
前言

您选择奥迪车作为座驾 - 非常感谢您的信任！

因为拥有新的奥迪，所以您就可以体验领先的技术和高品质的设备带来的享受。建议

您仔细阅读本使用说明书，以便掌握本车性能并能够在日常驾驶中使用全部功能。

本公司生产的奥迪轿车所有车型均已通过国家强制性产品认证（CCC 认证）。

除操控信息外，在本使用说明书中还有使用和保养指南用于保证安全和车辆的保值。

此外，我们还向您提供经济和环保驾驶的宝贵信息。

除本使用说明书外，在随车资料中还有信息娱乐系统的使用说明书和保养手册。

如果您对本车还有其它疑问或认为随车资料收录的内容未尽其详，那么请您询问奥迪

轿车经销商或致电 0431-85990888 或 4008-171-888。

衷心祝愿您愉快驾驶您的奥迪，祝一路顺风！
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124 安全驾驶

带或物品固定在固定座上，否则会有生命危

险！

用安全带固定儿童座椅

如果您要在车上安装 “通用” （ ） 等级的儿

童座椅，那么请确认该儿童座椅已经许可在座椅

上使用。请参阅下表中的安装信息。在儿童座椅

的橙色标贴上可以找到必要的信息。

10 kg 以

下

13 kg 以

下

9 至 18

kg

15 至 25

kg

22 至 36

kg

为根据儿童座椅情况调节副驾驶员座椅并达到最

佳的安全带走向，请

– 尽可能向前调节副驾驶员座椅靠背并

– 将副驾驶员座椅完全向上升。

– 请注意儿童座椅产商的重要安全指南

，在使用儿童座椅的安全说明中，见

第 121 页、 ，在儿童座椅的分级中，

见第 122 页 和安装说明。

– 在副驾驶员安全气囊接通的情况下，千万不

要把背朝行驶方向的儿童座椅安放在副驾驶

员座椅上，否则有生命危险！

踏板部位

踏板

绝不允许物品或脚垫影响某一踏板的操纵和移

动。

请保证所有的踏板都可以不受阻碍地被踩到

底。

确保踏板能无阻碍地返回到初始位置。

仅使用能保证踏板区域内通畅无阻并且能牢靠地

固定在脚部空间内的脚垫。

某个制动回路失灵时，为了使汽车停下来，将制

动踏板踩到底的时间必须长一些。

制动踏板的自由行程范围是7±3mm。制动踏板自

由行程为主缸开始建压前制动踏板的位移。

如果不能通畅无阻地踩踏板，那么可能导致交

通状况严重失常。

– 切勿将物品放在驾驶员的脚部空间中。某一

物品可能滑到踏板下，从而妨碍操纵踏板。

在紧急加速或制动时可能无法操纵踏板，有

发生事故的危险！

驾驶员侧的脚垫

只允许使用能牢靠地固定在脚部空间且不妨碍操

纵踏板的脚垫。

确保脚垫在行驶期间牢靠地固定并且不妨碍操

纵踏板 。

只允许使用能保证踏板区域内通畅无阻且防滑的

脚垫。可到奥迪服务站购买合适的脚垫。

如果不能通畅无阻地操纵踏板，那么可能危及

交通安全，导致受重伤。

– 确保脚垫总是牢靠地固定着。

– 切勿在已安装的脚垫上再放置或安装其它的

脚垫或地毯，否则便可能缩小踏板空间区

域、妨碍踏板的操纵，有发生事故的危险！
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142 智能技术

制动器

新制动摩擦片

请注意，新制动摩擦片在首先的 400 公里内还没

有完全的制动效果，必须先让其“磨合”。但

是，可以通过更用力踩制动踏板来提高已降低的

制动力。磨合期间应避免对制动器加以高负荷。

磨损

的磨损情况在很大程度上取决于使用

条件和驾驶方式。特别是当您经常在市区行车、

短途行车或采取极端运动模式行车时。

使用噪音

受车速、制动力和环境条件（如温度、湿度）影

响，制动时制动器可能发出噪音。

潮湿及路面上撒的盐粒形成的影响

在某些情况下，诸如在涉水行车后、下大雨、夜

露或洗车之后，制动器的功效可能会由于制动盘

和制动摩擦片潮湿或在冬季结冰而降低。制动器

必须首先进行“干燥制动”。

当车速较高，且车窗玻璃刮水器接通时，制动摩

擦片短时间内紧贴在制动盘上。这种情况定期出

现且驾驶员不会注意到，并在潮湿时改善制动器

的响应时间。

在撒盐的道路上行车时，如果长时间不进行制

动，也可能导致全制动效果延迟。制动盘和制动

摩擦片上的盐层必须用制动的方法才能磨去。

腐蚀

汽车长期停放、行驶里程短和制动少容易导致制

动盘腐蚀和摩擦片污浊。

在制动系统使用率低以及已出现锈蚀的情况下，

建议在车速较高时急刹车几次来清洁制动盘和制

动摩擦片 。

制动系统故障

如您发现制动器踏板行程突然增大了，那么有可

能是双回路制动系统中的一个制动回路失效。请

立即到奥迪服务站去排除故障，行车途中要降低

车速，其间在制动时制动距离要长些、踩踏板的

力量要大些。

制动液液位过低

如果制动液液位过低，制动系统可能会出现故

障。制动液液位由电子装置监测。

制动助力器

制动助力器将您施加在制动踏板上的力量加大。

它仅在发动机运转时才工作。

– 在施加制动清洁制动系统时，必须在路况许

可的情况下进行。不允许影响其他的道路使

用者，否则会有发生事故的危险！

– 切勿关闭发动机让汽车滑行，否则会有发生

事故的危险！

– 如果实际上不必进行制动，那么“不要轻踩

制动踏板摩擦制动器”。这样会导致制动器

过热并由此延长制动距离和加大磨损。

– 进入较长且下坡度较陡的路段前，请降低车

速，并换到较低的档位。这样可以充分利用

发动机的制动效果而减轻制动器的负荷。如

果必须进行辅助制动，那么不要一脚踩住，

而是要间歇地点刹。

– 如果制动助力器不工作，那么必须用比平时

大许多的力量踩刹车踏板。

– 如果您加装了前扰流板或全封闭式车轮装饰

罩或其它类似的装置，那么必须确保前车轮

的通风不受影响，否则制动装置有可能会过

热。

电控机械式转向系统

转向时电控机械式转向系统可为驾驶员提供助

力。

电子装置根据车速进行转向助力匹配。

在转向助力装置失灵或发动机关闭（被其他汽车

牵引）后，汽车仍可正常转向。但是必须用比平

时大得多的力量去转向。

指示灯和驾驶指南

 Steering defective!Do not drive vehicle

（转向系损坏！请勿驾驶车辆）

如果指示灯持续亮着并且出现驾驶指南，说明转

向助力可能已失灵。

继续行驶。请寻求专业帮助。

前轮摩擦块：摩擦材料剩余厚度最小3mm（不包括
底板）。
前轮制动盘：盘面厚度磨损至最小22mm。
后轮摩擦块：摩擦材料剩余厚度最小3mm（不包括
底板）。
后轮制动盘：盘面厚度磨损至最小8mm。
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如果要较长时间停用汽车，那么请向奥迪服务站

146 行车和环境

行车和环境

磨合

新车必须进行磨合，磨合里程约为 1500 公里。

在首先的 1000 公里内，行驶转速不得超过最高

转速的 2/3 - 油门不得加到最大，并不得带挂车

行驶。在 1000 到 1500 公里之间可以逐渐提高

转速和车速。

在汽车使用的最初一段时间内，发动机的内部摩

擦要比后来高，因为这是一个所有运动部件相互

配合直至顺畅的过程。

前 1500 公里内的行驶方式也影响发动机质量。

在那以后，尤其是在冷车运行时，也请注意发动

机转速，由此可降低发动机磨损并提高可行驶里

程。

不可用过低的转速行车。如果发动机不再“平

稳”运转，那么应及时换入低档位。超高的转速

即被自动调低。

在街道上涉水行驶

在穿行积水的道路时，为避免损坏汽车，请注意

以下各点：

– 水位至多只能达到车身下边。

– 尽可能以步行速度行驶。

穿过积水、淤泥、泥泞等地段后，制动效果可

能会由于制动盘和制动摩擦片潮湿而减弱。必

须先对制动器小心地进行制动使其干燥，以重

新恢复其完好的制动效果。

– 在涉水行驶时，可能严重损坏车辆部件，如

发动机、变速箱、底盘或电器。

– 在涉水行驶时，请关闭 智能启动-停止系

统* 第 77 页。

– 在涉水前请先确认水深。

– 绝对不要停车在水中，不要倒车，不要关闭

发动机。

– 请您注意，对方车道来车会行成水波，水的

高度可能超过车身！

– 避免穿越咸水（会产生腐蚀）。

废气净化装置

废气催化净化器

：车辆只能使用无铅汽油，

否则会损坏废气催化净化器。

油箱燃油决不允许用空，因为这样便会由于供油

不均匀而造成断火。未燃烧的汽油因此进入废气

装置，从而导致废气催化净化器过热并损坏。

柴油颗粒滤清器

 柴油颗粒滤清器可以将废

气中的炭黑微粒几乎完全过滤掉。正常行驶情况

下，滤清器自行清洁。柴油颗粒滤清器以一定间

隔另外自动进行还原，其指示灯  不显示。通

过怠速的提高和特定的气味可以感觉到这一还原

过程。

如果滤清器无法自行、自动清洁（例如在持续短

途行驶时），那么滤清器会被积碳封堵，柴油颗

粒滤清器指示灯  亮起 第 20 页。

不仅在行驶过程中，而且在关闭发动机后，排

气装置上始终都可存在高温。

– 请绝对不要触摸烫手的排气装置，有烫伤危

险！

– 由于在废气净化装置 （废气催化净化器或

柴油颗粒滤清器）中的高温，汽车不得停在

易燃地表上面 （如草地或树林边上）否则

会有失火危险！

– 在排气装置部位不得涂抹下底层防护剂 -

否则会有失火危险！

长时间停车

请教。他们很乐意就诸如防腐、保养和存放等必

情况下深度涉水行驶，请您在事后尽快到奥
迪服务站处进行检查，避免造成重大损失。

请勿在路面积水较深或水深不明的情况下涉
水行驶，在此情况下行驶可能会导致发动机
进气口被水淹没或者是发动机吸入飞溅起的
水，发动机进水（甚至是极少量的水）会对
发动机造成严重的损害。如果车在行驶中因
涉水而熄火，请勿试图再次启动车辆，否则
会造成发动机的严重损坏，此时请向奥迪服
务站申请求援服务。
请勿在路面积水较深或水深不明的情况下涉
水行驶，否则变速箱可能有进水的危险，这
可能会导致变速箱的严重损坏，如果在特殊
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您在奥迪服务站进行常规保养的同时更换制动液。服务站检查冷却系统。如果冷却系统密封良好，那

冷却液损失的主要原因是泄漏。请立即驶往奥迪
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把盖子拧紧。

么冷却液的损耗可能是由于冷却液过热沸腾而从

冷却系统中溢出所致。

– 冷却系统处于带压状态！请勿在发动机热态

时打开冷却液储存罐的盖子，有烫伤危险！

– 冷却液添加剂和冷却液有害健康。因此，请

将冷却液添加剂保存在原装容器中，确保儿

童不能触及，否则会有中毒危险！

– 在发动机舱中进行作业时，必须考虑到点火

开关关闭时冷却风扇也会自行打开 - 有受

伤危险！

当补偿罐为空时，不要添加冷却液。可能会有

空气进入冷却系统 - 有损坏发动机的危险！

在这种情况下，不要再继续驾驶。请寻求专业

帮助。

制动液

发动机舱：制动液储液罐盖处的标记

检查制动液液位

制动液液位必须保持在标记 MIN（最低）和 MAX

（最高）之间 164 页，图 204。

如果制动液液位短时间内下降明显或低于 MIN 标

记，那么制动装置可能存在不密封。请寻求专业

帮助。组合仪表显示屏中还有一个指示灯用于监

控制动液液位 第 16 页。

右侧驾驶型汽车中的储液罐在发动机舱中的另一

侧。

更换制动液

请查看保养手册中定期更新制动液的内容。建议

– 请仅用密封的原装容器妥善保存制动液，防

止儿童接触，否则会有中毒危险！

– 过于陈旧的制动液在强力制动时会在制动装

置中形成气泡。因此影响制动效果并从而危

及行驶安全，有发生交通事故的危险！

制动液不得接触到车辆油漆，否则会引起腐

蚀。

蓄电池

概述

对蓄电池的所有作业都需要专业知识！

蓄电池位于发动机舱内， 。在常规

保养时检查。

断开蓄电池

蓄电池不应断开。断开蓄电池会使汽车的若干功

能（例如电动车窗升降器）失去作用。必须在重

新接通蓄电池后，系统才能重新记住这些功能。

因此，为了避免发生这种情况，只应在特殊情况

下才将蓄电池从车载电网断开。

电动车窗升降器的自

动升降功能

第 41 页，排除车窗

升降器的故障

无线遥控钥匙或

便捷式智能钥匙

如果车辆对钥匙没有反

应，那么必须做同步处

理 第 34 页。

数字时钟 第 8 页

ESC 指示灯 行驶几米后，指示灯再

次熄灭。

–

–

为保证制动系统正常工作，仅允许使用原厂

推荐的制动液。

使用废旧制动液或不适用于本车的制动液将

大大降低制动效果，甚至导致制动系统或部

件失效！由此导致的车辆故障及损失，本公

司不承担任何责任（包括质量担保）。
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172 车轮和轮胎

在有轮胎监控显示的车辆上，储存已更改的轮

胎气压 第 177 页。

避免在弯道快速行驶和迅疾提速。

不定期检查轮胎是否非正常磨损。

轮胎的使用寿命取决于以下几点：

轮胎压力

轮胎充气压力值在驾驶员车门前端 图 211。

轮胎的充气压力太高或太低均会极大地缩短轮胎

寿命，并对汽车的行驶特性有不利的影响。特别

是在 时，轮胎压力具有重要意义。

但是，如果您想以强调舒适的方式行驶，那么可

以在正常载荷（最多 3 人）的情况下保持正常汽

车载荷时规定的轮胎充气压力值。如果您要让本

车在最大负荷状态下行驶，那么必须将轮胎充气

压力提高到规定的最大值。

轮胎充气压力必须与汽车载荷相匹配。我们建

议，将轮胎充气压力保持在汽车最大载荷时的状

态。

在装有轮胎压力监控系统时，也要考虑到应急车

轮*。

带有全封闭式车轮装饰罩的汽车没有防尘帽，以

代之。在检查和改变轮胎压力时，无

需拧下气门嘴加长套。

驾驶方式

弯道快速行驶、迅疾提速和急刹车（轮胎发出刺

耳的噪音），都会增加轮胎的磨损。

车轮动平衡

新汽车的车轮是经过平衡的，但是在运行中由于

各种影响可能会使车轮出现不平衡，这可由转向

机构的抖动而表现出来。

因为车轮不平衡会引起转向系统、车轮悬架机构

和轮胎的过度磨损，所以应该把车轮重新平衡。

此外每一个车轮在安装新轮胎或进行过轮胎修理

车轮定位缺陷

底盘调整有误差时不仅会使轮胎过度磨损，而且

还会影响行驶安全。因此，在轮胎不正常地磨损

时，应到奥迪服务站检查车轮定位。

– 请随时车辆情况矫正轮胎充气压力。

轮胎充气压力过低会增加油耗。

磨损标记

磨损标记表示轮胎是否已磨坏。

轮胎花纹：磨损指示

在原厂轮胎的花纹底部有与车轮滚动方向垂直的

1.6 毫米高的“磨损标记”。这种磨损标记根据

产品的不同以同样间隔分配在轮胎运转圆周上的

6 至 8 处。轮胎侧面的标记（例如大写字母“

TWI ”或者三角符号）标明了磨损标记的位置。

在磨损标记旁测得的花纹深度只剩下 1.6 毫米

时，即说明轮胎的磨损已达到法定允许的最小纹

深。（在某些出口国家可能规定不同。）

最迟当轮胎磨损到磨损标记时必须更换新轮

胎，否则会有发生事故的危险！

– 特别是在湿滑和结冰的行驶状态下，要求在

前后轴上选用花纹深度尽可能大的轮胎和花

纹深度近似的轮胎。

– 特别是在运输时、深水洼有造成滑水危险

时，驶过弯道和察觉制动状态不佳时，过低

的花纹深度会降低行驶安全。

– 不适当的车速会导致汽车失去控制。

后都必须重新平衡。车速大于100km/h的车轮动平

衡要求：单边不超过10g，双边加到一起不超过15g。

– 车辆载物重或车速高时，充气气压的轮胎转

动势必增加。这样会使轮胎变得过热。从而

可能导致花纹裂开甚至爆裂，有发生事故的

危险！



服务站。

请咨询奥迪
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调换车轮

调换车轮

为使所有车轮磨损均匀，建议按照示意图

图 213 定期调换车轮。这样做可以使所有轮胎

获得几乎同样的使用寿命。

新的轮胎或车轮

必须细心挑选新轮胎和车轮。

请在四个车轮上都仅使用结构类型、尺寸（滚

动周长）相同、并且轮胎花纹规格也尽可能相

同的轮胎。

尽量不要只单独更换一个轮胎，而至少要同时

更换同一车轴上的两个轮胎。

切勿使用有效尺寸超过我们认可的轮胎产品。

如果您不想使用出厂时安装的轮胎和轮辋组

合，那么在购买新轮胎或轮辋

轮胎和轮辋（辐板式车轮）是重要的结构部件。

获得奥迪公司认可的轮胎和轮辋最适用于相应的

车型，因此对于行驶的舒适和安全起着重要的作

用 。

关于本车使用的车轮和轮胎组合的尺寸，请参阅

随车文件（例如 EWG 许可证或 COC 文件1)）。

随车文件因国家或地区而异。

了解轮胎数据便于您作出正确选择。轮胎侧面有

以下文字：

205/55 R 16 91 W

其含意分别为：

205 轮胎宽度：毫米

55 高度和宽度比：%

R 径向的子午线轮胎结构标记字母

16 轮辋直径：英寸

91 载重能力参数

W 车速标记字母

同样也在轮胎侧面注明（有时仅在车轮

内侧上）：

DOT ... 4113 ...

其含义是该轮胎生产于 2013 年的第 41 周。

。

在 的汽车上，所有四个车轮都必须装备

结构和花纹相同的轮胎产品，以防止因轮胎转速

长期不同而损坏传动机构。出现轮胎故障时，允

许短时间使用出厂时随带的应急车轮。应尽快地

重新换上标准的车轮。

建议让奥迪服务站进行有关轮胎或车轮的所有工

作。因为那里装备有必需的专用工具和配件，工

作人员具有必备的专业知识并负责处理废旧轮

胎。

– 务必确保您所选择的轮胎已获必要的认可。

购置替换轮胎不能仅按额定尺寸挑选，因为

虽然轮胎上压制着相同的额定尺寸，实际上

却可能会因厂家的原因而有不同。自由度不

足会损坏轮胎或汽车，并由此影响交通的安

1) COC=Certificate of conformity（合格证）
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技术数据

汽车特性数据

发动机舱：汽车识别号

汽车数据牌

MMI 中的底盘号

选择：按钮 MENU  > 控制按钮 Systems（系

统）或 Car Systems（车辆系统） > Service &

Control（保养和检查） > Chassis number

（底盘编号）。

底盘编号

底盘编号可以在 MMI 中、在汽车数据牌上和在驾

驶员侧挡风玻璃*下找到。此外，底盘号位于行驶

方向的发动机右侧。这个号码刻在纵梁上部

图 281，部分被遮蔽。

型号铭牌

型号牌在副驾驶员车门柱上。出口到某些国家的

汽车没有型号铭牌。

汽车数据牌

汽车数据牌 图 281 在行李箱内备用车轮槽的

地毯盖板下面。

贴签上记载了以下汽车数据：

汽车识别号（底盘编号）

车型/发动机功率/变速箱

发动机和变速箱标记字母

油漆编号和车内装备编号

选装装备编号

油耗和排放数据*

发动机标识字母

可以在组合仪表中查询发动机标记字母。

发动机号：110kw、132kw 发动机的发动机号在

发动机和变速器左侧结合缝处。

前提条件：发动机已关闭，并且已打开点火开

关。

– 请您按按钮 0.0   8 页，图 3 15 秒钟以

上。

油耗和排放数据 1)

在数据牌末尾处  列有油耗和排放数据：

市区内耗油量（l/100 公里）

郊区耗油量（l/100 公里）

综合耗油量（l/100 公里）

CO2 综合排放值（克/公里）

给出的数值是按照规定的测试方法测量而得的。

说明 只针对某一辆汽车，而仅用于不同车型

之间的比较。特别是受特殊装备、装载负荷、驾

驶方式、道路和交通情况、环境影响以及汽车状

态的影响，在平常驾驶情况下消耗值可能会有出

入。

1) 有些国家车型没有可供使用的数值。在这种情况下，相应

部位被填上数值 99.9 。由于中国不同地区实施的排放标

准不同，所公布的排放水平也会不同。

本车出厂时所达到的排放水平符合GB18352.3

-2005的要求。

最大爬坡度：30%。不同路面的附着系数不同，

会影响爬坡能力和爬坡角度。轮胎气压需符合

燃油箱加油口盖板内侧标签标注的数值，花纹

深度不低于新胎90％。车辆载荷会对爬坡度产

生影响，需要均匀分布前后轴的载荷。



208 技术数据

加后视镜的宽度 mm 1966

空载高度 mm 1441

在路况不良的道路上行驶以及驶过路沿和陡坡

时，务必注意汽车上诸如导流板和排气管等位置

较低的部件不至于触地而损坏。在车辆满载的情

况下尤其要注意。

充填量

油箱

前轮驱动

升 约 50

油箱

四轮驱动

升 约 55

车窗玻璃清洗装置 升 约 3.1

车窗玻璃和大灯清洗装置* 升 约 4.7

技术数据说明

只要没有其它的标记或专门说明，技术数据均适

用于标准装备汽车。

请注意，应总是以 中给出的数据为

准。

动力

动力性数值是在无影响动力性的装备（例如挡泥

板、超宽轮胎）时测得的。

空车重量

按照国标 1589 的不含驾驶员体重的空车重量。

尺寸

长度 mm 4319

宽度 mm 1785
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车轮定位值

– 在实际情况中,按规定测得的燃油消耗可能会

有偏差。

奥迪 A6L 2.8 quattro(162 kw) 11.8 6.7 8.6

12.6 7.2 9.2奥迪 A6L 3.0 quattro(220 kw)

– 根据装备、装载和后续加装的附件情况，空

车重量可能改变。因此，也可能提高燃油消

耗。

底盘：调整值

请注意使用说明书中的“车轮和轮胎”。

a) 在付印时还没有相关数值。

b) 手动/自动变速箱。

发动机 燃油消耗（单位 升/百公里）

奥迪 A3 Spor tback：基础型底盘 

前桥

设置值 允许误差

内外倾
左侧 - 30' ± 30'

右侧 - 30' ± 30'

前束 总值 + 10' ± 10'

前束差角（20 ）
左轮偏转角 1      19' ± 20'

右轮偏转角 1      19' ± 20'

后桥（多连杆车桥/组合连杆车桥）

设置值 允许误差

内外倾
左侧 -1    20'/ -1  ± 30'/ ± 10'

右侧 -1    20'/ -1  ± 30'/ ± 10'

前束

左侧 + 12.5'/ + 10' ± 5'/ ± 5'

右侧 + 12.5'/ + 10' ± 5'/ ± 5'

总值 + 25'/ + 20' ± 10'/ ± 10'

奥迪 A3 Spor tback：运动型底盘 

前桥

设置值 允许误差

内外倾
左侧 - 41' ± 30'

右侧 - 41' ± 30'

前束 总值 + 10' ± 10'

前束差角（20 ）
左轮偏转角 1      30' ± 20'

右轮偏转角 1      30' ± 20'

后桥（多连杆车桥/组合连杆车桥）

设置值 允许误差

内外倾
左侧 -1    20'/ -1  ± 30'/ ± 10'

右侧 -1    20'/ -1  ± 30'/ ± 10'

前束

左侧 + 12.5'/ + 12' ± 5'/ ± 5'

右侧 + 12.5'/ + 12' ± 5'/ ± 5'

总值 + 25'/ + 24' ± 10'/ ± 10'


