
奥迪 A6L 轿车 MMI 增强版导航系统
操作手册



前言

衷心感谢您选择了 MMI 增强版导航系统！

您的新奥迪汽车带有在最新知识基础上设计的操纵方案，实现了通过 MMI 以中控方式

进行汽车的所有设置以及其电子装备的操纵。

建议您仔细阅读这本使用说明书，以便快捷全面地掌握 MMI 的各种功能和选项，并能

在行驶中充分利用。

请注意，本操作手册是对本车使用说明书的补充，因此只允许与本车当前的使用说明

书一起使用。

祝您驾乘愉快、万事如意！

一汽-大众汽车有限公司
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6 一览

关于交通安全的提示

建议重要的功能（例如输入导航目的地）仅在停

车时进行。切记：为了您自身和其他交通参与者

的安全，行车时请终止 MMI 的操作。

警告

– 当今的道路交通要求道路使用者必须始终保

持高度的注意力。作为驾驶员的您对交通安

全性负有全责。因此，只有在任何交通情况

下您都能控制本车时才能使用该功能，否则

有发生事故的危险！

– 音频系统的音量设置不可过大，要保证随时

都能听到车外的声音信号，例如警车和救火

车警笛，否则有发生事故的危险！

– 请遵守在机动车中使用电话的有关法规！

– 在使用车载电话的手持话机*打电话时请务

必遵守安全说明  55 页 ！

维护提示

信息娱乐系统组件的养护和清洁在本车使用说明

书的养护和清洁一章中有描述。
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10 基本操纵

符号 /名称 解释

1 选择箭头 选中的符号背景呈白色并在输入圈中放大显示。

2 输入圈 用选择箭头选择的字母放大显示。

3 在输入栏里添加一个空格。

4 0-9/A-Z 从数字输入切换到字母输入或从字母输入切换到数字输入。

5 将输入栏里的光标向前/后移动。

6 OK 确认输入。

7 从小写切换到大写。

8 Chinese 从拉丁字母输入模式切换到拼音输入模式。

9 光标 选中当前的编辑位置。

10 输入栏 显示当前输入。

11 列表 显示一个带有建议的列表。

12  删除 删除光标左侧的字符。

13 条目数量 显示找到的列表条目的数量。

14 带有建议的列表 按字母顺序将建议列表。

用拼写器输入字母、数字和字符

输入字母、数字和字符

► 转动旋/压式控制钮使选择箭头 1  9 页，

图 6 指在字母、数字或字符上。您的选择在输

入圈 2  里放大显示。

► 要采用字母、数字或字符，请按压旋/压式控制

钮。您的输入出现在输入栏 10  里。

► 如果您已输入所有符号，请将旋/压式控制钮转

动到 OK 6  上，然后按压旋/压式控制钮。

► 按压控制按钮 OK。

在拼音输入模式下选择字符

► 按压控制按钮 Chinese（中文）。

► 将旋/压式控制钮转至字符拼写器的某个字母

上。输入栏下方会根据字符显示一个推荐列表

14  9 页，图 7。

► 如要选择某个字符，请向左 / 右转动旋 / 压

式控制钮，然后按压旋 / 压式控制钮。

删除字母、数字和字符

► 转动旋/压式控制钮使选择箭头指在 12

 9 页，图 7 上，然后按压旋/压式控制钮，

或

► 按压控制按钮  Delete（删除） 12 。

► 如要删除输入栏中的所有字符，请一直按住旋/

压式控制钮或控制按钮  Delete（删除），

直到输入栏中不再显示字符为止。

在某些情况下（例如在导航菜单中），字母的选

择会受到逻辑排除的限制。这意味着只能选择可

能在单词的这个位置上出现的字母。

特殊字符（例如连字符或句点）用数字拼写器输

入。

提示

您是否知道，也可以通过 MMI touch 操作面

板进行所有输入  8 页。

图 8
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12 基本操纵

调整音量

主功能声音

图 9 声音主功能

► 请按压功能按钮 MENU   7 页。

► 将旋/压式控制钮转到 Tone（声音）上，然后

按压旋/压式控制钮。

也可以在收音机或媒体运行模式下通过控制按钮

Settings（设置）调出 Sound settings（声音设

置）。

在 MMI 显示屏上可以选择以下功能：

GALA 1)、DSP*  12 页、DSP [BOSE]*

 13 页 或 DSP [Bang & Olufsen]*

 13 页

重低音*（加强低音力度）2)  12 页

低音  12 页

高音  12 页

音量左右分配/音量前后分配（声音中心）

 12 页

高音和低音设置适用于当时激活的运行模式（例

如 TV）。

1

2

3

4

5

基本设置

图 10 设置音量左右分配/音量前后分配

前提：正在显示声音主功能  12 页。

设置重低音*/低音/高音

► 将旋/压式控制钮例如转到 Subwoofer*（重低

音）上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要例如设置重低音*，请向左/向右转动旋/压

式控制钮。

► 要采用该设置，请按压旋/压式控制钮。

设置音量左右分配/音量前后分配

► 将旋/压式控制钮转到 Balance/Fader（音量左

右分配/音量前后分配）上，然后按压旋/压式

控制钮。于是 MMI 显示屏上显示十字线与汽车

内部空间。

► 可以将十字线  图 10 用 MMI touch 操作面

板  8 页 沿水平方向、垂直方向或对角线方

向移动。您的设置会自动存储起来。

如果已在 奥迪后座娱乐系统*中设置通过汽车声

音系统进行音频输出，则在 MMI 显示屏上会显示

一个扬声器符号 1   图 10。如要关闭通过汽车

声音系统进行的音频输出，请按压 MMI touch 上

的一个任意功能按钮。

数码声场处理系统（DSP）

适用于：带 DSP 的汽车

使用音场定位功能可以针对听众将声音调至最佳

效果。GALA 调节音量和音响效果结构使之与车速

相匹配。

前提：正在显示声音主功能并且已选择 DSP（数

码声场处理系统）功能  12 页。

1) 音量与车速自动匹配

2) 带有 Bang & Olufsen* 或 BOSE* 的汽车不能调节重低

音。

►

►

►

►

►

►
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►

►

►

►

►

►
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16 基本操纵

提示

在 Time source（时间源）为 GPS（全球卫星

定位系统）时，根据手动选择的 Time zone

（时区）通过 GPS 设置时间和日期。如果您

更换车辆的时区，则请同时在 MMI 中也设置

相应的时区。

重新启动（复位）MMI

通过一个按钮组合恢复 MMI 的功能。

图 13 重新启动的按钮组合

► 同时按住功能按钮 MENU  1 、旋 / 压式控制

钮 2  和右上侧控制按钮 3   图 13。

► 重新松开按钮。MMI 系统关闭，然后重新启

动。

其它设置

MMI 菜单语言

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Language（语

言）。

可以更改 MMI 显示屏和驾驶员信息系统中的显示

以及导航语音信息和语音对话系统的语言。

可供选择的语言有英语和中文。

计量单位

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Measurement units

（计量单位）。

可以在 MMI 显示屏和驾驶员信息系统中设置以下

计量单位：

– 温度（℃ 或   ）

– Consumption（耗油量）（l/100km、mpg（美

国）、mpg（英国）或 km/l）

– Capacity（容量）（升、加仑（美国）或加仑

（英国））

– 压力（巴或 psi）

语音对话系统

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Speech dialogue

system（语音对话系统）。

输入信号

对话时可以 on/off（打开/关闭）蜂鸣音输入信

号。

语音对话系统音量

可以个性化地设置语音提示的音量。

个性化语音培训功能

利用 Individual speech training（个性化语音

培训功能）可以使语音对话系统适应您的音调和

发音，从而提高语音对话系统的识别能力。个性

化语音培训功能包含 40 个由特定命令和数字符

组成的语音输入。

已存储的语音培训功能可以利用 Reset speech

training（复位语音培训功能）重新删除。

删除所有名称标志

删除所有您存储的语音条目（说出的名称）。

提示

– 只能在汽车停住时执行 Individual speech

training（个性化语音培训功能）。

– 语音对话系统的音量也可以在声音运行模式

下设置  14 页。

显示屏亮度

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Display

brightness（显示屏亮度）。

要更改显示屏亮度，请向左/右转动旋/压式控制

钮。

默认设置

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Factory settings

（出厂设置）。
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以下功能可以复位到出厂设置：

– 音质调整

– 收音机

– 媒体设置

– Jukebox

– TV/AV*

– 地址簿

– 电话

– 蓝牙

– 导航设置

– 导航和在线存储器*

– 语音对话系统

选择功能后，将旋/压式控制钮转到 Restore

factory settings（建立默认设置）。转动旋/压

式控制钮到 Yes（是）上，然后按压旋/压式控制

钮确认输入。

通过选项 Select all entries（选择所有记

录），也可以同时将所有列出的功能复位到出厂

设置。

如果将 Jukebox 复位到出厂设置，则会删除所有

音乐 / 视频文件，并且 Media Settings（媒体

设置）也会复位。

系统更新

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > System update（系

统更新）。

通过 DVD、USB 或 SD 卡更新 MMI 软件（例如导

航数据）进行系统更新。

提示

在奥迪服务站您可以获得更多关于

System update（系统更新）的信息。

数据加密

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Data encryption

（数据加密）。

您可以使用个人密码保护您的个人数据，例如地

址簿中的联系人、导航目的地和语音记录。更换

设备后，您的个人资料可以设置为仅输入密码才

能重新传输到新的 MMI 设备上。

提示

如果您未使用个人密码，则自动在 MMI 中存

储 “MMI3G” 作为密码。

版本信息

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Version

information（版本信息）。

该功能显示 MMI 和导航系统的软件版本。
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以下功能可以复位到出厂设置：

– 音质调整

– 收音机

– 媒体设置
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– 地址簿

– 电话

– 蓝牙

– 导航设置

– 导航和在线存储器*

– 语音对话系统

选择功能后，将旋/压式控制钮转到 Restore

factory settings（建立默认设置）。转动旋/压

式控制钮到 Yes（是）上，然后按压旋/压式控制

钮确认输入。

通过选项 Select all entries（选择所有记

录），也可以同时将所有列出的功能复位到出厂

设置。

如果将 Jukebox 复位到出厂设置，则会删除所有

音乐 / 视频文件，并且 Media Settings（媒体

设置）也会复位。

系统更新

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > System update（系

统更新）。

通过 DVD、USB 或 SD 卡更新 MMI 软件（例如导

航数据）进行系统更新。

提示

在奥迪服务站您可以获得更多关于

System update（系统更新）的信息。

数据加密

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Data encryption

（数据加密）。

您可以使用个人密码保护您的个人数据，例如地

址簿中的联系人、导航目的地和语音记录。更换

设备后，您的个人资料可以设置为仅输入密码才

能重新传输到新的 MMI 设备上。

提示

如果您未使用个人密码，则自动在 MMI 中存

储 “MMI3G” 作为密码。

版本信息

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup MMI（MMI 设置） > Version

information（版本信息）。

该功能显示 MMI 和导航系统的软件版本。
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驱动器/接口

引言

MMI 配备了一个 DVD 驱动器、一个 DVD 换碟

机*、两个存储卡读卡器和一个 SIM 卡读卡器*以

及一个 Jukebox。此外，把便携式播放器连接到

奥迪音乐接口上或通过蓝牙与 MMI 连接后，可以

直接通过 MMI 操作便携式播放器。

驱动器概览

图 14 MMI 驱动器

弹出按钮

DVD 插口 21 页

1

2

按钮 OPEN（打开）

SIM 卡读卡器*  33 页

存储卡读卡器 23 页

驱动器位于中控台內。媒体运行模式可通过 MMI

启动和控制  88 页。按压按钮 OPEN（打开）

3  图 14，读卡器盖板随即掀起，此时便可够到

两个存储卡读卡器和  23 页 SIM 卡读卡器*

 33 页。

DVD 驱动器、Jukebox、存储卡读卡器和 USB 大

容量存储器*接口支持音频/视频文件的以下特

性：

3

4

5

 音频文件 视频文件

文件后缀 .mp3 .wma；.as

f

.m4a；

.m4b；

.aac

.mpg；

.mpeg

.avi .mp4；

.m4v；

.mov

.wmv；.as

f

格式 MPEG-1/-2

Layer-3

Windows

Media

Audio 8

和 9

MPEG-2/-4 MPEG-1/-2 ISO-

MPEG4；

DivX 3、4

和 5；

Xvid

ISO-MPEG4

H.264

（MPEG4

AVC）

Windows

Media

Video 9

播放列表 .M3U；.PLS；.WPL

文件系统 SD/SDHC/MMC 存储卡

USB 大容量存储器：FAT 或 FAT32 文件系统，最多 4 个分区

DVD 驱动器：Joliet（单记录段光道 CD 和多记录段光道 CD；仅单记录段光道

DVD）；UDF

特性 至最大 320 kbit/s 和 48 kHz 采样

频率

至最大 2000 kbit / s 和 720x576 px. 最大

25fps

文件

数量

DVD 驱动器：每个目录最多 5000 个文件，每个播放列表最多 1000 个文件

Jukebox：可以复制最多 3000 个文件

USB 大容量存储器和存储卡：每个目录最多 5000 个文件，每个播放列表最多 1000 个

文件
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 音频文件 视频文件

支持的媒体 存储卡：容量不超过 32 GB 的

DVD 驱动器：音频 CD（不超过 80 分钟）、容量不超过 700 MB 的 CD-ROM；DVD±R/

RW；标准 DVD 视频和兼容 DVD 视频的 DVD 音频

奥迪音乐接口：便捷式播放器（例如 iPod®  26 页、USB 大容量存储器）

元数据 专辑、曲目、标题、艺术家、年份、

流派和 MP3/WMA/M4A 文件的注释

不超过 800x800 像素的嵌入式专辑

封面。（GIF、JPEG、PNG）

 

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

– MMI 已测试了大量市售产品和媒体。即便这

样也会出现个别设备和音频 / 视频数据无

法识别或有可能无法播放或播放受限的情

况。

– Jukebox 不支持播放列表。

– MMI 的驱动器不支持 Windows Media Audio

9 Voice、Windows Media Audio 9

Lossless 和 Windows Media 9

Professional 格式。

– 介质上的文件/文件夹/播放列表越多，加载

音频/视频文件的时间就越长。奥迪建议使

用只包含音频 / 视频文件的存储介质。

– 为了缩短载入音频/视频文件的时间，请编

制子文件夹（例如按照艺术家或专辑）。

– 为了获得尽可能快的音频 / 视频文件访问

速度，我们建议使用传输速度 4 级或更高

的 SD 卡。

– 压缩 MP3 文件时建议比特率至少为 160

kbit/s。

– 对于具有可变比特率的 MP3 文件，显示的

剩余播放时间可能与实际的时间不同。

– MMI 驱动器不支持受数字版权管理（DRM）

保护的文件。

– 由于 CD/DVD 白盘品种多样并且存储容量也

不同，因此可能造成某些存储媒介功能受

限。

– 带有防复制保护的音频 CD 或视频 DVD 或

不符合标准的 CD/DVD 有时候无法播放或只

能受限播放。

– 多记录段光道 CD 可能无法播放或播放受

限。奥迪建议，不要自行刻录多记录段光道

CD。

– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– 不要将重要的数据保存在存储卡、

Jukebox、CD/DVD 或者便携式播放器中。一

汽-大众汽车有限公司对文件的损坏或丢失概
不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

CD/DVD 运行模式的一般性提示

图 15 不允许使用的 CD/DVD

高质量播放的前提

为确保完美的高质量播放效果和避免驱动器损坏

或读盘错误提示，请注意以下事项：

A  请勿使用损坏、变脏的或划伤的 CD/DVD。

B  请勿使用单曲 CD/DVD（直径 8 厘米/3 英

寸）。

C  请勿使用非圆形 CD/DVD（异形 CD/DVD）。

D  请勿在 CD/DVD 上粘贴标签。

E  不要使用保护环。

请勿使用 CD/DVD 保护膜或稳定器。

清洁驱动器和 CD/DVD

请使用柔软、不起绒的布清洁 CD/DVD。清洁 CD/

DVD 时，要从中间向外部成直线擦拭。对较严重

的污渍，可以用市售 CD/DVD 清洁剂或酒精去
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驱动器/接口

引言

MMI 配备了一个 DVD 驱动器、一个 DVD 换碟

机*、两个存储卡读卡器和一个 SIM 卡读卡器*以

及一个 Jukebox。此外，把便携式播放器连接到

奥迪音乐接口上或通过蓝牙与 MMI 连接后，可以

直接通过 MMI 操作便携式播放器。

驱动器概览

图 14 MMI 驱动器

弹出按钮

DVD 插口 21 页

1

2

按钮 OPEN（打开）

SIM 卡读卡器*  33 页

存储卡读卡器 23 页

驱动器位于中控台內。媒体运行模式可通过 MMI

启动和控制  88 页。按压按钮 OPEN（打开）

3  图 14，读卡器盖板随即掀起，此时便可够到

两个存储卡读卡器和  23 页 SIM 卡读卡器*

 33 页。

DVD 驱动器、Jukebox、存储卡读卡器和 USB 大

容量存储器*接口支持音频/视频文件的以下特

性：

3

4

5

 音频文件 视频文件

文件后缀 .mp3 .wma；.as

f

.m4a；

.m4b；

.aac

.mpg；

.mpeg

.avi .mp4；

.m4v；

.mov

.wmv；.as

f

格式 MPEG-1/-2

Layer-3

Windows

Media

Audio 8

和 9

MPEG-2/-4 MPEG-1/-2 ISO-

MPEG4；

DivX 3、4

和 5；

Xvid

ISO-MPEG4

H.264

（MPEG4

AVC）

Windows

Media

Video 9

播放列表 .M3U；.PLS；.WPL

文件系统 SD/SDHC/MMC 存储卡

USB 大容量存储器：FAT 或 FAT32 文件系统，最多 4 个分区

DVD 驱动器：Joliet（单记录段光道 CD 和多记录段光道 CD；仅单记录段光道

DVD）；UDF

特性 至最大 320 kbit/s 和 48 kHz 采样

频率

至最大 2000 kbit / s 和 720x576 px. 最大

25fps

文件

数量

DVD 驱动器：每个目录最多 5000 个文件，每个播放列表最多 1000 个文件

Jukebox：可以复制最多 3000 个文件

USB 大容量存储器和存储卡：每个目录最多 5000 个文件，每个播放列表最多 1000 个

文件
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 音频文件 视频文件

支持的媒体 存储卡：容量不超过 32 GB 的

DVD 驱动器：音频 CD（不超过 80 分钟）、容量不超过 700 MB 的 CD-ROM；DVD±R/

RW；标准 DVD 视频和兼容 DVD 视频的 DVD 音频

奥迪音乐接口：便捷式播放器（例如 iPod®  26 页、USB 大容量存储器）

元数据 专辑、曲目、标题、艺术家、年份、

流派和 MP3/WMA/M4A 文件的注释

不超过 800x800 像素的嵌入式专辑

封面。（GIF、JPEG、PNG）

 

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

– MMI 已测试了大量市售产品和媒体。即便这

样也会出现个别设备和音频 / 视频数据无

法识别或有可能无法播放或播放受限的情

况。

– Jukebox 不支持播放列表。

– MMI 的驱动器不支持 Windows Media Audio

9 Voice、Windows Media Audio 9

Lossless 和 Windows Media 9

Professional 格式。

– 介质上的文件/文件夹/播放列表越多，加载

音频/视频文件的时间就越长。奥迪建议使

用只包含音频 / 视频文件的存储介质。

– 为了缩短载入音频/视频文件的时间，请编

制子文件夹（例如按照艺术家或专辑）。

– 为了获得尽可能快的音频 / 视频文件访问

速度，我们建议使用传输速度 4 级或更高

的 SD 卡。

– 压缩 MP3 文件时建议比特率至少为 160

kbit/s。

– 对于具有可变比特率的 MP3 文件，显示的

剩余播放时间可能与实际的时间不同。

– MMI 驱动器不支持受数字版权管理（DRM）

保护的文件。

– 由于 CD/DVD 白盘品种多样并且存储容量也

不同，因此可能造成某些存储媒介功能受

限。

– 带有防复制保护的音频 CD 或视频 DVD 或

不符合标准的 CD/DVD 有时候无法播放或只

能受限播放。

– 多记录段光道 CD 可能无法播放或播放受

限。奥迪建议，不要自行刻录多记录段光道

CD。

– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– 不要将重要的数据保存在存储卡、

Jukebox、CD/DVD 或者便携式播放器中。一

汽-大众汽车有限公司对文件的损坏或丢失概
不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

CD/DVD 运行模式的一般性提示

图 15 不允许使用的 CD/DVD

高质量播放的前提

为确保完美的高质量播放效果和避免驱动器损坏

或读盘错误提示，请注意以下事项：

A  请勿使用损坏、变脏的或划伤的 CD/DVD。

B  请勿使用单曲 CD/DVD（直径 8 厘米/3 英

寸）。

C  请勿使用非圆形 CD/DVD（异形 CD/DVD）。

D  请勿在 CD/DVD 上粘贴标签。

E  不要使用保护环。

请勿使用 CD/DVD 保护膜或稳定器。

清洁驱动器和 CD/DVD

请使用柔软、不起绒的布清洁 CD/DVD。清洁 CD/

DVD 时，要从中间向外部成直线擦拭。对较严重

的污渍，可以用市售 CD/DVD 清洁剂或酒精去
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 音频文件 视频文件

支持的媒体 存储卡：容量不超过 32 GB 的

DVD 驱动器：音频 CD（不超过 80 分钟）、容量不超过 700 MB 的 CD-ROM；DVD±R/

RW；标准 DVD 视频和兼容 DVD 视频的 DVD 音频

奥迪音乐接口：便捷式播放器（例如 iPod®  26 页、USB 大容量存储器）

元数据 专辑、曲目、标题、艺术家、年份、

流派和 MP3/WMA/M4A 文件的注释

不超过 800x800 像素的嵌入式专辑

封面。（GIF、JPEG、PNG）

 

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

– MMI 已测试了大量市售产品和媒体。即便这

样也会出现个别设备和音频 / 视频数据无

法识别或有可能无法播放或播放受限的情

况。

– Jukebox 不支持播放列表。

– MMI 的驱动器不支持 Windows Media Audio

9 Voice、Windows Media Audio 9

Lossless 和 Windows Media 9

Professional 格式。

– 介质上的文件/文件夹/播放列表越多，加载

音频/视频文件的时间就越长。奥迪建议使

用只包含音频 / 视频文件的存储介质。

– 为了缩短载入音频/视频文件的时间，请编

制子文件夹（例如按照艺术家或专辑）。

– 为了获得尽可能快的音频 / 视频文件访问

速度，我们建议使用传输速度 4 级或更高

的 SD 卡。

– 压缩 MP3 文件时建议比特率至少为 160

kbit/s。

– 对于具有可变比特率的 MP3 文件，显示的

剩余播放时间可能与实际的时间不同。

– MMI 驱动器不支持受数字版权管理（DRM）

保护的文件。

– 由于 CD/DVD 白盘品种多样并且存储容量也

不同，因此可能造成某些存储媒介功能受

限。

– 带有防复制保护的音频 CD 或视频 DVD 或

不符合标准的 CD/DVD 有时候无法播放或只

能受限播放。

– 多记录段光道 CD 可能无法播放或播放受

限。奥迪建议，不要自行刻录多记录段光道

CD。

– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– 不要将重要的数据保存在存储卡、

Jukebox、CD/DVD 或者便携式播放器中。一

汽-大众汽车有限公司对文件的损坏或丢失概
不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

CD/DVD 运行模式的一般性提示

图 15 不允许使用的 CD/DVD

高质量播放的前提

为确保完美的高质量播放效果和避免驱动器损坏

或读盘错误提示，请注意以下事项：

A  请勿使用损坏、变脏的或划伤的 CD/DVD。

B  请勿使用单曲 CD/DVD（直径 8 厘米/3 英

寸）。

C  请勿使用非圆形 CD/DVD（异形 CD/DVD）。

D  请勿在 CD/DVD 上粘贴标签。

E  不要使用保护环。

请勿使用 CD/DVD 保护膜或稳定器。

清洁驱动器和 CD/DVD

请使用柔软、不起绒的布清洁 CD/DVD。清洁 CD/

DVD 时，要从中间向外部成直线擦拭。对较严重

的污渍，可以用市售 CD/DVD 清洁剂或酒精去
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除。切勿使用汽油、颜料稀释剂或唱片清洁剂，

否则它们可能会损坏 CD/DVD。

激光装置

根据 DIN IEC76（CO）6/VDE 0837 标准，激光装

置分为 1 至 4 个安全等级。安装的可视读取单

元符合安全等级 1 的要求。如果按规定使用，其

激光的低能量程度或屏蔽效果可以确保没有危

险。

小心

不要把带标签的 CD/DVD 装入驱动器中。标签

可能从 CD/DVD 上脱落并损坏驱动器。

提示

– 请总是将 CD/DVD 存放在护套中并且不要让

CD/DVD 受到阳光直射。

– 切勿用 CD 清洁盘清洁驱动器。

– 如果车外温度异常高或低，可能会导致 CD/

DVD 暂时不能播放。为保护 CD/DVD 和扫描

激光头已安装了一个热保护开关。

– 请勿取下装置的盖板。装置中没有可由用户

保养的部件。

存储卡一般说明

SD、SDHC 和 MMC 存储卡都可以作为存储卡使

用。

已使用大量市售产品测试了该存储卡读卡器。即

便如此，在某些情况下也可能无法识别某些存储

卡。

将存储卡放在合适的护套里，以防止数据载体脏

污、积尘或受到其它损坏。

小心

请仅使用一体式存储卡。如果使用适配卡（分

体式存储卡），则在行驶期间存储卡可能因为

振动而从适配器上松开。这样单件有卡在驱动

器中的危险。

Jukebox

引言

MMI 装备了一个 Jukebox，它有 20 GB 的存储空

间可用于存储音频/视频文件。通过 MMI 启动和

控制 Jukebox 运行模式  88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

提示

请注意，音频/视频文件受著作权保护。将本

车转交给他人（例如出售）时，请将 Jukebox

恢复到默认设置  16 页。

复制文件

可以将 DVD 驱动器中的 CD/DVD-ROM 上、USB 大

容量存储器上或存储卡上的音频 / 视频文件复制

到 Jukebox 上。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 按压控制按钮 Copy（复制）。

► 将旋/压式控制钮转至某个播放源，然后按压

旋/压式控制钮。在检测选定的播放源后，MMI

显示屏上显示一个曲目列表/文件夹结构。

► 请将旋/压式控制钮转到单个文件/文件夹上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 如要选择所有文件 / 文件夹，请按压控制按钮

all（全部）。

► 如要开始输入，请按压控制按钮 Start

copying process（开始复制）。MMI 显示屏会

显示复制过程的状态。

► 如要隐去 MMI 显示屏上的复制过程状态显示，

请将旋/压式控制钮转到 Copy in the

background（在后台复制），然后按压旋/压式

控制钮。

将旋/压式控制钮转到一个文件夹上，然后较长时

间按住旋/压式控制钮，您可以为复制过程选择这

个文件夹中的所有文件。

如果 Jukebox 中没有文件，则 MMI 显示屏上会

显示一条带选项 Choose file to copy（选择文

件进行复制）的提示。按压旋/压式控制钮，即可

立即进入复制功能。

将旋/压式控制钮转到 Cancel copying process

（取消复制）上，然后按压旋/压式控制钮，可以

随时取消复制过程。取出正在从其中进行输入的

播放源同样会导致复制过程取消。已经复制的文

件保留。

根据存储的附加信息，在复制时可以把音频文件

自动分类到 Jukebox 的文件夹结构中

 88 页，图 70。复制的视频文件位于 Videos

（视频）文件夹中。
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小心

不要在发动机处于关闭状态时执行音频 / 视

频文件的复制过程，否则汽车蓄电池可能会电

量耗尽。

提示

– 音频 CD 上的曲目不能复制到 Jukebox

上。

– 已经复制的文件可以自动识别，并且重新执

行复制过程时会呈灰色。

– 在 DVD 驱动器中同时播放和复制音频/视频

文件可能导致播放或复制过程受限。奥迪建

议，在成功复制后才开始在 DVD 驱动器中

播放音频/视频文件。

– 出于法律原因，Jukebox 不支持导出功能。

– 没有存储附加信息的文件/曲目作为

Unknown（未知）列表显示。奥迪建议，复

制带相应附加信息（例如 ID3 标签）的音

频文件。

删除文件

前提：媒体运行模式已启动  88 页，并且

Jukebox 包含音频 / 视频文件。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Delete Jukebox（删除

Jukebox 中的内容），然后按压旋/压式控制

钮。于是显示 Jukebox 的文件夹结构。

► 请将旋/压式控制钮转到单个文件/文件夹上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 如要选择所有文件 / 文件夹，请按压控制按钮

all（全部）。

► 如要开始删除过程，请按压控制按钮 Start

delete（开始删除）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Yes（是）上，然后按压

旋/压式控制钮。MMI 显示屏会显示删除过程的

状态。

您可以选择删除一个文件夹中的所有文件，方法

是将旋/压式控制钮转至该文件夹，然后较长时间

按住旋/压式控制钮。

删除期间，Jukebox 播放会中断，删除完成后会

自动重新开始。

提示

功能受限时，请将 Jukebox 恢复到默认设置

 16 页。

显示存储空间

前提：媒体运行模式已启动  88 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Jukebox memory

（Jukebox 存储空间）上，然后按压旋/压式控

制钮。MMI 显示屏上显示出 Jukebox 的已占

用/空闲存储空间和存储的曲目数量。

DVD 驱动器

引言

图 16 DVD 驱动器

弹出按钮

DVD 插口

DVD 驱动器位于中控台内。可以将音频 CD、带有

音频/视频文件的 CD/DVD 或视频 DVD 装入 DVD

驱动器中。通过 MMI 启动和控制 CD/DVD 运行模

式  88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

CD / DVD 装入 / 弹出

切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD 会被

自动吸入。

前提：驱动器中没有 CD / DVD。

► 将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入驱动

2   21 页，图 16。

► 如要弹出 CD/DVD，请按压弹出按钮 1 。

1

2



20 驱动器/接口

除。切勿使用汽油、颜料稀释剂或唱片清洁剂，

否则它们可能会损坏 CD/DVD。

激光装置

根据 DIN IEC76（CO）6/VDE 0837 标准，激光装

置分为 1 至 4 个安全等级。安装的可视读取单

元符合安全等级 1 的要求。如果按规定使用，其

激光的低能量程度或屏蔽效果可以确保没有危

险。

小心

不要把带标签的 CD/DVD 装入驱动器中。标签

可能从 CD/DVD 上脱落并损坏驱动器。

提示

– 请总是将 CD/DVD 存放在护套中并且不要让

CD/DVD 受到阳光直射。

– 切勿用 CD 清洁盘清洁驱动器。

– 如果车外温度异常高或低，可能会导致 CD/

DVD 暂时不能播放。为保护 CD/DVD 和扫描

激光头已安装了一个热保护开关。

– 请勿取下装置的盖板。装置中没有可由用户

保养的部件。

存储卡一般说明

SD、SDHC 和 MMC 存储卡都可以作为存储卡使

用。

已使用大量市售产品测试了该存储卡读卡器。即

便如此，在某些情况下也可能无法识别某些存储

卡。

将存储卡放在合适的护套里，以防止数据载体脏

污、积尘或受到其它损坏。

小心

请仅使用一体式存储卡。如果使用适配卡（分

体式存储卡），则在行驶期间存储卡可能因为

振动而从适配器上松开。这样单件有卡在驱动

器中的危险。

Jukebox

引言

MMI 装备了一个 Jukebox，它有 20 GB 的存储空

间可用于存储音频/视频文件。通过 MMI 启动和

控制 Jukebox 运行模式  88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

提示

请注意，音频/视频文件受著作权保护。将本

车转交给他人（例如出售）时，请将 Jukebox

恢复到默认设置  16 页。

复制文件

可以将 DVD 驱动器中的 CD/DVD-ROM 上、USB 大

容量存储器上或存储卡上的音频 / 视频文件复制

到 Jukebox 上。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 按压控制按钮 Copy（复制）。

► 将旋/压式控制钮转至某个播放源，然后按压

旋/压式控制钮。在检测选定的播放源后，MMI

显示屏上显示一个曲目列表/文件夹结构。

► 请将旋/压式控制钮转到单个文件/文件夹上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 如要选择所有文件 / 文件夹，请按压控制按钮

all（全部）。

► 如要开始输入，请按压控制按钮 Start

copying process（开始复制）。MMI 显示屏会

显示复制过程的状态。

► 如要隐去 MMI 显示屏上的复制过程状态显示，

请将旋/压式控制钮转到 Copy in the

background（在后台复制），然后按压旋/压式

控制钮。

将旋/压式控制钮转到一个文件夹上，然后较长时

间按住旋/压式控制钮，您可以为复制过程选择这

个文件夹中的所有文件。

如果 Jukebox 中没有文件，则 MMI 显示屏上会

显示一条带选项 Choose file to copy（选择文

件进行复制）的提示。按压旋/压式控制钮，即可

立即进入复制功能。

将旋/压式控制钮转到 Cancel copying process

（取消复制）上，然后按压旋/压式控制钮，可以

随时取消复制过程。取出正在从其中进行输入的

播放源同样会导致复制过程取消。已经复制的文

件保留。

根据存储的附加信息，在复制时可以把音频文件

自动分类到 Jukebox 的文件夹结构中

 88 页，图 70。复制的视频文件位于 Videos

（视频）文件夹中。
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小心

不要在发动机处于关闭状态时执行音频 / 视

频文件的复制过程，否则汽车蓄电池可能会电

量耗尽。

提示

– 音频 CD 上的曲目不能复制到 Jukebox

上。

– 已经复制的文件可以自动识别，并且重新执

行复制过程时会呈灰色。

– 在 DVD 驱动器中同时播放和复制音频/视频

文件可能导致播放或复制过程受限。奥迪建

议，在成功复制后才开始在 DVD 驱动器中

播放音频/视频文件。

– 出于法律原因，Jukebox 不支持导出功能。

– 没有存储附加信息的文件/曲目作为

Unknown（未知）列表显示。奥迪建议，复

制带相应附加信息（例如 ID3 标签）的音

频文件。

删除文件

前提：媒体运行模式已启动  88 页，并且

Jukebox 包含音频 / 视频文件。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Delete Jukebox（删除

Jukebox 中的内容），然后按压旋/压式控制

钮。于是显示 Jukebox 的文件夹结构。

► 请将旋/压式控制钮转到单个文件/文件夹上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 如要选择所有文件 / 文件夹，请按压控制按钮

all（全部）。

► 如要开始删除过程，请按压控制按钮 Start

delete（开始删除）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Yes（是）上，然后按压

旋/压式控制钮。MMI 显示屏会显示删除过程的

状态。

您可以选择删除一个文件夹中的所有文件，方法

是将旋/压式控制钮转至该文件夹，然后较长时间

按住旋/压式控制钮。

删除期间，Jukebox 播放会中断，删除完成后会

自动重新开始。

提示

功能受限时，请将 Jukebox 恢复到默认设置

 16 页。

显示存储空间

前提：媒体运行模式已启动  88 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Jukebox memory

（Jukebox 存储空间）上，然后按压旋/压式控

制钮。MMI 显示屏上显示出 Jukebox 的已占

用/空闲存储空间和存储的曲目数量。

DVD 驱动器

引言

图 16 DVD 驱动器

弹出按钮

DVD 插口

DVD 驱动器位于中控台内。可以将音频 CD、带有

音频/视频文件的 CD/DVD 或视频 DVD 装入 DVD

驱动器中。通过 MMI 启动和控制 CD/DVD 运行模

式  88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

CD / DVD 装入 / 弹出

切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD 会被

自动吸入。

前提：驱动器中没有 CD / DVD。

► 将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入驱动

2   21 页，图 16。

► 如要弹出 CD/DVD，请按压弹出按钮 1 。
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小心

不要在发动机处于关闭状态时执行音频 / 视

频文件的复制过程，否则汽车蓄电池可能会电

量耗尽。

提示

– 音频 CD 上的曲目不能复制到 Jukebox

上。

– 已经复制的文件可以自动识别，并且重新执

行复制过程时会呈灰色。

– 在 DVD 驱动器中同时播放和复制音频/视频

文件可能导致播放或复制过程受限。奥迪建

议，在成功复制后才开始在 DVD 驱动器中

播放音频/视频文件。

– 出于法律原因，Jukebox 不支持导出功能。

– 没有存储附加信息的文件/曲目作为

Unknown（未知）列表显示。奥迪建议，复

制带相应附加信息（例如 ID3 标签）的音

频文件。

删除文件

前提：媒体运行模式已启动  88 页，并且

Jukebox 包含音频 / 视频文件。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Delete Jukebox（删除

Jukebox 中的内容），然后按压旋/压式控制

钮。于是显示 Jukebox 的文件夹结构。

► 请将旋/压式控制钮转到单个文件/文件夹上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 如要选择所有文件 / 文件夹，请按压控制按钮

all（全部）。

► 如要开始删除过程，请按压控制按钮 Start

delete（开始删除）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Yes（是）上，然后按压

旋/压式控制钮。MMI 显示屏会显示删除过程的

状态。

您可以选择删除一个文件夹中的所有文件，方法

是将旋/压式控制钮转至该文件夹，然后较长时间

按住旋/压式控制钮。

删除期间，Jukebox 播放会中断，删除完成后会

自动重新开始。

提示

功能受限时，请将 Jukebox 恢复到默认设置

 16 页。

显示存储空间

前提：媒体运行模式已启动  88 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Jukebox memory

（Jukebox 存储空间）上，然后按压旋/压式控

制钮。MMI 显示屏上显示出 Jukebox 的已占

用/空闲存储空间和存储的曲目数量。

DVD 驱动器

引言

图 16 DVD 驱动器

弹出按钮

DVD 插口

DVD 驱动器位于中控台内。可以将音频 CD、带有

音频/视频文件的 CD/DVD 或视频 DVD 装入 DVD

驱动器中。通过 MMI 启动和控制 CD/DVD 运行模

式  88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

CD / DVD 装入 / 弹出

切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD 会被

自动吸入。

前提：驱动器中没有 CD / DVD。

► 将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入驱动

2   21 页，图 16。

► 如要弹出 CD/DVD，请按压弹出按钮 1 。
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– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– DVD 换碟机  22 页 不支持音频格式 DTS

（数字影院系统）。

– 切勿把重要数据存储到 CD/DVD 上。奥迪公

司对文件的损坏或丢失概不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

装入 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

可以把六张 CD/DVD 装入 DVD 换碟机中。

装入一张 CD/DVD

► 按压按钮 LOAD （装入） 3   22 页，图 17。

只要 DVD 换碟机准备好装载，DVD 插口 2  侧

面的发光二极管便会呈绿色闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。此 CD/DVD 便会自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。相应按钮 4  的

发光二极管亮起。

同时装入多张 CD/DVD

► 按住 LOAD （装入） 3  按钮两秒钟以上。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请依次将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插

入 DVD 插口 2  中。CD/DVD 于是自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。

► 如要取消装入过程，请按压按钮 LOAD （装

入）。

将 CD/DVD 装入某个空闲位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。下一个空位 4

的发光二极管闪烁。

► 请按压所需位置的闪烁的按钮。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。

将 CD/DVD 装入某个已占用的位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。已占用的位置的

发光二极管持久亮着。

► 按压所需位置的按钮。相应的 CD/DVD 随即弹

出。

► 请将 CD/DVD 从 DVD 插口 2  中取出。

► 把要装入的 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地

推入 DVD 插口 2  中。

如果在装入所有 CD/DVD 的过程中再次按压按钮

LOAD （装入） 3 ，则会中止装入过程。

提示

– 切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD

会被自动吸入。

– 只要 DVD 插口侧面的发光二极管呈红色亮

起，就说明 DVD 换碟机未作好装入准备。

弹出 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

弹出一张 CD/DVD

► 如要弹出当前 CD/DVD，请按压两次弹出按钮

1   22 页，图 17。

► 如要弹出任意一张 CD/DVD，请按压弹出按钮

1  并紧接着按压一个亮起的按钮 4 。

弹出所有 CD/DVD

► 按住弹出按钮 1  超过 3 秒钟。于是把所有

CD/DVD 依次弹出。

如果在 CD/DVD 弹出后不在约 30 秒钟内将其从

DVD 插口中取出，则 CD/DVD 会被自动重新吸入

DVD 换碟机中。

存储卡读卡器

引言

MMI 配置了两个存储卡读卡器。在存储卡读卡器

中可以装入 SD/SDHC/MMC 存储卡  24 页，

图 18。

通过 MMI 启动和控制存储卡运行模式

 88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

请注意关于使用存储卡的提示  20 页。
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– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– DVD 换碟机  22 页 不支持音频格式 DTS

（数字影院系统）。

– 切勿把重要数据存储到 CD/DVD 上。奥迪公

司对文件的损坏或丢失概不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

装入 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

可以把六张 CD/DVD 装入 DVD 换碟机中。

装入一张 CD/DVD

► 按压按钮 LOAD （装入） 3   22 页，图 17。

只要 DVD 换碟机准备好装载，DVD 插口 2  侧

面的发光二极管便会呈绿色闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。此 CD/DVD 便会自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。相应按钮 4  的

发光二极管亮起。

同时装入多张 CD/DVD

► 按住 LOAD （装入） 3  按钮两秒钟以上。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请依次将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插

入 DVD 插口 2  中。CD/DVD 于是自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。

► 如要取消装入过程，请按压按钮 LOAD （装

入）。

将 CD/DVD 装入某个空闲位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。下一个空位 4

的发光二极管闪烁。

► 请按压所需位置的闪烁的按钮。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。

将 CD/DVD 装入某个已占用的位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。已占用的位置的

发光二极管持久亮着。

► 按压所需位置的按钮。相应的 CD/DVD 随即弹

出。

► 请将 CD/DVD 从 DVD 插口 2  中取出。

► 把要装入的 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地

推入 DVD 插口 2  中。

如果在装入所有 CD/DVD 的过程中再次按压按钮

LOAD （装入） 3 ，则会中止装入过程。

提示

– 切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD

会被自动吸入。

– 只要 DVD 插口侧面的发光二极管呈红色亮

起，就说明 DVD 换碟机未作好装入准备。

弹出 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

弹出一张 CD/DVD

► 如要弹出当前 CD/DVD，请按压两次弹出按钮

1   22 页，图 17。

► 如要弹出任意一张 CD/DVD，请按压弹出按钮

1  并紧接着按压一个亮起的按钮 4 。

弹出所有 CD/DVD

► 按住弹出按钮 1  超过 3 秒钟。于是把所有

CD/DVD 依次弹出。

如果在 CD/DVD 弹出后不在约 30 秒钟内将其从

DVD 插口中取出，则 CD/DVD 会被自动重新吸入

DVD 换碟机中。

存储卡读卡器

引言

MMI 配置了两个存储卡读卡器。在存储卡读卡器

中可以装入 SD/SDHC/MMC 存储卡  24 页，

图 18。

通过 MMI 启动和控制存储卡运行模式

 88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

请注意关于使用存储卡的提示  20 页。
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– 各国家特有的字符显示（例如在显示 ID3

标签信息时）取决于 MMI 系统语言，并且

不能确保总是可以显示。

– DVD 换碟机  22 页 不支持音频格式 DTS

（数字影院系统）。

– 切勿把重要数据存储到 CD/DVD 上。奥迪公

司对文件的损坏或丢失概不负责。

– 请注意，音频/视频文件受著作权保护。

装入 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

可以把六张 CD/DVD 装入 DVD 换碟机中。

装入一张 CD/DVD

► 按压按钮 LOAD （装入） 3   22 页，图 17。

只要 DVD 换碟机准备好装载，DVD 插口 2  侧

面的发光二极管便会呈绿色闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。此 CD/DVD 便会自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。相应按钮 4  的

发光二极管亮起。

同时装入多张 CD/DVD

► 按住 LOAD （装入） 3  按钮两秒钟以上。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请依次将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插

入 DVD 插口 2  中。CD/DVD 于是自动装入

DVD 换碟机中下一个空位上。

► 如要取消装入过程，请按压按钮 LOAD （装

入）。

将 CD/DVD 装入某个空闲位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。下一个空位 4

的发光二极管闪烁。

► 请按压所需位置的闪烁的按钮。

► 请一直等到 DVD 插口 2  侧面的绿色发光二极

管闪烁。

► 请将 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地插入

DVD 插口 2  中。

将 CD/DVD 装入某个已占用的位置

► 按压按钮 LOAD （装入） 3 。已占用的位置的

发光二极管持久亮着。

► 按压所需位置的按钮。相应的 CD/DVD 随即弹

出。

► 请将 CD/DVD 从 DVD 插口 2  中取出。

► 把要装入的 CD/DVD 有文字的一面朝上平直地

推入 DVD 插口 2  中。

如果在装入所有 CD/DVD 的过程中再次按压按钮

LOAD （装入） 3 ，则会中止装入过程。

提示

– 切勿将 CD/DVD 用力推入驱动器内。CD/DVD

会被自动吸入。

– 只要 DVD 插口侧面的发光二极管呈红色亮

起，就说明 DVD 换碟机未作好装入准备。

弹出 CD/DVD

适用于：带 DVD 换碟机的汽车

弹出一张 CD/DVD

► 如要弹出当前 CD/DVD，请按压两次弹出按钮

1   22 页，图 17。

► 如要弹出任意一张 CD/DVD，请按压弹出按钮

1  并紧接着按压一个亮起的按钮 4 。

弹出所有 CD/DVD

► 按住弹出按钮 1  超过 3 秒钟。于是把所有

CD/DVD 依次弹出。

如果在 CD/DVD 弹出后不在约 30 秒钟内将其从

DVD 插口中取出，则 CD/DVD 会被自动重新吸入

DVD 换碟机中。

存储卡读卡器

引言

MMI 配置了两个存储卡读卡器。在存储卡读卡器

中可以装入 SD/SDHC/MMC 存储卡  24 页，

图 18。

通过 MMI 启动和控制存储卡运行模式

 88 页。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

警告

为安全起见，行驶期间请始终关好读卡器盖

板，有人身伤害危险！

提示

请注意关于使用存储卡的提示  20 页。
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装入/取出存储卡

图 18 装入存储卡

► 按压按钮 OPEN（打开）。即可打开读卡器盖

板。

► 将存储卡有字的一面朝上（接触面向下）推入

读卡器的插口 1   图 18 中。存储卡的缺角

必须指向右前方。

► 然后将存储卡按入插口中，直至感觉到其已卡

止。

► 如要取出存储卡，请短促按压存储卡。卡从开

口中弹出。

蓝牙音频播放器

引言

蓝牙音频播放器和内置音频播放器的蓝牙移动电

话可以通过蓝牙与 MMI 连接。支持蓝牙协议

A2DP 和 AVRCP（1.0/1.3）。

音频播放器的操作可通过 MMI 启动和控制

 88 页。

提示

– 可以将多个装置连接到 MMI 上，但只能有

一个装置与 MMI 的连接处于激活状态。

– 根据蓝牙音频播放器，必要时必须在连接的

装置上启动播放。

– 关于支持的设备的更多信息，您可以登录

www.audi.cn 或在奥迪服务站获取。

连接蓝牙音频播放器

前提：汽车静止并且蓝牙音频播放器的蓝牙功能

已打开。MMI 和蓝牙音频播放器的蓝牙功能在电

话菜单中处于 on（接通）状态  39 页。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 按压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制钮转到蓝牙音频播放器 6  上

 88 页，图 69，然后按压旋/压式控制钮。

MMI 显示屏上显示提示，尚无蓝牙音频播放器

与 MMI 连接。

► 如要开始查找蓝牙音频播放器，请按压旋/压式

控制钮。MMI 显示屏上显示所有位于作用距离

范围内的蓝牙设备。

► 将旋/压式控制钮转到蓝牙音频播放器上，然后

按压旋/压式控制钮。于是 MMI 显示屏上显示

模式 Audio player（音频播放器）。

► 如要选择此 Audio player（音频播放器），请

按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上随即显示一

个 4 位的 PIN 码。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请将这个 PIN 码输入蓝牙音频播放器

中，或

► 如要输入任意 4 - 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。请输入一个任意 4 至 16 位 PIN

码。请紧接着将这个 PIN 码输入蓝牙音频播放

器中。在成功连接后，可以通过 MMI 控制蓝牙

音频播放器  88 页。

如果您的蓝牙音频播放器支持这项功能，我们建

议您在 MMI 显示屏和音频播放器中同时输入一个

6 位 PIN 码，而非随机的 4 位 PIN 码。如果要

将蓝牙音频播放器连接到 MMI 上，请在音频播放

器和 MMI 中确认这个 PIN 码。

提示

– PIN 码输入只需在蓝牙音频播放器上进行一

次。曾经配对过的蓝牙设备如果位于作用距

离范围内，则会自动与系统连接。

– 在媒体运行模式下支持的功能（例如

Display track info（显示曲目信息））取

决于连接的蓝牙音频播放器。
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奥迪音乐接口

引言

在奥迪音乐接口上可以连接不同的便携式播放

器。

图 19 奥迪音乐接口及 iPod® 适配电缆和 iPod®

图 20 奥迪音乐接口：适配电缆

奥迪音乐接口上的接口

用于连接到奥迪音乐接口上的插头

适配电缆*（例如 iPod® 适配电缆*）

iPod® 适配电缆*的 iPod® 插头

iPod®

iPod® 适配电缆（增强版）*  26 页

3.5 mm 立体声插塞适配电缆*  26 页

Mini USB 适配电缆*  25 页

Micro USB 适配电缆*  25 页

USB 适配电缆*  25 页

AV 适配电缆*  26 页

奥迪音乐接口位于中间扶手内。通过专用适配电

缆* 将便携式播放器（例如 MP3 播放器）连接到

奥迪音乐接口上。这种适配电缆*可以在奥迪服务

站或者专营商店购买到。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

奥迪音乐接口支持“USB 设备子类 1 和 6”的

USB 存储介质。关于存储介质的 “USB Device

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Subclass”（驱动程序子集）的信息请从制造商

处了解。

支持的 USB 存储介质如下：

– USB 存储棒

– 不需要专用驱动软件的 USB MP3 播放器

– 外置 USB 闪存

– 外置 USB 硬盘（HDD）（1''、1.8''、2.5''）

驱动器，起动/持续工作电流不超过 500 mA

小心

– 如果车内出现异常高温或低温，则可能会损

坏便携式播放装置并/或影响其性能。在高

温或低温情况下，请勿把您的便携式播放装

置放在车里。

– 请相应地小心处理适配电缆。防止夹住电

缆。

提示

– 关于奥迪音乐接口方面的最新信息请访问

www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

– 不支持 MTP 播放器和 USB 集线盒。

– 请勿使用 USB 加长电缆或适配接头。它们

会对性能产生负面影响。

– 对于不符合 USB 2.0 规格的便携式播放

器，无法确保功能正常。

– 已通过大量市售产品测试 USB 大容量存储

器接口。即便如此，在某些情况下也可能无

法识别某些 USB 大容量存储器。

– 在通过 USB/迷你 USB/微型 USB 适配电缆*

连接移动电话时请注意您的移动电话上可能

出现的提示。在某些情况下可能无法访问移

动电话的音频文件。

适配电缆连接到奥迪音乐接口上

前提：中间扶手已掀开。

► 请例如把 USB 适配电缆* 10   25 页，图 20

与奥迪音乐接口连接。

► 接着将便携式播放装置与奥迪音乐接口连接。
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装入/取出存储卡

图 18 装入存储卡

► 按压按钮 OPEN（打开）。即可打开读卡器盖

板。

► 将存储卡有字的一面朝上（接触面向下）推入

读卡器的插口 1   图 18 中。存储卡的缺角

必须指向右前方。

► 然后将存储卡按入插口中，直至感觉到其已卡

止。

► 如要取出存储卡，请短促按压存储卡。卡从开

口中弹出。

蓝牙音频播放器

引言

蓝牙音频播放器和内置音频播放器的蓝牙移动电

话可以通过蓝牙与 MMI 连接。支持蓝牙协议

A2DP 和 AVRCP（1.0/1.3）。

音频播放器的操作可通过 MMI 启动和控制

 88 页。

提示

– 可以将多个装置连接到 MMI 上，但只能有

一个装置与 MMI 的连接处于激活状态。

– 根据蓝牙音频播放器，必要时必须在连接的

装置上启动播放。

– 关于支持的设备的更多信息，您可以登录

www.audi.cn 或在奥迪服务站获取。

连接蓝牙音频播放器

前提：汽车静止并且蓝牙音频播放器的蓝牙功能

已打开。MMI 和蓝牙音频播放器的蓝牙功能在电

话菜单中处于 on（接通）状态  39 页。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 按压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制钮转到蓝牙音频播放器 6  上

 88 页，图 69，然后按压旋/压式控制钮。

MMI 显示屏上显示提示，尚无蓝牙音频播放器

与 MMI 连接。

► 如要开始查找蓝牙音频播放器，请按压旋/压式

控制钮。MMI 显示屏上显示所有位于作用距离

范围内的蓝牙设备。

► 将旋/压式控制钮转到蓝牙音频播放器上，然后

按压旋/压式控制钮。于是 MMI 显示屏上显示

模式 Audio player（音频播放器）。

► 如要选择此 Audio player（音频播放器），请

按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上随即显示一

个 4 位的 PIN 码。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请将这个 PIN 码输入蓝牙音频播放器

中，或

► 如要输入任意 4 - 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。请输入一个任意 4 至 16 位 PIN

码。请紧接着将这个 PIN 码输入蓝牙音频播放

器中。在成功连接后，可以通过 MMI 控制蓝牙

音频播放器  88 页。

如果您的蓝牙音频播放器支持这项功能，我们建

议您在 MMI 显示屏和音频播放器中同时输入一个

6 位 PIN 码，而非随机的 4 位 PIN 码。如果要

将蓝牙音频播放器连接到 MMI 上，请在音频播放

器和 MMI 中确认这个 PIN 码。

提示

– PIN 码输入只需在蓝牙音频播放器上进行一

次。曾经配对过的蓝牙设备如果位于作用距

离范围内，则会自动与系统连接。

– 在媒体运行模式下支持的功能（例如

Display track info（显示曲目信息））取

决于连接的蓝牙音频播放器。
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奥迪音乐接口

引言

在奥迪音乐接口上可以连接不同的便携式播放

器。

图 19 奥迪音乐接口及 iPod® 适配电缆和 iPod®

图 20 奥迪音乐接口：适配电缆

奥迪音乐接口上的接口

用于连接到奥迪音乐接口上的插头

适配电缆*（例如 iPod® 适配电缆*）

iPod® 适配电缆*的 iPod® 插头

iPod®

iPod® 适配电缆（增强版）*  26 页

3.5 mm 立体声插塞适配电缆*  26 页

Mini USB 适配电缆*  25 页

Micro USB 适配电缆*  25 页

USB 适配电缆*  25 页

AV 适配电缆*  26 页

奥迪音乐接口位于中间扶手内。通过专用适配电

缆* 将便携式播放器（例如 MP3 播放器）连接到

奥迪音乐接口上。这种适配电缆*可以在奥迪服务

站或者专营商店购买到。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

奥迪音乐接口支持“USB 设备子类 1 和 6”的

USB 存储介质。关于存储介质的 “USB Device

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Subclass”（驱动程序子集）的信息请从制造商

处了解。

支持的 USB 存储介质如下：

– USB 存储棒

– 不需要专用驱动软件的 USB MP3 播放器

– 外置 USB 闪存

– 外置 USB 硬盘（HDD）（1''、1.8''、2.5''）

驱动器，起动/持续工作电流不超过 500 mA

小心

– 如果车内出现异常高温或低温，则可能会损

坏便携式播放装置并/或影响其性能。在高

温或低温情况下，请勿把您的便携式播放装

置放在车里。

– 请相应地小心处理适配电缆。防止夹住电

缆。

提示

– 关于奥迪音乐接口方面的最新信息请访问

www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

– 不支持 MTP 播放器和 USB 集线盒。

– 请勿使用 USB 加长电缆或适配接头。它们

会对性能产生负面影响。

– 对于不符合 USB 2.0 规格的便携式播放

器，无法确保功能正常。

– 已通过大量市售产品测试 USB 大容量存储

器接口。即便如此，在某些情况下也可能无

法识别某些 USB 大容量存储器。

– 在通过 USB/迷你 USB/微型 USB 适配电缆*

连接移动电话时请注意您的移动电话上可能

出现的提示。在某些情况下可能无法访问移

动电话的音频文件。

适配电缆连接到奥迪音乐接口上

前提：中间扶手已掀开。

► 请例如把 USB 适配电缆* 10   25 页，图 20

与奥迪音乐接口连接。

► 接着将便携式播放装置与奥迪音乐接口连接。
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奥迪音乐接口

引言

在奥迪音乐接口上可以连接不同的便携式播放

器。

图 19 奥迪音乐接口及 iPod® 适配电缆和 iPod®

图 20 奥迪音乐接口：适配电缆

奥迪音乐接口上的接口

用于连接到奥迪音乐接口上的插头

适配电缆*（例如 iPod® 适配电缆*）

iPod® 适配电缆*的 iPod® 插头

iPod®

iPod® 适配电缆（增强版）*  26 页

3.5 mm 立体声插塞适配电缆*  26 页

Mini USB 适配电缆*  25 页

Micro USB 适配电缆*  25 页

USB 适配电缆*  25 页

AV 适配电缆*  26 页

奥迪音乐接口位于中间扶手内。通过专用适配电

缆* 将便携式播放器（例如 MP3 播放器）连接到

奥迪音乐接口上。这种适配电缆*可以在奥迪服务

站或者专营商店购买到。

关于支持的文件格式的特性信息，参见自

 18 页 起的内容。

奥迪音乐接口支持“USB 设备子类 1 和 6”的

USB 存储介质。关于存储介质的 “USB Device

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Subclass”（驱动程序子集）的信息请从制造商

处了解。

支持的 USB 存储介质如下：

– USB 存储棒

– 不需要专用驱动软件的 USB MP3 播放器

– 外置 USB 闪存

– 外置 USB 硬盘（HDD）（1''、1.8''、2.5''）

驱动器，起动/持续工作电流不超过 500 mA

小心

– 如果车内出现异常高温或低温，则可能会损

坏便携式播放装置并/或影响其性能。在高

温或低温情况下，请勿把您的便携式播放装

置放在车里。

– 请相应地小心处理适配电缆。防止夹住电

缆。

提示

– 关于奥迪音乐接口方面的最新信息请访问

www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

– 不支持 MTP 播放器和 USB 集线盒。

– 请勿使用 USB 加长电缆或适配接头。它们

会对性能产生负面影响。

– 对于不符合 USB 2.0 规格的便携式播放

器，无法确保功能正常。

– 已通过大量市售产品测试 USB 大容量存储

器接口。即便如此，在某些情况下也可能无

法识别某些 USB 大容量存储器。

– 在通过 USB/迷你 USB/微型 USB 适配电缆*

连接移动电话时请注意您的移动电话上可能

出现的提示。在某些情况下可能无法访问移

动电话的音频文件。

适配电缆连接到奥迪音乐接口上

前提：中间扶手已掀开。

► 请例如把 USB 适配电缆* 10   25 页，图 20

与奥迪音乐接口连接。

► 接着将便携式播放装置与奥迪音乐接口连接。
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从奥迪音乐接口上脱开适配电缆

图 21 适配电缆：将插头从奥迪音乐接口上拔下

前提：中间扶手已掀开。

► 按着解锁凸耳 B  将插头 A   图 21 从奥迪

音乐接口上拔下。

小心

将插头小心地从奥迪音乐接口上拔下，以免损

坏奥迪音乐接口的接口。

通过 iPod® 适配电缆连接 iPod®

图 22 从 iPod® 拔下 iPod® 插头

前提：中间扶手已掀开。

► 连接 iPod® 适配电缆（增强版）* 6

 25 页，图 20 和 iPod®。

► 如要拔出 iPod® 插头，同时按住按钮 1

 图 22 松开锁止件，然后把插头小心地从

iPod® 中拔出 2 。

只要 iPod® 连接在奥迪音乐接口上并打开点火开

关，便会通过 iPod® 适配电缆（增强版）*给

iPod® 电池充电。请注意，应先将适配电缆和奥

迪音乐接口连接，然后再将便携式播放装置连接

到奥迪音乐接口上。

奥迪音乐接口不支持 iPod® 的某些操纵选项，比

如对曲目评分，显示封面或把曲目添加到“On-

the-go”播放列表。iPod® 的操纵选项显示封面

和播放视频只能通过 iPod® 适配电缆（增强

版）*（红色标记）支持。

某些 iPod® 型号，如 iPod shuffle® 不能通过

iPod® 适配电缆（增强版）*连接。用选装的

3.5 *mm 插塞适配电缆可以把这些设备作为便携

式播放器连接  26 页。

关于支持的设备的更多信息，您可以登录

www.audi.cn 或在奥迪服务站获取。

提示

– 为了避免使用 iPod®/iPhone®/iPad® 播放

音频时出现故障，请您在不使用蓝牙音频播

放器的时候，将 Bluetooth Audioplayer

off（蓝牙音乐播放器关闭） 39 页。

– 请只使用带红色或蓝色标记的 iPod® 适配

电缆（增强版）*连接 iPod®。

– 进行视频播放时，可以通过选装的 AV 适配

电缆*  26 页 将您的 iPod® 连接到奥迪

音乐接口上。为了将 iPod® 连接到 AV 适

配电缆*上，还需要一根 Apple AV 电缆。

关于 Apple AV 电缆的详细信息请查阅您的

iPod® 操作手册。

– iPod® 出现问题也会影响通过 MMI 的操

纵。在这种情况下请复位您的 iPod®（见

iPod® 操作手册）。

– 有关操纵 iPod® 的详细说明请参阅 iPod®

操作手册。

– 建议安装最新版的 iPod® 软件。

通过 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆连接便携式
播放器

媒体运行模式可通过连接的播放器启动和控制。

前提：中间扶手已掀开。

通过 AV 适配电缆

► 请把 AV 适配电缆* 11   25 页，图 20 与奥

迪音乐接口连接。

► 接着将便携式播放装置与奥迪音乐接口连接。

音频/视频播放随即可通过本车的音响系统进

行。

通过 3.5 mm 插塞适配电缆

► 请把 3.5 mm 插塞适配电缆* 7   25 页，

图 20 与奥迪音乐接口连接。

► 把 3.5 mm 插塞插入便携式播放装置的耳机插

口。便可通过本车的音响系统播放音频。
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如果已把奥迪音乐接口选作播放源，则在插入/拔

下 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆或将便携式播放器

插到 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆上或从其上拔下

时会产生干扰噪音。为了避免出现该干扰噪音，

请在插入/拔下便携式播放器之前打开静音功能或

打开另一个音频源（例如收音机  85 页）。

提示

建议将便携式播放器的音量调节到最大音量的

70% 左右。可以匹配音量（例如与收音机音

量）  93 页。

后座区娱乐装置适配装置

一般性提示

适用于：带后座区娱乐装置适配装置的汽车

后座区娱乐装置的适配装置包含电缆和用于驾驶

员座椅和副驾驶员座椅靠背中支架的支座。

移动终端设备支架和合适的后座区娱乐装置套件

奥迪移动娱乐系统可通过奥迪原厂附件®获得。

建议使用奥迪原厂附件®。奥迪公司已确认了这些

产品的可靠性、安全性和适用性。

对其它的产品，我们不会对其进行评估和担保，

即使在个别情况下它们得到了某个官方认可的技

术检测监管协会的验收或某个官方批准也是如

此。

小心

仅使用允许用于后座区娱乐装置适配装置的支

架和设备。不允许使用的支架和设备可能损坏

汽车电气设备。

提示

– 有关移动终端设备支架和奥迪移动娱乐系统

的更多信息可在奥迪服务站获得。

– 请同时注意单独提供的汽车用户手册中章节

附件和技术更改中的相关附件和备件信息。

– 后座区娱乐装置适配装置不适用于给外部电

子装置充电。
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从奥迪音乐接口上脱开适配电缆

图 21 适配电缆：将插头从奥迪音乐接口上拔下

前提：中间扶手已掀开。

► 按着解锁凸耳 B  将插头 A   图 21 从奥迪

音乐接口上拔下。

小心

将插头小心地从奥迪音乐接口上拔下，以免损

坏奥迪音乐接口的接口。

通过 iPod® 适配电缆连接 iPod®

图 22 从 iPod® 拔下 iPod® 插头

前提：中间扶手已掀开。

► 连接 iPod® 适配电缆（增强版）* 6

 25 页，图 20 和 iPod®。

► 如要拔出 iPod® 插头，同时按住按钮 1

 图 22 松开锁止件，然后把插头小心地从

iPod® 中拔出 2 。

只要 iPod® 连接在奥迪音乐接口上并打开点火开

关，便会通过 iPod® 适配电缆（增强版）*给

iPod® 电池充电。请注意，应先将适配电缆和奥

迪音乐接口连接，然后再将便携式播放装置连接

到奥迪音乐接口上。

奥迪音乐接口不支持 iPod® 的某些操纵选项，比

如对曲目评分，显示封面或把曲目添加到“On-

the-go”播放列表。iPod® 的操纵选项显示封面

和播放视频只能通过 iPod® 适配电缆（增强

版）*（红色标记）支持。

某些 iPod® 型号，如 iPod shuffle® 不能通过

iPod® 适配电缆（增强版）*连接。用选装的

3.5 *mm 插塞适配电缆可以把这些设备作为便携

式播放器连接  26 页。

关于支持的设备的更多信息，您可以登录

www.audi.cn 或在奥迪服务站获取。

提示

– 为了避免使用 iPod®/iPhone®/iPad® 播放

音频时出现故障，请您在不使用蓝牙音频播

放器的时候，将 Bluetooth Audioplayer

off（蓝牙音乐播放器关闭） 39 页。

– 请只使用带红色或蓝色标记的 iPod® 适配

电缆（增强版）*连接 iPod®。

– 进行视频播放时，可以通过选装的 AV 适配

电缆*  26 页 将您的 iPod® 连接到奥迪

音乐接口上。为了将 iPod® 连接到 AV 适

配电缆*上，还需要一根 Apple AV 电缆。

关于 Apple AV 电缆的详细信息请查阅您的

iPod® 操作手册。

– iPod® 出现问题也会影响通过 MMI 的操

纵。在这种情况下请复位您的 iPod®（见

iPod® 操作手册）。

– 有关操纵 iPod® 的详细说明请参阅 iPod®

操作手册。

– 建议安装最新版的 iPod® 软件。

通过 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆连接便携式
播放器

媒体运行模式可通过连接的播放器启动和控制。

前提：中间扶手已掀开。

通过 AV 适配电缆

► 请把 AV 适配电缆* 11   25 页，图 20 与奥

迪音乐接口连接。

► 接着将便携式播放装置与奥迪音乐接口连接。

音频/视频播放随即可通过本车的音响系统进

行。

通过 3.5 mm 插塞适配电缆

► 请把 3.5 mm 插塞适配电缆* 7   25 页，

图 20 与奥迪音乐接口连接。

► 把 3.5 mm 插塞插入便携式播放装置的耳机插

口。便可通过本车的音响系统播放音频。
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如果已把奥迪音乐接口选作播放源，则在插入/拔

下 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆或将便携式播放器

插到 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆上或从其上拔下

时会产生干扰噪音。为了避免出现该干扰噪音，

请在插入/拔下便携式播放器之前打开静音功能或

打开另一个音频源（例如收音机  85 页）。

提示

建议将便携式播放器的音量调节到最大音量的

70% 左右。可以匹配音量（例如与收音机音

量）  93 页。

后座区娱乐装置适配装置

一般性提示

适用于：带后座区娱乐装置适配装置的汽车

后座区娱乐装置的适配装置包含电缆和用于驾驶

员座椅和副驾驶员座椅靠背中支架的支座。

移动终端设备支架和合适的后座区娱乐装置套件

奥迪移动娱乐系统可通过奥迪原厂附件®获得。

建议使用奥迪原厂附件®。奥迪公司已确认了这些

产品的可靠性、安全性和适用性。

对其它的产品，我们不会对其进行评估和担保，

即使在个别情况下它们得到了某个官方认可的技

术检测监管协会的验收或某个官方批准也是如

此。

小心

仅使用允许用于后座区娱乐装置适配装置的支

架和设备。不允许使用的支架和设备可能损坏

汽车电气设备。

提示

– 有关移动终端设备支架和奥迪移动娱乐系统

的更多信息可在奥迪服务站获得。

– 请同时注意单独提供的汽车用户手册中章节

附件和技术更改中的相关附件和备件信息。

– 后座区娱乐装置适配装置不适用于给外部电

子装置充电。
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如果已把奥迪音乐接口选作播放源，则在插入/拔

下 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆或将便携式播放器

插到 3.5 mm 插塞/AV 适配电缆上或从其上拔下

时会产生干扰噪音。为了避免出现该干扰噪音，

请在插入/拔下便携式播放器之前打开静音功能或

打开另一个音频源（例如收音机  85 页）。

提示

建议将便携式播放器的音量调节到最大音量的

70% 左右。可以匹配音量（例如与收音机音

量）  93 页。

后座区娱乐装置适配装置

一般性提示

适用于：带后座区娱乐装置适配装置的汽车

后座区娱乐装置的适配装置包含电缆和用于驾驶

员座椅和副驾驶员座椅靠背中支架的支座。

移动终端设备支架和合适的后座区娱乐装置套件

奥迪移动娱乐系统可通过奥迪原厂附件®获得。

建议使用奥迪原厂附件®。奥迪公司已确认了这些

产品的可靠性、安全性和适用性。

对其它的产品，我们不会对其进行评估和担保，

即使在个别情况下它们得到了某个官方认可的技

术检测监管协会的验收或某个官方批准也是如

此。

小心

仅使用允许用于后座区娱乐装置适配装置的支

架和设备。不允许使用的支架和设备可能损坏

汽车电气设备。

提示

– 有关移动终端设备支架和奥迪移动娱乐系统

的更多信息可在奥迪服务站获得。

– 请同时注意单独提供的汽车用户手册中章节

附件和技术更改中的相关附件和备件信息。

– 后座区娱乐装置适配装置不适用于给外部电

子装置充电。
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打电话

引言
适用于：带有电话的汽车

利用电话功能可以通过 MMI 便捷地使用移动电

话、SIM 卡或手持话机*。

启用电话

启用时的操作步骤主要取决于装备型号：

– 关于车载电话（可通过 SIM 卡读卡器识别）启

用的信息参见自  29 页 起的内容。手持话

机*的启用参见自  55 页 起的内容。

– 关于移动电话适配装置的启用的信息参见自

 33 页 起的内容。

电话运行模式

在启用后便有各种您在使用移动电话时所熟知的

电话功能可用  35 页。

警告

– 卫生机构称，移动电话会影响心脏起搏器的

功能。因此，移动电话的天线与心脏起搏器

之间至少要保持 20 厘米的距离。

– 不能将处于开机状态的移动电话放在靠近

心脏起搏器的上衣口袋中。

– 如果移动电话可能会产生干扰时请立即关

闭。

– 紧急情况下不允许使用语音对话系统

 106 页，因为人在紧张时声音可能会发

生变化。这样就可能造成无法或无法足够快

地建立所需要的电话连接。要用手动方式拨

打紧急呼叫电话！

– 在存在爆炸危险的地方请关闭车载电话

 30 页、手持话机*  58 页 或移动

电话。这些地方并不是随时随处都有明确的

标志。其中例如包括加油站、燃油或化学物

品的仓储或运输设施、空气中有燃油蒸汽

（例如汽车或建筑物排出的丙烷或汽油蒸

气）的地点、空气中有化学物品或大量易燃

易爆粉尘（例如面粉、锯木末或金属微粒）

的地点。以及通常要求您关闭汽车发动机的

所有其它地点。

– 通话时也请注意交通安全  6 页。

小心

– 请遵守在机动车中使用电话的有关法规。

– 在禁止使用移动电话的区域必须把电话关

闭！请遵守有关的说明和规定。

提示

电话功能取决于移动电话服务商和使用的移动

电话。详细信息请咨询您的移动电话服务商或

查阅您的移动电话操作手册。

车载电话

引言

适用于：带有车载电话的汽车

利用车载电话可以将您的移动电话通过两种蓝牙

模式连接到 MMI 上，或将您的 SIM 卡插入 SIM

卡读卡器中或手持话机*中。

蓝牙模式（车载电话或免提通话）

各个蓝牙装置之间的数据通过通常所说的模式交

换。如果您将一部移动电话连接到 MMI 上，则车

载电话与移动电话之间的数据交换通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话））或免提模式

（Handsfree（免提通话））进行。请检查您的移

动电话支持哪一种模式。

– 具备 SIM 卡接入模式的移动电话 - SIM 卡接

入模式 意味着，此车载电话能够借助蓝牙访问

具有蓝牙功能的移动电话的 SIM 卡。如果移动

电话支持，则可以通过车载电话使用移动电话

的 SIM 卡、移动电话地址簿和各项电话功能。

电话通话通过车外天线传送。这样可以降低车

内的辐射并改善电话连接的质量。这些电话功

能在本操作手册中通过“具备 SIM 卡接入模式

的移动电话”的补充说明标出。

– 具备免提模式的移动电话 - 免提模式 意味

着，移动电话可以借助蓝牙连接到车载电话

上。这样便可以通过车载电话的免提通话装置

进行无线电话通话。本车的车载电话通话功能

并非在所有情况下都能使用，在本操作手册中

通过补充“带免提模式的移动电话”中标出。

无法使用手持话机*。

SIM 卡读卡器

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，不受移动电话限制。关于初次使用的信息见

自  33 页 起的内容。

车载电话的手持话机*

如果本车配置了手持话机*，则可以将一张 SIM

卡插入手持话机*中。也可以将带有 SIM 卡接入
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打电话

引言
适用于：带有电话的汽车

利用电话功能可以通过 MMI 便捷地使用移动电

话、SIM 卡或手持话机*。

启用电话

启用时的操作步骤主要取决于装备型号：

– 关于车载电话（可通过 SIM 卡读卡器识别）启

用的信息参见自  29 页 起的内容。手持话

机*的启用参见自  55 页 起的内容。

– 关于移动电话适配装置的启用的信息参见自

 33 页 起的内容。

电话运行模式

在启用后便有各种您在使用移动电话时所熟知的

电话功能可用  35 页。

警告

– 卫生机构称，移动电话会影响心脏起搏器的

功能。因此，移动电话的天线与心脏起搏器

之间至少要保持 20 厘米的距离。

– 不能将处于开机状态的移动电话放在靠近

心脏起搏器的上衣口袋中。

– 如果移动电话可能会产生干扰时请立即关

闭。

– 紧急情况下不允许使用语音对话系统

 106 页，因为人在紧张时声音可能会发

生变化。这样就可能造成无法或无法足够快

地建立所需要的电话连接。要用手动方式拨

打紧急呼叫电话！

– 在存在爆炸危险的地方请关闭车载电话

 30 页、手持话机*  58 页 或移动

电话。这些地方并不是随时随处都有明确的

标志。其中例如包括加油站、燃油或化学物

品的仓储或运输设施、空气中有燃油蒸汽

（例如汽车或建筑物排出的丙烷或汽油蒸

气）的地点、空气中有化学物品或大量易燃

易爆粉尘（例如面粉、锯木末或金属微粒）

的地点。以及通常要求您关闭汽车发动机的

所有其它地点。

– 通话时也请注意交通安全  6 页。

小心

– 请遵守在机动车中使用电话的有关法规。

– 在禁止使用移动电话的区域必须把电话关

闭！请遵守有关的说明和规定。

提示

电话功能取决于移动电话服务商和使用的移动

电话。详细信息请咨询您的移动电话服务商或

查阅您的移动电话操作手册。

车载电话

引言

适用于：带有车载电话的汽车

利用车载电话可以将您的移动电话通过两种蓝牙

模式连接到 MMI 上，或将您的 SIM 卡插入 SIM

卡读卡器中或手持话机*中。

蓝牙模式（车载电话或免提通话）

各个蓝牙装置之间的数据通过通常所说的模式交

换。如果您将一部移动电话连接到 MMI 上，则车

载电话与移动电话之间的数据交换通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话））或免提模式

（Handsfree（免提通话））进行。请检查您的移

动电话支持哪一种模式。

– 具备 SIM 卡接入模式的移动电话 - SIM 卡接

入模式 意味着，此车载电话能够借助蓝牙访问

具有蓝牙功能的移动电话的 SIM 卡。如果移动

电话支持，则可以通过车载电话使用移动电话

的 SIM 卡、移动电话地址簿和各项电话功能。

电话通话通过车外天线传送。这样可以降低车

内的辐射并改善电话连接的质量。这些电话功

能在本操作手册中通过“具备 SIM 卡接入模式

的移动电话”的补充说明标出。

– 具备免提模式的移动电话 - 免提模式 意味

着，移动电话可以借助蓝牙连接到车载电话

上。这样便可以通过车载电话的免提通话装置

进行无线电话通话。本车的车载电话通话功能

并非在所有情况下都能使用，在本操作手册中

通过补充“带免提模式的移动电话”中标出。

无法使用手持话机*。

SIM 卡读卡器

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，不受移动电话限制。关于初次使用的信息见

自  33 页 起的内容。

车载电话的手持话机*

如果本车配置了手持话机*，则可以将一张 SIM

卡插入手持话机*中。也可以将带有 SIM 卡接入
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引言
适用于：带有电话的汽车

利用电话功能可以通过 MMI 便捷地使用移动电

话、SIM 卡或手持话机*。

启用电话

启用时的操作步骤主要取决于装备型号：

– 关于车载电话（可通过 SIM 卡读卡器识别）启

用的信息参见自  29 页 起的内容。手持话

机*的启用参见自  55 页 起的内容。

– 关于移动电话适配装置的启用的信息参见自

 33 页 起的内容。

电话运行模式

在启用后便有各种您在使用移动电话时所熟知的

电话功能可用  35 页。

警告

– 卫生机构称，移动电话会影响心脏起搏器的

功能。因此，移动电话的天线与心脏起搏器

之间至少要保持 20 厘米的距离。

– 不能将处于开机状态的移动电话放在靠近

心脏起搏器的上衣口袋中。

– 如果移动电话可能会产生干扰时请立即关

闭。

– 紧急情况下不允许使用语音对话系统

 106 页，因为人在紧张时声音可能会发

生变化。这样就可能造成无法或无法足够快

地建立所需要的电话连接。要用手动方式拨

打紧急呼叫电话！

– 在存在爆炸危险的地方请关闭车载电话

 30 页、手持话机*  58 页 或移动

电话。这些地方并不是随时随处都有明确的

标志。其中例如包括加油站、燃油或化学物

品的仓储或运输设施、空气中有燃油蒸汽

（例如汽车或建筑物排出的丙烷或汽油蒸

气）的地点、空气中有化学物品或大量易燃

易爆粉尘（例如面粉、锯木末或金属微粒）

的地点。以及通常要求您关闭汽车发动机的

所有其它地点。

– 通话时也请注意交通安全  6 页。

小心

– 请遵守在机动车中使用电话的有关法规。

– 在禁止使用移动电话的区域必须把电话关

闭！请遵守有关的说明和规定。

提示

电话功能取决于移动电话服务商和使用的移动

电话。详细信息请咨询您的移动电话服务商或

查阅您的移动电话操作手册。

车载电话

引言

适用于：带有车载电话的汽车

利用车载电话可以将您的移动电话通过两种蓝牙

模式连接到 MMI 上，或将您的 SIM 卡插入 SIM

卡读卡器中或手持话机*中。

蓝牙模式（车载电话或免提通话）

各个蓝牙装置之间的数据通过通常所说的模式交

换。如果您将一部移动电话连接到 MMI 上，则车

载电话与移动电话之间的数据交换通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话））或免提模式

（Handsfree（免提通话））进行。请检查您的移

动电话支持哪一种模式。

– 具备 SIM 卡接入模式的移动电话 - SIM 卡接

入模式 意味着，此车载电话能够借助蓝牙访问

具有蓝牙功能的移动电话的 SIM 卡。如果移动

电话支持，则可以通过车载电话使用移动电话

的 SIM 卡、移动电话地址簿和各项电话功能。

电话通话通过车外天线传送。这样可以降低车

内的辐射并改善电话连接的质量。这些电话功

能在本操作手册中通过“具备 SIM 卡接入模式

的移动电话”的补充说明标出。

– 具备免提模式的移动电话 - 免提模式 意味

着，移动电话可以借助蓝牙连接到车载电话

上。这样便可以通过车载电话的免提通话装置

进行无线电话通话。本车的车载电话通话功能

并非在所有情况下都能使用，在本操作手册中

通过补充“带免提模式的移动电话”中标出。

无法使用手持话机*。

SIM 卡读卡器

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，不受移动电话限制。关于初次使用的信息见

自  33 页 起的内容。

车载电话的手持话机*

如果本车配置了手持话机*，则可以将一张 SIM

卡插入手持话机*中。也可以将带有 SIM 卡接入
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模式的移动电话连接到车载电话，然后通过手持

话机*使用移动电话的 SIM 卡功能。关于初次使

用的信息见自  55 页 起的内容。

可用的操纵元件如下

– 通过 MMI 操纵  29 页

– 通过车载电话的手持话机*操纵  55 页

– 通过 多功能方向盘 操纵  100 页

– 通过语音对话系统操纵  108 页

小心

只允许由奥迪服务站对车载电话和手持话机*进

行保养、安装和修理。

提示

– 车载电话设计为在 GSM 网络中使用。UMTS

网络的 SIM 卡在某些情况下只能有限地使

用。

– 在车内使用移动电话设备时通常会产生电磁

场。

– 因此应始终通过车外天线使用移动电话设

备。这也适用于带蓝牙功能的移动电话设

备。车外天线可将电磁场引到车外并降低

汽车内部的磁场强度（与不使用车外天线

相比）。

– 确保加装的车外天线按专业规定安装。

启用的前提条件

适用于：带有车载电话的汽车

为了能够在本车的车载电话和移动电话之间建立

连接，必须满足以下前提条件：

– 汽车静止并且点火开关已打开。

– 蓝牙和访问移动电话中的 SIM 卡（SIM

Access）的功能已打开。

– 移动电话的蓝牙可视性已打开。

– 要连接的移动电话不允许与其它蓝牙装置处于

激活的连接状态。

具有蓝牙功能的设备的连接概述

必须进行一次把移动电话连接到本车车载电话上

的操作。取决于所使用的移动电话，这个过程需

要采取的步骤有所不同：

1. 打开车载电话  30 页。

2. 查找可用的蓝牙设备  31 页。

3. 请检测您的移动电话支持以下蓝牙模式中的哪

一种，然后根据检测结果执行相应的连接程序：

通过 SIM 卡接入模式连接  31 页 或通过免

提模式连接  32 页。

另请注意您的移动电话显示屏上的有关提示。

提示

– 可以把多部移动电话连接到车载电话上，但

只能有一部移动电话与车载电话的连接处于

激活状态。

– 关于将移动电话连接到车载电话上的最新信

息请访问网址 www.audi.cn 或咨询奥迪服

务站。

打开/关闭车载电话1)

适用于：带有车载电话的汽车

前提：MMI 已接通  7 页。

► 按压功能按钮 TEL 。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 请将旋 / 压式控制钮转到 Switch on

telephone（接通车载电话）/ Switch off

telephone（关闭车载电话）上，然后按压旋 /

压式控制钮。车载电话随即打开/关闭。

如果上次使用车载电话后没有单独将其关闭，则

在“打开”点火开关后会自动打开车载电话。

警告

在有爆炸危险的地方必须手动关闭车载电话的

手持话机*以及移动电话。

提示

车载电话也可以通过手持话机*关闭

 63 页。

1) 适用于带有 SIM 卡接入模式的移动电话。
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搜索具有蓝牙功能的装置

适用于：带有车载电话的汽车

搜索具有蓝牙功能的装置有两种可能性。

图 24 搜索新的移动电话

前提：MMI 的蓝牙功能  39 页 和移动电话的

蓝牙功能都已打开，并且能够访问您的 SIM 卡

（SIM Access）。您的移动电话必须处于具有探

测能力状态。

搜索移动电话

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏出现提示

Please connect your mobile phone or

insert the SIM card（请连接移动电话或插入

SIM 卡）。

► 将旋/压式控制旋至 Search for mobile phone

 图 24（搜索新的移动电话），然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上随即出现可用的蓝

牙移动电话。

搜索蓝牙装置

► 按压功能按钮 TEL。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋/压

式控制钮。MMI 显示屏上随即显示可用的蓝牙

装置。

通过 Find Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）

功能可以在 MMI 显示屏上显示所有可用的蓝牙装

置。

MMI 显示屏上显示的移动电话能够通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话）)  31 页 或

免提模式（Handsfree（免提通话））  32 页

与车载电话连接。

提示

有些移动电话只能通过 MMI 的 Find

Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）功能识

别。

通过 SIM 卡接入模式连接移动电话

适用于：带有车载电话的汽车

图 25 关于把 PIN 码输入到移动电话中的显示

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 31 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要通过 SIM 卡接入模式学习移动电话，请将

旋/压式控制钮旋至 Car phone（车载电话），

然后按压旋/压式控制钮。一个 16 位的 PIN

码  图 25 随即出现在 MMI 显示屏上。

► 如要输入显示的 16 位 PIN 码，请选择 Yes

（是） 图 25。请把这个 PIN 码输入移动电

话中。输入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要随意输入 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。在拼写器  9 页 中输入一个任意的

16 位 PIN 码。请紧接着把这个 16 位 PIN 码

也输入移动电话中。输入时间限制为约 30 秒

钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   32 页，图 26。

► 请输入您的 SIM 卡的 PIN 码（SIM）

 36 页。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 16 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话或 SIM 卡后，联系人会自动加载

到 MMI 的地址簿中。这个加载过程可能持续数分
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模式的移动电话连接到车载电话，然后通过手持

话机*使用移动电话的 SIM 卡功能。关于初次使

用的信息见自  55 页 起的内容。

可用的操纵元件如下

– 通过 MMI 操纵  29 页

– 通过车载电话的手持话机*操纵  55 页

– 通过 多功能方向盘 操纵  100 页

– 通过语音对话系统操纵  108 页

小心

只允许由奥迪服务站对车载电话和手持话机*进

行保养、安装和修理。

提示

– 车载电话设计为在 GSM 网络中使用。UMTS

网络的 SIM 卡在某些情况下只能有限地使

用。

– 在车内使用移动电话设备时通常会产生电磁

场。

– 因此应始终通过车外天线使用移动电话设

备。这也适用于带蓝牙功能的移动电话设

备。车外天线可将电磁场引到车外并降低

汽车内部的磁场强度（与不使用车外天线

相比）。

– 确保加装的车外天线按专业规定安装。

启用的前提条件

适用于：带有车载电话的汽车

为了能够在本车的车载电话和移动电话之间建立

连接，必须满足以下前提条件：

– 汽车静止并且点火开关已打开。

– 蓝牙和访问移动电话中的 SIM 卡（SIM

Access）的功能已打开。

– 移动电话的蓝牙可视性已打开。

– 要连接的移动电话不允许与其它蓝牙装置处于

激活的连接状态。

具有蓝牙功能的设备的连接概述

必须进行一次把移动电话连接到本车车载电话上

的操作。取决于所使用的移动电话，这个过程需

要采取的步骤有所不同：

1. 打开车载电话  30 页。

2. 查找可用的蓝牙设备  31 页。

3. 请检测您的移动电话支持以下蓝牙模式中的哪

一种，然后根据检测结果执行相应的连接程序：

通过 SIM 卡接入模式连接  31 页 或通过免

提模式连接  32 页。

另请注意您的移动电话显示屏上的有关提示。

提示

– 可以把多部移动电话连接到车载电话上，但

只能有一部移动电话与车载电话的连接处于

激活状态。

– 关于将移动电话连接到车载电话上的最新信

息请访问网址 www.audi.cn 或咨询奥迪服

务站。

打开/关闭车载电话1)

适用于：带有车载电话的汽车

前提：MMI 已接通  7 页。

► 按压功能按钮 TEL 。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 请将旋 / 压式控制钮转到 Switch on

telephone（接通车载电话）/ Switch off

telephone（关闭车载电话）上，然后按压旋 /

压式控制钮。车载电话随即打开/关闭。

如果上次使用车载电话后没有单独将其关闭，则

在“打开”点火开关后会自动打开车载电话。

警告

在有爆炸危险的地方必须手动关闭车载电话的

手持话机*以及移动电话。

提示

车载电话也可以通过手持话机*关闭

 63 页。

1) 适用于带有 SIM 卡接入模式的移动电话。
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搜索具有蓝牙功能的装置

适用于：带有车载电话的汽车

搜索具有蓝牙功能的装置有两种可能性。

图 24 搜索新的移动电话

前提：MMI 的蓝牙功能  39 页 和移动电话的

蓝牙功能都已打开，并且能够访问您的 SIM 卡

（SIM Access）。您的移动电话必须处于具有探

测能力状态。

搜索移动电话

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏出现提示

Please connect your mobile phone or

insert the SIM card（请连接移动电话或插入

SIM 卡）。

► 将旋/压式控制旋至 Search for mobile phone

 图 24（搜索新的移动电话），然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上随即出现可用的蓝

牙移动电话。

搜索蓝牙装置

► 按压功能按钮 TEL。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋/压

式控制钮。MMI 显示屏上随即显示可用的蓝牙

装置。

通过 Find Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）

功能可以在 MMI 显示屏上显示所有可用的蓝牙装

置。

MMI 显示屏上显示的移动电话能够通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话）)  31 页 或

免提模式（Handsfree（免提通话））  32 页

与车载电话连接。

提示

有些移动电话只能通过 MMI 的 Find

Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）功能识

别。

通过 SIM 卡接入模式连接移动电话

适用于：带有车载电话的汽车

图 25 关于把 PIN 码输入到移动电话中的显示

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 31 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要通过 SIM 卡接入模式学习移动电话，请将

旋/压式控制钮旋至 Car phone（车载电话），

然后按压旋/压式控制钮。一个 16 位的 PIN

码  图 25 随即出现在 MMI 显示屏上。

► 如要输入显示的 16 位 PIN 码，请选择 Yes

（是） 图 25。请把这个 PIN 码输入移动电

话中。输入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要随意输入 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。在拼写器  9 页 中输入一个任意的

16 位 PIN 码。请紧接着把这个 16 位 PIN 码

也输入移动电话中。输入时间限制为约 30 秒

钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   32 页，图 26。

► 请输入您的 SIM 卡的 PIN 码（SIM）

 36 页。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 16 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话或 SIM 卡后，联系人会自动加载

到 MMI 的地址簿中。这个加载过程可能持续数分
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搜索具有蓝牙功能的装置

适用于：带有车载电话的汽车

搜索具有蓝牙功能的装置有两种可能性。

图 24 搜索新的移动电话

前提：MMI 的蓝牙功能  39 页 和移动电话的

蓝牙功能都已打开，并且能够访问您的 SIM 卡

（SIM Access）。您的移动电话必须处于具有探

测能力状态。

搜索移动电话

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏出现提示

Please connect your mobile phone or

insert the SIM card（请连接移动电话或插入

SIM 卡）。

► 将旋/压式控制旋至 Search for mobile phone

 图 24（搜索新的移动电话），然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上随即出现可用的蓝

牙移动电话。

搜索蓝牙装置

► 按压功能按钮 TEL。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋/压

式控制钮。MMI 显示屏上随即显示可用的蓝牙

装置。

通过 Find Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）

功能可以在 MMI 显示屏上显示所有可用的蓝牙装

置。

MMI 显示屏上显示的移动电话能够通过 SIM 卡接

入模式（Car phone（车载电话）)  31 页 或

免提模式（Handsfree（免提通话））  32 页

与车载电话连接。

提示

有些移动电话只能通过 MMI 的 Find

Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）功能识

别。

通过 SIM 卡接入模式连接移动电话

适用于：带有车载电话的汽车

图 25 关于把 PIN 码输入到移动电话中的显示

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 31 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要通过 SIM 卡接入模式学习移动电话，请将

旋/压式控制钮旋至 Car phone（车载电话），

然后按压旋/压式控制钮。一个 16 位的 PIN

码  图 25 随即出现在 MMI 显示屏上。

► 如要输入显示的 16 位 PIN 码，请选择 Yes

（是） 图 25。请把这个 PIN 码输入移动电

话中。输入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要随意输入 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。在拼写器  9 页 中输入一个任意的

16 位 PIN 码。请紧接着把这个 16 位 PIN 码

也输入移动电话中。输入时间限制为约 30 秒

钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   32 页，图 26。

► 请输入您的 SIM 卡的 PIN 码（SIM）

 36 页。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 16 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话或 SIM 卡后，联系人会自动加载

到 MMI 的地址簿中。这个加载过程可能持续数分
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钟，时间长短取决于联系人的数量。关于地址簿

的其它信息参见自  46 页 起的内容。

在第一次把移动电话连接到车载电话上后，可以

存储 SIM 卡的 PIN 码（SIM 卡）用于自动输

入。为此请在第一次输入 PIN 码（SIM 卡）后用

Yes（是）确认 MMI 的要求，或更改电话设置中

的设置  43 页。

如果您的移动电话不支持 SIM 卡接入模式，则可

以将 SIM 卡插入 SIM 卡读卡器  33 页 或手

持话机*  56 页。在插入了 SIM 卡的情况

下，还可以通过模式 Directory（地址簿）连接

您的电话，使用电话的联系人  48 页。

提示

– 16 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 通过 Delete external Bluetooth devices

（删除外部蓝牙装置）功能  39 页 可

以删除已存储的蓝牙装置。

– 关于带有 SIM 卡接入模式的移动电话的最

新信息请访问互联网网址 www.audi.cn 或

咨询奥迪服务站。

通过免提模式连接移动电话

适用于：带有车载电话的汽车

图 26 移动电话已连接

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 31 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要通过免提模式学习移动电话，请将旋/压式

控制钮旋至 Handsfree（免提通话），然后按

压旋/压式控制钮。一个 4 位的 PIN 码 随即

出现在 MMI 显示屏上。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请把这个 PIN 码输入移动电话中。输

入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要输入任意 PIN 码，请选择 No（否）。在

拼写器  9 页 中输入任意 PIN 码。请紧接着

把这个 PIN 码也输入移动电话中。输入时间限

制为约 30 秒钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   图 26。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 4 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话或 SIM 卡后，联系人会自动加载

到 MMI 的地址簿中。这个加载过程可能持续数分

钟，时间长短取决于联系人的数量。关于地址簿

的其它信息参见自  46 页 起的内容。

如果您的移动电话只支持免提模式，则可以将

SIM 卡插入 SIM 卡读卡器  33 页 或手持话

机*  56 页 中。在插入了 SIM 卡的情况下，

还可以通过模式 Directory（地址簿）连接您的

电话，使用电话的联系人  48 页。

提示

– 4 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 您的移动电话也支持 SIM 卡接入模式吗？

在通过移动电话建立蓝牙连接后，车载电话

会建议使用 SIM 卡接入模式  31 页。

– 奥迪不建议通过免提模式使用移动电话，因

为在这种情况下不能使用本车的车外天线并

且汽车内部空间可能产生电磁场。

– 关于带有免提模式的移动电话的最新信息请

访问互联网网址 www.audi.cn 或咨询奥迪

服务站。
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启动带有 SIM 卡读卡器的车载电话

适用于：带有车载电话的汽车

通过 MMI 或车载电话的手持话机*操纵插在 SIM

卡读卡器中的 SIM 卡。

图 27 插入 SIM 卡

前提：MMI 驱动器的盖板 5   5 页，图 1 已打

开  18 页。

插入 SIM 卡

► 将存储卡有字的一面朝上（接触面向下）推入

读卡器的插口 3  中  图 27。SIM 卡缺角必

须朝着左前方。

► 然后将 SIM 卡按入插口中，直至感觉到其已卡

止。

取出 SIM 卡

► 短促按压 SIM 卡。卡从开口中弹出。

► 取出 SIM 卡。

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，而不受移动电话限制。插入 SIM 卡后，MMI

显示屏或车载电话的手持话机*会询问 PIN 码

（SIM）。

在插入 SIM 卡后，联系人会自动加载到 MMI 的

地址簿中。这个加载过程可能持续数分钟，时间

长短取决于联系人的数量。关于地址簿的其它信

息参见自  46 页 起的内容。

提示

如果 SIM 卡读卡器、手持话机*和连接的移动

电话中都插入了 SIM 卡，则仅访问 SIM 卡读

卡器中的 SIM 卡。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有车载电话的汽车

打开点火开关后，车载电话和已连接的移动电话

或手持话机*之间自动建立蓝牙连接。此时，手持

话机*必须固定在手持话机支架*中。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。车载电话和手持话机*的连接在关

闭车载电话后断开。

移动电话适配装置

引言

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

移动电话适配装置为您连接移动电话提供一种蓝

牙模式。

移动电话通过蓝牙与移动电话适配装置连接。这

样便可以通过移动电话适配装置的免提通话装置

进行无绳电话通话。移动电话适配装置的电话功

能在本操作手册中通过“具备免提模式的移动电

话”的补充说明标出。

可以通过 MMI touch  7 页、多功能方向盘

 100 页 或语音对话系统  106 页 操作移动

电话。

提示

– 电话功能取决于您的移动电话是否与移动电

话适配装置兼容，以及您的移动电话服务商

是否支持该功能。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

启用的前提条件

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

为了能够在本车的移动电话适配装置和移动电话

之间建立蓝牙连接，必须满足以下前提条件：

– 汽车静止并且点火开关已打开。

– 蓝牙功能已打开。

– 移动电话的蓝牙可视性已打开。

– 要连接的移动电话不允许与其它蓝牙装置处于

激活的连接状态。

另请注意您的移动电话显示屏上的有关提示。

提示

– 可以把多部移动电话连接到移动电话适配装

置上，但只能有一部移动电话与移动电话适

配装置的连接处于激活状态。

– 蓝牙连接的作用距离限于车内。它也受所在

位置的周围环境和其它设备的干扰影响。
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钟，时间长短取决于联系人的数量。关于地址簿

的其它信息参见自  46 页 起的内容。

在第一次把移动电话连接到车载电话上后，可以

存储 SIM 卡的 PIN 码（SIM 卡）用于自动输

入。为此请在第一次输入 PIN 码（SIM 卡）后用

Yes（是）确认 MMI 的要求，或更改电话设置中

的设置  43 页。

如果您的移动电话不支持 SIM 卡接入模式，则可

以将 SIM 卡插入 SIM 卡读卡器  33 页 或手

持话机*  56 页。在插入了 SIM 卡的情况

下，还可以通过模式 Directory（地址簿）连接

您的电话，使用电话的联系人  48 页。

提示

– 16 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 通过 Delete external Bluetooth devices

（删除外部蓝牙装置）功能  39 页 可

以删除已存储的蓝牙装置。

– 关于带有 SIM 卡接入模式的移动电话的最

新信息请访问互联网网址 www.audi.cn 或

咨询奥迪服务站。

通过免提模式连接移动电话

适用于：带有车载电话的汽车

图 26 移动电话已连接

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 31 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要通过免提模式学习移动电话，请将旋/压式

控制钮旋至 Handsfree（免提通话），然后按

压旋/压式控制钮。一个 4 位的 PIN 码 随即

出现在 MMI 显示屏上。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请把这个 PIN 码输入移动电话中。输

入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要输入任意 PIN 码，请选择 No（否）。在

拼写器  9 页 中输入任意 PIN 码。请紧接着

把这个 PIN 码也输入移动电话中。输入时间限

制为约 30 秒钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   图 26。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 4 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话或 SIM 卡后，联系人会自动加载

到 MMI 的地址簿中。这个加载过程可能持续数分

钟，时间长短取决于联系人的数量。关于地址簿

的其它信息参见自  46 页 起的内容。

如果您的移动电话只支持免提模式，则可以将

SIM 卡插入 SIM 卡读卡器  33 页 或手持话

机*  56 页 中。在插入了 SIM 卡的情况下，

还可以通过模式 Directory（地址簿）连接您的

电话，使用电话的联系人  48 页。

提示

– 4 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 您的移动电话也支持 SIM 卡接入模式吗？

在通过移动电话建立蓝牙连接后，车载电话

会建议使用 SIM 卡接入模式  31 页。

– 奥迪不建议通过免提模式使用移动电话，因

为在这种情况下不能使用本车的车外天线并

且汽车内部空间可能产生电磁场。

– 关于带有免提模式的移动电话的最新信息请

访问互联网网址 www.audi.cn 或咨询奥迪

服务站。
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启动带有 SIM 卡读卡器的车载电话

适用于：带有车载电话的汽车

通过 MMI 或车载电话的手持话机*操纵插在 SIM

卡读卡器中的 SIM 卡。

图 27 插入 SIM 卡

前提：MMI 驱动器的盖板 5   5 页，图 1 已打

开  18 页。

插入 SIM 卡

► 将存储卡有字的一面朝上（接触面向下）推入

读卡器的插口 3  中  图 27。SIM 卡缺角必

须朝着左前方。

► 然后将 SIM 卡按入插口中，直至感觉到其已卡

止。

取出 SIM 卡

► 短促按压 SIM 卡。卡从开口中弹出。

► 取出 SIM 卡。

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，而不受移动电话限制。插入 SIM 卡后，MMI

显示屏或车载电话的手持话机*会询问 PIN 码

（SIM）。

在插入 SIM 卡后，联系人会自动加载到 MMI 的

地址簿中。这个加载过程可能持续数分钟，时间

长短取决于联系人的数量。关于地址簿的其它信

息参见自  46 页 起的内容。

提示

如果 SIM 卡读卡器、手持话机*和连接的移动

电话中都插入了 SIM 卡，则仅访问 SIM 卡读

卡器中的 SIM 卡。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有车载电话的汽车

打开点火开关后，车载电话和已连接的移动电话

或手持话机*之间自动建立蓝牙连接。此时，手持

话机*必须固定在手持话机支架*中。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。车载电话和手持话机*的连接在关

闭车载电话后断开。

移动电话适配装置

引言

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

移动电话适配装置为您连接移动电话提供一种蓝

牙模式。

移动电话通过蓝牙与移动电话适配装置连接。这

样便可以通过移动电话适配装置的免提通话装置

进行无绳电话通话。移动电话适配装置的电话功

能在本操作手册中通过“具备免提模式的移动电

话”的补充说明标出。

可以通过 MMI touch  7 页、多功能方向盘

 100 页 或语音对话系统  106 页 操作移动

电话。

提示

– 电话功能取决于您的移动电话是否与移动电

话适配装置兼容，以及您的移动电话服务商

是否支持该功能。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

启用的前提条件

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

为了能够在本车的移动电话适配装置和移动电话

之间建立蓝牙连接，必须满足以下前提条件：

– 汽车静止并且点火开关已打开。

– 蓝牙功能已打开。

– 移动电话的蓝牙可视性已打开。

– 要连接的移动电话不允许与其它蓝牙装置处于

激活的连接状态。

另请注意您的移动电话显示屏上的有关提示。

提示

– 可以把多部移动电话连接到移动电话适配装

置上，但只能有一部移动电话与移动电话适

配装置的连接处于激活状态。

– 蓝牙连接的作用距离限于车内。它也受所在

位置的周围环境和其它设备的干扰影响。
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启动带有 SIM 卡读卡器的车载电话

适用于：带有车载电话的汽车

通过 MMI 或车载电话的手持话机*操纵插在 SIM

卡读卡器中的 SIM 卡。

图 27 插入 SIM 卡

前提：MMI 驱动器的盖板 5   5 页，图 1 已打

开  18 页。

插入 SIM 卡

► 将存储卡有字的一面朝上（接触面向下）推入

读卡器的插口 3  中  图 27。SIM 卡缺角必

须朝着左前方。

► 然后将 SIM 卡按入插口中，直至感觉到其已卡

止。

取出 SIM 卡

► 短促按压 SIM 卡。卡从开口中弹出。

► 取出 SIM 卡。

可以通过 SIM 卡读卡器使用车载电话的所有功

能，而不受移动电话限制。插入 SIM 卡后，MMI

显示屏或车载电话的手持话机*会询问 PIN 码

（SIM）。

在插入 SIM 卡后，联系人会自动加载到 MMI 的

地址簿中。这个加载过程可能持续数分钟，时间

长短取决于联系人的数量。关于地址簿的其它信

息参见自  46 页 起的内容。

提示

如果 SIM 卡读卡器、手持话机*和连接的移动

电话中都插入了 SIM 卡，则仅访问 SIM 卡读

卡器中的 SIM 卡。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有车载电话的汽车

打开点火开关后，车载电话和已连接的移动电话

或手持话机*之间自动建立蓝牙连接。此时，手持

话机*必须固定在手持话机支架*中。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。车载电话和手持话机*的连接在关

闭车载电话后断开。

移动电话适配装置

引言

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

移动电话适配装置为您连接移动电话提供一种蓝

牙模式。

移动电话通过蓝牙与移动电话适配装置连接。这

样便可以通过移动电话适配装置的免提通话装置

进行无绳电话通话。移动电话适配装置的电话功

能在本操作手册中通过“具备免提模式的移动电

话”的补充说明标出。

可以通过 MMI touch  7 页、多功能方向盘

 100 页 或语音对话系统  106 页 操作移动

电话。

提示

– 电话功能取决于您的移动电话是否与移动电

话适配装置兼容，以及您的移动电话服务商

是否支持该功能。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

启用的前提条件

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

为了能够在本车的移动电话适配装置和移动电话

之间建立蓝牙连接，必须满足以下前提条件：

– 汽车静止并且点火开关已打开。

– 蓝牙功能已打开。

– 移动电话的蓝牙可视性已打开。

– 要连接的移动电话不允许与其它蓝牙装置处于

激活的连接状态。

另请注意您的移动电话显示屏上的有关提示。

提示

– 可以把多部移动电话连接到移动电话适配装

置上，但只能有一部移动电话与移动电话适

配装置的连接处于激活状态。

– 蓝牙连接的作用距离限于车内。它也受所在

位置的周围环境和其它设备的干扰影响。
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– 关于将移动电话连接到移动电话适配装置上

的最新信息请访问网址 www.audi.cn 或咨

询奥迪服务站。

搜索具有蓝牙功能的装置

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

搜索具有蓝牙功能的装置有两种可能性。

图 28 搜索新的移动电话

前提：MMI 的蓝牙功能  39 页 和移动电话的

蓝牙功能都已打开。您的移动电话必须处于具有

探测能力状态。

搜索移动电话

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏中显示信息

Please connect your mobile phone（请连接

移动电话）。

► 将旋/压式控制旋至 Search for mobile phone

 图 28（搜索新的移动电话），然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上随即出现可用的蓝

牙移动电话。

搜索蓝牙装置

► 按压功能按钮 TEL。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋/压

式控制钮。MMI 显示屏上随即显示可用的蓝牙

装置。

通过 Find Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）

功能可在 MMI 显示屏上显示作用距离范围内的所

有蓝牙装置。

提示

有些移动电话只能通过 MMI 的 Find

Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）功能识

别。

连接移动电话

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

图 29 移动电话已连接到移动电话适配装置上

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 34 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要连接移动电话，请将旋/压式控制钮转到

Handsfree（免提通话）上，然后按压旋/压式

控制钮。一个 4 位的 PIN 码 随即出现在 MMI

显示屏上。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请把这个 PIN 码输入移动电话中。输

入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要输入任意 4 - 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。在拼写器  9 页 中输入任意一个 4

- 16 位 PIN 码。请紧接着把这个 PIN 码也输

入移动电话中。输入时间限制为约 30 秒钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   图 29。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 4 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话后，联系人会自动加载到 MMI 的

地址簿中。这个加载过程可能持续数分钟，时间

长短取决于联系人的数量。关于地址簿的其它信

息参见自  46 页 起的内容。
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提示

– 4 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 有关移动电话连接的详细信息请参阅移动电

话的操作手册。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

打开点火开关后，移动电话适配装置和已经连接

的移动电话之间自动建立蓝牙连接。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。

电话运行模式

引言

适用于：带有电话的汽车

在通过 MMI 操纵移动电话时，移动电话是与车载

电话还是移动电话适配装置连接并不重要。基本

操作始终相同。然而功能范围取决于装备型号。

在电话运行模式下例如可以使用以下功能：

– 拨号（通过拼写器，地址簿或通话列表）

– 接听电话和结束通话

– 将通话置于保留在线

– 加入电话会议 1)

– 进行交替通话（切换）1)

– 存取 MMI、移动电话或 SIM 卡的地址簿1)

– 将通话列表中的号码储存到 MMI 地址簿中

– 接收和发送短信 2)

电话通话的前提条件

适用于：带有电话的汽车

要使用 MMI 的电话功能，必须满足下列前提条

件：

– 车载电话已经打开  30 页。

– 移动电话已与车载电话  31 页 或移动电话适

配装置  34 页 连接，或

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器*中  33 页，或

– 手持话机*已与车载电话连接  56 页。

启动电话运行模式

适用于：带有电话的汽车

前提：MMI 已接通  7 页 并且满足电话通话的

前提条件  35 页。

► 按压功能按钮 TEL。MMI 显示屏上出现电话主

功能  35 页，图 30 或上次激活的电话菜

单。

通过在电话运行模式下重新按压功能按钮 TEL

（电话），调出电话主功能。

电话主功能

适用于：带有电话的汽车

图 30 电话主功能

前提：电话运行模式已启动  35 页。

MMI 显示屏上显示以下功能：

已接电话列表  37 页

未接电话列表  37 页

已拨电话列表  37 页

地址簿 46 页

输入号码  37 页

输入语言信箱号码  43 页、 45 页

拨打语音信箱
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– 关于将移动电话连接到移动电话适配装置上

的最新信息请访问网址 www.audi.cn 或咨

询奥迪服务站。

搜索具有蓝牙功能的装置

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

搜索具有蓝牙功能的装置有两种可能性。

图 28 搜索新的移动电话

前提：MMI 的蓝牙功能  39 页 和移动电话的

蓝牙功能都已打开。您的移动电话必须处于具有

探测能力状态。

搜索移动电话

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏中显示信息

Please connect your mobile phone（请连接

移动电话）。

► 将旋/压式控制旋至 Search for mobile phone

 图 28（搜索新的移动电话），然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上随即出现可用的蓝

牙移动电话。

搜索蓝牙装置

► 按压功能按钮 TEL。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋/压

式控制钮。MMI 显示屏上随即显示可用的蓝牙

装置。

通过 Find Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）

功能可在 MMI 显示屏上显示作用距离范围内的所

有蓝牙装置。

提示

有些移动电话只能通过 MMI 的 Find

Bluetooth devices（搜索蓝牙装置）功能识

别。

连接移动电话

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

图 29 移动电话已连接到移动电话适配装置上

前提：MMI 显示屏上正显示可用的移动电话

 34 页 并且汽车静止。

► 将旋/压式控制钮转动到移动电话上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要连接移动电话，请将旋/压式控制钮转到

Handsfree（免提通话）上，然后按压旋/压式

控制钮。一个 4 位的 PIN 码 随即出现在 MMI

显示屏上。

► 如要输入显示的 4 位 PIN 码，请选择 Yes

（是）。请把这个 PIN 码输入移动电话中。输

入时间限定在约 30 秒内，或

► 如要输入任意 4 - 16 位 PIN 码，请选择 No

（否）。在拼写器  9 页 中输入任意一个 4

- 16 位 PIN 码。请紧接着把这个 PIN 码也输

入移动电话中。输入时间限制为约 30 秒钟。

► 也要按照要求在移动电话上确认连接。在连接

成功后，MMI 显示屏的状态行中会显示蓝牙符

号 1   图 29。

如果您的移动电话支持，我们建议您在 MMI 显示

屏和移动电话中同时输入一个 6 位 PIN 码，而

非随机 4 位 PIN 码。如果要将移动电话连接到

MMI 上，请在移动电话和 MMI 中确认这个 PIN

码。

在连接移动电话后，联系人会自动加载到 MMI 的

地址簿中。这个加载过程可能持续数分钟，时间

长短取决于联系人的数量。关于地址簿的其它信

息参见自  46 页 起的内容。
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提示

– 4 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 有关移动电话连接的详细信息请参阅移动电

话的操作手册。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

打开点火开关后，移动电话适配装置和已经连接

的移动电话之间自动建立蓝牙连接。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。

电话运行模式

引言

适用于：带有电话的汽车

在通过 MMI 操纵移动电话时，移动电话是与车载

电话还是移动电话适配装置连接并不重要。基本

操作始终相同。然而功能范围取决于装备型号。

在电话运行模式下例如可以使用以下功能：

– 拨号（通过拼写器，地址簿或通话列表）

– 接听电话和结束通话

– 将通话置于保留在线

– 加入电话会议 1)

– 进行交替通话（切换）1)

– 存取 MMI、移动电话或 SIM 卡的地址簿1)

– 将通话列表中的号码储存到 MMI 地址簿中

– 接收和发送短信 2)

电话通话的前提条件

适用于：带有电话的汽车

要使用 MMI 的电话功能，必须满足下列前提条

件：

– 车载电话已经打开  30 页。

– 移动电话已与车载电话  31 页 或移动电话适

配装置  34 页 连接，或

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器*中  33 页，或

– 手持话机*已与车载电话连接  56 页。

启动电话运行模式

适用于：带有电话的汽车

前提：MMI 已接通  7 页 并且满足电话通话的

前提条件  35 页。

► 按压功能按钮 TEL。MMI 显示屏上出现电话主

功能  35 页，图 30 或上次激活的电话菜

单。

通过在电话运行模式下重新按压功能按钮 TEL

（电话），调出电话主功能。

电话主功能

适用于：带有电话的汽车

图 30 电话主功能

前提：电话运行模式已启动  35 页。

MMI 显示屏上显示以下功能：

已接电话列表  37 页

未接电话列表  37 页

已拨电话列表  37 页

地址簿 46 页

输入号码  37 页

输入语言信箱号码  43 页、 45 页

拨打语音信箱
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1) 取决于使用的移动电话

2) 适用于带车载电话的汽车
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提示

– 4 位 PIN 码输入成功一次。曾经连接过的

蓝牙设备如果位于作用距离范围内，会自动

与 MMI 连接。请注意您的移动电话上可能

存在的连接询问。

– 有关移动电话连接的详细信息请参阅移动电

话的操作手册。

– 关于移动电话适配装置方面的最新信息请访

问 www.audi.cn 或咨询奥迪服务站。

为已连接的装置建立/断开蓝牙连接

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

打开点火开关后，移动电话适配装置和已经连接

的移动电话之间自动建立蓝牙连接。请注意您的

移动电话上可能存在的连接询问。

在关闭点火开关后，车载电话与移动电话的蓝牙

连接自动断开。

电话运行模式

引言

适用于：带有电话的汽车

在通过 MMI 操纵移动电话时，移动电话是与车载

电话还是移动电话适配装置连接并不重要。基本

操作始终相同。然而功能范围取决于装备型号。

在电话运行模式下例如可以使用以下功能：

– 拨号（通过拼写器，地址簿或通话列表）

– 接听电话和结束通话

– 将通话置于保留在线

– 加入电话会议 1)

– 进行交替通话（切换）1)

– 存取 MMI、移动电话或 SIM 卡的地址簿1)

– 将通话列表中的号码储存到 MMI 地址簿中

– 接收和发送短信 2)

电话通话的前提条件

适用于：带有电话的汽车

要使用 MMI 的电话功能，必须满足下列前提条

件：

– 车载电话已经打开  30 页。

– 移动电话已与车载电话  31 页 或移动电话适

配装置  34 页 连接，或

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器*中  33 页，或

– 手持话机*已与车载电话连接  56 页。

启动电话运行模式

适用于：带有电话的汽车

前提：MMI 已接通  7 页 并且满足电话通话的

前提条件  35 页。

► 按压功能按钮 TEL。MMI 显示屏上出现电话主

功能  35 页，图 30 或上次激活的电话菜

单。

通过在电话运行模式下重新按压功能按钮 TEL

（电话），调出电话主功能。

电话主功能

适用于：带有电话的汽车

图 30 电话主功能

前提：电话运行模式已启动  35 页。

MMI 显示屏上显示以下功能：

已接电话列表  37 页

未接电话列表  37 页

已拨电话列表  37 页

地址簿 46 页

输入号码  37 页

输入语言信箱号码  43 页、 45 页

拨打语音信箱
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输入 PIN 码（SIM 卡）/ PUK 码

适用于：带有车载电话的汽车

图 31 输入 PIN 码（SIM）

前提：MMI 已接通、满足电话通话的前提条件

 35 页 并且汽车静止。

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏上出现拼写

器  9 页。

► 请输入 PIN 码（SIM 卡）/ PUK 码。

► 请将旋/压式控制钮转到 OK 上，然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上出现电话主功能。

PIN（Personal Identification Number 个人
识别码）

PIN 码（SIM 卡）由四至八个字符组成，用来防止

他人使用您的 SIM 卡。

移动电话服务商提供 SIM 卡的同时也会提供 PIN

码（SIM 卡）。如果接连三次输入错误的 PIN 码

（SIM 卡） 1)，SIM 卡便会锁卡，并在 MMI 显示

屏上出现一条提示。

PUK（Personal Unblocking Key 个人开锁
码）

用 8 位数的 PUK 码可以解锁已锁卡的 SIM 卡。

移动电话服务商提供 SIM 卡的同时会提供 PUK

码给您。如果您连续十次 1) 输入错误的 PUK

码，则请与您的移动电话服务商联系。

提示

– 您是否知道，也可以通过 MMI touch 操作

面板输入 PIN 码（SIM 卡） 8 页？

– 也可以通过手持话机*  58 页 或者移动

电话输入 PIN 码（SIM 卡）。

– 也可以通过 MMI 中的 Automatic PIN

(SIM) entry（自动 PIN 码（SIM 卡）输

入）功能存储 PIN 码（SIM 卡）

 43 页。

– 关于 PIN (SIM) settings（PIM 码（SIM

卡）设置）的详细信息参见自  43 页

起的内容。

紧急呼叫

适用于：带有电话的汽车

前提：MMI  7 页 和车载电话  29 页 或移动

电话适配装置  33 页 已投入运行。

► 按压功能按钮 TEL。MMI 显示屏上出现电话主

功能。

► 将旋/压式控制钮转到 Enter number（输入号

码） 5   35 页，图 30 上，然后按压旋/压式

控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写器。

► 输入紧急呼叫号码（例如 112，在中国与此不

同）。

► 如要启动紧急呼叫，请将拼写器转到 OK 上，

然后按压旋/压式控制钮。

不同地区的紧急呼叫号码不一样。请了解您所在

地区的紧急呼叫号码。

在某些国家中，在带车载电话的汽车上即使没有

SIM 卡或连接的移动电话也能进行紧急呼叫。请

了解是否涉及您所在的地区。如要在没有 SIM 卡

或没有连接移动电话的情况下启动紧急呼叫，请

按压控制按钮 SOS，将旋/压式控制钮旋转到

Dial（拨号）上，然后按压旋/压式控制钮。

警告

– 因为电话工作时要发射及接收无线电信号，

所以在某些情况下电话可能无法接通。因

此，对例如需紧急救护等至关重要的联络事

宜不要仅依靠电话。

– 在紧急呼叫期间务必遵循调度中心人员的指

示行事，如果要求您先结束通话，请遵照执

行。

提示

也可通过手持话机*进行紧急呼叫

 60 页。

1) 尝试的次数取决于 SIM 卡。

 

►

►



图 32

图 33



5 

► 
►

►


►

►

►

►

►

提示

–

–

图 34


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输入 PIN 码（SIM 卡）/ PUK 码

适用于：带有车载电话的汽车

图 31 输入 PIN 码（SIM）

前提：MMI 已接通、满足电话通话的前提条件

 35 页 并且汽车静止。

► 按压功能按钮 TEL。在 MMI 显示屏上出现拼写

器  9 页。

► 请输入 PIN 码（SIM 卡）/ PUK 码。

► 请将旋/压式控制钮转到 OK 上，然后按压旋/

压式控制钮。MMI 显示屏上出现电话主功能。

PIN（Personal Identification Number 个人
识别码）

PIN 码（SIM 卡）由四至八个字符组成，用来防止

他人使用您的 SIM 卡。

移动电话服务商提供 SIM 卡的同时也会提供 PIN

码（SIM 卡）。如果接连三次输入错误的 PIN 码

（SIM 卡） 1)，SIM 卡便会锁卡，并在 MMI 显示

屏上出现一条提示。

PUK（Personal Unblocking Key 个人开锁
码）

用 8 位数的 PUK 码可以解锁已锁卡的 SIM 卡。

移动电话服务商提供 SIM 卡的同时会提供 PUK

码给您。如果您连续十次 1) 输入错误的 PUK

码，则请与您的移动电话服务商联系。

提示

– 您是否知道，也可以通过 MMI touch 操作

面板输入 PIN 码（SIM 卡） 8 页？

– 也可以通过手持话机*  58 页 或者移动

电话输入 PIN 码（SIM 卡）。

– 也可以通过 MMI 中的 Automatic PIN

(SIM) entry（自动 PIN 码（SIM 卡）输

入）功能存储 PIN 码（SIM 卡）

 43 页。

– 关于 PIN (SIM) settings（PIM 码（SIM

卡）设置）的详细信息参见自  43 页

起的内容。

紧急呼叫

适用于：带有电话的汽车

前提：MMI  7 页 和车载电话  29 页 或移动

电话适配装置  33 页 已投入运行。

► 按压功能按钮 TEL。MMI 显示屏上出现电话主

功能。

► 将旋/压式控制钮转到 Enter number（输入号

码） 5   35 页，图 30 上，然后按压旋/压式

控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写器。

► 输入紧急呼叫号码（例如 112，在中国与此不

同）。

► 如要启动紧急呼叫，请将拼写器转到 OK 上，

然后按压旋/压式控制钮。

不同地区的紧急呼叫号码不一样。请了解您所在

地区的紧急呼叫号码。

在某些国家中，在带车载电话的汽车上即使没有

SIM 卡或连接的移动电话也能进行紧急呼叫。请

了解是否涉及您所在的地区。如要在没有 SIM 卡

或没有连接移动电话的情况下启动紧急呼叫，请

按压控制按钮 SOS，将旋/压式控制钮旋转到

Dial（拨号）上，然后按压旋/压式控制钮。

警告

– 因为电话工作时要发射及接收无线电信号，

所以在某些情况下电话可能无法接通。因

此，对例如需紧急救护等至关重要的联络事

宜不要仅依靠电话。

– 在紧急呼叫期间务必遵循调度中心人员的指

示行事，如果要求您先结束通话，请遵照执

行。

提示

也可通过手持话机*进行紧急呼叫

 60 页。

1) 尝试的次数取决于 SIM 卡。

 

►

►



图 32

图 33



5 

► 
►

►


►

►

►

►

►

提示

–

–
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蓝牙音频播放器时，请将功能 Bluetooth audio

player（蓝牙音频播放器）off（关闭）。

搜索蓝牙装置

搜索作用距离范围内的蓝牙装置并将其列出。

已连接的蓝牙装置

列出 MMI 上已连接的蓝牙装置。处于激活连接状

态的蓝牙装置以蓝牙符号标记。

如果单独删除已连接的蓝牙装置，请选择要删除

的装置，然后通过 Delete Bluetooth device

（删除蓝牙装置）功能将其删除。

如要在已连接移动电话时在 SIM 卡接入模式

（Car phone（车载电话））和免提通话模式

（Handsfree（免提通话））之间进行切换或切换

到 Audio player（音频播放器）模式，请在汽车

停住时选择蓝牙装置，然后通过 Connect（连

接）功能更改模式。通过 Disconnect（断开）功

能可以断开已连接的蓝牙装置。

已知的蓝牙装置

可列出最多 50 个已知的装置。这些蓝牙装置在

进行连接尝试时可能已不再在作用距离范围内。

蓝牙设备名称

MMI 的蓝牙装置名称（例如“AUDI MMI 2613”）

正在显示并且可以更改。

删除外部蓝牙装置

通过用 Yes（是）确认可以删除所有已连接的蓝

牙装置。已连接的手持话机*（例如“AUDI

BTHS”）必须逐个删除。

提示

– 可以将多部移动电话连接到 MMI 上，但只

能有一部移动电话与 MMI 的连接处于激活

状态。

– 在重新连接一个已与 MMI 配对过的蓝牙装

置时，首先连接上次激活的蓝牙模式（Car

phone（车载电话）、Handsfree（免提通

话）或 Audio player（音频播放器））。

车载电话的其它设置

电话通话过程中的选项

适用于：带有车载电话的汽车

在电话通话过程中可以执行不同的选项。

图 37 切换

图 38 电话会议通话人

► 如要在 MMI 显示屏上显示可用的选项，请在电

话通话过程中将旋/压式控制钮转到 Options

（选项）上，然后按压旋/压式控制钮，或

► 按压控制按钮 Options（选项）。

电话通话过程中的选项针对当前的电话状态。如

果有两个电话通话，则在 MMI 显示屏上显示

Switch（切换）选项  图 37。例如，如果用选

项 Join conference（加入电话会议）建立了一

个电话会议，则会在 MMI 显示屏上显示选项

Hold conference（保持电话会议）和

Conference participants（电话会议通话人）。

保持/继续通话

通过 Hold（保持通话）和 Resume（继续保持通

话）可以将电话通话保留在线状态或再次接听。

显示屏上会显示 Hold（保持通话）和电话连接的

持续时间。

通过按压控制按钮 End call（结束通话），可以

结束保留在线的电话通话。

41打电话

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

进行另一个通话（拨号）

首先通过控制按钮 Options（选项）通过 Hold

（保持通话）功能把激活的电话通话保留在线。

通过接着把旋/压式控制钮转到 Further call

（其它通话）上，然后按压旋/压式控制钮，MMI

显示屏上出现电话主功能。可以通过功能 Enter

number（输入号码） 37 页或从通话列表中拨打

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。

通过控制按钮 End call（结束通话）结束当前正

在进行的电话通话。此前保持的电话通话仍处于

保留在线状态。再次按压控制按钮 End call（结

束通话）即可把保持的电话通话挂断。

开启/关闭静音

话筒关闭为静音状态，通话对方听不到您说话。

但您能够听到通话对方说话。

转接电话/切回电话装置1)

通过 Transfer call（转接电话）可以把电话通

话从免提通话装置转接到手持话机*或第二个手持

话机*。如果在电话通话期间把手持话机放入固定

支座，便会自动切换到免提通话装置。

通过 Retrieve call（切回电话装置）可以把电

话通话从手持话机*或第二个手持话机*切回免提

通话装置。如果在通过免提通话装置进行电话通

话期间把手持话机从固定支座中取出，通话便会

自动切换到手持话机上。

切换

可以交替进行两个电话通话，与某一个通话时另

一个便处于保留在线状态。MMI 显示屏会显示激

活的和保持的电话通话以及通话的连接时间。

通过控制按钮 End call（结束通话）即可结束当

前正在进行的电话通话。保持的电话通话继续处

于保留在线状态，并且可以通过控制按钮

Options（选项）利用 Resume（继续保持通话）

功能再次接听。

加入电话会议

参加一个电话会议的通话方可多达六个（取决于

网络服务和移动电话合同）。

用选项 Join conference（加入电话会议）即可

召开电话会议  图 37。把处于保持状态的和正

在进行的通话方都加入到电话会议中。

如要建立其它电话通话，通过 Hold（保持电话会

议）选项将已有的电话会议的所有与会方都处于

保留在线的状态。通过接着把旋/压式控制钮转到

Further call（其它通话）上，然后按压旋/压式

控制钮，MMI 显示屏上出现电话主功能。在拼写

器中输入一个电话号码或从通话列表中选择一个

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。如要把这个通

话方加入现有的电话会议，请选择选项 Join

conference（加入电话会议）。

用选项 Resume held conference（继续进行保持

的电话会议）即可把一个现有的电话会议的所有

参与方从保留在线状态召回。用选项 Show

conference participants（显示电话会议通话

人）可以把与会方显示出来。

接听其它来电

如果已有一个电话通话并在进行期间有另一个来

电呼入，MMI 显示屏上便会显示 Answer（接听）

和 Ignore（拒接）功能。

利用 Answer（接听）可将电话通话置于保留在线

状态而这另一个来电处于进行状态。用 Ignore

（拒接）则不接听这另一个来电。

更换电话通话

如果已有一个正在进行的和一个已保持的电话通

话而在此期间有另一个来电，MMI 显示屏上便会

显示 Replace（转接）和 Ignore（拒接）功能。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

– 如要在一个电话通话期间提示另有呼入来

电，必须把 Call waiting（呼入等待）功

能打开  42 页。

– 在电话通话期间可供使用的选项取决于移动

电话服务商和使用的移动电话。详细信息请

咨询您的移动电话服务商或查阅您的移动电

话操作手册。

1) 适用于带手持话机的汽车
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蓝牙音频播放器时，请将功能 Bluetooth audio

player（蓝牙音频播放器）off（关闭）。

搜索蓝牙装置

搜索作用距离范围内的蓝牙装置并将其列出。

已连接的蓝牙装置

列出 MMI 上已连接的蓝牙装置。处于激活连接状

态的蓝牙装置以蓝牙符号标记。

如果单独删除已连接的蓝牙装置，请选择要删除

的装置，然后通过 Delete Bluetooth device

（删除蓝牙装置）功能将其删除。

如要在已连接移动电话时在 SIM 卡接入模式

（Car phone（车载电话））和免提通话模式

（Handsfree（免提通话））之间进行切换或切换

到 Audio player（音频播放器）模式，请在汽车

停住时选择蓝牙装置，然后通过 Connect（连

接）功能更改模式。通过 Disconnect（断开）功

能可以断开已连接的蓝牙装置。

已知的蓝牙装置

可列出最多 50 个已知的装置。这些蓝牙装置在

进行连接尝试时可能已不再在作用距离范围内。

蓝牙设备名称

MMI 的蓝牙装置名称（例如“AUDI MMI 2613”）

正在显示并且可以更改。

删除外部蓝牙装置

通过用 Yes（是）确认可以删除所有已连接的蓝

牙装置。已连接的手持话机*（例如“AUDI

BTHS”）必须逐个删除。

提示

– 可以将多部移动电话连接到 MMI 上，但只

能有一部移动电话与 MMI 的连接处于激活

状态。

– 在重新连接一个已与 MMI 配对过的蓝牙装

置时，首先连接上次激活的蓝牙模式（Car

phone（车载电话）、Handsfree（免提通

话）或 Audio player（音频播放器））。

车载电话的其它设置

电话通话过程中的选项

适用于：带有车载电话的汽车

在电话通话过程中可以执行不同的选项。

图 37 切换

图 38 电话会议通话人

► 如要在 MMI 显示屏上显示可用的选项，请在电

话通话过程中将旋/压式控制钮转到 Options

（选项）上，然后按压旋/压式控制钮，或

► 按压控制按钮 Options（选项）。

电话通话过程中的选项针对当前的电话状态。如

果有两个电话通话，则在 MMI 显示屏上显示

Switch（切换）选项  图 37。例如，如果用选

项 Join conference（加入电话会议）建立了一

个电话会议，则会在 MMI 显示屏上显示选项

Hold conference（保持电话会议）和

Conference participants（电话会议通话人）。

保持/继续通话

通过 Hold（保持通话）和 Resume（继续保持通

话）可以将电话通话保留在线状态或再次接听。

显示屏上会显示 Hold（保持通话）和电话连接的

持续时间。

通过按压控制按钮 End call（结束通话），可以

结束保留在线的电话通话。
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进行另一个通话（拨号）

首先通过控制按钮 Options（选项）通过 Hold

（保持通话）功能把激活的电话通话保留在线。

通过接着把旋/压式控制钮转到 Further call

（其它通话）上，然后按压旋/压式控制钮，MMI

显示屏上出现电话主功能。可以通过功能 Enter

number（输入号码） 37 页或从通话列表中拨打

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。

通过控制按钮 End call（结束通话）结束当前正

在进行的电话通话。此前保持的电话通话仍处于

保留在线状态。再次按压控制按钮 End call（结

束通话）即可把保持的电话通话挂断。

开启/关闭静音

话筒关闭为静音状态，通话对方听不到您说话。

但您能够听到通话对方说话。

转接电话/切回电话装置1)

通过 Transfer call（转接电话）可以把电话通

话从免提通话装置转接到手持话机*或第二个手持

话机*。如果在电话通话期间把手持话机放入固定

支座，便会自动切换到免提通话装置。

通过 Retrieve call（切回电话装置）可以把电

话通话从手持话机*或第二个手持话机*切回免提

通话装置。如果在通过免提通话装置进行电话通

话期间把手持话机从固定支座中取出，通话便会

自动切换到手持话机上。

切换

可以交替进行两个电话通话，与某一个通话时另

一个便处于保留在线状态。MMI 显示屏会显示激

活的和保持的电话通话以及通话的连接时间。

通过控制按钮 End call（结束通话）即可结束当

前正在进行的电话通话。保持的电话通话继续处

于保留在线状态，并且可以通过控制按钮

Options（选项）利用 Resume（继续保持通话）

功能再次接听。

加入电话会议

参加一个电话会议的通话方可多达六个（取决于

网络服务和移动电话合同）。

用选项 Join conference（加入电话会议）即可

召开电话会议  图 37。把处于保持状态的和正

在进行的通话方都加入到电话会议中。

如要建立其它电话通话，通过 Hold（保持电话会

议）选项将已有的电话会议的所有与会方都处于

保留在线的状态。通过接着把旋/压式控制钮转到

Further call（其它通话）上，然后按压旋/压式

控制钮，MMI 显示屏上出现电话主功能。在拼写

器中输入一个电话号码或从通话列表中选择一个

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。如要把这个通

话方加入现有的电话会议，请选择选项 Join

conference（加入电话会议）。

用选项 Resume held conference（继续进行保持

的电话会议）即可把一个现有的电话会议的所有

参与方从保留在线状态召回。用选项 Show

conference participants（显示电话会议通话

人）可以把与会方显示出来。

接听其它来电

如果已有一个电话通话并在进行期间有另一个来

电呼入，MMI 显示屏上便会显示 Answer（接听）

和 Ignore（拒接）功能。

利用 Answer（接听）可将电话通话置于保留在线

状态而这另一个来电处于进行状态。用 Ignore

（拒接）则不接听这另一个来电。

更换电话通话

如果已有一个正在进行的和一个已保持的电话通

话而在此期间有另一个来电，MMI 显示屏上便会

显示 Replace（转接）和 Ignore（拒接）功能。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

– 如要在一个电话通话期间提示另有呼入来

电，必须把 Call waiting（呼入等待）功

能打开  42 页。

– 在电话通话期间可供使用的选项取决于移动

电话服务商和使用的移动电话。详细信息请

咨询您的移动电话服务商或查阅您的移动电

话操作手册。

1) 适用于带手持话机的汽车
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进行另一个通话（拨号）

首先通过控制按钮 Options（选项）通过 Hold

（保持通话）功能把激活的电话通话保留在线。

通过接着把旋/压式控制钮转到 Further call

（其它通话）上，然后按压旋/压式控制钮，MMI

显示屏上出现电话主功能。可以通过功能 Enter

number（输入号码） 37 页或从通话列表中拨打

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。

通过控制按钮 End call（结束通话）结束当前正

在进行的电话通话。此前保持的电话通话仍处于

保留在线状态。再次按压控制按钮 End call（结

束通话）即可把保持的电话通话挂断。

开启/关闭静音

话筒关闭为静音状态，通话对方听不到您说话。

但您能够听到通话对方说话。

转接电话/切回电话装置1)

通过 Transfer call（转接电话）可以把电话通

话从免提通话装置转接到手持话机*或第二个手持

话机*。如果在电话通话期间把手持话机放入固定

支座，便会自动切换到免提通话装置。

通过 Retrieve call（切回电话装置）可以把电

话通话从手持话机*或第二个手持话机*切回免提

通话装置。如果在通过免提通话装置进行电话通

话期间把手持话机从固定支座中取出，通话便会

自动切换到手持话机上。

切换

可以交替进行两个电话通话，与某一个通话时另

一个便处于保留在线状态。MMI 显示屏会显示激

活的和保持的电话通话以及通话的连接时间。

通过控制按钮 End call（结束通话）即可结束当

前正在进行的电话通话。保持的电话通话继续处

于保留在线状态，并且可以通过控制按钮

Options（选项）利用 Resume（继续保持通话）

功能再次接听。

加入电话会议

参加一个电话会议的通话方可多达六个（取决于

网络服务和移动电话合同）。

用选项 Join conference（加入电话会议）即可

召开电话会议  图 37。把处于保持状态的和正

在进行的通话方都加入到电话会议中。

如要建立其它电话通话，通过 Hold（保持电话会

议）选项将已有的电话会议的所有与会方都处于

保留在线的状态。通过接着把旋/压式控制钮转到

Further call（其它通话）上，然后按压旋/压式

控制钮，MMI 显示屏上出现电话主功能。在拼写

器中输入一个电话号码或从通话列表中选择一个

电话号码  37 页。在拼写器中用 OK 或 dial

（拨号）选项即可开始拨打电话。如要把这个通

话方加入现有的电话会议，请选择选项 Join

conference（加入电话会议）。

用选项 Resume held conference（继续进行保持

的电话会议）即可把一个现有的电话会议的所有

参与方从保留在线状态召回。用选项 Show

conference participants（显示电话会议通话

人）可以把与会方显示出来。

接听其它来电

如果已有一个电话通话并在进行期间有另一个来

电呼入，MMI 显示屏上便会显示 Answer（接听）

和 Ignore（拒接）功能。

利用 Answer（接听）可将电话通话置于保留在线

状态而这另一个来电处于进行状态。用 Ignore

（拒接）则不接听这另一个来电。

更换电话通话

如果已有一个正在进行的和一个已保持的电话通

话而在此期间有另一个来电，MMI 显示屏上便会

显示 Replace（转接）和 Ignore（拒接）功能。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

– 如要在一个电话通话期间提示另有呼入来

电，必须把 Call waiting（呼入等待）功

能打开  42 页。

– 在电话通话期间可供使用的选项取决于移动

电话服务商和使用的移动电话。详细信息请

咨询您的移动电话服务商或查阅您的移动电

话操作手册。

1) 适用于带手持话机的汽车
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通话选项

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL（电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Call Options（通话选

项）。

呼叫转移

– Forward phone calls（转移呼入电话）- 把呼

入电话转到您的语音信箱或其它电话号码。也

可通过以下转移类型转移来电：If busy（占线

时）、If unavailable（无网络或关机时）、

If no answer（无人接听时）或选择 Forward

all calls（全部来电转移）。

– Forward fax calls（传真通话转移）- 把传真

呼入转到规定的电话号码。

– Forward data calls（数据通信转移）- 把数

据呼入转到规定的电话号码。

– Deactivate all（停用所有）- 取消所有已设

定的呼叫转移。

呼入等待1)

– Activate（激活）- 在电话通话期间通过声音

信号提示有来电呼入。

– Deactivate（停用）- 在电话通话期间不会提

示有来电呼入。

– Check status（检查状态）- 查询该功能已打

开还是已关闭。

发送本机号码 1)

– Activate（激活）- 打出电话时同时发送电话

号码。

– Deactivate（停用）- 打出电话时不发送电话

号码。

– Network-dependent（取决于网络）- 采用和移

动电话服务商合同协定的网络设置。

– Check status（检查状态）- 查询该功能已设

置为打开/关闭还是取决于网络。

自动接听电话

– on（打开）- 短时过后即自动接听来电。

– off（关闭）- 不自动接听来电。

三方电话会议

– on（打开）- 正在进行电话通话期间可以通过

选项 Answer（接听）接听来电。正在进行的电

话通话会保留在线。此外可以通过选项 Hold

（保持通话）将正在进行的电话通话置于保留

在线状态，然后启动另一个呼叫或进行电话会

议。

– off（关闭）- 可以用选项 Replace（转接）通

过一个来电替换正在进行的电话通话。用选项

Ignore（拒接）则不接听这个来电。不能将正

在进行的电话通话置于保留在线状态而开始另

一个呼叫。

提示

– Transmit caller ID（发送本机号码）功能

的设置只针对通过 MMI 的电话运行模式。

请注意，在断开蓝牙连接后您的移动电话的

设置随即生效。

– 通话选项取决于移动电话服务商和使用的移

动电话。详细信息请咨询您的移动电话服务

商或查阅您的移动电话操作手册。

话机设置

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL（电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Telephone settings（话

机设置）。

电话号码显示 1)

利用该功能可以在 MMI 显示屏上匿名显示来电或

拨出电话的电话号码或名称。

– on（打开）- 在来电或拨出电话时，MMI 显示

屏上显示电话号码或名称。

– off（关闭）- 在来电或拨出电话时，MMI 显示

屏上出现的不是电话号码或名称而是一串星号

********。无法访问存储在 MMI 中的电话号

码。不会对通话列表实施更新。

铃音选择 1)

选定的铃音会试播，在退出子菜单时存储起来。

音量设置

– Ring tone（铃音音量）- 铃音音量可以设置成

low（低）/ high（高）。

– Call volume（电话通话音量）- 电话通话音量

可以设置成 low（低）/ high（高）。

– Microphone input level（话筒灵敏度）- 可

以设置话筒灵敏度。

1) 适用于带有 SIM 卡接入模式的移动电话。
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删除通话列表

– Numbers dialled（已拨号码）- 可以删除通话

列表 Numbers dialled（已拨号码）的所有条

目。

– Missed calls（未接电话）- 可以删除通话列

表 Missed calls（未接电话）的所有条目。

– Received calls（已接电话）- 可以删除通话

列表 Received calls（已接电话）的所有条

目。

– Delete all（全部删除）- 可以删除 MMI 的所

有本地通话列表。

网络设置

– Login（登录）- 请选择 automatic（自动）拨

入移动电话服务商的网络或从一个可接收的列

表中 manual（手动）拨入。

– Network selection（选择网络）- 可以选择当

前所在位置的可用网络。只在已把 Login（登

录）设置为 manual（手动）时，此功能才可

用。

PIN 码（SIM 卡）设置

– Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）- 在功能处于 on（接通）状

态时，使用的 SIM 卡的 PIN 码（SIM卡）在第

一次输入后会自动存储在 MMI 中。这样每次重

新建立蓝牙连接后不必再次输入 PIN 码（SIM

卡）。MMI 中可以存储四个不同的 SIM 卡的

PIN 码（SIM 卡）。在功能处于 off（关闭）

状态时，MMI 中当前存储的 PIN 码（SIM 卡）

被删除。

– PIN (SIM) query（PIN 码（SIM 卡）询问）-

如果 Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN

码（SIM 卡）输入）已 on（打开），则不进行

询问。设置为 Activate（激活）时，在每次打

开时询问 PIN 码（SIM 卡）。设置为

Deactivate（停用）时，打开时不进行 PIN 码

（SIM 卡）询问。在这种情况下不考虑设置

Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）。有些 SIM 卡不允许关闭

PIN 码（SIM 卡）询问。

– Change PIN (SIM)（更改 PIN 码（SIM

卡））- 请首先输入您的 SIM 卡的现行 PIN

码（SIM 卡）。PIN 码（SIM）只允许是 0 至

9 之间的数字。为安全起见，必须输入两遍新

的 PIN 码（SIM 卡），它才能存储到 SIM 卡

上。如果更改 PIN 码（SIM 卡）并且 SIM 卡位

于已连接的带有 SIM 卡接入模式的移动电话中，

则在断开与车载电话的蓝牙连接后还必须在移

动电话上再次输入这个新的 PIN 码（SIM

卡）。否则您的移动电话无法接通。

语音信箱号码

语音信箱号码通过拼写器输入，或可以从 List

（地址簿）中加载，然后通过 OK 存储。

存储了语音信箱号码之后，可以通过拼写器中的

符号  调出语音信箱。

必须事先在移动电话网络中设置并打开此项服

务。与此有关的详细信息请咨询您的移动电话服

务商。

系列号（IMEI）

安装在 MMI 上的 GSM 模块的系列号随即显示。

提示

这些电话机设置取决于移动电话服务商。

短信设置

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL （电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Message settings（信息

设置）。

存储已发送的短信

在功能已打开后（ ）存储已发送的短信。

短信服务中心

调出或更改传递中心号码。

存储器容量

显示 SIM 卡中已存储短信的数量，SIM 卡中用于

短信的剩余容量以及现有短信模板的数量。

提示

短信存储器设置取决于移动电话服务商。

短信（SMS）

适用于：带有车载电话、手持话机或 SIM卡接入模式的移动

电话的汽车

► 选择：功能按钮 TEL （电话）> 控制键 SMS

（短信）。

如果 SIM 卡有足够的存储空间，收到的短信息便

会存储起来，并且可以显示。
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通话选项

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL（电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Call Options（通话选

项）。

呼叫转移

– Forward phone calls（转移呼入电话）- 把呼

入电话转到您的语音信箱或其它电话号码。也

可通过以下转移类型转移来电：If busy（占线

时）、If unavailable（无网络或关机时）、

If no answer（无人接听时）或选择 Forward

all calls（全部来电转移）。

– Forward fax calls（传真通话转移）- 把传真

呼入转到规定的电话号码。

– Forward data calls（数据通信转移）- 把数

据呼入转到规定的电话号码。

– Deactivate all（停用所有）- 取消所有已设

定的呼叫转移。

呼入等待1)

– Activate（激活）- 在电话通话期间通过声音

信号提示有来电呼入。

– Deactivate（停用）- 在电话通话期间不会提

示有来电呼入。

– Check status（检查状态）- 查询该功能已打

开还是已关闭。

发送本机号码 1)

– Activate（激活）- 打出电话时同时发送电话

号码。

– Deactivate（停用）- 打出电话时不发送电话

号码。

– Network-dependent（取决于网络）- 采用和移

动电话服务商合同协定的网络设置。

– Check status（检查状态）- 查询该功能已设

置为打开/关闭还是取决于网络。

自动接听电话

– on（打开）- 短时过后即自动接听来电。

– off（关闭）- 不自动接听来电。

三方电话会议

– on（打开）- 正在进行电话通话期间可以通过

选项 Answer（接听）接听来电。正在进行的电

话通话会保留在线。此外可以通过选项 Hold

（保持通话）将正在进行的电话通话置于保留

在线状态，然后启动另一个呼叫或进行电话会

议。

– off（关闭）- 可以用选项 Replace（转接）通

过一个来电替换正在进行的电话通话。用选项

Ignore（拒接）则不接听这个来电。不能将正

在进行的电话通话置于保留在线状态而开始另

一个呼叫。

提示

– Transmit caller ID（发送本机号码）功能

的设置只针对通过 MMI 的电话运行模式。

请注意，在断开蓝牙连接后您的移动电话的

设置随即生效。

– 通话选项取决于移动电话服务商和使用的移

动电话。详细信息请咨询您的移动电话服务

商或查阅您的移动电话操作手册。

话机设置

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL（电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Telephone settings（话

机设置）。

电话号码显示 1)

利用该功能可以在 MMI 显示屏上匿名显示来电或

拨出电话的电话号码或名称。

– on（打开）- 在来电或拨出电话时，MMI 显示

屏上显示电话号码或名称。

– off（关闭）- 在来电或拨出电话时，MMI 显示

屏上出现的不是电话号码或名称而是一串星号

********。无法访问存储在 MMI 中的电话号

码。不会对通话列表实施更新。

铃音选择 1)

选定的铃音会试播，在退出子菜单时存储起来。

音量设置

– Ring tone（铃音音量）- 铃音音量可以设置成

low（低）/ high（高）。

– Call volume（电话通话音量）- 电话通话音量

可以设置成 low（低）/ high（高）。

– Microphone input level（话筒灵敏度）- 可

以设置话筒灵敏度。

1) 适用于带有 SIM 卡接入模式的移动电话。
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删除通话列表

– Numbers dialled（已拨号码）- 可以删除通话

列表 Numbers dialled（已拨号码）的所有条

目。

– Missed calls（未接电话）- 可以删除通话列

表 Missed calls（未接电话）的所有条目。

– Received calls（已接电话）- 可以删除通话

列表 Received calls（已接电话）的所有条

目。

– Delete all（全部删除）- 可以删除 MMI 的所

有本地通话列表。

网络设置

– Login（登录）- 请选择 automatic（自动）拨

入移动电话服务商的网络或从一个可接收的列

表中 manual（手动）拨入。

– Network selection（选择网络）- 可以选择当

前所在位置的可用网络。只在已把 Login（登

录）设置为 manual（手动）时，此功能才可

用。

PIN 码（SIM 卡）设置

– Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）- 在功能处于 on（接通）状

态时，使用的 SIM 卡的 PIN 码（SIM卡）在第

一次输入后会自动存储在 MMI 中。这样每次重

新建立蓝牙连接后不必再次输入 PIN 码（SIM

卡）。MMI 中可以存储四个不同的 SIM 卡的

PIN 码（SIM 卡）。在功能处于 off（关闭）

状态时，MMI 中当前存储的 PIN 码（SIM 卡）

被删除。

– PIN (SIM) query（PIN 码（SIM 卡）询问）-

如果 Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN

码（SIM 卡）输入）已 on（打开），则不进行

询问。设置为 Activate（激活）时，在每次打

开时询问 PIN 码（SIM 卡）。设置为

Deactivate（停用）时，打开时不进行 PIN 码

（SIM 卡）询问。在这种情况下不考虑设置

Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）。有些 SIM 卡不允许关闭

PIN 码（SIM 卡）询问。

– Change PIN (SIM)（更改 PIN 码（SIM

卡））- 请首先输入您的 SIM 卡的现行 PIN

码（SIM 卡）。PIN 码（SIM）只允许是 0 至

9 之间的数字。为安全起见，必须输入两遍新

的 PIN 码（SIM 卡），它才能存储到 SIM 卡

上。如果更改 PIN 码（SIM 卡）并且 SIM 卡位

于已连接的带有 SIM 卡接入模式的移动电话中，

则在断开与车载电话的蓝牙连接后还必须在移

动电话上再次输入这个新的 PIN 码（SIM

卡）。否则您的移动电话无法接通。

语音信箱号码

语音信箱号码通过拼写器输入，或可以从 List

（地址簿）中加载，然后通过 OK 存储。

存储了语音信箱号码之后，可以通过拼写器中的

符号  调出语音信箱。

必须事先在移动电话网络中设置并打开此项服

务。与此有关的详细信息请咨询您的移动电话服

务商。

系列号（IMEI）

安装在 MMI 上的 GSM 模块的系列号随即显示。

提示

这些电话机设置取决于移动电话服务商。

短信设置

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL （电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Message settings（信息

设置）。

存储已发送的短信

在功能已打开后（ ）存储已发送的短信。

短信服务中心

调出或更改传递中心号码。

存储器容量

显示 SIM 卡中已存储短信的数量，SIM 卡中用于

短信的剩余容量以及现有短信模板的数量。

提示

短信存储器设置取决于移动电话服务商。

短信（SMS）

适用于：带有车载电话、手持话机或 SIM卡接入模式的移动

电话的汽车

► 选择：功能按钮 TEL （电话）> 控制键 SMS

（短信）。

如果 SIM 卡有足够的存储空间，收到的短信息便

会存储起来，并且可以显示。
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删除通话列表

– Numbers dialled（已拨号码）- 可以删除通话

列表 Numbers dialled（已拨号码）的所有条

目。

– Missed calls（未接电话）- 可以删除通话列

表 Missed calls（未接电话）的所有条目。

– Received calls（已接电话）- 可以删除通话

列表 Received calls（已接电话）的所有条

目。

– Delete all（全部删除）- 可以删除 MMI 的所

有本地通话列表。

网络设置

– Login（登录）- 请选择 automatic（自动）拨

入移动电话服务商的网络或从一个可接收的列

表中 manual（手动）拨入。

– Network selection（选择网络）- 可以选择当

前所在位置的可用网络。只在已把 Login（登

录）设置为 manual（手动）时，此功能才可

用。

PIN 码（SIM 卡）设置

– Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）- 在功能处于 on（接通）状

态时，使用的 SIM 卡的 PIN 码（SIM卡）在第

一次输入后会自动存储在 MMI 中。这样每次重

新建立蓝牙连接后不必再次输入 PIN 码（SIM

卡）。MMI 中可以存储四个不同的 SIM 卡的

PIN 码（SIM 卡）。在功能处于 off（关闭）

状态时，MMI 中当前存储的 PIN 码（SIM 卡）

被删除。

– PIN (SIM) query（PIN 码（SIM 卡）询问）-

如果 Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN

码（SIM 卡）输入）已 on（打开），则不进行

询问。设置为 Activate（激活）时，在每次打

开时询问 PIN 码（SIM 卡）。设置为

Deactivate（停用）时，打开时不进行 PIN 码

（SIM 卡）询问。在这种情况下不考虑设置

Automatic PIN (SIM) entry（自动 PIN 码

（SIM 卡）输入）。有些 SIM 卡不允许关闭

PIN 码（SIM 卡）询问。

– Change PIN (SIM)（更改 PIN 码（SIM

卡））- 请首先输入您的 SIM 卡的现行 PIN

码（SIM 卡）。PIN 码（SIM）只允许是 0 至

9 之间的数字。为安全起见，必须输入两遍新

的 PIN 码（SIM 卡），它才能存储到 SIM 卡

上。如果更改 PIN 码（SIM 卡）并且 SIM 卡位

于已连接的带有 SIM 卡接入模式的移动电话中，

则在断开与车载电话的蓝牙连接后还必须在移

动电话上再次输入这个新的 PIN 码（SIM

卡）。否则您的移动电话无法接通。

语音信箱号码

语音信箱号码通过拼写器输入，或可以从 List

（地址簿）中加载，然后通过 OK 存储。

存储了语音信箱号码之后，可以通过拼写器中的

符号  调出语音信箱。

必须事先在移动电话网络中设置并打开此项服

务。与此有关的详细信息请咨询您的移动电话服

务商。

系列号（IMEI）

安装在 MMI 上的 GSM 模块的系列号随即显示。

提示

这些电话机设置取决于移动电话服务商。

短信设置

适用于：带有车载电话的汽车

► 请选择：功能按钮 TEL （电话） > 控制按钮

Settings（设置） > Message settings（信息

设置）。

存储已发送的短信

在功能已打开后（ ）存储已发送的短信。

短信服务中心

调出或更改传递中心号码。

存储器容量

显示 SIM 卡中已存储短信的数量，SIM 卡中用于

短信的剩余容量以及现有短信模板的数量。

提示

短信存储器设置取决于移动电话服务商。

短信（SMS）

适用于：带有车载电话、手持话机或 SIM卡接入模式的移动

电话的汽车

► 选择：功能按钮 TEL （电话）> 控制键 SMS

（短信）。

如果 SIM 卡有足够的存储空间，收到的短信息便

会存储起来，并且可以显示。
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地址簿

引言
适用于：带有电话的汽车

您可以把四个不同的移动电话或 SIM 卡连接到

MMI 上，并将您的联系人传递到 MMI 的地址簿

上。您可以管理四个私人地址簿以及一个包含所

有存储的公务联系人的公务地址簿，每个私人地

址簿都可以使用这些公务联系人。

地址簿的其它重要功能有：

– 直接使用地址簿中的联系人进行通讯

– 为每个联系人存储不超过 5 个电话号码

– 在 MMI 的本地存储器中可以为每个联系人编制

私人和公务通讯地址

– 从外部存储介质中输入地址卡

– 将地址簿中的联系人输出到存储介质上

– 作为短信接收或发送地址卡 1)

打开地址簿
适用于：带有电话的汽车

图 39 带联系人的列表

前提：电话运行模式*已启动  35 页。

► 请把旋/压式控制钮转到 Directory（地址簿）

4  上  35 页，图 30，然后按压旋/压式控制

钮。在 MMI 显示屏中出现一个带联系人的列表

 图 39。

在连接一个移动电话或插入一个 SIM 卡时，会自

动输入此移动电话或此 SIM 卡的联系人。

联系人按字母顺序显示，可以根据名 / 姓顺序排

序  52 页 并通过相应存储器位置的符号标识

 图 39：

MMI 的本地存储器（公务）

MMI 的本地存储器（私人）

SIM 卡

移动电话

提示

– MMI 中联系人的显示取决于所使用的移动电

话。

– 如果 SIM 卡已插入手持话机*  56 页中

或 SIM 读卡器*  33 页 中，则显示 SIM

卡条目和 MMI 的本地存储器（公共）的联

系人。

– 在某些情况下，可能不按字母数字顺序从移

动电话传输联系人。如果条目过多，由于存

储器容量有限，MMI 中可能缺少带多个首字

母的联系人。

– 请注意您的移动电话上可能存在的同步询

问。

编制联系人
适用于：带有电话的汽车

一个新联系人必须首先输入一个姓名。接着可以

输入其它可选数据，例如电话号码或通讯地址。

图 40 编制新联系人

前提：地址簿已打开  46 页。

► 将旋/压式控制钮转到 New contact（新联系

人）上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显

示屏上出现输入栏  图 40。

► 将旋/压式控制钮转动到 Surname（姓）上并按

压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写

器  9 页。

► 输入一个姓名。

► 输入其他的数据。

1

2

3

4

1) 适用于带车载电话和具备 SIM 卡接入模式的移动电话的汽

车。

47地址簿

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

在地址卡中最多可以存储 5 个电话号码。还可为

每个电话号码附加分配一个 type（类型）

（business（公务）或 private（私人）以及一

个 category（类别）（land line（固定电

话）、mobile（移动电话）或 fax（传真））。

此外，您还可以将常用电话号码确定为 as

preferred number（偏爱号码）。打开地址卡

后，该号码将显示在首位。

可以把某个联系人标记为 Public contacts（公

共联系人）。此联系人于是被存储到 MMI 的本地

存储器（公务） 1   46 页，图 39 中，并且地

址簿的所有使用者都可访问。如果一个联系人没

有标为 Public contacts（公共联系人），则存

储在 MMI 本地存储器（private（私人）） 2

中，只有当存储了这个联系人的移动电话连接

MMI 或 SIM 卡插入手持话机*  56 页 或 SIM

卡读卡器*中，才能看到这个联系人。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 输入时该联系人自动存储。

– 新联系人被存储到当前所用地址簿的本地存

储器中。

– 私人或公务地址簿的本地存储器最多可分别

存储 100 个联系人。

确定邮政地址
适用于：带有电话的汽车

可以为地址簿中的一个现有联系人确定一个公务

和一个私人邮政地址。

前提：地址簿已打开  46 页 并且正在编制一个

新联系人  46 页。

► 将旋/压式控制钮转到 Post address

(business)（邮政地址（公务））或 Post

address (private)（邮政地址（私人））上，

然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出

现输入栏。

► 将旋/压式控制钮转至 Country（国家）上，然

后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现

拼写器  9 页。

► 请输入国家和地区并确认您的输入，为此请将

拼写器转动到 OK 上并接着按压。

► 输入其他的数据。

► 如要删除该邮政地址，请将旋/压式控制钮转到

Delete post address（删除邮政地址）上，然

后按压旋/压式控制钮。

输入联系人

下载电话本

适用于：带有电话的汽车

可以把移动电话或 SIM 卡中的联系人手动下载到

地址簿中。

图 41 手动下载电话本

前提：地址簿已打开  46 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 Download phone book

（下载电话本）上，然后按压旋/压式控制钮。

SIM 卡和/或连接的移动电话的电话本随即被下

载。

只要正在下载移动电话或 SIM 卡中的联系人，

MMI 显示屏的状态行中就显示符号 1   图 41。

在 MMI 的缓存中可以存储最多四个私人地址簿。

如果所有存储空间都已被占用，则在连接另一部

移动电话后或在插入一个 SIM 卡后，会出现更换

某个电话中的联系人的要求。用选项 Restricted

use of telephone（有限制地使用电话）可以把

移动电话或 SIM 卡中的联系人数据下载到 MMI

的本地存储器（公务）中。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 地址簿中的联系人在连接移动电话时或插入

SIM 卡时会自动更新。然而 MMI 中修改后

的联系人不会自动通过系统在连接的移动电

话中或在插入的 SIM 卡上更新。

– SIM 卡中的条目仅包含姓名和电话号码。
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地址簿

引言
适用于：带有电话的汽车

您可以把四个不同的移动电话或 SIM 卡连接到

MMI 上，并将您的联系人传递到 MMI 的地址簿

上。您可以管理四个私人地址簿以及一个包含所

有存储的公务联系人的公务地址簿，每个私人地

址簿都可以使用这些公务联系人。

地址簿的其它重要功能有：

– 直接使用地址簿中的联系人进行通讯

– 为每个联系人存储不超过 5 个电话号码

– 在 MMI 的本地存储器中可以为每个联系人编制

私人和公务通讯地址

– 从外部存储介质中输入地址卡

– 将地址簿中的联系人输出到存储介质上

– 作为短信接收或发送地址卡 1)

打开地址簿
适用于：带有电话的汽车

图 39 带联系人的列表

前提：电话运行模式*已启动  35 页。

► 请把旋/压式控制钮转到 Directory（地址簿）

4  上  35 页，图 30，然后按压旋/压式控制

钮。在 MMI 显示屏中出现一个带联系人的列表

 图 39。

在连接一个移动电话或插入一个 SIM 卡时，会自

动输入此移动电话或此 SIM 卡的联系人。

联系人按字母顺序显示，可以根据名 / 姓顺序排

序  52 页 并通过相应存储器位置的符号标识

 图 39：

MMI 的本地存储器（公务）

MMI 的本地存储器（私人）

SIM 卡

移动电话

提示

– MMI 中联系人的显示取决于所使用的移动电

话。

– 如果 SIM 卡已插入手持话机*  56 页中

或 SIM 读卡器*  33 页 中，则显示 SIM

卡条目和 MMI 的本地存储器（公共）的联

系人。

– 在某些情况下，可能不按字母数字顺序从移

动电话传输联系人。如果条目过多，由于存

储器容量有限，MMI 中可能缺少带多个首字

母的联系人。

– 请注意您的移动电话上可能存在的同步询

问。

编制联系人
适用于：带有电话的汽车

一个新联系人必须首先输入一个姓名。接着可以

输入其它可选数据，例如电话号码或通讯地址。

图 40 编制新联系人

前提：地址簿已打开  46 页。

► 将旋/压式控制钮转到 New contact（新联系

人）上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显

示屏上出现输入栏  图 40。

► 将旋/压式控制钮转动到 Surname（姓）上并按

压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写

器  9 页。

► 输入一个姓名。

► 输入其他的数据。

1

2

3

4

1) 适用于带车载电话和具备 SIM 卡接入模式的移动电话的汽

车。
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在地址卡中最多可以存储 5 个电话号码。还可为

每个电话号码附加分配一个 type（类型）

（business（公务）或 private（私人）以及一

个 category（类别）（land line（固定电

话）、mobile（移动电话）或 fax（传真））。

此外，您还可以将常用电话号码确定为 as

preferred number（偏爱号码）。打开地址卡

后，该号码将显示在首位。

可以把某个联系人标记为 Public contacts（公

共联系人）。此联系人于是被存储到 MMI 的本地

存储器（公务） 1   46 页，图 39 中，并且地

址簿的所有使用者都可访问。如果一个联系人没

有标为 Public contacts（公共联系人），则存

储在 MMI 本地存储器（private（私人）） 2

中，只有当存储了这个联系人的移动电话连接

MMI 或 SIM 卡插入手持话机*  56 页 或 SIM

卡读卡器*中，才能看到这个联系人。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 输入时该联系人自动存储。

– 新联系人被存储到当前所用地址簿的本地存

储器中。

– 私人或公务地址簿的本地存储器最多可分别

存储 100 个联系人。

确定邮政地址
适用于：带有电话的汽车

可以为地址簿中的一个现有联系人确定一个公务

和一个私人邮政地址。

前提：地址簿已打开  46 页 并且正在编制一个

新联系人  46 页。

► 将旋/压式控制钮转到 Post address

(business)（邮政地址（公务））或 Post

address (private)（邮政地址（私人））上，

然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出

现输入栏。

► 将旋/压式控制钮转至 Country（国家）上，然

后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现

拼写器  9 页。

► 请输入国家和地区并确认您的输入，为此请将

拼写器转动到 OK 上并接着按压。

► 输入其他的数据。

► 如要删除该邮政地址，请将旋/压式控制钮转到

Delete post address（删除邮政地址）上，然

后按压旋/压式控制钮。

输入联系人

下载电话本

适用于：带有电话的汽车

可以把移动电话或 SIM 卡中的联系人手动下载到

地址簿中。

图 41 手动下载电话本

前提：地址簿已打开  46 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 Download phone book

（下载电话本）上，然后按压旋/压式控制钮。

SIM 卡和/或连接的移动电话的电话本随即被下

载。

只要正在下载移动电话或 SIM 卡中的联系人，

MMI 显示屏的状态行中就显示符号 1   图 41。

在 MMI 的缓存中可以存储最多四个私人地址簿。

如果所有存储空间都已被占用，则在连接另一部

移动电话后或在插入一个 SIM 卡后，会出现更换

某个电话中的联系人的要求。用选项 Restricted

use of telephone（有限制地使用电话）可以把

移动电话或 SIM 卡中的联系人数据下载到 MMI

的本地存储器（公务）中。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 地址簿中的联系人在连接移动电话时或插入

SIM 卡时会自动更新。然而 MMI 中修改后

的联系人不会自动通过系统在连接的移动电

话中或在插入的 SIM 卡上更新。

– SIM 卡中的条目仅包含姓名和电话号码。
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在地址卡中最多可以存储 5 个电话号码。还可为

每个电话号码附加分配一个 type（类型）

（business（公务）或 private（私人）以及一

个 category（类别）（land line（固定电

话）、mobile（移动电话）或 fax（传真））。

此外，您还可以将常用电话号码确定为 as

preferred number（偏爱号码）。打开地址卡

后，该号码将显示在首位。

可以把某个联系人标记为 Public contacts（公

共联系人）。此联系人于是被存储到 MMI 的本地

存储器（公务） 1   46 页，图 39 中，并且地

址簿的所有使用者都可访问。如果一个联系人没

有标为 Public contacts（公共联系人），则存

储在 MMI 本地存储器（private（私人）） 2

中，只有当存储了这个联系人的移动电话连接

MMI 或 SIM 卡插入手持话机*  56 页 或 SIM

卡读卡器*中，才能看到这个联系人。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 输入时该联系人自动存储。

– 新联系人被存储到当前所用地址簿的本地存

储器中。

– 私人或公务地址簿的本地存储器最多可分别

存储 100 个联系人。

确定邮政地址
适用于：带有电话的汽车

可以为地址簿中的一个现有联系人确定一个公务

和一个私人邮政地址。

前提：地址簿已打开  46 页 并且正在编制一个

新联系人  46 页。

► 将旋/压式控制钮转到 Post address

(business)（邮政地址（公务））或 Post

address (private)（邮政地址（私人））上，

然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出

现输入栏。

► 将旋/压式控制钮转至 Country（国家）上，然

后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现

拼写器  9 页。

► 请输入国家和地区并确认您的输入，为此请将

拼写器转动到 OK 上并接着按压。

► 输入其他的数据。

► 如要删除该邮政地址，请将旋/压式控制钮转到

Delete post address（删除邮政地址）上，然

后按压旋/压式控制钮。

输入联系人

下载电话本

适用于：带有电话的汽车

可以把移动电话或 SIM 卡中的联系人手动下载到

地址簿中。

图 41 手动下载电话本

前提：地址簿已打开  46 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 Download phone book

（下载电话本）上，然后按压旋/压式控制钮。

SIM 卡和/或连接的移动电话的电话本随即被下

载。

只要正在下载移动电话或 SIM 卡中的联系人，

MMI 显示屏的状态行中就显示符号 1   图 41。

在 MMI 的缓存中可以存储最多四个私人地址簿。

如果所有存储空间都已被占用，则在连接另一部

移动电话后或在插入一个 SIM 卡后，会出现更换

某个电话中的联系人的要求。用选项 Restricted

use of telephone（有限制地使用电话）可以把

移动电话或 SIM 卡中的联系人数据下载到 MMI

的本地存储器（公务）中。

提示

– MMI 的本地存储器（公务）中的联系人可随

时查看，并且不禁止其它使用者访问。

– 地址簿中的联系人在连接移动电话时或插入

SIM 卡时会自动更新。然而 MMI 中修改后

的联系人不会自动通过系统在连接的移动电

话中或在插入的 SIM 卡上更新。

– SIM 卡中的条目仅包含姓名和电话号码。
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下载另一个移动电话的电话簿

适用于：带有车载电话的汽车

如果 SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器或手持话机*，

则可以访问您的移动电话的电话簿。

前提：SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器或手持话

机*，电话运行模式正在启动  35 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出

现菜单 Bluetooth（蓝牙）。

► 将旋 / 压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋 /

压式控制钮，或

► 将旋 / 压式控制钮转到 Bonded Bluetooth

devices（已配对蓝牙装置）或 Known

Bluetooth devices（已知蓝牙装置）上，然后

按压旋 / 压式控制钮。

► 将旋 / 压式控制钮转动到所需的移动电话，然

后按压旋 / 压式控制钮。MMI 显示屏上随即显

示可用的模式。

► 将旋/压式控制钮转到 Directory（地址簿）

上，然后按压旋/压式控制钮。移动电话的地址

簿载入 MMI。

提示

– 如果电话的地址簿已载入 MMI，则 SIM 卡

的联系人在 MMI 地址簿中不再显示。

– 在关闭点火开关和离开汽车后，如果移动电

话在作用距离内并且开启了移动电话和 MMI

的蓝牙功能，当重新启动 MMI 时加载移动

电话的电话簿。否则在 MMI 中显示 SIM 卡

读卡器中插入的 SIM 卡的联系人。

导入电话号码

适用于：带有电话的汽车

您可以给地址簿中现有的联系人导入一个电话号

码。

前提：正在地址簿中编制一个新联系人  46 页

或正在编辑 MMI 的本地存储器（私人/公务）中

的一个现有联系人  50 页。

► 将旋/压式控制钮旋至 Phone numbers（电话号

码），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至 New number（新电话号

码），然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示

屏上出现输入栏。

► 将旋/压式控制钮转到 Phone number（电话号

码）上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显

示屏上出现拼写器  9 页。

► 将拼写器转至 LIST（列表），然后按压旋/压

式控制钮。在 MMI 显示屏上出现菜单 Import

from（导入自）。

► 将旋/压式控制钮转至要从中导入电话号码的通

话列表（例如 Numbers dialled（已拨电

话））上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI

显示屏中出现带电话号码的列表。

► 将旋/压式控制钮转至某个电话号码，然后按压

旋/压式控制钮。该电话号码会被采用，且自动

保存。

当然，也可以不使用导入功能，通过拼写器直接

在输入栏 Phone number（电话号码）中输入一个

电话号码。

如果功能显示为灰色，则请检查，车载电话是否

已经打开，您的移动电话是否已连接到车载电话

上或 SIM 卡是否已经插入 SIM 卡读卡器*或车载

电话的手持话机*中。也请检查，这些电话号码是

否存在于车载电话、移动电话或 SIM 卡的呼叫列

表中。

提示

如果汽车带有移动电话适配装置，则导入功能

取决于移动电话。呈灰色的功能不能选择。

输入联系人

适用于：带有电话的汽车

可以将存储卡或 USB 大容量存储器* 中 vCard

格式（.vcf）的联系人输入地址簿中。

前提：地址簿已打开  46 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Import contacts（导入

联系人），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至 SD card 1（SD 卡

1）、SD card 2（SD 卡 2）或 USB storage

device（USB 大容量存储器），然后按压旋/压

式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到一个联系人上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要选择所有联系人，请按压控制按钮 all

（所有）。

► 如要查找 SD 卡或 USB 大容量存储器上的某个

联系人，请将旋/压式控制钮转到 Find


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►
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–
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下载另一个移动电话的电话簿

适用于：带有车载电话的汽车

如果 SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器或手持话机*，

则可以访问您的移动电话的电话簿。

前提：SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器或手持话

机*，电话运行模式正在启动  35 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Bluetooth（蓝牙）上，

然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示屏上出

现菜单 Bluetooth（蓝牙）。

► 将旋 / 压式控制钮转到 Find Bluetooth

devices（搜索蓝牙装置）上，然后按压旋 /

压式控制钮，或

► 将旋 / 压式控制钮转到 Bonded Bluetooth

devices（已配对蓝牙装置）或 Known

Bluetooth devices（已知蓝牙装置）上，然后

按压旋 / 压式控制钮。

► 将旋 / 压式控制钮转动到所需的移动电话，然

后按压旋 / 压式控制钮。MMI 显示屏上随即显

示可用的模式。

► 将旋/压式控制钮转到 Directory（地址簿）

上，然后按压旋/压式控制钮。移动电话的地址

簿载入 MMI。

提示

– 如果电话的地址簿已载入 MMI，则 SIM 卡

的联系人在 MMI 地址簿中不再显示。

– 在关闭点火开关和离开汽车后，如果移动电

话在作用距离内并且开启了移动电话和 MMI

的蓝牙功能，当重新启动 MMI 时加载移动

电话的电话簿。否则在 MMI 中显示 SIM 卡

读卡器中插入的 SIM 卡的联系人。

导入电话号码

适用于：带有电话的汽车

您可以给地址簿中现有的联系人导入一个电话号

码。

前提：正在地址簿中编制一个新联系人  46 页

或正在编辑 MMI 的本地存储器（私人/公务）中

的一个现有联系人  50 页。

► 将旋/压式控制钮旋至 Phone numbers（电话号

码），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至 New number（新电话号

码），然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显示

屏上出现输入栏。

► 将旋/压式控制钮转到 Phone number（电话号

码）上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI 显

示屏上出现拼写器  9 页。

► 将拼写器转至 LIST（列表），然后按压旋/压

式控制钮。在 MMI 显示屏上出现菜单 Import

from（导入自）。

► 将旋/压式控制钮转至要从中导入电话号码的通

话列表（例如 Numbers dialled（已拨电

话））上，然后按压旋/压式控制钮。在 MMI

显示屏中出现带电话号码的列表。

► 将旋/压式控制钮转至某个电话号码，然后按压

旋/压式控制钮。该电话号码会被采用，且自动

保存。

当然，也可以不使用导入功能，通过拼写器直接

在输入栏 Phone number（电话号码）中输入一个

电话号码。

如果功能显示为灰色，则请检查，车载电话是否

已经打开，您的移动电话是否已连接到车载电话

上或 SIM 卡是否已经插入 SIM 卡读卡器*或车载

电话的手持话机*中。也请检查，这些电话号码是

否存在于车载电话、移动电话或 SIM 卡的呼叫列

表中。

提示

如果汽车带有移动电话适配装置，则导入功能

取决于移动电话。呈灰色的功能不能选择。

输入联系人

适用于：带有电话的汽车

可以将存储卡或 USB 大容量存储器* 中 vCard

格式（.vcf）的联系人输入地址簿中。

前提：地址簿已打开  46 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Import contacts（导入

联系人），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至 SD card 1（SD 卡

1）、SD card 2（SD 卡 2）或 USB storage

device（USB 大容量存储器），然后按压旋/压

式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到一个联系人上，然后按压

旋/压式控制钮。

► 如要选择所有联系人，请按压控制按钮 all

（所有）。

► 如要查找 SD 卡或 USB 大容量存储器上的某个

联系人，请将旋/压式控制钮转到 Find
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奥迪 connect 服务

引言
适用于：带奥迪 connect 的汽车

通过奥迪 connect 服务，在线信息可以直接传输

并内置于汽车中。

目前可提供以下奥迪 connect 服务：

– 查找 Online destinations（在线目的地）

（例如餐厅），以通过 MMI 操作单元进行路径

引导  71 页

– 查找特殊目的地时通过 POI Call（兴趣点呼

叫）得到帮助  70 页

– 显示在线信息服务，例如天气信息  83 页

– 遇到问题，如抛锚时通过 Roadside

assistance call（道路救援呼叫）提供帮助

 37 页

奥迪 connect 供货范围中包含一个单独的 SIM

卡，该卡可以替代您的移动电话用于奥迪

connect 服务，例如您的移动电话不支持 SIM 卡

接入模式时（例如 iPhones®）。

警告

只有在交通情况允许时才使用奥迪 connect

服务 - 有发生事故的危险！请务必遵守

 6 页，关于交通安全的提示。

提示

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含

数据选项且在移动电话网络覆盖范围内才可

供使用。从互联网接收数据包时，根据移动

通信费率可能产生附加费用：强烈建议使用

数据套餐！与此有关的详细信息请咨询您的

移动电话服务商。

– 如果使用包含在汽车供货范围内用于奥迪

connect 服务的 SIM 卡，则没有其它连接

费用。

– 奥迪 connect 服务仅可在中国大陆使用。

目前奥迪 connect 服务在香港和台湾不可

用。

– 何时把 MMI 连接到互联网，您可以自行决

定  54 页。一旦要求的奥迪 connect

服务不再需要任何数据包，至互联网的连接

就自动断开。

– 奥迪 connect 服务的当前使用条件可以查

阅汽车供货时得到的奥迪 connect 服务协

议。

– 所提供的奥迪 connect 服务的内容、范围

和供应商可能会有所变化。

– 有关奥迪 connect 服务的详细信息以及奥

迪 connect 服务的运行时间可在奥迪服务

站获得。

奥迪 connect 服务前提条件
适用于：带奥迪 connect 的汽车

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含数据

选项（强烈建议使用数据套餐）且在移动电话

网络覆盖范围内才可供使用。

– 移动电话已通过 SIM 卡接入模式（车载电话）

连接在 MMI 上  31 页，或者

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器  33 页 手持话

机*中  56 页。

– 数据连接已针对奥迪 connect 服务进行配置

 53 页。

提示

– 奥迪 connect 服务是一个基于移动无线电/

互联网的系统。如果满足所有前提条件但仍

然发生故障，请稍后再次尝试。

– 电话通话期间无法使用奥迪 connect 服

务。

– 如果移动电话可通过免提模式连接到 MMI

上，则无法使用奥迪 connect 服务。

配置数据连接
适用于：带奥迪 connect 的汽车

为了能够通过您的车载电话使用奥迪 connect 服

务，必须配置一个数据连接。

图 43 配置数据连接

前提：电话运行模式已启动  35 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Connection（连接）

上，然后按压旋/压式控制钮。



►

►

提示

►

►

►

53奥迪 connect 服务

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

奥迪 connect 服务

引言
适用于：带奥迪 connect 的汽车

通过奥迪 connect 服务，在线信息可以直接传输

并内置于汽车中。

目前可提供以下奥迪 connect 服务：

– 查找 Online destinations（在线目的地）

（例如餐厅），以通过 MMI 操作单元进行路径

引导  71 页

– 查找特殊目的地时通过 POI Call（兴趣点呼

叫）得到帮助  70 页

– 显示在线信息服务，例如天气信息  83 页

– 遇到问题，如抛锚时通过 Roadside

assistance call（道路救援呼叫）提供帮助

 37 页

奥迪 connect 供货范围中包含一个单独的 SIM

卡，该卡可以替代您的移动电话用于奥迪

connect 服务，例如您的移动电话不支持 SIM 卡

接入模式时（例如 iPhones®）。

警告

只有在交通情况允许时才使用奥迪 connect

服务 - 有发生事故的危险！请务必遵守

 6 页，关于交通安全的提示。

提示

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含

数据选项且在移动电话网络覆盖范围内才可

供使用。从互联网接收数据包时，根据移动

通信费率可能产生附加费用：强烈建议使用

数据套餐！与此有关的详细信息请咨询您的

移动电话服务商。

– 如果使用包含在汽车供货范围内用于奥迪

connect 服务的 SIM 卡，则没有其它连接

费用。

– 奥迪 connect 服务仅可在中国大陆使用。

目前奥迪 connect 服务在香港和台湾不可

用。

– 何时把 MMI 连接到互联网，您可以自行决

定  54 页。一旦要求的奥迪 connect

服务不再需要任何数据包，至互联网的连接

就自动断开。

– 奥迪 connect 服务的当前使用条件可以查

阅汽车供货时得到的奥迪 connect 服务协

议。

– 所提供的奥迪 connect 服务的内容、范围

和供应商可能会有所变化。

– 有关奥迪 connect 服务的详细信息以及奥

迪 connect 服务的运行时间可在奥迪服务

站获得。

奥迪 connect 服务前提条件
适用于：带奥迪 connect 的汽车

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含数据

选项（强烈建议使用数据套餐）且在移动电话

网络覆盖范围内才可供使用。

– 移动电话已通过 SIM 卡接入模式（车载电话）

连接在 MMI 上  31 页，或者

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器  33 页 手持话

机*中  56 页。

– 数据连接已针对奥迪 connect 服务进行配置

 53 页。

提示

– 奥迪 connect 服务是一个基于移动无线电/

互联网的系统。如果满足所有前提条件但仍

然发生故障，请稍后再次尝试。

– 电话通话期间无法使用奥迪 connect 服

务。

– 如果移动电话可通过免提模式连接到 MMI

上，则无法使用奥迪 connect 服务。

配置数据连接
适用于：带奥迪 connect 的汽车

为了能够通过您的车载电话使用奥迪 connect 服

务，必须配置一个数据连接。

图 43 配置数据连接

前提：电话运行模式已启动  35 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Connection（连接）

上，然后按压旋/压式控制钮。
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奥迪 connect 服务

引言
适用于：带奥迪 connect 的汽车

通过奥迪 connect 服务，在线信息可以直接传输

并内置于汽车中。

目前可提供以下奥迪 connect 服务：

– 查找 Online destinations（在线目的地）

（例如餐厅），以通过 MMI 操作单元进行路径

引导  71 页

– 查找特殊目的地时通过 POI Call（兴趣点呼

叫）得到帮助  70 页

– 显示在线信息服务，例如天气信息  83 页

– 遇到问题，如抛锚时通过 Roadside

assistance call（道路救援呼叫）提供帮助

 37 页

奥迪 connect 供货范围中包含一个单独的 SIM

卡，该卡可以替代您的移动电话用于奥迪

connect 服务，例如您的移动电话不支持 SIM 卡

接入模式时（例如 iPhones®）。

警告

只有在交通情况允许时才使用奥迪 connect

服务 - 有发生事故的危险！请务必遵守

 6 页，关于交通安全的提示。

提示

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含

数据选项且在移动电话网络覆盖范围内才可

供使用。从互联网接收数据包时，根据移动

通信费率可能产生附加费用：强烈建议使用

数据套餐！与此有关的详细信息请咨询您的

移动电话服务商。

– 如果使用包含在汽车供货范围内用于奥迪

connect 服务的 SIM 卡，则没有其它连接

费用。

– 奥迪 connect 服务仅可在中国大陆使用。

目前奥迪 connect 服务在香港和台湾不可

用。

– 何时把 MMI 连接到互联网，您可以自行决

定  54 页。一旦要求的奥迪 connect

服务不再需要任何数据包，至互联网的连接

就自动断开。

– 奥迪 connect 服务的当前使用条件可以查

阅汽车供货时得到的奥迪 connect 服务协

议。

– 所提供的奥迪 connect 服务的内容、范围

和供应商可能会有所变化。

– 有关奥迪 connect 服务的详细信息以及奥

迪 connect 服务的运行时间可在奥迪服务

站获得。

奥迪 connect 服务前提条件
适用于：带奥迪 connect 的汽车

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含数据

选项（强烈建议使用数据套餐）且在移动电话

网络覆盖范围内才可供使用。

– 移动电话已通过 SIM 卡接入模式（车载电话）

连接在 MMI 上  31 页，或者

– SIM 卡已插入 SIM 卡读卡器  33 页 手持话

机*中  56 页。

– 数据连接已针对奥迪 connect 服务进行配置

 53 页。

提示

– 奥迪 connect 服务是一个基于移动无线电/

互联网的系统。如果满足所有前提条件但仍

然发生故障，请稍后再次尝试。

– 电话通话期间无法使用奥迪 connect 服

务。

– 如果移动电话可通过免提模式连接到 MMI

上，则无法使用奥迪 connect 服务。

配置数据连接
适用于：带奥迪 connect 的汽车

为了能够通过您的车载电话使用奥迪 connect 服

务，必须配置一个数据连接。

图 43 配置数据连接

前提：电话运行模式已启动  35 页。

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮转到 Connection（连接）

上，然后按压旋/压式控制钮。
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手持话机

启用

引言

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

手持话机位于中间扶手内。第二个手持话机*位于

后座长椅的中间扶手内。可以通过手持话机使用

车载电话的各种功能  29 页。

SIM 卡

MMI 仅访问 SIM 卡。如果同时使用了几个 SIM

卡，则 MMI 对其优先等级排序：

1. SIM 卡读卡器

2. 手持话机中的 SIM 卡

3. 相连的移动电话中的 SIM 卡

关于把 SIM 卡插入手持话机的其它信息见自

 56 页 页起的内容。

双卡

双卡是指同一个电话号码可用两张 SIM 卡。如果

您在手持话机中使用的是双卡，则应打开 PIN 码

（SIM 卡）询问  43 页。于是在输入 PIN 码

（SIM 卡）后才能把 SIM 卡激活。

警告

– 使用后必须总是将手持话机牢固地插入其固

定支架内。否则紧急制动或发生碰撞事故时

可能危及您和乘员。

– 在某些情况下， 手持话机 会对助听器的功

能产生负面影响。必要时请与助听器制造商

联系，以寻求解决方法。

– 假如您要使用其它医疗装置，则请在使用手

持话机前咨询相应装置的制造商，了解该装

置是否具有足够的抗电磁辐射屏蔽能力。

– 安全气囊触发时会产生很大的作用力。请勿

把 手持话机 放在安全气囊的胀开范围内。

否则您或他人都会受到危险。

– 在存在爆炸危险的地方请关闭车载电话

 30 页、手持话机*  58 页 或移动电

话。这些地方并不是随时随处都有明确的标

志。其中例如包括加油站、燃油或化学物品

的仓储或运输设施、空气中有燃油蒸汽（例

如汽车或建筑物排出的丙烷或汽油蒸气）的

地点、空气中有化学物品或大量易燃易爆粉

尘（例如面粉、锯木末或金属微粒）的地

点。以及通常要求您关闭汽车发动机的所有

其它地点。

– 通话时也请注意交通安全  6 页。

提示

– 在双卡的情况下，如果有多张卡同时处于运

行状态，可能会出现通话中断。与此有关的

问题请与您的移动电话服务商联系。

– 这些电话功能取决于移动电话服务商。与此

有关的详细信息请咨询您的移动电话服务

商。

– 带免提模式的移动电话不允许使用手持话

机。在这种情况下请将移动电话的 SIM 卡

插入手持话机中  56 页。详细信息请向

奥迪服务站咨询。

维护提示

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

必须小心爱护使用手持话机。

手持话机应存放在幼童拿不到的地方。

建议每次使用后都将手持话机牢靠地固定在手持

话机固定支架内。否则紧急制动或发生碰撞事故

时可能危及您和乘员。

将手持话机放在固定支架中可以防止刮蹭和阳光

照射，电量也总是保持充至最佳状态。

手持话机不得受潮。

不允许拆开该装置。未按规定处置可能导致该装

置损坏。

应避免手持话机因掉落、撞击或摇晃而受到振

动。

保洁时应使用蘸有稀肥皂液的抹布。

小心

– 请勿把手持话机置于阳光直射下和受热。可

能导致不可修复的损坏。

– 不要使用溶剂或腐蚀性的化学制剂清洁手持

话机。
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启用

引言

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

手持话机位于中间扶手内。第二个手持话机*位于

后座长椅的中间扶手内。可以通过手持话机使用

车载电话的各种功能  29 页。

SIM 卡

MMI 仅访问 SIM 卡。如果同时使用了几个 SIM

卡，则 MMI 对其优先等级排序：

1. SIM 卡读卡器

2. 手持话机中的 SIM 卡

3. 相连的移动电话中的 SIM 卡

关于把 SIM 卡插入手持话机的其它信息见自

 56 页 页起的内容。

双卡

双卡是指同一个电话号码可用两张 SIM 卡。如果

您在手持话机中使用的是双卡，则应打开 PIN 码

（SIM 卡）询问  43 页。于是在输入 PIN 码

（SIM 卡）后才能把 SIM 卡激活。

警告

– 使用后必须总是将手持话机牢固地插入其固

定支架内。否则紧急制动或发生碰撞事故时

可能危及您和乘员。

– 在某些情况下， 手持话机 会对助听器的功

能产生负面影响。必要时请与助听器制造商

联系，以寻求解决方法。

– 假如您要使用其它医疗装置，则请在使用手

持话机前咨询相应装置的制造商，了解该装

置是否具有足够的抗电磁辐射屏蔽能力。

– 安全气囊触发时会产生很大的作用力。请勿

把 手持话机 放在安全气囊的胀开范围内。

否则您或他人都会受到危险。

– 在存在爆炸危险的地方请关闭车载电话

 30 页、手持话机*  58 页 或移动电

话。这些地方并不是随时随处都有明确的标

志。其中例如包括加油站、燃油或化学物品

的仓储或运输设施、空气中有燃油蒸汽（例

如汽车或建筑物排出的丙烷或汽油蒸气）的

地点、空气中有化学物品或大量易燃易爆粉

尘（例如面粉、锯木末或金属微粒）的地

点。以及通常要求您关闭汽车发动机的所有

其它地点。

– 通话时也请注意交通安全  6 页。

提示

– 在双卡的情况下，如果有多张卡同时处于运

行状态，可能会出现通话中断。与此有关的

问题请与您的移动电话服务商联系。

– 这些电话功能取决于移动电话服务商。与此

有关的详细信息请咨询您的移动电话服务

商。

– 带免提模式的移动电话不允许使用手持话

机。在这种情况下请将移动电话的 SIM 卡

插入手持话机中  56 页。详细信息请向

奥迪服务站咨询。

维护提示

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

必须小心爱护使用手持话机。

手持话机应存放在幼童拿不到的地方。

建议每次使用后都将手持话机牢靠地固定在手持

话机固定支架内。否则紧急制动或发生碰撞事故

时可能危及您和乘员。

将手持话机放在固定支架中可以防止刮蹭和阳光

照射，电量也总是保持充至最佳状态。

手持话机不得受潮。

不允许拆开该装置。未按规定处置可能导致该装

置损坏。

应避免手持话机因掉落、撞击或摇晃而受到振

动。

保洁时应使用蘸有稀肥皂液的抹布。

小心

– 请勿把手持话机置于阳光直射下和受热。可

能导致不可修复的损坏。

– 不要使用溶剂或腐蚀性的化学制剂清洁手持

话机。
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– 带免提模式的移动电话不允许使用手持话

机。在这种情况下请将移动电话的 SIM 卡
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奥迪服务站咨询。
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适用于：带有车载电话手持话机的汽车

必须小心爱护使用手持话机。

手持话机应存放在幼童拿不到的地方。

建议每次使用后都将手持话机牢靠地固定在手持

话机固定支架内。否则紧急制动或发生碰撞事故

时可能危及您和乘员。

将手持话机放在固定支架中可以防止刮蹭和阳光

照射，电量也总是保持充至最佳状态。
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置损坏。

应避免手持话机因掉落、撞击或摇晃而受到振

动。

保洁时应使用蘸有稀肥皂液的抹布。

小心

– 请勿把手持话机置于阳光直射下和受热。可

能导致不可修复的损坏。

– 不要使用溶剂或腐蚀性的化学制剂清洁手持

话机。
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SIM 卡插入手持话机中和取出

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

图 44 取出 SIM 卡

前提：中间扶手已经掀开，手持话机已经从手持

话机固定支架中取出。

► 将 SIM 卡推入插口。SIM 卡缺角必须朝着左下

方。手持话机的显示屏上会提示 SIM 卡的正确

位置。

► 必要时通过键盘  58 页，图 47 输入 PIN

码（SIM 卡），然后按压控制按钮 Ok。

► 如要取出 SIM 卡，请把 SIM 卡导向件向下按

压，SIM 卡就会松开  图 44。此时 SIM 卡露

出，并可拉出。

在 SIM 卡未正确插入、不合适或已损坏的情况

下，MMI 显示屏上会提示 Please insert SIM

card（请插入 SIM 卡）或 Please check SIM

card（请检查 SIM 卡）。请取出 SIM 卡，然后

正确插入，或换为另一张 SIM 卡。

PIN（Personal Identification Number 个人识

别号码）用于防止他人滥用您的 SIM 卡。移动电

话服务商提供 SIM 卡的同时也会提供 PIN 密

码。

如果连续三次1)输错 PIN 码，SIM 卡便会自动锁

卡并在手持话机的显示屏上显示一条提示。

用 PUK（Personal Unblocking Key 个人开锁密

码）可以把 SIM 卡解锁。移动电话服务商会把

PUK 码连同 SIM 卡一起提供给您。

警告

保存好您的 SIM 卡，请勿让儿童触及。因其

尺寸很小，要谨防儿童无意中吞食。

小心

– 要防止手持话机和 SIM 卡受到损坏。

– 请勿用力把 SIM 卡推入插口中。

– 插入时要注意 SIM 卡是否插在正确位

置。

– 因为电话 SIM 卡的规格有多种，所以不能

保证每一种 SIM 卡都能正常使用。请勿在

您的电话中使用不兼容的 SIM 卡，否则会

导致 SIM 卡和电话损坏。

– SIM 卡的接触面极易由于划伤或折弯而损

坏。因此对其处理时要相当小心。

提示

您是否已经知道，也可以通过 MMI  36 页

或语音对话系统  108 页 输入 PIN 码

（SIM 卡）。

学习手持话机

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

出厂时安装的手持话机已经被车载电话记住。

如果没有自动建立连接，您必须自行把手持话机

记到车载电话上。从手持话机上启动这个记住过

程。

► 为了执行学习过程，请在 MMI 的蓝牙设置中把

Detectability（其它装置可搜到）功能 on

（打开） 39 页。

► 如要进入主菜单，请按压右侧控制按钮 3

 58 页，图 47。

► 使用手持话机上的浏览按钮 5   58 页，

图 47 选择 Settings（设置）主菜单。

► 通过手持话机的浏览按钮选择菜单项

Bluetooth（蓝牙），然后按压控制按钮 Ok。

► 选择菜单项 Vehicle Base Station（汽车电话

机座），然后按压控制按钮 Ok。便会显示可用

的车载电话机座（例如 “Audi MMI

2613”）。

► 选择车载电话机座（例如 “Audi MMI

2613”），然后按压手持话机上的控制按钮

Conn.（连接）。

► 要建立连接，请将 MMI 旋/压式控制钮转至

Yes（是），然后按压旋/压式控制钮。一个 16

位的 PIN 码 随即出现在 MMI显示屏上。

1) 允许的 PIN 码（SIM 卡）输入次数可能随使用的 SIM 卡

而变化。
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► 要输入显示的 PIN 码，请将 MMI 旋/压式控制

钮转至 Yes（是），然后按压旋/压式控制钮。

► 汽车停住时在手持话机中输入 PIN 码，然后按

压控制按钮 Ok。输入时间限制为约 30 秒钟。

► 如要输入任意 16 位 PIN 码，请将 MMI 旋 /

压式控制钮转至 No （否）上，然后按压旋 /

压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写器。

► 请输入一个任意 16 位 PIN 码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 接着在汽车停住时，将该 16 位 PIN 码输入到

手持话机中，然后按压控制按钮 Ok。输入时间

限制为约 30 秒钟。

本车具有蓝牙功能的车载电话机座的确切名称

（例如“Audi MMI 2613”）可以通过 Bluetooth

Name（蓝牙设备名称）功能  39 页 调出。

提示

可以从蓝牙装置列表中删除手持话机

 39 页。

充电和更换电池

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

手持话机中有一个锂离子充电电池。

图 45 打开电池盒盖

图 46 更换电池

电池充电

► 将手持话机放入话机固定支架。于是给手持话

机中的电池充电。

更换电池

► 关闭手持话机  58 页。

► 解锁钩子  图 45，然后掀开盖板。

► 取出旧电池  图 46。

► 把新电池触点朝下（奥迪符号朝上）放入。请

遵照电池上的放置说明。

► 将盖板的凸舌插入手持话机的下端，然后按压

关闭盖板。

电池充电

可以通过手持话机显示屏上的符号 4

 59 页，图 48 识别电池的充电状态。如果充

电状态条形图的所有扇段都可视，则表示电池已

充满。充电过程中电池显示会一直闪烁。

一个新电池只有经过多次完全放电和充电后才能

达到其最大功率。

警告

– 电池可能会引起物品损坏、人身伤害或火

灾。

– 切勿让电池触点与导电材料（例如首饰或

钥匙等）接触。

– 请勿对电池加热，否则可能会导致其中的

化学物质释放出来。请注意电池上的说明

符号。

– 请勿拆开电池。否则可能会使电池短路或

化学物质泄漏。

– 请勿让电池接触明火，否则可能会导致电

池爆炸。

– 请勿把手持话机和电池存放在高温或温度过

低的环境中。

– 随时都要把电池存放在儿童接触不到的地

方。

小心

– 请防止电池接触各种液体。

– 请勿把手持话机或电池置于直射阳光下。

– 请防止手持话机或电池掉落。

环境保护提示

电池含有有害物质。因此必须把废电池按环保

要求清除，不得作为生活垃圾处理。

提示

– 出于技术上的原因，在温度低于 0℃ 和高

于 35℃ 时，电池只能受限地充电。
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SIM 卡插入手持话机中和取出

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

图 44 取出 SIM 卡

前提：中间扶手已经掀开，手持话机已经从手持

话机固定支架中取出。

► 将 SIM 卡推入插口。SIM 卡缺角必须朝着左下

方。手持话机的显示屏上会提示 SIM 卡的正确

位置。

► 必要时通过键盘  58 页，图 47 输入 PIN

码（SIM 卡），然后按压控制按钮 Ok。

► 如要取出 SIM 卡，请把 SIM 卡导向件向下按

压，SIM 卡就会松开  图 44。此时 SIM 卡露

出，并可拉出。

在 SIM 卡未正确插入、不合适或已损坏的情况

下，MMI 显示屏上会提示 Please insert SIM

card（请插入 SIM 卡）或 Please check SIM

card（请检查 SIM 卡）。请取出 SIM 卡，然后

正确插入，或换为另一张 SIM 卡。

PIN（Personal Identification Number 个人识

别号码）用于防止他人滥用您的 SIM 卡。移动电

话服务商提供 SIM 卡的同时也会提供 PIN 密

码。

如果连续三次1)输错 PIN 码，SIM 卡便会自动锁

卡并在手持话机的显示屏上显示一条提示。

用 PUK（Personal Unblocking Key 个人开锁密

码）可以把 SIM 卡解锁。移动电话服务商会把

PUK 码连同 SIM 卡一起提供给您。

警告

保存好您的 SIM 卡，请勿让儿童触及。因其

尺寸很小，要谨防儿童无意中吞食。

小心

– 要防止手持话机和 SIM 卡受到损坏。

– 请勿用力把 SIM 卡推入插口中。

– 插入时要注意 SIM 卡是否插在正确位

置。

– 因为电话 SIM 卡的规格有多种，所以不能

保证每一种 SIM 卡都能正常使用。请勿在

您的电话中使用不兼容的 SIM 卡，否则会

导致 SIM 卡和电话损坏。

– SIM 卡的接触面极易由于划伤或折弯而损

坏。因此对其处理时要相当小心。

提示

您是否已经知道，也可以通过 MMI  36 页

或语音对话系统  108 页 输入 PIN 码

（SIM 卡）。

学习手持话机

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

出厂时安装的手持话机已经被车载电话记住。

如果没有自动建立连接，您必须自行把手持话机

记到车载电话上。从手持话机上启动这个记住过

程。

► 为了执行学习过程，请在 MMI 的蓝牙设置中把

Detectability（其它装置可搜到）功能 on

（打开） 39 页。

► 如要进入主菜单，请按压右侧控制按钮 3

 58 页，图 47。

► 使用手持话机上的浏览按钮 5   58 页，

图 47 选择 Settings（设置）主菜单。

► 通过手持话机的浏览按钮选择菜单项

Bluetooth（蓝牙），然后按压控制按钮 Ok。

► 选择菜单项 Vehicle Base Station（汽车电话

机座），然后按压控制按钮 Ok。便会显示可用

的车载电话机座（例如 “Audi MMI

2613”）。

► 选择车载电话机座（例如 “Audi MMI

2613”），然后按压手持话机上的控制按钮

Conn.（连接）。

► 要建立连接，请将 MMI 旋/压式控制钮转至

Yes（是），然后按压旋/压式控制钮。一个 16

位的 PIN 码 随即出现在 MMI显示屏上。

1) 允许的 PIN 码（SIM 卡）输入次数可能随使用的 SIM 卡

而变化。
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► 要输入显示的 PIN 码，请将 MMI 旋/压式控制

钮转至 Yes（是），然后按压旋/压式控制钮。

► 汽车停住时在手持话机中输入 PIN 码，然后按

压控制按钮 Ok。输入时间限制为约 30 秒钟。

► 如要输入任意 16 位 PIN 码，请将 MMI 旋 /

压式控制钮转至 No （否）上，然后按压旋 /

压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写器。

► 请输入一个任意 16 位 PIN 码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 接着在汽车停住时，将该 16 位 PIN 码输入到

手持话机中，然后按压控制按钮 Ok。输入时间

限制为约 30 秒钟。

本车具有蓝牙功能的车载电话机座的确切名称

（例如“Audi MMI 2613”）可以通过 Bluetooth

Name（蓝牙设备名称）功能  39 页 调出。

提示

可以从蓝牙装置列表中删除手持话机

 39 页。

充电和更换电池

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

手持话机中有一个锂离子充电电池。

图 45 打开电池盒盖

图 46 更换电池

电池充电

► 将手持话机放入话机固定支架。于是给手持话

机中的电池充电。

更换电池

► 关闭手持话机  58 页。

► 解锁钩子  图 45，然后掀开盖板。

► 取出旧电池  图 46。

► 把新电池触点朝下（奥迪符号朝上）放入。请

遵照电池上的放置说明。

► 将盖板的凸舌插入手持话机的下端，然后按压

关闭盖板。

电池充电

可以通过手持话机显示屏上的符号 4

 59 页，图 48 识别电池的充电状态。如果充

电状态条形图的所有扇段都可视，则表示电池已

充满。充电过程中电池显示会一直闪烁。

一个新电池只有经过多次完全放电和充电后才能

达到其最大功率。

警告

– 电池可能会引起物品损坏、人身伤害或火

灾。

– 切勿让电池触点与导电材料（例如首饰或

钥匙等）接触。

– 请勿对电池加热，否则可能会导致其中的

化学物质释放出来。请注意电池上的说明

符号。

– 请勿拆开电池。否则可能会使电池短路或

化学物质泄漏。

– 请勿让电池接触明火，否则可能会导致电

池爆炸。

– 请勿把手持话机和电池存放在高温或温度过

低的环境中。

– 随时都要把电池存放在儿童接触不到的地

方。

小心

– 请防止电池接触各种液体。

– 请勿把手持话机或电池置于直射阳光下。

– 请防止手持话机或电池掉落。

环境保护提示

电池含有有害物质。因此必须把废电池按环保

要求清除，不得作为生活垃圾处理。

提示

– 出于技术上的原因，在温度低于 0℃ 和高

于 35℃ 时，电池只能受限地充电。
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► 要输入显示的 PIN 码，请将 MMI 旋/压式控制

钮转至 Yes（是），然后按压旋/压式控制钮。

► 汽车停住时在手持话机中输入 PIN 码，然后按

压控制按钮 Ok。输入时间限制为约 30 秒钟。

► 如要输入任意 16 位 PIN 码，请将 MMI 旋 /

压式控制钮转至 No （否）上，然后按压旋 /

压式控制钮。在 MMI 显示屏上出现拼写器。

► 请输入一个任意 16 位 PIN 码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 接着在汽车停住时，将该 16 位 PIN 码输入到

手持话机中，然后按压控制按钮 Ok。输入时间

限制为约 30 秒钟。

本车具有蓝牙功能的车载电话机座的确切名称

（例如“Audi MMI 2613”）可以通过 Bluetooth

Name（蓝牙设备名称）功能  39 页 调出。

提示

可以从蓝牙装置列表中删除手持话机

 39 页。

充电和更换电池

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

手持话机中有一个锂离子充电电池。

图 45 打开电池盒盖

图 46 更换电池

电池充电

► 将手持话机放入话机固定支架。于是给手持话

机中的电池充电。

更换电池

► 关闭手持话机  58 页。

► 解锁钩子  图 45，然后掀开盖板。

► 取出旧电池  图 46。

► 把新电池触点朝下（奥迪符号朝上）放入。请

遵照电池上的放置说明。

► 将盖板的凸舌插入手持话机的下端，然后按压

关闭盖板。

电池充电

可以通过手持话机显示屏上的符号 4

 59 页，图 48 识别电池的充电状态。如果充

电状态条形图的所有扇段都可视，则表示电池已

充满。充电过程中电池显示会一直闪烁。

一个新电池只有经过多次完全放电和充电后才能

达到其最大功率。

警告

– 电池可能会引起物品损坏、人身伤害或火

灾。

– 切勿让电池触点与导电材料（例如首饰或

钥匙等）接触。

– 请勿对电池加热，否则可能会导致其中的

化学物质释放出来。请注意电池上的说明

符号。

– 请勿拆开电池。否则可能会使电池短路或

化学物质泄漏。

– 请勿让电池接触明火，否则可能会导致电

池爆炸。

– 请勿把手持话机和电池存放在高温或温度过

低的环境中。

– 随时都要把电池存放在儿童接触不到的地

方。

小心

– 请防止电池接触各种液体。

– 请勿把手持话机或电池置于直射阳光下。

– 请防止手持话机或电池掉落。

环境保护提示

电池含有有害物质。因此必须把废电池按环保

要求清除，不得作为生活垃圾处理。

提示

– 出于技术上的原因，在温度低于 0℃ 和高

于 35℃ 时，电池只能受限地充电。
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显示屏上的信息

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

图 48 显示屏上的信息

移动电话网络的信号强度

手持话机 1 或手持话机 2* 的分配号码

漫游符号

电池充电状态

键盘锁止功能已接通的符号

收到短信息的提示符。如果显示一个带有斜

杠的符号，则表示 SMS 存储器已满。一个黄

色符号提示收到一个 vCard。

未接电话的提示符

左侧控制按钮的功能

右侧控制按钮的功能

打电话

电话通话的前提条件

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

– 车载电话已经打开  30 页。

– 手持话机已经打开  58 页。

– 手持话机与车载电话之间已建立蓝牙连接

 56 页。

– 已连接的移动电话的 SIM 卡使用 SIM 卡接入

模式  29 页，或

– SIM 卡已插入手持话机  56 页 或 SIM 卡读

卡器  33 页。

– 已输入 PIN 码（SIM 卡）  31 页。

呼叫

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

打电话时握住手持话机将背面靠在耳朵旁，因为

话机扬声器和话筒位于背面。在免提通话时，使

用的是一个集成在车内照明灯旁的话筒。这个话

筒对着驾驶员位置。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

拨打电话

► 通过按键输入所需的电话号码，然后按压按钮

Call （呼叫） 7   58 页，图 47。

► 如要删除输错的数字，请按压控制按钮 Delete

（删除）。

从地址簿中选择号码

► 按压控制按钮 Directory（地址簿） 8

 59 页，图 48。随即列表显示地址簿中存储

的联系人。

► 如要跳到地址簿中某一特定位置，则使用按键

2 abc  - 9 wxyz  输入首字母。

► 用浏览按钮向上/向下翻页，直至找到所需的联

系人。

► 如要拨打电话，请按压 Call （通话）按钮。

重拨

► 按压按键 Call （呼叫）一次。随即显示上次拨

打的电话号码的列表以及日期和时间。

► 用浏览按钮翻页到某个联系人/电话号码，然后

按压按钮 Call （呼叫）。

提示

– 如果拨打电话时发生网络引起的中断，则手

持话机在几秒钟后会尝试重新建立连接。

– 按住按钮 * +  即可获得国际通话代号

“+”。

接听/拒接电话

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

接听电话

► 按压控制按钮 Answer（接听），或者

► 按压按钮 Call （通话） 7   58 页，图 47。

拒接来电

► 按压控制按钮 Ignore（拒接），或者

► 按压按钮 End call （结束通话） 4   58 页，

图 47。

根据呼叫者是否已储存在电话本以及是否随发了

其呼叫号码，在 MMI 显示屏上出现 姓名、电话

号码或 Unknown（未知）。

如果功能 Call answer with removal（取出手持

话机接听）处于接通状态  62 页，则只要从

手持话机支座中取出手持话机，就会接听打进的

电话。
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显示屏上的信息

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

图 48 显示屏上的信息

移动电话网络的信号强度

手持话机 1 或手持话机 2* 的分配号码

漫游符号

电池充电状态

键盘锁止功能已接通的符号

收到短信息的提示符。如果显示一个带有斜

杠的符号，则表示 SMS 存储器已满。一个黄

色符号提示收到一个 vCard。

未接电话的提示符

左侧控制按钮的功能

右侧控制按钮的功能

打电话

电话通话的前提条件

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

– 车载电话已经打开  30 页。

– 手持话机已经打开  58 页。

– 手持话机与车载电话之间已建立蓝牙连接

 56 页。

– 已连接的移动电话的 SIM 卡使用 SIM 卡接入

模式  29 页，或

– SIM 卡已插入手持话机  56 页 或 SIM 卡读

卡器  33 页。

– 已输入 PIN 码（SIM 卡）  31 页。

呼叫

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

打电话时握住手持话机将背面靠在耳朵旁，因为

话机扬声器和话筒位于背面。在免提通话时，使

用的是一个集成在车内照明灯旁的话筒。这个话

筒对着驾驶员位置。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

拨打电话

► 通过按键输入所需的电话号码，然后按压按钮

Call （呼叫） 7   58 页，图 47。

► 如要删除输错的数字，请按压控制按钮 Delete

（删除）。

从地址簿中选择号码

► 按压控制按钮 Directory（地址簿） 8

 59 页，图 48。随即列表显示地址簿中存储

的联系人。

► 如要跳到地址簿中某一特定位置，则使用按键

2 abc  - 9 wxyz  输入首字母。

► 用浏览按钮向上/向下翻页，直至找到所需的联

系人。

► 如要拨打电话，请按压 Call （通话）按钮。

重拨

► 按压按键 Call （呼叫）一次。随即显示上次拨

打的电话号码的列表以及日期和时间。

► 用浏览按钮翻页到某个联系人/电话号码，然后

按压按钮 Call （呼叫）。

提示

– 如果拨打电话时发生网络引起的中断，则手

持话机在几秒钟后会尝试重新建立连接。

– 按住按钮 * +  即可获得国际通话代号

“+”。

接听/拒接电话

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

接听电话

► 按压控制按钮 Answer（接听），或者

► 按压按钮 Call （通话） 7   58 页，图 47。

拒接来电

► 按压控制按钮 Ignore（拒接），或者

► 按压按钮 End call （结束通话） 4   58 页，

图 47。

根据呼叫者是否已储存在电话本以及是否随发了

其呼叫号码，在 MMI 显示屏上出现 姓名、电话

号码或 Unknown（未知）。

如果功能 Call answer with removal（取出手持

话机接听）处于接通状态  62 页，则只要从

手持话机支座中取出手持话机，就会接听打进的

电话。
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显示屏上的信息

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

图 48 显示屏上的信息

移动电话网络的信号强度

手持话机 1 或手持话机 2* 的分配号码

漫游符号

电池充电状态

键盘锁止功能已接通的符号

收到短信息的提示符。如果显示一个带有斜

杠的符号，则表示 SMS 存储器已满。一个黄

色符号提示收到一个 vCard。

未接电话的提示符

左侧控制按钮的功能

右侧控制按钮的功能

打电话

电话通话的前提条件

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

– 车载电话已经打开  30 页。

– 手持话机已经打开  58 页。

– 手持话机与车载电话之间已建立蓝牙连接

 56 页。

– 已连接的移动电话的 SIM 卡使用 SIM 卡接入

模式  29 页，或

– SIM 卡已插入手持话机  56 页 或 SIM 卡读

卡器  33 页。

– 已输入 PIN 码（SIM 卡）  31 页。

呼叫

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

打电话时握住手持话机将背面靠在耳朵旁，因为

话机扬声器和话筒位于背面。在免提通话时，使

用的是一个集成在车内照明灯旁的话筒。这个话

筒对着驾驶员位置。

1

2

3

4

5

6

7

8

9

拨打电话

► 通过按键输入所需的电话号码，然后按压按钮

Call （呼叫） 7   58 页，图 47。

► 如要删除输错的数字，请按压控制按钮 Delete

（删除）。

从地址簿中选择号码

► 按压控制按钮 Directory（地址簿） 8

 59 页，图 48。随即列表显示地址簿中存储

的联系人。

► 如要跳到地址簿中某一特定位置，则使用按键

2 abc  - 9 wxyz  输入首字母。

► 用浏览按钮向上/向下翻页，直至找到所需的联

系人。

► 如要拨打电话，请按压 Call （通话）按钮。

重拨

► 按压按键 Call （呼叫）一次。随即显示上次拨

打的电话号码的列表以及日期和时间。

► 用浏览按钮翻页到某个联系人/电话号码，然后

按压按钮 Call （呼叫）。

提示

– 如果拨打电话时发生网络引起的中断，则手

持话机在几秒钟后会尝试重新建立连接。

– 按住按钮 * +  即可获得国际通话代号

“+”。

接听/拒接电话

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

接听电话

► 按压控制按钮 Answer（接听），或者

► 按压按钮 Call （通话） 7   58 页，图 47。

拒接来电

► 按压控制按钮 Ignore（拒接），或者

► 按压按钮 End call （结束通话） 4   58 页，

图 47。

根据呼叫者是否已储存在电话本以及是否随发了

其呼叫号码，在 MMI 显示屏上出现 姓名、电话

号码或 Unknown（未知）。

如果功能 Call answer with removal（取出手持

话机接听）处于接通状态  62 页，则只要从

手持话机支座中取出手持话机，就会接听打进的

电话。
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提示

只能删除 MMI 的本地存储器中的联系人

 51 页。

快选功能

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按住按钮 2 abc  至 9 wxyz  中的一个。于是显

示所选联系人。

► 通过按压控制按钮 Yes（是）确认 Are you

sure to establish connection?（确认建立呼

叫连接？）。正在接通电话。

► 如果该按钮还未占用，请在地址簿中选择一个

联系人，然后通过控制按钮 Ok 确认。

短信（SMS）

发送新短信

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按压控制按钮 Menu（菜单），然后用浏览按钮

选择 SMS（短信）。

► 用浏览按钮选择 New SMS（新短信），然后用

键盘输入文本。

► 使用控制按钮 Option.（选项）可以选用文

字、符号（例如特殊字符 €）和模板（例如 I

will be late（我晚到片刻））。此外还可以

更改 Entry language（输入语言）、Entry

mode（输入模式）以及存储短信。

► 按压控制按钮 Option（选项），然后选择

Send（发送）。

输入文字

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

可以用传统的方式，或者用自动字词识别（T9 智

能输入法）和拼音模式输入短信息文本。

图 49 短信显示屏上的信息

切换文字输入

► 输入文字时可以用按钮 #  在传统文字输入方

式、自动字词识别（T9 智能输入法）、拼音模

式、数字模式和字母大小写之间切换。

输入特殊字符和数字

► 如要输入特殊字符，请按住按钮 * + ，然后用

浏览按钮选用特殊字符。

► 如要在字母模式下输入数字，则按住相应的数

字按键。

传统方式的文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 请反复按压相应的按钮，直到需要的字符显示

出来。

► 如要插入空格，请按压按钮 。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除） 图 49。

用带有自动字词识别功能（T9 智能输入法）
的拼音输入法进行文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 在输入时即使相应的字母还未显示在显示屏

上，也只能按压相应字母的按钮一次。

► 请输入组成这个单词的所有字母。显示屏下部

会出现拉丁字母 5   图 49 和中文字符 6

的字词建议。

► 如果词典中有多条单词建议，则向左/向右按压

浏览按钮，选择所需的单词。中文汉字 6  的

选项会与此相应地变化。

► 如要按中文汉字方式选择需要的字词，请按住

对应标记该字词的数字 6 ，直到把这个字词采

用到短信息中。如果选择箭头显示还有其它可

选行 7 ，则向上/向下按压浏览按钮，然后选

择所需字符所在行。接着按压其对应的数字

6 。

► 如要添加空格，并同时确认所需单词，请按压

按钮 0。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除）。

► 如果词典中没有所需单词，则可以通过控制按

钮 Option.（选项）和 Insert word（插入字

词）添加单词。将单词纳入短信并存在词典

中。

插图中的符号说明  图 49：
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只能删除 MMI 的本地存储器中的联系人

 51 页。

快选功能

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按住按钮 2 abc  至 9 wxyz  中的一个。于是显

示所选联系人。

► 通过按压控制按钮 Yes（是）确认 Are you

sure to establish connection?（确认建立呼

叫连接？）。正在接通电话。

► 如果该按钮还未占用，请在地址簿中选择一个

联系人，然后通过控制按钮 Ok 确认。

短信（SMS）

发送新短信

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按压控制按钮 Menu（菜单），然后用浏览按钮

选择 SMS（短信）。

► 用浏览按钮选择 New SMS（新短信），然后用

键盘输入文本。

► 使用控制按钮 Option.（选项）可以选用文

字、符号（例如特殊字符 €）和模板（例如 I

will be late（我晚到片刻））。此外还可以

更改 Entry language（输入语言）、Entry

mode（输入模式）以及存储短信。

► 按压控制按钮 Option（选项），然后选择

Send（发送）。

输入文字

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

可以用传统的方式，或者用自动字词识别（T9 智

能输入法）和拼音模式输入短信息文本。

图 49 短信显示屏上的信息

切换文字输入

► 输入文字时可以用按钮 #  在传统文字输入方

式、自动字词识别（T9 智能输入法）、拼音模

式、数字模式和字母大小写之间切换。

输入特殊字符和数字

► 如要输入特殊字符，请按住按钮 * + ，然后用

浏览按钮选用特殊字符。

► 如要在字母模式下输入数字，则按住相应的数

字按键。

传统方式的文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 请反复按压相应的按钮，直到需要的字符显示

出来。

► 如要插入空格，请按压按钮 。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除） 图 49。

用带有自动字词识别功能（T9 智能输入法）
的拼音输入法进行文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 在输入时即使相应的字母还未显示在显示屏

上，也只能按压相应字母的按钮一次。

► 请输入组成这个单词的所有字母。显示屏下部

会出现拉丁字母 5   图 49 和中文字符 6

的字词建议。

► 如果词典中有多条单词建议，则向左/向右按压

浏览按钮，选择所需的单词。中文汉字 6  的

选项会与此相应地变化。

► 如要按中文汉字方式选择需要的字词，请按住

对应标记该字词的数字 6 ，直到把这个字词采

用到短信息中。如果选择箭头显示还有其它可

选行 7 ，则向上/向下按压浏览按钮，然后选

择所需字符所在行。接着按压其对应的数字

6 。

► 如要添加空格，并同时确认所需单词，请按压

按钮 0。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除）。

► 如果词典中没有所需单词，则可以通过控制按

钮 Option.（选项）和 Insert word（插入字

词）添加单词。将单词纳入短信并存在词典

中。

插图中的符号说明  图 49：
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快选功能

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按住按钮 2 abc  至 9 wxyz  中的一个。于是显

示所选联系人。

► 通过按压控制按钮 Yes（是）确认 Are you

sure to establish connection?（确认建立呼

叫连接？）。正在接通电话。

► 如果该按钮还未占用，请在地址簿中选择一个

联系人，然后通过控制按钮 Ok 确认。

短信（SMS）

发送新短信

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

► 按压控制按钮 Menu（菜单），然后用浏览按钮

选择 SMS（短信）。

► 用浏览按钮选择 New SMS（新短信），然后用

键盘输入文本。

► 使用控制按钮 Option.（选项）可以选用文

字、符号（例如特殊字符 €）和模板（例如 I

will be late（我晚到片刻））。此外还可以

更改 Entry language（输入语言）、Entry

mode（输入模式）以及存储短信。

► 按压控制按钮 Option（选项），然后选择

Send（发送）。

输入文字

适用于：带有车载电话手持话机的汽车

可以用传统的方式，或者用自动字词识别（T9 智

能输入法）和拼音模式输入短信息文本。

图 49 短信显示屏上的信息

切换文字输入

► 输入文字时可以用按钮 #  在传统文字输入方

式、自动字词识别（T9 智能输入法）、拼音模

式、数字模式和字母大小写之间切换。

输入特殊字符和数字

► 如要输入特殊字符，请按住按钮 * + ，然后用

浏览按钮选用特殊字符。

► 如要在字母模式下输入数字，则按住相应的数

字按键。

传统方式的文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 请反复按压相应的按钮，直到需要的字符显示

出来。

► 如要插入空格，请按压按钮 。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除） 图 49。

用带有自动字词识别功能（T9 智能输入法）
的拼音输入法进行文字输入

► 按压按钮 2 abc  至 9 wxyz  中之一，即可开始

输入单词。

► 在输入时即使相应的字母还未显示在显示屏

上，也只能按压相应字母的按钮一次。

► 请输入组成这个单词的所有字母。显示屏下部

会出现拉丁字母 5   图 49 和中文字符 6

的字词建议。

► 如果词典中有多条单词建议，则向左/向右按压

浏览按钮，选择所需的单词。中文汉字 6  的

选项会与此相应地变化。

► 如要按中文汉字方式选择需要的字词，请按住

对应标记该字词的数字 6 ，直到把这个字词采

用到短信息中。如果选择箭头显示还有其它可

选行 7 ，则向上/向下按压浏览按钮，然后选

择所需字符所在行。接着按压其对应的数字

6 。

► 如要添加空格，并同时确认所需单词，请按压

按钮 0。

► 如要删除光标左侧的一个字符，请按压控制按

钮 Delete（删除）。

► 如果词典中没有所需单词，则可以通过控制按

钮 Option.（选项）和 Insert word（插入字

词）添加单词。将单词纳入短信并存在词典

中。

插图中的符号说明  图 49：
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导航

引言

通过“全球卫星定位系统”（GPS）导航已是日常

操作。利用 MMI 可非常舒适和安全地操作所有重

要的导航功能。现在将您所需的目的地输入导航

系统，然后遵循行车建议即可。或者您通过最多

四个中间目的地导航至您的行车目的地。

导航系统的其它重要功能有：

– 八种不同的目的地输入方法

– 通过 MMI touch 操作面板或旋/压式控制钮输

入字母、数字和字符

– 用于选择偏爱路线走向的五种路线建议

– 在 MMI 显示屏上和驾驶员信息系统中显示目的

地指引

– 存储单一目的地或旅程计划

警告

– 当今的道路交通要求道路使用者必须始终保

持高度的注意力。请务必遵守  6 页，关

于交通安全的提示。

– 行车时请遵守当地的交通法规。

– 导航系统计算出的路线只是对到达目的地的

建议。请注意交通信号灯、禁止停车标志和

公告、单行线道路、不准更换行车道标志和

公告等等。

小心

– 如果行车建议与当地的交通法规有冲突，必

须总是按交通法规执行。

– 音量不可过大，要保证随时都能清晰听到外

部的声音信号，例如警车和救火车的警笛

声，否则有发生事故的危险！

提示

– GPS 天线上的冰雪等物或树木、高大建筑物

的遮挡都可能会妨碍天线的接收效果，因而

影响汽车的定位结果。如果多个卫星关闭或

失灵，也可能会导致 GPS 接收故障，并由

此影响车辆定位。

– 因为有时街道名称会发生变更，所以在特殊

情况下 MMI 中存储的名称可能与实际的街

道名称不同。

– 关于导航数据更新的信息请向奥迪服务站咨

询。

启动导航运行模式

图 50 带激活的路径引导的地图视图

前提：MMI 已接通  7 页。

► 按压功能按钮 NAV（导航）。在 MMI 显示屏中

出现地图  图 50 或上次激活的导航菜单。

在 MMI 显示屏中会显示上次导航时打开的菜单。

在导航运行模式下再次按压功能按钮 NAV（导

航），即可切换到地图中。

提示

为了模拟或计划路线，可以在演示模式下启动

导航系统  81 页。

导航主功能

图 51 导航主功能

前提：导航运行模式已启动  67 页。

► 按压控制按钮 Route guidance（目的地指

引）。

MMI 显示屏上显示以下功能：

输入特殊目的地 68 页

载入最近前往过的目的地 69 页

通过地址输入目的地  69 页

通过邮政编码输入目的地  69 页

通过记忆点输入目的地  70 页
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引言

通过“全球卫星定位系统”（GPS）导航已是日常

操作。利用 MMI 可非常舒适和安全地操作所有重

要的导航功能。现在将您所需的目的地输入导航

系统，然后遵循行车建议即可。或者您通过最多

四个中间目的地导航至您的行车目的地。

导航系统的其它重要功能有：

– 八种不同的目的地输入方法

– 通过 MMI touch 操作面板或旋/压式控制钮输

入字母、数字和字符

– 用于选择偏爱路线走向的五种路线建议

– 在 MMI 显示屏上和驾驶员信息系统中显示目的

地指引

– 存储单一目的地或旅程计划

警告

– 当今的道路交通要求道路使用者必须始终保

持高度的注意力。请务必遵守  6 页，关

于交通安全的提示。

– 行车时请遵守当地的交通法规。

– 导航系统计算出的路线只是对到达目的地的

建议。请注意交通信号灯、禁止停车标志和

公告、单行线道路、不准更换行车道标志和

公告等等。

小心

– 如果行车建议与当地的交通法规有冲突，必

须总是按交通法规执行。

– 音量不可过大，要保证随时都能清晰听到外

部的声音信号，例如警车和救火车的警笛

声，否则有发生事故的危险！

提示

– GPS 天线上的冰雪等物或树木、高大建筑物

的遮挡都可能会妨碍天线的接收效果，因而

影响汽车的定位结果。如果多个卫星关闭或

失灵，也可能会导致 GPS 接收故障，并由

此影响车辆定位。

– 因为有时街道名称会发生变更，所以在特殊

情况下 MMI 中存储的名称可能与实际的街

道名称不同。

– 关于导航数据更新的信息请向奥迪服务站咨

询。

启动导航运行模式

图 50 带激活的路径引导的地图视图

前提：MMI 已接通  7 页。

► 按压功能按钮 NAV（导航）。在 MMI 显示屏中

出现地图  图 50 或上次激活的导航菜单。

在 MMI 显示屏中会显示上次导航时打开的菜单。

在导航运行模式下再次按压功能按钮 NAV（导

航），即可切换到地图中。

提示
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72 导航

► 如要将十字线的当前位置选作目的地，请短促

按压 MMI touch 操作面板。MMI 显示屏上于是

显示 Map menu（地图菜单） 72 页，

图 54。

► 启动目的地指引  73 页，通过地图菜单。

如果某个目的地不存在于导航数据中，则可以将

十字线推移到所需城镇的位置上，然后将该地点

采用为目的地。

提示

– 如果悬停十字线，便会显示关于十字线位置

的数据（例如地点或道路名称，如有）。

– 放大/缩小地图比例尺，可以使用十字线快

速测定所需目的地的方位，方法是向左/向

右转动旋/压式控制钮。

输入中间目的地/旅程计划

在旅程计划中可以确定中间目的地（最多四个）

和行驶目的地。

图 53 旅程计划

前提：导航运行模式已启动  67 页 并且已输入

一个目的地  68 页。

► 输入一个中间目的地  68 页。

► 地图上显示此中间目的地时，请按压旋/压式控

制钮。MMI 显示屏上出现 Map menu（地图菜

单）。

► 将旋/压式控制钮转到 Set as new stopover

（设为新的中途停留点），然后按压旋/压式控

制钮。

► 要在旅程计划中选择所需中间目的地位置，请

将旋/压式控制钮向左或向右转动，然后按压

旋/压式控制钮。

► 启动目的地指引  73 页，通过目的地细节

信息菜单。

在旅程计划中采用预设的路线模式来计算路径引

导  78 页。如需选择其它路线模式，则在旅

程计划中更改至目的地/中间目的地的路线规则

 77 页。

输入一个新的单一目的地会自动删除一个已经输

入的旅程计划  68 页。

激活的出行计划可以用控制按钮 Route（路线）

和功能 Suspend/Resume route guidance（取消/

恢复路径引导）取消和重新恢复。

提示

– 您是否已经知道，您也可以通过导航系统主

功能输入中间目的地  67 页？

– 您已经更改了路线/旅程计划？没问题。请

按压控制按钮 Route（路线），紧接着用

旋/压式控制钮在旅程计划中选择目的地/中

间目的地。您可以 move（移动）、change

（更改）、delete（删除）目的地/中间目

的地，或通过 Drive to now（引导至当前

点）作为下一个目的地前往。此外可以更改

单个中间目的地的选定路线模式  表格，

见 第 73 页。

目的地指引

启动路径引导

图 54 地图菜单

图 55 概览地图：显示五条路线的路线概览
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76 导航

► 将旋/压式控制钮转到 Store as memory point

（存储记忆点），然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储一个新记忆点，请将旋/压式控制钮转

到 New memory point（新记忆点）上，然后按

压旋/压式控制钮，或者

► 如要覆盖某个现有记忆点，请将旋/压式控制钮

转到该条目上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要编辑此记忆点，请将旋/压式控制钮转到一

个设置上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储设置，请将旋/压式控制钮转到 Store

input（存储输入）上，然后按压旋/压式控制

钮。

姓名

存储器条目名称。

记忆点类型

– 可以通过类别为 home（家庭）的记忆点存储您

的家庭住址  76 页。此记忆点在地图上用

一个红色图标显示。只能指定一个地址作为

home（家庭）。home（家庭）记忆点可以直接

通过导航主功能载入  70 页。

– 类型为 quick（快速）的记忆点在地图上用蓝

色图标显示。它们可用功能 Memory point（记

忆点） 70 页 列出。这个功能使输入不超过

50 个常用导航目的地变得更轻松。

– 类型为 normal（普通）的存储器条目在地图上

附带绿色图标显示。

图标

可以为 quick（快速）和 normal（普通）类型的

记忆点指定不同的图标。

音色

如果对存储器条目添加了声音，则到该条目时自

动播放语音。使用 Approaching direction（特

定行驶方向）功能可以为行驶方向配置语音。

电话号码

可以通过数字拼写器为存储器条目添加电话号

码。

地址

存储器条目地址会自动存储。可以通过在地图上

移动十字线更改地址。

日期

系统会自动为存储器条目添加创建时刻（日期/时

刻）。

提示

– 正在进行路径引导期间可也以存储记忆点。

– 存储器条目图标的显示比例尺为：20 m -

10 km。名称显示的比例尺为：20 m - 750

m。

– 您是否已经知道，您可以使用、编辑和删除

记忆点  76 页？

存储家庭住址

家庭住址可存储为 home（家庭）类型的记忆点。

前提：已输入一个导航目的地  68 页 并且正在

显示 Map menu（地图菜单） 72 页，图 54。

► 将旋/压式控制钮转到 Store as memory point

（存储记忆点），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 New memory point（新

记忆点）上，然后按压旋/压式控制钮。

► 请将旋/压式控制钮转到 Type（类型）上，然

后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储家庭住址，将旋/压式控制钮转到

home（家庭）上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储设置，请将旋/压式控制钮转到 Store

input（存储输入）上，然后按压旋/压式控制

钮。

只能存储一个 home（家庭）类型的记忆点。

关于记忆点的其它信息请查阅  75 页。

编辑/使用记忆点

编辑记忆点

► 请选择：功能按钮 NAV （导航）> 控制按钮

Destination（目的地）> Memory points（记

忆点）> 从列表中选择条目 > Edit memory

point（编辑记忆点）。

删除记忆点

► 请选择：功能按钮 NAV （导航）> 控制按钮

Destination（目的地）> Memory points（记

忆点）> 从列表中选择条目 > Delete memory

point（删除记忆点）。

►





►

►

►


►

►

►

►

►

►



– 

–
–
–
–





►

►

►

►

►



图 61





►





76 导航

► 将旋/压式控制钮转到 Store as memory point

（存储记忆点），然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储一个新记忆点，请将旋/压式控制钮转

到 New memory point（新记忆点）上，然后按

压旋/压式控制钮，或者

► 如要覆盖某个现有记忆点，请将旋/压式控制钮

转到该条目上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要编辑此记忆点，请将旋/压式控制钮转到一

个设置上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储设置，请将旋/压式控制钮转到 Store

input（存储输入）上，然后按压旋/压式控制

钮。

姓名

存储器条目名称。

记忆点类型

– 可以通过类别为 home（家庭）的记忆点存储您

的家庭住址  76 页。此记忆点在地图上用

一个红色图标显示。只能指定一个地址作为

home（家庭）。home（家庭）记忆点可以直接

通过导航主功能载入  70 页。

– 类型为 quick（快速）的记忆点在地图上用蓝

色图标显示。它们可用功能 Memory point（记

忆点） 70 页 列出。这个功能使输入不超过

50 个常用导航目的地变得更轻松。

– 类型为 normal（普通）的存储器条目在地图上

附带绿色图标显示。

图标

可以为 quick（快速）和 normal（普通）类型的

记忆点指定不同的图标。

音色

如果对存储器条目添加了声音，则到该条目时自

动播放语音。使用 Approaching direction（特

定行驶方向）功能可以为行驶方向配置语音。

电话号码

可以通过数字拼写器为存储器条目添加电话号

码。

地址

存储器条目地址会自动存储。可以通过在地图上

移动十字线更改地址。

日期

系统会自动为存储器条目添加创建时刻（日期/时

刻）。

提示

– 正在进行路径引导期间可也以存储记忆点。

– 存储器条目图标的显示比例尺为：20 m -

10 km。名称显示的比例尺为：20 m - 750

m。

– 您是否已经知道，您可以使用、编辑和删除

记忆点  76 页？

存储家庭住址

家庭住址可存储为 home（家庭）类型的记忆点。

前提：已输入一个导航目的地  68 页 并且正在

显示 Map menu（地图菜单） 72 页，图 54。

► 将旋/压式控制钮转到 Store as memory point

（存储记忆点），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮转到 New memory point（新

记忆点）上，然后按压旋/压式控制钮。

► 请将旋/压式控制钮转到 Type（类型）上，然

后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储家庭住址，将旋/压式控制钮转到

home（家庭）上，然后按压旋/压式控制钮。

► 如要存储设置，请将旋/压式控制钮转到 Store

input（存储输入）上，然后按压旋/压式控制

钮。

只能存储一个 home（家庭）类型的记忆点。

关于记忆点的其它信息请查阅  75 页。

编辑/使用记忆点

编辑记忆点

► 请选择：功能按钮 NAV （导航）> 控制按钮

Destination（目的地）> Memory points（记

忆点）> 从列表中选择条目 > Edit memory

point（编辑记忆点）。

删除记忆点

► 请选择：功能按钮 NAV （导航）> 控制按钮

Destination（目的地）> Memory points（记

忆点）> 从列表中选择条目 > Delete memory

point（删除记忆点）。
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通过旋/压式控制钮

► 将旋/压式控制钮转到电台列表中所需的电台

上。

► 转动旋/压式控制钮，直到 MMI 显示屏上出现

带 电台名称 save here（存储在此）的存储器

列表。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

– 也可以通过 MMI touch 操作面板  8 页

存储六个喜欢收听的电台。

– 您可以删除单个的电台或者将电台列表中的

所有电台一起删除  87 页。

移动存储的电台

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转动到电视台并按压旋/压式

控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

显示电台文本

前提：已设置 FM 接收波段  85 页 并且正在显

示收音机主功能  86 页。

► 将旋/压式控制钮转到 i（电台文本） 5

 86 页，图 67 上，然后按压旋/压式控制

钮。MMI 显示屏上随即显示电台文本（例如电

台名称、艺术家或曲目）。

提示

Radio text（广播文本）的可用性也可通过信

息窗口中的符号识别 A   86 页，图 67。

其它设置

电台名称

前提：已调到 FM 接收波段  85 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Station names（电台

名称）。

电台名称可变

FM 电台发送的滚动文字显示在 MMI 显示屏上。

固定电台名称

FM 电台发送的滚动文字不显示在 MMI 显示屏

上。固定住某个滚动文字的当前段落。

电台名称关闭

MMI 显示屏不显示 FM 电台发送的滚动文字。

删除存储器条目

前提：已调到一个接收波段  85 页 且存储器列

表中已存储一个电台  86 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Delete stored

stations（删除存储内容）。

您可以删除存储器列表中的某个电视台或所有电

视台。
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通过旋/压式控制钮

► 将旋/压式控制钮转到电台列表中所需的电台

上。

► 转动旋/压式控制钮，直到 MMI 显示屏上出现

带 电台名称 save here（存储在此）的存储器

列表。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

– 也可以通过 MMI touch 操作面板  8 页

存储六个喜欢收听的电台。

– 您可以删除单个的电台或者将电台列表中的

所有电台一起删除  87 页。

移动存储的电台

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转动到电视台并按压旋/压式

控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

显示电台文本

前提：已设置 FM 接收波段  85 页 并且正在显

示收音机主功能  86 页。

► 将旋/压式控制钮转到 i（电台文本） 5

 86 页，图 67 上，然后按压旋/压式控制

钮。MMI 显示屏上随即显示电台文本（例如电

台名称、艺术家或曲目）。

提示

Radio text（广播文本）的可用性也可通过信

息窗口中的符号识别 A   86 页，图 67。

其它设置

电台名称

前提：已调到 FM 接收波段  85 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Station names（电台

名称）。

电台名称可变

FM 电台发送的滚动文字显示在 MMI 显示屏上。

固定电台名称

FM 电台发送的滚动文字不显示在 MMI 显示屏

上。固定住某个滚动文字的当前段落。

电台名称关闭

MMI 显示屏不显示 FM 电台发送的滚动文字。

删除存储器条目

前提：已调到一个接收波段  85 页 且存储器列

表中已存储一个电台  86 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Delete stored

stations（删除存储内容）。

您可以删除存储器列表中的某个电视台或所有电

视台。
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通过旋/压式控制钮

► 将旋/压式控制钮转到电台列表中所需的电台

上。

► 转动旋/压式控制钮，直到 MMI 显示屏上出现

带 电台名称 save here（存储在此）的存储器

列表。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

– 也可以通过 MMI touch 操作面板  8 页

存储六个喜欢收听的电台。

– 您可以删除单个的电台或者将电台列表中的

所有电台一起删除  87 页。

移动存储的电台

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转动到电视台并按压旋/压式

控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

显示电台文本

前提：已设置 FM 接收波段  85 页 并且正在显

示收音机主功能  86 页。

► 将旋/压式控制钮转到 i（电台文本） 5

 86 页，图 67 上，然后按压旋/压式控制

钮。MMI 显示屏上随即显示电台文本（例如电

台名称、艺术家或曲目）。

提示

Radio text（广播文本）的可用性也可通过信

息窗口中的符号识别 A   86 页，图 67。

其它设置

电台名称

前提：已调到 FM 接收波段  85 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Station names（电台

名称）。

电台名称可变

FM 电台发送的滚动文字显示在 MMI 显示屏上。

固定电台名称

FM 电台发送的滚动文字不显示在 MMI 显示屏

上。固定住某个滚动文字的当前段落。

电台名称关闭

MMI 显示屏不显示 FM 电台发送的滚动文字。

删除存储器条目

前提：已调到一个接收波段  85 页 且存储器列

表中已存储一个电台  86 页。

► 请选择：功能按钮 RADIO （收音机） > 控制按

钮 Settings（设置） > Delete stored

stations（删除存储内容）。

您可以删除存储器列表中的某个电视台或所有电

视台。
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提示

– 为了能够最佳地使用专辑浏览器，请只复制

带嵌入式专辑封面（不超过 800x800 像

素）的音频文件到 Jukebox 上。

– 用 MMI touch 操作面板浏览专辑封面也很

简单  8 页。

DVD 主菜单

前提：正在播放一个视频 DVD 且汽车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 DVD main Menu（DVD 主

菜单） 6   89 页，图 72 上，然后按压旋/压

式控制钮。DVD 主菜单将显示在 MMI 显示屏

中。

► 要选择某个菜单项，请将旋/压式控制钮转至该

菜单项，然后按压旋/压式控制钮。

提示

您是否已经知道，也可以通过 MMI touch 操

作面板  8 页 操作 DVD 主菜单？

全屏显示

为安全起见，视频图像只有在本车停住的情况下

才会显示。在行车期间只输出视频伴音。

前提：正在播放一个视频文件/视频 DVD 并且汽

车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 Full screen（全屏） 8

 89 页，图 72 上，然后按压旋/压式控制

钮。视频图像则会扩展到整个 MMI 显示屏。

► 如要关闭全屏显示，请按压按钮 BACK（返回）

或任意一个控制按钮。

DVD 儿童保护限制

使用儿童保护可限制视频 DVD 的播放。所进行的

设置由密码保护。

前提：正在播放一个视频 DVD。

设置保护级别

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Safety level（保护级

别），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至一个级别（例如 Level 5

（5 级）），然后按压旋/压式控制钮。存储设

置的级别。

密码更改

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Change password（更改

密码），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏

上出现拼写器。

► 为儿童保护输入一个新密码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 再次输入用于儿童保护的新密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。已存储新密码。

对于儿童保护可设置 8 个 Safety level（保护

级别）当您对儿童保护设置保护级别为例如

Level 5（5 级），则可播放所有级别 1-5 的

DVD。但是无法播放具有更高级别的视频 DVD。

当该功能处于 off（关闭）状态时，所有限制随

之取消。

提示

– Child lock（儿童保护）的保护级别是遵照

Motion Picture Association of America

（MPAA，美国电影协会）的美国标准。请注

意亚洲各国对于视频 DVD 的年龄许可规定

可能有所不同。

– 不是所有的视频 DVD 都带有 Child lock

（儿童保护）。

– 出厂时将用于 Child lock（儿童保护）的

密码设为“1234”。

– 如果您连续三次输错密码，则密码输入将被

禁用约 1 分钟。

– 儿童保护限制的密码只能由奥迪服务站复位。
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提示

– 为了能够最佳地使用专辑浏览器，请只复制

带嵌入式专辑封面（不超过 800x800 像

素）的音频文件到 Jukebox 上。

– 用 MMI touch 操作面板浏览专辑封面也很

简单  8 页。

DVD 主菜单

前提：正在播放一个视频 DVD 且汽车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 DVD main Menu（DVD 主

菜单） 6   89 页，图 72 上，然后按压旋/压

式控制钮。DVD 主菜单将显示在 MMI 显示屏

中。

► 要选择某个菜单项，请将旋/压式控制钮转至该

菜单项，然后按压旋/压式控制钮。

提示

您是否已经知道，也可以通过 MMI touch 操

作面板  8 页 操作 DVD 主菜单？

全屏显示

为安全起见，视频图像只有在本车停住的情况下

才会显示。在行车期间只输出视频伴音。

前提：正在播放一个视频文件/视频 DVD 并且汽

车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 Full screen（全屏） 8

 89 页，图 72 上，然后按压旋/压式控制

钮。视频图像则会扩展到整个 MMI 显示屏。

► 如要关闭全屏显示，请按压按钮 BACK（返回）

或任意一个控制按钮。

DVD 儿童保护限制

使用儿童保护可限制视频 DVD 的播放。所进行的

设置由密码保护。

前提：正在播放一个视频 DVD。

设置保护级别

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Safety level（保护级

别），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至一个级别（例如 Level 5

（5 级）），然后按压旋/压式控制钮。存储设

置的级别。

密码更改

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Change password（更改

密码），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏

上出现拼写器。

► 为儿童保护输入一个新密码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 再次输入用于儿童保护的新密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。已存储新密码。

对于儿童保护可设置 8 个 Safety level（保护

级别）当您对儿童保护设置保护级别为例如

Level 5（5 级），则可播放所有级别 1-5 的

DVD。但是无法播放具有更高级别的视频 DVD。

当该功能处于 off（关闭）状态时，所有限制随

之取消。

提示

– Child lock（儿童保护）的保护级别是遵照

Motion Picture Association of America

（MPAA，美国电影协会）的美国标准。请注

意亚洲各国对于视频 DVD 的年龄许可规定

可能有所不同。

– 不是所有的视频 DVD 都带有 Child lock

（儿童保护）。

– 出厂时将用于 Child lock（儿童保护）的

密码设为“1234”。

– 如果您连续三次输错密码，则密码输入将被

禁用约 1 分钟。

– 儿童保护限制的密码只能由奥迪服务站复位。
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提示

– 为了能够最佳地使用专辑浏览器，请只复制

带嵌入式专辑封面（不超过 800x800 像

素）的音频文件到 Jukebox 上。

– 用 MMI touch 操作面板浏览专辑封面也很

简单  8 页。

DVD 主菜单

前提：正在播放一个视频 DVD 且汽车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 DVD main Menu（DVD 主

菜单） 6   89 页，图 72 上，然后按压旋/压

式控制钮。DVD 主菜单将显示在 MMI 显示屏

中。

► 要选择某个菜单项，请将旋/压式控制钮转至该

菜单项，然后按压旋/压式控制钮。

提示

您是否已经知道，也可以通过 MMI touch 操

作面板  8 页 操作 DVD 主菜单？

全屏显示

为安全起见，视频图像只有在本车停住的情况下

才会显示。在行车期间只输出视频伴音。

前提：正在播放一个视频文件/视频 DVD 并且汽

车静止。

► 按压控制按钮 Functions（功能）。

► 将旋/压式控制钮转到 Full screen（全屏） 8

 89 页，图 72 上，然后按压旋/压式控制

钮。视频图像则会扩展到整个 MMI 显示屏。

► 如要关闭全屏显示，请按压按钮 BACK（返回）

或任意一个控制按钮。

DVD 儿童保护限制

使用儿童保护可限制视频 DVD 的播放。所进行的

设置由密码保护。

前提：正在播放一个视频 DVD。

设置保护级别

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Safety level（保护级

别），然后按压旋/压式控制钮。

► 将旋/压式控制钮旋至一个级别（例如 Level 5

（5 级）），然后按压旋/压式控制钮。存储设

置的级别。

密码更改

► 按压控制按钮 Settings（设置）。

► 将旋/压式控制钮旋至 Child lock（儿童保

护），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏上

出现拼写器。

► 输入一个密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。

► 将旋/压式控制钮旋至 Change password（更改

密码），然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏

上出现拼写器。

► 为儿童保护输入一个新密码。

► 将拼写器转动到 OK 并按压旋/压式控制钮。

► 再次输入用于儿童保护的新密码。

► 确认您的输入，为此请将拼写器转动到 OK 然

后按压。已存储新密码。

对于儿童保护可设置 8 个 Safety level（保护

级别）当您对儿童保护设置保护级别为例如

Level 5（5 级），则可播放所有级别 1-5 的

DVD。但是无法播放具有更高级别的视频 DVD。

当该功能处于 off（关闭）状态时，所有限制随

之取消。

提示

– Child lock（儿童保护）的保护级别是遵照

Motion Picture Association of America

（MPAA，美国电影协会）的美国标准。请注

意亚洲各国对于视频 DVD 的年龄许可规定

可能有所不同。

– 不是所有的视频 DVD 都带有 Child lock

（儿童保护）。

– 出厂时将用于 Child lock（儿童保护）的

密码设为“1234”。

– 如果您连续三次输错密码，则密码输入将被

禁用约 1 分钟。

– 儿童保护限制的密码只能由奥迪服务站复位。
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其它设置

重播范围

前提：正在播放一个音频/视频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Repeat options（重播范

围）。

对于重播范围可以设置下列功能：

– Off（关闭） - 关闭 Repeat options（重播范

围）。

– Folder（文件夹） - 文件夹中的曲目会重播。

– Track（曲目）- 重播当前播放的曲目。

提示

– 在媒体运行模式下切换播放源时，Repeat

options（自动播放）功能会自动关闭。

– Shuffle（随机播放）也取决于重播范围的

设置。

随机播放

前提：正在播放一个音频/视频文件并且已设置

Repeat options（重放选项） 92 页。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Random playback（随机

播放）。

– 重播范围 off（关闭） - 按随机顺序播放当前

播放源上的所有文件。此功能只可用于

Jukebox 和 DVD 换碟机*。

– 重播范围 Folder（文件夹） - 按随机顺序播

放已选文件夹的曲目。

提示

在媒体运行模式下切换播放源时，Shuffle

（随机播放）功能会自动关闭。

曲目显示

前提：正在播放一个音频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Track display（曲目显

示）。

文件名称

显示的是不带文件扩展名的文件名称。

曲目名称

例如显示 ID3 标签中的曲目名称。

提示

Jukebox 和连接的 iPod® 没有功能 Track

display（显示曲目）可用。

显示曲目信息

前提：正在播放一个音频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Display track info（显

示曲目信息）。

如果当前曲目的附加信息（例如艺术家、专辑、

曲目）可用，则在该功能打开后（ ）这些数据

会在一个弹出式窗口中显示。

音频曲目

前提：正在播放一个视频 DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Audio track（音轨）。

音频曲目（语言和音频格式）可以手动设置。语

音和音频模式的可用性取决于视频 DVD。

提示

只有 DVD 驱动器  21 页 支持音频格式 DTS

（Digital Theater Systems 数字影院系

统）。

字幕

前提：正在播放一个视频 DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Subtitles（字幕）。

可以为播放手动设置字幕。语言的可用性取决于

视频 DVD。

图像格式

前提：正在播放一个视频文件/DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Pict. format（图像格

式）。
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92 播放媒体

其它设置

重播范围

前提：正在播放一个音频/视频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Repeat options（重播范

围）。

对于重播范围可以设置下列功能：

– Off（关闭） - 关闭 Repeat options（重播范

围）。

– Folder（文件夹） - 文件夹中的曲目会重播。

– Track（曲目）- 重播当前播放的曲目。

提示

– 在媒体运行模式下切换播放源时，Repeat

options（自动播放）功能会自动关闭。

– Shuffle（随机播放）也取决于重播范围的

设置。

随机播放

前提：正在播放一个音频/视频文件并且已设置

Repeat options（重放选项） 92 页。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Random playback（随机

播放）。

– 重播范围 off（关闭） - 按随机顺序播放当前

播放源上的所有文件。此功能只可用于

Jukebox 和 DVD 换碟机*。

– 重播范围 Folder（文件夹） - 按随机顺序播

放已选文件夹的曲目。

提示

在媒体运行模式下切换播放源时，Shuffle

（随机播放）功能会自动关闭。

曲目显示

前提：正在播放一个音频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Track display（曲目显

示）。

文件名称

显示的是不带文件扩展名的文件名称。

曲目名称

例如显示 ID3 标签中的曲目名称。

提示

Jukebox 和连接的 iPod® 没有功能 Track

display（显示曲目）可用。

显示曲目信息

前提：正在播放一个音频文件。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Display track info（显

示曲目信息）。

如果当前曲目的附加信息（例如艺术家、专辑、

曲目）可用，则在该功能打开后（ ）这些数据

会在一个弹出式窗口中显示。

音频曲目

前提：正在播放一个视频 DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Audio track（音轨）。

音频曲目（语言和音频格式）可以手动设置。语

音和音频模式的可用性取决于视频 DVD。

提示

只有 DVD 驱动器  21 页 支持音频格式 DTS

（Digital Theater Systems 数字影院系

统）。

字幕

前提：正在播放一个视频 DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Subtitles（字幕）。

可以为播放手动设置字幕。语言的可用性取决于

视频 DVD。

图像格式

前提：正在播放一个视频文件/DVD。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 控制按钮

Settings（设置） > Pict. format（图像格

式）。
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94 电视

电视

引言
适用于：带有电视的汽车

MMI 自动在电视台列表中显示可接收的电台。

通过 MMI 您可以在 CMMB1)和 DTMB2)标准下接收

数字电视台和数字音频电台。

电视调谐器支持 MPEG-2，MPEG-4 和 DRA 音频 /

视频格式。

您想要在您的 MMI 上连接一个另外的播放装置

吗？没问题。您可以连接一个带有 AV 输出端

（音频 / 视频输出）的播放装置。所需的连接电

缆可从奥迪服务站或专营商店购得。

提示

– 为安全起见，电视图像/外接播放装置的视

频图像只有在汽车停止的时候才能显示。在

行车期间只输出视频伴音。

– 如果电视接收信号不佳，则声音自动切换为

静音。一旦接收信号变好，便会自动重新打

开声音。

– 电视调谐器可能无法支持所有 CMMB 服务。

– 数字电视台网络目前还处在建设中，因此还

不能大面积覆盖。请了解您所在的地区是否

可以接收数字电视。

启动电视运行模式
适用于：带有电视的汽车

前提：MMI 已打开  7 页 且汽车静止。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 如果 MMI 显示屏中没有显示电视台列表，请按

压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制钮转至 TV-Tuner（电视调谐

器），然后按压旋/压式控制钮。

电视主功能
适用于：带有 TV 的汽车

图 74 电视主功能

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 图 74。

在 MMI 显示屏上可以选择以下功能：

存储电台 95 页

EPG（节目信息） 96 页

向前搜索/向后搜索  95 页

全屏  96 页

在信息窗口 A  中视可用性而定可以显示以下信

息：

– 电台名称

– 当前节目的名称

– 当前节目的开始时间/结束时间

– EPG/多声道的可用性

从电台/存储器列表中选择电台
适用于：带有电视的汽车

图 75 电台列表

前提：电视运行模式已启动  94 页。
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1) 中国移动多媒体广播

2) 地面数字多媒体广播
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从电台列表中

► 将旋 / 压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋 / 压式控制钮。

从存储器列表中

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。存储器列表

会显示出来。

► 将旋/压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋/压式控制钮。随即设定选中的电台。

如果图像区扩展到整个 MMI 显示屏，请短促转动

旋/压式控制钮。MMI 显示屏上随即显示电台列

表。

在电视台列表中，电视台按字母顺序以及下列的

优先级排列：

– CMMB 标准（CMMB）下的带有 / 不带电台名称

的数字电视台

– DTMB 标准（DTV）下的带有 / 不带电台名称的

数字电视台

– CMMB 标准（CMMB 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

– DTMB 标准（DTV 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

提示

– 更简便的是用多功能方向盘调到一个电视台

 104 页。

– 也可以切换到前一个/下一个电视台，方法

是按压 MMI touch 上的箭头按钮  7 页。

设置电视台
适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 （Seek up（向前搜

索））或 （Seek down（向后搜索）） 3

 94 页，图 74 上，然后按压旋/压式控制

钮。便会调到下一个可接收的电台。

存储电台
适用于：带有电视的汽车

存储器列表中可以以任意顺序存储最多 120 个电

视台。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

通过控制按钮功能

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 Save station（存储广

播电台） 1   94 页，图 74 上，然后按压旋/

压式控制钮。已调到的电台会存储在存储器列

表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

通过控制按钮 Memory（存储器）

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 电台名称 save（存储）

上，然后按压旋/压式控制钮。已调到的电台会

存储在存储器列表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

您可以删除单个的电台或者将电台列表中的所

有电台一起删除  98 页。

移动存储的电台
适用于：带有电视的汽车

可以在存储器列表中更改当前设定的电台的存储

位置。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。



94 电视

电视

引言
适用于：带有电视的汽车

MMI 自动在电视台列表中显示可接收的电台。

通过 MMI 您可以在 CMMB1)和 DTMB2)标准下接收

数字电视台和数字音频电台。

电视调谐器支持 MPEG-2，MPEG-4 和 DRA 音频 /

视频格式。

您想要在您的 MMI 上连接一个另外的播放装置

吗？没问题。您可以连接一个带有 AV 输出端

（音频 / 视频输出）的播放装置。所需的连接电

缆可从奥迪服务站或专营商店购得。

提示

– 为安全起见，电视图像/外接播放装置的视

频图像只有在汽车停止的时候才能显示。在

行车期间只输出视频伴音。

– 如果电视接收信号不佳，则声音自动切换为

静音。一旦接收信号变好，便会自动重新打

开声音。

– 电视调谐器可能无法支持所有 CMMB 服务。

– 数字电视台网络目前还处在建设中，因此还

不能大面积覆盖。请了解您所在的地区是否

可以接收数字电视。

启动电视运行模式
适用于：带有电视的汽车

前提：MMI 已打开  7 页 且汽车静止。

► 按压功能按钮 MEDIA （媒体）。

► 如果 MMI 显示屏中没有显示电视台列表，请按

压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制钮转至 TV-Tuner（电视调谐

器），然后按压旋/压式控制钮。

电视主功能
适用于：带有 TV 的汽车

图 74 电视主功能

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 图 74。

在 MMI 显示屏上可以选择以下功能：

存储电台 95 页

EPG（节目信息） 96 页

向前搜索/向后搜索  95 页

全屏  96 页

在信息窗口 A  中视可用性而定可以显示以下信

息：

– 电台名称

– 当前节目的名称

– 当前节目的开始时间/结束时间

– EPG/多声道的可用性

从电台/存储器列表中选择电台
适用于：带有电视的汽车

图 75 电台列表

前提：电视运行模式已启动  94 页。

1

2

3

4
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2) 地面数字多媒体广播
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从电台列表中

► 将旋 / 压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋 / 压式控制钮。

从存储器列表中

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。存储器列表

会显示出来。

► 将旋/压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋/压式控制钮。随即设定选中的电台。

如果图像区扩展到整个 MMI 显示屏，请短促转动

旋/压式控制钮。MMI 显示屏上随即显示电台列

表。

在电视台列表中，电视台按字母顺序以及下列的

优先级排列：

– CMMB 标准（CMMB）下的带有 / 不带电台名称

的数字电视台

– DTMB 标准（DTV）下的带有 / 不带电台名称的

数字电视台

– CMMB 标准（CMMB 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

– DTMB 标准（DTV 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

提示

– 更简便的是用多功能方向盘调到一个电视台

 104 页。

– 也可以切换到前一个/下一个电视台，方法

是按压 MMI touch 上的箭头按钮  7 页。

设置电视台
适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 （Seek up（向前搜

索））或 （Seek down（向后搜索）） 3

 94 页，图 74 上，然后按压旋/压式控制

钮。便会调到下一个可接收的电台。

存储电台
适用于：带有电视的汽车

存储器列表中可以以任意顺序存储最多 120 个电

视台。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

通过控制按钮功能

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 Save station（存储广

播电台） 1   94 页，图 74 上，然后按压旋/

压式控制钮。已调到的电台会存储在存储器列

表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

通过控制按钮 Memory（存储器）

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 电台名称 save（存储）

上，然后按压旋/压式控制钮。已调到的电台会

存储在存储器列表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

您可以删除单个的电台或者将电台列表中的所

有电台一起删除  98 页。

移动存储的电台
适用于：带有电视的汽车

可以在存储器列表中更改当前设定的电台的存储

位置。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。
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从电台列表中

► 将旋 / 压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋 / 压式控制钮。

从存储器列表中

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。存储器列表

会显示出来。

► 将旋/压式控制钮转至某个电视台，然后按压

旋/压式控制钮。随即设定选中的电台。

如果图像区扩展到整个 MMI 显示屏，请短促转动

旋/压式控制钮。MMI 显示屏上随即显示电台列

表。

在电视台列表中，电视台按字母顺序以及下列的

优先级排列：

– CMMB 标准（CMMB）下的带有 / 不带电台名称

的数字电视台

– DTMB 标准（DTV）下的带有 / 不带电台名称的

数字电视台

– CMMB 标准（CMMB 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

– DTMB 标准（DTV 音频）下的带有 / 不带电台

名称的数字音频电台

提示

– 更简便的是用多功能方向盘调到一个电视台

 104 页。

– 也可以切换到前一个/下一个电视台，方法

是按压 MMI touch 上的箭头按钮  7 页。

设置电视台
适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 （Seek up（向前搜

索））或 （Seek down（向后搜索）） 3

 94 页，图 74 上，然后按压旋/压式控制

钮。便会调到下一个可接收的电台。

存储电台
适用于：带有电视的汽车

存储器列表中可以以任意顺序存储最多 120 个电

视台。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

通过控制按钮功能

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 Save station（存储广

播电台） 1   94 页，图 74 上，然后按压旋/

压式控制钮。已调到的电台会存储在存储器列

表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

通过控制按钮 Memory（存储器）

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮转到 电台名称 save（存储）

上，然后按压旋/压式控制钮。已调到的电台会

存储在存储器列表中最近的一个闲置位置上。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。

提示

您可以删除单个的电台或者将电台列表中的所

有电台一起删除  98 页。

移动存储的电台
适用于：带有电视的汽车

可以在存储器列表中更改当前设定的电台的存储

位置。

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Memory（存储器）。

► 将旋/压式控制钮旋至电台名称 Move（移

动），然后按压旋/压式控制钮。

► 要更改在存储器列表中的位置，请向左/向右转

动旋/压式控制钮。

► 要将电台存储在设定位置上，请按压旋/压式控

制钮。
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显示屏上的视图
适用于：带有电视的汽车

图 76 电视台的信息测试条带

信息测试条带

切换电视台后信息条会短暂显示在滚动的电视画

面上。

取决于可用性，电视台 / 音频电台的信息条中可

能显示：

当前节目的开始时间/结束时间

电台名称

当前节目的名称

标记电视台（数字电视）或音频电台（音

频）

当前音频制式（多声道）

EPG 的可用性

接收干扰

DTBM 和 CMMB 电台信号目前主要覆盖人口稠密

区。接收效果取决于不同的因素，例如与电台的

距离和车速。

有接收干扰时会出现以下问题：

– 数字电视台的短时接收中断：静止画面、静音

以及无线电符号及带斜杠的扬声器符号。

– 长时间接收中断/无数字接收：MMI 显示屏黑

屏、静音以及显示表示信号中断的无线电符

号。

– 存储器列表中调到的电视台接收中断：MMI 显

示屏黑屏、静音以及表示无电视接收的无线电

符号。

热保护开关

TV 接收器的热保护开关在车外温度异常高时会暂

时关闭图像和声音输出。如果选择该 TV 功能，

则 MMI 显示屏上显示 TV 系统过热的警告信息。

1

2

3

4

5

6

节目信息（EPG）
适用于：带有电视的汽车

图 77 EPG 节目信息

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 EPG 2   94 页，图 74

上，然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏显示

一个 EPG 一览，该一览包括所有可接收的数字

电视台以及当前和接下来的节目。

► 转动和按压旋/压式控制钮，可以在 EPG 一览

视图中选择一个电视节目。随即显示关于所选

的电视节目的详细节目信息。

视可用性而定，EPG 详细视图中可能显示以下信

息  图 77：

当前节目的名称

当前节目的开始时间/结束时间

如果在节目一览中选择一个电视台并按住旋/压式

控制钮，便会将其设定为当前节目。

提示

不是所有的数字电视台有 EPG 信息可用。已

选电台的电子节目信息（EPG）的可用性可通

过信息条中的符号识别 6   96 页，

图 76。

电视全屏显示
适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 Full screen（全屏） 4

 94 页，图 74 上，然后按压旋/压式控制

钮。电视图像随即扩展到整个 MMI 显示屏。

1

2

97电视

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

► 如要在 MMI 显示屏上重新显示 Functions（功

能）概览，请短暂向左/向右转动旋/压式控制

钮。

选择外部 AV 输入
适用于：带有电视的汽车

带 AV 输出端的播放装置通过专用的连接电缆连

接。

前提：已连接一个播放装置并且已设定播放装置

的 AV 制式  97 页。

► 按压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制旋至 External AV input（外部

AV 输入）上，然后按压旋/压式控制钮。在

MMI 显示屏上出现播放装置的视频画面。

提示

– 为了达到无碍的视频图像显示，必须在播放

装置和菜单 Settings（设置）中正确设置视

频格式（PAL 或 NTSC） 97 页。

– 连接电缆可以通过奥迪服务站购买。

其它设置

屏幕设置

适用于：带有电视的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器）/ External AV input

（外部 AV 输入） > 控制按钮 Settings（设

置）。

通过向左/向右转动旋/压式控制钮，可以为屏幕

设置以下功能：

– Brightness（亮度） - 降低/提高屏幕亮度。

– Contrast（对比度） - 降低/提高屏幕对比

度。

– Colour（颜色） - 降低/提高屏幕色饱和度。

– Tint（色度） - 改变色调（适用于制式

NTSC）。

– Pict. format（图像格式） - 将图像格式设为

auto（电视调谐器）、4:3 或 16:9。

如果打开格式设置 Automatic（自动），则在收

看数字电视台时，图像会自动设置为该电视台信

号传递的图像格式。

多声道

适用于：带有 TV 的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > Multi-channel sound

（多声道）。

某些电台以多声道的形式播送节目。例如通过

Audio channel 1（声道 1）发送节目的中文版

本，通过 Audio channel 2（声道 2）发送节目

的英文版本。哪种版本（例如中文或英语）在哪

个声道发射取决于电视台。

电视制式

适用于：带有 TV 的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > TV standard（电视制

式）。

电视制式 适用国家或地区

默认设置 TV 取决于供货的国家和地区

中国 中国

香港 香港

电视调谐器支持数字电视标准。电视标准设置错

误可能是无法接收某些数字频道的原因。

提示

出厂时已按照供货国家和地区的制式调整了

TV 制式。

AV 制式

适用于：带有电视的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 源播放

External AV input（外部 AV 输入端） > 控

制按钮 Settings（设置） > AV standard（AV

标准）。

可以在 MMI 上为外接播放装置设置 PAL 或 NTSC

制式。还必须在播放装置上设置相同的制式。

错误设置的 AV 制式可能导致图像播放质量差/不

能播放或画面无颜色。
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显示屏上的视图
适用于：带有电视的汽车

图 76 电视台的信息测试条带

信息测试条带

切换电视台后信息条会短暂显示在滚动的电视画

面上。

取决于可用性，电视台 / 音频电台的信息条中可

能显示：

当前节目的开始时间/结束时间

电台名称

当前节目的名称

标记电视台（数字电视）或音频电台（音

频）

当前音频制式（多声道）

EPG 的可用性

接收干扰

DTBM 和 CMMB 电台信号目前主要覆盖人口稠密

区。接收效果取决于不同的因素，例如与电台的

距离和车速。

有接收干扰时会出现以下问题：

– 数字电视台的短时接收中断：静止画面、静音

以及无线电符号及带斜杠的扬声器符号。

– 长时间接收中断/无数字接收：MMI 显示屏黑

屏、静音以及显示表示信号中断的无线电符

号。

– 存储器列表中调到的电视台接收中断：MMI 显

示屏黑屏、静音以及表示无电视接收的无线电

符号。

热保护开关

TV 接收器的热保护开关在车外温度异常高时会暂

时关闭图像和声音输出。如果选择该 TV 功能，

则 MMI 显示屏上显示 TV 系统过热的警告信息。

1
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节目信息（EPG）
适用于：带有电视的汽车

图 77 EPG 节目信息

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 EPG 2   94 页，图 74

上，然后按压旋/压式控制钮。MMI 显示屏显示

一个 EPG 一览，该一览包括所有可接收的数字

电视台以及当前和接下来的节目。

► 转动和按压旋/压式控制钮，可以在 EPG 一览

视图中选择一个电视节目。随即显示关于所选

的电视节目的详细节目信息。

视可用性而定，EPG 详细视图中可能显示以下信

息  图 77：

当前节目的名称

当前节目的开始时间/结束时间

如果在节目一览中选择一个电视台并按住旋/压式

控制钮，便会将其设定为当前节目。

提示

不是所有的数字电视台有 EPG 信息可用。已

选电台的电子节目信息（EPG）的可用性可通

过信息条中的符号识别 6   96 页，

图 76。

电视全屏显示
适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 按压控制按钮 Functions（功能） 94 页，

图 74。

► 将旋/压式控制钮转到 Full screen（全屏） 4

 94 页，图 74 上，然后按压旋/压式控制

钮。电视图像随即扩展到整个 MMI 显示屏。
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► 如要在 MMI 显示屏上重新显示 Functions（功

能）概览，请短暂向左/向右转动旋/压式控制

钮。

选择外部 AV 输入
适用于：带有电视的汽车

带 AV 输出端的播放装置通过专用的连接电缆连

接。

前提：已连接一个播放装置并且已设定播放装置

的 AV 制式  97 页。

► 按压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制旋至 External AV input（外部

AV 输入）上，然后按压旋/压式控制钮。在

MMI 显示屏上出现播放装置的视频画面。

提示

– 为了达到无碍的视频图像显示，必须在播放

装置和菜单 Settings（设置）中正确设置视

频格式（PAL 或 NTSC） 97 页。

– 连接电缆可以通过奥迪服务站购买。

其它设置

屏幕设置

适用于：带有电视的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器）/ External AV input

（外部 AV 输入） > 控制按钮 Settings（设

置）。

通过向左/向右转动旋/压式控制钮，可以为屏幕

设置以下功能：

– Brightness（亮度） - 降低/提高屏幕亮度。

– Contrast（对比度） - 降低/提高屏幕对比

度。

– Colour（颜色） - 降低/提高屏幕色饱和度。

– Tint（色度） - 改变色调（适用于制式

NTSC）。

– Pict. format（图像格式） - 将图像格式设为

auto（电视调谐器）、4:3 或 16:9。

如果打开格式设置 Automatic（自动），则在收

看数字电视台时，图像会自动设置为该电视台信

号传递的图像格式。

多声道

适用于：带有 TV 的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > Multi-channel sound

（多声道）。

某些电台以多声道的形式播送节目。例如通过

Audio channel 1（声道 1）发送节目的中文版

本，通过 Audio channel 2（声道 2）发送节目

的英文版本。哪种版本（例如中文或英语）在哪

个声道发射取决于电视台。

电视制式

适用于：带有 TV 的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > TV standard（电视制

式）。

电视制式 适用国家或地区

默认设置 TV 取决于供货的国家和地区

中国 中国

香港 香港

电视调谐器支持数字电视标准。电视标准设置错

误可能是无法接收某些数字频道的原因。

提示

出厂时已按照供货国家和地区的制式调整了

TV 制式。

AV 制式

适用于：带有电视的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 源播放

External AV input（外部 AV 输入端） > 控

制按钮 Settings（设置） > AV standard（AV

标准）。

可以在 MMI 上为外接播放装置设置 PAL 或 NTSC

制式。还必须在播放装置上设置相同的制式。

错误设置的 AV 制式可能导致图像播放质量差/不

能播放或画面无颜色。
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► 如要在 MMI 显示屏上重新显示 Functions（功

能）概览，请短暂向左/向右转动旋/压式控制

钮。

选择外部 AV 输入
适用于：带有电视的汽车

带 AV 输出端的播放装置通过专用的连接电缆连

接。

前提：已连接一个播放装置并且已设定播放装置

的 AV 制式  97 页。

► 按压控制按钮 Source（播放源）。

► 将旋/压式控制旋至 External AV input（外部

AV 输入）上，然后按压旋/压式控制钮。在

MMI 显示屏上出现播放装置的视频画面。

提示

– 为了达到无碍的视频图像显示，必须在播放

装置和菜单 Settings（设置）中正确设置视

频格式（PAL 或 NTSC） 97 页。
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► 请选择：功能按钮 MEDIA （媒体） > 播放源
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的英文版本。哪种版本（例如中文或英语）在哪
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默认设置 TV 取决于供货的国家和地区

中国 中国

香港 香港
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提示

出厂时已按照供货国家和地区的制式调整了
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制式。还必须在播放装置上设置相同的制式。

错误设置的 AV 制式可能导致图像播放质量差/不

能播放或画面无颜色。
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电视台追踪

适用于：带有电视的汽车

电视台追踪的作用是尽可能不遗漏地接收选定的

电视台。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体）> 播放源 TV

tuner（电视调谐器）> 控制按钮 Settings

（设置）> Station Following（电视台跟

踪）。

电台跟踪打开

on（接通）的电视台追踪功能尝试在即使离开某

个发射区域时也保持接收当前的电视台。对此，

会自动切换到可能可用的备选电视台。例如在离

开某个电视台的数字接收范围时，只要接收地点

允许，该电台也可以通过模拟方式接收，电视调

谐器自动切换到模拟的备选电视台上，反之亦

然。

电台跟踪关闭

如果电视台追踪 off（关闭），则不会自动切换

到备选电视台。在离开某个播送区域后，已调到

的电视台可能无法再继续接收。可用的备选电视

台在电台列表中显示，可以手动选择。在电台名

称中，取决于可用性，还会附加显示频道编号

（例如 CCTV-1(26)）。

调谐器 ID

适用于：带有电视的汽车

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > Tuner ID（调谐器识别

码）。

为了接收 CMMB 标准的电视台和音频电台，必须

有一个最新的证书。Tuner ID（调谐器识别码）

用于激活和延长证书。

提示

证书过期或没有可能是接收不到 CMMB 标准的

电视台和音频电台的原因。关于激活和延长证

书的详细信息请参见 www.audi.cn/cmmb。

删除存储器记录

适用于：带有电视的汽车

前提：在存储器列表中已存储一个电台

 95 页。

► 请选择：功能按钮 MEDIA（媒体） > 播放源

TV tuner（电视调谐器） > 控制按钮

Settings（设置） > Delete stored stations

（删除存储内容）。

您可以删除存储器列表中的某个电视台或所有电

视台。
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图 78

图 79
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A B

4. 选项

卡

音频 / 视频 102 页，

 103 页、 104 页

5. 选项

卡

电话 100 页

6. 选项

卡

导航系统 102 页

如果显示一个以上指示灯/驾驶指南或开启某个系

统，那么才可看见第二和第三个选项卡。

提示

您想更熟悉本车的语音对话系统？详细说明请

参阅自  105 页 起的内容。

打电话

引言

适用于：带有电话的汽车

在车中通话已变得十分自然。非常方便并且用多

功能方向盘可非常安全地操纵所有重要的电话功

能。同时本车上可能已安装 车载电话*或移动电

话适配装置*。

在驾驶员信息系统中例如可能出现以下信息：

Phone book is being imported（电话本正在输

入）

MMI 和连接的移动电话或 SIM 卡之间已建立连

接，并且正在导入电话本。

Automatic redial（自动重拨）

短暂等待后，会自动重拨刚才拨打的号码。

Automatic connection is active（自动建立连

接激活）

打开点火开关后，MMI 和已经连接的移动电话之

间自动建立蓝牙连接。在使用某些移动电话时，

您必须确认连接。拔出点火钥匙后，车载电话与

移动电话的蓝牙连接自动断开。

提示

– 您想更熟悉本车的电话功能？详细说明请参

阅自  29 页 起的内容。

– 只有出厂时配备了电话才能在多功能方向盘

上使用这些电话功能。

– 电话功能取决于移动电话和移动电话供应商

是否支持移动电话。

调出地址簿/电话

适用于：带有电话的汽车

图 80 电话菜单

前提：移动电话适配装置  33 页 或者车载电话

 30 页 已投入运行。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现地址簿。

► 按压按钮 3 。显示电话菜单  图 80。

驾驶员信息系统中只显示地址簿中存储了电话号

码的联系人。

如果在某个联系人中存储了多个电话号码，则选

择该条目时会首先显示存储的电话号码列表。将

左侧的菜单滚轮 2  滚动到所需电话号码上，然

后按压左侧菜单滚轮。

选择电话号码并结束电话通话

适用于：带有电话的汽车

可以选择地址簿和呼叫列表中已存储的电话号

码。

前提：正在显示电话菜单  100 页。

打电话

► 将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 滚动到一

个联系人上，然后按压左侧菜单滚轮。随即拨

打电话号码，或

► 按压按钮 3 。随即显示电话子菜单。

► 将左侧菜单滚轮滚动到 Directory（地址

簿）、Numbers dialled（已拨号码）、Missed

calls（未接电话）或 Receivedcalls（已接来

电）  100 页，图 80。

► 按压左侧菜单辊钮。在驾驶员信息系统中出现

一个带有联系人/电话号码的列表。

► 将左侧菜单滚轮滚动到一个联系人/一个电话号

码上，然后按压左侧菜单滚轮。拨打电话号

码。

►

–
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–

–

3 
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图 78，可以从地址簿中或通话列表中进行其他呼

叫。

用选项 Resume（继续保持通话）可把一个现有的

电话会议的所有参与方从保留在线状态召回。

更换电话通话

如果已有一个通话处于保留在线状态并且正在进

行一个通话，而在这期间又有第三个电话打入，

则在驾驶员信息系统中会显示功能 Replace（转

接）和 Ignore（拒接）。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

– 您是否已经知道，在电话通过期间也可以通

过 MMI touch 执行这些选项  40 页？

– 如要在一个电话通话期间提示另有呼入来

电，则必须在 MMI 中打开 Call waiting

（呼入等待）功能  42 页。

– 电话功能取决于移动电话和移动电话供应商

是否支持移动电话。

电话通话期间的选项（移动电话适配装置）

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

接听其它来电

如果已有一个电话通话并在进行期间有另一个来

电呼入，MMI 显示屏上便会显示 Answer（接听）

和 Ignore（拒接）功能。

用 Answer（接听）可将正在进行的电话通话置于

保留在线状态，然后这另一个来电进入激活状

态。用 Ignore（拒接）则不接听这另一个来电。

更换电话通话

如果已有一个正在进行的和一个已保持的电话通

话而在此期间有另一个来电，MMI 显示屏上便会

显示 Replace（转接）和 Ignore（拒接）功能。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

要在某次电话通话期间收到有电话呼入的信

息，则必须在您的移动电话中打开 Call

waiting（呼入等待）。这些通话选项取决于

移动电话服务商。与此有关的详细信息请咨询

您的移动电话服务商。

导航

调用导航系统

前提：导航运行模式已启动  67 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现导航系统

菜单。

如果您未启动任何目的地指引，则在驾驶员信息

系统的导航系统选项卡中显示一个罗盘。如果系

统能够识别当前驶过的道路，则还会显示道路

名。

提示

您愿意多了解您的汽车中的导航功能吗？详细

说明请参阅  67 页。

重放语音提示

► 如要重复上一次的导航语音提示，请按压按钮

7   99 页，图 78。

听收音机

调出收音机

前提：收音机运行模式已启动  85 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现收音机菜

单  103 页，图 81。

提示

您想更熟悉本车的收音机功能？详细说明请参

阅自  85 页 起的内容。

调整接收波段

前提：正在显示收音机菜单  103 页，图 81。

► 按压按钮 3   99 页，图 78。随即显示播放

源一览。
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► 将左侧的菜单滚轮 2  向下滚动到某个接收波

段。

► 要设置接收波段，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动媒体运行模式？在播放源一览中便捷地滚动

到所需音频/视频播放源上，然后通过按压左

侧菜单滚轮确认您的选择。

选择电台

图 81 收音机菜单

前提：正在显示收音机菜单  图 81。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 向下/

向上滚动到一个广播电台上。

► 要调整电台，请按压左侧菜单滚轮。

播放媒体

调出媒体

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且已启动媒体运行模式  88 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现一个曲目

列表/文件夹列表。

提示

想更详细地了解本车上的媒体功能吗？详细说

明请参阅自  88 页 起的内容。

选择播放源

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且正在显示激活的音频/视频播放源的选

项卡。

► 按压按钮 3   99 页，图 78。随即显示播放

源一览。

► 将左侧菜单滚轮 2  向下/向上滚动到一个播放

源上。

► 如要选择该播放源，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动收音机运行模式？在播放源一览中便捷地滚

动到一个接收波段上，然后通过按压左侧菜单

滚轮确认您的选择。

选择音频/视频文件

图 82 文件夹结构

前提：已选择一个音频/视频播放源  103 页 并

且正在显示文件夹/曲目/章节  图 82。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 例如滚

动到一个文件夹上。

► 如要确认该文件夹，请按压左侧菜单滚轮。显

示文件夹的内容。

提示

– 要进入上一层，请将左侧菜单滚轮 2  转至

该文件夹 Up（向上）项，然后按压左侧菜

单滚轮。

– 快速转动旋/压式控制钮，可以在较长的文

件夹列表/曲目列表上快速滚动。滚动速度

取决于文件夹/曲目数量。

停止/继续播放

前提：正在播放一个音频/视频文件  88 页。

► 如要停止播放，将右侧菜单滚轮 5   99 页，

图 78 向下转到底，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。

► 如要继续播放，向上转动右侧菜单滚轮，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。
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图 78，可以从地址簿中或通话列表中进行其他呼

叫。

用选项 Resume（继续保持通话）可把一个现有的

电话会议的所有参与方从保留在线状态召回。

更换电话通话

如果已有一个通话处于保留在线状态并且正在进

行一个通话，而在这期间又有第三个电话打入，

则在驾驶员信息系统中会显示功能 Replace（转

接）和 Ignore（拒接）。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

– 您是否已经知道，在电话通过期间也可以通

过 MMI touch 执行这些选项  40 页？

– 如要在一个电话通话期间提示另有呼入来

电，则必须在 MMI 中打开 Call waiting

（呼入等待）功能  42 页。

– 电话功能取决于移动电话和移动电话供应商

是否支持移动电话。

电话通话期间的选项（移动电话适配装置）

适用于：带有移动电话适配装置的汽车

接听其它来电

如果已有一个电话通话并在进行期间有另一个来

电呼入，MMI 显示屏上便会显示 Answer（接听）

和 Ignore（拒接）功能。

用 Answer（接听）可将正在进行的电话通话置于

保留在线状态，然后这另一个来电进入激活状

态。用 Ignore（拒接）则不接听这另一个来电。

更换电话通话

如果已有一个正在进行的和一个已保持的电话通

话而在此期间有另一个来电，MMI 显示屏上便会

显示 Replace（转接）和 Ignore（拒接）功能。

用 Replace（转接）会把正在进行的通话换为刚

接到的另一个来电。用 Ignore（拒接）则不接听

这另一个来电。已保持的电话通话继续处于保留

在线状态。

提示

要在某次电话通话期间收到有电话呼入的信

息，则必须在您的移动电话中打开 Call

waiting（呼入等待）。这些通话选项取决于

移动电话服务商。与此有关的详细信息请咨询

您的移动电话服务商。

导航

调用导航系统

前提：导航运行模式已启动  67 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现导航系统

菜单。

如果您未启动任何目的地指引，则在驾驶员信息

系统的导航系统选项卡中显示一个罗盘。如果系

统能够识别当前驶过的道路，则还会显示道路

名。

提示

您愿意多了解您的汽车中的导航功能吗？详细

说明请参阅  67 页。

重放语音提示

► 如要重复上一次的导航语音提示，请按压按钮

7   99 页，图 78。

听收音机

调出收音机

前提：收音机运行模式已启动  85 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现收音机菜

单  103 页，图 81。

提示

您想更熟悉本车的收音机功能？详细说明请参

阅自  85 页 起的内容。

调整接收波段

前提：正在显示收音机菜单  103 页，图 81。

► 按压按钮 3   99 页，图 78。随即显示播放

源一览。
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► 将左侧的菜单滚轮 2  向下滚动到某个接收波

段。

► 要设置接收波段，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动媒体运行模式？在播放源一览中便捷地滚动

到所需音频/视频播放源上，然后通过按压左

侧菜单滚轮确认您的选择。

选择电台

图 81 收音机菜单

前提：正在显示收音机菜单  图 81。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 向下/

向上滚动到一个广播电台上。

► 要调整电台，请按压左侧菜单滚轮。

播放媒体

调出媒体

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且已启动媒体运行模式  88 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现一个曲目

列表/文件夹列表。

提示

想更详细地了解本车上的媒体功能吗？详细说

明请参阅自  88 页 起的内容。

选择播放源

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且正在显示激活的音频/视频播放源的选

项卡。

► 按压按钮 3   99 页，图 78。随即显示播放

源一览。

► 将左侧菜单滚轮 2  向下/向上滚动到一个播放

源上。

► 如要选择该播放源，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动收音机运行模式？在播放源一览中便捷地滚

动到一个接收波段上，然后通过按压左侧菜单

滚轮确认您的选择。

选择音频/视频文件

图 82 文件夹结构

前提：已选择一个音频/视频播放源  103 页 并

且正在显示文件夹/曲目/章节  图 82。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 例如滚

动到一个文件夹上。

► 如要确认该文件夹，请按压左侧菜单滚轮。显

示文件夹的内容。

提示

– 要进入上一层，请将左侧菜单滚轮 2  转至

该文件夹 Up（向上）项，然后按压左侧菜

单滚轮。

– 快速转动旋/压式控制钮，可以在较长的文

件夹列表/曲目列表上快速滚动。滚动速度

取决于文件夹/曲目数量。

停止/继续播放

前提：正在播放一个音频/视频文件  88 页。

► 如要停止播放，将右侧菜单滚轮 5   99 页，

图 78 向下转到底，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。

► 如要继续播放，向上转动右侧菜单滚轮，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。
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► 将左侧的菜单滚轮 2  向下滚动到某个接收波

段。

► 要设置接收波段，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动媒体运行模式？在播放源一览中便捷地滚动

到所需音频/视频播放源上，然后通过按压左

侧菜单滚轮确认您的选择。

选择电台

图 81 收音机菜单

前提：正在显示收音机菜单  图 81。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 向下/

向上滚动到一个广播电台上。

► 要调整电台，请按压左侧菜单滚轮。

播放媒体

调出媒体

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且已启动媒体运行模式  88 页。

► 将翘板开关 1   99 页，图 78 反复向左/向

右按压，直到驾驶员信息系统中出现一个曲目

列表/文件夹列表。

提示

想更详细地了解本车上的媒体功能吗？详细说

明请参阅自  88 页 起的内容。

选择播放源

前提：一个播放源包含音频/视频文件或一张视频

DVD，并且正在显示激活的音频/视频播放源的选

项卡。

► 按压按钮 3   99 页，图 78。随即显示播放

源一览。

► 将左侧菜单滚轮 2  向下/向上滚动到一个播放

源上。

► 如要选择该播放源，请按压左侧菜单滚轮。

提示

您是否已经知道，您也可以通过播放源一览启

动收音机运行模式？在播放源一览中便捷地滚

动到一个接收波段上，然后通过按压左侧菜单

滚轮确认您的选择。

选择音频/视频文件

图 82 文件夹结构

前提：已选择一个音频/视频播放源  103 页 并

且正在显示文件夹/曲目/章节  图 82。

► 请将左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78 例如滚

动到一个文件夹上。

► 如要确认该文件夹，请按压左侧菜单滚轮。显

示文件夹的内容。

提示

– 要进入上一层，请将左侧菜单滚轮 2  转至

该文件夹 Up（向上）项，然后按压左侧菜

单滚轮。

– 快速转动旋/压式控制钮，可以在较长的文

件夹列表/曲目列表上快速滚动。滚动速度

取决于文件夹/曲目数量。

停止/继续播放

前提：正在播放一个音频/视频文件  88 页。

► 如要停止播放，将右侧菜单滚轮 5   99 页，

图 78 向下转到底，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。

► 如要继续播放，向上转动右侧菜单滚轮，或

► 按压右侧菜单滚轮 5 。
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电视

调出电视

适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 反复按压按钮 3   99 页，图 78 ，直到驾驶

员信息系统中出现一个电视台列表。

您愿意多了解您的汽车的电视功能吗？详细说明

请参阅自  94 页 起的内容。

选择电台

适用于：带有电视的汽车

图 83 带电视频道的列表

前提：正在显示带电视台的列表。

► 向上/下滚动左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78

至一个电视频道。

► 按压左侧菜单滚轮即可设置电视频道
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电视

调出电视

适用于：带有电视的汽车

前提：电视运行模式已启动  94 页。

► 反复按压按钮 3   99 页，图 78 ，直到驾驶

员信息系统中出现一个电视台列表。

您愿意多了解您的汽车的电视功能吗？详细说明

请参阅自  94 页 起的内容。

选择电台

适用于：带有电视的汽车

图 83 带电视频道的列表

前提：正在显示带电视台的列表。

► 向上/下滚动左侧菜单滚轮 2   99 页，图 78

至一个电视频道。
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105语音对话系统

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

105语音对话系统

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置



–

–

–
–

HELP







–

–

–
–

–

–

Pardon?

Cancel

警告

–

–

图 85



►

1 

蜂鸣音

1 

►

► CANCEL

►

Cancel

提示

–

–

–

图 86

图 87

–
Navigation

–
MEMORY POINTS





– HELP（帮助）

– HELP SPEECH DIALOGUE SYSTEM（语音对话系统

帮助）

– HELP TELEPHONE*

– HELP DIRECTORY*

– HELP NAVIGATION（导航帮助）

– HELP MAP（地图帮助）

BACK

 LINE FOUR

NEXT PAGE PREVIOUS PAGE

VOICE GUIDANCE ON OFF
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操纵 /
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Help。
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Please
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蜂鸣音

请输入一个命令或说出

Help。



108 语音对话系统

操纵 /

命令

应答

语音对话系统

HELP（帮助）

请选择以下主题之一：

All telephone commands（所

有电话命令）

Important telephone

commands（重要的电话命令）

Commands for phoning（用于

打电话的命令）

Commands for call lists

（用于通话列表的命令）

Commands for entering the

PIN（用于输入 PIN 码的命

令）

提示

– 可以随时按压多功能方向盘  106 页，

图 85 上的语音操纵按钮中断语音对话系统

的语音信息并输入一个新命令。

– 也可以通过转动打开/关闭钮调节音量

 14 页。

打电话

启动电话运行模式

适用于：带有电话的汽车

前提：车载电话  29 页 或者移动电话适配装置

 33 页 已投入运行并且语音对话系统已打开

 106 页。

► 请说出 TELEPHONE（电话）。电话运行模式启

动。语音对话系统在 5 秒内仍然保持激活状

态，以便可以接收下一条命令。

选择电话号码

适用于：带有电话的汽车

前提：车载电话  29 页 或者移动电话适配装置

 33 页 已投入运行并且语音对话系统已打开

 106 页。

► 请说出 ENTER NUMBER（输入号码）。

► 说出一组数字，例如 “0-1-7-2”。系统重复

您说出的数字组，系统重复的数字组显示在

MMI 显示屏上。

► 如要删除上个数字组，请说出 CORRECTION（改

正），或

► 如要删除整个号码，请说出 DELETE NUMBER

（删除号码）。

► 如要拨号，请说出 DIAL（拨号）。

打电话给...

适用于：带有电话的汽车

前提：车载电话  29 页 或者移动电话适配装置

 33 页 已投入运行并且语音对话系统已打开

 106 页。

► 如要拨打某个联系人的电话号码，请说出 CALL

(XY)（打电话给 XY），例如 CALL “SMITH

JOHN”（打电话给 SMITH JOHN）。拨打电话号

码。

如果一个地址卡中存储了多个电话号码，则可以

在语音条目上添加命令 BUSINESS LAND LINE（公

务固定电话）、BUSINESS MOBILE（公务移动电

话）、PRIVATE LAND LINE（私人固定电话）或

PRIVATE MOBILE（私人移动电话），例如 CALL

SMITH JOHN PRIVATE MOBILE（拨打 SMITH JOHN

的私人移动电话）。

电话运行模式的其它命令

适用于：带有电话的汽车

前提：电话运行模式已启动  108 页 且语音对

话系统已打开  106 页。

调出呼叫列表

► 请说出 NUMBERS DIALLED（已拨电话）、

RECEIVED CALLS（已接来电）或 MISSED CALLS

（未接来电）。呼叫列表随即显示在 MMI 显示

屏上。可以通过说出行号选择一个联系人/电话

号码。

重拨

► 请说出 REDIAL（重拨）。便会拨打上次拨过的

电话号码。

输入 PIN 码（SIM 卡）

► 请说出 ENTER PIN（输入 PIN 码） > 您的

PIN 码（SIM 卡） > STORE（存储）。

如果输入的 PIN 码（SIM 卡）多于 8 位数，系统

便会说出：The PIN is too long （PIN 码太长）。

如果输入的 PIN 码（SIM 卡）有误，则 MMI 显示

屏上会显示故障信息。如果连续三次输入错误的

PIN 码（SIM 卡），便会锁住 SIM 卡。通过 MMI 的









► DIRECTORY





► FIND CONTACT

►

► CALL

(XY) CALL SMITH

JOHN 

提示

CALL PRIVATE NUMBER

CALL BUSINESS NUMBER





► NAME CONTACT

► UNCLE RALF

►

不会

提示







► READ CONTACT

提示





► NAVIGATION


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JOHN”（打电话给 SMITH JOHN）。拨打电话号

码。
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在语音条目上添加命令 BUSINESS LAND LINE（公

务固定电话）、BUSINESS MOBILE（公务移动电
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的私人移动电话）。
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– DAY MAP NIGHT MAP
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图 90

113后座区娱乐装置
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频
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功
能
方
向
盘

语
音
输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

 符号 /名称 解释

1
已经在左侧/右侧 RSE 显示屏或 MMI 上启动媒体运行模式下的播放

源。

2 耳机符号 正在通过无线*/有线耳机输出声音。

3 扬声器符号 正在通过汽车音频系统输出声音。

4 复制过程状态显示 音频/视频文件正被复制到 Jukebox 上。

5 时钟时间 时间已设置。

6 儿童保险功能 在 MMI 中接通的儿童安全锁  115 页。

7 左/右
已为操纵左侧/右侧 RSE 显示屏（按行驶方向看）激活 RSE 操纵单

元。

提示

如果耳机/扬声器符号 2 / 3  带有斜杠

 图 90，说明激活的音频/视频播放源已切换

成静音。

带操纵杆功能的旋/压式控制钮

适用于：带后座娱乐系统的汽车

利用带操纵杆功能的旋/压式控制钮可以设置声音

中心或操作视频 DVD 的主菜单。

图 91 带操纵杆功能的旋/压式控制钮的操纵逻辑

前提：已选择音量左右分配/音量前后分配功能或

正在播放一个视频 DVD。

设置声音中心

► 如要沿垂直方向 1   图 91 移动十字线，请

向上/向下移动旋/压式控制钮。

► 如要沿水平方向 2  移动十字线，请向左/向右

移动旋/压式控制钮。

► 如要沿对角线方向 3  移动十字线，请向左上

方/向右上方或向左下方/向右下方移动旋/压式

控制钮。

操纵 DVD 主菜单

► 如要选择某个菜单项，请向上/向下 1  或向

左/向右 2  移动旋/压式控制钮。

► 要确认菜单选项，请按压旋/压式控制钮。

设置音量

适用于：带后座娱乐系统的汽车

音频/视频源的音量可以通过开机/关机钮调大、

调小或切换为静音。

图 92 音量设置

前提：正在通过汽车音频系统  114 页 输出声

音，一个耳机已插入耳机插口中  112 页 或一个

无线耳机*已与 RSE 连接  116 页。

将音量调大小

► 向左/右旋转开机/关机钮 3   112 页，

图 89。音量设置显示在左侧/右侧 RSE 显示屏

1   图 92 上并自动存储。

切换为静音（Mute）

► 短促按压开机/关机钮。在 RSE 显示屏上显示

一个带有斜杠的耳机符号/扬声器符号，并且激

活的音频/视频播放源暂停。

► 短促按压或转动开机/关机钮，即可取消静音。

提示

过高和过低的音量在打开 RSE 后会自动调节

到规定的值。
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2 耳机符号 正在通过无线*/有线耳机输出声音。

3 扬声器符号 正在通过汽车音频系统输出声音。

4 复制过程状态显示 音频/视频文件正被复制到 Jukebox 上。
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元。
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 图 90，说明激活的音频/视频播放源已切换

成静音。

带操纵杆功能的旋/压式控制钮

适用于：带后座娱乐系统的汽车

利用带操纵杆功能的旋/压式控制钮可以设置声音

中心或操作视频 DVD 的主菜单。

图 91 带操纵杆功能的旋/压式控制钮的操纵逻辑

前提：已选择音量左右分配/音量前后分配功能或

正在播放一个视频 DVD。

设置声音中心

► 如要沿垂直方向 1   图 91 移动十字线，请

向上/向下移动旋/压式控制钮。

► 如要沿水平方向 2  移动十字线，请向左/向右

移动旋/压式控制钮。

► 如要沿对角线方向 3  移动十字线，请向左上

方/向右上方或向左下方/向右下方移动旋/压式

控制钮。

操纵 DVD 主菜单

► 如要选择某个菜单项，请向上/向下 1  或向

左/向右 2  移动旋/压式控制钮。

► 要确认菜单选项，请按压旋/压式控制钮。

设置音量

适用于：带后座娱乐系统的汽车

音频/视频源的音量可以通过开机/关机钮调大、

调小或切换为静音。

图 92 音量设置

前提：正在通过汽车音频系统  114 页 输出声

音，一个耳机已插入耳机插口中  112 页 或一个

无线耳机*已与 RSE 连接  116 页。

将音量调大小

► 向左/右旋转开机/关机钮 3   112 页，

图 89。音量设置显示在左侧/右侧 RSE 显示屏

1   图 92 上并自动存储。

切换为静音（Mute）

► 短促按压开机/关机钮。在 RSE 显示屏上显示

一个带有斜杠的耳机符号/扬声器符号，并且激

活的音频/视频播放源暂停。

► 短促按压或转动开机/关机钮，即可取消静音。

提示

过高和过低的音量在打开 RSE 后会自动调节

到规定的值。
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 符号 /名称 解释

1
已经在左侧/右侧 RSE 显示屏或 MMI 上启动媒体运行模式下的播放

源。

2 耳机符号 正在通过无线*/有线耳机输出声音。

3 扬声器符号 正在通过汽车音频系统输出声音。

4 复制过程状态显示 音频/视频文件正被复制到 Jukebox 上。

5 时钟时间 时间已设置。

6 儿童保险功能 在 MMI 中接通的儿童安全锁  115 页。

7 左/右
已为操纵左侧/右侧 RSE 显示屏（按行驶方向看）激活 RSE 操纵单

元。

提示

如果耳机/扬声器符号 2 / 3  带有斜杠

 图 90，说明激活的音频/视频播放源已切换

成静音。

带操纵杆功能的旋/压式控制钮

适用于：带后座娱乐系统的汽车

利用带操纵杆功能的旋/压式控制钮可以设置声音

中心或操作视频 DVD 的主菜单。

图 91 带操纵杆功能的旋/压式控制钮的操纵逻辑

前提：已选择音量左右分配/音量前后分配功能或

正在播放一个视频 DVD。

设置声音中心

► 如要沿垂直方向 1   图 91 移动十字线，请

向上/向下移动旋/压式控制钮。

► 如要沿水平方向 2  移动十字线，请向左/向右

移动旋/压式控制钮。

► 如要沿对角线方向 3  移动十字线，请向左上

方/向右上方或向左下方/向右下方移动旋/压式

控制钮。

操纵 DVD 主菜单

► 如要选择某个菜单项，请向上/向下 1  或向

左/向右 2  移动旋/压式控制钮。

► 要确认菜单选项，请按压旋/压式控制钮。

设置音量

适用于：带后座娱乐系统的汽车

音频/视频源的音量可以通过开机/关机钮调大、

调小或切换为静音。

图 92 音量设置

前提：正在通过汽车音频系统  114 页 输出声

音，一个耳机已插入耳机插口中  112 页 或一个

无线耳机*已与 RSE 连接  116 页。

将音量调大小

► 向左/右旋转开机/关机钮 3   112 页，

图 89。音量设置显示在左侧/右侧 RSE 显示屏

1   图 92 上并自动存储。

切换为静音（Mute）

► 短促按压开机/关机钮。在 RSE 显示屏上显示

一个带有斜杠的耳机符号/扬声器符号，并且激

活的音频/视频播放源暂停。

► 短促按压或转动开机/关机钮，即可取消静音。

提示

过高和过低的音量在打开 RSE 后会自动调节

到规定的值。
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系统

– On（打开） - 许可 RSE 的操纵

– Off（关闭） - 关闭 RSE 并禁用 RSE 操纵单

元。该设置随即存储起来。

汽车扬声器

可以 permitted/deactivate（许用/停用）通过

后座区汽车扬声器的 audio output（声音输

出）。

操作

– all permitted（全部许用） - 可以设置所有

RSE 功能

– Volume（音量） - 通过 RSE 只能设置音量

系统更新

适用于：带后座娱乐系统的汽车

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup RSE（RSE 设置） > System update（系

统更新）。

系统更新可以使 RSE 软件通过 DVD、USB 或 SD

卡进行更新。

提示

在奥迪服务站您可以获得更多关于

System update（系统更新）的信息。

版本信息

适用于：带后座娱乐系统的汽车

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup RSE（RSE 设置） > Version

information（版本信息）。

此功能显示 RSE 的软件版本。

耳机

打开/关闭无线耳机

适用于：带后座区娱乐装置和无线耳机的汽车

图 96 打开/关闭无线耳机

接通无线耳机

► 要接通无线耳机，请按压右侧听筒（R）上的接

通 / 关闭按钮  1   图 96 约 3 秒，只要

二极管 2  开始闪烁就松开。一段时间后，至

无线耳机的连接便成功建立。当连接到无线耳

机后，二极管 2  便会缓慢闪烁。

关闭无线耳机

► 要关闭无线耳机，请您按住接通 / 关闭按钮

 1 ，直到二极管 2  熄灭。

警告

– 为安全起见，作为驾驶员，请您只在停车时

使用耳机 - 有发生事故的危险！

– 在行驶时，必须安全收存耳机，以防其在紧

急制动操作或发生事故时在车内被抛起。

– 在播放音频时，请您将耳机的音量保持在适

当程度。音量过大以及长时间使用耳机会损

害听力。

提示

– 如果无法建立无线耳机连接，您可以关闭无

线耳机然后重新启动。与此有关的详细提示

见自  118 页 起的内容。

– 过高和过低的音量在连接无线耳机后会自动

调节到规定的值。

– 在关闭 RSE 后，无线耳机在约五分钟后自

动关闭。
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系统

– On（打开） - 许可 RSE 的操纵

– Off（关闭） - 关闭 RSE 并禁用 RSE 操纵单

元。该设置随即存储起来。

汽车扬声器

可以 permitted/deactivate（许用/停用）通过

后座区汽车扬声器的 audio output（声音输

出）。

操作

– all permitted（全部许用） - 可以设置所有

RSE 功能

– Volume（音量） - 通过 RSE 只能设置音量

系统更新

适用于：带后座娱乐系统的汽车

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup RSE（RSE 设置） > System update（系

统更新）。

系统更新可以使 RSE 软件通过 DVD、USB 或 SD

卡进行更新。

提示

在奥迪服务站您可以获得更多关于

System update（系统更新）的信息。

版本信息

适用于：带后座娱乐系统的汽车

► 请选择：功能按钮 MENU （菜单） > 控制按钮

Setup RSE（RSE 设置） > Version

information（版本信息）。

此功能显示 RSE 的软件版本。

耳机

打开/关闭无线耳机

适用于：带后座区娱乐装置和无线耳机的汽车

图 96 打开/关闭无线耳机

接通无线耳机

► 要接通无线耳机，请按压右侧听筒（R）上的接

通 / 关闭按钮  1   图 96 约 3 秒，只要

二极管 2  开始闪烁就松开。一段时间后，至

无线耳机的连接便成功建立。当连接到无线耳

机后，二极管 2  便会缓慢闪烁。

关闭无线耳机

► 要关闭无线耳机，请您按住接通 / 关闭按钮

 1 ，直到二极管 2  熄灭。

警告

– 为安全起见，作为驾驶员，请您只在停车时

使用耳机 - 有发生事故的危险！

– 在行驶时，必须安全收存耳机，以防其在紧

急制动操作或发生事故时在车内被抛起。

– 在播放音频时，请您将耳机的音量保持在适

当程度。音量过大以及长时间使用耳机会损

害听力。

提示

– 如果无法建立无线耳机连接，您可以关闭无

线耳机然后重新启动。与此有关的详细提示

见自  118 页 起的内容。

– 过高和过低的音量在连接无线耳机后会自动

调节到规定的值。

– 在关闭 RSE 后，无线耳机在约五分钟后自

动关闭。

图 97
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► 接着将充电线与点烟器*/后座区中控台内的 12

V 插座*连接。于是耳机电池开始充电。连接充

电电缆 1  时，通过二极管的闪烁频率可以识

别可充电电池处于哪种充电状态下  表格，

见 第 118 页。

► 在成功结束充电后，将充电电缆从耳机和点烟

器*或 12 V 插座*上脱开。

更换电池

► 向左 / 右旋转左侧听筒（L）上的盖板 2 。电

池盒被打开。

► 更换蓄电池。电池盒上标有正确安放电池的示

意图。

► 装上左侧听筒（L）上的盖板，然后向右 / 左

转动盖板直到其卡止。

无线耳机的可充电电池也可以用 Mini USB 适配

电缆通过奥迪音乐接口充电。关于将 Mini USB

适配电缆连接到奥迪音乐接口上的详细信息请参

阅  25 页。

闪烁

频率

充电状态

闪烁 可充电电池正在充电。

持续亮起 可充电电池已充满电。

快速闪烁 充电过程中出现一个错误

警告

– 切勿使用损坏的电池，否则有爆炸危险！

– 在电池充电时要小心，耳机会变热，有人身

伤害危险！

– 市售蓄电池不允许用充电线充电，有爆炸危

险！

– 使用点烟器时要多加小心！使用点烟器时如

不注意或失控，可能会引起火灾。

– 点烟器/插座和与之连接的电气附件只在点

火开关已打开时工作。不当使用点烟器/插

座或电气附件可能导致严重伤害或引起火

灾。因此，车钥匙留在车内时，绝不可让儿

童无人照料逗留在汽车内，否则有受伤危

险！

小心

– 不要在发动机关机后给无线耳机的电池充

电，否则汽车蓄电池会放电！

– 请只使用许可用于本装置型号的无线耳机蓄

电池，例如满足以下要求的蓄电池：型号

NiMH，最低电容 550mAh，结构形式为 AAA

并且适合快速充电。

环境保护提示

电池含有有害物质。因此必须把废电池按环保

要求清除，不得作为生活垃圾处理。

提示

随附的可充电电池的充电时间为约三至四小

时，并且在运行时间可延长约 25%。

接通/关闭无线耳机 - 自助

适用于：带后座区娱乐装置和无线耳机的汽车

主题 建议

无线耳机未处于正确的连接状

态  表格，见 第 119 页。

请关闭无线耳机并重新打开。接通时请确保，按住右侧听筒（R）上的

接通 / 关闭按钮  1   116 页，图 96 约 3 秒，只要二极管 2

开始闪烁就松开  116 页。

左侧 / 右侧耳机混淆了。 通过左侧 / 右侧无线耳机的内侧贴签，可以辨认出无线耳机分配到左

侧 / 右侧 RSE 显示屏的情况  117 页，图 97。请确保只连接了 RSE

显示屏所属的无线耳机。

还未学习无线耳机。 在 RSE 上学习无线耳机一次  117 页。

必须给可充电电池或电池充

电 / 更换。

给可充电电池或电池充电 / 更换  117 页。

如果上述建议均不奏效，则请您咨询奥迪服务站。 通过二极管的闪烁频率可以辨认出无线耳机的连

接状态：

闪烁频率 连接状态

图 99
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提示

提示

–
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–
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图 101
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► 接着将充电线与点烟器*/后座区中控台内的 12

V 插座*连接。于是耳机电池开始充电。连接充

电电缆 1  时，通过二极管的闪烁频率可以识

别可充电电池处于哪种充电状态下  表格，

见 第 118 页。

► 在成功结束充电后，将充电电缆从耳机和点烟

器*或 12 V 插座*上脱开。

更换电池

► 向左 / 右旋转左侧听筒（L）上的盖板 2 。电

池盒被打开。

► 更换蓄电池。电池盒上标有正确安放电池的示

意图。

► 装上左侧听筒（L）上的盖板，然后向右 / 左

转动盖板直到其卡止。

无线耳机的可充电电池也可以用 Mini USB 适配

电缆通过奥迪音乐接口充电。关于将 Mini USB

适配电缆连接到奥迪音乐接口上的详细信息请参

阅  25 页。

闪烁

频率

充电状态

闪烁 可充电电池正在充电。

持续亮起 可充电电池已充满电。

快速闪烁 充电过程中出现一个错误

警告

– 切勿使用损坏的电池，否则有爆炸危险！

– 在电池充电时要小心，耳机会变热，有人身

伤害危险！

– 市售蓄电池不允许用充电线充电，有爆炸危

险！

– 使用点烟器时要多加小心！使用点烟器时如

不注意或失控，可能会引起火灾。

– 点烟器/插座和与之连接的电气附件只在点

火开关已打开时工作。不当使用点烟器/插

座或电气附件可能导致严重伤害或引起火

灾。因此，车钥匙留在车内时，绝不可让儿

童无人照料逗留在汽车内，否则有受伤危

险！

小心

– 不要在发动机关机后给无线耳机的电池充

电，否则汽车蓄电池会放电！

– 请只使用许可用于本装置型号的无线耳机蓄

电池，例如满足以下要求的蓄电池：型号

NiMH，最低电容 550mAh，结构形式为 AAA

并且适合快速充电。

环境保护提示

电池含有有害物质。因此必须把废电池按环保

要求清除，不得作为生活垃圾处理。

提示

随附的可充电电池的充电时间为约三至四小

时，并且在运行时间可延长约 25%。

接通/关闭无线耳机 - 自助

适用于：带后座区娱乐装置和无线耳机的汽车

主题 建议

无线耳机未处于正确的连接状

态  表格，见 第 119 页。

请关闭无线耳机并重新打开。接通时请确保，按住右侧听筒（R）上的

接通 / 关闭按钮  1   116 页，图 96 约 3 秒，只要二极管 2

开始闪烁就松开  116 页。

左侧 / 右侧耳机混淆了。 通过左侧 / 右侧无线耳机的内侧贴签，可以辨认出无线耳机分配到左

侧 / 右侧 RSE 显示屏的情况  117 页，图 97。请确保只连接了 RSE

显示屏所属的无线耳机。

还未学习无线耳机。 在 RSE 上学习无线耳机一次  117 页。

必须给可充电电池或电池充

电 / 更换。

给可充电电池或电池充电 / 更换  117 页。

如果上述建议均不奏效，则请您咨询奥迪服务站。 通过二极管的闪烁频率可以辨认出无线耳机的连

接状态：

闪烁频率 连接状态
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input（外部 AV 输入）。不能在不同的显示屏上

同时看电视和通过外部 AV 输入播放视频。

提示

– 为了达到无碍的视频图像显示，必须在播放

装置中和 RSE 中正确设置 AV 制式（PAL

或 NTSC）。关于 AV 运行模式的详细信息

请参阅  97 页。

– 连接电缆可以通过奥迪服务站或奥迪服务站

购买。

视频播放提示

播放组合

适用于：带后座娱乐系统的汽车

在选择相同的视频播放源时，两个 RSE 显示屏上

以完整的输出形式（声音和视频图像）进行播

放。

如果在两个 RSE 显示屏上启动不同的视频播放

源，视选择的视频播放源而定只有某些图像/声音

播放组合可用。

两个 RSE 显示屏上的完整视频播放

如果您将 DVD 驱动器中的一个 DVD 视频作为第

一个视频源启动并接着选择以下播放源，则可得

到不同视频播放源的完整输出形式（声音和视频

图像）：

– DVD 换碟机*

– 电视调谐器*

– 外部 AV 输入*

– 奥迪音乐接口带有 AV 适配电缆*/iPod® 适配电

缆（增强版）*

第二个 RSE 显示屏上只有声音播放

如果您进行以下操作，则第一个选择的视频播放

源完整播放（声音和视频图像），第二个视频播

放源只输出声音：

– 将 DVD 驱动器中的一个 DVD 视频作为第一个

播放源启动。选择 Jukebox 或 SD 卡上的一个

视频文件作为第二个播放源。

– 将 Jukebox 上的一个视频文件作为第一个播放

源启动。可选择电视调谐器*或来自 SD 卡、奥

迪音乐接口（通过　AV 适配电缆*/USB 适配电

缆*/iPod® 适配电缆（增强版）*连接）或外部

AV 输入*的一个视频文件作为第二个播放源或

相反。

– 将 DVD 换碟机*中的一个 DVD 视频/视频文件

作为第一个播放源启动。可选择电视调谐器*或

来自 Jukebox、SD 卡、奥迪音乐接口（通过

AV 适配电缆*/USB 适配电缆*/iPod® 适配电缆

（增强版）*连接）或外部 AV 输入*的一个视

频文件作为第二个播放源。

第二个 RSE 显示屏上没有图像/声音播放

如果一个 RSE 显示屏上已经在播放 Jukebox、SD

卡或带 USB 适配电缆*的奥迪音乐接口上的一个

视频文件，则在另一个 RSE 显示屏上不能播放

DVD 驱动器中的 DVD 视频。

在线信息服务

调出在线信息服务

适用于：带后座娱乐系统和奥迪 connect 的汽车

您可直接通过 RSE 例如了解新闻或当前天气情

况。

前提条件：RSE 已接通  111 页，奥迪 connect

服务的前提条件已满足  53 页。

► 请按压功能按钮 MENU 。

► 将旋/压式控制钮转到 Info（信息）上，然后

按压旋/压式控制钮。

► 按压控制按钮 Audi connect（奥迪

connect）。浏览器中随即显示可用的在线信息

服务。

► 将旋/压式控制钮例如转到 Weather（天气）

上，然后按压旋/压式控制钮。随即显示本车位

置周围的天气信息。

提示

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含

数据选项且在移动电话网络覆盖范围内才可

供使用。从互联网接收数据包时，根据移动

通信费率可能产生附加费用：强烈建议使用

数据套餐！与此有关的详细信息请咨询您的

移动电话服务商。

– 如果使用包含在汽车供货范围内用于奥迪

connect 服务的 SIM 卡，则没有其它连接

费用。

– 奥迪 connect 服务仅可在中国大陆使用。

目前奥迪 connect 服务在香港和台湾不可

用。

– 这些在线信息服务在很大程度上与 MMI 的

媒体功能相同。有关调出在线信息服务的详

细信息可从  83 页 获得。
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在选择相同的视频播放源时，两个 RSE 显示屏上

以完整的输出形式（声音和视频图像）进行播

放。

如果在两个 RSE 显示屏上启动不同的视频播放

源，视选择的视频播放源而定只有某些图像/声音

播放组合可用。

两个 RSE 显示屏上的完整视频播放

如果您将 DVD 驱动器中的一个 DVD 视频作为第

一个视频源启动并接着选择以下播放源，则可得

到不同视频播放源的完整输出形式（声音和视频

图像）：

– DVD 换碟机*

– 电视调谐器*

– 外部 AV 输入*

– 奥迪音乐接口带有 AV 适配电缆*/iPod® 适配电

缆（增强版）*

第二个 RSE 显示屏上只有声音播放

如果您进行以下操作，则第一个选择的视频播放

源完整播放（声音和视频图像），第二个视频播

放源只输出声音：

– 将 DVD 驱动器中的一个 DVD 视频作为第一个

播放源启动。选择 Jukebox 或 SD 卡上的一个

视频文件作为第二个播放源。

– 将 Jukebox 上的一个视频文件作为第一个播放

源启动。可选择电视调谐器*或来自 SD 卡、奥

迪音乐接口（通过　AV 适配电缆*/USB 适配电

缆*/iPod® 适配电缆（增强版）*连接）或外部

AV 输入*的一个视频文件作为第二个播放源或

相反。

– 将 DVD 换碟机*中的一个 DVD 视频/视频文件

作为第一个播放源启动。可选择电视调谐器*或

来自 Jukebox、SD 卡、奥迪音乐接口（通过

AV 适配电缆*/USB 适配电缆*/iPod® 适配电缆

（增强版）*连接）或外部 AV 输入*的一个视

频文件作为第二个播放源。

第二个 RSE 显示屏上没有图像/声音播放

如果一个 RSE 显示屏上已经在播放 Jukebox、SD

卡或带 USB 适配电缆*的奥迪音乐接口上的一个

视频文件，则在另一个 RSE 显示屏上不能播放

DVD 驱动器中的 DVD 视频。

在线信息服务

调出在线信息服务

适用于：带后座娱乐系统和奥迪 connect 的汽车

您可直接通过 RSE 例如了解新闻或当前天气情

况。

前提条件：RSE 已接通  111 页，奥迪 connect

服务的前提条件已满足  53 页。

► 请按压功能按钮 MENU 。

► 将旋/压式控制钮转到 Info（信息）上，然后

按压旋/压式控制钮。

► 按压控制按钮 Audi connect（奥迪

connect）。浏览器中随即显示可用的在线信息

服务。

► 将旋/压式控制钮例如转到 Weather（天气）

上，然后按压旋/压式控制钮。随即显示本车位

置周围的天气信息。

提示

– 奥迪 connect 服务只有在移动电话协议含

数据选项且在移动电话网络覆盖范围内才可

供使用。从互联网接收数据包时，根据移动

通信费率可能产生附加费用：强烈建议使用

数据套餐！与此有关的详细信息请咨询您的

移动电话服务商。

– 如果使用包含在汽车供货范围内用于奥迪

connect 服务的 SIM 卡，则没有其它连接

费用。

– 奥迪 connect 服务仅可在中国大陆使用。

目前奥迪 connect 服务在香港和台湾不可

用。

– 这些在线信息服务在很大程度上与 MMI 的

媒体功能相同。有关调出在线信息服务的详

细信息可从  83 页 获得。

121后座区娱乐装置

进
入

通
信

导
航

音
频
/
视
频

多
功
能
方
向
盘

语
音

输
入

后
座
区
娱
乐
装
置

input（外部 AV 输入）。不能在不同的显示屏上

同时看电视和通过外部 AV 输入播放视频。

提示

– 为了达到无碍的视频图像显示，必须在播放

装置中和 RSE 中正确设置 AV 制式（PAL

或 NTSC）。关于 AV 运行模式的详细信息

请参阅  97 页。

– 连接电缆可以通过奥迪服务站或奥迪服务站

购买。

视频播放提示

播放组合

适用于：带后座娱乐系统的汽车

在选择相同的视频播放源时，两个 RSE 显示屏上
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图像）：

– DVD 换碟机*

– 电视调谐器*

– 外部 AV 输入*
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鉴于一汽-大众汽车有限公司将不断对汽车进行改型和改进，因此后续车型的装备和参数将会有相应变

化。请您勿以其他版本说明书的内容与您所购汽车的装备和参数进行比较并以两者的差别为依据提出补
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