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    本标准的第5.1.2.4条、第5.2. 1条、第5.2-6.4条、第5.3.1.1条、第5.3.2.2条、第5.3.3.1条、

第5.4.1(5.4.1.1.5.4.12）条、第5.4.2条、第5.4.3条、第5.4.4条、第5.5.7.2条、第6章表7的黑

体字部分、第9.1.1中b条、第9.1.2条、第9.3.1条为强制性的，其余为推荐性的。

    本标准参照日本工业标准JIS S 2109-1997《家用燃气热水器》、JIS S 2093-1996《家用燃气燃烧

器具试验方法》编制的，在技术内容上与之等效。

    本标准与GB 6932-1994《家用燃气快速热水器》主要技术内容的改变与差异如下：

    本标准删除了有关直排式热水器的全部技术内容，增加了供暖型和供热水一供暖两用型热水器的结

构、性能要求及试验方法；增加了附录A（标准的附录）家用燃气快速热水器安装技术要求，附录B（提示

的附录）家用燃气快速热水器燃烧烟气中氮氧化物含量［N Orc,= u」的分级规定。标准中的结构要求部分

放在性能要求前面叙述，并对涉及产品结构的安全性能内容进行新的规定。本产品的安装验收应执行

GB 16914-1997((燃气燃烧器具安全技术通则》和CJJ 12-1999《家用燃气燃烧器具安装及验收规程》。
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              中华人民共和国国家标准

            家用燃气快速热水器 GB 6932-2001
                  Domestic gas instantaneous water heater 代替GB 6932-1994

1 范囤

    本标准规定了家用燃气快速热水器（以下简称热水器）的定义、分类及基本参数、结构要求、性能要

求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

    本标准适用于热负荷不大于70 kW 的家用燃气快速热水器，不适用于燃气容积式热水器和冷凝式

热水器。

    本标准所指燃气，是GB/T 13611《城市燃气分类》,GB 13612《人工煤气》规定的燃气。

2 引用标准

    下列标准所包含的条文，通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时，所示版本均

为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

    GB 191-2000 包装储运图示标志

    GB/T 1804-2000 一般公差线性尺寸的未注公差

    GB/T 2828-1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

    GB/T 3768-1996 声学 声压法测定噪声源声功率级 反射面上方采用包络测量表面的简易法

    GB 4706.1-1998 家用和类似用途电器的安全 第一部分 通用要求

    GB 5013.2-1997 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分 试验方法

    GB 5013.4-1997 额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分 软线和软电缆

    GB 5023.3-1997 额定电压450/750 V及以下聚抓乙烯绝缘电缆 第3部分 固定布线用无护

                        套电缆

    GB/T 7306.1-2000  55。密封管螺纹 第1部分：圆柱内螺纹与圆锥外螺纹

    GB/T 7306.2-2000  55。密封管螺纹 第2部分：圆锥内螺纹与圆锥外螺纹

    GB/T 7307-1987 非螺纹密封的管螺纹

    GB/T 12206-1990 城市燃气热值测定方法

    GB 13028-1991 隔离变压器和安全隔离变压器 技术要求

    GB/T 13611-1992 城市燃气分类

    GB 13612-1992 人T煤气

    GB/T 16411-1996 家用燃气用具的通用试验方法

    GB 16914-1997 燃气燃烧器具安全技术通则

    CJJ 12-1999 家用燃气燃烧器具安装及验收规程

3 定义

    本标准采用下列定义。

3.1高热值（Q,,)  gross calorific value

中华人民共和国国家质f监怪检验检痊总局2001一10-09批准 2002一04一01实施

.                                  www.bzxzk.com                                  .

http://www.bzsoso.com
http://www.bzxzk.com/


                                        GB 6932-2001

    标准状况下1 m3（或1 kg）燃气完全燃烧，包括水蒸气潜热在内的发热量。

3.2 低热值（Q,)   net calorific value

    标准状况下1 m3（或1 kg)燃气完全燃烧，不包括水燕气潜热的发热量。

3.3燃气相对密度（d)  relative density
    相等体积的燃气与空气的质量之比（(0C,101.3 kPa、干燥的标准状态）。

3.4 低热值华白数（W,)  Wobbe no. (no net c. v. )

    燃气低热值与同一燃气相对密度平方根之比值。

3.5 燃气体积流量（，，）gas volume rate
    单位时间流过的燃气体积（换算成0 C,101. 3 kPa、干燥的标准状态）。

3.6 热负荷（热流量）(0)  heat input

    在相同状态下燃气低热值和体积流量的乘积。

3.7 额定热负荷（额定热流量）rated heat input
    在额定燃气压力下，热水器使用基准气在单位时间内放出的热量。该值是产品铭牌的标称值，单位

kW(1 kW=3. 6 MJ/h)。

3.8 燃气供气压力（P)  gas supply pressure

    在热水器燃气人口处，热水器运行时测得的相对静压力。

3.9 热效率（，）thermal efficiency
    有效利用热量占燃气完全燃烧总放热量的百分比。

3.10 供水压力 water supply pressure
    正常使用时在热水器进水口处测得的相对静压力。

3.11 离焰 flame lift

    火焰从燃烧器火孔全部或部分离开的现象。

112 回火 light back
    火焰在燃烧器内部燃烧的现象。

3.13 黄焰 yellow flame

    由于一次空气不足，燃烧时产生的黄色火焰，该火焰与冷面接触产生黑烟。

3.14 爆燃 explosive combustion

    燃气与空气混合后的急剧燃烧现象，燃烧噪声超过85 dB,燃烧火焰滋出燃烧室。

3.15火焰稳定性 flame stability
    在燃烧器火孔处火焰既不离焰，也不回火，稳定燃烧的状态。

3.16 引火燃烧器 interrupted pilot
    用火焰点燃小火燃烧器或主火燃烧器，热水器工作期间熄灭的小燃烧器。

117小火燃烧器 permanent pilot
    用火焰点燃小火燃烧器或主火燃烧器，热水器工作期间不熄灭的小燃烧器。

3.18 主火燃烧器 main burner

    热水器运行时，用于对水进$种n热的燃烧器。

3.19 熄火保护装V  flame failure device

    当火焰熄灭时，自动切断燃气通路的装置。

3.20再点火装1t automatic re-igniter
    小火或主火燃烧器熄灭后自动将其再点燃的装置。

3.21 水气联动装置 water section

    水流动时将主火燃气供应通道打开，水停止流动时切断主火燃烧器燃气通道的装置。

3.22 防倒风排气罩 draught diverter
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                                                    GB 6932-2001

                装在热水器烟气出口处，用于减少倒风对燃烧器燃烧性能影响的装置。

          3.23 密封结构 room-sealed shell

              热水器燃烧系统和排烟系统与室内空气隔离的壳体结构。

          3.24 燃气稳压装置 gas governor

              装在热水器燃气通道中稳定喷嘴前燃气压力的装置。

          3.25 燃烧室 combustion chamber

              燃气在其中燃烧，与热交换器连接的筒体。

          3.26 耐久性 durability

              在规定的使用条件下，达到某种技术或经济指标极限时，完成规定动作的能力。

          3.27 耐久性试验 endurance test

              通常指在加速应力水平下进行的一种动态疲劳试验。

          4 分类及基本参数

          4.1 热水器可根据使用燃气种类、安装位置及给排气方式、用途、供暖热水系统结构形式方式进行分

          类。

          4.1门 按使用燃气的种类可分为：人工煤气热水器、天然气热水器、液化石油气热水器。各种燃气的分

          类代号和额定供气压力见表 1,

                                                    表 1 燃气分类

一二一牛一I#'L f j7 . Pa000000000800
          4.1.2 按安装位置或给排气方式分类见表20

          4.1.3 按用途分类见表 3,

          4.1.4 按供暖热水系统结构型式分类见表4,

                                            表2 安装位置或给排气方式分类

一幸少止
                                                    表 3 用途分类

  序一:l}l } i} #.} }kGZMTAof;}Jc}uJ,}}}l}丰1t  _9L            7}  MJS . 5JN             RI 6a)R. 6b)JI.            ICI 7a) fO M 7b)
．． ． ．． ．． ． ．． ． ．． ． ．．
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    ． －－ －－－ －－ －－－ －－ －－～

                            表4 按供暖热水系统结构形式方式分类

3f1莽孺                             A*-10C"IMA井fKB丰TV ARlRI 7a). 7b)
4.2 热水器的型号

4.2.1 热水器型号编制

  ｝代号｛安装政或给藻气方式一｝主;7017 -1．特a M'iL
4.2.2 代号

    JS— 表示用于供热水的热水器，

    JN— 表示用于供暖的热水器；

    JL— 表示用于供热水和供暖的热水器。

4.2.3 安装位置及给排气方式

    D— 自然排气式；

    Q— 强制排气式，

    P— 自然给排气式；

    G— 强制给排气式；

      W— 室外型。

4.2.4 主参数采用额定热负荷（(kW）取整后的阿拉伯数字表示。两用型热水器若采用两套独立燃烧系

统并可同时运行，额定热负荷用两套系统热负荷相加值表示，不可同时运行，则采用最大热负荷表示。

4.2.5 特征序号由制造厂自行编制，位数不限。

      例 ：

  IL     Q     20一B23I    -?I'- p· a}-PTI (b01·一
            一 毓热负靶kW（取整数）

                    — 室内型强制排气式

            — 家用燃气快速热水器（两用型）

                                                        风相

  #}̀tf}f}r}r}I 4
                  进”口昌慰－－－－－一

                                                  ＿ ＿＿ 。＿ ＿J

                                      图 1 室内型自然排气式
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    ．～ ～ ． ，、，、

                                尸－一— ．－，J 尸～－－ ．一日

一Y,}}}}      I I一                                          QQIJ                                            4          LJ
－－－．一 挤一进气口 －－－－一 得一进气口

                    I                               I

          a)鼓风式 b）引风式

                            图2 室内型强制排气式

      厂－一－一一 几 些丝包鱼 厂－一－一一 几
*"14 ｝「－一－一一 IN,%、 宝以城三二一 二。。

  比一 比二：
      a）自然给排气式 b)强制给排气式

                  图 3 室内型自然给排气式、强制给排气式
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蒙’干_  -7-1?
      ｝ ｝

      ｝ ｝

    ！！＿ ＿烟气

  ＿＿」1浮烈全空”

            图4 室外型

郎
  I ！ ｛

  出热水目 她气入口 进水口

        图5 室内型供热水式·
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－ 一 － － 一 一 一 － － 一 － － ．－ 一 一 － ．－－

}FPA}9ASAW}F}Jc Po}Y              Y              Y    YJ
  ｛ I ！ ＿＿1-.4,Nm。AWAW 1。＊I

    供oIb水口做入口供咖水口 供tb水口扒入口供啊水口

                a)开放式 b)密闭式

                                        图 6 室内型供暖式

  0I'v']} }[]    }  }'t(J}C] t}#}l7k17 }}Q7JcC7
                                              供吸出水口

                                                      a）开放式

                                图 7 室内型供热水、供暖两用式
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佩
                                            供暇出水口

                                                      b)密闭式

                                              图 7 （完）

4.2.6 型号中出现的字符全部采用大写字符。

4.3 基本参数

4.3.1 供热水的热水器的基本参数是额定热负荷和产热水能力。

4.3.1.1 额定热负荷由制造厂给出。

4.3.1.2 热水器的产热水能力：燃气条件为。-2(见7-2)，热水器工作在最大热负荷状态下，供水压力

为0. 1 MPa,温升折算到△t=25 K时每分钟流出的热水量。

4.3.2 供暖的热水器的基本参数是额定热负荷和供暖热输出。

4.3-2.1 额定热负荷由制造厂给出。

4.3.2.2 供暖热输出按表 27所规定的条件给出。

4.3.3 供暖和供热水两用型的热水器的基本参数按4. 3. 1A. 3. 2的规定分别表示。

5 结构要求

5门 通用结构

5.1.1 总体结构

5.1.11 热水器及其部件在设计制作时应考虑到安全、坚固和经久耐用，整体结构稳定可靠，在正常操

作时不应有损坏或影响使用的功能失效。

5.1. 1.2 热水器各部位使用的连接件（如螺栓等）应坚固、牢靠，并能方便地固定在墙上或地面上，使用

中不得松动。

5.1.1.3 燃气人口接头及进、出水接头与外壳之间应进行可靠的固定。

5.1. 1.4 整机设计应易于清扫和维修，手可能接触的部位表面应光滑，必须拆卸的部位应能用一般工

具拆卸。

5.1.1.5 热水器壳体应设计有观火孔，用于目测观察小火燃烧器和主火燃烧器的工作状况。不设观火

孔的热水器，控制电路应有主火燃烧器工作状况的监视功能，并能给出必要的指示信号。

5.1.1.6 热水器外壳平整匀称，经表面处理后不应有喷涂不均、皱纹、裂痕、脱漆、掉瓷及其他明显的外

观缺陷。
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5.1.2 燃气管路系统

5.1.2.1 燃气管路（包括小火燃烧器供气导管）不应安装在过热和易腐蚀的地方，否则应采取保护措

施。

5.1.2.2 管路系统上的所有管道、阀门、配件及连接处均应有良好的密封，其密封性能应符合表 7规

定。

5.1.2.3 燃气人口接头应采取管螺纹连接，管螺纹应符合GB/T 7306. 1,GB/T 7306. 2,GB/T 7307规

定。使用液化石油气且热负荷小于或等于35 kW 的热水器，燃气人口也可以直接采用软管接头，接头形

式见图 8,

AN "                                           n}O      }                              O                                        }        } p+}                                                                          C7 +1y                                             }.1                    6       6    5                                  11                              7        7     6
    注：④部沟槽应涂红色油漆。

                                        图8 燃气人口接头

5.1.2.4 在通往姗烧器的任一姗气通路上，应设里不少于两道可关闭的阀门，两道阀门的功能应是互

为独立的（见图9>。气密性应符合表7规定的要求。

  侣气— ＝＝今心＝＝＝卜．昌、．声于＝亏 ．声＝）．＝三、曰‘＝＝勺

                    ／ 了 、 。匀＿ 一 洲卜－J！ 主桩烧器C

                                                                                                            闷门B 洲产、、匕，，．口产
                                                                                                                        主侣烧器

    注：阀门A与B功能是互为独立的。 注：阀门A与C的功能是互为独立，阀门A与B的功能也

                                                                是互为独立，这时，阀门I3与 C的功能就没必要独立

                                                                        了。

                                      图9 燃气通路示意图

5.1.25 热水器宜设置燃气稳压装置，稳压装置出口处应设置二次测压口，其稳压性能应符合表 7规

定。

5.1.2.6 燃气喷嘴与燃烧器的引射器的相对位置应固定，并能使用常用工具拆卸或安装。

5门.3 燃烧系统

5.1.3.1 主火燃烧器采用任何加工方法制造时应不影响使用性能。

5.1.3.2 燃烧器火孔尺寸应符合设计要求。所有组件在正常运行和运输过程中，应不发生影响使用的

松动和变形。

5.1.3.3 与燃烧系统有关的部件，如燃烧器、燃烧室、点火装置和安全装置等相互间的位置应固定，在

正常使用中应不松动或脱落。

5.1.4 水路系统

5.1.4.1 水路系统的管道、阀门、配件及连接部位应不漏水，其密封性能应符合表7规定。

5.1.4.2 进水口和出水口应采用管螺纹连接，管螺纹应符合 GB/T 7306. 1, GB/T 7306.2或

GB/T 7307规定，其强度应能承受热水器耐压试验压力和热水温度的作用。连接件应能使用常用工具拆

.                                  www.bzxzk.com                                  .

http://www.bzsoso.com
http://www.bzxzk.com/


                                        GB 6932-2001

卸，拆装时应不影响其密封性能。

5.1.4.3 水阀应操作灵活、准确，采用旋转操作的阀门，逆时针为“开”的方向。

5.1-4.4 采用排水阀作为防冻装置时，应能用手或常用工具方便地进行拆装。

5门.5 启动控制

5.1.5.1 热水器应设置水气联动装置，其性能应满足设计要求，动作灵活可靠。有控制电路的热水器也

可以采用启动控制装置将水流信号转换为控制电路的工作启动信号。

5.1.5.2 采用水气联动装置时应将水路和气路严格分开，当水隔膜和密封件损坏发生漏水时也不应使

水进人燃气系统。

5.1.5.3 当启动控制装置失灵时，燃气阀门应不处于开启状态。

5门.6 点火装置

5.1.6.1 点火装置应坚固耐用，并应设置在不易损坏的位置。

5.1.6.2 电点火装置的两个电极之间的间隙、电极与引火燃烧器之间、主火燃烧器与引火燃烧器火孔

间的位置应准确固定，在正常使用状态下不应松动。

5.1.6.3 高压带电部件与非带电金属部位之间的距离应大于点火间隙，点火操作时不应发生漏电，手

可能接触的高压带电部位应进行良好的绝缘。

5.1-6.4 采用干电池作电源和用电热丝作点火源时，干电池及电热丝等易损件应易于更换。

5.1.7 控制电路系统

5.1.7.1 电路系统的元器件和设线应设置在远离发热部件处。

5门.7.2 当采用电点火装置时，应保证先点火燃后打开燃气阀门。

5.1.7.3 热水器设置再点火装置时，在一次点火不成功以后，应自动关闭燃气阀门然后进行再点火。

5.1.7.4 控制电路应设计成发生故障时具有安全中断功能。无论某一个电子元器件产生任何故障，都

不会使热水器产生漏电、着火和燃气外泄等不安全现象。

5.2 使用交流电源的结构要求

5.2.1 热水器外壳开孔用图15规定的标准试验指试验应不能碰触到带电部件。

5.2.2 热水器的外壳应设计成必须使用工具才可打开的结构。

5.2.3 在正常使用时，热水器的结构应使其电气绝缘不受到在冷表面上可能凝结的水或从水阀、热交

换器、接头部分可能泄漏出的液体的影响。

5.2.4 对热水器内部的电热元件应可靠支撑，即使其电热元件断裂，电热导线也不应与金属部件接触。

5.2.5 内部布线

5.2.5.1 对内部布线施加2N的力拉扯时，不能接触温度高于100 C的部位（内部耐高温线除外）及运

动部件。铝线不应用来作内部布线使用。

5.2-5.2 内部布线贯穿金属孔时，金属孔表面应光滑、圆整或配有套管。

5.2-5.3 用接插件连接内部布线时，在连接处施 5N力拉扯时，接插件不应脱落。

5.2-5.4 黄／绿组合双色的导线，应只用于接地导线。

5.2-5.5 内部布线绝缘的电气性能应符合GB 5023.3或GB 5013.4所规定的要求。

5.2-5.6 多股绞线在其承受接触压力之处，不应使用铅一锡焊将其焊在一起，除非夹紧装置的结构能使

得此处不会出现由于焊剂的冷流变而产生不良接触的危险。

5.2.6 电源连接和外部软线

5.2.6.1 热水器的电源线应采用由制造厂、它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换的连接方

式。

5.2-6.2 电源软线应采用符合GB 5023.3规定的聚氯乙烯软线或符合GB 5013.4规定的橡皮绝缘电

缆，并具有表5所示的标称横截面。
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                                      表 5 导线的最小横截面

一 <6>6-10井二64lmi.mm,0. 751月
5.2.6.3 电源软线应有一根黄／绿芯线，它连接在热水器的接地端子和插头的接地触点之间（使用安全

特低电压的热水器除外）。

5.2-6.4 热水器使用的安全特低电压从电网获得时，应通过一个安全隔离变压器，安全隔离变压器的

绝缘应符合双重绝缘或加强绝缘的要求。安全隔离变压器的技术要求应符合Gs 13028规定。安全隔离

变压器应是随机配件。

5.2-6.5 电源软线的导线在承受接触压力之处，不应通过“铅锡”焊将其合股加固，除非夹紧装置的结

构使其不因焊剂的冷流变而存在不良接触的危险。

5.2.6.6 电源软线不应与热水器的尖点或锐边接触。软线人口应带有衬套，或其结构应使电源软线护

套能在没有损坏危险的情况下穿人。

          a)软线人口衬套应

          — 具有的形状能防止电源软线损坏；

          — 不是可拆卸部件。

          b）在软线人口处，电源软线的导线与器具外壳之间的绝缘应由导线的绝缘层和另加下述的绝

          缘构成：

          — 至少有二层单独的绝缘。

          如果软线人口处的外壳是绝缘材料的，则只要求一层单独的绝缘。

5.2-6.7 带有电源软线的热水器，应有软线固定装置，以使导线在热水器内的连接处免除张力和扭矩，

并保护导线的绝缘防止磨损。

    应不能将软线推人热水器，达到能使软线或热水器内部部件损坏的程度。

    通过目测、手动试验并通过下述的试验来检查其合格性。

    当软线经受100 N的拉力和0. 35 Nm的扭矩时，在距软线固定装置约为20 mm处，或其他合适点

做一标记。

    然后，以同样的力拉软线25次，拉力以最不利的方向施加，不得使猛力，每次持续is。在此试验期

间，软线不应损坏。

    试验后，软线的纵向位移不应超过2 mm，并且导线在接线端子内的移动不应超过1 mm。在连接处

不应存在明显的张力。

5.3 特殊结构

5.3.1 防倒风排气罩

5.3.1.1 自然排气式热水器应设有防倒风排气革，作为热水器整体的组成部分装在壳体的外面或里

面，应可拆卸，便于清扫。

5.3.1.2 防倒风排气罩的排气短管应是承口，能与规定直径的排气管相连接；防倒风排气罩的连接口

可参照表6规定的排气管内径设计，而且应有 15 mm以上的交接部分。

                                        表 6 排气管规格

}           mm斗50    60    70 80    90   100   110   120   130   140   160   180   20050    60  I 70  I 80 I 90 1100 1110 1120 1130 1140 1160 1180 1200
5.3.2 排气管

5.3.2.1 自然排气式热水器宜配备直管、弯头、防风罩及固定件等。
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5.3-2.2 强制排气式热水器应配备标准排气管和奄头。排气管的室外端应不能落入直径为16 mm的

球体。

5.3-2.3 排气管连接部位的重叠长度应不小于30 mm。排气管直径应符合表6的规定。

5.3.3 给排气管

5.3.3.1 自然给排气式和强制给排气式热水器应配备给排气管，并满足表7有风状态的各项性能。

53.3.2 自然给排气式和强制给排气式热水器的给排气管，应确保雨水不得流进燃烧室。

5.3.3.3 给排气管的室外给排气口，不能落人直径 16 mm的球体，不能看见火焰，所排出的烟气应不

直接接触墙面。

5.3.4 遥控装置

5.3.4.1 允许安装在蛊洗间的遥控装置应是防水的，非防水的遥控器应给出警告标识。

5.3-4.2 遥控装置应采用安全特低电压或干电池供电。

5.3.5 供暖型热水器

5.3.5.1 开放式供暖型热水器

    a）应有补水装置，并确保供暖系统中的水不得回流自来水管网；

    b）宜内置循环泵；

    。）循环水路所使用的橡胶件、塑料件均应满足其性能要求；

    d）供暖水路系统中的水未充满前，热水器不应启动。

5.3-5.2 密闭式供暖型热水器除满足5.3.5.la),b),c)的规定外，还应满足以下要求：

    a）水路系统中应设有自动排气装置，

    b)水路系统中应设有水压自动调节装置（膨胀水箱）；

    c)水路系统中应设有水压指示装置。

5.3-5.3两角型热水器应具有两套独立的水路系统，并满足5.3.5.1或5.3-5.2的规定。
5.3.6 自然排气式热水器宜设置定时关闭主燃气通路的装置。

5.4 安全装置

5.4.1 应有熄火保护装2或再点火装2.

5.4.1.1 熄火保护装置感应元件和回路发生故障时应确保阁门不会自动开启。

5.4.1.2 有再点火装里时，再点火失败后应立即关闭姗气闷门，并确保不再自动开启。

5.4.2 应有防过热安全装置。

5.4.3 强制排气式热水器应设It烟道堵塞安全装里和风压过大安全装里。

5.4.4 室外型热水器应设里自动防冻安全装JRo

5.4.5 各水路系统应设置泄压安全装置（开放式供暖水路系统除外）。

5.4.6 当燃烧室为正压时，应设置燃烧室损伤安全装置。

5.5 材料要求

5.5.1 一般规定

5.5.1门 能承受正常使用状态下的温度并具有足够的强度。

55.1.2 易腐蚀的金属材料应进行防腐蚀表面处理。

5.5.1.3 与水接触的材料，不得与水发生化学反应而析出有害人体的物质。

5.5.2 燃烧器应采用耐腐蚀、熔点大于700 c:的金属材料或非燃性材料，不得有影响使用的缺陷。

5.5-2.1 燃烧器焰口部分应采用耐高温、耐腐蚀的不锈钢材料或同等级以上的材料。

5.5-2.2 其余部分也可采用耐高温、耐腐蚀的镀铝钢板或类似材料。

5.5.3 喷嘴、喷嘴托架、调风板应采用熔点大于500 C的金属材料或非燃性材料，并具有耐腐蚀性能。

5.5.4 小火燃烧器供气管应采用内径不小于2 mm、熔点大于500 C的金属材料。

5.5．5 燃气管路系统零部件的材料应符合下列规定：
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      a）管路系统的零部件应采用耐腐蚀、熔点大于350 C的金属材料或非燃性材料。

      b)所采用的密封材料如油脂、密封垫等除符合密封性能规定外，还应耐燃气的腐蚀。

5.5.6 热交换器应采用耐腐蚀、熔点大于500 C、厚度不小于0. 3 mm的金属材料。

5.5.7 通过烟气的部件应采用耐腐蚀的金属材料或表面进行过耐腐蚀处理的金属材料。

5.5-7.1 自然排气式的排气管应采用耐腐蚀的金属材料或表面进行过耐腐蚀处理的金属材料，其耐腐

蚀性能应满足在室外长期使用的抗紫外线和抗锈蚀能力，金属材料的厚度应满足必要的抗风能力。

5.5-7.2一强制排气式、自然给排气式、强制给排气式所配备的排气管或给排气管应采用不锈钢材料

(OC八8Ni9)，厚度不小于0. 3 mm，或厚度不小于0. 3 mm的钢板双面摘瓷处理，或与同等级耐腐蚀、耐
温性及耐燃性的其他材料。其密封件、垫应采用耐腐蚀的柔性材料。

5.5.8 外壳应采用耐腐蚀的金属材料或表面进行过耐腐蚀处理的金属材料，其密封件、垫应采用耐腐

蚀的柔性材料。室外型的外壳应采用耐腐蚀的金属材料，或其表面进行过耐腐蚀、耐紫外线涂层处理的

金属材料 。

6 性能要求

6.1 热水器的性能应满足表7要求。

                                        表 7 性能要求

宁
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                                                表 7（续）
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                                                表 7（续）

      ， 目 性能要求 试验一一龚理粤里，一

  装 阴“’’’’子牛书卜 动作温度应不大于110 c，动作后，关闭通往燃烧器

置 的。气面路一 ”－一 ’－－－一 ’－－一 适用于供，系统
    燃烧室损伤安全装置（适 在热水器损坏之前，关闭通往燃烧器的#R气通路， 一］丁厂刁二丁丁
      用于然烧室为正压时） 且不能自动开启 ｝一 ｝ ｝一｝一

      泄压安全装置 开阀水压小于水路系统的耐压值 0 10 10 10 10

    自动防冻安全装t 在冻结前安全装t起作用 ．二匕」二止」～竺
      自动排气装置 能够自动将供暖系统中气体排出 适用于供眼系统

                                试验指应不能碰触到带电部件，或仅用清漆、釉漆、

            防触电保护 普通纸、棉花、氧化膜、绝缘珠或密封剂来防护的带 O O O 0 O

                                电部件，但自硬化树脂除外

  绝｝表面温升试验之前 2M。以上 石－万万一万飞于
      缘 卜一一一，，甲甲丫一甲一一一一— 甲一甲，— — — — 一— 一 下三，一二，尸二，
    一’｝ 喷淋试验后 2 Mn以上 一 一 O O  0
      电 卜一一一二一二一‘‘一一一— — — — — — 一— — — —

  阻｝高、低温试验后 。. 3 Ml以上 卫一三卫一三三
                                接地装t应能安装牢固且设有永久性接地标志；接

  电 地线端子的公称直径应大于4 mm、压紧型端子应
  气 ．＿＿＿ ．＿．＿．⋯＿＿＿＿．＿＿＿ ＿⋯‘一。
部 ．‘二 大于3.5 mm·接地端子不应兼作它用；接地装I的  ail 接地措施 一＿＿几一厂＿．＿几下 万二二＿ ⋯＿一’．二三二止三万丁
竺 ’‘””’． 主体，应是黄铜或者是抗腐蚀能力不亚于黄铜的其
  使 他金属；拉动电通线时载流导线应在接地导线之前

里 被拉紧 O O O O 0交 ·：－· － 一 ＊。 － － －
  士 — 表 20
笆 ＿ ． 接地端子或接地触点与接地金属部件之间的连接， 一一
  电 接地电阻 件了甲二了竺份竺竺刃二一广叮丁”一’一’‘一‘一’
  源 －一一一’一 应具有低电阻，接地电阻应（0.1 0
  的 —

  热 泄诵电流 泄．电流不应过大
  水 —
  器 电气强度 电气强度应是足够的

一 ｛泄漏电流 泄漏电流不应过大 二犷二兀犷0石一
                ｝电气强度 电气强度应是足够的 一 一 O 0 O

  偏州v-" 3v0̂-10000̂-1 000000 VA I一S GJt 20115110 。二二
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                                              表 7（续）

      项 目 性能要求 试验一盗望竺竺一                                            一 －－ 一 ’ 方法 D Q  P  G  W

                                  A级绝缘 75 K以下

                                E级绝缘 90 K以下

  电 线圈温升 B级绝缘 95 K以下
  气 。．，‘ ，，巴“，，，T  徐 F级绝缘 115 K以下
  部 “ :0， 二‘。“。 ．
  分 H级绝缘 115 K以下
  八 ＿一 ＿二 ” 表 20
  使 启动 能启动
  用 ．＿＿二 ＿．‘．＿－－－一J一
  女 电压波动 能继续运行 八 八 厂、八 八  会— 一一二二二二二二一一一一一二二 O G O O O

奄电 交流电源中断 一。，＿＿＿人L·  源 二— 不影响安全性
  的 源 交流电源电压低落
  华异 古二＊．山二“
  永 升 直流电源电压中断 T二。。，人‘
  盆 41f. 一－－一－－一一” ·不影响安全性 7.13.2

璧常(0 V之前） I}--。一
              ．＿＿二＿ 不影响安全性（适用于设有电子控制装置的热水 表20
              电源干扰 ＿＿＿ －
                一 ’一 器）

            燃气阀门 12 000次，符合嫩气通路的气密性要求，且无故障

          点火、控制装置 12 000次，符合点火及控制性能要求且无故障

            再点火装置 12 000次，符合再点火性能要求且无故障

            水气联动装置 25 000次，符合水气联动装置性能要求且无故障

  耐 电磁阀 30 000次，符合嫩气通路气密性要求且无故障

  久 熄火保护装置 1 000次，符合燃气通路气密性要求且无故障  — 表22
  性 燃气稳压装置 30 000次，符合燃气稳压装置的性能要求且无故障

  能 遥控装置 25 00。次，不影响使用

            风压开关 20 000次无故障 一 O 一 －一

              风机 20 000次无故障 一 O 一O O

                循环泵 20 000次无故障
      — 道 用 丁 73t吸 乐 玩

            泄压安全装置 200次无故障，泄放压力应符合规定要求

谁介
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                                              表 7（完）

丁
6.2 热水器烟气中氮氧化物含量【NO,,。一，）〕宜按附录B评价。

7 试验方法

7．1 试验室条件

7.1门 室温为20 C士15C，在每次试验过程中室温波动应小于士5C,

    室温的确定：在距热水器1 m处将温度计固定在与热水器上端大致等高位置，测量前、左、右三个

点，三点平均温度即为室温．测温点不应受到来自热水器的烟气、辐射热等直接影响。

7.1.2 通风换气良好，室内空气中一氧化碳含量应小于0.002%o，二氧化碳含量应小于0.2%，且不应

有影响燃烧的气流。

7.1.3 电源条件：试验室使用的交流电源，电压波动范围在士2％之内。

7．2 试验用燃气

7.2.1 试验用燃气种类按GB/T 13611所规定的燃气代号，见表8，在试验过程中嫩气的华白数变化范

围应在士2％之内，热水器停止运行时的供气压力，应不大于运行时压力的1.25倍。

                                      表 8 试验用燃气种类

卜 }-ft0123拳 IMATm-WPR茸
7. 2. 2 试验用燃气压力见表9规定。
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～．． ．． ．，， ，．． ．．， ，，

                                      表 9 试验用燃气压力

赎一薰 t'}}]}}}I}fJ,PaIt    -}Ll           at                              A 2̀c                         a 4%1(A'ARjJ)              3 300                3 000               1 500                1 5002(UTEEt)               2 800                2 000               1 000                1 0003(tftfjJ)              2 000                1 000                 500           500tt: vj$1zA-(L}, -,, EE j] xtI-a- (m  1)e
7.2.3使用GB/T 13611规定以外的燃气、热水器试验用燃气按产品设计时所依据的燃气，波动范围
参照GB/T 13611的有关规定。

7.2.4 本标准使用的试验用燃气条件代号为：试验用燃气一试验用燃气压力．

    例：0-1 表示 基准气一最高压力。

7.”检验系统和检测丝器少表及设备 }69̀}[4?}r气 ＿

7.3.1‘’派
  一1刻03 兰                                    C)          d'}tim  }t}t}      i.530"     fiL
  勺廿童贡到－  SO雍          ǹ5D 5D

                    燃气测压管 水温测管
        D=(1-1.1)d                                         d'：出水管的内径

        D：三通的内径 d:燃气管的内径
      注

      1 热水器安装为使用状态。

    2然气连接管的长度和水温测定管与出热水口连接距离应小于100 mm，不得有弯折及影响流通面积的变形·
      3 试验过程中燃气测压管的压力变化为士20 Pa,

                                        图 10 试验系统示意图
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7.3.2 检测用主要试验仪器仪表见表10，试验设备见表11,

                                      表 10 试验仪器仪表

m  it1i} & 1'} t i}9       111 itt  JS}                   mptit)c'% LE)J 91               EE it'% EE ji91Z         U MEfJitafj7AzUftlm9if                 #Aft 2̀L aIt19z           1% 4AAit};?},1h}r}}}     }i}41(}'ca&}7[}},}#5}}frGY? # i 9                    I it一
                                                                  红外仪

  二氧化碳含量测定 二氧化碳测试仪 或吸收式气体分析仪 0̂-15%                             0.01%

    氧气含量测定 氧气测试仪 热磁仪、红外仪 。-210o                             0.0100

                              微压计、动压管 0 Pa-500 Pa          1 Pa

                                                                                  0 m/s-3 m/s         0. 1 m/s
    气体流速测定

                              热球式风速仪 风速仪 0 m/s-5 m/s         0. 2 m/s

                                                                                  0 m/s-15 m/s        0. 5 m/s

      微压测定 微压计 一 0̂-200 Pa                            1 Pa

    表面温度测定 热电温度计、热电偶 一 0C -3000                             2C

      水流量测定 流量计 一－ 一 1.5%

                                交流电压表 一 一 精度1.0级
        电压测定 —
        一 －一 直流电压表 一 一 精度1.0级

                                    兆欧表 500 V

  绝缘电阻测定 绝缘电阻测试仪 一 0. 05 Mn-l00 Mn 一
    接地电阻测定 接地电阻测试仪 一 一

  ，流测定 F9Ait.*.1EEitto*11MIN －－ － －
    功率消耗测定 功率计 － 一 一

    线圈温升测定 直流低电阻测试仪 一 －－－ 一

    烟气温度测定 热电偶温度计 一 0C-3000                2C

      质量测定 衡器 一 0̂-15 kg              log

      注：表中所示试验仪器仪表给出了基本性能要求，也可以采用同等或以上性能的其他试验仪器仪表。
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                                        表 n 试验设备

乡
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          7.3.3 仪表使用前应按有关规定校正。

          7.4 结构外观检验

          7.4.1 结构及外观可通过目测、操作或适当的量具进行检验。检查热水器及配件的外观结构、尺寸等是

          否符合第5章有关要求及厂家说明书的规定。

          7.4.2 检查水气联动装置、点火装置、燃气喷嘴、燃烧器、安全装置、温度控制调节装置等部件的安装位

          置是否正确、牢固，操作是否灵活，运行是否正常。

          7.5 燃气管路系统的气密性试验见表 12.

                                              表 12 燃气系统的气密性试验

  一  ]A   H名舞                             A*M#it,   s' 4 1}c3i1. WW]             i   iT}l#dil l'7 7  Gfl%Btu,    l f7 #7}F,u,i #3 }(  }: JI}Wl}7'f'} 7I}-Aar]*z. #',A&E C7 _MA   M &L        4:o-1,s9M3}I#AA5 R]IEIt9.*0RI 0-k01} M'69L Aq Q YkRM
          7.6 热负荷准确度试验见表 13,

                                                表 13 热负荷准确度试验

二
．．．．．．．．．．．．．．．．
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7.7 无风状态燃烧工况试验见表14,

                                  表 14 无风状态燃烧工况试验

一
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                                    表 巧 燃烧工况试验条件

于
  一甲一‘

                                                              润定点

                                      图 n 噪声测定示意图
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｝广－t15N                                 }l }l.d    "18
  睡  WEAS L_G

                                                  a）取样器 1

  厂
                                              b）取样器2

注：材料：铜或不锈钢

    t= 0. 5- 0.8

    d=笋0.5-价1.0

    l=5̂ -10

                                  图 12 烟气取样器
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}Jy} a                            500mmr-'     -S.  .                                                                                                                        -----1
                  。）室内型自然排气式 b）室内型强制排气式

          曰 里幽丛里 取样。位置 门 取样器位置 排烟口

of  a + -E-+ AL                              a一一‘rt－ - r－一一－fi-   3n

      侍 月 】 -L                              D I一 II 水 11

                  日 皿 器

        一 一 II一 ，I～－－－－－          I I 热格
      二二二匕匕兰二二二二士门 厂－－ 甲一一－甲一一一尸一门

      。）室内型自然给排气式 d）室内型强制给排气式 e)室外型

      注

    1 室外型取样器位置在紧靠排烟口处。

    2  D为排烟管内径尺寸。

                                      图13 取样器位置示意图

7.8 表面温升试验见表160

                                      表 16 表面温升试验

一认井｛
7.9 燃气稳压装置试验

    使用燃气或同等压力的空气进行试验，稳压装置前压为额定压力和最高压力时，分别测出其后压，

应满足表7规定。

.                                  www.bzxzk.com                                  .

http://www.bzsoso.com
http://www.bzxzk.com/


                                          Gs 6932-2001

7.10 结构部件的耐热试验

    表17规定的结构部件，当上述表面温升试验不合格时，应将测得的实际表面温升加上标准环境温

度35 C，并按G$/T 16411-1996表3确定耐热等级，然后按表17进行试验。

                                  表 17 结构部件的耐热等级

卜二州
7.11 点火装置试验见表18.

                                      表 1s 点火装置试验

一
7.12 安全装置试验见表190
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                                        表 19 安全装置试验

1J}k}}}J)'  }#}},}}:0-1,0-3(2) rxt*>*1+     1#*EE)J :0. 1 MPa*. EE A4 1%ZIfV*,EEa) f$}1IE$9#PVAL A4-F0If  APc$J r  it;b) J JI }k  i}  } ',J IaJ$11:i} r.it}Ai}?}k>   '7}̀ Pr  X;"}4   P    i&Ijj(3) AICV&       la,   r>     Jc, 5} 1  }1Jc        Jt1:i       }hf}}t,1JJ    1  1 .)c  J '3fNafn;c) A7kHi}H 15 min PrAMN,AL 04 ,AMV'.TCF,1]WANZAA%P                 IMMRfffI072. J4Ak%!$  Jt(1) A*if*?6      NE OJIFAM45A5ZM* I#;5M1% A4:0-1,0-3(2) 114RA4              #L*EEJJ :0. 1 MPab) A7k0  ,5Zi;}H 15 min  ,A J11.   )CJ 4  â dJCff 1 , 1 Tc, 9n 1}#    J(3) tt-*IT&     *]E IAHn4WAMORfn,AafJ         k  JJ }  3EfJ! }., e  ;c) v,44fl nEE)jn}-Lft tt-vJa c,xos}ATiAxffm-mm-Lit rio)tmnotn;d) Xf f *it at }c        Jc   Hh   }k , 9   -   ,? Jc >3.(1) A7kv#ll;     fa7alE 29  1xl,a} ,a) AA 29 ;kAttZiA0       Ar;b) fVJN12A* 19 NP "2C QRi1$l14JJ=RI,KRfY9$ &,AM}M1}) RfNJ no af0A.042C A a(2) Aft, &     At-WW M O#Tf ;c )MaiAvOttJJJMACK* 4. A ffi:d )c %} Ilk 92(1) pk*H# W-     MAE 29;KtR*>'4-R(2) >t-*A,4      #ÀC>*4 0-2a) AVA&1-Alfli 11V4��孤仑���C����C�������C����C�|�,���,��,���,���������C��������衊̀,�繞@E�����-鹂�))���������  �-���榸�,�7r���,�7t�馈���,{,�7�稹���t�,�7x� �D�,�7z�P��|����d��7~���,�啖����8�����@���P�,8u,��,���,���,,���,
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                                            表 19（完）

巨井Off 0A/]\OR),AIM1 90%Ic--k .tOf7lt  A01VN14 &,ffp:kA*thp,ftfr}l Ail*}kQW'IMEE,AEatp1,REETTA- AT*-AIM*EE
7.13 电气部分试验

7.13.1 使用交流电源的热水器，电气部分试验见表20，表20中1,2,3项不适用于直接采用安全特低

电压的热水器。

                          表 20 电气部分试验（使用交流电源的热水器）

一
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                                            表 20（完）

子
7.13.2 使用直流电源的热水器电气部分试验

7.13.2门 额定输人功率偏差试验按表20中6进行。

7.13-2.2 直流电源异常试验，其试验条件按表 20中10，在热水器工作15 min后，将额定电压徐徐降

至0v，检查降压期间有没有异常。

7.13-2.3 当热水器内部装有电动机时，应按表20中7,8,9进行。
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．．，，，，，，．．．，，，，，

7.13.3采用安全隔离变压器等直接从电网上获得安全特低电压或直流电源时，对安全隔离变压器应
符合5. 2. 6.4要求。

                            表21 电源干扰试验用输人脉冲的条件

厅8}q fR        1.5 kV M  *, M. 50 11 OtM%)a ?+ 131      1 ps,50 ns(V&)e TGVT9*09#A7k*.it-PT** 50 nsN MA          Rt:f },   d  .}JI E  lr q PGg*(MAA 70 Hz)*-M(ifh A MOM
  严称     2b

                                图14 泄漏电流测试电路示意图

月的方向运，．＋：，的范围．
                                图15 标准试验指及线路示意图
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                                                            试脸灯

    慕    L}ZtILltxi**N (W -\-}  I47k4i4ifto
                                              图15（完）

7.14 耐久性能试验见表22,

                                        表 22 耐久性能试验

誉
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                                              表 22（完）

口带口
7.15 连续燃烧试验见表23,

                                      表 23 连续燃烧试验

]A   H勺燕                A* it1- iisA0'Tt'It      JV}}*4:0-2,A*Jt 0.1 MPa,  4yk   }  }}}Fi   J2  Ri2. #4 A2R            itrT 8 h Fa ,    # ai}$  J ̀'k-},# 2}R, }F $ # a  7 "A3. A}&6              M 4AA09Ayk5,BZINitAMi&rT 8 h Fill r0If 训
7.16 密封结构的漏气量试验见表．.24,

                                  表 24 密封结构的漏气量试验

Of itMfx}tOUR        WRM 16 PIrF.MIN0Mfffhi },$6C    }. 4}k     d}id}6A 3} }      }    .3}4}P1 It,AFm1} ,0#}}  ̀}}h ,' }  rlOf*AJEJJt l00 Pa M}ZIL,01MMM:A#}} ,  )                   to] ift MP ;AMA* 1i4VOlt1;I41h*MP}ALAng 训

  睿  KIM000垫9k*o                      送助 流2计 ““，’一

                                图16 密封结构漏气量试验装置

7门了 水路系统耐压性能试验见表250

                                  表 25 水路系统耐压性能试验

一0A ill TAA*立     NAM VEM 1.25 fK.ATAT 1.0 MPa,     1 min, 011MF!tZ-R  N(}.E#3c$     }}}EJ}}1'}J'f'}.p7}}3k4$})
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                                            表 25（完）

11   H一憾                              A*6#},ubt 0A4A)YA2. 1#E}A}kp    }f    fs  }k  h  }  ft WFlElt9rTU;a* T,AMAttb*PRf7.=iFwRZIR If WjK %ZfRj] Hh 1. 5  }Jc},i      1 min, H M;'f(1) }F}}(2) 3F ME        I f }  }F7k&   }k   J 7k,ria b      1 min, HM*14XNEE一一州
7.18 耐振性能试验

    以运输装箱状态水平放置，固定在振动试验台上，用 10 H：的频率和5 mm的振幅，上下、左右方向

各振动30 min，然后检查是否符合表7规定。

7.19 热水性能试验见表26.

                                      表 26 热水性能试验

二
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                                              表26（完）

亘
7.20 供暖性能试验见表27,

                                      表 27 供暖性能试验

二不汗一
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                                                表 27（完）

二
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                                                              流t计

          ｝－舒一厂一一v2CTfr-，却水
                                热 — 一 口 ， 竺 目

                              水 t‘， n ） 介 U

    郁森翼一一笃i
                                  图17 供暖性能试验装置示意图

7.21 结构试验

    结构试验按7.18及GB/T 16411规定。

7.22 材料试验

    材料试验按GB/T 16411中第 15章规定。

7.23 自然排气式燃烧工况试验见表28,

                                表 28 自然排气式燃烧工况试验

髻
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  、。节
  ．履黔塑险00o                    p                            'N250
    ’直’ 口
        n、。 1 D肖 1 D 、。

  月礁  p                              p    p                             pO
  采臀 rD 三’，一

                              图 18 自然排气式热水器试验装置

  44 55- - - - --- - ------------ -- - - - --- - ------------ -160                     f
    注：表面应加工成镜面，其内部装满温度稍高于室温的水。

                                            图 19 露点板

7.24 强制排气式燃烧工况试验见表29.
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                                表 29 强制排气式燃烧工况试验

寸侧
  甘

      注

    1 调压箱的形状及尺寸，参考如上图所示，系调压箱内压力均匀情况下的形状与尺寸。

    2 档板可易于调整调压箱内的压力，而且能够封闭排放口，如果不能封闭时，也可用另外的盖来封闭。

    3 调压箱内的压力测定，应在压力均匀时进行。

    4 排气管应按说明书中指定使用。

    5 排气管的方向应与调压箱的方向一致。

                              图20 强制排气式热水器的试验装置

7.25 自然给排气式燃烧工况见表30,

                                表 30 自然给排气式燃烧工况

3i    H二黑                                 A*54Rl,r4-*ll+AjM-1. FGA tR?5              rcA 14 Aft2. ;' fx1,tR(1) #?L7k  R    I      }k  fic p#J}  '     # l 21 rru4ft.% Vaafp]AttV  T, q'川
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                                              表 30（完）

一
                                        ① 。 n

                                                    1900 ／一 1

                                  ⋯ I ／ ． 300～ ＿ 一 ． I ： I

              一              1 11一一一炸本丈— — I                                      0'④ A瓜   ww Ix十十梦十洲十丁十寸．

                  ！900     "\ 60. 塑                  }塑叮 1 go-
                            ⑦ ⑧ ⑦
                                      A向

              图21 室内型自然给排气式、强制给排气式热水器的有风状态试验装置
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                              ＿ 1200 目

  最  900m5" }}. ..300              n
                                                          人 i7i-l 人 150

                          ＼奋／ ①②⑧④⑥⑥⑦

注

l 风向试验台旋转中心输送。

2 风速测定是在距离地面1 200 mm处，测定环设在送风装置中心，测定中心及上下左右5个点。

3 试验风速以5个点为平均速度，各测定点风速以试验风的士10％为标准。

                                        图 21（完）

  600
                                            ②、

                                                    45- / 、人 11

                                      ①月卜谁到曰- gym 一一」丈了瓜十－

      45 隘
      图22 室内型自然给排气式、强制给排气式热水器的喷淋状态试验及喷淋器示意图
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                                  MR 沙12

                                    J声曰哪尸、、 7 X 5=35       A同展 开

                                    、 ,*.&L/ 工 X I ！ Ix Z ZZ_ 1 11

          ’‘试 明至夕自
                                ．约，Bo. 7尝

                                                                                                    喷头

      注

    l 喷淋方向为①与②或泛一汹任一种两个方向。

    2 喷淋用具用下列方法测定降水量时，所有接收水口的平均值（(3士0. 5)mm/mm，各接收水口的降水量平均值误差

        为士30％.

                                              图22（完）

                          表 31 自然给排气式热水器有风状态试验条件

片
.                                  www.bzxzk.com                                  .

http://www.bzsoso.com
http://www.bzxzk.com/


                                          GB 6932-2001
                          － －－ －－ － －－ － －－ － －－ 一 －

7.26 强制给排气式燃烧工况见表32,

                                  表 32 强制给排气式燃烧工况

二
                      表33 强制给排气式热水器有风状态下的试验条件

一洛一
7.27 室外型燃烧工况见表34,
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                                      表 34 室外型燃烧工况

红
  一  2  1一plc

子12000I -"Toll  IWME44 5*5*_L5045'.                                    L0
    注：a,b为使用说明书规定的最小安装尺寸。

                            图 23 室外型热水器的有风状态试验装置
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            风速侧定点

    下〕文二落 。气，二 《二二＼ 一

                    一－工亡二二二二乙一－ －－刀二二二5ff 二二二二艺－－ －‘止三士竺五—
                                                                                                                                                                            已

    注

    1 热水器的进气与排气部位承受的风力应一致。

    2 风速的测定设为无热水器与妨碍物状态，设定风速，选其位置距壁面1200 mm的正前面，由送风机侧来看，给气

        部位与排气部位外接长方形的中心点为中心风速，测定长方形各顶点在内的5个顶点，但开口部位下端距地面

        不足200 mm时，则由地面200 mm处测定。

    3 试验风速设为5点的平均风速，各侧定点的风速按试验风速的误差士10％设定。

                                            图 23（完）

  。  0悉             0    0尹     0 。                                     O    o0o an.    A     I     / o I                                o      X I   n

o件                          } o                            0
                ④ ④

朴0                                           0    ITu
                        图24 室外型热水器的喷淋状态试验装置示意图

8 检验规则

8-1 出厂检验

8.1门 每台热水器出厂前应检验下列各项

    a）外观；

    b）燃气系统的气密性；

    。）水路系统的耐压性能；

    d）各部件操作性能；

    e）点火性能及燃烧稳定性能；
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    f）铭牌 ；

    g）热负荷；

    h）泄漏电流（使用交流电源的热水器）；

    1）电气强度（使用交流电源的热水器）；

    1)接地电阻（使用交流电源的热水器，安全特低电压除外）。

8.1.2 抽样检验

    产品批量检查验收时，执行抽样检验。

8.1.2.1 抽样方案

    a)抽样方案按GB/T 2828规定，合格质量水平AQL为4.0，检查水平取s-1，按正常检查一次抽样

方案检验；

    b)产品抽检不合格时，本批产品判为不合格。本批产品应重新逐台检验后组批交验。

8.1.2.2 检验项目

    除8.1.1规定外，还应检验烟气中一氧化碳含量，热效率，热负荷准确度，停水温升，安全装置性能。

8.2 型式检验

B-2.1 有下列情况之一时，应进行型式检验，型式检验合格后才允许批量生产和销售。

    a）新产品试制定型鉴定；

    b)产品转厂生产试制定型鉴定；

    。）正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；

    d）产品长期停产后，恢复生产时；

    e)出厂检验结果与上次型式检验有较大差异时；

    f)国家质量监督机构提出进行型式检验的要求时。

8.2.2 抽样方法

    每次三台，其中二台试验，一台备用。

8.2.3 检验项目

    本标准5结构要求；6性能要求；9. 1标志；9. 2说明书；9.3包装。

8.3 库存2年以上的产品应按8.1规定复查。

8.4 单台检验判定原则

B-4.1 项目分类

8.4.1门 强制性项目

    a>姗气系统气密性（耐久试验和振动试验后，包括5.1.2.2,5.1.2.4);

    b)燃烧火焰稳定性（包括耐久性试验和振动试验后的燃烧火焰稼定性，无风状态下的姗烧工况）；

    c)铭牌、包装所标适用姗气种类与产品不符，没有安全注意事项标志；

    d)熄火保护装置或再点火安全装盆；

    e)烟道堵塞和风压过大安全装里（强制排气式）；

    f)自动防冻安全装置（室外型）；

    9）防过热安全装里；

    h)烟气中一氧化碳含f（无风状态下的燃烧工况）；

    1）电气强度（使用交流电源的热水器）；

    」）接地电阻（使用交流电源的热水器，安全特低电压除外）；

    k）防触电保护（使用交流电源的热水器，见5.2.1);

    1)泄漏电流（使用交流电源的热水器）；

    m）安全隔离变压器（见5. 2. 6. 4) ;

    n)热水产率；
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    。）供暖热翰出准确度；

    P）排气管（给排气管）结构及材料（见5.3.1.1.5.3.2.2.5.3.3.1.5.5.7.2)0

8.4.1.2 非强制性项目

    除强制性项目以外的全部项目．

8.4.2 判定方法

8.4.2.1 单台样品经检验，有一项达不到强制性项目要求时，该台样机为不合格。

8.4-2.2 单台样品经检验，有一项或几项非强制性项目不符合要求时，注明该台样机有一项或几项不

符合国标的某条的要求。

9 标志、包装、运输、贮存

9门 标志

    每台热水器均应在适当的位置设规范的铭牌及安全注意事项。

9.1 .1 铭牌

    a）热水器的名称和型号（型号应符合4.2规定）；

    b)姗气种类或代号；

    c)额定燃气压力；

    d>额定热负荷；

    e)适用水压；

    f)额定产热水能力（JN型除外）；

    g）额定供暖热输出（(JS型除外）；

    h)额定电压（适用于使用交流电源的热水器），

    1）额定电功率（或额定电流）（适用于使用交流电源的热水器）；

    J）制造厂名称。

9.1.2 安全注意事项

    a）不得使用规定外其他燃气的，示；

    b）通风换气的注意事项；

    c）直接使用交流电源的热水器应有接地要求。

9.2 使用说明书

    每台热水器应有使用说明书，使用说明书应包括下列内容：

    a)热水器的型号、规格、主要技术参数（燃气种类或代号，额定燃气压力，额定热负荷，适用水压，额

定产热水能力，额定供暖热输出，额定电压，额定电功率，强制排气式排气管长度及弯头数t等），

    b）热水器的外形结构尺寸简图及主要零部件名称；

    。）热水器的安装方法；

    d）热水器周围应留有空隙及防火安全注意事项；

    e）点火、熄火操作和调节方法；

    f)放出热水的操作和调节方法；

    9）安全注意事项（包括有关燃气、电气、热水、通风、操作、防火和防止一氧化碳中毒等方面），

    h）清扫注意事项；

    1）故障排除及保养。

9．3 包装

9.3.1 包装箱上应有使用姗气种类或适用地区。

9.3.2 包装箱上应有如下标记：产品名称、商标、型号、质量（毛质量、净质量）、外形尺寸、生产日期、厂

名、厂址、邮政编码、堆码、生产许可证号、怕湿、向上、小心轻放等标志，怕湿、向上、小心轻放等标志应符
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合GB 191规定．

9.3.3 包装箱内的产品、合格证、使用说明书、保修卡、装箱单、附件应与装箱单一致．

9．4 运输

9.4.1 运输过程中应防止剧烈震动、挤压、雨淋及化学物品侵蚀．

9.4.2 搬运必须轻拿轻放、码放整齐、严禁滚动和抛掷。

9.5 贮存

9.5.1 成品必须贮存在干燥通风、周围无腐蚀气体的仓库。

9.5.2 热水器应按型号分类存放、堆码高度应考虑包装箱承受强度和便于取放。
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                                              附 录 A

                                          （标准的附录）

                                家用嫌气快速热水器安装技术要求

A1 范围

      本附录适用于家用燃气快速热水器的安装。

A2 通用要求

A2. 1 没有给排气条件的房间不得安装自然排气式和强制排气式燃气热水器。

A2.2 设置了吸油烟机、排气扇等机械换气设备的房间及其相连通的房间内，使用自然排气式热水器

时，不得开启排风扇及抽油烟机等机械换气设备。

A2. 3 浴室内不得安装自然排气式和强制排气式热水器。

A2.4 安装处的选择

    下列房间和部位不得安装热水器：

    a）卧室、地下室、客厅；

    b）浴室（自然给排气式和强制给排气式热水器除外）；

    。）楼梯和安全出口附近（(5 m以外不受限制）；

    d）橱柜内。

A2.5 热水器安装处不能存放易燃、易爆及产生腐蚀气体的物品。

A2.6 热水器的安装位置上方不得有明电线、电器设备、燃气管道，下方不能设置煤气烤炉、煤气灶等

燃气具。

A2. 7 热水器的安装部位应是由不可燃材料建造，若安装部位是可燃材料或难燃材料时，应采用防热

板隔热，防热板与墙的距离应大于10 mm,

A2. 8 壁挂式热水器安装应保持垂直，不得倾斜。

A3 设2给排气口的规定

A3.1 装有自然排气式热水器的房间应设给气口和排气口。

A3. 1. 1 给气口的截面积应大于热水器排气管的截面积，其位置应设在室内高度二分之一以下，能直

通大气的地方。

AM . 2 排气口的截面积应大于排气管的截面积，其位置设在尽量接近棚顶且尽量远离排气管的能直

通大气的外墙 卜。

All. 3 给排气口大小，按热水器的热负荷大小决定给排口的面积。热水器的热负荷与给排气口的最

小面积见表A1,

                                                表 AI

阵#}}}r,kW<1212̂-1G16̂-2020̂-26一才100130160200钊
A3.1. 4 给排气口的设置方式
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A3.1.4.1直接设置给排气口，其位置与大小应符合A3. 1. 1,A3.1-2,A3.1.3的要求。

A3.1.4.2 利用固定式百叶窗作给排气口时应符合下列要求：

    a）百叶窗最小间隙应大于8 mm，安装的防虫网应便于清扫。

    b）百叶窗的有效开口面积应按如下规定的开口率和公式计算：

    百叶窗的有效开口面积按式（A1)进行计算：

                                        A,＝aXA. ··”·”·”·“·“·“·”·”一（A1）

式中：Aa— 百叶窗的有效开口面积，cm Z ;

        a— 百叶窗开口率，％；

      A.— 百叶窗的实际面积，cm Z ,

    c）百叶窗的开口率见表A2,

                                                表 A2

卜 -aatill"A*NJWntlg幸二 3fC1}.0o5040州
A3.2 装有强制排气式热水器的房间应设给气口，给气口的面积、位置及设置方式按A3. 1的有关规

定。

A4 排气管的安装

A4.1 自然排气式热水器排气管的安装

A4.1 . 1 自然排气式热水器的烟道不得安装强制排气式热水器及机械换气设备。

A4.1. 2 排气管的安装应符合图A1中要求。

                                                          风帽

  #}}( A     a0＿一
                                                  图 A1

A4.1.3 排气管应有效地排除烟气，其截面积应大于与热水器连接部分的截面积，其他要求应符合下

列规定：

    a）排气管的高度应以保证其抽力（真空度）不小于3 Pa为确定原则，一般不宜高于10 m;
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    b)排气管的水平部分长度宜小于5m，而且水平前端不得朝下倾斜，必须有稍坡向热水器的坡度，

并且在室外部分最下端设置排冷凝水的结构，

    。）排气管的弯头宜为900,弯头数不应多于4个；

    d）防倒风罩以上的排气管室内垂直部分不得小于250 mm;

    e）排气管顶端必须安装有效的防风、雨、雪的风帽，其位置不应处于风压带内，它与周围建筑物及

其开口的距离，以及防火安全距离应符合CJJ 12-1999中3.1.15,4.3.1,4.3.2的规定。

A4. 2 强制排气式热水器的排气管安装

A4. 2. 1 强制排气式热水器应使用随机附件的排气管部件，按产品说明书规定进行安装，若要加长排

气管的长度，必须采用与产品所配套的排气管的材料、尺寸相一致。

A4. 2. 2 排气管穿墙部分与墙孔的间隙和排气管之间的连接处应密封，排气管连接处应牢固，不得泄

漏烟气。

A4. 2. 3 排气管安装时，应防止冷凝水倒流进热水器内。

A4. 2. 4 排烟口与周围建筑物及其开口的距离，应符合CJJ 12-1999中3.1.15,4.3.2的规定。

A5 热水器的安装

A5.1 自然排气式热水器的安装

    a)按A2,A3. 1的规定设置给排气口；

    b）按产品说明书规定安装热水器，按A4. 1的规定安装排气管；

    c)自然排气式热水器宜每台采用单独烟道，而且排气管不得安装在楼房的换气风道上；

    d）如果使用公共烟道和复合烟道时，必须符合CJJ 12-1999中3.1.8,3.1.9的规定。

A5.2 强制排气式热水器的安装

    a)按A2,A3. 2的规定设置给气口。

    b）按产品说明书规定安装热水器，按A4.2的规定安装排气管；

    。）排气管不得安装在楼房的换气风道及公共烟道上。

A5.3 自然给排气式热水器的安装

    a)给排气管应安装在直通大气的墙上，并应符合CJJ 12-1999中3. 3.4条的规定；

    b)给排气部件应采用与热水器配套的部件，并按说明书要求安装；

    。）按产品说明书规定安装热水器。

A5.4 强制给排气式热水器的安装

    a）给排气管应安装在直通大气的墙上；并符合CJJ 12-1999中3.3.5的规定；

    b）给排气部件应采用与热水器配套的部件，并按说明书要求安装；

    。）按产品说明书规定安装热水器。

A5.5 室外式热水器的安装

    a）应安装在不会产生强涡流的室外敞开空间；

    b）给排气口周围应无妨碍燃烧的障碍物；

    。）安装处应采取防风、雨、雪的措施，不得影响正常燃烧，

    d）在靠近公共走廊处安装时，应有防火、防落下物、防投弃物等措施；

    e）两侧有居室的外走廊，或两端封闭的外走廊，不得安装室外式热水器；

    f)电源插座，应设置在室内．
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                                                附 录 B

                                          （提示的附录）

                家用燃气快速热水器燃烧烟气中氮权化物含，ENO.(.=v」的分级规定

B1 家用燃气快速热水器燃烧烟气中氮氧化物含量［NO,-I)〕分级规定（见表B1)

                                  表 B1 氮氧化物排放等级

一童NO.,.-�#$c PR M 1t (ppm )一
B2 各燃气种类换算系数表（见表B2)

                                        表B2 换算系数表

踩扮5R      6R      7R 4T      6T     10T      12T     13T  I  19Y     22Y     20Y698 1 1. 653 4 11.627 9 11. 755 4 11.701 5 11. 788 9 11. 755 4 11. 749 6 11.729 6 11.701 5 11. 720 9
B3 试验用仪器

    试验用仪器宜采用化学发光式、电化学式或红外烟气分析仪，范围：0-0. 05％；最小刻度：

0.000 1％。

B4 试验方法

B4.1 热水器运行15 min后，用烟气取样器取样。抽取的烟气样中，测量烟气中氮氧化物含量。抽取烟

气样中氧含量应不超过14%.

B4. 2 烟气取样器按图12制作，材料为不锈钢，取样管采用聚四氟乙烯或其他不吸附氮氧化物的材

料。

B4. 3 烟气取样器的位置按图13安放。当室内型强制排气式热水器抽取的烟气样中氧含量超过14%

时，可在热交换器上方进行取样。

B4. 4 烟气中氮氧化物含量按式（B1)计算（在烟气分析的同时应同时测定室内空气中氮氧化物含量）：

                            、，。 NO'一NO"(0'2/20.9) ，n一
                                NO- �＝二二共一‘升恶声汗一斗岑二二 ························⋯⋯（B1）                二，一二‘。一，，一 1一（0'2/20.9) ‘一“

式中：NO,(- 1)— 过剩空气系数a=1，干烟气中的氮氧化物含量，％；

        NO',— 烟气样中的氮氧化物含量，％；

          NO七一一 室内空气中的氮氧化物含量，％；

            Or 2— 烟气样中的氧含量，％。

B5 试验热负荷

    在额定热负荷下测定氮氧化物浓度。

B6 等级评价

    根据测定的氮氧化物浓度，按公式（B1)计算NO,,,）值，与表B1比较，确定产品氮氧化物排放等

级。
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