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1 系统安装 

竖直 后仰 前倾 水平 倒置 

逆变器型号 SUN2000-33KTL SUN2000-40KTL 

重量 50kg 

尺寸（高×宽×深） 770mm×550mm×270mm 

选择安装位置（单位：mm） 1.1 

确定安装方式 1.2 

安装空间要求 机箱尺寸 

当采用支架安装时，请竖直安装或后仰 ≤ 15°安装。 

1. 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使
用指导，文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 

2. 安装设备前请详细阅读《SUN2000-(33KTL,40KTL) 用户手册》，了解产品信息及安全注意事项。
可通过登录到http://support.huawei.com/carrier/，在“产品支持”页签中浏览或搜索SUN2000，
查阅或获取该用户手册。 

3. 请按照本文档与用户手册的内容安装与使用设备，否则有可能会造成设备损坏。安装设备时必须
使用绝缘工具。   

http://support.huawei.com/carrier/
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1. 防盗锁为用户自备。 

2. 挂墙安装请参见《SUN2000-(33KTL,40KTL) 用户手册》 。 

1. 根据背板的尺寸，确定支架上的打孔位置。 2. 打孔。 

4. 将逆变器挂上背板。 

6. （可选）安装防盗锁。 

M12（3PCS） 

45N·m 

3. 固定背板。 

5. 紧固六角螺钉。 

单位：mm   

安装逆变器（以支架安装为例） 1.3 
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逆变器型号 线缆类型 线缆横截面积（推荐） 

SUN2000-33KTL 4芯户外线缆（L1、L2、L3、N） 
16mm2或6AWG 

SUN2000-40KTL 3芯户外线缆（L1、L2、L3） 

 

表中仅给出了推荐的线缆规格，更详细的线缆规格说明请参见《SUN2000-(33KTL,40KTL) 用户手 

册》 。 

 

 

2 电气连接 

OT-M6 

PE端子 

M6（1PCS） 

5N·m 

1. 用内六角扳手拧下机箱门上的两颗螺钉（注意保留，以备后续使用）。 

1. 禁止打开逆变器机箱上面的门。 

2. 逆变器开机箱门之前，需断开前级直流输入断
路器和后级交流输出断路器。 

安装地线 2.1 

安装交流输出线 2.2 

1. 推荐使用8mm2或8AWG的户外铜芯线缆，接
地线缆必须连接牢固。 

2. 推荐逆变器的保护地线近端接地。对于多台
SUN2000并联系统，需要将所有逆变器的接
地点相互连接，以保证接地线等电位连接。 

3. 为了提高PE端子的防腐性能，建议在保护地
线安装完成后，在PE端子外部涂抹硅胶或刷
漆进行防护。 



2. 打开机箱门，安装支撑杆（从绑扎在机
箱底座加强筋位置的附件包中获取）。 

3. 拆下交流端子盖板。 

4. 利用剥线钳，将交流输出线缆的护套和绝缘层，剥去适合的长度。 

8. 将做好的交流输出线依次穿入锁紧帽和逆变器底部的“AC OUTPUT”接头。 
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7. 将逆变器底部的“AC OUTPUT”电缆防水固定接头上的锁紧帽拧下，拆下锁紧帽上的堵头。 

5. 将剥去绝缘层的线芯穿入OT端子的导体压接区内，用液压钳压紧。 

6. 压线处用热缩套管或绝缘胶带包覆。  

采用热缩套管包覆时，先将热缩套管套入电源线，再压接OT端子。 
 

SUN2000-33KTL的交流输出线缆是四芯户外线缆，L1、L2、L3和N。SUN2000-40KTL的交流输出
线缆是三芯户外线缆，L1、L2、L3。 

a.   SUN2000-33KTL 

b.   SUN2000-40KTL 
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9. 将SUN2000-33KTL交流输出线依次连接至交流端子排的L1、L2、L3和N上，用套筒扳手锁紧，
紧固力矩为4N·m。将SUN2000-40KTL交流输出线依次连接至交流端子排的L1、L2和L3上，用套
筒扳手锁紧，紧固力矩为8N·m。 

M6（4PCS） 

4N·m 

10.使用力矩扳手将锁紧帽拧紧，紧固力矩为7.5N·m。 

请确保交流输出线缆连接紧固，否则可能会出现设备无法运行或运行后端子排损坏等状况。 

M8（3PCS） 

8N·m 

安装直流输入线 2.3 

直流输入端子选择 

输入路数 SUN2000-33KTL/40KTL 

1 接任意一路 

2 接第1、第3路 

3 接第1、第3、第5路 

4 接第1、第2、第3、第5路 

5 接第1、第2、第3、第4、第5路 

6 接第1、第2、第3、第4、第5、第6路 

从左到右，定义为第1 、第2 、第3 、 

第4 、第5 、第6路。 
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a.   SUN2000-33KTL b.   SUN2000-40KTL 
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正、负极金属端子 

负极金属端子（公头） 

正极金属端子（母头） 

1. 在连接直流输入线缆前，请先在线缆上做好正负极线缆标签，确保线缆极性准确，否则有可能会
造成设备损坏。 

2. 回拉直流输入线不脱落说明卡入到位。 

3. 如果不慎将直流输入线缆反接且“DC SWITCH”已置于“ON”的位置，请勿立即将“DC 

SWITCH”置于“OFF”的位置，否则会造成设备损坏。可断开光伏组串端直流输入线缆后或等
待光伏组串电压降低至安全电压范围内时，再将“DC SWITCH” 置于“OFF”的位置，取下正、
负极连接器修正直流输入线缆极性。 

正极连接器 

负极连接器 

正极金属端子 

负极金属端子 

推荐4mm2行业通用的光伏线缆 
确保压紧后线缆无法拔出 

推荐: H4TC0001

（Amphenol） 

咔哒 

确保锁紧螺母已紧固 

推荐: H4TW0001（Amphenol） 

通信方式选择 2.4 

机型 
通信方式 

备注 
RS485通信 PLC通信 

SUN2000-33KTL 

(带PLC) 
支持 支持 1. 实际应用中，只可以选择其中的一种通信方式。 

2. 选择PLC通信方式时，不需要对设备进行任何安装
操作。 SUN2000-40KTL 

(带PLC) 
支持 支持 

SUN2000-33KTL 

(不带PLC) 
支持 不支持 无 

SUN2000-40KTL 

(不带PLC) 
支持 不支持 无 
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1. 利用剥线钳，将线缆的钢铠和线芯的绝缘层，剥去适合的长度。 

 

为了确保密封性，机箱底部已使用的电缆防水固定接头建议涂上防火泥。 

端子排连接（推荐） 

推荐使用计算机电缆（DJYP2VP2-22 2*2*1），或者可以选择导体横截面积为1mm2，线缆外径为 

14mm ~ 18mm的通信线缆。 

安装RS485通信线缆 2.5 

2. 将逆变器底部的“COM1”和“COM2”电缆防水固定接头上的锁紧帽拧下，拆下锁紧帽上的堵头。 

3. 将制作完成的线缆，依次穿入锁紧帽和逆变器底部的“COM1”、“COM2”端口。 

4. 将输入端接到端子排的5、7，输出端接到端子排的6、8。 

5. 使用力矩扳手将锁紧帽拧紧，紧固力矩为7.5N·m。 

1. 在布置通信线时，请注意将通信线与功率线的走线分开，且走线时需避开大干扰源，以免信号受
到干扰导致通信受影响。 

2. RS485通信线缆支持2种安装方式：端子排连接和RJ45网口连接。实际安装时请选择其中一种连接
方式，推荐端子排连接方式。 



序号 颜色 引脚定义 

1 白橙 RS485A，RS485差分信号+ 

2 橙 RS485B，RS485差分信号- 

3 白绿 PGND 

4 蓝 RS485A，RS485差分信号+ 

5 白蓝 RS485B，RS485差分信号- 

6 绿 PGND 

7 白棕 PGND 

8 棕 PGND 

1. 将剥去绝缘层的网线按顺序排好后插入RJ45水晶头中，用压线钳压紧水晶头。 

RJ45网口连接 

推荐使用户外屏蔽网线（线缆外径 < 9mm，内阻 ≤ 1.5Ω/10m）。 

1. 没有使用的RS485接口，请盖好防水塞。 

2. 为了确保密封性，机箱底部已使用的电
缆防水固定接头建议涂上防火泥。 
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3. 将逆变器底部的“COM1”电缆防水固定接头上的锁紧帽拧下，拆下锁紧帽上的堵头。 

4. 将制作完成的线缆，依次穿入锁紧帽和逆变器底部的“COM1” 端口。 

5. 将水晶头插入逆变器维护腔中的“RS485 IN”和“RS485 OUT”接口。 

6. 使用力矩扳手将锁紧帽拧紧，紧固力矩为7.5N·m。 

2. 用压线钳压紧水晶头。 





登录界面 切换用户 主功能菜单 快速设置 

“一般用户”、“高级用户”和“特殊用户”的初始密码，均是000001或00000a。首次登录，请使用 

初始密码，并尽快修改密码，保证帐户安全。 

1. 点击      ，可返回登录界面。 

2. 默认无需设置参数，即可实现逆变器并网开站。用户也可根据实际情况调整参数，参数设置可参见
《SUN2000-(33KTL,40KTL) 用户手册》。 

 

 

SUN2000近端调试工具 

1. SUN2000近端调试工具是一款通过USB数据线或蓝牙模块与逆变器监控系统进行通信的手机APP，
实现查询告警、配置参数、日常维护等功能，是一个便捷的监控维护平台。手机APP的名称为
“SUN2000”。 

2. 手机操作系统要求：安卓4.0及以上。 

3. 通过进入华为应用市场（http://appstore.huawei.com）或进入Google Play

（ https://play.google.com）搜索“SUN2000”进行手机APP安装包的下载。 

4. SUN2000需先通过在逆变器的USB接口插入USB数据线或蓝牙模块，实现逆变器与手机APP间的
通信。 
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附1：电网标准码对照表（SUN2000-33KTL） 

序号 电网标准码 对应国家和条件 序号 电网标准码 对应国家和条件 

1 NB/T 32004 中国低压电网 2 VDE-AR-N-4105 德国低压电网 

3 EN50438-NL 荷兰低压电网 4 BDEW-MV 德国中压电网 

5 UTE C 15-712-1(A) 法国低压电网 6 EN50438-CZ 捷克低压电网 

7 UTE C 15-712-1(B) 
法国岛屿 230V 

50Hz 
8 TAI-PEA 

泰国低压电网
（PEA） 

9 UTE C 15-712-1(C) 
法国岛屿 230V 

60Hz 
10 TAI-MEA 

泰国低压电网
（MEA） 

11 NRS-097-2-1 南非低压电网 12 VDE 0126-1-1-GR(A) 希腊大陆低压电网 

13 KOREA 韩国低压电网 14 VDE 0126-1-1-GR(B) 希腊岛屿低压电网 

15 G59-England 
英国英格兰 230V 

电网（I > 16A） 
16 RD1699 

西班牙低压电网
（Pn < 100kW） 

17 G59-Scotland 
英国苏格兰 240V 

电网 （I > 16A） 
18 RD661 

西班牙低压电网
（Pn >  100kW） 

19 G83-England 
英国英格兰 230V 

电网 （I < 16A） 
20 VDE 0126-1-1-BU 保加利亚低压电网 

21 G83-Scotland 
英国苏格兰 240V 

电网 （I < 16A） 
22 AS4777 澳大利亚低压电网 

23 CEI0-21 意大利低压电网 24 EN50438-TR 土耳其低压电网 

25 CEI0-16 意大利中压电网 26 C10/11 比利时低压电网 

27 Philippines 菲律宾低压电网 28 自定义(60Hz) 预留 

29 IEC61727 
IEC低压电网
（50Hz） 

30 自定义(50Hz) 预留 

31 IEC61727-60Hz 
IEC低压电网
（60Hz） 
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  电网标准码列表将不定期刷新，请以实际产品为准。 

如需了解更多内容请通过下页中的途径获取帮助。 

附2：电网标准码对照表（SUN2000-40KTL） 

序号 电网标准码 对应国家和条件 序号 电网标准码 对应国家和条件 

1 CHINA-MV480 中国中压电网 2 Philippines-MV480 菲律宾中压电网 

3 
EN50438-DK-

MV480 
丹麦中压电网 4 BDEW-MV480 德国中压电网 

5 
UTE C 15-712-1-

MV480 
法国中压电网 6 G59-England-MV480 

英国480V中压电网
（I > 16A） 

7 日本标准(50Hz) 日本电网（50Hz） 8 TAI-PEA-MV480 
泰国中压电网
（PEA） 

9 日本标准(60Hz) 日本电网（60Hz） 10 TAI-MEA-MV480 
泰国中压电网
（MEA） 

11 
NRS-097-2-1-

MV480 
南非中压电网 12 AS4777-MV480 澳大利亚中压电网 

13 IEC61727-MV480 
IEC中压电网
（50Hz） 

14 EN50438-TR-MV480 土耳其中压电网 

15 
IEC61727-60Hz-

MV480 

IEC中压电网
（60Hz） 

16 C11/C10-MV480 比利时中压电网 

17 自定义(50Hz) 预留 18 自定义(60Hz) 预留 
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华为技术有限公司 
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼   

邮编：518129 

www.huawei.com 

 

更多资料请扫描二维码 

或登录华为技术支持网站: 

Support 微 信 

运营商技术支持请扫描二维码 

APP Store Google Play 华为应用市场 

http://support.huawei.com 

客户服务电话：4008302118 


