
1、对格式的要求 

知网学位论文检测为整篇上传，格式对检测结果可能会造成影响，需要将最 

终交稿格式提交检测，将影响降到最小，此影响为几十字的小段可能检测不出。

但都不会影响通过。系统的算法比较复杂，每次修改论文后再测可能会有第一次

没测出的小段抄袭（经2 年实践经验证明，该小段不会超过200 字，并且二次修

改后论文一般会大大降低抄袭率） 

2、知网论文检测的对比库 

对比库为：中国学术期刊网络出版总库,中国博士学位论文全文数据库/中国优秀硕士学位论文全文数

据库,中国重要会议论文全文数据库,中国重要报纸全文数据库,中国专利全文数据库,个人比对库,其他比 

对库, 部分书籍不在知网库，检测不出抄袭。 

知网库是国家指定的论文检测对比库，国家指定高校论文检测系统为知网学位论

文检测系统，该系统是目前效果最好、范围最广的官方检测系统，所有高校都是

知网的检测系统，这是教育部出于全国学术不端公平性考虑而实施的。 

3、关于分段和分章出结果 

上传论文后，系统会自动检测该论文的章节信息，如果你学校的目录设置符合知

网系统内置的分章判断条件，系统就会按章检测，分章出结果，否则会分段出结

果（1 万余字为一段）。知网系统检测的分章和分段设置是为了方便浏览检测报

告而定，因为硕士论文和博士论文一般篇幅较长，若统一全文一个标红文档不方

便阅读。 

关于分段或分章主要涉及4 中的阀值。不论是分章还是分段，要保证和学校一致，

只需按学校要求排版即可。 

4、引用的能检测出来吗？ 

有的同学问：“我明明引用了别人的段落或句子，为什么没有检测出来？” 

也有的同学问：“我的引用标注了出处，为什么还算抄袭？” 

首先，引用算不算抄袭，与标注出处没有任何关系，引用能不能检测出来，与系

统准不准确也没有关系。所有这些都靠系统的阀值来决定。 

中国知网对该套检测系统的灵敏度设置了一个阀值，该阀值为3%，以段落（或章

节）的字数来计算，单篇文献低于3%的抄袭或引用是检测不出来的，这种情况常

见于大段文字中的小句或者小概念。举个例子：假如检测段落1（第一章）有10000 

字，那么引用A 文献300 字（10000 乘以3%=300）以内，是不会 

被检测出来的。若引用B 文献超过300 字，那么B 文献分布于第一章中的抄袭都

会被红字标注，不管位于第一章何处，即使打断成句子，只要超过20 字就会被

标注。
1
实际上这里也告诉同学们一个修改的方法，就是对段落抄袭千万不要选

一篇文章来引用，尽可能多的选择多篇文献，一篇截取几句，这样是不会被检测

出来的。
2
 

关于一些同学问引用的为什么也算抄袭，这里主要是因为知网的阀值问题，高于

3%的统一算抄袭，也就是说引用于抄袭的临界就在3%之间。一旦你超标，即使你

标注了引用也无济于事。所以请同学们注意。我们举例说明：某篇论文第一章有

5000 字，那么第一章中，我们就只能引用A 文献150 字以下，否则会被系统认

为是抄袭。第二章4000 字，那么我们只能引用A 文献120 字以下，否则会被系

统认为是抄袭。第三章8000 字，第四章7000 字，分别为240 字以下和210 字以

                                                        
1
 这里所指的 300 字是一个大概值，并非临界值。引用的数量越低，就越不容易被检测出来。 
2
 更新以后的CNKI 学术不端检测系统将这一阀值调整到了3%，以前是5%，意味着检测系统对引用的要 

求更加严格，但运用我们后面提到的方法也不是很难。 



下，以此类推。综上所述，引用超标的计算方式是按章计算，这与抄袭的计算方

式是一样的。 

5、系统对一句话怎么才算抄袭？ 

一篇论文的抄袭怎么才会被检测出来？知网论文检测的条件是20字单位以上的

相似或抄袭都会被红字标注，但是必须满足4 里面的前提条件：即你所引用或抄

袭的A 文献文字总和在你的各个检测段落（各章）中要达到3%。 

6、抄袭的修改方式 

抄袭修改方式除了4 和5 中提到的要点需要注意外，还有一些基本的方式，如改

变原句描述方式，包括变主动句为被动句，长句打散成短句表达等，在变换句式

的过程中配合换关键词，换关键句等效果较好。打乱段落顺序、删除关键词汇、

关键句等。经过实践证明，使用以上方法结合，可有效降低复制比，保证顺利通

过。总体来说，我们需要在保证修改后句子通顺的前提下，尽量和原句在字面上

保持不同。 

例1：例如下句：过热故障中的过热与变压器正常运行下的发热是有区别的，正常运行时的其发热源
来自于绕组和铁芯，即铜损和铁损，而变压器过热故障是由于受到有效热应力而造成的绝缘加速劣化，它

具有中等水平的能量密度。 

几乎被标红，说明与相似文献存在重合和高度相似，经过以上方式结合，本 

句可改为： 
过热故障中出现的过热容易与变压器正常运行下的发热相混淆，后者是因为其绕组和铁芯会出现铜损 

和铁损的现象，这是正常运行过程中的发热，而变压器过热故障是受到有效热应力造成的绝缘加速劣化， 

具有中等水平的能力密度。 

这样修改几乎可以降低抄袭率一半。 

例2：在看下面一个例句： 
3.7.1.2 在透明水杯的清水中放入少量纤维进行搅动，便可以直观地发现纤维呈立体悬浮状乱向分散， 

且长时间放置都不会有太大变化，说明合成纤维的质量较好；质量差的纤维经搅动后可能分散，但时隔不 

久便会上浮为一絮状层。质量差的纤维在混凝土的实际配制过程中多不易均匀分散。 

本段完全被标红，修改方式只有一种，就是打乱顺序，重新组织。 
3.7.1.2 将少量纤维放入盛装清水的透明容器中，边搅动边观察纤维变化情况，如果合成纤维质量较好， 

那么就可以直观地看到纤维呈立体悬浮状分散，随着时间的推移，位置也不会发生明显的变化；若合成纤 

维质量较差，那么搅动的过程中，纤维可能分散，并且容易上浮形成絮状层。质量差的纤维在混凝土的实 

际配制过程中多不易均匀分散。 

例3：下句： 

对施工单位或业主提出的设计变更要求要进行统筹考虑，确定其必要性，同时将设计变更对施工工期 

和费用的影响进行全面分析，非改不可的要调整施工计划，以尽可能减少对工程的不利影响。 

修改为： 
施工单位或业主一旦提出设计变更要求，要进行统筹考虑，考察变更的必要性，同时，将设计变更对 

施工工期、费用等方面可能造成的影响进行全面而科学的分析，遇到非改不可的变更要调整施工计划，尽 

可能将其对工程的不利影响降到最小。 

提供一个论文一句一句的检测软件,如果能过了这个系统,知网的段落检测就是儿戏了。10

元每万字。 
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