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算例 1-008 
框架 – 部分固定端部释放 

算例描述 
本例测试了框架单元的部分固定端部释放。 

本例为一个承受两倍自重的均布荷载的悬臂梁。在悬臂梁固接端指定了一

个部分固定抗弯(My)弹簧和一个部分固定抗剪(Vz)弹簧。将程序得到的自由
端竖向位移与独立手算结果进行了比较。 

重要提示：本例中考虑了弯曲和剪切变形。 

重要提示：采用 SAP2000中的重力荷载功能施加均布荷载。 

几何特性、属性和荷载 

 
 

所测试的 SAP2000技术要点： 
 框架单元部分固定端部释放，包括： 

 抗剪部分固定 
 抗弯部分固定 

 框架单元的重力荷载的使用 

24' 材料属性

E = 4,320 k/in 2 
ν = 0.2
G= 1,800 k/in 2 
单位重量 = 0.15 k/ft 3 

截面属性

b = 18 in 
d = 30 in 
A = 540 in2 
I = 40,500 in 4 
Av = 450 in 2 (剪切面积)

Z 

X 
Y 

均布荷载 = 2 * 梁自重 

弯矩和剪切部分固定
• 抗弯弹簧刚度：  3,888,000 k-in/rad
• 抗剪弹簧刚度：  540 k/in
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结果比较 
采用 Cook and Young 1985 一书第 244 页的单位力法计算手算得出独立结
果。 

输出参数 SAP2000 独立结果 差值百分比

Uz (cantilever tip) in -0.8036 -0.8036 0% 

计算模型文件: 算例  1-008 

结论 
SAP2000 的结果和独立计算的结果精确地吻合。 
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手算过程 
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