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Rechtliche Hinweise

Warnhinweiskonzept

Dieses Handbuch enthalt Hinweise, die Sie zu lhrer personlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von
Sachschaden beachten miissen. Die Hinweise zu lhrer personlichen Sicherheit sind durch ein Warndreieck
hervorgehoben, Hinweise zu alleinigen Sachschaden stehen ohne Warndreieck. Je nach Gefédhrdungsstufe
werden die Warnhinweise in abnehmender Reihenfolge wie folgt dargestellit.

/N\GEFAHR

bedeutet, dass Tod oder schwere Kérperverletzung eintreten wird, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

/N\WARNUNG

bedeutet, dass Tod oder schwere Kdrperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden
Vorsichtsmaflinahmen nicht getroffen werden.

/\VORSICHT

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Kérperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

VORSICHT

ohne Warndreieck bedeutet, dass Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden
VorsichtsmaRnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

bedeutet, dass ein unerwiinschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis
nicht beachtet wird.

Beim Auftreten mehrerer Gefahrdungsstufen wird immer der Warnhinweis zur jeweils héchsten Stufe verwendet.
Wenn in einem Warnhinweis mit dem Warndreieck vor Personenschaden gewarnt wird, dann kann im selben
Warnhinweis zusétzlich eine Warnung vor Sachschaden angefiigt sein.

Qualifiziertes Personal

Das zu dieser Dokumentation zugehdérige Produkt/System darf nur von fiir die jeweilige Aufgabenstellung
qualifiziertem Personal gehandhabt werden unter Beachtung der fiir die jeweilige Aufgabenstellung zugehdrigen
Dokumentation, insbesondere der darin enthaltenen Sicherheits- und Warnhinweise. Qualifiziertes Personal ist
auf Grund seiner Ausbildung und Erfahrung beféhigt, im Umgang mit diesen Produkten/Systemen Risiken zu
erkennen und mdgliche Gefahrdungen zu vermeiden.
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Marken
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Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung voraus. Die zuldssigen Umgebungsbedingungen miissen
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Vorwort

Inhalt der Dokumentation

Installation und Bedienung

Dieses Dokument beschreibt die Installation und Bedienung des SIMATIC NET Primary
Setup Tool (PST).

AuBerdem wird auf die Installation des DLC-Protokolls eingegangen, welches das Primary
Setup Tool fir die Kommunikation mit den Baugruppen verwendet.

Gultigkeitsbereich der Dokumentation
Dieses Handbuch gilt fir das Primary Setup Tool Version 4.1.

Primary Setup Tool (PST) im Internet und auf CD

Das Primary Setup Tool ist bei Siemens Automation and Drives Service & Support im
Internet unter folgender Beitrags-ID verfliigbar:

19440762 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19440762)

Bei einigen Geraten finden Sie das Primary Setup Tool auch auf dem Datentrager (CD /
DVD), der zum Lieferumfang des Produkts gehort.

SIMATIC NET Glossar

Erklarungen zu den Fachbegriffen, die in dieser Dokumentation vorkommen, sind im
SIMATIC NET-Glossar enthalten.

Sie finden das SIMATIC NET-Glossar hier:
e SIMATIC NET Manual DVD -
Die DVD liegt den meisten SIMATIC NET-Produkten bei.
® |m Internet unter folgender Beitrags-ID:
50305045 (http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50305045)

Primary Setup Tool (PST)
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Beschreibung 1

1.1

Eigenschaften und Funktion

Primary Setup Tools (PST) - Bedeutung

Funktionen

Mit dem Primary Setup Tool (PST) kénnen Sie SIMATIC NET Netzwerkkomponenten,
Ethernet-CPs, und Netzwerklbergéngen Adressen und Netzparameter zuweisen.

Sie stellen damit die grundsatzliche Kommunikationsfahigkeit der Komponenten am
jeweiligen Netz ohne weitere Projektierwerkzeuge her.

Abhéangig von den Eigenschaften der angesprochenen Komponenten und Schnittstellen
stehen folgende Funktionen im PST zur Verfigung:

e Basisfunktionen:
— Netz nach Geréaten mit Ethernet-Schnittstelle durchsuchen
— Web Based Management aufrufen
— Konfigurationen in die Komponenten laden
— Funktionen Uber die DOS-Kommandozeile nutzen
e Konfiguration fir Ind.Ethernet / PROFINET
— Einstellungen fiir IP-Adressen
e Konfiguration fir PROFIBUS (fiir Gerate mit Ethernet- und PROFIBUS-Schnittstelle)
— Einstellen der PROFIBUS-Adresse
— PROFIBUS Busparameter

PST bietet diese Funktionen Uber eine komfortable Bedienoberflache an, die nachfolgend
beschrieben wird.

Voraussetzungen

® \oraussetzung ist, dass die Geréate Uber eine voreingestellte ETHERNET (MAC)-
Adresse oder eine IP-Adresse verfligen und im Netz online erreichbar sind.

o PROFIBUS-Schnittstellen sind tGber PST bei denjenigen Baugruppen konfigurierbar, die
zusatzlich zur PROFIBUS-Schnittstelle eine erreichbare Ethernet-Schnittstelle besitzen.

Primary Setup Tool (PST)
Projektierungshandbuch, 07/2011, C79000-G8900-C204-04



Beschreibung

1.2 Verfiigbarkeit und unferstiitzte Betriebssysteme

1.2 Verfugbarkeit und unterstiitzte Betriebssysteme

Unterstiitzte Betriebssysteme

Das Primary Setup Tool kann unter den folgenden Betriebssystemen installiert und
ausgefiihrt werden:

® 32-bit-Betriebssysteme
— Windows XP Professional SP2 und SP3
— Windows 7 Professional / Ultimate
® 64-bit-Betriebssysteme
— Windows 7 Professional / Ultimate SP1
— Windows Server 2008 Standard Server R2

DCP-Protokoll und DLC-Protokoll

Das Primary Setup Tool verwendet die Protokolle DCP (Discovery and basic Configuration
Protocol) und DLC (Data Link Control) fir die Kommunikation mit den Baugruppen. Das
DLC-Protokoll ist fiir Gerate mit alteren Firmware-Versionen notwendig.

Hierzu gehéren folgende Gerate:
® CP 443-1 (6GK7 443-1EX10 und 6GK7 443-1EX11)
e Optical/Electrical Switch Module OSM/ESM (6GK1 105...)

Das DLC-Protokoll wird bei 64-bit-Betriebssystemen nicht unterstiitzt. Das DLC-Protokoll
wird weder beim Setup noch beim Betrieb des Primary Setup Tool angeboten.

Abhangig vom verwendeten Betriebssystem mussen Sie Folgendes beachten, um das DLC-
Protokoll nutzen zu kénnen:

® \Windows 7 Professional / Ultimate

Das DLC-Protokoll ist nicht im Lieferumfang von Windows enthalten, kann aber bei der
Installation des PST mit installiert und aktiviert werden.

Hardwarevoraussetzungen: Taktfrequenz 1 GHz / 1 GMB RAM / Bildschirmauslésung
1024 x 768 / Farbqualitat 16 Bit

® \Windows XP Professional

Das DLC-Protokoll ist nicht im Lieferumfang von Windows XP enthalten, kann aber bei
der Installation des PST mit installiert und aktiviert werden.

Hardwarevoraussetzungen: Taktfrequenz 600 MHz / 512 MB RAM / Bildschirmauslésung
1024 x 768 / Farbqualitat 16 Bit

Primary Setup Tool (PST)
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Software-Installieren 2

PST installieren

Gehen Sie wie folgt vor, um das Primary Setup Tool auf lnrem Rechner zu installieren:

1.

Doppelklicken Sie im Windows Explorer auf den Dateinamen sefup.exe im Verzeichnis
PST_Vx.y oder fihren Sie das Programm Uber das Windows-MenU Start > Ausfiihren
aus.

Folgen Sie den weiteren Anweisungen im Installations-Dialog.

Falls das DLC-Protokoll auf dem betreffenden Rechner noch nicht installiert ist, wird eine
entsprechende Information angezeigt.

Mit der Bestatigung dieses Dialogs wird das DLC-Protokoll auf Inrem Rechner installiert.
Die manuelle Installation des DLC-Protokolls entfallt damit.

Hinweis
DLC-Protokoll optional

Das DLC-Protokoll wird nur beim Zugriff auf bestmmte altere Baugruppen bendétigt. Die
Installation ist daher nicht grundsatzlich nétig.

Ein abschlief3endes Dialogfeld informiert Sie Giber die erfolgte Installation.

5. Nach der Installation des PST Vx.y starten Sie PST unter StartlSIMATICIPrimary Setup

Ergebnis

Tool|Primary Setup Tool.

Auf Ihrem PC/PG sind folgende Komponenten installiert:

Primary Setup Tool
DLC-Protokoll, sofern Sie diese Option wahrend der Installation gewahlt haben
S7DOS mit Zusatzkomponenten (VCRedist)

Installation des DLC-Protokolls (nur bei 32-bit-Betriebssystemen)

Hinweis

Falls Sie bei der Installation des Primary Setup Tool das DLC-Protokoll nicht mitinstalliert
haben und dies jetzt nachinstallieren wollen, doppelklicken Sie auf den Eintrag "DLC-
Protokoll nicht installiert” in der Statuszeile und folgen Sie den Anweisungen.

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen

3.1 Bedienoberflache und Mentibefehle
® ®
—Familie - Paketplaner-Miniport - sfwnpsix.exe
Me

S[SIES

tzwerk  Baugruppe  Einstelungen  Optionen ¥
BEEEEERE ]

2\ Allgeneine [nformation
+_:ii: IMC : 08-00-06-9B-BF-78 : 192.168.100.253
+ S7-400 : 08-00-06-95-EB-EA : 192.168.100.61 Geratename: pr-io-rd07

= 210 Geratetyp: S7-400CP
@ Gerdtename: prio-tid0y MAC-Adresse: 00-0E-8C-C4-D8-60
. IP-Adresse: 192.168.100.111
Ind. Ethernet-Schnitstelle A
Metzwerkadapter: L& Yerbindung
& 57-400 CP: 00-0E-8C-C4-DE-EC: 192.168.100.112 Zuletzt gefunden: 17:55, Dienstag, 2 August 2011
+ g S7-PC: 00-0C-29-85-00-1C ; 169.254.237.36 /@

—

JI\ )

—

Bereit: \ DLZ-Protokoll nicht installiert Angezeighe Stzzionen: 5 - Gefundene Stationen: 5 - (Filker: Aus)
® @

O) Mendleiste

@ Funktionsleiste

® Detailansicht

@ Statuszeile

Angezeigt werden: Anzahl in der Baumansicht angezeigte Stationen / Anzahl gefundene Stationen / eingestellter
Filterstatus
Baumansicht - Anzeige der Gerételiste

©

Bild 3-1 Bedienoberflache

Indem Sie ein Objekt in der Baumansicht auswahlen, erhalten Sie in der Detailansicht
weiterfiihrende Informationen zu diesem Objekt

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen
3.1 Bedienoberfldche und Menliibefehle

Meniileiste
Nachfolgend eine Ubersicht der wéhlbaren Meniibefehle und deren Bedeutung.
Meniibefehl Bedeutung / Bemerkungen Shortcut
Netzwerk »>...
Durchsuchen Durchsuchen des Netzwerks nach Geraten mit Ethernet-Schnittstelle F5
Beim erstmaligen Aufruf wird die Gerateliste in der Baumansicht neu
aufgebaut. Wird der Menubefehl erneut verwendet, wird das unter dem
Mentibefehl Optionen > Gefundene Stationen beibehalten eingestellte
Verhalten wirksam.
Beenden

Baugruppe >...

Laden Laden der Konfigurationsdaten in eine Baugruppe
INC Browser starten Web Based Management einer ausgewahlten Station / Baugruppe starten
Baugruppe entfernen Entfernen eines Geréates aus der Baumansicht
Geratename vergeben Vergeben/Andern des Namens eines Gerétes
(sofern das ausgewahlte Gerat diese Funktion unterstitzt)
Blinken Port-LEDs einer ausgewahlten Baugruppe blinken lassen
(zur Standortbestimmung)
Aktualisieren (R) Erneute Abfrage der Geratedaten in der Baumansicht ausschlieBlich fiir die

aktuell angewahlte Station.

Zurucksetzen Zuriicksetzen eines ausgewahlten Gerates auf Werkseinstellungen

Einstellungen »>...
Netzwerkkarte Auswahl der Netzwerkkarte, tber die der Zugang erfolgen soll

Sprache Auswahl der Oberflachensprache des Primary Setup Tool
(Neustart des Primary Setup Tool erforderlich)

Filter auswahlen... (F) Auswahl eines Filters flr die Anzeige der gefundenen Stationen

Primary Setup Tool (PST)
12 Projektierungshandbuch, 07/2011, C79000-G8900-C204-04



Funktionen

3. 1 Bedienoberfidche und Mendtibefehle

Meniibefehl Bedeutung / Bemerkungen Shortcut
Optionen »...
Gefundene Stationen Konfiguriert den Anzeigemodus fiir den Menlbefehl Netzwerk >
beibehalten Durchsuchen
o Option deaktiviert (Standardeinstellung)
Die Gerateliste in der Baumansicht wird immer neu aufgebaut.
e Option aktiviert
Gerateliste in der Baumansicht wird durch neu gefundene Stationen
erganzt; neu gefundene Stationen sind hervorgehoben. Dabei werden in
weiteren Suchvorgangen weniger Stationen gefunden.
Stationen, die bei der Suche nicht mehr gefunden werden, bleiben in
der Gerateliste stehen.
Beachten Sie bei beiden Einstellungen die Statuszeile:
o "Angezeigte Stationen" gibt die Anzahl der Stationen in der
Baumansicht an.
e "Gefundene Stationen" bezieht sich auf die Anzahl der Stationen, die
beim letzten Durchsuchen des Netzwerks gefunden wurden.
Schnell suchen Konfiguriert den Suchmodus fiir den Menubefehl Netzwerk > Durchsuchen
o Option aktiviert ( Standardeinstellung)
Die Abfrage beschrankt sich auf die Ermittlung der
Stationsinformationen.
— Vorteil: Der Aufbau der Gerételiste erfolgt schneller.
— Nachteil: Schnittstelleninformationen werden erst bei Anwahl der
Station ermittelt.
e Option deaktiviert
Die Abfrage ermittelt Stations- und Schnittstelleninformationen.
— Vorteil: Schnittstelleninformationen stehen bei Anwahl der Station
sofort zur Verfugung.
— Nachteil: Der Aufbau der Geréateliste dauert langer.
?»
Info... Info zum Primary Setup Tool
Hinweise... Aufruf der "Liesmich" des Primary Setup Tool
Handbuch Offnen dieses Handbuch (PDF-Datei)
Primary Setup Tool (PST)
Projektierungshandbuch, 07/2011, C79000-G8900-C204-04 13



Funktionen

3.2 Voreinstellungen fir das Primary Setup Tool/

3.2 Voreinstellungen fir das Primary Setup Tool

Sprachauswahl

Nach dem ersten Starten des PST erscheint ein Dialogfeld, mit dem Sie die
Spracheinstellung fiir das Programm vornehmen.

Unabhéngig davon kdénnen Sie die Sprache im Menu Einstellungen > Sprache festlegen.

Auswahl der Netzwerkkarte

Wenn in Ihrem Rechner mehrere Netzwerkkarten eingebaut sind, kdnnen Sie im Menubefehl
Einstellungen > Netzwerkkarte festlegen, Gber welche Karte der Netzwerkzugang des PST
erfolgen soll.

Dieser Menubefehl zeigt maximal 10 Netzwerkkarten an.

3.3 Ethernet-Schnittstellen mit PST konfigurieren

Netzwerk durchsuchen

Bevor Sie mit dem Primary Setup Tool eine IP-Adressen oder einen Geratenamen vergeben,
mussen Sie zunachst die konfigurierbaren Gerate im Netzwerk auffinden. Starten Sie die
Suche, indem Sie einen der folgenden Schritte durchfiihren:

e Wahlen Sie den Menubefehl Netzwerk > Durchsuchen.
® Drucken Sie die Funktionstaste F5.
e Klicken Sie auf das Lupensymbol in der Werkzeugleiste unter der Mendileiste.

Wahrend das Primary Setup Tool das Netzwerk durchsucht, erscheint das Dialogfeld
Netzwerk durchsuchen mit einem Fortschrittsbalken. Nach dem Abschluss der Suche zeigt
das Primary Setup Tool in der linken Halfte seines Programmfensters eine Liste mit allen
gefundenen Geraten.

Ethernet-Schnittstelle einer Baugruppe konfigurieren

Wenn Sie einen Eintrag der Geréateliste anwahlen, zeigt das Primary Setup Tool in der
Detailansicht Informationen zum gewahlten Gerat an.

Die Anzeige der Schnittstellen 6ffnen Sie durch Klicken auf das Pluszeichen oder auf das
Geratesymbol.

Fihren Sie folgende Schritte aus, um die Ethernet-Schnittstelle zu konfigurieren:

Primary Setup Tool (PST)
14 Projektierungshandbuch, 07/2011, C79000-G8900-C204-04



Funktionen

1.

Primary Setup Tool (PST)

3.3 Ethernet-Schnittstellen mit PST konfigurieren

Klicken Sie auf die Schnittstelle, die Sie konfigurieren wollen. Das Primary Setup Tool
zeigt in der rechten Halfte seines Programmfensters die Eingabemaske fir die
Konfigurationsdaten an. Abhéngig von den gewahlten Einstellungen kénnen Textfelder
oder Kontrollkastchen deaktiviert sein. Das Feld MAC-Adresse ist in jedem Fall
deaktiviert, weil diese Adresse vom Primary Setup Tool nicht verdndert werden kann.

. Entscheiden Sie, wie das Gerat seine IP-Adresse erhalten soll:

— Dynamisch von einem DHCP-Server:
Markieren Sie den Auswahlknopf /P-Adresse vom DHCP-Server empfangen.

— Manuelle Vergabe durch den Benutzer:
Markieren Sie den Auswahlknopf /P-Parameter zuordnen.

Machen Sie weitere Angaben, abhangig davon, wie die IP-Adresse vergeben wird:
IP-Adresse vom DHCP-Server

— Legen Sie fest, wie das Gerat identifiziert werden soll, indem Sie einen der
Auswahlkndpfe MAC-Adresse, Geratename oder Client-ID markieren.

— Wenn Sie Geratename markiert haben, kénnen Sie bei einem PROFINET-Gerét den
Geratenamen vergeben oder ihn andern. Das entsprechende Dialogfeld &ffnen Sie,
indem Sie die Schaltflache Name zuweisen anklicken. Bei Geraten, die diese Funktion
nicht unterstitzen, erhalten Sie beim Betéatigen der Schaltflache einen
entsprechenden Hinweis.

Manuelle Vergabe der IP-Adresse
— Tragen Sie im Feld /P-Adresse eine gliltige IP-Adresse fliir das Geréat ein.
— Tragen Sie im Feld Subnetzmaske eine glltige Subnetzmaske ein.

— Markieren Sie bei Bedarf das Kontrollkéstchen Router verwenden und tragen Sie im
zugehorigen Textfeld die IP-Adresse des Routers ein, den die Baugruppe verwenden
soll.

Projektierungshandbuch, 07/2011, C79000-G8900-C204-04 15



Funktionen
3.3 Ethernet-Schnittstellen mit PST konfigurieren

Konfigurationsdaten in die Baugruppe laden

Ubertragen Sie die Konfigurationsdaten in das Gerét, indem Sie die folgenden Schritte
durchflhren:

1. Markieren Sie die Baugruppe, in die Sie die Konfiguration laden wollen, in der
Baumansicht.
Solange eine Schnittstelle markiert ist und die Eingabemaske fiir die Konfigurationsdaten
angezeigt wird, ist kein Laden der Konfigurationsdaten méglich.

2. Starten Sie das Laden, indem Sie einen der folgenden Schritte durchfihren:
— Wabhlen Sie den Mentbefehl Baugruppe > Laden.

— Kilicken Sie auf das markierte Symbol in der Symbolleiste.

@

Ui Primary Setup Tool - Ethernetadapter der AMD-PCNET-Familie - Pake

etzwerk, Baugruppe  Einskellungen  Optionen 7

7 s F =l ElEl R

Allgemei
IMC : 08-00-0B-3B-BF-78 : 132.168.100.253

-l 57-400 : 08-00-06-95-E6-E4 - 192166100120 Gerdte
- S7-400 CF : 00-0E-BC-C4-D8-6C : 152.168.100.112 Gerate
m Gertename: pr-io-1-trd07 {‘gﬁfj
5 Ind. Ethemet-5chinit:stele Ném:
«- [l 57-400 CP : 00-0E-8C-D2-85-DD - 192.168.100.111 S lotal

o8 cT.0r . N850 - 160 754 297 10
Bild 3-2 Schaltflache zum Laden der Konfiguration auf die Baugruppe

Web Based Management starten

INC-Geréate (Industrial Network Component), wie zum Beispiel ein SCALANCE X oder
SCALANCE W7xx, verfugen uber ein Web Based Management. Markieren Sie das Geréat,
das Sie mit dem Web Based Management konfigurieren wollen, und fiihren Sie einen der
folgenden Schritte durch, um das Web Based Management zu starten:

e \Wahlen Sie den Menubefehl Baugruppe > INC Browser starten.

e Klicken Sie auf das markierte Symbol in der Symbolleiste (Baugruppe mit vier blauen
Leitungen).

@

Ui Primary Setup Tool - Ethernetadapter der AMD-PCNET-Familie - Paket

Allgemeir

| Geratet
& Ind. Ethernet-Schnittztelle Geratet
+- [l 57-400: 08-00-06-95-EB-E4 ; 192168100120 MAC-A

+ [l S7-400 CP : 00-0E-8C-C4-DB6C : 192.168.100.112 L
i1 B 1Ty Wy = Ry =Tl e K= T L= R TR AR R R | _'E.tZ-W-E
Bild 3-3 Schaltflache zum Starten des Web Based Managements

Falls der MenUbefehl Baugruppe > INC Browser starten und das Baugruppensymbol
deaktiviert sind, gibt es fur die markierte Baugruppe kein Web Based Management.

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen
3.3 Ethernet-Schnittstellen mit PST konfigurieren

Baugruppe entfernen

Sie kdnnen eine Baugruppe aus der Liste im linken Teil des Programmfensters entfernen,
indem Sie den Mentubefehl Baugruppe > Baugruppe entfernen wahlen. Der Aufruf dieses
Befehls hat keine Auswirkungen auf das Vorhandensein einer Baugruppe im Netzwerk, nach
einem erneuten Durchsuchen des Netzwerks wirden alle Baugruppen wieder angezeigt.

Geratenamen andern

Falls das Gerat diese Funktion unterstiitzt, kbnnen Sie dem Gerat mit dem Menibefehl
Baugruppe > Gerétename vergeben einen neuen PROFINET 10-Gerdtenamen zuweisen.
Der gewahlte Name muss folgende Bedingungen erfillen:

® Der Geratename muss den Anforderungen des Domain Name System (DNS)
entsprechen

¢ Maximale Lange 240 Zeichen; Mindestlange 1 Zeichen (Buchstaben, Ziffern, Bindestrich
oder Punkt).

® Ein Namensbestandteil innerhalb des Geratenamens, d. h. eine Zeichenkette zwischen
zwei Punkten, darf max. 63 Zeichen lang sein.

® Der Geratename darf nicht mit einem Bindestrich beginnen oder aufhdren.
® Der Geratename darf nicht die Form n.n.n.nhaben (n = 0...999).
® Der Geratename darf nicht mit der Zeichenfolge port-xyz- beginnen (x,y,z=0 ... 9).

o Umlaute sind nicht erlaubt.

Gerat erkennen

Mit dem MenuUbefehl Baugruppe > Blinken kdnnen Sie die Port-LEDs des betreffenden
Geréts blinken lassen. Nach der Wahl dieses MenUlbefehls erscheint ein Dialogfeld, mit dem
Sie die Signalisierung starten und beenden kénnen.

Die blinkenden Leuchtdioden zeigen an, welches Gerat einem bestimmten Listeneintrag im
Programmfenster zugeordnet ist.

Auf Werkseinstellungen zurticksetzen

Falls das Gerat diese Funktion unterstitzt, kbnnen Sie mit dem MenUbefehl Baugruppe >
Zurticksetzen das Gerat auf die werksseitigen Voreinstellungen zurticksetzten.

Nach dem Zuriicksetzen sind die Gerate nur Uber die werksseitig eingestellte MAC-Adresse
erreichbar.

Welche konkreten Auswirkungen der Befehl hat, entnehmen Sie der Dokumentation der
entsprechenden Baugruppe.

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen
3.4 PROFIBUS-Schnittstellen mit PST konfigurieren

Statusanzeigen
Es gibt folgende Statusanzeigen innerhalb des PST-Tool:

e "DLC-Protokoll nicht installiert" in der Statuszeile.
Erscheint, falls das DLC-Protokoll nicht installiert ist.

(siehe Auto-Hotspot)

® Gelbes Fragezeichen in der Gerateliste.
Erscheint, falls fir dieses Gerat kein Symbol hinterlegt ist.

DP/AS- LIMEK : 08-00-06-53-87-7C : 192.168.100.153
- IM151-3 : 03-00-05-6B-FB-44 : 192.162.100.179

-® IM154-5 : 03-00-06-30-36-70 : 192.162.100.178

i INC: 08-00-06-93-CB-24 : 192168.100.2M

. IMC : 03-00-05-94-77-20 : 192.168.100.170

--m 57300 : 08-00-05-99-42-FE : 192.168.100.152

} S7-300 CP : 0O0-0E-8C-98-55-40 : 192 1E2.100.152
-- S¥-300 CP : 08-00-068-01-27-E0: 192.165.100.171

S7-400 : 00-0E-8C-81-80-01 - 192.168.100.98

|—| Ml CF AN ST A0 Ar AE A P ad Ao A e A a4 o

Bild 3-4 Fehlendes Geratesymbol und doppelte IP-Adresse

+

o

® Rotes Ausrufezeichen tiber dem Geratesymbol.
Erscheint, falls eine IP-Adresse doppelt vergeben ist. Es werden beide Geréate
entsprechend markiert.

Siehe auch
Bedienoberflache und Menibefehle (Seite 11)

3.4 PROFIBUS-Schnittstellen mit PST konfigurieren

PROFIBUS-Schnittstellen sind Uber PST bei denjenigen Baugruppen konfigurierbar, die
zusatzlich zur PROFIBUS-Schnittstelle eine erreichbare Ethernet-Schnittstelle besitzen.

PROFIBUS-Schnittstelle einer Baugruppe konfigurieren

Wenn Sie einen Eintrag der Geréateliste anwahlen, zeigt das Primary Setup Tool in der
Detailansicht Informationen zum gewéahlten Gerat an.

Die Anzeige der Schnittstellen 6ffnen Sie durch Klicken auf das Pluszeichen oder
Doppelklicken des Geratesymbols.

Fihren Sie folgende Schritte aus, um die PROFIBUS-Schnittstelle zu konfigurieren:
1. Fuhren sie die Netzsuche durch, wie in Kapitel Auto-Hotspot beschrieben.

2. Kilicken Sie auf die Schnittstelle, die Sie konfigurieren wollen. Das Primary Setup Tool
zeigt in der rechten Halfte seines Programmfensters die Eingabemaske fir die
Konfigurationsdaten an. Abhangig von den gewahlten Einstellungen kénnen Textfelder
oder Kontrollkéstchen deaktiviert sein.

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen

3.5 Bedienung der Filter

3. Stellen Sie nach Bedarf die PROFIBUS-Parameter ein:

PROFIBUS-Adresse

Hoéchste PROFIBUS-Adresse
PROFIBUS Busparameter
Busprofil

4. Stellen Sie ggf. Busparameter ein; Sie erreichen den Dialog Uber die Schaltflache
"Busparameter..."

Beachten Sie das gewahlte Busprofil; nur die Einstellung "Benutzerdefiniert" [&sst neben
der Eingabe des Parameters Ttr weitere Einstellungen zu.

5. Verfahren Sie zum Laden der Konfigurationsdaten wie in Kapitel Auto-Hotspot
beschrieben.

Siehe auch

Ethernet-Schnittstellen mit PST konfigurieren (Seite 14)

3.5 Bedienung der Filter

Die Anzeige in der Liste der gefundenen Baugruppen kann zur besseren Ubersicht tiber
Filter eingeschrankt werden.

Das Dialogfeld Filter auswéhien erreichen Sie wie folgt:

e Menubefehl Einstellungen > Filter.

® Filtersymbol "F" in der Funktionsleiste

Im Dialogfeld Filter auswéahlen kénnen Sie den Filtertyp und einen oder mehrere Filter
festlegen.

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen

3.5 Bedienung der Filter
x|
— Filtertyp
% Geratefamilie " Gerateklasze
Zu zuchende Teilnebmer auz der Liste wahlen:
[3eratefamilie | erateklazse | eratecode | -
ERTEC 200 Dewvk.it Devk.it 00240001
ERTEC 400 Devkit Devk.it 00280002 o
Dk, 1Bux Drevkit 00240003
MNETARM Devkit Devkit 00240005
METARM Systest-Board Drevkit 00240006
57¥ 300 Steusrungen [Contraller] 002a0m
S7 400 Steuerungen [Controller] Q0240102
SIMOTION D Steuerungen [Cantraller] 002A003
SIMOTION P Steugrungen [Contraller] 00240104
SIMOTION C Steusrungen [Contraller] 0024005 LI
hodimt Chanian mman [Coebeollar] N M ne
Auzgewahlte Filter:
Hinzufiigen |
Lazchen |
Abbrechen K.zin Filter OF I
Bild 3-5 Filterauswahl

Die gefilterte Liste ist alphanumerisch sortiert und kann durch Klicken auf den jeweiligen

Spaltenkopf in der Sortierung umgekehrt werden.

Vorgehen

1. Aktivieren Sie im Bereich Filfertyp das gewiinschte Optionskastchen.

2. Markieren Sie den gewilinschten Eintrag in der Liste und klicken Sie auf die Schaltflache

Hinzufigen.
Der ausgewabhilte Filter wird in die Filterliste GUbernommen.

Es kdnnen weitere ausgewahlt und in gleicher Weise in die Filterliste Gbernommen

werden.
Beispiel: S7-400

3. Klicken Sie auf die Schaltflache OK.

Der/die Filter sind jetzt aktiv und die Liste der "Gefundenen Station" wird entsprechend

gefiltert angezeigt (siehe Anzeige in der Statuszeile).

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen
3.6 Primary Setup Tool tiber die Kommandozeile

3.6 Primary Setup Tool tiber die Kommandozeile

Syntax

Sie kénnen das Primary Setup Tool auch tUber die Kommandozeile einer DOS-
Eingabeaufforderung nutzen. Es gelten folgende Syntaxformen, wobei optionale Parameter
in eckigen Klammern angegeben sind:

s7wnpstx MAC-Adresse -DHCP[=client-ID]
s7wnpstx MAC-Adresse -RESET
s7wnpstx MAC-Adresse IP-Adresse Subnetzmaske [Routeradresse]

s7wnpstx MAC-Adresse -NAME=Geratename [Index Netzwerkkarte] [INC]

ACHTUNG

Schreibweise

Beachten Sie bei der Eingabe der Befehle iber Kommandozeile die Gro3- bzw.
Kleinschreibung.

Tabelle 3- 1 Kommandozeilenparameter fiir das Primary Setup Tool

Parameter Beschreibung_; Kommentar

MAC-Adresse Die MAC-Adresse der
Baugruppe. Die einzelnen Teile
der MAC-Adresse werden
entweder mit Doppelpunkt oder
Bindestrich voneinander
getrennt.

~DHCP Gibt an, dass die IP-Adresse
vom DHCP-Server bezogen
werden soll.

~DHCPn Gibt an, dass die IP-Adresse

vom DHCP-Server bezogen
werden soll.

Dem DHCP-Server wird der
Geratename Ubermittelt.

client-ID Ein eindeutiger Bezeichner fir | Optional

das Gerat. Wenn dieser
Parameter nicht angegeben
wird, verwendet das Primary
Setup Tool die MAC-Adresse
als ID.

Ruicksetzen auf
Werkseinstellungen.

Setzt die IP-Adresse auf 0.0.0.0

—-RESET

Primary Setup Tool (PST)
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Funktionen

3.6 Primary Setup Tool (ber die Kommandozeile

Parameter

Beschreibung_;

Kommentar

IP-Adresse

Die neue IP-Adresse der
Baugruppe, die konfiguriert
werden soll.

Subnetzmaske

Die neue Subnetz-Maske der
Baugruppe, die konfiguriert
werden soll.

Routeradresse

Die neue IP-Adresse des
Default-Routers.

Optional

-NAME

Parameter zum Setzen eines
Geratenamens.

Geratename

Der Geratename, der der
Baugruppe zugeordnet wird.
Maximale Lange 240 Zeichen;
Mindestlange 1 Zeichen
(Buchstaben, Ziffern,
Bindestrich oder Punkt).

Index Netzwerkkarte

Der Index der Netzwerkkarte.
Der Defaultwert ist "0".

Optional

INC

Kennzeichnung flr eine
Netzwerkkomponente.

Optional

—-BROWSE

Durchsuchen des Netzwerks
nach Geraten mit Ethernet-
Schnittstelle.

Die gefundenen Gerate werden
in einer Liste ausgegeben.

s7wnpstx 08-00-06-af-el1-43 192.200.100.55 255.255.255.0 192.200.100.02

Der Baugruppe mit der MAC-Adresse 08-00-06-af-e 7-43wird die IP-Adresse
192.200. 100.55 zugewiesen. Die Subnetzmaske ist 255.255.255.0, die IP-Adresse des

Die Baugruppe mit der MAC-Adresse 08-00-06-af-e 1-43 bekommt die IP-Adresse von einem
DHCP-Server. Aulierdem erhalt sie die Client-ID Device7.

Beispiel 1

Routers 792.200.100.02.
Beispiel 2

s7Twnpstx 08-00-06-af-el-43 -DHCP=Devicel
22
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