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Hallo und willkommen bei Melodyne!

Vielen Dank fiir den Kauf von und herzlich willkommen bei Melodyne.
Ihnen steht nun eine auBergewdhnliche Software zur Verfligung, deren
zugrunde liegendeTechnologie bei professionellen Anwendern weltweit
hochste Anerkennung genieBt. Melodyne steht fiir faszinierende kreative
Audio-Bearbeitungsmoglichkeiten, die in puncto Musikalitat und Klang-
qualitat unerreicht sind.

Und nun viel Spall mit diesem einzigartigen Programm!
Ihr Celemony-Team
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Was ist Melodyne?

Was ist Melodyne?

Im GroBen und Ganzen verhalt sich Melodyne wie ein Audio-Sequencer oder DAW-
Programm: Man nimmt Audiodateien auf oder |adt sie von Festplatte, arrangiert
sie auf Spuren, bearbeitet sie, speichert das bearbeitete Projekt auf der Festplatte
ab und exportiert bei Bedarf einzelne bearbeitete Spuren oder den Summenmix
des ganzen Arrangements als Audiodatei auf die Festplatte.

Auch wenn die grundsatzliche Handhabung von Melodyne der solcher Programme
entspricht, unterscheidet es sich doch erheblich von ihnen. Der Grund: Melodyne
analysiert eine geladene oder aufgenommene Audiodatei und gewinnt dadurch
entscheidende Erkenntnisse Gber ihren musikalischen Inhalt. Anders als her-
kémmliche Sequencer oder Editoren bildet Melodyne die Audiodaten nicht ein-
fach nur als Wellenform ab, sondern kennt ihre Bedeutung. Bei einstimmigem
Audiomaterial wei3 Melodyne exakt, was fiir Noten gespielt oder gesungen wur-
den, wo sie beginnen und enden, wie der Ubergang zwischen ihnen beschaffen
ist, welchen rhythmischen Bezug sie zueinander haben und einiges mehr. Eine
Gesangsspur beispielsweise ist fiir Melodyne nicht einfach nur eine Abfolge
digitaler Sample-Worte, sondern tatsachlich Musik, in der das Programm eine
Vielzahl von Aspekten und Parametern erkennt und ,versteht*.

Die einzigartige Analyse-Funktion und die daraus resultierende Erkennung mu-
sikalischer Inhalte bilden in Melodyne die Basis flir ebenso einzigartige Be-
arbeitungsmoglichkeiten: Korrigieren Sie die Tonhéhen falsch gespielter oder
gesungener Noten mit einem Mausklick. Transponieren Sie eine Melodie oder ein
Solo in eine andere Tonart oder in eine andere Oktave — bei weiterhin natiirlichem
Klangcharakter. Kopieren Sie die Melodie — und nur die Melodie — von einer
Audioaufnahme auf eine andere. Verstarken Sie das Vibrato auf einzelnen Silben
oder beseitigen Sie unerwlinschte Tonhdhenschwankungen. Justieren Sie
feinfuihlig die Lautstarke einzelner Noten. Erhdhen Sie die Wiedergabe-
geschwindigkeit oder vermindern Sie sie — bis zum Stillstand, wenn Sie es
wiinschen. Korrigieren Sie die Lénge einzelner Noten oder das Timing ganzer
Passagen. Verformen Sie mit der Quantisierungsfunktion gezielt die Rhythmik von
Aufnahmen oder erzeugen Sie mit Moglichkeiten weit jenseits einfachen Slicings
interessante neue Loops. Mit Melodyne studio kénnen Sie selbst polyphones
Material auf ungewdhlich flexible und faszinierende Weise bearbeiten. All das geht
schnell, einfach, verbliiffend ressourcenschonend und vor allem: in der einzig-
artigen Klangqualitat, die Melodyne weltweit beriihmt gemacht hat.

Mit dieser Anleitung wollen wir Ihnen das nétige Wissen fiir den Umgang mit dem
Programm an die Hand geben. Weitergehende und aktualisierte Informationen
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Was ist Melodyne?

finden Sie gegebenenfalls auf unserer Webseite (www.celemony.com). Bitte be-
achten Sie, dass eine der beschriebenen Funktionen (Timestretching fir poly-
phones Audiomaterial) nur in der studio-Version von Melodyne und nicht in cre8
verfligbar ist. Hier die Unterschiede der beiden Programmversionen im Uberblick:

Melodyne cre8 studio

Spuren 8 beliebig viele
Max resolution 24 Bit/ 96 kHz 32 Bit/ 192 kHz
Stereo Ja (neu) Ja

Stretching fr polyphones Material Nein Ja

Tipp: Fir Ihre ersten Experimente mit Melodyne empfehlen wir Ihnen die inter-
aktive , Experience Tour*, die Sie im Hilfe-Men( des Programms 6ffnen kénnen.
In der Experience Tour stellen wir IThnen in einem kurzen Rundgang die wich-
tigsten Funktionen von Melodyne vor und Sie kénnen sofort selbst mitmachen und
alles ausprobieren.

Damit Sie auf die Schnelle und ohne weitere Installationen mit einem angeneh-
men Sound experimentieren kdnnen, bringt Melodyne einen integrierten Halleffekt
und einen kleinen Software-Synthesizer namens Podolski mit, der zum unkom-
plizierten Ausprobieren der Audio-zu-MIDI-Funktionen von Melodyne gedacht ist.
Podolski wurde uns freundlicherweise von Urs Heckmann (www.u-he.com) zur
Verfligung gestellt. Andere Klangerzeuger und Effekte konnen natirlich ebenfalls
mit Melodyne verwendet werden.

Bitte lesen Sie diese Anleitung einmal durch, um sich mit Melodyne vertraut zu
machen — sie wiirden es bereuen, das Eine oder Andere beim Herumprobieren
nicht entdeckt zu haben. Probieren Sie grundsétzlich alles aus, was |hnen in den
Sinn kommt. Sie kdnnen nichts kaputt machen. Melodyne besitzt eine mehr-
stufige Widerrufen-Funktion, mit der Sie unliebsame Anderungen jederzeit riick-
gangig machen kdnnen. lhre Bearbeitungen im Programm haben zudem keinen
Einfluss auf die Originale der Audiodateien auf Ihrer Festplatte, da alle Bear-
beitungen und Manipulationen in Melodyne nicht-destruktiv in Echtzeit erfolgen.

In dieser Anleitung geht es nun mit einigen kurzen Hinweisen zur Installationen
weiter, danach werden wir Sie mit den wichtigsten Funktionen bekannt machen.

Das Celemony-Team wiinscht Ihnen viel Freude und ein erfolgreiches
Musikmachen mit Melodyne.
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01 Installation, Aktivierung und Inbetriebnahme

O1 Installation, Aktivierung
und Inbetriebnahme

01-01 Installation

Zum Installieren von Melodyne starten Sie bitte das Installationsprogramm, das
Sie auf Ihrer Melodyne-CD finden oder von der Celemony-Webseite
heruntergeladen haben. Das heruntergeladene Installationsprogramm missen Sie
eventuell vorher durch einen Doppelklick entpacken. Folgen Sie zur Installation
dann den Anweisungen auf dem Bildschirm. Nachdem das Installationsprogramm
die Dateien auf die Festplatte geschrieben hat, kénnen Sie Melodyne mit einem
Doppelklick starten.

Beachten Sie bitte, dass Ihnen das Installationsprogramm von Melodyne
verschiedene Optionen bietet, da Melodyne mit verschiedenen Pluglin-
Schnittstellen zusammenarbeitet. Nicht alle méglichen Komponenten werden
standardmaBig installiert. Neben Melodyne selbst und der ReWire-Unterstiitzung
werden die Melodyne-Bridge-Pluglins fiir die VST-, die RTAS- und die AU-
Schnittstelle (letztere nur auf dem Mac) standardméaBig installiert. Die
Unterstiitzung fur DXi (nur auf dem PC) wird nicht standardméaBig installiert —
bitte aktivieren Sie diese Optionen im Installationsprogramm unter ,,Anpassen*
von Hand, wenn Sie sie bend&tigen.

Das Installationsprogramm priift vor dem Installieren, welche Komponenten
bereits installiert wurden. Sie kénnen dadurch problemlos zuerst beispielsweise
nur Melodyne selbst installieren, um das Programm zunachst ohne Plugln-
Unterstiitzung zu betreiben. Die gewiinschten Pluglins oder andere Optionen
lassen sich in einem zweiten Installationsdurchgang ergénzen, die urspriingliche
Installation sowie die Aktivierung nehmen dadurch keinerlei Schaden.
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01-02 Melodyne plugin - kostenlos oder verglinstigt

Unter Windows steht Ihnen ein Deinstallationsprogramm zur Verfligung, mit dem

Sie nicht benotigte Komponenten wieder deinstallieren kdnnen. Dazu gehen Sie

wie folgt vor:

- Rufen Sie im Start-Men( die Systemsteuerung auf.

- Doppelklicken Sie dort ,,Software*.

- Wahlen Sie aus der Liste der installierten Programme Melodyne aus und klicken
Sie ,,Entfernen®.

Weitere Informationen zur Installation und zu den dabei abgelegten Dateien
finden Sie in unserer FAQ unter www.celemony.com/faq.

Anmerkung: Melodyne wird standig weiterentwickelt. Bei der Online-Aktivierung

wird automatisch geprift, ob eine neuere als die installierte Version verfiigbar ist.

Bitte priifen Sie spater gelegentlich selbst, ob eine neuere Version als Ihre

installierte vorhanden ist. Sie kénnen das bequem durch Aufruf des Befehls

»Nach Update suchen“ im Hilfe-Men( von Melodyne tun. Bitte beachten Sie, dass

Sie bei Bedarf tiber das Hilfe-Men( von Melodyne oder die Celemony-Webseite

auch den Support und eine FAQ-Liste erreichen kénnen. Sollte ihr Musikrechner

nicht mit dem Internet verbunden sein, erfahren Sie so, ob ein Update fir Ihr

Melodyne verfligbar ist:

- Uberpriifen Sie die Versionsnummer |Ihres Melodyne im Melodyne-Startbild oder
durch Aufruf von "Uber..." im Menii.

- Sehen Sie im Downloadbereich der Celemony-Webseite nach, ob eine neuere
Version verfuigbar ist. Dort sind alle aktuellen Versionen aufgelistet.

- Falls es eine neuere Version gibt, loggen Sie sich in Ihr myCelemony-Konto
(siehe weiter unten) ein und laden dort das Installationsprogramm herunter.

01-02 Melodyne plugin - kostenlos oder verglinstigt

Melodyne plugin ist eine praktische Edition von Melodyne, die Sie als Plugln (VST,
AU oder RTAS) direkt in Ihrem Sequencer einsetzen kdnnen. So kénnen Sie
schnell und unkompliziert Gesang korrigieren und andere Instrumente mit den
wichtigsten Melodyne-Werkzeugen bearbeiten.

Als registrierter Anwender von Melodyne studio 3 bekommen Sie auf Wunsch
kostenlos eine Lizenz von Melodyne plugin, als registrierter Anwender von
Melodyne cre8 konnen Sie Melodyne plugin zu einem verginstigten Preis
erwerben (siehe weiter unten).

Handbuch Melodyne cre8/studio 11



01 Installation, Aktivierung und Inbetriebnahme

So gehen Sie als Anwender von Melodyne studio 3 vor, um Ihr kostenloses
Melodyne plugin zu erhalten und zu installieren:

- Registrieren und aktivieren Sie lhre Kopie von Melodyne studio 3, falls nicht
schon geschehen. Dabei legen Sie im Web-Browser ein myCelemony-Konto auf
www.celemony.com an.

- Loggen Sie sich in Thr myCelemony-Konto ein (www.celemony.com/mycelemony)
und navigieren Sie zu den Optionen lhres registrierten Melodyne studio 3.

- Klicken Sie die Option fiir das Anfordern des Pluglns an. Der myCelemony-Server
liefert Ihnen daraufhin eine Seriennummer und erzeugt in lhrem myCelemony-
Konto einen neuen Produkteintrag fir das Plugin.

- Laden Sie das aktuelle Installationsprogramm von Melodyne plugin fir Ihre
Plattform von myCelemony herunter (verwenden Sie dazu den Download-Link
neben dem Produktnamen) und nehmen Sie die Installation vor. Das Plugln ist
unabhangig von Ihrem Melodyne studio und kann auf Wunsch auch auf einem
anderen Rechner installiert werden. Nach der Installation muss Melodyne plugin
aktiviert werden; laden Sie dazu das Plug-In in Ihrem Host und folgen Sie den
Anweisungen des Aktivierungs-Assistenten.

So gehen Sie als Anwender von Melodyne cre8 3 vor, um Ihr vergiinstigtes
Melodyne plugin zu erhalten und zu installieren:

- Registrieren und aktivieren Sie Ihre Kopie von Melodyne, falls nicht schon
geschehen. Dabei legen Sie ein myCelemony-Konto auf www.celemony.com an.

- Erwerben Sie im Fachhandel oder in unserem Webshop das "Loyalty Offer" fiir
Melodyne plugin. Sie erhalten eine Seriennummer fiir das Plugln.

- Loggen Sie sich Gber einen Browser in Ihr myCelemony-Konto ein und navigieren
Sie zu den Optionen lhres registrierten Melodyne.

- Geben Sie dort bei der entsprechenden Option die Seriennummer von Melodyne
plugin ein. Der myCelemony-Server erzeugt daraufhin in IThrem myCelemony-
Konto einen neuen Produkteintrag fur das Pluglin.

- Laden Sie das aktuelle Installationsprogramm von Melodyne plugin fir Ihre
Plattform von myCelemony herunter (verwenden Sie dazu den Download-Link
neben dem Produktnamen) und nehmen Sie die Installation vor. Das PluglIn ist
unabhéangig von |hrem Melodyne und kann auf Wunsch auch auf einem anderen
Rechner installiert werden. Nach der Installation muss Melodyne plugin aktiviert
werden; laden Sie dazu das Plug-In in hrem Host und folgen Sie den
Anweisungen des Aktivierungs-Assistenten.
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01-03 Das Aktivieren und myCelemony

01-03 Das Aktivieren und myCelemony

Damit Sie Melodyne auf lhrem Rechner nutzen kdnnen, missen Sie sich als
Anwender bei Celemony registrieren und Melodyne aktivieren. Dieser Vorgang
nimmt in der Regel nur wenige Minuten Ihrer Zeit in Anspruch und ist nur einmal
erforderlich.

"Registrieren" bedeutet, dass Sie im myCelemony-Bereich der Celemony-Webseite

ein Benutzerkonto anlegen. Dies erfolgt im Zusammenhang mit der Aktivierung

von Melodyne (siehe unten). |hr myCelemony-Konto kénnen Sie dann nach

Eingabe Ihres Benutzernamens und Passworts von jedem Rechner mit

Internetzugang aufrufen (www.celemony.com/mycelemony). Ihr myCelemony-

Konto besteht aus einem Kundenprofil und einer hierarchisch gegliederten

Produktlbersicht und Sie kénnen dort...

- Ihre aktivierten Celemony-Produkte und deren Aktivierungsstatus sehen,

- die aktuellen Installationsprogramme fiir Ihre Produkte sowie entsprechende
Updates herunterladen,

- gegebenenfalls vergiinstigt oder sogar kostenlos weitere Celemony-Produkte
laden,

- die Art des Celemony-Newsletter wahlen und lhre sonstigen Benutzer-Daten
andern.

|
i Ein in Melodyne integrierter
e Aktivierungs-Assistent fiihrt Sie
Melodyne ist auf diesem Rechner aktiviert g A AT
e e s durch alle Schritte, die fiir die
o e Registrierung und Aktivierung
i T | g schrifidatel exportieren nétig sind
s oy TSR
ennen du Datnl ter auch aut dem Feld smen dinvks aof vin wagbares =
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01 Installation, Aktivierung und Inbetriebnahme

"Aktivieren" bedeutet, dass |hre Kopie von Melodyne fiir den Betrieb auf Ihrem
Rechner autorisiert wird. Erst nach der Aktivierung kénnen Sie Melodyne
dauerhaft benutzen. Wir unterscheiden zwischen drei Wegen, Melodyne zu

aktivieren:

- Online-Aktivierung: Melodyne baut eine direkte Verbindung mit dem
myCelemony-Server auf und erfordert daher, dass |hr Musikrechner Zugang zum

Internet hat.

- Offline-Aktivierung: arbeitet mit dem Export und Import von kleinen Dateien und
erfordert lediglich, dass Sie tber irgendeinen Rechner (Biro, Internet-Café,...)

Zugang zum Internet haben.

- iLok: verwendet einen iLok-USB-Kopierschutzstecker der Firma Pace und
erfordert, dass Sie einen iLok besitzen und Gber irgendeinen Rechner (Biiro,

Internet-Café,...) Zugang zum Internet haben.

Ein in Melodyne integrierter Aktivierungs-Assistent bietet Ihnen alle genannten
Optionen und fuhrt Sie durch alle Schritte, die fur die Registrierung und
Aktivierung nétig sind. Der Assistent wird beim ersten Start von Melodyne
automatisch aufgerufen und ist spater iber den Eintrag "Lizenz" im Meni
"Fenster" zu erreichen. Beim ersten Start von Melodyne nach der Installation

sehen Sie die Willkommens-Seite des Assistenten:

Aktivierungs-Assistent

Willkommen

Willkommen beim Aktivierungs-Assistenten, der Sie durch die Registrierung
und Aktivierung Ihres Melodyne fihre.

O ich méchte Melodyne online oder offline auf diesem Rechner aktivieren und mich
bei myCelemony registrieren (falls nicht bereits geschehen).

O ich méchte einen iLok verwenden. Dazu muss meine Melodyne-Lizenz auf mein
iLok-Konto Gbertragen werden. Wenn ich bereits eine Melodyne-Lizenz auf
meinem iLok habe, kann ich diesen nun einfach in einen freien USB-Anschluss
des Rechners stecken.

Abbrechen [

) [ Fortfahren )
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Waéhlen Sie im Assistenten
bitte zunachst aus, ob Sie die
Aktivierung vornehmen oder
eine Lizenz auf lhren iLok
transferieren wollen. Klicken
Sie dann auf "Fortfahren".
Wenn Sie bereits einen iLok
mit einer giiltigen Melodyne-
Lizenz besitzen, so stecken
Sie diesen bitte in einen
freien USB-Port Ihres
Rechners. Sobald Melodyne
eine glltige Lizenz auf dem
iLok findet, meldet dies der
Assistent; Sie konnen dann
sein Fenser schlieBen und mit
Melodyne arbeiten.



01-04 Online oder offline aktivieren

01-04 Online oder offline aktivieren

Hiermit kdnnen Sie Melodyne auf einem bestimmten Rechner aktivieren. Eine
Seriennummer von Melodyne kann auf maximal zwei Rechnern gleichzeitig
aktiviert werden. Klicken Sie nach Auswahl dieser Option auf "Fortfahren". Der
Assistent zeigt daraufhin die Aktivierungsseite an, auf der Sie zunachst lhre
Seriennummer eingeben missen. Sie finden diese entweder im gedruckten
Melodyne-Handbuch oder in der E-Mail, die lhren Kauf in unserem Webshop
bestatigt. Wahlen Sie dann, ob Sie die Aktivierung online oder offline vornehmen
oder Melodyne zunachst nur temporar aktivieren wollen (siehe weiter unten).
Nachdem Sie Ihre Wahl getroffen haben, klicken Sie auf "Fortfahren".

Online aktivieren

Haben Sie Ihre Melodyne-Seriennummer noch nicht registriert, 6ffnet der
Assistent zunachst Ihren Web-Browser, ruft die myCelemony-Webseite auf und
verbindet Sie mit der Kundenprofilseite. Auf dem Mac werden Sie im Laufe der
Aktivierung aufgefordert, das Administrator-Passwort firr Ihren Rechner
einzugeben; unter Windows miissen Sie Melodyne zum Aktivieren mit
Administratorrechten starten. Dies ist erforderlich, damit Melodyne eine von
myCelemony stammende Lizenzdatei im Root-Bereich Ihres Rechners ablegen
kann.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein myCelemony-Konto besitzen, miissen Sie kein
weiteres Konto erdffnen und sollten das der Ubersicht halber auch nicht tun.
Klicken Sie stattdessen den entsprechenden Link auf der Kundenprofilseite an,
um zur Login-Seite von myCelemony zu gelangen und sich mit lhrem bestehenden
User-Namen und Passwort einzuloggen. |hr neues Melodyne wird so in lhrem
bestehenden myCelemony-Konto registriert.

Geben Sie auf der myCelemony-Kundenprofilseite bitte die erforderlichen Daten
ein und bestéatigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf "Aktivierung
fortsetzen". Auf der folgenden Bestatigungsseite werden Sie von myCelemony
aufgefordert, zum Aktivierungs-Assistenten von Melodyne zuriick zu kehren und
dort auf "Fortfahren" zu klicken. Melodyne holt daraufhin die Aktivierungsdaten
vom myCelemony-Server ab und schlieBt den Aktivierungsvorgang ab.

Sollten Sie Melodyne bereits registriert haben und eine zweite oder erneute
Aktivierung vornehmen wollen (zum Beispiel fiir Ihren Laptop oder nach einem
Austausch der Festplatte), wahlen Sie nach dem Eingeben der Seriennummer
einfach "Online aktivieren" und klicken auf "Fortfahren". Melodyne kommuniziert
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dann automatisch mit dem myCelemony-Server und erledigt die Aktivierung
selbststandig.

Offline aktivieren

Die Offline-Aktivierung erfolgt in drei Schritten:

1. Export einer Aktivierungs-Anforderungsdatei aus dem Aktivierungs-Assistenten
2. Transfer dieser Datei auf einen Internet-fahigen Rechner und Ubermittlung der
Daten an myCelemony

3. Herunterladen der Aktivierungsdatei und Drag'n'drop dieser Datei auf den
Aktivierungs-Assistenten.

Wenn Sie sich fir die Offline-Aktivierung entschieden haben, erscheint zuerst die
Seite fr den Export einer Aktivierungs-Anforderungsdatei:

Aktivierungs-Assistent

Anforderungsdatei exportieren

Melodyne-Serlennummer:  XJOO(XKXX-X00K

Um Melodyne offline zu aktivieren, exportieren Sie zunichst eine Anforderungsdatei
mit den bend Daten und i eren spater eine Akth

Melodyne dauerhaft auf diesem Rechner lauffihig macht.

auf ein tragbares Speichermedium (z. B. einen USB-Stick).

Kopieren Sie die Datel einfach per Drag''drop.

Browserfenster die Daten an den myCelemony-Server.

Transportieren Sie die Datei zu einem Rechner mit Internetzugang. Die
Anforderungsdatei ist eine kleine HTML-Datei mit einer lokalen Webseite, die durch
einen Doppelklick automatisch Ihren Browser offnet. Ubermitteln Sie mit der Taste im

i, die

Ziehen Sie die Anforderungsdatei aus dem Feld unten auf Ihre Festplatte ader gleich

( Fortfahren )
N ——

Exportieren Sie die Datei per
Drag'n'drop auf lhre Festplatte
und transportieren Sie diese
(zum Beispiel mittels USB-
Speicherstick) zu einem
Rechner mit Internetzugang.

Die Anforderungsdatei ist eine
kleine HTML-Datei mit einer
lokalen Webseite, die durch
einen Doppelklick automatisch
Ihren Browser &ffnen sollte. Tut
sie das nicht, 6ffnen Sie die
Datei bitte manuell mit dem
Browser ("Seite 6ffnen" oder
ahnlich). Auf der angezeigten
lokalen Webseite sehen Sie

einen Taster. Klicken Sie diesen an, um die Verbindung zu myCelemony
herzustellen und die fiir die Aktivierung benétigten Daten zu Ubertragen. Geben
Sie dann auf der myCelemony-Kundenprofilseite die erforderlichen Daten ein und
bestatigen Sie Ihre Eingabe durch einen Klick auf "Aktivierung fortsetzen".

Hinweis: Wenn Sie bereits ein myCelemony-Konto besitzen, miissen Sie kein
weiteres Konto erdffnen (und sollten das der Ubersicht halber auch nicht tun).
Klicken Sie stattdessen den entsprechenden Link auf der Kundenprofilseite an,
um zur Login-Seite von myCelemony zu gelangen und sich mit Ihrem bestehenden
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User-Namen und Passwort einzuloggen. |hr neues Melodyne wird so in |hrem
bestehenden myCelemony-Konto registriert.

Sobald die Daten an dem myCelemony-Server tbermittelt und dort verarbeitet
wurden, bietet Thnen myCelemony die Aktivierungsdatei zum Download an. Durch
einen Klick auf den Link starten Sie den Download der Datei auf Ihren Rechner.
Wo die heruntergeladene Datei abgelegt wird, hdangt von den Einstellungen des
Browsers ab. Bitte iberpriifen Sie diese, falls Sie die Datei nach dem
Herunterladen nicht finden kénnen.

Transportieren Sie die Datei dann zu Ihrem Musikrechner und starten Sie
Melodyne. Wenn der Aktivierungs-Assistent erscheint, ziehen Sie die
Aktivierungsdatei einfach auf sein Fenster. Sie werden noch einmal nach Ihrem
Administrator-Kennwort gefragt, dann erscheint die Statusseite des Assistenten,
die lhnen die erfolgreiche Aktivierung bestatigt.

Aktivierungs-Assistent
Melodyne ist auf diesem Rechner aktiviert S_Ohald_s_'e diese Seite sehen, 'St_
die Aktivierung abgeschlossen. Sie
Melodyne-Seriennummer  XO0CO0XK00X | Melodyne deakivieren ) kdnnen den Assistenten schlieBen
‘ - und uneingeschrankt mit Melodyne
Aktivierte Soundbinke arheiten_
( Abbrechen ) ¢ zurick )
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01-05 Temporar aktivieren

Sollten Sie sich nicht sofort flr eine Aktivierungsvariante entscheiden kénnen,
gibt Melodyne Ihnen etwas Bedenkzeit: Nach der Erstinstallation kénnen Sie die
Software nach Eingabe lhrer Seriennummer temporér fiir 10 Kalendertage
aktivieren und sofort damit arbeiten. Die temporare Aktivierung ist nur nach der
Erstinstallation von Melodyne auf einem Rechner méglich.

Klicken Sie nach der Wahl dieser Option auf Fortfahren. Der Assistent zeigt Ihnen
daraufhin an, dass Melodyne voriibergehend fiir 10 Tage aktiviert ist. Sie kdnnen
den Assistenten nun schlieBen und Melodyne benutzen. Wir empfehlen lhnen
aber, moglichst schnell die endgtiltige Aktivierung vorzunehmen. Meist endet
namlich die temporare Aktivierung im falschen Moment...

01-06 Mit iLok aktivieren

Sie kénnen Melodyne auch mit dem iLok-USB-Kopierschutzstecker der Firma
Pace (www.pace.com) aktivieren. Bei dieser Variante wird |hre Melodyne-Lizenz
auf einen iLok Ubertragen, der Ihnen das Nutzen der Software auf
unterschiedlichen Rechnern gestattet — dazu muss nur der iLok am betreffenden
Rechner eingesteckt und die Melodyne-Software installiert sein. So kdnnen Sie Ihr
Melodyne einfach "mitnehmen", wenn Sie zum Beispiel oft in unterschiedlichen
Studios arbeiten. Ein iLok kann viele verschiedene Lizenzen auch anderer
Hersteller speichern, Sie benétigen also nicht flr jede iLok-fahige Software einen
separaten iLok.

Die iLok-Aktivierung erfordert, dass Sie

- einen iLok-USB-Kopierschutzstecker besitzen (iLoks gibt es im Fachhandel;
Celemony bietet keine iLoks an);

- unter www.ilok.com ein iLok-Konto er6ffnen (oder bereits er6ffnet haben);

- lhre Melodyne-Lizenz auf Ihr iLok-Konto tbertragen (dies erfolgt tiber die
myCelemony-Webseite, die der Assistent fir Sie 6ffnet);

- die Melodyne-Lizenz von lhrem iLok-Konto auf Ihren iLok Ubertragen (dies
erfolgt auf www.ilok.com, eine Anleitung dazu gibt es dort)

Hinweis: Wenn Sie die iLok-Aktivierung wéhlen, kénnen Sie keine Rechner-
spezifischen Aktivierungen mehr von Celemony anfordern.
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01-06 Mit iLok aktivieren

Wenn Sie sich auf der Willkommens-Seite des Aktivierungs-Assitenten fiir die
iLok-Nutzung entschieden haben und auf "Fortfahren" klicken, erscheint die
Assistentenseite fiir das Anfordern einer iLok-Lizenz. Geben Sie dort zunéchst lhre
Seriennummer ein. Sie finden diese im gedruckten Melodyne-Handbuch oder in
der E-Mail, die Ihren Kauf in unserem Webshop bestatigt. Sie kdnnen die
Ubertragung |hrer Lizenz auf den iLok entweder online von lhrem Musikrechner
aus oder offline von einem beliebigen anderen Rechner mit Internetzugang aus
anfordern. Wahlen Sie die gewiinschte Option und klicken Sie dann auf
"Fortfahren".

iLok-Lizenz-Ubertragung online anfordern
Melodyne &ffnet Ihren Web-Browser, ruft die myCelemony-Webseite auf und
verbindet Sie mit der Kundenprofilseite.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein myCelemony-Konto besitzen, miissen Sie kein
weiteres Konto erdffnen und sollten das der Ubersicht halber auch nicht tun.
Klicken Sie stattdessen den entsprechenden Link auf der Kundenprofilseite an,
um zur Login-Seite von myCelemony zu gelangen und sich mit Ihrem bestehenden
User-Namen und Passwort einzuloggen. |hr neues Melodyne wird so in |hrem
bestehenden myCelemony-Konto registriert.

Geben Sie auf der Kundenprofilseite von myCelemony bitte die erforderlichen
Daten ein und bestatigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf "Aktivierung
fortsetzen". Sie gelangen so zu einer Seite, wo Sie den Namen Ihres iLok-Kontos
eingeben mussen ("iLok User ID"). Achten Sie auf die richtige Schreibweise (auch
GroB/Kleinschreibung), sonst schlagt die Ubertragung der Lizenz fehl! Klicken Sie
dann auf den Transfer-Taster. Der myCelemony-Server verbindet sich nun mit dem
Server von www.ilok.com, Uberprift, ob es dort ein Konto mit dem angegebenen
Namen gibt und Gbertragt, falls ja, die Melodyne-Lizenz auf dieses Konto. Nach
dem Auslésen des Transfers konnen Sie die mycelemony-Seite schlieen.

iLok-Lizenz-Ubertragung offline anfordern

Das Offline-Anfordern der Lizenz-Ubertragung erfordert zwei zusatzliche Schritte:

1. Den Export einer Anforderungsdatei aus dem Aktivierungs-Assistenten

2. Transfer dieser Datei auf einen Internet-fahigen Rechner und Ubermittlung der
Daten an myCelemony
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Wenn Sie sich fir die Offline-Anforderung entschieden haben, erscheint zuerst die
Seite fir den Export der Anforderungsdatei:

Exportieren Sie die Anforderungsdatei per Drag'n'drop auf lhre Festplatte und
transportieren Sie diese (zum Beispiel mittels USB-Speicherstick) zu einem
Rechner mit Internetzugang.

Die Anforderungsdatei ist eine kleine HTML-Datei mit einer lokalen Webseite, die
durch einen Doppelklick automatisch Ihren Browser 6ffnen sollte. Tut sie das
nicht, 6ffnen Sie die Datei bitte manuell mit dem Browser ("Seite &ffnen" oder
ahnlich). Auf der angezeigten lokalen Webseite sehen Sie einen Taster. Klicken
Sie diesen an, um die Verbindung zu myCelemony herzustellen und die fir die
Aktivierung bendtigten Daten zu Ubertragen.

Hinweis: Wenn Sie bereits ein myCelemony-Konto besitzen, miissen Sie kein
weiteres Konto erdffnen und sollten das der Ubersicht halber auch nicht tun.
Klicken Sie stattdessen den entsprechenden Link auf der Kundenprofilseite an,
um zur Login-Seite von myCelemony zu gelangen und sich mit Ihrem bestehenden
User-Namen und Passwort einzuloggen.

Geben Sie auf der Kundenprofilseite von myCelemony bitte die erforderlichen
Daten ein und bestatigen Sie Ihre Eingaben durch einen Klick auf "Aktivierung
fortsetzen". Sie gelangen so zu einer Seite, wo Sie den Namen Ihres iLok-Kontos
eingeben missen ("iLok User ID"). Achten Sie auf die richtige Schreibweise (auch
GroB/Kleinschreibung), sonst schlagt die Ubertragung der Lizenz fehl! Klicken Sie
dann auf den Transfer-Taster. Der myCelemony-Server verbindet sich nun mit dem
Server von www.ilok.com, Uberprift, ob es dort ein Konto mit dem angegebenen
Namen gibt und Gbertragt, falls ja, die Melodyne-Lizenz auf dieses Konto. Nach
dem Auslésen des Transfers konnen Sie die mycelemony-Seite schlieen.

Ubertrag der Lizenz vom iLok-Account auf Ihren iLok

Rufen Sie mit Threm Browser www.ilok.com auf und loggen Sie sich ein. Auf
Ihrem iLok-Konto sollte nun die Melodyne-Lizenz liegen. Folgen Sie bitte den
Anweisungen auf der iLok-Webseite, um die Lizenz auf lhren iLok-Dongle zu
Uiberspielen. Nach der Uberspielung ist der Vorgang abgeschlossen. Wenn der iLok
eingesteckt ist, kdnnen Sie Melodyne nun auf einem beliebigen Rechner
aktivieren und nutzen. Voraussetzung ist, dass der Rechner den
Systemanforderungen von Melodyne genligt und dass Melodyne installiert ist. Fiir
die Installation missen Sie selbst Sorge tragen — auf dem iLok ist lediglich die
Lizenz fir Melodyne gespeichert, nicht das Programm selbst!
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Wenn Sie Melodyne auf unterschiedlichen Rechnern verwenden, sollten Sie
beachten, dass die Voreinstellungen fir Melodyne (Audiotreiberauswahl,
Tastaturbefehle, Programmverhalten, etc.) immer separat fir jeden Rechner gelten
und auch nur auf dem jeweiligen Rechner gespeichert werden — und nicht auf
dem iLok. Wenn Sie zum Beispiel viele eigene Tasturbefehle definiert haben und
diese auf allen Rechner nutzen wollen, kénnen Sie dies durch manuelles Kopieren
der Voreinstellungsdatei erreichen. Die Datei befindet sich an folgendem Ort und
muss beim Zielrechner an der entsprechenden Stelle abgelegt werden:

Mac: /[Ihr Benutzernamel/Library/Preferences/Melodyne Preferences

Windows XP: C:\Program Files\Celemony\Melodyne 3.x\Melodyne.pref

Windows Vista: C:\Users\[Ihr Benutzername]\AppData\Roaming\Celemony Software
GmbH\Melodyne.pref

Bitte beachten Sie: Celemony haftet bei Verlust oder Beschéddigung nicht fiir die
auf einen iLok (bertragene Lizenz. Bitte tragen Sie Sorge flir eine angemessene
Versicherung lhres iLoks. Informationen dazu finden Sie ebenfalls unter
www.ilok.com.

01-07 Einen MISL-Titel aktivieren

Der Aktivierungs-Assistent dient auch zum Aktivieren von Soundbénken der
Melodyne Sound Library (MSL) von Celemony. Zur MSL-Aktivierung gehen Sie wie
folgt vor.

Rufen Sie im Meni "Fenster" mit dem Eintrag "Lizenz" den Aktivierungs-
Assitenten auf. Sie sehen die Statusseite, die Melodynes erfolgreiche Aktivierung
bestatigt. Klicken Sie auf den Taster "Soundbank aktivieren". Es erscheint die
Soundbank-Aktivierungsseite, auf der Sie auswéahlen kénnen, ob Sie eine MSL-
oder eine Liquid-Soundbank (siehe weiter unten) aktivieren méchten. Wahlen Sie
die Option fir MSL und klicken Sie auf "Fortfahren". Es erscheint die MSL-
Aktivierungsseite, wo Sie zunachst die Seriennummer lhres MSL-Titels eingeben
missen. Sie finden diese im Handbuch lhrer MSL. Wahlen Sie dann, ob Sie den
MSL-Titel online oder offline aktivieren méchten. Die weitere Vorgehensweise bei
beiden Varianten entspricht der bei der Aktivierung von Melodyne selbst, lesen Sie
dazu bitte die Abschnitte "Online aktivieren" beziehungsweise "Offline aktivieren"
weiter oben.

Eine MSL-Aktivierung gilt fir alle auf lhrem myCelemony-Konto angemeldeten
Produkte, die MSL-Soundbénke lesen kénnen. Darum ist es sinnvoll und wichtig,
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dass Sie alle lhre Celemony-Produkte unter einem myCelemony-Konto anmelden.
Beachten Sie daher bitte auch bei der Offline-Registrierung eines MSL-Titels: Sie
kdnnen und sollen fir einen MSL-Titel kein neues myCelemony-Konto er6ffnen.
Die Registrierung einer MSL erfolgt im gleichen Konto, in dem auch Ihr Melodyne
registriert ist.

Nach erfolgter Aktivierung wird der aktivierte MSL-Titel auf der Statusseite des
Aktivierungs-Assistenten angezeigt:

Aktivierungs-Assistent

Ein Doppelklick auf den Eintrag

- - - - einer aktivierten Soundbank hat

fody S — zwei méglichen Effekte:
Abaiviere Soudbinke - Ist Melodyne der Speicherort der
MSL the voice 1V 1.x ‘)OOO(—XXXXV)OOO(

Soundbank noch nicht bekannt,
wird eine Dateiauswahlbox
gedffnet, in der Sie die
Soundbank lokalisieren kénnen.

- Ist Melodyne der Speicherort der
Soundbank bereits bekannt,
6ffnet ein Doppelklick das
Melody-Manager-Fenster und gibt

‘ : Ilhnen dariiber Zugriff auf die
LA —= Samples der Soundbank.

01-08 Eine Liquid-Soundbank von Ueberschall
aktivieren

Der Aktivierungs-Assistent dient auch zum Aktivieren von Soundbénken aus der
Liquid-Reihe der Firma Ueberschall. Die Aktivierung hat in diesem Fall nichts mit
myCelemony zu tun, sondern wird von Ueberschall vorgenommen. Zur Liquid-
Aktivierung gehen Sie wie folgt vor.

Rufen Sie im Meni "Fenster" mit dem Eintrag "Lizenz" den Aktivierungs-
Assistenten auf. Sie sehen die Statusseite, die Melodynes erfolgreiche Aktivierung
bestatigt. Klicken Sie auf den Taster "Soundbank aktivieren". Es erscheint eine
Seite, auf der Sie auswahlen kénnen, ob Sie eine MSL- oder eine Liquid-
Soundbank aktivieren mdchten. Wahlen Sie die Option fur Liquid und klicken Sie
auf "Fortfahren". Es erscheint die Liquid-Aktivierungsseite.
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- Klicken Sie auf den Taster "Hinzufligen", um eine Liquid-Soundbank
auszuwéahlen und anzumelden.

- Kopieren Sie den angezeigten Challenge-Code.

- Klicken Sie auf den Taster "Webseite", um die Ueberschall-Webseite zu 6ffnen.
Navigieren Sie dort zur "User area" und rufen Sie den Link zur Aktivierung einer
Liquid-Soundbank auf.

- Geben Sie lhren Challenge-Code ein und holen Sie den Response-Code fiir Ihren
Rechner ab.

- Kopieren Sie den Response-Code in das entsprechende Feld der oben
abgebildeten Assistentenseite.

Die Aktivierung ist damit abgeschlossen und Sie kénnen den Assistenten schlieBen.

Ein Doppelklick auf den Eintrag einer aktivierten Soundbank hat zwei mégliche

Effekten:

- Ist Melodyne der Speicherort der Soundbank noch nicht bekannt, wird eine
Dateiauswahlbox geodffnet, in der Sie die Soundbank lokalisieren kénnen.

- Ist Melodyne der Speicherort der Soundbank bereits bekannt, 6ffnet ein
Doppelklick das Melody-Manager-Fenster und gibt Ihnen darlber Zugriff auf die
Samples der Soundbank.

01-09 Das Deaktivieren

Wenn Sie lhren Rechner verkaufen oder nicht mehr fir das Musikmachen nutzen
wollen, sollten Sie Melodyne deaktivieren (dies gilt natirlich nur dann, wenn
Melodyne fiir diesen Rechner aktiviert war, also nicht bei der Aktivierung tber
iLok). Durch das Deaktivieren wird Ihnen eine Aktivierung auf lhrem myCelemony-
Konto gutgeschrieben. Das Deaktivieren erfolgt iber den Aktivierungs-Assistenten.
Beachten Sie, dass Sie Melodyne nach dem Deaktivieren nicht mehr starten
kénnen! Sie kdnnen einen deaktivierten Rechner aber wieder in Betrieb nehmen,
indem Sie Melodyne darauf neu aktivieren. Dies setzt voraus, dass auf lhrem
myCelemony-Konto noch eine Aktivierung verfligbar ist.

Online deaktivieren

Bei der Online-Deaktivierung wird Ilhrem myCelemony-Konto automatisch eine
Aktivierung gutgeschrieben. Rufen Sie im Men( "Fenster" mit dem Eintrag
"Lizenz" den Aktivierungs-Assitenten auf. Sie sehen die Statusseite, die Melodynes
erfolgreiche Aktivierung bestatigt. Klicken Sie auf den Taster "Melodyne
deaktivieren". Es erscheint die Deaktivierungsseite. Wahlen Sie dort die Online-
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Deaktivierungs-Option und klicken Sie auf "Fortfahren". Sie miissen nun das
Administrator-Kennwort flr Ihren Rechner eingeben und eine Sicherheitsabfrage
bestatigen. Nach einer kurzen Weile meldet Ihnen eine Diaolgbox die erfolgreiche
Deaktivierung; mit ihrem SchlieBen beenden Sie gleichzeitig Melodyne. Ihrem
myCelemony-Account wurde automatisch eine Aktivierung gutgeschrieben.

Offline deaktivieren

Bei der Offline-Deaktivierung erfolgt die Gutschrift einer Aktivierung nach dem
Hochladen der Daten aus einer kleinen HTML-Gutschriftdatei von irgendeinem
Internet-fahigen Rechner zu Threm myCelemony-Konto. Bitte vergessen Sie diesen
wichtigen Schritt bei der Offline-Deaktivierung nicht, sonst bekommen Sie keine

Aktivierung gutgeschrieben!

Rufen Sie im Meni "Fenster" mit dem Eintrag "Lizenz" den Aktivierungs-
Assitenten auf. Sie sehen die Statusseite, die Melodynes erfolgreiche Aktivierung
bestatigt. Klicken Sie auf den Taster "Melodyne deaktivieren". Es erscheint die
Deaktivierungsseite. Wahlen Sie dort die Offline-Deaktivierungs-Option und
klicken Sie auf "Fortfahren". Sie missen nun das Administrator-Kennwort fir

Ihren Rechner eingeben und
eine Sicherheitsabfrage
bestatigen, dann erscheint die
Seite fr den Export der
Gutschriftdatei:

Die abgebildete Assistentenseite
ermdglicht es Ihnen, die Gut-
schriftdatei zum Beispiel direkt
auf einen USB-Speicherstick zu
ziehen, um sie damit zu einem
Rechner mit Internetzugang zu
transportieren. Mit dem Erschei-
nen dieser Assistentenseite wird
die Datei gleichzeitig auf dem
Desktop Ihres Rechners abge-

Aktivierungs-Assistent

Gutschriftdatei exportieren

Melodyne-Serlennummer:  XOOX-XXXX)000

Melodyne wurde erfolgreich auf diesem Rechner deaktiviert. Der Assistent hat die
Gutschriftdatei "MelodyneDeactivationCredit.html" auf hrem Desktop abgelegt. Sie
kénnen die Datei aber auch aus dem Feld unten direkt auf ein tragbares.
Speichermedium ziehen, zum Beispiel auf einen USB-Stick.

Kopieren Sie die Datei einfach per Drag'n'drop.

Transportieren Sie die Datei zu einem Rechner mit Internetzugang. Die
Gutschriftdatei ist eine kleine HTML-Datei mit einer lokalen Webseite, die durch einen
Doppelklick automatisch Ihren Browser 6ffnet. Ubermitteln Sie mit der Taste im

die Daten an den myCel S

Bitte beachten Sie: Die Gutschrift einer Aktivierung erfolgt erst nachdem Sie die Daten
an den myCelemony-Server ibermittelt haben.

—

legt. Es ist also nicht zwingend nétig, von der Drag'n'drop-Méglichkeit Gebrauch
zu machen; die Gutschriftdatei liegt in jedem Fall bereit, auch wenn Sie das
Assistentenfenster eventuell etwas vorschnell geschlossen haben sollten.

Um die Daten hochzuladen und eine Aktivierung gutgeschrieben zu bekommen,

gehen Sie wie folgt vor:
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01-11 Hintergrundinformation zur Aktivierung

- Transportieren Sie die Gutschriftdatei zu einem Internet-fahigen Rechner.

- Klicken Sie die Gutschriftdatei doppelt. Die Gutschriftdatei ist eine kleine
HTML-Datei mit einer lokalen Webseite, die durch einen Doppelklick
automatisch |hren Browser &ffnen sollte. Tut sie das nicht, 6ffnen Sie die Datei
bitte manuell mit dem Browser ("Seite 6ffnen" oder dhnlich). Auf der angezeigten
lokalen Webseite sehen Sie einen Taster. Klicken Sie diesen an, um die
Verbindung zu myCelemony herzustellen und die flr die Aktivierung benétigten
Daten zu Uibertragen. Nach dem Ubertragen der Daten an den Server wird |hnen
eine Aktivierung gutgeschrieben. Sie kénnen dies beim entsprechenden
Produkteintrag in der Ubersicht tiberpriifen.

01-10 Gar kein Internet?

Sollten Sie gar keine Verbindung zum Internet haben, kdnnen Sie die Aktivierung
postalisch bei Celemony anfordern. Gehen Sie dazu wie weiter oben unter "Offline
aktivieren" beschrieben und exportieren Sie die Anforderungsdatei fir die
Aktivierung. Brennen Sie die Datei auf CD und schicken Sie uns die CD. Sie
erhalten dann von uns eine Aktivierungsdatei auf CD zurlick, die Sie exakt wie die
Aktivierungsdatei von myCelemony mit dem Assistenten importieren kénnen. Bitte
vergessen Sie also lhre Absenderadresse nicht! Unsere Adresse lautet:

Celemony Software GmbH

Valleystrasse 25

81371 Minchen

Deutschland

01-11 Hintergrundinformation zur Aktivierung

Celemony ist bemiht, den Aktivierungsvorgang fir Sie als Anwender so einfach
und transparent wie méglich zu gestalten. Im Folgenden wollen wir darum die
Antworten auf einige Fragen geben, die Sie sich zu diesem Thema vielleicht
stellen werden.

Was macht Celemony mit meinen persénlichen Daten, die ich bei der Einrichtung
meines myCelemony-Kontos angebe?

Ihre Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie
werden von Celemony fiir die Verwaltung Ihres myCelemony-Kontos und, sofern
Sie dies wiinschen, als Grundlage fir die Zusendung eines Lander-spezifischen E-
Mail-Newsletters verwendet.
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Welche Daten werden bei der Aktivierung an den myCelemony-Server (ibermittelt?
Die ausgetauschten Daten sind bei der Online- wie bei der Offline-Aktivierung
dieselben. Folgenden Daten werden bei der Aktivierung an den myCelemony-
Server Ubertragen:

- der Typ lhrer Melodyne-Edition (essential, uno, plugin, cre8 oder studio)

- die Versionsnummer lhrer Melodyne-Software (damit Sie der Server auf eventuell
verfligbare Updates hinweisen kann)

- eine automatisch generierte Rechner-Seriennummer, sozusagen ein
"Fingerabdruck" Ihres Rechners (friither von Celemony als "Host-I1D" bezeichnet,
je nach Rechnerausstattung kdnnen das auch mehrere sein)

- der Name |hres Rechners; dieser wird in myCelemony angezeigt, um Ihnen die
Ubersicht zu erleichtern.

Die genannten Daten werden bei der Online-Registrierung automatisch

Ubermittelt. Bei der Offline-Aktivierung werden sie in die Anforderungsdatei

geschrieben. Bei dieser Datei handelt es sich um eine einfache HTML-Datei,

deren Inhalt Sie in einem Texteditor betrachten kénnen. Der Inhalt der HTML-

Datei wird an den myCelemony-Server bertragen, sobald Sie mit dem Taster im

Browser die Verbindung zum Server herstellen.

Welche Daten sendet der myCelemony-Server bei der Aktivierung zuriick?

Der myCelemony sendet eine verschliisselte Datei zurilick. Sie enthéalt einen
Aktivierungscode, der Ihre Melodyne-Software auf lhrem Rechner uneingeschrankt
lauffahig macht. Diese Datei kann — im Fall der Offline-Registrierung — ebenfalls
in einem Texteditor gedffnet und betrachtet werden, enthélt aber durch die
Verschlisselung keinen "lesbaren" Inhalt.

Wie lange und unter welchen Umsténden gilt die Aktivierung fir einen

bestimmten Rechner?

Die Aktivierung flr einen bestimmten Rechner bezieht sich auf den

"Fingerabdruck", der von diesem Rechner bei der Aktivierungs-Anforderung

erzeugt und an den myCelemony-Server ibermittelt wurde. Solange sich dieser

"Fingerabdruck" nicht dndert, ist auch die Aktivierung fir lhre Software weiter

wirksam. "Fingerabdruck" und Aktivierung bleiben auch dann giiltig, wenn Sie:

- das Betriebssystem aktualisieren oder neu installieren

- Hardware-Komponenten (mit Ausnahme der Netzwerkkarte) austauschen, also
Festplatte, Monitor, etc.

- Ihre Melodyne-Software aktualisieren (sofern es sich nicht um ein
kostenpflichtiges Update handelt)

- lhre Melodyne-Software neu installieren
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01-12 Audiotreiberwahl

Was ist bei der Aktivierung (iber iLok wichtig und zu beachten?

Wenn Sie den iLok der Firma Pace fir die Aktivierung von Melodyne nutzen oder

nutzen wollen, sollten Sie sich vor allem der folgenden beiden Punkte bewusst

sein:

- Wenn Sie sich fir die iLok-Aktivierung entscheiden, kénnen Sie keine Rechner-
spezifischen Aktivierungen mehr von Celemony anfordern. Der iLok ist dann Ihr
ausschlieBlicher "Schlissel" fir die Nutzung von Melodyne.

- Celemony haftet bei Verlust oder Beschadigung nicht fir die auf einen iLok
bertragene Lizenz. Bitte tragen Sie Sorge flir eine angemessene Versicherung
Ihres iLoks. Informationen dazu finden Sie ebenfalls unter www.ilok.com.

Sollten Sie Fragen zum Thema Aktivierung haben, konsultieren Sie bitte die FAQ
auf www.celemony.com (auch erreichbar tber das Hilfe-Meni im Programm).
Sollten bei der Aktivierung Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an unseren
Support unter registration@celemony.com. Bitte kontaktieren Sie uns auch, falls
Sie Melodyne aus zweiter Hand erworben haben sollten, damit wir das Programm
flr Sie umregistrieren kénnen.

01-12 Audiotreiberwahl

Unter Mac OS X verwendet Melodyne automatisch den CoreAudio-Treiber und die
integrierte Audio-Hardware des Mac. Wenn Sie eine andere Audio-Hardware an
den Rechner angeschlossen haben, dann kdnnen Sie diese auf der Hardware-Seite
der Voreinstellungen auswahlen.

Unter Windows erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie einen Treiber auswéhlen
kdnnen. Voreingestellt ist DirectX, da diese Audioschnittstelle an den meisten
Rechnern vorhanden ist. DirectX-Treiber sind aber oftmals nicht fir eine
verzogerungsfreie Audioausgabe optimiert. Sollten Sie Uber eine Audio-Hardware
verfligen, die mit ASIO-Treibern ausgestattet ist, dann empfehlen wir diese statt
des DirectX-Geréats zu verwenden.

Uberpriifen Sie gegebenenfalls, ob auch kleinere als die voreingestellte
PuffergréBen mit Ihrem System funktionieren (bei zu kleinen PuffergroBen treten
Knackser oder Aussetzer wahrend der Wiedergabe auf). Kleinere Puffer
vermindern die Latenz und erhéhen die Geschwindigkeit, mit der Melodyne hoérbar
auf Bedienvorgange reagiert. Nahere Informationen zu diesen
Einstellméglichkeiten finden Sie im Abschnitt iber die Voreinstellungen.
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Zeitlineal
Anzeige entweder in Takten/
Schlagen oder Sekunden

Notation

Schaltet die
Notationsansicht
an oder aus
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und Aufnahme-
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Transportfenster

Die Transportfunktionen von Melodyne
u.a. mit Cycle, TaktmaB, Tempo, Laut-
starke des Klicks und Autostretch an/aus
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Legende Arrangierfenster

Schalter fiir die
Quantisierung
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Erhoht/erniedrigt die

Scroll/Zoombalken

Mit diesem Scrollbalken kann man sich
vorwarts oder riickwarts auf der Zeitachse
bewegen und zoomen.

vertikale (y-Achse) und
horizontale (x-Achse)
Auflésung der Anzeige
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Lokator
links

Werkzeuge
Der Werkzeugkasten

Zeitlineal Editor-Display
Entweder in Takten/ Zeit auf der x-Achse
Schlagen oder Sekunden  und Tonhohe auf der
y-Achse
OOR - Melodyns
N\

des Programms

Notation
Schaltet die
Notationsansicht
an oder aus

Blob

Melodyne ist in

der Lage, Audio-
material in Noten zu
verwandeln — die
Tonh6he kann dem
Notenlineal auf der
linken Seite
entnommen werden

Notenlineal

Ist der Skalen-Snap
aktiviert, dann kann
die Tonalitat der
Melodie hier identifi-
ziert werden. Mit
Shift wechselt man
zwischen Dur

und Moll

Skalen-Snap

Ist der Skalen-Snap aktiviert, dann
rasten die Blobs auf den nachst-
gelegenen Skalenténen ein.
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Legende Editorfenster

Abspielmodus Spurauswahl
Entweder , Ausgewdhlte,  Wahlt die Spur aus, die im Editor-
»Sichtbare oder Fenster angezeigt werden soll
»Arrangement” spielen
Lokator
rechts

.mar - Vocal

L)

/
{Sdchl:bam spielen m {1. Vocal / N

Takt Schalter fiir die
et Quantisierung

i:: 4 Aktiviert oder

4 i deaktiviert das

P 1/16 Quantisierungs-

1/16 T raster, wahlt
1/32 den Quantisie-
1/32T rungswert/die
Sekunden RastergréBe
SMPTE
Autostretch

Zoom-Schalter

Erhoht/erniedrigt die
vertikale (y-Achse) und
horizontale (x-Achse)
Auflésung der Anzeige

Scroll/Zoombalken

Mit diesem Scrollbalken kann man sich
vorwarts oder riickwarts auf der Zeitachse
bewegen und zoomen.
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ments, der Audio-und MIDI-Dateien.

Manager gedffnet und Spuren erstellt

Melodyne QDEICIM Bearbeiten Definition Darstellung Navigieren MIDI  Fenster Hilfe
Neues Arrangement 8N
Offnen... #¥0 . .
Zuletzt gedffnete Dateien > Menii Datei
e D Befehle fir dgs Erstellen, Laden
Rttt o und/oder Speichern des Arrange-
Leere Spuren einfiigen... 8+
Au ahlte 5 losch 8= .
FgewaTite SpUr Gecien Hier werden auch der Melody
Arrangement sichern 8S
Arrangement sichern als... +#S
Audio sichern... 38E bzw. gel(’)scht
Audio-zu-MIDI sichern...
Zur gesicherten Version zurtckkehren

Melodyne

Datei

Bearbeite Definition Darstellung Navigieren

MIDI

Fenster Hilfe

®Z
OHZ

Riickgangig machen
Wiederherstellen
Protokoll
Originalzustand wiederherstellen >

Ausschneiden
Kopieren
Einfagen
Léschen
Einfagen Spezial
Auswihlen

X
#C
#V

Tonhdhen bearbeiten
Formanten bearbeiten
Amplitude bearbeiten
Zeitverlauf der Noten bearbeiten
Notentrennungen bearbeiten

Tempo verandern (Autostretch)
Tempo definieren

YVY YVYVYVYY V¥Y

Bearbeitungs-Modus fiir variables Tempo X33
Tonhohenkorrektur X#P
Zeitkorrektur XHT

@ meiogyne outei  searsenen EEEIIERN osrseiung  Mavigieren M1 Fenster  ilfe

32

Erkennung korrigieren...
Aktuellen Bearbeitungszustand in MDD-Datei sichern

Erkennung aul “melodisch™ 2urlcksetzen
Erkennung aul “perkussiv” zuricksetzen
Erkennung aul “palyphan” zurlcksetzen
Audiodatel neu erkennen

Paramaerer fir Erkennung wihlen. .

Tonskala und Tempo d

Menii Bearbeiten

Die mehrstufige Widerrufen-
Funktion, Ausschneiden,
Kopieren, Einflgen, diverse
Melodyne-typische Befehle
und Makros fiir Tonhéhen-
und Zeitkorrektur

XD
XS

Menii Definition
Befehle fiir die
Korrektur und

auf alle MOD-

MOD-Editor offnen...

LOoxD

Optimierung der
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Uberblick Meniis

i Melodyne Datel Bearbeiten Definition JsFGHEIGEE Navigieren MIDI  Fenster Hilfe

—_—

v Auto-Scrolling RF
¥ Tonhohenkurve immer zeigen HEC
¥ Notentrennungen immer zeigen XEE

Menii Darstellung

Anzeigeoptionen des Editor- und
Arrangierfensters sowie das Anzeigen
oder Verbergen der Wiedergabe- und
Audio-zu-MIDI-Parameter

zeigen AL
Audio-zu-MIDI-Parameter zeigen M

+ Blobs auf selektiertem Track nach Tonhthe anzeigen
Notation zeigen HEN

SMPTE-Typ

MIDI

Hilfe

Fenster
xC
L3

‘ Melodyne Datel Bearbeiten Definition Darstellung
-

Marker erzeugen
Scrollen zu

Zoomen auf >
Marker entfernen >

Menii Navigieren
Marker erzeugen und l6schen sowie mit
ihrer Hilfe navigieren

W Datei D D Fenster Hilfe
Tracks empfangen kein MIDI
« MIDI In spielt Noten
- MIDI In dndert Tonhdhen der Noten
Menii MIDI MIDI In tranponiert alles (C3 = 0)
Verschiedene Optionen fiir das Transponieren und SN rnponle Rl (e =
Editieren von Blobs mit Hilfe von MIDI-Befehlen U e O OO AL A

sowie Audio-zu-MIDI-Parameter und diverse
Voreinstellungen

MIDI In Portamento-Zeit

+ Audio-zu-MIDI-Paramerer zeigen
MIDI-Port-Voreinstellungen zeigen
MIDI-F

MIDI-Kandle auf Track-Nummern verteilen

‘ Melodyne Datel Bearbeiten Definition Darstellung Navigieren MIDI Hilfe
—

Transportfenster
Echtzeit-Parameter
Mixer

- Audiodatelen
Menii Fenster Tonskala

Befehle fir das Offnen des Editors, des Mixers, des ::::;T;f:ﬂ:g
Arrangements und weiterer Fenster in Melodyne uzenz

Arrangement zeigen
Editor zeigen

Verkleinern
SchlieRen

Unbenanntes Arrangement - VocalsD 31

»
X¥EM

zeigen

TET
{+¥G
TEM

TxA
THE

#M
EW

‘ Melodyne Datel Bearbeiten Definition Darstellung Navigleren MIDI Frnster
—

Anleitung zeigen
FAQ

Menii Hilfe Support
Handbuch &ffnen und die Celemony-Webseite besuchen, st

Bug-Report

um zum Beispiel nach Updates zu suchen oder die FAQ-
oder Support-Seiten zu nutzen
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Hauptwerkzeug

Am Anfang einer Note:  In der Mitte der Note: Am Ende einer Note:
Position veréandern (mit  Tonhdhe verandern (mit  L&nge verandern (mit
gehaltener Alt-Taste: gehaltener Alt-Taste: in  gehaltener Alt-Taste: ohne
ohne Snap) Cent-, ohne in Halbton-  Snap)

schritten)

Uber/unter einer Note: Notentrennung erzeugen (wenn keine
‘-I-' vorhanden ist) oder bewegen bzw. I6schen (Doppelklick). Mit
gehaltener Alt-Taste konnen Segmente erzeugt oder wieder
verbunden werden, wenn sie mal zusammen gehért haben

Tonhohenwerkzeug

Am Anfang oder in der Mitte einer Note: Am Ende einer Note:
Doppelklick korrigiert die Tonhéhe auf den Kontrolle des Tonhdhenuber-
nachstgelegenen Halbton (blaues Réhmchen) gangs zur nachsten Note.

Doppelklick: an/aus

'\i\' Unterwerkzeuge (fir Modulation — z.B. Vibrato — oder das Driften der
Tonh6he:

~X | Diese Werkzeuge sind nicht kontextsensitiv: Doppelklick auf eine Note
beseitigt das Vibrato/Driften vollkommen oder stellt es wieder her

Werkzeug fiir die Formanten

Am Anfang oder in der Mitte einer Note: Am Ende einer Note:
Formanten verandern (nur moéglich, wenn der Ubergang der Formanten zur
Wiedergabe-Algoritmus ,,melodisch* aus- nachsten Note

gewahlt wurde). Doppelklick: Formantbalken
zurlck auf die Originalposition
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Uberblick Werkzeuge

Werkzeug fiir die Amplitude

Am Anfang oder in der Mitte einer Note: Am Ende einer Note:
Amplitude veréandern. Doppelklick: Noten stumm Kontrolle des Amplituden-
schalten an/aus Ubergangs

Positions/Langen-Werkzeug

Am Anfang oder in der Mitte einer Note: Am Ende einer Note:
Position einer Note verandern (mit gehaltener Alt- Lénge verandern (mit
Taste: ohne Snap). Doppelklick: Quantisiere auf gehaltener Alt-Taste:
passende Zahlzeit (Umriss im blauen Rahmchen) ohne Snap)

-’_}_ Dieses Unterwerkzeug kontrolliert die Attackzeit einer Note

Werkzeug fiir Notentrennungen
Uber/unter einer Note: Notentrennung erzeugen (wenn
keine vorhanden ist) oder bewegen bzw. l6schen
(Doppelklick). Mit gehaltener Alt-Taste kénnen
Segmente erzeugt oder wieder verbunden werden, "]E'
wenn sie mal zusammen gehort haben

e r——
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02 Alilgemeines

Bevor wir uns mit den Bearbeitungsmoglichkeiten von Melodyne beschaftigen,
wollen wir Sie kurz auf den Aufbau des Programms und einige wichtige Aspekte
seiner Handhabung und der Navigation hinweisen.

Ein Hinweis zur Bedienung: Melodyne ist fir PC und Mac verfugbar. Die
Tastaturbefehle entsprechen sich bei beiden Versionen. Wenn in dieser Anleitung
von der , Befehlstaste” die Rede ist, dann ist beim Mac die Apfel-, beim PC die
Steuerung-Taste gemeint; mit Alt und Shift sind die entsprechenden Tasten auf
beiden Plattformen gemeint.

Zur Arbeit mit Melodyne ist solches Klangmaterial ideal geeignet, das monophon
im musikalischen Sinne ist, also Melodien, aber keine Mehrstimmigkeit enthélt.
Das sind nattrlich vor allem Aufnahmen von Instrumenten, die von Natur aus
monophon sind, wie der menschliche Gesang und alle Arten von Holz- oder
Blechblasern. Mit solchem Material haben Sie die weitreichendsten
Bearbeitungsmoglichkeiten in Melodyne.

Ebenfalls gut geeignet sind alle Arten von Percussion oder Drumloops sowie
Sprache — Melodyne fiihrt dabei eine automatische Trennung in Schlage be-
ziehungsweise Silben durch, die bei Zeitveranderungen ihren Charakter bei-
behalten. Sie sind also nicht auf melodisches Audiomaterial festgelegt, sondern
kénnen auch rhythmisches und gerduschhaftes Material bearbeiten — wenn auch
nicht mit den gleichen Freiheitsgraden wie bei rein melodischem Material.

Anwender von Melodyne studio kdnnen darlber hinaus auch polyphones
Audiomaterial bearbeiten, etwa Aufnahmen von Gitarre oder Klavier. Auch beim
Dehnen, Stauchen und Transponieren von solchem Material bietet Melodyne eine
einzigartig hochwertige Klangqualitat. Selbst Aufnahmen von mehreren Musikern
auf derselben Spur oder sogar komplexe, fertige Musik-Mischungen kénnen mit
Melodyne studio bearbeitet werden. Das gibt Ihnen beim Arrangieren und
Bearbeiten von Audio in Melodyne die gréBtmdgliche Flexibilitat.
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Sie kdnnen mit Melodyne Audiodateiformate laden und bearbeiten:

— WAV, AIFF, SND oder Sound Designer |l (letzteres nur Mac)

— 8 bis 24 Bit (Melodyne cre8) bzw. bis 32 Bit (Melodyne studio)

— Sampleraten von 22.050, 44.100, 48.000 oder 96.000 Hz (Melodyne cre8)
und 192.000 Hz (Melodyne studio)

— mono oder stereo

Melodyne besteht im Wesentlichen aus zwei Fenstern: einem Arrangierfenster, in
dem &hnlich wie in Audio-Sequencern die verschiedenen Spuren zu sehen sind,
und einem Editor-Fenster, in dem alle Melodyne-typischen Bearbeitungen
vorgenommen werden kénnen (siehe dazu auch die Legenden auf den Seiten 12
bis 15). Beide Fenster kdnnen Sie mit den entsprechenden Befehlen im Fenster-
Meni 6ffnen. Wenn Sie eine einzelne Audiodatei laden, wird diese im Editor
gedffnet.

IrlI So wird Audio in
Melodyne dargestellt

Bitte beachten Sie: Alle Audiobearbeitungen in Melodyne erfolgen in Echtzeit und
nicht-destruktiv. Der Dateityp, der standardméBig gesichert wird, ist — wie bei
Sequencern {blich — ein Arrangement (Dateinamensendung .mar). Wenn Sie eine
einzelne Audiodatei wie in einem Sample-Editor bearbeiten und dann die
bearbeitete Fassung als neue Audiodatei sichern wollen, wahlen Sie dazu bitte
den Befehl ,,Sichere Audio...” aus dem Datei-Men(. (Wenn Sie eine Audiodatei
bearbeiten, zwischendurch lhre Arbeit sichern und spater weiter an der Datei
arbeiten mochten, kdnnen Sie selbstverstandlich auch eine einzelne Datei als
Arrangement abspeichern und die Datei erst spater exportieren.) Nahere
Informationen zu den Exportméglichkeiten von Melodyne finden Sie im Abschnitt
05-06 Audio sichern.
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Die Noten im Audiomaterial werden in Melodyne als ,,Blobs* dargestellt, deren
Dicke die Lautstarke und den Lautstarkeverlauf anzeigt. Die Tonh6hen der Noten
(sofern Tonhdhen erkannt wurden) werden durch die vertikale Position der Blobs
reprasentiert, eine Linie auf den Blobs zeigt dann im Editor den genauen
Tonhohenverlauf an. Neben den Blobs kann Melodyne auch herkémmliche
Notation anzeigen. Die entsprechende Darstellung kénnen Sie mit dem kleinen
Notenliniensymbol links neben dem Takt/Zeitlineal im Arrange- beziehungsweise
Editorbereich ein- oder ausblenden.

Die Noten kinnen _ E
auch in konven-

tioneller Notation ~ H== —
dargestellt werden e— n I :

Sie kdnnen Blobs selektieren und mit der Ldschtaste I6schen. Sie kdnnen Blobs
auBerdem mit den gewohnten Befehlen aus dem Bearbeiten-Men( ausschneiden,
kopieren und wieder einfligen, auch zwischen verschiedenen Dokumenten. Eingefligt
wird immer an der Position, die durch die vertikale rote Positionslinie angegeben
wird. Das Kopieren von Blobs zwischen Dokumenten erfolgt , intelligent”: Bei
aktiviertem Tonart-Snap werden sie so eingefiigt, dass sie zur gewahlten Tonart
passen; bei aktiviertem ,,Autostretch* im Tempofeld werden eingefligte Blobs
automatisch so gedehnt/gestaucht, dass sie zum eingestellten Tempo passen. Blobs
werden auBerdem so auf die Zahlzeiten gesetzt, dass eine Note, die im Original eine
Sechzehntelnote vor einer Viertelnote platziert war, auch bei aktivem Viertelnoten-
Raster nicht etwa direkt auf einer Viertelnote, sondern wiederum eine
Sechzehntelnote davor eingefiigt wird — solche Abweichungen vom gewahlten
Quantisierungswert werden also berticksichtigt und beibehalten.

Wollen Sie eine solche Note exakt auf die Viertelnote setzen, wéahlen Sie bitte vor
dem Einfligen rechts oben neben dem Takt/Zeitlineal ein Sechzehntelnotenraster
aus. Dann wird der Bezug zur Viertelnote in der einzufligenden Note ignoriert und
Sie kdnnen die Note auf jeder beliebigen Sechzehntelnote einfligen.
Selbstverstandlich konnen Sie die Position der Note auch jederzeit manuell
korrigieren.

Die Transportfunktionen von Melodyne entsprechen denen, die Sie sicher von
anderen Programmen kennen. Die Leertaste der Rechnertastatur startet und
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stoppt die Wiedergabe, mit den Pfeiltasten der Rechnertastatur kénnen Sie sich
,,Blob-weise* vorwarts und riickwarts durch die Audioaufnahme der selektierten
Spur oder des Editors bewegen und die Blobs gleichzeitig abspielen.

Im Transportbereich sehen

Sie neben Start-, Stop-, Vor- -2 — —— Jransporsiacrar i
und Riickspultaster einen =l ml:m:m:m 0001.01.01.000 -, F_!Mllmm:d:
Aufnahmeschalter — Sie

kédnnen mit Melodyne also
auch direkt aufnehmen —
sowie einen Cycle-Schalter.
Ist dieser aktiv, wird der Abschnitt zwischen den beiden roten Cycle-Lokatoren
wiederholt, ganz so, wie Sie das wahrscheinlich aus Ihrem Sequencer kennen.

ke wu][0] D |0 |om g

Die Cycle-Lokatoren setzen Sie, indem Sie in den unteren Abschnitt des
Takt/Zeitlineals klicken (so platzieren Sie den ersten Marker), die Maustaste
festhalten und dann die Maus nach links oder rechts ziehen (so ziehen Sie
entweder den linken oder rechten Lokator von der Stelle des ersten Klicks an die
gewlinschte Position).

Melodynes Zeit/Taktlineal mit

-_;{i_-_-_-_L-_-_-_LLE E_-__L_n_ dem linken und rechten Lokator

sowie der Positionslinie

Sind keine Blobs selektiert, platziert ein Doppelklick in den unteren Takt/Zeit-
linealabschnitt die Lokatoren so, dass die gesamte Audioaufnahme eingeschlossen
wird. Sind Blobs selektiert, werden nur diese von den Lokatoren umspannt (bei
gehaltener Alt-Taste ohne Rundung der Lokator-Positionen). Die Lokatoren werden
immer auf gerundete Positionen gesetzt, lassen sich bei gehaltener Alt-Taste aber
frei verschieben. Mit dem kleinen ,,1“-Marker konnen Sie bei Bedarf die ,, 1“ des
Takt/Zeitlineals relativ zur Audioaufnahme verschieben.

Die rote Positionslinie kdnnen Sie durch einen Klick in den oberen Abschnitt des
Takt/Zeitlineals an die gewlinschte Stelle setzen. Von dieser Stelle aus wird mit
der Leertaste die Wiedergabe gestartet. Ein Doppelklick in den oberen Abschnitt
des Takt/Zeitlineals startet direkt an dieser Stelle die Wiedergabe. Indem Sie in
den oberen Teil des Lineals klicken, die Maustaste festhalten und die Maus nach
links/rechts ziehen, kénnen Sie durch das Arrangement beziehungsweise die Datei
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im Editor scrubben und sich so selbst kiirzeste Details als stehenden Klang
anhdren — eine eindrickliche Demonstration der Klangqualitdt von Melodynes
Resyntheseverfahren, der so genannten Local Sound Synthesis.

Zwei Tastaturkommandos helfen Ihnen sowohl im Arrangement als auch im Editor
beim Navigieren: Indem Sie die Befehlstaste halten und die Maus bewegen, rufen
Sie das Hand-Werkzeug auf. Mit dem Hand-Werkzeug kénnen Sie den im
Arrangement-Fenster oder Editor dargestellten Bereich gleichzeitig horizontal und
vertikal verschieben und so sehr bequem in umfangreichen Aufnahmen
navigieren.

Wenn Sie gleichzeitig die Alt-Taste driicken, verwandelt sich die Hand in das
Zoom-Werkzeug, das das Aussehen einer Lupe hat. Bitte beachten Sie, dass
dieses Werkzeug anders als die typischen Lupen-Werkzeuge anderer Programme
gehandhabt wird:

— Indem Sie die Maus diagonal nach oben links ziehen, zoomen Sie aus der
Darstellung heraus. Indem Sie entsprechend diagonal nach unten rechts ziehen,
zoomen Sie in die Darstellung hinein.

— Indem Sie die Maus horizontal statt diagonal ziehen, zoomen Sie entlang der
Zeitachse heraus beziehungsweise hinein (horizontaler Zoom). Ziehen Sie die
Maus dagegen vertikal, verkleinern oder vergréBern Sie die
Amplitudendarstellung der Blobs (vertikaler Zoom).

Melodyne bietet Ihnen des Weiteren horizontale und vertikale Scrollbalken, die
gleichzeitig zum Zoomen genutzt werden kénnen: Ziehen Sie die Schieber zum
Scrollen in der Mitte und zum Zoomen an den Seiten. Sie sehen im Schieber eine
miniaturisierte Darstellung der Tonh&hen bzw. Notenpositionen. Material, das
auBerhalb des mit der Zoomstufe gewahlten Tonhohenumfangs liegt (oder beim
hin Scrollen zu liegen kdme), wird ausgegraut dargestellt.

Der horizontale und der

Schieber

Ziehen in der Mitte des Schiebers verschiebt den
W R Bildausschnitt, ziehen an den Seiten vergroBert
oder verkleinert ihn

So, nun haben Sie die wichtigsten Hausmeisterdinge erfahren und wir kénnen uns
spannenderen Themen zuwenden...
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03 Audio laden und bearbeiten -
Hauptwerkzeug und Makros

Wir wollen Ihnen nun die grundlegenden Bearbeitungsfunktionen von Melodyne
vorstellen. Dazu missen Sie zunéchst eine Audiodatei laden. Verwenden Sie bitte
die Datei ,vocal.wav“, die Sie im Unterordner ,AudioFiles” im ,,Manual“-Ordner
finden. Sie kdnnen natirlich auch eine andere Datei laden, wéhlen Sie vorerst
aber bitte eine mit rein melodischem Inhalt aus, etwa eine Gesangsaufnahme, ein
Saxofonsolo oder etwas ahnliches — mit solchem Material kann man die
Bearbeitungsfunktionen in Melodyne am besten ausprobieren.

ﬂ Melodyne Bearbeiten Definition Darstellung MNavigieren MIDI Fenster Hilfe

Neues Arrangement EN
Zuletzt gedffnete’ Datelen 3
Melody Manager... {368
Audiodatel importieren... {+3%0 . . -
P Laden Sie eine Audiodatei mit
Leere Spuren einfugen... i+ = “ . .
. ,,0ffnen* oder ,,Audiodatei
usgewdhlte Spur l6schen 3 - 4 . “
importieren
Arrangement sichern £S5
Arrangement sichern als... {35
Audio sichern... HE
Audio-zu-MIDI sichern...
Arrangement schliefen 3w

03-01 Analyse und Noten-Blobs
Sobald Sie eine Datei ausgewahlt und auf OK geklickt haben, wird sie von

Melodyne geladen und analysiert — dieser Analysevorgang ist die Voraussetzung fr
die auBergewdhnlichen Bearbeitungsmdglichkeiten des Programms. Bei kurzen
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Dateien und auf einem schnellen Rechner werden Sie von diesem Vorgang
moglicherweise gar nichts mitbekommen, bei langeren Dateien und/oder auf
einem langsameren Rechner informiert Sie ein Fortschrittsbalken tber den Verlauf
der Analyse.

Melodyne speichert die Analysedaten in einer separaten Datei, die am gleichen
Speicherort wie die Audiodatei abgelegt wird und den gleichen
Namen erhélt, allerdings die Dateinamensendung ,,.mdd*
besitzt. Diese .mdd-Datei macht beim nachsten Laden der
Audiodatei eine nochmalige Analyse tberflissig. Sie wird
immer erzeugt, wenn Sie eine Datei in Melodyne laden.
_______ Néahere Informationen zu den MDD-Dateien und ihrer
Bearbeitung im Rahmen der Erkennungskorrektur finden Sie
im Abschnitt 05-03 Erkennung und Wiedergabe von Audio in
Melodyne.

audio.wav.mdd

Sobald die Analyse beendet ist, wird die Datei in der typischen Melodyne-
Darstellung mit den Noten-,Blobs*“ im Editorfenster angezeigt. Dadurch kénnen
Sie gleich mit der Bearbeitung der Datei beginnen. Wenn Sie rein melodisches
Material geladen haben, sind die Noten-Blobs im Editor auf unterschiedlichen
Hoéhen angeordnet, um dadurch ihre Zugehdrigkeit zu den Tonhéhen anzuzeigen,
die im Notenlineal an der linken Fensterseite des Editors abzulesen sind. Haben
Sie Material geladen, das von Melodynes Erkennungs-Algorithmus als polyphon
oder gerduschhaft/perkussiv eingestuft wurde, erscheinen die Blobs alle auf einer
Tonh6he und ohne Tonhdhenkurve.

Wollen Sie weitere Dateien laden, um sie in Melodyne zu arrangieren, tun Sie das
bitte mit dem Befehl ,, Audiodatei importieren..." aus dem Datei-Men(. Melodyne
offnet dadurch automatisch auch das Arrangierfenster, wo die neue Datei dann auf
der néchsten freien Spur landet. (Sie kdnnen das Arrangierfenster auch jederzeit
selbst im Fenster-Men( oder mit Shift+Befehl+A &ffnen.)

03-02 Tonhohe bearbeiten

Bewegen Sie nun im Editor den Mauszeiger auf die Mitte eines Noten-Blobs. Er
verandert sein Aussehen und wird zum Tonhdhen-Werkzeug. Klicken Sie auf den
Blob, halten Sie die Maustaste fest und verschieben Sie ihn nach oben oder
unten. Sie werden feststellen, dass Sie die Note halbtonweise transponieren
kdnnen — genau wie die MIDI-Noten im Editor eines Sequencers. Beim
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Links am Rand des Editorbereichs
sehen Sie die Notenbezeichnung

Verschieben der Noten wird Melodynes Scrub-Modus
aktiviert, so dass Sie die Tonhéhe mithéren kdnnen. Indem
Sie die Maus beim Verschieben nach links/rechts ziehen,
kénnen Sie durch die verschobenen und die angrenzenden
Noten-Blobs scrubben. Dieses Mithéren per Scrub kann auf
der Sonstige-Seite der Voreinstellungen auf Wunsch
deaktiviert werden.

Hinweis: Sie kdnnen nicht nur einzelne Noten auf die
beschriebene Weise selektieren und verschieben. Mehrere
Blobs kdénnen Sie mittels Gummiband-Selektion oder durch
Anklicken bei gehaltener Shift-Taste auswahlen. Wenn Sie dann einen der Blobs
verschieben, folgen auch die anderen selektierten Blobs der Bewegung.

Wenn Sie in die Mitte eines Blobs klicken,
kdnnen Sie ihn halbtonweise nach oben oder unten verschieben

Tipp: Wenn Sie eine langere Audiodatei geladen haben,

werden die Noten-Blobs méglicherweise ziemlich klein

dargestellt, was es Ihnen erschweren wird, einen Blob wie

beschrieben anzufassen und zu verschieben. Machen Sie in

diesem Fall bitte von den Zoom-Tastern in der rechten

unteren Fensterecke Gebrauch und zoomen Sie sich die

Darstellung vertikal und horizontal auf eine angenehme

GroBe. Mit dem Navigationswerkzeug, der ,Hand", die bei

gehaltener Befehlstaste aktiviert wird, konnen Sie den Fensterinhalt einfach
anfassen und direkt beliebig verschieben. Sie kdnnen dieses Werkzeug zum
VergroBerungswerkzeug (Zoom) umschalten, indem Sie zuséatzlich die ,,Alt“-Taste
vor oder wahrend der Bewegung driicken. Wenn Sie dann mit der Maus ziehen,
vergroBern oder verkleinern Sie die Darstellung in horizontaler und/oder vertikaler
Richtung.

Ganz offensichtlich kennt Melodyne also die exakte Tonhohe jeder Note und gibt
Ilhnen auBerdem die Méglichkeit, diese Tonhéhe gezielt zu verandern. Nutzen Sie
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diese Moglichkeit doch mal beherzt und schieben Sie eine Note etwa eine Quinte
nach oben. Beachten Sie die resultierende Klangqualitat: Trotz der starken
Transponierung bleibt der Charakter des Signals erhalten. Eine Stimme
beispielsweise klingt weiterhin natirlich und zeigt keine ,,Mickymaus*- oder
andere unliebsame Effekte.

Wenn Sie mit dieser Materie etwas vertraut sind, werden Sie auch wissen, warum
das so ist: Die Formanten der Stimme werden beibehalten und nicht mit-
transponiert, genau so, wie das auch bei hochwertigem Pitch-Shifting der Fall
ist. Wie Sie aber in Kirze feststellen werden, beherrscht die Melodyne-Engine
weit mehr als nur sehr gut klingendes Transponieren.

Hinweis: In seltenen Fallen besitzen Aufnahmen klangliche Eigenschaften, die
verhindern, dass Melodyne die Tonhohe einzelner Noten korrekt erkennen kann.
Sie bemerken das beispielsweise daran, dass ein Blob eine Oktave zu hoch oder
zu tief angezeigt wird. Wenn das passiert, kénnen Sie die Erkennung der
betreffenden Note manuell korrigieren. Nahere Informationen dazu finden Sie im
Abschnitt Gber die Erkennungskorrektur.

Betrachten Sie doch bitte mal den Editorhintergrund: Sie sehen dort Zeilen, die
den Tonhohen der links angegebenen Noten entsprechen. Wenn Sie die Noten-
Blobs Ihrer Audioaufnahme genauer ansehen, werden Sie vermutlich feststellen,
dass sich nicht alle Noten exakt in der Mitte ihrer jeweiligen Zeile befinden.
Manche liegen eventuell sogar zwischen zwei Notenzeilen.

Diese Note konnte sich nicht so
recht entscheiden, ob sie ein A#
oder ein B werden wollte

Ganz klar, hier wurde nicht sauber intoniert. Abhilfe schafft jetzt die
Feinstimmungs-Option von Melodyne: Zielen Sie mit der Maus wieder auf die
Mitte des Blobs, driicken Sie aber vor dem Klicken, Festhalten und Verschieben
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die Alt-Taste. Sie kénnen den Blob statt halbtonweise nun feinverschieben und
ihn in der Mitte der gewlinschten Notenzeile platzieren — und damit exakt auf der
korrekten Tonhohe. So kdnnen Sie schief gesungene oder gespielte Noten ganz
einfach korrigieren. Praktisch, nicht wahr?

03-03 Automatische Korrektur der Tonhéhe

Noch praktischer wére es aber, wenn man das nicht manuell fir jede schiefe Note
einzeln machen musste, sondern eine entsprechende Korrektur fiir alle Noten
automatisch vornehmen kénnte. Fiir diesen Zweck bietet Melodyne das
Tonhdhenkorrektur-Makro an. Starten Sie falls nicht bereits geschehen die
Wiedergabe, klicken Sie einmal in den Hintergrund des Editors, um alle Blobs zu
deselektieren und wahlen Sie dann Tonhdéhenkorrektur aus dem Bearbeiten-Mend:

Tonhdhe korrigleren

Tonhéhenschwerpunkt korrigieren

5= 100% e

=

Es offnet sich das
S a T RO Tonhdhenkorrektur-Fenster,

in dem Sie zwei
@ 100 % ﬁ Schieberegler sehen
—y
=

Der obere Schieberegler dient zur Korrektur des Tonhéhenschwerpunkts, korrigiert
also etwas ,verrutschte” Noten so, dass sie auf der nachst erreichbaren, korrekten
Tonhohe zu liegen kommen. Sie héren den Effekt bereits (driicken Sie die
Leertaste, falls Sie die Wiedergabe nicht gestartet hatten), denn der Regler steht
beim Aufrufen des Fensters auf einer Intensitat von 100%, damit Sie die
vorgenommene Korrektur in der Praxis schnell und einfach mit OK Gbernehmen
kénnen. Bei 100% landen alle Blobs exakt in der Mitte der nachst erreichbarer
Note, ungewollte Viertelténe werden beseitigt. Probieren Sie unterschiedliche
Intensitaten aus: Ziehen Sie den Regler beispielsweise auf 50 %, lassen Sie ihn
los und achten Sie auf die Noten-Blobs. Sie kénnen sehen, wie diese ihre vertikale
Position &ndern und héren, dass die Tonhéhen nun nur ,,mit halber Kraft”
korrigiert werden.
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Doch warum heiBt es bei dieser Funktion eigentlich , Tonhéhenschwerpunkt® und
nicht einfach nur Tonhdhe? Bei gesungenen oder mit einem akustischen
Instrument gespielten Ténen ist die Tonhohe im Zeitablauf nicht konstant. Zum
einen gibt es schnelle periodische Schwankungen, die wir als
Tonhdhenmodulation oder landlaufiger ,,Vibrato* oder , Triller” bezeichnen, zum
anderen langsamere Schwankungen, die wir als ein ,,Driften” der Tonhéhe
bezeichnen kénnen.

Wahrend Vibrato oder Triller in der Regel auf Absicht beruhen, ist das Driften der
Tonhdhe meist eher das ungewollte Ergebnis einer unsicheren und etwas
schwankenden Intonation: Der Ton gleitet erst langsam auf die angepeilte Tonh&he
oder kann sich nicht so recht auf ihr halten. Diese angepeilte Tonhdhe wird von
Melodyne erkannt und als Tonhéhenschwerpunkt interpretiert — auch wenn die
tatsachliche Tonhdhe nur um diesen Schwerpunkt herum schwankt, ohne ihn
langere Zeit wirklich konstant zu erreichen.

Wenn Sie nur den Tonhéhenschwerpunkt mit dem oberen Regler korrigieren, bleibt
die Drift erhalten. Sie kénnen jedoch auch diese beseitigen, und zwar mit dem
unteren Regler ,, Tonhdhen-Drift korrigieren®. Ziehen Sie diesen Regler auf 100 %
und horen Sie auf das Ergebnis: Die Schwankungen in der Intonation
verschwinden, ein eventuelles Vibrato oder ein Triller im Signal bleibt jedoch
erhalten. Spatestens hier dirfte auffallen, wie differenziert Melodyne das Signal
erkennt und wie feinfiihlig die daraus resultierenden Eingriffsmoglichkeiten sind.

Sie kénnen die beiden Tonhdhenkorrektur-Parameter gemeinsam oder unabhéngig
voneinander und natirlich auch graduell und nicht nur mit der 100-%-Einstellung
verwenden. Verlassen Sie das Tonhohenkorrektur-Fenster mit OK, wenn Sie mit
dem Ergebnis lhrer Einstellungen zufrieden sind. Klicken Sie auf Abbrechen,
wenn Sie das Fenster verlassen wollen, ohne die eingestellte Korrektur zu

Mit der 100-%-Einstellung landet
jeder bearbeitete Blob exakt auf
der richtigen Tonhdhe
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bernehmen. Im Editor herrscht dann exakt der Zustand wie vor dem Aufruf des
Tonhdhenkorrektur-Fensters.

Hinweis: Die beiden Funktionen im Tonhéhenkorrektur-Fenster wirken immer nur
auf die selektierten Noten-Blobs. Sie kdnnen also ganz bewusst nur manche
Noten korrigieren oder eine Auswahl von Noten anders als eine andere bearbeiten.
Sind bei Aufruf des Tonhohenkorrektur-Fensters jedoch keine Noten selektiert,
betrifft die Bearbeitung alle Noten der Spur. Dies gilt sowohl im Editor als auch
im Arrangierfenster. Beachten Sie auch die verschiedenen Moglichkeiten zur
Notenauswahl im Untermeni des Bearbeiten-Mends!

03-04 Tonart-Snap

Das Einrasten der Noten-Blobs auf Halbténen im Editor kann analog zum
Einrasten auf dem zeitlichen Raster ausgeschaltet werden. Dazu gibt es links
unter dem Notenlineal ein Men(, in dem die Optionen Kein Raster, Notenraster
und Skalenraster wahlbar sind. Die Skalen werden im Tonskala-Fenster gewahlt
und definiert.

Indem Sie bei aktivem Skalenraster eine der Noten im Lineal anklicken, wahlen
Sie die entsprechende Tonart aus; wiederholtes Klicken mit Shift schaltet
zwischen Dur und Moll um. Selektierte Blobs passen dabei automatisch ihre
Tonhéhe an, rutschen also auf den nachst erreichbaren Ton der neu gewéhlten
Tonart. Die gleiche Logik gilt beim halbtonweisen Verschieben: Die Blobs rasten
nur noch auf den Ténen ein, die zur gewahlten Tonart gehoren, skalenfremde Téne
werden (bergangen.

Das Menii zum Wahlen Nun ist das
beziehungsweise A Skalenraster aktiv und
Deaktivieren des das Notenlineal kann
Tonhohenrasters fiir das Wahlen der
i Tonart verwendet
Notew|[ a0 Skalaw | 4 [+ werden
Kein Raster F Kein Raster
Notenraster
Skalenraster | Skalenraster .. |
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Mit der Tonart-Snap-Funktion kénnen Sie eine Gesangs- oder einstimmige
Instrumental-Linie spielend einfach an eine andere Tonart anpassen. Indem Sie
Kopien der Original-Audioaufnahme anlegen und separat bearbeiten, kénnen Sie
mit ihrer Hilfe auch mehrstimmige Satze erzeugen.

Anmerkung: Sie kdnnen nicht nur zwischen Dur und Moll, sondern auch zwischen
verschiedenen Skalen wahlen und eigene Skalen definieren. Siehe dazu den
Abschnit 05-04.

Nun haben Sie die Grundfunktionen von Melodyne fiir das Bearbeiten der Tonhéhe
kennen gelernt. Bitte beachten Sie, dass diese Funktionen nur bei monophonem
Material wie dargestellt arbeiten! Bei polyphonem Material kann Melodyne Ihnen
nicht den Zugriff auf die einzelnen Téne der Mehrstimmigkeit erméglichen und
bietet deswegen eingeschrénkte Tonhéhen-Bearbeitungsméglichkeiten.

Bevor wir Ihnen im Zusammenhang mit den anderen Werkzeugen von Melodyne
noch einige weitere Funktionen fiir das Bearbeiten der Tonhdhe vorstellen, soll es
zunachst um ein paar andere grundlegende und nicht minder faszinierende
Méglichkeiten gehen: die flr das Manipulieren von Tempo und Timing von
Audioaufnahmen.

03-05 Tempo nach Wunsch

Kommen wir zunachst zum generellen Wiedergabetempo einer Audiodatei. Dieses
ist in Melodyne variabel, was Sie nach den bisherigen Ausfiihrungen vermutlich
nicht mehr verwundern wird. Die Klangqualitat aber, in der Melodyne selbst
extremste Zeitdehnungen und -stauchungen bewaltigt, verbliifft nach wie vor auch
hart gesottene Audioprofis und ist ein eindriicklicher Beleg fir die
Leistungsfahigkeit und Einzigartigkeit der zugrunde liegenden Technologie.

Im Transportfenster (das Sie im Fenster-Meni oder mit Shift+Befehl+T &ffnen
kdnnen) befindet sich der Tempo-Parameter von Melodyne.

[a] Transportfenster
Ciele 0001.01.01.000 1

oy 0001.01.01.000

0001.00L.01.000

& o e T T T 50

120.0
L Autostrety
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Bei der Analyse einer Audioaufnahme gewinnt Melodyne nicht nur Erkenntnisse
Gber die Tonhdhen der enthaltenen Noten, sondern auch Gber Rhythmik und
Tempo. Nach der Analyse und dem Laden der ersten Audiodatei wird der Tempo-
Parameter von Melodyne darum sehr haufig auf einem Wert stehen, der dem
Tempo der Aufnahme auch tatsachlich entspricht. Falls das mal nicht klappt,
kénnen Sie sehr einfach nachhelfen. Nehmen wir an, dass Sie einen zweitaktigen
Loop geladen haben, dessen Tempo nicht richtig erkannt wurde.

Ein Loop mit falsch erkanntem Tempo

Wie Sie am Takt/Zeitlineal sehen kdnnen, hat Melodyne die Rhythmik falsch
interpretiert, Loop und Taktlineal stimmen also nicht Gberein. Sie kénnen solche
Dinge in Melodyne leicht und intuitiv korrigieren. Bitte achten Sie zun&chst
darauf, dass das ,,Autostretch“-Hakchen im Transportfenster nicht gesetzt,
»Autostretch also deaktiviert ist.

Klicken Sie dann auf das Tempofeld, halten Sie die Maustaste gedriickt und
ziehen Sie die Maus vertikal. Sie kdbnnen sehen, wie das Takt/Zeitlineal und mit
ihm das Raster im Editorhintergrund gedehnt oder gestaucht werden, je nachdem,
ob Sie die Maus nach oben oder unten ziehen. Die ,, 1“ des Taktlineals dient dabei
als Bezugspunkt. Verandern Sie die Tempoeinstellung nun so, dass Taktlineal und
Loop in Deckung gebracht werden.

-
'

Nun passt das Lineal zum Loop
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Die gerade beschriebene MaBnahme hatte noch nichts mit Timestretching zu tun
— das Tempo des Loops hat sich ja nicht gedndert. Sie diente lediglich dazu, eine
korrekte Beziehung zwischen Audiomaterial und Tempoeinstellung und -darstel-
lung im Programm herzustellen. Nun, da das geschehen ist (und meist wird es bei
der Erkennung des Materials wie gesagt automatisch geschehen), kommt bei Be-
darf das tatsachliche Timestretching ins Spiel. Verantwortlich dafir ist, Sie ahnen
es wahrscheinlich, der ,,Autostretch“-Schalter, den Sie nun bitte aktivieren.

0 . .Tﬂggz_t_!mmr laﬂ.ﬂ hpl'l'l
S T 00010101000 (@ Autostretch
M@ »[W[O] b O

cick

Der ,,Autostretch“-Schalter

Verandern Sie nun erneut das Tempo: Die Audiodatei folgt auf den FuB, sie wird
schneller oder langsamer abgespielt, um der Tempovariation zu folgen. An ihrer
Beziehung zum Takt/Zeitlineal andert sich nun aber nichts mehr. Sie kénnen
Melodyne auf die beschriebene Weise auch als Timestretch-Werkzeug nutzen:
Verandern Sie das Tempo einer Datei wie gewlinscht und exportieren Sie sie dann
mit dem Befehl ,,Audio sichern...”. Die Datei auf der Festplatte erhalt dadurch
das neue Tempo, das in Melodyne zum Zeitpunkt des Sicherns eingestellt war.

Der Autostretch-Schalter hat eine ganz wesentliche Funktion bei der Arbeit mit
Melodyne. Ist er aus, das Hakchen also nicht gesetzt, dann beziehen sich
Anderungen des Tempos nur auf das Hintergrundraster, also die Darstellung des
Tempos. Die Aufnahmen selbst werden nicht im Tempo beeinflusst. Wenn Sie bei
aktiviertem Autostretch Blobs aus anderen Dokumenten einfiigen, so erfolgt
automatisch eine Tempoanpassung der eingefligten Blobs. Das gleiche gilt fr
bereits erkannte Audiodateien, die per Drag'n'drop eingefiigt werden. Mittels
»Audiodatei importieren...” eingefligte Dateien werden zunachst stets mit ihrem
Ursprungstempo abgespielt.
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03-06 Timing bearbeiten

Melodyne erlaubt nicht nur ein Verandern der Tonhéhe und des globalen Tempos,
sondern auch des Timings von Noten. Mit diesen Méglichkeiten wollen wir uns im
Folgenden beschéftigen.

Wenn Melodyne es lhnen gestattet, die Tonhohe individueller Noten in einer
Audioaufnahme zu veréndern, dann bedeutet das zwangslaufig auch, dass das
Programm die Noten voneinander unterscheidet und somit die Grenze zwischen
ihnen kennt. Wenn im Editor von Melodyne das Mauspfeil-Werkzeug ausgewahlt
ist oder die Option ,,Notentrennungen immer zeigen* im Darstellung-Meni
aktiviert ist, werden diese Notengrenzen grafisch durch Striche dargestellt und
damit optisch hervorgehoben.

Vielleicht ist Ihnen beim Experimentieren mit der Tonhéhenveranderung von Blobs
aufgefallen, dass das Mauspfeil-Werkzeug anders aussieht, wenn es nicht tber der
Mitte, sondern tber dem Beginn oder Ende einer Note platziert wird. Es
verwandelt sich dann vom Tonhdhen- zum Zeit-Werkzeug.

Wenn Sie mit diesem Werkzeug auf den Beginn einer Note klicken, die Maustaste
festhalten und nach links oder rechts ziehen, konnen Sie den Beginn der Note
bewegen. Wird eine Note so zum Beispiel zeitlich gedehnt, so wird die direkt vor
ihr liegende Note entsprechend gestaucht.

Diese Moglichkeit wird Ihnen sicher sehr nltzlich sein, um zu spat oder zu frith
gesungene oder gespielte Noten in einer Aufnahme an die richtige Stelle zu
ziehen: Dort, wo das Timing schlampig ist, ziehen Sie die Noten so zurecht, dass
die Ubergange zwischen |hnen sauber auf den richtigen Zahlzeiten zu liegen
kommen, und schon klingt die Aufnahme tight und knackig.
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Die diinnen vertikalen Linien
reprasentieren die Grenzen
zwischen den Noten

Man kann eine Note hinten
anfassen und die Maus nach
rechts...

... oder nach links ziehen; die
Langen der bearbeiteten und
einer angrenzenden Note
verandern sich — die eine wird
langer, die andere kiirzer oder
umgekehrt

Auch fir kreative Manipulationen bietet das Dehnen und Stauchen von Noten
interessante Moglichkeiten. Selektieren Sie beispielsweise eine Note, 18schen Sie
sie durch Driicken der Léschtaste und ziehen Sie den Beginn der nachfolgenden
Note so weit vor, das sie die Liicke Gberbriickt. Mit solchen Techniken kénnen Sie
eine Aufnahme auf flexible Weise variieren. Die gilt insbesondere dann, wenn Sie

Blobs nicht nur dehnen und stauchen, sondern mit Hilfe der Befehle

Ausschneiden und Einfligen aus dem Bearbeiten-Meni kopieren oder umsortieren.

Beim Dehnen und Stauchen wird Ihnen schnell auffallen, dass die Notenlangen
quantisiert verandert werden. So wie die Blobs beim Veréndern ihrer Tonh6he in
Halbtonschritten ,,einrasten, so ist beim Verandern ihrer Lange ein zeitliches
Raster wirksam. Das Time-Werkzeug verandert die Notenlange in Schritten, die —
ist die Darstellung groB genug — maximal ein Viertel des im Editorhintergrund
angezeigten Rasters betragen. Ist die Darstellung nicht groB genug, steht nur die

halbe oder ganze Schrittlange des dargestellten Rasters zur Verfligung.

StandardmaBig zeigt das Raster Viertelnoten an, die Langenanderung erfolgt dann

also maximal auf der Basis eines Sechzehntelnotenrasters.
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Mit einem Schalter in der rechten oberen Ecke des Editorbereichs kdnnen Sie das
Raster andern oder ausschalten. Alternativ kdnnen Sie wie beim Verandern der
Tonhdhe das Raster durch Driicken der Alt-Taste voriibergehend auBer Kraft
setzen.

Mit diesem
Schalter wird das
zeitliche Quan-

e | =
tisierungsraster o 174 |
ein- oder |
ausgeschaltet 3 |
18 |
18T |
1/16 l . . .
116 T | Die Weltg_ des Qu_am.tlsw:rungs-
132 | rasters konnen Sie in diesem
| Menii wahlen, das durch
/327 | Klicken (und Taste festhalten)
Seconds oder durch Ziehen auf dem

Schalters gedffnet wird

Bitte beachten Sie: Die Noten(enden) werden stets um die aktuelle Schrittweite
verschoben, nicht auf die aktuellen Rasterschritte — ein eventueller Versatz zur
Rasterposition bleibt also beim Verschieben erhalten. Sie kdnnen diesen auf
Wunsch durch eine Feinverschiebung bei gedriickter Alt-Taste beseitigen.

Anmerkung: Auch das dargestellte Raster ist zoomabhangig. Wenn Sie stark aus
der Darstellung heraus zoomen, werden gegebenenfalls weniger Schritte als die im
Meni gewéhlten angezeigt. Zoomen Sie weit in die Darstellung hinein, ist das
effektive Raster bis zu vier mal feiner aufgelést als das sichtbare.
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03-07 Notentrennung

Wenn Sie das Mauspfeil-Werkzeug direkt Gber einer Notentrennung platzieren,
andert es wiederum seine Form und wird zum Notentrenn-Werkzeug. Sie kénnen
mit diesem Werkzeug die Notentrennlinie verschieben, etwa um Korrekturen an
den erkannten Trennungen vorzunehmen, wobei diese Verschiebungen nicht durch
das gewahlte Raster beeinflusst werden.

Auch wenn Sie den Mauspfeil etwas ober- oder unterhalb eines Blobs platzieren,
verwandelt er sich in das Notentrenn-Werkzeug. An solchen Stellen, wo keine
Trennung existiert, kénnen Sie nun durch einen Doppelklick manuell eine
Trennung erzeugen, zum Beispiel aus kreativen Griinden. Ein Beispiel: Nehmen
wir an, dass Sie bei einer langeren Note in einer Gesangsaufnahme gerne einen
Tonhdhenschlenker um einen Ganzton nach oben einbauen wirden. Das geht so:

Die zu trennende Note

Mit dem Notentrenn-Werkzeug doppelklicken Sie an die Stelle, an der die Note
getrennt werden soll. Dort erscheint eine neue Trennlinie, die Note besteht nun
aus zwei Halften.

| [

0 NA A e ] Die getrennte Note
wilindl 1
[ ]

Nun kénnen Sie die zweite Halfte in der Mitte mit dem Tonh6hen-Werkzeug
anfassen und unabhangig von der ersten transponieren.
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|
ﬁ 1 h H E U \, 3 Der transponierte Teil der
= l Note
[ [

Anmerkung: Wenn Sie eine Note trennen, ermitteln beide Teilnoten ihren jeweils
eigenen neuen Tonhohenschwerpunkt. Melodyne versucht, die flr eine Trennung
am besten geeignete Stelle in der Note zu ermitteln — deshalb kann es sein, dass
die Trennlinie nicht genau dort erscheint, wo Sie die Note angeklickt haben. Sie
kénnen die Trennlinie aber anfassen und dorthin verschieben, wo Sie sie haben
maochten.

Indem Sie eine bereits vorhandene Notentrennnlinie doppelklicken, heben Sie die
Trennung auf und die Linie verschwindet. Driicken Sie vor dem Doppelklicken
einer Trennlinie die Alt-Taste, verwandelt sich das Werkzeug in das Segmenttrenn-
Werkzeug und die Notentrennlinie beim Doppelklicken in eine Segment-
Trennlinie, die an ihrer Klammerform und ihrer etwas dunkleren Farbung
erkennbar ist.

Doch was ist eine Segment-Trennlinie? Haben Sie bitte ein klein wenig Geduld —
um die Bedeutung der Segmente deutlich zu machen, missen wir etwas weiter
ausholen. Lesen Sie einfach weiter, Sie erhalten die Antwort auf diese Frage in
Kirze.

Anmerkung: Wenn Sie das Mauspfeil-Werkzeug im Werkzeugkasten anwahlen,
werden immer auch die Notentrennungen zwischen den Blobs dargestellt,
unabhéangig von der Wahl der entsprechenden Option im Ansicht-Mend.

03-08 Noten verlangern oder verschieben

Bisher haben wir die L&ngenénderung bei einer Note betrachtet, auf die direkt
eine andere Note folgt. In diesem Fall ist es unerheblich, ob Sie das Ende der
ersten Note oder den Beginn der zweiten ziehen — der Effekt ist der gleiche, jedes

Mal wird die eine Note gedehnt, die andere entsprechend gestaucht.

Bei Noten, die auf einer Seite oder auf beiden freistehen, stellt sich die Sache
etwas anders dar. Zieht man eine solche Note vorne, so
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wird sie bewegt, ohne dass eine Langenanderung stattfindet. Hatte sie einen
direkt angrenzenden ,,Vorganger", so wiirde dieser durch ihr Verschieben gedehnt
oder gestaucht.

=

HiH
Zieht man eine freistehende
Note vorne, hewegt man sie
ohne Langenanderung

e

Zieht man eine freistehende
Note dagegen hinten,
verandert man ihre Lange

Schneiden Sie in Ihre Audioaufnahme erforderlichenfalls durch das Ldschen
einiger Blobs ,,Locher” und experimentieren Sie ein bisschen mit dem Verédndern
von Langen und Verschieben, dann werden Sie die beschriebene Wirkung des
Time-Werkzeugs schnell verinnerlichen und ein gutes Gefiihl flr seine
Handhabung bekommen. Schalten Sie dabei am besten das Raster aus, dann
lassen sich die Blobs feinfiihliger verlangern und bewegen.

Selbstverstandlich kdnnen Sie auch beim Verschieben oder beim Andern der
Lange gleich mehrere Blobs selektieren und gleichzeitig bearbeiten. Das ganze
funktioniert entsprechend: Indem Sie einen der Blobs vorne ziehen, bewegen Sie
die ganze selektierte Gruppe; indem Sie hinten ziehen, dehnen oder stauchen Sie
die ganze Gruppe.

Hinweis: Beim Dehnen einer Note innerhalb der Selektion werden alle
ausgewahlten Noten, die vor der angefassten Note liegen, gewissermaBen als
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Gruppe zusammengefasst und proportional gedehnt. Auch die Auswahl hinter der
angefassten Note wird in gleicher Weise als zusammenhé&ngende Gruppe
behandelt und proportional gestaucht. (Das beschriebene Verhalten gilt, wenn
man die Note hinten anfasst, also das Dehn-Werkzeug aktiviert ist. Wenn man sie
vorne anfasst, wird immer die ganze Gruppe in gleicher Weise verschoben, egal,
welche Note angefasst ist.) Bei aktivem Taktraster-Snap wird stets die Position der
angefassten Notengrenze quantisiert. Die Grenzen der proportional gestreckten
Noten fallen nicht in das Raster.

03-09 Der Zusammenhang aufeinander folgender
Noten und Noten-Segmente

Wie vielleicht schon deutlich geworden ist und bei Ihren Experimenten noch
deutlicher werden wird, haben aufeinanderfolgende Noten in Melodyne die
Eigenschaft, irgendwie ,aneinander zu kleben“ — man kann offensichtlich nicht
einfach einen Blob an eine andere Stelle ziehen, ohne direkt angrenzende Blobs
zu beeinflussen. Fir dieses Verhalten gibt es einen Grund, und in diesem
Zusammenhang mochten wir lhnen noch mal die Tonhdhenkurve vor Augen
fihren, die Melodyne nach der Erkennung von monophonem Material anzeigt.

13
Bei aufeinander folgende Noten
Sf— beriicksichtigt Melodyne immer
auch ihren Zusammenhang

Noten sind in Melodyne keine voneinander losgel6sten Elemente, sondern
besitzen einen Zusammenhang. Anders als etwa bei einem Klavier, verandert sich
die Tonhdhe bei Gesang oder anderen Instrumenten nicht schlagartig und ganz
exakt von Note zu Note, sondern hat bisweilen gleitende Ubergange — die
abgebildete Tonhdhenkurve macht es deutlich. Ahnlich verhalt es sich auch mit
anderen Parametern, etwa der Lautstérke und den Formanten. Ein Blob ,,weiB*
gewissermalen, wie der nachste Blob ,weitergeht”. Aufgrund dieser Verbindung
zwischen den Blobs bewahrt Melodyne beim Bearbeiten der Blobs so gut es geht
diese Zusammenhange und sorgt zum Beispiel beim Andern der Lange eines
Blobs dafiir, dass der nachfolgende gedehnt oder gestaucht wird, um buchstablich
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nicht den Anschluss zu verlieren. In der Regel ist dieses Verhalten sehr
wiinschenswert, da es musikalische Ergebnisse bei der Bearbeitung gewahrleistet.
Es kann jedoch auch Situationen geben, in denen Sie den Zusammenhang
zwischen den Noten aufbrechen wollen, etwa um Noten véllig frei bewegen und
mit ihnen collagieren zu kénnen. Und genau hier kommt das bereits weiter oben
erwahnte Segmenttrenn-Werkzeug ins Spiel. Es verhalt sich wie folgt:

— Ein Doppelklick bei gehaltener Alt-Taste auf eine bereits vorhandene
Notentrennlinie macht aus dieser eine Segment-Trennung. Optisch wird sie
durch eine schlanke Klammer dargestellt, die etwas fetter als die normale
Trennlinie ist. Die angrenzenden Noten(teile) haben nun keine Verbindung mehr
zueinander und konnen frei bewegt werden.

— Ein Doppelklick auf eine Segment-Trennung wandelt diese wieder in eine
normale Notentrennung um. Doch Achtung: Dies ist nur an Stellen méglich, an
denen die angrenzenden Noten(teile) bereits vor der Segment-Trennung
aneinander stieBen. Taten sie das nicht, lasst sich die Segment-Trennung
zwischen ihnen nicht beseitigen.

Sie kdnnen auch auf eine andere Weise Segmente erzeugen: Selektieren Sie
einfach einen Blob (oder mehrere), schneiden
Sie ihn aus und fligen Sie ihn gleich wieder ein.
Dadurch wird ebenfalls seine Verbindung zu den
angrenzenden Blobs gekappt und ein neues
Segment erzeugt. Sie kdnnen den oder die Blobs
nun bewegen, ohne die angrenzenden Blobs
dabei ,,mitzuziehen“.

Segment-Grenzen
zwischen Noten

03-10 Automatische Zeitkorrektur

Ahnlich wie bei der Tonhdhenkorrektur, steht in Melodyne auch bei der
Zeitkorrektur ein Automatismus zur Verfligung. Er dient dazu, Ihnen das
mihselige Korrigieren einzelner Noten zu ersparen, indem er — analog zur
Tonhdhenkorrektur — alle oder nur selektierte Blobs so bearbeitet, dass sie
moglichst sinnvoll mit dem musikalischen Zeitraster korrespondieren.
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Wenn Sie die Abschnitte weiter oben zur Langen- und Positionsanderung von
Noten gelesen haben, dann werden Sie sich wahrscheinlich bereits vorstellen
kdnnen, wie diese Funktion arbeitet: Sie zieht einerseits die Startpunkte der
einzelnen Noten auf die nachste Unterteilung des Taktrasters und passt gleich-
zeitig ihre Langen an, um die Tonhdhen- und sonstigen Ubergénge zwischen ihnen
zu bewahren.

Probieren Sie die Funktion doch einfach gleich aus. Selektieren Sie die zu bear-
beitenden Blobs oder klicken Sie einmal auf den Editorhintergrund, um eine
eventuell bestehende Selektion aufzuheben und dadurch alle Blobs in der
Audiodatei furr die Bearbeitung vorzusehen. Rufen Sie dann die automatische
Zeitkorrektur mit dem Befehl ,,Zeitkorrektur* aus dem Bearbeiten-Men( auf.

Zeitkorrektur

Groove-Referenz [Kein Referenz-Track =)

s = Der Schalter dffnet das
(e ) (wer ] [s (s (16 | 6] (132 (132 7] Zeitkorrektur-Fenster, in
dem der Intensitats-
Intensitit der Quantisierung parameter bel’eits an
% % 80 % steht und des-
= 80 % e wegen sofort auf
©r das Material wirkt

Spater in der Praxis kénnen Sie das Fenster sofort wieder mit OK verlassen, um
die erfolgte Quantisierung zu tibernehmen — mit zwei Mausklicks haben Sie die
Timing-Unreinheiten lhrer Aufnahme beseitigt. Diesmal sollten Sie aber etwas mit
dem Intensitatsparameter herumspielen und die Blobs dabei im Auge behalten:
Sie kénnen sehen, wie sich sowohl ihre Positionen als auch ihre Langen in
Abhangigkeit der gewéhlten Intensitat verandern.

Beachten Sie im Zeitkorrektur-Fenster nun bitte die Schalterleiste tiber dem
Intensitatsregler. Wie Sie sehen, ist als Standard ,, Keine* ausgewahlt. Das be-
deutet, dass Melodyne die aus der Analyse des Materials gewonnenen Erkenn-
tnisse verwendet, um die Noten auf jene musikalischen Zahlzeiten zu korrigieren,
auf denen sie aller Wahrscheinlichkeit nach ,,gemeint” waren. Sollte das bei
einzelnen Noten mal misslingen — auch Melodyne ist nicht unfehlbar —, kénnen
Sie die betroffenen Noten nach Durchfiihren der automatischen Zeitkorrektur mit
dem Zeit-Werkzeug von Hand an die gewiinschten Stellen schieben.
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Indem Sie statt ,,Keine* einen der Notenwerte auswahlen, geben Sie ent-
sprechende Zielparameter fiir die Zeitkorrektur vor. Nun werden die Noten so
verschoben, gedehnt und gestaucht, dass sie mdoglichst gut zu der gewahlten
Referenz passen. Sie konnen in dem Flip-Men( auch eine der verfiibaren Spuren
auswahlen, deren Rhythmik dann zusatzlich zu der darunter gewéhlten Option die
Quantisierung beeinflusst. Probieren Sie die Quantisierungsfunktionen aus, ihre
Wirkungen und Méglichkeiten wollen gehért und erfahren werden.

Falls Sie typische MIDI-Quantisierungsfunktionen aus Sequencer-Programmen
kennen, mochten wir Sie ausdriicklich auf einen interessanten Umstand und
Unterschied hinweisen: Anders als in solchen Programmen bedeutet in Melodyne
eine Quantisierung auf beispielsweise Vierteltriolen (1/4 T) nicht, dass nun alle
Noten irgendwie auf die nachst erreichbaren Vierteltriolen geschoben wiirden und
dazwischen nichts mehr stattfande — bei der typischen MIDI-Quantisierung wére ja
genau das der Fall. In Melodyne aber werden die Rhythmik und ihre ,,Schwer-
punkte“ vielmehr auf intelligente Weise so verandert, dass sie sich ins gewahlte
Raster einfligen — und dabei bleiben auch kleinere Notenwerte als die des
gewahlten ,,Quantisierungsrasters* erhalten.

03-11 Kreative Um-Quantisierung: Ein Beispiel

Die Audio-Quantisierung ist ein weiterer Beleg fiir die hohe Musikalitat der
Bearbeitungsfunktionen in Melodyne. In der Praxis bietet Ihnen die
Quantisierungsfunktion neben zuverlassigen Moglichkeiten zur Zeitkorrektur auch
sehr weit reichende kreative Optionen. Diese wollen wir im Folgenden anhand
eines Beispiels demonstrieren, in dessen Verlauf wir die Rhythmik eines Tabla-
Loops komplett umkrempeln werden.

— Laden Sie bitte die Datei , tablaloop.wav”, die Sie im Unterordner ,, AudioFiles”
des ,Manual“-Ordners finden. Sie sehen nun den zweitaktigen Loop im
Editorfenster, dessen Originaltempo 104 BPM betragt.

= P By B [ b [
sotoon et Mo oo

=
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— Starten Sie die Wiedergabe des Tabla-Loops und 6ffnen Sie mit dem
entsprechenden Befehl im Bearbeiten-Meni das ,,Zeitkorrektur*-Fenster.

— Wahlen Sie die 1/8-Groove-Referenz aus (und
stellen Sie die Intensitat erforderlichenfalls auf
100 %) — es andert sich kaum etwas, da der
Loop ziemlich auf den Punkt gespielt ist.

— Wahlen Sie jetzt 1/16-Triolen aus: Der Loop
swingt nun, allerdings vielleicht etwas zu
plump. Experimentieren Sie mit dem
Intensitats-Regler, so um 30 % bis 60 % stellt
sich ein angenehmer Swing ein.

— Interessant wird es zum Beispiel bei der Wahl
von 1/4-Triolen und einer Intensitat von
100%,...

... denn jetzt werden die Schlage auf
Vierteltriolen umverteilt und ein ganz neuer
Rhythmus entsteht:

Gro-Ratns

o Wt e Tk B ]

L e ] o [

ET=H 0% | SEE=
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It Qs ing |
T
] [ ]
[ o haterns b matnrons - track i3] ]

I der Quannisrsng

100 % =

— Nun werden wir den Loop auf eine andere Taktart bringen. Verlassen Sie das
Zeitkorrektur-Fenster zunachst mit ,,Abbrechen”, so dass der Loop wieder seine
urspriingliche Rhythmik erhalt. Stellen Sie die Taktart dann auf 5/4 und das
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Tempo von 104 auf 130 BPM. Achtung: Der — {

»Autostretch“-Schalter muss dabei inaktiv ‘1 000 3 130.0
sein, die Noten sollen sich also bei der 2 4 [} Autostretch
Tempoénderung nicht mit verandern! [.,’ £ Click B
e A
_l

Der Editorhintergrund zeigt jetzt zwei Takte zu
5/4 fur die Lange des Loops; die Schlage liegen
jetzt natdirlich nicht auf den Zahlzeiten:

Erremen Ralenans

— Offnen Sie nun wieder das Zeitkorrektur-
mtemitt s Gpaamiivaereny

Fenster. Wahlen Sie als Groove-Referenz 1/4 ET=12 wo% =

und stellen Sie die Intensitat auf 100 %.

F— —

Der Rhythmus ist auf 5/4 umgebogen, die Schléage sitzen auf korrekten Zahlzeiten.

03-12 Das Kopieren und Einfugen von Noten

Selektierte Noten kdnnen kopiert und wieder eingefligt werden. Ein Teil einer
Audiodatei kann innerhalb einer Audiodatei nur dort eingefligt werden, wo zeitlich
genug Platz dafiir da ist. Wenn Sie einige Noten in eine fortlaufende Audiodatei
einfligen wollen, missen Sie die Notenfolge dort zerschneiden (siehe das
Werkzeug zum Verandern der Notentrennungen), die nachfolgenden Noten
verschieben und die gewlinschten neuen Noten dann dazwischen einfigen.

Eine Ausnahme davon ist das direkte Ersetzen von Noten: Sie kdnnen eine oder
einige Noten kopieren, dann andere auswahlen und sie durch die kopierte
ersetzen. Dabei ist es nicht wichtig, dass die ersetzte Note genauso lang ist wie
die kopierte — die eingefligte Note verkirzt sich nétigenfalls von selbst.

Das Quantisierungsmen( rechts neben dem Takt/Zeitlineal zeigt an, wie sich
Noten beim Einfligen verhalten. Ist keine Quantisierung gewahlt, so werden sie
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direkt an der zuvor gesetzten Position eingefligt. Eine Quantisierung bewirkt, dass
die Noten in Abhéngigkeit davon, von wo sie kopiert wurden, relativ zur gewdhlten
Quantisierungsposition eingefligt werden. Ist also zum Beispiel ,, Takt" (1/1)
gewahlt, so wird eine Note, die von einer Position kopiert wurde, bei der sie sich
auf dem dritten Achtel eines Taktes befand, entsprechend auf dem dritten Achtel
des zur gesetzten Position nachstgelegenen Taktes eingefiigt. Auf diese Weise ist
es einfach, Noten immer an ihrer gemeinten Zahlzeit einzufligen.

Anmerkung: Mehr iber das Arbeiten mit Kopieren und Einftigen von Noten und
die Wirkung, die ,,Autostretch® in diesem Zusammenhang hat, erfahren Sie im
Abschnitt 06-04 Arrangieren durch Kopieren und Einfligen.

Wenn eine Melodie durch mehrfaches Kopieren und Einfligen von Noten
zusammensetzt wurde, entstehen automatisch mehrere Segmente (siehe dazu
auch den Abschnitt Gber Notentrennnung und Segmente weiter oben). Sie kénnen
die Anfange und Enden der Segmentgrenzen verschieben, wenn davor
beziehungsweise dahinter genug Platz ist. Das Verschieben der Segmentgrenzen
bewirkt, dass ein dort befindlicher Teil der Aufnahme hérbar wird, der vorher nicht
als zur Note gehoérend definiert war. Das ist beispielsweise nitzlich, wenn Sie eine
Gesangslinie kopiert und an einer anderen Stelle eingefiigt haben, an deren
Anfang ein Einatmungsgerausch war, das nicht mitkopiert wurde, das Sie aber
hoéren méchten. In diesem Fall fassen Sie die vordere Segmentgrenze des
eingefligten Abschnitts an und ziehen sie nach vorne, wodurch der vorher nicht
horbare Teil der Aufnahme wieder sichtbar und hérbar wird.
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04 Die anderen Werkzeuge

Im letzten Kapitel haben Sie das Hauptwerkzeug von Melodyne kennen gelernt: Je
nachdem, ob der Mauszeiger in der Mitte oder am Beginn oder Ende eines Noten-
Blobs platziert wird, verwandelt er sich in das Tonhéhen-Werkzeug oder das
Zeitwerkzeug; iber oder unter einem Noten-Blob und tiber Notentrennlinien
zwischen den Blobs verwandelt er sich in das Notentrenn-Werkzeug. Die sich
daraus ergebenden Bearbeitungsmoglichkeiten fir Audiomaterial offensichtlich
sehr leistungsfahig, sie sind aber nicht alles, was Melodyne lhnen zu bieten hat.
Im Folgenden wollen wir Ihnen die anderen Werkzeuge im Editor vorstellen, die
noch weitergehende Bearbeitungen ermdglichen. Sie erreichen die verschiedenen
Werkzeuge auch mit Rechtsklick (oder Ctrl-Klick auf dem Mac).

04-01 Die Werkzeuge fiir die Tonhdhe

Das erste Werkzeug nach dem Mauspfeil-Werkzeug dirfte Ihnen bereits bekannt
vorkommen: Es ist das Tonhdhen-Werkzeug, das hier noch mal als separates und
ebenfalls kontextsensitives Werkzeug zur Verfligung steht — wahrend das
Mauspfeil-Werkzeug Ihnen vor allem das schnelle Korrigieren der Tonhéhe im
Zusammenspiel mit zeitlichen Korrekturen erlauben soll, bietet das dedizierte
Tonhdhen-Werkzeug erweiterte Bearbeitungsmoglichkeiten fir die Tonhdhen an.
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04-01 Die Werkzeuge fiir die Tonhéhe

Wenn dieses Werkzeug angewahlt ist, zeigen blaue Rahmchen um die Blobs
herum die exakte auf Halbtdne bezogene Tonhéhe an und verdeutlichen so
eventuelle Abweichungen der Blobs. Indem Sie einen oder mehrere selektierte
Blobs mit dem Tonh&hen-Werkzeug doppelklicken, wird er/werden sie auf diese
exakte Tonhohe korrigiert, ahnlich wie durch das Tonhéhenkorrektur-Makro aus
dem Bearbeiten-Men.

Wie beim Hauptwerkzeug, wird beim Verschieben der Noten Melodynes Scrub-
Modus aktiviert, so dass Sie die Tonhéhe mithéren kénnen. Indem Sie die Maus
beim Verschieben nach links/rechts ziehen, kénnen Sie durch die verschobenen
und die angrenzenden Noten-Blobs scrubben. Dieses Mithdren per Scrub kann auf
der Sonstige-Seite der Voreinstellungen auf Wunsch deaktiviert werden.

Neben der Werkzeugbox sehen Sie zwei Wertefelder. Wenn Sie mit dem Tonhéhen-
Werkzeug eine Note selektieren, zeigen diese den Notennamen und die
Abweichung des Notenschwerpunkts von der idealen Tonhdhe in Cent (Hundertstel
Halbtdnen) sowie die Frequenz in Hertz an.

LY -14 ct 436 Hz

Die Parameter fiir Note und Abweichung in Cent kénnen Sie direkt editieren, um
die Note wie gewiinscht zu bearbeiten. Das funktioniert auch mit mehreren
selektierten Noten, dann werden hier relative Werte angezeigt.

Wenn das Tonhohen-Werkzeug aktiv ist, steht noch eine besondere Methode zum
schnellen Erzeugen von Harmoniestimmen zur Verfligung: Selektieren Sie einige
Noten, halten Sie , Shift+Alt" gedriickt und ziehen die selektierten Noten nach
oben oder nach unten. Mit dieser Aktion werden die Noten auf eine parallele Spur
kopiert und gleichzeitig in ihrer Tonhdhe verandert. Zusatzlich werden die
kopierten Noten bei dieser Aktion in ihrem Zeitverlauf etwas ,zerstreut”. Diese
MaBnahmen lassen die Kopie sehr nattrlich und wie eine echt gesungene zweite
Stimme wirken und vermeiden gleichzeitig Kammfiltereffekte, die beim
gleichzeitigen Abspielen zweier identischer Spuren hérbar werden kénnen. Die
automatische Zufallsvariation von Tonhdhe und Timing wird jedoch nicht
erwiinscht sein, wenn Sie beispielsweise perkussives Material auf eine parallele
Spur kopieren wollen. In diesem Fall kénnen Sie die Aktion ,,Auswahl kopieren
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und auf Parallelspur einfligen” aus dem Untermeni ,,Einfligen Spezial* des
Bearbeiten-Mentis verwenden, die die Noten kopiert, ohne sie in der Zeit zu
verandern (alternativ kdnnen Sie die gewlinschten Noten auch mit , Shift+Alt" im
Arrangierfenster auf eine benachbarte Spur ziehen). Wenn der Tonskalen-Snap
aktiviert ist, entstehen beim Kopieren Harmoniestimmen mit Tonartbezug.

Bewegen Sie das Tonhéhen-Werkzeug vom Beginn oder der Mitte eines Blobs zu
seinem Ende, verwandelt es sich in das Werkzeug fiir Tonh6heniibergénge.

Haufig wechselt die Tonhdhe beim Ubergang von einer zur nachsten Note nicht
abrupt, sondern mehr oder weniger gleitend (Portamento). Solche
Tonhdhenlbergange werden von Melodyne registriert und durch blaue Linien am
Ende der Noten angezeigt; gleichzeitig wird das Hakchen bei ,,Ubergang" im
Inspektorbereich gesetzt. Ist dieser ,,Ubergang” ausgeschaltet, dann ist die
Tonhdhenkurve von dieser Note zur nachsten ,,durchgeschnitten* und wird bei
Tonh&henverschiebungen benachbarter Noten nicht angepasst. Wenn Sie aus
kreativen Griinden oder nach dem Verschieben von Melodietdnen Ubergénge
erzeugen wollen, etwa um entstandene Tonhéhenspriige zu glatten, doppelklicken
Sie dazu den hinteren Teil eines Blobs oder selektieren Sie die gewiinschten Blobs
und aktivieren manuell das Ankreuzfeld ,,Ubergang” neben dem Werkzeugkasten.
Es erscheinen nun auch bei diesen Blobs blaue Linien. Durch Klicken und Ziehen
nach oben und unten auf dem hinteren Teil eines Blobs &ndert die blaue Linie
ihre Neigung und mit ihr andert sich sichtbar und hérbar auch der
Tonhohenverlauf zwischen den Noten. Diese Bearbeitung kann auch fiir mehrere
selektierte Noten gleichzeitig vorgenommen werden.

Unter dem Tonhohen-Werkzeug im Werkzeugkasten sind zwei Unterwerkzeuge zu
finden — indem Sie auf das Tonhéhen-Werkzeug klicken und die Maus festhalten,
klappen diese aus und kénnen dann angewéahlt werden. Das erste Unterwerkzeug
ist das zum Bearbeiten der Tonhéhenmodulation.

3 b | = feas| o 0 oa ——-& IJ.|.|.I.|...
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04-01 Die Werkzeuge fiir die Tonhéhe

Sie kénnen mit dem Tonhéhenmodulations-Werkzeug bei einer oder mehreren
selektierten Noten die Intensitat von Vibrato veréandern. Bei diesen Noten
beispielsweise...

...kann man durch Selektieren, Anklicken und vorsichtiges Ziehen mit dem Ton-
héhenmodulations-Werkzeug nach unten das Vibrato praktisch komplett beseitigen.

e=————

Zieht man weiter, wird die Phase des Vibratos umgekehrt.

Das Tonhthenmodulations-Werkzeug gibt Ihnen interessante Méglichkeiten zum
Gestalten des Ausdrucks in einer Aufnahme an die Hand. Schwachen Sie
beispielsweise Ubertriebenes Dauer-Vibrato ab und lassen Sie das Vibrato nur ganz
gezielt auf einzelnen Silben erklingen — Sie kénnen diesen Parameter praktisch
wie bei einem Synthesizer steuern. Indem Sie Blobs mit dem Tonhéhenmodula-
tions-Werkzeug doppelklicken, kédnnen Sie zwischen dem Original-Vibrato und
»ausgeschaltetem® Vibrato wechseln. Im Wertefeld rechts neben der Werkzeugbox
kénnen Sie die Vibrato-Intensitat in Prozent ablesen und eingeben.

Das zweite Tonhohen-Unterwerkzeug bearbeitet die Tonhéhendrift und damit die
langwelligeren Tonh6henschwankungen. Sicher erinnern Sie sich an das weiter
oben vorgestellte Makro zur Tonhdhenkorrektur und den dort befindlichen Para-
meter zur Drift-Korrektur: Das Tonh&hendrift-Werkzeug arbeitet wie der Drift-
Parameter dort, erlaubt anders als dieser auf Wunsch aber auch ein Verstarken
oder Umkehren der Drift und eignet sich damit besser zum gezielten Gestalten
des Tonhohenverlaufs. Indem Sie Blobs mit dem Tonhdhendrift-Werkzeug
doppelklicken, kdnnen Sie zwischen der Original-Drift und ,,ausgeschalteter” Drift
wechseln. Im Wertefeld rechts neben der Werkzeugbox kénnen Sie die Drift-
Intensitat in Prozent ablesen und eingeben.

Handbuch Melodyne cre8/studio 67



04 Die anderen Werkzeuge

Anmerkung: Wenn Sie eines der Tonhéhen-Werkzeuge im Werkzeugkasten
anwahlen, wird immer auch die Tonh6henkurve auf den Noten-Blobs dargestellt,
unabhéangig von der Wahl der entsprechenden Option im Ansicht-Mend.

Das kontextsensitive Tonhéhenibergangs-Werkzeug ist auch bei den Werkzeugen
fir Tonhdhen-Drift und Vibrato verflgbar.

Tipp: Durch das Andern von Drift und Vibrato oder beim Zerteilen von Noten und
Transponieren der Teile kann es passieren, dass die Tonhdhe hart von einer Note
zur nachsten springt. Dieser unnatirlich wirkende Effekt kann natirlich auch
erwlinscht sein — sollten Sie ihn aber lieber vermeiden wollen, hilft Ihnen das
Werkzeug fur Tonhdhenlibergénge dabei. Sie kdnnen mit ihm ein Portamento
zwischen zwei Noten erzeugen, also flir geglattete Tonhéheniibergange sorgen.

Melodyne  Datei D g MIDI Fenster Hilfe
&) ifts andern fi *Z Ohne Titel 3
Wiederherstellan Eri rd
Protokoll L3
Originalzustand wiederherstellen >
Ausschneiden wX
Kopleren Ho
Einflgen BV
Laschen
Einflgen Spezial »
Auswihlen L4
Tonhohen auf Original seczen
Formanren bearbeiten 3 Tonhdhenmodulation auf Original setzen
Amplitude bearbeiten » | Tonhhendrift auf Original seczen
Zeitverlauf der Noten bearbeiten » Tonhohentbergange auf Original setzen
Notentrennungen bearbeiten * Alle Tonhéhen-b Bearbel
Tempo verindern (Autostrench) * e
Tempe definieren L3
Bearbeitungs-Modus fir variables Tempo  C#)
Tonhohenkorrektur TP
Zeltkorrekrur THT

Im Bearbeiten-Men( finden Sie im Untermen ,, Tonh&he bearbeiten* verschie-
dene Eintrage, die dazu dienen, Tonhdhe, Tonhdhenmodulation, -drift und Uber-
gange wieder auf die Originalwerte zu setzen. Sie kdnnen mit diesen Befehlen also
alle Tonhdhenbearbeitungen fiir selektierte Noten individuell rlickgéngig machen.
Diese Befehle sind sehr nitzlich, da Sie unabhangig von der normalen Wider-
rufen-Funktion arbeiten. Wahrend Sie mit dieser bei Missfallen an einer Ton-
hohenanderung die Anderung nur riickgangig machen kénnen, indem Sie alle
Schritte seit ihrer Ausfiihrung widerrufen, kénnen Sie mit den ,,... auf Original
setzen“-Befehlen die entsprechenden Anderungen véllig unabhéngig von allen
anderen Bearbeitungen zurlicknehmen. So kénnten Sie zum Beispiel jederzeit das
Original-Vibrato bei einer Gesangsaufnahme wiederherstellen, um dann erneut mit
seiner Dosierung zu experimentieren, ohne die weiteren Bearbeitungen der
Aufnahme zu verlieren.
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Der Befehl ,,Alle Tonh6hen-bezogenen Bearbeitungen widerrufen* setzt bei Bedarf
Tonhdhe, Modulation und Drift gemeinsam auf den Originalzustand und erspart so
den Aufruf der entsprechenden Einzelbefehle.

Als letzter Befehl steht zusatzlich ,, Tonhdhen mit Zufallswerten verédndern® zur
Verfigung. Indem Sie beispielsweise eine Gesangsaufnahme mehrfach kopieren
und die Kopien jeweils mit diesem Befehl bearbeiten und wieder speichern,
kdnnen Sie spater durch Zusammenmischen der Kopien im Sequencer sehr
natlrliche Doppelungen und ,,Verbreiterungen* der Aufnahme erzeugen.

04-02 Das Werkzeug fiir die Formanten

Das nachste Werkzeug im Werkzeugkasten widmet sich den Formanten. Forman-
ten sind bestimmte Betonung im Frequenzbereich eines Signals, die durch die
Resonanzeigenschaften (Volumen, Form, etc.) des Klangkdrpers entstehen und
unabhéangig von der Tonhdhe des erzeugten Signals an der gleichen Stelle des
Frequenzspektrums bleiben. Transponiert man bei einer Stimme die Formanten
mit (beispielsweise in einem Sampler), wirkt sie schnell unnatirlich. Bei Trans-
ponierungen ohne Formantenkorrektur nach oben entsteht der beriichtigte ,,Micky-
Maus-Effekt”, der sich auch einstellt, wenn man Helium aus einem Luftballon
einatmet und dann spricht...

Wir haben bereits erwdhnt, dass Melodyne
beim Transponieren der Tonhohe die

RIEEE =t 50 ] %! .;..l... Formanten nicht mittransponiert, was

maBgeblich zu dem natdrlichen

-r—l-" Klangverhalten der Transponierung
beitragt. Auf Wunsch kénnen Sie die
Formanten aber ganz gezielt manuell
beeinflussen. Dazu dient das Formanten-
Werkzeug.

Wenn Sie das Formanten-Werkzeug anwahlen, erscheinen horizontale Balken auf
den Noten-Blobs. Indem Sie diese Balken nach oben schieben, transponieren Sie
auch die Formanten nach oben. Eine Stimme wird dadurch ,weiblicher* und
schlieBlich ,mickymausig”, bei anderen Signalen scheint der Klangkoérper zu
schrumpfen. Schieben Sie die Balken nach unten, tritt der gegenteilige Effekt auf:
Eine Stimme wird mannlicher und schlieBlich ,gruftig”, ein Klangkorper groBer
und klingt volumindser. Wie (blich kann die Bearbeitung mit einer oder mehreren
selektierten Note(n) erfolgen. Indem Sie Blobs mit dem Formant-Werkzeug dop-
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04 Die anderen Werkzeuge

pelklicken, kénnen Sie verschobene Formanten wieder auf die Originaleinstellung
setzen. Im Wertefeld neben dem Werkzeugkasten kdnnen Sie die Werte flr selek-
tierte Noten direkt eingeben.

Auch das Formanten-Werkzeug verhalt sich kontextsensitiv: Wenn Sie es tber den
hinteren Teil einer Note halten, kiimmert es sich wiederum um Ubergange,
diesmal allerdings um die der Formanten.

Das Werkzeug arbeitet ahnlich wie das fiir die Tonhdhenlibergénge. Bei den For-
manten entstehen Ubergénge automatisch dann, wenn Sie bei einer Note die
Formanten verschieben, denn dann gelten zwischen dieser und den benachbarten
Noten unterschiedliche Einstellungen. Es erscheinen dann auch hier die blauen
Linien, die einen Ubergang reprasentieren. Wie beim Tonhdheniibergangs-Werk-
zeug, konnen Sie durch Ziehen auf dem hinteren Teil der Note die Geschwin-
digkeit des Ubergangs zur nachsten Note einstellen, die blaue Linie zwischen den
beiden Noten wird entsprechend flacher oder steiler.

‘ Melodyne Datei Definition  Darstellung  Navigieren MIDI Fenster Hilfe
o
Riickgéngig machen 2Z

Wiederherstellen %z
Protokall
Auf Original setzen

Ausschneiden xX
Kopleren ®o
Einfugen ®v
Loschen
Einfugen Spezial
Auswihlen

Tonhdhen bearbeiten
Formanten bearbeiten
Amplitude bearbeiten
Notentrennungen bearbeiten

Zeitverlauf der Noten bearbeiten

Formantlage auf Original setzen
Formantiiberginge auf Standard setzen

Tempo verdndern (Autostretch)
Tempo definieren

vvvwvvwhdy vvw

Bearbeitungs-Modus fur variables Tempo  C38)

Tonhghenkorrektur P
Zeitkorrektur XHT

Im Untermen( ,,Formanten bearbeiten“ des Bearbeiten-Men(s finden sich zwei Ein-
trége: Der eine setzt die Formanten-Transponierung, der andere die Formanten-
ibergange der selektierten Noten wieder auf den Ursprungswert. Diese Befehle sind
sehr nitzlich, da Sie unabhangig von der normalen Widerrufen-Funktion arbeiten.

04-03 Das Werkzeug fiir die Amplitude

Die Lautstérke der Noten ist ein sehr |_ood )
wichtiger musikalischer Parameter, und = ' m
selbstversténdlich kdnnen Sie auch diesen
in Melodyne flexibel bearbeiten. Zustandig
dafir ist das Amplituden-Werkzeug. E

[ T
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04-03 Das Werkzeug fiir die Amplitude

Indem Sie mit dem Amplituden-
Werkzeug auf einen Noten-Bloh
klicken und die Maus nach oben
ziehen, machen Sie ihn lauter ...

... indem Sie nach unten ziehen, wird
er leiser. Das Wertefeld neben dem
Werkzeugkasten zeigt die Anderung
in dB an.

Wie (iblich kénnen Sie die Anderung auch fiir mehrere Noten gleichzeitig
vornehmen und die gewiinschte Pegelanderung in das Wertefeld neben dem
Werkzeugkasten tippen.

Ahnlich wie bei Tonhéhe und Formanten kann auch bei der Amplitude der Uber-
gang zwischen den Blobs kontrolliert werden, das bietet ihnen sehr feinsinnige
Méglichkeiten zur Korrektur von Aufnahmen und zur Gestaltung der Dynamik.
Auch bei der Amplitude wird das Hauptwerkzeug zum Werkzeug fir die Ubergange,
sobald Sie es Giber dem hinteren Teil eines Blobs platzieren. Wie bei den Forman-
ten sind die blauen Ubergangslinien zwischen den betroffenen Blobs erst dann zu
sehen wenn Sie einen Blob durch Ziehen lauter oder leiser gemacht haben. Wenn
Sie auf den hinteren Teil eines Blobs klicken und ziehen, der eine blauen Linie
besitzt, kénnen Sie diese wiederum flacher oder steiler machen und gleichzeitig
sehen, wie sich die Pegelverlaufe in den beiden verbundenen Blobs dndern.

Der Doppelklick dient beim Amplituden-Werkzeug zum Stummschalten der Noten:
Wenn Sie mit diesem Werkzeug einen oder mehrere selektierte Noten-Blobs
anklicken, werden diese als Linie dargestellt, stumm geschaltet und damit
einstweilen von der Teilnahme am musikalischen Geschehen ausgeschlossen. Ein
erneuter Doppelklick hebt die Stummschaltung wieder auf.
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Die ausgewahite
Note wurde per
" Doppelklick stumm
=c geschaltet... ;==
... aber es ist
dennoch moglich,
[ sie auszuwihlen und
zu editieren

Im Untermen( ,,Amplitude bearbeiten* des Bearbeiten-Mens findet sich das zu
Erwartende: Befehle zum Zurlicksetzen von Amplitude, Amplitudeniibergange und
Stummschaltung der selektierten Blobs.

@ Melodyne Datei
—_— .

[ Darstellung  Navigieren MIDI  Fenster  Hilfe
Ruckgangig machen *Z
Wiederherstellen 0%Z
Protokoll

Auf Original setzen

Ausschneiden X
Kopleren #C
Einfugen #V
Loschen
Einfugen Spezial
Auswihlen

Tonhohen bearbeiten
Formanten bearbeiten
an

Amplitu €

Amplituden auf Original setzen
Amplitudeniiberginge auf Standard setzen
Noten stummschalten

Stummschaltung aufheben

Motentre igen bearbeiten
Zeitverlauf der Noten bearbeiten
Tempo verandern (Autostretch)
Tempo definieren

L=
vvvyvfRdvy vv

Bearbeitungs-Modus for variables Tempo  C38)

Tonhohenkorrektur P
Zeitkorrektur ET
e

04-04 Die Werkzeuge fiir den Zeitablauf

Das nachste Werkzeug im Werk-
zeugkasten ist das Positions/
Langen-Werkzeug. Seine Arbeits-
weise kennen Sie bereits — sie
entsprechen exakt der jener Werk-
zeuge, in die sich das Standard-
Mauszeiger-Werkzeug beim Uber-
streichen von Beginn beziehungs-
weise Ende eines Blobs verwandelt.
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04-04 Die Werkzeuge fiir den Zeitablauf

Anders als beim Mauszeiger-Werkzeug, zeigen hier jedoch Umrisse in blauen
Rahmchen die Positionen an, die Melodyne bei der Erkennung als , ideale*
rhythmische Positionen der Blobs identifiziert hat und die auch durch die Nota-
tion reprasentiert sind. Die blauen R&hmchen kennzeichnen auch die Zielposi-
tionen bei der Quantisierung, die mit dem Zeitkorrektur-Makro ausgefiihrt werden
kann. Wichtig: Diese Positionen ergeben natirlich nur einen Sinn, wenn der
Tempohintergrund der bearbeiteten Audiodatei (wie in den Abschnitten ,,03-05
Tempo nach Wunsch* und ,,05-07 Editier-Modus fir variables Tempo* be-
schrieben) richtig erkannt oder definiert worden ist.

Folgendes Experiment ist beim Verstandnis der Rahmchen hilfreich: Wahlen Sie
das Zeitwerkzeug aus und machen Sie die Notation sichtbar. Wahlen Sie dann im
Quantisierungs-Ausklappment rechts neben dem Takt/Zeitlineal eine feinere
Unterteilung oder triolische Werte aus. Selektieren Sie dann alle Noten und
wahlen Sie unter im Bearbeiten-Men( unter ,, Tempo definieren” den Befehl
»Noten den Beats neu zuweisen*: Die blauen Rahmchen und die Notation
springen auf neue
Positionen, die nun
TR auch als neue Ziel-
V=g=—g—— positionen fir die
Quantisierung gelten.

Die Rahmchen repréasentieren die Zielpositionen der Noten fiir die Quantisierung

Diese Positionen der Noten kénnen Sie verandern, indem Sie eine Note anfassen
und in Abhangigkeit des gewahlten Quantisierungsrasters in horizontaler Richtung
verschieben. Dabei werden Noten jeweils um die aktuelle Rasterweite verschoben,
nicht auf das Raster. Durch einen Doppelklick auf eine Note (oder mehrere
selektierte) wird sie direkt auf die nachste Rasterposition verschoben und
gegebenenfalls auch entsprechend gedehnt oder gestaucht. Das Raster wird dabei
durch das Quantisierungsmeni neben dem Takt/Zeitlineal festgelegt, hier kénnen
auch triolische Positionen ausgewahlt werden.

Unter dem Positions/Langen-Werkzeug im Werkzeugkasten ist ein Unterwerkzeug
zu finden — indem Sie auf das Positions/Langen-Werkzeug klicken und die Maus
festhalten, klappt dieses aus und kann dann angewahlt werden. Es handelt sich
um das Werkzeug zum Bearbeiten der Anfangsgeschwindigkeit innerhalb
selektierter Blobs und es ist an den kleinen blauen Hebelchen an den Blobs zu
erkennen.
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Wenn Sie den blauen Punkt
am Ende des Hebels
anfassen und nach oben
ziehen, beschleunigen Sie
den Noteneinsatz, bei
Bewegung nach unten
verlangsamen Sie ihn
entsprechend. Wenn Sie den Hebel insgesamt langer ziehen, vergroBern Sie den
Bereich, auf den sich diese Zeitdnderung auswirkt. Bei Verdnderung des globalen
Abspieltempos geschieht dies automatisch, so dass Zupf- oder Anblasgerausche
oder Konsonanten bei Gesangssilben bei verandertem Tempo immer ihren
urspriinglichen Charakter behalten. Sie kdnnen die Anfangsgeschwindigkeit auch
im Wertefeld neben dem Werkzeugkasten verandern. Hier entspricht ein Wert von
0% dem Originalverlauf, 100% der maximalen Beschleunigung und — 100% der
maximalen Verlangsamung. Die Eingabe Uber das Textfeld ist besonders zu
empfehlen, wenn Sie die Charakteristik mehrerer oder aller Noten dndern wollen.

Mit den Befehlen im Untermeni ,,Zeitverlauf der Noten bearbeiten* des
Bearbeiten-Men(s konnen Sie wiederum bei selektierten Noten die verschiedenen
Parameter der Zeitbearbeitung auf ihre Ursprungswerte setzen:

@ Melodyne Dartel [ Darstellung  Navigieren MIDI  Fenster Hilfe
- Rickgangig machen ®Z
Wiederherstellen TEZ
Protokoll
Auf Original setzen
Ausschneiden X
Kopleren ®C
Einfagen YV
Loschen
Einfiigen Spezial »
Auswahlen »

Tonhohen bearbeiten
Formanten bearbeiten
Amplitude bearbeiten

Zeitverlauf der
Tempo verdndern {Autostretch)
Tempo definieren

Zeitverlauf der Noten auf Original setzen
Zeitverlauf und Dauer auf Original setzen
Zeltverlauf innerhalb der Noten auf Original seizen

= Zeltverlauf mit Zufallsabweichungen versehen
Bearbeitungs-Modus fir variables Tempo %)

Alle Noten des Tracks an das Arrangement-Tempo anpassen
Alle Noten des Tracks auf halbes Tempo
Alle Noten des Tracks auf doppeltes Tempo

Tonhohenkorrektur EP
Zeitkorrektur NET

— ,Relativen Zeitablauf auf Original setzen* stellt den relativen Zeitverlauf von
gegeneinander verschobenen Noten wieder her, lasst aber ihre Gesamtlange
unverandert, falls der Bereich insgesamt gedehnt oder gestaucht war.
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— Mit ,,Zeitverlauf und Dauer auf Original setzen* wird dagegen der gesamte
Originalverlauf inklusive der Dauer wiederhergestellt. Falls Noten gestaucht
waren, kann die Originallange nur wieder hergestellt werden, wenn hinter den
Noten genligend Platz dafir ist.

— Mit ,,Zeitverlauf und Dauer auf Original setzen" wird dagegen der gesamte
Originalverlauf inklusive der Dauer wiederhergestellt. Falls Noten gestaucht
waren, kann die Originallange nur wieder hergestellt werden, wenn hinter den
Noten genligend Platz dafir ist.

— Der Befehl ,,Zeitablauf mit Zufallswerten verandern* ist das zeitliche
Gegenstiick zu dem Befehl , Tonhéhen mit Zufallswerten verdndern® aus dem
Tonhdhen-bearbeiten-Submeni. Wie dieser Befehl und bevorzugt in
Kombination mit ihm eignet sich ,Zeitablauf mit Zufallswerten verandern* sehr
gut flr das Erzeugen natirlich klingender Doppelungen.

04-05 Das Werkzeug fiir Notentrennungen

Das sechste Werkzeug bietet
als Einzelwerkzeug die gleiche
Funktionalitat wie das
kontextsensitive Notentrenn-
Werkzeug beim
Hauptwerkzeug.

aan

Sie kénnen damit die
Notentrennlinie verschieben,
etwa um Korrekturen an den erkannten Trennungen vorzunehmen. An solchen
Stellen, wo keine Trennung existiert, kénnen Sie durch einen Doppelklick manuell
eine Trennung erzeugen. Indem Sie eine bereits vorhandene Notentrennnlinie
doppelklicken, heben Sie die Trennung auf und die Linie verschwindet. Driicken
Sie vor dem Doppelklicken einer Trennlinie die Alt-Taste, verwandelt sich das
Werkzeug in das Segmenttrenn-Werkzeug und die Notentrennlinie beim
Doppelklicken in eine Segment-Trennlinie. Die Segment-Trennung steht auch als
Unterwerkzeug zur Verfligung.

Bitte beachten Sie, dass sich im Untermen( ,,Notentrennungen bearbeiten* des
Bearbeiten-Mends auch einige Eintrage zur Notentrennung finden:
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E
Der Befehl ,,Note als Triller trennen* bewirkt eine automatische Zerteilung einer
selektierten Note nach MaBgabe ihres Tonhdhenverlaufs. Ist in der Note ein Triller
enthalten, dann zerteilt der Befehl die Note so, dass die Tonhéhen-Berge und
-Taler eigenstandige Noten werden, die Sie dann nach Belieben individuell weiter
bearbeiten kénnen.

Der Befehl ,,Note als Slide trennen* trennt Noten, die beispielsweise bei Gitarre
oder Bass beim Gleiten iber die Biinde entstehen, also ein schnelles Glissando
aufwarts oder abwarts ohne ,,gemeinte” oder deutlich erkennbare Einzelnoten
enthalten. Bei potenziellen Slide-Noten ist eine zusammenhangend auf- oder
absteigende Tonh&henkurve zu sehen, die bei Instrumenten mit Biinden eventuell
etwas gestuft ist; damit er von Melodyne als solcher erkannt wird, muss ein Slide
sich Gber mindestens drei Halbtdne erstrecken, der erste und der letzte davon
sollten etwa den Bereich des Slides definieren.

Der Notenbereich, den Sie als Slide behandeln und trennen wollen, sollte

zunachst von einer eventuell vorhergehenden oder folgenden ,,Hauptnote*

abgetrennt werden und nur aus einer Note bestehen. Selektieren Sie dann diese
Slide-Note und rufen Sie den

8008 Befehl ,,Note als Slide trennen*
fmeise auf. Die Note wird dadurch

Master—Fad 1 [-6db E
Sprache: | German B

(ungefahr) in einzelne Halbtone

widerrufen: (50 Ebenen zerlegt.
! scrub-Mithren bei Tonhaheneditierung
ST Bei der Slide-Separation werden
# Originale Skalenzugeharigkeit der Noten beim Skalen-Snap beriicksichti
# Bei Triller- und Slide-Trennung zusammengefasste Noten erzeugen » d ie entstan de nen H al bto ne auto-
Einonpelliickas Siner Il 1 Makdy Manager ffie MDO- Flroy matisch als Notengruppe definiert

[ MDD-Datelen beim Sichern eines Arrangements aktualisieren . .
e e e R (wenn die Option ,,Erzeuge Noten-

) spot to ProTaols akuiviersn gruppen bei Slide-Trennung" in

—_— den Voreinstellungen aktiv ist).
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Der Befehl , Ausgewahlte Noten nach MaBgabe des aktuellen Rasters teilen* teilt
die selektierten Noten in gleiche Noten auf; die NotengréBe wird durch die
aktuelle Rastereinstellung (rechts oben im Fenster) angegeben.

Tonhohen bearbeiten >

Formanten bearbeiten >

Amplitude bearbeiten | 3

Zeitverlauf der Noten bearbeiten >

Notentrennungen bearbeiten »> Note als Triller trennen

i Note als Slide trennen

Tempo veral'!dern (Autostretch) L Ausgewahite Noten nach MalRgabe des aktuellen Rasters teilen

Tempo definieren > K

Bearbeitungs-Modus fiir variables Tempo \38) Zusammengefasste Noten benutzen X#G
Noten zusammenfassen/trennen ®G

Tonhohenkorrektur X®P

Hauptnote einer zusammengefassten Note bestimmen

Zeitkorrektur ET Hauptnote einer zusammengefassten Note zeigen

Der Befehl ,,Ausgewahlte Noten nach MaBgabe des aktuellen Rasters teilen*

04-06 Originalzustand von Segmenten
wiederherstellen

Diese beiden Befehle im Untermen( ,,Originalzustand herstellen“ des Bearbeiten-
Menis machen alle Bearbeitungen von Tonhdhen, Formanten, Amplituden etc.
eines Segments riickgédngig, versetzen das Segment also wieder in einen
unbearbeiteten Ausgangszustand. Wahrend der erste der beiden Befehle die
eventuell verédnderte Position des Segments im Arrangement dabei nicht dndert,
versetzt der zweite das Segment wieder genau an die Stelle, an der es
urspriinglich aufgenommen wurde (beziehungsweise an die im MDD als
urspriingliche Position definierte Stelle). So kann auf Wunsch auch der Zeitbezug
zu anderen aufgenommenen Spuren wieder hergestellt werden.

Melodyne Datei J:ETGEIE Definition Darstellung Navigieren MIDI Fenster Hilfe
e Tonhdhendrifts @ndern widerrufen ¥4 Ohne Titel 3
Wiederherstellen 38z

Protokoll > - -
Originalzustand wiederherstellen Originalzustand des Segments wiederherstellen |
Originalzustand und -position des Segments wiederherstellen

Ausschneiden /X
Kopieren ®C
Finfiinan a8y
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05 Weitere Bearbeitungsfunktionen
und Optionen

05-01 Der Melody Manager

Der Melody Manager ist ein Datei-Browser, der viele komfortable Funktionen
speziell fir die Arbeit mit Audiodateien bietet. Mit dem Melody Manager kdnnen
Sie bequem durch lhre Bibliothek von Audiodateien navigieren, gleichzeitig ist er
ein sehr komfortables Arrangierwerkzeug. Sie kdnnen den musikalischen Inhalt
lhrer Audiodateien sehen, die Dateien anhéren, und Sie kénnen sogar Teile aus
einzelnen Dateien bis hin zu einzelnen Noten selektieren und sie in lhr Arrange-
ment an die gewilinschte Position ziehen. Offnen Sie den Melody Manager mit
dem gleichnamigen Befehl im Datei-Mend.

anon Melody M.
[Pfad ]| [Aktioneny) Ansicht: [ Notes ) soielen: [Enfach 8] ()
HO Manual b (_*_) mblaloop.wav
Firewire_Mac Melodyrie.app ¥ REEAAERERRREARRENR AEE
KEYS.0206 pa SIRVTE
et Y (] vocal.wav
i > ¥ ==

L

v

I-r-— ~1 _AI_-D_'A

Links oben erscheinen alle Festplatten, Partitionen oder eingelegten CDs. Wenn
Sie eine davon anklicken, erscheint in der nachsten Spalte rechts die Audio-
dateien oder die Unterordner, durch die Sie dann weiter navigieren kénnen. Der
untere Bereich links ist die Ablage flr lhre ,,Favoriten®. Hierhin kdnnen Sie aus
der Hierarchie rechts beliebige Ordner ziehen, die Ihnen dadurch schnell im
Zugriff stehen.

Die Audiodateien in einem Ordner werden mit einem Play-Knopf dargestellt, den
Sie anklicken kénnen, um die Datei anzuhéren. Aber Sie kdnnen die Dateien nicht
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nur anhoéren, sondern auch ihren Inhalt anschauen. Sie kénnen dazu das Fenster
breiter ziehen und die letzte Spalte so einstellen, dass Sie bei langeren Dateien
moglichst viel von der Darstellung des Sounds sehen. Oben im Fenster des Melody
Managers, mit dem zweiten Ausklappmeni von rechts, kdnnen Sie die
Darstellungsart der Audiodateien wahlen. Sie kdnnen anzeigen:

[+ ) saxSolo01_B.snd nur die Namen
('» ) saxSolo01_B.snd

*H“ ."""“ l. . ' .’_. oder die Wellenform

(v ] saxSolo01_B.snd
" die Noten

Noten mit Wellenform

(v ] saxSolo01_B.snd

oder die typischen ,,Blobs*

Falls eine Audiodatei noch nicht erkannt wurde, wird nur die Wellenform angezeigt.
In jeder Darstellungsart sehen Sie beim Abspielen den Zeiger fiir die
Abspielposition. Sie kdnnen mit der Maus Teile der Melodie selektieren; wenn Noten
dargestellt sind, wird |hre Selektion immer auf die Notengrenzen gesetzt, und sie
werden auch genau die selektierten Noten héren. Zum komfortablen Arrangieren
kdnnen Sie die selektierten Noten oder die ganze Melodie in Ihr Melodyne-
Arrangement ziehen, mit oder ohne Tempo- und Skalenanpassung (je nachdem ob
»Autostretch” beziehungsweise der Skalen-Snap aktiviert ist oder nicht).

Sie kénnen die Wiedergabe der aktuellen Audiodatei mit dem Play-Knopf bei
ihrem Namen starten und anhalten, mit einem Doppelklick (Stop mit Einfach-
klick) in die Darstellung oder mit der Leertaste, falls der Melody Manager das
vorderste Fesnster ist. Wenn Sie die Wiedergabe mit einem Doppelklick starten,
beginnt sie dort, wo Sie geklickt haben. Wenn Sie einen Bereich innerhalb der
Audiodatei markiert hatten und in die Selektion doppelklicken, wird die Selektion
abgespielt.
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Mit dem néchsten Ausklappmeni wéhlen Sie den Abspielmodus: ,,Normal* spielt
einfach die gerade aktive Audiodatei. ,,Cycle” wiederholt die selektierte Audiodatei
zyklisch — das ist nitzlich, wenn Sie zum Beispiel héren wollen, wie ein Drumloop
klingt, wenn er als Loop gespielt wird. Mit ,,Sequenz* kénnen Sie alle Audio-
dateien im aktuellen Ordner nacheinander héren — das ist ndtzlich, um den In-
halt eines ganzen Ordners durchzuhdéren, ohne dabei jede Datei neu starten zu
muissen. Mit dem kleinen Regler rechts neben dem Ausklappmeni kénnen Sie

die Wiedergabelautstarke einstellen.

Links oben im Fenster befinden sich zwei weitere Bedienelemente: Mit dem
Ausklappmen( ,,Pfad”“ kénnen Sie zu einem bestimmten Ordner in der aktuellen
Hierarchie zuriickgehen. Mit dem Ausklappmen ,,Aktionen* kdnnen sie fir die
gerade selektierte Audiodatei verschiedenen Aktionen ausfiihren:

— Mit ,,In neuem Arrangement 6ffnen &ffnen Sie die gewahlte Datei in einem
eigenen Arrangement (wie mit dem ,,Offnen*-Befehl im Hauptmenii).

— Ein Doppelklick auf den Namen einer Audiodatei &ffnet sie wie mit ,,Offnen”.
Wenn man aber zum Beispiel nach einer Stapelverarbeitungs-Erkennung alle
Dateien im MDD-Editor anschauen will, kann man auf der Sonstige-Seite in den
Voreinstellungen auch wéhlen, dass ein Doppelklick auf den Dateinamen die
Datei direkt im MDD-Editor 6ffnet.

— Mit ,,Im MDD-Editor 6ffnen” 6ffnen Sie die gewahlte Audiodatei direkt im MDD-
Editor, um die Erkennung nachzubearbeiten, falls erforderlich.

— Mit ,,MDD-Datei aktualisieren” veranlassen Sie Melodyne, die Erkennungsdatei
fur die gewahlte Datei neu zu schreiben, falls sie von einer &lteren Melodyne-
Version erzeugt wurde.

— Mit ,,Stapelverarbeitung” kénnen Sie gleich einen ganzen Ordner mit
Audiodateien inklusive seiner Unterordner erkennen lassen.

— Mit ,,Ansicht aktualisieren® kénnen Sie die Anzeige der Verzeichnisstruktur aktu-
alisieren, um zum Beispiel im Finder/Explorer vorgenommene Anderungen sicht-
bar werden zu lassen.

— Der Befehl ,,Archive unregistrieren® bezieht sich auf das Arbeiten mit den
Liquid-Soundbanken von Uberschall; lesen Sie dazu bitte den nachsten
Abschnitt.

Das Arbeiten mit Titeln der Melodyne Sound Library und Liquid-Soundbanken
Mit Melodyne cre8 /studio kénnen Sie Titel der Melodyne Sound Library (MSL)
und Liquid-Soundbanke von Uberschall fiir Ihre Arbeit nutzen. Diese Diese
Librarys bieten IThnen hochwertige und perfekt auf Melodyne abgestimmte
Phrasen, die Sie auBerst flexibel manipulieren und in Ihre Arrangements
integrieren kdnnen.
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Kopieren Sie zunachst die Library-Dateien von der CD/DVD auf Ihre Festplatte; die
Vorgehensweise zur Aktivierung von MSL-Titel und Liquid-Soundbénken wird in
Kapitel 1 beschrieben.

Nach der Aktivierung einer Melodyne Sound Library beziehungsweise Liquid-

Soundbank hat ein Doppelklick auf den betreffenden Eintrag auf der Statusseite

des Aktivierungs-Assistenten einen von zwei méglichen Effekten:

- Ist Melodyne der Speicherort der Soundbank noch nicht bekannt, wird eine
Dateiauswahlbox geoffnet, in der Sie die Soundbank lokalisieren kénnen.

- Ist Melodyne der Speicherort der Soundbank bereits bekannt, 6ffnet ein
Doppelklick das Melody-Manager-Fenster und gibt Ihnen darlber Zugriff auf die
Samples der Soundbank.

Im Melody-Manager-Fenster kénnen Sie mit dem Material nun wie gewohnt
arbeiten und Phrasen, Abschnitte daraus oder sogar nur einzelne Noten in Ihre
Arrangements ziehen.

Anmerkung: Einige Melodyne-Sound-Library-Titel bieten auch mehrstimmiges
Material an, etwa Chére oder Bldsersétze. Die Mehrstimmigkeit wird bei solchem
Material durch das Kombinieren von Einzelstimmen erreicht, so dass Sie jederzeit
Zugriff auf die Harmonie und ihren Verlauf haben. Im Melody Manager finden Sie
die Samples fiir solche Sétze in Unterordnern. Dort befindet sich immer auch ein
Arrangement, das Sie genau wie ein Sample direkt im Melody Manager vorhéren
kénnen, um alle Stimmen im Zusammenhang und damit den ganzen Satz zu
héren. Importieren kénnen Sie die enthaltenen Samples derzeit aber nur einzeln —
entweder, indem Sie sie im Melody Manager selektieren und nacheinander in ihr
Arrangement ziehen oder, indem Sie das Vorhér-Arrangement parallel zu |hrem
laden und die Samples dann von einem in das andere Arrangement kopieren.

Dateien aus einer Melodyne Sound Library oder Liquid Soundbank sind im
Audiofenster markiert und kénnen nicht in den Audiodatei-Ordner eines
Arrangement bewegt oder kopiert werden. Wenn Sie ein Arrangement, das Dateien
aus einer Melodyne Sound Library oder Liquid Soundbank benutzt, auf einem
anderen Rechner abspielen wollen, muss die betreffende Library oder Soundbank
auch dort verfigbar und im Sound-Library-Fenster freigeschaltet sein. (Der genaue
Speicherort der Library-Datei auf dem anderen Rechner ist dabei unerheblich.)

Arrangements im Melody Manager (v SunshineDay.mar

Der Melody Manager zeigt neben Samples Ein Arrangement | e :

auch Melodyne-Arrangements an. Ein im Melody L
Manager

Arrangement wird durch eine miniaturisierte [ 1 warale end
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Darstellung von Arrangement-Fenster und Mixer reprasentiert und kann, genau wie
ein Sample, inklusive aller enthaltenen Spuren mit dem Wiedergabe-Schalter
vorgehdrt werden. Ein Doppelklick auf die Titelleiste 6ffnet das Arrangement in
Melodyne. Durch diese Moglichkeit kdnnen Sie auf der Suche nach Sounds sehr
einfach und bequem verschiedene Arrangements durchhéren, bei Gefallen laden
und dann die gewlinschten Sounds in Ihr aktuelles Arrangement kopieren.

05-02 Zusammengefasste Noten

Eine Hilfe beim Editieren und bei der Handhabung von Noten ist die Méglichkeit,
mit zusammengefassten Noten zu arbeiten. Nitzlich ist diese Funktion zum
Beispiel bei Noten mit Verzierungen oder solchen, die mit den Befehlen ,Note als
Triller trennen* oder ,,Note als Slide trennen* aus dem Bearbeiten-Mend in
mehrere Teilnoten zerlegt wurden. Durch das Zusammenfassen kann man solche
Notengruppen bequem wie eine einzelne Note handhaben. Deaktiviert man die
Zusammenfassungs-Funktion (nicht die Zusammenfassung der Noten selbst),
kann man die Teilnoten separat bearbeiten.

Diese Noten wurden mit ,,Note als Triller trennen* erzeugt und zusammengefasst; bei einfacher
Handhabung hesteht so trotzdem Zugriff auf die Teilnoten

Bitte beachten Sie: Die Zusammenfassungs-Funktion arbeitet nur bei aufein-
anderfolgenden Noten wie in den obigen Beispielen. Sie eignet sich nicht dazu,
nicht aufeinanderfolgende Noten zusammenzufassen und gemeinsam zu bearbeiten.

Zusammengefasste Noten werden in der Notation als einzelne Note dargestellt,
die angezeigte Notenlénge entspricht dabei der Gesamtlange aller zusammen-
gefassten Noten. Es wird die Tonhéhe der Note angezeigt, die als Hauptnote der
Zusammenfassung definiert wurde. Editierfunktionen werden stets auf die ge-
samte zusammengefasste Note angewendet.

Die Zusammenfassungs-Optionen finden sich im Untermen( ,,Notentrennungen
bearbeiten” des Bearbeiten-Men(s. Der erste Eintrag darin, ,,Zusammenfassung
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verwenden”, wird bei Anwahl mit einem Hakchen versehen. Er bestimmt, ob

bereits definierte Notengruppen lberhaupt angezeigt und verwendet werden.

Wenn er aktiviert ist, dann:

— Erscheinen die zusammengefassten Noten oben in der Notation als eine einzige
Note

— Werden beim Anklicken einer Note mit der Maus alle Noten der Zusammen-
fassung selektiert

— Werden die Noten einer Zusammenfassung beim schrittweisen Abspielen mit
den rechts/links-Pfeiltasten immer zusammengefasst abgespielt

Der zweite Befehl, ,,Noten zusammenfassen/trennen” fasst selektierte
aufeinanderfolgende Noten zusammen oder hebt ihre Zusammenfassung wieder
auf. Sie kdnnen beliebig viele zusammengefasste Noten erzeugen.

Der Befehl ,,Hauptnote einer zusammengefassten Note bestimmen* bestimmt die
Hauptnote der zusammengefassten Note. In einer neu erzeugten Zusammenfassung
ist zunachst immer die langste Note als Hauptnote festgelegt. Ihre Tonhdhe wird zur
Darstellung der zusammengefassten Note verwendet. Mit ,,Hauptnote einer
zusammengefassten Note bestimmen® kann die Hauptnote geandert werden. Dabei
wird die gerade selektierte Note, wenn sie zu einer zusammengefassten Note gehort,
zur Hauptnote dieser Zusammenfassung gemacht. Bitte beachten: Mit normalem
Klick in eine Note wird immer die ganze zusammengefasste Note selektiert. Deshalb
wahlen Sie die neue Hauptnote am besten einzeln mit Gummibandselektion aus, oder
schalten die Verwendung von zusammengefassten Note temporar aus.

Der Befehl ,,Hauptnote einer zusammengefassten Note zeigen* schlieBlich be-
schrankt die Auswahl einer selektierten Gruppe auf ihre Hauptnote.

Bei bestimmten Werkzeugen, bei denen es um die Definition der Einzelnoten geht
und daher die Verwendung von zusammengefassten Noten nicht sinnvoll ist, wird
die Zusammenfassung automatisch temporar deaktiviert, beispielsweise bei den
Werkzeugen zur Notentrennung oder zur Tonhdhendefinition. (Bei der Tonh6hen-
bearbeitung im Editfenster hingegen bleibt die Zusammenfassung bestehen.)

05-03 Erkennung und Wiedergabe von Audio
Wir haben bereits am Beginn dieser Anleitung darauf hingewiesen: Damit Melo-

dyne Audiomaterial so biegsam machen und seine besonderen Bearbeitungs-
funktionen zur Verfligung stellen kann, muss eine geladene oder aufgenommene
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Audiodatei zunachst analysiert und interpretiert — in der Melodyne-Sprache ,,er-
kannt" — werden. Dieser Prozess findet automatisch ohne Zutun des Anwenders
statt und erzeugt eine Datei mit den Analyseergebnissen, die neben der erkannten
Audiodatei abgelegt wird und ihren Namen erhalt, allerdings mit der Datei-
namensendung ,,.mdd*“.

Die Erkennung ist ein komplexer Vorgang, bei dem Melodyne allerlei Informatio-
nen Gber eine Audiodatei gewinnt. So werden unter anderem das Tempo und
die enthaltenen Noten und/oder Schlége ermittelt, auBerdem ihr rhythmischer
Zusammenhang; bei einstimmigem Material wird die Tonhéhe der gespielten
Noten verfolgt und die vorliegende Tonart ermittelt.

Anhand der Erkenntnisse, die wahrend der Erkennung gewonnen werden, trifft Melo-
dyne dann verschiedene Entscheidungen. Die wichtigste ist die, ob das Klangmaterial
melodisch, polyphon (mehrstimmig, nur in der Studio-Version von Melodyne verfligbar)
oder perkussiv ist. Ausgehend von dieser Entscheidung werden die wichtigsten
Parameter firr das Darstellen der Noten-Blobs in Arrangement und Editor sowie flir das
Abspielen des Materials mit der ,,Local Sound Synthesis* gewahlt. Etwa, ob eine
Tonhdhenkurve angezeigt werden kann (das ist offensichtlich nur bei ,,melodischem*
Material sinnvoll moglich), ob die Trennung der Noten eher nach tonalen Aspekten
oder solchen der Amplitude erfolgen soll, wie die Transienten im Material beim
Abspielen behandelt werden und wie die Blobs notiert werden sollen.

Kurzum: Die Erkennung hat wesentlichen Einfluss darauf, wie Melodyne lhnen
Audiomaterial prasentiert und wie Sie damit arbeiten kénnen. Und obwohl dieser
Vorgang standardmaBig automatisch ablauft, haben Sie deshalb die Moglichkeit,
an verschiedenen Stellen Einfluss auf das Geschehen zu nehmen, um fiir das
jeweilige Audiomaterial und die jeweilige Anforderung zu optimalen Ergebnissen
zu kommen. Hier ein Uberblick tber die Eingriffsmaglichkeiten:

— Sie kénnen bei Bedarf verschiedene Parameter fiir die ansonsten automatisch
funktionierende Erkennung vorgeben und diese manuell auslésen (so wie das in
friheren Melodyne-Versionen grundséatzlich nétig war). Nitzlich ist eine solche
Anpassung der Erkennungs-Parameter etwa bei besonders schwierigem Material
oder dann, wenn Sie beim Analysieren mehrerer Aufnahmen des gleichen
Sangers moglichst konsistente Ergebnisse erzielen wollen. Die entsprechende
Einstelimoglichkeiten finden Sie auf der ,Erkennung“-Seite der
Voreinstellungen, wo Sie Parametersatze auch fiir die spatere Wiederverwendung
speichern konnen. Details tiber die einzelnen Parametern erfahren Sie im
Anschluss an diesen Uberblick.

84 Handbuch Melodyne cre8/studio



05-03 Erkennung und Wiedergabe von Audio

— Sie kdnnen im Men( ,,Definition” jederzeit manuell eine bestimmte Interpre-
tation des Materials erzwingen, also Melodyne anweisen, eine Aufnahme als
melodisch, polyphon oder rhythmisch anzusehen. Dadurch und auch durch die
Méglichkeit, jederzeit eine erneute Erkennung mit wahlbaren Parametern (siehe
oben) auszuldsen, erhalten Sie volle Kontrolle dartiber, wie Melodyne Ihr Audio-
material interpretiert und darstellt.

— Melodynes automatische Erkennung kommt mit sehr vielfaltigem Material
zurecht und arbeitet in aller Regel sehr zuverlassig und ohne einen Eingriff des
Anwenders zu erforden. Gelegentlich gibt es aber Material, bei dem Melodyne
einzelne Noten eine Oktave zu hoch oder zu tief interpretiert. Sobald Sie eine
solche falsch erkannte Note im Editor bearbeiten, kénnen unerwiinschte klang-
liche Artefakte auftreten. Deswegen bietet Melodyne einen Korrektur-Modus an,
in dem Sie die automatische Erkennung bei Bedarf korrigieren kénnen. Sie er-
reichen diesen Modus aus dem Editor von Melodyne, in den Sie nach erfolgter
Korrektur auch nahtlos wieder zurlickkehren, und wo dann keine Artefakte mehr
auftreten. Mehr tber diesen Korrektur-Modus erfahren Sie ebenfalls weiter unten.

— Melodyne erlaubt Ihnen nicht nur die Korrektur eventueller Unstimmigkeiten
bei der Erkennung, sondern ein detailliertes und vielféltiges Bearbeiten von
Melodynes Erkennungsergebnissen. (Sie erinnern sich: Die von Melodyne
erzeugte Datei mit den Erkennungsergebnissen besitzt die Endung ,,.mdd*.)
Diese Bearbeitung findet im MDD-Editor statt und wird bei der alltéglichen
Arbeit mit Melodyne in aller Regel nicht benétigt. Sie ist aber dann von Bedeu-
tung, wenn Sie eine Audiodatei fir die wiederholte Verwendung in Melodyne
perfektionieren wollen, also beispielsweise beim Aufbau einer fiir Melodyne
optimierten Sample Library. Dann wird neben der eventuellen Korrektur von
Erkennungsfehlern beispielsweise auch das Uberpriifen der rhythmischen Inter-
pretation des Materials sowie der erkannten Skala von Interesse sein. Fir solche
Aufgaben, die nichts mit dem gerade bearbeiteten Arrangement, sondern mit der
Audiodatei an sich (genauer: ihrer MDD-Datei) zu tun haben, ist der MDD-Editor
gedacht, dem weiter hinten in dieser Anleitung ein eigenes Kapitel gewidmet ist.

Neben der Méglichkeit zum manuellen Beeinflussen der ansonsten automatischen
Analyse, dem schnellen Korrigieren von Erkennungsfehlern im Korrektur-Modus
des normalen Editors und dem tiefergehenden Bearbeiten und Perfektionieren
einer Audiodatei in dem vom Arrangement losgel6sten MDD-Editor gibt es noch
einen weiteren Bereich, in dem Sie Einfluss nehmen kénnen: den Wiedergabe-
algorithmus der Local Sound Synthesis. Sie kénnen flir jedes der vorhandenen
oder erzeugten Segmente in lhrem Audiomaterial wahlen, ob es iberhaupt mit
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Melodynes spezieller Synthese wiedergegeben werden soll und ob bei ihrer
Verwendung mit dem Wiedergabeverfahren fiir melodisches oder polyphones/
perkussives Material gearbeitet werden soll. Naheres Uber diese Anpassungs-
moglichkeiten erfahren Sie ebenfalls weiter unten.

Nach diesem Uberblick wollen wir die genannten Bereiche nun im Detail vor-
stellen. Wir beginnen mit der Anpassung der Erkennungsparameter.

Eigene Vorgaben fiir die Erkennung machen

Die Erkennung von Melodyne 3 passt sich dem Material automatisch an. Das be-
deutet: Audio-Datei laden und loslegen, Melodyne kiimmert sich selbstandig um
optimale Erkennungsergebnisse und entscheidet auch, ob melodisches oder poly-
phones/perkussives Material vorliegt. Méchte man in bestimmten Situationen (ins-
besondere bei der Stapelverarbeitung; mehrere Aufnahmen des gleichen Séangers
0. a.) moglichst konsistente Erkennungsergebnisse erzielen, kann man jedoch Er-
kennungs-Templates erstellen und speichern und diese statt der Automatik fir die
Erkennung neuen Materials verwenden. Dazu gibt es in den Voreinstellungen die
Option ,,Erkennung". Die Einstellung ist standardmaBig ,, Automatische Erken-
nung”, es kdnnen aber eigene Parameter angelegt, gesichert und geladen werden.

Falals) Voreinstellungen
@ Automatische Erkennung
10 melodisch |
O petwsste 4 Detection Parameter
10 polyohon |
Titel: New Parameter Set
X Héchste Note: € & 4186 Hz
Tempo: @ Automatisch erkannt .
s e O Gegebenes Temp: 120 Die Erkennungs-
Trennempfindlichkeit: 100 % © Von Namen, ab Stelle: 1 Parameter in den
T T © Ven der Dutsilinge ara e e
Noratin: ) ythmisch Trennungsart: 8 melodisch Voreinstellungen
@ tonal © perkussiv
O polyphon
Portamento: () Noten indiv. behandein © keine

@ Portamento verfolgen

Wiedergabealgo.: @ melodisch
polyphon/perkussiv

Einen neuen Erkennungsparametersatz erzeugt man im ,,Optionen“-Men( oben
rechts mit , Hinzufligen“. Es 6ffnet sich ein Fenster mit verschiedenen Optionen;
nach seinem SchlieBen sind die Einstellungen darin als aktuelle Erkennungs-
Parameter angewéahlt. Folgende Einstellméglichkeiten stehen zur Verfligung:

Hochste Note/Tiefste Note: Der Bereich, in dem das Programm versucht, die
Tonhohen der Noten zu finden (Grundténe). Wenn Sie den Bereich fiir eine
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Melodie sicher wissen, ist es sinnvoll, ihn so eng wie méglich zu setzen, um Oktav-
fehler bei der Erkennung zu vermeiden. Die Begrenzung auf den Tonumfang eines
Instruments kann auch sinnvoll sein, wenn auf der Aufnahme eines hohen Solo-
instruments im Hintergrund noch leise ein Bass zu hoéren ist — bei Aufnahmen
ohne Stdrungen kdnnen Sie aber im allgemeinen diesen Parameter so lassen wie
vorgegeben.

Trennempfindlichkeit: Bestimmt, ob mehr oder weniger Segmente der Audiodatei
als getrennte Noten erkannt werden. Dieser Parameter steht nach der Erkennung
auch im Korrektur-Modus und im MDD-Editor zur Verfigung, um die Notentren-
nung zu justieren, ohne die ganze Datei neu erkennen zu missen.

Stille-Schwelle: Bestimmt die Schwelle, unterhalb welcher Abschnitte der Audio-
datei als Stille angesehen werden sollen. Ist der gewahlte Wert ganz niedrig, so
wird Uberhaupt keine Stille definiert, und eine eventuelle Stille nach dem Aus-
klingen einer Note wird immer dieser Note zugerechnet. Dieser Parameter beein-
fluBt im allgemeinen auch die Notentrennung; er steht nach der Erkennung auch
im Korrektur-Modus und im MDD-Editor zur Verfiigung, um die Notentrennung zu
justieren, ohne die ganze Datei neu erkennen zu mussen.

Fir die Tempo-Erkennung gibt es vier Optionen:

1. Automatisch erkannt (standard)

2. Gegebenes Tempo (Tempo ist bekannt und wird ins Wertefeld eingetippt)

3. Von Namen, ab Stelle (Tempo ist im Dateinamen angegeben und ab
Stelle x zu lesen. Die Stelle muss nicht genau angegeben werden, die erste
gefundene Zahl ab der angegebenen Stelle x gilt. Zum Beispiel darf bei
,git_160_clean.wav“ als Stelle ,,1* angegeben werden. Die Option der
Stellenangabe dient eher zum Uberspringen ungiiltiger Zahlen am Anfang,
wie zum Beispiel ,,003_git_160_clean.wav".)

4. Von der Dateildnge (Tempo wird aus der Lange der Audiodatei abgeleitet)

Im unteren Teil des Fensters gibt es einige Parameter, die nicht die Erkennung
selbst beeinflussen, sondern bestimmen, wie das Audiomaterial spater beim
Editieren und Abspielen behandelt wird:

Notation: Tonal/Rhythmisch: Bestimmt, ob die Notation dieser Audiodatei als
rhythmische Notation auf einer Linie oder in der normalen Notation fiir melo-
disches Material dargestellt werden soll. Diese Option kann auch im Nachhinein
mit den ,,Zurticksetzen...“-Befehlen im Definition-Men( verandert werden.
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Portamento: Separate Noten/Portamento verfolgen: Bei der Erkennung selbst wird
ein Portamento natdrlich immer verfolgt. Aber spater bei der Bearbeitung, wenn
Sie Noten in der Tonhéhe gegeneinander verschieben, kdnnen Sie einerseits
wollen, dass das Programm die Noten mit einem konsistenten Portamento ver-
bindet &hnlich einem vorhandenen, oder dass das Programm Verbindungen
zwischen Noten nicht berlicksichtigt und jede Note separat behandelt. Die Ein-
stellung hier ist nur eine grundsétzliche Voreinstellung. Spater kénnen Sie im
Editor-Fenster mit dem Werkzeug zur Bearbeitung der Tonh6heniibergénge dies
noch fir jede Note einzeln oder fiir die ganze Melodie bestimmen.

Wiedergabealgorithmus: Auch dies ist nur die grundsatzliche Voreinstellung, welche
Art von Wiedergabealgorithmus nach der Erkennung verwendet werden soll. Der
Wiedergabealgorithmus kann spater jederzeit verandert werden, wie es weiter
unten beschrieben ist.

Trennungsart: Hier kobnnen Sie bestimmen, nach welchen Kriterien die Trennung
der Noten erfolgen soll und die Erkennung so méglichst gut an |hr Audiomaterial
anpassen. Melodisches Material wird vorrangig nach den Tonhéhen in Noten
aufgeteilt, bei polyphonem und erst recht perkussivem Material hat die Tonhdhe
weniger Bedeutung, so dass hier vorrangig nach den Anschlagen getrennt wird.

Bitte beachten Sie: Auch wenn man in den Einstellungen im Erkennungs-Panel
nichts an den Vorgaben geédndert hat, ist das Verhalten dennoch ein anderes als
wenn ,,Automatische Erkennnung” gewahlt ist: In den Parametern ist dann
beispielsweise ,, Trennungsart: perkussiv* aktiv. Das wird dann bei der Erkennung
auch so als gegeben verwendet, bei ,,Automatische Erkennnung" versucht das
Programm dagegen bei jeder Datei neu herauszufinden, ob sie tonal oder
perkussiv ist.

Die Vorgabe von eigenen Parametern fiir die Erkennung sollte als Ausnahme
verstanden werden und nur aktiv sein, wenn man einen ganzen
zusammengehdrigen Satz von Audio-Dateien erkennt, beispielsweise flir
Bibliotheken, bei denen man selbst angibt, um was es sich handelt. Wenn nach
Programmstart die erste Erkennung durchgefiihrt wird, und noch eigene Parameter
aktiv sind, fragt das Programm vorsichtshalber einmal nach, ob man die noch
verwenden will, damit man nicht dauernd ohne es zu merken irgendwelche einmal
eingestellten Erkennungsparameter aktiv hat.

Erkennung zuriicksetzen oder wiederholen
Im Men ,,Definition” finden Sie Befehle, um die Erkennung zuriickzusetzen oder
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@ Melodyne Datel Bearbelten Darstellung  Navigieren MIDI  Fenster Hilfe
Erkennung korrigieren... H3#D
Aktuellen Bearbeitungszustand in MDD-Datei sichern NHES

Erkennung auf "melodisch” zuriicksetzen
Erkennung auf "perkussiv’ zurlicksetzen
' auf "polyphon” zuriick

Die Optionen im Audiodarel neu erkennen
Menii ..Definition“ Parameter fr Erkennung wihlen...
»”

Tonskala und Tempo des Arrangements auf alle MDD-Datelen Gbertragen

MDD-Editor offnen...

um sie — gegebenenfalls mit eigenen Parametern (s.0.) — zu wiederholen.

Durch Aufruf der ,,Erkennung zuriicksetzen“-Befehle kdnnen Sie Melodyne
anweisen, die Erkennung zurlickzusetzen und eine Aufnahme als melodisch,
polyphon oder rhythmisch anzusehen. Dadurch wird nicht die Analyse des
Materials wiederholt, sondern nur die Interpretation der Ergebnisse revidiert. Die
»Erkennung zurlicksetzen“-Befehle nehmen gleichzeitig Einfluss auf die Art der
Notentrennung, die Art der Notation, die Interpretation der Notenlbergénge sowie
die Wah! des Wiedergabealgorithmus' und die Anpassung seiner Parameter. Es
handelt sich hier also um Makro-Befehle, die verschiedene Einstellungen fir die
Interpretation der Analyseergebnisse und den Wiedergabealgorithmus mit einem
bestimmten Ziel und in einem Rutsch einstellen.

Anders der Befehl ,, Audiodatei neu erkennen®. Er veranlasst eine komplette Neu-
erkennung der Datei, wobei der zuletzt in den Voreinstellungen gewahlte Para-
metersatz zum Tragen kommt (Standard: Automatische Erkennung). Indem Sie in
den Voreinstellungen eigene Erkennungs-Parameter angeben, konnen Sie auf
Wunsch und falls bendtigt detailliert Einfluss auf die Erkennung und ihr Ergebnis
nehmen. Der Befehl ,Parameter fiir Erkennung wahlen...“ ruft direkt die ent-
sprechende Seite der Voreinstellungen auf.

Anmerkung: Die genannten Befehle aus dem Meni ,,Definition* finden Sie auch
in lokalen Ausklappmenis des Korrektur-Modus fiir die Erkennung (siehe unten)
sowie des MDD-Editors.

Korrektur der automatischen Erkennung

Die Erkennung, die beim Laden einer Audiodatei stattfindet, ist die Voraussetzung
fir die Bearbeitungsmoglichkeiten in Melodyne. Sie unterscheidet automatisch
zwischen tonalem, polyphonem (nur Melodyne studio) und perkussivem Material,
erkennt die Noten mit ihren Grenzen sowie den exakten Tonhdhen- und Am-
plitudenverlauf. Das Erkennungsverfahren arbeitet in aller Regel sehr zuverlassig,
kann aber abhangig vom Audiomaterial mitunter folgende Dinge fehlinterpretieren:
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— Die Tonhohe wird nicht korrekt erkannt. Es kann vorkommen, dass in einer Note
der Grundton nicht deutlich vorhanden ist, wodurch die Note eine Oktave hdher
erkannt wird, oder dass der Klang der Note viel ,,Rauhigkeit” enthalt, was zu
einer Erkennung eine Oktave tiefer fiihrt. Andere Tonhéhen-Erkennungsfehler als
Oktavverschiebungen sind duBerst selten. Tipp: Um zu Uberprifen, ob die
gefundene Tonhohe die erwartete ist, ist es nitzlich, mit den nebeneinander
liegenden Tasten ,,0“ (spielt das Original) und ,,p* (spielt die gefundene
Tonhohe) die gefundene Tonhdhe mit dem Original zu vergleichen.

— Die Notentrennung hat nicht ganz sauber funktioniert und einige eigentlich zu
trennende Noten ,,am Stiick” gelassen.

— Die Erkennung hat tonales Material als rhythmisches interpretiert oder
umgekehrt — denken Sie beispielsweise an Scat-Gesang, wo diese
Unterscheidung auch Menschen durchaus mal schwer fallen kann. dass ein
Signal von der Erkennung als rhythmisch eingestuft wurde, erkennen Sie daran,
dass alle Blobs auf einer Linie notiert sind, die Formanten beim Transponieren
mitverschoben werden und dass auch keine manuelle Formanten-Korrektur
moglich ist.

Solche Fehler kdnnen manuell korrigiert werden. Melodyne bietet dafiir einen
speziellen Editier-Modus, den Sie aus dem Editor heraus mit dem Befehl , Erken-
nung korrigieren“ im Definition-Men( aufrufen. Wenn der Korrektur-Modus aktiv
ist, erscheint neben der Option ein Hakchen. Gleichzeitig werden die Blobs im
Editor gelb und mit einer ausgeprégteren roten Tonhéhenkurve dargestellt. Wie
beim Mauszeiger-(Haupt-)Werkzeug im normalen Editierbetrieb steht Ihnen auch
im Korrekturbetrieb ein kontextsensitives Werkzeug zur Verfligung.

=KX Urbenannies Arrangeenent - Vocalst

b [Sowstat .| Trenrung: 100% Sl ranan [ Melsduthe Tremna §85]

r—
- .
=

I
po i | [

-

Im Editor ist der Erkennungskorrektur-Modus aktiviert
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In der Mitte eines Blobs verwandelt sich der Mauszeiger in das Tonhdhenkorrektur-
Werkzeug. Mit diesem Werkzeug kénnen Sie die Noten wie im normalen Editor in
der Tonhohe verschieben. Dennoch hat diese Funktion nichts mit der normalen
Tonhdhenanderung im Editor zu tun: Bei der Korrektur einer falsch erkannten
Note weisen Sie Melodyne vielmehr an, an der manuell gewahlten Position noch
mal nach der Tonhohe zu suchen. Sie helfen dem Programm also bei schwierigem
Material, indem Sie seinen Suchbereich manuell vorgeben. Wenn Melodyne
erfolgreich war und die Tonhohe erkannt hat, sehen Sie das daran, dass eine
Tonhdhenkurve gefunden wurde und angezeigt wird. Wenn die angezeigte Ton-
hohenkurve im Verhaltnis zu dem, was man aufgrund des Anhoérens erwartet, un-
vollstandig oder unplausibel zu sein scheint, kann es auch nitzlich sein, die Stelle
durch Doppelklicken des Blobs an seinem gegebenen Ort neu erkennen zu lassen.

Im Korrekturbetrieb gibt es kein Einrasten in Halbtonschritten und anders als bei
der Anderung der Tonhéhe im normalen Editierbetrieb, geht die korrigierte
Tonhohe in die Analysedatei (die .mdd-Datei) der Audiodatei ein. Laden Sie die
Datei spater erneut, erscheint die falsch erkannte Note auf der richtigen Tonhohe,
da die Korrektur der Erkennung nun gleich berticksichtigt wird.

Bewegen Sie den Mauszeiger von der Mitte eines Blobs etwas weiter nach oben,
unten, links oder rechts, verwandelt er sich in das Notentrenn-Werkzeug. Mit
diesem Werkzeug kénnen Sie genau wie im normalen Editierbetrieb weitere
Notentrennungen erzeugen oder Notengrenzen verschieben. Der Unterschied zur
Verdnderung der Notentrennungen im normalen Editor ist der, dass hier die neuen
Trennungen in die Definition der Melodie eingehen und automatisch in der .mdd-
Datei gespeichert werden, sobald Sie den Modus zur Korrektur der Erkennung
verlassen, wahrend sich die Anderung der Trennungen im normalen Editor nur auf
die Melodie im aktuellen Arrangement bezieht.

Im Inspektor-Bereich des Korrektur-Modus' sehen Sie einige Parameter fir die
Erkennungskorrektur.

h R ) »Emphasize Pitch“ and
Tonhohe: L Emph Trennung: 200 % »Consider Roughness* sind nun
L roug als Ankreuzfelder verfiighar

EEEFNFEEEENE

Die beiden Optionen ,,Verstarke Tonhohe firr die Erkennung an aktueller Position
beim Ziehen von Noten“ und ,,Rauhigkeit des Klangs beim Erkennen berticksich-
tigen* im Ausklappmenti , Spezial* helfen der Erkennung bei schwierigem
Material, die richtige Tonhéhe zu finden.
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., Verstarke Tonhdhe fiir die Erkennung an aktueller Position beim Ziehen von No-
ten* sollte bei solchen Aufnahmen aktiviert werden, bei denen zum Beispiel ein
hoher Rauschanteil das Auffinden einer eindeutigen Tonhéhe verhindert, eine
solche aber subjektiv wahrnehmbar ist. Aktiviert man die Option, verstarkt man
dadurch bei der Tonhdhenanalyse den Tonhéhenschwerpunkt der Noten, was es
Melodyne erleichtert, auch undeutliche Tonhéhen zu lokalisieren.

»Rauhigkeit des Klangs beim Erkennen beriicksichtigen“ dagegen hilft bei
solchem Material, bei dem das Auffinden der richtigen Tonhdhe durch Anteile der
Suboktave verhindert wird. Solche Suboktav-Anteile kbnnen beispielsweise bei
Gesang mit ausgepragten ,,knurrenden Anteilen auftreten und bewirkt, dass
Melodyne die Noten eine Oktave zu tief erkennt.

Bitte beachten Sie: Beide Optionen wirken sich nicht direkt bei ihrer Aktivierung
aus, sondern erst dann, wenn Sie das Suchen nach einer neuen Tonhohe durch
das Doppelklicken oder Verschieben einer Note auslésen. Entsprechend gelten Sie
nicht fur alle Noten, sondern nur fir die, die doppelgeklickt oder verschoben
wurden.

Mit ,, Trennung" wird die Empfindlichkeit beim Trennen der Noten bestimmt.
Hohere Werte erhéhen die Empfindlichkeit und sorgen damit fiir zahlreichere
Notentrennungen.

,Stille” bestimmt die Schwelle, unterhalb welcher Abschnitte des Materials als
Stille angesehen werden sollen. Ist der Wert ganz niedrig eingestellt, so wird Gber-
haupt keine Stille definiert, und eine eventuelle Stille nach dem Ausklingen einer
Note wird immer dieser Note zugerechnet. Dieser Parameter beeinfluBt im allge-
meinen auch die Notentrennung, hat aber nichts mit einem Gate oder der aus an-
deren Sequencern bekannten Funktion ,,Strip Silence* zu tun.

E Im Ausklappment( rechts kdnnen Sie mit
mﬁmmm Tmnum-_ I den oberen drei Befehlen wahlen, ob die
1 Polyphone Trennung Notentrennungen unter der Annahme,
| Keine Notentrennung dass melodisches, polyphones oder per-

- Erkennung ruricksetzen; —

kussives Material vorli vorgenommen
Erkennung auf “melodisch” zurlicksetzen .egt' orge 0. €
Ercan RS aUT A 2t cEietren werden oder ob gar keine automatische
Erkennung auf "polyphon” zuriicksetzen Trennnung der Noten erfolgen soll.

=== Neu erkennen; ————--- Experimentieren Sie mit diesen Op-

ALAIGUMet el eTkeonEn tionen, wenn Sie mit der automatisch
Parameter fibr Erkennung wihlen... o .

gewahlten Notentrennung nicht zu-

E frieden sind.
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In Fallen, in denen beispielsweise eine Aufnahme mit kurzen tonalen Noten
falschlicherweise als perkussiv erkannt wurde, sind die drei ,,Erkennung zuriick-
setzen“-Befehle sehr nitzlich. Mit ihnen kénnen Sie manuell bestimmen, wie
Melodyne das Material interpretieren soll. Indem Sie einen dieser Befehle aus-
wahlen, beeinflussen Sie gleichzeitig den Abspielalgorithmus, die Blob- und
Notendarstellung, die Art der Notentrennung und die Tonhdhen-Verbindungen
zwischen den Noten.

Mit dem Befehl ,,Audiodatei erneut erkennen* schlieBlich kdnnen Sie nicht nur
ein Zurlicksetzen der Interpretation, sondern eine vollstéandige neue Erkennung
des Audiomaterials veranlassen. Der Befehl ,,Parameter fir Erkennung wahlen*
ruft eine Seite der Voreinstellungen auf, wo Sie zwischen verschiedenen
Parametersatzen fir die Erkennung wahlen und auch selbst Parametersatze mit
den gewiinschten Einstellungen anlegen kénnen. Die Befehle fiir das
Zurlicksetzen und Wiederholen der Erkennung sind bei identischer Funktion auch
Gber das Men ,,Definition* zuganglich. Sie kbnnen den Korrektur-Modus
verlassen, indem Sie das Hakchen neben seinem Men(eintrag wegklicken oder
indem Sie einfach ein Werkzeug aus dem Werkzeugkasten anwéhlen.

Bitte beachten Sie: Wie Korrekturen der Tonh6he, werden im Korrektur-Modus
auch Korrekturen der Notentrennung in der Analysedatei (der .mdd-Datei) der
Audiodatei gespeichert. Laden Sie die Datei spater erneut, werden die manuellen
Korrekturen automatisch berticksichtigt und angezeigt. Sie kénnen die Noten-
trennungen im Korrektur-Modus jedoch nur dann bearbeiten, wenn die Audiodatei
noch ,,unversehrt” ist, das heisst, wenn im Editor noch nicht per Kopieren/Ein-
fligen collagiert und noch keine Segmente erzeugt wurden.

Das Menii ,,Definition*

Im Definition-Men( sind solche Funktionen zusammengefasst, die mit dem Bear-
beiten der MDD-Dateien von Audiodateien zu tun haben. So kénnen Sie in diesem
Meni erstens vom Editor aus den Korrektur-Modus aktivieren, die Reset- und Re-
detect-Befehle aufrufen (siehe Beschreibung beim Korrektur-Modus weiter oben)
und den MDD-Editor fir tiefergehende Bearbeitungen einer MDD-Datei 6ffnen. Sie
finden hier auch zwei neu hinzugekommene Befehle:

Mit ,, Aktuellen Bearbeitungszustand in MDD-Datei sichern” kann man vom Editor
aus den aktuellen Editierzustand auf die MDD-Datei der Audiodatei Ubertragen
und sich so fur kleine Korrekturen das Aufrufen des Korrektur-Modus oder MDD-
Editors sparen. Bei Aufruf des Befehls wird der gegenwartige Zustand der Melodie
im Editor (Notentrennungen und Tempodefinition) fir die aktuelle Audiodatei in
ihrer MDD-Datei gesichert; Anderungen der Ténhdhen- und Formanten-Einstel-
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lungen werden dabei ignoriert. Dieser Befehl lasst sich nur dann aufrufen, wenn
die Audiodatei im Editor noch nicht mittels Kopieren/Einfligen zerstiickelt und
umarrangiert und auch noch nicht in der Zeit verzogen wurde.

Mit ,, Tonskala und Tempo des Arrangements auf alle MDD-Dateien tibertragen® kénnen
Sie in einem Rutsch das eingestellte Arrangement-Tempo und die im Arrangement ver-
wendete Skalendefinition auf die MDD-Dateien aller benutzten Audiodateien iber-
tragen und fir diese dadurch zu neuen Standardeinstellungen machen.

05-04 Die Wiedergabealgorithmen in Melodyne

Das flir Melodyne neu entwickelte Klangsyntheseverfahren , Local Sound Synthe-
sis“ erlaubt es, Tonhdhe und Zeit als véllig unabhangige Parameter zu bearbeiten.
So ist es moglich, einen Klang an einer beliebigen Stelle anzuhalten und ihn wei-
terhin in seiner Originaltonhéhe und ohne Artefakte zu héren. Oder den Original-
klang mit variabler Geschwindigkeit zu durchlaufen, was es ermoglicht, beim
Verschieben von Noten deren Charakter im Einschwingen beizubehalten und
Zeitveranderungen dort anzuwenden, wo der Klang sich nur wenig verandert.
Melodyne bietet Ihnen verschiedene Varianten dieses Verfahrens mit verschie-
denen Parametern an, die fur verschiedene Anwendungen unterschiedlich gut
geeignet sind. Die Auswahl der Klangsynthese-Parameter erfolgt mit einem
eigenen Inspektor, der iber das Men( ,,Darstellung® aufgerufen werden kann
(“Wiedergabealgorithmus-Parameter zeigen").

Die angezeigten Parameter des Abspielalgorithmus beziehen sich immer auf das
selektierte Segment (mehr Gber Segmente erfahren Sie im Kapitel ,,03-09 Der
Zusammenhang aufeinander folgender Noten und Noten-Segmente*).

»Plain“ oder ,,Processed”: Dieser Parameter entscheidet, ob der Klang beim
Abspielen Gberhaupt bearbeitet wird, oder ob er unbearbeitet wiedergegeben wird.
Nach der Erkennung wird automatisch ,Processed” gewahlt. Wenn Sie nur einige
Noten bearbeiten und den Rest der Aufnahme unbearbeitet wiedergeben wollen,
kdnnen Sie sie in mehrere Segmente aufteilen und fir diese individuelle Ein-
stellungen wahlen. Auch wenn ,,Plain“ gewahlt ist, gibt es zwei leicht unter-
schiedliche Abspielmodi, die durch den nachsten Parameter angezeigt sind: Wenn
dieser auf ,,Original* steht, wird der entsprechende Abschnitt der Datei beim
Starten eines Segments exakt im Original und unabhangig vom Tempo wieder-
gegeben. Wenn er auf ,Sampler* steht, wird die Tonhéhe der Wiedergabe tempo-
abhéangig, wie bei einem Sampler oder einem schneller oder langsamer abgespiel-
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ten Tonband. Mit der ,,Sampler“-Einstellung ergeben sich auch variable Tonhdhen-
verlaufe innerhalb einzelner Noten durch variablen Zeitverlauf in den Noten. Der
Zeitverlauf innerhalb der Noten kann mit dem Werkzeug ,,Anfangsgeschwindigkeit
der Note &ndern” (siehe Editor-Werkzeuge) eingestellt werden. Damit kénnen
interessante Effekte vor allem bei perkussivem Material erzeugt werden.

® Pplain @ Original
() processed () Sampler

Die Parameter fiir Plain

Die Algorithmus-Optionen in Melodyne studio

»Poly/Percussive” oder ,,Melodic": Der ,,Poly/Percussive“-Modus ist besser
geeignet flr perkussive oder gezupfte Klange mit deutlichem Anschlag und Aus-
klingen. In diesem Modus kann die Formantlage nicht korrigiert oder Giberhaupt
beeinflusst werden. Der ,,Melodisch“-Modus ist in der Klangbeeinflussung
flexibler, besonders in Bezug auf die Formantgestaltung, und ist vor allem ge-
eigneter, wenn die Noten ineinander bergehen, wie bei Portamento.

Sowohl der ,,Poly/Percussive”- als auch der ,,Melodic“-Modus bieten die folgende
Anpassungsmoglichkeit:

,Crisp* oder ,,Smooth*: Es gibt zwei verschiedene interne Verfahren der
Klangbearbeitung, die mit ,,Crisp*“ und ,,Smooth* bezeichnet sind und sich etwas
bei den melodischen und perkussiven/polyphonen Algorithmen unterscheiden. Im
Zweifelsfall sollten Sie einfach beide Algorithmen ausprobieren.

Algorithmus fiir melodisches Material: Fir die meisten Félle wird der Algorithmus
,Crisp* besser sein, da er den Klang mit mehr Présenz und weniger Verlust
wiedergibt. AuBerdem benétigt er weniger Rechenzeit, so dass Sie mehr Spuren
gleichzeitig wiedergeben kdnnen. Aber es gibt auch Falle, in denen der Algo-
rithmus ,,.Smooth* besser klingt. Das wird der Fall sein, wenn Sie einen Klang
extrem strecken beziehungsweise ihn sehr langsam abspielen, oder wenn der
Klang innerhalb einer Note fast perkussive Anderungen oder gar Knackser enthalt,
die vom ,,Crisp“-Algorithmus verstarkt werden kénnen und vom ,, Smooth“-Algo-
rithmus eher abgemildert werden.

Algorithmus fir perkussives/polyphones Material: Die ,,Smooth“-Einstellung be-

wirkt, dass bei langer gehaltenen polyphonen Klangen, zum Beispiel einem langer
klingenden Gitarrenakkord, der Klang sauberer und , ruhiger” ist. ,,Crisp“ dagegen
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trennt schnelle Schlage besser und macht perkussive Klange knackiger. Bei
polyphon erkannten Audiodateien steht der Parameter in der Regel auf ,,Smooth*,
bei perkussiven auf ,,Crisp*“.

r

O unbea,rbeite poly/perkussiv O glatter Transienten Formant Tuning
@ bearbeitet () melodisch @ crisper ¥ Y

Die Parameter fiir den ,,Poly/Percussive“-Modus in Melodyne studio

Der ,,Poly/Percussive“-Modus bietet ferner den Parameter , Transients”, der die
Intensitéat der Einschwingphasen der Noten in der Audiodatei bestimmt. Befindet
sich der Regler ganz links, sind die Einschwingphasen weniger ausgepragt und der
Klang dadurch weicher, ist der Regler ganz rechts, sind die Noten am perkus-
sivsten. Die Standardeinstellung flir perkussiv erkanntes Material ist Maximum,
die fr polyphon erkanntes die Mittelstellung. Wenn der Algorithmus fir poly-
phones Material mal nicht so klingt wie gewlinscht, sollten Sie zuerst mit diesem
Parameter experimentieren und die Notentrennungen kontrollieren. Bei den
anderen Algorithmen stellen die Notentrennungen und mit ihnen die Blobs nur
,Editier-Einheiten® dar und haben praktisch keine klangliche Relevanz. Beim
Polyphon-Algorithmus lohnt es sich jedoch auch dann, die Notentrennungen zu
Gberpriifen, wenn man eine Datei als Ganzes transponieren oder dehnen will, weil
die Trennungen bestimmen, wie mit den Transienten im Audiomaterial um-
gegangen wird. Fiigen Sie Trennungen ein oder verschieben Sie vorhandene
Trennungen leicht, um Transienten besser zu erhalten; entfernen Sie Trennungen,
wenn sie zu unerwiinschtem ,,Blubbern® in l1anger gehaltenen Akkorden fihren.

Der polyphone Algorithmus in Melodyne studio bietet eine Option zur
Formanterhaltung beziehungsweise Formantbearbeitung. Das heiBt, es lassen sich
wie beim melodischen Algorithmus mit dem Formantwerkzeug die Formanten
einzelner Noten verandern. Zur Anpassung des Verhaltens bei der
Formantbeeinflussung findet sich beim polyphonen Algorithmus der Parameter
"Formant Tuning". Mit diesem kann man einerseits die Starke der
Formantkorrektur (Bereich links bis Mitte) als auch ihren Klang und Charakter
(Bereich Mitte bis rechts) einstellen. Genauer:

— Steht der Schieberegler ganz links, findet keine Korrektur der Formanten statt;
die Formanten werden beim Transponieren von Noten mittransponiert. Bei dieser
Reglerstellung bendtigt der Algorithmus etwa 20 % weniger Rechenleistung als
mit aktiver Formantkorrektur.
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— Im ersten Drittel seines Regelwegs bewirkt der Regler eine zunehmende
Formantkorrektur; die Formanten werden nicht mehr in gleichem MaBe wie die
Noten mittransponiert.

— Das mittlere Drittel des Regelwegs dient vor allem der klanglichen Anpassung an
das Material. Bei sensiblem Material, zum Beispiel einem A-cappella-Quartett,
lasst sich so der Klang der Formantanpassung regeln. Die Balance liegt
zwischen "zu wenig Formantanpassung" weiter links und dem Erzeugen "falscher
harmonischer Tone" weiter rechts. Eine Faustregel ist, dass bei héherer Tonlage
der dominanten Stimme der Regler etwas weiter links, bei tieferer Tonlage etwas
weiter rechts steht.

— Im rechten Drittel des Regelwegs bewegt man sich eher im Effektbereich. Hier
werden zusatzliche Oberténe hervorgehoben. Das kann eine leichte Verfremdung
beispielsweise bei einem Klavierklang oder recht extreme Anderungen etwa bei
Drumloops bewirken. Voraussetzung dabei ist, dass auch eine starkere
Formantregelung (und/oder Tonh&henanderung) wirksam ist, zum Beispiel mit
den Echtzeit-Parametern. Hier sind extreme Eingriffe in den Klangcharakter
moglich.

Bei neu erkanntem polyphonen Material steht der Regler "Formant Tuning"
standardmaBig in der Mitte, das heiBt die Formantanpassung ist aktiv und auf
einen empirisch flir das meiste Material sinnvollen Wert gestimmt.

) Plain ) Poly/Percussive () Smooth  Formant Corr.  Period

@ Processed @ Melodic @ cCrisp ——— 1

Die Parameter fiir den ,,Melodic“-Modus

Im ,,Melodic*“-Modus stehen noch zwei Anpassungsparameter fiir die Formanten zur
Verfligung:

Formant Correction, O % — 100 %: Wenn Noten in ihrer Tonhéhe verandert werden,
bestimmt dieser Parameter, ob die Formanten des Klangs der veranderten Noten
angepasst und so das Spektrum in seiner Originalposition beibehalten wird (Formant
Correction von 100 %), oder ob der Spektralgehalt zusammen mit der Tonhéhe
verschoben wird (Formant Correction von O %). Eine Formant Correction von 100 %
ist die Standardeinstellung. Wenn keine Noten in ihrer Tonhéhe veréandert worden
sind, beeinflusst dieser Parameter den Klang Gberhaupt nicht. Eine Formant
Correction von 0% ergibt denselben Effekt, als wenn Sie die Formantbalken der
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veranderten Noten nochmals um denselben Betrag in die Richtung verschieben
wirden, in der die Tonhdhe verandert wurde. Trotzdem werden bei einer Formant
Correction von 0% die Formantbalken der veranderten Noten in ihrer Original-
position direkt auf der Note dargestellt. Relativ zu dieser Position kénnen sie weiter
verandert werden.

Period, 1 — 6: Der Normalwert dieses Parameters ist ,, 1", alle anderen Werte be-
wirken, dass der Algorithmus sich so verhalt, als wenn die Aufnahme mit der 2, 3,
4... -fachen Periode, also eine Oktave, Duodezime und so weiter tiefer erkannt
worden ware. Das kann sich qualitatsverbessernd bei sehr hohen Fléten, Streichern
und &hnlichem Material auswirken, und besonders, wenn Anteile von Unter-
oktaven wie zum Beispiel bei liberblasenen Fléten dabei sind, eventuell auch bei
rauhen Stimmen. Es lohnt sich, diesen Parameter bei problematischem Material
der beschriebenen Art auszuprobieren. Meist wird man den Wert ,,2“ verwenden,
die héheren Werte kénnen eher fiir Effekte benutzt werden. Wenn im Material
Tonhohen korrigiert oder verandert werden sollen, darf bei Anwendung des
»Period“-Parameters keine Formantkorrektur oder -dnderung verwendet werden,
das heiBt, der oben beschriebene ,,Formant Corr.“-Regler muss immer ganz links
stehen. Formantverdnderungen mit einem ,,Period“-Wert ungleich 1 k&nnen auch
zu interessanten Effekten benutzt werden, fiihren aber nicht zu einem
»natdrlichen* Ergebnis. Wenn nur Tempoveranderungen ausgefiihrt werden sollen,
spielt die Stellung des ,,Formant Corr“-Reglers bei verédnderten , Period“-Werten
keine Rolle.

Die Algorithmus-Optionen in Melodyne cre8

»Percussive” oder ,Melodic“: Im ,,Percussive“-Modus wird jede Note als getrennte
Einheit behandelt, wobei ihre Einschwingphase immer wie im Original erhalten
bleibt. Im ,,Melodic“-Modus werden die Noten nicht getrennt behandelt, sondern
die Zeit lauft kontinuerlich durch die ganze Aufnahme, wobei allerdings in der
Gegend der Notenanfange je nach Tempo die Zeit schneller oder langsamer durch-
laufen werden kann. Der ,,Percussive“-Modus ist besser geeignet flir perkussive
oder gezupfte Klange mit deutlichem Anschlag und Ausklingen. In diesem Modus
kann die Formantlage nicht korrigiert oder tiberhaupt beeinflut werden. Der
»Melodic“-Modus ist in der Klangbeeinflussung flexibler, besonders in Bezug auf
die Formantgestaltung, und ist vor allem geeigneter, wenn die Noten ineinander
ibergehen, wie bei Portamento.
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) unbearbeit @ ‘perkussiv
| @ bearbeitet () melodisch

Der Algorithmus fiir Perkussives in cre8 besitzt keine einstellbaren Parameter

O Plain () percussive () Smooth ~ Formant Corr.  Period

® pProcessed @ Melodic @ Crisp — 1

Die Parameter fiir den ,,Melodic“-Modus

Im ,,Melodic“-Modus stehen zwei Parameter fir die Formanten zur Verfligung:
Formant Correction, O % — 100 %: Wenn Noten in ihrer Tonhéhe verandert wer-
den, bestimmt dieser Parameter, ob der Spektralgehalt des Klanges der veran-
derten Noten angepasst und so das Spektrum in seiner Originalposition beibe-
halten wird (Formant Correction von 100 %), oder ob der Spektralgehalt zusam-
men mit der Tonhéhe verschoben wird (Formant Correction von O %). Eine For-
mant Correction von 100 % ist die Standardeinstellung. Wenn keine Noten in
ihrer Tonhdhe verandert worden sind, beeinflusst dieser Parameter den Klang
Gberhaupt nicht. Eine Formant Correction von 0% ergibt denselben Effekt, als
wenn Sie die Formantbalken der verédnderten Noten nochmals um denselben
Betrag in die Richtung verschieben wiirden, in der die Tonhdhe verandert wurde.
Trotzdem werden bei einer Formant Correction von 0% die Formantbalken der
veranderten Noten in ihrer Originalposition direkt auf der Note dargestellt. Relativ
zu dieser Position kénnen sie weiter verandert werden.

Period, 1 — 6: Der Normalwert dieses Parameters ist ,, 1", alle anderen Werte be-
wirken, dass der Algorithmus sich so verhalt, als wenn die Aufnahme mit der 2, 3,
4... -fachen Periode, also eine Oktave, Duodezime und so weiter tiefer erkannt
worden ware. Das kann sich qualitatsverbessernd bei sehr hohen Fléten, Streichern
und &hnlichem Material auswirken, und besonders, wenn Anteile von Unter-
oktaven wie zum Beispiel bei Uiberblasenen Fléten dabei sind, eventuell auch bei
rauhen Stimmen. Es lohnt sich, diesen Parameter bei problematischem Material
der beschriebenen Art auszuprobieren. Meist wird man den Wert ,,2“ verwenden,
die héheren Werte konnen eher flir Effekte benutzt werden. Wenn im Material
Tonhohen korrigiert oder verandert werden sollen, darf bei Anwendung des ,,Period*-
Parameters keine Formantkorrektur oder -anderung verwendet werden, das heiBt,
der oben beschriebene ,,Formant Corr.“-Regler muss immer ganz links stehen.
Formantverédnderungen mit einem ,,Period“-Wert ungleich 1 kdnnen auch zu in-
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teressanten Effekten benutzt werden, fiihren aber nicht zu einem ,,natirlichen®
Ergebnis. Wenn nur Tempoveranderungen ausgefiihrt werden sollen, spielt die
Stellung des ,,Formant Corr“-Reglers bei veranderten ,,Period“-Werten keine Rolle.
Der ,,Melodic“-Modus bietet ferner die folgende Anpassungsmaglichkeit:

,Crisp*“ oder ,,Smooth“: Es gibt zwei verschiedene interne Verfahren der Klangbear-
beitung, die mit ,,Crisp* und ,,Smooth“ bezeichnet sind. Im Zweifelsfall sollten Sie
einfach beide Algorithmen ausprobieren. Fiir die meisten Falle wird der Algorithmus
,Crisp“ besser sein, da er den Klang mit mehr Préasenz und weniger Verlust
wiedergibt. AuBerdem benétigt er weniger Rechenzeit, so dass Sie mehr Spuren
gleichzeitig wiedergeben konnen. Aber es gibt auch Félle, in denen der Algorithmus
»Smooth* besser klingt. Das wird der Fall sein, wenn Sie einen Klang extrem
strecken beziehungsweise ihn sehr langsam abspielen, oder wenn der Klang
innerhalb einer Note fast perkussive Anderungen oder gar Knackser enthélt, die vom
,»Crisp“-Algorithmus verstarkt werden kénnen und vom ,,Smooth“-Algorithmus eher
abgemildert werden. Die ,,Smooth“-Einstellung bewirkt, dass bei langer gehaltenen
polyphonen Klangen, zum Beispiel einem langer klingenden Gitarrenakkord, der
Klang sauberer und ,,ruhiger” ist. , Crisp“ dagegen trennt schnelle Schlage besser
und macht perkussive Klange knackiger. Bei polyphon erkannten Audiodateien steht
der Parameter in der Regel auf ,,Smooth*, bei perkussiven auf ,,Crisp*. nored.

05-05 Definieren von Skala und Stimmung

Sie kénnen in Melodyne mit beliebigen Tonarten und Stimmungen arbeiten. Die
Skala legt fest, welche Tonstufen einer Tonleiter verwendet werden, die Stimmung
legt fest, welche genauen Tonhéhen die einzelnen Tonstufen zueinander haben
und auf welcher Stimmtonhohe sich der Grundton befindet.

— Die Skala wird in Melodyne verwendet, um bei dem Werkzeug zum Veréndern
der Tonhéhen im Editor-Fenster bei aktiviertem Einrasten auf der Skala fest-
zulegen, auf welche Tonstufen die verschobenen Noten einrasten kénnen. (Das
Einrasten auf der Skala aktivieren Sie mit der kleinen Snap-Schaltflache unter
dem Notenlineal ganz links im Editor.)

— Die Stimmung wird in Melodyne verwendet, um festzulegen, auf welcher ge-
nauen Tonhdhe die einzelnen Tonstufen liegen sollen, wenn die Intonation von
Noten korrigiert werden soll.

Die Skala und Stimmung wird immer fiir ein gesamtes Arrangement festgelegt.

Das Fenster zum Definieren und Bearbeiten von Skala und Tonart 6ffnen Sie mit
, Tonskala“ im Fenster-Meni.
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(O Tonskala | Das Tonskala-Fenster erscheint zunachst immer in der
m links im Bild gezeigten Form, und fiir die meisten
E :] Anwendungen werden auch die Editierméglichkeiten
ausreichen, die hier zur Verfligung stehen.

v ] 494

466 — Links befinden sich die Tasten zur Auswahl des

m 440 Grundtons der Skala — durch Anklicken einer Taste

are | haben Sie die Tonart fiir das Arrangement festgelegt.

|I| — Wenn Sie beim Mausklick die , Shift“-Taste halten,
schalten Sie damit zwischen Dur und Moll um.

[ ] 370 |

|I| 349 | — Rechts befinden sich Textfelder, in denen die Frequenz

[E | 33 jeder Tonstufe der Skala angezeigt wird. Hier kénnen Sie

[ S 11 | die Stimmung des Grundtones in Hertz angeben. Alle
C

anderen Felder dndern sich bei Eingabe in einem Feld

- der gewdhlten Stimmung entsprechend. Sie kénnen hier
2T¥ nicht fir jeden Ton eine beliebige Frequenz eingeben —
262 die Verhéltnisse der Toéne untereinander sind durch die
gewahlte Stimmung definiert.
Offser. | O Wenn Sie beispielsweise ein Stlck e
— haben, das in einer Stimmung mit Dur
_ Mol (nartriich)
A=435 ll-Izlaufgenommen wurde, ST
geben Sie in das Feld far ,,A” Mall (meledisch)
,435% ein, und alle anderen tontseh, (Dur)
) Darisch
Frequenzen andern sich Phrygisch
entsprechend. e
Mixohydisch
Aeolisch (nat. Moll)
— Ganz unten befindet sich ein Feld, das mit , Offset* Lakrisch
. . . . . . X Dur Pentatonisch
bezeichnet ist — hier kdnnen Sie alternativ zur Eingabe Mall Pentatonisch
einer Frequenz in die Notenfelder auch die Abweichung von :’:“
der ,Normalstimmung" (A=440 Hz) in cent eingeben. m:m,m
Wenn Sie in die Notenfelder eine Frequenz eingeben, zeigt Vermindert
dieses Feld auch immer die Abweichung in Cent an. f:::?;hw
Ungarisch Moll
— Oben befindet sich ein Ausklappmend, in dem Sie eine ::::::2::: :':I
Skala aus einer Liste auswahlen kénnen. Diese Skalen Spanisch
beeinflussen nicht die Stimmungen jeder Tonstufe, sondern ::3::'
legen nur fest, welche Tonstufen als zu einer Skala | Hindu
Orientalisch

gehorend verwendet werden. Bearad
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Tonskalen bearbeiten

Mit dem Knopf , Bearbeiten* 6ffnen Sie die Erweiterung des Tonskala-Fensters,
wie sie unten dargestellt ist. Hier kdnnen Sie beliebige Stimmungen definieren,
die Sie auf Ihr Arrangement anwenden wollen. (Wenn Sie nicht die Absicht haben,
sich mit historischen, ethnischen oder experimentellen Stimmungen zu befassen,
kénnen Sie die folgenden Abschnitte getrost Giberspringen.)

Zum Verstandnis des Bearbeitens einer Tonskala muss man zunéchst unterschei-
den zwischen relativen und absoluten Tonstufen. Die relativen Tonstufen sind in
Melodyne mit den Namen Do, Re, Mi... bezeichnet, die absoluten mit den Namen
C, D, E... (In den meisten ,lateinischen“ Landern werden die Bezeichnungen Do,
Re, Mi... in demselben Sinn verwendet wie hier C, D, E... — das ist hier nicht ge-
meint: man wiirde beim Austauschen der Bezeichnungen den Unterschied
zwischen relativen und absoluten Stufen verlieren. Am sinnvollsten wéare die Ver-
wendung der indischen Bezeichnungen Sa, Re, Ga..., weil diese tatsachlich nur
relative Stufen bezeichnen). Die hier verwendete Unterscheidung spielt bei der
meist verwendeten gleichschwebend temperierten Stimmung keine Rolle, weil in
dieser Stimmung (und nur in dieser) alle Tonabstédnde genau gleich sind. Das
heiBt, dass auf dem so gestimmten Klavier die Tonleiter iber ,,C-Dur genau die
gleichen Tonabstande hat wie die Tonleiter ,,E-Dur”. Bei allen anderen
Stimmungen ist dies nicht der Fall.

0 Tonskala
[pur B8] [prhagonsisch 8] B Tuning only
Fertia Pythagordlach Verwendete Tonstufen

Verhiltnis der relativen Ton-
stufen

Relativ zu absolut zuordnen

Absolute Tonstufen

Verhaltnis der absoluten
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Mit den relativen Tonstufen (Do, Re, Mi...) legt man zunachst den ,,Bauplan® der
Stimmung in Bezug auf einen gedachten Grundton (Do) fest. Im zweiten Schritt
definieren wir, wo dieser Grundton in einem absoluten Bezugssystem liegt, also
etwa auf welcher Klaviertaste (C, D, E...).

— Mit den Tasten ,,Verwendete Tonstufen* legt man zunachst fest, welche Ton-
stufen (von 12 méglichen) in einer Skala tiberhaupt vorkommen. (Dies sind im
Editor-Fenster die ,,erlaubten* Tonstufen bei aktiviertem Skalen-Snap).

— Mit den Textfeldern , Verhaltnis der relativen Tonstufen* wird die eigentliche
Stimmung festgelegt. Die Eingabe erfolgt hier in Cent, immer im Verhaltnis zum
gedachten Grundton ,Do“. (Wenn Sie beim Setzen dieser Werte das Editor-Fens-
ter gedffnet haben, sehen Sie, wie sich der Hintergrund der Tonstufen zuein-
ander verandert.) Mit diesem Vorgang ist die relative Stimmung definiert.

— Mit den Tasten ,,Relativ zu absolut zuordnen* bestimmt man, welchem abso-
luten Ton der gedachte Grundton der relativen Stimmung zugeordnet wird. Wenn
Sie eine Taste zur Zuordnung driicken, sehen Sie, dass der angezeigte cent-Wert
neben der Taste mit der absoluten Tonbezeichnung auf O gesetzt wird, und dass
alle anderen Textfelder jetzt die relative Stimmung in Bezug auf diesen Ton
anzeigen. Mit diesem Vorgang ist die absolute Stimmung jeder Taste definiert.

— Durch Driicken der Tasten ,,Absolute Tonstufen” kénnen Sie sich in den Feldern
,»Verhaltnis der absoluten Tonstufen* anzeigen lassen, welche Tonverhaltnisse
sich flr jeden einzelnen Ton bei der jeweiligen Zuordnung ergeben. Die Wahl
dieser Tasten ist nur eine Anzeigefunktion und andert an der Stimmung nichts.

— Durch Andern der Werte in den Feldern ,Verhaltnis der absoluten Tonstufen
wirden Sie gleichzeitig die relativen Tonstufen andern, hier nur von den abso-
luten Stufen aus gedacht. Diese Eingabemdglichkeit besteht nur alternativ oder
erganzend zur Eingabe ,,Verhaltnis der relativen Tonstufen , falls es im gege-
benen Zusammenhang angenehmer ist, die Tonstufen von einem bereits gege-
ben absoluten Bezugston aus festzulegen.

— Hiermit ist die eigentliche Stimmung definiert — jetzt kbnnen wir noch durch
Eingabe in eines der Felder ,,Frequenz der Tasten" festlegen, auf welcher abso-
luten Frequenz die Stimmung liegt, also gewissermaBen ,das Klavier insgesamt*
hoher oder tiefer stimmen, ohne dabei das Verhaltnis der Tone untereinander zu
verandern.
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— SchlieBlich kédnnen wir durch Wahl einer der Tasten zur ,Auswahl des Grund-
tons* bestimmen, welches der Grundton fir die zuvor mit ,,Verwendete Ton-
stufen” festgelegten Téne der Skala sein soll.

Alternativ zum manuellen Festlegen der Stimmung kénnen Sie die zu
verwendende Stimmung auch aus einer Liste auswédhlen oder Stimmungen laden.
In dem Ausklappmen( oben stehen bereits einige Stimmungen zur Auswahl. Wenn
Sie eigene Stimmungen definieren oder Stimmungen laden, erscheinen diese zur
Auswahl ebenfalls in diesem Meni. Die Taste ,Neu" dient dazu, eine bereits vom
Benutzer veranderte Stimmung in das Auswahlmeni zu Gbernehmen. Den Namen
dieser Stimmung kénnen sie danach tber das Namensfeld verdndern.

Stimmungen sichern, laden und verwenden

Sie kénnen eigene Stimmungen sichern und laden. Eine ,,Skala” in Melodyne ent-
halt immer gleichzeitig sowohl die Information tber die Stimmung der einzelnen
Tonstufen, als auch die Information Gber die Skala im engeren Sinn, d.h. die zu
verwendenden Tonstufen und ihren Grundton. Wenn Sie eine Stimmung/Skala
laden oder iber das Ausklappmeni auswahlen, kdnnen Sie entweder bestimmen,
dass nur die Stimmung der Tonstufen gedndert wird, die Skala aber gleich bleibt,
d.h. ein Arrangement in C#m auch in dieser Tonart bleibt — oder aber, dass zu-
gleich mit der Stimmung Skala und Grundton geandert werden. Der erste Fall wird
meist gegeben sein, wenn Sie z.B. mit historischen Stimmungen abendlandischer
Musik experimentieren wollen, der zweite Fall eher bei Verwendung ethnischer
Skalen, bei denen meist Stimmung und Skala miteinander verknipft sind. Zum
Setzen dieser Optionen gibt es den Schalter ,,Nur Stimmung" neben dem Stim-
mungsmend. Dieser ist im Standardfall aktiv, d.h. es wird bei Neuwahl aus dem
Stimmungsmen( oder beim Laden einer Stimmung nur die Stimmung selbst
geandert. Wenn der Schalter dagegen inaktiv ist, wird die Skala zugleich mit der
Stimmung geéndert.

Das Fenster zur Definition von Stimmung und Tonart steht auch im MDD-Editor-
fenster zur Verfiigung. Dort wird aber nicht die Tonart eines Arrangements fest-
gelegt, sondern die Tonart einer einzelnen Melodie. Wenn diese Melodie spéter als
erste Melodie in ein Arrangement geladen wird, Gbernimmt das Arrangement auto-
matisch ihre Tonart. Die Tonart des Arrangements kénnen Sie aber jederzeit wieder
andern.

Grundsatzlich verandert das Definieren der Tonart zunachst nichts am musikali-

schen Material, das das Arrangement enthéalt — die Tonart wirkt sich erst beim Edi-
tieren der Noten aus, wenn das Einrasten der Noten auf die Tonstufen aktiviert ist.
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Importieren von Stimmungen im ,,Scala“-Format

Ein verbreitetes Dateiformat fiir Stimmungen ist das Format des Programms
,Scala“ mit der Dateiendung ,,.scl“ . Auf der Webseite dieses Programms
(http://www.xs4all.nl/~huygensf/scala/index.html) finden Sie auch ein Archiv mit
Gber 3000 verschiedenen Stimmungen. Diese Stimmungen kdnnen Sie in
Melodyne importieren und verwenden. In diesem Format werden auch Skalen mit
mehr als 12 Ténen definiert — diese kdnnen derzeit von Melodyne nicht gelesen
werden. Andererseits enthélt das , Scala“-Format keine Informationen Gber die
verwendeten Tonstufen oder ihre absoluten Tonhéhen. Daher wendet Melodyne
beim Importieren die folgende Zuordnung an: Wenn eine ,,Scala“-Datei genau 12
angegebene Tone enthélt, werden die vorhandenen 12 Tonstufen auf die angege-
benen Tone gestimmt. Die Skala selbst, d.h. die verwendeten Tonstufen, werden
auf die 7 Stufen der Dur-Skala gesetzt. Wenn dagegen eine ,,Scala“-Datei weniger
als 12 Tonstufen enthalt, werden die angegebenen Téne den nachstgelegenen
temperierten Tonstufen zugeordnet und diese auf die angegebenen Toéne gestimmt,
die Ubrigen werden auf den Vielfachen von 100 cent belassen. Gleichzeitig wer-
den die angegebenen Téne als zu verwendende Tonstufen definiert.

05-06 MIDI-Out-Optionen

Sie kénnen Melodyne als flexiblen Audio-zu-MIDI-Konverter verwenden und die
erkannten (oder bearbeiteten) Melodien von einem externen MIDI-Synthesizer
oder von einem in Melodyne geladenen Software-Instrument abspielen lassen.
Mit Hilfe von Pitch-Bend- und Controller-Daten kénnen Sie ber MIDI den
genauen Tonhohenverlauf und die Hillkurve des Lautstéarkeverlaufs Ubertragen
und wiedergeben lassen. Statt diese MIDI-Daten in Echtzeit auszugeben, kénnen
Sie sie auch als MIDI-Datei exportieren und dann in verschiedensten MIDI-
Programmen laden und weiter verarbeiten.

Um die MIDI-Ausgabe zu aktivieren, wahlen Sie bitte die Option ,,Audio-zu-MIDI-
Parameter zeigen* aus dem Darstellung- oder dem MIDI-Men(. Im oberen Teil des
Arrangier- beziehungsweise Editorfensters erscheinen dann die verschiedenen
Audio-zu-MIDI-Optionen. Alle Einstellungen beziehen sich immer auf die gerade
selektierte Spur.

Velocity !Plncll Bend Duulllwm []unn senden
nh Mote 1

Die Audio-zu-MIDI-Parameter
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Mit dem Schalter ,,MIDI senden* in dem R&@hmchen rechts bestimmen Sie, ob fir
die selektierte Spur MIDI gesendet werden soll. In dem Ausklappmeni darunter
kénnen Sie den MIDI-Port, rechts daneben den MIDI-Kanal wéhlen. Wenn Sie in
Melodynes Mixer Software-Instrumente geladen haben, erscheinen die Namen der
betreffenden Instrumenten-Spuren des Mixers ebenfalls im Ausklappmend fir die
MIDI-Ports.

Mit dem Bedienelement ganz links definieren Sie eine Kurve, die die Zuordnung

der maximalen Lautstérke jeder einzelnen Note zur gesendeten Note-On-Velocity
bestimmt. Sie konnen die Kurvenform andern, indem Sie in das Feld klicken und
die Maus nach oben oder unten ziehen. Sie kdnnen auch den Wertebereich nach
oben und unten begrenzen, indem Sie am oberen oder unteren Rand des Feldes

ziehen.

Um Pitch Bend zu verwenden, aktivieren Sie den nachsten Schalter. Das Wertefeld
darunter bestimmt den Pitch-Bend-Bereich in Halbténen. Der hier eingestellte
Wert sollte dem Pitch-Bend-Bereich des angesteuerten MIDI-Instruments ent-
sprechen. (Unterschiedliche Einstellungen fiihren entweder zu einer flacheren
oder zu einer Ubertriebenen Tonhdhenphrasierung des Synthesizers.) Mit dem
Ausklappmenii-Men( daneben stellen Sie den zu verwendenden Pitch-Bend-
Modus ein: Nehmen Sie an, Sie haben zwei aufeinanderfolgende Noten, zwischen
denen die Tonhdhe kontinuierlich ansteigt. Um einen fortlaufenden Anstieg Gber
MIDI-Pitch-Bend zu erreichen, miissen die Pitch-Bend-Werte gegen das Ende der
ersten Note hin ansteigen und dann, wenn die neue Note eingeschaltet wird,
plotzlich auf einen niedrigen Wert im Verhaltnis zur neuen Notentonhdhe sprin-
gen, um von dort aus erneut anzusteigen. Das kann zu Spriingen im Klang fihren.

Die unterschiedlichen Pitch-Bend-Modi gehen mit diesem Problem auf unter-
schiedliche Weise um. Der erste Modus, , Jede Note", verhalt sich genau so wie
eben beschrieben. Das kann in vielen Fallen gut klingen, abhangig vom Aus-
gangsmaterial und der Einstellung des Synthesizers.

Im zweiten Modus, ,,Zentrale Note“, wird als Notennummer immer dieselbe (zen-
trale) Note gesendet, und alle Tonhéhendnderungen werden ausschlieBlich tiber
Pitch-Bend realisiert. Bei einem groBen Tonumfang der Melodie missen Sie daher
den Pitch-Bend-Range auf einen entsprechend hohen Wert setzen. Wenn beispiel-
sweise die Melodie einen Tonumfang von einer Oktave hat, muf3 der Pitch-Bend-
Range mindestens (+/-) 6 Halbténe betragen. Wenn das angespochene MIDI-
Instrument den erforderlichen Pitch-Bend-Range und eine angemessene Pitch-
Bend-Auflésung bietet, wird dieser Modus zu sehr guten Ergebnissen fiihren.
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Der dritte Modus, ,,Abwechselnde Kanale“, schaltet fur aufeinander folgende No-
ten immer zwischen zwei benachbarten MIDI-Kanalen um. Auf diese Weise beein-
flusst der Tonhéhenwechsel fiir die folgende Note die vorige nicht, was besonders
ndtzlich ist, wenn der eingestellte Sound eine hérbare Release-Phase hat. Wenn
Sie diesen dritten Modus benutzen, stellen Sie bitte sicher, dass dasselbe Sound-
programm auf beiden Kanalen eingestellt ist, und dass der zweite Kanal nicht fir
eine andere Spur verwendet wird. Wenn Sie beispielsweise Kanal 1 fr eine
bestimmte Spur eingestellt haben, werden im Modus ,,Abwechselnde Kanale*
jetzt die Kanale 1 und 2 benutzt. Denken Sie daran, dass Pitch-Bend sich immer
auf einen ganzen MIDI-Kanal auswirkt, und dass Sie deshalb fir jede Spur einen
anderen MIDI-Kanal verwenden missen, wenn Sie Pitch-Bend benutzen.

Sie kénnen neben der Tonhéhe auch den Lautstéarkeverlauf der Originalmelodie
verwenden, um Parameter des angesteuerten Klangerzeugers zu steuern — etwa
ebenfalls die Lautstarke, die Filter6ffnung oder beliebige andere Parameter. Das
fihrt zu sehr ausdrucksvollen Ergebnissen. Um diese Moglichkeit zu nutzen,
aktivieren Sie den Schalter , Hillkurve®. In dem Wertefeld kénnen Sie die Num-
mer des MIDI-Controllers angeben, der gesendet werden soll. Der Standardwert ist
Controller 11 (Expression Pedal), aber Sie kénnen auch Controller 7 (Volume) oder
irgend einen anderen Controller verwenden. Mit dem Bedienelement daneben
kénnen Sie wiederum eine Kurve definieren, die die Zuordnung der Original-
hallkurve zu den gesendeten Controllerwerten bestimmt. Sie andern diese Kurve
wie oben bei der Velocity-Funktion beschrieben. Wenn die Lautstérke sowohl von
der Velocity als auch von der gesendeten Hullkurve bestimmt wird, werden leise
Noten kaum noch hérbar sein. In diesem Fall sollten Sie die Kurve fiir die Velocity
so einstellen, dass immer relativ hohe Velocity-Werte gesendet werden. Alternativ
kénnen Sie den Sound des empfangenden Synthesizers auch so einstellen, dass er
auf unterschiedliche Velocity-Werte zwar mit unterschiedlichem Klang, nicht aber
mit unterschiedlicher Lautstarke reagiert.

Der kleine Drehregler neben dem Kurven-Bedienelement bestimmt das Verhalten
der Hillkurve am Anfang jeder Note. Wenn er ganz nach links eingestellt ist,
bestimmt die Originalhtllkurve der Melodie die Amplitude der Attack-Phase, was
von Ausdruck her naher am Original sein wird, wobei aber das Attack des
empfangenden Instruments teilweise verloren geht. Im anderen Fall, in der
Stellung ganz rechts, wird der Sound des empfangenden Instruments das Attack
dominieren. Nicht alle MIDI-Instrumente glatten die Lautstarkekurve, wenn sie
Expression-Pedal- oder Volume-Controller-Daten erhalten, was zu unerwtinschtem
»Zipper noise" bei schnellen Hullkurvenanderungen fithren kann. Experimentieren
Sie mit verschiedenen Synthesizern, um das Resultat zu erhalten, das Sie sich
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vorstellen! Denken Sie wie bei der Pitch-Bend-Option daran, dass MIDI-Controller
sich immer auf einen ganzen MIDI-Kanal auswirken, und dass Sie deshalb fir
jede Spur einen anderen MIDI-Kanal verwenden missen, wenn Sie MIDI-
Controller benutzen.

Tipp: Sie kdnnen natrlich die Melodie, die tiber MIDI gespielt werden soll, zusatz-
lich mit den verschiedenen Werkzeugen in Melodyne bearbeiten. Sie kénnen zum
Beispiel Notentrennungen einfligen oder Noten vereinigen, um zu beeinflussen,
ob ein neues Note-On gesendet werden soll, oder ob die Tonh&he von benach-
barten Noten nur Uber Pitch-Bend realisiert werden soll. Oder Sie kénnen andere
Melodyne-Werkzeuge verwenden, um die Phrasierung, Amplitudenibergange oder
das rhythmische Verhalten zu &ndern. So erdffnet Melodyne lhnen einen véllig
neuen Weg zur ausdrucksvollen MIDI-Bearbeitung. Wenn Sie Melodyne benutzen,
um auf diese Weise MIDI zu bearbeiten, und das Audio-Material dabei unabhangig
weiter verwenden, wird es sinnvoll sein, die Audiodatei auf eine weitere Spur zu
kopieren und fir die Spur, auf der Sie die Melodie als MIDI bearbeiten, die Audio-
Ausgabe stummzuschalten. Auf diese Weise kénnen Sie Audio und MIDI vdllig
unabhéangig voneinander bearbeiten.

In Melodyne geladene Software-Instrumente ansprechen

Statt externe MIDI-Instrumente zu benutzen, kdnnen Sie auch VST- oder Audio-
Unit-Instrumente direkt in Melodyne laden und ansteuern. Aktivieren Sie dazu
zunéachst auf der Plugin-Seite der Voreinstellungen die Instrumente, die Sie zur
Verfigung haben wollen. Legen Sie dann im Mixer eine Instrumenten-Spur an,
indem Sie in dem , Konfigurieren“-Men( rechts oben im Mixer unter Instrument-
Spuren , Instrument-Spur hinzufiigen* auswéhlen. Die neue Instrumenten-Spur
wird im Mixer als letzte Spur angefligt. Sie hat zunéchst den Namen ,,il", Sie
kdnnen sie aber beliebig umbenennen. Jetzt kdnnen Sie flr diese Spur ein
virtuelles Instrument auswahlen — das geschieht mit dem zunachst leeren
Ausklappmen( in dem Kanalzug, das sich an der Stelle befindet, wo bei den
normalen Kanalen der Eingang gewahlt wird (oberstes der drei Ausklappmenis
Uber dem Gain-Regler).

Wenn Sie das Instrument gewahlt haben, 6ffnet sich automatisch seine
Bedienoberflache. (Nach dem SchlieBen kdnnen Sie sie durch einen einfachen
Klick auf dasselbe Ausklappemnii erneut 6ffnen). Um das Instrument von einer
Audiospur aus tber Audio-zu-MIDI anzusprechen, wéahlen Sie das Instrument wie
weiter oben beschrieben im Port-Meni der Audio-zu-MIDI-Parameter aus. Dort
erscheinen alle Instrumenten-Spuren, die im Mixer angelegt sind.
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MiDI-Dateien sichern

Wenn Sie nicht vom Senden in Echtzeit Gebrauch machen wollen, sondern eine
MIDI-Datei exportieren wollen, nehmen Sie bitte die gewiinschten Einstellungen
bei den Audio-zu-MIDI-Parametern vor und wahlen dann den Befehl ,,Audio-zu-
MIDI sichern* aus dem Datei-Meni. Melodyne 6ffnet dann ein Fenster, in dem Sie
einige Einstellungen vornehmen kénnen.

MIDI sichern
Format: | Wie fur die Spuren eingestelit B
Bereich: | Gesamtes Arrangement B
Kanile: @ Alle (Fir jede Spur eine einzelne Datei anlegen
Spuren: [ Vocalso ISpur 4 (1Spur 7
Ospur2 Cspur s CSpur &
Dispur3 Ospurs

Das Fenster mit den Einstellungen fiir das Sichern
einer MIDI-Datei

) | Wie fur die Spuren eingestell B
Das Format-Ausklappmend in der ersten | Quantislert fiir Notation =

Zeile bietet zwei Moglichkeiten. ,Wie fur die
Spuren eingestellt” verwendet exakt die
oben beschriebenen Einstellungen und Optionen flr den Export. ,,Quantisiert fiir
Notation“ quantisiert alle Noten in der MIDI-Datei auf die Positionen, die durch
ihre Notation reprasentiert sind. Alle Pitch-Bend- und/oder Controllerdaten werden
bei Wahl dieser Variante beim Sichern weggelassen.

In der zweiten Zeile kénnen Sie angeben, welcher Zeitbereich des Arrangements
exportiert werden soll:

Gesamtes Arrangement
— Wenn Sie ,,Gesamtes Zwischen den Lokatoren
Arrangement” auswahlen, Wie bei der Referenzspur
. . . Vom Start der Referenzspur bis zum Ende des Arrangements
wird der Zeitbereich des Individueller Bersich fiir jede Spur
Arrangements von der Individuelle Audiodatei fiir jeden Marker-Bereich

ersten klingenden Note bis
zum Ende der letzten gesichert.

— Wenn Sie ,,Zwischen den Lokatoren* auswahlen, wird der Zeitbereich zwischen
den gerade gesetzten Lokatoren gesichert.

— Wenn Sie ,,So wie bei der Referenzspur* auswahlen, kdnnen Sie im nachsten
PopUp-Men( eine Spur als Referenz angeben. Von allen aktiven Spuren wird
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dann genau der Zeitbereich als MIDI exportiert, den die Audiodatei dieser
Referenzspur im Original hat.

— Wenn Sie ,,Vom Start der Referenzspur bis zum Ende des Arrangements” aus-
wahlen wird die Anfangszeit wie bei der vorigen Option gewéhlt, die Datei aber
bis zum klingenden Ende des Arrangements gesichert.

— Wenn Sie ,,Individueller Bereich fir jede Spur* auswahlen, wird jede Spur mit
ihrem eigenen Startpunkt und ihrer eigenen Lange gesichert.

— Wenn Sie ,,Individuelle Datei fir jeden Marker-Bereich* auswahlen, werden ihre
gesetzten Marker-Bereiche (siehe ,,Navigation mit Markern“) als einzelne MIDI-
Dateien gesichert. Das ist besonders praktisch, wenn Sie eine lange Aufnahme
auf einer Spur haben, die Sie in einzelne Abschnitte zerlegt exportieren wollen.
Dabei werden die Namen der Marker zur Benennung der einzelnen Audiodateien
verwendet. Diese Option steht nur dann zur Verfiigung, wenn nur eine einzelne
Spur zum Sichern angewahlt ist.

In der nachsten Zeile kénnen Sie angeben, ob die aktiven Spuren des
Arrangements in eine einzige Datei oder jede Spur als einzelne Datei gesichert
werden sollen. Je nach Auswahl wird entweder eine mehrkanalige oder fiir jede
Spur eine eigene MIDI-Datei geschrieben. Sie kdnnen die Velocity-Skalierung und
die Pitch-Bend- und Hillkurven-Optionen wie weiter oben beschrieben fiir jede
Spur einzeln einstellen. Um diese Daten in die MIDI-Datei zu tibernehmen,
wahlen Sie im Ausklappmen der ersten Zeile die Option ,,Wie fiir die Spuren
eingestellt”.

Unten im Panel kdnnen Sie auswahlen, welche Spuren beim Sichern der MIDI-
Daten beriicksichtigt werden sollen. Hier sind zunéchst alle Spuren angewahlt, die
im Arrangement aktiv und nicht stummgeschaltet sind. Sie kénnen die Auswahl
fir den Export aber beliebig verandern. Wenn Sie das Sichern als Einzeldateien
ausgewahlt haben, kénnen Sie nach dem Bestatigen von ,, Sichern als..." einen
Ordner angeben, in den die Dateien gesichert werden. Die Einzeldateien werden
automatisch so benannt, wie ihre Spuren im Arrangement heiBen. Im Fall einer
einzelnen Datei geben Sie wie gewohnlich nur den Dateinamen an.
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05-07 Audio sichern

Wenn Sie mit Melodyne sichern, dann ist das, was Sie sichern, normalerweise ein
»Arrangement”, und in diesem kénnen verschiedene Audiodateien verwenden und
bearbeitet worden sein. Dabei werden die Original-Audiodateien allerdings nicht
angetastet, denn alle Bearbeitungen in Melodyne erfolgen in Echtzeit beim Ab-
spielen und folglich nicht-destruktiv. Ein Arrangement entspricht also dem Datei-
typ des Songs oder einer Session in anderen Sequencern und erlaubt es, ein kom-
plette Produktion mit zahlreichen Spuren in Melodyne zu verwalten.

Zweifellos wird es aber Situationen geben, in denen Sie |hre Arbeit nicht in dieser
Form, sondern explizit als Audiodateien sichern wollen — zum Beispiel, um eine
bearbeitete Gesangsspur oder einen Satzgesang, den Sie in Melodyne aus einer
Spur erzeugt haben, wieder in einen anderen Sequencer zu ibernehmen und dort
weiter zu bearbeiten. Zu diesem Zweck kénnen Sie im Datei-Men( den Befehl
»Audio sichern...” aufrufen. Es 6ffnet sich ein Fenster, in dem sich sehr dhnlich
Optionen wie beim Sichern von Audio-zu-MIDI (siehe letzter Abschnitt) finden.

Audio sichern
Formar: [WAVE P9) (aa100krz ) [168it. lineare PCIRY [Interleaved 19
Bereich: rﬁuumleshmngemam i
Kanale: (C)Stereo-Mix @ Fir jede Spur eine einzelne Datei anlegen [ MDDs schreiben
Spuren; [ vocalso Ospura Ospur 7
Clspur 2 X Cispur 5 ISpur 8
Clspur 3 Cspur 6

Das Fenster mit den Optionen fiir das Sichern von Audio

In der ersten Zeile kénnen Sie den zu sichernden Audioformat-Typ, die ge-
wiinschte Samplingrate und Wortbreite wahlen sowie bestimmen, ob eine Inter-
leaved-Datei (beide Stereoseiten in einer Datei) oder ein Split-Stereo-Format
gesichert werden soll (separate Datei fiir jeden Stereokanal). Bitte beachten Sie,
dasss beim Einsatz von Pluglns im Mixer nur mit der auf der Audio-Seite der
Voreinstellungen eingestellten Samplingrate gesichert werden kann.

In der zweiten Zeile kénnen Sie Gesamtes Arrangement
: ; Zwischen den Lokatoren
angeben, welcher Zeltbere|ch e Tk s T s
des Arrangements eXpOI’tIeI’t Vom Start der Referenzspur bis zum Ende des Arrangements
werden soll: Individueller Bereich fir jede Spur

Individuelle Audiodatel fir jeden Marker-Bereich
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— Wenn Sie ,,Gesamtes Arrangement” auswahlen, wird der Zeitbereich des
Arrangements von der ersten klingenden Note bis zum Ende der letzten
gesichert.

—Wenn Sie ,,Zwischen den Lokatoren* auswahlen, wird der Zeitbereich zwischen
den gerade gesetzten Lokatoren gesichert.

—Wenn Sie ,,So wie bei der Referenzspur® auswahlen, kdnnen Sie im nachsten
PopUp-Men( eine Spur als Referenz angeben. Von allen aktiven Spuren wird
dann genau der Zeitbereich exportiert, den die Audiodatei dieser Referenzspur
im Original hat. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn Sie eine Datei aus einem
anderen Programm importiert und in Melodyne bearbeitet haben, und sie wieder
exportieren wollen, um sie in dem anderen Programm an der Originalposition mit
der Originallange weiter zu verwenden.

— Wenn Sie ,,Vom Start der Referenzspur bis zum Ende des Arrangements” aus-
wahlen wird die Anfangszeit wie bei der vorigen Option gewéhlt, die Datei aber
bis zum klingenden Ende des Arrangements gesichert.

— Wenn Sie ,,Individueller Bereich fiir jede Spur” auswahlen, wird jede Spur mit
ihrem eigenen Startpunkt und ihrer eigenen Lange exportiert. Das kann sinnvoll
sein, wenn Sie Melodyne zur Nachbearbeitung von Samples benutzen, und zeitlich
nicht zusammen gehdrende Samples zur Bearbeitung in einem Arrangement haben.

— Wenn Sie ,,Individuelle Audiodatei fiir jeden Marker-Bereich auswéhlen, werden
ihre gesetzten Marker-Bereiche (siehe ,,Navigation mit Markern*) als einzelne
Soundfiles exportiert. Das ist besonders praktisch, wenn Sie eine lange Auf-
nahme auf einer Spur haben, die Sie in einzelne Abschnitte zerlegt exportieren
wollen. Dabei werden die Namen der Marker zur Benennung der einzelnen
Audiodateien verwendet. Diese Option steht nur zu Verfligung, wenn nur eine
einzelne Spur zum Exportieren angewahlt ist.

— Mit "Individuelle Audiodatei fiir jede Note" bietet Melodyne die Option, das
Audiomaterial eines Tracks Noten-weise zu exportieren — fiir jede erkannte
beziehungsweise manuell erzeugte Note schreibt Melodyne also eine separate
Audiodatei auf die Platte. Sofern es sich um einstimmiges melodisches Material
handelt und ein als Note definierter Abschnitt nicht mehr als eine Tonhéhe
besitzt, wird automatisch auch ein MIDI Root Key in die erzeugten Dateien
geschrieben. Dieser erlaubt es, die Audiodateien bei der Verwendung in einem
Sampler automatisch auf die richtigen Tasten zu mappen. Zum Export wird ein
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Ordnername angegeben, die einzelnen Dateien erhalten dann den Ordnernamen
und eine fortlaufende Numerierung.

In der néchsten Zeile kdnnen Sie angeben, ob die aktiven Spuren des Arrangements
in eine einzige Datei oder jede Spur als einzelne Datei gesichert werden sollen. Bei
Auswahl von ,,Stereo Mix"“ wird das Arrangement so in eine Stereo-Audiodatei
gesichert, wie Sie sie horen, mit den Lautstédrke-, Panorama- und Effektein-
stellungen, wie sie im Mixer gesetzt sind. Bei Auswahl von ,,Fir jede Spur eine
einzelne Datei anlegen* wird jede aktive Spur in eine eigene Audiodatei gesichert.
In Abhangigkeit davon, ob im Mixer-Fenster eine Spur als Mono- oder Stereo-Spur
definiert ist, wird auch die erzeugte Audiodatei als mono oder stereo gesichert.

Beim Export als Einzeldateien wird jede Spur mit ihren spurspezifischen Einstel-
lungen exportiert, also mit Lautstarke-, EQ- und Insert-Effekt-Einstellungen, aber
nicht mit den Einstellungen der Master-Sektion und Aux-Effekten. Bei Auswahl
von ,,Fir jede Spur eine einzelne Datei anlegen” haben Sie auBerdem die Option
»MDDs schreiben*. Mit dieser Option werden die Erkennungsdaten der bear-
beiteten Audiodateien jeder Spur gleich parallel zum exportierten Audio-File
geschrieben, so dass Sie mit der neuen Audiodatei spater sofort weiter arbeiten
kdnnen, ohne sie erneut erkennen zu missen. Wenn Sie Group Tracks oder ReWire
Tracks angelegt haben, werden diese ebenfalls mit exportiert. Werden ReWire-
oder Instrumenten-Tracks verwendet oder wird in Echtzeit MIDI gesendet, so wird
der Export in Echtzeit ausgefiihrt.

Unten im Panel konnen Sie auswahlen, welche Spuren in den Export aufgenom-
men werden sollen. Hier sind zunéchst alle Spuren angewahlt, die im Arrange-
ment aktiv und nicht stummgeschaltet sind. Sie kdnnen die Auswahl fiir den
Export aber beliebig verandern. Wenn Sie das Sichern als Einzeldateien aus-
gewahlt haben, kénnen Sie nach dem Bestatigen von ,Sichern als...” einen
Ordner angeben, in den die Dateien gesichert werden. Die Einzeldateien werden
automatisch so benannt, wie ihre Spuren im Arrangement heiBen. Im Fall einer
einzelnen Datei geben Sie wie gewohnlich nur den Dateinamen an.

Befehl+A selektiert alle Tracks im Audio-Sichern-Fenster, wenn mindestens einer
nicht selektiert ist, und deselektiert alle Tracks, wenn alle selektiert waren.

Falls beim Audio-Export eine Ubersteuerung aufgetreten ist, wird dies nach dem

Export gemeldet, und das Programm schlagt vor, die Einstellungen im Mixer auto-
matisch neu zu setzen, dass Sie ohne Ubersteuerung erneut exportieren kénnen.

Handbuch Melodyne cre8/studio 113



05 Weitere Bearbeitungsfunktionen und Optionen

Die Option ,,Spot to Pro Tools", die unter bestimmten Umsténden ebenfalls in
diesem Fenster sichtbar ist, wird in Kapitel 7 in einem eigenen Abschnitt
behandelt.

05-08 Editier-Modus fir variables Tempo

Wenn bei der Bearbeitung einer Audiodatei oder in einem Arrangement keine
Tempowechsel vorkommen, wird das Tempo mit dem entsprechenden Parameter
im Transportfeld bestimmt. Dabei entscheidet die ,,Autostretch*“-Option, ob nur
der Hintergrund (Autostretch aus) oder auch das Audiomaterial selbst (Autostretch
an) gedehnt und gestaucht wird.

Enthélt eine zu bearbeitende Datei Tempowechsel (zum Beispiel eine Aufnahme,
die ohne Metronom und/oder mit variablem Tempo eingespielt wurde) oder werden
solche im Arrangement gewlnscht (als kreatives Gestaltungselement), kommt
Melodynes Editier-Modus flr variables Tempo ins Spiel, den Sie im Bearbeiten-
Men aktivieren kénnen.

Ist dieser Modus aktiv, verwandelt sich der Mauszeiger im Arrangement und Editor
Gber jedem Viertelnotenstrich des Zeitrasters in ein Zeitwerkzeug. Mit diesem
kénnen Sie das Raster dann nach links oder rechts ziehen und entsprechend
stauchen oder dehnen. Ist die ,,Autostretch“-Option aus, beziehen sich diese
Tempobearbeitungen wiederum nur auf den Hintergrund, was Sie beispielsweise
daflir nutzen kdnnen, das Raster einer Datei anzupassen, die Tempoéanderungen
enthalt. Ist Autostretch aktiv, wird auch das Audiomaterial mitgedehnt und
gestaucht, was Sie fiir das Gestalten eigener Tempowechsel in einer Datei oder
einem Arrangement nutzen kénnen.

Bei jedem Taktbeginn kdnnen Sie das so zurechtgezogene Tempo durch einen

Doppelklick fixieren. An der betreffenden Stelle erscheint dann eine blaue Linie
und sie kénnen dann links und rechts dieser Linie ein unterschiedliches Tempo
einstellen.

Zwischen den blauen
Linien kann es
unterschiedliche
Tempoeinstellungen
geben
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Uber jeder blauen Linie sehen Sie im Takt/Zeitlineal eine
Tempo- und eine TaktmaBangabe. Durch einen
Doppelklick auf die gewlinschten Werte kénnen Sie
diese hier numerisch eingeben.

Der Editier-Modus fir variables Tempo kann separat fiir Arrangement und Editor
aktiviert werden. Ist der Modus aktiv, kénnen jederzeit Werte im Takt/Zeitlineal
eingegeben werden. Das Ziehen des Rasters im Editor ist allerdings nur dann
moglich, wenn das Haupt-Werkzeug (Mauspfeil) ausgewahlt ist.

Die Tempo-definieren/verandern-Befehle im Bearbeiten-Menii

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit der Tempo-Bearbeitung auch die
Befehle in den Submens , Tempo definieren“ und , Tempo veréandern (Auto-
stretch)” im Bearbeiten-Menl. Wahremd die Befehle im erstgenannten Menti
nur den Tempohintergrund betreffen, das Audiomaterial also nicht beeinflussen,
arbeiten die im zweiten Men( im Hintergrund immer mit aktivem Autostretch,
dehnen und stauchen also nicht nur den Tempohintergrund, sondern auch das
Audiomaterial. Hier ein Uberblick tiber die Befehle der beiden Menis:

— Doppeltes Tempo/Halbes Tempo: verdoppelt oder halbiert das Tempo

— Konstantes Tempo: dient dazu, alle bereits gesetzten Tempoéanderungen zu
entfernen und das Arrangement auf ein gleichméaBiges Tempo zu setzen.

— Wenn Sie ein gleichmaBiges Tempo ab einem bestimmten Takt setzen méchten,
verwenden Sie den Befehl ,,Gleiches Tempo fir folgende Takte“.

— Wenn Sie Anderungen der Taktart von einem bestimmten Takt an aufheben
wollen, verwenden Sie die Aktion , Gleiche Taktart fiir folgende Takte* (ist nur
fur die Tempo-Definition, also ohne Autostretch verfiigbar).

— Falls ungleichmaBige Schlage innerhalb eines Taktes definiert wurden, und Sie
diese zu gleichméaBigen machen wollen, verwenden Sie einen der Befehle
»GleichméaBige Schlage in diesem Takt" oder ,,GleichmaBige Schlége in fol-
genden Takten“.

— Wenn Sie ein unregelmaBiges Tempo definiert haben, indem Sie fir jeden Takt
ein neues Tempo gesetzt haben, andert sich das Tempo nur an jedem Takt-
anfang. Um flieBende Tempolbergange zu erhalten, konnen Sie den Befehl
»Tempo-Ubergange glatten verwenden.
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— Mit der Aktion , Tempoanfang auf Aufnahmeanfang setzen* setzen Sie den An-
fang der Tempodefinition genau auf den Anfang der Audiodatei (ist nur fir die
Tempo-Definition, also ohne Autostretch verflgbar).

— Der Befehl ,, Tempo aus der Dauer der Audiodatei ableiten” setzt das Tempo des
Arrangements so, dass die Dauer der Audiodatei einem Vielfachen einer Taktdauer
entspricht. Die aktuell eingestellte Taktart wird dabei tibernommen. Dieser Befehl
ist zum Beispiel nitzlich, wenn man wei3, dass die Datei auf Taktvielfache
geschnitten wurde, Melodyne aber ein anderes Tempo erkannt hat.

— Der Befehl ,, Taktdauer auf Basis der aktuellen Selektion wahlen* setzt das
Tempo und den Taktanfang so, dass die aktuell selektierten Noten genau einem
Takt entsprechen. Die aktuell eingestellte Taktart wird dabei ttbernommen.
Dieser Befehl ist zum Beispiel niitzlich, um bereits beim Beginn einer
Aufnahme einen moglichst passenden Einstieg fiir das Tempo-Tapping zu
erhalten.

— Mit ,, Tempo aus MDD-Datei (ibernehmen* kénnen Sie das urspriinglich fir die
gerade selektierte Audiodatei erkannte Tempo fiir das Arrangement ibernehmen.

Sie kénnen auch einen Tempoverlauf importieren. Dazu gibt es zwei verschiedene
Méglichkeiten:

— Sie kdnnen mit der Aktion , Tempo von MIDI-Datei..." eine MIDI-Datei impor-
tieren, die einen Tempoverlauf enthalt. Diese Aktion 6ffnet ein Panel, in dem
Sie eine MIDI-Datei auswéhlen kénnen, die das Tempo definieren soll.

— Sie kdnnen mit der Aktion ,, Tempo von MIDI-Clock“ den Tempoverlauf tiber
MIDI-Clock aufnehmen. Diese Aktion ist nur aktiv, wenn Melodyne sich im
Slave-Modus fir MIDI-Clock befindet, d.h. wenn in den Voreinstellungen ein
MIDI-Port fir den Empfang von MIDI-Clock ausgewahlt wurde und das ent-
sprechende Hakchen im ,, Sync“-Men( des Transportfensters aktiv ist. Wenn Sie
jetzt die Aktion ,, Tempo von MIDI-Clock“ ausfiihren, wird die Aufnahme des
Tempoverlaufs aktiviert, und Melodyne wartet auf das Starten der Wiedergabe im
Host-Programm. Wenn die Wiedergabe gestartet wurde, der relevante Bereich
abgespielt und die Wiedergabe wieder angehalten wurde, wird der aufgenom-
mene Tempoverlauf auf das aktuelle Arrangement angewendet. Sobald dies
abgeschlossen ist, wird der Modus zum Aufnehmen des Tempos automatisch
verlassen, und falls Sie das Tempo neu aufnehmen wollen, missen Sie den
Modus mit der Aktion ,, Tempo von MIDI-Clock" erneut aktivieren.
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05-09 Tempo-Tapping-Funktion
Melodyne bietet die Méglichkeit, bei freiem Tempo den Tempohintergrund durch
Tappen zu definieren.

E3
<

Einfugen
Loschen
Einfligen Spezial
Auswahlen

Tonhéhen bearbeiten
Formanten bearbeiten
Amplitude bearbeiten
Zeitverlauf der Noten bearbeiten
Notentrennungen bearbeiten

Tempo verdndern (Autostretch)
Tempo definieren
Bearbeitungs-Modus fir variables Tempo (38

MY YYVYYY VY

Noten den Beats neu zuweisen

Doppeltes Tempo
Tonhohenkorrektur NP Halbes Tempo

Zeitkorrektur N&8T Konstantes Tempo

Gleiches Tempo fiir folgende Takte
Gleiche Taktart fir folgende Takte
GleichmaRige Schlage in diesem Takt

Die Befehle zum CleichmaiRige Schldge in folgenden Takten
- Tempo-Ubergange glatten
Definieren des TEmpO- Beginn der Tempo-Definition auf Beginn der Audiodatei setzen
Hintergrunds Tempo aus der Dauer der Audiodatei ableiten

Taktdauer auf Basis der aktuellen Selektion wihlen
Tempo von MDD lbernehmen

Tempo von MIDI-Datei iibernehmen...
Tempoaufzeichnung von MIDI-Clock aktivieren

v Tempoaufzeichnung des Tappens aktivieren <

Der Befehl , Tempoaufzeichnung des Tappens aktivieren* im Tempo-Definieren-
Untermeni des Edit-Menis schaltet die Tempo-Spur in den Aufnahmezustand, die
Zeitleiste erscheint rot. Auch wenn ,, Tempo von MIDI-Clock (bernehmen* aktiviert
wird, wird die Zeitleiste jetzt rot, um den Aufnahmezustand zu signalisieren. In
beide Fallen kann man den Tempo-Aufnahmezustand durch das Entfernen des
Héakchens vor dem Eintrag wieder deaktivieren.

Nach ,,Play” lauft die Wiedergabe in Originalgeschwindigkeit, und das Tapping
dient der Definition des Tempos. Nach dem ,,Stop* wird das neue Tempo
bernommen. Dabei kdnnen auch ungleichmassige Schlage innerhalb eines Taktes
entstehen, visualisiert durch die diinnen blauen Linien bei jedem Beat. Bei Bedarf
kann der Verlauf der aufgenommenen Schléage mit , Tempo definieren ->
Tempolbergange glatten” geglattet werden.
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Die Befehle zum Tempo-Tapping kdnnen in den Voreinstellungen Tasten auf der
Computertastatur zugewiesen werden, die Ausfiihrung tiber MIDI ist aber exakter.
Die Zuweisung Gber MIDI erfolgt in den MIDI-Fernsteuerungs-Einstellungen.

-Nala] rinstell
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[‘:w:wm..ww WL ~
b Werkzeog-Befenie
w Tramport und Navigation
‘Wisdergahe Eingabetasee (Num)
Stop 0 (um)
Leertaste
Aufnahme einjaus * (Nam)
Vorlauf
T Cytie einjan
Augswahl abspetien Alt-Legrtaste
poan2b :
T e Die Eintrige fiir die Zuweisung der
Wieseraabe im Editor Schtbare Spuren Tapping-Taste; man kann wahlweise in
e n B o halben, viertel, achtel oder sechzehntel
Sy Mesar AT Noten tappen
Syne Slave an/faus
Serub-Wiedargahe am (aus
u2
Tempe tappen: 174
Tempe tappen: 178
Tempo tappen: 1716
P Lokataren
P Marker
b serann vl
N-Tala) New Window |
Tieel D in Bank Zarweriteng |
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Controller- mlmmu >
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Realtime -Parameter relgen anfsn » | Stop
Veric hisdene (ptoren » | Wisdergabe ritop
MIDI-Frrmetrusing * | aufnahme einfas
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Oviginal spielen
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06 Das Arbeiten mit mehreren
Spuren

In den ersten Kapiteln dieser Anleitung haben wir den Schwerpunkt unserer Aus-
fihrungen auf den Editor von Melodyne gelegt. Dort kdnnen Sie mit den ver-
schiedenen Werkzeugen ihr Audiomaterial auf einzigartig flexible Weise bear-
beiten. Zweifellos ist dieses Korrigieren und kreative Bearbeiten eine wichtige
Anwendung von Melodyne — es ist aber nicht die einzige. Die weitaus flexibelsten
Mbglichkeiten zum kreativen Umgang mit Ihrem Audiomaterial haben Sie dann,
wenn Sie von den Arrangier-Moglichkeiten in Melodyne Gebrauch machen, sprich:
Wenn Sie mehrere Spuren direkt in Melodyne arrangieren. Dann haben Sie &hnlich
wie beim Arrangieren mit MIDI bis zuletzt Kontrolle Giber die Melodien, die Tonart,
das Timing und die Rhythmik aller Audioereignisse und natdrlich auch tber das
globale Tempo und eine eventuelle globale Transponierung sowie alle anderen
Parameter, die Melodyne fiir das Bearbeiten von Audio zur Verfligung stellt.

Arrangement- und Editor-Fenster sind im Grunde gleichwertig: Sie stellen immer
ein 'Arrangement' dar, allerdings in unterschiedlichen Ansichten: Im Arrangement-
Fenster erscheinen die Spuren untereinander, im Editor-Fenster gewissermaBen
hintereinander, wobei die 'vorderste' die editierte Spur ist und mit den verschie-
denen Werkzeugen bearbeitet werden kann.

Das Offnen eines Arrangements oder das Erzeugen eines neuen Arrangements
offnet zunachst das Arrangement-Fenster, das Offnen einer Audiodatei zunéchst
das Editor-Fenster. Dies hat keine tiefere Bedeutung (da Arrangement- und Editor-
Fenster ja gleichwertig sind), sondern reflektiert lediglich, dass man, wenn man
eine Audiodatei |adt, diese vermutlich zunéchst editieren und nicht arrangieren
will. Ein Arrangement wird geschlossen, wenn das letzte Arrangement- oder Editor-
Fenster geschlossen wird.

Bitte beachten Sie: Alle Audiobearbeitungen in Melodyne erfolgen in Echtzeit und
nicht-destruktiv. Der Dateityp, der standardméBig gesichert wird, ist — wie bei
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Sequencern {blich — ein Arrangement (Dateinamensendung ,,.mar"). Wenn Sie
eine einzelne Audiodatei wie in einem Sample-Editor bearbeiten und dann die
bearbeitete Fassung als neue Audiodatei sichern wollen, wahlen Sie dazu bitte
den Befehl , Audio sichern...” aus dem Datei-Men(. Nahere Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt 05-06 Audio sichern.

Spuren im Arrangement-Fenster von Melodyne

Die Funktionen der Spurleiste
Im Arrangement-Fenster befindet sich ganz links die Spurleiste. Sie zeigt fir jede
Spur ein Titelfeld mit einigen Bedienelementen:

— Durch Anklicken einer Spur in der Spurleiste kénnen Sie die Spur selektieren,
sie wird dann mit einem Rahmen dargestellt. Spuren, auf denen sich eine
Audiodatei befindet, kdnnen auch durch Anklicken der Noten selektiert werden,
leere Spuren nur Uber die Spurleiste.

— Durch Anklicken einer bereits selektierten Spur in der Spurleiste selektieren Sie
alle Noten dieser Spur.

— Durch Doppelklicken einer Spur in der Spurleiste ibernehmen Sie die Noten
dieser Spur in das Editorfenster.

— Durch Ziehen an den Begrenzungslinien zwischen den Spuren kdnnen Sie die
Darstellung einer einzelnen Spur in ihrer Hohe verandern.

— Durch Ziehen an der Begrenzungslinie zwischen der Spurleiste und dem
Spurbereich kdnnen Sie die Breite der Titelfelder &ndern — nitzlich bei ldngeren
Spurnamen.
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— Durch Klicken in das Rechteck einer Spur und Ziehen nach oben oder unten
kénnen Sie die Spuren umsortieren.

— Durch Doppelklick auf den Namen der Spur kdnnen Sie diese umbenennen —
eine Spur erhalt zunachst den Namen der auf sie geladenen Audiodatei.

— Durch Anklicken des Mute-Schalters schalten Sie eine Spur stumm.

— Durch Anklicken des Solo-Schalters héren Sie eine Spur allein. Wenn Sie beim
Anklicken die ,, Shift“-Taste gedriickt halten, kdnnen Sie auch mehrere Spuren
auf Solo schalten, damit Sie nicht alle anderen Spuren stummschalten mussen,
wenn Sie zwei Spuren zusammen héren wollen.

— Durch Anklicken des Aufnahme-Schalters aktivieren Sie die Aufnahme fir diese
Spur. Sie kdnnen die Aufnahme fiir einzelne Spuren auch wahrend der laufen-
den Aufnahme aktivieren oder deaktivieren, was ein flexibles Punch In/Out
ermoglicht.

Mehrere Spuren im Editor

Im Editor-Fenster kénnen sich eine einzelne oder auch mehrere Spuren befinden.
Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird immer nur eine der Spuren bearbeitet, die
gerade nicht bearbeiteten Spuren werden im Hintergrund blasser angezeigt. Die
Spuren werden durch Doppelklick im Arrangement-Fenster in den Editor Gber-
nommen oder Uber ein Ausklappmen(-Men( rechts oben im Editor ein- oder aus-
geblendet. Wie im Arrangement-Fenster, kann auch im Editor-Fenster die gerade
bearbeitete Audiodatei auf Wunsch in Notation angezeigt werden. Klicken Sie da-
zu die Schaltflache mit dem Notenliniensymbol links neben den Zeit/Taktlineal an.

| Sichibare spielen a 1. VocalsQ

2. Spur 2
| [T 3. Spur 3
B | s spus
| 5. Spur s
6. Spur 6
| 7.5pur 7
| B Spur 8

Aus Editor entfernen

Mit diesem Ausklappmenii konnen Sie wahlen,
welche Spuren im Editor angezeigt werden sollen
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06-01 Audiodateien importieren

Eine Audiodatei wird entweder in einem eigenen Arrangement geladen oder einem
bestehenden Arrangement hinzugefiigt. Wenn Sie eine Datei bearbeiten wollen,
deren Tempo Sie bereits kennen, etwa weil Sie sie mit einem definierten Tempo
aufgenommen haben, legen Sie zunéachst mit ,Neues Arrangement” im Datei-
Meni ein neues Arrangement an und stellen dort im Transportfenster das
entsprechende Tempo ein. Wenn Sie mit melodischem Material arbeiten und die
Tonart der Melodie kennen, kénnen Sie vor dem Laden auch die Tonart des
Arrangements wahlen, wie es im Abschnitt , Definieren von Skala und Stimmung“
beschrieben ist. Laden Sie dann mit ,,Audiodatei importieren...“ im Datei-Men(
die Audiodatei in das Arrangement. Wenn das Tempo des Arrangements definiert
wurde, wird dieses Tempo bei der Erkennung von allen Dateien, die in das
Arrangement geladen werden, Gbernommen. Alternativ kdnnen Sie in den manuell
wahlbaren Erkennungsparametern in den Voreinstellungen wahlen, wie das Tempo
einer neu geladenen Datei erkennt werden soll.

Wenn Sie eine Datei erkennen und bearbeiten wollen, deren Tempo Sie noch nicht
kennen, so laden Sie diese direkt mit ,,Offnen...“ im Datei-Men(i. Dabei wird ein
neues Arrangement erzeugt, und Melodyne fiihrt beim Laden der Audiodatei eine
Tempoerkennung durch und weist dem Arrangement dann das erkannte Tempo zu.
Falls das Tempo nicht richtig erkannt wurde, kénnen Sie es selbst manuell de-
finieren, wie im Abschnitt 05-07 ,,Editier-Modus fiir variables Tempo* beschrie-
ben. Melodyne versucht auch, aufgrund der gefundenen Noten die Tonart zu er-
mitteln und weist diese Tonart dem Arrangement zu, sofern es sich um die erste
in diesem Arrangement gedffnete Datei mit melodischem Inhalt handelt.

Wenn Audiodateien Informationen tiber das Tempo enthalten (z.B. bei Apple
Loops oder Acid-Dateien), so werden diese von Melodyne automatisch
ibernommen.

Noten- oder Audiodatei-bezogen importieren

Sie kénnen eine Audiodatei entweder aus dem Finder(Mac)/Explorer(Win), oder
noch bequemer aus dem Melody Manager (siehe Abschitt ,,05-01 Der Melody
Manager®) in Melodynes Arrangement- oder Editorfenster ziehen. Die Position, an
der der Inhalt der Audiodatei eingefligt wird, kann sich dabei entweder auf den
Anfang der Audiodatei selbst beziehen, oder aber auf ihren musikalischen Inhalt.

Audiodatei-bezogen zu importieren bedeutet, dass der musikalische Inhalt einer
Audiodatei nicht berticksichtigt wird. Wenn Sie eine Datei auf den Anfang von
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Takt 1 ziehen, wird die Audiodatei dort beginnen, unabhangig davon, ob ihr Inhalt
musikalisch auch genau dort anféngt, oder ob die Datei am Anfang nur Stille ent-
halt. Dieses ware das ,,normale” Verhalten, das Sie auch von anderen Programmen
erwarten wirden.

In Melodyne kénnen Sie eine Audiodatei jedoch auch Noten-bezogen importieren,
wenn sie zuvor von Melodyne erkannt wurde. Das bedeutet, dass die Noten in der
Audiodatei die musikalischen Schlage/Zahlzeiten kennen, zu denen sie gehéren,
und sie so an den musikalisch richtigen Positionen eingefligt werden. Das bedeu-
tet auch, dass das Tempo automatisch angepasst wird, sogar dann, wenn im Ar-
rangement ein unregelmaBiges Tempo definiert wurde.

Wenn Sie eine Audiodatei tber ein Fenster von Melodyne ziehen, erscheint ein
Rechteck, das anzeigt, wo der Inhalt der Datei positioniert wird, wenn sie sie dort
loslassen. Es wird darin auch angezeigt, ob das Einfligen mit dem Originaltempo
der Datei oder mit musikalischer Tempoanpassung ausgefihrt wird.

Eine Audiodatei, die noch nicht von Melodyne erkannt wurde, wird immer bezogen
auf den Anfang der Datei selbst eingefiigt. Die Quantisierung fir das Einfligen
wahlen Sie dabei im Men( fiir das Quantisierungsraster in der oberen rechten
Ecke des Arrangement-Fensters.

Bei einer erkannten Audiodatei kdnnen Sie mit der Autostretch-Option bestim-
men, ob Sie sie musikalisch mit Positions- und Tempoanpassung einfligen wollen
(Autostretch aktiviert), oder an einer beliebigen Position mit ihrem Originaltempo
(Autostretch deaktiviert). Wenn Autostretch aktiviert ist, rasten alle Noten auf den
richtigen Zahlzeiten relativ zu ihrer Originalposition ein. Wenn Sie z.B. , Takt" als
QuantisierungsgroBe wahlen, werden sich die Noten nur auf die Positionen in je-
dem Takt einfligen lassen, die sie auch in ihrer urspriinglichen Aufnahme hatten.

Falls Sie eine bereits erkannte Audiodatei so einfligen wollen, dass der Datei-
anfang genau auf dem Anfang des Arrangements liegt, sollten sie dies nicht durch
Hineinziehen tun, sondern mit ,,Audiodatei importieren...“ aus dem Datei-Men.

Eine ahnliche Logik wie bei der Tempoanpassung gilt auch beziiglich der Tonhohe:
Wenn der Skalen-Snap-Schalter unter dem Notenlineal im Editor aktiviert ist, wird
eine erkannte Datei beim Einfligen automatisch der Tonart des aktuellen Arrange-
ments angepasst, was lhnen ein manuelles Anpassen erspart.
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06-02 Die Echtzeit-Parameter

Sie kdnnen die Tonhéhe, die Formantlage und das Tempo des gesamten Arrange-
ments global verédndern. Das ist beispielsweise niitzlich, wenn Sie das ganze
Arrangement in eine andere Tonart transponieren wollen oder einfach héren
wollen, wie es in einer anderen Tonlage oder mit einem anderen Tempo klingt.
Wahlen Sie dazu im Fenster-Meni den Eintrag , Echtzeit-Parameter”.

o Echtzelt-Pacamster Das Fenster mit den Echtzeit-
Global Parametern fiir Tempo,
Tonhdhe und Formanten

Tonhidhe: 0.0 cent
Formant: 0.0 cent
Tempo:  9L78PMM | | Origial Hier kénnen Sie — auch bei laufender

Wiedergabe — die angezeigten Werte verandern,
und natdrlich sind auch hier die Veranderungen
von Tonhdhe und Zeit unabhéngig voneinander.
Durch Klick in die Textfelder und Aufwarts- oder Abwartsziehen mit der Maus
kénnen Sie die Einstellung kontinuierlich verandern, auf Wunsch kénnen Sie
gewlinschten Werte aber auch direkt eintippen.

In den Feldern fir die Tonhdhe und die Formantlage sind die Werte in Cent ange-
geben. 100 Cent entsprechen einem temperierten Halbton — wenn Sie also in das
Feld fur die Tonhohe ,, 700" eingeben, transponieren Sie das gesamte Arrange-
ment um eine Quinte nach oben, mit ,-400" um eine groBe Terz nach unten. Im
Formantfeld entspricht ein Wert von O Cent immer dem formantkorrigierten Klang.
Abweichungen davon entsprechen dem Klang, der sich ergeben wiirde, wenn das
Arrangement ohne Formantkorrektur um diesen Betrag transponiert ware. Wenn
Sie also sowohl in das Tonhéhenfeld als auch in das Formantfeld den Wert ,,400“
eingeben, erhalten Sie den Klang des um eine Terz ohne Formantkorrektur trans-
ponierten Arrangements. Bitte beachten Sie, dass sich eine Anderung der Formanten
nur bei solchen Spuren auswirkt, bei denen der Wiedergabealgorithmus fiir melo-
disches Material ausgewahlt ist.

Das im Tempofeld angegebene Tempo ist im Originalzustand identisch mit dem
Tempo des Arrangements, wie es im Transportfensters angezeigt wird. Sind fir das
Arrangement bei verdnderlichem Tempo mehrere Tempodefinitionen gesetzt, so
zeigt das Tempofeld hier immer das Tempo des ersten Taktes an. Bei Veranderung
des Tempos Uber die Echtzeit-Parameter werden alle Tempodefinitionen des Ar-
rangements proportional verandert; angezeigt wird hier aber nur das Tempo, das
der ersten Tempodefinition entspricht.

124 Handbuch Melodyne cre8/studio



06-02 Die Echtzeit-Parameter

Bitte beachten Sie: Da Melodyne bei der Wiedergabe von Audio mit der Local
Sound Synthesis die Transienten nicht verandert, sondern beibehélt, um den
Klang nicht zu verfélschen, kdnnen Sie das Tempo nicht beliebig beschleunigen.
Sobald die Noten wegen dieser Behandlung der Transienten nicht weiter gestaucht
werden kdnnen, gibt Melodyne eine Warnmeldung aus.

Durch Driicken der ,,Original“~Tasten setzen Sie auf den jeweiligen Originalwert
zurlck, also auf O Cent bei Tonhéhe und Formanten und auf das Originaltempo
des ersten Taktes im Arrangement bei Tempo.

Die hier eingestellten Werte andern nicht die Noten des Arrangements selbst,
sondern sind nur Echtzeit-Parameter, die die Einstellungen im Arrangement mit
Offsets versehen, das heiBt, ausgehend von ihrer normalen Einstellung voriber-
gehend verschieben. Wenn Sie also hier das ganze Arrangement um eine Terz
transponiert haben, sehen Sie im Editor-Fenster eine Note, die als ,,C* definiert
war, nach wie vor als ,,C“. Sie kénnen aber von diesem Panel aus auch die An-
derungen fest in das Arrangement ibernehmen. Das tun Sie mit dem Taster ,,Im
Arrangement fixieren“. Dadurch werden alle Noten und alle Tempoangaben im
Arrangement mit den Werten verandert, die Sie im Echtzeit-Parameter-Fenster
angegeben haben.

Sie kdnnen mit ,,Im Arrangement fixieren“ entweder das gesamte Arrangement
verandern, oder aber nur den Bereich, der sich zwischen den Lokatoren befindet.
Das ist beispielsweise nitzlich, wenn Sie nur einen Abschnitt des Arrangements in
eine andere Tonart transponieren wollen. Das Panel fiir die Entscheidung, ob Sie
das ganze Arrangement oder nur den Bereich zwischen den Lokatoren verandern
wollen, erscheint nach dem Anklicken von ,,Im Arrangement fixieren“.

Sie kénnen die temporéare Veranderung von Tonhohe und Formantlage auch auf
einzelne Spuren statt das ganze Arrangement anwenden. Mit dem Ausklappment
ganz oben im Echtzeit-Parameter-Fenster legen Sie fest, ob sich lhre Anderungen
global auf das ganze Arrangement oder nur auf die gerade ausgewahlte Spur
beziehen. Wenn Sie die Aktion ,,Im Arrangement fixieren“ ausfiihren, werden
sowohl die globalen Anderungen als auch die Anderungen der einzelnen Spuren in
das Arrangement Gibernommen.

Umgekehrt kénnen Sie auch einzelne Spuren von den globalen Anderungen aus-
schlieBen, beispielsweise wenn sich eine globale Transposition auf alle Melodie-
spuren, nicht aber auf Drumspuren auswirken soll. Wenn Sie im Ausklappmen(

oben , Ausgewahlte Spur” auswahlen, erscheint daneben der Schalter , Globale*,
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der normalerweise aktiv ist. Wenn Sie ihn deaktivieren, reagiert die Spur, die
gerade im Arrangement selektiert ist, nicht mehr auf die globalen Anderungen.

Sie kdnnen diese Abspielparameter tiber MIDI &ndern, entweder durch halbton-
weises Transponieren, indem Sie Anderungen mit dem MIDI-Keyboard spielen,
oder kontinuierlich tber MIDI-Controller (siehe dazu die Abschnitte Gber die MIDI-
In-Optionen und die Fernsteuerung Gber MIDI).

Hinweis: Im Tempofeld des Transportfensters und des Fensters mit den Echtzeit-
Parametern sowie in der Zeitleiste (bei aktiviertem ,,Variable Tempo Editing
Mode") kénnen auch prozentuale Werte eingegeben werden (z.B. 50 %). Die
Prozentangabe bezieht sich dabei immer auf den letzten giltigen Wert; wird also
beispielsweise bei einem Tempo von 100 BPM ,,50 %" eingetippt, resultiert
daraus ein Tempo von 50 BPM. M&chte man dieses wieder auf 100 BPM
verdoppeln, muss man ,,200 %" (und nicht etwa 100 %) eingeben.

06-03 Navigieren mit Markern

Sie kénnen Paare von Markern erzeugen, um leicht zwischen definierten Regionen
des Arrangements oder Editors hin- und herzuspringen oder wie im Abschnitt ,,05-
06 Audio sichern® beschrieben, Audiodateien Marker-bezogen zu exportieren. Sie
finden die Marker-Befehle unter dem Menipunkt ,Navigieren” im Hauptmend.

ﬁ Melodyne Datel Bearbeiten Definition Darstellung m MIDI Fenster Hilfe

Marker erzeugen N
Scrollen zu >
Zoomen auf >
Marker entfernen >

Wenn Sie den ersten Befehl ,,Marker erzeugen* ausfiihren, wird die jeweils aktu-
elle Position der Lokatoren benutzt, um ein neues Paar von Markern zu erzeugen.
Im Zeitlineal erscheint ein Textfeld, in dem Sie den neuen Marker benennen
kénnen. Die Namen aller gesetzten Marker bleiben im Zeitlineal sichtbar.

Ein Marker-Paar im
Taktlineal

Sobald Marker gesetzt sind, stehen sie fiir die weiteren Aktionen in diesem Meni
zu Verfugung:
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— Scrollen zu...: Die aktuelle Spielposition wird auf den Marker gesetzt und in den
sichtbaren Bereich verschoben, falls die Position gerade nicht sichtbar ist. AuBer-
dem werden die aktuellen Lokatoren auf die Markerposition gesetzt, so dass bei
aktivem Cycle der Marker-Bereich zum Cycle-Bereich wird.

— Zoomen auf...: Wie ,,Scrollen zu...“, zusatzlich wird die VergréBerung der Darstel-
lung so verandert, dass genau der Bereich zwischen den Markern dargestellt wird.

— Marker entfernen...: Entfernt das gewéhlte Markerpaar. Die Anfangs- oder
Endpositionen von einmal gesetzten Markern kénnen nicht verschoben werden,
Sie kénnen sie aber leicht verandern, indem Sie mit ,,Scrollen zu..." die aktu-
ellen Lokatoren auf eine Markerposition setzen, den Marker dann I6schen, einen
Lokator verschieben und den Marker dann neu erzeugen.

Sie kénnen auch mit verschiedenen Tastaturkommandos verschiedene Marker
anspringen, siehe dazu die Erlauterungen Gber die zuweisbaren Tastaturkom-
mandos im Abschnitt Uber die Voreinstellungen.

06-04 Arrangieren durch Kopieren und Einfligen

Melodyne bietet Ihnen fiir das kreative Umgestalten von Melodien oder Rhythmen
zahlreiche interessante Méglichkeiten, die wir im folgenden Abschnitt naher vor-
stellen wollen. Zu den Grundtechniken dabei gehdrt das Selektieren, Léschen, Ko-
pieren und Einfligen von Noten-Blobs. Sie kdnnen einzelne Noten mit der Maus
oder eine ganze Spur mit ,Alles auswéhlen* (Befehl+A) selektieren. Die selek-
tierten Noten oder Melodien kénnen Sie etwa mit ,,Ausschneiden* (Befehl+X) ent-
fernen oder sie mit , Kopieren* (Befehl+C) in den Zwischenspeicher Gibernehmen.

Einen mehrstimmigen Satz beispielsweise kdnnen Sie aus einer Melodie erzeugen,
indem Sie die Melodie von einer Spur kopieren, eine freie Spur auswahlen und
dort die kopierte Melodie mit ,,Einfligen* (Befehl+V) parallel zur ersten Melodie
einsetzen. Dann kénnen Sie die kopierte Melodie bearbeiten, um eine zweite
Stimme zu erzeugen. Alternativ kénnen Sie auch die gewlinschten Noten der
Quellspur selektieren und dann mit den gehaltenen Tasten ,, Shift+Alt" auf eine
neue Spur ziehen. Indem Sie die Befehle ,, Tonhéhe mit Zufallsabweichungen
versehen* und ,,Zeitverlauf mit Zufallsabweichungen versehen* aus dem
Bearbeiten-Men( auf die Kopie anwenden, kénnen Sie fiir leichte Variationen und
damit flr einen natlrlicheren Klang der kopierten Stimme sorgen.
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Tipp: Wenn Sie nicht im Arrangement, sondern im Editor Noten mit , Shift+Alt*
kopieren, erzeugt Melodyne fiir die kopierten Noten automatisch eine neue Spur
und wendet ebenfalls automatisch die Befehle , Tonhéhe mit Zufallsabweichungen
versehen* und ,,Zeitverlauf mit Zufallsabweichungen versehen* auf die Kopien an
— diese Vorgehensweise ist also mit Abstand der schnellste Weg, um zu einer ber-
zeugend klingenden Dopplung oder einer Kopie der Noten als Basis fiir das Er-
zeugen von mehrstimmigen Satzen zu kommen.

Sie kdnnen das Material auf derselben Spur auch neu zusammensetzen, indem
Sie Noten ausschneiden und/oder neu hintereinander kopieren.

Neben der tblichen Funktion ,Alles auswahlen* gibt es in Melodyne mehrere
Funktionen, die zum Auswahlen mehrerer Noten dienen. Sie finden sich unter
dem Menipunkt ,,Auswéhlen* im Bearbeiten-Men:

@ Melodyne Darei m D Dar MIDI  Fenster Hilfe

MIDI-5ende-Modus dndern widerrufen *#Z

Wiederherstellen {1382

Protokoll >

Auf Original setzen

Ausschneiden X

Kopieren #C

Einfagen 4"

Léschen

Einfligen Spezial >

Alles auswahlen %A
Folgende Noten auswahlen
Gleiche Noten auswihlen
Gleiche Noten in allen Oktaven auswaihlen
Gleiche Zahizeiten auswahlen
Noten zwischen Lokatoren auswihlen
Notenauswahl invertieren

Tonhthen bearbeiten
Formanten bearbeiten
Amplitude bearbeiten
Notentrennungen bearbeiten
Zeitverlauf der Noten bearbeiten
Tempo verdndern (Autostrerch)
Tempo definieren

YVVYYVYYY

Modus fiir bles Tempo  3g)

Tonhthenkorrektur HP
Zeitkorrektur HT
T —

— ,Alles auswahlen* selektiert alle Noten der aktuellen Audiodatei. Im
Arrangement-Fenster kénnen Sie auch alle Noten einer Spur selektieren, indem
Sie in der Spurleiste auf das Titelfeld der Spur klicken.

— ,Folgende Noten auswéhlen wahlt alle Noten bis zum Ende der Audiodatei aus,
die auf die gerade selektierte Note folgen. Das ist beispielsweise nitzlich, wenn
Sie ein Segment abgetrennt haben und es weiter nach hinten verschieben
mochten, um neue Noten dazwischen einzufiigen.

— ,Gleiche Noten auswahlen* wahlt alle Noten aus, die demselben Halbton wie
die gerade selektierte Note zugeordnet sind. Das ist beispielsweise nitzlich,
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wenn Sie identische Téne in einer Melodie gemeinsam auf einen anderen
Halbton verschieben wollen.

— ,Gleiche Noten in allen Oktaven auswahlen® funktioniert ahnlich, wahlt aber
alle Noten mit demselben Notennamen in allen Oktavlagen aus.

— ,Gleiche Zahlzeiten auswahlen* wahlt alle Noten in einer Audiodatei aus, die
sich innerhalb ihres Taktes auf derselben Zahlzeit wie die gerade selektierte
Note befinden. Das ist beispielsweise nitzlich, wenn Sie in einer Percussion-
Spur den Rhythmus verandern wollen, indem Sie etwa alle Noten auf dem ersten
Schlag etwas vorziehen mochten. Sie kdnnen mit ,,Shift-Klick* auch ein rhyth-
misches Muster nicht zusammenhangender Noten auswahlen. Wenn Sie dann
»Gleiche Zahlzeiten auswahlen* ausfiihren, wird dieses Muster in allen Takten
selektiert.

— ,Noten zwischen Lokatoren auswahlen* wahlt alle Noten aus, die sich zwischen
der aktuellen linken und rechten Lokatorposition befinden. Umgekehrt kdnnen
Sie einige Noten selektieren und dann in den unteren Bereich des Zeitlineals
doppelklicken, um die Lokatoren so zu setzen, dass sie die gewahlten Noten
genau einschlieBen.

— ,Notenauswahl invertieren” wéhlt alle Noten aus, die gerade nicht selektiert
sind und umgekehrt.

Die Funktion ,Alles auswahlen* ist wie tiblich dem Tastenkommando ,,Befehl+A*
zugeordnet; den anderen beschriebenen Auswahloptionen kénnen sie selbst
definierte Tastaturkommandos zuweisen, wie es im Abschnitt Gber die ,,Vorein-
stellungen” beschrieben ist.

»Selbsthewusste” Noten

Das Kopieren und Einfligen von Noten oder Melodien mit der ,,Einfligen*“-Funktion
(Befehl+V) verhalt sich etwas anders, als Sie es vielleicht von anderen Audio-Pro-
grammen her kennen. Eine ,Note“ ist in Melodyne viel mehr als nur ein kleiner
Ausschnitt aus dem Audio-Material: eine Note ist wirklich eine ,,Note® im musika-
lischen Sinn, sie kennt ihre Tonhéhe und ihren rhythmischen Ort in der Melodie.

Deshalb kénnen Sie einzelne Noten oder eine Melodie aus irgendeinem Arrange-
ment kopieren und sie in ein anderes einfligen. Wenn das Arrangement, in das Sie
die Noten einfligen, ein anderes Tempo hat als das, aus dem Sie die Noten kopiert
haben, werden sich die Noten trotzdem musikalisch richtig in das neue Arrange-
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ment einfligen. Voraussetzung dafir ist, dass die , Autostretch“-Option aktiviert
ist, andernfalls erfolgt diese Anpassung nicht. Das gleiche gilt fiir das Einfligen
von Noten innerhalb desselben Arrangements, wenn dieses in seinem Verlauf ein
unterschiedliches Tempo hat. Sie kénnen also in einem Stiick, das in freiem
Tempo eingespielt wurde, eine Stimme aus der ersten Strophe in die letzte
Strophe kopieren, auch wenn das Tempo der Strophen unterschiedlich ist. Damit
das richtig funktionieren kann, missen Quell- und Zieldatei von Melodyne zuvor
erkannt worden sein; im Fall von ungleichmaBigem Tempo muss die Tempo-
erkennung gegebenenfalls von Ihnen nachbearbeitet und korrigiert worden sein.

Auf welche Weise sich die eingefligten Noten rhythmisch einpassen, ist abhéngig
von der fr das Quantisierungsraster (rechts neben dem Zeit/Taktlineal) gewahlten
Einstellung. Wenn dort , Takt“ eingestellt ist, werden sich die eingefligten Noten
auf dieselbe Position im Takt setzen, die sie in der Audiodatei hatten, aus der sie
kopiert wurden. In diesem Fall ist es auch nicht wichtig, dass Sie die Einflige-
position genau setzen, sie muss sich nur in dem Takt befinden, in dem die Noten
erscheinen sollen. Ist dagegen , 1/4* ausgewahlt, so bestimmen Sie durch das
Setzen der Einfligeposition, relativ zu welchem Viertel die eingefligten Noten
anfangen sollen. Untereinander passen sie sich aber wieder ab diesem Viertel an
das Tempo an.

Es kann natirlich auch sein, dass Sie mit Material arbeiten, das gar nicht
musikalisch-rhythmisch gemeint ist, wie zum Beispiel mit Sprache. In diesem Fall
wirden Sie vor dem Einfligen die , Autostretch“-Option deaktivieren, um das
Anpassen des eingefligten Materials an einen Rhythmus zu verhindern.

Noten einfiigen

Sie kdnnen Noten berall dort einfligen, wo Platz dafiir vorhanden ist, wo sich also
eine Pause in der Audiodatei befindet. Wenn Sie Noten in eine fortlaufende
Notenfolge einfliigen wollen, missen Sie diese zwischen zwei Noten zerschneiden,
wie es bei dem Werkzeug zum Verandern der Notentrennungen beschrieben ist.
Auf diese Weise erhalten Sie getrennte Segmente, die Sie unabhéngig
voneinander verschieben kénnen. Meist wird es erwiinscht sein, das folgende
Segment um einen oder mehrere Takte weiterzubewegen — in diesem Fall wahlen
Sie , Takt” im Quantisierungsmenu, selektieren die erste Note des zu
verschiebenden Segments und wéhlen im Submen( ,, Auswahlen* des Bearbeiten-
Menus ,,Folgende Noten auswahlen®. Dann kénnen Sie die folgenden Noten im
Viertelnotenraster so verschieben, dass sie auf dem nachsten Takt einrasten und
die gewiinschten Noten dazwischen einfligen.
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Noten ersetzen

Beim Einfligen ist es nicht wichtig, dass die einzufligende Note genau in die
Pause passt — wenn die einzufligende Note etwas zu lang ist, verkirzt sie sich
automatisch am Ende um soviel, dass sie vor dem Einsatzpunkt der nachsten Note
endet. Ebenso ist es beim Ersetzen von Noten: Wenn Sie eine milungene Note
ersetzen wollen, suchen Sie einfach in der Audiodatei eine ahnliche Note, ko-
pieren diese, selektieren die zu ersetzende und ersetzen sie mit ,,Befehl+V*“. Auch
in diesem Fall missen Sie nicht darauf achten, dass die neue Note in ihrer Lange
genau mit der ersetzten ibereinstimmt — falls nétig, wird sich die Note anpassen.

Einige speziellere Befehle, um in Melodyne Noten einzufligen oder zu ersetzen,
sind im Untermen( , Einfligen Spezial“ des Bearbeiten-Menis zusammengefasst:

@ Melodyne Datei D: MIDI  Fenster Hilfe
MIDI-Sende-Modus andern widerrufen xZ
Wiederherstellen oxz
Protokoll >
Auf Original setzen
Ausschneiden X
Kopleren HC
Einfugen Hv
Loschen L
Noten Gbertragen Y] i3
Auswahlen »{ Ersetzen und Zieltonhohen belassen xxv
Tonhéhen bearbeiten > Auswah| kopieren und auf Parallelspur einflgen T ¥C
Formanten bearbeiten ¥ | Auswahl ausschneiden und auf Parallelspur einfigen  {r3X
Amplitude bearbeiten & .
Notentrennungen bearbeiten >
Zeitverlauf der Noten bearbeiten >
Tempo verandern (Autostretch)
Tempo definieren 3
Bearbeitungs-Modus fir variables Tempo  C38)
Tonh&henkorrektur e {4
Zeitkorrektur BT

Tonhdhe kopieren

Eine besondere Art des Einfligens stellt die Aktion ,,Noten Ubertragen* dar. Stel-
len Sie sich vor, Sie haben in einem Stiick mit mehreren Strophen die erste Stro-
phe mehrstimmig arrangiert, und Sie wollen diesen Satz auf die weiteren Strophen
Ubertragen. Dabei wollen Sie natirlich nicht einfach den Text und den klanglichen
Inhalt der Harmoniestimmen der ersten Strophe ber die weiteren Strophen kopie-
ren, sondern nur die Noten des Satzes auf das dort vorhandenene Klangmaterial
anwenden. Damit Sie die Harmoniestimmen nicht Gber jeder Strophe neu setzen
mussen, verwenden Sie den Befehl ,Noten tbertragen®. Dazu gehen Sie so vor:

— Gehen Sie zur ersten Strophe und selektieren Sie die Spur, deren Noten Sie
Uibertragen wollen.

— Selektieren Sie alle Noten in dem Bereich, von dem Sie die Tonh&hen tber-
tragen wollen, und kopieren Sie diese Noten mit ,Befehl+C", genauso wie Sie
sie zum Kopieren und Einfligen kopieren wiirden.
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— Gehen Sie zur nachsten Strophe und selektieren Sie alle Noten, auf die Sie die
Tonhdhen Ubertragen wollen.

— Wahlen Sie jetzt aus dem Untermeni ,Einfligen Spezial“ den Befehl ,,Noten
Ubertragen” aus, und die ausgewahlten Noten werden auf die kopierten Ton-
héhen gesetzt.

Die Funktion ,,Noten tbertragen* arbeitet immer taktbezogen. Das heift, dass die
Noten, die sich auf denselben Zahlzeiten im Takt befinden wie die kopierten, auf
deren Tonhdhen gesetzt werden. Wenn die Zahlzeiten der vorhandenen Noten von
Quelle und Ziel nicht genau Ubereinstimmen, werden die Noten an der Zielposi-
tion auf die Tonhdhe der Noten gesetzt, mit denen sie sich am weitesten ber-
schneiden. Falls sich etwa an der Zielposition mehrere kurze Noten mit unter-
schiedlicher Tonhdhe befinden, wo an der Quellposition nur eine lange Note war,
so werden alle diese Noten auf die gleiche Tonhdhe der langen Note gesetzt. In
diesem Fall missten Sie die kurzen Noten an der Zielposition bei Bedarf neu auf
unterschiedliche Tonhohen setzen, wenn Sie méchten, dass eine dort gespielte
Verzierung auf der neuen Tonhéhe erhalten bleibt.

Eine weitere Option zum Einflgen ist , Ersetzen und Zieltonhéhen belassen* aus
dem Unterment , Einfligen Spezial“; sie ist etwa das Gegenteil der gerade be-
schriebenen: Wahrend ,,Noten Ubertragen den Klang der selektierten Zielnoten
unverandert erhalt und nur die Tonhohen der kopierten Noten darauf Ubertragt,
ersetzt die Aktion ,,Ersetzen und Zieltonhdhen belassen” die selektierten Noten
durch die kopierten, setzt dabei die neuen Noten aber gleichzeitig auf die Ton-
hohen, die die ersetzten zuvor hatten. Sie wiirden also ,,Ersetzen und Zielton-
hohen belassen* verwenden, wenn Sie eine unschon gespielte Note durch eine
ahnliche ersetzen wollen, die aber eine andere Tonhohe hat.

Die zwei letzten Befehle aus dem Untermen( , Einfligen Spezial* sind ,, Auswahl
kopieren und auf Parallelspur einfligen® und ,,Auswahl ausschneiden und auf
Parallelspur einfligen®. Sie fiihren ein Kopieren und Einfligen gleichzeitig aus und
dienen dazu, eine Kopie der selektierten Noten auf eine andere Spur zu setzen, wobei
ihre Zeitposition genau erhalten bleibt. Die Variante ,,...ausschneiden...” kann ver-
wendet werden, um eine Auswahl von Noten in einer Audiodatei auf eine andere Spur
zu verschieben. Wenn Sie zum Beispiel einen Drumloop haben, kénnten Sie alle No-
ten der Bass-Drum selektieren und sie auf diese Weise auf eine zweite Spur verschie-
ben, um sie dort gesondert bearbeiten zu kénnen. Im Arrangement-Fenster kénnen
Sie diese Aktionen auch mit der Maus ausfiihren, indem Sie selektierte Noten nach
unten oder nach oben ziehen. Bei einfachen Ziehen wird die Variante ,,...aus-
schneiden...” ausgeflhrt, bei Ziehen mit ,,Shift+Alt" die Variante ,,...kopieren...“.
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Wir haben bereits weiter oben darauf hingewiesen: Wenn Sie nicht im Arrange-
ment, sondern im Editor Noten mit ,,Shift+Alt“ kopieren, erzeugt Melodyne fir die
kopierten Noten automatisch eine neue Spur und wendet ebenfalls automatisch
die Befehle , Tonhéhe mit Zufallsabweichungen versehen und , Zeitverlauf mit
Zufallsabweichungen versehen* aus dem Bearbeiten-Meni auf die Kopien an —
diese Vorgehensweise ist also mit Abstand der schnellste Weg, um zu einer tber-
zeugend klingenden Dopplung oder einer Kopie der Noten als Basis fiir das Er-
zeugen von mehrstimmigen Satzen zu kommen.

06-05 MIDI-In-Optionen

Sie kdnnen ein Arrangement tber Ihr MIDI-Keyboard bearbeiten oder Melodyne
wie ein Instrument benutzen und es in Echtzeit Gber MIDI spielen. Um MIDI zu
aktivieren, missen Sie zunachst in den Voreinstellungen unter ,,MIDI-Ports* einen
Standard-MIDI-Eingang auswéhlen.

@ Melodyne Datel Bearbeiten D D Fenster Hilfe

- Tracks empfangen kein MIDI

+ MIDI In spielt Noten
MIDI In dndert Tonhodhen der Noten
MIDI In tranponiert alles (C3 = 0)
MIDI In tranponiert Track (C3 = 0)

Mit dem Menupunkt ,MIDI* im Haupt- Alle MIDI-Kanile auf selektierten Track
menu konnen Sle best|mme|"|y Wle Melo— MIDI-Kandle auf Track-Nummern verteilen

) ) h M |D| N MIDI In Portamento-Zeit >
dyne mit eingehenden -Noten um- v Audio-zu-MIDI-Parameter zeigen %M
gehen soll: ::g:::’:ﬂ-\lomlnsteliunnen zeigen =

— Noten spielen: Wenn ,,MIDI In spielt Noten* gewahlt ist, kdnnen Sie die Blobs
im Arrangement Uber ein MIDI-Keyboard spielen. Wenn die Wiedergabe nicht
lauft, gehen Sie dabei im Step-Modus von einer Note zur nachsten. (Sie kdnnen
auch mit den Pfeiltasten der Computertastatur notenweise vorwarts oder riick-
warts gehen.) Wenn die Wiedergabe des Arrangements l&uft, héren Sie die Blobs
mit den Tonhohen, die Sie auf dem MIDI-Keyboard spielen. Die Wiedergabe ist
immer monophon, das heiBt Sie héren die Tonhéhe der zuletzt gedriickten Taste.
Wenn Sie die zuletzt gedriickte Taste loslassen, geht die Tonhéhe wieder auf ihr
Original im Arrangement zuriick. Im Modus ,MIDI In spielt Noten“ sind alle
Anderungen nur temporare Echtzeitereignisse, das heiBt sie &ndern die Noten
im Arrangement nicht.

— Noten veréandern: Wenn ,,MIDI In &ndert Tonhéhen der Noten* gewéhlt ist, kdn-
nen Sie das MIDI-Keyboard benutzen, um die Blobs zu bearbeiten, das heift die
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Noten im Arrangement werden auf die gespielten Positionen verschoben und
bleiben dort. Ahnlich wie im Modus ,,MIDI In spielt Noten* bearbeiten Sie die
Notenfolge im Step-Modus wenn die Wiedergabe nicht lauft. Bei laufender Wie-
dergabe kdnnen Sie die Noten in Echtzeit verschieben. Bei der Bearbeitung in
Echtzeit geschieht das tatsachliche Verschieben der Noten etwas anders, als Sie
es direkt beim Spielen horen: Sie hdren die veranderten Tonhéhen zwar genau in
dem Moment, in dem Sie eine Note spielen, das tatsachliche Verschieben der
Noten geschieht aber nach den in der Audiodatei definierten Notentrennungen.
Auf diese Weise erhalten Sie natiirlichere Ubergange zwischen den Noten. Wenn
Sie Uber einer langen Originalnote einige klirzere Noten spielen, wird die Note
nicht getrennt. Wenn Sie eine Trennung wollen, zerschneiden Sie die lange Note
vor den Spielen an den gewiinschten Stellen mit dem Notentrennungswerkzeug.

— ,MIDI In transponiert...“: Weitere Optionen im MIDI-Men( sind das
Transponieren des gesamten Arrangements oder einzelner Spuren mit dem MIDI-
Keyboard. Dabei bewirkt ein Spielen des mittleren C (C3) auf dem Keyboard die
Wiedergabe in Originaltonhdhe, die Taste D3 transponiert das Arrangement um 2
Halbtone aufwarts und so weiter. Der relative Tonhéhenverlauf zwischen den
Noten wird in diesem Modus nicht geandert. Sie kénnen die Transposition global
auf das ganze Arrangement oder auf einzelne Spuren anwenden. Im Gegensatz
zum Modus ,,MIDI In spielt Noten* bleibt die Tonh6he auf der zuletzt gespielten
Stufe und geht nicht auf die Originaltonhohe zuriick, wenn Sie die zuletzt
gedriickte Taste loslassen. Zum Zuriicksetzen auf die Originaltonhéhe spielen
Sie wieder die Taste C3. Das Ergebnis des Transpositions-Modus ist dasselbe wie
wenn Sie die Tonhohe im Echtzeit-Parameter-Fenster verandern wiirden, und
wenn dieses Fenster sichtbar ist, kdnnen Sie die Verdnderungen darin auch
sehen, wenn Sie im Transpositionsmodus spielen. Sie kénnen die Tonhoéhe auch
transponieren oder kontinuierlich verstimmen, indem Sie MIDI-Controller benut-
zen. Néheres dazu im Abschnitt Gber die ,,Fernsteuerung tiber MIDI-Controller*.

— Omni/Poly/Mono Mode: Mit den nachsten zwei Eintragen im MIDI-Menl kénnen
Sie die Zuordnung von MIDI-Kanélen zu den Spuren in Melodyne bestimmen.
Bei ,,Alle MIDI-Kanale auf selektierten Track” wird der MIDI-Kanal nicht be-
ricksichtigt, das Ziel der MIDI-Noten ist immer die aktuell gewéhlte Spur. Bei
»MIDI-Kanale auf Track-Nummern verteilen” beeinflussen Noten auf einem
bestimmten Kanal immer die Spur mit derselben Nummer in Melodyne, das
heiBt eine Note auf MIDI-Kanal 1 wird die Spur 1 steuern und so weiter. So
kénnten Sie mit einem Keyboard-Split zwei Spuren in Melodyne spielen, oder
Sie kénnten dieselbe Melodie auf mehrere Spuren kopieren und diese polyphon
mit verschiedenen Spuren eines externen MIDI-Sequencers steuern.
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— Portamento-Zeit: Hier kénnen Sie die Geschwindigkeit von Tonh&henveran-
derungen bei Steuern tGber MIDI festlegen. Dieser Parameter beeinfluBt nur die
Veranderungen, die Sie direkt beim Spielen hoéren. Er hat keine Auswirkung auf
das Arrangement selbst, im Gegensatz zum Werkzeug fiir das Verandern der
Tonhdhenlbergange im Editor-Fenster.

Mit den verbleibenden drei Befehlen im MIDI-Men( kénnen Sie die Parameter fir
die Audio-zu-MIDI-Funktion sichtbar machen sowie die MIDI-Port- beziehungs-
weise die MIDI-Fernsteuerungs-Seite der Voreinstellungen aufrufen.

06-06 Das Aufnehmen mit Melodyne

Sie kénnen in einem Arrangement auf eine einzelne Spur oder auf mehrere
Spuren gleichzeitig aufnehmen. Wie viele Spuren zur gleichzeitigen Aufnahme zur
Verfligung stehen, hangt vom gewahlten Audiotreiber und der Anzahl der genutz-
ten Eingangskanéle ab. Melodyne kann nur mit ASIO-, Directl/O- oder CoreAudio-
Treibern aufnehmen, mit DirectX und SoundManager ist nur das Abspielen mo-
glich. Der Treiber kann in den Hardware-Voreinstellungen gewahlt werden. Das
Dateiformat, in dem lhre Aufnahme auf der Festplatte gesichert werden soll, kén-
nen Sie in den Aufnahme-Voreinstellungen festlegen. (Siehe auch im Abschnitt
Uber ,,Die Voreinstellungen“.)

Wenn Sie in einem Arrangement aufnehmen, das bereits gesichert wurde, zum
Beispiel unter dem Namen ,, MySong", werden die Audiodateien automatisch in
einem Ordner ,,MySong Audio* gesichert, der parallel zum Arrangement angelegt
wird. Wenn Sie in einem Arrangement aufnehmen, das noch nicht gesichert
wurde, werden die Audiodateien in einem Standardordner gesichert, der auf der
»Aufnahme“-Seite der Voreinstellungen angegeben werden kann. Sobald Sie Ihr
Arrangement sichern, legt Melodyne den Audio-Ordner fir dieses Arrangement an
und verschiebt die Audiodateien dorthin.

Eine Aufnahme fiihren Sie wie folgt durch:
— Aktivieren Sie eine Spur fir die Aufnahme durch Klick auf den Aufnahmeknopf

in der Spurleiste des Arrangement-Fensters oder mit dem Aufnahmeknopf fiir
die Spur im Mixer-Fenster.
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OBt 9
['Main B Main B
W™
Sie konnen die Aufnahme- el 5 ke
bereitschaft einer Spur im
Arrangefenster oder im Mixer
aktivieren
(s IME (s[m]r
Spurl  Spur2

— Klicken Sie auf den Aufnahmeknopf in der Transportleiste. Zum Aufnehmen
missen immer sowohl der Aufnahmeknopf in der Transportleiste als auch die
Aufnahmeknopfe der gewlinschten Spuren aktiv sein.

— Wenn das Mixer-Fenster gedffnet ist, sehen Sie jetzt in den Aussteuerungs-
anzeigen der aktiven Spuren die Aussteuerung des eingehenden Signals. Die
Aussteuerung des eingehenden Signals regeln Sie iber Ihren externen Mixer
oder Mikrofonvorverstarker.

— Wenn im Mixer die Option ,,Rec Monitor* aktiv ist, héren Sie das eingehende
Signal mit allen in der Signalkette aktiven Effekten (mit einer Verzégerung, die
von der in den Audio-Voreinstellungen gewahlten PuffergréBe abhéngig ist).

— Bereits aufgenommene Spuren sind wahrend der Aufnahme hérbar. Das Metro-
nom kdénnen Sie mit dem ,,Click“-Schalter im Transportfenster aktivieren.

— Starten Sie die Aufnahme nun durch Aktivieren der Wiedergabe.

Nach beendeter Aufnahme werden die Dateien automatisch erkannt und erschei-
nen auf den jeweiligen Spuren.

Sie kdnnen auch zu jeder Zeit beim Abspielen die Aufnahme aktivieren, entweder

durch Aktivieren des Aufnahmeknopfs im Transportfenster, um auf den fir die

Aufnahme aktivierten Spuren aufzunehmen, oder durch Aktivieren der

individuellen Aufnahmeknépfe der Spuren, wenn der Aufnahmeknopf in der

Transportleiste aktiv ist.

p (] Transportf
unch In/Out Cyile 0001.01.01.000

Melodyne erlaubt auch ein automatisches Punch o " 0001.01.01.000 0001

In/Out bei der Aufnahme. Die aktuelle Position der M[ a ] t l” ! r
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Lokatoren bestimmt dabei den Aufnahmebereich. Punch In und Punch Out
kdnnen im Transportfenster getrennt aktiviert werden. Wenn Sie nur ,,Punch In*
wahlen, beginnt die Aufnahme an der linken Lokatorposition und wird fortgesetzt,
bis Sie den Transport anhalten. Wenn Sie nur ,,Punch Out“ wéhlen, beginnt die
Aufnahme an der aktuellen Abspielposition und endet an der Position des rechten
Lokators, auch wenn der Transport weiter l1auft. Wenn Sie sowohl ,,Punch In* als
auch ,,Punch Out" aktivieren, wird der Aufnahmebereich von beiden Lokatoren
bestimmt.

Mit Melodyne kénnen Sie besonders bequem eine Punch-In/Out-Aufnahme
ausfuhren, um einige Noten durch eine neue Aufnahme zu ersetzen. Da Melodyne
die Anfange der einzelnen Noten kennt, kdnnen diese gezielt ersetzt werden. Zum
Durchfiihren dieser Punch-In/Out-Aufnahme:

— Selektieren Sie auf einer Spur die Noten, die Sie ersetzen wollen.

— Doppelklicken Sie in den Lokatorbereich des Zeitlineals mit gehaltener , Alt"-
Taste, dadurch werden die Lokatoren exakt und ohne eine Quantisierung auf
Anfang und Ende der selektierten Noten gesetzt.

— Aktivieren Sie sowohl den ,,Punch In“- als auch ,,Punch Out“- Schalter im
Transportfenster.

— Fuihren Sie die Aufnahme wie weiter oben beschrieben durch.

Der Sénger oder Instrumentalist muss bei der Aufnahme nicht darauf achten,
exakt die Einsatzzeit der ersten zu ersetzenden Note einzuhalten: Die Aufnahme
beginnt ,,intern* etwas frither, und wenn die erste gespielte Note etwas zu friih
einsetzt, wird das Ausklingen der vorigen Note nétigenfalls etwas verkiirzt (das
bedeutet in Melodyne nicht ,,abgeschnitten”!). Ebenso ist es am Ende der Auf-
nahme: falls die letzte aufgenommene Note tiber den Aufnahmebereich hinaus-
ging, wird sie sich automatisch so einfiigen, dass sie vollstandig zu horen ist, die
nachste Note in ihrem Einsatzpunkt aber nicht verschiebt. Die Punch-In/Out-
Aufnahme verhalt sich also genauso, wie es beim Bearbeiten der Audiodatei mit
Kopieren und Einfligen beschrieben ist.

06-07 Der Mixer

Mit dem Eintrag ,,Mixer” im Fenster-Men( 6ffnen Sie den Audio-Mixer fur das
aktuelle Arrangement. Das Erscheinungsbild des Mixers entspricht immer dem
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aktuellen Arrangement. Er zeigt jeweils einen Kanalzug fir jede Spur des
Arrangements und zuséatzliche Kanalziige fiir Group-, ReWire- und Instrument-
Tracks, falls vorhanden. Die Folge der Spuren im Arrangement-Fenster von oben
nach unten entspricht dabei der Folge der Kanalzlige im Mixer von links nach
rechts. Wenn Sie im Arrangement-Fenster die Spuren umsortieren, andert sich
entsprechend die Reihenfolge der Kanalzlige. Wenn Sie zwischen verschiedenen
Arrangements wechseln, wird sich die Darstellung des Mixers auch entsprechend
verandern.

Anmerkung: Alle Regler kdnnen mit ,,Befehl“-Klick auf ihren Standardwert gesetzt
und mit ,,Alt“-Ziehen fein aufgeldst bewegt werden.

800
EBC B B BC B B BB | wnwmes|
) ; 0L

Oﬁxl—' O.u; @'Axl_ OA:D OMD On.:EI Oue OA:D a:[ o]

(Main 19 (Main 18 (Main 18 (Main [ (Main 58) (ain 18 (Man 19) (Mam [8) | ou(i2 1)
oﬂ[o io ﬁlo ﬁo ﬁjo ﬁo ﬁ]eﬁ El!ullun.lmr
EOLOLOLO0LO0LO%O0% | ca wa

GIvIr) (s [m[r]) (s [m[r](s[u]r)(s [m]=) (s [m[~)(s[M[r])(sM[R] | Masterou

Spur 1 Spur 2 Spur 3 Spur 4 Spur 5 Spuf 6 Spur 7 Spur 8 ! Sync Faders

ﬁl

— Ganz oben im Mixer-Fenster befindet sich die Equalizerabteilung. Mit dem
Ausklappmenii Gber den Reglern aktivieren Sie einen Equalizer und wahlen
seinen Typ aus (high shelf, low shelf, peak). Wie bei den Insert-Effekten
erscheint jeweils eine neue Reihe von Equalizern, wenn ein Equalizer aktiviert
wurde. Die Equalizer lassen sich mit den drei Reglern fiir Gain, Frequenz und
Bandbreite (Q) einstellen, und mit einem zusatzlichen Schalter deaktivieren.
Wenn Sie die Regler mit gehaltener Alt-Taste bedienen, haben Sie eine feinere
Auflésung. Sie kdnnen auch alle Equalizer eines Kanals gemeinsam graphisch
bedienen, wie es weiter unten im Zusammenhang mit der Master-Sektion
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(800
beschrieben ist. Indem Sie das Hakchen neben dem F-
Reglers eines Equalizers entfernen, kdnnen Sie den High Shelf |+
betreffenden EQ deaktivieren. Peak Q=
Low Shelf |7 2
Mit den Ausklappmenis unter den Equalizer-Reglern :| |::|

kénnen Sie VST-Plugins oder AudioUnits (nur Mac) als

Insert-Effekt fir den Kanal auswahlen. Sie kdnnen eine beliebige Anzahl von
Insert-Effekten auswahlen, da immer eine neue Reihe zur Auswahl erscheint,
wenn ein Effekt aktiviert wurde. Ein einfacher Klick auf ein Ausklappmenti
6ffnet das Bedienfenster flir das gewahlte Plugin. Die Liste der auswahlbaren
Pluglns ist abhangig von lhren Einstellungen auf der Plugin-Seite der
Voreinstellungen und davon, ob fiir die jeweilige Spur Mono oder Stereo gewahlt
ist.

Mit den darunter liegenden Reglern (“Ax") bestimmen Sie, welcher Anteil des
Signals einem gewdhlten Aux-Effekt zugefiihrt wird. Der Effekt selbst wird mit
dem Aux-Ausklappmeni rechts in der Master-Sektion gewahlt (siehe auch
Beschreibung weiter unten). Mit dem Schalter neben dem Aux-Regler kénnen
Sie den Effekt-Send deaktivieren, ohne seine Einstellung zu dndern. Die Aux-
Wege greifen das Signal nach dem Fader ab.

Es folgen Ausklappments fir die Wahl der Eingangskanéle. Die zur Verfligung
stehenden Eingangskanale sind von Ihrer Audio-Hardware abhangig. Wenn Sie
Uber das Konfiguration-Ausklappmeni ganz oben rechts im Mixer-Fenster Ins-
trument-Spuren eingerichtet haben, kénnen Sie flr diese im Ausklappmen( fir
die Eingangskanéle das gewlinschte Pluglin-Software-Instrument auswahlen. Die
Liste der auswahlbaren Pluglns ist abhangig von Ihren Einstellungen auf der
Plugln-Seite der Voreinstellungen.

Die néachsten Ausklappmenis wahlen die Ausgangskanale. Wenn Sie ,Main“
auswahlen, wird das Signal an die Ausgangskanale der Master-Sektion gesandt.
Durch Auswahl eines numerischen Wertes senden Sie das Signal an einen
bestimmten Kanal (bzw. ein Paar von Kanélen) Ihrer Audio-Hardware. Wenn Sie
Uber das Konfiguration-Ausklappmeni ganz oben rechts im Fenster Group-
Spuren eingerichtet haben, kénnen sie hier auch eine Group-Spur als Ziel fir
den Kanal angeben.

Mit den Schaltern unter den Menis kénnen Sie wahlen, ob die Spur in Stereo
bearbeitet wird. Bei Stereo-Audiodateien schaltet sich die betreffende Spur
automatisch auf Stereo, kann aber manuell auf Mono umgeschaltet werden. Von
diesem Schalter ist auch abhangig, welche Insert-Effekte fiir die Spur zur Ver-
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flgung stehen. Um fir eine Spur mit einer Mono-Quelle einen Stereo-Insert-
Effekt benutzen zu kénnen, schalten Sie die Spur hier auf Stereo.

— Es folgen die Stereo-Panoramaregler. Sie sind nur aktiv, wenn flr den jeweiligen
Kanal ein Stereo-Ausgang gewahlt ist. Der aktuelle Wert wird daneben angezeigt.

— Unter den Panoramareglern befinden sich die Laustarkeregler und die Aus-
steuerungsanzeigen fiir jeden Kanal. Ihr aktueller Wert wird dariiber angezeigt.

— Unter den Laustérkereglern und die Aussteuerungsanzeigen befinden sich die
Schalter fiir Solo, Stummschalten und Aufnahme. Sie sind in ihrer Funktion
identisch mit den entsprechenden Schaltern in der Spurleiste des Arrangement-
Fensters und kdnnen alternativ zu diesen benutzt werden. Wenn Sie beim
Anklicken des , Solo“-Schalters die ,,Shift“-Taste gedriickt halten, kénnen Sie
auch mehrere Spuren auf Solo schalten, ohne Shift wird immer nur die letzte
Spur solo geschaltet. Wenn im Transportfeld die Aufnahme aktiviert ist, kénnen
Sie mit den Schaltern fir die Aufnahmebereitschaft jederzeit die Aufnahme fir
einzelne Spuren aktivieren oder deaktivieren, was ein flexibles Punch In/Out
ermoglicht.

— Ganz unten werden die Spurnamen angezeigt. Die Spurnamen sind identisch
mit den im Arrangement-Fenster angezeigten Namen und kénnen sowohl dort
als auch im Mixer geandert werden.

Master-Bereich
Ganz rechts im Mixer-Fenster befindet sich die Master-Sektion fiir den Summen-
ausgang, die Aux-Effekte und einige grundlegende Einstellungen des Mixers.

— Ganz unten befinden sich die Summenregler mit ihren Aussteuerungsanzeigen.
Ausgangspegel Gber O db werden durch eine Rotfarbung angezeigt, die bis zum
Stoppen der Wiedergabe sichtbar bleibt oder durch einen Klick in die Anzeige
ausgeschaltet werden kann. Mit dem Schalter ,,Sync Faders” kénnen Sie
bestimmen, ob die Regler gekoppelt oder unabhangig voneinander bewegt
werden kdnnen.

— Wenn im Mixer die Option ,,Rec Monitor* aktiv ist, héren Sie bei der Aufnahme
das eingehende Signal mit allen in der Signalkette aktiven Effekten (mit einer
Verzégerung, die von der in den Audio-Voreinstellungen gewahlten PuffergroBe
abhangig ist).

140 Handbuch Melodyne cre8/studio



06-07 Der Mixer

— Uber den Schaltern befinden sich die Ausklappmeniis fir die

Audio-Hardware-Kanale des Summenausgangs. Die zur Ver-
flgung stehenden Ausgangskanale sind von Ihrer Audio-
Hardware abhangig.

- Uber dem Ausgangsschalter kénnen Sie VST—PIungs oder Y
AudioUnits (nur Mac) als Aux-Effekt auswahlen. Sie kdnnen
eine beliebige Anzahl von Aux-Effekten auswahlen, da immer | o 55
eine neues Aux-Ausklappmen(l zusammen mit einer neuen
™ Rec Monitor

Reihe von Aux-Reglern fiir die einzelnen Kanale erscheint,
wenn ein Effekt aktiviert wurde. Ein einfacher Klick auf das =Bdbe b db
Ausklappmen 6ffnet das Bedienfenster fiir das gewahlte
Plugln; nach dem Auswahlen eines neuen Effekts wird dieses
Fenster automatisch gedffnet. Die Liste der auswahlbaren
Pluglns ist abhangig von Ihren Einstellungen auf der Pluglin-
Seite der Voreinstellungen.

Master Dut
Das Ausklappmenii ,, Konfigurieren® oben in der Master-Sektion B sync Faders
dient fir einige grundsatzliche Einstellungen des Mixers: —4
— Mit den oberen drei Eintragen bestimmen Sie das [ Konfigurieren | I
Aussehen des Mixers. Sie konnen die Equalizer-Sektionen =3 mishlenden
. . | Inserts ausblenden
und die Regler fir die Insert- und Aux-Effekte g e
ausblenden oder sichtbar machen. | Group-Spuren :
| Instrument-5puren ]
—Mit dem Eintrag ,,Group-Spuren* kdnnen Sie eine Group- I EQ Graph zeigen

Spur anlegen oder entfernen. Eine Group-Spur kann dazu

dienen, andere Spuren zu einem Submix zu gruppieren, etwa alle Stimmen eines
mehrstimmigen Satzes, die Sie dann alle bequem zum Beispiel mit nur einem
Fader in der Lautstarke regeln kénnen. Eine Group-Spur erscheint wie eine
gewohnliche Spur im Mixer, erlaubt aber nicht das Wahlen eines Eingangs der
Audio-Hardware. Statt dessen erscheint die Group-Spur bei den anderen Spuren
als moglicher Ausgang. Eine Group-Spur kann auch wieder auf eine weitere
Group-Spur geleitet werden. Bitte beachten Sie: Neue Group-Spuren sind
standardméaBig mono; schalten Sie sie auf stereo, wenn Sie sie fiir Stereosignale
nutzen wollen.

— Mit dem Eintrag ,,Instrument-Spuren* kénnen Sie eine Instrumenten-Spur an-

legen oder entfernen. Auf eine Instrumenten-Spur kénnen Sie ein VST- oder
AudioUnit-Instrument (nur Mac) laden, um es mit der Audio-zu-MIDI-Funktion
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von einer Audiospur in Melodyne aus anzusprechen. Néhere Informationen dazu
finden Sie im Abschnitt Gber die MIDI-Out-Optionen in Kapitel 5.

— Der Eintrag ,,EQ Graph zeigen* &ffnet ein Editorfenster, in dem Sie alle Equa-
lizer einer Spur zusammen graphisch bearbeiten kénnen. Das Fenster zeigt
immer die Equalizer-Kurve der Spur, deren EQ-Werte im Mixer-Fenster zuletzt
verandert wurden. Sie kdnnen einen
Kurvenpunkt anfassen und seinen Gain-
und Frequenzwert durch vertikale und
horizontale Bewegung veréndern. Die
Bandbreite (Q) wird mit dem Q-Regler im
Mixer-Fenster eingestellt.

8NN EQSpurl
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07 Integration und globale
Funktionen

07-01 MelodyneBridge

Die MelodyneBridge ist ein kleines Effekt-Plugln, das eine Verbindung zu Melo-
dyne herstellt. Mit der MelodyneBridge kann ein anderes Programm Melodyne
integrieren und wie ein Plugln benutzen, obwohl beide Programme selbstandig
bleiben.

LB Ohne Namen : MelodyneBr |
melodyne_ bridm Audio Unit 3.0.1.4
—@— Bridge E
|-. J @® Transfer i b

= =
=2l ()

/p".
AL O Playback

. ¥

e
System Load

Going to send audio

Die Oberflache des MelodyneBridge-Plugins
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Das Konzept
In Ihrem Sequencer- und Aufnahmeprogramm haben Sie eine oder mehrere Audio-
Spuren, die mit einem seiner Mixer-Kanale verbunden sind:

Host Application

LN - I R [

Mixer

Um diese Audio-Spur mit den Mdglichkeiten von Melodyne zu bearbeiten, kann
das MelodyneBridge-Plugln als erster Insert-Effekt in den Signalweg eingefuigt
werden:

Host Application

IRERNERN N L Malodyne
Caem e ewe——s Bridge

Song
Wixer

Beim Einfligen des ersten MelodyneBridge-Pluglns wird automatisch Melodyne
gestartet und eine neues, leeres Arrangement erzeugt.

Wenn Melodyne nicht lauft, schleift die MelodyneBridge das Audiosignal einfach

durch. Wenn Melodyne aktiv ist, wird die MelodyneBridge auf zwei Arten

verwendet:

— Transfer-Modus: um das Audiosignal von dem Aufnahmeprogramm nach
Melodyne zu Ubertragen

— Playback-Modus: um das bearbeitete Audiosignal aus Melodyne beim Abspielen
zurlick in den Host-Mixer zu tbertragen

Im Transfer-Modus kopiert die MelodyneBridge beim Abspielen die Audiodaten
vom Host auf die Spur in Melodyne, die im Ausklappmeni des Pluglns ausgewahlt
wurde. Wenn Sie im Transfer-Modus zum Beispiel die Takte 3 bis 5 tberspielen,
bekommen Sie dieses Ergebnis:
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Host Application

Amangment

Mixer

Jetzt konnen Sie das Aufgenommene in Melodyne bearbeiten. Das MelodyneBridge-
Plugln schaltet nach dem Transfer der Daten automatisch auf den Playback-Mo-
dus um; wenn Sie nun Takt 1 bis 6 abspielen, ibernimmt die MelodyneBridge das
Signal von Melodyne und speist es in den Mixer des Hosts ein. Wo in Melodyne
kein Audio-Material vorhanden ist, wird das Originalsignal des Host-Programms
durchgeschleift.

Host Application

Melodyne
L - R N E e [ Bridge.

Mixer

In Takt 1 und 2 werden Sie das Originalsignal héren

Host Application ‘

Mixer

In den Takten 3 und 4 héren Sie das bearbeitete Signal von Melodyne

Host Application Melodyne

Mixer

In den Takten 5 und 6 héren Sie wieder das Originalsignal
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Wenn Sie die Transportfunktionen des Hosts benutzen, laufen beide Programme
synchron. Wenn Sie das Abspielen dagegen in Melodyne starten, héren Sie zwar
Melodynes Signal Gber den Mixer des Host-Programms, aber der Transport des
Host-Programms lauft nicht mit. So kénnen Sie zum Bearbeiten in Melodyne das
Signal in Melodyne allein héren, und die Transportfunktion des Host-Programms
zum synchronisierten Abspielen verwenden.

Anmerkung: Dies geht nur mit den Host-Programmen, die Ihre Plugins kontinuier-
lich 'rendern’, wie beispielsweise Cubase oder Pro Tools. Bei Programmen wie
Logic oder Digital Performer ist dies nicht der Fall. Um auch hier die Moéglichkeit
zu schaffen, das Signal in Melodyne alleine zu héren, kann Melodyne die Audio-
Ausgabe auf die ersten beiden Kanéale der Audio-Hardware umlenken, sobald es in
den Vordergrund geholt wird. Dies funktioniert allerdings nur mit Hardware, die
Gber Core Audio angesprochen wird (also auch nur auf dem Mac), und auch nicht
mit jedem Treiber — man muss ausprobieren, ob es mit einer konkreten Konfigu-
ration funktioniert. Ein- und Ausschalten kann man dieses Verhalten auf der
Audio-Seite der Voreinstellungen, wenn Melodyne mit der Bridge betrieben wird;
die entsprechende Option heiBt: ,,Audio-Hardware fiir nichtsynchrone Wiedergabe
verwenden®“.

Das MelodyneBridge-Plugin meldet mittels Textzeile in der unteren linken Ecke,
ob es Verbindung zu Melodyne hat und seinen momentanen Betriebszustand.
Transfer- und Playback-Betrieb werden zudem in der SignalfluB-Grafik visualisiert.
In dem rechteckigen Feld rechts wird oben der Name des fiir die Bearbeitung
verwendeten Melodyne-Arrangements angezeigt. Wenn Sie das Arrangement
gesichert haben und den Song im Host spater wieder 6ffnen, kdnnen Sie mit Hilfe
des Ausklappmenis neben dem Arrangement-Namen das Melodyne-Arrangement
in Melodyne 6ffnen (und damit erforderlichenfalls Melodyne auch gleich starten)
beziehungsweise das Arrangement auf ihrer Festplatte lokalisieren.

Das Arheiten mit der MelodyneBridge
Starten Sie lhren Audio-Sequencer (z.B. Cubase SX) und laden Sie eine Datei mit
einer Gesangsspur. In den Signalweg dieser Spur fligen Sie die MelodyneBridge
als ersten Insert-Effekt ein. Falls Melodyne noch nicht gedffnet ist, sollte es nun
automatisch starten und ein leeres Arrangement anlegen.

Sichern Sie dieses Arrangement am besten gleich, zum Bridge [l
Beipiel in den Projektordner Ihres Cubase-Songs. Gehen
Sie jetzt zu MelodyneBridge in Cubase zurlck. Die Bridge Connect to

zeigt jetzt die Namen der Spuren des Melodyne-
Arrangements in dem ,,Connect to“-Ausklappmend an.
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Wahlen Sie , Track 1" im Ausklappmeni aus. Jetzt ist die Gesangsspur auf ,,CH
1" in Cubase (auf der die MelodyneBridge eingefiigt ist) mit ,Track 1* in Melo-
dyne verbunden. Setzen Sie in Cubase die Abspielposition auf den Takt, von dem
an Sie den Gesang nach Melodyne lbertragen wollen. Aktivieren Sie erforder-
lichenfalls mit dem Schalter in der SignalfluB-Grafik des MelodyneBridge-Pluglns
den Transfer-Modus. Starten Sie die Wiedergabe in Cubase, lassen Sie 2 Takte
laufen und halten Sie die Wiedergabe an. Beachten Sie, dass der Modus jetzt au-
tomatisch von Transfer auf Playback wechselt. In Melodyne wird das (iberspielte
Audiomaterial automatisch erkannt und auf Track 1 dargestellt.

Gehen Sie zuriick zu Cubase und setzen Sie einen Cycle um die Gegend, die tber-
tragen wurde. SchlieBen Sie dabei einen Teil des nicht Ubertragenen ein. Starten

Sie die Wiedergabe in Cubase. Jetzt wechseln Sie wieder zu Melodyne und 6ffnen

Track 1 im Editor-Fenster. Bewegen Sie wie gewohnt einige Noten in Tonhdhe oder
Zeit. So konnen Sie Ihr Material in Echtzeit verandern, wahrend das Signal in den
Mixer der Host-Applikation tbertragen wird.

Tipp: Zum Bauen von Chéren beispielsweise kann es sinvoll sein, mehrere Spuren
von Melodyne auf eine Bridge zu routen, um dieses in Melodyne gemischte Signal
im Host dann direkt auf eine Spur zu bouncen. Dies geht sehr einfach, indem man
im Ausklappmenu der Melodyne Bridge mehrere Tracks auswahlt, ergibt aber nur
Sinn, wenn man bereits alle Audiospuren nach Melodyne tbertragen hat und nur
noch im Playback-Modus arbeitet.

Wenn Sie mit den gewlinschten Bearbeitungen fertig sind, empfiehlt es sich, die
Spur(en) im Host zu bouncen, die Anderungen also dauerhaft in eine neue Audio-
datei zu schreiben. Sie kénnen dann auf den betreffenden Spuren das Melodyne-
Bridge-Plugln deaktivieren oder wieder entfernen — was die Rechenlast reduziert.

Dazu eine Anmerkung: Die MelodyneBridge flihrt dazu, das zwei Audio-Pro-
gramme gleichzeitig auf einem Rechner laufen und sich, zu allem Uberfluss, auch
noch unterhalten missen. Man sollte also nicht erwarten, dass man beliebig viele
Spuren Ubertragen kann, insbesondere nicht dann, wenn der Host ohnehin schon
unter Last steht. Die Melodyne Bridge fiihrt bei Uberlastung im Gegensatz zu
anderen Pluglns nicht zu Stottern, Aussetzern oder einem Anhalten des Hosts,
sondern dazu, dass die Ubertragung zwischen Melodyne und dem Hosts abreisst,
sich der Host also so verhélt, als wenn Melodyne gar nicht liefe. Im ungtinstigsten
Fall kann es an der Lastgrenze passieren, dass die Verbindung zwischen Melodyne
und dem Host so schnell ,,wackelt”, dass seltsame klangliche Effekte auftreten.
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Die Rechenlast, die die Melodyne Bridge verursacht, wird in der Regel nicht von
der Auslastungsanzeige des Hosts berticksichtigt. Das Melodyne-Bridge-Plugln
besitzt deswegen eine eigene ,,System Load“-Anzeige, die die Last anzeigt, die
sich durch alle laufenden Melodyne-Bridge-Pluglins zusatzlich zu der Last ergibt,
die der Host anzeigt. Geht also die Summe der Host-Auslastung und dem, was die
Melodyne Bridge anzeigt, gegen 100%, so ist mit den beschriebenen Aussetzern
der Melodyne Bridge zu rechnen. Die MelodyneBridge nutzt genauso wie die
ReWire-Implementation von Melodyne vorhandene Multiprozessor-Architekturen
voll aus, lasst sich auf Dual-Porzessor-Maschinen also deutlich fllissiger betreiben
als auf Rechnern, die mit einem Prozessor auskommen missen.

In Abhangigkeit vom Host kann die Melodyne Bridge Audio entweder immer von
Melodyne zurtick Ubertragen (also selbst wenn das Melodyne-Bridge-Plugin auf
einer leeren Host-Spur sitzt), oder nur dann, wenn sich beim Host an der ent-
sprechenden Stelle auch Audio auf der Spur befindet. In die erste Kategorie fallen
zum Beispiel Pro Tools und Cubase, in die letzte insbesondere Logic. Dies liegt
daran, dass die Bridge ja als Insert-Effekt arbeitet und Logic (oder andere Host
mit der gleichen Arbeitsweise) annimmt, dass ein Insert-Effekt nicht berechnet
werden muss, solange kein Audio-Signal hineingeschickt wird — und dass das
Audiosignal nicht von der Spur, sondern von Melodyne in das Bridge-PlugIn ge-
speist werden soll, kann das Programm nicht wissen). Die Bridge visualisiert eine
solche Situation dadurch, dass alle Signalwege ausgegraut sind. Helfen kann man
sich hier, indem man die 'leeren' Abschnitte im Logic-Arrangement mit stummen
Audio-Parts fullt. Eine andere Méglichkeit besteht darin:

— das Melodyne-Arrangement nach dem Ubertragen aller Audiospuren zu sichern
— Melodyne zu beenden

— die Bridge-Pluglns zu entfernen

— Melodynes ReWire-Kanale im Host zu aktiveren

— Melodyne neu zu starten und per ReWire mit dem Host zu verbinden

— das Arrangement, das man eben gesichert hat, wieder zu laden.

Im Bridge-Betrieb sind auf der Bridge-Seite der Voreinstellungen zwei Melodyne-
Bridge-spezifische Optionen zu finden: Die erste heiBt , Audio-Hardware fiir nicht-
synchrone Wiedergabe verwenden und wurde bereits weiter oben erlautert; die
zweite ist ,,Schneller Wiedergabe-Beginn“. Mit dieser Option kénnen Sie Melodyne
veranlassen, sich mit einer stets gleich bleibenden und méglichst kleinen Verzo-
gerung zum Host zu synchronisieren. Dafiir wird allerdings deutlich mehr Arbeits-
speicher bendétigt: Das Aktivieren der Option unterbindet das Lesen der Datei von
der Festplatte, 1adt sie also komplett ins RAM. Wenn |hr Rechner einen klein be-
messenen Arbeitsspeicher hat, kann es dadurch zum Auslagern von RAM-Inhalten
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auf die Festplatte kommen, was statt dem gewiinschten einen extremen Brems-
effekt erzeugt — in diesem Fall sollten Sie die Option ,,.Schneller Wiedergabe-
Beginn“ besser deaktivieren.

Weiteres zur MelodyneBridge, aktuelle Kompatibilitatslisten und Konfigurations-
hinweise finden Sie unter http://www.celemony.com/support.

07-02 ReWire

Melodyne unterstitzt die Kommunikation Gber ReWire wie viele andere Pro-
gramme. Es kann als ReWire-Host oder als ReWire-Client verwendet werden.

Melodyne als ReWire-Host

Starten Sie Melodyne und 6ffnen ein neues oder ein existierendes Arrangement.
Wahlen Sie im ,Fenster“-Meni den Eintrag ,,ReWire-Programme*® an. Wahlen Sie
im erscheinenden Fenster das ReWire-Client-Programm mit dem Ausklappmeni
oben links aus und starten Sie es, entweder mit dem Knopf ,,Programm starten
oder wie gewohnlich. Wahlen Sie die zu verwendenden Kanale mit den Schaltern
vor den Kanalnamen im ReWire-Programme-Fenster aus. Fir jeden ReWire-Kanal
legt Melodyne in seinem Mixer einen neuen Kanalzug an, dessen Eingang vom
Ausgang des jeweiligen Kanals des Client-Programms gespeist wird. Die ersten
zwei Kanale konnen als Stereo-Kanal zusammengefaBt werden. Starten Sie die
Wiedergabe und arbeiten Sie mit beiden Programmen. Es ist auch mdglich,
mehrere Programme mit Melodyne zu verbinden. Beenden Sie immer erst das
Client-Programm, bevor Sie Melodyne beenden!

Melodyne als ReWire-Client

Starten Sie das Host-Programm und aktivieren Sie die ReWire-Kanale von Melo-
dyne im Mixer der Host-Applikation. Starten Sie Melodyne; es erkennt das
laufende Host-Programm und fragt, wie Sie Melodyne damit verbinden wollen.
Wahlen Sie ,,ReWire".

Offnen Sie ein neues oder bestehendes Arrangement. Offnen Sie den Mixer. Des-
sen Ausgénge sind jetzt mit den entsprechen ReWire-Kanalen im Host verbunden.
Eingénge stehen nicht zur Verfiigung, wenn Melodyne als ReWire-Client mit einem
Programm verbunden ist. Im Gegensatz zu anderen ReWire-Programmen missen
Sie die Programme nicht in einer bestimmten Reihenfolge beenden. Wenn Sie
zum Beispiel ,,Live" neu starten, ohne Melodyne zu beenden, werden die Pro-
gramme in der Regel neu verbunden.
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o Transporifenster

Im Ausklappmenii ,,Sync* des Transportfelds | gg cyq 0010101000 0o
finden Sie die Option , Transport an Rewire- ) PunchIn  "9503,04.01.000 e

w 4 . . CI Punch Cut
Host koppeln*, die normalerweise aktiviert Gl ¥ [ a | w o] F_L
ist und dazu fuhrt, dass auch der Host star- ‘ “"' 9"“‘

K MDA Smt!mn‘fmgen

tet und stoppt, wenn Sie Melodyne starten Ports wahlen
und stoppen. Es ist also normalerweise un- Ll i S B
erheblich, in welchem Programm Sie die
Transportfunktionen bedienen. Wenn Sie diese Option deaktivieren, lasst sich
Melodyne unabhangig vom ReWire-Host starten und stoppen, damit Sie das
bearbeitete Material in Melodyne auf Wunsch ohne das Arrangement im ReWire-

Host héren kdnnen.

800 instellungen
ReWire-bezogene Voreinstellungen o S —
IIn den nur im ReWire—Betrieb # schneller Wiedergabebeginn (lidt gesamte Datei ins RAM)

# Neu gebffnete Dateien Ubernehmen Tempo vom ReWire-Master

zugénglichen ReWire-Voreinstellung finden i@ —.

sich zwei Optionen. Mit ,,Schneller
Wiedergabe-Beginn* kdnnen Sie Melodyne
veranlassen, sich mit einer stets gleich bleibenden und wesentlich kleineren Ver-
zégerung als in fritheren Versionen zum ReWire-Master zu synchronisieren. Dafiir
wird allerdings deutlich mehr Arbeitsspeicher benétigt: Das Aktivieren der Option
unterbindet das Lesen der Datei von der Festplatte, l1&dt sie also komplett ins
RAM. Wenn lhr Rechner einen klein bemessenen Arbeitsspeicher hat, kann es
dadurch zum Auslagern von RAM-Inhalten auf die Festplatte kommen, was statt
dem gew(inschten einen extremen Bremseffekt erzeugt — in diesem Fall sollten
Sie die Option ,,Schneller Wiedergabe-Beginn* besser deaktivieren.

Die Option , Neu gedffnete Dateien ibernehmen Tempo vom ReWire-Master* ver-
anlasst Melodyne, das aktuelle Tempo des ReWire-Masters als Tempodefinition
(Takt/Zeitlinealeinstellung) fur neu gedffnete Dateien zu Gbernehmen (s. u.).

Mit dem Parameter "Host-Latenz" erlaubt Melodyne im ReWire-Betreib eine
Latenz-Anpassung an den ReWire-Host. Der Parameter ermdglicht es
erforderlichenfalls, einen Versatz zwischen der sichtbaren Position des
Songzeigers in Melodyne und dem gehdrten Signal zu beseitigen. Stellen Sie als
Ausgangspunkt die in Ihrem Host angezeigte Audio-Latenz ein oder
experimentieren Sie einfach etwas mit der Einstellung, bis sichtbare und gehorte
Position im Audiomaterial eine hinreichende Synchronitat aufweisen. Bitte
beachten Sie: Dieser Parameter kompensiert nur einen eventuell vorhandenen
sichtbaren Versatz; das hérbare und an den Host tibertragene Audiosignal ist stets
synchron!

150 Handbuch Melodyne cre8/studio



07-02 ReWire

Tempoeinstellung und -Synchronisation

Das Tempo, das in Melodynes Transportbereich (in BPM) angezeigt wird, sollte
grundséatzlich dem Tempo der geladenen Audiodatei entsprechen. Wurde eine Da-
tei mit 100 BPM aufgenommen, dann sollte die Tempoanzeige auch 100 anzeigen
und so weiter. Beim Offnen einer neuen Datei analysiert Melodyne das Tempo der
Datei und ,,macht einen Vorschlag” fur die Tempoeinstellung. Wenn dieser Vor-
schlag nicht dem Tempo der Datei entspricht, sollte der Anwender (bei ausge-
schalteter Autostretch-Funktion!) das korrekte Tempo eingeben und gegebenen-
falls den ersten Schlag auf einen Taktanfang ziehen. Diese MaBnahme passt das
Takt/Zeitlineal der Audiodatei an, was beispielsweise die Grundlage flir korrekte
Timingbearbeitungen in Melodyne ist. Dadurch wird wohlgemerkt nur die Tempo-
definition, also der Editor-Hintergrund und nicht die Datei selbst verandert. Bei
Bedarf sollte der Anwender auBerdem den Beginn des ersten Takts durch Ziehen
des kleinen grauen ,,1“-Markers im Takt/Zeitlineal an die gewiinschte Stelle be-
wegen (ebenfalls bei ausgeschalteter Stretch-Funktion). Doppelklicken Sie die
kleine graue ,,1*, um den Beginn um mehrere Takte zu verschieben.

Im ReWire-Client-Betrieb gibt es zwei Moglichkeiten fiir den Umgang mit dem Tempo:

a) Eine zu 6ffnende Datei stammt aus dem ReWire-Master, wo sie gerade aufge-
nommen wurde. In diesem Fall hat die Datei aller Wahrscheinlichkeit nach das
bereits bekannte Tempo des Hosts und es ist tberfliissig und vielleicht sogar kon-
traproduktiv, Melodyne das Tempo ermitteln zu lassen. Stattdessen kann man di-
rekt das Tempo des Masters als Tempodefinition tibernehmen. Durch Aktivieren
der Option , Neu gedffnete Dateien (ibernehmen Tempo vom ReWire-Master* ver-
anlassen Sie Melodyne, genau das zu tun.

b) Entspricht das Tempo einer zu 6ffnenden Datei nicht dem Tempo des Masters,
sollte man Melodyne das Tempo ermitteln lassen und im Bedarfsfall wie oben an-
gegeben korrigieren. In diesem Fall sollte die Option , Neu gedffnete Dateien (iber-
nehmen Tempo vom ReWire-Master* deaktiviert werden. Nachdem die Tempo-
definition korrekt vorgenommen wurde, spielt Melodyne die Audiodatei synchron
zum ReWire-Master ab, vom dem das Programm laufend das aktuelle Tempo er-
halt. Wahrend der Wiedergabe ist das Tempo-Feld in Melodyne deaktiviert, erlaubt
also keine manuelle Eingabe, sondern zeigt stattdessen das Wiedergabetempo des
Masters an. Das Wiedergabetempo der Audiodatei in Melodyne wird diesem Tempo
laufend angepasst, was als Echtzeit-Timestretching aufgefasst werden kann. Die
Datei wird aber lediglich zum Master synchronisiert und nicht tatsachlich gedehnt
oder gestaucht. Um Anderungen am Tempo in die Datei eingehen zu lassen (sie
also mit der Datei zu sichern), muss im gestoppten Zustand die Stretch-Funktion
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je

aktiviert, das gewiinschte Zieltempo manuell eingegeben und danach die Datei
gesichert werden.

Weiteres zu Melodyne und ReWire, aktuelle Kompatibilitatslisten und Konfigu-
rationshinweise finden Sie unter http://www.celemony.com/support.

07-03 Synchronisation Giber MIDI Clock und MTC

Melodyne kann Gber MIDI zu anderen Programmen synchronisiert werden, entwe-
der Gber MIDI Clock oder tiber MIDI Time Code. Ebenso kann Melodyne diese
Synchronisierungs-Codes senden und so als Sync-Master dienen. Melodyne bietet
die Méglichkeit, sich an variables Tempo in Echtzeit anzupassen. Wenn Sie diese
Mbglichkeit nutzen wollen, ist es sinnvoll, generell MIDI Clock zu verwenden, da
MIDI Clock im Gegensatz zu MIDI Time Code auf den musikalischen Beats beruht.

Um die Synchronisation zu nutzen, wahlen Sie zun&chst auf der MIDI-Ports-Seite
der Voreinstellungen aus, auf welchen MIDI-Ports die Synchronisation gesendet
oder empfangen werden soll. Im Transportfenster befindet sich links unten ein
Sync-Ausklappmen, das Ihnen das direkte Aufrufen der MIDI-Ports-Vorein-
stellungen erlaubt. In diesem Meni kénnen Sie auch wahlen, ob Melodyne MIDI-
Synchronisationsignale senden oder empfangen soll. Ob dabei MIDI Clock oder
MIDI Time Code verwendet wird, héngt davon ab, ob und fiir welche Variante Sie
in den MIDI-Port-Voreinstellungen einen Ein- beziehungsweise Ausgangs-Port
ausgewahlt haben.

Darel D EEIHGUNTGE Navigieren MIDI  Fenster  Hilfe
v Auto-Scrolling s
Tonh&henkurve immer zeigen NEC
Notentrennungen immer zeigen CHE
Wiedergabealgorithmus-Parameter zeigen L
¥ Audio-zu-MIDI-Parameter zeigen NEM

¥ Blobs auf selektiertem Track nach Tonhohe anzeigen
Notation zeigen XN

¥ 24
25
29.97 drop
30

+ Stundenangabe ignorieren

Der SMPTE-Typ, der beim Senden von MIDI Time Code (bertragen wird (24, 25,
29.97 drop, 30), kann im Hauptmeni unter ,,Darstellung” gewéhlt werden.
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Wenn Melodyne Gber MIDI Clock synchronisiert wird und dabei der ,,Cycle* im
Transportfenster aktiv ist, wird der Cycle-Bereich zwischen den Lokatoren in Syn-
chronisation mit der MIDI Clock wiederholt. Wenn Sie wollen, dass Melodyne der
Position des MIDI Clock Masters kontinuierlich folgt, schalten Sie den ,,Cycle” in
der Transportleiste aus.

07-04 Die Funktion ,,Spot to Pro Tools*

Die Funktion ,,Spot to Pro Tools* vereinfacht den Arbeitsfluss bei der Kombination
von Melodyne mit Pro Tools und hat auch ausschlieBlich in dieser Kombination
eine Bedeutung, vor allem dann, wenn Melodyne als ReWire-Client mit Pro Tools
betrieben wird.

Anmerkung: Die Option ,,Spot to Pro Tools* ist normalerweise unsichtbar und kann
in den Voreinstellungen von Melodyne mit ,,Spot to ProTools aktivieren (Seite
»Sonstige") sichtbar gemacht werden. Der Befehl wird automatisch sichtbar, wenn
zum ersten Mal eine Datei mit Pro-Tools-Regions gedffnet wird.

Erlauterung: ProTools legt in jeder Datei die man aufnimmt mindestens eine Re-
gion an. Regions sind technisch gesehen zusatzliche Informationen in der Datei,
die Zeitbereiche darin definieren. Eine der Regions bezieht sich in der Regel im-
mer auf die gesamte Datei. Zu jeder Region gibt es optional einen ,,User Time
Stamp*, das ist ein ,,Zeitstempel*, der angibt, an welcher Sample-Position diese
Region innerhalb einer Pro-Tools-Session sitzt. Macht man eine Region mit Time-
stamp in einem Melodyne auf, das per ReWire mit Pro Tools verbundenen ist, lan-
det die Datei genau an der Stelle des Zeitlineals, an der sie sich auch im Host be-
findet. Nach dem Speichern kann man sie wieder samplegenau im Host einbauen.

So verwenden Sie ,,Spot to Pro Tools", wenn Sie Melodyne als ReWire-Client mit
Pro Tools betreiben:

— Wahlen Sie in Pro Tools die Audiodatei oder Region aus, die Sie in Melodyne
bearbeiten wollen.

— Rufen Sie bei Region-Definitionen dann ,Region-Definitionen exportieren*
beziehungsweise bei Audiodateien ,,Audiodatei mit Zeitstempel versehen im
Audio-Mentii von Pro Tools auf. Offnen Sie dann Melodyne als ersten Insert-

Effekt auf dem Track; das Programm sollte automatisch starten.

— Sollte kein ReWire-Kanal selektiert sein, so selektieren Sie bitte einen. Bei
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Stereodateien sollten dies automatisch geschehen, beim Arbeiten mit Mono-
Dateien muss es jedoch manuell erfolgen.

— Wahlen Sie in Melodyne im Datei-Men( ,,Offnen...“ und navigieren Sie zu der
Audiodatei die bearbeitet werden soll beziehungsweise zu der Audiodatei, die
die zu bearbeitende Region enthalt.

i Open Region h
— Wenn in der zu 6ffnenden Datei eine Region gefunden The sKvected soundfile contains regions
wurde, zeigt Melodyne ein Dialogfenster an. In diesem T
Fenster kann man wahlen, ob man die ganze Datei oder © open region:
nur eine Region bearbeiten will. aclledls L
Start: 0:4.000000
End: 0:12.000000
— Offnen Sie die Datei beziehungsweise Region in LA b b
Melodyne und bearbeiten Sie sie wie gewlinscht.

7

— Rufen Sie dann den Befehl ,Audio sichern...” aus dem Datei-Men( auf. Im er-
scheinenden Fenster ist oben rechts ein Men( zu sehen, mit dem man zwischen
»Interleaved” und ,, Split Stereo” wahlen kann. Zum Spotten von Stereospuren
sollte man ,,Split Stereo” wahlen. Unten links findet sich ein ,Spot to Pro
Tools"-Ankreuzfeld. Aktivieren Sie dieses, so werden die Audiodateien nach dem
Sichern in ProTools an der aktuellen Cursor-Position eingefligt. Wurden mehrere
Tracks oder Stereo-Tracks exportiert, so werden die Tracks in ProTools unter-
einander ab dem dort selektieren Track eingefigt.

Anmerkung: Das ,,Spot to Pro Tools“-Ankreuzfeld ist nur dann zu sehen, wenn
»Enable Spot to ProTools" automatisch oder manuell aktiviert wurde. Es kann
nicht aktiviert werden, falls unter Range ,,Individual Range for each Track" oder
»Individual Sound File for each Marker Region* ausgewahlt wurden.

Audio sichern |
Format: [WAVE ) (sa00knz  F9) (1680, ineare PR [imterieaved )
Bereich: | Gesamtes Arrangement 2]
Kansle: OStereo-Mix @) For jede Sour eine einzelne Datei ankegen (] MDDs schreiben
Spuren: ¥ spur 1 Cispura CIspur 7
Cspur 2 Cspurs Dspurs

— # Spot To ProTools
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Melodyne schlagt beim Sichern von Audiodateien automatisch neue Namen vor,
indem vor der Dateinamenserweiterung und gegebenenfalls vor dem Kanal-Index
ein ,,.melo.” eingefigt wird.
Beispiele: Hallo.aif -> Hallo. melo.aif

Hallo.L.aif -> Hallo. melo.L.aif

Gibt es diesen Namen schon, wird ,,.melo.1* verwendet und so weiter. Sie kdnnen
natdrlich auch den Namen der Originaldatei verwenden und diese tberschreiben,
falls gewlinscht.

Anmerkung: Wenn Melodyne Dateien sichert, die beim Offnen Regions enthalten
haben, wird auch ein Timestamp in der Datei gesichert. Sie kann daher auch von
Hand in eine Pro-Tools-Session importiert und dann durch den Timestamp auto-
matisch an der richtige Stelle platziert werden.

Das Arheiten mit Audiodateien im Split-Stereo-Format

Ab Version 3 unterstiitzt Melodyne auch Audiodateien im Split-Stereo-Format, also
solche, bei denen eine getrennte Datei fiir den linken (,,L“) und den rechten Kanal
(,R") existiert. Wie die Funktion ,,Spot to Pro Tools", ist auch dieses Audiodatei-
Format praktisch ausschlieBlich bei der Arbeit mit Pro Tools von Bedeutung.

Das Offnen von Split-Stereo-Dateien: Wird eine Datei gedffnet, die Teil einer Split-
Stereo-Datei ist, 6ffnet Melodyne wenn moglich automatisch auch die Datei fir
den anderen Kanal. Wenn Sie zum Beispiel die beiden Dateien ,,Audio.L.wav* und
»Audio.R.wav* haben und eine davon &ffnen, wird automatisch auch die andere
gedffnet. Als Referenz fiir den Dateinamen dient grundsatzlich der linke Kanal,
deswegen wird unabhéngig davon, welche Datei Sie manuell 6ffnen, ,,Audio.L.wav*
in der Titelzeile des Fensters angezeigt.

Beim Sichern von Audiodateien kdnnen Sie im erscheinenden Fenster wahlen, ob
Split-Stereo- oder Interleaved-Dateien erzeugt werden sollen. Wenn Sie eine Split-
Stereo-Datei sichern, deren Namen nicht anzeigt, dass es sich um eine solche
Datei handelt, fiigt Melodyne automatisch die Kanalkennungen ,,.L“ und ,,.R* in
die Namen der gesicherten Dateien ein. Wenn Sie die Datei unter einem Namen
sichern, der entweder ,,.L"“ oder ,,.R" enthalt, benennt Melodyne die Datei des
anderen Kanals automatisch entsprechend.

.mdd-Dateien: Auch bei Split-Stereo-Dateien existiert nur eine mdd-Analysedatei.

Diese enthalt die Informationen fiir beide Kanéle, tragt aber immer den Namen
der Audiodatei fir den linken Kanal. Werden die Audiodateien ,, Audio.L.wav*
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und ,,Audio.R.wav" gedffnet, so wird also eine mdd-Datei mit dem Namen
»Audio.L.wav.mdd* erzeugt. Wenn Sie die Audiodatei fir den rechten Kanal
offnen, wird Melodyne automatisch beide Audiodateien 6ffnen (siehe oben)
und dann die mdd-Datei ,,Audio.L.wav.mdd“ fir beide Dateien benutzen.

07-05 Fernsteuerung uber MIDI-Controller

Mit externen MIDI-Steuergeraten kénnen Sie die meisten Funktionen in Melodyne
fernsteuern, wie die Transportsteuerung, Melodynes Mixer oder auch eher Melo-
dyne-spezifische Funktionen wie die Verédnderung der Tonhéhe und der Formant-
lage einzelner Spuren oder des gesamten Arrangements. Sie kénnen die Zuord-
nungen lhres MIDI-Steuergerates zu den gewlinschten Melodyne-Funktionen
leicht selbst festlegen. AuBerdem unterstiitzt Melodyne einige spezielle Hardware-
Controller direkt, wie MackieControl, LogicControl und Radikal SAC. Um die
Funktionen fiir ein externes MIDI-Steuergerat zuzuordnen, gehen Sie zu den ,,Vor-
einstellungen® und wahlen dort ,MIDI-Fernsteuerung* aus. Unter ,,Optionen* kén-
nen Sie ein neues MIDI-Steuergerat hinzufligen.

800 \
o~ MIDI E { Optionen o1, l
Generischer Controller
Entfernen Mackie Control
| Bearbeiten Lagic Control
| Radikal SAC Control

| Exportieren

Die MIDI-Fernsteuerung-Seite in
den Voreinstellungen mit dem
Optionen-Ausklappmenii

Der erste Eintrag unter ,Hinzuftigen" lautet ,, Generischer Controller”. Dies ist ein
beliebiges Steuergerat, dessen Zuordnungen von MIDI-Controller-Daten zu Funk-
tionen in Melodyne Sie selbst sehr flexibel auswéahlen kénnen. Mit den anderen
Eintréagen kdnnen Sie einen der vordefinierten Hardware-Controller auswahlen. Sie
kdnnen auch bereits definierte Controller-Zuordnungen exportieren oder
importieren.

Ein einmal angelegtes Steuergerat kann durch Anklicken des Schalters links

neben seinem Eintrag in der Liste aktiviert werden. Mit Doppelklick auf seinen
Eintrag (oder mit der ,,Bearbeiten“-Option) 6ffnen Sie ein Editor-Fenster, in dem
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Sie Ihre Controller-Zuordnungen definieren kdnnen. Die Controller-Zuordnungen
kdnnen in mehreren Banken organisiert werden, damit Sie den Elementen lhres
MIDI-Hardware-Controllers in jeder Bank eine andere Funktionen fiir die Bedie-
nung von Melodyne zuordnen kénnen. Ein neu hinzugefiigtes Steuergerét hat zu-
nachst eine leere Bank ohne Steuerzuordnungen (Mappings). Sie kénnen lhren
Controller im Feld ,, Titel“ benennen und den MIDI-In Port auswéhlen, mit dem lhr
Controller verbunden ist.

Mit dem Taster ,Zuweisung: Hinzufligen* fligen Sie so viele Zuweisungen hinzu
wie benétigt. Jede Zuweisung wird als eine Zeile in einer Tabelle angezeigt. In der
ersten Spalte kénnen Sie jedem Ihrer Bedienelemente, wie Schiebereglern,
Kndpfen und so weiter einen beliebigen Namen geben. Die nachsten drei Spalten
zeigen den MIDI-Wert, den das jeweilige Bedienelement sendet. Sie kdnnen den
Typ, MIDI-Kanal und Nummer entweder manuell oder direkt Gber MIDI eingeben.
Wenn die MIDI-Verbindung aktiv ist (der Controller auuf der Voreinstellungs-Seite
also ein Hakchen besitzt), werden die Werte des selektierten Controller-Mappings
von dem gerade ankommenden MIDI-Ereignis bestimmt. Dies kénnen entweder
Controller-Daten, Note On/Off, Programmwechsel oder Pitchbend-Daten sein. Die
ersten vier Spalten bleiben fir alle Banke gleich, da sie das Hardware-Gerat selbst
reprasentieren.

, 800 New Window
Titel: MIDI In: Bank: Zuweisung:
Generischer Contr | None ﬂ -\‘ Bank 1 ﬁ [— ] [ ] L -] [ ]
Title [event Jen  [num Jaction E T T
Controller  ® 1 0 - i [

Mixer L3

Fenster L}

Datei-Befehle »

Melody-Manager-Befehle 13

Bearbeitungs-Befehle »

Werkzeug-Befehle »

| Transport und Navigation L3 a1

Tempo global verdndem

Verschiedene Optionen » | Tonhéhe global verindern

MIDI-Fernsteverung » | Formatlage global verindern

— Tonhdhe der Spur verindern

Formantlage der Spur verandern
Globales Termpo auf Original setzen
Globale Tonhahe auf Original setzen
Globale Formantlage auf Original setzen

T __—_—_— sour-Tonhohe auf Original setzen

| Spur-Formantlage auf Original setzen
_—

Das Editor-Fenster fiir das Erstellen von Zuweisungen fiir die MIDI-Fernsteuerung

In der nachsten Spalte enthélt jede Zelle ein hierarchisch strukturiertes Ausklapp-
meni-Men(, mit dem die zur Verfligung stehenden Aktionen ausgewahlt werden.
Die Eintrage der letzten vier Spalten, Kanal, Index und Min- und Max-Wert, sind
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Abhangig von der Aktion, die Sie auswahlen. Wenn es sich um eine einfache Ak-
tion ohne einstellbaren Wert handelt, wie ,,Wiedergabe“, , Sichern” und so weiter,
gibt es hier keine Eintrage. Fir ,,Master Gain* zum Beispiel wird es einen Min-
und Max-Wert geben, aber keinen Kanal oder Index. Fir , Track Gain“ kénnen Sie
dagegen einen Kanal angeben, dem dieser Controller im Mixer zugeordnet wird.
Fur ,Equalizer Gain* kdnnen Sie zusatzlich einen Index angeben, da es mehrere
Equalizer pro Kanal geben kann. Die ,Min*“ und , Max“-Werte sind meist mit sinn-
vollen Werten vorbelegt, aber Sie kénnen diese Werte nach |hren Wiinschen veran-
dern. Zum Beispiel sind fir Aktion , Track-Tonhéhe andern* die Min- und Max-Werte
auf -24 bis +24 (Halbtone) gesetzt, aber wenn Sie diese Aktion nur zum Feinstim-
men benutzen wollen, kdnnen Sie die Werte z.B. auch auf -0.5 bis +0.5 setzen.

Wenn Sie eine neue Bank fiir andere Zuweisungen anlegen, wird die aktuelle immer
kopiert, damit Sie nicht alle Zuweisungen neu angeben mussen, falls Sie in der
neuen Bank nur einige dndern wollen. Wenn Sie mit mehreren Banken arbeiten,
sollten Sie immer eine der Aktionen ,,Bank tber Index wahlen*, , Bank iber Wert
wahlen“, oder ,Nachste Bank wahlen“ und , Vorige Bank wahlen einem bestim-
mten Bedienelement ihrer Hardware zuordnen, damit Sie mit Ihrer MIDI-Hardware
zwischen den Banken wahlen kénnen.

Solange das Fenster zur Controller-Definition offen ist, wird durch eingehende
MIDI-Ereignisse die Zuordnung zum ausgewahlten Mapping festgelegt. Sobald
das Fenster geschlossen oder in den Hintergrund gebracht wird, wirken die MIDI-
Ereignisse wie definiert.

MIDI-Keyboard-Tasten oder -Controller, die einer Aktion zugeordnet sind, kénnen
nicht mehr zum normalen Spielen benutzt werden, das heiBt, wenn Sie die tiefs-
ten Tasten lhrer Klaviatur zum Beispiel den Aktionen ,,Start“ und , Stop* zuge-
ordnet haben, werden sie nicht mehr zum Spielen der Noten benutzt.

Die spezifischen Steuergerate, wie z.B. MackieControl, haben ihr eigenes Defini-
tionsfenster, in dem gewdhnlich nur der MIDI-Port sowie einige Aktionen fiir be-
nutzerdefinierbare Tasten angegeben werden kénnen.

07-06 Die Voreinstellungen

Nun wollen wir Sie noch kurz mit den Voreinstellungen von Melodyne vertraut
machen. Das entsprechende Fenster rufen Sie im Meni auf.
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Im Einstellungen-Fenster gibt es mehrere Seiten, zwischen denen mit dem
Ausklappmenii oben gewahlt werden kann. Die erste Seite ist die Audio-Seite. Im
ReWire-Betrieb erscheint ebenso wie im Bridge-Betrieb eine entsprechende Seite
mit zusatzlichen Voreinstellungs-Optionen. Diese ReWire-Voreinstellungen sind im
ReWire-Abschnitt dieser Anleitung erlautert, die Bridge-Voreinstellungen im
Abschnitt Gber die Melodyne Bridge.

ano Voreinstellungen

~ avdio E
Audiotraiber: | CoreAudio: Audio (integriert) ﬁ

- (44,200 kHz &3 )
Puffer: | 512 Samples ﬁ

[ Puffer-Unterschreitung ignorieren

Dueicache: (10see ) Audio
R ] Auf dieser Seite finden Sie
folgende Parameter:
— Audiotreiber: Hier wird der Audiotreiber gewahlt. Auf dem Mac ist das tblicher-
weise der Core-Audio-Treiber fiir die integrierte oder eine optionale Audio-Hard-
ware, unter Windows ein DirectX- oder besser ein ASIO-Treiber fiir die verwen-
dete Audio-Hardware.

— Samplerate: Falls der verwendete Audiotreiber eine solche Wahl zulésst, kénnen
Sie mit diesem Parameter die Samplerate setzen, die bei der Aufnahme und
Wiedergabe benutzt wird. Dieser Wert muss nicht notwendigerweise mit der
Samplerate von benutzten Audiodateien tbereinstimmen. Die beste Audio-
qualitat erhalten Sie jedoch, wenn die Sampleraten zueinander passen.

— Puffer: Dieser Parameter zeigt die BlockgréBe in Bytes, die benutzt wird, um mit
der Audio-Hardware zu kommunizieren. Kleine Werte haben geringe Latenz-
zeiten zur Folge, groBe Werte entsprechend gréBere. Bitte beachten Sie, dass
kurze Latenzzeiten eine schlechtere Reaktion der Bedienoberflache oder Aus-
setzer beim Abspielen zur Folge haben kénnen. Bei DirectX ist 2048 ein sinn-
voller Wert fiir die PuffergroBe, wahrend bei allen anderen Treibern ein Wert von
512 zu empfehlen ist. Die Latenzzeit hangt auch von der Hardware und von der
eingestellten Samplerate ab: Hohe Sampleraten haben kiirzere Latenzzeiten zur
Folge und umgekehrt.

— Puffer-Unterschreitung ignorieren: Mit diesem Schalter kdnnen Sie Melodyne
beim Betrieb auf sehr langsamen Rechnern anweisen, lieber mal einen Knackser
wahrend der Wiedergabe in Kauf zu nehmen, statt bei Leistungsmangel Aus-
setzer zu produzieren. Der Grund fiir diesen Parameter ist, dass manche Audio-
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karten auf solche Aussetzer empfindlich reagieren und den Rechner deswegen
moglicherweise sogar abstlrzen lassen kdnnen. Aktivieren Sie diesen Schalter,
wenn Sie das Geflihl haben, dass das passiert; in der Regel werden Sie diesen
Parameter jedoch nicht bendtigen und kénnen ihn getrost ignorieren.

— Datei-Cache: Dieser Parameter gibt an, wieviel Sample-Zeit Melodyne wahrend
des Abspielens im Hauptspeicher bereithélt. Wenn Sie rechenintensive Vorgange
ausfiihren (zum Beispiel beim Abspielen die Tonhéhen aller Noten zur gleichen
Zeit andern oder das Tempo des gesamten Arrangements bleibend verandern),
kénnen kleine Werte des Dateispeichers zu einem ,,buffer underrun* fiihren,
was Aussetzer im Audiostrom zur Folge hat. Hohe Werte kénnen andererseits zu
einem hohen Speicherbedarf fihren. In den meisten Fallen werden 5 oder 10
Sekunden fir diesen Wert eine gute Einstellung sein.

en 0 PR TR g
= i Aufnahme
e Die ,Aufnahme*“-Seite im
Dateiformat: {MFF a . .
¢ Voreinstellungs-Fenster ist
Auflesung: | 16 Bit, lineare PCM B

Audio-Ordner fir nicht gesicherte Arrangements: C = dem‘ bevor;ugten .
IVolumes Firewire_Mac [ setzen Audiodatei-Format bei der

Aufnahme gewidmet.
Geladene und bearbeitete
Dateien werden in Melodyne immer in deren Ursprungsformat gesichert. Mit
diesen Parametern wéhlen Sie das Format von in Melodyne aufgenommenen oder
erzeugten Audiodateien:

— Dateiformat: Hier haben Sie die Wahl zwischen den gleichen Formaten, die
Melodyne auch laden kann: AIFF, WAV, SND und Sound Designer Il (letzteres
nur Mac)

— Auflésung: Die Wortbreite der Audiodatei in Bits: 8, 16 oder 24 Bits, in Melo-
dyne studio auf Wunsch auch 32 Bits

In der untersten Zeile kdnnen Sie nach Anklicken des ,Setzen“-Tasters ein Ver-
zeichnis fir Aufnahmen wéhlen, die in einem noch nicht gesicherten Arrangement
erstellt werden. Sobald Sie das Arrangement sichern, werden die aufgenommenen
Dateien aus diesem Verzeichnis in einen neu erzeugten Ordner bewegt, der den
Namen des Arrangements tragt und sich an der gleichen Stelle befindet.
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eo0o G

e r—" | Darstellung
o Bl Die Seite ,Darstellung* fasst
] einige Optionen zum Aussehen
Note: | und Verhalten von Melodyne
Notenrand: | : zusammen.
Helligkeit: (0,2 =)
= v (o0 ) — Art: In diesem Menii kénnen
Auto-Scrolling [ Seitenweise ) | ) ) )
s i fo Bl Sie zwischen zwei
e W | voreingestellten ("Grau" und
Bwerkzeugerarungen zelgen _ "Blau") sowie einem selbst
= s | gestalteten Farbschema
/

T ——— ("Eigene") fur die
Bedienoberflache wahlen.
Standard ist "Grau". Wenn Sie eines der beiden voreingestellten Schemen
verwenden, haben die folgenden fiinf Felder keine Bedeutung. Bei Auswahl von
"Eigene" konnen Sie mit Ihnen ein Farbschema fiir Melodyne gestalten.

— Auto-Scrolling: Hier bestimmen Sie, in welcher Weise die Darstellung dem Ort
des Positionsmarkers beim Abspielen folgt. Bei der ersten Option ,,Laufend”
erfolgt ein allméhliches Verschieben des laufenden Bildes, bei der zweiten
»Seitenweise” wird die Darstellung seitenweise umgeschaltet, wenn der Posi-
tionsmarker aus dem Bild lauft.

— Mitlleres C (262 Hz) Name: Wahlt, ob das mittlere C (262 Hz) mit dem Namen
C3, C4 oder C5 bezeichnet werden soll, da verschiedene Bezeichnungen fir die
Oktavlagen gebrauchlich sind.

— Mit "Format der Tempoanzeige" kann gewahlt werden, mit wievielen
Nachkommastellen das Tempo angezeigt werden soll. Die Einstellung wirkt sich
im Transportfenster und bei den Echtzeit-Parametern sowie in der Zeitleiste aus,
dort allerdings nur, wenn das Eingabefeld aktiv ist.

— Werkzeugerklarungen zeigen, Reglerwerte beim Andern zeigen: Mit den zwei
Schaltern unten kénnen Sie festlegen, ob die Werkzeugerklarungen immer ge-
zeigt werden sollen, und ob die Werte, die Sie gerade verandern, neben dem
Mauszeiger angezeigt werden sollen.
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an00n Voreinstellungen
Master-Fader-Vorei (-6 db H
Zeithintergrund: | Takte und Schlage )
] Beatraster aktiv
M Notenraster akriv
gc\‘cle aktiv
] Erste Aufnahme bestimmt das Tempo
P

Voreinstellungen fiir neue Arrangements
Melodyne erlaubt es nun auf einer neuen
Seite in den Voreinstellungen, einige
Optionen fiir neu erzeugte Arrangements
zu wahlen. Zu diesen Optionen gehdrt die
Wahl des Zeithintergrunds (Takte & Beats,
Sekunde oder SMPTE) und ob das
zeitliche Raster, das Raster fir die

Tonhdhe und der Cycle aktiv sein sollen. Sie kdnnen hier auch wahlen, welche
Voreinstellung (-12, -6 oder O dB) der Master-Fader haben soll.

Wenn man in ein leeres Arrangement neu aufnimmt, kann man entweder wollen,
dass die erste Aufnahme das Tempo des Arrangements definiert (sofern kein Klick
an war oder nicht von auBen synchronisiert wurde) oder dass das eingestellte
Tempo des Arrangements ibernommen wird. Die Option ,,Erste Aufnahme
bestimmt das Tempo* erlaubt eine automatische Bestimmung des Tempos bei der
ersten Aufnahme. Sie ist standardmaBig aus und kann auf Wunsch hier aktiviert

werden.
GG Voreinstellungen Plugins
TR Die Plugln-Seite der Vor-
e e v it einstellungen ist den Pluglns
e S O TG T gewidmet, die in Melodyne
M Podotsid u-he o 12.12.2005 als Instrumente, Insert- und
® Reverd Celemony Sofware Gmi OX |
i e Aux-Effekte genutzt werden
kdnnen. Nahere
Informationen zum Einsatz
von Pluglns finden Sie in den
[ samaosrie m veansan L g zugin— | Abschnitten tber die MIDI-
. Out-Optionen sowie den

Mixer.

Auf Mac OS X kénnen Sie wahlen, ob Sie mit AudioUnits, mit VST-Pluglns, mit
beiden oder mit keinem von beiden arbeiten wollen. Wenn Sie AudioUnits oder
VSTs mit den Schaltern oben im Fenster aktivieren, sucht Melodyne in lhrem
System nach entsprechenden Pluglns und versucht sie zu laden. Wenn eine der
Plugln-Optionen aktiviert wurde, sucht Melodyne beim Start nach Pluglns, die neu
hinzugefigt oder aktualisiert wurden. Mit den beiden Tastern unten im Fenster
kénnen Sie die selektierten Pluglns in Problemféllen manuell erneut scannen
lassen beziehungsweise sich eine Log-Datei mit den Ergebnissen des Scans an-
zeigen lassen. ,,Selektierte Pluglns® sind solche, die nach einem Klick auf den
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Namen mit der Auswahlfarbe hinterlegt sind; die Selektion Iasst sich wie iblich
mir Shift-Klick erweitern. Ob die Pluglns aktiviert sind (also einen Haken davor
haben) spielt fiir das Rescannen keine Rolle.

In der Regel werden nicht alle PlugIns, die auf dem Rechner installiert sind, in
Melodyne genutzt werden. Sei es, weil man sie in Melodyne schlicht nicht be-
notigt oder weil sie inkompatibel sind und im ungiinstigsten Fall zu Abstiirzen
fuhren. Deswegen kann man in den Voreinstellungen festlegen, welche der ver-
flgbaren Pluglins im Mixer auftauchen sollen, und zwar dadurch, dass man einen
Haken vor ihren Namen in der Liste setzt. Pluglns, die nicht mit einem Haken
versehen sind, tauchen im Mixer nicht auf. Melodyne versucht beim Scannen
Inkompatibilitadten festzustellen und de/aktiviert die Pluglns zunéachst automatisch
—man kann diese Einstellung aber jederzeit von Hand andern. Aktuelle Infor-
mationen zu (in)kompatiblen Pluglns finden Sie ebenfalls im Supportbereich

der Celemony-Webseite.

Auf Windows kénnen Sie den Ordner fir VST-Pluglns wahlen, den Melodyne be-
nutzt. Der Standardordner ist der Odner ,,Vstplugins® im Melodyne-Programm-

ordner, aber Sie kénnen auch jeden anderen auswéhlen. Auf beiden System ak-
tivieren Sie ein Plugln mit dem Schalter vor seinem Namen. Es erscheint dann

sofort in den Mens zur Plugin-Auswahl im Mixer.

enn Voreinstellungen MIDI-Ports
Amoirors ) Auf dieser Seite kdnnen Sie die
Standard-tingang: | Alle Standard-MIDI-Ports wahlen, die
Standard-Ausgans: (Nle =) far die MIDI-In- und MIDI-Out-
et L ) Optionen in Melodyne genutzt

Ausgang fir MIDI Time Code: | Alle i

werden sollen (siehe dazu die
Eingang fur MIDI Clock: | Alle

Asgang G MDICIock: (Ale _[#) entsprechenden Abschnitte in

.. Kapitel 5 und 6). Sie kdnnen hier
T ——————
auch die Eingangs- und Ausgangs-

Ports fur die MIDI-Clock- oder MIDI-Time-Code-Synchronisation wéhlen (siehe
hierzu den Abschnitt Gber Synchronisation weiter oben in diesem Kapitel).

MIDI-Fernsteuerung

N-Nala) Voreinstellungen \
(v Femsenrina_T8) — Hier konnen Sie verschiedene
1 Genenseher Conirller 1 1 MIDI-Fernsteuerungs-Optionen fiir

Melodyne wahlen, die weiter oben
in diesem Kapitel ausfihrlich
erlautert wurden.
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8006 Voreinstellungen

Erkennung {i p -

@ Automatische Erkennung

D) perkussiv
O _poiyphon

und verwalten. Die Optionen auf dieser Seite sind

Erkennung

Auf dieser Seite kdnnen Sie

zwischen der automatischen

Erkennnung und eigenen Ein-

stellungen umschalten sowie

eigene Parametersatze anlegen
im Detail im Abschnitt ,,05-03

Erkennung und Wiedergabe von Audio in Melodyne* beschrieben.

800 reins
ﬁ:"‘ E { Optionen »}—\

| Aktion |Taste
w Fenster

{ Arrangement zeigen
Editor zeigen Befehl-Shift-E
Melody Manager zeigen
Mixer Zeigen

_Transporfenter zeigen L.

Echtzeit-Parameter zeigen Befehi-5hift
Liste der Audiodateien zeigen

Tonskala-Fenster zeigen

Liste der ReWire-Cerite zeigen =

Anzeige der Systemauslastung zeigen

Fenstes minimieren Belehl-M |

Fenster schliefen Befehl-W e

-G

Tastaturzuweisungen

In der Voreinstellung , Tastatur-
zuweisungen“ kénnen Sie fir
viele Aktionen ein Tastatur-
kommando zuordnen. Dazu
wahlen Sie mit der Maus eine
der angezeigten Aktionen an
und driicken dann auf der Tas-
tatur die Taste, die Sie dieser
Aktion zuordnen wollen. Mit
dem ,,Optionen“-Men( kénnen

Sie ganze Séatze von Tastaturzuordnungen exportieren oder importieren, die Tas-
tenzuordnung flr die ausgewahlte Aktion I6schen oder alle Zuordnungen auf die
Werkseinstellungen zurlicksetzen. Die meisten der Aktionen erklaren sich selbst —
einige sind nur Uber diese Tastaturkirzel ausfihrbar.

800 Einstellungen
Sprache: (G!rmm m
Widerrufen: {SU Ebenen M

¥ Scrub-Mithéren bei Tonhaheneditierung

immer Wieder it
[ Stereckanile separat bearbeiten
Eolrg[mla Skalenzugehdérigkeit der Noten beim Skalen-Snap beriicksichti

) Bei Triller- und Slide-Trennung Noten
[} Doppelklicken einer Datei im Melody Manager &ffnet MDD-Editor
[ MDD-Dateien beim Sichern eines Arrangements aktualisieren

[ MDD-Dateien im Melody Manager automatisch aktualisieren

[} Spot to ProTools aktivieren

]
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— Sprache: Wahlt die Sprache der Bedienoberflache.

— Widerrufen: Hier kdnnen Sie die Anzahl der zur Verfligung stehenden Schritte
fur das Widerrufen beziehungsweise Wiederherstellen ihrer Arbeitsschritte wah-
len. Falls Melodyne bei fortschreitender Bearbeitung immer langsamer reagiert,
sollten Sie die Zahl der Schritte verringern.

— Scrub-Mithéren bei Tonhdheneditierung: Bestimmt, ob beim Anfassen und ver-
tikalen Verschieben von Blobs im Editor — also beim Andern der Tonhéhe — der
lokale Klang der Note abgespielt wird (Scrubbing).

— Immer maximale Wiedergabequalitat verwenden: Beim Sichern von Audiodateien
verwendet Melodyne ein Verfahren zur Klangberechnung, das die Klangqualitat
nochmals verbessert, aber etwas mehr Rechenzeit erfordert. Wenn Sie dieses
Verfahren auch bei der normalen Wiedergabe verwenden wollen, kénnen Sie die
Option ,,Immer maximale Wiedergabequalitat verwenden* aktivieren. Wenn Sie
mit Arrangements mit sehr vielen Spuren oder mit vielen Plugln-Effekten ar-
beiten — sprich die Rechenleistung knapp wird—, sollten Sie diese Option nicht
aktivieren.

— Originale Skalenzugehorigkeit der Noten bei Skalen-Snap berlicksichtigen: Beim
Umsetzen von Melodietdnen auf eine andere Tonart unterscheidet Melodyne
zwischen im Original skaleneigenen oder skalenfremden Noten. Urspriinglich
skalenfremde Noten werden nicht auf die Skalenpositionen gezwungen und kén-
nen bei der Verschiebung alle Halbtonpositionen einnehmen. Durch das Erha-
Iten von Durchgangsnoten bleibt der Melodiecharakter besser gewahrt. Das
macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn Melodien aus dem Melody-Manager
in das Editfenster gezogen werden und dabei die Tonartanpassung aktiv ist. Das
beschriebene Verhalten wirkt sich auch bei Tonartdnderung von selektierten
Noten mit aktiviertem Skalen-Snap aus. Méchten Sie alle Noten einer impor-
tierten Melodie auf Skalenténe zwingen, dann kénnen Sie dieses Verhalten auf
Wunsch auch abstellen. Entfernen Sie dazu das Hakchen bei ,,Originale Skalen-
zugehorigkeit der Noten bei Skala Snap berticksichtigen®.

— Bei Triller- und Slide-Trennung zusammengefasste Noten erzeugen: Wenn diese
Option aktiviert ist, werden bei Verwendung der Triller/Slide-Trennbefehle auto-
matisch zusammengefasste Noten aus den Teilnoten erzeugt, was die Handha-
bung erleichtert. Siehe dazu auch den Abschnitt ,,05-02 Zusammengefasste
Noten*“.
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— Doppelklicken einer Datei im Melody Manager 6ffnet MDD-Editor: Diese Option
kdnnen Sie aktivieren, wenn Sie an der Perfektionierung Ihrer Melodyne-Sample-
Bibliothek arbeiten; sie bietet Thnen einen méglichst kurzen Weg vom Sichten
der Dateien zum Bearbeiten ihrer Eigenschaften im MDD-Editor.

— MDD-Dateien beim Sichern eines Arrangements aktualisieren: Das Format der
MDD-Dateien (in denen Melodyne die Erkennungsdaten zu einer Audiodatei
sichert) kann sich mit den Versionen von Melodyne dndern. Wenn Sie diese Op-
tion aktivieren, wird Melodyne die MDD-Dateien auf das neueste Format aktua-
lisieren, wenn ein Arrangement gesichert wird.

— MDD-Dateien im Melody Manager automatisch aktualisieren: Mit dieser Option
kénnen Sie festlegen, ob der Melody Manager die MDD-Dateien automatisch
aktualisieren soll, wenn er altere Versionen findet. MDD-Dateien sehr frither
Melodyne-Versionen enthalten noch nicht die Informationen, mit deren Hilfe die
Noten im Melody Manager dargestellt werden. Wenn der Melody Manager solche
alten MDD-Dateien findet, kann er entweder die Noteninformation erzeugen
ohne die bestehende MDD-Datei zu verdndern oder die MDD-Datei neu schrei-
ben, damit die Notendarstellung in Zukunft schneller geht. Die Option ist stan-
dardméBig aus, damit nicht ungewollt MDD-Dateien iberschrieben werden. Es
geht bei dieser Option nicht wie bei der vorigen um das generelle Aktualisieren
von MDD-Dateien, sondern nur um das Aktualisieren von solchen, die keine
Informationen fir die Notendarstellung enthalten.

— Spot to Pro Tools aktivieren: Mit dieser Option kénnen kénnen Sie die Spot-to-

Pro-Tools-Funktion manuell aktivieren oder deaktivieren. Nahere Informationen
hierzu erhalten Sie im Spot-to-Pro-Tools-Abschnitt dieses Kapitels.
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Audiodatei-Verwaltung

Das Audiodatei-Fenster von Melodyne zeigt in zwei Spalten an, welche
Audiodateien sich im Audio-Ordner des Arrangements befinden und welche von
einem Arrangement lediglich referenziert werden. Selektierte referenzierte Dateien
kénnen in den Audio-Ordner bewegt oder kopiert werden, selektierte unbenutzte
Dateien daraus geléscht werden.

Mit diesen Befehlen kdnnen Sie bequem unbenutzte Audiodateien aufspiiren und
aus dem Audio-Ordner eines Arrangements entfernen oder ein Arrangement fir
das Abspielen auf einem anderen Rechner vorbereiten, indem Sie alle
referenzierten Dateien in den Audio-Ordner kopieren.

8ann Audiodateien |
Referenzierte Dateien Dateien im Audio-Ordner [ Datei-sefente |
= | Ausgewihlte referenzierte Dateien in der Audio-Ordner kopieren
i faErew H o l usgeviice cfrenzine Dateer i e Ao Ordne verschicher .|
| 30.wav /Users/ugh_allg...bier-audio/Tour | | Ausgewihlte nicht benutzte Dateien aus dem Audio-Ordner lgschen %
Bass_5_Charus.aif [ Users fugh_alig... bier-audio/Tour !
Bass_13_Verse.aif | /users fugh_allg...bier-audio/Tour |
| Bass_44_Solo.aif JUsers [ugh_allg...bier-audio/Tour
| GuitarOffbeat.aif JUsers/ugh_allg...bier-audio/Tour
| Vacals_5_Charus.aif JUsers ugh_allg...bier-audio/Tour
Vocals_13_Verse.aif JUsers/ugh_allg...bier-audio/Tour |
Vocals_20_Verse aif JUsers/ugh_allg...bier-audio/Tour
| Trumpet_Lwav [Users fugh.alig...vier-audio/Tour |~

Name: Rate: Pfad:
Dauer: Samples:
Format: Gréhe:

Das Audiodatei-Fenster mit den Funktionen zur Dateiverwaltung
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08 Der MDD-Editor

Melodyne erlaubt Ihnen nicht nur die Korrektur eventueller Unstimmigkeiten bei
der Erkennung, sondern ein detailliertes und vielféltiges Bearbeiten von Melo-
dynes Erkennungsergebnissen. (Sie erinnern sich: Die von Melodyne erzeugte
Datei mit den Erkennungsergebnissen besitzt die Endung ,,.MDD".) Diese Bear-
beitung findet im MDD-Editor statt, den Sie mit dem Eintrag ,,MDD-Editor 6ffnen®
im Definition-Meni oder aus dem Aktionen-Men( des Melody Managers heraus
erreichen.

ene Vocals0.wav.mdd

© Plain O Poly/Percussive () Smooth  Formant Corr.  Period
@ Processed @ Melodic @ crisp — 1

LEDRER " [speziali ) Trennung: 100%  Stille  -34.0db | Melodische Trennung E
E -
- = = = - = = -

T L7
I

Der MDD-Editor dient dem Perfektionieren der Erkennungsergebnisse und ist an seiner roten
Hintergrundfarbe zu erkennen

Der MDD-Editor ist dhnlich aufgebaut wie das Editor-Fenster, dient aber nicht
dazu, Audiodateien zu verdndern, sondern die Erkennung einer von Melodyne
erkannten Datei bei Bedarf nachzubearbeiten. Wenn Sie nur ,mal eben* das
Tempo einer Audiodatei verandern oder ihre Intonation korrigieren wollen, werden
Sie den MDD-Editor in den seltensten Fallen brauchen. Wenn Sie aber mit einer
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Aufnahme intensiv arbeiten wollen und sie eventuell spater in anderen Arrange-
ments wieder verwenden wollen, so sollten Sie ihre Erkennung im MDD-Editor
Gberprifen und gegebenenfalls nachbearbeiten.

Wichtig: Im MDD-Editor wird eine Audiodatei niemals musikalisch oder klanglich
verandert — es wird lediglich die Zuordnung des Audio-Materials zu musikalischen
Parametern tberprift und, falls nétig, nachbearbeitet.

Die Werkzeuge im MDD-Editor

Das Definieren im MDD-Editor wird sinnvollerweise in einer bestimmten Reihen-
folge ausgefiihrt — so sollten zuerst eventuell falsch erkannte Noten in ihrer Ton-
hohe korrigiert und die Notentrennung tberprift werden, bevor das Tempo defi-
niert wird. Die Reihenfolge der Werkzeuge im MDD-Editor entspricht der Reihen-
folge, in der die Arbeitsschritte sinnvoll ausgefiihrt werden. Es kann in einigen
Fallen auch notwendig sein, zwischen den Werkzeugen hin und her zu wechseln.

Das Haupt-Kombi-Werkzeug

Das erste Werkzeug arbeitet wie im Editor als Kombiwerkzeug und dient zum Kor-
rigieren der von Melodyne eventuell falsch erkannten Tonhdhen und zum Korri-
gieren der Notentrennungen. Die gelegentlich auftretenden Tonhéhenfehler sind
fast immer unrichtig identifizierte Oktavlagen — diese kénnen Sie leicht durch
Abspielen der Melodie mit der Funktion ,,Erkannte Tonhdhe abspielen* (ist der
Taste ,,p* auf der Tastatur zugewiesen) finden und gegebenenfalls mit diesem
Werkzeug auf die richtige Tonhdhe ziehen.

Néheres zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt ,,05-03 Erkennung und Wie-
dergabe von Audio in Melodyne*, wo wir den Korrektur-Modus fir die Erkennung
vorstellen, in dem Sie solche Erkennungsfehler bei der Arbeit an einen Arrange-
ment schneller und einfacher beheben kénnen als im MDD-Editor. Dort finden Sie
auch Erlduterungen zu den Optionen
_“‘J.L in den beiden Ausklappmeniis.

i |

Die drei Werkzeuge zum Bearbeiten von
Tonhdhenerkennungsfehlern oder Noten-
trennungen
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Die nachsten beiden Werkzeuge haben die gleichen Funktionen wie die Teilwerk-
zeuge des ersten Kombi-Werkzeugs. Verwenden Sie diese Werkzeuge, wenn Sie
auf die Kombiwerkzeug-Funktionalitat verzichten wollen.

Korrigieren der Tonhdhe

Die erkannte Tonhohe einer selektierten Note wird zur Information in den Textfel-
dern des Inspektors als Notenname und Abweichung in cent, und in Hertz ange-
zeigt. Um die zu erkennende Tonhdhe neu zu setzen, ziehen Sie die betreffende
Note, oder falls nétig auch eine Gruppe von Noten, mit dem Werkzeug zum Korri-
gieren der erkannten Tonhéhen einfach in die Nahe der wahrscheinlich richtigen
Position. Melodyne versucht dann, im Bereich der neuen Tonhdhe die enthaltene
Tonhdhenkurve neu zu ermitteln. Manchmal werden Noten, deren Tonhdéheninhalt
zu undeutlich ist, als unerkannte Teile an eine benachbarte Note angehangt. Diese
kdnnen mit dem nachsten Werkzeug zum Verandern der Notentrennungen abge-
trennt und dann auf die vermutete Tonhéhe gezogen werden.

Durch die Neuerkennung werden moglicherweise die benachbarten Noten in ihrem
Tonhodhenverlauf mit verdndert. Falls Ihnen das Ergebnis des gezeigten Tonhdhen-
verlaufes nicht ganz richtig erscheint, kénnen Sie eine Note auch doppelklicken,
ohne sie zu verschieben — Melodyne wiederholt dann die Ermittlung des Tonhdhen-
verlaufes.

Tipp: Um zu Uberpriifen, ob die gefundene Tonhdhe die erwartete ist, ist es nitz-
lich, mit den nebeneinanderliegenden Tasten ,,0" (spielt das Original) und ,,p“
(spielt die gefundene Tonhohe) die gefundene Tonhéhe mit dem Original zu ver-
gleichen.

Korrigieren der Notentrennungen

Oft ist es Ansichtssache, ob eine Verzierung musikalisch als eigene Note ange-
sehen oder in die Hauptnote integriert wird — und Melodyne erkennt die gemein-
ten Trennungen der Noten natirlich auch nicht immer mit absoluter Zuverlassig-
keit. Mit dem Werkzeug zum Verandern der Notentrennungen kann die Aufteilung
der Noten entsprechend angepasst werden. Zwischen den Noten sind senkrechte
Linien zu sehen, die die Notentrennungen anzeigen. Wenn Sie die Trennung
zwischen zwei Noten verschieben mochten, fassen Sie die Trennlinie mit der
Maus an und bewegen sie.

Wenn Sie eine Note trennen wollen, doppelklicken Sie wie im Editor an der ge-

wiinschen Stelle auf die Note, und es wird dort eine neue Trennung eingefligt,
gleichzeitig ermitteln beide Teilnoten ihren jeweils eigenen neuen Tonhdhen-
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schwerpunkt. Melodyne versucht, die fir eine Trennung am besten geeignete Stelle
in der Note zu ermitteln — deshalb kann es sein, dass die Trennlinie nicht genau
dort erscheint, wo Sie die Note angeklickt haben. Sie kénnen die Trennlinie aber
anfassen und dorthin verschieben, wo Sie sie haben méchten. Wenn Sie Alt+
Leertaste auf der Computertastatur betatigen wird eine selektierte Note genau im
Bereich zwischen ihren Trennungen abgespielt — so kdnnen sie leicht Uberprifen,
ob sich die Trennung an der gewiinschten Stelle befindet.

Wenn Sie die Trennung aufheben und zwei Noten zu einer vereinigen wollen, dop-
pelklicken Sie die Trennungslinie zwischen ihnen. Wenn Sie mehr als zwei Noten
vereinigen wollen, selektieren Sie die Noten mit einem Selektionsrechteck und
doppelklicken dann eine der selektierten Noten — diese werden dann zu einer Note
zusammengefasst.

Tipp: Eine komfortable Weise, die Notentrennungen schnell zu tberpriifen und zu
editieren ist, sie mit den Pfeiltasten auf der Computertastatur durchzugehen. Po-
sitionieren Sie die Spielposition vor die erste Note und driicken Sie die Pfeiltaste
nach rechts. Sie horen die erste Note genau bis zu ihrer Trennposition. Sie kénnen
mit den Pfeiltasten vorwarts oder riickwarts die einzelnen Noten anhéren — wenn
Sie zwei Noten horen, die eigentlich getrennt sein sollten, driicken Sie die Pfeil-
taste nach unten und Melodyne wird die zuletzt gehérte Note an der Stelle tren-
nen, die es als die wahrscheinlichste ansieht. Sollte die Trennung nicht an der
richtigen Stelle liegen, fassen Sie die Trennlinie mit der Maus an und verschieben
sie an den richtigen Ort. Horen Sie beim Durchgehen zwei getrennte Noten, die
eigentlich zu einer vereinigt sein sollten, so driicken Sie die Pfeiltaste nach oben,
und die zwei zuletzt gehoérten Noten werden zusammengefasst..

“100% | Stlle  _340db | Melodische Trennung

Der Inspektor-Bereich fiir Tonhdhen/Noten-
trenn-Werkzeug

Der Parameter fir die Empfindlichkeit der Notentrennung (,, Trennung") bestimmt,
ob mehr oder weniger Abschnitte der Audiodatei als separate Noten erkannt wer-
den sollen. Wenn Sie einen neuen Wert wahlen, wird sofort eine erneute Noten-
trennung fir die gesamte Audiodatei ausgefiihrt.
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Der Parameter fiir die Empfindlichkeit der Stille-Erkennung (“Stille”) bestimmt
die Schwelle, unterhalb welcher Abschnitte der Audiodatei als Stille angesehen
werden sollen. Ist der Wert ,,Aus* gewahlt, so wird Uberhaupt keine Stille
definiert, und eine eventuelle Stille nach dem Ausklingen einer Note wird immer
dieser Note zugerechnet. Dieser Parameter beeinflusst im Allgemeinen auch die
Notentrennung. Wenn Sie einen neuen Wert wahlen, wird sofort eine erneute
Notentrennung fiir die gesamte Audiodatei ausgefiihrt. Passen Sie bei Bedarf
immer zuerst diese beiden Werte und den Modus der Notentrennung dem Material
an und nehmen Sie erst danach einzelne manuelle Trennungen vor, weil manuelle
Trennungen durch die generelle Neutrennung verloren gehen!

Tipp: Mit dem Werkzeug zum Verdndern der Notentrennungen kénnen Sie auch
den Anfang der ersten Note oder das Ende der letzten Note bei Bedarf verandern:
Méglicherweise befindet sich vor der ersten von Melodyne identifizierten Note
einer Gesangslinie ein Einatmungsgerausch, das Sie mit tibernehmen wollen, oder
Melodyne hat das Ende der letzten Note zu friih gesetzt, wo in der Aufnahme noch
ein leises Ausklingen der Note zu héren ist, das Sie beibehalten méchten. In die-
sem Fall fassen Sie die vordere oder hintere Segmentgrenze der Audiodatei an,
verschieben sie, und der vorher nicht hérbar gewesene Teil der Aufnahme ist wie-
der vorhanden.

Das Werkzeug fiir die Tempo-Definition

Mit diesem Werkzeug wird die Zuordnung der Noten zu Zeit und Takt festgelegt.
Melodyne versucht bei der Erkennung, das Tempo automatisch zu ermitteln. Bei
ausgepragt rhythmischem Material mit konstantem Tempo wird die Erkennung des
Tempos wahrscheinlich richtig sein. Wenn der Tempoverlauf im Prinzip konstant
ist, einzelne Schlage aber immer wieder etwas vor oder hinter der gemeinten Zahl-
zeit liegen, so wird Melodyne den Takthintergrund so legen, dass die beste Uber-
einstimmung mit dem gespielten Material erzielt wird. Bei erfolgreicher Tempo-
erkennung missen Sie nur manchmal die Position des Taktanfangs zurechtriicken,
weil die Position des ersten Schlages im Takt nicht immer eindeutig erkannt wird.
Das tun Sie am einfachsten, indem Sie im Quantisierungsmeni ,, 1/4“ auswahlen
und die kleine graue ,,1* im Taktlineals an die Stelle riicken, wo sich der erste
Schlag des Taktes befindet.

Wenn das Tempo richtig erkannt wurde, Sie aber die Zahlzeiten, die Melodyne als
Viertel definiert hat, als Achtel verstanden und notiert haben wollen, so andern Sie
dies mit den Befehlen ,,Halbes Tempo* oder im umgekehrten Fall mit ,,Doppeltes
Tempo“ im Untermend ,, Tempo definieren” des Bearbeiten-Men(s.
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Bei ungleichmaBigem Tempoverlauf muss das Tempo meist von Hand nacheditiert
werden. Aktivieren Sie am besten fir die folgende Arbeit den Metronomklick.
Wahlen Sie dann das Werkzeug zur Definition des Tempos aus.

PLTLT.) vesa s

Das Werkzeug fiir die Tempo-Definition

NED P 4 69.0

!
@#—QF e
vy hd - Vi

Geben Sie zunachst in die Felder fr die Taktart im Inspektor-Bereich den ge-
wiinschten Takt ein, sofern es sich nicht wie vorgegeben um einen 4/4-Takt han-
delt. Wenn Sie das Werkzeug flr die Tempo-Definition auswahlen, erscheint am
Anfang des ersten Taktes eine rote Linie. Dies ist der , Zeit-Anker”: Wenn Sie
diese Linie anfassen und verschieben, so verschiebt sich der gesamte Takthinter-
grund. (Den gleichen Effekt hat das Verschieben der kleinen grauen ,,1* im Takt-
lineal, deren Verschiebung allerdings dem gewéahlten Quantisierungswert unter-
liegt.) Wenn Sie dagegen den Hintergrund an einer anderen Stelle direkt am An-
fang einer Zahlzeit anfassen und ziehen, so verandern Sie damit das Tempo, der
Zeit-Anker bleibt an seinem gesetzten Ort.

1

B

Bei einer Aufnahme, die mit véllig freiem und stark schwankendem Tempo ge-
sungen oder gespielt wurde, kénnen und sollten Sie fiir jeden Takt ein eigenes
Tempo definieren, um eine Zuordnung der Noten zu ihren ideellen oder in ihrer
Notation gemeinten Zahlzeiten zu erméglichen. Dies ist auch die Voraussetzung
dafir, dass sich diese Aufnahme eventuell spater an ein Arrangement mit an-
derem Tempo automatisch anpassen kann. Sie kénnen dazu auf jeden Viertel-
noten-Trennstrich des Rasters klicken, die Maustaste festhalten und die Maus
nach links oder rechts ziehen — das Raster wird entsprechend gestaucht oder
gedehnt. Durch einen Doppelklick auf einen Taktbeginn kénnen Sie das einge-
stellte Tempo dort fixieren; es erscheint eine vertikale rote Linie an dieser Stelle.
Durch einen erneuten Doppelklick auf die Linie konnen Sie die Tempofixierung an
der betreffenden Stelle wieder aufheben. Die Vorgehensweise hierbei entspricht
exakt der, die wir Abschnitt ,,05-07 Editier-Modus flir variables Tempo* im
Zusammenhang mit der Bearbeitung von variablem Tempo in Arrangement oder
Editor beschrieben haben.
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Sie kénnen fir jeden Takt auf Wunsch nicht nur ein eigenes Tempo, sondern auch
eine eigene Taktart angeben — beide Einstellungen kdnnen Sie numerisch im
Inspektor-Bereich oder nach einem Doppelklick auf die angezeigten Werte im
Zeit/Taktlineal vornehmen.

B P A 69.0

=

Tempo und Taktart kdnnen fiir jeden Takt im Inspektor oder Taktlineal
individuell eingestellt werden

Wollen Sie alle Tempoanderungen entfernen, so tun Sie dies mit dem Befehl
, Konstantes Tempo* im Untermen( , Tempo definieren® des Bearbeiten-Mens.
Dort finden Sie einige weitere nltzliche Befehle:

— Wenn Sie die Tempodefinitionen ab einem bestimmten Takt I6schen wollen,
wahlen Sie dort ,,Gleiches Tempo fir folgende Takte".

— Wenn Sie Anderungen der Taktart von einem bestimmten Takt an aufheben wol-
len, wahlen Sie ,,Gleiche Taktart flr folgende Takte".

— Falls ungleichmaBige Schlage innerhalb eines Takts definiert wurden, und Sie
wollen diese zu gleichmaBigen machen, verwenden Sie ,,GleichméaBige Schlage
in diesem Takt" oder ,,GleichméBige Schlage in folgenden Takten*.

— Wenn Sie ein unregelmaBiges Tempo definiert haben, indem Sie fiir jeden Takt
ein neues Tempo gesetzt haben, dndert sich das Tempo nur an jedem Takt-
anfang. Um flieBende Tempolibergénge zu erhalten, kénnen Sie ,, Tempo-Uber-
gange glatten” verwenden. Damit wird der gesamte Tempoverlauf geglattet, und
die Schlage innerhalb jedes Taktes sind nicht mehr gleich.

-, Tempoanfang auf Aufnahmeanfang setzen" setzt den Anfang der Tempodefi-
nition genau auf den Anfang des Audiodatei.

Das Werkzeug zur Zuordnung der Noten zu ihren Zahlzeiten

Wenn das Tempo richtig definiert wurde, wird die Notationsansicht der Aufnahme
oben im Fenster schon Gbersichtlicher und richtiger geworden sein. Vielleicht ent-
spricht sie aber noch nicht ganz dem, was in den Noten stehen wiirde, nach
denen der Musiker gespielt hat, beziehungsweise dem, was musikalisch , ge-
meint" ist. Dass der Musiker nicht exakt wie ein Metronom gespielt hat, ist
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natlrlich musikalisch richtig und erwiinscht, und das soll auch nicht verandert
werden. (Wir befinden uns im Definitionsmodus und wollen hier an der Musik
sowieso nichts verdndern!) Wir wollen aber die gespielten Noten den gemeinten
Noten zuordnen, was lhnen spéater bei der musikalischen Gestaltung mit Melodyne
einen intuitiven und flexiblen Umgang mit diesen Noten ermdglicht.

(Ann e aled el
| SCaon

Das Werkzeug zum Zuordnen der Noten zu Zahlzeiten
= NEDE LD
:ﬁ —

Wenn Sie das Werkzeug zur Zuordnung der Noten zu ihren gemeinten Zahlzeiten
auswahlen, werden die gespielten Noten temporar genau auf die Noten zurecht-
gerlckt, durch die sie oben im Fenster in der Notationsdarstellung reprasentiert
werden. Diese zugeordneten Positionen werden als blaue Rahmchen mit Umriss
der Note angezeigt, wahrend ihre tatsachliche Position noch im Hintergrund zu
sehen ist. Sie kénnen sich die Audiodatei jetzt in dieser quantisierten Form an-
héren und entscheiden, ob das ,,Gemeinte* durch das, was Sie in der Notation
sehen, reprasentiert wird. Falls das Material oben nicht richtig notiert ist, kénnen
Sie die Rahmchen auf ihre richtige Position ziehen. Sie kdnnen dazu die Noten
entweder oben in der Notationsdarstellung oder unten in der UmriBdarstellung
anfassen und verschieben. Sie werden dann rhythmisch entsprechend anders zu
horen sein. Wenn Sie wieder ein anderes Werkzeug auswahlen, wird die temporére
Quantisierung aufgehoben, da im Definitionsmodus nichts an der Aufnahme selbst
verandert wird, sondern eben nur die Erkennung bearbeitet wird.

Bitte beachten Sie: Im Quantisierungsmen( rechts neben dem Zeit/Taktlineal
legen Sie fest, um welche kleinste Noteneinheit Sie die Notenzuordnung ver-
schieben wollen. Falls eine Note bei ihrer automatischen Zuordnung auf eine
Zahlzeit gesetzt wurde, deren Einheit kleiner ist als die im Quantisierungsmeni
gesetzte, so wird sie beim Verschieben zuerst auf die nachstgelegene definierte
Einheit verschoben.

Das Quantisierungsmen( bestimmt auch, mit welcher Feinheit die Zahlzeiten

Gberhaupt zugeordnet werden. Wichtig ist auch die Option, hier triolische
Werte einstellen zu kénnen. Wenn beispielsweise einige Noten als triolische
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verstanden/notiert werden sollen, selektieren Sie diese Noten und doppelklicken
sie mit diesem Werkzeug. Alternativ kénnen Sie auch den Menibefehl
Bearbeiten> Tempo definieren > , Noten den Beats neu zuweisen* aufrufen.

Das Werkzeug zur Zuordnung der Noten zu ihren Tonstufen und zu Tonskalen
Wenn die Tonhoéhe einer Note nicht eindeutig genug auf einer Tonstufe liegt, kann
ihre Zuordnung zu einem Halbton mit dem Tonstufen-Zuordnungs-Werkzeug fest-
gelegt werden. Die Zuordnungen erscheint auf der Halbtonstufe als blaues Rahm-
chen, das verschoben werden kann.

NIFFIEFT] [omiais st 0%y (5519 (i

e

% I Das Werkzeug zum Zuordnen
-'f_—“ der Noten zu Tonstufen

= I MEF%‘“:— und Tonskalen

<
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Direkt nach der Tonhdéhenerkennung gibt es einfach nur einen Tonhdhenverlauf in
einem Abschnitt, der eine Note darstellen soll. Danach versucht Melodyne den

, Tonhdhenschwerpunkt® dieses Verlaufs zu ermitteln, den der Hoérer als ,,die
Tonhohe* der Note wahrnimmt. Dieser Tonhéhenschwerpunkt liegt natirlich nicht
notwendigerweise genau auf einer Tonstufe, die durch eine Tonskala gegeben ist.
Deshalb ordnet Melodyne in einem weiteren Schritt diesen Tonh6henschwerpunkt
einer Tonstufe der gegebenen Tonskala zu. Dies ist die Tonhéhe, auf die sich die
Note bewegen wiirde, wenn sie auf die Tonskala korrigiert werden wiirde. Diese
Tonstufen sind durch die blauen Rahmchen hinter den Noten reprasentiert, die
notwendigerweise immer genau auf einer ,, Tastenposition* liegen, wahrend die
Tonhdhenschwerpunkte der gefundenen Noten auch irgendwo zwischen den Tas-
ten liegen kénnen.

Das Tonstufen-Zuordnungs-Werkzeug dient dazu, die Zuordnung des gefundenen
Notenschwerpunkt zu einer Taste zu korrigieren, wenn der Schwerpunkt zu wenig
eindeutig zwischen den Tasten liegt. Dazu bewegen Sie das blaue Rahmchen hin-
ter der Note auf die gemeinte Tastenposition. Wenn dieses Werkzeug aktiv ist, wer-
den die Noten temporar auf die Tonhéhen quantisiert, denen sie zugeordnet sind,
und nun kdnnen Sie durch Anhéren beurteilen, ob die Ermittlung des Tonhéhen-
schwerpunktes richtig ist.
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Zuordnung zu Tonskalen

Das beschriebene Werkzeug dient auch zum Erkennen und Festlegen der Tonart
und -Skala, in der die Melodie steht. Diese hier eingestellte Skala ist unter an-
derem bei der Behandlung von tonart- oder leiterfremden Durchgangstdnen von
Bedeutung. Diese kdnnen bei der Transposition einer Melodie oder Phrase mit
eingestellten Skalen-Snap auch leiterfremde Positionen einnehmen; dadurch wird
der Charakter einer Melodie auch in der transponierten Fassung besser bewahrt.

Bitte beachten Sie, dass Sie diese fortgeschrittenen Programmfunktionen sicher-
lich mit gréBerem Gewinn anwenden kdnnen, wenn Sie bereits einige Kenntnisse
der Harmonielehre und Skalentheorie besitzen. Andererseits mochten wir Sie
ermutigen, sich in spielerischer Weise mit der Skalendefinition zu befassen, auch
und gerade dann, wenn Sie vielleicht noch gar keine Ahnung von Harmonielehre
haben. Die neuartigen Anzeige- und Einstellméglichkeiten, die Melodyne hier
bietet, erméglichen einen einfachen und intuitiven Zugang zu dieser ansonsten
recht trockenen Materie.

Die skaleneigenen Téne sind durch graue Balken visualisiert. So ist leicht zu
sehen, ob die wesentlichen Melodieténe auf der Skala liegen: die skaleneigenen
Tone liegen auf den Balken, die skalenfremden daneben.

Durch verschiedene Befehle sind die wesentlichen Funktionen des Tonskala-
Fensters auch bei der Arbeit im MDD-Editor verfugbar:

— Am linken Rand des Fensters sind die Schalter zur Tonartwahl aktiv, ahnlich wie
beim Skalen-Snap-Modus im Editor-Fenster. Die Notennamen werden hier ent-
weder als GroBbuchstaben angezeigt (Sie stehen dann fiir die Dur-Tonarten bzw.
modale Skalen mit groBer Terz) oder als GroBbuchstaben mit angehangtem klei-
nen m (Moll-Tonart oder eine modale Skala mit kleiner Terz).

— Die Tonart (Grundton) und der Skalentyp kdnnen alternativ auch per Ausklapp-
men( oben im Inspektor gewéhlt werden. Es kdnnen hier auch Kirchentonarten
oder andere Skalen, die nicht dem Dur-Moll-Schema entsprechen, direkt an-
gewahlt werden. Weiterhin sind die Grundtdéne hier im Ausklappmend in der
Quintenfolge angeordnet, so dass leicht probeweise zwischen verwandten Ton-
arten umgeschaltet werden kann.

— Neben dem Ausklappmen( wird eine Grundtonabweichung der Skala in Cent an-
gezeigt, wenn die Grundstimmung nicht auf A = 440 Hz liegt.
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— Ein Doppelklick auf den grauen Balken eines skaleneigenen Tons im Fenster-
hintergrund macht diesen zum Grundton der aktuellen Skala, ohne dabei die
Skala selbst zu verschieben; so kdnnte beispielsweise leicht ein Wechsel von C
ionisch zu E phrygisch bewerkstelligt werden. Die neue Skalenbezeichnung
erscheint dabei oben im Ausklappment.

— Im Gegensatz dazu bleibt bei Klick auf die Tasten links im Fenster die Skalen-
struktur erhalten und verschiebt sich auf den neuen Grundton, beispielsweise C
ionisch auf E ionisch.

— Wird dabei gleichzeitig die Shift-Taste gehalten, dann wird der ausgewahlte Ton
nicht zum Grundton einer gleichartigen Skala. Stattdessen wechselt das Ton-
geschlecht von Dur zu Moll oder von Moll zu Dur. Ein analoger Wechsel findet
statt, wenn die urspriingliche Skala weder Dur noch Moll ist. Dabei verschieben
sich die verwendeten Stufen der aktuellen Skala um eine kleine Terz nach oben
oder unten, wenn die aktuelle Skala die Terzstufen hat, die eine solche Verschie-
bung erlauben.

[Tonskala definieren,] | _40% (b &) (mollwatarich) T8)
| Skala In d: g Iy g berlckslchrigen)
. . . Skala in Stas :hld I
Die Aktionen im Tonskala- 1 b e e e
definieren-Aufklappmenii 2 fur diese
. = Manuelle Zuordnung aller Noten aufheben | —
gleich rechts neben der e

Werkzeugleiste helfen da-
bei, die wahrscheinlichste Tonart automatisch zu finden. Unklare Tonstufen-
zuordnungen von Noten in Abhangigkeit von der Tonskala kénnen verbessert
werden.

-, Skala in Standardstimmung ermitteln (Stimmungsabweichung beriicksichtigen)*
ermittelt die Tonart bzw. Skala und korrigiert gegebenenfalls die Notenzuordnungen
nach dieser Skala. Dabei wird intern ein eventuell von A = 440 Hz abweichender
Stimmungsschwerpunkt der Melodie ermittelt und zur besseren Zuordnung von
Skala und Notenzuordnungen benutzt. Die tatsachlich verwendete Skala und die
Notenzuordnungen bleiben aber auf die Standardstimmung mit A = 440 Hz be-
zogen. Das gleiche geschieht zwar bereits implizit bei der automatischen Erkennung
der Melodie. Eine Neubestimmung kann aber dennoch sinnvoll sein, denn bei ei-
nem spateren manuellen Editieren der Erkennung wurden méglicherweise Noten
neu zerteilt oder einer anderen Tonstufe zugeordnet. Nach Durchfiihrung einer
solchen Bereinigung und Klarung der Notenaufteilungen und -zuordnungen kann
von Melodyne oftmals eine besser passende Skala gefunden werden.
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— »Skala in Standardstimmung ermitteln® verhalt sich wie ,,Skala in Standardstim-
mung ermitteln (Stimmungsabweichung berlcksichtigen)”, benutzt aber intern zur
Ermittlung nur die Standardstimmung und untersucht nicht, ob die Notenzuord-
nungen der Melodie eventuell mit einem abweichenden Stimmungsschwerpunkt
besser passen wirden. Verwenden Sie diese Aktion, wenn klar ist, dass die Noten-
tonhdhen eindeutig auf A = 440 Hz bezogen und sauber gespielt sind.

— ,Stimmungsabweichung gegen Standardstimmung ermitteln* verhélt sich wie
»Skala in Standardstimmung ermitteln (Stimmungsabweichung berticksichtigen)®,
dabei wird aber zusatzlich die ermittelte Stimmungsabweichung mit in der Melodie-
definition gespeichert. Diese Aktion sollte nur in Ausnahmefallen angewendet wer-
den, wenn diese Abweichung tatsachlich relevant ist. Wenn eine so definierte Melo-
die als erstes geladen wird, bestiinde sonst die Moglichkeit, dass die veranderte
Grundstimmung unbemerkt in das dann neu erzeugte Arrangement ibernommen
wird. Aus diesem Grund erscheint auch eine Meldung mit der Frage, ob der ge-
fundene Offset wirklich auf die Definition der Tonskala abgewendet werden soll.

— ,Notenzuordnungen fiir diese Stimmung ermitteln* sollte angewendet werden,
wenn Tonskala und Stimmung vom Benutzer bereits definiert wurden und die
Notenzuordnungen jetzt auf diese Stimmung bezogen werden sollen.

— »,Manuelle Zuordnung aller Noten aufheben*. Wenn vom Benutzer eine Tonstufen-
zuordnung manuell verschoben wurde, merkt sich die Note, dass sie explizit einer
Tonstufe zugewiesen wurde. Bei folgenden automatischen Zuordnungen werden
diese Zuordnungen dann nicht verandert. Die Aktion ,,Manuelle Zuordnung aller
Noten aufheben* hebt diese Markierungen fiir manuelle Veranderungen auf, so dass
bei nachfolgender automatischer Suche der Zuordnungen sich die Noten wieder
neutral verhalten und frei zugeordnet werden kénnen. Das Betéatigen dieser Aktion
|6st keine neuen Zuordnungen aus, es wirkt sich also erst bei einer erneuten auto-
matischen Zuordnungssuche aus.

— , Tonskala-Fenster..." 6ffnet das normale Tonartpanel. Hier kann — falls gewiinscht —
eine feinere Definition von Stimmungen vorgenommen werden. Die Tonskala, die
Sie hier definieren, wird nicht einem Arrangement, sondern der Melodie selbst zu-
geordnet. Bitte beachten Sie, dass die Anzeige im Tonskala-Panel kontext-sensitiv
ist. Je nachdem, welches Edit-, Definitions- oder Arrangementfenster gerade im
Vordergrund ist, wird hier die fiir das jeweilige Fenster aktuelle Stimmungsdefinition
angezeigt.

Handbuch Melodyne cre8/studio 179



08 Der MDD-Editor

Bei den ersten vier Aktionen wird bei der Tonstufenzuordnung optional beriicksich-
tigt, ob eine Note zur gefundenen Tonart gehort oder nicht. Falls die Note keine
leitereigene Note ist und in ihrer Stimmung nicht eindeutig genug auf ihrer Ton-
stufe liegt, kann sie mit einem definierten Fangbereich automatisch der nachst-
gelegenen diatonischen Tonstufe zugeordnet werden. Dazu dient der Prozent-Wert
im Feld Diatonischer Einzugsbereich bei der Notenzuordnung rechts neben dem
Aktionsmeni: Bei einem Wert von beispielsweise 50 % wird eine Note der be-
nachbarten diatonischen Tonstufe zugeordnet, wenn ihre genaue Tonhéhe um
mehr als die Halfte in Richtung auf die Nachbarnote abweicht. Bei O % geschieht
keine diatonische Gewichtung der Zuordnung, bei 100 % dagegen werden aus-
schlieBlich diatonische Zuordnungen der Noten erzwungen. Der voreingestellte
Wert betragt 40 %.

Bei Anderungen der Tonskala ist generell zu beachten, dass die manuelle Einstel-
lung der Tonart, also beispielsweise tber die Tonarttasten links, die Ausklapp-
men(s oben oder Uber das Tonart-Fenster nie eine automatische Neuzuordnung
der Tonstufen bewirkt, das automatische Suchen der Tonart tiber die ersten drei
Aktionen dagegen immer. Falls gewiinscht, sollte daher nach der manuellen An-
derung nochmals ,,Notenzuordnungen fir diese Stimmung ermitteln® ausgefihrt
werden.

Weitere Empfehlungen zum Vorgehen bei Tonartdefinition/Tonstufenzuordnung:

— Sinn der Tonartdefinition ist vor allem die Unterscheidung zwischen leiter-
eigenen und leiterfremden Ténen. Diese verhalten sich unterschiedlich beim
Transponieren mit Skalen-Snap und auch bei der automatischen Tonartan-
passung bei Drag'n'Drop einer Melodie in das Editorfenster.

— Zunachst sollten immer Tonhdhenerkennung und Notentrennungen tberprift
und wo nétig Uberarbeitet werden. Verwenden Sie erst danach das Werkzeug zur
Tonhdhenzuordnung. Bei umgekehrter Reihenfolge, wenn also Notentrennungen
spater noch verandert werden, suchen die Noten automatisch ihre Zuordnung
neu. Eine eventuell bereits vorhandene manuelle Korrektur der Zuordnung geht
dabei verloren.

— Wenn Tonart und Stimmung bereits bekannt sind, so stellen Sie diese manuell
ein. Danach flhren Sie bitte die Aktion ,,Notenzuordnungen fir diese Stimmung

ermitteln* aus.

— Wenn die Stimmung automatisch gefunden werden soll, verwenden Sie , Skala
in Standardstimmung ermitteln (Stimmungsabweichung berticksichtigen)®.
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— Im Anschluss an die letzten beiden Schritte héren Sie sich die Melodie noch
einmal an. Die Noten sind in diesem Modus hart auf die zugeordneten Tonh&hen
quantisiert. Verschieben Sie die Notenzuordnungen nochmals manuell, wo er-
forderlich.

Das Werkzeug zum Tonhdheniibergénge definieren

Melodyne kann erkennen, ob zwischen zwei Noten ein allmahlicher Tonhéheniber-
gang besteht oder ob die folgende Note in dieser Hinsicht neu angesetzt wird. Je
nachdem, welcher Fall vorliegt, lassen sich Phrasierung und Legatospiel einer
Melodie in musikalischer Weise ausgestalten. Ob ein allmahlicher Tonhdhentiber-
gang zwischen zwei Noten vorliegt, kann auch nach der Erkennung mit dem
Tonhdhenlbergangs-Werkzeug im normalen Editor bestimmt werden. Diese
Anderungen gelten jedoch nur fiir die aktuell verwendete Instanz der Melodie in
einem bestimmten Arrangement und werden nicht in die Melodiedefinition zur
allgemeinen Verwendung aufgenommen. Das Definitionswerkzeug fiir Tonhéhen-
ibergange bietet dieselbe Funktionalitat wie das entsprechende Bearbeitungs-
werkzeug im Editor, hier gehen die Anderungen aber in die MDD-Datei ein und
wirken sich so bei jeder neuen Verwendung der Audiodatei in einem Arrangement
aus.

Das Werkzeug fiir das Definieren von
Tonhdheniibergangen
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Nach Anwahl des letzten Werkzeugs im MDD-Editor kénnen Tonhéhenilibergange
entfernt oder hinzugefligt werden:

— Beim Doppelklick auf eine Note wird ein Tonhdhentibergang zur folgenden Note
eingefiigt. Ein weiterer Doppelklick I8scht den Ubergang wieder.

— Sind mehrere Noten markiert, so wird nach jeder markierten Note ein Ubergang
gesetzt. Das Loschen funktioniert analog zur Einzelnote. Allerdings werden die
Tonhdhenlbergéange erst dann geléscht, wenn alle markierten Noten mit einem
Tonhdhenilbergang versehen sind. Ansonsten werden die nicht gesetzten
Ubergénge hinzugefiigt.
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— Alternativ zum Doppelklick auf die Note kdnnen Tonhdhenlibergénge auch durch
ein Hakchen bei ,Ubergang” im Inspektor gesetzt oder geléscht werden.

— Mit dem Taster ,,Noten &andern® im Inspektor werden die Noten automatisch in
zufélliger Weise gegeneinander verschoben. Dies ist hilfreich, da man die Aus-
wirkung der Ubergange nur bei verschobenen Tonhdhenpositionen beurteilen
kann. Ein weiteres Klicken von , Noten dndern* bewirkt eine weitere Testver-
schiebung.

— Mit Original werden die Noten schlieBlich wieder auf ihre Originalposition ge-
setzt.
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