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产品介绍 

 

新思科电子自主开发的AVRISP在线编程器和Atmel公司官方的AVRISP在线编程器功能

上完全兼容，并且增加了 USB 接口，价格低廉，是工厂、学校、个人等开发 AVR 系列单片机

的首选优秀工具。 

 

特点： 

1. 支持 USB1.1 或 USB2.0 通信； 

2. 全面支持 WIN98、WINME、WIN2000、WINXP、VISTA、WIN7 等操作系统； 

3. 采用 USB 口供电，板内带有 500mA 自恢复保险丝，保护电脑主板不被意外烧毁； 

4. 在对芯片编程时可以使用目标系统本身电源，也可以使用编程器从 USB 口取电供给

目标板，但应保证目标标电流不大于 500mA，以免不能正常编程； 

5. 编程完成不影响目标板的程序运行； 

6. 支持 AT89S51、52 及 AVR 全系列芯片烧录； 

7. 可以对 Flash、EEPROM、熔丝位等读写操作； 

8. 可以工作在 2.7V-5.5V 电压之间； 

9. 速度比并口编程更快更稳定，更方便笔记本电脑用户使用； 

10. 采用超稳定自动调速固件，下载过程无需人为干预与设置，编程器自动选择最快速

度稳定编程； 

11. 支持所有高于 8KHz 的目标板； 

12. 使用 Atmel 公司推荐的标准 IDC10PIN 接口； 

13. 使用铝合金外壳设计，提供红、白、蓝、黄、黑五色任选，小巧时尚携带方便。 
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支持型号列表 
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硬件连接及驱动安装 

 

1. 打开 USB ISP 包装，取出 USB 插入电脑 USB 接口即可； 

2. 电脑检测到右下角会提示，发现新硬件： 

 

3. 此时电脑设备管理器中会出现不明设备： 

 

4. 同时电脑会出现硬件驱动程序安装向导： 

 

5. 此时点选“从列表或指定位置安装(高级)”，并点击下一步出现下图： 
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6. 勾选上图中“在搜索中包括这个位置”，并点击下面的“浏览”打开驱动程序文件夹，

此驱动程序文件夹来自于您在购买编程器时新思科电子通过网络传输给您的驱动压缩

包，此步前您应将该驱动压缩包解压到您的硬盘保存，并将保存路径指定到本步的“浏

览”路径，如下两图： 
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7. 根据提示继续点击下一步，电脑会自动安装驱动程序，点击完成即可： 

 

8. 在设备管理器中能看到“USBasp”设备就说明安装成功了： 
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上位机软件 

 

上位机软件推荐使用：AVR fighter 

 

 

 

 

 

疑难解答 

 

此部分请查看随客户包内的另外两个文件： 

“USBISP 常见问题及解决方法” 

“对于 ISP 编程进入不了编程模式的总结” 

 


