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Version 11.0

These release notes contain system requirements for NI Circuit Design
Suite 11.0, and information about product tiers, new features,
documentation resources, and other changes since NI Multisim 10.1.1 and
NI Ultiboard 10.1.1.

NI Circuit Design Suite includes the familiar NI Multisim and NI Ultiboard
software products from the National Instruments Electronics Workbench

Group.
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Installing NI Circuit Design Suite 11.0

This section describes the system requirements and installation procedures
for NI Circuit Design Suite.

Minimum System Requirements

To run NI Circuit Design Suite 11.0, National Instruments recommends
that your system meet or exceed the following requirements:

e Windows Vista/XP 32-bit editions.
¢ Windows Vista 64-bit edition.
e Windows 7 32-bit and 64-bit editions.

@ Note Circuit Design Suite 11.0 does not support Windows NT/Me/98/95/2000, or
Windows XP x64.

e Pentium 4 class microprocessor or equivalent (Pentium III class
minimum).

e 512 MB of memory (256 MB minimum).
* 1.5 GB of free hard disk space (I GB minimum).

e Open GL® capable 3D graphics card recommended (SVGA resolution
video adapter with 800 x 600 video resolution minimum, 1024 x 768
or higher preferred).

e To develop custom LabVIEW based instruments for use in Multisim,
LabVIEW 8.6.x or 2009 is required.

Installation Instructions

The NI Circuit Design Suite 11.0 installer installs both products in the
suite: NI Multisim and NI Ultiboard.

NI Circuit Design Suite Release Notes 2 ni.com



National Instruments recommends that you close all open applications
before you install NI Circuit Design Suite.

Unless you specify another location during installation, the NI Circuit
Design Suite installation program copies files to <Program Files>\
National Instruments\Circuit Design Suite 11.0 after you
complete the following steps:

1. Insert the NI Circuit Design Suite CD into the CD-ROM drive. If the
CD startup screen is not visible, select Run from the Windows Start
menu and run setup. exe from your CD drive.

2. Follow the instructions in the dialog boxes.

Product Activation

When you run a product in NI Circuit Design Suite for the first time, it will
prompt you to activate a license for that product.

If you do not activate a valid license, the product will run in Evaluation
Mode and continue to prompt you to activate a license on each subsequent
run. Evaluation Mode is valid for 30 days following the first run of the
product.

For information about how to activate your software product, please refer
to the Activation Instructions for National Instruments Software Note to
Users included with your NI Circuit Design Suite package.

What’s New in NI Circuit Design Suite 11.0

This document describes the following feature additions or improvements
to NI Circuit Design Suite 11.0:

*  Better ways of working with analog simulation.

*  Improvements to digital simulation.

* Additions and improvements to analysis.

* Improvements to data visualization and manipulation in the Grapher.
e Updated component database.

*  New schematic net system.

*  Enhanced Projects and New Packing Function.

*  All new Forward and Backward Annotation.

*  Additional functionality in the LabVIEW-Multisim Instrument
Interface.

* Integration with NI Example Finder.

*  General improvements to Multisim usability.
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Improved Multisim simulation description in help file.
General improvements to Ultiboard.

File compatibility with Circuit Design Suite 10.x.

Better Ways of Working with Analog Simulation

Analog Simulation improvements include extended SPICE modeling
capabilities, direct viewing of the SPICE Netlist, and more analysis
capabilities.

SPICE Modeling Improvements

NI Multisim 11.0 includes the following improvements to SPICE
simulation:

Improvements to S-Domain modeling with new controlled sources:
a Laplace Function Block and a Frequency Table Function Block.

Updated and new core models including:

—  Updated to version 4.6.3 of BSIM.

—  Support for the VBIC BIT device model.

—  Support for the BSIMSOI v4.0 model.

—  Support for the EKV v2.6 MOSFET model.

Support for integrals, SDT(), and derivatives, DDT(), inside Arbitrary
Sources. These functions evaluate the time integral and time derivative
of their arguments, respectively.

The operators ** and ” are evaluated with the absolute value of the
base in real valued floating point expressions.

An inductor can be coupled with an indefinite number of inductors.
There is also a new virtual coupling inductor.

An improved Current-Controlled Switch.

Improved support for Diode parameters that model advanced effects
including:
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Parameter Description
IKF High-injection knee current.
ISR Recombination current parameter.
IBVL Low-level reverse breakdown knee current.
NBV Reverse breakdown ideality factor.
NBVL Low-level reverse breakdown ideality factor.
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Parameter Description
NR Emission coefficient for ISR.
TBVI Linear BV temperature coefficient.
TBV2 Quadratic BV temperature coefficient.
TIKF Linear IKF temperature coefficient.
TRS1 Linear RS temperature coefficient.
TRS2 Quadratic RS temperature coefficient.

Direct Viewing of the SPICE Netlist

NI Multisim is a graphical SPICE simulation environment, that allows you
to simulate circuits without the need to look at the SPICE netlist. If you are
an advanced user, you may find it is useful to view the SPICE netlist.
Version 11.0 introduces a SPICE Netlist Viewer.

Additions and Improvements to Analysis

NI Multisim 11.0 introduces a new analysis, easier access to device current
while setting up analyses, and support for interactive components and the
time delay switch in analyses.

AC Single Frequency Analysis

AC Single Frequency Analysis creates a text output of the voltage, current,
or power phasor at a given frequency. The phasor is displayed as a
magnitude and phase or a real and imaginary pair.

Device Current and Power in Analyses

In NI Multisim 11.0, you can choose the current or power of devices as
analysis outputs from the main analysis output dialog. Previous versions of
the software required advanced setup for these values.

Configurable Devices in Analyses

Devices such as switches, potentiometers, variable capacitors, and
inductors now send their set values to the analysis engine. Further, the
configurations of the time delay switch now affect the analyses.
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Improvements to Digital Simulation

Digital simulations will run with increased speed, accuracy, and
convergence due to improvements to the pin models. In real mode the
power supplies will control the output voltage levels. There is also
increased accuracy in mixed-mode simulations through increased time-step
accuracy of the simulation engine and inertial delays.

Improvements to the Grapher

A number of improvements were made to the Multisim Grapher including
additional capabilities, a new option for displaying parameter sweep data,
and new export file types.

New Grapher capabilities introduced in NI Multisim 11.0 include:

*  Annotations—You can add annotations to the graph. Both data labels
which display selected coordinates of a graph and general text labels
are supported forms of annotation.

*  Simulation points—You can optionally display the actual simulation
points.

* A Smart Legend—This legend is dockable and allows you to toggle the
display of traces.

NI Multisim 11.0 allows you to display parameter sweep results in a graph
or table format.

You can now save Grapher data in two additional file formats: Comma
Separated Variables, CVS, files and ASCII Delimited File, DLM files. CVS
files are easy to open in spreadsheet applications and DLM files are easy to
open with math scripting applications such as NI LabVIEW MathScript.

Updated Component Database

NI Circuit Design Suite 11.0 includes new additions and improvements to
the database. These include approximately 550 new components from
leading manufacturers, new NI Hardware connectors, new virtual
components, and more than 650 updated components.

New Components from Leading Manufacturers

There are approximately 550 new components with models from Texas
Instruments, Linear Technologies, and Microchip. The additions include
symbols, models, and IPC standard land patterns.
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New Components to Integrate with NI Hardware and RIO Design

There are new connectors added to enable faster board design that will
integrate with Single Board RIO as well as M-Series Devices. There are a
total of 26 new NI connectors with both symbols and IPC standard land
patterns.

New Virtual Components

The addition of new virtual components makes simulations easier for both
digital and analog applications. They include three digital sources, a
transport delay component, a virtual coupling inductor, and two control
function blocks for s-domain modeling. The additions include symbols and
models.

New Schematic Net System

NI Circuit Design Suite 11.0 introduces a new What You See Is What You
Get (WYSIWYG) net system. The net names are consistent in capture,
simulation, and layout, making schematics and artwork easier to read and
identify. Net names pass through all levels of hierarchy and through
multipage designs. You can define global nets by placing global
connectors; this will allow the creation of arbitrary and unlimited power net
names. On-page connectors replace the hidden virtual connections.

Enhanced Projects and New Packing Function

NI Multisim 11.0 features the implementation of Project Packing. Project
Packing allows users to easily share projects between computers and
networks. The files linked to the project are packaged into a single file for
distribution.

All New Forward and Backward Annotation

NI Multisim 11.0 introduces a fully interactive forward and backward
annotation system. You now have visibility into and control over what
changes take place between the schematics and the layout of a design. Both
forward and backward annotation are invoked from within Multisim or
Ultiboard and provide the same user experience. An annotation file is
produced during annotation; you can save and share these files.
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The following data are annotated from NI Multisim to NI Ultiboard:

Multisim Components (ID, RefDes, connected net names, land
patterns, IDs of multi-section peers, variant memberships,
subcircuit/hierarchical block memberships, and part group
memberships).

Nets (ID, net name, components-pin pairs on the net, all net properties,
net group memberships).

Variants (Name, enabled/disabled for export).

Layers.

The following data are annotated from NI Ultiboard to NI Multisim:

Ultiboard Parts (ID, RefDes, land-pattern, connected net names).

Nets (ID, net name, land-pattern-pin pairs on the net, all net
properties).

Layers.

Additional Functionality in the LabVIEW-Multisim
Instrument Interface

LabVIEW instruments in Multisim allow you to create custom input,
output, and input/output instruments for use in Multisim. Improvements in
Multisim 11.0 include support for:

AC Analysis.

DC Sweep Analysis.

Passing a number of new parameters:

—  Current.

— Differential Voltage.

— Inductance.

— Resistance.

—  Capacitance.

— Diode voltage and voltage and current pairs.

— BT voltage and current pairs.

Integration with NI Example Finder

The NI Example Finder allows users to find examples by either browsing
folders or searching with keywords. Descriptions of the files are presented
prior to opening the design.
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General Improvements to NI Multisim Usability

Throughout NI Multisim a number of improvements were done to enhance
the usability of the product. Some examples include:

*  Ability to reorder Multipage Designs.
*  Enabling the Title Block to return to the grid.

Improved Multisim Simulation Description in Help File

The simulation section of the Multisim help file has been updated to include
a detailed discussion of Multisim’s simulation processes and methods.

General Improvements to NI Ultiboard

Throughout NI Ultiboard a number of improvements were done to enhance
the usability of the product. Examples include:

* Increasing the pin count limit of the versions as follows:
— 1500 pin limit in NI Ultiboard Education.
— 550 pin limit in NI Ultiboard Student.

»  Streamlining the process of exporting Gerber files. There is no more
need to define apertures for each exported layer.

File Compatibility with NI Circuit Design Suite 10.x

Files from NI Circuit Design Suite 10.x, and earlier, are forward
compatible with 11.0. New features of 11.0 prevent version 11.0 files from
opening in previous releases.

Bug Fixes

Refer to the Readme file at <Program Files>\National
Instruments\Circuit Design Suite 11.0\documentation fora
list of bugs in version 11.0:

* Readme_eng.html—English Readme file.
* Readme_deu.html—German Readme file.

* Readme_jpn.html—Japanese Readme file.
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Product Tier Details

The following lists the schematic capture functionality available in
Multisim Base, Full, and Power Pro editions:

Functionality Base Full Power Pro
Customizable GUI X X X
Modeless part placement and X X X
wiring
Fast retrieval parts bins X X X
User defined fields X X X
Advanced symbol editor X X X
Auto and manual wiring X X X
Virtual wiring by node name X X X
Fast auto-connect passives X X X
Rubber banding on part move X X X
Replace multiple X X X
components at once
Bus-Vector connect X X X
Project manager X X X
Project packing X X X
Hierarchical design X X X
Multisheet design X X X
Circuit annotations X X X
Comments on schematic X X X
Electrical rules check X X X
Title block editor X X X
Forward/Back annotation X X X
Export to Mentor PADS X X X
layout
Advanced search X X X
Variant support X
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Functionality Base Full Power Pro

Spreadsheet view X

Design constraints

Zoom to selected part

Pin and gate swap

Customizable BOM

Advanced reports

Cross-probing with Ultiboard

ERC scope setting

o T Il el Bl Bl e el s

Mark no-connect pins

Database import/export X

Component database Partial Partial Complete

The following lists the simulation functionality available in Multisim Base,
Full, and Power Pro editions:

Functionality Base Full Power Pro
Interactive simulator X X X
Fully mixed-mode X X X
A/D simulation
Standard SPICE X X X
3F5/XSPICE
Enhanced model support X X X
Cadence® PSpice® model X X X
simulation”

Speed/Accuracy tradeoffs X X X
Simulation Advisor X X X
Convergence Assistant X X X
Virtual, interactive, X X X
animated parts

Mouse click support X X X
for interactive parts

Measurement Probes X X X
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Functionality Base Full Power Pro
Component Wizard X X X
NI measurement data file X X X
sources
NI measurement data file X X X
export
NI LabVIEW VIs as X X
instruments and sources
Simulation Profiles X X
Postprocessor X X
Expressions in analyses X X
Add traces to Grapher post X X
analyses
Rated components X X
Insert faults into components X X
Op-Amp Wizard X
555 Timer Wizard X
Filter Wizard X
CE Amplifier Wizard X
Model makers X
Switch mode power supply X
generics
RF Design Module X
Nested sweeps X
C-Code modeling X
Virtual Instruments 4 15 22
Analyses 0 16 20
Simulated Agilent 0 1 3
instruments
Simulated Tektronix 0 0 1
Instrument
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Functionality Base Full Power Pro

Multisim MCU X X

Multisim Automation API X

* Does not support all Cadence® PSpice® syntax

The following lists the layout functionality available in Ultiboard Full and
Power Pro editions:

Functionality Full Power Pro
Gridless Follow-me placement X X
Push and Shove part placement X X
Push and Shove trace placement X X
Real-time & from copper ratsnest X X
Auto-alignment X X
Real-time polygon update X X
with voiding
Keep-in/Keep-out areas X X
Forward/Backward annotation X X
Real-time DRC X X
Jump to Error X X
64 layers and 1 nanometer resolution X X
Polar Grids X X
Customizable layer viewing X X
Split power-planes X X
Comprehensive Footprint Wizard X X
Enhanced 3D visualization X X
with print
Full screen mode X X
Gerber, DXF, IPC-D-356A, X X
SVG output
Dimensions on PCB and X X
Landpatterns
Dimensions in Database Manager X X
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Functionality Full Power Pro

User annotations X X

Net bridges X

3D visualization inside circuit board

Turn off ratsnest for selected nets

Load and save technology files

Cross-probing with Multisim

Variant Support

Component Placement Sequencer

Place components in array

Unplace all components

o T I e Bl ol e el ol (e e

Ruler bar alignments and
measurements

Save PCB Design as a component

Permanent grouping

Pin & gate swapping

Gridless Connection Machine

High-speed constraint driven layout

Multiple clearances

Net topology choices

Equispace trace support

Differential Impedance Calculator

Transmission Line Calculator

Microvias

Test point insertion

Automatic tear-dropping

Pin necked trace support

Automatic jumper insertion

T T B T Bl ol (e el B (e el e (e Bl Bl e

Copy Route & Replica Place
functions

>

In-place footprint editor
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Functionality Full Power Pro
Mechanical CAD X
Export 3D info in 3D IGES, X
DXEF formats
Copper amount report X
Test point report X
Number of pins supported 2,000 Unlimited
Spreadsheet view Limited Complete

The following lists the autorouting functionality available in Ultiboard Full
and Power Pro editions:

Functionality Full Power Pro
Autoplacement X X
Pin & gate swapping X X
Fully customizable cost factors X X
Progressive Routing X X
Interactive autorouting X X
Constraint driven routing X X
Follows keep-in/keep-out criteria X X
Manual pre-placement: components, X X
vias, traces
Auto Block Capacitor recognition X X
SMD mirroring X X
Net shielding X X
Automatic testpoint insertion X X
Trace rubberbanding X X
Topology: shortest, daisy chain, star X
Prioritize routing order X
Route an individual net X
Automatic bus routing X
Differential Pair routing X
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Functionality Full Power Pro
Group autoplace X
Group autoroute X
Optimization X
Pin number limit 2,000 Unlimited
Maximum number of layers 4 64

Localization

NI Circuit Design Suite 11.0 is localized for English, German, and
Japanese. The system locale setting determines the default language used
by the software.

To change the default language the software uses, select Options»Global
Preferences, click on the General tab, select the desired locale from the
Language drop-down list, and restart the application.

The following items are not localized, and remain in English:
e LabVIEW instruments.

e Layer names in both NI Ultiboard and the NI Multisim
Spreadsheet View.

e Agilent and Tektronix simulated instruments.
e Sample files.

e MCU functionality: source file names, code/comments within source
files, and compiler/linker messages.

The following documentation is available in English, German, and
Japanese:

¢ Release Notes.

¢ Getting Started with NI Circuit Design Suite.

User manuals and help files are not localized, and remain in English.

Documentation

NI Circuit Design Suite 11.0 includes a complete documentation set
featuring printed and electronic resources for your reference.

The following printed and electronic resource is available:

e NI Circuit Design Suite Release Notes
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The following electronic resources are available in PDF files:
*  Getting Started with NI Circuit Design Suite

*  Multisim Fundamentals

»  Ultiboard User Manual

To access the User Manuals, select Start»All Programs»National
Instruments»Circuit Design Suite 11.0»Documentation and then select
the file of interest.

The following online help files are available from the installed software
Help menu and from the Start Menu:

*  Multisim Professional Edition Help File
»  Ultiboard Help File

To access the Help Files, from the Start menu, select Start»All
Programs»National Instruments»Circuit Design Suite 11.0»
Documentation and then select the file of interest.

The following online help files are available from the installed software
Help menu:

*  Component Reference Professional Edition Help File
*  Multisim Symbol Editor Help File (access from the Symbol Editor)

*  Multisim Title Block Editor Help File (access from the Title Block
Editor)
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Version 11.0

In der vorliegenden Broschiire werden die Systemvoraussetzungen zur
Installation der NI Circuit Design Suite 11.0 beschrieben und Sie finden
Informationen zu den einzelnen Produktversionen sowie allen Neuerungen
seit NI Multisim 10.1.1 und NI Ultiboard 10.1.1.

Die NI Circuit Design Suite enthilt die bekannten Softwareprodukte

NI Multisim und NI Ultiboard der National Instruments Electronics
Workbench Group.
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Installation der NI Circuit Design Suite 11.0

Nachfolgend werden die Systemvoraussetzungen und die Installation der
NI Circuit Design Suite beschrieben.

Mindestvoraussetzungen zur Installation

Zur fehlerfreien Ausfiihrung der NI Circuit Design Suite 11.0 muss Thr
System folgende Voraussetzungen erfiillen:

e Windows Vista/XP (32 Bit)
¢ Windows Vista (64 Bit)
e Windows 7 (32 oder 64 Bit)

@ Hinweis Die NI Circuit Design Suite 11.0 ist nicht mit Windows NT/Me/98/95/2000 und
Windows XP x64 kompatibel.

e Pentium 4 oder gleichwertiger Mikroprozessor (mindestens
Pentium III)

e 512 MB Arbeitsspeicher (mindestens 256 MB)
* 1,5 GB freie Festplattenkapazitit (mindestens 1 GB)

¢  Open-GL®-fihige 3D-Grafikkarte (Videoadapter mit
SVGA-Auflosung mit einer Videoauflosung von mindestens
800 x 600 — empfohlen werden jedoch 1024 x 768)

e Zum Erstellen benutzerdefinierter LabVIEW-Instrumente fiir
Multisim ist LabVIEW 8.6.x oder 2009 erforderlich.
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Installationsanleitung

Mit dem Installationsprogramm der NI Circuit Design Suite 11.0 werden
NI Multisim und NI Ultiboard installiert.

Es wird empfohlen, vor Installation der NI Circuit Design Suite alle
gedffneten Programme zu schlieen.

Sofern Sie kein anderes Installationsverzeichnis angeben, wird die
NI Circuit Design Suite in das Verzeichnis <Programme>\National
Instruments\Circuit Design Suite 11.0 installiert.

1. Legen Sie die CD mit der NI Circuit Design Suite in das CD-Laufwerk
ein. Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch startet,
klicken Sie im Start-Menii von Windows auf Ausfiithren und starten
Sie die Datei setup. exe auf der CD.

2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Produktaktivierung

Bei erstmaliger Ausfiihrung eines Programms der NI Circuit Design Suite
werden Sie zur Lizenzaktivierung fiir das betreffende Programm
aufgefordert.

Wenn Sie keine giiltige Lizenz aktivieren, wird das Produkt lediglich im
Evaluierungsmodus ausgefiihrt und Sie werden bei jedem weiteren
Programmstart nach einer Lizenz gefragt. Der Evaluierungszeitraum
betrigt 30 Tage.

Informationen zur Aktivierung des Programms erhalten Sie in den
Aktivierungshinweisen fiir Software von National Instruments, die der
NI Circuit Design Suite beiliegen.

Neue Programmfunktionen der NI Circuit Design Suite 11.0

Die NI Circuit Design Suite 11.0 wartet mit folgenden Neuerungen und
Verbesserungen auf:

*  Verbesserte Funktionen zur analogen Simulation
*  Verbesserte digitale Simulation
*  Neue und verbesserte Analysefunktionen

*  Verbesserte Darstellung und Bearbeitung der Daten in der
Graphanzeige

e  Erweiterte Bauelementdatenbank
*  Neues Netzsystem fiir Schaltpline

*  Verbesserte Projekthandhabung mit neuer Komprimierungsfunktion
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Vollstindig iiberarbeitete Funktionen zum Datenaustausch zwischen
Schaltplan und Platine

Erweiterter Funktionsumfang des LabVIEW-Instruments fiir Multisim
Zusammenarbeit mit der NI-Suchmaschine fiir Beispiele
Allgemein verbesserte Bedienfreundlichkeit von Multisim

Verbesserte Dokumentation der Multisim-Simulationsfunktion in der
Hilfe

Erweiterter Funktionsumfang und bessere Handhabung von Ultiboard

Dateikompatibilitit mit der NI Circuit Design Suite 10.x

Verbesserte Funktionen zur analogen Simulation

Zu den Verbesserungen der analogen Simulation zdhlen neue Funktionen
zur SPICE-Modellierung, eine direkt einsehbare SPICE-Netzliste und neue
Analysefunktionen.

Verbesserungen der SPICE-Modellierung

In NI Multisim 11.0 wurden folgende Verbesserungen an der
SPICE-Simulation vorgenommen:

Verbesserte Modellierung im Bereich der Variablen s mit neuen
steuerbaren Quellen, und zwar einem Laplace-Funktionsblock und
einem Frequenztabellen-Funktionsblock.

Aktualisierte und neue Kernmodelle, u. a.:

— BSIM-Update auf Version 4.6.3

—  Unterstiitzung des VBIC-Modells fiir BJTs

—  Unterstiitzung des Modells BSIMSOI 4.0

—  Unterstiitzung des EKV-Modells v2.6 fiir MOSFETs

Unterstiitzung von Integralen, DDT(), SDT() und Ableitungen in
beliebigen Quellen. Mit diesen Funktionen wird z. B. das Zeitintegral
und die Zeitableitung der Argumente berechnet.

Bei den Rechenoperationen ** und » wird mit dem Absolutwert der
Basis gerechnet, wobei FlieBkommaausdriicke mit reellen Werten
verwendet werden.

Eine Spule kann mit beliebig vielen Spulen gekoppelt werden.
AuBerdem enthilt das Programm eine neue virtuelle gekoppelte Spule.

Es wurde ein verbesserter stromgesteuerter Schalter hinzugefiigt.
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*  Verbesserte Unterstiitzung fiir Diodenparameter zum Erstellen
komplexer Modelle. Zu diesen Parametern zihlen:

Parameter Beschreibung

IKF Kniestrom zur starken Injektion

ISR Rekombinationsstromparameter

IBVL Geringer Durchbruch-Kniestrom

NBV Durchbruch-Idealititsfaktor

NBVL Geringer Durchbruch-Idealitéitsfaktor

NR Emissionskoeffizient fiir ISR

TBV1 Durchbruchspannung-Temperaturkoeffizient
(linear)

TBV2 Durchbruchspannung-Temperaturkoeffizient
(quadratisch)

TIKF IKF-Temperaturkoeffizient (linear)

TRS1 RS-Temperaturkoeffizient (linear)

TRS2 RS-Temperaturkoeffizient (quadratisch)

Direkt einsehbare SPICE-Netzliste

NI Multisim ist eine grafische SPICE-Simulationsumgebung, in der Sie
Schaltungen ohne Kenntnis tiber den Inhalt der SPICE-Netzliste simulieren
konnen. Erfahrene Benutzer haben jedoch moglicherweise ein Interesse
daran, die SPICE-Liste einzusehen. Aus diesem Grund enthilt die
Version 11.0 des Programms eine Anzeige fiir SPICE-Netzlisten.

Neue und verbesserte Analysefunktionen

NI Multisim 11.0 enthélt eine neue Analysefunktion und unterstiitzt in
Analysen jetzt auch interaktive Bauelemente und Verzogerungsschalter.
Dariiber hinaus wird der Strom von Bauelementen beim Konfigurieren von
Analysen als Auswahloption angezeigt.

AC-Analyse fiir Einzelfrequenzen

Bei der AC-Analyse fiir Einzelfrequenzen wird eine Ausgangsspannung,
ein Ausgangsstrom oder der Amplitudenvektor an einer bestimmten
Frequenz ausgegeben. Der Amplitudenvektor wird in Form von Betrag und
Phase oder als Real- und Imaginirteil angegeben.
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Ermitteln von Strom oder Leistung in Analysen

In NI Multisim 11.0 konnen Sie den Strom oder die Leistung eines
Bauelements als Ausgangsparameter einer Analyse wihlen. Die Parameter
werden dann im Ausgabefenster der Analyse angezeigt. In dlteren
Versionen der Software waren fiir diese Parameter separate Einstellungen
erforderlich.

Analysen mit einstellbaren Bauelementen

In Analysen sind jetzt die aktuellen Einstellungen von Schaltern,
Potentiometern, variablen Kondensatoren oder variablen Spulen verfiigbar.
AuBerdem wird in Analysen die Einstellung des Verzogerungsschalters
beriicksichtigt.

Verbesserte digitale Simulation

Digitale Simulationen laufen aufgrund von verbesserten Pin-Modellen
schneller, genauer und mit besserer Fehlerkonvergenz ab. Beim Simulieren
realer Bedingungen richtet sich die Ausgangsspannung nach der
Spannungsversorgung. Die Genauigkeit von Simulationen mit
kombiniertem Analog-/Digitalmodus wurde durch erhohte Genauigkeit der
Zeitschritte und durch Trigheitsverzogerungen verbessert.

Verbesserte Graphanzeige

An der Graphanzeige wurden zahlreiche Verbesserungen und Ergénzungen
vorgenommen. So enthélt die Graphanzeige jetzt eine neue Option zum
Anzeigen von Wobbelergebnissen und arbeitet mit neuen
Exportdateitypen.

Die Graphanzeige von NI Multisim 11.0 wurde um folgende Funktionen
erweitert:

*  Notizen—In die angezeigte Kurve konnen Notizen eingefiigt werden.
Bei Notizen kann es sich entweder um Wertbeschriftungen mit
ausgewihlten Koordinaten oder um allgemeine Textbeschriftungen
handeln.

¢ Simulationspunkte—Bei Bedarf konnen die tatsidchlichen
Simulationspunkte in die Kurve eingefiigt werden.

e Interaktive Legende—Die neue Legende kann angedockt und zum
Umschalten zwischen verschiedenen Kurven verwendet werden.

In NI Multisim 11.0 konnen Wobbelergebnisse grafisch oder tabellarisch
dargestellt werden.
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Die Daten der Graphanzeige kénnen in zwei neuen Dateiformaten
gespeichert werden: CVS (“Comma-Separated Variables”: durch Kommas
getrennte Variablen) und DLM (“ASCII Delimited File”’: ASCII-Datei mit
Trennzeichen). CVS-Dateien lassen sich problemlos in Tabellen-
kalkulationsprogrammen 6ffnen. DLM-Dateien werden am einfachsten in
Programmen fiir mathematische Skripte wie NI LabVIEW MathScript
verwendet.

Erweiterte Bauelementdatenbank

Die Datenbank der NI Circuit Design Suite 11.0 wurde in vieler Hinsicht
erweitert und verbessert. Die Datenbank enthilt insgesamt 550 neue
Bauelemente fiihrender Hersteller sowie neue virtuelle Bauelemente und
Steckverbinder fiir Hardware von National Instruments. Dariiber hinaus
wurden mehr als 650 Bauelemente aktualisiert.

Neue Bauelemente fithrender Hersteller

Das Programm enthilt etwa 550 neue Bauelemente, darunter Modelle von
Texas Instruments, Linear Technologies und Microchip. Entsprechende
Schaltzeichen, Modelle und Létaugenmuster nach dem IPC-Standard
wurden ebenfalls hinzugefiigt.

Neue Bauelemente zum Einhinden von NI-Hardware und RI0-Karten

Das Programm wurde um neue Steckverbinder zum Einbinden von
Single-Board-RIO-Hardware und Geriten der M-Serie ergéinzt, mit denen
eine schnellere Leiterplattenentwicklung moglich ist. Insgesamt wurden
26 Steckverbinder von National Instruments mit dazugehorigen Schalt-
zeichen und Lotaugenmustern hinzugefiigt.

Neue virtuelle Bauelemente

Analoge und digitale Simulationen werden mit den neuen virtuellen
Bauelementen verbessert. Dazu zihlen drei digitale Quellen, ein
Bauelement zur Transportverzégerung, eine virtuelle gekoppelte Spule und
zwei Steuerungsbausteine zur Modellierung im Bereich der Variablen s.
Die Bauelemente enthalten die dazugehorigen Schaltzeichen und Modelle.

Neues Netzsystem fiir Schaltplane

Das Netzsystem der NI Circuit Design Suite 11.0 folgt dem WYSIWYG-
Prinzip. Die Netznamen sind im Schaltplan, in der Simulation und auf dem
Leiterplatten-Layout einheitlich, so dass sie in Schaltpldnen und
Layout-Zeichnungen von Ultiboard einfacher zu erkennen sind.
Netznamen werden iiber alle Hierarchieebenen und Schaltungsseiten
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hinweg beibehalten. Wenn Sie einen allgemeinen Steckverbinder in eine
Schaltung einfiigen, wird ein allgemeines Netz erzeugt. Auf diese Weise
konnen Sie beliebige Namen fiir Stromversorgungsnetze verwenden.
Verborgene virtuelle Steckverbinder wurden durch seitenspezifische
Steckverbinder ersetzt.

Verbesserte Projekthandhabung mit neuer
Komprimierungsfunktion

NI Multisim 11.0 enthilt eine Funktion zum Komprimieren von Projekten.
Komprimierte Projekte konnen einfacher zwischen Computern oder in
Netzwerken ausgetauscht werden. Alle zum Projekt gehorigen Dateien
werden in einer Datei zusammengefasst.

Vollstandig tiberarbeitete Funktion zum
Synchronisieren von Schaltplan und Platine

NI Multisim 11.0 enthélt als erste Multisim-Version eine vollstindig
interaktive Funktion zum Datenaustausch zwischen Schaltplan und Platine.
Das heif3t, Sie konnen jetzt die bei der Synchronisierung ablaufenden
Arbeitsschritte einsehen und beeinflussen. Genau wie in den bisherigen
Versionen konnen Sie Anderungen am Schaltplan iiber die entsprechende
Multisim-Option in die Platine tibertragen und Platinenédnderungen von
Ultiboard aus in Multisim tibernehmen. Bei der Anpassung wird eine
Protokolldatei erzeugt, die Sie speichern oder anderen Benutzern
zuginglich machen konnen.

Beim Synchronisieren des Schaltplans mit der Platine werden folgende
Daten protokolliert:

e Multisim-Bauelemente (ID, RefBez, Netzzugehorigkeit,
Lotaugenmuster, bei mehrteiligen Bauelementen die IDs der einzelnen
Bestandteile sowie Zugehorigkeit zu Varianten, Teilschaltungen,
hierarchischen Schaltungsblécken oder Bauelementgruppen)

¢ Netze (ID, Name, Paare von Bauelement-Pins des Netzes, alle
Netzeigenschaften sowie Gruppenzugehorigkeiten)

e Varianten (Name; fiir Export aktiviert/deaktiviert)

e Lagen
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Beim Synchronisieren der Platine mit dem Schaltplan werden folgende
Daten protokolliert:

*  Ultiboard-Bauelemente (ID, RefBez, Létaugenmuster, Netz-

zugehorigkeit)

*  Netze (ID, Name, Paare von Litaugen-Pins des Netzes sowie alle
Netzeigenschaften)

* Lagen

Erweiterter Funktionsumfang des LabVIEW-Instruments
fir Multisim

Die LabVIEW-Instrumente in Multisim koénnen beliebig angepasst
werden. So konnen Sie Instrumente erstellen, die entweder nur zur
Erfassung, nur zur Ausgabe oder sowohl zur Erfassung als auch zur
Ausgabe von Signalen in der Lage sind. NI Multisim 11.0 unterstiitzt
folgende Funktionen:

*  AC-Frequenzanalyse
*  DC-Wobbelanalyse
*  Arbeit mit verschiedenen neuen Parametern:
—  Strom
— Differenzielle Spannung
—  Induktivitdt
—  Widerstand
—  Kapazitit
— Diodenspannung sowie Spannungs- und Strompaare

—  BIJT-Spannungs- und -Strompaare

Zusammenarbeit mit der NI-Suchmaschine
fir Beispiele

Mit der NI-Suchmaschine fiir Beispiele konnen Sie entweder iiber ein
eingegebenes Stichwort oder durch Auswahl von Kategorien nach
Beispielen von National Instruments suchen. Vor dem Offnen eines
Beispiels wird eine dazugehorige Beschreibung angezeigt.
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Allgemein verbesserte Bedienfreundlichkeit von
NI Multisim

An NI Multisim wurde eine Reihe allgemeiner Verbesserungen
vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit des Programms zu
verbessern, z. B.:

e Moglichkeit zum Umsortieren der Seiten mehrseitiger Schaltungen

e Automatisches Einrasten des Titelblocks am Gitter

Verbesserte Dokumentation der
Multisim-Simulationsfunktion in der Hilfe

Der Abschnitt “Simulation” in der Multisim Help enthilt eine
umfangreiche Beschreibung der Simulationsfunktionen und -verfahren des
Programms.

Erweiterter Funktionsumfang und bessere Handhabung
von NI Ultiboard

An NI Ultiboard wurde eine Reihe allgemeiner Verbesserungen
vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit des Programms zu erhhen,
z.B.:

e Hohere zuldssige Pin-Anzahl:
—  Maximal 1500 Pins in der Education Edition
—  Maximal 550 Pins in der Student Edition

*  Verbesserter Export von Gerber-Dateien. Sie miissen nicht mehr fiir
jede exportierte Lage eine Blende festlegen.

Dateikompatibilitat mit der NI Circuit Design Suite 10.x

Die Kompatibilitit mit Dateien élterer Versionen der NI Circuit Design
Suite wurde gewahrt. Dateien der NI Circuit Design Suite 11.0 konnen
jedoch nicht in &lteren Versionen geoffnet werden, da die Version 11.0
neue Funktionen enthilt.
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Behobene Programmfehler

In der Readme-Datei unter <Programme>\National
Instruments\Circuit Design Suite 11.0\documentation
finden Sie eine Liste der in Version 11.0 behobenen Probleme:

* Readme_eng.html—Englische Readme-Datei
* Readme_deu.html—Deutsche Readme-Datei

* Readme_jpn.html—Japanische Readme-Datei

Einzelheiten zu dieser Version

Im Folgenden finden Sie eine Ubersicht iiber die Funktionen zur Erstellung
von Schaltpldnen in Multisim Base, Full und Power Pro:

Funktion Base Full Power Pro
Konfigurierbare Bedienoberfldche X X X
Bauteilplatzierung und -verdrahtung mit X X X
automatischer Modusumschaltung
Schneller Zugriff auf Bauelemente in den X X X
Werkzeugleisten
Benutzerdefinierte Felder X X X
Erweiterter Schaltzeichen-Editor X X X
Automatische und manuelle Verdrahtung X X X
Virtuelle Verdrahtung per Knotennamen X X X
Schnelle automatische Verbindung passiver X X X
Bauelemente
Automatische Verbindungsanpassung beim X X X
Verschieben von Bauelementen
Gleichzeitiges Ersetzen mehrerer Bauelemente X X X
Bus-Vektorverbindungen X X X
Projektmanager X X X
Erstellen gepackter Dateien X X X
Hierarchische Schaltungsentwicklung X X X
Schaltungen auf mehreren Arbeitsblittern X X X
Notizen zum Schaltplan X X X
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Funktion

Base

Full

Power Pro

Kommentarfelder im Schaltplan

X

Verdrahtungstest

Titelblockeditor

Ubertragung von Schaltplaninderungen in die
Platine und umgekehrt

XXX

XX

XX X

Export als Mentor-PADS-Layout

>

>~

Erweiterte Suche

o

>~

Unterstiitzung von Varianten

Tabellenansicht

Entwurfsregeln

VergroBern markierter Bauteile

Tausch von Anschlussstift und Gatter

Frei konfigurierbare Stiickliste

Erweiterte Berichte

Gleichzeitige Hervorhebung in Schaltplan und
Layout mit Ultiboard

T I T B T Bl ool el Rl Il el e

ERC-Oszillographeneinstellung

X

Markierung freier Anschlussstifte

X

Datenbankimport und -export

X

Bauelemente-Datenbank

Teilweise

Teilweise

Vollstiandig

Im Folgenden werden die Simulationsfunktionen in Multisim Base, Full

und Power Pro aufgefiihrt:

Funktion Base Full Power Pro

Interaktive Simulation X X X
Kombinierte Simulation analoger und digitaler X X X
Bauelemente

StandardmifBiges SPICE 3F5/XSPICE X X X
Unterstiitzung komplexer Modelle X X X
Cadence®-PSpice®-Modellsimulation™ X X X
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Funktion Base Full Power Pro
Einstellen von Geschwindigkeit und X X X
Genauigkeit
Simulation Advisor X X X
Assistent zur automatischen Korrektur von
SPICE-Simulationsfehlern
Virtuelle, interaktive und animierte X X X
Bauelemente
Bedienung von Bauelementen per Mausklick X X X
Sonden X X X
Bauelementassistent X X X
Arbeit mit National-Instruments-Dateiformaten X X X
fiir Messwerte
Export in National-Instruments-Dateiformate X X X
fiir Messwerte
Nutzung von LabVIEW-VIs als Messgerite und X X
Signalquellen
Simulationsprofile X X
Postprozessor X X
Nutzung von Ausdriicken in Analysen X X
Hinzufiigen von Kurven zum Diagramm nach X X
Analysen
Bauelemente mit bestimmbarer X X
Hochstbelastung
Einbauen von Fehlern in Bauelemente X X
Operationsverstirkerassistent X
555-Timer-Assistent X
Filterassistent X
CE-Verstirker-Assistent X
Modellgeneratoren X
Generische Schaltnetzteile X
RF-Design-Modul X
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Funktion Base Full Power Pro

Verschachtelte Anderungen der X
Analyseparameterwerte

Erstellung von Modellen in C X
Virtuelle Instrumente 4 15 22
Analysen 0 16 20
Simulierte Instrumente von Agilent 0 1 3

Simuliertes Tektronix-Instrument 0 0 1

Multisim-MCU X X
ActiveX-API in Multisim X

* Unterstiitzt nicht jede Cadence®-PSpice®-Syntax

Im Folgenden werden alle Layout-Funktionen in Ultiboard Full und Power
Pro aufgezihlt:

Funktion Full Power Pro

Rasterlose Follow-me-Leiterbahnverlegung X X
Bauteilplatzierung durch “Push & Shove” X X
Leiterbahnplatzierung durch “Push & Shove” X X
Echtzeitfunktionen und Funktion “From Copper Ratsnest” X X
Automatisches Ausrichten X X
Laufende Anpassung von Polygonen mit Anordnung X X
kupferloser Flichen

Freizuhaltende Platinenbereiche X X
Ubertragung von Schaltplanzinderungen in die Platine und X X
umgekehrt

Laufendes Priifen auf Einhaltung der Entwurfsregeln X X
Springen an fehlerhafte Stellen X X
64 Lagen und Auflésung von 1 nm X X
Polarnetze X X
Einstellbare Lagenansicht X X
Verschiedene Spannungsbereiche auf derselben Lage X X
Leistungsfahiger Footprint-Assistent X X
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Funktion Full Power Pro

Verbesserte 3D-Visualisierung mit Druckfunktion X X

Vollbilddarstellung X X

Ausgabe der Daten im Gerber-, DXF-, IPC-D-356A- und X
SVG-Format

>

Abmessungen von Leiterplatte und Létaugenmuster

Abmessungen im Datenbankmanager

Anwenderkommentare

el e

Netzankniipfungspunkte

3D-Visualisierung innerhalb der Leiterplatte

Ausschalten der Ratsnest-Funktion fiir ausgewéhlte Netze

Laden und Speichern von Technologiedateien

ol BT Tl Bl Bl e el

Gleichzeitige Hervorhebung in Schaltplan und Layout mit
Multisim

e

Unterstiitzung von Varianten

e

Automatisches Einfiigen von Bauelementen in
vorgegebener Folge

Gruppenweise Platzierung von Bauelementen

Entfernen aller platzierten Bauelemente

Linealausrichtung und -messungen

Speichern von Platinenentwiirfen als Bauelement

Dauerhafte Gruppierung

Tausch von Anschlussstift und Gatter

Rasterlose vollautomatische Verlegung von Leiterbahnen

o T Il el Bl Bl e el s

Hochgeschwindigkeitsentwicklung von
Leiterplattenlayouts nach Entwurfsregeln

Mehrere BauteilhGhen

Auswahl der Netztopologie

Leiterbahnplatzierung mit einheitlichem Abstand

Rechner fiir differenzielle Impedanzen

M| R XXX

Rechner fiir Ubertragungsleitungen
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Funktion Full Power Pro
Mikrovias X
Einfiigen von Priifpunkten X
Automatisches Generieren tranenformiger Verstirkungen X
zwischen Lotaugen und Leiterbahnen
Unterstiitzung von Leiterbahnen mit Abzweigungen zu X
Kontakten
Automatisches Einsetzen von Steckbriicken X
Kopieren von Verldufen und Wiederholen von X
Platzierungen
Direktes Bearbeiten des Létaugenmusters X
Mechanik-CAD X
Export von 3D-Infos in 3D-IGES- und DXF-Formate X
Berechnung des Kupferbedarfs X
Priifpunktbericht X
Mogliche Anzahl von Pins 2,000 Unbegrenzt
Tabellenansicht Begrenzt Vollstindig

Im Folgenden werden die Funktionen zur automatischen Leitungsfithrung
in Ultiboard Full und Power Pro aufgezihlt:

Funktion

Vollversion

Power Pro

Automatische Bestiickung

X

X

Tausch von Pin und Gatter

Voll konfigurierbare Kostenberechnung

Progressive Leiterbahnfiihrung

Interaktive automatische Leiterbahnfiihrung

Leiterbahnfiihrung nach Entwurfsregeln

Einhaltung der Vorgaben fiir belegbare/freizuhaltende
Bereiche

R X X X X | X

T I B Il Pl e

Manuelles Vorplatzieren von Bauelementen,
Durchkontaktierungen und Leiterbahnen

>~

>

Automatische Erkennung von Blockkondensatoren
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Funktion Vollversion Power Pro
Spiegeln von oberflichenmontierbaren Bauelementen X X
Abschirmen von Netzen X X
Automatisches Einfiigen von Priifpunkten X X
Automatische Ausdehnung und Stauchung von Leiterbahnen X X
Mobglichkeit zum Definieren der Topologie: kiirzestmogliche X
Leiterbahnlédnge, sternformige Leiterbahnfithrung und
Verkettung der Leiterbahnen
Priorisierung der Leiterbahnfiihrungsreihenfolge X
Leiterbahnfiihrung eines einzelnen Netzes X
Automatische Leiterbahnfiihrung fiir Busse X
Automatische Leiterbahnfiihrung symmetrischer X
Leitungspaare
Automatisches Platzieren von Gruppen X
Automatische Leiterbahnfiihrung von Gruppen X
Automatische Optimierung des Leiterplattenlayouts X
Maximale Anzahl von Pins 2,000 Unbegrenzt
Maximale Anzahl von Lagen 4 64
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Lokalisierte Versionen

Die NI Circuit Design Suite 11.0 ist auf Deutsch, Englisch und Japanisch
erhiltlich. Die Sprache wird automatisch entsprechend der Linder-
einstellung des Betriebssystems ausgewdhlt.

Zum Andern der Sprache des Programms wihlen Sie Optionen»
Allgemeine Einstellungen. Klicken Sie dort auf die Registerkarte
Allgemein und wihlen Sie unter Sprache die gewiinschte Sprache aus.
Starten Sie die Anwendung anschlieend neu.

Die folgenden Programmkomponenten liegen nur auf Englisch vor:

e LabVIEW-Instrumente

* Lagennamen in der Tabellenansicht von NI Ultiboard und NI Multisim
e Simulierte Messgerite von Agilent und Tektronix

* Beispieldateien

¢ MCU-Funktionen: Namen von Quelldateien, Code/Kommentare in
Quelldateien und Kompiler-/Linker-Meldungen

Die folgenden Dokumente sind auf Deutsch, Englisch und Japanisch
erhiltlich:

e Versionshinweise

*  Erste Schritte mit NI Circuit Design Suite

Benutzerhandbiicher und Hilfedateien liegen nur auf Englisch vor.
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Dokumentation

Zur NI Circuit Design Suite 11.0 gehort eine umfassende Dokumentation.

Das folgende Dokument ist in gedruckter und in elektronischer Form
verfiigbar:

o Versionshinweise zur NI Circuit Design Suite

Die folgenden Dokumente liegen nur als PDF-Dateien vor:
»  Erste Schritte mit NI Circuit Design Suite

*  Multisim Fundamentals

»  Ultiboard User Manual

Zum Offnen der Handbiicher wihlen Sie unter Start»Alle Programme»
National Instruments»Circuit Design Suite 11.0»Documentation die
gewiinschte Datei aus.

Die folgenden Hilfedateien konnen entweder iiber das Hilfemenii der
Software oder das Startmenii von Windows geoffnet werden:

*  Multisim Professional Edition Help
»  Ultiboard Help

Zum Offnen der Hilfedateien klicken Sie im Windows-Menii Start auf
Alle Programme»National Instruments»Circuit Design Suite 11.0»
Documentation und wihlen Sie die gewiinschte Datei aus.

Die folgenden Hilfedateien sind iiber das Hilfemenii in der Software
verfiigbar:
*  Component Reference Professional Edition Help

*  Multisim Symbol Editor Help (liber den Schaltzeichen-Editor zu
offnen)

*  Multisim Title Block Editor Help (iiber den Titelblockeditor zu 6ffnen)
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