Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Licensavtal

KOPEVILLKOR

Programvaran tillhandahalls med forbehall for bagningar av tillaten anvandning. Programvaran kée i
lamnas tillbaka sedan den har installerats. Licesgall gélla sa lange som produkten &r i anvargndm
nedanstaende villkor inte efterfoljs upphor licenagt galla. Alla kopior av programvaran maste tinas
nar licensen upphdr att galla.

TILLATEN ANVANDNING

Den ursprunglige képaren far anvanda programvaltaarhmans pa ett datorsystem som &gs eller anvands
av den ursprunglige kdparen i utévandet av enséreller ett yrke. Den ursprunglige anvandaretafjia
programvaran pa ett harddisksystem for anvandnirenbart det tillatna antalet anvandare och artdilite
endast det tilldtna antalet kommunikationsenhetan@lardvarde: en enhet) som anges i den
systemkonfigureringsfil som fanns i programvaruptden vid inkopstillfallet, plus det antal anvanelach
enheter som lagts till genom att en giltig licensgnadering erhallits frdn Wordcraft Internationahited

eller en auktoriserad representant for Wordcraérhmational Limited.

EJ TILLATEN ANVANDNING

a. Att nedladda programvaran fran ett databassystéen eh anslagstavla eller anvanda den pa flera
arbetsplatser, savida anvandaren inte har licerdefita fran Wordcraft International Limited.

b. Att anvanda programvaran i ett dataservice-, nésvertimesharing- interaktivt kabelteve- eller
multiprocessorsystem, savida anvandaren inte bemsifor detta fran Wordcraft International Limited

c. Att anvanda en natverksversion i ett andra ell@Erigare natverk. Uppgifter om fleranvandarpaket k
erhallas fran auktoriserade forséljare eller distibrer for Wordcraft International Limited elleirekt
fran Svenska WordCraft.

d. Att anvanda en natverksversion i ett andra ellerigare natverk.

e. Att andra eller modifiera programvaran, att heleretielvis ta in programvaran i ett annat progréler e
att reversera, dekompilera eller disassembleraranogaran.

f. Dolja omraden i programvaran som innehaller foretsgarumarken, bilder, hjalpsystem,

kontaktinformation fér Wordcraft International Ltdlentifiering av Wordcraft International Ltd som

agare till upphovsratten och varumarken, eller afi#tnande omraden. Undantag fran den har punkten

gors endast i sarskilda fall efter beslut av Waaftdnternational Ltd. Ansékan maste goras skgéth

till Wordcraft International Ltd.

Att hyra ut, tilldela, leasa, 6verfora eller bezindrahandslicenser eller andra rattigheterrtdra.

Att kopiera nagon dokumentation som tillhér Wordthaternational Limited eller Svenska WordCraft.

i. Attt salja eller overfora programvara markerad “"Denoalukt”’, "Proffessional Partner”
eller "Butiksexemplar”.

j. Nagot annat anvandningssatt som ej anges ovan tfidéten anvandning” och som skulle krava
licens enligt upphovsratten.

Licensen enligt detta avtal upphor automatiskt wizim varsel fran Wordcraft International Limited om

nagon av bestammelserna i avtalet inte efterfol;s.

S

DOMVARJO
Detta avtal lyder under brittisk lag.
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BEGRANSAD GARANTI

Wordcraft International Limited lamnar inte nagamshelst garanti betraffande innehallet i dettaepak
och fransager sig uttryckligen all underforstadohgé av andamalsenlighet for ndgot sarskilt andama
Wordcraft International Limiteds ansvarighet skahransas till ersattning av eventuell felaktigduta
med en alternativ produkt eller ersattning i penilett varde som inte 6verstiger det belopp dmtalades
for produkten vid inkdpstillfallet. Wordcraft Inteational Limited eller deras leverantdrer skall enithga
omstandigheter hallas ansvariga for sarskild skdldafoljdskada av ndgot slag (sdsom inkomstr elle
intaktsforlust, avbrott i affarsrorelse, forlordiee skadat data, eller for nagon som helst forash harror
sig fran installation av, anvandning av eller fader att anvanda produkten). Wordcraft Internationa
Limited skall inte hallas ansvariga for nagra aékmom harrér sig fran anvandning av programvara
markerad "Demoprodukt”, "Proffessional PartnereellButiksexemplar”.

Wordcraft International Limited frAnsager sig alitsvar for ansprak som harrér sig fran programvaoam
anvants for annat andamal &n det for vilket detesal

Wordcraft International Limited fransager sig alftsvar for ansprak fran tredje part.

Ingen information och inga rad som meddelats myentlieller skriftligen till Wordcraft International
Limited eller av Wordcraft International Limited ktoriserad representant, skall utgéra garanti eier
nagot satt oka omfattningen av denna garanti.

UPPHOVSRATT

Programvara och dokumentation som framstélls avidfaft International Limited ar skyddad av
internationella konventioner om upphovsratten.

VARUMARKEN
Wordcraft ar ett varumarke som tillhér Wordcraftemational Limited.
Alla évriga varumarken erkanns.

Detta ar ett juridiskt bindande avtal med Wordcraft International Limited. Om Du inte
accepterar ovanstaende villkor, maste Du returnera det kompletta

programvarupaketet odppnat till leverantoren.
© 2007 Wordcraft International Limited
SVE
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Innan du laser denna handbok

Denna handbok innehaller aven information som kaa vardefull for drift av denna utrustning med
féljande markering:
0 Viktig anvisning, f6lj alltid denna rekommendation.

v Praktisk anvisning som ar vardefull att kanna till.

Varumarken

» Microsoft och Windows &r varumarken tillhérande kigoft Corporation i USA och andra lander.

 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader och Adobe AdrBeader ar varumarken tillhérande Adobe
Systems Incorporated.

» Andra foretags- eller produktnamn som forekomna@rina handbok kan vara ett marken eller
varunamn tillhérande respektive foretag.
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TOSHIBA Viewer V2

Inledning

TOSHIBA Viewer V2 har utformats speciellt for andéiaing med TOSHIBA Multifunctional Digital
Systems e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/1 MHF203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F och TWAIN-kompatibel skanningsstning.

TOSHIBA Viewer V2 ar forsedd med foljande funktione

e Anvanda e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/1706/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som skrivare.

 Anvanda e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/1708/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som skanner.

+ Konfigurera e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/16DA/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F fran PC:n.

» Skanna pappersdokument med TWAIN-skanner.

Denna handbok innehaller anvisningar om instalfetio skrivardrivrutin for GDI, skannerdrivrutin for
TWAIN och TOSHIBA Viewer V2 och grundlaggande infeaition om vissa av de ovan listade
funktionerna .

Installation
0 Las och folj anvisningarna nedfNAN du ansluteMOSHIBA MFP till PC:n.

Minimum datorkrav

Som for de flesta Windows-tillampningar, kommer THIBA Viewer V2 att ga snabbare om det kors pa en
PC med snabbare processor eller stérre RAM-minne.

Om du kor andra program pa PC:n samtidigt med T@3Hliewer V2, s& rekommenderar vi starkt en
snabbare processor och mera RAM-minne.

TOSHIBA Viewer V2-systemet ar kompatibelt med Misoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Praefdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 och Microsoft Windows Server 2003 x64 Editiadentrollera att datorn uppfyller foljande krav:

PC: PC/AT 100% kompatibel; modern processor (x8®MHz eller hdgre fér Windows
2000 Professional, Windows XP Home elelr ProfesdioVindows 2000 Server,
Windows Server 2003 eller Windows Vista 32 bit

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) processGHz eller hogre for
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) process@Hz eller hégre for
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% kompatibel; Modern 64bit (x64) processGHz eller hogre for
Windows Server 2003 x64 Editions

Operativsystem:  Microsoft Windows 2000 med Sereek 4, Microsoft Windows XP med Service
Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Window® Professional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windo&esrver 2003 x64 Editions

PC minne: 128MB RAM (256MB rekommenderas) for Windd2000 eller Windows XPSP2
Home eller Professional

256MB RAM foér Windows 2000 Server
512MB RAM for Windows Server 2003
512MB RAM (1GB rekommenderas) for Windows Vistal82
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1GB RAM fér Windows Vista 64 bit
256MB RAM (512MB rekommenderas) for Windows XP Rsxional x64 Edition
512MB RAM (1GB rekommenderas) for Windows Served2@64 Editions

Harddisk: Beroende pa vilka delar av Viewer V2 dcivrutinerna for skrivare och skanner som
ar installerade kravs minst 20 MB ledigt harddisyomtme.
Display: Ett 24 bits farggrafikkort och drivrutiekommenderas.

Windows Vista kraver DirectX 9 med minimum 128MBafikminne.
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Installera drivrutiner for skrivare och skanner

Med drivrutinerna for skrivare och skanner kan kiiva ut och skanna med TOSHIBA MFP. De anvands
aven av hjalpprogrammé&wonfigure MFP som installeras separat som en del av TOSHIBA ¥iev2 for
att kunna konfigurera TOSHIBA MFP fran PC:n.

Fore installation
Fore installation, kontrollera att foljande villkar uppfyllda:

« Omdu redan har installerat foregdende versiorkavasdrivrutinen pa PC:n, ta da bort
skrivardrivrutinen fran skrivarmappen sa snart Wind har startat.

¢ Om du anvander en TOSHIBA MFP ansluten med TOSHEBA1190 USB-->LPT-kabeln,
kontrollera da att GF-1190-kabeln &r ansluterbéltle PC:n och TOSHIBA MFP och att drivrutinerna
for GF-1190 USB som medfdljer GF-1190-kabeln atalsrade.

0 Detta alternativ finns bara tillgangligt i Windo@800, XP eller Server 2003, inte i Windows
Vista eller Windows x64 Editions.

« Kontrollera att du ar inloggad till Windows med adistratorsrattigheter: Om sa erfordras, fundeta p
att befordra din normale Windows-anvéandare tillhattAdministratorsrattigheter under installationen
och degradera denne nér installationen &r klar.

e Stang alla aktiva tillampningar fér att undvika Rider under installationen.

Pa den Windows-PC till vilkken TOSHIBA MFP kommer att anslutas
1. L&aggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.

2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedanyte visas automatiskt, om inte, klicka $tart,
Kor, skriv FA\SETUP.EXE (dar “F” ar CD-ROM-enhetenhddicka sedan p&K.

L'f.u" TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Installera drivrutiner fir skrivare och skanner

Installera tillimpningsprogram

Se dokumentation

Y,

r |

Valj dnskat sprak fran listan i nedre hogra hopeeT OSHIBA Viewer V2:s installationmeny.
Klicka palnstallera drivrutiner for skrivare och skanner .
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3. Klicka paAnsluten direkt till denna dator

& TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

¥ar finns din enhet?

N

||~ ="} Ansluten direkt till denna dator

l/-'l'_-!‘\'\

|\ = Ansluten till en annan dator pa nédtverket

tlbaka [Svensks 4

4. Beroende pa hur MFP:n ar ansluten till PC:n, sepl@mhavsnitt nedan:
0 TOSHIBA MFP:er anslutna med USB-kabelbdorjar pa 8id.
o TOSHIBA MFP:er anslutna via en parallellkabel (LRByjar pa sid. 15.
0 TOSHIBA MFP:er anslutna via GF-1190 USB till paedikabel borjar pa sid. 20.

TOSHIBA MFP:er anslutha med USB-kabel
5. Klicka paJag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel

L'f:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel

Q Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkabel

Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-
ELPT, 1190 USB till parallellkabel

i en watning om atk drivrukinerna inte & signerade visas,
Kicka d& p& Fortsétt i alla Fall eller pd Ja-knappen fir att Fortsatta installationen,

tlbaka E
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6. Drivrutiner for TOSHIBA USB MFP:er ar nu for-instatade i Windows sa att de kan hittas nar en
kompatibel TOSHIBA USB MFP sedan ansluts. Berogralbur Windows ar konfigurerat, kan
Windows komma att varna for att drivrutinerna inte godkants av Windows Logotest eller att det inte
gar att styrka utgivaren — klicka pértséatt anda eller Installera denna drivrutin i alla fall .

7. Nar foljande skarm visas, anslut dd TOSHIBA MFPRI{:n och sla pa MFP:n.

ﬂ' TOSHIBA Viewer ¥ 2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

|'( lP ' Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel

anslut MEP:n ach 518 sedan pd den, Mar MPP:n detekteras Forksatter installationen,

Klicka har Fér att walja MEP och port manuell

tlbaka s

8. Windows bor upptécka den TOSHIBA MFP som ansluts.
Om du koér Windows Vista kan informationstips vises drivrutinerna installeras, hoppa da till stdg 1

For andra Windows-plattformar: Nar du far fragan\afimdows ska anslutas till Windows Update, val]
Nej, inte den har gangeroch klicka paNasta

Guiden Ny maskinvara

Valkommen till guiden Ny
:Q\ maskinvara

En zdkning efter aktuell och uppdaterad proaramyara kommer
att goras pd datom, pd maskinvarans installations-CD eller pé
Windows Update [om du ger tillételze).

L i

Will du att datorn gka ansluta till Windows Update och sioka efter
programvara?

(0 Ja. bara den hir gingen

() da, nu och vare ging jag ansluter en enhet

(") Mej. inte den har gangen

Klicka pé Masta am du will fartzatta,
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9. Vdlj Installera programvaran automatiskt (rekommenderas)och klicka paNasta

Guiden Ny maskinvara

Den har guiden higlper dig att installera programeyara for;

TOSHIBA e-STUDIOTES

f\_"\} Om maskinvaran levererades med en
~4= installationsdiskett eller installations-CD satter
du in den nu.

Wad vill du att gquiden ska gora?

(&) iInstallera programvaran automatiskt [rekommenderask

() Installera frén en Jista eller angiven plats [avancerat)

Klicka pa Nasta om du vill fortsatta,

[<Edregéende“ Mazta s J ’ Ayt l

10. Beroende pa hur Windows &r konfigurerat, kan decifipera en aterstallningspunkt for systemet
(system restore point).

f q

Yanta medan programvaran installeras... :5
(3 TOSHIBA &-5TUDIOTE3

s 7
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11. Beroende pa hur Windows &r konfigurerat, kan Winsl@amma att varna for att drivrutinerna inte har
godkants av Windows Logotest — klickapdrtsatt anda.

Maskinvaruinstallation

Den programwara du installerar for faljande maskinwvara:
)
A TOSHIBA e-5TUDIONES

har ithe gerormadtt Microsafts bestprograrm for att venfiera dess
kompatibilitet med YWindows =P [Dezigned for Windows). [Klicka
har om du vill I3za mer om det har testet )

Om du Fortsatter inztallera den har programvaran kan
det leda till att operativsystemet skadas eller blir
instabilt. antingen genast eller i framtiden. Microsoft
rekommenderar att du avbryter installationen nu och
kontaktar tillverkaren for att erhilla programyara som
genomaatt Windows logotypkontroll.

[ Fortstt Snda ]|§gvbryt installationsn |

12. Vanta medan drivrutinfilerna for USB:n installeras.

Guiden Ny maskinvara
Yanta medan programvaran installeras... .

(3 TOSHIBA e-3TUDIOTES

WilPT. exe
Till C:AIND OW S system32

13. Klicka pasSilutfor.

Guiden Ny maskinvara

Guiden Ny maskinvara slutfors
N

Programyara har installerats far:

3 TOSHIBA e-5TUDIOTES

Klicka p& Shutfar om du vill stanga guiden.

Slutfir
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14. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 kommer afiptécka att den nya TOSHIBA USB MFP ar
ansluten och borja installera drivrutinerna foriekre och skanner, klicka péésta

= TOSHIBA Drivers Installation (Bl=

TOSHIBA
AR

Vialkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Drivers.

Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Drrivers,

Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
o din datar,

Klicka p8 Masta Fér att Fortsatta,

Printer and Scanner
Drivers

[ mMastaz | ’ Avbryt ]

15. Las igenom Programlicensavtalet. Om du acceptéioren, klicka palag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Licensavtal

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

Drivers.

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

‘worderaft International Limited
Programwvarulicensavwtal =

KOPYILLKOR,

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fir att installera TOSHIBA Drivers, Klicka pd Maska Fér att Fortsatta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

| <Tibaks || mastaz | [ avbret |

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivaxch skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC sa visas inte denna sida.
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16. Val den typ av installation du 6nskar. Om du &ksaem, valj “Typisk” som installerar alla lampliga
alternativ och ddljer vissa av installationssidofiraatt férenkla installationen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation EEX

TOSHIBA

¥alj typ av installation

Walj nedan den typ av installation som du behéwer

(®) Typisk, rekommenderad For nva och Flerkalst anvandare.:

() kundanpassad, rekommenderas fér avancerade anvandare,

[ <Tibaka || mastaz | [ awbrt |

Om du valde "Typisk”, ga till punkt 19.
17. Valj den mapp du vill att programmet ska instaléeirach klicka sedan pgdasta

=4 TOSHIBA Drivers Installation

¥ilj installationsvag

TO S H ' BA Wil katalog att installera TOSHIBA Drivers i,

Guiden kommer att installera TOSHIBA Drivers i foljande katalog. Far att installera i en annan
katalog, klicka Bladdra och valj en alternativ katalog. Klicka pd Wasta For atk Fortsatta,

talkatalog

Z P rogramt TOSHIBS Yiewer Y2 LGDIRTWATH | Bladdra...

Ukryrime som behdvs: 15, 7ME
Utrymme tillgangligt: 120,668

[ <mbaka || mssta> | [ avbrt |

Om du valde "Typisk” installation eller redan hastallerat drivrutiner fér skrivare och skanner édr
annan TOSHIBA MFP, sa visas inte denna sida. Vigpfsk” installation installeras programvaran i en
“TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-mapp skapad i Windowkuvudmapp “Program Files”.
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18. Valj om anvandare pa annat stalle pa LAN:et skanfé&nda denna TOSHIBA MFP.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Dela pa MFP-funktioner

Yill du dela p& TOSHIBA MFP 58 att andra kan anvanda den Fér scanning?

[¥]3a, kil andra arvandare pd annat hall p& detta LAN att scanna mha denna MEF:

En genwaq kill skart av drivrutinen Far MFP:s C2—enhet kommer att skapas i "Start, Program,
TOSHIBA Viewer Y2, Enheter”, Driveutinen Fér C2 mste vara startad innan ndgon
fFi&rranwandare kan scanna mha MFP,

Fér att andra anvandare pd LAM ska kunna skriva ut mha denna MFP, anvand de vanliga
delningsfunktionerna far Windows-skrivare via "Start, Kontrollpanelen, Skrivare och Faxar”,

[ <Tibaka || masta= | [ awbrt |

Om du valde “Typisk” installation, visas inte dersida och anvandare pa annat stalle pa LAN:et far
skanna med hjalp av denna TOSHIBA MFP.

19. Valj om skrivaren ska specificeras som den forvédandard) skrivaren.

%5 TOSHIBA Drivers Installation =13

TOSHIBA

Standardskrivare

Wi du anvanda denna skrivare som standardskrivare?

O Mej

< Tillbaka ” Installera ] [ Avbryt
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20. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Installerar

To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIEA Drivers installeras.

Kér: "CADOCUME~ 1 testpe 1LOKALA~ 1 Tempinsgl e, tmplwindowsInstaller-kBE93803-v2-x5

[ )

| isa detaljer |

21. Klicka paSlutfor for att slutférainstallation.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA
|

Awslutar installationsquiden fur
TOSHIBA Drivers.

TOSHIBA Drivers har installerats pe din dator.

Klicka pe Shutfur fur att avsluta guiden,

[¥]illet Fiarrarvandare att scanna med MFF omgeende

Om brandwaggen rapporterar atk "W3IPRORY EXE" vill
kommunicera med Fiarranslutning, Kicka de pe "Tillet" eller
"Deblockera” Fur att klleta alla Windows-anvandare pe denna PC
och fjarranwandare {om du har delade skanningsfunktioner) att
Printer and Scanner arwanda TOSHIBA MFP,

Drivers

[ Slutfur ] ’ Avbryt ]

Om fjarranvandare far skanna med TOSHIBA MFP vaternativefTillat fiarranvandare att scanna
med MFP omgaendepch om det véljs sa startas enhetsdrivrutinen @8HIBA MFP.
Enhetsdrivrutinen for MFP maste vara startad fonagon fjarranvandare ska kunna skanna med MFP
och kan startas manuellt Viaart, Program, TOSHIBA Viewer V2, Enheter.

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

v Beakta majligheten att kopiera genvagen f8aart, Program, TOSHIBA Viewer V2,
Enheter till Autostart-mappen Start, Program-menyn sa att fjarranvandare kan anvanda
TOSHIBA MFP sa snart du loggar in till Windows.
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TOSHIBA MFP:er anslutna via en parallellkabel (LPT)

5. Klicka paJag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkalel.

6. Anslut TOSHIBA MFP till PC:s LPT-port, sla pad MFPoch klicka sedan pdlicka har nar du ar

& TOSHIBA Viewer V2 Installation X

TOSHIBA Viewer V2

Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel

Q Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkabel

F1190, Ja9 har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-
LEEALFT, 1190 USB till parallellkabel

i en watning om atk drivrukinerna inte & signerade visas,
Kicka d& p& Fortsétt i alla Fall eller pd Ja-knappen fir att Fortsatta installationen,

tlbaka E

redo att installera drivrutinerna .

(& TOSHIBA Viewer V2 Installation f'>_<|

TOSHIBA Viewer V2 B

Parallellkabel

@ Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkabel

kaontralliera atk TOSHIBS MFP & ansiuten bl PCinooch pdslagen, Klicka sedan pd lanken
nedan Fér atk starka installationen av drivrutinen.

Klicka hér ndr du & redo att installera drivrutinerna

tlbaka hd
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7. Installationsprogrammet for drivrutinerna till skaire och skanner kommer att starta, klickd\péta

= TOSHIBA Drivers Installation =

TOSHIBA 4 Valkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Drivers.

Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Drrivers,

Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
o din datar,

Klicka p8 Masta Fér att Fortsatta,

Printer and Scanner
Drivers

[ mMastaz | ’ Avbryt ]

8. Las igenom programlicensavtalet. Om du acceptaitkoren, klicka paJag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Licensavtal

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

Drivers.

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

‘worderaft International Limited
Programwvarulicensavwtal

[l 2

KOPYILLKOR,

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir =

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fir att installera TOSHIBA Drivers, Klicka pd Maska Fér att Fortsatta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

| <Tibaks || mastaz | [ avbret |

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivaxch skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC sa visas inte denna sida.
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9. Valj den typ av installation du 6énskar, om du umgvalj “Typisk” som installerar alla |ampliga
alternativ och ddljer vissa av installationssidofiraatt férenkla installationen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation EEX

TOSHIBA

¥alj typ av installation

Walj nedan den typ av installation som du behéwer

(®) Typisk, rekommenderad For nva och Flerkalst anvandare.:

() kundanpassad, rekommenderas fér avancerade anvandare,

[ <Tibaka || mastaz | [ awbrt |

Om du valde "Typisk” installation, ga till punkt 12

10. Valj den mapp du vill att programmet ska instaléeiraoch klicka sedan péasta

=4 TOSHIBA Drivers Installation

¥ilj installationsvag

TO S H ' BA Wil katalog att installera TOSHIBA Drivers i,

Guiden kommer att installera TOSHIBA Drivers i foljande katalog. Far att installera i en annan
katalog, klicka Bladdra och valj en alternativ katalog. Klicka pd Wasta For atk Fortsatta,

talkatalog

Z P rogramt TOSHIBS Yiewer Y2 LGDIRTWATH | Bladdra...

Ukryrime som behdvs: 15, 7ME
Utrymme tillgangligt: 120,668

[ <mbaka || mssta> | [ avbrt |

Om du valde "Typisk” installation eller redan hastallerat drivrutiner fér skrivare och skanner édr
annan TOSHIBA MFP, sa visas inte denna sida. Fgpisk” installation, installeras programvaran i

en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-mapp skapad i Wiralvs huvudmapp “Program Files”.
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11. valj om anvandare pa annat stélle pa LAN:et skanfé&nda denna TOSHIBA MFP.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Yill du dela p& TOSHIBA MFP 58 att andra kan anvanda den Fér scanning?

Dela pa MFP-funktioner

[¥]3a, kil andra arvandare pd annat hall p& detta LAN att scanna mha denna MEF:

En genwaq kill skart av drivrutinen Far MFP:s C2—enhet kommer att skapas i "Start, Program,
TOSHIBA Viewer Y2, Enheter”, Driveutinen Fér C2 mste vara startad innan ndgon
fFi&rranwandare kan scanna mha MFP,

Fér att andra anvandare pd LAM ska kunna skriva ut mha denna MFP, anvand de vanliga
delningsfunktionerna far Windows-skrivare via "Start, Kontrollpanelen, Skrivare och Faxar”,

[ <Tibaka || masta= | [ awbrt |

Om du valde “Typisk” installation, visas inte dersida och anvandare pa annat stalle pa LAN:et far
skanna med hjalp av denna TOSHIBA MFP.

12. V&lj den modell av TOSHIBA MFP du anvander och kdipaNasta

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Walj den modell av MFP som du har.

Val ay MFP-modell

TMFP: sTOSHIEA DPEOF HS

TOSHIEA DPESF

TOSHIEA DP120)125F

TOSHIBA &-STUDIO1E/160 series

TOSHIBA e-STUDIOZ20/200 series

TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series

TOSHIEA e-STUDIO1ES b

<Tlbaka || masta> | [ avbrt

18/53

Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2

SVE



13. Valj den port till vilken TOSHIBA MFP ar ansluten.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Val av MFP-port

Walj den port som TOSHIBA e-5TUDIOZS 250 seties & ansluten kill,

Pork: iLPT1
LPT2
LPT3

’ < Tillbaka ” Installera l ’ Avbryt ]

Om bara en (1) lamplig port finns installerad parRGa kommer den porten att véljas automatiskt och
denna sida visas inte.

14. Valj om skrivaren ska specificeras som den forvédandard) skrivaren.

%5 TOSHIBA Drivers Installation =13

Standardskrivare

TOSHIBA

Wi du anvanda denna skrivare som standardskrivare?

< Tillbaka ” Installera ] ’ Avbryt
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15. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Installerar

To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIEA Drivers installeras.

Kér: "CADOCUME~ 1 testpe 1LOKALA~ 1 Tempinsgl e, tmplwindowsInstaller-kBE93803-v2-x5

[ )

\ﬂsac_letaher

16. Klicka paSlutfor for att slutférainstallation.
%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA
|

Awslutar installationsquiden fur
TOSHIBA Drivers.

TOSHIBA Drivers har installerats pe din dator.

Klicka pe Shutfur fur att avsluta guiden,

[¥]illet Fiarrarvandare att scanna med MFF omgeende

Om brandwaggen rapporterar atk "W3IPRORY EXE" vill
kommunicera med Fiarranslutning, Kicka de pe "Tillet" eller
"Deblockera” Fur att klleta alla Windows-anvandare pe denna PC
och fjarranwandare {om du har delade skanningsfunktioner) att
Printer and Scanner arwanda TOSHIBA MFP,

Drivers

[ Slutfur ] ’ Avbryt ]

Om fjarranvandare far skanna med TOSHIBA MFP vaternativefTillat fiarranvandare att scanna
med MFP omgéendepch om det véljs sa startas enhetsdrivrutinen @8HIBA MFP. MFP:s enhet
kan startas manuellt med hjalp av [ampligt menyadigv viaStart, Program, TOSHIBA Viewer V2,
Enheter.

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

v Beakta majligheten att kopiera genvagen f8aart, Program, TOSHIBA Viewer V2,
Enheter till Autostart-mappen iStart, Program-menyn sa att fjarranvandare kan anvanda
TOSHIBA MFP sa snart du loggat in till Windows.

TOSHIBA MFP:er anslutna via GF-1190 USB till paradllkabel

0 Detta alternativ finns bara tillgangligt i Windo@®800, XP eller Server 2003, inte i Windows Vista
eller Windows x64 Editions.
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5. Klicka paJag har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-1190 USB till parallellkabel.

& TOSHIBA Viewer V2 Installation X

TOSHIBA Viewer V2

Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en USB-kabel

\-/‘, Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en parallellkabel
-

Jag har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-
LEEALFT, 1190 USB till parallellkabel

i en watning om atk drivrukinerna inte & signerade visas,
Kicka d& p& Fortsétt i alla Fall eller pd Ja-knappen fir att Fortsatta installationen,

tlbaka E

6. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 kommer attka efter installerade GF-1190-drivrutiner
och en stddd TOSHIBA MFP ansluten till den.
Om en sadan hittas, kommer installation av drimeutifor skrivare och skanner att starta automatiskt
med porten och MFP-modellen forvalda, i annat fditka paKlicka har for att vélja MFP och port

manuellt och valj TOSHIBA MFP-modell och port manuellt (@ssinte nedan).

ff.:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

GF-1190-kabel

F1190, Ja9 har en TOSHIBA MFP ansluten via en TOSHIBA GF-
LSELPT, 1190 USE till parallellkabel

Kartrallera akt MFP:n &r avstangd, Anslut GF-1190 kil paralleliporten pd MFP:n, anslut
sedan EF-1190 kil en USB-port pé datarn och sl darefter pd MFP:n, Installationen kommer
&kt Forksatta nar GF-1190-kabeln och MFP:n detekteras,

Elicka bér Fér att walia MFP och port manuellt

tibeks [Svensc 4
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7. Installationsprogrammet for drivrutinerna till skaire och skanner kommer att starta, klickdNpéta

= TOSHIBA Drivers Installation (Bl=

TOSHIBA 4 Valkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Drivers.

Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Drrivers,

Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
o din datar,

Klicka p8 Masta Fér att Fortsatta,

Printer and Scanner
Drivers

[ mMastaz | ’ Avbryt ]

8. Las igenom Programlicensavtalet. Om du acceptétaoren, klicka paJag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Licensavtal

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

Drivers.

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

‘worderaft International Limited
Programwvarulicensavwtal

[l 2

KOPYILLKOR,

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir =

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fir att installera TOSHIBA Drivers, Klicka pd Maska Fér att Fortsatta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

| <Tibaks || mastaz | [ avbret |

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivaxch skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC:n, sa visas inte denna sida.
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9. Valj den typ av installation du 6nskar. Om du d@kisam, valj “Typisk” som installerar alla lampliga

alternativ och ddljer vissa av installationssidofiraatt férenkla installationen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation EEX

TOSHIBA

¥alj typ av installation

Walj nedan den typ av installation som du behéwer

(®) Typisk, rekommenderad For nva och Flerkalst anvandare.:

() kundanpassad, rekommenderas fér avancerade anvandare,

[ <Tibaka || mastaz | [ awbrt |

Om du valde "Typisk” installation, ga till punkt 12

10. Valj den mapp du vill att programmet ska instaléeirach klicka sedan pgdasta

=4 TOSHIBA Drivers Installation

¥ilj installationsvag

TO S H ' BA Wil katalog att installera TOSHIBA Drivers i,

Guiden kommer att installera TOSHIBA Drivers i foljande katalog. Far att installera i en annan
katalog, klicka Bladdra och valj en alternativ katalog. Klicka pd Wasta For atk Fortsatta,

talkatalog

Z P rogramt TOSHIBS Yiewer Y2 LGDIRTWATH | Bladdra...

Ukryrime som behdvs: 15, 7ME
Utrymme tillgangligt: 120,668

[ <mbaka || mssta> | [ avbrt |

Om du valde "Typisk” installation eller redan hastallerat drivrutiner fér skrivare och skanner édr
annan TOSHIBA MFP, sa visas inte denna sida. Vigpfsk” installation, installeras programvaran i

en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-mapp skapad i Wiralvs huvudmapp “Program Files”.
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11. valj om anvandare pa annat stélle pa LAN:et skanfé&nda denna TOSHIBA MFP.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Dela pa MFP-funktioner

Yill du dela p& TOSHIBA MFP 58 att andra kan anvanda den Fér scanning?

[¥]3a, kil andra arvandare pd annat hall p& detta LAN att scanna mha denna MEF:

En genwaq kill skart av drivrutinen Far MFP:s C2—enhet kommer att skapas i "Start, Program,
TOSHIBA Viewer Y2, Enheter”, Driveutinen Fér C2 mste vara startad innan ndgon
fFi&rranwandare kan scanna mha MFP,

Fér att andra anvandare pd LAM ska kunna skriva ut mha denna MFP, anvand de vanliga
delningsfunktionerna far Windows-skrivare via "Start, Kontrollpanelen, Skrivare och Faxar”,

[ <Tibaka || masta= | [ awbrt |

Om du valde “Typisk” installation, visas inte dersida och anvandare pa annat stalle pa LAN:et far
skanna med hjalp av denna TOSHIBA MFP.

12. Valj om skrivaren ska specificeras som den forvédandard) skrivaren.

%5 TOSHIBA Drivers Installation =13

TOSHIBA

Standardskrivare

Wi du anvanda denna skrivare som standardskrivare?

O Mej

< Tillbaka ” Installera ] [ Avbryt
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13. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Installerar

To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIEA Drivers installeras.

Kér: "CADOCUME~ 1 testpe 1LOKALA~ 1 Tempinsgl e, tmplwindowsInstaller-kBE93803-v2-x5

[ )

| isa detaljer |

14. Klicka pa knappeslutfor for att alutférainstallation.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA
|

Awslutar installationsquiden fur
TOSHIBA Drivers.

TOSHIBA Drivers har installerats pe din dator.

Klicka pe Shutfur fur att avsluta guiden,

[¥]illet Fiarrarvandare att scanna med MFF omgeende

Om brandwaggen rapporterar atk "W3IPRORY EXE" vill
kommunicera med Fiarranslutning, Kicka de pe "Tillet" eller
"Deblockera” Fur att klleta alla Windows-anvandare pe denna PC
och fjarranwandare {om du har delade skanningsfunktioner) att
Printer and Scanner arwanda TOSHIBA MFP,

Drivers

[ Slutfur ] ’ Avbryt ]

Om fjarranvandare far skanna med TOSHIBA MFP vaternativefTillat fiarranvandare att scanna
med MFP omgaendeoch om det valjs, sa startas enhetsdrivrutine @8HIBA MFP. MFP:s enhet
kan startas manuellt med hjalp av [ampligt menyadigv viaStart, Program, TOSHIBA Viewer V2,
Enheter.

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

v Beakta majligheten att kopiera genvagen f8aart, Program, TOSHIBA Viewer V2,
Enheter till Autostart-mappen iStart, Program-menyn sa att fjarranvandare kan anvanda
TOSHIBA MFP sa snart du loggar in till Windows.
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Pa andra kompatibla Windows PC:er pa andra stalleri LAN-natverket

Installera drivrutiner for skrivare
v Innan du kan skriva p4 TOSHIBA MFP fran andra WinddC:er maste du:

N  Installera drivrutiner for skrivare och skannerdeh PC till vilken TOSHIBA MFP &r ansluten..
Se avsnittet pa sid. 6 for narmare information.

« Dela skrivaren med hjalp av Windows normala fumkeiofor delning av funktioner som du nar
via Start, Kontrollpanelen, Skrivare och faxar genom att hégerklicka pa skrivaren och valja
Dela ut.

Foljande galler nar bade PC:n som TOSHIBA MFP &tutan till och fjarr-PC:n som skrivaren installgera
pa kor nagon kombination av Windows 2000, XP, Visé eller Server 2003.

Pa de andra PC:na, fran vilka du vill skriva ufl@SHIBA MFP:
1. Klicka paStart, Kontrollpanelen, Skrivare och fax
2. Klicka paLagg till skrivare .

3. Folj anvisningarna om att ansluta till skrivare ansluten till annan dator — skrivardrivrutinen
kommer automatiskt att laddas ner till den fjaréggla Windows-PC:n.

Om antingen PC:n som TOSHIBA MFP &r ansluten bidrdjarr-PC:n som skrivardrivrutinen ar instather
pa kor en 64-bitsversion av Windows XP, Server 28108 Vista, gor da foljande:

1. Laggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.

2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedan)te visas automatiskt, om inte, klicka pt@art,
Kor, skriv FA\SETUP.EXE (dar “F” & CD ROM-enhetenhddicka sedan p&K -knappen.

Lf:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Installera drivrutiner for skrivare och skanner

Installera tillimpningsprogram

Se dokumentation

Svenska_Jid

Valj 6nskat sprak fran listan i nedre hogra hopieT OSHIBA Viewer V2:s installationmeny.
Klicka palnstallera drivrutiner for skrivare och skanner .
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3. Klicka paAnsluten till en annan dator pa natverket

4. Klicka paJag vill skriva ut med hjalp av en TOSHIBA MFP naga annanstans i natverket

& TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

¥ar finns din enhet?

Ansluten direkt till denna dator

. Ansluten till en annan dator pa ndtverket

tlbaka [Svensks 4

(& TOSHIBA Viewer V2 Installation f'>_<|

TOSHIBA Viewer V2

j==1 Jag vill skriva ut med hjdlp a¥ en TOSHIBA MFP ndgon
Q:é annanstans i ndtverket

3 Jag vill scanna med hjilp a¥ en TOSHIBA MFP ndgon
4 annanstans i ndtverket

tlbaka h
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5. Installationsprogrammet for natverksskrivarensmitim kommer att starta, klicka pdasta

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation | E|

TOSHIBA
-

Vialkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Network Printer Driver.

Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Metwork Printer Driver,

Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
o din datar,

Klicka p8 Masta Fér att Fortsatta,

Network Printer
Drivers

[ mMastaz | ’ Avbryt ]

6. Las igenom Programlicensavtalet. Om du acceptétaoren, klicka paJag Godkanner. Om du inte
accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

Licensavtal

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

Metwork Prinker Driver.

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

‘worderaft International Limited
Programwvarulicensavwtal

[l 2

KOPYILLKOR,

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir =

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fir att installera TOSHIBA Metwork Printer Driver, Klicka pd Masta For att Forksétta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

<Tilbaka || Masta> | [ awbryt
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7. Valj den modell av TOSHIBA MFP du anvander och kdipaNasta

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA

Val av MFP-modell

walj den modell av MFP som du har.

MFP: TOSHIBR DPGOF
TOSHIBA DPSSF
TOSHIBA DP120)125F
TOSHIBA e-STUDIO1G/160 series N
TOSHIBA e-STIDIO20/200 seties
TOSHIBA e-STIDIO25/250 series
TOSHIBA e-STUDIONES

3

£

[ <Tibaka || masta= | [ awbrt |

8. Klicka paBladdra-knappen for att leta efter den redan delade TOBHiRivaren.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA

Leta efter en delad TOSHIBA-skrivare

Klicka pd "Bladdra"-knappen och sék upp den delade skrivare som du vill skriva ut med:

Skrivare! |

< Tillbaka ” Installera l ’ Avbryt
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9. Klicka pa “+"-knappen till véanster om lamplig padistan med néatverkplatser for att soka upp och
sedan valja den delade TOSHIBA-skrivaren. KlickdasepdOK .

%4 Vilj skrivare

Yalj natverksskrivare i listan nedan och Kicka p& ok

~:§ Mina natwverksplatser
& Hela natverket

Mapp: | Mina natverksplatser |

ok | avbe |

10. Sokvagen till den delade TOSHIBA-skrivaren visagaseayv installationsprogrammet. Klicka pa
Installera for att fortsatta.

=4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA

Leta efter en delad TOSHIBA-skrivare

Klicka p& "Bladdra"-knappen och siik upp den delade skrivare sarm du vill skriva ut med:

Skrivare: | Vikestserver2\ TOSHIBA:

e

< Tilbaka ][ Installera ] [ Avebiryt
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11. Valj om skrivaren ska specificeras som den forvgtdandard) skrivaren.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA

Standardskrivare

Wi du anwanda denna skrivare som standardskrivare?

O Mej

’ < Tillbaka ” Installera l ’ Avbryt ]

12. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

Installerar

To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIEA Metwork Printer Driver

installeras.

Kér: "rundliz2.exe" paprinst. dll, InstalP3Printer fi "CADOCUME~1\testpc L\ LOKALA~1 Templn:

(ARNAAR

AR ARR AR AR AR RAN AR ARA AR )

Visa detaljer |
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13. Klicka pa knappeslutfor for att alutféra installation.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA 4am Avslutar installationsguiden for
TOSHIBA Network Printer Driver.

$ TOSHIBA Metwork Printer Driver har installerats pd din datar,

Klicka p& Slukfér Fér att avsluka guiden,

Network Printer

Drivers

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

Installera drivrutiner for natverksskannern

Med hjalp av drivrutinen for natverksskannern karsanna med en TOSHIBA MFP ansluten till en annan
PC p& samma LAN som den PC pa vilken du instal@nigrutinerna for natverksskannern.

v Innan du kan skanna fran andra Windows-PC:er meSHIBA MFP maste du installera
¢ drivrutinerna for skrivare och skanner pa den M@itken TOSHIBA MFP ar ansluten och tillata
fiarranvandare att skanna med den. Se avsnittsitip& for narmare information.

Pa de andra PC:na, med vilka du vill kunna skaned "OSHIBA MFP:

1. Laggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.

2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedan)te visas automatiskt, om inte, klicka ptart,
Kor, skriv FA\SETUP.EXE (dar “F” & CD-ROM-enhetenhddicka sedan p®K -knappen.

Lf:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Installera drivrutiner for skrivare och skanner

Installera tillimpningsprogram

. Se dokumentation

- et Adobe | hd
Reader: =
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Valj dnskat sprak fran listan i nedre hogra hopeeT OSHIBA Viewer V2:s installationmeny.

Klicka palnstallera drivrutiner for skrivare och skanner .
3. Klicka paAnsluten till en annan dator pa natverket

& TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

¥ar finns din enhet?

L™
= Ansluten direkt till denna dator
L=
[% . -
. Ansluten till en annan dator pa nédtverket
(=

tlbaka [Svensks 4

4. Klicka paJag vill scanna med hjalp av en TOSHIBA MFP nagon mnanstans i natverket

L'f:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

j==1 Jag vill skriva ut med hjdlp a¥ en TOSHIBA MFP ndgon
Q:é annanstans i ndtverket

3 Jag vill scanna med hjilp a¥ en TOSHIBA MFP ndgon
4 annanstans i ndtverket

tlbaka h

33/53 Bruksanvisning for TOSHIBA Viewer V2

SVE



5. Installationsprogrammet for drivrutinerna till skare och skanner kommer att starta, klickdNgata

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation

TOSHIBA 4 Valkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Network Scanner
Drivers.

— *-)‘ Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Metwork Scanner Drivers,

% Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
- uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
p; o din datar,
. ] ;
—_ p; Klicka p& Masta F&r att Fortsatta,
i
e
NetScan

[ mMastaz | ’ Avbryt ]

6. Las igenom Programlicensavtalet. Om du acceptétaoren, klicka paJag Godkanner Om du inte
accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation E| |§|E|

Licensavtal

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

Metwork Scanner Drivers,

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

‘worderaft International Limited ~
Programwvarulicensavwtal

KOPYILLKOR,

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera
avtalet fir att installera TOSHIBA Metwork Scanner Drivers, Klicka pd Nasta Fir atk Fortsakta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

| <Tibaks || mastaz | [ avbret |

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivaxch skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC, sa visas inte denna sida.
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7. Valj den mapp du vill att programmet ska instaleiraoch klicka sedan gastallera.

= TOSHIBA Network Scanner; Drivers Installation E”E:E|

¥al| installationsvag

To S H l BA Walj katalog att installera TOSHIBA Metwork Scanner Drivers i,

Guiden kommer att installera TOSHIEA Metwork Scanner Drivers i féljande katalog, Fér att
installera i en annan katalog, Kicka Bladdra och valj en alternativ katalog, Klicka pd Installera
fér att starta installationen.

M 3lkakalag

| Bladdra...

Utrymme som behdvs: 9.0MB
Utrymme tillgangligt: 13.9GE

’ < Tillbaka “ Installera | ’ Avbryt ]

Om du redan har installerat drivrutiner for skrivacch skanner for en annan TOSHIBA MFP pa denna
PC, sa visas inte denna sida.

8. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

;_-' TOSHIBA Metwork Scanner Drivers Installation

Installerar

To s H I BA Var wanlig wanta medan TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers

installeras,

Malkatalog: ©:AProgram| TOSHIBA Viewer Y2 EDIRTWAIN

[ J
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9. Klicka paSlutfor.

2 TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation |:||:|E|
TOSHIBA 4 Avslutar installationsguiden for
TOSHIBA Network Scanner Drivers.
'gi - .%E TOSHIBA Metwaork Scanner Drivers har installerats pd din

datar,

@ Klicka p& Slukfdr Far atk avsluka quiden,

NetScan

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

10. ProgrammeKonfigurering av natverksskanner kommer att starta automatiskt. Valj den TOSHIBA
MFP som du vill kunna anvanda for skanning och @m@imnet om det valda namnet ar olampligt, och
klicka sedan p®K.

Egenskaper for natverksscanner §|

WAl enheten i natverket. Om du inte & s8ker pd vilken enhet du
behaver, friga natverksadministrataren,

Enhet:

Ange et namn pd scannemn. Detta vizas i lstan rmed TwitlM-enheter
zom & tilganagliga pa denna datar,

Mart: ES25-2on TESTPC1G

0K | Annullera
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11. Listan med fjarranslutna TOSHIBA MFP:er som kananmuas till skanning med denna PC visas, klicka
paStangfor att avsluta.

_;_' Natverksscannrar:

Manager for natverksscannrar

=== Dukan ansl.ta til delade natverksscannrar och anvanda dem for att scanna bilder frén
tillampning som kan hantera TWAIM. Listan vizar TWalM datakallor zom redan skapats
for natverksscannmar. Klicka pa Lagg till-knappen for att ansluta bl andra delade
FCannTar,

W atverkszcannnar som ar installzrade pd din datar

Scanter | Flacering | Place... |
Lisou_| | |

Detta program kan anvandas senare till omkonfigugeav de TOSHIBA MFP:er som kan anvandas till
skanning pa denna PC via menyalternatitert, Program, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurering
av natverksskanner
Nu kan du anvanda den fjarrplacerade TOSHIBA MRH:skanning som om den vore ansluten direkt till
PC:n sa lange som drivrutinen for TOSHIBA MFP géing pa den PC till vilken den for tillfallet arsfgkt
ansluten.
v Beakta mdjligheten att be anvandaren vid PC:witkken den ar fysiskt ansluten att kopiera lamplig
®  genvag i mappeBtart, Program, TOSHIBA Viewer V2, Enheter till Autostart-mappersa att
fiarranvandare kan anvanda TOSHIBA MFP till skagrsa snart den lokale anvandaren loggat in
till Windows.

Installera TOSHIBA Viewer V2

Fore installation av TOSHIBA Viewer V2
Fore installation, kontrollera att féljande villkéar uppfyllda:

* Du har redan installerat USB:n (om tillampligt)ivadutiner for skrivare och skanner for TOSHIBA
MFP och TOSHIBA MFP &r ansluten till PC:n. Se atten som beskriver denna installation med
borjan pa sid. 6 i denna handbok for narmare inébion.

« Settill att du &r inloggad till Windows med adminagorsrattigheter: Om sa erfordras, fundera pa at
befordra din normale Windows-anvandare till ateldaninistratdrsrattigheter under installationen och
degradera denne nar installationen ar klar.

» Sténg alla aktiva tillampningar for att undvika Kdder under installationen.

Installation

Prompterna (fragorna/uppmaningarna) kan varieragmete pa konfigurationen av PC:n. Skarmarna visar
utseendet med Windows XP.
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1. L&aggin TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM i CD-ROM-enheten.

2. Installationsmenyn for TOSHIBA Viewer V2 (nedanyte visas automatiskt, om inte, klicka $tart,

Kor, skriv FASETUP.EXE (dar “F” ar CD-ROM-enhetenhddicka sedan p®K -knappen.

L'f:' TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Installera drivrutiner fir skrivare och skanner

C

Installera tillimpningsprogram

Se dokumentation

- cerAdobe ]
Reader

Svenska -

Valj 6nskat sprak fran listan i nedre hogra hornet.
3. Klicka palnstallera tillampningsprogram.
4. Klicka paNasta

ViewerV2

Powered by

2.7 console

I TOSHIBA Viewer V2 Installation A=

TOSHIBA
AR

Vialkommen till installationsguiden
for TOSHIBA Viewer V2.

Denna quide tar dig igenom installationen av TOSHIBA
Viewer V2,

Det rekommenderas att du avslutar alla andra program innan
du Fortsatter installationen. Detta tilldter att installationen
uppdaterar nédvandiga svstermfiler ukan att behdva starta
o din datar,

Klicka p8 Masta Fér att Fortsatta,

| Mastax | ’ Avbryt
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5. Las igenom programlicensavtalet. Om du acceptaitkoren, klicka paJag Godkanner. Om du inte

accepterar, klicka pAvbryt sa avbryts installationen.

E TOSHIBA Viewer V2 Installation

Licensavtal

Viewer Y2,

Tryck Page Down Far ath se resten av licensavkalet,

To S H I BA War wanlig 13s igenom licenswillkoren innan du installerar TOSHIBA

‘worderaft International Limited
Programwvarulicensavwtal

KOPYILLKOR,

avtalet fir ath installera TOSHIBA Viewer W2, Klicka pd Masta Fér att Forksatta,

(%) Jag Godkanner villkaren i licensavtalet
() Jag Godkanner inte vilkoren i licensavkalet

Prograrmyvaran tillhandahdlls med Farbehll far begransningar av tildten anvandning.
Programmvaran kan inte lamnas tillbaka sedan den har installerats, Licensen skall gélla s3
lanne snm nendikten & i arvandninn. Om nedansk&ende villkor inke #Frerfalis Dnnbir

O du accepterar vilkoren i avtalet, valj det farsta alternativet nedan, Du méste acceptera

| <Tibaks || mastaz | [ avbret |

Om du aterinstallerar TOSHIBA Viewer V2 s visaeidenna sida.

6. Valj den typ av installation du 6énskar, om du umgvalj “Typisk” som installerar alla lampliga
alternativ och ddljer vissa av installationssidofiraatt férenkla installationen.

TOSHIBA Viewer V2 Installation

¥ilj typ av installation

TOSHIBA

Walj nedan den kyp av installation som du behiéver

(=) Typisk, rekommenderad For nva och Flertalet anvandare, !

(") Kundanpassad, rekommenderas fir avancerade anvandare.

[ <mibaka || mssta> | [ avbe

Om du valde "Typisk” installation, ga till punkt 9.
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7. Valj den mapp du vill att programmet ska instaleiraoch klicka sedan pdasta

m TOSHIBA Viewer V2 Installation

¥al| installationsvag

To S H l BA Walj katalog att installera TOSHIBA Wiewer Y2 i,

Guiden kommer att installera TOSHIEA Yiewer W2 i féljande katalog, Fér att installera i en
annan katalog, Kicka Bladdra och valj en alternativ katalog, Klicka p8 Masta fr att Fortsatta,

M 3lkakalag

i \Program TOSHIBS Yiewe

| Bladdra...

Utrymme som behdvs: 15,0ME
Utrymme tillganglig: 120,656

[ <Tibaka || mastaz | [ awbrt |

Om du valde "Typisk” installation eller om du atestallerar programvaran, sa visas inte denna sida.
8. Valj vilken av de tre komponenterna som bildar paogvaran TOSHIBA Viewer V2 som du vill

installera och klicka pa knappémstallera.

TOSHIBA Viewer V2 anvands till att titta pa skaneaach sparade bilder; hjalpprogrammet Configure

MFP anvands till att konfigurera TOSHIBA MFP fra@;FP3import listas bara om en kopia av

TOSHIBA Viewer redan installerats och anvandsdtitlexportera data fran den tillampningen.

m TOSHIBA Viewer V2 Installation

¥ali komponenter

TO S H l BA walj vilka alternativ av TOSHIBA Yiewer w2 som du will installera,

Markera de komponenter du will installera och avmarkera de komponenter du inte will
installera, Klicka pd Installera Fér att starta installationen.

¥alj kamponenter atk TOSHIBA Viewer V2

installera: Installationsprograr Far TOSHIBA MFP
F3Impork
Beskrivning

Ukryrme som behdws: 15.0MB

’ < Tillbaka “ Installera J ’ Avbryt ]

Om du valde "Typisk” installation, sa visas intenda sida och alla relevanta komponenter installeras
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9. Vanta medan filerna kopieras fran CD:n.

10. Om du haller pa att installera komponenten “ConfigMFP Utility” men annu inte har installerat
drivrutiner for skrivare och skanner for TOSHIBA RFran CD:n TOSHIBA Viewer V2 sd visar
installationsprogrammet nedanstaende fonster.dNéist informationen, klicka paasta

TOSHIBA Viewer V2 Installation

Installerar

To S H l BA War wanlig vanta medan TOSHIBA Yiewer W2 installeras.

Malkatalog: C:\Program|TOSHIBA Viewer Y21 viewer|HelphESH

(ANNR

O L L )

Visa detaljer |

E TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA

Information

TOSHIER Instalning av enheter

Du installerar den tilldmpning Fér enhetsinstalining som méjliggér konfigurering av TOSHIBA
MFP Frén PCin.

Innan du kan anvanda programmet Fér setup av enheter mdste du dven inskallera
drivrutinerna fér skrivare och scanner Fér TOSHIEA MFP,

Fér LillF&llet verkar duinte ha installerat ndgra kompatibla driveutiner FEr skrivare ach scanner
F&r TOSHIBA MFP:er som programmet Fér setup av enheter kan anvandas med — du kan géra
det med hjilp av alternativet "Installera drivrutiner Fér skrivare och TWaIN-scannet” i menyn
"TOSHIBA Yiewer W2 Installation”,

Masta = | [ Avbryt
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11. Nar installation ar klar far du mojlighet att seitOSHIBA Viewer V2 och, nar P3import forst

installeras, exportera data fran varje redan ilested programvara TOSHIBA Viewer. Valj lampliga
alternativ och klicka p&lutfor.

I TOSHIBA Viewer V2 Installation l=]

TOSHIBA
AR

Avslutar installationsquiden for
TOSHIBA Viewer V2.

TOSHIBA Yiewer W2 har installerats pd din dator,

VI ewe r V2 Klicka p Slutfar fér att avsluta guiden.

[¥]Ekarka TOSHIBA Viewer Y2

Powered by

7.7 console

Exportera data frin TOSHIBA Viewer Y1

SlukFér

Om installationsprogrammet upptacker att Windowstmatartas om sa anges det pa ovannamnda sida.

Avinstallation

Avinstallera drivrutiner for skrivare och skanner

1.
2.
3.

4.

5.

Klicka paStarta och sedan p&ontrollpanelen.
Valj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.

Valj TOSHIBA:s drivrutiner for skrivare och skanner och klicka p& motsvarande
bort/Avinstallera- knapp.

For att bekréafta att programvaran ska avinstallddaska paAvinstallera, for att avsluta och lamna
kvar programvaran installerad, klicka pénullera

Nar avinstallationen &r klar, klicka @utfor for att stanga avinstalleraren.

Avinstallera drivrutinerna for natverksskannern

1.
2.
3.

4.

5.

Klicka paStarta och sedan p&ontrollpanelen.
Valj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.

Valj TOSHIBA:s drivrutiner for natverksskanner och klicka pd motsvarande bort/Avinstallera-
knapp.

For att bekréafta att programvaran ska avinstallédaska paAvinstallera, for att avsluta och lamna
kvar programvaran installerad, klicka pénullera

Nar avinstallationen &r klar, klicka [@utfor for att stanga avinstalleraren.

Avinstallera TOSHIBA Viewer V2

1.
2.
3.

Klicka paStarta och sedan p&ontrollpanelen.
Valj Lagg till/Ta bort program eller Program och funktioner.
Valj TOSHIBA Viewer V2 och klicka pa motsvarande bort/Avinstallera- knapp.
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4. For att bekréafta att programvaran ska avinstalledaska pa knappeAvinstallera, for att avsluta och
lamna kvar programvaran installerad, klickaAwéullera

5. Nar avinstallationen ar klar, klicka @utfor for att stanga avinstalleraren.

Drift

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2-tillampningen installerar uppltite komponenter:

« Viewer: anvands till att titta pa, skanna, skritach spara bilder och att skapa “genvagar” som
kombinerar dessa funktioner.

« Hjalpprogrammet Configure MFP: anvands till att kgarera TOSHIBA MFP fran PC.

« P3import: anvands till att exportera data frane@dOQSHIBA Viewer-, ImageVision2000- eller
SmartLink2000-tillampning som redan installeratPg&n.

Viewer — P3console

Huvuddisplay

Anvand menyalternativedtart, Program, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V 2 till att starta
P3console:

2 p3Console
Fil Redigera Betrakta Wisa  Werkbwg Fénster  Hijlp

=] 2 < @ W@

% Obetitlad

Slapp bildfilerna har

Huvuddisplayen bestar av 4 delar:
1. Menyfaltet:Fil, Redigera, Visa Lagg in, Verktyg, Fonsteroch Hjalp.
2. Verktygsfaltet:Oppna, Spara, Skanna, Skriv ut, Skicka ochPreferenser.

3. Bildomradet: | detta omrade visas 6ppna bildfilem, och en i ett separat fonster. Vissa bildfilan k
innehalla flera bilder (i P3console kallade sideglla sidor knutna till en bildfil visas i samninfter.

4. Statusfaltet: Visar meddelanden med statusinfoomati
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Starta nya bildfiler med hjalp av menyeffig Ny ellerFil, Forvarva eller verktygsknappeSkanna
beroende pa hur bilden ska skapas.

Oppna befintliga bildfiler med hjalp av menyeifig Oppna eller verktygsknappe@ppna eller dra
bildfiler frAn Windows Explorer till bakgrundenltP3consoles bildyta. For att satta samman flepasata
bildfiler till en enda bildfil i P3console, kan duntingen valja och dra ett antal filer direkt f\dfindows
Explorer eller valja ett antal filer@ppna-dialogen innan du klickar p@ppna-knappen.

Lagg till bilder som nya sidor till den aktuellddfilen med hjalp av menyerraigg in, Fil eller Lagg in,
Skannadebilder. Sidor kan ocksa laggas till genom atthitdfiler fran Windows Explorer och slappa dem
i en dppen fil i P3console.

Klicka pa sidor i en bild for att valja dem, ha#@mknapperCtrl samtidigt som du klickar p& enskilda sidor
for att valja flera sidor; valda sidor har en mdagkiant och ett sidnummer med starkare farg. Didava
sidor inom den aktuella bildfilen for att kasta dem, eller dra dem till en annan bildfil, som aéerdppen

i P3console, for att flytta dem till den andra Elieh. For att kopiera sidor, i stallet for atttig dem, hall in
knapperCtrl samtidigt som du drar dem fran den ursprungligagriingen. Hogerklicka pa valda sidor for
att komma at funktionernigopiera, Klipp , Klistra ochRadera.

2 p3console

Fil  Redigera Betrakta Wisa Werktyg Fonster  Hjélp

‘B B @A @

& Obetitlad

Kopiera
Klipp
Klistra
Radera

Lagginfil ...
L&gg in scannad bild ...

IKIar

Det gar ocksa att anvanda menyevieaktyg, Arrangera sidor till att kasta om sidor i en bildfil.
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Page Viewer
Dubbelklicka pa en sida som du vill detaljstudeP8consoles inbyggda page viewer.

g Untitled [Sida 3 av 4]

Verktygsfaltet langst ner pa page viewer erbjudgande funktioner:

Visa foregdende sida i bilden.
Visa nasta sida i bilden.

Vrid denna sida 90 grader medurs.
Vrid denna sida 90 grader moturs.
Spegla denna sida vertikalt.
Spegla denna sida horisontellt.
Zooma in.

Zooma ut.

Zooma och visa hela sidbredden.
Zooma och visa hela sidan.

Ga till/lamna noteringslaget.

| noteringslaget kan noteringar laggas in pa sgkmom att klicka och dra en rektangel i vilken
noteringen kan placeras.

Anda tills page viewer stangs, eller du klickaveéktygsknappeiasta/Foregaende sidakan
noteringar redigeras eller tas bort genom att dikbiblea pa dem, flyttas genom att klicka pa och dra
dem, och storleksjusteras genom att klicka pa oah doteringarnas kanter och horn. Alla noteringar
slds samman i bilden nar den visade sidan stargkascsedan inte redigeras eller tas bort.
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* Redigera bild med extern editor.

Som standard kan godtyckligt program knuten tililén anvandas till att redigera bilden; du kan
specificera ett specifikt program via merfyih PreferenserpaAvancerat-dialogen.

e Ta bort denna sida fran bilden.

v | Klicka pé& och dra bilden for att flytta den, rutlerollratten p& musen for att forflytta bilden uppa
= | och nedat eller rulla skrollratten samtidigt somhdilier inCtrl- tangenten for att zooma in eller ut

Skanna

P3console kan skanna, eller forvarva, bilder mediegiler multipla sidor fran varje TWAIN-kompatibe
bildskanner — det kan inkludera en MFP, flatb&ddeka eller digitalkamera.

For att andra var P3console ska hamta bildernagrahmnenyrfil, Vélj skanner.

For att skanna sida/sidor till en ny bildfil, andsantingen menyfil, Forvarva eller verktygsknappen
Skanna

For att skanna in ytterligare sidor till en bildsbm redan &r 6ppen och vald i P3console, anvéainben
menynL&gg in, Skannad bild eller hogerklicka p& den befintliga bilden ochj\gg in skannad bild

Vid forvarv av bilder med verktygsknapp8&kannaellerLagg in skannad bildi en bildfils hogerklick-
meny, kan du vélja om TWAIN-dialogen (med vilkenkhnfigurerar instéllningarna som bilden skannas
med) ska visas eller inte via menkih, Preferenseri Skanning-avsnitt.

Duplexskanning

Om du har papper som ska skannas pa bada sideenajurhar inte en skanner som kan skanna bada
sidorna av pappret, kan du anvanda P3consoldttdkapa en enkel bildfil som innehaller inskanaingv
papprets bada sidor:

1. Anvand menyrFil, Forvarva eller verktygsknappeSkannafor att skanna sidorna med udda nummer,
i stigande ordning, till en ny bildfil.

2. Anvand menyriLagg in, Skannad bildfor att skanna in sidorna med jamna nummer i stigaordning.

3. Valj menynVerktyg, Arrana sidor och klicka pa knappeDuplex for att omsortera sidorna till deras
ursprungliga ordningsfdljdger.

v | Om du skannar med hjalp av en TOSHIBA MFP utrustad en RADF, valj da alternativet
= Dubbelsidig for att skanna bada sidorna av pappret i ett pass.

Lagg in sidorna med 6vre kanten forst.

Skriva ut en bildfil
For att skriva ut en bildfil som ar 6ppen och viaRBconsole, sa kan du gora pa nagot av féljantde sa
* Valj menynFil, Skriv ut.
Windows printdialog, i vilken du kan vélja en skaire annan &n den férvalda, kommer alltid att visas.
« Klicka pa verktygsknappeskriv ut.

Valj alternativ for utskrift av sidor som ar foiosa for pappret i skrivaren, och valj om Windows
printdialog ska visas vid utskrift av bilder medlipj av verktygsknappeskriv ut via menynkil,
Preferenseri Utskrift -avsnitt pa flikerltskrift .

Spara en bildfil
Om du 6ppnat eller skapat en bildfil och valt d&8ctonsole:

* VaAalj menynFil, Spara somfor att spara bildfilen med ett nytt namn elldeesom en ny bildtyp, eller
menynFil, Spara for att byta ut den ursprungliga bildfilen (om aadinns).
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¢ Om du valde menyFil, Spara someller om filen inte sparats tidigare, sa visasogjanSpara som
Bladdra fram till mappen som du vill spara bildfile skriv ett namn pa bildfilen, valj 6nskad fiitych
klicka sedan pa knapp&para

Skicka bildfiler som bilagor till e-brev eller viR3fax som faxmeddelanden

Du kan skicka meddelanden med den bildfil som g@nég i P3console som bilaga till e-postmeddelanden
och, om P3fax ocksa installerats och valts som R1es meddelandesystem, till faxnummer pa fletta sa

» Starta processen:
0o Om du 6ppnat eller skapat en bildfil och valt dét8console:
» Vélj menynFil, Skicka.
= Klicka pa verktygsknappe8kicka.
*  Tryck paCtrl+D.
0 Om ocksa P3fax har installerats, skriv pa P3-skeivdran valfritt Windows-program.

* Om P3console konfigurerats for att anvanda ettregpsl APIl-kompatibelt e-postprogram for att skicka
meddelanden, sa kommer ett nytt meddelande athskappostprogrammet.

Annars kommer P3console att visa dialo§écka meddelande vilken du kan ange mottagarnas e-
postadresser och, om P3fax ocksa ar installeravaltlsom leveranssatt, faxnummer innan du klickar
pa knapperskicka for att skicka meddelandet

Du kan konfigurera P3consoles system for leveramaeddelanden via dess meny Fil, Preferenser i
Skicka-avsnitt:

Preferenser E|
> 280w

Skicka | P3fas-integration

Vilket swskem ska anvdndas Fér sdndning av bildFiler?

MAPT {Outlook Express) w
P3fac aom rillgs annars MAPL

P3fax

Extern mailserver

I ak. H Annulera ]

Valj att MAPI till att skicka meddelanden via ett separat MAPtAkatibelt e-postprogram (som Microsoft
Outlook Express) installerat pd samma PC som Patans

Valj Extern e-postservertill att ansluta direkt till en SMTP mailserver.
Om aven P3fax ar installerat, v&Bfax och konfigurera ytterligare alternativ pa flikeBfax-integration.

Tank pa att P3console inte behaller en en kopideaweddelanden det skickar direkt via en SMTP
mailserver, medan P3fax och manga av de MAPI-koitnlpat-postprogrammen gor det.
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Skapa genvagar till anvandare

Det gar att skapa nya genvagar for att kombiner@kamna-funktion med ergkriv ut-, Spara- eller
Skicka-funktion med hjalp av menyerktyg, Skapa genvéag

Yad will du skt gervagen ska gira?

Stk att skapa en bildfil p3:

Cukput-metod:

var vill du skapa genvagen?

Marnn: P3consale genvag

Scanna

Skriv ut

Skicka

Skriv ut {med dialog)

Spara

(%) Skrivhordet
O Mapp
OK l [ Annulera ]
Exempel

¢ Om du ofta vill skanna bilder till en viss mappapk da en genvag som kombinerar skapafunktionenrna
Skanna eller Skanna (med dialog)med output-funktioneBpara, ange namnet pa outputfilen och valj
eventuellt alternativeBor filnamnet unikt .

* Om du vill skanna och sedan skriva ut de skanniiers, i sjalva verket en kopieringsfunktion, skap
da en genvag som kombinerar funktioi8kannaeller Skanna (med dialog)med output-funktionen

Skriv ut.

Du kan skapa sa manga genvagar du vill och spansadéingen pa skrivbordet eller i menStart,

Program.

Hjalpprogrammet Configure MFP

0 Innan du kan anvanda hjalpprogrammet Configure Mié@Bte du installera drivrutinerna for
skrivare och skanners for TOSHIBA MFP och setitl TOSHIBA MFP ar ansluten till PC:n. Se
avsnitten som beskriver denna installation medandpia sid. 6 i denna handbok fér narmare

information.

Anvand menyalternativedtart, Program, TOSHIBA Viewer V2, Starta setup avenhetertill att starta

hjalpprogrammet:
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En lista med installerade TOSHIBA MFP:er som kanflgureras fran PC:n kommer sedan att visas. Valj
den MFP du vill konfigurera och klicka pa knappestallera enhet

'ﬂ;- TOSHIBA enhetssetup B|E|@

Walj en enket frdn dem zom ar anslutna il nabeerk et

| Placering
TESTPC1S

Gior setup pa enhet ..

Nar de aktuella installningarna lasts fran TOSHIBRP, sa visas de pa PC-skarmen.
Verktygsfaltet innehaller foljande funktioneskriv ut, Skriv installningar, Annullera, Visa
enhetsinstéllningar, Visa telefonboksinstéllningarHjalp, S6k text och Sokknapp.
Installningarna visas i avsnitt under MFP:ernasmach presenteras i tva delar: Sddana som

sammanhanger med telefonboksfunktioner och sadananse gor det — anvand verktygsknapparna for
Telefonbok och Enhetsinstéllningar for att skifta mellan dessa installningar.

i% Toshiba - Instillning

j % v -g ! =
o B x & w e o -
Datakilla Aktuella instdllningar
=1 E525-2

= Installation

= Guundlage

= ITU-breviida

= Avdelningskod

"= Underhillsdata

"= Sjdlvtest

"= Teminalkonfiguration
= |dentifikationsdata
My inztElningszFil

i

Arveant [D-mirre: Arvanda brevladar:
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i% Toshiba - Instillning

S B 2 & v e £
Datakilla Aktuella instdllningar
-1 ES25-2

Tz Kortnummer
= Grupprumner
"= Snabbval

Arvvant minne: Arreanda Kartnummer: Anvanda Snabbeal

Redigera instéllningar

Valj det avsnitt i vilket den instéllning du vilbkfigurera &r lagrad i vanstra kolumnen och expemdedan
installningarna visade i hogra kolumnen genom latk& pa “+"-tecknet.

Nar du har gjort 6nskade andringar, klicka pa waykknapperskriv installningar for att konfigurera MFP
till att matcha installningarna visade pa skarmen.

v Omdu kanner till namnet pa den installning du &ilbra, t.ex. "Datum", men inte dess placering,
= skriv namnet Sok+utan och klicka p&ckknappen. Klicka upprepat [Bok-knappen for att leta
efter nasta matchning.

Spara installningar pa PC:n
Varje gang du kor hjalpprogrammet, lases de akiueditallningarna frdn den anslutna MFP:n och vigas
skarmen.

Om sa erfordras, kan du spara instéllningarna iHIB8 Viewer eller spara dem som en fil pa harddiske
for framtida bruk, eller for att mojliggora kopiag av installningarna fran en MFP till en annan.

| hjalpprogrammet Configure MFP

For att spara installningarna for framtida brukspgnma PC:

1. Dubbelklicka pd.agg till installningsfil fér att skapa en ny gren i vanstra kolumnen.
2. Skriv ett lampligt namn pa installningarna, t.ekstallningar fran 20071201”.

3. Dra, samtidigt som du haller in musknappen, frédP% namn, t.ex. ES165, till installningsfilen och
slapp sedan upp musknappen.

v Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel mattitad diameter”. Nar den nar destinationen
= andras pekaren till en “adressetikett” for att \aslainstallningarna kan slappas dar.

4. Klicka pa verktygsknappeBkriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar
installningarna som visas pa skarmen och sparaédlanstallningsfiler du har skapat.

Som fil pa hardisken

For att spara installningar i en separat .ST6ilm du sedan kan flytta till en annan PC ellerspdrannat
hall:

1. Dubbelklicka pd.agg till installningsfil for att skapa en ny gren i vanstra kolumnen.
2. Skriv ett lampligt namn pa installningarna, t.ekstallningar fran 20071201”.
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Dra , samtidigt som du haller in musknappen, frd#P% namn, t.ex. ES165, till installningsfilen och
slapp sedan upp musknappen.

v Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel mattitad diameter”. Nar den nar destinationen
= andras pekaren till en “adressetikett” for att \asiainstallningarna kan slappas dar.

Hogerklicka pa den nya installningsfilen och \&fjara som

Skarmen for sparande av andringar visas. Ange pitaysn pa harddisken, valj ett passande filnamn
och klicka sedan pépara.

Filen med instéllningar sparas som en .ST2-fil @d@tisken och kan senare 6ppnas i hjalpprogrammet
Configure MFP.

Klicka pa verktygsknappe8kriv installningar for att konfigurera MFP:n s& att den matchar
installningarna som visas pa skarmen och sparaydlanstallningsfiler du har skapat.

Ladda in instéllningar som sparats pa PC:n

| hjalpprogrammet Configure MFP
For att applicera tidigare sparade installnindgélpprogrammet Configure MFP p& MFP:

1.

2.

Dra , samtidigt som du haller in musknappen, frétéliningsfilens namn, t.ex. “Installningar fran
200712017, till MFP:s namn, t.ex. “ES165".

v Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel mattitad diameter”. Nar den nar destinationen
= andras pekaren till en “adressetikett” for att \asiainstallningarna kan slappas dar.

Klicka pa verktygsknappe8kriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar de
installningar som visas pa skarmen.

Fran en fil pa hardisken skapad med hjalpprogram@enfigure MFP

1.
2.
3.

Dubbelklicka pd_agg till installningsfil for att skapa en ny gren i vanstra kolumnen.

Hogerklicka pa den nya installningsfilen och \zjdda in.

Skarmen Oppna instéllningar visas; lokalisera dipfilen med sparade instéllningar och klicka seda
paOppna.

Dra, samtidigt som du haller in musknappen, fratéiningsfilens namn till MFP:s namn, t.ex.
“ES165”.

v Initialt forvandlas muspekaren till en “cirkel mattitad diameter”. Nar den nar destinationen
= andras pekaren till en “adressetikett” for att \asiainstallningarna kan slappas dar.

Klicka pa verktygsknappe8kriv installningar for att konfigurera MFP:n sa att den matchar de
installningar som visas pa skarmen.

P3import

P3console installerar P3import bara om programva@8HIBA Viewer, ImageVision2000 eller
SmartLink2000 &r installerad pa PC:n. P3importesterar meddelanden lagrade i den tidigare prastukt
till ett format som gor att de kan ses utanfor tidigare produkten
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Anvand menyalternativeédtart, Program, TOSHIBA Viewer V2, P3import till att starta P3console och
klicka paNastafor att forsatta:

nimessage P3 importwizand

P3Import
Yiewer import

Denna wizard importerar element frdn faregdende viewer bl den nya
WETSIONEN.

Awhirgt |

Valj den mapp som meddelanden ska exporteragotithatet som de exporterade meddelandena ska sparas
i, anvandaren/anvandarna (alltid MANAGER fér TOSHIBiewer) vars meddelanden ska exporteras och
klicka sedan p&lasta

‘Unimessage P 3/ importwizard

P3Import
v &lj personliga meddelandefonad

Outputkatalog: Bladdra ...

Outputformat: HTML-index + POF:er
AnvEndare
Vil il Fiadera alla |

< Foregéends | Nasta > | Avhiyt
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Nar exportprocessen ar klar, klickaAwébyrt .

i Unimessage P3 importwizard

P3Import
Klar - importen avzlutad

Importen ar klar

R

Awhirgt

Felsdkning

Om Windows, nar du anvander en domanserver ochipftallation av Viewer V2/P3fax+ocr, indikerat at
det ar problem med servern, natverksanslutningenahvandarkontot, omdefiniera da natverks-ID:n pa

féljande satt:

1. Logga in pa den lokala datorn som en lokal PC-attnator, och anslut till en arbetsgrupp.
2. Hogerklicka pa “Min dator” och valj “Egenskaperalyfliken “Datornamn”; klicka pa knappen

“Natverks-ID” for att starta wizarden Windows néatkeID; omdefiniera doman-ID:n for natverket.

3. Nar du startar om Windows kan du logga in pa doméne
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