TOSHIBA Viewer V2 Instrukcja u zytkownika
Wordcraft International Limited, Software License A greement

WARUNKI ZAKUPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniomyzanym z dozwolonymaytkowaniem. Po
zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega zwrothigiencja ledzie wana na okresaytkowania
Produktu. Nie przestrzeganie pzgaych warunkédw umowy spowoduje unieanienie licencji. W
momencie uniewanienia licencji, wzystkie kopie oprogramowania zgleniszczy.

DOZWOLONE UZYTKOWANIE

Nabywca mae wywa¢ oprogramowania na systemie komputerowymagham do niego &dz uzywanym
przez niego dla celéw zawodowych. Nabywcazenprzechowywé&oprogramowanie na twardym dysku
udostpnionym tylko dozwolonej liczbieaytkownikéw i podhczonym do dozwolonej liczby uydzen
komunikacyjnych (dom§inie ustawione jest jedno wdzenie) wymienionych w pliku z konfiguragcj
systemu zawartym w oprogramowaniu Produktu w momerakupu. Dodatkowo z oprogramowania mog
korzyst& uzytkownicy i uradzenia po dodaniu ich poprzez nabycie dodatkoweplji od Wordcraft
International Limited lub od autoryzowanego agantardcraft International Limited.

ZABRONIONE UZYTKOWANIE

a. Pobieranie oprogramowania z serwisu komputerowelg@lektronicznego biuletynu
informacyjnego lub zywanie go przez wieluaytkownikow, za wyjtkiem wytkownikow
licencjonowanych do tego przez Wordcraft Internagid_imited.

b. Uzywanie programu przez firmywiadczice ustugi komputerowe, w sieciach komputerowych, w
systemie podziatu czasu (time share), w interakepgiewizji kablowej lub w systemie z kilkoma
procesorami za wyjkiem uzytkownikéw licencjonowanych do tego przez Wordctaternational
Limited.

C. Uzywanie wersji dla jednegazytkownika na kolejnych komputerach lub sieciowytdmewiskach
pracy. Szczegdly na temat wersji dla wieklytiownikow @ dostpne u autoryzowanych
sprzedawcow lub autoryzowanych dystrybutorow Waaftdnternational Limited lub bezgprednio
u Wordcraft International Limited.

Uzywanie wersji sieciowej w kolejnych sieciach konmgratvych.
Wprowadzanie zmian i modyfikacji do programagzenie wszystkich lub niektérychgzi

oprogramowania z innymi programami, stosowankgrirerii odwrotnej, demontalub rozbieranie
oprogramowania na egfi.

f. Zastanianie lub usuwanie obszaréw oprogramowanigerajacych nazw firmy, znak graficzny,
system pomocy, dane kontaktowe Wordcraft Internalictd, pozwalajcych na identyfikag
Wordcraft International Ltd jako wiaiciela praw autorskich i znaku towarowego i innych
podobnych obszaréw. Watki od tego punktu zostarprzyznane jedynie w wyjkowych
okolicznaciach wedtug uznania Wordcraft International LRbdania w tej sprawie muszosta
ztozone na pimie do Wordcraft International Ltd.

g. Wynajmowanie, wypgyczanie, przekazywanie praw czy przyznawanie pedtg lub innych praw
osobom trzecim.
h. Tworzenie kopii wszelkiej dokumentacji nadeej do Wordcraft International Limited.

i. Sprzeda lub przekazywanie praw do oprogramowania opisafegn“Nie na sprzedd lub
“Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjna” Iykopia szkoleniowa”.

J- Wszelkie inne gytkowanie nie opisane w powszej czsci “Dozwolone uytkowanie”, ktore
wymagatoby licencji na korzystanie z praw autorsloprogramowania.
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Licencja zawarta w niniejszej umowie wygée automatycznie i bez uprzedzenia ze strony Waftlc
International Limited, j&i ktorykolwiek punkt niniejszej umowy nie zostargpetniony.

PRAWO OBOWIAZUJACE
Niniejsza umowa podlega prawom Zjednoczonego KratesVielkiej Brytanii i Irlandii P6tnocne;.

OGRANICZONA GWARANCJA

Firma Wordcraft International Limited nie udzieladnej wyranej mdz dorozumianej gwarancfiadnego
rodzaju w odniesieniu do zawasto niniejszego opakowania, a zwtaszcza odrzuca Nusee/razng badz
dorozumian gwarancg pokupndci i przydatndci dla okrélonego celu. Zobowganie prawne firmy
Wordcraft International Limited ograniczonedzie do zasfpienia wadliwego produktu innym lub zwrotu
pienigdzy do wysokéci wartasci srodkdéw piengznych wydanych przy pierwotnym zakupie produktu. W
zadnym wypadku firma Wordcraft International Limiteedb jej dostawcy niedala ponosé
odpowiedzialnéci za wszelkie wyjtkowe, przypadkowe, goednie ladz skutkowe uszkodzenia (adzapc
w to bez ograniczeszkody spowodowane utgadochoddéw lub zyskow, przesw prowadzeniu
dziatalngci, utrat badz uszkodzeniem danych lub wszelkie inne szkody wajade z instalacji,
uzytkowania dz niemanaosci uzytkowania niniejszego oprogramowania). Firma Woaftdnternational
Limited nie ponosi odpowiedzialéoi za wszelkie roszczenia wynilkgg z uytkowania oprogramowania
opisanego jako “Nie na sprzeddub “Kopia ewaluacyjna” lub “Kopia demonstracyjhiab ,Kopia
szkoleniowa”.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosipoiviedzialndci za wszelkie roszczenia wynikag z
uzytkowania oprogramowania dla celéw innych t&, dla ktérych zostato ono sprzedane.

Firma Wordcraft International Limited nie ponosipotviedzialndci za wszelkie roszczenia ze strony os6b
trzecich.

Zadne informacje przekazane firmie Wordcraft Intéoval Limited, ustnie {dz na pémie, lub otrzymane
od firmy Wordcraft International Limited, lub auy@mowanego reprezentanta tej firmy, nie staowi
gwarancji ani wzaden sposob nie rozszerzapkresu niniejszej gwarancji.

PRAWA AUTORSKIE

Oprogramowanie oraz dokumentacja stworzone preee fiVordcraft International Limited jest chronione
Migdzynarodowymi Konwencjami o ochronie praw autoriskic

ZNAKI TOWAROWE
Wordcraft jest znakiem towarowym firmy Wordcraftémational Limited.
Wszelkie inne znaki handlowea saznane.

Niniejsza umowa jest umow g wigzaca prawnie z firm g Wordcraft International Limited.
Jesli uwa zasz, ze nie mo zesz zaakceptowa ¢ wymienionych wy zej warunkéw, zwrd ¢ cate
oprogramowanie w nieotwartym opakowaniu swojemu dos tawcy.

© 2007 Wordcraft International Limited

POL
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Zanim przeczytasz t e instrukcj e

Niniejsza instrukcja zawiera ta& informacje, ktére magbyc¢ przydatne przy korzystaniu ze sgirz
oznakowanego:

0 Wazne instrukcje, zawsze p@puj zgodnie z nimi.

v Przydatne informacje, ktére warto Zna

Znaki towarowe

» Microsoft i Windows to znaki towarowe natge do firmy Microsoft Corporation w USA i innych
krajach.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader i Adobe Acrdbedder to znaki towarowe nadee do firmy
Adobe Systems Incorporated.

* Inne nazwy produktow lub firm znajdige st w tym przewodniku magby¢ nazwami marek lub
znakami towarowymi danej firmy.
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TOSHIBA Viewer V2

Wstep

Program TOSHIBA Viewer V2 zostat zaprojektowanygpiie do aytku z Multifunkcyjnymi Systemami
Cyfrowymi TOSHIBA e-STUDIO16/20/25/160/163/165/1667/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F i widzeniami do skanowania zgodnymi z TWAIN.

Dostkpne g nastpujace funkcje TOSHIBA Viewer V2:

* Uzywanie e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/1708/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F jako drukarki.

* Uzywanie e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/1708/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F jako skanera.

» Konfiguracja e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/1610E/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F z komputera.

* Skanowanie papierowych dokumentéw za pogrsi@nera TWAIN.

Ta instrukcja obstugi zawiera wskazéwki na tematdfacji sterownika drukarki GDI, sterownika skaner
TWAIN i TOSHIBA Viewer V2 oraz podstawowe informacp niektorych z wiej wymienionych funkcji.

Instalacja

0 Ponizsze instrukcje naky przeczyta i kierowa: sie nimi PRZED podhczeniem urzdzenia MFP
TOSHIBA do komputera.

Minimalne wymagania sprzetowe

Tak jak wiekszas¢ programéw Windows, TOSHIBA Viewer VZ0zie dziatat szybciej na komputerze z
szybszym procesorem lub zek$z pamecia RAM.

Jeili korzystasz z innych programow na komputerze me samym czasie, co TOSHIBA Viewer V2,
zalecany jest szybszy procesor i dodatkowa paRAM.

System TOSHIBA Viewer V2 jest zgodny z MicrosoftMlows 2000, Microsoft Windows XP, Microsoft
Windows Vista, Microsoft Windows XP Professionalxgdition, Microsoft Windows Server 2003 i
Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions. Upewsij ze Twoj komputer spetnia naglujace kryteria.

PC: 100% zgodny z PC/AT; nowoczesny procesor (886MHz lub wy:szy dla Windows
2000 Professional, Windows XP Home lub Professioivahdows 2000 Server,
Windows Server 2003 lub Windows Vista 32 bit

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows Vista 64-bit

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows XP Professional x64 Edition

100% zgodny z PC/AT; nowoczesny 64bit (x64) procdsaHz lub wyszy dla
Windows Server 2003 x64 Editions

System operacyjny: Microsoft Windows 2000 z Serieek 4, Microsoft Windows XP z Service Pack 2,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prefgonal x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2003 i Microsoft Windows Server 2663 Editions

Pamki¢ PC: 128MB RAM (zalecane 256MB) dla Windows 2000 Windows XPSP2 Home lub
Professional

256MB RAM dla Windows 2000 Server

512MB RAM dla Windows Server 2003

512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Vista 32 bit
1GB RAM dla Windows Vista 64 bit
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256MB RAM (zalecane 512MB) dla Windows XP Professilox64 Edition
512MB RAM (zalecane 1GB) dla Windows Server 2008 kglitions

Twardy dysk: W zalenosci od tego, ktére eZci Viewer V2 i ktore sterowniki drukarki i skanesa
zainstalowane, wymagane jest minimum 20MB wolnegptrzeni na dysku.
Monitor: Zalecana jest 24-bitowa kolorowa karta @ad sterownik.

Windows Vista wymaga DirectX 9 z minimum 128MB paanigraficzne;.
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Instalacja sterownikéw drukarki i skanera

Sterowniki drukarki i skanera pozwalaja drukowanie i skanowanie za pomoczadzenia MFP
TOSHIBA. S one take wywane przez usglzenie ddkonfiguracji MFP zainstalowane osobno jako
cze$¢ TOSHIBA Viewer V2 do konfiguracji uegdzenia MFP TOSHIBA z komputera.

Przed instalaci

Przed instalagjupewnij s¢, ze spetnioneasnastpujace warunki:

» Jeli poprzednia wersja sterownika drukarki jest painstalowana na tym komputerze, fugen
sterownik drukarki z foldera Drukarki natychmiast ygruchomieniu Windows.

o Jali uzywasz uradzenia MFP TOSHIBA podtzonego za pomadkabla TOSHIBA GF-1190
USB<—>LPT, upewnij st, ze kabel GF-1190 jest pagizony do komputera i ugdzenia MFP
TOSHIBA orazze sterowniki USB dla GF-1190 dostarczone z kabldfil®90 § juz zainstalowane.

0 Ta opcja jest dogpna tylko dla aytkownikéw Windows 2000, XP lub Server 2003, a
niedostpna dla aytkownikéw Windows Vista lub Windows x64 Editions.

* Upewnij sk, ze jesté zalogowany w Windows z uprawnieniammi Administrataléli trzeba, rozwa
nadanie uprawnieAdministratora normalnemuzytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a
nastpnie przywrécenie mu zwyktych uprawnie

» Zamknij wszystkie dziatafge programy, aby unilg konfliktéw podczas instalaciji.

Na komputerze z Windows, do ktérego podiczone ledzie urzadzenie MFP
TOSHIBA
1. W6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do nagu dyskow.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pamj) powinno pojawd sie automatycznie, fi sie nie
pojawi, Kliknij naStart, Uruchom, wpisz FASETUP.EXE (gdzie “F” to negh CD komputera) i kliknij
na przyciskOK.

L'f.u" Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instaluj sterowniki drukarki i skanera

Instalacja Programow

Wyswietl dokumentacje

[ ger Adobe: |
il ader'\l Polski -

Z listy w prawym dolnym rogu menu instalacyjnegoSKIBA Viewer V2 wybierzzadany gzyk.
Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera .
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3. Kiliknij na odtaczone bezpérednio do tego komputera.

ff:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Gdzie jest Zadane urzadzenie?

Podlaczone bezposrednio do tego komputera

i

HES

Podlaczone do innego komputera w sieci

L

Wrid

Polski A

POL
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4. W zalezndéci od sposobu poatzenia uradzenia MFP do komputera, skorzystaj z odpowiedse&;ji
ponizej:
0 Urzadzenia MFP TOSHIBA podtzone za pomackabla USB - pocgek na stronie 9.

o Urzadzenia MFP TOSHIBA podtzone za pomackabla rownolegtego (LPT) - postek na stronie
18.

0 Urzadzenia MFP TOSHIBA podtzone za pomackabla GF-1190 USB do réwnolegtego -
pocatek na stronie 23.

Urzqdzenia MFP TOSHIBA podiczone za pomackabla USB
5. Kiliknij na To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podhczone za pomog kabla USB.

> Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone za
pomoca kabla USB

To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podlaczone za
pomoca kabla rownoleglego

F1190' Urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone kablem USB
LEELAT, TOSHIBA GF-1190 poprzez kabel rownoleghy

Jesli wyswietli sie ostrzezenie, 2e sterowniki nie g przypisane,
Kliknij na przyeisk Kontynuuj mimo to lub Tak aby kontynuowad instalacie.

wri Palski -

6. Sterowniki dla uradzern USB MFP TOSHIBA g juz zainstalowane w Windows i moa je znalec,
kiedy podhczone jest kompatybilne wdzenie USB MFP TOSHIBA. W zataodici od konfiguracji
Windows, Windows mize wyswietli¢ ostrzeenie,ze sterowniki nie przeszty testowania logo Windows
lub ze nie rozpoznaje tworcy programu — kliknij kémo to Kontynuuj lub Zainstaluj ten sterownik
mimo to.

9/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika POL



7. Kiedy pojawi s¢ nastpujacy ekran, podicz uradzenie MFP TOSHIBA do komputera iagk je.

& Instalacja TOSHIBA Viewer, V2 g|

TOSHIBA Viewer V2

8. Windows powinien wykry podhczone urzdzenie MFP TOSHIBA.

o
i 1},\\ To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone za

\ il pomoca kabla USB

Podtacz urzgdzenie MFP i whacz jego zasilanie. Instalacja bedzie konbynuowana po wykryciu
urzgdzenia MFP.

Kliknij tukai, aby recenie wybrad urzgdzenie MFP i port

Wroe Polski -

Jeli uzywane jest oprogramowanie Windows Vista, mpgjawi si¢ krotkie wskazowki w czasie
instalacji sterownikow, przejddo kroku 14, aby kontynuowa

W innych platformach Windows; kiedy Wwietli sie¢ pytanie, czy Windows maespolaczyé z

Aktualizacjami Windows Update, wybieNie, nie tym razem a nastpnie kliknij na przyciskDale;j.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Kreator znajdowania nowego
sprzgtu — Zapraszamy

Spztem Windows vwyzzuka biezace | zaktualizowane
oprogramowanie, preeszukuige ten komputer, desk instalacying
CD sprzetu lub witiyne Windows Update w sieci ‘Web [za Twoja
zgoda).

Przeceytaj nasze zasady zachowania poufnogci

informacii

Cay system Windows moze pokaczaye sig 2 witreng Windows
Update, aby wyszukadc oprogramowanie?

(O Tak. tylka tym razem
(7) Tak, teraz i za kazdym razem, gdy padraczam wizadzenie

Ol

Kliknij przycizk. Dale), aby kontynuowad.

Dalei> | [ Anui
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9. ZaznaczZainstaluj oprogramowanie automatycznie (zalecane)kliknij na przyciskDalej.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Ten kreator pomaga zainstalowas oprogramowanie dla;

TOSHIBA e-STUDIDTES

::') Jegli do sprzetu dolgczony byl instalacying
& dysk CD lub dyskietka. whéz ten nosnik teraz.

Cochoesz, aby zrobit kreator?

(®)Zainstalu] oprogramowanie automatycznie [zalecanet
(7) Zainstalu z listy lub okreslone] lok alizacj [zaawansawane)

Klikrij preycizk Dale), aby kantyruomad.

l < Wistecz “ Dalej J’ Anuluj l

10. W zaleincsci od konfiguracji Windows, program me ustawé punkt odtwarzania systemu.

f |

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. .. :5
(3 TOSHIBA e-5TUDIDTES

= -
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11. W zalenosci od konfiguracji Windows, Windows me wyswietli¢ ostrzeenie,ze sterowniki nie
przeszty pozytywnie testowania Windows Logo — kiikra Mimo to Kontynuu; .

Instalacja sprzetu

12. Poczekaj, apliki sterownika USB zostarzainstalowane.

Kreator znajdowania nowego sprzetu

N

Oprogramawanie instalowane dla tego urzadzenia:

TOSHIBA e-STUDIOTES

nie przeszto testow zgodnoic 2 systemem Windows #P umozliwiajgcych
uzpzkanie logo Windows. [Powieds mi, diaczeqo te testy 35 wasne. ]

Kontynuowanie instalacji tego oprogramowania moze
zaktocié lub zdestabilizowac poprawne dzialanie spstemu
teraz lub w przyszhogéci. Firma Microsoft zaleca zatrzpmanie
teraz tej instalaciji i skontaktowanie zig z dostawca sprzetu
w celu uzyskania oprogramowania, ktore pomy#lnie przeszto
testy zgodnoici z systemem umozliwiajgce uzyskanie logo
Windows.

[ Mirno ta kantynug ] i_;&THZYMM instalacie |

Czekaj. kreator instaluje oprogramowanie. ..

3 TOSHIBA e-5TUDIOTE3

. o
id2pd. inf
Do C:HRWINDOWS heystemn 32
[ ]
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13. Kliknij na przyciskZakoncz

Kreator znajdowania nowego sprzetu

Konczenie pracy Kreatora
Znajdowania nowego sprzetu

K.reator zakofhcayt instalowanie oprogramowania dla;

(3 TOSHIBA e-STUDIOTE3

Kliknij praycizk £akoncz, aby zamkngd kreatora.

| Zakoficz |

14. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryjee nowe urzdzenie USB MFP TOSHIBA jest
podkczone i uruchomi instalacterownikdéw drukarki i skanera, kliknij na przykiBalej.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
-

Witamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Drivers

Ten kreator pomoze Ci zainstalowad program TOSHIBA
Drivers,

Zalecane jest zamkniecie wszystkich uruchomionych
programiw przed rozpoczeciem instalacii, To pozwoli na
uaktualnienie niezbednych plikdw systemowwch bez
koniecznosci ponownego uruchomienia komputera,

Klikrij Dalej, aby kontvnuowad,

Printer and Scanner
Drivers

[ Dalejz | [ anuluj
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15. Przeczytaj Umow Licencji Oprogramowania. siezgadzasz gina warunki podane w Umowie

Licencyjnej, kliknij naZgadzam sg. J&li si¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie

przerwana.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Umowa licencyna

TD S H I BA Przed instalacjq programu TOSHIBA Drivers zapoznaj sie 2

warunkami licenci,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy:,

o der aft International Limited LS
Software Licence Agreement

WARLIMET ZaKIIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwolonym
uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega 2wrotowi, Licencja bedzie
warna na nkres Evtknwania Prodikbn. Mie nerestrernanie nonizszwebowar nkoe nmoees

Jezeli skceptujesz warunki umowey, wybierz pierwszg opcje ponizej, aby kontbynuowac, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowac TOSHIBA Drivers, Kliknij Dalej, aby
kontynuowac,

(%) Akceptuje warunki umowy licencyjne]

3 Mie akeceptuje warunkdw umowy licencyine;

[ < Wstecz “ Dalej = ] [ Anuluj

]

Je&ili juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym

komputerze, ta strona nie zostanigswigtlona.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers E||E|E|

TOSHIBA

Wybierz rodzaj instalacji

wivbierz rodzaj 2gdanej instalacii

(®)iTypowa, polecana dla nowych | wiekszosci uzytkownikoe,

(O Niestandartowa, polecana dla zaswansowansych uzytkownikdv,

[ < Wstecz “ Dalej = I [ Anuluj

|

Jeili zaznaczyté “Typows” instalacg, przejd do punktu 19.

16. Wybierz rodzagadanej instalacji; w razie atpliwosci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie
prawidtowe opcje oraz ukryje niektére strony inatata, aby uprxi¢ proces instalacji.
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17. Wybierz folder, w ktérym chcesz zainstalaw@programowanie, a naghie kliknij na przyciskDale;.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Wybierz lokalizacje dla instalacji
TD S H l BA ‘Weybierz Folder, w kkdrym ma bye zainstalowany TOSHIBA
Drrivers,

Instalator zainstaluje program TOSHIBA Drivers w nastepujgcym folderze, Aby zainstalowad
w innwm Folderze, Kiknij Przegladaj i wybierz Folder. Kliknij Dalej, aby konkynuowad,

Folder docelawry
'\ Prograrn Files\ TOSHIBA Yiewer Y2uEDIRTWAIN Przeqgladaj...

Wyrmagane migjsce: 18.7MB
Dostepne miejsce: 120.6GE

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

4

Jesli wybrates “Typowa” lub juz zainstalowate sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia
MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanie émjetlona. Przy “Typowej” instalacji, oprogramowani

instalowane jest w folderze “TOSHIBA Viewer V2\GDI&VAIN" utworzonym w gtéwnym folderze
Windows “Pliki programowe”.

18. Zaznacz, czy tytkownicy w innych miejscach sieci LAN magkanowa za pomog tego urzdzenia
MFP TOSHIBA.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |Z||E|E|

Udostegpnianie funkcji urzagdzen MFP
TOSHIBA

Czy chresz udostepnic urzadzenie MFP TOSHIEA do skanowania przez inmwch u2ytkownikow?

ETakJ pozwal uzykkownikom w innych migjscach tej sieci LAM na skanowanie za pomocy
feqo urzadzenia MFP

Skrot do uruchamiania sterownika urzgdzenia CZ tego MFP zostanie ubworzony w "Start,
Prograny, TOSHIBA Wiewer ¥2, Urzadzenia”. Sterownk urzgdzenia C2 musi byd uruchomiony,
aby zdalni uZytkownicy magli skanowad za pomoc bego urzgdzenia MFP.

Abey pozwolic inmym udytkownikom wosieci LAN na drukowanie 2a pomocy teqo urzadzenia
MFP, skorzystaj ze zwykiej funkeji udostepniania drukarek w wWindows znajdujgce] sie w
"Start, Panel Sterowania, Drukarki | Faksy",

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

4

Jesli wybrates “Typowsg” instalacg, ta strona nie zostanie swietlona i wytkownicy w innych
miejscach sieci LAN &da mogli skanowé za pomog tego uradzenia MFP TOSHIBA.
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19. Wybierz, czy drukarka ma bBystawiona jako dongina.

20. Poczekaj, apliki zostan, skopiowane z piyty CD.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Drukarka domyélna

Czy chresz uywad tej drukarki jako drukarld domysine;?

() Tak
) Nie

[ < \Wstecz “ Zainstaluj ] [ Anuluj ]

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |Z||§|PE|

Instalacja

To S H ' BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Drivers jest instalowany,

Uruchom;: "C\DOCUME~1\teskpc1\USTAWI~ 1} Tempinsh1S, tmphWindowsInstaller-KES93803-

(& ]

[Pokaz seceeacty |

16/57

TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika

POL



21. Kliknij na przyciskZakoncz, aby zakaczy¢ instalacg.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Printer and Scanner
Drivers

TOSHIBA
A

Konczenie pracy kreatora instalacii
TOSHIBA Drivers

TOSHIEA Drivers zostat pomysinie zainstalowany na Twoim
komputerze.

Klikrij Zakoricz, aby zakofceyd dzistanie Kreatora.

Pozwdl zdalrym uzytkownikom na natychmiastowe
skanowanie urzgdzeniem MFP

Jesli program bypu éciana ogniowa (ang. firewall) zgtasza, Ze
"WSPRORY.EXE" chee sig komunikowad ze zdalnymi potaczeniami,
Kiknij na "Pozwdl" lub "Odblokuj”, aby zezwolic wszystkim
uzvtkownikom Windows na tym komputerze jak i zdalmm
uzvtkownikom (jesh posiadasz wspdlne Funkcje skanowania) na
korzystanie z urzadzenia MFP TOSHIBA,

I Zakoricz ] [ Anuluj ]

Jesli zdalni wzytkownicy mog skanowa za pomog tego uradzenia MFP TOSHIBA, opcjRozwol
zdalnym uzytkownikom na natychmiastowe skanowanie urgdzeniem MFP zostanie wywietlona i
jesli zostanie zaznaczona, sterownik dla tegadzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.

Sterownik tego urgdzenia MFP musi dziatazanim zdalny gytkownik bedzie mégt skanow@aza

pomog tego uradzenia; mana go uruchondirecznie za pomacodpowiedniego skrotu w mersiart,
Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia

Jeli nie ma zainstalowanych uprzednio drukarek, tarst nie jest wwietlana.

Mozesz skopiowaskrét z mendstart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzgdzeniado
folderuAutostart w menuStart, Programy, aby zdalni aytkownicy mogli skanowaza
pomoa tego uradzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz slo Windows.

Y
H

L4
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Urzgdzenia MFP TOSHIBA podiczone za pomackabla rownolegtego (LPT)
5. Kiliknij na To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podhczone za pomog kabla rownolegtego

Lf:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podlaczone za
pomoca kabla USB

< To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone za
‘/il pomoca kabla réwnoleglego

F11 Urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone kablem USB
wewer,  TOSHIBA GF-1190 poprzez kabel rawnoleghy

Jesli wyswitli sie astrzezenie, 2e sterowniki nie s3 praypisane,
Kliknij na przycisk Kontynuuj mimo bo lub Tak aby kontynuowac instalacje.

Wroe Polski A

Kliknij tutaj, aby rozpocz a¢ instalacje¢ sterownikow.

fﬂ' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Kabel rownolegly

To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podlaczone za

C/" pomoca kabla rownoleglego

Upewnij sig, czy urzgdzenis MFP TOSHIES jest podtaczone do komputera i whaczone,
Mastepnie Kiknij na ponigszy link, aby rozpoczad instalacie sterownikim,

Kliknij butai, aby rozpoczad instalacie sterowvwnikiv

wri Palski -

6. Podhcz uradzenie MFP TOSHIBA do portu LPT komputerage# uradzenie, a nagpnie kliknij na
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7. Kiedy uruchomi sj instalator sterownikéw drukarki i skanera, klikng przyciskDalej.

8. Przeczytaj Umow Licencyjm Oprogramowania. di zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers E||E|E|

TOSHIBA am Witamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Drivers

Ten kreator pormoge Ci zainstalowad program TOSHIEA
Dirivers,

Zalecane jest zamkniecie wszvstkich uruchamionych
programéw przed rozpoczecien instalacii. To pozwali na
uakrualnienie niezbednych plikdw systemowych bez
konigcznoéci ponownegao uruchonienia kamputera,

Kliknij Dalej, aby konbynuowac,

Printer and Scanner
Drivers

[ Dalej> | [ Anuluj ]

Licencyjnej, kliknij naZzgadzam sg. Jeli sig¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

%4 Instalator. programu TOSHIBA Drivers

Umowa licencyjna

To S H l BA Przed instalaciq programu TOSHIBA Drivers zapoznaj sig 2

warunkami licencii,

Macignij klawisz Page Down, aby zobaczye reszte umowey,

‘worderaft International Limited
Software Licence Agreement

WARLINKT ZAKUPU

Licencia oprogramawania podlega ograniczeniom wigzanym 2 dozwalonym

uzvtkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega awrotowi, Licencia bedzie
wazna na nkras Evtkawania Prodikbo. Mie nezestrrenanie nnnizszveb war nkau mous
Jezeli akeeptujesz warunki umowey, wybierz pietwszg opcje ponizej, aby konbynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Drivers, Kliknij Dalej, aby
kontynuowad,

(%) Akeeptuje warunki umowy licencyjne]

) Mie akceptuje warunkdw umowy licencyine

’ < Wstecz " Dalej = ] ’ Anuluj

Jesli juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym
komputerze, ta strona nie zostanieswigtlona.
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9. Wybierz rodzajpadanej instalacji, w razie atpliwosci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie
prawidtowe opcje oraz ukryje niektére strony inatata, aby upri¢ proces instalacji.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |Z||§|E|

Wybierz rodzaj instalacji
TOSHIBA

wivbierz rodzaj 2gdanej instalacii

(®)iTypowa, polecana dla nowych | wiekszosci uzytkownikoe,

(O Niestandartowa, polecana dla zaswansowansych uzytkownikdv,

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

Jeili zaznaczyté “Typows” instalacg, przejd do punktu 12.

10. Wybierz folder, w ktérym ma liyzainstalowane oprogramowanie, a gaste kliknij na przycisk
Dalej.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Wybierz lokalizacje dla instalacji
TD S H l BA ‘Weybierz Folder, w kkdrym ma bye zainstalowany TOSHIBA
Drrivers,

Instalator zainstaluje program TOSHIBA Drivers w nastepujgcym folderze, Aby zainstalowad
w innwm Folderze, Kiknij Przegladaj i wybierz Folder. Kliknij Dalej, aby konkynuowad,

Folder docelawry
' Program Files\ TOSHIBA Yiewer W24aE AT | Przeqgladaj...

Wyrmagane migjsce: 18.7MB
Dostepne miejsce: 120.6GE

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

4

Jesli wybrates “Typowa” lub juz zainstalowate sterowniki drukarki i skanera dla innego adzenia
MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanie émjetlona. Przy “Typowej” instalacji, oprogramowani

instalowane jest w folderze “TOSHIBA Viewer V2\GDI&VAIN" utworzonym w gtéwnym folderze
Windows “Pliki programowe”.
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11. Zaznacz, czy tytkownicy w innych miejscach sieci LAN magkanowa za pomog tego urzdzenia
MFP TOSHIBA.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |_||E|E|

Jesli wybrates “Typowsg” instalacg, ta strona nie zostanie swietlona i wytkownicy w innych
miejscach sieci LAN &rla mogli skanowa za pomog tego uradzenia MFRTOSHIBA.

Udostegpnianie funkcji urzagdzen MFP

TOSHIBA

Czy chresz udostepnic urzadzenie MFP TOSHIEA do skanowania przez inmwch u2ytkownikow?

ETakJ pozwal uzykkownikom w innych migjscach tej sieci LAMN na skanowanie 2a pomocy
feqo urzadzenia MFP

Skrot do uruchamiania sterownika urzgdzenia CZ tego MFP zostanie ubworzony w "Start,
Prograny, TOSHIBA Wiewer ¥2, Urzadzenia”. Sterownk urzgdzenia C2 musi byd uruchomiony,
aby zdalni uZytkownicy magli skanowad za pomoc bego urzgdzenia MFP.

Abey pozwolic inmym udytkownikom wosieci LAN na drukowanie 2a pomocy teqo urzadzenia
MFP, skorzystaj ze zwykiej funkeji udostepniania drukarek w wWindows znajdujgce] sie w
"Start, Panel Sterowania, Drukarki | Faksy",

[ < Wstecz “ Dalej = I [ Anuluj

|

4

12. Wybierz model urzdzenia MFP TOSHIBA, ktéregazywasz, a nasgpnie kliknij na przyciskDalej.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Wybor modelu MFP

TOSHIBA

Wwivbierz posiadany model urzgdzenia MFP,

MFP: TOSHIEA DPS0OF ~
TOSHIEA DPESF

TOSHIBA DP 120/ 125F

TOSHIBA e-STUDIO 16/ 160 series

TOSHIEA e-5TUDIOZ0/200 series

TOSHIEA e-STUD! ies
TOSHIBA e-5TLD!

< Wstecz ” Dalej = l [ Anuluj
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13. Zaznacz port, do ktérego padkone jest urgdzenie MFP TOSHIBA.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Wybor portu dla MFP

wivbierz port, do kkdrego podtaczony jest TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series.,

FEX

Part: LPT1

LPT2
LPT3

[ < Wstecz ” Zainstaluj l [ Anuluj ]

Jeili zainstalowany jest tylko jeden odpowiedni poattym komputerze, ten poredizie zaznaczony

automatycznie i ta strona nie zostanigswigtiona.
14. Wybierz, czy drukarka ma Bystawiona jako dongina.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Drukarka domyélna

TOSHIBA

Czy chresz uywad tej drukarki jako drukarld domysine;?

() Tak
) Nie

< \Wstecz “ Zainstaluj ] [ Anuluj

22/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika

POL



15. Prosz, czek&, az pliki zostara skopiowane z ptyty CD.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Instalacja

TD S H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Drivers jest instalowany,

Uruchom: "C:ADOCUME~1\testpc i USTAW T~ Tempinsl39. tmplWindowsInstaller-KBE23S03-+

(& ]

[Pokaz seczeqéty |

16. Kliknij na przyciskZakoncz, aby zakaczy¢ instalacg.

%4 Instalator. programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Korniczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Drivers

TOSHIEA Drivers zostat pomyslnie zainstalowany na Twoim
komputerze,

Kliknij Zakoricz, aby zakonczyd dzistanie Kreatara,

Pozwidl zdalnym uiyvtkownikom na natychmiastowe
skanowanie urzadzeniem MFP

Jesli program byvpu Sciana ogniowa {ang. firewall) agtasza, 2e
"WSPROKEY . EXE" chee sie komunikowad ze zdalnymi potgczeniami,
Kiknij na "Pozwal” lub "Odblokyj”, aby zezwolic wszystkim
uzytkownikom Windows na tym komputerze jak i zdalnym

Printer and Scanner uzvthkawnikorn (jesh posiadasz wspdlne Furkeje skanowania) na
Drivers kaorzystanie 2 urzgdzenia MFP TOSHIES,
I Zakoncz ] ’ Anuluj ]

Jesli zdalni wzytkownicy mog skanowd za pomosg tego uradzenia MFP TOSHIBA, opcjRozwdl
zdalnym uzytkownikom na natychmiastowe skanowanie urgdzeniem MFP zostanie wywietlona i
jesli zostanie zaznaczona, sterownik dla tegadzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.
Sterownik tego urgdzenia MFP m#zna uruchomi recznie za pomagcodpowiedniego skrotu w menu
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowy.sza strona o
tym zawiadomi.

v Mozesz skopiowaskrét z menstart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzeniado
¢ folderuAutostart w menuStart, Programy, aby zdalni aytkownicy mogli skanowéaza
pomoa tego uradzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz slo Windows.

Urzgdzenia MFP TOSHIBA podiczone za pomackabla GF-1190 USB do rownolegtego

0 Ta opcja jest dogpna tylko dla aytkownikéw Windows 2000, XP lub Server 2003, a niskchna
dla uzytkownikéw Windows Vista lub Windows x64 Editions.
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5. Kiliknij na Urzadzenie MFP TOSHIBA jest podhczone kablem USB TOSHIBA GF-1190 poprzez
kabel rownolegty.

& Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

‘P\\ To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podlaczone za

Q pomoca kabla USB

'\ To urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone za

@ pomoca kabla réwnoleglego
~

F1190) Urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone kablem USB
wewer,  TOSHIBA GF-1190 poprzez kabel rawnoleghy

Jesli wyswitli sie astrzezenie, 2e sterowniki nie s3 praypisane,
Kliknij na przycisk Kontynuuj mimo bo lub Tak aby kontynuowac instalacje.

Wroe Polski A

6. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 wykryje zainktaane sterowniki GF-1190 i obstugiwane
urzadzenia MFP TOSHIBA podtzone do nich.
Jesli sterownik zostanie wykryty, instalacja sterowdikdrukarki i skanera rozpocznie si
automatycznie z uprzednio wybranym portem i modelemdzenia MFP, w przeciwnym wypadku
kliknij na Kliknij tutaj, aby r ecznie wybraé urzadzenie MFP i port, aby wybr& model uradzenia
MFP TOSHIBA oraz portgcznie (co nie zostato pokazane pey).

TOSHIBA Viewer V2

Kabel GF-1190

F1190 Urzadzenie MFP TOSHIBA jest podiaczone kablem USB
wa1r7)  TOSHIBA GF-1190 poprzez kabel rownolegly

Upewnij sie, ze urzgdzenie MFP jest wytaczone, Podtgcz kabel GF-1190 do portu
rownolegtego urzgdzenia MFP, nastepnie podtacz go do portu USE komputera i whacz
urzgdzenie MFP, Instalacia bedzie kontynuowana po wykeyciu kabla GF-1190 urzadzenia
MFP.

Kliknij butsj, sbv recznie wybrad urzgdzenie MFP i port

Wroe Polski A
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7. Kiedy uruchomi sj instalator sterownikéw drukarki i skanera, klikng przyciskDalej.

8. Przeczytaj Umow Licencyjm Oprogramowania. di zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA am Witamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Drivers

Ten kreator pormoge Ci zainstalowad program TOSHIEA
Dirivers,

Zalecane jest zamkniecie wszvstkich uruchamionych
programéw przed rozpoczecien instalacii. To pozwali na
uakrualnienie niezbednych plikdw systemowych bez
konigcznoéci ponownegao uruchonienia kamputera,

Kliknij Dalej, aby konbynuowac,

Printer and Scanner
Drivers

[ Dalejz | [ Anuluj ]

Licencyjnej, kliknij naZzgadzam sg. Jeli sig¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

%4 Instalator. programu TOSHIBA Drivers

Umowa licencyjna

To S H l BA Przed instalaciq programu TOSHIBA Drivers zapoznaj sig 2

warunkami licencii,

Macignij klawisz Page Down, aby zobaczye reszte umowey,

‘worderaft International Limited
Software Licence Agreement

WARLINKT ZAKUPU

Licencia oprogramawania podlega ograniczeniom wigzanym 2 dozwalonym

uzvtkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega awrotowi, Licencia bedzie
wazna na nkras Evtkawania Prodikbo. Mie nezestrrenanie nnnizszveb war nkau mous
Jezeli akeeptujesz warunki umowey, wybierz pietwszg opcje ponizej, aby konbynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Drivers, Kliknij Dalej, aby
kontynuowad,

(%) Akeeptuje warunki umowy licencyjne]

) Mie akceptuje warunkdw umowy licencyine

’ < Wstecz " Dalej = ] ’ Anuluj

Jesli juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym
komputerze, ta strona nie zostanieswigtlona.
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%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |Z||§|E|

TOSHIBA

Wybierz rodzaj instalacji

wivbierz rodzaj 2gdanej instalacii

(®)iTypowa, polecana dla nowych | wiekszosci uzytkownikoe,

(O Niestandartowa, polecana dla zaswansowansych uzytkownikdv,

[ < Wstecz “ Dalej = I [ Anuluj

|

Jeili zaznaczyté “Typows” instalacg, przejd do punktu 12.

Dalej.

10. Wybierz folder, w ktérym ma liyzainstalowane oprogramowanie, a gaste kliknij na przycisk

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Wybierz lokalizacje dla instalacji

TD S H l BA ‘Weybierz Folder, w kkdrym ma bye zainstalowany TOSHIBA

Drrivers,

Instalator zainstaluje program TOSHIBA Drivers w nastepujgcym folderze, Aby zainstalowad
w innwm Folderze, Kiknij Przegladaj i wybierz Folder. Kliknij Dalej, aby konkynuowad,

Folder docelawry

' Program Files\ TOSHIBA Yiewer W24aE AT | Przeqgladaj...

Wyrmagane migjsce: 18.7MB
Dostepne miejsce: 120.6GE

[ < Wstecz “ Dalej = I [ Anuluj

|

4

9. Wybierz rodzajpadanej instalacji, w razie atpliwosci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie
prawidtowe opcje oraz ukryje niektére strony inatata, aby upri¢ proces instalacji.

Jesli wybrates “Typowsg” instalacg lub juz zainstalowatg sterowniki drukarki i skanera dla innego

urzadzenia MFP TOSHIBA, ta strona nie zostanigwigtlona. Przy “Typowej” instalacji,

oprogramowanie instalowane jest w folderze “TOSHIR&wer V2\GDI&TWAIN" utworzonym w

gtébwnym folderze Windows “Pliki programowe”.
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11. Zaznacz, czy tytkownicy w innych miejscach sieci LAN magkanowa za pomog tego urzdzenia
MFP TOSHIBA.

Jesli wybrates “Typowsg” instalacg, ta strona nie zostanie swietlona i wytkownicy w innych
miejscach sieci LAN &da mogli skanowé za pomog tego uradzenia MFP TOSHIBA.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers |_||E|E|

TOSHIBA

Udostegpnianie funkcji urzagdzen MFP

Czy chresz udostepnic urzadzenie MFP TOSHIEA do skanowania przez inmwch u2ytkownikow?

ETakJ pozwal uzykkownikom w innych migjscach tej sieci LAMN na skanowanie 2a pomocy
feqo urzadzenia MFP

Skrot do uruchamiania sterownika urzgdzenia CZ tego MFP zostanie ubworzony w "Start,
Prograny, TOSHIBA Wiewer ¥2, Urzadzenia”. Sterownk urzgdzenia C2 musi byd uruchomiony,
aby zdalni uZytkownicy magli skanowad za pomoc bego urzgdzenia MFP.

Abey pozwolic inmym udytkownikom wosieci LAN na drukowanie 2a pomocy teqo urzadzenia
MFP, skorzystaj ze zwykiej funkeji udostepniania drukarek w wWindows znajdujgce] sie w
"Start, Panel Sterowania, Drukarki | Faksy",

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

4

12. Wybierz, czy drukarka ma bBystawiona jako dongina.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers E||E|E|

TOSHIBA

Drukarka domyélna

Czy chresz uywad tej drukarki jako drukarld domysine;?

() Tak
) Nie

< \Wstecz “ Zainstaluj ] [ Anuluj
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13. Prosz, czek&, az pliki zostara skopiowane z ptyty CD.

%4 Instalator programu TOSHIBA Drivers

Instalacja

TD S H l BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA Drivers jest instalowany,

Uruchom: "C:ADOCUME~1\testpcl\USTAW T~ 14 TempinshlS. tmpl WindowsInstaller-KE3933803-

(& ]

[Pokaz seczeqéty |

14. Kliknij na przyciskZakoncz, aby zakaczy¢ instalacg.

%4 Instalator. programu TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Korniczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Drivers

TOSHIEA Drivers zostat pomyslnie zainstalowany na Twoim
komputerze,

Kliknij Zakoricz, aby zakonczyd dzistanie Kreatara,

Pozwidl zdalnym uiyvtkownikom na natychmiastowe
skanowanie urzadzeniem MFP

Jesli program byvpu Sciana ogniowa {ang. firewall) agtasza, 2e
"WSPROKEY . EXE" chee sie komunikowad ze zdalnymi potgczeniami,
Kiknij na "Pozwal” lub "Odblokyj”, aby zezwolic wszystkim
uzytkownikom Windows na tym komputerze jak i zdalnym

Printer and Scanner uzvthkawnikorn (jesh posiadasz wspdlne Furkeje skanowania) na
Drivers kaorzystanie 2 urzgdzenia MFP TOSHIES,
I Zakoncz ] ’ Anuluj ]

Jesli zdalni wzytkownicy mog skanowd za pomog tego uradzenia MFP TOSHIBA, opcjRozwdl
zdalnym uzytkownikom na natychmiastowe skanowanie urgdzeniem MFP zostanie wywietlona i
jesli zostanie zaznaczona, sterownik dla tegadzenia MFP TOSHIBA zostanie uruchomiony.
Sterownik tego urgdzenia MFP m#zna uruchomi recznie za pomagcodpowiedniego skrotu w menu
Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzenia
Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowy.sza strona o
tym zawiadomi.

v Mozesz skopiowaskrét z menstart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Urzadzeniado

®  folderuAutostart w menuStart, Programy, aby zdalni aytkownicy mogli skanowaza
pomoa tego uradzenia MFP TOSHIBA jak tylko zalogujesz slo Windows.
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Na innych kompatybilnych komputerach z Windows w imych miejscach sieci
LAN

Instalacja sterownikow drukarki
v Przed rozpocgiem drukowania z innych komputerow z Windows naydzeniu MFP TOSHIBA,
¢ naley:

e Zainstalowé sterowniki drukarki i skanera na komputerze, dirégjo podiczone jest
urzadzenie MFP TOSHIBA. Zapoznajest sekcy zaczynaica Sie na stronie 7, aby uzyska
wiecej szczegbtow.

* Udostpni¢ drukark; za pomog normalnej funkcji udogpniania urzdzen w Windows
znajdupcej st w menuStart, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy, klikajac prawym
przyciskiem myszy na drukagk zaznaczajc Udostepnij.

Nastpujace instrukcje dotyegsytuacji, w ktérych zaréwno komputer, do ktéregalipczone jest

urzadzenie MFP TOSHIBA, jak i zdalny komputera, na ktdrinstalowany jest sterownik drukarki

uzywaja oprogramowania Windows 2000, XP, Vista x86 lubv8e2003 w dowolnej kombinacji.

Na innych komputerach, z ktérych chcesz wyéyikki do drukowania na usdlzeniu MFP TOSHIBA:

1. Kiliknij na menuStart, Panel Sterowania, Drukarki i Faksy.

2. Kiliknij na Dodaj drukark e.

3. Woypelniaj kolejno instrukcje patzenia st zdrukark a podiaczoms do innego komputera—
sterownik drukarki zostanie automatycznie pobramyaalny komputer z Windows.

Jesli komputer, do ktérego poattzone jest urddzenie MFP TOSHIBA, lub zdalny komputer, na ktorym

instalowany jest sterownik drukarkiywa 64-bitowej wersji Windows XP, Server 2003 luistd, to

wtedy:

1. W6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do naglu CD komputera.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pomj) powinno pojawd sig automatycznie; i go nie
widac, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to negp CD ROM), a nagpnie
kliknij na przyciskOK .

Lf.:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instaluj sterowniki drukarki i skanera

Instalacja Programow

Wyswiet]l dokumentacje

ader I

Wybierzzadany gzyk z listy w prawym dolnym rogu Menu InstalacyjeebOSHIBA Viewer V2.
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Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera .
3. Kiliknij na Podfaczone do innego komputera w sieci

['f“' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Gdzie jest 2adane urzadzenie?

5
= Podlaczone bezposrednio do tego komputera
L=
(%3 . _—
= Podtaczone do innego komputera w sieci
=

wri Palski -

4. Kiliknij na Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci

Lf:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

1= Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
Q:._é innym miejscu sieci

3 Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
4 innym miejscu sieci

Wroe Polski A
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5. Zostanie teraz uruchomiony instalator sterownikdukerki sieciowej, kliknij na przycisbalej.

%4 Instalator programu TOSHIBA Network Printer, Driver, E||:|E|
TOSHIBA am Yitamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Network Printer
Driver

Ten kreator pomoze Ci zainstalowad program TOSHIBS
Metwork Prinker Driver,

Zalecane jest zamkniecie wszystkich uruchomionych
programow przed rozpoczecien instalacji, To pozwoli na
uakkualnienie niezbedrych plikiw systemowych bez
koniecznosci ponownego uruchomienia komputera,

Kliknij Dalej, aby konkyruowad,

Network Printer
Drivers

I Dalej = l [ Aniluj ]

6. Przeczytaj Umow Licencyjma Oprogramowania. di zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy
Licencyjnej, kliknij naZzgadzam sg. Jeli sig¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj, a instalacja zostanie
przerwana.

%4 Instalator programu TOSHIBA Network Printer, Driver

Umowa licencyjna

To S H l BA Przed instalacig programu TOSHIEA Metwork Printer Driver

zapoznaj sie 2 warunkami licencii,

Macignij klawisz Page Down, aby zobaczye reszte umowey,

‘worderaft International Limited ~
Software Licence Agreement =

WARLINKT ZAKUPU

Licencia oprogramawania podlega ograniczeniom wigzanym 2 dozwalonym
uzvtkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramaowanie nie podlega awrotowi, Licencia bedzie
wazna na nkras Evtkawania Prodikio. Mie nezestrrenanie nonizezvebowar inkdw omowes

Jezeli akeeptujesz warunki umowey, wybierz pietwszg opcje ponizej, aby konbynuowad, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Metwark Printer Driver, Kliknij
Dalef, aby konbynuowad,

(%) Akeeptuje warunki umowy licencyjne]

) Mie akceptuje warunkdw umowy licencyinej

< Wistecz " Dalej = ] ’ Anuluj
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7. Wybierz model urazdzenia MFP TOSHIBA, ktéregazywasz, a nagpnie kliknij na przyciskDale;.

%4 Instalator, programu TOSHIBA Network Printer Driver E||E|E|

TOSHIBA

Wybdr modelu MFP

‘Wwhybierz posiadany model urzadzenia MFP,

MFR: TOSHIEA DPS0F ~
TOSHIBA DPESF

TOSHIBA DP120/125F

TOSHIBA e-STUDIOLG{160 series

TOSHIBA e-STUDIO20{200 series

TOSHIBA e-STUDIO2S)250 series

TOSHIBA e-STUDIOES -

’«:Wstecz ” Dalej = ] l Anuluj ]

8. KIliknij na przyciskPrzegladaj, aby znale¢ juz udostpniors drukarke TOSHIBA.

%4 Instalator, programu TOSHIBA Network Printer Driver Z||i|g|

TOSHIBA

Przegladaj. aby znaleZé wspolng drukarke TOSHIBA

Kliknij na przycisk "Przegladaj”, aby znalezc wepding drukarke, na kkorej cheesz drukowac:

Drukarka: | |

Przegladaj ...

< Wstecz ” Zainstaluj ] [ Anuluj
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9. Kiliknij na ikong “+” po lewej stronie odpowiedniego wpisu nécle miejsc sieciowych, aby znatei
zaznaczy udostpniom drukarke TOSHIBA, a nasipnie kliknij na przyciskOK.

=4 Przegladanie w poszukiwaniu drukarki @

Z lisky ponizej vevbierz drukarke sieciowg, a nastepnie kiknij
na QK

‘ﬂ Maje migjsca sieciowme
ﬂ Cata sied

Folder: | Moje migjsca sieciome |

ook [ Anuluj ]

10. Sciezka adresowa udaginionej drukarki TOSHIBA pokazana jest na strongtalatora, kiedy si
ponownie pojawi; kliknij na przycisKainstaluj, aby kontynuowéa

%4 Instalator programu TOSHIBA Network Printer, Driver |:||E|E|

TOSHIBA

Przegladaj. aby znaleZé wspdlng drukarke TOSHIBA

Klikrij na prawvcisk "Przegladaj’, aby znalezd wspdlng drukarke, na kkarej cheesz drukowad:

Drukarka: | W\ Testserver2\ TOSHIBAE

Przegladai ...

< Wstecz ” Zainstaluj l [ Anuluj
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11. Wybierz, czy drukarka ma bBystawiona jako dongina.

%4 Instalator. programu TOSHIBA Network Printer Driver

EEX

Drukarka domyélna

TOSHIBA

Czy chresz uywad tej drukarki jako drukarld domysine;?

(®) Tak
) Nie

[ < \Wstecz “ Zainstaluj ] [ Anuluj ]

12. Prosz czekd, az pliki zostar, skopiowane z ptyty CD.

%4 Instalator programu TOSHIBA Network Printer, Driver

Instalacja

instalowarry,

To S H l BA Prosze czekac, podczas gdy TOSHIBA MNetwork Printer Driver jest

EEX

Uruchom: "rundll3z. exe" p3prinst.dil, InstallP3Prinker i "C\DOCUME~1testpc\USTAWI~11Te

Pokaz szczegdty
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13. Kliknij na przyciskZakoncz, aby zakéczy¢ instalacg.

%4 Instalator, programu TOSHIBA Network Printer Driver E|§|@

TOSHIBA am Koriczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA Mebwork Printer Driver zostat pomeyslnie
zainstalowany na Twoim komputerze,

Kliknij Zakoricz, aby zakoriczyd dzistanie Kreatora,

Network Printer

Drivers

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowy.sza strona o
tym zawiadomi.

Instalacja sterownikéw skanera sieciowego

Sterowniki skanera sieciowego pozwalap skanowanie za pompuarzadzenia MFP TOSHIBA

podikczonego do innego komputera w tej samej sieci LédNkomputer, na ktérym instalowang s

sterowniki skanera sieciowego.

v Przed rozpocgiem skanowania z innych komputerow Windows za pmnaozadzenia MFP

= TOSHIBA, nalery zainstalowé sterowniki drukarki i skanera na komputerze, dvégjo podiczone
jest uradzenie MFP TOSHIBA i pozwdlizdalnym aytkownikom na skanowanie na nim. Zapoznaj
sie z sekcy zaczynajca Sie na stronie 7, aby uzyskaviccej szczegotow.

Na innych komputerach, z ktérych chcesz skarioxeapomog urzadzenia MFP TOSHIBA:

1. Wibz CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do naglu CD komputera.
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2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pcomj) powinno pojawd sig automatycznie; i go nie
widac, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to negp CD-ROM), a nagpnie

kliknij na przyciskOK .

Lf:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instaluj sterowniki drukarki i skanera

Instalacja Programow

Wyswiet]l dokumentacje

[ger Adobe ‘ -
Adobe \z Polski

Wybierzzadany gzyk z listy w prawym dolnym rogu Menu InstalacyjeebOSHIBA Viewer V2.
Kliknij na Instaluj sterowniki drukarki i skanera .
3. Kiliknij na Podiaczone do innego komputera w sieci

ff:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Gdzie jest 2adane urzadzenie?

Podlaczone bezposrednio do tego komputera

Podtaczone do innego komputera w sieci

L

wri Palski -
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4. Kliknij na Skanuj za pomog urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w innym miejscu sieci

Lf:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

1= Drukuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
Q:.é innym miejscu sieci

3 Skanuj za pomoca urzadzenia MFP TOSHIBA MFP w
4 innym miejscu sieci

Wroe Polski A

5. Instalator sterownikow drukarki i skanera zostamigchomiony; kliknij na przycisbalej.

= Instalator programu TOSHIBA Network Scanner Drivers E||§|PE|

TOSHIBA
-

Witamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Network

g g Scanner Drivers

= : Ten kreator pomoz’e_Ci zainstalowad program TOSHIBA
Mebwork Scanner Drivers,

% Zalecane jest zamkniecie wszystkich uruchomionych
programiw przed rozpoczeciem instalacii, To pozwoli na
uaktualnienie niezbednych plikdw systemowwch bez
g koniecznosci ponownego uruchomienia komputera,
— g Klikrij Dalej, aby kontvnuowad,
.—J—l
NetScan

[ Dalejz | [ anuluj
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przerwana.

6. Przeczytaj Umow Licencyjra Oprogramowania. 3k zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy
Licencyjnej, kliknij naZgadzam sg. Jeli sig¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj , a instalacja zostanie

2 [nstalator programu [OSHIBA Network Scanner Drivers |Z||E|E|

Umowa licencyna

TD S H I BA Przed instalacjg programu TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

zapoznaj sie 2 warunkami licencii,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy:,

o der aft International Limited
Software Licence Agreement

WARLIMET ZaKIIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwolonym

uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega 2wrotowi, Licencja bedzie
warna na nkres Evtknwania Prodikbn. Mie nerestrernanie nonizszwebowar nkoe nmoees
Jezeli skceptujesz warunki umowey, wybierz pierwszg opcje ponizej, aby kontbynuowac, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowac TOSHIBA Metwork Scanner Drivers. Kliknij
Dalej, aby konbynuowad,

(=) Akceptuje warunki umowy licencyjne]

73 Mie akeeptuje warunkdw umowy licencyine]

[ < \Wstecz “ Dalej = ] [ Anuluj

Je&ili juz zainstalowaté sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym

komputerze, ta strona nie zostanigswigtlona.

7. Wybierz folder, w ktérym ma liyzainstalowane oprogramowanie, a gasie kliknij na przycisk

Zainstaluj.

= Instalator programu [OSHIBA Network Scanner Drivers E||E|E|

Wybierz lokalizacje dla instalacji

TD S H l BA ‘Weybierz Folder, w kkdrym ma bye zainstalowany TOSHIBA

Mebwork Scanner Drivers,

Instalator zainstaluje program TOSHIBA Metwork Scanner Drivers w nastepujgcym folderze,
Aby zainstalowad winnym Folderze, kiknij Przegladaj i wybierz Folder. Kliknij Zainstaluj, aby
rozpoczad instalacie.

Folder docelawry

.\ Program Files) TOSHIBA Yiewer W24aD AT | Przeqgladaj...

Wyrmagane miejsce: 9,0MB
Dostepne miejsce: 120.6GE

[ < Wstecz ][ Zainstaluj ] [ Anuluj

|

Jeili juz zainstalowatg sterowniki drukarki i skanera dla innego agzenia MFP TOSHIBA na tym

komputerze, ta strona nie zostanigswigtlona.
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8. Prosz czekéd, az pliki zostar skopiowane z ptyty CD.

= Instalator programu TOSHIBA Network Scanner Drivers E||§|fg|

Instalacja

To S H ' BA Prosze czekad, podezas gdy TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

jest instalowany,

Rozpakuj: CiProgram Files\TOSHIBA Yiewesr Y2\GDIETWAINIUNIPOL, CMF

Pokaz szczeqoty

9. Kiliknij na przyciskZakoncz

2 Instalator programu TOSHIBA Network Scanner Drivers E||§|fg|
_
TOSHIBA am Koriczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Metwork Scanner Drivers
"gi . "gﬁ TQSHIBA Metwork, Sca_nner Drrivers zoskat pomysinis
zainstalowany na Twoim komputerze,
% Klikrij Zakorcz, aby zakonczwd deistanie Kreatora,

<wistecz || Zakofcz | Anulj

Jeli instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowysza strona o
tym zawiadomi.
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10. ProgramKonfiguracja skanera sieciowega@ostanie automatycznie uruchomiony. Wybierzdeenie
MFP TOSHIBA, ktérego chceszywa¢ do skanowania i zmigjego nazw, jesli nazwa domyina Ci
nie odpowiada, a naginie kliknij na przyciskOK.

Wiasciwosci skanera sieciowego

‘Wiybierz urzgdzenie z sieci. Jedli nie jested pewien, khdrego urzadzenia
potrzebujesz, zapyta) administratora sieci.

Urzadzenie:

Wipisz nazwe skanera. Jest ona wyswietlana na liscie wzgdzen TWaAIN
dostephych na tum komputerze.

Mazwa: CZ&< on AMDREW - wWORK

T |

11. Wyswietlona jest lista zdalnych udzer MFP TOSHIBA, ktérych mgna wywa¢ do skanowania na
tym komputerze; kliknij na przyciskamknij , aby zakaczyc.

Z Ska nery sieciowe

Manager skanerdw sieciowmch

== Moiesz potgczyc sie ze wepdhugytkowanymi skanerami sieciowymi | uipd ich do
skanowania obrazdw 2 jakiegokalwiek programu obstuguiacego TWwAIN, Lista zawiera
Zradka danych TWAIN juz ubwarzone dla skanerdw sieciowych. Kliknij na praycisk
Dodaj, aby pokaceyd sie z innymi wepokuzytkowanymi skanerami.

Skanery sieciowe aktualnie zainstalowane na tym komputerze

Skaner Lokalizacia Lokali..
s | | |

Za pomog tego programu mmma pé&niej zmiené konfiguracg urzadzenia MFP TOSHIBA, ktérego
mozna wywaé do skanowania na tym komputerze za pagrghecétuStart, Programy, TOSHIBA
Viewer V2, Konfiguracja skanera sieciowego.

Teraz mana ju uzywa zdalnego urgdzenia MFP TOSHIBA do skanowania, tak jakby bytadipozone
bezpdrednio do komputera, §& tylko sterownik uradzenia MFP TOSHIBA dziata na komputerze, do
ktorego jest ono fizycznie pagizone w danym momencie.
v Mozesz poprosi uzytkownika przy komputerze, do ktorego anlizenie jest fizycznie pogitzone,
¢ aby skopiowat odpowiedni skrét ze swojego foldstart, Programy, TOSHIBA Viewer V2,
Urzadzeniado foldera skrétovAutostart, aby uradzenie MFP TOSHIBA byto dogbne dla
skanowania dla zdalnyclrytkownikow jak tylko lokalny aytkownik zaloguje si do Windows.

Instalacja programu TOSHIBA Viewer V2

Przed instalaci programu TOSHIBA Viewer V2

Przed instalagjupewnij s¢, ze nas¢pujace warunki g spetnione:

» Zainstalowaté juz sterowniki USB (jéli to konieczne), drukarki i skanera dla agizenia MFP
TOSHIBA i ze urzdzenie to jest podézone do komputera TOSHIBA. W celu uzyskania dalszy
informacji zapoznaj giz sekcjami opisacymi proces instalacji zaczyngymi sk na stronie 7 tego
przewodnika.

40/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika POL



* Upewnij sk, ze jesté zalogowany do Windows z uprawnieniami Administrat@éli trzeba, rozwa
nadanie uprawnieAdministratora normalnemuzytkownikowi Windows na czas trwania instalacji, a
nastpnie przywrécenie mu zwyktych uprawnie

e Zamknij wszystkie dziatafge programy, aby unilg konfliktéw podczas instalaciji.

Instalacja

Wyswietlane okna dialogowe magi¢ rozni¢ w zaleznosci od konfiguracji komputera. Ekrany obrazuj
przyktady dla Windows XP.

1. W6z CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do naglu CD-ROM.

2. Menu instalacyjne TOSHIBA Viewer V2 (pomj) powinno pojawd si¢ automatycznie; g go nie
widac, kliknij na Start, Uruchom, wpisz F\SETUP.EXE (gdzie “F” to negp CD-ROM) i kliknij na
przyciskOK.

Lf:' Instalacja TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instaluj sterowniki drukarki i skanera

Instalacja Programow

Wyswiet]l dokumentacje

[ger Adobe ‘ -
“Eﬂd!"\z Polski

Wybierzzadany gzyk z listy w prawym dolnym rogu.
3. Kiiknij na Instalacja Programow.
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4. Kiliknij na przyciskDalej.

= Instalator, programu [OSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA
A

Witamy w kreatorze instalacji
programu TOSHIBA Viewer V2

= Ten kreator pomoze Ci zainstalowad program TOSHIBA
Viewer V2 2%

Zalecane jest zamkniecie wszystkich uruchomionych

programiw przed rozpoczeciem instalacii, To pozwoli na

uaktualnienie niezbednych plikdw systemowych bez
Powered by konigcznosci ponownego uruchomienia komputera,

P3 cm Klikrij Dalej, aby kontynuowac,

| Dalej = | [ Anuluj

|

5. Przeczytaj Umow Licencyjma Oprogramowania. 3k zgadzasz sizaakceptowawarunki Umowy
Licencyjnej, kliknij naZgadzam sg. Jeli sig¢ nie zgadzasz, kliknij nAnuluj , a instalacja zostanie
przerwana.

Jeli instalujesz ponownie TOSHIBA Viewer V2, ta steonie zostanie wiyvietlona.

= Instalator programu [OSHIBA Viewer V2 |Z||§|E|

Umowa licencyna

TD S H I BA Przed instalacjq programu TOSHIBA Viewer Y2 zapoznaj sie 2

warunkami licenci,

Macisnij klawisz Page Down, aby zobaczyd reszke umowy:,

o dir aft International Limited
Software Licence Agreement

[

WARLIMET ZaKLIPU

Licencja oprogramowania podlega ograniczeniom zwigzanym 2 dozwolonym
uZytkowaniem, Po zainstalowaniu oprogramowanie nie podlega 2wrotowi, Licencja bedzie
wazna na nkres Evtknwania Prodokino. Mie nreestrernanie nnnizszwebosarn nkiw omoees: =

Jezeli skceptujesz warunki umowey, wybierz pierwszg opcje ponizej, aby kontbynuowac, Musisz
zaakceptowad warunki umowy, aby zainstalowad TOSHIBA Viewer V2, Kliknij Dalej, aby
kontynuowac,

(=) Akceptuje warunki umowy licencyjne]

3 Mie akeceptuje warunkdw umovey licencyine]

[ < \Wstecz “ Dalej = ] [ Anuluj

]
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6. Wybierz rodzajpadanej instalacji, w razie atpliwosci zaznacz “Typowa”, co zainstaluje wszystkie
prawidtowe opcje oraz ukryje niektére strony inatata, aby upri¢ proces instalacji.

I Instalator, programu [OSHIBA Viewer V2 E||E|E|

TOSHIBA

Wybierz rodzaj instalacji

wivbierz rodzaj 2gdanej instalacii

(®)iTypowa, polecana dla nowych | wiekszosc uzytkownikoe,

(C) Niestandartowa, polecana dla zaswansowansych uzytkownikdv,

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

Jeili zaznaczyté “Typows” instalacg, przejd do punktu 9.

7. Wybierz folder, w ktérym ma liyzainstalowane oprogramowanie, a gasie kliknij na przycisk
Dalej.

= Instalator, programu TOSHIBA Viewer V2 E||E|E|

Wybierz lokalizacje dla instalacji

To S H l BA ‘Weybierz Folder, w kkdrym ma byc zainstalowany TOSHIBA Viewer

V2,

Instalator zainstaluje program TOSHIBA Viewer Y2 w nastepujgcym folderze, Aby
zainstalowad w innym Folderze, kliknij Przegladaj i wybierz folder. Kliknij Dalej, abyw
kontynuowac,

Folder docelawry

.\ Program Files\ TOSHIBA Yiewer ¥Zi\Yiewer | Przedladai...

Wymagane migjsce: 15.6MB
Dostepne miejsce: 120.6GE

[ < Wetecz “ Dalej = I [ Anuluj ]

Jeili zaznaczyté “Typows” instalacg lub instalujesz oprogramowanie ponownie, ta stirtirazostanie
wyswietlona.
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8. Zaznacz, ktore z trzech komponentéw, ktére tewarogramowanie TOSHIBA Viewer V2, chcesz
zainstalowa i kliknij na przyciskZainstalu;.
TOSHIBA Viewer V2 uywany jest do w§wietlania zeskanowanych i zapisanych obrazéw; dtkrie
do konfiguracji uradzenia MFP @ywane jest do konfiguracji usdzenia MFP TOSHIBA z komputera;
P3import wywietlony jest tylko wtedy, gdy kopia TOSHIBA View@st juw zainstalowana izywany
jest do eksportowania danych z tego programu.

B instalator, programu TOSHIBA Viewer V2 E||§|fg|

Wybierz komponenty

To S H ' BA ‘Weybierz komponenty programu TOSHIEA Yiewer V2, kkdre choesz

zainstalowad,

Zaznacz komponenty, kkore cheesz zainstalowad i odznacz te, kbdrych nie cheesz
zainstalowac, Kliknij Zainstaluj, aby rozpoczad instalacie.

Wiybierz komponenty do 05 Vigwier b

zainstalovania: Program konfiguracyiny urzgdzer MFP TOSHIBA
PaImpart

Jpis
Wymagane miejsce: 15.ZMB

[ = Wistecz ” Zainskaluj l [ Anuluj l

Jesli wybrates “Typowsg” instalacg, ta strona nie zostanie swietlona i wszystkie odpowiednie
komponenty zostarzainstalowane.

9. Prosz czeka, az pliki zostar skopiowane z ptyty CD.

Instalator programu TOSHIBA Viewer V2

Instalacja

To S H ' BA Prosze czekad, podczas gdy TOSHIBA viewer V2 jest

instalowarry,

Falder wyjsciowwy: C:\Program Files\TOSHIBA Wiewer Y2\YieweriHelp\SYE

(ENNRNRRRAANNNRRN AR R RRRARRRRRAE )

Pokaz szczegity |
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10. Jsili instalujesz komponent “Nagdzie do konfiguracji urgdzenia MFP”, ale jeszcze nie zainstalowate
sterownikow drukarki i skanera dla adzenia MFP TOSHIBA z CD TOSHIBA Viewer V2, instadat

wyswietli ponizsz strorg. Po przeczytaniu informaciji kliknij na przyci§lalej.

= Instalator, programu TOSHIBA Viewer V2 E||E|E|

Informacie

TOSHIBA

Ustawienia urzgdzen TOSHIBA

Instalujesz program do ustawien urzadzen pozwalajacy na konfiguracje urzgdzen MEP
TOSHIBA 2 komputera.

Przed uzvciem programu do ustawien urzadzen musisz zainstalowad sterowniki drukarki i
skanera dla urzgdzenia MFP TOSHIBA.

v danej chwili nie 55 zainstalowane 2adne kompatybilne sterowniki drukarki i skanera dla
urzgdzer MFP TOSHIBA, z kkdrymi mozna uZye programu do ustawien urzgdzer — mozesz je
zainstalowad uZywajac opcji "Instaluj sterowniki drukarki | skanera TWAIN" w menu prograniy
"TOSHIEA Yiewer W2",

[ Dalej> | [ Anuluj ]

11. Po zak@éczeniu instalacji zostanie Wwyietlona opcja uruchomienia TOSHIBA Viewer V2 oraaraz
po instalacji P3import, opcja eksportowania darg/ghz zainstalowanego oprogramowania TOSHIBA
Viewer. Zaznaczadane opcje i kliknij na przyciskakoncz

Instalator programu TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA - Konczenie pracy kreatora instalacji
TOSHIBA Viewer 2

TOSHIBA Yiewer W2 zostat pomysinie zainstalowany na

Viewer V2 Twoim komputerze,

Klikrij Zakorcz, aby zakonczwd deistanie Kreatora,

[w]iruchom TOSHIEA Viewer Wz

Powered by

%} console

Eksportuj dane z TOSHIBA Yiewer Y1

Jeili instalator wykryje ze konieczne jest ponowne uruchomienie systemu Wisdpowysza strona o
tym zawiadomi.

Odinstalowanie

Odinstalowanie sterownikéw drukarki i skanera
1. Kiliknij na Start, a nastpnie Panel Sterowania
2. WybierzDodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. Wybierz Sterowniki drukarki i skanera TOSHIBA i kliknij na przypisany im przycisk
Usun/Odinstalu;.
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4. Aby potwierdzt¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przyo3#tinstaluj, za aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przyciskuluj.

5. Po zakd@czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamkaé¢ program
odinstalujcy.

Odinstalowanie sterownikéw skanera sieciowego
1. Kliknij na Start, a nas¢pnie Panel Sterowania
2. WybierzDodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. Woybierz Sterowniki skanera sieciowego TOSHIBA kliknij na przypisany mu przycisk
Usun/Odinstaluj.

4. Aby potwierdzt odinstalowanie oprogramowania, Kliknij na przyc#tinstaluj, za aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przycidkuluj.

5. Po zakdczeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamka¢ program
odinstalugcy.

Odinstalowanie TOSHIBA Viewer V2

1. Kiliknij na Start, a nas¢pnie Panel Sterowania

2. WybierzDodaj/Usun programy lub Programy i funkcje.

3. WybierzTOSHIBA Viewer V2 i kliknij na przypisany mu przycisksun/Odinstalu;j.
4

. Aby potwierdz¢ odinstalowanie oprogramowania, kliknij na przyc@dtinstaluj, za aby przerwai
pozostawt program zainstalowany, kliknij na przyciskuluj.

5. Po zakd@czeniu usuwania oprogramowania, kliknij na przydskoncz, aby zamkaé¢ program
odinstalujcy.

Praca z programem

TOSHIBA Viewer V2
Program TOSHIBA Viewer V2 instaluje do trzech kompatow:

* Przeghdarka: euywana do wywietlania, skanowania, drukowania i zapisywanisaabw oraz do
tworzenia “skrotow” 4czacych te funkcje.

* Narzdzie do konfiguracji urgzenia MFP: tlywane do konfiguracji usglzenia MFP TOSHIBA z
komputera.

* P3import: aywany do eksportowania danych z istagggo programu TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 lub SmartLink20007zainstalowanego na komputerze.
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Przegladarka — P3console

Gtéwny widok
Aby uruchomé P3console, zyj skrotuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2:

24 p3consale

Flil.  Edvycja  ‘Widok  Wstaw Marzedzia ©Okno  Pomoc

= a2 o @8 W@

= Brak tytutu

Upusc tu pliki graficzne

Gtéwny widok sktada giz 4 czsci:

1. Pasek menwPlik, Edytuj, Widok, Wstaw, Narzedzia, Okno orazPomoc

2. Pasek nargzi: Otworz, Zapisz, Skanuj, Drukuj , Wyslij orazPreferencje

3. Pole obrazu: w tym polu ukazugic otwarte pliki graficzne, kaly w osobnym oknie. Niektore pliki

graficzne mog zawier& wiele obrazéw (w P3console nazywanych stronamikzystkie strony
nalezace do danego pliku graficznego wietlane g w tym samym oknie.

4. Pasek statusu: pokazuje wiaddwi informacy o statusie.

Nowe pliki graficzne mana tworzy za pomoa menuPlik, Nowy lub Plik, Pobierz lub za pomog
przyciskuSkanuj w pasku nargzi, w zalenosci od tego, jak plik ma zostaitworzony.

Aby otworzy istniejace pliki graficzne, mgna wy¢ menuPlik, Otworz lub przyciskuOtwérz w pasku
narzdzi lub przeniéc pliki graficzne z Windows Explorer na tto pola abu w P3console. Aby paizy¢
oddzielne pliki graficzne w jeden plik graficznyRB8console, maesz albo zaznaczy przecagna¢ kilka z
nich naraz z Windows Explorer, albo zaznadzijka w dialoguOtwodrz zanim klikniesz na na przycisk
Otworz.

Aby dolczy¢ dodatkowe obrazy jako nowe strony aktualnego gitaficznego, mena wy¢ menu Wstaw,
Plik lub Wstaw, Zeskanowany obraz. k@ take dodawa strony przenosz pliki graficzne z Windows
Explorer i upuszczag je w otwartym pliku graficznym w P3console.
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Kliknij na strony wewatrz pliku, aby je zaznaczyza aby zaznaczykilka stron naraz, przytrzymaj
klawisz Ctrl klikajac na poszczegolne strony; zaznaczone stredy imiaty ciemniejsz otoczk i
podiwietlony numer strony. Przerigaznaczone strony wewtrnz pliku, aby zmierd ich kolejna¢ lub do
innego pliku take otwartego w P3console, aby je tam uitiie Aby skopiowa strony zamiast je przerie
nalezy przytrzyma klawiszCtrl podczas przenoszenia ich z oryginalnego plikukEjeKopiuj , Wytnij ,
Wklej i Usun dostpne g poprzez prawy przycisk myszki.

2 p3Console
© Flk Edycja  Widok ‘Wstaw Marzedzia Okno  Pomoc

e @ 1@

= Brak tytutu®

kopiuj
hvEnij
wiklej
Usuri

wiestaw plik L.
Wstaw zeskanowany obraz ...

IGotowy

MenuNarzedzia, Utéz strony takze pozwala na zmiarkolejnaici stron wewntrz pliku graficznego.
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Przeghkdarka stron
Podwdjne klikngcie na strog wyswietli ja we wbudowanej w P3console przgigrce stron.

g Untitled [Strona 3z 4]

Pasek nargdzi na dole przegtarki stron zawiera nagiujace funkcje:

Poka poprzedm strorg pliku.

Poka nastpmg strore pliku.

Obr& strorg 0 90 stopni w prawo.

Obrac strorn 0 90 stopni w lewo.

Poka lustrzane odbicie strony - pionowo.
Poka lustrzane odbicie strony - poziomo.
Przybli obraz.

Oddal obraz.

Przybliz az do szerokéci strony.

Przybliz, aby pokazéacah strore.
Wiacz/Wylacz tryb dopiskow.

W trybie dopiskédw mgna dodawé dopiski do strony, klikaic i przesuwajc kursor, rysujc prostolst,
w ktérym zostanie umieszczona notatka.

Przed zamkriciem strony lub klikngciem na przycisiNastepna/Poprzednia Stronaw pasku nargzi
dopiski mana edytowa lub usuwa klikajac na nie dwukrotnie, przesuw&likajac na nie i
przechgajac je w inne miejsce,dolz powigksza je lub zmniejszg klikajac na brzeg lub rég notatki i
przesuwagc go. Przy zamkeciu wyswietlanej strony wszystkie dopiski staje czzs$cia obrazu i nie
mozna ich ju edytowa ani usuwa.
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» Edytuj obraz w zewgtrznym edytorze.

Domyslinie obraz édzie edytowany za poma@rzypisanego mu programu; pma okralic, jakiego
programu chce siuzy¢, za pomog menuPlik, Preferencje w dialogu Zaawansowane

e Usuw te stror z pliku.

v Kliknij na obraz i przecignij go, aby go przesuat dowolnie, aby przesut obraz w gé¢ i w dot,
= | skorzystaj z rolki do przewijania myszy szgby przybliyé/oddalé obraz, przeks rolka do
przewijania myszy trzymag¢ wcisniety przyciskCtrl .

Skanowanie

Za pomog P3console mma skanowalub pobieré pojedyncze lub wielostronicowe dokumenty 2zdego
skanera zgodnego z TWAIN — t®to by urzadzenie MFP, skaner ptaskidyz aparat cyfrowy.

Aby zmient miejsce, z ktérego P3console pobiera obrazyj, menuPlik, Wybierz skaner.

Aby zeskanowastrorg lub strony do nowego pliku graficznego, nglezy¢ menuPlik, Pobierz lub
przyciskuSkanuj na pasku naezzi.

Aby zeskanowadodatkowy strore lub strony do pliku ji otwartego i zaznaczonego w P3consolezimo
uzy¢ menuWstaw, Zeskanowany obrazub klikna¢ prawym przyciskiem myszki na istnaejy obraz i
wybrat Wstaw zeskanowany obraz

Przy pobieraniu obrazéw za pomgazyciskuSkanuj na pasku natzlzi lub polecenidVstaw
zeskanowany obraav menu prawego przycisku myszki ama wybra, czy dialog TWAIN (przez ktéry
mozna skonfigurowé ustawienia dla skanowania obrazu) ma Wyswietlony, czy nie, poprzez menlik,
Preferencjew sekcji Skanowanie.

Skanowanie dwustronne

Je&ili chcesz zeskanowanbraz z dwdéch stron kartki papieru, ale Twoj skarie potrafi skanowa
dwustronnie, meesz uzy P3console do stworzenia jednego pliku zawigegjo skany obu stron kartki:

1. Uzyj menuPlik, Pobierz lub przyciskuSkanuj na pasku nagzizi, aby zeskanoweanieparzyste strony
rosmco do nowego pliku graficznego.

2. Uzyj menuWstaw, Zeskanowany obrazaby zeskanowaparzyste strony rogno.

3. Wybierz menwNarzedzia, UtGz strony i kliknij na przyciskDwustronne, aby utay¢ strony w
oryginalnej kolejnéci.

v | Jsli skanujesz za pomaairzadzenia MFP TOSHIBA z zainstalowanym RADF, wybiepcja
= Dwustronny, aby zeskanowaobie strony papieru w jednym pobraniu.

W16z kartki pierwsz strory ku gorze.

Drukowanie pliku graficznego

Aby wydrukowa plik graficzny otwarty i zaznaczony w P3consoleznman

*  Wybrat menuPlik, Druku;j .
Dialog drukowania Windows, w ktérym raesz wybra drukarle inna niz domyélna, zawsze gi
wyswietli

» Klikna¢ na przyciskDrukuj na pasku narzlzi.

Opcje drukowania stron wkszych ni papier w drukarce, a ta& wyswietlanie dialogu drokowania
Windows mana skonfigurowé za pomog przycisku Drukuj na pasku nadzi poprzez menu PIlik,
Preferencje veekcji Drukowanie w zakladceDrukowanie.

Zapisywanie pliku graficznego
Po otworzeniu lub stworzeniu pliku graficznego zizaczeniu go w P3console:
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*  Wybierz menwPlik, Zapisz jako, aby zapisaplik graficzny pod now nazw lub jako nowy typ pliku
lub menuPlik, Zapisz, aby zastpi¢ oryginalny plik graficzny (j&i istniat).

« Jali wybrates menuPlik, Zapisz jako lub jesli obraz nie byt wczéniej zapisany, pojawi sidialog
Zapisz jako. Przeghdaj foldery, aby dotrzedo tego, w ktérym chcesz zapisdany plik graficzny,
wpisz nazw dla niego, wybierzadany typ pliku i kliknij na przycisiZapisz

Wysytanie plikéw graficznych jako zg¢znikow do emaili lub, za pomegd>3fax, jako
faksow

Jest kilka sposobéw wysytania wiadafooz dohczonym plikiem graficznym otwartym w P3console pod
adresy email i, j@i P3fax jest take zainstalowany i zaznaczony jako system dostai@z@iadomdci dla
P3console, pod numery faksow:

* Na pocatku:
o0 Po otwarciu lub utworzeniu pliku graficznego i zazreniu go w P3console:
=  Wybierz mentPlik, Wyslij .
= Kiliknij przycisk Wyslij na pasku narzzi.
= Nacinij Ctrl+D .

o Jsli P3fax jest take zainstalowany, mesz drukowé z jakiegokolwiek programu Windows na
drukarce P3.

» Jeli P3console jest skonfigurowana doywania osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
do wysylania wiadomiei, nowa wiadom&t zostanie utworzona w tym programie pocztowym. W
przeciwnym razie P3console swietli dialog Wyslij wiadomos$¢, w ktorym maesz podé adresy
email odbiorcéw wiadonizi oraz, jéli P3fax jest take zainstalowany i zaznaczony jako metoda
dostarczania wiadondoi, numery faksow odbiorcéw, a neghie klikna¢ na przyciskVyslij , aby
wystat wiadomdac¢.

System dostarczania wiadofeodla P3console nie zosta skonfigurowany poprzez memik,
Preferencjew sekcjiWysytanie:

Preferencje E|
J i - e
@ D I
Wil | Integracia Pr3fax

Ktoreqo syskemu uzywad do wysytania plikow graficznych?

MAPT (Outlook Express) w

Pafac jesli jest dostepny, w przecivnym wypadky MAFT
MAFT (Outlock Express)

P3fax

Zewnetrzny serwer poczbow:

ok [ A
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WybierzMAPI , aby wysyté wiadomdci za pomog osobnego programu pocztowego zgodnego z MAPI
(np. Microsoft Outlook Express) zainstalowanegdyma samym komputerze co P3console.

WybierzZewnetrzny serwer pocztowy, aby kczy¢ si¢ bezpdrednio z serwerem pocztowym SMTP.

Jesli P3faxjest take zainstalowany, wybierz P3fax i skonfiguruj dalepeje w zaktadcéntegracja
P3fax

Pamktaj, ze P3console nie zachowuje kopii wiadageiovysytanych bezpwednio przez serwer pocztowy
SMTP, zd P3fax i wiele programéw zgodnych z MAPI tak.

Tworzenie skrotow gytkownika
Mozliwe jest tworzenie nowych skrétéw, aby poty¢ funkcje Skanuj z funkcp Drukuj , Zapisz lub
Wyslij , za pomog menuNarzedzia, Utworz skrot.

Utwirz skrot §|

Mazwa: Skrdk do P3Console
Jakg Furkcje ma petnic ten skrat?
Sposdb ubworzenia plika Skariuj v
Rodzaj wyniku; Db v
Drukuj {z dialogiem)

Whyslij
Zapisz

Gdzie ubworzwe skrok?

=) Pulpit
) Folder
ok [ g |
Przyktady

» Jeli chcesz czsto skanowéaobrazy do danego foldera, nesz utworzy skrét hezacy akcg Skanuj
lub Skanuj (z dialogiem)z akch Zapisz, poda& nazwe pliku docelowego i opcjonalnie zaznaémpci
Stworz unikatowa nazwe pliku .

» Jsli chcesz skanowa a nasgpnie drukowa zeskanowane strony, czyli kopiofyanazesz utworzy
skrot heczacy akcg Skanuj lub Skanuj (z dialogiem)z akch Drukuj .

Mozesz utworzy dowolm liczbe skrotow i zapisaje albo na pulpicie, albo w mei8iart, Programy.

Konfiguracja urz adzenia MFP

0 Zanim kzdziesz mogt korzystaz Narzdzia do konfiguracji urdzenia MFP, musisz zainstalogva
sterowniki drukarki i skanera dla udzenia MFP TOSHIBA, Zato uradzenie MFP TOSHIBA
musi by podhczone do komputera. Aby uzyskaigcej informacji na ten temat, zapoznaj Bi
sekch opisupca proces instalacji, rozpoczynaj Sig na stronie 7 tego przewodnika.

Aby uruchomé to Narzdzie, wyj skrétuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Uruchom ustawienia
urzadzen.
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Zostanie wywietlona lista zainstalowanych udzer MFP TOSHIBA, ktére mgna skonfigurowé z
komputera, zaznacz wdzenie MFP, ktore chcesz skonfigur@wéliknij na przyciskKonfiguruj

urzadzenie
D;n- Konfiguracja urzadzenia TOSHIBA g|§|gl

“wiybierz urzgdzenie zpoirdd podtaczonych dao sieci.

| Laokalizacia
TESTPCI1

Konfiguruj urzgdzenie .. |

Po zczytaniu aktualnych ustawie uradzenia MFP TOSHIBAgone wywietlone na ekranie komputera.
Pasek narglzi zawiera nagpujace funkcje:Drukuj , Zapisz ustawienia Anuluj , Pokaz ustawienia
urzadzenia Pokaz ustawienia kshzki telefonicznej, Pomog Przeszukaj tekstoraz przyciskSzukaj.
Ustawienia utaone g w sekcje pod nazywrzadzenia MFP i przedstawione w dwéclegzdach: te, ktore
zwiazane § z funkcjami Ksazki Telefonicznej i te, ktére nieaz nimi zwiazane — aby przechodzmigdzy
tymi ustawieniami, gyj przyciskowKsiazka Telefonicznai Ustawienia urzadzeniana pasku narzzi.

"3 Konfiguracja Toshiba

‘::;\é E ﬂ & _. \-Q Q/ ~| Szukai |

Zrodta danych Aktualne ustawienia
-5 ES205
"= Konfiguracja poczgtkomwa
%= Ustawiznia dompsline
%= Skreynka pocztowa ITU
= Kod departarmentu
= Dane o konsenwac sprzetu
"= Samodzielny test
"= Konfiguracia terminalu
%= Dane identyfikacyine
Diadaj plik. 2 ustawieniami

Parnigd 10w uzyciu:

53/57 TOSHIBA Viewer V2 Instrukcjaaytkownika POL



‘% Konfiguracja Toshiba

S B B &4 W e S sea |
Zradta danych Aktualne ustawienia
=53 ES205

= Mumery proztegao wybierania
Tz Numery grupowe
"= Przpciski prostego wybieraniz

Parigs wuzpcil; Prozte wipbieranie w UzZywane prayciski

Edycja ustawié@

Wybierz sekgj, w ktérej przechowywane jest ustawienie, ktdreeslzczmiend, w lewej kolumnie, a
nastpnie rozwh ustawienia w prawej kolumnie klikgj na symbole “+”.

Po wprowadzeniaadanych zmian kliknij na przyciskapisz ustawieniana pasku natzlzi, aby
konfiguracja urgdzenia MFP byta taka, jak ustawienia pokazane nangk

v Jsli znasz nazw ustawienia, ktore chcesz zmiémp. “Data”, ale nie wiesz, gdzie jest
¢ zlokalizowane, wpiszetnazwe w poluSzukaj i kliknij na przyciskSzukaj. Kliknij na przycisk
Szukaj ponownie, aby znaké nastpne trafienie.

Zapisywanie ustawig ha komputerze

Przy kadym uruchomieniu Narzlzia, aktualne ustawienig sczytywane z pogdtzonego urgdzenia MFP
i wyswietlane na ekranie.

Jeili chcesz, meesz przechowywaustawienia w TOSHIBA Viewer lub zapisge jako plik na twardym
dysku do péniejszego uaytku lub aby skopiowaustawienia z jednego wdzenia MFP na inne.

W Narzdziu do konfiguracji urzdzenia MFP

Aby zapis& ustawienia do pniejszego aytku na tym samym komputerze:

1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzg nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Wopisz odpowiedni nazw dla ustawié, np. Ustawienia z dnia 20071201.

3. Przecagnij trzymapc wcisnicty lewy przycisk myszki z nazwy wdzenia MFP np. ES165, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.

v Pocatkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linig przelkgtnej”. Przy dotarciu do celu
¢ wskaznik zmieni s¢ na “etykiet adresow”, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.

4. Kiliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku naedzi, aby konfiguracja uedzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapsaoutworzone pliki z ustawieniami.

Jako plik na dysku

Aby zapis& ustawienia w oddzielnym pliku .ST2, ktéry ama nasgpnie przeni& na inny komputer lub
przechowywa gdzie indziej:

1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzg nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Wopisz odpowiedni nazw dla ustawié, np. Ustawienia z dnia 20071201.
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3. Przecagnij trzymapc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy wdzenia MFP, np. ES165, do pliku z
ustawieniami i zwolnij przycisk myszki.

v Pocatkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linia przelkatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskaznik zmieni s¢ na “etykiet adresow’, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.
4. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z tasvieniami i wybierzZZapisz jako.
5. Pojawi st ekran z ustawieniami menu Zapisz. Wislakalizacg na twardym dysku i wpisz
odpowiedny nazwe pliku, a nasipnie kliknij na przyciskZapisz.
6. Plik z ustawieniami jest zapisany jako plik .ST2twardym dysku i mge zosta otwarty w nargdziu
do konfiguracji urgdzenia MFP.

7. Kiliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku narzlzi, aby konfiguracja uszlzenia MFP byla taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie oraz aby zapsaoutworzone pliki z ustawieniami.

Uzywanie ustawigé zapisanych na komputerze

W Narzdziu do konfiguracji urzdzenia MFP
Aby uzy¢ na uradzeniu MFP ustawiewczeniej zapisanych w Naegziu do konfiguracji urgdzenia MFP:

1. Przecagnij trzymapc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniamp.“Ustawienia z
dnia 20071201", do nazwy wdzenia MFP, np. “ES165”.

v Pocatkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linia przelkatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskaznik zmieni s¢ na “etykiet adresow’, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.

2. Kiliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku nargzi, aby konfiguracja usglzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

Z pliku na dysku, utworzonego przez Ndeze do konfiguracji ukzdzenia MFP
1. KiIiknij dwukrotnie naDodaj plik z ustawieniami, aby utworzg nowe odgadzienie w lewej kolumnie.
2. Kliknij prawym przyciskiem myszki na nowy plik z tasvieniami i zaznacruchom.

3. Pojawi st ekran z ustawieniami menu Otworz; zrsjdaznacz plik z zapisanymi ustawieniami i
kliknij na przyciskOtwérz.
4. Przecagnij trzymapc wcisnigty lewy przycisk myszki z nazwy pliku z ustawieniaho nazwy
urzadzenia MFP, np. “ES165".
v Pocatkowo wskanik myszki stanie gi“kotkiem z linia przelkatnej”. Przy dotarciu do celu
= wskanik zmieni s¢ na “etykiet adresow’, aby pokaza, ze ustawienia mma tam upscic.

5. KIliknij na przyciskZapisz ustawieniana pasku narglzi, aby konfiguracja usglzenia MFP byta taka,
jak ustawienia pokazane na ekranie.

P3import

P3console instaluje P3import tylko wtedy, gdy opamgowanie TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 lub
SmartLink2000 jest juzainstalowane na komputerze. P3import przetwatadomaci przechowywane
we wczéniejszej wersji produktu na format pozwalaj na wywietlanie ich pozaatwczeniejsz wersh.
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Za pomog skrétuStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import uruchom P3console i kliknij na
przyciskDalej, aby kontynuowe

nimessage P3 konfigurator importow

P3Import
Irmport przegladarki

Ten kreatar impartuje elementy z poprzedniegae programu do jego nowe] wersi.

Anulu |

Wybierz folder, do ktérego chcesz eksportéwaadomdaci, format, w ktérym chcesz je przechowyiwa
uzytkownika lub uytkownikow (zawsze MANAGER dla TOSHIBA Viewer), kigch wiadoméci maj
zost& eksportowane, a haghie kliknij na przyciskDalej.

i Unimessage P3 konfigurator importow

P3Import
“Wibierz osobiste magazyny wiadomosci

K.atalog docelowy: Przegladaj ...

Format docelow: Indeks HTHL + POFy

U zytkownicy

Zaznacz wezystkie | Odznacz wazystkie |

< Wistecz | LDale > | Anulug
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Po zakaczeniu eksportu danych kliknij na przycid&koncz

i Unimessage P3 konfigurator importow

P3Import
K.anies - impartowanie zakofczone

Import zakoticzony

Anulu

Rozwi gzywanie problemow

Jesli uzywasz serwera domen i po zainstalowaniu Viewer B&f+ocr Windows zgtasza problem z

serwerem, patczeniem sieciowym lub konteniytkownika, zdefiniuj na nowo swoje sieciowe ID w

nastpujacy sposob:

1. Zaloguj st do lokalnego komputera jako jego administratoptapz sk z grup roboca.

2. Kiliknij na “M06j Komputer” prawym przyciskiem myszkiwybierz “Wiasciwosci”; kliknij na zaktadle
“Nazwa komputera”; kliknij na przycisk “ID siecioweaby uruchomi Kreatora ID Sieciowego
Windows; zdefiniuj na nowo ID domeny sieciowe.

3. Przy ponownym uruchomieniu Windowsdziesz mogt si zalogowé do domeny.
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