Manuale dell'operatore di TOSHIBA Viewer V2
Wordcraft International Limited, Contratto di licema per il programma

CONDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza sogget®latiitazioni relative all'uso consentito. Dopo che
l'acquirente avra installato il programma, non &egarantito alcun rimborso. La Licenza resteradeali
fintanto che il Prodotto verra utilizzato. Il matcaispetto dei termini e delle condizioni ripogati seguito
comportera l'immediata terminazione della validiélia licenza. In caso di terminazione della védidiella
licenza, tutte le copie del programma dovrannoresdistrutte.

USO CONSENTITO

L'acquirente originale puo utilizzare il programmsaun computer posseduto o utilizzato dall'acqtéren
originale per qualsiasi scopo professionale o azkn L'acquirente originale pud memorizzare il
programma su un'unita disco rigido per un uso aaiitseesclusivamente al numero di utenti previspgee
la connessione con il corrispondente numero diadigiyi di comunicazione (impostazione predefinita:
dispositivo) specificato nel file di configuraziodel sistema contenuto nel prodotto software al eram
dell'acquisto. A questi I'acquirente pud aggiungareailteriore numero di utenti e dispositivi tragnit
l'acquisto di un aggiornamento valido della licedaaWordcraft International Limited o da un riveiote
autorizzato da Wordcraft International Limited.

USI NON CONSENTITI

a. Scaricamento del programma da un servizio informpato bulletin board oppure lutilizzo in
un'organizzazione a piu sedi, tranne per quantagioeper gli utenti per i quali si € acquistatgakare
licenza da Wordcraft International Limited.

b. Uso del programma in un‘azienda di servizi infoioiatete, time-sharing, servizi televisivi via @av
interattivi o in un'organizzazione a piu CPU, trarper quanto previsto per gli utenti per i qualgsi
acquistata regolare licenza da Wordcraft Intermati®imited.

c. L'uso di una versione per utente singolo su unrs#w@ successivo computer o workstation di rete. Le
informazioni dettagliate relative ai pacchetti muttnte sono disponibili presso i rivenditori autaati
o i distributori di Wordcraft International Limitenl direttamente da Wordcraft International Limited.

d. L'uso di una versione per rete su una secondadark rete.

e. L'alterazione o modifica del programma, la fusi@oenpleta o parziale del programma con un altro
programma, il reverse engineering, la decompilazioil disassemblaggio del programma.

f. L'oscuramento di determinate aree del programnporesbili dell'identificazione del marchio della
societa, dellimmagine, del sistema di guida iedindei contatti di Wordcraft International Ltd,
dell'identificazione di Wordcraft International Ledme proprietario del copyright e del marchio o di
eventuali aree correlate. Sono previste deroghtealausola solo in circostanze eccezionaliaald
discrezione di Wordcraft International Ltd. In tedisi sara necessario inviare richiesta scritta a
Wordcraft International Ltd.

Il diritto di fornire in affitto, assegnare, noldgge, trasferire o fornire sublicenze o altri dirétd altri.
La realizzazione di copie della documentazionerdppeta di Wordcraft International Limited.

i. La vendita o il trasferimento di programmi contexpzati con 'Vietata la vendita’ o 'Copia di
valutazione' o 'Campione’ o 'Copia di addestramento

j- Altri usi non previsti dal precedente paragrafo i"dsnsentiti", che richiederebbero una licenza per
l'uso del copyright del programma.

Se una qualsiasi delle norme previste dal presemttatto non verra rispettata, la licenza contzmet

contratto terminera la propria validita automatieste e senza previo avviso da parte di Wordcraft

International Limited.

- Q@
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NORME VIGENTI
Il presente contratto sara governato dalle legggwii nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda\ied.

GARANZIA LIMITATA

Wordcraft International Limited non assicura alcgaaanzia, espressa o implicita, di alcun genere pe
guanto attiene al contenuto del pacchetto e, spataimente, non fornisce alcuna garanzia di
commerciabilita o utilizzabilita per un determinatmpo. La responsabilita di Wordcraft Internationa
Limited sara limitata alla sostituzione del prodatentualmente difettoso con un altro prodottaun a
rimborso complessivo non superiore al valore pagatd'acquisto del prodotto. Wordcraft Internatib
Limited o i rivenditori autorizzati non potrannaosese ritenuti in alcun caso responsabili per eantianni
speciali, incidentali, indiretti 0 consequenzialgdalsiasi genere (inclusi, senza limitazioniandi dovuti
a perdita di incassi o profitti, interruzione dativita, perdita o danneggiamento di dati o qasisaltro tipo
di perdita dovuta all'installazione del, utilizzel @ incapacita nell'utilizzo del prodotto softwjare
Wordcraft International Limited non potra essetemita responsabile per eventuali problemi causati
dall'utilizzo di software contrassegnato con "iata vendita' o 'Copia di valutazione' o '‘Campiane
'‘Copia di addestramento'.

Wordcraft International Limited non potra essetemiita responsabile per eventuali problemi cadsatin
uso del software che differisca dall'uso per illgubsoftware é stato specificatamente venduto.

Wordcraft International Limited non potra essetemita responsabile per i reclami provenienti dzete
parti.

Nessun awviso o informazione orale o scritta cowaai a Wordcraft International Limited o comunicada
Wordcraft International Limited o da un rappreseatgaautorizzato costituira una garanzia che possa i
alcun modo ampliare lo scopo della presente gaaanzi

COPYRIGHT

Il software e la documentazione prodotta da Worftltnéernational Limited sono protetti dalle convemi
internazionali sui Copyright.

MARCHI
Wordcraft € un marchio di Wordcraft Internationahited.
Tutti gli altri marchi vengono riconosciuti.

Il presente € un contratto con validita legale con Wordcraft International Limited. Se si
ritiene di non poter accettare le condizioni sopra definite, restituire al rivenditore la
confezione del software completa non aperta.

© 2007 Wordcraft International Limited
ITA
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Prima di leggere il manuale
In questo manuale sono contenute anche informaei@npotrebbero rivelarsi utili per il funzionamelel
dispositivo con la simbologia riportata di seguito:

O Istruzioni importanti, seguire sempre queste indma.

v Informazioni pratiche, utili da sapere.

Marchi di fabbrica

* Microsoft e Windows sono marchi di fabbrica di Misoft Corporation negli U.S.A e negli altri paesi.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader e Adobe Acr&agtder sono marchi di fabbrica di Adobe
Systems Incorporated.

» Altri nomi di societa o di prodotti riportati netgsente manuale sono marchi di fabbrica delle ttispe
societa.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduzione

TOSHIBA Viewer V2 é stato progettato in modo spiecifper funzionare con i sistemi multifunzionali
digitali TOSHIBA e-STUDIO16/20/25/160/163/165/16671170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F e con il dispositivo di scamsioompatibile TWAIN.

Altre funzionalita di TOSHIBA Viewer V2 sono:
» Utilizzo di e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/16 E7200/203/205/206/207/237/250,

DP80OF/85F/12

OF/125F come stampante.

» Utilizzo di e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/16ME7200/203/205/206/207/237/250,

DP80F/85F/12

OF/125F come scanner.

» Configurazione di e-STUDIO16/20/25/160/163/165/16G//170F/200/203/205/206/207/237/250,

DP80F/85F/12
e Scansione di d

OF/125F dal PC.
ocumenti cartacei con lo scanner TWAI

In questo manuale vengono fornite istruzioni reall'installazione del driver della stampante Gdzil
driver dello scanner TWAIN e di TOSHIBA Viewer V@ltre alle informazioni di base su alcune delle
funzioni sopra riportate.

Installazione

0 Leggere e seguire le istruzioni riportate di segBiRIMA di collegare 'MFP TOSHIBA al PC.

Requisiti minimi del computer

Come accade per
processore piu vel

molte applicazioni Windows, TOSHIBéwer V2 funzionera molto meglio con un
oce 0 una maggiore quantita diRA

Se sul PC vengono eseguite altre applicazioni cgmbeaneamente a TOSHIBA Viewer V2, si consiglia
l'utilizzo di processori piu veloci e di RAM aggitiva.

Il sistema TOSHIB

A Viewer V2 e compatibile con Misoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prefgonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 e Microsoft Windows Server 2003 x64 EditiogcArtarsi che il computer in uso rispetti i criteri

riportati di seguito.
PC:

PC/AT 100% compatibile; processore (x86) daM#@9 o superiore per Windows 2000
Professional, Windows XP Home o Professional, Wimel@000 Server, Windows
Server 2003 o Windows Vista a 32 bit

PC/AT 100% compatibile; processore a 64 bit (xG#L&Hz o superiore per Windows
Vista a 64 bit

PC/AT 100% compatibile; processore a 64 bit (x@4L&Hz o superiore per Windows
XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatibile; processore a 64 bit (xG#L&Hz o superiore per Windows
Server 2003 x64 Edition

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000 con &erWwack 4, Microsoft Windows XP con Service

Memoria PC:

Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Window® Professional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 e Microsoft Windower&r 2003 x64 Edition

128MB RAM (256 MB consigliati) per Wioms 2000 o Windows XPSP2 Home o
Professional

256 MB di RAM per Windows 2000 Server
512 MB di RAM per Windows Server 2003
512 MB di RAM (1 GB consigliati) per Windows Vis&éa32 bit
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1 GB di RAM per Windows Vista a 64 bit
256 MB di RAM (512 MB consigliati) per Windows XRdtessional x64 Edition
512 MB di RAM (1 GB consigliati) per Windows Sen&003 x64 Edition

Disco rigido: A seconda delle parti di Viewer V2iei driver di stampante e scanner installate,
necessario un minimo di 20 MB di spazio libero mcd.
Schermo: Si consiglia di utilizzare una schedawideolori a 24 bit con relativo driver.
Per Windows Vista é richiesto DirectX 9 con almé28 MB di memoria grafica.
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Installazione dei driver di stampante e scanner

Con i driver per stampante e scanner e possilzitagre ed eseguire scansioni utilizzando I'MFP
TOSHIBA. | driver vengono utilizzati anche dalilith Configura MFP che viene installata separatamente
come parte di TOSHIBA Viewer V2 per configurare FM TOSHIBA dal PC.

Prima dell'installazione
Prima dell'installazione, verificare che siano gefddte le condizioni di seguito:

Se nel PC ¢ gia installata la versione precedesitdriver della stampante, eliminare il driver dell
stampante dalla cartella Stampanti subito dopeibtedi Windows.
Se si utilizza un dispositivo MFP TOSHIBA collegatiilizzando il cavo USE-->LPT di TOSHIBA
GF-1190, verificare che il cavo GF-1190 sia coltegaPC e MFP TOSHIBA e che i driver USB di
GF-1190 forniti con il cavo GF-1190 siano gia ifista

0 Questa opzione ¢é disponibile solo quando ¢ in esmoel Windows 2000, XP o Server 2003,

ma non con Windows Vista o Windows x64 Edition.

Accertarsi di essere connessi a Windows con auattwiani di amministratore. Se necessario, attréui
le autorizzazioni di amministratore a un normaknteg Windows per la durata dell'installazione, per
annullarle quindi al termine dell'operazione.

Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione péraey eventuali conflitti durante l'installazione.

Nel PC Windows a cui verra connesso il dispositivblFP TOSHIBA

1.
2.

Inserire il CD-ROM di TOSHIBA Viewer V2 nella relat unita.

Il menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 (figa seguente) viene visualizzato automaticamente,
in caso contrario fare clic sstart, Esegui digitare FASETUP.EXE (dove "F" indica l'unita GGDM)
quindi fare clic sul pulsant®K .

L'f.:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installa i driver di stampante e scanner

Installa applicazioni

Visualizza documentazione

cer Adobe Nl ialiano d
Reader

T |

Selezionare la lingua desiderata dall'elenco rgtomell'angolo in basso a destra del menu di
installazione di TOSHIBA Viewer V2.

Fare clic sunstalla i driver di stampante e scanner
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3. Fare clic stConnessa direttamente a questo computer

ff.:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Dove si trova la periferica?.

N

||~ ="} Connessa direttamente a questo computer

RN
|\ : Connessa a un altro computer della rete
Ay J

indietra [taliano -

4. A seconda del tipo di connessione del dispositivePMil PC, fare riferimento alla relativa sezione
riportata di seguito:

o Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite cavo USH#io a pagina 7.
o Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite cavo péelal (LPT) inizio a pagina 15.
o Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite GF-1190BJ& un cavo parallelo inizio a pagina 20.

Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite cavo USB
5. Fare clic sul dispositivo MFP TOSHIBA € connesso tramite cavaJSB.

Lf.:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

iP\\ Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo

Q UsB

(‘.\\ 1l dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo

ﬂ parallelo
~

F1190) Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite un cavo
UEEAPT, da USB a parallelo TOSHIBA GF-1190

Se viene wisualizzato un avvisa relativo ai driver non Firmnati,
fare clic sul pulsanteContinuare o Si per procedere con linstallazione,

indietra [taliano -
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6.

| driver per MFP USB TOSHIBA vengono ora preingtlin Windows per poter essere trovati quando
un dispositivo MFP USB TOSHIBA compatibile verrénoesso in un secondo momento. A seconda

del tipo di configurazione di Windows, e possilale si riceva un avviso che i driver non hanno
passato il test Windows Logo oppure che non é pibssierificare I'autore - fare clic Sbontinua

oppure sunstalla il software del driver.

Quando viene visualizzata la schermata di seguitéegare il dispositivo MFP TOSHIBA al PC e

accendere il dispositivo MFP.

& Installazione di TOSHIBA Viewer V2 x]

TOSHIBA Viewer V2

Cavo USB

e o . )
I( ‘P \ Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
usB
\\/
Collegare il dispositiva MFP & accenderlo. L'installazione continuera dopa il rilevamenta del
dispositiva MFP,
Fare dlic gui per selezionare manualmente MFP e porka
indigtra [taliano

8. Windows rilevera il dispositivo MFP TOSHIBA conness

Se si utilizza Windows Vista, €& possibile che venmeisualizzati dei suggerimenti durante

l'installazione dei driver, passare al punto 14quattinuare.

Per altre piattaforme Windows, quando viene ridioiee Windows deve connettersi a Windows
Update, sceglierBlo, non oraquindi fare clic sul pulsantvanti.

Installazione guidata nuovo hardware

Installazione guidata nuovo
hardware

Windows Update [con 'autorizzazione dellutente].
Leagere linformativa sulla privacy

Cohzentire la connessione a windows Update per la ricerca di
software?

(71 5i. solo in questa occasione
gni wolta che wiene connessa una periferica

Scegliere Avanti per continuare,

Ve effettuata una ricerca di software attuale & aggiomato nel
carmputer, nel CO di installazione dellhardware o nel zito Web di

Avanti > l ’ Annulla
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9. Selezionarénstalla il software automaticamente (scelta consligta) e fare clic sul pulsant@vanti.

Installazione guidata nuovo hardware.

[uesta procedura guidata consente diingtallare il software per;

TOSHIBA e-STUDIOTET

Z'\-) Se la periferica & dotata di un CD o un disco
“Zi&2 foppy di installazione, inseriflo nell'apposita
unita.

Scegliere una delle seguenti opzioni:

(®ilnstalla il software automaticamente [scela corsigliatal

() Ingtalla da un elenco o percorso specifico [per utenti esperti)

Per continuare, scegliers Awvatti.

[ ¢ Indietro “ Breanti > I [ Annulla ]

10. A seconda del tipo di configurazione di Windowpaasibile impostare un punto di ripristino del
sistema.

P 4

Attendere. Installazione del zoftware in corso. . .
3 TOSHIBA =-5TUDIDTET

11. A seconda del tipo di configurazione di Windowgo&sibile che si riceva un avviso che i driver non
hanno passato il test Windows Logo - fare cli€Csumtinua.

Installazione hardware

Il zoftware che =i sta installando per hardware:

! Y TOSHIB& e-5TUDIOT6Y

non ha superato il testing del programma ‘windows Logo che
conzente di venficame la compatibilita corn Windows =P [
Informazioni sul testing. ]

L'installazione del software potrebbe impedire il corretto
funzionamento del sistema o renderlo instabile.
Microzoft consiglia di arrestare l'installazione e di
contattare il fornitore dell’hardware per ottenere un
prodotto software che abbia superato il testing del
programma Windows Logo.

Contirnua ] | Aresta installazione |
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12. Attendere che i file del driver USB siano installat

Installazione guidata nuovo hardware.
Attendere. Installazione del software in corso...

JJ TOSHIBA e-STUDIONET

id2pd.inf
A CANWINDOWShepstem32

[ ]

13. Fare clic sul pulsant€ine.

Installazione guidata nuovo hardware.

Completamento dell'Installazione
quidata nuovo hardware in corso.

Installazione del software completata per:

(3 TOSHIBA e-STUDIOTET

Per chiudere linztallazione quidata, scedliere Fine.
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14. Dal menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 vamilevato che il nuovo MFP USB TOSHIBA é
connesso e verra avviata l'installazione dei driiestampante e scanner, fare clic sul pulsAntenti.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA am Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Drivers

Questo programma installerd TOSHIEA Drivers nel vostro
compuker.

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
iniziare installazione. Questo permetterd al programrma di
installazione di aggiornare i file di sistera senza dover
riawwiare il computet,

Per proseguire, scegliere Avanti.

Printer and Scanner
Drivers

[ avanti= | ’ Annulla ]

15. Leggere il Contratto di licenza per software Rmrettare i termini del contratto di licenza, falie su
Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenaulla e l'installazione verra interrotta.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers =

Licenza d'uso

To S H l BA Prega leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Drivers.

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited
Contratto di licenza per il programma

[JI

(COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Ciopo che 'acquirente avra installato il programma, non verra garantito alcun rimberso,
| A lirenza resterd valida fintantn che il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl mancatn risnettn dei

| £

Se si accettano i termini della licenza d'usa, selezionare |a prima opzione sottostante, E
necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Drivers. Per
proseguire, scegliere Avanti.

{(#)accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se sono stati gia installati i driver per stampanseanner per un altro MFP TOSHIBA su questo PC,
guesta pagina non verra visualizzata.
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16. Selezionare il tipo di installazione desideratogaso di dubbi selezionare "Tipica" per installarée le
opzioni appropriate e nascondere alcune delle patptiinstallazione per semplificare I'operazione.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA

Selezionare il tipe di installazione

Selezionare di sequito il tipo di installazione desiderata

(O Tipica, consigliata per |a maggior parte deqli ukenti.;

(%) Personalizzata, consigliata gli ubenti pit esperti,

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se é stata scelta un'installazione "Tipica", p&salielemento 19.
17. Scegliere la cartella in cui installare il softwaréare clic sul pulsant&vanti.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers Al=1_3

Scelta della cartella di installazione

TO S H I BA Scegliers |a cartella nella quale installare TOSHIBA Drivers,

Questa procedura installerd TOSHIBA Drivers nella cartella sequente. Per installare in una
cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per proseguire, scegliere Avanti.

Cartella di destinazione

(2 \Programmil TOSHIBA Yie | Stoglia...
Spazio richiesto: 10,5MB
Spazio disponibile: 120,8GE
[ < Indietro “ Avanti = l ’ annulla ]

Se e stata selezionata un'installazione "Tipiciriver per stampante e scanner risultano giailagt
per un altro MFP TOSHIBA sul PC utilizzato, quegtaina non verra visualizzata. Per le installazion
tipiche, il software viene installato in una cdeelTOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN" creata nella
cartella principale di Windows "Programmi"”.
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18. Specificare se gli utenti in qualsiasi punto delWdN possono eseguire scansioni utilizzando questo
MFP TOSHIBA.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=l

TOSHIBA

Condividi le funzioni della MFP

Condividere la MFP TOSHIES in modo che gli alkri utenti possano utilizzarla per la scansione?

[#]5i, consenti agli altri utenti di questa LAM di esequire scansioni con questa MFP:

Werrd creato un collegamento per I'avvio del driver della periferica C2 della MFP in "Stark, Tutti
i programmi, TOSHIBA Wiewer Y2, Periferiche”, Per rendere possibile la scansione con la MFP
da parte di altri utenti, & necessario awviare prima il driver della periferica C2,

Per consentire agl altri utenti sulla LA di skampare con la MFP, attivare le normali funzioni
wWindows di condivisione della stampante tramite "Start, Pannello di contralla, Stampanti e
Fax",

[ < Indietro ” Avanti = ] ’ Annulla ]

Se é stata selezionata un'installazione "Tipicagstp pagina non verra visualizzata e gli utenti in
gualsiasi punto della LAN potranno eseguire scamsion questo MFP TOSHIBA.

19. Specificare se la stampante deve essere impostaia gredefinita.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Stampante predefinita

Impostare quasta stampante come predefinita?

< Indietro “ Installa l ’ annulla
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20. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

Installazione in corso

To S H l BA Prega attendere mentre TOSHIBA Drivers wiene installata,

Esecuzione: "rundll3z.exe” paprinst, dll, InstallP3Prinker i "CiProgrammit TOSHIES Yiewer Y215

| Mostra dettagi |

21. Per completare l'installazione, fare clicFsoe.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
AR

Completamento dell'installazione di
TOSHIBA Drivers.

TOSHIEA Drivers & stato installato sul vostro computer,

Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione,

iConsenti agli ubenti remoti di esequire subito scansioni ;
i:on la MFP

Se il firewall che si utilizza natifica che "WSPROKY EXE" sta
tentanda di comunicare con connessioni remote, Fare clic su
"Consent” o "Shlocca” per consentive a butti gli utenti Windows
del PC e agli utenti remoti {se si sono attivate le funzioni di
Printer and Scanner scansione condivisa) di utlizzare il dispositiva MFR TOSHIBA,

Drivers

[ Fine J ’ Annulla ]

Se gli utenti remoti possono eseguire scansiolitzdaindo I'MFP TOSHIBA, viene visualizzata
I'opzioneConsenti agli utenti remoti di eseguire subito scaioni con la MFP e se viene selezionata,
verra avviato il driver della periferica per il gissitivo MFP TOSHIBA. Per rendere possibile la
scansione con il dispositivo MFP da parte di aiteinti, € necessario avviare prima il driver defiiR)
procedere quindi all'avvio manuale utilizzandoallegamento adeguato media®rt, Programmi,
TOSHIBA Viewer V2, Periferiche.

Se il programma di installazione rileva che & nsass riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.

v Copiare il collegamento datart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, Periferiche nella
¢ cartellaEsecuzione automaticanel menuStart, Programmi, in questo modo gli utenti remoti
potranno eseguire scansioni utilizzando I'MFP TaBMappena viene effettuato l'accesso a

Windows.
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Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite cavo patalo (LPT)
5. Fare clic sul dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavgarallelo.

Lf:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
" usBe
< 1l dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
‘/ il parallelo

F1190 Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite un cavo
UEEAPT, da USB a parallelo TOSHIBA GF-1190

Se viene wisualizzato un avvisa relativo ai driver non Firmnati,
fare clic sul pulsanteContinuare o Si per procedere con linstallazione,

indietra [taliano -

6. Collegare IMFP TOSHIBA alla porta LPT del PC, audere il dispositivo MFP e fare clic §are clic
qui per avviare l'installazione dei driver.

iﬁ Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cavo parallelo

- 1l dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
e | parallelo

‘Wetificare che il dispositivo MFP TOSHIEA sia collegato al PC e acceso. Quindi Fare clic sul
collegamento di sequito per avviare linstallazione del driver,

Eare clic gui per avviare linstallazione dei driver

indigtra [taliano e
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7. Verra avviato il programma di installazione dewveri per stampante e scanner, fare clic sul pulsante
Avanti.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Drivers

Questo programma installerd TOSHIBA Drivers nel wastro
cormputer,

Si raccomanda di chiudere tutke e altre applicazioni prima di
iniziare linstallazione, Questo permetterd &l programma di
installazione di aggiornare i file di siskema senza dover
tiawviare il computer,

Pet prosequire, scegliere Avanti,

Printer and Scanner
Drivers

[ avanti> | [ Annulla ]

8. Leggere il Contratto di licenza per software Rmegtare i termini del contratto di licenza, falie su
Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenaulla e l'installazione verra interrotta.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers =

Licenza d'uso

To S H l BA Prega leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Drivers.

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited
Contratto di licenza per il programma

[JI

(COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Ciopo che 'acquirente avra installato il programma, non verra garantito alcun rimberso,
| A lirenza resterd valida fintantn che il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl mancatn risnettn dei

Se si accettano i termini della licenza d'usa, selezionare |a prima opzione sottostante, E
necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Drivers. Per
proseguire, scegliere Avanti.

{(#)accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se sono stati gia installati i driver per stampanseanner per un altro MFP TOSHIBA su questo PC,
guesta pagina non verra visualizzata.
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9. Selezionare il tipo di installazione desideratocaso di dubbi selezionare "Tipica " per installarge
le opzioni appropriate e nascondere alcune detienpadell'installazione per semplificare l'operamo

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA

Selezionare il tipe di installazione

Selezionare di sequito il tipo di installazione desiderata

(O Tipica, consigliata per |a maggior parte deqli ukenti.;

(%) Personalizzata, consigliata gli ubenti pit esperti,

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se é stata scelta un'installazione "Tipica", p&salielemento 12.
10. Scegliere la cartella in cui installare il softwaréare clic sul pulsant&vanti.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers Al=1_3

Scelta della cartella di installazione

TO S H I BA Scegliers |a cartella nella quale installare TOSHIBA Drivers,

Questa procedura installerd TOSHIBA Drivers nella cartella sequente. Per installare in una
cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per proseguire, scegliere Avanti.

Cartella di destinazione

(2 \Programmil TOSHIBA Yie | Stoglia...
Spazio richiesto: 10,5MB
Spazio disponibile: 120,8GE
[ < Indietro “ Avanti = l ’ annulla ]

Se e stata selezionata un'installazione "Tipiciriver per stampante e scanner risultano giailagt
per un altro MFP TOSHIBA sul PC utilizzato, quegtaina non verra visualizzata. Per le installazion
tipiche, il software viene installato in una cdeeélTOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN" creata nella
cartella principale di Windows "Programmi"”.
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11. Specificare se gli utenti in qualsiasi punto de#d\N possono eseguire scansioni utilizzando questo
MFP TOSHIBA.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=l

TOSHIBA

Condividi le funzioni della MFP

Condividere la MFP TOSHIES in modo che gli alkri utenti possano utilizzarla per la scansione?

[#]5i, consenti agli altri utenti di questa LAM di esequire scansioni con questa MFP:

Werrd creato un collegamento per I'avvio del driver della periferica C2 della MFP in "Stark, Tutti
i programmi, TOSHIBA Wiewer Y2, Periferiche”, Per rendere possibile la scansione con la MFP
da parte di altri utenti, & necessario awviare prima il driver della periferica C2,

Per consentire agl altri utenti sulla LA di skampare con la MFP, attivare le normali funzioni
wWindows di condivisione della stampante tramite "Start, Pannello di contralla, Stampanti e
Fax",

[ < Indietro ” Avanti = ] ’ Annulla ]

Se é stata selezionata un'installazione "Tipicagstp pagina non verra visualizzata e gli utenti in
gualsiasi punto della LAN potranno eseguire scamsion questo MFP TOSHIBA.

12. Selezionare il modello di MFP TOSHIBA in uso e falie sul pulsantévanti.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

Selezione del modello di MFP

TOSHIBA

Selezionare il modello di MFP wutilizzato,

MFP: TOSHIES DPE0F
TOSHIEA DPESF
TOSHIBA DP120/125F
TOSHIEA e-5TUDIO16/180 series
TOSHIEA e-5TUDIOZ0/200 series
TOSHIEA e-5TUDIOES/250 series

< Indigtro ” Avanti = ] [ Annulla
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13. Selezionare la porta a cui é collegato il dispesiMFP TOSHIBA.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Selezione della porta per I'MFP

Selezionare la porta a cui & collegata la periferica TOSHIEA DPSOF.

Parka: LPT1
LPTZ
LPT3

[<1ndietro ” Installa l [ annulla ]

Se nel PC risulta installata una sola porta di @uigo, la porta verra automaticamente selezioaedta
pagina non verra visualizzata.

14. Specificare se la stampante deve essere impostaia gredefinita.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Stampante predefinita

Impostare quasta stampante come predefinita?

< Indietro “ Installa l ’ annulla
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15. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

Installazione in corso

To S H l BA Prega attendere mentre TOSHIBA Drivers wiene installata,

Esecuzione: "rundll3z.exe” paprinst, dll, InstallP3Prinker i "CiProgrammit TOSHIES Yiewer Y215

(NN RRN AN RRRNNRRNANRRRN R RRR AN RRN AR RN A RN RN RRRARR AR )

16. Per completare l'installazione, fare clicksoe.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
AR

Completamento dell'installazione di
TOSHIBA Drivers.

TOSHIEA Drivers & stato installato sul vostro computer,

Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione,

iConsenti agli ubenti remoti di esequire subito scansioni ;
i:on la MFP

Se il firewall che si utilizza natifica che "WSPROKY EXE" sta
tentanda di comunicare con connessioni remote, Fare clic su
"Consent” o "Shlocca” per consentive a butti gli utenti Windows
del PC e agli utenti remoti {se si sono attivate le funzioni di
Printer and Scanner scansione condivisa) di utlizzare il dispositiva MFR TOSHIBA,

Drivers

[ Fine J ’ Annulla ]

Se gli utenti remoti possono eseguire scansiolitzdaindo I'MFP TOSHIBA, viene visualizzata
I'opzioneConsenti agli utenti remoti di eseguire subito scaioni con la MFPe se viene selezionata,
verra avviato il driver della periferica per il gdissitivo MFP TOSHIBA. E possibile avviare
manualmente la periferica MFP utilizzando il colemento adeguato &tart, Programmi, TOSHIBA
Viewer V2, Periferiche.
Se il programma di installazione rileva che & nsass riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.
v Copiare il collegamento datart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, Periferiche nella
¢ cartellaEsecuzione automaticanel menuStart, Programmi, in questo modo gli utenti remoti
potranno eseguire scansioni utilizzando I'MFP TaBMappena viene effettuato l'accesso a
Windows.

Dispositivi MFP TOSHIBA connessi tramite GF-1190 BSa un cavo parallelo

O Questa opzione e disponibile solo quando ¢ in egaoel Windows 2000, XP o Server 2003, ma non
con Windows Vista o Windows x64 Edition.
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5. Fare clic sul dispositivo MFP TOSHIBA e connesso tramite un cao da USB a parallelo
TOSHIBA GF-1190.

& Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
usBe

@_

Vi

1l dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite cavo
parallelo

)

Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite un cavo
da USB a parallelo TOSHIBA GF-1190

4

ia
2
3

Se viene wisualizzato un avvisa relativo ai driver non Firmnati,
fare clic sul pulsanteContinuare o Si per procedere con linstallazione,

indietra [taliano -

6. Dal menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 egsibile cercare i driver GF-1190 installati e un
dispositivo MFP TOSHIBA supportato e collegato.
Se viene rilevato un driver, l'installazione devdr per stampante e scanner verra avviata
automaticamente con la porta e il modello MFP pezsenato, in caso contrario scegliéare clic qui
per selezionare manualmente MFP e portaer selezionare manualmente il modello e la poetal
dispositivo MFP TOSHIBA (non indicato sotto).

Lf:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cavo GF-1190

F:I:I.;:I\‘ Il dispositivo MFP TOSHIBA & connesso tramite un cavo
tswril da USB a parallelo TOSHIBA GF-1190

vetificare che il dispositivo MFP sia spenta. Collegare il cawvo GF-1190 alla porta parallela del
dispositiva MFP, quindi collegare I'altra estremita del cawvo GF-1190 alla porta ISE del
computer & accendere il dispositivo MFP, L'installazions procedera non app

Eare dlic gui per selezionare manualmente MFP e porka

indietra [taliano -

21/52 Manuale dell'operatore di TOSHIBA Viewer V2 TA



7. Verra avviato il programma di installazione dewveri per stampante e scanner, fare clic sul pulsante
Avanti.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA
A

Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Drivers

Questo programma installerd TOSHIEA Drivers nel vostro
compuker.

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
iniziare installazione. Questo permetterd al programrma di
installazione di aggiornare i file di sistera senza dover
riawwiare il computet,

Per proseguire, scegliere Avanti.

Printer and Scanner
Drivers

[ avanti= | ’ Annulla ]

8. Leggere il Contratto di licenza per software Raegtare i termini del contratto di licenza, falie su
Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenaulla e l'installazione verra interrotta.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers =

Licenza d'uso

To S H l BA Prega leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Drivers.

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited
Contratto di licenza per il programma

[JI

(COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Ciopo che 'acquirente avra installato il programma, non verra garantito alcun rimberso,
| A lirenza resterd valida fintantn che il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl mancatn risnettn dei

| £

Se si accettano i termini della licenza d'usa, selezionare |a prima opzione sottostante, E
necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Drivers. Per
proseguire, scegliere Avanti.

{(#)accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se sono stati gia installati i driver per stampanseanner per un altro MFP TOSHIBA su questo PC,
guesta pagina non verra visualizzata.
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9. Selezionare il tipo di installazione desideratocaso di dubbi selezionare "Tipica " per installarge
le opzioni appropriate e nascondere alcune detienpadell'installazione per semplificare l'operamo

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA

Selezionare il tipe di installazione

Selezionare di sequito il tipo di installazione desiderata

(O Tipica, consigliata per |a maggior parte deqli ukenti.;

(%) Personalizzata, consigliata gli ubenti pit esperti,

[ < Indietro “ Avanti = l ’ Annulla ]

Se é stata scelta un'installazione "Tipica", p&salielemento 12.
10. Scegliere la cartella in cui installare il softwaréare clic sul pulsant&vanti.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers Al=1_3

Scelta della cartella di installazione

TO S H I BA Scegliers |a cartella nella quale installare TOSHIBA Drivers,

Questa procedura installerd TOSHIBA Drivers nella cartella sequente. Per installare in una
cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per proseguire, scegliere Avanti.

Cartella di destinazione

(2 \Programmil TOSHIBA Yie | Stoglia...
Spazio richiesto: 10,5MB
Spazio disponibile: 120,8GE
[ < Indietro “ Avanti = l ’ annulla ]

Se e stata selezionata un'installazione "Tipiciriver per stampante e scanner risultano giailagt
per un altro MFP TOSHIBA sul PC utilizzato, questaina non verra visualizzata. Per le installazion
tipiche, il software viene installato in una cdeeélTOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN" creata nella
cartella principale di Windows "Programmi"”.
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11. Specificare se gli utenti in qualsiasi punto deld\N possono eseguire scansioni utilizzando questo
MFP TOSHIBA.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers A=l

TOSHIBA

Condividi le funzioni della MFP

Condividere la MFP TOSHIES in modo che gli alkri utenti possano utilizzarla per la scansione?

[#]5i, consenti agli altri utenti di questa LAM di esequire scansioni con questa MFP:

Werrd creato un collegamento per I'avvio del driver della periferica C2 della MFP in "Stark, Tutti
i programmi, TOSHIBA Wiewer Y2, Periferiche”, Per rendere possibile la scansione con la MFP
da parte di altri utenti, & necessario awviare prima il driver della periferica C2,

Per consentire agl altri utenti sulla LA di skampare con la MFP, attivare le normali funzioni
wWindows di condivisione della stampante tramite "Start, Pannello di contralla, Stampanti e
Fax",

[ < Indietro ” Avanti = ] ’ Annulla ]

Se é stata selezionata un'installazione "Tipicagstp pagina non verra visualizzata e gli utenti in
gualsiasi punto della LAN potranno eseguire scamsion questo MFP TOSHIBA.

12. Specificare se la stampante deve essere impostaia gredefinita.

%5 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Stampante predefinita

Impostare quasta stampante come predefinita?

< Indietro “ Installa l ’ annulla
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13. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

Installazione in corso

To S H l BA Prega attendere mentre TOSHIBA Drivers wiene installata,

Esecuzione: "rundll3z.exe” paprinst, dll, InstallP3Prinker i "CiProgrammit TOSHIES Yiewer Y215

| Mostra dettagi |

14. Per completare l'installazione, fare clicFoe.

%4 Installazione di TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
AR

Completamento dell'installazione di
TOSHIBA Drivers.

TOSHIEA Drivers & stato installato sul vostro computer,

Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione,

iConsenti agli ubenti remoti di esequire subito scansioni ;
i:on la MFP

Se il firewall che si utilizza natifica che "WSPROKY EXE" sta
tentanda di comunicare con connessioni remote, Fare clic su
"Consent” o "Shlocca” per consentive a butti gli utenti Windows
del PC e agli utenti remoti {se si sono attivate le funzioni di
Printer and Scanner scansione condivisa) di utlizzare il dispositiva MFR TOSHIBA,

Drivers

[ Fine J ’ Annulla ]

Se gli utenti remoti possono eseguire scansiolitzdaindo I'MFP TOSHIBA, viene visualizzata
I'opzioneConsenti agli utenti remoti di eseguire subito scaioni con la MFPe se viene selezionata,
verra avviato il driver della periferica per il gdissitivo MFP TOSHIBA. E possibile avviare
manualmente la periferica MFP utilizzando il colemento adeguato &tart, Programmi, TOSHIBA
Viewer V2, Periferiche.

Se il programma di installazione rileva che & nsass riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.

v Copiare il collegamento datart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, Periferiche nella
¢ cartellaEsecuzione automaticanel menuStart, Programmi, in questo modo gli utenti remoti
potranno eseguire scansioni utilizzando I'MFP TaBMappena viene effettuato l'accesso a

Windows.
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Su altri PC Windows compatibili in qualsiasi puntodella LAN

Installazione dei driver per stampante
v Prima di stampare da altri PC Windows su MFP TOSéBnecessario:

) » Installare i driver per stampante e scanner nedle@i € collegato 'MFP TOSHIBA. Per
ulteriori dettagli, vedere la sezione che inizisagina 6.

» Condividere la stampante utilizzando le normalizioni Windows di condivisione della
stampante tramit8tart, Pannello di controllo, Stampanti e faxfacendo clic con il pulsante
destro del mouse sulla stampante e selezion@oddivisione

Le informazioni riportate di seguito sono valideagdo sono in esecuzione sia il PC a cui e colleijato
dispositivo MFP TOSHIBA che il PC remoto su cunstallato il driver della stampante, con qualsiasi
combinazione di Windows 2000, XP, Vista x86 o Se2@03.

Sugli altri PC, dalla postazione in cui si desidgmmpare su MFP TOSHIBA:

1. Fare clic suStart, Pannello di controllo, Stampanti e fax

2. Fare clic stAggiungi stampante

3. Seguire le istruzioni per collegarsi a wstampante collegata a un altro computerll driver della
stampante verra scaricato automaticamente nel ROMis remoto.

Se sul PC a cui € collegato il dispositivo MFP TAEAlo sul PC remoto su cui e installato il driveslid

stampante € in esecuzione una versione a 64 Witrdiows XP, Server 2003 or Vista:

1. Inserire il CD-ROM di TOSHIBA Viewer V2 nella relat unita.

2. ll'menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 (figal seguente) viene visualizzato automaticamente,
in caso contrario fare clic s$tart, Eseguij digitare F\SETUP.EXE (dove "F" indica l'unita GEDM)
quindi fare clic sul pulsant@kK.

Lf.:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installa i driver di stampante e scanner

Installa applicazioni

Visualizza documentazione

[ ger Adobe ] liGliano g
Reader |

Selezionare la lingua desiderata dall'elenco rgtonhell'angolo in basso a destra del menu di
installazione di TOSHIBA Viewer V2.

Fare clic sunstalla i driver di stampante e scanner
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3. Fare clic suConnessa a un altro computer della rete

Lf:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Dove si trova la periferica?.

= Connessa direttamente a questo computer

"
. Connessa a un altro computer della rete
(=

indietra [taliano -

4. Fare clic slLa stampa verra eseguita utilizzando un dispositivdIFP TOSHIBA sulla rete.
L'f:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

‘.:' = La stampa verra esequita utilizzando un dispositivo
Q;é MFP TOSHIBA sulla rete

3 La scansione ¥erra eseguita utilizzando un dispositivo
£ MFP TOSHIBA sulla rete

indigtra [taliano A
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5. Verra avviato il programma di installazione deiveridi rete della stampante, fare clic sul pulsante
Avanti.

4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA 4 Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Network
Printer Driver

Questo programma installerd TOSHIBA Metwork, Printer
Drriver nel wostro computer,

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di
iniziare 'installazione. Questo permettera al programma di
installazione di aqaiornare i file di sistema senza dowver
tigvwiare il computer,

Per proseguire, scegliere Avanti,

Network Printer
Drivers

[ awarki > | ’ Annulla

6. Leggere il Contratto di licenza per software Raegtare i termini del contratto di licenza, falie su

Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenmaulla e l'installazione verra interrotta.

%5 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver A=l

Licenza d'uso

To S H l BA Prego leggere le condizioni dells licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Metwark Printer Driver.

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited ~
Contratto di licenza per il programma

COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Copo che 'acquirente avra installato il programma, non werra garantito alcun rimborso.,

| A lirenza resterd valida fintantn rhe il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl manratn risnettn dei
Se si accettano i termini della licenza d'use, selezionare |a prima opzione sottostante, E
necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Metwork Printer
Driver. Per prosequire, scegliere Avanti.

(®)Accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

< Indietro “ Avanti = l ’ Annulla
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7. Selezionare il modello di MFP TOSHIBA in uso e fahe sul pulsantévanti.

%4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

Selezione del modello di MFP

Selezionare il modella di MFP utilizzata.

MFP: TOSHIBS DPGOF A
TOSHIBA DPSSF
TOSHIBA DP120)125F
TOSHIBA e-STUDIO1G/160 series
TOSHIBA e-STIDIO20/200 seties
TOSHIBA e-STIDIO25/250 series
TOSHIBA e-STUDIONES v

’ = Indietro ” Avanti = l ’ Annulla ]

8. Fare clic sul pulsant8fogliaper cercare la stampante TOSHIBA gia condivisa.

4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

Cerca stampante condiviza TOSHIBA

Fare clic su "Sfoglis" per cercare la stampante condivisa da utilizzare:

Stampante: |

SFoglia ...

’{Indietro “ Installa ‘ ’ Annulla ]

9. Fare clic sull'icona "+" a sinistra delle voci appriate nell'elenco di posizioni di rete per trevar
selezionare la stampante TOSHIBA condivisa, quiaid clic SuOK.

%4 Ricerca la stampante

Selezionare la stampante di rete dall'elenco, quindi Fare clic
s Ok

ﬂ Risorse di rete
@ Tuttala rete

Cartella: | Risorse direte |

[ ok |[ annulla ]
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10. Il percorso verso la stampante TOSHIBA condivisanei riportato nella pagina visualizzata del
programma di installazione. Fare cliclsstalla per continuare.

%4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

Cerca stampante condiviza TOSHIBA

Fare clic su "Sfoglis" per cercare la stampante condivisa da utilizzare:

Stampante: | VW Testserver2| TOSHIBA:

 Sfogla ..

’{Indietro ][ Installa ] ’ Annulla ]

11. Specificare se la stampante deve essere impostaia redefinita.

4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

Stampante predefinita

Impostare questa stampante come predefinita?

ONU

= Indietro “ Installa | ’ Annulla
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12. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

%4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

Installazione in corso

To S H l BA Prego attendere mentre TOSHIBA Metwork Printer Driver viene

installako,

Esecuzione: "rundll3z.exe" p3prinst. dil, InstallP3Prinker fi "C:\DOCUME~1Ytestpc 13 IMPOSTA 1Y

13. Per completare l'installazione, fare clicFsoe.

%4 Installazione di TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA am Completamento dellinstallazione di
TOSHIBA Network Printer Driver.

TOSHIEA Mekwark Prinker Driver & stato installato sul vostro
computer,

Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.

Network Printer
Drivers

Se il programma di installazione rileva che & nsass riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.

Installazione dei driver per scanner di rete
Con i driver per scanner di rete e possibile eseggdansioni utilizzando un dispositivo MFP TOSHIBA
collegato a un altro PC sulla stessa LAN del PEuirsono installati i driver per lo scanner di rete

v Prima di eseguire una scansione da altri PC Windgiazando un MFP TOSHIBA e necessario
© installare i driver per stampante e scanner neh @i e collegato il dispositivo MFP TOSHIBA, per
consentire agli utenti in remoto di eseguire saarigion tale dispositivo. Per ulteriori dettagli,
vedere la sezione che inizia a pagina 6.
Sugli altri PC, dalla postazione in cui si desidesaguire scansioni con MFP TOSHIBA:

1. Inserire il CD-ROM di TOSHIBA Viewer V2 nella relat unita.
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2. ll'menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 (figa Seguente) viene visualizzato automaticamente,
in caso contrario fare clic start, Esegui digitare F\SETUP.EXE (dove "F" indica l'unita GBDM)
quindi fare clic sul pulsant@kK.

Lf:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installa i driver di stampante e scanner

Installa applicazioni

Visualizza documentazione

ader

GetAdobe ftaliano ~
o

Selezionare la lingua desiderata dall'elenco rgtonhell'angolo in basso a destra del menu di
installazione di TOSHIBA Viewer V2.

Fare clic sunstalla i driver di stampante e scanner
3. Fare clic suConnessa a un altro computer della rete

L'f:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Dove si trova la periferica?.

L5
= Connessa direttamente a questo computer
=
[
= Connessa a un altro computer della rete
=
indietra ltaliano -
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4. Fare clic slLa scansione verra eseguita utilizzando un disposio MFP TOSHIBA sulla rete.

Lf:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

r = La stampa verra esequita utilizzando un dispositivo
\-:.é MFP TOSHIBA sulla rete

3 La scansione verra esequita utilizzando un dispositivo
d MFP TOSHIBA sulla rete

indietra [taliano hd

5. Verra avviato il programma di installazione deiéri per stampante e scanner, fare clic sul pulsante
Avanti.

2 [nstallazione di TOSHIBA Network Scanner. Drivers

TOSHIBA am Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Network
J \.‘J Scanner Drivers

Questa programma installerd TOSHIBA Metwork, Scanner
Drivers nel vostro computer.

% Si raccomanda di chiudere tutke e alkre applicazioni prima di
iniziare installazione, Questo permettera al programma di

—
—_—— e

installazione di aggiornare i file di siskema senza dover

-,,J riawwviare il computer,
— -
_— I.J Per proseguire, scegliere Avanti,
-
==
NetScan
E Avarti = | ’ annulla
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6. Leggere il Contratto di licenza per software Raegtare i termini del contratto di licenza, falie su
Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenaulla e l'installazione verra interrotta.

2 |nstallazione di TOSHIBA Network Scanner Drivers A=l

Licenza d'uso
To S H l BA Prega leggere le condizioni dells licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Metwaork Scanner Drivers,

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited A~
Contratto di licenza per il programma

COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Ciopo che 'acquirente avra installato il programma, non verra garantito alcun rimborso.,
| & lirenza resterd valida fintantn che il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl mancatn risnettn dei

Se si accettano i termini della licenza d'use, selezionare |a prima opzione sottostante, E
necessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Metwork Scanner
Drivers, Per proseguire, scegliere Avanti.

(*)Accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

[ < Indietro “ Avanti > l ’ Annulla ]

Se sono stati gia installati i driver per stampanseanner per un altro MFP TOSHIBA su questo PC,
guesta pagina non verra visualizzata.

7. Scegliere la cartella in cui installare il softwaréare clic sul pulsantastalla.

2 [nstallazione di TOSHIBA Network Scanner Drivers

Scelta della cartella di installazione

TO S H I BA Scegliere |a cartella nella quale installare TOSHIBA Metwork

Scanner Drivers,

Questa procedura installerd TOSHIBA Metwork Scanner Drivers nella cartella sequente. Per
installare in una cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra. Per awviare
linstallazione, selezionare Installa,

Cartella di destinazione

_ 2\ Progr ammid TOSHIBA Wiew

| Sfoglia. ..

Spazio richiesto: 9,3ME
Spazio disponibile: 120,8GE

[<1ndietr0 ” Installa ] ’ annulla ]

Se sono stati gia installati i driver per stampangeanner per un altro MFP TOSHIBA su questo PC,
guesta pagina non verra visualizzata.
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8. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

Z [nstallazione di TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

Installazione in corso

TO S H l BA Preqgo attendere mentre TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

viene installato,

Registrazione in corso; C\Programmit TOSHIBA Viewer Y2\GDI&TWAINDSOLGIZ, DLL

(NN RRNNARNRARNARNNARNAANNARNARRNARRNARNARRNARNE

Mostra dettagli

9. Fare clic sul pulsantéine.

2= Installazione di TOSHIBA Network Scanner Drivers

TOSHIBA am Completamento dell'installazione di
TOSHIBA Network Scanner Drivers.
% % TOSHIBA Mebwork Scanner Drivers & stato installato sul
: : woskra computer,
@ Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.,

Se il programma di installazione rileva che & nsass riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.

10. Il programmaConfigurazione scanner di reteverra avviato automaticamente. Selezionare il
dispositivo MFP TOSHIBA che si intende utilizzarer pe scansioni e modificare il nome, se quello
predefinito non é corretto, quindi fare clicGK.

Proprieta scanner di rete ﬁ_(|

Scegliere la periferica sulla rete. Se non si & certi della periferica da
utilizzare, rivolgersi all'amministratore di rete.

Periferica:

Immettere un name per lo scanner. YWend visualizzato nel'elenco delle
periferiche TWalN disponibili sul computer.

Mome: ES167 on TESTPCH

Ok | Annulla
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11. Verra visualizzato I'elenco dei dispositivi MFP TIIBA remoti che & possibile utilizzare per le
scansioni con questo PC; per terminare fare clipsisanteChiudi.

Z Scanner di rete

Gestione scanner di rete

== [ possibile collegarsi agl scanner di rete condivisi & utilizzarli per eseguire scansioni di
immagini da qualsiasi applicazione che supporta TWAIN, Mellelenco sono riportate |
onigini dei dati T'wWialN gid create per gl scanner di rete. Fare clic sul pulzante Aogiungi
per collegarsi ad alti zoanner condivis,

Scanner di rete installati nel computer

Scanner Pazizione | Pazizi... |
ES167 on TESTPCS ES167 on TESTPCS
Aagiungi. | | | Chiudi |

Sara possibile utilizzare questo programma in segur riconfigurare gli MFP TOSHIBA da utilizzare
per le scansioni con questo PC seguendo il collegsottart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2,
Configurazione scanner di rete

A questo punto € possibile utilizzare il dispositMFP TOSHIBA remoto per eseguire scansioni, arsehe
era collegato direttamente al PC, finché il drigdella periferica per MFP TOSHIBA & in esecuzioneRe
a cui e fisicamente collegato durante le operazioni

v Richiedere all'utente del PC a cui é fisicamentkegato di copiare il collegamento appropriato in

¢ Start, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, Periferiche nella cartellé&Esecuzione automaticain
guesto modo gli utenti remoti potranno eseguir@sicai utilizzando MFP TOSHIBA appena viene
effettuato l'accesso a Windows.

Installazione di TOSHIBA Viewer V2

Prima di installare TOSHIBA Viewer V2
Prima dell'installazione, verificare che siano gefddte le condizioni di seguito:

+ E stato gia installato I'USB (se necessario),vairper stampante e scanner per MFP TOSHIBA e il
dispositivo MFP TOSHIBA é collegato al PC. Peetiltri informazioni, vedere la sezione in cui &
descritto il processo di installazione, che inaipagina 6 della presente guida.

» Accertarsi di essere connessi a Windows con aatriani di amministratore. Se necessario, attrébui
le autorizzazioni di amministratore a un normakmteg Windows per la durata dell'installazione, per
annullarle quindi al termine dell'operazione.

» Chiudere tutte le applicazioni in esecuzione p&ae¥ eventuali conflitti durante l'installazione.

Installazione

| suggerimenti visualizzati possono variare in balfe configurazione del PC. Nelle schermate vengon
riportati esempi di Windows XP.
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1. Inserire il CD-ROM di TOSHIBA Viewer V2 nella relat unita.

2. Il menu di installazione di TOSHIBA Viewer V2 (figa seguente) viene visualizzato automaticamente,
in caso contrario fare clic sstart, Esegui digitare FASETUP.EXE (dove "F" indica 'unita GGDM)
quindi fare clic sul pulsant®K .

L'f:' Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installa i driver di stampante e scanner

Installa applicazioni

Visualizza documentazione

Reader-

[ eer Adobe ] ltaliano h
ade j

Selezionare la lingua desiderata dall'elenco rgtomell'angolo in basso a destra.
3. Fare clic sunstalla applicazioni.
4. Fare clic sul pulsantavanti.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA
A

Benvenuti nel programma di
installazione di TOSHIBA Viewer V2

H Questo programma installerd TOSHIES Viewer Y2 nel vostro
ViewerVz2 =0

Si raccomanda di chiudere tutte le altre applicazioni prima di

iniziare installazione. Questo permetterd al programrma di

installazione di aggiornare i file di sistera senza dover
Powered by tiawviate il computer,

P'g m Per proseguire, scegliere Avanti.

[ avanki | ’ Annulla
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5. Leggere il Contratto di licenza per software Rmegtare i termini del contratto di licenza, falie su
Accetto. Se non si desidera accettare, sceghenaulla e l'installazione verra interrotta.

I Installazione di TOSHIBA Viewer V2 A=

Licenza d'uso

To S H l BA Prega leggere le condizioni della licenza d'uso prima di installare

TOSHIBA Yiewer V2.

Premere Page Down per vedere il resto della licenza d'uso,

Worderaft International Limited
Contratto di licenza per il programma

(05>

(COMDIZIONI DI ACQUISTO

Il programma viene concesso in licenza soggetto alle limitazioni relative al'uso consentito,
Copo che 'acquirente avra installato il programma, non verra garantito alcun rimborso,
| A lirenza resterd valida fintantn rhe il Prodnttn verrd utilizzatn. Tl mancatn risnettn dei 25

Se si accettano i termini della licenza d'use, selezionare |a prima opzione sottostante, E
niecessario accettare i termini della licenza d'uso per installare TOSHIBA Viewer V2, Per
proseguire, scegliere Avanti.

(*)accetto e condizioni della licenza:
() Non accetto le condizioni della licenza

Sistema di installazione Mullsoft v2,22

[ < Indietro “ Avanti > l ’ Annulla ]

Se si sta eseguendo una nuova installazione di TBRXSMiewer V2 questa pagina non verra
visualizzata.

6. Selezionare il tipo di installazione desideratoc@so di dubbi selezionare "Tipica " per install@rte
le opzioni appropriate e nascondere alcune detiimpalell'installazione per semplificare l'operaEo

m Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA

Selezionare il tipo di installazione

Selezionare di seguito il tipo di installazione desiderata

(£ Tipica, consigliata per |a maggior parte degli ukenti.:

(O Personalizzata, consigliata gli ubenti piil esperti,

[ < Indietro ” Avanti = ] ’ annulla ]

Se e stata scelta un'installazione "Tipica", pasalielemento 9.
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7. Scegliere la cartella in cui installare il softwaréare clic sul pulsantvanti.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

Scelta della cartella di installazione

To S H l BA Scegliere la cartella nella quale installare TOSHIBA Yiewer W2,

Questa procedura installerd TOSHIBA Wiewer %2 nella cartella seguente, Per installare inuna
cartella diversa, selezionare Sfoglia e sceglierne un'altra, Per proseguire, scegliere Avanti.

Cartella di destinazione

2\ Progr ammit TOSHIEA Wie NEL | Sfoglia...

Spazio richiesto: 13.3MB
Spazio disponibile: 120.8G6

[ < Indietro “ Avanti = I ’ Annulla ]

Se é stata selezionata un'installazione "Tipicsi'sta eseguendo una nuova installazione del saftwa
guesta pagina non verra visualizzata.

8. Selezionare uno dei tre componenti che costituisdosoftware di TOSHIBA Viewer V2 da installare
e fare clic sul pulsantestalla.
TOSHIBA Viewer V2 pu0 essere utilizzato per vismatire immagini sottoposte a scansione e salvate;
['utilitd Configura MFP viene utilizzata per configire un MFP TOSHIBA dal PC; P3import viene
visualizzato solo se una copia di TOSHIBA Viewagi& installata e viene utilizzata per esportaré dat
da questa applicazione.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

Selezione dei componenti

To S H l BA Selezionare | componenti di TOSHIBA Viewer Y2 che si desidera

installare.

Selezionare i componenti che si desidera installare,

Selezionate | componenti da TOSHIBA Wiewer Wz

installare: Ltilitd di installazione di TOSHIBA MEP
PaImport
Descrizione

Spazio richiesto: 13.1MB

[{lndietm ” Installa ] ’ Annulla ]

Se é stata selezionata un'installazione "Tipicagstp pagina non verra visualizzata e tutti i camepdi
appropriati verranno installati.
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9. Attendere che i file vengano copiati dal CD.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

Installazione in corso

To S H l BA Prega attendere mentre TOSHIBS Viewer Y2 wiene installato,

Estrazione: CiiProgrammit TOSHIES Yiewer Y2\ Yiewer|wilhub32 exe, .. 100%

10. Se si sta installando il componente "Utilita Config MFP" ma non sono stati ancora installati i eiriv
per stampante e scanner per il dispositivo MFP TiB8Hial CD TOSHIBA Viewer V2, verra
riportata la pagina seguente. Dopo aver lettaflermazioni, fare clic sul pulsanfevanti.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA

Informazioni

Impostazione periferica TOSHIEA

Si sta installando 'applicazione di impostazione della periferica che consente di configurare
una MFP TOSHIBA con il PC,

Prima di utilizzare 'applicazione, & necessatio installare i driver di stampante e scanner per la
MFP TOSHIBA,

al momento non & stata rilevata linstallazione di alcun driver di stampante e scanner
compatibile per MFP TOSHIBA con cui utilizzare I'applicazione di impostazione della periferica.
E possibile installare i driver scegliendo 'opzione "Installa driver di stampante e scanner
TWaIN" nel menu "Installazions di TOSHIBA Viewer YW2",

[ avanki > | [ Annulla
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11. Una volta completata l'installazione, verranno ed¢e delle opzioni per avviare TOSHIBA Viewer V2

quindi, quando si installa P3import per la prim#taoesportare i dati da eventuali software TOSHIBA
Viewer gia installati. Selezionare le opzioni iette e fare clic sul pulsanféne.

E Installazione di TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA
A

Completamento dell'installazione di
TOSHIBA Viewer V2.

TOSHIEA Yiewer W2 & stato installato sul vostro computer,

-
VI ewe r Vz Scegliere Fine per chiudere il programma di installazione.,

Powered by

P77 console

Esparta i dati da TOSHIBA Yiewer W1

Se il programma di installazione rileva che & nsage riavviare Windows, la pagina indicata sopra
richiedera di eseguire questa operazione.

Disinstallazione

Disinstallazione dei driver per stampante e scanner

1.
2.
3.

Fare clic suBtart quindi suPannello di controllo.
Selezionarénstallazione applicazionioppureProgrammi e funzionalita.

Selezionar®river stampante e scanner TOSHIBAe fare clic sul relativo pulsante
Rimuovi/Disinstalla.

Per confermare che il software deve essere difiststafare clic sul pulsantBisinstalla, per
interrompere l'operazione e lasciare il softwastahato fare clic sul pulsanfennulla.

Quando la rimozione del software & terminata, €iresul pulsantdé-ine per chiudere il programma di
disinstallazione.

Disinstallazione dei driver per scanner di rete

1.

2.
3.
4

Fare clic suBtart quindi suPannello di controllo.
Selezionarénstallazione applicazionioppureProgrammi e funzionalita.
Selezionar®river scanner di rete TOSHIBA e fare clic sul relativo pulsanRimuovi/Disinstalla.

Per confermare che il software deve essere difiststafare clic sul pulsantBisinstalla, per
interrompere l'operazione e lasciare il softwastahato fare clic sul pulsanfennulla.

Quando la rimozione del software & terminata, €iresul pulsantdé-ine per chiudere il programma di
disinstallazione.

Disinstallazione di TOSHIBA Viewer V2

1.
2.

Fare clic suBtart quindi suPannello di controllo.
Selezionarénstallazione applicazionioppureProgrammi e funzionalita.

3. Selezionard OSHIBA Viewer V2 e fare clic sul relativo pulsanRimuovi/Disinstalla.
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4. Per confermare che il software deve essere diflatstafare clic sul pulsantBisinstalla, per
interrompere 'operazione e lasciare il softwastaltato fare clic sul pulsantennulla.

5. Quando la rimozione del software € terminata, €icesul pulsantd-ine per chiudere il programma di
disinstallazione.

Funzionamento

TOSHIBA Viewer V2
L'applicazione TOSHIBA Viewer V2 e costituita da tomponenti:

» Visualizzatore: per visualizzare, eseguire scanmsgtampare e salvare immagini e per creare
"collegamenti” in grado di combinare queste funiion

» Utilita Configura MFP: per configurare un MFP TO®AI dal PC.

» P3import: per esportare dati da qualsiasi applicaziesistente di TOSHIBA Viewer, ImageVision2000
0 SmartLink2000 gia installata nel PC.

Visualizzatore - P3console

Schermata principale

Utilizzare il collegament&tart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 per avviare
P3console:

28 pP3Console

File Modifica Wisualizza Inserisci  3Strumenti  Finestra 7

‘B as @

% Senza titolo

Trascinare i file immagine qui

La schermata principale € composta da 4 parti:
1. La barra dei mentFile, Modifica, Visualizza, Inserisci, Strumenti, Finestra e ?.
2. La barra degli strumenthpri, Salva ScansioneStampa, Invia e Preferenze
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3. L'area immagini: i file di immagini aperti vengorisualizzati in questa area, ciascuno in una fraest
distinta. Alcuni file di immagini possono conten@ié immagini (denominate pagine in P3console).
Tutte le pagine relative a un file di immagini veng riportate nella stessa finestra.

4. La barra di stato: contiene le informazioni relatallo stato.

Creare nuovi file di immagini utilizzando il meiile, Nuovo oppureFile, Acquisiscioppure il pulsante
della barra degli strumerfisegui scansion@ seconda di come verra creata l'immagine.

Per aprire dei file di immagini esistenti, utilizedl menuFile, Apri o il pulsante della barra degli
strumentiApri oppure trascinare i file di immagini da Esplosorse allo sfondo dell'area immagini di
P3console. Per combinare file immagine distintimnunico file immagine nella P3console, € possibil
selezionare e trascinare piu file contemporaneasdaEsplora risorse oppure selezionare piu filla ne
finestra di dialogd\pri prima di scegliere il pulsanfepri .

Per aggiungere altre immagini come nuove pagiffiéeadi immagini corrente, utilizzare il meroserisci,
File o Inserisci, Immagine sottoposta a scansion& possibile aggiungere pagine anche trascinafibo i
di immagini da Esplora risorse e rilasciandolerirfile di immagini aperto nella P3console.

Fare clic sulle pagine all'interno di un'immagire pelezionarle, tenere premuto il taStd mentre si fa
clic su pagine singole per selezionare piu padapagine selezionate hanno un bordo pit scuro e un
numero di pagina evidenziato. Trascinare le pag@hezionate all'interno del file di immagini corteper
riordinarle oppure in un altro file di immagini apenella P3console per spostarle nell'altro fler copiare
invece di spostare le pagine, tenere premutotid @8l mentre si trascinano le pagine dalla posizione
originale. Fare clic con il pulsante destro del soaulle pagine selezionate per accedere alledinzi
Copia, Taglia, Incolla edElimina.

EEX

4 pP3Console

File  Modifica Wisualizza  Inserisci Strumenti  Finestra 7

EY

% Senza titolo

-

Taglia

Elirmina

Inserisci File, ..
Inserisci immagine da scansione. .,

Pronko

Con il menuStrumenti, Disponi pagineé possibile inoltre riordinare le pagine all'imerdi un file di
immagini.
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Visualizzatore pagine

Fare doppio clic su una pagina per visualizzarldettaglio nel visualizzatore pagine integrato di
P3console.

8 Untitled

’ﬁ'ﬂo\e\‘."il &E

Sulla barra degli strumenti posta nella parte inferdel visualizzatore pagine sono disponibilséguenti
funzioni:

Mostra pagina precedente nell'immagine.
Mostra pagina successiva nell'immagine.
Ruota la pagina di 90 gradi in senso orario.
Ruota la pagina di 90 gradi in senso antiorario.
Inverti la pagina verticalmente.

Inverti la pagina orizzontalmente.

Zoom avanti.

Zoom indietro.

Ingrandisci per visualizzare tutta la larghezzdadehgina.
Ingrandisci per visualizzare tutta la pagina.
Apri/Chiudi modalita annotazione.

Nella modalita annotazione, € possibile aggiungdete note alla pagina facendo clic e trascinarefo p
tracciare un rettangolo nel punto in cui si desideserire la nota.

Fino a che il visualizzatore pagine non viene ahiosion si seleziona il pulsaragina
successival/precedentdella barra degli strumenti, le annotazioni possessere modificate o rimosse
con un doppio clic, possono essere spostate faadivd® trascinando e possono essere ridimensionate
facendo clic e trascinando i rispettivi bordi o aligTutte le annotazioni presenti vengono inserite
nellimmagine quando la pagina visualizzata vidmasa e non sara quindi possibile modificarle o
rimuoverle.

Modifica l'immagine utilizzando un editor esterno.

Per impostazione predefinita, verra utilizzatalpanodifica qualsiasi applicazione associata
all'immagine; é possibile impostare un'applicazispecifica utilizzando il menkile, Preferenzenella
finestra di dialogdAvanzata.
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» Elimina questa pagina dall'immagine.

v Fare clic e trascinare lI'immagine per spostarlatane la rotellina del mouse per scorrere I'immagdin
= | verso l'alto o il basso oppure ruotare la roteltiehmouse tenendo premuto il tagtiol per
eseguire lo zoom avanti o indietro.

Scansione
Con P3console é possibile eseguire scansioni dsacgimmagini singole o a piu pagine da qualsiasi
scanner per immagini compatibile con TWAIN, ancbamer piani, MFP o fotocamere digitali.

Per modificare la posizione da cui le immagini vemg recuperate da P3console, utilizzare il nigihey
Seleziona scanner

Per eseguire la scansione di una o piu paginetaifio di un nuovo file di immagini, utilizzaregtlsante
della barra degli strumerftile, Acquisiscio Esegui scansione

Per eseguire la scansione di altre pagine alltioter un file di immagini gia aperto e selezionaédla
P3console, utilizzare il meraserisci, Immagine sottoposta a scansionefare clic con il pulsante destro
del mouse sull'immagine esistente e seleziolma&risci immagine da scansione

Quando si acquisiscono immagini scegliendo il puisaella barra degli strumerdsegui scansion® la
vocelnserisci immagine da scansion@el menu di scelta rapida di un file di immagapossibile
specificare la visualizzazione o meno della fireslirdialogo TWAIN (in cui vengono configurate le
impostazioni per la scansione dell'immagine) adraw il menwFile, Preferenzenella sezion&cansione

Scansione duplex

Se si dispone di fogli per la scansione su entraali, ma non di uno scanner in grado di eseguire
scansioni di entrambi i lati del foglio, e possghiltilizzare P3console per produrre un singolodile
immagini con le scansioni di entrambi i lati deglfio:

1. Per eseguire la scansione delle pagine con nunsparin ordine crescente all'interno di un nudile®
di immagini, utilizzare il meniile, Acquisiscio il pulsante della barra degli strumeasiegui
scansione

2. Per eseguire la scansione delle pagine con nuragrinpordine crescente utilizzare il melmserisci,
Immagine sottoposta a scansione

3. Selezionare il men8trumenti, Disponi paginee fare clic sul pulsanteuplex per riordinare le pagine
nella sequenza originale.

v | Se si eseguono le scansioni utilizzando un disposiiFP TOSHIBA dotato di RADF, scegliere
= I'opzioneDue lati per eseguire la scansione di entrambe le faccétidlio in una singola passata.

Insert pages with the top edge first.

Stampa di un file di immagini
Per stampare un file di immagini aperto e selezmiraP3console, eseguire una delle operaziorégliito:
* Selezionare il menkile, Stampa
Verra sempre visualizzata la finestra di dialogd\indows per la stampa, in cui & possibile selemien
una stampante diversa da quella predefinita.
» Fare clic sul pulsante della barra degli strumStdimpa

Configurare le opzioni per la stampa delle pagiopfo ampie per i fogli presenti nella stampanpeeil
caso in cui venga visualizzata la finestra di djaldi Windows per la stampa durante la stampa delle
immagini mediante il pulsantetampadella barra degli strumenti dal mekRile, Preferenzenella sezione
Stampadella sched&tampa

Salvataggio di un file di immagini

Dopo aver aperto o creato un file di immagini erlveelezionato nella P3console, attenersi allagutara
seguente:
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» Selezionare il menkile, Salva con nomeper salvare il file di immagini utilizzando un rumnome o
per salvarlo come nuovo tipo di immagine oppurg@beee il menuFile, Salvaper sostituire il file
originale (se esistente).

» Se e stato scelto il metiile, Salva con nome il file di immagini non era stato salvato in peeenza,
verra visualizzata la finestra di dialo§alva con nomeRicercare la cartella in cui si desidera salvare
il file di immagini, immettere un nome per il filselezionare il tipo di file richiesto, quindi fackc sul
pulsanteSalva

Invio di file di immagini come allegati di posta &ftronica o tramite P3fax come messaggi
fax

E possibile inviare messaggi con il file di immagiperto nella P3console allegato a indirizzi détao
elettronica e, se € installato e selezionato aR@f@x come sistema di recapito messaggi della Batena
numeri di fax in diversi modi:

* Awviare il processo:

o Dopo aver aperto o creato un file di immagini erkveelezionato nella P3console, attenersi alla
procedura seguente:

= Selezionare il menkile, Invia.
= Fare clic sul pulsante della barra degli strumemiia.
* PremereCtrl+D .
0 Se é installato anche P3fax, stampare da quaépaticazione Windows sulla stampante P3.

» Se P3console é stato configurato in modo da witezzin'applicazione di posta elettronica distinta
compatibile con MAPI per l'invio di messaggi, reghplicazione di posta elettronica verra creato un
Nnuovo messaggio.

In caso contrario nella P3console verra visualatafinestra di dialogtnvia messaggian cui &
possibile specificare gli indirizzi di posta elettica dei destinatari e, se & anche installatdezis@ato
P3fax come metodo di recapito, i numeri di fax aridn fare clic sul pulsantavia per l'invio del
messaggio.

E possibile configurare il sistema di recapito raggs della P3console tramite il meRile, Preferenze
nella sezionénvio:

A

Invia | Integrazione di P3fax

Quale sisterna si deve utilizzare per linvio dei file immagine?

P3fax v

P3fax se disponibile, altrimenti MAPT
MAPT

Server della posta esterno

ok || Annula
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SelezionaréAPI per inviare i messaggi utilizzando un'applicazidnposta elettronica distinta
compatibile con MAPI (come Microsoft Outlook Expsg¢#nstallata nello stesso PC della P3console.

Selezionaré&erver della posta esternger collegarsi direttamente a un server di poMars

Se é installato anche P3fax, seleziorRBéax e configurare altre opzioni nella schédeegrazione di
P3fax

E opportuno ricordare che nella P3console non vemgonservate copie dei messaggi inviati direttaenen
a un server di posta SMTP, mentre con P3fax e matite applicazioni di posta elettronica compaititdn
MAPI le copie vengono archiviate.

Creazione di collegamenti dell'utente

E possibile creare nuovi collegamenti per combimga funzion€segui scansioneon una funzione
Stampa, Salvao Invia utilizzando il menustrumenti, Crea collegamento

Crea collegamento @

Mome; Collegamento di P3console
Che operazione deve essere eseguita dal collegamento?
Skrurenti pet la creazione diun file | Scansione b
Metodo di output: Starpa i
Inwia
Salva
Stampa {con finestra di dialogo)
Dove si desidera creare il collegamento?
(%) Desktop
) Cartella
Sfoglia...
[o]4 l [ Annulla l
Esempi

» Se si desidera eseguire spesso delle scansianntigini in una cartella specifica, creare un
collegamento che combina I'azione di creaziésegui scansion® Esegui scansione (con finestra di
dialogo) con l'azione di output Salva, specificare il nateéfile di output e, se necessario, scegliere
l'opzioneNome file univoca

» Se si desidera eseguire scansioni e poi stampaagiae sottoposte a scansione, in pratica una
funzione di copia, creare un collegamento che coilbzione di creazionEsegui scansion® Esegui
scansione (con finestra di dialogoon 'azione di outpustampa

E possibile creare tutti i collegamenti necessaslearli sul desktop o nel meStart, Programmi.

Configurazione di un MFP

0 Prima di utilizzare Configura MFP, & necessaria @i& installato i driver per stampante e scanner
per MFP TOSHIBA e il dispositivo MFP TOSHIBA devssere collegato al PC. Per ulteriori
informazioni, vedere la sezione in cui & desciitpyocesso di installazione, che inizia a pagina 6
della presente guida.

Per avviare I'utilita, utilizzare il collegamersart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, Avvia
impostazione periferica
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Verra visualizzato I'elenco dei dispositivi MFP TIQIBA installati che & possibile configurare dal PC.
Selezionare il dispositivo MFP che si desidera igumére e fare clic sul pulsani@posta periferica.

@ Im postazione periferica TOSHIBA E| |E| El

Selezionare una peniferica tra quelle connesze in rete.

Periferica Posiziohe
ES165 TIME

Dopo aver letto le impostazioni correnti dal dispes MFP TOSHIBA, queste vengono visualizzate sul
monitor del PC.

Nella barra degli strumenti sono disponibili le segti funzioni: pulsant&tampa, Scrittura delle
impostazioni, Annulla, Mostra impostazioni periferica, Mostra impostazioni rubrica, ?, Cerca testoe
Cerca

Le impostazioni vengono riportate in sezioni sdtteome del dispositivo MFP e visualizzate in parti
guelle relative alle funzioni della Rubrica e gaathe non lo sono. Utilizzare i pulsanti della bategli
strumentiRubrica e Impostazioni periferica per spostarsi tra le varie impostazioni.

3 Impostazione Toshiba

i‘,é E .ﬂ ' :' L \‘;) g | ﬂ | Ricerca |

'

Origini dati Impostazioni correnti
o
= |mpostazioni inizial

= |mpostazioni default

= Cazz postale ITU

= Codice reparto

= [at gestione

=  Test automatico
Configurazione terminale
= [ati di identificazione
Aggiungi file impostazione
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4 Impostazione Toshiba

E:é E X ey | W 7). ~I|  Ficeea |

Origini dati Impostazioni correnti

e
= MNumer Abb.

Tz Mumeri di gruppo
Tz Tastia untocco

temora utilizzata: Compoziz. abb. uzate: Tash a un tocco usat:

Modifica delle impostazioni

Selezionare la sezione in cui si trova I'impostagiohe si desidera configurare dalla colonna dstsa
quindi espandere le impostazioni elencate nellarc@ di destra facendo clic sui simboli "+".

Dopo aver apportato le modifiche necessarie, fiwesal pulsante della barra degli strumesdrittura
delle impostazioniper configurare il dispositivo MFP in modo da asare le impostazioni riportate a
video.

v Se si conosce il nome dell'impostazione da mod#icad esempio "Data”, ma non la relativa
¢ posizione, digitare il nome nella casdllarca e fare clic sul pulsan@erca Fare clic piu volte sul
pulsanteCerca per cercare il risultato successivo.

Salvataggio delle impostazioni nel PC

Ogni volta che viene eseguita I'utilita, le impagai correnti vengono lette dal dispositivo MFRIegato
e riportate a video.

Se necessario, & possibile memorizzare le impastiaizi TOSHIBA Viewer o salvarle come file sul disc
rigido per riferimenti futuri o per copiare le imgtazioni da un MFP a un altro.

All'interno dell'utilita Configura MFP

Per salvare le impostazioni per un utilizzo futnedlo stesso PC:

1. Fare doppio clic séiggiungi file di impostazioni per creare un nuovo ramo nella colonna di sinistra.
2. Digitare un nome appropriato per l'impostazioneeseimpio Impostazioni del 20071201.

3. Trascinare tenendo premuto il pulsante del mowsey@me del dispositivo MFP, ad esempio ES165,
sul file delle impostazioni, quindi rilasciare ilgante.
v Prima il puntatore del mouse assumera l'aspettn dterchio con linea diagonale". Una volta

®  raggiunto il punto di destinazione, il puntatoreeaditera una "etichetta indirizzo" a indicare che
le impostazioni possono essere rilasciate in quetq
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4. Fare clic sul pulsante della barra degli strum8ntittura delle impostazioni per configurare il
dispositivo MFP in modo da associare le impostaziportate a video e salvare eventuali nuovi file
creati.

Come file su disco

Per salvare le impostazioni in un file .ST2 a pathe € possibile spostare in seguito in un alC@P
salvare altrove:

1. Fare doppio clic séiggiungi file di impostazioni per creare un nuovo ramo nella colonna di sinistra
2. Digitare un nome appropriato per l'impostazionees@mpio Impostazioni di 20071201.

3. Trascinare tenendo premuto il pulsante del mowsey@me del dispositivo MFP, ad esempio ES165,
sul file delle impostazioni, quindi rilasciare ilgante.

v Prima il puntatore del mouse assumera l'aspettn dterchio con linea diagonale". Una volta
. raggiunto il punto di destinazione, il puntatoreatitera una "etichetta indirizzo" a indicare che
le impostazioni possono essere rilasciate in quetq

4. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nde di impostazioni e selezionaBalva con nome

5. Verra visualizzata la finestra per il salvataggidie impostazioni. Indicare la posizione sul disigido
e immettere un nome file appropriato, quindi seglil pulsant&alva

6. |l file delle impostazioni viene salvato come fi&T2 sul disco rigido e potra essere aperto inisegu
nell'utilita Configura MFP.

7. Fare clic sul pulsante della barra degli strum&atittura delle impostazioniper configurare il
dispositivo MFP in modo da associare le impostdziportate a video e salvare eventuali nuovi file
creati.

Caricamento delle impostazioni salvate nel PC

All'interno dell'utilita Configura MFP
Per applicare le impostazioni memorizzate in prened nell'utilitd Configura MFP al dispositivo MFP:

1. Trascinare tenendo premuto il pulsante del mousdeya@me del file delle impostazioni, ad esempio
"Impostazioni del 20071201", al nome del dispositWFP, ad esempio "ES165".

v Prima il puntatore del mouse assumera l'aspettn dterchio con linea diagonale". Una volta
. raggiunto il punto di destinazione, il puntatoreatitera una "etichetta indirizzo" a indicare che
le impostazioni possono essere rilasciate in quetq

2. Fare clic sul pulsante della barra degli strum8atittura delle impostazioni per configurare il
dispositivo MFP in modo da associare le impostaziportate a video.

Da un file su disco creato dall'utilita ConfigurafV®
1. Fare doppio clic séggiungi file di impostazioni per creare un nuovo ramo nella colonna di sinistra
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul ode di impostazioni e seleziona@arica.

3. Viene visualizzata la schermata Apri impostazitmayare e selezionare il file delle impostazioni
salvate, quindi fare clic sul pulsarferi .

4. Trascinare tenendo premuto il pulsante del mowse)ame del file delle impostazioni al nome del
dispositivo MFP, ad esempio "ES165".

v Prima il puntatore del mouse assumera l'aspettn dterchio con linea diagonale". Una volta
. raggiunto il punto di destinazione, il puntatoreatitera una "etichetta indirizzo" a indicare che
le impostazioni possono essere rilasciate in quetq

5. Fare clic sul pulsante della barra degli strum8atittura delle impostazioni per configurare il
dispositivo MFP in modo da associare le impostaziportate a video.

50/52 Manuale dell'operatore di TOSHIBA Viewer V2 TA



P3import

P3console installa P3import solo se il software R Viewer, ImageVision2000 o SmartLink2000 e
gia installato nel PC. Con P3import i messaggi orézmati nel prodotto precedente vengono convertiti

un formato che ne consente la visualizzazione alati del prodotto precedente.

Utilizzare il collegament&tart, Programmi, TOSHIBA Viewer V2, P3import per avviare P3console e

fare clic sul pulsant@vanti per continuare.

¢ Importazione guidata Unimessage P3

P3Import
Importazione vizualizzatore

Con questa procedura guidata & possibile importare gli elementi
dell'applicazione di visualizzazione precedente nella verzione nuova.

Annulla |

Selezionare la cartella in cui esportare i messédgirmato in cui salvare i messaggi esportagliaitenti

(sempre MANAGER per TOSHIBA Viewer) per i quali esfare i messaggi, quindi scegligkeanti.

mportazione guidata Unimessage P3

P3mport
Seleziona archivi mezsagai personali

Elenco in output; Sfoglia...

Formato output; Indice HTHL + PDF
tenti
Seleziona tutto Cancella tutto |

< Indietro | Byanti » |

Annulla
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Dopo aver completato il processo di esportazicae, ¢lic sul pulsantEine.

17 Importazione guidata Unimessage P3

P3Import
Importazione completata

Importazione completata

Annulla

Risoluzione dei problemi

Quando si utilizza un server di dominio e dopctallazione di ViewerV2/P3fax+ocr, se Windows iradic
che si é verificato un problema sul server, sutlanessione di rete o sull'account utente, ridefihiD di
rete come segue:

1. Accedere al computer locale come amministratoraléodel PC e connettersi a un gruppo di lavoro.

2. Fare clic con il pulsante destro su "Risorse delmater” e scegliere "Proprieta”; selezionare laadah
"Nome computer”; fare clic sul pulsante "ID di reper avviare la configurazione guidata dell'lD di
rete Windows; ridefinire I''D del dominio di rete.

3. Alriavvio di Windows, sara possibile accedere @inihio.
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