TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch

Wordcraft International Limited, Softwarelizenzvere inbarung

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen iisar zulassigen Verwendungszweck lizensiert. Nach
Installation der Software durch den Kéaufer findeinle Rickerstattung des Kaufpreises statt. Digzank

gilt, solange wie das Produkt in Gebrauch ist. htbeachtung der nachfolgenden Lizenzbedingungem fiih
zur Kundigung der Lizenz. Alle Kopien der Softwanéissen nach Kindigung der Lizenz zerstort werden.

ZULASSIGER VERWENDUNGSZWECK

Der Originalkaufer darf die Software auf einem Caoepsystem benutzen, das vom Originalk&ufer zur
Geschafts- oder Berufsaustubung besessen oder \aetweind. Der Originalkaufer kann die Software auf
einem Festplattensystem zur Benutzung durch allieizulassige Zahl von Benutzern und zum Anschluss
an allein die zulassige Zahl von Kommunikationsggrg§Standardeinstellung: ein Gerat), wie in der
Systemkonfigurationsdatei beschrieben, die zum &atgunkt im Softwareprodukt enthalten war, plus de
Zahl von Benutzern und Geréten, die durch Erwenbgtiltigen Lizenzupgrades von Wordcraft
International Limited oder einem autorisierten Handon Wordcraft International Limited hinzugefugt
wurden, speichern.

NICHT ZULASSIGE VERWENDUNG

a. Download der Software von einem Computerservicer @ldletin Board oder Gebrauch in einem
standortibergreifenden System aufRer in Bezug aufah Wordcraft International hierzu lizensierten
Benutzer.

b. Verwendung der Software in einem Computerdienstiagsunternehmen, Netzwerk, Timesharing,
interaktiven Kabelfernsehen oder Mehrprozessorsys&if3er in Bezug auf die von Wordcraft
International Limited hierzu lizensierten Benutzer.

c. Die Verwendung einer Einzelbenutzerversion auf mineweiten oder weiteren Computer oder
Netzwerk-Workstation. Details von Mehrbenutzergake sind von autorisierten Handlern oder
autorisierten Vertriebshandlern von Wordcraft Intgional Limited oder direkt von Wordcraft
International Limited erhéaltlich.

d. Die Verwendung einer Netzwerkversion in einem zereder weiteren Netzwerk.

e. Die Vornahme von Anderungen oder Modifikationendan Software, Mischen aller oder eines Teiles
der Software mit einem anderen Programm, Zuriickeklwng (Reverse Engineering),
Dekompilierung oder Disassemblieren der Software.

f. Ausblenden von Bereichen der Software, die veraritiwh sind flr Firmenzeichen, Bilder,
Hilfesystem, das Kontaktieren von Worcraft Interomal Ltd, das Identifizieren von Wordcraft
International Ltd als Copyright- und Warenzeiclizssitzer, oder &hnliche Bereiche. Ausnahmen zu
dieser Klausel werden nur in besonderen Umstanddfrimessen von Wordcraft International Ltd.
gestattet. Antrage miissen schriftlich an Worddrdérnational Ltd. gerichtet werden.

g. Das Recht zur Vermietung, Weitergabe, Ubertragudegr dGewahrleistung von Unterlizenzen oder
anderer Rechte an andere.

h. Das Anfertigen von Kopien aller Dokumentation, Werdcraft International Limited gehort.

i. Der Verkauf oder die Ubertragung der Software, it 'Nicht zum Wiederverkauf' oder Test' oder
'Demo’ oder 'Schulung' markiert ist.

j- Alle anderen Verwendungen, die nicht unter "ZulgessVerwendungszweck" oben aufgefihrt sind, fir
die eine Lizenz zur Benutzung des Copyrights inStHtware bendtigt wird.

Die Lizenz in dieser Vereinbarung wird automatifriistios von Wordcraft International Limited gekiigd

wenn gegen Bestimmungen in dieser Vereinbarungofées wird.
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GELTENDES RECHT
Fur diese Vereinbarung gilt das Recht des Verani¢tdnigreiches von Grof3britannien und Nordirland.

BESCHRANKTE HAFTUNG

Wordcraft International Limited Gbernimmt weder &zipe noch implizite Gewéhrleistungen, ohne
Einschrankung hinsichtlich des Inhalts dieser Safeaund auch keine implizite Gewahrleistung fur die
Marktfahigkeit oder die Eignung fir einen bestimmiveck des Softwareprodukts. Die einzige Auflage,
die sich aus dieser Garantieerklarung im Hinbligktdaftung durch Wordcraft International Limitedyéat,
besteht darin, dass sie jedes fehlerhafte Prodildinem alternativen Produkt ersetzen oder derfp€ais
allein bis zum ursprunglich fir das Produkt gezahMVert zurtickerstatten. Wordcraft International
Limited oder ihre Handler oder Lieferanten hafteten keinen Umstanden fir spezielle, zufalligejrizkte
oder Folgeschaden, (einschliel3lich ohne EinschrémBchadensersatzforderungen, die sich aus
Profiteinbussen, Betriebsunterbrechung, dem VevlostDaten, Verlust von Betriebsdaten oder
anderweitigen finanziellen Einbussen ergeben) au¥/drwendung oder der Nichteignung der Software.
Wordcraft International Gbernimmt keine Verantwaduir Anspriiche, die aus der Verwendung von
Software entstehen, die mit 'Nicht zum Weitervefkader 'Test' oder 'Demo’ oder 'Schulung' markssrt

Wordcraft International tUbernimmt keine VerantwoddUr Anspriche, die aus der Verwendung von
Software, anders als die Verwendung fur den Zwitkgen sie ausdriicklich verkauft wurde, entstehen.

Wordcraft International Limited Ubernimmt keine datwortung fur Anspruche durch Dritte.

Keine mundliche oder schriftliche Information oderzeige, die an Wordcraft International Limited
gegeben oder von Wordcraft International Limitedag®en wird, impliziert eine Gewaéhrleistung und é&tho
auch nicht den Gewahrleistungsumfang.

COPYRIGHT

Von Wordcraft International Limited erstellte Softie und Dokumentation ist durch internationale
Urheberrechtschutzgesetze geschiitzt.

WARENZEICHEN
Wordcraft ist ein Warenzeichen von Wordcraft Intgional Limited.
Alle anderen Warenzeichen bestétigt.

Dies ist eine gesetzlich bindende Vereinbarung mit Wordcraft International Limited. Wenn
Sie die oben genannten Bedingungen aus irgendwelche  n Griinden nicht akzeptieren
wollen, geben Sie bitte das komplette Softwarepaket ungedffnet an lhren Lieferanten
zurick.

© 2007 Wordcraft International Limited

DEU
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Vor dem Lesen dieses Benutzerhandbuches
Folgende Zeichen in diesem Handbuch geben Ihnemtigicinformationen zum Betrieb dieses Gerates:
0 Wichtige Anweisung; folgen Sie stets dieser Anlegu

v Hilfreiche Information, die den Betrieb erleichtert

Handelsmarken

* Microsoft und Windows sind Handelsmarken der MiofoSorporation in den USA und anderen
Landern.

 Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader und Adobe AdrBemder sind Handelsmarken von Adobe
Systems Incorporated.

* Andere in diesem Handbuch genannten Firmen- odetuRtnamen sind Warenzeichen oder
Handelsmarken ihres jeweiligen Herstellers.
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TOSHIBA Viewer V2

Einfihrung

TOSHIBA Viewer V2 wurde speziell fur den Einsatz men TOSHIBA Multifunctional Digital Systemen
e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F und
TWAIN-kompatiblen Scannern entwickelt.

TOSHIBA Viewer V2 bietet Ihnen unter anderem foldereatures:

* Verwendung lhres e-STUDIO16/20/25/160/163/165/168/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F als Drucker.

¢ Verwendung lhres e-STUDIO16/20/25/160/163/165/168/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F als Scanner.

« Konfigurierung Ihres e-STUDIO16/20/25/160/163/16811.67/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F Uber den PC.

e Scannen von Hardcopy-Dokumenten mittels lhres TWADdNnners.

In diesem Handbuch finden Sie Informationen zutdltetion von TOSHIBA Viewer B2, des GDI-
Druckertreibers, des TWAIN-Scannertreibers sowisi@aformationen Gber andere, oben aufgefiihrte
Funktionen.

Installation

0 Bitte lesen Sie und befolgen Sie diese folgendemdiseBEVOR Sie das TOSHIBA MFP an
Ihren PC anschlieRen.

Mindestsystemanforderungen

Wie bei den meisten Windows-Programmen lauft aubISHIBA Viewer V2 schneller, wenn Sie einen

Computer mit schnellerem Prozessor und mehr RAMetnen.

Falls Sie auf Ihrem Computer andere Programmelgteitig mit TOSHIBA Viewer V2 nutzen, sind ein

schnellerer Prozessor und zusatzlicher RAM-Arbpésdher dringend empfohlen.

Das TOSHIBA Viewer V2-System ist kompatibel mit Mbsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,

Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prafdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server

2003 und Microsoft Windows Server 2003 x64 Editiddtellen Sie sicher, dass Ihr Computer den

folgenden Kriterien entspricht.

PC: PC/AT 100% kompatibel; moderner Prozessor (886MHz oder héher fur Windows
2000 Professional, Windows XP Home oder Professi®ddadows 2000 Server,
Windows Server 2003 oder Windows Vista 32-bit

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) PrepeslGHz oder hoher fur
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) PrepeslGHz oder héher fur
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% kompatibel; moderner 64-bit (x64) PrepeslGHz oder hoher fur
Windows Server 2003 x64 Editions

Betriebssystem: Microsoft Windows 2000 mit ServiRack 4, Microsoft Windows XP mit Service-Pack
2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XPd?essional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 und Microsoft Windo®srver 2003 x64 Editions

Arbeitsspeicher:  128MB RAM (256MB empfohlen) fur Mdows 2000 oder Windows XPSP2 Home
oder Professional

256MB RAM fur Windows 2000 Server
512MB RAM fir Windows Server 2003
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512MB RAM (1GB empfohlen) fir Windows Vista 32-bit

1GB RAM fur Windows Vista 64-bit

256MB RAM (512MB empfohlen) fir Windows XP Professal x64 Edition
512MB RAM (1GB empfohlen) fir Windows Server 20 Editions

Festplatte: Anhéangig davon, welche KomponenterMiser V2 und der Drucker- und
Scannertreiber installiert sind, werden mindes&nbB freier Festplattenspeicher
bendtigt.

Bildschirm: Eine 24-bit-Grafikkarte und -treiber rden empfohlen.

Windows Vista erfordert DirectX 9 mit mindesten8MB Grafikspeicher.
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Drucker- und Scannertreiber installieren

Mit den Drucker- und Scannertreibern kdnnen Siel@6SHIBA MFP zum Drucken und Scannen nutzen.
Sie werden auch vom DienstprogramviiP-Konfiguration verwendet, das als Teil von TOSHIBA
Viewer V2 separat installiert wurde, um lhr TOSHIBAP vom Computer aus konfigurieren zu kbnnen.

Vor der Installation
Stellen Sie bitte vor der Installation Folgendeher:

Wenn auf lhrem Computer bereits eine friihere Verdes Druckertreibers installiert ist, I6schen Sie
bitte diesen Druckertreiber aus dem Druckerordotarsnachdem sie Windows neu gestartet haben.
Wenn Sie ein TOSHIBA MFP verwenden, das mit einéddSHIBA GF-1190 USB-LPT -Kabel
(Druckerkabel) angeschlossen ist, stellen Sie sid@ss das GF-1190-Kabel an PC und TOSHIBA
MFP angeschlossen ist und dass die GF-1190 USBdmalie mit dem GF-1190-Label geliefert
wurden, bereits installiert sind.

0 Diese Option ist nur verfiigbar unter Windows 200B,oder Server 2003, nicht unter
Windows Vista oder Windows x64 Editions.

Stellen Sie sicher, dass Sie bei Windows mit Adstiatorrechten angemeldet sind.  Falls erforclerli
statten Sie Ihre normalen Window-Anwender flr dauBr der Installation mit Administratorrechten
aus und setzen Sie diese Rechte nach der Insiallateder zuriick.

SchlieRen Sie alle offenen Anwendungen, um Systaffikte wahrend der Installation zu vermeiden.

Der Windows-PC, an den das TOSHIBA MFP angeschlossavird

1.
2.

Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laefik ein.

Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni (siehe umterscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken SiStart, Ausfiihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fur Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die SdlsalbeOK .

Lf: TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Drucker- und Scannertreiber installieren

Anwendungen installieren

siche Dokumentation

[ get Adobe ]
N,

Wabhlen Sie die gewlnschte Sprache aus der angezdigte in der unteren rechten Ecke des
TOSHIBA Viewer V2 Installationsmends.

Klicken SieDrucker- und Scannertreiber installieren.
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3. Kilicken SieDirekt mit diesem Computer verbunden.

Lf.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Direkt mit diesem Computer verbunden.

O\
=

@ Mit einem anderen Computer in diesem Netzwerk
=

verbunden

Zuriick. Deutsch M

4. Abhéangig davon, wie das MFP mit dem PC verbundenvihlen Sie den entsprechenden Abschnitt im
folgenden Auswahldialog:

o TOSHIBA MFP-Geréte, die mit USB-Kabel angeschlossied beginnend auf Seite 8.
o TOSHIBA MFP-Gerate, die mit Parallelkabel (LPT) aaghlossen sind. beginnend auf Seite 16.

0 TOSHIBA MFP-Geréte, die mit einem TOSHIBA GF-1198R/Parallel-Adapterkabel
angeschlossen sind beginnend auf Seite 21.
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TOSHIBA MFP-Geréte, die mit USB-Kabel angeschloss&nd
5. Klicken SieMein TOSHIBA MFP ist mit einem USB-Kabel angeschlosen

TOSHIBA Viewer V2

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit USB-Anschluss.

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss.

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit einem TOSHIBA GF-1190
USB/Parallel-Adapterkabel.

Falls eine Warnmeldung wegen unsignierter Treiber angezeigt wird,
Klicken Sie auf die Schalkflache Trotzdem fortsetzen oder 1a, um die Installation Fortzusetzen,

Zuriick. Deutsch M

6. Treiber fir TOSHIBA-USB-MFP-Gerate sind jetzt in Mdows vorinstalliert, sodass sie automatisch
erkannt werden koénnen, wenn ein TOSHIBA-USB-MFP&bangeschlossen wird. Abhangig von der
Windows-Konfiguration erscheint moglicherweise eWigndows-Warnmeldung, dass die Treiber den
Windows-Logo-Test nicht bestanden haben oder dasklerausgeber nicht identifiziert werden kann —
klicken SieTrotzdem fortsetzernderDiese Treibersoftware trotzdem installieren

7. Wenn der folgende Bildschirm erscheint, schlieRiendés TOSHIBA USB MFP and den PC an und
schalten das MFP ein.

Ef: TOSHIBA Yiewer Y2 Installation F§|

TOSHIBA Viewer V2 B

UsB-Kabel

@ Ich habe ein TOSHIBA MFP mit USB-Anschluss.

Bitte schliefien Sie Ihr MFP an und schalten Sie es ein. Wenn das MFP erkannt wurde, wird
die Installation Fortgesetat,

Klicken Sie hier, umn das MFP und den Port manuell auszuwshlen.

Zuriick. Deutsch hd
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8. Windows sollte jetzt das angeschlossene TOSHIBA-MiKennen .

Falls Sie Windows Vista als Betriebssystem einseteescheinen bei der Installation der Treiber
mdglicherweise Tipps. Gehen Sie zum Fortfahrenexdits zu Schritt 14.

Bei anderen Windows-Betriebssystemen: Wenn Siegefverden, ob Windows mit dem Windows
Update verbinden soll, wahlen $iein, diesmal nichtund klicken Sie dann die Schaltflach&iter.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Willkornmen

E & wird nach aktueller und aktualisierter Software auf dem
Computer, auf der Hardwareinstallations-CD oder auf der
YWindows Updatewebszite [mit lhrer Erlaubniz) gesucht.

Dratenzchutzrichtiinie anzeigen

Soll eine Yerbindung mit wWindows Update hergestellt werden,
ur nach Software 2u suchen’?

3 Ja, nur diese eine Mal

(3 Ja. und jedes Mal, wenn ein Gerdt angeschlossen wird
() Mein, diesmal nicht

Klicken Sie auf "Weiter'', um den %organg fortzusetzen.

I ‘Weiter » ] [Abbrechen]

9. Wahlen SieSoftware automatisch installieren (empfohlenyjnd klicken Sie die Schaltflach@eiter.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Mit diesem Azsistenten konnen Sie Software fur die folgende
Hardwarekomponente instalieren:

TOSHIBA e-5TUDIOTE?

/ '_) Fallz die Hardwarekomponente mit einer CD
A oder Diskette geliefert wurde, legen Sie diese
jetzt ein.

YWie mochten Sie vorgehen?

(&) Software automatisch instaliersn (empfohler)

(7 Software von einer Liste oder bestimmten Quelle
installieren [fur fortgeschrittene Benutzer]

Klicken Sie auf "Weiter'', um den %organg fortzusetzen.

[ < Zuick ” ‘Weiter » ] [Abbrechen
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10. Abhéngig davon, wie Windows konfiguriert ist, wendetzt moglichweise Wiederherstellungspunkte
gesetzt.

Assistent fiir das Suchen neuer Hardware
Die Software wird installiert... :g

(3 TOSHIBA e-STUDIOTET

=7
1

(9 o,

Der Systemwiederherstellungspunkt wird gesetzt und alte D ateien werden
geszichert, falls das System zukiinftig wiederhergestellt werden muss.

11. Abhangig davon, wie Windows konfiguriert ist, gifindows mdglicherweise eine Warnmeldung aus,
derzufolge die Treiber den Windows-Logo-Test niobstanden haben - klicken Sie in diesem Fall
Trotzdem fortsetzen

Hardwareinstallation

1 E Diie Software, die fir diese Hardware installiert wird:
-
TOSHIEA e-STUDIOTET

hat den ‘Windows-Logo-Test nicht bestanden, der die Kompatibilitat it
Wwindows #P Lberpriift. fwfarm ist dieser Test wichtig?)

Daz Fortzetzen der Installation dieser Software kann die komrekte
Funktion des Systems direkt oder in Zukunft beeintrachtigen.
Microsoft empfiehlt strengstens. die Installation jetzt abzubrechen
und gich mit dem Hardwarehersteller fur Software. die den
Windows-Logo-Test bestanden hat, in Yerbindung zu setzen.

Inztallation fortzetzen ] [ Inztallation abbrechen
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12. Bitte warten Sie, wahrend die USB-Treiberdateiestaliert werden.

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware
Die Software wird installiert... :g

(3 TOSHIBA e-STUDIOTET

=7 L/
P3coinst. crnf

nach C:\WINDOWS aystem3Z2
( ]

13. Klicken Sie die SchaltflachiEertig stellen

Assistent fiir das Suchen neuver Hardware

Fertigstellen des Assistenten

Die Software fur die folgende Hardware wurde installisst:

(3 TOSHIBA e-STUDIOTE?

Klicken Sie auf "Fertig stellen’, um den Vorgang abzuzchliefen.

Fertig stellen
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14. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni erkenntssldas neue TOSHIBA USB MFP
angeschlossen ist und startet die InstallatiorDadecker- und Scannertreiber; klicken Sie die

SchaltflachaNeiter.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA am Yilkommen beim Installations-

Assistenten fur TOSHIBA Drivers

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation wvon TOSHIBA
Drivers begleiten,

Es wird empFohlen vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Syskemdateien
ohne Meustart ersetzk werden kinnen,

Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufabren.

Printer and Scanner
Drivers

15. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn $i@lem Bedingungen des Lizenzvertrages

I Weiter > l [F\bbrechen]

einverstanden sind, klicken Sdnehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken S¥rechen
und die Installation wird unterbrochen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation =13

Lizenzabkommen

TO s H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvor Sie mit der

Installation fortfahren,

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

[E3

VERKAUFSBEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen Gber den zuldssigen Yerwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den K&ufer findet keine Rickerstattung
des Kafmreises statt. Diese |irenr ailt. snlanne wie das Produkt in Geheaock ist >c)

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
COption. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Drivers installieren zu
kénnen. klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

(#)1ch akzeptiere das Lizenzabkommen,

(") Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

[ < Zuriick ” VWeiter > ] [Abbred‘uen]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker-$cahnertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt

12/55

TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch

DEU



16. Wahlen Sie den gewunschten Installationstyp auts B nicht sicher sind, wahlen Sie "Typisch".
Damit werden alle standardméfigen Optionen installind zur Vereinfachung werden wahrend der
Installation einige Installationsseiten nicht argygi

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Installationstyp auswahlen

Bitte wahlen Sie unten den gewinschten Inskallationstyp aus

(23 Typisch, empfaohlen Fiir die meisten Benutzer und neue Benutzer,

) Benutzerspezifisch, empfohlen Fiir Forbgeschrittene Benukzer.

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "Typisch" ausgewahlt haben, gehen Siteweu Punkt 19.

17. Wéahlen Sie den Ordner, in den die Software instdliverden soll, und klicken Sie dann die
SchaltflachéNeiter.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Zielverzeichnis auswahlen

To s H l BA Wahlen Sie das Werzeichnis aus, in das TOSHIBA Drivers installiert

werden soll,

TOSHIES Drivers wird in das unten angegebene Yerzeichnis installisrt, Falls Sie in ein anderes
verzeichnis installieren méchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes
werzeichnis aus, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

Zielverzeichnis

1 Programme| TOSHIBA Yiewer V2 Curchsuchen. ..

Benétigter Speicher: 18, 7MB
werfligbarer Speicher: 39.5GE

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habdar falls auf diesem Computer bereits Drucker- und
Scannertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP instdlisind, wird diese Seite nicht angezeigt. Bei
“typischen” Installationen wird die Software in dgnterordner “TOSHIBA Viewer

V2\GDI&TWAIN" installiert, der im Windows-Hauptordsr "Programme" erstellt wird.
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18. Wéahlen Sie aus, ob andere Netzwerkbenutzer mit@8HIBA MFP scannen dirfen.

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Gemeinsame MFP-Funktionen

Méchten Sie das TOSHIBA MFP gemeinsam nutzen, so dass andere Benutzer damit scannen
kénnen?

Ja, anderen Benukzern innerhalb dieses LAN das Scannen mit diesem MFP erlauben

Es wird eine Verknipfung zum Start des MFP C2 Geratetreibers in "Start, Programme,
TOSHIEA Viewer Y2, Gerate" erstellt, Der CZ Geratetreiber muss gestartet sein, bevar ein
Remote-Benutzer das MFP zum Scannen nutzen kann,

Urn anderen Benutzern innerhalb des LAN das Drucken mit digsem MFP zu erlauben,
verwenden Sie die normalen Windows-Funkkionen Fir Gemeinsame Drucker Ober "Skart,
Einstellungen, Drucker und Faxgerate”,

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habweing diese Seite nicht angezeigt und andere
Netzwerkbenutzer dirfen das TOSHIBA MFP zum Scamveewenden.

19. Wahlen Sie aus, ob der Drucker als Standarddriweikeerichtet werden soll.

% TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Standarddrucker

Machten Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?

®3
O Nein

< Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen
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20. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der COVRKopiert werden.

> TOSHIBA Drivers Installation

Installiere.__.

To s H l BA Bitte warken Sie, wahrend TOSHIBS Drivers installiert wird,

Dekomprimiere: Ci\ProgrammelUnimessage Prol\CFPSCNGZ . DLL

Details anzeigen

21. Klicken Sie die Schaltflacheertig stellen,um die Installation abzuschliel3en.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA a- Die Installation yon TOSHIBA
Drivers wird abgeschlossen
TOSHIBA Drivers vwurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefen.

Remate-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP
ierlauben

Falls Thr Firewall die Meldung ausgibt, dass "WSPROEY . EXE" mit
Rermote-Yerbindungen komrmunizieren will, Kicken Sie "Erlauben”
oder "Micht blockieren”, um allen Windows-Benutzern auf diesem
PiZ und Remote-Usern (Falls Sie Gemeinsame Scan-Funktionen
Printer and Scanner festgelegt haben) die Mutzung des TOSHIBA-MFP 2u ermdglichen,

Drivers

Zurick [Eertig stellen] [ Abbrechen ]

Falls andere Netzwerkbenutzer (Remote-Benutzerf @&HIBA MFP zum Scannen verwenden
durfen, wird die OptiofiRemote-Benutzer dirfen das MFP sofort zum Scannenelmutzenangezeigt.
Wenn diese ausgewahlt wird, dann wird der Gerdbetreles TOSHIBA MFP gestartet. Der MFP-
Geratetreiber muss gestartet sein, bevor ein ReBetatzer das MFP zum Scannen verwenden kann.
Er kann Uber die entsprechende Verknupf8tayt, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréte
manuell gestartet werden.
Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.

v Sie koénnen die Verknlipfung v@tart, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréatein den

®  Startup -Ordner im Men(Btart, Programme kopieren, damit Remote-Benutzer das
TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden kdnnen, soba&daish in Windows anmelden.
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TOSHIBA MFP-Geréte, die mit Parallelkabel (LPT) argschlossen sind.
5. Klicken Sielch habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss

tf.? TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit USB-Anschluss.

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss.

F1190 Ich habe ein TOSHIBA MFP mit einem TOSHIBA GF-1190
EELAT, USB/Parallel-Adapterkabel.

Falls eine Warnmeldung wegen unsignierter Treiber angezeigt wird,
Klicken Sie auf die Schalkflache Trotzdem fortsetzen oder 1a, um die Installation Fortzusetzen,

Zuriick. Deutsch M

6. SchlieRen Sie das TOSHIBA MFP a LPT-Port (Druckeyptes PC an, schalten Sie das MFP ein und
klicken Sielnstallation der Treiber starten.

Lf.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Parallelkabel

@ Ich habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr TOSHIEA MFP mit dem Computer werbunden und
eingeschaltet ist, Klicken Sie dann auf den Link unten, um die Treiber-Installation 2u
skarken,

klicken Sie hier, wenn Sie bereit sind, die Treiber zu installieren.

Zuriick. Deutsch M
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7. Der Installer fur die Drucker- und Scannertreiba&dvgestartet. Klicken Sie die Schaltflacheeiter.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA - YWillkommen beim Installations-
Assistenten fur TOSHIBA Drivers

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation wvon TOSHIBA
Drivers begleiten,

Es wird empFohlen vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Syskemdateien
ohne Meustart ersetzk werden kinnen,

Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufabren.

Printer and Scanner
Drivers

I Weiter > l [F\bbrechen]

8. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn S$ielem Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sdnehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken/Abrechen

und die Installation wird unterbrochen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation =13

Lizenzabkommen

TO s H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvor Sie mit der

Installation fortfahren,

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

[E3

VERKAUFSBEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen Gber den zuldssigen Yerwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den K&ufer findet keine Rickerstattung
des Kafmreises statt. Diese |irenr ailt. snlanne wie das Produkt in Geheaock ist >c)

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
COption. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Drivers installieren zu
kénnen. klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

(#)1ch akzeptiere das Lizenzabkommen,

(") Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

[ < Zuriick ” VWeiter > ] [Abbred‘uen]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker-$cahnertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt
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9. Wahlen Sie den gewinschten Installationstyp aut & nicht sicher sind, wahlen Sie "Typisch".
Damit werden alle standardméfigen Optionen instéllind zur Vereinfachung werden wahrend der
Installation einige Installationsseiten nicht arggi

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Installationstyp auswahlen

Bitte wahlen Sie unten den gewinschten Inskallationstyp aus

(23 Typisch, empfaohlen Fiir die meisten Benutzer und neue Benutzer,

) Benutzerspezifisch, empfohlen Fiir Forbgeschrittene Benukzer.

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "Typisch" ausgewahlt haben, gehen Siteweu Punkt 12.

10. Wéahlen Sie den Ordner, in den die Software instdliverden soll, und klicken Sie dann die
SchaltflachéNeiter.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Zielverzeichnis auswahlen

To s H l BA Wahlen Sie das Werzeichnis aus, in das TOSHIBA Drivers installiert

werden soll,

TOSHIES Drivers wird in das unten angegebene Yerzeichnis installisrt, Falls Sie in ein anderes
verzeichnis installieren méchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes
werzeichnis aus, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

Zielverzeichnis

1 Programme| TOSHIBA Yiewer V2 Curchsuchen. ..

Benétigter Speicher: 18, 7MB
werfligbarer Speicher: 39.5GE

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habdar falls auf diesem Computer bereits Drucker- und
Scannertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP instdlisind, wird diese Seite nicht angezeigt. Bei
“typischen” Installationen wird die Software in denterordner “TOSHIBA Viewer

V2\GDI&TWAIN" installiert, der im Windows-Hauptordsr "Programme" erstellt wird.
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11. Wéahlen Sie aus, ob andere Netzwerkbenutzer mit@8HIBA MFP scannen dirfen.

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Gemeinsame MFP-Funktionen

Méchten Sie das TOSHIBA MFP gemeinsam nutzen, so dass andere Benutzer damit scannen
kénnen?

Ja, anderen Benukzern innerhalb dieses LAN das Scannen mit diesem MFP erlauben

Es wird eine Verknipfung zum Start des MFP C2 Geratetreibers in "Start, Programme,
TOSHIEA Viewer Y2, Gerate" erstellt, Der CZ Geratetreiber muss gestartet sein, bevar ein
Remote-Benutzer das MFP zum Scannen nutzen kann,

Urn anderen Benutzern innerhalb des LAN das Drucken mit digsem MFP zu erlauben,
verwenden Sie die normalen Windows-Funkkionen Fir Gemeinsame Drucker Ober "Skart,
Einstellungen, Drucker und Faxgerate”,

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habweing diese Seite nicht angezeigt und andere
Netzwerkbenutzer dirfen das TOSHIBA MFP zum Scamveewenden.

12. Wéahlen Sie Ihr TOSHIBA MFP Modell aus und klickeie 8ann die Schaltflach&eiter.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

MFP-Modellauswahl

Bitte wahlen Sie Thr MFP-Modell aus,

MFP: TCSHIBA DPSOF

TCSHIBA DPESF

TOSHIBA DP120[125F

TOSHIBA e-STUDIOLE/ 160 series
TOSHIBA e-STUDIOZO/Z00 series
TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series

< Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen
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13. Wahlen Sie den Port aus, an den das TOSHIBA MFRsafidpssen ist.

* TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Bitte wahlen Sie den Pott, an den das TOSHIES DPSSF angeschlossen ist,

MFP-Portauswahl

Park: LPT1
LPTZ
LPT3

[ < Zurick “ Installieren l [ Abbrechen ]

Falls nur ein passender Port auf Inrem PC instalbg wird dieser Port automatisch ausgewahlt und
diese Seite wird nicht angezeigt.

14. Wahlen Sie aus, ob der Drucker als Standarddriekeerichtet werden soll.

% TOSHIBA Drivers Installation Bl=1.3

TOSHIBA

O Nein

Machten Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?

Standarddrucker

< Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen
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15. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der COMRKapiert werden.

> TOSHIBA Drivers Installation

Installiere.__.

To s H l BA Bitte warken Sie, wahrend TOSHIBS Drivers installiert wird,

Dekomprimiere: Ci\ProgrammelUnimessage Prol\CFPSCNGZ . DLL

Details anzeigen

16. Klicken Sie die SchaltflachEertig, um die Installation abzuschlieRen.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA a- Die Installation yon TOSHIBA
Drivers wird abgeschlossen
TOSHIBA Drivers vwurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefen.

Remnte—Benutzer das unmittelbare Scannen mit MEP

etlauben

Falls Thr Firewall die Meldung ausgibt, dass "WSPROEY . EXE" mit
Rermote-Yerbindungen komrmunizieren will, Kicken Sie "Erlauben”
oder "Micht blockieren”, um allen Windows-Benutzern auf diesem
PiZ und Remote-Usern (Falls Sie Gemeinsame Scan-Funktionen
Printer and Scanner festgelegt haben) die Mutzung des TOSHIBA-MFP 2u ermdglichen,

Drivers

[Eertig stellen] [ Abbrechen ]

Falls andere Netzwerkbenutzer (Remote-Benutzerf @&HIBA MFP zum Scannen verwenden
durfen, wird die OptiofiRemote-Benutzer dirfen das MFP sofort zum Scannenelmutzenangezeigt.
Wenn diese ausgewahlt wird, dann wird der Gerdbetrales TOSHIBA MFP gestartet. Das MFP-
Gerat kann manuell gestartet werden Uber die eatbpnde Verknipfung unt8tart, Programme,
TOSHIBA Viewer V2, Geréte.
Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.

v Sie koénnen die VerknlUpfung v@tart, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréatein den

®  Startup -Ordner im Men(Btart, Programme kopieren, damit Remote-Benutzer das

TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden kdnnen, sob&diSh in Windows anmelden.

TOSHIBA MFP-Geréte, die mit einem TOSHIBA GF-1190%B/Parallel-Adapterkabel
angeschlossen sind
0 Diese Option ist nur verflgbar unter Windows 208B,oder Server 2003, nicht unter Windows
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5. Klicken Sielch habe ein TOSHIBA MFP, das mit einem TOSHIBA GF1190 USB/Parallel-

Vista oder Windows x64 Editions.

Adapterkabel angeschlossen ist

6. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsmeni sucht nawdtallierten GF-1190-Treibern und einem

& TOSHIBA Viewer V2 Installation [g|

TOSHIBA Viewer V2

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit USE-Anschluss.

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit Parallelanschluss.

Ich habe ein TOSHIBA MFP mit einem TOSHIBA GF-1190
USB,/Parallel-adapterkabel.

Falls eine Warnmeldung wegen unsignierter Treiber angezeigh wird,
Klicken Sie auf die Schaltflache Trotzdem Fortsetzen oder Ja, um die Installation fortzusetzen,

Zuriick. Deutsch hd

unterstitzten TOSHIBA MFP, das daran angeschlassen

Wenn ein solches Gerat gefunden wird, startetrditallation der Drucker- und Scannertreiber
automatisch mit dem vorgegebenen Port und MFP-Molietierenfalls klicken Siélier klicken, um
MFP und Port manuell auszuwéahlen.um das TOSHIBA MFP Modell und den Port manuell

auszuwahlen (nicht unten gezeigt).

fﬂ‘ TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

GF-1190-Kabel

Fﬂ.l;\ Ich habe ein TOSHIBEA MFP mit einem TOSHIBA GF-1190
.’_tsg-u:';rll USE/Parallel-Adapterkabel.

Stellen Sie sicher, dass Ihr MFP ausgeschaltet ist. Schliefen Sie das GF-1190 an den
Parallelpart des MFR, schliefien Sie dann das GF-1190 an einen USE-anschluss Thres
Computers und schalten Sie danach das MFP ein, Die Installation wird fortgesetzt, wenn
das

Klicken Sie hier, urn das MFP und den Port manuell auszuwahlen

Zuriick. Deutsch M
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7. Der Installer fur die Drucker- und Scannertreiba&dvgestartet. Klicken Sie die Schaltflacheeiter.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA - YWillkommen beim Installations-
Assistenten fur TOSHIBA Drivers

Dieser Assistent wird Sie durch die Installation wvon TOSHIBA
Drivers begleiten,

Es wird empFohlen vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Syskemdateien
ohne Meustart ersetzk werden kinnen,

Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufabren.

Printer and Scanner
Drivers

I Weiter > l [F\bbrechen]

8. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn S$ielem Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sdnehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klicken/Abrechen

und die Installation wird unterbrochen.

=5 TOSHIBA Drivers Installation =13

Lizenzabkommen

TO s H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvor Sie mit der

Installation fortfahren,

Driicken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen.

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

[E3

VERKAUFSBEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrankungen Gber den zuldssigen Yerwendungszweck
lizensiert. Mach Installation der Software durch den K&ufer findet keine Rickerstattung
des Kafmreises statt. Diese |irenr ailt. snlanne wie das Produkt in Geheaock ist >c)

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
COption. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Drivers installieren zu
kénnen. klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

(#)1ch akzeptiere das Lizenzabkommen,

(") Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

[ < Zuriick ” VWeiter > ] [Abbred‘uen]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker-$cahnertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt
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9. Wahlen Sie den gewinschten Installationstyp aut & nicht sicher sind, wahlen Sie "Typisch".
Damit werden alle standardméfigen Optionen instéllind zur Vereinfachung werden wahrend der
Installation einige Installationsseiten nicht arggi

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Installationstyp auswahlen

Bitte wahlen Sie unten den gewinschten Inskallationstyp aus

(23 Typisch, empfaohlen Fiir die meisten Benutzer und neue Benutzer,

) Benutzerspezifisch, empfohlen Fiir Forbgeschrittene Benukzer.

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

| Falls Sie "Typisch" ausgewahlt haben, gehen Sigewzu Punkt 12.

10. Wéahlen Sie den Ordner, in den die Software instdliverden soll, und klicken Sie dann die
SchaltflachéNeiter.

%4 TOSHIBA Drivers Installation

Zielverzeichnis auswahlen

To s H l BA Wahlen Sie das Werzeichnis aus, in das TOSHIBA Drivers installiert

werden soll,

TOSHIES Drivers wird in das unten angegebene Yerzeichnis installisrt, Falls Sie in ein anderes
verzeichnis installieren méchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein anderes
werzeichnis aus, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

Zielverzeichnis

1 Programme| TOSHIBA Yiewer V2 Curchsuchen. ..

Benétigter Speicher: 18, 7MB
werfligbarer Speicher: 39.5GE

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habdar falls auf diesem Computer bereits Drucker- und
Scannertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP instdlisind, wird diese Seite nicht angezeigt. Bei
“typischen” Installationen wird die Software in denterordner “TOSHIBA Viewer

V2\GDI&TWAIN" installiert, der im Windows-Hauptordsr "Programme" erstellt wird.
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11. Wéahlen Sie aus, ob andere Netzwerkbenutzer mit@8HIBA MFP scannen dirfen.

=i TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Gemeinsame MFP-Funktionen

Méchten Sie das TOSHIBA MFP gemeinsam nutzen, so dass andere Benutzer damit scannen
kénnen?

Ja, anderen Benukzern innerhalb dieses LAN das Scannen mit diesem MFP erlauben

Es wird eine Verknipfung zum Start des MFP C2 Geratetreibers in "Start, Programme,
TOSHIEA Viewer Y2, Gerate" erstellt, Der CZ Geratetreiber muss gestartet sein, bevar ein
Remote-Benutzer das MFP zum Scannen nutzen kann,

Urn anderen Benutzern innerhalb des LAN das Drucken mit digsem MFP zu erlauben,
verwenden Sie die normalen Windows-Funkkionen Fir Gemeinsame Drucker Ober "Skart,
Einstellungen, Drucker und Faxgerate”,

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habweing diese Seite nicht angezeigt und andere
Netzwerkbenutzer dirfen das TOSHIBA MFP zum Scamveewenden.

12. Wahlen Sie aus, ob der Drucker als Standarddriekegerichtet werden soll.

% TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA

Standarddrucker

Machten Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?

®3
O Nein

< Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen
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13. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der COMRKapiert werden.

> TOSHIBA Drivers Installation

Installiere.__.

To s H l BA Bitte warken Sie, wahrend TOSHIBS Drivers installiert wird,

Dekomprimiere: Ci\ProgrammelUnimessage Prol\CFPSCNGZ . DLL

Details anzeigen

14. Klicken Sie die Schaltflachertig, um die Installation abzuschlieZen.

=4 TOSHIBA Drivers Installation

TOSHIBA a- Die Installation yon TOSHIBA
Drivers wird abgeschlossen
TOSHIBA Drivers vwurde auf Threm Computer installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefen.

Remate-Benutzer das unmittelbare Scannen mit MFP
ierlauben

Falls Thr Firewall die Meldung ausgibt, dass "WSPROEY . EXE" mit
Rermote-Yerbindungen komrmunizieren will, Kicken Sie "Erlauben”
oder "Micht blockieren”, um allen Windows-Benutzern auf diesem
PiZ und Remote-Usern (Falls Sie Gemeinsame Scan-Funktionen
Printer and Scanner festgelegt haben) die Mutzung des TOSHIBA-MFP 2u ermdglichen,

Drivers

Zurick [Eertig stellen] [ Abbrechen ]

Falls andere Netzwerkbenutzer (Remote-Benutzerf @&HIBA MFP zum Scannen verwenden
durfen, wird die OptiofiRemote-Benutzer dirfen das MFP sofort zum Scannenelmutzenangezeigt.
Wenn diese ausgewahlt wird, dann wird der Gerdbetrales TOSHIBA MFP gestartet. Das MFP-
Gerat kann manuell gestartet werden Uber die eatbpnde Verknipfung unt8tart, Programme,
TOSHIBA Viewer V2, Geréte.

Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.
v Sie koénnen die VerknlUpfung v@tart, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geréatein den

v Startup -Ordner im MeniStart, Programme kopieren, damit Remote-Benutzer das
TOSHIBA MFP zum Scannen verwenden kdnnen, soba&daish in Windows anmelden.
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Auf anderen kompatiblen Windows-PCs im LAN-Netzwerk

Druckertreiber installieren

v Bevor Sie von anderen Windows PCs auf dem TOSHIBA°Mrucken kdnnen, ist Folgendes zu
e beachten:

» Installieren Sie die Drucker- und Scannertreibdrdam PC, an den das TOSHIBA MFP
angeschlossen ist. Weitere Details finden Sientsprechenden Abschnitt auf Seite 6.

* Richten Sie den Drucker als Gemeinsamen Druckeiileg@n die entsprechenden Funktionen
unterStart, Einstellungen, Drucker und Faxgeréate indem Sie mit der rechten Maustaste auf
den Drucker klicken und darkreigabe auswahlen

Wenn auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP angesahidss und auf dem Remote-PC, auf dem der
Druckertreiber installiert ist, unterschiedlicheroinationen von Windows 2000, XP, Vista x86 oder
Server 2003 laufen, gilt Folgendes.

Auf den anderen PC, von denen Sie auf dem TOSHIBA Mrucken mdchten, gilt Folgendes:
1. Klicken SieStart, Einstellungen, Drucker und Faxgerate
2. Klicken SieDrucker hinzuftigen.

3. Folgenden Sie den Anweisungen zum Verbinden méreldrucker, der an einen anderen
Computer angeschlossen ist der Druckertreiber wird auf den Remote-Windov@&d@tomatisch
heruntergeladen.
Wenn auf dem PC, an den das TOSHIBA MFP angesa@iidss oder auf dem Remote-PC, auf dem der
Druckertreiber installiert ist, eine 64-Bit-Versioon Windows XP, Server 2003 oder Vista lauft, gilt
folgendes:

1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laefik ein.

2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsment (siehe umterscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken SiStart, Ausfiihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fur Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die SdléalbeOK .

Lf: TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Drucker- und Scannertreiber installieren

Anwendungen installieren

Q siche Dokumentation

[ get Adobe ]
Y
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Wahlen Sie die gewtuinschte Sprache aus der angezeigte in der unteren rechten Ecke des
TOSHIBA Viewer V2 Installationsmends.

Klicken SieDrucker- und Scannertreiber installieren.
3. Klicken SieMit einem anderen Computer in diesem Netzwerk verbnden.
Lf.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Wo befindet sich Ihr Gert?

:'f\
i
(2

Direkt mit diesem Computer verbunden.

lz-'!‘\. Mit einem anderen Computer in diesem Netzwerk

verbunden

Zuriick. Deutsch M

4. Klicken Sielch modchte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an aderer Stelle im Netzwerk
steht

Lf] TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Ich machte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an
anderer Stelle im Netzwerk steht.

- i
el
3 Ich machte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an
d II anderer Stelle im Netzwerk steht.

Zuriick. Deutsch M
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5. Der Installer fur die Netzwerkdruckertreiber wirdstiartet; klicken Sie auf die Schaltfladveiter.

= TOSHIBA Network Printer Driver Installation A=

TOSHIBA - YWillkommen beim Installations-
Assistenten fur TOSHIBA Network
Printer Driver

Dieser Assiskent wird Sie durch die Installation von TOSHIBA
Metwork Printer Driver begleiten,

Es wird empfohlen wor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Systemdateien
ohne Meustart ersetzt werden kinnen,

Klicken Sie auf Weiter, urn Fortzufahbren,

Network Printer
Drivers

[ weiter > ’Abbrechen ]

6. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sielem Bedingungen des Lizenzvertrages

einverstanden sind, klicken Sdanehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klickenAerechen
und die Installation wird unterbrochen.

% TOSHIBA Network Printer Driver Installation

Lizen

zabkommen
To s H I BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvar Sie mit der

Installation fortfahren.

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

VERKAUFSBEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrénkungen Ober den zuléssigen Verwendungszweck
lizensiert, Mach Installation der Software durch den Kaufer findet keine Rickerstattung
res Kafmreises statt. Niese | izenz nilt. snlanne wie das Produkt in Gehraoch ist,

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Network Printer
Driver installieren zu kénnen. Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

(#)Ich akzeptiere das Lizenzabkommen,

() Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

< Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen
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7. Wahlen Sie lhr TOSHIBA MFP Modell aus und klickeie 8ann die Schaltflach&/eiter.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

TOSHIBA

MFP-Modellauswahl

Bitte wahlen Sie Thr MFP-Modell aus.

MFP: iT0SHIEA DPEOF

PN
TOSHIEA DPESF ]
TOSHIEA DP120/125F
TOSHIEA e-3TIIDIO1A/160 series B
TOSHIBA e-STUDIOZ0/200 series
TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series
TOSHIEA e-STUDIO1A3 v

’ % Zurlick, ” Weiter = l ’ Abbrechen ]

8. Klicken Sie auf die Schaltflactteuchen um nach TOSHIBA-Druckern zu suchen, die bereits
gemeinsam verwendet werden.

%5 TOSHIBA Network Printer Driver Installation 8=

TOSHIBA

Suchen nach Gemeinsamen TOSHIBA Drucker

Klicken Sie auf die Schaltflache "Suchen”, um den Gemeinsamen Drucker zu suchen, auf dem
Sie drucken machten:

Drucker: |

% Zurlick, ” Installieren l ’ Abbrechen
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9. Kilicken Sie auf das "+"-Symbol auf der linken Sealtr entsprechenden Eintrage in der Netzwerkliste,
um den Gemeinsamen TOSHIBA Drucker zu suchen usduavithlen und klicken Sie dann auf die
SchaltflacheOK.

&5 Drucker suchen

‘wahlen Sie Thren Netzwerkdrucker aus der Liste aus und
Kicken Sie dann OK:

Metzwerkumgebung
i@ Gesamtes Metzwerk

Ordner: | Metzwerkumgebung |

[ Ok, H Abbrechen ]

10. Auf der Installerseite erscheint der Pfad zum Ges@nen TOSHIBA-Drucker; klicken Sie die
Schaltflachdnstallieren, um fortzufahren.

=4 TOSHIBA Network Printer Driver, Installation

TOSHIBA

Suchen nach Gemeinzamen TOSHIBA Drucker

Klicken Sie auf die Schaltflache "Suchen', um den Gemeinsamen Drucker zu suchen, auf dem
Sie drucken méchten:

Drucker: | VW Testserver2| TOSHIEA:

Suchen

< Zurick, ][ Installieren ] [ Abbrechen
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11. Wahlen Sie aus, ob der Drucker als Standarddriekeerichtet werden soll.

12. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der CCMRKdpiert werden.

%5 TOSHIBA Network Printer Driver Installation =3

TOSHIBA

Standarddrucker

Machten Sie diesen Drucker als Standarddrucker verwenden?

(O Nein

’ < Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen]

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Installation

Installiere. .

To S H l BA Bitte warten Sie, wahrend TOSHIEA Metwork Printer Driver

installiert wird,

Starte: "rundll3z.exe” p3prinst.dil, InstallP3Printer fi "C\DOKUME~11kestpc 1 \LOKALE~ 1 Temp

(A

AN AARR RN AR RN ARR AR AN RRNAARN AR RN AR AR

iDetails anzeigen |
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13. Klicken Sie die Schaltflach€ertig, um die Installation abzuschlie3en.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver, Installation

TOSHIBA - Die Installation von TOSHIBA
Network Printer Driver wird
abgeschlossen

TOSHIBA Mebwork Printer Driver wurde auf Threm Computer
installiert,

Klicken Sie auf Fertig stellen, um den
Installations-Assistenten zu schiiefen.

Network Printer
Drivers

Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.

Netzwerk-Scannertreiber installieren
Mithilfe der Netzwerk-Scannertreiber kdnnen Sie BOSHIBA MFP zum Scannen verwenden, das an
einen anderen PC des gleichen Netzwerkes angesehli, wie der PC, auf dem Sie die Netzwerk-
Scannertreiber installieren.
v Bevor Sie von anderen Windows-PCs Uber das TOSHIBR scannen kdnnen, missen Sie die
= Drucker- und Scannertreiber auf dem PC installica@nden das TOSHIBA MFP angeschlossen ist
und die Verwendung der Scan-Funktion fir RemotediBar freigeben. Weitere Details finden
Sie im entsprechenden Abschnitt auf Seite 6.
Auf den anderen PCs, von denen Sie mit dem TOSH¥BAR scannen mochten, gilt Folgendes:

1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laefik ein.
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2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsment (siehe umterscheint automatisch. Falls das nicht der

Fall sein sollte, klicken SiStart, Ausfiihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fur Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die SdlsalbeOK .

Lf] TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Drucker- und Scannertreiber installieren

Anwendungen installieren

siche Dokumentation

-,

. Adobe ] s ts -
e g [

Wabhlen Sie die gewlinschte Sprache aus der angezaigte in der unteren rechten Ecke des
TOSHIBA Viewer V2 Installationsmends.

Klicken SieDrucker- und Scannertreiber installieren.

3. Klicken SieMit einem anderen Computer in diesem Netzwerk verbaden.
& TOSHIBA Viewer, V2 Installation [x]

TOSHIBA Viewer V2

Wo befindet sich Ihr Gergt?

= Direkt mit diesem Computer verbunden.
=

l;'!\\ Mit einem anderen Computer in diesem Netzwerk
i verbunden

Zuriick.

Deutsch -
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4. Klicken Sielch modchte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an aterer Stelle im Netzwerk
steht

Lf] TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Ich machte mit einem TOSHIBA MFP drucken, das an
anderer Stelle im Netzwerk steht.

=)

el

3 Ich machte mit einem TOSHIBA MFP scannen, das an
d II anderer Stelle im Netzwerk steht.

Zuriick. Deutsch M

5. Der Installer fur die Drucker- und Scannertreiba&dvgestartet. Klicken Sie die Schaltflach&eiter.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation E| |§|E|

TOSHIBA
|

YWillkommen beim Installations-
Assistenten fur TOSHIBA Network
Scanner Drivers

'“—f - '“—"E Dieser Assistent wir;l Sie durch_die Installstion von TOSHIBA
Metwark Scanner Drivers begleiten,

% Es wird empFohlen vor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Syskemdateien
ohne Meustart ersetzk werden kinnen,

:g; — Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufabren.
. 3
i
NetScan
Weiter > l [ Abbrechen
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6. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sielem Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sanehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klickenA¥rechen

und die Installation wird unterbrochen.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation

Lizen

zabkommen
To S H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvar Sie mit der

Installation fortfahren.

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung T

VERKAUFSBEDINGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrénkungen Ober den zuléssigen Verwendungszweck
lizensiert, Mach Installation der Software durch den Kaufer findet keine Rickerstattung
res Kafreises statt. Niese | izen? nilt. snlanne wie das Produkt in Gehraoch ist, ¥

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Network Scanner
Drivers installieren zu kénnen, Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren.

(#)Ich akzeptiere das Lizenzabkommen,

() Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

’ < Zurlick ” Weiter = l ’Abbrechen]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker-$cahnertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt

7. Wahlen Sie den Ordner, in den die Software instdliverden soll, und klicken Sie dann die

Schaltflachdnstallieren.

2 TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation

Zielverzeichniz auzwihlen

To S H | BA Wihlen Sie das Werzeichnis aus, in das TOSHIGA Mekwark,

Scanner Drivers installiert werden sall,

TOSHIBA Metwark Scanner Drivers wird in das unten angegebene Yerzeichnis installiert, Falls
Sie in ein anderes Yerzeichnis installieren méchten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen
Sie ein anderes Werzeichnis aus. Klicken Sie auf Instalieren, um die Installation zu starten.

Zielverzeichnis

C:\Programme’ TOSHIEA Yiew g | Durchsuchen, ..

Bendtigter Speicher: 9.0MB
Werflgbarer Speicher: 39.5GE

[ < Zuriick, " Installieren l [ Abbrechen ]

Falls Sie auf diesem Computer bereits Drucker-$cahnertreiber fur ein anderes TOSHIBA MFP
installiert haben, wird diese Seite nicht angezeigt
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8. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der COVRKopiert werden.

= T0SHIBA Network Scanner Drivers Installation

Installiere.__.

To S H l BA Bitte warten Sie, wahrend TOSHIEA Metwork Scanner Drivers

installiert wird.

Ziekverzeichnis: C\WINDOWSI TWAIN_32

Details anzeigen

9. Kilicken Sie die Schaltflachieertig.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Installation

-
TOSHIBA - Die Installation von TOSHIBA
Network Scanner Drivers wird
"-,;l ;;! abgeschlossen
"'-f - '“-’i TOSHIBA Metwark Scanner Drivers wurde auf Threm
Computer installiert,
% Klicken Sie auf Fertig skellen, um den
Installations-Assistenten zu schliefen.
s )
~ -3
- |
—l
NetScan

Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite
angezeigt.
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10. Das ProgramnNetzwerk-Scannerkonfiguration startet automatisch. Wahlen Sie das TOSHIBA
MFP aus, mit, dem Sie scannen méchten, &nders alwinscht) Sie den Namen und klicken Sie dann
die Schaltflach®©K.

Netzwerkscannereigenschaften §|

Wahlen Sie das Gerat aus dem Metzwerk. "Wenn Sie nickt sicher sind
welches Gerat Sie benotigen, wenden Sie sich an lhren
MHetzwerk-Administrator.

Gerat:

Geben Sie einen Mamen fiir den Scanner ein. Dieser wird it der Liste
der auf diesem Computer verfligbaren TWaAIN-Gerate angezeiagt.

Marne: ES1E7 on TESTPCI

ok | Abbrechen|

11. Die Liste der Remote-TOSHIBA MFP-Gerate, mit demen diesem PC gescannt werden kann, wird
angezeigt; klicken Sie die SchaltflacBehlieRenzum Beenden.

Z Netzwerkscanner

Metzwerkscanner-tanager

=== Sie konnen sich aus jeder Arwendung, die TWAIN unterstiitzt, mit Gemeinzamen
Metzwerkzcannern verbinden und diese 2um Scannen von Bildem werwenden. Die
Liste zeigt die T'wWalM-Datenguellen, die bereits flir Metzwerkscanner erstellt wurden,
Klicken Sie auf die Schalflache Hinzufiigen, um mit anderen Gemesinzamen S cannern
2u verbinden.

komentan auf Threm Computer installierte Metzwerk scanner

Scanner Standoart | Stand... |
Hinzufiigen ... | | |

Mit diesem Programm kdnnen Sie spater Uber die grfungStart, Programme, TOSHIBA
Viewer V2, Netzwerk-Scannerkonfigurationdie TOSHIBA MFP-Gerate neu konfigurieren, die Sie
zum Scannen auf diesem PC verwenden mdchten.

Solange der Geratetreiber auf dem PC, an den d&${IBEA MFP physisch angeschlossen ist, lauft,
kénnen Sie mit dem Remote-TOSHIBA MFP so scannsnware es direkt an Ihren PC angeschlossen.

v Bitten Sie den Anwender, an dessen PC das Geratgghyangeschlossen ist, die entsprechende

¢ VerknlUpfung aus dem Verknupfungsord&¢art, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Geratein
den Verknupfungsordné&tartup zu kopieren, sodass das TOSHIBA MFP fiir Remote-Anlge
zum Scannen zur Verfigung steht, sobald sich datdcAnwender bei Windows angemeldet hat.

TOSHIBA Viewer V2 installieren

Vor der Installation von TOSHIBA Viewer V2
Vor der Installation bitte Folgendes sicherstellen:

» Sie haben bereits die USB-Treiber (falls zutreflemfucker- und Scannertreiber fir das TOSHIBA
MFP installiert und das TOSHIBA MFP ist an lhren &@eschlossen. Weitere Informationen zum
Vorgehen bei dieser Installation finden Sie abeséiin diesem Handbuch.
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» Stellen Sie sicher, dass Sie bei Windows mit Adstratorrechten angemeldet sind.  Falls erforclerli
statten Sie Ilhre normalen Window-Anwender fir dauBr der Installation mit Administratorrechten
aus und setzen Sie diese Rechte nach der Insiallateder zuriick.

» SchlieRen Sie alle offenen Anwendungen, um Systaftikte wahrend der Installation zu vermeiden.

Installation

Abhéngig von lhrer PC-Konfiguration erscheinen usthiedliche Eingabeaufforderungen. Die Bildschirme
zeigen Windows XP-Beispiele.
1. Legen Sie die TOSHIBA Viewer V2 CD-ROM in das Laefik ein.

2. Das TOSHIBA Viewer V2 Installationsment (siehe umterscheint automatisch. Falls das nicht der
Fall sein sollte, klicken SiStart, Ausfiihren, geben Sie FASETUP.EXE ein (wobei “F” fur Ihr CD-
Rom-Laufwerk steht) und klicken Sie dann die SdlsalbeOK .

Lf.? TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Drucker- und Scannertreiber installieren

Anwendungen installieren

siche Dokumentation

[ get Adobe ]
Y

Wahlen Sie die gewlnschte Sprache aus der angezeiigte in der unteren rechten Ecke.
3. Klicken SieAnwendungen installieren
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4. Klicken Sie die Schaltflache/eiter.

E TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA o YWillkommen beim Installations-
Assistenten fur TOSHIBA Viewer V2

H Dieser Assiskent wird Sie durch die Installation von TOSHIBA
VI ewe r V2 Wiewer ¥2 begleiten.

Es wird empfohlen, wor der Installation alle anderen
Programme zu schliefen, damit bestimmte Systemdateien
ohne Meustart ersetzt werden kinnen,

Powered by

P3 Gm Klicken Sie auf Weiter, urn Fortzufahbren,

[ weiter > | ’Abbrechen ]

5. Lesen Sie den Software-Lizenzvertrag. Wenn Sielem Bedingungen des Lizenzvertrages
einverstanden sind, klicken Sdanehmen Wenn Sie nicht einverstanden sind, klickenA¥rechen

und die Installation wird unterbrochen.

E TOSHIBA Viewer V2 Installation

Lizenzabkommen

To S H l BA Bitte lesen Sie die Lizenzbedingungen durch, bewvar Sie mit der

Installation fortfahren.

Dricken Sie die Bild-nach-unten Taste, um den Rest des Abkommens zu sehen,

Wordcraft International Limited
Softwarelizenzvereinbarung

VERKAUFSBEDIMNGUMNGEMN

Software wird vorbehaltlich der Beschrénkungen Ober den zulssigen Verwendungszweck
lizensiert, Mach Installation der Software durch den Kaufer findet keine Rickerstattung
res Kafnreises statt. Niese | izenz nilt. snlanne wie das Produkt in Gehraoch ist, v

Falls Sie alle Bedingungen des Abkommens akzeptieren, wahlen Sie unten die entsprechende
Option. Sie missen die Lizenzvereinbarungen anerkennen, um TOSHIBA Viewer V2 instalieren
zu kénnen, Klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren,

{(#)Ich akzeptiere das Lizenzabkommen,
() Ich lehne das Lizenzabkommen ab.

’ < Zurlick ” Weiter = l [Abbrechen]

Wenn Sie TOSHIBA Viewer V2 erneut installieren, avtiese Seite nicht angezeigt.
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6. Wahlen Sie den gewinschten Installationstyp aut & nicht sicher sind, wahlen Sie "Typisch".
Damit werden alle standardméfigen Optionen instéllind zur Vereinfachung werden wahrend der
Installation einige Installationsseiten nicht arggi

m TOSHIBA Viewer ¥ 2 Installation

TOSHIBA

Installationstyp auswahlen

Bitte wahlen Sie unten den gewinschten Inskallationstyp aus

(%) Typisch, empfaohlen Fiir die meisten Benutzer und neue Benutzer,

) Benutzerspezifisch, empfohlen Fiir Forbgeschrittene Benukzer.

[ < Zurck “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "Typisch" ausgewahlt haben, gehen Sigeweu Punkt 9.

7. Wahlen Sie den Ordner, in den die Software instdliverden soll, und klicken Sie dann die

SchaltflachéNeiter.

m TOSHIBA Viewer ¥ 2 Installation

Zielverzeichnis auswahlen

To S H l BA Wahlen Sie das Werzeichnis aus, in das TOSHIBA Yiewer Y2

installiert werden soll.

TOSHIES Yiewer Y2 wird in das unten angegsbene Yerzeichnis installiert, Falls Siein ein
anderes Yerzeichnis installieren machten, klicken Sie auf Durchsuchen und wahlen Sie ein
anderes Verzeichnis aus. Klicken Sie auf Weiter, um Fortzufahren,

Zielverzeichnis

1 Programme| TOSHIBA Yiewer EEr Durchsuchen..

Benétigter Speicher: 15.6MB
werfligbarer Speicher: 39.5GE

[ < Zurick “ Weiter > l [F\bbrechen]

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt habdar falls Sie die Software erneut installierermdwi
diese Seite nicht angezeigt.
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8. Wahlen Sie aus, welche Komponenten der TOSHIBA ¥reM2 Software Sie installieren moéchten und
klicken Sie dann die Schaltflachestallieren.

Mit TOSHIBA Viewer V2 kénnen Sie gescannte und gesiperte Bilder anzeigen. Mit "Configure
MFP Utility" kbnnen Sie das TOSHIBA MFP vom PC d&amfigurieren. P3import ist nur dann

aufgefuihrt, wenn bereits die Software TOSHIBA Viewestalliert ist und dazu verwendet wird, Daten
aus dieser Anwendung zu exportieren.

Falls Sie "typische" Installation ausgewahlt halweingd diese Seite nicht angezeigt und alle

I TOSHIBA Viewer V2 Installation =] 3]

Komponenten auswihlen

To S H | BA Wihlen Sie die Komponenten aus, die Sie installieren méchten,

Wahlen Sie die Komponenten aus, die Sie inskallieren michten und wahlen Sie digjenigen ab,
die Sie nicht installieren wollen, Klicken Sie auf Installieren, um die Installation zu starten,

Wahlen Sie die Komponenten OSHIEA Yiey 2
fﬂ".:c’hffn?'e instalieren TOSHIBA MFP-Setup-Werkzsug
' P3Import

Beschreibung
Benitigter Speicher: 15.6MB

[ < Zuriick, " Installieren l [ Abbrechen ]

erforderlichen Komponenten werden installiert.

9. Bitte warten Sie, wahrend die Dateien von der COVRKpiert werden.

m TOSHIBA Yiewer V2 Installation

Inztalliere...

To S H | BA Bitke warken Sie, wahrend TOSHIBA viewer VZ installiert wird,

Dekomprimiere: CiiProgrammel TOSHIBA Yiewer Y2\ viewericcp.dil... 100%

Details anzeigen
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10. Wenn Sie die Komponente "Configure MFP Utility" talieren, aber die Drucker- und Scannertreiber
fur das TOSHIBA MFP von der TOSHIBA Viewer V2 CD-ROnoch nicht installiert haben, zeigt der
Installer die folgende Seite. Nachdem Sie déorinationstext gelesen, klicken Sie die Schaltf&ich
Weiter.

m TOSHIBA Viewer ¥ 2 Installation

Information

TOSHIBA

TOSHIBA Gerdte-Setup

Sie installieren die Gerate-Setup-Anwendung, mit der Sie TOSHIBA MFF vom PC aus
konfigurieren kinnen,

Bevor Sie die Gerate-Setup-anwendung verwenden kinnen, missen Sie zunachst die
Drucker- und Scannertreiber FOr das TOSHIBA MFP installieren.

Derzeit haben Sie jedoch noch keine kompatiblen Drucker- und Scannertreiber fir das
TOSHIEA MFP installiert, mit denen die Gerate-Setup-Anwendung verwendet werden kann.
Sie kinnen die Treiber (ber die Option "Drucker- und TWAIN-Scannertreiber installieren” im
"TOSHIBA Wiewer Y2 -Installationsmenu’ installieren,

l Weiter > I [F\bbrechen]

11. Wenn die Installation abgeschlossen ist, konnemSIBHIBA Viewer V2 starten und - falls P3import
zuerst installiert wird - Daten aus einer méglieheise schon vorhandenen Installation von TOSHIBA
Viewer exportieren. Wahlen Sie die gewlnschtptiadden aus und klicken Sie dann die Schaltflache

Fertig.

m TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA am Die Installation von TOSHIBA
Viewer V2 wird abgeschlossen

TOSHIBA Yiewer W2 worde auf Threm Computer installiert,

-
VI ewe r V2 Klicken Sie auf Fertig stellen, um den

Installations-Assistenten zu schlisfen,

[YITOSHIBA Yiewer Y2 starten;

Powered by
3 console
Daten von TOSHIBA YViewer YW1 exportieren
Falls der Installer feststellt, dass Windows nestay@et werden muss, wird dies auf der obigen Seite

angezeigt.
Deinstallieren

Deinstallieren der Drucker- und Scannertreiber
1. Klicken SieStart dannEinstellungen
2. Wahlen SieProgramme hinzuftigen/entfernenoderProgramme und Eigenschaften
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3. Wahlen SieTOSHIBA Drucker- und Scannertreiber und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.

4. Zur Bestatigung der Deinstallation klicken Sie 8@haltflacheDeinstallieren. Um den Vorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lasdieken Sie die Schaltflach&bbrechen.

5. Wenn das Entfernen der Software abgeschlossddicsen Sie die Schaltflachieertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schlief3en.

Netzwerk-Scannertreiber deinstallieren
1. Kilicken SieStart dannEinstellungen
2. Wahlen SieProgramme hinzuftigen/entfernenoderProgramme und Eigenschaften

3. Wabhlen SieTOSHIBA Netzwerk-Scannertreiber und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.

4. Zur Bestatigung der Deinstallation klicken Sie 8ehaltflacheDeinstallieren. Um den Vorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lagsieken Sie die Schaltflach&bbrechen.

5. Wenn das Entfernen der Software abgeschlossddicsen Sie die Schaltflachieertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schlief3en.

TOSHIBA Viewer V2 deinstallieren
1. Klicken SieStart dannEinstellungen
2. Wabhlen SieProgramme hinzufligen/entfernenoderProgramme und Eigenschaften

3. Wahlen SieTOSHIBA Viewer V2 und klicken Sie die entsprechende Schaltflache
Entfernen/Deinstallieren.

4. Zur Bestatigung der Deinstallation klicken Sie 8@haltflacheDeinstallieren. Um den Vorgang
abzubrechen und die Software installiert zu lagdieken Sie die Schaltflach&bbrechen.

5. Wenn das Entfernen der Software abgeschlossddicsen Sie die Schaltflachieertig, um das
Deinstallationsprogramm zu schlief3en.

Betrieb

TOSHIBA Viewer V2
Mit der Anwendung TOSHIBA Viewer V2 werden bis ztedKomponenten installiert:

» Viewer: wird zum Anzeigen, Scannen, Drucken undi@pan von Bildern verwendet, sowie zur
Erstellung von Verknipfungen, die diese Funktionmgteinander kombinieren.

» Configure MFP Utility: wird verwendet, um das TO®A MFP vom PC aus zu konfigurieren.

* P3import: wird verwendet, um Daten aus den beeeifslem PC installierten Anwendungen TOSHIBA
Viewer, ImageVision2000 oder SmartLink2000 zu exigoen.
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Viewer — P3console

Hauptanzeige

Verwenden Sie die Verknupfur@art, Programme, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2, um
P3console zu starten:

2 p3console

. Datei Bearbeiten Eetrachten Einfigen Tools  Fenster  Hilfe

% B o @ @

% Unbenannt

Bilddateien hier ablegen.

IFertig

Die Hauptanzeige besteht aus 4 Komponenten:
1. Die MeniileisteDatei, Bearbeiten Betrachten, Einfiigen, Tools, FensterundHilfe.
2. Die SymbolleisteOffnen, Speichern Scannen Drucken, SendenundEinstellungen

3. Der Bildbereich: Gedéffnete Bilddateien erscheinediesem Bereich, jede in einem separaten Fenster.
Einige Bilddateien kdnnen mehrseitige Bilder ernirakin P3console als Seiten bekannt) - alle Seiten
einer Bilddatei werden im gleichen Fenster angézeig

4. Die Statusleiste: Zeigt Statusnachrichten an.

Zum Erstellen neuer Bilddateien die Meratei, NeuoderDatei, Importieren verwenden oder die
Schaltflache Scannen klicken, je nach dem wie diaseBstellt werden soll.

Zum Offnen bereits bestehender Bilddateien das NDatéi, Offnen oder die Symbolleisten-Schaltflache
Offnen wahlen oder die Bilddateien vom Windows Exploref @en Hintergrund des Bildbereichs in
P3console ziehen.

Um der aktuellen Bilddatei weitere Bilder als n&edten hinzuzuflgen, verwenden Sie das Menu
Einfigen, DateioderEinfligen, Gescanntes BildSeiten kdnnen auch hinzugefiigt werden, indem man
Bilddateien aus dem Windows Explorer zieht undrsieiner gedffneten Bilddatei in P3console fallasst.

Zum Auswahlen mehrerer Seiten innerhalb eines Bild eine Seite klicken, die Tagt&g gedrickt

halten und dann weitere Seiten anklicken; die augbken Bilder haben dann einen dunkleren Rahmen
und eine hervorgehobene Seitennummer. Ziehen Sgeaidhlte Seiten innerhalb der aktuellen Bilddatei,
um sie neu anzuordnen oder ziehen Sie die ausgenditen auf eine andere Bilddatei, die ebenifalls
P3console geoffnet ist, um sie in eine andere Bileidzu verschieben. Anstatt die Seiten zu verbeimg
kénnen Sie sie auch kopieren, indem Sie die Tastegedrickt halten, wahrend Sie die Seiten von ihrem
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Ursprungsort ziehen. Klicken Sie mit der rechterubtaste auf die ausgewahlten Seiten, um auf die
FunktionenKopieren, Ausschneiden Einfigen undLéschenzuzugreifen.

A p3Console

Datei  Bearbeiten  Betrachten  Einflgen Tools Fenster  Hilfe

2B 2L B B

& Unbenannt*

ren
Ausschneiden
Einfligen
Laschen

Datei einfgen ...
Gescanntes Bild einfligen ...

Uber das MenWerkzeuge, Seiteranordnen konnen Sie Seiten innerhalb einer Bikldwu anordnen.
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Seitenansicht
Zur Detailansicht einer Seite in der P3consolegdainsicht auf die Seite doppelklicken.

g Untitled [Seite 3 of 4]

m B e e kN RN

Die Symbolleiste am unteren Rand der Seitenanbiekét Ihnen folgende Funktionen:

Vorige Seite der Bilddatei anzeigen.
Néchste Seite der Bilddatei anzeigen.
Seite um 90 Grad im Uhrzeigersinn drehen.
Seite um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn drehen.
Seite vertikal spiegeln.

Seite horizontal spiegeln.

Vergrol3ern.

Verkleinern.

Ganze Bildbreite anzeigen.

Ganzes Bild anzeigen.

Anmerkungsmodus starten/beenden.

Im Anmerkungsmodus koénnen einer Seite Anmerkungezugefiigt werden, indem man mit der Maus
auf die Seite klickt und dort, wo eine Anmerkungagreinen soll, eine Textbox aufzieht.

Anmerkungen konnen durch einen Doppelklick beaebeitler geléscht werden, durch Klicken und
Ziehen verschoben werden und durch Klicken undehedter Anmerkungsecken in ihrer Grof3e
verandert werden, und zwar so lange, bis die Saitgoht geschlossen wird oder die Symbolleisten-
SchaltflacheNachste/Vorige Seiteangeklickt wird. Wenn die Seitenansicht geschlosgied, werden
alle vorhandenen Anmerkungen so wie sie auf deée @escheinen in das Bild eingefugt und kénnen
dann nicht mehr bearbeitet oder entfernt werden.
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* Bildbearbeitung mit einem externen Bildeditor.

StandardmaRig wird zur Bearbeitung eines Bildegexufen stets die Anwendung, die mit dem
Bilddateityp verbunden ist; die Einstellungen fiesd Anwendung kénnen Sie im MeDétei,
Einstellungenim DialogWeitere festlegen.

 Diese Seite aus dem Bild I6schen.

v Klicken Sie und ziehen Sie das Bild (bei gedrickaustaste), um es frei zu bewegen, verwendgen
= | Sie das Scrollrad Ihrer Maus, um das Bild auf- aleuscrollen oder verwenden Sie bei gedriickter
STRG-Taste das Scrollrad Ihrer Maus, um die Bilddmiszu vergrofRern bzw. zu verkleinern.

Scannen

P3console kann einzelne oder mehrseitige Bildejedgm TWAIN-kompatiblen Bildscanner scannen oder
vom ihm importieren - darunter auch MFP, Flachloaitsier oder Digitalkameras.

Zum Andern der Quelle, aus der P3console die Biiéeieht, verwenden Sie das Mdbiitei, Scanner
auswahlen

Zum Seitenscan in eine neue Bilddatei verwendem&savVieniDatei, Importieren oder die
Symbolleisten-Schaltflach&cannen

Zum Scannen weiterer Seiten in eine bereits get#ffaed in P3console ausgewéhlte Bilddatei, verwende
Sie entweder das Merkinfligen, Gescanntes Bildbder Sie klicken mit der rechten Maustaste auf das
bereits existierende Bild und wahl&escanntes Bild einfligen

Beim Importieren von Bildern Uber die SymbolleistchaltflacheScannenoder Giber das Rechtsklick-
MenuGescanntes Bild einfigerkonnen Sie im MenDatei, Einstellungenunter dem Abschnicannen
auswahlen, ob der TWAIN-Dialog (tber den Sie diarBEinstellungen fur das Bild konfigurieren)
angezeigt wird oder nicht.

Duplex-Scannen

Wenn Sie ein Blatt beidseitig scannen mochten, labi@en Scanner haben, der beide Seiten des Blattes
gleichzeitig scannen kann, kbénnen Sie mit P3corsioke einzige Bilddatei erstellen, die beide Bkiten
enthalt:

1. Verwenden Sie das Merdatei, Importieren oder die Symbolleisten-Schaltflache Scannen, wm di
ungeraden Seitenzahlen in aufsteigender Reiheniolgme neue Bilddatei zu scannen.

2. Verwenden Sie das Merttinfigen, Gescanntes Bildum die geraden Seitenzahlen in aufsteigender
Reihenfolge zu scannen.

3. Wahlen Sie das Meniverkzeuge, Seiten anordnemnd klicken Sie die Schaltflactplex, um die
Seiten in ihrer urspringlichen Reihenfolge anzuendn

v | Wenn Sie mit einem TOSHIBA MFP scannen, das mit RADsgestattet ist, wahlen Sie die Option
= Doppelseitig um Vorder- und Riickseite eines Blattes in einatvefisgang zu scannen.

Legen Sie die Seiten mit dem oberen Seitenrandstzaar.

Bilddatei drucken
Zum Drucken einer in P3console geodffneten und audgken Bilddatei:
 Wahlen Sie das Meratei, Drucken.

Der Windows Druck-Dialog, in dem Sie einen andddencker als den standardméaRig eingerichteten
Drucker auswahlen kdnnen, wird immer angezeigt.

» Klicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltfladbeicken.

Legen Sie die Einstellungen fir den Druck von Sefsst, die zu groR flr Ihr Druckerpapier sind und
bestimmen Sie, ob der Windows Druck-Dialog angezeigd, wenn der Druck von Bildern Uber die
Symbolleisten-Schaltflachierucken im MeniDatei, Einstellungenunter dem Abschnibrucken auf der
Registerkartdrucken gestartet wird.
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Bilddatei speichern
Wenn Sie eine Bilddatei gedffnet oder erstellt unB3console ausgewéhlt haben:

Wahlen Sie das MenDatei, Speichern alsum die Bilddatei unter einem beliebigen Namerr ade
einem neuen Bildformat zu speichern oder wéahlerd&eMeniDatei, Speichern um die
ursprungliche Bilddatei (falls vorhanden) zu ersatz

Wenn Sie das MenDatei, Speichern alsaufrufen oder das Bild nicht ordnungsgemal gebpsgic
worden war, erscheint der Dial&peichern unter. Gehen Sie zu dem Ordner, in dem Sie die Bilddatei
speichern mochten, geben Sie einen Namen fur doel&ei ein, wahlen Sie den gewilinschten Dateityp
und klicken Sie dann die SchaltflacBpeichern

Senden von Bilddateien als E-Mail-Anhange oder UlfeBfax als Fax-Nachrichten

Sie kdnnen Nachrichten mit einer in P3fax getffnd@dddatei als Anhang an E-Mail-Adressen und Isfal
P3fax ebenfalls installiert und als Nachrichtensystir P3console ausgewahlt ist - auf verschiedeten
an Faxnummern senden:

Vorgang starten:

o0 Wenn Sie eine Bilddatei gedffnet oder erstellt unB3console ausgewéahlt haben:
= Wabhlen Sie das MerDatei, Senden
= Klicken Sie auf die Symbolleisten-Schaltflackenden
» Dricken Sie die TasteBstrg+D.

o Falls P3fax ebenfalls installiert ist, kbnnen Sis geder Windows-Anwendung auf dem P3 Drucker
drucken.

Falls P3console so konfiguriert ist, dass zum fedtea von Nachrichten eine separate, MAPI-
kompatible E-Mail-Anwendung verwendet wird, danmdm@ine neue Nachricht in dieser E-Mail-
Anwendung erstellt.

Anderenfalls zeigt P3console ein8ande NachrichtDialog, in dem Sie Empfanger-E-Mail-Adressen
und - falls P3fax ebenfalls installiert und als $&1demethode ausgewahlt ist - Faxnummern angeben
kdnnen, bevor Sie mit der Schaltflache Senden diehNcht versenden.

Sie kénnen das P3console-Nachrichtenversendesyitendas Menatei, Einstellungenund den
AbschnittSendenkonfigurieren:

Einstellungen gl
@ P XD o

Senden | P3fax-ntegration

Mit welchern Svstem sollen die Bilddateien versendet werden?

MAPT {Outlook Express) “

P3Fax Falls werfigbar, anderenfalls MAPT
MAPT (Cutlook Exprass

Exberner Mailserver

0K || Abbrechen
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Wahlen SieMAPI , um Nachrichten Uber eine MAPI-kompatible E-Mait#endung (wie z.B. Outlook
Express) zu versenden, die auf dem gleichen CompugeP3console installiert ist.

Wahlen SieExterner Mailserver, um direkt mit einem SMTP-Mailserver zu verbinden.

Falls P3fax ebenfalls installiert ist, wahlen Bigfax verwenden und konfigurieren Sie weitere Optionen
unter der Registerkart3fax Integration.

Beachten Sie, dass P3console keine Kopie der Ndaten behalt, die direkt Gber einen SMTP-Mailserver
versendet werden, wohingegen P3fax und viele MAIPHbatible E-Mail-Anwendungen dies tun.

Benutzer-Verknupfungen erstellen

Uber das MenWerkzeuge, Verkniipfungerstellen kdnnen neue Verkniipfungen erstellt werdet
denen sich ein8canFunktion mit eineDruck -, Speicher oderSendeFunktion verbinden lasst.

Shortcuts erstellen @

Mame: Shortout Fir P3-Konsole

welche Funktion soll der Shortout haben?
Mitkel zum Erstellen einer Scan w
Ausgabemethode: Drucken v

Drucken
Drucken (it Dialog)

Speichern

wW'a michken Sie den Shorteut erstellany

(%) Desktop
) ordner
OK ] [ Abbrechen ]
Beispiele

» Wenn Sie haufig Bilder scannen und in einem bestanrrdner ablegen, erstellen Sie eine
Verknupfung, die die AktioiscannenoderScannen (mit Dialog)mit der AktionSpeichernverbindet,
geben Sie den Speichernamen an und wahlen SieMacsch die Optioftindeutige Dateinamen
vergeben

* Wenn Sie zun&chst scannen mochten und dann diargegea Seiten ausdrucken mochten (wie eine
Kopierfunktion), dann erstellen Sie ein Verknupfudie die AktionScannenoderScannen (mit
Dialog) mit der AktionDrucken verbindet.

Sie kdénnen beliebig viele Verknipfungen erstellad sie auf Ihrem Desktop oder im MeStart,
Programme speichern.

MFP konfigurieren

Bevor Sie "Configure MFP Utility" verwenden konneniissen Sie bereits die Drucker- und
Scannertreiber fur das TOSHIBA MFP installiert halbbed das TOSHIBA MFP ist an lhren PC
angeschlossen haben. Weitere Informationen zargéhen bei dieser Installation finden Sie ab
Seite 6 in diesem Handbuch.

Verwenden Sie die VerknUpfur@art, Programme, TOSHIBA Viewer V2, Gerate-Setup g&rten, um
die Utility zu starten:
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Es wird eine Liste der bereits installierten TOSHIBIFP-Gerate angezeigt, die vom PC aus konfiguriert
werden konnen. Wahlen Sie das MFP aus, das Siegkoieiren mochten, und klicken Sie dann die
SchaltflacheGerate-Setup

ok TOSHIBA-Geritesetup

wiahlen Sie ein Gerat aus, daz momentan mit dem Metzwerk
verbunden ist.
| Standort
TESTPC11
Gerate-Setup... | Schliefen

Die aktuellen Einstellungen des TOSHIBA MFP werdékannt und am PC-Bildschirm angezeigt.

Die Symbolleiste bietet Innen folgende Funktion@rucken, Einstellungen festlegenAbbrechen,
Gerateeinstellungen anzeigermdressbucheinstellungen anzeigenilfe, TextsucheundSuche
Schaltflache.

Die Einstellungen sind in verschiedenen Abschnitbeter dem Namen des MFP dargestellt und in zwei
Bereiche unterteilt: Zum einen die Einstellunger,sich auf Telefonbuchbuchfunktionen beziehen und
zum anderen Einstellungen, die sich nicht auf Dellefichbuchfunktionen beziehen. Verwenden Sie die
Symbolleisten-Schaltflachen Zielefonbuch-undGeréateeinstellungenum zwischen diesen
Einstellungen zu wechseln.

'%. Toshiba Setup

E:.g g |ﬂ ' ;’ b .\J} t_)/ | j Suche |

Datenquellen Aktuelle Einstellungen
= es167
Tz Ersteinstellungen
Tz Grundeinstelungzn
= |TU-Mailbox
= Ahteilungscode
= Uberwachungsdaten
Tz Selbsttest
= Teminal-Konfiguration
= Fennungadaten
Einstellungsdatei zufiigen

1]

F.enn.-Speicher ITU-Mailbox benutzt:
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'® Toshiba Setup

r_‘g g |ﬂ 4 b \\.-Q Q,: | j Suche |

Datenquellen Aktuelle Einstellungen
= es167
"= Kurzwahl
"= Gruppennummert
"= Zielasten

Speicher benutzt: K.urzwahlen benutzt: Zielwahltasten benutzt:

Einstellungen bearbeiten
Wabhlen Sie in der linken Spalte den Abschnitt,emddie Einstellung, die Sie bearbeiten méchten,
aufgelistet ist und erweitern Sie dann die in @ehten Spalte dargestellten Einstellungen, indenagi
die “+” Symbole klicken.
Nachdem Sie die gewiinschten Anderungen eingegetimmhklicken Sie die Symbolleisten-Schaltflache
Einstellungen schreiben um die auf dem Bildschirm angezeigten Einstelemfjir das MFP zu
Ubernehmen.
v Falls Sie den Namen, aber nicht den Ort der Eilsigén kennen, die Sie bearbeiten méchten (z. B.
© Datum), geben Sie den Namen in @agheFeld ein und klicken Sie dann die SchaltflaGuehen
Klicken Sie die SchaltflachBuchenimmer wieder, um zum nachsten Treffer zu gelangen.

Einstellungen auf dem PC speichern

Immer wenn Sie die Utility starten, werden die alfen Einstellungen vom angeschlossenen MFP gelesen
und auf dem Bildschirm angezeigt.

Falls erforderlich, kbnnen Sie die EinstellungenTli®@SHIBA-Viewer V2 ablegen oder als Datei auf lhrer
Festplatte fiir kiinftige Anderungen oder als Muspeichern, um sie spater auf andere MFP kopieren zu
koénnen.

Im " Configure MFP Utility"

Zum Speichern der Einstellungen auf demselben P@ukiinftige Verwendung:

1. Doppelklicken Sie auEinstellungsdatei hinzufiigen um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.

2. Geben Sie einen passenden Namen fiur die Einsteltugig, z.B. "Einstellungen 20071201".

3. Ziehen Sie die Maus mit gedruckter Maustaste vométades MFP (z.B. ES165) zur Einstellungsdatei
und lassen Sie dann die Maustaste los.
v Zunachst wird aus lhrem Mauszeiger ein "Kreis rmagdnalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adresibuem anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

4. Klicken Sie die Symbolleisten-SchaltflacEestellungen schreibenum die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fur das MFP zu tbernehundrspeichern Sie alle Einstellungsdateien, die
Sie erstellt haben.

52/55 TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch DEU



Als Datei auf der Festplatte

Um die Einstellungen in einer separaten .ST2 Dateipeichern, die Sie zu einem anderen PC kopieren
oder an einem beliebigen Ort speichern kénnen,rg€rewir folgt vor:

1. Doppelklicken Sie auEinstellungsdatei hinzufiigen um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.

2. Geben Sie einen passenden Namen fiur die Einsteltugig, z.B. "Einstellungen 20071201".

3. Ziehen Sie die Maus mit gedruckter Maustaste voméiades MFP (z.B. ES165) zur Einstellungsdatei
und lassen Sie dann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus lhrem Mauszeiger ein "Kreis rmagdnalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adresibuem anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datiiden geanderten Einstellungen und wahlen Sie
Speichern als

5. Der Speichern-Dialog wird angezeigt. Bestimmendgie Speicherort auf lhrer Festplatte, geben Sie
einen Dateinamen ein und klicken Sie dann die $téetheSpeichern

6. Die Einstellungsdatei wird als.ST2 Datei auf Ihfestplatte gespeichert und kann danach mit
"Configure MFP Utility" getffnet werden.

7. Klicken Sie die Symbolleisten-SchaltflacBsstellungen schreibenum die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen flr das MFP zu tGbernehmdrspeichern Sie alle Einstellungsdateien, die
Sie erstellt haben.

Auf dem PC gespeicherte Einstellungen laden

Im " Configure MFP Utility"

Um Einstellungen, die auf lInrem PC gespeichert wamgt "Configure MFP Utility" wieder in das MFP zu

laden, gehen Sie wie folgt vor:

1. Ziehen Sie die Maus mit gedriickter Maustaste vomé&ader Einstellungsdatei (z.B. Einstellungen
20071201) zum Namen des MFP (z.B. ES165) und |&Sgedann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus lhrem Mauszeiger ein "Kreis rmagdnalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adresibuem anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

2. Klicken Sie die Symbolleisten-SchaltflacEestellungen schreibenum die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fur das MFP zu Gbernehmen

Von einer Datel auf der Festplatte, die mit "Configure MFP Utility" erstellt wurde

1. Doppelklicken Sie auEinstellungsdatei hinzufigen um einen neuen Navigationszweig in der linken
Spalte zu erstellen.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datéiden ge&nderten Einstellungen und wéhlen Sie
Laden.

3. Der Offnen-Dialog wird angezei_gt. Suchen und watsendie gespeicherte Einstellungsdatei und
klicken Sie dann die Schaltflackdfnen.

4. Ziehen Sie die Maus mit gedrtickter Maustaste vométader Einstellungsdatei zum Namen des MFP
(z.B. ES165) und lassen Sie dann die Maustaste los.

v Zunachst wird aus lhrem Mauszeiger ein "Kreis rmagdnalem Strich”. Beim Erreichen des
= Zielpunktes wird der Mauszeiger zu einem "Adresibuem anzuzeigen, dass die
Einstellungen dort abgelegt werden kénnen.

5. Klicken Sie die Symbolleisten-SchaltflacEestellungen schreibenum die auf dem Bildschirm
angezeigten Einstellungen fur das MFP zu Gbernehmen

53/55 TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch DEU



P3import

P3console installiert P3import nur dann, wenn TS Viewer, ImageVision2000 oder SmartLink2000
bereits auf dem PC installiert sind. P3impomartiert Nachrichten, die in einer alteren Softsvar
gespeichert sind, in ein Format, in dem Sie ohnaedaliltere Software gelesen werden kénnen.
Verwenden Sie die Verknupfur8art, Programme, TOSHIBA Viewer V2, P3import zum Starten von
P3console und klicken Sie dann die Schaltflagheter zum Fortfahren:

1; Unimessage P3-Import-Wizard

P3-lmport
Anzicht-lmport

Dieser Azzigtent importiert Elemente aus [hrer vorigen
Betrachtungsanwendung in die neue Version,

| Wieiter | f-‘«bbrechen|

Wabhlen Sie den Ordner aus, in den die Nachrichitporéiert werden sollen, das Format, in dem die
exportierten Nachrichten gespeichert werden sallf@hdann den/die Benutzer (immer MANAGER fiir
TOSHIBA Viewer), dessen/deren Nachrichten expdrtiearden soll(en) und klicken Sie dann die
SchaltflachaéwNeiter.

1% Unimessage P3-Impori-Wizard

P3-lmport
Personliche Machrichtenablage auswahlen
Auggabeverzeichnis: | Durchzuchen ..
Avsgabeformat: | Eudora Mailbox zum Import nach Outlook j
Benutzer
Alles auswahlen Alles ldschen |
< Zunick, | Abbrechen
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Wenn der Export abgeschlossen ist, klicken SieSdiealtflacheertig.

1; Unimessage P3-Import-Wizard

P3-lmport
Abgeschlossen - Import vollstandig

Impart vallstandig

| Fertig stellen | Abbrechen

Fehlersuche

Falls Sie einen Domainserver verwenden und Windwaeh der Installation von Viewer V2/P3fax+ocr
anzeigt, dass ein Problem mit dem Server, der Nata@rbindung oder dem Benutzerkonto vorhanden ist,
definieren Sie Ihre Netzwerkkennung wie folgt neu:

1. Melden Sie sich beim lokalen Computer als lokal@rARIministrator an und verbinden Sie zu einer
Arbeitsgruppe.

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Arbdéasp’ und wahlen Sie "Eigenschaften”; klicken Sie
auf die Registerkarte “Computername”; klicken Siédie Schaltflache “Netzwerkkennung”, um den
Assistenten fur die Netzwerkanmeldung zu startefingeren Sie lhre Netzwerk-Domainkennung neu.

3. Beim Neustart von Windows kénnen Sie sich bei demBin anmelden.

55/55 TOSHIBA Viewer V2 Benutzerhandbuch DEU



