TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti

Wordcraft International Limited, Licen  éni ujednani k softwaru

PODMINKY ZAKOUPENI

Software je licencovan v souladu s podminkami pewého pouziti. Po zakoupeni a instalaci softwaru
nebude kupujicimu vracena kupni cena. Tato licprat® dokud je produkt pouzivan. NedodrZeni nize
uvedenych podminek znamené ukemi licence. B ukonéeni licence je nutno zlikvidovat vdechny kopie
softwaru.

POVOLENE POUZITI

Pavodni kupujici niZe software pouZivat na ftacovem systému, ktery vlastni nebo pouziva pro lithe&o
podnikani nebo profesni oboriwdni kupujici nize software uloZit na systém s pevnym diskem a
zpristupnit vyhrads povolenému p&tu uZivateh a @ipojit jen povoleny pdet komunik&nich zdizeni
(vychozi paéet: jedno z#izeni) uvedenych v systémovéem konfigimian souboru, ktery je séasti softwaru
pii zakoupeni, a navic #stupnit vyhrada povolenému pétu uZivatel a gipojit jen povoleny podet
komunikanich z&izeni podle licence na upgrade ziskané od firmydafaft International Limited od
autorizovaného zastupce firmy Wordcraft Internaidrimited.

NEPOVOLENE POUZITI

a. StaZeni softwaru z géatové sluzby nebo nastky nebo pouZiti pro vice uzivatelnez kolik uvadi
licence ziskana od firmy Wordcraft Internationatitied.

b. Pouziti softwaru ve vylecné paitacove sluzls, siti, systému pro sdileni strojovétasu, v
interaktivni kabelové televizi nebo na viceprocesém systému, kroémpiipadi, na které firma
Wordcraft International Limited wtila specialni licenci.

c. PouZiti jednouzivatelské verze na druhém nebordgi$titaci nebo na siové pracovni stanici.
Podrobnosti o viceuZivatelskych verzich vam posk@ntorizovany prodejce nebo autorizovany
distributor firmy Wordcraft International Limitedebo imo firma Wordcraft International Limited.

Pouziti sfové verze softwaru na druhé nebo dalsi siti.

Provadni Uprav nebo zem softwaru, pouZiti libovolnéasti softwaru v jiném programu, &py
inZenyrink, dekompilace nebo disasemblovani sofiwar

f. Zakryti nebo zneviditekni libovolnécasti softwaru nesouci zétau, obraz, napasdu, kontaktni
informace firmy Wordcraft International Ltd, idefitaci firmy Wordcraft International Ltd jako
drzitele autorskych prav a obchodni &g a podobnyckiasti. Vyjimky z tohoto ustanoveni budou
povoleny jen za vyjimenych okolnosti fimo firmou Wordcraft International Ltd. Zadostirjatno
zasilat pisemptimo firmé Wordcraft International Ltd.

g. Prondjem, fevadni, pijcovani softwaru, fevadni licence nebo prav nebodiovani sublicence nebo
prav k softwaruietim stranam.

h. Kopirovani dokumentace, kterd je majetkem firmy Wéoaft International Limited.

i. Prodej neboimvod softwaru ozriného ‘Neni ufeno k dalSimu prodeji’ nebo ‘Zkusebni verze’ nebo
‘Demonstr&ni verze’ nebo ‘Skolici verze’.

j. Jakékoli jiné pouziti neuvedené vySe v odstavcivdPené pouziti”, které vyZaduje licenci na vyuzivan
autorskych prav k softwaru.

Licence udlena dle tohoto ujednani automaticky kbw pripad jakéhokoli poruseni tohoto ujednéani, aniz
by o tom firma Wordcraft International Limited misénformovat.

ROZHODNE PRAVO
Toto ujednéni podléhéa pravu Spojeného krélovstWé/Britanie a Severniho Irska.
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OMEZENA ZARUKA

Firma Wordcraft International Limited neposkytuggdha prohlaSeni a zaruky, vyslovtidgiedpokladand,
ohledrg obsahu této dodavky, a specificky Widje jakoukoli vyslovnou neborpdpokladdanou zaruku
prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétiell Odpo¥dnost firmy Wordcraft International Limited je
omezena na nahradu vadného produktu alternativrodugtem nebo finami odSkodgni v maximalni
vySi rovné kupni cehza produkt zaplacené&yodnim kupujicim. Firma Wordcraft Internationairited a
jeji dodavatelé v Zadnéntipadt nerwi za zvlastni, nahodné, némé nebo nasledné Skody nezavisle na
jejich povaze (nafklad za usly zisk nebarflem, greruseni podnikani, ztratu nebo poskozeni dat ajmea
Skody souvisejici s instalaci, pouzitim nebo nerastimpouzit tento softwarovy produkt). Firma Wowadtr
International Limited nerti za naroky souvisejici s pouzitim softwaru dareho ‘Neni ufeno k dalSimu
prodeji’ nebo ‘Zkusebni verze’ nebo ‘Demonstraverze’ nebo ‘Skolici verze'.

Firma Wordcraft International Limited nefiiza naroky souvisejici s pouZzitim softwaru pr¢ jidel, nez je
konkrétni @el, k nimuz byl software prodan.

Firma Wordcraft International Limited nefilza naroky vznesengetimi stranami.

Zadna Usté nebo pisemifirmé Wordcraft International Limitedipdana informace nebo rada, ani
informace nebo rada@dana firmou Wordcraft International Limitédjejimi autorizovanymi zastupci,
nesmi byt povaZzovana za zaruku nebo jakékoli feasplatnosti zde uvedené zaruky.

AUTORSKA PRAVA

Software a dokumentace vytemé firmou Wordcraft International Limited jsou &h#ny mezinarodnimi
Umluvami o autorskych pravech..

OBCHODNI ZNACKY
Wordcraft je obchodni zg&a firmy Wordcraft International Limited.
V8echny ostatni obchodni k& jsou timto uznany.

Toto je pravn é zavazné ujednéni uzav rené s firmou Wordcraft International Limited. Poku d
jsou pro vas vySe uvedené podminky nep Fijatelné, vra tte kompletni neotev Feny softwarovy
balik prodavajicimu.

© 2007 Wordcraft International Limited

CZE
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Nez zacnete Cist tento navod

Tento navod ozrialje informace, které se mohou hodit pouzivani tohoto Zézeni, nasledujicimi
symboly:

0 Dulezity pokyn, vZdy jej dodrzte.

v Uzite¢na informace, kterou se vyplati znat.

Obchodni znamky

* Microsoft a Windows jsou obchodni znamky sgalesti Microsoft Corporation v USA a dalSich
zemich.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader a Adobe Acr8estder jsou obchodni znamky s@olesti
Adobe Systems Incorporated.

» DalSi nazvy produkita spolénosti zobrazené v tomto nadvodu mohou byt nazvyetnaebo
obchodnimi zndmkamitfsluSnych vlastnik
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TOSHIBA Viewer V2

Introduction

TOSHIBA Viewer V2 byl navrZzen specid@ipro pouZiti s vicefurdaimi digitalnimi zaizenimi TOSHIBA
Multifunctional Digital Systems e-STUDIO16/20/250/663/165/166/167/
170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/12@H1&2 skenery stitelnymi s TWAIN.

Funkce programu TOSHIBA Viewer V2:

» Vyuziti zaizeni e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/208/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F jako tiskarny.

* VyuZiti zatizeni e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/208/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F jako skeneru.

» Konfigurace z#&zeni e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170FI208/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F z PC.
» Skenovani papirovych dokumémiomoci TWAIN skeneru.

Tento navod popisuje, jak nainstalovat ovia@dl tiskarny, TWAIN ovlada skeneru a TOSHIBA Viewer
V2 a uvadi zakladni informace o dalSich vySe Zmjnh funkcich.

Instalace
0 Piectéte si nize uvedené poky®RED pripojenim MFP ztizeni TOSHIBA k PC.

Minimalni pozadavky na pcocita¢
Stejre jako WtSina ostatnich aplikaci pro Windows i TOSHIBA Viem/2 polgZi rychleji na PC s
rychlejSim procesorem nebétsi pansti RAM.

Pokud na PC sa@asré¢ s TOSHIBA Viewer V2 pouZzivate dalsi aplikace, sittopor&ujeme rychlejsi

procesor a &si pandt RAM.

TOSHIBA Viewer V2 je slditelny s Microsoft Windows 2000, Microsoft Window$, Microsoft

Windows Vista, Microsoft Windows XP ProfessionabBdition, Microsoft Windows Server 2003 a

Microsoft Windows Server 2003 x64 Editions.cRa¢ musi vyhovovat nasledujicim pozadank

PC: PC/AT 100% skitelné; moderni procesor (x86) 800 MHz nebo rydilpfo Windows
2000 Professional, Windows XP Home or Professiofahdows 2000 Server,
Windows Server 2003 nebo Windows Vista 32 bit

PC/AT 100% slditelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz neymhlejSi pro
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% slaitelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz nejmhlejsi pro
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% slditelné; moderni 64bitovy (x64) procesor 1 GHz neymhlejSi pro
Windows Server 2003 x64 Editions

Opera&ni systém:  Microsoft Windows 2000 s aktualizaaivige Pack 4, Microsoft Windows XP s
aktualizaci Service Pack 2, Microsoft Windows Vjd¢Bcrosoft Windows XP
Professional x64 Edition, Microsoft Windows Ser2803 a Microsoft Windows
Server 2003 x64 Editions

Panet PC: 128 MB RAM (doporéujeme 256 MB) pro Windows 2000 a Windows XPSP2 Home
nebo Professional

256 MB RAM pro Windows 2000 Server
512 MB RAM pro Windows Server 2003
512 MB RAM (doporgujeme 1 GB) pro Windows Vista 32 bit
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Pevny disk:

Displej:

1 GB RAM pro Windows Vista 64 bit
256 MB RAM (doporgujeme 512 MB) pro Windows XP Professional x64 Hdiiti
512 MB RAM (dopordujeme 1 GB) pro Windows Server 2003 x64 Editions

V zavislosti na tom, jakast ovladai Viewer V2 a ovlad&i tiskarny a skeneru je
instalovana, je pttba nejmén20 MB volného mista na disku.

Doporgujeme videokartu podporujici 24bitové barvy s vhodroviad&em.
Windows Vista vyZaduje DirectX 9 a nejn#éh28 MB paniti na grafické kas.
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Instalace ovlada €u tiskarny a skeneru

Ovladae tiskarny a skeneru umagi tisk a skenovani pomoci TOSHIBA MFP. VyuZied pomocny
programKonfigurace MFP, ktery se instaluje samostatv ramci baliku TOSHIBA Viewer V2, a
umoziuje konfiguraci TOSHIBA MFP z PC.

Pred instalaci
Pred instalaci ostte, zda jsou splimy nasledujici podminky:

Pokud jiZ jste na PC & nainstalovanou fgdchozi verzi ovlad#® tiskarny, okamzitpo spustni
Windows ji vymazte pomoci odkazu ze slozky Tiskarny

Pokud TOSHIBA MFP fipojujete kabelem TOSHIBA GF-1190 USB>LPT, musi byt kabel
GF-1190 pipojen mezi PC a TOSHIBA MFP a musi byt nainstatgvllSB ovladée GF-1190
dodavané spolu s kabelem GF-1190.
0 Tato mozZnost je k dispozici jen pokud pouzivate 8gins 2000, XP nebo Server 2003, neni k
dispozici, pokud pouzivate Windows Vista nebo Windx64 Editions.

Zkontrolujte, zda jste do WindowsgiplaSeni s oprawmnim spravce. Pokud je to nutné, zvazte moznost
zvySeni opravéni uzivatele, pod jehoZ jménem jstighpdSeni do Windows, po dobu instalace na
Urovei spravce, s naslednym obnovenitwgdni Grovié opravrgni po skokieni instalace.

Aby pii instalaci nedoslo ke konfliktn, zawvete red jejim zahajenim vSechny aplikace.

Na PC s Windows, k #muz bude gipojeno TOSHIBA MFP

1.
2.

VloZzte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM

Automaticky by se o zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz niZe); pokud se nemaxi,
kleprste naStart, Spustit, vepiSte FASETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tlg&itko OK.

if:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalace eviada&ii tiskarny a skeneru

Instalace aplikaci

Zobrazit dekumentaci

[ger Adobe ] Sesting -
o,

Reader |

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebého v pravém dolnim rohu instaiého menu
TOSHIBA Viewer V2.

Kleprete na tl&itko Instalace ovladd&i tiskarny a skeneru
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3. Kleprgte na tl&itko Pripojeno primo k tomuto potitadi

ff.:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Kde je zafizeni umist&no?

Pa

|l~ =) Plipojeno pfimo k tomuto pofitagi
i J

4R

-
|\ = Pfipojeno k jinému potitati na siti
= J

it M

4. Podle toho, jak je MFP¥jpojeno k PC, postupujte podle jedné z nize uveclesgkci:
0 TOSHIBA MFP gipojeno kabelem USB &4 na strah7.
0 TOSHIBA MFP gipojené paralelnim kabelem (LPT)¢haa na strag 15.

0 TOSHIBA MFP gipojené gevodnim kabelem USB-paralelni rozhrani GF-11%0rZana
strarg 20.

TOSHIBA MFP piipojeno kabelem USB
5. Kleprgte na tl&itko Pouzivam MFP TOSHIBA pripojené USB kabelem

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

PouZivam MFP TOSHIBA piipojené USB kabelen

Q PouZivam MFP TOSHIBA pfipojené paralelnim kabelem

F1190 PouZivam MFP TOSHIBA piipojené pievodnin kabelem
UEELPT, TOSHIBA GF-1190 USBE na paralelni

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané oviadace,
pokrafiujte v instalacl Kepnutim na tladitko Pesto pokratovat nebo Ano.

it b4
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6. Ovladae TOSHIBA USB MFP jsou nyni seasti Windows, takze budou vyhledany automaticky
vyhledany pi ptipojeni TOSHIBA USB MFP. V zavislosti na konfigurdlindows vas mohou
Windows upozornit, Ze ovlada neprosly testovanim Windows Logo nebo Ze nelzé&toxydavatele —
klepréte naPiesto pokratovat neboPiesto software ovladée instalovat

7. Poté, co se zobrazi nasledujici obrazovkiaojte TOSHIBA MFP k PC a zapgte MFP.

TOSHIBA Viewer V2

USB kabel

~
|'( 1}? | PouZivam MFP TOSHIBA piipojené USEB kabelem

Pfipojke MFP a zapnéte jej. Po detekci MPP bude instalace pokracowat,

Kleprutin sem wyberete MEP & pork rufng

zpit M

8. Windows by ngly rozpoznat gipojeni TOSHIBA MFP.
Pokud mate Windows Vista, mohou seipstalaci ovladé&i zobrazovat tipy, pokeaijte krokem 14.

U jinych Windows, pokud se Windows zeptaji, zdarsgi pipojit ke sluzi¥ Windows Update, vyberte
Ne, nyni nea pak klepgte na tl&itko DalSi.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Vita vas Privodce nové
rozpoznanym hardwarem.
Syztém Windows wvuhledd nejnovéi#i a aktualizovan) software v

pocitadi, na ingtalagnim disku CO-ROM hardwaru nebo na
webl wWindows Update [pokud = tirm budete souhlazit).

Prohlafeni o zdsadach ochrany osobnich Gdaid
MiiZe s systém YWindows pripojit k webu Windows Update a
wyhledat zoftware?

() Aino, pouze ryni
i a pii kaZdém pfipojeni zaf izeni

Pokracujte kleprutim na Haditko Dalsi.

Dal#i » l[ Storno
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9. Vyberte volbulnstalovat software automaticky (doporufeno) a klepréte na tl&itko DalSi.

10. V zavislosti na konfiguraci Windowsi®e vzniknout bod pro obnovu systému.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Tenta privodee pomahd instalovat software prao:

TOSHIBA e-STUDIOTES

3:':1 Pokud byl va$ hardware dodan s instalacnim
= diskem CD-ROM &i disketou, vlo3te je nyni.

Co choete provest?

(®instalovat software automaticky [doporucenal

(O Instalowat ze seznamu & dansho
umisténi (pro zkugens uiivatels)

Pokracujte kleprutim na Haditko Dalsi.

[ <zest || Daki> | [ stomo |

f n

Priivodce instaluje software... .
TOSHIBA e-STUDIOTE3

11. V zavislosti na konfiguraci Windows seiie objevit upozorni, Ze ovladée neprosly certifikénim

testovanim Windows Logo testing — kl€épzna tl&itko Presto pokratovat.

Instalace hardwaru

'E Software ingtalovang pro tento hardware:
< TOSHIBA e-STUDIOTES

neprodel testem pro ziskani loga systému Windows a nebyla tak
ovéfena kompatibilita g2 spstémem Windows =<P. [Zde ze dozvite
proc je tento test délegit. |

Pokracovanim v instalaci tohoto softwaru miZete
poikodit nebo omezit spravnou funkénost systému nyni
1 ¥ bud ti. Spoleénost Microsoft doporucuj
instalaci tohoto softwaru nyni ukonéit a vpZadat u
dodavatele hardwaru software, ktery dspééné progel
testem pro zizkani loga systému Windows.

Pokradavat ] | Ukonéitinstalaci |
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12. Vyckejte, nez se nainstaluji soubory ovigel&SB.

Privodce nové rozpoznanym hardwarem

Priivodce instaluje software...

TOSHIBA e-STUDIOTES

P3coinst. cmf
pra C: WM DO S ey stem32

( ]

13. Kleprete na tl&itko Dokondit.

Pruvodce nové rozpoznanym hardwarem

Dokonéeni Privodce nové
rozpoznanym hardwarem

Privadze dokonéil instalaci softwaru pra:

(3 TOSHIBA e-5TUDIOTES

Privadoe ukonéite klepnutim na Haditka Dokanéit.
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14. Instal&ni menu TOSHIBA Viewer V2 zobraztipojené TOSHIBA USB MFP a spusti instalaci

ovlad&u tiskarny a skeneru; klepte na tl&itko DalSi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers E”:IE|

TOSHIBA am Vitejte v pravodci instalace
programu TOSHIBA Drivers

Tento privodce Yas provede instalac TOSHIES Drivers,
Pfed zaatkem instalace je doporufeno zaviit vSechny
ostatni aplikace. Toto umaoZni aktualizovat dileZité
systémové saubory bez restartovani Waseho poditade,

Pro pokrafowani Kiknéte na 'Dalsl,

Printer and Scanner
Drivers

E__Q-aléi:s 1 ’ Storno ]

15. Prectéte si licergni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami licého ujednani souhlasite, klepa
na tlatitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefia na tl&itko Storno a instalace se ukoén

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Licencni ujednani
licencni podminky,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete bext licendniho ujednani,

To S H l BA Pred instalaci programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

Wordcraft Inkernational Limited
Licencni ujednani k softwaru

PODMIMEY ZBKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolensho pouziti, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena, Tato licence plati, dokud je
rradiikk nonFivan. Nedndr?eni ni%e ivedenirb nndminek 2namend Dkondeni licenee. PR

Kliknéte na 'Dalsr.
(®)Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani
() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

JestliZe souhlasite se wEenmi podminkami vjednani, zvolte pryni 2 moZnosti uvedenych niZe, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit 5 licendnim ujednanim. Pro pokradiowani

[ < Zpét “ Dalsi = l’ Starno

l

Pokud jste jiz na tomto PCathnainstalovany ovlads tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,

tato obrazovka se neobjevi.
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16. Vyberte typ poZadované instalace. Pokud si nejstie yyberte , Typicka“, coz je volba, ktera
automaticky nainstaluje, co je peba, a nezobrazEkteré obrazovky instataiho programu, coz

instalaci zjednodusi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

¥yberte typ instalace

Wyberte poZadovany byvp instalace

(®iTypicka, doporufena pro nove uivatele a vetsinu uSivatell.:

() Vlastni, doporudena pro pokrodilé uZivatels,

[ < Zpét ” Dalsi = ]’ Storno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typicka"“, pokfajte bodem 19.

17. Vyberte sloZku, do niz m& byt software nainstalowapak klepite na tl&itko Dalsi.

4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Zvolte umisténi instalace

To S H I BA Zvalte sloZky, do kkeré bude program TOSHIBA Drivers

nainskalowvan,

Setup nyni nainstaluje program TOSHIBA Drivers do nasledujici sloZky. Pra instalaci do jiné
sloZky zvolte 'Prochazet’ a wyberte jinou sloZku. Pro pokracovani Kiknéte na 'Dalr.

Cilorvd slogka

| Prachizet. ..

Potfebne misto: 10,5ME
Yolné mista: 120.8GE

[ < Zpet “ Dalsi = I’ Skorno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typick&" nebo jsté jieli nainstalovan ovladatiskarny a skeneru pro
jiné TOSHIBA MFP, tato obrazovka se neobjevi. Nppc , Typické" instalace je software instalovan

do slozky ,TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN“ v hlavni sbZce Windows ,Program Files".
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18. Vyberte, zda maji mit uzivatelé na siti LAN moznsietnovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Sdilet funkce MFP

Cheete MFP TOSHIBA sdilet, takie na ném ostatni budou moci skenovat?

[#]iano, umosnit ostaknim uzivatelim na kéto LAM skenovat na komto MEP:

Bude wytvoren zastupce ke spusténi ovladade zafizeni MFP C2 v menu “Start, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zafizeni”. Mejprve musi byt spustén oviadad zafizeni C2 a a2 poté
mohou vzdleni uZivatelé skenovat pomoc MFP.

Pokud cheete ostatnim ugivatelim na Lak umoZnit tisk na tomko MFR, wyuZijte béZnou Funkci
sdileni tiskaren ve Windows pomaci "Start, Oviddaci panely, Tiskarny a Faxy",

[ < Zpét “ Dalsi = I’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typickd"“, tato obraka se neobjevi a uzivatelé na siti LAN budou mit
moznost skenovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

19. Vyberte, zda ma byt tiskdrna nastavena jako vychozi

% Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Vichozi tiskarna

Cheete tuto tiskarnu pouzivat jako vychozi?

< Zpét “ Instalovat I [ Storno
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20. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Instalace

To S H l BA Wwtkeite, prosim, na dokonéeni instalace pragramu TOSHIBA

Drivers.

Spustit: "rundll3Z exe” paprinst.dll, InstallP3Prinker fi “C:\Program Files) TOSHIES Yiswer W60

(¥

OO OO O OO O L LT LT

Ehiobrazﬂ: Qetallymé

21. Dokorxete instalaci klepnutim na ko Dokon¢it .

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Dokonéeni privodce programu
TOSHIBA Drivers

Program TOSHIBA Drivers byl nainstalovén na a3 poditad,

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

Umoznit vzdalenym uZivateldm okamzité skenovani ;
pomocf MEP

Pokud wam fireveall nahlasi, Ze "WwSPROXY .EXE" chce navazowat
vzdalena spojeni, Hepnéte na "Povolit” nebo "Meblokovat” &
umoznete tak vEem uZivateldm Windows na tomto PC i vzdalenym
uZivateliim {pokud sdilite Funkce skeneru) pouZivat TOSHIBA MFP,

Printer and Scanner
Drivers

’ Diokandit ] ’ Starno ]

Pokud jste vzdalenym uzivabeh povolili skenovat pomoci TOSHIBA MFP, zobrazizegkrtavaci
poleUmoznit vzdalenym uzivateim okamzité skenovani pomoci MFR pokud je zaSkrtnuto, spusti
se ovlad& TOSHIBA MFP. Ovlada zaizeni MFP musi &et dive, neZ se vzdaleny uzivatel pokusi
skenovat pomoci MFP, a Ize jej spustitdmé pomoci pislusného zastupce p&dart, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to
upozorni.
UvaZte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupcaazky Start, Programy, TOSHIBA

Viewer V2, Zarizenido slozkyPo spuséni pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni
uZivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté&egihlasite do Windows.

@ omm
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TOSHIBA MFP piipojené paralelnim kabelem (LPT)

5. Klepréte na tl&itko Pouzivam MFP TOSHIBA pripojené paralelnim kabelem

6. Pripojte TOSHIBA MFP k LPT portu PC, zagtie MFP a pak klepite na tl&itko Klepnéte sem,

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

PouZivam MFP TOSHIBA piipojené USB kabelen

Q PouZivam MFP TOSHIBA pfipojené paralelnim kabelem

F1190 PouZivam MFP TOSHIBA piipojené pievodnin kabelem
UEELPT, TOSHIBA GF-1190 USBE na paralelni

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané oviadace,
pokrafiujte v instalacl Kepnutim na tladitko Pesto pokratovat nebo Ano.

it b4

pokud jste pfipraveni nainstalovat oviad&.

L'f:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Paralelni kabel

@ PouZivam MFP TOSHIBA piipojené paralelnim kabelem

Zkontrolujte, zda je MFP TOSHIEA piipojeno k PC a zapnuto, Pak klepnutim na nasledujici
odkaz spustte instalac ovladade.

Klepnigte sermn, pokud jste pfipraveni nainskalowvat ovladad

zpit M
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7. Spusti se instatai program ovladai tiskarny a skeneru, klepte na tl&itko DalSi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers E”:IE|

TOSHIBA am Vitejte v pravodci instalace
programu TOSHIBA Drivers

Tento privodce Yas provede instalac TOSHIES Drivers,
Pfed zaatkem instalace je doporufeno zaviit vSechny
ostatni aplikace. Toto umaoZni aktualizovat dileZité
systémové saubory bez restartovani Waseho poditade,

Pro pokrafowani Kiknéte na 'Dalsl,

Printer and Scanner
Drivers

E__Q-aléi:s 1 ’ Storno ]

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Licencni ujednani

To S H l BA Pred instalaci programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

licencni podminky,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete bext licendniho ujednani,

Wordcraft Inkernational Limited
Licencni ujednani k softwaru =

PODMIMEY ZBKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolensho pouziti, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena, Tato licence plati, dokud je
rradiikk nonFivan. Nedndr?eni ni%e ivedenirb nndminek 2namend Dkondeni licenee. PR

JestliZe souhlasite se wEenmi podminkami vjednani, zvolte pryni 2 moZnosti uvedenych niZe, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit 5 licendnim ujednanim. Pro pokradiowani
Kliknéte na 'Dalsr.

(®)Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani

() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

8. Prectéte si licertni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisggho ujednéni souhlasite, klepe
na tlatitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefia na tl&itko Storno a instalace se ukoén

[ < Zpét “ Dalsi = l’ Starno

l

Pokud jste jiz na tomto PCathnainstalovany ovlads tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,

tato obrazovka se neobjevi.
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9. Vyberte typ poZzadované instalace. Pokud si nejstie yyberte , Typicka“, cozZ je volba, ktera
automaticky nainstaluje, co je peba, a nezobraztkteré obrazovky instataiho programu, coz

instalaci zjednodusi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

¥yberte typ instalace

Wyberte poZadovany byvp instalace

(®iTypicka, doporufena pro nove uivatele a vetsinu uSivatell.:

() Vlastni, doporudena pro pokrodilé uZivatels,

[ < Zpét ” Dalsi = ]’ Storno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typicka*“, pokfajte bodem 12.

10. Vyberte sloZku, do niz m& byt software nainstalowapak klepite na tl&itko Dalsi.

4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Zvolte umisténi instalace

To S H I BA Zvalte sloZky, do kkeré bude program TOSHIBA Drivers

nainskalowvan,

Setup nyni nainstaluje program TOSHIBA Drivers do nasledujici sloZky. Pra instalaci do jiné
sloZky zvolte 'Prochazet’ a wyberte jinou sloZku. Pro pokracovani Kiknéte na 'Dalr.

Cilorvd slogka

| Prachizet. ..

Potfebne misto: 10,5ME
Yolné mista: 120.8GE

[ < Zpet “ Dalsi = I’ Skorno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typick&" nebo jsté jieli nainstalovan ovladatiskarny a skeneru pro
jiné TOSHIBA MFP, tato obrazovka se neobjevi. Nppc , Typické" instalace je software instalovan

do slozky ,TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN“ v hlavni sbZce Windows ,Program Files".
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11. Vyberte, zda maji mit uzivatelé na siti LAN moZnsistnovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Sdilet funkce MFP

Cheete MFP TOSHIBA sdilet, takie na ném ostatni budou moci skenovat?

[#]iano, umosnit ostaknim uzivatelim na kéto LAM skenovat na komto MEP:

Bude wytvoren zastupce ke spusténi ovladade zafizeni MFP C2 v menu “Start, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zafizeni”. Mejprve musi byt spustén oviadad zafizeni C2 a a2 poté
mohou vzdleni uZivatelé skenovat pomoc MFP.

Pokud cheete ostatnim ugivatelim na Lak umoZnit tisk na tomko MFR, wyuZijte béZnou Funkci
sdileni tiskaren ve Windows pomaci "Start, Oviddaci panely, Tiskarny a Faxy",

[ < Zpét “ Dalsi = I’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typickd"“, tato obraka se neobjevi a uzZivatelé na siti LAN budou mit
moznost skenovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

12. Vyberte TOSHIBA MFP, ktery mate, a pak kiépmna tl&itko Dalsi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Yybér modelu MFP

Wyberte model MEP, kkeré mate.

TMFP: STOSHIBS DPEOF

TCEHIEA DRESF

TOSHIEA D120/ 125F

TOSHIEA e-STUDIO L6160 seties
TOSHIBA e-STUDIOZ0/200 seties
TOSHIEA e-STUDIOZS)250 seties

< Zpet “ Dalsi = l’ Skorno
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13. Vyberte port, k 8muz je TOSHIBA MFP fipojeno.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

¥ybér portu MFP

TOSHIBA

Wyberte port, knémuz je pfipojeno TOSHIES e-5TUDIOZS 250 series,

Port: LPT1
LPTZ2
LPT3

[ < Zpét “ Instalowvat l ’ Storno

l

Pokud je PC vybaveno jen jednim vhodnym portemehbaydbran automaticky a tato obrazovka se

neobjevi.
14. Vyberte, zda ma byt tiskarna nastavena jako vychozi

% Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Vichozi tiskarna

Cheete tuto tiskarnu pouzivat jako vychozi?

< Zpét “ Instalovat | [ Storno
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15. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers
Instalace

To S H l BA Wwtkeite, prosim, na dokonéeni instalace pragramu TOSHIBA

Drivers.

Rozbalit: Ci\Program Filesi TOSHIBA Viewer Y2\GDIRTWAININSIS, Library ReqTool, vz, {29B7CE

16. Dokorzete instalaci klepnutim na titko Dokonéit.
%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Dokonéeni privodce programu
TOSHIBA Drivers

Program TOSHIBA Drivers byl nainstalovén na a3 poditad,

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

Umoznit vzdalenym uZivateldm okamzité skenovani ;
pomocf MEP

Pokud wam fireveall nahlasi, Ze "WwSPROXY .EXE" chce navazowat
vzdalena spojeni, Hepnéte na "Povolit” nebo "Meblokovat” &
umoznete tak vEem uZivateldm Windows na tomto PC i vzdalenym
uZivateliim {pokud sdilite Funkce skeneru) pouZivat TOSHIBA MFP,

Printer and Scanner
Drivers

’ Diokandit ] ’ Starno ]

Pokud jste vzdalenym uzivabeh povolili skenovat pomoci TOSHIBA MFP, zobrazizegkrtavaci
poleUmoznit vzdalenym uzivateim okamzité skenovani pomoci MFR pokud je zaSkrtnuto, spusti
se ovlad& TOSHIBA MFP. Ovlada zaizeni MFP musi &et dive, neZ se vzdaleny uzivatel pokusi
skenovat pomoci MFP, a Ize jej spustitdmé pomoci pislusného zastupce p&dart, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to
upozorni.
v UvaZte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupcaazky Start, Programy, TOSHIBA
®*  Viewer V2, Zarizenido slozkyPo spuséni pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni
uZivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté&egihlasite do Windows.

TOSHIBA MFP piipojené grevodnim kabelem USB-paralelni rozhrani GF-1190

0 Tato moznost je k dispozici jen pokud pouzivate &dins 2000, XP nebo Server 2003, neni k
dispozici, pokud pouzivate Windows Vista nebo Windx64 Editions.
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5. Kleprgte na tl&itko Pouzivam MFP TOSHIBA pripojené prevodnim kabelem TOSHIBA GF-1190
USB na paralelni

4 Instalace TOSHIBA Viewer V2 X

TOSHIBA Viewer V2 B

PouZivam MFP TOSHIBA piipojené USB kabelen

Q "‘ PouZivam MFP TOSHIBA pfipojené paralelnim kabelem

F1190' PouZivam MFP TOSHIBA piipojené pievodnin kabelem
UEELPT, TOSHIBA GF-1190 USBE na paralelni

Pokud se zobrazi upozornéni na nepodepsané oviadace,
pokrafiujte v instalacl Kepnutim na tladitko Pesto pokratovat nebo Ano.

it b4

6. Instal&ni menu TOSHIBA Viewer V2 vyhleda nainstalovanéamae GF-1190 a k nimijpojené
podporovana zé&zeni TOSHIBA MFP.
Pokud je nalezenoripojené zéizeni, instalace ovlada tiskarny a skeneru je automaticky zahajena s
timto nastavenim portu a modelu MFP; pokutizemi nebylo nalezeno, klefte na tl&itko
Klepnutim sem vyberete MFP a port riéné a vyberte model TOSHIBA MFP a port manué(neni
popséano v dalSim textu).

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2 &|

TOSHIBA Viewer V2 B

GF-1190 kabel

F1190 PouZivam MFP TOSHIBA pfipojené pFevodnim kabelem
weeer),  TOSHIBA GF-1190 USE na paralelni

Zkontrolujte, zda je MFP wypnuto, PRipojte GF-1190 k paralelnimu portu MFP & pak GF-1190
pipojke k USE portu poditace, nakonec zapnéte MFP, Instalace bude pokradovat poté, co
bude detekovan kabel GF-1190 a MFP,

Klepnutin sem wyberete MEP & pork ruéné

it M
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7. Spusti se instalace ovlagatiskarny a skeneru, klegte na tl&itko Dalsi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers E”:IE|

TOSHIBA am Vitejte v pravodci instalace
programu TOSHIBA Drivers

Tento privodce Yas provede instalac TOSHIES Drivers,
Pfed zaatkem instalace je doporufeno zaviit vSechny
ostatni aplikace. Toto umaoZni aktualizovat dileZité
systémové saubory bez restartovani Waseho poditade,

Pro pokrafowani Kiknéte na 'Dalsl,

Printer and Scanner
Drivers

E__Q-aléi:s 1 ’ Storno ]

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Licencni ujednani

To S H l BA Pred instalaci programu TOSHIBA Drivers si prosim prostudujte

licencni podminky,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete bext licendniho ujednani,

Wordcraft Inkernational Limited
Licencni ujednani k softwaru =

PODMIMEY ZBKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolensho pouziti, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena, Tato licence plati, dokud je
rradiikk nonFivan. Nedndr?eni ni%e ivedenirb nndminek 2namend Dkondeni licenee. PR

JestliZe souhlasite se wEenmi podminkami vjednani, zvolte pryni 2 moZnosti uvedenych niZe, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Drivers je nutné souhlasit 5 licendnim ujednanim. Pro pokradiowani
Kliknéte na 'Dalsr.

(®)Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani

() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

8. Prectéte si licertni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisggho ujednéni souhlasite, klepe
na tlatitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefia na tl&itko Storno a instalace se ukoén

[ < Zpét “ Dalsi = l’ Starno

l

Pokud jste jiz na tomto PCathnainstalovany ovlads tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,

tato obrazovka se neobjevi.
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9. Vyberte typ poZzadované instalace. Pokud si nejstie yyberte , Typicka“, cozZ je volba, ktera
automaticky nainstaluje, co je peba, a nezobraztkteré obrazovky instataiho programu, coz

instalaci zjednodusi.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

¥yberte typ instalace

Wyberte poZadovany byvp instalace

(®iTypicka, doporufena pro nove uivatele a vetsinu uSivatell.:

() Vlastni, doporudena pro pokrodilé uZivatels,

[ < Zpét ” Dalsi = ]’ Storno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typicka*“, pokfajte bodem 12.

10. Vyberte sloZku, do niz m& byt software nainstalowapak klepite na tl&itko Dalsi.

4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Zvolte umisténi instalace

To S H I BA Zvalte sloZky, do kkeré bude program TOSHIBA Drivers

nainskalowvan,

Setup nyni nainstaluje program TOSHIBA Drivers do nasledujici sloZky. Pra instalaci do jiné
sloZky zvolte 'Prochazet’ a wyberte jinou sloZku. Pro pokracovani Kiknéte na 'Dalr.

Cilorvd slogka

| Prachizet. ..

Potfebne misto: 10,5ME
Yolné mista: 120.8GE

[ < Zpet “ Dalsi = I’ Skorno

l

Pokud jste vybrali instalaci , Typick&" nebo jsté jieli nainstalovan ovladatiskarny a skeneru pro
jiné TOSHIBA MFP, tato obrazovka se neobjevi. Nppc , Typické" instalace je software instalovan

do slozky ,TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN“ v hlavni sbZce Windows ,Program Files".
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11. Vyberte, zda maji mit uzivatelé na siti LAN moZnsistnovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Sdilet funkce MFP

Cheete MFP TOSHIBA sdilet, takie na ném ostatni budou moci skenovat?

[#]iano, umosnit ostaknim uzivatelim na kéto LAM skenovat na komto MEP:

Bude wytvoren zastupce ke spusténi ovladade zafizeni MFP C2 v menu “Start, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zafizeni”. Mejprve musi byt spustén oviadad zafizeni C2 a a2 poté
mohou vzdleni uZivatelé skenovat pomoc MFP.

Pokud cheete ostatnim ugivatelim na Lak umoZnit tisk na tomko MFR, wyuZijte béZnou Funkci
sdileni tiskaren ve Windows pomaci "Start, Oviddaci panely, Tiskarny a Faxy",

[ < Zpét “ Dalsi = I’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typickd"“, tato obraka se neobjevi a uzZivatelé na siti LAN budou mit
moznost skenovat pomoci tohoto TOSHIBA MFP.

12. Vyberte, zda ma byt tiskarna nastavena jako vychozi

% Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Vichozi tiskarna

Cheete tuto tiskarnu pouzivat jako vychozi?

< Zpét “ Instalovat I [ Storno
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13. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

Instalace

To S H l BA Wwtkeite, prosim, na dokonéeni instalace pragramu TOSHIBA

Drivers.

Spustit: "rundll3Z exe” paprinst.dll, InstallP3Prinker fi “C:\Program Files) TOSHIES Yiswer W60

(¥

OO OO O OO O L LT LT

Ehiobrazﬂ: Qetallymé

14. Dokorzete instalaci klepnutim na titko Dokonéit.

%4 Instalovat TOSHIBA Drivers

TOSHIBA
A

Dokonéeni privodce programu
TOSHIBA Drivers

Program TOSHIBA Drivers byl nainstalovén na a3 poditad,

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

Umoznit vzdalenym uZivateldm okamzité skenovani ;
pomocf MEP

Pokud wam fireveall nahlasi, Ze "WwSPROXY .EXE" chce navazowat
vzdalena spojeni, Hepnéte na "Povolit” nebo "Meblokovat” &
umoznete tak vEem uZivateldm Windows na tomto PC i vzdalenym
uZivateliim {pokud sdilite Funkce skeneru) pouZivat TOSHIBA MFP,

Printer and Scanner
Drivers

’ Diokandit ] ’ Starno ]

Pokud jste vzdalenym uzivabeh povolili skenovat pomoci TOSHIBA MFP, zobrazizegkrtavaci
poleUmoznit vzdalenym uzivateim okamzité skenovani pomoci MFR pokud je zaSkrtnuto, spusti
se ovlad& TOSHIBA MFP. Ovlada zaizeni MFP musi &et dive, neZ se vzdaleny uzivatel pokusi
skenovat pomoci MFP, a Ize jej spustitdmé pomoci pislusného zastupce p&dart, Programy,
TOSHIBA Viewer V2, Zarizeni

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to
upozorni.
UvaZte, zda by nebylo dobré zkopirovat zastupcaazky Start, Programy, TOSHIBA

Viewer V2, Zarizenido slozkyPo spuséni pod Start, Programy, aby mohli vzdaleni
uZivatelé skenovat pomoci TOSHIBA MFP hned poté&egihlasite do Windows.

@ omm
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Na dalSich sl¢itelnych PC s Windows [Fipojenych k siti LAN

Instalace ovladdu tiskarny
v Diive nez nizete na TOSHIBA MFP tisknout z jinych PC s Windowsisite:
N » Nainstalovat ovladatiskarny a skeneru na PC, &nuz je gipojeno TOSHIBA MFP. Viz
pokyny k instalaci z&énajici na stra6.
* Nasdilet tiskarnu pomocgbného sdileni tiskaren ve Windows, @tart, Ovladaci panely,
Tiskarny a faxy a pak klepnuti pravym ttétkem na tiskarnu a volbadileni.

NiZe uvedené pokyny plati pro PC,&muz je TOSHIBA MFP fipojeno, i pro vzdalena PC, na nichZ je
instalovan ovladatiskarny, gicemz nadchto PC niZe byt libovolna kombinace Windows 2000, XP, Vista
x86 nebo Server 2003.

Na PC, z nichz chcete tisknout na TOSHIBA MFP:

1. Kleprete naStart, Ovladaci panely, Tiskarny a faxy

2. Kleprgte na tl&itko Pridat tiskarnu .

3. Provalte postup fipojenitiskarny, ktera je fyzicky p¥ipojena k jinému pogita¢i — piitom bude
ovlada tiskarny automaticky staZzen na vzdalené Windows PC

Pokud na PC, kémuz je giipojeno MFP ztizeni TOSHIBA, nebo na vzdaleném PC, sgimstalujete
ovlada& tiskarny, Zi 64bitova verze Windows XP, Server 2003 neboa/ist

1. VioZzte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM

2. Automaticky by se rlo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se newm&xi,
klepréte naStart, Spustit, vepisSte FASETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tlg&itko OK.

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalace ovlada&i tiskdrny a skeneru

Instalace aplikaci

Zobrazit dokumentaci

e Adobe \7' h
3

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebého v pravém dolnim rohu instaiého menu
TOSHIBA Viewer V2.

Kleprete na tl&itko Instalace ovlada&i tiskarny a skeneru
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3. Kleprgte na tl&itko PFripojeno k jinému pogitaci na siti.
Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Kde je zafizeni umist&no?

-E o " e

= Pfipojeno piimo k tomuto pogitadi
L=

[% . L. e e .
= Pfipojeno k jinému potitati na siti
L=

zpet

Cestna 4

4. Klepnéte na tl&itko Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti.

L'f:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

@ Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

3 Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti
—r—

zpét

Cestna 14
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5. Spusti se instalator ovlattasi’ove tiskarny, klepgte na tl&itko Dalsi.

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA am Vitejte v pravodci instalace

programu TOSHIBA Network Printer
Driver

Tento privodee Yas provede instalacl TOSHIBA Mebwork,
Printer Drivet,

Pied zaatkem instalace je doporudeno zaviit vEechny
ostatni aplikace. Toto umoZni aktualizovat dileficé
syskémové soubory bez restartovani Vageho poditade,

Pro pokragovani kiknéte na 'Dalsr,

Network Printer
Drivers

[ Dakiz | [ Starne

6. Prectéte silicerni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisgho ujednani souhlasite, kigpa

na tla&itko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefta na tl&itko Storno a instalace se ukon.

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver

Licenéni ujednani

To S H I BA Pred instalaci programu TOSHIEA Mekwark Prinker Driver si prosim

prostudujte licencni podminks,

Stisknutim klavesy Page Down posunete text licencniho ujednani,

worderaft Inkernational Limited
Licencni ujednani k softwary

PODMINKY ZAKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolengho pougiti,. Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vrdcena kupri cena. Tato licence plati, dokud je
mendikt nen Eiedn. Medndr$eni nie vedenirh nodminek snamend kanden licenee. PR

Jestlize soublasite se vEemi podminkami ujednani, zvolte pryni z moZnosti uvedenych nize, Pro
instalaci programu TOSHIES Mebwork Printer Driver je nutné soublasit s licencnim ujednanim,
Pro pokracovani kiknéte na 'DalEr,

(= 5ouhlasim s podrminkami Licenéniho ujednani

{0) Nesoublasim s podminkami Licengniho ujednani

< Zpét “ Daldi = l[ Storno
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7. Vyberte TOSHIBA MFP, ktery méte, a pak kiépmna tl&itko Dalsi.

8. Klepnutim na tlaitko Prochazetvyhledejte jiz sdilenou tiskarnu TOSHIBA.

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver |Z| |E| E|

TOSHIBA

Yybeér modelu MFP

Wyberte model MFP, které mate.

TFP: TOSHIBA DESOF
TOSHIBA DPESF
TOSHIBA DP120/125F
TOSHIBA e-5TUDIC 16,160 seties B
TOSHIBA e-STUDIOZ0/200 seties
TOSHIBA e-STUDIOZS/250 seties
TOSHIEA e-STUDIO1E3

FY

(B3

[ < Zpét ” Dalsi = l [ Starno

|

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver |Z| |§| E|

TOSHIBA

Prochazenim najdéte sdilenou tiskarnu TOSHIBA

Klepnutim na taditko "Prochazet” najdéte sdilenou tiskarnu, na niz choete tisknout:

Tiskarna: | |

< Zpét ” Instalowat l [ Storno
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9. Klepnutim na ikonu “+” nalevo od vhodnych poloZzelzsamu Slovych umistni najcte a pak vyberte
sdilenou tiskarnu TOSHIBA a pak klefta na tl&itko OK.

%4 Vyhledat tiskarnu

Wyberte sitovou tiskarnu z nasledujiciho seznamu, pak
Klepnéte na tladtko OK:

\3 Miska v siti
@ cela s

Slozka: | Miska v siti |

[ o |[ Storno ]

10. Na strance instataiho programu, ktera se znovu objevi, je zobrazéilana tiskarna TOSHIBA,;
pokraiujte klepnutim na tiétko Instalovat.

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver |Z| |§| E|

TOSHIBA

Prochazenim najdéte sdilenou tiskarnu TOSHIBA

Klepnutim na taditko "Prochazet” najdéte sdilenou tiskarnu, na niz choete tisknout:

Tiskarna: | VW Testserver2\ TOSHIEA:

" Prochazet ...

< Zpét ][ Instalovat l [ Storno
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11. Vyberte, zda mé byt tiskdrna nastavena jako vychozi

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

¥ipchozi tiskama

Cheete tuto tiskarnu poufivat jako wichaziz

[ < Zpét “ Instalowat l ’ Starno ]

12. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

%4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver |:| |§| PE|

Inztalace

To S H ' BA Wykejte, prosim, na dokonéeni instalace programu TOSHIBA

Mebwark, Printer Driver,

Spustit: "rundl32 exe" p3prinst. dil,InstallP3Printer fi "CADOCUMER1\testpcl \LOCALS~ 1) Tem)

(AN

AR AR AR AR RN RR AR RN

EPIIZDbrazit c_IetaiIQ:"E
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13. Dokorxete instalaci klepnutim na tfitko Dokonéit.

*4 Instalovat TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA am Dokonceni privodce programu
TOSHIBA Network Printer Driver

Prograrm TOSHIEA MNebwark Prinker Driver byl nainstalovan na
WaE poditad,

Klikréte 'Dokondit’ pro ukendeni privodce.

Network Printer
Drivers

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedena stranka na to
upozorni.

Instalace ovladdi sir’oveho skeneru

Ovlada&e st'ového skeneru umagji skenovani pomoci TOSHIBA MFRipojeného k jinému PC na siti
LAN, k niZ je @ipojeno i PC, na ¢z instalujete ovladse sf'ového skeneru.

Dtive neZ budete moci skenovat pomoci TOSHIBA MFip&ho PC s Windows, musite
nainstalovat ovladatiskarny a skeneru na PC, &nuz je gipojeno TOSHIBA MFP, a umoznit
vzdalenym uZivatéim skenovani. Viz sekce &aajici na strah6.

Na ostatnich PC, z nichZ chcete skenovat pomociHIBS MFP:

1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM
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2. Automaticky by se rlo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz nize); pokud se nemxi,

kleprste naStart, Spustit, vepisSte FA\SETUP.EXE (kde ,F* je pismeno canjeci CD-ROM

mechaniku) a pak klegte na tl&itko OK.

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalace ovlada&i tiskdrny a skeneru

Instalace aplikaci

Zobrazit dokumentaci

Cestina -

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zebhého v pravém dolnim rohu instaiého menu

TOSHIBA Viewer V2.

Kleprete na tl&itko Instalace ovlada&i tiskarny a skeneru

3. Klepréte na tl&itko P¥ipojeno k jinému pogitaci na siti.
L'f:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

LT
Pfipojeno pfimo k tomuto pofitati
L=

= Pfipojeno k jinému potitadi na siti

zpit A
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4. Klepreéte na tl&itko Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti

TOSHIBA Viewer V2

Lf:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

E;é Chci pomoci MFP TOSHIBA tisknout jinde na siti

3 Chci pomoci MFP TOSHIBA skenovat jinde na siti
i

zpet

Cestina 14

5. Spusti se instalace ovlagatiskarny a skeneru, klegte na tl&itko Dalsi.

2 [nstalovat TOSHIBA Network Scanner Drivers

NetScan

TOSHIBA
A

Vitejte v privodci instalace
programu TOSHIBA Network
Scanner Drivers

Tenta privodee Yas provede instalac TOSHIEA Mebwork
Scanner Drivers,

Pred zacatkem instalace je doporufeno zavrit wiechny
ostatni aplikace. Toto umozni aktualizovat dilezite
syskémoveé soubory bez restartovani Yaieho poditace,

Pro pokracovani kiknéte na 'Dalsr,

[ Dakiz= | ’ Starno
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6. Prectéte silicertni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisggho ujednéni souhlasite, klepe

na tlaitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefta na tl&itko Storno a instalace se ukén.

= Instalovat TOSHIBA Network Scanner, Drivers

Licencni ujednani
To S H l BA Pred instalaci programu TOSHIBA Metwork Scanner Drivers si

prosim prostudujte licencni podminks,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete bext licendniho ujednani,

Wordcraft Inkernational Limited
Licencni ujednani k softwaru

[0

PODMIMEY ZBKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolensho pouziti, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena, Tato licence plati, dokud je
rradikk nonFivan. Nedndr®eni ni%e ivedenirb nndminek 2namena Dkondeni licenee. PR 5

JestliZe souhlasite se wEenmi podminkami vjednani, zvolte pryni 2 moZnosti uvedenych niZe, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Nebwork Scanner Drivers je nutné souhlasit s licenénim
ujednanim. Pro pokradowvani Kiknéte na 'Dalsr.

(®)Souhlasim s podminkami Licencniho ujednani
() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

[ < Zpét ” Dalsi = ]’ Starno ]

Pokud jste jiz na tomto PCathnainstalovany ovlads tiskarny a skeneru k jinému TOSHIBA MFP,
tato obrazovka se neobjevi.

7. Vyberte sloZku, do niZ mé& byt software nainstaloweapak klepéte na tl&itko Instalovat.

2 Instalovat TOSHIBA Network Scanner Drivers E||E|E|

Zvolte umisténi instalace

To S H l BA Zvolte slaZku, do kkeré bude program TOSHIBA Metwark Scanner

Drivers nainstalovan.

Setup nyni nainstaluje program TOSHIES Metwork Scanner Drivers do nasledujici slozky, Pro
inskalaci do jiné sloky zvolte 'Prochazet’ a wyberte jinou sloZku, Kliknéte na Tnstalowat’ pro
zahajeni instalace,

Cilova slogka

Z:AProgram Filesi TOSHIEA Y y | Prochazet. .,

Patebné misto: 9,3MB
Wolné mista: 120,856

[ < Zpét ” Instalowvat ] ’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typicka“ nebo jsté jréli nainstalovan ovladatiskarny a skeneru pro
jiné TOSHIBA MFP, tato obrazovka se neobjevi.
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8. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

£ Instalovat TOSHIBA Network Scanner, Drivers

Instalace

To S H l BA Wwtkeite, prosim, na dokonéeni instalace pragramu TOSHIBA

Metwark Scanney Drivers,

Reeqistrovani: C:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer W2 GOIRTW AINLINIYIE , OiCx

(W

ARNARRRARNARN AR AR ARN AR ARNARAAAN] ]

Ehiobrazﬂ: Qetallymé

9. Klepreéte na tl&itko Dokongit.

= Instalovat TOSHIBA Network Scanner Drivers E||:,r'5__(|

TOSHIBA am Dokonceni pravodce programu
TOSHIBA Network Scanner Drivers

ug L‘] Program TOSHIBA Metwork Scanner Drivers byl nainstalovan
/ i o :
— - na ¥as poditad
@ Kliknéte 'Dokonéit’ pro ukondeni privodee,
- o
— -
- |
—d
NetScan

i Dokoniit

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjowSe uvedend strdnka na to

upozorni.
10. Automaticky se spusKonfigurace si’ového skeneruVyberte TOSHIBA MFP, které chcete vyuzit ke
skenovani, a pokud chcetégpiste vychozi nazev, pak klgjpa na tl&itko OK.

Vlastnosti sitoveho skeneru

YWuberte zafizeni na siti. Pokud si nejste jisti, které zafizeni wybrat,
zeptejte se spravoe sité.

Zafizeni:

Zadejte nazev skeneru. Zobrazuje se v seznamu zafizeni TwialM
dostupnich na tomto pocitadi.

Mazew: C2&%4 on ANDREW-wORE

Ok | Storno
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11. Zobrazi se seznam TOSHIBA MFP pouzitelnych ke skénbna tomto PC; okno z#ste klepnutim na
tlacitko Zavrit.

= Sit'ové ske nery

Spravece sitavich skenerd
== MiZete ze pfipojit k zitowviim skenerim a pousit je k neskenovani abrazu da libovolné

aplikace, kterd podpomsje TWAIN, Seznam uvadi wiechny ji2 wytvorens datové zdroje
TwddlM na ziti. Klepnutim na Plidat ge pripojite k dalgim sdilengm skenerim,

Sitove skenery aktudlng nainstalovany na vadem poditadi

Skener UmistEni | Umnist... |

.| | |

Tento program lIze pozf vyuZit k prekonfigurovani TOSHIBA MFP, z nichZ Ize skenovatiomato PC,
stai klepnout nebtart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurace sittového skeneru

Nyni miZete pomoci vzdalenych TOSHIBA MFP skenovat, jakdyly piipojeny gimo k tomuto PC, za
predpokladu, ZedZi ovlad& TOSHIBA MFP na PC, kdmuz je TOSHIBA MFP fyzicky fipojeno.

v UvaZte, zda by nebylo dobré poZzadat uzivatele erddlo PC, aby zkopiroval zastupce ze sloZky

¢ Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, Zarizenido sloZzkyPo spusEni pod Start, Programy,
aby mohli vzdaleni uzivatelé skenovat pomoci TOSKNBFP hned poté, co se dany uZivatel
prihlasi do Windows..

Instalace TOSHIBA Viewer V2

Pred instalaci TOSHIBA Viewer V2
Pred instalaci zkontrolujte, zda jsou shig nasledujici podminky:

* Musi byt instalovany ovlade USB (pokud je pééba), ovladée tiskarny a skeneru pro dany model
TOSHIBA MFP a TOSHIBA MFP musi bytipojeno k PC. Viz sekce popisujicitgh instalace
pocinaje stranou 6 tohotojprodce.

» Zkontrolujte, zda jste do WindowsiplaSeni s oprawnim spravce. Pokud je to nutné, zvaZzte moznost
zvySeni opravéni uzivatele, pod jehoZz jménem jstightdSeni do Windows, po dobu instalace na
Urovei spravce, s naslednym obnovenitwgdni Grovié opravréni po skokieni instalace.

» Aby pii instalaci nedo$lo ke konflittn, zavete ged jejim zahajenim vSechny aplikace.

Instalace
Zobrazené vyzvy se mohou lisit podle konfigurace RiZe uvedenéifklady plati pro Windows XP.
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1. Vlozte CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 do mechaniky CD-ROM

2. Automaticky by se ®lo zobrazit instaléni menu TOSHIBA Viewer V2 (viz niZe); pokud se nemxi,
klepréte naStart, Spustit, vepiste FASETUP.EXE (kde ,F* je pismeno oanjici CD-ROM
mechaniku) a pak klegte na tl&itko OK.

L'f:' Instalace TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalace ovladaci tiskarny a skeneru

Instalace aplikaci

Zobrazit dokumentaci

Cedtina hd

Vyberte poZzadovany jazyk instalace ze seznamu zehého v pravém dolnim rohu.
3. Klepréte na tl&itko Instalace aplikaci
4. Kleprete na tl&itko Dalsi.

E Instalovat TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA
A

Vitejte ¥ privodci instalace
programu TOSHIBA Viewer V2

H Tento privodee Was provede instalac TOSHIES Yiewer W2,
Viewerv2

Pred zacatkem instalace je doporufeno zavrit wiechny
ostatni aplikace. Toto umozni aktualizovat dilezite
syskémoveé soubory bez restartovani Yaieho poditace,

Powered by Pro pokratovani kiknéte na 'Dalsr,

7.7 console

[ Dali= | ’ Skarna
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5. Prectéte si licerni ujednani k softwaru. Pokud s podminkami lisggho ujednéni souhlasite, klepe

na tlatitko Souhlasim Pokud nesouhlasite, klefia na tl&itko Storno a instalace se ukon

ﬂ Instalovat TOSHIBA Viewer V2

Licencni ujednani
licencni podminky,

Stisknutim kl&vesy Page Down posunete bext licendniho ujednani,

Wordcraft Inkernational Limited ~
Licencni ujednani k softwaru

PODMIMEY ZBKOUPENT

Software je licencovan v souladu s podminkami povolensho pouziti, Po zakoupeni a
instalaci softwary nebude kupujicimu vracena kupni cena, Tato licence plati, dokud je
rradiikk nonFivan. Nedndr?eni ni%e ivedenirb nndminek 2namend Dkondeni licenee. PR

JestliZe souhlasite se wEenmi podminkami vjednani, zvolte pryni 2 moZnosti uvedenych niZe, Pro
inskalaci programu TOSHIBA Yiewer Y2 je nutné sauhlasit 5 licenénin vjednanim. Pra
pokracovani kiknéte na 'Dalsr.

(®)Souhlasim s podminkami Licencnihg ujednani
() Nesouhlasim s podminkami Licenéniho ujednani

To S H l BA Pfed instalaci programu TOSHIBA Viewer Y2 si prosim prostuduite

[ < Zpét “ Dalsi = l’ Starno

l

Pokud na tomto PC TOSHIBA Viewer V2 neinstalujetgivé, tato obrazovka se neobjevi.

6. Vyberte typ poZzadované instalace. Pokud si nejstie yyberte , Typicka“, cozZ je volba, ktera
automaticky nainstaluje, co je peba, a nezobrazEkteré obrazovky instataiho programu, coz
instalaci zjednodusi..

E Instalovat TOSHIBA Viewer V2
¥yberte typ instalace
TOSHIBA
Wyberte poZadovany byvp instalace
(#)Tvpicka, doporucena pro nove udivatels a vakSinu uFivatel.:
() Vlastni, doporudena pro pokrodilé uZivatels,
[ < Zpét “ Dalsi = I ’ Storno ]
Pokud jste vybrali instalaci , Typicka"“, pokfajte bodem 9.
39/54 TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti

CZE



7. Vyberte sloZku, do niZ m& byt software nainstaloeépak klepéte na tl&itko DalSi.

E Instalovat TOSHIBA Viewer V2

Zvolte umisténi instalace

To S H l BA Zvolte sloFku, do kkeré bude program TOSHIEA Yiewer W2

nainstalavan,

Setup nyni nainstaluje program TOSHIES Yiewer W2 do nasledujici sloZky. Proinstalaci do jiné
slogky zvolke 'Prochazet’ a wyberte jinou slozku, Pro pokracovani Kiknéte na 'Dalsl,

Cilova slogka

Z:\Program Files\ TOSHIBA Yiewe HEE | Prochazet. .,

Patfebné misto: 13.5MB
Wolné mista: 120,856

[ < Zpét ”_Qaléi:s l’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typickd"“ nebo pokud tomto PC software neinstalujete poprvé, tato
obrazovka se neobjevi.

8. Vyberte, které zert komponent tvticich software TOSHIBA Viewer V2 chcete nainstalpwa

klepréte na tl&itko Instalovat.

TOSHIBA Viewer V2 slouZi k prohlizeni skenovanychlaZzenych obrag pomocny program

Konfigurace MFP slouZzi ke konfiguraci TOSHIBA MFRPZ; P3import se objevi jen pokud jiz byl

instalovan program TOSHIBA Viewer, a uniiofe export dat z této aplikace.

B Instalovat TOSHIBA Viewer V2 A=l

Volba soucasti

To S H l BA Zvolte souasti pragramu TOSHIBR Viewer W2, kieré cheete

nainstalavat.

Zvolte soutasti, kkeré choete nainstalovat a nezatrbnéte soucast, kkeré instalovat nechcete,
Kliknéte na 'Instalovat’ pro zahajeni instalace.,

Zwolte souEésti k inskalac: TOSHIBS Wiewer W
Instaladni program TOSHIBA MFP
PaImport

Popis
Patfebné misto: 13.5MB

[ < Zpét ” Instalowvat ] ’ Storno ]

Pokud jste vybrali instalaci , Typickd“, tato obraka se neobjevi a jsou instalovany vSechnygimté
komponenty.
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9. Vyckejte, nez se zkopiruji soubory z CD.

10. Pokud instalujete ,Pomocny program Konfigurace MFé zatim jste nenainstalovali ovidda

E Instalovat TOSHIBA Viewer V2

Instalace

To S H l BA Wwtkeite, prosim, na dokonéeni instalace pragramu TOSHIBA

Viewer V2,

Rozbalit: CreateShortout,png, ., 100%

(¥

AN ANIARNAANARNiE ]

Ehiobrazﬂ: Qetallymé

tiskarny a skeneru TOSHIBA MFP z CD TOSHIBA View&2, instal&ni program zobrazi nasledujici

obrazovku. Retéte si uvedené informace a pak pakijge klepnutim na tk&dtko DalSi.

E Instalovat TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA

Informace

MNastaveni zafizeni TOSHIBA
Instalujete aplikaci Mastaveni zafizeni, kkerd umozriuje konfigurac MFP TOSHIBA 2 PC,

Pfed pouZitim aplikace Mastaveni zafizeni musite také nainstalovat ovladade tiskarmy a
skeneru MFP TOSHIBA.

7da se, Fe slufitelné ovladade tiskarny a skeneru pro MFP TOSHIBA nyni neméate instalowany
a aplikaci Mastaveni zafizeni proto nelze pouzit - to miZete napravit volbou "Instalovat
ovladace tiskarny a TWaIM skeneruy menu "Instalace TOSHIBA Yiewer W2",

E__Q-aléi:s 1| ’ Storno
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11. Po dokogeni instalace se vdm zobrazi moznost spustit TOSMBwer V2 a pokud jde o prvni

instalaci programu P3import, i moznost exportuzptipadné pedchozi instalace softwaru TOSHIBA
Viewer. Vyberte poZzadované moznosti a kkgpma tl&itko Dokongéit.

[ instalovat TOSHIBA Viewer V2 A=l

TOSHIBA
A

Dokonéeni privodce programu
TOSHIBA Viewer V2

Program TOSHIBA Yiewer W2 byl nainstalovan na a3

Viewerv2

Klikngte 'Dokondit' pro ukonceni privodce,

[¥]Spusteni TOSHIBA Viewer Y2

Powered by

7.7 console

Export dat z TOSHIBA Yiswer Y1

Pokud instaléni program detekuje, Ze je nutno restartovat WirgjosSe uvedend stranka na to
upozorni.

Odinstalovani

Odinstalovani ovlada ¢€e tiskarny a skeneru

1.
2.
3.

4.

5.

Klepréte naStart a pak naDvladaci panely
VybertePridat/odebrat programy neboProgramy a funkce.

Vyberte moznosDvladace tiskarny a skeneru TOSHIBAa klepréte na pislusné tl&itko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvid'te odinstalovani softwaru klepnutim nasttko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

Po dokokieni odinstalovani softwaru ukéegte odinstalovavaci program klepnutim néitkeo Dokongéit.

Odinstalovani ovlada ¢u sit'ového skeneru

1.
2.
3.

4.

5.

Klepréte naStart a pak naOvladaci panely
VybertePrfidat/odebrat programy neboProgramy a funkce.

Vyberte moznosDvladace st’ového skeneru TOSHIBAa klepréte na pislusné tlditko
Odebrat/Odinstalovat.

Potvid’'te odinstalovani softwaru klepnutim nasftko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

Po dokoweni odinstalovani softwaru uk&ete odinstalovavaci program klepnutim néitkao Dokongéit.

Uninstalling the TOSHIBA Viewer V2

1.
2.
3.

Klepréte naStart a pak naDvladaci panely
VybertePridat/odebrat programy neboProgramy a funkce.
Vyberte moZznosTOSHIBA Viewer V2 a klepréte na pislusné tlditko Odebrat/Odinstalovat.
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4. Potvid'te odinstalovani softwaru klepnutim nasttko Odinstalovat; pokud si to rozmyslite a nechcete
software odinstalovat, klepte na tl&itko Storno.

5. Po dokokeni odinstalovani softwaru ukéete odinstalovavaci program klepnutim néitkeo Dokongit.
Pouziti

TOSHIBA Viewer V2
Aplikace TOSHIBA Viewer V2 instaluje jednu a komponenty:

* Viewer: slouzit k prohlizeni, skenovani, tisku daléni obrai a k vytv&eni ,odkaz“ kombinujicich
tyto funkce.

¢ Pomocny program Konfigurace MFP: slouzi ke konfagiTOSHIBA MFP z PC.

» P3import: slouzi k exportu dat ze stavajici instalprogram TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 or
SmartLink2000 na PC.

Viewer — P3console

Hlavni okno
Volbou Start, Programy, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 spuste P3console:

= p3Console |Z| |E| E'
: Soubor Upravit Zobrazit Viodit MNastroje Okno  Napovida

FEX

Sem ppetahnite obrazové soubory

Pgipraven

Hlavni okno tvadi 4 ¢asti:
1. Pruh menuSoubor, Upravit, Zobrazit, VloZit, Nastroje, Okno aNapowéda.
2. Pruh nastraj: Oteviit, Ulozit, Skenovat Tisk, OdeslataPreference

3. Obrazova plocha: Otéené obrazové soubory se zobrazuji na této ploZdykasamostatném okn
N¢které obrazové soubory mohou obsahovat vice éifsagrogramu P3console ozimvany jako
strany) — vSechny strany téhoZ obrazového soulsozobrazovany v jednom akn

4. Stavovy pruh: Zobrazuje stavova infomahlaseni.

43/54 TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti CZE



Nové obrazové soubory vytite volbouSoubor, NovyneboSoubor, Ziskatv menu nebo klepnutim na
tlacitko Skenovatv pruhu néastrdi, podle toho, jak chcete soubor wyitito

Stavajici obrazové soubory otete volbou Soubor, Otéiv v menu nebo klepnutim nadigko Otewit v
pruhu nastraj nebo petazenim obrazovych souliar Pfizkumnika Windows na pozadi obrazové plochy
P3console. Pokud chcete zkombinovat vice obratosgaboit do jednoho obrazového souboru pomoci
P3console, rivete bd'to vybrat vice soubdrnajednou v Rizkumniku Windows aietahnout je, nebo
vybrat vice soubdrv dialogovém oké& Oteviit piedtim, nez klepnete na tigko Otevrit.

Pokud chcete do aktuélniho obrazidat dalSi obrazy jako nové strany, pouZzijtékaz VVIozZit, Soubor
neboVlozit, Skenovany obrazz menu. Strany Ize takéigat pretaZzenim obrazovych soulior
Praizkumnika Windows na obrazovy soubor gy na obrazové ploSe P3console.

Klepnutim na strany v obrazovych souborech je wteempokud chcete vybrat vice strafidizte
stisknutou klavesCtrl a pak klepejte na pozadované strany; vybranéystraji tmavsi oramovani a
zvyrazrénéislo strany. Retazenim vybranych stran v aktualnim obrazovéma@uuimizete zninit jejich
poradi nebo je v P3console takézate pesunout do jiného obrazového souboru. Pokud clstetey
kopirovat, gidrzte stisknutou klaves@trl béhem gretahovani z fvodniho umistni. Klepnutim pravym
tlacitkem mySi na vybrané strany vyvolate menttikgzy Kopirovat, Vyjmout, Vlozit aSmazat

= p3console |:| |§| E'
: Soubor Upravit Zobrazit Viodit MNastroje Okno  Napovida

% Kopirovat
Vyimout

Vymazat

VioZit soubar. .,
YloZit skenovany obraz...

Paipraven

MenuNastroje, Uspda‘adat strany predstavuje dalSi moznost, jak &mit poradi stran v obrazovém souboru.
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Prohliza* stran

Poklepanim na stranu vyvolate prohtistran zabudovany do P3console, uinmgizi podrobné zobrazeni
strany.

B Untitled [Strana 3 z 4]

Pruh nastraj v dolnicéasti prohlizée stran nabizi nasledujici funkce:
e Zobrazit fedchozi stranu obrazu.

» Zobrazit nasledujici stranu obrazu.

e Otit tuto stranu o 90 stufd ve snéru hodinovych rdicek.

* Otadit tuto stranu o 90 stulyh proti snéru hodinovych ruicek.
» Zrcadlit tuto stranu svisle.

» Zrcadlit tuto stranu vodoro¥n

o ZVEtSit.

* ZmenSit.

» Prizpasobit na &ku obrazovky.

» Prizpasobit na obrazovku.

e Zapnout/vypnout reZzim anotaci.

V reZimu anotaci lze na strantigavat poznamky klepnutim &giaZzenim¢imz vznikne obdélnik, do
néhoz bude vepsana poznamka.

Dokud prohliZzé& stran neza\ete nebo dokud neklepnete n&itliko Nasledujici/pfedchozi stranav
pruhu néstraj, Ize anotace upravovat nebo odstrzat poklepanim nagnpietahovat klepnutim a
pretaZzenim, a #mit jejich velikost klepnutim afgtazenim okraje nebo rohu. VSechny anotace nasstran
jsou do ni trvale vloZenyipjejim zaweni a pak uz je nelze upravovit ani odstranit.

* Upravit obraz ve wSim editoru.
Ve vychozim nastaveni se k Up¢adbrazu pouZije ta aplikace, ktera je nastavekanérétni aplikaci
muzete nastavit v menbBoubor, Preferencev dialogovém ok#é Pokrog¢ilé.

« Smazat tuto stranu obrazu.

45/54 TOSHIBA Viewer V2 Navod k pouziti CZE



v | Kleprete na obraz aiptazenim jej femistte, rolovanim koléka mysi postite obraz nahoru nebo
® | doli nebo rolovanim kolika mysi i stisknuté klaves€trl obraz z¢tSete/zmensete.

Skenovani

P3console dokaze skenovat neboli ziskat obraz jgdriée stran z libovolného skeneru &telného s
TWAIN — nagiklad MFP, plochého skeneru nebo digitalniho fotoapu.

Pokud chcete z#mit zdroj obras pro P3console, pouZijte meSoubor, Vybrat skener.

Pokud chcete neskenovat strany do nového obrazea@hmru, vyberte merioubor, Ziskatnebo
tla¢itko pruhu nastrdgj Skenovat

To Pokud chcete naskenovat dalSi strany do jiZeteho obrazového souboru vybraného v programu
P3console, pouzijte polozku meXioZit, Skenovany obraznebo kleptite na stavajici obraz pravym
tlacitkem a vyberte volb¥loZit skenovany obraz

Pri ziskavani obrazpomaoci tl&itka pruhu nastrdj Skenovatnebo polozky/loZit skenovany obrazv
menu vyvolaném klepnutim pravymditkem my3i niZzete vybrat, zda ma nebo nema byt vyvolano
dialogové okno TWAIN (v 8mZ konfigurujete nastaveni skenovani obrazu), wtbmenuSoubor,
Preferencev sekciSkenovani

Duplexni skenovani

Pokud potebujete neskenovat distrany papirového dokumentu, ale nemate oboustrskener, mzete
pomoci P3console vytyib jeden obrazovy soubor obsahujici skeny obowngtemiru:

1. Pomoci mensoubor, Ziskatnebo tl&itka Skenovatv pruhu nastrdg neskenuijte liché strany ve
spravném piadi do nového obrazového souboru.

2. Volbou VlozZit, Skenovany obrazneskenujte sudé strany ve spravnéiagb

3. Vyberte menWNastroje, Uspd:adat strany a klepnutim na tkdtko Duplex obnovte spravnégpodni
poradi stran.

v Pokud skenujete pomoci TOSHIBA MFP vybaveného RARIHouOboustranny neskenujete ab
¢ strany papiru jednim fpchodem.

Stranky vkladejte hornim okrajem riap.

Tisk obrazového souboru
MozZnosti tisku obrazového souboru a&vého a vybraného v P3console:
* Vyberte menusoubor, Tisk
VZdy se zobrazi dialogové okno tisku ve Windows¢mz miZete vybrat jinou nez vychozi tiskarnu.
» Klepréte na tl&itko Tisk v pruhu nastrdj.

MozZnosti tisku stran, které se nevejdou na papiBkéarre, a také to, zda seigisku obraz pomoci tl&itka
Tisk v pruhu néastrdj nebo pomoci men8oubor, Preferencer sekciTisk na zaloZcdisk zobrazi nebo
nezobrazi dialogové okno tisku ve Windows.

UloZeni obrazového souboru
Po oteveni nebo vytvieni obrazového souboru a jeho &gbv P3console:

* Vybérem menuSoubor, UloZit jako ulozZite obrazovy soubor pod novym nazvem nebo jiakatyp
souboru nebo vyrem menuSoubor, UloZit piepiSete fivodni soubor (pokud existoval).

» Pokud jste vybrali men8oubor, UloZit jako nebo obrazovy soubor zatim nebyl uloZen, zobmzi s
dialogové okndJloZit jako. Prochazenim vyberte sloZku, do niZ chcete obgagoubor uloZit, vepiSte
néazev obrazového souboru, vyberte poZadovany typosa a pak klepfte na tl&itko UloZit.
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Odeslani obrazovych soubmijako pfiloh e-mailu nebo jako faxovych zprav
prostednictvim programu P3fax
Muzete odesilat e-mailové zpravy, do nichZ bude f@EKoha vloZzen obraz otéeny v P3console, a pokud
je instalovan P3fax a je vybran jako systém gredlpvani zprav P3console, I1ze zpravy odesilat anavii
¢isla, rekolika zpisoby:
» Zatatek procesu:
o Po oteveni nebo vytvieni obrazového souboru a jeho #gtbv P3console:
* Vyberte menuwsoubor, Odeslat
=  Kleprete na tl&itko Odeslatv pruhu nastrdgj.
= Stiskrgte Ctrl+D .
o Pokud je instalovan P3fax , Ize z libovolné aplikaindows tisknout na tiskarnu P3.

* Pokud je P3console nakonfigurovan, aby k odes#garév pouzival samostatnou e-mailovou aplikaci
slwéitelnou s MAPI, bude v této aplikaci vyttena nova e-mailova zpréava.

V opaném [Fipads P3console zobrazi dialogové okBdeslat zpravy v emz miZete vybrat e-
mailové adresyifjemai, a pokud je instalovan P3fax a je vybran jako mietdordeni, Ize zadat
faxovacisla a pak zpravu odeslat klepnutim naitlkeo Odeslat.

Systém pedavani zprav vyuzivany programem P3consdigete nastavit v menBoubor, Preferencev
sekciSendingOdeslani:

=2 % 1:_-J ‘]N;

Ddeslat | Inteqrace Pafax

Kterym systémem maiji byt odesilény obrazové soubory?

P3fax M,
P3fax, pokud je k dispozici, jinak MAPT
MAPI

Vnii&i mail server

I 0K H Starmno ]

Pokud vyberete volbMAPI , budou zpravy odeslany pomoci samostatné e-madlpliace sltitelné s
MAPI (napiklad Microsoft Outlook Express) instalované ngreée PC spokiné s programem P3console.

Pokud vyberete volbMnéjSi mail server, bude zpravaigdana gimo SMTP mail serveru.
Pokud je instalovan i prograRBfax, vyberte volbu P3fax a zkonfigurujte dalsi moznnatzaloZce
Integrace P3fax

Pozor na to, Ze P3console neuchovava kopie zpténé kdesilaiimo SMTP mail serveru, zatimco P3fax a
fada e-mailovych aplikaci slitelnych s MAPI tyto kopie uklada.
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Vytvaeni uzivatelskych zastugic
MuZete vytvéiet nové zastupce kombinujici funi®@kenovats funkciTisk, UloZit neboOdeslat, stai
pouzit menWNastroje, Vytvorit zastupce
Vytvosit zastupce El
Iména: Zastupce P3Console
Co ma zastupce dilat?

Uma#nit vytvogeni chrazového | Skenovat w

Metoda vystupu:

Kde cheete zastupce vytvopit?

(%) Pracovni plocha

() slozka
QK ] l Storno l
Priklady

* Pokud chcetéasto skenovat obrazy do konkrétni slozky, vitiwaastupce, ktery kombinujéikaz
SkenovatneboSkenovat (s dialogovym oknem$ vystupnim fikazemUloZit, zadejte ndzev
vystupniho souboru aiete také vybrat volbu¢init nazev souboru jedingnym.

» Pokud chcete skenovat a pak skenované strany tiskea? v podstétznamena kopirovani dokumentu,
vytvorte zastupce, ktery kombinujéikaz Skenovat nebo Skenovat (s dialogovym okners)
vystupnim pikazemTisk.

MuZete vytvdit libovolny poiet zastupt a uloZit je na pracovni plochu nebo do m&tart, Programy.

Konfigurace MFP

0 Pomocny program Konfigurace MFFRikete pouzit jen pokud jste jiz instalovali ovladg&eneru a
tiskarny pro vads model TOSHIBA MFP a pokud je TOBAIMFP gipojeno k PC. Viz popis
instalace z&najici na stra®6 tohoto piivodce.

Pomocny program spustite volbStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, SpuS€ni nastaveni z#izeni
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Zobrazi se seznam instalovanych TOSHIBA MFP, kieg&onfigurovat z PC, vyberte MFP, které chcete
konfigurovat, a pak klegite na tl&itko Nastavit za¢izeni.

% Nastaveni zafizeni TOSHIBA Al=ll.3

Wyberte jedno ze zafizeni, kterd jzou prévé pripojena k siti.

Sarizeni misténi
TESTPC15

M astavit zafizeni...
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Nattou se aktuélni nastaveni TOSHIBA MFP a objeviasehrazovce PC.

Pruh néstraj nabizi nasledujici funkcdisk, Zapsat nastavenj Storno, Zobrazit nastaveni z&izeni,
Zobrazit nastaveni telefonniho seznamWNapovéda, Najit text a tlaitko Najit.

Nastaveni se zobrazi pod nazvem MFP ve @éstech: nastaveni souvisejici s telefonnim seznaamem
ostatni nastaveni — Kgpinani meziémito ¢astmi slouZi tléitka Telefonni seznama Nastaveni z&izeniv
pruhu nastraj.

‘S Mastaveni Toshiba

fﬂ\:\% E M | e W L 7) < wEir ]

Datové zdroje Aktualni nastaveni

=] ex25
= Poddtedni nastavenl

= Wichozi nastaveni

= T mailbox

= Kdd oddéleni

= Data Odriby

= “laztni test

= Konfigurace terminalu

= |dentifikachi data

Pfidat zoubor nastaveni

Wzita pamet [0 Wougieg ITH mailbosy:
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4 Mastaveni Toshiba

E:é E \ih] o |\ Q < weir ]

Datové zdroje Aktualni nastaveni

e
= Fychlé volby
= Ciga shupin
Tz walby jednim Haditkem

Wuozitg gk, vaolby:

Uprava nastaveni

Vyberte v levém sloupci sekci, v niz se nachaziavesi, které chcete Zmit, a pak klepnutim na symboly
,+" rozbalte v pravém sloupci podrobnosti.

Po provedeni poZzadovanych&mklepnutim na tléitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte zngny
do MFP.

v Pokud znate nazev nastaveni, které chcetaiznmat. ,Datum®, ale ne misto, kde se toto nastaveni
¢ provadi, vepiSte nazev nastaveni do Mdgit a klepréte na tl&itko Najit. DalSim klepnutim na
tlacitko Najit najdete dalSi vyskyt.

UloZeni nastaveni na PC
Pri kazdém spughi pomocného programu se¢tiau nastaveni z MFP a objevi se na obrazovce.

Pokud chcete, fifete nastaveni nechat uloZit v programu TOSHIBANenebo je uloZit jako soubor na
pevny disk k budoucimu nahlédnuti nebo jako moZpasizkopirovani nastaveni mezi MFRizanimi.

UloZeni v pomocném programu Konfigurace MFP
Pokud chcete nastaveni ulozit k budoucimu pouditémze PC:
1. Poklepanim n&¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novoustev.
2. VepiSte vhodny ndzev nastaveni, hdpastaveni k 20071201.
3. Pridrzte stisknuté tiitko mysi a petdhte ndzev MFP, n&pES165, na soubor nastaveni¢eia
tlacitko mysi pustite.
v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
®  misto uteni, znéni se ve ,Stitek s adresou*, coz Znae |ze na tomto mishastaveni odlozit.
4. Po provedeni poZadovanych&mklepnutim na tl&tko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte
zmeny do MFP.
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UloZeni do souboru na disku

Pokud chcete nastaveni ulozZit do samostatného sou®d2, ktery pak izete penést na jiné PC nebo
ulozit jinam:

1. Poklepanim n&¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novoutev.

2. VepiSte vhodny ndzev nastaveni, hdpastaveni k 20071201.

3. Pridrzte stisknuté tiitko mysi a petdhte ndzev MFP, n&pES165, na soubor nastaveni¢eia
tlacitko mysi pustite.

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae lze na tomto mishastaveni odlozit.

4. Klepréte pravym tlgitkem mysi na nastaveni a vyberte volllioZit jako.

5. Objevi se obrazovka UloZit nastaveni. Vyberte mistppevném disku a zadejte ndzev souboru, pak
kleprete na tl&itko UloZit.

6. Soubor s nastavenimi se uloZi s koncovou .ST2 waypgisk a piSté jej Ize v pomocném programu
Konfigurovat MFP otetit a pouZit.

7. Po provedeni poZadovanyche&mklepnutim na tiéitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte
zmeény do MFP.

Nahrani nastaveni ulozenych na PC

V pomocném programu Konfigurovat MFP
Pokud chcete nastaveriivk uloZzena programem Konfigurovat MFP obnovit dBRI

1. Pridrzte stisknuté tkitko mySi a petahréite ndzev souboru nastaveni, hgplastaveni k 20071201, na
nazev MFP, nap,ES165".

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou, coz Znae lze na tomto mishastaveni odlozit.

2. Klepnutim na tléitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj uloZte znény do MFP.

From a file on disk created by the Configure MFHityt
1. Poklepanim na volbB¥idat soubor nastavenivytvoite v levém sloupci novolstev.
2. Kleprgte na soubor nastaveni pravyntitkem a vyberte moznobtahrat.

3. Objevi se obrazovka Ot&dvsoubor nastaveni; ndije a vyberte soubor s uloZenymi nastavenimi a pak
klepréte na tlg&itko Oteviit.

4. Pridrzte stisknuté tidtko mysi a petahiéte ndzev souboru nastaveni, hgplastaveni k 20071201, na
nazev MFP, nap,ES165".

v Kurzor mysi se zpgatku znéni na ,Sikmo peskrtnuty krouzek". Jakmile kurzor umistite na
» misto uteni, zméni se ve ,Stitek s adresou”, coz Znae lze na tomto mishastaveni odlozit.

5. Klepnutim na tléitko Zapsat nastaveniv pruhu nastrdj ulozte znény do MFP.

P3import

P3console instaluje program P3import jen pokudhyizna PC instalovan program TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 nebo SmartLink2000. P3impdavadi zpravy ze sloZek starsiho systému do forreatu,
némz je Ize prohliZzet i bez instalace starsiho systém
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Klepnutim naStart, Programy, TOSHIBA Viewer V2, P3import spuste program P3console a
pokraujte klepnutim na tktko DalSi:

ruvodce importem Unimessage P3

P3Import
Import prohlizece

Tento prévodce importuje poloZky 2 va# stardi aplikace - prohbliZece - do nowé
WEIZE.

Starno ‘

Vyberte sloZku, do niz maji byt zpravy exportovangherte format exportovanych zprav, pak uzivafale
programu TOSHIBA Viewer vZdy uZivatel MANAGER), jeh zpravy maji byt exportovany, a pak
klepréte na tl&itko DalSi.

nivodce importem Unimessage P3

P3Import
Wobrat osabni shogky pro ukladani zpiay

Wistupni adresf: Prochézet

Wiztupni format: HTML index + PDF souborny
JZivatelé
Wubrat vie Wyumazat wie |

< Zpét | Dal#i » | Starno
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Po dokoweni exportu klepgte na tl&itko Dokonéit.

{7 Privodce importem Unimessage P3

P3mport
Daokonéeno - impart dokanden

Impart dak anden

Starno

Reseni problém d

Pokud pouZzivate doménovy server a po instalaci ®ievi2/P3fax+ocr vas Windows upozorni na problém
se serverem, &vym @ipojenim nebo uZivatelskynttem, znovu definujte svéteivé ID nasledujicim
postupem:

1. Prihlaste se k p@taci jako mistni spravce PC dipojte se k pracovni skupin

2. Kleprgte pravym tlagitkem na “Tento péitac” a vyberte “Vlastnosti”; vyberte zaloZku “Nazev
pccitace”; klepnutim na tléitko “Sitové ID” spuste privodce sfovym ID Windows; znovu definujte
ID sitové domény.

3. Po restartu Windows, se uZiaete gihlasit k domeéna.
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