Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Software License A greement

BETINGELSER FOR KJQJP

Programvaren er lisensiert med betingelser om tarodn kan brukes. Ingen refusjoner vil bli giteeat
kigperen har installert programmet. Denne Lisemsayldig s& lenge Produktet er i bruk. Brudd pa
betingelsene og forutsetningene som er beskredeinfier medfarer at lisensen oppheves. Alle koprer a
programmet skal gdelegges nar lisensen opphgrer.

TILLATT BRUK

Den opprinnelige kjgperen kan bruke dette progranmaet datasystem som eies av den opprinnelige
kigperen, uansett hva det brukes til eller yrken Dpprinnelige kjgperen kan lagre programmet pédisk
kun for bruk av det tillatte antall brukere og Kilknyttet et tillatt antall kommunikasjonsenhe{standard:
en enhet), som spesifisert i systemkonfigurasj@rsiom er en del av programvaren pa kjgpetidsptinkt
pluss det antall brukere og enheter som leggesttiére ved at man kjgper en lisensiert oppgradéang
Wordcraft International Limited eller en autorisagent for Wordcraft International Limited.

IKKE TILLATT BRUK

a. Nedlasting av programmet fra en datatjeneste blidletin board, eller bruk pa flere steder sa framt
disse brukerne ikke er lisensiert av Wordcraftrimiional Limited.

b. Bruk av programmet i en bedrift som driver med gatester, nettverk, time-sharing, interaktivt
kabelfjernsyn eller flere CPUer sa fram brukernkeikr lisensiert av Wordcraft International Limited
til dette.

c. Bruk av enbrukerversjon pa en andre eller pafelgemthitamaskiner eller nettverksstasjoner.
Informasjon om flerbrukerversjoner fas fra autatiseforhandlere eller autoriserte distributgrer for
Wordcraft International Limited eller direkte fradAdcraft International Limited.

d. Bruk av nettverksversjon pa et andre eller pafalgemettverk.

e. A endre eller modifisere programvaren, innlemmesteler deler av programvaren i et annet program,
reversert engineering, dekompilere eller disassemidgramvaren.

f. Det er ikke tillatt & skjule eller tildekke delew @rogramvaren som viser firmanavn, firmalogo,

hjelpesystem, hvordan man kontakter Wordcraft iv@gonal Ltd, identifiserer Wordcraft International

Ltd som copyright- og varemerke-eier, eller tilemie omrader. Unntak fra dette gis kun etter avtale

med Wordcraft International Ltd. Sgknad om detté fremsettes skriftlig overfor Wordcraft

International Ltd.

Rett til & leie ut, overfare, lease eller utsteddarlisenser eller andre rettigheter til andre.

Ta kopier av dokumentasjonen som tilhgrer Worddraéirnational Limited.

i. A selge eller overfgre programvare merket ‘lkke foideresalg’ eller ‘Evaluering’ eller
‘Demonstrasjon’ eller ‘Oppleering’.

j.  Annen bruk ikke beskrevet i “Tillatt bruk” overpm vil kreve en brukerlisens for & kunne ta i bruk
programvaren.

Lisensen som er en del av denne avtalen termiaettesnatisk og uten varsel fra Wordcraft Internadion

Limited hvis forutsetningene gitt i denne lisensdet ikke oppfylles.

S

VERNETING
Denne avtalen er underlagt lover i the United Kimgdof Great Britain og Northern Ireland.
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BEGRENSET GARANTI

Wordcraft International Limited gir ingen lgftedexl garantier, eksplisitt eller implisitt, av ndag, med
hensyn til innholdet i denne pakken og fraskriveyy spesielt ansvaret, eksplisitt og implisitt, dodenne
programpakken er egnet til et bestemt formal. Wiafl International Limiteds ansvar skal veere bege¢
til & erstatte produkter som inneholder feil, aitivt til & refundere kjgpesummen, opp til, mekeik
overstigende det belgpet som er betalt for prodwadealet ble kjgpt. Uansett skal ikke Wordcraft
International Limited eller leverandgrer veere angy#or spesielle, tilfeldige, indirekte eller keaekvens
og falgeskader uansett (inklusive, men ikke begretils skonomiske tap og tap av fortjeneste,
driftsavbrudd, tapte eller gdelagte data, ellerstaq skyldes installasjon, bruk av eller at dettapktet
ikke kan brukes). Wordcraft International Limiteddakikke veere ansvarlig for gkonomiske krav songéal
av bruk av program merket ‘Ikke for salg’ eller &uering’ eller ‘Demonstrasjon’ eller ‘Oppleering’.

Wordcraft International Limited skal ikke veere asudig for krav som skyldes bruk av programmet titiee
formal enn det ble solgt til.

Wordcraft International Limited skal ikke veere aadig for krav fra tredjepart.

Ingen muntlig eller skriftlig informasjon eller ragitt til Wordcraft International, eller gitt av Wibcraft
International Limited, eller deres autoriserte emygntant skal kunne utlgse garantier eller pa néga gke
omfanget av denne garantien.

COPYRIGHT

Programvare og dokumentasjon produsert av Wordirigtnational Limited er beskyttet av internasjena
Copyright-konvensjoner.

VAREMERKER
Wordcraft er varemerke for Wordcraft Internatiohachited.
Alle andre varemerker tilhgrer respektive bedrifter

Dette er en juridisk bindende avtale inngatt med Wo  rdcraft International Limited. Hvis du
ikke kan akseptere betingelsene over bes du om &re  turnere hele programpakken i uapnet
stand til leverandgren din.

© 2007 Wordcraft International Limited

NOR
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Far du leser denne brukermanualen

Falgende merking i denne brukermanualen beskiilegdsinformasjon som kan vaere nyttig for betjgnin
av dette utstyret:

0 Viktig instruksjon, fglg alltid denne veiledningen.

v Praktisk informasjon som kan vaere nyttig a vite.

Varemerker

» Microsoft og Windows er varemerker tilhgrende Miwti Corporation i USA og andre land.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acr&esider er varemerker tilhgrende Adobe
Systems Incorporated.

» Andre virksomhets- eller produktnavn som fremkomimdgnne brukermanualen kan vaere merkenavn
eller varemerker tilhgrende hvert selskap.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduksjon

TOSHIBA Viewer V2 er spesielt designet for bruk saem med de multifunksjonelle, digitale TOSHIBA-
systemene e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/[0F#203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F og TWAIN-kompatibel skannindmn

Med TOSHIBA Viewer V2 kan du:

* Benytte din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/160A/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som en skriver.

» Benytte din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/16@R/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som en skanner.

» Konfigurere din e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/1& 0F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F fra PC-en.

e Skanne papirutskrifter ved bruk av din TWAIN-skanne

| denne brukermanualen finner du veiledning omaifessjon av GDI-skriverdriver, TWAIN-skannerdriver
og TOSHIBA Viewer V2, i tillegg til grunnleggendeformasjon om noen av de andre funksjonene som er
nevnt ovenfor.

Installasjon
0 Vennligst les og falg instruksjonene nederf@R du kobler TOSHIBA MFP til PC-en.

Minstekrav til maskin- og programvare

Som for de fleste Windows-applikasjoner, vil TOSKIBiewer V2 kjgre raskere nar den brukes pa en PC
med en rask prosessor eller med mer RAM.

Hvis du kjgrer andre applikasjoner pa PC-en samtitikd TOSHIBA Viewer V2, vil vi sterkt anbefale en
raskere prosessor og ekstra RAM.

TOSHIBA Viewer V2-systemet er kompatibelt med Misoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Praefdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 og Microsoft Windows Server 2003 x64 EditiBikre at din datamaskin oppfyller falgende kriterie

PC: 100 % PC/AT- kompatibel; nyere prosessor (8B)MHz eller raskere for Windows
2000 Professional, Windows XP Home eller ProfesdioVindows 2000 Server,
Windows Server 2003 eller Windows Vista 32-biters

100 % PC/AT- kompatibel; nyere 64-biters (x64) gs=or 1 GHz eller raskere for
Windows Vista 64-biter

100 % PC/AT- kompatibel, nyere 64-biters (x64) pssor 1 GHz eller raskere for
Windows XP Professional x64 Edition

100 % PC/AT-kompatibel, nyere 64-biters (x64) pese¢ 1 GHz eller raskere for
Windows Server 2003 x64 Edition

Operativsystem:  Microsoft Windows 2000 med Sereek 4, Microsoft Windows XP med Service
Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Window$® Professional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windo®srver 2003 x64 Edition

PC-minne: 128 MB RAM (256 MB anbefalt) for Windo®800 eller Windows XPSP2 Home eller
Professional

256 MB RAM for Windows 2000 Server
512 MB RAM for Windows Server 2003
512 MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Vista 32-hite
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1GB RAM for Windows Vista 64-biter
256 MB RAM (512 MB anbefalt) for Windows XP Profemsal x64 Edition
512MB RAM (1GB anbefalt) for Windows Server 2003hEdition

Harddisk: Det kreves minimum 20 MB ledig diskplam#hengig av hvilke deler av Viewer V2 og
hvilke skriver- og skannerdrivere som er installert
Skjerm: Et 24-biters fargeskjermkort og driver ebefalt.

Windows Vista krever DirectX 9 med minimum 128 MBafikkminne.
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Installere skriver- og skannerdrivere

Skriver- og skannerdriverne lar deg skrive ut ognsle ved bruk av TOSHIBA MFP. De brukes ogsa av
hjelpeprogrammeonfigurer MFP som er installert separat som en del av TOSHIBéwér V2 for &
konfigurere TOSHIBA MFP fra din PC.

For installasjon
Far installasjonen ma du sikre at fglgende vilkdompfylt:

Hvis du allerede har installert en tidligere vensgv skriverdriveren pa din PC, ma du slette dan fr
skriverkatalogen umiddelbart etter at du har stakiedows.

Hvis du bruker en TOSHIBA MFP som er tilkoblet wia TOSHIBA GF-1190 USB->LPT-kabel, ma
du sikre at GF-1190-kabelen er tilkoblet bade P@giAOSHIBA MFP, og at GF-1190 USB-drivere
som ble levert sammen med GF-1190-kabelen alleredestallert.

0 Dette alternativet er kun tilgjengelig nar Windo2@00, XP eller Server 2003 kjarer og ikke
nar Windows Vista eller Windows x64 Edition kjarer.

Sgrg for at du er logget pa Windows med administrattigheter. Hvis ngdvendig kan du tildele din
vanlige Windows-bruker administratorrettigheter iftstallasjonen og oppheve rettigheten etterpa.

Lukk alle applikasjoner som kjgrer for & unngalenflikter under installasjonen.

Pa Windows PC-en som TOSHIBA MFP skal tilsluttes
1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser
2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSKIBiewer V2 vises automatisk, klikk gétart,

Kjar , skriv inn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk p&OK .

L'f.u" TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Installer skriver- og skannerdrivere

Installer applikasjoner

Vis dokumentasjon

.c.er.'-..ll'-l\-:" y h

Reader

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
Klikk pa Installer skriver- og skannerdrivere.
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3. Klikk pa Koblet direkte til denne PC-en.

Lf:' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Koblet til en annen PC pd nettyerket

E Koblet direkte til denne PC-en
L=
¥
i

tlbake h

4. Se relevant avsnitt avhengig av hvordan MFP-erobtek til PC-en:
0 TOSHIBA MFP-er med USB-kabel starter pa side 7.
o TOSHIBA MFP-er med parallellkabel starter pa side 1
0 TOSHIBA MFP-er med GF-1190 USB til parallellkab&rser pa side 21.

TOSHIBA MFP-er med USB-kabel
5. Klikk pa Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel

fﬂ' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel

Q Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel

Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190
ELFT, USB-til-parallellkabel

Klikk Fortsett eller Ja hvis du Far en advarsel
som sier at driveren ikke er signert.

tlbake i
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6. Drivere til TOSHIBA USB MFP-er er na preinstallekVindows slik at de kan finnes nar en
kompatibel TOSHIBA USB MFP senere kobles til. Avgenav hvordan Windows er konfigurert, kan
Windows varsle at driverne ikke er godkjent i Wingo logotesting eller at utgiver ikke kan verifisar
Klikk pa Fortsett likevel.eller Installer denne driverprogramvaren likevel.

7. Nar falgende skjermbilde vises, kan du koble TOSMMFP til PC-en og sla pa MFP-en.

TOSHIBA Viewer V2

USB-kabel

|'( lP Y Jeghar en TOSHIBA MFP med USB-kabel

kaoble til din MFP g 518 den pd, Installasjonen i Fortsette ndr MFP e Funnet,

Klikk her For & velge MFP og port manuelt

tibake h

8. Windows skal detektere en tilkoplet TOSHIBA MFP .

Hvis Windows Vista kjgres, kan informasjonstipsegised installasjon av driverne. Ga videre til steg
14 for a fortsette installasjonen.

For andre Windows-plattformer: Nar du blir spurt indows skal koble seg til Windows Update,
velger duNei, ikke denneog klikker paNeste.

Veiviser for funnet maskinvare

Velkommen il veiviseren for funnet
maskinvare
Windows vil zoke etter gieldende og oppdatert programyare pd

datamaskinen, pd installasjons-CO-ROMen far maskinvearen,
eller pé ! indows Update [med din tilatelze).

Fan Windows koble til Windows Update for & sake etter
programyare?

(") Ja, men bare denne gangen
(O Ja, né og hver gang jeg kobler il en enket
(T Mei, ikke denine gangen

Klikk Meste far & fartsette,

8/54 Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2 NOR



9. Velg Installer programvaren automatisk (anbefales)og klikk paNeste.

Veiviser for funnet maskinvare

Denne veivizeren higlper deg med & installere prograryare for;

TOSHIBA e-STUDIOTES

- Hvis maskinvaren ble levert med en
Z\') installazjons-CD-ROM eller -diskett. setter du
denne inn na.

Hva wil du at veiviseren skal gjore?

(®lrstallere programyaren automatisk [anbefales

() Installere fra en liste eller en bestemt plassering (avansert)

Klikk Meste far & fartsette,

’ < Tilbake “ Meste » I ’ Abryt ]

10. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan derstille et systemgjenopprettingspunkt.

Yent mens veivizeren installerer programvaren. .. .

3 TOSHIBA e-5TUDIOT63

) 7
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11. Avhengig av hvordan Windows er konfigurert, kan ows varsle om at driverne ikke godtas av
Windows'’ logotesting — klikk p&ortsett likevel.

12. Vennligst vent mens USB-driverfilene installeres.

Veiviser for funnet maskinvare

Maskinvareinstallasjon

a

Prograrmvaren du er i ferd med & installere for denne maskinvaren:
TOSHIBA e-5TUDIDTE3
har ikke bestatt \Windows Logo-testingen for & bekrefte

kompatibilitet med ‘windows =P. [Hworfor er denne testingen
wilbin ]

Hvis du fortzsetter installazsjonen av denne
programvyaren, vil det kunne skade eller destabilisere
systemet, enten med en gang eller i fremtiden.
Microsoft anbefaler pa det sterkeste at du avbryter
installazjonen nd og tar kontakt med
mazkinvareleverandaren for 5 [5 tak | programvare som
har bestatt Windows Logo-testingen.

’ Fortsett likevel l [ STOPP installasionen |

Yent mens veiviseren installerer programvaren...

3 TOSHIBA e-5TUDID1GS

id2pd.inf
Til CA\WINDOWS spstern 3z
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13. Klikk pa Fullfar.

Veiviser for funnet maskinvare

Fullfgrer veiviseren for funnet
maskinvare

Programyvaren er installer for:

3 TOSHIBA e-STUDIONES

Klikk Fullfer far & lukke weiviseren.

Fulior

14. Installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2 vil oppgiaat den nye TOSHIBA USB MFP-en er koblet
til og starte installasjonen av skriver- og skadnigere. Klikk paNeste

%5 TOSHIBA Drivers installasjon Bl=1.3

TOSHIBA o Yelkommen til veiviseren for
installasjon ay TOSHIBA Drivers

Denne veiviseren vil lede deg gjennom installasjonen av
TOSHIBA Drivers.,

Det anbefales at du avslutter alle andre programmer Far du
Fortsetter, Detke vil la installasjonsprogrammet Forandre pd
systemfiler uten at du md starte datamaskinen pd nytt,

Trykk Meste For & Fortsette,

Printer and Scanner
Drivers

Heste > | [ Avhiryt
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15. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene inis&vtalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

%3 TOSHIBA Drivers installasjon =3

Lisensavtale

To S H l BA Vernligst les gjennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Drivers.

Trykk Page Down knappen for & se resten av lisensavtalen,

Wordcraft International Limited
Programlisens

BEETINGELSER. FOR KJ@P

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen
refusjoner vil bli gitt etter at kjsperen har installert programmet, Denne Lisensen er
nvidin =3 lenne Produktet er i brok. Rroudd nd hetinoelsens nn forateeninnene snm er M2

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Crivers, Trykk Neste for & fortsette,

(*3eq godtar vilkirene | lisensavtalen:
(") Jeg godtar ikke vilkirene i lisensavialen

[ < Tilbake ” Neste > l [ Avbryt l

Hvis du allerede har installert skriver- og skawmiigere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil

dette skjermbildet ikke vises.

16. Velg hvilken type installasjon som gnskes. Hvidldke er sikker, velg “Vanlig” som vil installerelal

relevante alternativer og skjule noe av installasgiden for & forenkle installasjonen.

% TOSHIBA Drivers installasjon =3

¥Yelg installazjonstype

TOSHIBA

welg installasjonstype nedenfor

(#)¥anliq, anbefales For de Fleste brukerne.!

(") Tilpasset, anbefales For avanserte brukere,

[ < Tilbake ” Meste = l [ Avbiryt

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, ga til pktri9.
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17. Velg den katalogen hvor programvaren skal instedlerg klikk deretter plieste

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

¥Yelg installagjonsmappe

TD S H l BA Welg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

TOSHIBA Drivers vil bli installert i falaende mappe. For & velge en annen mappe, trykk Bla
giennam. Trykk Meste For 3 Fortsette.

Malmappe

Y Programfiler TOSHIBA Yiewer W2LGDIRTWATN | Bla gisnnom. ..

Medvendig plass: 18, 7MB
Ledig plass: 120,6GE

[ = Tilbake ][ Meste = ] [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon eller alégte har installert skriver- og skannerdrivere for e

annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikkeegs | en “Vanlig” installasjon installeres

programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-katlog opprettet i Windows’ “Programfil”-
katalog.
18. Velg om brukere andre steder pa LAN-et skal hatitgtil & skanne ved bruk av denne TOSHIBA
MFP-en.

= TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Del MFP-funksjoner

@nsker du & gi andre lgang il § skanne med TOSHIBS MFP?

[¥]3a, tilat brukere pd andre maskiner pd LAN-et & skanne med denne MFP-er:

En snarvei som starter MFP-ens C2 enhetsdriver il opprettes under "Start, Programmer,
TOSHIEA Wiewer Y2, Enheter”. C2-driveren m& kigre Fgr andre brukere kan skanne med
MFP-2n.

Bruk wanlig Windaws skeiverdeling for & la andre brukere p8 LaM-et skrive Ut med dene
MFP-en. Dette konfigureres under "Start, Innstilinger, kontrallpanel, Skrivere og telefakser",

[ < Tilbake “ Neste = I [ Avbryt

|

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dets&jermbildet ikke vises og brukere andre steder pa
LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.
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19. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

20. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Standard skriver

@insker du & bruke denne skriveren som standard skriver?

(I Nei

[ < Tilbake ” Installer l [ Avbiryt l

= TOSHIBA Drivers installasjon

Installasjonen pagar

TD S H l BA Vennligst went mens TOSHIBA Drivers blir installert,

Kigre: "CADOCUME~1\testpc 1 \LOKALE~ 1) Tempinsjl 6. kmplwindowsInstaller-KB393803-v2-x

(] ]

| Vis detalier |
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21. Klikk pa Ferdig for & fullfgre installasjonen.

> TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Drivers
installasjonsveiviser

TOSHIBS Drivers er klart tl bruk pd din datamskin,

Trvkk Ferdig For & avslutte installasjonsprogrammet,

[¥]ia brukere pd andre maskiner skanne med MFP-en na:

PC-en og eksterne brukere (hvis du har delte
Printer and Scanner skanningsfunksjoner) kan briuke TOSHIBA MFP,

Drivers

Hvis din brannmur rapparterer ak "WSPRORY . ERE" gnsker 5
karnmunisere med eksterne Forbindelser, kikk p8 "Tilat" eller
"Fiern blokkering” For & tillake at alle Windows-brukere pd denne

I Ferdig l[ Arbiryt ]

Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til & skanee bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativea

brukere pa andre maskiner skanne med MFP-en ngises. Hvis dette velges, vil enhetsdrivetién
TOSHIBA MFP startes. MFP-ens enhetsdriver ma kigreen ekstern bruker kan skanne via MFP og

starte den manuelt viatart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter.

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere

dette.

v Du kan kopiere snarveien f&tart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter til
®  Oppstartskatalogeni menyenStart, Programmer slik at eksterne brukere kan benytte

TOSHIBA MFP nar du er logget pa Windows.

TOSHIBA MFP-er med parallellkabel
5. Klikk pa Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel

fﬂ' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel

Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel

Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190
USB-til-parallellkabel

Klikk Fortsett eller Ja hvis du Far en advarsel
som sier at driveren ikke er signert.

tlbake i
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6. Koble TOSHIBA MFP til PC-ens LPT-port, sla pa MFR-a&g klikk paKklikk her nar du er klar til &
installere driverne.

7. Installasjonen av skriver- og skannerdriverne Silstarte. Klikk paNeste

Lf:' TOSHIBA Viewer, V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Parallellkabel

@ Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel

Yernligst sjekk at din TOSHIBA MFP er koblet bl PC-en og er sidtt pd. Klikk s8 pé linken
nedenfor For & starte installasionen av driveren,

Klikk her ndr du er Kar til 4 installere driverne

tlbake h

% TOSHIBA Drivers installasjon =03
o ol i i

TOSHIBA
-

Yelkommen til veiviseren for
installasjon ay TOSHIBA Drivers

Denne veiviseren vil lede deg gjennom installasjonen av
TOSHIBA Drivers.,

Det anbefales at du avslutter alle andre programmer Far du
Fortsetter, Detke vil la installasjonsprogrammet Forandre pd
systemfiler uten at du md starte datamaskinen pd nytt,

Trykk Meste For & Fortsette,

Printer and Scanner
Drivers

Beste > | [ Avhryt
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8. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene ifis&vtalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

%3 TOSHIBA Drivers installasjon =3

Lisensavtale

To S H l BA Vernligst les gjennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Drivers.

Trykk Page Down knappen for & se resten av lisensavtalen,

Wordcraft International Limited
Programlisens

BEETINGELSER. FOR KJ@P

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen
refusjoner vil bli gitt etter at kjsperen har installert programmet, Denne Lisensen er
nvidin =3 lenne Produktet er i brok. Rroudd nd hetinoelsens nn forateeninnene snm er M2

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Crivers, Trykk Neste for & fortsette,

(*3eq godtar vilkirene | lisensavtalen:
(") Jeg godtar ikke vilkirene i lisensavialen

[ < Tilbake ” Neste > l [ Avbryt l

Hvis du allerede har installert skriver- og skawmiigere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil

dette skjermbildet ikke vises.

Velg hvilken type installasjon som gnskes. Hvidlde er sikker, velg “Vanlig” som vil installerelal

relevante alternativer og skjule noe av installasgiden for & forenkle installasjonen.

% TOSHIBA Drivers installasjon =3

¥Yelg installazjonstype

TOSHIBA

welg installasjonstype nedenfor

(#)¥anliq, anbefales For de Fleste brukerne.!

(") Tilpasset, anbefales For avanserte brukere,

[ < Tilbake ” Meste = l [ Avbiryt

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, ga til pktriL2.

17/54

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

NOR



10. Velg den katalogen hvor programvaren skal instedlerg klikk deretter plieste

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

¥Yelg installagjonsmappe

TD S H l BA Welg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

TOSHIBA Drivers vil bli installert i falaende mappe. For & velge en annen mappe, trykk Bla
giennam. Trykk Meste For 3 Fortsette.

Malmappe

Y Programfiler TOSHIBA Yiewer W2LGDIRTWATN | Bla gisnnom. ..

Medvendig plass: 18, 7MB
Ledig plass: 120,6GE

[ = Tilbake ][ Meste = ] [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” -installasjon eller alézle har installert skriver- og skannerdrivereeior

annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikkeegs | en “Vanlig” installasjon installeres

programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-katlog opprettet i Windows’ “Programfil”-
katalog.
11. Velg om brukere andre steder pa LAN-et skal hatiggtil & skanne ved bruk av denne TOSHIBA
MFP-en.

= TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Del MFP-funksjoner

@nsker du & gi andre lgang il § skanne med TOSHIBS MFP?

[¥]3a, tilat brukere pd andre maskiner pd LAN-et & skanne med denne MFP-er:

En snarvei som starter MFP-ens C2 enhetsdriver il opprettes under "Start, Programmer,
TOSHIEA Wiewer Y2, Enheter”. C2-driveren m& kigre Fgr andre brukere kan skanne med
MFP-2n.

Bruk wanlig Windaws skeiverdeling for & la andre brukere p8 LaM-et skrive Ut med dene
MFP-en. Dette konfigureres under "Start, Innstilinger, kontrallpanel, Skrivere og telefakser",

[ < Tilbake “ Neste = I [ Avbryt

|

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dets&jermbildet ikke vises og brukere andre steder pa
LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.

18/54

Brukermanual for TOSHIBA Viewer V2

NOR



12. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk I[déste

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Wennligst welg hwilken MPF du har.

MFP:

Yelg MFP-modell

o

TOSHIBA DPE0F
TOSHIBA DPESF
TOSHIBA DP120/125F

TOSHIBA e-5TUDIC 16,160 seties

TiOSHIEA e-STUDIO

TOSHIEA e-STUDIO1E3

TOSHIEA e-STUDIOZ0(200 series

S0 seties

3

B3

[ < Tilbake ” Neste =

l [ Avbryt ]

13. Velg porten som TOSHIBA MFP skal kobles til.

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHI

BA

Yelg MFP pont

wennligst velg hvilken port TOSHIBA e-3TUDIOZ5,250 series er koblet ki,

C)E X

Part:

LPT1
LPTZ
LPT3

[ < Tilbake ” Installer

l [ Awbryt l

Hvis kun én egnet port er installert pa PC-endeiine velges automatisk og denne dialogboksen vil
ikke vises.
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14. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

15. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Standard skriver

@insker du & bruke denne skriveren som standard skriver?

(I Nei

[ < Tilbake ” Installer l [ Avbiryt l

=4 TOSHIBA Drivers installasjon

Installasjonen pagar

To S H l BA Vennligst went mens TOSHIBA Drivers blir installert,

Kigre: "CADOCUME~1\testpc 1\ LOKALE~ 1) Tempinsa3 7. toptindowsInst aller-KES938035-v2-x

[ ]

| Vis detalier |

< Tilbake Neste = Avbryt
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16. Klikk pa Ferdig for a fullfare installasjonen.

> TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Drivers
installasjonsveiviser

TOSHIBS Drivers er klart tl bruk pd din datamskin,

Trvkk Ferdig For & avslutte installasjonsprogrammet,

[¥]ia brukere pd andre maskiner skanne med MFP-en na:

Hvis din brannmur rapparterer ak "WSPRORY . ERE" gnsker 5
karnmunisere med eksterne Forbindelser, kikk p8 "Tilat" eller
"Fiern blokkering” For & tillake at alle Windows-brukere pd denne
PC-en og eksterne brukere (hvis du har delte
Printer and Scanner skanningsfunksjoner) kan briuke TOSHIBA MFP,

Drivers

I Ferdig l[ Arbiryt ]

Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til & skanee bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativea
brukere pa andre maskiner skanne med MFP-en ngises. Hvis dette velges vil enhetsdrivetién
TOSHIBA MFP startes. MFP-enheten kan startes manigeStart, Programmer, TOSHIBA Viewer
V2, Enheter.

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.
v Du kan kopiere snarveien f&tart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter til
®  Oppstartskatalogeni menyenStart, Programmer slik at eksterne brukere kan benytte
TOSHIBA MFP nar du er logget pa Windows.

TOSHIBA MFP-er med GF-1190 USB til parallellkabel

0 Dette alternativet er kun tilgjengelig nar Windo2@00, XP eller Server 2003 kjarer og ikke nar
Windows Vista eller Windows x64 Edition kjgrer.
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5. Klikk pa Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190 USBik-parallellkabel .

fﬂ' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Jeg har en TOSHIBA MFP med USB-kabel

Q Jeg har en TOSHIBA MFP med parallellkabel

Fi1s0, Jeg har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190
UEELET USB-til-parallellkabel

Klikk Fortsett eller Ja hvis du Far en advarsel
som sier at driveren ikke er signert.

tlbake i

6. Installasjonsmenyen TOSHIBA Viewer V2 vil sgkeeetinstallerte GF-1190 drivere og den TOSHIBA
MFP-en som er tilkoblet.

Nar en MPF blir funnet, vil installasjonen av skiivog skannerdrivere starte automatisk med den
porten og og MFP-modellen som er valgt. Hvis ikkikk pa Klikk her for & velge MFP og port
manuelt for & velge TOSHIBA MFP-modell og port manueltkgkvist nedenfor).

Lf:' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

GF-1190-kabel

F1190, Je0 har en TOSHIBA MFP med en TOSHIBA GF-1190
weerr,  USB-til-parallellkabel

Sjekk at MFP-en er sl3tt av, Koble GF-1190-kabelen til paralelporten pd MFP-en og en LISE-
port pd Pic-en din, 518 deretter pd MFP-en, Installasjonen vil Fortsette ndr GF-1190-kabelen
og MFP-en et furnnet,

Klikk her For & velge MFP og port manuelt

tlbake h
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7.

8. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene irisavtalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

Installasjonen av skriver- og skannerdriverne gilstarte. Klikk pdNeste

%5 TOSHIBA Drivers installasjon =

TOSHIBA Yelkommen til velviseren for
installasjon av TOSHIBA Drivers

Denne veiviseren vil lede deq giennom installasionen av
TOSHIBA Drivers,

Det anbefales at du avslutter alle andre programner Far du

Fortsetter, Dette vil la installasjonsprogrammet forandre pd
systemfiler uten at du md starte datamaskinen pd nvtt,

Trykk Meste For & fortsette,

Printer and Scanner
Drivers

[ Meste > | [ Avbryt ]

vilkarene, klikker du p@vbryt og installasjonen vil stoppe.

=5 TOSHIBA Drivers installasjon =3

Lizensavtale

To S H l BA Vennligst les gjiennom lisensavtalen for du starter installasjonen

aw TOSHIBA Drivers.

Trykk Page Down knappen for 3 se resten av lisensavtalen.

Worderaft International Limited
Programlisens

HE3

BETINGELSER. FOR KJGP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes. Ingen

refusjoner vil bli gitt etter at kjsperen har installert programmet. Denne Lisensen er

nvldin =8 lenne Prodiktet &r i bk, Brodd nd ketinnsleene o foritestninaene snm er L)
Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du mé godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Drivers, Trykk Meste for & fortsette.

()2 godtar vikérene | isensavtzlent
(7 Jeg godtar ikke vikirene i lisensavitalen

Mullsaft Install System vz, 22

[ < Tilbake ” [este = l [ Avbryt ]

Hvis du allerede har installert skriver- og skauineere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil

dette skjermbildet ikke vises.
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9. Velg hvilken type installasjon som gnskes. Hviskke er sikker, velg “Vanlig” som vil installerelal
relevante alternativer og skjule noe av installasgiden for & forenkle installasjonen.

FEX

=4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Welg installasjonstype nedenfor

¥Yelg installasjonstype

(®)¥anlig, anbefales For de fleste brukerne.:

(D) Tilpasset, anbefales for avanserte brukere,

[ = Tilbake ” Meste = l [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, ga til pktril2.
10. Velg den katalogen hvor programvaren skal instedlerg klikk deretter plieste

FEX

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

giennam. Trykk Meste For 3 Fortsette.

Malmappe

¥Yelg installagjonsmappe

TD S H l BA Welg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

TOSHIBA Drivers vil bli installert i falaende mappe. For & velge en annen mappe, trykk Bla

Y Programfiler TOSHIBA Yiewer W2LGDIRTWATN | Bla gisnnom. ..

Medvendig plass: 18, 7MB
Ledig plass: 120,6GE

[ = Tilbake ][ Meste = ] [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon eller alégte har installert skriver- og skannerdrivere for e

annen TOSHIBA MFP, vil dette skjermbildet ikkeegs | en “Vanlig” installasjon installeres

programvaren i en “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"-katlog opprettet i Windows' “Programfil”-
katalog.
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11. Velg om brukere andre steder pa LAN-et skal hatiggtil & skanne ved bruk av denne TOSHIBA
MFP-en.

= TOSHIBA Drivers installasjon A=

TOSHIBA

Del MFP-funksjoner

@nsker du & gi andre lgang il § skanne med TOSHIBS MFP?

[¥]3a, tilat brukere pd andre maskiner pd LAN-et & skanne med denne MFP-er:

En snarvei som starter MFP-ens C2 enhetsdriver il opprettes under "Start, Programmer,
TOSHIEA Wiewer Y2, Enheter”. C2-driveren m& kigre Fgr andre brukere kan skanne med
MFP-2n.

Bruk wanlig Windaws skeiverdeling for & la andre brukere p8 LaM-et skrive Ut med dene
MFP-en. Dette konfigureres under "Start, Innstilinger, kontrallpanel, Skrivere og telefakser",

[ = Tilbake “ Meste = I [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dets&jermbildet ikke vises og brukere andre steder pa
LAN-et kan skanne via denne TOSHIBA MFP-en.

12. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

%4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA

Standard skriver

@insker du & bruke denne skriveren som standard skriver?

(I Nei

< Tilbake “ Installer I [ Avbiryt
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13. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

= TOSHIBA Drivers installasjon

Installasjonen pagar

TD S H l BA Vennligst went mens TOSHIBA Drivers blir installert,

Kigre: "CADOCUME~1\testpc 1 \LOKALE~ 1) Tempinsjl 6. kmplwindowsInstaller-KB393803-v2-x

]

14. Klikk pa Ferdig for a fullfgre installasjonen.

&4 TOSHIBA Drivers installasjon

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Drivers
installasjonsyeiviser

TOSHIBA Drivers er klart til bruk pd din datamskin,

Trwkk Ferdig For & avslutte installasjonsprogrammet,

[¥]ia brukere ps andre maskiner skanne med MFP-en nd:

Hvis din brannmur rapporterer at "WSPROXY, EXE" gnsker 3
karmmunisere med eksterne Forbindelser, Kikk pd "Tillat" eller
"Fiern blokkering” For § tilate at alle Windows-brokere pd denne

PC-en og eksterne brukere (hyvis du har delte
Printer and Scanner skanningsfunksjoner) kan bruke TOSHIBA MFP,

Drivers

I Ferdig l [ Awbryt ]

Hvis eksterne brukere skal gis tilgang til & skaned bruk av TOSHIBA MFP, vil alternativea

brukere pa andre maskiner skanne med MFP-en ngises. Hvis dette velges, vil enhetsdrivetién
TOSHIBA MFP startes. MFP-enheten kan startes manige$tart, Programmer, TOSHIBA Viewer

V2, Enheter.

Hvis installereren oppdager at det er nadvendigrdesWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere

dette.

v Du kan kopiere snarveien f&tart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheter til
v Oppstartskatalogeni menyenStart, Programmer slik at eksterne brukere kan benytte

TOSHIBA MFP nar du er logget pa Windows.
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Pa andre kompatible Windows PC-er i nettverket

Installere skriverdrivere
v Far du kan skrive ut fra andre Windows PC-er pa HIlBA MFP, ma du:

N « Installere skriver- og skannerdriverne pa den PGeen TOSHIBA MFP-en er koblet til. Se
avsnittet som begynner pa side 6 for mer infornmasjo

» Dele skriver ved hjelp av Windows’ vanlige skrivelidgsfunksjoner som aksesseresStart,
Kontrollpanel, Skrivere og fakser, hgyreklikke pa skriveren og velRgle.

Fglgende gjelder nar bade den PC-en som TOSHIBA &tfK@blet til og den eksterne PC-en hvor
skriverdriveren skal installeres, kjgrer pa enteindws 2000, XP, Vista x86 eller Server 2003.

Hvis du gnsker a skrive ut pa TOSHIBA MFP fra ané@er:
1. KIlikk pa Start, Kontrollpanel, Skrivere og fakser.
2. Klikk pa Legg til en skriver.

3. Falg instruksjonene for a koble til skriver tilknyttet en annen datamaskin. Skriverdriveren vil
automatisk lastes ned til den eksterne Windows .C-e

Hvis PC-en som TOSHIBA MFP er tilkoplet eller déserne PC-en som skriverdriveren er installert pa,
kjigrer en 64-biters versjon av Windows XP, Sen@d2eller Vista, ma du:

1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser

2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSAIBiewer V2 vises automatisk, klikk ftart,
Kjar , skrivinn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk pZOK.

Lf:' TOSHIBA Viewer, V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Installer skriver- og skannerdrivere

Installer applikasjoner

Vis dokumentasjon

Get Adobe v Norsk hd
|

_ Reader 4|

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
Klikk pa Installer skriver- og skannerdrivere.
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3. Klikk pa Koblet til en annen PC pa nettverket

Lf:' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Hvor er din enhet?

Koblet direkte til denne PC-en

. Koblet til en annen PC pd nettyerket

tlbake h

4. Klikk pa=Jeg gnsker a skrive ut med en TOSHIBA MFP et annedted pa nettverket

(& TOSHIBA Viewer V2 Installasjon f'>_<|

TOSHIBA Viewer V2

j==1 Jeg ensker 4 skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet
Q:é sted pd nettverket

3 Jeg snsker & skanne med en TOSHIBA MFP et annet
d sted pd nettverket

tibake h
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5. Installasjonen av nettverksskriverdriveren vil térte. Klikk pANeste

6. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene i lsarialen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

TOSHIBA Network Printer Driver installasjon

TOSHIBA o Velkommen il veiviseren for

installasjon a¥y TOSHIBA Network
Printer Driver

Denne veiviseren vil lede deg giennom installasjonen av
TCSHIBA Metwork Printer Driver,

Det anbefales at du avslutter alle andre programmer Far du
Fartsetter, Dette vil la installasjonsprogrammet Farandre pS
syskemfiler uben at du md starke datamaskinen pd nytt,

Trykk Meste For & fortsette,

Network Printer
Drivers

[ Meste = | ’ Avbryt

vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver installasjon

Lisensavtale

To S H l BA Vennligst les gjennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Metwork Printer Driver,

Trykk Page Down knappen for & se resten av lisensavtalen,

Wordcraft International Limited
Programlisens

i

EETINGELSER. FOR KJ@P

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen
refusjoner vil bli gitt etter at kjeperen har installert programmet, Denne Lisensen er
nvidin =3 lenne Produktet er i brok. Rroudd nd hetinoelsens nn forateeninnene snm er ]

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA MNetwark Printer Driver, Trykk Meste for & fortsette,

(*3eq godtar vilkirene | lisensavtalen:
(") Jeg godtar ikke vilkirene i lisensavtalen

Mullsoft Install System w2, 22

< Tilbake ” Neste > l [ Avbryt
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7. Velg den TOSHIBA MFP-modellen du bruker og klikk [déste

%4 TOSHIBA Network Printer Driver installasjon

TOSHIBA

Yelg MFP-modell

wennligst velg hvilken MPF du har,

MFP: TOSHIBS DPGOF A
TOSHIBA DPSSF 5
TOSHIBA DP120)125F

TOSHIBA e-STUDIO1G/160 series B
TOSHIBA e-STIDIO20/200 seties
TOSHIBA e-STIDIO25/250 series
TOSHIBA e-STUDIONES

£

’ < Tilbake ” Meste = l ’ Avbryt ]

8. Klikk pa Bla gjennomfor a sgke etter den delte TOSHIBA-skriveren.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver installasjon

TOSHIBA

Sek etter en delt TOSHIBA-skniver

Klikk p& "Bla giennom" For & finne den delte skriveren du ensker & berytte til utskrift:

Skriver: |

Ela gjennaom ...

< Tilbake ” Installer l ’ Avbryt
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9. KIlikk pa “+"-ikonet til venstre for de relevanteeghentene i listen over nettverkslokasjoner og delg
delte TOSHIBA-skriveren. Klikk derett€dK .

=4 Sok etter, skriver,

Welg din nettverksskriver fra listen nedenfor og klikl
deretter pd OK:

\:g Mine nettverkssteder
@ Hele nettverket

Mappe: | Mine nettverkssteder |

ok | avbre |

10. Stien til den delte TOSHIBA-skriveren vil na vige installasjonsskjermbildet. Klikk pastaller for &
fortsette.

=4 TOSHIBA Metwork Printer Driver installasjon

TOSHIBA

Sek etter en delt TOSHIBA-zkriver

Klikk p& "Bla giennom™ For & finne den delte skriveren du @nsker & benytte kil ukskrift:

Skriver: | VW Testserver2| TOSHIEA:

Blag]enngm

< Tlbake ][ Installer ] [ Avebiryt
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11. Velg om skriveren skal innstilles som standard.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver installasjon |Z||:|E|

TOSHIBA

Standard skriver

@insker du & bruke denne skriveren som standard skriver?

(I Nei

[ < Tilbake ” Installer l [ Avbiryt l

12. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

%4 TOSHIBA Network Printer, Driver installasjon

Installasjonen pagar

To s H I BA Wennligst went mens TOSHIBA Mebwork Printer Driver blir

installert,

Kigre: "rundl32 exe” p3prinst. dl, InstalP3Prinker fi "2\ DOCUME~ 1 estpc I LOKALE- 1| Temp!,

O L O O L L LI,
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13. Klikk pa Ferdig for & fullfgre installasjonen.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver installasjon

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Network Printer
Driver installasjonsveiviser

TOSHIBA Mebwoark Prinker Driver er Klart kil bruk pd din
datamskin,

Trykk Ferdig For & avslutte installasjonsprogrammet,

Network Printer
Drivers

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.

Installere nettverkskannerdrivere

Nettverkskannerdriverne lar deg skanne ved hjelpraVOSHIBA MFP tilkoblet til en annen PC pa det
samme nettverket som den PC-en du installererer&ttkannerdriverne.

v Far du skanner fra en andre Windows PC-er ved hje[pOSHIBA MFP ma du installere skriver-
¢ og skannerdriverne pa den PC-en som TOSHIBA MRistuttet og tillate eksterne brukere a
skanne via den. Se avsnittet som begynner pa dimlenéer informasjon.

P& andre PC-er hvor du gnsker & kunne skanne gkxddyj TOSHIBA MFP:
1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-leser
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2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSAIBiewer V2 vises automatisk, klikk ftart,
Kjar , skrivinn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk pZOK.

Lf:' TOSHIBA Viewer, V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Installer skriver- og skannerdrivere

Installer applikasjoner

Vis dokumentasjon

Norsk 4

Klikk pa Installer skriver- og skannerdrivere.
3. KIlikk p& Koblet til en annen PC pa nettverket.

L'f:' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Koblet direkte til denne PC-en

-
e Koblet til en annen PC p3 nettverket

tilbake

Norsk ___Jd

Velg sprak fra listen som vises nederst i hgyrerga installasjonsmenyen til TOSHIBA Viewer V2.
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4. Klikk pa Jeg gnsker a skanne med en TOSHIBA MFP et annet st@a nettverket

TOSHIBA Viewer V2

1= Jeg ansker & skrive ut med en TOSHIBA MFP et annet
Q:.é sted pd nettverket

3 Jeg ensker & skanne med en TOSHIBA MFP et annet
4 sted pd nettyverket

tlbake h

5. Installasjonen av skriver- og skannerdriverne &ilstarte. Klikk paNeste

= TOSHIBA Network Scanner Drivers installasjon

TOSHIBA

Yelkommen til veiviseren for
installasjon ay TOSHIBA Network
Scanner Drivers

“'-)‘ - gﬁ Denne veiviseren vil lede deg gjennom installasjonen av
TOSHIBA Metwork Scanner Drivers,
% Det anbefales at du avslutter alle andre programmer Fgr du
Fortsetter, Dette vil la installasjonsprogrammet Forandre p&
b‘.; systemfiler uken ak du md starte datamaskinen pd nvtt,
- ’ Trykk Meste For & Fortsette,
== -
—t
—d
NetScan

Meste > | [ Aobryt
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6. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene i lsartalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

Z TOSHIBA Network Scanner Drivers installasjon

Lisensavtale

To S H l BA Vernligst les gjennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Metwork Scanner Drivers,

Trykk Page Down knappen for & se resten av lisensavtalen,

‘Wordcraft International Limited ~
Programlisens

EETIMNGELSER FOR KIGP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen

refusjoner vil bli gitt etter at kjpperen har installert programmet, Denne Lisensen er =

rvldin =5 lenne Prodiuktet er i hrok, Brodd nd hetinaelsens nn fortsetninnene som er

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det farste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA MNetwork Scanner Drivers, Trykk Meste for & fortsette,

(*3eq godtar vilkirene | lisensavtalen:
) Jeg godtar ikke vilkérene i lisensavtalen

[ < Tilbake ” Neste > l [ Avbryt l

Hvis du allerede har installert skriver- og skawmiigere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil
dette skjermbildet ikke vises.

7. Velg den katalogen hvor programvaren skal instadieog klikk deretter péastaller.

2 TOSHIBA Metwork Scanner, Drivers installasjon E||§|fg|

¥elg installazjonsmappe

To S H ' BA Welg hvilken mappe du vil installere TOSHIBS MNetwork Scanner

Drrivers i,

TOSHIBA Metwork Scanner Drivers vil bl installert i felgende mappe. For & velge en annen
mappe, trykk Bla giennom, Trykk Installer For & starte installasjonen,

Méilmappe

I Programfilert TOSHIES Yiewer W2LGDIRT WA TR Bla gjennom. ..

M@dvendig plass: 9.0ME
Ledig plass: 120,6GE

[ < Tilbake “ Installer | [ Avbiryt l

Hvis du allerede har installert skriver- og skawminigere for en annen TOSHIBA MFP pa din PC, vil
dette skjermbildet ikke vises.
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8. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

2 TOSHIBA Network Scanner Drivers installasjon

Inztallasjonen pagar

To S H I BA Wennligst vent mens TOSHIBA Metwork, Scanner Drivers blir

inskallert,

Pakk ut: TEC32.BIM

(ARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR AR AR AR AR AR AR AR AR AN A A AN AN AN

Vis detaljer

9. KIlikk pa Ferdig.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers installasjon

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Network
Scanner Drivers installasjonsyeiviser

i ';‘3; TOSHIEA Mebwark Scanner Drivers er Kart bl bruk pd din
datarmskin,

@ Trykk Ferdig Far § avslutte installasjonsprogrammet,

NetScan

Hvis installereren oppdager at det er nadvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.
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10. Konfigurasjon av nettverksskannerprogrammet vil starte automatisk. Velg den TOSHIBAP-en
som du gnsker & bruke til skanning og endre ndwistdet forvalgte navnet ikke passer. Klikk degett
paoK.

Egenskaper for nettverksskannere §|

Welg erhet pd nettverket. Sper din netbeerkzadministratar beiz du er
uzikker pd hvilken enhet du trenger.

Enhet: oh AMDREW- W OR

Skriv it et nave pd skanneren. Dette vises | listen over TwialM-enheter
tilgienaelia pa denne mazkinen.

Hawn: CZ&4 on AMNDREW-WORK

ok | Avbo |

11. En liste over eksterne TOSHIBA MFP-er som kan bisytor skanning pa denne PC-en vil vises.
Klikk pa Lukk for & avslutte.

E Nettverksskannere

? Adminiztrazion av netverksskannere

Du kan kable til delte nettverksskannere og bruke dem bl 4 skanne bilder fra alle
applikasjoner som stetter TWAIN, Listen viser TWaIM-datakilder som allerede er
kanfigurert for nettverksskannere. Klikk pa "Leag tl' for & koble bl andre delte
zkannere.

Inztallerte netbverksskanners

Skanter Lokazjon | Loka... |
Leogtil.. | | | Lukk

Via Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurasjon av nettverksskannerfar du tilgang
til dette programmet som du kan benytte til & réigpmere TOSHIBA MFP-er som kan brukes til
skanning.
Du kan na bruke den eksterne TOSHIBA MFP-en fdtalnse som om den var direkte tilkoblet PC-en. Du
ma imidlertid sjekke at enhetsdriveren for TOSHIBWP kjgrer pa den PC-en som den fysisk er tilkoblet
v Du kan be brukeren av PC-en som MPF fysisk er kaiblem & kopiere den relevante snarveien fra
¢ Start, Programmer, TOSHIBA Viewer V2 ,Enheter til Oppstartskatalogenslik at TOSHIBA
MFP-en er tilgjengelig for andre brukere nar dekale brukeren er logget pa Windows.

Installere TOSHIBA Viewer V2

For installasjon av TOSHIBA Viewer V2

Far installasjonen ma du sikre at fglgende vilkéoppfylt:

« USB (hvis aktuelt) og skriver- og skannerdrivere TOSHIBA MFP ma veere installert, og TOSHIBA
MFP ma veere koblet til din PC. For ytterligere imhasjon om installasjonsprosessen, se avsnittet som
starter pa side 6 i denne brukermanualen.

» Sgarg for at du er logget pa Windows med administrattigheter. Hvis ngdvendig kan du tildele din
vanlige Windows-bruker administratorrettigheter iftstallasjonen og oppheve rettighetene etterpa.
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» Lukk alle applikasjoner som kjgrer for & unngalanflikter under installasjonen.

Installasjon

Ledetekster (kommandolinjer) kan variere avhengidia PC-konfigurasjon. Skjermbildene viser

eksempler fra Windows XP.
1. Settinn TOSHIBA Viewer V2 cd-rom-en i cd-rom-lesar

2. Huvis ikke installasjonsmenyen (nedenfor) for TOSKIBiewer V2 vises automatisk, klikk gétart,

Kjar , skriv inn FASETUP.EXE (hvor “F” er din cd-romsler) og klikk p&OK.

L'f:' TOSHIBA Viewer V2 Installasjon

TOSHIBA Viewer V2

Installer skriver- og skannerdrivere

Installer applikasjoner

. Vis dokumentasjon

.Cléf..'..ll'-l\’.'. ]
Reader

Norsk ___d

Velg aktuelt sprak fra listen nederst til hayre.
3. KIlikk pa Installer applikasjoner.

4. KIlikk pa Neste.

I TOSHIBA Viewer V2 installasjon =3
—
TOSHIBA am Yelkommen til veiviseren for
installasjon ay TOSHIBA Viewer V2
V' V2 Denne veiviseren vil lede deg gjennom installasjonen av
Iewer TOSHIBA Viewer V2,
Det anbefales at du avslutter alle andre programmer Far du
Fortsetter, Detke vil la installasjonsprogrammet Forandre pd
systemfiler uten at du md starte datamaskinen pd nytt,
Powered by
P3 cmh Trykk Meste For & Fortsette,

| Meste = | [ Ayt
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5. Les lisensavtalen. Hvis du godtar vilkarene i lsartalen, klikker du p&odta. Hvis du ikke godtar

vilkarene, klikker du p&vbryt og installasjonen vil stoppe.

E TOSHIBA Yiewer V2 installasjon

Lisensavtale

To S H l BA Vernligst les gjennom lisensavtalen for du starter installasjonen

av TOSHIBA Viewer V2,

Trykk Page Down knappen for 3 se resten av lisensavtalen,

Wordcraft International Limited ~
Programlisens 3
BETIMNGELSER FOR KIGSP

Programvaren er lisensiert med betingelser om hvordan den kan brukes, Ingen

refusjoner vil bli gitt etter at kjeperen har installert programmet. Denne Lisensen er

mvldin =5 lenne Praduktet er i ek, Brodd nd hetinaelsens nn fortsetninnene snm er s

Hvis du godtar lisensavtalen, velg det forste alternativet ovenfor. Du m& godta lisensavtalen
for & installere TOSHIBA Viewer V2, Trykk Neste for & fortsette,

{*3eq godtar vilkirene | lisensavtalen:
() Jeg godtar ikke vilkérene i lisensavialen

[ < Tilbake ” Neste > l [ Avbryt l

Hvis du reinstallerer TOSHIBA Viewer V2, vil detsgjermbildet ikke vises.

6. Velg hvilken type installasjon som gnskes. Hviskke er sikker, velg “Vanlig” som vil installerelal

relevante alternativer og skjule noe av installasgiden for & forenkle installasjonen.

¥Yelg installazjonstype

TOSHIBA

welg installasjonstype nedenfor

(#)¥anliq, anbefales For de Fleste brukerne.!

(") Tilpasset, anbefales for avanserte brukere,

= TOSHIBA Viewer V2 installasjon =13

[ < Tilbake ” Meste = l [ Avbiryt

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, ga til pktre.
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7. Velg den katalogen hvor programvaren skal instedlerg klikk deretter plieste

I3 TOSHIBA Viewer V2 installasjon =3

¥Yelg installagjonsmappe

To S H l BA Velg hvilken mappe du il installere TOSHIBA Viewer Y2 i,

TOSHIBA Wiewer V2 vil bli installert | falgende mappe. For & velge en annen mappe, trykk Bla
giennam. Trykk Meste For 3 Fortsette.

Malmappe

I Programfilert TOSHIBA Yiewer W21 Viewer| | Bla gisnnom. ..

Medvendig plass: 15.6MB
Ledig plass: 120,6GE

[ = Tilbake ][ Meste = ] [ Aevbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, eller deimstallerer programvaren, vil dette skjermbildkei
vises.

8. Velg hvilken av de tre komponentene som utgjer BOSHIBA Viewer V2-programvaren du gnsker a
installere og klikk deretter pastaller.
TOSHIBA Viewer V2 benyttes til 8 vise skannede agrede bilder. Applikasjonen Konfigurer MFP
benyttes til & konfigurere TOSHIBA MFP fra PC-eBirRport vises kun i listen hvis en kopi av
TOSHIBA Viewer allerede er installert og benyttiésiteksportere data fra den applikasjonen.

I TOSHIBA Viewer V2 installasjon =13

VYelg komponenter

TD S H l BA Yelg hilke deler av TOSHIBA Yiewer w2 du gnsker § installere.

Merk kompornentene du vil installere og Fiern merkingen For de du ikke wil installere, Trvkk
Installer For & skarke installasionen.

Merk komponenter du wil TOSHIES Yiewer Y2

installere: konfigurasjionswverkkgy far TOSHIES MFP
P3Irmport
Beskrivelss

Nadvendig plass: 16.ZME

’ < Tilbake ” Installer l ’ Avbiryt ]

Hvis du valgte en “Vanlig” installasjon, vil dets&jermbildet ikke vises og alle relevante kompoaent
er installert.
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9. Vennligst vent mens filene kopieres fra cd-en.

H TOSHIBA Viewer V2 installasjon

Installasjonen pagar

TD S H l BA Vennligst vent mens TOSHIBA Viewer Y2 blir installert,

Ut-mappe: C:iProgramfiler, TOSHIEA Yiewer W2\ Wiewer|Help\ITA

(@

RRRNARRAARNARRNAANE )

s detaljer

10. Hvis du installerer applikasjonen “Konfigurer MFRtien enda ikke har installert skriver- og
skannerdriverne for TOSHIBA MFP fra TOSHIBA ViewégR-cd-en, vil installereren vise
dialogboksen nedenfor. Klikk gdesteetter at du har lest informasjonen.

= TOSHIBA Viewer V2 installasjon =3

TOSHIBA

Informasjon

Konfigurasjon av TOSHIBA MFP

Du er i Ferd med & installere korfigurasjonsprogrammet som lar deq kanfigurere TOSHIBA
MFP-en fra PC-en,

Du md installere skriver- og skannderdriverne For TOSHIBA MFP-en Fer du kan bruke
programmet, Det virker ikke som disse er installert nd, Du kan installere disse ved & kigre
"Installer skriver- og TWAIN skannderdrivere” fra "TOSHIBA Wiewer Y2 installasjons"-menyen.

Heste > | [ Avhiryt
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11. Nar installasjonen er fullfgrt, vil du fa ulike athativer for & starte TOSHIBA Viewer V2. Nar
P3import er installert, kan data fra en tidligarstallert TOSHIBA Viewer eksporteres. Velg relevant
alternativ og klikk pavslutt.

I TOSHIBA Viewer V2 installasjon A= 4

TOSHIBA am Avslutter TOSHIBA Viewer V2
installasjonsveiviser

TOSHIBA Yiewer V2 er Klart til bruk pd din datamskin,

-
VI ewe r V2 Trykk Ferdig for & avshutte installasjonsprogrammet,

Powered by

3 console

Eksporter data fra TOSHIBA Yiewer ¥1

Hvis installereren oppdager at det er ngdvendigresWindows pa nytt, vil siden ovenfor indikere
dette.

Avinstallering

Avinstallere skriver- og skannerdrivere

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper

3. Velg TOSHIBA skriver- og skannerdrivere og klikk pa tilhgrendé&lette/Avinstaller-knapp.
4

For & bekrefte at programvaren skal avinstallddés pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk p&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Avinstallere nettverkskannerdrivere

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper.

3. Velg TOSHIBA nettverksskannerdrivere og klikk pa tilhgrendélette/Avinstaller-knapp.
4

For & bekrefte at programvaren skal avinstallddés pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk p&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Avinstallere TOSHIBA Viewer V2

1. Klikk Start ogKontrollpanel.

2. VelgLegg til/Fjern programmer eller Programmer og Egenskaper.

3. Velg TOSHIBA Viewer V2 og klikk pa tilhgrendelette/Avinstallerknapp.
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4. For a bekrefte at programvaren skal avinstallddids pa Avinstaller. For & avbryte og la
programvaren veere installert, klikk p&bryt.

5. Nar programvaren er slettet, klikk p&slutt for & lukke avinstallereren.

Drift

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2 —applikasjonen installerer inrttie komponenter:

« Visningsdel: brukes for & vise, skanne, skrivegitagre bilder, og for & opprette “snarveier” som
kombinerer disse tre funksjonene.

«  Konfigurer MFP-applikasjonen: brukes for & konfigre TOSHIBA MFP fra PC-en.

« P3import: brukes til & eksportere data fra TOSHMAwer, ImageVision2000 eller SmartLink2000
som allerede er installert pa PC-en.

Visningsdel — P3console

Hovedskjermbilde
Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2 for a starte P3console:

= p3Console

Fil Rediger “is Settinn  Verkkgy Vindu  Hijelp

C B A @

= Uten tittel

Legg bildefiler her

Hovedskjermbildet bestar av 4 deler:
1. Menylinjen:Fil, Rediger, Vis, Sett inn, Verktay, Vindu ogHijelp.
2. Verktgylinjen:Apne, Lagre, Skanng Skriv ut, SendeogAlternativer .

3. Bildeomradet: Apne bildefiler vises i egne vindier. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i
P3console kalt sider) — alle sider i en bildefgas i det samme vinduet.

4. Bildeomrédet: Apne bildefiler vises i egne vindher. Noen bildefiler kan inneholde flere bilder (i
P3console kalt sider) — alle sider i en bildefdes i det samme vinduet.

Opprett nye bildefiler ved hjelp &l, Ny ellerFil, Hent i menyen, eller verktgylinjeknapp&kanne
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For & &pne eksisterende bildefiler, klikkfi& Apne i menyen elleApne-knappen péa verktgylinjen, eller
dra bildefiler fra Windows Utforsker til det tomrbddeomradet i P3console. For & kombinere separat
bildefiler i én bildefil i P3console, kan du entezige og dra flere filer fra Windows Explorer ellerige
flere i dialogboksepne far du klikker p&pne.

For a legge til flere bilder som nye sider i detuaKe bildefilen, velgSett inn, Fil eller Sett inn, Skannet
bilde fra menyen. Sider kan ogsa legges til ved a ddefilier fra Windows Utforsker og slippe dem i en
apen bildefil i P3console.

Klikk pa sider i et bilde for & velge dem, hold eéztrl mens du klikker pa enkeltsider for a velge flere
sider. Valgte sider har en markere ramme og oghetvet sidetall. Klikk og dra sider i en bildefirfa
endre sidenes rekkefalge. Du kan ogsa dra dem &haen apen bildefil i P3console. For & kopiedersi
stedet for a flytte dem, hold ne@&l mens du drar siden fra den opprinnelige plassennggyreklikk pa
valgte sider for & fa tilgang til funksjoneKepier, Klipp ut, Lim inn ogSlett.

= p3console |:| |§| fg|
. Fil  Rediger Mis Settinn  Verkkgy  Windu  Hielp

% Uten tittel |:| |§| E|

Kopier

Klipp ut
Lirnyinn
Slett

Settinn fil ...
Sett inn skannet bilde ...

IKIar

Du kan ogsa brukeerktgy, Ordne sider fra menyen for & ordne sider i en bildefil.
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Sidevisning
| P3consoles innebygde bildevisning kan man doklildte pa en side for & se detaljene.

g Untitled [Side 3 av 4]

Verktagylinjen nederst i sidevisningen har fglgefdeksjoner:

Vis forrige side i bildet.

Vis neste side i bildet.

Roter siden 90 grader med klokken.
Roter siden 90 grader mot klokken.
Speilvend denne siden vertikalt.
Speilvend denne siden horisontalt.
Zoom inn.

Zoom ut.

Zoom for & vise hele sidebredden.
Zoom for a vise hele siden.
Apne/lukk annotasjonsmodus.

| annotasjonsmodus kan meldinger legges til sidehavklikke og dra for & tegne opp et rektangel der
meldingen skal plasseres.

Til sidevisningen lukkes eller man klikkbieste/Forrige sidepa verktaylinjen, kan annotasjoner
redigeres eller fiernes ved a dobbeltklikke pa diyttes ved & klikke og dra dem og redimensjoneres
ved & klikke pa og dra annotasjonens kanter ognajgAlle annotasjoner flettes inn i bildet naresid
som vises lukkes, og kan da ikke redigeres eltdtes.
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* Redigere bilder med en ekstern editor.

Systemets standardeditor for bilderedigering vilkeis hvis du ikke angir en annen applikasjonRiia
Alternativer i dialogvinduet Avansert.

« Slett denne siden fra bildet.

v | Klikk p& og dra i bildet for & flytte det, rull shitehjulet p& musa for & skrolle bildet opp elledn
= | eller rull skrollehjulet pd musa mens du holderi®irl- tasten for &zoom inn/ut.

Skanning

P3console kan skanne eller hente enkle eller €lersibilder fra enhver TWAIN-kompatibel bildeskanre
for eksempel MFP-er, planskannere eller digitaitmé&ra.

Bruk Fil, Velg skanneri menyen for a angi hvor P3Console skal henteebild
For & skanne sider til en ny bildefil, vétg, Hent i menyen eller klikk pa verktgylinjeknapp&kanne

For a skanne sider inn i en &pen og valgt bildéfBconsole, bruk ente®ett inn skannet bildefra menyen
eller hayreklikk pa det aktuelle bildet og ve&gtt inn skannet bilde

Nar du henter bilder ved hjelp av verktaylinjeknapBkanneeller Sett inn skannet bildei en bildefils
kontekstmeny, kan du velge om dialogvinduet TWAINdr du konfigurerer innstillingene for
bildeskanningen) skal vises W, Alternativer underSkanning.

Dobbeltsidig skanning

Slik kan du lage en enkelt bildefil i P3Console saser begge sidene av alle arkene i et skannatrdekt
i rett rekkefglge selv om din skanner bare kan &sside om gangen:

1. BrukFil, Hent i menyen eller verktaylinjeknapp&@kannefor a skanne sidene med oddetall i stigende
rekkefglge inn i en ny bildefil.

2. Bruk saSett inn skannet bildei menyen for & skanne sidene med partall i stigeakleefalge.
3. Velg Verktgy, Ordne sideri menyen og klikk pa knappedobbeltsidig for & sortere sidene.

v Hvis du skanner ved hjelp av en TOSHIBA MFP utstyed en RADF, velg alternativet
= Dobbeltsidig for & skanne begge sidene av papiret i én enlezbsjon.

Sett inn sidene med gvre kant farst.

Skrive ut en bildefil
For a skrive ut en &pen og valgt bildefil i P3cdadan du enten:
» VelgeFil, Skriv ut i menyen.
Windows' standard utskriftsdialog (der du kan vedgever) vises uansett.
« Klikk pa knapperskriv ut pa verktaylinjen.
Konfigurer alternativer for utskrift av sider somfer store for papiret i skriveren og om Windows'

utskriftsdialog skal vises nar du skriver ut bildeed hjelp av knappegkriv ut pa verktgylinjen vidil,
Alternativer i menyen iUtskrifts -delen undeBkriv ut -fanen.

Lagre en bildefil
Etter at du har apnet eller opprettet en bildefivalgt den i P3console:

« VelgFil, Lagre somi menyen for a lagre bildefilen under et nytt naller som en ny bildetype, eller
Fil, Lagre for a erstatte et eventuelt opprinnelig bilde.

» Huvis du valgteil, Lagre someller bildefilen ikke har veert lagret far, vil thgvinduetLagre som
vises. Bla til mappen der du vil lagre bildefilskyiv inn et navn pa filen, velg filtype og klikledetter
palagre.
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Sende bildefiler som vedlegg til e-post eller viaf&x

Du kan sende meldinger med bildefilen &pen i P3glensom vedlegg til e-post, og, hvis P3fax ogsa er
installert og valgt som P3consoles meldingssyskam,du sende fakser pa flere mater:

» Start prosessen:
o Etter at du har apnet eller opprettet en bildegivalgt den i P3console:
»  Velg Fil, Sendi menyen.
= Klikk pa Sendpa verktaylinjen.
»  Trykk paCtrl+D.
0 Hvis P3fax ogsa er installert, kan du skrive uP8l printer fra enhver Windows-applikasjon.

« Hvis P3console er konfigurert for & bruke en sepeiaPl-kompatibel e-postapplikasjon for & sende
meldinger, vil en ny melding opprettes i e-postéd@sdjonen.

Ellers vil P3console vise dialogvindugénd meldingder du kan spesifisere mottakernes e-postadresser,
og, hvis P3fax ogsa er installert og valgt somiiegsmetode, faksnumre, fer du klikker pénd

Du kan konfigurere P3consoles meldingssystem viayeweril, Alternativer underSending

Innstillinger, E|
JRN .y o e
@ P I 4
Send | P3fax-inteqrazgion

Huvilket systemn skal brukes til & sende bildefiler?

MEPT {Outlook Express) w

P3Fas hvis tilgiengeli, ellers MAPT
MAPT {Outlook Express)

Ekstern mailserver

[ ok [ awbwt |

Velg MAPI for & sende meldinger via en separat MAPI-komehgkpostapplikasjon (slik som Microsoft
Outlook Express) installert pA den samme PC-enR8tonsole.

Velg Ekstern e-postserverfor a koble direkte til en SMTP-server.

Hvis P3fax ogsa er installert, vaRgfax og konfigurer ytterligere alternativer under far8fax-
integrasjon.

Veer obs pa at P3console ikke oppbevarer en kopieddinger som sendes direkte via en SMTP-server,
mens derimot P3fax og flere MAPI-kopatible e-poptigaisjoner gjar det.
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Opprette egendefinerte snarveier

Det er mulig & opprette nye snarveier for & komtgirenSkannefunksjon med eiskriv ut-, Lagre- eller
Sende funksjon ved hjelp av menyarerktgy, Opprett snarvei.

Opprett snanvei ﬁl

hlawn: F3console snarvei
Hva gnsker du at snarveien skal gjere?
Metader Far 5 opprette en Skann W

Cutput-metode: Skriv ut W

Lagre
Send

Skriv Ut {med dialog)

Hvor gnsker du 8 opprette snarveien?

(%) Skrivebordet
(katalog
ok | mvbre |
Eksempler

* Hvis du som oftest skanner bilder til en spesifikalog, kan du opprette en svarvei som kombinerer
Skann eller Skann (med dialog)medLagre. Spesifiser filnavnet og velg ev. alternati@pr
filnavnet unikt .

« Huvis du gnsker & skanne og deretter skrive ut dersde sidene (tilsvarer kopiering), kan du operett
en sharvei som kombiner8kann eller Skann (med dialog)medSkriv ut.

Du kan opprette sa mange snarveier som du gnskagogdem enten pa skrivebordet eller uritart,

Programmer i menyen.

Konfigurere MFP

0 Far du kan bruke applikasjonen "Konfigurer MFP” shdiver- og skannerdrivere for din TOSHIBA
MFP veere installert og TOSHIBA MFP ma veere kobilatib PC. For ytterligere informasjon om
installasjonsprosessen, se avsnittet som begyrngidp 6 i brukermanualen.
Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Start enhetkonfigurasjon for a starte
applikasjonen.
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Her vil det vises en liste over installerte TOSHIBA-P-er som kan konfigureres fra PC-en. Velg MFP-en
du gnsker a konfigurere, og klikk deretik@nfigurer komponent.

@ TOSHIBA komponentkonfigurasjon E”E|E|
Welg en kamponent blant de som er koblet pd nettverket nd,
| Lakagjon
TESTPC15
K.onfigurer komponent ... |

Etter at de aktuelle innstillingene fra TOSHIBA MEPavlest, vil de vises pad PC-skjermen.

Verktaylinjen har falgende funksjoneSkriv ut, Lagre innstilinger, Avbryt , Vis enhetsinnstillinger, Vis
telefonkataloginnstillinger, Hjelp, Sgketekstog Sgkeknapp.

Innstillingene presenteres i to deler under natinbtFP-en: Dette er henholdsvis de innstillingesoen er
relatert til Telefonkatalog-funksjoner og de sorkeiler det. Bruk verktgylinjeknappeifielefonkatalogog
Enhetsinnstillinger for & veksle mellom disse innstillingene.

3 Toshiba - Oppsett

) N _
f x I' -.'\ ; b S k.
@ B ¥ d4 O e | A=
Datakilder Valgte innstillinger
-3 E5205

Tz Installasion

Y= St instilinger

= ITU posthaks

= Avdelingzkode

= Vedlkeholdsdata

= Selvtest

= Teminalkonfigurering
= |dentifikazjonsdata
Leqg till instillingsfi

i}

10 e Brukt: ITU postboks brukt:
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I% Toshiba - Oppsett

Datakilder Valgte innstillinger

= Kortnummer

= Gruppenummer

= Direktevalgnummer

Brukt minne: F.arthurmer brukt: Direktevalg brukt:

Rediger innstillinger

| venstre kolonne velger du seksjonen hvor inmstjgne du gnsker a konfigurere er lagret. Vedkké&lpa
“+"-tegnet kan du utvide innstillingene som visdsaiyre kolonne.

Etter & ha utfart de relevante endringene, klikkepa verktaylinjeknappedragre innstillinger for a
konfigurereMFP til & matche innstillingene som vises i dialokben.

v Hvis du vet under hvilket navn innstillingene duemdre er lagret, f.eks. “dato”, men ikke
e plasseringen, kan du skrive inn navn8pikboksen og klikke p&ak Du kan klikke p&Bgok
knappen flere ganger for & sgke etter neste match.

Lagre innstillinger pa PC-en
Hver gang du kjarer applikasjonen, leses de aktuefistillingene fra den tilsluttede MFP-en og sipd
skjermen.

Hvis gnskelig kan du lagre innstillingene i TOSHIBAewer eller lagre dem som en fil pa din harddisk
fremtidig referanse eller for at du kan kopieresitiliingene fra en MFP til en annen.

| applikasjonen Konfigurer MFP

For & lagre innstillinger for fremtidig bruk pa deammen PC-en:

1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.ekastilling per 12012007.

3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnetrif&én, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og
slipper opp musepekeren.

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingen kan slippes,
¢ vises pekeren som en “adresseetikett”.

4. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigurereMFP-en til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstjifiler som du har opprettet.

Som fil pa disk

For & lagre innstillingene i en separat .ST2-finsdu senere kan flytte til en annen PC eller ligiee
1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.

2. Skriv inn et passende navn for innstillingen, f.ekastilling per 12012007.
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3. Mens du holder nede musepekeren drar du navnetg&em, f.eks. ES165, til innstillingsfilen og
slipper opp musepekeren.

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingene kan slippes,
= vises pekeren som en “adresseetikett”.

4. Hayreklikk pa filen med de nye innstillingene odgveagre som

5. Dialogboksen for a lagre innstillinger vil visesndi plassering pa harddisken og skriv inn et raiéva
filnavn. Klikk deretter pd.agre.

6. Innstillingsfilen er lagret som en .ST2-fil pa hdisken og kan senere apnes i applikasjonen Korgigur
MFP.

7. KIlikk pa verktgylinjeknappehagre innstillinger for a konfigureraMFP-en til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen og lagre ev. nye innstjifiler som du har opprettet.

Laste innstillinger som er lagret pa PC-en

| applikasjonen Konfigurer MFP
For a bruke innstillinger som tidligere er lagreipiplikasjonen Konfigurer MFP:

1. Mens du holder nede museknappen drar du navnengéliingsfilen, f.eks. “Innstillinger per
12012007", til MFP-ens navn, f.eks. “ES165".

v Musepekeren viser et "forbudtskilt”. Nar du komrtiefeltet hvor innstillingene kan slippes,
= vises pekeren som en “adresseetikett”.

2. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigureréMFP til & matche innstillingene
som vises i vinduet.

Fra en fil pa disken opprettet av applikasjonen fgurer MFP

1. Dobbeltklikk paLegg til innstillingsfil for & opprette en ny gren i venstre kolonne.

2. Hayreklikk pa filen med de nye innstillingene odgveaste.

3. Dialogboksen for Apne vil vises. Finn og velg dagrede filen med innstillinger, og klikk gépne.

4. Mens du holder nede museknappen drar du navnengéliingsfilen til MFP-ens navn, f.eks. “ES165".

v Musepekeren former et "forbudtskilt”. Nar du komntifeltet hvor innstillingene kan slippes,
=  vises pekeren som en "adresseetikett”.

5. Klikk pa verktaylinjeknappehagre innstillinger for & konfigureréMFP til & matche innstillingene
som vises i dialogboksen.

P3import:

P3console installerer P3import kun hvis TOSHIBA W&, ImageVision2000 eller SmartLink2000 allerede
er installert pA PC-en. P3import konverterer mejdirlagret i den forrige versjonen til et formainsgjar at
de kan vises utenfor.
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Bruk snarveierstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, P3import for & starte P3console og klikk pa
Nestefor a fortsette.

nimessage P3 importveiviser

P3Import
Irport av vishing

Denne veivizeren importerer elementer fra din formge visningsapplikasjon til
den nye versjionen.

Avwbrgt |

Velg katalogen som meldingene skal eksporterefotimatet som de eksporterte meldingene skal lagres
og deretter bruker(e) (alltid MANAGER for TOSHIBAi&wer) for de meldingene som skal eksporteres.
Klikk s& paNeste

‘Unimessage P3 importveiviser

P3Import
YWelg personlig meldingslager

Outputk.atalog: Bla giennar ...

Outputformat:

Brukere

Welg alle Tabort walg |

< Tilbake | Meste » | Avwbrgt
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Etter at eksportprosessen er ferdig, klikkqpéigr.

% Unimessage P3 importveiviser

P3Import
Impart ferdig

Importer er ferdig

Avwbrgt

Problemigsning

Bruker du en domeneserver med Viewer V2/P3fax-+ustailert og Windows indikerer at det er et problem

med serveren, nettverksforbindelsen eller brukexd@m ma du redefinere din nettverks-ID pa falgende

mate:

1. Logg deg pa den lokale datamaskinen som en lokald@nistrator, og koble deg til en arbeidsgruppe.

2. Hayreklikk pa “Min datamaskin” og velg “Egenskapevelg fanen “Datamaskinnavn”. Klikk pa
“Nettverks-ID"-knappen for & starte Windows’ veigisfor nettverksidentifikasjon. Redefiner din

nettverksdomene-ID.
3. Etter at du har restartet Windows, kan du loggepfedomenet.
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