TOSHIBA Viewer V2 -kayttbopas

Wordcraft International Limited, ohjelmiston kaytto oikeussopimus

OSTOEHDOT

Ohjelmiston kayttdoikeus mydnnetaan sallitun kaytgjoissa. Hyvitysta ei anneta sen jalkeen, kuajas
on asentanut ohjelmiston. Kayttdoikeus on voimagisekauan kuin Tuotetta kaytetaan. Jaljempana
esitettyjen ehtojen noudattamatta jattaminen jok#adtdoikeuden paattymiseen. Kaikki ohjelmistompikd
on tuhottava kayttéoikeuden paatyttya.

SALLITTU KAYTTO

Alkuperainen ostaja voi kayttaa ohjelmistoa omistasaan tai yritys- tai ammattikaytdssa olevassa
tietokonejarjestelmassa. Alkuperéainen ostaja Mt@rtaa ohjelmiston tietokoneen kiintolevylle. Onaa
saa kuitenkin kayttaa vain kayttdoikeussopimuksessdritetty kayttajamaara, ja ohjelman saa liitia
ohjelmistotuotteen ostohetkell& jarjestelman kolg@ootiedostossa maaritettyyn maaraan
tietoliikennelaitteita (oletus: yksi laite). Satlijen kayttajien ja tietoliikennelaitteiden maaxé lisata
hankkimalla Wordcraft International Limited yhtiéltai yhtion valtuuttamalta edustajalta asianmsssti

paivitetyn kayttdoikeuden.

KIELLETTY KAYTTO

a. Ohjelmiston lataaminen tietokonepalvelusta tai ibstaululta taikka kayttd monessa toimipisteessa
yhta aikaa ilman Wordcraft International Limitedhtin siihen oikeuttavaa kayttélupaa.

b. Ohjelmiston  kaytt6  tietokonepalveluyrityksessd, kessa, jaetusti,  vuorovaikutteisessa
kaapelitelevisiossa tai useassa tietokoneessaaykdaa ilman Wordcraft International Limited -yhtion
siihen oikeuttavaa kéayttdlupaa.

c. Yhden kayttagjan version kayttd toisessa tai useasmmaietokoneessa taikka verkkoon liitetyssa
tybasemassa. Lisétietoja monen kayttajan paketeiah Wordcraft International Limited -yhtion
valtuutetuilta jalleenmyyjilta tai jakelijoilta tilka suoraan Wordcraft International Limited -yhtis

d. Verkkoversion kaytto toisessa tai useammassa veakos

e. Ohjelmiston muuttaminen ja muokkaaminen, koko ohjsion tai sen osan yhdistdminen toiseen
ohjelmaan, ohjelmiston valmistustavan selvittdmiterhjelmiston purkaminen taikka hajottaminen.

f. Sellaisten ohjelmiston osien peittdminen, joistay klimi yhtion brandi, kuva, ohje-jarjestelma,
Wordcraft International Ltd -yhtion yhteystiedot,0vdcraft International Ltd -yhtion tekijanoikeudat
tavaramerkin omistus tai muu asiaan liittyva seikR&ordcraft International Ltd -yhti6 voi mydntaa
poikkeuksen tasta lausekkeesta vain poikkeustamsakdoikkeusta on haettava kirjallisesti Wordcraf
International Ltd -yhti6lta.

g. Ohjelmiston vuokraus, liisaus, siirto tai aliliseimeinen tai muiden oikeuksien [uovuttaminen
sivullisille.

h. Kopioiden ottaminen Wordcraft International Limitgghtidlle kuuluvasta ohjemateriaalista.

i. Sellaisen ohjelmiston myynti tai siirto, jossa lake'Ei jalleenmyyntiin® (Not for Resale),
"Arviointiohjelma" (Evaluation), "Esittelyohjelma" (Demonstration) tai "Koulutusmateriaalia"
(Training).

J. Muut Sallittu kayttd -kohdasta puuttuvat kayttotavj@ihin vaaditaan ohjelmiston tekijanoikeuksien
kayttdoikeus.

Tama kayttdoikeussopimus paattyy automaattisedtingn Wordcraft International Limited yhtion

etukateisilmoitusta, mikali mitd tahansa taman moiisen kohtaa ei noudateta.
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SOVELLETTAVA LAKI

Tahan sopimukseen sovelletaan Ison-Britannian fgdislrlannin yhdistyneen kuningaskunnan
lainsaadantoa.

RAJOITETTU TAKUU

Wordcraft International Limited ei anna mitaan sadai epasuoria takuita tamén paketin siséllosid e
mitaan suoria tai epasuoria takuita tuotteen sovelidesta kaupankaynnin valineeksi tai tiettyyn
tarkoitukseen. Wordcraft International Limited tigm vastuu rajoittuu virheellisen tuotteen korvaseen
vaihtoehtoisella tuotteella tai enintéaan tuottekm@eraishinnan suuruisella rahasummalla. Woffticra
International Limited tai sen toimittaja eivat eastuussa mistaan kayttajan karsimista epésuorista,
satunnaisista tai valillisista vahingoista (muk&adaen muun muassa ohjelmiston asennuksesta, siihen
littyvan aineiston kaytosta tai kayton estymisestieutuvista tuoton tai voiton vahentymisesta,
liketoiminnan keskeytymisesta, tietojen katoanmigeai vahingoittumisesta tai muista taloudelleist
vahingoista). Wordcraft International Limited eeolastuussa mistaan vahingoista, jotka aiheutuvat
sellaisen ohjelmiston kaytdsta, jossa lukee "Begilmyyntiin" (Not for Resale), "Arviointiohjelma”
(Evaluation), "Esittelyohjelma" (Demonstration) t&ioulutusmateriaalia" (Training).

Wordcraft International Limited ei ole vastuussat@én vahingoista, jotka aiheutuvat ohjelmistortésia
muuhun kuin sen alkuperaiseen kayttétarkoitukseen.

Wordcraft International Limited ei ole vastuussaufiisille aiheutuneista vahingoista.

Mitkaan Wordcraft International Limited yhtidlleaetut, Wordcraft International Limited yhtion antat
tai yhtion valtuutetun jalleenmyyjan antamat swelitai kirjalliset tiedot tai neuvot eivat muodottkuuta
tai laajenna tata takuuta.

TEKIJANOIKEUS

Wordcraft International Limited yhtion valmistamaljelmistoa, ohjeita ja muuta kirjallista aineesto
suojaavat kansainvaliset tekijanoikeussopimukset.

TAVARAMERKIT
Wordcraft on Wordcraft International Limited yhtidavaramerkki.
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavareikeja.

Tama on laillisesti sitova sopimus Wordcraft Intern ational Limited yhtion kanssa. Jos et
voi hyvaksya edella maaritettyja ehtoja, palauta ko ko ohjelmistopakkaus avaamattomana
ohjelmiston toimittajalle.

© 2007 Wordcraft International Limited

FIN
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Ennen kayttoohjeen lukemista
Kayttbohje sisaltaa myos erikoismerkeilla varusiettisatietoja, joista voi olla hydtya laitettaykéttiessa:
0 Tarkeita ohjeita, joita tulee noudattaa.

v Katevia tietoja, jotka on hyddyllista tietaa.

Tavaramerkit

» Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporation $igm tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader ja Adobe Acrétesider ovat Adobe Systems Incorporated -
yhtién tavaramerkkeja.

* Muut tassa ohjekirjassa mainitut yhtion tai tuatési nimet saattavat olla omistajiensa tuotemerkkeja
tai tavaramerkkeja.
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TOSHIBA Viewer V2

Johdanto

TOSHIBA Viewer V2 on suunniteltu erityisesti kaytataksi digitaalisten TOSHIBA-
monitoimijarjestelmien e-STUDIO16/20/25/160/163/18%/167/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F - ja TWAIN-yhteensopivien kuuknoiden kanssa.

Kaytossa ovat seuraavat TOSHIBA Viewer V2 -toiminno

+ e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F
toimii kirjoittimena.

* e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F
toimii skannerina.

» e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F
-asetusten maarittaminen tietokoneelta.
» Paperiasiakirjojen skannaus TWAIN-kuvanlukijalla.

Kayttdohjeessa neuvotaan, miten asennetaan GOEtinddjain, TWAIN-kuvanlukijan ohjain ja TOSHIBA
Viewer V2, sekd annetaan perustietoja joistakinstauedella luetelluista toiminnoista.

Asentaminen
0 Lue seuraavat ohjeet ENNEN TOSHIBA-monitoimilaittdattamistéa tietokoneeseen.

Tietokoneen minimivaatimukset

Useimpien Windows-sovellusten tavoin TOSHIBA View& toimii nopeammin tietokoneissa, joissa on
tehokkaampi prosessori tai enemman kayttomuistia.
Jos tietokoneessa kaytetaan muita sovelluksia samkaan kuin TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa,
suosittelemme nopeamman prosessorin valintaa faokéyistin lisdamista.
TOSHIBA Viewer V2 on yhteensopiva Microsoft Windo@800-, Microsoft Windows XP-, Microsoft
Windows Vista-, Microsoft Windows XP Profession&UxEdition-, Microsoft Windows Server 2003- ja
Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition -kayttjgtelmien kanssa. Varmista, etta tietokone taytta
seuraavat vaatimukset.
Tietokone: PC/AT taysin yhteensopiva, vahinta&n B{z:n nykyaikainen (x86) suoritin, jos
kayttojarjestelména on Windows 2000 Professionahddtvs XP Home tai
Professional, Windows 2000 Server, Windows Ser@@32aikka Windows Vista (32-
bittinen)
PC/AT taysin yhteensopiva, vahintaan 1 GHz:n nykgimien 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelménéa on Windows Vista (64-bétin
PC/AT taysin yhteensopiva, vahintdan 1 GHz:n nykgimen 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelménd on Windows XP Professiold! Edition
PC/AT taysin yhteensopiva, vahintaan 1 GHz:n nykgimien 64-bittinen (x64) suoritin,
jos kayttojarjestelména on Windows Server 2003 kédion
Kayttojarjestelma: Microsoft Windows 2000 (Servieack 4), Microsoft Windows XP (Service Pack 2),
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prefgonal x64 Edition, Microsoft
Windows Server 2003 ja Microsoft Windows Server 2864 Editions
Kayttémuisti: 128 Mt kayttomuistia (suositus: 25@)Mos kayttéjarjestelmana on Windows 2000 tai
Windows XPSP2 Home tai Professional

256 Mt kayttomuistia, jos kayttojarjestelmana omdbws 2000 Server
512 Mt kayttdmuistia, jos kayttojarjestelmana omddws Server 2003
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512 Mt kayttomuistia (suositus: 1 Gt), jos kayttigatelmana on Windows Vista (32-
bittinen)

1 Gt kayttdmuistia, jos kayttojarjestelmana on Wind Vista (64-bittinen)

256 Mt kayttomuistia (suositus: 512 Mt), jos kajdtjestelmana on Windows XP
Professional x64 Edition

512 Mt kayttdmuistia (suositus: 1 Gt), jos kayttigatelmana on Windows Server 2003
x64 Editions

Kiintolevy: Asennukseen vaaditaan vahintaan 20 dfiaata levytilaa sen mukaan, mita Viewer V2

-ohjelman seka kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjantosia valitaan.

Naytto: Suosituksena on 24-bittinen naytonohjaiajiai.

Windows Vista vaatii DirectX 9:n ja vahintaéan 128 dftafiikkamuistia.

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asentaminen

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten avulla pystylostamaan ja skannaamaan TOSHIBA-
monitoimilaitteella. Niita kayttaa myds TOSHIBA &fver V2 -ohjelman erikseen asennettihairita
monitoimilaitteen asetukset-apuohjelma, jonka avulla TOSHIBA-monitoimilaitteasetukset voi
maarittaa tietokoneelta.

Ennen asentamista
Varmista ennen asentamista seuraavat seikat:

Jos tietokoneeseen on jo asennettu tulostinohjaaik@isempi versio, poista tulostinohjain
Kirjoittimet-kansiosta heti Windowsin kaynnistamisiglkeen.

Jos kaytossa on TOSHIBA-monitoimilaite, joka otelity TOSHIBA GF-1190 USB-->LPT -

kaapelilla, varmista, ettd GF-1190-kaapeli onftijtesekéa tietokoneeseen ettd TOSHIBA-
monitoimilaitteeseen ja ettd GF-1190-kaapelin makimmitetut GF-1190 USB -ohjaimet on asennettu
tietokoneeseen.

0 Tama valinta on kaytettavissa vain, jos tietokonagyitojarjestelma on Windows 2000, XP tai
Server 2003, muttei Windows Vista- tai Windows »@&itions -kayttéjarjestelmissa.

Varmista, etta olet kirjautunut Windowsiin jarjdsténvalvojan oikeuksilla. Tarvittaessa voit antaa
tavalliselle Windows-kayttajalle jarjestelmanvalanjoikeudet asennuksen ajaksi ja poistaa oikeudet
asennuksen jalkeen.

Sulje kaikki kaytossa olevat sovellukset asenntigiigjen valttamiseksi.

Windows-tietokone, johon TOSHIBA-monitoimilaite lii tetaan
1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan
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2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee néiky automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitseKaynnista, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-RGigeman kirjainta) ja
valitseOK.

ij TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Suomi hd

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikeaalallman avautuvasta valikosta haluamasi kieli .
Valitse Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet.
3. Valitseliitetty suoraan tahan tietokoneeseen

fﬂ TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Missa laite sijaitsee?

Lo
= Liitetty suoraan tihén tietokoneeseen
=
(%2 - _ _
=a Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen
=
paluu Suomi A

4. Lisatietoja on alla olevissa osioissa, jotka ontjasen mukaan, miten monitoimilaite on liitetty
tietokoneeseen:

o0 TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty USB-legoelilla alkaen sivulla 7.
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o TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty rinn&laiskaapelilla (LPT) alkaen sivulla 16.
o0 TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty GF-1DUSB-rinnakkaiskaapelilla alkaen sivulla 21.

TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty USB-kapelilla
5. ValitseKaytossa on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite.

(% TOSHIBA Viewer V2 -asennus ['5_<|

TOSHIBA Viewer V2

Kaytossa on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-
monitoimilaite

Kdytossa on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-
monitoimilaite

F1190, Kaytossa on TOSHIBA GF-1190 USB-
UEEHLPT, rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite

Jos néytkdon tulee varoitus, jonka mukaan ohjaimet ovat allekirjoittamattomia,
jatka asennusta valitsemalla Jatka asennusta tai Kylla,

paluu Suomi A

6. TOSHIBA USB -monitoimilaitteiden ohjaimet on nyti@sennettu Windowsiin, joten ne Idydetaan, kun
jarjestelmaan liitetddn yhteensopiva TOSHIBA USBnftoimilaite. Windowsin asetuksista riippuen
Windows saattaa varoittaa, etta ohjaimet eivatapéisseet Windows Logo -testausta tai etté niiden
julkaisijaa ei voi varmistaa — valitskatka asentamistatai Asenna ohjain siitd huolimatta
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7. Kun nakyviin tulee seuraava naytto, liitda TOSHIBAnitoimilaite tietokoneeseen ja kytke
monitoimilaitteeseen virta.

TOSHIBA Viewer V2

UsB-kaapeli

e
f ) Kaytossa on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-

b
| e
\ tP /  monitoimilaite

Tee monitoimilaitteen kytkennat ja kytke laitteeseen virka, Asennus jatkuu, kun
renitainilaite on tunnistett,

Walitse monitoimilaite ja porthi manuaalisesti napsauttamalla E5ES

paluu Suomi A

8. Windowsin tulisi tunnistaa tietokoneeseen kytkeita®@ SHIBA-monitoimilaite.

Jos tietokoneen kayttojarjestelma on Windows Vighgainten asennuksen aikana nékyviin voi tulla
tietovihjeita. Jatka siirtymalla vaiheeseen 14.

Kun muissa Windows-kayttojarjestelmissa Windowsylgysnuodostetaanko yhteys Windows Update -
palveluun, valitseci talla kertaa ja Seuraava

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Tervetuloa ohjattuun uuden
laitteiston asennukseen

Windows etsii rpkyizia ja paivitettyia ohjelmia tietok oneesta,
Iaitteistqn azennus-CO-levylta tai Windows Update

Yoiko Windows muodostaa phtepden Windows Update
-zivustoon ohjelmien etsimista warten?

) Kyllg, vain tall5 kertaa
() Kylla, nyt ja aina laitetta yhdistettaessa
() Eitalla kertaa

Jatka walitzernalla Seuraava.
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9. Valitse Asenna ohjelmistot automaattisesti (suosituga Seuraava

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Taman ohjatun taiminnon avulla asennetaan ohjelmisto
|aittzelle:

TOSHIBA e-STUDIOTES

f\') Josz laitteen mukana tuli azsennus-CD-levy tai
&2 -levyke. aseta se nyt asemaan.

Walitse haluamasi boiminta

(®)izenna ohjelmistol automaathzest [suositusk

() Asenna luettelosta tai maarnitetysta siainnista (sdasstus)

Jatka valitzemalla Seuraava.

’ < Edellinen “ Seuraava » J ’ Peruuta l

10. Windowsin asetusten mukaan tdssa kohtaa saateiada jErjestelméan palautuspiste.
Odota. Asennetaan ohjelmistoa... :5

(3 TOSHIBA e-5TUDIOT63

L -
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11. Windowsin asetuksista riippuen Windows saattaaittageg ettéa ohjaimet eivat ole lapaisseet Windows
Logo -testausta — valitskatka asentamista

Laitteiston asentaminen

L1} E Laitteelle azennettava ohjelmisto:
*
TOSHIBA e-5TUDIDTES

ei ole [apaizzpt Windows logo -teshia, joka varmizstaa ohjelmiston
yhteenzopivuuden Windows #<P:n kansza, [Lisdtietojs testizta )

Ohjelman asennuksen jatkaminen saattaa aiheuttaa
jarjestelman virheellizen toiminnan valittomasti tai
mydhemmin.Microsolt suosittelee azennuksen
lopettamizta ja yhteyden ottamizta laitteen toimittajaan

hankkimizeksi.

[ Jatka asentamista ] | Keskeytd asentaminen |

12. Odota, kunnes USB-ohjaintiedostot on asennettu.

Ohjattu uuden laitteiston asennus
Odota. Asennetaan ohjelmistoa... .

3 TOSHIBA &-5TUDIDTES

N F |
= =

varmuuskopioidaan vanhat tiedostat siltd varalta, etta
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13. ValitseValmis.

Ohjattu uuden laitteiston asennus

Viimeistelldaan ohjattu uuden
laitteiston asennus

zeLraavaat tarkoitukseen:

9) TOSHIBA e-STUDIOTES

Sulie ohjattu toiminto valitsemalla ¥ almis.

14. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko havaitsee, efidgstelmaan on liitetty uusi TOSHIBA USB -

monitoimilaite. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ¢dinten asennus kaynnistyy, valitSeuraava

=4 TOSHIBA Drivers Asennus @|§|@

TOSHIBA am Tervetuloa ohjelman TOSHIBA
Drivers asennukseen

asennuksen [3pi,

On suositelkavaa sulkea kaikki muut ohjelmat ennen
asennuksen aloittamista, jotta asennus voisi paivittas
tietkyid jarjestelmatiedostoja kaynnistamatta konetta
uudelleen.

@ Tama avustaja ohjaa sinut ohjelman TOSHIBS Drivers
‘ﬁﬂ_ ]
- "

Walitse Seuraava jatkaaksesi.

Printer and Scanner
Drivers

| Seuraava > | [ Paruuta
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15. Lue ohjelmiston kayttdoikeussopimus. Jos hyvakayttdoikeussopimuksen ehdot, valitdgvaksyn.

Jollet hyvéksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, saleruuta, jolloin asennus keskeytyy.

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHiBAItoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan

S OEHIE Ay ersshernnis A=

Lisenssisopimus
To S H l BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Crivers

asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordoraft International Limited
ohjelmiston kayttioikeussopimus

([

(QSTOEHDOT

Ohjelmiston kayttdoikeus mydnnetdan salitun kayton rajoissa. Hyvitysta ei anneta sen
j&lkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttdoikeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kAvtetdan. 13liemnand esitettvien ehtnien nondattamatta iattaminen inhtaa 25

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuoclelta. Sinun pitaa hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohjelman TOSHIBA Drivers, Valitse Seuraava jatkaaksesi,

(2 Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
3 En hyvaksy sopimuksen ehtoja

[ < Takaisin ” §euraava>] [ Peruuta ]

ohjaimet, tata sivua ei nayteta.

16. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet olemeawalitse "Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikk
asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman savpigotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

TOSHIBA

Yalitse asennustyyppi

Walitse alla haluamasi asennustywppi

(®iTyypilinen, suositellaan uusile ja useimmile kavttsle.:

(O Mukautetty, suositellaan edistyneille kéyttsjile,

[ < Takaisin ” §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen”, reii kohtaan 19.
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17. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valff&iraava

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

VYalitse asennuskohde

TD S H l BA VWalitse hakermisto, johon haluat asentaa ohjelman TOSHIBA

Drrivers,

Asennus asentaa ohjelman TOSHIBA Drivers seuraavaan kansioon. Jos haluat asentaa sen
johonkin muubun kansioon, walitse Selaa, ja walitse toinen kansio, Yalitse Seuraava
jatkaaksesi.

K.ohdekansio

I \Program Filesi TOSHIBA Yiewer W2IGDIRTWAIN | Selaa...

Tarvitbava tila: 158,71t
Tilaa vapaana: 120.8Gt

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen” t@liet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-

monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohijaet, tata sivua ei naytetd. Jos kyseessa on

"Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan WindimnOhjelmatiedostot-kansion TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN -kansioon.

18. Maarita, saavatko lahiverkon muut kayttajat skaanaia TOSHIBA-monitoimilaitteella.

Jos kyseessa on "Tyypillinen” asennus, tata sivusiyetd, ja lahiverkon muut kayttajat saavat

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

TOSHIBA

Jaa monitoimilaitteen toiminnot

Haluatko jakaa TOSHIEA-monitoimilaitteen, jotka muut voivat skannata silla?

[“lklia, sali muiden [3hiverkon kavttsiien skannata monitoimilaittes|s:

Monitoimilaitteen C2-laitechjaimen kaynnistyskuvake luodaan kansioon "k&wnnisks, Ohjelmat,
TOSHIBA Wiewer W2, Laitteet”, CZ2-laitechjain on kaynnistettavs, ennen kuin etakyvitajat
waivat skannata manitoimilaitteella,

Jos haluat antaa muille [ahiverkon kavtsiille lovan tulostaa monitaimilaitteella, oka kivetésn
windaowsin jaettu tulostin -toiminta valitsemalla "k&ynnistd, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja
faksit",

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta

|

skannata talla TOSHIBA-monitoimilaitteella.
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19. Maarita halutessasi oletuskirjoitin.

20. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

TOSHIBA

Oletuskinoitin

Haluatko maarittaa taman kirjoittimen oletuskirjoittimeksi?

Okylis

OE

[<Iakaisin ” fAsenna l [ Peruuta ]

% TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

Azennetaan

To S H ' BA Cdota, ., TOSHIBA Drivers asennetaan. .

Suorita; "CA\DOCUME~1testpcl\LOCALS- 1\ Templnss14, tmplwindowsInstaller-kB893803-v2

[ ]

| Myt tiedot |
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21. Suorita asennus valmiiksi valitsemallalmis.

= TOSHIBA Drivers Asennus

TOSHIBA am Vimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Drivers asennusta

TOSHIBA Drivers on asennettu koneellesi,

Valitse Yalmis sulkeaksesi avustajan.

[“]ianna etakayttajien skannata monitoimilaitteella heti

Jos paloruurichielma ilmaittaa, ettd "WSPRORY.EXE" haluaa
muadostas etivhteyden, valitse "Salli" tai "Pura esta”; jotta kaikki
kyseisen tistokoneen Windows-kayvtbEiat ja ebdkavtbaist (jos olet
jakanut skannaustoiminnot) voivat kavttad

Printer and Scanner TOSHIEA-manitaimilaitetta,

Drivers

| I Yalmis ] ’ Peruuta ]

Jos etakayttajat saavat skannata TOSHIBA-monitaittelella, nakyvissa oAnna etakayttajien
skannata monitoimilaitteella heti-valinta. Jos valitset kyseisen vaihtoehdon, TOSHIB
monitoimilaitteen laiteohjain kaynnistetaan. Maomtilaitteen laiteohjain on oltava kéynnissa, ennen
kuin etakayttajat voivat skannata monitoimilaittaeLaiteohjain voidaan kaynnistdd manuaalisesti
valitsemallaKaynnist&, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet.
Jos asennusohjelma havaitsee, ettda Windows on isigtiiva uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

v Pikakuvake kannattaa kopioida Kaynnista, OhjelM&SHIBA Viewer V2, Laitteetvalikosta

¢ Kaynnistd, Ohjelmavalikon Kaynnistyskansioon, jotta etakayttajat voivat skannata
TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sis aan Windowsiin.
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TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty rinnakaiskaapelilla (LPT)
5. ValitseKaytossa on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite.

& TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Kaytassa on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-
monitoimilaite

« Kaytossa on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-
‘/ monitoimilaite

F1190 Kaytossa on TOSHIBA GF-1190 USB-
f_(sw'r‘l rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite

Jos névtkddn tulee varoitus, jonka mukaan ohjaimet ovat allekirjoittamattomia,
jatka asennusta valitsemalla Jatka asennusta tai Kylla,

paluu Suomi A

6. Liita TOSHIBA-monitoimilaite tietokoneen LPT-porithi, kytke virta monitoimilaitteeseen ja valitse
Napsauta tatd, kun olet valmis asentamaan ohjaimet

& TOSHIBA Viewer V2 -asennus &|

TOSHIBA Viewer V2 B

Rinnakkaiskaapeli

" Kaytossd on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-
‘/ monitoimilaite

Yarmista, ettd TOSHIBA-monitoimilaite on kytketty tietokoneeseen ja ettd laitteeseen tulee
wirta, Aloita ohjaimen asennus napsauttamalla alla olesvaa linkkia,

Mapsauka baka, kun olet valmis asentamaan ohjsimet

paluu Suomi v
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7. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus aksalitseSeuraava

TOSHIBA ' tervetuloa ohjelman TOSHIBA

%= TOSHIBA Drivers Asennus EII:EI

Drivers asennukseen

Tamé avustaja ohjaa sinuk chjelman TOSHIEA Drivers
asennuksen [&pi,

On suositeltavaa sulkea kaikki muut ahiglmat ennen
asenniksen aloiktamista, jotta asennus voisi paivittas
tietkyid jarjestelmatiedostoja kaynnistdmatts konetta
uudellzen,

Yalitse Seuraava jatkaaksesi,

Printer and Scanner
Drivers

[ Seuraava = | [ Feruuta ]

8. Lue ohjelmiston kayttéoikeussopimus. Jos hyvakayttboikeussopimuksen ehdot, valitdgvaksyn.

Jollet hyvéaksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, saleruuta, jolloin asennus keskeytyy.

AT L p— =3

Lisenssisopimus
To S H ' BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Drivers

asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordcraft International Limited
ohielmiston kayttioikeussopimus

(e

OSTOEHDOT

Chjelmiston kavttdoikeus mydnnetdan salitun kdvidn rajoissa, Hyvitystd e anneta sen
idlkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttdoikeus on woimassa nin kauan kuin
Tuntetta kavietdan. 18liemning scitettvien ehtnien nondattamatta idttaminen inhtaa

Joz hyvaksyt ehdat, valitse ensimméinen vaintoehto alapuclelta. Sinun pitdd hyvaksyé ehdaot
asentasksesi ohjelman TOSHIBA Drivers. Valitse Seuraava jatkasksesi,

(&) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
(3 En hyvaksy sopimuksen ehtoja

Hullsoftin asennusiariestelma v2, 22

[ < Takaisin ” §euraava:=| [ Peruuta l

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHiBAItoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan
ohjaimet, tata sivua ei nayteta.
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9. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet olengavalitse "Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikk
asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman savpigotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

TOSHIBA

Yalitse asennustyyppi

Walitse alla haluamasi asennustywppi

(®iTyypilinen, suositellaan uusile ja useimmile kavttsle.:

(O Mukautetty, suositellaan edistyneille kéyttsjile,

[ < Takaisin ” §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen”, reii kohtaan 12.
10. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valff&iraava

*4 TOSHIBA Drivers Asennus E”§|E|

VYalitse asennuskohde

TD S H l BA VWalitse hakermisto, johon haluat asentaa ohjelman TOSHIBA

Drrivers,

Asennus asentaa ohjelman TOSHIBA Drivers seuraavaan kansioon. Jos haluat asentaa sen
johonkin muubun kansioon, walitse Selaa, ja walitse toinen kansio, Yalitse Seuraava
jatkaaksesi.

K.ohdekansio

I \Program Filesi TOSHIBA Yiewer W2IGDIRTWAIN | Selaa...

Tarvitbava tila: 158,71t
Tilaa vapaana: 120.8Gt

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen” t@liet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-
monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohijaet, tata sivua ei naytetd. Jos kyseessa on
"Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan WindimnOhjelmatiedostot-kansion TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN -kansioon.

18/55 TOSHIBA Viewer V2 —kayttbopas FIN



11. Maarita, saavatko lahiverkon muut kayttajat skaanaia TOSHIBA-monitoimilaitteella.

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

Jaa monitoimilaitteen toiminnot

TOSHIBA

Haluatko jakaa TOSHIEA-monitoimilaitteen, jotka muut voivat skannata silla?

[“lklia, sali muiden [3hiverkon kavttsiien skannata monitoimilaittes|s:

Monitoimilaitteen C2-laitechjaimen kaynnistyskuvake luodaan kansioon "k&wnnisks, Ohjelmat,
TOSHIBA Wiewer W2, Laitteet”, CZ2-laitechjain on kaynnistettavs, ennen kuin etakyvitajat
waivat skannata manitoimilaitteella,

Jos haluat antaa muille [ahiverkon kavtsiille lovan tulostaa monitaimilaitteella, oka kivetésn
windaowsin jaettu tulostin -toiminta valitsemalla "k&ynnistd, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja
faksit",

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos kyseessa on "Tyypillinen” asennus, tata sivusiyetd, ja lahiverkon muut kayttajat saavat
skannata talla TOSHIBA-monitoimilaitteella.

12. Valitse kaytettavan TOSHIBA-monitoimilaitteen mghi valitseSeuraava

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

TOSHIBA

Monitoimilaitteen mallin valinta

Walitse monitoimilaitteesi malli.

Monitoimilaite: | ToSHIEA DPEOF ~
TOSHIBA DRESF
TOSHIBA DP120j125F
TOSHIBA e-5TUDIO1E/160 seies
TOSHIBA e-STUD! 0 seti

TOSHIEA e-STUDIO es
TOSHIBA e-STUDIO1E3 v

< Takaisin ” Seuraava = l [ Peruuta
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13. Valitse portti, johon TOSHIBA-monitoimilaite on fatty.

Jos tietokoneessa on vain yksi sopiva portti, peatitaan automaattisesti ja tata sivua ei nayteta

A AU RTINS A [ 1, R EShE R 1, IO B

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

TOSHIBA

Monitoimilaitteen portin valinta

Walitse portti, johon TOSHIBA e-STUDIOZ2S/250 series on litetky.

Porkti: 1PT1
LPTZ2
LPT3

[<Iakaisin ” fAsenna l [ Peruuta ]

14. Maarita halutessasi oletuskirjoitin.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus E”§|E|

TOSHIBA

Dletuskirjoitin

Haluatko maarittaa taman kirjoittimen oletuskirjoittimeksi?

Ol

< Takaisin ” Asenna l [ Peruuta
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15. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

Asennetaan

TD S H l BA Odota.., TOSHIBA Drivers asennetaan. ..

Suorita: "CHADOCUME~1kestpcl\LOCALS~ 1} Templnss14. tmpiwindowsInstaller-KBE93803-v2

[ ]

| Msyta tedot |

16. Suorita asennus valmiiksi valitsemallalmis.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus B|E|E|

TOSHIBA am Vimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Drivers asennusta

TOSHIEA Drivers on asennetky koneellesi,

Valitse Valmis sulkeaksesi avustajan,

[¥]ianna etakavttsijien skannata monitoimilaitteella heti

Jos palomuurichjelma ilmoittaa, etta "WsSPROXY.EXE" haluaa
muodostaa etayhteyden, valitse "Salli* tai "Pura esto”; jotta kaikki
kyseisen tietokoneen Windows-kayttjat ja ekdkaytbajat (jos olet
jakanut skannaustoiminnot) voivat kayttaa

Printer and Scanner TOSHIBA-monitaimilaitetta.

Drivers

] I Yalmis ] [ Peruuta ]

Jos etakayttajat saavat skannata TOSHIBA-monitaittélella, nakyvissa oAinna etakayttajien
skannata monitoimilaitteella heti-valinta. Jos valitset kyseisen vaihtoehdon, TOSHIB
monitoimilaitteen laiteohjain kaynnistetddn. Maoirtilaitteen laiteohjain voidaan kdynnistaa
manuaalisesti sen pikakuvakkeella valitsemidlignnista, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2,
Laitteet.

Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on igigtiava uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

v Pikakuvake kannattaa kopioida Kaynnistd, OhjelM@SHIBA Viewer V2, Laitteewvalikosta
®  Kaynnistd, Ohjelmavalikon Kaynnistyskansioon, jotta etékayttajat voivat skannata
TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut sis &an Windowsiin.

TOSHIBA-monitoimilaitteet, jotka on liitetty GF-119 USB-rinnakkaiskaapelilla

0 Tama valinta on kaytettavissa vain, jos tietokone@yitojarjestelma on Windows 2000, XP tai
Server 2003, muttei Windows Vista- tai Windows &ditions -kayttojarjestelmissa.
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5. Valitse Kaytossa on TOSHIBA GF-1190 USB-rinnakkamgelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite.

TOSHIBA Viewer V2

Kaytassa on USB-kaapelilla kytketty TOSHIBA-
monitoimilaite

Kaytossa on rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-
monitoimilaite

F‘:I.:I.;“ Kaytossa on TOSHIBA GF-1190 USB-
UEELFT, rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite

Jos névtkddn tulee varoitus, jonka mukaan ohjaimet ovat allekirjoittamattomia,
jatka asennusta valitsemalla Jatka asennusta tai Kylla,

paluu Suomi A

6. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko etsii asennett@ja-1190 -ohjaimia ja tietokoneeseen liitettyja
yhteensopivia TOSHIBA-monitoimilaitteita.

Jos asennusohjelma 16ytaa laitteen, kirjoittimeky@anlukijan ohjainten asennus alkaa automaattises
Jos porttia ja monitoimilaitteen mallia ei ole walivalmiiksi, valitse Valitse monitoimilaite ja piti
manuaalisesti napsauttamalla tata ja valitse TO3Ht®nitoimilaitteen malli ja portti manuaalisesti

(ei kuvaa).

E

& TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

GF-1190 -kaapeli

F1190 Kaytossa on TOSHIBA GF-1190 USB-
r.cwr‘l rinnakkaiskaapelilla kytketty TOSHIBA-monitoimilaite

Varmista, ettd monitoimilaitteesta on katkaistu virka, Litd GF-1190 monitoimilaitteen
tinnakkaisporttin ja litd GF-1190-kaapeli tistokoneen USE-parttin ja kytke virka
monitoimilaitteeseen, Asennus jatkuu, kun GF-1190-kaapeli ja monitoimilaite on tunnisk

Walitse monikoimilsite ja portti manuaalisesti napsautksmalla baks

paluu Suomi A
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7. Kun kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asenralkaa, valitse Seuraava.

%= TOSHIBA Drivers Asennus EII:EI

TOSHIBA am Tervetuloa ohjelman TOSHIBA
Drivers asennukseen

Tamé avustaja ohjaa sinuk chjelman TOSHIEA Drivers
asennuksen [&pi,

On suositeltavaa sulkea kaikki muut ahiglmat ennen
asenniksen aloiktamista, jotta asennus voisi paivittas
tietkyid jarjestelmatiedostoja kaynnistdmatts konetta
uudellzen,

Yalitse Seuraava jatkaaksesi,

Printer and Scanner
Drivers

| §euraava>§| [ Peruuta ]

8. Lue ohjelmiston kayttboikeussopimus. Jos hyvakayttboikeussopimuksen ehdot, valitse Hyvaksyn.
Jollet hyvéaksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, salPeruuta, jolloin asennus keskeytyy.

AT L p— =3

Lisenssisopimus
To S H ' BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Drivers

asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordcraft International Limited
ohielmiston kayttioikeussopimus

(e

OSTOEHDOT

Chjelmiston kavttdoikeus mydnnetdan salitun kdvidn rajoissa, Hyvitystd e anneta sen
idlkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttdoikeus on woimassa nin kauan kuin
Tuntetta kavietdan. 18liemning scitettvien ehtnien nondattamatta idttaminen inhtaa

Joz hyvaksyt ehdat, valitse ensimméinen vaintoehto alapuclelta. Sinun pitdd hyvaksyé ehdaot
asentasksesi ohjelman TOSHIBA Drivers. Valitse Seuraava jatkasksesi,

(&) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
(3 En hyvaksy sopimuksen ehtoja

Hullsoftin asennusiariestelma v2, 22

[ < Takaisin ” §euraava:=| [ Peruuta l

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHiBAItoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan
ohjaimet, tata sivua ei nayteta.
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9. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet olengavalitse "Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikk
asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman savpigotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

TOSHIBA

Yalitse asennustyyppi

Walitse alla haluamasi asennustywppi

(®iTyypilinen, suositellaan uusile ja useimmile kavttsle.:

(O Mukautetty, suositellaan edistyneille kéyttsjile,

[ < Takaisin ” §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen”, reii kohtaan 12.
10. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja valitse Sedaraa

*4 TOSHIBA Drivers Asennus E”§|E|

VYalitse asennuskohde

TD S H l BA VWalitse hakermisto, johon haluat asentaa ohjelman TOSHIBA

Drrivers,

Asennus asentaa ohjelman TOSHIBA Drivers seuraavaan kansioon. Jos haluat asentaa sen
johonkin muubun kansioon, walitse Selaa, ja walitse toinen kansio, Yalitse Seuraava
jatkaaksesi.

K.ohdekansio

I \Program Filesi TOSHIBA Yiewer W2IGDIRTWAIN | Selaa...

Tarvitbava tila: 158,71t
Tilaa vapaana: 120.8Gt

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen” t@liet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHIBA-
monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan ohijaet, tata sivua ei naytetd. Jos kyseessa on
"Tyypillinen” asennus, ohjelmisto asennetaan WindimnOhjelmatiedostot-kansion TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN -kansioon.
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11. Maarita, saavatko lahiverkon muut kayttajat skaanaia TOSHIBA-monitoimilaitteella.

= TOSHIBA Drivers Asennus |Z||§|E|

Jaa monitoimilaitteen toiminnot

TOSHIBA

Haluatko jakaa TOSHIEA-monitoimilaitteen, jotka muut voivat skannata silla?

[“lklia, sali muiden [3hiverkon kavttsiien skannata monitoimilaittes|s:

Monitoimilaitteen C2-laitechjaimen kaynnistyskuvake luodaan kansioon "k&wnnisks, Ohjelmat,
TOSHIBA Wiewer W2, Laitteet”, CZ2-laitechjain on kaynnistettavs, ennen kuin etakyvitajat
waivat skannata manitoimilaitteella,

Jos haluat antaa muille [ahiverkon kavtsiille lovan tulostaa monitaimilaitteella, oka kivetésn
windaowsin jaettu tulostin -toiminta valitsemalla "k&ynnistd, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja
faksit",

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos kyseessa on "Tyypillinen” asennus, tata sivusiyetd, ja lahiverkon muut kayttajat saavat
skannata talla TOSHIBA-monitoimilaitteella.

12. Maarita halutessasi oletuskirjoitin.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

TOSHIBA

Oletuskinoitin

Haluatko maarittaa taman kirjoittimen oletuskirjoittimeksi?

< Takaisin ” fAsenna l [ Peruuta
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13. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus

Asennetaan

TD S H l BA Odota.., TOSHIBA Drivers asennetaan. ..

Suorita: "CHADOCUME~1kestpcl\LOCALS~ 1} Templnss14. tmpiwindowsInstaller-KBE93803-v2

[ ]

| Msyta tedot |

14. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla Valmis.

%4 TOSHIBA Drivers Asennus E ] |E!E|

TOSHIBA am Vimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Drivers asennusta

TOSHIEA Drivers on asennetky koneellesi,

Valitse Valmis sulkeaksesi avustajan,

[¥]ianna etakavttsijien skannata monitoimilaitteella heti

Jos palomuurichjelma ilmoittaa, etta "WsSPROXY.EXE" haluaa
muodostaa etayhteyden, valitse "Salli* tai "Pura esto”; jotta kaikki
kyseisen tietokoneen Windows-kayttjat ja ekdkaytbajat (jos olet
jakanut skannaustoiminnot) voivat kayttaa

Printer and Scanner TOSHIBA-monitaimilaitetta.

Drivers

i I Yalmis ] [ Peruuta ]

Jos etakayttajat saavat skannata TOSHIBA-monitaittilella, nakyvissd on Anna etakayttajien
skannata monitoimilaitteella heti -valinta. Jositeat kyseisen vaihtoehdon, TOSHIBA-
monitoimilaitteen laiteohjain kaynnistetddn. Maoirtilaitteen laiteohjain voidaan kaynnistaa
manuaalisesti sen pikakuvakkeella valitsemalla Kigté, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laitteet.
Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on igigtiava uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

v Pikakuvake kannattaa kopioida Kaynnistd, OhjelM&SHIBA Viewer V2, Laitteet-valikosta

®  Kaynnistd, Ohjelmat-valikon Kaynnistys-kansioorttgoetakayttajat voivat skannata

TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun kirjaudut gian Windowsiin.

Lahiverkon muut yhteensopivat Windows-tietokoneet

Tulostinohjainten asentaminen
v Ennen kuin TOSHIBA-monitoimilaitteella voi tulostaauilta Windows-tietokoneilta:

26/55 TOSHIBA Viewer V2 —kayttbopas FIN



* Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet on asennetiaietokoneeseen, johon TOSHIBA-
monitoimilaite on liitetty. Lisatietoja on sivul@alkavassa osiossa.

» Jaa kirjoitin Windowsin tavallisella tulostimen gkistoiminnolla valitsemalla Kaynnista,
Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit ja napsauttéartalren kakkospainikkeella tulostimen
kuvaketta ja valitsemalla Jakaminen.

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokong#gn TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, ja
etatietokoneen, johon tulostinohjainta asenneteaayttojarjestelméa on joko Windows 2000, XP, Vis&bx
tai Server 2003.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat tulostaa TOSAHBonitoimilaitteella:
1. ValitseKaynnista, Ohjauspaneeli, Tulostimet ja faksit
2. ValitseLisaa tulostin.

3. Noudata ohjeita monitoimilaitteen liittamisestéseen tietokoneeseen liitettyyn tulostimeen
Tulostinohjain ladataan etatietokoneeseen autorsestit

Toimi seuraavien ohjeiden mukaan, jos tietokonggmgn TOSHIBA-monitoimilaite on liitetty, tai
etatietokoneen, johon tulostinohjainta asennetid@ytidjarjestelma on 64-bittinen Windows XP, Server
2003 tai Vista:

1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan

2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee naky automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitseKaynnisté, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD RQ@geman kirjainta) ja
valitseOK.

if: TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Niytd ohjeet

[ cer Adobe

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikeanlallman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.
Valitse Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet.
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3. ValitseLiitetty verkon toiseen tietokoneeseen

& TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Missa laite sijaitsee?

L5

= Liitetty suoraan tdhdn tietokoneeseen
=

(s _ _ _

=N Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen
=l

paluu Suomi A

4. ValitseHaluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa

if: TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

r‘-' - Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla
\..é‘ verkossa

3 Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla
A verkossa

paluu Suomi A
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5. Kun verkkokirjoittimen ohjainten asennus alkaajtgalSeuraava

‘=4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus | E|

TOSHIBA _ ' tervetuloa ohjeiman TOSHIBA

Network Printer Driver asennukseen

Tama avustaja ohjaa sinut ohjelman TOSHIBA Metwork
Printer Driver asennuksen |3pi.

On suositelbavaa sulkea kaikki muut ohjelmat ennen
asennuksen aloittamista, jotta asennus woisi paivitk33
tietkwid jariestelmatiedostoja kiynnistdmattd konetka
uudelleen,

Valitse Seuraava jatkaaksesi,

Network Printer
Drivers

[ seuraava > | ’ Peruuta ]

6. Lue ohjelmiston kayttdoikeussopimus. Jos hyvakayttdoikeussopimuksen ehdot, valitdgvaksyn.
Jollet hyvéksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, saleruuta, jolloin asennus keskeytyy.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus

Lisenssisopimus
To S H I BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Metwork

Printer Criver asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Worderaft International Limited
ohjelmiston kaytidoikeussopimus

21

(QSTOEHDOT

Ohjelmiston kayttdoikeus mydnnetaan sallitun kayton rajoissa, Hyvitysts ei anneta sen
j&lkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttboikeus on voimassa niin kauan kuin
Tintetta kivtetasn, 1aliemnana esitettvien ehtnien noudattamatta itaminen inchtaa

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuclelta. Sinun pitda hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohjelman TOSHIBA Metwork Printer Driver, Valitse Seuraava jatkasksesi,

(=) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
3 En hyvaksy sopimuksen ehtoja

< Takaisin ” Seuraava > l [ Peruuta
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7. Valitse kaytettavan TOSHIBA-monitoimilaitteen mgHi valitseSeuraava

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus

TOSHIBA

Monitoimilaitteen mallin valinta

Walikse manitoimilaitteesi malli,

Monitoimilaite:  FTOSHIES DRSOE A
TOSHIEA DPESF
TOSHIEA DP120/125F
TOSHIEA e-3TIIDIO1A/160 series
TOSHIBA e-STUDIOZ0/200 series
TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series
TOSHIEA e-STUDIO1A3 L

’ = Takaisin ” §euraava:=] ’ Peruuta ]

8. Etsi haluamasi jaettu TOSHIBA-kirjoitin napsauttdia&elaapainiketta.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus

TOSHIBA

Etzi jaettu TOSHIBA-kirjoitin selaamalla

Etsi haluamasi jaettu kirjoitin napsauttamalla "Selaa"-painiketta:

Kirjcitin: I

Selaa ...

= Takaisin ” Asenna l ’ Peruuta
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9. Etsija valitse haluamasi jaettu TOSHIBA-kirjoitiapsauttamalla +-merkkié asiaankuuluvan
verkkokansion luettelokohdan vasemmalla puolelizajiseOK .

10. Jaetun TOSHIBA-kirjoittimen polku nékyy asennusfis&ulatka valitsemallAsenna

%5 Selaa tulostimia

Etsi oma werkkokirjoittimesi alla olevasta luettelosta ja

walitse OK:

8 verkkoymparists
ﬁ Kioka verkko

Kansio: | Werkkoympariskd |

[ ok |’ Peruuta ]

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus

TOSHIBA

Etzi jaettu TOSHIBA-kirjoitin selaamalla

Etsi haluamasi jaettu kirjoitin napsauttamalla "Selaa"-painiketta:

Kirjoitin:

[ \\Testserverz\ToSHIBAE

= Takaisin ][ Asenna

] ’ Peruuta
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11. M&arita halutessasi oletuskirjoitin.

12. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver, Asennus |Z||:|E|

TOSHIBA

Oletuskinoitin

Haluatko maarittaa taman kirjoittimen oletuskirjoittimeksi?

Okylis

OE

[<Iakaisin ” fAsenna l [ Peruuta ]

= TOSHIBA Metwork Printer Driver, Asennus |Z| |:|g|

Azennetaan

TO S H ' BA Odaota, ., TOSHIBA Mekwork Printer Driver asennetaan. ..

Suorita: "rundl3Z.exe” p3prinst, dil, InstallP3Printer i "CADOCUME~1\testpol \LOCALS~1Tem

(AN

ARRARNAARRNARRRAARNARRNAARNARRNARANRRRNAREN |

e
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13. Suorita asennus valmiiksi valitsemalla Valmis.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Asennus

TOSHIBA _ ' vimeistellaan ohjelman TOSHIBA

Network Printer Driver asennusta

TCSHIBA Metwork, Printer Driver on asennettu koneellasi,

Walitse Yalmis sulkeaksesi avustajan,

Network Printer

Drivers

 Valmis

Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on igigtiava uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

Verkkoskannerin ohjainten asentaminen

Verkkoskannerin ohjainten avulla voit skannata safdhiverkon toiseen tietokoneeseen liitetylla
TOSHIBA-monitoimilaitteella.

v Ennen kuin voit skannata TOSHIBA-monitoimilaitteetbisilta Windows-tietokoneilta, sinun on
®  asennettava kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainietakoneeseen, johon TOSHIBA-monitoimilaite
on liitetty ja antaa etakayttgjille lupa skannaltié s Lisatietoja on sivulta 5 alkavassa osiossa.

Muissa tietokoneissa, joilta haluat skannata TOSHIR-monitoimilaitteella:
1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan
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2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee néiky automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitseKaynnista, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-RGigeman kirjainta) ja
valitseOK.

ij TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Suomi hd

Valitse TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikon oikeaakallman avautuvasta valikosta haluamasi kieli.
Valitse Asenna kirjoittimen ja skannerin ohjaimet.
3. Valitseliitetty verkon toiseen tietokoneeseen

ff: TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Missa laite sijaitsee?

Lo
= Liitetty suoraan tihén tietokoneeseen
=
(%2 - _ _
=a Liitetty verkon toiseen tietokoneeseen
=
paluu Suomi A
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4. ValitseHaluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla verkossa

Lfﬂ TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

= Haluan tulostaa TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla
\-é‘ verkossa

3 Haluan skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella muualla
5 verkossa

paluu Suomi h

5. Kunkirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennus aksalitseSeuraava

= TOSHIBA Metwork Scanner Drivers Asennus E||§|fg|

TOSHIBA am Tervetuloa ohjelman TOSHIBA
Network Scanner Drivers
asennukseen

“'-)E . “-'*‘ Tama avustaja ohjaa sinuk Dh_j_elman TOSHIBS MNetwork
Scanner Drivers asennuksen l&pi,

% On suositelkavaa sulkea kaikki muut ohjelmat ennen
asennuksen aloittamista, jotta asennus voisi paivittas
- tietkyid jarjestelmatiedostoja kaynnistamatta konetta
J uudelleen.
il J Yalitse Seuraava jatkaaksesi,
-
—_——
NetScan

| Seuraava > | [ Paruuta
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6. Lue ohjelmiston kayttdoikeussopimus. Jos hyvakayttooikeussopimuksen ehdot, valitdgvaksyn.
Jollet hyvéksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, saleruuta, jolloin asennus keskeytyy.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Asennus

TD S H l BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA Metwork

Lisenssisopimus
Scanner Drivers asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordoraft International Limited
ohjelmiston kaytidoikeussopimus

(QOSTOEHDOT

Ohjelmiston kayttdoikeus mydnnetaan salitun kayton rajoissa. Hyvitystd ei anneta sen
j&lkeen, kun oztaja on asentanut ohjelmiston, Kayttboikeus on voimassa niin kauan kuin
Tuntetta kavietdan. 13liemnand esitettvien ehtnien nondattamatta i3ttaminen inhtaa

Jos hyvaksyt ehdot, valitse ensimmainen vaihtoehto alapuclelta. Sinun pitda hyvaksya ehdot
asentaaksesi ohjelman TOSHIBA Network Scanner Drivers, Valitse Seuraava jatkasksesi,

(=) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
() En hyvaksy sopimuksen ehtoja

[ < Takaisin ” §euraava>] [ Peruuta ]

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHiBAItoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan

ohjaimet, tata sivua ei nayteta.
7. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja val#senna

= TOSHIBA Metwork Scanner Drivers Asennus

VYalitse asennuskohde

TD S H l BA VWalitse hakermisto, johon haluat asentaa ohjelman TOSHIBA

Mebwork Scanner Drivers,

Asennus asentaa ohjelman TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers seuraawaan kansioon, Jos
haluat asentaa sen johonkin muuhun kansioon, valitse Selaa, ja walitse toinen kansio, Yalitse

Asenna aloittaaksesi asennuksen.

K.ohdekansio

i \Program Files\ TOSHIBS Viewer Y 20GE0TRT WATN | Selaa...

Tarvitbava tila: 9.0M:
Tilaa vapaana: 120.6GE

[<Iakaisin ][ fAsenna ] [ Peruuta ]

Jos olet asentanut tietokoneeseen jo toisen TOSHiBAItoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlukijan

ohjaimet, tata sivua ei nayteta.
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8. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

;_" TOSHIBA Metwork Scanner Drivers Asennus

Aszennetaan

TD S H I BA Odota,.. TOSHIBA Metwork Scanner Drivers asennetaan. ..

Pura: C:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer Y2VGDIRTWWAINYUMIFIN, CMF

(RNNRRNNARNARRNARRNARARR

MAavts tedok

9. ValitseValmis.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Asennus E||:|E|

TOSHIBA am VYimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Network Scanner Drivers asennusta

'a‘ - g TOSHIEA Metwark, Scanner Drivers on asennetty koneellesi,

% Yalitse Yalmis sulkeaksesi avustajan,

NetScan

Jos asennusohjelma havaitsee, ettda Windows on igigtiiva uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.
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10. Verkkoskannerin asetusten maaritys-ohjelma kaynnistyy automaattisesti. Valitse TOBAH
monitoimilaite, jolla haluat skannata, ja vaihdanoimilaitteen nimi, jos oletusarvo ei ole sopiva.
Valitse seuraavak€)K.

Verkkoskannerin ominaisuudet

Walitze verkon laite. Jollet ole vama, mik.a laite tulisi valita, kysy newvos
verkonyvalvojalta.

Laite:

Anna skanneille nimi. Mimi lizataan tietokoneen kavtettavizsa olevien
TiAlM-laitteiden luetteloon,

Himi: CZ4 on ANDREW-WORK,

0K | Peruuta |

11. Nakyviin tulee skannaukseen kaytettavien TOSHIB&r&initoimilaitteiden luettelo. Valitse lopuksi
Sulje.

E Verkkoskannerit

? Werkkoskannerien hallinta

Woit muodostaa vhteyden jaettuibin verkkoskannereihin ja gskannata niilla minka tahansa
TwihlM-phteensopivan sovelluksen kuvia. Luettelosza nakywat verkkoskannerien jo
Iuodut AN -datalshtest. Voit muodostaa yhteyden muihin jaettuihin skannerehin

Tigtokoneeseen azennetut verkkozkannerit

Skanneri | Sijairti | Sijairti |

| | |

Tata ohjelmaa voi kayttaa mydhemmin skannauksegiettavien TOSHIBA-monitoimilaitteiden
asetusten uudelleen maarittamiseen. Vak@gnnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2,
Verkkoskannerin asetusten maaritys-pikakuvake.

Nyt voit kayttaa skannaukseen TOSHIBA-etamonitaamdtta aivan kuin se oli liitetty suoraan
tietokoneeseen. TOSHIBA-monitoimilaitteen laiteaimjan on kuitenkin oltava talléin kaynnissa
tietokoneessa, johon monitoimilaite on liitetty.

v Pyyda sen tietokoneen kayttajaa, johon monitoimilde on liitetty, kopioimaan Kaynnista,

¢ Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Laittegtikakuvake Kaynnistyskansioon, jotta etakayttajat
voivat skannata TOSHIBA-monitoimilaitteella heti, kun paikallinen kayttaja kirjautuu sisdan
Windowsiin.

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asentaminen

Ennen TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asentamista
Varmista ennen asentamista seuraavat seikat:

+ USB (tarvittaessa) seka kirjoittimen ja kuvanlukijahjaimet on asennettava valmiiksi TOSHIBA-
monitoimilaitteeseen ja TOSHIBA-monitoimilaite aitdttava tietokoneeseen. Lisatietoja
asennuksesta on tAman ohjeen sivulla 5.
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* Varmista, etta olet kirjautunut Windowsiin jarjdsténvalvojan oikeuksilla. Tarvittaessa voit antaa
tavalliselle Windows-kayttajalle jarjestelmanvalanjoikeudet asennuksen ajaksi ja poistaa oikeudet
asennuksen jalkeen.

» Sulje kaikki kaytdssa olevat sovellukset asenntisiigjen valttamiseksi.

Asentaminen

Kehotteet voivat vaihdella tietokoneen asetustekaan. Ruutukuvien esimerkit ovat Windows XP -
kayttojarjestelmasta.
1. Aseta TOSHIBA Viewer V2 -CD-ROM-levy CD-ROM-asemaan

2. TOSHIBA Viewer V2 -asennusvalikko (alla) tulee néiky automaattisesti. Jollei valikko avaudu,
valitseKaynnista, Suorita ja kirjoita FASETUP.EXE (jossa "F" vastaa CD-RGigeman kirjainta) ja
valitseOK.

ij TOSHIBA Viewer V2 -asennus

TOSHIBA Viewer V2

Naytd ohjeet

Suomi hd

Valitse oikean alakulman avautuvasta valikostadraksi kieli.
3. Valitse Asenna sovellukset
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4. ValitseSeuraava

TOSHIBA ' tervetuloa ohjelman TOSHIBA

H Témé avustaja ohjaa sinuk chjelman TOSHIEA Yiewer W2
ViewerVa I5G5E

E= TOSHIBA Viewer V2 Asennus

Yiewer ¥2 asennukseen

On suositeltavaa sulkea kaikki muut ahiglmat ennen

asenniksen aloiktamista, jotta asennus voisi paivittas

tietkyid jarjestelmatiedostoja kaynnistdmatts konetta
Powered by uudellzen,

P3 ‘.m Yalitse Seuraava jatkaaksesi,

[ Seuraava = | [ Feruuta ]

5. Lue

To S H ' BA Lue lisenssiehdot tarkasti ennen ohjelman TOSHIBA viewer V2

Jos olet asentamassa uudelleen TOSHIBA Viewer YiEhmaa, tata sivua ei nayteta.

= TOSHIBA Viewer V2 Asennus

Lisenssisopimus
asentamista.

Paina Page Down nahdaksesi loput sopimuksesta,

Wordcraft International Limited ~
ohielmiston kayttioikeussopimus

OSTOEHDOT

Chjelmiston kayttdoikeus mydnnetidan salitun kivien rajoissa. Hyvitysts e anneta sen
jélkeen, kun ostaja on asentanut ohjelmiston, Kayttdoikeus on voimassa nin kauan kuin
Tuntetta kavietdan. 18liemning scitettvien ehtnien nondattamatta idttaminen inhtaa

Jos hyvéksyt ehdat, valitse ensimméinen vaintoehto alapuclelta. Sinun pitdd hyvdksyé ehdat
asentazksesi ohjelman TOSHIBA Viewer V2. Valitse Seurazva jatkasksesi,

{#) Hyvaksyn lisenssisopimuksen ehdot:
(3 En hyvaksy sopimuksen ehtoja

[ < Takaisin ” §euraava:=| [ Peruuta l

ohjelmiston kayttdoikeussopimus. Jos hyvakéayttdoikeussopimuksen ehdot, valitdgvaksyn.
Jollet hyvéaksy kayttboikeussopimuksen ehtoja, saleruuta, jolloin asennus keskeytyy.
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6. Valitse haluamasi asennuksen tyyppi. Jollet olengawvalitse "Tyypillinen”, jolloin asennetaan kaikk
asiaankuuluvat optiot ja osa asennusohjelman savpigotetaan asennuksen yksinkertaistamiseksi.

[0 TOSHIBA Viewer V2 Asennus =3

TOSHIBA

Yalitse asennustyyppi

Walitse alla haluamasi asennustywppi

(®iTyypilinen, suositellaan uusile ja useimmile kavttsile.:

(O Mukautetty, suositellaan edistyneile kiyttsjile,

[ < Takaisin “ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos valitsit asennuksen tyypiksi "Tyypillinen”, rsii kohtaan 0.
7. Valitse ohjelmiston asennuskansio ja val&siraava

E= TOSHIBA Viewer V2 Asennus

VYalitse asennuskohde

TD S H l BA VWalitse hakermisto, johon haluat asentaa ohjelman TOSHIBA

Viewer Y2,

Asennus asentaa ohjelman TOSHIEA Yiewer W2 seuraavaan kansioon. Jos haluat asentaa sen
johonkin muubun kansioon, walitse Selaa, ja walitse toinen kansio, Yalitse Seuraava
jatkaaksesi.

K.ohdekansio

I\ Program Files\ TOSHIBA Yiewer W21 Viewer | Selaa...

Tarvitbava tila: 15,00t
Tilaa vapaana: 120.6GE

[ < Takaisin ][ §euraava>] [ Peruuta ]

Jos kyseessa on "Tyypillinen” asennus tai olet seassa ohjelmistoa uudelleen, tata sivua ei riytet
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8. Valitse, mitkda TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmiston kolrsi osasta haluat asentaa, ja valtsenna

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelmaa kaytetdan skannattypgetallennettujen kuvien katseluun.
Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelmatiamaarittdd TOSHIBA-monitoimilaitteen
asetukset tietokoneelta. P3import on luettelossg j@s tietokoneeseen on jo asennettu TOSHIBA
Viewer. Sita kaytetaan tietojen siirtdmiseen kyssid sovelluksesta.

= TOSHIBA Viewer V2 Asennus

¥Yalitze komponentit

To S H ' BA Valitse toiminnot, jotka haluat asentaa ohjelmaan TOSHIEA

Viewer Y2,

Walitse komponentit, jotka haluat asentaa, ja poista valinta komponenteista, joita et halua
asentaa, Valitse Asenna aloittasksesi asennuksen,

Walitse asennettayvat TOSHIES Viewer Y2
komponentit: TOSHIBA-ronikainilaitteen asennusohielma
PaImpart

Selibys
Tarvittava tila: 15.0Mt

[::Iakaisin “ Asenna I [ Peruuta l

9. Odota, kunnes tiedostot on kopioitu CD-levylta.

I TOSHIBA Viewer V2 Asennus Al=3

Azennetaan

To S H ' BA Cdota, ., TOSHIBA Wiewer Y2 asennskaan. ..

Kansio: C:\Program Files TOSHIBA Viewer Y2iviewer|HelpiSVE

_ -:,.-tat"gdgt

42/55 TOSHIBA Viewer V2 —kayttbopas FIN



10. Jos olet asentamassa Monitoimilaitteen asetusténitygi-apuohjelmaa, muttet ole viela asentanut
TOSHIBA-monitoimilaitteen kirjoittimen ja kuvanlujgn ohjaimia TOSHIBA Viewer V2 -CD-levylta,
asennusohjelma nayttéda seuraavan sivun. Valésgen lukemisen jalkegBeuraava

E= TOSHIBA Viewer V2 Asennus

TOSHIBA

Tiedot

TOSHIBA - Laitteen asetukset

Olet asentamassa Laitteen asetukset —toimintoa, jonka avulla voit maaritkas
TOSHIBA-manitoimilaitteen asetukset tistokoneesta.

Ennen Laitteen asetukset —toiminnon kayttamistd on kuitenkin asennettava
TOSHIBA-monitoimilaitteen krjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimet,

Tigtokoneeseen ei ole talla hetkelld asennettu vhteensopivia TOSHIBA-monitaimilaitteen
kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjaimia, joiden kanssa Laitteen asetukset —taimintoa voi kavttaa,
wait asentaa ohjaimet valitsemalla Asenna kirjoittimen ja TwAIN-kuvaniukijan ohjaimet
—valinta TOSHIEA Viewer Y2 —katseluohjelman asennus —valikossa,

| Seuraava > | [ Feruuta ]

11. Kun asennus on valmis, voit joko kaynnistaa TOSHNBAwer V2 -ohjelman tai siirtda tietoja jo
asennetusta TOSHIBA Viewer -ohjelmistosta, kunhlah @sentanut ensin P3import-ohjelman. Valitse
haluamasi vaihtoehdot ja valits¥@lmis.

I TOSHIBA Viewer V2 Asennus A=

TOSHIBA am Vimeistellaan ohjelman TOSHIBA
Viewer V2 asennusta

TOSHIEA Viewer W2 on asennettu konesllesi,

VI ewe r V2 Walitse Walmis sulkeaksesi avustajan,

[¥]kavnnists TOSHIBA Viewer ¥2:

Powered by

7”7 console

Vie tiedot TOSHIBA Yiewer YW1-soveluksesta

‘Walmis

Jos asennusohjelma havaitsee, ettd Windows on igigtiava uudelleen, ohjelma ilmoittaa siita ylla
olevalla sivulla.

Asennuksen poistaminen

Kirjoittimen ja kuvanlukijan ohjainten asennuksen p oistaminen

1. ValitseKaynnista ja Ohjauspaneeli

2. Valitselisaa tai poista sovelludai Ohjelmat ja ominaisuudet.

3. Valitse TOSHIBA-kirjoitin- ja skanneriohjaimet ja valitsePoista/Poista asennus
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4.

5.

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemataista asennusvalintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitBeruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen ptagninto valitsemalld/almis.

Verkkoskannerin ohjainten asennuksen poistaminen

1.
2.
3.
4

5.

Valitse Kaynnista ja Ohjauspaneeli
ValitseLisda tai poista sovellugai Ohjelmat ja ominaisuudet.
Valitse TOSHIBA-verkkoskannerin ohjaimet ja valitsePoista/Poista asennus

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemafaista asennusvalintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitBeruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen pteghinto valitsemalla/almis.

TOSHIBA Viewer V2 -ohjelman asennuksen poistaminen

1.
2.
3.
4

5.

Valitse Kaynnista ja Ohjauspaneeli
ValitseLisaa tai poista sovellugai Ohjelmat ja ominaisuudet.
Valitse TOSHIBA Viewer V2 ja valitsePoista/Poista asennus

Vahvista ohjelmiston poistaminen valitsemataista asennusvalintaruutu. Jollet halua poistaa
asennettua ohjelmistoa, valitBeruuta.

Kun ohjelmisto on poistettu, sulje asennuksen ptagninto valitsemalld/almis.

Kaytto

TOSHIBA Viewer V2
TOSHIBA Viewer V2 -sovelluksen asennus sisaltadegtd kolmeen osaa:

Katseluohjelma: kaytetéaén kuvien katseluun, skamisegen, tulostamiseen ja tallentamiseen seka

kaikki edelliset toiminnot siséltavien pikakuvaktten luomiseen.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelnigté&taan TOSHIBA-monitoimilaitteen asetusten

maarittdmiseen tietokoneelta.

P3import: kaytetaan tietojen tuontiin tietokoneesgeasennetusta TOSHIBA Viewer-,
ImageVision2000- tai SmartLink2000-sovelluksesta.
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Katseluohjelma — P3console

Paanaytto
Kaynnista P3console valitsemalaynnistd, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 -
pikakuvake:

2 p3Console
© Tiedosto  Muokkas  MEvtd  Lisad  Tyokalk  Idwna  Ohie

% 2o A g

= Nimeton

Pudottaa kuvatiedostot tdhan

I'u'almis

Paanaytdssa on nelja osaa:

1. Valikkorivi: Tiedosto Muokkaa, Naytg, Lisaa, Tyodkalut, Ikkuna ja Ohje.

2. Tyokalurivi: Avaa, Tallenna, Skannag Tulosta, Laheta ja Maaritykset.

3. Kuva-alue: Avoimet kuvatiedostot nakyvat tassa edga erillisissa ikkunoissa. Some image files can

contain multiple images (known in P3console as gagall pages related to an image file are shown i
the same window.

4. Tilarivi: nayttaa tilaan liittyvat sanomat.

Voit luoda uusia kuvatiedostoja kayttamali@dosto-valikon Uusi- tai Varaa-toimintoa tai tyokalurivin
Skannaapainiketta. Valitse toiminto kuvan luontitavan naak.

Voit avata kuvatiedoston kayttamaléedosto-valikon Avaa-toimintoa tai tyokalurivilAvaa-painiketta tai
vetamalla kuvatiedoston Windowsin Resurssienhaéta P3console-sovelluksen kuva-alueen taustalle.
Jos haluat yhdistéa useita kuvatiedostoja yhtegatledostoon P3console-ohjelmassa, voit joko viita
vetda useita kuvatiedostoja Windowsin Resurssiéinhaksa tai valita useita kuvatiedostéjeaa-
valintaikkunassa, ennen kuin napsaétaha-painiketta.

Voit lisata kuvia nykyiseen kuvatiedostoon uusiivaiisia valitsemalld.isdys-valikostaTiedostotai
Skannattu kuva. Sivuja voi lisata myos vetamalla kuvatiedostojmtféwsin Resurssienhallinnasta ja
pudottamalla ne avoimeen kuvatiedostoon P3consslelisksessa.

Voit valita yhden kuvan sivun napsauttamalla siféalita useita kuvan sivuja painamal#l -néppainta

ja napsauttamalla sivuja. Valittujen sivujen reunngumma, ja niiden sivunumerot on korostettu.t\Voi
muuttaa nykyisen kuvatiedoston sivujen jarjestyst@malla valittuja sivuja tai siirtda valitut stvweiseen
kuvatiedostoon vetamalla ne toiseen P3consoledsirgelssa avoinna olevaan kuvatiedostoon. Jos haluat
kopioida sivut toiseen kuvatiedostoon, pa@td -nappainta, kun vedat sivut niiden alkuperéisesta
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sijainnista. Voit kaytta&opioi-, Leikkaa-, Liita - ja Poista toimintoja napsauttamalla valittuja sivuja
hiiren kakkospainikkeella.

= p3Console

© Tiedosto Muokkaa Maykd  Lisdd  Tydkalut  Ikkuna  Ohje

& 2o @ W

i %] Mimeton

Kopioi

Leikkaa
Liita
Faoiska

Lis&a tiedosta, ..
Lis&& skannatky kuvs, ..

Kuvatiedoston sivujen jarjestysta voi muuttaa my@gtamallarydkalut-valikon Jarjesta sivut -
toimintoa.
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Sivun katselu

Kaksoisnapsauttamalla sivua voit katsella sita R8cle-sovelluksen katseluohjelmassa.

Katseluohjelman alalaidassa oleva tyOkalurivi sigikeuraavat toiminnot:

& Untitled [Sivu 4/4]

Nayta kuvan edellinen sivu.

Nayta kuvan seuraava sivu.

Kierra sivua 90 astetta myotapaivaan.
Kierra sivua 90 astetta vastapaivaan.
Kaanna kuva pystysuunnassa.

Kaanna kuva vaakasuunnassa.
Lahenna.

Loitonna.

Sovita sivu nayttdon leveyden mukaan.
Sovita koko sivu nayttoon.

Siirry huomautustilaan tai poistu huomautustilasta.

Huomautustilassa sivuun voi lisdtd huomautuksisaajamalla jotain kohtaa ja vetdmalla

suorakulmion, johon huomautus sijoitetaan.

Huomautuksia voi muokata tai poistaa kaksoisnapeaatla niitd ja siirtdd vetamalla ja pudottamalla.
Huomautuksen kokoa voi muuttaa napsauttamallaeamaa tai kulmaa ja vetamalla sitd. Muutokset on
tehtava, ennen kuin katseluohjelma suljetaan taichurivin edellisen tai seuraavan sivun painiketta
napsautetaan. Kaikki huomautukset yhdistetaan kuyvam katseltava sivu suljetaan, eika niita voi se

jalkeen muokata tai poistaa.
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 Muokkaa kuvaa ulkoisella editorilla.

Oletusarvoisesti kuvan muokkaamiseen kaytetdanakulidettyd sovellusta. Sovelluksen voi maarittaa
Lisdasetukset-valintaikkunanTiedostovalikon kohdassdaaritykset.

* Poista tama sivu kuvasta.

v | Voitsiirtaa kuvaa napsauttamalla ja vetamallarittéss kuvaa ylos tai alas pydrittamalla hiiren
° kiekkoa tai lahentaé/loitontaa kuvaa pydrittamaéliéen kiekkoaCtrl -nappain alhaalla.

Skannaaminen

P3console-ohjelmalla voi skannata tai noutaa yhdensean sivun kuvia mista tahansa TWAIN-
yhteensopivasta kuvanlukijasta, esimerkiksi monittaitteesta, tasokuvanlukijasta tai digitaalikaasta.

ValitsemallaTiedostovalikostaValitse kuvanlukija voit muuttaa sijaintia, josta P3console hakee kuva
Voit skannata sivuja uuteen kuvatiedostoon valitdéanTiedosto-valikostaVaraa tai napsauttamalla
tyokalurivin Skannaapainiketta.

Jos haluat skannata uusia sivuja P3console-sogelisia avoinna ja valittuna olevaan kuvatiedostoon,

valitseLisays-valikostaSkannattu kuva tai napsauta kuvaa hiiren kakkospainikkeella jaselisaa
skannattu kuva.

ValitsemallaTiedostovalikostaMaaritykset voit valitaSkannaaminerosassa, naytetaankd TWAIN-
valintaikkuna, kun varaat kuvia napsauttamalla &okvin Skannaapainiketta tai napsauttamalla
kuvatiedostoa hiiren kakkospainikkeella ja valitedlaLis&a skannattu kuva TWAIN-valikossa
maaritetdan kuvan skannaamisen asetukset.

Kaksipuolinen skannaaminen

Jos haluat skannata paperin molemmat puolet, rkutt@nlukijasi ei tue tallaista toimintoa, voit lusd
P3console-sovelluksen avulla kuvatiedoston, jogal&ia paperin molempien puolien skannatut kuvait. V
tehda sen seuraavalla tavalla:

1. Skannaa parittomat sivut nousevassa jarjestyksegean kuvatiedostoon valitsemalleedosto-
valikostaVaraa tai napsauttamalla tyokaluriviBkannaapainiketta.

2. Skannaa parilliset sivut nousevassa jarjestyksedggaemallalLisays-valikostaSkannattu kuva.

3. Valitse TyoOkalut, Jarjesta sivut ja palauta sivujen alkuperéinen jarjestys napamétia
Kaksipuolinen-painiketta.

v | Jos skannaat TOSHIBA-monitoimilaitteella, johonasennettu RADF-syottolait&aksipuolinen -
= | vaihtoehdon valitsemalla voit skannata paperin madat puolet samalla kertaa.

Aseta sivut laitteeseen paallimmainen sivu edella.

Kuvatiedoston tulostaminen
Voit tulostaa P3console-sovelluksessa avoinnaljttwsa olevan kuvatiedoston seuraavilla tavoilla:
* ValitseTiedostovalikostaTulosta.

Nayttéon avautuu Windowsin tulostusvalintaikkur@gsga voit valita muun kirjoittimen kuin
oletuskirjoittimen.

* Napsauta tyokaluriviffulosta-painiketta.

ValitsemallaTiedostovalikostaMaaritykset voit maarittaarulostaminen-valilehdenTulostaminen-
osassa asetukset, joita kaytetaan, kun sivut daatduuria kirjoittimessa olevalla paperille. Sasem osassa
voit myods maarittdd, naytetaankoé Windowsin tulogliataikkuna, kun kuvia tulostetaan tydkalurivin
Tulosta-painikkeen avulla.

Kuvatiedoston tallentaminen
Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonuatiedoston P3console-sovelluksessa ja valinmut se
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» Tallenna kuvatiedosto uudella nimella tai kayttdéntdista kuvamuotoa valitsemalléedosto-
valikostaTallenna nimella. Voit my0s korvata alkuperaisen kuvatiedostontsafnallaTiedosto-
valikostaTallenna.

» Jos valitseTiedostovalikostaTallenna nimella tai kuvatiedostoa ei ole tallennettu aiemniiallenna
nimella -valintaikkuna avautuu. Siirry kansioon, johonueltallentaa kuvatiedoston. Kirjoita sitten
kuvatiedostolle nimi, valitse tiedostotyyppi ja saptaTallenna-painiketta.

Kuvatiedostojen lahettaminen sahkopostin liitteindi faksiviesteind P3fax-jarjestelman
kautta

Voit |ahettaa sahkopostiviesteja, joihin on liveR3console-sovelluksessa avoinna oleva kuvatieddes
P3fax on asennettu ja se on valittu P3console-kdgaEn viestintoimitusjarjestelmaksi, voit myodsditia
faksiviesteja. Voit lahettaa liitteita ja faksivieg seuraavilla tavoilla:

* Aloittaminen:

0 Tee seuraavat toimet, kun olet avannut tai luonuakedoston P3console-sovelluksessa ja valinnut
sen:

» Valitse TiedostovalikostalLéheté.
» Napsauta tyokalurivibh&heta-painiketta.
= PainaCtrl+D -pikanappainta.
o Jos P3fax on asennettu, tulosta mista tahansa Waidovelluksesta P3-kirjoittimeen.

» Jos P3console-sovellus on maaritetty kayttamadstieielahettamiseen erillista MAPI-yhteensopivaa
sahkopostisovellusta, sahkopostisovelluksessa &rodasi viesti.

Jos erillistd sahkodpostisovellusta ei ole maayitetiiyttoon avautuu P3console-sovellukkéheta

viesti -valintaikkuna, jossa voit maarittaa vastaanattapahkopostiosoitteet. Jos P3fax on asennettu ja
valittu toimitustavaksi, voit maarittaé vastaanpétafaksinumerot. Kun vastaanottajat on maaritetty
voit l&hettaa viestin napsauttamaliaheta-painiketta.

Voit maarittaa P3console-sovelluksen viestintoisjéjestelmarahettdminen -osassa, johon voi siirtya
valitsemallaTiedostovalikostaMaaritykset:

Madritykset X
@ P I 9B

Lahetd | P3faw-integrainti

Milla jarjestelmalls ldhetetaan kuvatiedostok?

MEPT {Outlook Express) w

P3fax, jos kéviettivisss, muukoin MAPT
MAPT (Cutlook Express)
P3fax

Ulkninen postipalvelin

]S l ’ Peruuta
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ValitseMAPI , jos haluat kayttaa viestien lahettamiseen P3dersavelluksen kanssa samaan
tietokoneeseen asennettua erillista MAPI-yhteensapsahkopostisovellusta, kuten Microsoft Outlook
Express.

Valitse Ulkoinen postipalvelin, jos haluat muodostaa suoran yhteyden SMTP-pdatiraeen.
Jos P3fax on asennettu, valii3gfax ja maarita tarvittavat asetuk$dfax-integrointi-valilehdessa.

Huomaa, ettéd P3console ei sailytéd suoraan SMTRpab&tlimeen lahettdmiensa viestien kopioita. P3fax
monet MAPI-yhteensopivat sahkdpostisovellukselytawat lahetettyjen viestien kopiot.

Kayttajan pikakuvakkeiden luominen
Tyo6kalut-valikon Luo pikakuvake -toiminnon avulla voi luoda uusia pikakuvakkejtatka yhdistavat
SkannaatoiminnonTulosta-, Tallenna- tai L&heta-toimintoon.

Luo pikakuvake E|

iz P3iZonsole-pikakoyake
Mita haluat pikakuwakkeen tekewan?

Haluan luoda kuvatiedoston: Skannaa w

Tulostustapa: Tulosta w

Lahets
Tallenna

Tulosta (walinkaikkuna)

Mikin haluat luoda uuden pikakuyakkeen?

(&) Tyopoyta
OKansio
Ok l [ Peruuta l

Esimerkkeja

» Jos skannatut kuvat on usein tallennettava tietkgyrsioon, luo pikakuvake, jossa yhdisty8&annaa
tai Skannaa (valintaikkuna) -luontitoimi ja Tallenna-tulostustoimi, ja maarita tulostustiedoston nimi.
Voit myo6s valitaKayta yksil6llista tiedostonimea-asetuksen.

» Jos haluat skannata sivuja ja tulostaa ne, ludkpikake, jossa yhdistyv&kannaa tai Skannaa
(valintaikkuna) -luontitoimi jaTulosta-tulostustoimi. Taméa pikakuvake toimii kuin kopigtoiminto.

Voit luoda niin monta pikakuvaketta kuin haluatgdlentaa ne tydopoydalle tai Kaynnista-valikon Oimgt-
valikkoon.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys

0 Ennen kuin voit kaytta& Monitoimilaitteen asetustesiéritys -apuohjelmaa, kirjoittimen ja
kuvanlukijan ohjaimet on asennettava valmiiksi TOBAtmonitoimilaitteeseen ja TOSHIBA-
monitoimilaite on liitettéva tietokoneeseen. Listidja asennuksesta on tdman ohjeen sivulla 5.

Kaynnista apuohjelma valitsemaklaynnista, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, Kaynnista Laitteen
asetukset -toiminto-pikakuvake.
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Nakyviin tulee luettelo asennetuista TOSHIBA-moimtiaitteista, joiden asetukset voidaan maarittaa

tietokoneesta. Valitse haluamasi monitoimilaitegdiitseMaarita laitteen asetukset

ok TOSHIBA-laitteen asetukset E| |§| E|

Walitze laite werkkoon kytketyista laitteista.

| Sijainti

I &arnita laitteen asetukset... |

TESTPC1S

Kun ohjelma on lukenut TOSHIBA-monitoimilaitteenkyasetukset, ne tuodaan tietokoneen nayttoon.

TyoOkalurivi siséltaa seuraavat toiminndtlosta, Kirjoita asetukset, Peruuta, Nayta laiteastukset,

Nayta puhelinluetteloasetukset, Ohje, Tekstihakya Haku.

Asetukset nakyvat monitoimilaitteen nimen alla edea osioissa ja esitetdan kahdessa osassa:
Puhelinluetteloon liittyvat toiminnot ja muut toinmot. Asetusten valilla voi vaihtd&uhelinluettelo- ja

Laitteen asetuksettyOkalurivien painikkeilla.

‘& Toshiba-asetukset E|
jm | - .
@ B ¥ 4 ve | [ ]
Dataldhteet Nykyiset asetukset
- ES25
T

]
]
i
i
i
©

=

= Alkuasehukzet

Oletusasetukset
ITU-postilaatikka
O zastatunnils
Yllapitodata
Itzetestaus
Faatekokoonpano
Turniztustiedot

Lisaa asetustiedosto

K. aptetty muistin bunnus:
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% Toshiba-asetukset

3

Datalidhteet Nykyiset asetukset
--E1ES25

= Luh. numerat
= Ryhmanurnerot
= Yhden nappaimen walinnat

F.aptetty muist: K.aptetyt lvhybvalinnat: “rhden nappaimen

Asetusten muokkaaminen

Valitse vasemmasta sarakkeesta osio, jonka asatiiéBiat muuttaa, ja laajenna oikeassa sarakkeessa
nakyvaa asetuspuuta napsauttamalla "+"-merkkia.

Kun olet tehnyt tarvittavat muutokset, valitsgjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteen asetukset
naytdssa nakyvien asetusten mukaan.

v Jos tiedat asetuksen nimen, jota haluat muuttgagdsaksi "Paivamaara”, muttet tieda asetuksen
¢ sijaintia, kirjoita asetukset ninilaku-kenttd&n ja napsauktaku-painiketta. Napsautdaku-
painiketta toistamiseen seuraavan hakutuloksenaréigeksi.

Asetusten tallentaminen tietokoneeseen

Joka kerta kun kaynnistat apuohjelman, ohjelmadukgkyasetukset tietokoneeseen liitetysta
monitoimilaitteesta ja tuo asetukset nayttoon.

Voit tarvittaessa tallentaa asetukset TOSHIBA Vievedjelmaan tai tiedostoon tietokoneen kiintolésyl
tulevaa kayttoa varten tai asetusten kopioimiseimiitoimilaitteesta toiseen.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelméalentaminen

Voit tallentaa asetukset samaan tietokoneeseevatul@ytdn varalta:

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisttapsalal isaa asetustiedostepainiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksitAkget alkaen 20071201.

3. Pida alhaalla hiiren painiketta ja ved& monitoimtiéen nimi, esimerkiksi ES165, asetustiedostoon ja
vapauta hiiren painike.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu "ympyréaksi, jossapmikkiviiva”. Kohteen ylla kohdistin
®  muuttuu "osoitekyltiksi”, mika tarkoittaa, etta aiskset voidaan pudottaa kohteeseen.

4. Valitse Kirjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteentakset naytdssa nakyvien asetusten mukaan ja
tallenna luomasi uudet asetustiedostot.

Tallentaminen tiedostoon levylle

Voit tallentaa asetukset erilliseen .ST2-tiedostgonka voi siirtda toiseen tietokoneeseen taigai
muualla:

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisttapsalalisaa asetustiedostepainiketta.
2. Anna asetustiedostolle sopiva nimi, esimerkiksitAkget alkaen 20071201.
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3. Pida alhaalla hiiren painiketta ja ved& monitoimtiéen nimi, esimerkiksi ES165, asetustiedostoon ja
vapauta hiiren painike.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu "ympyréaksi, jossapmikkiviiva”. Kohteen ylla kohdistin
. muuttuu "osoitekyltiksi”, mika tarkoittaa, etta aiskset voidaan pudottaa kohteeseen.

4. Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospainik&ella ja valitseTallenna nimella.

5. Nékyviin tulee Tallenna asetukset -nayttd. Maitdtolevyn sijainti, anna tiedostolle sopiva nijai
valitseTallenna.

6. Asetustiedosto tallennetaan .ST2-tiedostona kivigle. Asetustiedosto voidaan avata myéhemmin
Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelmalla

7. ValitseKirjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteen asetukset naytoss§viék asetusten mukaan
ja tallenna luomasi uudet asetustiedostot.

Tietokoneeseen tallennettujen asetusten lataaminen

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelma

Jos haluat kayttaa monitoimilaitteessa Monitointiiésgn asetusten maaritys -apuohjelmaan aikaisemmin
tallennettuja asetuksia:

1. Pida alhaalla hiiren painiketta ja veda asetusttmonimi, esimerkiksi Asetukset alkaen 20071201,
monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi ES165.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu "ympyréaksi, jossapmikkiviiva”. Kohteen ylla kohdistin
. muuttuu "osoitekyltiksi”, mika tarkoittaa, etta aiskset voidaan pudottaa kohteeseen.

2. Valitse Kirjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteentagset naytdssa nakyvien asetusten mukaan.

Monitoimilaitteen asetusten maaritys -apuohjelméaliatu tiedosto levylla

1. Luo vasempaan sarakkeeseen uusi haara kaksoisttapsalalisda asetustiedostepainiketta.

2. Napsauta uutta asetustiedostoa hiiren kakkospaallkja valitsd.ataa.

3. Nakyviin tulee Avaa asetukset -nayttd. Paikannagjdse tallennettu asetustiedosto ja valAsaa.
4

Pida alhaalla hiiren painiketta ja veda asetustsemonimi monitoimilaitteen nimen ylle, esimerkiksi
ES165.

v Alussa hiiren osoitin muuttuu "ympyréaksi, jossapmikkiviiva”. Kohteen ylla kohdistin
. muuttuu "osoitekyltiksi”, mikéa tarkoittaa, etta aiskset voidaan pudottaa kohteeseen.

5. Valitse Kirjoita asetukset ja maarita monitoimilaitteentagset naytdssa nakyvien asetusten mukaan.

P3import

P3console asentaa P3import-ohjelman vain, joskiei@eseen on jo asennettu TOSHIBA Viewer-,
ImageVision2000- tai SmartLink2000-ohjelmisto. mBobrt muuntaa aikaisempaan tuotteeseen tallennetut
viestit muotoon, jossa niita voidaan tarkastell@aesiemman tuotteen ulkopuolella.

53/55 TOSHIBA Viewer V2 —kayttbopas FIN



Kaynnista P3console valitsemaKaynnista, Ohjelmat, TOSHIBA Viewer V2, P3import-pikakuvake ja

jatka valitsemallé&seuraava

‘Unimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
Katzelulaitteen tuonti

WEFSIOON.

Tama ohjattu toiminto tuo kohteita edelisesta katselulaitesovellukzesta uuteen

Peruuta |

Valitse viestien tuontikansio, tuotavien viestialldnnusmuoto ja kayttaja(t) (valitse TOSHIBA Viawe

ohjelmassa aina MANAGER), joiden viestit haluatdaoValitse sittefseuraava

‘Unimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
Walitse henkilokohtaizet viestisailot

Tulostushakemista:

Tulostusmuatao:

zta + POF:t

Selaa..

Walitze kaikki Faizta kaikki

< Edellinen | Seuraava > | Peruuta
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Valitse tuonnin jalkeewalmis.

i3 Unimessage P3 -ohjelman ohjattu tuonti

P3Import
YWalmiz - tuonti on wvalmis

Tuanki on walrmiz

Peruuta

Vianmaaritys
Jos toimialueen palvelinta kaytettdessa ja ViewaiP3fax+ocr-asennuksen jalkeen Windows ilmoittaa,

etta palvelimessa, verkkoyhteydessa tai kayttégatilon ongelma, méarita verkkotunnus uudelleen
seuraavasti:

1. Kirjaudu paikalliseen tietokoneeseen jarjestelmimjana ja muodosta yhteys tyéryhmaan.

2. Napsauta Oma tietokone -kuvaketta hiiren kakkosklegella ja valitse Ominaisuudet. Napsauta
Tietokoneen nimi -vélilehtea ja kaynnistd Windowshjattu verkkotunnuksen luominen
napsauttamalla Verkkotunnus-painiketta. Maaritesitiudelleen toimialueen verkkotunnus.

3. Kaynnista Windows uudelleen ja kirjaudu uudellegimtalueelle.
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