TOSHIBA Viewer V2 Manuel de I'Opérateur

Wordcraft International Limited, Contrat de licence du logiciel

CONDITIONS D’ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réservdidetations concernant I'utilisation autorisée uéun
remboursement ne sera accordé une fois le logigtdllé. Cette Licence s’applique tant que ledRibest
utilisé. Le non-respect des modalités exposédesious peut entrainer la résiliation du contrdicdace.
Toutes les copies du logiciel devront étre détsuite cas de dénonciation du contrat de licence.

UTILISATIONS AUTORISEES

L'acheteur d'origine peut utiliser le logiciel sur systéme logiciel possédé ou utilisé par l'achet®rigine
aux fins de n'importe quelle activité ou professioacheteur d'origine peut stocker le logiciel disque
dur sous réserve qu'il soit utilisé uniquementlparombre autorisé d'utilisateurs, reliés au nonaloterisé
de périphériqgues de communication (par défautpariphérique), conformément a ce qui est indiquésda
le fichier de configuration systeme contenu darnméeluit logiciel a la date d'achat, augmenté dulme
d'utilisateurs et de périphériques ajoutés parmiote d'une mise a niveau sous licence valide augee
Wordcraft International Limited ou d'un agent aigérde Wordcraft International Limited.

UTILISATIONS NON AUTORISEES

a. Téléchargement du logiciel a partir d’'un servicdotimatique ou d'un BBS ou utilisation en
configuration multi-site, excepté pour les utilesats habilités par Wordcraft International Limitad
procéder de la sorte.

b. Utilisation du logiciel dans une société de sewviggformatiques, un réseau, un systéme de temps
partagé, une chaine de télévision cablée intemactivune configuration multi-CPU, excepté pour les
utilisateurs habilités par Wordcraft Internatiohahited & procéder de la sorte.

c. Utilisation d'une version mono-utilisateur sur uacend ordinateur ou poste de travail réseau. Les
informations concernant les packs multi-utilisatepeuvent étre obtenues auprés des revendeurs ou
distributeurs agréés par Wordcraft Internationamitéd ou directement auprés de Wordcraft
International Limited.

d. Utilisation d’une version réseau sur un autre résea

e. Réalisation d'altérations ou de modifications sutdgiciel, fusion de tout ou partie du logicieleawn
autre programme, rétro-engineering, décompilatind@sassemblage du logiciel.

f.  Brouiller les éléments du logiciel responsabletadmarque, de I'image ou du systeme d'aide duidgic
contacter Wordcraft International Ltd, identifierovdcraft International Ltd en tant que propriétaice
copyright et de la marque, et d'autres élémentscass Des exemptions de la présente disposition
seront accordées uniquement dans des cas excegtipara discrétion de Wordcraft International.Ltd
Les demandes doivent en étre transmises par atitréicraft International Ltd.

g. Droit de louer, d'attribuer, de vendre, de trandreedu d’accorder des sous-licences ou d’autreissdro
a d’autres.

h. Reéalisation de copies d’'une documentation appanteén&Vordcraft International Limited.

i. Vente ou transfert de logiciels marqués ‘Reventterdite’, ‘Evaluation’, ‘Démonstration’ ou
‘Formation’.

j.  Toute autre utilisation ne figurant pas dans ‘Wétions autorisées ci-dessus, susceptible de ntécess
une licence pour utiliser le copyright du logiciel.

Le non-respect d'une des clauses du présent camainera dénonciation automatique de la licence

contenue dans le présent contrat, sans préavispubertl de Wordcraft International Limited.
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JURIDICION COMPETENTE
Le présent contrat est régi par les lois du Royaumede Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord.

LIMITES DE GARANTIE

Wordcraft International Limited exclut toute gaiende quelque nature que ce soit, notamment toute
garantie implicite ou explicite concernant le contele ce logiciel, son adéquation & un usage péeicou
sa qualité loyale et marchande. La responsabiéit@/ordcraft International Limited se limite au
remplacement de tout produit défectueux, le cagaah par un produit équivalent ou un remboursement
pouvant atteindre, mais ne dépassant en aucuteqasx d’'achat du produit. En aucun cas Wordcraf
International Limited ou ses fournisseurs, ne pmnirétre tenus responsables des dommages indinects
secondaires quels gu'ils soient (y compris, céste Etant non limitative, la perte de bénéficatérruption
d’activité, la perte ou détérioration de donnéestoute autre perte résultant de I'installation, de
l'utilisation ou de I'impossibilité d’utiliser cerpduit logiciel). Wordcraft International Limitecersauraient
étre tenus responsables vis-a-vis des réclamdtémssa ['utilisation d’un logiciel marqué ‘Revente
interdite’, ‘Evaluation’, ‘Démonstration’ ou ‘Forrtian’.

Wordcraft International Limited ne sauraient égpus responsables des réclamations liées a uisatiih
de ce logiciel autre que celle pour laquelle itévéendu.

Wordcraft International Limited ne sauraient égmeus responsables des réclamations émanant de tiers

Aucune information ou notification transmise a Waredt International Limited, ou transmise par
Wordcraft International Limited, ou par un représen autorité, n'aura valeur de garantie ni ne gour
élargir la portée de la présente garantie.

COPYRIGHT

Les logiciels et la documentation produits par Véoatt International Limited sont couverts par les
conventions internationales de copyright.

MARQUES
Wordcraft est une marque de Wordcraft Internatiduiraited.
Toutes les autres marques sont reconnues.

Le présent contrat avec Wordcraft International Lim ited lie toutes les parties. Si vous
pensez ne pas pouvoir accepter les conditions défin ies ci-dessus, veuillez retourner le
logiciel dans son coffret a votre fournisseur sans I'ouvrir.

© 2007 Wordcraft International Limited
FRA
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Avant de lire ce manuel

Ce manuel donne également des informations quiguetiaider a utiliser cet équipement. Les symboles
employés ont la signification suivante :

0 Instruction importante, toujours suivre a la lettre

v Informatique pratique et utile.

Marques
* Microsoft et Windows sont des marques de Micro€aitporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader et Adobe Acr&estder sont des marques d'’Adobe Systems
Incorporated.

* Les autres noms de sociétés et de produits citésaamanuel sont des noms de marque ou des
marques appartenant & une sociéte.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduction

TOSHIBA Viewer V2 a été spécialement congu poue étilisé avec les systemes numériques
multifonctionnels de TOSHIBA e-STUDIO16/20/25/16681165/166/167/
170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/12@H 1 le scanner compatible TWAIN.

Les fonctions proposées par le TOSHIBA Viewer Vatdes suivantes :

» Utilisation de votre e-STUDIO16/20/25/160/163/1681167/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F n tant qu'imprimante.

» Utilisation de votre e-STUDIO16/20/25/160/163/16531167/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F en tant que scanner.

» Configuration de votre e-STUDIO16/20/25/160/163/165/167/170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F epuis le PC.

e Scan de documents papier a I'aide de votre scannaiN.

Ce manuel contient les instructions d’installattnpilote d’imprimante GDI, du pilote de scanner AWN
et de TOSHIBA Viewer V2, ainsi que des informatialesbase sur quelques-unes des autres fonctions
énuméreées ci-dessus.

Installation
0 Veuillez lire et suivre les instructions ci-dess@0MANT de connecter le MFP TOSHIBA au PC.

Configuration matérielle requise

Comme la plupart des autres applications WindouSHIBA Viewer V2 est plus rapide lorsqu’il
s’exécute sur un PC équipé d'un processeur rapicoté d’'une RAM plus importante.

Si vous utilisez d’'autres applications sur votreddnéme temps que TOSHIBA Viewer V2, il est
vivement recommandé de disposer d’'un processesrrgpide et d'une mémoire RAM plus importante.

Le systeme TOSHIBA Viewer V2 est compatible avecidsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prefdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 et Microsoft Windows Server 2003 x64. Votrdioateur doit remplir les conditions ci-dessous.

PC: PC/AT 100% compatible; processeur moderne)(886MHz ou supérieur
pour Windows 2000 Professional, Windows XP Homé oafessional,
Windows 2000 Server, Windows Server 2003 ou Winddissa 32 bits

PC/AT 100% compatible; processeur moderne 64b@4)(*GHz ou supérieur
pour Windows Vista 64 bits

PC/AT 100% compatible ; processeur moderne 64k#4)(1GHz ou supérieur
pour Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatible ; processeur moderne 64%84)(1GHz ou supérieur
pour Windows Server 2003 x64

Systeme d’exploitation :  Microsoft Windows 200@a\&ervice Pack 4, Microsoft Windows XP avec
Service Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microséftndows XP
Professional x64 Edition, Microsoft Windows Ser2603 et Microsoft
Windows Server 2003 x64

Mémoire du PC : 128Mo de RAM (256Mo recommandésir pindows 2000 ou Windows
XPSP2 Home ou Professional

256Mo de RAM pour Windows 2000 Server
512Mo de RAM pour Windows Server 2003
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512Mo de RAM (1Go recommandé) pour Windows VistdB2

1Go de RAM pour Windows Vista 64 bits

256Mo de RAM (512Mo recommandé) pour Windows XPféssional x64
512Mo de RAM (1Go recommandé) pour Windows Ser@§3264

Disque dur : Selon les parties de Viewer V2 epikses d’'imprimante et de scanner qui
sont installés, I'espace disponible minimum suttisgjue dur devra étre de 20
Mo ou plus.

Ecran : Carte et pilote vidéo couleurs 24 bits seabmmandés.

Windows Vista nécessite DirectX 9 avec une mémgriaphique d’au moins
128Mo.
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Installation des pilotes de I'imprimante et du scan ner
Les pilotes de I'imprimante et du scanner permeéti@mprimer et de scanner a I'aide de votre MFP

TOSHIBA. lIs sont également utilisés par I'utilitaideConfiguration du MFP qui est installé séparément
dans le cadre du TOSHIBA Viewer V2 pour configueeMFP TOSHIBA depuis votre PC.

Avant l'installation
Avant d’installer les pilotes, veuillez vérifier gles conditions suivantes sont remplies :

Si vous avez déja installé la précédente versiopildte d’'imprimante sur votre PC, supprimez ce
pilote du dossier Imprimantes immédiatement apvég @émarré Windows.

Si vous utilisez un MFP TOSHIBA connecté a l'aicedii cable USB-->LPT du TOSHIBA GF-1190,
vérifiez que le cable du GF-1190 est relié a la fai PC et au MFP TOSHIBA et que les pilotes USB
du GF-1190 livrés avec le cable du GF-1190 sori uhétallés.

0 Cette option n’est proposée que lorsque vous eggdlindows 2000, XP ou Server 2003,
mais pas lorsque vous exécutez Windows Vista oudd¥iis x64 Editions.

Assurez-vous que vous étes connecté a Windowslesgcivileges Administrateur. Si nécessaire, vous
pouvez relever le niveau de priviléeges de votrigsateur normal de Windows et le faire passer au
niveau de privileges Administrateur pour la duréd’ishstallation. Aprés cela, vous pourrez lui rédu

de nouveau ses privileges.

Fermez toutes les applications en cours d’exécytium éviter tout conflit durant I'installation.

Sur le PC Windows auquel sera connecté le MFP TOSBA

1.
2.

Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le tear de CD-ROM.

Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-deasddoit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez smarrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteutcDe
ROM), puis cliquez sur le boutddK .

Lf: Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installer les pilotes de I'imprimante et du scanner

Installation des applications

Visualiser la documentation

et adobe g -
Readeri =

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la listes@ffiche en bas a droite du menu Installation de
TOSHIBA Viewer V2.

Cliquez surnstaller les pilotes de I'imprimante et du scanner
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3. Cliquez surConnecté directement a cet ordinateur.

L'fj Installation du TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Connecté directement a cet ordinateur

Connecté i un autre ordinateur relié au réseau

retaur Frangais bl

4. Selon la maniére dont le MFP est relié au PC, teparous a la section correspondante parmi celles g
sont indiquées ci-dessous :

o MFP TOSHIBA connectés a l'aide d’'un cable USB ggibdte en page 7.
0 MFP TOSHIBA connectés a I'aide d’un cable paral(@leT) qui débute en page 16.
0 MFP TOSHIBA connectés par cable USB a parallélel®80 qui débute en page 22.

MFP TOSHIBA connectés a 'aide d’'un cable USB
5. Cliguez surd’ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’'un cable US.

Lf: Installation du TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Jai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cible USE

Y ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cdble
paralléle

Jai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cdble USE &
ELPT paralléle TOSHIBA GF-1190

Si un avertissement s"affiche pour indiquer que les pilotes ne sonk pas signés,
cliguez sur le bouton Continuer quand méme ou Oui pour continuer Finstallation.

retaur Frangais bl
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6. Les pilotes pour MFP USB TOSHIBA sont désormaisipstallés sous Windows. Selon la maniére
dont est configuré Windows, il est possible quesvsoyez averti que les pilotes n’ont pas réudside
de logo Windows ou que Windows ne peut pas véiiédogiciel de publication — cliquez sur
Continuer ou surinstaller ce logiciel de pilote quand-méme

7. Lorsque I'écran suivant s'affiche, connectez le MIRPSHIBA au PC et mettez le MFP sous tension.

TOSHIBA Viewer V2

Cable USB

~
@. Jai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cible USE

Veuillez connecter votre MFP et le mettre hors tension. Une Fois le MFP détecte,
linstallation reprendra.

Cliguez ici pour sélectionner le MEP et le port manuellement

retour Francais 4

8. Windows doit détecter que le MFP TOSHIBA est cotéec

Si vous exécutez Windows Vista, il est possible deginfo-bulles s’affichent pendant I'installation
des pilotes. Passez a I'étape 14 pour continuer.

Pour les autres plates-formes Windows, lorsqugd&me vous demande si Windows doit se connecter
a Windows Update, sélectionnipn, pas pout cette foi®t cliquez sur le boutoBuivant.

Assistant Matériel détecté

Assistant Ajout de nouveau matériel
détecté

WWindows recherche les logiciels en cours et mis & jour sur wotre
ordinateur, sur le CO d'installation du matérniel ou sur le site
Windows Update [avec vobre permizsion).

Lizez notre D éclaration de confidentialité

Autonizez-vous Windows & se connecter & Windows Update
pour rechercher des mises & jour ?
() Oui, cette fois seulement

() Oui, maintenant et chague fois que je connecte
urn périphérigue

Ol

Cliquez sur Suivant pour continuer,

Suivant > l ’ Anrwler
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9. Sélectionnenstaller le logiciel automatiquement (recommandé)puis cliquez sur le bouton
Suivant.

Assistant Matériel détecté

Cet Azsistant vous aide & installer le logiciel pour

TOSHIBA e-5TUDIOTE?

Z;_-) 51 un CD dinstallation ou une disquette a été
i fourni avec votre périphérique, insérez-le
maintenant.

Quelle tache voulsz-vous que hssistant exéoute 7

®finstalier le loqiciel automatiauement frecommandél

) Installer & partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié
[utiizateurs expénmentés)

Cliquez sur Suivant pour continuer,

’(Erécédent “ Suirvant > I ’ Anrwler ]

10. Selon la maniere dont est configuré Windows, ilpestsible qu'il définisse un point de restauration

systéme.

‘

VYeuillez patienter pendant que I"Assistant installe le logiciel. .. .

9

3 TOSHIBA e-3TUDIOTE?

) 7
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11. Selon la maniere dont est configuré Windows, léésye peut vous indiquer que les pilotes n’ont pas

réussi le test du logo Windows — cliquez €antinuer.

Installation matérielle

12. Veuillez patienter pendant I'installation des fiets du pilote USB.

Assistant Matériel détecté

N

Le logiciel que wous &tes en train dinstaller pour ce matériel :
TOSHIBA e-5TUDIDTET
n'a pas eté validé lors du test permettant d'obtenir e logo

YWindows et vérifiant za compatibilité avec Windows ¥P. [Indiquez
Mol pourgui ce best est impartatt. |

Continuer l'installation de ce logiciel peut mettre en
péril ou déstabiliser le bon fonctionnement de votre
systéme, maintenant ou dans I'avenir. Microsoft
recommande fortement que vous arrétiez cette
installation maintenant et contactiez le fournisseur du
matériel pour obtenir le logiciel qui a été validé lors du
test permettant d'obtenir le logo Windows.

[ Continuer ] [ aéter linstallation |

Yeuillez patienter pendant que I'Assistant installe le logiciel. ..

;j TOSHIBA e-3TUDIOTE?

. o
e =
P3cainzt. ook
Wers CAWINDOWS weystem 32

[ ]
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13. Cliquez sur le boutomerminer.

Assistant Matériel détecté

Fin de I'Assistant Ajout de nouveau
matériel détecté

Cet Azzistant a fini d'installer le logiciel pour

3 TOSHIBA e-5TUDIOTE?

Cliquer sur Terminer pour ferrmer [Azsistant.

14. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 remarguee le nouveau MFP USB TOSHIBA est relié
et débute I'installation des pilotes d'imprimantede scanner. Cliquez sur le bouteuivant.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =3

TOSHIBA 4 Bienvenue dans le programme
d'installation de TOSHIBA Drivers

Wous étes sur le point d'installer TOSHIBA Drivers sur votre
ordinateur,

Avant de débuter linstallation, il est recommandé de Fermer
toutes les autres applications, Cela permettra de mettre 3
jour certains Fichiers systéme sans redémarrer vokre
ordinateur.

Cliquez sur Suivant pour conkinuer,

Printer and Scanner
Drivers

- Suivant > | [ annuler
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15. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaegeptez les modalités, cliquez laccepte Si vous

ne les acceptez pas, cliquez Aanuler. L’'installation s’arréte.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

Licence utilisateur

I o S H l BA Vevillez examiner les termes de |z licence avant dinstaller

TOSHIBA Drivers.,

Appuyez sur Page Suivante pour lire e reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited
Contrat de licence du logiciel =

CONDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logiciel installé, Cette
lirenre s'annlinue fant nue le Produit est utilisé, | e non-resnect des modalités exnnsées

Si vous accepter les termes de |a licence utilisateur, =électionnez le premier choix ci-dessous.
Vous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Drivers,

(=) accepte |es termes de |a licence:
") Je n'accepte pas les termes de |a licence

[<Erécédent ” Suivant > l [ Annuler l

Si vous avez déja installé les pilotes d’'imprimagttele scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce
PC, cette page ne s’affiche pas.
16. Sélectionnez le type d'installation souhaité. Es da doute, sélectionnez « Standard », ce qui vous

installe toutes les options nécessaires et masqtares pages du programme d’installation pour

simplifier votre installation.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgdarendez-vous au point 19.

=4 Installation de TOSHIBA Drivers

Sélectionnez le type d'installation

TOSHIBA

Weuillez sélectionner ci-dessous |e bype dinstallation que vous souhaitez

(*)8tandard, recommandé pour les utiisateurs neophykes et la plupart des autres.;

() Personnalisée, recommandé pour les utilisateurs avancés.

[<Erécédent ” Suivarnk > ] [ Annuler ]
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17. Choisissez le dossier dans lequel vous voulezliesta logiciel, puis cliguez sur le bout@uivant.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgau si vous avez déja installé des pilotes
d’'imprimante et de scanner pour un autre MFP TO3iette page ne s’affiche pas. Pour les
installations « Standard », le logiciel est ingtalans un dossier « TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN » créé dans le dossier principal « Fiers de programmes » de Windows.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =

Choisissez le dossier d'installation
TD S H l BA Chaisissez le dossier dans lequel installer TOSHIBA Drivers,

Ceciinstallera TOSHIBA Drivers dans le dossier suivant, Pour installer dans un autre dossier,
cliguez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour continuer,

Dossier dinstallation

_:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer W2VGDIRTWAIN

Espace requis : 15.9Ma
Espace disponible : 39.6Go

[<Erécédent “ Supvank = I [ Annuler ]

18. Sélectionnez si les utilisateurs situés ailleurdesuwéseau local sont autorisés a scanner a ldedse
MFP TOSHIBA.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A=

Partager les fonctions du MFP

TOSHIBA

Woulez-vous partager le MFP TOSHIBA pour permettre 4 d'autres de lutiliser pour scanner?

;{)ui, autoriser les utilisateurs situgs ailleurs sur ce réseau local 4 scanner a laide de ce
MFP

Un raccourci permettant de démarrer le pilote de périphérique C2 du MFP sera créé sous
"Démarrer, Programmes, TOSHIEA Wiewer W2, Périphériques”. Le pilote de périphérique du C2
dait Etre en Fonctionnement pour qu'un utilisateur diskant puisse scanner 4 I'aide du MFP.

Pour permettre & d'autres utilisateurs situés sur le réseau local dimprimer 3 ['aide de ce MPF?
Itilisez les Fonctions normales de Partage d'Imprimante de Windows via "Démarrer, Panneau
de Configuration, Imprimantes et Télécopieurs”,

[<Erécédent ” Supvank = l [ Annuler ]

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgacette page ne s’affiche pas et les utilisateur

situés ailleurs sur le réseau local seront aut®asscanner a I'aide de ce MFP TOSHIBA.
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19. Sélectionnez si cette imprimante doit étre défaumme étant I'imprimante par défaut.

20. Veuillez patienter pendant que les fichiers soocop&s depuis le CD.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Imprimante par défaut

Woulez-vous utiliser cette imprimante en tant quimprimante par défadk 7

[<Erécédent ” Installer l [ annuler l

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A= ]

Installation en cours

To S H l BA Veuillez patienter pendant que TOSHIBA Drivers est en train

d'Etre installé,

Exécution : "CDOCUME~ 1 testpel \LOCALS~1 Tempinsic, tmplwindowsInstaller-KES93803-4

[ ]

| Plusdinfos |
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21. Cliquez sur le boutoRermer pour terminer l'installation.

> Installation de TOSHIBA Drivers

' TOSHIBA
y |

Printer and Scanner
Drivers

Fin de I'installation de TOSHIBA
Drivers

TOSHIBA Drivers a éké installé sur votre ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitker le programme d'installation,

?ermettre aux utiisateurs distants de scanner |
immeédiatement avec le MFP i

Si wokre mur pare-Feu wous signale que "WSPROXY.EXE" veut
communiquer avec des connexions distantes, cliquez sur
"Autariser” ou "Débloguer” pour permettre & kous les utilisateurs
de Windows qui travaillent sur ce PC, ainsi qu'aus utilisateurs
distants (si wous avez des fonctions de scan partagé), dutiliser le
MFP TOSHIES,

|_ Eermer J [ annuler ]

Si les utilisateurs distants sont autorisés a sraatiaide du MFP TOSHIBA, I'optioRPermettre aux
utilisateurs distants de scanner immédiatement avde MFP apparait et, si vous la sélectionnez, le
pilote de périphérique du MFP TOSHIBA démarre. iletp de périphérique du MFP doit étre en cours

d’exécution pour qu’un utilisateur distant quelcoaguisse scanner a lI'aide du MFP. Il peut se
démarrer manuellement a I'aide du raccourci coordpnt vialDémarrer, Programmes, TOSHIBA

Viewer V2, Périphériques
Si le programme d’installation détecte qu’il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
lindiquera.

Y
H

Vous pouvez recopier le raccourci depDé&marrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2,
Périphériquesvers le dossieDémarragedans le meniDémarrer, Programmes de telle

sorte que les utilisateurs distants puissent secanhaide du MFP TOSHIBA deés que vous
vous connectez a Windows.
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MFP TOSHIBA connectés a I'aide d’'un cable parallel[&PT)
5. Cliguez surd’ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d'un cable paallele.

Lf: Installation du TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Jai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cible USE

paralléle

D Y ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cdble

F1190, 1 aiun MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cible USE &
USELPT, paralléle TOSHIBA GF-1190

Si un avertissement s"affiche pour indiquer que les pilotes ne sonk pas signés,
cliguez sur le bouton Continuer quand méme ou Oui pour continuer Finstallation.

retaur Frangais bl

6. Connectez le MFP TOSHIBA au port LPT du PC, meligedFP sous tension, puis cliquez slliquez
ici lorsque vous étes prét a installer les pilotes

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cable paralléle

. Y ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d’un cdble
‘/ paralléle

Yeuillez wous assurer gue votre MFP TOSHIERA est connecté au PC et sous tension, Puis
cliquez sur le lien ci-dessous pour démarrer linstallation du pilate,

Cliguez ici lorsgue wous Etes prét 3 installer les pilotes

retour Francais 4
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7. Le programme d'installation des pilotes d’imprimaet de scanner démarre. Cliquez sur le bouton
Suivant.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA am Bienvenue dans le programme
d'installation de TOSHIBA Drivers

Yous Etes sur le point dinstaller TOSHIBA Drivers sur votre
ordinakeur,

Avrant de débuter linstallation, il est recormandé de Fermer
toukes les autres applications. Cela permettra de mettre &
jour certains fichiers systéme sans redémarrer vokre

ordinateur,

Cliquez sur Suivant pour conkinuer,

Printer and Scanner
Drivers

[ suivank = | [ Annuler ]

8. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaggeptez les modalités, cliquez diaccepte Si vous
ne les acceptez pas, cliguez Aanuler. L'installation s’arréte.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers

Licence utilisateur

I 0 S H l BA Vevillez examiner les termes de la licence avant dinstaller

TOSHIBA Drivers.

Appuyer sur Page Suivante pour lire le reste de |a licence utilisateur.

Wordoraft International Limited
(Contrat de licence du logiciel

COMDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation

autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois |2 logiciel installé, Cette
| irenre 2'annlinns tant noe le Produit est ofilisg. | e non-resnect des modalités synnedes

Sivous accepter les termes de la licence utilisateur, sélectionnez le premier choix c-dessaus.
Yous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Drivers.

[<Erécédent ” Suivant = l [ Annuler ]

Si vous avez déja installé les pilotes d'imprimagttele scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce
PC, cette page ne s’affiche pas.
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9. Sélectionnez le type d'installation souhaité. Es da doute, sélectionnez « Standard », ce qui vous

installe toutes les options nécessaires et masytaes pages du programme d’installation pour
simplifier votre installation.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

Sélectionnez le type d'installation
TOSHIBA

veuillez sélectionner ci-dessous | type d'installation que vous souhaitez

(®)5tandard, recommandé pour les utiisateurs néophytes et a plupart des aukres,!

() Personnalisée, recommandé pour les utiisateurs avancés,

’::Erécédent ” Supvank = l ’ Annuler ]

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgdarendez-vous au point 12.
10. Choisissez le dossier dans lequel vous voulezliesta logiciel, puis cliquez sur le bout@uivant.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers Al=3

Choizizzez le dosszier d'installation
To S H ' BA Chaisissez le dossier dans lequel installer TOSHIBA Drivers,

Ceciinstallera TOSHIEA Drivers dans le dossier suivant, Pour installer dans un autre dossier,
cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier, Cliquez sur Suivant pour continuer,

Dossier dinstallation
_:\Program Files\ TOSHIES Yiewer Y211 T AT Parcaurir...

Espace requis : 15.9Ma
Espace disponiblz : 39.6Go

[::Erécédent “ Suivank = I [ annuler l

Si vous avez sélectionné une installation « Stahdaiu si vous avez déja installé des pilotes
d’'imprimante et de scanner pour un autre MFP TOS¥lIEtte page ne s’affiche pas. Pour les
installations « Standard », le logiciel est ingtaans un dossier « TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN » créé dans le dossier principal « Riers de programmes » de Windows.
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11. Sélectionnez si les utilisateurs situés ailleurdesuéseau local sont autorisés a scanner a ldedse

MFP TOSHIBA.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A=l

TOSHIBA

Partager les fonctions du MFP

Woulez-vous partager le MFP TOSHIBA pour permettre 4 d'autres de lutiliser pour scanner?

;{)ui, autoriser les utilisateurs situés ailleurs sur ce réseau local & scanner a l'aide de ce
MFP

Un raccourci permettant de démarrer le pilote de périphérique C2 du MFP sera créé sous
"Démarrer, Programmes, TOSHIEA Wiewer W2, Périphériques”. Le pilote de périphérique du C2
dait Etre en Fonctionnement pour qu'un utilisateur diskant puisse scanner 4 I'aide du MFP.

Pour permettre & d'autres utilisateurs situés sur le réseau local dimprimer 3 ['aide de ce MPF?
Itilisez les Fonctions normales de Partage d'Imprimante de Windows via "Démarrer, Panneau
de Configuration, Imprimantes et Télécopieurs”,

[<Erécédent ” Supvank = l [ Annuler ]

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgacette page ne s’affiche pas et les utilisateur

situés ailleurs sur le réseau local seront aut®asscanner a I'aide de ce MFP TOSHIBA.
12. Sélectionnez le modéle de MFP TOSHIBA que voussetil puis cliquez sur le bout&uivant.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A=l

TOSHIBA

Sélectionner le modéle du MFP

Weuillez sélectionner le modéle de votre MFP.

MFP: TOSHIEA DPS0OF ~
TOSHIEA DPESF

TOSHIBA DP 120/ 125F

TOSHIBA e-STUDIO 16/ 160 series

TOSHIEA e-5TUDIOZ0/200 series

TOSHIEA e-STUD! ies
TOSHIBA e-5TLD!

< Précédent ” Supvank = l [ Annuler
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13. Sélectionnez le port auquel est connecté le MFPHIBS.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Weuillez sélectionner le port auquel est connecté le TOSHIEA e-STUDIOZS[250 series.

Sélectionner le port du MFP

Part: LPT1
LPTZ2
LPT3

[<Erécédent ” Installer l [ Annuler ]

Si un seul port adéquat est installé sur le P@olesera sélectionné automatiquement et cette page
s'affichera pas.

14. Sélectionnez si cette imprimante doit étre défaumme étant I'imprimante par défaut.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Woulez-vous utiliser cette imprimante en tant quimprimante par défadk 7

Imprimante par défaut

< Précédent ” Installer l [ annuler
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15. Veuillez patienter pendant que les fichiers soabpés depuis le CD.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A= ]

Installation en cours

TD S H l BA Veuillez patienter pendant que TOSHIBA Drivers est en train

d'Etre installé,

Exécution : "CDOCUME~ 1 testpel \LOCALS~1 Tempinsic, tmplwindowsInstaller-KES93803-4

[ ]

| Plusdinfos |

16. Cliquez sur le boutoRermer pour terminer l'installation.

=4 Installation de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA - Fin de l'installation de TOSHIBA
Drivers

TOSHIBA Drivers a été installé sur votre ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme d'installation.

?ermettre aux utilisateurs distants de scanner |
immédiatement avec ls MEP ]

Si wokre mur pare-feu vous signale que "WSPRORY.EXE" veut

communiquer avec des connexions distantes, diquez sur

"Autoriser” ou "Débloguer” pour permettre 3 kous les utilisateurs

de Windows qui travaillent sur ce PC, ainsi quiaus utilisateurs

Printer and Scanner distants {si vous avez des Fonctions de scan partagé), diutiliser e
Diiveis MFP TOSHIBA.

l Eermer J [ Annuler ]

Si les utilisateurs distants sont autorisés a sraatiaide du MFP TOSHIBA, 'optioRermettre aux
utilisateurs distants de scanner immédiatement avde MFP apparait et, si vous la sélectionnez, le
pilote de périphérique du MFP TOSHIBA démarre. Eeghérique du MFP peut se démarrer
manuellement a I'aide du raccourci correspondambémarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer
V2, Périphériques
Si le programme d’installation détecte qu'il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
l'indiquera.
v Vous pouvez recopier le raccourci depDiémarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2,
*  Périphériquesvers le dossieDémarragedans le menDémarrer, Programmes de telle
sorte que les utilisateurs distants puissent scanhaide du MFP TOSHIBA dés que vous
vous connectez a Windows.
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MFP TOSHIBA connectés par cable USB a parallele GA90

0 Cette option n’est proposée que lorsque vous eggdlfindows 2000, XP ou Server 2003, mais pas
lorsque vous exécutez Windows Vista ou Windows k@#ions.

5. Cliquez surd’ai un MFP TOSHIBA connecté a I'aide d'un cable UB a parallele TOSHIBA GF-
1190

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Jai un MFP TOSHIBA connecté a l'aide d'un cible USE

paralléle

m' Y ai un MFP TOSHIBA connecté a l'aide d'un cible

Jai un MFP TOSHIBA connecté a I’aide d’un cdble USE a
BLPT, paralléle TOSHIBA GF-1190

Si un avertissement s'affiche pour indiquer que les pilotes ne sonk pas signés,
cliguez sur le bouton Continuer quand ménme ou Oui pour continuer linstallation.

retour Francais 4
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6. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 recherates pilotes GF-1190 installés et un MFP

TOSHIBA pris en charge qui lui est connecté.
S’il trouve un tel pilote, I'installation des piles d'imprimante et de scanner démarre automatiguteme

avec le port et le MFP présélectionnés. SinonueligsurCliquez ici pour sélectionner le MFP et le
port manuellement pour sélectionner le modele de MFP TOSHIBA etdd manuellement (non

représentés ci-dessous).

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cable GF-1190

F:l:l;‘ Jai un MFP TOSHIBA connecté a I’aide d’un cible USE &
LSWT‘I paralléle TOSHIBA GF-1190

Assurez-vous que vokre MFP est hors tension, Connectez le @F-1190 au port paralléle du
MFP, puis connectez le GF-1190 & un port USE de votre ordinateur, puis mettez le MFP sous
tension. Linstallation reprend une fois que sont détectés le cable GF-1190 et le MFP,

Cliguez ici pour sélectionner le MEP et le port manuellement

retour Francais 4

7. Le programme d'’installation des pilotes d’imprimaet de scanner démarre, cliquez sur le bouton
Suivant.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A=

TOSHIBA 4am Bienvenue dans le programme
d'installation de TOSHIBA Drivers

Yous Etes sur le point dinstaller TOSHIBA Drivers sur votre
ordinakeur,

Avrant de débuter linstallation, il est recormandé de Fermer
toukes les autres applications. Cela permettra de mettre &
jour certains fichiers systéme sans redémarrer vokre
ordinateur,

Cliquez sur Suivant pour conkinuer,

Printer and Scanner
Drivers

| Suivant > | [ Annuler
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8. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaeaeptez les modalités, cliquez 3laccepte Si vous

ne les acceptez pas, cliquez Aanuler. L'installation s’arréte.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

Licence utilisateur

I o S H l BA Vevillez examiner les termes de |z licence avant dinstaller

TOSHIBA Drivers.,

Appuyez sur Page Suivante pour lire e reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited
Contrat de licence du logiciel =

CONDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logiciel installé, Cette
lirenre s'annlinue fant nue le Produit est utilisé, | e non-resnect des modalités exnnsées

Si vous accepter les termes de |a licence utilisateur, =électionnez le premier choix ci-dessous.
Vous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Drivers,

(=) accepte |es termes de |a licence:
") Je n'accepte pas les termes de |a licence

[<Erécédent ” Suivant > l [ Annuler l

Si vous avez déja installé les pilotes d’'imprimagttele scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce

PC,

cette page ne s’affiche pas.

9. Sélectionnez le type d'installation souhaité. Es da doute, sélectionnez « Standard », ce qui vous

installe toutes les options nécessaires et masytaes pages du programme d’installation pour

simplifier votre installation.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgdarendez-vous au point 12.

%4 Installation de TOSHIBA Drivers

Sélectionnez le type d'installation

TOSHIBA

veuillez sélectionner ci-dessous | type d'installation que vous souhaitez

(®)5tandard, recommandé pour les utiisateurs néophytes et a plupart des aukres,!

() Personnalisée, recommandé pour les utiisateurs avancés,

’::Erécédent ” Supvank = l ’ Annuler ]
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10. Choisissez le dossier dans lequel vous voulezliesta logiciel, puis cliguez sur le bout@uivant.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgau si vous avez déja installé des pilotes
d’'imprimante et de scanner pour un autre MFP TO3tlEette page ne s’affiche pas. Pour les
installations « Standard », le logiciel est ingtalans un dossier « TOSHIBA Viewer
V2\GDI&TWAIN » créé dans le dossier principal « Fiers de programmes » de Windows.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =

Choisissez le dossier d'installation
TD S H l BA Chaisissez le dossier dans lequel installer TOSHIBA Drivers,

Ceciinstallera TOSHIBA Drivers dans le dossier suivant, Pour installer dans un autre dossier,
cliguez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour continuer,

Dossier dinstallation

_:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer W2VGDIRTWAIN

Espace requis : 15.9Ma
Espace disponible : 39.6Go

[<Erécédent “ Supvank = I [ Annuler ]

11. Sélectionnez si les utilisateurs situés ailleurdesuéseau local sont autorisés a scanner a ldedse
MFP TOSHIBA.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A=

Partager les fonctions du MFP

TOSHIBA

Woulez-vous partager le MFP TOSHIBA pour permettre 4 d'autres de lutiliser pour scanner?

;{)ui, autoriser les utilisateurs situgs ailleurs sur ce réseau local 4 scanner a laide de ce
MFP

Un raccourci permettant de démarrer le pilote de périphérique C2 du MFP sera créé sous
"Démarrer, Programmes, TOSHIEA Wiewer W2, Périphériques”. Le pilote de périphérique du C2
dait Etre en Fonctionnement pour qu'un utilisateur diskant puisse scanner 4 I'aide du MFP.

Pour permettre & d'autres utilisateurs situés sur le réseau local dimprimer 3 ['aide de ce MPF?
Itilisez les Fonctions normales de Partage d'Imprimante de Windows via "Démarrer, Panneau
de Configuration, Imprimantes et Télécopieurs”,

[<Erécédent ” Supvank = l [ Annuler ]

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgacette page ne s’affiche pas et les utilisateur

situés ailleurs sur le réseau local seront aut®asscanner a I'aide de ce MFP TOSHIBA.
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12. Sélectionnez si cette imprimante doit étre défaumme étant I'imprimante par défaut.

13. Veuillez patienter pendant que les fichiers soabpés depuis le CD.

%5 Installation de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Imprimante par défaut

Woulez-vous utiliser cette imprimante en tant quimprimante par défadk 7

[<Erécédent ” Installer l [ annuler l

%5 Installation de TOSHIBA Drivers A= ]

Installation en cours

To S H l BA Veuillez patienter pendant que TOSHIBA Drivers est en train

d'Etre installé,

Exécution : "CDOCUME~ 1 testpel \LOCALS~1 Tempinsic, tmplwindowsInstaller-KES93803-4

[ ]

| Plusdinfos |
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14. Cliquez sur le boutoRermer pour terminer I'installation.

> Installation de TOSHIBA Drivers

Printer and Scanner
Drivers

TOSHIBA
y |

Fin de I'installation de TOSHIBA
Drivers

TOSHIBA Drivers a éké installé sur votre ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitker le programme d'installation,

?ermettre aux utiisateurs distants de scanner |
immeédiatement avec le MFP i

Si wokre mur pare-Feu wous signale que "WSPROXY.EXE" veut
communiquer avec des connexions distantes, cliquez sur
"Autariser” ou "Débloguer” pour permettre & kous les utilisateurs
de Windows qui travaillent sur ce PC, ainsi qu'aus utilisateurs
distants (si wous avez des fonctions de scan partagé), dutiliser le
MFP TOSHIES,

|_ Eermer J [ annuler ]

Si les utilisateurs distants sont autorisés a sraatiaide du MFP TOSHIBA, I'optioRPermettre aux
utilisateurs distants de scanner immédiatement avde MFP apparait et, si vous la sélectionnez, le

pilote de périphérique du MFP TOSHIBA démarre. Eeghérique du MFP peut se démarrer
manuellement a l'aide du raccourci correspondanbéimarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer

V2,

Périphériques

Si le programme d’installation détecte qu’il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
lindiquera.

Y
H

L4

Vous pouvez recopier le raccourci depDé&marrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2,
Périphériquesvers le dossieDémarragedans le meniDémarrer, Programmes de telle

sorte que les utilisateurs distants puissent secanhaide du MFP TOSHIBA dés que vous
vous connectez a Windows.
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Sur d’autres PC Windows compatibles situés ailleursur le réseau local

Installation des pilotes d’'imprimante
v Avant de pouvoir imprimer depuis d’autres PC Windaur le MFP TOSHIBA, vous devez :

- » Installez les pilotes d'imprimante et de scannedes®C auquel est connecté le MFP
TOSHIBA. Pour de plus amples informations, repoxteds a la section qui débute en page 6.

» Partagez I'imprimante a 'aide des fonctions noemale partage d'imprimante accessibles via
Démarrer, Panneau de configuration, Imprimantes etélécopieursen faisant un clic droit
sur I'imprimante et en sélectionndpartager.

Ce qui suit s'applique lorsque le PC auquel esheoté le MFP TOSHIBA et le PC distant sur lequel es
installé le pilote d’imprimante, exécutent tous xleme combinaison quelconque de Windows 2000, XP,
Vista x86 et Server 2003.

Sur les autres PC depuis lesquels vous voulez imaprsur le MFP TOSHIBA :
1. Cliquez suDémarrer, Panneau de configuration, Imprimantes etélécopieurs
2. Cliquez surAjouter une imprimante.

3. Suivez les instructions pour vous connecter ainmpeimante rattachée a un autre ordinateur— le
pilote d'imprimante sera téléchargé automatiquenaerg le PC Windows distant.

Si ni le PC auquel est connecté le MFP TOSHIBAeRC distant sur lequel 'imprimante est installée
n’exécutent une version 64 bits de Windows XP, &2003 ou Vista, alors:

1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le tear de CD-ROM.

2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-degsddoit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez smarrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteutcDe
ROM), puis cliquez sur le boutddK .

Lf: Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installer les pilotes de I'imprimante et du scanner

Installation des applications

Visualiser la documentation

et adobe g -
Readeri =

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la listes@ffiche en bas a droite du menu Installation de
TOSHIBA Viewer V2.

Cliquez surnstaller les pilotes de I'imprimante et du scanner
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3. Cliguez surConnecté a un autre ordinateur relié au réseau

4. Cliquez surJe veux imprimer a l'aide d’'un autre MFP TOSHIBA relié au réseau

L'fj Installation du TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Connecté directement a cet ordinateur

Connecté i un autre ordinateur relié au réseau

retaur Frangais bl

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Je veux imprimer 4 I'aide d’un autre MFP TOSHIBA relié
au réseau

=\
e
3 Je veux analyser a Faide d'un autre MFP TOSHIBA relié
4 il au réseau

retour Francais 4
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5. Le programme d'’installation des pilotes de I'impaimte réseau démarre ; cliquez sur le bo&woivant.

= Installation de TOSHIBA Network Printer Driver

6. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaggeptez les modalités, cliquez dlaccepte.Si vous

TOSHIBA 4am Bienvenue dans le programme
d'installation de TOSHIBA Network
Printer Driver

Wous Etes sur le point d'installer TOSHIEA Metwork Printer
Driver sur votre ordinateur,

Avant de débuter l'installation, il est recommandé de Fermer
toutes les autres applications, Cela permettra de metkre 3
jour certains fichiers syskéme sans redémarrer votre
ordinateur,

Cliquez sur Suivant pour conkinuer,

Network Printer
Drivers

[ Suivant > | [ Annler ]

ne les acceptez pas, cliguez Aanuler. L'installation s’arréte.

%5 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver

Licence utilisateur

I D S H l BA Vevillez examiner les termes de la licence avant dinstaller

TOSHIBA Metwork Printer Driver.

Appuyez sur Page Suivante pour lire le reste de |a licence utilisateur.

Wordoraft International Limited
(Contrat de licence du logiciel 3

COMDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant [utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois |2 logiciel installg, Cette
|iremee <'annlinie tant aoe le Produit ect tilizg. |8 non-resnect des modalités evnnedes 2

Sivous accepter les termes de la licence utilisateur, sélectionnez le premier choix ci-dessaus.
Wous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Metwork Printer Driver.

@y'aceepte les termes de la licence.
() Je p'accepte pas les termes de | licence

< Précédent ” Suivant > l [ Annuler
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7. Sélectionnez le modéle de MFP TOSHIBA que voussetl puis cliquez sur le bout&uivant.

=4 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver

Sélectionner le modéle du MFP

TOSHIBA

Weuillez sélectionner le modéle de vokre MFP.

MFP: TOSHIES DPEOF i~
TOSHIBA DPESF
TOSHIEA DP120)125F
TOSHIBA e-STUDIO1A{ 160 series
TOSHIBA e-5TUDIO20/200 series
TOSHIBA e-STUDIOZS 250 series
TOSHIBA e-STUDIOLES v

[<Erécédent “ Supvant = ] [ Annuler ]

8. Cliquez sur le boutoRarcourir pour rechercher 'imprimante TOSHIBA déja partagée

%5 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver Al=1_3

TOSHIBA

Palcnu_lir pour rechercher l'imprimante TOSHIBA

Cliquez sur le bouton "Parcourit” pour trouver limprimante partagée sur laguelle vous
souhaitez imprimer:

Imprimanke: |

Parcaurir & ...

< Précédent ” Installer ] [ Annuler
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9. Cliquez sur I'icbne « + » située a gauche des estcérrespondantes dans la liste des emplacements
réseaux pour trouver, puis sélectionner, 'impritegrartagée TOSHIBA, puis cliquez sur le bouton
OK.

4 Parcourir, a la recherche d'une imprj... @

Sélectionnez wotre imprimante réseau dans la liste
ci-dessous, puis ciquez sur OK:

‘-j Farvoris réseay

Ciossier © | Touk ke réseau |

I CK l [ Annuler ]

10. Le chemin vers l'imprimante partagée TOSHIBA apjitesar la page du programme d’installation qui
se réaffiche ; cliquez sur le boutBnivant pour continuer.

5 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver

TOSHIBA

Palcnu_lir pour rechercher l'imprimante TOSHIBA

Cliquez sur le bouton "Parcourit” pour trouver limprimante partagée sur laguelle vous
souhaitez imprimer:

Imprimante: | V\Testserver 2\ TOSHIBA:

Parcourir & ...

< Précédent ” Installer ] [ Annuler
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11. Sélectionnez si cette imprimante doit étre défaumme étant I'imprimante par défaut.

%5 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver =3

TOSHIBA

Imprimante par défaut

Woulez-vous utiliser cette imprimante en tant quimprimante par défadk 7

[<Erécédent ” Installer l [ annuler l

12. Veuillez patienter pendant que les fichiers soobpés depuis le CD.

=4 Installation de TOSHIBA Network Printer Driver

Installation en cours

To s H I BA Veuillez patisnter pendant qua TOSHIBA Metwork Printes Driver

est en train d'étre installé,

Extraction : C:DOCUME~1\testpc 1ILOCALS~14 TempinsgE. bmpiP3PRINST.OLL, .. 100%

(NRRRRRRRRRRRN NN AN ANNNNNNNNN NN AN NN NNARARRRRRRRRARAE

Plus d'infos
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13. Cliquez sur le boutoRermer pour terminer I'installation.

%4 Installation de TOSHIBA Network Printer, Driver

TOSHIBA - Fin de l'installation de TOSHIBA

Network Printer Driver

TOSHIBA Matwork Printer Driver a éké installé sur votre
ordinateur,

Cliquez sur Fermer pour quitter le programme dinstallation,

Network Printer
Drivers

[ Fermmer |

Si le programme d’installation détecte qu'il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
l'indiquera.

Installation des pilotes de scanner réseau

Les pilotes de scanner réseau permettent de scaiiage d'un MFP TOSHIBA connecté a un autre PC
ou au méme réseau local que le PC sur lequel esugdtallez.
v Avant de pouvoir scanner depuis d'autres PC WindaWaide du MFP TOSHIBA, vous devez
= installer les pilotes d'imprimante et de scannerdsudC auquel est connecté le MFP TOSHIBA et
permettre aux utilisateurs distants de scanne€ughsiant. Pour de plus amples informations,
veuillez vous reporter a la section qui débute ayerb.

Sur les autres PC sur lesquels vous voulez poseainner a I'aide du MFP TOSHIBA :
1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans le tear de CD-ROM.
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2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-degsddoit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez s@marrer, Exécuter, tapez F\SETUP.EXE (ou « F » est votre lecteutcDe
ROM), puis cliquez sur le boutddK .

L'fj Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installer les pilotes de I'imprimante et du scanner

Installation des applications

Visualiser la documentation

ceradobe Nl &
Reade j S

Sélectionnez la langue souhaitée parmi la listes@ffiche en bas a droite du menu Installation de
TOSHIBA Viewer V2.

Cliquez surinstaller les pilotes de I'imprimante et du scanner
3. Cliquez surConnecté a un autre ordinateur relié au réseau.

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Connecté directement a cet ordinateur

Connecté 4 un autre ordinateur relié au réseau

retour Francais 4
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4. Cliquez surJe veux analyser a l'aide d’'un autre MFP TOSHIBA rdié au réseau

L'fj Installation du TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Je veux imprimer a I'aide d'un autre MFP TOSHIBA relié
au réseau

=)

.

3 Je veux analyser a I'aide d’'un autre MFP TOSHIBA relié
4 " au réseau

retaur Frangais bl

5. Le programme d'installation des pilotes d'imprimaet de scanner démarre, cliquez sur le bouton
Suivant.

2 Installation de TOSHIBA Network Scanner Drivers E||§|fg|

TOSHIBA 4 Bienvenue dans le programme
d'installation de TOSHIBA Network

g g Scanner Drivers
&
= = k : \-'o_us Etes sur le point dlinstaller TOSHIEA Metwork, Scanner
Drivers sur votre ordinateur,
% Avant de débuter linstallation, il est recommandé de Fermer
toutes les autres applications, Cela permettra de mettre 3

jour certains Fichiers systéme sans redémarrer vokre

g ordinateur.

— g Cliquez sur Suivant pour conkinuer,
.—J—l
NetScan
| Suivant > | [ Annuler
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6. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaeaeptez les modalités, cliquez 3laccepte Si vous

ne les acceptez pas, cliquez Aanuler. L'installation s’arréte.

2 Installation de TOSHIBA Network Scanner Drivers

Licence utilisateur

I o S H l BA Vevillez examiner les termes de |z licence avant dinstaller

TOSHIEA Metwork Scanner Drivers,

Appuyez sur Page Suivante pour lire e reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited
Contrat de licence du logiciel

CONDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant ['utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logiciel instalé, Cette
lirence s'annlinue tant aue le Prochit est tiisé. | e non-resnect des modalités exnnsées

Si vous acceptez les termes de |a licence utilisateur, sélectionnez le premier choix ci-dessous.
Wous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Metwork Scanner Drivers.

(=7 accepte |es termes de |a licence:
(") Je n'accepte pas les termes de la licence

[<Erécédent ][ Suivant > l [ Annuler l

Si vous avez déja installé les pilotes d’'imprimagttele scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce

PC,
7. Choisissez le dossier dans lequel vous voulezliesta logiciel, puis cliquez sur le bout@uivant.

cette page ne s’affichera pas.

2 |nstallation de TOSHIBA Network Scanner Drivers

Choizizzez le dosszier d'installation

To S H ' BA Chaisissez le dossier dans lequel installer TOSHIBA Metwork

Scannet Drivers,

Ceci installera TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers dans b= dossier suivant, Pour installer dans
un autre dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Installer
pour démarrer linstallation,

Dossier dinstallation

'\ Program Files\ TOSHIBA Yiewer Y2 T AT Parcourir...

Espace requis : 9.0Mo
Espace disponiblz : 39.5Go

[::Erécédent ][ Installer l [ annuler l

Si vous avez déja installé des pilotes d'imprimagttde scanner pour un autre MFP TOSHIBA sur ce
PC, cette page ne s’affichera pas.

37/56

TOSHIBA Viewer V2 Manuel de I'Opérateur

FRA



8. Veuillez patienter pendant que les fichiers soocop&s depuis le CD.

;_-' Installation de TOSHIBA Network Scanner Drivers

Installation en cours

To S H ' BA Weuillez patienter pendant que TOSHIBA Metwork Scanner Drivers

est en train d'&tre installé,

Extraction : C:\Program Filesi TOSHIES Wiewer Y2 GDI&TWAINIFAXTREE.DLL, ., 100%

Plus d'infos

9. Cliquez sur le boutofierminer.

= Installation de TOSHIBA Network Scanner Drivers

TOSHIBA - Fin de l'installation de TOSHIBA
Network Scanner Drivers

‘-f - : TOSHIBA Metwork Scanner Drivers a &8 installé sur vokre
ordinakeur,
% Cliquez sur Ferrer pour gquitter le programne dinstallation,

Si le programme d’installation détecte qu'il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
l'indiquera.
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10. Le programmeConfiguration du scanner réseaudémarre automatiquement. Sélectionnez le MFP
TOSHIBA que vous voulez pouvoir utiliser pour scanat changez son nom si le nom par défaut ne
vous convient pas, puis cliquez sur le bou@df.

Propriétés du scanner, réseau §|

Choisizzez le pérphérique sur le réseau. Si vous n'étes pas sir du
péniphérique quiil vousz faut, demandez & volre adminiztrateor rézeau.

PBériphérique :

Saaisir un nom pour le zcanner. || s affiche dang la liste des pérnphéngques
TAIN disponibles sur cet ordinateur,

Hom: ES167 on TESTPCIT

0K | Annuler |

11. La liste des MFP TOSHIBA distants que vous pouvédiser pour scanner sur ce PC, s’afficher.
Cliquez sur le boutoRermer pour terminer.

;_" Scanners réseau

? Gestionnaire de scanners rézeau

Wous pouvez vous connecter & des scanners réseau partagés et les utiiser pour
scanner des images depuis toute application prenant en charge TWaAIN. La liste
contient les sources de données TWAIN déja créées powr les scanners réseau. Cliquez
sur le bouton « Ajouter = pour wous connecter & d’autres scanners partagés.

Scanners réseau actuellement installés sur vobre réseau

Scanner Ermplacement |Empl... |
.| | |

Ce programme pourra étre utilisé ultérieurement peconfigurer les MFP TOSHIBA que vous
pourrez utiliser pour scanner sur ce PC a I'aideagdaourciDémarrer, Programmes, TOSHIBA
Viewer V2, Configuration du scanner réseau

Vous pouvez a présent utiliser le MFP TOSHIBA distaour scanner comme s'il était connecté
directement au PC, dans la mesure ou le piloteedptggrigue du MFP TOSHIBA s’exécute sur le PC sur
lequel il est physiquement connecté au moment déni

v Vous pouvez demander a l'utilisateur qui travasile le PC auquel le MFP est physiquement

©  connecté de copier le raccourci adéquat depuislessier de raccourci3émarrer, Programmes,
TOSHIBA Viewer V2, Périphériques vers le dossier de raccou@émarragede maniére a ce que
le MFP TOSHIBA puisse étre utilisé par les utilmats distants pour scanner dés que I'utilisateur
local se connecte a Windows.

Installation du TOSHIBA Viewer V2

Avant d’'installer le TOSHIBA Viewer V2

Avant I'installation, veuillez vous assurer que éesditions suivantes sont remplies :
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* Vous avez déja installé les pilotes d’'USB (le casé@nt), d'imprimante et de scanner pour votre MFP
TOSHIBA et le MFP TOSHIBA est connecté a votre PGur de plus amples informations, veuillez
vous reporter aux sections qui décrivent ce prarsedSnstallation et qui débutent en page 6.

e Assurez-vous gue vous étes connecté a Windowslesgeivileges Administrateur. Si nécessaire, vous
pouvez relever le niveau de priviléeges de votrisateur normal de Windows et le faire passer au
niveau de privileges Administrateur pour la duréd’ishstallation. Aprés cela, vous pourrez lui rédu
de nouveau ses privileges.

* Fermez toutes les applications en cours d’exécytium éviter tout conflit durant I'installation.

Installation

Les invites du systeme peuvent varier en fonctfacconfiguration de votre PC. Les écrans préseaié
sont des exemples tirés de Windows XP.

1. Introduisez le CD-ROM TOSHIBA Viewer V2 dans letegr de CD-ROM.

2. Le menu Installation de TOSHIBA Viewer V2 (ci-deaspdoit s’afficher automatiquement. Si tel n’est
pas le cas, cliquez smarrer, Exécuter, tapez FASETUP.EXE (ou « F » est votre lecteucBe
ROM), puis cliquez sur le boutddK .

iﬁ Installation du TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Installer les pilotes de I'imprimante et du scanner

Installation des applications

Visualiser la documentation

Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste’gffiche en bas a droite.
3. Cliquez suinstallation des applications
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4. Cliquez sulle boutonSuivant.

TOSHIBA am Bienvenue dans le programme

m Installation de TOSHIBA Viewer ¥2

d'installation de TOSHIBA Yiewer
V2

= Yous étes sur le point d'installer TOSHIBA, Yiewer Y2 sur
VI ewe r V2 wobre ordinateur,

Avant de démarrer linstallation, il est recommandé de Fermer

toutes les autres applications, Cela permettra la mise 4 jour

de certains fichiers systéme sans redémarrer wokre
Powered by ordinateur,

P3 cm Cliquez sur Suivant pour conkinuer,

[ Suivant = | [ Annuler l

5. Lisez le Contrat de licence logicielle. Si vousaeaeptez les modalités, cliquez 3laccepte Si vous
ne les acceptez pas, cliquez Aanuler. L’'installation s’arréte.

Si vous réinstallez le TOSHIBA Viewer V2, cette pagapparait pas.

m Installation de TOSHIBA Viewer V2

Licence utilisateur

I o S H l BA Vevillez examiner les termes de |z licence avant dinstaller

TQSHIBA Viewer V2,

Appuyez sur Page Suivante pour lire e reste de la licence utilisateur,

Wordcraft International Limited
Contrat de licence du logiciel

CONDITIONS D'ACHAT

Ce logiciel est livré sous licence sous réserve des limitations concernant ['utilisation
autorisée, Aucun remboursement ne sera accorde une fois le logiciel installé, Cette
lirenre s'annlinue tant nue le Produit est utilisé, | e non-resnect des modalités exnnsées

Si vous acceptez les termes de |a licence utilisateur, sélectionnez le premier choix ci-dessous.
Vous devez accepter la licence utilisateur pour installer TOSHIBA Viewer V2,

(*) 7 accepte |es termes de |a licence:
") Je n'accepte pas les termes de |a licence

[<Erécédent ” Suivant > l [ Annuler l
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6. Sélectionnez le type d'installation souhaité. Es da doute, sélectionnez « Standard », ce qui vous
installe toutes les options nécessaires et masytaes pages du programme d’installation pour
simplifier votre installation.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahgdarendez-vous au point 9.
7. Choisissez le dossier dans lequel vous voulezliesta logiciel, puis cliquez sur le bout@uivant.

Si vous avez sélectionné une installation « Stahdaiu si vous réinstallez le logiciel, cette page

= Installation de TOSHIBA Viewer V2 =3

TOSHIBA

Sélectionnez le type d'installation

Weuillez sélectionner ci-dessous le type d'installation que wous souhaitez

(¥)5tandard, recommandé pour |es ubilisateurs néophytes et |a plupart des autres,:

() Personnalisée, recommandé pour les utiisateurs avances,

[::Erécédent ” Suivant > ] ’ Annuler ]

= Installation de TOSHIBA Viewer V2 =3

Choizizzez le dosszier d'installation

To s H ' BA Chaisissez le dossier dans lequel installer TOSHIBA Wiewer Y2,

Ceci installera TOSHIEA Viewer Y2 dans e dossier suivant, Pour installer dans un autre
dossier, cliquez sur Parcourir et choisissez un autre dossier. Cliquez sur Suivant pour
conkinuer,

Dossier dinstallation

I Program Files\ TOSHIBA Yiewer Y2iViewer Parcourir...

Espace requis : 16.5Ma
Espace disponiblz : 39.5Go

[::Erécédent ][ Suivank = l [ annuler l

s’affiche pas.
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8. Sélectionnez, parmi les trois composants qui ctuestt le logiciel TOSHIBA Viewer V2, celui que

vous souhaitez installer, puis cliquez sur le bo&oivant.

TOSHIBA Viewer V2 permet de visionner les imagearsees et enregistrées. L'utilitaire de

configuration du MFP permet de configurer le MFPSHOBA depuis le PC ; P3import n'apparait que

si une copie de TOSHIBA Viewer est déja installepermet d'exporter des données depuis cette

application.

ﬂ Installation de TOSHIBA Viewer V2

Choigiszez les composants

To s H I BA Choisissez les composants de TOSHIBA Wiewer W2 gue wous

souhaitez installer,

Cochez les composants que vous désirez installer et décochez ceux que vous ne désirez pas
installer, Cliquez sur Installer pour démarrer l'installation,

Sélectionnez les composants Jer Yz
& installer Ukilitaire de configuration du MFP TOSHIBA
P3Import

Drescription
Espace requis : 16.6Mao

[G:Erécédent ” Installer ] [ Annuler ]

Si vous avez sélectionné une installation « Stahsacette page n’apparait pas et tous les comtssan
adéquats sont installés.

9. Veuillez patienter pendant que les fichiers soobpés depuis le CD.

H Installation de TOSHIBA Viewer V2

Installation en cours

TO S H ' BA weuillez patienter pendant que TOSHIGA Wiswer W2 est en train

d'Ekre installe,

Extraction : C:\Program Files\ TOSHIEA Yiewer Y2\ Wiewer, Willmp32.DLL. .. 100%
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10. Si vous installez le composant « Configuration’dglitaire MFP » mais n'avez pas encore instadié |
pilotes d’'imprimante et de scanner pour le MFP T@3tdepuis le CD TOSHIBA Viewer V2, le
programme d’installation affiche la page ci-dessd@yseés avoir lu les informations qui s’affichent,
cliquez sur le boutoBuivant.

Installation de TOSHIBA Viewer ¥2 A=

TOSHIBA

Informations

Configuration du Périphérique TOSHIBA

Wous installez 'application de Configuration de Périphérique qui permet de configurer le MFP
TOSHIBS depuis le PC,

Avant de pousair utiliser |'application Configuration de Périphérique, wous deves &galement
installer les pilotes d'Inprimante et de Scanner du MFP TOSHIBA.

Pour le mament, il semble que vous n'avez pas installé de pilotes d'Imprimante ou de Scanner
compatibles pour les MFP TOSHIBA avec lesquels ['application de Configuration de
Périphérique peut &tre utiliséa — vous devez e Faire & l'aide de l'option "Installer les pilotes
d'Imprimante et de Scanner TwaIN" du menu "Installation de TOSHIBA Yiewer V2",

[ suivank > | [ Annuler ]

11. Une fois I'installation terminée, vous avez la pbiisé de démarrer TOSHIBA Viewer V2 et, lors de
I'installation de P3import, d’exporter des donnéepuis n'importe quel logiciel TOSHIBA Viewer
préalablement installé. Sélectionnez les optionhaidbées, puis cliquez sur le boutberminer.

m Installation de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA - Fin de l'installation de TOSHIBA
Wiewer V2

TOSHIBA Yiewer W2 a &k& installé sur votre ordinateur.

-
VI ewe r V2 Cliquez sur Fermer pour quitter le programme d'installakion.

[¥]Démarrer TOSHIEA Viewer Y2

Powered by

%} console

Exporter les données depuis TOSHIBA Viewer Y1

Fermer

Si le programme d’installation détecte qu'il estegsaire de redémarrer Windows, la page ci-dessus
l'indiquera.

Désinstallation

Désinstallation des pilotes d'imprimante et de scan ner
1. Cliquez suDémarrer, puis suPanneau de configuration
2. SélectionnedAjout/Suppression de programmesou Programmes et fonctionnalités.

3. Sélectionne®ilotes d'imprimante et de scanner TOSHIBAet cliquez sur le bouton
Supprimer/Désinstaller correspondant.
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Pour confirmer que vous souhaitez désinstallevdeiel, cliguez sur le boutddésinstaller. Pour
mettre fin a la désinstallation et conserver lediejinstallé, cliquez sur le boutddnnuler.

Une fois terminée la suppression du logiciel, azjgur le boutoiferminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Désinstallation des pilotes de scanner réseau

1.
2.
3.

Cliguez suDémarrer, puis suPanneau de configuration
SélectionneAjout/Suppression de programmesuProgrammes et fonctionnalités.

Sélectionne®ilotes de scanner réseau TOSHIBAt cliquez sur le boutoBupprimer/Désinstaller
correspondant.

Pour confirmer que vous souhaitez désinstallevdéeciel, cliquez sur le boutdnésinstaller. Pour
mettre fin a la désinstallation et conserver ledigdinstallé, cliquez sur le boutdnnuler.

Une fois terminée la suppression du logiciel, aizjgur le boutoferminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Désinstallation de TOSHIBA Viewer V2

1.

oD

Cliquez suDémarrer, puis suPanneau de configuration
SélectionneAjout/Suppression de programmesou Programmes et fonctionnalités.
SélectionneZ OSHIBA Viewer V2 et cliquez sur le bouto8upprimer/Désinstaller correspondant.

Pour confirmer que vous souhaitez désinstallevdeiel, cliguez sur le boutddésinstaller. Pour
mettre fin & la désinstallation et conserver lediejjinstallé, cliquez sur le boutdnnuler.

Une fois terminée la suppression du logiciel, aigygur le boutofferminer pour fermer le programme
de désinstallation.

Fonctionnement

TOSHIBA Viewer V2
L'application TOSHIBA Viewer V2 peut installer just trois composants :

Afficheur (Viewer) : permet d’afficher, de scanndiimprimer et d’enregistrer des images, ainsi dee
créer des « raccourcis » qui combinent ces fonstion

Utilitaire de configuration de MFP : permet de dguafer le MFP TOSHIBA depuis le PC.

P3import : permet d’exporter des données depumspuite quelle application TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 ou SmartLink2000 existante déjéeifée sur le PC.

45/56 TOSHIBA Viewer V2 Manuel de I'Opérateur FRA



Viewer — P3console

Affichage principal
Utilisez le raccourcDémarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 pour
démarrer P3console:

2 p3console

© Fichier  Modifier  Affichage  Insérer  Outls  Fendtre  Aide

&

% Sans titre

Déposer fichiers dfimage ici

IPrét

L'affichage principal est constitué de 4 parties:
1. La barre de menugFichier, Edition, Affichage, Insérer, Outils, Fenétre etAide.
2. La barre d'outils Ouvrir , Enregistrer, Scanner, Imprimer , Envoyer et Préférences

3. Lazone d'image : Les fichiers d'image ouverts egipsent dans cette zone, chacun dans une fenétre
distincte. Certains fichiers d'image peuvent cantglnisieurs images (connus sous P3console en tant
gue pages) - toutes les pages relatives a un ffidlimeage apparaissent dans la méme fenétre.

4. La barre d'état : Affiche les messages d'infornmasior |'état.

Démarrez vos nouveaux fichiers d'image a I'aidendnuFichier, Nouveauou Fichier, Acquérir ou du
boutonScannerde la barre d'outils, selon la maniére dont vauthaitez créer l'image.

Pour ouvrir un fichier d'image existant, utiliseznhenurichier, Ouvrir ou le boutorOuvrir de la barre
d'outils ou faites glisser les fichiers d'imagewspExplorateur Windows vers l'arriere-plan dedse
d'image de P3console. Pour combiner des fichieénsadje distincts pour former un seul fichier d'image
sous P3console, vous pouvez soit sélectionneiretdhsser plusieurs fichiers a la fois sous I'Expteur
Windows, soit sélectionner plusieurs fichiers diansoite de dialogu®uvrir , puis cliquer sur le bouton
Ouvrir .

Pour ajouter des images supplémentaires en tamauelles images au fichier d'image courant,agiile
menulnsérer, Fichier oulnsérer, Image scannéeVous pouvez également ajouter des pages en faisan
glisser des fichiers d'image depuis I'Explorateundtiws et les déposer dans un fichier dimage ¢woers
P3console.

Cliquez sur les pages a l'intérieur d'une image fEsusélectionner, maintenez la tou€ttd enfoncée tout

en cliquant sur chaque page pour en sélectionosieirs ; la bordure des pages sélectionnéesusst pl
sombre et leur numéro de page apparait en surtmdldaites glisser les pages sélectionnées déinkikr
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d'image courant pour les réorganiser ou vers ue dighier d'image également ouvert sous P3cornsule
les déplacer vers ce dernier. Pour copier les pagegu de les déplacer, maintenez la touctke
enfoncée tout en faisant glisser depuis I'emplaoénierigine. Faites un clic droit sur les pages
sélectionnées pour accéder aux fonctiGopier, Couper, Coller et Supprimer.

= p3Console
Fichier ~ Modifier  Affichage  Insérer  Outils  Fendtre  Aide

2B AL B 1w

7 Collines. jpg™

Copier
Couper
Caller
SUpprimer

Insérer Fichier ...
Insérer image scannée ...

Le menuOutils, Réorganiser les pagepermet également de réorganiser les pages aiéimtél'un fichier
d'image.
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Afficheur de Pages
Double-cliquez sur une page pour la visualiseré&aitisous l'afficheur de page intégré de P3console

& Collines. jpg [Page 3 de 4]

8o e kKl o RN

La barre d'outils au bas de I'afficheur de pagp@se les fonctions suivantes:

Montrer la page précédente de I'image.

Montrer la page suivante de l'image.

Faire tourner cette page de 90 degrés dans ladssraiguilles d'une montre.
Faire tourner cette page de 90 degrés dans lecsatrgire aux aiguilles d'une montre.
Mettre cette page en miroir vertical.

Mettre cette page en miroir horizontal.

Zoom avant.

Zoom arriere.

Zoomer pour afficher la largeur entiére de la page.

Zoomer pour afficher la page entiére.

Entrer en/Quitter Mode Annotation.

En mode annotation, vous pouvez ajouter des anonsad la page en cliquant et en faisant glissar po
dessiner un rectangle a I'emplacement ou vous #ealiasérer la note.

Tant que l'afficheur de page n'est pas fermé et/que n'avez pas cliqué sur le bouRage
suivante/précédentale la barre d'outils, vous pouvez modifier et simer vos annotations en double-
cliquant dessus, les faire glisser et les déplaxeencore les redimensionner en cliquant sur leoirds
ou leurs coins. Toutes les annotations présentgdisgionnées dans I'image lorsque vous fermez la
page en cours de visualisation. A partir de lasvoel pouvez plus ni les modifier, ni les supprimer.
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» Modifier Iimage a I'aide d'un éditeur externe.

Par défaut, c'est l'application associée a l'intpggermettra de modifier lI'image : vous pouvezrdéf
une application spécifique via le mekRichier, Préférencesde la boite de dialoguevancé

* Supprimer cette page de l'image.

v | Cliquez sur I'image et glissez-la pour la déplateurnez la mollette de la souris pour faire défile
= I'image vers le haut ou le bas, ou tournez la ni@llde la souris tout en maintenant la touChn
enfoncée pour effectuer un zoom avant/arriere.

Scan en cours

P3console permet de scanner ou d'acquérir des sncageportant une ou plusieurs pages depuis n'ieport
quel scanner d'images compatible TWAIN - ce scapeat étre un MFP, un scanner a plant ou un apparei
photo numérique.

Pour changer I'endroit ou P3console récupéere lagés) utilisez le merkichier, Sélectionner scanner

Pour scanner des pages vers un nouveau fichieagbinutilisez le menkichier, Acquérir ou le bouton
Scannerde la barre d'outils.

Pour scanner des pages supplémentaires dans iar fiimage déja ouvert et sélectionné sous P3denso
utilisez le menunsertion, Image scannéeu faites un clic droit sur 'image existante élestionnez
Insérer I'image scannée.

Lorsque vous acquérez des images a l'aide du b&gammerde la barre d'outils ou de I'entriésérer
image scannéelans le menu contextuel d'un fichier d'image, \atez le choix d'afficher ou de ne pas
afficher la boite de dialogue TWAIN (dans laqueiteis configurez les parametres avec lesquels est
scannée l'image) via le mehichier, Préférencesde la sectiorscan en cours

Scanning en duplex

Si vous avez du papier pour scanner recto-versis, qou@ vous ne disposez pas d'un scanner rectimivers
vous pouvez utiliser P3console pour produire uhidicd'image unique contenant les scans des deas fa
de votre papier:

1. Utilisez le menuFichier, Acquérir ou le boutorScannerde la barre d'outils pour scanner les pages
impaires en ordre croissant vers un nouveau fictierage.

2. Utilisez le menunsérer, Image scannégour scanner les pages paires en ordre croissant.

3. Sélectionnez le menutils, Réorganiser les pagest cliquez sur le boutdDuplex pour réorganiser
les pages selon leur ordre initial.

v | Sivous scannez a l'aide d’'un MFP TOSHIBA equipéndRADF, sélectionnez I'optioRecto
® | versopour scanner les deux faces du papier en une gas$e.

Insérez les pages en introduisant le haut de pageesnier.

Impression d'un fichier d'image en cours
Pour imprimer un fichier d'image ouvert et sélemi® sous P3console, vous pouvez:
» Sélectionner le menkichier, Imprimer .

La boite de dialogue d'impression de Windows, d&mselle vous pouvez choisir une imprimante autre
gue l'imprimante par défaut, apparait toujours.

* Cliquez sur le boutolmprimer de la barre d'outils.

Configurez les options permettant d'imprimer leggsatrop grandes pour le papier qui se trouve datne
imprimante et de déterminer si la boite de dialagdjumpression de Windows doit ou non s'affiches lde
I'impression d'images a l'aide du boutmprimer de la barre d'outils via le mefichier, Préférencesde
la sectionmpression en coursde l'onglet Impression en cours.
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Enregistrement d'un fichier d'image en cours
Aprés avoir ouvert ou créé un fichier dimageaatdir sélectionné sous P3console:

e Sélectionnez le mertichier, Enregistrer souspour enregistrer le fichier d'image sous un nouvea

nom ou sous un nouveau type d'image, ou le reéhier, Enregistrer pour remplacer le fichier
d'image original (le cas échéant).

» Sivous avez sélectionné le mdriahier, Enregistrer sousou si le fichier d'image n'avait jamais été
enregistré auparavant, la boite de dialdgneegistrer souss'affiche. Naviguez vers le dossier dans
lequel vous souhaitez enregistrer le fichier d'ieydgpez le nom que vous voulez donner au fichier,
sélectionnez le type de fichier souhaité, puisugdijsur le bouton Enregistrer.

Envoi de fichiers d'images sous forme de piecesfes a des courriels ou, via P3fax, de
messages fax

Vous pouvez envoyer de différentes maniéres desages avec le fichier d'image ouvert sous P3console
en piéce jointe, d'une part a des adresses coatrighutre part, si P3fax est également ins¢allé
sélectionné en tant que systeme de transmissioredsages de P3console, a des huméros de fax:

» Démarrer le processus:
0 Aprés avoir ouvert ou créé un fichier d'imageatdir sélectionné sous P3console:
= Sélectionnez le merttichier, Envoyer.
» Cliquez sur le boutoknvoyer de la barre d'outils.
=  Appuyez sulCtrl+D .

0 Si P3fax est également installé, imprimez depinsparte quelle application Windows vers
l'imprimante de P3.
» Si P3console est configuré pour utiliser une aaj@ication de courriel compatible MAPI pour I'envo
de messages, un nouveau message est créé solisatappde courriel.

Sinon, P3console affichera sa boite de dialdguaoyer messagelans laquelle vous pouvez spécifier
les adresses email des destinataires et, si PSfadgalement installé et sélectionné en tant qubadé
de livraison, les numéros de fax avant de cliquetesboutorEnvoyer pour envoyer le message.

Vous pouvez configurer le systeme de transmisstomessages de P3console via sono riéchier,
Préférencesde la sectiofEnvoi en cours:

[ i@ £, T
“&é ! -—-J _-iu'g
Envayer | Intégration de P3fax

el systéme souhaitez-vous utiliser pour envover les fichiers dimage

MAPT (Outlook Express) w

P3fax si disponible, sinon MAPT
MAPRI {Dutlook Express)

Pafa
Serveur de courrist externe

ak. l ’ Annuler
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Sélectionnez lI'optioMAPI pour envoyer les messages via une autre applicdéaourriel compatible
MAPI (par exemple Microsoft Outlook Express) inktalsur le méme PC que P3console.

SélectionneServeur de courrier externepour vous connecter directement a un serveur deieo SMTP.

Si P3fax est également installé, sélectiorP@iax et configurez les autres options qui se trouvant s
l'onglet Intégration de P3fax.

Vous devez savoir que P3console ne conserve pegpie des messages qu'il envoie directement via un
serveur SMTP, tandis que P3fax et bon nombre diagtjuns de courriel compatibles MAPI le font.

Création de raccourcis utilisateur

Il est possible de créer de nouveaux raccourcis gambiner une fonction decanavec une fonction
Imprimer, Enregistrer ou Envoyer a l'aide du menuils, Créer raccourci.

Créer raccourci @

Marn Raccourc de P3Console

Que voulez-vous que Fasse le raccours 7
Moyens de créer un fichier dimage ;| Scanner w
Méthode de sortie : Imprimer “

Enreqistrer
Ervoyer

Imprimer {avec boite de dialogue)

Q0 voulez-vous créer e raccourci 7

(*) Bureau
ODossier
G l [ Annuler
Exemples

» Sivous voulez souvent scanner des images versssiall spécifique, créez un raccourci qui combine
I'action de créatio®cannerouScanner (avec boite de dialoguea)vec I'action de sortiEnregistrer,
spécifiez le nom du fichier de sortie et sélectemrsi vous le souhaitez, I'opti®@ndre nom de
fichier unique.

» Sivous voulez scanner puis imprimer les pagesnszs) ce qui revient a une fonction de copie, créez
un raccourcie qui combine I'action de créatsmannerou Scanner (avec boite de dialogugvec
l'action de sortiémprimer .

Vous pouvez créer autant que raccourcis que vossulaitez et les enregistrer soit sur votre otdima
soit sous le menDémarrer, Programmes

Configuration du MFP

0 Avant de pouvoir utiliser l'utilitaire de configuian du MFP, vous devez avoir déja installé les
pilotes d'imprimante et de scanner pour votre MEPSHIBA et le MFP TOSHIBA doit étre
connecté a votre PC. Pour de plus amples informsiticeuillez vous reporter aux sections qui
décrivent le processus d’'installation et qui débuén page 6.

Utilisez le raccourcDémarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, Démarrer  Configuration des
Périphériquespour démarrer I'utilitaire.
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La liste des MFP TOSHIBA installés qui peuvent &wefigurés depuis le PC s’affiche. Sélectionnez le

MFP que vous souhaitez configurer, puis cliquedestmoutonConfigurer le périphérique.

% Configuration de périphérique TOsHIBA = |/ T1/fX]

TEzEaU,

Sélectionnez 'un des périphériques actuellement connectés au

&1 rique

| Ermplacement

Configurer le périphérique ... |

TESTPCIY

Fermer

Une fois les parametres courants lus depuis le MBBHIBA, ils s’affichent a I'écran du PC.
La barre d’outils propose les fonctions suivantesprimer , Ecrire parametres, Annuler, Afficher

parameétres du périphérique, Afficher parameétres dd’annuaire téléphonique, Aide, Rechercher texte

etRechercher
Les paramétres apparaissent dans les sectionesiaés le nom du MFP et sont présentés en detigspar

Ceux qui se rattachent aux fonctions d’annuaiptébnique et les autres — utilisez les boutamsuaire
téléphoniqueetParametres de périphériquede la barre d’outils pour basculer entre ces patr@sne

‘% Configuration Toshiba

i)
]
]
]

i

jmy s \
i:gi g ;ﬂ \_} t_)/ ﬂ Rechercher |
Sources de données Paramétres courants
=1 E5205
= FRéglage initial
= Réglage onginal
= BALIT

Code département

Données de maintenance

Aubo best

Configuration du terminal
= Données didentification
Ajouter fichier de paramétres

tem. 10 utlizee:

BALITL utihiz ge:
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i% Configuration Toshiba @

f\;\é g \ﬂ [ ' L \i} Q,: | ﬂ Rechercher |
Sources de données Paramétres courants
-1 E5205

= MHuméros abrégés
= MHuméros de groupe
= Numéros une touche

Fémoire utilisée: M*® abrégés 3 M™ une touche utilizés:

Modification des parametres

Dans la colonne de gauche, sélectionnez la sedting laquelle est stocké le paramétre que vousagemh
configurer, puis développez les parameétres quiishafnt dans la colonne de droite en cliquant ssr |
symboles « + ».

Apres avoir effectué les modifications souhaitééguez sur le boutoEcrire parametres de la barre
d’outils pour configurer le MFP de maniére a celgqorresponde aux paramétres qui s'affichent ertié.

Si vous connaissez le nom du parameétre que volugen modifier, par exemple « Date », mais
pas son emplacement, tapez son nom dans |lé&Rem$eercheret cliquez sur le boutdRechercher
Cliquez plusieurs fois sur le bout&®echercherpour rechercher 'emplacement suivant.

Enregistrement de parameétres sur le PC

Chaque fois que vous exécutez I'utilitaire, lesapagtres courants sont lus depuis le MFP connecté et
apparaissent a I'écran.

Si nécessaire, vous pouvez stocker les paramé&rssTdSHIBA Viewer ou les enregistrer sous forme de
fichier sur votre disque dur pour vous y reporiégnieurement ou pouvoir copier les parameétres WP

a l'autre.

Sous l'utilitaire de configuration du MFP
Pour enregistrer des paramétres a utiliser ultégieant sur le méme PC :

1.

Double cliquez suAjouter un fichier de parametres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.

Tapez un nom adéquat pour les parametres, par éx&apmmetres a compter du 20071201.

Faites glisser, tout en maintenant le bouton dmetais enfoncé, depuis le nom du MFP, par exemple
ES165, vers le fichier de parameétres, puis relatshbouton de la souris.

v Au départ, le pointeur de votre souris devient werecle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient uatiquette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

Cliguez sur le boutoEcrire les parametresde la barre d’outils pour configurer le MFP en fomc
des parametres qui s’affichent a I'écran et enteggides nouveaux fichiers de parametres que vous
avez crées, le cas échéant.
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En tant que fichier sur le disque

Pour enregistrer les paramétres dans un fichiez s&paré, que vous pourrez ensuite déplacer veastim
PC ou stocker ailleurs :

1. Double cliquez suAjouter un fichier de parameétres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.

2. Tapez un nom adéquat pour les parametres, par éx&ammeétres a compter du 20071201.

3. Faites glisser, tout en maintenant le bouton d®lais enfoncé, depuis le nom du MFP, par exemple
ES165, vers le fichier de paramétres, puis relathbauton de la souris.

v Au départ, le pointeur de votre souris devient werecle avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient uggguette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

4. Faites un clic droit sur le nouveau fichier de pagtes, puis sélectionn&nregistrer sous

5. L’écran Enregistrer parametres s’affiche. Désigr@mmplacement sur votre disque dur et saisissez le
nom de fichier souhaité, puis cliquez sur le bouaregistrer.

6. Le fichier de parametres est enregistré sous farmefichier .ST2 sur votre disque dur, qui pourra
ensuite s’ouvrir sous I'utilitaire de configuratide MFP.

7. Cliquez sur le boutoEcrire les paramétresde la barre d’outils pour configurer le MFP en fioie
des parametres qui s’affichent a I'écran et enteggites nouveaux fichiers de parametres que vees a
créés, le cas échéant.

Chargement des paramétres enregistrés sur le PC

Sous l'utilitaire de configuration du MFP
Pour appliquer au MFP des parametres préalablesterités sous I'utilitaire de configuration de MFP :

1. Faites glisser, tout en maintenant le bouton d®lais enfoncé, depuis le nom du fichier de pareesgt
par exemple « Paramétres a compter du 200712@krs>|esnom du MFP, par exemple « ES165 ».

y  départ, le pointeur de votre souris devient unrgleeavec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient uggguette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

2. Cliguez sur le boutoEcrire les paramétresde la barre d’outils pour configurer le MFP en fooe
des parametres qui s’affichent a I'écran.

Depuis un fichier sur le disque créé par I'utilitaide configuration du MFP

1. Double cliquez suAjouter un fichier de parametres pour créer une nouvelle branche dans la colonne
de gauche.

2. Faites un clic droit sur le nouveau fichier de pa&ties, puis sélectionn€harger.

3. L’écran d'ouverture de parametres s’affiche ; repéat sélectionnez le fichier de paramétres que vou
avez enregistré, puis cliquez sur le bouBarvrir .

4. Faites glisser, tout en maintenant le bouton d®lais enfoncé, depuis le nom du fichier de pareenét
jusqu’au nom du MFP, par exemple « ES165 ».

v Au départ, le pointeur de votre souris devient werele avec une ligne diagonale ». Une fois
= parvenu a destination, votre pointeur devient uggguette d’adresse » pour indiquer que les
paramétres peuvent étre relachés a cet endroit.

5. Cliquez sur le boutoEcrire les paramétresde la barre d’outils pour configurer le MFP en fooc
des parameétres qui s’affichent a I'écran.
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P3import

P3console n'installe P3import que si le logicielSKIBA Viewer, ImageVision2000 ou SmartLink2000 est
déja installé sur le PC. P3import convertit lessages stockés dans la précédente version du psodsi

un format qui permet de les visionner en-dehorsedle-ci.
Utilisez le raccourcDémarrer, Programmes, TOSHIBA Viewer V2, P3importpour démarrer P3console
et cliquez sur le boutoBuivant pour continuer :

# Assistant d'importation de Unimessage P3

P3Import
Irmporter "afficheur

d affichage vers la nouvelle version.

Cet azzistant importe des ééments depuis vatre ancienne application

Annuler |

Sélectionnez le dossier vers lequel vous souhaitparter les messages, le format sous lequel N&edb
étre stockés, ainsi que le ou les utilisateurgdtos MANAGER pour TOSHIBA Viewer) dont les

messages doivent étre exportés, puis cliquez saouonSuivant.

# Assistant d'importation de Unimessage P3

P3Import

Sélectionner des stocks de meszages personnels

Répertoire de sortie :

Parcourir ...

Format de sortie : Index HTML + fichiers FDF
Utilizateurs
Sélectionner tout Effacer tout |

<Erécédent| Suivant » | Annuler
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Une fois terminé le processus d’exportation, cligser le boutoTerminer.

' Assistant d'importation de Unimessage P3

P3Import
Fini - importation terminés

|rmportation terminée

Annuler

Résolution des problemes

Si, lorsque vous utilisez un serveur de domairapes avoir installé Viewer V2/P3fax+ocr, Windoveais
informe d’un probleme avec le serveur, la connexéseau ou le compte utilisateur, veuillez re-defin
votre ID réseau comme Suit :

1. Connectez-vous a l'ordinateur local en tant qu’adstiateur PC local et connectez-vous a un groupe
de travalil.

2. Faites un clic droit sur « Poste de travail » &c@onnez « Propriétés » ; sélectionnez I'onglitosn
de l'ordinateur », cliquez sur le bouton « ID résegour lancer I'Assistant ID Réseau de Windows ;
re-définissez votre ID de domaine réseau.

3. Lorsque vous redémarrez Windows, vous pouvez voaserter au domaine.
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