TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

Wordcraft International Limited, Software License A greement

BETINGELSER FOR KZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er undetdagraensningerne for tilladt brug. Der gives inge
refundering, nar kaberen har installeret softwargisensen skal vaere gyldig, sa laenge produkteberg.
Manglende overholdelse af de vilkar og betingelder,er beskrevet naermere nedenfor, vil resultere i
licensens ophgr. Alle kopier af softwaren skahtdigares ved licensens udlgb.

TILLADT BRUG

Den oprindelige kaber kan bruge softwaren pa etpeensystem, der ejes eller bruges af den oprigeleli
kaber til ethvert forretningsmeaessigt eller professit formal. Den oprindelige kaber kan gemme safem
pa et harddisksystem, hvorfra den kun ma brugestdilladte antal brugere og veere tilsluttet ditdte
antal kommunikationsenheder (standard: en enhent) s angivet i den systemkonfigurationsfil, detgér
i softwareproduktet pa tidspunktet for kabet, ples antal brugere og enheder, der er tilfgjet itkaben
gyldig, licenseret opgradering fra Wordcraft Inegranal Limited eller en autoriseret forhandler fra
Wordcraft International Limited.

IKKE TILLADT BRUG

a. Download af softwaren fra en computertjeneste a@teelektronisk opslagstavie (BBS) eller brug i et
multibrugersystem, undtagen i overensstemmelse detdicenserede antal brugere fra Wordcraft
International Limited.

b. Brug af softwaren i en virksomhed for computertgrei netveerk, til time-sharing, til interaktivalbel-
TV eller multibrugersystemer, undtagen i overemastelse med det licenserede antal brugere fra
Wordcraft International Limited.

c. Brug af enkeltbrugerversioner pa en anden ellerfefigende computer eller arbejdstation i et netveer
Oplysninger om multibrugerversioner fas hos auevede forhandlere eller autoriserede distributgrer
fra Wordcraft International Limited eller direkteafWordcraft International Limited.

d. Brug af en netveerksversion pa et andet eller efigehde netvaerk.

e. /AEndringer og modifikationer af softwaren, hel elieivis sammenseetning af softwaren med et andet
program, omstrukturering, dekompilering eller ofiuglaf softwaren.

f. Tilslering af ethvert omrade i softwaren, der es\aligt for firmamzerke, image, hjeelpesystem,

kontakt med Wordcraft International Ltd, identifilkan med Wordcraft International Ltd som

copyright- og varemaerkeejer eller lignende omradedtagelser fra denne klausul medgives kun under

ekstraordinaere omsteendigheder efter Wordcraftriatemal Ltd’s sken. Eventuel anmeldelse skal

indsendes skriftligt til Wordcraft Internationald-t

Udlejning, tildeling, leasing, overfarsel eller fiémg af underlicenser eller andre rettighedetildre.

Kopiering af dokumentation, der tilhgrer Wordcratfiernational Limited.

i. Salg eller overfgrsel af software, der er maerkede itil videresalg’, ‘Evaluering’, ‘Demonstratioeller
‘Uddannelse’.

j.  Anden anvendelse, der ikke er beskrevet underddtilbrug" ovenfor og kraever licens til at anvende
den ophavsretligt beskyttede software.

Licensen i denne aftale udlgber automatisk og wdesel fra Wordcraft International Limited, hvis

forholdsreglerne i denne aftale ikke overholdes.

=@

GZALDENDE LOV
Denne aftale er underlagt geeldende lov i Storbmitamog Nordirland.
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BEGRANSET GARANTI

Wordcraft International Limited afgiver ingen udittg eller implicitte erklaeringer eller garantierrafgen
art i forbindelse med indholdet af denne pakkefopar udtrykkelig enhver udtrykt eller implicit ganti
for salgbarhed eller egnethed til ethver formalordéraft International Limiteds ansvar er begraetiet
ombytning af eventuelle fejlbehaeftede produkter eieahdet produkt eller kontant refundering opntién
ikke over veerdien af produktets pris ved det omilige keb. Wordcraft International Limited ellderes
leverandgrer er under ingen omstaendigheder angwdoli seerlige, tilfeeldige eller indirekte skadibere
falgeskader (herunder uden begraensning skaderagmdf mistet fortjeneste, afbrydelse af
forretningsfarelse, tab eller gdeleeggelse af daandre tab i forbindelse med installation, baligr
umuliggjort brug af dette softwareprodukt). Wordttaternational Limited er ikke ansvarlig for degk,
der stilles i forbindelse med brug af software, elemaerket ‘Ikke til videresalg’, ‘Evaluering’,
‘Demonstration’ eller ‘Uddannelse.

Ved krav i forbindelse med brugen af denne softvear@/ordcraft International Limited kun ansvarlgr
der er tale om den brug, hvortil produktet udtryldteer solgt.

Wordcraft International Limited er ikke ansvarligyr tkrav, der rejses af tredjepart.

Ingen mundtlige eller skriftlige oplysninger elléd, der er givet til Wordcraft International Limit eller
givet af Wordcraft International Limited eller enden autoriseret repraesentant, udger en garaeticeler
garantiens omfang pa nogen made.

OPHAVSRET

Software og dokumentation, der er produceret afddtaft International Limited, er beskyttet af de
geeldende internationale ophavsretlige bestemmelser.

VAREMZARKER
Wordcraft er et varemeerke tilhgrende Wordcraftriragonal Limited.
Alle andre varemeerker anerkendes.

Dette er en juridisk bindende aftale med Wordcraft International Limited. Hvis du ikke kan
acceptere betingelserne ovenfor, bedes du returnere hele softwarepakken i udbnet stand til
forhandleren.

© 2007 Wordcraft International Limited
DAN
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Inden laesning af denne vejledning

Denne vejledning beskriver ogsa information, der kan veere nyttig i forbindelse med betjening ettel
udstyr med falgende skiltning:

0 Vigtige anvisning. Fglg altid denne vejledning.

v Nyttige informationer, der er gode at kende.

Varemeerker

* Microsoft og Windows er varemaerker tilhgrende Msafd Corporation i USA og andre lande.

» Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader og Adobe Acr&mstder er varemaerker tilhgrende Adobe
Systems Incorporated.

* Andre virksomheds- eller produktnavne vist i demegedning er evt. brandnavne eller varemaerker
tilhgrende hver enkelt virksomhed.
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TOSHIBA Viewer V2

Indledning

TOSHIBA Viewer V2 er udviklet specielt til brug samn med TOSHIBA multifunktions- digitale
systemer e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/12007203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F og TWAIN-kompatible scanningsster.

De funktioner, der er til radighed i TOSHIBA VieweR, omfatter:

* Brug af e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170B/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som printer.

e Brug af e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170B/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F som scanner.

» Konfigurering af e-STUDIO16/20/25/160/163/165/16%/1170F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F fra pc’en.
» Scanning af papirdokumenter ved hjeelp af din TWAbBdnner.

Denne brugervejledning giver anvisninger om inatah af GDI printerdriveren, TWAIN scannerdriveg o
TOSHIBA Viewer V2 samt grundleeggende oplysningenagle af de andre funktioner, der er anfart
ovenstaende.

Installation

0 Sarg for at leese og fglge nedenstdende anvisniNgEN tilslutning af TOSHIBA MFP’en til
pc’en.

Minimumskrav til computeren

Som det er tilfeeldet med de fleste Windows-programiarer TOSHIBA Viewer V2 hurtigere, nar den
karer pa en pc med en hurtigere processor elleg RAM.

Hvis du bruger andre programmer pa din pc samtisid TOSHIBA Viewer V2, anbefales det kraftigt, at
bruge en hurtigere processor og yderligere RAM.

TOSHIBA Viewer V2 systemet er kompatibelt med M&oét Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prafdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 og Microsoft Windows Server 2003 x64 Editiddgrg for, at din computer opfylder fglgende kréer

Pc: PC/AT 100 % kompatibel, moderne processor (886) MHz eller hgjere til Windows
2000 Professional, Windows XP Home eller ProfesdioVindows 2000 Server,
Windows Server 2003 eller Windows Vista 32 bit

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preced GHz eller hgjere til
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preoesl GHz eller hgijere til
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100 % kompatibel, moderne 64-bit (x64) preced GHz eller hgjere til
Windows Server 2003 x64 Editions

Operativsystem:  Microsoft Windows 2000 med Sereek 4, Microsoft Windows XP med Service
Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Window® Professional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 og Microsoft Windo@srver 2003 x64 Editions

Pc-hukommelse: 128 MB RAM (256 MB anbefalet) tilifows 2000 eller Windows XPSP2 Home
eller Professional

256 MB RAM til Windows 2000 Server
512 MB RAM til Windows Server 2003
512 MB RAM (1 GB anbefalet) til Windows Vista 32 bi
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1 GB RAM til Windows Vista 64 bit
256 MB RAM (512 MB anbefalet) for Windows XP Prodemnal x64 Edition
512 MB RAM (1 GB anbefalet) til Windows Server 20034 Editions

Harddisk: Afhaengig af hvilke dele af Viewer V2 ognper- og scannerdrivere, der er installeret,
kraeves der mindst 20MB fri plads pa harddisken.
Monitor: Et 24-bit farvevideokort og driver anbefal

Windows Vista kraever DirectX 9 med minimum 128 Mifikhukommelse.
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Installer printer- og scannerdrivere

Med printer- og scannerdrivere kan du udskriveaanae med TOSHIBA MFP. De anvendes ogsa af
hjeelpeprogramme{onfigurer MFP , der er installeret separat som en del af TOSHB&wer V2 til
konfigurering af TOSHIBA MFP’en fra din pc.

Inden installering
Inden installering skal du sgrge for, at fglgenderigelser er opfyldt:

Hvis du allerede har installeret den tidligere i@vsaf printerdriveren pa din pc, skal du slette
printerdriveren fra mappen Printere straks eftart stf Windows.
Hvis du bruger en TOSHIBA MFP tilsluttet ved hjsalpTOSHIBA GF-1190 USE-->LPT-kablet,
skal du sikre dig, at GF-1190-kablet er tilsluttebade pc’en og TOSHIBA MFP, og at GF-1190 USB-
drivere leveret sammen med GF-1190-kablet alleezdiestalleret.

0 Denne mulighed er kun til raddighed ved kgrsel meédddvs 2000, XP eller Server 2003 og

ikke ved karsel med Windows Vista eller Windows &ditions.

Sarg for, at du er logget pa Windows med admirtistrattigheder. Om ngdvendigt skal du overveje at
forfremme dine normale Windows-bruger til at hadenaistratorrettigheder, sa leenge installationen
tager og s degradere dem bagefter.

Luk alle kgrende programmer for at undga konflikteder installation.

Pa den Windows-pc, TOSHIBA MFP bliver tilsluttet

1.
2.

Indseet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.

Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nederstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djeeg klik s&
pa knappei©OK .

fﬁ TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Se dokumentation

. cet Adobe ) b hd

Lt

Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte hg@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer printer- og scannerdrivere
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3. Kilik pa Tilslut direkte til denne computer

Lf.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Tilslut direkte til denne computer

Tilslut til en anden computer pa netvzerket

tbage Do B

4. Afheengig af hvilken MFP, der er tilsluttet til paehenvises du til det relevante afsnit vist
nedenstaende.

0 TOSHIBA MFPer tilsluttet med et USB-kabel startengt side 7.
o TOSHIBA MFP’er tilsluttet med et parallelt (LPT) bl startende pa side 16.

0 TOSHIBA MFP’er tilsluttet med et GF-1190 USB tilnadlel-kabel startende pa side 21.

TOSHIBA MFP’er tilsluttet med et USB-kabel
5. Klik pa Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel

Lf: TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Jeqg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel

v Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et parallelt
s | kabel
-~
UFELPT,

Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-
1190 USB til parallel-kabel.

Hyis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret,
58 klik pé Fortsaette alligevel eller Ja knappen For at Fortsaette installationen,

tibage Dansk |

7/55 TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

DAN



6. Drivere til TOSHIBA USB MFP’er nu forhandsinstakr Windows, sa de kan blive fundet, nar en
kompatibel TOSHIBA USB MFP efterfglgende tilsluttdghaengig af konfigureringen af Windows
advarer Windows evt. om, at driverne ikke har betstdindows Logo-afpregvningen, eller at udgiveren
ikke kan verificeres — Klik p&ortseet alligevekller Installer denne driver alligevel

7. Nar falgende skaermbillede bliver vist, skal dutitee TOSHIBA MFP’en til pc’en og teende for
MPF’en.

& TOSHIBA Viewer V2 Installation =

TOSHIBA Viewer V2

uUsB-kabel

~
@. Jeqg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel

Tilshut din MFP, og teend s8 For den, M&r MFPen er Fundet, Fortsastter installationen,

Klik her For at waslge MEP og port manuelk

tbage |

8. Windows bgr registrere, at TOSHIBA MFP’en blivdsltittet .

Ved brug af Windows Vista fremkommer der evt. imhationstip i forbindelse med installation af
driverne. Spring til trin 14 for at fortseette.

Pa andre Windows-platforme skal du, nar du bliyergt, om Windows skal tilslutte sig til Windows
Update, veelg®lej, ikke denne gangog sa klikke pa knappéieeste

Guiden Ny hardware fundet

Yelkommen til guiden Ny hardware
fundet.

‘windows vil sage efter nuvasrende og opdateret software pa
computeren og hardwarens installations-cd, eller pa webstedet
Windows Update [med din tilladelze].

Lees wores erkleening om beskyttelse af personlige oplyzninger

K.an Windows oprette forbindelze il Windows Update for at
soge efter software?

() Ja, kun denne gang
() Ja. nu og hver gang jeq tilslutter en enhed
(%) Nej. ikke denne gang

Klik. pa Nagste for at fortsaette.

Meeste » l ’ Arnnuller
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9. VeelglInstallere softwaren automatisk (anbefales)og klik pa knappeiaeste

Guiden Ny hardware fundet

Denne guide hizelper dig med at installere software bl

TOSHIBA e-STUDIOTE?

\) Hyvis din hardware blev leveret med

“Z&2 en installations-cd eller -diskette,
skal du indsatte den nu.

Hwad skal guiden gare?

(%) Installere softwaren automatisk, [anbefales)
() Installere fra en liste eller en bestemt placering [avancerst)

Klik. pd Naeste for at fortzastte,

[ < Tibage " M &zste > ] [ Annuller ]

10. Afhaengig af konfigureringen af Windows vises detr et punkt om genstart af systemet.

Guiden Ny hardware fundet
Vent, men: guiden installerer softwaren. .. :g

3 TOSHIBA e-5TUDIOTET

(2 (2

Opretter et epstemgendannelzespunkt og
zikkerhedszkopierer gamle filer, hviz systemet shal
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11. Afhaengig af konfigureringen af Windows advarer Wing evt. om, at driverne ikke har bestaet
Windows Logo-afprgvningen — Klik géortsaet alligevel

Installation af har dware

N

Softwaren, du installerer til falgende hardware:
TOSHIBA e-STUDIOTET
har ikke bestiet testen til kontral af kompatibilteten med 'Windows

#P, der kraaves, for at produktet kan baere Windows-logoet.
Fortzel mig, hworfior denne test er wigtig.

Hwis du fortsztter installationen af softwaren, kan
spstemet blive eller ustabilt og vil muligvis ikke fungere
korrekt lige efter installationen eller senere.Microsoft
anbefaler kraftigt, at du afbryder inztallationen nu og
kontakter hardwareleveranderen for at [4 software, der
har bestiet tezten, der ki®ves, for at produktet kan
bazre Windows-logoet.

[ Fortszet alligevel ][ﬂfbryd installationen]

12. Vent, mens USB-driverfilerne bliver installeret.

Yent, mens guiden installerer softwaren...

3 TOSHIBA e-5TUDIOTET

. &y
*AlPring. il
Til C:AWIMDOWS haystem32

( ]

Guiden Ny hardware fundet

S
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13. Klik pa knapperUdfer.

Guiden Ny hardware fundet

Fuldferer quiden Ny hardware
fundet.

Guiden er feerdig med at installere softwaren til:

3 TOSHIBA e-STUDIOTE?

Klik. p& U dfer for at afslutte guiden.

14. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 vil bentaerat den nye TOSHIBA USB MFP er
tilsluttet og begynde at installere printer- ogrswdriverne. Klik pa knappehiceste

‘=4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA

Velkommen til setup-quiden for
TOSHIBA Drivers

A
@ Denne guide vil installere TOSHIBA Drivers pd din computer,
=

Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden, Dette vil tillade guiden at opdatere de
ngdvendige systemfiler uden at skulle genstarte
compukeren.

S

Trwk Masste for at fortsastte,

Printer and Scanner
Drivers

Mzeste = l [ Afbryd
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15. Lees softwarelicensaftalen. Hvis du kan accepteiiadmserne i licensaftalen, skal du klikke Jegy
accepterer Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfBryd , hvorefter installationen standses.

%5 TOSHIBA Drivers Setup =13
Licens Aftale
To S H l BA Lzes venligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Drivers.
Tryk Page Down for at se resten af aftalen.
Wordcraft International Limited ~
Software Licence Agreement 3
BETIMGELSER. FOR. K&B
Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begreensningerne for tiladt brug.
Dier gives ingen refundering, nér koberen har installeret softwaren, Licensen skal vaere
nvidin. <& lrenne nroduktet er i brun. Manalende nverhnldelse af de vilkdr on hetinnelser. =
Hvis du accepterer alle vilkirene i aftalen, vaelg den farste option nedenfor. Du skal
acceptere vilkdrene for at installere TOSHIBA Drivers. Tryk Maeste for at fortsastte,
(#)Jeq accepterer vilkirene i licens aftalen!
() Jeg accepterer ikke vikérene i licens aftalen
’ < Tilbage ” Maeste = l ’ Afbryd ]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,

bliver denne side ikke vist.
16. Vaelg den gnskede installationstype. Hvis du eivl,tsa veelg “Typisk”, der installerer alle relevan
valgmuligheder og skjuler nogle af installationgpeonmets sider for at forenkle installationen.

= TOSHIBA Drivers Setup

¥&lg installationstype

TOSHIBA

Yaelg nedenstdende den installationstype, du gnsker

(%) Typisk, anvendes kil nye og de Fleste brugere.

() Tilpasset, anbefales til avancerede brugere.

[ < Tilbage " Maeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt installationen "Typisk”, skal da til pkt. 19.

12/55 TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning DAN



17. Veelg den mappe, hvor softwaren skal installereskliagpa knappermNaeste

To s H l BA Yazlg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

%4 TOSHIBA Drivers Setup

¥ &lg installationsmappe

Setup-guiden vil installere TOSHIE® Drivers i Fglgende mappe. For at installers i en anden
mappe, trvk Gennemse og vaelg en anden mappe. Trvk Masste For at fortsastte,

Destinationsmappe

i Programmet i TOSHIBS Yiewer YZLEDIETWAIN GEnnemse. ..

Madvendig plads: 158.7ME
Ledig plads: 39.2GE

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt en "Typisk” installation ellededede har installeret printer- og scannerdriviérent
anden TOSHIBA MFP, bliver denne side ikke visbitindelse med “Typiske” installationer bliver
softwaren installeret i mappen “TOSHIBA Viewer VIM&TWAIN" oprettet i Windows hovedfolder
“Programfiler”.

18. Vaelg, om andre bruger pa lokalnetveerket skal hawdillat scanne med denne TOSHIBA MFP,

Hvis du har valgt installationen "Typisk, bliverree side ikke vist, og brugere andre steder pa

‘=4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA

Del MFP-funktioner

@insker du at dele TOSHIBS MFPen, 58 andre kan bruge den Gl at scanne?
1a, lad andre brugere pd dette LAM bruge denne MFP Gl at scanne

En genve;j til start af MFP'ens CZ-enhedsdriver bliver skabt i "Start, Programmer, TOSHIEA
Wiewer ¥Z2, Enbeder”, Denne CZ-enhedsdriver skal kere, Fgr nogen Fiernbruger kan scanne
med MFF'an,

For at tilade andre brogere pd detke LAN udskrive med denne MR skal der bruges de
normale Windows prinkerdelingsfunktioner wia "Start, Kontrolpanel, Prinkere og Faxees and
Faxes",

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

lokalnetvaerket far lov til at scanne med denne TBAHVIFP,
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19. Veelg, om printeren skal indstilles som standard.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA

Standardprinter

@nsker du at bruge denme printer som standardprinter?

O Mej

’ < Tibage ” Installer l ’ Afbryd ]

20. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Installerer

To S H l BA Yent venligst mens TOSHIBA Drivers bliver installeret,

Udpak: C:\Programmeri TOSHIBSA Yiewer Y2 GDI&TWAIMIDSOLG32, DL, .. 100%:

Wis detaljer
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21. Klik pa knapperAfslut for at feerdiggere installationen.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA am Afslutier TOSHIBA Drivers
setup-guiden

TOSHIBA Drivers er blevet installeret pd din computer,

Tryk "Afslut’ For at lukke setup-guiden,

[ Tilad Fiernbrugere at scanne med MFP straks:

Hvis din firewall rapporterer, &b "W3PRORY EXE" gnsker at
kommunikere med Fiernforbindelser, skal du Kikke pd "Tillad" eller
“Afbloker" For at give alle Windows-brugere pd denne pc og
fFiernbrugere (hwis du har delk scanningsfunktioner) adgang il at
Printer and Scanner bruge TOSHIEA MFFen.

Drivers

[ i | [ b |

Hvis fijernbrugere har lov til at scanne med TOSHIBAP’en, bliver valgmulighedehillad
fiernbrugere at scanne med MFP straksvist, og hvis den bliver valgt, bliver enhedsdriefor
TOSHIBA MFP’en startet. MFP’en enhedsdriver skalkdar nogen fiernbruger kan scanne med
MFP’en, og den kan startes manuelt med den relegarivej viéStart, Programmer, TOSHIBA
Viewer V2, Enheder.
Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@dvendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

v Overvej at kopiere genvejen fiart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil

*  mappenOpstart i menuenStart, Programmer, sa fiernbrugere kan scanne medSHIBA
MFP’en, s& leenge du er logget pa Windows.
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TOSHIBA MFP’er tilsluttet med et parallelt (LPT) kkel
5. Klik pa Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et paralleltkabel.

Lf.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Jeqg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel

Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et parallelt
kabel

Fi1s0, Jed har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-
UEELAT, 1190 USB til parallel-kabel.

Hyis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret,
58 klik pé Fortsaette alligevel eller Ja knappen For at Fortsaette installationen,

tibage 7

6. Tilslut TOSHIBA MFP’en til pc’ens LPT-port, teendrfMFP’en, og klik s& p&lik her, nar du er
klar til at installere drivererne .

& TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Parallelt kabel

O Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et parallelt
‘/ kabel

Sgirg For, at din TOSHIEA MFP er tilsluttet bl poen og er tzendt, Kik 53 pé nedenst&end link
for at starte driverinstallation,

Klik her, ndr du er Klar til at installere drivererne

tibage Dansk |
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7. Installationsprogrammet for printer- og scannemhévbliver startet. Klik pa knappéteeste

8. Laes softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetiadgmserne i licensaftalen, skal du klikke J&y

%4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA am Velkommen til setup-guiden for
TOSHIBA Drivers

Denne guide vil installere TOSHIBA Drivers pd din computer,

Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden, Dette vil tillade guiden at opdatere de
ngdvendige systemfiler uden at skulle genstarte
compukeren.

Trwk Masste for at fortsastte,

Printer and Scanner
Drivers

I Mzeste = l [ Afbryd ]

accepterer. Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfiryd , hvorefter installationen standses.

%5 TOSHIBA Drivers Setup =3

Licens Aftale

TO S H ' BA Lees venligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Drivers,

Tryk Page Down for at se resten af aftalen.

Wordcraft International Limited A
Software Licence Agreement =

BETINGELSER FOR KEZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begraensningerne for tiladt brug.
Der gives ingen refundering, nér koberen har installeret softwaren, Licensen skal vasre
nvldin. <& lrenne nraduktet er i bron. Manalende nverboldelse af de vilkdr on hetinnslser.

Hvis du accepterer alle vilkérene i aftalen, vaelg den farste option nedenfor. Du skal
acceptere vikdrens for at installere TOSHIBA Drivers. Tryk Maeste for at fortseette.

(®)Jeq accenterer vilkirene i licens aftalen:
() Jeg accepterer ikke vilkdrene i licens aftalen

[ < Tibage ” aeste = ] [ Afbryd ]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,
bliver denne side ikke vist.
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9. Veelg den gnskede installationstype. Hvis du eivl,t8a veelg “Typisk”, der installerer alle relevan

valgmuligheder og skjuler nogle af installationgpaommets sider for at forenkle installationen.

TOSHIBA

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Y &lg installationstype

vaelg nedenst8ende den installationstype, du gnsker

(%) Typisk, anvendes kil nye og de Fleste brugere.

() Tilpasset, anbefales til avancerede brugere.

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt installationen "Typisk”, skal da til pkt. 12.

10. Veelg den mappe, hvor softwaren skal installeresklikgpa knappermNaeste

To s H l BA Yazlg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

= TOSHIBA Drivers Setup =13

¥ &lg installationsmappe

Setup-guiden vil installere TOSHIE® Drivers i Fglgende mappe. For at installers i en anden
mappe, trvk Gennemse og vaelg en anden mappe. Trvk Masste For at fortsastte,

Destinationsmappe

I Programmet i TOSHIES Yiewer YZLEDIET WAL GENNEMSE. ..

Madvendig plads: 158.7ME
Ledig plads: 39.2GE

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt en "Typisk” installation ellededede har installeret printer- og scannerdriviérent
anden TOSHIBA MFP, bliver denne side ikke visbitindelse med “Typiske” installationer bliver
softwaren installeret i mappen “TOSHIBA Viewer VIM&TWAIN" oprettet i Windows hovedfolder
“Programfiler”.
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11. Veelg, om andre bruger pa lokalnetveerket skal hawe til at scanne med denne TOSHIBA MFP,

Hvis du har valgt installationen "Typisk, bliverriee side ikke vist, og brugere andre steder pa

‘=4 TOSHIBA Drivers Setup

med MFF'an,

Faxes",

TOSHIBA

@insker du at dele TOSHIBS MFPen, 58 andre kan bruge den Gl at scanne?
1a, lad andre brugere pd dette LAM bruge denne MFP Gl at scanne

En genve;j til start af MFP'ens CZ-enhedsdriver bliver skabt i "Start, Programmer, TOSHIEA
Wiewer ¥Z2, Enbeder”, Denne CZ-enhedsdriver skal kere, Fgr nogen Fiernbruger kan scanne

For at tilade andre brogere pd detke LAN udskrive med denne MR skal der bruges de
normale Windows prinkerdelingsfunktioner wia "Start, Kontrolpanel, Prinkere og Faxees and

Del MFP-funktioner

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

lokalnetvaerket far lov til at scanne med denne T@AHVIFP,

12. Veelg, hvilken model af TOSHIBA MFP du bruger, otklda pa knappeNaeste

%4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA

MFP:

Yeelg den MPP-rodel, du har.

Yxlg MFP-model

TCSHIBA DPSOF

TCSHIBA DPESF

TOSHIBA DP120[125F

TOSHIBA e-STUDIOLE/ 160 series
TOSHIBA e-STUDIOZO/Z00 series
TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series

< Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd
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13. Veelg den port, som TOSHIBA MFP’er tilsluttet.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Part:

TOSHIBA

Yeelg den port, TOSHIES DPSOF er tilsluttet kil

Ya&lg MFP-port

LPT1
LPTZ
LPT3

[ < Tibage “ Installer l [ Afbryd ]

Hvis du allerede har en velegnet port installeéepg'en, bliver denne port valgt automatisk, ogrnden

side bliver ikke vist.

14. Veelg, om printeren skal indstilles som standard.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

O Mej

TOSHIBA

@nsker du at bruge denme printer som standardprinter?

Standardprinter

< Tibage ” Installer l ’ Afbryd
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15. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Installerer

To S H l BA Yent venligst mens TOSHIBA Drivers bliver installeret,

Udpak: C:\Programmeri TOSHIBSA Yiewer Y2 GDI&TWAIMIDSOLG32, DL, .. 100%:

Wis detaljer

16. Klik pa knappemAfslut for at faerdiggere installationen.

4 TOSHIBA Drivers Setup

TDSHIBA‘ Afslutter TOSHIBA Drivers
setup-guiden

TOSHIEA Drivers er blevet installeret pd din computer,

Tryk "afslut’ For at lukke setup-guiden,

[“ITilad Fiernbrugere at scanne med MEP straks:

Hyis din Firewall rapporterer, ak "“WSPROXY EXE" snsker at
komrunikere med Fernforbindelser, skal du Kikke p& "Tilad" eller
“Afbloker" For at give alle Windows-brugere pd derne po og
fiernbrugere ¢hvis du har delt scanningsfunktioner) adgang til at
Printer and Scanner bruge TOSHIBA MFFen.

Drivers

[ ot | [ abrd |

Hvis fjernbrugere har lov til at scanne med TOSHIBIKP en, bliver valgmulighedenillad
flernbrugere at scanne med MFP straksvist, og hvis den bliver valgt, bliver enhedsdreeifor
TOSHIBA MFP’en startet. MFP’ens enhed kan startasuelt med den relevante genvej Siart,
Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheder.

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@ivendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

v Overvej at kopiere genvejen f&art, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil
¢ mappenOpstart i menuerStart, Programmer, sa fjernbrugere kan scanne nidSHIBA
MFP’en, s& leenge du er logget pa Windows.

TOSHIBA MFP’er tilsluttet med et GF-1190 USB til pallel-kabel

0 Denne mulighed er kun til radighed ved kgrsel medddvs 2000, XP eller Server 2003 og ikke
ved kgrsel med Windows Vista eller Windows x64 ©xis.

21/55 TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning DAN



5. Klik pa Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-1190 USB til parallel-kabel.

Lf: TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Jeqg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et USB-kabel

Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et parallelt
kabel

Jeg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-
1190 USB til parallel-kabel.

Hyis der bliver vist en advarsel om, at driverne ikke er signeret,
58 klik pé Fortsaette alligevel eller Ja knappen For at Fortsaette installationen,

tibage Dansk |

6. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 vil sgggier installerede GF-1190-drivere og en
understgttet TOSHIBA MFP tilsluttet til den.
Hvis der bliver fundet nogen, starter installatiorad printer- og scannerdriverne automatisk med den
forudvalgte port of MFP-model. Ellers skal du kiékkaKlik her for at vaelge MFP og port manuelt
for at vaelge TOSHIBA MFP-modellen og porten man(ikke vist nedenstaende).

& TOSHIBA Yiewer V2 Installation fg|

TOSHIBA Viewer V2

GF-1190-kabel

F:l:l.;?\' Jeqg har en TOSHIBA MFP tilsluttet med et TOSHIBA GF-
LSEHLPT, 1190 UsE til parallel-kabel.

Swirg for, at din MFP er slukket. Tilslut GF-1190 til parallelporten pd MFP'en, og tilsluk s§ GF-
1190%n kil en USE-port pd computeren, og taend s8 for MFPen, Installationen Fortsastter,
ndr GF-1190-kablet og MFPen er Fundet,

Klik. her For st vwaelge MPPen og port manuel

tibage L
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7. Installationsprogrammet for printer- og scannemhévbliver startet. Klik pa knappéteeste

8. Laes softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetiadgmserne i licensaftalen, skal du klikke J&y

%4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA am Velkommen til setup-guiden for
TOSHIBA Drivers

Denne guide vil installere TOSHIBA Drivers pd din computer,

Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden, Dette vil tillade guiden at opdatere de
ngdvendige systemfiler uden at skulle genstarte
compukeren.

Trwk Masste for at fortsastte,

Printer and Scanner
Drivers

I Mzeste = l [ Afbryd ]

accepterer. Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfiryd , hvorefter installationen standses.

%5 TOSHIBA Drivers Setup =3

Licens Aftale

TO S H ' BA Lees venligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Drivers,

Tryk Page Down for at se resten af aftalen.

Wordcraft International Limited A
Software Licence Agreement =

BETINGELSER FOR KEZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begraensningerne for tiladt brug.
Der gives ingen refundering, nér koberen har installeret softwaren, Licensen skal vasre
nvldin. <& lrenne nraduktet er i bron. Manalende nverboldelse af de vilkdr on hetinnslser.

Hvis du accepterer alle vilkérene i aftalen, vaelg den farste option nedenfor. Du skal
acceptere vikdrens for at installere TOSHIBA Drivers. Tryk Maeste for at fortseette.

(®)Jeq accenterer vilkirene i licens aftalen:
() Jeg accepterer ikke vilkdrene i licens aftalen

[ < Tibage ” aeste = ] [ Afbryd ]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,
bliver denne side ikke vist.
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9. Veelg den gnskede installationstype. Hvis du eivl,t8a veelg “Typisk”, der installerer alle relevan

valgmuligheder og skjuler nogle af installationgpaommets sider for at forenkle installationen.

TOSHIBA

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Y &lg installationstype

vaelg nedenst8ende den installationstype, du gnsker

(%) Typisk, anvendes kil nye og de Fleste brugere.

() Tilpasset, anbefales til avancerede brugere.

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt installationen "Typisk”, skal da til pkt. 12.

10. Veelg den mappe, hvor softwaren skal installeresklikgpa knappermNaeste

To s H l BA Yazlg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Drivers i,

= TOSHIBA Drivers Setup =13

¥ &lg installationsmappe

Setup-guiden vil installere TOSHIE® Drivers i Fglgende mappe. For at installers i en anden
mappe, trvk Gennemse og vaelg en anden mappe. Trvk Masste For at fortsastte,

Destinationsmappe

I Programmet i TOSHIES Yiewer YZLEDIET WAL GENNEMSE. ..

Madvendig plads: 158.7ME
Ledig plads: 39.2GE

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt en "Typisk” installation ellededede har installeret printer- og scannerdriviérent
anden TOSHIBA MFP, bliver denne side ikke visbitindelse med “Typiske” installationer bliver
softwaren installeret i mappen “TOSHIBA Viewer VIM&TWAIN" oprettet i Windows hovedfolder
“Programfiler”.

24/55

TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

DAN



11. Veelg, om andre bruger pa lokalnetveerket skal hawdillat scanne med denne TOSHIBA MFP,

Hvis du har valgt installationen "Typisk, bliverriee side ikke vist, og brugere andre steder pa

‘=4 TOSHIBA Drivers Setup

TOSHIBA

Del MFP-funktioner

@insker du at dele TOSHIBS MFPen, 58 andre kan bruge den Gl at scanne?
1a, lad andre brugere pd dette LAM bruge denne MFP Gl at scanne

En genve;j til start af MFP'ens CZ-enhedsdriver bliver skabt i "Start, Programmer, TOSHIEA
Wiewer ¥Z2, Enbeder”, Denne CZ-enhedsdriver skal kere, Fgr nogen Fiernbruger kan scanne
med MFF'an,

For at tilade andre brogere pd detke LAN udskrive med denne MR skal der bruges de
normale Windows prinkerdelingsfunktioner wia "Start, Kontrolpanel, Prinkere og Faxees and
Faxes",

[ < Tibage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

lokalnetvaerket far lov til at scanne med denne T@AHVIFP,
12. Veelg, om printeren skal indstilles som standard.

= TOSHIBA Drivers Setup =3

TOSHIBA

Standardprinter

@nsker du at bruge denme printer som standardprinter?

O Mej

< Tibage ” Installer l ’ Afbryd
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13. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

%4 TOSHIBA Drivers Setup

Installerer

To S H l BA Yent venligst mens TOSHIBA Drivers bliver installeret,

Udpak: C:\Programmeri TOSHIBSA Yiewer Y2 GDI&TWAIMIDSOLG32, DL, .. 100%:

Wis detaljer

14. Klik pa knappemAfslut for at faerdiggere installationen.

4 TOSHIBA Drivers Setup

TDSHIBA‘ Afslutter TOSHIBA Drivers
setup-guiden

TOSHIEA Drivers er blevet installeret pd din computer,

Tryk "afslut’ For at lukke setup-guiden,

[“ITilad Fiernbrugere at scanne med MEP straks:

Hyis din Firewall rapporterer, ak "“WSPROXY EXE" snsker at
komrunikere med Fernforbindelser, skal du Kikke p& "Tilad" eller
“Afbloker" For at give alle Windows-brugere pd derne po og
fiernbrugere ¢hvis du har delt scanningsfunktioner) adgang til at
Printer and Scanner bruge TOSHIBA MFFen.

Drivers

[ ot | [ abrd |

Hvis fjernbrugere har lov til at scanne med TOSHIBIKP en, bliver valgmulighedenillad
flernbrugere at scanne med MFP straksvist, og hvis den bliver valgt, bliver enhedsdreeifor
TOSHIBA MFP’en startet. MFP’ens enhed kan starteasuelt med den relevante genvej Siart,
Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enheder.

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@ivendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.
v Overvej at kopiere genvejen f&art, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil
¢ mappenOpstart i menuerStart, Programmer, sa fjernbrugere kan scanne nidSHIBA
MFP’en, s& leenge du er logget pa Windows.
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Pa andre kompatible Windows-pc’er andre steder padkalnetvaerket

Installer printerdrivere
v Far du kan udskrive fra andre Windows-pc’er pa TESHMFP’en, skal du:

N « Installere printer- og scannerdrivere pa den pm SOSHIBA MFP’en tilsluttet. Laese afsnittet
startende pa side 6 for at fa flere detailoplyseing

» Dele printere med Windows normale printerdelingkfiomer, der er adgang til viatart,
Kontrolpanel, Printere og faxer ved at hgjreklikke pa printeren og veel@eling.

Falgende geelder i tilfaelde, hvor bade pc’en, sorBHIBA MFP’en er tilsluttet, og fiern-pc’en, hvor
printerdriveren bliver installeret, karer enhvemficfor kombination af Windows 2000, XP, Vista x8&e
Server 2003.

Fra de andre pc’er, hvorfra du gnsker at udskrév&@ PSHIBA MFP’en:

1. KIlik pa Start, Kontrolpanel, Printere og faxer.

2. Klik pa Tilfgje en printer.

3. Falg anvisningerne for at foretage tilslutningetilprinter forbundet til en anden computer —
printerdriveren bliver automatisk downloadet tilMlows-fjern-pc’en.

Hvis enten den pc, som TOSHIBA MFP’en er tilslutadter fiern-pc’en, hvor printerdriveren bliver
installeret, karer en 64-bit version af Windows Xd@yver 2003 eller Vista, skal du:

1. Indseet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.

2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djewg klik s&
pa knappei©OK.

fﬁ TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

.c.e.'.-':.h:-l.u" ] i
isscr —L

ader I

Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte h@@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer printer- og scannerdrivere.
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3. Klik pa Tilslut til en anden computer pa netveerket

4. Klik pa Jeg gnsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andetted pa netvaerket

ff.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Tilslut direkte til denne computer

Tilslut til en anden computer pa netvzerket

tibage Dansk |

L'ﬁ TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

2= Jeg g@nsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andet
~ sted pa netvarket

S

=

‘3 Jeg g@nsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andet
d II sted pa netvarket

e [ -]
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5. Installationsprogrammet for netveerksprinterdrivieireer startet. Klik derefter pa knappalseste

TOSHIBA Network Printer Driver Setup Bl=

TOSHIBA
-

Velkommen til setup-quiden for
TOSHIBA Network Printer Driver

Denne guide vil installere TOSHIBA Metwork Printer Driver pd
din computer,

Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden. Dette vil tillade guiden at opdatere de
n@dvendige systemfiler uden at skulle genstarte
compukeren.

Tryk Maeste For at fortseette,

Network Printer
Drivers

[ Meeste > | ’ Afbiryd ]

6. Lees softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetindmserne i licensaftalen, skal du klikke J&g
accepterer Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfBryd , hvorefter installationen standses.

%5 TOSHIBA Network Printer Driver Setup =
Licens Aftale
To S H l BA Lzes wenligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Metwork
Printer Driver.
Tryk Page Down for at se resten af aftalen,
Wordcraft International Limited ~
Software Licence Agreement —
BETIMGELSER. FOR. K&B
Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begreensningerne for tiladt brug.
Der gives ingen refundering, ndr koberen har installeret softwaren, Licensen skal vaere
nvidin. <& lrenne nroduktet er i brun. Manalende nverhnldelse af de vilkdr nn hetinaelser. 20
Huvis du accepterer alle vilkirene i aftalen, veelg den forste option nedenfaor, Du skal
acceptere vilkdrene for at installers TOSHIBA Network Printer Driver, Tryk Nasste for at
fortsaatte.
(#)eq accepterer vilkdrene i licens aftalen!
() Jeg accepterer ikke vikérene i licens aftalen
< Tilbage ” Meeste = l ’ Afbryd
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7. Veelg, hvilken model af TOSHIBA MFP du bruger, otklda pa knappeNaeste

8. Klik pa knapperGennemsefor at sgge efter den allerede installerede TO®HiBnter.

%4 TOSHIBA Network Printer, Driver Setup

TOSHIBA

Ya&lg MFP-model

Waelg den MFP-model, du har,

MFP: TOSHIBS DPGOF i~
TOSHIBA DPSSF =
TOSHIBA DP120)125F

TOSHIBA e-STUDIO1G/160 series B
TOSHIBA e-STIDIO20/200 seties
TOSHIBA e-STIDIO25/250 series
TOSHIBA e-STUDIONES

£

’ < Tibage ” Mazste = l ’ Afbryd ]

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Setup

TOSHIBA

Gennemsze for delt TOSHIBA-printer

Klik. p& knappen "Gennemse" For at finde den delte printer, du snsker at udskrive pé:

Prinker: | | |

GEMNEMSE ...

< Tibage “ Installer | ’ Afbryd
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9. Klik pa ikonen "+" til venstre for de relevante perspa listen over netveerksplaceringer for at finge
efterfalgende veelge den delte TOSHIBA-printer, big$a pa knappe®K .

%4 Seg efter printer,

Yaelg din netvaerksprinter fra nedenstSende liske, og kik
derefter pd OK:

\:g Metyaerksstedar
@ Hele netvaerket

Mappe: | Metvaarkssteder |

[ ok |[ Annuller ]

10. Stien til den feelles TOSHIBA-printer vises pa iisttonsprogrammets side, nar den bliver vist igen.
Klik s& pa knappeimstaller.

=4 TOSHIBA Network Printer Driver Setup

TOSHIBA

Gennemse for delt TOSHIBA-printer

Klik. p& knappen "Gennemse” For at finde den delte printer, du gnsker at udskrive pé:

Printet: | VW Testserver2| TOSHIEA: |

GENNEMSE ...

< Tibage ][ Installer ] [ Afbryd
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11. Veelg, om printeren skal indstilles som standard.

%4 TOSHIBA Network Printer Driver Setup

TOSHIBA

Standardprinter

@nsker du at bruge denme printer som standardprinter?

O Mej

’ < Tibage ” Installer l ’ Afbryd ]

12. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

%4 TOSHIBA Network Printer, Driver Setup

Installerer

To S H l BA Went wenligst mens TOSHIEA Metwork Printer Driver bliver

installeret.

kgt "tundl3z.exe” p3prinst, di, InskallP3Printer i "CADOCUMER 1ikestpc L LOKALE~ 1 Tempins

(ARIAAR

AR RN ARRN AR RN AR R AR RN AR RA RN )

E s detaljer
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13. Klik pa knappermfsiut for at faerdiggare installationen.

%4 TOSHIBA Network Printer, Driver Setup

TOSHIBA am Afslutter TOSHIBA Network Printer
Driver setup-quiden

TOSHIBA Mebwork Prinker Driver er blevet installeret pd din
computer,

Tryk "Afslut’ For at lukke setup-guiden.

Network Printer
Drivers

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@dvendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

Installer netveerksscannerdrivere

Med netvaerksscannerdrivere kan du scanne med erlBAIMFP tilsluttet til en anden pc pa det samme
lokalnetvaerk som det med pc’en, hvor du installeneetveerksscannerdriverne.

v Far du kan scanne fra andre Windows-pc’er med T@8HWFP’en, skal du installere printer- og
e scannerdriverne pa den pc, hvor TOSHIBA MFP’erilgluttet, og tillade fiernbrugere at scanne
med den. Laese afsnittet startende pa side 6 farflre detailoplysninger.

Fra de andre pc’er, hvorfra du gnsker at udskr&v&@ PSHIBA MFP’en:
1. Indsaet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.
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2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det

ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djewg klik s&
pa knappei©OK.

Lf.? TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Se dokumentation
-
Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte h@@rne pa installationsmenuen for TOSHIBA
Viewer V2.

Klik pa Installer printer- og scannerdrivere.
3. Klik pa Tilslut til en anden computer pa netveerket

ff.? TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

Tilslut direkte til denne computer

Tilslut til en anden computer pa netvzerket

tibage Dansk |
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4. Klik pa Jeg gnsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andetest pa netveerket

L'ﬁ TOSHIBA Viewer ¥2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

2= Jeg g@nsker at udskrive med en TOSHIBA MFP et andet
~ sted pa netvarket

S

=

‘3 Jeg g@nsker at scanne med en TOSHIBA MFP et andet
d II sted pa netvarket

e [ -]

5. Installationsprogrammet for printer- og scannemhévbliver startet. Klik pa knappéteeste

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Sefup

TOSHIBA Velkommen til setup-quiden for
TOSHIBA Network Scanner Drivers
'“—f - '“—"E Denne quide wil installere TOSHIEA Metwork Scanner Drivers
pé din computer,
% Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden, Dette vil tillade guiden at opdatere de
— n@dvendige systemfiler uden at skulle genstarte
4 compukeren.
- —
— "’3] Trwk Masste For at Forbsaatte,
-
—_—
NetScan

Mzeste = l [ Afbryd
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6. Lees softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetindmserne i licensaftalen, skal du klikke J&g
accepterer Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfBryd , hvorefter installationen standses.

£ TOSHIBA Network Scanner Drivers Setup

To S H l BA Lzes wenligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Metwork

Licens Aftale

Scanner Drivers.

Tryk Page Down for at se resten af aftalen,

Wordcraft International Limited ~
Software Licence Agreement =
BETIMGELSER. FOR. K&B
Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begreensningerne for tiladt brug.
Dier gives ingen refundering, ndr koberen har installeret softwaren, Licensen skal veere
nvidin. <& lrenne nroduktet er i brun, Manalende nverhnldelse af de villkdr on hetinnelser. =
Hvis du accepterer alle vilkdrene i aftalen, veelg den farste option nedenfar, Du skal
acceptere vilkdrene for at installere TOSHIBA MNetwork Scanner Drivers, Tryk Nasste for at
fortsastte.
(#)3eq accepterer vilkdrene i licens aftalen!
() Jeg accepterer ikke vikérene i licens aftalen

’ < Tilbage ” Meeste = l ’ Afbryd ]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,
bliver denne side ikke vist.

7. Veelg den mappe, hvor softwaren skal installereklikgpd knappennstaller.

2 TOSHIBA Network Scanner Drivers Setup

¥xlg installationsmappe

To S H | BA weelg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Mekwork Scanner

Drivers i

Setup-guiden vil installere TOSHIEA Metwork Scanner Drivers i Fglgende mappe, For at
installere i en anden mappe, tryk Gennemse og vaelg en anden mappe. Tryk Installer for at

starte installationen.

Destinationsmappe

:\Programmetrt TOSHIBS b Y2 &l i

MNadvendig plads: 9.0MB
Ledig plads: 39.1GE

[ < Tilbage " Installer l [ Afbryd ]

Hvis du allerede har installeret printer- og scadrieere til en anden TOSHIBA MFP pa denne pc,
bliver denne side ikke vist.
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8. Vent,

mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

¢ TOSHIBA Network Scanner Drivers Setup

-
-

Installerer

To S H l BA Yent venligst mens TOSHIBA Metwork Scanner Drivers bliver

installeret.

Udpak: C:iProgrammeri TOSHIBS Yiewer Y2GDISTWAIMUMIDAN, CMF, ., 100%

(RN ARRAAARAARRER

Wis detaljer

9. Kilik

pa knappemfslut.

= TOSHIBA Network Scanner Drivers Setup

TOSHIBA am Afslutter TOSHIBA Network
Scanner Drivers setup-guiden

— — TOSHIEA Metwork Scanner Drivers er blevet installeret pd
din cormputer,

@ Trwk. "AFslut’ For at lukke setup-guiden,

Afslut

ovenstaende side.

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@dvendigt at genstarte Windows, bliver det vést p

37/55

TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning

DAN



10. ProgrammeKonfigurering af netveerksscannerstarter automatisk. Veelg den TOSHIBA MFP’en, du
gnsker at kunne bruge til scanning, og skift néwis standardnavnet ikke er passende, og klik sa pa
knapperOK.

Egenskaber, for. netvarksscanner &|

Yaelg enheden pd netvaerket. Hyis du ikke ved, hvilken enhed du skal
bruge, =& sparg din netvaerksadministratar,

Enhed:

Indtast et nave pa scanneren. Dette e vist pd listen over TWAIN
enheder, der er bl rAddighed pd derne computer,

Hawn: ES167 on TESTFCI

| ak. | Annller |

11. Der bliver vist en liste over fiern-TOSHIBA MFP’ader kan bruges til scanning pa denne pc. Klik pa
knapperi_uk for at afslutte.

& Neiveerksscanner

2 Metyaerksscannerstyring

D kan tilzlutte dig bl de felles netvaerksscannere og bruge dem til at scanne billeder
fra ethvert program, der understotter TWAIMN. Listen vizer de TwiAlN-datakilder, der
allerede er oprettet for netvaerksscannere. Klik pé knappen Tilfej for at etablers
tilghutring til andre feelles scannere.

Metvaerksscannere akiuelt installerst pa din computer

Scanner Flacering Flace...

Tilfgj .. | | | Luk

Dette program kan bruges senere til at omkonfiguder TOSHIBA MFP’er, der kan bruges til at
scanne pa denne pc med genveéeart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Konfigurering af
netveerksscanner.

Du kan bruge fiern-TOSHIBA MFP’en til at scannemsom den var tilsluttet pc’en direkte, sa leenge
enhedsdriveren til TOSHIBA MFP kgarer pa den pc, siem fysisk er tilsluttet for tiden.

v Overvej at bede brugeren af den pc, der er tilldiysisk, om at kopiere den relevante genvej esler

© mappeStart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Enhedertil mappenOpstart i menuenStart,
Programmer, sa fiernbrugere kan scanne nie@dSHIBA MFP’en, sa snart den pagaeldende lokale
bruger logger pa Windows.

Installering af TOSHIBA Viewer V2

Inden installering af TOSHIBA Viewer V2

Inden installering skal du sgrge for, at falgendéngelser er opfyldt:
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* Du har allerede installeret USB-driver (hvis releyaog printer- og scannerdrivere til din TOSHIBA
MFP, og TOSHIBA MFP’en er tilsluttet din pc. Leesmittene startende pa side 6 i denne vejledning,
der beskriver denne installationsproces, for dief@ detailoplysninger.

» Sgrg for, at du er logget pad Windows med admirtistrattigheder. Om ngdvendigt skal du overveje at
forfremme dine normale Windows-brugere til at hadeninistratorrettigheder, sa leenge installationen
varer og sa degradere dem bagefter.

» Luk alle kgrende programmer for at undga konflikteder installation.

Installation

Prompts kan veere forskellige afhaengig af konfigngamn af din pc. Skeermbillederne viser eksempled me
Windows XP.

1. Indseet TOSHIBA Viewer V2-cd-rommen i cd-rom-drevet.

2. Installationsmenuen for TOSHIBA Viewer V2 (nedemstde) bar blive vist automatisk, og hvis det
ikke er tilfeeldet, sa klik p&tart, Kar, indtast FA\SETUP.EXE (hvor “F” er dit cd-rom-djewg klik s&
pa knappei©OK.

fﬁ TOSHIBA Viewer V2 Installation

TOSHIBA Viewer V2

. Get Adobe v i

Reader I

Veelg det gnskede sprog pa listen vist i nedergte hgrne.
3. Klik pa Installer applikationer .
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4. Klik pa knapperNeeste

= TOSHIBA Yiewer ¥2 Setup

TOSHIBA am Velkommen til setup-guiden for
TOSHIBA Viewer V2

= Denne guide vil installere TOSHIBA Yiewer W2 pd din
Viewer V2 0%

Det anbefales at du lukker alle kgrende programmer inden
start af setup-guiden. Dette vil tillade guiden at opdatere de
n@dvendige systemfiler uden at skulle genstarte

Powered by computeren,

P3 cm Tryk Maeste For at fortseette,

[ Meeste > | ’ Afbiryd ]

5. Lees softwarelicensaftalen. Hvis du kan acceptetindmserne i licensaftalen, skal du klikke J&g
accepterer Hvis du ikke kan acceptere, skal du klikkeAfBryd , hvorefter installationen standses.

= TOSHIBA Viewer V2 Setup

Licens Aftale

To S H l BA Lzes wenligst licens aftalen for du installerer TOSHIBA Viewer V2.

Tryk Page Down for at se resten af aftalen,

Wordcraft International Limited
Software Licence Agreement

BETIMGELSER. FOR KZB

Softwaren er et licenseret produkt, der er underlagt begreensningerne for tiladt brug.
Dier gives ingen refundering, nér koberen har installeret softwaren, Licensen skal vaere
nvidin. <& lrenne nroduktet er i hrun, Manalende nverhnldelse af de villkdr nn hetinnelser.

Huis du accepterer alle vilkdrene i aftalen, veelg den farste option nedenfar, Du skal
acceptere vilkdrene for at installere TOSHIBA Viewer V2. Tryk Mzeste for at fortsaette,

(*)3eq accepterer vilkirene i licens aftalen!
(7) Jeg accepterer ikke vikérene i licens aftalen

’ < Tilbage ” [Maeste = l ’ Afbryd ]

Hvis du er ved at geninstallere TOSHIBA Viewer WHyer denne side ikke vist.
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6. Veelg den gnskede installationstype. Hvis du eivl,t8a veelg “Typisk”, der installerer alle relevan

valgmuligheder og skjuler nogle af installationgpaommets sider for at forenkle installationen.

= TOSHIBA Yiewer ¥2 Setup

TOSHIBA

Y &lg installationstype

vaelg nedenst8ende den installationstype, du gnsker

(2} Typisk, anvendes kil nye og de Fleste brugere.

) Tilpasset, anbefales til avancerede brugere.

[ < Tibage ” Mzeste = I [ Afbryd ]

Hvis du har valgt installationen "Typisk”, skal da til pkt. 9.

7. Veelg den mappe, hvor softwaren skal installerekli@ggpa knapperNaeste

To S H l BA Yaelg hvilken mappe du vil installere TOSHIBA Yiewer W2 i,

TOSHIBA Viewer V2 Setup =13

¥ &lg installationsmappe

Setup-guiden vil installere TOSHIEA Viewer Y2 i Fglgende mappe. For at installere i en anden
mappe, trvk Gennemse og vaelg en anden mappe. Trvk Masste For at fortsastte,

Destinationsmappe

1 Programmet i TOSHIBS Yiewe et GEnnemse. ..

Madvendig plads: 15.0ME
Ledig plads: 39.1GE

[ < Tilbage “ Mzeste = l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt en "Typisk” installation eller eed at geninstallere softwaren, bliver denne Hikie

vist.
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8. Veelg hvilke af de tre komponenter, der udger saftwa TOSHIBA Viewer V2, du gnsker at installere,
og klik sa pa knappeimstaller.
TOSHIBA Viewer V2 bruges til visning af scannedegegnte billeder. Konfigurationen MFP Utility
bruges til konfigurering af TOSHIBA MFP’en fra paieP3import bliver kun vist pa listen, hvis
TOSHIBA Viewer allerede er installeret, og den kasigil eksport af data fra det program.

B TOSHIBA Yiewer, V.2 Setup

Yxlg komponenter

To S H | BA vazlg hvilke Features af TOSHIBA Viewer Y2 du vil installere,

Afmzerk de komponenter du vil installere, og Fiern afmesrkning af de komponenter du ikke vil
installere. Trwk Installer For at starte installationen,

Yzelg de komponenter, der 05| W2
skal installeres: TOSHIBA MFP Cpsaetningsprogram
PaImport

Beskrivelse
MNadvendig plads: 15.0MB

[ < Tilbage " Installer l [ Afbryd ]

Hvis du har valgt en "Typisk” installation, blivelenne side ikke vist, og alle relevante komponenter
bliver installeret.
9. Vent, mens filerne bliver kopieret fra cd’en.

E= TOSHIBA Yiewer, V.2 Setup

Inztallerer

To S H | BA vent venligst mens TOSHIEA Yiewer w2 bliver installerat,

Udpalk: C:iProgrammeri TOSHIBA Wiewer ¥2\Wiewericop.dll... 100%

vis detalier
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10. Hvis du er ved at installere komponenter i hjeelpgm@mmet “Configure MFP”, men endnu ikke har
installeret printer- og scannerdrivere til TOSHIBA-P’en fra TOSHIBA Viewer V2-cd’en, viser
installationsprogrammet nedenstaende side. Efteat leest oplysningerne skal du klikke p& knappen
Neeste

2 TOSHIBA Yiewer ¥2 Setup

Information

TOSHIBA

TOSHIES Enhedsopsastning

Du er ved at installere applikationen til enhedsopsaetning, der gar det muligh at konfigurere
TCOSHIEA MFP fra pc'en,

Inden du kan bruge applikationen til enhedsopsastning, skal du installere printer- og
scannerdrivere il TOSHIBA MFP,

For @jeblikket lader det ikle til, at du har installeret nogen kompatible printer- og
scannerdrivere kil TOSHIEA MFPer, som applikationen til enhedsopsastning kan bruges
sammen med — Du kan gere det wed at bruge valgmuligheden "Installer printer- og
TWaAIN-scannerdrivere” | menuen "TOSHIBA Yiewer V2 installation”.

I Mzeste = l [ Afbryd ]

11. Nar installationen er afsluttet, far du mulighed dit starte TOSHIBA Viewer V2, og nar P3import tars
er installeret, kan du eksportere data fra enhNerreale installeret software i TOSHIBA Viewer.
Foretag de gnskede valg, og klik s& pa knapzeste

TOSHIBA Yiewer, V2 Setup

TOSHIBA __ | Afsiutter TOSHIBA Viewer v2
setup-guiden

TOSHIBA Yiewer W2 er blevet installeret pd din computer,

-
VI ewe r V2 Tryk "Afslut’ For ak lukke setup-guiden.

Powered by

.7 console

Eksparter data fra TOSHIEA Yiewer W1

Afshut

Hvis installationsprogrammet registrerer, at det@ivendigt at genstarte Windows, bliver det vést p
ovenstaende side.

Afinstallering

Afinstallering af printer- og scannerdrivere

1. Klik pa Start og derefteKontrolpanel.

2. VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.

3. VeelgTOSHIBA Printer- og scannerdrivere, og klik s pa den relevante kngjern/Afinstalller.
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4.

5.

For at bekraefte, at softwaren skal afinstalleres), du klikke pa knappeafinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappémnuller.

Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tikke pa knapperfsiut.

Afinstallering af netveerksscannerdrivere

1.
2.
3.
4

5.

Klik pa Start og derefteiontrolpanel.
VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.

VeaelgTOSHIBA Netveerksscannerdrivere,og klik s& pa den relevante kngjern/Afinstalller.

For at bekraefte, at softwaren skal afinstalleres), du klikke pa knappeafinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappeémnuller.

Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tikkke pa knappemfsiut.

Afinstallering af TOSHIBA Viewer V2

1. KIlik pa Start og derefteikontrolpanel.

2. VeelgTilfgj/fiern programmer eller Programmer og funktioner.

3. VeelgTOSHIBA Viewer V2, og klik s pa den relevante kngjern/Afinstalller.

4. For at bekreefte, at softwaren skal afinstalleresl, du klikke pa knappeAfinstalller. Hvis du
fortryder og gnsker at efterlade softwaren instatleskal du klikke pa knappémnuller.

5. Nar fiernelsen af softwaren er afsluttet, skal tkkke pa knapperfslut.

Betjening

TOSHIBA Viewer V2
Programmet TOSHIBA Viewer V2 installerer op til kemponenter:

Viewer: Anvendes til visning, scanning og udskaiftoilleder og til oprettelse af "genveje”, kombiae

disse funktioner.

Hjeelpeprogrammet Configure MFP: Anvendes til koafaging af TOSHIBA MFP’en fra pc’en.

P3import: Anvendes til eksport af data fra enhksisterende TOSHIBA Viewer, ImageVision2000

eller applikationen SmartLink2000 allerede insta&tepa pc’en.
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Viewer — P3console

Hoveddisplay
Brug genvejerstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 til start af P3console:

2 p3Console
© Fil  Rediger Wis Indssst  Weerktejer Windue Hijeslp

‘B ae @ @

% Navnles

Slip billedfiler her

IKIar

Hoveddisplayet bestar af 4 dele:

1. MenubjeelkenFil, Rediger, Vis, Indseet, Veerktgjer, Windue og Hjaelp.

2. VeerktgjsbjeelkenAbn, Gem, Scan Udskriv, SendogForetrukne.

3. Billedomrédet: Abne billedfiler vises i dette omedog hver i et separat vindue. Nogle billedfilen ka

indeholde flere billeder (kendt i P3console sonenid- alle sider i forbindelse med en billedfil egsi
det samme vindue.

4. Statusbjeelken: Viser beskeder om statusinformation.

Start nye billedfiler ved hjeelp af menukih, Ny eller Fil, Hent eller knapperscanpa vaerktgjsbjzelken
afheengig af, hvordan billedet bliver skabt.

Abn eksisterende billedfiler ved hjeelp af men&dnAbn eller knappebn pa veerktgjsbjzelken, eller
treek filen fra Windows Explorer til baggrunden ide8soles billedomrade. For at kombinere separate
billedfiler i en billedfil i P3console kan du entgeelge og treekke flere pa en gang fra Windows Egplo
eller veelge flere i dialogedbn, inden du klikker p&knappen Abn.

Yderligere billeder tilfgjes som nye sider til dektuelle billedfil ved at bruge menudndseet, Fil eller

Indsaet, Scannet billedeSider kan ogsa tilfgjes ved at traekke billedfftarWindows Explorer og s give
slip pa dem i en aben billedfil i P3console.
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Klik pa sider i et billede for at veelge dem, haddtenCtrl nede, mens du klikker pa de enkelte sider for at
veelge flere sider. De valgte sider har en mgrkare &g et fremhaevet sidetal. Treek de valgte sid¥ i

den aktuelle billedfil for at genbestille dem elfiéren anden billedfil, der ogsa er aben i P3ctmsor at

flytte dem til den anden billedfil. Kopiering afdgr foretages ved i stedet for at flytte dem atladbsten

Ctrl nede, mens de traekkes fra den oprindelige plageadajreklik pa de valgte sider for at ga til
funktionerneKopier, Klip, Indsaet ogSlet

2 p3Console
Fil  Rediger Wis Indsast ‘“eerkbgjer ‘Windue Hjsslp

2B B % i

% Navnlas*

Elip
Indst
Slet

Indsaet fil ...
Indsaet scannet bilede ...

MenuenVeerktgjer, Arranger sider giver ogsa mulighed for at genbestille sider inde billedfil.
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Sideviser
Dobbeltklik pa en side for at fa den vist i detalj®3consoles indbyggede sideviser.

8 Untitled [Side 4 af 4]

Veerktgjsbjeelken i bunden af sideviseren giver aggifalgende funktioner:

Vis forrige side i billedet.

Vis neeste side i billedet.

Roter denne side 90 grader med uret.
Roter denne side 90 grader mod uret.
Spejlvend denne side lodret.
Spejlvend denne side vandret.

Zoom ind.

Zoom ud.

Zoom til visning af hele sidebredden.
Zoom til visning af hele siden.
Indlaes/Forlad notetilstand.

I notetilstand kan der tilfgjes noter til siden \a&dklikke og traekke for at tegne en firkant, haoten
skal placeres.

Indtil sideviseren lukkes, eller der klikkes pa gpanNaeste/Forrige sidepd vaerktgjsbjeelken, kan
noter redigeres eller fiernes ved at dobbeltkligkedem, og de kan flyttes ved at klikke pa og teekk
dem, og starrelsen kan eendres ved at klikke péegigke i kanter eller hjgrner pa noten. Alle
tilstedeveerende noter fgjes til billedet, nar distevside bliver lukket, og efterfalgende kan deeik
redigeres eller fjernes.
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* Rediger billede med en ekstern editor.

Som standard anvendes det progam, der er forbumetkbilledet, til redigering af billedet. Du kan
indstille et bestemt program via menuéh Foretrukne pa dialogervanceret

« Slet denne sider fra billedet.

v Klik pa og treek i billedet for at flytte det, ru&pmusens scroll-hjul for at rulle billedet op ogine
= | eller rul pa musens scroll-hjul, mens tas&r holdes nede, for at zoome ind/ud.

Scanning

P3console kan scanne eller hente enkelt- ellesiflebilleder fra enhver TWAIN-kompatibel billedsceen
— dette kan evt. omfatte en MFP, flatbed-scanrer et digitalt kamera.

Skift mellem stederne, hvorfra P3console skal hbiitedet ved hjeelp af menuéiil, Veelg scanner

For at scanne en ny side/nye sider ind i en ngdifill skal du enten bruge menu€m, Hent eller knappen
Scanpa veerktgjsbjeelken.

For at scanne yderligere en side/flere sider iaal billedfil, der allerede er aben og valgt i P3uia, skal
du enten bruge menuémdsaet, Scannet billedeeller hgjreklikke pa det eksisterende billede agige
Indseet scannet billede.

Ved hentning af billeder ved hjeelp af knapiBaanpa veerktajsbjeelken eller postiemisaet scannet
billede i en billedfils hgjrekliksmenu kan du veelge, om AWN-dialogen (hvor du konfigurerer de
indstillinger, som billedet scannes med) skal vislé= e via menuekfil, Foretrukne afsnittetScanning

Duplex-scanning

Hvis du har papir, der skal scannes pa begge sitr,ikke har en scanner, der kan scanne beggepside

papiret, kan du bruge P3console til at lave en lebkeedfil, der indeholder scanning af begge sigé

papiret:

1. Brug menuerfil, Hent eller knapperScanpa veerktgjsbjeelken til at scanne siderne med sligal i
stigende raekkefglge ind i en ny billedfil.

2. Brug menuenndseet, Scannet billeddil at scanne siderne med lige sidetal i stigenadiekefalge.

3. Veelg menueVeerktgjer, Arranger sider, og klik pa knappeB®uplex for at omorganisere siderne i
den oprindelige reekkefglge.

v Hvis du scanner ved hjeelp af en TOSHIBA MFP udstyred RADF, skal du veelge muligheden
= Dobbeltsidetfor at scanne begge sider i et enkelt gennemigb.

Indseet sider med den gverste kant farst.

Udskrivning af en billedfil
For at udskrive en aben billedfil valgt i P3consskal du enten:
* Veelge menuefil, Udskriv .
Windows udskriftsdialog, hvor du kan veelge en anglémier end standardprinteren, der altid blivest.vi
« Klikke pa knappetJdskriv pa veerktgjsbjeelken.

Konfigurer valgmuligheder for udskrivning af sidder er for store til papiret i din printer, og dkindows
udskrivningsdialog bliver vist ved udskrivning afiéder ved hjeelp af knappdsdskriv pa
veerktgjsbjaelken via menuéil, Foretrukne i Udskrivning afsnittet pa fanebladétdskrivning.

Gemning af en billedfil
Efter at have abnet eller dannet en billedfil olgivden i P3console:

* Veelg menuerkil, Gem somfor at gemmen billedfilen med et nyt navn ellemsen ny billedtype eller
menuerFil, Gem for at erstatte den evt. oprindelige billedfil.
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* Hvis du har valgt menudfil, Gem som eller billedfilen ikke har veeret gemt tidliget#iver dialogen
Gem somvist. Gennemse mappen, hvor du gnsker at gemieelfilién, indtast et navn pa billedfilen,
veelg den gnskede filtype, og klik s& pa knapgem.

Afsendelse af billedfiler som vedheaeftninger til earheller som faxbeskeder via P3fax

Du kan pa flere mader sende beskeder med billedditen i P3console vedheeftet til e-mail-adresser og
ogsa til faxsnumre, hvis P3fax ogsa er installegevalgt som P3consoles beskedleverancesystem:

e Start processen:
o Efter at have abnet eller dannet en billedfil ogieen i P3console:
»  Veelg menuerkil, Send
= Klik pa knapperSendpa veerktgjsbjeelken.
= Tryk Ctrl+D.
0 Hvis P3fax ogsa er installeret, sa udskriv fra ethwindows-program til P3 printeren.

» Hvis P3console er konfigureret til at bruge en sapsl API-kompatibel e-mail-applikation til
afsendelse af beskeder, bliver der dannet en rketdése-mail-applikationen.

Ellers viser P3console sin dial&@gnd beskedhvor du kan angive modtageradresser pa e-mail og
endvidere faxnumre, hvis P3fax ogsa er installegetalgt som leveringsmetode, inden du klikker pa
knapperSendfor at afsende beskeden.

Du kan konfigurere P3consoles beskedleverancesystedens menéil, Foretrukne i Afsendelse
afsnittet:

Foretrukne E|
@ 3 3 o

Send | P3fax Integration

Hyilket syskem skal bruges bl afsendelse af billedFiler?

P3fax b

Pafax bvis bl r3dighed, ellers MAPT
MAPT

Ekskern mailserver

ak. H Annuller ]
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VeelgMAPI for at sende beskeder via en separat MAPI-komglagimail-applikation (som f.eks.
Microsoft Outlook Express) installeret pa sammeqn P3console.

VeelgEkstern mailserver for direkte tilslutning til en SMTP mailserver.

Hvis P3fax ogsa er installeret, sa vd@Rfax, og konfigurer yderligere valgmuligheder pa faeelet P3fax
integration.

Veer opmaerksom pa, at P3console ikke beholder erakole beskeder, den sender direkte via en SMTP
mailserver, hvorimod P3fax og mange MAPI-kompatieail-applikationer gar det.

Oprettelse af brugergenveje

Det er muligt af oprette nye genveje for at komhbénieinktionenScanmed en funktion sorddskriv, Gem
eller Sendved hjeelp af menuevieerktajer, Opret genvej.

Opret genvej &|
Mawn: P3console genvej

Hwad gnsker du, at gerwvejen skal gere?
Midler kil at skabe en billedFil: Scan L

Cuktputmetode: Idskriv w

Udskrivimed dislog)

................... DI e b bt e oo ecenecencedl]

Hwar @nsker du ab opretke genvejen?

{*) Deskiop
(O Mappe
K ] [ Annuller ]
Eksempler

« Huvis du ofte gnsker at scanne billeder til et bestmappe, sa opret en genvej, der kombinerer
handlingerScaneller Scan (med dialog)med outputhandlinge@em, angiv navnet pa outputfilen, og
veelg evt. valgmuligeheddBgr filnavnet unikt .

« Hvis du gnsker at skanne og sa udskrive de scarsi@ele i realiteten en kopieringsfunktion, sa opre
en genvej, der kombinener handlinggraneller Scan (med dialog)med outputhandlingeddskriv.

Du kan oprette sa mange genveje som gnsket og gelementen pa skrivebordet eller i menGeart,
Programmer.

Hjeelpeprogrammet Configure MFP

0 Far du kan bruge hjeelpeprogrammet Configure MF&l, allerede have installeret printer- og
scannerdrivere til din TOSHIBA MFP, og TOSHIBA MF®P skal veere tilsluttet din pc. Laes
afsnittene startende pa side 6 i denne vejleddiegbeskriver denne installationsproces, for at fa
flere detailoplysninger.
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Brug genvejerbtart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, Start enhedsopsaetningil start af dette
hjeelpeprogram.

Der bliver sa vist en liste over TOSHIBA MFP’er rd@n konfigureres fra denne pc. Veelg den MFP, du
gnsker at konfigurere, og klik sa pa knappmsaet enhed.

% TOSHIBA enhedso psetning

Waelg en enhed blandt dem, der aktuelt er tilshattet bl netvasrket.

Ethed | Placeritg
es167 TESTPC11

Luk

Efter indleesning af de aktuelle indstillinger fr@$HIBA MFP’en bliver de vist pa pc’en skaerm.
Veerktgjsbjeelken giver adgang til falgende funktiotiskriv, Skriv indstillinger, Annuller, Vis
enhedsindstillinger, Vis telefonbogsindstillingerHjeelp, Sggeteksibg knappersag

Disse indstillinger bliver vist i afsnittene undevnet pd MFP’en og praesenteres i to dele: De ifumt,

der vedrgrer telefonbogens funktioner, og de, kier gor. Brug knappernieslefonbog og
Enhedsindstillinger pa vaerktgijslinjen til at skifte mellem disse intlistjer.

'8, Toshiba - Opsatning

\_\ S < \
@ B B |& W e El
Datakilder Aktuelle indstillinger
=1 es1B7
=

= Initiel opsaatning

Tz Std. indstiling

= |TU-postkasse

= Afd kode
Vedligeholdelzesdata
= Selviest

= Teminalkonfigurering
= |dentifikationsdata
Tilfoej indstillingsfil

Anvendt Arrvendt
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"%, Toshiba - Opstning

S BB dwe £
Datakilder Aktuelle indstillinger
= es167

Tz Kortrurre
= Gruppenume
Tz Enkeltast-taster

Arvendt hukammelze: Arvendte forkortat A, enkelttazt-tazt.

Redigering af indstillinger
Veelg i venstre kolonne det afsnit hvor indstillinge, du gnsker at konfigurere, er gemt, og udfaldes
viste indstillinger i hgjre kolonne ved at klikké pymbolerne “+”.

Efter at have foretaget de gnskede aendringer skidilkke pa knappeskriv indstillinger pa
veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en til ddstillinger, der er vist pa skeermbilledet.

v Hvis du kender navnet pa indstillingen, der gnskesliret som f.eks. "Dato”, men ikke ved, hvor den
= er placeret, skal du indseette navnet i fehetjog sa trykke pa knapp&wmg Klik pa knappersgg
gentagne gange for at sgge efter det naeste sanithenfa

Lagring af indstillinger pa pc’en
Hver gang du kgrer hjeelpeprogrammet, bliver deadldundstillinger indleest fra den tilsluttede MB§
vist p& skaermen.

Om ngdvendigt kan du gemme indstillingerne i TOSAIN&ewer eller gemme dem son en fil pa din
harddisk til fremtidig brug, eller for at du kangiere indstillingerne fra en MFP til en anden.

| hjeelpeprogrammet Configure MFP

Sadan gemmes indstillingerne til fremtidig brugded sammen pc:

1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Indtast et passende navn pa indstillingerne soks.f20071201.

3. Traek, mens museknappen holdes nede, fra MFP’emsfreks. ES165 til indstillingsfilen, og giv sa
slip p& museknappen.

v Indledningsvis bliver musemarkaren en “cirkel mébdnallinje”. Nar destinationen nas,
¢ bliver markgren gendret til en “adressemeerkat” f@naive, at indstillingen kan slippes her.

4. Klik pa knapperSkriv indstillinger péa vaerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tiligistillinger,
der er vist pa skaermbilledet, og gem evt. nye illidgisfiler, du har oprettet.

Som fil pa en disk

Sadan gemmes indstillinger i en separat fil, .ST,26m du kan flytte til en anden pc eller gemme
andetsteds:

1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
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2. Indtast et passende navn pa indstillingerne soks.f20071201.

3. Traek, mens museknappen holdes nede, fra MFP’emsfreks. ES165 til indstillingsfilen, og giv sa
slip p& museknappen.

v Indledningsvis bliver musemarkaren en “cirkel mébdnallinje”. Nar destinationen nas,
¢ bliver markgren gendret til en “adressemeerkat” f@naive, at indstillingen kan slippes her.

4. Hgijreklik pa den nye indstillingsfil, og veegem som
5. Skeermbilledet Gem indstillinger bliver vist. Angilaceringen pa din harddisk, og indtast et passende
filnavn, og klik sa pa knappedem.

6. Indstillingsfilen bliver gemt som en .ST2-fil pandnarddisk, der efterfalgende kan abnes i
hjeelpeprogrammet Configure MFP.

7. Klik pa knapperskriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tiliddstillinger,
der er vist pa skeermbilledet, og gem evt. nye illidgsfiler, du har oprettet.

Indleesning af indstillinger gemt pa pc’en

| hjeelpeprogrammet Configure MFP

Sadan anvendes tidligere gemte indstillinger i pgg@togrammet Configure MFP i forbindelse med
MFP’en:

1. Traek, mens museknappen holdes nede, fra navnetgidlingsfilen, f.eks. "Indstillinger pr.
20071201" til MFP’ens navn f.eks. "ES165".

v Indledningsvis bliver musemarkaren en “cirkel mébhdnallinje”. Nar destinationen nas,
¢ bliver markgren gendret til en “adressemeerkat” f@naive, at indstillingen kan slippes her.

2. Klik p& knappersSkriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tilinidstillinger,
der er vist pa skaermbilledet.

Fra en fil pa en disk oprettet af hjeelpeprogram@enfigure MFP
1. Dobbeltklik paTilfgj indstillingsfil for at oprette en ny gren i venstre kolonne.
2. Hagijreklik pa den nye indstillingsfil, og vaelgdlees.

3. Skaermbilledet Abn indstillinger bliver vist. Finés placering, og veelg indstillingsfilen, og ki s
knapperAbn.

4. Traek, mens museknappen holdes nede, fra navnetigidlingsfilen til MFP’ens navn f.eks. "ES165".

v Indledningsvis bliver musemarkaren en “cirkel mébdnallinje”. Nar destinationen nas,
¢ bliver markgren gendret til en “adressemeerkat” f@naive, at indstillingen kan slippes her.

5. Klik p& knapperSkriv indstillinger pa veerktgjsbjeelken for at konfigurere MFP’en tilinidstillinger,
der er vist pa skaermbilledet.

P3import

P3console installerer kun P3import, hvis softwafr&@8HIBA Viewer, ImageVision2000 eller
SmartLink2000 allerede er installeret pa pc’enniRRirt konverterer beskeder gemt i det tidligeredpka i
et format, der gar det muligt at vise dem uderdfrtidligere produkt.
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Brug genvejerstart, Programmer, TOSHIBA Viewer V2, P3import for at starte P3console, og klik pa
knapperiNaestfor at fortseette:

1: Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Filkigger, import

Denne wizard importerer poster fra din tidiigere filkiggerapplikation tl den nye
WErsion.

| Maeste > | Arnuller |

Veelg den mappe, beskederne skal eksporteres tileoiprmat, de eksporterede beskeder skal gemrogs i
veelg sa den bruger/de brugere (altid MANAGER foISHIBA Viewer), hvis beskeder skal eksporteres, og
klik s& pa knappeNaeste

1: Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Weelg lagringzsted for perzonlig besked

Outputbibliotel: || Gennemsze ...

Outputformat: |Eudora mailboks bl import ¢l DLﬂ
Brugere
Yaelg alle Fyd alle |

< Tilbage | Meeste > | Annuller

54/55 TOSHIBA Viewer V2 Brugervejledning DAN



Efter fuldfgrelse af eksportprocessen skal du Kligi knappeAfsiut.

1; Unimessage P3 import-wizard

P3Import
Fzerdig - import afshattet

Impart er afzluttet

| Udfar | Arnuller

Fejlfinding

Hvis Windows i forbindelse med brug af en domaenesearg efter installation af Viewer V2/P3fax+ocr

angiver, at der er et problem i forbindelse medexen, netveerksforbindelsen eller brugerkontoea, dik

omdefinere dit netveerks-id, som fglger:

1. Log pa den lokale computer som lokal pc-administraig etabler forbindelse til en arbejdsgruppe.

2. Hgijreklik pa “Denne computer”, og veelg “Egenskabeeelg fanebladet “Computernavn”; klik pa
knappen “Netveerks-id” for at starte guiden Winddvetveerks-id; og omdefiner dit netvaerksdomaene-
id.

3. Efter genstart af Windows, kan du sa logge pa dizttezene.
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