Manual del operador de TOSHIBA Viewer V2

Wordcraft International Limited, Acuerdo de licencia para el software

CONDICIONES DE COMPRA

Este software se concede en licencia siendo sajitataciones relativas a su uso permitido. No se
admitirdn devoluciones una vez que el compradoa lragtalado el software. La licencia continuara
durante todo el periodo de uso del producto. &lrmplimiento de los términos y condiciones detaltad
continuacion ocasionara la terminacion de la lir€n el supuesto de terminacion de la licenabec
destruir todas las copias del software.

USOS PERMITIDOS

El comprador original puede utilizar el softwareuensistema informético de su propiedad o por €l
utilizado con el fin de desarrollar cualquier nagaxprofesion. El comprador original puede almarezi
software en un sistema de disco duro solamentesganatilizado por el nimero permitido de usuayios
solamente para ser conectado con el numero peoniéidlispositivos de comunicaciones (por defeato: u
dispositivo), tal como se especifica en el arcligaonfiguracion del sistema contenido en esteyotodde
software al momento de su adquisicion, méas el nomerusuarios y dispositivos afiadidos mediante una
licencia de ampliacion valida otorgada por Wordchaternational Limited o un agente autorizado de
Wordcraft International Limited.

USOS NO PERMITIDOS

a.

J.

Telecarga del software desde un servicio informaticuna BBS o bien su uso en un entorno multi-
puesto, excepto si se cumple el nUmero permitidosimrios acordados por Wordcraft International
Limited.

Uso del software en un negocio de servicios infticog, una red, un entorno multipuesto, una
televisiébn por cable interactiva o una instalacittnmultiples CPU, excepto si se cumple el nUmero
permitido de usuarios acordados por Wordcraft ivatonal Limited.

El uso de la version para usuario Unico en otremador 0 estacion de trabajo en red. Los detalles
sobre los paquetes multiusuario seran facilitadwsigs comerciantes o distribuidores autorizados de
Wordcraft International Limited o bien directamepte Wordcraft International Limited.

El uso de la version para red en otras redes awdilss.

La alteracion o modificacion del software, el enskje de cualquier parte del software con otro
programa, la ingenieria inversa, la decompilaciglesensamblaje del software.

Oscurecer cualquier area del software que estéioakda con la marca y la imagen de la empresa, el
sistema de ayuda, los métodos para contactar coddvédt International Ltd, la identificacién de
Wordcraft International Ltd como propietaria de ttesechos de autor y de la marca registrada, & otra
areas relacionadas con ello. Posibles exencioastalausula seran otorgadas tan sélo en
circunstancias excepcionales a discrecion de Waftdioiternational Ltd. Las solicitudes deberan
remitirse por escrito a Wordcraft International .Ltd

El derecho de alquilar, asignar, conceder en Igasiansferir o otorgar sublicencias u otros devschn
terceros.

La realizacién de copias de cualquier documentgoédteneciente a Wordcraft International Limited.

La venta o transferencia de software marcado cofmhibida la venta’ o ‘Evaluacién’ o
‘Demostracion’ o bien ‘Para formacion’.

Cualquier otro uso no incluido en los “Usos perda§” detallados arriba, que requiere una licencia
para usar los derechos de autor del software.

La licencia contenida en este acuerdo termina@@aticamente y sin ningln aviso por parte de Waifticr
International Limited en el supuesto de incumplimdede cualquier parte de este acuerdo.
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NORMATIVA COMPETENTE
Este acuerdo se rige por las leyes del Reino Utéd@ran Bretafia e Irlanda del Norte.

GARANTIA LIMITADA

Wordcraft International Limited no ofrecen ninguteclaracion o garantia, expresa o tacita, de cigilqu
tipo con respecto al contenido de este paquetielygedo entre otras cualquier garantia expresgptidita
de comerciabilidad o idoneidad para un determiriedoLa responsabilidad de Wordcraft International
Limited se limita a la sustitucion de cualquiergwoto defectuoso por otro producto alternativoemlta la
devolucion del dinero hasta el valor desembolsada [a adquisicion original del producto, y sineder
de ello. En ningun caso Wordcraft Internationahited o sus proveedores se responsabilizaran fitesda
especiales, incidentales directos o indirectoduirendo, sin limitaciones, dafos de lucro cesante,
interrupcion de actividad comercial, pérdida deinfacion o dafios a la misma, o cualquier otra gérdi
pecuniaria que se derive de la instalacion, uswapacidad a usar este producto). Wordcraft Intiemel
Limited no se responsabilizaran de ninguna recl@ngmocedente del uso de software marcado como
‘Prohibida la venta’ o ‘Evaluacion’ o ‘Demostraci@nbien ‘Para formacion’.

Wordcraft International Limited no se responsahbiln de ninguna reclamacion procedente de la
utilizacién diferente del uso para el cual el saftevfue vendido.

Wordcraft International Limited no se responsabilén de ninguna reclamacion presentada por tetcero

Ninguna informacion oral o escrita o consejo féailos a Wordcraft International Limited, o facidites por
Wordcraft International Limited o un representaaatiéorizado, originara una garantia o incrementara d
alguna manera el &mbito de esta garantia.

COPYRIGHT

El software y la documentacion producidos por Wratidnternational Limited estan bajo la proteccdin
las convenciones internacionales en materia dellesede autor.

MARCAS COMERCIALES
Wordcraft es una marca de Wordcraft Internationadited.
Todas las demés marcas mencionadas pertenecep@gigtarios.

Este es un acuerdo legalmente vinculante con Wordcr  aft International Limited. Si no
quiere aceptar las condiciones definidas arriba dev uelva este paquete software a su
proveedor sin abrirlo.

© 2007 Wordcraft International Limited

ESN
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Antes de leer este manual

Este manual emplea ademas la siguiente notaciénppaporcionar informacion que puede ser Util ghra
funcionamiento del equipo:

0 Instruccién importante: seguir siempre este consejo

v Informacion practica cuyo conocimiento es util.

Marcas comerciales

* Windows y Windows son marcas comerciales de Midtd3orporation en Estados Unidos y otros
paises.

* Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Reader y Adobe Acrétedder son marcas comerciales de Adobe
Systems Incorporated.

» Otros nombres de empresas o nombres de produacaspquecen en este manual pueden ser nombres
de marcas o marcas comerciales de empresas.
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TOSHIBA Viewer V2

Introduccion

TOSHIBA Viewer V2 ha sido especificamente disefjpai@ su uso con los sistemas digitales multifuncion
e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/167/170F/200/203/206/207/237/250, DP80F/85F/120F/125F de
TOSHIBA y dispositivos de escaneo compatibles cé@mIN.

La caracteristicas disponibles con TOSHIBA Viewerikcluyen:

* Uso del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/160F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F como impresora.

* Uso del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/165/166/1860F/200/203/205/206/207/237/250,
DP80F/85F/120F/125F como escaner.

* Configuracion del equipo e-STUDIO16/20/25/160/163/166/167/
170F/200/203/205/206/207/237/250, DP80F/85F/12@H1desde el ordenador.
» Escaneo de documentos en papel mediante un eSoAAdN.

Este manual proporciona instrucciones acerca thstalacion del controlador de la impresora GDI, de
controlador del escaner TWAIN y de TOSHIBA Viewe2 \asi como informacion basica sobre algunas de
las otras funciones enumeradas arriba.

Instalacion

0 Lea y siga las siguientes instruccioA@$TES de conectar el periférico multifuncion de TOSHIBA
al ordenador.

Requisitos minimos para el ordenador

Al igual que la mayoria de las aplicaciones WindoW3SHIBA Viewer V2 funcionara mejor si se ejecuta
en un ordenador con un procesador mas rapido mésmemoria RAM.

Si contemporaneamente a TOSHIBA Viewer V2 ejectiasaaplicaciones, el uso de un procesador mas
rapido y de memoria RAM adicional es altamente mexadable.

El sistema TOSHIBA Viewer V2 es compatible con Msoft Windows 2000, Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP Prefdonal x64 Edition, Microsoft Windows Server
2003 y Microsoft Windows Server 2003 x64 Editiomn@pruebe que su ordenador cumpla con los
siguientes criterios.

Ordenador: PC/AT 100% compatible; procesador madé«®6) de 800MHz o superior para
Windows 2000 Professional, Windows XP Home o Pteml, Windows 2000
Server, Windows Server 2003 o Windows Vista 32 bit

PC/AT 100% compatible; procesador moderno de §46#) de 1GHz o superior para
Windows Vista 64-bit

PC/AT 100% compatible; procesador moderno de §46#) de 1GHz o superior para
Windows XP Professional x64 Edition

PC/AT 100% compatible; procesador moderno de §46#) de 1GHz o superior para
Windows Server 2003 x64 Edition

Sistema operativo: Microsoft Windows 2000 con &erWack 4, Microsoft Windows XP con Service
Pack 2, Microsoft Windows Vista, Microsoft Window$® Professional x64 Edition,
Microsoft Windows Server 2003 y Microsoft Windowsr&er 2003 x64 Edition

Memoria del ordenador:128MB de RAM (256MB recomeahal) para Windows 2000 o Windows XPSP2
Home o Professional

256MB de RAM para Windows 2000 Server
512MB de RAM para Windows Server 2003
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Disco duro:

Visualizacion:

512MB de RAM (1GB recomendado) para Windows Vi2é

1GB de RAM para Windows Vista 64 bit

256MB de RAM (512MB recomendados) para Windows Xé&fdssional x64 Edition
512MB de RAM (1GB recomendado) para Windows Se?@83 x64 Edition

Dependiendo de qué partes de Viewey ¥ los controladores de impresora y escaner
se instalen, se necesitan por lo menos 20MB deesliare en el disco.

Se recomienda una tarjeta de videongrolador de color de 24-Bit.
Windows Vista requiere DirectX 9 con una memoriaima para graficos de 128MB.

5/55

Manual del operador de TOSHIBA Viewer V2 ESN



Instalacion de los controladores de la impresora gtel escaner

Los controladores de la impresora y del escanenifgr imprimir y escanear a través del periférico
multifunciéon de TOSHIBA. También son empleadoslpartilidadConfigurar MFP que se instala por
separado como parte de TOSHIBA Viewer V2 y sirveamanfigurar el periférico multifuncién de
TOSHIBA desde el ordenador.

Antes de instalar
Antes de instalar, compruebe que se cumplan lagesigs condiciones:

Si ya ha instalado la version anterior del conttofade la impresora en su ordenador, bérrelo de la
carpeta Impresoras inmediatamente después deridgiaows.

Si estd usando un periférico multifuncion de TOSAIB®nectado a través del cable USBLPT
TOSHIBA GF-1190, compruebe que el cable GF-1198 eshectado tanto al ordenador como al
periférico multifuncion de TOSHIBA y que los coriadores USB del GF-1190 proporcionados junto
con el cable GF-1190 se encuentran instalados.
0 Esta opcidn solo esta disponible si el sistemaatiperes Windows 2000, XP o Server 2003, y
no esta disponible si se trata de Windows Vistainddivs x64 Edition.

Compruebe que ha iniciado la sesion de Windowdaopermisos de Administrador. Si procede,
considere la posibilidad de asignar los permiso&dtainistrador a su usuario normal de Windows para
la duracion de la instalacién y luego vuelva aarsilos.

Cierre todas las aplicaciones abiertas para esii@iquier conflicto durante la instalacion.

En el ordenador Windows al cual se conectara el piéerico multifuncion de
TOSHIBA

1.
2.

Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en sudeul de CD.

El menu de instalacién de TOSHIBA Viewer V2 (imagéguiente) deberia aparecer automaticamente,
en caso contrario haga clic kmicio, Ejecutar, teclee FASETUP.EXE (“F” corresponde a la leteasd
unidad de CD) y luego haga clic en el bofaeptar.

ifJ Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalar los controladores de impresora y escaner

Instalar las aplicaciones

Ver documentacién

°'x'|e.\i h

Re |
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Seleccione el idioma que desea en la lista dedplegae aparece en la esquina inferior derecha del
menu de instalacién de TOSHIBA Viewer V2.

Haga clic erinstalar los controladores de impresora y escaner
3. Haga clic erConectado directamente a este ordenador

L'fj Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Conectado directamente a este ordenador

Conectado a otro ordenador en la red

atras Espafiol =

4. Dependiendo de la manera en que el periférico funltion esta conectado al ordenador, consulte una
de las secciones siguientes:
o Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados naedié un cable USB a partir de la pagina 8.
o Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados naatie un cable paralelo (LPT) a partir de la
pagina 16.
o Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados naedié el cable USB a paralelo GF-1190 a
partir de la pagina 21.
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Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados medite un cable USB
5. Haga clic enfengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado medige un cable USB

& Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIEA conectado
mediante un cable USB

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado
mediante un cable paralelo

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBEA conectado
mediante un cable USB a paralelo TOSHIBA GF-1190

Si se visualiza una advertencia explicando que los controladores no estan firmados,
haga clic en el botdn Continuar de todas maneras o S5i para seguir con la instalacion.

atras Espafiol =

6. Los controladores para los periféricos multifundi®B de TOSHIBA se instalan en Windows para
gue puedan ser encontrados cuando a continuacgonsete un periférico multifuncién USB de
TOSHIBA. Dependiendo de su propia configuraciéimd@ws podria alertar que los controladores no
han pasado la prueba del logotipo de Windows anguge puede verificar quien los ha publicado; haga
clic enContinuar o eninstalar el software de este controlador de toda®fmas.

7. Cuando aparezca la siguiente pantalla, conecteriéépco multifunciéon de TOSHIBA al ordenador y
enciéndalo.

iﬁ Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cable USE

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado
il mediante un cable USB

Conecte el periférico multifuncion (MFP) v enciéndalo, En cuanto el periférico multifuncian
hawa sido detectado, la instalacion continuara.

Haga clic agui pata seleccionar manuslmente el dispositiva MEP v el puerta

atras Espafiol bl
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8. Windows deberia detectar el periférico multifuncitinTOSHIBA conectado.

Si el sistema operativo es Windows Vista, podrir@ger un mensaje informando que los
controladores estan instalados, para continuar lvayea el paso 14.

Para otras plataformas Windows, cuando aparezm@tpnta de si Windows debe conectarse a
Windows Update selecciomMo por el momentoy luego haga clic en el bot@iguiente

9. Selecciondnstalar automaticamente el software (recomendadoy haga clic en el botdgiguiente

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este es el Asistente para hardware
nuevo encontrado

Windows buzcarad el software existente y el actualizado en su
equipo, en el CO de instalacion de hardware o en el sitio wWeb
de "Windows Update [con su permiza).

Leer nuestra directiva de privacidad

¢Desea que Windows se conecte a Windows Update para
buzcar goftware?

(1 5, 26l esta vez
("1 5., ahora p cada vez que conecte un dispositive

(%) Ma por el mamenta

Haga clic en Siguiente para continuar.

[Siguiente>l [ Cancelar ]

Asistente para hardware nuevo encontrado

Este asistente le ayudard a instalar software para:

TOSHIBA e-STUDIOTE?

j Si su hardware viene con un CD o dizquete de
~4 instalacion, insértelo ahora.

iué desea gue haga el asistente™

() Instalar automaticamerte el software [recomendado)
(") Instalar desde una lista o ubicacion especifica [avanzada]

Haga clic en Siquiente para continuar.

< Atrds ” Siguiente>] [ Cancelar
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10. Dependiendo de su propia configuracion, Windowslpuestablecer un punto de restauracion del
sistema.

Asistente para hardware nuevo encontrado
Ezpere mientras el asistente instala el software. . .

3 TOSHIBA e-5TUDIOTET

a7 o

E stableciendo un punto de restauracidn del sistema
haciendo una copia de requiidad de archivos antiguos en

11. Dependiendo de su propia configuracion, Windowsipoalertar que los controladores no han pasado
la prueba del logotipo de Windows; haga clicGamtinuar.

Instalacion de hardware

t "_\ El zoftware que esta instalando para este hardware:
.
TOSHIBA e-STUDIOTET
no ha superado la prueba del logatipo de “Windows que comprueba

que ez compatible con Windows XP. [(Por qué ez importante esta
prueba?]

Si continda con la instalacion de este software puede
crear problemas o desestabilizar la correcta funcionalidad
de su sistema bien inmediatamente o en el futuro.
Microzoft recomienda que detenga esta instalacion ahora
y ze ponga en contacto con su proveedor de hardware
para consultarle acerca del software que ha pasado la
prueba del logotipo de Windows.

Continwar ] [ Deterer la instalacidn
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12. Espere mientras se instalan los archivos del clawloo USB.

Asistente para hardware nuevo encontrado
Ezpere mientras el asistente instala el software. .

Jj TOSHIBA e-5TUDIOTET

: =g
"wilPring. dll
A CNWINDOWS wapstem 32

13. Haga clic en el bot6Rinalizar.

Asistente para hardware nuevo encontrado

Finalizacion del Asistente para
hardware nuevo encontrado

El azistente ha terminado de instalar el software para:

rg TOSHIBA e-STUDIOTE?

Haaa clic en Finalizar para cerrar el azistente.

Finalizar
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14. El menu de instalacion de TOSHIBA Viewer V2 se darénta de que el nuevo periférico multifuncién
USB de TOSHIBA ha sido conectado y empezara laliasion de los controladores de la impresora 'y

del escaner, haga clic en el boiguiente

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA - Bienvenido al Asistente de
Instalacidon de TOSHIBA Drivers

Este programa instalard TOSHIBA Drivers en su ordenador,

Se recomienda que cierre todas las demés aplicaciones antes
de iniciar la instalacidn., Esto haré posible actualizar archivos
relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su
ordenadar,

Presione Siguiente para conkinuar,

Printer and Scanner
Drivers

lSiguiente>l [ Cancelar ]

15. Lea el contrato de licencia del software. Si azépd términos del contrato de licencia, hagaestic
Acepto. Si no esta de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

Acuerde de licencia
TO S H ' BA Par favor revise los términos de |a licencia antes de instalar
TOSHIBA Drivers.
Presione Avanzar Pagina para ver el resto del acuerdo,
Wordcraft International Limited s
Acuerdo de licencia para el software 8
(COMDICIOMNES DE COMPRA
E=te zoftware =& concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirén devoluciones una vez que el comprador hava instalado el
snftware. | a licencia ronfinoard dorante fodn el nerindn de osa del neadoctn. Fl
Si acepta los términos del acuerdo, selecdone abajo la primera opcidn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Drivers, Presione Siguiente para continuar.
(®) Acepto los términos de |a licendia:
(") Mo acepto los términos de la licendia
[ < Atréds ” Siguiente = ] [ Cancelar ]

Si ya ha instalado los controladores de impresal@ gscaner para otro periférico multifuncion de
TOSHIBA en este ordenador, esta pagina no aparecera

12/55 Manual del operador de TOSHIBA Viewer V2 ESN



16. Seleccione el tipo de instalacion que desea; s tiridas seleccione “Tipica” que instalara todss la

opciones apropiadas y ocultara algunas paginasstalador para simplificar la instalacion.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Seleccion del tipo de instalacion

Seleccione a continuacion el tipo de instalacion que necesita

(%) Tipica, recomendada para los usuarios nuevos v la mayoria de usuarios.

() Personalizada, recomendada para los usuarios avanzadas,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, vaypahto 19.

17. Elija la carpeta en la cual se instalara el softwaluego haga clic en el bot&mguiente

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

Elegir lugar de instalacion

To S H l BA Elija el directorio para instalar TOSHIBA Drivers,

El programa de instalacion instalara TOSHIEA Drivers en el siguiente directorio. Para inskalar
en un directorio diferente, presione Examinar v seleccione otro directorio. Presione Siguiente
para continuar,

Directario de Desting

i\ Archivos de programal TOSHIBA Viewer Y2160 AT | Examinar, ..

Espacio requerida; 18.7MB
Espacio disponible: 39,658

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica” o yaéiénstalados los controladores de impresora y de

escaner para otro periférico multifuncion de TOSAlIBsta pagina no aparecera. Para las
instalaciones “Tipicas”, el software se instaldeecarpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"

creada en la carpeta “Archivos de programa” de \biigd
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18. Seleccione si otros usuarios de la LAN tienen pidlmiescanear con este periférico multifuncion de
TOSHIBA.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

Compartir funciones del dispositivo MFP
TOSHIBA

i0iere compartiv el periférico multifuncion de TOSHIBA de manera que otros puedan usarlo
para escanear?

Si, permitir que otros usuarios de esta LAM escaneen con este periférica mulkifuncidn

Un acceso directo para iniciar el controlador de dispositivo CZ del periférico multifuncion serd
creado en "Inicio, Archivos de programa, TOSHIBA Yiewer W2, Dispositivos”. El controlador
de dispositiva C2 debe estar ejecutindose antes de que un usuario remoto pueda escanear
utilizando el periférica multifuncidn,

Para permitir que atros usuatios en la LARN imptiman con este periférico multifuncidn use las
normales funciones de compattir impresoras de Windows & través de "Inicio, Panel de control,
Impresoras v Faxes”,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, estgipé no aparecera y los otros usuarios de la LAN
tendran permitido escanear con este periféricoifmdion de TOSHIBA.

19. Seleccione si la impresora debe configurarse caedeperminada.

%4 Instalacion de TOSHIBA Drivers

Imprezora predeterminada
TOSHIBA

iQuiere utilizar esta impresora coma impresora predeterminada?

@&
Mo

< fkras ” Instalar l ’ Cancelar
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20. Espere mientras se copian los archivos del CD.

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

Instalando

To S H l BA Por Fawvor espere mientras TOSHIBA Drivers se instala,

Extraer: C:\Archivos de programal TOSHIEA Yiewer Y2\ GDIATWAIMIDSDLESZ DLL, .. 100%

(NRRNNANRRNRANRRNARRRRRARRRNNANRRNRRRRRNANR

)

Yer detalles

21. Haga clic en el botomerminar para finalizar la instalacién.

=4 Instalacion de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Completando el Asistente de
Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA Drivers ha sido instalado en su sistemna,

Presione Terminar para cerrar eske asistente.

zon el periférico mulkifurcidn

?ermite alos usuarios remotos escanear inmediatamente ;

Si su cortafuegos |e notifica que "WSPROXY .EXE" quiere

Printer and Scanner funciones de escanen) usen el periférico mulbifuncion de
Drivers TOSHIEA.

comunicar con las conexiones rematas, haga clic en "Permitir" o
"Desbloquear” para permitir que kodos los usuarios de Windows
en este ordenador v |os usuarios remokos (si ha compartido las

l Terminar J [ Canicelar ]

Si los usuarios remotos tienen permitido escan@aetperiférico multifuncion de TOSHIBA, se
mostrara la opciORermite a los usuarios remotos escanear inmediatamte con el periférico
multifuncion vy, al seleccionarla, se iniciara el controladoddgositivo para el periférico multifuncion
de TOSHIBA. El controlador de dispositivo del périco multifuncién debe estar funcionando antes
de que cualquier usuario remoto pueda escaneasl @armiférico multifuncion y puede iniciarse
manualmente mediante el acceso directo apropiagleeencuentra énicio, Programas, TOSHIBA

Viewer V2, Dispositivos

Si el programa de instalacion detecta la necesida@iniciar Windows, la pagina de arriba lo indéca

v Considere la posibilidad de copiar el acceso dirdetnicio, Programas, TOSHIBA Viewer
“ V2, Dispositivosa la carpetdnicio en el mendnicio, Programas de manera que los usuarios
remotos puedan escanear con el periférico multifunde TOSHIBA en cuanto usted inicie su

sesion de Windows.
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Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados medite un cable paralelo (LPT)
5. Haga clic erTengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado medige un cable paralelo

Lf: Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIEA conectado
mediante un cable USB

(_\' Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado

mediante un cable paralelo

F1190 Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBEA conectado
UEELFT, mediante un cable USB a paralelo TOSHIBA GF-1190

Si se visualiza una advertencia explicando que los controladores no estan firmados,
haga clic en el botdn Continuar de todas maneras o S5i para seguir con la instalacion.

atras Espafiol =

6. Conecte el periférico multifuncion de TOSHIBA algoto LPT del ordenador, enciéndalo y luego haga
clic enHaga clic aqui cuando esté listo para instalar losontroladores.

& Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cable paralelo

" Tengo un dispositivo MFP de TOSHIEA conectado
‘/ mediante un cable paralelo

Par Favor comprusbe que el dispositiva MFP de TOSHIES esté conectado al ordenadar v
encendido. A continuacidn haga clic en el siquiente enlace para iniciar la instalacidn del
contraladar,

Haga clic agui cuando eské liska para instalar los controladores

atras Espafiol =
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7. Se iniciara el instalador de los controladoresngj@ésora y de escaner, haga clic en el b8tgoiente

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA - Bienvenido al Asistente de

Instalacidon de TOSHIBA Drivers

Este programa instalard TOSHIBA Drivers en su ordenador,

Se recomienda que cierre todas las demés aplicaciones antes
de iniciar la instalacidn., Esto haré posible actualizar archivos
relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su
ordenadar,

Presione Siguiente para conkinuar,

Printer and Scanner
Drivers

lSiguiente>l [ Cancelar ]

8. Lea el contrato de licencia del software. Si a@émd términos del contrato de licencia, hagaestic
Acepto. Si no esta de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

Si ya ha instalado controladores de impresoragsdaner para otro periférico multifuncion de

% Instalacién de TOSHIBA Drivers (=]
Acuerde de licencia
TO S H ' BA Par favor revise los términos de |a licencia antes de instalar
TOSHIBA Drivers.
Presione Avanzar Pagina para ver el resto del acuerdo,
Wordcraft International Limited s
Acuerdo de licencia para el software 8
(COMDICIOMNES DE COMPRA
E=te zoftware =& concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirén devoluciones una vez que el comprador hava instalado el
snftware. | a licencia ronfinoard dorante fodn el nerindn de osa del neadoctn. Fl
Si acepta los términos del acuerdo, selecdone abajo la primera opcidn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Drivers, Presione Siguiente para continuar.
(®) Acepto los términos de |a licendia:
(") Mo acepto los términos de la licendia
[ < Atréds ” Siguiente = ] [ Cancelar ]

TOSHIBA en este ordenador, esta pagina no aparecera
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9. Seleccione el tipo de instalacion que desea; s tikidas acepte la “Tipica” que instalara todas las

opciones apropiadas y ocultara algunas paginasstalador para simplificar la instalacion.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Seleccion del tipo de instalacion

Seleccione a continuacion el tipo de instalacion que necesita

(%) Tipica, recomendada para los usuarios nuevos v la mayoria de usuarios.

() Personalizada, recomendada para los usuarios avanzadas,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, vaypahto 12.

10. Elija la carpeta en la cual se instalara el softwaluego haga clic en el bot&mguiente

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

Elegir lugar de instalacion

To S H l BA Elija el directorio para instalar TOSHIBA Drivers,

El programa de instalacion instalara TOSHIEA Drivers en el siguiente directorio. Para inskalar
en un directorio diferente, presione Examinar v seleccione otro directorio. Presione Siguiente
para continuar,

Directario de Desting

i\ Archivos de programal TOSHIBA Viewer Y2160 AT | Examinar, ..

Espacio requerida; 18.7MB
Espacio disponible: 39,658

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica” o yaéiénstalados los controladores de impresora y de

escaner para otro periférico multifuncion de TOSAlIBsta pagina no aparecera. Para las
instalaciones “Tipicas”, el software se instaldeecarpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"

creada en la carpeta “Archivos de programa” de \biigd
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11. Seleccione si otros usuarios de la LAN tendran figtonescanear con este periférico multifuncion de
TOSHIBA.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Compartir funciones del dispositivo MFP

i0iere compartiv el periférico multifuncion de TOSHIBA de manera que otros puedan usarlo
para escanear?

Si, permitir que otros usuarios de esta LAM escaneen con este periférica mulkifuncidn

Un acceso directo para iniciar el controlador de dispositivo CZ del periférico multifuncion serd
creado en "Inicio, Archivos de programa, TOSHIBA Yiewer W2, Dispositivos”. El controlador
de dispositiva C2 debe estar ejecutindose antes de que un usuario remoto pueda escanear
utilizando el periférica multifuncidn,

Para permitir que atros usuatios en la LARN imptiman con este periférico multifuncidn use las
normales funciones de compattir impresoras de Windows & través de "Inicio, Panel de control,
Impresoras v Faxes”,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, estgipé no aparecera y los otros usuarios de la LAN
tendran permitido escanear con este periféricoifmdion de TOSHIBA.

12. Seleccione el modelo del periférico multifuncionTd@SHIBA que esta usando y haga clic en el boton
Siguiente

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

Seleccion del modelo del penifénico multifuncion
TOSHIBA

Seleccione el modelo de su periférico mulkifuncion.

Periférico TSHIEA DPSOF
multifuncién: | TOSHIEA DPESF
TOSHIBA DP120/125F

TOSHIBA e-5TUDICES 160 series
TOSHIEA e-5TUDIOZ0)200 series
TOSHIBA e-STUDIOZSS 250 series

< Akras “ Siguiente = l [ Cancelar
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13. Seleccione el puerto al cual esta conectado dépieo multifuncion de TOSHIBA.

4 Instalacian de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Seleccion del puerto del perifénico multifuncion

Seleccione &l puerta donde TOSHIBA DPEOF estd conectado,

Puerko: LFT1
LPT2
LPT3

[ < Akras " Instalar ] ’ Cancelar l

Si el ordenador dispone de un Unico puerto apropiéste se seleccionara automaticamente y esta
pagina no aparecera.

14. Seleccione si la impresora debe configurarse caedeperminada.

= Instalacion de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA

Impresora predeterminada

‘Quiere utilizar esta impresora como impresora predeterminada?

ONU

< fAitr&s ” Instalar ] [ Cancelar
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15. Espere mientras se copian los archivos del CD.

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

Instalando

To S H l BA Por Fawvor espere mientras TOSHIBA Drivers se instala,

Extraer: C:\Archivos de programal TOSHIEA Yiewer Y2\ GDIATWAIMIDSDLESZ DLL, .. 100%

Yer detalles

16. Hag

a clic en el botéerminar para finalizar la instalacion.

=4 Instalacion de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA 4am Completando el Asistente de
Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA Drivers ha sido instalado en su sistemna,

Presione Terminar para cerrar eske asistente.

?ermite alos usuarios remotos escanear inmediatamente ;
zon el periférico mulkifurcidn

Si su cortafuegos |e notifica que "WSPROXY .EXE" quiere

comunicar con las conexiones rematas, haga clic en "Permitir" o

"Desbloquear” para permitir que kodos los usuarios de Windows

en este ordenador v |os usuarios remokos (si ha compartido las

Printer and Scanner funciones de escanen) usen el periférico mulbifuncion de
Diiveis TOSHIBA.

l Terminar J [ Canicelar ]

Si los usuarios remotos tienen permitido escanmaetperiférico multifuncion de TOSHIBA, se
mostrara la opciORermite a los usuarios remotos escanear inmediatamte con el periférico
multifuncion vy, al seleccionarla, se iniciara el controladodpositivo para el periférico multifuncion
de TOSHIBA. El dispositivo del periférico multifaidn puede iniciarse manualmente mediante el
acceso directo apropiado que se encuenttaiein, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos

Si el programa de instalacion detecta la necesida@iniciar Windows, la pagina de arriba lo indéca

Considere la posibilidad de copiar el acceso dirdetnicio, Programas, TOSHIBA Viewer
V2, Dispositivosa la carpet#nicio en el mendnicio, Programas de manera que los usuarios
remotos puedan escanear con el periférico multifunde TOSHIBA en cuanto usted inicie su

Periféricos multifuncion de TOSHIBA conectados medite el cable USB a paralelo

sesion de Windows.

GF-1190

O Esta opcidn solo esta disponible si el sistemaatiyeres Windows 2000, XP o Server 2003, y no
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esta disponible si se trata de Windows Vista o \0ivalx64 Edition.
5. Haga clic erQuiero escanear usando un dispositivo MFP de TOSHIB en otra parte de la red

& Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado
mediante un cable USB

Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBEA conectado
mediante un cable paralelo

Tengo un dispositive MFP de TOSHIBA conectado
mediante un cable USB a paralelo TOSHIBA GF-1190

Si se visualiza una advertencia explicando que los controladores no estan firmados,
haga clic en el botdn Continuar de todas maneras o 5i para sequir con la instalacion,

atras Espafiol bl

6. El menu de instalacion de TOSHIBA Viewer V2 buscsirtds controladores del cable GF-1190 estan
instalados y si hay un periférico multifuncion d®@SHIBA soportado conectado a él.

Si encuentra uno, la instalacion de los controlesldie impresora y escaner empezara automaticamente
con el puerto y el modelo del periférico multifultipreseleccionados, de lo contrario haga clic en
Haga clic aqui para seleccionar manualmente el disgitivo MFP y el puertopara seleccionar
manualmente el modelo del periférico multifunci@TDSHIBA y el puerto (no se muestra a
continuacion).

L'ﬁ Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Cable GF-1190

F:l:l.;}‘ Tengo un dispositivo MFP de TOSHIBA conectado
usw-r" mediante un cable USB a paralelo TOSHIBA GF-1190

Compruebe que el dispositive MFP estd apagado. Conecte el GF-1120 al puerto paralelo del
dispositive MFP, luego conecte el GF-1190 a un puerto USB del ordenadeor v encienda el
dispositivo MFP. La instalacidn continuara tras |la deteccién del cable GF-1190 v del
dispositivo MFP,

Haaga dic agui para selecdonar manualmente el dispositive MEP v el puerto

atras Espafiol b
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7. Se iniciara el instalador de los controladoresngj@ésora y de escaner, haga clic en el b8tgoiente

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA - Bienvenido al Asistente de

Instalacidon de TOSHIBA Drivers

Este programa instalard TOSHIBA Drivers en su ordenador,

Se recomienda que cierre todas las demés aplicaciones antes
de iniciar la instalacidn., Esto haré posible actualizar archivos
relacionados con el sistema sin tener que reiniciar su
ordenadar,

Presione Siguiente para conkinuar,

Printer and Scanner
Drivers

lSiguiente>l [ Cancelar ]

8. Lea el contrato de licencia del software. Si aémd términos del contrato de licencia, hagaestic
Acepto. Si no esta de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

Si ya ha instalado los controladores de impresal@ gscaner para otro periférico multifuncion de

% Instalacién de TOSHIBA Drivers (=]
Acuerde de licencia
TO S H ' BA Par favor revise los términos de |a licencia antes de instalar
TOSHIBA Drivers.
Presione Avanzar Pagina para ver el resto del acuerdo,
Wordcraft International Limited s
Acuerdo de licencia para el software 8
(COMDICIOMNES DE COMPRA
E=te zoftware =& concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirén devoluciones una vez que el comprador hava instalado el
snftware. | a licencia ronfinoard dorante fodn el nerindn de osa del neadoctn. Fl
Si acepta los términos del acuerdo, selecdone abajo la primera opcidn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Drivers, Presione Siguiente para continuar.
(®) Acepto los términos de |a licendia:
(") Mo acepto los términos de la licendia
[ < Atréds ” Siguiente = ] [ Cancelar ]

TOSHIBA en este ordenador, esta pagina no aparecera
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9. Seleccione el tipo de instalacion que desea;rs tikidas seleccione “Tipica” que instalara todss la

opciones apropiadas y ocultara algunas paginasstalador para simplificar la instalacion.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

TOSHIBA

Seleccion del tipo de instalacion

Seleccione a continuacion el tipo de instalacion que necesita

(%) Tipica, recomendada para los usuarios nuevos v la mayoria de usuarios.

() Personalizada, recomendada para los usuarios avanzadas,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, vaypahto 12.

10. Elija la carpeta en la cual se instalara el softwaluego haga clic en el bot&mguiente

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

Elegir lugar de instalacion

To S H l BA Elija el directorio para instalar TOSHIBA Drivers,

El programa de instalacion instalara TOSHIEA Drivers en el siguiente directorio. Para inskalar
en un directorio diferente, presione Examinar v seleccione otro directorio. Presione Siguiente
para continuar,

Directario de Desting

i\ Archivos de programal TOSHIBA Viewer Y2160 AT | Examinar, ..

Espacio requerida; 18.7MB
Espacio disponible: 39,658

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica” o yaéiénstalados los controladores de impresora y de

escaner para otro periférico multifuncion de TOSAlIBsta pagina no aparecera. Para las
instalaciones “Tipicas”, el software se instaldeecarpeta “TOSHIBA Viewer V2\GDI&TWAIN"

creada en la carpeta “Archivos de programa” de \biigd
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11. Seleccione si otros usuarios de la LAN tendran figtonescanear con este periférico multifuncion de
TOSHIBA.

%5 Instalacidn de TOSHIBA Drivers =13

Compartir funciones del dispositivo MFP
TOSHIBA

i0iere compartiv el periférico multifuncion de TOSHIBA de manera que otros puedan usarlo
para escanear?

Si, permitir que otros usuarios de esta LAM escaneen con este periférica mulkifuncidn

Un acceso directo para iniciar el controlador de dispositivo CZ del periférico multifuncion serd
creado en "Inicio, Archivos de programa, TOSHIBA Yiewer W2, Dispositivos”. El controlador
de dispositiva C2 debe estar ejecutindose antes de que un usuario remoto pueda escanear
utilizando el periférica multifuncidn,

Para permitir que atros usuatios en la LARN imptiman con este periférico multifuncidn use las
normales funciones de compattir impresoras de Windows & través de "Inicio, Panel de control,
Impresoras v Faxes”,

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, estgipé no aparecera y los otros usuarios de la LAN
tendran permitido escanear con este periféricoifmdion de TOSHIBA.

12. Seleccione si la impresora debe configurarse caedeperminada.

%4 Instalacion de TOSHIBA Drivers

Imprezora predeterminada
TOSHIBA

iQuiere utilizar esta impresora coma impresora predeterminada?

@&
Mo

< fkras ” Instalar l ’ Cancelar
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13. Espere mientras se copian los archivos del CD.

%4 Instalacién de TOSHIBA Drivers

Instalando

To S H l BA Por Fawvor espere mientras TOSHIBA Drivers se instala,

Extraer: C:\Archivos de programal TOSHIEA Yiewer Y2\ GDIATWAIMIDSDLESZ DLL, .. 100%

Yer detalles

14. Haga clic en el botémerminar para finalizar la instalacion.

=4 Instalacion de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA 4am Completando el Asistente de
Instalacién de TOSHIBA Drivers

TOSHIBA Drivers ha sido instalado en su sistemna,

Presione Terminar para cerrar eske asistente.

?ermite alos usuarios remotos escanear inmediatamente ;
zon el periférico mulkifurcidn

Si su cortafuegos |e notifica que "WSPROXY .EXE" quiere

comunicar con las conexiones rematas, haga clic en "Permitir" o

"Desbloquear” para permitir que kodos los usuarios de Windows

en este ordenador v |os usuarios remokos (si ha compartido las

Printer and Scanner funciones de escanen) usen el periférico mulbifuncion de
Diiveis TOSHIBA.

l Terminar J [ Canicelar ]

Si los usuarios remotos tienen permitido escan@aetperiférico multifuncion de TOSHIBA, se
mostrara la opciORermite a los usuarios remotos escanear inmediatamte con el periférico

multifuncion vy, al seleccionarla, se iniciara el controladoddgositivo para el periférico multifuncion
de TOSHIBA. El dispositivo del periférico multifaidn puede iniciarse manualmente mediante el
acceso directo apropiado que se encuenttaiein, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Dispositivos

Si el programa de instalacion detecta la necesida@iniciar Windows, la pagina de arriba lo indéca

Considere la posibilidad de copiar el acceso dirdetnicio, Programas, TOSHIBA Viewer
V2, Dispositivosa la carpet#nicio en el mendnicio, Programas de manera que los usuarios
remotos puedan escanear con el periférico multifunde TOSHIBA en cuanto usted inicie su

sesion de Windows.
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En otros ordenadores Windows compatibles en otra pte de la LAN

Instalacion de los controladores de la impresora

v Antes de poder imprimir desde otros ordenadoresid¥iss con el periférico multifuncion de
¢  TOSHIBA es preciso:

» Instalar los controladores de impresora y de esa&mel ordenador al cual esta conectado el
periférico multifuncién de TOSHIBA. Para mas dietalvea la seccion inicial en la pagina 6.

* Compartir la impresora mediante las normales furesgara compartir impresoras de Windows
accesibles a través tlacio, Panel de control, Impresoras y faxe®aciendo clic con el botén
secundario en la impresora y selecciona@dmpartir.

Lo siguiente se aplica si tanto el ordenador al est conectado el periférico multifuncién de T QA
como el ordenador remoto en el cual se va a imsthtzontrolador de la impresora tienen instalada
cualquier combinacion de Windows 2000, XP, Visté g8Server 2003.

En los otros ordenadores, desde los cuales degemimcon el periférico multifuncion de TOSHIBA:
1. Haga clic erlnicio, Panel de control, Impresoras y faxes
2. Haga clic erAgregar un impresora.

3. Siga las instrucciones para conectarse dmpeesora conectada a otro equipoel controlador de la
impresora se descargara automaticamente en elaatolewWindows remoto.

Si el ordenador al cual esta conectado el perdérialtifuncion de TOSHIBA o el ordenador remotoetn
cual se va a instalar el controlador de la impresenen instalada una version a 64 bits de Windws
Server 2003 o Vista:

1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en sudsul de CD.

2. El menu de instalacién de TOSHIBA Viewer V2 (imagégguiente) deberia aparecer automaticamente,
en caso contrario haga clic kricio, Ejecutar, teclee FASETUP.EXE (“F” corresponde a la leteasd
unidad de CD) y luego haga clic en el bofaeptar.

Lf: Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalar los controladores de impresora y escaner

Instalar las aplicaciones

Ver documentacidn

cer Adobe V Espariol »

Reader I

Seleccione el idioma que desea en la lista dedplegae aparece en la esquina inferior derecha del
menu de instalacion de TOSHIBA Viewer V2.
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Haga clic erinstalar los controladores de impresora y escaner

3. Haga clic erConectado a otro ordenador en la red.

4. Haga clic erQuiero imprimir usando un dispositivo MFP de TOSHIBA en otra parte de la red

iﬁ Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Conectado directamente a este ordenador

Conectado a otro ordenador en la red

atras Espafiol bl

if: Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

F:I = -\; Quiero imprimir usando un dispositivo MFP de TOSHIBA

- II en otra parte de la red

S,

3 Quiero escanear usando un dispositivo MFP de
4 II TOSHIBA en otra parte de la red

atras Espafial =
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5. Se iniciara el instalador de los controladoresadenpresora de red, haga clic en el bd@uiente

=4 Instalacian de TOSHIBA Metwork Printer Driver

TOSHIBA - Bienvenido al Asistente de
Instalacion de TOSHIBA Network
Printer Driver

Este programa instalard TOSHIBA Mebwork Prinker Driver en
su ordenador,

Se recomienda que cierre todas las deméas aplicaciones antes
de iniciar la instalacion. Esto hara posible actualizar archivos
relacionados con el siskema sin kener que reiniciar su
ordenador,

Presione Siquiente para continuar.

Network Printer
Drivers

[ Siguiente > | ’ Cancelar ]

6. Lea el contrato de licencia del software. Si azdps términos del contrato de licencia, hagaesiic
Acepto. Si no esté de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

5 Instalacion de TOSHIBA Network Printer Driver =l

Acuerdo de licencia

I 0 S H l BA Par favor revise los términos de la licendia antes de instalar

TOSHIBA Metwork Printer Driver,

Presione Avanzar Pagina para ver €l resto del acuerdo,

Wordcraft International Limited ~
Acuerdo de licencia para el software 3

COMDICIOMES DE COMPRA

Este software se concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirdn devoluciones una vez que el comprador haya instalado el
snftware. | a lirenria rontinuard durante todn el nerindn de nsa del neadoctn,. F

Si acepta los términos del acuerdo, seleccione abajo Ia primera opddn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Metwork Printer Driver, Presione Siguiente para continuar,

(*)Acepto os términas de |3 licendiat
() Mo acepto los términos de la licendia

< Atrds ” §iguiente>] ’ Cancelar
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7. Seleccione el modelo del periférico multifuncionT@SHIBA que estd usando y haga clic en el boton
Siguiente

5 Instalacién de TOSHIBA Network Printer Driver =3

TOSHIBA

Seleccion del modelo del periférico multifuncion

Seleccione &l modelo de su periférico multifuncidn,

Periférica TOSHIBA DPSOF A
multifuncion: | TOSHIES DPESF

TOSHIEA DP120/125F

TOSHIEA e-3TIIDIO1A/160 series

TOSHIBA e-STUDIOZ0/200 series

TOSHIBA e-STUDIOZS/250 series

TOSHIEA e-STUDIO1A3 L'

’ < Atras ” §iguiente>l ’ Cancelar ]

8. Haga clic en el botoBxaminar para buscar la impresora TOSHIBA ya compartida.

%4 Instalacian de TOSHIBA Metwork Printer Driver

TOSHIBA

Encontrar una impresora compartida de TOSHIBA

Haga clic en el botén "Examinar” para encontrar la impresora compartida en la cual quiere
imprimir:

Impresora: | |

Exarninar ...

< fkras ” Instalar l ’ Cancelar
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9. Haga clic en el icono “+” a la izquierda de lasradas apropiadas en la lista de las ubicacionesdde
para encontrar y luego seleccionar la impresoraHIBA compartida, a continuacion haga clic en el
botonAceptar.

%4 Buscar impresora

Seleccione su impresora de red en la siguiente lista, luego
haga dlic en Aceptar:

\:g Mis sitios de red
@ Todalared

Carpeta; | Mis sitios de red |

[ aceptar |’ Cancelar ]

10. La ruta de la impresora TOSHIBA compartida se naméten la pagina del instalador cuando ésta
vuelva a aparecer; haga clic en el bdt@stalar para continuar.

=5 Instalacién de TOSHIBA Network Printer Driver Al=].3]

TOSHIBA

Encontrar una impresora compartida de TOSHIBA

Haga clic en el botén "Examinar” para encontrar la impresora compartida en la cual quiere
imprirnir:

Impresara; | VW Testserver2| TOSHIEA:

Examinar ...

< fAitr&s ][ Instalar ] [ Cancelar
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11. Seleccione si la impresora debe configurarse caeadeperminada.

=4 Instalacian de TOSHIBA Metwork Printer Driver

TOSHIBA

Imprezora predeterminada

iQuiere utilizar esta impresora coma impresora predeterminada?

@&
Mo

’ < fkras “ Instalar | ’ Cancelar ]

12. Espere mientras se copian los archivos del CD.

%4 Instalacian de TOSHIBA Metwork Printer Driver

Instalando

To S H l BA Por Favor espere mientras TOSHIEA Mebwork Printer Driver se

instala,

Extraer: C\DOCUME~1\testpc 13\ CONFIG-1TempinslE. trptP3PRINST.DLL, .. 100%

(NRRRNNANNNNNNNNARARRRRRNNNNNNNNNRARRRRRRRANNNNNNNRARE

Ver detalles
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13. Haga clic en el botémerminar para finalizar la instalacion.

4 Instalacian de TOSHIBA Metwork Printer Driver

TOSHIBA 4am Completando el Asistente de
Instalacion de TOSHIBA Network
Printer Driver

TCSHIBA Metwork, Printer Driver ha sido instalado en su
sistema.

Presione Terminar para cerrar eske asistente.

Network Printer
Drivers

| Terminar |

Si el programa de instalacion detecta la necesidaéiniciar Windows, la pagina de arriba lo indica

Instalacion de los controladores del escaner de red
Los controladores del escéaner de red permiten eacarilizando un periférico multifuncion de TOSHB
conectado a otro ordenador en la misma LAN quedsrador en el cual se instalan los controladogés d
escaner de red.
v Antes de poder escanear desde otros ordenadorel®Wérton el periférico multifuncion de
®  TOSHIBA debe instalar los controladores de imprasoescaner en el ordenador al cual esta
conectado el periférico multifuncién de TOSHIBA grpiitir que los usuarios remotos escaneen a
través de él. Para mas detalles vea la seccidalien la pagina 6.
En los otros ordenadores, desde los cuales dedea gscanear con el periférico multifuncion de
TOSHIBA:
1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en sudeul de CD.
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2. El menu de instalacién de TOSHIBA Viewer V2 (imagégguiente) deberia aparecer automaticamente,
en caso contrario haga clic kicio, Ejecutar, teclee FASETUP.EXE (“F” corresponde a la leteasd
unidad de CD) y luego haga clic en el bofaeptar.

L'fj Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalar los controladores de impresora y escaner

Instalar las aplicaciones

Ver documentacidn

-

.(.ea.'\.lu:-lu' ] h
Reader'j

Seleccione el idioma que desea en la lista dedplegae aparece en la esquina inferior derecha del
menu de instalacion de TOSHIBA Viewer V2.

Haga clic erinstalar los controladores de impresora y escaner
3. Haga clic erConectado a otro ordenador en la red

iﬁ Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

E\‘ Conectado directamente a este ordenador
=
-
& \‘ Conectado a otro ordenador en la red
=
atras Espafiol -
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4. Haga clic erQuiero escanear usando un dispositivo MFP de TOSHIBen otra parte de la red

Lf: Instalacion de TOSHIBA Viewer ¥2

TOSHIBA Viewer V2

Quiero imprimir usando un dispositivo MFP de TOSHIBA
en otra parte de la red

Quiero escanear usando un dispositivo MFP de
TOSHIBA en otra parte de la red

atrds Espafiol hd

5. Seiniciard el instalador de los controladoreswgrésora y de escaner, haga clic en el b8tguaiente

;_-' Instalacion de TOSHIBA Network Scanner Drivers

TOSHIBA o Bienvenido al Asistente de
Instalaciéon de TOSHIBA Network

g g Scanner Drivers
— — Este programa instalard TOSHIEA Mebwork Scanner Drivers

en su ordenador,

‘% Se recomienda que cierre todas las demas aplicaciones antes
de iniciar la instalacidn, Esta hard posible actualizar archivos

relacionados con el siskema sin kener que reiniciar su

% ardenadar,

—_— g Presione Siguiente para conkinuar,
L=<
NetScan

Siguiente:b] [ Cancelar
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& |nstalacién de TOSHIBA Network Scanner Drivers E||:|E|

Acuerdo de licencia

I o S H l BA Par favor revise los términos de la licendia antes de instalar

TOSHIBA Metwork Scanner Drivers.

Presione Avanzar Pagina para ver €l resto del acuerdo,

Wordcraft International Limited
Acuerdo de licencia para el software

05

COMDICIOMES DE COMPRA

Este software se concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirén devoluciones una vez que el comprador haya instalado el
snftware. | a lirencia rontinuard durante todn el nerindn de nsa del nrodoctn,. F

Si acepta los términos del acuerdo, seleccione abajo la primera opddn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Network Scanner Drivers, Presione Siguiente para continuar.

(#)&cepto los términas de |3 licendiat
() Mo acepto los términos de la licendia

6. Lea el contrato de licencia del software. Si azdps términos del contrato de licencia, hagaesiic
Acepto. Si no esté de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

’ < Atras ” §iguiente>] ’ Cancelar

]

Si ya ha instalado controladores de impresoragsdéner para otro periférico multifuncion de

TOSHIBA en este ordenador, esta pagina no aparecera

2 |nstalacion de TOSHIBA Network Scanner Drivers

Elegir lugar de instalacion

To S H | BA Elija el directorio para inskalar TOSHIES Mebwark, Scanner Drivers,

El programa de instalacidn instalara TOSHIEA Metwark Scanner Drivers en el siguiente
directario, Para instalar en un directorio diferente, presione Examinar v seleccione okro
directario, Presione Instalar para comenzar la instalacion,

Directorio de Destino

714 chivos de programa’ TOSHIEA Viewer W2IEDIETWAIN Examinar. ..

Espacio requerido: 9.0ME
Espacio disponible: 39,466

7. Elijala carpeta en la cual se instalara el sofwaluego haga clic en el botémstalar.

[ < Akras " Instalar l [ Cancelar ]

Si ya ha instalado controladores de impresoragsdéner para otro periférico multifuncion de

TOSHIBA en este ordenador, esta pagina no aparecera
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8. Espere mientras se copian los archivos del CD.

2 Instalacién de TOSHIBA Neiwork Scanner, Drivers

Instalando

To S H l BA Por favor espere mientras TOSHIBA Metwork Scanner Drivers se

instala,

Registrando: C:hArchivos de programal TOSHIBA Viewer W2LGDI&TWAINIUMIVIEW , OCx

Yer detalles

9. Haga clic en el botémerminar .

2 |nstalacién de TOSHIBA Network Scanner Drivers

TOSHIBA am Completando el Asistente de
Instalacion de TOSHIBA Network

g g Scanner Drivers
h = k : T_OSHIBA Metwork Scanner Drivers ha sido instalado en su
siskema.

% Presione Terminar para cerrar eske asistente,

———

£]

NetScan

Terminar

Si el programa de instalacion detecta la necesidaeiniciar Windows, la pagina de arriba lo indica

10. El programaConfiguracion del escaner de redniciara automaticamente. Seleccione el periféric
multifuncién de TOSHIBA que quiere poder usar mseanear y cambie el nombre si el que se muestra
por defecto no le parece apropiado; a continudté@a clic en el botoAceptar.

Propiedades de escaner de red fgl

Elija el dispasitive en la red. Si no esté sequra de qué dispositivo
necesita, preguntelo a su administrador de red.

Dispositivo:

Introduzea un nombre para el escéner. Este aparecerd en la lista de
dispozitivos TWaAIN disponibles en este ordenador.

Wombre: ES1E7 on TESTFCE

Aceptar | Cancelar
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11. Aparece la lista de periféricos multifuncion rensotle TOSHIBA que pueden emplearse para escanear
en este ordenador; haga clic en el ba@@émrar para terminar.

= Escéneres de red

Administrador de escaneres de red
2
=== Puede conectarze a loz escéneres de red compartidos v usarlos para escanear
imagenes dezde cualquier aplicacion que soporte TWAIM. La lista detalla laz fuentes
de datos T'WAIN va creadas para los escéneres de red. Haaa clic en el batdn Agregar
para conectarse a otroz escéneres compartidos,

Escaneres de red actualmente instalados en su ordenador

Escéner | Ubicacidn | bica... |
Aaregar ... | | | Cerrar

Este programa puede usarse en un segundo tiempogganfigurar los periféricos multifuncion de
TOSHIBA utilizables para escanear en este ordenaédiante el acceso diredtocio, Programas,
TOSHIBA Viewer V2, Configuracion del escaner de red

Ahora puede usar el periférico multifuncion remadgoTOSHIBA para escanear como si estuviera
conectado directamente al ordenador, siempre ydeualncontrolador de dispositivo para el periférico
multifuncién de TOSHIBA esté funcionando en el oragor al cual el periférico esta conectado
fisicamente.

v Considere la posibilidad de pedir al usuario ddeaador al cual el periférico esta conectado

¢ fisicamente que copie el acceso directo apropiaddelsu carpetaicio, Programas, TOSHIBA
Viewer V2, Dispositivoshasta la carpetaicio de manera que el dispositivo multifuncion de
TOSHIBA esté disponible para los usuarios remotosuanto el usuario local inicie su sesion de
Windows.

Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

Antes de instalar TOSHIBA Viewer V2
Antes de instalar, compruebe que se cumplan lagesiggs condiciones:

* Yatiene instalados los controladores USB (si pileede impresora y de escaner para su periférico
multifuncion de TOSHIBA y éste est4 conectado arsienador. Para mas informacion, vea las
secciones que describen este proceso de instakagiartir de la pagina 6 de esta guia.

» Compruebe que ha iniciado la sesion de Windowdampermisos de Administrador. Si procede,
considere la posibilidad de asignar los permiso&dfainistrador a su usuario normal de Windows para
la duracion de la instalacion y luego vuelva aarsitlos.

» Cierre todas las aplicaciones abiertas para esit@iquier conflicto durante la instalacion.

Instalacion

Las ventanas pueden variar dependiendo de la ewafign del ordenador. Las pantallas siguientes
muestran ejemplos para Windows XP.
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1. Introduzca el CD-ROM de TOSHIBA Viewer V2 en sudsul de CD.

2. El menu de instalacion de TOSHIBA Viewer V2 (imagiguiente) deberia aparecer automaticamente,
en caso contrario haga clic kmicio, Ejecutar, teclee FASETUP.EXE (“F” corresponde a la leteasd

unidad de CD) y haga clic en el bot&oeptar.

if: Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA Viewer V2

Instalar los controladores de impresora y escaner

Instalar las aplicaciones

Ver documentacién

cerdobe N M
Reade j

Seleccione el idioma que desea en la lista dedplegaie aparece en la esquina inferior derecha.
3. Haga clic erinstalar las aplicaciones
4. Haga clic en el bot68iguiente

E Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA o Bienvenido al Asistente de
Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

= Este programa instalard TOSHIBA Yiewer W2 en su
Viewer V2 Ci

Se recomienda que cierre todas las deméas aplicaciones antes

de iniciar la instalacion. Esto hara posible actualizar archivos

relacionados con el siskema sin kener que reiniciar su
Powered by ordenador,

P3 ‘m Presione Siquiente para continuar.

' Siquiente > | ’ Cancelar
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5. Lea el contrato de licencia del software. Si azdps términos del contrato de licencia, hagaesiic
Acepto. Si no esté de acuerdo, haga clicGamcelary la instalacion se detendra.

Instalacién de TOSHIBA Viewer V2 =3
Acuerdo de licencia
To S H l BA Par favor revise los términos de la licendia antes de instalar
TOSHIBA Viewer W2.
Presione Avanzar Pagina para ver el resto del acuerdo,
Wordcraft International Limited ~
Acuerdo de licencia para el software 3
(COMDICIOMES DE COMPRA
Este software se concede en licendia siendo sujeto a limitaciones relativas a su uso
permitido. Mo se admitirdn devoluciones una vez que el comprador haya instalado el
snftware. | a lirenria rontinuard durante todn el nerindn de nsa del neadoctn,. F
Si acepta los términos del acuerdo, seleccione abajo la primera opcidn. Debe aceptar los
términos para instalar TOSHIBA Viewer V2, Presione Siguiente para continuar.,
(#)cepto los términas de |3 licendiat
() Mo acepto los términos de la licendia
’ < Atras ” Siguiente = l ’ Cancelar ]

Si esta reinstalando TOSHIBA Viewer V2 esta pagioaparecera.
6. Seleccione el tipo de instalacion que desea; s tikidas acepte la “Tipica” que instalara todas las
opciones apropiadas y ocultara algunas pagindaastalador para simplificar la instalacién.

Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

Seleccidn del tipo de instalacion

TOSHIBA

Seleccione a continuacion el tipo de instalacion gue necesita

() Tipica, recomendada para las usuarios nuevaos v la mayaria de usuarios.

) Personalizada, recomendada para los usuarios avanzados.

[ < Atras " Siguiente}l [ Cancelar

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, vayaahto 9.
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7. Elija la carpeta en la cual se instalard el softweluego haga clic en el bot&guiente

m Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

Elegir lugar de instalacion

To S H l BA Elija el directorio para instalar TOSHIBA Wiewer Y2,

El programa de instalacion instalara TOSHIEA Wewer Y2 en el siguiente directorio. Para
instalar en un directorio diferente, presione Examinar y seleccione otro directorio. Presione
Siguienke para continuar.

Directario de Desting

C:hArchivos de programal TOSHIBA Yiewer Y2\ viewer | Examinar, ..

Espacio requerida; 15.0MB
Espacio disponible: 39,568

[ < Akras “ Siguiente>l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica”, o saeeinstalando el software, esta pagina no aparece

8. Seleccione cuales de los tres componentes dela@ffWOSHIBA Viewer V2 desea instalar y luego
haga clic en el botéimstalar.

TOSHIBA Viewer V2 se usa para ver las imagenesresaidas y guardadas; la utilidad Configurar MFP
se usa para configurar el periférico multifunci@TDSHIBA desde el ordenador; P3import s6lo
aparece en la lista si hay una copia de TOSHIBAWfenstalada en el ordenador y se usa para
exportar datos desde esa aplicacion.

= Instalacién de TOSHIBA Viewer V2 Al=].3]

Seleccidn de componentes

To S H | BA Seleccione qué caracteristicas de TOSHIBA Yiewer V2 deses

instalat,

Marque los componentes que desee instalar v desmarque los componentes que no desee
instalar. Presione Instalar para comenzar la instalacidn,

Seleccione los componentes a TOSHIES Yiew
instalar:

Utilidad de configuracisn del periférico mulkifuncidn de Tt
Palmpart

<

Descripcion

|

Espacio requerido: 15.0ME

[ < Akras " Instalar l [ Cancelar ]

Si ha seleccionado la instalacion “Tipica” estéipe@go aparece y se instalaran todos los companente
apropiados.
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9. Espere mientras se copian los archivos del CD.

10. Si esté instalando el componente “Utilidad ConfiguviFP” y todavia no ha instalado los

m Instalacion de TOSHIBA Viewer ¥2

Instalando

To S H l BA Por Favor espere mientras TOSHIBA Wiewer V2 se instala,

Extraer: C:\archivos de programal TOSHIEA Yiewer W2\iewer\cop.dll... 100%

Yer detalles

controladores de impresora y de escaner paraiéner multifuncion de TOSHIBA desde el CD de
TOSHIBA Viewer V2, el instalador muestra la pag#iguiente. Lea la informacion y haga clic en el
botonSiguiente

m Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA

Informacidn

Configuracién de dispositivo de TOSHIEA

Esté instalando la aplicacion Configuracidn de dispositivo que permite configurar el periférico
mulkifuncion de TOSHIEA desde el ordenador,

Antes de poder emplear la aplicacion Configuracion de dispositivo debe instalar asimismo los
controladores de la impresora v del escaner correspondientes al periférico mulkifuncidn de
TQSHIBA,

En este momento no parece que tenga instalado ningun controlador para impresora v
escaner compatible con los periféricos multifuncion de TOSHIEA que pueda ser utilizado por la
aplicacion Configuracion de dispositivo - para ello puede utilizar la opcion "Instalar los
controladores de impresora v escaner TWAIN" en el mend "Instalacion de TOSHIBA Yiewer
Wa",

Siguiente}l [ Cancelar
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11. Una vez completada la instalacion se ofreceranpa®nes de iniciar TOSHIBA Viewer V2 y, si se ha
instalado P3import por primera vez, exportar laesl@desde cualquier copia de TOSHIBA Viewer ya
instalada. Seleccione las opciones que deseaaydiiagen el botoerminar.

Instalacion de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIBA am Completando el Asistente de
Instalacién de TOSHIBA Viewer V2

TOSHIEA Wiewst w2 ha sido instalado en su sistema,

=
VI ewe r V2 Presione Terminar para cerrar eske asistente,

?_Iniciar TOSHIBA Yiewer Y2

Powered by

7.7 console

Expaortar datos desde TOSHIBA Yiewer Y1

Terminar

Si el programa de instalacion detecta la necesidaéiniciar Windows, la pagina de arriba lo indica

Desinstalacion

Desinstalacion de los controladores de la impresoradel escaner
1. Haga clic erlnicio y luego erPanel de control
2. SeleccionéAgregar o quitar programas o Programas y caracteristicas

3. SeleccioneControladores de impresora y escaner de TOSHIBA haga clic en el boton
Quitar/Desinstalar asociado.

4. Para confirmar que quiere desinstalar el softwagalclic en el botéBesinstalar, para anular y dejar
el software instalado haga clic en el bo@ancelar

5. Una vez terminada la desinstalacion del softwaagalclic en el botéerminar para cerrar el
desinstalador.

Desinstalacion de los controladores del escaner ol
1. Haga clic erlnicio y luego erPanel de control
2. SeleccionéAgregar o quitar programas o Programas y caracteristicas

3. SelecciongControladores de escaner de red de TOSHIBA haga clic en el botén
Quitar/Desinstalar asociado.

4. Para confirmar que quiere desinstalar el softwagaltlic en el botéBesinstalar, para anular y dejar
el software instalado haga clic en el bo@ancelar

5. Una vez terminada la desinstalacion del softwaagalclic en el botéferminar para cerrar el
desinstalador.

Desinstalacion de TOSHIBA Viewer V2

1. Haga clic erlnicio y luego erPanel de control

Seleccione Agregar o quitar programas o Prograntasacteristicas.

2. SelecciondfOSHIBA Viewer V2 y haga clic en el botéQuitar/Desinstalar asociado.
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Para confirmar que quiere desinstalar el softwagaltlic en el botébBesinstalar, para anular y dejar
el software instalado haga clic en el bo&@ancelar

Una vez terminada la desinstalacion del softwaagalclic en el botémerminar para cerrar el
desinstalador.

Funcionamiento

TOSHIBA Viewer V2
La aplicacion TOSHIBA Viewer V2 instala hasta toesnponentes:

El visor: usado para ver, escanear, imprimir y danimagenes y para crear “accesos directos” que
combinan estas funciones.

Utilidad Configurar MFP: usada para configurar efifgrico multifuncion de TOSHIBA desde el
ordenador.

P3import: usado para exportar datos desde cualgojea de TOSHIBA Viewer, ImageVision2000 o
SmartLink2000 ya instalada en el ordenador.

Visor — P3console

Pantalla principal

Use el acceso directnicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, TOSHIBA Viewer V2 para iniciar
P3console:

= p3Console

© Archivo  Editar  Wer Inserkar  Herramisntas  Wentana  Ayuda

& 2 o @ @

% 5in titulo

Colocar archivos de imagen aqui

Preparado

La pantalla principal consta de 4 partes:
1. La barra de menugrchivo, Editar, Ver, Insertar, Herramientas, Ventanay Ayuda.
2. La barra de herramienta&brir , Guardar, Escaneart Imprimir , Enviar y Preferencias
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3. El &rea de la imagen: los archivos de imagen alsiegparecen en esta area, cada uno en su propia
ventana. Algunos archivos de imagen contienen piétimagenes, que en P3console se denominan
paginas: todas las paginas pertenecientes a uiv@ddimagen se muestran en la misma ventana.

4. La barra de estado: muestra mensajes informatolre €1 estado.

Inicie nuevos archivos de imagen usando el nfactivo, Nuevo o Archivo, Adquirir o el boton
Escanearde la barra de herramientas dependiendo de conmaerear la imagen.

Para abrir archivos de imagen existentes use @l deivo, Abrir o el botorAbrir de la barra de
herramientas o arrastrelos del Explorador de Wirsdahvfondo del area de imagen de P3console. Para
combinar archivos de imagen distintos en un Unicbi@o de imagen en P3console puede arrastrarlos y
soltarlos a la vez desde el Explorador de Windowsleccionarlos a la vez en el didla®jarir antes de
hacer clic en el botoAbrir ..

Para afadir imagenes adicionales como paginas siaawa archivo de imagen existente use el menu
Insertar, Archivo o Insertar, Imagen escaneadalas paginas también pueden afadirse arrastrando
archivos de imagen del Explorador de Windows yasamlblos en un archivo de imagen abierto en
P3console.

Haga clic en las paginas de una imagen para sefentas, mantenga pulsada la te€td y haga clic en
varias paginas para seleccionar multiples paglaagaginas seleccionadas tendran el borde masooscu
el nimero evidenciado. Arrastre las paginas salaadas dentro del archivo de imagen actual para
reorganizarlas o en otro archivo de imagen tambléerto en P3console para moverlas a ese archava. P
copiar las paginas, en lugar de moverlas, mantpaigada la tecl€trl cuando las arrastre desde su
posicion original. Haga clic con el boton secunal@n las paginas seleccionadas para acceder a las
funcionesCopiar, Cortar, Pegar y Eliminar.

= P3Console

Archivo  Editar  Wer Insertar  Herramientas Ventana  Avuda

B @& &« @ @

% Sin titulo

Corkar
Fegar
Elirninar

Insertar archivo ...
Inserkar imagen escaneada ...

El menuHerramientas, Organizar paginas proporciona otro medio para reorganizapéainas dentro de
un archivo de imagen.
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Visor de péaginas
Haga doble clic en una pégina para verla en degalle visor de paginas incorporado en P3console.

B Untitled [Pagina 4 de 4]

La barra de herramientas a lo largo de la paregimfdel visor de paginas proporciona las funcsone
siguientes:

Mostrar la pagina anterior en la imagen.
Mostrar la pagina siguiente en la imagen.
Girar esta pagina de 90 grados a la derecha.
Girar esta pagina de 90 grados a la izquierda.
Reflejar esta pagina verticalmente.

Reflejar esta pagina horizontalmente.
Acercar.

Alejar.

Zoom para mostrar todo el ancho de la pagina.
Zoom para mostrar toda la pagina.
Entrar/Salir del modo anotacion.

En el modo anotacion, se pueden afiadir notas@ffisas haciendo clic y arrastrando para dibujar un
rectangulo en el lugar donde debera posicionamsetta

Mientras no se cierre el visor de paginas, o nuegg clic en el botoRagina anterior/siguientede la
barra de herramientas, sera posible editar o einiés anotaciones haciendo doble clic en ellas,
moverlas haciendo clic y arrastrandolas y modifstatamafio haciendo clic en sus bordes o esquinas y
arrastrandolos. Al cerrar la pagina visualizadasdds anotaciones presentes se fusionaran adamnma

y ya no se podran editar o eliminar.
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» Editar la imagen con un editor externo.

Por defecto, cualquier aplicacién asociada combgen sera empleada para editar la imagen; puede
establecer una aplicacion especifica mediante elilsechivo, Preferenciaso el dialogoAvanzada.

» Eliminar esta pagina de la imagen.

Haga clic y arrastre la imagen para moverla, gineieda del ratdn para desplazarse arriba y abgjo
= | enlaimagen o gire la rueda del raton mantenigmesionada la tecl@trl para acercarse o alejarse.

Escaneo

P3console puede escanear, o adquirir, imagenesadeagina o de multiples paginas desde cualquier
escaner de imagenes compatible con TWAIN — lo puate incluir un periférico multifuncion, un escane
plano o una cadmara digital.

Para cambiar el lugar donde P3console recuperméagenes, use el mewichivo, Seleccionarescaner.

Para escanear paginas y colocarlas en un nuevie@udsimagen, use bien el meAtchivo, Adquirir
bien el botérEscanearde la barra de herramientas.

Para escanear paginas adicionales y colocarlas archivo de imagen ya abierto y seleccionado en
P3console, bien use el meimgertar, Imagen escaneaddien haga clic con el botdn secundario en la
imagen existente y selecciolmsertar imagen escaneada

Cuando se adquieran imagenes usando el litstéanearde la barra de herramientas o el elemento
Insertar imagen escaneadael mena contextual de un archivo de imagen, sdeelegir si visualizar el
dialogo TWAIN (en el cual se configuran los ajustegpleados para escanear la imagen) a través del me
Archivo, Preferenciasen la secciéftscaneo

Escaneo en doble cara

Si necesita escanear ambas caras de un papelgdigpone de un escaner gue pueda hacerlo, puade us

P3console para producir un Unico archivo de imagencontenga la digitalizacion de ambas caras del

papel:

1. Use el menrchivo, Adquirir o el botorEscanearde la barra de herramientas para escanear las
paginas impares en orden ascendente en un nuéwecde imagen.

2. Use el menunsertar, Imagen escaneadgara escanear las paginas pares en orden acendente

3. Seleccione el meniderramientas, Organizar paginasy haga clic en el botdDoble carapara
reorganizar las paginas en su secuencia original.

Si esta escaneando a través de un periférico mmiin de TOSHIBA equipado con un RADF,
= | seleccione la opcidDoble carapara escanear ambas caras de la hoja en una as&dap

Inserte las paginas con el borde superior por pame

Impresion de un archivo de imagen
Para imprimir un archivo de imagen abierto y sétew@do en P3console tiene dos opciones:
» Seleccione el menfrchivo, Imprimir .

Se mostrara siempre el didlogo de impresion de @isden el cual si lo desea podra seleccionar una
impresora distinta de la predeterminada.

» Haga clic en el botohmprimir de la barra de herramientas.

Configure tanto las opciones para imprimir pagi@sasiado grandes para el papel de su impreso@ com
si visualizar el dialogo de impresion de Windowsgbrimir las paginas usando el botémprimir de la
barra de herramienta, a través del ma&rahivo, Preferenciasen la secciotmpresion de la ficha
Impresion.
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Como guardar un archivo de imagen
Desupués de abrir o crear un archivo de imagensglgecionarlo en P3console:

Seleccione el menfirchivo, Guardar como para guardar el archivo de imagen con otnabne o

como nuevo tipo de imagen, o seleccione el nfaxhivo, Guardar para sustituir el archivo de

imagen original (de existir).

Si ha seleccionado el meAuchivo, Guardar como o el archivo de imagen no habia sido guardado
anteriormente aparecera el didldgoardar como. Elija la carpeta en la cual quiere guardar ehiam

de imagen, teclee un nombre para dicho archiveceeine el tipo de archivo deseado y luego haga cli
en el botorGuardar.

Envio de archivos de imagen como datos adjuntosensajes email o, a través de P3fax,
como mensajes de fax
Existen varios métodos para enviar mensajes camedg¢l archivo de imagen abierto en P3consols a la

direcciones de correo y, si P3fax esta instalagelgccionado como sistema de entrega de mensajes de
P3console, también a los numeros de fax:

Inicie el proceso:
o Desupués de abrir o crear un archivo de imagensgldecionarlo en P3console:
=  Seleccione el menfirchivo, Enviar.
» Haga clic en el botéknviar de la barra de herramientas.
=  PulseCtrl+D .
o0 Si P3fax estd instalado, imprima en la impresordéxgle cualquier aplicacion de Windows.

Si P3console esté configurado para enviar menadjavés de una aplicacion de correo independiente
compatible con MAPI, se crear4 un mensaje nueva eplicacion de correo.

En caso contrario, P3console mostrara su didiogaar mensajeen el cual podra especificar las
direcciones email de los destinatarios y, si P8f&ta instalado y seleccionado como método de entreg
los niumeros de fax antes de hacer clic en el Hebdar para enviar el mensaje.
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Puede configurar el sistema de entrega de merdaje8console mediante su mekéhivo, Preferencias
en la secciéEnvio:

Preferencias [Z|
@ 2 2

Ereviar | Integracion de P3fax

£0ué siskema debe emplearse para enviar archivos de imagent

Pafax W

Pafax si estd disponible, sino MAPT
[MAPT

Servidar de corren externo

[ Aceptar H Cancelar ]

SeleccioneMAPI para enviar mensajes a traveés de una aplicaciéordeo independiente compatible con
MAPI (como por ejemplo Microsoft Outlook Express$talada en el mismo ordenador que P3console.

Seleccione&ervidor de correo externopara conectar directamente con un servidor dec@MTP.
Si P3fax estd instalado, seleccid?&faxy configure mas opciones en la fidnéegracion de P3fax

Sepa que P3console no guarda una copia de los jeeqgs@ envia directamente a través de un sergalor
correo SMTP; en cambio P3fax y muchas aplicacideesorreo compatibles con MAPI si lo hacen.
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Creacion de accesos directos de usuario

Es posible crear nuevos accesos directos para namima funciérfescanearcon una de las funciones
Imprimir , Guardar o Enviar usando el menHerramientas, Crear acceso directo

Crear acceso directo

Mombre: Arcceso direcko de P3Console

£Qué quiere que haga el acceso directo?

Medio para crear un archivo de Escanear w
Métado de salida: Irnprinnir "
Enviar

Guardar

Imprimir {con didlogo)

{Ddnde quiere crear el acceso direcko?

'@'Escrituriu
() Carpeta
Acepkar l[ Zancelar ]
Ejemplos

* Siamenudo desea escanear imagenes en una aapetéfica, cree un acceso directo que combine la
accién deEscanearo Escanear (con dialogoron la accién d&uardar, especifique el nombre del
archivo de salida y si quiere seleccione la optléner que el nombre de archivo sea Unico

» Sidesea escanear y luego imprimir las paginaseadas - de hecho una funcion de copia - cree un

acceso directo que combina la acdifstanearo Escanear (con dialogoxon la acciénmprimir .
Puede crear todos los accesos directos que degeadarlos tanto en el escritorio como en el maiuio,
Programas

Configurar MFP

0 Antes de poder usar la utilidad Configurar MFP delner instalados los controladores de impresora
y de escaner para su periférico multifuncién de A(BA y éste debe estar conectado a su
ordenador. Para mas informacion, vea las seccoueslescriben este proceso de instalacion a
partir de la pagina 6 de esta guia.

Use el acceso directnicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, Iniciar configuracion del dispositivo
para iniciar la utilidad.
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Se visualizara una lista de los periféricos mulitién de TOSHIBA instalados y que pueden configgear
desde el ordenador; seleccione el periférico nutifon que desea configurar y luego haga clic d&n
Configurar dispositivo.

#; Configuracién del dispositivo de TOSHIBA [Z |[50][X]

Seleccionar un dispositive entre loz que estdn actualmente
conectados en la red,

Dizpositiva | Ubicacian
es1E7 TESTPC11

Después de leer los ajustes actuales desde énmyimultifuncion de TOSHIBA, éstos se visualizamla
pantalla del ordenador.

La barra de herramientas proporciona las siguidntesonesimprimir , Escribir ajustes, Cancelar,
Mostar ajustes del dispositivoMostrar ajustes de la agenda telefonigaAyuda, Buscar textoy botén
Buscar.

Los ajustes se muestran en secciones debajo deraatel periférico multifuncion y se presentan ea d
partes: los que estan relacionados con las fursideda Agenda telefonica y los que no lo estémjas
botonesAgenda telefénicay Ajustes del dispositivoen la barra de herramientas para alternar la
visualizacion de estos ajustes.

g Configuracion, Toshiba

'-..-!.j g Iﬂ { h \\-') g | ﬂ Buzcar |

Fuente de datos Configuracion actual

=[5 es1R7
= Configuracion inicial

Configuration por defecto
= Buzon|TU
= Clave del departamento
= Datos de mantenimistto

Autocomprobacion
Tz Configuracion del terminal
= Datos de identificacian
Afiadir archivo de ajustes

Memaria 1D utilizada: Buzon ITU utilizada:
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'8, Configuracion Toshiba

i{é E :iLI \ :’ % \\D t_)/ | j Buscar |

Fuente de datos Configuracidn actual

= Mumeros abrevisdoz
= Mumeros de grupo
= Tecls una pulzacion

Fdemnaria

Editar los ajustes

En la columna izquierda seleccione la seccion endhse guarda el ajuste que desea configuragplu
expanda los ajustes visualizados en la columnakateaciendo clic en los simbolos “+”.

Después de efectuar los cambios necesarios, hagmatl botérEscribir ajustes en la barra de
herramientas para configurar el periférico multdidm con los ajustes visualizados en la pantalla.

v Siconoce el nombre del ajuste que desea cambiaejgmplo “Fecha”, pero no conoce su
N ubicacion, teclee el nombre en la casilldBdsqueday haga clic en el botéBuscar. Haga clic en
el boténBuscar repetidamente para buscar la siguiente ocurrencia.

Guardar los ajustes en el ordenador

Cada vez que ejecuta la utilidad, los ajustes Egis leen desde el periférico multifuncion condaty se
muestran en la pantalla.

Si procede, puede almacenar los ajustes dentr@&HIBA Viewer o guardarlos en un archivo en el disc
rigido como referencia futura o para poder copiardjustes de un periférico multifuncién a otro.

Dentro de la utilidad Configurar MFP

Para guardar los ajustes como referencia futusd Bmsmo ordenador:

1. Haga doble clic eAnadir archivo de ajustespara crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Teclee un nombre apropiado para los ajustes, porgp Ajustes del 20071201.

3. Manteniendo pulsado el boton del ratén, arrastse@el nombre del periférico multifuncién, por
ejemplo ES165, al archivo de ajustes y luego se¢beton del raton.
v Al principio, el puntero del raton pasara a sefairculo con una linea diagonal”. Al alcanzar
¢ el destino, el puntero se convertira en una “etade direccién” para indicar que alli pueden
soltarse los ajustes.

4. Haga clic en el botéBscribir ajustes en la barra de herramientas para configurar elguaxd
multifuncién con los ajustes visualizados en lataléany guardar los nuevos archivos de ajustes
creados.

Como archivo en €l disco

Para guardar los ajustes en un archivo .ST2 agaetéuego podra mover a otro ordenador o conservar
donde desea:
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1. Haga doble clic eAfiadir archivo de ajustespara crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Teclee un nombre apropiado para los ajustes, porp Ajustes del 20071201.

3. Manteniendo pulsado el boton del raton, arrastseelel nombre del periférico multifuncion, por
ejemplo ES165, al archivo de ajustes y luego se¢l@ton del raton.

v Al principio, el puntero del raton pasara a sefairculo con una linea diagonal”. Al alcanzar
® el destino, el puntero se convertira en una “etmde direccion” para indicar que alli pueden
soltarse los ajustes.

4. Haga clic con el boton secundario en el nuevo woctié ajustes y seleccio@iardar como.

5. La pantalla Guardar ajustes aparece. Indique lzaakiin en su disco duro e introduzca un hombre de
archivo apropiado, luego haga clic en el bdBardar.

6. El archivo de ajustes se guarda como archivo .8T&ualisco duro y podra abrirse en la utilidad
Configurar MFP.

7. Haga clic en el botoRscribir ajustes en la barra de herramientas para configurar eléexd
multifuncién con los ajustes visualizados en lataléany guardar los nuevos archivos de ajustes
creados.

Cargar los ajustes guardados en el ordenador

Dentro de la utilidad Configurar MFP

Para aplicar al periférico multifuncion unos ajsst@teriormente guardados dentro de la utilidad
Configurar MFP:

1. Manteniendo pulsado el boton del ratdn, arrastse@el nombre del archivo de ajustes, por ejemplo
“Ajustes del 20071201", hasta el nombre del ped&émultifuncion, por ejemplo “ES165”.

v Al principio, el puntero del raton pasara a sefairculo con una linea diagonal”. Al alcanzar
® el destino, el puntero se convertira en una “etmde direccion” para indicar que alli pueden
soltarse los ajustes.

2. Haga clic en el bot6Rscribir ajustes en la barra de herramientas para configurar eléreo
multifuncion con los ajustes visualizados en lataléa

Desde un archivo en disco creado por la utilidad Configurar MFP
1. Haga doble clic eAnadir archivo de ajustespara crear una nueva rama en la columna izquierda.
2. Haga clic con el boton secundario en el nuevo aoctké ajustes y seleccioargar.

3. Aparece la pantalla Abrir ajustes; localice y sei@ee el archivo de ajustes guardado y a contidnaci
haga clic en el botoAbrir .
4. Manteniendo pulsado el botén del raton, arrastseelel nombre del archivo de ajustes hasta el rembr
del periférico multifuncion, por ejemplo “ES165".
v Al principio, el puntero del raton pasara a sefairculo con una linea diagonal”. Al alcanzar
® el destino, el puntero se convertira en una “etmde direccion” para indicar que alli pueden
soltarse los ajustes.
5. Haga clic en el bot6Rscribir ajustes en la barra de herramientas para configurar el
multifuncién con los ajustes visualizados en |atpken

P3import

P3console instala P3import tan sélo si ya tienwliado en el ordenador el software TOSHIBA Viewer,
ImageVision2000 o SmartLink2000. P3import conwddas mensajes guardados en el producto anterior a
un formato que permite visualizarlos fuera de eisenm producto.
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Use el acceso directnicio, Programas, TOSHIBA Viewer V2, P3import para iniciar P3console y haga

clic en el botorSiguientepara continuar:

‘ Asistente de importacion de Unimessage P3

P3Import
Importacion en modo wizor

Este asistente importa elementos del anterior visor en la nuewva versidn,

| Siguiente > |

Cancelar |

Seleccione la carpeta hacia la cual se exportasaménsajes, el formato en el cual se guardaran los
mensajes exportados, los usuarios (siempre MANAB&®R TOSHIBA Viewer) cuyos mensajes se

exportaran y luego haga clic en el bo&iguiente

‘ Asistente de importacion de Unimessage P3

P3Import
Seleccionar el almacén de menzajes personal

Directorio de salida: || Examinar ...

Formato de salida: |Euzc’-n de Eudora a importar erﬂ
Usuarios
Seleccionar todo Cancelar tado |

¢ Atras | Siguiente > |

Cancelar
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Una vez finalizado el proceso de exportacion hdigaen el botériTerminar .

% Asistente de importacion de Unimessage P3

P3Import
Terminado - importacion completa

La importacidn es completa

| Firalizar | Cancelar

Solucion de problemas

Si, al usar un servidor de dominio y tras inst&li@wer V2/P3fax+ocr, Windows indica que hay un

problema con el servidor, la conexién de red aknta de usuario, redefina su identificacion dedesth

siguiente manera:

1. Inicie una sesioén en el ordenador local como admador local y conéctese a un grupo de trabajo.

2. Haga clic con el boton secundario en “Mi PC” y seiene “Propiedades”; seleccione la ficha “Nombre
de equipo”; haga clic en el boton “Id. de red” pajecutar el Asistente para identificacion de red;
redefina la identificacion del dominio de su red.

3. Tras reiniciar Windows podré acceder al dominio.
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