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编制说明

1 适用范围

1. 1 民用建筑及一般工业建筑中使用油浸、干式变压器及预装式

变电站的 10/0.4kV变配电所;

1. 2 单台变压器容量及电压等级: 200 - 2000kVA, 10/0.4kV; 

1. 3 10/0.4kV变配电所及10kV常用设备及构件的安装.

2 编制依据

((1 0kV及以下变电所设计规范》

((3 -110kV高压配电装置设计规范》

《供配电系统设计规范》

《低压配电设计规范》

GB 50053-94 

GB 50060-2008 

GB 50052-2009 

GB 50054-2011 

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范)} GB 50062-2008 

《交流电气装置的接地设计规范>> GB/T 50065-2011 

《油浸式电力变压器技术参数和要求>> GB/T 6451-2008 

《干式电力变压器技术参数和要求>> GB/T 10228-2008 

《建筑电气工程施工质量验收规范》

《民用建筑电气设计规范》

3 编制内容

3.1 高压开关柜安装

GB 50303-2002 

JGJ 16-2008 

3.2 油浸式变压器安装

3.3 干式变压器安装

3.4 预装式变电站安装

3.5 低压配电柜安装

3.6 10kV常用设备及构件安装

3. 7 电缆防火阻燃安装

3. 8 10kV变电所继电保护(交流操作)

4 其它

4.1 本图集部分设备安装布置图中，用户可在具体工程中根据实际情况调整;

4.2 10kV电掠进线应优先考虑采用电缆进线;

4.3 变电所应有可靠的符合要求的接地网，接地网埋深在冻土层以下;

4.4 配电装置的所有金属外壳应可靠接地，变电所的接地详见图集12YDI0;

4.5 本图集只绘制了有关变配电装置的电气布置及相关元件的安装图，对于

相关的管线敷设、防火封堵、照明布置、接地网的布置及有关土建部分

的设计内容，应由具体工程设计统一考虑;

4.6 由于配电设备型号规格不断发展变动，施工时对支架及设备安装孔尺寸应

现场核对后再进行安装;

编制说明



4.7 变配电工程各种金属构件均应作好防锈处理.高、低压配电柜的固定螺

栓应镀悻;

4.8 图集示出的系统接线方案中，开关柜型号仅用于示例，用户可根据需要选择型号;

4.9 系统运行方式、继电保护配置方案及其整定值，由当地供电部门决定，本图集仅供参考，

与电力系统直接连接的断路器和主要设备的继电保护图纸，需经当地供电部门审查

后方可施工;

4.10 本图集所依据的规范、标准若有新版本，使用者应按其进行修正，以符合新版规范、

标准的要求.
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注: 1.本方案为 10kV单电源供电，高压为电缆进线。

2. 计量方式:高供高计。

3. 方案中 10kV以移开式开关柜示例，出线回路数可根据需要增减。

4. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。

10kV高压开关柜
常用供电方案示例(一)



4 

x:YN28A-12 

·
·
了i

爽
、
\
、

\
J
t
-
-

KYN28A-12 

人

?
\
i
E
V
|

l
!

』
1

1
1
阳
l二1
1
-
M
i

次

、
王

接

线

图

2 

t
A
-
1
A
-
1
-

晶

-
q
l
w

馈」情;压器

'i-111Eqd 

注: 1.本方案为 10kV单电源供电，高压为电缆进线。

2. 此方案适用于公用设施场所，计量方式为两种:物业计量为高供高计，住宅部分为低压侧计量.

3. 方案中 10kV以移开式高压开关柜示例。

4. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。

电摞进线电压互感器

12YD2 10kV高压开关柜
常用供电方案示例(二)二
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3.计量方式为低压侧计量，

4. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。
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一

注: 1.本方案采用双电源供电，双电源一主一备。采用单母线分段接线方式。

2. 两路电源进线柜间设电气联锁，保证主开关不能同时合闹。

3. 计量方式为高供高计。变压器出线回路数可根据需要增减。若回路数较少，也可取消母联柜，采用单母线接线。

4. 方案中 10kV以移开式高压开关柜示例。

5. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。
10kV高压开关柜
常用供电方案示例(四)
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注: 1.本方案为双电源供电，两路电源同时工作，采用单母线分段接线方式 。

2. 两路电源进线及母联柜间设电气联锁，保证三只开关不能同时合闸 .

3. 计量方式为高供高计，变压器出线回路数可根据需要增减。

4. 高压配电柜以移开式开关柜示例。

5. 图中高压开关拒型号，、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。

'飞那二

10kV高压开关柜
常用供电方案示例(五)
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注: 1.三路电源，两用一备，高压计量。

2. 单母线分段，当工作电源故障备用电源投入。

3. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。

10kV高压开关柜
常用供电方案示例(六)
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j主: 1.三路电源，两用一备，第三电源为备用电源，高压计量.

2. 单母线分段，当工作电源故障备用电源投入。

3. 图中高压开关柜型号、柜内元器件型号及参数仅供参考，由具体工程设计确定。

L →二一二一-

10kV高压开关柜
常用供电方案示例(七)
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10kV高压环网柜
常用供电方案示例(一)
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|开关柜编号 1 

l 气

叫 il

「ι1|

~ i l~ 

吵
l型号 i C2SR-12 1 C2SR-12 

I Mï ~J隔离器 二二- 上二一→二 J
I ~ ~fi~_开支 C2S哇12旦与一上---一 | 
|主}声L正培断墨 I 

i 要 l接地开关
: t!.避雷器 HY5WZ-17/45! 1 

l 气 l 白帝也示在 DXN6-10二 1 一下 1 

!注 1亘洗主忌器 LZZBJ9-12 -1--3-i 
l 备去向流时豆豆-02 丁 ; 二丁

1__jtÆ~感immL」÷二J一」
用途 二L→进线 l 出线(变压器川

注: 1.单台变压器终端配电站，负荷开关进出线，进线根据需要加避雷器。

2. 单台变压器终端配电站，断路器进出线，进线根据需要加避雷器。

3. 以上两种为中式固体绝缘真空开关柜接线方案。
4. 高压环网柜型号、柜内元器件型号及参数由工程设计确定，本图仅供参考。
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图

10kV高压环网柜
常用供电方案示例(二)
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10 
10kV高压环网柜

常用供电方案示例(三)

注:1.带计量通过式配电站，负荷开关进出线，进线可根据需要加避雷器。

2. 负荷开关、高压断路器及高压熔断器参数见高压环网柜设备参数表。

3. 高压环网柜型号、柜内元器件型号及参数由工程设计确定，本图仅供参考。
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4. 负荷开关、高压断路器及高压熔断器参数见高压环网柜设

5. 高压环网柜型号、柜内元器件型号及参数由工程设计确定，本

10kV高压环网柜
常用供电方案示例(四)

注 : 1.两路电源，互为备用。

2. 单母线分段，手动联络，机械联锁，两个进线开关与联络开关不能同时
处于合闸状态，一台进线故障时，母联开关手动投入.
3.高压计量，负荷开关进出线，进线可根据需要加避雷器.
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高压电器及高压开关柜参数的选择

1 高压电器及高压开关柜选择条件

1. 1 按主要额定特性参数选择，包括:电压、电流、频率、短路开断电

流等。

1. 2 按短路条件进行动稳定、热稳定校验。

1. 3 按承受过电压能力及绝缘水平选择。

1. 4 按环境条件选择，主要包括:温度、湿度、海拔、地震烈度等.

1. 5 按各类高压电器及高压开关柜的不同特点选择，包括开关的操作性

能、熔断器的保护特性配合、互感器的负载及准确级等。

2 按工作电压选择

选用的高压电器及高压开关柜，其额定电压应符合所在回路的系统

标称电压，其最高电压Umax应不小于所在回路的系统最高电压Uy ，

Umax > Uy (kV) 。

句
、
d
f
h
U
A
H
U

统
称
压
川

-
系
ι川
l
k
L

项目

项目

性。

3.3 当高压电器、开:关柜及导体的实际环境温度与额定环境温度不一致

时，其最大允许工作电流应进行修正。

4 按开i新电流选择

4. 1 高压断路器的额定短路开断电流，包括开断短路电流的交流分量有

效值和开断直流分量的短路点进行校验。

4. 2 用短路电流校验开断设备的开断能力时，应选择在系统中流经开断

设备的短路电流最大的短路点进行校验。



4.3 高压负荷开关不能开断短路电流，其开断能力应按切断最大可能的

过负荷电流来校验。

4.4 高压嬉断器额定最大开断电流应大于等于短路全电流最大有效值。

5 高压电器的绝缘配合

5. 1 在正常情况下，高压电器的绝缘应能长期耐受设备的最高电压。

5.2 10kV电气装置应能承受暂时过电压及操作过电压的作用，以电气设

备的短时(lmin) 工频耐受电压来表征。当采用避雷器方案限制某

场合的操作过电压时，则以避雷器的相应保护水平为基础进行绝缘

配合。

5.3 10kV电气装置由雷电过电压决定绝缘水平.变电所电气设备、绝缘

子串和空气间隙的雷电冲击强度，与避雷器雷电保护水平进行配合。

对雷电过电压的配合系数取值一般不小于1. 4，以电气设备的额定

雷电冲击耐受电压来表征。

5.4 工频运行电压下电气装置外绝缘的爬电距离应符合相应环境污秽分

级条件下的爬电比距要求.

5. 5 高海拔地区的电气装置外绝缘爬电距离和空气间隙，应按海拔高度

进行校正，采取加强绝缘或选用高原型电器。

6 按环境条件选择

选择高压电器、开关柜及导体时，应按当地环境条件进行校验。当

使用当地的环境条件和正常使用环境条件不符时，按特殊使用环境

l 咐，应阳刚问产品

户内高压开关柜正常使用环境条件:

海拔高度:不超过1000m; 当海拔超过1000m时，需采取加强保护

或加强绝缘措施。

环境温度:不超过+40 'C ，不低于-5 'C;

相对湿度: 90% (l 5'C ) ; 

抗震能力:根据当地的地震烈度选用能够满足地震要求的产品。

7 短路稳定校验

7.1 高压电器、导体及开关柜按本图集P15的要求，进轩动稳定和热

稳定校验。

7.2 采用熔断器保护的电压互感器回路，可不校验动稳反和热稳定。

7.3 短路稳定校验具体方法见相关设计规范及设计手册。



常用高压开关柜分类及特点

开关柜 i 金属封闭式高压开关柜

;另~ I 金属铠装式高压开关柜 |间隔式高压开关拒| 箱式高压j

与型式 ~/I-~ "，-，..-y"""''''/I'~'' _...."-~........_.......".....-.，_..." ,,,.,...,/,,...,, 

[丽二Jnj-! '~~"" -=' ': ~r-j 
断路器 | 

安装位置 | 

一 j封闭…: 始蝴呻叫属酣酬封糊:闭
l 叫仰…咐隔晰阳…板丰川叫l丰叫柜椭叫内拟以叫绝缘叫柜内隔如隔柜内隔抽隔
分割成继电器室、手|分割成继电器室、母[隔板分割成继电器室 1 板的防护等级低，或|板的防护等级低，或

特点

|车室、母线室及电缆|线室、电缆室、断路|手车室、母线室及电[无隔板，安全性较差J 无隔板，安全性较差

|室。可将故障电弧限|器室、操作机构室及|缆室.故障电弧可能(柜内装有各种连锁装|柜内装有各种连锁装
(制在产生的隔室内， [压力释放通道。可将 l 烧穿绝缘板进入其他 l 置，能达到"五防"置，能达到"五防"
电弧触及金属板即被 l 故障电弧限制在产生|隔室内扩大事故。柜|要求。断路器更换不|要求。断路器更换不
引入地内。柜内装有!的隔室内，电弧触及|内装有各种连锁装置J 方便，价格便宜。 I 方便，价格便宜。

(各种连锁装置，能达[金属板即被引入地内 J 能达到"五防"要求1

(到"五防"要求，安 l 柜内装有各种连锁装|断路器更换方便，价(
全性好。断路器更换置，能达到"五防"格较贵。

i 方便，价格较贵。 要求。断路器更换不|

注:本表所列开关柜型号均为国内定型产品。

常用高压开关柜分类及特点
L因主号 12YD2 
页次 14 



~飞飞飞\

常用高压开关柜主要技术参数

常用开关柜额定电配最高电压|额定电流额定开断|额定关合|额定动稳定如热稳定(额定1min工频 i 额定雷电冲击|外壳/阶 而可「
卜~~~ jJ_可) J_(kV) 1 (A) 同叫1叩|电流 (kA )1 电流 (kA) 1 电流 (kA) 1耐受电压 (kV)1耐受电压 (kV)1 防护等级! (宽 x 深 x 高， mm) 

KYN28-12 ! 3/6/10 133.6/7.2/121630-31501 >25 1 >63 \ 63-100 1 25 - 4o 1 42 75 1 IP4X/IP2X 1800 x 1500 x 2200 

川3γ一一丁3.川丽of.6"的/门7 叫伽叫 》川川2川o 1川》川川5刊o I)5川仙川川0卜川町什卅1刊川0ω01 2川川0
川呻呻S创i 丁Uω川 6 门川川2/川川/凡川1口阳2

t眈川:;:汁川~-1~~:~刀刀川:;;出削j:1町:引川1川出:巾巾巾:川川川;;2;;: J让:;;;:::;;;;?5 lI;;工:::::η:川叮:出川呵南t口:;i二丁j一 一:一;;飞::?;J;丁i ;;: l::;7:::1111-
>XGNb12 1 3/6/川/7.2/川哑川1. 5 1 ;;. 80 1 80-1叩 L坐叮 42 __1 _ 75 _1川?叩川甲叩叫?叩叩江町川/叫叫叩川l型芝川叩川O川川川川川彗些叫叩0叩L

削川 I 3ν悄W阳/6仰川6/仙/儿1川川3.6/7门7 川川叫 >2巳5 1叫》刘63 1 63ω仕川川3卜川-寸训1刊川0ω0 lJ2妇扣川川5卜川町叫咐4刊ν0川I 4刊2 7刊5 I 四IP4川 l川1川川川0ω川蜘0ω仙川0们X75 > 63 >

剧则阳/旭腼B卧坠10 川呻呻叫/凡川川6/叭/儿10巾1 3. 6川6/门7 川川1 6ω川3刊仙0卜川-斗2叫 》川川2盯5 I呻叫川》训汹6ω3 I川川叶叫8削忡卜0卜川『斗1川00忡l川2囚扣川川5卜川-叫咐4刊3.5 1 4刊2 7刊5 11川川叫四m阳川P凹川川2江却X盯/75 42 > 63 >

J t比马 l口:;::1二1:仁JJ;:;; l1;;: lJ;U; 十il:;:::;::汇口;;:22口:;::E口:::U:::2川;1川l;::::;::::::;:: 一一40 

;;. 50 

> 40 

> 31. 5 

> 16 

6: 

注: 1.以上数据均依据相关厂家的样本，具体工程设计以实际订货厂家资料为准。

2. 表中括号( )内尺寸表示:额定电流1600A以上，则柜宽为 1000mm; 架空进出线，则柜深为 1800mm。

卢〈，

一 l J7j卢一?干1常用高压开关柜主要技术参数 一 :L J luj/ 



环网开关柜型号:

|州二二额定电压 (kV)
i I L 一 户内用
!二一一一固定式

」一一一一箱式

-环网开关柜

W 额定动稳定电流 (kA) 配用机构

专用弹簧储能机构

50 专用弹簧储能机构

专用弹簧储能机构
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注:开关柜的外形尺寸详见厂家产品样本。

常用高压环网柜设备参数表
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ι I式单列布置

I式1-I剖面

配电装置室内各种通道的最小宽度(皿)

卢??? 柜后维护通道
柜前操作通道

la 

lb 固定式 移开式
•• 

设备单列布置 800 1500 单车长+1200

设备面对面双列布置 1000 2000 现车长+900

设备背对背双列布置 1000 1500 单车长+1200

注: 1.当通道遇建筑物墙面柱类局部凸出时，凸出部位的宽度允许缩小20恤|

2. 配电室的长度超过7m时，应设两个出口，并宜布置在配电室两端。

当房间长度超过60m时，其间还应增加一个出口.

3.配电室应有一个门的宽度不小于设备最大不可拆卸部件宽度加宽30

高度不小于设备最大不可拆卸部件高度加高300mm.

4.10kV高压开关柜有后背柜时，应保证后背柜800皿的通道-

5.10kV高压电缆宜与控制电缆分沟布置，高压电缆沟的尺寸应考虑电射l
转弯半径.

6. 柜宽W、柜深D.

7. 断路器手车长为626mm (此尺寸仅供参考) • 

高压开关柜平面布置示例(一)
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II双列面对面布置

注:1.高压开关柜进出线可架空也可为电缆进出，可根据实际情况布置沟道的走向。
2. 架空进出线为厂家配套提供的封问母线桥。

3.若高压开关柜后高压电缆沟中设计了控制电缆敷设路径，则柜前控制电缆沟
可取消。

L气

l 二 j~ 丁剧电或注:二 'L
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III式双列背对背布置

高压开关柜平面布置示例(二)
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1才
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lb 

封闭母线桥

一→L

D 

III 式 I - I剖面

封闭母线桥
厂一一一一一一

~l_l~~ i-L十L
一:

注: 1. hl为套管高度，高度应考虑封闭母线桥的走向。

2. 柜宽W、柜深D、柜高h。

3. 手车式高压开关柜hO > 900阻，固定式高压开关柜hO 注 6501Dlll

高压配电室剖面图示例(一)



一一一一一 「

oo-_~ 电缆桥架
) 十一寸一一-7 r干二

i二二;二千三产叮飞直斗

w W W W W 

，格 理E 辅 、 协 事ξ 、& 喜C 写三

1-1剖面

注: 1.本图适用于高压配电柜上出线。

2. 电缆桥架的位置，根据配电柜的电缆小室位置，由工程设计定。

3. 柜宽W、柜深D、柜高H. Dl为后背柜的深度。

4. 屋内配电装置距顶板的距离不直小于800，当有梁时，距梁底

不宜小于600.

5. 高压电缆桥架距顶板的距离应满足电力电缆弯曲半径要求。

高压配电室剖面图示例(二)



「
二

叫
」

14 
7
ν
 

mM UH 
重
一荷
主

操作力向上9800N/m2

埋件L50 x 5 
一莲在

J川f
:ìl* - _L__o /v l- _A_-非马

1-1剖面
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二次电缆沟

, 

注: 1.开关柜可采用点焊方式固定在基础槽钢上，当考虑迁移配电房时

采用螺栓固定，其安装图见P26 图。

2. 基础槽钢应保持平整，并可靠接地。

3. 施工完毕，电缆及其出配电室墙的孔洞务必进行防火处理，采用防大

堵料封堵。

4.W为开关柜的宽度， D为开:关柜的深度，具体尺寸详见产品样本。

5. 电缆沟深度E、 F和电缆沟宽度k、 B由工程设计确定。

6. 室内电缆沟盖板宜采用花纹钢盖板，厚度不小于5mm ，
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型号及规格

高压配电柜地坪上安装(一)
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注:1.开关柜可采用点焊方式固定在基础槽钢上，当考虑迁移配电屏时

采用螺栓固定，其安装图见P26 图.

2. 基础槽钢应保持平整，并可靠接地.

3.施工完毕，电缆及其出配电室墙的孔洞务必进行防火处理，采用防火

堵料封堵，封堵方法详见P140.

4. W为开:关柜的宽度， D为开关柜的深度，具体尺寸详见产品样本.

5. 电缆沟深度E、 F和电缆沟宽度A、 B由工程设计确定.

6. 双列布置的开关柜安装布置方式可参考本图.
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单体工程设计

型号及规格 备注
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高压配电柜地坪上安装(二)



注: 1.开关柜

采用螺

2. 基础槽

3. 施工完

堵料封

4. W为开

电缆沟

6. 考虑到

高压电

7. 电缆支

)丰-- 飞、、、、

可采用点焊方式固定在基础槽钢上，当考虑迁移配电屏时

栓固定，其安装图见P26 图。

钢应保持平整，并可靠接地。

毕，电缆及其出配电室墙的孔洞务必进行防火处理，采用防火

堵。

关柜的宽度， D为开关柜的深度，具体尺寸详见产品样本。

深度F和电缆沟宽度A、 B由工程设计。

施工检修的方便，此沟道布置方案只适用于电缆较少，尤其

缆外径较小，敷设时转弯半径不大的情况。

到
些当~

J序号|名 称 | 型号及规格|数量|单位|页次 出刊

|高压配电柜地坪上安装(三) 悖问与

架最好仅设置一层，以方便敷设电缆。

C1 0 
钢板厚5 ， 150 X 1501 -1 块

2 根

-面拓
性

相
呐
-
由
也

槽
一
配

件
一
座
一
压

埋
-
底
-
高

句
吨
以
-
m
，
，
"
-
唱
E
A

基础平面图



←[才
二俨二 F__J

W W 
.!< 

」↓

基础槽钢平面

5. W为开关柜的宽度， D为开关柜的深度，具体尺寸详见产品样本。

6. 高压一次电缆与控制电缆分别设置电缆桥架，电缆桥架安装见P80.

7. 电缆桥架的位置应考虑电缆转弯半径的要求。

8. 图中预留开孔在满足设计要求下可用预埋套管代替。

埋件 钢板厚5 ， 150 x 150 块
底座槽钢 00 根 单体工程设计|

高压配电柜 面 单体工程设计!

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

高压配电柜楼板上安装(一)
图集号 12YD2 I 

页次 24 



荷重阳叫 j 
N---.. --V一-

1 甘1 I 操作力向上9800N/m2

4比

叫
→

1一_____j.

1-1剖面

她担 tr I 

l气同?二J二且i二二二 1古工」
i lL/\JL二丁_j , L___l i 告\

:~ I 二- .，斗干一 二二 「。二二;

」斗二二二二七时l二二三二 ι~ 三~~LJ

JW JJ|)fi l 

基础槽钢平面 ι 

j盘桓

_J 

注: 1.开关柜可采用点焊方式固定在基础槽钢上，当考虑迁移配电阳

采用螺栓固定，其安装图见P26 图。

2. 基础槽钢应保持平整，并应与接地网相连。

3. W为开关柜的宽度， D为开关柜的深度，具体尺寸详见产品样本-

4. 地面抬高高度h由工程设计定，应考虑高压电缆的转弯半径要t.

5. 为便于电缆防火的封堵，各柜间柜体下方的通道不连通。

3 埋件

川底座槽钢 I 00 

1| 高压配电柜

序号|名 称 | 型号及规格

高压配电柜楼板上安装(二)



通长

ι 「

一ON/m卡 l

A 占250~ ~_斗

1-1剖面

埋件-40 x 6 

通长 注; 1.开
安装

再将

高压

二次电缆沟 2. W为

-l1ii 

基础平面图

均应

3. 电

4. 本

开关

柜应采用镀辞螺栓固定，底板应在土建施工时预先埋入;
时，先将扁铜(零件4和零件5) 与底座槽钢(零件2) 焊接，

底座槽钢与底板焊接，底座槽钢表面应保持平整，然后将

开关柜与底座槽钢用螺栓固定。

F关柜的宽度， D为深度，开关柜的安装孔距及孔径，

视所选高压开:关柜型号及厂家而定。

沟深度E、 F和电缆沟宽度A、 B由工程设计确定。

沟道布置方式同P17图，本图主要示意螺栓的连接方式;对于高压

柜的其他几种基础布置型式，采用螺栓连接，均可参照本图进行。

电缆支架 根

媒桂带母及垫圄 套

扁钢 -50 x 5, L=100 块
4 扁钢 -50 x 5, L=200 块

埋件 钢板厚5 ， 150 x 150 块 单体工程设计

2 底座槽钢 00 根 单体工程设计

高压配电柜 面 单体工程设计

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

高压开关柜用螺栓固定
图集号 12YD2 

页次 26 



按油绝缘介质分类 按外壳型式分类

油浸式变压器<Ib，>t.lIll ~1~ .lIl 1 变类压器EL| 矿物油变压器 l 硅油变压器 普通型 | 密闭型 | 密封型
• 型式 」 | • 

寸 工矿企业农业 1 多用于石油化[ 多用于具有化叫正价格 低|中

丢失面积 l 中 [ 中

有可能 可能性小

可燃 难燃

耐湿性 l 良好 良好

和民用建筑等一般正 l 工行业中多油污、多|气体、蒸汽或具有导电及可

适用范围 |常环境的变电所 (化学物质的场所; -1 燃粉尘 纤维等会严重影响
|般正常环境的变电所|变压器安全运行的场所;一

良好 ←一- 一一←一一一

| 以正常环境的变电所

大

低
参考型号 Sl1 

较重 斗

按油绝缘介质分类

变压器室

结构型式

敞开式| 附设式低式

附设式低式
封闭式

| (高式)

注:在多尘或有腐蚀气体严重影响变压器安全运行的

场所，应选用防尘型或防腐型变压器。

适用范围

环境条件

在下列场所不宜采用:

1.烟尘污秽场所;

2，重雾地区;

3. 具有化学腐蚀性气体、蒸汽的场所;

4. 具有导电可燃粉尘或纤维的场所;

5. 居民区以及人口稠密市区

夏季通风室外计算温度< 35 'C 

S l1 -MR 、 SH



按外壳型式分类 | 

吨i压器 l f也 - l 一 叫 l 密封型 J 
| 工矿企业农业 l 多用于石油化! 多附有化学腐蚀性 I
和民用建筑等一般正 l 工行业中多油污、多|气体、蒸汽或具有导电及可 I

适用范围 |常环境的变电所 |化学物质的场所; -1 燃粉尘、纤维等会严重影响 I
般正常环境的变电所 l 变压器安全运行的场所;一 I

|年正常忱的去时 J 
参考型号 Sl1-M S l1 -MR 、 SHSl1 

按油绝缘介质分类
适用范围

环境条件

在下列场所不宜采用:

1.烟尘污秽场所;

2. 重雾地区;

3. 具有化学腐蚀性气体、蒸汽的场所;

4. 具有导电可燃粉尘或纤维的场所;

5. 居民区以及人口稠密市区

夏季通风室外计算温度< 35 'C 
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变压器周围

环境温度不

l 低于-30 'C

油浸式变压器的种类及选择



方案号

主接线

方案

变压器容量
(kVA) 

进出线方式

变压器室
结构型式

说明

四 五 7飞 七 八 九

200-2000 I 200-630 1 800-2000 I 200-630 1 800-1250 I 200-630 

高压电缆下进，低压母线上出

敞开式或封闭式

高压架空进，低压母线上出

敞开式

1.方案一、二、三的变压器保护电器一般装在线路送电端的高压配电装置上。

2. 方案六、七的变压器保护建议采用跌落式烙断器.并装于架空线路的分歧杆或终端杆上。

3. 方案八、九的跌落式熔断器装于变压器的外墙上.

4. 方案十、十一若用于直接从地区电力网供电，要求加装跌落式摔断器时可按方案八、九进行安装.

5. 在工程设计中应按具体短路电流对隔离电器进行校验。

6. 变压器低压侧中性母线上可按需要安装零序电流互感器。

7. 方案举例见30页 。

油浸式变压器主接线方案



同 ?J EJFl 切 ll
注:方案序列号见第29页。

油浸式变压器室主接线方案示例



200-630l nmA 刊1. 31 

1. 06 
。.96 1.9 
1. 21 1. 21 

~79 ~98 1.48 
0.48~96 ~89 1.78 

~J-_~n~ I 2.62 
1. 71 2.11 
2. 04 1 1. 92 
. 26 2. 34 2. 34 

L一一一

2. 5 1: 1. 5 i 1. 02 1. 53 1. 89 2. 8 
1. ? n Q1 1 日? 1 7? ~ "" 

I 800 -1000 

金属百叶窗: K=1. 67 金属百叶窗如铁丝网: K=2.0 

一一一一一一一一一一一------一---、-、、、气

油浸封阅式变压器室
通风窗有效面积



一一 不同结构型式的变压器的土建设计技术要求

建筑物部位
敞开式

封闭式

低式 高式

:建筑物耐火等级 一级

1.内墙面勾缝并刷白;

墙壁 2. 墙基应防止变压器油浸蚀;

3.与爆炸危险场所相邻的墙壁内倒应抹灰、刷自
一 采用卵石或碎石铺设，厚度为 250皿.
地坪 采用水泥地坪，向中间通风及排油孔做2%的坡度

变压器四周沿墙600mm需要混凝土抹平
←-一←

1.应有隔热层及防水、排水措施;

屋面 2. 平屋顶应有5%- 8%的坡度
一 -一一二 二一

- 还应有保温层

顶棚 刷白或涂自油漆，严禁抹灰
• 一一一二-二一一

屋檐 伸出外墙面一定距离，以防止雨水沿墙面流淌;车间内式不需要屋檐
.___一一一-一-一 F 变压器室通风窗应为非燃烧材料制成;

通风窗
应有防止雨、雪或小动物进入的措施;

出风窗和门上的进风窗可采用百叶窗，内设网孔不大于10mm x 10mm的铁丝网，也可设不大于10mm x 10mm铁丝网

丁门下的进风窗采用百叶窗，内设不大于10mm x 40mm的铁丝网孔
工用轻型企属网门，其网搭无注 1.用铁门或木门内侧包铁皮门;
为上半部应小于10mm x 40阻，下 2. 单扇门宽:> 1. 5m时，应在大门上加开小门，小门宽O. 恤，高1.恤，供维护人员出入;小门上应装弹簧锁;其

门 半部应小于10mm x 10mm; 高度使室外开启方便;大小门应向外开启，开启角度:> 1200 ，同时尽量降低小门门槛高度，使进出方便

2. 门高不低于1.加

---- ←大一一门→及一上一一门一上一←的÷小→门→应→←→向→外→开一-启一一， 当相邻房→间÷都←一有←电气设备时， 门应开向电压较低的房间

其他
| 门口应设有供人员进出上下的轻型钢筋梯

日:在需要时应设变压器时检查用的问灰安划划的措施;工在建筑物底层外墙开口部位的上方应设置宽度不忏1. Om的防火挑檐
冉、~

注:可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防火门. 油浸变压器室土建设计技术要求
图集号 12YD2 

页次 32 



丁二~._----~二;二一二二 L 

「

l 二二
illj[lj i 

ULI 占

l二三二二二-~二 i
事面推进

二
二
二
山
附

!←变一压器容量 (kVA) 至后壁及侧壁净距 川距[
1000及以下 600 800 

|7叫U一| 800 1000 

l 门附尺寸 门宽=w (1) +400 
门高=H+ 300 

(与搬运方式有关)

注:1.变压器室的面积应有更换为加大一至二级变压器容量的可能。

2. 对于就地检修的变压器应在变压器室设置用环或串粱。

3. 对于1000kVA及以上的变压器在搬运时可考虑将油枕及防爆管桥下.

4. 变压器室高度考虑就地检修时，其值为变压器用芯所需高度再加70-.

对于非就地检修的变压器室高度与出线方式有关，应由具体工程脱-
5. 变压器外亮及所有金属构架均应可靠接地。

6.L为变压器的长度， w为宽度， N为轨距， H为高度， Hl 为南高。

油浸式变压器室布置示意图





盐监置 1-1剖面

u_ 

-omNA 

2-2剖面

fl 
主接线 变压器室布置示意图

注: 1 

。o
m
m
A

便于室内设备接地，应在室内设置一圈地网，该接地同与主制，
接不少于两点。

中所有金属铁件均应采用镀钵接地扁钢与接地网可靠连接.

→二-18 接地线 -40 x 4 E 

17 架空线拉紧装置 个
→二

16 变压器顶部网栏 个

15 高压绝缘于串 串
14 高压避雷器 只

13 户外穿墙套管 个只
手力操作机构

←一一一一一
12 

千一卜一一
负荷开关

11 
组

隔离开关 组
一一

低压母线穿墙隔板
←二一二一

10 口 个
与一一一一一一-一-一-一r9 低压母钱支架 2 个
一一一---

低压绝缘于 WX-01 6 套 p 一一一一卢卢卢

低压母线夹板 十1 个 一一一
6 低压母线 皿 ----------

5 高压制媳 气←睛4 高压母线夹具 9 
3 高压绝缘于 9 个

:EF二十 II|;• 

制
材料明细表

油浸式变压器室常用布置示例(二)



于

注:变压器外壳及所有金属构架均应可靠接地。
0
0的N
A

o
o
m
m
λ
 

二

二↓

主接线

1 -1剖面

4 「
川
二
一

||!l 

i斗士ri-hnf」1号
f:/:41 

L 
变压器室布置示意图

12YD2 

36 
油浸式变压器室常用布置示例(三)

平面



L 

1-1剖面

二L

L 
平面

L 

注:变压器外壳及所有金属构架均应可靠接地。

主接线



俨

注:变压器外亮及所有金属构架均应可靠接地。

1-1剖面

户丁

上J
主接线 变压器室布置示意图 序号j 名

L 材料明

平面
油浸式变压器室常用布置示例(五)



注:变压器外亮及所有金属构架均应可靠按地。

1-1剖面

~ 4 

主接线 变压器室布置示意图

平面



注:变压器外壳及所有金属构架均应可靠接地。

称
主接线 变压器室布置示意图

材料 明
平面

油浸式变压器室常用布置示例(七)

备 注

12YD2 

40 



注: 1.变压器室内裸导体对地净距小于2500mm时，应在变压器室门口设置同门

并将隔离开关操动机构设置在网门之外

2. 中性母线可从墙洞与穿墙板之间得缝隙中穿过，也可沿变压器室地面引出.

油浸式变压器室常用布置示例(八)

至--，

7l专三〉
-十忡 J 

变压器室布置示意图主接线

OOON 

「FArlT 工J
--| 

二



-400x8扁钢

F2 

。 16圆钢
(当变压器带有滚轮时设置)

L50 x 50 x 5角钢

-

DOm

-

低压母线穿墙洞口尺寸

承重墙
cþ 16圆钢

, 
ι三__ P < 150kg 

号二 P < 150kg 

, 
< • P<150kg

油浸式变压器埋设件详图

变压器基础或梁上埋设件详图

+ + 
NHH)Z 

一一斗

变压器荷重分布图

变压器基础尺寸
螺母M16
一一-一一\

变压器容量 、 尺寸 (mm ) 变压器重量|
(kVA) \ Fl F2 . FO (kg) _. i 

S1HOO 
350 S11-M-200 - 250 750 550 1130 

Sl1-250 - 500 
460 Sl1-M-315 - 500 860 660 1840 

Sl1-630 句 1600
620 1020 Sl1-M-630 -1600 820 4410 

S1HOOO 
870 S11-M-2000 1270 1070 5865 

\ 
AHV 

O
翼
U

X 'hu um 
协
也

螺
喃

Em 
开

注:本图尺寸单位为阻。

才I

架空引入线拉紧装置埋设件详图



l" _____J__• 

回屋 / 
卵石(直径50-80) 1-1剖面

J「 i

预埋扁钢400 x 8/J
广门

ν 

预埋扁钢400 x 8 ~ 

fLω 口 iEJ|(
h""" "'7 川川川 1w

卵石层 / '\ 
际l直在50斗U II-II剖面 JEYE凝土排平

-40 x 4热镀铮扁钢

二 1丁l

11 马

变压器室尺寸

变压器容量| 推荐尺寸(回
他VA) I A I B I c 

200 - 400 I 3600 I 2800 I 1800 

500 句 630 I 3800 I 3400 I 2000 

800ω1000 I 4300 I 3600 I 2500 
1250 - 2000 I 5000 I 4500 I 3000 

变压器容量
(kVA) 

S1 1-200 
Sll-M-200 - 250 

Sl1-250 - 500 
Sl1-M-315 - 500 

Sl1-630 -1600 
Sl1-M-630 -1600 

Sl1-2000 
Sl1-M-2000 

预埋扁钢400 x 8 

变压器基础埋件i羊图

变压器参数

轨距 变压器拙重 变压器重量

N (mm) (kg) ( kg ) 

550 170-200 1130 

660 200- 295 1840 

820 330 - 750 4410 
.-l 

1070 1400 5865 -

注: 1.本图适用于变压器基础在地坪上的安装。

2. 变压器基础埋件分别用-40 x 4热镀辞扁钢与室外主地网可靠脚

变压器室地面不抬高平面图
油浸式变压器基础做法(一)



-一卢←一二一一卢←一

-二二二←←

石路- 80) 

ιl 

l 二JJ-F

国
川
-

aA-wv-
L
E
平

AHU-rnu-if JAV--7~ 

士C
训E

-4 

洞口尺寸

(变压器长+200) x 

(变压器宽+1000 ) 

注: 1.本图适用于变压器基础抬高方案.

2. 变压器基础埋件分别用-40 x 4热镀悻扁钢与室外主接地网可靠焊接.

3. 主变运输时门口平台应考虑如固措施.

油浸式变压器基础做法(二) 侧
一
料



螺母与钢板塞焊

方案一

c---ctl 
方案三

注: 1.图中表示的压套台变压器用四个，制作时注意

2. 明细表中的数量为一个压套的数量。

3. 本图以外的方案可仿此制作。

油浸式变压器抗震加固图



，二一一一

-~--~--_~I ~二一 -----___ 牛-------

预埋件钢板

变压器宽面布置 变压器窄面布置

详图 I

|二ι 飞 I I 

u--k 
二JLJ
详图 H

注: 1.裸铜软绞线(零件1 )在接线端子(零件2 )及钢套管

(零件3 )内应灌锡夹紧.

4 

序号

2. 钢套管(零件3 )用厚2的铜板卷制成。

3.钢套管与连接板(零件4 )的连接、连接板与基础内

预埋铜板的连接均采用沿周边搭角焊接。

连接板 -50 x 50 x 5 块
钢套管 -50 x 31 x 2 个

铜线线端子 DT-16 个

裸铜软纹线 TRJ-3.16mm:L=800 根

名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

油浸式变压器保护接地
图集号

页次 46 
二



3 4 5 

J二十\型

变压器盖上已有螺栓

低压中性母线

/ 16Q. .( 

零件2

~J_-
器
一
称

咸
阳
一

百
二

圈
一
母
一
栓
一
板
一
流
一
名

杭
阜
蝇
哪
一
幅
咽
一
相
响
一
由
主

5
-
4
7
7
-
L

肘

6I 8 I 个

"I 4 I 个"x 25 I 4 I 个
钢板厚5 ， 250 x l0oll I 块

个

\ 
\ 

、、、

零序电流互感器在变压器上安装



一

H• 
k
h
川
且

可
以
二
-

卜
「
川
川
川H
1
1
川

注: 1.网栏施工安装时应保证其对带电设备的安全距离。

2. 本表所列尺寸值，工程中可根据实际选用，但必须按规范满足

各安全静距的要求。

ut 
「\= =, 
灾|
韦

螺栓带母及垫圈 M14 L=30 套

6 扁钢 -40 x 4 L=A 根 具体工程设计|

槽钢 [6 L=300 4 根

4 铁丝网 AxB 网孔20 x 20 张

3 钢板 钢板厚5 ， 300 x 200 块
角钢 L40 x 4 L=260 根

角钢 L40 x 4 L=B 根 具体工程设计:

阳 500 序号 1 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

油浸式变压器顶部网栏制作图
图集号 12YD2 

页次 48 

护栏尺寸表

| 推荐尺寸
变压器容量 (kVA) i , 

l 二川才句J1;00mD 

80ω♂0;牛?

二

| 变压器平面图 1 !4 

ι 

γ→
门
』

-z 

iiTFllIlli 

t
-
-
有
/

OON

<

-2

i
l
l
-
-
4

、



-一-一--
~、、马\

按绝缘介质分类 按外壳型式分类

变压器 非包封线圈 包封线圈

类别 干式变压器 干式变压器

干式变压器
密封型干式变压器 全封闭干式变压器 封闭干式变压器 非封闭干式变压器

型式

价格 高 较高

安装面积 小 小

「免去寻t B或H B或F

带有密封的保护 变压器的保护外 变压器带保护外 变压器不带保护

外壳、壳内充有空气 壳能使外界空气不以 壳，变压器的保护外 扑亮，其铁心和线圈

1问 不爆 不爆 或某种气体.其外壳 循环方式冷却铁心和 壳能使外界空气以循 是靠外界空气冷却的

「燃烧性 难燃 难燃 说明
的密封性能应使壳内 线圃，但壳内空气仍 环方式直接冷却铁心 一种干式变压器

耐湿性 弱 优

「时制 弱 良好

的空气或某种气体不 能与大气进行交换的 和线圈的一种干式变

与外界发生交换，即 一种充空气的干式变 压器
损耗 大 小

噪音 高 低

「重董 轻 l 轻

是一种非呼吸型的变 压器

压器

圃-

干式变压器的种类及选择 |睬，号哼



6kV \ 10kV级无励磁调压配电变压器 (A组)

变压器容量| 电车组合及分在范围 斗…组 !空…
|高压|高压分接|低压1.-口 ! …• 

| ! | | 标号 (W) 
I (kV) I 范围( %) I ( kV ) I 川，

i
h
-
-
L
L
L

俐
川
川
川
川
i
t川
d
t川

，
‘
，
，
龟

'
l
w

lFi-AHHV4·EA 
i· ，

，
飞

-
h
h
4
B
i
n
u
-
­

l1 
:1: 5 

或

:1: 2 x 2.5 

注 1 变压器尺寸仅供参考。
J 本参数表引自国标GB/T 10228-2008 。

'----_ 

0.4 

空载电流(短路阻抗

(%) I (%) 

参考尺寸

(长 x 宽 x 高) (mm) 

Y, ynO 

D, yn11 

870x525x920 
915 x 675 x 1020 
990 x 675 x 1040 
1005 x 675 x 1080 
1020 x 675 x 1160 

! 1080 x 675 x 1190 
4.0 1140 x 675 x 1250 

! 1170x675 x 1290 
I 1310x785x1350 

1350 x 785 x 1450 
1380 x 785 x 1500 

i l410x785xl570 

ll41_Q_ xl_85~ 1500 
! 1500x980x1640 
川豆Ox980x1750

6.01650 x 980x 1860 

1830x 980 x 1950 
1890 x 1270 x 2070 
2090 x 1270 x 2200 

1830x980x1950 
8.0 I 1890 x 1270 x 2070 

2090 x 1270 x 2200 

干式变压器技术参数(一)



6kV , 10kV级无励磁调压配电变压器 (B组)

变压器容量

(kVA) 

L且一

ι 些1」

电压组合及分接范围 | 川 | 缸 l不同的绝缘耐热等级下的负载挤ι I~~~J 

口iJLF片:1211γ+E\\ly短对抗tjJO(-?!
11it;川JE::1:1川1. 7 I 1005 x 675 x l080 

」-1;;jjl iflj31140litilljj 

.. ...~ •• 一-一一一一一二一一一二

ihi二
土 5

6.3 或

10 :t 2 x 2. 5 
P
、
B
d

-
AHU 4E-A 

11 

注: 1.变压器尺寸仅供参考。
2. 本参数表引自国标GB/T 10228-2008 , 

0.4 

七击j盐13:1131 U L 

f川1:tt:8. 0 

干式变压器技术参数(二)



--
SCBll系列干式变压器技术参数

变压器容量|
|高压

(kVA) I 

(kV) 

电压组合及分接范围

高压分接|低压
范围( %) I ( kV ) 

30 
50 
80 
100 
125 

些L」
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 

1000 
1250 
1600 
2000 
2500 

、
，
、
，

P
、
，J
W

,
{-AHHU

‘,
-a 

i· a
r

、
，
、
，
·
'
I
L
A
H
V

唱
I
A

J14EEE-

士 5

或 O. 4 

:t 2 x 2. 5 

注: 1.变压器尺寸仅供参考。
2. 本参数表引自国标GB!T 10228-2008 。

联结组

标号

Y, ynO 

D, yn11 

[940x655x955 
I 940 x 655 x 1005 
「一

1000 x 705 x 1055 
1100 x 705 x 1155 
1100x 705 x 1205 
1120 x 705 x 1166 

4.0 I 1120 x 705 x 1281 
1230 x 818 x 1264 
1230 x 818 x 1382 
1230 x 818 x 1498 
1280 x 818 x 1587 
1600 x 1010 x 1530 
1675 x 1010 x 1640 
1750 x 1010 x 1736 
1780 x 1010 x 1846 

6.0 I 1825 x 1015 x 1901 

2020 x 1015 x 1981 
2030 x 1015 x 1968 

干式变压器技术参数(三)



布置形式 | 高压配电装置与变尾器同站布置

变压器进出线方式 | 高压电统下进低E电撞上(下)出 | 高压电撞上进恻坡上出 | 高压电统下进触电撞上出 | 高压电统战触电撞上出 [ 阳电撞上(下)进 n附母划出 | 高压电撞上(下)进
进线电源断开点方式 | 变压器高压侧不设进线电摞断开点

方案号 | 一 | 二 | 三 ! 四 l 五

主接线方案

丫

备注

r--­

I 
A L 一一一一」

若6 -1 OkV馈电装置设有避雷器在配电变压器上可不再设避雷器

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6 - 10kV电源进线可不设隔离电器，不同站布置需设隔离电器。

2. 虚线及用( )表示另一出现方式 。

干式变压器主接线方案(一)



一一一→二÷一一一一一一一一一一一一二

l 年配吟户支平平时布置 干一苟明电装置与变器\口

司ii俨

了
'
丫

干上
需在变压器处设避雷器备注 变压器供电侧已设有避雷器

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6 - 10kV电源进线可不设

隔离电器，不同站布置需设隔离电器。

2. 虚线及用( )表示另一出现方式。

L 干式变压器主接线方案(二)
2♂ 



TL哥马叫?…;生:-i叫\一→

主接线方案

各正| 列第7川j奸衬1-4 、 12 、 16 、 17 、 26 、 27

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6 - 10kV电源进线可不设

隔离电器，不同站布置需设隔离电器。

2. 虚线及用( )表示另一出现方式。

l • 

一一一一_j_一一一 参见第79 - 83页中示意5-7 ， 8-11 、 14 、 15

干式变压器主接线方案(三)



高压配电装置与变压器不同站布置

主接线方案

高压电缆下进线低压母线横排(立排)倒出

高压负荷开关(环网柜)

十七

1 1 1 叫

高压负荷开关(设短路保护) (环网柜)

十八

高压电缆上进线低压母线横排(立排)侧出

高压负荷开关(环网柜)

十九

高压负荷开:关(设短路保护) (环网拒)

二十

备注 参见第79 - 83页中示意22 - 25 

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6 - 10kV电源进线可不设

隔离电器，不同站布置需设隔离电器.

2. 虚线及用( )表示另一出现方式.

干式变压器主接线方案(四)



布置形式

变压器进出线方式

进线电源断开点方式

方案号

高压配电装置与变压器不同站布置

高压电缆下进低压母线(电缆)上出 高压电缆上进低压母线 (电缆)上出

斗l

手车式高压柜(用断路器切断) (高压开关柜)

二十二 | 二十二

主接线方案

·
·
·
A
灾
\
\品
.
·

备注 参见第79 - 83页中示意20、 21 参见第79 - 83页中示意18 、 19

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6-10kV电源进线可不设

隔离电器，不同站布置需设隔离电器。

2. 虚线及用( )表示另一出现方式。

干式变压器主接线方案(五)



一→丁

布置形式

变压器进出线方式

-
l
i
l
i
-
-

」

二
l
i

hu 主
仆
二
一

参见第79 - 83页中示意22 - 25 

主接线方案

L4 
备注

注: 1.高压配电装置与变压器同站布置时变压器6 - 10kV电源进线可不设

隔离电器，不同站布置需设隔离电器。

2. 虚线及用( )表示另一出现方式。

12YD2 

58 干式变压器主接线方案(六)
‘-‘-一 二一一一一一一一一一一一一一÷



叫电柜 I I I t 

示意l 示意2 示意3

= = 
C树3

/、

/、 低压电缆上出线及托盘 毡~
业~ . 制、-
制、-

有外壳干式变压器

高压电缆上出线及托盘

示意6

示意4
示意5

高压电挥上进线及托盘

注:变压器、高压柜、低压配电柜布置须考虑运输通道. 干式变压器布置示意图(一)



一一一一一一→一一一一一一一一
一

lj叫电千JJI-j ←
哩!且进主班主 t1~~

引L时石i
柜/ , ä \_~)1 t归

注:高压柜与变压器牙
置，通道最小尺寸为 600.

示意7

军‘ l 低中.; 11- -r-I 
ζ! 高压电器战线2Ht~i !低压母线槽
盼\什 「斗工二 • 

丁℃二可7式变叫
-二g r / i 高压电缆上出线及托盘

巳 l 高压把 注~!
八______.� 丰仇丰

制| 注:高压柜与变压器不并在一起布

置，通道最小尺寸为 600.

示意 10

lJJIFf 土 叫 ~l ~I__f一一叫

盘
一

样
叫

1

一

线
一

批
吐

L

占
部
血
?

由
也

『
庄

官
向

\AV

<uv

r
h卜
斗
叫

t--0
0∞
A
 

示意 11

注:变压器、高压柜、低压配电柜布置须考虑运输通道。

示意9

~T 呐?[斗
::一叫文|高压电缆下进或 注:高压柜采用高压

ιjlliJ iiiii;jji 

干式变压器布置示意图(二)



i[ 
进线 r-T一「
丁: I 
~ I 高压而
桓川
哗~ I

j主 : 高压柜采用高压电缆进出线，电缆穿管暗敷或在电缆
夹层沿电缆桥架敷设，高压柜与变压器不并在一起布置，
通道最小尺寸为600 .

示意13

注:高压柜采用高
压电缆进出线，电
缆穿管暗敷或在电
缆夹层沿电缆桥架

敷设.

无外壳干式变压器

示意16

注:变压器、高压柜、低压配电柜布置须考虑运输通道。

个
|
|
l

』P

O
O∞
A
电
制

高压电源上
进线及托盘

无外亮干式变压器

示意14

γ
|
|

ι
 

0
0∞
A
电
唰

~ I 高压柜
桓j
制|

高压电缆上出线及托盘

示意15

干式变压器布置示意图(三)



一一一一一一二→一一一 -一一→一十二一一一一

一 二「

/飞|

桓|

制| 示意 17

注:高压柜采用高

压电缆进出线，电
缆穿管暗敷或在电
缆夹层沿电缆桥架
敷设@

无外壳干式变压器

示意19

盘前注 1500
占一 一一非
(盘后注 800)

示意 18

。
υ

一
川W

5-M0 4EA-m

,," 

一
\
，
-
「
、

l

、
，

-
b
E

哥

时
时
和

注:本方案高压柜为高压电缆出线，(
采用穿管暗敷或电缆夹层沿电缆桥
架敷设。

注: 1.变压器、高压柜、低压配电柜布置须考虑运输通道。
2. 图中盘前距离为固定柜，手车柜盘前为单车长度加1200 。 干式变压器布置示意图(四)



低压母线槽

盘前;;， 1500 
ι 斗
(盘后;;， 800) 

示意21

注:本方案高压柜为高压电缆出钱，
采用穿管暗敷或电缆夹层沿电缆桥
架敷设.

哥
哥
回
国l

示意23

注:1.示意22 - 27变压器采用高压电缆上进线方式，变压器底部电缆沟取消.

2. 示意22 - 27采用电缆夹层，则取消电缆沟.

2. 抽屉式低压配电柜盘前最小距离为 1800.
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时 示意22
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示意24

干式变压器布置示意图(五)
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低压母线槽

「一一一二低压配电柜 (MNS 、 GCS型)

盘前 l
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啊
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L
立
一

示意25

忖一 二

变压器室

---­~-

示意27

示意26

注: 1.示意22 - 27变压器采用高压电缆上进线方式，变压器底部电缆沟取消.

2. 示意22 - 27采用电缆夹层，则取消电缆沟。

3. 抽屉式低压配电柜盘前最小距离为 1800.

干式变压器布置示意图(六)



「一一一

注: 1.本图

2. 变压

3. 低压

4. W、

5. 变压

一乍

国 l

低压开关柜

此端与底部
接地端子连二

一λγ-一一一-.-

H• 低压开关柜

高压电缆进线低压上出线



1-1剖面

低压开关柜

ι 
低压侧与开关柜连接(两侧均可连接)

注:1.干式变低墩采用立排侧出线适用于干式变压器与低压开关柜

进排布置的的方案，低压侧与开关柜两侧均可连接。

2. J11适用于具有保护外壳的干式变。
3斤式变压器{ll可横排侧出线， 直接入低压柜。

干式变压器常用布置示例(二)
12YD2 
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「 一一一一 一一一一→ 一 ~一一一一一一一一一-

飞飞、、\

注

厂

PE接地干线 -40 x 4 米 单体豆豆
6 变压器工作接地线 米 -低压电缆 米 ----高压电缆 米 ---电缆保护管 4 米

土草主匣预Jι彭/ 安装底座 组

干式变压器 L口λ 

序号 名 称 型号及规格数量单位 员在 1备 6证F1; L 
干式变压器常用布置示例(三)

图集号

页次
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单体工程设计

与刀闸配套
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注 : 1.本图为无外壳干式变压器电缆下进下出的安装方式，

适合安装在单独的变压器室内 。

2. 设备围栏的及变压器的基础埋件应与接地网可靠连接。

3. 变压嚣溢也箱、温显仪安装位置由工程设计确定。
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干式变压器常用布置示例(四)

…--…~……~……-…-----呵'……~……~……·

无外壳干式变压器高压进线，低压出线均用电缆方式一



ι 

高压制

，非
13 

-eFX 

? 

1-1剖面
10 

-h600. 〉300 』

1 1 1 
=-=工::::J回

AHU nHU rhu 
、
A
V

A to 

-4 

无外壳干式变压器高压进线，低压出线均用电缆方式二

因为无外先干式变压器电缆下进下出的安装方式，适合安装在

性的变压器室，也可与高低压屏柜安装在一起。

备围栏的及变压器的基础埋件应与接地网可靠连接。

压器温控箱、温显仪安装位置由工程设计确定。

14 角钢 L50 x 5 根 单体工程ìl:i:

13 围栏 组 单体工程设计

12 工作接地线 -40 x 4 米 -
11 固定螺栓 M12 4 套

单体工型110 钢板 150 x 150 块

角钢 L50 x 5 2 根 ft I -
低压电缆头 个 ft , -高压电缆头 L50 x 5 个

-卢--6 低压电缆 米 --高压电缆 米
一卢-

4 低压电缆保护管 米

3 高压电缆保护管 米

2 槽钢 00 I 2 只

l 干式变压器 l 台

序号 名 称 型号及规格数量单位

注: 1.本

单

2. 设

3. 变



一一÷一一一一

一

口三

值班室

变配电室

变配电所平面布置方案一

二

二一二一二-二一

lh「--------

注: 1.当通道遇建筑物墙面柱类局部凸出时，凸出部位的宽度允许缩小200mm.

变配电所平面布置方案举例(一)



变配电所平面布置方案三

电缆分界小室

、= = 
突

---, -- ~ 、-

二 干

矶山 • T J 
|I I I ，J_J 低 | 刮到 :

--TJ 

变配电所平面布置方案四

变配电所平面布置方案举例(二)



气7←牛±二二→→---"-'~zi-11;二 i
lJE二J
26•• iUJZ6 

L_JiO-斗

汁

一一一

10#槽钢螺栓M8 x 40 
7 一一--r~ ，

乍一 F二二一二 "~ιι一二二二产二:牛号

言: I 17 
非一巳 | 

----J 
电缆、避雷器安装支架

L 一川_____，
L 长度由工程设计确定

避雷器固定支架
注:本支架焊接固定在槽钢支架上

1 王
J，_l~J 

一一二二_]~

二 J二:一;flJj二
ar 

Ill-L

, 

Ill-

, ，
、-
d

qL 旦
，

一一-~ 低压母线穿墙板安装示意图

安装支架图

干式变压器安装底座



低压电缆穿线孔
低压侧为上出线方式取消此孔

b 

dl 

变压器底座

预埋150 x 150钢板，共四块

!!l 4 x DN25控制电缆穿线铜管

DN100高压电缆穿线钢管

U盯二封
一川
机

侈
归

一
相
响­

AHU

­

n
H
υ
→
 

! 
川
→
壮
汉

\
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申
文

l
J

斗

高

-
-
4

A
A

抬

A

器压亦
λ

.. 汪

-4 

变压器|中心线

4 

低压电缆穿线孔

制
~
4
4盹国
制

dl 

低压电缆穿线孔
低压侧为上出线方式取消此孔

注:变压器落地安装

干式变压器预埋件详图

注: 1.变压器落地安装时，变压器底座与预埋扁钢焊接 。

2. 螺栓、垫片、螺栓的尺寸应与变压器的安装孔配合。

3. a 、 b见厂家带外壳变压器外形尺寸。

变压器轨距表

变压器轨距d I 尺寸a1
(mm) I (mm) 

α' 1 吃2

斗生



2.0 

800 

~. 22 3. 33 
卡一

~. 57 2. 57 1 7.2t 
~. 06 3.08 斗:1; 8. 73 
~. 41 2.41 6. 80 

1000 2. 89 8.16 .93 5. 44 
1.04 4.04 卜 1 1. 42 11. 42 
i.23 3.23 9. 13 13.69 
i.61 4.84 10.21 10.21 
~. 89 4.3330 8.1712.24 
i.30 

卜 一一一一一一一一一一一

3. 30 9. 32 9. 32 

1250 

干式变压器室通风窗有效面积
二一一



型式及安装代号

设备型号

变压器容量 (kVA)

使用场合

组合共箱型

ZGS 口 /10组合变

50- 1000 

Z (终端) H (环网)

预装型

YB 0 /10预装型

100 - 800 

Z (终端) H (环网) Z (终端)
50 - 800 

王

接

高压

10(6) I 线

k可
方

案

引

计量 |高计/低计

低压明

结构

CZ; 
特点

p (品字型)

口
-6
-
阳

四
一←

-m一
口 M (目字型)

组合变压器:其变压器铁芯、高压负荷开开:关关

熔断器等共箱.体积小，安装方便

口 / 口

4-6 

口 kvar

口

p (品字型)

95 

101 

注: 1.当为双端电源或经常开环运行时，需在第二进线侧装避雷器。

2. 对双电源供电方式应装防误操作机械闭锁。

3. 口 由单体工程设计。 预
高压供电方案示例(一)

「丁 kvar

口

p (品字型)

96 



主

接

高压

10(6) i 线

kV 方

芝

特点

-
-
h
t
1
|工

智能型

XBZ1 口 /10智能型

50 -1250 

z d端) 「 i何如

j\, 

-
1
\
m
l
〈
市

二 JL

型式及辛辛{忏 普通型
设备型号 ZBW IJ /10普通型

变压器一容呈阳一
使用场合 Z (终端) H (环网)

工J

γ--Jil 
口!口 l

p (品扭) 「:1丽豆二7:1(明:~)一土=-FHF i二 M片面\丁一:

103 104 二7i JJJ二 1问:二二工二二二 7的 二
高、低柜，变压器，套装在较大箱体内，组合方便，体 | 由高、低、变、计量单元及智能系统等组合，成套性强，

积大，机械通风 ，体积较小，占地少。

二

注: 1.当为双端电源或经常开环运行时，需在第二进线侧装避雷器。

2. 对现电源供电方式应装防误操作机械问锁。

3. 叮由单体工程设计。

口/口

预装式变电站
高压供电方案示例(二)
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预装式变电站主接线方案示例
预装型
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高压熔断器参数



设备名称 型号规格

高压负荷开关 HXGN7-10G内配SFL-10 I 10 (6) kV 

高压限流烙断器 SFLAJ-10 16 -100A 

川 11 ←二l t→1 l @ 用于接地开却带电显示 HXGN7-10G内配GSN-10

高压避雷器 HY5W-17/50 11 ←一
终

2二

变压器 S l1-M-口 10 ， 50 町 800kVA 主i 端
"吗严E 

电流互感器 LMZJ1-0.5-口 /5

隔离开关 口 - 口 A

电流互感器 LMZJ1-0.5- 口 /5

低压断路器 口 - 口 A

电流互感器 LMZJ1-0.5- 口 /5

熔断器 aM3 口 / 口 A

避雷器 Y3W-0. 28/ 1. 3 

接触器 即口mI
热继电器 JR20-口 /3

中

电容器 CLMD13 0.4-15 , 
15 x n kvar l 注 : 1. 口 由单体工程设计。



\ 二二 ι iJ 

i 

XRNT- 口 A

GSN-10 

RN2-10/0.5 

LMZJ1- -_:J /5 

隔离开关

低压断路器

HD13B-1500A 

τ.-uA 

电旧器 r L山M归归i卢J1---:J /5

热继电器 JR20←-亡/凡3 

[ki容吗器自叫♂j唯 t c巾叫山阳1:口一3一 0川一;JJj4刊-」叮ib5
15 x n kvar 

用

平
l
w

终
端

]
\
阳

丁
|
\
川
斗
中

一
[
机
[
|
中
|

注: 1.二由单体工程设计。 预装式变电站主接线方案示例
普通型



10 (6) kV 

•• 

10 (6) kV 

~I~ 

10 (6) kV 

••• 

O. 4kV 

O. 4kV 

~↓丁 ↑ …
ÄÄ I 预装式变电站主接线方案示例

智能型 |页
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注:1.容量500kVA及以下用括号内尺寸。

2. 按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定;或采用压板固定。

3.进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计

定。施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

4. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。i 
L
O
R
)

←
|
」

3| 镀铸角钢 I L50 x 5 L=2100 

2| 接地装置 | 

1| 预装式变电站 I ZGS 口-i-口 /10

序号|名 称 | 型号及规格

组合共箱型品字型预装式
变电站安装示意图

1 
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L; 干27凹

A-A 

3 镀铸角钢

2 接地装置 | 

l| 预装式变电站 I ZGS 口-~-， /l0

序号|名 称 | 型号及规格

组合共箱式目字型预装式
变电站安装示意图

L50 x 5 

注:1.容量500kVA及以下用括号内尺寸。

2. 按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定;或采用压板固定。

3.进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计

定。施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

4. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。
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注: 1.按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定;或采用压板固定。

2. 进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计

定。施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

3. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。
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镀钵角钢 L50 x 5 L=2000 根

接地装置 处

预装式变电站 YBP 口十口 /10 A 口

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

预装型预装式变电站安装示意图
图集号 12YD2 

页次 84 



俨'

镀铸角钢 L50 x 5 L=2000 根 --v 
接地装置 处

一l 预装式变电站 DXB-12/1 ' I 1 A 口 -

Iu14i 1 序号名 称 型号及规格 数量 单位页次-
旦页旦次紧凑型预装式变电站安装示意图
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B-B 

注:1.按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定.

2. 进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计定。施工时导管两端做成喇叭

口并磨光;内壁防腐，外壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

3. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。就位后变压器滚轮用可卸制动件固定。

4. L, W为变压站的长度和宽度。

5. 图中未标注尺寸由工程设计确定。

t度自工程定 I

12YD2 
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备注

1 
图集号

页次

清iii|
序号|名 称 | 型号及规格

普通型品字型预装
变电站安装示意图

L50 x 5 

←」牛

)-4 

一一非

st 

E• 
L+I00 

斗 700 叶
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吗旷

、

川
个



生十

「一一-旷寸一下 11 一'二二::-ì

1 11 1 卡们- 1 
1 __陆寸 1 11 l li 
1 I 11 1 . 1 11 ‘ :1 
1 " 11 1 1 ' 1 1 吨 . 1 
1 / 11 1 1 11 1 
1 / 11 1 1 11 1 
1;" 11 1 1 11 1 

从
个

言卜

言「

. ~ 。
。
咱
【BO
O
N
-

A 

aaq 

电缆井

A-A 
注: 1.按订货后图纸尺寸预埋地脚赛jr.固定， .或采用压板回衷。

2. 进出线电缆导管材质、根数、管径、z 定位，由:工程设计

定。 施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理.

3. 底座与基础问用水泥砂浆抹封，基础防水处理。 就位后

变压器滚轮用可卸制动件固定。

4. L、 W为变压站的长度和宽度。 名 称 | 型号及规格

普通型目字型预装式
变电站安装示意图
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智能型品字型预装式
变电站安装示意图

A-A 

3 I 米

1 处

数量单位|页次

L50 x 5 

注: 1.按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定。

2. 进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计

定。施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

3. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。

备注

12YD2 i 

88 
图集号
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注: 1.按订货后图纸尺寸预埋地脚螺钉固定;或采用压板固定.

2. a, b为预埋地脚螺栓的尺寸，按订货后图纸尺寸确定。

3. 进出线电缆导管材质、根数、管径、定位，由工程设计

定。施工时导管两端做成喇叭口并磨光;内壁防腐，外

壁防渗漏;导管穿电缆后密封处理。

4. 底座与基础间用水泥砂浆抹封，基础防水处理。就位后

变压器滚轮用可卸制动件固定。

3| 镀铸角钢 I L50 x 5 L=2000 

2| 接地装置 | 
11 预装式变电站 I XBZ1--1 刷

序号|名 称 | 型号及规格

智能型目字型预装式
变电站安装示意图
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型号及规格

M16 x 285 q
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质量
(kg) 

2500 

3500 

5600 

L5 

220 

240 

260 

1300 

1450 

1600 
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智能型目字型预装式
变电站安装示意图
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图例: _____，.且/- ---/-妒- 水平接地体

。 垂直接地体

注: 1.接地装置埋设深度应在冻土层以下，一般不小于800mm.

2. 预装变中底座应与接地网直接连接，接连点不少于两点.

3. 接地材料应进行防锈处理.

4. 所有水平均压带"+"字交叉处或 "T" 形相交处要求按规定可靠辉挂，

接地线连接处的搭接长度必须为扁钢宽度的2倍或圆钢直径的6倍。普

直接地极及水平地网的做法见防雷接地图集12YD10.

5. 接地网敷设完毕应实测接地电阻其值不应大于4欧姆， ，否则应补同
直接地极.

6. 接地网边缘经常有人出入的通道处应铺设砾石混凝土路面。

7. 接地作法适用于10kV侧为小电流接地系统。



l 吨俨
I FN u -10 仪)

3币二i国二二二 J 10 

括:JJ-;J J 
F I 避雷器 (H}Y5WZ-17 / 45 
FU I 熔断器 SDLAJ-12 ， RN2 ， XRN7-12

电流互感器 LZZBJ9- ,LAJ-10 10 I 

电压互感器 JDZ10-10 JDZF-10 …一一上一 [ 
月一的变压器31l J 10/川 容量:川0阳A
干式变压器SCll ， SCBll 

J
J卜J
F二

十
-
-
-
一
一

干
T
W小
比
盐

17---r-JIJ 
丁
J
h
J且

jL 
心
p
f

一
时

-
4

一
|
川
什

l
-

制

-
f
l

〔
一
终

hlJA 
ω
/
U
Y

一
白
电

此
巾
」

M

J
l
i

」

I
T
'
一
缆
峭

-
-
J

、
二
电
也

7
二
缆
脱

川
J
-
t一

一
冷
吨
一

一
阳
刷
÷

厂

士
衣

灿
纵
l

b
p

号

要
符
、
王

侧
阳
一

压
二
一

青
向

名称 l 型号

高

QF 
I QL 

在
阿
『
庄
界
川
平
穴压

设

备

变压器

高压倒常用接线

阳军编? 1 l 7 • 

: Q~ TQL 

3 

次

方

案

额号?流

630 

τL 

注:用户可根据需要随意组合。

预装式变电站高压一次
方案示例(一)
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注:低压侧可采用标准抽出式或固定式开关柜，负荷回路元件参数设置可根据需要确定。

预装式变电站高压一次
方案示例(二)



低压电器选择的一般条件

选择条f平 按正常工作条件选择 : 按短路工作条件选择 ( 按使用环境条件选择
一二 一一一一一一一一-一一一一一一「 一 一一一一 二 二一一一一一一一二

主要内容

川.电器的额定电脑与所在回路的标称电压1.可能通过短路电流的电器(附关、 1器产品的选择应适应所在场所的环境条件。

1适应。电器的额定频率应与所在回路的标| 隔离器、隔离开关、熔断器组合电器及 I 1.多尘环境:对于存在非导电灰尘的-ií尘环
I~频率相适应。 I 接触器、启动器) ，应满足在短路条件 |境，宜采用防尘型( IP5X级)电器。对于多尘环

2. 电器的额定电流不应小于所在回路的负荷| 下短时耐受电流的要求。 I 境或存在导电性灰尘的一般多尘环境，宜采用尘

计算电流。切断负荷电流的电器应校验其断 2. 断开短路电流的保护电器(如低压熔 |密型( IP6X级)电器。对导电纤维(如碳素纤维)

开电流。接通和断开起动尖峰电流的电器应 i 断器、低压断路器)应满足在短路条件 |环境，应采用 IP65级电器。

校验其接通、分断能力和每小时的操作循环 i 下分断能力的要求.根据不同变压器容 I 2. 化工腐蚀环境:根据户内外腐蚀环境选择Fl 、

次数。 I 量和高压侧短路容量计算出保护电器出 I F2 、 W、盯1、肝2五种类型防腐电器产品。

3. 保护电器应按保护特性选择。 线位置的三相短路电流，以校验保护电 I 3. 高原地区:普通型低压电器的正常工作条件为

4 低压电器的工作制通常分为也不间断、 [器的分断能力.海波不超过川m. 高原地区应采用相应的高原
| 断续周期、短时及周期工作制等几种，应根 l j 型电器。

据不同要求选择其技术参数。 I 4. 热带地区:热带地区根据常年空气的干湿程度

5. 某些电器选择应符合有关要求，如互感器分为湿热带和干热带.湿热带地区宜选用湿热带

应符合准确等级的要求。型产品，干热带地区宜选用干热带型产品。

5. 爆炸和火灾危险环境:分为爆炸性气体环境、

爆炸性粉尘环境、火灾危险环境。根据不同的环

境选择不同的防爆电气设备。

注:低压电气是用于额定电压交流1000V或直流 1500V以下电路中起保护、控制、转换和通断作用的电器。设计所选用的电器应符合国家现行的有关标准。

低压电器选择的一般条件
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开关柜类别 J 

固定面板式开关柜

防护(封闭)式开关柜|

- 一一一一-一一 寸一

抽屉式开关柜

低压开关柜按结构特征和用途分类

特点说明

是一种开启式的配电装置，通长称之为配电板或配电屏(柜)。除前安装面外，其侧、后面均无触点保护设施，防护

等级低，但其结构简单、维修方便、价格低廉。一般用于受投资条件限制且生产年限较短的小型工矿企业。

初安装面外，其他所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。开关、保护和监测控制等电器元件均安装在一个用钢或

绝缘材料制成的封闭外壳内。可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不如隔离措施，也可以采用接地的金属板或绝缘

板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。

开关柜采用钢板制成的封问外壳，进出回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中，构成能完成某一类供电任务的功能
单元。功能单元与母线或电缆之间用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开，形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个
功能单元之间也有隔离措施。抽屉开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性，是比较先进的开关柜。它们适用于要求供电
可靠性较高的工矿企业、高层建筑，作为集中控制的配电中心。

低压开关柜分类



常用低压开:关柜主要技术参数
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注:本表数据均为参考.
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常用低压开关柜主要技术参数
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负荷不分组，照明负荷和电力:负荷尽量在母线上分开供电，应急负帝

的主用电源一般由同一变压器 (2#) 供电。非保证负荷采用失压脱扣。

增加应急母线，电源由柴油发电机组和不带应急负荷的变压器(1#)两

路互投。末端配电的两路电源分别由应急母线(皿)和供应应急负荷的变且

器( 2# )母线 H 提供。

正常运行时， Kl 、 K2 、 K5合闸， K3、"断开; Kl和U均失压而脱扣，

K4合|明，市电恢复后， Kl和口合闸，经延时后K4分闹。

当附近取得第二电源困难时，可自备一台柴油发电机组。正常时，用

电设备由变压器母线供电，正常电源失败后，启动柴油友电机。

本图为两台柴油发电机组并机一次图，系统必须配备检测、控制、配
电和保护装置，并能与自动转换开关相配合构成应急电源控制系统。

同步并机柜由发电机控制柜、主控制柜、应急电源配电柜三部分组冉
柴油发电机配出回路与变压器的配出回路进行互投，柴油发电机可以是应
急型，也可以是备用型.
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ι) (Q) 

一台变压器

加一台应急发电机组

加一台应急发电机组

两台变压器

AT 

常用低压配电系统方案示意(一)



2#变压器 J 

两台变压器
加一台应急发电机组，
挂急母线分消防设备
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皿消防负荷 W消防负荷

l 负荷不分组，照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电，正常负荷
和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。

应急母线分消防负荷应急母线和非消防负荷应急母线，非消防负荷应

急母线主要供大楼的必保负荷用电。以上两段母线可不考虑同时工作以减

少柴油发电机的容量.

末端配电的两路电源分别由应急母线 (III或 IV) 和供给应急负荷的变

压器母线 H提供。

#
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| 柴油发电机白

L1啊护变压器
两台变压器 | 卜(\ 川

加一台应急发电机组， Iγ一丁 了γ:
应急母线分消防设备 | I • K1 TK2 
母线和非消防重要负
荷母线，柴油发电机
配出一路

负荷不分组，照明负荷和电力负荷尽量在母线上分开供电，正常负荷

和应急负荷由不同变压器供电。非保证负荷采用失压脱扣。

应急母线分消防负荷应急母线和非消防负荷应急母线，非消防负荷应

急母线主要供大楼的必保负荷用电。以上两段母线可不考虑同时工作以减

少柴油发电机的容量。

末端配电的两路电源分别由应急母线 (III或 IV) 和供给应急负荷的变

压器母线 H提供。

常用低压配电系统方案示意(二)



接线图

说明:1.高、低压电器及导体规格仅满足了温升条件。
2. 表中熔断器式隔离开关按埃姆斯恩特开关设备
制造和电力安装责任有限公司提供的资料选择。

>TMY-50 叫

10(6)/O.4kV变电所高、低压
电器及母线规格

→一一一飞



变压器容量|
(kVA) I 

200 

250 

315 

400 

500 

630 

800 

1000 

1250 

说明: 1.变压器低压侧出线按环境温度选择铜芯电缆、铜母线、母线槽，过载系数1. 25，单芯电缆并列系数取0.8; 多芯电缆并列系数取0.9;
VV电缆温度系数取0.94; YJV电缆温度系数取0.96; 母线温度校正系数取O. 887 , 

2. 中性点接地线按变压器D ， ynll接法、变压器负序及零序阻抗等于正序阻抗、变压器低压侧出线5m、短路切除时间 O. 的计算。

3.表中低压侧出线的选择适用于变压器为Y， YnO接线方式，当采用 D ， ynll接线方式时，低压侧的中性线应进行热稳定校验，一般选择
中性线与相线同材质同截面。

变压器低压侧出线选择
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配电柜编号 3 4 6 

用 途 架空受电 功率因数补偿 馈电 馈电 馈电，电动机控制 电动机控制

型 号 GCK MJDG-G(F) GCK GCK GCK GCK 

断路器 ME, AH,M,F 眠， AH， M 邸， SM30, CM3 邸，四30， CM3 NS, SM30,CM3 
次

熔断器式刀开关 QSA QSA QSA 线
路 熔断器
主

接触器要 B B 

电 热继电器 T T 
器

电容器 MBCO.42-0 口 -3
设
备 电流互感器 LMZ,LMK-0.66 LMZ， L肌-0.66 I LMZ， L肌-0. 66 I LMZ, L服-0.66 1 LMZ,LMK-0.66 LMZ,LMK-0.66 

注:本方案为单母线接线单电源供电，电1冒进线可架空也可为电缆。

O.4kV常用供电方案示例(一)
一 一一一 一一一一一一一 一一一 一 __ 1一一÷一一一一一一一一一一一一
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飞
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rn 一次线路
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~w crv 〉现I汩 ~~)-
叫工马但〉

I =-C l 3安 Ph(jYt 
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JL: 
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k叫什〉 ~-J马但〉丘二一才! 代\ 4叫y ÄÄ 

配电柜编号 4 6 8 9 

用 途 架空受电 功率因数补偿 馈电 馈电 联络 馈电，电动机控制 电动机控制 功率因数补偿 架空受电

型 号 GCK MJDG-G (F) GCK GCK GCK GCK GCK MJDG-G (F) GCK 

断路器 ME, AH,M,F 
电

ME, AH,M NS, SM30,CM3 ME, AH,M,F NS, SM30, CM3 NS, SM30,CM3 ME, AH,M,F 
次
熔断器式刀开关 QSA QSA QSA QSA |i 熔断器

主
接触器要 B B 

电 热继电器 T T 

| 器设 电容器 MBCO.42- 口口 -3 MBCO.42- 口口 -3

备 电流互感器 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ, 1皿-0.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 

注:本方案为双电源供电，两路电源同时工作。采用单母线分段接线方式。

两路电源进线及联络柜间设电气联锁，保证三只开关不能同时合闹。
O. 4kV常用供电方案示例(二)

图集号 12YD2 

页次 102 
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~/自喜-
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-):马ι

MXBY-4 

4 

电动机控制馈电，电动机控制架空受电联络架空受电馈电馈电功率因数补偿

GCK 

NS, SM30, CM3 

B 

T T 

MBCO.42-口口 -3

一次线路

配电柜编号

用途

型号

断路器

断器式刀开关

熔断器

接触器

热继电器

电容器

电流互感器

GCK 

NS, SM30, CM3 

QSA 

B 

ME, AH,M,F 

GCK 

ME, AH,M,F 

GCK 

ME, AH,M,F 

GCK 

NS, SM30,CM3 

QSA 

GCK 

ME, AH,M 

QSA 

MJDG-G (F) 

一
次
线
路

主
要

电
器
设
备

LMZ, LMK-O.66 

O.4kV常用供电方案示例(三)

LMZ, LMK-O.66 LMK-O.661 LMZ, LMK-O. 66 ILMZ, LMK-O. 66ILMZ, LMK-O. 66ILMZ, LMK-O. 66 LMZ,LMK-O.66 

注:本方案为双电源供电，两路电源同时工作。采用单母线分段接线方式。

两路电源进线及联络柜问装设机械闭锁装置，保证三只开关不能同时合阔 .



固 3x(( l 固
卢~/咀-è-->-

3x(( J 固

d 
r<~/咀B-->-

E回国加 IMRva 国①叫þl<twl{þfi 

一 一

问'r~肿〉 r<~_./""卧:+->-MXBY-4 MXBY-4 

J次线路 rn 
问/辛〉

F 叫 d I ...:L ì 1 cD4>i(νj 

一工马』
「丁 靠 P伽 阳工马』MJD-G 1 \d 1) MJD-G I\d w! 

'--- 1 \ 11 
一

1\ tl 
一I_.:L J 

> l-走〉 l，Ç马岛〉 之J ←三 司〉正 Þ'<t>fi -J马』L • 

配电柜编号 4 5 

用 速 架空受电 功率因数补偿 馈电 联络 电动机控制 功率回归唯 架空受电 应急电源 应急馈出

型 号 GCK MJ凶-G (F) GCK GCK GCK MJDG-G (F) GCK GCK GCK 

- 断路器 ME, AH,M,F NS,SM30,CM3 胞，础， M， F NS, SM30,CM3 ME, AH,M,F ME, AH,M,F NS, SM30, CM3 
次
熔断器式刀开:关线 QSA QSA 

路 熔断器
王

要 接触器 B B 

电 热继电器 T T 
器
设 电容器 MBCO. 42-~ J-3 MBCO.42- 口口 -3

备 电流互感器 LMZ,LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ, LMK-O.66 LMZ,LMK-O.66 '-

注:本方案为双电源供电，两路电源同时工作。采用单母线分段接线方式。

两路电源进线及联络柜间设电气联锁，保证三只开关不能同时合闸。
O.4kV常用供电方案示例(四)



成排布置的配电屏通道最小宽度 (m)

单排布置
双排 双排

多排同向布置
面对面布置 背对背布置

配电屏种类
屏

屏后
屏

屏后
屏

屏后
屏

前、后排屏距墙

固

尺H哼

式

抽

屉

式

维 操 维 操 维 操
前

护 作
前

护 作
前

护 作
问 前排屏前 后排屏后

不受

限制时
1. 5 1. 0 1. 2 2.0 1. 0 1. 2 1. 5 1. 5 2.0 2. 0 1. 5 1. 0 

受限制时 1. 3 。.8 1. 2 1. 8 0.8 1. 2 1. 3 1. 3 2.0 1. 8 1. 3 0.8 

不受

限制时
1. 8 1. 0 1. 2 2.3 1. 0 1. 2 1. 8 1. 0 2.0 2.3 1. 8 1. 0 

受限制时 1. 6 0.8 1. 2 2. 1 O. 8 1. 2 1. 6 。.8 2.0 2.1 1. 6 0.8 

注: 1.受限制时是指受到建筑平面的限制、通道内有柱等局部突出物的限制;

2. 屏后操作通道是指需在屏后操作运行中的开关设备的通道;

3. 背靠背布置时屏前通道宽度可按本表中双排背对背布置的屏前尺寸确定;

4. 控制屏、控制柜、落地式动力配电箱前后的通道最小宽度可按本表确定;

5. 挂墙式配电箱的箱前操作通道宽度，不宜小于1m。

屏侧

通道

1. 0 

。.8

1. 0 

O. 8 

成排布置的配电屏通道最小宽度



I式低压配电柜单排布置

注:1.成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宣布

置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口.

2. 配电室应有一个门的宽度不小于设备最大不可拆卸部件宽度加宽30恤，

高度不小于设备最大不可拆卸部件高度加高300阻。

3. 柜宽W、柜深D。

4. 电缆沟宽、 深由单体工程设计定。

5. 屏前、屏后、屏间、屏侧最小宽度要求同PI05页。

气」二二二 一←一一一

』F
X口

-+l -4 

11式低压配电柜双排布置

12YD2 

106 
低压配电室平面布置示例(一)



电缆沟 屏后1

『 低压开与 「 13
L 一 ___ 1 更问

电缆沟 l 
:1 低压以柜 |丑

f 屏间

」 电缆沟 j 
| 低压开关柜 |口I

l nx v{ 屏前 ↓

III式低压配电柜多排布置

注 : l.成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宣布

置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口.

2. 配电室应有一个门的宽度不小于设备最大不可拆卸部件宽度加宽300mm ，

高度不小于设备最大不可拆卸部件高度加高 300mm.

3. 柜宽W、柜深D; W1 ， D1分别为干式变的宽度与深度。

4. 电缆沟宽、 深由单体工程设计定.

5. 屏前、屏后、屏间、屏侧最小宽度要求同P105 页.

I , D 
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|| 屏后 L十厂1寸
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、

, 800 DI 
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IV式低压配电柜与所变并柜布置

低压配电室平面布置示例(二)
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V式低压配电柜 γ 型布置

\\ 电缆沟

↓ D_~__J._川 J

V1式低压配电柜 "U" 型布置

电缆沟 屏后|

~DJl川↓

注: 1.成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设2个出口，并宜布

置在通道的两端;当两出口之间的距离超过15m时，其间尚应增加出口。

2. 配电室应有一个门的宽度不小于设备最大不可拆卸部件宽度加宽300恤，

高度不小于设备最大不可拆卸部件高度加高300mm。

3. 柜宽W、柜深D，角柜不带操作时， c不应小于200mm ，

4. 电缆沟宽、 深由单体工程设计定。

5. 屏前、屏后、屏间、屏侧最小宽度要求同P105 页。

』F
X口

-4 

土J一二 l 二二L
↓吐一→二 ~D~
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VII式低压配电柜双排布置

低压配电室平面布置示例(三)
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归

I式H剖面

黯
寸
」
|
乓

II式 1-1剖面

二 →一一一二

---~ 

-z 

J wl800 ↓ w 斗

11 式1I-1I剖面

注: 1.柜宽W、柜深D，

2. 电缆沟宽、 深由单体工程设计定。

3.屏前、屏后、屏间、屏侧最小宽度要求同Pl05 页.

4. 因配电柜单列布置过长而在中间开设的疏散通道，高度

hl不应小于1900mm，否则采用架高方式.

5. h{)为低压侧进线高度，由工程设计定.

6. 母线桥亦可采用封闭式插接母线画

低压配电室剖面图示例(一)



门

电缆桥架 电缆桥架

T77 

L u 封闭母线桥
ι一一

VII式H剖面

注: 1.柜宽W、柜深D.

2. 电缆沟宽、 深由单体工程设计定.

3. 屏前、屏后、屏间、屏倒最小宽度要求同PI05页.

4. 本图适用于低压配电柜上出线.

问

r ) 

5. 电缆桥架水平方向位置根据配电柜电缆小室位置，由工程设计定。

「1ω07201 「lORF川寸
卢一歹7

美LI 电缆桥架 1封闭母线桥

.c I I L_Ll __! W 

VII式 IHI剖面

低压配电室剖面图示例(二)



钢盖板
~ 

预埋L50x5
通长埋设

J重配刀川川0ω删州0侧W州N盯N/m旭m

| 一川兰川「 荷槌重讪叫叫2川川川删川川0ω川附酬川0ω删删州0侧W州N/怕/旭m2 川 D 

方式1- 4剖面( 1 型) 方式1 田 4剖面 (11 型)

「

川卜「4

方式1-4剖面(I型) 方式1-4剖面 (11 型}

?丁> 25 

方式5剖面
注 : 1.柜宽为W，沟宽L 、 A及柜的数量n由单体工程设计确t

2. 柜后电缆沟盖板宜采用花纹钢制作，要求平整、盖
严，且能防止牵动，盖板的重量不超过30kg.

[8 |理 3. 所有预埋件应在土建施工基础及地沟时埋设好.
国 l言 4. 方式1- 4 (型)只有在屏数较少的时候使用;方式j

叫 l 箱数较多时应在箱前开沟;一个箱时A为 250.

:ì ,= 1 5 本页底座槽钢水平敷设。

fl 气
• A • 
方式5剖面

低压开关柜基础及地沟



注: 1.底座槽钢应在土建施工基础时预先埋入，底座槽钢应保持平整，并可靠接地。

2. 低压开关柜与底座槽钢采用沿周边断续焊接固定，当考虑迁移配电屏时采用

螺栓固定，其安装图见P114 图.

3. W为开关柜的宽度， D为开关柜的深度，具体尺寸视所选厂家而定。

4. 地板留洞尺寸应根据所选设备由单体工程设计定.

5. 施工完毕，电缆及其出配电室墙的孔洞务必进行防火处理，采用防火堵料封

堵.

J
E匀
R

-
U

蜘电

配电柜楼板安装方式一

T m 

槽钢 C1 0 根

埋件 钢板厚5， 100 x l00 块 单体工程设计 l

低压配电柜 面 单休工程设计 l

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

低压配电柜楼板上安装(一)
图集号 12YD2 ! 

页次 112 

方式一基础槽钢平面



t 
柜体荷重2000N/m2 I 

寸
刊
」

配电柜楼板安装方式二

方式二基础槽钢平面

飞飞飞、、

注:1.底座槽钢应在土建施工基础时预先埋入，底座槽钢应保拮平整，并可靠制.

2. 低压开关柜与底座槽钢采用沿周边断续焊接固定，当考虑迁移配电鼻时剌

螺栓固定，其安装图见P114图。

3. W为开关柜的宽度， D为开:关柜的深度，具体尺寸视所选厂家而定。

4. 地面抬高高度E由单体工程设计定.

5. 施工完毕，电缆及其出配电室墙的孔调务必进行防火处理，采用防火制封
堵。

帧
一
称

配
一

钢
一
件
一
压
一
名

槽
-
埋
一
低
-
J

3
7
-
1

一
肘
低压配电柜楼板上安装(二)
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飞、-

低压配电柜用螺栓固定

W 
半

W 二?」

基础槽钢平面

rr---'\r 一厂一

二蜡白2~1 -L 

s:二飞]
节点1

注:1.底板(零件 3 )应在土建施工时预先埋入。

2. 安装时，先将底座槽铜(零件2) 与底板(零件3) 焊接，

底座槽铜表面应保持平整，然后将开关柜与底座槽钢用螺栓固定。

3. W为开关柜的宽度， D为开关柜的深度，开关柜的安装孔距F， Dl及孔径 ø ，

均应视所选高压开关柜型号及厂家而定。

4. 对于低压开关柜的其他几种基础安装方式，如采用螺栓连接，

均可参照本图进行。

5. 施工完毕，电缆及其出配电室墙的孔洞务必进行防火处理，采用防火堵

料封堵。

4|媒桂带媒母及是圈 1 1 - 1 套 1 1单体工程设计
3| 底板 l钢板厚5 ， 100 x 1001 - 1 块 1 I单体工程设计
2| 成座槽钢 I C1 0 I 2 I 根 E
1| 低压配电柜 I - I - I 面 I I单体工程设计

序号|名 称 | 型号及规格|数量|单位|叫 备注
|图集号 I 12YD2 

低压配电柜用螺栓固定
」一一 |军些l____!可」



=[ I 低压柜

剖面图

注: 1.底板(零件 3 )应在土建施工基础时预先埋入。

2. 安装时，先将底座槽钢(零件2 )与底板(零件3 )焊接，应保持底座槽钢平整，

然后将柜屏与底座槽钢沿周边断续焊接固定。

3. 柜屏下面基础的形式和电缆沟由单体工程设计确定。

4.D为开关柜柜深， w为开关柜柜宽， H为开关柜高度。

W 

1、\

I t柜前 W 

，一二-一一←一 1一______J

底座平面

3 底板

2 底座槽钢 I 00 

1| 低压配电柜

序号|名 称

低压开关柜焊接固定
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A 

‘ 
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支架型式
尺寸 (mm ) 

A B D 

吾主~~二lH=~~~~
Jι1JmιJ 

250 

350 

250 

900 
10 

1100 

900 
12 

350 1100 
A视图

本系列支架用于安装下列型号电流互感器:

LMZ1-0.5 , LMZJ1-0.5 , LMZBI-0.5 , 

支架型式1-2用于安装一次电流< 1000A的电流互感器。

支架型式3-4用于安装一次电流> 1000A的电流互感器。

支架的连接采用沿表面贴角焊接。

6 垫圈 0-2 12 个 单休工程设计

螺母 M (0-2) 6 个

螺栓 M (0-2) x 50 个

固定互感器用角钢 L30 x 4, L=B-30 2 根

角钢支臂 L50 x 5, L=220 2 根

扁钢 L30 x 4, L=80 2 根

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

低压电流互感器在墙上安装
图集号 12YD2 

页次 116 
一一一一二二 L • 
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φ12 

----一斗一
/ 

-川一

九 1

I 局部放大图

‘ 

c-c剖面

5 

4 

H 局部放大图

低压母线穿墙板尺寸表

型式 i
尺寸 (mm ) 墙洞尺寸 (mm ) 

A B (览 x高)

200 800 800x300 

250 900 900x300 

350 1100 1100x300 

注: 角钢(零件1 )与洞口预埋件的固定采用焊接.

6 |呻唰撞制叫翩脚阳石硝唰棉糊棚纸她糊曼蛐圈 悔阳u刊咐响，1川州夕外仰+陆径
5| 垫圈 11川o I4 I 1- I 
4| 螺母 IM10 I 4 
3| 螺栓 IM10 x 40 1 4 
2| 绝缘夹板 |厚20(尺寸见92 页) 1 2 
1| 扁钢 IL50 x 5, L=400 I 2 

序号|名 称 | 型号及规格 |数量

低压母线穿墙板安装
1一一一-一一一



2孔φ12

寸

LJ「 -F|21
B 

才
可

上面板

A A 200 

担些坦坦~~
相母线宽度加2 (7) I l 寸 E

L 
相母线宽度加22

B 

亡二二1 什「 才
可

!
内
中1

绝缘夹板尺寸表

型式
尺寸 (mm)

A B 

200 800 

250 900 I 

3 350 1100 I 

←牛

注: 1.绝缘夹板采用石棉水泥板制作时，必须经过如下处理:

先烘干，然后放在变压器油或绝缘漆中浸透，取出后

再烘干.

2. 如有中性母线，下面板应按图示去掉左(或右)下角.

3. 绝缘夹板可采用硬聚氯乙烯板、环氧树脂板、石棉水

泥板等制作.

4. 用于双片母线时，上面板需按下面板开缺口，如虚线

所示.括号内数字用于双片母线.

中
下面板

川
一
川
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才I

A
H
υ
 

AHU 
饨
，
，
&

| 抖 AA 

B 

相母线中心线
B+30 

55 

中性母线中心线

5 6 7 8 

oom 

A-A剖面

支架型
尺寸 (mm ) 

注: 1.角钢支柱(零件1 )与洞口预埋件的固定采用焊接

2. 低压中性母线在支架上采用螺栓固定。 母线

紧固件规格为:螺栓Ml0 x 60，螺母Ml0，垫圆1

吗v

低压母线支架(带穿墙板)
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在房檐口上

gx 
注:拉环应由土建设计并预埋，可采用圆钢弯制，并与檐口内钢筋焊牢，

也可将角钢直接用水泥块预埋在墙上.

角钢 L63 x 6, L=400mm 根 土建预埋

2 U型环 的16圆钢 个 土建预埋

绝缘于串 XWP-70 (C) 串

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

10kV架空引线终端拉紧装置
图集号 12YD2 

页次 120 



7 8 片门 6 3 
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tJtL 
/ 

注: 1.当屋外污秽程度较

2. 型式一、二适用于

上导线悬挂点高度
型式一

3. 型式三、四适用于

上导线悬挂点高度

4. 耐张线夹与导线

型式二

线
号

-
M
-
M一
→-
4

张
却
二

ι

一
比
一ι

一ι

耐
!
!
!
!

型式三

型式四



-一一

型式一

型式二

二

「→

型式三L 
•. ~ 

A 

11 

10 

2 \飞、j 
型式四

11 

1.当屋外污秽程度较高时，应使用悬式绝缘子串。

2. 型式一、二适用于架空引入(出)线拉紧装置的离地高度高于架空线终端杆

上导线悬挂点高度的场合。

3. 型式三、四适用于架空引入(出)线拉紧装置的离地高度低于架空线终端杆

上导线悬挂点高度的场合，

12 以理性刊母胞回 M16 x 60 1 11 套

11 拟制问母及基因 M16 x 200 111 1 11 套

10 铁拉板 -40 x 4 2 12 212 块

蝶型绝缘于 E-10 1 11 1 11 个

8 球头挂环 Q-7 个

U型挂环 U-7 1 11 个

碗头挂板 WS-7 个

平行挂板 PS-7 个

直角挂板 Z-7 个

耐张线夹 NLD 1 11 1 11 个

~型悬式绝缘于 X (w) P-70C 片
面重悬式绝缘于 X (W) P-70 片

1 1 2 314 
序号 名 称 型号及规格

各型数量
单位 备注

10kV架空绝缘子串组装图(二)
图集号 12YD2 

页次 122 
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零件3

l- ----ü- -J- - I I 
云尸ι 十二习二寸二斗「二~斗二号

￥ 零件2

注:图为安装示意图，厂家不同产品安装尺寸各有不同，

设备螺栓及孔距应以实际到货为准。

5|操栓带媒母及整圈

4 I媒挂带媒母及是圈 I M16 x 40 
3| 扁钢 I L50 x 5 仨178
2| 角钢支架 I L50 x 5 L :> 296 
1| 高压踹式炼断器 IR飞-10

序号|名 称 | 型号及规格

10kV跌落式熔断器安装图
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主计「11rI

铲二二一→二二三
零件1

二
ι

注:1.设备本体及放电计数器应可靠接地.

2. 若不装计数器相应材料应减少.

3. 图为安装示意图，厂家不同产品安装尺寸各有不同，

设备螺栓及孔距应以实际到货为准。

5 

6 避雷器 (H) Y5WZ-17 只

5 媒栓带媒母及是圈 套

4 放电计数器 JSY 只

煤桂带媒母及整圈 套

2 钢板 钢板厚5， 180 x 80 块

守仨J~t」 角钢支架 L50 x 5 L> 1860 根

零件2
序号名 称

10kV氧化钵避雷器安装图(一)

单体工程设计

单体工程设计

备注

12YD2 

124 
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开孔尺寸
见说明 3

ON

<

..... 4，一
笔一

零件2

注: 1.设备本体及放电计数器应可靠接地.

2. 若不装计数器相应材料应减少。

3. 图为安装示意图，厂家不同产品安装尺寸各有不同，
设备螺栓、孔距及开孔尺寸应以实际到货为准.

￥350 ￥350 川斗

6|避雷器 I (H) Y 5WZ -17 I 3 I 只

5|煤栓带埋母及是圈 I I 3 I 套
4| 放电计数器 I JSY I 3 

3|埋挂带操母及是圈 l 仆
2|钢板 |钢板厚5 ， 180 x 8013
1 I 角钢支架

序号名 称

oom 

避雷器支架平面图
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注: 当回路额定电流>1500A时，安装时铜板应沿板长方向从中间割

3mm缝，然后使用黄铜焊条焊接，以保证铜板不构成闭合磁路。

当回路额定电流<1500A时，钢板无需割缝。

本图未标明穿墙套管型号，各种型号的产品均可参考本图安装。

所有铁件均作防锈处理.

媒桂带埋母及整圈 6 套 单体工程设计

媒桂带媒母及是圈 M12 x 40 10 套

4 钢板 1300 x 600 D=3 - 5 块

角钢 L50 x 5 L=600 根 单体工程设计|
角钢 L50 x 5 L=1200 -1300 根

穿墙套管 只 单体工程设计l

1 - 1剖面 序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

10kV穿墙套管安装图
图集号 12YD2 i 

页次
一一一一一→一一一一--一一一一一一一一一…一一一___j
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斗

:1.操作手柄可安装于隔离开关的左侧或右侧。

2. 轴延长时需要增加轴承，两个轴承的问距不得太于100恤，

13 理挂带辑母及是圈 M10 x 30 4 套

12 螺母及垫圈 M12 4 套
一11 开尾螺栓 M12 x 180 4 个 卢

10 直叉型接头 与隔离开关成套供货 个
目-轴臂 与隔离开关成套供货 个 --轴承支架 根 ----轴承 根

一-----轴连接套 根

再些哥罗哥l 轴 中25或中 30 根

4 拉杆 φ20 根

操作机构安装支架 个 一____...-'"
2 手动操作机构 CS6-1T 个 卢巧--γ/ 
隔离开关 GN19-10/400-1250 组

10 

A 

…
-
号

唰
笠

且
穴

开审
问

阳
阴

GN19-10/400、 630

GN19-10/1000 、 1250



一一二二一一一一一一一一一

9 J 、4 斗

隔离开关型号

GN19-10/400 、 630

GN19-10/1000 、 1250

民------- - -- ---- --- ----------- 一一一 一一一一一一一年-一一一一一---一一一一

F三丑「 市

____J._ 

注: 1.操作手柄可安装于隔离开关的左侧或右侧。

2. 轴延长时需要增加轴承，两个轴承的问距不得大于1000阻。

13 理挂带埋母及是圈 M10 x 30 套

12 理挂带罪母及是圈 M12 x 40 套

11 隔离开关安装支架 个

10 直叉型接头 与隔离开关成套供货 个

9 轴臂 与隔离开关成套供货 个

8 轴承支架 根

轴承 根

6 轴连接套 根

轴 φ25或 φ30 根 单体工程设计

4 拉杆 φ20 根 单体工程设计

操作机构安装支架 个

手动操作机构 CS6-1T 个

隔离开关 GN19-10/400 句 1250 组

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

GN19-10 图集号 12YD2 

型隔离开关在墙上支架上安装 页次 128 



/// 

以

注: 1.操作手柄可安装于隔离开关的左侧或右侧。

2. 轴延长时需要增加轴承，两个轴承酌间距不得大于100恤

13 I 螺母及垫圈 1- MI0; 30 - 141 套| | 一
12 1 鹏及垫圈 1 M12 1 4 1 套| L一
11 1 开尾螺栓 1 M12 x 180 1 4 1 套[_J_____-
1o 1 直叉型接头 情隔离开关成套供销 1 1 个 U一/
9|树 悔隔离开关成套供制 1 1 个u--
8| 轴承支架 1 1 1 1 1!L斗一/
7| 轴承 1 1 1 1 根u一/
6| 轴连接套 1 1 ïTi l 

51 轴 |φ25或中 30 1 1 
4| 拉杆 |φ20 1 1 
3 |操作机构安装支架 1 1 1 

2| 手动操作机构 1 CS6-1 T 1 1 

1| 隔离开关 IGN19-10/400 -12501 1 
序号|名 称 | 型号及规格 |数量

GN19-I0型隔离开关在墙上安装
(侧墙操作)

一一二二一----一一
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.负荷开关也可装在墙的支架上，支架做法可参考本图集P134 图.

.操作机构可安装于负荷开关的左侧或右侧，机构支架可

固定在土建预埋件上，可采用现浇的做法。

.轴延长时需要增加轴承两个轴承的问距不得大于1000阻。

12 螺母及垫圈 MI0 x 30 套

11 螺母及垫圄 M16 套

10 开尾螺栓 M16 x 220 套

9 轴臂及寄型据臂 个

8 轴承支架 根

7 轴承 根

6 轴连接套 根

轴 φ25或 φ30 根 单体工程设计

4 拉杆 φ20 根 单体工程设计

操作机构安装支架 个

手动操作机构 CS8-5 个

负荷开关 FKN-12 组

序号 名 称 型号及规格 数量 单位 页次 备注

FKN-12型负荷开关在墙上安装 图集号 12YD2 

(侧墙操作) 页次 130 
L•• 一一一)一←」
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侧视图

ιι牛牛 i

注:1.操作手柄可安装于负荷开关的左侧或右侧。

2. 轴延长时需要增加轴承，两个轴承的问距不得大于100恤-

3. 图中负荷开关的弯型揭臂也可采用直叉型接头代替.

12 I 螺母及垫圃 I Ml0x 30 
11 I 螺母及垫圈 I M16 

1o I 开尾螺栓 I M16 x 220 
9| 轴臂及警型揭臂 E

8 I 轴承支架

7 I 轴承

6 I 轴连接套

5| 轴 I "25或扣 30

4| 拉杆 | 小20
3| 操作机构安装支靠自

2| 手动操作机构 I CS8-5 

1| 负荷开关 I FKRN-12 

序号|名 称 | 型号及规格

FKRN-12型负荷开关在墙上安装

t
E卅
E
1
E山
川
l
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二气J干 E二二二寸二工三\二正二二J二 4

机构在墙上的安装支架

「二

丹 í- -_I!____忏

川二百号

~____二ii 
L一 L ↓

注: 1. A, B值由操作机构实际尺寸决定， L取决于机构距墙距离- 400mm。

2. 角钢之间的连接采用焊接。

J
川
川
川

J
一

|
|
|
|
|
七

51 扁钢 I -50 x 5 L=A+40 I 1 I 根
4| 角钢 I L50 x 5 I 1 I 根
3| 扁钢 I -50 x 5 L=B+50 I 2 I 根
2| 角钢 I L50 x 5 I 4 I 根
l| 角钢 I L50x 5 L=A+120 I 2 I 根

序号|名 称 | 型号及规格 |数量|单位|页次| 备注
|图集号 I 12些L

手力操作机构在墙上的安装支架 | 页圳 13ι

机构在侧墙上的安装支架

....... 
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注: 1.图中D为隔离开关或负荷开关轴的直径，应按产品实际尺才脱.

2.A值根据产品尺寸由设计定。

隔离、负荷开关轴承在支架上安装

τ一 A+135 寸

产十~司

套
一
根
一
套
一
根
一
块
一

角
，
&
-
'
I
-

句
4
-

‘

i
-

唱
I

媒栓带媒母及是圈 I MI0 x 70 

轴连接套 I 1) 50, L=90 

媒桂带煤母及是圈 I MI0x35 

轴承支架 I L50 x 5 L=A+135 

轴承 |钢板150x60x8

q
d
-
A

斗
-
句
』

-
7
-
-
t
i

川二才更
~ A+85 ↓_3_0j2 0~ 

l 
型号及规格

隔离、负荷开关轴承及轴连接套图

零件2

业

二JtJj
且半马
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隔离开关型号

A0Hu 

A
"
u
-
俨
、J

句
‘J，
卢
俯
，
L
.

，
仇u
.
E
.
'
'

、
-
、

白
H
u
-
a
H
M
u

w 

n
H
"
u
v
'

町
《
H
H
M
w

曹

A
.吨1
-
A白"
v

，
，
，
，
『
.
E
E
.

aHu.-

,,,, 

‘tA-aHv :1 ny-­''A-AUJ 
窗
"
-
'
i

G-m 

L A+120 

y几 1"(飞
l_l二七二二三7::.r~工丁=ττ二二:二工~一一一一|上

二 400 斗!O_j.__二二_i _ _ _J._6_O_J_ __i 00一」

注: 1. A, B值由隔离开关本体尺寸决定，开孔尺寸同设备本体。

2. 角钢支架连接采用焊接。

空在寻乏一 | 旦、 τ 二二J
二二二二二j二二王艾二一=二二」二- -
零件l

L50x5 , L=B 

隔离开关在墙上的安装支架

备注

12YD2 

134 



ZA-I0T/ZB-I0T 
型绝缘子在支架上的安装 型绝缘于在支架上的安装

213 型绝缘子在墙上的安装一

注: 1.各型号绝缘子均可采用以上方式固定。

2. 绝缘于墙上固定，当采用土建预埋铁件方式，

采用角钢与铁件焊接后，再将绝缘于固定在

3. 材料表<< / "后为B型绝缘于所需材料.

高压绝缘子安装图



- k 
jjl 

绝缘子支架一

均
由

绝缘于支架二

~二」三
零件l

注: 1.安装支架上开孔数量及孔距，应视绝缘于具体型号定。

2. 支架的具体长度由设计确定。

备注
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注:表中所列尺寸工程中可根据实际情况适当调整.
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注:表中所列尺寸工程中可根据实际情况适当调整。
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三角形布置

母线相位排列及色标颜色

电流类别 组别 色标颜色
母线安装相互位置

垂直排列水平排列前后排~!
L1 黄 上 左 ~ 
L2 绿 中 中 中

交流 L3 虹 下 右 近
N 浅蓝 较下方 较右方 较近方

PEN |黄绿相间 最下方 最右方 最近方

直流
正极 棕 上 左 ~ 
负极 蓝 下 右 进

低压开;关拒

(@ 

Ll L2 L3 

控制站 控制站 控制柜 直流鼻

、江""""""""""""
+( t8 

垂直布置 引下线 母线相位排列图



电缆

ιiiJJ:ι 

硬质防火堵料

非

hmln~_Q_j 

注:1.施工步骤:

-4 

(1).先用砖砌筑支墩，水泥砂浆抹面.支墩高度与支架底层标高一致.

每个支墩留三个排水孔.

(2) .采用防火包 (PFB) 封堵.

(3). 在阻火墙两侧电缆上涂刷防火涂料，涂料厚度lmm，涂料段长度

2. 当为户外电缆沟进入控制室或辅助房间墙孔时，构筑砌砖支墩不设

排水孔，以防户外沟内积水倒灌或小动物爬入屋内.

3.阻火墙附近的沟盖板缝隙应使用低标号水泥砂浆封堵.

电缆沟阻火墙施工图
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注:施工方法及要求参见140页图 .

电缆隧道阻火墙施工图
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二一

一一丁一一 一→一二~

防火封堵层
(阻火墙)

配电盘

柜盘洞

/川叫U

I 类平面图 II 类平面图

二一

槽钢

注:1.本图用于屋内配电装置的盘柜坑洞防火封堵。

2. 采用阻火包 (PFB) 封堵。

3. 对于 E类坑洞的封堵方法:在孔洞处设置阻火墙。

二

一层屋内配电装置盘柜坑洞封堵图



电缆中间接头

A-A剖面

pl附料书旦蝇头

千二川「/Yifιμzz_
川 l11 1 li 
甘 111- --也

非丁 • 月qo J mo L Ti 

L二二二二Z二/川
-I! 

B-B剖面

注: 1.在电缆中间接头处，将电缆接头用软腻子按搭接一半覆盖方式活
所处理区段往复包严，再用防火网捆扎在电缆支架上。

2. 在电缆中间接头下方支架上及其上一层电缆支架上铺设耐火隔板-
3. 在电缆中间接头左右各2m区段内各层支架上的电缆均涂刷防大津
料，涂料层往复包严，再用防火网捆扎在电缆支架上。

4. b为支架宽度.

电缆中间接头及其邻近区段
防火阻燃处理方式
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0000 ⑨⑨ 

-一_L二一一斗厂一

侧视图正视图

注: 1.本图适用于预留好埋管的电缆穿管防火封堵。

2. 动力控制电缆穿过预留好的铜管后，用防火堵料堵实电缆与铜管两端之间的缝隙。

3. 在穿管两侧电缆上涂刷防火涂料，涂料厚度大于等于1. Omm，涂料段长度>1.加。

12YD2 
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--------继电保护、自动装置和操作电源的一般要求

l 继电保护和自动装置的一般要求

配电系统中的电力设备和线路应装设短路故障和异常运行的继电保

护和自动装置。短路故障保护应有主保护和后备保护，必要时可再增设

辅助保护。

继电保护和自动装置的设计应以合理的运行方式和可能的故障类型

为依据，并满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性要求.

可靠性是指保护装置动作可靠，避免误动和拒动。宜选用最简单的

保护方式，并选用可靠的元器件和尽可能简单的回路。保护装置应便于

整定、调试和维护。

选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障。为保证选

择性，对一个回路系统的设备和线路的保护装置，其上、下两级之间的

灵敏系数和动作时间应互相配合。

灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时，保护

装置应具有必要的灵敏系数。灵敏系数应根据不同运行方式和不同故障

类型进行计算。

速动性是指保护装置应能尽快切除短路故障，提高系统稳定性，减

轻故障设备和线路的损坏程度，缩小故障影响范围。

保护装置和测量仪表不宜共用电流互感器二次线圈。保护装置用电

流互感器的稳态比误差不应大于10%。当技术上难以满足要求，且不致

引起不正确动作时，才允许较大的误差。

在配电系统正常运行情况下，当电压互感器的二次回路断线或其他

故障能使保护装置误动作时，应装设闭锁装置，将保护的动作(执行)

功能解除并发出信号。当保护装置不致误动作时，一般只装设电压回路

断线信号装置。

2 10kV变、配电所常用操作电源

变、配电所的控制、信号、保护及自动、装置以及其他二次回路的

工作电源，称为操作电源。

本图集采用交流操作电源。

2.1 交流操作电源的基本情况

在正常情况下，提供信号、保护、自动装置、断路器跳、合间以及

其他设备的操作控制电源。

在事故状态下，电网电压下降甚至消失时，应能提位继电保护跳闻

及应急照明电源，避免事故扩大。

2. 2 交流操作电源的选择

采用电磁操动机构且仅有一路所用电源时，应专设耐用变压器作为

所用电源，并接在电源进线开关的前面。重要配电所当装有电磁操动机
构的断路器时，宜采用 110V或 220V俑镰、铅酸电池组作为合、分闹直流

操作电源;当装有弹簧储能操动机构的断路器时，直采用小容量俑镰、
铅酸电池组作为分闸操作电源。

大、中型配电所当装有电磁操动机构的断路器时，合|明电源宜采用
硅整流，分闸电源可采用小容量锅媒、铅酸电池装置。当装有弹费储能
操动机构的断路器时，宜采用小容量锚镰、铅酸电池装置作为分闹操作
电源。当采用硅整流作为合闹电摞时，应校核整流合闸电源能否保证断
路器在事故情况下可靠合闸。

小型变配电所宜采用弹簧储能合闸和去分流的全交流操作方式，或
UPS电源供电的交流操作方式，操作电源宜选用交流电源。采用交流操作
时，供操作、控制、保护、信号等的所用电源，如容量满足要求则应号一
自电压互感器 t 叫护、自动装置和操作 略研!

i 叫的三般要求 l页次'〓



变压器容量

(kVA) 
带时限的过

电流保护

电流速

断保护

纵联差

动保护

10/0.4kV电力变压器的继电保护配置

电力变压器的继电保护配置

低压侧单相 1 过负荷 | 瓦斯

接地保护 | 保护 1 保护

温度

保护

备注

Jitlff时二十二ιi#
一般用高压熔断器保护

l;二-17出?!1-:- l 装 lijil 装设 JiZZZ护

注:1.当带时限的过电流保护不能满足灵敏性要求时，应采用低电压闭锁的带时限过电流保护。

2. 当利用高压倒电流保护及低压倒出线断路器保护不能满足灵敏性要求，应装设变压器中性线上的零序过电流保护。

3. 低压电压为 0.23/0.4町的变压器，当低压倒出线断路器带有过负荷保护时，可不装设专用的过负荷保护.

4. 密闭油浸变压器装设压力保护.

5. 干式变压器均应装设温度保护.

电力变压器继电保护配置

-…• 
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10kV线路的继电保护配置

备注

注:无时限电流速断保护范围应保护切除所有使该母线残压低于50% - 60%额定电压的短路。为满足这一要求，必要时保护装置可无选择性动作，

并以自动装置来补救.

10kV母线分段断路器的继电保护配置

被保护设备
保护装置名称

备注
| 电流速断保护 过电流保护

不开列运行的际在分Emz何时 1.采用反时限过电流保护时，继电器瞬动部分应解除;

飞飞飞飞、\

分段母线 |投入，合闸后自动解除
装设

2. 对出线不多的二、三级负荷供电的配电所母线分段断路器，可不设保护装置.

10kV线路及分段继电保护配置



继电保护整定计算

l 电力变压器的保护

1. 1 要点

1.电力变压器的整定计算应考虑以下几个方面:过电流保护、电流速断
护、低压侧单相接地保护、过负荷保护和低电压闭锁的带时限过电流保
护。

2. 变压器的纵联差动保护在民用建筑中很少使用，故本图集中不做说明-
1. 2 计算方法

1.过电流保护

(1)动作电流。按躲过变压嚣的短时最大负荷电流整定:

I-krelkw T 
OP-τeKi lL. max ( 1-1 ) 

式中~ë1可靠系数;用于过电流保护时， DL型机L (LL) 型电流继电

器分别取1. 2和1. 3; 用于电流速断保护时分别取1. 3和1. 5; 

用于低压侧单相接地保护时(在变压器中性线上装设的)取
1. 2; 用于过负荷保护时取1. 05 - 1. 1; 

L一接线系数;接于相电流时取1，接于相电流差时取J3;
Kre-继电器的返回系数，取0.85;

Ki- 电流互感器额定电流变比;

IL.ïiiãX变压器短时最大过负荷(包括电动机自启动引起的)电流 (A) , 

一般取2 - 31川当无电动机自启时取1. 3 -1. 511 ,t> 1 1 ， t为变
压器高压侧额定电流。当采用干式变压器或变压器散热条件

较差时，其最大过负荷电流值可略低于规定值。

( 2 )灵敏系数。按最小运行方式下低压侧两相短路电流流过高压侧的
值校验:

K.= Kw T~2~2. min 、
s=寸市7 主1. 5 (1-2) 

式中 12k2 . 盯最小运行方式下低压倒两相短路时，流过高压侧(保护安
装处)的稳态电流值 (A) 。

( 3 )动作时限，较下级过电流保护动作时限长 O. 5 - O. 7s 。
2. 电流速断保护

(1)动作电流。按躲过最大运行方式下低压侧三相短路电流流过高压
侧的初始值整定:

I r J 
qli一γ弘 max (川)

式中 Iik3. max.最大运行方式下低压侧三相短路时，流过高压侧(保护
安装处)的超瞬态电流 (A) 。

( 2 )灵敏系数。按最小运行方式下，保护装置安装处两相短路电流初
始值校验:

k kw I"IK2.min 
s= 丁古;τ- 注 2 ( 1-4 ) 

式中 I1'h min 最小运行方式下，高压侧两相短路电流初始值 (A) 。
其余参数说明参见变压器过电流保护计算公式。

电力变压器保护整定计算(一)
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L IK1.miII\ 
=一一一一一主1. 5

Ki IOP(E) 

路电流校验:

) 8 -1 ( 

式中 Ik 1. min一最小运行方式下低压母线或母干线末端单相接地短路

电流稳态值 (A) 。

其余参数说明参见变压器过电流保护计算公式。

( 3 )动作时限。一般取O.5s 。

5. 过负荷保护

(1)动作电流。按躲过变压器额定电流整定:

I KreI KW T 

OFT3711rT 

3. 低压侧单相接地保护(利用高压侧三相式过电流保护)

( 1 )动作电流同过电流保护。

( 2 )灵敏系数.按最小运行方式下低压母线或母干线末端单相接地短

路电流流过高压侧的值校验:
KruKn'1 mln 

Ks=飞τ且主1. 5 ( 1-5 ) 

(1-9) 

) AHHv ti-A l ( 

式中各参数说明参见变压器过电流保护计算公式。

( 2 )动作时限。按躲过允许的短时最大负荷时间(如电动机启动或自

启动时间) ，一般取9 -15s. 

6. 低电压闭锁的带时限过电流保护

( 1 )动作电流.按躲过变压器额定电流整定:

I Krel kw 
oFT37I1rT 

式中 12kl 田「最小运行方式下低压母线或母干线末端单相接地短路时，
流过高压侧(保护安装处)的稳态电流 (A) • 

其余参数说明参见变压器过电流保护计算公式.

( 3 )动作时限，与过电流保护相同.

4. 低压侧单相接地保护(采用变压器中性线上的零序电流保护)

( 1 )动作电流。按躲过变压器中性线允许的最大不平衡电流(其值不

超过额定电流的25% )整定:
Krρ1 

IOP(E)=O.25τ12rT ( 1-6) 

式中 I 2rT -3变压器低压侧额定电流 (A) 。

动作电流还应与低压出线上的零序保护相配合:

I Lo OP (E)= 丁7I吨 fz

( 1-11 ) 

式中各参数说明参见变压器过电流保护计算公式。

( 2 )动作电压。按躲过变压器高压侧最低工作电压:
H IIElin 
11 = 
vop Krel KreKu 

( 1-7 ) 

式中 Kco 一配合系数，取1. 1; 

I啤「低压分支线上零序保护的动作电流 (A) 。

( 2 )灵敏系数。按最小运行方式下低压母线或母干线末端单相接地短

电力变压器保护整定计算(二)
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式中 Krel 一可靠系数，取1. 2; 

Kre 一继电器返回椒，取1. 15 (动作电压) ; 

Ku -$.Æ互感器额定电压变比;

Umin一运行中可能出现的最低工作脏，一般取O. 卜。. 7U1rr 

(变压器高压侧母线额定电压 ) (V) 。

(3)灵敏系数。电流元件的灵敏系数与过电流保护相同。电压元件按

保护安装处最大剩余电压校验:

午在吧-:? 1. 5 (1-1 

式中 Ures . max一最大运行方式下，变压器低压倒短路时，保护安装处

最大剩余电压 (V) 。

( 4 )动作时限。与过电流保护相同。

7 变压器低压侧短路时流过高压侧的最大一相电流值采用三相式继电保

护，其计算公式如表1-1所示:

表1-1 变压器高压倒短路电流折算值表

计算点
三相短路电流 两相短路电流

(A) (A) (A) 

低压倒短路
I~3. max 

时的实际值
Ik2. min Ik1. min 

流过高
Y, ynO I2'k3. max =;T山阳 I2kl . min =32EtIk l. min I 

压恻
I2k2 . 皿in-KrIk2.min

(保护
ImmiflTjEIJu mn IKlmm =J」7 一K;.1 kl. min 安装处)

D, ynll I2'k3. max=KrIl3 皿ax

的折算
I川1n古2EJK2min Y, dll IZ'k3 皿F Kr1 r3. max 

值
L一一一一一一一一

表中 Kr 一变压器的线电压比。

1. 3 示例

[例 1] 已知某终端负荷变电所装有两台 10/0.4 、 S l1 -1000kVA型的变

压器，变压器高压倒三相短路时的短路点电流为2.67kA，并联运行时

低压侧三相短路时的短路点电流为 33. 46kA，电流互感器的变比为 100/5.

试进行变压器继电保护的选择与整定计算。

计算过程:

1.保护装置的选择

根据规程规定，容量为 1000kVA的变压器应装设瓦斯保护、过电流保护、

电流速断保护和过负荷保护.

2. 保护整定计算

( 1 )过电流保护。采用两个电流互感器接成不完全星形接线方式，继

电器采用 DL-11型.动作电流整定值为:
Kr"lKw_ 1. 2 x1 .. _ 1000 

Iop= "i;;Kiw IL. max= O. 85-~ -(10-0/5) x (1. 5 x 万可) =6. 1A 

灵敏系数校验:
1 x [0.866 x (-!-x 33.46 x .0:. 4,. x 103)] L Kw hk2.min 210.5 =一一一一一= " _ _ ::, ..L V. -' =4. 5 法1. 5

KïIop (1 00/5) x 6. 1 

电力变压器保护整定计算(三)
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3 )外部的相间短路引起的过电流;

4 )干式变压器防护外壳接地短路;

5 )过负荷;

6 )变压器温度升高;

7 )油浸式变压器油面降低;

8 )密闭式浸式变压器压力升高;

9 )气体绝缘变压器气体压力升高;

10 )气体绝缘变压器气体密度降低。

2 400kVA及以上的建筑物室内可燃性有浸式变压器均应装设瓦斯

保护。当因壳内故障产生轻微瓦斯或油面下降时，应瞬时动作'于信号;

当产生大量瓦斯时，应动作于断开变压器各侧断路器;虽变压器电据倒

无断路器时，可作用于信号。

3 对于密闭油浸式变压器，当壳内故障压力偏高时应瞬时动作于

信号;当压力过高时，应动作于断开变压器各侧断路器;当变压器电露

侧无断路器时，可作用于信号。

4 变压器引出线及内部的短路故障应装设相应的保护装置。当过
电流保护时限大于0.58时，应装设电流速断保护，且应瞬时动作于断开
变压器的各侧断路器。

5 由外部相间短路引起的变压器过电流，可采用过电流保护作为
后备保护。保护装置的整定值应考虑事故时可能出现的过负荷，并应带
时限动作于跳闸.

6 变压器高压侧过电流保护应与低压侧主断路器短延时保护相配合·

灵敏系数满足要求。

动作时间应与装在变压器低压侧的保护相配合，时限阶段取61=0.5s 。

( 2 )电流速断保护.采用两个电流互感器接成不完全星形接线方式，

继电器采用DL-11型。动作电流整定值为:

Krel Kw T .. 1. 3 X 1 , 1 ~ ~" O. 4 . ,J 
=一1 ~/ ".W I')'~ ':t mg;= 一一一-i- X(T X 33.46 X一一7" X 1 旷qb Ki .L2k3.max 100/5 \2 --"，，，，.~v--10.5ν 

「

|
|
|
1
1

灵敏系数校验:

K.= Kw !. "!k2. min -
S KïIqb 

灵敏系数满足要求。

( 3 )过负荷保护。用一个DL-11型继电器构成.动作电流整定值为:

KrelKwT 1. 05 X 1 .. 1000 
~τ=3. 6A op KreKi .Ll rT-0.85x (1 00/5) 凡 X 10 
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电力变压器保护整定计算(囚)

动作时间考虑躲过允许的短时最大负荷时间(如电动机启动或自启动时

间) ，一般取9 町 15s.

1. 4 相关规范

《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16-2008 中 5.2.2条:

变压器的保护应符合下列规定:

1 对变压器下列故障及异常运行方式，应装设相应保护:

1 )绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地

短路;

2) 绕组的匣间短路;



7 对于400kVA及以上、线圈为三角一星形联结、低压侧中性点直接

接地的变压器，当低压侧单相接地短路且灵敏性符合要求时，可利用高

压侧的过电流保护，保护装置应带时限动作于跳闸。

8 对于400kVA及以上，线圈为三角一星形联结的变压器，可采用两

相三继电器式的过电流保护。保护装置应动作于断开变压器的各侧断路

器。

9 对于400kVA及以上变压器，当数台并列运行或单独运行并作为其

他负荷的备用电源时，应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护. 过

负荷保护可采用单相式，且应带时限动作于信号。在无经常值班人员的

变电所，过负荷保护可动作于跳闸或断开部分负荷。

10 对变压器温度及油压升高故障，应按现行电力变压器标准的要

求，装设可作用于信号或动作于跳阔的保护装置.

11 对于气体绝缘变压器气体密度降低、压力升高，应装设可作用

于信号或动作于跳阔的保护装置.

2 高压电力线路的保护

2. 1 要点

10(6)kV单侧电源电力线路上配置的继电保护一般包括:过电流保

护、无时限电流速断保护、带时限电流速断保护和电源中性点不接地的
单相接地保护。

2.2 计算方法

1.过电流保护

( 1 )动作电流。按躲过线路的短时最大负荷电流整定:

Inn= ~~el ，~w 1 
OP-τe Ki lL. max (1-13 ) 

式中 Krer-可靠系数;用于过电流保护时， DL型机L (LL) 型电流继电

器分别取1. 2和1. 3; 用于电流速断保护时分别取1. 3和1. 5; 

用于单相接地保护时，无时限取4 - 5 ，有时限取1. 5 - 2; 

Kw 一接线系数;接于相电流时取1，接于相电流差时取13;

Kre'一继电器的返回系数，取0.85;

Ki 一电流互感器额定电流变比;

IL• iiiiiX线路短路时最大过负荷(包括电动机自启动引起的)电流
(A) • 

( 2 )灵敏系数.按最小运行方式下线路末端两相短路电流校验:

k kw bk2. 皿!E?1. 5
s=寸瓦7fIJ (144) 

式中 12k2 . min最小运行方式下，线路末端两相短路电流稳态值 (A) 。

( 3 )动作时限.较相邻元件(下级)的过电流保护动作时限长0.5 町 O. 7s. 

2. 无时限电流速断保护

(1)动作电流。按躲过最大运行方式下线路末端短路时的三相短路电
流初始值整定:

x aa m 啕
‘i
v

ETtwa 
，
，
句
，
&

TA W-
vh--I d-E TE--

vh-

z -o nu-
Ti 

(1-15) 

高压电力线路保护整定计算(一)



式中 1ih miiX最大运行方式下线路末端三相短路电流初始值 (A) ;对于

线路变压器组，应为变压器低压倒短路流过高压侧的值。

( 2 )灵敏系数.按最小运行方式下线路始端两相短路电流初始值校验:
LI 飞k2.min 二

Ki1qb 注 2 (1-16) 

式中 11hmin最小运行方式下线路始端两相瞅瞅初始值 (A) • 

上述式中其余参数说明参见线路过电流保护计算公式.

3. 带时限电流速断保护

( 1 )动作电流.按躲过最大运行方式下相邻元件(下级)末端短路时

的三相短路电流稳态值整定，且还应与相邻元件的电流速断保护动作电

流相配合，按两个条件中较大者整定:

I Krel k臂'
qb. t= 一τ7i3k3.max (1-17) 

I1.1kw I 
qb. t= 一τ712qb.1 (1-18 ) 

式中 13k 3. max .最大运行方式下相邻元件末端短路电流稳态值 (A) ;对

于线路变压器组，应为变压器二次侧低压母(干)线短路

流过一次侧的值;

马qb. 1一斗智邻元件无时限速断保护的一次动作电流 (A) • 

( 2 )灵敏系数.按最小运行方式下线路始端两相短路电流初始值校验:
Kw1，的制tn
WKAifu22(149) 

( 3) 动作时限。应较相邻元件的电流速断保护大一个时限阶段，一般
大0.5- O. 78. 

上述式中其余参数说明参见线路过电流保护计算公式.

4. 电源中性点不接地的单相接地保护

(1)动作电流.按躲过线路外部单相接地时从被保护线路流出的电容

电流整定:

10p (E)=导1c (1-20) 

式中 1c一线路外部单相接地时从被保护线路流出的电容电流 (A) • 

(2 )灵敏系数.按被保护线路末端发生单相接地故障时流过接地线的

不平衡电流作为最小故障电流来校验:

ke;c z-I SE÷」「-L二三1. 25 
M 民 i 10p (E) 

、
-
E
，

.... -n,ta -4.,
-A 

( 

式中 1c. E一电网的总单相接地电容电流 (A) • 

上述式中其余参数说明参见线路过电流保护计算公式.

2.3示例

[例 2] 如图 1-1所示的无限大容量供电系统中， 10kV线路吼1上的最大

负荷电流为 298A，电流互感器TA的变比为 400月， k1 、 k2点三相短路时
归算至10.5kV侧的最小短路电流分别为930A、 2660A. 变庄器T上设置的
定时限过电流保护装置1的动作时限为 0.68. 拟在线路叽1上设置定时照
过电流保护装置2，试进行接线设计及整定计算.

高压电力线路保护整定计算(二)



θ兰→归如5 气①主+
图1-1 线路保护示意图

计算过程:采用两相两继电器式接线的定时限过电流保护装置，整
定计算如下:

(1)动作电流的整定。取Kre1= 1. 2, Kw=l, Kre=O. 85 , 

则过电流继电器的动作电流为:

I Krel kw T1. 2 x 1 
op(2)= K'r-e'K~ h.max= 0.-85 x 80 x 298=5. 26A 

选DL-21C/10型电流继电器2只，其动作电流整定范围为2.5-10A，

并整贯动作电流为 10P (2)=6A，则保护装置一次侧动作电流为:
I Ki IOD{2)8Ox6 
"(1)=-c出- 1-- =480A 

( 2 )灵敏度校验。

l 作为线路WL1主保护的近后备保护时，灵敏度校验点选在k2 点，

则:

L IK2.min 0.866 x 2660 
=一一一一= - --.-0 1\ ---- =4.8 >1. 5 10p (1) - 480 

2 作为变压器T上装置的定时限过电流保护的远后备保护时，灵敏

度校验点选在k1 点，则:

IJ?)卢 0.866x930
L=tr=480=168>12 

灵敏度均满足要求。

( 3 )动作时限整定.按动作时限整定的阶梯原则，则

TWL (1) = t T (1) + "" t=O. 6+0. 5=1. 1 s 

选用DS-21型时间继电器，时间整定范围为 O. 2 - 1. 5 s. 

2.3 相关规范

《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16-2008 中 5.2. 3条:

中性点非直接接地的供电线路保护，应符合下列规定:

1 线路的下列故障或异常运行，应装设相应的保护装置:

1)相间短路;

2) 过负荷;

3) 单相接地.

2 线路的相间短路保护，应符合下列规定:

1)当保护装置由电流继电器构成时，应接于两相电流互感器上;对

于同一供配电系统的所有线路，电流互感器应接在相同的两相上;

2) 当线路短路使配变电所母线电压低于标称系统电压的50% -60% , 

以及线路导线截面过小，不允许带时限切除短路时，应快速切除短路;

3) 当过电流保护动作时限不大于O. 5 - O. 7s ，且没有本款第2项所

列的情况或没有配合上的要求时，可不装设瞬动的电流速断保护。

3 对单侧电源线路可装设两段过电流保护，第一段应为不带时限的

电流速断保护，第二段应为带时限的过电流保护，可采用定时限或反时



限特性的继电器.保护装置应装在线路的电源侧.

4 对10(6)kV变电所的电源进线，可采用带时限的电流速断保护.

5 对单相接地故障，应装设接地保护装置，并应符合下列规定:

1) 在配电所母线上应装设接地监视装置，并动作于信号;

2)对于有条件安装零序电流互感嚣的线路，当单相接地电流能满足

保护的选择性和灵敏性要求时，应装设动作于信号的单相接地保护;

3) 当不能安装零序电流互感器，而单相接地保护能够躲过电流回路

中不平衡电流的影响时，也可将保护装置接于三相电流互感器构成的零

序回路中.

6 对可能过负荷的电缆线路，应装设过负荷保护.保护装置宜带时

限动作于信号，当危及设备安全时可动作于跳闸.

3 高压母线分段断路器的保护

3.1 要点

对出线不多的二、三级负荷供电的10 (6) kV配电所的母线分段断路

嚣，可不装设保护装置.当配电所出线较多或有一级负荷时，不并列运

行的分段母线应装设过电流保护、电流速断保护.

3.2 计算方法

1.过电流保护

( 1 )动作电流.按躲过一段母线短时最大负荷电流整定:
Krp.1K., 

OP= --K;; Kiw IL• max ( 1-22 ) 

式中Krer-可靠系数;用于过电流保护时， DL型和GL (LL) 型电流继电

--_ 
二

~ 

器分别取1. 2和1. 3; 用于电流速断保护时分别取1.2和1. 5: 
用于单相接地保护时，无时限取4 - 5 ，有时限取1.5寸­

Kw 一接线系数;接于相电流时取1，接于相电流差时取13;

K旷一继电器的返回系数，取0.85;

Ki 一电流互感器额定电流变比;

IL. max 一段母线时最大过负荷(包括电动机自启动引起的)电流
(A) • 

( 2 )灵敏系数.按最小运行方式下母线两相短路电流校验:

K KE IK2· 皿in 、1. 5
s=寸击731.5 (141) 

式中 Ik2.min-最小运行方式下母线两相短路时，流过保护安装处的电

流稳态值 (A) • 

作为出线的后备保护时，按最小运行方式下出线回路末端两相短路

电流校验:

Kw 13k2. mi s= --y瓦72 注1. 2 (1-24) 

式中 13k2.min最小运行方式下出线回路末端两相短路时，流过保护安
装处的电流稳态值 (A) • 

( 3 )动作时限.较出线的过电流保护动作时限长0.5 - O. 7s 0 

2. 电流速断保护

动作电流按最小灵敏系数不小于2整定:

高压母线分段断路器
保护整定计算(一)



二

/ 

Lh :S: ßrel 1 h min 
qb-';::~ (1-25) 

式中 Ik2.min摄小运行方式下母线两相短路时，流过保护安装处的电

流初始值 (A) 。

3.3示倒

[例 3] 某变电所10kV侧采用单母线分段接线，两段母线上的最大短时

负荷电流135A，最小运行方式下母线两相短路时流过分段断路器的短路

电流为 2. 31kA，电流互感器的变比为 100月，继电器采用 DL-11型，接成

两相继电器式。试进行母线分段断路器过流保护的整定计算和灵敏度校

验。

计算过程:根据母线分段断路器过电流保护动作电流的计算公式:
Krel Kw? 1.2 x 1 

=一H;;"IT _n_= (\-~~..~{\x135=9.5A OP- Kre Ki ~L. max 

灵敏系数校验:

Kw Ik2. min 1x2.31xl03\ 
=一一一一一~= ~ ，，;:'.~~ r~v =12 主1. 5s KïIop 20x9.5 

3.4 榈关规范

《民用建筑电气设计规范)) JGJ 16-2008 中 5.2.5条:

10 (6) kV分段母线保护应符合下列规定:

l 配变电所分段母线宜在分段断路器处装设下列保护装置:

1 )电流速断保护;

2) 过电流保护。

2 分段断路器电流速断保护仅在合闸瞬间投入，并应在合闸后自动

解除。

3 分段断路器过电流保护应比出线回路的过电流保护增大一级时限。

高压母线分段断路器
保护整定计算(一)



主接线

5 汀
1TA①~测量
2TA C以P叮)!!保护 PA(A

lQB'ì 

电流测量

事故分闸信号

WFs 

SAC 

;tJ予

速断保护

外引接点

3. KAl , KA2为监控装置合闸、跳闸接点 。

4. llBG2 、 12BG2为分段隔离开关接点 。

10kV (固定柜交流操作)
电源进线二次接线方案



编号 符号 名 称

2 EClP-A ECj I电过流电表流继电器
KA 中间继电器

4 SAC 选择开关
S 主令开关

6 PGR 合闸指示灯
PGG 跳闸指示灯
PGY 弹簧未储能指示灯

连接片XB 
卜一 10 

|二|熔继断电←器器一接一÷点FAIwEA4 2 

l12 1 
KA1 , 

KCR1- KCR3 电流脱扣器
13 YT 分励脱扣器

1114 5 6 
YC 合闸线圈

QB 行程开关lBBGG11、、 1BG2
BG2 

l 储QA能行电程机开关
17 M 

11BG2 11BG行程开关
2 11BG2 12闵行程开关

PA' 在信电撞号号幸R坷T (虹)PGRl 
PGG1 (绿)

兀件表

型式 技术特性

10kV 电摞进线开关柜
42L6-A 口口/5
DL-32 10A 

JZCl-44 AC220V 
LW39-16A-Z/1a.4.6a.40.20/7 

CJK22-11CX2B/K 

CC JJ EE 22 22 --DD PP // 口口 仁iz:
CYJYKl2-2D -DP/口 AC220V 

RL8D-16 6A AC220V 

10kV分段开关柜

卜)一一一一一一一

卜

10kV 配电装置信号台
42L6-A 口口/5

← CtJiII豆22J-DPP//L口 AC220V 
AC220V 

卜一一

数量

十;
呻

备注

一次电流依电流互感器配置

一→一一-一一_-→

红色

绿色 -寸
黄色

提操f作f也机胡构j内却堕附

与与隔隔离离开开关关成成套套

一次电流依电流互感器配置

10kV (固定柜交流操作)
电源进线二次接线元件表
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主接线 电流测量

10kV I段

? :>
段
队
山
阴

阳T
L
|八\

N411 

跳阔

指示灯

丁
A
W

nbu nbu 
n
v且

「

E 速断保护 事故分闸信号 外引接点

WS WFs 
国1 wl ITIJ 回

WCw 

注: 1.分别引自两侧电源进线，无联锁要求时， 3 、 5端短接。

2. 分别引自两侧电源进线，无联锁要求时，此回路取消。

1 ìíi I 控监 ; 

3. KA1 、 KA2为监控装置合闸、跳闸接点。

ilj 隔i 柜离 | 10kV (固定柜交流操作) |叫 12YD2
母线分段二次接线方案 页次 160 



编号 符号

k一一 一一一一一一

• I SAC 
S 

PGR 
PGG 
PGY 

10 FAXl B m4 

11 KA1, KA2 
12 KCRI-KCR3 
13 YT 
14 YC 

• 15 3BG1,3BG2 
16 BG1，肌2

17 M 

I---J 31BG2 

PA' 
PGRl 
PGG1 

ι一

兀 件表

名 称 型式 技术特性

10kV母线分段开关柜
电流表 42L6-A 口口V5

」一

过电流继电器 DL-32 I 10A 
显1-44二C~C222Y中间继电器

控制开关
主令开关 CJK2 2-11CX2B/K 
合闸指示灯 CJK22-DP/I口 AC220V 
跳闸指示灯 CJK22-DP户 AC220V 
弹簧未储é~指示灯 CJK22-DP/o AC220V 

liti YY1 :-D 
RL8D-16 6A AC220V 

继电器接点
电流脱扣器
分励脱扣器
合闸线圈
QB3 行程开关
QA3 行程开关
储能电机

10kV电罪进线开关柜
31BG行程开关

~OkV配电装置信号台
电流表 42L6-A 
信号灯(红) 卜 -CJK一22-DP/一口- AC220V 
信号灯(绿) CJK2 2-DP/口 AC220V 

数量

ïl 

G一

2 

n 

备注

红色
绿色
黄色

由远方监控引来
操作机构内附

ldJ 
操作机构内附

与隔离开某葳套

ι一

10kV (固定柜交流操作)
母线分段二次接线元件表
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电流测量 速断保护过流保护 [外引接点 l 电挥 l\fJileð!I~11 鸽引|分闸 |辐射智|若萨阿 虽

1测

l 事故分闸信号叫啤fiil腾|

注:1.瓦斯及温度报警信号根据变压器型式确定。

2.KAl 、 KA2为监控装置合闸、跳闸接点.

3.当用于干式变压器时，轻瓦斯改为高温，重瓦斯改为超温，温度信号改为门保护·

10kV (固定柜交流操作)
变压器保护二次接线方案



编

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

号 名

电流表
信号灯(却
信号灯(船

兀

称

件表

备 注

一次电流依电流互感器配置

红色
绿色
黄色

由远方监控引来
操作机构内附
操作机构内附
操作机构内附
与隔离开关成套
操作机构内附
操作机构内附

10kV (固定柜交流操作)
变压器二次接线元件表

丁
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编号 样号 名 称

1, 2BE 电流互感器
BE 电压互感器

3 PJ 有功电度表

4 PJR 无功电度表
m 定量器

6 PT 峰谷表
IA1 中间继电器

8 I.F1 时间继电器
• 9 主令开:关s 

10 HAB 电铃
11 R 电阻
12 PGR 信号灯(虹)
13 SAC 选择开关
14 PV 电压表

卡一一 15 FAHl 熔断器
16 TC 中间变压器

卜一一一-

元件表

型式 技术特性

10kV 计量柜
LQJ-10 口口 /5

JDJ-10 100V 

JZC1-44 AC220V 
JS14A-600/220M 

CJI.22-11CX2B/I. 
UC4-2 Ø15 AC220V 
ZG1H5 3m 

CJI.22-DP/口 AC220V 
LW39-16B-9GC-222/3 
42L6-V 。-12kV

RL8D-16 6A AC220V 
BI.-I000VA-100/200V 

数量

2 

4 
2 
2 

11 

备注

依主管供电部门选定 l 
依主管供电部门选定
依主管供电部门选定
依主管供电部门选定

10kV (固定柜交流操作)
计量单元二次接线元件表
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注: 1.引自母线分段断路器柜。

2. 引自对应侧电压互感器柜隔离开关辅助接点。

10kV (固定柜交流操作)
电压互感器二次接线方案
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10kV (固定柜交流操作)
电压互感器二次接线元件表
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I~-τ---l-一有一号 i

j叫叫一酬l i且在叫

编号

7 

符号

KAl KA2 
HAS 
HAB 

SS,STF 
PGW 
PGY 

I-F}1-4 

名 称

中电间笛继电器

电铃
按钮

在信号号灯而(黄面j) 
熔断器

元件表

型式 技术特性 数量

10kV开关柜

JZC1-44 ~ 220V 
卜一 一一J→JD一l ~ 220V 

UC4-2 ø75 ~ 220V 

同是在
←一一一

~ 220V 2 
~ 220V 2 

RHO/6A 
卜一 - ~ 220V 

←一一

10kV (固定柜交流操作)
事故及预告信号接线方案

备注



主接线 电流测量 事故分闸信号

i忐i

jt子

WFs WCu 

j且也 QA3~PG'

「…3严[_1
L斗:~~_~J

速断保护

2TAu, 

KCl 

| 储能回路 | 
|电挥|嬉断器|储能电机|储能信号|

注: 1.无联锁要求时， 3 、 5端短接.有联锁要求时，确定双电源之

一为辅助电源，将QA3接点接入，主电I进线3 、 5端短接.
2. 由计量单元定量器控制回路引来，无定量器时取消.

-、~飞、、

\气、飞

跳闸
指示灯

nb 干
吗
牛

二
p
­

Tnvi -nhu­
广

l
J
Z
l
L

lBG2 Y3BGl Y3~a 

XB 

3. KAl 、 KA2为监控装置合闸、跳闸接点.
4. 3BGl 、 3BG2为分段隔离开关接点.

10kV (移开式开关柜交流操作)
电源进线二次接线方案



件表兀

备注

口rJ 5
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型式

lOkV电源进绽开主柜

寸冲才器~::' 1-缸 I AC220V 

「千十 ?飞芋半;FFfι-~性3罢盟?窍黠;窍苔;仨ιι一一一→→…--f，♂2拙拮昨;Jιz;z2L;!f阻J;昆山:Z昆山肌;♂缸缸阳;且战均闪旷;;乌川俨i4J俨|J尸4川6川 川W川叫/门气~
1一千十Jt十黠耳干哥哥二z;;;十计二;一
I 8 I PGY I 弹簧未储能指示灯 I cm2-DP户 I I AC220V I 1 I 黄
一丁-----r -----xB-T革新 1-2· 一 --TTr-一

10 I FA1-4 卜嬉断器 I RL8D-16 6A I AC220V I 4 I 
.一- ff--T画1. KAn垂电蕃蚕豆一…---r 下一 --121面远方蓝蔚I束
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13 I YT I 分高高和事一一一一下 [ 一一-'1T革菁杭再雨雨一

4 I YC I 合闸线圈 I I I1 I 操作机构内附
I 15 11BG1 、 1BG21 刚刚行程开关 I I I2 I 与隔离小车成套
1-16- TSGi~BG2TöAI有新某一-r一一 | 一 I 2 I 操作翩翩

[ 17_二l- n M -=lJ跑回二 一止一一-IJ 工曰:重耐雨雨雨 二
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数量技术特性称名符号编号
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Lr平2r叫何*二十寸|生… L

二iiF 引叫: 士

牛一-斗一一一一斗干 ←ι一一L一一-
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10kV (移开式开关柜交流操作)
电源进线二次接线元件表
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主接线 电流测量 事故分闸信号

10kV 1段

3QB了

口

10kV II段
寸.

二吝二

itT 
速断保护

| 储能回路 | 
|电源|熔断器|储能电机|储能信号|

WCw 
?EH872丫

注: 1.分别引自两侧电源进线，无联锁要求时， 3 、 5端短接。

2. 分别引自两侧电源进线，无联锁要求时，此回路取消。

3. KAl 、 KA2为监控装置合闸、跳闹接点。

跳闸
指示灯

nr 

u6u 
nLU PU-

-
ω
i
 

侃
一

3BGl 

10kV (移开式开关柜交流操作)
母线分段二次接线方案
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编号 符号 名 称 型式 技术特性 数量 备注

10kV母线分段开关柜
PA 电流表 42L6-A 口r1 5 -次电流依电流互垫瞿配置

KC1- KC3 过电流继电器 DL-32 10A 
3 KA1 中间继电器 JZCH4 AC220V 

SAC 选择开关 LW39-16A-Z/1a. 4. 6a. 40.20/7 
s 主令开;是 CJK2 H1CX2B/K 

6 PGR 合闸指示坷 CJK2 2-DP/口 AC220V 红
跪阔指示自 CJK22-DP/口 绿问G AC220V 

8 问Y 弹簧未储能指示灯 CJK2 2-DP/口 黄AC220V 
9 m 连熔接断嚣片 JYH 
10 FA1-4 RL8D-16 6A AC220V 
11 KA1 、 IA2 继电器接点 由远方监控引来
12 KCR1-[由3 电流脱扣器 操作机构内附
13 YT 分励脱扣器 操作机构内附
14 YC 合阔线圈 操作机构内附
15 3BGl ‘ 3BG2 3QB1 3QB2行程开关 2 与隔离小车成套
16 BG1、部2 QA3行程开关 2 操作玩构内附
17 M 储能电机 操作机构内附

10kV进线开关柜
1 lBG2 1QB2行程开关 与 I段进线柜隔离小车成套
2 2BG2 2QB2行程开关 与 11段1线柜隔离小车成套1

10kV配电装置信号台
PA' 电流表 42L6-A 口口/5 一次电流依电流互感器配置

PGR1 信号灯(红) CIK22-DP/口 AC220V 
PGGl 信号盯(绿) CJK22-DP/口 AC220V 

10kV母线分段隔离开关柜
31BG2 31QB行程开关 1 I 与隔离开关柜配套

10kV (移开式开关柜交流操作)
母线分段二次接线元件表
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主接线 电流测量

1,lT 

阳1 v4111 刑111 阳

保测护量
I:_ fJ 

PJ 

速断保护

N421 

跳闸回路 保护启动信号

「干

注: 1.瓦斯及温度报警信号根据变压器型式确定。

当用于干式变压器时，轻瓦斯改为高温，重瓦斯改为超温，

温度信号改为门保护。

2.KAl 、 KA2为监控装置合闸、跳闸接点。

10kV (移开式开关柜交流操作)
变压器保护二次接线方案

。19

KS3 



事故分闸信号
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元件表

备注

10kV (移开式开关柜交流操作)
变压器保护二次接线元件表



开
关
柜

一丁
而二

哥­
t-

j•
14

14
it-

-jL
J 

~=
-~

指H
t7

1E
E

if
ij
瑞1

K~
U~
 1

 
i

=t
=!

=i 
E

L;
l i
;
1
τ
t
 I

 I
 I

 
~S

AC
 _
3
1
|
性

卜
-
十
二
十
→
-
-
-
t
-
→

丽而
月t

t-
--

--
-I

I 
I 

j 
J一
下
叶
轩
二
一
一
←
←

叶
PG

G1
4

1 
22

 1
 

←
一
斗
一
一

」
哺
计
」
且
t
=
=
1

1
J
A

 
70

11
 2

5 
1 

WS
←
一

jJ皿
729

12
7 

1 
WFS

1仁

川 d二=87
21

33
 1

 
FA

4←
一

ljL
IL布
什
仨
l

l提
出
土
二
二

斗
一
一

明
j刊

E
l
J
U
J
f

1 K
S1

 
70

31
 4

2 
1

卜
IS

2
 

73
11

43
1 

←
一
一
→

啤
S3

_1
3
1
l
_
_
4
_
4
_
j
←
→
一
「

型
企
「
二

L
F
I
i
i
t
j
二
手
干
二

遣
军
卖
主
言

毒
面
Æ
.
í
R
t
阳

霸
王
E
褂
阳

前
非
牛
协

t

至 小 母 线 嬉 断 器 一
飞

一
←
一

J 

, 
, 

15
 

b 主 电 压 互 感 器 柜

至 电 帝 也 憾 愣 \
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定量器控制回路外引接点电压测量电压互感器回路
电能计量

定量器电压回路

.~卢卢一一一-一一

协
干
-

昌 03

1N 
j jff 

国四3型E

W601 V601 U601 
FA3 

FA4 

FA5 

定量器电流回路
BE 二次0.5级

定量器电流回路
BE 二次0.2S级

主接线

lTAu 

φ
φ
 

10kV 

FA6 

12YD2 

182 
10kV (移开式开关柜交流操作)

计量单元二次接线方案

TV 
02 



编号 符号 名 称

1TA, 2TA 电流互感器

TV 电压互感器
PJ 有功电度表

PJR 无功电度表
PM 定量器
PG 复费率电度表

卜; KA 中间继电器
KF 时间继电器
s 主令开关

10 PB 电铃
11 R 合电阻闸指示灯12 PGR 
13 SAC 转展开芙
14 PV 电压表

卜J;二
FA1- FA11 熔断器
仁 TC 中间变压器

卜一一一一

元件表

型式 技术特性

10kV 计量柜
LQJ-10 巳 ~5
JDJ-10 100V 

JZCH4 AC220V 
JS14A-600/220M 

CJK22-11CX2B/K 
UC4-2 国 75 220V 
ZG l1-15 3KO 

CJK22-DP/口 AC220V 
LW39-16B-9GC-222/3 

42L6-V 。-12kV

RL8D-16 6A AC220V 
BK-1000VA-100/200V 

数量

U 一

11 

备注

依主管供电部门革豆
际普普丽丽定

在主管供电部门叮王矗克立一
L哇管供电部

卜一一一一一

红石

10kV (移开支开关柜交流操11:)
计量单元二次接线元件表
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至 远 方 监 控

军 圭 恬 号 d A 口

军 主 、 非 吊 刷 肉 港 』 飞 纬 码 茹 川V

一
」

至 电 流 互 感 器

- 0 5 (也 与 抖 与 淋 斗m w N， 再 辩 夺 )

导 蛐 叩 悻 山 口 都4 4 4廿



电辉切换 电压测量

KA2 

~严
KAl\ KA1 

U6301 V6301 W630 

γl'丁
WCu U04 W04 WCw U633 V633 W633 

接另一侧电压互感器

接地测量
电压小母线

WVv WVw 

FA 

主接线

10kV 

电源监视

注:引自母线分段断路器柜.

10kV (移开式开关柜交流操作)
电压互感器二次接线方案



编号 符号 名 称

TC 二一胁中间喜变压一一器一 一
刀开关

一 ST 按钮
KA1 ,KA2 中间继电器器

中间继电KA31- KA5 
KE 电压继电器

有再屯器

f_} 
KS 

转换开关SAC1 

SPAGCR 2 信量革I哥孟号M革部可iE纷白了PGW 
13 PV 
14 R 电阻

11摔flt噩断噩革物量雷l革15 FB 
16 FA1, FAA2 4 
17 FA3,F 

兀件表

型式 技术特性

10kV 电压互感器柜

BH岳000丁VA-100扫/2(O2t0Vi 
DZ5-20 I 230V, 20A 

HK1-15/2 
LA18-22 AC220V 
DZJ-210 AC220V 
DZJ-210 AC220V 
JY-32 I 60V 

DZJ-202X I AC220V 

CC JJEZ 2DLL42盯W2-L3DO6，9PP-4-A/V1口66J萨B-ll l比9咽C4o2-A24A124口口2//K422V 3 00V V 

ZG1 1-5 0W 2即

H16Y16.A 5W-0.8/2.3 
R RL8D-AC220V 

L8D-16 6A I AC220V 

二丁

数量 备注

2 

J一

H 
11 

「一一

10kV (移开式开关柜交流操作)
电压互感器二次接线元件表
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I →一预告信号

问机制电器时问jjlil-ÐJ:~ It~ilI:嗣呼应「信号继电器未复同 光字牌回路

?自1些甲
WPSl SAC-告~ 2STF~ ~ 斗一--1-二二卜 -4 一士一士 -h 

KA2 

7071 

WFS WF 

-→一-一一→一一一一一→←~←一-一一一一-

m-m 
10kV (移开式开关柜交流操作)
事故及预告信号接线方案



编号 符号

KAl -KA3 
2 KFR 

SAC 
4 1-2STF 

1-2SS 
6 HAS 

PB 
PGlf 

9 PGY 
10 FA1- FA4 
11 HL 
12 V 
13 R 

元件表

名 称 型式 技术特性

10kV 配电装置信号台
中间继电器 OZJ-210 AC220V 
闪光继电器 OX-9 AC220V 
控制开关 AOA10-6A271-4 
按钮(缸} LA18-22 
按钮{黑) LA18-22 
电笛 JJ01 OCAC220V 
电铃 UC4-2 ø75 AC220V 
信号灯(自} CJK22-0P/口 AC220V 
信号灯{黄7 CJK22-0P/口 AC220V 
嬉断器 R1-10/6A AC220V 
光字牌 X010 AC220V 
二极管 2CP10 10伽A 600V 
电阻 ZGl1-50 I 1(0 

数量

3 

2 

4 

备注

数量由设计确定
数董面丧计确定

10kV (移开式开关柜交流操作)
事故及预告信号接线元件表
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L~~Ji!J [二豆由 J HL 

变压器零序保护 3TA 

电机丰 J LFi二l

33 

线路零序保护

lìiì~ 1 

~ 

iii 时坤

'\2QS 

10kV零序保护二次接线方案



元件表

编号 符号 名 称 型式 技术特性 数量 备注

零序保护开关柜
KS 信号继电器 DX-31 O.05A 
KC 电流继电器 JL-32 O.5-2A 

3 KA 时间继电器 BS-61C/220V O.25-3.5S 
4 KS 信号继电器 DX-31A/220V 220V, O. 025A 选择根据相关控制回路确定

R 电阻 ZG l1-25 2kO 
XB 切换片 YY1-S 

「一 1 

卜→ 卜 一二二二一二

10kV零序保护二次接线元件表
L_____ 一-- 一一一一一一一一 一一一一一一



10kV 

U4111 W4111 N4111 

注:1.本预装变图适用于断路器配置弹簧储能操动机构，利用综保装置防跳回路的设计.

2. 本预装变图共3张，分别为一次系统与电流电压回路、控制保护信号回路、

端子排图与二次回路元件表.

3. 控制电源引自电压互感器柜或低压配电柜.

U4211 W4211 N421 

预装式变电站10kV电源进线柜(断路器)
一次系统与电流电压原理图

m-m 
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预装式变电站10kV电源进线拒(断路器)
控制保护信号回路



WC L1 FU1 -E3• 1X33 
WC L2 FU2 -E3一 1X45 
WC L1 FU3 -E3一 1X50 
WC L2 FU4 一-B--- 1X67 
1X I 进线

TAl-lK U411 WBZ1 
TAl-lK 2 W411 WBZ1 
TAl-lK 3 9 N411 WBZ1 

工丁 4 凸 一 i

TA2-2K U421 WBZ1 
TA2-2K W421 WBZ1 13 FU5.6 熔断器 10A 个
TA2-2K 8__'( N421 WBZ1 

工二← 9 凸 ti 同FU11..42 
6A 个

10 6A 个
FU1 119 SA1 10 SF.SS 按钮 个
DCS 12 凸

11i揣接点
随隔离开关成套

OF 13 5 HG 隧YJG成套
OF 14 11 WBZ1 手车位置点开关 随YJG成套

15 8 IYJG 永磁操动机构 套SS 16 33 BT1 
。F 17 35 HR 

盘
随TJG成套

OF 18 37 WBZ1 手车位置开关 随TJG成套
。F 19 03 DCS 簧位置开关 随TJG成套

20 圈 随TJG成套
FU2 2J -'2 2 WBZl_ 圃 随TJG成套
Y3 :卡 动机构 II 1 ←一 一一

FU3 24 甲 701 WBZ1 m-D 
Sl 25 中 QS 丁c (L1) I FA5 --E3=-l 磊二斗

26 6 iCJL2) J FA6 .--::=-=.1 哼 SAR 主令开关
Sl 27 7河05「 黯扫 2X 1 进线 SA1 转换开关 '39B气16DI0000/2 卜 1
QF 28 QF5 ~-t 871 叫A.!L_，
QS 29 709 WBZ1 ~T1 护跳闸接点 !随WBZl成套

30 3 YT1 、控跳阔接点 随WBZl成套FU4 n-'2 702 WBZ1 Sl 873 SAR 
32 6 YHJ 、控合闸接点 随WBZl成套
33 QF5 6 甲 872 TWJ 跳闸位置继电器 随WBZl成套

」了 34 GND WBZ1 Sl 7 6 ~WJ 问告阔位置继电器 随WBZl成套
35 阳Zl 国最机保护测控装置 套
36 9 1 ~G 多功能数显电能表 100V SA 块37 10 序号 符号 名 称 元节严韭单位 叠注38 
39 
40 预装式变电站10kV电源进线柜(断路器) 图集号 12YD2 
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广二二 一--------.

10kV 

\vC(Ll)! = 1 「

\VC (L2)←旦2

注: 1.本预装变图适用于负荷开关手力操动机构，带分励脱扣器回路的设计。

2. 控制电源引自电压互感器柜或低压配电柜.

L一



QL十

九
KC 

; 

注: 1.本箱变图适用于负荷开关手动操动机构，带分励脱扣器回路的设计。

2. 控制电源引自电压互感器柜或低压配电柜.

预装式变电站10kV变压器柜(负荷开关)
二次原理接线图(一)



-r 
叶忖

+WC I FUl •E'>- J 1X5 
-WC 1 FU2 •E'>- 1 1X12 
lX _ UQkv雯，主器在 1负荷井夫)

TA-[2 II 1 L431 1C 
TA-K1 11 2 ♀ N431 1C 

11 3 凸
4 

FU1 u HR 
DCS 6 6 酬1
IM1 7 SF 
IM1 8 SF 

进 9 9 SF 
10 11 SF 

OL 11 13 SF 
12 

四1 13 1' 33 SS 
1TM 14 凸
四2 15 ♀ 37 SS 
E四 16 凸

17 
FU2 18 1' 2 
S03 19 中

20 6 

WC (11) 

cω)l 哩~~二二一

注:1.本预装变图适用于负荷开:关电动操动机构的设计.
2. 控制电源引自电压互感器柜或低压配电柜.

jj] 

. 11CI1-5 
IXD5 220VAC 
IXD5 220VAC 
ILA19 
也A19

阻1-1 0/6A
1220VAC 



-,-- l JJJt芒t.K_--j
!iJH 啦

!1 也:
U4211 W4211 N421 

注:1.本图电能表为多功能数显表计。

2. 若在低压进线处计量，则可取消本图。

L飞二

电压回路

「tlt 表讨;

且直
且II

预装式变电站10kV计量柜
二次原理接线图(一)

二丁

12YD2 

198 



丁

i二
电流

电流计量

注:1.本图电能表为电磁式电能表.

回 路|
备用 | 

2. 若在低压进线处计量，则可取消本图.

电压回路

计量表计

可一一一「一一-ι

叫扛m

U叫 V叫叫



FU1 1 '? U630 PV 
2 凸

FU2 4 '? W630 PV 
5 白

FU3 WC(Ll) 

L: U601 U630 LOl L1 ~ 

川 lFmzff-ETC-L02 I FU4 
2X I 控制电源

眈S FU3 1 l' L1 DXN 
PV TC 2 中 DCS 

v DIN 02 - 220V 3 中
4 占

DXN FU4 6 7 L2 DXN 
7 中

W601 FU2 W630 L02 FU4 L2 WC (L2) 8 生
\ 9 (, 

10 
DCS 11 02 DXN 

12 
13 
14 
15 

61FU3.4 熔断器 个
5 IFU1.2 熔断器 个
4 IDCS 电磁锁 个
3 IDXN 带电显示装置 斗
2 ITC 控制变压器 斗

注: 1.预装式变控制电摞取自本图，若由低压馈线取电，可取消此回路。 1 IPV 电压表 # 
序号 符号 名 称 型号与规格 单，、 数量 备注

孟件表

预装式变电站10kV电压互感器柜 图集号 12YD2 
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SA1 接点位置表

注
LW39B-16WRl1211/3 

跳闸就地 远控就地合闸
-1200 1-900 I 00 I 900 I 1200 

-卜一-

>< 
3-4 >< 
5-6 >< 
7-8 >< 
9-10 >< 
11-12 >< 
一一二←一一一」

选择开关LW39-16B-9GC-444/4连接表

SA2 接点位置表

t罢? LW39B-16D10000/2 
-450 I 00 I 45 0 

1-2 >< 
3-4 >< 
5-6 >< 
7-8 >< 

选择开关LW39-16B-9GC-222/3连接表

|快
LW39-16B-9GC-222/3 
-900 I 00 I 900 

1-2 >< 
3-4 >< 
5-6 >< 
7-8 >< 
9-10 >< 
咀-12 ><飞

选择开关LW39-16A-Z/la.4.6a.40.20门连接表

运，跳闸后预合性川堕旦地嗣
l接~\ì ~ I 上I I I 1 
|点 \1 -900 1 0 。 坐了 。。

>< >< 

>< 

>< I 一十三

21-22 
23-24 
25-261>< 
27-28 I >< I 

转换开关接点图表
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