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住房城乡建设部关于批准《建筑幕墙通用技术要求及构造》
等23项国家建筑标准设计的通知

建质 [2013] 113号

各省、自治区住房城乡建设厅，直辖市建委(建交委、规划委)及有关部门，新疆生产建设兵团建设局，

总后基建营房部工程局，国务院有关部门建设司:

经审查，批准由中国建筑标准设计研究院等15个单位编制的《建筑幕墙通用技术要求及构造》等
23项标准设计为国家建筑标准设计，自 2013年9月 1 日起实施。原《铝合金玻璃幕墙)) (97J103-1) 、 《点
支式玻璃幕墙)) (03J103-2) 、 《全玻璃幕墙)) (03J103-3) 、 《铝合金单板(框架)幕墙)) (03J103-4) 、
《铝塑复合板(框架)幕墙)) (03J103-5) 、 《蜂窝结构(框架)、单元幕墙)) (03J103-6) 、 《石材(框架)幕
墙)) (03J103-7) 、 《内装修一室内(楼)地面及其它装修构造)) (03J502-3) 、 << <建筑设计防火规范〉图示》
(05SJ811) 、 << <高层民用建筑设计防火规范〉图示)) (06SJ812) 、 <<G101系列图集施工常见问题答疑图解》
(08G101-11) 、 《钢筋混凝土过梁)) (03G322-1 ~4) 、 《室外消火栓安装)) (01S20 1)、 《室外消火栓安

装)) (07MS101-1) 标准设计同时废止。

附件:国家建筑标准设计名称及编号表
中华人民共和国住房和城乡建设部

二0一三年七月二十二日

"建质 [2013Jl15号"文批准的23项国家建筑标准设计图集号

序号 图集号 序号 图集号 序号 图集号 序号 图集号 序号 图集号

13J103-1 5 13J103-5 9 13J811-1 13~16 13G322-1 ~4 20 13K115 

2 13J103-2 6 13J103-6 10 13J927-3 17 13SG903-1 21 13K204 

3 13J103-3 7 13J103-7 11 13G101-11 18 13SG905-2 22 13SR425 
4 13J103-4 8 13J502-3 12 13SG108-1 19 13S201 23 13K704 
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总说明

1 编制依据

1. 1 本图集根据住房和城乡建设部建质函 [2012]131 号"关于印发

<<2012年国家建筑标准设计编制工作计划》的通知"对原图集《内

装修一室内(楼)地面及其它装修构造)) 03J502寸进行修编。

1. 2 本图集依据下列标准规范:

《房屋建筑制图统一标准>> GB/T 50001-2010 

《建筑制图标准>> GB/T 50104-2010 

(住宅装饰装修工程施工规范>> GB 50327-2001 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范>> GB 50325-2010 

《建筑内部装修设计防火规范)) (2001年版) GB 50222-95 

《建筑设计防火规范>> GB 50016 

《建筑内部装修防火施工及验收规范>> GB 50354-2005 

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量)) GB 18583-2008 

《民用建筑隔声设计规范>> GB 50118-2010 

《混凝土外加剂中释放氨的限量>> GB 18588-2001 

《建筑材料放射性核素限量>> GB 6566-2010 

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质

释放限量>> GB 18587-2001 

《建筑装饰装修工程质量验收规范>> GB 50210-2001 

《建筑地面设计规范>> GB 50037 

《建筑工程施工质量验收统一标准>> GB 50300-2001 

《民用建筑工程室内环境污染控制规范>> GB 50325-2010 

《建筑材料及制品燃烧性能等级>> GB 8624-2012 

当依据的标准规范进行修订或有新的标准规范出版实施时，应

对本图集相关内容进行复核后选用，并按新的标准规范执行。

2 适用范围

2. 1 本图集适用于抗震设防烈度小于或等于8度地区新建、改建、

扩建的民用建筑室内楼(地)面装修设计及施工。

2. 2 本图集供建筑设计、室内设计及施工安装人员使用。

3 编制原则

3. 1 本图集结合国情，满足建筑装饰装修工程不同功能室内空间的

要求，针对楼(地)面装修不同类型的构造特点，吸收国内外成熟的楼

(地)面装修常用做法，编入楼(地)面装修所需的新材料、新工艺。

3. 2 楼(地)面装修做法均应符合国家现行的标准规范、施工操作规

程及施工质量验收规范的有关规定。

4 图集内容

4. 1 本图集是《内装修》系列图集分册之一。

4. 2 本图集主要由十五部分组成，第一部分为总说明，将与楼(地)

面设计相关的标准规范、技术参数等进行总结和提炼，以表格形式

编制。第二~七部分以装修材料为线索，编制自流平、石材、地砖、

弹性地材、地毯、木地板六种常用地面材料的性能特点、适用范围、

施工注意事项及典型案例。第八~九部分编入不同地面材料的交接

及房间过门石的构造做法。第十~十四部分编入了发光地面、网络

地板、楼梯踏步、防滑门垫、踢脚五个楼(地)面专项内容的详图。

第十五部分介绍了地台的构造做法，电梯轿厢出口的地面做法等。

5 楼(地)面装修材料性能要求

5. 1 装修材料应满足防火、环保和隔声要求。

5. 2 本图集编入的楼(地)面做法，均符合建筑防火规范的要求。

各类建筑楼(地)面装修材料燃烧性能等级，见表1 -表40

| 总说明 |叫 1山
|审核|饶良修晰j侯41校对|郭晓明 1 i'1k..1 1设计|李晨晨|边都ι| 页 3 
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表1 单层、多层民用建筑室内楼(地)面装修材料的 续表1
燃烧性能等级

装修材料燃
装修材料燃 建筑物及场所 建筑规模、性质

烧性能等级
建筑物及场所 建筑规模、性质

烧性能等级
纪念馆、展览馆、博物 国家级、省级 Bl 

候机楼的候机大厅、商 馆、图书馆、档案馆、
店、餐厅、贵宾候机室、 Bl 资料馆等 省级以下 B2 

售票厅等 设有中央空调系统的办公楼、
Bl 

汽车站、火车站、轮船
办公楼、综合楼 综合楼

其他办公楼、综合楼 B2 
客运站的候车(船)室、 Bl 

餐厅、商场等 住宅
高级住宅 Bl 

普通住宅 B2 

影院、会堂、礼堂、剧
Bl 

i主: 1.单层、多层民用建筑除《建筑内部装修设计防火规范}} 2001年修订条

院、音乐厅 文中第 3. 1. 18条规定外，室内楼(地)面装修材料的燃烧性能等级，不

体育馆
应低于表1的规定。

Bl 2. 单层、多层民用建筑除《建筑内部装修设计防火规范}} 2001年修订条

每层建筑面积> 3000m2或总
文中第 3. 1. 18条规定外，面积小于100m2的房间，当采用防火墙和甲级防

A 火门窗与其他部位分隔时，其室内楼(地)面装修材料的燃烧性能等
建筑面积 > 9000m2的营业厅 级可在表1的基础上降低一级。

商场营业厅 3. 除《建筑内部装修设计防火规范}} 2001年修订条文中第 3. 1. 18条规定

每层建筑面积< 3000m2或总 外，当单层、多层民用建筑内装有自动灭火系统时，其楼(地)面装修

建筑面积 < 9000m2的营业厅
Bl 材料的燃烧性能等级可在表l规定的基础上降低一级;当同时装有火灾

自动报警装置和自动灭火系统时，其楼(地)面装修材料的燃烧性能

饭店、旅馆的客房及公
设有中央空调系统的饭店、 等级可不限制。

旅馆
Bl 

表2 高层民用建筑室内楼(地)面装修材料的燃烧
共活动用房等

其他饭店、旅馆 B2 性能等级
歌舞厅、餐馆等娱乐、

Bl 建筑物及场所 建筑规模、性质
装修材料燃

餐饮建筑 烧性能等级

幼儿园、托儿所、中、小 高级旅馆 Bl 

学、医院病房楼、疗养 B2 商业楼、展览楼、综合楼、 一类建筑 Bl 
院、养老院 商住楼、医院病房楼 二类建筑 B2 

j主: 1.表 1 -表4依据《建筑内部装修设计防火规范}} (2001年版) GB 50222-95编制。
总说明 图集号 13J502-3 

2. 表中内容若与现行相关规范不一致时，应从严执行。

审核|饶良修|脱侠疗|校对|郭晓明芋l'比~设计|李晨晨|给林 页
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续表2

建筑物及场所 建筑规模、性质
装修材料燃

烧性能等级

电信楼、财贸金融楼、邮 一类建筑 Bl 
政楼、广播电视楼、电力
调度楼、防灾指挥调度楼 二类建筑 B2 

教学楼、办公楼、科研 一类建筑 Bl 

楼、档案楼、图书馆 二类建筑 B2 

住宅、普通旅馆 B2 

i主: 1.高层民用建筑室内楼(地)面装修材料的燃烧性能等级，不应低于表2

的规定。

2. 高层民用建筑除《建筑内部装修设计防火规范)) 2001年修订条文中第

3. 1. 18条规定、 100m以上的高层民用建筑及大于800座位的观众厅、

会议厅、顶层餐厅外，当设有火灾自动报警装置和自动灭火系统时，

其室内楼(地)面装修材料的燃烧性能等级可在表2规定的基础上降

低一级。

3. 高层民用建筑的裙房内面积小于500m2的房间，当设有自动灭火系统，
并且采用耐火等级不低于2h的隔墙、甲级防火门、窗与其他部位分隔

时，室内楼(地)面的装修材料的燃烧性能等级可在表2规定的基础上

降低一级。

4. 电视塔等特殊高层建筑的内部装修，其楼(地)面应采用 A级装修。

表3 地下民用建筑室内楼(地)面装修材料的燃烧

性能等级

建筑物及场所

休理、室和办公室等;旅馆的客房及公共活动用房等

娱乐场所、旱冰场等;

舞厅、展览厅等;
医院的病房、医疗用房等

电影院的观众厅;商场的营业厅
停车库;人行通道;图书资料库、档案库

燃
级
一

料
等
一

材
能
一
趴

修
性
一

装
烧
一

l nD 

A 
A 

注 1.地下民用廷筑系指单层、多层、高层民用建筑的地下部分，单独建造

在地下的民用建筑以及子战结合的地下人防工程。

2 地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其地面的装修材料应采

用 A级装修材料。
3. 单独建造的地下民用建筑的地上部分，其门厅、休息室、办公室等内

部装修材料的燃烧性能等级可在表3的基础上降低一级要求。

4. 地下商场、地下展览厅的售货柜台、固定货架、展览台等，应采用A级

装修材料。

表4 民用建筑特定房间室内楼(地)面装修材料的燃烧
性能等级

l装修材料燃
建筑物及场所 | 

|烧性能等级
图书室、资料室、档案室和存放文物的 t

房间
大中型电子计算机房、中央控制室、电

话总机房等放置特殊贵重设备的房间
消防水泵房、排烟机房、固定灭火系统

钢瓶间、配电室、变压器室、通风和空

调机房等
无自然采光楼梯间、封闭楼梯问、防烟

楼梯间及其前室
建筑物内的厨房
地上建筑的水平疏散走道和安全出口的
门厅

设有上下层相连通的中庭、走马廊、开

敞楼梯、自动扶梯时，其连通部位

歌舞厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能
的餐厅)、夜总会、录像厅、放映厅、
桑拿浴室(除洗浴部分外)、游艺厅
(含电子游艺厅)网吧等歌舞娱乐放映
游艺场所

备注

Bl 

A 

Bl 

当设置在一、

二级耐火等级
建筑的四层及

四层以上时

当设置在地下
一层时

Bl 

Bl 

i主:除地下建筑外，无窗房间、经常使用明火器具的餐厅、科研实验室，装

修材料的燃烧性能等级，除A级外，应在表1 、 2 、 3规定的基础上提高一级。

总说明 |图叫 1附3
|审核|饶良修晰戒4"1校对|郭晓明|乌比11设计|李晨晨|乡林| 页 5 
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5. 3 楼(地)面装修材料还要满足环保的要求，溶剂型胶粘剂、水

基型胶粘剂、防水涂料、弹性地材、地毯、木地板中甲醒释放量、

建筑材料中放射性核素有害物质限量见表5- 表 10 。

表5 溶剂型胶粘剂中有害物质限量值

指标
I 

项 目 |氯丁橡胶 SBS胶粘
胶粘剂剂 胶粘剂

游离甲醒/ (g/kg) .;;; O. 50 

苯/ (g/kg) .;;; 5. 0 

甲苯+二甲苯/ (g/kg) .;;; 200 .;;; 150 ';;;150 1';;;150 

甲苯二异氨酸酣/ (g/kg) .;;; 10 

二氯甲烧/ (g/kg) .;;; 50 

1. 2-二氯乙皖/ (g/kg) 总量〈
总量 .;;;1 I .;;; 50 

1. 1. 2 三氯乙烧/ (g/kg) 5. 0 

三氯乙烯/ (g/kg) 
5. 0 

总挥发性有机物/ (g/L) I ';;;700 I ';;;650 I ';;;700 I ';;;700 

注:如产品规定了稀释比例或产品有双组分或多组分组成时，应分别测定
稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后的总量。
如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的最大稀释量进行计算。

表6 木体型胶粘剂中有害物质限量值

项目 | 指标

总挥发性有机物/ (g/L) .;;; 100 

注:表5 -表 7摘自《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量)) GB 18583-2008 。

表7 水基型胶粘剂中有害物质限量值
指标

项目

游离甲醒/ (g/kg) 

苯/ (g/kg) 

2;1类自由烯|255|235咕:胶
';;;1. 01 ';;;1. 0 1';;; 1. 01 - 1';;; 1. 0 

.;;; O. 20 

甲苯+二甲苯/ (g/kg) 

总挥发性有机
';;;350 [ ';;;110 [.;;;叫

物/ (g/L) 

表8 人造板及其制品中甲醒释放量试验方法及限量值

产品名称 |试验方法|限量值 | 使用范围 |限量标，营
中密度纤维板、高| 怀 9mg/100g阳直接用于室内 El

| 穿孔 1 .# ~ ~ I \1 /.,-r. LL --r- J I .....I"rt .......1 
密度纤维板、刨花| |《 30mE/ 民须饰面处理后|

|萃取法| 6 巳 | 
板、定向刨花板 1 -'--V"~ 1 1 OOg 同允许用于室内l

胶合板、装饰单板 1.;;; 1. 5mg/L 同直接用于室内 El
贴面肢合板、细木|干操器法1./ l" ^ IT I~必须饰面处理后|1 . '/0'"" --1';;; 5. Omg/L 1/-=";' :.' = /~ .-:':"":'1 
工板等 1 1 ~ ". VU'ó l 同允许用于室内l

饰面人造板(包括|气候箱d ω;11 
浸渍纸层压木质地| 1 mg/ 

板、实木复合地板、 I 同直接用于室内 El
竹地板、浸渍肢膜|干操器法1.;;; 1. 5mg/L 
纸饰面人造板等)

a. 仲裁时采用气候箱法。
b.El为可直接用于室内的人造板， E2为必须饰面处理后允许用于室内的人
造板。

i主:表8摘自《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醒释放限量》

总说明 扫射 I 13川
|审核|饶良修响刷刷郭晓明|呼叫设计|李晨晨问锵|页 6
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表9 溶剂型木器涂料中有害物质限量的要求 表10 装饰装修材料中天然放射性核素的放射性比活度

限量值 阶类核素物质名称 放射性和比活度 f吏用范围

项 目 聚氨醋类涂料 硝基类 醇酸类
腻子

锚-226
装饰装修材料的产销与使用

面漆 底漆 涂料 涂料 A 仕-232
同时满足 IRa";; 1. 0 

光泽( 6 00 ) 4甲 -40
和 1r";; 1. 3的要求 范围不受限制

挥发性有机化合物 ;;;'80, 580 
670 720 500 550 不可用于 I 类民用建筑的内

(VOC) 含量 a / (g/L) ..;; 光泽 (60 0 ) 锚-226 不满足A但同时满
饰面，但可用于 II 类民用建< 80 , 670 B 仕-232 足 1Ra";; 1. 3和 1 r ..;; 
筑物、工业建筑内饰面及其

苯含量 a/% 运主 O. 3 4甲 -40 1. 9 的要求
他一切建筑的外饰面

甲苯、二甲苯、乙苯 30 30 5 30 
锚-226

不满足A 、 B但满 只可用于建筑物的外饰面及
含量总和a /% ‘二 C 仕-232

足 1r";; 2. 8的要求 室外其他用途
饵-40

游离二异氨酸酣
0.4 (限聚氨 i主: 1.表9摘自《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》

( TD1 、 HD1 )含量总和 0.4 GB 18581-2009 , 
b/% 4二

酣类腻子)
2. 表 10依据《建筑材料放射性核素限量>> GB 6566-2010编制。

甲醇含量 a/% 4二 0.3 
O. 3 (限硝
基类腻子) 5.4 不同类型建筑楼(地)面的隔声有不同的要求，应符合国家标

卤代炬含量a， c/% 运二 O. 1 准《民用建筑隔声设计规范>> GB 50118-2010中的相关规定。

可溶性重金属含 铅Pb 90 6 设计说明

量(限色漆、腻 铜Cd 75 6. 1 本图集的编制采用不同装修材料及构造单项分类编制，以A 、 B 、
子和醇酸清漆) 络Cr 60 C 、 D等为序号后缀页码。
/ (mg/kg) ..;; 

来Hg 60 6.2 本图集所选用的各种成品装修配件，均为国内己有供应的产品，

a. 按产品明示的施工配比混合后测定。女口稀释剂的使用量为某一范围时，应按照产品 成品详细构造不再绘制，图中仅表示成品外形尺寸及安装构造尺寸。

施工配比规定的最大稀释比例混合后进行测定。 6. 3 本图集标注尺寸当采用代号或">"、 "("表示可变数时，
b. 如聚氨醋类涂料和腻子规定了稀释比例或由双组分或多组分组成时，应先测定团化 由设计人员按工程设计需要确定尺寸。
剂(含游离二二异氨酸酶预聚物)中的含量，再按产品明示的施工配比计算混合后涂 6.4 各类装修部件与结构主体固定时，必须安全可靠。当采用膨胀
料中的含量，如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照产品施工配比规定的最小稀

螺栓、塑料胀管等固定时，要按照规定慎重选择型号。释比例进行计算。

c. 包括二氯甲烧、 1 ， 1-二氯乙烧、 1 ， 2 二氯乙炕、三氯甲炕、 1 ， 1, 1-三氯乙炕、
1, 1, 2 三氯乙炕、四氯化碳。

总说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|伊!Ø-4"校对|郭晓明|叶O--YI设计|李晨晨呻揣ι 页
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6. 5 地面装修需满足视觉、触觉、听觉三要素。视觉方面，通常以

颜色及肌理质感来选择合适的材料，或以材料的排列整合产生二次

肌理来给予视觉体验，或以不同材料的对比、调和来选择合适的材

料达到满意的视觉效果;触觉方面，主要因素有弹性系教、摩擦系

数、平整度、形变恢复性能、导热性能等;听觉方面主要因素有材

料的隔声、吸声降噪等。

6. 6 有洁净要求的房间地面，应平整、耐磨、易清洗、不易积聚静

电、不开裂等。

6. 7 有防水要求的房间地面应满足规范要求，地面材料要防水防滑，

不宜选用吸水性较强材料做面层，如木地板、地毯等。

6. 8 地面使用荷载较大的房间，应符合重载地面设计要求。

6. 9 不同室内楼(地)面装修材料交接，应保持地面面层平整，当

有微小高差时，应采取平缓过渡措施。

6. 10 过门石的基本功能是解决不同房间内外高差，解决不同材料的

交接过渡，阻挡水向非防水区域溢出。

6.11 图集中所编入的玻璃均为安全玻璃，选用安全玻璃种类及厚度

应符合《建筑玻璃应用技术规程)) JGJ 113-2009 中的相关规定。

6. 12 当地面翻新处理时，原地面装饰材料表面需清洁、打磨，并直

铺设轻质地面材料。

6. 13 在室内楼(地)面装修工程中，结构标高及装饰面完成标高建

筑设计已确定，不同材料的装修做法及厚度有所差异，应在有限的高

度内合理调整垫层厚度，以达到设计要求的装修效果。

6. 14 室内楼(地)面装修形式及方法千变万化，本图集中给出的形式

仅供设计人员举一反三提供参考实例，选用时可根据实际工程灵活

组合。

7 尺寸单位

本图集中除注明外，所注尺寸均以毫米 (mm) 为单位。

8 索引方法

9 参编企业

阿姆斯壮(中国)投资有限公司

福州科美节能科技有限公司

盟多地板(中国)有限公司

洁福地板(中国)有限公司

圣戈班伟伯绿建建筑材料(上海)有限公司

13J502-3 
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自流平说明

自流平地面材料是一种以无机胶凝材料或有机材料为基材，与超塑剂等外加剂复合而成的建筑楼(地)面面层或找平层建筑材料。
自流平楼(地)面材料分类、适用范围、性能特点见表A。

表A 自流平楼(地)面材料分类、适用范围、性能特点

类型 分类 定义 适用范围 性能特点
燃烧性能

等级

石膏基自流平砂浆是以半水石膏为主要胶 替代细石混凝土或普通水泥砂浆 收缩率低、不易开裂、造价低，较不
凝材料、骨料、填料及外加剂所组成的，在 进行地面找平，住宅和办公建筑 耐水、不适合潮湿环境使用 A 

无 石膏基自流平
机 新拌状态下具有一定流动性的石膏基室内 的室内楼(地)面找平层

类 地面用自流平材料

自
流 水泥基自流平砂浆由水泥基胶凝材料、细 室内停车库、无水机房、图书馆、

抗压、抗折强度高，收缩率低、不易开
平 骨料、填料及添加剂等组成，是与水(或乳 体育馆、美术馆、展厅、餐厅、

裂，耐磨、环保，有一定防潮性能，不
水泥基自流平 商场、办公室等。适用范围较广， A 

液)搅拌后具有流动性或稍加辅助性铺摊就 耐水。若地坪做法中取消砂浆找平层，
能流动找平的地面用材料 可用于大部分建筑室内场所的楼

可实现大面积无缝
(地)面找平及面层

聚氨酣地坪材料是一种无溶剂聚氨醋基的 机房、实验室、体育场馆、超净 具有良好的耐磨、耐酸碱、耐油性能，
聚氨醋自流平 自流平、无缝地面系统，聚氨酣自流平类地 厂房的楼(地)面面层 弹性好、吸振性能好，固化温度范围 Bl 

有 面，具有多层结构，厚度在lmm - 3mm 宽等特点

机
类 耐水、中等浓度的酸碱溶液、油类等有
自 环氧树脂自流平地面是整体无缝地坪，其

室内地面、轻载工业地面，如实验 机溶剂的侵蚀。有良好的抗机械冲击性
流

环氧树脂自流平 所用树脂是经过增韧改性形成的热固性环
室、制药厂房等洁净区域的楼(地) 能、良好的弹性。与水泥基体粘结强度

平 氧树脂
面面层。不适用于防火等级高、重 高，无剥落、龟裂、起壳和变形等缺陷。

Bl 
载车辆频繁出入、有刻划的场所

色彩舰丽、易清洁

自流平说明 图集号 1川川!
审到饶良笠l丝丝囤郭晓止出国李晨星~林 页 AOl 
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2 无机类自流平地面施工要点

2. 1 施工环境

自流平施工其适直温度为 10 0C - 25 0C 。采暖期间施工，采暖系

统应关闭或调至较小档位，避免强对流产生的开裂。施工环境湿度

不高于80% 。

2. 2 施工条件
2. 2. 1 应在结构及地面基层施工验收完毕后进行。

2.2. 2 要求无其他工序的干扰，不允许间断或停顿。

2.2. 3 应根据设备能力、人员配备、现场条件提前划分施工作业段，

并按设计要求及材料性能、现场地面形状等条件进行设缝。

2. 3 施工工序

2. 3. 1 基层处理:自流平基层应为混凝土层或水泥砂浆层，并应坚

固、密实。当基层为混凝土时，其抗压强度不应小于20MPa; 当基层

为水泥砂浆时，其抗压强度不应小于15MPa。使用适宜的施工机械或

手工彻底清除基层表面可能存在的浮浆、污渍、松散物等一切可能

影响粘结的材料，充分开放基层表面，取得清洁、干燥且坚固的基

面。特殊基层应严格遵循地面材料生产厂家的说明。坑洞或凹槽等

应提前采用适合的材料进行修补。地面裂缝直参照有关地面标准进

行处理。基层若存在空鼓或表面强度不能满足施工要求，应尽快采

取专业措施处理或重新施工基层。

2.3.2 界面剂涂刷:将界面剂按产品说明书的要求，均匀涂刷在基

面上。地面粗糙、吸水性过强时应加强界面剂的处理。

2. 3. 3 浆料制备:制备浆料可采用人工搅拌或机械泵送，应保证材

料得到充分的搅拌且达到均匀无结块的状态。

2. 3.4 浇注:最后一道界面剂干燥后即可浇注搅拌好的浆料。可使

用刮刀等工具辅助浆料流展并控制材料的施工厚度。施工厚度较大

时可在摊铺的同时辅以人工用手动工具振捣工序。可使用针形滚筒

辅助消除气泡。

2. 3. 5 施工完成后的地面应做好成品保护。

3 有机类自流平地面施工要点

3. 1 施工环境

3. 1. 1 施工环境温度直为 10 0C - 25 0C ，相对湿度不宜高于80%。特

殊产品符合产品说明书的规定。

3. 1. 2 基层温度宜高于露点温度5 0C 。

3. 1. 3 材料的储存和施工，应严格控制热(火)源。

3. 1. 4 材料的施工应在具备必要的水、电、照明、隔离设施、储存

场地等条件均符合施工要求的情况下进行。

3. 2 施工条件

3. 2. 1 施工直在结构及地面基层施工验收完毕后进行。地面应考虑

设置防潮层，楼面一般可不设置防潮层。

3. 2. 2 施工时，现场应采取防尘、防虫、防污染等措施。

3. 2. 3 施工应在无其他工序干扰的情况下进行，一般不允许间断或

停顿。

3.2.4 应根据设备能力、人员配备、现场条件提前划分施工作业段，

并按设计要求等进行设缝。

3. 2. 5 基层含水量不得超出产品规定要求。

3. 3 施工工序

3. 3. 1 基层处理:使用适直的施工机械或手工彻底清除基层表面可

能存在的浮浆、污渍、松散物等一切可能影响粘结的材料，充分开

放基层表面，要求清洁、干燥且坚固的基面。特殊基层应严格遵循

地面材料生产厂家的说明。坑洞或凹槽等应提前采用适合的材料进

行修补。地面裂缝直参照有关地面标准进行处理。基层若存在空鼓

| 自流平说明 |叫 1川
拉到饶良修以疚4'"1校对|郭晓明|吟~I设计|李晨晨 I~都」 页 1 A02 
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或表面强度不能满足施工要求，应尽快采取专业措施处理或重新施

工基层。

3. 3. 2 底涂处理:将底涂树脂按照产品说明书的比例混合均匀后，均

匀涂刷在基面上。底涂的涂装应均匀、无漏涂和堆涂。

3. 3. 3 面涂处理:将面涂树脂按比例混合均匀，用专用抹刀刮平至

规定厚度，使用针形滚筒消除气泡。

3. 3.4 施工完成后的地面应做好成品保护。

3. 4 注意事项
3.4. 1 有机类自流平地面材料可添加一定比例填料，添加比例应符

合地面材料生产厂家的技术要求。

3. 4. 2 有机类自流平地面材料可使用中涂层，但应符合地面材料生

产商的技术要求，并同时满足地面设计要求。

直直圭堕星
自流平界面剂

原楼面面层①①①④打磨

ý///77Z/7//// 

①楼面翻新(一〉

自流平面层

自流平界面剂
原地面面层①②③④打磨

/ y/ /// / /7"7777/7;77/7/ //// 
ι 吨、 i 、 ...r ‘、严、、气、、-

飞 i 飞二 、 、 白白" ι ...." 

• • .一 '4' q . . 
d • • 

/. ^ " / /. /.、， , Á 、， , Á 、， / Á 、， / Á 、

①地面翻新(一)

i王 1.原地面面层:①石材，②地砖，①水磨石，④水泥。

2，弹性地材:① PVC; ②橡胶，①亚麻 c

4 自流平在楼(地)面翻新工程中的使用

楼(地)面是室内使用频率最高的界面，因而较容易受到损坏。

在改造过程中，由于受到材料、施工工艺在长期使用过程中的限制，

许多旧地面(如石材、地砖、水磨石、水泥地面等)形成难以修复

的缺损，且受到资金、工期和原有地面彻底拆除工作量过大的限制，

只能做翻新处理。翻新可以分为两大类，即原有材料自身修复性翻

新和新材料覆盖性翻新。

覆盖性翻新的大部分工程是软材料覆盖硬材料，比如在石材、

地砖、水磨石、水泥等原有地面上铺设地毯或弹性地材等。由于覆

盖地材对基层平整度要求极高，通过打磨等手段只能解决局部的问

题，要想使地面达到良好的平整度，使用自流平找平，省时省工是

较理想的解决方案。

弹性地材①②①

自流平找平层

自流平界面剂

原楼面面层①②①④打磨

;?iYLo::: ♂:-171iJ吃气J!AC
ψ////.~////~尺

①跚跚(二)

弹性地材①②③

自流平找平层

自流平界面剂
原地面面层①②①④打磨

22μ乙二

衍※。※(>;

①地面翻新 ω

|自流平说明及楼(地)面翻新构造图|图集号|
|审核|饶良修响~4 校对|郭晓明|吟比.-1l 1设计|李晨晨睛都ι| 页 | 
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抛光水泥基自流平示例图

①水泥基自流平楼面

6-8厚水泥基自流平(封闭剂)

水泥基自流平界面剂

50厚C25细石混凝土

水泥浆一道(内掺建筑肢)

C15混凝土垫层

0.2厚塑料薄膜

务实土

①水泥基自流平地面
i主: 1.楼面填充层厚度应根据实际工程需要由设计确定，地面垫层厚度应大于等于8 0mm.

12 

2. 自流平找平层分为 5厚的薄找平层及15厚的厚找平层两种做法.

3. 薄找平做法适用于地砖、地毯、木地板、 PVC等地面面层材料铺设前的找平.

4. 厚找平层做法具有环保、不开裂、无空鼓、平整度高、强度高等优点.若布置管

线，则需要增加施工厚度或选择其他走线方式.

5. 抛光水泥基自流平具有平整度高、光亮度适中、大面积无缝、便于维护的特点.

6. 本页C 、 D 、 E 、 F节点构造相对应的地面做法可参见B节点构造.
7. 本页C 、 D节点构造中自流平厚度宜根据楼板或现浇叠合层实际平整度及标高进行

调整，本做法为理想条件下的最小厚度.

水泥自流平封闭剂

6-8厚水泥自流平

水泥自流平界面剂

现浇钢筋混凝土楼板或
预制楼板上现浇叠合层

(k~///// 

①水泥基自流平楼面

地砖、石材、陶瓷薄板

5厚粘结剂

5 (1 5) 厚自流平找平层

水泥自流平界面剂

100厚C20混凝土找平层

现浇钢筋混凝土楼板或
预制楼板上现浇叠合层

①块材面层楼面

抛光养护剂

8-10厚水泥自流平

水泥自流平界面剂

现浇钢筋混凝土楼板或

预制楼板上现浇叠合层

/': 

①抛光水泥基自流平楼面

胶粘木地板

2厚聚氨醋地板胶

5 (1 5) 厚自流平找平层

水泥自流平界面剂

100厚C20混凝土找平层

现浇钢筋混凝土楼板或
预制楼板上现浇叠合层

/': 

①木地板面层楼面

8. F节点构造中应依据木地板的要求及自流平的性能考虑是否增设防潮层.
9. 本页根据圣戈班伟伯绿建建筑材料(上海)有限公司提供的技术资料编制.

自流平楼〈地〉面构造图

www.weboos.com
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水泥基自流平楼(地)面示例图(二)

: 1.伸缩缝可采取轮盘锯开槽，深度切至填充层，吹净浮渣，采用弹性勾缝剂填实嵌平.

2. 自流平楼(地)面当面积过大时，可在10m x 10m长度范围内留伸缩缝防止开裂，缝

宽5mm - 8mm. 

自流平楼(地)面示例图(一)平面

主监
空调出风口盖板

空调出风口侧板

①① 

自流平示例及构造图 |图集号 I 13J502-3 
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石材说明

石材分天然和人造两种。天然石材指从天然岩体中开采，并加工成块或板状材料的总称。人造石材是以石渣为骨料添加粘结料制成的块
或板状材料的总称。

饰面石材的装饰性能主要是通过色彩、花纹、光泽及质地肌理等反映出来。同时还要考虑其可加工性。
大理石、花岗岩、砂岩

1. 1 大理石、花岗岩、砂岩适用范围、性能特点见表B-1 。

1. 2 工艺流程

基层清理→垫层找平→弹线→铺砌控制板块→素水泥浆打底→铺1 : 3干硬性水泥砂浆摊平→素水泥浆背抹→铺装调平→擦缝养护。
1. 3 施工要点

1. 3. 1 大理石(花岗岩)均应按品种及规格架空支垫，宜室内侧立存放。有裂纹和缺棱掉角的不得使用。
1. 3. 2 应在顶棚、墙面抹灰后进行，先铺地面后安装踢脚。

表8-1 大理石、花岗岩、砂岩适用范围、性能特点

品种 矿物组成分类 性能特点 适用范围 常见品种 执行标准
燃烧性能

等级

大 是石灰岩和白云岩在高
天然大理石质感柔和、美观庄重、花色繁多。

汉白玉、雪花白、大花绿、
化学稳定性较差，抗压强度较高，质地紧密 室内 《天然大理石建筑板材》

理 温作用下矿物质重新结
但硬度不大、不耐酸，不宜用于室外，属中 楼(地)面

木纹红、啡网纹、红线米黄、 GB!T 19766-2005 
A 

石 晶和变质而成
硬石材

四川青花、红线玉等

天然花岗岩结构致密、质地坚硬、抗压强度
山西黑、芝麻白、冰花蓝、

花 主要矿物成分为长石、 大、空隙率小、吸水率低，导热快、耐磨性
室内 红钻、巴拿马黑、蓝珍珠、 《天然花岗石建筑板材》

岗 石英、火成岩及少量 好、耐久性高、抗冻、耐酸、耐腐蚀、不易 楼(地)面 拿破仑红、白底黑花、绿星 GB/T 18601-2009 
A 

岩 云母 风化，使用寿命长。天然花岗岩自重大，质

脆，耐火性差
石、印度红等

砂 是一种沉积岩，主要由沙 结构稳定、颗粒细腻、颜色丰富、无污染、 室内
黄木纹砂岩、山水纹砂岩、

《天然砂岩建筑板材》
石ùl 粒胶结而成，主要含硅、 无辐射、吸热、保温、防滑，耐磨度低 楼(地)面

红砂岩、黄砂岩、白砂岩、
GB/T 23452-2009 A 

钙、秸土和氧化铁 青砂岩等

石材说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|脱彼疗|校对|郭晓明|吁比4同时李晨晨|告她 页 B01 
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1. 3. 3 在铺砌前，应先对色、拼花编号，以便对号入座。

1. 3.4 现场整体地面磨光和结晶硬化处理，是一种高档的石材现场

加工和地面翻新工艺。可以解决石材加工平整度和天然石材自身特

性不能满足室内装修施工验收标准之间的矛盾。可以使石材地面无

高差，使石材地面装修效果达到高标准。对年久失修的石材地面，

更可修复到原有设计风貌。

2 青石板

青石板是一种非金属矿天然板岩，又称"绿石板"，地质学名

称"磨石瓦板岩"。品种有平板、蘑菇石、文化石、虎皮碎拼、瓦

板。颜色有青(青绿)色、锈(锈红)色、黑(黑蓝)色、白(黄白)色等。

2. 1 适用范围:适用于不易被污染的公共场所。

2. 2 性能特点

2. 2. 1 "平、薄、硬"即板面平整、强度高，特别是板薄，好分层。

颜色有青色、灰色、黑色主要是绿色(八哥绿)。

2. 2. 2 表面较平整光滑、色泽鲜明、纹理细腻自然而流畅，绿色建

材无辐射。

2. 2. 3 青石板易断裂和滋生污垢、保养繁琐。

2.2.4 燃烧性能等级: A 

2. 3 施工要点

2. 3. 1 青石板应错开铺贴，铺完青石板后应刷保护剂密封表面。料

石面层采用天然条石和块石应在结合层上铺设。

2. 3. 2 条石和块石的规格、技术等级和厚度应符合设计要求。条石

的质量应均匀， 形状为矩形六面体，厚度为 80mm - 120mm; 块石形

状为直棱柱体，顶面粗琢平整，底面面积不宜小于顶面面积的60% , 

厚度为 1 OOmm - 1 5 Omm。填缝材料宜采用岩石加工的砂嵌实。耐高温

的石料，应按设计要求选用。

2. 3. 3 块石面层的结合层铺设厚度:砂垫层不应小于60mm; 应为务

实基土层。

3 碎拼大理石

碎拼大理石地面，亦称冰裂纹面层，是采用不规则的并经挑选

过的碎块大理石，铺贴在水泥砂浆结合层上，用水泥浆或水泥石渣

浆填充块料间隙，最后磨平抛光的饰面。

3. 1 适用范围:适用于公共空间的地面装修。

3. 2 性能特点

3. 2. 1 利用色泽鲜艳，品种繁多的大理石碎块，随意地拼接以达到

地面艺术装饰效果，最大化利用边角碎料。

3. 2. 2 燃烧性能等级: A 

3. 3 施工要点

3. 3. 1 碎拼大理石地面可分仓铺砌，也可不分仓铺砌。

3. 3. 2 较高级装修做法均以钦金、不锈钢或铜镶条分格铺砌。

3. 3. 3 基层处理:先湿润基层，再在基层上抹1: 3水泥砂浆(体积比)

找平层，厚20mm - 30mm。在找平层上刷素水泥浆一遍，用 1 : 2水泥

砂浆镶贴碎大理石块标筋，间距1. 5m，然后铺碎大理石块，用橡皮

锤轻轻锤击大理石面，使其与粘结砂浆粘结牢固，并与其他大理石

面平齐，随时用靠尺检查表面平整度。

3. 3.4 碎拼大理石问留足缝隙，将缝内挤出的砂浆剔除。如为冰裂

状时，大小搭配成图案。

3. 3. 5 浇石渣浆:将大理石缝中的积水、 j孚灰消除后，刷素水泥浆

一道。缝隙可用同色水泥浆嵌抹做成平缝，也可嵌入彩色水泥石渣

浆。嵌抹应凹出大理石面2mm，抹平后撒一层石渣，用钢抹子拍平压

实，次日养护。

3. 3. 6 磨光:分四遍磨光，分别采用 80-100号金刚砂， 100-160

号金刚砂， 240-280号金刚砂; 750号或更细的金刚砂打磨。

3. 3. 7 上蜡抛光。

石材说明 l陆瞧叫号斗I 1 刀
|忡审核剧|阳饶良协修晰f戒侯A疗州f刑|愤校对刘|阳郭晓明|怦$予乌t 比--11 1设肘叫计训|李晨晨|边样林ι| 页 B02 
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4 人造石

人造石是一种应用比较广泛的室内地面装饰材料，常见的有水

磨石板材、人造大理石板材、人造花岗岩板材、微晶石板材等。

人造大理石、人造花岗岩是以石粉及颗粒3mm左右的石渣为主

要骨料，以树脂或水泥为胶结剂，经搅拌、注入钢模、真空振捣，压

实成型，再锯开磨光，切割成材。

微晶石又称微晶玻璃复合板是用天然材料制作成的一种人造建

筑装饰材料。

4. 1 适用范围:适用于各类建筑室内楼(地)面。

4. 2 性能特点
4. 2. 1 装饰图案、花纹、色彩可根据需要加工，也可模仿天然石材。

4.2.2 抗污力、耐久性及可加工性均优于天然石材。

4.2. 3 重量轻、强度高、耐腐蚀、耐污染、施工方便。

4.2.4 燃烧性能等级: B1 

4.3 施工要点

4. 3. 1 人造石板材铺贴前应浸水湿润。

4. 3. 2 铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度，拉十字线控制

石材、地砖表面平整度。

4. 3. 3 结合层直采用体积比为 1 : 3的干硬性水泥砂浆，厚度直高出

实铺厚度2mm - 3mm。铺贴前应在水泥砂浆上刷一道水灰比为 1: 2 的

素水泥浆或干铺水泥1mm - 2mm后洒水。

4.3.4 人造石材铺贴时应保持水平就位，用橡皮锤轻击使其与砂浆

粘结紧密，同时调整其表面平整度及缝宽。

4. 3. 5 铺贴后应及时清理表面， 24h后灌缝。

5 石材防护剂

石材防护剂是防止天然石材产生白化、水斑、锈斑等现象，能

够有效降低石材的吸水率，提高石材的耐污性和耐蚀性的溶液。

5. 1 石材防护剂分类

5. 1. 1 按照溶剂类型分有水剂型( SJ) :以水为分散介质的防护剂;

溶剂型( RJ) :以有机溶剂为分散介质的防护剂。

5. 1. 2 按照功能分有防水型 (FS) :能阻止水及水性污染物渗入石

材内部的防护剂;防油型( FY) :能阻止油及油性污染物渗入石材

内部的防护剂。

5. 1. 3 按使用部位分有饰面型( SM) :用于干挂石材(六面)、湿

贴石材装饰面(包含四个侧面)的防护剂;底面型( DM) :用于粘

贴石材底面的防护剂。

5. 2 技术要求

5. 2. 1 饰面型:用饰面型防护剂进行石材防护时，应保持石材颜色基

本不变，用户有特殊要求时除外;饰面型防护剂防水性、耐污性应

符合表B-2规定;饰面型水剂型防护齐~pH范围应在 3 - 13之间;饰面型

防护剂稳定性应无分层、漂油和沉淀:饰面型防护剂耐酸性、耐碱

性应符合国家相关规范的要求。

5. 2. 2 底面型:底面型防护剂抗渗性试验应无水斑出现;底面型防护

剂水泥粘结强度下降率不大于5.0% 。

5.2. 3 水剂型、溶剂型防护剂有害物质限量均应符合国家相关规范

的要求。

表8-2 饰面型防护剂防水'性、耐污性
项目 | 优等品 | 一等品 | 合格品

防水性(%) !防水性 >85! 70';;; 防水性 <85!50';;; 防水性< 70 

~I 食用植物油I ^ 

注|蓝黑墨水 I V 

i主1.客户对污染源有特殊要求时，可按客户要求进行。
2. 防水型防护剂可不进行此项检验。

| 石材说明 问号 I 13J502-3 

1审核|饶良修晰戒1"]校对|郭晓明|事~设计|李晨晨[注样l 页 B03 
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20厚石材

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或

预制楼板上现浇叠合层

<1/ / / /γ产石ρ巧少少~石二号/欠

①石材楼面

些星至韭
30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结

合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或
细石混凝土找坡层抹平

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板

。。 :l;\pJio。二二二。斗 1;二.吗;
<1/ / / /γ产乙子///////二4乡吹

①石材防水楼面

20厚石材

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉

水泥浆一道(内掺建筑肢)

C15混凝土垫层

务实土

(B)石材地面
- 20厚石材

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆结

合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚1: 3水泥砂浆或
细石混凝土找坡层抹平

水泥浆一道(内掺建筑胶)

C15混凝土垫层

务实土

①石材防水地面

注: 1 石材应六面满涂防污开Ij，防水层材料由设计定，采用干水泥擦缝。 I 石材楼(地) 面构造图
2，楼面填充层厚度应根据实际工程需要由设计确定，地面垫层厚度应大于等于80mm. I 

E审核|饶良修|肠，戒-， , 

ιμ马4ιι

13J502-3 

B04 
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①石材拼花楼(地)面平面图

-
A
n
-
-一

「
l
l
l
l
l
l
l
l
i
l
-
-

①石材拼花楼(地)面局部平面图 问
j主: 1. 本设计石材品种名称及编号均选自 《世界石材标准图谱)) • 

2. 楼(地)面石材拼花图案，通常都是由石材厂加工，装饰公司设计施工，因此设

计图必须与轴线对位，所有图案尺寸与选用石材品种均应详细注明.

石材拼花楼〈地〉面示例图 13J 5 02-3 
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地砖说明

地砖具有无毒、无味、易清洁、防潮、耐酸碱腐蚀、无有害气体散发、美观耐用等特点。

地砖分类、规格、适用范围、性能特点见表C。
2 地砖铺贴图案的设计方法

地砖不但可以按顺序铺贴，也可根据不同的设计主题、空间氛围和空间特点，设计师可以充分发挥想象力，将工业化生产的标准地砖通过
裁切，产生不同的规格，或是调整不同的铺贴顺序、方向都能产生不同的艺术效果。地砖铺贴图案的步骤:

表C 地砖分类、规格、适用范围、性能特点

分类 定义 规格尺寸 (mm) 性能特点 适用范围
燃烧性能

等级

陶瓷地砖是以优质陶土为原料，
300 x 300 

陶
加上其他材料后配成生料，经 300x600 

砖面平整，有光面和麻面。

瓷
半干法压型，高温培烧而成，分 600 x 600 防滑、强度高、硬度大、耐 新建及改造室内楼(地)
无罪由和有利两种。带轴的花色 900x900 磨损、抗腐蚀、抗风化，各 面面层 A 

地
有红、白、浅黄、深黄等多种; 145 x 900 种形状、多种规格，可组合

砖
不带轴的地砖保持砖体本色， 45 x 900等 成不同图案，施工方便

质感古朴自然

陶瓷锦砖的形状有正方形、矩形、六角
锦砖又名陶瓷锦砖、马赛克、 形以及对角、斜长条等不规则形状。 质地坚实，经久耐用，耐酸、 门厅、走廊、浴室、游
纸皮砖等，是用优质瓷土磨细 正方形尺寸一般为 39 x 39/23. 6 x 23. 6/ 耐碱、耐火、耐磨、不透水、 泳池等楼(地)面，无

锦 成泥浆，经脱水至半干时压制 18.5 x 18. 5/15. 2 x 15. 2。在工厂制作时 不滑、易清洗、色泽丰富，可 袖的陶瓷锦砖不宜用于

砖 成型，入窑烧制而成，表面有 预先拼成 300 x 300/600 x 600大小，再用 餐厅、厨房等易污染的
A 

根据设计组合各种花色品种，
挂袖和不挂袖两种，形状多种， 牛皮纸粘贴正面，并保证块与块之间留有 拼成各种花纹 楼(地)面，也不直大
可拼成各式各样织锦似的图案 1mm左右的缝隙 面积使用

地砖说明 图集号 13J502-3 

审核|饶略战仗扭对|郭晓明|些叫i设计|李陆啤样 页 COl 
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续表C

适用范围
燃烧性 fj~.

分类 定义 规格尺寸 (mm) 性能特点
等级

240 x 52 
劈离砖是将原料粉碎、经炼泥、挤压成型、 240xl15 

强度高、粘结牢、色彩丰富、自然柔和、 新建及改造室内、外劈
干操后经高温烧结而戚，成型时为背靠背的 194 x 94 A 离
双层，烧成的产品从中间劈成两片使用，是 190 x 190 耐冲洗而不褪色 楼(地)面面层

砖
一种新型陶瓷墙地砖 240x115(52) 

194 x 94 (52) 

300 x 300 
玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而 300 x 600 强度极高、吸水率低、抗冻性强、防潮防 新建及改造室内楼玻 成，然后打磨光亮，但不需要抛光，表面如玻 600 x 600 

腐、耐磨耐压、耐酸碱、防滑 (地)面面层 A 化
璃镜面一样光滑透亮，是所有瓷砖中最硬的 900 x 900 

砖
一种 145 x 900 

45 x 900等

抛光砖用粘土和石材的粉末经压机压制，然
后烧制而成，正面和反面色泽一致，不上轴 600 x 600 

抛
料，烧好后，表面再经过抛光处理，光滑、 800 x 800 

表面光洁、坚硬耐磨，表面有极微小气孔 新建及改造室内楼 A 光
漂亮，背面是砖的本色。抛光砖是通体砖的 1000x1000 

易渗入灰尘、油污 (地)面面层砖
坯体，表面经过打磨而成的一种光亮的砖 600 x 1200等

仿古砖是上袖的瓷质砖。在烧制仿古砖过程 500 x 500 

中，仿古砖经液压机压制后，再经高温烧结， 165 x 165 
色彩丰富，有灰、黄色系、古典色系，包 新建及改造有一定特330 x 330 仿 使仿古砖强度高，具有极强的耐磨性，经过

150 x 150 括红、咖啡、深黄色系;吸水率低，有凹凸 殊风格要求的室内楼 A 古 精心研制的仿古砖兼具防水、防滑、耐腐蚀 800 x 800 不平的视觉感，有良好的防滑性能，质感 (地)面面层砖 的特性 398 x 800 密实细腻、纹理自然
600 x 1200等

地砖说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|枕钦苟|校对|郭晓明|吁1k..1j 1设计李晨晨1马燕 页 C02 
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2. 1 应根据空间的整体效果确定地面的设计思路。可以是整体单色

的，也可以是几种颜色搭配的。有的可能为强调某一特殊区域如走

廊，而换另外的一种颜色或型号的地砖等。

2. 2 应根据设计思路确定地砖的品种和型号。有时采用单一品种的

单个型号就能达到设计效果，有时则需要多个品种，多个型号进行

协调组合，来达到预期的装修效果。

2. 3 应根据总体思路和具体的材料设计地面艺术效果，具体方法可

以采用传统二方连续、四方连续、不规则跳跃、或是面的构成等多

种组合形式，通过对比不同的艺术设计效果，最终确定实施方案，

绘制施工图纸。随着计算机控制与水刀切割技术的结合，地砖可以

被精确的切割出设计师想要的任何形式的曲线。

3 施工要点

3. 1 陶瓷地砖铺贴

3. 1. 1 将基层表面的砂浆、油污、垃圾等清除干净，对光滑的基层

面应凿毛。

3. 1. 2 检查材料的规格尺寸，对尺寸有偏差、表面残缺的材料予以

剔除。

3. 1. 3 地砖在铺贴前应在水中充分浸泡，一般为 2h -弛，阴干备用

(吸水率小于2%的地砖不用浸水)。铺抹结合层砂浆前应提前1d浇

水湿润基层，结合层做法一般为厚度不小于25mm的 1 : 3水泥砂浆。

有地漏和排水孔的部位应做放射状标筋，坡度一般为1. 0% - 2. 0% 。

3. 1. 4 铺贴地砖时水泥砂浆应饱满地抹于地砖背面，用橡皮锤敲实。

3. 2 陶瓷锦砖铺贴

3. 2. 1 基层处理同第 3. 1. 1 条。

3. 2. 2 检查数量、花色品种。图案复杂的需仔细验对与设计对应的

设计编号。

3. 2. 3 由于铺贴陶瓷锦砖粘结层厚度很薄，因此对基层处理质量要

求很严格，用 1: 3水泥砂浆打底，用刮刀刮平，木抹子搓毛。有排

水要求或有地漏的房间(如卫生间、浴室等)要按排水方向找坡，

坡度一般不得小于1. 0%。复杂图案铺装前，在找平层上按设计图放

线并编号。

3. 2. 4 铺贴施工中需精心操作、拼花对缝，若粘结不牢，颗粒容易

脱落。

施工时，先在基层上铺一层25mm厚 1: 3水泥砂浆，再将预先拼

合好的陶瓷锦砖反铺在上面，然后用滚筒压平，使砂浆挤入缝隙;

待水泥砂浆初凝后，用水及草酸洗去牛皮纸，最后进行剔正，并用白

水泥浆嵌缝。

铺贴两间相连通的房间应从门口中间先铺好一片，然后往两面

铺贴。一个房间的铺贴要求一次完成，不能分次铺贴。

陶瓷锦砖图案铺装前，将陶瓷锦砖按图案对号入排，确认无误

后，用聚合物砂浆或专用肢，将预先拼合好的陶瓷锦砖反铺于上面，

然后用滚筒压平;待初凝后，用水及草酸洗去牛皮纸，用嵌缝剂嵌

缝，清除多余的嵌缝剂，清洁陶瓷锦砖表面，注意养护;待粘接剂

充分干固后，才能上人。

4 地砖胶粘剂的选用

地砖胶粘剂与传统水泥粘贴法相比更安全、更牢固，具有良好

的抗渗与抗老化性能;施工时也无需浸砖，方便快捷;可减轻楼(地)

面荷载，减少装修厚度;降低地砖粘贴空鼓情况的发生;可直接用

于粗糙不平的基面或较光滑水泥地面和其他地面材料的翻新。

胶粘剂适用范围见《陶瓷墙地砖胶粘剂}} JC !T 547-2005 0 

| 地砖说明 国可 1川
|审核|饶良修晰f侯4" 1校对|郭晓明|吟~I设计|李晨晨呻漏斗 页 C03 
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地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1: 3干硬性水泥砂浆结

合层，表面撒水泥粉

水泥浆一道(内掺建筑肢)

C15混凝土垫层

务实土

地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1: 3干硬性水泥砂浆结

合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或

预制楼板上现浇叠合层

' . 
、、

< . a 
d 

dy 

a 。

…-u 
4丁亏丁」 a

①地砖(陶瓷锦砖)地面
地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1 : 3干硬性水泥砂浆结
合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或
细石混凝土找坡层抹平

水泥浆一道(内掺建筑胶)

C15混凝土垫层

务实土

。♂。 jLfjo♂讪川豆ii;♂吨:
7/~亿//~斤。乡乡乡多少~
①地砖(陶瓷锦砖)楼面

地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1: 3干硬性水泥砂浆结

合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或

细石混凝土找坡层抹平

LC7. 5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板

~/ / / /γ仪仨少二///巧仁仁4 仁七/;只

①地砖(陶瓷锦砖)防水楼面

。
a 

矶、飞、、..1.0.、、~与

1 - q d .ð 
"'<::l (l .ð <1 年

d • 
< < d 

q 

, 

13J502-3 
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地砖铺装楼(地)面示例图

① 

i主1.在实际工程中，应采用标准地砖，尽量不裁切，排版余下部分通常换一种色

彩和规格的地砖收边.

2. 地砖铺装通常分密缝与空缝两种. 密缝问距约 2mm，空缝间距为 5mm - 8mm时，

一般多用于大砖、大面积的场所. 缝隙用白水泥浆或成品嵌缝剂嵌缝.

收边砖缝与

由中心往两边铺设 地砖对中

地砖铺装楼〈地〉面平面图

① 
地砖铺装示例及构造图 13J502-3 
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异形地砖图案楼(地)面示例图

j主: 图中所示为异形地砖铺贴图案设计方法，仅供设计人员举一反三.异形地砖在铺

贴时，首先应按异形地砖大致形状归纳成方形、矩形、三角形等规则外形，进行

网格定位;其次对异形地砖按一定顺序进行编号，按编号顺序在施工现场进行预

铺装，调整异形地砖加工误差以及砖缝的均匀度;最后将预铺好的异形地砖进行

实际铺贴.

24 

辅助线
、 L 长 600正三角形

①异形地砖图案局部平面图
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。 60黑色地砖
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米黄地砖
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辅助线
"'J.__边长 600正三角形

\、

I "'> 
I /'/' 
I /' 
I /' 

!/' (乞

1'", 
I '" '" 
I "'", 

\、

中 60黑色地砖

。
。
咱

基准线

① 

注·几何图案大多由单体图案按二方连续或四方连续组成，所有的图案构成均可

找出其构成网络。在装饰工程中，这种构成网络就是地砖(单体图案)铺装

的基准线。

① 

异形地砖图案大样图 13J502-3 

C07 
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5800 

石(芬兰米黄MY-158 ) 

l 飞 ()tY
陶瓷锦砖图案楼(地)面示例图 ①陶瓷锦砖图案平面图

注:地面主题图案尺寸标注要满足工厂预制和现场制要求，为保证设计效果 I 陶瓷锦砖图案示例图及铺装形式
配色选择要具体，特别是陶瓷锦砖图案 .
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① 
① 

i主:陶瓷锦砖铺贴纸应按设计图案分块编号。

陶瓷锦砖图案大样图 13J502-3 

C09 
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弹性地材说明

相对硬质地材(石材、地砖等) ，弹性地材是指材料在受压后产生一定程度的变形，当荷载消除后能很快恢复到原有厚度的地面材料。
弹性地材包括:聚氯乙烯 (PVC) 地板、橡胶地板和亚麻地板。
弹性地材具有脚感舒适、花色图案多、遇水不滑、耐磨、耐污染、材质轻、易清洁保养、安装快捷等特点。

弹性地材分类、适用范围、性能特点见表D。

表D 弹性地材分类、适用范围、性能特点

分类 定义 性能特点 适用范围
燃烧性能

等级

聚氯 PVC地板是以聚氯乙烯及其共聚树脂为主要原料，加入填料、增塑剂、 脚感舒适、花色图案多、耐磨、耐污染、 新建及改造室内地面
乙烯 稳定剂、着色剂等辅料，在片状连续基材上，经涂敷工艺或经压延、 材质轻、易清洁保养、安装快捷 的面层，有洁净要求 B1 
(PVC) 

挤出或挤压工艺生产的 的场所
地板

橡
脚感舒适、花色图案多、耐磨、耐污染、

胶
橡胶地板是由天然橡胶、合成橡胶和其他高分子材料所制成的地板 材质轻、易清洁保养、安装快捷可以回 新建及改造室内地面 B1 

地
收 的面层

板

亚
生产材料取自天然，脚感舒适、花色图

麻 亚麻地板是由亚麻籽油、松香、石灰石、黄麻、木粉和颜料六种天然

地 原材料经物理方法合成的。产品生产过程中不添加任何增塑剂、稳定 案多、耐磨、耐污染、材质轻、易清洁 新建及改造室内地面 B1 

板 剂等化学添加剂 保养、安装快捷、环保 的面层

i主:聚氯乙烯 (PVC) 地板及亚麻地板分类:

1.从结构上分主要有多层复合型和同质透心型及半同质体型三种。多层复合型地板是指有多层结构，一般是两层以上结构叠压而成，有耐磨层(含UV处理)、印

花膜层、弹性发泡层、基层等。同质透心型地板是指从面到底，都是同一种图案。

2. 从形态上分为卷材地板和片材地板两种。

3 燃烧性能等级以具体产品的相关检测报告为准。

弹性地材说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|脱伎疗|校对|郭晓明|吁比-1 1设计|李晨晨珍稀ι 页 001 
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2 弹性地材常用规格

卷材规格: 1. 2m - 2m (宽) x 16m - 25m (长)。

片材尺寸: 300 x 300/608 x 608/152 x 914/457 x 914/ 

304 x 609/457 x 457 等。

3 弹性地材的施工工艺与流程

3. 1 地坪检测

3. 1. 1 使用温度湿度计检测温湿度，室内温度以及地表温度以 15 0C

为直，不应在5 0C 以下及30 0C 以上施工。宜于施工的相对空气湿度应

在20%-75%之间。

3. 1. 2 使用含水率测试仪检测基层的含水率，基层含水率应小于3% 。

3. 1. 3 基层的强度不应低于混凝土强度C20的要求。

3. 1. 4 检测结果应是基层的表面硬度不低于1. 2MPa o 

3. 1. 5 自流平施工基层前的地表应平整、干燥、坚固、没有灰尘和

污浊，基层如有空鼓的情况，应把空鼓起层的地面剔掉，重新修补

地面。

3. 2 地坪预处理

3. 2. 1 采用地坪打磨机配适当的磨片对地坪进行整体打磨，除去油

漆、胶水等残留物，凸起和疏松的地块，有空鼓的地块也必须去除。

3. 2. 2 用于工业吸尘器对地坪进行吸尘清洁。

3. 2. 3 对于地坪上的裂缝应采取修补措施。

3. 3 预铺及裁割

3. 3. 1 卷材、块材都应在现场放置48h，使材料温度与施工现场基本

保持一致。

3. 3. 2 使用专用的修边器对卷材的接缝边进行切割清理。

3. 3. 3 块材铺设时，两块材料之间应紧贴，接缝密实。

3. 3. 4 卷材铺设时，两块材料的搭接处应采用重叠切割，一般要求

重叠25阻。

3.4 粘贴

3.4. 1 选择适合弹性地材的专用胶粘剂及刮胶板。

3. 4. 2 卷材铺贴时，将卷材的一端卷折起来。先清扫地坪和卷材背

面，然后刮胶于地坪之上。

3.4. 3 块材铺贴时，将块材从中间向两边翻起，将地面及地板背面

清洁后上胶粘贴。

3.4.4 不同的胶粘剂在施工中要求会有所不同，具体可参照具体产

品说明书进行施工。

3. 5 排气、滚压

3. 5. 1 地板粘贴后，先用软木块推压地板表面进行平整，并挤出空

气。随后用 50kg或 75阔的钢压扭均匀滚压地板，并及时修整拼接处

的翘边。

3. 5. 2 地板表面多余的胶粘剂应及时擦去。
3. 5. 3 聚氯乙烯地板， 24h后再进行开槽和焊缝。开槽必须在胶水完

全固化后进行。用专用的开槽器沿接缝处进行开槽，为使焊接牢固，

开槽不应透底，建议开槽深度为地板厚度的2/3。在开缝器无法开

刀的末端部位，使用手动开槽器以同样的深度和宽度开缝。焊缝之

前，需清除槽内残留的灰尘和碎料。可用手工焊枪或自动焊接设备

进行焊缝。焊枪的温度应设置在350 0C左右，以适当的焊接速度(保

证焊条熔化)匀速地将焊条挤压入开好的槽中。在焊条半冷却时，

| 弹性地材说明 l叫 13巳
I拉审核剧|阳饶良协修晰戒，疗州f引|除校对刘|呻郭晓明~予吁!比1]恨设计时|忡李晨晨 I~赫乌斗| 页 D02 
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用焊条修平器或月型割刀将焊条高于地板平面的部分大体割去。 当

焊条完全冷却后，再使用焊条修平器或月型割刀把焊条余下的凸起

部分割去，见弹性地材热焊示意图 。

3. 6 清洁、保养

3. 6. 1 亚麻地板不宜在室外场地铺设使用 。

3. 6. 2 应选用相应的清洁剂进行定期的清洁保养。

3 . 6.3 应避免甲苯、香蕉水之类的高浓度溶剂及强酸、强碱溶液倾

倒在地板表面;应避免使用不适当的工具和锐器刮铲或损伤地板表

面。

弹性地材①②①(胶粘剂粘贴)

自流平找平层

水泥自流平界面剂

①弹性地材楼面

弹性地材①①①(胶粘剂粘贴)

自流平找平层

水泥自流平界面剂

50厚C25细石混凝土

水泥浆一道(内掺建筑胶)

C15混凝土垫层

0. 2厚塑料薄膜

务实土

①弹性地材地面

1 必须根据使用地材和专用焊条的类型调整热焊的温度

2 等待焊条变凉，再修整

3 为使地材表面齐平，在铲刀上装水平引导头，修平
焊条

弹性地材热焊示意图

13J502-3 
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弹性地材(块材)图案示例图

注1.一体化弹性地材上墙厚度不宜超过3mm .

2. 本页根据阿姆斯壮(中国)投资有限公司提供的技术资料编制 .

一体化上墙示例图(一)

一体化上墙配件
万能胶与钢钉墙面固定

①一体化上墙(一)

一体化上墙示例图(二)

①一体化上墙山

弹性地材图案示例及一体化上墙构造图
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弹性地材艺术图案示例图

图案一 (Daisy 1) 图案二 (Daisy 2) 图案三 (Worm 1) 

注:本页根据盟多地板(中国)有限公司提供的技术资料编制 .

32 

图案七 (Wave 1) 图案八 (Wave 2) 图案九 (Spot 1) 

图案十一 (8ubb I e 1) 图案十二 (8ubble 2) 

弹性地材图案示例图 13J502-3 
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可移动式快速安装弹性地材图案示例图

移动式块材分层图(一) 移动式块材分层图(二)
ATTRACTION (5mm) 

i主1.移动式块材总厚度5mm - 6mm，耐磨层厚度lmm - 2mm; 耐磨层为 PVC彩色均质材料，

耐磨等级为T级;四边带有互锁燕尾槽，易于铺设和拆卸，无需使用胶水;可反复

使用，适用于展会、办公等非固定式安装场所;有6种交通标志配合使用，也适

用于重荷载楼(地)面.

2. 本页根据洁福地板(中国)有限公司提供的技术资料编制 .

阴角示意图 阴角示例图

阳角示意图
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地毯说明

地毯是对软性铺地织物的总称。地毯具有保温、吸声、隔声，

抑尘等作用，且质地柔软、脚感舒适，图案、色彩丰富，是一种高级

地面装饰材料。适用于宾馆、写字楼等大型公共建筑及民用住宅等。

1 地毯分类

1. 1 按材质分类

1. 1. 1 天然纤维地毯分手织与机织两种。前者价格昂贵，后者便直。

绒毛的质与量是决定地毯耐磨性的主要因素，其用量常用绒毛密度

表示，即 10mm2地毯上有多少绒毛。
天然纤维地毯的基本特点:织造地毯的天然纤维主要来自植物

或动物，如棉、麻、丝、毛等。常见的高级地毯多为丝、毛织造。
见表E-1 。

1. 1. 2 合成纤维地毯即化纤地毯，是以丙纶、晴纶(聚丙烯睛)纤

维为原料，经机织法制成面层，再与麻布底层加工制成地毯。品质

与触感极似羊毛，耐磨而富弹性，经过特殊处理，可具有防污、防

静电、防虫等特点。具有纯毛地毯的优点。天然纤维地毯与合成纤

维地毯的质量比较见表E-2 。

表E-1 天然纤维地毯的基本特点及适用范围

名称 基本特点 适用范围

羊毛为天然纤维，羊毛具有吸水性，易发 高级宾馆及
羊毛 霉，微生物易滋生，耐磨性差，色牢度差，无 重要场合装
地毯 法避免水印的出现。但羊毛地毯图案优美 饰地毯

用天然蚕丝织就，是天然长纤维，问烁优雅
光泽，除名贵的手工织真丝地毯外，大多用

家装及高档
真丝 丝绸机织戚，图案精细、典雅，是壁挂毯使

空间
地毯 用的主要材料。因其纤维为天然蛋白质，遇

到酸、碱、热、压易变形，不易清洗与保养

表E-2 天然纤维地毯与合成纤维地毯的质量比较

名称

天然纤维地毯

地毯品种
成卷地毯

方块地毯
宽 (mm) 长 (mm) 厚 (mm)

纯羊毛地毯 < 4000 <25000 500 x 500 
3 - 22 川914l

化纤地毯 1400 - 4000 5000 - 43000 609.6 x 609. 6 

1. 5 按铺设方法分类

1. 5. 1 固定式铺设:分为两种固定方法。一种是设置弹性衬垫用木

卡条固定;另一种是无衬垫用粘结剂粘结固定。为了防止走动后使

地毯变形或卷曲，影响使用和美观，因此，铺设地毯多采用固定式。

1. 5.2 不固定式:又称活动式，是指地毯明摆浮搁在基层上，铺设

方法简单，容易更换。装饰性的工艺地毯一般采取活动式铺设;室

13J502-3 
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内四周有较多的家具和设备以及临时性的住房，考虑地毯的撤换方

便，也采取活动式。方块地毯一般平放在基层上，不加固定。不固

定式铺设，又分满铺和局部铺设。

1. 6 按质地分类

即使是同一种制造方法生产的地毯，也由于使用原料、绒头的

形式、绒高、手感、组织及密度等因素，生产出的地毯外观效果也

会不同。常见地毯毯面质地的类别有以下几种。

1. 6. 1 长毛绒地毯是割绒地毯中最常见的一种，绒头长度为 5mm-

10mm，毯面上可浮现一根根断开的绒头，平整而均匀一致。

1. 6. 2 天鹅绒地毯的绒头长度为 5mm左右，毯面绒头密集，有天鹅绒

毛般的效果。

1. 6. 3 萨克森地毯的绒头长度在15mm左右，绒纱经力口捻热定型加工

后，绒头产生类似光纤的效应，质感丰满。

1. 6. 4 强捻地毯即弯头纱地毯。绒头纱的加捻捻度较大，毯面产生

有硬实的触感和强劲的弹性。绒头方向性不确定，所以毯面具有特

殊的效果和个性。

1. 6. 5 长绒头地毯的绒头长度在25mm以上，既粗又长、毯面厚重。

1. 6. 6 平圈绒地毯的绒头呈圈状，圈高一致整齐，比割绒的绒头有

适度的坚挺和平滑性，行走舒适感较强。

1. 6. 7 高低圈拭地毯(含多层高低圈绒)是由绒纱长度的变化而产

生绒圈高低，毯面高低起伏，立体感强，可形成几何图案。

1. 6. 8 割(圈)绒地毯含平割、圈绒地毯，一般割绒部分的高度超

过圈绒的高度，在修剪、平整割绒绒头时并不伤及圈绒的绒头，两

种绒头混合可组成毯面的几何图案，有素色提花的效果。

2 地毯的选择

2. 1 基本条件如防火、防静电性能。

2. 2 应用地毯的环境要求选择功能相配的品种。如:对防污、防霉、

防菌等方面的卫生要求。

表E-4 地毯的断面形状及适用场所

名称 | 断面形状 | 适用场所

高簇绒 | 时持时 | 住宅咐
低簇绒

粗毛低簇绒

一般圈绒

高低圈绒

粗毛簇绒

圈、簇绒结合式

嗨~荒W岛时白可峡白d乔靡存弄毒弄F元S宵E 

信自由每白白酷程

瞌哥电隘弩E楼d自k2号 dH蹬
商在哩哇献自锋螃伊

曾蘸灾巅翻躏黯嚼

2. 3 根据室内空间场合选择方块，满铺地毯。

3 地毯的铺装

3. 1 满铺地毯

住宅或公共场所

公共场所

公共场所

公共场所

|住宅或公共场所

3. 1. 1 处理基层:基层表面应平整，有高低不平处用水泥砂浆刮平;

表面应干燥，面层含水率不大于9%; 表面应清洁，有落地灰等杂物

需铲除打扫干净，有油污用丙嗣或松节油擦净。

3. 1. 2 钉木卡条(倒刺板) :木卡条沿地面周边和柱脚的四周嵌钉，

板上小有倾角向墙面，板与墙面留有适当空隙，便于地毯掩边;在

混凝土、水泥地面上固定采用钢钉，钉距直为 300mm左右。如地毯

面积较大，宜用双排木卡条，便于地毯张紧和固定。

3. 1. 3 铺衬垫:铺弹性衬垫将胶粒面朝下，四周与木卡条相接宜相

距10mm左右。拼缝处用纸胶带全部或局部粘合，防止衬垫滑移。

| 地毯说明 |叫 13川
|审核l饶良修瞒戒41校对|郭晓明冈比~I设计|李晨晨问锵，- 1 页 1 E02 
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3. 1. 4 裁剪地毯:应按地面形状和净尺寸，用裁边机断下的地毯料

每段要比房间长度多出 20 - 30mm，宽度以裁去地毯的边缘后的尺寸

计算。在拼缝处先弹出地毯裁割线，切口应顺直整齐以便于拼接。

裁剪裁绒或植绒类地毯，相邻两裁口边呈"八"字形，铺成后表面

绒毛易紧密碰拢。在同一房间或区段内每幅地毯的绒毛走向应选配

一致，将绒毛走向朝着背光面铺设，以免产生色泽差异。裁剪带有

花纹、条格的地毯时，必须将缝口处的花纹、条格对准吻合。

3. 1. 5 铺地毯:将选配好的地毯铺平，一端固定在木卡条上，用压

毯铲将毯边塞入木卡条与踢脚之间的缝隙内。常用两种方法，一种

方法将地毯边缘掖到木踢脚的下端;另一种方法将地毯毛边掩到木

卡条与踢脚的缝隙内，避免毛边外露，使用张紧器(地毯撑子)将

地毯从固定一端向另一端推移张紧，每张紧约1000mm左右一段后，

使用钢钉临时固定，推到终端时，将地毯边固定在木卡条上。地毯

的拼缝，一般采用对缝拼接。当拼完一幅地毯后，在拼缝一侧弹通

线，作为第二幅地毯铺设张紧的标准线。第二幅经张紧后在拼缝处

花纹、条格达到对齐、吻合、自然后，用钢钉临时固定。

薄型地毯可搭接裁割，在头一幅地毯铺设张紧后，后一幅搭盖

头幅 30mm - 40mm，在接缝处弹线将直尺靠线并用刀同时裁割两层地

毯，扯去多余的边条后合拢严密，不显拼缝。

3. 1. 6 接缝粘合将已经铺设好的地毯侧边掀起，在接缝中间用专用

接缝肢带(其两端用木卡条固定)粘接成整体。接缝也可采用缝合的

方法，即把地毯两幅的边缘缝合连成整体。

3. 1. 7 毯边收口:地毯铺设后在墙和柱的根部。不同材质地面相接

处、门口等地毯边缘应做收口固定处理。

1) 墙和柱的根部:将地毯毛边塞入木卡条与踢脚的缝隙内。

2) 不同材料地面相接:如地毯与大理石地面相接处标高近似

的，应镶嵌铜条或者不锈钢条，起到衔接和收口的作用。

3) 门口和出入口处:铺地毯的标高与走道、卫生间地面的标

高不一致时，在门口处应加收口条。用收口条压住地毯边缘，整齐

美观。地毯毛边如不做收口处理容易被行人踢起，造成卷曲和损坏，

有损室内装饰效果。

3. 1. 8 修整、清理:接缝处绒毛有凸出的，使用剪刀或电铲修剪平齐;

拔掉临时固定的钢钉。用软毛刷扫清毯面上的杂物，用吸尘器清理

毯面的灰尘。加强成品保护，以确保工程质量。

3. 2 方块地毯的铺装做法

3. 2. 1 清理基层:要求同满铺地毯的铺设要求。

3. 2. 2 弹控制线:根据房间地面的实际尺寸和方块地毯的实际尺寸

(一般为 500mm x 500mm) ，在基层表面弹出方格控制线，线迹应准确。

3. 2. 3 浮铺地毯:按控制线由中间开始向两侧铺设。铺放时注意一

块靠一块挤紧。经使用一段时间后，块与块密合，不显拼缝。绒毛

铺设方向或一致，或将一块绒毛顺光，另一块绒毛逆光，交错布置，

明暗交叉铺设，富有艺术效果。

3. 2.4 粘结地毯:在人们活动频繁的地面上如铺设方块地毯，在基层

上宜少刷胶粘剂，以增加地毯的稳固性，防止被行人踢起。地毯铺

设完应加强成品保护。

3. 2. 5 方块地毯的铺装艺术:方块地毯是以有序或无序的图案单元

为模数铺装的地面材料。不同的铺装图案形成不同的空间感。同一

质感的组合可通过肌理横直、纹理走向、肌理微差、凹凸变化实现。

地毯的组合在环境效果上起中介和过渡作用。对比的组合，会得到

不同的空间效果，同时也是提高质感美的有效方法。

地毯说明 |图叫 1肌3
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χ 生直主圣 χ 
地毯

5厚橡胶海绵衬垫
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水泥浆一道(内掺建筑肢)
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预制楼板上现浇叠合层
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地毯卡条
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水泥自流平界面剂
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①地毯地面(一)
地毯卡条
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5厚橡胶海绵衬垫

刀割 I I 自流平找平层
水泥自流平界面剂

50厚C25细石混凝土

水泥浆一道(内掺建筑胶)

C15混凝土垫层

0. 2厚塑料薄膜
务实土
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①地毯收边

时
顺向铺装 直角转向铺装 水平错半块铺装

市
序列铺装 随意铺装 镜像铺装

①地毯地面(二)
地毯楼(地)面构造图及铺装形式 13J502-3 
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木地板说明

木地板具有天然纹理，给人以淳朴、自然的亲切感。弹性良好、脚感舒适。一般木地板也存在天然缺欠:易虫蛙、易燃，由于取材部位
不同，而造成木地板各具特性，构造不均，胀缩变形。因此，使用木地板要注意采取防蛙、防腐、防火和通风措施。
木地板分类、性能特点、适用范围见表F-1 。

表F-1 木地板分类、性能特点、适用范围

分类 定义 类别 基本特点 性能特点 适用范围 |燃等烧级性能

平口实木地板 长方形条块，生产工艺简单

实 普通条木地板(单层)常选用松、杉等 企口实木地板 板面长方形一侧梓一侧有槽，
背面有抗变形槽

木 软木树材，硬木条板多选用水曲柳、才中
由多块木条按一定图案拼成方

具有天然纹理、弹性良

(竹) 木、枫木、抽木、榆木等硬质树材。竹 拼花实木地板
形，生产工艺要求高

好、脚感舒适;天然缺 新建及改造室内 B2 
地 地板是以毛竹为原料，经切削加工，防

以木材横截面为板面，加工中
欠:易虫蛙、易燃、胀 楼(地)面面层

板 霉防虫处理，控制含水率，侧向粘拼和 竖木地板 缩变形
表面处理，开桦槽，施涂油漆而成 改性处理，耐磨性较高

指接地板
由宽度相等、长度不等的小木
板条指接而成，不易变形

集成地板 由宽度相等的小木板指接再横
拼，性能稳定，天然美感

实 是由 3 - 5层实木板相互垂直层压、胶合
企口型复合木地板而戚。表面经过砂光之后，采用高硬度木

紫外线固化亚光漆，表层为优质硬木规(什)
格条板拼镶，板芯层为针叶林木板材，底

由三层或多层纵横交错、经
保留了天然实木地板的 新建及改造室内

复 锁扣免胶型复合木地板 过防虫、防霉处理的木材单
优点，少变形、不开裂 楼(地)面面层

B2 
A曰、 层为旋切单板。各层木材相互垂直胶合 板做基材逐层压合而成

地 缓减了木材的涨缩率，变形小，不开裂。

板 表层优质硬木板只需3-5厚。节约珍贵 竹片竹条复合地板
木材

i主:木地板燃烧性能等级以具体产品的相关检测报告为准。 木地板说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|枕彼疗|校对|郭晓明 Iry u.-y l设计|李晨晨|注持 页 F01 
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续表F-1

性能特点 适用范围
燃烧性能

分类 定义 类别 等级

强
强化地板也称浸渍纸层压木质地板，由

质硬、耐磨，变形小、
耐磨层、装饰层、芯层、防潮层胶合而 标准强化地板 耐磨层耐磨转数高于6000转

不开裂，才华槽插接方 新建及改造室内化
戚。装饰层为木材花纹印刷纸，芯层为

式易于安装，并无需 楼(地)面面层 B2 
地

高密度纤维板、中高密度纤维板或优质
打蜡保养板

刨花板 耐磨强化地板 耐磨层耐磨转数高于9000转

粘贴式软木地板由(由上至下

粘贴式软木地板
耐磨面层(树脂/UV漆)、软木

薄板，合成软木基层，树脂平

软 衡层(兼防潮作用)组成
脚感舒适、弹性好、绝 新建及改造室内木

软木地板以栓皮标树皮为原料加工而成 锁扣式软木地板由(由上至 热、减振、吸声、耐磨 楼(地)面面层 B2 
地 下)树脂耐磨面层，软木薄
板 板，合成软木基层，高密度

锁扣式软木地板 的纤维板( HDF) ，用于平衡

作用的夹板底层(或软木垫
层)组成

表F一2 实木地板规格 表F一3 复合地板规格

类别 长 (mm) 宽 (mm) 厚 (mm ) 类别 长 (mm ) 宽(皿) 厚 (mm ) 

嵌板 610/915 91 7 - 25 
平口实木地板 900/1200/1500 90/120/150 12/15/18/20 

T字板 610/915 91 7 - 25 
企口实木地板 900/1200/1500 90/120/150 12/15/18/20 

平拼板 610/915 91 7 - 25 

拼方、拼花实木地板 150/300/450 150/300/450 8 - 15 方形板 300 300 7 - 25 

注1.木地板详细规格尺寸以具体产品为准。 木地板说明 图集号 13J502-3 
2. 木地板燃烧性能等级以具体产品的相关检测报告为准. 审核饶良修 IMd时|校对|郭晓明|吁比-11 1设计|李晨晨 l 萎桦 页 F02 
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2 设计要点

2. 1 木地板由于天然的优良特性被广泛用于各类空间的楼(地)面

装修，木地板的设计应考虑以下几点:

2. 1. 1 确定地面在整个装修工程中的预算，根据预算确定地板的具

体品种(实木地板相对于复合地板价格略高)。

2. 1. 2 根据地面完成面与结构板间的距离来确定木地板的铺设方式

(平铺、架空)。相对于平铺式的木地板铺设方法，架空式铺设的木

地板可以获得更好的脚感和舒适度。架空式实木地板在铺装过程中

应根据使用地区在架空层放置驱虫药剂或棒木碎块以起到驱虫效果。

在架空层与木地板表层之间也可增加 1 - 2层衬板(毛地板)可获得

更好的脚感和表面平整度，衬板与地板成45。斜铺。

2. 2 当木地板有防火要求时，应对木地板及龙骨进行防火处理，可

满刷防火涂料，达到防火设计要求。防火涂料需选用与木材粘结力

强的薄型防火涂料。

3 施工要点

3. 1 实木(竹)地板

3. 1. 1 实木(竹)地板应采用符合现行标准的优等品。

3. 1. 2 实木(竹)地板与木龙骨固定时应采用配套木地板钉钉牢。钉

的长度应为面板厚度的 2 - 2.5倍，并从地板企口凸槽处斜向钉入木

地板内，钉头不能露出。钉子的问距根据地板种类和施工工艺确定

(条件允许最好用木螺钉)。

3. 1. 3 实木(竹)地板的吸水率大于复合木地板，木龙骨的铺设方向

应与实木地板的铺设方向垂直。

3. 1. 4 为防潮效果更好，木龙骨上应再铺设专用防潮垫层。

3. 1. 5 应严格控制实木地板及木龙骨的含水率，待两者均干燥后再

铺设。

3. 1. 6 根据木地板尺寸调整木龙骨间距。

3. 1. 7 竹地板斜向固定钉的要求:当竹地板长度为 600mm时不得少

于2只;为 1000mm时不得少于 3只;为 1500mm时不得少于4只;超过

1500mm时不得少于5只。

3.2 实木(竹)复合地板

3. 2. 1 复合(多层)木地板的厚度8mm- 25mm不等，厚度不同其结构

及铺装方法也不同。

3. 2. 2 复合木地板的厚度在7mm - 15mm之间的时可直接铺在干燥水

平的地面上，并加铺专用防潮垫层。

3.2. 3 铺设木地板时板端接缝应间隔错开，错开长度不小于300mm

地板长边铺设。面层周边与墙体之间应预留 5mm - 10mm缝隙(预留

缝根据不同木地板面层材质的物理伸缩比率而不同)。

3. 2. 4 企口型复合木地板铺设，应采用配套专用肢，质量稳定可靠

的产品。地板胶应均匀打在凸槽的上方，不得漏涂，应用湿棉丝擦除

多余肢处，面上不得有胶痕。

3.2. 5 锁扣免胶型复合木地板直接采用斜插式安装。

3. 3 强化地板及软木地板的错缝拼接要求、用胶要求、与四周墙体

留缝要求均同复合木地板。

3. 4 舞台木地板

3.4. 1 舞台用木地板分单层(30厚- 50厚) ，双层( 50厚)两种做法，

以松木或杉木为直。

3.4. 2 架空舞台木地板用木龙骨直选用 50mm x 80mm，中距不超过

400mm，厚硬木长条地板衬板四周用 30mm x 20mm硬木压条封边。

| 木地板说明 快号 I 13J502-3 

|审核|阳修|脱JÌk_11~nl 郭晓明 I Ì'~I设计|李眼睛桦山 I F03 
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木地板

泡沫塑料衬垫
20厚 1: 2. 5水泥砂浆

水泥浆一道(内掺建筑胶)

LC7. 5 轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或
预制楼板上现浇叠合层

木地板

泡沫塑料衬垫

20厚 1: 2. 5水泥砂浆

水泥浆一道(内掺建筑肢)

C15混凝土垫层

0. 2厚塑料薄膜

务实土

①平铺木地板楼(地)面
木地板

泡沫塑料衬垫

20厚木地板衬板

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或

预制楼板上现浇叠合层

50 x 50木龙骨 @400

(刷防腐及防火剂)

〉1ý与jib

木地板

泡沫塑料衬垫

20厚木地板衬板

C15混凝土垫层

。. 2厚塑料薄膜

务实土

50 x 50木龙骨 @400

(刷防腐及防火剂)

①架空木地板楼(地)面

/ 
①平铺舞台木地板
卜

一 •-•-

一 ←-一-
• •- 一←

错缝拼 人字拼

拼花(一) 拼花(二)

十字拼

拼花(三)

木地板楼(地)面构造图及铺装形式 l 图集号 13J502-3 
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jnjl 
不同装修材料交接索引图

i主1.除备餐、卫生问楼(地)面标高为 O. 015外，其他楼(地)面装饰完成面

均无高差。

42 

2. 楼(地)面标高由建筑设计确定。楼(地)面装饰完成面同高时，需调整

填充层厚度。

不同装修材料交接索引图 13J 5 02• 
G01 
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①地毯一石材

①地毯一木地板俏商)

i主:本页以楼面为例编制。

地毯挂条

①地毯一地砖如瓷锦砖)

金属盖缝条

刑
十
币
璀

①地毯一木地板(架空)

不同装修材料交接构造图 13J502-3 

G02 
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①地毯一自流平

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

生鱼韭垒| 现浇钢筋混凝土楼板或
金属嵌条! 预制楼板上现浇叠合层

①地毯一现浇水磨石

注-本页以楼面为例编制.

44 

刑
十
币
制
耻

①地毯一弹性地材

填缝剂

13J502-3 
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→

.
勺
儿

①石材一木地板(平铺)

①石材一自流平

注:本页以楼面为饥编制。

金属收边条

时
本
璀

①石材一木地板(架空)

金属嵌条

时
本
棋

①石材一弹性地材

不同装修材料交接构造图
审核|饶良修|柄，戒 l 

13J502-3 

G04 
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金属嵌条

①石材一现浇水磨石

金属收边条

M
H
t璀

①地砖(陶瓷锦砖)一木地板(架空)

注.本页以楼面为例编制。

46 

金属收边条

①地砖(陶瓷锦砖)一木地板(平铺)

金属嵌条

①地砖(陶瓷锦砖)一自流平

13J502-3 

G05 
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金属嵌条

创
立
娼

①地砖(陶瓷锦砖)一酣地材

州
十
咕
璀

①木地板(平铺)一自流平

j主:本页以楼面为例编制。

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或

金属嵌条! 预制楼板上现浇叠合层

①地砖(陶瓷锦砖)一现浇水磨石

金属嵌条

刑
十
刊
璀

13J502-3 

G06 
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10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

现浇钢筋混凝土楼板或
金属嵌条| 预制楼板上现浇叠合层
「一-一一一 ~ 

彭俨户Y''''Y;ρ'Y7:'r"/-'.?'~乞7 户〉庐;-<''.?';.二沪，ιí

二 1号;、..~， '. .:-.、气卧川，、，)、 j川、川~/. . 飞川、 t 
f:JU--1.♂;。五号气运气二制rJj 各ii;;二飞也;去 J
<1/ / / / i/々匀少:////刘//几乡七/欠 「

①木地板(平铺)一现浇水磨石

金属嵌条

时
丰
制

j主:本页以楼面为例编制。

48 

金属收边条

时
木
制

13J502-3 

G07 
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收边条

①地毯一收边条一地毯

收边条

①地毯一收边条一石材
注:1.收i在条以成品构件尺寸为准。

2. 盖缝条可以起到防止地毛主边缘起翘，不同材料之|司平滑过渡;遮盖交接缝隙，
达到良好视觉效果。

3. 本页以楼面为例编制。

(a) 

(c) 

(e) 

木收边条

金属卡件

防滑橡胶条

收边构件

(b) 

金属卡件

(d) 

防滑橡胶条

(f) 

13J502-3 

G08 
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收边条

飞., 、~ -" ",-, 气晴 ' 

/': 
①地毯一收边条一地砖(陶瓷锦砖)

金属盖缝条

‘、
、 d

①地毯一收边条一木地板(平铺)
注:1.收边条以成品构件尺寸为准。

50 

2. 盖缝条可以起到防止地毯边缘起翘;不同材料之间平滑过渡;遮盖交接缝隙，
达到良好视觉效果。

3. 本页以楼面为例编制。

防滑橡胶条

(a) 

(c) 

金属卡件

(e) 

收边构件

金属卡件

(b) 

(d) 

(f) 

防滑橡胶条

13J502-3 

G09 
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①地毯一收边条一酣地材
注:1.收边条以成品构件尺寸为准。

2. 盖缝条可以起瓦防止地毯边缘起翘;不同材料之间平滑过渡;遮盖交接缝隙，
达到良好视觉效果。

3. 本页以楼面为例编制。

金属卡件

(a) 

金属卡件

(c) 

防滑橡胶条

(e) 

(b) 

(d) 

(f) 

收边构件

木收边条

13J502-3 

G10 
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①石材一收边条一自流平

收边条

4 

• /嗡/ ^ 

①木地板(平铺)一收边条一石材
注:1.收边条以成品构件尺寸为准。

52 

2 盖缝条可以起到防止地毯边缘起翘;不同材料之间平滑过渡;遮盖交接缝隙，
达到良好视觉效果。

3. 本页以楼面为例编制。

①石材一收边条一弹性地材

收边条

4 

①木地板(平铺)一收边条一地砖(陶瓷锦砖)

成品收边构件 |叫 1川

www.weboos.com
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①木地板(平铺)-1&)11条一自流平

收边条

4 

①木地板(平铺)一收边条一自流平
注:1.收边条以成品构件尺寸为准。

2. 盖缝条可以起到防止地毯边缘起翘;不同材料之间平滑过渡;遮盖交接缝隙，
达到良好视觉效果.

3. 本页以楼面为例编制.

①木地板(平铺)一收边条一弹性地材

条
一

边
一

收
-t

件

冉
一
构

中
肌
一
边

地
一
收

才

-
Z

①
一
庇

13J502-3 
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填缝剂

①水泥类面层伸缩缝

收边条

①木地蝴板(怦平斩哺§铺阳南
注1.自流平楼(地)面当面积过大时，可在 10m x 10m长度范围内留伸缩缝防止开裂，

缝宽5mm - 8mm。踢脚做法详见本图集N踢脚部分。

2. 本页以楼面为例编制。

54 

填缝剂

①自流平面层伸缩缝

ð /'" 

①木地板(平铺)伸缩缝

/: 

13J502-3 
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地面采取防水防滑措施 地面采取防水防滑措施

注1. :ic;_:丁石、条形地漏的构造图以卫生 1 0; 为例编制，当过门石用于无水房间时，

可将防水层去拌，将找坊、层改为找平层。

2. 普通地漏周围半径 1m范围内地面铺装时向地漏方向找坡1% - 2% 。

「一

JI 11 

a_ 毛

- r也卜州/1E岁\ rh 

............... 
\本J~ 

~ 
标高

V iI-
t二

条形地漏 ~ 找坡

山可不设过门石

气面@ f 盐 1
I 币

.ll-_一

-一一斗

」一

制十二] ) 
b 

采用条形地漏
间的地面可与

←一
房间地面无高

t 便于老年人和

障碍者出入

卫生间、浴室等用

水房间，为防止水
外溢，除找坡设地
漏外，尚应设门槛
等挡水设施

生
邻
'
为

卫
相
差
行

过门石、条形地漏索引图

过门石、条形地漏索引图 13J502-3 

H01 
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56 

n奎盘一|

4 

①地毯一过门石一石材

门 |I I I 
口奎些」

4 

①木地板(架空)一过门石一石材

注:1.防水层材料由设计定，门扇所在位置由设计确定。
2. 有高差过门石不适用于无障碍房间。
3. 本页以楼面为例编制。

n奎主J

①木地板(平铺)一过门石一石材

ll_一__j
n奎垒」

(-?";:12:;lit·':i tfJ; 二 ffrJJT
i i i f L O : •. ; ♂; 。 ;@手仨=♂1♀〈;ii; 。♂ e!Ld 也汇.:r巳川‘r己巳巳气号飞飞J气斗d产。
4 F勺~吹〉巧<
①地踹砖(嘀陶瓷锦砖)一过门石一石材

有水房间过门石构造图 13J502-3 

H02 
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①自流平一过门石一石材

注:1.防水层材料由设计定，门扇所在位置由设计确定。
2. 有高差过门石不适用于无障碍房间。
3. 本页以楼面为例编制。

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

金属嵌条

①现浇水磨石一过门石一石材

13J502-3 

H03 
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[丁 l
门套线 | 

①地毯一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

[丁 |I I I 

门套线|

4 

注:1.防水层材料由设计定，门扇所在位置由设计确定。
2. 有高差过门石不适用于无障碍房间。
3. 本页以楼面为例编制。

58 

[丁|
门套线|

、

、

、

、、
、I 

，
、

4 

^ /吼 / A 

①木地板(平铺)一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

[工一」
且奎如

J?-kiJjrtl;二J二，~二 :1:i
i?-JifffJ·.♂〉 ;ft名气;二号斗ff;二三也:
4 

/4/听 / A /': 
①地砖(陶瓷锦砖)一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

有水房间过门石构造图 13J502-.' 

H04 
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①自流平一过门石一地砖〈陶瓷锦砖〉

n I 
且奎鱼j

注:1.防水层材料由设计定，门扇所在位置由设计确定。
2. 有高差过门石不适用于无障碍房间.
3. 本页以楼面为例编制。

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

金属嵌条

①现浇水磨石一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

13J502-3 

H05 
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口奎垒」

①地毯一过门石一石材

注:1.门扇所在位置由设计确定。
2. 本页以楼面为例编制 3

60 

口圭生」

①地毯一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

。 A /^ / / /. / / / / / / 

①地毯一过门石一木地板(架空)

过门石构造图
审核|饶良修响.Ø..o11

13J502-~ 

H06 
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门 l
门套线 | 

4 /: 
①石材一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

I I I I 

I I I I 

门 I I 

fl奎垒」

①石材一过门石一现浇水磨石

γ， 

①石材一过门石一弹性地材

I I I 
I I I 

门L____ I I I 
日奎主」

4 

平
一

自
一石

一
图

町
一
随

仲
-
m

z
p
-
1
』

①
一
油

注:1.门扇所在位置由设计确定。
2. 本页以楼面为例编制。

13J502-3 

H07 
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门|

n至垒」

注:1.门扇所在位置由设计确定。
2. 本页以楼面为例编制。

①石材一过门石一木地板(平铺)

n奎垒」

13J502-3 

H08 
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①地砖(陶瓷锦砖)一过门石一地砖(陶瓷锦砖)

注:1.门局所在位置由设计确定门

2. 本页以楼面为扩.J编制。

[丁|

n奎盘一|

①地砖(陶瓷锦砖)一过门石一木地板(架空)

13J502-3 

H09 
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打肢

γr 

①自流平一条形地漏一石材
10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

防水层

条形地漏
(低于完成面 1rnm)

聚合物结合层

柔性防水层 } 
陆..J.，.. r，".业 i最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或防水砂浆 i 
且i-ttZ I 细石混凝土找坡层抹平

主盘!_% ILC7. 5轻骨料混凝土填充层
.，百 • . . 丰

'
F 

. . 
J'" ,o.. ;'0 '9',,'. ,(, 

> 00':"10 .、 λ '0:'

.σ 斗. 0 , :0' 9,. .:, 
〉飞 ::Jb ， ;.;.δ.0:. ~ 

γJ 

①自流平一切地漏一现浇水磨石
i主: 1.防水层材料由设计定。

2，本页以楼面为例编制。

3，本页根据福州科美节能科技有限公司提供的技术资料编制。

4 γ/ 

①自流平一条形地漏一地砖〈陶瓷锦砖)

64 
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4 

条形地漏
(低于完成面 1mm)

聚合物结合层

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
结合层，表面撒水泥粉

防水层
柔性防水层 t 

陆....，L... rJ!"抽 |最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或防水砂浆 | 
巳4-ttZ | 细石混凝土找坡层抹平

‘主盘_!_% ILC7. 5轻骨料混凝土填充层

①木地板(平铺)一条形地漏一现浇水磨石

γ， 

1主: 1.防水层材料由设计定。

2. 本页以楼面为例编制。

3. 本页根据福州科美节能科技有限公司提供的技术资料编制.

/': 
①木地板(平铺)一条形地漏一地砖(陶瓷锦砖)

可

.、、 j.w"r 、、

γJ 

①石材一条例萨地砖(陶瓷锦砖)

条形地漏构造图 |叫 13巳
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66 

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

条形地漏 I 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
(低于完成面 1mm)

1 结合层，表面撒水泥粉
聚合物结合层 l 

| 防水层
柔性防水层 ! 

|最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或防水砂浆 | 
一一一一 | 细石混凝土找坡层抹平

打胶 l 

3盘1% ILC7. 5轻骨料混凝土填充层

STT芒γ.:<5，Ci:?/:升1

才町 J 小 1 " ' .i 

j;frJ;;iUJ ji?JJJt 
e O 俨气。 '00 Þ Q' O. 

中 50 V/ /// Äγ少f

( 1 )石材一条形地漏一现浇水磨石 10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
? 面层(磨光打蜡)

条形地漏 I 30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
(低于完成面 1mm)

| 结合层，表面撒水泥粉
聚合物结合层 ! 

| 防水层
柔性防水层 | 

|最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或
防水砂浆 | 
一一τEZ | 细石混凝土找坡层抹平

τ玉盘1% ILC7. 5轻骨料混凝土填充层

J". L 
frJ;;i。 J ji?J;t 

e O 俨 ""'0 Þ Q'Q' 主t二?山?:‘:
• /"1. / A /兰兰L与/万亿号七/;只

①地砖(陶瓷锦砖)一条形地漏一现浇水磨石
i主1.防水层材料由设计定。

2. 本页以楼面为例编制。

3. 本页根据福州科美节能科技有限公司提供的技术资料编制。

条形地漏
(低于完成面 1mm)

聚合物结合层

柔性防水层

防水砂浆

红蓝
4盘盘旦。
/////////A'/// 

。 :;t>. ιf。ν.ρ. ，ι:σpυ.J.J F 

川;-:，' ~ :é古j

f叫咒

①地砖(陶瓷锦砖)一条形地漏一石材

Q l:.·JOb--1·L 口. : l' 
D..~. ø' .、 OJ T 
.01..;.0.' ,. Q. 
〉 γt. b ;.;β. 飞.

条形地漏
(低于完成面 1mm)

聚合物结合层

柔性防水层

堕坐坐盈
主』主
4盘盘1%
=巳士立二r::I:

13J502-3 
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10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层 LC7.5轻骨料混凝土填充层

①现浇水磨石一条形地漏一石材

10厚 1: 2, 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
结合层，表面撒水泥粉

LC7 ， 5轻骨料混凝土填充层

10厚 1: 2, 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或
细石混凝土找坡层抹平

LC7 ， 5轻骨料混凝土填充层

'2'>;/::-2 

Mt币二:
//.Á~/中旦L号/沙乡乡'l/
①现浇水磨石一条形地漏一现浇水磨石

F 、

①现浇水磨石一条帆船地砖(陶瓷锦砖)

条形地漏
(低于完成面 1mm)

聚合物结合层

柔性防水层

盟主坐翠

地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1: 3水泥砂浆结合层

水泥砂浆找平层，防水层

LC7. 5轻骨料混凝土
填充层找坡

防水层，水泥砂浆保护层

4盐盐l% 1 钢筋混凝土楼板抹光

吁，.， "'.:[:飞、
兰;Q;j ;。;;伊

凡 :0:"~:>J;O ， ..'08 ，飞

γ-0..d1.6.J·.U 2 

.σo 二..:1马"。产·己:.

川/只///川少沙化
①石材一条形地漏一地砖(陶瓷锦砖)

条形地漏构造图
注: 1. yi水层材料由设计定。

2 本页以楼面为例编制。
13J502-3 

3，本页根据福州科美节能科技有限公司提供的技术资料编制。 审核|饶良修晰J侯.， H13 
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<1>/ A 

①石材一条帆船墙面
石材

30厚 1: 3水泥砂浆结合层

条形地漏
(低于完成面 1mm)

聚合物结合层

柔性防水层

应坐坐兰主

柔性防水层

20厚水泥砂浆找平层

LC7.5轻骨料混凝土

填充层找坡

20厚水泥砂浆保护层

柔性防水层

4韭盐1% 1 钢筋混凝土楼板抹光
::1y////1'///////// 

~ Q l..O" 0':'0 
l:. :0:… ;-tJ辛..二 b' ， 飞
γ-Q··d.1.61u\U B 

P 千二，::10 "0 产 0，'.

~~/~/ //ν?少/川汽
(3 )现浇水磨石一条形地漏一石材

注: 1.防水层材料由设计定。-.....:_./

2 本页以楼面为例编制。

3，本页根据福州科美节能科技有限公司提供的技术资料编制。

68 

①地砖(陶瓷锦砖)一条帆船墙面

条形地漏
(低于完成面1m时

聚合物结合层

柔性防水层

防水砂浆

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子
面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

防水层

最薄处30厚 1: 3水泥砂浆或
细石混凝土找坡层抹平

二拉鉴1%
， .-γ7γ::rY:兴r，芦T严77巧-卢，

13J502-3 

H14 
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点支承发光地面示例图

① 
注:点支承发光地面应采用钢化夹层玻璃，相关内容也可参见国家标准图集《建筑

玻璃应用构造)) 111508 . 

( !( 
点支承发光地面平面图

钢化夹层玻璃

① 
点支承发光地面示例及构造图

墙体

膨胀螺栓

钢化夹层玻璃
/ 
/ 

不锈钢驳接件

\/其他材料地面
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地砖(陶瓷锦砖)

25厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

素混凝土地域

钢筋混凝土楼板

①地砖(陶瓷锦砖〉一发光地面
10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

面层(磨光打蜡)

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

素混凝土地域

钢筋混凝土楼板

①地毯一发光地面
6-8厚水泥基自流平(封闭剂)

水泥自流平界面剂

50厚C25细石混凝土

水泥浆一道(内掺建筑胶)

素混凝土地址

钢筋混凝土楼板

, 
'‘、号'

~ 

~ , , ，~ 

. . . . 

, 1 ' 

①自流平一发光地面

点支承发光地面构造图

7) 
①预制水磨石一发光地面

13J502-3 

. J02 
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石材

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆
结合层，表面撒水泥粉

素混凝土地址

钢筋混凝土楼板

ß/ /./ /刁

①石材一发光地面①木地板一发光地面

弹性地材①②③(胶粘剂粘贴)

自流平找平层

水泥自流平界面剂

50厚C25细石混凝土

水泥浆一道(内掺建筑胶)

素混凝土地城

钢筋混凝土楼板

i主: 1.木地板:①实木地板;②实木复合地板;③强化复合木地板.

2. 弹性地材:①PVC地板;②橡胶地板;③亚麻地板.

. . 
、~. . r 

不锈钢驳接件. ·n 

hv . . , 
AU 

>

' , 

①弹性地材一发光地面 点支承发光地面构造图 13JS02-3 

J03 
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框支承发光地面示例图

j主:框文承发光地面应采用钢化夹层玻璃，相关内容也可参见国家标准图集《建筑

玻璃应用构造}} 11J508 . 

72 

/aJj 
γ

图

/
f

面

/

平

y

面

r

地

/
f

光

/

发

/
f

承

γ

支
f
框

① 
框支承发光地面示例及构造图

方钢

钢化夹层玻璃

其他材料
地面

13J502-3 
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地砖(陶瓷锦砖)

①地砖(陶瓷锦砖)一发光地面
10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

地砖(

• , 
, , 

'" • 

砖)

钢化夹层玻璃

/ 

钢化夹层玻璃

13J502-3 

J05 
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①木地板一发光地面
弹性地材①②③

飞1..' .怕-.... . . 
牟

。 v

o • ., v . 
。 。. 

A I t> 1> 

钢化夹层玻璃

i主1.木地板:①实木地板，②实木复合地板;③强化复合木地板。

2. 弹性地材:①PVC地板;②橡胶地板，③亚麻地板。

74 

/ 
/ ①地毯一发光地面

13J502-3 
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网络地板说明

网络地板针对办公自动化设备的增加，房间内电源线、数据语 6 维护与保养
音线的水平连线错落复杂，给现代化的办公环境带来了诸多的问题。 6.1 避免有强烈腐蚀性的液体或气体接触地板.

具有安装方便、布线灵活、节省空间、等优点。从而可以大大改善 6.2 网络地板使用过程中，不要放置超负荷重物。

了现代化办公环境的综合布线问题。 6.3 网络地板在清洁保养的过程中，尽量选用有挥发性的洗涤剂
定义 清洗网络地板表面，严禁用铁刷等硬物清理地板。
网络地板又称布线地板，是一种为适应现代化办公，便于网络 表K-1 网络地板与防静电地板〈抗静电地板)的比较

布线的专用地板。
2 网络地板与防静电地板(抗静电地板)的比较见表K-1. 地板种类 使用范围 整体结构 表面材料

3 网络地板的分类、性能特点、适用范围见表K-2. 一般使用在高级写字楼、教

4 施工流程
网络地板

学楼、有架空要求的综合布
地板、支架 方磁块性地毯或

清洁地面斗画线定位→安放支架斗调整水平→铺放网络地板 线场合及有综合布线要求的 PVC等

→切割收边→清扫表面→铺设面层 楼地面改造场所等
5 施工要点 一般使用在计算机机房、程
5. 1 地面应平整，不能有起沙、脱壳现象，平整度误差不超过3阻，

防静电地板 控交换机房、控制室、电化 地板、横梁、
直接粘贴

地面应保持干燥并有足够的强度。新浇筑的地面需干燥15d以上。
(抗静电地板) 室、计算机中心、电子阅览 支架

HPL防静电

5.2 网络地板在铺设前必须将吊顶、墙面等工作完成。
室、防静电洁净厂房等

贴面等

5. 3 下部结构(高架地板以下)应按设计要求，预先安装好。
5.4 地板与墙边接缝处的处理方法:如缝隙小可用泡沫塑料条镶嵌，
缝隙大应采用木条镶嵌。 表K-2 网络地板分类、性能特点、适用范围

分类 材质 性能特点 适用范围 燃烧性能等级

全钢网络地板 全钢构造，拉伸钢板焊接形 布线量大、互换性好、维修方便、高度可调
适用于各种办公、机

A 
不 成，空腔内填充发泡水泥 房场合

带
塑料网络地板 阻燃ABS材料 主板之间自然形成网状线槽，穿线量大、可任意扩展 各种需要快速综合布 Bl 

线 线的场合

槽
复合网络地板 基板为刨花板、水泥刨花板、 可选刨花板、水泥刨花板、硫酸钙板作为基板。高度 旧楼改造或楼层净高

Bl 
硫酸钙板，上下层为镀钟钢板 可调，最低安装高度50mm 低的场合

带线 全钢线槽网络 拉伸铜板冲压成型，内腔填充 无需揭开地板，揭开线槽板即可进行布线，线槽网络 高档写字楼、承载性
A 

槽 地板 发泡水泥 地板更具稳定性与方便性。最低安装高度可35mm 能要求很高的办公区

网络地板说明 图集号 13J502-3 

审核|饶良修|脱戒疗|校对|郭晓明 Iryo.yl设计|李晨晨|番赫ι 页 KOl 
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架空式网络地板示例图

可调支架系统

M叫
木
制

①架空式网络地板

注:找平层厚度根据基层平整度， 由设计确定.

76 

线槽式网络地板示例图

带线槽模块盖板

带线槽模块
可调支架系统

①线槽式网络地板

网络地板示例及构造图 13J502-3 

K02 
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时
膨胀螺栓木

璀

弹性地材踢脚

主鱼撞直
可调支架系统原墙体

可调支架系统

可调拉杆系统

M
H本
璀

时/

①弹'性地材网络地面(阳角〉

4 

①弹性地材网络地面(阴角)
。

时
斗γ

膨胀螺栓点 栓螺胀膨

时
本
刷
刷

二三
①弹性地材网络地面(变形缝)

架空式网络地板构造图 13J502-3 

K03 

可调支架系统

可调拉杆系统

(/7// 
①弹'性地材网络地面(平和

注 1 叮调拉杆系统适用于网络地板架空高度大于等于500mm时。

2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。
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可调支架系统

时
十
咕
璀

六
儿
唰

叫
/
面

-
/
地。

络网板地木

。

γA 
//r-f/I, 

( 2 )木地板网络地面(阴角)
、J 可调拉杆系统

可调支架系统

伸缩缝
可调支架系统

可调拉杆系统

木地板面层

泡沫塑料衬垫

不带线槽地板

时
木
制
M
膨胀螺栓

////// 
①木地板网络地面(平板) ①木地板网络地面(变形缝)

注: 1.可调拉杆系统适用于网络地板架空高度大于等于500mm时。

2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。

13J502-3 

K04 
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金属压条

可调支架系统

可调拉杆系统

十

{~ 

膨胀螺栓主

时
古
时
桐

{~ 

膨胀螺栓主

1 )地毯网络地面(阳角〉

可调拉杆系统

可调支架系统

伸缩缝

/////<;/ 

①地毯网络地面(平板)

J主l.可调拉杆系统适用于网络地板架空高度大于等于500mm时。

2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。

①地毯网络地面(变形缝)

架空式网络地板构造图 13J502-3 

K05 
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地砖(陶瓷锦砖)

可调拉杆系统

可调支架系统

可调拉杆系统

可调支架系统

也

时
十
千
璀

时
木
制M

// 
/ /. /在/. /生/. /_-/. /. /. /。

( 1 )弹性地材网络地面一石材
地材面层、.- 10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

不带线槽地板 | 面层(磨光打蜡)

ww 
弹性地材网络地面一地砖(陶瓷锦砖)

自流平

'" 

//. 
,7 / / / ß / /. / /-

①弹性地材网络地面一水磨石 弹性地材网络地面一自流平

注 l 可调拉杆系统适用于网络地板架空高度大于等于500mm时。

2 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。

13J502-3 
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时
中
制

元;以及
①弹'性地材网络地面一木地板

主监生巨
泡沫塑料衬垫

可调拉杆系统 20厚 1: 2. 5水泥砂浆
可调支架系统 |LC7.5轻骨料混凝土填充层

川
队
本
棋

斗士;
①地毯网络地面一木地板

注: 1.可调拉杆系统适用于网络地板架空高度太子等于500mm时。

2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。

防静电地毯

5厚橡胶海绵衬垫

20厚 1: 2. 5水泥砂浆

LC7.5轻骨料混凝土填充层

时
十
千
璀

弹性地材

自流平找平层

50厚C25细石混凝土

LC7.5轻骨料混凝土填充层

刑
十
平
璀

二二
13J502-3 
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M
H木
制

//~ 
沙竹y

①地毯网络地面一石材

时
木
制

A 

万纠
7/个习习/j

①地毯网络地面一水磨石

注: 1.可调拉杆系统适用于网络地板架空高度大于等于500mm时。

2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。
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地砖(陶瓷锦砖)

时
太
璀 。

万纠
ρ何4

①地毯网络地面一地砖(陶瓷锦砖)

自流平

M
H木
制
柑

4 

。

!三三
①地毯网络地面一自流平

架空式网络地板交接构造图 气
、
d
-

、
J
Z缸
­

A
H
υ
-
n
v
O
 

F气

ν
-
O
U

TJ

•VA 

句
‘
υ
-

，
，
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A
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①弹'性地材网络地面

弹性地材面层

带线槽式地板模块

1: 3水泥砂浆找平层|

钢筋混凝土楼板

4 
/,,{ 

①弹'性地材网络地面

{~ I 叫
十|丁~

璀 1 型

"4 {/ 

注 1 吁调拉杆系统适用于网络地板架空高度大子等于500mm时。
2. 找平层厚度根据基层平整度，由设计确定。

①弹性地材网络地面

弹性地材踢脚

主生撞E
星撞生

二三
线槽式网络地板构造图

/ 

v 

13J502-3 
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一一一一马一

弹性面层成晶踢脚、踏步配件索引图

①踢脚组合图

84 

①楼梯包角 ①楼梯包角 ①楼梯包角

升7
①收边条 ①收边条

。
①踢脚线 ①踢脚线阳角 ①踢脚线阴角

弹性材料成品踢脚、踏步配件 13J502-3 

L01 

www.weboos.com

本资料限内部使用，严禁用于商业。



丘主

① ① 
L 50 

」

//飞 \ 

⑦ \J~ ) 

①① 
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①① 
弹性地材成品踏步防滑示例图 |弹性地材成品踏步防滑示意图
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①地毯踏步(一) ①地毯踏步口

il< 

①水泥踏步(一) ①水泥踏步口

86 

地毯

5厚橡胶海绵衬垫
1: 2. 5水泥砂浆

钢筋混凝土楼板

倒刺条

①地毯踏步巳

①预制水磨石踏步(一)

il< 

地毯

5厚橡胶海绵衬垫
1: 2. 5水泥砂浆

楼梯

。 20铁企或不锈钢压条

①地毯踏步(四)

预制水磨石板

楼梯

①预制水磨石踏步口

13J502-3 
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石材

水泥砂浆结合层

楼梯
宽凸凹槽防滑带

(刨槽深5mm)

①石材踏步(一)

防滑踏步地砖
水泥砂浆结合层

楼梯

金属防滑包角(成品)
复合防滑条(成品)

①地砖踏步口

①石材踏步口

自流平

楼梯
金属防滑包角(成品)
复合防滑条(成品)

/通职锈钢板
结合层

①自流平踏步

①石材踏步巳

防滑贴面砖(成品)
用专用粘接剂粘接

水泥砂浆找平层

楼梯

①防滑面砖踏步

防滑踏步地砖

水泥砂浆结合层

楼梯

防滑槽

①地砖踏步(一)

弹性地材(胶粘剂粘贴)

水泥砂浆找平层

楼梯

金属防滑包角(成品)
用中 3. 5塑料膨胀管

固定@ ~ 300 

①弹性地材踏步

13J502-3 
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防滑门垫说明

门垫位于建筑入口处，具有除尘、防滑、吸水等作用，可减少进入室内人员从脚下将灰沉、泥沙带入室内，保护室内弹性地面的表面，
有效保持室内地面清洁。如门垫下部结构设有排水设施可直接用水清洗。

1.门垫结构材料: (承重架)为是坚固的铝合金条架; (连接件)为钢制件，外套PVC塑料外壳; (固定件)为带螺钉的螺纹接套。

2. 门垫表层材料:粗毛条、簇植硬刷板、铝刮条、黑色橡胶条和毛刷条。

3. 门垫底层材料:底层装有防噪音的橡胶绝缘条，使门垫被踩踏时无噪音发出。
4. 门垫高度: 17/22/27rnm。

5. 条缝间距: 4/8rnm 。

6. 门垫表层粗毛条颜色:褐色、浅灰色、混米黄色、 j昆蓝色、混绿色。

7. 铝刮条:专门的刮条被安装在条缝之间(仅适用于垫高为 22和27mm，且缝距为 4rnm的条件下)。

8. 毛刷条:专门的毛刷条被安装在条缝之间(仅适用于垫高为 22mm和缝距为 4/8rnm的条件下)颜色有黑色、灰色和蓝色。
9. 簇植硬刷板:灰色和黑色。
10. 使用特征:门垫具有良好的清洁效果和吸湿性能，它不变形、结实耐用、可卷起和易于打扫。为避免门垫绊脚，应与其配套的边框将门垫
固定。

11.材料更新:表层粗毛条、簇植硬刷板和黑色橡胶条在长期使用磨损后需更新。

层

/
F
/

干

才
户
/
帧

砂泥水

r、. I 
f啡
、、、l

f斗

F吗

11 
口~ I 

二二
1: 3水泥砂浆找平层

①地毯门垫 ①地毯门垫

注1.本页门垫构造适用于室内A为配套边框尺寸 B为门垫高度; c为条缝间距。
2. 本页以楼面为例编制 c

13J502-3 
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(:币 2
串

potioo 

门垫平面图

①门垫排水构造
注1.在铺设范围 ~1 门垫高度下沉周边设金属型材边框。

f~三三三三

2. 为 1更于用水冲洗清洁，且没排水沟，扣水引自j 室外排水系统。
3. 本页以楼面为例编制。

门垫下面排水沟(通向
室外集水系统排走)

门垫

门垫下面排水沟(条数
根据实际情况定)

门垫边框

螺钉

~ 

腿
骨E司

边区
1殴

厚度

螺钉

①门垫边框局部大样平面图

材料

铝合金
或黄铜

不锈钢

门垫配套边框材料和规格

宽度 (mm) 高度 (mm)

15 15 

20 20 

25 25 

30 30 

20 20 

25 25 

30 30 

厚度 (mm ) 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

13J502-3 
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胶垫平面

i主:此类门垫全部由毛刷条组成，能满足大面积门垫的制作要求，毛刷
条能有效地清除沾在鞋底的尘土，有良好的清洁作用。

i主:不带边框的薄型门垫:这种门垫的高度仅为 12mm，与地砖的厚度相近。
具有好清洁、除尘、吸湿、可卷起、打扫方便。

计4
P

。 三辛

满铺卷材类粗毛地毯门垫 满铺卷材类橡胶材质门垫

门垫配置及构造图 13J502-3 
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1 
1: 3水泥砂浆找平层

石材一门垫

10厚 1: 2. 5水泥彩色石子

1 
半 Jq~~水泥砂浆找平层

①水磨石一门垫
j主1.*3'门垫构造适用于室内A为配套边框尺寸 B为门垫高度; c为条缝间距。

门垫可选用粗毛地毯门垫和橡胶材质门垫。
2. 本页以楼面为例编制。

。

h 。

1 
①地砖一门垫

: 
1: 3水泥砂浆找平层

①木地板一门垫

门垫构造图 13J502-3 

M04 
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92 

协

弘. .' 胁

. '‘ . 

: 
1: 3水泥砂浆找平层

①自流平一门垫

l: 3水泥砂浆找平层

①弹性地材一门垫

i主1.本页门垫构造适用于室内A为配套边框尺寸; B为门垫高度; c为杀缝间距。
门垫叮选用粗毛地毯门垫和橡胶材质门垫。

2 本页以楼面为例编制。

① 

门垫常用形式

门垫构造图及常用形式

① 

边框 粗毛条

① 

13J502-3 
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寸
利
叫
斗

① 

橡胶条 毛刷条

A lfl 

① 

A 

A 

① 

① 
注 1 本;;门垫构造适用于室内儿为配套边框尺寸; B为[丁垫高度 c为条缝问距。

n 垫可选用粗与~l也毯门垫和橡胶材质门垫。
2. 本页以楼面为例编制。

13J502-3 
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踢脚说明

踢脚是室内装饰中墙面与地面过渡衔接的装修部件，踢脚能掩盖地面接缝，在地面清扫时能保护墙面不受污染或撞击。

踢脚分类、适用范围、性能特点见表N。
表N 踢脚分类、适用范围、性能特点

材料种类 分类 定义及性能 适用范围 施工要点
燃烧性能

等级

水泥砂浆踢脚
水泥踢脚主要是以水泥砂浆在砖砌

简易装修及有特殊装饰效 构造层次为: 1: 2. 5水泥砂浆罩面压实赶光;素
水泥

彩色水泥踢脚
墙体、陶粒混凝土砌块墙体及混凝

果要求的空间 水泥浆一道; 1: 3水泥砂浆打底扫毛或刮出纹道
A 

土墙面上现场筑抹而成的踢脚

预制水磨石踢脚线大多与水磨石地
地面材料为细石混凝土、 颜色与地面协调，踢脚板的高度、凸出墙面的

水磨石 预制水磨石踢脚 面结合使用，形状较自由，能够制 A 

成弧形以及不带尖锐棱角圆润造型 水泥砂浆、水磨石的空间 厚度一致

f由面砖踢脚
具有防碰撞和防潮效果好，不会变

地面材料为细石混凝土、
颜色与样式与地面材料及空间环境相吻合，接

面砖 抛光砖踢脚
形或开裂，易清洁等优点

水泥砂浆、水磨石、石材、
缝平整、均匀、高度一致 A 

玻化砖踢脚 地砖等的空间

大理石踢脚
具有防碰撞和防潮效果好，不会变

厚度应与门套线一致，否则应做磨边倒坡处理;
石材 花岗岩踢脚 地面材料为石材的空间 接缝应尽可能小，注意纹理的延续'性;颜色与地 A 

人造石踢脚。 形或开裂，易清洁等优点
面材料及空间环境相吻合

木材
实木踢脚 木踢脚可加工性强、施工方便。防 地面材料为木地板、地砖、 根据铺设木地板区域与墙边空隙选择合适的踢

B2 
复合木踢脚 碰撞和防潮效果差，易变形开裂 地毯、石材等空间 脚板，踢脚板应在木地板面层磨光后安装

PVC踢脚 良好的耐候性、耐老化性和耐油、
地面材料为 PVC、橡胶、 踢脚与墙面不平时，可调节底层抹灰厚度;建

弹性地材 耐污性，一般由同材地板直接卷铺 B1 橡胶踢脚 亚麻地面等空间 筑胶粘结，品种应与踢脚板配套使用
亚麻踢脚 上翻形成，上部用专用收边条收口

不锈钢踢脚 金属踢脚均为定制或定型成品，尺 地面材料为木地板、地毯、
卡件固定式:先固定金属卡件，卡件问距不直

金属 超过600mm，然后安装踢脚板。 A 
铝合金踢脚 寸形式多样，施工方便 石材、地砖等空间

木衬板式:衬板要做防火、防潮处理

涂料
环氧涂层踢脚 良好的耐候性、防潮效果好，施工 地面材料为细石混凝土、

应与环氧涂层和聚氨醋涂层楼地面配套 A 
聚氨自旨涂层踢脚 方便 水泥砂浆、水磨石的空间

i主1.踢脚一般采用强度高、不易污染、耐撞击、易清洗的材料制作。 踢脚说明 图集号 13J502-3 
2. 踢脚高度一般为 80mm - 15 Omm，有特殊要求可加高或降低。石材、瓷砖墙饰面，

可不做踢脚。 审核|饶良修|伊A疗|校对|郭晓明|叶比~I设计|李晨晨啤林 页 N01 
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4 

饰面墙 1] 忆今 饰面墙

打胶

石材踢脚 石材踢脚

结合层 结合层

原墙体 原墙体

、._

饰面墙

打胶

石材踢脚

结合层

原墙体

4 

不锈钢干挂件/

结构胶

石材踢脚

13J502-3 

N02 
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饰面墙

瓷砖踢脚

结合层

原墙体

鱼直撞

k 
p 

I.LY~ 

γ 

i主:弹性地材踢脚板:①PVC; ②橡胶;①亚麻。

96 

饰面墙

打胶 、 " 

瓷砖踢脚

结合层 , 

原墙体
/ 

γ'/ 

饰面墙

瓷砖踢脚

结合层

原墙体

地面面层

原结构楼板

饰面墙

弹性地材踢脚①②①

堕直撞
里撞生
地面面层

原结构楼板

y/，γj////b力/'/
( 7 )弹性地材踢脚

饰面墙

打胶

瓷砖踢脚

结合层

原墙体

地面面层

原结构楼板

①22酬
组直撞

弹性地材踢脚①②①

鱼直撞
里撞盐
地面面层

原结构楼板

(~白白才踢脚

13J502-3 
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饰面墙 h 仨/

金属踢脚①②①

找平层

原墙体

地面面层
U 

原结构楼板 / 

饰面墙

[仨
饰面墙

木踢脚①②

找平层

原墙体

成品卡件

地面面层

原结构楼板

i主1.金属赐脚板·①镀f辛钢板烤漆:②不锈钢(拉丝、镜面) ;③铝合金。
2. 木踢脚板.①实木踢脚;②密度板踢脚。

饰面墙 ln'w 
金属踢脚①②③

找平层

原墙体

地面面层

原结构楼板

饰面墙 盼:-Y/乡

木踢脚①②

原墙体

γ/ 

不锈钢干挂件/

结构肢

金属踢脚①②①

饰面墙

①木踢脚

|七

13J502-3 

N04 
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饰面墙

IJ仨
饰面墙

|jj仨
饰面墙 |JI Y/乡 饰面墙

木踢脚①②

原墙体 场司少? 水磨石踢脚 水磨石踢脚 水磨石踢脚

找平层 找平层 找平层

原墙面 原墙面 原墙面

地面面层 地面面层 地面面层

原结构楼板 原结构楼板 原结构楼板

亚直撞

4 

圭全盈
鱼1m.:!童
卑撞盐
地面面层

原结构楼板

、‘ ι

一, >

5 )玻璃踢脚

①水磨石踢脚

生直撞

注 1 木踢脚板:①实木踢脚;②密度板踢脚。
2，安全玻璃踢脚均采用夹层玻璃。
3. 玻璃踢脚与墙面可采取胶粘方式。

①水磨石踢脚

鱼直撞

安全玻璃踢脚

生直撞
星撞生
地面面层

原结构楼板

- , 

A 。纠

7 )玻璃踢脚

98 

①水磨石踢脚

饰面墙

石材踢脚

结合层

聚合物砂浆
♂
M
t
时
4

A 

4 

/ 

①石材踢脚

13J502-3 
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饰面墙 F1'111 饰面墙 n ~ 
打肢

石材踢脚 七万， 石材踢脚 W H 瓷砖踢脚 ~ 瓷砖踢脚
防水层 ~ ♂ 防水层 l27 ♂ 防水层 ♂ 防水层 H"I 

聚合物砂浆 怜 .1 < 聚合物砂浆 天. 聚合物砂浆 聚合物砂浆 町、I < 

地面面层 白'， 1. 地面面层 圃，
原结构楼板| 比 原结构楼板

/ 

①石材踢脚 ①石材踢脚 ①瓷砖踢脚 ①瓷砖踢脚

饰面墙 1; 、 UII 饰面墙 1111 饰面墙 饰面墙

" 

f 
" 

瓷砖踢脚 安全玻璃踢脚 安全玻璃踢脚 安全玻璃踢脚

防水层 ' " 找平层 找平层 ,< 找平层 阳、，1 " 

聚合物砂浆 原墙体 原墙体 . 原墙体

地面面层 u. 地面面层 '..1 地面面层

原结构楼板 原结构楼板 原结构楼板

A 

~./</，/ / '/////户户//;/-/.// //7// /乒户//;/-/.// ~///////A'h反~/

①瓷砖踢脚 ①玻璃踢脚 ⑦玻璃踢脚 ①玻璃踢脚

注1.安全玻璃踢脚均采用夹层玻璃。
日里胜nit1斗岳阳 l 图集号| 13J502-3 

2，玻璃踢脚与墙面可采取胶粘方式。 l白片|且由 ""lι揭发 ... _.Jt-|峙 4| 前呻I 口问呻豆豆n...- ßlI~儿儿1;在国国 I~ι品叠 | 百 | N06 
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控制室

地台平面图

地台示例图(二)
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(>/ 
①木地板地台

豆孕h

P02 
101 

13J502-3 j主: 1.楼(地)面装修做法以弹性地材为例，其他装修楼(地)面可根据实际工程
替换选用。

2. 地台高度由具体工程确定。

/·~-

①石材地台
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发光地台示例图

① 

镜面铜板压边

LED灯

① 

镜面铜板压边

发光地台平面图

①
一
国

构及一
一
小

A口地
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A 

石

①电梯在厢平面图
30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

LC7.5轻骨料混凝土填充层

钢筋混凝土楼板
// //~/ / / /1/ 

// /)产 4
3斗////0

①电梯轿厢出口地面构造图
注:1.套口内地面需向外找坡，以防止杂物坠入电梯井道内。

2. 本页以石材地面为例，其他地面装饰做法可参见本页做法。

堂监生生t

电梯门套侧板

盖且些口

角钢牛腿

「一­ 「

f A\ I 
\ζ) I 乡/。

1-1 剖面图

电梯轿厢出口地面构造图

A 

也

。

13J502-3 

P04 
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石

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

①隐框玻璃隔断问

膨胀螺栓

石

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉 硅胶条

①隐框玻璃隔断巳
1主1.玻璃隔断应采用安全玻璃，安全玻璃种类及厚度的选用应符合国家标准《建筑

玻璃应用技术规程)) JGJ 113-2009的相关规定。

2. 楼面填充层厚度应根据实际工程需要由设计确定;本页以楼面为例编制。

A
『

ov l 

石

30厚 1: 3干硬性水泥砂浆

结合层，表面撒水泥粉

①隐框玻璃隔断(二)

夹层玻璃肋

U型槽钢

//才1(/

①无框玻璃隔断

玻璃隔断与地面固定构造图
审核|际网玩互他1" , 1 

只

13J502-3 
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相关技术资料

阿姆斯壮弹性地材产品相关技术资料

1. 产品简介

阿姆斯壮弹性地材产品众多、种类齐全，主要有亚麻地板、

商用 PVC 卷材、石塑片材、高级弹性片材、防滑、导电等特殊功

能地板、 PVC 墙面卷材等。

2. 适用范围

产品名称 规格 (m) 厚度 (mm) 适用范围

卷材 1. 83x 16~25 2.0 

O. 3XO. 3 医疗医护环
片材 1.6/ 2.0/ 2.4/ 3.0/ 3.2 

O. 305 X O. 305 境、公共、

亚麻 2. OX20~31 2.0/ 2.5/ 3.2 教育、办公、

O. 152XO. 914 轻工业、商

0. 457 X 0. 914 用及零售等
高级弹性片材 2.0/2.5/3. 。

领域O. 304 X O. 609 

O. 457XQ. 457 

3. 性能特点

阿姆斯壮卷材产品有同质透心、叠压及嵌入颗粒式三种结构，

并有丰富的颜色与纹理，具有防滑、耐污及经久耐用的特性。

阿姆斯壮片材色彩和图案丰富，同质透心结构，经久耐用。

便捷的安装和优良性价比，己成为经济、耐用、美观的经典产品。

阿姆斯壮亚麻地板是由可再生的纯天然材料制成，绿色环保，

颜色丰富，脚感舒适并具有防菌功能。

阿姆斯壮高级弹性片材具有耐磨、耐刮、易清洁保养等特性。

安装简便，风格独特。

教育环境 商业环境

办公环境 医护环境

公共环境 轻工业环境

注: 本页根据阿姆斯壮 (中国〉投资有限公司提供的技术资料编制。
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相关技术资料

科美线型地漏产晶相关技术资料

1. 产品简介

科美线型地漏系列产品 ， 以地面排水快速且无障碍通行为理

念， 研发了阻水型快速排水地漏，并在阻水型快速排水地漏的基

础上开发了泳池排水格栅、 景观排水格栅及防滑板式排水等四大

系列产品。主要由不锈钢格栅、不锈钢 CU-PVC) 底座、 膜防臭组

件三大部分组成。

2. 适用范围

产品
厚度

( mm ) 
主要材料 适用范围

KEME-SX 1 快排地漏
SUS304/3 1 6 、

27 住宅、 酒店、宾馆、
U-PVC 

KEME-SX2 快排地漏 SUS304/ 316 
桑拿、浴池、医院、

17 
老年建筑

KEME-SY 隐形地漏 25 SUS304/316 

KEME-YG 泳池排水格栅 15 SUS304/ 316 泳池、水世界

KEME-FG 防滑板式排水 25 SUS304/ 316 食品车间、超市

KEME-JP 景观排水格栅 20 SUS304/ 316 小区、广场、公园

3. 性能特点

不锈钢格栅有排水量大、 同时起到水流隔断的特性。

独特的设计及制造工艺，使线型地漏更加美观、耐久。

底槽 V 形坡度的设计消除了积水的可能性。

膜防臭组件的应用解决存水弯因水挥发而不防臭的问题。
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注 : 本页根据福州|科美节能科技有限公司提供的技术资料编制。
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相关技术资料

盟多地板产品相关技术资料
1. 产品简介

盟多主要产品有 PVC 和橡胶地板。盟多产品由天然和合成的

原材料制成，无毒、无害。盟多一直致力于开发丰富多彩的地板，

并通过地板的不同色彩来满足建筑室内不同公共环境的使用要

求，从而提高产品使用者的生活质量。

2. 适用范围

材质 系列 规格: 长×宽×厚 适用范围

drops 

dian 20m X 193cm X 2rnrn (3rnrn) 

PVC 
医疗、办公、教育、

pixe1 
厂房、博物馆、图

ls 
书馆

100m 20m X 128cm X 2rnrn (3rnrn) 

omega 

idea 10m X 190cm X 3rnrn 

橡胶
医疗、教育、办公、

punti 
14m X 193cm X 2rnrn (3rnrn) 机场、场馆

putura 

3. 性能特点

盟多地板的产品具有耐磨性，较强的抗污性，无孔的地板表

面，保证了地板的持久清洁:低廉的维护成本，盟多地板在生产

过程中经过特殊表面处理，从而使得地板持续的保养更加容易;

抗化学品的腐蚀，可有效抵御生理液体和医院实验室对地板的腐

蚀;抗香烟头的灼烧(燃点 600.C~800.C) ，不会留有任何永久痕

迹:盟多地板能有效地减少噪音(最小 5dB，最大 18 dB); 脚感

舒适，长久稳定性等特点。适用于高人流量区域。

办公 图书馆

医院 学校

上海世博会 商业

注:本页根据盟多地板(中国〉有限公司提供的技术资料编制。
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相关技术资料

洁福 PVC 地板产品相关技术资料

1. 产品简介

洁福 PVC 地板有同质透心和多层叠压卷材及片材，多种设计

系列和规格，几百种款式供用户选择。产品性能稳定、 经久耐用 ，

并采用特殊维护处理工艺， 易于清洁保养。秉承绿色环保理念，

所有产品不含 DOP 及重金属，且可回收利用。广泛应用于商用、

运动及交通运输等领域。

2. 适用范围

制品 厚度 (mm ) 适用范围

同质透心地面材料 2 

柏莱特优橡塑地面材料 2~3. 25 

多层叠压地面材料 2. 1 ~3. 8 

快速安装地面材料 4.6~6 
医院、学校、办公楼、商场、公

静电控制美宝琳 EL 2 
共文化中心、 工厂等

防滑地板 2~3. 2 

墙布、墙板 1~2 

运动地板 2. 1~9. 0 
专业赛事场馆、健身房、多功能

馆、运动商店等

船用地板 2 客轮、商务船、 舰艇等

3. 性能特点

108 

经久耐用 ， 适用于交通流量大的区域。

特殊表面处理，易清洁保养，部分产品永久免打蜡。

热熔焊接营造无缝效果， 抗菌防霉。

设计丰富，可灵活搭配，创意无限。

医院 学校

办公楼 工厂

体育场馆 船舶

注:本页根据洁福地板(中国)有限公司提供的技术资料编制。
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相关技术资料

圣戈班伟伯产品相关技术资料

1. 产品简介

伟伯 自流平系列产品是一种速凝型水泥基自流平材料，适用

于民用和工业建筑的地面面层，也适用于瓷砖、水磨石、 PVC 地板、

地毯、各种木地板施工前的地面找平。

伟伯粘结剂系列产品属于水泥基聚合物改性胶粘材料，具有

良好的耐候性和持久的粘结强度。

2. 适用范围

制品 施工厚度(mm) 适用范围

Floor4615 二三 5 商业、 公共、工业地面

Floor4655 主5 商业、公共、工业地面

Floor4650 二~ 5 商业、公共、工业地面

Floor4630 8~ 15 防滑汽车坡道等

Floor4150 5~15 面层材料铺设前找平

Floor4310 5~50 面层材料铺设前找平

Floor4031 :::;:5 面层材料铺设前找平

3. 产晶特点

伟伯自流平系列产品种类齐全、操作便捷、施工高效。具有

快干'性能， 广泛用于各类新建筑地面工程及既有建筑地面翻新改

造工程。 累计铺设已超过 5 亿平方米。

伟伯粘结剂产品应用广泛， 专业的粘结剂产品与相应的面材

匹配，确保了饰面材料粘结持久、 安全、可靠。绿色建筑材料，

零甲醒， 零 voc。

泊车地坪 工业地坪

彩色艺术地坪 商业地坪

室内墙面及地面铺贴 游泳池铺贴

注:本页根据圣戈班伟伯绿建建筑材料(上海〉有限公司提供的技术资料编制。
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