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40.CDT 规约转发服务  

序号 内容 页码 

40.1 定制 CDT 转发服务 40-2 

40.2 启动 CDT 转发服务 40-3 

40.3 设置 CDT 转发服务 40-3 

40.4 监视 CDT 转发服务 40-7 
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40.1 定制 CDT 转发服务 

� CDT 转发服务作为选项功能,缺省未显示在组态管理器,需定制使用; 

� 选择"我的系统->设置",执行"1.定制系统": 

      

选择"22.CDT 转发服务"; 

组态管理器的转发规约中显示 CDT 转发服务: 
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40.2 启动 CDT 转发服务 

� 选择"我的系统->设置",执行"2.启动任务",选择启动"CDT 转发服务": 

      

 

40.3 设置 CDT 转发服务 

� 选择"转发规约->CDT 转发服务",执行"1.设置 CDT 转发": 

 

� 标准部颁 CDT(循环式远动规约),作为子站向主站(电力调度)转发实时信息: 

遥测(512 个)、遥信(256 个)、电度(64 个)、SOE(4096 个) 
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� 支持 32 个通道及备用端口,通道类型:串口(COM1-128)、TCP、UDP; 

� 选择某通道(如通道 1),选择通道方式,执行[参数]按钮,设置通讯参数: 

[1].串口通讯方式: 

 

 

[2]. TCP 通讯方式: 

 

 

[3]. UDP 通讯方式: 

 

 

� 选择遥测,定义遥测对应的模拟变量: 
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[1].鼠标双击表格,输入模拟变量(AI/AO/AR/VA)名称: 

      

[2].遥测系数,通过系数转换模拟变量值到范围 0-2047: 

遥测类型 子站（本地） 主站（调度） 

电流 系数=2047/CT 系数=CT/2047 

电压 系数=2047/PT 系数=PT/2047 

功率 系数=2047/(CT*PT) 系数=(CT*PT)/2047 

频率 系数=2047/100 系数=100/2047 

功率因数 系数=2047/1 系数=1/2047 

[3].遥测类型分为:重要(A)、次要(B)、一般(C),按ABC顺序发送; 

� 选择遥信,定义遥信对应的开关变量: 

 

鼠标双击表格,输入开关变量(DI/DO/DR/VD)名称: 
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� 选择电度,定义电度对应的模拟变量: 

 

鼠标双击表格,输入模拟变量(AI/AO/AR/VA)名称, 电度系数总为 1: 

 

� 选择 SOE,定义 SOE 对应的开关变量: 

 

鼠标双击表格,输入开关变量(DI/DO/DR/VD)名称: 
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40.4 监视 CDT 转发服务 

� 运行状态,监视 CDT 转发服务: 

 

执行监视 CDT 转发: 

      


