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非常感谢您购买我公司的产品，如您有任何疑问或需求请随时联系我们。

本手册适用于视频集中管理系统（CMS）。

我公司将根据产品功能的增强或变化而更新本手册的内容，并将定期改进及更新本手册

中描述的软件产品，更新的内容将会在本手册的新版本中说明，恕不另行通知。

本手册中内容仅为用户提供指导作用，不保证与实物完全一致，请以实物为准。
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1.系统概述

1.1.系统简介

视频集中管理系统是由我司与核心客户共同设计，我司负责开发的一款最新版视频

集中管理软件，它是旧版 CMS 的升级版，相比之前的软件版本，它集合了 CMS 和 IPClient

的所有优点，其在稳定性、易用性上有了很大提升。此版软件除了具备客户所熟知的 E

号通、悬浮窗口、mp4格式录像等功能外，还增强了画面轮显、远程回放、循环录像等功

能以外，在兼容性上也增加了对海康、大华、天视通、雄迈四个厂家私有协议的支持。

1.2.功能特点

1. 设备管理：搜索设备、添加设备、删除设备、设备分组管理等；

2. 画面布局：拖换窗口、悬浮窗口、画面轮显、多显示器输出；

3. 通道录像：常规录像、定时录像、报警录像、标准 mp4录像格式；

4. 图像调节：码流、帧率、比特率、亮度、对比度等；

5. 报警联动：报警录像、报警抓图、报警声音、报警邮件；

6. 录像回放：远程回放、时间轴回放、可快进、可抓图、可剪辑等；

1.3.运行环境

操作系统：Windows 8 /Windows 7 /Windows XP /Windows 2003

监控主机推荐配置表：

路数 Intel CPU 推荐 AMD CPU 推荐 内存 硬盘

4 奔腾 G620 A6-5400+ 1G 1T

9 奔腾 G620 A6-5400+ 2G 2T

16 奔腾 G620 A6-5400+ 2G 4T

24 i3-3220 + HD6570 显卡 A6-3500 + HD6570 显卡 4G 6T

30 i5-3470 + HD6570 显卡 A8-5600K + HD6570 显卡 4G 8T

36 i7-4770 + HD6570 显卡 A10-5800K + HD6570 显卡 4G 10T

注：硬盘容量按录像保存 10天计算。
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旧监控主机的配置推荐表：

路数 CPU

1 Intel 赛扬 D系列、AMD速龙 2800+等

4 Intel奔腾 D系列、奔腾 E21xx系列、AMD速龙 5000+等

9 Intel奔腾 E5x00系列、速龙 II X2 250等

16 Intel奔腾 E6x00系列、速龙 II X4 640等

2.系统功能介绍

主界面介绍：JNVR系统主界面框架为上下结构，其中上方为视频监控显示区，下方为功能

操作区，其图如下所示：

快捷菜单栏介绍：快捷菜单栏中为常用功能，共包括 8个功能，其图如下所示：

右键菜单栏介绍：系统右键菜单栏分为六类，共包括 13个功能，其图如下所示：
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2.1.设备管理

2.1.1. 搜索设备

功能说明：通过筛选条件，快速搜索到符合条件的 IPC设备。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面底部快捷菜单中的“设备管理”功能，则打开设备管理界面，其图

如下所示：

2. 鼠标单击“厂家”或“设备类型”后的下拉列表框按钮，选择筛选条件后，系统会自动

搜索符合条件的设备，其图如下所示：



CMS产品说明书 2014-7-30

第 8 页 共 60 页

2.1.2. 分组管理设备

2.1.2.1. 创建分组

功能说明：用于创建设备分组，便于对设备进行高效的管理。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面底部快捷菜单中的“设备管理”功能，则打开设备管理界面，其图

如下所示：

2. 鼠标单击选中如上图所示界面中的“设备列表”名称，并单击“创建组”按钮，则系统

打开分组管理界面，并输入新的分组名称，其图如下所示：
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3. 鼠标单击如上图所示界面中的“确定”按钮，则系统可将该分组名称添加到根目录下，

其图如下所示，至此已完成创建设备分组的操作。

注：鼠标右键单击系统主界面左上角设备管理区域中的任意一个组名，在弹出的右键菜单中

选择“新建分组”，也可打开“分组管理”界面，并在该组下完成创建新组的操作，其图如

下所示：

2.1.2.2. 修改分组

功能说明：用于修改设备分组的名称。

操作步骤：

1. 鼠标单击选择设备管理界面中需修改的分组名称，并单击“修改”按钮，其图如下所示：
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2. 在打开的“分组管理”界面中重新输入分组名称，其图如下所示：

3. 鼠标单击如上图所示界面中的“确定”按钮，则在根目录下显示已修改后的分组名称，

其图如下所示，至此已完成修改设备分组名称的操作。

2.1.2.3. 删除分组

功能说明：用于删除设备分组。

操作步骤：

1. 鼠标单击选择设备管理界面中需删除的分组名称，并单击“删除”按钮，其图如下所示：
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2. 在打开的确认删除界面中，鼠标单击“确定”按钮，则系统即可删除所选的设备分组，

其图如下所示：

3. 设备管理可用于对所有 IPC设备进行添加、删除、更改及搜索等功能操作，能集中管

理同局域网中的所有 IPC设备。

2.1.3.添加设备

功能说明：用于添加已搜索到的 IPC设备。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面底部快捷菜单中的“设备管理”功能，则打开设备管理界面，其图

如下所示：
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2. 鼠标单击选中如上图所示界面中已搜索到且是需添加的设备信息，并单击“单个添加”

按钮，则系统可将该设备信息添加到设备分组中，其图如下所示：

3. 鼠标单击如上图所示界面中的“退出”按钮，即可完成添加设备的操作。

注：

1. 除了“单个添加”设备外，也可进行批量添加，在上述步骤中的第二步中，鼠标单击“批

量添加”按钮 ，即可完成 IPC设备的一键添加操作。

2. 上述的添加操作步骤为同局域网中，且能搜索到设备的情况下所做的操作。若要添加不

能搜索到的 IPC设备时，鼠标单击设备管理界面中的“手动添加”按钮，则在打开的

界面中输入正确的需添加 IPC设备的nvsip ID及其用户名和密码等信息后，鼠标单击“确

定”按钮，即可完成手动添加 IPC设备的操作，其图如下所示：
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3. 鼠标右键单击系统主界面左上角设备管理区域中的任意一个组名，在弹出的右键菜单中

选择“添加设备”子菜单，也可打开“设备配置”界面，待输入正确的设备信息后，即

可完成添加设备的操作，其图如下所示：

2.1.4. 修改设备

功能说明：用于修改已添加的 IPC设备。

操作步骤：

1. 鼠标单击选中设备管理界面中需修改的设备名称，其图如下所示：

2. 鼠标单击如上图所示界面中的“修改”按钮，则系统打开设备配置界面，其图如下所示：
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注：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选择“修

改设备参数”子菜单，也可打开如上图所示的设备配置界面。

3. 在如上图所示的界面中，修改所选设备的名称、用户名及密码信息后，鼠标单击“确定”

按钮，即可完成修改设备的操作，其图如下所示：

2.1.5. 删除设备

功能说明：用于删除已添加的 IPC设备。

操作步骤：

1. 鼠标单击选中设备管理界面中需删除的设备名称，并单击“删除”按钮，其图如下所示：
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2. 在打开的确认删除界面中，鼠标单击“确定”按钮，则系统即可删除所选的设备，其图

如下所示：

注：若打开过要删除设备的预览画面时，则需在系统主界面的左上角区域中，鼠标双击要删

除设备的名称，并确认要删除设备连接后，方可通过上述的操作步骤删除设备，否则不能直

接删除设备。

2.1.6. 连接设备

功能说明：用于连接已添加的 IPC设备，并可查看到预览画面。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角需连接的 IPC设备名称，在打开的右键菜单中

选择“连接设备”子菜单，则系统可连接该设备的视频监控画面，其图如下所示：
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注：鼠标右键单击系统主界面左上角设备管理区域中的任意一个组名，在弹出的右键菜单中

选择“全部连接”子菜单，其图如下所示，则系统可连接该组下的所有设备。上述步骤中所

述的连接设备功能只限一个设备的全部通道连接。

2.1.6.1. 连接所有视频（双码流）

功能说明：用于连接已添加设备的所有视频，包括主码流和辅码流。
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操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的 IPC设备名称，在打开的右键菜

单中选择“连接所有视频（双码流）”子菜单，则系统可连接该设备的所有视频监控画面，

其图如下所示：

注：通过“连接所有视频（双码流）”功能连接的设备包括主码流和辅码流，通常主码流用

于本地录像，辅码流用于远程监控。也就是说，通过这种方式连接设备后，录像和远程监控

所使用的码流大小不一样，是两个不同大小的码流。

2.1.6.2. 连接所有视频（辅码流）

功能说明：用于连接已添加设备的所有视频，只包括辅码流。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选

择“连接所有视频（辅码流）”子菜单，则系统可连接该设备的所有视频监控画面，其图如

下所示：
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注：通过“连接所有视频（辅码流）”功能连接的设备只有辅码流，也就是说，通过这种方

式连接设备后，录像和远程监控都使用辅码流，是相同的码流。

2.1.6.3. 连接所有视频（主码流）

功能说明：用于连接已添加设备的所有视频，只包括主码流。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选

择“连接所有视频（主码流）”子菜单，则系统可连接该设备的所有视频监控画面，其图如

下所示：
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注：通过“连接所有视频（主码流）”功能连接的设备只有主码流，也就是说，通过这种方

式连接设备后，录像和远程监控都使用主码流，是相同的码流。

2.1.6.4. 断开连接

功能说明：用于断开已连设备的所有通道视频监控画面，相当于删除通道。

操作步骤：

1. 鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选择“断

开连接”子菜单，则系统打开确认断开所有通道的提示界面，其图如下所示：
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2. 鼠标单击如上图所示界面中的“是”按钮，则系统可断开该该设备所有通道的视频监控

画面，其图如下所示：

注：

1. 鼠标右键单击系统主界面左上角设备管理区域中的任意一个组名，在弹出的右键菜单中

选择“全部断开”子菜单，其图如下所示，则系统可与该组下的所有设备断开连接。上

述步骤中所述的断开连接功能只限一个设备。
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2. 鼠标右键单击所选视频通道画面，在打开的右键菜单中选择“断开连接”子菜单，只是

断开所选通道的预览画面；若选择右键菜单中的“全部断开”子菜单，则可一键断开该

设备的所有通道预览画面。

2.1.6.5. 设备配置

功能说明：用于远程配置所连的设备。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选

择“设备配置”子菜单，则系统打开该设备的远程配置界面，其图如下所示：

IPC设备的远程配置界面
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DVR设备的远程配置界面

注：右键单击不同的设备名称，则打开的配置界面有差异，详细情况敬请根据实际情况配置。

2.1.6.6. 远程桌面

功能说明：用于远程打开已连设备的用户操作界面，以便进行相应的操作与设置。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选

择“远程桌面”子菜单，则系统打开该设备的用户登录界面，其图如下所示：
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注：

1. 远程桌面功能只对 DVR或 NVR产品有效，IPC产品不支持该功能。

2. 鼠标右键单击视频画面在打开的右键菜单中选择“远程桌面”子菜单，也可打开该功能。

2.1.6.7. 与 PC同步时间

功能说明：用于将所连设备与 PC机对时，会将设备的系统时间同步为 PC机的时间。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面左上角已成功连接的设备名称，在打开的右键菜单中选

择“与 PC同步时间”子菜单，则系统即可将设备的系统时间更改为 PC机的时间，其图如

下所示：



CMS产品说明书 2014-7-30

第 24 页 共 60 页

2.2.系统参数设置

系统参数设置功能共包括 7个子设置项分别是：通道设置、录像设置、报警输入、报警

输出、邮件报警设置、用户管理及系统环境。通过设置上述的 7个子设置项，即可完成对所

有连接的 IPC设备进行各种参数的设置，以及对 JNVR系统的参数设置。

2.2.1. 通道设置

功能说明：用于设置所选通道中连接 IPC设备的码流大小、通道的 OSD信息、区域遮挡及

开启悬浮窗口等功能。

操作步骤：鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”功能，或鼠标右键单击系统主界面，

在弹出的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开系统参数界面中的“通道设置”界面，

其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“显示预览画面”

复选框按钮

勾选该功能后，所选通道的预览窗口中就会显示监控画面，否则，此

通道的画面将显示为黑屏，但不影响录像和抓图功能。

“开启窗口悬浮”

复选框按钮

勾选该功能后，所选通道就可以进行窗口悬浮功能的使用，否则，当

使用窗口悬浮功能时，该通道的画面就不会显示在桌面的悬浮窗口

中。

“开启电子云台”

复选框按钮

勾选该功能后，所选通道的预览画面会随鼠标中键的滚动而放大监控

画面，当监控画面被放大后，可通过鼠标拖动的方式来查看被放大的

其它区域。

“开启自动校时” 勾选该功能后，所选通道对应的设备即可开启自动校时功能，可定时
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复选框按钮 与时间服务器进行对时，以确保设备时间的准确性。

2.2.2. 录像设置

功能说明：用于设置录像文件的存储盘符、录像存储空间不足时的处理方式、开启定时录像

等功能。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面；

2. 鼠标单击系统参数界面中的“录像设置”页签，即可打开录像设置界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

录像文件存储

勾选“某个盘符”前的复选框按钮后，则说

明该盘符为本地录像可存储的盘符，否则为

不可存储的盘符。

系统只将磁盘空间大于5G分

区才作为录像盘。

磁盘预留大小

设置该功能后，当录像的盘符大小不足所设

置的预留空间大小时，能及时有相应的解决

方案，这也避免出现系统提示硬盘空间不足

的现象，最重要的是能够为软件换盘录像提

供了缓冲空间。

系统磁盘预留大小的范围是：

2G～8G。

“覆盖早期录

像”单选按钮

选中该功能后，当录像存储空间不足时，系

统会自动覆盖最初的录像进而达到继续录

像的要求。

“停止录像并 选中该功能后，当录像存储空间不足时，系
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提示”单选按

钮

统会自动停止录像并给用户给予友好的提

示信息，进而让用户知道已经停止了录像。

“开启定时录

像”复选框

勾选该功能后，系统会按预先设定的时间自

动开启录像。

2.2.3. 报警输入

功能说明：用于设置所选通道的报警触发事件。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面；

2. 鼠标单击系统参数界面中的“报警输入”页签，即可打开报警输入界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“开启视频丢失

检测”复选框按钮

勾选该功能后，当监控的视频画面突然消失出现画面丢失时，则系统

自动触发报警，并按预先设置的报警输出方式发送报警信息。

“接收远程报警

信号”复选框按钮

勾选该功能后，当远程客户端设置移动检测功能后，并触发报警时，

可收到远程的报警信号。

2.2.4. 报警输出

功能说明：用于设置所选通道的报警处理事件及报警持续时间。

操作步骤：
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1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面；

2. 鼠标单击系统参数界面中的“报警输出”页签，即可打开报警输出界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

报警持续时间
设置该功能后，则当系统触发报警后，其报警的持续时间为所

设置的时间，系统默认时间为 10s。

“开启录像”复选框按钮
勾选该功能后，当系统触发报警时，则在有报警提示的同时开

始录像。

“检测到报警后抓拍图像”

复选框按钮

勾选该功能后，当系统触发报警时，则在有报警提示的同时抓

拍该画面的图像，并按预先设置的存储方式将该图片存储在本

地。

“检测到报警后播放报警

音”复选框按钮

勾选该功能后，当系统触发报警时，则在有报警提示的同时播

放报警音，即会有声音提示。

“检测到报警后弹出电子

地图”复选框按钮

勾选该功能后，当系统触发报警时，则在有报警提示的同时弹

出预先设置好的电子地图。

2.2.5. 邮件报警设置

功能说明：用于设置邮件报警的收件人邮件地址、发送邮件的时间间隔及报警时发送邮件通

知。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面；
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2. 鼠标单击系统参数界面中的“邮件报警设置”页签，即可打开邮件报警设置界面，其图

如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“报警时邮件通

知”复选框按钮

勾选该功能后，在系统触发报警的时候，则有报警提示的同时可按预先

设置好的邮件接收方，使其接收从主控端发送的报警邮件。

收件人邮箱 用于输入接收方的邮箱名称，若有多个收件人时，则以英文分号隔开。

发送间隔
用于设置报警时发送邮件的时间间隔，即等待一段时间（所设置的分钟

数）后，收件人会收到一份通知报警的邮件。

“发送测试邮

件”按钮

当设置完成收件人邮箱和发送间隔时间后，单击该按钮，收件人的邮箱

可收到一份测试邮件，以确保邮件的设置正确，而不耽搁接收真正的报

警邮件。

注：设置报警邮件的发件人信箱操作为：鼠标单击系统主界面右下角的“信封”图标 ，

即可打开输入发件人邮件的设置界面，其图如下所示：

2.2.6. 用户管理

功能说明：用于添加、删除、修改本地用户或网络用户名及其权限控制等功能。

操作步骤：
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1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面；

2. 鼠标单击系统参数界面中的“用户管理”页签，即可打开用户管理界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

用户列表 用于显示已添加的用户名信息。

用户名 用于输入要添加的用户名称。

密码 用于输入对应用户名的密码。

“添加”按

钮

当输入完整的用户名和密码后，点击该按钮可将信息添加到左边的用户列表

中。

“删除”按

钮

当选中左边用户名信息列表中的某条信息后，点击该按钮可删除刚被选中的

用户名信息，且其不在用户名信息列表中不显示。

本地系统权限功能表（勾选相应权限功能前的复选框按钮）

权限名称 权限描述

设备管理
拥有该功能的操作权限后，用户可对所有的 IPC设备进行维护，如添加设备、

更改设备、删除设备等。

系统参数
拥有该功能的操作权限后，用户可设置系统中的相关参数，如通道设置、录像

设置、报警输入/输出设置、系统设置等。

录像控制
拥有该功能的操作权限后，用户可进行开启/停止录像、手动录像、定时录像、

及报警录像。

录像回放
拥有该功能的操作权限后，用户可对观看的回放录像进行控制，如单帧前进/

后退、快进、慢放、快退等。

画面布局 拥有该功能的操作权限后，用户可设置系统的画面布局。

图像调节 拥有该功能的操作权限后，用户可调节视频图像的亮度、对比度、饱和度、色
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度及锐度。

云台控制
拥有该功能的操作权限后，用户可对云台进行控制，如调整云台视角、设置预

置点、设置巡航、设置轨迹等。

抓图管理 拥有该功能的操作权限后，用户可对系统中的所有抓图进行管理。

音频监听 拥有该功能的操作权限后，用户可监听视频通道的声音。

远程配置 拥有该功能的操作权限后，用户可远程设置 IPC设备的相关功能。

退出系统 拥有该功能的操作权限后，用户可自己退出系统，即关闭程序。

2.2.7. 系统环境

功能说明：用于设置 JNVR系统的定时重启、自动锁定、自动运行、允许连接外网 IPC等

等功能。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统快捷菜单栏中的“系统参数”按钮，或鼠标右键单击系统主界面，在弹出

的右键菜单中单击选择“参数设置”，即可打开“系统参数”界面

2. 鼠标单击系统参数界面中的“系统环境”页签，即可打开系统环境界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

画面轮显间隔 用于设置视频画面轮显的时间间隔。

“启用定时重启”复

选框按钮

勾选该功能后，可按右边设置的时间定时重启系统。若启用该功能，

则系统会自动勾选“开机自动运行”功能。

“启用自动锁定”复

选框

勾选该功能后，可按右边设置的“无操作时间”自动锁定系统。解锁

时需重新输入正确的用户名和密码。
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“开机自动运行”复

选框按钮

勾选该功能后，当每次打开计算机系统时，JNVR系统会自行启动并

运行。

“退出系统时关闭计

算机”复选框
勾选该功能后，当退出 JNVR系统时，同时会关闭计算机。

“ 禁 止

CTRL+ALT+DEL 组

合键”复选框按钮

勾选该功能后，可以防止非法人员利用操作系统的功能特性而对监控

软件进行非法修改。若不勾选该功能时，则可以用该功能组合键进入

切换出监控软件或调出进程管理而达到非法修改的目的。

“启用低配置模式”

复选框按钮

勾选该功能后，当系统的视频路数小于 16路时，可以解决由于电脑
性能不足导致的画面卡顿问题。

“自动搜索连接设

备”复选框按钮

勾选该功能后，当设备管理界面中的设备列表为空时，系统会自动搜

索并连接局网络中的 IPC设备，但对于已添加过设备的设备列表，
不仅要手动删除设备分组，而且要启用“恢复默认设置”功能后，该

功能才起效。

“允许连接外网设

备”复选框按钮

勾选该功能后，可通过“手动添加”的方式连接外网的设备，否则系

统不予以连接。

2.3.远程设置

IPC 作为独立的嵌入式设备，用户可以通过我公司的远程客户端软件产品连接并进行相

应的远程设置。此外，“远程设置”功能只能完成单个 IPC 设备的相关参数设置，而“系统

参数/参数设置”功能可对所有的 IPC 设备进行相关参数的设置。

功能说明：用于远程设置 IPC设备的功能，如系统管理、码流管理、用户管理、网络管理、

云台管理等功能。

操作步骤：鼠标右键单击系统主界面，在弹出的右键菜单中选择“远程设置”子菜单，则系

统打开远程设置功能面板，其图如下所示，其中共包含 7个设置功能项，以下会逐一介绍每

个功能的设置内容。

2.3.1. 系统管理

“系统管理”用于远程设置 IPC 设备的设备名称、OSD 信息位置、系统语言、时间自动
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对时、重启设备、恢复系统、日志管理、网络升级、本地升级等功能。

注：当网络摄像机在外网环境时，建议用户使用网络升级功能。当网络摄像机在局域网环境

时，请联系我公司客服人员获得相应的升级文件，客服电话：400-630-7888。

2.3.1.1. 系统设置

功能说明：用于远程设置 IPC设备名称、OSD位置、系统语言、网络对时等功能。

操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“系统管理”，则系统打开“摄像机设置”

界面中的“系统设置”界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

设备名称 用于更改设备的名称，即自定义设备名称。

OSD位置
用于更改显示 OSD信息的位置，可支持左下、

左上、右下、右上及隐藏。

产品序列号 用于显示 IPC 产品的序列号。

软件版本 用于显示 JNVR 系统的版本信息。

系统语言 用于更改 JNVR 系统的语言。

设备号码 用于显示 IPC 设备的号码。

“允许语音对

讲”复选框

用于实现本地客户端和远程客户端之间的语音

双向交流。

支持音频的 IPC设备才

可启用

“二维码”按钮 用于打开手机客户端和设备号码的二维码界面。

直接扫描二维码图案即

可获得手机客户端及设

备号码

设备端口号 用于显示/更改设备端口号。 不建议修改。

“Web服务”复

选框

勾选该功能后，用于远程客户端通过 WebCC 软件

系统连接本地客户端。
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服务端口 用于显示 WebCC 服务器的端口。

“网络对时”复

选框

勾选该功能后，可用于网络对时，即能使远程端

IPC 的时间与对时服务器上的时间保持一致。

对时服务器 用于显示对时服务器的地址。

对时间隔
用于设置对时的时间间隔，即隔多长时间会对时

一次。

“设置时间”按

钮

当“网络对时”复选框的勾选功能被取消时，单

击该功能可手动设置时间，设置完后重启 IPC

设备即可按手动设置的时间显示。

2.3.1.2. 系统维护

功能说明：用于远程对 IPC设备进行升级，支持网站升级、文件升级及 FTP升级三种方式。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“系统管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“系统维护”页签，即可打开系统维护界面，其图如下所

示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

网站升级
通过我司官网达到系统升级的目的，支持的网络有电信

和网通。

建议在互联网网

络环境中使用。

文件升级 通过存储在计算机上的升级文件达到系统升级的目的。
建议在局域网网

络环境中使用。

FTP升级 通过内网的共享资源达到升级的目的。

“浏览”按钮 单击该按钮，可打开计算机“查找”对话框，以便找到 使用文件升级方
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存储升级文件的路径。 式时，该按钮可

用。

“升级”按钮 单击该按钮，可按用户选择的升级方式开始升级。

升级进度 用于表示升级进度的示意图。

“重启设备”

按钮
单击该按钮，可重新启用 IPC设备。

“恢复系统”

按钮

单击该按钮，可将 IPC设备中的所有参数值恢复到系统

出厂值的状态

2.3.1.3. 日志管理

功能说明：用于查看 IPC设备的系统日志、并可打印或保存某天的系统日志。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“系统管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“日志管理”页签，即可打开日志管理界面，其图如下所

示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

日期 用于按日期查看、打印、保存日志信息。

“刷新”按钮 用于将系统的日志信息更新到最新。

“打印”按钮 用于将所需的系统日志信息打印出来。

“保存”按钮 用于将所需的系统日志信息
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2.3.2. 码流管理

高清网络摄像机有三个码流，高清码流用于本地高清录像，在单画面或画面布局数较少

时高清显示；标清码流用于画面布局数较多时标清显示；互联网码流用于手机等设备连接时

显示，保证流畅的图像效果。

2.3.2.1. 视频设置

功能说明：用于 IPC设备的码流设置。

操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”

界面中的“视频设置”界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

分辨率 分辨率是图像的有效像素数。
分辨率的大小随 IPC设备的不

同而所有差异。

帧率

帧率为每ə显示图像的帧数，其值ɚ大，图

像流畅、ɚɛ真，有 5、10、15、20 及 25

帧可供选择。

视频ɜ量
视频ɜ量即为图像的码率，是单位时间内ɝ

送的数据位数。

一ɞ来说码率ɚ大，处理出来

的文件就ɚ接ɟɠ始文件，但

文件ɡɢ与码率是成正比的。

码率控制
用于设置码流的类型，如可变码率或ɣ定码

率。

图像ɜ量 用于标示图像ɤ码品ɜ的一个ɥɦ指标。 图像ɜ量ɚ好，码流值会ɚ大。

“关注区域

优化”按钮
用于设置感ɧɨ区域的图像显示效果。
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2.3.2.2. 音频设置

功能说明：用于设置 IPC的音频ɤ码类型。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“音频设置”页签，即可打开音频设置界面，其图如下所

示：

注：在音频设置界面中，可更改音频ɤ码类型，目前可支持 5种ɤ码类型，其分别为：PCM、

G711A、G711U、G726 40K及 ADPCM。这ɩ设置的音频ɤ码类型需要与后端存储设备的

解码类型一致，其应用也是ɪ对后端 IPC存数设备。

2.3.2.3. 区域遮挡

功能说明：用于实现一定区域的隐藏功能，在预览和录像图像中都实现遮挡功能，用户可根

据需求进行相应遮挡区域的设置。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“区域遮挡”页签，即可打开区域遮挡界面，其图如下所

示：
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3. 鼠标单击选中如上图所示界面中的“开启视频遮挡”复选框按钮，则可开启视频遮挡功

能，并通过鼠标在图片上拖拉画ɫ色边框的ɬɭ，即该ɬɭ框所选择的区域则为遮挡区

域，其图如下所示：

4. 鼠标单击如上图所示界面中的“确定”按钮，并ɮ回到系统主界面，即可看到上步中设

置的视频遮挡效果，其图如下所示：
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2.3.2.4. 移动检测

功能说明：用于设置相应的移动ɯ测区域、ɰɱ度、联动报警选择发送给客户端或邮件报警，

JNVR 程序会有相应的报警信息显示。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“移动检测”页签，即可打开移动检测界面，其图如下所

示：

3. 鼠标单击选中如上图所示界面中的“启动移动检测”复选框按钮，则可开启移动检测功

能，并通过鼠标在图片上拖拉画ɫ色边框的ɬɭ，即该ɬɭ框所选择的区域则为移动检

测区域，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“启动移动检测”

复选框
勾选该功能后，可开启移动检测功能。
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“ɰɱ度”ɲɳ
通过鼠标左右拖动来调节ɰɱ度数值的大小，该值ɚ大，则图像检测时

就ɚɰɱ，否则就不ɰɱ。

“发送报警到客

户端”复选框

勾选该功能后，若移动检测触发报警时，则系统会将该报警信息发送到

远程客户端。

“发送报警到邮

件”复选框

勾选该功能后，若移动检测触发报警时，则系统会将该报警信息通过邮

件的ɭ式发送到收件人的邮箱。

“刷新图像”按钮 用于获得图像显示区中的实时图像

“保存设置”按钮 用于保存对视频遮挡功能的设置操作。

2.3.2.5. 报警参数

功能说明：用于设置邮件报警的参数。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“报警参数”页签，即可打开报警参数界面，其图如下所

示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

报警持续时间 用于设置从报警开始到报警结ɴ后可ɵɶ的报警时间

发件人 用于设置邮件发送人的邮箱名称。

服务器 用于设置邮件服务器的类型。

用户名 用于设置邮件发送人的用户名。

密码 用于设置邮件发送人的密码。

端口 用于设置邮件服务器的端口号。

加密 用于设置邮件的加密方式，可支持 SSL和 TLS两种加密方式。
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收件人地址
用于设置邮件接收人的邮箱名称，最大支持同时发送给 4个收件人的邮

箱。

“发送测试邮件”

按钮
用于测试邮件设置的正确性。

2.3.2.6. 图像调节

功能说明：用于调节 IPC设备图像的对比度、亮度、饱和度、锐度及其它设置功能，用户

可根据网络摄像机的实际使用ɷɸ进行实时调节。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“图像调节”页签，即可打开图像调节界面，其图如下所

示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“对比度”ɲɳ
用于调整图像明度差异的程度，当对比度ɚ大时，图像中明的程度会

ɚ明，ɹ的程度会ɚɹ。

“亮度”ɲɳ 用于调整图像的明ɹ程度。

“饱和度”ɲɳ
用于调整图像色ɺ的ɻɼ程度，当饱和度ɚ大时，其图像色ɺ就ɚɻ

亮，否则其图像色ɺ就ɽɾ。

“锐度”ɲɳ 用于调整图像锐度。

ɷɸ
用于设置 IPC所使用的ɷɸ模式，其支持ɿ内、ɿ外、默认及ʀ和四

种模式。

日ʁ切换
用于设置摄像机的日ʁ切换模式，可支持自动、一直ɺ色、一直黑ʂ、

定时ɺ色四种切换模式。
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ʃʄ 用于设置 IPC预览画面的ʃʄ角度，可支持无ʃʄ、90°、180°及 270°。

最大/最小ʅʆ时间
当电子屏上的ʇ显示不全时，可通过调整ʅʆ时间以便能看清显示屏

上的ʇ。

“自动ʂʈʉ”复选

框

勾选该功能后，当不同ʆʊ下色ʋ相差较悬ʌ时，ʂʈʉ校正对不同

的色ʋ进行ʍʎ，从而真实地还ɠ拍摄物ɡ的色ɺ。

“ʁ视优化”复选框 勾选该功能后，可有效提高 IPC设备的ʁ视效果。

2.3.2.7. 报警输入

功能说明：用于设置 IPC设备所接报警设备的报警输入参数。

操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“码流管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“报警输入”页签，即可打开报警输入界面，其图如下所

示：

3. 鼠标单击选中如上图所示界面中的“启动报警输入”复选框按钮，则可开启报警输入功

能，其图如下所示：
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详细功能表：

功能名称 功能描述

“启动报警输入”复

选框按钮
勾选该功能后，可启用报警输入功能，且其它的功能项可勾选。

“发送报警到客户

端”复选框按钮

勾选该功能后，若系统触发报警，则会将报警信息发送到已连接的远

程客户端。

“发送报警到邮件”

复选框按钮

勾选该功能后，若系统触发报警，则会将报警信息发送到已设置的收

件人邮箱中。

“开启报警录像”复

选框按钮
勾选该功能后，若系统触发报警，则会自动开始录像。

报警模式 用于设置所接报警设备的报警模式，支持常开报警和常闭报警模式。

“ʏʐ器报警开启”

复选框按钮
勾选该功能后，若系统触发报警，则开启 IPC设备端ʏʐ器报警。

“ 1 路报警输入开

启”复选框按钮
勾选该功能后，系统可开启 1路报警输入。

“ 2 路报警输入开

启”复选框按钮

勾选该功能后，系统可开启另 1路报警输入，与之前的 1路报警输入

是独立的。

2.3.3. 用户管理

功能说明：用于管理连接 IPC设备时所用的用户名及其密码。

操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“用户管理”，则系统打开“摄像机设置”

界面中的“用户管理”界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

“增加”按钮 用于添加新的用户名和密码。
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“修改”按钮 用于修改已添加用户的密码和权限。

“刷新列表”按钮 用于刷新用户管理列表。

“删除”按钮 用于删除已添加的用户名及其密码。
系统默认的“admin”和“guest”

两个用户不能被删除

2.3.4. 网络管理

功能说明：用于设置网络摄像机的联网方式，共支持三种入网方式，分别为：有ʊ连接、ʑ

号连接及无ʊ连接。

操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“网络管理”，则系统打开“网络管理”界

面，系统打开默认的界面为有ʊ连接界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

“有ʊ连接”单选

按钮

单击选择该按钮后，即为选择 IPC设备的入网方

式为有ʊ连接。

“ʑ号连接”单选

按钮

单击选择该按钮后，即为选择 IPC设备的入网方

式为ʑ号连接。

需设置ʑ号连接的

ʒ号及其密码。

“无ʊ连接”单选

按钮

单击选择该按钮后，即为选择 IPC设备的入网方

式为无ʊ连接。

需选择可用的无ʊ

网络，及设置连接

该网络的密码

“自动获取地址”

复选框

勾选该功能后，可开启 IPC设备自动获取 IP地址

的功能，否则为手动设置ɣ定的 IP地址。

网络信息

用于显示 IPC设备的 IP地址、子网ʓ码、默认网

关、域名服务器、网卡地址、设备号码及其设备

状态的信息。

“GB28181”按钮 用于打开通过ʔ标 28181联网的设置界面。 ʕʖ正确的设备信
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息后，即可通过

GB28181协议连接

2.3.5. 云台管理

功能说明：用于调整云台的视角、设置云台设备的预置点、巡航ʊ、扫描轨迹、ʗʘ点及其

扫描方式。

设置“预置点”的操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打

开“摄像机设置”界面，其默认界面为预置点界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“视角调整”按钮

用于控制云台设备的方向按钮，即视角调整，其中四个方向的按钮分别

对应向上 调整、向右 调整、向下 调整及向左 调整，其中

间的 按钮表示云台设备可进行 360度的巡航。

“ʆʙ调整”按钮
用于调整云台设备监控画面的亮度，单击“加号”图标 ，则其画面

较ɹ，单击“ʚ号”图标 ，则其画面较亮。

“变ʛ调整”按钮 用于调整云台设备的ʛ点和ʛʜ，以此调整画面的清ʝ程度。

“变ʞ调整”按钮

用于调整云台设备的ʆʟ或数码变ʞ，以此拉ɟ或拉远ʠ机的ʡʢ，单

击“加号”图标 ，则其ʡʢ被拉ɟ，单击“ʚ号”图标 ，则其ʡ

ʢ被拉远。

“ʣ刷”按钮 当下ʣ时，可单击ʣ刷图标 ，启动ʣ刷功能，进而使得图像无ʣ点，

更清ʤ的显示图像。

“ʥ明”按钮 当云台设备处于ʆʊʦɹ的环境中时，可单击ʥ明图标 ，进而使图

像显示的更清ʤ。

“速度”ɲɳ 用于设置调整云台设备视角时，云台设备的ʄ动速度。
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预置点
用于设置云台设备预先监控的位置点，用数ʇʧ表其不同的位置点。系

统默认的预置点是从 1开始，共可设置 127 个预置点。

名称
用于备注云台设备预置点对应的名称，用户可自定义名称，便于区别，

系统默认的名称和预置点所对应。

“添加”按钮
用于增加预置点的个数，并将其增加的信息显示在界面最右边的列表

中。

“删除”按钮 用于删除右边列表中选中的的预置点信息。

“调用”按钮
用于查看右边列表中选中的预置点位置图像，其对应的图像可在 JNVR

系统的视频监控区中观看。

设置“巡航”的操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“巡航”页签，即可打开巡航界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述 备注

巡航列表
用于显示参与巡航的所有预

置点

预置点 用于选择需巡航的预置点
鼠标单击预置点后的下拉列表框即可选

择

停留时间
用于设置巡航预置点的停留

时间

“添加”按钮
用于添加需参与巡航的预置

点。

ʨ选，鼠标单击选择预置点及设备其停

留时间；其次鼠标单击“添加”按钮，

则可将该预置点添加到巡航列表中。

“删除”按钮
用于删除巡航列表中被选中

的预置点信息。

“启动”按钮 用于启动巡航功能。

“停止”按钮 用于停止巡航功能。

设置“轨迹与ʗʘ”的操作步骤：
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1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“轨迹与ʗʘ”页签，即可打开轨迹与ʗʘ界面，其图如

下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述

“录制”按钮 用于开启轨迹录制的功能。

“完成”按钮 用于结ɴ轨迹录制的功能。

“启动”按钮 用于启动已录制的轨迹。

“停止”按钮 用于停止已录制的轨迹。

预置点 用于设置ʗʘ的预置点。

等待时间

当云台设备的视角被移动到其它预置点，而非设置的ʗʘ预置点时，通

过设置等待时间，当ʩ过该等待时间且云台设备ʪʄ回到ʗʘ预置点

时，则云台设备会自动ɮ回到ʗʘ预置点。

“启动”按钮 用于启动云台设备的ʗʘ预置点功能。

“停止”按钮 用于停止云台设备的ʗʘ预置点功能。

设置“扫描”的操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“扫描”页签，即可打开扫描界面，其图如下所示：

详细功能表：

功能名称 功能描述
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速度 用于设置云台设备的扫描速度。

“左边界”按钮 通过调整云台设备的方向按钮，用该功能确定其左边的边界点。

“右边界”按钮 通过调整云台设备的方向按钮，用该功能确定其右边的边界点。

“开始扫描”按钮 用于启动扫描功能。

“结ɴ扫描”按钮 用于停止扫描功能。

“ʫ样扫描”按钮 以预先设定好的ʬʭɭ轨迹进行扫描。

设置“辅ʮ”的操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“辅ʮ”页签，即可打开辅ʮ界面，其图如下所示：

设置“云台设置”的操作步骤：

1. 鼠标单击“远程设置”功能面板中的“云台管理”，则系统打开“摄像机设置”界面；

2. 鼠标单击摄像机设置界面中的“云台设置”页签，即可打开云台设置界面，其图如下所

示：

2.3.6. 退出

功能说明：用于关闭“远程设置”的功能面板界面。

操作步骤：鼠标单击“远程设置”功能面板中的“退出”按钮，则系统关闭该功能面板界面。
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2.4.录像管理

2.4.1. 手动录像

功能说明：通过手动操作的方式对视频窗口进行录像。

操作步骤：鼠标右键单击需录像的视频窗口，在弹出的右键菜单中选择“开启/停止录像”

子菜单，则系统开始/停止对所选通道录像，此时系统不仅有信息提示：第ʯ通道开始/停止

手动录像，而且其图像画面的右下角会显示/不显示录像图标 ，其图如下所示：

注：除了开启/停止单个窗口的通道录像外，还可以通过快捷菜单栏中的“录像全开/录像全

停”功能实现一键开启/停止所有通道的视频录像。

2.4.2. 定时录像

功能说明：通过定时的方式对视频窗口进行录像。

操作步骤：

1. 鼠标单击快捷菜单中的“系统参数”图标，或单击右键菜单中的“参数设置”功能，即

可打开系统参数界面，其图如下所示：
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2. 鼠标单击上图中的“录像设置”页签，则系统打开“录像设置”界面，其图如下所示：

3. 鼠标单击选中上图中的“开启定时录像”复选框按钮，并输入需录像的时间段即可完成

定时录像的操作。

2.4.3. 本地回放

功能说明：用时间轴和ʰ色ʱ动ʲ现搜索到的录像文件信息，鼠标选中需回放的通道号即可

打开其回放视频图像，还可以通过拖动时间轴来选择录像文件。

操作步骤：

1. 鼠标单击快捷菜单中的“录像回放”图标，则系统打开录像回放界面，其图如下所示：
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2. 鼠标单击选中需回放的录像所在通道前的复选框按钮，也可全部选中播放所有通道的录

像，其图如下所示：

注：如果录像文件多，还可以通过拖动时间轴来播放接ɟ时间点的录像。

2.4.3.1. 回放中剪辑录像

功能说明：用于在录像回放过程中剪辑其中的一段视频图像。

操作步骤：

1. 鼠标单击快捷菜单中的“录像回放”图标，则系统打开录像回放界面；
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2. 鼠标单击“剪切”按钮，则系统打开“文件剪切”对话框，待剪ʳ完录像并单击“完成”

按钮即可将刚刚剪辑的录像保存在本机上，其图如下所示：

2.4.3.2. 回放控制面板

功能说明：用于操作录像回放，其具ɡ功能如下表所述。

按钮 功能说明 按钮 功能说明

勾选该复选框按钮，可

对所有画面同时操作

选择回放的画面布局，支持 4 画

面、9画面及 16 画面。

全屏显示按钮 播放速率

打开录像文件 播放录像

ʴ停录像 帧快退

单步向前 可备份录像文件

剪辑录像文件 视频抓拍

音频播放 关闭音频

2.4.4. 远程回放

功能说明：用于远程回放已连接设备的本地录像，但前提是该设备具备本地存储的功能。

操作步骤：

1. 当已成功连接要远程回放录像的设备后，鼠标单击系统主界面左下角的“远程回放”功

能，则系统打开远程回放界面，并自动显示所选通道的全部录像文件，其图如下所示：
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2. 鼠标双击如上图所示界面中左下角的任意一个已检索到的录像文件，则可打开所选通道

的远程录像画面，其图如下所示：

注：鼠标右键单击视频画面在打开的右键菜单中选择“远程回放”子菜单，也可打开该功能。

2.5.图片管理

JNVR系统中的图片管理功能包括抓拍图像，以及对所有抓拍图片的管理等功能，具ɡ

如下所述。



CMS产品说明书 2014-7-30

第 53 页 共 60 页

2.5.1. 抓拍图像

功能说明：可对监控视频中的任意一个画面进行抓图并保存，ʵ如现ɷ拍ʥ。

操作步骤：鼠标右键单击要抓图的视频监控窗口，在弹出的右键菜单中选择“抓拍图像”子

菜单，则系统可对当前窗口进行图像抓拍，并按系统预定的录像进行保存，与此同时，系统

主界面会弹出抓拍成功并保存的信息提示，其图如下所示：

注：鼠标单击快捷功能区中的“抓拍图像”功能，也可对所选的窗口进行抓拍操作。

2.5.2. 抓图管理

功能说明：对抓拍的图片进行查找、打开及删除等操作。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面右下角的“更多功能”按钮 ，在弹出的菜单中选择“抓图管理”

子菜单，则系统打开抓图管理界面，其图如下所示：

2. 可通过日期、通道等方式进行图片搜索，并单击“检索”按钮，则系统会在右边列表中
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显示符合条件的图片，鼠标双击该列表中的任意一条图片信息，则可打开该图片，其图

如下所示：

2.6.其它功能

2.6.1. 图像调节

功能说明：用于对视频监控图像的亮度、对比度、饱和度分别进行调节。

操作步骤：鼠标单击系统主界面左下角的“图像调节”功能，则系统打开图像调节界面，其

图如下所示，可分别对所选通道的视频图像进行亮度、对比度及饱和度的调节。
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2.6.2. 云台控制

功能说明：用于控制云台设备的方向角度、ʆʙ、变ʛ、变ʞ及辅ʮ功能。

操作步骤：鼠标单击系统主界面左下角的“云台控制”功能，则系统打开云台控制界面，其

图如下所示，可实时控制云台设备的方向角度、ʆʙ、变ʛ、变ʞ及辅ʮ功能。
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2.6.3. 设置画面轮显

功能说明：用于设置画面轮流显示的布局方式。

操作步骤：

1. 鼠标单击快捷菜单中的“画面布局”图标，在弹出的菜单中选择“画面轮显”菜单，并

选择轮显布局方式（1画面或 4画面）或自定义轮显布局方式，其图如下所示：

2. 待设置完如上图所示界面中的轮显画面路数和轮显间隔时间后，鼠标单击“确定”按钮，

则系统开始按预定的设置进行画面轮显。

注：当选择 1画面或 4画面的轮显方式后，则系统启用的轮显方式为 1画面或 4画面，且轮

显的间隔为系统默认的时间：10s。

2.6.4. 设置悬浮窗口

功能说明：可将所有视频监控窗口悬浮在计算机桌面上。

操作步骤：鼠标单击快捷菜单中的“画面布局”图标，在弹出的菜单中选择“悬浮窗口”子

菜单，则系统主界面会最小化运行在计算机的通知栏区域，所有视频窗口悬浮在桌面上，其

中前 4路通道视频窗口会全部显示，其ʶ窗口则重ʷ显示，其图如下所示：
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2.6.5. 查看系统日志与信息

功能说明：用于查看系统日志信息及内存ʸ用、磁盘空间等其它系统信息。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面右下角的“更多功能”按钮 ，在弹出的菜单中选择“系统日志”

子菜单，则系统打开操作日志与系统信息界面，其图如下所示，在该界面可按日期搜索

系统操作日志、查看日志及打印日志；

2. 鼠标单击上图中的“系统信息”按钮，则系统切换到系统信息内容界面，其图如下所示，

在该界面中可查看系统的内存ʸ用、磁盘空间等信息。

2.6.6. 电子地图

功能说明：可加ʹ所需的电子地图并查看监控点。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面右下角的“更多功能”按钮 ，在弹出的菜单中选择“电子地图”

子菜单，则系统打开电子地图的默认界面，其图如下所示：
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2. 鼠标右键单击如上图所示界面中的电子地图界面，在弹出的右键菜单中选择“加ʹ地图

画面”子菜单，则系统打开加ʹ电子地图的路径，选择需加ʹ的电子地图路径，并单击

“打开”按钮，则可将电子地图加ʹ于本系统，其图如下所示：

3. 拖动视频监控点至地图上对应的位置，即可完成在地图上设置监控点的操作，鼠标双击

击该监控点，即可查看或关闭该视频监控画面，其图如下所示：
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注：关闭如上图所示界面中的视频监控画面时，要在视频监控区内双击鼠标左键方可关闭。

2.6.7. 开启/关闭音频监听

功能说明：用于开启或关闭所选通道的音频监听功能。

操作步骤：鼠标单击系统主界面右下角的“ʺʻ”图标 ，即可开启音频监听功能，ʼ次

单击该ʺʻ按钮 ，即可关闭音频监听功能。

注：鼠标右键单击所选通道的图像画面，在打开的右键菜单中选择“播放/关闭声音”子菜

单，也可开启或关闭所选通道的音频监听功能。

2.6.8. 设置计算机网络参数

功能说明：通过本系统设置计算机的网络参数。

操作步骤：鼠标单击系统主界面右下角的“本地连接”图标 ，即可打开设置网络参数的

界面，其图如下所示，待设置完参数后，鼠标单击“确定”按钮即可完成设置计算机网络参

数的操作。

2.6.9. 恢复默认配置

功能说明：用于将系统中的所有参数都恢复到出厂时的默认值。

操作步骤：

1. 鼠标单击系统主界面右下角的“更多功能”按钮 ，在弹出的菜单中选择“恢复默认

配置”子菜单，则系统打开恢复默认配置界面，其图如下所示：
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2. 鼠标单击上图中的“是”按钮，则系统恢复到默认配置并重新启动本系统。若选择“否”

按钮，则系统关闭恢复默认配置界面。

2.6.10. 查看系统版本

功能说明：用于查看系统版本号等信息。

操作步骤：鼠标单击系统主界面右下角的“更多功能”按钮 ，在弹出的菜单中选择“关

于本系统”子菜单，则系统打开关于本系统界面，其图如下所示：
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