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版权声明 

是深圳市吉祥腾达科技有限公司注册商标。文中提及的其它商标或商品名称均是深圳市吉

祥腾达科技有限公司的商标或注册商标。本产品的所有组件，包括硬件和软件，其版权属深圳市吉祥腾

达科技有限公司所有，在未经过深圳市吉祥腾达科技有限公司许可的情况下，不得任意拷贝、抄袭、仿

制或翻译成其它语言。 

本手册中的所有图片和产品参数仅供参考，随着软件或硬件的升级会略有差异，如有变更，恕不另行通

知，如需了解更多产品信息，请登录我们公司网站：http://www.tenda.com.cn。 
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前言 

感谢您购买 Tenda 无线网卡！阅读此说明书将有助于您配置本设备。 

本说明书中符号格式约定 

文字描述 代 替

符号 

举例

按钮 
边框 +

底纹 
“确定”按钮可简化为 确定  

菜单项 『 』 菜单项“运行状态”可简化为『运行状态』 

连续菜单

选择 
→ 选择『无线设置』→『无线加密』 

窗口、对话

框 
【 】 如点击进入【控制面板】窗口 

选项、提示

信息 
“” 如选择“网络和 Internet 连接” 

本说明书中各类标识 

 注意：提醒您在操作设备过程中需要注意的事项，不当的操作可能会导致设置无法生效、数据丢失或者设

备损坏。 

提示：对操作内容的描述进行必要的补充和说明。 

知识扩展：对网卡 WEB 管理界面的一些参数说明。 

技术支持 

 技术支持邮箱：tenda@tenda.com.cn  

 技术支持热线电话：400 6622 666 

 公司网址： http://www.tenda.com.cn 
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第 I 部分 产品简介 

1 物品清单 

 无线网卡 1 个 

 快速安装光盘 （内含用户手册、驱动程序及 PDF 阅读器） 1 张 

 保修卡 1 张 

 1.5 米长 USB 延长线 1 根 

2 认识您的路由器 

指示灯描述 

无线网卡上有一个指示灯，常亮表示正常工作，闪烁表示有数据传输。 

产品特性 

 支持 Soft AP 功能，方便您快速组建无线局域网； 

 自动侦测网络及变换传输速率； 

 提供两种工作模式：结构式(Infrastructure)和点对点(Ad-Hoc)； 

 支持 WEP 数据加密；支持 WPA-PSK/WPA2-PSK 等加密方式； 

 支持 WPS 加密，轻松实现无线加密，保障无线网络安全； 

 兼容 Windows7、 Vista、Windows XP、Windows 2000、Linux、MAC OS 等多种操作系统；  

 Tenda 无线网卡支持最新的 IEEE 无线标准,能迅速处理文件传输、视频、多媒体、以及其它对带宽要求较

高的应用； 

 无线网卡另集成了无线网络设定程序，可以轻松快捷的设置无线客户端； 

 Tenda 无线网卡具有信号好、传输距离远、安装使用方便等特点。 
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3 产品应用 

腾达无线网卡为无线访问提供快速、可靠、易扩展的解决方法。具体应用如下： 

 企业里移动性比较强的工作人员，可以在公司内部的任意地方都能访问无线网络。 

 由于建筑或预算的限制，那些不适合进行有线局域网布线的情况下，比如历史古建筑物、租用地或是临时地

点，可以使用本产品进行无线通讯。 

 企业和个人需要经常变更网络拓扑的情况下可以考虑本产品进行无线通讯。 

 企业或个人使用本产品进行无线通讯，方便快速组建无线局域网，避免了布线的麻烦。 
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第 II 部分 快速安装指南 

1 安装前准备工作 

阅读用户使用手册 

 在您安装和使用本产品之前，请完整的阅读完本用户使用手册。 

停用其它厂商的无线网卡 

Windows	XP系统	

① 在桌面上，右击“我的电脑”→选择“管理（G）”； 
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② 在弹出的【计算机管理】窗口，点击“设备管理器”； 

 

③ 在弹出的【计算机管理】窗口，在“网络适配器”选项中，右击要禁用的无线网卡，如“802.11n USB Wireless 

LAN Card”→选择“停用（D）”； 
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④ 在弹出的【802.11n USB Wireless LAN Card】窗口，点击“是”。 

 

Win	7系统	

① 在桌面上，右击“计算机”→选择“管理”； 
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② 在【计算机管理】窗口，点击“设备管理器”； 

 

 

③ 点击“网络适配器”； 



12 
 

 

④ 在弹出的下拉列表中右击要禁用的无线网络，如“802.11n USB Wireless LAN Card #2”→选择“禁用（D）”； 
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⑤ 在弹出的【802.11n USB Wireless LAN Card # 2】窗口，点击 是（Y）。 

 

 

注意 --------------------------------------------------------------------------- 

 安装前请关闭或卸载其它厂商的无线配置程序，不同厂商的 UI 可能会有冲突。 

 为避免在安装驱动过程中，其它厂商的无线网卡与腾达的无线网卡冲突，建议您安装驱动时先停用其它厂商

的无线网卡。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

产品保养 

 为了保证产品正常工作，请注意防水、防潮。 

 防止其它有害物质的侵害（如酸，碱等）。 

 请不要将本产品直接放在太阳或其它热源下。 

2  物理连线 

本章节指导您如何使用产品附带的光盘进行网卡软件包的安装，软件包程序已把驱动程序、配置软件整合在

一起，即在安装其驱动程序的过程中，将会自动安装其配置软件。 

本说明书中所涉及的软件安装及使用指南主要以 Win7 操作系统为例进行说明，其它系统下操作与此类似。 

利用包装内的 USB 延长线将无线网卡与电脑的 USB 接口连接。如下图示： 
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3 无线网络连接  

本章节将主要针对未安装 Tenda 无线网络设定程序的用户，讲解如何使用系统自带的配置程序进行无线网

络的连接。 

使用系统自带的无线配置程序需开启 Wireless Zero Configuration 服务（默认已开启）。 

Win7 系统无线连接 

① 点击电脑桌面右下角通知区域里的 图标，打开【无线网络连接】窗口； 

提示 ---------------------------------------------------------------------------- 

如果您找不到 图标，请尝试禁用电脑有线网卡或拔出有线网卡的网线，再刷新桌面，如果依然找不

到该图标，请参考 Win7 系统无线连接进行设置。 

---------------------------------------------------------------------------------- 
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② 选择您想要连接的无线网络，如“Tenda_130518”,点击 连接（C）； 

 

③ 出现如下图所示对话框，表示无线网络正在连接； 

 

④ 等待自动弹出【连接到网络】对话框，输入您的无线网络密码，点击 确定 ； 
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⑤ 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。 

     

 

Win8 系统无线连接 

① 点击电脑桌面右下角通知区域的 图标； 
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提示 --------------------------------------------------------------------------- 

如果您找不到 图标，请尝试禁用电脑有线网卡或拔出有线网卡的网线，再刷新桌面，如果依然找不

到该图标，请参考 WIN8 系统无线连接进行设置。 

--------------------------------------------------------------------------------- 

② 在接下来弹出的窗口里，选择您想要连接的无线网络，如“Tenda_130518”，点击 连接（C）； 
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③ 出现如下图所示对话框，表示无线网络正在连接；  

 

 

 

 

④ 等待片刻，自动弹出如下对话框，输入您的无线网络密码，点击 下一步（N）； 
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⑤ 等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”； 

 

⑥ 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。 
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WinXP 系统无线连接 

① 鼠标右键单击电脑桌面的“网上邻居”，点击选择『属性（R）』； 

 

② 进入【网络连接】窗口，用鼠标右键单击“无线网络连接”，在出现的菜单栏里选择『查看可用的无线连接（V）』； 
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③ 进入【无线网络连接】窗口，选择您想要连接的无线网络（SSID），如“Tenda_130518”，点击 连接（C）； 

 

④ 弹出【无线网络连接】对话框，重复两次输入您的无线网络密码，之后，点击 连接（C）； 

 

⑤ 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接上”。 
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4 Tenda 无限网卡驱动软件安装 

① 把随机附带的光盘放进您计算机的光驱中，程序会自动运行，（如果没有自动运行，请双击光盘中的

“Tenda.exe”文件）弹出欢迎界面，点击 运行 按钮； 
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② 勾选“我接受许可证协议中的条款（A）”，并点击 下一步（N）； 

 

如果此时弹出了如下对话框，请点击 取消 ； 
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③  在弹出的页面中，有两种安装方法：第一种，安装驱动程序与 Tenda 无线网络设定程序；第二种，

只安装驱动程序； 

 

注意 ---------------------------------------------------------------------------- 

 当您习惯使用 WINDOWS 系统自带的无线控制软件，您只需选择第二种安装方式； 

 如果您要使用 AP 模式、WPS 等高级功能，您需要安装腾达的无线网络设定程序，必须选择第一种安

装方式。 

----------------------------------------------------------------------------------
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⑤  点击  安装  ，开始驱动程序的安装； 

 

⑤ 点击“安装”后会出现如下图示，此时正在安装驱动，请稍等片刻。 
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         ⑥ 点击 完成 ，完成驱动程序的安装。 
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第 III 部分 使用 Tenda 无线网络设定程序 

当您在安装驱动时，在“安装类型”对话框中选择“安装驱动程序与 Tenda 无线网络设定程序”，将会安装

网卡驱动和无线网络设定程序。无线网卡所有功能都能通过 Tenda 无线网络设定程序（以下简称 UI）进行配置

实现。 

进入 UI 界面的步骤如下： 

第一种方法： 

在电脑左下角依次点击选择“开始”→“所有程序（P）”→“Tenda Wireless”→Tenda Wireless Utility” 即

可启动 Tenda 无线网络设定程序。 

第二种方法： 

的图标，即可启动 Tenda 无线网络设定程序。 直接点击桌面上  

 

 

1 客户端（Station）模式 

客户端模式连接示意图： 
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无线网卡是台式电脑接收无线信号的一种常用设备。 

进入 UI 界面可以看到如下图示的客户端模式主界面： 

 

通过 Tenda 无线网卡的 UI 界面连接无线网络 

 

“无线网络”用来显示当前搜索到的无线信号以及可选择对该信号进行连接，当你选中某个无线网络名称时

可以查看到每个 AP 点的 MAC 地址、所属信道、无线模式 a/b/g/n、验证方法和加密方式及或者 WPS 认证及信

号强度。 

在连接无线网络前，请点击“重新扫描”更新无线网络列表，然后选中要连接的无线网络名称，点击“连线”按

钮。 

 

① 双击打开桌面上的 快捷方式； 
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② 在 UI 主界面上选择您要连接的无线信号，然后点击连接，如下图示： 

 

③ 如果你要连接的无线信号没有加密，则直接连线即可连接成功。 

如果你要连接的无线信号加密，则会在对话框的出现该无线信号的安全信息设置，包括验证方法和加密

方法，此时点击下一步，如下图示： 
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④ 点击“下一步”后，在弹出的对话框中输入无线信号的密码，然后点击下一步，如下图示： 
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⑤ 点击“下一步”后，稍等片刻后，点击左侧栏『连接状态』，当页面中“连接状态”选项显示“已连接”，且

“IP 地址”、“网络名称”、“子网掩码”、“验证方法”、“传输速率”“加密方法”等选项均显示相关信息时，

连接成功。 

 

验证方法和加密方法详解如下： 

 WEP 加密：支持 10 或 26 位十六进制字符；5 或 13 位 ASCII 码。 

 WPA-PSK 加密：支持 8~63 位 ASCII 码；8~64 位十六进制字符。 

 WPA2-PSK 加密：支持 8~63 位 ASCII 码；8~64 位十六进制字符。 

 WPA-PSK/WPA2-PSK 加密：支持 8~63 位 ASCII 码；8~64 位十六进制字符。 

注意 -------------------------------------------------------------------------- 

 此种方式连接不会生成配置文件，下次连接时仍需手动选择操作。 

 十六进制字符包括：0~9 十个数字、a~f 六位小写字母和 A-F 六位大写字母； 

 ASCII 码包括：任意阿拉伯数字、字母和字符。 

---------------------------------------------------------------------------------- 

高级设置 

点击左侧栏『高级设置』，进入无线网卡的高级设置界面。在这里您可以设置网卡的无线模式以及国家区域
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码，根据国家地区支持的信道进行相应信道的选择（我国为 CH1-13）。如果您使用的是 Tenda 双频网卡，也可

以选择 2.4G、5G 或者 2.4G+5G，常见普遍使用的均为 2.4G 无线网卡，当您需要使用 802.11a 技术的 5G 模式

时请在此处设置。设置完成后，点击 应用 即可。 

 

 

无线网络 

点击左侧栏『无线网络』，进入无线网卡的无线网络设置界面。在这里可以显示附近开启的无线信号，你可

以在这里寻找到您要连接的无线信号，并且连接。 
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连接状态 

点击左侧栏『连接状态』，进入无线网卡的连接状态界面。在这里您可以看到您当前无线的连接状态，包括

连线信息、流量统计。 

没有连上无线信号时，如下图示： 
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连接上无线信号时，如下图示： 

 

无线设置 

除上述常见的连接方式外，您也可以通过在“无线设置”中添加配置文件来连接无线网络。配置文件是配置

管理用于保存无线网络参数信息，当您连接无线网络后,UI 将在此保存对应的配置文件，方便您日后快速连接无

线网络。例外的情况是您在无线路由器设置了隐藏 SSID 时，即“无线网络”中不能搜索到其 SSID，就必须通

过配置文件来手动连接。 

架构式配置管理	

点击左侧栏『无线设置』，进入无线网卡的无线设置界面。 
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①  进入无线设置的页面后，点击添加； 
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② 在“网络名称”选项中选择您要设置的无线信号，如“Tenda-130518”，然后在“网络类型”选项选择“架

构式”，接着点击下一步； 

 

知识扩展 ----------------------------------------------------------------------- 

架构式：是一种整合有线与无线局域网架构的应用模式，与点对点不同的是配备无线网卡的电脑必须通

过 AP 或无线路由器来进行无线通讯。它分为“无线 AP+无线网卡”模式和“无线路由器+无线网卡”

这两种使用环境。 

点对点式：点对点式是一种特殊的无线移动网络应用模式，网络中所有结点的地位平等。一般应用

在通过连接对端计算机的无线网卡来实现资源共享。 

----------------------------------------------------------------------------------
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③ 在弹出的页面中设置无线信号的加密方式，“验证方法”建议选择“WPA-PSK”，“加密方法”选项建议选择

“AES”，然后点击下一步； 

 

④ 弹出的页面中，在“密钥”选项框设置无线信号的密码，然后点击下一步； 
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⑤ 点击“下一步”之后会显示您刚才设置的信息。您可以对其进行编辑或者导出导入操作，选择该无线信号后，

点击连接即可完成连线。 

 

此时您也可以在“连接状态”下看到详细连接状态。如下图示： 
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注意 ---------------------------------------------------------------------------- 

如果您所要连接的无线路由器或 AP 关闭了 SSID 广播功能，那么无线网卡是扫描不到此无线网络 SSID

号的，这时您就可以通过新建相对应的配置文件，进行连接。 

----------------------------------------------------------------------------------- 

点对点配置管理	

使用点对点模式构建无线通信网络时，每台计算机都需安装无线网卡，通过连接对端计算机的无线网卡来实

现共享资源。进行点对点的连接时，要为两个无线网卡分别配置同一网段的静态 IP 地址，每台 PC 都要手动设

置 IP。 

例如：您的无线网卡 IP 地址为：192.168.0.1，另一个无线网卡的 IP 地址为：192.168.0.10（将其它无线网卡地

址设置为 192.168.0.2—192.168.0.254 之间的数字）。以下以 Windows 7 为例： 

操作步骤如下： 

首先为无线网卡分配静态 IP 地址。 

① 点击开始--控制面板； 
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② 进入控制面板窗口，单击“网络和 Internet”； 

 

③ 在接下来的窗口中，单击“网络和共享中心”； 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

④ 进入网络和共享中心窗口，单击“更改适配器设置”； 

 

⑤ 进入网络连接窗口，右键单击对应的“无线网络连接”，选择“属性”； 
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⑥ 选中 Internet 协议版本（TCP/IPv4），点击“属性”按钮； 



44 
 

 

⑦ 输入 IP 地址以及子网掩码，请确认 IP 地址未在网络中使用； 

 

 

 

⑧ 完成设置后单击“确定”按钮保存设置。 
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⑨ 重复步骤①→⑧将另一个无线网卡的 IP 地址设置为：192.168.0.10 。 

然后新增点对点配置文件。 

① 无线设置的页面后，点击 添加 ；  
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② .点击“添加”后，会弹出如下对话框，此时在“配置名称”选项输入网络名称，以便识别无线网络，然后在

“网络名称”选项选择 SSID，也可以自己命名。如“Tenda”,接着在“网络类型”选项选择“点对点”的

方式，在“频道”选项选择信道，点击 下一步 ； 

 

③ 点击“下一步”后，在弹出的对话框中分别选择验证方法和加密方法，点击 下一步 ； 
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④ 弹出的页面中，在“密钥”选项框设置无线信号的密码，然后点击 下一步 ； 

 

⑤ 点击“下一步”后设置完成，页面会显示您刚才设置的信息。选择该无线信号后，点击 连接 。 
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⑥ 然后在其它结点设备搜索无线网络（台式电脑要配备无线网卡），单击您所设置的无线网络，点击 连接 按

钮； 

 

⑦ 将会提示您输入密钥，输入密钥后，点击 确定  ，如下图； 
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⑧ 当该无线信号显示“已连接”时，连接成功。 

 

⑨ 此时在另一台设备的无线信号也将会显示已连接。 
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WPS 设置 

点击左侧栏『WPS 设置』，进入无线网卡的 WPS 设置界面，无线网卡的 WPS 设置是与路由器的 WPS 设

置是配合使用。WPS 使您不必设置复杂的加密方式和密码，就能够简单、快捷地在无线网卡和路由器之间建立

加密连接。 

WPS 设置分两种连接方式： 

 使用 WPS 按钮进行连接：通过网卡正面的 WPS 按钮进行连接，通过按钮只能连接 PBC 加密类型的无线

网络。 

 使用界面设置进行连接：通过 Tenda 自带的无线 UI，可实现 PBC 和 PIN 码两种加密方式的连接。 

WPS 设置分两种功能： 

A 如果您的无线网络未加密，WPS 可以使您快速的将您的无线网络加密。 

B 如果您的无线网络已加密，WPS 可以使您快速的连上您的加密的无线网络。 

提示 --------------------------------------------------------------------------- 

WPS 功能 B 仅支持 WPA2-PSK、Mixed WPA/WPA2-PSK 安全方式。 

--------------------------------------------------------------------------------- 
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PBC加密方式设置	

例如：无线网卡与路由器的无线信号“Tenda_130518”通过 PBC 实现 WPS 加密。 

第一种：使用 WPS 按钮进行连接 

操作步骤： 

① 启用路由器的 WPS-PBC 功能。如果您的无线路由器支持 WPS 一键设置，那么直接按下路由器 WPS 按钮

1 秒左右，此时路由器的 WPS 灯开始闪烁(大约闪烁两分钟左右)，表明路由器已经开启 WPS 功能。您也可

以登录到无线路由器的 Web 设置界面来启用 WPS 功能的 PBC 模式（具体设置请参考路由器说明书）。 

② 在路由器开启 WPS 功能后二分钟内，使用无线网卡 UI 进行 PBC 连接。运行 Tenda 无线网卡自带 UI,在无

线网卡正面有一个 WPS 按钮，按 WPS 按钮 2 秒左右，无线网络将会自动协商加密。 

第二种：使用无线网卡 UI 界面设置进行连接： 

操作步骤： 

① 将路由器的 WPS 功能开启。 

您可点击『无线设置』→『无线加密』，进入无线加密设置页面。在“WPS 设置”选项点击选择“启用”。 
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② 在无线网卡中进行 PBC 设置。 

点击『WPS 设置』→在“WPS 模式”选项选择“PBC 连线设置方式”→点击下一步。 
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③ 在弹出的页面点击开始。 

 

 

④ 点击“开始”后会弹出如下对话框，此时正在进行 PBC 连接，请稍等。 
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⑤ 稍等片刻后，会弹出如下对话框，此时 PBC 设置成功，点击完成。 
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PIN加密方式设置	

例如：无线网卡与路由器的无线信号“Tenda_130518”通过 PIN 实现 WPS 加密。 

第一种：在路由器上输入无线网卡的 PIN 码 

①  进入无线网卡的 WPS 设置界面进行 PIN 连线方式设置。 

点击『WPS 设置』→点击“PIN 连线设置方式”→点击 下一步 。 
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② 点击“下一步”后弹出如下对话框。 

 

③ 开启路由器的 WPS 功能，并进行 PIN 连接（具体操作参考路由器说明书）。 

点击『无线设置』→点击『无线加密』→在“WPS 设置”选项选择“启用”→在“WPS 设置模式”选

择“PIN”，并在弹出的方框中输入无线网卡的 PIN 码→点击 确定 （此时路由器上的 WPS 灯会闪烁）。 
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④ 返回到无线网卡的界面，此时点击 下一步 。 

]、 

⑤ 在弹出的页面中点击 开始 ； 



58 
 

 

 

 

⑥ 点击“开始”后会出现如下页面，此时正在进行 PIN 连接，请耐心等待。 
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⑦ 稍等片刻后，会弹出如下对话框，此时 PBC 设置成功，点击 完成 。 

 

 

 

第二种：在网卡 UI 界面上输入路由器的 PIN 码 

①  开启路由器的 WPS 功能，并启用 PIN。（通过路由器的 WPS 按钮开启，或者从路由器管理界面中开启 PIN,

具体操作参考路由器说明书）。 
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② 进入无线网卡的 WPS 设置界面进行 PIN 连线方式设置。 

点击『WPS 设置』→点击“PIN 连线设置方式”→点击 下一步 。 

 

 

 

③ 在“连线模式”选项选择“受理注册机构”→在“Pin 码”选项输入路由器的 PIN 码→点击 下一步 。 
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④ 在弹出的页面中点击 开始 。 
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点击“开始”后会出现如下页面，此时正在进行 PIN 连接，请耐心等待。 

 

⑤ 稍等片刻后，弹出如下页面时，PIN 设置成功，此时点击 完成  。 
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点击完成后，会自动跳到无线连接状态，此时可以看到，无线信号名称已经改变。 

 

点击『无线设置』→『无线加密』，也可以看到路由器 PIN 连接成功后的加密情况，无线信号名称（SSID）

和无线密码均改变了。 
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关于 

点击左侧栏『关于』，进入无线网卡的信息界面，主要包括各程序版本以及网卡的 MAC 地址。 

 

注意 ---------------------------------------------------------------------- 

1 在 WPS 联机设定方式中，如果有多个路由器同时开启 WPS 功能，可能会导致连接失败。 

2 路由器使用 WPS 来连接网卡时，一次只能连接一个客户端。当路由器使用 WPS 连接多个客户端时，

需要重复执行 WPS 操作。 

---------------------------------------------------------------------------- 

2 AP 模式 

AP 设置 

Windows	XP	

当您需要使用无线网卡 AP 功能时，在桌面右下角的任务栏找到 UI 的图标 ，右击选择“切换至 AP 模

式”，如下图示： 
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点击“切换至 AP 模式”后无线网卡的界面如下所示： 

 

这时无线网卡作为一个 AP 发射无线信号，创建一个无线网络，并允许其他无线客户端接入。 

例如：左边的电脑使用有线网卡连接到 Interrnet，同时在计算机上安装 Tenda 无线网卡（以 USB 无线

网卡为例）和 UI，并使用 UI 将无线网卡设置为 AP 模式，右边的客户端通过无线网卡扫描 AP 的 SSID

进行连接，连接成功后，即可实现共享上网。 
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① 在左边电脑的无线网卡 UI 界面上建立一个无线信号； 

点击左侧栏的『AP 设置』→在“网络名称”选项输入您想 设置的名称，如“tenda”→在“验证方法”、

“加密方法”“密钥”选项设置相应的信息→点击 应用 ； 

 

② 在弹出的对话框中点击 确定 ； 
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点击“确定”后悔弹出如下窗口； 

 

此时网卡会自动设置为 192.168.123.1 的 IP 地址，其它客户端连接此 AP 信号后可自动获得

192.168.123.X（X 表示 2-254 之间整数）的 IP 地址。 

③ 在右边的客户端通过无线网卡扫描 AP 的 SSID“Tenda”进行连接； 

A. 如果右边的用户也安装的同样的无线网卡驱动和 UI 界面，设置步骤如下： 
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1）进入无线网卡的 UI 界面，点击『无线网络。』，选择您想要连接的无线信号，点击 连接 ； 

 

2）点击“连接”后，在弹出的页面选择“验证方法”和“加密方法”，然后点击下一步； 
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3）在弹出的页面输入无线信号的密码，点击下一步； 
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4）弹出的页面中点击 连接 ； 

 

 

 

5）稍等片刻后，点击『连线状态』可以查看当前的连接状态。 
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B. 如果右边的用户没有安装的同样的无线网卡驱动和 UI 界面，可以用系统自带配

置程序进行连接（台式电脑要配备无线网卡）， 

① 鼠标右键单击电脑桌面的“网上邻居”，点击选择『属性（R）』； 

 

② 进入【网络连接】窗口，用鼠标右键单击“无线网络连接”，在出现的菜单栏里选择『查看可用的无线

连接（V）』； 
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③ 进入【无线网络连接】窗口，选择您想要连接的无线网络（SSID），如“Tenda”，点击 连接（C）； 

 

④ 在弹出的页面输入无线密码（要输两次密码）； 
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Windows	7	

当您需要使用无线网卡 AP 功能时，右键点击桌面右下角的 UI 图标 ，在弹出的对话框中选择“切换至

AP 模式”。如下图示： 

 

点击“切换至 AP 模式”后会弹出如下对话框： 

 

例如：左边的电脑使用有线网卡连接到 Interrnet，同时在计算机上安装 Tenda 无线网卡（以 USB 无线网卡为例）

和 UI，并使用 UI 将无线网卡设置为 AP 模式，右边的客户端通过无线网卡扫描 AP 的 SSID 进行连接，连接成

功后，即可实现共享上网。 
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①  在左边的电脑安装好无线网卡驱动和 UI 后，点击『AP 设置』，进入 AP 设置界面建立一个无线信号； 

如：网络名称：Tenda 

     信道：1 

     验证方法：WPA_PSK 

     加密方法：AES 

     密钥：12345678 

     更新群密钥间隔：3600 
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② 点击『连线信息』，可以看到您新建的无线信号； 

 

此时网卡会自动设置为 192.168.123.1 的 IP 地址，其它客户端连接此 AP 信号后可自动获得

192.168.123.X（X 表示 2-254 之间整数）的 IP 地址。 

③ 右边的客户端通过无线网卡扫描 AP 的 SSID“Tenda”进行连接； 
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A. 如果右边的用户也安装的同样的无线网卡驱动和 UI 界面，设置步骤参考

Windows XP 系统下的设置步骤。 

B. 如果右边的用户没有安装的同样的无线网卡驱动和 UI 界面，可以用系统自带配

置程序进行连接（台式电脑要配备无线网卡）。 

 

 

 

 

 

 

 

设置步骤如下： 

1） 点击电脑桌面右下角通知区域里的 图标，打开【无线网络连接】窗口； 

 

2） 选择您想要连接的无线网络，如“tenda”,点击 连接（C）； 
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3） 出现如下图所示对话框，表示无线网络正在连接，请稍等； 

 

4） 等待自动弹出【连接到网络】对话框，输入您的无线网络密码，点击 确定 ； 
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4） 稍等片刻后，当您的无线网络显示为“已连接”时连接成功。 

 
 
 
 

④ 当右边的客户端连线到此AP并成功获取地址后，可以在左边的电脑的无线网卡的UI中点击『连线信息』，

在“目前连接列表”中看到客户端的 MAC 地址、识别码及连线状态等信息： 
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连线信息 

点击左侧栏的『连线信息』，进入连线信息的界面。在这里可以查看 AP 的信息，包括网络名称、模式、IP

地址、信道以及子网掩码；还可以看到当前成功连接到此 AP 的客户端，以及客户端的 MAC 地址、识别码、连

接状态等信息。 
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附录一 连接到无线网络 

提示 --------------------------------------------------------------------------- 

台式电脑需要配备无线网卡才能进行无线网络连接。 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Win7 系统无线连接 

① 点击『开始』→『控制面板』； 
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② 进入【控制面板】窗口，单击“网络和 Internet”； 

 

③ 在接下来打开的窗口中，单击“网络和共享中心”； 

 

④ 在接下来打开的窗口中，单击菜单『更改适配器设置』； 
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⑤ 进入【网络连接】窗口，右键单击对应的“无线网络连接”，在出现的菜单栏里点击选择『连接/断开（O）』； 

 

⑥ 在电脑桌面右下角通知区域弹出的新窗口中，选择您要连接的无线网络，如“Tenda_home”，点击 连接（C） ，

针对网络的加密情况，有以下两种不同的连接步骤： 

A. 如果您的无线网络没有设置密码，如下图： 
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点击 连接（C） 后，出现如下对话框，等待连接成功即可。 

 

2）如果您的无线网络设置了密码，如下图： 



85 
 

 

点击 连接（C） 后，弹出如下图所示对话框， 

 

 

 

 

等待一段时间后，弹出对话框提示您输入您的无线网络密码，如下图。请在此对话框里输入您的无线网

络密码后，点击 确定 按钮 。 
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⑦ 连接成功后，您的无线网络显示为“已连接”。 
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Win8 系统无线连接 

① 鼠标移至电脑面右上角，桌面右侧将会弹出如下对话框，点击『设置』； 

 

② 在接下来的出现的窗口中，点击『控制面板』； 
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③ 进入【控制面板】窗口，单击“网络和 Internet”； 

 

④ 在接下来打开的窗口中，单击左侧菜单栏『网络和共享中心』； 
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⑤ 在接下来打开的窗口中，单击左侧菜单『更改适配器设置』； 

 

 

 

⑥ 进入【网络连接】窗口，右键单击对应的“无线网络”，在出现的菜单栏里点击选择『连接/断开（O）』； 
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⑦ 在电脑桌面右侧通知区域弹出的新窗口中，选择您要连接的无线网络，如“Tenda_home”，点击 连接（C） ，

针对网络的加密情况，有以下两种不同的连接步骤： 

A.如果您的无线网络没有设置密码，如下图： 

 

点击 连接（C） 后，出现如下对话框，请等待； 
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等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”； 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当您的无线网络显示“已连接”时连接成功。 
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B.如果您的无线网络设置了密码，如下图： 
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稍等片刻后，弹出对话框提示输入您的无线网络密码，如下图。请在此对话框里输入您的无线网络密码

后，点击 下一步（N） ； 

 

等待一段时间后，出现如下图所示对话框，单击“是，启用共享并连接到设备用于家庭或工作网络”； 
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当您的无线网络显示“已连接”时连接成功。 
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附录二 相关技术名词解释 

802.11a 工作在 5GHz 频带的 54Mbit/s 速率无线以太网协议； 

802.11b 业界标准，工作在 2.4GHz 的 11Mbit/s 速率无线以太网协议； 

802.11e 定义了无线局域网的服务质量（quality-of-service），例如支持语音 IP； 

802.11g 802.11b 的继任者，在 2.4GHz 提供 54Mbit/s 的数据传输率； 

802.11h 对 802.11a 的补充，使其符合 5GHz 无线局域网的欧洲规范； 

802.11i 无线安全标准，WPA 是其子集； 

802.11j 日本所采用的等同于 802.11h 的协议； 

802.11n 更高传输速率的改善，支持多输入多输出技术（Multi-Input Multi-Output，MIMO）； 

802.15 由 IEEE 制定的一种蓝牙无线通信规范标准； 

802.16   关于固定无线带宽（fixed-wireless broadband）标准； 

802.16a 也被称为 WiMax，在 30 英里范围内提供高达 70Mbit/s 的数据传输率； 

802.20  提供 1Mbit/s 速率的无线城域网； 

802.1x  基于 EAP 的认证方案； 

WEP   Wired Equivalent Privacy，采用静态密钥的有线等效协议； 

WPA     Wireless Protected Access，无线（或 Wi-Fi）保护访问，采用旋转密码（rotating keys）的

WEP 替代技术； 

RSN     Robust Security Network，强健的安全网络，WPA 的替代品，基于 802.1x 以及先进加密标

准； 

ICS Microsoft Internet Connection Sharing，微软网络连接共享，可以实现多台 PC 通过某一台 PC 进

行共享上网。 
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附录三 设置无线网卡的 PSP XLink Mode 模式 

Tenda 部分产品支持 PSP 游戏机的 AD Hoc 模式，比如 W522U、UH150/UH151 等，下面分两个部分：

Win7 系统下的设置和 Windows XP 系统下的设置来说明，详细步骤如下： 

注意：文中提及的 XLink KAI 和《怪物猎人 3》都为第三方软件，此处只提供参考使用方法，使用过程

中造成其他后果，用户自负。 

Win7 系统下的设置 

无线网卡驱动的安装： 

（1）在第一次使用无线网卡情况下（已经安装过无线网卡驱动则进行卸载），拷贝光盘中的

“RT2870_Drivers”文件夹至电脑中，如拷贝至桌面； 

 

（2）部分 WIN7 系统自带无线网卡驱动，WIN7 会自动安装无线网卡驱动。在电脑上插入无线网卡，右

击计算机→管理→设备管理器→网络适配器→选择无线网卡→右击→属性→驱动程序→更新驱动程序

→浏览计算机以查找驱动程序软件； 

 

部分 Win7 系统没有自带无线网卡驱动，插上网卡，计算机→管理→空白处右击→扫描检测硬件改动→

在“其他设备”中发现“802.11n WLAN” →右击→属性→ 驱动程序→更新驱动程序→浏览计算机以

查找驱动程序软件。 
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（3）浏览→选择“RT2870_Drivers”中的驱动，根据安装 Win7 操作系统的位数选择，如下图所示，

是 32 位操作系统； 

 

这时选择“WINXP2k”，如果是 64 位操作系统，则选择驱动“WINX64”。 

 

（4）选择好驱动后，点击下一步进行安装； 
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（5）此安装模式只适用于兼容 PSP XLink Mode 模式，Tenda 无线网卡 UI 不再适用于管理无线网卡，

只能使用 WIN 7 系统自带 UI 来进行设置，如下图所示的界面搜索和链接无线信号。 

 



99 
 

 

到此只是安装完无线网卡的驱动，其他设置请从 Windows XP 系统下的设置 “2.2 设置无线网卡的属性”

开始参考。  

 

Windows XP 系统下的设置 

1．PSP 与 W522U 无线联网拓扑图，如图所示： 

 

使用有线连接电脑，访问网络；无线网卡与 PSP 做点对点连接。 

2.无线网卡设置 

2.1 无线网卡安装，安装步骤请查考本说明书 第二章 安装指南 2.2 软件安装； 

2.2 设置无线网卡的属性 

在正确安装网卡驱动的情况下，右键单击“我的电脑”中选择“管理”，再选择设备管理器，点击无线

网卡的属性，选择启用 PSP Xlink Mode。 

 

2.3 设置无线网卡的 IP 地址，IP 地址为 192.168.0.XXX（XXX 取值 1~254）； 
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3. 安装 XLink Kai 网络游戏对战平台 

3.1 登陆 XLink Kai 官网 http://www.teamxlink.co.uk，申请 Kai 账号； 

 

 

3.2 下载 Kai 客户端； 

选择下载适合自己电脑操作系统的客户端程序，XP 系统选择支持 XP 系统的客户端程序，Win7 系统选

择支持 Vista 系统的客户端程序，具体情况请参考 XLink Kai 官网的上详细说明。  

 

3.3 安装此客户端程序，过程省略； 

3.4 运行 Kai 程序，配置 Kai 参数； 

（1）依次点击“开始”→“程序”→“XLink Kai”→“Configure Kai”，如下图设置参数，然后保存； 
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（2）选择网卡：“802.11n USB Wireless LAN Card”，勾选“Follow PSP SSID”； 

 

4. 设置 PSP 为对等式模式（Ad-Hoc）：  

4.1 选择网络设定，（确保 PSP 左上角的 WLAN 开关已经开启）； 

 

4.2 选择 Ad-Hoc 模式； 

 

4.3 选择信道（选择“自动”即可）； 

 

5．开始游戏，此处以《怪物猎人 3》为例（需要有支持在线模式的游戏） 

5.1 进入游戏以后，选择在线游戏模式，每个游戏有每个游戏的玩法，玩家自行设置； 
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选择在线模式后，选择浴场进入下一步 

 

 

 

这时 PSP 左下角的无线灯会常亮（表明 PSP 已经在发射出无线信号） 

5.2 关闭电脑的防火墙，如果安装了杀毒软件，最好也关闭，对于初级玩家，最好全部关闭； 
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5.3 使用 W522U 扫描 PSP 并双击连接该无线信号； 

 

5.4 登陆 KAI 客户端； 

（1）依次点击“开始”→“程序”→“XLink Kai”→“Start User Interface”输入已经申请的 Kai 账

号； 
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（2）输入账号后，如果 PSP 已经连接上互联网，会出现下图中的两个 YES，而且点击右上角的文件夹

图标可以看到您的 PSP； 
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（3）选择游戏机的类型，如下图所示操作，选择 PSP； 

 

（4）点击箭头进行下一步，选择对应的游戏，此处选择《怪物猎人 3》； 

 

（4）再下一步选择游戏区域和游戏的房间； 
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5.5 PSP 开始游戏 

以上步骤都设置好后，游戏的右边的列表上发现有其他玩家的名称，这时，可以与其他玩家组建队伍进

行任务。 
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附录四 常见问题解答 

Q1： Microsoft ICS service is pending. 

A1： 因特网联机共享服务 ( ICS service ) 花费太多时间依然无法启动。请重新由 Station 模式切换至

AP 模式。如果依然无法重启 ICS，请重新启动计算机。 

 

Q2： ICS is already bound by another network device. 

A2： Microsoft ICS 服务仅能结合一组 WAN 和 LAN，出现此讯息表示 ICS 可能已经由其它网络适配

卡启动。请手动取消 ICS 并重新切换至 AP 模式。 

 

手动取消或启动 ICS 

 

Q3： Failed to enable ICS. 

A3： Microsoft ICS 服务仅能结合一组 WAN 和 LAN，出现此讯息表示 ICS 已经由其它被移除的网络

适配卡启动。 

 1、请手动取消或重新启动再取消 ICS，之后切换至 AP 模式就能成功启动 ICS。 

 2、会出现此对话框因为 Virtual wi-fi miniport adapter 一次只能被一张无线网卡使用, 请停用其它非

Tenda 无线网卡，然后再重新切换至 AP 模式。 
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Q4： 在 Windows7 操作系统下，当从 station 模式切换到 AP 模式时，界面瞬间闪动（“Disabling ICS， 

please wait……”），然后立刻返回到 station 界面。 

A4： 这是因为您禁用了“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”,请重新启用再切换到 AP 模式。 

 

Q5： 客户端连接无线网卡的软 AP，获取不到 IP。 

A5： 可通过手动配置一个与 AP 同网段的 IP 地址，并将网关、DNS 设置为 AP 的 IP 地址，即可实现

通信。 

 

Q6： 无线网络列表中显示的 SSID 信息不全，怎么办？ 

A6： 可以在“网络名称”中所显示的 SSID 上将鼠标悬停 2 秒左右，即可在弹出的提示框中看到完整

的 SSID 名称。 

 

Q7： Windows 2000 操作系统下切换到 AP 模式获取不到 IP。 

A7： 在 2000 系统下，必须手动配置共享，再切换至 AP 模式，将获取一个 192.168.0.1 的 IP 地址，

对端再手动设一个 192.168.0.X 的 IP，X 的值为 2-254。 
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Q8： 为什么有时候无法使用鼠标拖动 UI，也无法进行最小化？ 

A8：  当您进行一些配置操作或连接操作时，UI 只会激活当前活动的窗体，其它窗体被锁定，无法操

作，此时只要关闭或完成当前配置和连接操作，就能恢复正常。 

 

Q9： 如何退出 UI？ 

A9： 右键点击系统托盘的图标，在弹出的对话框中点击“离开”即可退出 UI。 

 

 

Q10： Tenda W326U 网卡既然可以免光盘安装驱动，为什么还要配备光盘？ 

A10： W326U 网卡上集成的驱动没有 UI 的一些功能，也不能支持 WPS 按钮、AP 模式等一些功能，

而通过安装光盘中的驱动，可以安装 UI，以实现这些高级功能。 

 

Q11： 为什么在 MAC 系统，无法正常使用 W326U 的集成驱动？ 

A11： W326U 只能集成 windows 系统的驱动，要在 MAC 系统中使用 W326U，请将 W326U 插入到

MAC OS 上，系统将把网卡识别一个 CD 设备，将此 CD 设置弹出，再安装随机附送的光盘中的 MAC

驱动即可使用网卡。 
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附录五 产品有毒有害物质清单 

 

 


