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编制说明

1.编制依据

《绝热材料及相关术语>> GB/T 4132-1996 

《设备及管道绝热设计导则>> GB/T 8175-2008 

《设备及管道绝热技术通则>> GB/T 4272-2008 

《工业设备及管道绝热工程设计规范)) GB50264-97 

《工业设备及管道绝热工程施工规范)) GB50126-2008 

《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范)) GB50185-2010 

《建筑给水排水设计规范>> GB50015-2003 (2009年版)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范)) GB50ì36-2012 

《额度电压 300/500V生活设施加热和防结冰用加热电缆》

GB/T2 0841-2007 

2 适用范围

2. 1 本分册适用于一般工业及民用建筑室内(含地沟)给排水管

道和设备的热水保温、冷水防结露、热水电伴热保温及冷水电伴热防

冻工程。

2.2 室内给水排水金属管道保温和防结露， DN15 - DN500，介质温

度 5'C -150'C 。

2.3 室内热水塑料管道保温， dn20 - dn110，介质温度< 80 'C; 

管材按S5系列PP-R塑料管计算.

室内冷水塑料管道防结露， dn20-dnll0，介质温度~ 5'C;管材

按S5系列 PP-R塑料管计算。

2.4 室内给水排水金属管道电伴热保温和防冻， DN15 - DN500 , 

介质温度 5 'C - 60 'C。

室内给水排水金属设备电伴热保温和防冻，介质温度5 'C -60'C.

3. 绝热层材料

3. 1 工程中使用的绝热材料应具有符合国家有关材料标准的性能

检测证明，如允许使用温度、耐火性、吸水率、抗压强度、腐蚀性、

吸湿率及耐腐性等。对硬质绝热材料，尚需提供材料的线膨胀或收缩

率数据。

3.2 用于与奥氏体不锈钢和铜管表面接触的绝热层材料应提供对

上述材料不会产生腐蚀作用的测试证明。

3. 3 绝热层材料的燃烧等级应符合下列要求;

3. 3. 1 被绝热的设备与管道外表面温度To>100'C时，绝热层材料应

采用符合不燃烧类A级材料的性能要求。

编制说明(一) f吉卡?



3. 3.2 被绝热的设备与管道外表面温度To';;; lWC时，绝热层材料

应采用不低于难燃类Bl级材料的性能要求。

3. 3. 3 被绝热的设备与管道外表面温度To';;; 50
0

C 时，有保护层的泡

沫塑料类绝热层材料不得低于一般可燃性B2级材料的性能要求。

3.4 塑料管保温和防结露的绝热层不应采用硬质绝热材料，且塑料

管直线管段固定支承的问距应满足国家相关规定的要求。

3.5 企属管材和塑料管材在保温绝热工程中，绝热层的厚度相差较

大，在管径、环境温度和介质温度相同的条件下，金属管的绝热层厚度

(见本图册3 - 10页)要比塑料管的绝热厚度(见本图册11-13页)大的

多，所以应分别计算绝热层厚度。

确定金属管道与塑料管道防结露厚度时，应分别计算塑料管道和金

属管道设计准数A值，再确定金属管道防结露厚度(见本图册29 - 30页)

及塑料管道防结露厚度(见本图册32 - 33页)。

计算塑料管设计准数A值，需要先计算塑料管表面温度T，值，塑料管

表面温度L值见本图集第28 页。

3.6 绝热材料性能表参见表10

7 I 聚苯乙烯泡沫 ^ =0.039+0. 000093Tm 

说明:1.表中序号 l闭孔橡塑泡沫的数据取自《公共建筑节能设计标准)) (GB50189-2005). 

2. 表中序号2硬质聚氨醋泡沫的导热系数公式取自《工业设备及管道绝热工程设计规
范)} GB50264-97附录A，推荐使用温度参考行业标准《高密度聚乙烯外护管聚氨醋泡珠塑
料预制直埋保温管)) CJ/T11 4-2000; 

3. 表中序号 3 、 4 、 3 、 6 、 7 的数值取自《工业设备及管道绝热工程设计规范》

GB50264-97附录A;

4. Tm为绝热层的内、外表面温度的算术平均值，外表面温度可近似取环境温度，而
表中序号6哇酸铝制品的导热系数适用于Tm< 400"( 。
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4. 防潮层

4.1 防潮层材料性能要求

4. 1. 1 防潮层材料应选择具有抗蒸汽渗透性能[水蒸汽渗透阻不小于

1 x 10
5 

- 4 x 10
4 

(m . S • Pa/ g) 1 、防水性能和防潮性能，且吸水率不大

于 1%的材料。

4. 1. 2 防潮层的燃烧性应与绝热层的燃烧性相匹配。

4. 1. 3 防潮层材料应选用化学性能稳定、无毒且耐腐蚀的材料，并

不得对绝热层和保护层材料产生腐蚀或溶解作用。夏季不软化‘不起泡

和不流淌;冬季时不脆化、不开裂、不脱落的材料。

4. 1. 4 涂抹型防潮层材料，其软化温度不应低于65 'C ，粘接强度不

应小于 O. 15阳a; 挥发物不得大于30%。

4. 2 防潮层设置

设备与管道的防结露和电伴热防冻绝热层外表面;敷设在地沟内和

潮湿场合的管道绝热层外表面均应设防潮层。防潮层一般只设一道， 1ê. 

必须密封不透气。采用泡沫橡塑绝热层、可不设防潮层。采用复合铝搭

类防潮层，可由绝热材料厂加工成带有铝搭防潮层的绝热材料成品供应。

4. 3 防潮层种类

常用防潮层的种类见表2 • 

..._ 

表2 常用防潮层种类表
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5. 保护层

5. 1 保护层材料性能要求

5. 1. 1 保护层材料，应选用强度高的材料，且在使用的环境温度下不

得软化、不得脆裂，且应抗老化，其使用寿命不得小于设计年限。国家

重点工程的保温保护层材料的设计使用年限应大于10年。防冻防结露保

护层应达到 12 -18年。

5. 1. 2 保护材料应具有防水、防潮、抗大气腐蚀、化学稳定性好等
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性能;并不得对防潮层或绝热层产生腐蚀或溶解作用。

5. 1. 3 保护层材料应采用不燃性 (A级)或难燃性( Bl 级)材料。

但与贮存或输送易燃、易爆物料的设备及管道邻近的管道，其保护层必

须采用不燃性 (A级)材料。

5. 2 保护层设置

保护层用于需要保护的绝热层或防潮层的外表面，使其不受损坏，

或者由于美观需要而设置。不会受到损坏的防潮层表面可不设保护层，

但防潮层材质的燃烧性能等级必须是A级或B 1 级。如三元乙丙橡胶防水

卷材防潮层，沥青胶、防水冷肢料玻璃布防潮层可兼作保护层(仅适用

地沟或潮湿地区)。但对无覆盖表面的绝热层外面应设保护层(泡沫

橡塑除外)。

常用保护层的种类见表3 。

表3 常用保护层种类表

I~烧| 厚度 (mm)
序号| 保护层名称 l能「 气丁丁气K b 寸使用年限

l 一啤塾iPIF100 I DN>10~j 设备 1
1 I 不锈钢薄板保护层 A 0.3-0.35 吨 35 - O. 5! O. 5 - O. 川 >12年

-一」一一一一_._.-+一一+_.._--_:~一一一」一一一千.:J---'_-

7些平可Æ- I A 0.4 - O. 旦旦5 - O.川0.8-叫:哩
3 1 镀铸薄钢板保护层 A ! O. 3 - O. 351 O. 35 - O. 5 I O. 5 町 O. 7: 3 - 6年
一-一 一二一斗二二二 十一 • j-

4 I 玻璃钢薄板保护层 B 1 O. 4 - O. 5 O. 5 - O. 6 O. 8 - 1.0' <; 12年

j; 明白义达 1A;ii二i2l iJJoJj i oIJii|412年

6. 施工及验收

6. 1.绝热工程施工及验收应严格按《工业设备及管道绝热工程施

工规范)) GB50126-2008和《工业设备及管道绝热工程施工质量验收规范))

GB50185-2010有关规定。

6.2. 有电伴热的管道和设备绝热层工程部分，必须在伴热电缆安装

完毕，并经通电测试合格后方可施工。

7. 绝热层厚度计算和选用方法

绝热层厚度按《工业设备及管道绝热工程设计规范)) GB50264-97 

全年运行最大允许热损失量计算，详见表4。

表4 最大允许热损失量 (W/01 2 )

设备、管道外表面温度( 'c ) 

最大允许热损失量 (W/m 2 ) 

说明:表中 60 'C、 80'C最大允许热损失量根据规范用内插法计算得到。

ì. 1 计算公式中符号涵义及单位

o -管道内径 (01)

0 1 - 管道外径 (01)

O 2 - 绝热层外径( 01 ) 

"'-绝热材料导热系数 [W/ (01 . 'c ) 1 

"'1- 塑料管道导热系教 [W/ (01 . 'C) 1 (PP-R管取0.24 ) 
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αs 绝热层外表面向周围环境的放热系数 [W/ (m2
• "c) 1 

本图集中 αs =1 1. 63 [W/ (m2
• "c) 1 

αd- 防结露结构表面放热损失系数 [W/ (m
2
• "C) 1 

本图集中 αd =8. 141 [W / (m2• "c ) 1 

T o - 介质温度( "c) (金属管道和设备的外表面温度等

于介质温度)

Ta- 环境温度( "c )按下列方法选用

(1)无采暖和无空调的房间:保温时，取年平均温度;防结露时，

取夏季空调设计温度;电伴热防冻时，取极端平均最低温度。

(2) 有采暖而无空调的房间:保温时，取采暖设计温度;防结露

时，取夏季空调温度。

(刃有采暖和有空调的房间:保温时，取采暖设计温度;防结露

时，取空调设计的房间温度。

(4) 地沟内温度取法:

To<80 "C, T, =20 'C 

To=80-110 "C, T, =30 "C 

To>110 "C, T, =40 "C 

T d - 最热月空气露点温度( "c )。无空调时，取夏季空调相应的露

点温度(查本图集1-2页"各地气象参数表" )。有空调时，

取空调设计房间的露点温度。

T 1 - 塑料管的外表面温度( "c ) .保温时，按 (7-8) 式求得;防

结露时，查本图集第28页"防结露塑料管道外表面温度表"。

Ts- 绝热层外表面温度( "c ) 

A -设计准数 A= 旦~TJ
(T.斗斗

塑料管设计准数计算叶用T1 代替To
ð -绝热层厚度 l m ) 

Q -绝热层热量损失 (W/m 1 )

q -绝热层热量损失 (W/m)

Kd -防结露厚度系数。聚苯乙烯、聚氨醋取1. 4，泡沫玻璃取1.1，

其余材料取1. 0

0.5 -散热损失系数

7.2 金属管道保温绝热层计算

7.2.1 保温绝热层厚度 8 计算公式

ð= 咛I

D2 ~， r (Ta-T.) 1 , 肌ln ~2 =川[丁丽- ] Dl -,. 1\ l O. 5 [Ql a , J 

7.2.2 保温绝热层热量损失Q计算公式

(7-1) 

(7-2) 

编制说明(五) 7塞号卫堕旦
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Q-- TrTa 
一021…-一02 ...一1 

(WM) (7-3) T. = J- +T. 
sα ， 

(7-10) 

2 ÀL

.. 01αs 7.3.5 计算结果见本图集11-13页

q=πD 2 Q(W/m) (7-4) 7.4 金属平壁设备绝热层厚度计算(公称直径大于1000阻的管道

和圆形设备均按平壁设备计算)
7.2.3 保温绝热层表面温度T，计算公式

7.4.1 绝热层厚度 6 计算公式

T.=立 +T.
sαs 

(7-5) 
õ =川一0(一T.「5T一[QJ] - 1 (7-11) 

7.2.4 计算结果见本图集3 -10页
7.4.2 绝热层热损失Q计算公式

7.3 塑料管保温绝热层厚度计算
Q=T「uT a(W/mI) (7-12) 

7. 3. 1 绝热层厚度 6 计算公式 õ . 1 
À 'αs 

õ= ]rD1 (7-6) 7.4.3 绝热层表面温度T，计算公式

021nDD2I 4h[r0(T.τ5「币TQJ1]-1s1 (7-7) 
T. = JL+T (7-13) 
sαs a 

7.3.2 塑料管外表面温度T 1 计算公式
7.4.4 计算结果见本图集14页

TrTa T (7-8) 7.5 金属管道防结露绝热层厚度计算T 1 = ←2Dλ l l D1U1I) +a α'(2~ln ïJ + 
7. 5. 1 绝热层厚度 5 计算公式

7.3.3 绝热层热量损失Q计算公式
5=LFi (7-14) 

Q-T「Ta (W/m2 ) (7-9) 
DdIlD1z2k· 一((TT一ar-TT一dd ) ?:ln~2 + J (7-15) 21111一01 甲.←α.S

01αd 

7. 3.4 绝热层外表面温度T，计算公式

编制说明(六)



中二甲7.5.2 计算公式中，气象条件准数A=-E1 表示在管道表面上T.-Td 
结露可能程度的准数.气象条件准数A<O时，表示不结露; A>O时，表

示结露.

7.5.3 计算结果见本图集29 - 30页

7.6 塑料管防结露绝热层计算

7.6.1 绝热层厚度 5 计算公式

b= 啡因 M 

Dz 2 À 中甲Dzln一=·--i(747)
Dlαd T.-Td 

7.6.2 塑料管外表面温度T1 计算公式

T,= _TrTa . ... 
1-Dl DllTia 
αd(1nIT+÷) 

2λ 口四

(7-18) 

T.rT 7.6.3 计算公式中，气象条件准数A= 」一表示在管道表面上T.-Td 
结露可能程度的准数.气象条件准数A<O时，表示不结露; A>O时，

查找本图集32 - 33页"防结露厚度表" , T1 为塑料管与绝热层界面

处温度，查本图集28页"防结露塑料管外表面温度T1 表".

7.7 金属平壁设备防结露绝热层厚度计算

7.7. 1 绝热层厚度 6 计算公式

b =~0. 工.To
αd T.-Td 

7. 7. 2 计算结果见本图集31页

(7-19) 

编制说明(七) 晴雨 12YSll
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|极端平均|夏季空调 相应露点
序号 城市名称!年平均温度 I 最低温度 I 干球温度 温度

|Ta (℃) Ta (℃ )Ta (℃ )Td(℃) 

丁111 l|| d坷石家北证省庄 十「 1工 | 斗 | 

2.7 1 -14.6 ! 33.9 I 29.1 

3.4 1-17.3 35.1 29.8 

2. 2 唐山 11. 5 -18.4 32.9 28. 3 

2.3 邢台 13.9 -17.2 35.1 29.8 

2.4 悻克二月 9 -17.1 十 34. 8 29. 6 

2.5 张家口 8 -23. 2 32. 1 24.4 

2. 6 承德 9.1 -21. 4 32. 7 26.7 

2. 7 秦皇岛 11. 0 -18.2 30.6 26.7 

主~班州 119L160 34. 3 30.1 

廊坊 12.2 I -19.6 34.川 29.5
衡水 12. 5 -18.8 34.8 29.9 

r;-iili古生-一」

3. 1 太原 上「|l 一-川17103 J |[ 219l3151161|l |大同卜一3一.2 -25.7 「l 一 30.9 23.3 二寸| 

3. 3 阳泉 Ll -1l 61 31[丁 26. 7 1 

-一→斗
34! 运城 | 140 | 55 1 358 l 287 

l l斗牛[极端平均
序号|城市名称 l' ;a~~;^1 最低温度

- - , -, 1 Ta ('C ) 

---, 
夏季空调 l 相应露点
干球温度 ( 温度

Ta ('C) Td( 'C) 
一干-l
3. 5 I 晋城 11. 8 

367 朔州
3. 7 

3.8 

晋中

忻州

气川7自扮
3.10 1 吕梁

卜-一二一斗

1:;十去-iiJ

些 1-J
3.9 

8.8 

9.0 

9.1 

4 1 内蒙古自治区

:;PL」川:;;::l:::11

Ii11iJU-一
叫满洲里 I -0. 7 I -37. 4 I 

JJUP;μ::丁:!:­
LI「;如下17 下JiiJi 二豆J\吧9
Ï4.1O丁豆豆I ii1丁jtj l 318 ; 

各地气象参数表(一)
图集号

| 页次 l



• h , • ...1 年平均温度 l 极端平均 i 夏季空调 相应露点
序号 城市名称 |最低温度|干球温度| 温度

Ta CC) 
w \ V , Ta CC) i Ta (l:) I Td CC ) 

J 一斗 」一 ; 

4. 11 二连浩特 4.0 I -33. 8 33. 2 2 O. 3 

个 12 如月二千 izjj:L JL!L斗L
4. 13 . 巴彦浩特 7. 3 I -24. 8 29.6 i 16.3 

4. 14 户-上~l旦 j_~L 19.9 

5 山东省

肘附! 叩 i 年气叫:
←←一一」一一-」二二止飞哩……~_L…1川户

6 川可南省

f6.1 1 1{l ~1 I 14.3 T--=12. 0 I 34. 9 1丁7
16.21豆γ 14.2 -1 - -1 1. 8 I344l 玩γ

~~二
6. 5 安阳 14.1 -13.2 I 34.7 130.1 

一-一←一十一 斗

6. 6 ←牛牛-L -10.6 34. 8 28.8 

6. 7 南阳 14.9 -10.4 34.3 30.6 

I 6.8 商丘 14. 1 -12.7 34.6 30. 9 

I 6.9 信阳 15. 3 -10.6 34. 5 30. 7 

-9.9 35.1 31. 2 

I 6. 11 驻马店 14.9 -1 1. 4 35.0 31. 1 

-12.3 35. 0 31. 2 

说明:露点温度是根据夏季空气调节室外计算干球温度和最热月月平均相对湿度查得.

各地气象参数表(二)
12YSl1 
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金属管道

离心玻璃棉保温厚度表(一)



「可Fl ÷JL1 - l 二十二二
LJ1î_llnnJ川~O100二÷川|

且7业Uilzjill;;liiiilzfHIll2ljillfHfz
I~L) l~mm)I~W/m)I~L) l~mm}I~W/m)I~L} !~mm)llW/m)ll "C) l(mm)I(W/m)I(~) 

15 ~22 I 30 IEEU亘古UJFM7可ι~ 川 12. 7 I 34o I -4S' I ;0:; '1 ~; 

j中二川川 ;二:可JiJJJJJjjjj-JF旦
LF川Uijilt-11212izjJ-Ejill:::711;

35.2 

22.4 I 35. 1 

23. 9 i 35. 0 

257|350 

些主上苍1

11 11川川-i ;:11 : 
9 I 40 I 23.9 ' 22.8 : 55 i 39.9 ' 24.2 I 70 I 56.2 I 25.1 I 30 I 23.5 I 刊 1I so I 38. 4 I 34. 2 ! 7o - I-S2~ 8 ~13川
仁:Iufliko:ZULJ8ItiJjJJ;6JF;;;;:;;;:

:i:lJiipjjj l 
金属管道

离心玻璃棉保温厚度表(二)

12YSll 
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li黯
10 --

~飞-、

50 60 50 60 

l 表面
二飞

公称 管道 绝热 热量 表面 绝热 热量 表面 绝热 热量 绝热 表面
直径 外径 层厚 损失 温度 层厚 损失 温度 层厚 损失 l 温度 层厚 损失 温度
( mm) (mm ) (mm) (W/m) ( 'c ) (皿) (W/m) ( 'c ) (mm ) (W/m) (皿) (W/m) ( 'c ) 

15 22 30 7.6 7.5 35 9.1 7.8 30 7.1 12. 5 35 8. 6 12.8 
20 27 35 8.3 7.5 35 9. 8 7.8 30 7.8 12. 5 35 9. 3 12.8 
25 32 35 9.0 7.5 35 11. 0 8.0 30 8.5 12. 5 35 10. 1 12.8 
32 38 40 9. 5 7.4 40 11. 9 7.9 35 9. 2 12. 5 40 10.8 12.7 
40 45 40 10.2 7.3 40 12. 8 7.9 35 10.0 12. 5 40 11. 7 12. 7 

50 57 40 12.2 7.6 45 14.0 7.7 35 12J~~ 40 13. 8 12.9 

65 76 40 14. 7 7. 7 45 16.8 7.9 40 13. 2 I 12. 4 45 15.4 12.6 

80 89 40 15. 5 7.5 45 17.9 7. 7 40 l51|l126F44551l「五117O 7 
12.8 

12. 712 
一一一一--，

100 108 45 17. 7 7.6 50 20.4 7.8 40 12.9 

125 133 45 20.0 7.5 50 23.0 7. 7 40 19. 5 I 12. 5 45 I 22. 7 12. 8 

150 159 45 22.2 7.4 50 25.6 7. 7 40 21. 7 12. 5 45 25. 3 12.8 

200 219 45 28. 9 7.5 50 33.1 7.8 40 28.3 12.6 45 32.8 12. 9 

250 273 50 

300 325 50 

I 350 377 55 

400 426 55 46. 

450 478 55 

500 529 55 

金属管道

问孔橡塑泡沫保温厚度表(一)
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1)!4l f 
iUi;;:!:;;::什Tlt;士;1;
一十-f;叫立吨卡寸仁二!。:1JX-7;二1l:1二二
日1:iL』 ii;斗J:-11川 tt

30 

60 50 60 

32.3 

32.5 

22. 8 39.8 32.6 25 

22. 7 

22.8 

43.9 32.6 25 

25 50.8 32.7 

22.9 57.1 32.7 25 
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~:~在
10 -

~ 
60 100 60 100 

公称 管道 绝热 表面 绝热 绝热 相 | 表面 时丁热量 表面
直径 外径 层厚 损失 温度 层厚 损失 温度 层厚 损失 温度 层厚 损失 温度
(mm ) (皿) (mm ) (W/m) ( 'c ) (皿) (W/m) I ('C) (皿) (W/m) I ('C) (mm ) (W/m) ( 'c ) 

15 22 30 7.6 7.8 35 12.9 9.0 25 7.3 12.8 35 12.6 14.0 
20 27 30 8.4 7.8 35 14.1 9.0 30 8.0 12. 8 35 13. 7 14.0 
25 32 30 9.2 7.8 35 15.7 9.3 30 8. 8 12.8 35 15. 0 14.1 

32 38 30 10.0 7.8 40 16.8 9.2 30 9.6 12.8 40 16. 1 14. 0 

40 45 35 10.5 7.6 40 18.2 9.2 30 9. 7 12.9 40 17. 5 14.0 

50 57 35 12.6 7.9 45 20.0 8.9 35 11. 6 12. 6 45 19. 1 1_3.~ 
65 76 35 15.3 8.0 45 24.0 9.1 35 14.0 12. 7 45 23.0 13. 9 

十一

80 89 35 16.0 7. 7 45 25.5 8. 9 35 16.4 13.0 45 26. 4 14.2 

100 108 40 18.3 7.8 50 29.1 9.0 35 18. 8 13.0 45 27.9 13. 8 

125 133 40 20.5 7. 7 50 32.8 8.9 35 21. 0 12. 9 45 33. 9 14.2 

150 159 40 25. 3 8. 0 50 36. 5 8.8 35 23. 2 12.8 45 37.8 14. 1 

200 219 40 29. 8 7. 7 50 47.2 9.0 35 30. 5 12. 9 50 45.2 13. 9 
←一一一一一一一

250 273 40 37.6 7.9 55 54.3 8.9 40 34.6 12.7 50 56. 2 14. 1 
一

300 325 45 40.4 7. 7 55 64. 0 

350 377 45 47. 1 7.8 60 68.5 

:114丁:;:LEiJr400 426 45 52.0 7.8 60 75. 7 

450 478 45 59.0 7.9 60 85.2 901l4455 |12.7 I 55 I 88.4 I 14.2 
500 529 45 65. 5 7.9 60 94.1 

」

9.0 一一一斗1一 12.7 55 i 9QT-ì 13.9一

金属管道

硬质聚氨醋泡沫保温厚度表(一)



100 

绝热 热量 表面 !婪熟 热量 表面 绝热 热量 表面

层厚 损失 温度
(mm ) (W/m) ( 'c ) 

30 11. 1 34.0 

30 12.2 34.0 

30 13. 3 34.0 

30 14.3 34.0 

35 15.4 33.8 

35 18.4 34.2 

40 20.3 33. 7 

40 23.4 34.0 

40 26.8 34.1 

40 30.1 33.9 

40 33.4 33.8 

40 43.6 34.0 

45 49. 8 33. 8 
卡---1一一

6 O. 4 1 23. 9 1 25 300 I 325 35 38.1 22.7 50 39. 7 32. 9 45 59.1 33.9 
卜一一

350 I 377 35 44.8 22. 8 50 70.1 24.1 25 47.4 33. 1 45 68. 9 34.1 

400 426 35 49.5 22. 8 50 77.5 汁:1 25 52. 2 33. 0 45 76.2 34.1 

35 50 87.7 124.2 30 50.5 32.6 45 86.4 34.2 

35 63.2 ←十1 →一→22.9 50 88. 7 
-上

23.γ下 30 56.5 32. 7 45 86. 7 33.8 500 529 

道表(二)PZ扑r



fl7 
9.0|60 I 27.0 

9. 0 I 65 I 27.8 

司 lp6 9. 0 1 65 i 30. 0 

8.9170!332 2. 7 

山FIUUi?
9.UII 

|l;十
9.8 I 40 !13.5!12 

金属管道

岩棉与矿渣棉保温厚度表(一)

|图集号
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岩棉与矿渣棉保温厚度表(二)
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l 十 6o 5 80 -1-601i寸J气 J-J 二
挂在扭扭汪古Fiilzlf国古冒出古

| ::: ::: :::::: : ::::LLλ川:LUh川…3刊川仆们…0川们巾什川川[8.1川川忡8川川川冲1才小十I~川12川川2川8
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塑料管道

离心玻璃棉保温厚度表



三 1 哇!吨
气再度丁

←但 (mm )号l

公称 i 管道
外径 i 内径
(mm)j(mm) 

• i 
20 115.4 

「山6.2

40.8 

OLUll〈干丁一「丁丁-7二
甜)叩照ilfjmjilz甜甜苦)zl制$22125
25川业叫 78 1 20 1 7. 2 11htv20\627jh 十2r 20 5.0 33…fT 

…引Thl…lljtfjl川…川 23.4 1 25 ， 7… 2川 57 叫吵7
25 I 9.51 8.41 30 I 9.81 7.81 20 1 9.0 113. 41 30 : 9.3112 川川 9~~r8.~22.81 20 1 6.61 33. 41 20 1-7. ~1 ;2.8 
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-----1 

75 \ 61. 4 

ι一

90 '73.6 
l一一
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20 8. 81 33. 41 20 1 9. 21 32.8 

塑料管道

问孔橡塑泡沫保温厚度表
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金属设备保温绝热层厚度表



(1)金属保护层

面漆

抽芯钟钉

玻璃钢或铝第玻璃铜薄板

|肢带或镀铸铁丝

保温材料制品

管道

@ 
(2) 玻璃钢或铝箍玻璃钢薄板保护层

说明:

J 30 」

A-A (1) 

J~ 

A-A (2) 

抽芯钟钉或自攻螺钉
-4 一一一一

l25 l 25 l 

B-B 

1. (1). (2) 型适用于室内架空管道。

2. A-A (2) 断面为考虑管道伸缩的连接方式，长度L由管段伸缩
量决定，伸缩缝间距3.5- 拙。

3. 玻璃钢和铝菊玻璃钢薄板保护层接缝处应用粘合荆粘合密封.

|图集号 !121111，
管道外保护层及保温结构图(一)卡一一山一 15| 页次l)
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压敏肢带
|复合铝需
|胶带
l保温材料制品

(4) 

阻燃型防水卷材及涂膜弹性体
玻璃布
镀悻铁丝
匣藤主防水卷材及涂膜弹性体

i镀辞铁丝
|玻璃布
!肢带或镀悻铁丝
l 保温材料制品

;管道

面漆或防火漆
|镀辞铁丝
i玻璃布二÷

阻燃型防水卷材
胶带或镀特铁丝
保温材料制品
管道

、•• ,,, 肉
，L

r
a
E
E飞

、
‘•• ,, m

4，
ν
 

,, .. 
、
、

说明:

1.保温结构(1)、 (4) 适用于室内架空管道; ( 2 )、 ( 3 )适用

于室内外地沟及潮湿环境.

2. 保温结构(1)中，需待乳化沥青涂层干;蝶后，方可缠外层玻璃布。

3. 保温结构 (2) 中，玻璃纲表面涂石漆时，需待不饱和聚醋树脂固

化后方可进行.

4. 保温结构 (4) 中，宜选用带有复合铝锚贴面的保温材料制品。

用作保护层复合铝箱有两种: a. 不燃玻璃布复合铝锚，燃烧

等级A; b. 难燃性加筋双层铝锚，燃烧等级Bl，设计者根据工

程性质要求，合理选择其中一种.

12YSll 
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管道外保护层及保温结构图(二)



F、a

itlfu 咀
\
四U

--Lf 

2 仨三
托环
f一一一一

/ 环形挂板

保温材料制品
/ 

自攻螺钉或抽芯钟钉

镀钟薄铜板
国
E
除
闹
非
)

说明:

1.管道不准焊接时应采用托环 (1) ，管道允许焊接时应采用

托环 (2) 。

2. 环型挂板仅用于钩挂金属保护层。若采用复合保温层时，

其作法同水平管道。

3. 间距 6 为保温层厚度; D为保温管外径; L为法兰装卸螺栓间隙

4. 垂直管道法兰保温和金属保护罩做法同本图集20页 但其

上端板面应有5%斜坡，且接缝处要由临近金属保护层摄下

缘翻边盖上。

托环(1)

D 

环形挂板川
二
虫
一
/

镀特薄铜板

托环 (2)

垂直管道保温结构图
且
亏
一

集
一
页

回
国

|LIl--



保)ifr.材料制品

金属或玻璃钢 J/// 

薄板保护层

抽芯钟钉或自攻螺钉 / 

弯头(1)

刷密封肢
/一一一一一一

三通(1) 三通 (II)

胶带或镀特铁丝
/一一一一-一-_一一一一一

保温材料制品

弯头 (II)

\
飞
飞

\\ 
、
、

说明:

1.弯头(I)为金属或铝菊玻璃钢薄板保护层;弯头(lI)为玻璃布保护

层。其做法与直管保温相同。

2. 弯头保温层及金属或铝箱玻璃钢薄板保护层，应按弯管管径大小分

节施工。

3. 玻璃布保护层外需刷防火海二道。

复合保护层

12YSll 
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M6螺栓 金属保护罩

可拆阅门保温结构图

t} 

a -a 

b-b 

阀门用金属保温罩

胶带或镀辞铁丝

保温层/ 坡璃布

不可拆阀门保温结构图

一 9P\，;;.__ 

c -c 
说明:

1.阀门保温厚度与连接管道保温层尊度相同.

2. 阀门保温用于室外或地沟时，其保护层做法应与

室外或地沟管道保护层做法相同。

3.管道外皮防腐、保护层外皮防腐与直管防腐相同.

阀门保温结构图



金属保护罩

镀辞铁丝 // 金属保护层

可拆法兰保温结构图

t) 

a -a 

b -b 

法兰用金属保温罩

保护层

不可拆法兰保温结构图

一l#tFl.... __ 

c -c 
说明:

1.法兰保温厚度与连接管道保温层厚度相同。

2. 法兰保温用于室外或地沟时，其保护层做法应与

室外或地沟管道保护层做法相同。

3. 管道外皮防腐、保护层外皮防腐与直管防腐相同.

法兰保温结构图
12YSll 
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、镀特铁皮包角

li/ 
金属保护层

钢带搭接

'" "--塑 111
\立全差遣

保温层

L喳些

钢带平壁结构

说明(钢带平壁结构) : 
1.本因为平壁设备保温，保温层采用钢带捆扎结构图.

2. 当设备高度大于2米时，应每隔2- 3米焊支承板一周。当不

允许焊接时，应采用抱箍支承件。

3. 如果设备底部需保温时，除支承部位采用枕木外，其他部分

用与侧壁同样的做法敷设保温层.

4. 本图保护层采用金属薄板，亦可视工程情况采用其他材质的保护层。

/ 
/ 

/ 
/ 

-~ 
/"一一

\ 

\金属保护层
_//) '--一

/' /' 

'/γ/ 

γJh;二二;二:;//\些基理
/二〈/ \泡沫橡塑保温层
\主壁望全二 一

泡沫橡塑平壁结构

说明(泡沫橡塑平壁结构) : 
1.本图为平壁设备保温，保温层采用泡沫橡塑保温层结构。

2. 在设备高度方向上不设支承件，箱体外壁不设保温钩钉或销

钉，使用专用胶水粘贴。

3. 如果设备底部需保温时，除支承部位采用枕木外，其他部分

用与侧壁同样的做法敷设保温层。

4. 泡沫橡塑保温层外侧，如无特殊要求，可取消保护层。

平壁设备保温结构图(一)
图集号

页



\ 

金属保护层

捆扎平壁结构

说明:

1.本图为平壁设备保温，保温层采用捆扎和自锁紧板结构图。

2. 当设备高度大于2米时，应每隔2 ~3米焊支承板一周。当不

允许焊接时，应采用抱箍支承件。

3. 如果设备底部需保温时，除支承部位采用枕木外，其他部分

用与侧壁同样的做法敷设保温层 e

、r 哩王一
自锁紧板平壁结构

4. 本图保护层采用金属薄板，亦可视工程情况采用其他材质的保护层。
平壁设备保温结构图(二)

'\全革保护层

12YSll 
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4
←
气

抽芯佛钉或自攻螺钉

却
N销

」
1ι十t

ddqt' 

向
足

回
四

自锁紧板

I 型

固定圈
中 6 圆钢

铜带

\主垫琶二
中 6圆钢

固定件2

自;攻螺钉 R5 

a-a 

ιb 

钢带
E司:1

II 型

一二一、
飞

ζ全酣睡革蝉
薄板保护层

说明:
1.本图保温结构为两种固定方式:图(1)为

销钉套自锁紧板，适用于允许焊接的简

体设备，保温前销钉应点焊牢;图 (ll) 为

钢带捆扎，适用于不允许焊接的筒体设备.
活动环用于封头保温捆扎用，保j且前抱革

应装好，并点焊固定圈。

2. 本图保护层为金属、铝搭或玻璃钢薄板保护
层，亦可视使用环境选用其它复合保护层，
在包扎玻璃布时，封头搭接处用胶粘剂粘陆

3. 钢带紧固件制作见本图集24页，固定件制作
见本图集27 页。

卧式筒体设备保温结构图



~节~ . . f 钢带

理明斗12l 30 1 
l 活动环

抽芯钟钉或自;攻螺钉
法兰保温
见20页 叫

ocom--OON 

问柑
吁
一
-

M
M二

J明
』

、
‘.• ,, 

4,,
A 

,, 
.• 
、

、••• 
,, 《

，
，
缸

,, •• 
飞

写
→

。

钢带
4丘↓士写
~卡丘

(钢带)

① 
立式简体设备保温结构图

① 

金属或铝菊玻
璃钢薄板保护层

铝菊玻璃钢薄板 抽芯钟钉

儿、 弓r仁、飞飞

山川
b-b 

固定件1
说明:

1.本图保温结构为两种固定方式:图(1)为销钉套

自锁紧板，适用于允许焊接的筒体设备，保温

前销钉应点焊牢;图 (2) 为钢带捆扎，适用于不

允许焊接的筒体设备.保温前抱箍应装好，当

保温层较厚时，需在抱箍上焊支撑板(见27页)。

2. 本固保护层为金属或铝锚玻璃钢薄板保护层，

亦可视使用环境选用其他复合保护层。

3. A, B为铜带紧圄的两种型式，亦可视施工条件

采用其他紧固方式.

4. 封头用活动环见本图集23页，固定件制作见本

图集27页.
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自攻螺钉或抽芯钟钉

且r、

e、~

叩
门h
抖
h
叩
门

销钉布置

二一二
「七千!

I .6.~ 
• 

ι一

说明:

1.平面或大曲面设备保温时，采用的相邻两块保温材料板，

其板缝应切成斜口，合缝拼装。

2.销钉 (2) 套上金属板后，须加3mm厚石棉橡胶垫，再拧螺母。

‘r> 
F啡

金属板尺寸

金属板规格
1000x2000 
900x1800 
750x1500 

平面或大曲面设备保温结构图



<)>='P +2 Õ 

一
口

J
/人

设备外壁

~斗
说明:

1.出入孔.法兰保温在设备整体保温完成后进行，其保温厚度与设备整体

保温厚度相同。

2. 图中尺寸 L 为考虑法兰螺栓安装尺寸.

3. 若设备在室外时，出入孔、法兰保温外壳与设备整体外壳搭接口处，须用

沥青胶嵌缝防水。

4. 若设备整体保温为复合外保温层时，设备应设支承圈，以便出入孔保温

外壳固定。

20 

生j

。 。

金属保护层

V 

A-A 地 1:可斗)

h斗

法兰保温
a-a 

F 

12YSll 
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<èc#> 
b-b 

设备出入孔、法兰保温结构图

二4

斗 →二二←→-卡←←→-→←



二

支承圈

自锁紧板 M6螺母 石棉橡胶垫厚3

主星理整i
玻璃钢薄板

保温材料制品

咀/』i4=
出川

销钉(1) 销钉 (2)

口

IA 

时
带
K
L
F
卡
川

卉
。N

可

抱箍

市
叫U
E
\出

叫A二3二
斗-

-
1
4
的
.
0

卢
山a-a 

说明:

l.支承圈用于圆筒设备保温结构的金属外保护层的支撑，

通常可按圆筒直径D值大小分段制作后，用螺栓紧固在

管道或圆筒设备外周壁， D < 1000，分二段(如图示) ; 

1000<D ， 2000，分四段; D> 2000，分六段。

2. 抱箍用于立式筒体设备上分隔支撑保温层，当保温层较

厚时，可按图焊支撑板加宽;亦可在抱箍上焊固定圈或

销钉，以便于钢带捆扎时束紧或固定金属或玻璃钢薄板

保护层。抱箍也应按支承圈要求分段。

呵集号
支承圈、销钉、自锁紧板、抱箍大样图 十~一
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h苦? 离心玻璃棉

i 管任
公称 管道
直径外径 绝热层厚度(皿) 绝热层厚度(皿)

(皿) I (皿)

15 I 22 I 10 I 10 I 15 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 25」1O~ I 10 I 15 I 15 -T15-20 

20 I 27 I 10 I 10 I 15 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 3o I10 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 

25 I 32 I 10 I 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 25 I 30 I 10 I 10 15 I 15 I 20 I 20 I 25 

32 I 38 I 10 I 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 30 I 30 I 10 i 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 

40 I 45 I 10 I 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 30 I 30 10 I 10 I 15 I 15 I 20 20 I 25 

50 I 57 I 10 I 10 I 15 I 15 I 20 I 20 I 25 I 25 I 30 I 30 I 10 I 10 I 15 I 1520 I 25 I 25 

65 I 76 I 10 I 10 I 15 15 I 20 I 25 I 25 30 1 30 35 10 I 10 I 15 I 20j_J~_l 25 I 25 30 I 3535 

8089101015152025253030351010|152020253030 |川 35 

100 I 108 I 10 I 10 I 15 I 15 I 20 I 25 I 25 I 30 I 35 I 35 I 10 i 1015 20 I 20 I 25 I 30 I 30 I 35 I 40 

125 I 133 I 10 I 10 15 I 20 I 20 I 25 30 I 30 I 35 I 35 I 10 I 10 I 15 I 20 I 20 I 25 I 30 I 3040 

!~~ I !:~ I ~~ I ~~ I ~: I :~ I :~ I :: I ~~ I :~ I :: I :~ I ~~ I ~~ I ~: I :~ I :~ I :: I :~ I :: . :: I40 
200 I 219 I 10 I 10 I 15 I 20 I 20 I 25 I 30 I 30 I 35 I 40 I 10 I 10 I 15 I 20 I 25 I 25 i 30 「|lI3335十M一4400一!l l 40 
250 I 273 I 10 10 I 15 ! 20 I 20 I 25 I 30 I 35 I 35 1 40 10 I 10 I 15 I 20 I 25 I 25 ! 3040 

300 325 10 10 tLEf情川吐l丛;;丛十ff 35 35 40 1曰|;;呼:吁ljj 25|25 30 40 350 377 I 10 I 10 I 15 I 20 I 20 l~I 35 I 35 I 40 I 10 10 I 15 20 I 25 30 I 30 I 351145 

400 I 426 10 I 10135i 25 30I 40 45 
' 

450 I 478 I 10 I 101 I. V LJ ~_J___j I 35 40 I 40 i 1~_ ' 30 L~l_3}__'_~O__ _ 45 
500 i 529 10 l 10 ! 1 5 l 20 1 25 | 25 l M | 35 1 1| :: 10 10 15 20 25: 30 斗一tM}一l个十;一1:3 : 40 45 

离心玻璃棉
金属管道 防结露厚度表

闭孔橡塑泡沫



硬质聚氨醋泡沫 岩棉与矿渣棉

1-5 -ì-6 7 

件 lH| 绝热层厚度 (mm ) 绝热层厚度(皿)直径 外径
(mm) 

I (皿)
1-

川 30!110!;:! 七五1515 22 10 10 15 15 20 25 25 20 20 25 25 25 

20 27 10 10 15 20 20 25 25 30 I 30 I 35 10 10! 15 I 15 I 15 20 20 25 25 30 

|;2 山】--_

10 10 15 20 20 25 ~ i 30 35 35 10 10: 15 15 20 20 25 25 25 30 

35 10 15 ! 20 10 10 15 20 20 25 30 30 35 10 15 20 25 25 30 30 

10 10 15 20 20 25 30 i 30 10 15 15 20 20 25 25 30 30 

10 10 15 20 25 25 30 35 35 40l10 10 15 15 20 20 25 30 30 35 

76 10 10 15 20 25 25 30 20 25 25 30 30 35 

89 10 10 30 30 35 I 40 I 40 I 10 I 10 20 25 25 30 30 35 

:l;: 卜一

10 10 30 30 35 I 40 I 45 I 10 I 10 20 25 25 30 35 35 
←一

35 I 40 I 45 I 10 I 10 10 10 30 35 20 25 30 30 35 35 15 I 20 I 25 

150 159 10 ~J _ _1__5_~ b 5 i 30 35 40|1-4J15↓|4455 一 -|I1100→||JlO 
o 

20 25 30 30 35 40 

200 219 10 

上21
35 40 20 25 30 35 35 40 

卜一一一一

40 I 45 i 50 10 10 
I 

15 I 20 250 273 10 10 I 15 I 20 25 30 35 20 25 30 35 35 40 
卜一」

300 325 10 10 120; 30 35 40 45 50 10 10 15 20 25 25 30 35 35 40 

350 377 10 10 15 I 20 30 35 40 45 50 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 

400 426 10 10 15 20 25 ! 30 35 40 45 50 10 

10 门i
20 25 25 30 35 40 40 

J 

450 478 10 10 15 30 35 40 45 50 10 20 25 25 30 35 40 40 

500 529 10 10 15 20 I 25 30 35 40 45 50 10 10 15 20 25 25 30 35 40 40 

金属管道硬质聚氨醋泡沫防结露厚度表
岩棉与矿渣棉



喂
离心玻璃棉 闭孔橡塑泡沫 聚氨醋泡沫 聚苯乙烯泡沫 岩棉与矿渣棉 硅酸铝棉

厚度 (mm ) 厚度 (mm ) 厚度 (mm ) 厚度 (mm ) 厚度 (mm ) 厚度 (mm ) 

10 10 10 10 10 10 

10 10 10 15 10 15 

15 15 15 25 15 20 

20 20 20 30 20 25 

25 25 25 40 25 30 

30 30 30 45 30 35 

30 35 35 55 35 40 

35 40 40 60 40 45 
一

40 45 45 70 45 55 

一一一

10 45 45 50 75 50 60 

一

金属设备防结露厚度表



问孔橡塑泡沫

10 2 

7 
10 4 

绝热层厚度(皿)

F、
，J
V

喃
自
且

丁|
1
1
|，

、
，u

30 25 25 20 20 

30 25 25 25 20 20 15 

30 30 25 25 20 20 15 
γ 

25 

AHU l 
30 

绝热层厚度 (mm ) 

\绝热层材料

飞闯7
管径 (mm)吃

公称[管道
外径 l 内径

离心玻璃棉

20 20 15 15 10 10 10 15.4 20 

20 20 15 15 10 10 10 20.0 25 

|::15 
10 30 25 25 25 20 20 15 10 10 10 26. 2 32 

30 30 25 25 20 20 15 10 。
υ

'
E
E
E命30 30 20 20 15 15 10 10 32.6 40 

35 30 30 25 25 20 15 15 10 10 30 20 15 ! 15 
」

10 10 

35 30 30 25 25 20 15 15 

• 

10 10 20 15 15 

一」
10 

i 40.8 

51. 4 

一一--r-

50 

63 

35 35 30 25 25 20 20 15 10 10 15 10 10 61. 4 75 

35 35 30 30 25 20 20 15 10 10 35 30 30 25 25 20 15 15 10 10 73.6 90 

40 35 30 30 25 20 20 15 10 10 35 35 30 25 25 20 15 15 10 10 90.0 
AHUV l l 

32 

12YSll 塑料管道离心玻璃棉防姆国脐眼号
闭孔橡塑泡沫 4 厅民 |页次



飞管.~桂(勾费皿学量Ji材\皂料 岩棉与矿渣棉
~ 

公称 管道

外径 内径 绝热层厚度( mm) 

(mm ) ( mm) 

20 15.4 10 10 10 15 15 20 20 25 25 25 

25 20.0 10 10 10 15 15 20 20 25 25 30 

32 26.2 10 10 15 15 20 20 25 25 25 30 

40 32.6 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 

50 40.8 10 10 15 15 20 25 25 25 30 30 

63 51. 4 20 25 25 30 30 35 

75 61. 4 10 10 25 30 30 

90 10 10 

5lU::1 口。 |900|l 10|i 10 
lo|l5l ul -

塑料管道岩棉与矿渣棉防结露厚度表



I 型

镀特薄铜板

tJ 
tι 

I 型

H 型

H 型

说明:

拦旦卡

/罩飞
a-a 

~卡

2 p~豆
且斗

言旱二

1.本图适用于室内架空管道的防结露结构。保护层为镀辞

铁皮，也可用铝合金板或不锈钢板。

2. 当管道坡度较大时，为防止金属保护层下滑，可按结构

b-b剖面在环向搭接缝设S型挡板，每道环向缝不得少于

2块，托板材料与金属外保护层相同。

12YSll 
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I 型

防火漆

I 型

E 型

阻燃型防水卷材及涂膜弹性体

玻璃布

阻燃型防水卷材及涂膜弹性体

防潮层

粘肢带或不锈钢带

绝热层

1管道 |管道
卜一 一一二一一一 「一一←

H 型 1lI型

1lI型

说明:

1.防结露结构 I 型、 H 型用于室内架空管道;因型用于地

沟及室内较潮湿环境。

2. II 型结构宜选用带有复合铝箱贴面的绝热材料和j 品。用

作保护层的复合铝箱有二种: 1). 不燃性玻璃布复合铝

锚，燃烧等级A; 2). 难燃性夹筋双层铝锚，燃烧等级别，

设计人根据工程性质要求，选择其中一种。

复合外保护层管道防结露结构图



6 

托环(1)

硬木垫块

刀了石油沥青)

i 

的主二-

~~ 
JL 
托环(1)

乓理F 

o 辄铲

抱箍

____/"(=:> 

b-b 

。~哩「士丁
气:甲:二出:

江」 a-a (J) a-a (2) 

托环 (2)

说明:

1.防结露层施工前，应先安装好绝热结构固定支承件。当管道不允许

焊接时，托环(1)改为托环( 2) ;立管支承处的钢套管内点焊环形

托板，用来托住硬木垫块，并做好防潮层，钢套管内径为D+2õ+l0

mm，管壁与内托板厚度均为4mm，

2. 金属保护层的支承处在钢套管部位允许采用M4xl0 自攻螺钉外，其

他部分均采用下板托上板方式.见a-a (1)、 a-a (2) 断面图。

3. 其他有关绝热材料的选用及施工与水平管道相同。

垂直管道防结露结构图
12YSl1 
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弯头(1)

不锈钢带或感压丝带

/ 

弯头 (II)

三通(1)

_L 
a-a 

/叫王弘一
b-b 

防火漆

防火漆

玻璃山二\

l 坡璃布保护层

L防湖层
型机

三通 (II)

说明:

1.管道弯头防结露层及其金属保护层应按弯管大小分节施工。绝热层

扎紧后，接缝处应靠紧，不应留有缝隐;金属保护层的搭接口应防

止雨水侵入，搭接缝朝下布置。

2. 弯头与三通结合部位的绝热防潮层，均不直使用片材，应设置相应

的防潮涂层。

3. 绝热材料的选用和施工与直管相同。

管道弯头、三通防结露结构图



金属保护罩

可拆法兰防结露结构图 不可拆法兰防结露结构图

金属保温罩

E=3 一I=1I...P__ 
A-A c-c 说明:

1.法兰防结露时，应待管道防结露施工后进行.其防结露

层厚度及材料选用、施工要求与管道一致。

2. 采用金属保护罩时，各接缝处应嵌填密封剂或在接缝处

包缠密封带。B-B 

"
、u
-
G
O
E

W
V
I
一
叶
、
d
E

法兰防结露结构图



金属保护罩

填塞软质绝热材料

绝热层
绝热层 玻璃布保护层

可拆阅门防结露结构图 不可拆阅门防结露结构图

t) 

A-A 

B-B 

说明:

1.闹门防结露时，应待管道防结露施工后进行。其防结露

层厚度及材料选用、施工要求与管道一致。

2. 采用金属保护罩时，各接缝处应嵌填密封剂或在接缝处

包缠密封带。

金属保护罩
一c=，I，;;;FJ~_

c-c 
阀门防结露结构图

且
亏
一

集
三
贝

囡
川
{



刑
二

/ 

。 「
口1钢带

ô =0.3 

① ① 

封头捆扎布置 l玉2
__L 

a-a b-b c-c 

\
\
「
\

制
@

④
 

说明:

1.筒体设备防结露宜采用缝毡类材料。简体底部和两侧封

头施工时，可在筒体外壁或棉毡内侧涂一排宽100皿、

间隔250阻的热沥青，在热沥青冷却前铺上棉毡贴紧固定。

2. A 、 B节点为钢带紧固的两种形式，也可视施工条件采取

其他紧固方式。

3. 本图为镀辞铁皮保护层，亦可视使用环境，选用铝合金

板或其他复合保护层。包扎玻璃布时，封头部分搭接处

可用粗线缝合或用粘结剂粘结。

活动环 ./1

叶式筒体设备防结露结构图



绝热层

钢带
金属保护层

固定圈

"圆钢
钢带

螺栓
M6x40 

说明:

抱箍

一 c三言'-- 1.筒体设备防结露宜采用缝毡类材料。施工前，立式简
a-a 体两端每隔 3m需设抱箍。若防结露层较厚时，可 ji}抱

箍点焊托板，以支撑防结露层。

卢壁 2 抱箍的制作，可按简体直径瞅咐:
刷 当汩拟川D<阳刚《幻ωl川叫0
E可I~~s型托板

二二一一 当 D> 2000皿，分六段。

(1) ω 3. 法兰防结露及其金属保护罩的制作详见本图集第 38页。

b-b 4. 绝热材料选用及施工要求与卧式筒体防结露相同 c

立式筒体设备防结露结构图
|图集号

页



说明:

六角镀特铁丝网
25x1 2x1. 2 

\、防潮层

\金属保护层

不锈钢带或不锈钢丝

1.本图为平壁设备防结露绝热层，采用捆扎和自锁紧板结构图。

2. 当设备高度大于2米时，应每隔2 -3米焊支承板一周。当不允许焊接时，应

采用抱箍支承件。

3. 如果设备底部需敷设绝热层时，可采用与侧壁同样的做法敷设。

4. 本图外侧保护层采用金属薄板，亦可视工程具体情况采用其它材质保护层。 平壁设备防结露结构图(一)

金属保护层

12YSll 
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钢带平壁结构

说明(钢带平壁结构) : 
1.本因为平壁设备防结露，绝热层采用钢带捆扎结构图.

2. 当设备高度大于2米时，应每隔2~ 3米焊支承板一周。当不允许

焊接时，应采用抱箍支承件。

3. 如果设备底部需敷设绝热层时，可采用与侧壁同样的做法敷设。

用与侧壁同样的做法敷设保冷层。基础应做防潮层。

4. 本图外侧保护层采用金属薄板，亦可视工程具体情况采用其它

材质保护层。

/ 

/ , 

\/i 坦

说明(泡沫橡塑平壁结构) : 
1.本图为平壁设备防结露，绝热层采用泡沫橡塑保温层结构。

2. 在设备高度方向上不设支承件，箱体外壁不设保温钩钉或销钉，使

用专用胶水粘贴。

3. 如果设备底部需敷设绝热层时，可采用与侧壁同样的做法敷设。

4. 泡沫橡塑绝热层外侧可不设防潮层，如无特殊要求，可取消保护层。

因集号 12YSll 
平壁设备防结露结构图(二) 卜i一 43 



设备人孔 接管

金属保护罩

一三?一

」
H

13ê 
c-c 

说明:

1.设备人孔、接管防结露:待设备和管道整体绝热层完毕

后进行，其绝热层厚度、材料选择及施工要求与设备和

管道相同。

2. 金属保护罩与设备和管道交接缝处应嵌填密封剂或在接

缝处包缠密封带。必要时，接缝处金属保护罩翻边，用

M4 x 10 自攻螺钉与设备或管道的金属保护层固定，但不

得穿透防潮层。

12YSll 

44 
设备人孔、接管防结露结构图



用架
外保护层

螺栓 硬木块

用架(1)

绝热材料 防潮层 外保护层
r一一一一

支架

外保护层

螺栓 | 

用架( 2 ) 

说明:

1.架设防结露管道时，支、南架部位应按国设置垫板、套管。套管

内径为: D+2+10mm，壁厚为: 2-4皿(视管径大小决定) ，套管长

度为 200皿;硬木块垫入前应涂沥青冷底子油田硬木块亦可采用高

密度的其它保温材料代替。

2. 串架( 2 )用于公称直径大于DNI00的管道;串架( 1 )用于公称直

径小于或等于DNI00的管道。

冷水管支、南架防结露结构图
图集号

页



/ Æ ,y ; ,/ / 

/γ/~^//电////

, __."，，__但~

1旷 l 川

丁仁 L( 
-二÷

由-< ~ 

址 1':; :1 堕j主
专卧 :,:: I 

4王"

出JI
Jl问 l

b-b 

焊接

到

水平防结露管道固定支架安装示意图

说明:

1.圈中焊缝高度不小于焊件厚度。

2. 图中肋板、铜板1、铜板2、铜板 3等铜板

厚度、规格尺寸，以及槽钢尺寸由设计定。

3. 所垫木块与管道安装同时进行，并应涂沥

青冷底子油。

4. 由于固定支架形式多样，施工时可按绝热

原则灵活处理。图中槽钢用架与楼板连接

仅为示意，工程中应由结构专业设计确定。

c-c 

水平管道防结露固定支架安装图
12YSll 
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檀垣 些接

.厅~ .' 
铜板1 ' 8-

「二」 .l
膨胀螺栓/ ( 
由耐;去一 (A) 

且地
13 

防潮层

绝热材料?
防腐垫木\

J
战
栩

松
丘μ
坷

目
可
再
也
-

11 Jj 
高
→
材

耐
一
温

枪
苦
怵

矛
术
←
战
附

不
!

膨胀螺栓
由设计定

焊接铜板3

说明:

1.图中焊缝高度不小于焊件厚度。

2. 图中肋板、钢板l、铜板2、钢板3等的铜板厚度、规

格尺寸，以及槽钢支架的规格尺寸由设计确定。

3. 所垫木块与管道安装同时进行，并应涂沥青冷底子油。

4. 由于固定支架形式多样，施工时可按绝热原则要求灵

活处理。

垂直管道防结露固定支架安装图?

垂直防结露水管固定支架安装示意图



电伴热设计说明

l 电伴热适用于民用建筑室内给排水管道及设备保温和防冻。

2. 由于电伴热工程目前暂无国家(或行业)规范(程)和产品标准可遵

循，所以安装和调试应在供货方的指导下进行。

3. 有关电伴热电气部分详见12系列电气图集《通用电气设备》

4. 电伴热中的发热电缆使用自调控伴热电缆，即发热电缆的发热功率随

环境温度的变化而变化，当环境温度降低，发热电缆的发热功率增大，

反之，发热电缆的发热功率降低;如采用恒功率发热电缆可参照本图集

及生产厂家技术要求执行。发热电缆应具有国家相关认证。

5. 电伴热的安装和设置要求:

由于伴热电缆是安装在绝热层和管道(或设备)外壁之间，发热来补充

管道或设备输水或贮水过程中所散失的热量，以维持水温在一定的范围

内，达到保温和防冻的目的.所以电伴热系统仍需有保温层、防潮层和

保护层。保温层的材质、厚度和结构的选择应按管道和设备保温、防结

露要求的绝热层厚度计算，但保温层厚度的选择要考虑到系统安装空间

的要求及保证系统总体设计的经济性，即应保证保温材料和伴热材料综

合造价尽可能最低.用于保温为目的的绝热层可不设防潮层，但用于防

冻为目的的绝热层一般应设防潮层。只有在确保夏季水温不会让管道、

设备表面结露的情况下才可不设防潮层。保护层的设置要求与非电伴热

保护层的设置要求相同。

6. 伴热电缆按照用途分为防冻和热水保温两种。

6. 1 用于防冻的自调控伴热电缆结构如下:

1 耐腐蚀料保护层

3 内保护层

5 母统

2 屏蔽网

4 自调控发热体

6. 2 用于热水保温的自调控伴热电缆结构如下:

l 聚烯娃彩色外护套 2 锡铜金属丝编网

3 高分子涂层铝防护层 4 内绝缘层

5 可调控发热体 6 金属母线

伴热电缆规格及技术特性见本困集49页;

伴热电缆特性曲线见本图集50页;

伴热电缆最大使用长度见本图集 51 页。

电伴热编制说明(一)
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防冻自调控伴热电缆规格及主要技术特征
卜一一一一-一一

型号
功率 最高维持温度 最高承受温度 工作电压 单位长度功率

W/m . 5'C ( 'c ) ( 'c ) (V) (W/m) 

5XL2-CR/CT 18.9 65 85 220 40 
~~ 一二十←

8XL2-CR/CT 30.3 65 85 220 55 
卜一一一一一一

12XL2-CR/CT 42.8 65 85 220 80 

热水保温自调控伴热电缆规格及主要技术特征

型号
功率 最高维持温度 最高承受温度 工作电压 「母手W/m . ( 'C) ( 'c ) ( 'C ) (V) 

斗 一一

HWAT-L 6 (45'C) 45 65 220 74 

HWAT-M 8 (55 'C) 55 65 220 40 

HWAT-R 11 (70 'C) 70 80 220 40 

电伴热编制说明(二)



35 I~--= 

30 

25 
E 

EE20 
恃
非 15
吾吾

每 10

36 

~ 30 
E 

E24 
恃 18
霄
击 12
4事

6 

→-、-、- -----. 
10 

管道温度( 'C ) 

热水保温自调控伴热电缆工作曲线图

管道温度( 'c ) 

防冻自调控伴热电缆工作曲线图

--- HWAT-R 

-.- HWAT-M 

-酬AT-L

飞._

飞~ 

70 

年飞.

A. 5XL-CR和5XL-CT

B. 8XL-CR和8XL-CT

80 

C. 12XL-CR和 12XL-CT

电伴热编制说明(三)
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防冻自调控伴热电缆220V单一电源最大使用长度 (m)

规格型号 启动温度( 'c ) 
最大使用长度 (m)

16A 20A 30A 

86 106 145 
5XL2-CR/CT 

-18 62 83 124 

63 78 115 
8XL2-CR/CT 

-18 48 64 96 

45 55 83 
12XL2-CR/CT 

-18 38 50 74 

热水保温自调控伴热电缆220V单一电源最大使用长度 (m)
←←一一一一-

最高维持温度( 'c ) 
20A 

规格型号
最大使用长度(皿)

HWAT-L 

HWAT-M 

HWAT-R 

干

一一一一一一一一一一一「一一一一一

10A 16A 

:卜÷一二:: 1 : 十1:
1 十 ~ 一斗一一-一

电伴热编制说明(四)
l 图集号
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7. 电伴热系统温控器的选择

7. 1 管道防冻系统的控制方式:

7. 1. 1 环境温度控制:工作过程如下:

空气温度低于设定值(3'C) ，发热电缆开始启动

空气温度高于设定值( 3'C ) ，发热电缆停止工作

适用温控器型号: AMC-F5 , AMC-IA 
7. 1. 2 管道温度控制:工作过程如下:

管道温度低于设定值 (5 'C) ，发热电缆开始启动

管道温度高于设定值( 5'C) ，发热电缆停止工作

适用 jE控器型号:剧C-町， AMC-IB 

7. 1. 3 环境温度比例控制:

控制器带环境温度传感器，探测环境温度信号，根据环境温度控制系统

工作状态，另外温控器可以根据实际的环境温度，调整伴热系统的功率

输出，从而达到节能的最佳妓果。

工作过程如下:

环境'CI 功率%
~15__LJω一
工lQ_ ~___1i_J 

-5 50 I 
o__ I _l2 

环境温度 -15 -10 -5 0 
适用温控器型号: RAYSTAT-ECO-I0 

l功率%

i 100 
- --, 80 

60 
40 
20 

5100 

7.2 热水保温系统温控器控制方式:

7.2.1 时间控制器，工作模式如下:

按照热水系统使用情况设定系统工作时段，使用高峰时间系统停止工作，

使用间歇期，开启系统，此种控制方式是用于支管小系统，一般伴热电

缆不超过30米.

适用温控器型号: QWAT-OS 
7.2.2 智能控制方式:

预设九种典型建筑的运行模式:锅炉温度监控、报警继电器触点、 BMS

接口、冬夏季不同水温设定、假日按钮。

此种控制造用于较大系统

适用温控器型号: HWAT-ECO 
温控器技术参数i羊本图集53 - 54 页。

机械式温控器用途

温控器型号 AMC-F5 AMC-IA AMC-IB I 

环境温度控制 x* X 
一→一一一- -. 

管道温度控制 l x* 

直埋管道 1 

牢固定的温度设置点

电伴热编制说明(五)



控温方式

传感器

温度设置范围

防护等级

设定旋钮动作误差

重复设置误差

使用环境温度

额定输出电流

开关类型

额定电压

传感器材料

认证

止

机械式温控器特征参数

AMC-P5 

环境或管道温度

传感器带O. 8米外置导线

4"C 

IP66 (NEMA 4X) 

1. 8'C 

0.9 'C 

-34 'C - 60 'C 

单刀双掷 (SPI)T)

120-480VAC 

300系列不锈钢

国家认证

AMC-IA 

环境温度

传感器不带导线 l 
-9 'C - 60 'C 

IP66(NEMA 4X) i 

1.8 ℃ i 

0.9 'C 

-40 'C - 71 'c 

单刀双掷 (SPI)T)

120 町 480VAC

300系列不锈钢

国家认证

AMC-1B 

管道温度

传感器带2. 7米外置导线

-4 'C - 163 'c 

IP66 (NEMA 4 X) 

1. 8'C 

O.9 'C 

-40 'C -71 'c 

22A 

单刀双掷 (SPDT)

120 - 480VAC 

300系列不锈钢

国家认证

电伴热编制说明(六)
l 图集号
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RAYSTAT-ECO-10温控器技术数据

1定电压

温控器技术特征参数

230VAC +10%--10% 50/60HZ 6V 无需维护防渗漏不可充电电池，用于无需电源编程

主继电器

传感器故障时系统状态设定 1 可编程 ON OFF 

回
回

荡
~

置办
叭时

以
÷
叫
刊
-

持
一
护
一
度

维
卜
防
-
精
←

度
三
四
一
端

温
一
界
二
饮
、
二

份
忡
川
一
白
/
一
瓶
圳

工
二
用
二
电
」

。'c - 30 'C 

IP65 

5 ℃时为:t: O. 5K 

-40 'C - 40 'C 

4x7段数字显示器 4按钮报警继电器 2A 250V 无电位

3x O. 75时- 4. Omm2 

( 3+地线) x O. 75时- 2. 5町

I (3+地线) x O. 75町-2. 5时

I (2+地线) xO.75mm2 -4.0皿1

报警终端

L传感是终端
输出终端

外壳:

环境温度: -40 'C --80 'C 

进线口: 2 xM25 1 xM20 1 xM16 

尺寸: 120x160x90mm 

重量: 800克

材料: 聚嵌酸醋

盖子固定: 4个系紧螺钉

安装:墙壁安装或轨道安装

传感器

类型: 3线PT1 00 ，符合IEC等级 B

传感器探头: 50mm x 6 mm2 

电伴热编制说明(七) T 图集号 I 12YSll 
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8. 散热量的计算

散热量计算有两种方法:查表法及直接计算法

8.1查表法:

1.伴热位置需维持的水温 (To) 和环境最低温度 (Ta)计算温差(t> T) 

t> T= To-Ta 

2. 根据t> T 查金属管道散热量 (Q8)表(本图集58页)或金属设备散

热量 (Qp) 表(本图集59页)

3. 根据查得 Q8 或 Qp 计算出实际散热量 (QT8 或 QTP)

管道 QT8 =f X Q8 设备 QTP=fxQp

式中: To一需要电伴热维持的水温('C ) ，即金属管道或设备的表面温度

Ta-- 极端平均最低环境温度('C )，查各地气象参数表(本图集1 页、

2 页) ，室内伴热时取室内最低温度.

QT8 一管道实际需要伴热量 (W/m)

QTP 一设备实际需要伴热量{W/m~

f一绝热材料修正系数(本图集59页)

QDL 一伴热电缆发热功率(W/m)

8. 2 直接计算法:

管道 Qm=1.3x 2π(To-Ta) (W/m) 
_l_ ln 坠+~
À U< Dl . D2αs 

设备如=1. 3 x (To-Ta) ( W/旷)
~-+ _J_ 
hαs 

式中: À-绝热材料导热系数 [W/(m' 'C)]

Dl-绝热层内径 (mm )管道外径

D2 -绝热层外径 (mm ) 

õ-绝热层厚度(皿)

ln- 自然对数

α-绝热层外表面向周围环境的放热系数[ W / (m1
• 'C ) ], 

室内取1 1. 63[W/(旷. 'C) ] 

1. 3-安全系数

9. 伴热电缆选型

根据查出或计算出的 QT8或 QTP 选择伴热电缆型号，保证伴热电缆

发热功率大于 Q四或 QTP

10. 确定伴热电缆的安装长度及配电功率

伴热线长度=管道长度 x 伴热比+额外附加长度(间门、支撑及法兰

等) +附件安装余量

额外安装长度根据实际安装方法计算长度(见安装示意图)

附件安装余量按照 0.8米/个计算，

伴热比的确定: DN300以下的管道，建议伴热比1:1; DN300-600建议

伴热比为 1:2; DN600以上建议伴热比为 1: 3或以上

总电量=每米启动功率(见参数表) x 伴热线长度

电伴热编制说明(八)



电伴热施工验收说明

l 一般规定

1. 1 伴热电缆安装工程，施工前应具备下列条件:

1. 1. 1 设计图纸。

1. 1. 2 设备、管道的安装、焊接、试压和防腐工序办妥交接手续。

1. 1. 3 施工机具、施工力量，能保证正常施工。

1.1. 4 施工现场、施工用料、用电、材料储放场地等临时设施，能满

足施工需要。

1. 2 伴热电缆施工前，应了解建筑物结构，熟悉设计图纸，施工方案

及其他工种的配合措施。安装人员应熟悉伴热电缆的一般性能，掌握基

本操作要点和工序，严禁盲目施工。

1. 3 伴热电缆施工环境温度不宜低于-5 'C。

1. 4 伴热电缆安装前，应对其外观和型号尺寸进行仔细检查核对。

2 安装伴热电缆时不应打硬折或长距离在地面拖拉。碰到锐利的边棱

要先垫上铝擂肢带或将其锐利处打磨光滑，以防将伴热电缆外层划破。

3. í丰热电缆最小弯曲半径应不小于厂家样本中的规定值。

4 伴热电缆应紧贴设备、管道表面，以利热传导。安装时，先清除伴

热电缆途经处的油污、水分或其他脏物。最好用汽油或其他有机溶剂擦

洗c 在每隔一定距离(见厂家样本中规定)应用铝箱肢带将伴热电缆径

向固定，然后将伴热电缆的全长全部被铝菊肢带覆盖，以保证伴热电缆

的安全吨同时确保管道表面与伴热电缆保持紧密结合@

5. 伴热电缆与电源线末端之间的接线盒同样用铝箱肢带紧固，传感器

与伴热电缆以同样的方式紧固在设备、管道上。传感器末端的传感末梢

应用铝箱肢带包裹在设备、管道上。

6. 安装伴热电缆附件时，伴热电缆应留有一定的富裕量.在线路的第

一供电点和尾端各预留 i米长，二通或三通配件处各端预留 0.5米富裕量，

以便下次检修重复使用。

7. 变功率伴热电缆和恒功率伴热电缆安装时必须特别注意的地方。

7. 1 变功率伴热电缆和并联型恒功率伴热电缆可以任意切割。而由导线

内阻发热的串联型恒功率伴热电缆不能任意切割，产品在出厂时按一定

的规格加工戚戚品供应，施工现场不需要人工接头.

7.2 变功率伴热电缆安装允许叠绕交叉，而恒功率伴热电缆(不管是并

联发热还是导线内阻发热的恒功率伴热电缆)不允许叠绕交叉安装，避

免交叉重叠处过热烧坏。

7. 3 在法兰、间门等管道配件处，由于伴热电缆不可能全部紧贴管道，

恒功率伴热电缆不允许使用现场发泡的办法保温，以防伴热电缆夹在保

温材料中间过热而损坏。

8. 安装一个伴热点，测量一次绝缘，屏蔽层必须接地，绝缘值不能低

于50兆欧 /1000V，

|叩叫明(一)4年



9. 绝热层施工应在伴热电缆安装完毕，经中间验收合格后方可进行。

10. 绝热层的材质、厚度和结构应符合设计要求，绝热材料必须干燥。

电伴热防冻绝热层一般应设防潮层和保护层。防潮层和保护层的设置

和施工要求与非电伴热保温和防结露相同，在外径小于100mm的管道上，

绝热层内径应加大13mm，绝热层施工应避免损伤伴热电缆，施工完毕

后应立即对伴热电缆进行绝缘测试.

11.在绝热层外应加警示标签，注明"内有伴热电缆"或"内有xx配

件". "内有伴热电缆"的警示标签一般每隔 30m左右在显耍的位置

贴一块。"内有xx配件"的警示标签贴在安装有配件的位置.

12. 中间验收:从伴热电缆敷设，电阻测试起，至敷设结束和再次电

阻测试止，由;施工单位会同甲方和监理单位进行中间验收。

12. 1 电阻测试:

12. 1. 1 伴热电缆安装前，进行电阻检测.检测方法:测量电阻值误差

范围为+10% …5% (产品包装盒上的标定值) , 

12. 1. 2 伴热电缆安装完毕，再进行电阻检测.检测方法和电阻值误差

范围同上。

12. 1. 3 管道外保温覆盖后，应再次进行电阻检测。检测方法和电阻值

误差范围同上。

13. 竣工验收:

13. 1 竣工验收应具备下列文件:

13. 1. 1 施工图、竣工图和设计变更文件。

13. 1. 2 主要材料、产品的检验报告和相关证明合格产品的手续。

13. 1. 3 中间验收记录和工程质量检验评定记录。

13.2 竣工验收标准符合以下规定，方可通过竣工验收。

13. 2. 1 竣工质量符合设计要求和有关规范的有关规定。

13. 2. 2 伴热电缆测试正常。

…-圃
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金属管道散热量表

100 125 150 200 250 300 350 400 i 450 I 500 
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玻璃棉制品电伴热
金属管道散热量 (Q8)表

182.8 201. 9 

24 3. 8 269.1 

71. 6 78.9 

143. 1 157. 7 

214. 7 236.6 

51. 2 56. 3 

102.4 112. 7 

153.6 169.0 

40.2 44.1 

80.4 88.3 

120.6 132. 4 

33. 3 36.5 

66.6 73. 0 

99.8 109.5 

28:tt 
57. 
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金属设备散热量(Qp)表( W/旷)

fw 10 20 30 40 50 60 70 80 

20 79.1 45.5 31. 9 24.6 20.0 16.9 14.6 12.8 

30 118.6 68.3 47.9 36.9 30.0 25.3 21. 8 19.2 

40 158.2 91. 0 63.9 49. 2 40.0 33. 7 29. 1 25. 6 
玻

璃 50 197. 7 113.8 79.8 61. 5 50.0 42.1 36.4 32. 1 

棉 60 237.3 136.5 95. 8 73.8 60.0 50.6 43. 7 38.5 

制 70 276.8 159.3 11 1. 8 86.1 70.0 59.0 51. 0 44.9 
品

80 316.4 182.0 127. 7 98.4 80.0 67.4 58. 3 51. 3 

100 395.5 227. 5 159. 7 123.0 100.0 84.3 72. 8 64.1 

I 1川哩73.0 191. 6 147.6 120.0 101. 1 87.4 76.9 
」 」

说明:表中的散热量是以玻璃棉导热系数^ =0.031 [W/ (m . 'C) 1 为基数，其它

绝热材料的散热量乘以表中的绝热材料修正系数(f)求得。

绝热材料修正系数( f )表

绝热材料名称
| 川导热系数 修正系数

^ [ W/ (m . 'C) 1 (f) 

玻璃棉 0.031 1. 00 

超细玻璃棉 0.025 。 .81

岩棉 。.036 1. 16 

聚氨醋泡沫 0.028 0.89 

泡沫橡塑 0.038 1. 23 

硅酸铝制品 0.032 1. 04 

阀门类散热系数表

间门类别 散热系数

闹闹 1. 3 

蝶阎 O. 7 

球间 1. 2 
」

金属设备散热量 (Qp) 表
绝热材料系数表、阅门类散热系数表



支管长度小于3米

温度传感器
(或空气温度感应)

阀体

Y 
A卜
-
i
l
|
|

扎带

扎带/ 伴热电缆/

管道

伴热电缆在管道上敷设安装示意图



管道

韭生，，/

" 整垫要组/乒/

防潮层

5mmm」

绝热层
，---→一

管道

说明:

1.绝热层材质和厚度，防潮层和保护层做法由设计人员决定。

2. 电伴热绝热工程的施工和验收要求与其它绝热工程相同。

3. 用于防冻为目的的电伴热绝热层厚度不得小于夏季防结

露绝热层的厚度。

保护层

绝热层

贯主J

管道伴热电缆安装位置图



伴热电缆缠绕在管道上的螺距表(皿)

管径 管道热损失( W/m) 与伴热电缆发热功率 (W/m) 的比值

DN (mm) 1. 2 I 1. 3 1. 4 1. 5 1. 6 I 1. 7 I 1. 8 1. 9 
「一一-一

25 240 170 130 110 100 90 80 70 70 
卜

「 32 300 川 160 140 川 L110 100 90 85 

40 I 340 240 I 190160 ~ __ 14~ __ _1 ____12_0__ , 110! 100 1 95 

50 420 290 2350 200 170 150 140 130 120 • 一卜- i 「

65 530 370 290 250 220 190 180 160 150 
一一__._1 才

I 620 例 3 川川 '1 23021o 190! 175 

790 550 4 -叫一t__~2~_~ _ j 290 260 240 225 

1160 800 6540 480 430390 350 330 

200 1510 1040 8710620 550L500 460 430 

玻璃纤维带或铝擂胶带 气\ 管道

一螺距 」

伴热电缆缠绕与安装表、图
12YS11 
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管道 管道

伴热电缆

固定肢带

伴热电缆缠绕三通管安装图

间体 间体

伴热电缆

固定肢带

伴热电缆缠绕阀门安装图

固定肢带

管道

伴热电缆

间体

固定肢带

12YSll 
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「

刊主些/固定扎带
剖面图

支架长度的三倍

伴热电缆 也由

伴热电缆缠绕管道支架安装图

带架

密封胶

截面图

;丁丁\二

保护层

防潮层

绝热层

管道

伴热电缆

伴热电缆缠绕管道用架安装图

伴热电缆缠绕管道支架和串架
安装示意图 64 



L 
管道

管道托架或类似结构

L长度最少1. 5m (直径90皿以下管道)
长度最少1. Om (直径100mm以上管道)

\伴h

\、 二

缠绕方法

，J 扣 i 扎带

二长度最少1. 5m (直径 90mm以下管道)
1 长度最少1. Om (直径100mm以上管道)

预留伴热电缆长度

说明:

伴热电缆

长度

\ 

预留伴热电缆长度为设计要求的一半，另一半设于托架酌另一侧。



压力表

!一-- 扎带

伴热电缆

~ 
L一一一_L一一_-

孔板

缩
咄

由
也

|
|
|
|
执
川

伴
r
H

始
咱

扎
l
J
l

活
血
气

格
目

伴热电缆缠绕压力表安装图

…\\IJ 

伴热电缆缠绕孔板安装图



泵出口 泵出口

伴热电缆
发动机

伴热电缆缠绕水泵安装图

伴热电缆缠绕水泵安装图
图集号 12YS11 
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保护层
「二绝热层 固定扎带一

防潮层

水位器
伴热电缆

截面图

伴热电缆缠绕水位器安装图

伴热电缆缠绕水位器安装图



管道 、、牛主L

n;.二一 \ 扎带

?二T

平面敷设

管道 伴热电缆 法兰 j-tL f 

管道弯头 缠绕敷设

伴热电缆缠绕弯头安装图 伴热电缆缠绕法兰安装图

伴热电缆缠绕弯头和的装图节:11211



~‘飞\
L 飞

t. \ \、、飞 、_cr , 

水箱(罐)

供电接线盒

方法一
/ 

扎带

\ 飞、、/ 不锈钢扎带

伴热电缆

/们
//tJ// 

/\扎带
方法二

\尾端

伴热电缆缠绕水箱(罐)接管安装图

伴热电缆缠绕水箱(罐)
接管安装图

12YSll 
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保护层

截面图

管道 过滤器

\主兰

伴热电缆

伴热电缆单路安装图

说明:

1.伴热电缆在过捷器上应按图示方式绑扎固定。

2. 伴热电缆在过滤器上安装长度应符合实际要求。

管道

伴热电缆

截面图

伴热电缆双路安装图

伴热电缆过滤器单路
或双路安装图

法兰



/ 

二7/ρ

固雄U

保护层

基础

说明:

1.伴热电缆安装前，应将设备表面清洗干净，再按设计规

定的间距安装伴热电缆。伴热电缆长度应符合设计要求。

2. 伴热电缆的捆扎应保证与设备表面的良好接触，间距一般

为 200-300mm，视具体情况可作适当调整。

3. 设备顶部和底部需要电伴热，伴热电缆安装可采用侧壁做法。

平壁设备电伴热安装图
图集号 I 12YSll 
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