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中水工程编制说明

l 设计依据

《城镇给水排水技术规范)) GB50788-2012 

《建筑给水排水设计规范)) GB50015-2003 (2009年版)

《污水再生利用工程设计规范)) GB50335 - 2002 

《室外排水设计规范>> GB50014-2006( 2011年版)

《城市污水再生利用 城市杂用水水质>> GB/T 18920-2002 

《城市污水再生利用 景观环境用水水质>> GB/T 18921-2002 

《城市污水处理厂管道和设备色标}} CJ /T1 58-2002 

《给水排水管道工程施工及验收规范}} GB50268-2008 

2 适用范围

2. 1 本图集适用于各类民用建筑物和建筑小区的1- 300m 3/h的中水

处理工程;

2. 2 工业建筑中生活污水再生利用的中水处理工程可参照本图集选用

3 图集内容

3. 1 图集编制内容

本图集包括:生物接触氧化法、曝气生物滤池、膜生物反应

器 (MBR) 、速分生物处理工艺、生物膜生物反应器 (BMR) 、连续膜过

滤 (CMF) 过滤系统、 DA863过捷、系统等生物处理工艺的工艺设计说明、

流程图、不同处理水量处理站房的典型平剖面工艺布置图、工艺相

关设备的选型安装图以及相关附属设施施工图。

3.2 图集的编制深度

本图集处理工艺和典型布置等按初步设计深度编制，设计人员应

根据实际工程情况选择合适的工艺流程，并可以调整中水处理站房布

置;中水处理站房的施工图需进行深化设计，专用设备安装按施工图

深度编制，设计人员可直接选用。

3. 3 图集使用方法

在进行污水处理工艺选择时，首先应确定被处理水一一即原水的

水量、水质，结合处理后需要达到的水质要求，选择经济合理的水处

理方式。然后根据系统所在地的气候条件、处理场/站的占地面积、与

其他水系统的关联关系等边界条件，确定处理设施的布局、结构及

安 装形式，最终选择合理的工艺处理方式。

中水工程编制说明(一)



4 工艺选用及适用条件 表l 不同原水类型及中水用途情况下可选择的处理工艺

4. 1 中水处理工艺应根据中水原水的水量、水质及回用水的水量、水 |页次 中水处理工艺 原水类型 中水用途

质要求，结合工程的具体情况，经技术经济比较确定。在确定原水水 生物接触 生活污水
道路清扫

1-15 
氧化法 优质杂排水

园林绿化
量水质、中水的水量水质及二者之间的变化规律之后，结合运营管理 消防、洗车

需求、投资及运营戚本等多方面因素考虑，确定水处理的核心技术。 曝气生物 生活污水
河道景观

滤 池 优质杂排水
冲厕、洗车

目前污水处理面临的主要问题是需要运行维护简单、运行戚本低、无 消防、清扫

异味、无污泥、可实现模块化建设的污水处理工艺。表1为不同原水/ 膜生物反应器
河道景观

30-39 生活污水 冲厕、洗车

用水类型条件下，推荐使用的处理工艺。
(MBR) 

消防、清扫

速分生物
河道景观

4. 2 设计人员一般情况下可根据原水水质、中水用途及用量选择本图 40-56 生活污水 冲厕、洗车
才 处理工艺

消防、清扫集推荐的处理流程及设计参数，也可根据具体工程实际条件，有针对

I 57-73 I 生物膜生物
河道景观

斗 性的调整处理工艺的处理单元组成和相关设计参数，确保处理后的出 生活污水 冲厕、洗车
反应器 (BMR)

消防、清扫
水达到相应中水用途的水质标准。

生活污水经生化处理、 河道景观

4. 3 中水用作景观用水、补充水时，应从处理工艺上强化脱氮除磷效 174-1 04 I 连续膜过滤 辈凝沉淀池处理之后 冲厕、洗车
(CMF) 系统

出水 消防、清扫
果，或采用增加人工湿地设计等措施，确保出水氮、磷等有机物含量

生活污水经生化处理、 河道景观

符合相应水质标准要求，并注意选择适当的换水周期。 DA863过滤系统 二次沉淀池先理之后 道路清扫

出水 消防、洗车

......._国

i 中水工程编制制(二) I 图生号 1-12YS6
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5 中水处理站位置的确定

中水处理站的位置应根据建筑的总体规划、原水的产生源头、中

水用水位置、污泥处置方式、环境卫生和管理要求、经济等综合因素

确定。

5. 1 室内中水站

5. 1. 1 建筑物内的中水处理站宜设在建筑物的最底层;建筑群(组

团)的中水处理站宜设在其中心建筑物的地下室或裙房内。

5. 1. 2 中水处理站避开建筑主立面、主要通道口和重要场所，优先选

择建筑边角。

5. 1. 3 高程布置宜满足原水的自流引入和事故时重力排入污水管道，

当达不到重力排放要求时，应设置污水泵，其排水能力不应小于最大

小时来水量。

5. 1. 4 室内中水站应避免水淹机房，需设置超越管或紧急排水口(包

括污水泵)。

5. 1. 5 室内中水站通风要求与整个建筑通风要求配合良好。

5. 2 室外中水站

5. 2. 1 建筑小区内处理站适宜性立建设，地埋式或地上封闭式。

5.2.2 室外中水站靠近主要取水点或用水点，降低管网投资，要

与周围景观相结合，做到隐蔽、隔高。

5. 2. 3 地埋式处理站，注意排水安全，谨防排水事故淹机房，或雨天

导致的雨水浇灌机房。

5.2.4 地埋式处理站，注意通风安全。机房内通风满足换气次数要求，

避免对操作人员造成不适或因通风不良导致的设备湿露受潮等。

5.2.5 如处理站有污泥处置系统，设计时需考虑操作便利性及污泥造

成的环境、卫生等问题。

5.2.6 中水站应考虑除臭系统的设计，注意气味对周围环境的影响。

6 管道要求

6.1 管道材质及接口

处理工艺水管道、回用水管道、排水管、排气管、加药管、自来水管

道等不同类别的管道所需材质、连接做法见表2要求。

6. 2 管道标识

中水工程编制说明(三)



管道应涂识符合国家标准要求的颜色及标志。
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工艺水管道 |钢塑管、热镀特钢管、塑料给水管等

回用水管道 闸塑管、塑料给水管等 |管材连接方
1 :1: "地川~ 一一一 i式、支南架民压管 DN<150) 1排水塑料营或柔性接口排水铸铁管 | 
行---一， 1 1.1.~ J._!'J...-.J..I.- t.-..J..I...J..I.-kJ.c- 间距及做法

3 I排水管惰压 DN<150)/热镀传钢管、钢塑管等 1 
川」 …、 1 |等均按照现

|无压 (DN # 1 川 )1焊接钢管、承压塑料管
行规范和

空气管 悍接钢管、镀铸管 ! 
广 一一斗12 系列相关

加药管 IpP-R营、 pvc-u管 l t 1 J.\ IS' l' \.1 U IS 100集执行

6 I 自来水管道 l塑料管、复合管

6. 3 所有穿墙、穿顶板管道需要做防水套管，具体做法及要求见 12系

列相关图集。

7 施工、安装及验收规范

施工、安装、管道试压、钢筋混凝土构筑物渗漏试验及验收按照

现行《给水排水管道工程施工及验收规范)} (GB50268) 执行。

'---

8 污泥处置

中水站产生的少量污泥，含水率较高，定期由!现粪车运走;也

可另设污泥浓缩池，或采用污泥脱水设施，由设计人员确定。

9 其他说明

9. 1 根据需要设在室内的中水站，其调节池、中水池宜采用钢筋混

凝土水池，有困难时，亦可改为各种材质的水箱，如复合玻璃钢

(SMC) 、搪瓷铜板等组合水箱。

9. 2 本图集如用于地震 f，~!度为八度以上地区、湿陷性黄土地区、高

压缩性软土地区、永久性冻土或其他特殊地区时，应根据有关规范

和规程的规定另行处理。

9.3 中水站噪声要求符合国家相应标准《声环境质量标准》

( GB3096) 中有关规定。

9. 4 本图集编制内容是根据部分厂家的产品绘制的，其他单位如生

产类似的产品时，其工艺参数必须符合本图集的有关要求。
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雨水利用工程编制说明

1 设计依据

《城镇给水排水技术规范》 GB50788-2012 

《建筑与小区雨水利用工程技术规范>> GB50400-2006 

《建筑给水排水设计规范>> GB50015-2003 (2009年版)

《建筑中水设计规范>> GB50336-2002 

《室外排水设计规范)) GB50014-2006 (2011年版)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)} GB50242-2002 

《给水排水管道工程施工及验收规范>> GB50268-2008 

2 编制原则及图集内容

本图集用于指导设计人员在进行雨水综合利用工程设计。其中

部分具体设备尺寸需结合项目现场的情况而定.南水利用系统分

为五个分系统，分别为雨水收集系统(包含屋面和硬化地面雨水收

集)、雨水入渗、雨水储存与回用系统、雨水水质处理及雨水调蓄

排放系统。雨水调蓄排放系统是指把雨水排放的流量峰值减缓、

排放时间延长，其手段是储存调节。目前多利用附近的天然洼地、

池塘或景观水体作调蓄池，较少采用人工修建的调蓄池，因此本图

集未将其列入编制内容。

3 适用范围

本图集适用于五省区一市的民用建筑、工业建筑与小区雨水

利用工程项目。

本图集不适用于雨水作为生活饮用水水源、游泳池补水及其

他与人体密切接触的雨水利用工程;不适用于有特殊污染源如化

工厂、制药厂等的雨水利用工程。

4 雨水利用系统说明

雨水的利用应根据工程内各类排水和中水用水的水资源平衡

分析及经济分析，结合下垫面的面积、雨量径流系数、雨水回用

的水质和水量要求等进行综合判断，最终确定合理的雨水收集方

式、范围和收集量。

雨水利用应采用雨水收集、入渗、回用、调蓄排放系统之J

或其组合，并满足如下要求:

(1)雨水入渗系统宜设雨水收集、入渗等设施;

(2) 回用系统应设雨水收集、储存、处理和回用水管网等设施;

雨水利用工程编制说明(一)



雨水综合利用常规流程如下:

屋面雨水收集系统

5 雨水利用系统类型与构成

5. 1 雨水收集系统

雨水下垫面分为屋面、道路广场、绿地、绿化屋面等，工程应

用中 吱将币~~收集系统分为两大类:屋面和硬化地面雨水收集系

统。根据不同的下垫面采取不同的收集和截污措施。

5. 1. 1屋面雨水收集系统

宜采用半有压雨水收集系统，也可采用重力流系统;大型屋面

宜采用虹吸式屋面雨水收集系统，并应有溢流设施。屋面集水宜采

用集水沟。后者系统中含虹吸雨水斗，虹吸雨水排放收集管材，系

统配件及其安装。

5. 1. 2 硬化地面雨水收集系统

硬化地面指通过人工行为使自然地面硬化形成的不透水或软透

水地面。硬化地面雨水收集系统含各种形式的用于路面雨水收集的

设备选用及其安装。

除种植屋面外，雨水收集回用系统均应设置弃流设施，雨水入

渗系统宜设气流设施。弃流设施设计详见本册"室外弃流控制系统

设计"。

5.2 雨水入渗系统

雨水入渗系统是把雨水转化为土壤水，其手段或设施主要有地

面入渗、埋地管渠入渗、渗水池井入渗等。除地面雨水就地入渗不

需要配置雨水收集系统外，其他渗透设施一般都需要通过雨水收集

设施把雨水收集起来并引流到渗透设施中。

雨水渗透设施计算详见本册"雨水利用工程设施选用计算"。

雨水利用工程编制说明(二)
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5.2. 1 适用范围

适用于降雨量相对较少而集中、地下水利用比例较大、地区蒸

发量大、雨水直接利用效益不明显的地区，不适用于地下水位高、

土壤渗透能力差、雨水水质污染严重的地区。

5.2.2 雨水入渗利用流程及设计要求

a. 雨水入渗根据入渗方式的不同，分为分散式和集中式。分散

式雨水入渗含渗透检查井、渗透管、渗透沟、渗透池、透水地面、

绿地渗透等，入渗设施的土壤渗透面需敷设土工布;集中式雨水入

渗含干式深井回灌和湿式深井回灌。采用入渗池时，应进行详细的

土力、承载计算，且土壤渗透系数应大于5xl 0-6m/ s 。

b. 初期雨水处理装置适用于利用管沟收集的雨水入渗工程，主

要含拦污雨水口、初期雨水弃流装置、雨水过滤井等。

C. 非管渠收集的雨水宜采用下凹绿地处理初期雨水。

d. 雨水需求用水量较小的建设项目，应优先采用雨水入渗系统-

e. 地下室顶板上面的覆土层中敷设有疏水管时，可用于土壤入海.

f.埋地入渗设施不应设置在机动车道下，入渗管(渠)包裹土工

布的外侧边距建筑基础外墙不得小于3m，入渗池外壁距建筑基础外壁

不得小于10m，

5.2. 3 下列场所之一者不得采用雨水入渗系统

a. 需防止陡坡楞塌、滑坡灾害的危险场所;

b. 对居住环境以及自然环境造成危害的场所;

C. 自重湿陷性黄土，膨胀土和高含盐土等特殊土壤地质场所。

5.2.4 下列情况之一者不宜采用雨水入渗系统

a. 土壤渗透面与地下水位的距离小于1m时;

b. 土壤的渗透系数小于1 0-6m/ s或者大于1 0-3m/ s 时 c

雨水利用工程编制说明(三)



5. 3 雨水储存和回用系统

雨水储存和回用系统应优选收集屋面雨水，不宜收集机动车

道等污染严重的下垫面上的雨水。

5. 3. 1 雨水储存系统

水面景观水体宜作为雨水储存设施。附近不具备水体条件时，

雨水储存净化系统可采用人工建造储水设施。本图集用于指导设计

人员对雨水的储水罐、塑料模块组合水池及储存净化池(含净化功

能)等设备的选用及其安装。

雨水储存设施的有效储水容积不宜小于集水面重现期为 1-2年的

日雨水设计径流总量扣除设计初期径流弃流量。

雨水储存设施应设有溢流排水措施，宜采用重力流。

5. 3.2 雨水回用系统

雨水收集回用系统设计应进行水量平衡计算，回用系统的最高

日设计用水量不宜小于集水面日雨水设计径流总量的 40%; 雨水量

足以满足需用量的地区或项目，集水面最高月雨水设计径流总量不

宜小于回用管网该月用水量。

5. 3. 3 下列情况之一者不宜采用雨水收集回用系统

(1) 年均降雨量< 400mm; 

(2) 雨水年回用水量小于项目年总用水量的 3% 。

5.4 雨水水质处理系统

雨水水质处理工艺可采用物理法、化学法或多种工艺组合等。

根据屋面雨水原水水质可选择下列工艺流程:

匡E显→叫耐面面i

常规雨水水质处理流程及工艺设计要求详见本图册"雨水水质

处理"。

雨水利用工程编制说明(四)
12YS6 

013 



6 雨水利用系统设计应遵循的总体原则

6.1 无论采取何种类型的雨水利用系统，首先均应保证系统的安

全运行，应设置有一定的雨水储存容积，并设置有雨水溢流外排

措施。

6.2 无论采取何种类型的雨水利用系统，都宜设置初期雨水弃流

或处理装置，减少初期雨水中的污染物对后续利用系统的影响。

6. 3 雨水利用的目标是拦截雨水、降低外排径流量的雨水利用系

统的选择、配置围绕此目标进行。当采用一种系统控制利用的雨

水量达不到雨水控制目标时，应采用雨水综合利用措施，并根据

园区内的供水、排水进行详细的水量平衡计算和水质分析，最终

确定合理的雨水利用规模。

6.4 对于降雨量充沛的地区(年均降雨量大于800mm )且杂用水需

求量较大的建设项目，宜采用雨水收集回用;年均降雨量较少(

年均降雨量小于400mm )及杂用水需求量较少的项目，宜采用雨水

入渗系统。

总之根据不同的地区的气候特点、区域经济的发展状况、当

地的环保要求、雨水回用的经济效益等，因地制宜，选择适直的雨

水收集和利用方式，可采用雨水入渗和雨水收集回用中的一种或者

多种雨水利用方式的组合。

7 其他

7.1 本图集未注明的尺寸单位均以m计。

7.2 雨水利用工艺按初步设计深度编制，还应由专业承包商进行深

化设计，并由专业承包商施工安装或指导施工安装。

雨水利用工程编制说明(五)
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接触氧化法工艺设计说明

l 设计条件

1. 1 本图为接触氧化法中水处理工艺图，适用于设置在住笔小区、

宾馆、饭店、学校等场所。对中水回用规模较大，回用水质要求不

高时可参考采用本工艺。

1. 2 本工艺处理系统设计成构筑物地埋式和建筑物地上式相结合的

方式。

1. 3 规模(表1 ) 

表1 处理规模表

小时处理水量 (m J /h) I 5 I 10 I 15 I 20 I 30 I 50 I 100 

日处理规模 (mJ/d) 1120 1 240 1 360 1480 1720 1 1200 12400 

1. 4 流程分段主要水质指标(表2 ) 

表2 分段去除率及水质

BOD\ CODcr SS 

工艺类型| 分段 |最大去 浓度 最大去 浓度 最大去 浓度

除率(%) (mg/L) 除率(% (mg/L) 除率(%) (mg/L) 

[1京水 < 250 < 450 --- < 280 
接触氧 |一段接触池 80% < 50 70% < 135 80% < 56 
化法

二段接触池 70% < 15 55% < 60 70% < 17 

砂滤池 33% < 10 17% < 50 42% < 10 

2 工艺流程及参数

2. 1 接触氧化法工艺流程图，详见本图册。

2.2 主要构筑物工艺参数(表3 ) 

表3 主要构筑物工艺参数

工艺单元) 工艺参数名称 单位 数值

| 停留时间 h 12 

调节池 I 空气搅拌强度 mY(mjh) I 2 

[ BOD s 容积负荷 kgBOD s/ (m: d)! 0.3 
一段 l 
接触地 1 气水比 -- I 9:1 

填料高度 m 

一段 | 表面负荷 my (m: h) I 1. 2 

沉淀池 | 斜管高度 m 

BOD s 容积负荷 kgBODs/(m:d~ 0.3 
一段
是触地 l 气水比 一 失

填料高度 m 

二段 | 表面负荷 my (I川 1. 2 

沉淀池 | 斜管高度 m I O.67 

砂滤罐 l 滤速 m/h I 5 

问叫叫(一)膺 12YS6 



续表 3 2. 3. 5 接触氧化池:生物处理按照两段接触氧化法，容积负荷按

工艺单元 工艺参数名称 单位 数值

反冲洗强度
水冲洗强度 L/ (m~ s) 12 

气冲洗强度 L/ (m~ s) 

砂滤罐 滤料形式 kgBODj / (m~ d O. 3 

滤料高度 m 1. 0- 1. 2 

滤料粒径 mm 1. 0 

有效容积 m3 10% - 20%Q 
清水池

消毒剂投加量 mg/L 10 

2.3 工艺单元说明

2.3.1 隔油池:设置隔油池的目的是防止生活污水中餐饮废水含量

较高时，油污含量较高，影响后续生化处理，经过隔油池后进水油

脂含量<10mg/L，隔油油具体做法可参照 12系列相关图集。

2.3.2 格栅:为去除污水中漂浮物或悬浮物，防止后续处理设备水

泵、间门的堵塞。设置细格栅一道，格栅间隙<5mm，倾角 600 , 

2.3.3 调节池:对原水的水量与水质进行调节。调节地设计停留时

间 12h，调节池内为防止沉泥，采用空气搅拌方式.

2.3.4 毛发聚集器:考虑生活污水中毛发较多，为防止毛发堵塞水

泵，堵塞填料孔隙故设毛发聚集器。该设备为成品设备，内设

20-40 目的不锈钢丝格网，安装在一级提升泵前，定期进行清洗。

照 03kgB?DA(m d) ，可完成严 -N的硝化。一段和二段接触氧化地

停 留时间比值为 3: 2 ，池内滤料为轻质纤维滤料。该滤料应选择

易挂膜、比表面积大、化学和生物稳定性好的滤料。填料的填充

率 >60%，最高 85 %，可完成破氧化/硝化。生物池内供氧采用鼓

风机， 供气量可按照BOD 去除负荷计算。

2.3.6 一、二段斜管沉淀池:沉淀池采用斜管沉淀池，表面负荷可

取 1 - 3rrt! (ml h) ，沉淀池要有一定的深度，保证大颗粒沉淀，防止

细小颗粒返上，泥斗宜采用 55 0
- 60 0 ，斗壁应光滑，保证滑泥效

果良好。

2.3. 7 砂洁、罐:设置砂滤罐形式为微紫凝过滤的均质滤料滤地，主

要去除生物段后的ss。滤速控制在4 - 7m/h，滤料采用石英砂，滤

料厚度1. 0 - 1. 2m，粒径。.9- 1. 2mm，并设置气水反冲洗和表面冲

洗。

2.3.8 清水池及供水系统:清水池容积按设计规模的10%-20%

计，供水采用带气压罐变频调速供水，设水表计量。为保证供水，

设置自来水补水措施，并设防止倒流措施。

2. 3. 9 消毒:优先考虑采用商品次氯酸纳，计量泵投力口，接触时间

>30分钟，投力口量为有效氯 10mg/L; 其次还可考虑、二氧化氯及美氧

消毒。

接触氧化法工艺设计说明(二)



2. 3. 10 混凝加药:混凝可以借助水泵吸水管道和水泵进行混合、 妥善处理。

混凝剂的选用建议选用纯度高、固体杂质少、混凝效果好、价格低 3.2. 3 运行人员应认真巡视每个工艺单元的设备、管道，保证其处

的商品。用计量泵投力口，投加量根据7]\质情况通过试验确定，一般 于正常运行状态。

宜 30 - 50mg儿。 3. 2. 4 设备或池体检修需要进入地下池体前必须探明危险气体浓

2. 3. 11 污泥池:污泥产量按O. 9kgDS/kgBOD，沉淀池排泥浓度8g/L ， 度，确保安全状态下方可进入。

污泥在储泥池中一般可储存4 - 8d，污泥定期由市政吸泥车吸走。 3. 3 采用本图的注意事项

上清液回流至调节池。 3. 3. 1 接触氧化法工艺主体均为地埋式，池体表面可以做绿化层，

2. 3. 12 设备间:设备间为地下式，在电控间内设通道，在设备间内 构筑物池顶设计荷载应提请结构设计人员考虑相应荷载，人孔设计

宜设设备用装孔。 标高需考虑这一因素。

3 中水处理站组成及运行管理 3. 3. 2 中水处理站建筑物出口处地面上做防雨设施，其外面应与外

3. 1 中水处理站组成:接触氧化法采用地埋式构筑物和局部地上式 界环境协调。

建筑物两部分，所有污水污泥构筑物设在地下，地上式建筑为电控 3. 3. 3 本图中关于人孔预留大小、位置等细节不提供详细尺寸，采

间及值班室，加药间。在电控间内需预留地下设备间的用装孔。 用本图集时需注意满足人员检修通行及设备安装出入需要。

3. 2 运行注意事项 3. 3. 4 中水处理站地顶应设置通风措施，如池顶设计绿化层时尤其

3.2. 1 接触氧化法是一种膜法工艺，运行管理人员应深入了解每个 注意通风管高度。

工艺单元的特性，及时观察生物池内污泥挂膜的情况，斜管沉淀池 3.3.5 中水处理站设计管路系统时可考虑设计事故超越管、溢流管

斜管是否挂泥，砂滤油出水效果有无大的波动等情况，及时调整运 等管路系统。

行状态，确保出水水质稳定可靠。 3.3.6 本图仅为工艺参考图，选用本图集时应结合项目具体情况做

3.2.2 运行人员应及时清理格栅去除的栅渣，污泥池的污泥定期外 相应调整，具体工程应结合实际进行设计。

运，毛发聚集器清理毛发，保证污水处理过程中的废水、渣、泥的
图集号 12YS6 
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‘----~-.污泥外运
污泥池

接触氧化法工艺流程图

反冲水至调节J;削
中间水池 过洁、装置 清水池

图例

--GY-- 水工艺管
-..-..- KQ -"-"- 空气管
.----.WN …… 污泥管
… -JY…· 加药管

…- -SQY-- --- 上清液管
- - -FX- - - 水反洗管线

接触氧化法工艺流程图

离
4叶

因

卜、J

l!iB 

至用户

中水供水泵

电动阅
闹闹

蝶间

止回阀
水表
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接触氧化法工艺流程图管线规格表(一)

比4} 120 240 360 480 720 1200 2400 

dl 150 150 150 200 200 300 400 

d2 50 75 90 110 125 140 200 

d3 50 75 90 110 125 140 200 

d4 40 50 75 90 110 140 180 

d5 50 75 90 110 125 140 200 

d6 40 50 75 90 110 125 180 

d7 63 90 110 125 140 180 250 

d8 50 75 90 110 125 140 200 

d9 40 50 75 90 110 125 180 

dl0 40 60 75 90 110 140 180 

dll 150 180 225 250 300 400 500 

d12 100 150 180 200 250 300 450 

d13 100 150 180 200 250 300 450 

接触氧化法工艺流程图管线规格表(二)

护鸟 120 240 360 480 720 1200 ! 2400 

d14 150 150 150 150 150 150 150 

d15 100 100 100 100 100 100 100 

d16 100 100 100 100 100 100 100 

d17 100 100 100 100 100 100 100 

d18 100 100 100 100 100 100 100 

d19 63 63 63 63 63 63 63 

d20 40 40 50 63 63 90 125 

d21 40 63 75 75 90 125 160 

d22 32 50 63 63 90 110 140 

d23 40 50 63 80 90 110 150 

d24 15 15 15 25 25 25 40 

d25 20 20 20 40 40 40 50 

说明: 1.其中尺寸均以毫米计。

2. 图中所示管道均以PE管外径表示，如采用其他管材可相应进行
管径换算。

工艺流程图管线规格表
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水工艺管
空气管
污泥管
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反冲洗废水管
水反洗管线

图例

-GY一--

.… IY…· 

.… FS…- -
… FX- - - 综合处理车间下部平面图



人孔 人孔 人孔

1--1剖面图

说明:填料架预埋钢板应根据相关填料技术资料设置。

综合处理车间剖面图(一)
12YS6 



⑩ 

① 

2--2剖面图

说明:电控值班室与加药间建筑风格由设计人根据当地实际要求确定。

综合处理车间剖面图(二)



格栅井

3--3剖面图 4--4剖面图

说明:斜管支架预埋钢板应根据相关斜管技术资料设置。

综合处理车间剖面图(三)
12YS6 
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构筑物规格尺寸表 构筑物一览表

规模 (m1/d) 120 240 360 480 720 1200 2400 序号 名 称 序号 名 称

A 3. 0 3.0 3.0 5.0 5.0 7.0 7.0 ① 格栅及调节池 ⑦ 清水池

B 3.5 4. 8 6.2 7.2 8. 7 11. 3 16.4 
⑦ 一段接触氧化池 ① 污混池

① 一段沉淀池 ① 设备间
C 2. 0 3.0 3.5 4.0 5.0 6.5 9.0 ① 二段接触氧化池 ⑩ 电控及值班室

D 2. 3 3. 2 4.1 4.8 5.8 7.5 10.9 ① 二段沉淀池 。 加药间

E O. 3 0.4 0.5 O. 6 0.7 。.9 1. 4 
① 中间水池

F 2. 8 3.8 5.0 5. 8 7.0 9.0 13.0 

G 8. 4 11. 6 14.4 16.6 20.1 25.9 36.9 

H 3.4 4. 5 5.8 6. 7 8.0 10.2 14. 7 

3.0 3.0 3. 0 5.0 5.0 7.0 7.0 

J 6. 7 8. 0 11. 0 8.8 13.0 15.6 31. 0 

I 5. 4 4. 7 6. 7 5.5 7. 7 9.3 19. 7 

L 4.3 6. 3 7.3 8.3 10.3 13. 3 18.3 

构筑物规格尺寸表



不同规模所需主要用电设备及占地面积表

证二二」哩!!! 2400 1200 720 480 360 240 120 

型号x数量(台)

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
( kW) 

电机功率x数量(台)
加药投加计量泵 1 'ú("kW) 

电机功率x数量(台)
01 消毒投加计量泵 1 'ú("kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

电机功率x数量(台)
(kW) 

0.18x1 O. 18x1 O. 18x1 O. 18x1 O. 18x1 0.18x1 。. 18x1 电机功率x数量(台)机械格栅

DN200x1 DN140x1 DN125xl DN110x1 DN90x1 DN75x1 DN50x1 毛发聚集器

0.55x2 0.55x2 。.55x20.55x2 0.55x2 。 .55x20.55x2 一级提升泵

11x2 7.5x2 3. 7x2 3.0x2 2. 1x2 1. 5x2 1. 1x2 罗茨鼓风机

30x2 15x2 9. Ox2 7. 5x2 4. 5x2 3. 7x 2 1. 5x2 罗茨鼓风机

0.55x2 O. 55x2 。.55x2O. 55x2 O. 55x2 0.55x2 0.55x2 二级提升泵

30x2 15直29x2 5.5x2 4x2 3x2 1. 5x2 反冲洗水泵

'x2 *x2 *x2 *x2 *x2 'x2 中水供水泵

O. 37x2 O. 37x2 o. 37x2 O. 37x2 O. 37 x2 O. 37x2 O. 37x2 

O. 37x2 O. 37x2 O. 37x2 O. 37x 2 。. 37x1 O. 37x2 。. 37x2 

4.5x2 3x2 3x2 3x2 1. 5x2 1. 5x2 1. 5x2 111 排泥泵

O. 55x3 0.55x3 0.55x3 O. 55 x 3 句
4
B

vA 
5 5 . AHu 

0.55x3 。.55x312 1 轴流风机

2267 1000 617 407 340 222 154 地下占地面积 (m 2
) 

1024 

154 2267 

338 

1000 

219 

617 

130 

407 

137 

340 

77 

222 

地上占地面积 (m 2
) 

总占地面积 (m 2
) 

说明.号表示未定，根据项目中水压力要求确定水泵功率。

65 
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说明:设备间内所有设备可根据实际需要由设计人确定。

设备间平面布置图

图例

--GY-- 水工艺管
_.…-KQ-叩.- 空气管

……WN …… 污泥管
- -JY…· 加药管
- - FS…- - 反冲洗废水管

… FX- - - 水反洗管线



鼓风机 urur 鼓风机

调节池穿孔管布置系统示意图

预埋钢板
/ / / / / /200x200x6 

E 
焊接角钢

一段接触氧化池
支撑层预埋钢板图

一至砂滤罐反冲洗

接触池曝气头布置系统示意图
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穿孔曝气管大样图

J瓦玩JJJ÷
二段接触氧化池
支撑层预埋钢板图

穿孔曝气管开孔剖面图

空气管系统示意图



曝气生物滤池工艺设计说明

l 概述

曝气生物捷、池简称BAF。池内填装粒状洁、料作为载体形成固定床，

微生物群附着于载体表面形成生物膜，滤料层中下部进行曝气供氧，

污水与空气同向流或逆向流通过粒状滤料层，依靠附着于载体表面

与生物膜对污染物的吸附、氧化和分解，可使污水净化，粒状滤料层

同时具有物理截留过滤作用。

2 设计依据

2.1 原水水质

生活污水水质指标

本设计中以该水质为设计进水水质，运行方式为 24h/d连续。

2. 2 处理后出水水质

处理后出水水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》

(GB18920) 的要求。

3 工艺说明

3. 1 格栅:格栅为杂物去除设备，斜置于调节池进水管口处

(小流量可选用格网) ，建议设手动格栅二道，一粗一细，或机械

细格栅一道，粗格栅栅条间空隙宽度为 10 - 20阻，细格栅栅条间空障

宽度不大于5mm，倾角 600 -75 0 。

3.2 调节池:对水的水量与水质进行调节，使后续工艺的处理负荷基

本处在相同的水平，有利于处理工艺连续、稳定、可靠运行。

3. 3 斜管沉淀池:池内设置穿孔管配水系统，穿孔管均匀布置于池底，

污水从布水口流出上行，并通过污泥层与微生物接触，利用水解和产酸

菌的作用，将不溶性有机物水解成溶解性有机物，大分子物质分解成小

分子物质，大大提高污水可生化性，池内的悬浮活性污泥层对悬浮于水

中的颗粒絮体具有很强的网捕作用，对悬浮物的去除率也很高，在斜管

沉淀池的上部设有孔径<1> 100，斜长1m的斜管，进一步降低出水的ss 。

出水通过集水槽流入C/N曝气生物滤池，池底部的配水系统兼作排泥系

统，通过静压定期排至污泥池中。

3. 4 曝气生物撼池的容积负荷一般取1-4kgBOD s / (m J滤料 . d) 吨优质

杂排水取低值，生活污水取高值，池内滤料采用球型轻质多fL生物滤抖。

C/N曝气生物洁、池:主要用于处理可生化性较好的废水以及排共标准对



.__ 

氨氮等营养物质没有特殊要求的生活污水，可用于中水处理或微污染

水源水处理，其主要去除对象为污(废)水中的碳化有机物，截留污

水中的悬浮物及去除部分氨氮，即去除BOO ，、 COOcr 、 SS及部分氨氮-

N曝气生物洁、池:主要对于污水中的氨氮进行硝化，在该滤池中，由于

进水中的有机物浓度较低，异养微生物较少，而优势生长的微生物为

自养型硝化菌，将污水中的氨氮氧化成硝酸氮或亚硝酸氮。池内搞料

采用球形轻质多孔生物滤料。

由于微生物的不断增殖，老化脱落的微生物膜也较多，以及对水中悬

浮物的截留，所以间隔一定时间对C/N池、 N池进行反冲洗，在设计中

应保证污水在捷料层中的接触时间，建议C/N池和N池中的停留时间不

小于lh，生物滤池内的供氧方式采用鼓风机加单孔膜空气扩散器供给。

3. 5 砂滤池采用石英砂为滤料，主要去除处理水中 SS. 用于二级处理

的单层滤料料床应采用以下两种形式:

一种是单层粗砂深层滤床滤油，特别适用于生物膜消化和脱氮系统，

滤床滤料粒径通常为 0.8 -1. 5mm，旗床厚 O. 8 - 1. 5m，滤速达6 啕 8m/h ，

并尽可能采用均匀滤料;另一种是采用单层滤料不分层滤床，粒径大

小不同的单一滤料均匀混合组成滤床与气水反冲洗联合使用。

3.6 中水处理必须设有消毒设施。消毒剂建议采用商品次氯酸制溶液，

用计量泵投加，有效氯投加量应保证中水余氯达标。不易购买商品次

氯酸铀溶液的地方，可采用次氯酸纳发生器，二氧化氯发生器等方式消

毒，消毒设备间应增设排风系统，采用氧化消毒时，加氯量宜为 5 - 8 

mg/L，消毒反应时间应大于30min，当中水水源为生活污水时，应适当增

大加氯量，为保证氯与中水充分接触，可采用快速混合消毒技术(如安

装静态混合嚣)等有效措施.

3. 7 污混浓缩地，斜管沉淀池排混至污泥浓缩池，进行污泥沉淀、上清

液回流至调节池;沉淀池内污泥定期由市政污泥车吸走。

3.8 中水贮存池，调节中水出水量和中水用水量之间的不平衡，设计中

应注意自来水补水时的上限水位合理设置，进出水管布置不得产生水流。

3.9 中水站的处理系统和供水系统应采用 PLC自动控制装置，并可在控

制台上实现手动控制，各个动力设备的运行状态、流量等参数应在控制

台显示。

4 施工安装说明

4.1 管材及接口

污水及空气管道采用破钢管，设备管道接口使用法兰连接。

4.2 防腐

钢结构设备内部采用环氧煤沥青防腐，防腐层结构为 2底2面。地面钢结

构设备外部在第一次涂层前做喷砂除锈处理至Sa2. 5级，涂三层底漆二

层面漆。

叫滤池叫制(二)可i| 12YS6 



4.3 保温

有防冻要求的管道均须作保温，保温做法按设计要求并参照本图集。

4. 4 反冲洗配气管施工

4. 4. 1 滤池滤粱浇注前应将反冲洗配气管币入池内，浇注滤粱时必须

对反冲洗配气管进行保护。

4.4.2 滤粱浇注完成后，可安装反冲洗配气管，并应水平、牢固。各

配气支管顶面应在同一水平面上，距旗板底面距离不宜大于50mm ，

4. 5 滤板施工

4.5. 1 滤板安装前应对滤梁进行检查，整池捷、梁顶面本平度误差应小

于士 5mm、直线度误差:l: 10mm、平行度误差土 5mm、宽度误差土 5mm、垂

直度误差士 5阳。

4.5.2 对滤梁上预埋螺栓采用不锈钢304及以上材质，露头尺寸一般宜

为 150 -160mm，直线度、平行度、垂直度应满足设计要求。

4. 6 安装

4. 6. 1 各个钢结构设备采用模块式设计，外部预留管道接口，各设备

根据场地条件及高程要求布置完毕后，依照系统流程图所示将系统各

设备使用管道连接起来，管道及支串架的安装参照 12系列相关图集。

4.6.2 电气和控制电缆由设备引入电气配电柜及控制柜，各电缆安装

参照 12系列相关图集。

4. 7 冲洗

系统投入使用之前应对管路进行冲洗，冲洗时应保证排水管路畅通，

冲洗水采用浊度10mg/L以下的净水，以不小于1m/s的流速进行连续冲

洗，直至出水口处浊度、色度与入水口处冲洗水的浊度、色度相同为

止。

4. 8 试压

4.8.1 系统内各压力管道应进行管道强度和严密性试验，无压力管道

应进行严密性试验。管道水压试验压力为 0.20 MPa，当水压升至试验

压力后，保持恒压10min，检查接口、管身无破损和渗漏现象时，管道

强度试验为合格。

4.8.2 压力管道严密性试验采用放水法或注水法进行，无压力管道严

密性试验采用闭水法进行，试验方法依照《给水排水管道工程施工

及验收规范)) (GB5 0268 )相关条文执行。

5 其他:本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。

曝气生物滤池工艺设计说明(三)
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上清液回流

反冲洗进气

人工清渣外运
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曝气生物滤池工艺流程框图

曝气生物滤池工艺流程框图
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中水池、变频供水设备

序号 名称 序号 名称

机械格栅 消毒装置

污水提升泵 10 反冲洗水泵

调节池 11 变频供水泵

4 斜管沉淀池 12 回用水水表

C/N滤池 13 自来水水表

N捷、池 14 真空压力表

石英砂滤池 15 鼓风机

PAC加药装置 16 污泥浓缩池

C/N捷、池调节池

与调节池连接一二百

风机房

曝气生物滤池工艺系统图

污泥浓缩池

软性接头

闸阔

电动阀

电磁阅

蝶阀

止回阀

水表

电接点真空压力表

1.1 

中叶

⑨
阳
@
肉
因
-
N
E
e
p

工艺管线

空气管线

水反洗管线

反洗排水管线、放空管
污泥管线
污~上清液回流管线
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曝气生物滤池工艺参数表

编号| 工艺单元 工艺参数名称 单位 参数 备i主

调节池 | 有效容积 四 1 35% - 50%Qd 

斜管沉淀池
l 斜管(板)问距 mm ;> 60 
水力负荷 m) / (m 1 . h) 1.5 - 2. 5 
BOD; 负荷 kgBOD/ (m) 羁料. d) 2-6 

C/N池 | 有效接触时间(遥料层} 回ln ;> 60 

气水比 4 - 5 : 1 

水力负荷 回 l/ (皿 1 . h) 3-5 
NHl-N 负荷 kgNHl-N/ (ml. d) 0.3- O. 8 

N池 | 有效接触时间(滤料层) mln ;> 50 

曝气生物滤池
|气水比 3-4:1 
水力负荷 回) / (m 1. h) 3-5 

反冲洗强度 | 水反冲洗强度 L / (m 1. s) 4-6 

气反冲洗强度 L / (皿 1 . s) 10 -15 

反冲洗周期 I C/N池 h 
24 - 48 

I N池 48 -72 
池体高度 m 5 - 6. 4 
生物撼料层高度 回 2.5 - 4 

器速 m/h .:;; 10 
滤料粒径 mm 0.5- 1.2 

石英砂~池 滤层厚度 mm 注 700

水反冲洗强度 L / (m 1 . s) 8 -12 
气反冲洗强度 L / (m 1. s) 13 -17 

中水池 有效容积 田 3 25%- 35%Qd 

.__ 曝气生物滤池工艺参数表
rhu­nb­VVA-4tA m,,"-q4 
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曝气生物滤池工艺设备参数表

品产哇!!JJ!! 10 20 50 100 200 300 备 j主

机械格栅 功率 x 数量(台) 。. 37kWx 1 O. 37kW x 1 O. 37kW x 1 O. 37kWx 1 O. 75kWx 1 0.75kWx1 定时运行

污水提升泵 功率 x 数量(台) O. 75kWx 2 1.5kWx 2 4. OkW x 2 7.5kWx2 11kWx 2 18. 5kW x 2 一用一备，交替使用

C/N池曝气风机 功率 x 数量(台) 5. 5kW x 2 5. 5kWx 2 l1kWx2 15kW x 2 30kW x 2 37kW x 2 一用一备，交替使用

反冲洗风机 功率 x 数量(台) 15kW x 1 18. 5kW x 1 55kW x 1 55kW x 1 75kW x 1 90kW x 1 不设备用

反冲洗水泵 功率 x 数量(台) 7. 5kWx 1 15kW x 1 37kW x 1 37kW x 1 45kW x 1 7 5kW x 1 不设备用

消毒装置 功率 x 数量(台) 。. 25kWx 1 O. 25kW x 2 O. 25kW x 2 O. 25kW x 2 O. 25kW x 2 O. 25kW x 2 一用一备

加药装置 功率 x 数量(台) O. 87kWx 1 O. 87kW x 1 O. 87kW x 1 O. 87kW x 1 O. 87kWx 1 O. 87kW x 1 

管道混合器 直径 x 数量(台) DN65 x 1 DN80 x 1 DN80 x 1 DN125 x 1 DN250x1 DN300 x 1 

管道阅门 与系统配套 1 套 1 套 l 套 1 套 l 套 1 套

电气控制柜 与系统配套 1 套 1 套 1 套 l 套 1 套 l 套

曝气生物滤池工艺设备参数表



不同规模所需构筑物规格尺寸表

调节池 斜管沉淀池
曝气生物捷池

砂滤池 中水池 污泥浓缩池
名称 (C/N池与 N池尺寸相同考虑)

有效
BxLxH 

有效
BxLxH 

有效 中 DxH 有效 中 DxH 容积 BxLxH 容积 BxLxH 
川剖容积 (m) 

容积
(m) 

容积 或 BxLxH 容积 或 BxLxH (m l ) (m) (m J) (m) 
处理水 (m J) (m J) (m J) (m) (m J) (m) 

10 120 I 9 x 4. 5 x 3. 3 I 36 I 3x2.4 x5.4 I 70 2 x (中 3 x 5. 4) 中1.2 x4.8 68.8 5. 1 x 4. 5 x 3. 3 12 2x2x 3. 5 

20 240 I 13 x 6 x 3.4 I 70 I 4x 3. 5x5.4 I 125 I 2 x (中 4 x 5. 4) 7.8 中1.5 x 4.8 156 8. 4 x 6 x 3. 4 12 2x2x 3. 5 

50 600 20xl0x3.3 165 6 x 5. 5 x 5. 4 360 2 x (6 x 6 x 5. 4) 26.4 3x2x4.8 300 10xl0x3.3 27 3x3x 3. 5 

100 1200 28x14x 3. 4 338 12. 3 x 5. 5 x 5. 4 720 4 x (6 x 6 x 5. 4) 39.6 3 x 3 x 4. 8 620 20xl0x3.4 48 4 x 4 x 3. 5 

200 2400 40x 20x 3. 3 648 21. 6x6x5.4 1470 6 x (7 x 7 x 5. 4) 89.1 4. 5 x 4. 5 x 4. 8 1200 25x12x4.5 113 中 6 x 4. 5 

300 3600 50x24x3.3 978 26. 1 x 7. 5 x 5. 4 2167 6 x (8. 5 x 8. 5 x 5. 4 133 5. 5 x 5. 5 x 4.8 1800 30x15x4.5 200 中 8 x 4. 5 

L.... 

构筑物规格尺寸表 南|?
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膜生物反应器 (MBR) 工艺设计说明

l 概述

1. 1 膜生物反应器 (MBR) 是高效膜分离技术与生化技术相结合的新

型污水处理技术。它结合了膜分离技术和生化处理技术的特点，取代了
二沉池进行固液分离。和传统的生化处理相比，有高效节能，出水水

质良好稳定，占地小等优点.

1. 2 生活污水具有水量排放不稳定、水质生化性较好的特点，针对该
特点设计各种水量规模的阳R生活污水处理系统，污水经处理后可用作

生活杂用水。

1. 3 MBR技术的特点和优势

1. 3. 1 采用材质为 PVDF的超滤膜，该膜化学性能稳定，具有抗污染和
抗氧化能力，可以用酸、碱、氧化剂清洗，不易被污染物粘附，适于

污水处理。

1. 3. 2 PVDF膜通量大，高于其他材质(比如PP 或PE) 的同类产品，跨

膜压力低，动力消耗小@

1. 3. 3 膜寿命长，高达5 -10年.

1. 3. 4 膜的高效截留作用，使出水稳定，水中悬浮物含量低.

1. 3. 5 微生物完全截留在反应器内，污泥浓度可高达

8000 - 10000mg/L，增强了系统的污染物去除能力及抗冲击能力。

1. 3. 6 由于膜对污泥的高效截留作用，污泥龄 (SRT) 几乎可以任意延

长，有利于增殖缓慢的硝化细菌的生长、繁殖，系统的硝化效率得以

提高。

1. 3. 7 实现了反应器水力停留时间 (HRT) 和污泥龄 (SRT) 的完全分离

，使运行控制更加灵活稳定。

1. 3.8 膜分离使污水中的大分子难降解成分在生物反应器内有足够的

停留时间，提高了难降解有机物的降解效率。

1. 3. 9 反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄条件下运行，剩余污

泥排放量少。

1. 3. 10 能耗低，出水水质好，出水悬浮物和浊度接近于零，可直接回

用， SDr <3，也可直接接反渗透，无需前处理。

1. 3. 11 系统自动化程度高，采用PLC控制，可实现全程自动化控制。

1. 3. 12 模块化设计，结构紧凑，占地面积小，运行费用低。

2 设计参数

2.1 原水水质

生活污水水质指标

MBR工艺设计说明(一)



本设计中以该水质为设计进水水质，运行方式为 24h/d连续。

2. 2 处理后出水水质

处理后出水水质符合GB/T 18920 ((城市污水再生利用城市杂用水

水质》及GB/T 18921 ((城市污水再生利用景观环境用水水质》的要

求。

3 工艺说明

3. 1 生活污水经过栅距为 5mm的格栅去除大部分浮渣及较大颗粒的杂

质，进入调节均质池作水质水量的调节，再经由污水提升泵提升通过

精度为 O. 8阻的预过滤器去除水中大颗粒悬浮杂质，以防止其在曝气池

沉积和保护膜表面不受损伤。预过滤器的出水进入进水混合段，在进

水混合段装有潜水推进器，提供好氧曝气区和膜区之间混合液循环回

流的动力，将混合液由膜分离区回流到好氧区。好氧区地底铺设有曝

气装置，提供生化反应所需的溶解氧，以去除水中的BOD s 、 COD及氨氮

等污染物，之后自流进入膜区。

3. 2 膜区内放置有膜组件，生物降解后的水在清水泵的抽提作用下通

过膜组，滤过液经由MBR集水管汇集后排出。通过膜的高效截留作用，

全部细菌及悬浮物均被截流在曝气池中，提高污水中的微生物浓度，

~ 

延长SRT，提高氨氮去除率;同时可以截留难于降解的大分子有机物‘

延长其在反应器中的停留时间，使之得到最大限度的降解。 MBR膜

下部设置有大孔曝气装置，直接吹扫膜丝，以缓解MBR周边的污泥浓度

累积，保持膜表面清洁，又为该段的生物降解提供溶解氧。

3. 3 为了保证MBR膜组件具有良好水通量，能持续、稳定地出水，本系

统设计使用水反洗、化学反洗及预防污染的化学清洗程序。

3. 3. 1 水反洗程序: MBR按一定的周期(可根据运行情况调整) ，以组

件为单位经由PLC控制系统自动进行反洗，以恢复膜的水通量。在反洗
过程中，由反洗泵从反洗水池内将滤过水由MBR膜组件的清水出口反向

泵入中空纤维膜内进行清洗。

3. 3. 2 化学反洗程序:化学反洗的过程与清水反洗时相同，只是分别由
拧撮酸加药泵、次氯酸纳加药泵将清洗药品加入反洗水管内。拧操酸

有助于去除附在膜上的无机结垢物、次氯酸铀有助于去除有机附着物。

3. 3. 3 化学清洗程序:在MBR运行约半年至一年间(具体时间需根据进

水水质以及设备运行情况确定) ，用用车将膜组件放到巳配好药液的

清洗池内对膜组件进行的彻底清洗，以最大限度地恢复膜通量。
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4 施工安装说明

4. 1 管材及接口

MBR膜架内集水及空气管道采用PVC管，好氧反应池内曝气管道及

其他外部管道采用不锈钢管，其他设备管道接口使用法兰连接。

4. 2 保温

有防冻要求的管道均须作保温，保温做法按设计要求并参照 12系

列相关图集执行。

4. 3 安装

4. 3. 1 好氧池中各MBR膜组件采用模块式设计，外部预留管道接口，根

据场地条件及高程要求布置完毕后，依照系统流程图所示将系统各设

备使用管道连接起来，管道及支串架的安装参照 12系列相关图集执行.

4.3.2 电气和控制电缆由设备引入电气配电柜及控制柜，电缆安装参

照 12系列相关图集执行。

4. 4 试压

4.4.1 系统内各压力管道应进行管道强度和严密性试验，无压力管道
应进行严密性试验。管道水压试验压力为 0.20 MPa，当水压升至试验

压力后，保持恒压 10min，检查接口、管身无破损和渗漏现象时，管道

强度试验为合格。

4.4.2 压力管道严密性试验采用放水法或注水法进行，无压力管道严
密性试验采用闭水法进行，试验方法依照《给水排水管道工程施工及

验收规范}} (GB 50268) 相关条文执行。

5 其他:本图根据天津膜天膜科技有限公司提供的资料编制。

MBR工艺设计说明(三)



MBR处理系统主要规格及性能表

MBR成套设备型号 MBR-I0 MBR-50 MBR-I00 MBR-200 MBR-300 

处理水量( t/h) 10 50 100 200 300 

膜组件型号 MBR-MTM20 MBR-MTM40 阳R-MTM40 回l-MTM40 阳R-MTM40

数量(套) 10 20 30 

产水量[ ( t/ (h. 套)] 10 10 10 10 

设备净重( kg) 200 400 400 400 400 

运行重量( kg) 600 1200 1200 1200 1200 

工作温度( 'c ) .; 50 < 50 < 50 < 50 <; 50 

清水反洗周期(推荐) 视进水情况及膜水通量而定，-般为2 0m in

化学反洗周期(推荐) 视膜水通量情况，一般为 7天

清洗周期(挂荐) 视进水情况而定，一般为半年

是理前水质指标 ωDcr: <; 40Qmg/L、氨如 40mg/L

处理后水质指标
pH: 6.5 - 9; CODcr: 50Dlg/L; BOO j : 1 恤g/L

氨氮: 20鸣IL; 浊度: 311TU; 总大肠菌碎: 3个IL

可达到水质指标
pH: 6.5 - 9; COOcr: <; 30mg/L; B005 : <; 5mg/L 

氨氮<; 5mg/L; 浊度: <; 3NTU; 总大肠菌群: <; 3个儿

.... |M瞅瞅山山t表嘀 3312YS6 



仪表用气

空压机

好氧池

反洗/清水池污泥脱水系统

调节池

图例说明

O丁豆豆安装
冈 | 截止阎

过滤器

离心泵

罗茨鼓风机

隔膜泵

膜组件

化学清洗水池
清洗插环泵

仪表标号

字母 下标

L 液位 L 低

P 压力 M 中

DO 珞解氧 H 高
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-
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MBR处理系统工艺流程图



调节池

图例

--JY-一加药管

--QS-一清水管

--KQ- 空气管

-FX--一反洗管

-WN-一污泥管

1 

化学清洗池

污泥泵拧撮酸药罐 反洗及 反洗水池 清水泵 鼓风机
化学反洗水泵

l h l 至脱水系统

MBR中水回用工艺管线平面图
12YS6 
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MBR处理系统主要配套设备参数表

MBR成套设备型号 MBR-I0 MBR-50 MBR-I00 MBR-200 MBR-300 

处理水量( t/h) 10 50 100 200 300 

膜组件型号 MBR-MTM20 MBR-MTM40 MBR-MTM40 MBR-MTM40 MBR-MTM40 

原水泵 Q=10m J/h; H=15m; P=I.5kW Q=50m J/h; H=15m; P=3.7kW Q=100m J/h; H=15m; P=7.5kW Q=200mJ/h; H=15m; P=llkW Q=300mJ/h; H=15m; P= 15kW 

清水泵 Q=10m J/h; H=15田; P=1.5kW Q=50m3/h; H=15m; P=3. 7kW Q=100m J/h; H=15m; P=7.5kW Q=200m J/h; H=15m; P=llkW Q=300皿 J /h; H=15m; P=15kW I 

反洗泵 Q=13m J/h; H=11m; P=I.lkW Q=20m l /h; H=l1m; P=2.2kW Q=50m l /h; H=llm; P=4.0kW Q=100m J/h; H=11m; P=7.5kW Q=100皿J/h; H=llm; P=7.5kW 

清洗循环泵 Q=6m J/h; H=8m; P=2.2kW Q=10mJ/h; H=8m; P=2.2kW Q=10ml /h; H=8m; P=2.2kW Q=10m J/h; H=8m; P=2.2kW Q=10m J/h; H=8m; P=2.2kW 

污泥泵 Q=4m J/h; H=20m; P=2.2kW Q=10mJ/h; H=20m; P=4.0kW Q=20m J/h; H=20m; P=7.5kW Q=40m J/h; H=20m; P=7.5kW Q=60m J/h; H=20m; P=11kW 

拧操酸加药泵 Q=170L/h; H=50m; P=0.25kW Q=340L/h; H=50m; P=0.25kW Q=750L/h; H=50皿; P=0.25kW Q=1500L/h; H=50m; P=I.5kW Q=1500L/h; H=50m; P=I.5kW 

次氯酸纳加药泵 Q=40L/h; H=30m; P=0.25kW Q=80L/h; H=30m; P=0.25kW Q=150L/h; H=30皿; P=0.25kW Q=300L/h; H=50m; P=0.5kW Q=300L/h; H=50m; P=0.5kW 

风机 Q=150mJ/h; H=4m; P=3.0kW Q=750m3/h; H=4皿; P=15kW Q=1500ml /h; H=4皿; P=30kW Q=3000m J /h; 日=4m; P=55kW Q=4500m J/h; H=4m; P=75kW 

10t/h 、 50t/h 、 100t/h 、 200t/h 、 300t/h 平面图尺寸表

且以更 a b c d e f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7 f8 f9 E h k 中r1 中 r2 中 r3

10t/h 5000 2000 6800 2200 2800 1500 1000 1000 1200 1400 800 800 600 500 2500 1500 5000 500 500 1200 

50t/h 10000 2000 10000 14200 2800 2000 1500 1000 1500 1500 1000 2000 1000 500 2500 2000 10000 1000 1000 1800 

100t/h 15000 2000 18000 13000 5000 2000 2000 2000 2000 1500 1000 2000 1000 500 2500 2000 15000 1000 1000 1800 

200t/h 20000 2000 25000 17000 80000 3000 3000 2000 3000 1500 1000 2000 1000 500 2500 2000 20000 1000 1000 1800 

300t/h 25000 2000 32000 22000 10000 3000 3000 2000 3000 1500 1000 2000 1000 500 2500 2000 25000 1000 1000 1800 

说明:当巳为 0时，膜组件放置于与好氧池进水口相反的另一端。

MBR处理系统主要配套设备参数表
及平面图尺寸表



接空气管

接清水管

好氧池

设备表

膜组件清水出口支管

膜组件空气支管

膜组件内部集水管

A-A 剖面图

MBR处理系统好氧池剖面图



中空纤维膜组件说明及安装图

1.膜产品简介

FP系列中空纤维审式膜组件专用于内置式膜生物反应器，由中空纤

维微滤膜、集水管、树脂槽及封端树脂浇铸而成。

2. 规格、技术参数表

2. 1 标准膜组件

型号 膜元件类型

FP-AII15 中空纤维膜

膜通量

膜材质

PVDF 

外形尺寸型号
m3/ (m2. d) (axbxc) mm 

FP-AII15 0.25-0.35 534 x 450 x 1523 

2. 2 膜组件单元选用表

设计处理水量 膜组件单元型号 数量

5旷 /h
MOTIMO-MBRI0 2 

MOTIMO-MBR20 

10m
3/h MOTIMO-MBR20 2 

50m3/h 
MOTIMO-MBR20 10 

MOTIMO-MBR 40 

膜孔径 纤维内/外径 膜面积

IJm 回m 回2 

0.2 0.7/1. 2 20 

干重 湿重
kg kg 

4.86 13. 18 

设计处理水量 膜组件单元型号

100m3 /h MOTIMO-MBR40 

200旷 /h MOTIMO-MBR40 

300血3/h MOTIMO-MBR40 

400m3/h MOTI MO-MBR 4 0 

500旷 /h MOTIMO-MBR 40 

数量

10 

20 

30 

40 

50 

3. 膜组件单元 (MOTIMO-MBR40) 尺寸图

2200 

cc‘-J= = [

斗 2440 

正视图

俯视图

中空纤维膜组件说明及安装图(一)



4. 膜组件单元技术参数表

型号 MBR-MTMI0 MBR-MTM20 MBR-MTM30 MBR-MTM40 

膜组件数量(片) 10 20 30 40 

有效膜面积 (m 2
) 200 400 600 800 

尺 长度L (mm) 1200 1200 1700 2200 

宽度W (mm) 700 1400 1400 1400 

寸 l 高度H (mm) 1700 1700 1700 1700 

重量 膜纽件框架(干重) 100 200 350 400 
(kg) 膜组件(湿重) 150 300 450 600 

反水量洗 采用系统产水(旷。/次川 O. 5 - O. 8 I 1.0 -1.6 1.5 - 2. 4 2.0- 3.2 

材料 壳体、集水管、曝气管 SUS304 /3 16L不锈钢

接口 集水管 DN32 DN40 DN65 DN65 

法兰曝气管 DN40 DN65 DII80 DNI00 

温度 n) 5 - 40 

pH 5 -10 

操 IMLSS (g/L) < 15 

作 |跨膜压差 (kPa) < 50 

膜清洗压差#1 (kPa) 注 20 12

说明:
条| NaCIO (有效氯浓度): (; 1000mg/L 

件 | 清洗药剂和清洗浓度 草酸: O. 5 - 1.Owt% 
1. "#1" 膜清洗压差是指需要对膜进行在线

拧操酸: 1. 0 - 3. Owt % 或离线清洗时的跨膜压差。

产水量( m3 /d ) 50 -70 100-140 200-280 2. "#2" 是指膜清洗压差比膜的初始跨膜
曝气量 (m3 /min) 1.5 - 3. 6 2. 0 - 4. 8 压差高出的数值。

中空纤维膜组件说明及安装图(二)
图集号 12YS6 

页次 39 
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速分生物处理技术工艺设计说明

l 概述

1. 1 速分生物处理技术是将流体力学中的"流离"原理与微生物固定

化的O/A技术、生物膜技术相结合，形成的一种新型污水处理技术。

1. 2 速分工艺可根据工程实际情况进行半地埋、全地埋、地上或地下

室式设计，布置方式灵活。

1. 3 工艺适用于处理普通生活污水、杂排水( BODs/CODcr大于等

于O. 4 )、河流及景观水等微污染水源的治理。

1. 4 工艺特点:

1. 4. 1 污泥产量低

在处理过程中，速分池内生物相沿流程变化生长，形成由细菌、

原生动物过渡到后生动物的完整生物链。高级生物以低级生物为食，

产泥量极少，污泥喊量到可不排泥的程度。

1. 4. 2异味

速分填料上的生物膜庆氧层处于好氧层内部，厌氧分解产生的异

味气体在通过好氧生物层时，被好氧菌吸收利用。硫化物被固定在好

氧菌体内，有机气体被进一步分解为无味的无机气体和水，故系统无

不良气味产生。

1. 4.3 可模块化建设

速分生化池可采用模块化的建设运行管理模式，每座池自成一个

系统，启动灵活，可单独运行，不影响后续处理单元。适用于分期建

设的污水处理工程，可根据原水水量的递增，增加处理模块，提高设

备使用率，降低运行成本，有效解决分期建设项目的污水水量不平衡

的问题。

1. 4.4 维护管理简单

系统工艺简单，设备少，易于操作管理，可实现真正的无人取守。

速分生物处理工艺设计说明(一)
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2 设计参数

2. 1 处理水量

时处理水量(m3 /h ) 
日最大处理水量(m 3/h ) 

2.2 速分工艺污染物去除率表

表l 处理水量
1o [ 50 [ 100 [ 150 1_-2~_Q 1300 

240 I 1200 I 2400 ! 3600 I 4800 I 7200 

表2 水质及去除率

BOD5 CODCr SS 氨氮

类型 分类 最大去 政度 最大去 浓度 最大去 浓度 最大去 浓度
除率% (mg/L) 除率% (mg/L) 除率% (mg/L) 除率% (mg/L 

速分 I 原水 < 250 < 500 <280 < 60 

| 中水 96 < 10 90 < 50 97 <8 92 <5 

|叫伺叫训(二)阐 12YS6 



3 工艺流程主要部分说明

3. 1 格栅

格栅的主要作用为有效截流原水中大颗粒固体物质，保证后续

动力设备正常运行。产生的栅渣需定期清理.

3.2 调节池

调节水量、均衡水质，同时可视项目需要增加初沉功能.当调

节池设计曝气时，曝气量不宜小于O. 6m 3/ (m 2 • h) ，利用空气对池

内水体进行搅动、充氧，防止悬浮杂质沉淀，改善水质。另外，也

可根据实际需要设置必要的导流装置，当后续设备检修时，原水溢流

至市政污水管道或其他可妥当处理污水场所.调节地有效容积取日

处理量的 30 - 50% 。

3.3 速分生化池

速分生化池池容，根据原水水质不同按8 时 12小时的处理水量

设计。池体长度一般情况下选用 8 - 12m，内填速分生化球，池底设

曝气管，风量根据原水水质和水量计算确定，气水比(10-15): L 

3.4 混凝反应器

为混凝沉淀池和反应器进水提供药剂及反应场所。混凝剂与水混

合后进入反应器，药剂与污染物反应生成较大素凝体，经过滤器

过滤去除。

3. 5 过滤器

根据处理量不同，选择采用石英砂或浮动床过滤器。石英砂过

滤器滤速为 8 -15m/h之间，浮动床过法器滤速40m/h左右。过滤器可
根据进、出水口的压力差，调节反冲洗时间，反洗水排入室外污水

井。

3.6 中水池

储存处理后的中水。与消毒池合建，消毒药剂与出水充分混合，

消毒接触时间> O. 5h，保证外排水的卫生指标达标。

3.7 消毒装置

对处理后的出水进行消毒，杀灭水中病毒及绝大部分细菌，

保证一定余氯量。消毒剂建议采用商品次氯酸铀溶液，用计量泵投

加.加药量参照《建筑中水设计规范}} GB 50336的要求执行。

速分生物处理工艺设计说明(三)
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4 运行管理说明

4. 1 模块化设计

速分工艺的分格设计特点便于进行模块化设计。当项目分批次

建设，初期运行水量不足最大设计规模时，可单性运行其中一个或

几个模块，以节省能耗，降低运行费用。

模块化设计时，注意水泵与风机的选型匹配，保证各模块可单

独启动运行。

4. 2 污泥产量低

速分工艺产泥量极低，处理量在100m 3 /h以下时，可不设排泥

系统。处理量大于100m3/h时，在速分池前段设置集混斗，定时排出

沉降污泥或无机杂质。

4. 3 处理站的运行与管理

运行:根据速分工艺的要求，速分地应连续运行，即 24小时连

续进水连续曝气;当处理水量波动较大时，可采用间断曝气的方法

以维持生物活性。

根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检

查维护，确保处理设备稳定运行，建立健全运行台帐制度，如实填

写运行记录，并妥善保存。格栅、毛发聚集器应定期清理。

4. 4 采用本图的注意事项
4.4.1 本图为工艺参考图，给出的平面、高程布置及有关构筑物形
式尺寸，可在具体工程设计中根据实际情况进行调整，具体工程应
结合实际进行设计。
4.4.2 本图中所列的建筑面积，是针对特定典型平面布置等具体条
件而言的，设计时，应根据实际情况调整后确定。
4.4. 3 放置风机的风机房或设备间应采用良好的通风设施，补充新

风，以确保人员的安全及曝气设备的充氧效率。原则上设备间换气
次数大于10 -12次/h。

4. 4. 4 水系统应设分流、溢流设施和超越管，如在原水进入调节前

设置分流井等，含粪便的污水应经化粪池预处理。

Li........ 
|叫处理叫制(四)44312YS6 



5 工艺流程的说明:

5. 1 流程图分别为 5-100m 3/h 、 100 - 300町 /h处理规模的速分生化

工艺处理流程图，适用于生活污水、杂排水或优质杂排水的回用处

理。

5.2 速分生化工艺基本不产生污泥，因此不设沉淀池及污泥处理设

施。

5.3 曝气系统由低噪声的三叶罗茨鼓风机和曝气装置组成，曝气采
用穿孔管布气，速分池内曝气管贴地安装，开孔向上。曝气管安装
完毕后，再将速分球一层层码入速分池内。最上层速分球要求高出

设计水位半个球体。

5. 4 调节池、配水池、集水池、中间水池及中水池均设溢流泄空管

道，其相应排水就近排入地沟，排入集水坑。

5. 5 补水管路上需设置倒流防止器和空气隔断间，同时可参考国标

图集03SS703-1 。

5. 6 消毒剂采用成品次氯酸纳溶液，定量投加.消毒时间应大于

30min 。

5. 7 为保证氯与中水充分接触，可采用快速混合消毒技术(如在管

道上安装螺旋型静态混合器等)。

5.8 当处理水量大于100m3 /h时，建议采用混凝沉淀池代替混凝反

应器及过滤器，降低投资费用。

5.9 速分生化处理技术所使用的填料为速分生化球。速分生化球是

由轻质多孔材料改性制造而成球形填料，通过不同材质的无机颗粒，

配比组合，加工形成密度为 0.8- 1. 5 ，直径为中 120mm的球体。

5.10 速分生化球分为强化益菌型、益菌型、缓释型、酸化型四种;

填料内含不同添加物，通过她特的外型结构与材质特性的配合，

创造有利于微生物生长的环境。系统运行过程中，易使生物膜附着

速率和生物量累积速率加快，由于速分生化球体剪力而造成的生物

量损失较少，速分生化球中附着的微生物在多变水流环境条件下对

水中污染物进行降解。

速分生物处理工艺设计说明(五)
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6 控制要求

6. 1 格栅要求:

定时人工清理，也可设机械格栅，自动清理。

6.2 提升泵由调节池的水位控制

调节池内液位到最低时自动停泵，液位达到启泵液位时自动启动水泵。

6. 3 潜水排污泵仅由;集水坑的液位控制要求:

参见12系列相关图集。
6. 4 风机:主要依据运行情况控制

6.4. 1 根据速分工艺的特性，原则上要求连续运行。

6.4.2 正常时，运行12小时自动切换到另一台风机-

6.4. 3 故障时，要求*号并自动切换。
6. 5 增压泵由中间水池内水位控制要求:

低限位停泵，高眼位启泵。

6. 6 加药泵与增压泵联动。

6. 7 泵 1 、泵2，一用一备，交替运行，故障时，
备用泵自动投入运行，并报警。

7 其他:本图根据北京科净游科技股份有限公司提供的资料编制。

|叫处理工艺叫(六)睛 12YS6 
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混凝剂 消毒剂

至室外污水井

速分生物处理工艺流程框图
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二引了母

调节池 速分生化池 过滤器 消毒加药装置

序号 证备名称 序号 设备名称

① 格栅 (ì) 蹭压水泵
② 调节池提升泵 ① 混凝加药装置

l2 速分生化球 ① 混凝反应器
速分曝气系统 ⑩ 过滤器

① 分气缸 。 反洗泵

(6) =叶罗茨风机 。 消毒加药装置

主要设备材料表

程。

鹏此芦占1
图例:

名称|图例|名称

间呻L一|倒流防止器
一回-1 蝶 间| 节 l电接点真空压力表
→叶-1 闹闹 l 叫工艺水管线
一品一|电动阀 1- JY 一|加药管线
一甫一l 止回阀 1- 叫洗排水管线、脑
→·←|软接头|一阴 阳气管线
-⑦一|水表 L… FX …|水反洗管线

中水池

5 -100m 3 /h工艺流程图
12YS6 
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在事啡叫因卡干斗① i i 

鼓风机 分气缸 i 丁 i 

Y J 

M 

调节池 速分生化地 j昆ι!三 消毒地

污泥地

序号 设备名称 序号 设备名称

① 格栅 ⑥ 三叶罗茨风机
⑦ 调节池提升泵 ① 增压水泵

① 速分生化球 ⑥ 混凝加药装置

④ 速分曝气系统 ② 斜管/斜板
① 分气缸 ⑩ 消毒加药装置

主要设备清单
名称|图例|名称

间 J十一|倒流防止器
阀! 咱 |电接点真空压力表

→←|闸间 1- GY 卡艺水管线
J一|电动间 1- IY 一|加药管线
一内一|止回阀 1- FK 一|脱排水管线、放空
→·←|软接头 1--- KQ 扛艺气管线
一@一|水表|… FX … l水反洗管线 100 - 300m 3 /h工艺流程图



工艺管线规格表

时处理水量 提升泵吸水管 提升泵出水管 增压泵吸水管 增压泵出水管 反冲洗泵吸、 消毒加药管 自来水补水管 鼓风机出风管

m J/h (mm) ( mm) (皿) (mm ) 出水管 (mm ) ( llDD ) (mm ) (mm ) 

10 DN80 DN65 DN80 DN65 DN80 DN10 DN80 DN80 

50 DN150 DN125 DN150 DN125 DN150 ONI0 DN150 DN150 

100 DN200 DN150 DN200 DN150 DN200 DNI0 DN200 DN200 

150 DN300 DN200 DN300 DN200 DN250 DNIO DN200 DN250 
1 

200 DN350 DN250 DN350 DN250 DN300 DNIO DN200 DN250 

300 DN400 DN300 DN400 ON300 DN400 DNI0 DN200 DN300 

工艺管线规格表
|图集号 1 12YS6 

1 :Vf/x 1 49 



主要设备及建筑面积表

再ι耳?!!Jfj)
『

序号 10时/h 50m3/h 100m3/h 150m3/h 200m3/h 300m3/h 备注

-
格栅 数量(台) 人工或机械格栅

2 速分球 m3 100 500 1000 1500 2000 3000 

鼓风机 电机功率×数量(台) 4kW x 2 11kW x 3 18. 5kW x 3 18. 5kW x 4 30kW x 4 37kW x 4 一备、交替运行

4 提升泵 电机功率 x 数量(台) O. 75kW x 2 3kW x 2 3kW x 3 4kW x 3 5. 5kW x 3 7.5kWx3 一备、交替运行

增压泵 电机功率 x 数量(台) 1. 5kW x 2 5. 5kW x 2 5. 5kW x 3 7. 5kW x 3 11kW x 3 11kW x 4 一备、交替运行

潜水排污泵 电机功率 x 数量(台) 1. 5kW x 1 3. OkW x 1 3kW x 1 3kW x 2 3kW x 2 3kW x 2 

管道混合器 直径 x 数量(个) DN50 x 1 DN100 x 1 DN150 x 1 

。 x H (mm) 命 600 x 2200 。 1200 x 2700 。 1200 x 2700 选用机械搅#过旗器应考虑电机高度

过滤器 数量(台)

运行重量( t/台) 3.9 3.9 x 2 含搅拌电机重量

反冲洗泵 电机功率 x 数量(台) 1. 5kW x 1 3kW x 1 3kW x 1 配过掠器

10 加药装置 含计量泵、加药罐

11 控制柜 数量(个)

12 分气缸 直径 x 数量(个) 中 200 x 1 中 200 x 1 。 300 x 1 
一

13 阳节池(提升泵站 情效水深4. Om时 (m2 ) 25 50 50 50 100 100 
一

14 速分池 情效水深4. Om时 (m2 ) 25 125 250 375 500 750 
一一一一一二'

15 中水池 情效水深4.0m时 (m2 ) 25 50 50 50 100 100 
」

主要设备及建筑面积表
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0_ 调节池

心 设备间
中水池

编号 名称 编号 名称 编号 名称 编号 名称

格栅 速分生化球 11 变频泵 16 集水坑排污泵

曝气装置 增压泵 12 分气缸 17 电控柜

液位计 管道混合器 13 鼓风机

毛发聚集器 反冲洗泵 14 加药装置

提升泵 10 过滤器 15 电磁间

说明: 1.本图为 100m 3 /h处理流程典型平面布置图。

2. 供气方式采用低噪声鼓风机加曝气装置。

3. 配水地方式可设置配水堪或自加工布水管。

4. 本图为地埋式处理站平面布置图，如处理站设

在地下室，则应根据具体地形调整平面布置。

5 消毒方式采用成品次氯酸铀溶液，定量投加。

名称编号对照表

速分工艺机房平面布置
12YS6 
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调节池配水池

. 

@旦旦才
L旦二二.一. 旦」

配水墙大样图B-B

速分池 集水池中间水池中水池

A-A剖面

翌姐 说明:
1.速分球填充高度应高出设计运行水位半个球体。

2. 根据速分工艺要求，速分池土建内壁要求不倒角。池底地

面应保持水平，水平面高低误差不超过士 5皿。

3. 配水墙配水管的布置根据速分工艺设置。规格和布置形式

如图所示，整流墙开孔中 40.

4. 图中A与 B为开孔个数，配水墙的宽度与高度参照以下的参数来确

定。配水墙宽度不直超过5m，水深宜为 2. 5 - 3. 5m. 

A-A 、 B-B剖面图



、

到\:理皿3\水h、量\构名筑掉物
10. 0 

5 O. 0 

100. 0 

说明:

缺水报警，提升 I ~ 
泵停止水位

调节池

调节地 (m)

L1 x b1 x H I L1 x b1 x H 
有效水深2. 5m 有效水深 3.5m

8. 0 x 4. 0 x 3. 。 6. 0 x 4. 0 x 4. 。

2 O. 0 x 8. 4 x 3.。 14.4x8.4x4. 。

2 O. 0 x 16. 0 x 3. 。 17.0x14.4x4. 。
~ 

设备间

c-c剖面

不同处理水量所需构筑物尺寸表

速分地(组， m) 

L2 x b2 x H L2 x b2 x H 
有效水深2. 5m 有效水深3.5m

4. 0 x 10. 0 x 3. 。 2. 9 x 10. 0 x 4.。

4 x (5. 0 x 10. 0 x 3. 0) 3x (4.8 x 10.0 x 4.0) 

8 x (5. 0 x 10. 0 x 3. 0) 6x (4.8x10.0x4.0) 

1.处理站的设备间内设置集水坑，内设潜水排污泵向外排水。

中水池

中水池 (m)

L3 x b3 x H L3xb3xH 
有效水深2. 5m 有效水深3. 5m 

6. 0 x 4. 0 x 3. 。 5. 8 x 3. 1 x 4. 。

2 O. 0 x 6. 0 x 3. 。 14. 4 x 6. 0 x 4. 。

2 O. 0 x 12. 0 x 3. 。 14.4x12.0x4. 。

2. 调节池、中水池的地容按中水处理规范的要求进行设置(本图

中所示尺寸仅供参考) ，速分池容积按8 - 1 2J]、时的处理量设置。

速分池宽度不宜超过坷，可多座并联设置。 c-c剖面图及构筑物尺寸表
12YS6 
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回流泵

50m 篷分池平面布置图

说明:

1.处理量100m 3/h以上污水处理站规模较大，不宜设置为合体式建筑;

2.100m 3/h规模处理站整体平面及各分体构筑物布置形式参照污水处理厂设计;

3. 设计时可根据水量不同，灵活选择多模块布置。

4. 图中尺寸单位以米计。

而

lJ 

U 

50m 3速分单体模块平面布置图



整流墙
铸铁闸门及启 l司机 预埋de40UPVC套管

+++++++ 

+++++++ 

++++++司..11+++++++

今 ++++++11++++++φ

+++++++11+φ 唱.. ... ... ... ... 

5.2 5.2 J~ 5.2 

D-D剖面图
r也

E-E剖面图

污泥井

污泥泵

说明:

图中尺寸单位以米计。

D-D 、 E-E剖面图
12YS6 
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过滤器选型表

石英砂过滤器型号 设备直径 产水能力 (m 3/h) 浮动床过滤器型号 设备直径 产水能力 (m 3/h) 

SYS-YG800 800 7.5-10 SYS-FDC600 600 15 - 30 

SYS-YG1000 1000 10 - 16 SYS-FDC800 800 23 - 47 

SYS-YG1200 1200 16 町 23 SYS-FDCI000 1000 33 - 68 

SYS-YG1400 1400 23 - 31 SYS-FDC1200 1200 46 - 92 

SYS-YG1600 1600 31 - 40 SYS-FDC1400 1400 53- 100 

SYS-YG1800 1800 40 - 51 SYS-FDC1600 1600 60 - 120 

SYS-YG2000 2000 51- 63 SYS-FDC1800 1800 100-160 

速分生化球选型表

型号 球体直径(0l0I) 主要适用环境

强化益菌型 今 120 生活杂排水、生化性不够好的生活污水，放置于好氧池部分

益菌型 命 120 普通生活污水的好氧池部分

缓释型 命 120 有机物含量高的污水环境

酸化型 。 120 厌氧池部分

设备选型表
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BMR生物处理系统工艺设计说明

l 概述

1. 1 BMR生物处理系统的核心为生物膜生物反应器 CBiomembrane

Filter , BMR) ，简称BMR反应器。 BMR生物膜处理技术融合了多种污

水生物处理技术和膜过滤技术，该工艺具有流程简单、停留时间短、

占地面积小等特点。

1. 2 BMR生物处理系统将污水处理系统集成化、设备化，形成一体化

处理装置，其出水可达到中水回用水质标准。

1. 3 BMR工艺可根据工程实际情况进行半地埋、全地埋、地上或地下

室式设计，布置方式灵活。

1. 4 工艺适用范围:可用于办公大楼、住宅小区、宾馆、体育馆等各

类民用建筑的生活污水处理、杂排水 CBODs!CODcr大于等于0.4) 及

做污染水源的治理;适用的处理水量为 1-3m 3 /h ，

1. 5 工艺特点:

1. 5. 1 可模块化布局、多组设备组合，适应水量变化:

1. 5.2 可根据出水的不同要求，用一套设备产生多种水质，满足不同

出水水质的使用要求:

1. 5. 3 设备体积小，运行费用 o. 3~0. 4元/ mJ
; 

1. 5. 4 运行过程中无异味，可直接安装在地下室、地面:

1. 5. 5 运行过程中污泥减量至不排泥程度，仅需每2~3个月排除设备

底部沉积的杂盾:

1. 5. 6 设备本体可采用碾钢防腐、强化玻璃钢、不锈钢及泪凝土结构

，寿命可达20年以上:

1. 5. 7 生物滤膜及载体寿命可达8年以上，无需物理化学方法清洗，

正常运行时不堵塞、不污染。

1. 6 BMR处理器按照结构形式、安装方式、使用环境要求等分为三种

系列，每种系列又分为不同的处理规格。具体分型及规模见后。

回用用途 水质要求 工艺流程

冲周等杂用 I ((城市污水再生利用城市杂用水水质!污水→一级处理4瞅反应器
GB/T1 8920 I →消毒→中水回用池→田用

12YS6 |m生阳系统工叫明(一阐 57



2 设计参数
2. 1 处理水量( 24h连续运行)

时处理水量 (m 3/h)

日最大处理水量(m3 
/ d ) 

2. 2 BMR工艺污染物去除率表

工艺
BODs CODCr ss 氨氮

类型
分类 最大去 政度 最大去 浓度 最大去 浓度 最大去 浓度

除率% (mg/L) 除率% (mg!L) 除率% (mg!L) 除率% (mg/L) 

原水 <250 <400 < 280 < 60 

中水 96 < 10 90 <40 97 <8 92 <5 
上-L____一-----'-------'-一

说明:水质按冲厕、道路清扫等城市杂用水设计，水质标准执行《建筑中水设计规范》

GB50336冲厕、道路清扫用水设计.



3 工艺流程主要单元说明

3. 1 格栅

格栅的主要作用为有效截流原水中大颗粒固体物质，保证后续动

力设备正常运行。产生的栅渣需定期清理。

3.2 调节池

调节水量、均衡水质，同时可视项目需要增加初沉功能。当调节

池设计曝气时，曝气量不宜小于0.6m 3 /(m 2 .h) ，利用空气对池内

水体进行搅动、充氧，防止悬浮杂质沉淀，改善水质。另外，也可根

据实际需要设置必要的导流装置，当后续设备检修时，原水溢流至市

政污水管道或其他可妥当处理污水场所。调节水箱有效容积取日处理

量的45% 。

3. 3 BMR设备

设备内生物滤池部分采用纳米改性载体填料，形成载体表面好氧，

载体孔内厌氧的ü/A复合模式。当污水在通过O/A复合生物滤池时，反

复经过好氧-庆氧处理，获得最大程度的处理效果。

生物滤膜技术是采用纳米改性生物膜，取代了传统MBR工艺中串贵

的高分子滤膜。当污水穿过生物膜时，利用生物膜的过滤、生物吸附

、生物降解作用，将出水中残留的少量有机物等污染物去除。

设备池容、曝气风量等与设计处理规模相匹配，一般情况下风量

根据原水水质和水量计算确定，气水比 (5~8) : 1, 

3. 4 混凝反应器

为混凝沉淀池和反应器进水提供药剂及反应场所。混凝荆与水混

合后进入反应器，药剂与污染物反应生成较大絮凝体，经过滤器过滤

去除。

3. 5 过捷器

根据处理量不同，选择采用石英砂过滤器，滤速为 8~ 15m/h之间 o

过滤器可根据进、出水口的压力差，调节反冲洗时间，反洗水排入室

外污水井。

3.6 中水池

储存处理后的中水。与消毒池合建，消毒药剂与出水充分混合，消

毒接触时间注0.5h，保证外排水的卫生指标达标。

3. 7 消毒装置

对处理后的出水进行消毒，杀灭水中病毒及绝大部分细菌，保证

一定余氯量。消毒剂建议采用商品次氯酸纳溶液，用计量泵投加。加

药量参照{建筑中水设计规范)) GB 50336的要求执行。

IBMR生物阳明说明(三阳 12YS6 



4 设计及运行特点说明

4.1 模块化设计

BMR设备可单挫使用或根据水量进行灵活组合。首先选择BMR处理

器的系列，然后在已选择的BMR系列中根据处理水量日常运行水量波动

情况以及运行操作方式等要求，选择合理的处理规格，按需求选择单台

设备，也可选择多台设备的组合，如需处理的污水量为4.0m 3/h，则可

选择两台处理能力为 2.0m 3/h 的设备。

4. 2 无需专人值守

BMR处理系统在正常情况下全自动运行，无需人员值守，仅需兼职

非专业人员每天巡视1- 2次。

4.3 适当排污

在系统正常运行时，需 3-6个月从BMR生物膜生物反应器底部排

泥一次。

4. 4处理站的运行与管理运行:根据工艺的要求， 00设备应连续运行，

即 24小时连续进水连续曝气;当处理水量波动较大时，可采用间断曝

气的方法以维持生物活性。

根据工艺要求，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维

护，确保处理设备稳定运行，建立健全运行台帐制度，如实填写运行

记录并妥善保存。格栅、毛发聚集器应定期清理。

5 采用本图的注意事项

5. 1 本图为工艺参考图，给出的平面、高程布置及有关构筑物形式尺

寸，可在具体工程设计中根据实际情况进行调整，具体工程应结合实

际进行设计。

5.2 本图中所列的建筑面积，是针对特定典型平面布置等具体条件而

言的，设计时，应根据实际情况调整后确定。

5.3 放置风机的风机房或设备间应采用良好的通风设施，补充新风，

以确保人员的安全及曝气设备的充氧效率。原则上设备间换气次数大

于6"'8次/h 。

5.4 水系统应设分流、溢流设施和超越管，如在原水进入调节前设置

分流井(参见国标图集03SS703-1)等，含粪便的污水应经化粪池预

处理。
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6 BMR反应器分型说明

6. 1 BMR设备分为 SYS-BMR-Q- 1 、 SYS-BMR-Q- II 、 SYS-BMR-Q-III三种

型号

6. 2 SYS-BMR-Q- 1 处理器主要由生物反应单元、生物过滤单元、消毒

单元、风机及电控单元组成;

6. 3 SYS-BMR-Q- II 处理器主要由生物反应过滤单元、消毒单元、风机

及电控单元组成;

6. 4 SYS-BMR-Q-III处理器由生物反应模块、生物过滤模块和机电控制

及消毒模块组成。

BMR反应器规格型号表

处理量
(m ) /h) 

SYS-BMR-Q- 1 

材质 特点

SYS-BMR-Q- II SYS-BMR-Q-III 

材质 l 特点
处理量 材质 | 特点

漫主Hl 多台组合 室内安装;

模块it组合;
根据实际负荷，
实现模块化运行;
对安装空间的高
度有要求。

处理量

再岳阳组合 室内安装;

模块化组合;

标准单ill台组合 室内或室外露天安装，

模块化组合;
4. 0 4. 0 

1. 0 5.0 

2.0 6. 0 

3.0 7. 0 
8. 0 

破钢防腐
1. 0 5.0 

2.0 6.0 

3. 0 7.0 
8. 0 

9. 0 9.0 

占地面积小;
碳钢防腐| 根据实际负荷，
或不锈钢 l 实现模块化运行。

。. 5 
1. 0 
1. 5 

2.0 
2.5 
3.0 
4.5 

占地面积小;
玻璃钢 |能适应高温、严寒、高
复合材料|湿、高盐雾等特殊环境;

根据实际负荷，实现模

块化运行。

|酬R生物叫工叫明(五)明 12YS6 
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7 工艺流程说明

7. 1 本图集为采用 BMR组装设备处理污水至杂用水标准的流程，凡要

求的出水水质低于该标准的，均可选用。

7.2 不同系列BMR设备组装方式、占地面积、材质等不同，可根据工

程的具体情况自行选择不同型号的设备.

7.3 BMR工艺基本不产生污泥，因此不设沉淀池及污泥处理设施，仅需

定期排除设备底部污泥。

7.4 设备基础可使用槽钢支架或水泥基础，设备基础四周需留有设备

检修空间.

7.5 在室内安装时地面需防水，设置集水坑及外排水泵，通风良好。

冬季具备供暖设备。

7.6 补水管路上需设置倒流防止器及真空破坏间，同时参考国标图集

7.7 消毒剂采用成品次氯酸铀溶液，定量投加.消毒时间应大于30min

或采用紫外线消毒.

7.8 为保证氯与中水充分接触，可采用快速混合消毒技术性口在管道

上安装螺旋型静态混合器等)。

8 控制要求

8. 1 格栅要求:

定时人工清理，也可设机械格栅，自动清理。

8. 2 提升泵由调节池的水位控制

调节池内液位到最低时自动停泵，液位达到启泵液位时自动启动水来.

8.3 潜水排污泵仅由;集71<.坑的玻位控制要求:

参见国标图集 03S305 ((小型潜水排污泵选用及安装》。

8.4 风机:主要依据运行情况控制

8. 4. 1 根据速分工艺的特性，原则上要求连续运行。

8.4.2 正常时，运行 12小时自动切换到另一台风机。

8.4.3 故障时，要求报警并自动切换。

8.5 增压泵由中间水池内水位控制要求:

低限位停泵，高限位启泵.

8.6 加药泵与增压泵联动.

8. 7 泵1、泵2，一用一备，交替运行，故障时，备用泵自动投入运行，

并报警。

9 其他:本图根据北京科净源科技股份有限公司提供的资料辑制。
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图例:

主要设备清单 工艺流程示意图
图例 名称 图例 名称

------c-::←一 球阅 ..., 倒流防止器

一寸主于一 蝶间 节 电接点真空压力表

一中叶一 闸阀 GY 一一 工艺水管线

一点←一 电动间 一一 lY 一- 如药管线

一一俨寸一一 止田间 -FK- 反洗排水管线、放空管

一→·←一 软接头 KQ 工艺气管线

一--ø-一 水表

序号 设备名称 序号
设备名称

不锈钢格栅 4 鼓风机

调节池提升泵 消毒加药装置

BMR设备 管道混合器

说明:

本图为处理至杂用水标准流程示意图

BMR处理系统工艺流程示意图



工艺管线规格表 单位:mm

处理水量 调节地进水管 提升泵出水管 增压泵出水管

m3/h dl d2 d3 

DN40 de20 de20 

DN50 de25 de25 

DN50 de32 de32 

处理水量 消毒加药管 自来水利、水管 鼓风机出风管

mJ/h d4 d5 d6 

de15 DN32 DNSO 

de15 DN32 DN50 

delS DN32 DN50 

工艺管线规格表
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SYS-BMR-Q- 1 型设备参数

参数 SYS-BMR-1. 0- 1 SYS-BMR-2. 0- 1 SYS-BMR-3. 0- 1 

处理量 (m3 /h) 1.0 2. 0 3.0 

装机功率( kW) 1.84 2.56 2.96 

运行功率 (kW) 0.92 1.28 1. 48 

净重 (kg) 1200 1650 2200 

运行重量 (kg) 6000 11000 17000 

SYS-BMR-Q- 1 型设备外形尺寸表

参数(单位: mm) SYS-BMR-1. 0- 1 SYS-BMR-2. 0- 1 SYS-BMR-3. 0- 1 

总占地(J XG) 4700x1700 5300x2300 5800x2800 

最大高度 3400 3400 3400 

设备主体 (E x G) 2770X 1700 3370 x 2300 3870 x 2800 

风机及电控 (MxNxL) 1100X850X1280 

消毒装置 425 x 365 x 660 

进水口距罐底高度 100 100 100 

出水口距罐底高度 100 100 100 
A 1412 2012 2512 
B 820 820 820 
C 3000 3000 3000 
D 1170 1170 2115 
E 2770 3370 3870 

说明:以上平面布置图为示意图，用户可根据现场情况灵活布置各水处理设备。

I 型设备立面图

I 型设备选型参数及外形尺寸

I 型设备俯视图



SYS-BMR-Q- II 型设备参数

参数 SYS-BMR- 1. 0- Il SYS-BMR-2. 0- Il SYS-BMR- 3. 0- II 
,-- 处理量(田 J /h) 1.0 2.0 3. 0 

• 

11 

装机功率 (kW) 1.84 2. 56 2. 96 
「

运行功率 (kW) 0.92 1.28 1. 48 

__，丁l 「
巳J 净重 (kg) 1800 2500 3200 

口2

节
1 运行重量 (kg) 9200 14500 23000 

」且是 L一一」

A SYS-BMR-Q- II 型设备外形尺寸表

H 型设备立面图 参数(单位: mm) SYS-BMR-1. 0- II SYS-BMR-2. 0- II SYS-BMR-3. 0- II 

总占地(J x[) 5100x1900 6100x2400 7100x2400 

于-丁
最大高度 2500 2500 3000 

设备主体 2900X 1900 3900 x 2400 4900 x 2400 

~ 丰。因 风机及电控 (MxNxL) 11 00 X 850 X 1280 

二民[
""" 消毒装置 425 x 365 x 660 

DN4 进水口距罐底高度 250 250 250 
T T T 

~坛一

出水口距罐底高度 1550 1550 2050 

E JFJ Gw1 2600 3600 4600 
让 B 1600 2100 2100 1 

C 2100 2100 2600 
D 1550 1550 2050 气

II 型设备俯视图 E 1000 1000 1245 
F 。 700 560 
G 913 1213 1508 
H 454 321 421 

说明:以上平面布置图为示意图，用户可根据现场情况灵活布置各水处理设备。

11 型设备选型参数及外形尺寸
图集号 12YS6 

页次 67 



A 

SYS-BMR-Q- III 型设备参数

参数 SYS-BMR-O. 5-III SYS-BMR-1. 0- III SYS-BMR-1. 5-J[] 

处理量(田3 /h) 。.5 1.0 1.5 

装机功率 (kW) 2.44 2.44 2.44 

运行功率 (kW) 0.72 (1. 72) 0.72 (1. 72) O. 72 (1. 72) 

净重 (kg) 1850 2450 3050 

运行重量 (kg) 6150 9700 13500 

出水口
同→... 

进水口

。
。
卜N

B 

SYS-BMR-Q- III 型设备外形尺寸表

参数(单位: m) SYS-BMR-O. 5- III SYS-BMR-1. 0- III SYS-BMR-1. 5-III 

外形尺寸 3060 x 2100 x 2700 4100 x 2100 x 2700 5100 x 2100 x 2700 

总占地 (LxG) 3060X2100 4100 x 2100 5100x2100 

进水口法兰 DN20 DN20 DN20 

出水口法兰 DN20 DN20 DN20 

进水口距罐底高度 280 280 280 

出水口距罐底高度 280 280 280 

III 型设备立面图

1228 430430 

[「广广广「一一一一-一一-一一-一-一一一-一___lfL

口|赴进水口|! ! ; ; 
→川

I I I Il出水口;~__. 

l L l 
注:以上平面布置图为示意图，用户可根据现场情况灵活布置各水处理设备.

皿型设备俯视图

III型设备选型参数及外形尺寸
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设备平面布置图

0
0寸
∞

主要设备一览表

陆号 名称 规格尺寸 面重再在 备注
格崎 L=1600mm B~500mm b=3mm 口b. 不锈钢条

1 提升泵 Q=I.0mJ jh H=12.5m N=O.55kW tB A 1用 1备
风机 Q=2.98m Jjmin P=49KPa N=4.0kW A 口 1用 1备

4 酵E SYS-BMR-l，。 l 座 破钢防腐
Q=3. 伽J/h H=12.5m N=O. 37kW A 口 1 用 l备

6 消毒加药装置 V=100L Q=0.5L/h N=O. 022kW A 口 PE加药桶
电控柜 长 x 宽 x 高=0. 6m x O. 25m x O. 8m A 口 钢板

8 清水箱 长 x 宽 x 高=2. 5m x 1. Om x 3. Om t口A 碳钢防腐
!集水坑排污聂 Q=10m J/h, H=10m, N=0. 75kW A 口 l用 1备

说明:

1.本图为采用 I 型设备处理至杂用水设备平面布置图

2. 图中所注尺寸单位以毫米计。

12YS6 

69 
BMR工艺 I 型设备平面布置图
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调节池进水

6350 

管线平面布置图

说明:

1.除特殊说明，标高以室内地面为士 0.00，设备间设排水沟

深0.15m。排水沟坡度为 5%。坡向集水坑，集水坑深1.坷。

2. 风机、水泵、 BMR设备均需设置设备基础。设备基础高200mm; 电

控柜与消毒加药装置无需基础。

3. 设备基础无需预留孔洞，设备安装时使用膨胀螺栓;管路的支撑

尽量利用墙面，使用膨胀螺栓。

4. 清水箱为碳钢防腐水箱，基础高0.2m ，

5. 中间水箱、清水箱需设溢流管与泄空管，流至排水沟。

6. 图中所注尺寸单位以毫米计。

o
o
-
-
∞
 

主要设备一览表

陆号 名称 规格尺寸 数量单位 备注|
格栅 L=1600mm B=500mm b=3mm A 口 不锈钢条!
提升泵 Q=1.0mJ/h H=12.5m N=O.55kW A 口 l用 l备
风机 Q=2.98皿 J/min P=49kPa N=4.0kW A 口 l用 1备

4 BMR装置 SYS-BMR -1. 0 1 座 破钢防腐
出水泵 Q=3.0旷/h H=12.5m N=0.37kW t口A 1用 l备

6 消毒加药装置 V=100L Q=0.5L/h N=0.022kW t口a、 PE加药桶
电控柜 长 x 宽 x 高=0. 6m x O. 25m x O. 8m A 口 钢板

8 清水箱 长 x 宽 x 高=2. 5m x 1. Om x 3. Om A 口 破钢防腐
集水坑排污泵 Q=10m J /h ， H=10田， N=0.75kW A 口 l用 l备

BMR 1 型设备管线平面布置图
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中水机房
乒L且且乒L且且

omNN-

中水处理站平面布置图

说明:

1.本因为采用 H 型设备处理至杂用水设备平面布置图

2. 图中所注尺寸单位以毫米计。

主要设备一览表

陆壁 名称 规格尺寸 散量惮位 备注
中水贮水箱 5000mm x 4000mm x 40001lllll 1 座 玻璃钢
~MR一体化设备 4000mm x 250伽nm x 30001lllll l 座 喋钢防腐
调节水箱 5000mm x 4000mm x 40001lllll 1 座 玻璃钢
人工格栅 500 x 500 x 5001lllll, b=5mm t口λ 怀锈钢材质
毛发聚集器 φ2001lllll 2 个 碳钢防腐
风机 Q=1. 32田 3/m in ， N=2.2kW , P=49kPa A 口 一用一备
中水供水装置 Q=5L/ s, H=45皿， N=5. 5kW 1 套
消毒加药装置 3. 8L/h, 7.6bar , N=0. 042W, PE, 300L A口A 

电控柜 PLC控制 t口λ 自动控制
i 10 提升泵 Q=3.75m3/h , H=10m , N=O.75kW t口A 一用一备

11 增压泵 Q=3.75m3/h , H=20田， N=O. 75kW t口λ 一用一备
12YS6 
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BMR工艺 H 型平面布置图



废水来水

市政自来水
补水管DN125

中水机房

接中水管网

中水处理站工艺管线布置图

说明:

1.本因为采用 H 型设备处理至杂用水工艺管线平面布置图。
2. 所有水箱、设备应设置溢流及放空管。

BMR工艺 II 型设备管线平面布置图
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地上安装，总高为2930阻，占地面积为 12m2
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中水处理站平面布置图

说明:

1.本图为采用 III型设备处理至杂用水平面布置图，本图为室外布置示例。

2. 皿型设备为一体化设备，包含生物反应模块、生物过滤模块、机电控

制、消毒装置及鼓风机等。

3. 图中所注尺寸单位以毫米计。

主要设备一览表

规格尺寸

L=1600mm, B=500mm, b=3mm 
Q=1. 2m 3/h , H=12田， N=O.25kW 
SYS-BMR-1. 0 

BMR工艺田型平面布置图
12YS6 
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连续膜过滤 (CMF) 系统工艺说明

l 概述
1. 1 连续膜过滤 (CMF) 水处理技术:是国际上新的污水资源化技术之

一，广泛用于污水处理、中水回用、海水淡化、反渗透预处理、纳法、

预处理、饮用水净化和一些特殊的分离工艺过程.读CMF系统采用具有
独特结构的高抗污染型中空纤维膜组件和独特的气水双洗工艺技术，
配以特殊设计的管路、阀门、自清洗单元、加药单元和自控单元等，
形成一问路连续操作系统。 CMF系统特别适用于过滤自来水、地下水、
地表水和城市污水经生化处理后的排放水，从中去除细菌、橄生物和

悬浮物等杂质，净化后的水清澈透明，浊度 <0.5 ， SDI<3. 

1. 2 CMF技术的特点

( 1 )适用原水范围广

a. 因采用耐污染性很强的聚偏氟乙烯 (PVDF) 为原料，所以适用范

围非常广范。

b. 采用外压式错流过滤或全量过滤方式，对高浊度的原水处理也

适用。

( 2 )戚本低

a. 膜组件的单位过滤面积为 40平方米，使用少量的膜组件能进行

大水量处理。

b. 能够进行高回收率运行。

C. 跨膜压力低，能在低压下运行，因此耗电低，运行戚本低.

( 3 )抗污能力强

a. 由于所用膜的原料是耐化学药剂性能很强的聚偏氟乙稀 (PV即) , 

所以膜组件能够耐酸，碱，氧化剂等化学药剂的清洗。

b. 膜丝具有很好的机械性能(强伸展特性) ，在反复进行利用气玩

的物理清洗(空气表面冲洗)的条件下也具有很好的耐久性。

( 4 )可靠的除浊性能

由于膜表面均匀分布非常细小的微孔，因此能够得到稳定良好的

过撼水质。

( 5 )系统自动化程度高

采用 PLC控制，可实现全程自动化控制。

( 6 )模块化设计

结构紧凑，占地面积小，投资低。

2 设计参数

2. 1 进水水质

CMF工艺设计说明(一)



( 1 ) CMF的进水可以是处理达标的建筑小区污水、市政污水或工业

污水。

(2) CMF的进水如为建筑小区和市政污水，需达到《城镇污水处理
厂污染物排放标准+修改单 (GB18918))) (2006) 二级标准以上.本

设计中以该水质为设计进水水质，运行方式为 24h/d连续运行。

( 3) CMF的进水如为其他水源污水，需保证废水中不含有机溶束，

同时COD小于100mg儿， SS小于50mg/L，油含量小于0.2mg/L，其他污染物

质含量请咨询有关膜技术部门。

2.2 处理后出水水质

处理后出水水质执行《城市污水再生利用城市杂用水水质》。

2. 3 产水率:产水率大于95% 。

3 工艺说明
3. 1 CMF设备采用循环进水泵将经过生化+靠凝沉淀的污水加压送入CMF

设备，由于过滤膜本身的特性，大部分的细菌、藻类、肢体物质和微

小(大于 O. 2微米)的颗粒物质可以在此去除，并且连续膜过滤的出水

的SDr值小于 3，大肠杆菌检测不出，可保证用水设备的安全稳定运行。

L崎圄

3. 2 CMF设备采用了错流过法技术，在过滤的同时，在膜的进水侧要保
持一定的流速。错流过滤方式可以减少膜污染，延长产水周期，减少

反洗和清洗次数。错流过滤方式产生的浓水约25-40% ，但并不将浓

水排放电而是将放水循环至CMF设备进水前端，通过CMF供水泵再进入

设备中，

3. 3，为防止原水中有异物进入微滤膜系统，对膜造成损坏，在原水进
入膜系统之前，设置了过路精度为 0.5阻的保安过波、器，将可能造成膜

损坏的、较大的机械性杂质过撼掉.

3.4 为了保证CMF膜组件具有良好的水通量，能持续、稳定地出水，本
系统设计了反洗程序(包括气水双洗、水反洗两个过程)和化学清洗程

序， CMF中不大于坷的水损耗在这些清洗过程中。

3. 5 反洗程序:为恢复膜的过滤水通量，需要定时进行反洗。反洗使

用 CMF滤过水，按过法相反方向对膜进行清洗。反洗分为两阶段进行。
第一阶段，采用气水双洗，就是在进行反洗的同时在中空纤维膜的外

侧加入一定量的压缩空气，让压缩空气的振荡摩擦和反洗共同作用进
行的空气振荡和气泡擦洗。气水双洗阶段可以在反洗水中添加适当药

剂。第二阶段，不用空气和药剂，采用较大流量进行反洗。清洗
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后的污水从膜元件的排污口排出。反洗周期在出水条件下一般为 30分

钟一次，每次20 - 60秒，可根据运行情况调整。反洗以机台为单位经

由PLC控制系统自动进行。

3.6 增强反洗程序

增强反洗( CEB清洗)是在杀菌液中加入酸( O. 1% - O. 5% )和次氯

酸铀( 200 - 300ppm) 。酸的作用是清洗无机盐的结垢而产生的污染

物。次氯酸铀的作用是清洗膜表面的有机污染物和细菌。定期杀菌后

需用不含药液的水将进入系统的化学药剂清洗干净，因此当化学清洗

结束后，系统投入运行时，其产水中不含有化学药剂，所以，不会

对 后续的工艺设备(如反渗透)产生影响.

3.7 化学清洗程序:在CMF运行一定时间后(约3至5周之间，可根据进
水水质以及设备运行情况确定) ，根据膜的污染堵塞状况，选用适当

的化学药剂对膜组件进行彻底清洗。每次清洗时间 40至60分钟，以最
大限度地恢复膜的产水通量。 CMF系统的化学清洗系统及配药系统为全
自动控制，当自控系统发出化学清洗指令后，化学清洗系统将自动配
制相应的清洗药剂，当清洗药剂配制完成后， CMF设备将自动转入化学

清洗状态，同化学清洗泵启动，将化学清洗液送入C阳设备，并在

CMF设备和化学清洗槽内循环，直至化学清洗历时结束。经对CMF设备

冲洗后， CMF设备将投入正常运行。

另外，用户可根据需要，采用其他清洗方法。

4 施工安装说明

4.1 管材及接口

CMF设备内的管及空气管道采用不锈钢管，主干管可选用不锈钢

管、衬胶(塑)管，其他外部管道采用PVC管，设备管道接口使用法兰

连接。

4.2 保温

有防冻要求的管道均须作保温，保温做法按设计要求并参照 12系

列相关图集执行。

4.3 安装

( 1 ) CMF设备采用模块式设计，外部预留管道接口，与外部管道

连接时采用柔性接头连接。安装时，依照系统流程图所示将系统的各

设备使用管道连接起来，管道及支雨架的安装参照 12系列相关图集执

行。

( 2 )电气和控制电缆由设备引入电气配电柜及控制柜，各电缆安

装参照 12系列相关图集执行。

CMF工艺设计说明(三)



4.4 试压

( 1 )系统内各压力管道应进行管道强度和严密性试验，无压力管

道应进行严密性试验。管道水压试验压力为 0.20 MPa，当水压升至试验

压力后，保持恒压 10min，检查接口、管身无破损和渗漏现象时，管

道强度试验为合格。

( 2 )压力管道严密性试验采用放水法或注水法进行，无压力管道

严密性试验采用问水法进行，试验方法依照《给水排水管道工程施工

及验收规范)) (GB50268) 相关条文执行。

5 其他:本图根据天津膜天膜科技有限公司提供的资料编制。

CMF工艺设计说明(四)
|图集号 I 12YS6 
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10T/h CMF系统工艺参数表

工艺参数 数值 工艺参数 数 值

系统产水量 10t/h 设计运行时间 20-30min 

系统产水率 ;> 90% 设计气水反洗时间 30-50S 

设备台数 1 台 设计气水反冲时间 30-50S 

标准设备型号 C盯-06 设计反洗排污时间 15-30S 

超滤膜总数 lx6=6支 CEB增强反洗频率 1次/天

单台超捧膜数量 6支
CEB药品选择

300ppm HCl 

超滤膜型号 UOF4 300ppm NaC lO 

超滤膜膜丝材质 聚偏氟乙姆PVDF 化学清洗频率 60-90天/次

超滤膜截留孔径 0.03微米 化学清洗推荐药品 2000ppm HCl 

超滤膜外壳材质 UPVC 2000ppm NaCIO 

运行压力范围 O. 05-0. 15MPa 4000ppm NaOH 

设计通量范围 45-55LMH 设计使用寿命 3-5年

设计进水温度 15-35 "C 

10T/h CMF系统工艺参数表
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10T/h CMF系统主要设备一览表

序号 名称 单机设备描述 材质 数量 单位 备注 一」

原水罐 2.0m3 <þ 1620XH2040 PE i口"' 1用 l备
超滤输送泵 15m3 /h 25m l.SKW SS304 正口λ 1用 1备

不锈钢预滤器 中 300XH1000 ， 30 目 SS304 A 口

超谑设备 10m3 /h 6支组件 3500X1 600X2230 SS/PVDF i口λ 

超滤反洗罐 2720X3970; 20m3 PE t口2、

6 超旗反直J](泵 15m/h 15m 1. lKW ~~，; U4 L口二、

|超iJ!ì且直锺 1200X1 670; 1. 5m3 PE A 口

|超 i虑清洗罐 1200X1 670; 1. 5m 3 FRP A rt1 

|超谑清洗泵 9m 3 /h 20m 1. lKW SS316 A E寸

10 次氯酸铀储罐 500L PE A 口

11 超撼CEB次氯酸铀计量泵 120L/h O.7MPa O.25KW PVC A 口

12 盐酸值罐 500L PE t口λ 

13 超滤CEB盐酸计量泵 50L/h 1.0MPa O.25KW PVC i口A 

14 无油空气压缩机 。. 8m3 /皿in P=l. OMPa N=5.5KW 2 A 口 l用 1备
IS 储气罐 1. Om3 中 800XH2432 嵌钢 A 口

图例说明 第一位宇母 第二位字母

品 气动隔膜间 品 气动球阀 平 取样间 F 流量 显示器

函 手动隔膜闹 以1 手动球间 安全间 L 液位 S 开关

鱼 气动蝶间 [XJ 截止阀 t><] 喊压间 P 压力 A 报警

ISJ 手动蝶间 _f飞」 爆破膜 内 针形间

品 电动蝶阀 口= 喷射器 排空

N 止回阀 国 地漏 口3 管道混合器

。 就地安装 e 就地盘安装 ' 空气呼吸器

曰 计算机功能 e 缓冲器 θ 控制室安装

10T/h CMF系统主要设备表及图例
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俨水

药洗回流

进水

10T/h CMF系统膜组件设备正视图
设备左视图 设备右视图
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100T/h CMF系统工艺参数表

工艺参数 数 值 工艺参数 数 值

系统产水量 100t/h 设计运行时间 20-30min 

系统产水率 > 90% 设计气水反洗时间! 30-50S 

设备台数 3 台 设计气水反冲时间 i 30-50S 

设备型号 CMF-30 设计反洗排污时间| 15-30S 

膜总数 3x30=90支 CEB增强反洗频率 | 1 次/天

单台超滤膜数量 30支
CEB药品选择

300ppm HCl 

超滤膜型号 UOF4 300ppm NaCIO 

超滤膜膜丝材质 聚偏氟乙烯PVDF 化学清洗频率 60-90天/次

超滤膜截留孔径 0.03微米 2000ppm HCl 

超法膜外壳材质 UPVC 2000ppm NaCIO 

运行压力范围 O. 05-0. 15MPa 4000ppm NaOH 

设计通量范围 45-5SLMH 设计使用寿命 3-5年

设计进水温度 lS-3S'C 

| 1川F系统工艺参数表 百 l
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100T/h CMF系统主要设备一览表

序号 名 称 单机设备描述 材质 数量 单位 备注

超法供水泵 75m3/h 25皿 7.5KW SS304 iYA -T 2用 l备
2 超滤设备 100ml /h 30支组件/台 b 口

|超撼反洗罐 5.0mJ 命 1600XH2650 FRP A 口

4 超滤反洗水泵 75m J /h 15m 5.5KW SS304 i口λ l用 1备

超滤清洗罐 5.0m) <þ 1600XH2650(配电加热器30KW) FRP A 口

6 超滤清洗泵 50m 3/h 20m 4KW SS316 i口λ 

7 次氯酸纳储罐 2.0ml 中 1400XH1440 FRP t口h 

超撼CEB次氯酸铀计量泵 500 L/h 0.5MPa 0.37KW PVC A 口

9 盐酸储罐 2. Om l <þ 1400XH1440 FRP 正口λ 

10 超法CEB盐酸计量泵 170L/h 0.7MPa 0.25KW PVC A 口

11 清洗配药盐酸计量泵 315L/h 0.50MPa 0.37KW PVC i口h 

12 氢氧化铀储罐 2.0皿3 <þ 1400XH1440 FRP A 口

13 清洗配药氢氧化纳计量来 31SL/h O.50MPa O.37KW PVC 2 口b 1用 1备

14 螺杆式空气压缩机 1.5皿3/min P=l. OMpa N=11KW l口h 

15 储气罐 6.0m3 <þ 1400XH4415 嵌钢 A 口

图例说明 第一位字母 第二位字母 下标

品 气动隔膜阀 向 气动球阀 平。 取样阀 F 流量 E 传感器 CON 电导率

函 手动隔膜间 间 手动球间 安全闽 A 分析 显示器 RES 电阻率

岳 气动蝶间 [><J 截止间 Þ<I 减压间 L 液位 T 变送器 PH 酸碱度

ISJ 手动蝶阀 f、」 爆破膜 申 针形间 T 温度 S 开关 TUR 浊度计

是j 电动蝶间 = 喷射器 f 排空 P 压力 A 报警 ORP 氧化还原

N 止回阀 国 地漏 口3 管道混合器 累积 CL 余氯 高

。 就地安装 θ 控制室安装 ' 空气呼吸器 L 低 FE 流量变送器 CE 电导率变送器

已 计算机功能

100T/h CMF系统主要设备表及图例
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200T/h CMF系统工艺参数表

工艺参数 数 值 数 值

系统产水量 200t/h 20-30min 设计运行时间

系统产水率 > 90% 设计气水反洗时间| 30-50S 

设备台数 3 台 设计气水反冲时间| 30-50S 

标准设备型号 CMF-50 设计反洗排污时间| 15-305 

超滤膜总数 3x50=150支 CE呻强反洗频率 | 1次/天

单台超滤膜数量 50支 300ppm HCl 
CEB药品选择

超滤膜型号 UOF4 300ppm NaCIO 

超滤膜膜丝材盾 聚偏氟乙烯PVÐF 化学清洗频率 60-90天/次

超滤膜截留孔径 0.03微米 2000ppm HCl 

超滤膜外壳材质 UPVC 化学清洗推荐药品 2000ppm NaCIO 

运行压力范围 O. 05-0. 15MPa 4000ppm NaOH 

设计通量范围 45-55LMH 设计使用寿命 3-5年

设计进水温度 15-35'C 
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超滤加药系统图
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超滤供水系统图
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200T/h CMF系统工艺流程图(二)
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超滤供气系统图

超滤反洗系统图 200T/h CMF系统工艺流程图(三)
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200T/h CMF系统主要设备一览表

序号 名 称 单机设备描述 材质 数量 单位 备注
原水输送泵 Q=160m3/h H=32M N=37KW SS304 A 口 2用 l备
自清洗过滤器 160m3/h 200um 3.0KW 外壳SS3041滤网 SS316 t口A 2用 1备
超滤设备 80m3/h 50支组件/标准机台 t口λ 

4 超撼反洗罐 5.0m 3 中 1600XH2650 FRP A 口

超滤反洗水泵 140皿3/h 15m l1KW SS304 2 A 口 1用 l备
超捷清洗罐 5.0m3 中 1600XH2650(配电加热器30KW) FRP t口" 

超洁、清洗泵 70m3/h 19m 5.5KW SS316 A 口 酸/碱洗泵各1 台、 l用 1备
次氯酸铀储罐 2.0m3 !þ 1400XH1440 FRP t口二、

超撼CEB次氯酸纳计量泵 170 L/h O.7MPa 0.25KW PVC A 口

10 盐酸储罐 2. 0皿 3 !þ 1400XH1440 FRP A 口

11 超撼CEB盐酸计量泵 170L/h 0.7MPa 0.25KW PVC A 口

12 清洗配药盐酸计量泵 315L/h 0.5侃Pa O. 37KW PVC t口" 

13 氢氧化铀储罐 2.0m 3 中 1400XH1440 FRP A 口

14 清洗配药氢氧化铀计量泵 315L/h 0.50MPa 0.37KW PVC t口A 

15 螺杆式空气压缩机 2. 45m3/min P=1.0MPa N=15KW 2 t口λ 1用 l备
16 工艺用气储罐 6.0mJ 中 1400XH4415 嵌钢 A 口

17 阀门储罐 1. Om3 中 800XH2432 碳钢 A 口

图例说明 第一位字母 第二位字母 下标

品 气动隔膜阀 品 气动球阀 辛I 取样阀 F 流量 E 传感器 CON 电导率

函 手动隔膜阀 冈 手动球间 母 安全阀 A 分析 显示器 RES 电阻率

自 气动蝶间 I><l 截止间 t><] 减压间 L 液位 T 变迭器 PH 酸碱度

国 手动蝶阀 一r飞L 爆破膜 申 针形间 T 温度 S 开关 TUR 浊度计

占i 电动蝶间 = 喷射器 f 排空 P 压力 A 报警 ORP 氧化还原

N 止回阀 国 地漏 rn 管道混合器 累积 CL 余氯 H 高

。 就地安装 @ 就地盘安装 ' 空气呼吸器 L 低 FE 流量变送器 CE 电导率变送器

曰 计算机功能 Q 缓冲器 θ 控制室安装

200T/h CMF系统主要设备表及图例



值班室

粱下标高4米

CMF进水 DNI00 

说明:图中括号内的数值表示的是管线

相对于室内地面的标高。单位为米。

200T/h CMF系统平面管路图



200T/h C阳系统膜组件设备正视图
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设备俯视图

200T/h CMF系统
膜组件组装示意图(一)



1 J 

设备左视图 设备右视图

设备后视图

说明:

整套管路粘接后要求用自来

水做打压试验:试验压力 200kPa ，

保压 30分钟，不允许有渗漏。

代号

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

E 

L 

接口规格一览表

接口名称 连接方式 规格

CMF进水口 法兰 DN1S0 PN 1. OMPa 

清洗进水口 法兰 DN12S PN 1. OMPa 
反洗口 法兰 DN1S0 PN1. OMPa 
浓水口 法兰 DNI00 PN1. OMPa 
出水口 法兰 DN1S0 PN 1. OMPa 

清洗回水口 法兰 DN12S PN1. OMPa 

反洗气接口 法兰 DNSO PN1. OMPa 

仪表气接口 法兰 DN20 PN1. OMPa 
排气口 DNI00 
排水口 DN1S0 
加药口 DN1S 
取样口 DN32/DN1S 

200T/h CMF系统
膜组件组装示意图(二)

材质

UPVC 

UPVC 

UPVC 

UPVC 

UPVC 

UPVC 
304 

304 

UPVC 

UPVC 
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300T/h CMF系统工艺参数表

工艺参数 数 值 工艺参数 数 值

系统产水量 300t/h 设计运行时间 20-30min 

系统产水率 ;;, 90% 设计气水反洗时间 30-50S 

设备台数 2 台 设计气水反冲时间 30-50S 

标准设备型号 CMF-90 设计反洗排污时间 15-30S 

超滤膜总数 2x90=180支 CEB增强反洗频率 1次/天

单台超滤膜数量 90支 CEB药品选择 300ppm HCl 

超滤膜型号 UOF4 300ppm NaCIO 

超滤膜膜丝材质 聚偏氟乙烯PVDF 化学清洗频率 60-90天/次

超滤膜截留孔径 0.03微米 化学清洗推荐药品 2000ppm HCl 

超撼膜外壳材质 UPVC 2000ppm NaCIO 

运行压力范围 0.05-0.15MPa 4000ppm NaOH 

设计通量范围 45-S5LMH 设计使用寿命 3-5年

设计进水温度 15-35 'C 

300T/h CMF系统工艺参数表
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超滤、加药系统图

超滤供水系统图
② 

300T/h CMF系统工艺流程图(二)



超滤反洗系统

超滤化学清洗系统图 超滤反洗系统图

⑩
 

⑩⑩ 超滤供气系统图

300T/h CMF系统工艺流程图(三)
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300T/h CMF系统主要设备一览表

序号 名 称 单机设备描述 材质 数量 单位 备注
原水输送泵 Q=350m3 /h H=25M N=45KW SS304 t口A 2用 l备
自清洗过洁、器 350m3 /h 200um 3.0KW 外壳SS304/滤网 SS316 I口A 2用 l备
超滤设备 150町 Ih 90支组件/标准机台 3 i口A 

超滤反洗罐 5.0m3 中 1600XH2650 FRP A 口

超滤反洗水泵 140m3 /h 23m 18. 5KW SS304 lU A l用 l备

超滤清洗罐 5.0m3 中 1600XH2650(配电加热器30KW) FRP 口tλ 

超撼清洗泵 140m3 /h 23m 18.5KW SS316 4 t口A 酸/碱洗泵各2 台、 1用 l备
次氯酸铀储罐 2.0m3 中 1400XH1440 FRP t口A 

超滤CEB次氯酸铀计量泵 2000 L/h O.7MPa 0.25KW PVC A 口

10 盐酸储罐 2.0mJ 命 1400XH1440 FRP A 口

11 超洁、CEB盐酸计量泵 1200L/h O.7MPa O.25KW PVC l口A 

12 清洗配药盐酸计量泵 500L/h O.50MPa O.37KW PVC i口A 

13 氢氧化纳储罐 2.0m3 中 1400XH1440 FRP i口λ 

14 清洗配药氢氧化纳计量泵 500L/h O.50MPa O.37KW PVC 2 A 口

15 螺杆式空气压缩机 O.2 Om3/min P=1.0MPa N=5.5KW A 口 1用 l备
16 工艺用气储罐 5.0m3 号最钢 A 口

图例说明 第一位字母 第二位字母 下标

向 气动隔膜阀 函 气动球间 平· 取样阀 F 流量 E 传感器 CON 电导率

函 手动隔膜阀 [XJ 手动球阀 4 安全间 A 分析 显示器 RES 电阻率

品 气动蝶阀 !><l 截止间 þ<.l 减压间 L 液位 T 变送器 PH 酸碱度

国 手动蝶阀 一f飞L 爆破膜 申 针形间 T 温度 S 开关 TUR 浊度计

品 电动蝶间 = 喷射器 f 排空 P 压力 A 报警 ORP 氧化还原

N 止回阀 国 地漏 rn 管道混合器 累积 CL 余氯 H 高

。 就地安装 e 就地盘安装 ' 空气呼吸器 L f~ FE 流量变送器 CE 电导率变送器

曰 计算机功能 Q 缓冲器 。 控制室安装
E 

300T/h CMF系统主要设备表及图例
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300T/h CMF系统平面布置示意图
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300T/h CMF系统膜组件设备正视图

6030 

F 设备俯视图

说明:所有法兰的压力等级为1. OMPa 0 

= 
'"、
C--.I I JI 

120 

管口代号 名称
A 进水口

B 清洗进水口

C 反洗进水口

D 反洗进气口

E 产水口

F 清洗回水口

G 浓水回流口

H 下排放口

上排放口

取样口

K 控制进气口

L CEB加药口 1

M CEB加药口 2

接口规格一览表

规格型号
DN200 

DN200 

DN200 

DN50x2 

DN200 

DN200 

DN100 

DN200 

DN150 

DN15 

DN20 

DN25 

DN25 

C 

设备右视图

连接方式 备ìÌ

法兰连接

法兰连接

法兰连接

法兰连接

法兰连接 | 
法兰连接 | 
法兰连接

法兰连接←
螺纹连接「一
承插连接

承插连按 | 

一

一一寸

一一二二J

300T/h CMF系统膜组件组装示意图



DA863过滤器工艺设计说明

的锚板上。设备安装好后其水平不得大于1

4.2 设备安装调整好后，即可安装各管口阀门和外部连接管路。间门

管路安装前，应将管道内表面和法兰连接面清理干净，以防止铁锈和

油污等脏物污染滤层。

4. 3 设备工作间可布置明渠式排污地均，地沟的上口用盖板盖好。

4.4 设备的进气管应安装逆止间，以防止清洗操作失误时水倒流入罗

茨风机.

l 设计条件

1. 1 设计压力 0.4MPa，亦可根据要求做特殊设计;

1. 2 进水SS';;; 30mg儿，出水浊度<5NTU;

1. 3 DA863过滤器按直径系列可分为 800 、 1200 、 1600 、

2000 、 2400 、 2800 共六个规格;

4. 5 反洗水泵和风机的安装按照相应的规范进行。加药装置现场用膨

胀螺栓固定。

4. 6 管道及支前架的安装参照 12系列相关图集执行。

5 试运转

5. 1 在新过滤器使用前，应把过滤器反洗进水阀门、反洗排水间和放

空间打开(其余阀门在关闭状态) ，然后开启反洗水泵向过滤器内灌

注清水，当过滤器内灌满清水后，关闭反洗水泵并关闭反洗进水间门。

过滤器灌满水放置 4 - 8 h，开启风机进行气冲 10 min，停风机;开

启反洗水泵再进行水洗30 min。目的是把过滤器内滤料上的润滑剂

1. 4 自用水量.;;; 3%; 

2 系统设计基本参数

2. 1 过法速度: 30-50 m/h; 

2. 2 水头损失: 10- 20 m; 

2. 3 过滤周期: 8 - 24 h; 

2.4 反冲洗采用气水联合冲洗.水反冲强度:6-8L/s.[(]1; 气反冲强

度: 40- 60L/s . m'; 反冲洗时间: 15 - 20min 。

川
、l
η
l
l川l
→

3 设备防腐

3. 1 设备内表面及内部金属部件做喷砂除锈处理。

3. 2 设备外表面喷涂铁红聚氨醋防锈底漆两道，丙烯酸面漆两道。

3. 3 设备内表面喷涂厚浆型纯环氧底漆两道，环氧面漆三道。

洗掉。反冲时间可视过滤器排出水水质情况灵活掌握。

I DA8 6 3:!~j，m-l.I. t ~ ìfìJt aA (-) I 时 12YS6DA863过滤器工艺设计说明(一)
|页次 l 

4 安装

4. 1 设备应安放在水平的基础上，用地脚螺栓固定或焊在预埋在基础中



5. 2 开启过滤器原水进水间门和放空间门，开启水泵向过滤器内注入原

水，当放空管流出水时说明过滤器内水已注满。这时，开启过撼器正洗

排水间门同时关闭放空间。检测正洗排水出水水质，记录正洗排水开始

至出水水质合格的过熄时间作为以后设备运行的参考数据.当出水水质

合格后，打开过滤器出水间门，同时关闭正洗排水闸门.过滤器连续运

行一个过滤周期，每隔一小时进行一次进、出水水质的浊度检验对比，

当检验数据满足出水水质要求，说明过滤器运行正常，可交付使用。

5. 3 反洗水泵和风机的试运转按照相应的规范进行.

6 冲洗

6. 1 DA863过滤器采用气水联合反冲洗，反冲洗分为四个阶段。

6. 2 第一阶段先水冲，将漉料层托起，水冲强度6 - 8L/s . m\ 时间

1 - 2min; 

6. 3 第二阶段气冲，气冲强度40 - 60L/ s . m2 ，时间4 - 5min; 

6. 4 第三阶段气水冲，气冲强度40 - 60L! s . m2 ，水冲强度6-8L/s' mz' 

时间 8 - 10min; 

6. 5 第四阶段水冲，水冲强度6-8L/s' m2 , 时间 3 - 4min。

7 其他注意事项

7. 1 设备管道采用钢制无缝钢管，法兰标准为 JB/T81，压力等级为

1. OMPa，管道内壁的防腐与设备一致。

7.2 DA863过滤系统应安放在室内。如果室外环境温度小于O 'C，则应

做保温处理，管路和设备的保温按相关的标准执行。

7.3 DA863过滤器使用的滤料是一种高分子化学纤维材料，可连续使用，

寿命长，运行失效后，用水和空气擦洗的物理方法即可再生。

7.4 设备在使用过程中，如发现纤维上有大量微生物繁殖或吸附大量的

油污时，需特殊清洗。

7.5 本图根据渐江德安科技股份有限公司提供的资料编制。

DA863过滤器工艺设计说明(二)



hr 
型 号

滤料高度

滤水量 (m 3/h ) 

设备净重 (kg)

运行净重 (kg)

设计压力

工作温度

纳污量

水头损失

过滤周期

滤前水悬浮物

气冲洗强度
清洗

水冲洗强度
参数

时间

DA863 过滤器规格及性能表

800 1200 1600 2000 2400 2800 

DA863- 中 800 DA863- 中 1200 DA863- 中 1600 DA863- 命 2000 DA863- <jJ 2400 DA863- 中 2800

1000-1200 

20 45 80 125 180 245 

581 1446 2165 3692 4679 6090 

2000 4800 8300 15000 21000 29000 

0.4MPa，亦可根据要求做特殊设计

5 - 55L 

15 - 35kg/m3 (滤料)

过滤失效时一般为 0.10 MPa; 最大不得超过O. 20MPa 

视入水温度而定，一般为 8 - 24h 

SS < 30mg/L 撼后水边度 浊度< 5NTU 

40- 60L/m 2 . s 空气压力 35 - 70kPa 

6 - 8L/m 2. S 水压力 O. 1 - O. 15 MPa 

15 - 20min 

DA863过滤器规格及性能表
12YS6 

107 



〔
J
V
η

三「

Vl V4 原水

图例:

-JY- 加药管

一-QS- 清水管

--KQ- 空气管

一-FX一- 反洗管

1.原水增压泵 2. 加药设备 3. 罗茨风机 4. 863过滤器 5. 反洗水泵

说明:图中过滤器过捷、时上进下出，反冲洗时下进上出。

DA863过滤系统工艺流程示意图
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H2 H3 

J先水进水 |叫配| ~ 

包装?
原水进水!→ME3口口制 4-i 

① 

说明·设备的布置可以根据现场实际进行布置。

H4 

• 

日
清水出水

-_, 

内

-' 

主要设备一览表

序号 名称

① 原水泵

⑦ 力口药装置

-' ⑦ 反洗水泵

① 反洗风机

① 863过滤器 | 
① 控制装置

DA863过滤系统设备布置图(一)



设备布置图尺寸表

哼前吧 L H Al 

中 800 4500 4000 2320 

中 1200 4700 4900 2415 

中 1600 4900 5800 2215 

中 2000 5540 6500 2790 

中 2400 6800 7500 3310 

中 2800 8000 8500 4000 

品除旦1 L2 L3 Hl 

中 800 1200 1600 800 

中 1200 1600 1400 800 

中 1600 2000 1250 800 

中 2000 2450 1290 800 

中 2400 2850 1400 1000 

中 2800 3000 2000 1500 

A2 A3 

1315 865 

1375 910 

1775 910 

1840 910 

2515 975 

3000 1000 

H2 H3 

1000 1200 

1200 1600 

1200 2200 

1500 2400 

1500 3000 

1500 3000 

L1 

1700 

1700 

1650 

1800 

2550 

3000 

H4 

1000 

1300 

1600 

1800 

2000 

2500 

说明

1.设备的布置可以根据现场实际进行布置;

2. 水泵、鼓风机的布置可按照相应的设计规范进行;

3. 原水经水泵增压并和加药装置投加的辈凝剂充分混合后进入

DA863过滤器进行过滤，出水进入捕后水系统。 DA863过滤器

采用气水联合冲洗，反洗水来至过法后的清水，反洗空气由

罗茨风机提供。 DA863过捷器定期自动反冲洗，排水经排水

沟然后进入到前端的污水处理系统。

DA863过滤系统设备布置图(二)



h3 
a-τ立

hl 
h2 r~立

b二一丁平 w

:t O. 00 
-τ立

@ 

二Z一

立面图

h3 
SL一二 f

h2 
立一-e

C一-

a b一

L5 

i 

-'1 
l哩'"1 -'1 

___.t,_ I-d 

一←一斗 f e 
基础图

L旦十气 | 
平面图

说明: 1.本设备接JBIT2 932 ((水处理设备技术条件》进行制造、试

验和验收;

2. 设备制造完毕后，清除毛刺、焊渣并以0.5MPa (表压)作水压

试验，保压时间不小于 30rnin;

3. 设备的油漆包装运输按JB/14711 ((压力容器涂敷与运输

包装》的规定进行;

4. 设备基础必~!1结构专业设计计算;

5. 图中标高以米计，其余以毫米计。

( 800/1200) 安装图(一)
12YS6 
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管口用途及规格表

品市之目 a c d 

中 800 65 65 65 65 

中 1200 100 80 80 80 

用途 进水口 反洗进水 进气 正洗排水

外形尺寸表

E 

65 

100 

出水

g 

80 G3/4" 

125 G 1" 

反洗排水 排气

h 

M20 x 1.5 

M20 x 1.5 

压力表接口

Hl 

400 

400 

(800/1200 )安装图(二)



h4 

h一一τ立 @ 

h3 
a丁豆子~

h2 
bzτ立

三E一

立面图

c 

h3 
y←二 f

h2 
5L一二 E

h5 
二Z:::--_ d 

L5 

平面图

d 
基础图

说明1.本设备接JB!T2 932 ((水处理设备技术条件》进行制造、试

验和验收;

2. 设备制造完毕后，清除毛刺、焊渣并以 O.5MPa (表压)作水压

试验，保压时间不小于30min;

3. 设备的油漆包装运输按JB!T4711 ((压力容器涂敷与运输

包装》的规定进行;

4. 设备基础必如经结构专业设计计算;

5. 图中标高以米计，其余以毫米计，

( 1600/2000/2400/2800) 安装图(一) 12YS6 
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管口用途及规格表

品市乓1 a c 巳 E h 

中 1600 150 100 100 100 150 200 G 1" M20 x 1.5 

中 2000 200 125 125 125 200 200 G11/2" M20 x 1.5 

中 2400 250 150 150 150 250 250 Gll/2" M20 x 1.5 

中 2800 250 200 200 200 250 300 Gll/2" M20 x 1.5 

用途 进水口 反洗进水 进气 正洗排水 出水 反洗排水 排气 压力表接口

外形尺寸表

品市乓1 hl h2 h3 h4 h5 L1 L2 L3 

中 1600 1185 850 1300 2520 200 4480 400 800 700 

中 2000 1350 850 1350 2760 200 4820 400 900 900 

中 2400 1570 950 1550 2930 250 5270 500 1050 1050 

中 2800 1650 1150 1800 3100 250 5650 500 mo 1200 

品位主1 L4 L5 中 B A1 Hl 

中 1600 1050 920 1285 150 150 75 450 

中 2000 1300 1130 1605 150 150 75 450 

中 2400 1500 1330 1910 150 150 75 450 

中 2800 1700 1550 2225 150 150 75 450 

( 1600/2000/2400/2800) 安装图(二)
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4三日E
川
呻

标准法兰图及尺寸表

ON 01 02 n-φdo 

32 100 140 4-18 
40 110 150 4一 18

50 125 165 4-18 
65 145 185 4-18 
80 160 200 8-18 

100 180 220 8-18 
125 210 250 8-18 
150 240 285 8-22 
200 295 340 12-22 

水泵安装尺寸参数表 单位:rnm

li山E 原水进水泵 反冲洗水泵
L H a h DNl DN2 L1 B 4-dl E F d 重量 (kg) L H a h DNl DN2 Ll B 4-d E F d 重量 (kg)

中 800 525 332 80 192 65 50 300 350 14 750 530 80 70 435 332 80 192 32 250 320 14 750 500 80 50 

。 1200 620 372 100 212 80 65 400 400 14 900 620 80 116 545 352 100 192 80 65 300 350 14 750 530 80 77 
中 1600 749 420 100 240 100 80 400 440 18 900 620 80 200 585 372 100 212 80 65 300 350 14 750 530 80 96 

中 2000 777 485 125 260 125 100 400 440 22 900 620 80 260 626 420 100 240 100 80 400 400 18 900 620 80 143 

中 2400 890 i 685 160 330 200 150 500 550 24 1000 830 100 310 626 420i 100 240 100 80 400 400 18 900 620 80 143 

中 2800 1010191611601416120012001770 14301 24l1l 0~ 9001150 505 817175可 14013541150115014001400 18 1000 700 80 261 

说明:反洗水泵和风机的安装尺寸需根据选型厂家的实际安装尺寸确定。

DA863过滤系统配套设备安装图(一)
12YS6 
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B A 

中点
中 800

中 1200

中 1600

中 2000

中 2400

中 2800

E 

L 

A 

280 

310 

365 

440 

495 

560 

说明:列表重量不含电机重量，

口

B 

290 

350 

420 

485 

540 

585 

坠4

:::E 

鼓风机安装大样图

P 

H 

鼓风机安装尺寸参数表 单位:mm

E M L1 E P L H 4一中 d 重量 (kg)

360 75 95 370 734 670 1000 15 120 

400 75 102 450 934 750 1200 15 200 

400 75 115 450 934 750 1200 15 230 
515 100 155 605 1190 900 1500 15 450 

515 100 155 605 1190 900 1500 15 500 
550 100 155 605 1300 1100 1500 16 510 

」一一一一

DA863过滤系统配套设备安装图(二)



一

DA863过滤系统配套反洗设备及加药装置参数表

公称直径 (mm ) 
800 1200 1600 2000 2400 2800 

项 目

流量 (m 3/h) 14. 5 32. 5 58 100 130 167 

;l扬程 (m) 14. 9 10. 5 13. 6 12. 5 11 14 

功率 (kW) 1. 1 1. 5 4.0 5.5 5. 5 11 

i风量 (m 3 /min) 2.33 4.40 7. 14 11. 44 16. 18 22.36 

;l升压 (kPa) 60 60 60 60 70 70 

功率 (kW) 5.5 11 15 22 30 30 

|加药筒 (L) 200 200 500 500 1000 1500 

流量 (L/h) 12 12 24 42 42 60 

一药 计量泵 压力 (MPa) 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 1. 0 0.5 

装 功率 (kW) 0.06 。.06 0.06 0.06 0.06 0.06 

置 转速( r / min) I 25 
搅拌机

功率 (kW) 0.25 

12YS6 |叩叫药装酬表南 117



DA863 过滤器手动操作步序表

操作模式
1至 行 过滤器反洗

阀 重新投入运行

门状 滤层失效

正洗排水 过撼 滤层松动 气反洗 气水反洗 水反洗
(正洗排水)

间门 态

V 1 原水进水间 A A x x 1民 x x A 

V 6 正洗排水阀 A x x x X x x A 

V s 净水出水间 X A x x x x X X 

V) 反洗进水间 x X x A x A A X 

V 3 反洗进气阀 x x x x A A X x 

V 4 反洗排水间 x x x A A A A X 

说明 : lè.为间门开启， x 为间门关问;

DA863过滤器手动操作步序表
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1-1 剖面图
A 视

固定螺栓中 6 减速机 不锈钢渣斗

时向止↑ 11_ _11/11 1叫 1 _L↑干| 说明: 1 机械格栅时速机栅条栅酬问

L !- L 1 
2. 机械格栅材质为 lCr18Ni9TL

3. 机械格栅栅条间距、电动机功率详见设备主要参数表。

4. 本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。

机械格栅安装图(一)
12YS6 
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机械格栅主要参数表

型号
DS420 DS470 DS520 DS600 DS700 
x 500 x 600 x 700 x 1000 x 3000 

沟宽 m 420 470 520 600 700 

最大沟深 Hmm " 500 " 600 " 700 " 10110 <; 3000 

栅前最大水深m 200 250 300 350 400 

15 30 30 ~ ~ 
最大 栅条 25 30 50 100 140 

流量 间距 71~ ~ ~ 140 175 

10 ~ 飞~二\ 200 230 
田 J /h 皿m 15 ~、 ~ ~ 300 350 

20 ~ ~ ~ 400 440 

功率 kW O. 12 0.12 0.18 O. 37 0.55 

靶齿速度 m/min 2 2 3. 6 

格栅倾角 60 60 60 60 60-70 

H 820 920 1020 1500 3700 

H, 400 500 600 1000 3000 

H, 420 420 420 500 700 

外形尺寸 B 500 550 600 600 700 

B, 420 470 520 520 600 

B, 350 400 450 450 530 

L 880 940 990 1480 2830 

L, 450 500 550 750 2000 

L, 400 410 410 700 800 

DS800 DS1000 
x 3000 x 3000 

800 1000 

" 3000 " 3000 

450 500 

~ ~ 
180 252 

225 315 

300 400 

410 550 

580 680 

0.75 1.1 

3.6 3. 6 

60 -70 60 -70 

3700 4000 

3000 3000 

700 1000 

800 1000 

700 750 

630 680 

2830 2830 

2000 2000 

800 1130 

DS1200 
x 3000 

1200 

<; 3000 

550 

~ 
320 

400 

520 

690 

860 

1. 1 

3.6 

60 -70 

4000 

3000 

1000 

1200 

750 

680 

2830 

2000 

1130 

说明: 1.概述:

机械格栅是一种最简单的过滤设备，斜置于污水流经的明渠

中，设于污水处理站所有处理单元之前，用于截留污水中较

大的悬浮物或漂浮物，防止其后的处理构筑物的管道及水泵

堵塞。

2. 运行原理:

机械格栅为全不锈钢结构，装设在明渠中，格栅底部被污水

淹没。由固定栅条、链条带动教排不断回转运动的祀齿及电

动减速机组成，污水流过格栅时，污水中的较大悬浮物及漂

浮物被截留在格栅下部。杂物通过回转的把齿沿栅条上升，

翻越格栅顶部，输送到格栅后侧的不锈钢渣斗内。

3. 特点:

(1)设备全部为不锈钢材质制造，耐腐蚀，使用寿命长;

(2) 含配电箱，配电箱装设在室外时，有防雨保护(订货时

需说明) ; 

(3)弹性把齿，可防止栅条错位，发生靶齿与栅条碰撞。

机械格栅安装图(二)



说明: 1.一体化净水器的特点:

一体化净水器是将混合反应、沉淀、过滤三道工艺综合在一台设备内

完成，外型是一圆柱体，内分三区，原水依次通过靠凝区、斜管沉淀

区、过滤区，基本功能是将原水中的悬浮物、肢体等从原水中分离出

来，原水中投加混凝剂、助凝剂后反应生成大小不一的辈凝体，通过

沉淀过滤截留下来达到将原水净化的目的.

2. 本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。

一体化净水器型号规格表

处理水量 m) /h 

型号 原水平均浊度 原水平均浊度 重量 Kg

<200田g/L <200-500mg/L 主体运输 主体运行

LEGS-5 5.0 3. 5 1150 4320 

LEGS-10 10. 0 7.0 1730 8470 

LEGS-15 15. 0 10. 5 2090 11400 

LEGS-20 20.0 14. 0 2430 14060 

LEGS-30 30. 0 21. 0 3260 20700 

LEGS-50 50. 0 35. 0 4420 33900 

注:短时间内进水浊度200mg/h

一体化净水器主要尺寸表

型 号 LECS LECS LECS LEGS LEGS LEGS 
-7.5 -10 -12.5 -15 -20 

最大外径 中 皿皿 1600 2000 2400 2500 2550 2700 

总高 H mm 4700 4700 4750 4800 4800 4850 

原水进水管中心高度 H6 mm 250 250 250 250 250 250 

进水管中心高 H, mm 4280 4300 4300 4350 4350 4400 

反洗管出口高 H, mm 200 200 200 200 200 200 

进水管管径 D, mm 40 50 70 70 80 80 
出水管管径 D, mm 70 80 100 100 100 125 

反冲排出管管径 D飞阻 80 80 80 100 100 125 
反冲排出管数量

过谑室外径 中 mm 800 1000 1200 1300 1400 1600 

基础外径 中 mm 1000 1200 1400 1500 1600 1800 

一体化净水器安装大样图

功率

KW 

O. 18 

O. 18 

。. 18 

O. 37 

。. 37 

O. 37 

LECS 
-30 

2700 

4900 

250 

4450 

200 

100 

150 

125 

2000 

2200 
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--高效无阀过滤器外型尺寸表

二[川型号
直径 高度 (mm)

φ(mm) φ ， (mm) φ2 (mm) H H, H2 H, H, H 、 r 1] ~ r 1 

LH800 1200 800 1000 4800 4300 2600 60 -200 80 jð 

LHI000 1500 1000 1200 4800 4300 2600 60 -200 90 

LH1200 1800 1200 1400 4800 4300 2600 60 -200 110 
LH1600 2400 2000 2200 5250 4750 3050 100 -200 150 

LH2000 2600 2000 2200 5150 4650 2950 100 -200 200 号H2;• 
LH2400 2800 2400 2600 5450 4950 3250 100 -200 200 

LH2800 3000 2800 3000 6050 5050 3850 100 -200 200 
中

高效无阀过滤器主要参数表

型号
净水量 进水浊度 出水浊度 出水管 出水管 出水管 重量 (T) \j'\j τ v 
(m' /h) (mg/L) (mg/L) D (mm) D (皿) D (mm) 自重 运行重

20 
LH800 10 15 70 80 50 1. 69 4.63 中!

15 10 
20 亏H3 3 仨L一 |均告LHI000 16 15 80 100 50 2. 12 6. 71 

24 10 
言:l· . • ‘ 咽晶'晶 4且

11 20 中 2
LH1200 23 15 100 25 50 2.54 9.15 . . 

34 10 说明: 1.高效无闹过滤器的功能是去除水中较小的悬浮杂质，它是无阅过路
20 20 

LH1600 40 15 2 150 200 100 3.71 17. 5 器改进型产品，水力自动运行，不需操作。
60 10 

2. 适应范围:31 20 
LH2000 63 15 200 250 100 3.94 19. 6 可以用于有机污水经生化处理、二次沉淀池处理之后

94 10 
45 20 的后续过滤单元.

LH2400 90 15 200 250 100 4.49 24.5 3. 本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。
135 10 -62 20 

图集号 型1LH2800 123 15 250 300 100 5. 56 29. 3 高效无阀过滤器安装大样图185 10 页次 J丑，
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立面图
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说明:

1.卧式无阅过滤器的外形尺寸详见设备主要参数表。

其中: A型总高较低，适用室内层高较低的建筑。

2. 本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。

D, 
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卧式无阀过滤器大样图(一)
平面图



卧式无闹过滤器主要参数及外形尺寸表

型号
净水量 长 (mm) 宽 (mm)

mYh L L, L, LJ B B, B, 
WLH50 50 1960 200 260 520 1650 50 1100 
叽H60A 60 2260 200 310 620 1650 50 1100 
WLH60B 60 1900 200 250 500 2000 100 1300 
WLH80A 80 2990 250 415 830 1650 50 1100 
WLH80B 80 2480 250 330 660 2000 100 1300 
WLH100A 100 3590 250 515 1030 1650 50 1100 
WLH100B 100 2990 250 415 830 2000 100 1300 
WLH120A 120 4350 300 625 1250 1650 50 1100 
WLH120B 120 3600 300 500 1000 2000 100 1300 
WLH160A 160 4690 350 665 1330 2000 100 1300 
WLH160B 160 3700 350 500 1000 2650 200 1600 
WLH220 220 4790 400 665 1330 2650 200 1600 

说明: 1.概述:

卧式无阀过滤器可去除水中的悬浮物，捷料表面积大，具有

适用范围广、处理效率高、净水效果好、水力自动运行、操

作简单等优点，特别适用于大型水上乐园及地面景观用上的

循环净化系统.

2. 工艺原理:

~~式无阀过滤器下部填充粒径。.8-1. 5mm的石英砂捷、料，滤料

层厚度0.7皿，过旗时水流从进水口进入通过撼层后，悬浮杂

质被截留在谑层中，谑层阻力|建截留污物的含量而增加，压

力过滤时，当过瘾阻力达到设定水头损失值。. 017MPa时，滤

室自动进行反洗，冲洗滤层截留的污物，滤料得以净化。反

冲洗水直接排入下水道，反冲历时5 -10min. 冲洗后系统自

BJ B, 丑

150 350 3200 
150 350 3200 
200 400 3500 
150 350 3200 
200 400 3500 
150 350 3200 
200 400 3500 
150 350 3200 
200 400 3500 
200 400 3500 
350 500 4000 
350 500 4000 

高 (mm) 进水管径 D ， 出水管径 D ， 重量 (T)

H, H, (mm) (mm) 自重 运行重
1200 100 1200 125 125 0.92 2.64 
1500 100 1200 125 150 1. 46 4.12 
1500 100 1500 125 150 1.33 3. 97 
1500 100 1200 150 200 1.95 5.62 
1500 100 1500 150 200 1.84 5. 3 
1500 100 1200 150 200 2.46 7. 02 
1500 100 1500' 150 200 2. 32 6.62 
1500 100 1200 175 200 3. 02 8. 43 
1500 100 1500 175 200 2.85 7. 95 
1500 100 1500 200 225 3.54 10.6 
1800 100 1800 200 225 4. 71 14.13 
1800 100 1800 250 275 6.28 18. 84 

动恢复正常过滤状态。

3. 适用范围:

可以广泛作为有机污水经生化处理、二次沉淀池处理之后

的后续过路单元.

4. 安装、运行、维护:

过捷器在非冰冻地区可安装在室外，冰冻地区直安装在室内;

每年设备应保养一次，补充适量滤料，将钢制件涂一次防腐漆

及面漆;原水浊度大于20NTU时宜混凝沉淀后再过洁、;大流量

时本设备可多台并联使用.

卧式无阀过滤器大样图(二)



计量泵
-一~

搅拌器

= 

放空咀

lJ 
中 1 。 l

1-1 剖面图 2-2 剖面图

兀三民〈二
计量泵

说明: 1.药液投配器是由配药槽、搅拌器、计量泵等部件组成。

适用于小型中水处理系统或污水处理系统中的加药系统中。

2. 药液投配器箱体材质为 lCrl创刊T i.
I 
L2 3. 药液投配器外形尺才、电动机功率详见设备主要参数表。
中 l
中 1 4. 本图根据江苏一环集团有限公司提供的资料编制。

平面图

药液投配器大样图(一) 1 叫 12阳
苦恼 12 ~ 



药液投配器主要技术参数及外形尺寸

序号 名称 单位 PY- 1 型 PY- II 型 PY-III 型 PY-IV型

总容积 L 198 307 452 785 

有效容积 L 150 250 380 660 

内径中 mm 600 700 800 1000 

最大外径中 mm 680 780 880 1100 

高 H mm 700 800 900 1000 

0.08 0.08 0.18 0.18 

功率 kW 0.18 O. 18 0.18 O. 18 

0.26 0.26 0.36 0.36 

总重 kg 250 400 590 980 

说明: 1.概述:

药剂投加是水处理过程的重要环节.药剂的投加量及加药方

式是否得当，都直接影响着水处理的效果。很多化学药剂都

有腐蚀性，它经常使设备及配件锈蚀，以致不能正常运行。

2. 技术特点:

(1)结构紧凑一体化，易于安装和搬移，体积小，占地少;

(2) 箱体为不锈钢，耐腐蚀、防污染、性能好，使用寿命长;

(3) 药箱分ilt药和投药两室，设有溶药过滤层，药剂中不珞

解的杂质被截留在滤层上，可避免投药系统阻塞，便于

清洗和排放;

(4) 机械插环搅拌溶药采用翻腾循环的方法使溶液浓度均匀，

运行无噪声，药箱装有搅拌;

(5) 投药采用进口计量泵，定量投加;

3. 操作说明:

(1)用清水洗净配药槽;

(2) 根据水质情况确定药剂投加量及称出药剂重量;

(3) 药箱分ilt药和技药两室，设有溶药过埠层，药剂中不溶解

的杂质被截留在法层上，可避免投药系统阻塞，便于清洗

和排放。

(4) 溶药筐内，溶化的药液通过底部滤层流入溶解桶中;残渣

量大的药剂，应将药剂放入编织袋内，再置入溶药筐内残

渣随袋提出;

(5) 打开投药管阀门，调整其流量大小与放水间流量一致;

(6) 计量泵吸液头必沿吸药管保护罩放入底部。

药液投配器大样图(二)



序号

空气导流微孔曝气器
YHQW-215型 \ 

接咀DN25

不锈钢膨胀螺栓 全↑ ABS布气管
支架

M10*L80mm \ /一一一一 /中 90x4.0mm

a o • . a 
ð 1'1 t.l 

<t II ft!lI<t 

, 4 . , 4 , 
"'<1 <t ð 4 

。 A

微孔曝气器参数表

设备名称 规格型号 氧利用率 有效水深 充氧能力 使用年限|
球形辙孔曝气嚣 YHQW-215 41. 1 % 3-8米 0.23-0.50 3 - 5年 l

刚玉微孔曝气器 BYQW-178 38. 0% 3-8米 0.21-0.38 8 -10年
平板微孔曝气器 YHJ 'II-215 30.0% 3-8米 O. 15 - O. 25 1- 2年

说明: 1.本图尺才管径单位:毫米;标高单位:米。

2. 图中管配件村质为ABS工程塑料。

3. 曝气系统中的异径代三通、可调式管卡、及支架为非标产品

需特殊制作。

4. 材料表中直管及短管长度可根据现场实际情况进行适当调整。

5. 曝气器安装平整度的要求:每组曝气器平面水平度小于:t 2mm , 

每池各组问曝气器的水平度小于士 5mm，各池之间曝气器平面

水平度小于土 10mm.

微孔曝气器安装图
12YS6 
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雨水利用工程设施选用计算

1 雨水回用系统雨水径流计算

1. 1 雨水设计径流总量

建设工程项目中雨水径流利用的对象是硬化面上的雨水。雨

水收集面的可收集的雨水量计算采用如下公式:

W=10 中 c F hy 

式中: W 一一雨水设计径流总量 (m3 ) ; 

中 c-一-雨量径流系数，按表1取值;

hy 一一一定重现期最大日降雨厚度 (mm) ，降雨重现期

宜取1-2年;

F 一一汇水面积( hm2 ) 。

1. 2 雨水设计流量

Q=中 m q F 

式中: Q 一一雨水设计流量( L/ s) ; 

中m 一一流量径流系数，按表1取值;

q 一一设计暴雨强度[ L/ ( s. hm2
) ]. 

2 各利用设施设计利用量

雨水利用含入渗、收集回用和弃流，三者之间的水量之和为

雨水设计径流总量，即:

式中， W1一一入渗设施承担的雨水利用量 (m3 ) ; 

W2一一收集回用设施承担的雨水利用量 (m3 ) ; 

吧一一弃流水量，含初期雨水和后期超过回用设施储存能

力的超大量雨水 (m3 )。

表l 雨量径流系数

下垫面种类 雨量径流系数 流量径流系数
中C 中m

硬屋面、未铺石子的平屋面、沥青屋面 O. 8-0. 9 
铺石子的平屋面 0.6-0.7 0.8 
绿化屋面 0.3-0.4 0.4 

混凝土和册青路面 0.8-0.9 0.9 

块石等铺砌路面 O. 5-0. 6 O. 7 

干砌砖、石及碎石路面 0.4 0.5 

非铺砌的土路面 0.3 0.4 

绿地 O. 15 0.25 

水面
地下建筑覆土绿地(厚度> 500mm) O. 15 0.25 

地下建筑覆土绿地(厚度< 500mm) 。.3-0.4 0.4 

雨水利用工程设施选用计算(一)



2. 1 雨水入渗能力计算

入渗设施的入渗能力和入渗面积按下式配置:

Ws=αK J As ts > W1 

As > wjl (αK J ts) 

式中: Ws一~入渗设施的渗透量 (m3 ) ; 

α 一一综合安全系数，一般可取0.5-0.8;

E一一土壤渗透系数 (m/ s) ，按表2选取;

J一一水力坡降，一般可取J=1. 0; 

As----需要配置的有效渗透面积(m2) ; 

ts一一渗透时间( s) ，按24h选取，对于渗透池和渗透

井，宜按3d选取。

对于下凹绿地入渗，可用简化方法，即:每平方米下凹绿

地可承担1m2以内的硬化面雨水。

渗透设施有效渗透面积As按下列要求确定:

( 1 )水平渗透面按实际面积计算;

( 2 )竖直渗透面按有效水位高度的 1/2计算;

( 3 )斜渗透面按有效水位高度的 1/2所对应的斜面实际面积计

算;

( 4 )埋地渗透设施的顶面积不计。

表2 土壤渗透系数

地 层
地层粒径 渗透系数

粒径 (mm ) 所占重量(% ) (m/s) 

粉质粘土 5. 7xl0-8- 1. 16xl0-6 

粉土 1. 16xl0-6-5. 79xl0-6 

粉砂 > O. 075 > 50 5. 79 x 1 0-6- 1. 16 x 1 0-5 

细砂 > O. 075 > 85 1. 16xl0-5-5. 79xl0• 
中砂 > O. 25 > 50 5. 79xl0-5-2. 31xl0-4 

均质中砂 4. 05xl0-4-5. 79xl0-4 

粗砂 > 0.50 > 50 2. 31xl o-4-5. 79xl0-4 

圃砾 > 2.00 > 50 5. 79xl0-4- 1. 16xl0-3 

卵石 > 20.0 > 50 1. 16xl o-3-5. 79xl0-3 

稍有裂隙的岩石 2. 31xl0-4-6. 94xl0-4 

裂隙多的岩石 >6.94xl0-4 

| i Jj({~)f] I~叫肚)阐 12YS6 
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2. 2 雨水利用设施的储存容积配置

( 1 )渗透设施的储存容积应满足下式的要求:

V] > max (Wc-Ws) /nk = max (Wc-αKJAsts) /nk 

式中: Vr:----渗透设施的有效储水容积(矿) ，为溢流水位以下

的容积;

Wc一一渗透设施进水量 (m3 ) ，按下式计算，且不大于1

Wc=1. 25x [60 xqc/l000x (Fy中 m+Fo ) ] xtc 

式中: Fy一一渗透设施受纳的集水面积( hm2
) ，或客地雨水汇

水面积;

中m一一流量径流系数，按表1取值;

Fo--渗透设施的直接受水面积( hm2
) ，对于埋地渗透设

施取0;

tc一一渗透设施产流历时 (min) ，宜小于120min;

qc一一渗透设施产流历时对应的暴雨强度[1/ (s • hm
2
) 1 ，降

雨历时取产流历时 tc;

nk一一填料的孔除率，不应小于30%，无填料者取1 。

( 2 )对于入渗池和入渗井，储存容积应满足下式:

( 3 )收集回用设施雨水储水池的储存容积V2 (m3) 应按下式

配置: 飞 >W2

当雨水主要用于小区景观水体，且作为该水体主要水源时，

景观水体的储存容积不直小于常年最大月(硬化面)降雨径流量

扣除该月雨水用水量。景观水体的储存容积应按景观设计正常水

位(或早季水位)和水体溢流水位(或雨季水位)之间的容积计。

雨水利用工程设施选用计算(三)



( 4 )调蓄排放设施的雨水储水池的调蓄地容积V3 (旷)可按

下式配置:
60 

V3=max [ 1000 ( Q-Q') x tm] 

Q' =1000W/t' 

式中:飞一-调蓄地容积 (m3 ) ; 

Q一-雨水设计流量( L/ s) ; 

t m-一调蓄池蓄水历时 (min) ，不大于 120min;

t' 一-排空时间( s) ，宜按6-12h计。

2. 3 雨水处理设备计算

( 1 )当设有雨水清水池时，雨水处理量按下式计算:

Qy=Wy/ t 

式中: Qy一一设备处理能力( m3/h) ; 

Wy--管网日用雨水量( m3
) ，根据区域内的水量平衡和

经济核算确定;

t一一雨水处理设施的日运行时间 (h) ，一般按照 06h

取值。

( 2 )当无雨水清水池和高位水箱时，雨水处理量按照回用

雨水系统的设计秒流量计算。

|胁利M叫计算(四)阐 12YS6 
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水泥砂浆层
保温层
密封膏封边
防水层
水泥砂浆找平层
屋面(天沟)板

雨水斗压板用螺栓固定
YG50B 

开洞尺寸与雨

水斗尺寸有关

雨水斗安装大样图
(混凝土天沟内安装)

混凝土天沟内安装雨水斗说明:

雨水斗压板
防水层
密封膏垫底
雨水斗法兰
屋面天沟板

① 

1.天沟底板预留或现场开孔尺寸与型号有关。 YG50型雨水斗开洞尺寸为: 200mm圆

孔， YG80/100型雨水斗开洞尺寸为: 300mm圆孔。

2. 雨水斗安装时，将附加防水层防水卷材铺贴在雨水斗本体四周，用螺栓固定压板

或用法兰压紧，再用防水密封膏封边密封。

3.本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

氢弧焊接

[γ[ 
雨水斗安装大样图
(钢天沟内安装)

钢天沟内安装雨水斗说明:

1.天沟底板预留或现场开孔尺寸与型号有关。

雨水斗型号 I YG125 
开孔直径

2. 雨水斗斗体为不锈钢材质，与天沟底板上表面氢弧焊接。

密封膏垫底及封边
防水

附加防
找

屋面天沟

虹吸雨水排放收集系统安装图(一)



lOmm螺纹杆

说明:管卡加止动法兰套管形成固定点.

管径

固定系统大样图( HDPE管)

管卡问距表

水平悬用管 立管

(mm) 
雨点间距 固定管卡间距 管卡间距 固定管卡间距

(m) (m) (m) (m) 

D巳 56 2.5 5.0 0.8 6. 0 
De63 2.5 5. 0 O. 8 6.0 
De56 2. 5 5.0 0.8 6. 0 
D巳75 2. 5 5.0 0.8 6. 0 
De90 2. 5 5.0 0.8 6. 0 
Dell0 2.5 5.0 1. 1 6.0 
De125 2.5 5. 0 1.2 6. 0 
D巳 160 2. 5 5. 0 1.6 6.0 
D巳200 2.5 5. 0 2.0 6. 0 
D巳 250 2. 5 5. 0 2. 5 6. 0 

说明: 1.本规则适用于高密度聚乙烯管道。

Y型 135 。

M18安装片 斜三通

支管接入主悬用管大样图

管卡间距
(m) 

1.3 

1.6 

1.8 

2. 4 

3.0 两条悬用管接入同一立管大样图

3. 7 

2. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。 虹吸雨水排放收集系统安装图(二)
12YS6 
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宽60mm厚6mm

槽钢

。
-
∞

外围满焊队 5

螺栓二 M12
雨水立管DN200
橡胶垫
管卡二

雨水立管固定断面大样图

硅橡胶密封垫

不锈钢法兰

阻火圈安装大样图 钢塑转换大样图

1020 

750 

固定大样图

螺栓

说明:

1.本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供

的资料编制。

虹吸雨水排放收集系统安装图(三)



渗排材料安装说明

l 渗排水材料与过滤层的应用原理

l. 1 通过TN渗排水材料及时排除入渗到防水层上部的雨水，防止地下

车库顶板绿化及屋面绿化种植土出现滞水，保证绿化植物正常生长对

土壤湿度的要求，同时提高建筑防水安全性，降低因滞水层渗榻的风

险。

l. 2 根据不同的土壤构成，选用适宜的过滤层，具有滤水、保湿的作

用。过滤的水通过渗排水材料排出。

l. 3 渗排水材料具有空间网状结构，抗压强度高，能保证排水空间不

会因重压造成变形堵塞。

l. 4 渗排水材料形成的空腔，可以改善土壤的透气性，利于植物生长。

2 设计绿化屋面时，应根据种植植物的种类按下表中的土层厚度

计算荷载:

i 植物种类 | 草坪 | 灌木 |浅根乔木 1 深根乔木 l
i 土层厚度(皿) I 80- 川| 卅ω| ω I 1500 I 
i 种植土应采用人工配制的合成土，密度1. 6- 1. 8t/矿。 I

3 渗排水材料的选型

3. 1渗排水材料的选型根据排水坡度、排水面积、当地降水强度、土壤

入渗系数、排水安全系数通过水力计算确定。

3. 2根据水力计算出的排水量要求可分别选择15 、 20 、 25 、 30mm

或 50mm厚度的渗排水材料.

4 过滤层的选择

一般采用 150- 300g/m2 的无纺土工织物作为过滤层。

5 采用渗排水材料的绿化排水构造施工步聚

5. 1 地面、车库顶板及屋面找坡，以满足重力排水要求，排水坡度

直>1%，大面积排水时，坡度不宜。饰。

5.2 防水层及保护层施工。

5. 3 清理施工场地后，满铺或半满铺渗排水材料。

5. 4 满铺土工织物过滤层，收边口。

5. 5 回填种植土或各种面层。

渗排材料安装说明
|图集号 I 12YS6 
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排出入渗水牛2

(防止防水层上出现滞水，最

大程度上降低由于滞水造成

防水层渗漏的风险。)

降水

渗排材料安装构造图

种植土

中砂层 50-100mm

土工织物过滤层 200g/m 2

渗排水材料排水层 20-50mm

土工织物过滤层 200g/m 2

中砂层 50-100mm

卷材防水层

调坡及找平层排水坡度不宜小于3%。

隔热层

隔气层

结构层

说明:

1.适用范围:本排水方式适用于车库顶板、种植屋面及需要排

放收集渗透雨水的场所。在采用刚性防水屋面或地下车库顶面

的情况下，排水层下面的构造可能有所不同。

2. 本图根据北京秦宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资

料编制。

渗排材料安装构造图



每个管接头处使用
4个尼龙扎带，均布

尼龙扎带

每个管接头处使用
4个尼龙扎带，均布

塑料胀栓， D=6 
通过塑料胀栓将李排水管
与管箍固定，数目 4个，均布

塑料管箍

渗排水管连接时，先将

端头包裹的土工布翻卷

PE塑料管箍

塑料胀栓， D=6 
通过塑料胀栓将语排水管
与管箍固定，数目 4个，均布

采用尼龙扎带将土工布固定
在管箍上，一端采用一个

渗排水管连接完成后，再将
土工布翻卷回来，并互相重叠
重叠方向应顺水流方向

管材连接大样(通过尼龙扎带连接)

聚乙烯复合渗排水管 10U-7dJ-

A
土

a
n『
­

TJ-B
4
4
J
'一

匀
一
栓

拙
付
可
股

上
一
料

箍
一
塑

倍
目
一
壮
求

在
要

说明:本图根据北京奉宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

渗排材料安装详图(一)
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尼龙钉固定 介辍格~级尹\渗排水片材卷在管材外部
丽丽=τ 、喝毯撑w 包裹角度2700

片材与管材连接大样一 i 二塔伊干\充填粗砂

渗排水管材
包裹土工织物

PE塑料管箍

塑料胀栓， D=6 
通过塑料胀栓将渗排水管
与管箍固定，数目 4个，均布

片材与管材连接大样二

聚乙烯复合

渗排水管

土工布的搭接

聚乙烯复合渗排水管 户
足
一

固
丁
个

东
工
一

工
→
用

斗
士
币
不

收
付
页
精

描
市
→
一

剑
仙
一
'

龙
τ
午

后
山
在
很

用
面
口

币
木
工
位

尼龙扎带
一一一一\ .. 
翩翩蹦翩翩翩黯躏

渗排水片材的连接
渗排水管与 PE直角三通连接大样

说明:本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

在三通上均匀打4个孔，安装塑料胀栓

渗排材料安装详图(二)



陶瓷透水硅砂砖

细石混凝土找平层

透水混凝土垫层

基层

纺纺勿勿勿勿仰纺纺彷挠彷彷彷彷纺彷~反 s司; 

匕工;立二土二二J飞工弓二、 J a:L叫小七龟\‘f二

陶瓷透水硅砂砖铺装做法

三副川

陶瓷透水硅砂砖铺装做法说明:

1.陶瓷透水硅砂砖:单块尺寸200xlOOx60抗压强度> 50 MPa , 

抗折强度> 6 MPa，透水率>0.18mrn/s 。

2. 找平层细石透水混凝土:细石粒径 3-5mrn，泥沙含量不大

于0.5%，针粒状颗找平层细石透水混凝土:细石粒径 3-5mm，泥沙

含量不大于0.5%，针粒状颗粒不应大于10%，找平层厚50mm。

3. 垫层透水性混凝土:选用 P. 032.5 , P. S32. 5 以上强度等级水

泥，不得使用快硬水泥，石子应符合《普通混凝土用砂、石质量及

检验方法标准}) JGJ 52-2006的规定。粒径5-10mm单级配， 5mm以下

粒径应小于35% (体和比) ，铺设厚度200mm。用机械或人工务实，

使之达到最大密度的92% 。

4. 基层厚土弈实，壤土、粘土压实系数应大于90% 。

5. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资

料编制。

陶瓷透水硅砂砖铺装做法
市百I 12YS6 
| 页次 I 139 
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侧缝缝隙式排水沟示意图

说明:

1.缝隙式地沟分为地面排水和侧墙排水两种，分别适用于公园、

广场、商厦等高档建筑的地面和侧墙排水。中缝缝隙式地沟和侧

缝缝隙式地沟的盖板选用镀辞钢板和不锈钢钢板材质，与树脂混

凝土底座组成两种不同的缝隙式地沟。

2. 缝院式排水沟盖板具体尺寸由生产厂家提供。

3.本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料

编制。

付15

E1-1 
不锈钢缝惊盖板(中缝)

树脂混凝土沟体

不锈钢缝隙盖板(中缝)

树脂混凝土沟体

1010 
1000 

『
但L

E 

与
川

缝隙式排水沟示意图



水泥沙浆，上撒素水泥

撒素水泥一道

现浇C30混凝土

石灰粉煤灰稳定砂

路基碾压弈实，压实系数>0.95

的
t
m

不锈钢支撑柱

不锈钢板 ① 不锈钢板

产品选型表 (mm)

中缝式排水沟安装图

沟体规格 Wl Hl W2 H2 Q (L/s) 

TNXG90-355F 120 375 90 355 22 

TNXG100-125F 130 145 100 125 

TNXG150-178F 190 220 150 178 22 

TNXG260-205F 315 230 260 205 45 

TNXG260-305F 315 330 260 305 95 

TNXG300-405F 360 430 300 405 150 

TNXG300-505F 360 530 300 505 195 

TNXG315-175F 380 230 315 175 60 

支承座尺寸表 (mm) 说明:

1. F-缝陈式树脂混凝土排水沟。

2. 适用范围:本产品主要适用在广场、步行街等对排水效果和景观

效果都有较高要求的场所。

承压等级 A 15 B 125 C 250 

X ;;'100 注 100 注 150

支承座尺寸 由生产厂家提供

Z 注 100 注 100 ;;. 150 

说明:排水量可根据明渠流公式计算回

中缝式排水沟安装图



铺装材料

石灰粉煤灰稳定砂 100-150mm

路基碾压弈实，压实系数>0.95

盯
t
m

① 

_4;;' ~ :. 
一中 "-.' 

·二 ..- . ." -. :;. 
". '~.，t - & 

..一
- - ，，'町， -

‘国

支承座尺寸表 (mm)

. 

.ι 

~ .邑.

‘. . .. ,. . . .. 
一. .‘ 

..- . 
承压等级 A 15 B 125 C 250 

X 注 100 注 100 > 150 

支承座尺寸 Y 由生产厂家提供

Z > 100 > 100 > 150 

侧缝式排水沟安装图

说明:

1.适用范围:本产品主要适用在广场、步行街、建筑帆墙

等对排水效果和景观效果都有较高要求的场所。

2. 排水量可根据明渠流公式计算。

3. 本图根据北京秦宁科创雨水利用技术股份有限公司提供

的资料编制。

侧缝式排水沟安装图



透水砖，用胶皮锤拍至面层平整

20厚 1: 5水泥砂找平层

200厚现浇C20无砂大孔混凝土

200厚级配碎石，压实系数>0.95

50厚粗砂垫层

路基碾压，压实系数>0.93

nHU 
句
，
，
"

l 

mo--

不锈钢平算盖板

树脂混凝土沟体

ι717?ol 。

1010 
1000 

20厚 1: 2水泥砂浆

O
N町

700 问问卫问↓

渗透式树脂混凝土排水沟安装图
m理到

渗透式树脂混凝土排水沟示意图

12YS6 
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2. 适用范围:本产品主要适用在透水广场、透水步行道、透水停

车场等既有渗流雨水又有径流雨水需要排放收集的场所。

3.本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料

编制。

渗透式树脂混凝土排水沟图

说明:

1.渗透式树脂混凝土排水沟选用树脂混凝土底座，配以球墨铸铁、

镀辞钢板、不锈钢等盖板。在不影响沟体载荷的前提下，侧壁开

孔，能将沟体内部雨水入渗地下，补充地下水。常置于低势地边

缘处，也可置于路肩、公园、人行广场等任何可敷设排水地沟的

区域。



球墨铸铁平算盖板

树脂混凝土沟体
1010 

1000 

~吃〉

球墨铸铁平算盖板
树脂混凝土排水沟示意图

树脂混凝土排水沟使用范围表

承压等级 适用区域

A 15 只用于步行和自行车的交通区域以及小型绿化区域

B 125 人行道、步行交通区域、小型区域、轿车停车位

C 250 公路和人行道的路缘石区域

D 400 公路和步行街的行车区域、停车场以及允许各种车辆进入的区域

E 600 非公共交通区域，车辆轴载要求特别高的道路。

说明:

1.树脂混凝土排水沟采用U形断面，由树脂和石英砂填料组成，
具有寿命长、抗腐蚀性能好、表面光滑、强度高、重量轻、耐严
寒及融雪盐溶液等优点。可以配球墨铸铁、镀辞铜板、不锈钢等
盖板使用。本产品符合EN1433标准，广泛应用于人行道、公共交
通路面，公共广场、停车场及允许各种车辆进入的区域。

球墨铸铁平算盖板
树脂混凝土沟体

T
℃
 树脂混凝土排水沟产品选型表单位 mm
规格 W1 H1 W2 H2 单重 kg 承压等级 Q (L/ s) 

TNXG100-85P 125 102 100 85 7.8 A15 

TNXG125-85P 150 105 125 85 9.0 B125 7. 5 

TNXG175-140P 200 160 175 140 13. 0 B125 21 

TNXG225-140P 250 160 225 140 17. 0 B125 30 

TNXG100-85P 130 97 100 85 15. 0 C250 

TNXG100-125P 130 145 100 125 21.5 C250 9. 5 

TNXG150-178P 190 220 150 178 39.0 D400 23 

TNXG200-275P 265 320 200 275 75.0 D400 59 

TNXG205-205P 265 230 205 205 67. 0 D400 42 

TNXG260-305P 315 330 260 305 82. 0 D400 98 

TNXG300-450P 380 490 300 450 115. 0 D400 170 

TNXG85-135P 120 165 85 135 19. 0 C250 

TNXG85-375P 120 405 85 375 38.0 C250 22 

说明: 1. P: 平算式树脂混凝土排水沟

2. 适用范围:本产品主要适用在广场、步行街等对排水效果和景观

效果都有较高要求的场所。

3.本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料

编制。
树脂混凝土排水沟大样安装图(一)
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现浇C30混凝土

石灰粉煤灰稳定砂 100-150mm

路基碾压弃实，压实系数>0.95
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一.

树脂混凝土排水沟安装图

承压等级

支承座尺寸

球墨铸铁平算盖板

球墨铸铁算条

树脂混凝土沟体

说明:

I 

Y 

Z 

支撑座尺寸表

A 15 B 125 C 250 D 400 

> 100 > 100 注 150 > 200 

由生产厂家提供

> 100 注 100 注 150 > 200 

① 
1.适用范围:本产品主要适用在广场、步行街等对排水效果和景

观效果都有较高要求的场所。

2. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料

编制。

树脂混凝土排水沟大样安装图(二)
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PE渗透式排水沟示意图
说明:

1.本图中产品均为聚乙烯塑料整体成型， PE材质渗透式地沟常置于承压要求

较低的低势绿地边沿处、路肩、公园、及人行广场。道路及绿地内，雨水

可通过沟体倒壁及底部的空院进行入渗，补充土壤水。

2. 渗透雨水计算、排水量计算及具体参数可咨询相关产品供货商。

3. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

井筐

1-1剖面图

塑料路面雨水收集装置图(一)



截污框

、一丁交裂主一一

1-1剖面图

..!.J 

U 
渗透式雨水口安装平面图

截污框

__.,____. 

充填碎石 φ>20

2-2剖面图

说明:

1.本图中产品均为聚乙烯塑料整体成型，用于人行道、

人行广场、草地等载荷较小的场所.

2. 井底与井壁开相同的孔，进出水标高见具体设计。

3. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司·

3-3剖面图

土」

提供的资料编制。
塑料路面雨水收集装置图(二)
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管件组合式塑料雨水检查井说明:

1.检查井焊接的质量要求:

(1)焊接前必须清理焊接部位，不得有泥土、污渍、油污等物

质存在。

( 2 )焊缝平整。

( 3 )焊接时不容许有漏焊、虚焊.

( 4 )焊缝的强度应不小于焊接件的强度。

2. 井坑:

( 1 )井坑可与沟槽同时开挖。

( 2 )如地下水水位高于井坑坑底，应实行人工降水。

( 3 )井坑底部如有砖、石等坚硬物体时应将其清除。

( 4 )一般土质，基底需铺设粗砂基础。

( 5 )软土基础应做处理。

( 6 )管件式检查井的基础处理执行《埋地聚乙烯排水管管道工

程技术规程)) CECS164: 2004标准。

3. 回填:

( 1 )回填高度为检查井承压圈褥垫层的底面。

( 2 )回填土必须要F实。

( 3 )回填土内不得有石块、砖块及其他硬杂物。

( 4 )渗透检查井应做渗透层，土工布袋与井坑壁间填粗砂。

4. 承压圈的安装:

(1)检查井回填后安装承压圈。

( 2 )检查井与井筒间设挡圈。

( 3 )回填土内不得有石块、砖块及其他硬杂物。

产品选型表 (mm)

井型 井径 D
连接管径 连接管径 接入管径

DN DN1 DN2 

400 200 200 150 

直壁式 500 300 300 200 

600 400 400 300 

700 500 500 400 

收口式 700/1000 600 600 500 

承插式 700/1200 800 800 600 
台阶式 700/1500 900 900 800 

300 400 400 150 

300 500 500 150 

400 500 500 200 

三通式 400 600 600 200 

四通式 500 600 600 300 

500 700 700 300 

600 700 700 400 

600 800 800 400 

700 800 800 500 

井深 沉砂室深 井身厚度
H1 h 

300 19 

300 31 

300 39 

300 44 

300 62 

300 75 

300 95 

300 19 

300 19 

300 19 

300 19 

300 31 

300 31 

300 39 

300 39 

300 44 

φ< 600的井筒只做非进人检查用，通常处于管线起始端，管线埋j呆较一主二一

管件组合式塑料雨水检查井说明



路面或地面

1-1剖面图

HEFZ 

图 l 直壁式检查井平面图

井盖及井座 路面或地面

非-L斗斗\主底
2-2剖面图

tN2f 

图 2 收口式检查井平面图

说明:本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

路面或地面

D N \进底
3- 3剖面图

什」

问

连接管件
在露再在

:1]王土」

图 3 承插式检查井平面图

12YS6 

149 



路面或地面 C25
厚150-200

1-1剖面图 2-2剖面图 3-3剖面图

4 

.( __.a:'、 2、、

L1__j一一μ二」二二L-t~1 l.J 

问
il D ltl 

图 4 台阶式检查井平面图 图 5 管件式检查井平面图(一) 图 6 管件式检查井结构图(二)

说明:本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。



雨水初期弃流设施设计说明

i 功能及适用范围

受下垫面的影响，初期雨水夹杂着泥砂和杂物，水质较中、后

期雨水径流较差，应弃流至市政雨水管线。对中、后期较为清澈的

雨水进行收集储存后经适当的处理回用，可减少水质处理工序和降

低运行费用等。对初期的雨水弃而不用，把中、后期的雨水收集起

来的做法称为雨水的初期弃流。能够实现这一功能的设施称为雨水

初期弃流设施。

初期径流弃流量应按照下垫面实测收集雨水的CODcr 、 ss、色

度等污染物浓度确定。当无资料时，屋面弃流可采用 2-3mm径流厚

度，地面弃流可采用 3-5皿径流厚度 a 以上述径流厚度为界，进行

弃流和收集，当拦截的水量达到设定值时弃流终止。

雨水收集系统的弃流装置目前分为成品和非成品。成品装置按

安装方式非为管道安装式、屋顶安装式和埋地式。管道安装式弃流

装置分为累计雨量控制式、流量控制式等;屋顶安装式弃流装置有

雨量计式等;埋地式弃流装置有弃流井、渗透弃流装置。按控制方

式分为自控弃流装置和非自控弃流装置。

自控弃流装置(含过滤)和流量型雨水初期弃流装置是常见的

雨水弃流形式。

1. 1 初期雨水自控弃流设施

其控制流程如下:

适用范围;以上初期雨水弃流控制系统适用于单独收集屋面雨

水以及收集屋面、地面、道路地坪雨水的入渗、调蓄排放和处理回

用的各种雨水利用系统。

1. 2 流量型雨水初期弃流设施

适用范围:安装在建筑物单一或一组雨水排水系统的水平出水

管上，也可安装在建筑小区的汇水总管上，适用于对雨水初期弃流

有自动控制要求的场所。

初期雨水弃流系统设计说明
12YS6 
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自控弃流(含过滤)设施设计说明

1 工艺说明

1. 1 安全分流井

安全分流井用于连接雨水汇集管、雨水收集管和弃流管，雨水

汇集管和弃流管标高相同，高于雨水收集管。降雨初期，弃流控制

器关闭 9 初期雨水经弃流管直接排入市政雨水管线;当弃流控制器

开启时，雨水通过雨水收集管进入复合流过滤器，再进入蓄水池。

当蓄水池达到高水位时，弃流控制器关闭，雨水再次排入市政雨水

管线。

1. 2 弃流控制器

弃流控制器前端具有格栅，用于拦截大颗粒悬浮物，栅条间

距3mm，雨停后将提篮格栅取出倾倒即可。弃流控制器一般安装于室

外地下，此时附带控制箱需高出地面300mm以上，控制箱内具有雨

量传感器，须露天安装。弃流控制器亦可安装于能重力排出雨水的

地下室内，雨量传感器仍需安装在室外露天环境。弃流控制器无须

人工控制，由内置PLC控制程序进行多点信号监测控制，并对降雨的

频次、雨量、电导率等进行记忆处理，根据测试数据调整弃流时间

和流量，收集优质雨水。

1. 3 复合流过滤器

复合流过滤器采用折流、逆向流的复合流原理，不间断对雨水

进行分离过滤。设备过法精度为 1mm，无需人工操作，不设反洗过

程。

2 设备选型说明

2. 1 安全分流井

安全分流井做法可参考本图集中雨水检查井做法。

2. 2 弃流控制器

设备型号选择由雨水收集管网末端管径确定，即按照设备接口管

径同雨水收集管网末端管径选择设备，同时需参考雨水汇水面积、

苦水池容积、回用水量等因素，由给排水专业设计师对选型进行校

核。

2. 3 复合流过滤器

设备型号选择弃流控制器的型号选择。

|自控弃流叫川(一)嘲J巴



自控弃流(含过滤)设施设计说明

3 控制说明

弃流控制器附带控制箱，内置PLC 自动控制和手动控制两用，

可与系统主控制柜之间执行远传通信，可在主控制柜人机界面上

显示弃流操作状态，具有故障报警功能。雨水弃流控制程序为多

点信号程序控制，其原理如下:

常规方法获取弃流信号:由降雨开始时起，自动记录降雨量，

当其达到 2-5mm时，开始记录汇流时间，当其达到根据汇流距离

设定的雨水汇集时间后，弃流过程结束，开启弃流控制器闸板，

允许雨水通过。

根据雨频确定弃流时间:由降雨结束时起，至第二次降雨时

止，记录降雨间隔时间，当其小于12小时(根据各地区大气降尘‘

环境卫生条件选取)时，跳过弃流过程，直接收集雨水。

根据雨水水质确定弃流时间:当雨水通过安全分流井内的水

质传感器时，记录水质情况(反应雨水受污染程度) ，当其降到某

一设定值以下时，弃流过程结束。

蓄水池水位控制:当蓄水池内处于高液位时，关问雨水弃流控

制器闸门，阻断雨水进入蓄水池。

4 施工说明

弃流控制器与复合流过滤器均位于地下井室内，与设备基础的

预埋件焊接，与管路之间连接为承插接口，作法参见相关材质管路

的标准作法。弃流控制箱室外露天安装。

5 运行管理

室外弃流分系统为全自动运行模式，日常故障报警时使用于动

模式。安全分流井、弃流控制器格栅应定期清理，定期对弃流控制

器闸板进行检查维护，确保稳定运行。

6 其他

自控弃流(含过滤)设施根据北京科净源科技股份有限公司提

供的资料编制。

12YS6 |自酬叫叩(二)fl153
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室外弃流系统平面图

说明:

5. 雨水弃流控制器和复合流过滤器根据使用地的地质条件不同，分1.构筑物建筑壁厚由单项工程设计确定，需考虑埋深及地质条件.

为渗水型和封闭型两种，相对应的弃流控制器井和复合流过滤器井2. 安全分流井直径根据所连接上游雨水管管径确定，参考本图集。

分为做法 I 和做法 E 。当地下水位较深、土层渗水性较好时，采用3. 井盖根据现场要求设计，建议采用双层井盖，参考本图集。

渗水型设备，设备井参见做法 1 ;当地下水位较浅、土层渗水性较4. 设备地角与预埋铁焊接，刷防锈漆;设备与管道之间连接采用承插

差时，采用封问型设备，设备井参见做法 11，联接.



井盖

时
木
制

砖券高125删

DN2 收集管

1-1剖面图

护边角钢

2-2剖面图(做法1)

护边角钢

。
-
寸A

= 
町

3-3剖面图(做法I)

4-4剖面图(做法I)

室外弃流控制器井安装图(一)
12YS6 

155 



护边角钢

DN2 收集管

C20混凝土基础

护边角钢

时
木
制

砖券高125mm

C20混凝土基础

2-2剖面图(做法 1 1) 3-3剖面图(做法 1 1)

CDh 

预埋件
弃流装置基础

弃流控制器井内壁

弃流控制器基础平面定位图
DN2 收集管

0
0寸
A

砖券高125mm

。
町N

‘」啡马 1 
至L-l: : : : : :! 锚板

三工~~~~~[/豆豆
预埋件大样图

4-4剖面图(做法 1 1)

室外弃流控制器井安装图(二)
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侧立面图

承插接口

地角/ 平面图

弃流控制器外形图

弃流控制器外形尺寸表 (mm)

型号 公称直径 DN φ A B C D E F H L 

SYS-200QL 200 351 990 540 400 200 120 220 800 1230 

SYS-250QL 250 402 1030 590 450 225 130 245 850 1290 

SYS-300QL 300 450 1100 660 500 250 150 275 900 1400 

SYS-350QL 350 500 1140 700 550 275 150 290 950 1440 

SYS-400QL 400 550 1200 750 600 300 150 305 1000 1500 

SYS-500QL 500 650 1340 900 730 365 150 380 1115 1640 

SYS-600QL 600 750 1440 1000 830 415 150 430 1215 1740 

说明:
1.设备材质为碾钢 (Q235时，采用环氧煤沥青漆加强防腐。
2. 设备选型根据收集雨水管的管径确定，公称直径应与雨水管径相同。
3.预埋件厚度均为 10mm 。

预埋件

C20 混凝土基础

干川斗
G 

弃流控制器基础图

弃流控制器基础尺寸表 (mm)

型号 c 1 M N 

SYS-200QL 1340 740 540 590 440 

SYS-250QL 1390 790 590 640 490 

SYS-300QL 1450 860 660 700 560 

SYS-350QL 1490 900 700 740 600 

SYS-400QL 1550 950 750 800 650 

SYS-500QL 1690 11 00 900 940 800 

SYS-600QL 1790 1200 1000 1040 900 
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L 
卜工寸

承插接口

地角

平面图 正立面图

复合流过滤器外形图

复合流过洁、器外形尺寸表 (mm)

型号 公称直径 DN A B C D H L 

SYS-200FG 200 210 770 245 700 1190 1216 

SYS-250FG 250 240 965 310 900 1530 1400 

SYS-300FG 300 270 1056 330 1000 1700 1532 

SYS-350FG 350 290 1261 405 1200 2000 1732 

SYS-400FG 400 320 1361 430 1300 2100 1832 

SYS-500FG 500 370 1561 480 1500 2400 2032 

SYS-600FG 600 420 1861 580 1800 2700 2332 

说明:

1.设备材质为碳铜川235时，采用环氧煤沥青漆加强防腐。
2. 设备选型根据收集雨水管的管径确定，公称直径应与雨水管径相同。
3. 预埋件厚度均为 10mm。
4. 表中尺寸数据的单位为mm.

5. 此复合流过过滤器基础仅应用于做法 I 中的复合流过滤器安装。

120。

"-. 

;;I 
C20混凝土基础

复合流过滤器基础图

复合流过波、器基础尺寸表 (mm)

型号 H1 H2 P S T Ø1 Ø2 

SYS-200FG 150 150 200 250 150 200 1100 700 

SYS-250FG 200 200 200 300 150 250 1300 900 
SYS-300FG 250 250 300 300 200 250 1400 1000 

SYS-350FG 250 250 300 350 200 300 1600 1200 
SYS-400FG 250 250 350 400 250 350 1700 I 1300 

←-一一一-SYS-500FG 300 300 400 500 300 400 1900 1500 

SYS-600FG 300 300 500 600 400 400 2300 1800 

复合流过滤器外形及基础尺寸图



流量型初期弃流设施设计说明

l 工艺说明

流量型自控式雨水初期弃流装置由流量传感器、控制器、电动

阀、信号及供电电缆、配水管路组成。流量传感器与电动间串联在

雨水的进水与弃流排水的管路上。电动间常开。降雨时雨水径流进

入流量传感器，通过电动间从弃流水管排入小区雨水管道。弃流雨

水达到设定值时，电动间关间，弃流结束。雨水经雨水收集管收集，

控制器开始计时，当历时达到复位时间间隔时，电动阀打开，弃流

装置重新进入初始状态。

多立管雨水收集共用雨水初期弃流系统。只在N个立管中的一

个立管装设流量传感器，其余立管不装。当流量传感器所在立管达

到弃流量值时，控制器会将电动阀关闭的信号传输给立管上的电动

间;同理，也会在弃流装置达到复位时间时，同时打开各电动闹。

2 设备选型与技术参数

产品规格: DN150 DN200 DN250 (以弃流管径D3计)

供电电压: 220VC 

弃流间隔最大历时: 150h 

弃流输入量精度: O. 1m3 

环境温度 : 0-40'C 

环境湿度: < 85% 

流量显示范围: 0-999. 9m3 

一台控制器控制的电动阀数 < 10个

3 控制说明

弃流控制器附带控制箱，内置PLC 自动控制和手动控制两用，

可与系统主控制柜之间执行远传通信，可在主控制柜人机界面上显

示弃流操作状态，具有故障报警功能。雨水弃流控制程序为多点信

号程序控制，其原理如下:

流量计量法获取弃流信号:由降雨开始时起，记录降雨流量，

当服务面积上降雨流量其达到预先设置值时，开始允许雨水通过雨

水收集管线进入雨水储存设施等后续雨水利用设施中。

I ìltU1JJMUìJèuaJl (-)图集号 I 12阳流量型初期弃流设施说明(一) l 页次 I 159 



流量型初期弃流设施设计说明

4 施工说明

4. 1 设置在室外的弃流装置安装在钢筋混凝土的井室内，井室分两

格:第一格为湿井，起水流分配作用，井内四壁设溢流管、进水管、

收集管、弃流管，其平面布置依需要而定，但弃流管穿过分隔墙进

入井室第二格;第二格为干井，装设弃流装置的主要部件。

4.2 弃流井的溢流管、进水管、收集管、弃流管的标高依次降低，

弃流管在井底部。

4. 3 弃流管的进口处应装设截污罩。

4. 4 井室的第二格应密封不渗水，井盖不漏水。

4. 5 流量传感器、电动间应水平安装-

5 运行管理

流量型初期弃流设施为全自动运行模式，日常故障报警时使用

手动模式。截污网应定期清理，确保稳定运行.

6 其他

流量型初期弃流设施根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限

公司提供的资料编制。

流量型初期弃流设施说明(二)



1-1剖面图

弃流井平面图

弃流装置选型规格表
弃流装置 01 02 03 L1 L2 L3 L3 L4 

LQL150-WA 300 300 150 300 300 900 900 1800 
LQL20 D-WA 400 400 200 300 400 1000 1000 1800 
LQL250-WA 500 500 250 300 500 1100 1100 1900 
LQL250-WA 600 600 250 300 500 1100 1100 1900 

H1 H2 

400 300 100 
500 400 100 

600 500 

600 500 

__lj 

说明:

l200l L1 l L2 l Ll l200l 

2-2剖面图

单座雨水弃流井主要材料表

序号 名称 单位 数量
D1 进水管 根

D2 收集水管 根

03 弃流水管 根

截污网 根

可曲挠接头 个
弃流装置 套

1.产品以弃流井进水管01 的公称直径作为选型依据，查本

图集规格表进行设备选型。设计中弃流管的直径难以确定

时，一般弃流管的直径可取进水管的 1/2 ，

2. 弃流时间间隔可根据工程所在地的气候、季节、按需要

确定，初设可选用坷。

| 流量型初期雨水弃流设施安装图 |Tl 12YS6 
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C C 

渗透管-排放一体化系统构造 U 

说明: 名称编号对照表
名矿一一「

有水进水管
l 、渗透管-排放一体化设施的排水能力宜按坡度及相应的管道直径以满流工况计算，

其排水流量计算与常规管网一样，计算完成后单独调整渗透式雨水检查井的进水管 参透式雨水检查井
弃孔管 ( 

-T 高程。采用这种布置形式，需要总图专业与水专业密切配合，有条件时尽量将地面

坡度 c 图中( 1 )地面为平面。 ( 2 )地面坡度与排水方向一致，有利于系统排水. \透主主二更 一一」
推荐与排水方向一致。 7 I @]填土 「
2、本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制 l-j 」-雨水出水管 | 

渗透H



砾石φ20- 30 

1-1剖面 2-2剖面

说明:

l 、图中 XI-X8需结合现场土壤性质决定，根据不同的土壤渗透系教设置不同级配尺寸。

如无实验数据可简单参照一下尺寸:

Xl> 200mm, Xl> 100mm, X) > 200mm , X4> 100mm, X5> 700mm, X6 > 200mm , X7> 300mm , 

X8> 1000mm. 

截污框
井筐

布
甲
一

工
-

4
」
一

时
时
二
丁
J

「
」
4斗

i
l
l
n
υ
F
H
M

---f 

3-3剖面

12YS6 
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渗透管-排放一体化安装图(二)
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Q-BIC雨水渗透系统说明

l 系统工作原理

屋面或路面雨水经管道输送到雨水过滤井分离泥砂，上清液雨水

进入Q-BIC雨水渗透系统。渗透系统由缕空塑料箱体模块拼装而戚，通

过侧壁面和底面渗透雨水，井对雨水进行蓄存截留.超过设计重现期

的雨水经系统的溢流管排出。

2 沟槽开挖

根据系统设计图纸上设定的雨水储存渗透箱、雨水过撼井以及各部

分之间管道的具体位置、走向预挖相应的沟槽，预挖沟槽的尺寸要求如

下:

2. 1 预挖铺设雨水箱的沟槽的深度应为: 0.4m+箱体高度+覆土高度(不

同的系统覆土高度有所不同，按设计图纸) ，沟槽地基宽度应比预铺设

的雨水箱的总宽度稍大一些。一般要求Q-BIC雨水收集箱的侧面与开挖

边线的最小距离应为 0.5m，以确保施工通道的通畅，使得施工能颇利进

行。为了便于施工以及防止地基届塌，在Q-BIC雨水箱顶部上方的土方

可挖成倒锥形(横截面为梯形)。

2. 2 预挖铺设管道的沟槽的深度应为: 0.3m+管道直径+覆土高度(覆土

高度按设计图纸) ，沟槽底部最小宽度应为管外径两侧各加O. 徊，

以满足管道的连接、弈实等的操作。

2.3 预挖铺设雨水过滤井的沟槽的深度应为: 0.3m+过滤井的高度(按

设计图纸) ，沟槽底部直径应为 φ2.0m.

3 沟槽地基处理

根据不同的土壤类型进行不同的处理，但必级保证地基结构的牢

固可靠性，地基必须弈实、整平、不含尖锐物。在雨水储存系统的安

装中还需用水泥或白灰处理以加强地基的坚硬度和防渗能力。地基务

实整平以后，再在上面铺一层平整的厚度为 O.lm的砂垫层。对于软土

地基，且当槽底处于地下水位以下时，应先在弈实的地基上铺一层砂

砾或碎石，厚度不小于0.15m，碎石粒径5-20阳，上面再铺一层厚度不

小于0.05m的砂垫层，以利于基础的稳定。如果沟槽挖掘出来的材料为

粗砂，颗粒最大尺寸不超过20阻，也可以利用这些材料进行地基处理。

4 回填

回填前，雨水收集箱上部和四周同样需加一层O.lm的砂垫层以起

到保护收集箱及土工布的作用。

|仓BIC雨叫树明(一)非d



4. 1 非交通区

在Q-Bic系统不承受交通荷载的地方，如行人区下面，花园或观景

区，系统可以用施工中挖掘出来的原土进行回填。但原土中不能含有:

直径大于50mm的石块或砂砾;任何尖锐的材料(如金属) ，可能会刺穿

单元或导致不均匀荷载致使系统失效。所选择的回填料应弈实至95 %的

密实度。要求雨水箱周围至少有O. 拙的空间用于弈实回填。

4.2 交通区

当 Q-Bic系统安装在停车场及其它交通区下面时，使用密实度高的

回填料和覆盖料尤其重要。回填材料优先采用砂砾或碎石(粒

径 10-15mm) ，其次采用粗砂、更小的砂砾、回填土应分层填入和压实，

并被压实到 97%的密实度。

4. 3 侧面回填

侧面回填的质量对保证整个系统的稳定性十分重要。从雨水收集箱

的侧面开始回填，每30-40cm1t实一次，逐层填充在整个系统的周围。

建议使用振动板或撞锤进行弈压。

4. 4 顶部回填

在雨水收集箱的上面铺O.lm厚的保护砂垫层，再覆盖0.3-0.4m厚的

中粗砂垫层后按照 4. 2所述回填。

5 本系统根据佛山威文管道系统有限公司提供资料的编制。

Q-BIC雨水箱埋设(覆土高度)要求

项 目 | 无载 I L旧川E川肌W川12 I S川o I S川 I S川
最小埋深 I O. 3汕m I 0.7m I 0.8阳m I 0.9阳m I 1. 2m m 

最大埋深 I 3. 2m I 3. 1m I 3. Om I 2. 7m I 2.4m 

说明:以上为各种情况的最小埋深，具体埋设深度及水箱高度根
据结构计算确定。

荷载等级对照表

荷载等级 轮重( t ) 轴重( t ) 荷载等级 轮重( t ) 轴重( t ) 

NONE 0.0 LKW12 4.0 8.0 

SLW60 10.0 20.0 LKW6 2.0 4. 0 

SLW45 7. 5 15.0 LKW3 1. 0 2. 0 

SLW30 5.0 10.0 

G牛队参透系统说明ω 睛 12YS6 
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Q-BIC雨水渗透系统示意

编号名称表

序号 名称 序号 名称

粗砂或天然级配砂砾层 4 中粗砂、细土垫层

中粗砂砂垫层 原土分层回填

中粗砂分层回填

说明:过滤井回填参照检查井回填图。
Q-BIC雨水渗透系统示意图



日
检查井

一一"-，
i| 酣 |l川
上_j_J一 |I I 川

(1)沟型布置

←

l
针
斗

-CN{ 

说明:

1.此图示意Q-BIC雨水箱在作为雨水渗透时可在计

算允许范围内自由组合成各种形状的雨水池;

2. 以上形状是推荐使用的高效率沟槽布局方案( BIE 

型) ; 

3.水池的长度L可以根据需要而定，检查井间距11

不超过60m (视闭路电视电缆线长度定)设置一

个，具体数值由设计人员定。(2) 梯形布置

(3)叉型布置

12YS6 
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Q-BIC雨水渗透平面组合示意图

Q-BIC雨水渗透平面组合示意图



Ll. g 已巳01J。 牛J

1200 

Q-BIC雨水箱平面图 Q-BIC雨水箱立面图

1-1剖面图 2-2剖面图

已[二J lJ [[[J~ 

Q-BIC雨水箱侧视图 Q-BIC横向连接件

日。
Q-BIC竖向连接件

3-3剖面图

Q-BIC雨水箱详图 门

4口
增

说明:

1. Q-BIC雨水箱规格:

尺寸

长*宽*高 (mm)

连接管的管径

DN160, DN200 , DN250 
DN315 , DN400或DN500

2. Q-BIC雨水管理系统描述:

2. 1 Q-BIC雨水箱为铿空设计箱体，采用横向/竖向连接体，根据场地

及空间的情况拼装成地下渗透池或蓄水池;渗透池外包裹土工布，蓄

水池外包裹防渗膜及土工布。

Q-BIC管道连接件

2.2 Q-BIC雨水管理系统配置检查井，为闭路电视及清洁装置进气雨水

箱的通道，检查井兼做通风装置。

2. 3 Q-BIC雨水箱顶部覆土O. 3-4. 恤，底部最大埋深10m，最多拼装 10

层;根据不同的交通荷载、地下水位和泥土种类校核雨水箱的浮沉、

顶面承载以及侧面承载能力。

Q-BIC雨水箱大样图



翩
而

溢流管

DN100 

产70 ↑

D 

CG-3.5 和 CG-5. 0 储水罐剖面图

取水接管处

CG-3.5 和 CG-5. 0 储水罐平面图

进水管

=口

[ = 

进水管

DN100 

= 

溢流管 DN50

说明:

供水管DN25

D 

CG- l. 5储水罐剖面图

-=3-一二

进水管
-…--一DN50 

-巳口

.... 三←一

1.CG-l.5 , CG-3.5和CG-5.0型雨水储罐选用PE材质，适于安放在地面上。

收集屋面或其他集流场所的雨水。

2. 本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编制。

CG- l. 5储水罐平面图

雨水储水罐选用图
12YS6 
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塑料模块组合水池设计说明

l 适用范围

塑料模块组合水池是雨水利用的一种新型储水装置，它与钢筋混

凝土储水池的最大区别是:使用了一种储水用的塑料模块，配合不同的

包覆材料，构成具有不同功能的水池。塑料模块组合水池适用于建设

永久及临时性工程的储水池或入渗池。

2 系统构成

2. 1 塑料模块组合储水池由水池池体和附件组成。附件包括进水井、出

水井、鼓风通气系统。

2.2 塑料模块由pp聚丙烯塑料注塑成型，上、下两个塑料模块对扣，组

成一个储水单元，储水单元内部矮空，外形尺寸1000x500x400 (H) 。

2.3 若干个储水单元通过模块连接卡连接在一起，组成水池骨架。在

水池骨架的外围包覆不透水的土工膜构成储水池;包覆透水土工布构成

入渗池。

2.4 进水井，做成沉砂井型。水池进水管从水池上部进入地体，管口设

截污罩，管径为 dn150。

2. 5 鼓风通气系统，用于水质保洁。进气管从水池侧面下部进入。

2.6 透气帽，设于水池顶部。

3 技术要点

3. 1 水池的平面布置宜采用 I 形、 F 形、 E 形。

3.2 水池的最大高度4.5m，覆土高度O. 5 - 1.拙。允许承重荷载应经结

构计算确定。

3.3 水池建于停车场地面下时，单台机动车的重量不大于2500kg 。

3.4 入渗池的底面与地下水的距离不小于1m，

3.5 入渗池的侧面与建筑物基础边缘不小于10m，并对其他建筑物和管

道基础不产生影响。

3.6 在非自重湿陷性黄土地区，应建于建筑物防护区之外，并不影响

小区道路的路基。

3. 7 储水池应做抗浮计算，必要时采取抗浮措施。

4 施工

4. 1 基坑开挖时，深度应符合设计要求，不要超挖。

4. 2 根据地基的土壤类型和地下水的情况，确定地基的做法和土壤的

硬化措施。

~*41;}t川川机)睛-fE



4.3 按地基设计要求施工。

4. 4 在地基上铺找平砂层。

4.5 在地基砂层上平整地铺设土工布(膜)。

4. 6 塑料模块的铺设与安装从最下层开始，逐层向上进行。

4. 7 在安装底层模块时，同时安装鼓风通气管。

4.8 在塑料模块骨架的周围紧紧包裹土工布(膜)。

4. 9 安装水池进、出水管法兰和管道，把法兰连接件固定在塑料水池

的设计预留进、出口上，做好与土工布(膜)之间的密封，并接好管

道。

4. 10 安装进水井、出水井，把水池的进水管接入进水井，把水池的出

水管接入出水井。

4.11 在水池的顶面铺设土工布(膜) , 

4. 12 安装水池顶部通气管

4. 13 在水池周围分层回填粗砂、原土。砂层靠近土工布(膜)一侧，

因填标高到水池顶部。

4. 14 在水池顶面填一层粗砂，再分层回填原土，直到填满基坑，与地

面齐平。

5 其他

本图根据北京泰宁科创雨水利用技术股份有限公司提供的资料编

制。

| 叩……合创水 | 页次|



编号

H 

4 

气

21 

J妇二52左王旦王三币二是一
19 

名称 编号

雨水管 6 

水池进水沉砂井

进水三通 8 

筛网

水池进水管 10 

通气帽 11 

17 

塑料模块蓄水池安装示意图

名称编号对照表

名称 编号 名称

塑料模块组合水池 12 水池排污管

土工布(膜) 13 水池排污管间门

填砂层 14 水池出水井

水池溢流管 15 潜水泵

压力供水管 16 水池出水管

压力供水管间门 17 水池基础层

16 

编号 名称

18 素土弃实

19 压缩空气管

20 空气压缩机

21 水池开挖基槽

塑料模块组合水池安装示意图

11 

13 



横向连接件连接卡槽

-
t川H
U
F
F

。
。
可

横向连接件连接卡槽

500 

横向接管处

(可接dn125 ， dn160管)

、向连接件连接卡槽

立面图

平面图

塑料模块规格表

侧视图

R 
o 
t 

竖向连接件平面图

日

竖向连接件 1-1剖面图

口
口

口
横向连接件平面图

口

横向连接件 1-1剖面图

塑料模块大样图

长x宽x高 (mm)

lOOOx500x400 
800x400x440 

塑料模块组合水池安装大样图
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3-3剖面图

240旷雨水利用构筑物进水系统平面布置图

室外地面士 0.00

OOTT O町
卜N

4-4剖面图

说明:

l、本池兼具两种功能:净化和储存。可供雨

水处理系统构筑物设计使用。

2、水池容积选用依据项目设计需求，水池

布置形式宽度为 O. 5n米，长度为n米 (n为整数)。

3、本图根据北京泰宁科创雨水利用技术~~

份有限公司提供的资料编制。

塑料雨水净化储存池安装图(一)
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雨水水质处理系统设计说明

l 雨水水质处理系统说明

初期雨水夹杂着粉尘和泥砂，水质较差，应弃流至市政雨水

管线，对后期较为清澈的雨水收集储存后经适当的水质处理回用。

鉴于雨水的可生化性较差，可采用物化、化学处理方法去除雨水中

的污染物。处理站运行时间需结合用水规模、处理站规划占地面

积、运营管理等确定，宜<; 16h。

影响雨水回用水质处理工艺的主要因素有:雨水能回收的水

量，雨水原水水质，雨水田用部位的水质要求。

本系统流程图适用于将雨水处理回用于绿化、冲厕等杂用水

或补入景观水体。用户对水质有较高要求时，如空调循环冷却水

补水、生活用水和其他工业用水等，应增加相应的深度处理措施，

如在混凝、沉淀、过滤后加活性炭过滤、或膜过渡、等处理单元等。

1. 1 雨水水质处理流程(一)

收集水质较好的屋面雨水，经弃流掉初期水质较差的雨水后，

进入蓄水池调蓄储存，一般认为雨水储存5天以上，水质即会发生

恶化，产生气味、颜色变黑等问题，宜设置雨水水质保持设备。雨

水利用增压泵增压至过滤器进行过滤，截留原水中含有的悬浮物、

吸附部分肢体状态的污染物，之后进入清水池进行消毒以备回用。

雨水过滤处理宜采用石英砂、无烟煤、重质矿石、硅藻土等提

料或其他新型滤料和新工艺。为满足工程安装快捷，本图集提供一

种新型过滤设施"浮动床过滤器"相关设计图纸。

1. 2 雨水水质处理流程(二)

雨水水质处理系统设计说明(一)



利用将雨水增压泵增压至混凝反应器与混凝药剂(宜采用聚

合氯化铝)进行混凝反应，吸附去除雨水中含有的悬浮物、吸附

肢体状态的污染物以及磷酸盐后，再进行过滤消毒后入清水池以

备回用。

设置有冷却塔的建设项目，雨水收集回用系统的雨水用户宜

包括冷却塔补水，由于空调冷却塔的水质要求较高，水质处理工

艺应采用混凝过滤处理。

2 雨水水质处理构筑物说明

2. 1 蓄水池

(1)蓄水池容积应结合工程的日用雨水量以及《建筑与小区

雨水利用工程技术规范)) GB50400-2006 中的相关要求进行确定。

一般推荐采用 3-5倍的日用雨水量，对于雨水收集量较小的工程，

可采用工程内两年一遇24h降雨量进行确定。雨水回用量较大时，

宜根据降雨量、用地限制、经济核算、区域内的水量平衡计算等

确定合理的雨水收集量。

( 2 )雨水调蓄池内应设置溢流管，雨水收集回用系统宜采用

室外地埋式。雨水调蓄池设置在室内地下室时应与其他的室内空

间隔离，并设置重力溢流排水设施，不能重力溢流排出时应设置

有符合50年降雨重现期5min降雨强度设计的雨水外排措施。

( 3 )雨水调蓄池宜设置储水水质保持装置，防止雨水储存过

久产生气味、滋生蚊蝇。

2.2 清水池

雨水清水池容积宜按照供水和用水曲线分析后确定，如果无

相关数据，可采用日回用水量的 25%-35%估算，雨水清水池内宜

设置补水装置。

2. 3 消毒装置

消毒装置宜采用紫外线消毒装置，对用水水质的有余氯指标

要求的工程，可采用投加液体次氯酸铀溶液，投加量宜控制

在2-4mg/L 。

2.4 混合反应沉淀过滤单元

详见本图集相关设计图纸。

12YS6 |叫叫川仁)嘲 177



3. 控制说明

3. 1 总体控制要求

电控系统采用 PLC控制，设置主控制柜l 台。所有设备(单1虫)具备

手动控制和自动控制功能，故障声光报警并自动将备用设备(如果有)

投入运行。建议电控柜具有信号远传接口，所有设备显示运行及故障

报警信号。

3.2 蓄水池液位及相关水泵控制要求

蓄水池一般设低、中低、中、高四个液位，分别为蓄水池排泥泵

停泵液位、增压水泵停泵液位、增压水泵启泵液位和高液位报警.

蓄水池排泥泵的开启时间间隔须根据现场蓄水池中沉泥量确定，

由手动控制，低液位时不得启动;增压水泵的启停由蓄水池

液位控制，中低液位时水泵关闭，中液位时水泵开启;注意当水池内

达到高液位时，增压水泵关闭。

3.3 雨水水质处理系统其它设备控制要求

混凝加药泵、搅拌电机、反应器搅拌电机、消毒加药泵均与增压

水泵联动。

过滤器运行过程分为过滤过程、反洗及正洗过程，过滤过程的启

停控制，与增压水泵联动;反洗+正洗过程启停控制为时间控制;配

套的罗茨风机(如果有) ，启停受过滤器反洗过程联动控制。过滤器

运行的各个阶段由自带控制柜发出指令，控制管路上的气动间启闭。

集水坑排污泵由集水坑内液位控制，当低液位时，水泵关闭;中

液位时，水泵开启;高液位时，报警，备用泵启动。

3. 4 变频供水泵控制要求

变频供水泵变频柜控制，根据水压变化自动调节转速;清水池低

液位时，水泵关闭;变频柜由主电控柜供电。

清水池一般设置4个液位信号，低液位时，供水设备停泵;中低

液位时，自来水补J](阀开启;中液位时，自来水补J](间关闭;高液位

时，系统报警液位，同时关闭增压水泵。

4 其他

雨水水质处理系统根据北京科净源科技股份有限公司提供的

资料编制。

I ïij JtJt l ~ fl %dJE ì~ ìtì3t aA (::) I 图集号| 吨雨水水质处理系统设计说明(三) | 页次 I 178 一



弃流控制柜

?二看传感器
安全分流井弃流控制器井 复合流过滤器井

?也阻3
接市政雨水官

i=O. 003-0. 01 吸水坑
lu 

d2 集水坑
|因101

4 

1.雨水弃流分系统的说明详见本图册， DN1>DN2 , DN3>DN2，管路高程需与雨水收 名称编号对照表

集管路高程协商确定。 编号 名称 编号 名称 编号

2. 雨水处理设备位于机房内，该机房可为地上建筑或地下室，根据其与蓄水池的相 弃流控制器 罗茨风机 11 

复合流过撼器 消毒加药装置 12 
对位置关系，确定增压水泵类型。

蓄水池排污泵 8 管道混合器
3. 图中过滤器以浮动床式过滤器为例，也可根据实际需要选择其他过滤介质的过滤 增压水泵 变频供水设备 l

器; ì手动床式过滤器为气水反冲洗式，鼓风机选型应考虑气冲时所需风量和风压。 浮动床过滤器 10 液位浮球开关 l 一

4. 本图根据北京科净源科技股份有限公司提供的资料编制。 l 雨水(过滤)处理系统流程图 l 图集号~附
吉、ι179

雨水蓄水池
一
俨

8
1
7
们

7

----, 
国例:

工艺管线 ----i、--止回闹

一-Q- 空气管线 _01-一软接头

…-----加药管线 ---!夹1--电动间
自来水管线 吁 压力表

----10f-一 蝶阀 ·一比一气动阀

-→+一 闸阔 ② 水表

说明: 清水箱



至污水管网

L.! 

编号 名称
弃流控制器

复合流过滤器
蓄水池排污泵
增压水泵

浮动床过滤器

自复合流过滤器

i 11管

! 11沟

雨水蓄水池 I ! n I I I 过滤器反洗供水

雨水处理机房

13 

接回用管网 至污水管网

名称编号对照表
雨水(过滤)处理系统平面图

编号 名称 编号 名称

罗茨风机 11 自来水补水

消毒加药装置 12 集水坑排污泵

管道混合器 13 电控柜

变频供水设备
10 液位浮球开关

雨水(过滤)处理系统平面图

主』



A-A剖面图

说明:

1.本表为 5-25mJ /h处理流量典型平面布置图，设计时应根据实际进行调整后确定。

2. 弃流控制器、复合流过滤器详见室外弃流控制系统设计相关内容。

3.消毒方式采用成品次氯酸铀溶液，定量投加。

雨水(过滤)处理系统剖面图
12YS6 
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DN3 集水坑

图例:
工艺管线

--Q- 空气管线

-----一加药管线
- - - -自来水管线

一叫回f-- 蝶间

-----!>I←一闸闹

一叫如-- 气动间

~一止回阀

一-→01--软接头
-叫岛--电动间

司 压力表 清水箱

一---er-一水表

说明:

1.清水池补水管的管口当有足够的空气隔断时，自来水补水管可在倒

流防止器的上游接出。

2. 本图根据北京科净摞科技股份有限公司提供的资料编制。



至污水管网 自复合流过滤器

l土

雨水蓄水池

吸水坑

名称编号对照表

l编号 名称 编号 名称 编号
弃流控制器 反应器 11 

复合流过滤器 浮动床过滤器 12 
||J 可 蓄水池排污泵 罗茨风机 13 

增压水泵 9 消毒加药装置 14 

I 5 混凝加药装置 10 管道混合器 15 

接自来水

-一丁丁一-一 →-一---_-一-一一一~-~-~-~-1-~
l 肉 II

过滤器反洗供水

雨水处理机房

接回用管网 至污水管网

雨水(混合反应过滤)处理平面图

名称

变频供水设备
液位浮球开关
自来水利、水

集水坑排污泵

电控柜 雨水(混合反应过滤)处理平面图

.i.J 

12YS6 
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A-A剖面图

说明:

1.本表为 5-25m3/h处理流量典型平面布置图，设计时应根据实际进行调整后确定。

2. 弃流控制器、复合流过滤器详见室外弃流控制系统设计相关内容。

3. 消毒方式采用成品次氯酸铀溶液，定量投加。

接混凝加药装置

雨水(混合反应过滤)处理剖面图



主要设备及建筑面积表
商百 12YS6
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工艺流程图管线规格表

处理水量 增压水泵吸水管 增压水泵出水管 混凝加药管 反应器进出水管 过德器相关水管
(旷/h) d1 d2 d3 d4 d5 

DN65 DN50 DN10 DN50 DN50 

10 DN80 DN65 DN10 DN65 DN65 

15 DN80 DN65 DN10 DN65 DN65 

20 DN100 DN80 DN10 DN80 DN80 

25 DN100 DN80 DN15 DN80 DN80 

说明:

1.本表给出的管径规格仅供参考，设计时应根据实际计算确定。

2. ①过滤器反洗泵进出水口。

单位:mm

过滤器相关空哺|消毒加药管|自来水利
d6 I d7 d8 

DN80 ① DN10 

DN50 DN10 

DN50 DN10 

DN65 DN10 

DN65 DN15 

工艺流程图管线规格表

DN65 

DN80 

DN100 

DN100 

DN125 

|图集盯12哑
| 页次| 旦id



i 处理水量

( m5/h ) 

10 
「

二2. 5 

15 

「 20
25 

30 

-= 

罐体直径

(ø ) 

1000 

1200 

1400 

1600 

1800 

2000 

2000 

DN3 

高度 占地面积 进水管管径

H (axb) DN1 

1940 1122 x 1012 DN40 

2300 1362 x 1212 DN65 

2300 1566 x 1416 DN65 

2400 1762x1616 DN65 

2500 1966 x 1816 DN80 

2520 2188 x 2016 DN100 

2700 2188x2016 DN100 

ØD 

混凝反应器规格表
进水口高度 出水管管径 自来水利、水管

ø D (mm) ØDi (mm) L (mm) 创 (mm) M(mm) DN3 (mm) 
H1 DN2 H2 

663 DN80 200 

705 DN100 200 

705 DN100 200 

709 DN125 324 

746 DN150 281 

718 DN200 216 

718 DN200 216 

1000 700 210 23 200 DN15 

1200 900 210 23 200 DN15 DN25 I 

1400 1000 250 23 240 DN15 DN25 

1600 1150 310 30 300 DN15 DN25 

1800 1300 310 30 300 DN15 DN25 

2000 1500 360 30 350 ÐN15 ÐN25 

2000 1500 360 30 350 DN15 DN25 

说明:本图根据北京科净源科技股份有限公司提供的资料编制。
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混凝反应器外形及基础尺寸图
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B 型

= øæ 

进水口-2干 项目 设备型号 A B C D E M 

DN600 120 120 80# 560 1000 12 

缸旦咀
DN800 120 120 80# 760 1200 12 

A型 DNI000 140 140 100# 960 1500 16 

w DN1200 140 140 100# 1160 1800 16 

项目| 设备型号 处理水量 H H2 口C H3 DN1 DN2 DN3 DN4 DN5 DN6 DN1400 160 160 120# 1360 2100 20 

SYS-FDC-600 11. 5m'lh 2200 540 600 280 50 50 50 50 50 25 

SYS干DC-800 20mlh 2300 540 800 260 65 65 50 65 65 25 
B型

DN1600 210 235 Ø159x4.5 1050 1700 24 

DN2000 250 295 Ø219 x 6 1310 2100 24 

A型 1 SYS-FDC-1000 31. 5m;h 2600 540 1000 220 80 80 65 80 80 25 

SYS-FDC-1200 45mJh 2700 540 1200 190 100 100 65 100 100 25 说明:本图根据北京科净源科技股份有限公司提供的资料编制。

SYS-FDC-1400 6 1.5田1h 2980 540 1400 220 100 100 80 100 100 25 

B型 I SYS-FDC-1600 80mlh 3460 540 1600 280 125 125 100 125 125 25 

SYS-FDC-2000 1 130m
3
jh 138501 540 120001 320 150 150 100 150 150 25 浮动床过滤器外形及基础尺寸图



两年一遇日

降雨量( mm) 

一年一遇日

降雨量( mm) 

五省区一市主要城市降雨量资料

4m以上降雨占总降雨的比例

次数比例(%) I降雨量比例(目
2m以上降雨占总降雨的比例

次数比例(%) I降雨量比例( % 

平均年降

雨次数(次)

平均年降

雨量 (mm)

统计资料

年数( a) 

名站

76.6 45.7 

72. 1 

71. 9 

69. 3 

78.9 

81.2 

70.4 

74. 7 

59. 7 

66. 7 15. 4 90. 3 35. 2 95.7 50. 0 56. 9 49 1. 6 

5 O. 7 26. 4 87.4 38. 6 94.6 53. 5 69. 7 432.6 52 

47.5 

49.6 

91.3 40.7 96. 3 54. 7 65. 3 547.9 49 

43. 6 92.5 45. 1 96.7 58. 5 70. 7 656.6 52 

34.9 91.6 42.3 96. 3 55.4 74. 3 61 1. 7 52 

44.9 90.6 38.5 96. 5 54.0 71.7 564.4 

51.2 92.3 42.8 96. 7 56. 7 71.9 675.2 52 

70. 8 91.7 38.6 96.2 51.5 82.6 695. 3 51 

37. 8 91.7 41.6 96. 3 54. 7 66.2 56 3. 4 52 

42.6 92.4 42. 1 96.4 54. 8 64.0 58 1. 6 46 

33. 8 90.5 39. 1 95.7 52.9 68. 4 52 1. 8 48 

25.5 87. 1 36. 5 94. 2 51. 0 70.5 423.4 49 

27.8 87. 8 38.8 94.8 53. 9 71.6 452. 1 49 
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五省区一市主要城市降雨量资料

站名 l 统计资料 平均年降 平均年降 2mm以上降雨占总降雨的比例 4mm以上降雨占总降雨的比例 一年一遇日 两年一遇日

年数( a) 雨量 (mm) 雨次数(次) 次数比例(%) 降雨量比例(% 次数比例(%) 降雨量比例(% 降雨量( mm) 降雨量( mm) 

呼和浩特| 51 399. 5 64.5 52.7 94.5 37.4 87. 2 22. 2 48.4 

化德 1 50 312.5 71. 9 45. 9 91.7 31.3 81.9 18. 7 31.7 

西鸟珠事儿面 48 329.5 81. 0 41.1 90.6 27.4 80.8 18.2 34. 7 

扎鲁巴特| 50 377. 4 59. 1 51.3 94. 7 35. 6 87.4 27. 1 52.8 

巴林左旗| 50 378.8 62.8 50.4 94.2 35. 6 87.0 26.5 52. 5 

林西 50 374.8 67.7 48. 7 93. 2 33. 4 85. 0 22. 9 44. 1 

通辽 52 378.8 61.6 50. 7 94.4 35.8 87.2 26.5 50. 0 

郑州 52 613. 7 76.5 54.3 96.0 40.5 91.0 44. 7 71.2 

安阳 51 567.1 68.0 53.0 96.1 40.0 91. 4 42. 9 74. 0 

驻马店 45 95 1. 0 97.8 58.6 97. 1 45.3 93.1 64.0 78. 3 

信阳 52 1083. 6 112.5 57.7 96.9 45. 0 93.0 45. 7 105. 0 

|五省时主时 12YS6 
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