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1.设计荷载:地面均布活荷标准值4kN/m2 适用于人行道或绿化地带的构筑物，

j气-15或汽-10适用于车行道下的构筑物。

2. 土壤条件:土的重度: r=18kNfml 

地基承载力设计值f=100kPa

内摩擦角 ø ..300 

3.气侯条件:呆暖室外计算温度高于-20"( ，冻土深度不大于1.仙。极端气候

条件场所应做计算复核并采取相应技术措施。

4. 地震烈度:按8度计算.

三、适用范围

1.本图集适用于一般工业企业及民用建筑的室内、室外消防设计和施工安装。

2. 如用于地震烈度九度和九度以上地区、湿陷性黄土地区、膨胀土地区、

多年球土地区及其他特殊地区时，应根据有关规范和规程的规定另作处理。

四、施工安装要求

1.防腐:

(1)应严格按照相关施工规程要求，将管道表面除锈合格后方可进行防腐。

(2 )明设热浸镀钟钢管、热浸镀骨无缝钢管涂刷面漆一道(镀辞层破坏部分

及管道螺纹露出部分涂刷防锈漆两道，面漆两道)。明设焊接钢管等涂刷防锈漆两道，

银粉面漆(或设计指定面漆)两道。

( 3) 埋地的钢制管道的外防腐，室内按《建筑给水排水及采暖工程施工质

说制

一、编制依据

1. ((建筑设计防火规范)) GB50016-2006 

2. ((高层民用建筑设计防火规范>>GB50045-95 (2005年版)

3. ((自动喷水灭火系统设计规范)) GB50084-2001 (2005年版)

4. ((水喷雾灭火系统设计规范)) GB50219-95 

5. ((建筑灭火器配置设计规范)) GB50140-2005 

6. ((泡沫灭火系统设计规范)) GB50151-2010 

7. ((气体灭火系统设计规范)) GB50370-2005 

8. ((二氧化碳灭火系统设计规范)) GB50193-93 (2010年版)

9. ((大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程)) CECS263: 2009 

10. ((自动消防炮灭火系统技术规程)) CECS245: 2008 

11. ((气体灭火系统施工及验收规范)) GB50263-2007 

12. ((建筑灭火器配置验收及检查规范)) GB50444-2008 

13. ((泡沫灭火系统施工及验收规范)) GB50281-2006 

14. ((建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)) GB50242-2002 

15. ((给水排水管道工程施工及验收规范)) GB50268-2008 

16. ((自动喷水灭火系统施工及验收规范)) GB50261-2005 

17. ((细水雾灭火系统设计、施工及验收规范>> DBJ41/T074-2006 

二、设计条件

编

、
4

、

E
‘
、
，

「图集号: 12YS4 

| 页次 05 
编制说明

L..... 



量验收规范)) GB50242-2002执行;室外按《给水排水管道工程施工及验收规范)) GB 

50268-2008执行.

2. 保温:

(1)有防革要求的消防给水管须做保温。保温做法参照 12N.

( 2 )有防结露要求的消防给水管贺采取防结露措施。防结露做法参照 12N.

3. 安装:

( 1 )管道穿建筑物基础、墙、楼板的孔洞和管道墙捕，应配合土建施工

预留。设计图未注明者，应按现行的《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规

范)) GB50242规定的尺寸预留。

(2 )管道穿地下防水墙体、顶板应做防水套管，具体做法见12YS2.

(3 )钢管穿楼板应做钢套管，套管直径比管道直径大雨号，套管顶部高出地

面20mm，套管底部与楼板底面平，套管与管道间填密封音，

( 4 )钢管、铸铁管道的支、用架间距及支串架做法参照 12YSI0.

( 5 )给水管道与其他管道同沟或共架铺设时，宜敷设在排水管、冷在管的

上面，热水管、蒋汽管的下面。给水管不宜与输送易燃、可路或有害的革体或气体

的管道同沟敷设。

(6 )消防管道及消防设施的安装应符合有关规范规定。

4. 冲洗:

( 1 )室内消火栓系统、自动愤水灭火系统在与室外地下给水管连接前，必

组将室外地下给水管道冲洗干净，其冲洗水量应达到消防时的最大设计流量。

( 2 )室内消火栓系统在交付使用前和自动愤水灭火系统安装喷头前，应将

室内管道冲洗干净，其冲洗水量应达到消防时的最大设计流量。

( 3 )冲洗时应将冲洗水排入雨水或排水管道，防止对建筑物等造成水害。

5. 试压:

( 1 )室内消火桂系统:施工安装完毕后，整个消防系统应进行静水压试验，

消火栓给水系统工作压力不大于1. OMPa时，各种材质的消火栓给水管道试验压力均

为工作压力的1.5倍，但最低不小于0.6MPa.

( 2 )室外消火栓系统:施工安装完毕后，整个消防系统应进行静水压试验，

管材为钢管时，工作压力为 p，试验压力为P+0.5，且不小于0.9MPa; 管材为球墨

铸铁管，工作压力Pω.5MPa时，试验压力为 2P; 工作压力P>0.5MPa时，试验压力

为P+0.5MPa. 当管材为其他材质时，水压试验做法参照《给水排水管道工程施工

及验收规范)) GB50268-2008 中 9.2条执行.

( 3 )自动费水灭火系统:施工安装完毕后，整个消防系统应进行静水压试

验，自动愤水灭火系统试验压力为:当设计压力< 1. OMPa时，试验压力为工作压力

的1.5倍，并不小于1. 4肌;当设计压力>l.OMPa时，试验压力为工作压力P+O.4MPa ，试验

压力保持两小时无明显步揭为合格;严密性试验压力为设计工作压力稳压24小时无事揭。

(4 )如在冬季结冰季节，不能用水进行试验时，可采用。. 28MPa压缩空气进

行试压，且稳压24h，压力降不大于O.OlMPa为合格.

编制说明
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五、管材与连接方式:详见下表。

六、在本图集使用过程中，所依据的规范、标准若有新的版本时，选

用者应按有效版本对有关做法进行检查、调整，以使所选做法符合相关规

范及标准有效版本的要求。

七、本图集尺寸(除注明外)单位均为毫米 (mm) 0 本图集中 DN表示

管道公称直径。

管材与连接方式

再叫去~~: f .#一 -71-I方式 | 

1- ~----苟明设:llN >-751一点时政何告;7疆域;在亘在二时 ; 
或暗设! DN<75 焊接铜管或无缝钢管 !纹连接 | 

I 丁丽顽再辆;前重屁营哥在西 | 

1 I 消大桂 i 叫嗣JH闺中El
系统

说明: 1.凡与生活给水合用的系统，可按生活给水系统选材，但摆满足消防要求。

2. 热浸镀铸铜管DN< 80 螺纹连接有困难时，在质栓主管部门允许条件下，可采用挥接法兰盘连接，
捍接部位内外应做防腐处理。

编制说明
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室外消火栓安装说明

1.本图集是在原 05YS4 ((消防工程》室外消火栓部分的基础上重新

编制的.本图集适用于室外消火栓及相关设备的布置、安装及其井室

的设置.

2. 消火栓的型号及规格

消火栓分为地上式消火栓和地下式消火栓两种类型.应根据消火栓

z是否露出地面进行选型.室外消火栓的型号及规格详见下表.

类
, 

进水口 出水口
型号

型 口径 数量 口径 数量 连接形式及尺寸

地 SS10Ò/65-~' ~ 
65 内扣式 KWS65 

100 
上

1. 6 100 螺纹式 M125 x 6 

地 SA100/65-~' ~ 
65 内扣式 KWA65 

100 
下

1. 6 100 I 1 螺纹式 M125 x 6 

3.消火栓的结构及特点

消火栓一般由栓体、内置出水阀、泄水装置、法兰接管和弯管底座

等组成.消火栓进水口采用法兰连接，消火栓出水口与消防水带采用"内

扣式"连接，与消防车吸水管采用"螺纹"连接。 检修蝶间采用对夹式

连接，检修闸闻采用法兰连接。 消火栓设有自动泄水装置，当内置出水

间关闭时自动泄空消火栓内留存的积水，以防消火栓冻裂.

4. 消火栓的安装形式

消火栓的安装形式分为支管安装和干管安装.支管安装分为

和深装。地上式消火栓干管安装形式根据是否设有检修蝶间和间

室分为 I 型和 H 型。消火栓给水管道覆土深度的选择应考虑

地面荷载，并须使消火栓泄水口位于冰冻线以下。

4. 1支管浅装

消火栓安装在支管上且管道覆土深度< 1000mm. 

地上式消火栓:消火栓下部直埋，检修闹闹设闸阀套筒.适用

深度< 200mm. 

地下式消火栓:消火栓上部设砖砌井室，下部直埋，检修闸阀设闹

套筒.适用于冰冻深度< 400皿.

4. 2支管深装

消火栓安装在支管上且管道覆土深度>1000mm。

地上式消火栓:消火栓下部直埋，检修闸间设闸井 。

地下式消火栓:消火栓位于井室内，在栓体下部设有检修蝶间.浦

栓通过弯管底座与给水支管联接。

室外消火栓安装说明(一)



4. 3干管安装

消火栓安装在给水干管上。

地上式消火栓:

I 型安装:消火栓下部直埋，通过消火栓三通与给水干管联接。

H 型安装:消火栓下部直埋，设有检修蝶阀和间门井室，通过

弯头和消火栓三通与给水干管联接。

地下式消火栓:消火栓位于井室内，在栓体下部设有检修蝶阀，通过

消火栓三通与给水干管联接。

5. 本图集如用于湿陷性黄土区、多年冻土区、设计烈度为 9度及

其以上地震区或其他特殊地区时，应根据有关规范和规程另作处理。

6. 施工及安装要求

6. 1 安装形式为"浅装"的消火栓，从干管接出的支管直尽量短-

6. 2 消火栓弯管底座或消火栓三通下设支墩，支墩必须托紧弯管或

三通底部。

6.3 当泄水口位于井室之外时，应在泄水口处作卵石渗水层。

7. 选用的室外消火栓应是获有国家有关部门签发的"全国工业产品

生产许可证"的厂家生产的产品。
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L> 1000 R> 500 

1-1 剖面图

ι [由! 斗

平面图

说明:

1.消火栓采用 SS100/65-1. 0型或 SS100/65- 1. 6型地上式消火栓.该消

两个DN65和一个DNI00的出水口.

2. 凡埋入地下的法兰接口应加强防腐处理，不能低于其他埋地管道的防
一般采用普通级(三油)环氧煤沥青涂料防腐，防腐层厚度> 0. 3皿.
其余管道及管件等的防腐做法由设计人确定。

3. 本图适用于冰冻深度< 200mm. 

室外地上式消火栓安装图
( SS100/65型支管浅装)



平面图

说明:

材料 | 单位 | 数量 | 备注

「百蔽*配套侠A
l | 由设计人员选定

了1弄见12YS2

刊1

1.消火栓采用 SS1 00/6.5-1. Ò)!~SSl 00/65-1. 6型地上式消火栓. 该消火栓有
两tON6坤叫叫100的出均

2. N~入地下的法当接口应加强i防腐处理， 不能低于其他埋地管道的防腐要求 ，
j般采用普通知{三油)环椒沥青涂料防腐，防腐层厚度> 0.3皿.
F业主制非祥等的防腐辩由设计人确定.
3.根据管道埋深的不同 /可选用不同长度的法兰接管，使管道覆土深度Hm可

以从1050mat逐担加高到 2800皿，每档250皿.

室外地上式消火栓安装图
( SS100/65型支管深装)

12YS4 
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1-1 剖面图

ι 

平面图

omT 

:il 

说明:

1.消火栓采用 SSl 00/ 65-1. 0型或 SS100/65- 1. 6型地上式消火栓.该消火

两个DN65和一个DNI00的出水口.

2. 凡埋入地下的法兰接口应加强防腐处理，不能低于其他埋地管道的防腐
一般采用普通级(三油)环氧煤沥青涂料防腐，防腐层厚度，， 0.3皿.
其余管道及管件等的防腐做法由设计人确定.

3. 根据管道埋深的不同，可选用不同长度的法兰接管，使管道覆

以从800mm逐档加高到 2800mm，每档250皿.

斗

室外地上式消火栓安装图
(SS100/65型干管安装) (1) 



1 
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11 际妇 ? "纫l W需 I I C泣汗阳

ι 

平面图

|导l 名 称 1. OMPa 1. 6MPa | 材料 | 单位 数量 | 备注

至一门
2 蝶阎 D71X-10 DN100 ID71X-16 DN100 个
3 弯管底座 DN100 x 90。双盘DN100x900 双盘 铸铁 个 与滔天~U远在E
4 法兰接管 长度 L=250， 500, . . . . .. , 2000 铸铁 个 由设计人员选定长度
5 钢管 D108 x 4 Q235-A 根 由设计人员选定长度
6 等伍辆制弯J DN100 x 90。 、气 的3S-A 不个个 同

U L 12yg 

说明:
1.消火栓采用8S100/65-1. 0辈革SS100/65- 1. 6型地上式消火栓。该消火栓有
两个喃百否±不则00的出水已。

2. }l\'j埋入地下的法、接口应加 j防腐处理，不能低于其他埋地管道的防腐要求，
般采用普通ι( 三油)环 煤沥青涂料防腐，防腐层厚度;Il O. 3mm. 

始管道呆件等的防吃法由设计人确定。

3.根据管道埋深的不同/可选用不同长度的法兰接管，使管道覆土深度Hm可

马坐盟员制晴到2800mm，每档250mm .
4 . 本图适用于厂区或生活小区内消火栓与给水干管紧凑布置的情况。

室外地上式消火栓安装图 12YS4 

( SS100/65型干管安装) (II) 



1-1 剖面图

ι 

平面图

说明 :
1.消火栓采用 SAI00/65-1. 0型或 SAI00/65-1. 6型地下式消火栓.该消

噜 一个DN65和一个DNI00的出水口.

斗 2. 凡埋入地下的法兰接口应加强防腐处理，不能低于其他埋地管道的防
一般采用普通级(三油)环氧煤沥青涂料防腐，防腐层厚度> 0.3皿.
其余管道及管件等的防腐做法由设计人确定.

3. 消火栓顶端至井盖面距离为 250mm.

4. 本图适用于冰冻深度< 400mm. 

室外地下式消火栓安装图
( SA100/65型支管浅装)



ι 

平面图

主要设备及材料表

室外地下式消火栓安装图
( SAI00/65型支管深装)

与消火栓配套供应
与消火栓配套供应
由设计人员选定长反

l |详见12YS2
0.03 

12YS4 
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1-1 剖面图

ι 

1200 
f一

平面图

-4 

说明:

1.消火栓采用 SAI00/65-1. 0型或SAI00/65- 1. 6型地下式消火栓。该消

两个出水口，分别为 DNI00和DN65.

2. 钢制三通内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂面漆两遍防腐。其余管
等的防腐做法由设计人确定.

3. 根据管道埋深的不同，可选用不同长度的法兰接管，使管道覆

以从1000mm逐档加高到 3000mm，每档250阻。

室外地下式消火栓安装图
(SA100/65型干管安装)



普通直角
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SG XX X xx-x x 

室内消火栓安装说明

1.本图集依据现行有关国家标准和规范，在原 05YS4 ((消防工程》室

内消火栓部分的基础上重新编制，供室内消火栓系统设计选用 .

2 本图集适用于消火栓栓口处的静水压力不大于1. OMPa的室内消火

栓系统.

3.室内消火栓型号表示方法为:

SN X XX 

T 公称通径DN，单位:mm
型式代号，见下表(次序从左至右

室内消火栓代号: S (栓) -消火栓; N (内) -室时

W 

箱门型式协丛堕一一」
带安置方式t飞号，见①

配置消防软管卷盘代号:用 "Z"表示

配置室内消火栓公称通径(单位: mm) 

箱体代号: A (800 x 650) B (1 000 x 700) C (1 200 x 750) 

D带灭火器组合箱组合式消防柜 E非标准箱

箱体厚度尺寸(单位: cm) 

室内消火栓箱

①水带安置方式代号

P一卷盘式 ， J一卷置式;挂置式不用带号.

①箱门型式代号

H 一前后开门式 ， J一带检修门式; FJ一带防火检修门式;

材门不用代号表飞

5. 室内消火栓应设置在明显易于、取用地点;栓口中心距地面高度直

沟1. 10m. 

6 设严单元式住宅斗的消火栓水带长度可根据扑救距离适当缩短.
7. 消防软管卷盘由内径为 19跚的输水软管(长度20 、 25皿由设计人

员根据最要确定)~~ 喷嘴口径为6-9阻的小口径开关水枪和转盘配套组
成其性能应符合现行国磊准的规定.

8 . 本图集消火栓箱内均设有消防泵启动按钮，消防泵控制方式由设

诗人员确定.如术需要配置消a防按钮，可由设计人员注明 -
9 带灭火j革命组合式消除柜中可存放充装灭火剂量小于或等于4kg的

天共都知叹火嚣的型号、规格、数量由设计人员确定，用户自行配置.

10. 消火栓箱体材渍应符合现行国家产品标准的有关规定。消火栓

栩n百由啦队员根据消防工程特点、并结合室内建筑装饰要求确定。
消火栓箱箱门颜色应与箱门四周墙壁的装饰材料颜色有明显区别.箱门

上应有"消火栓 11 、吹警119" 醒目标志.

11.本图集标准尺寸均以mm计。

12. 使用本图集时，还应遵照国家有关规范和规程的规定.

室内消火栓安装说明
12YS4 

10 



斗 iim 中
1 - 1 剖面图

平面图

ll-ll 剖面图

甲型单栓室内消火栓箱

节6

且 o _ .~. 

1 - 1 剖面图 ll-ll 剖面图

平面图 E且山人
说明:

1. 消火栓安装图见 1 2YS4-2 4 .

2. 甲型栓箱型号: SG24A50 (65) -P. 

乙型栓箱型号 : SG24A50 (65) - ]. 

3. 消火栓进水管如需要布置在底部右侧 ， 箱内配置及箱门
开启方向应同时作对称调整.
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十年pr 101辑: 140)

平面图J

II-II 剖面图

丁型单栓室内消火栓箱

说明:
1.消火栓安装图见12YS4-24.
2. 丙型栓箱型号: SG32(24)A50(65) 。

丁型栓箱型号: SG16 (1 8) (20) A65-J. 

3. 消火栓进水管如需要布置在底部右侧，箱内配置及箱门
开启方向应同时作对称调整。

12YS4 

12 
单栓室内消火栓箱(丙型、丁型)
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1 - 1 剖面图 II-II 剖面图

甘

II-II 剖面图

在相〈主|斗

广650 l 
说明:己型单桂箱适用于多层住宅

井需要将其暗装在楼梯休息平台

侧墙又受到结构圈梁或框架梁影

响时采用.

平面图
戊型单栓室内消火栓箱

主要器材表

编号 名称 材料 规格 单位 数量 备注
消火栓箱 钢，钢-铝合金 800 x 650 x 210 个
消火栓箱 钢，钢-铝合金 800 x 500 x 210(非标) 个
消火桂 SN50 、 SN65或S附65 个 具体型号由设计定

4 消火栓 SN50或 SN65 个 具体型号由设计定
水枪 铝合金 QZ16/ 中 16或 QZ19/ 中 19 支 具体型号由设计定

6 水带 衬肢 DN50或 DN65 条 长度25田或 20田
消防按钮 成品 个

平面图

说明:
1.消火栓安装图见12YS4-24.
2. 戊型栓箱型号: SG21A50(65)-J. 

己型栓箱型号: SG21E50(65)-J. 

3. 消火栓进水管如需要布置在底部右侧，箱内配置及箱门
开启方向应同时作对称调整.

单栓室内消火栓箱(戊型、己型)



节
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门
U

出4-
IT-IT 剖面图

"型双栓室内消九在箱 乙型双栓室内消火栓箱

、 要器材表
说明:

1.消火栓安装图见12YS4-24 .

2. 甲型栓箱型号: SG24B50 (65) - J. 

乙型栓箱型号: SG24C50 (65)-P. 

编号名 一栓赏箱一-钢J，时钢挂- 规搭一- ìl1ft 数量 备注 -
l 消火 铝合金 1000 x 700 x 240 斗2 消火栓箱 钢，钢-铝合金 1200 x 750 x 240 
消火桂 SN50 、 SN65或SNW65 个 2 具体型号由设计定
水枪 铝合金 QZ16/ 中 16或QZ19/ 中 19 支 2 具体型号由设计定
水带 衬肢 DN50或 DN65 条 2 长度25m或 20m
水带卷盘 钢 P380 个 2 

口啤堕哇鱼
._ 

成品 •. I 个

双栓室内消火栓箱(甲型、乙型) 12YS4 

14 
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11-11 剖面图
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1 - 1 剖面图

抖1L
II-II 剖面图 (00
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(OON) 

=Ey~-4 
!马寸卜忏

-4 

700 

平面图 丙型双栓室内消火栓箱 平面图 丁型双栓室内消火

主要器材表
说明:

1.消火栓安装图见12YS4-24.

2. 丙型栓箱型号: SG21A50 (65) 斗。

丁型栓箱型号: SG16 (18) (20) B65- J. 

编号 | 名称 材料 规格 单位 数量 备注

耳;
钢，钢-铝合金 800 x 700 x 210 个
钢，钢-铝合金 1000 ic 700 x 160(180) (200) 个

SNZ65或 SNZW6 5 个
SN5 0或SN65 个 旋转型

5 I 水枪 铝合金 QZ16/ 中 16或QZ19/ 中 19 个 具体型号由苦耐
6 ! 水带 荷肢 DN50或 DN65 条个 长度25m或 20田
7 I 消防按钮 成品

双栓室内消火栓箱(丙型、丁型)



u!. 
1 - 1 剖面图

国ljt
II-II 剖面图

主要器材表
材料 | 规格

钢，钢-铝合金 1 1000 x 700 x 240 
葡7有士铝合金 1 1200 x 750 x 240 

SN65或 SNW65

QZ16/ 中 16或QZ19/ 中 19
DN65 
JPSO.8-19 
#,Ji, - 一」

出U
II-II 剖面图

斗 说明:栩栩栓口中心距地面高
度宜为1. 10m，以右侧(较低者)消

火栓为准.

问消防软管卷盘削箱

说明:

1.消火栓安装图见12YS4-24 ，

2. 单栓箱型号: SG24B65日。

双栓箱型号: SG24C65Z-1, 
3. 双栓箱内只配置一条水龙带和水枪，另一条由专业消防
人员携带.

带消防软管卷盘消火栓箱 12YS4 
16 
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回
国
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川
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卜 11-11 剖面图

A 

平面图 消防软管卷盘箱

主要器材表

编号 名称 材料 规格 单位 l 数量 备注
消火桂箱 钢，钢-铝合金 800 x 650 x 240 个

2 消火栓 SN50或 SN65 个 |南具主体主型面号丢由在设计百定• 
间门 全铜 DN25 个
水枪 铝合金 QZ16/ 中 16或QZ19/ 中 19 支 具体型号由设计定
水带 衬肢 DN50或DN65 条 长度25m
消防软管卷盘 JPSO. 8"-'19 l 套 包括软管，卷盘 ， 水塞枪

压南力市在表在 成品 Y-100 0-1. OMPa 包括表弯管，表旋
成品

且

1 - 1 剖面图

业1L
11-11 剖面图

斗

650 

平面图 屋顶试验用消火

说明:
1. 消火栓安装图见12YS4-24.
2. 消防软管卷盘箱型号: SG24AZ. 

屋顶试验用消火栓箱型号: SG24A50 (65)-1. 
3. 屋顶试验用消火栓箱安装在温度低于4'C的室内或有
结冻可能的室外时，应采用防冻措施或安装冬季放水
间，放水阀位置由设计确定.

消防软管卷盘箱
屋顶试验用消火栓箱



且~
ll-ll 剖面图

A 

OCD-

骨一一一­

!!!. 
1 - 1 剖面图

w-
ll-ll 剖面图

A 

前后开门单栓室内消对栓箱 平面图 前后开门双栓室内消火栓箱

单朋:
1.消火栓安装图见12YS4-24 .
2. 单栓箱型号: SG21A50 (65) -PH. 
双栓箱型号: SG24B50 (65) - JH. 
3.本图栓箱严禁在防火墙上安装.

4. 为了满足不同厚度墙体需要，栓箱厚度可由设计人员

另行确定，按非标产品生产.

前后开门单栓、双栓室内消火栓
12YS4 
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II-II 剖面图

斗

650 

u 
1 - 1 剖面图

主
Afi 
平面图平面图 甲型带检修门室内消火栓箱

.4 

。
盯
∞

JE 
II-II 剖面图

主要器材表
材料 | 规格 | 单位 | 数量

钢，钢-铝合金 1 800 x 650 x 240 I 个 I 1 
钢，钢-铝合金 1 1200 x 750 x 240 I 个 I 1 
钢 1 570 x 530 I 个 I 1 
钢 1 850 x 600 I 个 I 1 

| SN65或 SNW6 5 I 个 I 1 
| DN25 I 个 1 1 
I QZ19/ 中 19 1 支 1 1 
DN65 1 条 1 1 
JPSO. 8-19 套 I 1 

二一

-啤且→一一← i个 1

说明 :
1.消火栓安装图见12YS4-24 .
2. 甲型栓箱型号: SG24A65-PJ. 

乙型栓箱型号: SG24C65Z-PJ. 

3.本图消火栓箱适用于安装在普通管道井或需要检修
管道而又无开设检修门条件的场所.

带检修门室内
消火栓箱(甲型、乙型)



JLL 

ll-ll 剖面相

钢板加防火材

ll-ll 剖面图

乙型带防火检修门室内消火栓箱

听月:
1.消火栓安装见图 12YS4-24.
2. 甲型栓箱型号: SG28A65-PFJ . 
乙型栓箱型号: SG28C65Z-PFJ. 

3.本图消火栓箱适用于安装在有防火要求管道井或需要
检修管道而又无开设检修门条件的场所，检修门耐火
极限应符合丙级防火门技术要求.

带防火检修门室内
消火栓箱(甲型、乙型)

12YS4 

20 



~ __ í 室咆

I- 1 剖面图

甲型组合式消防柜

抖40 ↓一

II-II 剖面图

归60

主要器材表
编号 名称 材料 规格 单位 数量 备注

消防柜 钢-铝合金 1600 x 700 x 240 个
消防柜 钢-铝合金 1800 x 700 x 240 个

3 消火栓 SN50 、 SN65或 SNW65 个 甲型l个乙型2个
水枪 铝合金 QZ16/ 中 16或QZ19/ 中 19 支 甲型 1个乙型2个
水带 衬肢 DN50或DN65 条 甲型1个乙型2个

6 水带卷盘 钢 P380 个
消防按钮 成品 -崎 个

o
m咀

。
的
咀

灭

火

|器 11 器
室内地面

l!L 
1 - 1 剖面图

说明:
1.消火栓安装见12YS4-24.
2. 甲型消防柜型号: SG24D50 (65) -P. 
乙型消防柜型号: SG24D50(65)-J, 

3.甲型消防拒也可根据需要将箱内配置及箱门开启方向
同时作对称调整.

带灭火器箱组合式消防柜

平面图



说明L
1:消火栓安装见12YS4-24.
2. 单栓箱型号: SG24D65Z-J (单栓) ; 
双栓箱型号: SG24D65Z-J (双栓) • 

3. 双栓消防柜内仅配置一条水带和水枪，另一条由专业
消防人员携带.

4. 单栓消防柜也可根据需要将箱内配置及箱门开启方向
同时作对称调整.

带消防软管卷盘组合式消防柜

。
。
∞
-

O
N咀

灭
火
器

|器

回
国

面

E
-
剑
叫

面
-tJ
T
I

地
一

­

-n
-

TA 

宏
具一

。
乱

ll-II 副面图

-4 

单栓带消防
软管卷盘组合式消防柜

主要器材束，

编号 名称 材料 规格 单位 数量 备注
消防柜 钢，钢-铝合金 1800 x 700 x 240 个

消消火防桂柜 钢，钢-铝合金 1900 x 750 x 240 个
SN65或SNW6 5 个 单桂1个现桂2个

4 间门 全铜 DN25 个 与卷盘配套供应
水枪 铝合金 QZ19/ 中 19 支 具体型号由设计定
水带 衬肢 DN65 条 长度25m或 20m
消防软管卷盘 钢 JPSO.8-19 套 包括软管，卷盘，水枪
消防按钮 成品 个

说明:本图栓箱栓口中心距地面高

度宜为1. 10田，以右侧(较低者)消

火栓为准.

双栓带消防
软管卷盘组合式消防柜

12YS4 

22 
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双栓带消防
软管卷盘组合式消

单栓带消防
软管卷盘组合式消防柜

编号 | 名称 材料 规格 单位 数量备注
消防柜 不锈钢，钢 2000 x 1100 x 320 个
消防柜 不锈钢，钢 2150 x 1100 x 320 个
消火栓 SN65或 SNW65 个 l单桂l个双套一、应2个一
间门 全铜 DN25 个 1 与卷盘配
水枪 铝合金 QZ19/ 中 19 个
水带 衬肢 条 长度25皿或 20田DN65 
消防软管卷盘 JPSO.8-19 套 包括软管，卷盘，水枪
消防按钮 成品 个
镀辞钢管 钢 DN65 I 管挺自定
镀钵钢管 钢 DN80 管长 自定10 

说明:
1.本图消火栓柜型号: SG32D65日。
2. 适用于大型体育场馆及机场候机楼等大空间特殊建筑
无墙(柱)依托的消火栓箱安装.

3. 双栓消防柜内仅配置一条水带和水枪，另一条由专业
消防人员携带.

主要器材表

落地型带消防软管
卷盘组合式消防柜



1 - 1 剖面图

忖ι
~"~"0 说明 :

量些三世~ 11 1.预埋螺栓砖墙(含砌块)上留洞，或凿
7 孔处用C20混凝土填塞.

1卜 20~ B [10-20 2 箱体与墙体间用M5水泥砂浆填实抹平.

平面图 JL i l 混凝土墙上安装固定图

!全 l 串

_Jl ' j世 1 .4.
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II-II 剖面图

垫板

说明:

1.图中: b=柱宽+15mm.
2. 紧固 J采用 M10 x (柱厚+30) 螺栓或

膨胀螺栓.

明装消火栓箱混凝土柱上
安装固定图

t ←丁才导
↓且J 平面图
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1.减压孔板:通过缩小过流断面的孔径，使流动水经过减压孔板时

产生较大的局部阻力损失，从而消除自动喷水灭火设备和消火栓的出

口压力及出口流量，达到节水和方便使用的目的.其只能对动压力

(不含静压力)进行减压.

2. 减压孔板的局部阻力计算:

( 1 )减压孔板的水头损失采用局部阻力计算公式计算，见下式:

H = ç 号( 1内)

式中 H一水流通过孔板的水头损失值(1 04
Pa) ; 

E 一孔板的局部阻力系数;

v一水流通过孔板后的流速 (m/s) ; 

g一重力加速度 (mjs2) • 

E 值可从下式求得:

ç= I 1. 75~ ~1. 1-仙2)|L ~. I.J (j2 (1. 175-d2/的 -l J

式中 D一给水管直径 (mm) ; 

d一孔板的孔径 (mm) • 

3. 减压孔板型号: ZSPB口-d/D

ZSPB: 表示孔板 口类别: A型或C型 d: 表示孔板内径;

D. 表示孔板所在管道的直径 (DN)

a.ZSPBA-d/D型孔板，直接安装于消火栓下部，进水口内，或装

于相应尺寸的活接头内，当接于活接头内时，应当如肢垫固定

b.ZSPBC-d/D型孔板，用于法兰连接的管道上，分直口型和倒角

t~ 型，适用于标树准 (υJ川

4. 常用减压孔板的形式及尺寸表

d 

01f一

倒角扩 口型减飞L板

飞乡/

d 

02 

-

直口型减压孔板
注 : W表示粗糙度为 3.2

尺寸表

减压孔板 10' I 倒角问
的安装位置

活接头
ON50 01=02=68 

内安装
ON65 01 =02 =86 

ON80 01=02=98 

法兰
ON50 01 =02=100 

ON65 01 =02=120 」连接安装

栓后固定接口 ON5黯±纠
内安装 ON6 

减压孔板的设置(一)



5. 减压孔板的设置要求:

1)减压孔板应设置在直径川Omm的水平直管段上，其前后管段长度

均不宜小于该管段直径的5倍; 2) 减压孔板的孔口直径，不应小

于所在管道的 30%，且不应小于20mm; 3) 制作材料应采用不锈钢

板，其厚度不应小于3皿; 4) 喷淋系统中其位置设在各层配水管或

配水干管的起点端，一般设在安全信号闻之后; 5) 消火栓系统设置

在消火栓支管上或栓后固定接口内.

6. 减压孔板的安装形式:

孔板安装在活接头!

孔板安装在消火栓后的固定接口内

减压孔板的设置(二)
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消防水泵接合器安装说明

1.本图集依据国家标准GB3446-93 ((消防水泵接合器)) ，在原 05YS4

《消防工程》中消防水泵接合器安装的基础上重新校对、补充编制的，

供消防系统设计选用。

2. 本图集系采用公安消防部门批准生产消防水泵接合器厂成套产品，

其型号表示方法为:

SQ X XX--- X 
丁 1 i 

瞠f叫Jf%， ffJ A 、 B 、 C表示

L哩全非埋在代号~ O!J些)
!安装形式代号(见 L ) 

消防水泵接合器(专用代号)

I 安装形式代号:

S 地上式， X 地下式， B 墙壁式， D 多用式。

1 出口公称通径代号:

100 表示公称通径为 DN100; 150 表示公称通径为DN150 ，

3. 本图集适用于室内消防系统工作压力~1. 6MPa 。

4. 本图集如用于湿陷性黄土地区、多年冻土区、设计烈度9度及9

度以上地震区或其他特殊地区时，应根据国家有关规范和规程的规定另

作处理。

5. 地下水条件:

按无地下水(地下水位低于接合器井底板)和有地下水(地下水位

高于接合器井底板、并低于地面以下 O. 50m) 两种情况考虑。

6. 两组并列布置的地上、地下式消防水泵接合器，宜用于室内不同的

消防系统或同一系统的不同分区。

7. 使用本图集时，消防水泵接合器井室结构、井盖、盖座、爬梯等

详见12YS2 图集中的间门井、水表井。

8. 地上式和地下式消防水泵接合器如用于采暖室外计算温度低于零

下15 C的地区，需做保温井口;或采取其他保温措施。保温井口做法详见

12S7，做保温井口的接合器井，井室深度H改为 H-H1 (H1为保温井口结构

高度，且H1>685) 。

9. 使用本图集时，还应遵照国家现行有关规范和规程的规定匀

消防水泵接合器安装说明
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说明:
1.她叫树间体，四周用庐水泥砂浆抹
八字填实.

::b ~啊J JJfJ 飞 2 铸铁管制耐锈底漆两遍，外壁再涂ctF( 一一二 lf . ':\' t (, 1"宙门一↑ 面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
e ~ +::::二遮 =需随只耳 "~F - - ~ _ ~:;::: :写司非|吾十 钢制管件采用热镀辞钢管卡箍式接头，

.u. ~ 丁 凹 .. l丰」抖"- 3. 法兰接管长度分7档，每档250mm ，
I L一斗. _' -- _J. ' 11 户 I 1 4 . 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS 7 ，

二J二三二jl、 μ旦斗 ~， 5 管道穿井壁处预埋钢抖，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQS I00(150)-A型
地上式消防水泵接合器安装图

、→，。

M7 . 5水泥砂浆
坐浆抹角

。
。
严

240 100 
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平面图
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最

阀门井主要尺寸 m 

C LL__)J 
1500 240 

100 11250 11250 1
1900 240 
2300 370 130 108 
2700 370 130 108 
]500 240 140 

140 
130 140 

2700 1370 1130 140 
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，、
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。O
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'尸jUO
B-B音j图

材料表 田m

序
广一二

号
名 称 规 格 备注

消防接口本体 DN100 或 DN150 |革豆
2 止回闽 DN100 或 DN150 铸铁

3 安全阎 DN32 
DNIOO 或 DN150

100 x 32或 150 x 32 铸铁
6 I 90 0

弯头 DN100 或 DN150 铸铁

7 法兰接管 DN100 或 DN150 长曾度辑自主

8 截止间 DN25 全铜

2J 热镀铃钢管 DN25 

10 法兰直管 DN100 或 DN150 是胃Jt辑自宣

ll i 闸门井 l2YS2 

12YS4 

28 



M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

爬梯见12YS2

M7 . 5 防水水泥
砂浆抹面厚2

沥青油麻填塞
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浆
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C20混凝土

土务实
(无地下水)

~1500 
100 注400

A-A剖面图

节

•L 怦=且

10 

.u. 
平面图

l00 llwr可 材料表

说明:
1.支墩必须托住间体，四周用M7.5水泥砂浆抹

八字填实.
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250阻。
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7 .
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6皿，内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQSI00(150)-B型
地上式消防水泵接合器安装图
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M7.5防水水泥
砂浆
钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

C20混凝土
土务实

(无地下水)

A 100 

A-A剖面图

节

平面图

说明:
1.支如知住阀体，市周用阳.5舰砂浆抹
八字填实.

ι赞盖壁企由主t壁捧陈锈底i是两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀钵铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm.
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7 .
5 . 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQSI00(150)-C型
地上式消防水泵接合器安装图

B-B剖面图

管径 间门井主要尺寸 m 

DN A B H C E h 

1500 240 。 108 

100 1500 1250 1900 240 。 108 

2300 370 130 108 

2700 370 130 108 

1500 240 140 

150 1500 1250 
1900 240 140 

2300 370 130 140 

2700 370 130 140 

材料表 m 
100 

序
名 称 规 格 备注

号
l 消防接口本体 DNI00 或 DN150 铸铁
2 止回阀 DNI00 或 DN150 铸铁
3 蝶间 DNI00 或 DN150 铸铁
4 安全间 DN32 铸铁
5 I 90 。 弯头 DNI00 或 DN150 铸铁
6 法兰接管 DNI00 或 DN150 1 *椭度自主
7 截止闽 DN25 全铜

8 热镀铸钢管 DN25 
9 法兰直管 DNI00 或 DN150

10 间门井 12YS2 



M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

M7.5防水水泥
砂浆
钢套管

卵石垫层厚1 00
(有地下水)

A 100 

十一一十一斗」
•iJou 
平面图

C20混凝土
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说明 :
1. 支墩必须托住间体，四周用M7 . 5水泥砂浆抹

八字填实.
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头。

3. 法兰接管长度分7档，每档250皿.
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7 .

5 . 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大l
号，壁厚6阻，内外壁刷防锈底漆两遍。

单组SQS l 00 (1 50) -D型
地上式消防水泵接合器安装图



M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

爬梯见

M7.5 防水水花
砂浆抹面厚20

M7.5防水水泥
砂浆
钢套管

卵石垫层厚100

(有地下水)

•i μ旦俨

平面图

管径 阔门井主要尺寸 m 

1 一也- DN A B H C E 

1500 240 

100 1500 1250 
1900 240 
2300 370 130 
2700 370 130 

, 

1500 240 

150 1500 1250 
1900 240 
2300 370 130 
2700 370 130 

材料表 皿m

说明:

1.支辙品须托住间体，四周用N7.jJ1(泥砂浆抹
八宇填实.

1.铸铁管{牛协壁捺防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞钢管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm.
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7.
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍.

序
号 名 称

消防接口本体

安全间
=合一间休
90 。弯头

法兰接管

截止阎
热镀铸钢管
法兰直管
间门井

单组SQSl 00 (1 50)-E型
地上式消防水泵接合

规 格

DN100 或 DN150

DN32 
DN100 或 DN150

DN100 或 DN150

DN100 或 DN150

DN25 

DN25 
'DN1ÔO 或 DN150

h 

162 
162 
162 
162 
180 
180 
180 
180 

备注

铸铁
} 铸铁

铸铁
铸铁

仁←E青IE「自E
全铜

H2YS2 

12YS4 

32 



M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

M7.5 防水水泥 2
砂浆抹面厚20

葫青泊麻填塞

M7.5防
砂浆
钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

↓
占

→
配
到
在
)

才
斗
斗
实
水

一

土
刷

A 

A-A剖面图

节

‘-向 二巴l

iLF二?:1:;:于哩

•i 
平面图

100 1 L c l 严仁
B-B剖面图

川

以川
材料表

说明:
1.支墩必须托住间体，四周用M7.5水泥砂浆抹

八字填实.
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀特铜管卡箍式接头.

3.法兰接管长度分7档，每档250皿.
4. 间门井详见12YS2 ， 井盖及盖座详见12YS7 ，
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号 ， 壁厚6mm ， 内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQXl 00 (1 50)-A型
地下式消防水泵接合器安装图



M7坐.5浆水抹泥角砂浆

钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

尺3罗1i

节

.l! 

|吃一叼| =J vJ ，膏'半生 :-

土i

平面图

";叫 ~ 

说明:
1.支辙必须托住阀体，四周用M7.5

八字填实.
1铸铁管件内外壁涂仿ú漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm ，
4. 闸门井详见12YS2 ， 井盖及盖座详见12YS7 ，
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍。

时 …尺寸皿
DN I A I B I H I c I E Th 

1500 1240 1.0 1 108 
240 。 108 

100 | 1750 | 125 300 
370 130 108 

2700 370 130 108 
1500 240 140 
1900 240 140 

150 11750 11250 • 12300 370 130 140 
2700 1 370 1130 140 

材料表 mm 

序
名 称 规 格 备注

号

1 消防接口本体 DN100 或 DN150 铸铁
2 安全止回阎 DN100 或 DN150 铸铁

3 蝶间或闹闹 DN100 或 DN150 铸铁
4 90 。弯头 DN100 或 DN150 铸铁

5 法兰接管 DN100 或 DN150 t胃擅t自E直

6 截止间 DN25 全铜

7 热镀钵钢管 DN25 

8 法兰直管 DN100 或 DN150 长骨庄髓自足
9 间门井 12YS2 

单组SQX1 00(150)-B型 12YS4 
34 地下式消防水泵接合器安装图



M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

M7.5 防水水泥
砂浆抹面厚20

荫青油麻填塞

M7.5防水水泥

砂浆
钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

A 

L一

↓立

平面图

C20混凝土
素土务实
(无地下水)

100 

10 

B-B剖面图

说明:
1.支墩必须托住间体， 四周用M7.5水泥砂浆抹

八字填实.
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm.
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7 .
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQXl 00 (1 50)-C型
地下式消防水泵接合器安装图



序
号

说明 : I ./ I 口
1.支墩必在在闲在: 四周用M7.~泥砂浆抹 同

八字填实. ~ I 5 

由封壁涂防锈;底i漆两遍，外壁再涂 ~
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色; 口
钢制管件采用热镀特铜管卡箍式接头. ~ 

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm. L2 
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7.
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6mm，内外壁刷防锈底漆两遍。

单组SQXl 00 (1 50) -0型
地下式消防水泵接合

M7坐.5浆水抹泥角砂浆

爬梯见 12YS2

t自 哩才望
U U 

国币;1…柑唱厚20

新青油麻填

8",\ 

e 

M7.5防水水混
砂浆
钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

A 

-压二二;;;

ι 

间门井主要尺寸 m 

DN A B H C E h 

1500 240 108 

100 1500 1250 
1900 240 108 
2300 370 130 108 
2700 370 130 108 
1500 240 140 

150 1500 1250 
1900 240 140 
2300 370 130 140 
2700 370 130 140 

材料表 m 
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→
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-

，

-
n
u

一
n
u
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-
n
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-
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←
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二或

一或
一或
一或
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一
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、
t
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-
、
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-
、
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'
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、
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-
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-
M
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H
一
、
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J

­

i

一
仙

一
仙

一仙

一仙

一创

-D

-D

-刷

一

;

d
-

M
R

-
u
n

-
u
n
-
u
n

-
u
n

-

←
M
川

一

-
n
u

-
n
u

-
n
υ

-
n
υ
-
n
u

-
-

n
u

- -

称

一些
间一间
一
二

一管
一
二

一口

一回

一闹

一头
吾

一
一
钢
磊
恒

一I

一接
一止
一或
弯

一接
一间
一钟
一直
一井

名

一防
一全
一阀
-Y
一兰
止

一镀
一兰
门

，

一

消
妄

一些
闪

一法

一些
热

一法
一间

备注

12YS4 
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M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

M7.5 防水水把
砂浆抹面厚20

前青油

M7.5防水水泥
砂浆
钢套管

卵石垫层厚100
(有地下水)

C20混凝土
素土务实
(无地下水)

A 100 

A-A剖面图

节

•i 
平面图

|ι
 

材料表

B-B剖面图

说明 :
1.支墩必须托住间体，四周用M7.5水泥砂浆抹
八字填实.

2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250皿.
4. 间门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7 ，
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号 ， 壁厚6皿， 内外壁刷防锈底漆两遍.

单组SQX1 00 (150)-E型
地下式消防水泵接合器安装图



门
川
川

付
100 

号?

A-A剖面图

M7.5水泥砂浆
坐浆抹角

一」仨斗爬梯见12YS2

到 \ M7. 5防水水泥
~ I \ 1砂浆抹面厚20

钢套管 ---...... 言 l
::<; 1 前青油麻填塞电

B 型阀组

土i

A 型平面图

管径 阀门井主要尺寸 m 

DN A B H C E h 

1500 240 。 108 

100 1250 1750 
1900 240 108 
2300 370 130 108 
2700 370 130 108 
1500 240 。 140 

150 1500 1750 
1900 240 。 140 

2300 370 130 140 

2700 370 130 140 

材料表 回皿

序
名 称 规 格 备注

号

1 消防接口本体 DN100 或 DN150 铸铁
2 止回间 DN100 或 DN150 铸铁
3 安全间 DN32 铸铁
4 闸间或蝶阅 DN100 或 DN150 铸铁

5 1 '::: 通 100 x 32 或 150 x 32 铸铁
6 I 90 。弯头 DN100 或 DN150 铸铁
7 法兰接管 DN100 或 DN150 一t膏度在自-直

8 截止间 DN25 全铜

9 热镀铸钢管 DN25 

10 法兰直管 DN100 或 DN150 是胃唐辑自宣

11 安全止回间 DN100 或 DN150 铸铁
12 阎门井 12YS2 

说明:
1.支墩搓组托住闽体，
八字填实.

2. 铸铁管件内外壁涂防赞路漆w遍，外壁再涂
面漆两遭防庸?消前接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀悻铜管卡箍式接头.

3. 法兰接管长度分7档，每档250mm.
4. 阀门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS7.
5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1
号，壁厚6阻，内外壁刷防锈底漆两遍.

6.B型闻组为一体式安全止回间，安装方式参照单组消防水泵接合器.

双组SQS1 00 (150)-A 、 B型
地上式消防水泵接合器安装图

12YS4 
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1?75!. 1000 叫
loq|」乙 B ~1 c lJJ oO 

A-A剖面图

计

一_，、「

M7.5水泥砂浆 一" i =0 01 
坐浆抹角 " - -二二

爬梯见 12YS2~

M7.5 防水水泥
砂浆抹面厚20 ~ 

乌「

钢套管 。

前青泊麻填塞

M7.5防水水泥
砂浆

卵石垫层厚100
(有地下水) 川

川

叫u
f

材料表 m

。混凝土

J灿实
I (无地下水)

山1002 | 名称规格
1 r 消防接口本体hl00 克丽150
「止回阀 可再l面瓦DN150

说明: ' m豆面 1?100 毫 DN15 0
1.支墩必须托住间体，四周用M7 . 5水树林 匹叫 J JNLE I 5 I 90 弯头 DN100 或

八字填实'. . . . . .. . .. _. 16↑豆豆接管 川趴川
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂 I 7 t 法兰主营 DNl00 瓦 DN150
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色; 厅E百 DN25
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头. 了范仲 r - DN25 

3. 法兰接管长度分7档，每档250恤， ld有百井
4. 阎门井详见12YS2 ，井盖及盖座详见12YS7 ， 11 安全止回间 DN100 或 DN150

5. 管道穿井壁处预埋钢套管，管径比水管大1 12 三合一阀体 DN100 或 DN150
号，壁厚6阻，内外壁刷防锈底漆两遍.

双组SQS100(150)-C-E型
地上式消防水泵接合器

A 

B-B剖面图

10 

D型阀组

-JJ 
--~ 

E型阀组



C20混凝土

h 75! 1001; l 
100 I C I B I C I I 100 

-" "一一-平一一一一一一-f一-{ 平

A-A剖面图

ι 土i

i=0.02 
M7.5水混砂浆一十一
坐浆抹角 飞叫ζ'

爬梯见12YS2

」

M7.5 防水水泥言 |
砂浆抹面厚20

钢套管

新青油麻填塞

M7.5防水水泥
砂浆

卵石垫层焊[00

(有地万水)

A 

4剖面图

4 

A 型平面图
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材料表 m 

名称 | 规格

消防接口本体 I DNI00 或 DNl50

止回间 I DNI00 或 DN150
安全间 I DN32 
闸间或蝶间 I DNI00 或 DN150
三通 1 100 x 32或 150 x 32 
90 。弯头 I DNI00 或 DN150
法兰接管 I DN100 或 DN150
截止间 I DN25 
泄水管 I DN25 
法兰直管 IDN100 或 DN150

闸门井 I 112YS2 
安全止回间 I DNI00 或 DN150

12YS4 
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材料表
n
H
υ
 

n
υ
 

l nEUv

-

A
HU

-

­

A
HUM
-

­
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、
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nHV
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-

A
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的
H
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­
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、
B
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号

内

nu
-

A
HU nHU l 

B-B剖面图

说明 :
1.支墩必须托住阎体，四周用M7.5水泥砂浆抹

八字填实.
2. 铸铁管件内外壁涂防锈底漆两遍，外壁再涂
面漆两遍防腐;消防接口本体外表为红色;
钢制管件采用热镀辞铜管卡箍式接头。

3. 法兰接管长度分7档，每档250皿。
4. 阀门井详见12YS2，井盖及盖座详见12YS盯7 .

1丰ιl川o 5叫号， 壁厚6皿， 内外壁刷防锈底漆两遍。

| 双组SQX1 00 (150) -D"'E型
E型间组 | 地下式消防水泵接合器安装图

_!_j. 

二↓
D 型平面图

=• 

M7.5 防水水泥
砂浆抹面厚20

钢套管

洒青油麻填塞

!!-



J节忖一
4xM12 4xM12 

9 
8 

A-A剖面图

一L 
，一 ，每

飞 i乙二.二. ' ~ιV~ 

B-B剖面图

I 40Q/ -V一 / f ι / 且 ft~~节L_j 「一一-

C20 混凝土

n ，l.J..l= 回 / 1_ l 
」 |马~d ι>fotf…丁乌

A-A剖面图

L •3 E , J , 
茧彗~

i 盲P 1千衣 mm 

F 称 规 格

ι i:;.;.叫哽俨理J :L ~F际重l 川 L Y冒 l 消防接向体 DN100 或 DN150

.JJ止婴间 DN100 或 DN150

þ 安全阎 DN32 
4 闸阅或蝶间 DN100 或 DN150

5 三通 100 x 32或 150 x 32 

C20细石混凝土填塞 " 。 弯头 DN100 或 DN150

7 法兰接管 DN100 或 DN150

8 截止阎 DN25 

甲型平面图 热镀钵钢管 DN25 

10 法兰直管 DN100 或 DN150

SQB1 00 (150)-A型 | 滕号 | 川
墙壁式消防水泵接合器安装图 百泞 42 



川
忖川

C20混凝主

ι 

A-A剖面图

节

ι 

B-B剖面图

土L

C20 细石混凝土填塞

C20 细石混凝土填塞

土4

乙型平面图
部件表

甲型平面图

mm 
序 名 称 规 格 备注
号
l 消防接口本体 DN100 或 DN150 铸铁
2 安全止田间 DN100 或 DN150 铸铁
3 闸间或蝶间 DN100 或 DN150 铸铁
4 法兰直管 DN100 或 DN150 情铁，曹长自定
5 I 90 。 弯头 DN100 或 DN150 铸铁
6 法兰接管 DN100 或 DN150 酬，机自定

7 截止阅 DN25 全铜
8 热镀铸钢管 DN25 

9 法兰直管 DN100 或 DN150 l限， 曹长自定

SQB1 00 (150)-B型
墙壁式消防水泵接合



A
HU

l 

aay 
肉
，，
"

A
HV 

A
HU 

--rb 

什jh 广 4圳12
十」二t/

通草草

A-A剖面图
』节

C20混凝土

A-A剖面图
土↓

乙型平面图
部件表

规格

B-B剖面图
C20细石混凝土路J且

L 节

SQBl 00 (1 50)-C型
墙壁式消防水泵接合器安装图

罪?
带管
温

DN100 或 DN150
DNI00 或 DN150

DN32 
DNI00 或 DN150

DNI00 或 DN150
DNI00 或 DN150

DN25 
DN25 

DNI00 或 DN1 50

6 

C20 细石混凝土填塞

甲型平面图

丙型安装图

B-B剖面图

mm 
备注
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忖节丁一
4xM12 

C20混凝土

A-A剖面图 B-B剖面图

ι 

土4

C20 细石混凝土填塞

甲型平面图

丙型安装图

什ih 广 4刷12

t 事指
A-A剖面图

节

i土

i 
m细石混凝土填塞 ___;;B~→

- 4 乙型平面图

部件表 mm 
序 名 称 规 格 备注
号
1 消防接口本体 DNI00 或 DN150 铸铁
2 安全止回闽 DN100 或 DN150 铸铁
3 蝶阀或闸阀 DNI00 或 DN150 铸铁
4 法兰直管 DN100 或 DN150 除铁，曹长自是
5 1 90 0 弯头 DN100 或 DN1 5 0 铸铁
6 法兰接管 DNI00 或 DN150 情铁，曹长自定

7 截止阀 DN25 全铜
8 热镀铸钢管 DN25 
9 法兰直管 DN100 或 DN150 懒，曹长自定

型n川
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C20 混凝土

A-A剖面图 B-B剖面图

Tτ 产吗?1一

u. 

-u- C20 细石混凝土填塞

甲型平面图

丙型安装图

忏1!11-
4xM12 

A-A剖面图

B-B剖面图

土4

mm 

)JJ 名 卢 规格 备注

1 I 消防撬白本体 DNI00 或 DN150 铸铁
1 安全阁 DN32 铸铁
J，兰合一间体 DNI00 或 DN150 铸铁
4 法兰直管 DNI00 或 DN150 阳铁，曹长自定
5 1 90 。 弯头 DNI00 或 DN150 铸铁
6 法兰接管 DNI00 或 DN150 阳铁，曹长 自 定

7 截止间 DN25 全铜

8 热镀锈钢管 DN25 
9 法兰直管 DNI00 或 DN150 阳铁， 曹长自定

SQB1 00 (150)-E型
墙壁式消防水泵接合器安装

12YS4 
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湿式自动喷水灭火系统说明

4. 喷头布置方式和安装要求应遵守现行的《自动喷水灭火系统设计规范)) GB50084 

及本图集中的规定。

5. 自动喷水湿式灭火系统工作压力不应大于1. 2MPa o 

6. 水力警铃安装位置由设计人员根据具体工程项目确定.

7. 自动喷水湿式系统一个报警阀组控制喷头数不宜超过800只。

8. 报警阀与水流指示器前应安装信号阀，此阀门必须保持常开，闲门关闭时直有

信号送往消防控制室.

9. 报警阀纽责任区段管道的最高点应设排气间，最低点应设泄水阅，

10.本图表示的工作原理系由火灾报警控制器联动控制的湿式系统。

11.安装:

( 1 )报警阀宜设在明显而易操作的地点，距地面高度直为1.拙，该地面应有排

水措施。

(2)水力警铃宜装在报警阅附近，与报警阀的连接应采用镀钵钢管，螺纹连接，

进水管为DN20，出水管为DN25，进水管的最大长度不宜大于20皿。

( 3) 喷头安装必架使用生产厂家提供的专用工具.严禁直握或夹着辄臂拧紧，以

防损坏其结构.施工时严防喷头上沾挂和涂刷任何异物.

(4 )管道安装必须严格遵照现行的《自动喷水灭火系统施工及验收规范)) GB50261 , 

严防任何杂物直入或存留于自动喷水灭火管道和室内、外给水管网。

(5 )配水管变径、喷头与管网连接时，必须采用异径管件，不准使用补芯。

(6 )报警阅后的管道经冲洗合格后，方准许安装喷头.

1.自动喷水湿式系统是报警阔前后均充满压力水的灭火系统，系统由闭式喷头、

管道、湿式报警阀组、水流指示器、末端试水装置和供水设施等组成。其工

作原理如下:

2. 自动喷水湿式系统适用于环境温度不低于4'C，且不高于70'C的场所。

3. 应根据环境温度选择合适的喷头，喷头公称动作温度直高于环境最高温度30 'C。

叫NT动作
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湿式自动喷水灭火系统说明
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部件表

编 号 名 称 用 途

间式喷头 感知火灾， 出水灭火
'‘ 

火灾探测器 感知火灾，自动报警

水流指示器
a 

输出电信号，指示火灾区域b 

4 水力警铃 发出音响报勒吉号

~5 一由压力开关 自动报警或自动控制

6 延迟嚣
、 'i

克服水压波动引起的误报警

啕过搏器 过瘾水中杂质

8 截止阅 切断水力警铃声，平时常开

9 压力表
/ 

指示系统压力

10 湿式报警间 系统控制间，输出报警水流

11 信号间 供水控制间，阀门关闭时输出电信号

12 截止阀 试警铃阅

13 1 放水阀 检修系统时，放空用 . 
-14 火灾报警控制器 接收电信号并发出指令

.. 15 试水间 分区放水及试验系统联动功能

l6 ，末端试水装置(含压力表) 试验末端水压及系统联动功能

J_7 
, 

消防水池 储存消防用水 ‘ 
18 消防水箱 储存火灾初期消防用水

19 
. 

报警间开启后系统排气 ' 自动排气闽

20 
冒皇

消防水泵 提供消防压力水

21 止回间 防止水倒流

22 水泵接合器 接入消防车供水 『

12YS4 
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湿式自动喷水灭火系统原理图



C+700 

正视图
集水管排水

/ 

十
吐
吐

F 

16 
t I ~ t 

」 150 [E-57 [ 

明沟排水

说明:

1.明沟起点深度<1 00mm • 

2 .室内明沟终点应设集水坑，

不小于4 00mm x 400皿 x 600mm 

3 .明沟呆用 i=0.02 坡度，放水位

试水管、 警铃出水管及延迟嚣，

余水管均直接排入明沟.

4 各部件名称及编号见12YS4-50页.

ZSFZ系列湿式自动喷水
报警装置安装图(一)



安 装 尺 寸 表 mm 

型 号 进水管直径 排水管直径 A B C D I E F G 

ZSFZX80 DN80 DN70 400 350 510 <2000 140 530 140 

ZSFZX1 00 DN100 DN100 430 420 530 <2000 150 620 150 

ZSFZX1 50 DN150 DN100 460 440 550 <2"000 175 865 175 

侧视图

集水管大样图

部 件

编号 名 称 型 号

消防给水管 DN80 

信号蝶阀 ZSFD-16Z DN80 

湿式报警间 ZSFZ DN80 

4 放水间 DN40 

排水管 DN70 

表

规 格

DN100 

DN100 

DN100 

DN50 

DN100 

| 单位 | 数量 |
DN150 

DN150 个

DN150 A、

DN50 个

DN100 

回皿

备注

余水管 DN15

12YS4 
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6------.. I 1'--1 二接水力警铃 !.. 

-< 1 A \' . 1.'7 I 1111 11 \'..'7 F 

正视图

D 

//• E 

茸:;ti u 忖v-16

A-A 剖面图
/ /1 [J \ I 1, I 门午.ý

F 
. 

町'飞

= = <'、 = 
‘+四t: t ~时二、B 

4理2

/ /才 111 I I 阳/二-L '--p 

4一 //j i 11 ì向阳11
↓主

排水漏斗节点详图
说明:

1.若采用地沟排水时，地沟起点

150mm， 深度不小于100mm ，坡度 i-O.

2. ZSFS型阀体中有克服水力波动

故可根据系统需要而确定是否

迟器.

3.各部件名称及编号见12YS4-52页.

侧视图

ZSFS系列湿式自动喷水
报警装置安装图(一)



部件表 皿皿

DON 

编号 名 称 型 号 规 格 单位 数量

装配管 DN100 DN150 DN200 

2 信号蝶间 ZSFD-16Z DN100 DN150 DN200 

湿式间 ZSFS DN100 DN150 DN200 

排水间 . 个

螺 栓 个 16 

寸7 圄段烹 }' DnOQ、LI DN150 I DN200 套

民 革力开关 ZSJY Av:110V, 3t v;DC:12V, 24V, 36V. 个

~(8 
~ 

试验阀 个
1 、1 唁电

咕 mux j : 个

起顶螺栓 t乙 个

~: . 排水小础产 l 个

r 试验排水例 'l而 DN40 或 DN80
13 捧水漏主← --、 80 I DN100 I DN150 

14 截止阀 JllT-16 DN20 个

15 .r 固定支架 J DN20 套

16 f气力和__.，" 块

17 表前阀 Il1T-16 DN15 个
~ • 

接水力警铃

B 

12 

。
。
咀

安装尺寸表

型 号 | 进水管 排水管 A B C D E 
直径 直径

ZSFS100 DN100 DN80 885 650 450 300 100 

ZSFS150 DN150 DN100 960 700 500 330 100 

ZSFS200 DN200 DN150 1070 805 605 360 100 

ZSFS 系列湿式自动喷水 | 时 12阳
报警装置安装图(二) 百次 ,52 

排水管
C 

进水管

后视图



干式自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水干式系统是报警阀后充满压力气体的灭火系统，系统由闭式喷头、

管道、干式报警间组和供水设施、补气装置等组成.其工作原理如下:

[ 火灾本卢J

UJ问h 机姐工作

2. 自动喷水干式系统适用于环境温度低于4 'C或高于70'C的特殊场所.

3. 自动喷水千式系统一个报警间组控制的喷头数不宜超过500只。

4. 自动喷水干式系统配水管道的克水时间不宜太于1分钟.

5. 自动喷水干式系统的作用面积应比同危险级的温式系统增大1.3倍。

6. 自动喷水干式系统配水管道应设快速排气间，有压充气管道的快速排气问入

口前应设电动阀。

7. 自动喷水干式系统喷头应采用直立型喷头.

8. 喷头布置方式和安装要求应遵守现行《自动喷水灭火系统设计规范)) GB50084 

及本图集中的规定.

9. 水力警铃安装位置由设计者根据具体项目确定。

10.报警阀与水流指示器前安装信号阔，此间门必贺保持常开，阀门关闭时宜有

信号送往消防控制室。

11.干式报警阀阅后充气压力，与干式阅后的汽水侧面积比和系统供水压力有关，

应按干式阀比例情况和工程实际确定.

干式自动喷水灭火系统说明
:图集号

页次



编号
#MW 

控制阀，阀门关问时有信号输出

系统控制间，输出报警水流

指示供水系统压力

试警铃闻

系统检修时，放空用

挫挝主星
动报警或自动控制

出音响报警信号

飞给系统压缩空气
维持系统气压

测量系统气压

防止系统超压

控制空压机启停

接收电信号，并发出指令

输出电信号，指示火灾区域

感知火灾，出水灭火

感知火灾，自动报警

贮存消防用水

贮存火灾初期消防用水

提供消防压力水

报警间开后系统排气

平时关间，报警间开后开启，控制排气
试验末端水压及系统联动功能

分区放水及试验系统联动功能
防止水倒流

接入消防车供水

干式自动喷水灭火系统原理图

------------------
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说明:干式系统报警阀后配水管道充水时间不宜大于lmio . 工程实践中，

当一个报警阀控制的配水管道容积大于1500L时，系统中还应增加

排气加速器装置，且最大容积不宜超过3000L.
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B C 

供水

正视图

G 

。
可N

4哥 说明:

坡度 i=O. 02. 

2. ZSFLX 型干式报警间，在

的地方亦可作为湿式间使用.

3 各部件名称及编号见
|←
」l「

。
。
咱

侧视图

ZSFLX系列干式自动喷水
报警装置安装图(一)



编号 名 称

消防给水管

信号蝶阎

干式报警阀

系统给水总干管

压力控制器

安全阀

止回阀

8 截止间

放水间 U 

10 放水管

11 排水漏斗

12 漏 斗

13 截止阀

14 截止闽

15 止回间

16 截止阀

17 截止间

18 支 架

19 过滤器

20 压力开关

21 支 架

22 水力警铃

23 压力表

部件表

型 号 规 格

DN100 
ZSFD-16Z DN100 

ZSFLX DN100 

DN100 

YTK 0-1. 6MPa 
A21H-16 DN15 

HllT-16 DN15 
Jl1T-16 DN15 

DN40 

DN40 

DN120x40 
DN80x25 

JllT-16 DN15 i 

Jl1T-16 DN15 f 
HllT-16 DN20 

『

Jl1T-16 '! l' DN15 
Jl1T-16 DN1 5 

~ 
L 

,,,, f 

, 
ZSJY-10 ←一'

__--

Y-100 。-1. 6MPa 

安装尺寸表

单位

个

个

块

个

个

个

个

根

个

个

个

个

个

个

个

套

个

块

套

套

块

mm 

数量 备注

l 一牛J一一-r/斗一

,. 

4 
J 

「

F , 
• 

i 
/ 

, 

.._ -." 

m皿

预埋角钢 L50 x 5 

按水力警铃型号钻孔

1 - 1 剖面图

水力警铃支架大样图

ZSFLX 系列干式自动喷水
报警装

12YS4 
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雨淋自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水雨淋系统是一种采用开式喷头、在火灾时同时喷水灭火的自动喷水

灭火系统.系统包括开式喷头、管道系统、雨淋阅、火灾探测系统和辅助设

施.雨淋系统应有自动控制、手动控制和现场应急操作装置，雨淋阔的自

动控制包括:电动控制和传动管路控制，其工作原理图如下:

L 火灾发生
传动管启动

水力警铃报警|

向系统供水灭火

2. ZSFY型系列雨淋闲工作压力不超过1. 8MPa，其启动方式有气控和水力控制两

种方式。气控气压要求按下表选择:

|叫:为阿拉网气UM时也范围
(MPa) (MPa) (MPa) 

卜一一 I---~-

(:;二0.4 川:;11
l iJ\γ\lplLJ 

3. 雨淋系统必须设置手动应急开启装置，以保证系统在任何情况下都能动作

发挥其功效.手动应急开启装置除在报警间组处设置外，还应设在保护区

以外主要出口处明显而易于开启的场所，若冬季可能结冰时，可将阅体设置

在室内，将其手柄接长引至室外.

4. 开式喷头的布置应遵插现行的《自动喷水灭火系统设计规范)) GB50084的要

求。

雨淋自动喷水灭火系统说明
口
亏
:

集
问

困
山
[
工
H
Y



主要部件表

编号 名称 用途

开式喷头 火灾发生时，出水灭火

电磁阎 探测器报警后，联动开启雨淋间

雨淋报警阅 火灾时自动开启供水，同时可输出报警水流信号

4 信号间 供水控制间，闽门关问时有电信号输出

试验信号阀 平时带走，试验雨淋阀时关间，关问时有电信号输出
6 手动开启再一!支灾时，现场手动应急开启雨淋间

压力开L 雨淋阀开启时，发出电信号
r -8 !l水力警铃 1 雨淋间开启时，发出音响信号

压力表 / : 显示出水压力
10' 止回间， J | 控制赤流方向

L一-

L!_! 火灾报警控制器1-:接收报警信号并发出控制指令

I 12 泄水间 1、↓ 系统检修时排空放水
_lL 试验盐水阀 : 系统调试或功能试验时打开泄水

14 烟感K灾探测器 | 烟雾探测火灾，并发出报轩号
15 温感火灾探测器 | 温度探测火灾，并发出报斩言号
16 过搏器 赴捷水中杂质

' 问r- 水泵接合嚣 7 1 接入消防车供水

气15 叭14

9 

一口
组

-

M
附

一

敬
宵

7
制

L

加'
由
问

框

电动控制雨淋系统图

说明 ~本图为雨淋报警间组的标准配置，各厂家的产品可能与此不同，

但应满足报警阔的基本要求.

12YS4 
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水力控制雨淋系统图

雨淋自动喷水灭火系统原理图(二)



10 

B 

~r-' ! ~ 
l工j且
正视图

「 接控制管网
D 

26 接水力警铃

26 接水力警铃
// 

」 叶 与~
I ~十 '~~-.

说明:
侧视图

1.若采用地沟排水时，地沟起点宽度为 150皿，深度不小于 100mm ，坡度 i =0.02 • 
2 . 该系列产品为上海消防器材总厂制造，选择其它生产厂家的雨淋阀，其组属及

安装要求可参照本图集.
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3. 排水漏斗节点详图详见12YS4-51 页.

4. 各部件名称及编号见12YS4-61 页. 报警装置安装图(一)

-= 

12YS4 
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安装尺寸表 mm 
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正视图

D 
「 接控制管网

接水力警铃

平

说明:

1.若采用地沟排水时，地沟起点宽度为 150mm ，深度不小于 100mm ，坡度 i=0.02 • 
2. 该系列产品为上海消防器材总厂制造，选择其它生产厂家的雨淋间，其组成及

安装要求可参照本固集.

3.排水漏斗节点详图详见12YS4-51 页.

4. 各部件名称及编号见12YS4-63页.
ZSFY系列雨淋自动喷水气控
报警装置安装图(一)
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部件表

ZSFY 系列雨淋自动喷水气控
报警装置安装图(二)
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侧视图
正视图

ZSFM 系列雨淋自动喷水
报警装置安装图(一)
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说明:

部件表

显示控制腔水压

报警阀开启时发出音响信号

雨淋阀开启时，发出电信号

阳(自锁型) I 探测器报警后，联动开启雨淋报警阀
火灾时，现场手动应急开启雨淋报警间 1 常阅 [ 常闻
单向补水，防止控制腔水压不稳产生误动作|常开

1.雨淋阅组直安装在安全且便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1. 2m. 

2. 两侧与墙的距离不应小于0.5皿;正面与墙的距离不应小于1.加。

3. 安装报警阀组的室内地面应有排水措施.

安装尺寸表

ZSFM系列雨淋自动喷水
报警装置安装图(二)

l 图集号
页次



._ 

预作用自动喷水灭火系统说明

1.预作用系统是在准工作状态时配水管道内不充水，火灾时由火灾自动报警系

统自动开启雨淋报警阀后，转换为湿式系统的闭式自动喷水灭火系统。预作

用系统由火灾探测系统、闭式喷头、水流指示器、预作用阀组，以及管道和

供水设施等组成。其工作原理如下:

|火灾 l 发生 J

l _ _!_}!_ ~旦-m非但警

|开刷刷使控制白干什亘在陆发出指~!

叫叫叶二古作用中开274山问
L丑剧后f航飞_Hi ìt 指叫作

l5:-川坦全一~I向以报告国M

L旦时叫自主主j芝二吟剧中布令

3hl 一 喷淋主启动 叫耐性饰自由哇|

「且〕:

2. 预作用系统适用于下列场所:

( 1 )系统处于准工作状态时， 严禁管道漏水;

( 2 )严禁系统误喷;

( 3) 替代干式系统。

3. 预作用喷水灭火系统管线的克水时间不直超过2分钟。

4. 对于阀后为空管的预作用系统可以直接采用雨淋阀作为预作用报警阀，对

于克气的预作用系统同时还应采取加湿式报警阀、止回阀等防止气体渗漏

的措施.

5. 预作用系统当需利用有压气体检测管道严密性时，配水管道内气压值直为

0.035 - O. 05MPa. 克气前应先注入少量的清水封闭预作用阅口，以防漏气;

当管道克水时，应停止气泵运行.

6. 火灾探测器的选择应与保护区内燃烧物的燃烧特性相适应，还应采取防误

报的措施.预作用系统常用的探测器有:感温探测器、感烟探测器和感光

探测器.

7. 预作用喷水灭火系统每个报警阀组控制的喷头数不直超过800只。

8. 喷头设置应遵插现行的《自动喷水灭火系统设计规范)) GB50084 的规定。

|预作用自动帆火系删节?



l丁 /1

说明: 1、阀后不充气的预作用系统，可采用雨淋阀作为报警阀，系统中无空压机

和相关配件，且快速排气阀前不需设置电动阀.

2、本图为预作用报警阅组的标准配置，各厂家的产品可能与此有所不间，

但应满足报警阀组的基本要求。

部件
!编号|名 称 1

信号阅 控制间，间门关闭时有电信号

预作用间 控制系统进水，先于喷头开启

信号阀 检修系统用

:1 4 压力表 l 指示供水压力
过搏器 !过滤水中杂质
截止阅 试验出水量

卜手动开启截止阀 手动开启预作用阀

」F 电磁间 电动开启预作用间

压力开关 自动报警或自动控制

10 | 水力警铃 发出音响报警信号

11 压力开关 控制空压机停启

12 压力开关 低气压报警开关
•• 

13 止回阎 维持系统气压

14 压力表 指示系统气压
←一一 空压机15 供给系统压缩空气

16 K才d~灾丑报警控制界 接收电信号，并发出指令

17 指示器 输出电信号，指示火灾区域

18 火灾探测器 感知火灾，自动报警

19 间式喷头 感知火灾，出水灭火

20 消防水池 晴在;17术21 消防水泵

22 消防水箱 储存火灾初期消防用水

23 快速排气阀 报警阅开后系统排气

电动阀 平时关闭，报警阀开后开 控制排气

25 末端试水装置 试验末端水压及系统联现

26 1 末端试生且一丛草草且整及试验草树塾;在能
27 水泵接合器 L 接主塑匹林

|图集号 12Y~，i 
预作用自动喷水灭火系统原理图 贡次 f 
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ZSFY 系列预作用报警装置尺寸表
RMb nHU nt-w 

型号 用途

供水
QllF-16P 调试，试验系统时打开，也可排放管网余水
ZSFD-16Z 供水控制阀，间门关闭时输出电信号
ZSFM 系统控制间，开启时可输出报警水流信号
Y-I00 显示压力腔水压

Y-I00 1 显示供水压力
ZSJL 报警间开启时，发出音响信号
YL1. 2 输出电信号(报警、启动消防泵)
ZSDF (自锁型)接收信号，使控制腔泄压从而启动主阀

lf坦耳韭坦白监牢一
手动打开，可启动预作用雨淋阅
|单向补水，防止压力腔水压波动产生误动作
平时常开，关闭时切断控制腔供水

说明:

预作用报警闻组应安装在便于操作的明显位置，

两侧与墙的距离不应小于 0.5 m。

ZSFY系列预作用自动喷水
报警装置安装图(二)



正视图 侧视图

ZSFU系列预作用自动喷水
(一)

19 
20 

12YS4 
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ZSFU 预作用报警阀组尺寸表
.... 1'0 •• 法兰连接尺寸 泄水管管径 I

D I E F I G H M直径j惟暨孔中心酣睡监且tHMt_ 五丁7工豆工~e=l
P亘古t180l 130 1030 I D川O 申奇严气1'80'" -"-'~!-8叫 'l

U

8-'- :--JTMí6'
W

t DN"lÇj DN50 ; DN25inN~n 
元70 厅40~1004 丁丽丽o ; <þ 28引 申 240 I 8x 中 22; 而寸DRI5TDN50 : D归于丽丽寸

ZSFU预作用报警间组部件表
日-，:r ~..." ! ~~ 一一 工作状态
卢号 部件名称 (型号[ 用 途 .-f「丁M
J 水力警铃 l ZSJL I 报警间开启时，发出音响的 川动作|报警
旦旦式报警间 i ZSFZ I 系统中起止回阀作用，系统克气时防止气泄漏 [ 常问 |开启
川 雨淋报警阅 i ZSFY I 系统控制阀，报警阀开启向管网供水并输出水流信号| 常闭 1 动开启
I 4 信号间 i ZSPXD I 供水控制间，阀门关闭时输出电信号 | 常开 |常开
J 过滤器 I DN15 I 对水流进行过滤，防止杂物堵塞管路 | 通流 ~流

. ，.-防止控制腔水压不稳产生误动作 | 常开 | 常开
防止系统动作后水流进克气系统 |常开 | 常开
显示供水、供气压力
间后检修压力表 |常开 | 常开

呻t动作 输出电信占到
收信号，使控制岖，从而启动雨淋阀 |不动作 I JT开

|泄水阀 什DN50 系统调试后泄水 |常问寸一番向一一丁
←吱|自动滴水阀 I DN15 自动滴除间体内余水，排水后自动关闭 l 常开 | 关闭

14 I 水力警铃控制阅 DN15 ，手动关闭后，可消除报警 l 常开 ! 常开 i 
=15J 水力警铃测试阅 Lh| 手动打开后，可在雨淋间关闭状态下豆性豆二JJJm i 常间 | 
~6 j 控制腔供水间 DN15 平时常开，关闭时切断控制腔供水 L 常开一←贯主」
~l 紧急启动手动阀 DN15 手动打开，使控制缸，启动雨淋国 十常闭 ι一贯 J 
! 18 I 阎瓣功能调试阅 D川N旦-测试雨淋阀时打开排水 一- 常间 l 堂间一」
i 19 I j空水漏斗 I 向湿式阀上腔注水，充气时起到密封作用

斤o I 主才1控制间 ， D~l~llT开后向主理由主水 一直且--LJm
1 _E__~ 1~~哩董压力开关， ZSJY-A; 管网低气压时jm耻皑 低气回ι型企
I 22 固定支架 固定管道 | 

「 2于1试验在刊 ZSPXD丁再酌，胁时时间，关问付出电信号 常开 1 常开

说明:

1.预作用报警间组应安装在便于操作的明显位置，

两侧与墙的距离不应小于 0.6 m. 

ZSFU系列预作用自动喷水
报警装置安装图(二)



水幕系统说明

1.水幕系统是由开式洒水喷头或水幕喷头、雨淋阀组、水流报警装置(水流指示器或压力

开:关)以及配水管道等组成，用于挡烟阻火和冷却分隔物的喷水系统.

2 . 水幕系统的控制方式与雨淋系统相同，亦可采用电磁闽、手动控制闻门启动水幕系统.

3. 除呆用手动控制间门直接开启水幕系统方式外，在采用其它控制开启方式的同时，均应设

置手动应急启动装置. 手动应急启动装置的设置要求可参见雨淋系统说明中的相关内容.

4. 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头;防护冷却水幕应号坏百艾
时幕喷头的布置应遵循现行的《自动喷水灭火系统设计规范)) G'侧4 的要啊-

6. 雨淋间组的排水方式由设计人员根据具体工程情况确定.

主要部件表

编号 名称

开式喷头

电磁阀

雨淋报警间

信号阀

试验信号阀

手动开启阀

压力开关

8 水力警铃
9 压力表

10 止回阅

11 火灾报警控制器

12 泄水间

13 「面验放水阀
14 烟感火灾探测器

15 温感火灾探测器

16 水泵接合器

过捷器
消防水箱

消防水池

消防泵

过旗水中杂质

储存火灾初期消防用水

储存消防用水

提供压力水

说明:本图为雨淋报警间组的标准配置，各厂家的产品可能与此

不同，但应满足报警阀的基本要求.

水幕系统原理图及说明
12YS4 
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> > 说明:./ ./ 

1.图中 s (喷头间距)应根据水力条件计算确定，喷头最小

水幕喷头 1 "一 配水干管 \一 配水支管
工作压力为 O.10MPa. 水幕带应均匀布水，沿直线分布

防火分隔水幕三排布置图 不能出现空白点，喷头强度不应小于2L/s. 田.. 
2. 防火分隔水幕的喷头布置，应保证水幕的宽度不小于6皿.

采用水幕喷头时，喷头不应少于3排;采用开式洒水喷头

时，喷头不应少于2排.
可ζ

3 . 防火分隔水幕建议采用开式洒水喷头.

4 . 同一组水幕中，喷头规格应一致.

5. 防火分隔水幕，其上部和下部不应有可燃构件和可燃物

放置.

配水支管

开式洒水喷头J \ 被保护的墙开口部位
配水干管

防火分隔水幕双排布置图

防火分隔水幕布置图
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一 水幕喷头 配水支管
说明:

1.围中 S (喷头问距)应根据水力条件计算确定，喷头最小工作

带应气布水，沿直线分布不能出现空

白点，喷水点高度《何时，喷水严度不应小于0， 5L/ (S. m) .喷

水t高度每增加I圃，喷水强度应增加O. lL/ (S. m) ，但超过9m时，

配水干管

水幕喷头防护冷却水幕布置图

一一~r 

开式抽水喷头-

、、
、、

3.用于保护舞台口陈腐护冷却水幕应采用开式喷头或水幕喷头;

用于防火树和防火毛的防护冷却水幕应采用水幕喷头
4. 1iiJ -f!l讲中呻M
5. 防护XV却水幕，其」抑下部不应有可燃构件和可燃物放置-

3抖却水步扩鸟象有两侧受火面时，应在其两侧设置水幕·
~圭易被保护对象的距离由喷头型号确定，应保证设计喷水强度的水

量喷到被保护对象上.

\ 
\ 

\ 

开式洒水喷头防护冷却水幕布置图

防护冷却水幕布置图
12YS4 
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部 件 表

编号l 名 称 规 格

输出控制器 见下表

头 DN15 

DN32 

铅封

单立管支架 DN32 

6 

输出控制器型号规格选用表

型号
直径

ZSPD20/S DN20 1800 

ZSPD25/S DN25 4600 

ZSPD40/S DN40 DN25 6 7400 

ZSPD50/S DN50 

说明:

1 .若室内设有雨淋和其它水幕系统时，此装置应与

2 .给水管可从任何一端连接，手动开关设置于门

侧，由项目设计确定.

3. <<输出控制器型号规格选用表"中最大保护宽度是按

每喷头在 0.1MPa 压力下出流量为 O. 7L/S.

计算求得的，若其它类型的水幕喷头其最大保护宽度
工程设计时应复核确定.

防火门、卷帝门水幕系统
安装图(一)
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格

ZSFW-32 

DN15 

DN32 

DN32 

表

规

件

12YS4 
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个

一
个

一
个

说明:

1 ，若室内设有雨淋和其他水幕系统时，

此装置应与其联动.

2 ， 给水管可以从任何一端连接，手动开

关可设置于门的任何一侧，由项目设

计确定.

3 ，串顶厚度不宜超过 12mm ，设计时应

注意避开串顶的龙骨.

DN32 

DN25X20 

DN32 

DN25X20 

DN32X25 

防火门、卷市门水幕系统
安装图(二)

部

温感释放闲

下垂水幕喷头

球间

铅封

单立管支架

横管托架

给水管

异径三通

异径弯头

异径管

横管托架

称名编号(
罪
悟
出o
m
m》

可选择来水方向
竹

广11

A-A 剖面图

lpμi 
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水流指示器安装图

-一~-←~-

= 

1 .水流指示器 2 .信号间门 3 .短管 4 . 接线柱

水流指示器安装尺寸表

型号
公称 螺纹连接 法兰式 卡箍式 马鞍式 对夹式

直径 L(皿) H (皿) L(mm) H (mm) L(mm) H (mm) A(mm) H (mm) L(mm) H (mm) 

ZSJZ50 50 115 144 160 138 ν/ 
~ 88 138 65 138 

ZSJZ65 65 / v 160 146 114 146 94 146 65 146 

ZSJZ80 80 130 155 160 152 135 152 105 : 152 65 152 

ZSJZI00 100 162 155 162 134 162 65 162 

ZSJZ125 125 200 17 5 185 175 164 175 65 175 

ZSJZ150 150 200 188 214 188 190 188 65 188 

ZSJZ200 200 1/ 1/ 230 212 ν/ 
~ 237 212 ~ 

~ 

说明:

1 . ZSJZ水流指示器用于自动喷水灭火系统中，可水平或垂直安装.

最高不动作流量: 17L/min ，电涯电压 : DC24V, 3A; AC220V，以.

2 . ZSJZ 水流指示器系上海消防器材厂产品.

////////// 

说明 :

末端试水装置安装图

说明:
1-末端试水装置

2-排水漏斗

3-最不利点喷头

1-球阅 (25QI1F-16)

2-三通 (DN25 ) 

3-喷头体(试水接头)

4-压力表 (Y-60)

末端试水装置
组成详图(一)

1.每个报警阀组控制的最不利点喷头处，应设末端试水装置，其他防火分区、楼层的最不

处，均应设直径25阻的试水间.

1 2 末端试水装置选用:不需监测系统末端压力时，可采用详图(一)方式，需监测系
应采用详图(二)方式.

3. 当末端试水装置采用详图(二)方式时，如压力表处设置有旋塞，则可取消图中的表前常

水流指示器安装图、湿式系统 啤主号
末端试水装置安装图 |页次
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ZST1 5系列问式玻璃球洒水喷头(公称通径中 15mm ) 

世!k型号 公称最高工作流量;

标准响应 快速响应 特殊响应 2113 液体系教
4804RTI4350|lTI450 505Ffq(℃)l且由

普 PTl57PIZ15TPP77℃→ T-ZSTP15叮哇 57翌， 27翌橙
吗， ZSTP15-68 'C K-ZSTP15-68 'C T-ZSTP15-68 'C 1 68 'C 38'C红l

ElmTt二国P15-79 'C T尹丽…试: 491;---r-jl 
i Z囚STP1巳5-斗93 'C K-Z囚肌S盯TP15-→93 'C T-Z囚STP1臼5-斗93 'C ' 9闪3 'C , 6ω3 'C 绿

直 Z囚ZST盯TZ1巳15川←→57陀'C K-Z邱即S盯TZ15←-5灯7 'C T-ZS肌S盯TZ15刊-→57陀'C I 57 'C 2川7 'C 橙

寸 : ZSTηZι臼仇t 忌Lk二-Z加画-山二斗叮5臼i豆τ一T叮-♂i♂i画t面巾i豆比L巳5-叮i白i比t 飞i丽乞 3丽玩丁
型 ;塑哩哩1些!r71P JHFTZH℃ FFT些79哩1-qjR旦黄 | 

! ZSTZ15-93 'C 'K-ZSTZ15-93 'C T-ZSTZ15-93 'C , 93 'C 163'C绿
一一一一一寸一一一一一一 一一十一一十一一

下 I ZSTX1 5兰7 'C K-哩X15寸哩 74TI15f771 」111L17℃ 橙 80::!:: 4 
季__EìTX~-68'C_，K::ZSTX1 5-6~~_l叩些-68 'C I~翌! 38立红
|生 i ZSTX1旦些 IK-Z叩15-79 'C IT-ZSTX1 5-79 'C '79立 49主黄-

l 堕些 5-_9_3_'Ç__IK-ZSTX15-9 3_'C~T:哩二93翌Ji3 'C_+6 3 'C绿 j
水: ZSTBS15-57 'C 'K-ZSTBS15-57 'C IT-ZSTBS15-57 'C i 57 "C 27"C橙 l

l; 而也丽丽丽在古二ZSTBS山忧们: 38 "c豆|
ll i国4:i画面再问画面豆豆℃…;IJ

i ZSTBS15-93 'C 'K-ZSTBS15-93 "C , K-ZSTBS15-93 "C 93 'C 63'C绿

|47TEqzmp叩115-jjpT-PTEZlFF5711j27L植
-~ 

'I 'ZSTBZ15-68 "C K-ZSTBZ15-68 "C T-ZSTBZ15-68 "C i 68 'C ' 38'C红
一一一一一一一一 一一-一←一一一

: ~ lE_TBZ15-'I_9'C土ZSTBZ15-可Epzm凹主79旦 49 'C! 1l : 
|型L}~TB些-93 'C~Z墅BZ15-93翌日37117791℃l93立 6 3'C 结一j_ --­
!玻璃球制 m 玻璃球中 3 mm '玻璃球 iþ 5 mm 

ZST20系列闭式玻璃球洒水喷头(公称通径中 20mm ) 

喷头型号 • l 公称 l 最高丁二ι 流量
τ:时响应 ! 快速响应 特殊响应 :21lEZ 液体系数|

、 i 80';; RTI';; 350 RTl.;; 50 50 <RTI .:;; 80 '(tf: Ctì 色标 K I 

I -t i ZSTZ川7℃JJIfSTZ20-57℃ |T-zsmMlmm 橙
"一一一一 一一一一一一一 一一一一一一一一

23STZ20-68℃【?理些8T-ZST~20-68~' 哩!哩些
|型 L吨坦9~ IK-ZSTZ些些主」T-ZSTZ20-79℃79旦旦℃黄

IZSTZ岳jjtfX主而20-93 "C I T-时豆Mi℃9j℃气3"C→绿
f:113TDM7 ℃ MiTX1057℃ T-z町20-57 'C可7"C丁记橙龟 1 l' J r I 

T、 6 一一一一一一 」一一一一一一一一↓一一 目 1 I n 

~ I ZSTX2G--创立-ZSTX2 0-们 T叩X20-68飞 68哩 38卫生
型 i ZSTX20::29 'C jK-ZSTX2 0-79'哇 T叩110711些P立一贯

;qfI10-93 'C I K-ZSTn川江]?mf些川旦旦飞立
卜 i ZSTBS20-57 "C iK-ZSTBS20-57 "C T-ZSTBS20-57 'C' 57 "C ' 27 "C '橙

1 71\. 1 一一一- 一一一一一 ---- --1 ----r 
主_ ~ZSTBS20-68 "C ___!-ZSTBS20-68 "C IT-ZSTBS20-68雪白'C 1 38 'C红

边: ZSTBS2~::79 "C ~-ZST~~20-79 'C， T::ZSTBS20-79 'C i 7~_i__49_"<:: 黄
• 一一一 一一一一二十一 一一一十---，一

墙 i ZSTBS20-93 'C K-ZSTBS20-93 "C IK-ZSTBS20-93 'C 93 'C 63 'C，绿 l
一一一二一十牛二二一一一一一一一一

L塾墙壁些mm $_J瑞球 iþ3哩些血型叩」- J 
注:边墙型扩展覆盖喷头，即流量系数K=115的边墙型快速响应喷头 (K-ZSTBS20) 。

ESFR系列早期抑制快速响应闭式玻璃球洒水喷头 RTI':;; 28::!:: 8 

纽呵!J叩!!Etrd??EEE「西工
I血 J LIJ7二14 I 些十-LJ

l坦白血， 363___l_ 些 I 245 __202 J_ _ 202 ___ 202 

|自材川仰头性时表(二宫门?



ZSTK系列开式喷头

直立型| 边墙型

zs注:!hctlJ黑kt;5
ZS咏 ω-20 i ZSTK(P)-20: ZSTK(Z)-20 I ZSπω-20 

喷水角度

38 150 士 10

60 160 士 10

18 180 士 10

180 士 10 15mm 28 

45 

90 

140 
: 160:!: 10 R1/ 

ZSTM-20C |13~x3~x:~ ..! 45 ←业川一一6些一0 一土 10 十→ R3/4 201lllll -i 

, ZSTM-25C : 42x48x72 ' 60 ! 160:!: 10 R1 25mm 
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IV V 

说明:

1. 当楼板或屋面板耐火极限等于或大于 0.5 h 的

非燃烧体时，喷头溅水盘与楼板或屋面板距离不

宜大于 300mm(吸顶安装不受此条件限制) • 

2. 设置边墙型喷头时，其两侧 1m 范围内和墙面垂

直方向 2m 范围内，均不应有障碍物.l 一一 三通

2 一一 异径管接头

3 一一 装饰板

4 用顶

5 一一 楼板或屋面板

6 一一 直立型喷头'

7 一一 下垂型喷头

8 边墙型喷头
用顶上下及边墙喷头布置

12YS4 
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水喷雾灭火系统说明

1.水喷雾系统是由水辉、供水设备、管道、雨淋报警间组、过滤器、水雾喷头

和报警装置等组成，向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。其工

作原理如下: 一"一「| 火灾发生|

向火灾报警控制器在2月

~~战平民理由升→→商)#.~亘古血地iH现场手动开启阳作J

|雨淋间动作 l
__j- .._I_j一二
水力警铃报警压力开关动作|

一 二二I二二
| 向火灾报警控制器报警 | 

|中牛一
__l_一

2. 雨淋间组应设在环境温度不低于4'C，井有排水设施的室内，其安装位置在靠

近保护对象并便于操作的地点。

3. 雨淋阀前的管道应设置过撼器，当水雾喷头无撼网时，雨淋阀后的营造亦应设

过穗器。过撼器网应采用耐腐蚀金属材料，撼网的孔径直为 4. 0 - 4. 7 目 /cm2

4. 雨淋阀前后可根据具体工程项目安装信号阀门以便于检修维护。

5. 针对保护对象的特点，宜选用各类保护对象专用水雾喷头。腐蚀性环境应选

用防腐蚀型水雾喷头，粉尘场所设置的水雾喷头应有防尘罩。

6. 喷头布置方式和安装要求应遵守现行的《水喷雾灭火系统设计规范》及本围

集中的规定。

7. 水力警铃安装及其位置由设计者自行确定。

手动启泵 一 启动水喷雾消防水泵 →向消防控制室反馈泵的域的 l

二]J
向系统供水灭火 水喷雾灭火系统说明



18一\ l~ 一飞 7 11 I 

排水

说明: 1.本图为水喷雾系统的标准配置，各厂家产品可能与此有所不同，

但应满足系统的基本功能要求.

2. 雨淋间组安装请参照自动喷水雨淋系统.

部 件 表

编号 | 名 称 用 途

试验信号间 平时常开， 栓修时关闭，输出电信号

| 水力警铃 雨淋间开启时，发出音响信号

3 I 压力开关 雨淋间开启时，发出电信号

4 放末倒 ............. 系统排空放水

平时常开，间门关闭时输出电信号

过捷杂质避免堵塞喷头及管道和设备

灭火时开启并输出报警水流信号

通过火灾报警系统联动控制打开雨淋间

显示水压

雨淋间功能试验

使水雾化灭火

14 
"7 

业 'Jl和曾在给御|旦旦 | 接受报警信号并发出控制指令
温度探测火灾，并发出报警信号

16 烟感探测器 烟雾探测火灾，并发出报警信号

17 止田间 防止水倒流

18 消防水池 储存消防用水

19 I 消防水泵 提供消防压力水

水喷雾灭火系统图
12YS4 
82 



细水雾灭火系统设计说明

1.细水雾灭火系统是一种新型的灭火系统，可用于扑救下列火灾:

(1) A类火灾;

(2) B类火灾;

(3) 带电设备火灾;

(4) 高级宾馆厨房烹调火灾;

(5) 其他适用于细水雾灭火系统的火灾.

2. 细水雾灭火系统不得用于扑救下列场所的火灾:

(1)含有遇水发生反应造成燃烧、爆炸或产生大量有害物盾的场所;

(2) 含有遇水造成剧烈沸溢的低温液化气体等的场所.

3. 细水雾指在最小设计工作压力，距喷头1. Om处的平面上，测得水雾的雾滴体

积直径D飞 99 小于1000μm或 DvO. 50小于300 Il m的水雾.

4. 雾滴粒径DVf 是一种以喷雾液体的体积来表示雾滴大小的方法.表示雾滴的某

一特定直径，雾滴直径由零到该直径的累计体积与总体积的比值为 f.

5. 低压系统指系统管网工作压力小于等于1. 21MPa的细水雾灭火系统。

6. 中压系统指系统管网工作压力大于1. 21MPa且小于3. 45MPa的细水雾灭火系统。

7. 高压系统指系统管网工作压力大于等于3.45盯a的细水雾灭火系统。

8. 全淹没应用系统指向整个封闭空间内喷射细水雾，并持续一定时间，以实现对

所有危险物进行保护的一种细水雾灭火系统.

9. 局部应用系统指向封闭、敞开或半敞开空间内的某一个被保护物或危险点直接

喷射细水雾，并持续一定时间的细水雾灭火系统。

10. 分区应用系统指用于封闭空间内预先划定的区域中所有危险物进行保护的一

种细水雾灭火系统.

11.泵组式细水雾灭火系统指以一组或多组水泵进行加压供水的细水雾灭火系统.

12. 容器式细水雾灭火系统指以一组或多组给水容器进行加压供水的细水雾灭火

系统.

13.泵组-容器式细水雾灭火系统指以一组或多组水泵和给水容器进行加压供水的

细水雾灭火系统。

14. 细水雾灭火系统的分类:

(1)按照系统工作压力可分为低压系统、中压系统和高压系统;

(2) 按照应用方式可分为全淹没应用系统、分区应用系统和局部应用系统;

(3) 按照动力;源的结构型式可分为泵组式、容器式和泵组容器式。

15. 系统应用方式的选择可按以下原则进行:

(1)对于室内可燃液体、电气和固体火灾危险场所宜优先选用全淹没应用方式;

(2) 对于预先可以划定危险防护分区，且初期火灾只会局限在设定的分区内的

室内危险场所，宜采用分区应用方式;

(3) 对于室外或半室外含油电气设备或敞开、半敞开空间内火灾危险场所;火

细水雾灭火系统设计说明
图集号

l 页次



21.在细水雾灭火系统实施灭火前，防护区内对影响灭火效果的通风、排烟系统宜灾仅会发生在某一个设备或设备的某一个或几个点的室内危险场所，宜采用

自动关问。局部应用方式.

22. 分区应用系统指用于封闭空间内预先划定的区域中所有危险物进行保护的一16. 分区应用系统应符合下列规定:

种细水雾灭火系统。(1)分区应用系统的储水量，不应小于最大的一个防护区或保护对象所需的储

23. 细水雾灭火系统的基本设计参数应根据细水雾特性、保护场所的火灾危险性和水量;

保护场所的环境条件确定。(2) 一套容器式细水雾分区应用系统的防护区不宜超过8个。当超出 8个防护区

24. 在进行系统设计时，细水雾灭火系统设计喷雾强度、持续喷雾时间不应小于表l

的规定.对于特殊对象的保护，应与生产厂家的技术参数相符。

表1 细水雾灭火系统设计基本参数

1-. 设计多数和町等级 革计喷雾础 ; 向传时间

(附所 iJEi1;平材高叫悍而豆豆l
: A I 图书馆、档案馆
类 l___!均库等 一 。-1」 20 | l5 

灾 l 其他 1.0 

睽*-1<. 0土」 15!lol15|
|计算机房、控制室等 n 0 1 C: 1 向 | 刊 l 

带电 弱叫雪fi] 二十二 J 二二|二

lr〈灿立叫口口备引〈机l;d啤油耐嗣阳…浸舶耐电蚓力):;1 油浸电抗器室，有可 0， 8
灾|燃介质的电容器室等 l

告油设备 i 

| 啤缆隧道、电缆夹层等 1 ， 0 2, 0 

其他火灾 0, 8 1.5 

时，或者在灭火后24h内不能完成充水时，均应设计备用量。备用量不应小于

(3) 容器式组合分区系统备用的储存容器应与系统管网相连，并能与主储存容

器切换使用。

17. 当细水雾灭火系统用于低闪点可燃液体火灾危险场所、檀肢等固体火灾危险

系统的设计储水量;

场所宜加入添加剂。

18. 泵组式细水雾灭火系统宜设置备用泵，备用泵的供水能力不应小于最大一台

工作泵的供水能力。

19. 建筑中尺寸不超过Sm高的开口，可采用细水雾封堵分隔。当对高度不大于4皿

15 1.5 的防火卷帘等分隔物保护时，细水雾应能覆盖被保护对象。

15 
「 一下一一一一一一一一一一一一

15 30 

20. 对细水雾灭火系统必须在泵的出口一侧安装溢流接口以便对泵进行安全溢流，

并保证安全排水。对容器式细水雾灭火系统还应设置二次充水装置。

轩
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细水雾灭火系统设计说明.._ 



25. 细水雾灭火系统的响应时间不应大于458 ，

26. 细水雾灭火系统的保护面积应符合下列规定:

(1)采用全淹没应用方式的火灾危险场所，其保护面积可按区域使用面积确定;

(2) 采用局部应用和分区应用方式的火灾危险性场所，其保护面积应按保护对

象的外表面面积确定.

27. 细水雾灭火系统中一个防护区的保护面积不宜大于100伽2

28. 分区保护可采用细水雾封堵分隔，其有效宽度不宜小于2. 加，喷雾强度为该

场所灭火系统喷雾强度的两倍.喷头宜按现排交错均匀布置，排问距不小于

1. 2m, 

29. 细水雾喷头数量应根据设计喷雾强度、保护面积和喷头的特性按本图集进行

确定或按供货商提供的喷头参数，合理选用.

30. 局部应用系统和分区应用系统的喷头布置应使细水雾直接喷射和覆盖保护对象.

31.当保护对象为室外油浸式电力变压器时，细水雾喷头布置应符合下列规定:

(1)应布置在变压器的周围，不宜布置在变压器顶部;

(2) 不应直接喷向高压套管，并避免造成变压器顶部上方高压套管处形成密集的

水雾;

(3)喷头的布置应使细水雾覆盖变压器外表面;

(4) 油枕、冷却器、集油坑应设细水雾喷头保护，对于变压器冷却器距变压器本

体超过0.7m时，应对其间的空隙部分增设喷头。

32. 当保护对象为电缆隧(廊)道，且电缆托架成列双侧布置时，喷头应采用现排

布置方式，左排喷头保护右侧电缆，右排喷头保护左排电缆.

33.当防护区空间存在未被细水雾淹没或覆盖的较高位置点火挥、燃烧物、或存

在障碍物时，系统设计应相应增设喷头。

34. 细水雾喷头的平面布置方式可为矩形、菱形或线性。喷头的安装间距应考虑

保护对象的应用方式和系统压力，按供货商提供的喷头参数，合理布置，若

无具体设计参数，可参考表2的规定。

表2 细水雾喷头的安装间距 (m)
\飞\ 系统同 --, --­

安时 \\J 高附 l中山[
最大安装间距 4.0 3.0 

时古[丁丁叫一「一 8~1
脚对象的是小安装距离 0.33 --l 

35. 细水雾灭火系统的所有管道、喷头与裸露或非绝缘带电设备的安全净距应符

合现行国家标准的有关规定.

36. 当用于易被外部异物堵塞的场所时，喷头宜带防尘端盖或罩，但在喷雾时不

应造成喷雾阻挡和对人员造成伤害.

37. 在严重腐蚀性环境中使用的喷头必颈采取防腐保护措施，如采用特殊的抗蚀

细水雾灭火系统设计说明
图集号
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材料或涂料。

38. 高压细水雾灭火系统的控水间直采用高压电磁间，并应具有电动和现场机械

手动控制方式，中、低压细水雾灭火系统的控水间宜采用雨淋闻组，并应具有

自动控制、手动控制和现场机械应急控制方式。

39. 在分区应用方式的细水雾灭火系统中，每个分区应设控水间。每个控水间上

应设有对应防护分区的永久性铭牌。

40. 可燃液体等易复燃的保护场所应选用具有插环启间功能的控水间，并应具有

防止失电复位功能。

41.控水阔的安装高度宜为1. 2-1.恼。

42. 细水雾灭火系统的管道应采用不锈钢或铜管。当采用喷口最小过流孔径大于

2rnm的单喷嘴喷头或喷口最小过流孔径大于1.2皿的多喷嘴喷头的中、低压单

流体细水雾灭火系统，雨淋阀前长期充满稳压水的主管道可采用内外热镀传

铜管，雨淋阀后应采用不锈钢或铜管。

43. 细水雾灭火系统管道连接件应采用与管道相同的材质。

44. 系统管道的连接，对于不锈钢管，可采用丝扣、法兰、焊接、球形连接、限

位活接、卡压式连接，焊接时应采用氢弧焊工艺;其他材质的管道应采用沟

槽式连接件(卡箍)，或丝扣、法兰连接。

45. 对于中、低压单流体系统，系统管道的最小公称直径不应小于20rnm; 对于高

压单流体系统，系统管道的最小公称直径不应小于10rnm o

46. 细水雾灭火系统应设自动控制和手动控制两种启动方式。

47. 全淹没灭火系统手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方，并能在一处

完成系统启动的全部操作和具有防误操作的功能。局部灭火系统的手动操作

装置应设在保护对象附近。

48. 火灾自动报警及联动控制系统应与防护分区的防排烟阀、防火阀、防火门、

防火卷带、空调机、风机等设施进行联动。启动细水雾灭火系统时，应关闭

除排烟风机外的所有通风、空调设备。

49. 细水雾灭火系统的供电与自动控制的设计应符合国家现行标准《火灾自动报

警系统设计规范}} GB50116的规定。

细水雾灭火系统设计说明
图集号 12YS4 
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一、 ZSD-40A型分体式大空间智能型主动喷水灭火装置

1.性能简介:

控制器与喷头采用分体式结构，一个控制器可带1- 4个喷头，设计

与施工非常方便，

2. 适用范围:

适用于传统自动喷水灭火系统无法满足的大型空间建筑的消防

需要.

3.主要技术指标:
主要技术指标表

序号 参数名称 参数
工作电压 DC24V 

标准工作压力 0.25MPa 
3 标准射水流量 5L/s 

保护半径 <6m 
5 i 启动时间 < 30s 

|厅6 主! 工作环境温度 5-W C 
安装高度 6 - 25皿

喷水方式 着火点及周边圆形区域扫描射水

二、 ZSS一体式系列大空间智能型主动喷水灭火装置

1. ZSS-20型自动扫描射水灭火装置

( 1 )性能简介:

本系统全方位自动监测其保护范围内的一切火情，一且发生火灾，装置立即启

动，发出信号到消防控制中心，实行报警，同时对火漉进行扫描，确定火源方

位后，中央控制器发出指令，启动水泵，打开阔门，对准火源自动射水灭火，

火源扑灭后，中央控制器再发出指令停止射水。若有新的火源，灭火装置将

重复上述灭火过程，待全部火源被扑灭后，又重新回到监视状态。

( 2 )适用范围:

用于各种商业、民用建筑物，尤其适合大型商场、停车场、仓库、酒店中庭、

家具城等场所.

(3) 主要技术指标:

序号 参数名称

工作电压

2 功耗

3 标准工作压力

4 标准射水流量

保护半径

们!十启动时间
工作环境温度

司1 姓高庄」
喷水方式 1 

去拉一 | 
交流220V:!: 10% 

监视< 3' 扫描 <1仰 | 
O. 15 MPa 

1L/s 2 同

<6皿|
s 

大空间智能型
主动喷水灭火装置(一)



序号 | 参数名称

工作电压

功耗

标准工作压

4 | 标准射水湖置
5 l 保护半任
6 | 启动时 f~
7 l 工作环境温
8 | 安装高度

童韭主主

φ100 
进水管 DN40

2.ZSS-25型自动扫描射水高空水炮灭火装置

( 1 )性能简介:

除了具备ZSS-20所具备的特点外，还有其自身更大的优点:

安装高度更高，射程更远，流量更大的特点.

FO

<

挡圈

水嘴盖-

控制盒
透镜

ZSD-40A型灭火装置控制器

外形尺寸图(单位副
( 2 )适用范围:

本产品适用于安装在停车场、体育馆、码头、机场、影剧院等
较大的场所.

(3)主要技术指标:

ZSS-20型灭火装置

外形尺寸图(单位mm)
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大空间智能型
主动喷水灭火装置(二)
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20 21 

电源装置

组件表
编号 名 称

大空间大流量喷头
智能型红外探测组件
电磁间

水流指示器
信号间

6 模拟末端试水装置
配水支管

8 配水管

配水干管
10 减压间组
11 手动|调间
12 高位水箱
13 试水放水间
14 安全泄压阀
15 止回间
16 加压水泵
17 压力表
18 消防水池
19 水泵控制箱
20 火灾报警控制器
21 声光报警器
22 信号模块
23 水泵接合器
24 末端试水装置

配置大空间智能灭火装置的





一、主要性能特点:

在火灾自动报警并进行着火点空间定位后，系统自动控制消防炮进行定点扑救。

只对着火区域进行灭火，对非火灾区域所造成的损失可减至最小.

自动消防炮灭火系统具有定位精确、灭火效率高、保护面积大、响应速度快的

特点.

二、适用场所:

1.体育场馆、博物馆、大型展览馆等高大空间场所;

2. 候机(车)厅、客运站大厅等公众聚集场所;

3. 影剧院、会议厅、报告厅、大型商场、渍播大厅和舞台等场所;

4. 飞机库、大型仓库(棉花库房、烟草仓库、物流中心)等场所;

5. 大型厂房、电缆隧道、油罐区等工业场所.

三、自动消防炮灭火系统原理图

曰 'JZ工E

呵哩
卜生，~，生平主且J 1 消防跑集中控制盘 | 

丁dtt $tJ li 寸消防泵控制柜 l
L-

-------，上「一

l 均年七 面击阅门; L叫 一
啡

'
一
也
细

一
捡
矶

一
水

---飞

四、自动消防炮:

1.概述:

自动消防炮PSDZ型是电气控制喷射灭火设备，可喷射水或水成膜泡沫液。

2. 主要技术参数:

主要技术参数表

阿雨嗣二-;1纠\尹F] 叫…山山A5削川5日551日1 Pιm阳阳P邱m阳酬Sωm阳D归阳Z2肌2川0
I 1卜! 流植量 2川o L山/s 10LA「;而厂

川[主牛二斗m 50m 生二
1 3 ! 入口法兰 I DN50 , PN16 ' DN50 , PN16 1 DN80 , PN16 

川入时压力1 o. 8MPa o. 8MPa 1 - o. 9MPa 

l l 最大额定HLf仙 1~_I_~二呵?
I 6 1 雾化角度 | 一一 > 900 川。。

I 7 l'水平旋转角度 土 90 0 士 900 士"。

同?坦白角度74豆-4oi寸三-85....+6V-| 一-85....+W "1

9| 旋转速度一「丙丁」些 1- 9;/s 
川供电电压| 川C 24VDc 二 24叩」

11 1 最大驱动抖Lj哩一 !!?? -l 一些ow_ --1 
12 允许工作温度才 -20"C叫80 "c

|13 颜色 ! 炮叫户二外罩白色 一 -J 
l14[ 炮身自i m」 jjFL→二 15KE J 
I 15 外形尺寸 720x3川1U570x320410 570x320x川|

, (长x宽x高 )mm'

J州
们J

自动消防炮灭火系统(一)



3.外形尺寸:

( 1 ) PSDZ2 O-LA5 51型消防炮

。 口]

(2) PSDZ20W-LA552型消防炮 ( 3) PSDZ30W-LA862型消防炮

-也一

= -<'、 。

ONm 
。-
m

。 。

225 375 

立面图

ONm 

345 

平面图
PSDZ20-LA551型消防炮

平面图
PSDZ20W-LA552型消防炮

自动消防炮灭火系统(二)

225 

立面图

345 225 

平面图
PSDZ30W-LA862型消防炮

12YS4 
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4. 消防水炮靠墙或柱安装图及入口法兰外形尺寸图:

(1)适用于PSDZ20-LA551 、 PSDZ20W-LA552型消防炮

水炮

( 2 )适用于PSDZ30-LA862型消防炮

水炮

墙壁或柱安装 ， 水流指示器和电动蝶间安装
/ 间距不小于500mm
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入口法兰
DN80 

墙或柱水炮安装图 墙或柱水炮安装图
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DN50 
入口法兰外形尺寸图

DN80 
入口法兰外形尺寸图

说明:

1.支架现场制作.

2. 墙体或混凝土柱，支架固定在墙体内或用膨胀螺栓固定在柱上，钢柱最好是焊接在柱上，也可用包箍固定在柱上.

3.水流指示器及电动蝶阀须水平安装.

4 对于网架结构时需要安装在网架上，可以用包箍固定在网架上，建议结构给个预留焊点 .

自动消防炮灭火系统(三)



泡沫-水喷淋联用灭火系统说明

1.泡沫-水喷淋联用灭火系统是由湿式系统或雨淋系统和供水设施及泡沫罐、

泡沫比例混合器、泡沫控制间等组成.系统工作原理如下:

用于自动喷水雨淋-泡沫联用系统 ·

末端试水装置工作

2. 泡沫-水喷淋联用系统适用于存在较多易燃液体的场所，并采用泡沫灭火剂

强化系统性能.

3.泡沫-水喷淋联用系统设计基本参数除满足一般规定外，尚应符合下列规定.

1 )温式系统自喷水至喷泡沫的时间，按4L/S流量计算，不应大于3分钟.

(2 )泡沫比例混合器应在流量等产大于州时，水与泡沫灭火剂的混合比

时朋仔均 4低倍数泡沫头火系统设计规范)) GB50084 的规定.

泡沫-水喷淋联用灭火系统说明
12YS4 

94 
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工Z

14 

说明:本图为自动喷水湿式-泡沫联用灭火系统图，如采用雨淋-泡沫联用灭火系统，

雨淋系统原理图参见12YS4-62 - 65. 

泡沫-水喷淋联用灭火系统图



三、主要性能和参数

一、适用范围:

适用于可安装水喷淋保护系统的可燃液体存在的建筑物和构筑物内，

如:危险品仓库、车库、飞机库、停车场、化工厂、锅炉房、石化企业、

冶金企业等.另外，对常见物质的A类火灾，以及橡胶、塑料、合成纤

维等物质的火也有很好的扑灭效果.

二、装置的型号及含义:

(巳 …量单位为L
最大混合液量32L/S

泡沫-水喷淋联用装置

自动灭火设备

AHHV AHHV 
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<0.2 韭主口

压力泄放阅结构图
说明:1.控制泡沫液控制阔的关闭和开启.

2. 最大工作压力为1. 2盯a.
3. 进口工作压力在O. 14MPa /v 1. 2MPa范围时，控制口水压在> 0.05盯a时，
间能自动开启泄放.
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四、主要部件

1. PSFK25泡沫液控制间

12YS4 
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联用自动灭火装置(一)



3. PHYN32泡沫比例混合间

出口sa
u 

泡沫比例混合器结构图

说明:1.将水和泡沫液按规定比例混合，输出泡沫混合液.
2. 最大工作压力为1. 2MPa. 

4.PGNL泡沫液贮罐

说明 : 1.根据设计选用的泡沫罐，用以贮存泡沫液.
2. 最大工作压力为1. 2MPa . 
3. 贮罐顶部设有安全间，当工作压力超过1. 2MPa，安全间动作，
用以保护贮罐.

泡沫液贮罐外形尺寸(参考)

贮罐型号 外形尺寸 (nun) d 贮耀自重 |
D I H I L I H 1 I H2 I D1 I (nun) 、 (T)

PGNL700 I 900 I 2200 I 1300 I 1860 I 1200 I 1060 I 250.8 

| PGNL1000 I 1000 I 2400 I 1400 1 2100 f 1300 I 1140 I 25 1. 0 

I PGNL1 500 1 1100 1 2800 1 1500 I 2600 I 2000 1 1300 1 25 1.3 

I PGNL2000lliOO l2950 1 1600 1 2650 1 19001400 I 50 川厂
I P川o I 140o I 340018旦川川」川[501 2. 0 

囊式排气闹出口 d
罐内排气阀接口

革位管

:I:: 

<= 
时= 

正视图

L \ 
-í~→一一-

俯视图

ZPS系列泡沫-水喷淋
联用自动灭火装置(二)



低倍数泡沫灭火系统说明

1.低倍数泡沫灭火系统是由供水装置、泡沫比例混合装置和泡沫喷洒装置组成

的灭火系统.可产生低倍数空气泡沫以扑救A类或水溶性与非水溶性B类火灾.

2. 低倍数泡沫灭火系统适用于油田、炼油厂、石油化工厂、汽车库、石油运输船

和码头等场所.

4. 供水装置可以采用消防泵将消防水嚣中的水加压迭出，也可证设消防水源，

由消防车将水加压迭出.采用前一种方式的系统称为固定式低倍州时火
系统，采用后一种方式的系统称为半固定式低倍数泡沫 *-系统.

5. 泡沫喷洒装置有:泡沫产生器、泡沫喷头、泡沫枪、福沫炮等，由设计人

根据具体工程情况选用.

立面图

贮液罐储量可选范围也)

混合器进出口压力损失(划

混合液

3-低倍数泡沫混合器

6-油罐

为例，简单表示低倍数泡沫灭火系统.在汽车库、

可选用泡沫喷头、泡沫枪等其它泡沫喷洒装置.

4- 32 、 16 - 64 、 24 - 80 、 40 - 100 

0 . 60- 1.2 0 、 O. 60 - 1.60 

3或 6

1000 -10000 

<; 15 

φ80、 φ100 、 φ125 、 φ150

装置贮存环境温度('C) I 0 - 40 

低倍数泡沫灭火系统图及说明



一、 PZH系列(压力式)低倍数泡沫混合装置工作原理图

比例混合器

出口

说明:本装置的工作原理是由水和泡沫液等量置换.当系统工作时，压力水

通过进水管由进水间向贮罐充水挤压胶囊置换出泡沫液，在比例混合器

中与水按比例混合成低倍数泡沫混合液，由出口输送出去.

二、 PC系列空气泡沫产生器结构图

1-泡沫喷管组 2- 壳体组 3-导流板组 4-贮罐壁

PC系列空气泡沫产生器参数表

型号
尺寸(皿)

L Ll L2 L3 L4 R H Dl 

PC4 1000 216 220 160 60 R2 190 160 

PC8 1000 230 250 170 65 R2 1/2 210 185 

PC16 1000 230 400 210 100 R3 270 235 

PC24 1000 235 550 225 130 R4 302 260 

PC32 I 1000 235 550 225 130 R4 302 260 

PC系列空气泡沫产生器主要技术特性参数表

型号
额定工作压力 额定流量

发泡倍数(MPa) (L/s) 

PC4 4 1. 77 

3.64 

0.5 

目 > 5.5 

21 
说明 : 产生器工作压力范围 o. 3 - O. 6MPa，产生器在不同工作压力下的

量接下式计算: Q=K月百

Q-泡沫混合液流量 L/s; K-流量系数;

P-工作压力 MPa.

低倍数泡沫比例混合装置
及泡沫产生器



三、 PT系列空气泡沫喷头结构图 PT系列空气泡沫喷头参数表(安装高度2. 5m) 

喷头 |额定工作压力 | 工作压力 |额定流量 |流量系数 | 发泡 |覆盖直径

型号 | 范围(MPa) I 范围 (MPa) I (L/s) I K I 倍数 I (m) 

PT1 0 34.6 
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混合液流量可按下式计算:
下垂式

1-泡沫混合液进口

2-泡沫击散器
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主要性能参数表
市
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说明:

1.箱型固定式泡沫灭火装置主要由箱体、消防软管卷盘、泡沫液(水成膜)箱、

比例混合器、泡沫喷枪、消防按钮及管件等组成.

2.本装置能喷射低倍数空气泡沫，用以扑灭石油类产品引起的B类火灾，以及

木材、纺织品等一般固体物质引起的A类火灾;也能只喷射压力水用以扑灭

A类火灾.通常应用于隧道、地下车库、加油站、发电厂等适宜自救的场所，

以及大型固定式消防设备不宜安装的场所.

3.工作原理:由专用消防管网或其他消防设备提供的压力;水流经比例混合器，

在其内与吸入的泡沫液按一定比例混合，形成泡沫混合液;再经泡沫喷枪

喷射出去，形成低倍数泡沫覆盖燃烧物进行灭火.

4.本装置按其配置的泡沫液储量报生型号，也可根据用户的需要进行定制。

5.本装置不适宜扑救带电火灾。

6. 本图根据南京消防器材股份有限公司提供的资料编制.
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结构图
1-软管卷盘 2-箱体 3-比例混合器 4-吸管开关 5-泡沫液箱

6-出水球间 7-进水闸闹 非泡沫喷枪 9峭防按钮
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气体灭火系统总说明

1.适用范围:

本图集气体灭火系统内容适用于新建、改建、扩建的工业与民用建

筑工程中气体消防系统的选用与安装。

2. 编入本图集的气体消防系统种类

l序号|名 称丁 系统主要特征服式
|灭火剂贮存压力: (20 'C时)

七氟丙院灭火系统|内贮压式系统: 2 州、 4.2MPa 、 5. 6MPa 

i 外贮压式系统: O. 39MPa ( HFC-227ea ) 
;系统:单元独立系统、组合分配系统;柜式|

i (无管网)预制系统。均为全淹没灭火系统

iIG-541(混合气体)灭火剂贮存压力: (20 'C时) 15MPa 、 20MPa

」 i 系统:单元性立系统、组合分配系统。
| 灭火系统

均为全淹没灭火系统

:灭火荆贮存压力:

二氧化破灭火系统|高压系统: 5. 7MPa (20 'C时)

, 3 I (C02) 低压系统: 2. lMPa (-18'C 时)
系统:全淹没灭火系统和局部应用灭火系统 l

l 单元性立系统、组合分配系统
!高压二氧化碳柜式(无管网)预制系统

3. 气体消防系统适用场所与不适用场所

3. 1气体灭火系统适用于扑救下列火灾:

3. 1. 1 团体表面火灾。二氧化暖系统还可用于扑救棉毛、织物、纸张等部分可燃固体

罩住火灾.

3. 1. 2 政体火灾.二革化嵌还可用于扑救石峰、溺青等可嬉化的固体火灾。

3. 1. 3 火灾前可切断气源的气体火灾e

3. 1. 4 电气火灾.
3. 2 气体灭火系统不适用于扑救下列火灾:

3.2. 1 硝化纤维、硝酸纳等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾。

3. 2.2 钳、镜、锅、铁、错、铀等活泼金属火灾。

3. 2. 3 氨化僻、氯化纳等金属氧化物火灾。

3.2.4 过氧化氢、联胶等能自行分解的化学物质火灾。

3.2.5 七氧丙兢、 IG-541灭火系统不适用于扑救可燃物固体物质的深位火灾。

4 气体消防系统的选用

设计人员应根据建筑物性质、火灾类型、防护区的数量多少及

面积与空间大小、被保护物品种类等因素合理选用气体消防系统。

气体灭火系统总说明
l 图集号 12YS4 

页次 102 



5 气体灭火系统对防护区的基本要求

5.1 采用七氟丙炕、 IG-541 、二氧化碳全淹没灭火系统的防护区

宜以单个封闭空间划分;同一区间的串顶层和架空地板下须同时保

护时，可合并为一个防护区。

5. 2 防护区维护结构及门窗的酣火极限均不宜低于0.5h; 用顶的

耐火极限不宜低于0.25h。

5.3 防护区维护结构承受内压的允许庄强，应由建筑、结构专业

设计给出，且不宜低于1200Pa，下表数据可供参考:

时
正
二

二
轧

-1J 
多层建筑 地下室

4800 
→一一一一」

5. 4 防护区设置泄压口，并安装不小于泄压计算面积的成品泄压

阀。泄压口泄压面积应按气体灭火系统设计规定计算。泄压口宜设

在外墙上;当防护区无外墙时，可设在与走廊相邻的内墙上。由于
七氟丙炕、二氧化碳、灭火剂比空气重，其泄压口应开在防护区的

2/3以上部位，即泄压口下沿不低于防护区净高的2/3，

5. 5 灭火剂喷放前，防护区内除泄压口外的开口应能自动关闭.

5. 6 防护区的环境温度详见本图集第105页"气体灭火系统技术

性能表"。

5. 7 二氧化破全淹没灭火系统对防护区的附加要求和局部应用灭

火系统对保护对象及其附近区域的要求，详见本图集第116页嘀压

二氧化破灭火系统说明"

6 系统设计与计算
6.1 采用气体灭火系统保护的防护区，其灭火设计用量或情化用

量，应根据防护区内可燃物相应的灭火剂设计浓度或惰化设计浓度

经计算确定。

6.2 气体消防系统的设计计算应符合现行国家(或地方)有关规

范、规程的要求。

7 系统设置

7.1 气体灭火系统储存装置

7. 1. 1 有管网气体灭火系统储存装置应由储存容器、容器间和集流管

等组成。容器间和集流管之间应采用高压软管挠性连接。储存容器和
集流管应采用支架(储瓶架)固定。

7. 1. 2 柜式(无管网)预制气体灭火系统的储存装置应有储存容器、

容器间等组成。

7.2 选择间

7.2.1 组合分配系统中的每个防护区应设置控制灭火剂流向的选择闹 e

选择阀的规格应与该防护区灭火剂输送主管道的公称直径相同.

7.3 有管网气体灭火系统输送管道及管道附件

7. 3. 1 气体灭火剂输送管道应采用无缝钢管。其质量应符合现行国家
标准《输送流体用无缝钢管)) GB/T8163 、 《高压锅炉用无缝钢管》

GB 5310等的规定.无缝钢管内外壁应采取热浸镀特等防腐措施。镀层

应均匀、平滑，其厚度不宜小于15μm，

7.3.2 安装在腐蚀性较大环境里的气体灭火剂输送管道应采用

无缝不锈钢管。其质量应符合现行国家标准《流体输送用不锈钢

气体灭火系统总说明



无缝钢管)) GB/T1 4976的规定。

7. 3. 3 气体灭火剂输送管道的连接，当 DN"; 80mm时宜采用螺纹

连接。 DN > 80皿时，宜采用法兰连接。钢制管道附件应采取内外
壁热浸镀钟等防腐措施。使用在腐蚀性较大环境里的管道附件应

为不锈钢材质。

7.4 有管网气体灭火系统喷嘴布置

7.4. 1 喷嘴的布置应满足气体灭火剂喷放时在防护区内均匀分布

的要求。当保护对象为可燃液体时，喷嘴射流不应朝向液体表面.

7.4.2 喷嘴宜贴近防护区顶面安装，距顶面的最大距离不直大于

O. 坷。安装在有粉尘的防护区内的喷嘴，应增设不影响喷射效果的

防尘罩。

7.4.3 七氟丙兢、 IG-541、三氟甲皖灭火系统喷嘴的保护高度和

保护半径应符合下列规定:

1 )最大保护高度不直大于6. 5m (三氟甲炕灭火系统为 6m) ; 

2 )最小保护高度不应小于0.3m;

3 )喷嘴安装高度小于1. 5m时，保护半径不宜大于4.5m;

4 )喷嘴安装高度不小于1. 5m时，保护半径不应大于7.5m ，

7.4.4 二氧化破灭火系统的喷嘴布置要求详见本图集"高压二氧化

喋灭火系统说明"和"低压二氧化碳灭火系统说明"。

7.5 柜式(无管网)预制灭火系统的设置要求详见本图集第122 页。

7.6 气体消防系统组件的特性参数应由国家法定检测机构的验证

或测定。

8 系统安装

8. 1 气体消防系统的安装应由具有相应资质的气体消防工程公司

承担，并按设计图纸和相关的技术文件进行施工。

9 系统验收

9.1 气体消防系统的竣工验收应在施工单位自行检查评定合格的基

础上由建设单位组织施工、设计、监理等单位人员共同进行。

9.2 气体灭火系统的竣工验收应按照《气体灭火系统施工及验收

规范>> GB50263的具体规定按以下三方面进行:

9.2.1 防护区或保护对象与储存装置间的验收。

9.2.2 设备和灭火剂输送管道的验收。

9.2.3 系统功能验收。

9.3 气体消防系统验收合格后，应将系统恢复到正常工作状态。验

收不合格的不得投入使用。

'--
气体灭火系统总说明
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气体灭火系统技术性能表

「→叫作 1--~ij1;J1f -, 川r ，CO叫你一一-一 二氧化嵌 丁

!化学(或商品)名称 I HFC-227ea 川1 一→ 丁
l 化学组成 I CF 3CHFCF3 ~ N2 (52%) Ar (40%) ωd8%川 C02(1 00%) I 
kM理 |主要以物理方式和部州时对火-一盹窒息(其中C02喷放时还有部分冷却作用) 1 
「灭火剂储存压趴山时) I 2.5MPa [叫:-KMPa Im-J山-d| ←高压系统5.7MPa ' 11出生j Mil-181:可于
1系统丰彗耐力( 5川) I 4 山川 6.7MPa 丁-7.2MPa I 17.2MPa 23.2MPa堕卧地同\ 二-

喷嘴入口;黯F(叫) I > O. 6MP巾。叫 >08MPa I ;) 2.06川 >2 …高压系统川…严??!JF二
L 灭火剂储存形态 i 液态 l 气态 l 液态
i NOAEL浓度(注1 ) I 9% L_ 43% <5% 一一 一」
I LOAEL浓度(注1 ) 52% 52% 10% 
【二一一 」→一一一 ←一」二三一 一~I一 二 一一一一-~
|防护区环境温度 ; 不低于0℃ 不低于0 1: -20 "C -100 "C (注 2 ) 1 

l 储存装置环境温度 -10 "c - 50 "C 1-10"C - 50 "C !高压系统O "C - 49"C低压系统-23 "C町 4 9'C I 

l lF阳式豆子::5mfjom 「 白C02系统《 120m 1 
灭火剂输送距离(注3)寸. ~11ua""_叫 :ib; 二 60; <150m I ..… l 

| 币比压C02系统 <60m
外贮压式系统< 15恤 | 尸峭件山

「→二二一一丁 一十 二一←一一

| 灭火剂输送形态 液体单相流 l 气体单相非稳态流

注: 1. NOAEL浓度"无毒性反应班度，观察不到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最大浓度.
LOAEL浓度-有毒性反应浓度，能观察到由灭火剂毒性影响产生生理反应的灭火剂最小浓度.

2. 当防护区环境温度超出-20 1: -1001:温度范围时，二氧化暖灭火系统设计用量应按((二氧
化破灭火系统设计规范>>GB50193-93 (2010年版)第3.2.4及第3.2 ， 5的要求予以增加。

3. 表中"灭火剂输送距离"指灭火及输送管道推荐性当量长度，系统设计时应对灭火剂输送
管网进行精确计算.

图集号 l
气体灭火系统技术性能表(一) ""_;>1':." 

页次:
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续表

灭火剂名称

启动方式

七氟丙皖 N2 、 A r. C02 混合气体 二氧化碳

有管网系统:自动控制、手动控制、机械应急操作; 无管网系统:自动控制、手动控制

适用扑救火灾类型 ①团体表面火灾;

①液体火灾;
@灭火前能切断气源的气体火灾;
@电气火灾

①固体表面火灾;

②液体火灾;
①灭火前能切断气涯的气体火灾;
④电气火灾

①硝化纤维、咱酸纳等氧化剂或含氧化剂的化学制品火灾;

不适用扑救火灾类型 ②钢、钱、铀、铁、铀、错等活泼金属的火灾 (D类火灾) ; 

l ①氢化智、氢化纳等金属氢化物火灾;

@过氧化氢、联氨等能自行分解的化学物质火灾;

⑤可燃的固体物质的深位火灾

电器和电子设备室;通讯设备室;国家保护文物中的金属、纸绢质

制品和音像档案库;易燃和可燃液体储存问及有可燃液体的设备用
可适用火灾危险场所举例 房;喷放灭火荆之前可切断可燃、助燃气体气嚣的可燃气体火灾危

险场所;经常有人工作而需要设置气体保护的区域或场所

不适用火灾危险场所举例 根据不适用扑救火灾类型确定

①固体表面火灾及棉、毛、织物、
纸张等部分固体深位火灾;

①液体火灾或石蜡、沥青等可熔

化的固体火灾;

①灭火前能切断气源的气体火灾;
④电气火灾

①硝化纤维、火药等含氧化剂的
化学制品火灾;

②仰、镜、纳、铁、铀、错等活
泼金属的火灾 (D类火灾) ; 
①氢化辑、氢化纳等金属氢化物
火灾。

图书、档案等珍贵资料库房，变
配电室、通讯机房等封闭空间的
全淹没保护和轧机、印刷机、电

| 站、浸渍油槽等场所的局部保护

对人有窒息作用，不能用于保护
经常有人工作的场所;在释放过

程中由于有固态C0 2(干冰)存
! 在，会使防护区的温度急剧下降，
对精密仪器及设备有一定影响

j王: 4. 由于 IG-541灭火系统灭火效能相对较低，在高压喷放时可能导致可燃易燃液体飞谶

及汽化，有造成火势要延扩大的危险，故一般不提倡用于扑救主燃料为液体的火灾囚 12YS4 l 气体川技术性能参数(二) 节 106 



IG-541混合气体灭火剂技术性能参数

IG-541成分
主要技术指标

纯度(体积分数) 比例 (% ) 氧含量(质量分级)水分含量(质量分级) I 其他成分最大含量| 悬浮物或沉淀物

氯气 N2 >川 J…u … 二…丁一一 十
氢气 Ar >99 川 | 川- 428 | fj?f l 二 4ppm <10ppm 

T叫 C02 川9.5% 一L7.6-8.4___ ---'们Oppm 卜" 10ppm 

七氟丙炕灭火剂技术性能参数 二氧化碳灭火剂技术性能参数

~-13 主要技术指标 卜一生卢- 7由导点一

「马皮!何如 「一卢4 i 
l 水分含量(质量分级) 1" 0015% 

| 泊含量 | 无 ! 
一一-一一二二一-一…-

| 醇类含量(以乙醇计) " 30mg/L 
• 总硫化物含量 <; 5mg/kg 

液态比重( O'C, 3. 4MPa) 0.914kg/L 

←一一一____ _._.___J 七氟丙兢
纯度(体积分数) > 99.6% 

|酸度(质量分级) "3ppm 

呻t分含量(质量分级) I "1 Opp1m 

(蒸发残留物(质量分级)! 40.01% 
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火警「

说明:

1 有管网气体灭火系统设有自动机手摊制声附应急操作三柳树式 ，
2 . 当防护区内有人工作时， $:~ì~防护区门外的"自动/手动 时"切换到手动控

制状态.如有火警发生，控制器只测量变主主豆制动作指令，值班人M盐火
后，按下控制器面板上或防护区门外的紧急启动按钮实施灭火.人员离开时，应将转换

开关恢复为自动控制状态. 在自动控制状态下，仍可优先实施系统手动控制 .

3.采用自动控制方式时，为确保防护区内人员安全撤离，应设置不大于30s的灭火剂喷放

延迟，对于平时无人工作的防护区， W!J 可设置为无延迟的灭火剂喷放.

4. 紧急停止:当系统的发出火灾报警，在延迟时间内确认未发生火惰，或虽有火情但已被
扑灭，不需要启动灭火系统进行灭火时，可按下手动控制盒内或火灾自动报警灭火控制
器上的紧急停止按钮，即可阻止控制器灭火指令的发出，终止系统灭火程序.

「面豆言 j

低压CO 2灭火系统动作程序图

5. 对于无管网(柜式)预制灭火系统， ((气体灭火系统设计规范)} GB 50370-2005仅要

求设自动控制盒手动控制两种启动方式.

6. 本图手动控制实际上是指当现场人员按下紧急启动按钮后，仍需通过电气方式才能

启动系统的控制方式.

气体灭火系统动作程序图
12YS4 
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厂一-一…一---4一…一工二岳之高「
，--一…一…一_-牛…一…」…-辽ζ}-- -辽:g l

!! ，-…一--一-斗…一…-1-~- ---r::J!口 l
| " |i 广…一_..，J…--{ID I I 
i!i i 厂干炮团团 防护区!
|I i i i 1--~~…一∞」士土土二二」

吻四川自动报警灭火控制器 ←--4咽储瓶问!
AC220Y I M Q K ~---~--斗仔l(储罐问川

d叫 77 -一寸百〕
.....;:;"r，~. 

主主 1 头~ ，世1辑1
接消防控制 t \ i 1\ i 祖 i 哇町 , 气体灭火系统电气控制原理图
『…一-斗 信号模块 l 

说明 :
1.本原理图适用于有管网七氟丙皖、 IG-541、二氧化碳气体灭火系统的电气控制.

2，火灾探测器直水平安装.感温探测器的安装高度不得超过8田，感烟探测器的安装

高度不得超过1 2m. 探测器周围 0， 5m以内不应有遮挡物 . 探测器至;墙面、梁边的

水平距离不应小于0，切，至空调迭风口的水平距离不应小于1. 5m. 
3.对于通信机房和计算机房等平时有温控系统的防护区，除采用温-烟组合的两个
独立火灾信号外，也可考虑采用烟-烟组合的两个独立火灾信号，有利缩短系统

灭火的启动时间.

4，火灾自动报警灭火控制器直设置在经常有人的场所. 单元独立系统一般设置在防

护区主要出入口门外;组合分配系统可根据工程的具体情况，将其设置在较大或

较为重要的防护区主要出入口门外;条件许可时， 宜优先选择设置在消防控制室
(或值班室)内.

5 ， 设有消防控制室的场所，应将各防护区火灾控制系统的火灾信息、灭火动作、手

动与自动转换及系统设备故障等相关信息传送给消防控制室.

6，所以控制线路均应穿金属管保护，并宜暗敷在非燃烧结构体内.如采用明敷，应

管止采取涂刷防火涂料等措施.

7，本原理图参照广东胜捷消防科技有限公司提供的技术资料进行绘制. 其他企业系

统电气控制元、器件配置及控制线报数等可能不全相同，但系统控制原理一致.

& lDiIZl 
囚固

主00→厂一 1. 

言| 圃固 ||| 
~Im 

己豆2

00 

区立2

⑧ 

控制组件布置示意图

名称

感温探测器

紧急启动/停止组合按钮
手动/自动转换开关

声光报警器

喷放指示灯

启动瓶电磁启动器
(低压ω 1系 统为启动电磁阀)

自锁压力开关

E 
E 

、

防护区内(说明 3)

防护区主要出入口门外
(一个或几个)

防护区内和防护区每
r出入口门外均应设置

防护区每个出入口门外

储瓶问(储罐间)

' | 防火阀及通风设备等 | 防护区内
EQD I 火灾自动报警灭火控制器 I (见说明 4)
囚 | 警示标牌:气体灭火防护区
田 l 警示标牌: 灭火榈树禁止入内 l 

LJ c I I 警示标牌: 气体灭火系统碑 上整J. r~ f1 1~ 

气体灭火系统电气控制原理图
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七条丙烧单元独立系统原理图
(灭火剂自身驱动~ )

4氟丙烧气体天头:系统主要技术参数
灭火剂储瓶容积(副L)\司才豆ζ 4 0.、 60 、 7 o.~o~ 1 0.0. 、 12 0.卢 15 D. 1川、 240
灭火剂贮存压力 ...... 2.，.)~ã"_ L__4. 2MPa":'" r 5. 6Mb-
灭火剂储瓶单位容积最大充装量 1. 12kg/m3 I 1. 12kg/田 3 I 1. D8kg/m 3 

启动瓶容积 (L) 27 
启动气体充装压力 (2D 'C 时) 6MPa 
系统适用环境条件 储瓶问 -lD 'C - 50 'C; 防护区 不低于0.'C

工作电源 主电嚣 AC22DV; 备用电源 DC24V

功率消耗 | 警戒时 < 15W; 报警时 < 3DW 
系统启动方式 自动控制、 手动控制、 机械应急操作

叫
响
事
叫
咱
您
在

d
t
k

说明:
1 围集有管用七最丙炕灭火系统分为内贮压式和外贮压式两种.

1-0-- Í1 1 页为内贮压式七氟丙兢灭火系统(沿用习惯叫法，
本图集仍称之为七氟丙炕灭火系统) ，第112 -113页为外贮

压式七氟丙炕灭火系统.

2. 表中七氟丙炕灭火剂储瓶的单位容积最大充装量为规定值的上限.

按照现行国家标准《气体灭火系统设计规范)) GB 5 0. 37 0.-2 0.0. 5 的

第 3.3.1 0.条文说明，系统计算过程中初选克装量宜采用 8 0.0. - 90.0. 

七氟丙炕单元独立系统原理图
12YS4 
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灭火剂输送管道

七氟丙兢组合分配系统原理图

说明:1.七氟丙兢气体灭火系统主要技术参数详见本图集110页 .

2. 七氟丙兢气体灭火系统主要组件功能详见本图集114页 .

七氟丙炕组合分配系统原理图



外贮压式七氟丙炕灭火系统说明

1.系统概况

由于七氟丙炕灭火剂的饱和蒸汽压比较低( 20'C时绝对蒸汽压力为

0. 39附a) ，不能满足管道输送和喷放汽化的要求，通常采用在灭火剂储瓶

内充装氯气增压的方式，称为内贮压式七氟丙炕灭火系统.外贮压式七氟

丙炕灭火系统是将七氟丙炕灭火剂和动力气体 (N 2)分别贮存在

器内，在喷放灭火剂时，把动力气体注入灭火剂储瓶，使灭火齐~储瓶岗压

力迅速升高，推动灭火剂在管网中长距离快速输送，增强灭朔的雾'化效

果，更有效地实施灭火.

2. 适用场所

与内贮压式七氟丙炕灭火系统相比，外贮压式七时烧尤其适
要采用气体灭火系统的下列场所:

2. 1 储瓶间与防护区距离较远的工程项目;

2.2 面积与空间较大的防护民

2.3 对自代炕1 3 0 1灭乐系统进行更新改造:， ，;s，采用外贮
瓶组，可继续使用原有灭火荆输送管网、 无需整改.

3. 系统组件

外贮压式七氟丙炕灭史系销丛拙W者力气储瓶、革:植」笛
瓶架、液面测量装置、容器闽、电磁启动器、选择闽、气体单向阀、液体

单向闽、集流管、安全阅、自锁压力开兑减压闽、管道及喷嘴等组成 . 其

中灭火剂储瓶、动力气储瓶、储瓶架 、 减压闽、液面测量装置为外贮压式七

氟丙炕气体灭火系统专用组件.其余组件为通用组件，与内贮压式七氟丙兢

气体灭火系统相同 .

4 . 系统设计

外贮压式七氟丙炕气体灭火系统的灭火剂灭火设计用量或惰化设计

用量及系统灭火储剂存量计算、管网及喷嘴布置、对防护区及储瓶间的

基本要求与内贮压式七氟丙炕气体灭火系统相同.但系统灭火剂输送管

网计算鞭菊麦事?应采用主产全止开发的计算机专用软件来完成.

单元独立系统原理图
外贮压式七氟丙兢

外贮压式七氟丙炕灭火系统说明
及单元独立系统原理图

12YS4 
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灭火剂输送管道

组合分配系统原理图
外贮压式七氟丙炕

技术性能参数表

灭火剂储瓶容积 (L) 90 、 180
飞

灭火剂贮存压力 (20'C时) ，町 0.39MPa 
1 

灭火剂储瓶单位容积最大充装量 1. 25kg/L 

动力气瓶容积 (L) 70 

动力气体克装压力 (20'C时) 12MPa 

系统适用环境条件 储瓶间 -10'C句 50 'C ; 防护区 不低于O'C ; I

工作电源 主电源 AC220V; 备用电源 DC24~ 
功率消耗 ' 警戒时 < 15W; 报警时 < 30 \V 

| 系统启动方式 勺』 币2控制、 王扼制、 机械应~，i1t
外储压式七氟丙炕组合分配系统

原理图及技术性能参数表



灭文荆面赢春积 亿)
灭火剂贮存压力 (20 'C 时)
支灭前1诸瓶单位容积最大充装量
启动瓶容积亿)
E百4.再克菜革力 (20 'C时)
系统适用环境条件

|工作电i
万军滴在
系统〕到王孟

七氟丙兢、 IG-541、高压C0 2 灭火系统主要组件功能

序号 | 组件名称

世主塑
启动瓶

自动探测火灾信号， 并反馈到火灾自动报警灭火控制器

实施系统手动控制和紧急停止操作

提示火灾现场外部人员灭火剂正在喷放，不得进入防护区

系统探测到火警后自动发出声、光报酌吉号

用于高压ω1、三氟甲炕灭火系统，检测灭火剂储瓶泄漏情况

用于高压∞ 2、三氟甲炕灭火系统，接收称重装置检测信号并及
时报警
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』IG-541单元独立系统原理图



自锁压力开;关

灭火剂输送管道

IG-541组合分配系统原理图

说明 IG-541气体灭火系统主要技术参数及主要组件功能
详见本图集114页.

IG-541 组合分配系统原理图



高压二氧化碳灭火系统说明

1.系统种类

高压二氧化碳灭火系统应用方式可分为全淹没灭火系统和局部应用灭火系

统。全淹没灭火系统应用于扑救封间空间的火灾;局部应用灭火系统应用于扑

救不需封闭空间条件的具体保护对象的非深位火灾。

2. 全淹没灭火系统对防护区的补充要求

采用二氧化碾全淹没灭火系统的防护区，除本图集总说明第5条"气体灭火

系统对防护区的要求"外，还应符合下述要求:

对气体、液体、电气火灾和固体表面火灾，在喷放二氧化碳灭火剂前不能

自动关闭的开口，其面积不应大于防护区内表面积总和的 3%，且开口不应设在

底部。

3. 采用二氧化碳局部应用灭火系统的保护对象，应符合下列规定;

3. 1 保护对象附近区域的空气流动速度不宜大于加儿。必要时，应采取遮

描措施。

3.2 在喷嘴与保护对象之间，喷嘴喷射角范围内不应有遮挡物.

3.3 当保护对象为可燃琅体时，液面至容器上沿口的距离不得小于150阻。

4 全淹没灭火系统的喷嘴布置

喷嘴布置应使防护区内二氧化碳分布均匀，并应贴近天花板或顶板安装。

5 局部应用灭火系统的喷嘴布置

5. 1 当采用面积法进行系统设计时，喷嘴布置应符合下列规定:

5. 1. 1 喷嘴宜等距布置，以喷嘴正方形保护面积组合排列并应完全覆盖被

保护对象。

5. 1. 2 架空型喷嘴应以喷嘴的出口至保护对象表面的距离确定设计流量和

相应的正方形保护面积;槽边形喷嘴保护面积应由设计选定的喷嘴流量确定。

5. 1. 3 架空型喷嘴的布置宜垂直于保护对象的表面，其瞄准点应是喷嘴保

、』

护面权的中心.当确需非垂直布置时，喷嘴的安装角不应小于45 0 ，其瞄准点应

偏向喷嘴安装位置的一方(如下图所示) ，瞄准点偏离保护面和中心的距离可按

下表确定。

8, Bl 、 82 喷嘴布置位置，

El 、 El 喷嘴瞄准点;

S 喷嘴出口至瞄准点的
距离(皿) ; 

Lb 单个喷嘴正方形保护

面积的长边 (m) ; 

L, 瞄准点偏离喷嘴保护
面积中心的距离 (m) ; 

中 喷嘴安装角 (0 ). 

81 

s
s
m卢A

M I 

'I i 
|可燃波体 1 L. 

U 

架空型喷嘴的布置方法

喷嘴瞄准点偏离保护面积中心的距离

喷嘴安装角(中) 喷嘴蜡准点偏离保护面积中心的距离Lp (m) 

- 60 0 O. 25Lb 
600 

- 75 0 

75 0 
- 900 

O. 25Lb - 0.125Lb 
O. 12SLb - 0 

5. 1. 4 喷嘴非垂直布置时的设计流量和保护面积应与垂直布置相同。

5. 2 当采用体积法进行系统设计时，喷嘴的设计数量与布置应使喷射的二氧

化破分布均匀，并满足单位体积的喷射率和设计用量的要求。

6 设计在有粉尘或喷漆作业等场所的喷嘴，应增设不影响喷射效果的防尘罩.
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高压二氧化碳组合分配系统原理图高压二氧化碳单元独立系统原理图

说明 : 1.高压二氧化碳气体灭火系统主要组件功能详见本图集 114页 .

高压二氧化碳灭火系统主要技术参数
| 灭火剂储藏容积 (L) 40 、 70 、 90 I 
| 灭火剂贮存压力 (20'C时) 5.7MPa 
1 灭火剂储瓶单位容积最大克装量 ,, 0.60kg/L 1 

| 启动瓶容积 (L) 4 、 3 旷东平安) ‘' 

启动气休克装压力 (20'C时) 6MPa 

l ~统适用环境条件 储瓶间 。℃ ω49 'C; 防护区 -20'C句 100 'C;

作电源 主电源 AC220V; 备用电源 DC24V 
| 功率消耗 警戒时 " 15W; 报警时 " 30W 
1 系统启动方式 自动控制、 手动控制、 机械应急操作 」 高压二氧化碳灭火系统原理图



下限时应及时补充灭火剂。当储罐压力上升到2.2MPa或下降到1. 8MPa时，装

置控制柜会发出声、光报警信号。

储罐压力上升到 2. lMPa时，和l冷机组启动;压力下降至1. 9MPa时，制冷

机组停止。

储罐压力上升到2. 38MPa时.储罐上的安全间自动开启，排除部分CO 气

体;压力下降至2. 15MPa时，安全间自动关闭-

6. 系统组件

6. 1 1比压二氧化碳灭火系统由储存装置、选择阅、灭火剂输送管道、喷嘴

及管路附件等组件组成。

6. 2 f民压二氧化碳灭火系统储存装置包括灭火剂储存容器、容器问(主

控阅)、维修阀、安全泄压阅、压力表、压力报警装置和制冷机组。储存容

器的设计工作压力不应小于2.5MPa，并应采取良好的绝热措施。安全泄压阀

的泄压动作压力应为 2.38 士 O.12MPa。储存装置高压报警压力设定值应为 2.2MPa ，

低压报警压力设定值应为1. 8MPa 。

6. 3 储存装置宜设置在专门的储存装置设备间内，并应远离热源，避免阳

光直射吨其位置应便于再克装。

6.4 容器阀(主控阀)应能在喷出要求的二氧化碳灭火用量后自动关闭。

6. 5 低压二氧化碳灭火系统的灭火剂输送管网应采取防膨胀收缩措施，管网

中间门之间的封闭管段应设置为泄压装置，其泄压动作压力应为 2. 38 士 O.12MPa ，

6.6 低压二氧化碳灭火系统的喷嘴布置与高压二氧化碳灭火系统要求相

同，详见本图集第116页"高压二氧化碳灭火系统说明"第4 、 5和6 。

低压二氧化碳灭火系统说明

1.系统种类

低压二氧化碳灭火系统分为储罐式低压二氧化碳灭火系统、整体式低压二

氧他碳灭火系统和柜式低压二氧化碳灭火系统(均为有管网系统)。同高压二氧

化喷气体灭火系统一样，有全淹没灭火系统和局部应用灭火系统两种应用方式。

2. 适用火灾危险场所举例

低压二氧化暖灭火系统适用于浸渍槽、熔化槽、轧机、印刷机、纺织机、

发电机组、煤粉仓、油浸变压器、液压设备、烘干设备、除尘机、喷漆生产线、

电气老化阅、计算机房数据储存间、纸张库、棉花库、食品库、皮毛储存库等

场所。

3. 系统类型

包括:储罐式低压二氧化强灭火系统、整体式低压二氧化碳灭火系统和柜

式低压二氧化碳灭火系统

4. 灭火系统控制方式

储罐式低压二氧化辙灭火系统、整体式低压二氧化碳灭火系统和柜式低压

飞
，
飞
h飞
一
、
、
、
广

二氧化磺灭火系统均设有自动控制、手动控制、机械应急操作三种控制方式。

低压二氧化碳灭火系统动作程序图见本图集第108页。

5. 灭火系统工作原理(装置平时伺服运行)

平时储罐中液态C0 1灭火剂的储存温度为-20 'C - -18 'C，对应储存压力为

1. 9MPa - 2. lMPa. 装置控制柜面板显示储罐灭火荆储存压力、液位，并可通

过安装在储罐上的压力表和液位仪读出储罐中COl灭火剂的压力和重量。

当储罐液位处于上限或下限时，装置控制柜会发出声音、光报警信号。

12YS4 
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控制线路

」 -l面

寸

← 一←!-1

启动管路也同
三三气相平衡口

说明1.本图集为典型的两个防护区组合分配系统原理图，对于单元独立系统，除灭火剂分配管、
选择阀以及控制选择间的电磁阀外，其余组件和部件与组合式分配系统是基本一致的.

储罐式低压二氧化碳灭火系统原理图 | 图集?
页次



! 控制线路
li ( 息线)

…
…盟

灭火剂输送管道

单元独立系统原理图

整体式低压二氧化碳灭火系统原理图

组合分配系统原理图

说明:1.低压二氧化被灭火系统主要组件功能详见本图集第119 页 .
2. 制冷机组及装置控制器(柜)的供电电源为AC220V .
3.本图集整体式低压二氧化被灭火系统根据四川威龙消防设备有限公司

提供的技术资料进行编制 .



灭火剂输送管道i量营盖t排除火灭灭火剂输送管道

单元独立系统原理图
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柜式低压二氧化碳灭火装置性能参数

装置型号 CO2 灭火剂 CO 2 灭火剂 CO 2 灭火剂 叫电机E白

f
面

七
充装量 (kg) 克装率 贮存压力 贮存温度

卜一←→--

ZED160 I 160 
2. 0 - 2. 14 AC220V 

ZED360 I 360 O. 9kg/L MPa -20 'C - -18q DCÜV I 40 
ZED560 I 560 

柜式低压二氧化碳灭火系统原理图
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柜式(无管网)预制灭火系统说明

l 系统概况

柜式无管网灭火装置是一种预制的、按一定应用条件将灭火剂储

存装置和喷放组件等预先设计、组装成套且具有联动控制功能的全淹

没气体灭火系统。与有管网灭火系统相比，具有安装灵活、无管网阻

力损失、灭火速度更快、效率更高等特点。

无管网灭火装置不需要单桂设置储瓶间、储气瓶及整个系统均设置

在防护区内。火警发生时，装置直接向防护区内喷放灭火剂。适用于

计算机房、档案库、贵重物品库、电信数据中心等面积较小的防护空

间。对原有建筑进行功能改造需增设气体灭火系统时，采用柜式无管
网灭火装置更经济、更合理、更快捷。

2 系统组成

2. 1 无管网灭火系统由柜式预制灭火装置、火灾探测器‘火灾自动报

警灭火控制器等组成。具有自动控制和手动控制两种启动方式。

2.2 除对防护区空间实施保护外，无管网灭火装置也可根据工程实际

需要设计成对机房架空地板、吊顶内空间等特殊部位的保护。
2.3 根据灭火剂储瓶配置数量，无管网灭火系统有单瓶组装置和双瓶

组装置

2.4 火灾自动报警灭火控制器根据工程项目实际情况可由装置生产企

业组装在柜内也可以单独设置灾防护区墙壁上。
3 系统设置

3. 1 设计人员应根据火灾类型、防护区性质合理选用柜式(无管网)

预制灭火系统。

3.2 柜式(无管网)预制灭火装置单击服务面积宜为 50m 左右。如防

护区面积较大，则应采用多台分散设置方法，但一个防护区内的设置

数量不宜超过10 台。

3.3 同一防护区的预制灭火装置数量多于1台时，应能同时启动。其

动作响应时差不得大于2s ，

3. 4 柜式(无管网)预制灭火装置设置场所空气中不应有易;爆、导电
尘埃及具有腐蚀性等有害物质。其安装位置应远离热源，并不易受到

震动和碰撞。装置正面的操作空间不宜小于1. Om, 

3. 5 采用柜式(无管网)预制灭火系统的防护区，对泄压口和火灾自
动报警系统的设置要求，及其对供电电源的设置要求与有管网气体灭

火系统相同。

4 系统安装与调试

4. 1 承担柜式(无管网)预制灭火系统安装和调试工作的施工企业必

须具有相应资质，井有经过专门培训的人员进行操作。

4. 2 柜式(无管网)预制灭火装置宜靠近墙壁安装。安装位置地面应
平整，并能满足装置对地面荷载的要求。

4.3 根据装置说明书的要求，将火灾报警控制器(柜外设时)、手动

控制盒、声光报警器及联动设备等外围器连接好，并检查线路连接是
否正确。

4. 4 按设计要求安装火灾自动报警系统及电源线路，检查电气控制部

件的固定情况及接插件连接情况，检查电气线路连接是否正确，判断

无误后开机调试。

4.5 柜式(无管网)预制灭火装置的模拟喷气试验直接产品标准中有
关"联动试验"的要求进行。

Ju (5tf filJ) ìU'IHUìJí RA 附柜式(无管网)预制灭火系统说明
页次



装置技术性能参数

灭火剂种类 七氟丙兢

灭火剂储瓶容积 (L) 30 、 60 、 70 、 90、 100 、

120 、 150 、 180 、 240

灭火剂贮存压力( 20 'C时) 2. 5MPa 

灭火剂喷放时间 < 10s 
启动延时设定 。"- 30s 可调
适用环境温度 -10 'C "-50 'C 

半」一斗 卡」一斗 A 一丰
单瓶组装置外形图双瓶组装置外形图

工作电源 主电源 ACZ2QV ; 备用 DC24V

启动方式 自动控制 、 手动控制

箱体表面处理 静电喷塑

柜式(无管网)七氟丙炕预制灭火装置技术参数及尺寸表

企业名称 南 消 广东平安

灭火剂储瓶容积 (L)
单瓶组装置 双瓶组装置 单瓶组装置 双瓶组装置

40 1 70 1 90 1120 1150 1180 ~7_oI90 1120 1150 40 1 70 1 90 1100 1120 1150 40 1 70 1 90 1100 1120 1150 

灭火剂最大克装量 (kg) 40 1 70 1 90 [120 1150 1180 ~O [1801240 1300 40 1 70 1 90 1100 1120 1150 80 1140 1180 1200 1240 1300 

灭火剂喷放剩余量( kg/ 台) <3 <6 <3 <6 

单机最大保护容积(田1 ) 63 111 01140 190 1236 1284 ~20 [280 380 1472 60 1106 1136 1151 120 212 1212 1302 362 1452 
A 620 700 1050 1090 506 660 950 1060 1150 

装置外形尺寸 (mm) B 490 610 490 610 450 500 560 450 500 560 

H 1880 1900 12030 2030 1850 2038 2100 1850 2038 2100 

装置重量( kg/ 台) 175 1238 1265 350 1410 1470 2_8_0_l 400 1510 1630 1720 177 240 1268 1296 346 1411 225 429 1499 1541 636 1767 

注: 表中单机最大保护容积是指七氟丙兢灭火设计浓度为"时的防护区容积.



柜式(无管网)七氟丙烧预制灭火装置技术参数及尺寸表

企业名称 l 上海金盾 |杭州新纪元 四川威龙 : 浙江信达
一 ! 一十一 ? 斗

l 灭火剂储瓶容积 (L) 当理主置一旦瓶班主叫坦坦坦赞皇__~I~坦坦J______，__.!fl!R且一
40 ' 70 i 90 ! 120 , 70 1 90 , 120 I 70 : 90 1 70 :川: 40 ! 70 1 90 '120 l70:9ü :120 ; 40 I 70 i 90τ120 ,150 

l 川最大报刊)一 i 46
T 80面3sr山 í 206 1 圄78.410川 mhhofi〕丽而卫豆;正「9b iiiEit 

l 灭火剂喷放剩余量( kg/ 台)! - --<3~-1- <6 ~ 3 i 3. 5 6 -7 • <3 -!-<6 ~Î 

|呻丰垣豆β保堕权雨豆二亚(ι工7η2 卢i口山2日5豆j玩FF:E百雨于豆2J哩豆丝(LF归|刑叫43ω…3丸j川4
I A '500' 625 1川l川05 550 i 950 490 • 600 840 620 1 620 I 

!古装置卧夕外+愣形肌尺寸(恤恻m川) r币ιιk川0 豆玩5 …二一 1-51妇白 ÷ 4ω刊寸丁l50 375i 5川i山o 川 」丁b丽o 丁f丁一丁5雨i丽「o 丁
一一」一----~ • 一+---- j_ 一」寸一一下一丁 ï- 10tH\ I----:;-~~.I 

H , 1900 2105 2105 1900 1900 1600'1600:1700'1850115001650 .1 950' 1800 1 1950 

主置ti (kg/~) 二二〉71230LHqjHJ…ohp…

柜式(无管网)七氟丙烧预制灭火装置技术参数及尺寸表

企业名称 l 浙江信达 广东胜捷 ( 
双瓶组装置 l 单瓶组装置

!灭火剂储瓶容积 (L) 「 7下 | F 7 l 寸 寸 | 寸
• 40 70 ~ 90 , 120 • HO l f川仁70ι90 11翌日101叩 l川

大克装量 (kg) 80 :140 '180 '240 300 146 169180: 103 115 '138 、 72 ' 

|灭火剂喷放剩余量( kgj 台) ; < 4 < 3 < 3. 5 < 4. 5 < 5 

l单机最大保护容积(皿J) 126! 22O, 280:380I472i 72 :1091126'162;181 ,2171271 326: 
卜 寸一一」一一寸 l 十-一一寸

土 _120{)__ _ i 1些1 些哩!叩川02 L 762i 
!装置外形尺寸 (mm) B I 500 500 I 453 ! 503 1, 573: 6231 

It_!重量豆再L三 251 i 38以主巾币7 124 !152117山咂72ELEHJ
注: 表中单机最大保护容积是指七氟丙皖灭火设计浓度为 8%时的防护区容积。

fi-qAUKHV-JV 

....._ |柜式(刑)七时川置!即 i卫队
外形图(二) 页次 124



宝童 装置技术性能参数

厂一一一灭火剂种类 高压CO ，
r 

三氟甲烧

「|灭录研火剂制贮容积 (L) 4.5 、 40 、 70 70 、 90

存压力( 20'C时) 5. 7MPa 4.2MPa 

灭火剂喷放时间 < 60s < 10s 
启动延时设定 。'" 30s 可调
适用环境温度 。'C "'49 'C -20 'C '" 50 'C 
工作电源 主电源 AC220V; 备用电源 DC24Y

启动方式 , 自动控制 、 手动控制

ιL↓」 ιi斗i一↓ 箱体表面处理 静电喷塑

单瓶组装置 双瓶组装置 , 高压CO 2装置
外形图 外形图 一百有百

柜式(无管网)高压二氧化碳预制灭火装置技术参数及尺寸表

灭火剂种类 高压二氧化碳
企业名称 上海金盾 南 消 杭州新纪元 广东胜捷 广东平安

单装瓶置组 I 及装瓶置组 单瓶组装置 双瓶组装置 单瓶组装置 双瓶组装置
灭火剂储瓶容积 (L)

70 40 70 40 70 70 4. 5 40 70 40 70 70 

灭火剂最大充装量 (kg) 24 42 48 84 2.7 24 42 48 84 

灭火剂喷放剩余量( kg/ 台 <2 <3 <4 <6 < 3 1<6 < O. 2 <2 <3. 6 <4 < 7.2 < 2 1<4 
单机最大保护容积(m' ) 由设计人员根据防护区内表面积及容积等因素按《规范》公式计算

A 620 1050 1450 !750 300 505 1010 

装置外形尺寸 (mm) B 465 490 490 400 300 475 470 

H 2105 1880 1880 1950 650 1955 2135 1955 2200 2100 

装置重量( kg/ 台) 160 205 I 270 3些 1哩」旦旦 J艾 l豆~244 ! 344 120 3 1 叫一



防护区

双瓶组装置安装(内置自动报警灭火控制器)

防护区

单瓶组装置安装(外置自动报警灭火控制器)

防护区

双瓶组装置安装(外置自动报警灭火控制器)

12YS4 
126 



压力检测孔 状态指示灯 泄压间面板 网格泄压口

马↓

/ 

/ 

J 一

Al 
A 

自动泄压间前视图

自动泄压间技术性能参数
、

外型尺寸 ( mm ) 
型 号

A B C AI BI B2 
FXY- 1 、 H 610 302 202 382 260 244 
FXY-ill 850 458 202 620 416 400 
叽ZX-013 700 340 190 470 290 280 
叽ZX-025 820 480 190 600 420 400 

供电电挥
FXY- 1 DC 24V 2.8A 
FXY-II (皿) AC 220V 0.6A 
叽ZX-013 (025) DC 24V 1.5A 
FXY- 1 ~ :~~~a (出厂设定值)动作压力 FXY-II (皿) 1000Pa 

WLZH13 (025) 900+1~O Pa 

动作精度 土 50 Pa 

阅体材质 冷轧钢板、表面喷塑

←一」

<

t口 t口

←、 |

泄压面积 重量
(m2) (kg) 

0.077 20.5 
0.210 32.5 
0.130 15. 0 
0.250 20.0 

→『

阀体安装孔

C口 C口川口 回 1 11 "" 1 1 叫
\ \ 

-I(II) 二
叽ZX-013 (025) 型剖面图 FXY-ill 型剖面图

自动泄压间工作原理:

自动泄压间安装完毕投入使用后，测压装置24h检测防护区的空

火灾发生时，气体灭火系统启动喷放灭火剂，防护区内空气压力随之升高

压力达到设定值时，泄压阎测压装置发出动作信号，执行机构迅速将叶片

闭状态转变为开启状态，快速释放防护区内的超压空气，使防护区维护

致破坏.当空气压力下降至设定值以下时，测压装置再次给执行机构发出

信号，使执行机构复位，叶片关闭，保护防护区内的灭火剂灭火浓度.除自
控制功能外，还可以将泄压间动作信号反馈到消防控制室，对泄压闹

离监控或进行手动控制.

自动泄压间动作压力:当用户无要求时按左表数值设定供货;也可根据

户需要在出厂前按要求数值设定.

自动泄压阅外形图、技术性能参数



预埋中 20电源线管
预埋中 20控制线管\ 「一 一一个

二 ./LF=二剖 问
斗二写了71-7 廿

占些旦一旦旦Vdt 斗巳 # 

泄压阀安装墙上预留洞口、预埋穿线管图

泄压间安装螺孔
2-M6 
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叫
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FXY-1 ( II ) 
WKZX-013 (025)型左视图 FXY-I (皿)型左视图

;;;i!AJ牛型泄压阀支架安装图 FXY-III 型泄压阀支架安装图 泄压间安装图

(以FXY-III型为例)泄压间电气接线说明:

1.泄压阀电J线、往消防控制室信号线、手动控制线全部采用引出外接方式.
2. 接线编号及对应功能为: 1#线接地，2#、 3#线-电源线 (AC 220V) 
"、"线-往消防控制室信号线; 7# 、 8#线-消防控制室远距离手动控制线。
(编号无4#线)

3. 接线方式:①接1#2#3#线(自动控制) ;①接1# 、 2# 、 3#、川、 6#线(自动

控制+动作信号反馈到消防控制室) ; Q)接 1# 、 2# 、 3# 、 5# 、 6# 、 7# 、 8#线

(自动控制+动作信号反馈到消防控制室+远距离手动控制)。

注:泄压阀安装支架材质为1) =2冷轧钢板，表面喷塑.

自动泄压间安装图
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泄压阅
泄压面积

安装洞口
重量

型号 尺寸 尺寸
(mm) (m 2) LxH (mm) (Kg) 

A 
们K-(A) B 。- O. 098 

A1 可调
410x310 15. 0 

B1 
A 

XYK-(盼 B 。- O. 212 
Al 可调

640x430 16. 5 

B1 
开启压力 600 - 800Pa 

XYK系列机械式开启泄压间外形图

阎体材质 冷轧钢板 表面喷塑

主要技术性能参数

泄压间尺寸 (mm) 泄面(m2压积) || 安尺装洞寸口 重量
型号 仅ρA I B ! (m2) I LxH (1皿)

CX54 5l1 3 300 0. 072 500x5 00 5.5 
CX545107 400 0.098 600x500 6.5 I 
CX545108 500 

300 
0. 123 700x500 7.5 I 

CX545109 600 0.148 800x500 8.5 

Þ ~ I 
CX545111 700 O. 174 900x500 9.5 

四X545114 800 O. 199 1000x500 10.5 
CX545116 300 出::: 阳。 6.0 
CX545117 400 600x600 7. 0 
CX545118 ~ 400 0.164 700x600 8. 0 
CX54 5l19 600 1 0.198 i 800x600 9.0 

cx系列机械式开启泄压间外形图

CX545120 生232 , 90旦~~
CX545110 ' 800 ~~ r ~ ~~~:~~O~ 1 1.0 
间体材质:不锈钢

安装洞口

一一七才一」
机械式开启泄压间安装图

(以XYK系列为例)

说明:1.机械式开启泄压间安装在全淹没式气体灭

防护区泄压口部位.

2. 机械式开启泄压阀可根据叶片自身重量自

开启程度.

3. m系列机械式开启泄压间可根据用户需要在

时设定泄压面积.

4. 安装在建筑物外墙上的机械开启泄压阂，

建筑外立面的需要在泄压口处安装铝合企百

机械式开启泄压阀外形图、安装图



灭火器类型适用性

干柑型 泡沫型

磷酸按盐 碳酸氢纳 机械泡沫 | 抗溶泡沫
水型 C02 

A类火灾系指固体可燃物燃烧的 适用 适用 不适用 适用 不适用
火灾。如木材、棉、毛、麻、 水冷却并穿透 粉剂能附着在燃烧物的!无粘附作用，只 具有冷却和覆盖燃烧物表面及与空气隔绝 喷出的为气体对A类火 l

固体燃烧物质 l 表面层，起到窒息火地 :能控火，不能灭 的作用，对扑灭纤维品火灾能力较差 灾基本无效
纸张等 而灭火，并可作用，隔绝空气，防止火

l 有效防止复燃 l 复燃

B类火灾系指甲、乙、丙类 j l i 用 l 适用于扑救非极性溶 主一用
树烧的火灾叫煤油 l 不适用 izi;在二;有中断燃烧过程的 阳时覆盖适用于扑救阳|叫气体堆积在燃料
柴油、甲醇、乙fJì，丙嗣等 | 燃烧物表面，使其与 剂火灾 J 表面，稀释并隔绝空气

| 空气隔绝

C类火灾系指可燃气体的火灾。--- ------- 适 用 | 不适用 l 适 用 「

如煤气、天燃气、甲院、乙户 ! 快速扑灭气体火焰，具有中断燃烧过程 l 泡沫对可燃液体火灾灭火有效，但扑救可 i GO 窒息灭火不留
乙烘氢气 "不适用 i 连锁反应时活性，注意必费要切断 燃气体火灾基本无效 l 戎渍，不损坏设备

气源

î-- -- ---, 适用 i | 
l 电绝缘性能符合标准要求"适用于带电的 | 

E类火灾系指燃烧时带电的火灾 不适用 |能附着在电器设备上形成 8类火灾 不适用 适用带电的B类火灾 | 

l 硬层，冷却后不易清洗 l 

D类火灾系指轻金属燃烧的火灾 灭火器材由设计部门和当地公安消防监督部门协商解决

A类火灾场所灭火器的最低配置基准 B， C类火灾场所灭火器的最低配置基准

牛庄牛马〓:二二 F平时21叫:在危险轨 I~.~~叫-- ------ -- --甲险同时岭先卢车时
丰具灭火器最小配置灭火级别 3A L 2A H 」 丰鸟兽器最叫早些到 J m l j哩 218 

单位灭火彻IJ 最大保护面积 (m/A) 50 : 75 11? J l丰1.iL 5尽饥民叮叮: (m/A) O. 5 I 主o 1.5 

D类火灾场所灭火器的最低配置基准应根据金属的种类，物态及其特性等研究确定。

E类火灾场所灭火器的最低配置基准不应低于该场所内A类臼类)火灾的规定。 .ds.. J..k. -r.- . t. l1tJ 'lt'''''1):Q:! ( \图集号
建筑灭火器配置(一)

贾次、-



常用各类灭火器型号、规格及参数表

名称 l 型号

」
I MFZ/1 

|MFZ/ABCl l 

MFZ! 
手提式丁丽itF2
BC MFZ/ 3 
BC 时hb「 3
干粉灭「一 | 

MFZ/4 
火器 I q 

MFZ/ABC4 
! MFZ/5 、 6

时Z/ABc5, 6 5, 6 

雨丝 R 

• MFZ/ ABC8 
MFZ/10 

手提式 「 MFZ/ABCli i 10 

水成膜: MS/3 坷，
AFFF MP3 ,MP/AR3"­

机械泡沫， MS/6 

SD-AB 'MP6 , MP/AR6 … 

灭火器 MS/9 ' 2A 
→ 41 卜

M凹， MP/AR9' -- '2A , 89B ' 

叫31
7 一--，

! 4A, ~4~1 
144B 

6A, 144B1 

℃
 

℃

5
 

A
h
L
川

A类配置场所灭火器最大保护距离 B类C类配置场所灭火器最大保护距离

18 

20 中危险等级
一寸

灭火器型号的表示方法为:

M X X X/ X X 

平定充装量(单位: kg，或L)

| 片主酌灭火剂特1iEí~号
驱动方式: Z: 贮压式灭火器;

L 不写:贮气瓶式灭火器

l 灭火器形式: T 推车式 C: 车用;
L 不写非车用;

灭火剂代号

灭火器

灭火器灭火剂代号和特定灭火剂特征代号表

JM!支哥 1~号含义 k时丁马号
l 剂灭火割 含义

; |代号特征代号

清水或带添加剂的水 l 

水基 s i 不具有发泡倍数和 AR I 具有扑灭
型灭 :125%析液时间要求 (不具此|州帧
火器|一寸泡沫灭火剂，具有时功能不写刷刷
J倍加2晰班时间要，. ，，-灾的能力

r 求，包括: P, FP, S，此， ' 
j川A肝FF矶F

|干粉灭火亦剂批Ij，包括:
B配C型和A础BC型

于粉
灭火 1 J; 

器 I • 

二氧

化碳 m 

灭火 l 

器

二氧化碳灭火剂

ABC 具有扑灭
(BC型不 !A类火灾
|写)的能力

图集号 12YS4 

页次 131 

12 40 24 

危一险豆豆丁手提式鼠非;)'4t$扫地id丁 i 企险等级 手提式灭火岳出)一在车式灭火器(皿) , 

严重危险等级 15 30 严重危险等级

中危险等级

轻走险等级 2S 轻危险等级 30 15 50 
建筑灭火器配置(二)



常用建筑灭火器箱配置

常用单体类灭火器箱型号、规格及参数表

, 器材配置 | 

i 外形尺寸 (mm) 荷载[豆存丽重现在姐市肌
川 i 火器及最少可存放的具数

Fl 机-lw-uLn)L二叫一---同
lE: O l lo i水基型灿干粉或; 1 

113 - i 480 160 530 山 i 2k闻E洁净气体等手提式 }1 
门 i 丁 630 ! l 「1i6ωo 1 灭火器 A 」
~-μ一Jj i l l 才f----"-一|

;1刁:r1 十 丁川一川ιi王生仰叫一 1 寸
坦γl 4飞 | 叶ιI ~~型蚓或 4kg干粉帧或如机4仕阳k
街Y! |1!!?! | 川 | 削 L? ; 气体等手提式灭火器 L一丁3 J 

[啤;十川î C--耐;妇5「「i l 『
二二一二一二一二二一二二一一一一

飞 」川;5刊ιJJ川 ( 十口lιLl 叫化阳阳碳帧蜘蜘或如蜘6侃M叫L眯水地基ι十 ↓ι 一斗l 
j二; 唏」 2川4刊018删0ω0 哼币「?T 」 型蜘或如6肘粉糊或 6k问峭g

i ; 0J | J l巳:;;l 气体咐式M|;4 

L 厅UELrL
丁 41 寸川↓一一丁 「 2im- J 

型二啤:1 l lh1 前;辑唱JL|
凹LJL761」 320 ! 950 110J 灭火器 」LJ
I_4_4_J_!.O_OO _J i 8_0_0_ i l__4 _J 
r45-D事j l jk111丁 l

注:规格为 11 、 21 、 31 、 41 的置地型灭火器箱不应使用。

一一一百五F二 4
常用建筑灭火器箱配置 「

页次 l

基本型号

肌肉D
肌肉S

! XMDDD 
XMDDS 

肌肉D

I XMDQS 

则DDG

1 XMDDD 
1 XMDDS 

I _Bt-器箱扭格代量
灭火器箱开启方式代号

灭火器箱放置类型代号

灭火器箱结构类型代号

灭火器箱

1.灭火器箱结构类型代号:

D--单体类， H--呼组合类， s一栓组合类。

2. 灭火器箱放置类型代号:

D--置地型; Q一嵌墙型。

3. 灭火器箱开启方式代号:

G--翻盖式， D--单开门式， s一双开门式。

法方一
本

士
衣
一
一
一

ι问旦亏
二

型

-
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枯
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消防增压稳压设备说明

一、适用范围

适用于多层和高层建筑工程有增压设施要求的消火栓给水系统及

湿式自动喷水灭火系统等各类消防给水系统。

二、设备组成

消防增压稳压设备由隔膜式气压罐、增压泵、电控柜、管道附件

等组成。

三、设计技术条件

1.气压水罐工作压力: 0.6MPa 、1. OMPa , 1. 6MPa 。

2. 气压水罐的消防储水容积: 150L 、 300L 、 450L 。

3.气压水罐的稳压水容积大于501，

4. 气压水罐的缓冲水容积压差为 O. 02 "-' O. 03MPa ，稳压水容积压

差为 0.05 0.06MPa , 

5. 工作压力比:αb 值为 0.6 0.85 , 

6. 适用条件:

(1)消火栓系统:水枪每股流量为 2. 51/ s 、 5 1/ s ，

充实水柱长度为 7m、 10m 、 13m ，

(2) 自动喷水灭火系统:每个喷头流量1. 01/ s ，喷头压力 O. 1MPa , 

(3)环境温度宜为 5'C 40'C 。

四、工作原理

设备必须具备下列两项功能: 1.使消防给水管道系统最不利点始终

保持消防所需压力， 2. 使气压水罐内始终储有30秒的消防水量。利用气

压水罐所设定的P1 、 P1 、 PS1 、 PS2 运行压力，控制水泵运行工况，达到增

压和稳压的功能。

其中 : P 1 - 为最不利点消防所需压力 (MPa)

P2 -为消防泵启动压力 (MPa)

PS1 -为稳压泵启泵压力 (MPa)

民2-为稳压泵停泵压力 (MPa)

五、运行控制全过程

计算求得消火栓或自动喷水灭火系统中最不利点所需的消防压力P1 ，

作为气压水罐的充气压力。通过计算所选定的气压水罐规格及 αb 值，

求得P2 ，并设定fb =P2 + ( O. 02 , O. 03) , Ps2 =Ps l + ( O. 05 O. 06 )。平时

管道系统如有渗漏等泄压情况，控制稳压水泵不断补水稳压，在民1 、 ~I

(启动工停止)反复运行。 -Q有火惰，管道系统大量缺水，造成民1

压力下降( Ps l P1 ) ， 降至矶时，发出报警信号，立即启动消防泵，消

防泵启动后，稳压泵自动停止，直至消防泵停止运转，手动恢复设备

消防增压稳压设备说明
图集号|
页次 1



控制功能.

六、分类

根据设备设置位置分:上置式(用 I表示)和下置式(用 H表示) ; 

根据气压罐设置方式分:立式(用L表示)和卧式佣W表示) ;根据设备

所供消防给水系统分:消火栓给水系统(用X表示)和自动喷水灭俨统

(用 Z表示) ，消火栓及自动喷水消防给水合用系统(用 XZ表示) • 

七、设备型号标记:

最不利点所需消防压力(.MPa)

充实水柱长度 (m) 或缺压力 (MPa)
( "1" 型有本项， 1II "型无)

"XZ" 归于消火哝自动喷水合用系

- "}"用于消火栓给水系统

"1" 为上置式，也墅在高位水箱间

扩F置式，设置在底层放军水池间

「一 "L" 为立式气压水罐

L "V 为卧式气压水罐
"ZW" 为增压稳压设备

八、设备P1 的计算

由于设备的设置位置不同，消防水量、水压不同，其计算方法也

不同.

1.设备设于低位

该设在身消防豆均盘在地下消防水池旁，增压泵为自灌状态，从消防
f 、.........

本地吸水井克入系统.

(l)消始就叫户:PlmHl iH2+H 3 44(mLO)

式旷H 1 -自水池剧院水位至最F利点消火栓的几何高度 (mH 2 0)
, H 2 -管崩挠的沿程和局部压力损失之和 (mH 2 0)

H 3 -水龙带及消A 栓本身的压力损失 (mH 2 0)

H 4 -水枪喷d充实水柱长度所需压力 (mH 2 0)
(2) 自动喷杂灭火系统计算公式: P1 =~H +Ho+H r+Z (mH10) 

J I 
式中: ~iji:"自动喷水管道至最不利点喷头的沿程和局部压力损失

生伊利点喷头的工作压力 (mH 2 0)

Hr-报警阔的局部水头损失 (mH 2 0)

Z -最不利点喷头与水池最低水位之间的几何高差 (mH 2 0)

2. 设备设于高位

设备设在屋顶消防水箱旁，增压泵为自 1状态。 由于它的位置高，

消防增压稳压设备说明



甚至高于系统中最高的消火栓和最不利点喷头。

(1)消火栓系统计算公式: P1 =H J +凡 (mH2 0) 

H3 、 H 4符号意义同 1. (1) 。

(2) 自动喷水灭火系统计算公式: P1 =EH +Ho+Hr (mH 10) 

Ho 、 Hr 符号意义同1. (2) 。

3. 当气压罐与水泵分别设置在其他场所时，则Pj 应另行计算。

九、设备P2 的计算
当设备设于低位，计算出的消防压力P1 > 1. OOMPa时，可由下式计

算出 P2 ， (在计算时将Pj 单位换算为MPa)

_ Pl +0.1 P2 = _l_l-'ct-' -O. 1 

α 系数根据启动水量从隔膜式气压水罐技术参数表中查出，在合理

范围内确定其型号、规格。

由 P2 可进而求得 PS1 、 PS20

隔膜式气压水罐技术参数表

J 罐体:(÷ 程豆豆内调节容积
型号规格 一 十一口五百τ-=;..~上理一叫. 8_ ia_:O. 7f. _a=引 1 a =0. 651 a =0. 6 j 

~6--'---- -----，一一一「一一一-

SQL600xL Õ 0.368: 0.074 
! 0.092 0.110! 0.129 I 0.147 

1. 5 
0.6 I 

SOL800X1. 0 i 0.838 0.168! 0.210 0.251 , 0.293 0.335 
、1. 5

O. 6 -r 
SQ川OXifl l4400288i036004320504om 

0.6 
SQL1 200X1. 0 : 2.488 0.498 0.622 0.746 0.871 0.995 

1. 5 

十、几点说明

1.本设备的增压标准: Pj 为本设备的最低工作压力，其值应满足

消防给水系统最不利点所需的消防压力，如消火栓给水系统，必须满

足最不利点消火栓水枪喷射充实水柱长度，不能只按满足静水压0.07

MPa或 0.15MPa为增压标准。

2. 计算Pj 时，计算管道系统沿程和局部损失所采用的流量，应为

火灾初期消防给水量，如消火栓系统为两股消火栓流量2x5 (L/ s ) = 

10 (L! s) 或 2x2.5 (L/s) =5 (L/s) ;自动喷水灭火系统则为 5个喷头

流量，一般采用 5x1 (L/ s ) =5 (L/ s )。

3. 本设备的主要组件:气压水罐内应有消防给水系统所要求的储

存水容积、稳压水容积和缓冲水容积，按确定的风值求得其直径和

规格。用于消火栓给水系统的气压罐储水容积不小于 300L; 用于自动

喷水灭火系统的气压罐储水容积不小于150L; 用于消火栓和自动喷水

灭火系统合用的气压罐储水容积不小于450L，

4. 本设备配用稳压水泵两台(一用一备)。稳压水泵流量应在3分

钟内，补足气压水罐内实际稳压水容积所需流量。稳压水泵的扬程应

以 (PSj+PS2) /2时，水泵曲线高效区取值。本设备的功能只是解决火灾

初期时，即消防主泵启动前，确保具有足够消防压力的 30s储水量进行

初期火灾扑救，直至消防主泵全负荷启动运行。

消防增压稳压设备说明
图集号

页次 ! 
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5. 消火栓给水系统及自动喷水灭火系统可以共用一套增压稳压设

备。有火情时，气压水罐内压力降至P2 ，向消防控制中心或消防泵房发

出启动消防泵报警信号。消防控制中心或消防泵房根据消火栓系统或

自动喷水系统分别发出的其他信号，确认后分别启动消火栓消防泵或

自动喷水消防泵。

6. 消火栓给水系统中本设备上置式优于下置式。上置式配用水泵

扬程低， P1 仅为水龙带、水枪的阻力损失和喷射充实水柱长度所需的

压力之和，气压水罐充气压力小，承压低，节省钢材及运行费。

十一、电控性能

1.本设备电控系统具有自动、手动功能，并与消防控制中心或消

防泵房联网。

2. 两台稳压水泵一用一备，轮流工作，自动切换，交替运行。

3. 平时使消防管网处于高压状态，并保持罐内储存一定水量，由

于泄漏等原因，系统压力下降到凡时， 1号泵自动启动，水压上升至

乌1时停泵，下次压力又下降至民l 时， 2号泵自动启动，如此交替运行，

使系统压力始终保持在PS1 与 PS2 之间。

4. 一旦有火情发生，系统水压从PS1下降到 P2 时，输出启动消防主泵

信号和声光报警，当消防主泵启动后，返回信号切断稳压泵的控制电源，

之后由手动恢复控制功能。

5. 电控系统特设维修状态，即运行中如1号泵发生故障，可方便地

转入2号泵工作，若2号泵发生故障，也可转为 1号泵工作，使一台水泵

在维修中整个设备仍能正常运行。

十二、配管采用热浸镀悻铜管、热浸镀骨无缝钢管。

十三、本设备为上置式时应设隔振措施。

十四、气压水罐设有泄水装置，在管路系统上设安全阅、远传压

力表等附件。

十五、设备的外围应有排水设施，便于维修时泄水或排除事故漏水。

十六、设备与墙面或其他设备之间应留有足够距离，一般不小于

70阳Dßl，

十七、设备应进行整体水压试验，水压强度试验及严密性试验，要

求按现行有关规定执行。

十八、设备的连接管道、配件、气压水罐等外表面应刷防锈漆两

道，气压水罐内表面应刷无毒防腐涂料。

十九、水泵、电机、管道安装技术要求均按有关技术规定执行。

|图集号 12YS4
| 页次 136 



二
何
二
~
「
二

÷
-
4

一
一

流
ω
u

月
二
刊
口
川
一
创

-
m

一
一μ旧
"
打
一
刊

~
l稳
-
l「
干
l
i
f
|「|
←
」
-
一
←

J
-
r

'
b
l
-
r
u
-
-
6
2
-
5
0
-
3
8

于
1
6
-
3
0
8
5
1
6
-
4
0
1
7
5
0
-
0
5

2
3

二2
3
-
3
4
-
3
4
3
3

二4
4
-
5
6
-
6
7
8
8
0
1
2
2
-
5
6
7
7

1
0
0
-
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
-
0
0

二0
0
0
0
0
0
-
i
l
l
-
-
0
0
0

」1

1
l
l
l
J

二

l
l
1
1
1
1
1
1
l
J
l
J
l
J
l
J
I
-
-
J
l
l

;
~
)
-
R
R
R
U
D
U
-
R
d
R
R
R
U
H
d
R
u
p
u
u口
叮
一-
D
H
d
R
D
M
U
R
-
R
口
气
口
气

D
U
一
口
气
D

叮
口
咔
D
忖
口
气

R

R
H问
J
n
a

行

m
w
0
3

一6
3
6
3
-
2
2
6
0
2
8

一

-
g
o
o
p
5
-
5
8
5
2
0
9
8
2
-
0
7

4
E
、
i

飞

1
1
7

士
'
i

、
L

唱

1
1

吧
?
"
句

J
1
ι

、
3
q
L
-
u

1

」1
4
二
」14
4
吨
-
4飞4
4
4

吐
吐
」
1
4
4
4
吨
吨
-
4吐
吐
吐

4
」1
4
4

R
川
队
U
D
川
队
U
R
川
队
U
D
h叮
D
门
D
川
队
U
D
川
R
U
-
D川
D
U
D
H
R
U
R
川
队
川
-
D
川
队
U
D
川
队
川
口
川
队
U
D
川
D
E
a

• LO 
:::口::::::16
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甲型 乙型

立式增压稳压设备技术特性表

配用水泵

型号

立式隔膜式气压罐
工存]豆力|面 消除丁EJKt积 (L)

αb _[ #豆豆积 实际容积
型号规格

增压稳压装置 l 消防压力

型号 ψ 
l 序号

1487 1452 N=1. 5KW 25LGW3-10x4 319 300 0.60 O. 10 ZW(L)-I-X-7 

lSQLljjh01067l …| 
「一--

O. 38' SQL800xO. 6 I 0.80 150 
-1 一寸

O. 50 SQ川 O~ 0.80 川|旧
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立式增压稳压设备技术特性表(一)
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2. 表中序号 1 'v 6为 I型设备，一般设在高位水箱间(最不利点消火栓低于设备)。

3.表中序号 7 " 21为 E 型设备，一般设在消防泵房、储水池间，其消防压力范围，配

用水泵等仅供选用参考.

4. 表中配用水泵型号为山东及轮集团水泵型号，根据其流量、扬程设计者可选用其

它厂家的水泵。

…
十
」
川
子
产
…

吵
叫
一

M
V

号1
1
刊

寸图集号|
立式增压制设备技术特性表(二)而正十五「

L.... 



卧式增压稳压设备技术特性表

I 11 

25LGW3-10x6 N=2.2KW 2581 2626 

13 25LGW3-10x8 N=2.2KW 2620 2665 

叶式增压稳压设备技术特性表(一)



仔L 一--些!雪些吧?些J?些川吵户O.川吵暨些.8斐户户川i芒芒←川，5'"1.川1飞川.0川……j…………?叫叫叫?……吵?……叩1口川2川…0
说明:

卧式增压稳压设备技术特性表

| 一 1 十←一 一一 i 寸 才 「啃瓦二i丽.00丽0 瓦二ιI口飞0 卜一「

1.表中运行压力符号: P 1 -气压水罐的充气压力(消防需要的压力) (MPa) 2. 表中序号 1 6为 I型设备，一般设在高位水箱间(最不利点消火栓低于设备) 0 

P2 -消防泵启动压力 (MPa)

PS 1-增压稳压水泵启动压力 (MPa)

PS2-增压稳压水泵停泵压力 (MPa)

3. 表中序号 7 ， 21为 E 型设备，一般设在消防泵房、贮水池间，其消防压力范围，配

用水泵等仅供选用参考。

4. 表中配用水泵型号为山东双轮集团水泵型号，根据其流量、扬程设计者可选用其

它厂家的水泵.

l 图集号|

叶式增压稳压设备技术特性表(二)丁FJ4「
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平面图

材料表

序号 名称 规格型号 单位 数量 备注

隔膜式气压罐 个 立式

水 泵 A 口 立式

蝶 间 D73F-16C DN100 个

截 止 间 JllT-16 DN32 个 2 内螺纹铜质截止阀

止 回 间 HT11 6-16-A 个 2 内螺纹

安 全 阅
A27W-10T DN15 个 型号由生产厂定
(A21H-16C DN15) 

橡胶软接头 KXT-(皿) DN32X25 个 2 f 

8 泄 水 间 J41T-16 DN20 个

9 远传压力表 YT2-150 个

10 底 座 10号槽钢组装 座

尺寸表 m皿

序号 罐体型号 中 H H1 H2 L L1 L2 A B DN1 DN2 DN) 

SQL 800 800 2474 580 230 2100 750 700 1000 500 100 80 25 

SQL 1000 1000 2806 710 240 2200 750 700 1100 600 100 100 25 

SQL 1200 1200 3210 740 250 2300 750 700 1200 700 100 100 25 

说明:

1.罐体尺寸H、 H 1 系按罐体最高工作压力 1. 6MPa而定， Ll 系按25LGW3-10型水泵的最小尺寸而定-

2. 罐体与水泵的规格型号见《增压稳压设备技术特性表)) • 

3. 安全阔的压力及远传压力表的测量范围按消防压力而定.

立式增压稳压设备组装图(甲)



材料表

序号 | 名称 规格型号 单位 数量 备注

隔膜式气压罐 个 立式

2 | 水 泵 A 口 立式

:C I | 蝶 间 D73F-16C DN100 

内螺纹铜质截止间

内螺纹

石?非王三三E兰同，L干与守一 . I 61 l !li/f ~岳 同 .11 U1J-IOT DIU5 • \ 1 l | 型号由生产厂定
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说明:

1.罐体尺寸H、 HI 系按罐体最高工作压力1. 6MPa而定， Ll 系按25LGW3-10型水泵的最小尺寸而定.

2. 罐体与水泵的规格型号见《增压稳压设备技术特性表)) • 

3.安全阔的压力及远传压力表的测量范围按消防压力而定.
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材料表

序号 名称 i 

l 隔膜式气压罐 i

2 i J)<.泵

l m a l 々 l 占螺纹铜质截止间|
螺纹 l 

图集号
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~A~ 
右立式图

平面图

材料表

主1i丁…IJι后丁一-~1ì
1 隔膜式气压罐 个 1 卧式 | 
一一一-二十二一一一一一一一 一一二-一一一

2 水 泵台 2 立式

工一蝶 间 lmFJii雨不i 了十二 -1 
止 闻 I JllT-16 DN32 I 个 I 2 1内财铜质截止阀|
二一二…一一二二一一一

i :~; : ::括:iiij:Jti|
7 橡胶软接头~I KXT-( 皿) DN32X25 ! 个 I 2 

午41:lpo干「177:
LtiJJR 二:王10叫装 l Jf [1 二二 I

尺寸表

卢jF匹JILLhihJhi川:"-~
I 1川?山川1mj1013但鸣叫f川出山

2 呵!叩 1200叩巳些堕引?旦7口 316001140017丝10川!

说明:

1.罐体尺寸H ， Hl 系按罐体最高工作压力1. 6MPa而定， L 2 系按25LGW3-10型水泵的最小尺寸而定。

2. 罐体与水泵的规格型号见《增压稳压设备技术特性表》。

3. 安全阀的压力及远传压力表的测量范围按消防压力而定。

图集号 12YS4
卧式增压稳压设备组装图(乙)丁正卜山



消防气体顶压给水设备说明

一、适用范围

适用于写字楼、宾馆、体育馆、住宅小区、热电厂、仓库等公

共建筑的消防给水系统，特别适合不便设置高位水箱的低层建筑、轻

体材料结构建筑的消防给水系统.

二、概述

气体顶压消防给水设备由消防稳压装置，独立的储气系统及电控

系统组成，与消防主泵配套使用.该设备可以满足初期火灾时十分钟

消防用水的要求.具有能和消防按钮，消火栓，烟雾，温度，压力，

流量等信号并联启动消防泵接口。电控柜具有双电源供电和自动切换

功能.

三、型号

DOC二 /IC::::C:::: -D

L一二顶压置换水容积机m 

卜一 附顶压耐量υ
一消防工作压力M附Pa

一一一厂家自定标记

…一 设备特征标记

四、工作原理

消防气体顶压给水设备采用了气压水罐为设备的贮水装置，当火灾

发生时，启动气体顶压装置把减压的氯气充入罐中，通过空间置换，气

压水罐中的水送入消防管网中，以保证消防状态下十分钟的消防工作压

力和水量。

在初始状态下，关阔气压水罐的进水闸间，启动补水泵从气E水

罐出口逆向注水。达到一定水位后，开启进水闸间，由补水泵从气压

水罐的入口进行正向补水，达到规定的水位时补水泵自动停止，压力

不足时由空气压缩机向气压水罐中正压补气，超出高水位时由电磁排

水间排水，超出最高工作压力时由电磁排气。以达到气水平衡。

设备在正常运行状况下，可以自动进行巡检，经采集比较后发现

设备运行异常，控制柜能自动进行报警、记录和显示，设备的巡检周期，

可通过面板按钮进行设定.



五、技术要求

1.环境条件

环境温度: 5-40 'C 

空气相对湿度: <85%(20 :t 5 'C时)

介质温度: 4-40 'C 

供电电压: 380Y (士 5%-10% ) 

2. 机械要求

( 1 )消防气体顶压设备是具备自动运行功能的一套设备，由消防

稳压装置、 1虫立的储气系统及电控系统，和与该设备配套的主消防泵

组成。买方按要求接入电源即可实现自动功能。

( 2 )消防气体顶压设备配置的气压水罐、高压氮气瓶，其设计、

制造、压力试验、检测与验收等均应符合GB150 ((钢制压力容器》和

GB5099 ((钢制无缝气瓶》的规定.

( 3 )消防气体顶压设备要求具有先进的多功能编程控制，可接收

多种消防信号井可与消防中心联网。

( 4 )消防气体顶压设备具有双电源供电和自动切换功能。

( 5 )消防气体顶压设备设有UPS备用电源，使消防灭火性能安全

可靠。

( 6 )消防气体顶压设备的气瓶日常为常闭状态，每个气瓶具有

1虫立的减压装置。

( 7 )消防气体顶压设备要有灵敏可靠的止气装置，防止气体进入消

防管网。

( 8 )消防气体顶压设备要有安全可靠的电磁闹泄压装置。

( 9 )消防气体顶压设备必须具有国家固定灭火系统和耐火构件质量

监督检测中心的检测报告且公安部消防产品信息网上可查。

3. 气体顶压消防给水设备应经当地消防主管部门批准方可使用。

六‘消防气体顶压给水设备系统示意图

jiL| 
」工户 3 1 ?" 

|6ljJ 二ι士二二 二二
l._ Il 二←二
1.气压水罐 2. 补水泵 3. 气泵 4. 顶压系统 5. 配电箱 6. 水箱

7. 液位计 8. 电磁排气闹 9. 止气装置 10. 电磁排水间 11.电接点压力表

本页技术资料由哈尔滨银河消防设备制造有限责任公司提供

消防气体顶压给水设备说明
|图集号 12YS4 
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DYHA系列设备选型参数表

序
|时雨雨一一

号
设备型号

DYHAO.4/5-3 XBD12-40LG15 x 3 

2 DYHAO.5/5-3 XBD12-40LG15 x 4 

DYHAO.6/5-3 XBD12-40LG15 叫

DYHAO.7/5-3 XBD12-40LG15 x 5 

XBD12-40LG15 x 5 

XBD12-40LG15 x 6 
←-一-一

l XB川川 x 7 7 I DYHA1. 0/5-3 1.0 
←←一一

8 I DYHA1. 2/5-3 1.2 : XBD12-40LG15 x 8 
卡一一-← ←一一一

DYHA1. 4/5-3 1. 4 XBD12-40LG15 x 9 
卜一-一

10 DYHA1.6/5-3 1.6 XBD12-40LG15 x 10 

11 DYHAO.4/5-6 I 0.4 XBD12-40LG15 叫

12 DYHAO.5/10-6 

13 

DYHA系列设备选型参数表



DYHA系列设备选型参数表

丽白丁消防一一一I ~r坏 丁地 T安装7 出口
序 | 气压水罐J l l 瓶组 | 

设备型号 l 流量|压力 功率|面积|高度 ; 
| φxLωi 型号 | !数量 i 

l(L!s)i(MPa) ,*,, ^L\
lllJ

i '3'-~ _j川|伽) I 他) "^ "'- 1 (阻)

21 ! DYHAO. 4/15-9 I 0.4 i --iXBD12-40LG15 x 3 ! 3 , 40L x 8 I 

122-~DYHAO~丽 1 O~ IXBD12二40山iim| 协lbl
D JDYHALq5-916J I即lf40LG1571 1 叩L x 12 

川 I 0.7 : ! XBD12-40LG15 x 5 5.5 i ,4 0L x 14 L巴川些卫rh l47J L 一一一- 于 1 一
二25|DII叩. 8/15-9 ~ 15 j_D .8 :2.0 x 3.8! X盹彗PLGIfUJ-714x5|2.2510Lxlf!125

l 山哑巴呵 '哩?川刮|川
27 I DY队10/15-9 LO FD叩川?7- l |40LX20 

↓一一一一一一 」一一

l 川r二7二干斗斗一2/川川阶川!几川阶lη叶旧5←刊-~ ~ 川川2 f_X_Il川D1川l
些哑F些坦l 川 1 1-1.川4 [Xs哇…4刊40L亟阮面一?9 ihk1吱1屯l i i叫刊吼叫L牛J 

: DYHA1.6/15-9 I 1.6 I XBD12-40LG15 x 10 15 40L x 3配|

J时jE1:13riJl::1
|:uiH山面 J Job l山山OLG些\I i J钊国
34PYHA0.7/2072;47IBDlHfLR15土~___:_5.5! ~OL咀 J
35 DYHAO.8/些12 20 型 8 2. 0 x 4. 6 XBD12-40LG15 x 5 5,5: 4 叫: 2.2 5;4OL x 211 125 I 

::1川江 l I iZ出tL; 二 l ;可 l 

行 i l'二-~ "" . ̂ - _.一一「二一 | 士寸
l γA1川1川2/川/
| 丁豆9 一白山川…丽A1再丽1.函;λ4/川川忡川-→岳l

40耐:丁TOY同b时YH川ιA1豆1.哩王 |川呻啤!ι凹主士 Xl叩咀坦川」』]j i 列扫刻l川|J

DYHA系列设备选型参数表
、-

7 图集号|
l 页次(
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DYHA系列设备选型参数表

序 消防消防气压水罐 1 
补水泵

设备型号
号 流量压力 φx L (m) 型号

(L/8) 制Pa)

41 DYHAO.4/30-18 0.4 XBD12-40LG15 x 3 

42 DYHAO.5/30-18 0.5 XBD12-40LG15 x 4 

43 DYHAO.6/30-18 0.6 XBD12-40LG15 x 4 

44 DYHAO.1/30-18 0.1 XBD12-40LG15 时

45 DYHAO.8/30-18 30 0.8 .2 x 5. 78 XBD12-40LG15 对

46 DYHAO.9/30-18 0.9 ! XBD12-40LG15 x 6 

41 DYHA1. 0/30-18 1.0 XBD1 2-40LG15 x 1 

48 DYHA1. 2/30-18 1.2 XBD12-40LG15 x 8 

! 49 ~YHA1. 4/30-18 1. 4 XBD12-40LG15 x 9 

50 ~YHA1. 6/30-18 1. 6 XBD12-40LG15 x 10 

「占地 安装
瓶组

出口

功率面积 高度 DN 
数量

(kW) I (m) (m) (mm) 

40L x 16 

4 40L x 20 

4 40L x 24 

5.5 40L x 28 

5. 5 I 4 x 8 2.45 40L x 31 川 i
! 1.51 40L x 35 

7可3 
40L x 39 

40L x 46 

40L x 54 

40L x 601 15 
二一」一

DYHA系列设备选型参数表
图集号

页次
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li 1且 11 11 111且

L J i?一一一一一飞:气←一

几__I_______

|\; 1 

LJL二十:j F 
」乞 二一斗由宦甘fL二T工寸丁 芒

11/且山 4

+LJ 问司叫
口iE!L 什→
」针甲 j 甲
←一一 l

「卡」Jui

吾任工 J
-」习

说明:

1.闸阀

2. 止田间

3. 橡胶软接头

4. 水泵

5. 磁翻转液位计

6. 瓶架

7. 氮气瓶

8. 瓶夹

9. 瓶头阀

TJJ凹
山L莲川二重

由|
士

p p 

10. 止回间

1 1.闸间

12. 管路

13.气压水罐

14. 电接点压力表

15. 电磁排气间

16. 止气装置

17. 水罐出水管

18. 闸闹

19. 止回间

20. 电动闹

21.胶管

22. 闸闹

23.止回间

24. 气泵

25. 电控柜

26. 水泵底架

27. 电动阀

28. 闸阔

DYHA系列设备安装基础图
12YS4 
150 



设备型号

:咄括2

DYHA系列设备安装尺寸

lfflrf啊??! 补水泵基础尺寸 (mm)气瓶数| 瓶组占

K i 1 r-~--;-T ~ 1 (个) I 地面积

740! 960 ! 1320 ! 400 ! 1900 I 800 i 419 i 2520 I 660 

削， 1900 ， 800 I 419125201660 1 108 I 40L x 11 伽咀

lL11队1-9到2 4| | 40LX12!600x 140L x 13 1600 x 

ll1u 1290D川DmY剧MA11114E/坠/m1H6l|| | l 4豆豆 600 x 
, 40L x 18 i 600 

1.飞卜二 LLL 」 4 L l i-40L?2llJ1 

DYHA系列设备安装尺寸 射
一
啤

图
二
『HY



DYHA系列设备安装尺寸
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消防 l 消辰一丁 一一一「一一一

!流量|压力|气压水罐哩哗基础尺寸叫: Im壁蜒±山)__J气瓶数 瓶组占 l 

|ι叫
0.4 21 . DYHAO. 4/15-9 i 

2~J_I>\'叩.5/15~9J 0.51 
1 0.6 i 

0.7 i 

15 i 川2.ox38117301260|1610|4202400|800
0.9 

1. 0 i 

I 1. 2 I 
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! 1. 6 I 
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0.9 1 

1.0 
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1 I 

1一卜 1丁
35 DYHAO.8/20-12 I 

|jikM.9/忡12 ' 
一一一一一十一一 一寸

37 DYHA 1. 0/20-12 . 
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24-6 
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DYHA系列设备安装尺寸

MUmL|叫 M消防 消防

流量 压力
气压水罐 气压水罐基础尺寸(皿)

号
(L/s) (MPa) 

φx L(皿) D I E I G [ 1 11M 1 N φ (个) 地面积

41 ~YHAO. 4/30-18 0.4 40L x 16 600 x 2500 

42 DYHAO.5/30-18 0.5 40L x 20 

600x332228m 3000000| l 川43 DYHAO. 6/3Q-18 0.6 40L x 24 600 x 

~YHAO. 7/30-18 44 0.7 40L x 28 1800 x 

3500 1 1380 45 DYHAO.8/30-18 30 0.8 .2 x 5. 78 1780 420 212011000 505 2600 700 108 40L x 31 1800 x 

46 DYHAO.9/30-18 。.9 40L x 35 1800 x 3500 

47 DYHA1. 0/30-18 1.0 40L x 39 1800 x 3500 

48 DYHA1. 2/30-18 1.2 40L x 46 :1800 x 3800 

49 DYHA1. 4/30-18 1. 4 i 40L x 54 3000 x 1700: 

50 DYHA1. 6/30-18 1. 6 40L x 60 3000 x 3200 I 

注:氮气瓶组的安装，根据现场情况，可集中一起安装，也可分组安装.

DYHA系列设备安装尺寸



消防水池取水口

供消防车取水的消防水池应设取水口，其取水口与建筑物(水泵房除外)

的距离不宜小于15m; 与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m; 与液化气

储罐的距离不宜小于60m。若有防止辐射热的保护设施时，可减为 40m.

消防水池取水口做法根据有无冻土分为两种。具体见下图

•L 

平面图

(有冻土)

说明:

1.本图只适用于消防水池，应保证消防车的吸水高度不超过阔的情况.

2. 平面尺寸及混凝土支墩由设计者自行设计.

3. 根据冰冻深度不同，间门井深度Hm =1000 N 2000mm. 

4. 取水口;采用 DN400给水球墨铸铁管。

消防水池取水口做法



消防泵长期不用，一旦发生火灾不能立即启动或很难立即启动.为解决
这一问题采用消防水泵低频自动巡检智能型控制系统.

消防水泵带低频自动巡检功能控制柜技术性能参数表

控制两台( 一用 一备) 控制三台(两用一备) 控制四台(两用两备)
消防水泵 消防水泵 消防水泵

序号

革ttM性#' 丰 控制柜 的电机州功4 控制柜 丰台报 控制柜
消防时水泵

鲁克电流 疆克电量 电机功率疆克崎 启动方式

(A) 型号 叫 性的 (A) 型号 性的 (A) 型号 自最

4 XMT-2-4 4 18 XMT-H 18 刷子H 直接

2 5. 5 12 XMT-2-5.5 5.5 24 削T-3ω5. 5 1 1 5. 5 24 XMT-4才 . 5 11 直接

7.5 16 XMT-2-7.5 7.5 32 XMT-H.5 1 17.5 32 XMT-4时，7. 5 1 1 直接

4 11 22 则T-2-11 11 44 XMT-3~11 11 44 XMT-H1 直接

15 30 XMT-2-15 15 60 剧T- 3~15 15 60 则T-H5 直接

18. 5 37 XMT-2-18.5 18. 5 74 XMT-3~18. 5 1 118.5 74 XMT-H8.5 11 直接 | 
22 44 削T-2-22 22 8"8 XMT-H2 22 88 XMT-H2 1 变频软启 |

30 56 肌T-2-30 30 112 肌T-3~30 30 112 XMT-HO 2 变频软启
37 68 则T-2-37 37 136 XMT-3~37 37 136 则T-H7 2 变频软启 l

10 45 83 XMT-2-45 45 166 则T-H5 45 166 则T-H5 l 变频软启

11 55 101 削T-2-55 55 202 XMT-H5 55 202 则T-4-叫55 1 变细软启

12 75 135 XMT-2-75 75 270 剧T-H5 75 270 剧T-H5 2 变频软启

13 90 161 剧T-2-90 90 322 则T-3吟。 2 90 322 XMT-4吟。 2 变频软启

14 110 196 XMT-2-110 1 1 110 392 XMT-H10 2 1110 392 XMT-H10 2 变频软启

15 132 234 XMT-2-132 1 1132 468 XMT-H32 2 1132 468 XMT-H32 2 变频软启

16 160 280 则T-2-160 2 160 560 XMT-3~160 2 1160 560 则T-H60 2 变频软启

17 200 349 则T-2-200 200 698 XMT-HOO 3 1200 698 XMT-HOO 3 变频轶启

18 250 434 XMT-2-250 250 868 XMT-H50 3 1250 868 XMT斗~250 3 变频软启

19 315 545 则T-2-315 315 1090 XMT-H15 3 1 315 1090 XMT-H15 3 变频软启
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控制柜外形图

控制柜外形尺寸表

控制柜型号 H A B 

则T-2-4 ~ 15

700 

1800 600 800 

2000 600 800 

2000 800 600 

消防水泵带低频自动巡检
控制柜性能参数表



N L1 L2 L3 7 51 自双电嚣

m 3 II1 II1 " Iíi I11 I11 
2QF )一门 叫-)一丁 叫-)一丁 叫飞飞

2四 ill.: 飞 4剧II主 6rn \ \ \ 8四lV 1 f , 
10 

o ----@---j 19 VVVF 16 JE mE m L[Hr ~ .. 3四 ~

X1:接线端于

控制水泵台数

匕E全
两用一备

两用两备

3'消火桂泵(或 3'喷淋泵)

l'喷淋泵 I 2'喷淋泵

电气主回路控制原理图

消防水泵带低频自动巡检功能
控制柜电气主回路控制原理图

12YS4 
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X2: 接线端子
(控制二台消防水泵)

说明:

接自动启消防水泵

接自动停消防水泵

| 接无水停机

X2: 接线端子
(控制三台消防水泵)

1.控制柜中所配置的低频自动巡检装置由PLC控制，可根据系统需要现场设定任何一天的任一时间

自动定时进行消防水泵低频(1 0 ~ 20HZ) 低速(约1/3额定转速)运转1~120s (巡检功率约为

消防水泵电机额定功率的 10%~30%) .巡检时无噪声，基本无水压，不磨损消防水泵轴承和密

封材料，一旦火警发生，消防水泵立即自动退出巡检，并自动转换为按消防控制程序运行。

2. 控制柜面板上安装有消防水泵自动巡检及消防时声光报警装置.

3. 严禁在消防水泵未充满水状态实施自动逝检，以免造成水泵损坏.

X2: 接线端子
(控制四台消防水泵)

消防水泵带低频自动巡检功能
控制柜接线端子图
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编制说明

l 适用范围

本图集适用于新建、改建和扩建的居住小区、民用与工业建筑

的消防增压稳压系统中成品箱泵一体化泵站的选用和安装。

2 技术条件

2. 1 HDXBF箱泵一体化泵站(以下简称泵站) ，泵站的箱体由食品级

不锈钢和热镀钟铜板经专用模具模压、复合成标准模块，通过

螺栓连接，组合成装配式水箱，这种不锈钢板与镀悻铜板复合

的水箱，简称为 BDF本箱。

2.2 水泵的选择应符合下列规定:

2. 2. 1 水泵应选用不锈钢潜水泵。

2.2.2 水泵运行噪声低，检测距离为 1m时，噪声不高于35dB.

2. 2. 3 水泵额定工况效率高。

2. 3 自动控制

消防增压稳压设施由设定高低水压的电接点压力表自动控制。

3 设计要求

3. 1 消防给水增压泵和稳压泵的选用，应符合《建筑设计防火规

范)) GB50016及《高层民用建筑设计防火规范)) GB50045的规定。

3. 2 泵站安装于室外时，其防腐、防雨、防冻、防污染等措施应符

合有关现行规范规定。

3. 3 泵站安装于室内时，应符合下列规定:

3. 3. 1 箱体外壁与建筑本结构墙面或其他池壁之间的净距，应满足

施工或装配的需要，无管道的侧面，净距不小于O.7m; 有管道

的侧面，净距不小于1.恤，且管道外壁与建筑本体墙面之间

的通道宽度不宜小于O.6m. 设有人孔的箱顶与上面建筑本体

板底的净空不应小于0.8田，检修门一侧应有宽度不小于1. 5m 

的检修通道。

3.3.2 泵站周围应有排本设施，便于维修时泄水或排出事故溢水、

漏水.

3.4 泵站应设有通风设施，其保温及保温材料由设计人员确定。

3. 5 当泵站内的贮水容积大于500m3 时，要求分为两格。泵站

的贮水容积及泵站中水泵的台数可根据用户或设计人员需

求进行调整.用户或设计人员需要选用表所列以外的规格

时(如水箱高度 ) ，供应商可另行设计。

3. 6 泵站采用钢筋混凝土基础，当基础设在地面或楼板上时，

设备基础应与楼板整体浇筑，相关专业设计人员根据设备

荷载进行基础设计。基础上面设有橡胶垫板防腐。

3.7 泵站内的设备用电应由电气设计人员设计。

I ， â~~#i!-1*1t!16'~HJt aA I 图轩[ 1Y4 智能型箱泵一体化泵站编制说明 「一一一
|JíJ:仇 l



4 设备安装

4. 1 泵站设备应由供应商或生产厂家派技术人员按设计文件的要求

组装。

4. 2 泵站设备安装及管道布置应符合设计要求。

4. 3 泵站设备安装及管道所进行的满水试验和试压试验，应满足

《建筑给水排水及采暖施工质量验收规范)) GB50242 

4.4 泵站电气设备、线路、接地和安全防护等要求的安装应符合有

关现行规范规定。

4.5 泵站控制系统应满足设计要求。

4. 6 泵站的配件:上锁人孔、内外爬梯、液位控制器、通气管、出

水管、溢流管、浮球间等配件位置可按需要进行调整.配件的

施工安装按国标02S101进行。

4. 7 泵站基础应由土建施工人员按泵站的基础工艺图进行设计预留，

基础达到设计强度后方可进行设备安装。

5 标识

5. 1 消防增压稳压给水设备标识:

WHDXBF -口-口-口-口A- A表示多级立式稳压泵;省略表示潜水稳压泵

l 1表示泵一用一备， II表示泵二用一备
」 泵站供水扬程 ω)

泵站供水流量(矿/h)

」 泵站水箱有效容积的

L 智能型消防水箱增压稳压给水设备

5.2 消防水箱增压稳压给水设备控制系统标识:

SX K 口/口

卜一一单泵电机额定功率制)
| 控制水泵的台数

电接点压力控制

消防水箱设备控制系统

5.3 消防恒压给水设备标识:

HHDXBF -口-口-口-口

1 ~- - - 1表示泵一用一备， II表示泵二用一备

泵站供水扬程也)

| l 泵站供水流量旷/h)

」 泵站水箱有效容积旷)

智能型消防水箱恒压给水设备

5.4 消防水箱恒压给水设备控制系统标识:

SX B 口/口

卜二叫额定时)
控制水泵的台数

变频调速控制

消防水箱设备控制系统

智能型箱和刷刷刷说明 117
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6 维护管理

6.2 设备正常运行时，严禁随意扭动各种转换开兑严禁随意

更改设定的运行控制参数。

6. 3 定期清理电控柜中的灰尘，保持电控柜的清洁。

6. 4 泵站内应保持干燥、清洁、通风，以延长设备使用寿命。

7 其他

7. 1 本图集所注尺寸均以毫米为单位，有部分尺寸以文字或符

号表示可变量，具体尺寸请按工程需要，由设计人员在单

项工程中注明，

7.2 本页技术资料由江苏华达建设有限公司提供。

|智能型将刷刷刷刷节 1:;4



正立面围

平面图

消防增压设备工作原理:

口2

通过消防管网上的电接点压力表的上下限值，启停消防增压泵或稳压泵，

保持消防管网的压力，满足设计参数要求。

本图适用于单独消火栓系统、单挫喷淋系统或消火栓喷淋合用的消防水箱

增压稳压设施

水箱基础平面图

技术要求:

币flU川
t, J-tJi萨阿tLlfI~ ，自

泵和泵室
←一→一一一一

气腾 ÷ 控制室

i 6 智能控制柜

止回闹

• 一一一」

蝶间

BDF水箱

10 排污管

11 溢流管

12 进水管

13 增压系统出水管

14 气压罐室

1.本图为高层民用建筑临时高压给水系统的高位消防水箱增压设施，消火桂静水

压力不应低于O. 07MPa; 建筑高度超过100m的消火栓静水压力不应低于O. 15Pa. 

2. 消火栓的稳压水量5L/ s ，喷淋的流量1L/ s.

箱泵一体化消防增压稳压
给水设备(一)
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'水箱基础平面图③平面图
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箱泵一体化消防增压稳压
给水设备(二)

本图适用于消火栓系统喷淋系统合用的消防水箱，且增压稳压设施各自她立的系统。



箱泵一体化消防增压稳压(潜水泵)给水设备表

|编号 水泵 气庄罐
~ 

泵站型号 消防设施 控制柜型号 l 容二积 (L) -_ 
型号 撒量(台)是行模式 流量 (m 3/h) 扬程 (m) 功率 (k的 型号

1 iWHDXBP-6-18-30-1 消火栓系统 XBD3.0/5GQ-I0TH16 18 30 SXK2/3 300 GC310 
」一一一

-唱-电-

WHDXBP-12-18-30-1 消火栓系统 XBD3.0/5GQ-I0TH16 18 30 SXK2/3 300 GC310 
」一一一一一→一一一一一 • 

WHDXBP-18-3.6-30-1 自动喷淋系统 XBD3.0/1GQ-I0TH4 3.6 30 O. 75 SXK2/0.75 150 GC170 

WHDXBP-18-3.6-30-1 合用系统 XBD3.0/1GQ-I0TH4 3.6 450 : GC450 

阳DXBP-18-18-30-1 消火栓系统 XBD3.0/5GQ-I0TH16 18 30 i 3 SXK2/3 300 GC310 
f--一-一←--一

WHDXBP-18-18/3.6-30-
消火栓系统 XBD3.0/5GQ-I0TH16 18 30 SXK2/3 300 GC310 

自动喷淋系统 XBD3.0/1GQ-I0四4 3.6 30 O. 75 SXK2/0. 75 150 GC170 

箱泵一体化消防增压稳压给水设备接管位置表

运行重量

(kg) 

A
H
υ
 

AHHU AHUV Tt n,," 

3/1000,1/500 

4/1000 
。
υ

A
H
υ
 

nu -­,,,, 
，
、J

。
υ

AHv nHU 
唱
B
E
E
.

,II ，
、
d

」

100 50 50 70 

|图集号
卜放一

箱泵一体化消防增压稳压
给水设备表(一)
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箱泵一体化消防增压稳压(多级立式泵)给水设备表

水泵 气压罐 l 
[ 编机号卜l 山 | 叫 h归(ω白叫主础付巾叩山叫丽U川丁}古阳程创叫L……旷卢卢ι)~*(巾叫函气ι嗣川旧句坏归机问丰仨叭圳(kω仇idVt川… ;容叫容时和口号「一1

1 I耐阳阳W阳WHD阳-十6←-寸仆l

2咀呗川FD配X叶牛「巳吵川l哇山川2-1叫叶l山阶8卡7吐川u 一且咀火地惺幽辈 l叩叩肌二川川川0/ω吵川川!巳厅凡叫i卜叫叫-乱讪叩耳川p归z' ~旦J EE( 3 」 3111fL J 3lOJ FF 
1....._ ..__ . _ _ . _ _ _ i ~动喷淋系统 I XBD3.0/1-DLGZ 2 二用一备 3.6 30 0.15 1 SXK2/0.75 150 1 GC170 

3 问川-3 川A 民iMii山3.0/1-D…- 川6;30 07573hj川 |jdi「kj
十 七工 1 1 [ li一广 -30 3;- SXK2/3 -i- 300 玩山-1唰DXBF-12-18-30-IA 消火栓系统 I XBD3.0/5-DLGZ 18 30 3 SXK2/3 300 I GC310 I 

τ一一;二二丁明火协统-HI川/5二Mz | l ig 十 jb ! 3 l 丽/3 17001 丽101
4 -10-10/J.O-川(自动时衍XB川三DLU l l j6!71 丁 bj 山川丁 150 --i-CC170-1 

箱泵一体化消防增压稳压给水设备接管位置表

，~ ~公称容积|有效容积! 箱体尺寸(皿) 接管直径 DN (mm) 部位参数(皿) 基础条数 l 运行重量 i
l 编号， " 十1川!(mωm旷的J)υi 阳w川1吁) I L 一豆i 丁 H 进削水样仰管制DN川H

l1;l t L;j 十::;::;;:l币:ιt?;:川;;:::r:七j50[J:l l l l 
r 3 _[ __2~王 jtιhoj Lγ70 : 50 50 I 100 

川 32l18l400014000(2000( 二r|
| 

箱泵一体化消防增压稳压
给水设备表(二) l坦坦页次 164 



|编号

导流套

控制室

智能控制柜

止回闽

蝶闹

BDF水箱

10 排污管

二」
-「

水箱基础平面图

箱泵一体化消火栓 l 图集号
恒压给水设备 |页次



正立面图
__þ_OpO 

仇 2 丁FI「L 一一，

水箱基础平面图

牛元玩二二1
2 浮球阀控制?二川

j 叫王二二」

坦坦坦圣」
控制室

喷淋智能控制柜

止回间 l 
点可二二寸

BDF水箱

10 I ~h~f 

道主管一一一 | 
献?→_.__J
消防喷淋系统出水管川

消火栓智能控制柜 | 

消均系统时常 | 
消火栓泵

一洒脱硕￥辰1

箱泵一体化消火栓和喷淋
恒压给水设备
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正立面图

LUEE| Eld 
二J口巳口口口口
[QJI[]I[] 口[]口曰:
~φ 口 口口
目口口口口口口口

平面图
水箱基础平面图

技术要求:

1.本图为地埋式箱泵一体化消火栓恒压给水设备。

2. 外壁在采用沥青防腐涂层。

3.硅粱基础设计须满足土质承载力要求.

+mu# 

二1

地埋式箱泵一体化消火栓
恒压给水设备

图集号

; 页次



正立面图

平面图

技术要求:

1.本图为地埋式箱泵一体化消火栓和喷淋恒压给水设备。

2. 外壁在采用沥青防腐涂层。

3. 硅梁基础设计须满足土质承载力要求。

= 

J L 一半

南斗一 一

E二三二:千二二二二二二二一二:二二二一一一一一一一一「

平 巳二二二「

水箱基础平面图

地埋式箱泵一体化消火栓
和喷淋恒压给水设备



箱泵一体化消防恒压给水设备表

|和 革罪 功率仕的
-

泵站型号 消防设施
数量(台)运行模式流量 (L/ s) I 扬程ωi 控制柜型号

(旷) 型号

150 HHDXBF-150-72-60-1 恒压设施 XBD6.0/20Q-20TH50 20 60 22 SXB2/22 

150 HHDXBF-15 0-72-80-1 恒压设施 XBD8. 0/20Q-20TH50 20 80 30 SXB2/30 

150 HHDXBF-150-72-100-1 恒压设施 XBD10.0/20Q-20TH50 20 100 37 SXB2 /37 -1 
220 HHDXBF-22 0-1 08-60-1 恒压设施 XBD6.0/30Q-25TH100 30 60 37 SXB2/37 

←一一一一_.

220 HHDXBF-220-108-80-1 恒压设施 XBD8.0/30Q-25TH100 30 80 45 SXB2/45 

川
220 HHDXBF-220-108-100-1 恒压设施 XBD10.0/30Q-25TH100 30 100 55 SXB2/55 

HHDXBF-340-162-60-1 恒压设施340 XBD6.0/45Q-30TH50 45 60 45 SXB2/45 

340 HHDXBF-340-162-80-1 恒压设施 XBD8.0/45Q-30TH50 45 80 55 SXB2/55 
HHDXBF-340-162-100-1 恒压设施340 XBD10.0/45Q-30TH50 45 100 63 SXB2/63 

+备t_ 1~ XBD5.0/10Q-20TH50 50 9.2 SXB2/9. 2 

18 
HHDXBF-288-36/108-50/70-1 恒压设施

XBD7.0/30Q-25TH100 30 70 37 SXB2/37 

XBD8.0/10Q-20TH50 80 15 SXB2/15 
11 288 HHDXBF-288-36/108-80/100-1 恒压设施 XBD10.0/30Q-25TH100 30 100 55 SXB2/55 

XBD7.0/20Q-20TH50 20 70 25 SXB2/25 
500 恒压设施12 HHDXBF-500-72/108-70/10O-1 XBD10 川-25TH50l 30 100 55 SXB2/55 

I 13 I 540 mo/20Q-2O0TTHmKU | 20 80 6303 i|l 一一 SXB2/30 l川 40 100 I 63 SXB2/63 'XBD10.0/40Q-3 

注:1.上表为常用箱泵一体化消防恒压给水设备型号及参数。具体使用时，可根据实际需要调整。

2. 图中水箱容积按2小时的消防用水量考虑。

3. 消防水箱高度一般不超过4米.可根据现场周围环境、场地条件由厂家提供技术支持。 箱泵一体化消防恒压给水
设备参数表
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