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编 制

1.设计依据

本图集所有的卫生设备的安装均按下列规范、标准进行设计、施

工和验收。

1. 1 ((建筑给水排水设计规范)} GB 50015-2003 (2009年版)

1. 2 ((住宅建筑规范)} GB 50368-2005 

1. 3 ((住电设计规范)} GB 50096-2011 

1. 4 ((民用建筑节水设计标准)} GB 50555-2010 

1. 5 ((建筑给水排水制图标准>> GB/T 50106-2010 

1. 6 ((卫生陶瓷)} GB 6952-2005 

1. 7 ((建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>> GB 50242-2002 

1. 8 ((综合医院建筑设计规范)} JGJ 49-88 

1. 9 ((医院洁净手术室建筑设计规范}) GB50333-2002 

2. 适用范围

本图集适用于新建、改建、扩建的一般民用与工业建筑物内的卫

生设备安装，但应用在下列工程时，还应执行现行的有关专门规范和

规定。

2. 1 地震、湿陷性黄土、多年冻土和胀缩土等地区的建筑物.

说 明

2. 2 矿泉水疗、人防建筑和有放射性的、遇水引起爆炸的生产工艺等，

有特殊要求的给水排水和热水供应的设计，

3. 选用说明

3. 1 本图集所选用的卫生陶瓷产品，除按国家标准《卫生陶瓷}) GB 

6952-2005生产的产品外，还选用了部分按国外标准在国内生产的卫生

陶瓷产品。

3. 2 本图集编入的卫生器具及给排水配件的名称、安装高度、冷热水

水嘴的间距尺寸等均依据《建筑给水排水设计规范》

GB 50015-2003 ( 2009年版)和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验

收规范)} GB 50242-2002 中的规定进行设计。

3.3 本图集选用的卫生洁具最低工作压力应符合《建筑给水排水设计

规范)) GB 50015-2003 ( 2009年版)的要求。

4、管材选用

管材选用应配合国家推广应用化学建材的政策，根据国家和当地

建设主管部门的规定、规程或工程设计要求由设计选用塑料管、金属

管或复合管。各种新型建筑给水排水管材、管件的性能、选用及安装

要求按本系列图集12YS9 ((给水排水管道及连接工程》设计和施工。

编制说明
|图集号 I 12YS1 

|页次 I 09 



5. 施工安装

5. 1 卫生设备的安装及管道敷设

本图集卫生设备及管道安装均以传统承重墙体进行设计，如墙体

为其他新型材料时，设计应与建筑、结构专业配合，在墙体内设置固

定卫生洁具的预埋件和嵌墙暗敷管道的技术措施，并须根据当地情况
采取保温防结露措施。

5. 2 浴盆安装

本图集安装的浴盆均应控制浴盆上口至地面的高度不大于480mm ，

如选用浴盆高度尺寸过大，应与建筑专业配合采取卫生间楼板局部降

低或浴盆外侧加砌踏步，墙上设置扶手等防跌防滑措施，确保使用安

，人
L 。

5.3 嵌入墙内的模形木砖，均需经热沥青浸煮处理。

5.4 本图集所选用卫生设备、给水管道和管件等工作水压均不大于

O. 6MPa。本图集所配置的水龙头无标明者，均为住建部指定的节水型

产品，地漏及存水弯的水封高度不小于50 阻，大便器冲洗水箱的水量

不大于6L。

5. 5 卫生设备及配管、配件的安装、试压、冲洗、消毒、防腐、保温、

防结露等措施按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)) (GB 

50242-2002 )和本系列图集12YN8 ((管道(风管、水管)设备保温、绝

热》

要求进行设计和施工。

5. 6 液压脚踏式开关敷设在地面垫层内，垫层厚度不应小于45mm ，

5.7 当采用感应式卫生器具时，进水角式截止间应带过滤网。

5.8 感应式卫生器具的电子感应器不宜安装在阳光直射和强光照射处，

其正对面不宜安装具有强反光性的物体(如玻璃镜面、反光金属材料

等) ，以免造成感应器性能下降。

5.9 供卫生器具使用的电源插座应使用防溅插座，插座必须引接地线。

5.10 用于按摩浴盆、 IC卡式淋浴器等潮湿场所的电源插座，其选型和

安装应有安全保护措施，做法应符合相关的电气设计施工规范要求。

5.11 本图集所有管道之管卡、支架的设置除图中注明者外，其余均按

本系列图集12YS10 ((管道支架、用架》安装。

5. 12 本图集所列的有关土建施工详图、卫生设备、管道安装场所之楼

(地)面、墙面防水做法，见本系列图集12YJ1 1 ((卫生、洗涤设施》。

5. 13 本图集所注尺寸均以毫米计.所注"完成墙面"和"完成地面"

系指土建最后完成的装饰墙面和地面。

6. 本图集使用过程中，当图集所依据的规范、标准更新后，图集

与现行工程建设内容不符的内容，视为无效a 工程技术人员在参考使

用时，应注意加以区分。

l 图集盯 12YS1
l 页次 I 010 

编制说明



主要材料表

名称 材料 L些量
~=叫 才气工 三「 才一 叫骂

I 1 污水池 水磨石或砖砌 个

水嘴 DN20 陶瓷片密封 个

冷水管 DN20 按设计 米

4 I 90 0 弯头 DN20 按设计 个

内螺纹弯头 DN20 按设计 个

排水检 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 DN50 x dn5C pvc-u 个

dn50 pvc-u 个1-1剖面图 2-2剖面图 3-3剖面图
dn50 pvc-u 米排水管

r 3 (用于有自夺罢手做法 !. "" ~ I D 主斗二
= 

」
/ 

气\~___j ~/ \叫|

L3 
500 600 

句 -T ·, 、

甲型平面图 乙型平面图 dn D B 预留洞

中 1001 \v 4-4剖面图50 80 
说明: 75 105 中 150

冷水管也可暗装，由设计人员决定。 110 160 10 中 200 I 污水池安装图(甲、乙型)
|图集号 I 12YSl 



剧
军

7U 
型国T

斗
时
卢

JA--4 
曲

T

数量

2 

水磨石 |个

陶辈片密封|个
按设计 |个
按设计 |个
铜或尼龙|个

l 个

个

米

材料

pvc-u 

主要材料表

规格

按设计

DN50 

dn50 

名称

洗海池

水嘴

异径三通

内螺纹弯头

排水栓

转换接头

存水弯

排水管

编号

4 

6 

0
0∞
 

pvc-u dn50 8 

」

2-2剖面图

L 」

1-1剖面图

L 

c
m寸
t
o
m盯

乙型平面图甲型平面图
说明:

1.洗涤池的做法可根据本图尺寸，另由土建专业设计。

L 2 

2. 冷、热水管也可暗装在墙内，由设计决定。

3. 热水使用温度" 75 "C。

4. 适用水压为 0.05 - O. 60MPao 12YSl 

2 
洗涤池安装图(甲、乙型)



完成平iL r 主要材料表
~ 

编号 名称 规格 材料 单位|数量

附背污水盆 陶瓷 个

水嘴 DN20 陶辈片密封 个

带网格排水栓 DN70 配套 套

冷水管 按设计 按设计 米

言l 三l 才/4 ?lHmf 内螺纹弯头 DN20 按设计 个

6 带底座存水弯 DN70 配套 个

墙壁挂钩 配套 个

8 I 排水管 dn75 pvc-u 米

立面图 侧面图

560 ① 
平面图

污水盆安装图
12YSl 



主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 单位|数量

单槽洗涤盆 陶瓷 个

2 I 单柄厨房水嘴 DN15 个

角式截止阀 DN15 陶瓷阀芯 个 I 2 

4 I 冷水管 DN15 按设计 米

热水管 DN15 按设计 米

6 I 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

弯头 DN15 按设计 个

8 排水栓 dn32 (带格栅) 塑料槽配套 个

9 存水弯 dn50 pvc-u 个

10 排水管 dn50 pvc-u 米

11 水嘴进水管 DN15 (L=O. 40) 不锈钢软管 根

12 排水管 dn40 pvc-u 米

13 异径接头 dn40 x 50 pvc-u 个

说明:

存水弯采用P型或S型由设计决定。

L 2 平面图 单柄水嘴单槽厨房洗涤盆安装图
12YSl 



主要材料表

|编制 名称 规格 材料 单位|数量

单槽洗涤盆 陶瓷 个

墙式双柄混合水嘴 DN15 铜镀锋 个

冷水管 DN15 按设计 米

热水管 DN15 按设计 米

内螺纹管接头 DN15 按设计 个

I U I 排水栓 DN40 铜或尼龙 个

...._---广门 1 t1 」呐 |不 刀削~ 1 -=丁 111
) 

Ij 1 7 1 转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

排水管 dn50 pvc-u 米

171 //对1111 UO~U3卜ι |完成地面 I 9 I 存水弯 dn50 pvc-u 个

10 1 托架 L40x40x5 Q235-A 个

1-1剖面图 2-2剖面图

r 2 

巧巧///二'主父/去/

说明:

1.存水弯采用P型或S型，由设计决定。

2. 在台面与洗涤盆之间采用防霉硅胶密封，以防渗水。

L 」

L. 2 
平面图 12YSl 双柄(墙式)水嘴

单槽厨房洗涤盆安装图



完成墙面
主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

四周防霉硅肢密封 ~JiU 立|三| 双槽洗海盆 陶瓷 个

单柄厨房水嘴 DN15 铜镀络 个

角式截止阅 DN15 陶瓷阅芯 个

4 冷水管 DN15 按设计 米-

5 热水管 DN15 按设计 米-

6 水嘴进水管 DN15 (L=O. 40) 不锈钢软管 根

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

弯头 DN15 按设计 个

9 双联排水栓 dn32 (带格栅) 盆配套 套

g\ l.!./制 乡牙11?川哧4 10 异径接头 dn40 x dn50 pvc-u 个

完成地面 11 存水弯 dn50 pvc-u 个

12 排水管 dn50 pvc-u 米-

说明:

存水弯采用P型或S型，由设计决定。

」

平面图 单柄水嘴双槽厨房洗涤盆安装图



主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

双槽洗涤盆 陶瓷 个

双柄厨房水嘴 DN15 铜镀络 个

角式截止间 DN15 陶瓷阀芯 个

4 冷水管 按设计 按设计 米-

热水管 按设计 按设计 米-

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

三通 DN15 接设计 个

双联排水栓 dn32 (带格栅) 塑料(盆配套) 套

9 存水弯 dn50 pvc-u 个

10 排水管 dn50 pvc-u 米-

11 水嘴进水管 DN15 (L=O. 40) 不锈钢软管 根 I 2 

12 排水管 dn40 pvc-u 米
, ///d / /γ| 

1-1剖面图 \ν '2-2剖面图
r 2 5 

~/r二/ ./ / ./ / 
方双槽尺寸表 (mm)

L 」

L 2 平面图
12YSl 

双柄水嘴双槽厨房洗涤盆安装图



主要材料表

名称 规格 材料 单位数量

厨房JX.联洗海盆 个

革压脚踏同居房水嘴 6002-4C 铜镀络 个

液压控制器 105 x 95 x 45 铜、 ABS 套

角式截止阀 DN15 铜镀络 个

冷水管 按设计 按设计 米-

6 控制器进水管 DN15 不锈钢软管 根 1 1 

7 水嘴进水软管 DN15 配套 根

8 穿线管 dn25 PVC-u 米 1.。

9 液压管 中 6 x 1 PE (配套) 米 2. 40 

10 液压脚踏开关 110x80x45 不错钢、 ABS、钢 套

11 双联排水挂及存水哥 dn32 盆配套 套

12 排水软管 dn32 盆配套

2-2剖面图 异径接头 dn40 x dn50 PVC-u 个 l

14 排水管 dn50 PVC-u 米

15 "。弯头 dn25 PVC-u 个 i 2 

说明:

本页技术资料由"福建省六合一水暖设备有限公司"提供
c口 1..0 1 1 -'Iri-f斗斗斗.j.jf。罢。~ι一 卡-一→一-斗~~啡一一一 111 1 

L 

L 2 平面图



子、 」主董
主要材料表

冷水管 5 \ tn/ |综号| 名称 规格 材料 单位 数量

洗碗池 水磨石或砖砌 个

水嘴 DN20 陶辈片密封 个

3 冷水管 按设计 按设计 米-

4 热水管 按设计 按设计 米， -

内螺纹弯头 DN20 按设计 个

排水栓 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 ~N50 x dn5C pvc-u 个

8 存水弯 dn50 pvc-u 个

9 排水管 dn75 pvc-u 米 a

↓文土 ~←一

1-1剖面图
2-, 

450 450 
.咱

900 
.咱

2.J 

平面图

o
m卜

」 说明:

1.洗池采用 DN20长脖水嘴。

2. 配管管径由设计人员决定。

3. 按设计要求给水管也可暗设。

4. 热水使用温度< 75 'C. 

5. 适用水压为 O. 05 - O. 60MPa. ① 

单洗碗池安装图
12YSl 



主要材料表

二三主主 了t:
厂

二
编号 名称 规格 材料 单位|数量

洗碗池 水磨石或砖砌 个

水嘴 DN20 陶辈片密封 个 I 4 

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米 I -
内螺纹弯头 DN20 按设计 个

6 I 排水桂 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 PN50 x dn50 pvc-u 个

8 I 存水弯 dn50 pvc-u 个

排水管 dn75 pvc-u 米
\ν 

1-1剖面图
L" 1l v 

说明:

r 2 中加呼? τ门 1.洗池采用 DN20长脖水嘴。

2. 配管管径由设计人员决定。

zf 」忖气 tlF ~ E「 1F 71l / /lYlI ~ r I 3 按设计要求给水管也可暗设。

11 、自(/ 飞臼(/ 11 1斗」 ;才向L一 l乙
4. 热水使用温度:< 75 'C。

」 回去!言I 5 适用水压为 0 川 60MPa
...... 

l450 l ι
 

l450 l 

L 2 

平面图 双洗碗池安装图(一)
12YSl 

10 



管卡 主要材料表

编号 名称 规格 | 材料 单位数量

洗碗池

长颈水嘴 DN20 陶牵片密封 个

排水栓 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

5 存水弯 dn50 pvc-u 个

6 冷水管 按设计 按设计 米-

热水管 按设计 按设计 米-

8 排水管 dn75 pvc-u 米-

9 异径三通 按设计 金属 个 I 4 

三王为
= -
= = 

750 F、

说明:

1.双洗碗池做法可根据本图尺寸，

由土建专业设计。

2. 是否设热水管及管道明装或暗

~I 制二
敷，由设计决定。

3. 热水使用温度< 75 'c。
」

4. 适用水压为 O. 05 - O. 60MPa 。

1-1剖面图

r 2 

巧'

L 

900 国
平面图

900 

L 2 
回
国

壮
汉

市
文

汕
础

图
一
脚

币
一
双

如
M
H
- 12YSl 

11 



主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

洗菜池 体磨石或砖砌 个

水嘴 DN20 陶瓷片密封 个 2 

3 冷水管 按设计 按设计 米， -

排水栓 DN50 铜或尼龙

内螺纹弯头 DN20 按设计

例|盐盖一 面|归才 \l r才 =1 I 6 排水管 dn50 pvc-u 米， -
的

.,.... 

且卢 三I _J 

oo--

1-1剖面图

r 2 

-
寸

。
。
∞

L<--

2-2剖面图

1350 

说明:

1.洗池采用 DN20长脖水嘴。

2. 按设计要求给水管也可暗设。

3. 适用水压为 O. 05 - O. 60MPa 。

L 2 
单洗菜池安装图

12YS1 

12 
平面图



言Igl J 

材料 |单位|数量

柑石或问|个
陶瓷片密封|个

米
工
!
不
l

一
米

主要材料表

DN20 

dn50 

按设计

铜或尼龙

按设计

co--

0
0∞
 

按设计

DN50 

规格

DN20 

冷水管

排水栓

内螺纹弯头

排水管

编号

3 

4 

6 

1-1剖面图

r 2 

且户L 

2-2 剖面图
说明:

1.洗池采用 DN20长脖水嘴。

2. 按设计要求给水管也可暗设。

3. 适用水压为 0.05 - O. 60MPa , 

1350 。

4010 

1350 

12YSl 

13 
双洗菜池安装图(一)

平面图
L 2 



主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 单位|数量
洗菜池 水磨石或砖砌 个

2 I 水嘴 DN20 陶瓷片密封 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 排水栓 DN50 铜或尼龙 个

内螺纹弯头 DN20 按设计 个

6 I 排水管 dn50 pvc-u 米

1 .，- 1剖面图
900 "l40" 900 

1 1 2寸



二三--立￡立革?二三
主要材料表

材料 |单位|数量

陶瓷 个

陶辈片密封个

按设计 米

按设计 米

配套 个

按设计 个

米

个

4 

pvc-u 
pvc-u 

按设计

按设计

规格

dn50 

dn50 

DN50 

DN20 

DN20 

件
一
制
亟
需
一
脚

-
r一时

编号

6 

4 

。
。
∞。

四
川

说明:

1.存水弯型式由设计人员决定。

2. 按设计要求给水管道也可明设。

3. 热水使用温度< 75'C 。

4. 适用水压为 0.05 - O. 60MPa. 

1-1剖面图

r 1 

山
」

。
-
咀

。
盯
守

山
↓

L 1 
800 
1200 

12YSl 

15 
厨房洗池安装图平面图



主要材料表
完成地面

ζ/ρw
l 

|编号| 名称 规格 材料

2 I 1 I 托架式洗脸盆 陶瓷 个

水嘴 DN15 陶牵片密封 个

角式截止阅 DN15 铜镀络 个

4 I 排水栓 DN32 铜或尼龙 个

存水弯 DN32 铜镀铭 个

异径三通 按设计 按设计 个

I 7 I 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

托架 灰铸铁

9 冷水管 按设计 按设计 米|

平面图 1
1
1 功功1

10 热水管 按设计 按设计 米

1, 1 111 排水管 dn40 pvc-u 米

12 排水管 dn50 pvc-u 米
L尺主/ . / // 

立面图 侧面图
托架式洗脸盆尺寸表 (mm ) 

说明:

存水弯采用P型或3型，由设计决定。



国|ι陆ι 正盛~ ~ '\1 1 1 1 空| 飞ßf'fkJ自民/一? ?姻|阻，下1哥一

平面图
/一/ 

侧面图

挂墙式洗脸盆尺寸表

主卜丛1 A B C E El h L Hl H2 

I 型 510 420 212 115 100 113 260 192 

H 型 560 460 226 200 150 614 310 820 

E型 580 500 210 210 160 708 160 805 

IV型 500 395 185 165 110 674 214 800 800 

主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

1 挂墙式洗脸盆 陶瓷 个

单柄混合水嘴 DN15 铜镀锋 个

3 冷水管 按设计 按设计 米
1 1 

热水管 按设计 按设计 米-

角式截止间 DN15 铜镀锋 个

提拉排水栓 DN32 铜镀络 套

存水弯 DN32 铜镀络 个

三通 按设计 按设计 个

9 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u . 米-

11 排水管 dn50 pvc-u 米自-

12 挂钩或圄定螺栓 配套 配套

13 进水软管 DN15 不锈钢 根 2

说明:

1.安装洗脸盆所需的挂钩或盆固定件，均为洗脸盆配套。

2. 存水弯采用P型或S型，由设计决定。

单柄水嘴挂墙式洗脸盆安装图
12YS1 

17 



个
一
个
一
米
一
米
一
个
一
套
一
个
一
个
一
个
一
米
一
个
一
套
一
根

单位|数量材料

陶瓷

铜镀络

按设计

按设计

铜镀络

铜镀络

铜镀络

按设计

按设计

半立柱式洗脸盆

单孔单柄水嘴

冷水管

热水管

角式截止间

提拉排水栓

存水弯

三通

内螺纹弯头

叫担重
半柱脚

l2 1 挂钩、盆、脚固定件等

131 进水软管

主要材料表

650x495 

规格

按设计

按设计

DN15 

DN15 

DN32 

名称编号

3 

4 

DN32 

按设计

DN15 

11 完成地面

dn40 

配套

11 侧面图

生
-
-

DN15 

军二
去
寸

DN32存水弯

① 

PVC管

420 

12YS1 

18 
单柄水嘴半立柱式单孔

洗脸盆安装图

平面图

650 



主要材料表
/u l", ... 国萨H

L/2 • L/2 IV 590 I 编号 名称 规格 材料 单位|数量
13 ~ 台上式洗脸盆 - 陶瓷 个

单柄混合水嘴 DN15 铜镀锋 个

冷水管 按设计按设计 米

4 I 热水管 按设计按设计 米

---------去 ~..I 角式截止阅 DN15 铜镀锋 个
妻| 步…干-暖和夜丁一一『 且Y周「一幢J 7 r ~I Ï6i提拉排水栓 DN32 铜镀锋 套

存水弯 DN32 铜镀锋 个

8 三通 按设计按设计 个

9 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 I PVC-U 米

中 侧面图 11 进水梢 DN15 不锈钢 根 I 2 

立面图 12 台板支撑架 - 配套 个
10 13 台面板 L x 590 按设计 块

/ζ 台上式洗脸盆尺寸表 (m)
l~flA IB I C I b I E I E1 

国 1 1…; 1 1 1\ 1 1 ;;~ 0-- 1 1 I 叩 l508 I 432 I 204 I 67 I 235 I 200 

594 I 480 I 200 I 38 I 258 I 225 

600480 I 166 I 20 I 235 I 185 

说明:l • A • l 存水弯采用P型或础设计决定
L (1000 、 1200 、 1500)• , 

平面图 |酣|川
单柄水嘴台上式洗脸盆安装图 百由 19 



主要材料表

编号| 名称 规格 材料 单位|数量
台下式洗脸盆 陶瓷 个 11
单孔单柄水嘴 DN15 铜镀铭 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 热水管 按设计 接设计 米

5 角式截止阀 DN15 铜镀络 个

6 提拉排水栓 DN32 铜镀铭 套

存水弯 DN32 铜镀铭 个

三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米

侧面图 进水软管 DN15 不锈钢 根

12 台板支撑架 钢板 个
10 硅肢与台面板粘接 li3 台面板 按设计 按设计 平方米

台下式洗脸盆尺寸表 (mm)

186 
H 型 1 680 1 630 1ω| 

说明:

1.存水弯采用 P型或S型由设计决定。
2 安装台下盆的台面板、台面板支
撑由装饰工程设计。

...山'叮. - ~【

平面图
① |单柄水嘴单孔台下式洗脸盆安装图
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喘止阀

LI~:剧
唱:管

刊号支荣

主要材料表

规格 | 材料

陶瓷

DN15 I 铜镀锋

按设计 |按设计

出整量
个

个

米

接设计 |按设计 |米

DN15 I 铜镀络 |个
DN32 I 铜镀锋 |套
DN32 I 铜镀络 |个
按设计 |按设计 |个
DN15 I 按设计 |个
dn40 I PVC-U I 米
D阳 |不锈钢 |根

配套 |个
L x 590 I 按设计 |块

配套 |个 I 2 

说明:

1.台面板安装所需的支撑架、胶合板、膨胀管、螺丝及台下盆
支持五制牛等均系配套供应。

2. 存水弯采用P型或S型，台下盆采用支架安装或南挂安装由设
计决定。

单柄水嘴台下式洗脸盆安装图
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回
国

斗V尺丰h
，

向
足

回
国

型
型
型

IEm 

W型 固定卡尺寸图

组奎j
盆上口一圈

硅嗣密封膏

台下式洗脸盆及固定卡尺寸表

~ A B c E F F1 H1 
三孔 (DN15) 三孔 (DN25)

B1 A1 
H2 hl h2 a H2 hl h2 a 

I 型 489 413 197 
191 118 80 150 470 120 ←一-

H 型 540 438 57.2 216 
550 ←-一 75 51 460 75 75 102 •--皿型 489 410 222 229 129 197 

60 •- 460 130 
W型 606 365 203 200 100 178 168 

L-..J.._ 

台下式洗脸盆安装及尺寸图



主要材料表

编号| 名 称 规格 材料

角式洗脸盆 陶瓷

陶瓷片密封水嘴 DN15 铜镀络

角式截止间 DN15 铜镀络

排水栓(配塞) DN32 铜或尼龙

存水弯 DN32 铜镀络

罩盖 DN32 铜镀锋

"。弯头 dn20 按设计

内螺纹弯头 dn20 按设计

冷水管 dn20 按设计

10 热水管 dn20 按设计

11 排水管 De50 pvc-u 

平面图

立面图

陶瓷片密封水嘴角式洗脸盆安装图

障位 数量

个

个

个

个

个

个

个 2 

米

米

米自-

12YSl 

23 



104(254) 主要材料表
自，，1斗 h缸-x;

|编号| 材料 单位|数量名称 规格

台下式洗脸盆 陶瓷 个

。 11 1 
町.，. I ~滴 L1 1γ 勿b V- / ~ / ~ I 2 I 制台用混合水嘴 套

冷水管 DN15 按设计 米

4 I 热水管 DN15 按设计 米

3 角式截止阀 DN15 铜镀锋 个

提拉排水栓 DN32 铜镀锋 套

存水弯 DN32 铜镀络 个
7/JV咐r ……/万~ m 1叫

弯头 DN15 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米

2-2剖面图
进水软管 DN15 不锈钢 根

104(254) 12 花洒拉伸软管 DN15 不锈钢 米 1 1. 15 

13 花洒喷头 配套 配套 个

14 I 梳洗台面 MLZOOI/002 按设计 块

说明:

1.存水弯采用P型或S型由设计决定。
2. 台下盆采用品挂安装，安装方法另见本图册第42 页。

」
~ . 

士二二11
. 

550 
570 
620 

单柄花洒混合水嘴 图集号
L 2 平面图 台下式梳洗盆安装图 页次 24 



H什斗lJ U

1-1剖面图

I 10 

L 2 平面图

完成墙面 主要材料表

名称 规格 材料 单位|数量
半最入挂墙式洗脸盘 陶瓷 个

2 单柄混合水嘴 DN15 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米

角式截止阀 DN15 铜镀锋 个

提拉排水栓 DN32 铜镀锋 套

存水弯 DN32 铜镀锋 个

三通 按设计 按设计 个

乡开咽 110 , 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米

11 进水软管 DN15 不锈钢 根

12 台板支撑架 配套 个 I 2 

可 2-2剖面图 I 13 台面板 午22周 按设计 块

说明:

1.安装台面板所需的台板支撑架、支撑台板、膨胀管、螺栓等
均系配套供应.

2. 台面板以下橱柜等由装饰工程设计。

」 3. 存水弯采用P型或S型由设计决定。

单柄水嘴半嵌入式洗脸盆安装图
12YSl 

25 



1-1剖面图

r 2 

= r、-

N
\口

L 口

D 

L 2 
单柄水嘴单孔碗式洗脸盆安装图

平面图 12YSl 

26 



主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位|数量
半最入碗式洗脸盘 陶瓷 个

2 单孔单辆混合本嘴 铜镀铭 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米

角式截止阀 DN15 铜镀络 个

提拉排水栓 DN32 铜镀络 套

到 3|IJ
= = 

存水弯 DN32 铜镀络 个00 

= = 三通 按设计 按设计 个 I 2 = o、 町
‘嗖F

9 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米

11 进水软管 DN15 不锈钢 根
"."91也\飞\\

2寸 2-2剖面图 说明:

1.存水弯采用P型或S型由设计决定。
2. 半嵌入碗式洗脸盆安装台面及支
架由装饰工程设计。

U纺纺偏于.-/7
= 
N 
俨、4

= 

队工YI1L 」

① 400 
、

430 
440 2.J 

平面图 l 单和7k嘴半串入碗苦?非盼岔字耸因 I 图集号
27 



单马兰主
个

个

米

米

个

米 10. 68 

fltj 

州
-
u
m
一
唰
一
旦
旦
附
一
瞬
一
唰
一
唰
一
脚
一
川
一
酬

主要材料表

DN15 

DN15 

DN32 

DN15 

DN15 

规格

DN15 

dn40 

DN15 

DN32 

名称

碗式洗脸盆

自动制式本嘴

控制器

冷水管

角式截止间

水嘴连接软管

存水弯

进水连接软管

内螺纹弯头

排水管

111 排水栓

|编号

6 

10 

4 

。
。
∞-巳J

I 
<:> 
<>、
电司romm 

静态<; 3V • A，动态<; 5V . A; 
60 - 800mm可调(以白墙面为
基准) ，出场设定为
600 土 50皿;

使用环境温度: 卜的'C;
使用环境湿度: 95 %RH以下。

消耗电力:
感应距离:

2-2剖面图
说明:

1.存水弯采用P型或S型，由设计决定.
2. 交流电源的漏电保护盒防水电源插座由电气专业设计.
3. 碗式洗脸盆尺寸详见本图册第26页.
4. 感应水嘴技术参数:
给水口径: DN15; 
适用水压: O. 05 - O. 60MPa; 
电源电压: AC220V; 
输出电压: AC12V; 

L 

D 

L 2 12YSl 
28 冷水感应水嘴碗式洗脸盆安装图

平面图



立面图

/ 

平面图

主要材料表

名称 规格 材料 单位|数量
台下式洗脸盆 陶瓷

感应水嘴 DN15 铜镀锋

角式截止间 DN15 铜

控制器 GL-211K 配套

U匀到lU1ffU "-.!!... 
冷水管 按设计 按设计

I 6 排水栓 DN32 铜镀络

存水弯 DN32 铜镀锋

内螺纹弯头 DN15 按设计

排水管 dn40 pvc-u 
n/"_' I.-AF ,.- r ., f f" f. "、

'-...!.旦/ 侧面图

说明:

1.感应水嘴技术参数:
给水口径: DN15; 

2. 存水弯采用P型或S型，由设计决定。
3.台下式洗脸盆固定方式有支架和南卡两种，按所选用
的台下盆产品配套情况而定。

个

套

个

个

米

个

个

个

米

适用水压: 0.05 - 0.6伽Pa;
电源电压: AC220V; 4. 交流电源的漏电保护和防水电源插座由电气专业设计。
输出电压: AC12V; 
消耗电力:静态< 3V • A，动态< 5V . A; 
感应距离: 60 - 350mm可调(以内墙面为基准) ，出厂设定为
130 1: 20mm; 
使用环境温度: 0-45 'C; 
使用环境湿度: 95%RH 以下。

冷水感应水嘴台下式洗脸盆安装图
12YS1 

29 



12 

/ 

平面图

侧面图

主要材料表

编号| 名称

1 |挂墙式洗脸盆
挂钩

虹外感应水嘴

斗坐壁
热水管

6 |角式截止阀

7 I 排水栓

8 I 存水弯

9 I 罩盖

1lO I 三通 |按设计

11 I 内螺纹弯头 I DN15 

12 排水管

说明: I13 I 排水管

1.感应水嘴技术参数:
给水口径: DN15; 
适用水压: 0.05 - O. 60MPa; 
电源电压: AC220V; 
输出电压: AC12V; 
消耗电力:静态< 3V . A，动态< 5V • A; 
感应距离: 60 - 350mm可调(以自墙面为基准) ，出厂设定为
130i20mm: 
使用环境温度:卜 45 'C;
使用环境湿度: 95%RH 以下。

2. 存水弯采用P型、 S型或瓶型，由设计决定.
3. 交流电源的漏电保护和防水电源插座由电气专业设计。

|图集号
感应水嘴(交流电)洗脸盆安装图巳毛

1页次

规格

单孔

配套

按设计

按设计

DN32 

dn32 

DN32 

dn40 

dn50 

铜镀锋

按设计

按设计

铜镀络

铜镀络

铜镀络

按设计

按设计

pvc-u 

时
个
-
个
一
个
一
米
一
米
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米



|1'"近三-::..:><1

平面图

主要材料表

4 

单位数量

个-

个

米

米

个

个

个

个

个

米

不锈钢(配套)1

配套 |套
配套 |个
配套 |个
按设计 |块

DN15 (配套)1 不锈钢 |米 I 0.6 

2 

2 

料
一
铭

τ
订
丁
订
I
E

一
络
丁
订
τ
E
U

材
一
瓷
一
镀
一
设
一
设
一
套
一
套
一
镀
一
设
一
设

-
c

一
陶
一
钢
一
按
一
按
一
配
一
配
一
铜
一
按
一
按

-
N

J
E

刷
一
一
一
脚
一

格
一
附
一
二
、
7
订

τ
订
一
时
一

规

-
i
u一
抽
一
设
一
设
一
叫
一
η

单

-
u
w一
按
一
按
-
m
-
m

按设计

DN15 

L x 590 

dn40 

DN32 

DN15 

名称

台上式洗脸盆

自动感应水嘴

冷水管

热水管

角式截止阀

提拉排水栓

存水弯

三通

内螺纹弯头

排水管

进水软管

控制器

壁附安装支架

台板支撑架

台面板

水嘴连接管

编号

13 

10 

12 

14 

15 

11 

2-2剖面图
1-1剖面图

口
号
∞

16 

说明:

1.水力发电自动感应水嘴起始动作所需电源为干电池，水嘴要求
水压 O. 05 - O. 60MPa ，感知距离130-200mm，使用水温 <75 'C，

2. 存水弯采用P型或S型由设计决定。

。
盯-
1

0
5町lL 

12YS1 

31 
感应水嘴(水力发电)洗脸盆安装图

2 _J 



说明:
1.自动感应水嘴要求水压 O. 05 - O. 60盯a，电源:碱性干电池2节，
感知距离130 - 200mm. 

2. 存水弯采用P型或S型由设计决定.

编号| 名称 | 规格 | 材料 |单位|数量

.台下式洗脸盆|单孔水嘴用|陶瓷 |个

自动感应付|单冷、偏光板|钢梆(叫个
冷水管 |按设计 |按设计 |米
控制器 1- 1 配套 |垂
角式截止阀 I DN15 (栅网)1 配套 |个
提拉排水栓 1 DN32 I 配套 |个
存水弯 I DN32 I 铜镀铭 |个
内螺纹三通 |按设计 |按设计 |个
水嘴连接管 I DN15 啤套) I 不锈钢软管|米 |O. 84 

排水管 I dn40 I PVC-U I 米
台板支撑架 I - I - I 个
台面板 I - I - I 块

主要材料表

10 

11 

12 

2 

5 

6 

8 

9 

680 
610 

= e、‘

omm 

。
。
∞

L 

12YSl 
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冷水感应水嘴(干电池)洗脸盆安装图平面图



加固横木条
完成墙面

固定背部粱架必备 , 

木螺栓将法兰固定在墙面//
平面图 排水法兰安装

主要材料表
11/ /，/固定背部梁 |编号 名称 规格 材料 单位|数量

全自动洗脸盆 水力发电式 陶瓷 个 I 1 

感应吐水口 DN15 铜镀锋 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米

角式截止阅 DN15 专用(配套) 个

排水法兰 HP800F 塑料(配套) 个

三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个 I 2 

9 "。弯头 DN15 接设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米

11 90。弯头 dn40 pvc-u 个

12 挂钩 钢板 个

说明:
全自动洗脸盆适用于公共场所洗手，要求水压 0.05 - O. 60MPa，并确
保冷水进水压力要大于等于热水进水压力;热水的给水温度< 75 'C 

;电源要求:起始动作所需电源为干电池。

全自动挂墙式洗脸盆安装图
12YSl 
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单坐1

斗\

本
古
-
a
A
l一小i
-
L
W
不

提
川
-
A
i

哥
川
小

个

HDPE 

HDPE 

按设计

按设计

铜镀络

铜镀络

铜镀络

制
一
酬
一
盹配套

ABS 

主要材料表

川
叮
了
计
-

m

一
设
一
设
一
妇

也
一
按
一
按

-
m

规格

dn50 

dn32 

DN15 

DN32 

编号| 名称

金属框架

壁挂式洗脸盆

存水弯

排出弯管

密封圈

排水管

冷水管

热水管

角式截止间

感应水嘴

排水栓

10 

11 

3 

。
。
∞

ONm 

500 

。
∞
也

金属框架可配套的壁挂式洗脸盆尺寸表 (mm)
侧面图 H

-
m一
阳
一
川-m
-
F

E 

370 

150 

280 
240 
200 

c 
185 

220 

155 
180 

B
-
m
-
m
-
m
一
川-
m

A 

515 

500 

700 
500 
482 

型

说明:

1.感应水嘴采用内置CR-P2 (6V) 锺电池驱动，适用水压为 O. 1 - O. 6MPa 
2. 本页技术资料由"吉博力(上海)贸易有限公司"提供。

C白

立面图

平面图
感应水嘴金属框架
壁挂式洗脸盆安装图



完成墙面 主要材料表

E编号| 名称 规格 材料 单位|数量

台上式洗脸盆 三孔 陶瓷 个

调温水嘴 DN1i (6001-4B) 铜镀锋 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米

角式截止阀 DN15 铜镀锋 个

翻板排水栓 DN32 铜镀络 个

存水弯 DN32 铜镀络 个

三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

10 排水管 dn40 pvc-u 米
1-1剖面图 2-2剖面图 调温间进水管 DN15 (L=O. 40) 不错钢杜智 根

12 调温阀 配套 铜 个

13 液压控制器 105'95'45 ABS、铜 个

14 控制器进水管 DN15 (L=O. 50) 不榈树 根

15 水嘴进水管 DN15 (L=O. 60) 不曾钢软管 根

16 液压脚踏开关 110'80' 45 不曾钢、制 个

17 液压管 中 6 x 1 PE (配置) 米尸 50

18 液压管穿线管 dn25 pvc-u 米 1 1. 10 

说明:
I 19 I 900 弯头 dn25 pvc-u 个

I Î 控制器安装 ι」一==' 1.存水弯采用P型或S型，由设计决定。
盆 2. 本页技术资料由"福建省泉州市六合一水暖设备中
心 有限公司"提供。

平面图 线

液压脚踏调温水嘴洗脸盆安装图 |T|lyl



主要材料表
- F… 

编号 名称 规格 材料 单位 数量

儿童洗脸盆 陶瓷 个

2 水嘴 DN15 陶辈片密封 个 l

T 与斗 1\ 6
u 温水管 按设计 按设计 米6= 

-之Z -飞

异径三通 按设计 按设计 个

弯头 DN15 按设计 个

6 内螺纹管接头 DN15 按设计 个

排水栓(配塞) DN32 铜或塑料 个
上~ /;ll 悼~ ‘r、=

铜或塑料 个
‘r、 = 

町、巴 瓶式存水弯 DN32 町之Z

9 排水管 De50 pvc-u 米自-

10 托架 灰铸铁 个 I 2 

3 4 

(
町
的
N
)

mmN 

350 
(350) 

平面图

侧面图
说明:

1.儿童洗脸盆上采用陶瓷片密封水嘴，也适用于感应水嘴。
2. 本图所注的尺寸中，括号外的为幼儿园用尺寸，括号内
为托儿所用尺寸.

12YSl 

36 
儿童用洗脸盆安装图



主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

挂墙式洗脸盆 三孔 陶瓷 个

2 液压脚踏水嘴 DN15 (6001-1B) 铜镀锋 个

冷水管 按设计 按设计 米自-

4 角式截止阀 DN15 铜镀络 个

翻板排水栓 DN32 铜镀锋 个

存水弯 DN32 辑最骨或塑料 个

内螺纹三通 DN15 按设计 个

排水管 dn40 pvc-u 米自-

控制器进水管 DN15 (L-O. 20) 不曾钢软管 根

10 液压控制器 105 x95 x45 ABS、铜 个

11 液压脚踏开关 110x80x 45 不错伺钢 个

12 液压管 中 6 x 1 PE (配置) 米 2.0 

13 水嘴进水管 DN15 (L-O. 50) 不榈树 根

立面图 侧面图 液压管穿线管 dn25 pvc-u 米 0.9 

15 "。弯头 dn25 pvc-u 个

16 45 0 弯头 dn25 pvc-u 个

17 排水管 dn50 pvc-u 米-

说明;

1.存水弯采用P型或S型，由设计决定。
2. 本页技术资料由"福建省泉州市六
合一水暖设备有限公司"提供。

液压脚踏水嘴洗手盆安装图
|瞧号 p川
百巾 37 



吗 Ih- .1J 纫IJJ 节气 n I 

立面图 侧面图

平面图

主要材料表

名称 规格 材料

挂墙式洗脸盆 单孔 陶瓷

自闭式水嘴 DN15 铜镀络

冷水管 按设计 按设计

角式截止闹 DN15 铜镀4在

翻板排水桂 DN32 铜镀络

存水弯 DN32 铜镀络

内螺纹三通 DN15 按设计

排水管 dn40 pvc-u 

排水管 dn50 pvc-u 

10 进水管 DN15 不锈钢软管

说明:

1.洗手盆采用单孔挂墙式洗脸盆或其他单孔台式、立柱式洗脸盆;
自动关闭水嘴也可选用其他同类产品。

2. 存水弯采用P型或S型，由设计决定。

自闭式水嘴洗手盆安装图

单位数量

个

个 l

米

个 l

个

个

个 l

米自-

米

根 I 1 



/ 

卡寸 卡才

11 11 
1111 11111 

111111 111111 
111111 111111 

1111111 盯 1111111 
1111111 00 

1111111 = ,,_ 
11111111 ‘r、 r 1 1 1 1 1 1 1 1 盯

111111111 、ε2 111111111 、.0

111111111111111 1111111111111 
111111111111111 = |i t l l l l111 l l l ll = 

1111111111111111 吨司「
11111111111111 

电司'

、"" = 、.0

升|ll c、 1111111111111111 
11111111111111111 霞、电 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 I 
1111111111111 1\. 1 I 1 /飞 1111 1 l1111l lx l 

1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1\1 I 1 1 1 I 1 I 1 I I 1 1 1 1\1 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 I 1 1 1 1\.1 I 1 I I II1 I I 111111\.1 I 

1111111111111 I 1 1 I11111I1111111 

巴 EC 

侧面图 侧面图

. 
III I I I I I I , I I I I I I I I I 

II I I I I I I I I III …}.., I I 

」

残疾人用洗脸盆安装尺寸

型式 I 型 H 型 皿型 W型

A 265 170 210 165 

B 300 205 240 175 

C > 490 > 395 > 430 > 365 

D 500 400 435 370 

E 600 500 550 490 

F 80 75 70 50 

说明:

1.本图为残疾人用洗脸盆排水与

活动空间安装尺寸。

2. 洗脸盆冷热水管的安装可参照

本图册其他洗脸盆.

平面图 平面图 残疾人用洗脸盆安装图
12YSl 
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学|与
个
一
个
一
套
一
个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米
一
米
一
套

材料

陶辈

配套

配套

配套

铜镀锋

配套

接设计

按设计

按设计

按设计

主要材料表

DN15 

DN15 

川
订
了
订
寸
计

设
-
n
一
设
一
设

按

-
m
一
按
一
按

规格

DN32 

DN32 

DN15 

ftii止阀
;1::纳

编号

-om 

m
N守

400 

。
∞
咀

町
∞
-

。
←m

= F、

omb 

PVC-U 
配套

dn40 

侧面图立面图

600 

12YSl 
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单柄莲蓬头混合水嘴洗发盆安装图平面图



立面图

El 

120 

寸
|
「
」

托架详图

卷沿盆托架尺寸表 (mm ) 

B/2 -TfIA i hu-qL 2 ，

F
F
F二

RUE 

章

钊
忖

棒肢垫理J • 

OTN O町
町

侧面图

螺栓节点图
说明:

洗涤盆卷沿盆规格尺寸表 (mm ) 
1.托架必须按洗涤盆实样复核尺寸后方可施工。

A|B|c|a|D|El|E2|F| 
2. 托架表面除锈再刷防锈漆二道，调和漆一道。

165 1 1 415 I 3. 洗涤盆托架如固定于非轻质隔墙上则M8 x 80镀

辞带螺帽螺栓，也可采用M8 x 80膨胀螺栓。
200 芒兰--l 65 1 55 1 85 芒圣4

4. 托架与洗涤盆之间衬40 x 3橡胶垫。

1 315 I 
洗涤盆规格尺寸及托架详图

l 眼号 |12YSl51013701 1 115 1 
百飞r 1 41 

B B/2 B/2-卷沿盆

460 230 200 

450 225 195 

420 210 180 

410 205 175 

370 185 155 

360 180 150 



二亿11 ~防霉硅肢密封

言1 ~I It J./恩~ 1 /~I~ "--:-→三|

侧面图

自由

A 

平面图

主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

洗海盆 陶瓷 个

水嘴 DN15 陶瓷片密封 个

托架 L40 x 40 x 5 Q235-A 个 1

冷水管 按设计 按设计 米

内螺纹三通 按设计 按设计 小 I 1 

6 排水栓 DN40 - 50 铜或尼龙 个

转换接头
DN40 茸 dn50 pvc-u 个DN50 x dn50 

螺栓 M8 x 80 Q235-A 个 4

9 排水管 dn50 pvc-u 米， -

完成地面 I 10 存水弯 dn50 pvc-u 个 I 1 

说明:

1.冷水管可明敷或暗敷，管材和管径及存水弯采用P型或S型，

由设计决定;洗涤盆的规格大小由设计选用。

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41页。

3. M8 x 80螺栓也可用M8 x 80铜膨胀螺栓。

冷水水嘴洗涤盆安装图



完成墙面

. / 7 //l,...Lj1 ~ rll~ "i肌旬判

三 1 :王| It iν 回 111 刀十l非需:'\rr "2.旦

I J 11.1 鸥画也川 I I\. 二-11

立面图 \ν 侧面图

"'" 

A 

平面图

主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

1 洗涤盆 陶瓷

水嘴 DN15 陶在片密封

3 托架 L40 x 40 x 5 Q235-A 

4 冷水管 按设计 按设计

热水管 按设计 按设计

三通 按设计 pvc-u 

→主|
弯头 DN15 按设计

8 内螺纹管接头 DN15 按设计

I 9 排水桂 DN40-50 铜或尼龙

10 转换接头 DDNN45OOxxddnn550 0 pvc-u 
11 排水管 dn50 pvc-u 
12 存水弯 dn50 pvc-u 
13 螺栓 M8 x 80 Q235-A 

说明:

1.冷水管可明敷或暗敷，管材和管径及存水弯采用P型或S型，
由设计决定;洗涤盆的规格大小由设计选用。

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页。
3. M8 x 80螺栓也可用M8 x 80钢膨胀螺栓.

冷、热水水嘴洗涤盆安装图

个

个 2 

个 2 

米， -

米， -

个 2 

个

个 2

个 I 1 

米 l 【

个 I 4 

12YS1 
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2 

飞飞==L
5 

ul 队 1

三|言| It j_j 回 111

C口

A 

平面图

主要材料表

/酣霉硅二
编号 名称 规格 材料

洗涤盆 陶瓷

摆拨水龙头 DN15 配套

/111 

/才I~毛JTi.~

侧面图

3 托架 L40 x 40 x 5 Q235-A 

人 1
冷水管 接设计 按设计

900 弯头 按设计 按设计

6 排水栓 DN40-50 铜或尼龙

寸言|
转换接头 DH5Ox ddnn450 0 DN50 x pvc-u 

螺栓 M8 x 80 Q235-A 

9 排水管 dn50 pvc-u 
10 存水弯 dn50 pvc-u 

说明:

1.冷水管可明敷或暗敷，管材和管径及存水弯采用P型或S型，

由设计决定;洗涤盆的规格大小由设计选用.

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页.

3. M8 x 80螺栓也可用M8 x 80钢膨胀螺栓.

4. 摆拔龙头是按目前工程中常用产品编制，设计选用和安装

时须核对产品的实际情况。

冷水摆拨水嘴洗涤盆安装图

单位 数量

个

个

个 I 2 

米自-

个 I 1 

个

个

个

米， -

个 I 1 



主要材料表

二-二士"-3一 …乍___Lj、创r ，=一_/}
|编号 名称 规格 材料 单位|数量

l 洗涤盆 陶瓷 个

d / μ11 I 2 墙式混合水嘴 DN15 陶辈片密封
防霉硅肢密封

' 
个

3 托架 L40 x 40 x 5 Q235-A 个 I 2 

UI // ~I\ L4 冷水管 按设计 按设计 米

热水管 按设计 按设计 米

6 排水栓 DN40-50 铜或尼龙 个

三|言| It J..J 回 111 巧W~阳0，m "'-.!_ →圭| 转换接头
DN40 x dn50 pvc-u 个DN50 x dn50 

*11 '-ι LI J 11*1 IIIÍII国.L 1111飞\才J
8 存水弯 dn50 pvc-u 个

~~I 山1 13产
9 排水管 dn50 pvc-u 米

完成地面 完成地面

立面图 侧面图

口口

说明:

1.冷、热水管可明敷或暗敷，管材和管径及存水弯采

用P型或S型，由设计决定。

2. 洗澡盆尺寸及托架见本图集册第41 页。

平面图 幽
咽
用

水合
图
一

混
装
一

指
川
中
申
交
一

热
盆
一
i

町

、

i
-

猝
飞
冷
山
一

半
凡

战
咽
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州ι
4
咀
叩
啡
川
曰
咀
咀
叩
咀
十
而

E
F
P

山
咀
阳
毕
十

r汀
川
川
|
二
注

2
-
E
-

单位1数量

?1: 
和

pvc-u 
11 0 x 80 x 451哥

按设计

按设计

金属管

陶瓷 |个 \1

DN40-50 \铜或尼龙|个 h
DN50 x dn40 I 
且兰 A~~n IPVC-U 

dn50 

材料
瓦百草铭、

PVC-U 

PVC-U 

PVC-U 

主要材料表

规格

6002-8C 

按设计

中 6 x 1 

DN15 

DN15 

也25

dn25 

dn25 

名称

在主

;说:三通

编号

的
时
→
斗
的
巳

。
。
∞

oo--A 

dn50 PVC-U 

L40 x 40 x 5 IQ235-A 

说明:

1.冷水管的管材、管径及存水弯采用P型或S型，由设计决定。

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页。

3. 本页技术资料由"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供。

电司c.

"'" 

12YS1 
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冷水液压脚踏水嘴
洗涤盆安装图
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平面图

预留墙槽 />

oom 

。
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∞

。
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叮
八

侧面图

主要材料表

完成地面

编号 名称 规格 材料 单位 数量

洗海盆 陶瓷 个

2 支架 L40x40x5 配套 个

脚踏开关 DN15 配套 个

4 转换接头 UDNNb5u Oxx540 0 配套 个

洗手喷头 按设计 个

冷水管 按设计 按设计 米

热水管 按设计 按设计 米

排水栓 DN50 铜或尼龙 个

9 螺栓 M8 x 80 Q235-A 个

10 排水管 dn50 pvc-u 米

11 存水弯 dn50 pvc-u 个

12 逆止阅 DN15 配套 个

13 截止间 DN15 配套 个

量

说明:

1.冷水管的管材、管径及存水弯采用P型或S型，由设计决定.

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页。
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冷、热水脚踏开关洗涤盆安装图



预留墙槽刁彬2、 一三「
主要材料表

名称 规格 材料 单位陆
洗海盆 陶瓷

A ω /川|创 防霆硅防F督柑 支架 L40 x 40 x 5 配套 个 I 1 

脚踏开关 DN15 配套 个 11
4 转换接头 Ig附N5Ox5400 配套 个 I 1 

洗手喷头 按设计

6 冷水管 按设计 按设计 米

热水管 按设计 按设计 米

排水桂 DN50 铜或尼龙 个 1 1

螺栓 M8 x 80 Q235-A 个 1 4 

10 排水管 dn50 pvc-u 米

11 存水弯 dn50 pvc-u 个 I 1 

12 调温阀 DN15 配套 个

侧面图

o
m
t回

国

A 

平面图

说明:

1.冷水管的管材、管径及存水弯采用P型或S型，由设计决定。

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页。

3. 脚踏开关使用要求如下:

热水使用温度<; 75"C，调温范围 15 - 60 "C。

冷、热水调温阀脚踏开关
洗涤盆安装图



完成墙面 主要材料表

名称 规格 材料 单位 数量

自动感应式水嘴 DN15 个
L LVV L 

乙:俨与A -T .咱

防霉硅胶密封 冷水管 按设计 按设计 米-

内螺纹三通 DN15 按设计 个 1 1 

4 洗涤盆 陶瓷 个 I 1 

排水栓 DN40-50 铜或尼龙 个 I 1 

转换接头 |DnNm40x 兰d也n4皿0 PVC-ij 个

存水弯 dn50 PVC-ij 个

排水管 dn50 PVC-ij 米-

:5 1 I 9 托架 L40 x 40 x 5 Q235-A 个 1 2 
电... 

完成地面
• , • .... - • .‘' /、

电习气

。
盯
回

国

平面图

侧面图

说明:

1.冷水管管材、管径选用及暗装、明装形式，存水弯采用P型或S型，由设计决定。

2. 洗涤盆尺寸及托架见本图册第41 页。

3. 交流电源的漏电保护和防水电源插座由电气专业设计。

4. 感应水嘴技术参数:

给水口径: DNI5; 适用水压: O. 05 - O. 60MPa; 电源电压: AC220V. 

感应距离: 60-350mm可调(以白墙面为基准)。

12YSl 
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冷水红外感应水嘴
洗涤盆安装图



4/ 才对| 防霎硅肢密封

<->1 l队 1 / /111 

言|言| 11 J..J 回 111 /:ll~"斗

侧面图

口口

A 

平面图

主要材料表

!编号 名称 规格

1 洗海盆

自动感应式水嘴 DN15 

托架 L40 x 40 x 5 

1-. 1 
冷水管 按设计

热水管 按设计

6 排水栓 DN40-50 

→言|
转换接头 丽DN而5Oxx ddnn550 0 

8 存水弯 dn50 

排水管 dn50 

完成地面

说明:

1.冷、热水管管材、管径选用及暗装、明装形式，

存水弯采用P型或S型，由设计决定.

2. 洗澡盆尺寸及托架见本图册第41 页。

3. 感应水嘴技术参数:

适用水压: O. 05 - O. 60MPa; 电源电压: DC6V. 

感应距离: 180-250皿可调(以白墙面为基准)。

冷、热水红外感应水嘴
洗涤盆安装图

材料

陶瓷

Q235-A 

按设计

按设计

铜或尼龙

pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 

单位 数量

个

个

个 2

来， -

米， -

t 
斗、

个

米， -

12YSl 
气。



|γ I!I 3 

γ 

l止三 1 
= = r、司

立面图 侧面图

主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位|数量

化验盆 带水封 陶瓷 个

支架 DN15 钢管 个

3 单联化验水嘴 DN15 陶辈片密封 套

4 冷水管 按设计 按设计 米

内螺纹接头 DN15 按设计 个

6 排水管 dn50 pvc-u 米

900 弯头 dn50 pvc-u 个

说明:

1.实验室化验水嘴给水压力不得大于O.02MPa ，是否需要

设喊压阅或稳压措施，由设计决定。

2. 化验盆支架见本图册第53页。

单联化验水嘴化验盆安装图
12YS1 
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主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

化验盆 带水封 陶瓷 个

支架 DN15 钢管 个
r-

Lλ F 双、三联化验水嘴 DN15 陶瓷片密封 套、ζ，

"'"、

4 冷水管 按设计 按设计 米

内螺纹接头 DN15 按设计 个 I 1 

6 排水管 dn50 pvc-u 米， -

7 190。弯头 dn50 pvc-u 个 I 1 

OON 

的
盯
-

0
0∞
 

完成地面

立面图 侧面图

说明:

1.实验室化验水嘴给水压力不得大于O.02MPa ，

是否需要设减压间或稳压措施，由设计决定。

2. 化验盆支架见本图册第53页。

双、三联化验水嘴化验盆安装图



547 

口‘，、

lil = (庐丘上= m 

= i 蛊堕垫d22 (内径)= "" v 

。
町
的

立面图

胶管(开口)内径d19

547 

平面图

407 

k0307 些
} 的

A山

= 11 = .，..、

「

= = e、也

1 一E 

omm 

侧面图

说明:

1.支架必费按化验盆实样尺寸复核后方可制作。

2. 本图支架采用DN15铜管制作，其材料需长8.05血，重量为 10. 06kg , 

3. 支架为焊接结构，焊条采用 E4303，焊缝高度为4皿。

4. 支架表面需除锈后刷防锈漆一道，白色调和漆两道。

5. 图中所有焊缝要求见标记，支架圆弧处均为R36 ，

12YSl 
53 化验盆支架详图



单位|数量

套
一
套
一
米
-
个
一
个
一
米
一
旦
川

-
i
l

ABS或不锈钢

ABS或不锈钢

按设计

按设计

不锈钢

金属

材料

dn40 x dn501 PVC-U 

PVC-U 

PVC-U 

PVC-U 

主要材料表

规格

dn50 

dn50 

dn40 

DN15 

DN32 

DN15 

DN15 

成品

成品

名称

洗眼器

洗眼盆

进水管

900 弯头

洗眼手推开管

排水管

异径接头

存水弯

排水管

排水管

编号

9 

10 

3 

2 

4 

/ 完成墙面

盯
酌
咀

己
的
∞

说明:

1.出水水质、水温应根据设置场所由设计

确定，水压不得大于O. 01MPa. 

2. 室内地面地漏位置，由设计决定。

3. 废水排放之前需经过酸碱中和处理，避

免造成二次污染。

侧面图立面图

/ 

壁挂式洗眼器安装图平面图



单位|数量

个
豆
古
一
米
一
个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米

ABS或不锈钢

ABS或不锈钢

按设计

按设计

不锈钢

不锈钢

金属

材料

主要材料表

规格

DN20 

DN20 

DN20 

DN20 

DN15 

成品

成品

pvc-u 

说明:

1.出水水质、水温应根据设置场所由设计

确定，水压不得大于O.OlMPa.

2. 室内地面地漏位置，由设计决定。

个

个

pvc-u 

金属

DN32 

dn50 

中 200

dn50 

名称

喷淋头

洗眼器

进水管

900 弯头

管卡

淋浴手拉开关

洗眼手推开管

排水管

排水管

存水弯

Jt座

编号

2 

4 

完成墙面

-
巳

10 

11 

3. 废水排放之前需经过酸碗中和处理，避

免造成二次污染.

。
盯
【A

。
。
咀

。
盯
〔N
i
o
-
-
N

平面图

侧面图立面图
12YSl 
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紧急冲淋洗眼器安装图



预留墙槽 主要材料表

问号 名称 规格 材料 |单位|数量
冷水管 按设计 按设计 米

热水管 按设计 按设计 米

水嘴 DN15 陶辈片密封 个

4 管接头 DN15 金属 个

弯头 DN15 按设计 个

6 异径三通 按设计 按设计 个

外螺纹短管 DN15 金属 米

排水栓 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

g;~ 1 10 900 顺水三通 dn50 pvc-u 个

1-1剖面图 堵头 dn50 pvc-u 个

12 排水管 dn50 pvc-u 米

1ì 
I 12 存水弯 dn50 pvc-u 个

量工工主一二

。
。
∞

立面图

平面图
1_J 

说明:

1.冷、热水管根据需要可明装，由设计决定。

2. 只安装冷水管时，热水管可取消。

3.盟洗槽长度在3000mm以内可用一个排水栓.

4. 主要材料表系按槽长2100皿统计的，

冷、热水水嘴单面盟洗槽安装图



主要材料表
275 、 700 n x 700 ..1 50 、 275 协 .190.190 ‘ 

I 1 11 1 1 1 , , , 名称 规格 材料 单位|数量
ι 4 I 11 

冷水管 按设计 金属管 米

热水管 按设计 金属管 米， -

水嘴 DN15 陶毫片密封 个 I 1 

内螺纹管接头 DN15 金属 个

内螺纹弯头 DN15 金属 个 2 

6 异任三通 按设计 金属 个 10 

7 排水栓 DN50 铜或尼龙 个 2 

8 转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

9 存水弯 dn50 pvc-u 个 2

10 排水管 dn50 pvc-u 米自-

立面图 1-1剖面图
预埋铁板 100xl00x~ Q235A 块 I 3 

支架 L50x50x4 Q235A 米 1 1. 05 
r 1 

一?
说明:

1.只安装冷水管时，热水管可取消。

2. 盟洗槽长度在3000mm以内可用一个排水栓。

3.主要材料表系按槽长2100mm统计的。

4. 冷、热水管管道支架间距< 1250阻。

山马 4鸟! II I!I 5. 预埋铁板由安装配合土建埋置，支架焊接后
需清除毛剌铁锈，刷防锈漆二道，银粉一道.

」

平面图
L 1 

' 冷、热水水嘴双面盟洗槽安装图 |T|1?1



..; 3000 (..; 2980) 

立面图 1-1剖面图

1"1 
+才

• 
L _j土/4 L _j 

『「

长度见建筑平面图 1--'
'咱

穿孔出水管大样图

平面图

主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位|数量

弯头 DN15 金属 个

2 活接头 DN15 金属 个

截止阅 DN15 铜 个

4 三通 DN15 金属 个

洗手出水管 DN15 金属 米

管塞 DN15 金属 个

管接头 DN15 金属 个

8 排水栓 DN50 钢或尼龙 个

转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

10 存水弯 dn50 pvc-u 个

11 排水管 dn50 pvc-u 米

说明:

1.本图所注的尺寸中，括号外的为幼儿园尺寸，

括号内为托儿所尺寸。

2. 存水弯采用P型或S型由设计决定。

3. 幼托洗手槽用细石混凝土浇筑，可根据本图

所注尺寸另由土建设计施工。

4. 温水管前端接恒温混水间，该阔的安装见本

图册第79 页。

幼儿洗手槽安装图(一)



ENm) 

。
卜
内

。
町
卜

立面图

// ι~(S(-(二/丁 1 /////~~ 

.咱

II 

长度见建筑平面图 1 .J
.咱

平面图

主要材料表
完成墙面

名称 规格 材料 单位 数量

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

内螺纹异径三通 DN15 按设计 个

3 内螺纹管接头 DN15 金属 个

4 水嘴 DN15 陶辈片密封 个

排水桂 DN50 铜或尼龙 个

转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个

存水弯 dn50 pvc-u 个

排水管 dn50 pvc-u 米-

温水管 按设计 按设计 米-

10 外螺纹短管 DN15 金属管 米自-
T 

1-1剖面图

说明:
1.本图所洼的尺寸中，括号外的为幼儿园和托儿所共用尺寸，
括号内为托儿所尺寸。

2. 存水弯采用P型或S型由设计决定。
3. 幼托洗手槽用细石混凝土浇筑，可根据本图所注尺寸另由土建
设计。

4. 温水管根据需要也可以明装，主要材料表系根据洗手槽最大长
度3000mm统计的。

5. 温水管前端接恒温混水阀，该阔的安装见本图册第79页。

12YSl 
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幼儿洗手槽安装图(二)



700 n x 700 

立面图

平面图 1_j 

丸。
主要材料表

名称 规格 | 材料
单面盟洗槽 按设计

2 感应水嘴及控制器 DN15 铜镀锋

冷水管 按设计 按设计

4 排水栓 DN50 铜或尼龙

转换接头 DN50 x dn5! pvc-u 
6 存水弯 dn50 pvc-u 

排水横管 dn50 pvc-u 
8 接线盒

1-1剖面图

说明:

1.冷水管管径、管材选用及暗装、明装形式、存水弯采用P型或S型，
由设计决定.

2. 交流电源的漏电保护和防水电挥插座由电气专业设计.
3. 盟洗槽长度在3000mm以内，可用一个排水栓。
4. 主要材料表系按槽长2100mm统计的.
5. 感应洗手器技术参数:
给水口径: DN15; 适用水压: O. 05 - O. 60MPa; 电源电压: AC220V. 
感应距离: 250 -1200皿可调(以白墙面为基准) • 

红外感应水嘴单面洗涤槽安装图

个

米

个

个

个

米

个



完成墙面 完成墙面 Il 二
主要材料表

名称 规格 材料 单位|数量

坐泡式浴盆 1100 x 700 钢板搪瓷 个

单柄浴盆水嘴 DN15 铜镀铭 个

手提式花洒 DN15 铜镀锋 个

4 1 金属软管 DN15 铜镀铭 米 1 1.5

可调式花酒座 铜镀络 个

6 1 脚踏式浴盆 DN40 浴盆配套 套

排水器

冷水管 DN15 按设计 米

j以圳 1m I~乡
I 8 I 热水管 DN15 按设计 米111 
I 9 I 900 弯头 DN15 按设计 个

10 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

11 排水管 dn50 pvc-u 米

12 存水弯 dn50 pvc-u 个
\旦主. C20细ZM土 Y 4I.4lß- V/ 

1-1剖面图 2ì 
// 

平面图

ODF 

木条

」

① 

说明:

浴盆外侧在安装前由建筑装修配合预留

200 x 300检修孔，经通水试验无渗漏后

再封门。

12YS1 
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N
\国

、，、

且司

N 
飞、­

c口

防水填缝密封材料

1 (如发泡剂)

J 完成面

浴缸

预留 200 x 300( 高)检修孔 2_j 

平面图

① 

主要材料表

l编号| 名称 规格 材料 单位|数量

无裙边浴盆 铸铁 个

单柄浴盆水嘴 DN15 铜镀络 个

手提式花酒 DN15 铜镀锋 个

金属软管 DN15 铜镀锋 根
( L=1.5皿)

可调式花洒座 铜镀络 个

6 I 浴盆排水 DN40 浴盆配套 套

冷水管 DN15 按设计 米

热水管 DN15 按设计 米

"。弯头 DN15 按设计 个

10 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

11 排水管 dn50 pvc-u 米

12 存水弯 dn50 pvc-u 个
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单柄水嘴铸铁无裙边浴盆安装图



铸铁无裙边浴盆尺寸表

豆%--忑1 A E1 E2 E3 E4 B E5 C 扶手

FBY1 400P 1400 210 90 700 400 730 165 400 453 493 

FBY1 510HP 
1500 285 440 700 168 364 

、/
655 430 470 

FBY1 510P 

FBY1 520HP I 165 IωI 465 I 505| 
、J

1517 120 700 
FBY1 520P 

210 
FBY1 530NHP I 175 I 400 I 460 I 500| 

、/
705 465 

FBY1 530NP 
1500 750 

FBY1 580HP I 480 I 520 I 、/
267 83 740 410 

FBY1 580P 170 410 

FBY1 600P 
1600 

120 850 420 465 505 

FBY1 620NHP 210 165 760 465 175 400 460 500 、/

FBY1 630HP 1593 120 810 453 800 220 360 462 502 、/

FBY1 700HP 、/
1676 216 114 850 496 813 17 1. 5 470 465 505 

FBY1 700P 

FBY1 720NHP 210 165 860 465 750 175 400 460 500 、/

FBY1 740HP 、/
285 140 835 440 700 168 364 430 470 

FBY1 740P 
1700 

FBY1 780HP 
42.51 800 I 170 I 460 I 480 I 520| 

、/
267 83 907.5 

FBY1 780P 

FBY1 790PWN 276 137 862 425 I 850 I 245 I 360 I 460 I 5Q_Q__j 、/

FBY1 800HP 1833 210 118 890 615 920 250 420 I 465 I 505 

〔仰边浴町 图集号 12YSl 

页次 63 



完成墙面
.....巳 U..~ |ιf 主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 单位|数量

无裙边浴盆 亚克力 个

2 I 单柄浴盆水嘴 DN15 铜镀络 个

手提式花洒 DN15 铜镀锋 个

4 I 金属软管 DN15 铜镀铭 根
(L:l, 5皿)

可调式花洒座 铜镀锋 个

6 I 浴盆排水 DN40 浴盆配套 套

冷水管 DN15 按设计 米

口| f"/ <..>\阳升| 1:1 t\\μ I 8 热水管 DN15 按设计 米

"。弯头 DN15 按设计 个

10 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

11 排水管 dn50 pvc-u 米

12 存水弯 dn50 pvc-u 个

[d~Z|| 
"-，，叫阳回 说明:

基座 1.本图以室内完成地面与毛坯地坪标高差 60

m计。

2. 单柄混合水嘴水压要求: 0.05 - O. 60MPa , 

三I \ ~ LlM 少~ IJ 3.亚克力无裙边浴盆尺寸表见本图册第65页

r..7 歹χ -f 」

1 .rf:~! '.3 }t J 

预留 200 x 300 (高)检修孔平面图 2_j |单柄水嘴亚克力无裙边浴盆安装图|图集号 |12YS1
百* I 64 



亚克力无裙边浴盆尺寸表 (mm ) 

豆~ A a1 a2 a3 a4 B b1 

PAYl 320 1350 μL 165 
405 750 

PAYl 520 
200 765 145 

PAYl 530H 130 800 710 460 170 
PAYl 53C 

←一一一一-PAYl 570H 
1500 250 600 520 165 

PAYl 570 

PAYl 580P 
230 120 690 460 750 

PAYl 580HP 
145 

PAYl 590 
150 550 550 

PAYl 590H 
250 

PAY1 600 1600 90 
&00 

460 190 

PAYl 700 200 450 

PAYl 72 OH 
1700 200 820 550 800 170 

PAY172 0 
130 

PAYl 770H 
280 700 590 

PAY1 770 

b2 

420 

460 

460 

420 

460 

420 

460 

C1 C 扶手

470 480 

520 530 
、/

、J

530 540 

、J

、/
520 530 

、/
530 540 

亚克力无裙边浴盆尺寸表
12YSl 
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主要材料表

米
一
个
一
个
一
米
一
个

材料

铸铁 个

铜镀络 个

铜镀锋 个

浴盆配套套

按设计 米

按设计

铜镀络

按设计

pvc-u 

说明:

1.本图以室内完成地面与毛茸地

坪标高差60mm计。

2. 单柄混合水嘴水压要求: 0.05 

3. 铸铁裙边浴盆尺寸表见本图册

第68 页。

pvc-u 

规格

DN40 

dn50 

dn50 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

名称

裙边浴盆

埋入式单辆操作阅

固定式莲蓬头

排水配件

冷水管

热水管

水嘴

内螺纹弯头

排水管

旦且主主

编号

/ 

γ 
/ 

// 
/ 
/ 
/气
/ 

完成墙面

二号
I,l 

内

8 8 

OEO-

χ 

管
道
井

① 扭马问 a3 al 

埋入式单柄操作间铸铁裙边浴盆安装图2.J 平面图



编号

裙边浴盆

埋入式单辆操作间

单位|数量

个

个

材料

亚克力

铜镀络

主要材料表

规格

DN15 

名称

oo--

二
…
川
沙
/
元
左
/
(
斤
斤
。

N

完成墙面
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肉
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小
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裙
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计
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·
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本
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单
亚
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呐
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个
工
1

一
套
王
爪
一
米
王
小
一
米
一
米
一
个

本
主
一
一
一
一
一
一

配
一
锋
一
丁
主
计

τ
订
一
一

嘴
一
镀
一
售
一
设
一
设
一
设
一
属
一

水
一
铜
-
配
一
按
一
按
一
按
一
金
一

pvc-u 
pvc-u 

DN40 

DN15 

dn50 

dn50 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

固定莲蓬头

水嘴

排水配件

冷水管

热水管

混合水管

外螺纹短管

排水管

存水弯

10 

11 

///rd ///// 

:; 

裙边下边缘
应在地面下
约20处，与
地砖间有空
隙

H 

.0 

问
困
地

i

<

.0 

a3 

2_J 

厂「门丁 墓庄「厂h-1!
\飞t 

111 一一一一一「川
LULiJ 

营
造
井
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铸铁裙边浴盆尺寸表 (mm ) 

主叭1 A a1 a2 a3 B b1 b2 b3 E C C1 基座 扶手

I型 1367 223 580 264 
762 

127 240 95 
365 375 

II型 1517 255 610 352 124 250 88 200 50 
一

1II型 1670 252 790 328 813 121. 5 270 121. 5 415 425 

亚克力裙边浴盆尺寸表 (mm ) 

就迟1 A a1 a2 a3 B b1 b2 E C1 C f h 扶手

IV型 1350 330 615 165 420 
405 200 470 460 

V型 330 765 
750 

145 460 
30 50 ←-一--

VI型 1500 
380 600 520 165 420 250 530 520 ~一

VII型

VIII型 1700 口90
250 530 470 45 

IX型 1500 770 

裙边浴盆尺寸表



!l~ 
」二-

1-1剖面图
2-, 

A 

平面图 2.J 

主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

V = 按摩浴盆 无裙边 铸铁 个<:1、-<
埋入式单辆操作间 DN15 配套 个

固定莲蓬头 DN15 水嘴配套 个

4 水嘴 DN15 铜镀锋 个

浴盆用排水 DN40 配售 套

冷水管 DN15 按设计 米

热水管 DN15 按设计 米自-

混合水管 DN15 按设计 米 1 1. 40 

9 排水管 dn50 pvc-u 米-

10 存水弯 dn50 pvc-u 命 1 1 

说明:

按摩浴盆采用: 220 - 240V、 50Hz 、 2.0- 3. OA, 

2-2剖面图 7/矿 ~ lHP单速水泵，所需的电源线路及A级接地事故

断路器，由电气专业设计。

铸铁搪瓷按摩浴盆尺寸表 (mm ) 

杀足1 裙南边筑 A B H h 扶手 容满量水L 可配排水配件

I型 左
1500 750 508 428 170 

DB503-2按启

II型 右 、/ 6 DB601-2脚踏

III型 左
1840 920 513 433 230 

DB503按启

IV型 右 DB601-2脚踏

埋入式单柄操作间铸铁按摩浴盆安装图
12YSl 
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主要材料表

名称 规格 材料

按摩浴盆 无裙边 亚克力ily |扣 I 2 I 埋入式单辆操作间 铜镀络DN15 

固定莲蓬头 DN15 铜镀络

4 I 吐水口 DN15 铜镀络

浴盆用排水 DN40 配售

6 I 冷水管 DN15 按设计

热水管 DN15 按设计 米

混合水管 DN15 按设计 米 IUt，

排水管 dn50 PVC-lí 米

~存水弯 dn50 PVC-u 个 I 1 

说明:

按摩浴盆采用: 220 - 240V 、 50Hz 、 2. 0 - 3. OA, 

lHP单速水泵，所需的电源线路及A级接地事故断

1-1剖面图 2-2剖面图_lj~伊t 杉 路器，由电器专业设计。
2寸

亚克力按摩浴盆尺寸表 (mm ) 
法是1 A B H h E L 扶手 喷个嘴数 容满量水L 

I 型 、/
1500 750 540 450 250 407 ←一-一一 164 I 

II型

III型 530 440 200 232 
、/

IY型 1700 800 400 
540 450 280 卜一一- 4 197 

V型
」

平面图



∞O寸
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00 
.,-, --
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盯
二

2-2剖面图

说明:

1.水压要求O. 05 - O. 6MPa , 

2. 本图以完成地面与毛坯地坪标高差60mm

计，淋浴房内地面、墙面的防水做法，由

建筑专业另行设计。

主要材料表

名称 规格 材料 |单位|数量
淋浴房 不锈钢连接架|个

6皿全钢化玻璃

直管淋浴器 水嘴配套 个

单柄淋浴水嘴 DN15 铜镀络 个

4 I 冷水管 DN15 按设计 米

热水管 DN15 按设计 米

6 I 有水封带网框地漏 DN50 铸铁 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个 I 2 

900 弯头 DN15 按设计 个

外螺纹弯头 DN50 衬塑镀钟钢管 米

10 转换接头 DN50 X dn50 pvc-u 个

11 排水管 dn50 pvc-u 米

圆角淋浴房尺寸表 (mm ) 

A L H 置物架

920 1155 
有

1010 1235 
1900 

920 920 
|无

1010 1010 

单柄淋浴水嘴圆角淋浴房安装图
12YSl 
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2 / 主要材料表

平面图 恒温阀挂墙式淋浴器安装图



2 

完成地面

今 J

立面图

;在圣ι~

。
町
的

t 
μι」平面图

om
<

cm
<

om--

0
0酌

完成墙面

6 

预留墙槽

侧面图

-m--

om--

编号| 名称 国
重

拈
驯m

付
川
严

单魁
们

柑
山
川的7固定式莲蓬头 200 x 200 水嘴配套 个 I 1 

埋入式单柄混水间 DN15 铜镀络

热水管 DN15 按设计 米-

冷水管 DN15 按设计 米-

混合水管 DN15 按设计 米 1 1.1
6 内螺纹弯头 DN15 按设计

说明:

室内地面排水沟的做法及地漏位置，由设计决定。

12YSl 
73 

埋入式单柄操作间淋浴器安装图



完成地面

γ////，///三//Y二

侧面图

主要材料表

编号| 名称 规格 材料 吨|
固定式莲蓬头 DN15 铜或尼龙 tll 
混合水管 DN15 金属管 * 2. í: 
弯头 DN15 金属 t ~I 

4 I 三通 DN15 金属 个
「

单管立式支架 -20 x 3 Q235-A 个

活接头 DN15 金属

7 I 淋浴器阀 DN15 铜 个 11

Jl 

① 
说明:

1.淋浴器系由金属管、金属管件、淋浴器问等组成。

2. 金属管及管件的材料和冷、热水管的管径由设计决定。

3. 室内地面排水沟的做法及地漏位置，由设计决定。

双管管件淋浴器安装图平面图



主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位|数量

可且÷ 布在1 固定式莲蓬头 DN15 锅或尼龙 个

2 混合水管 DN15 金属管 米 1.0 

I J I 成品弯管 DN15 铜镀络 个

Ilí 统 11出"-1 f4l淋浴器间 DN15 铜 个 2

冷水管 按设计 按设计 米

6 I 热水管 按设计 按设计 米

。
。
但 完成地面

。
。-
N

om
<<

/~////气////fxi/7/ /:>//////γ/刁

侧面图

说明:

室内地面排水沟的做法及地漏位置由设计决定。

平面图 双管成品淋浴器安装图
12YSl 
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勿
一车
到
寸ι

立面图

勿

1 
lml\J 

平面图

-m--
。-
B

侧面图

主要材料表

名称 规格 材料

固定式莲蓬头 DN15 铜或尼克

2 脚踏阅 DN15 钢

冷水管 按设计 按设计 米

热水管 按设计 按设计 米

5 脚踏板 脚踏阀配套 套 I 1 

说明:

室内地面排水沟的做法及地漏位置，由设计决定。

双管脚踏淋浴器安装图



热水管

冷水管

3-M4 x 20不锈钢

尼龙膨胀管螺钉

。
己
町N

EG--

om--

600 

侧面图

水混填充

ν \.u 

调温闹墙内安装示意图

编号| 名称

主要材料表

规格 | 材料 |单位|数量

2| 液压脚踏开关

液压管

4 穿线管

5 I W 弯头

6 I 900 弯头

7 I 混合水管

8 I 营管

9| 固定式莲蓬头

10 装饰盖

11 热水管 1 DN15 

12 1 冷水管 |川15
131 球型间(带活接头) 1 DN15 

6003-9 1 钢、铜镀锋 |个

中蜘 451 陀铜 |套
们 1 1 PE 1 米 1 3 . 50
归25 1 PVC-U 1 米 1170
归25 1 PVC-U 1 个 1 1 

ω1 PVC-U 1 个
D阳 |按设计 |米 1 1.1 0
DN15 1 铜镀锋(配套1 根
D阳 |铜锵(配套1 个

铜锵(配套1 个
金属管 |米
金属管 |米
铜|个 1 2 

说明:

1.液压脚踏淋浴间要求水压: O. 05 - O. 60MPa 。

2. 室内地面排水沟的做法及地漏位置由设计决定。

3 冷热水干管位置由设计决定。

4. 本页技术资料由"福州省泉州市六合一水暖设备有限

公司"提供。

埋入式单柄调温液压脚踏
淋浴器安装图

12YSl 
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完成地面

/少川γ7///7/7 /~/LÚ7/// 
立面图

说明:

1.室内地面排水沟的做法及地漏位置由设计

决定。

2. 冷热水干管位置由设计决定。

平面图 双管感应式淋浴器安装图



主要材料表

套

铜|个

恒温间配套|个
铜|个

个

个

副

个

个

恒温混水闹

过埠器

温度表

球形间

温度设定杆

活接头

混水间支架

子管支架

阀门

单位|数量材料规格名称编号

铜

ZP-25-2 

DN25 

DN25 

DN25 

4 90 

γ 

ρ 
// 
// 
// 

// 

口
/
气V
T品H
H
V
斗
|

口
/
气V
T
d
仕
H
V
手
1

的N
Z口

2 

说明:

1.恒温混水间主要技术参数:

输出水温的调节范围: 3妇5-4削5 "C，误差士 1 "C

壳体耐压强度: O. 9MPa; 
输入温度:热水: 50-75 "C; 

额定工作压力:热水、冷水分别不得超过O.6MPa ，

2. 水压过高时应安装减压闹。混水间应水平安装在

墙面上，入口在上方，出水在下方。混水间及其

管道安装完毕后，必须通过调试合格后才能使用。

钢DN40 

侧面图

…
…λγ
 

立面图

7 

。
∞
盯

DNE 

山
。

12YSl 

79 自力式恒温混水阅安装图



习|旷
主要材料表

有 国 名称 规格 材料 单位 教t

固定式莲蓬头 DN15 铜镀铭 个
「

淋浴出水管 DN15 金属管 米

~I lr 脚踏淋浴阅 DN15 镜铁、不错钢 套 l

4 温，水管 按设计 按设计 米， -

踏板 不锈钢 套 11

干管支架

维轩
Q235-A 个 1 ! 

= = = ...... 

立面图 侧面图

说明:

1.室内地面排水沟的做法及地漏位置，由设计决定。

2. 温水管前端接恒温混水间，该阔的安装见本图册79 页。

平面图

单管脚踏淋浴器安装图(一)



0
0町
-

立面图

'仍生仍仍仍仍亿0;~二%~九U
~→ 卫士

4 1 
平面图

完成墙面 主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 单位|数量

固定式莲蓬头 DN15 铜或尼龙 个

380 L\土 |i| 脚踏阀 DN15 铜 个
、

温水管 接设计 按设计 米

4 I 脚踏板 脚踏阅配套 套

NFCN 

侧面图

说明:

室内地面排水沟做法及地漏位置，由设计决定。

12YS1 

81 
单管脚踏淋浴器安装图(二)



完成墙面
主要材料表

|编号| 名称 规格 料丰~
革压脚踏淋浴阔 6003-2 不锈钢、铜

2 I 液压脚踏开关 中 380 x 45 PP、铜 套

液压管 中 6 x 1 PE (配套) 米 3.1~ 

~ I~元 f 4 r 穿线管 dn25 PVC-ij 米 l. 70 

45 0 弯头 dn25 PVC-ij 个

6 I 90。弯头 dn25 PVC-ij 个

锁紧螺母 DN15 铜镀锋(配套) 个

8 出水管 DN15 铜镀锋(配套) 根

9 固定式莲蓬头 DN15 铜镀锋(配套) 套

10 固定座 DN15 铜镀锋(配套) 个

完成地面 2 rLA| 土/1胀 温水管 按设计 按设计 米-飞

12 三通 按设计 按设计 个

J扩~ 13 球型闹(带活接头) DN15 铜 个600 I \ 6 

侧面图
14 管卡 DN15 钢 个

说明: 15 内螺纹弯头 DN15 金属 个

1.液压脚踏淋浴器进水管上球型阀系常开状态， 16 外螺纹短管 DN15 金属管 米

仅在检修时关闭，故在使用时宜将间柄卸下. 17 连接软管 DN15 不锈钢 米 10.1

2. 液压脚踏淋浴间要求水压: O. 05 - O. 60MPa , 

3. 室内地面排水沟的做法及地漏位置由设计决定。

4. 本页按"福州省泉州市六合一水暖设备有限公司"

提供的 6003-2型液压脚踏淋浴调温阅、液压脚踏

开兑弯管、莲蓬头等产品技术资料编制。

完成地面
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国

百
闽

、
立
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单管液压脚踏淋浴器安装图
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完成地面

立面图

/卢/

平面图

主要材料表

名称 规格 材料

固定式莲蓬头 DN15 配套

2 温水管 按设计 按设计 米

3 感应式淋浴间 130 x 130 个 I 1 
x 75 

电爵适配器 配套 l配套
5 球型阅(带活接头) DN15 |铜

说明:

1.感应淋浴器技术参数:

给水口径: DN15; 适用水压: O. 05 - O. 60MPa; 

电源电压: AC220V; 输出电压AC12V; 消耗电

力:静态" 3VA，动态" 5VA; 感应距离:

250 - 1200mm可调(以白墙面为基准) ，出厂

设定为 850 士 50mm; 使用环境温度:卜 45'C;

适用环境湿度: 95%RH以下。

2. 温水管管径、管材选用及暗装、明装形式，

由设计决定。

3. 温水水温不得大于45 'c。

4. 交流电辉和漏电保护等由电气专业设计。

5. 冷热水干管位置由设计决定。

DON-

完成地面

侧面图

电源适配器选用表格

台数 电源适配器选用功率

10VA 

30VA 

50VA 

'" 依次类推 单管感应式淋浴器安装图



三=========df::二二二二二二二二二=二二二二二工二 ///_';;I 
完成墙面 主要材料表

也--乌42j----ñ

→'「 乡ii且 |编号| 名称 规格 材料 单位|数量
" 380 • 
" ,r 

固定式莲蓬头 DN15 铜或尼龙 个

温水管 按设计 按设计 米

过 工 刷卡控制器 配套 配套 个

活接头 DN15 配套 个
= = 
电司户 唱吧"

气 球型阅 铜 个00 ..., DN15 

级~IIII ,_l !罢|
(带活接头)

分线盒 |个
电源 AC12V 

8 5 型接头 配套 配套

= 

组
= 9 管卡 DN15 金属 个 2

= = 
唱唱「 ‘哩r- <

丘E#完成地面 完成地面

C口
明装控制器图

子明冻网 11 11 
1 , L E E E E A i " A 

说明:

1.计费方式有流量计费与时间计费两种，采用时

间计费方式时取消脉冲水表。

2. 室内地面排水沟做法及地漏位置，由设计决定。

3. 电源与控制线路由电气专业设计.

4. 冷热水干管位置由设计决定。

平面图 淋浴器控制系统图 单管 IC卡式淋浴器安装图 |叫 1川
百、t I 85 
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完成墙面
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完成地面 完成地面

2

一
「
i
l
l
i
t
-
-啤
图

卢
/
」
才
-
-
-
-
-
统

Z
咽
?
川u
k
l
l
u
m

7
4
1
-

控

-
/
」
侧
=
「
t

↑
器

E

制

勿
川
丛
-
肃

\-r 
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立面图

平面图
埋入式单管 IC卡式淋浴器安装图

主要材料表

南号 名称 规格 材料的liì
l 固定式莲蓬头 铜或尼龙

同、

DN15 个

温水管 按设计 按设计 米

3 I 刷卡控制器 个 11

4 I 球型阅 DN15 铜

(带活接头)

5 I 分线盒 l 个 I 1 

电i

预埋盒 电磁阀

4 户
暗装控制器图

说明:

1.计费方式有流量计费与时间计费两种，采用时

间计费方式时取消脉冲水表。

2. 室内地面排水沟做法及地漏位置，由设计决定-

3. 电源与控制线路由电气专业设计。

4. 冷热水干管位置由设计决定。



单位|数量

12YSl 
87 

说明:

分体式下排水坐便器尺寸见本图册第88 页。
坐便器底

密封圈

个
一
个
一
套
一
个
一
个
一
米
一
个
一
米

陶瓷

铜镀络

配套

按设计

按设计

按设计

陶瓷

材料

pvc-u 

主要材料表

规格

接设计

按设计

加长型

dnll0 

DN15 

DN15 

分体式下排水坐便器安装图

坐便器

角式截止阅

进水阀配件

三通

内螺纹弯头

冷水管

分体式低水箱

排水管

称

①节点(法兰连接)

名编号

4 

巳J

侧面图

⑦节点(无法兰连接)

/ 
/ 

m
一

/
一
脚
姐

侈
E
F
占
风
-

4

出
兀
一

时
出
一

[ 

ζJ 

= 

平面图

Bl 

/ / 

唱吧



分体式下排水坐便器尺寸表 (mm ) 

类型 豆~ a A B B1 C C1 H E 冲洗方式 冲洗量( L/次) 温水冲洗坐便器选用编号

CW703NB/SW706RB 19 644 360 494 370 340 720 305 
虹吸式普通型 ~一一-

CW703NB/SW703NB 420 

CW981NB/SW981B 10 700 360 390 390 353 773 冲落式 3/6 IillV 

CW851RB/SWN851日B 6 
37 760 370 370 390 770 虹吸式

CW851RB/SWN851B 3/6 

CW829B/SW829B 10 720 400 405 365 795 冲落式 3/6 

CW794B/SW794B 25 732 355 538 410 377 802 IillV 

CW745B/SW784B 11 734 450 405 790 
←-一CW745B/SW744B 30 715 485 370 420 805 400 

←-一一 IillV 
CW744RB/SW744B 25 

加长型 ←一-一CW744RB/SW743B 27 713 494 340 725 虹吸喷射式

CW716B/SW716B 19 714 500 360 740 
←-一一CW716B/ SW717B 23 710 360 460 345 725 305 
←-一一CW704RB/SW706RB 19 714 494 340 720 
←一-一CW704RB/SW703NB 19 714 420 

CW342B/SW341B 23 709 364 390 350 754 虹吸式

CSW71 9B 21 719 420 337 722 IillV 
←一一一一CSW71 9BT 400 355 355 400 虹吸喷射式 4.8 
←-一--CSW718B 406 330 715 305 IillV 

分体式下排水坐便器尺寸表



396 

立面图

/ / / 

~九立

盯
酌
咀

平面图

排水连接件

主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

坐便器 后排水 陶瓷 个

角式截止阀 DN15 铜镀络 个

进水阀配件 DN15 配套 套

三通 接设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

冷水管 按设计 按设计 米自-

排水连接件 TX215C 配套 个

分体式低水箱 陶瓷 个 I 1 

9 排水管 dnll0 PVC-u 米自-

侧面图

说明:

节水型坐便器冲水方式为虹吸喷射式，冲水量为 3 - 6L/次。

可安装温水冲洗坐便器编号为 I 、皿、 V，选用表见本图册

第94页。

12YSl 
89 

分体式后排水坐便器安装图



完成墙面 主要材料表

|编号l 名称 规格 材料

儿童坐便器 市售 陶瓷
…ít 分体式低水箱 陶瓷

角式截止阅 DN15 铜镀络 |个 l 

4 I 进水阅配件 DN15 

异径三通 按设计 按设计 l 米
I 6 I 冷水管 按设计 按设计 !米
I • I 内螺纹弯头 DN15 按设计 |个

水箱进水管
DN15 

不错钢软f 根(L=O.25) 

排水管 dnll0 pvc-u 米

μJ \⑤ 
立面图

OET 

ONV 

平面图 儿童用坐便器安装图
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ζ二

E 些号⑤

编号| 名称

主要材料表

l 规格|材料|单位|数量

____. 

ζJ 

l| 连体坐便器

2| 角式截止间
3| 进水阀配件
4 三通

5 内螺纹弯头

6 冷水管

7 排水管

个
一
个
一
套
一
个
一
个
一
米
一
米

一
锋
一

τ
E

计

τ
订
-
U

瓷
一
镀
一
套
一
设
一
设
一
设

-
U

陶
-
铜
-
配
丁
按
一
按
一
按
-
N

g
-
一
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川
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τ
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-
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长
一
口

-
n
一
设
一
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一
设

-
U

加

-
m
-
m

一
按
-
m
一
按
一
归

连体式下排水坐便器尺寸表 (mm ) 

E~Ia 
CW924B I 17 
仰894B I 20 

CW924B I 25I 1' 1\ 

cW924B 1 20 一

l 仰~ 15 1715 

|HDC129 I I 740 I 295 I 420 
l HDC161GI < 30 I690 I 273 I 335 
l HDC166 I I 732 f277 1 381 

A B B1 C H E 冲洗方式

虹吸喷射式

冲落式

虹吸喷射式

冲洗量 温水冲洗便座选用编号

IillV 

6L/次

AMU-AHU 'EA-"'-
a
u哼
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-
r
h
υ
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」一一-
420 

720 

mEE 
IillV 

4L/次

或

6L/次

说明:温水冲洗便座选用见本图册第94 页。 连体式下排水坐便器安装图
国展 I 12YS1 

|页次 I 91 



-气

B1 完成墙面
f 

主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位、费、‘1、

〈二二〉
连体坐便器 加长型 陶瓷

-、

个
-、

角式截止阅 DN15 铜镀铭 个 i
-、

进水间配件 DN15 配套 套

异径三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个
巳J

冷水管 按设计 按设计 米

排水管 dnll0 pvc-u 米

排水连接件 TCP05 配件

立面图 侧面图

连体式后排水坐便器尺寸表 (mm ) 

A B B1 C H 冲洗方式 冲洗量

750 540 
6761035 0 5 20 710 275 420 380 

虹吸喷射式 6L/次 可25 720 510 
20 715 

285 
474 410 700 

8 说明:

温水冲洗便座选用见本图册第94 页。

平面图 排水连接件TCP05
连体式后排水坐便器安装图



立面图

平面图
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/ 

/ 

/ 

/ 
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/再H1\

/~I 比f _-4-_ 

①节点

主要材料表

|编号| 名称 规格

坐便器

温水冲洗便座

冷水管 按设计

4 角式截止间 DN15 

分水角间

温水冲洗便座进水梆

J r-; 电摞线
8 I 防水电摞插座 220V 

191 遥控器与支架

2 

"甲"

温水冲洗便座编号 1 II 

温水冲洗坐便器安装图

材料

陶瓷

塑料

按设计

配套

配套

配套

配套

配套

单位|数量
个

套

米

个

个

米 O.5( 

米 1.8 ( 

个 1

套

12YSl 
93 



编号

H 
卜-一一

III 
←-一一一

IV 

-
V 

编号 1 n 

回

电源线L=1800

韭韭旦当1

温水冲洗坐便器选用表

类型 尺寸 电 1军 额定功率 W 水箱容积 m3

527 x 370 x 170 410 700 
温水冲洗

不具有 535 x 508 x 180 
220V 417 

暖风烘干 50Hz 411 
1200 

功能
505 x 508 x 180 

417 
411 

535 x 490 x 178 417 1400 
411 

要求水压 MPa

0.05 - O. 75 

0.05 - O. 74 

0.05-0.75 

0.05-0.74 

编号 III IV V 

编号 a b b1 c 

m 535 
508 295 180 

IV 505 

V 535 490 277 178 

说明:

1.采用温水冲洗便座，必须选择与其相匹配的各类坐便器，

具体选用见本图册第87 、 88 、 91 - 93页表所列。

2. 温水冲洗便座产品属电气制品，电游插座、漏电保护等

应另由电气专业设计。

温水冲洗坐便器尺寸图



编号 单位|数量

个
一
个
一
套
一
个
一
个
一
米
一
米

材料

陶瓷

(那比 )1 配套
D阳 |按设计
按设计 |按设计
按设计 |按设计
dnllO I PVC-U 

主要材料表

规格

1|冲洗闹式坐便器|副L

2|感应式冲洗间 l 

3 |冲洗间安装连接管
4|内螺纹弯头
5 异径三通

6 给水管

7 排水管

称名

完成地面

说明:

1.感应式坐便器自动冲洗阀技术参数:

冲水量: ωL ，电源:碱性干电池;要求水压: 0.10 - O. 60MPa; 

感知时间: >归。

2. 明装便器感应冲水器技术参数:

冲水量: <6L; 电源:碱性干电池;要求水压: 0.10 - O. 60MPa; 

使用环境温度:卜 400 C ;感知距离:距感知窗前1000皿以内。

立面图

感应式冲洗阅安装示意图户fl
12YS1 

95 
感应式冲洗闲坐便器安装图

平面图



主要材料表

些号 名称 规格 材料

冲洗阀式坐便器 < 6L 陶瓷

自问冲洗阀 DN25 铜镀络
4//11 悍 1 

J中水连接管 (D告N防32污器) 配套 套 l

内螺纹弯头 DN25 接设计 个

/~IC斗
, ι jl =通 按设计 按设计 个/ 

6 给水管 按设计 按设计 米 t

7 排水管 dnll0 pvc-u 米 1

底部周边防霉硅胶密封

立面圈 侧面图

说明:

采用自闭式冲洗间，适用水压为 0.10 - O. 60MPa，最低瞬时流量为1. 2L/ s, 

lYTl 
平面图

自闭式冲洗阀坐便器安装图
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560 
590 
530 
540 
540 

说明:

1.安装壁挂式坐便器排水管，不可将排出弯管直接横向与排水立管连接;一个或多个

壁挂式坐便器排水管连接时，排水横支管起始点之壁挂式坐便器排出口中心与排水

横支管中心必须有100mm以上的落差。

2. 本页技术资料由"吉博力(上海)贸易有限公司"提供

12YSl 

97 
金属框架壁挂式坐便器安装图

单位|数量

副
一
个
一
套
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米
一
个

材料

型钢

陶瓷

配套

配套

配套

按设计|按设计
DN15 I 按设计

主要材料表

dnll0 

6L/次

规格

dn90 

dn50 

称名编号
町

、ε〉

盯

~、-<
OCN-

C 

290 
370 
330 
320 

B 

360 
400 
355 
360 
360 

金属框架可配套的壁挂式
坐便器尺寸表 (mm ) 

I-E-E-w-v 

侧面图

-Nt-



立面图
喃喃 , , l 

平面图

主要材料表

格

后排水坐便器|排出口中心距地18恤

2 I 壁挂式低水箱

角式截止间 DN15 

冲洗弯管 DN32或 dn40

污水提升器 450 x 175 x 270 

冷水管 按设计

压力排水管 dn40 

污水进水管 dn40 PYC-U 

承口软接头 dn40 橡胶

10 管接头或90' 哥头 dn40 PYC-U 

h咀'''''-1-1:寸 11 波纹管接头 dn110 橡胶

说明:

1.污水提升器内置橡胶贮水囊、粉碎功能离心泵及气压式控制系统，

全自动运行，提升器最大流量5 . 83L/s ，扬程11m ，功率600W.

2. 污水提升器地面式安装适用于壁挂式水箱后排水坐便器(排出口

中心距地180mm ) 、 洗脸盆、洗衣机、浴盆等排水.

3. 冷水管和压力排水管、污水进水管明装或暗装，由设计决定.

全自动坐便器污水提升器
地面式安装图



说明: 主要材料表
1.冷水管可明敷，由设计决定。 编号 名称 规格 材料 单位 数量
2. 胶皮碗大小两头均采用喉箍箍紧。

蹲式大便器 无遭挡不带本封 陶瓷 个/ 

3. 胶皮碗及冲洗管四周填干砂
高水箱 465 x 290 x 245 陶瓷 个

4. 蹲便器安装于底层时采用S型存水弯。
胶皮碗 配套 橡胶 个

III~II J___ m 国 I : Ilr"~~ 4 高水箱冲洗管 DN32或 dn40
铜镀络或

根三 1 1 11 罢| pvc-自

高水箱排水配件 DN32 套
245ι 字 lif 堵面

金属软管 DN15 不锈钢 米 0.3 6 

角式截止间 DN15 铜镀铭 个

8 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

异径三通 按设计 按设计 个

10 冷水管 按设计 按设计 米自-

11 排水管 dnll0 pvc-u 米-
12 P型存水弯 dn110 pvc-u 

预留洞中 200/μ皿」 \土/ 4主/' liIH 

1十8.1 进水间配件 DN15 水箱配套 套 1h a2h 
l- l 周围防霉硅肢密封 完成地面llll 

/ 

_, 

平面图
L 2 高水箱蹲式大便器安装图(一)

/ 
/ 

/ 

/1 
」

蹲便器尺寸表 (mm) 

A I B I c I al I a2 I E I L 

2-2剖面图

E-m-w 



预留墙槽 11 完成墙面 主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 单位制

蹲便器 有挡、带水封 陶瓷 个
『、、

2 I 高水箱 陶瓷 套
产气

465 x 290 x 245 

冷水管 按设计 按设计 l 米 • 

4 I 角式截止间 DN15 铜镀锋 个 l

进水间配件 DN15 水箱配套 套 l

高水箱拉手 水箱配套 套 l

进水管 DN15 (L=O. 25) 不锈钢软管 根

8 冲洗弯管 dn32或DN40 铜P镀'VC络:-u或 根

9 胶皮碗 DN32 橡胶 !个 l

10 排水管 dn110 pvc-u 1 米

11 900 弯头 dn110 pvc-u 个 11

12 90 0 顺水三通 按设计 pvc-u 个

13 高水箱排水配件 DN32 套

2-2剖面图

~.~ 
说明:

/ 
1.冷水管可明敷，由设计决定。

2. 胶皮碗大小两头采用喉箍箍紧，并在胶皮碗及冲洗弯管四周填以千珍amll L . 
L 2 平面图 |高水箱蹲式大便器安装图(二)



主要材料表
说明:

胶皮碗及冲洗管四周填干砂
单位|数量

9 

个
一
个
一
个
一
根
一
个

米
不
l

一
个

川
川

套
王
土

A
l
x
t

水箱配套

按设计

按设计

按设计

无遮措带水封|陶瓷

4川90 x 2451 陶瓷
配套 |橡胶
DN32如 40 I 锅镀络或且比 nqu I PVC-U 

铜镀锋

土
农

斗V尺器栖
u
h

?
0

寸
瞄
叮

pvc-u 
pvc-u 

pvc-u 

材料规格

按设计

按设计

dnll0 

dnll0 

DN15 

DN15 

DN15 

蹲式大便器

壁挂式水箱

胶皮碗

冲洗弯管

角式截止阀

进水阀配件

冷水管

异径三通

内螺纹弯头

名称

排水管

900 弯头

编号

10 

11 

2-2剖面图

完成墙面

」

9 

12YS1 

101 
低水箱蹲式大便器安装图(一)

L 2 
平面图



主要材料表

/ 

非7
编号 名称 规格 材料 单位制

蹲便器 有挡、无水封 陶辈 个
h 

/ 壁挂式水箱
阳同、

400x385x145 陶毫 套 l
/ 

冷水管 按设计 按设计 米 I • 

815 l 周围防霉硅肢密封 I 4 I 角式截止间 DN15 铜坡嬉 个!

进水阀配件 DN15 水箱配套 套 l

6 I 进水管 DN15 (L=O. 20) 不锈钢软管 根 l

冲洗弯管 dn32或DN40
铜镀锋或

报 lpvc-u 

8 I 胶皮碗 DN32 橡胶 个 l

排水管 dnll0 pvc-u 米 l 衡

10 存水弯 dnll0 pvc-u 
11 45。弯头 dnll0 pvc-u 个 11

/ 升|白山JV 义 10 I 12 900 顺水三通 按设计 pvc-u 个

r 2 1-1剖面图 2-2剖面图

面/
/ 说明:

/ 1.冷水管可明敷，由设计决定。

2. 胶皮碗大小两头采用喉箍箍紧，并在胶皮碗及冲洗弯管四周填以干;砂。

II |十/ 3. 蹲便器安装于底层时，采用 S型存水弯。

L 」

业千

L 2 平面图 |低水箱蹲式大便器安装图(二)



主要材料表

编号| 名称 规格

蹲便嚣 有水封

壁挂式水箱 SW570B 

冲洗管连接件 按设计

4 900 弯头 dn40 

冲洗管 dn40 

6 转换连接件 DN32 x dn40 

连接弯管 DN32 

8 锁紧螺母 DN32 

角式截止间 DN15 

10 金属软管 DN15 

11 给水管 按设计

12 排水管 dn110 

13 "。弯头 dn110 

14 "。顺水三通 dn110 

2-2剖面图

L 」

一一二4一一一二

平面图 2...1 角型低水箱蹲式大便器安装图

材料

陶瓷

陶瓷

配套

pvc-u 
pvc-u 
另配售

另配售

另配售

铜镀络

不锈钢

按设计

pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 

单位|数量
个

个

个

个

米 1 1.0

个

报

个

个

米 10.20

米

米

个

个

12YS1 

103 



L 111广…吁2干 1111 I J 

平面图 2...1 

预留墙槽 主要材料表

编号 名称 I ;现格 | 柑 l单叫饲

蹲式大使器 |槌植树| 陶瓷 |个竹
难脚踏冲水箱 1360 x 3仙 1651 陶瓷 用;
冲洗弯管 1 dn40 1塑料{配套情口

4 l 肢lt~ 1 - 1栅(配套 )1 个 11
E 角式截止间 1 D阳 |铜镀铭 1 个 11
进水闽配件 I DN15 1 配套 |套\~
冷水管 | 按设计 |按设计 l 米仁

8| 弯头 1 DN15 1 按设计(个 11
9| 排水管 | 也川 1 PVC-U 1 米 1 -

1o 1 P型存水弯 | ω110 1 PVω |个 I t 

11 I 液压脚踏开关|口OX80 X 451不吨叫个 l
12 I 穿线管 I dn25 I PVC-U I 米
13 I 45 0 弯头 | ω I PVC-U I 个
14 1 900 弯头 | 削o 1 协u I 个
15 I 液压管 | 中 6x1 I PE (配套) I 米 I 4. í 

2-2剖面图
说明:

1.有遮挡、无水封蹲式大便器可选用同类产品进行安装。

2. 冲洗弯管与蹲便器上陶瓷接口的连接采用胶皮碗，胶皮碗大小两头用喉箍箍紧，并在
冲洗弯管与胶皮管的四周填以干砂。

3. 蹲便器安装于底层时采用S型存水弯。

4. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的6008-3C液压脚踏冲水箱、夜

压脚踏开兑冲洗弯管等产品技术资料编制。该水箱不设冲洗扳手， 使用时采用液E
脚踏开关冲洗可防止交叉感染。

液压脚踏开关
低水箱蹲式大便器安装图



一个设备的主要材料表

名称

蹲式大便器

自问式冲洗间

防污器

冲洗弯管

罩盖

异径三通

内螺纹弯头

冷水管

排水管

900 弯头

"。顺水三通

单位|数量

个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米
一
个
一
个

陶瓷

配套

配套

配套

配套

按设计

按设计

按设计

pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 

材料

无遮挡带水封

按设计

按设计

dn llO 

按设计

dn1l0 

DN32 

DN32 

DN32 

规格编号

10 

11 

说明:

自闭式冲洗阀给水压力为 0.10- O. 60MPa , 

最低嚼时流量为1. 2L/so

」

600 

检查口

450 

∞h町

L 

12YSl 

105 

2-2剖面图

自闭式冲洗阀蹲式大便器安装图

L 2 
平面图



1-1剖面图 2产

L 」

平面图 2...1 

预留墙槽 主要材料表

2-2剖面图

说明:

1.冲洗弯管与蹲便器上陶瓷接口的连接采用肢皮碗，胶皮碗大

小两头用喉箍箍紧，并在冲洗弯管与胶皮管的四周填以干砂.

2. 蹲便器安装于底层时采用S型存水弯。

3. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司" 提供的有

遮挡、无水封蹲便器和6004-2C 液压脚踏蹲便器冲洗闽、液压

脚踏开关等产品技术资料编制，蹲便器和安装液压脚踏冲洗间

所需的冲洗弯头、防污器、冲洗弯管、胶皮碗等五金配件可

选用与同类产品配套，

编号| 名称

蹲式大便器

2 I 遭压离便器冲洗间

冲洗弯头

4 I 内螺纹弯头

冷水管

6 三通

7 防污器

8 冲洗弯管

9 胶皮碗

10 I 液压脚踏开关

11 液压管

12 穿线管

13 I 45。弯头

14 1900 弯头
15 排水管

16 存水弯

17 顺水三通

液压脚踏冲洗阅
蹲式大便器安装图

规格 | 材料 |单位l饲
有割叫陶瓷 |个í7
600叫|不锈钢、钢|个h
D阳 |铜镀锋 l 个口
D阳 |按设计 |个 I~
按设计 |按设计 |米 I -

按设计 |按设计 |个
DN32 I 铜镀锋 |个
DN32 1 不锈钢 |根

橡胶 个

110 x 801 不锈钢、 个

x45 I ABS、铜
中 6 X 1IPE( 配套 )1 米 1 2. ~ 
dω |阴阳 |米~
ω1 PVC-U I 个L2
dωI PVC-U I 个!
"110 I PVC-U I 米
侃110 I PVC-U I 个
dn110 I PVC-U I 个



主要材料表

9 

pvc-u 

单位|数量

个
一
个
一
米
一
个
一
个
工
1

一
根
一
个
一
个

米3. 00 

米 L 40 

个 1

个

米

个

个

液压管

穿线管

45。弯头

"。弯头

排水管

900 弯头

顺水三通

州
一
附
一
附
一
旦
旦
铜
一
酬

-
m脚
一
响
叫
-
叫

孟遭撞.告串封

110 x 80 

名称

蹲式大便器

削障便器冲洗间 /6004-4C

冷水管 |按设计
三通 |按设计
活接头 I ON25 

蹄污器

冲在弯管

肢应碗

液压脚踏开关

规格

x 45 

DN32 

DN32 

DN32 

编号

6 

2 

4 

5 

8 

PVC-u 

中 6x1

dn25 

10 

11 
2-2剖面图 PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

dn25 

dn25 

dnll0 

dn110 

12 

13 

dnll0 

14 

15 

16 

470 

12YSl 

107 

则蹲便器尺寸表

埋入式液压脚踏冲洗阅
蹲式大便器安装图

1.冲洗弯管与蹲便器陶瓷接口的连接*用胶皮碗，肢

皮碗大小两头用喉箍箍紧，并在冲洗弯管与胶皮管

的四周填以干砂。

2. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"

提供的6004-4C 液压脚踏蹲便器冲洗间等产品技术

资料编制，蹲便器和安装液压脚踏冲洗间所需的防

污器、冲洗弯管、胶皮碗等五金配件可选用与同类

产品配套.

说明:

1-1剖面图 2-, 

三守主λ也

」

2.J 

L 

平面图

450 



1-1剖面图

2寸
/////// 

L 

平面图

2-2剖面图

说明:

1.冲洗弯管与蹲便器上陶瓷接口的连接采用胶皮碗，胶皮碗大

小两头用喉箍箍紧，并在冲洗弯管与肢皮管的四周填以干干j砂砂

2. 蹲便器安装于底层时采用S型存水弯@

3. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的

6004-5C液压脚踏蹲便器冲洗阀、液压脚踏开;关等产品技术

资料编制，安装液压脚踏冲水阀所需的冲洗弯头、防污器、

冲洗弯管、胶皮碗等五金配件可选用与同类产品配套。

l编号| 名称

儿童用蹲便器

脏腾便器冲洗间

冲洗弯头

4 I 内螺纹弯头

冷水管

6 I 三通

防污器

8 I 冲洗弯管

胶皮碗

10 I 液压脚踏开关

一
头
一
头
通

够
主
管
-
弯
-
弯
-
管
-
弯
-
三

压
一
线
一
二
。
一
水
一
水
一
水

液
一
穿
一
仍
一
川
一
排
一
存
一
顺

-
t
i
-
n

，
，
"
-
内
‘d
-
a
m

哼

-
t
ξ
J
-

，
h
u
-

呀
，
，

主要材料表

l 规格 | 材料 1博阳阳问单剌靴叫{位叫立斗|量制t 
无删遭酣挂拉、 胁叫4 陶瓷 1川个1π1 
60ω0川 |怀不喇锈酬钢、制而
D阳 |铜镀锋 i 个 17
DN25 I 按设计 |个口
接设计 |按设计 |米仁
按设计 |按设计 1 个口
DN32 I 铜镀铭 l 个 l 1 

DN32 I 不锈钢 1*11 

橡胶 个

110x80 I 不锈钢、 个

x45 I ABS、铜

中 6 X 1IPE( 配套 )1 米 |UI
dωI PVC-U 1 米 l 1.) 1，
ω1 PVC-U 1 个 I~
dω1 PVC-U I 个 U
h110 I PVC-UJ 米
削。 I PVC-UIt 

dn110 I PVC-U I 个

液压脚踏冲洗阀
儿童用蹲式大便器安装图



单位|数量

个
一
套
一
根
一
个
一
个
一
个
一
米
一
米
一
个
一
个

眼
一
眼
-
扭
扭
世
川

Pvc-u 
Pvc-u 

材料

陶瓷

主要材料表

利:

1|冲洗阅式坐便器|瑞拉告柑

2|自动冲洗间
3 |冲洗间安装连接管

业主
异径三通

内螺纹弯头

冷水管

排水管

9 I 90。弯头

10 I 900 顺水三通

DCE601V 
DN32 
生盟主蛊)

DN32 

按设计

DN25 

规格

按设计

dnll0 

dnll0 

按设计

名编号

/ 

主巫撞面

周围防霉哇肢密封

说明:

1.感应式蹲便器自动冲洗闽技术参数:

冲水量: <6L; 电摞:碱性干电池;要求水压: 0.10 - O. 60MPa; 

使用环境温度: 0 - 40 0 C ;感知距离:距感知窗前800mm以内;感知时间: ;> 6s. 

2. 明装便器感应冲水器技术参数:

冲水量: 6 - 9L; 电源:碱性干电池;要求水压: O. 10- O. 60旧a; 使用环境温度:

0-400 C ;感知距离:距感知窗前1000皿以内。

2-2剖面图

g <= 11 / 

自动冲洗阀安装示意图
12YS1 

109 
感应式冲洗阅蹲式大便器安装图

‘ 120. 

~~~:-!H主主3二'
F1 ri1 

」

阳
因

于
回

蚓
叫
2
-
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2_J 平面图



说明:

1.便器感应冲水器技术参数:

给水口径: DN25; 适用水压: 0.10 (流动时) - O. 60MPa; 

最低瞬时流量: 1. 2L/s; 电源电压: AC220V; 

输出电压: AC12V; 消耗电力:静态< 3VA，动态< 5VA: 

感应距离: 250 -1200mm可调(以白墙面为基准) ，出厂

设定为 850 :t 50mm; 使用环境温度: 0-45 'C ; 

使用环境湿度: 95%RH以下。

2. 交流电源和漏电保护等由电气专业设计.L 

。
。
∞

周围防霉硅肢密封

完成地面 完成地面

。
咀
的
。
寸
町

2-2剖面图

」

LA 

主要材料表

|编号l 名称 规格 材和

蹲式大便器 无遭费、告#封 陶瓷

2 I 露便感应控制器 配套 配套

胶皮碗 橡胶

4 I 冲洗弯管 dn40 pvc-u 
隔污器 配套

6 I 活接头 DN25 配套

冷水管 按设计 按设计

8 异径三通 按设计 按设计

9 排水管 dn110 pvc-u 
10 900 弯头 dn110 pvc-u 
11 I 900 顺水三通 dn110 pvc-u 

埋入式感应式冲洗阅
蹲式大便器安装图2...J 



1-1 剖面图
立面图 - μl.ij 

冲洗管接水箱或冲洗阔 r 1 

EON-

450 450 450 

平面图

说明: 单便器安装

1.蹲便器由两部分组合，下部可任意方向接出排水管，如单性

安装时，便器排水管可与立管三通相接(见上图)。

2. 与水箱连接时，一次冲水量< 6L , 

3. 若垫层厚度超过180阻，设两步台阶，

12YS1 

111 
板上式组合蹲式大便器安装图



冲洗管接水箱或冲洗阀 r
1 

立面图 L 1 

DON-

700 

平面图

1-1 剖面图

说明:

1.蹲便器由两部分组合，下部可任意方向接出排水管，如单挫

安装时，便器排水管可与立管三通相接(见上图)。

2. 与水箱连接时，一次冲水量创L.

3. 若垫层厚度超过180阻，设两步台阶。

板下式组合蹲式大便器安装图



9 

单位|数量

个
一
个
一
个
一
套
一
米
一
个
一
个
一
米
一
米
一
个

陶瓷

铜镀铭

铜镀锋

铜镀锋

PVC-U 

按设计

按设计

按设计

按设计

材料

PVC-U 

主要材料表

DN32 

dn50 

按设计

按设计

按设计

规格

单孔

DN15 

DN15 

名称

净身盆

单柄净身盆水嘴

角式截止阀

提拉排水桂

排水管

存水弯

三通

冷水管

热水管

内螺纹弯头

编号

6 

8 

10 DN15 

侧面图立面图

355 

12YSl 
113 

单柄水嘴单孔净身盆安装图(一)
平面图



主要材料表

|编号 名称 规格 材料

净身盆 单孔 陶瓷

单柄净身盆水嘴 DN15 配套

角式截止向 DN15 配套

提拉排水栓 DN32 配套

存水弯 DN32 配套 个 l l -, 
6 三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

冷水管 按设计 按设计 米

热水管 接设计 按设计 米

立面图 v侧面图 排水管 dn40 pvc-u 米

11 地脚螺栓 配套 个 1
10 

416 

平面图 单柄水嘴单孔净身盆安装图(二)



f 行柑嬉面
670 主要材料表

2 
编号| 名称 规格

净身盆 单孔

2 双柄净身盆混合水嘴 DN15 

角式截止阀 DN15 

4 提拉排水栓 DN32 

存水弯 DN32 

三通 按设计

内螺纹弯头 DN15 

冷水管 按设计

立面图
\ζ二，

侧面图 热水管 按设计

10 排水管 dn40 

11 地脚螺栓

且j
平面图

双柄水嘴单孔净身盆安装图

材料

陶瓷

铜镀锋

铜镀络

水嘴配套

铜镀锋

按设计

按设计

按设计

按设计

pvc-u 
配套

单位|数量

个

个

个

套

个

个

个

米

米

米

个

12YSl 
115 



产吗才。- 30 主要材料表

编号| 名称 | 规格
金属框架

壁挂式净身盆

3| 存水弯 I dn40 

4| 排出弯管 |ω50 
密封圈

6| 排水管 I dn50 

7| 冷水管 |按设计
81 热水管 |按设计
9| 角式截止阅 I DN15 

1o I 单柄净身盆水嘴 I DN15 

111 提拉排水栓 I DN32 

O
N∞
 

巳口

DONE-

ω旦
搁
一
附
一
坐
删
一
瞬
二
肌
-
幽
幽
棚
百
一
唰

金属框架可配套的壁挂式净身盆尺寸表(皿

飞主I A I B I cI H 

I 590I 400 I 川|阶些
川 I 355 I 235 

540 I 360 I 320 

侧面图

说明:

本页按"吉博力(上海)贸易有限公司"提供的装于墙前靠墙型杜菲斯壁

挂式净身盆金属框架和壁挂式净身盆、管道及配件等技术资料编制。

平面图
单柄水嘴金属框架
壁挂式净身盆安装图



1-1剖面图

r 2 

L 2 

平面图

2-2剖面图

冲洗水箱安装示意图

说明:

1.支架外表须除锈后，再刷防锈漆两道、灰漆一

道。

2. 大便槽冲洗时间由水箱自落水进水间调节。

3. 水箱材料也可采用其他材质，需根据材质另行

设计。



r 2 中 22孔

孔中

a l~ a/2 ! a/2 •l t34t130i A 
.咱

L 2 

.咱 " " 

① 平面图 1-1剖面图 2-2剖面图 水箱盖板详图

冲洗水箱主要材料表

编号 名称 材料 单位
1 号 2 号 3 号 4 号 5 号 6 号 7 号

规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量

水箱侧壁 Q235-A 块 165x4lE0Z 06E3 
F=O.1 2 315%43E0Z 0623 

F=O.1 
365x45E0S 0 5=3 
P-0.1 

315x44旷50 ð =3 
P=O.1 2 375 x 4皿520823 

F=0.17 
365x46皿5206=3 
F=O.1 

415x465四02 5=3 
F=0.18 

水箱前、后壁 Q235-A 块 400x64m02 08=3 400x46皿0‘o õ-3 2 460x8440四02 6-3 2 500x43血5206=3 500 x 450 1) =3 600x47m52 0823 2 600 x 4回5206=3 2 F=O.1 P=O.1 F回0.1 F=0.2 F=0.23m F=0.2 P=O. 27 

水箱底 Q235-A 块 415x11d 656=4 
F=O.1 4叫384F=O.1 

475x363E5Z 8=4 
P-0.17 

515x63E1Z 56=4 
P=O.1 

515x37E5Z 5=4 
F=0.193 

615 x 36由52 5=4 
F=0.224 

615x46旷15 1i =4 
F=0.2 

4 水箱盖板 Q235-A 块 426x22皿7~ õ-2 
F=O.1 1 426 x 3回2265-2 

F=0.14 
486x372E6Z 622 
F匾。.18

516x73旷26 õ-2 
F=O.1 

526 x 3。田8266=2 
F=0.2 

616x43E72 68=2 
F=0.2 

626 x 4由2265=2 
F=O. 27 

拉 手 圃钢 米 中 3 0.26 中 3 0.26 中 3 0.26 中 3 0.26 中 3 0.26 中 3 0.26 中 3 0.26 

角 钢 Q235-A 米 L32 x 20 x 3 0.12 L32 x 20 x 3 0.12 L32x20x 3 O. 12 L32 x 20 x 3 0.12 L32 x 20 x 3 0.12 L32 x 20 x 3 0.12 L32x20x3 O. 12 

冲洗水箱尺寸表
型号|蹲位数(只 )1总容积 (L) 有效容积 (L) A a B b E h E F 孔中 冲洗管管径 说明:

40 30 415 400 265 250 404 400 426 276 49 dn40 1.水箱内外壁均刷防锈漆两道，外壁再刷灰漆一道.
48 36 415 400 315 300 404 400 426 326 49 dn40 2. 水箱有效容积应以皮膜式自动虹吸器虹吸管的高
64.4 48 475 460 365 350 404 400 486 376 49 dn40 

度尺寸计算为准。4 67. 5 50 515 500 315 300 454 450 526 326 61 dn50 

6 81 60 515 500 375 360 454 450 526 386 61 dn50 

6 94.5 70 615 600 365 350 454 450 526 376 61 大便槽自动冲洗水箱构造图
108 80 615 600 415 400 454 450 526 426 61 dn50 



光电数控大便槽冲洗装置说明

1.适用范围

本图集适用于冲沟式厕所大便槽的冲洗，图集所采用的光电数控

冲洗装置，按照使用人数多少合理冲洗，较传统的虹吸定时冲洗水箱

既能保持厕所卫生，且管理简便，根据计算和长期使用证明，一般可

节约用水1/2 - 2/3，其经济效益显著，特别是晚上无人使用厕所时，

不仅节约大量用水，而且免除冲洗噪声对环境的干扰.

2. 原理简介

本装置基本原理是在大便槽边布置一道光线，在人们使用厕所进

出时遮挡光线，控制箱记录人数，当人数达到预先选定的数目时，水

箱便放水冲洗一次，原理方框图如下:

接收头 发光头

3 主要技术参数

3. 1 全套装置由发光头、接收头、控制箱和水箱四部分组成。

安装方式:

嵌入式:除水箱挂墙明装外，其他为嵌墙暗装;

挂墙式:全部均为挂墙明装.

3.2 按适合大使槽蹲位分类，其型号规格如下表:

型 式 适合蹲位数 水箱有效容积 (m 3) 说 明

I 型 1- 3 。.05 体箱容积按最大蹲位数制造，

II 型 4-8 0.10 ~P需减少有效容积，可调整

皿型 9 -16 0.15 悔球阅阀杆来控制水位高度.

3. 3 冲洗一次的人数，每种规格都可在2 、 4 、 8 、 16人四档预选。

3.4 每次冲洗时间约 35s.

3.5 延时自动冲洗时间约为 30min，不需此功能可解除。

3.6 发光头和接收头之间距离一般在8m以内(如超过恤，设计时注

明) • 

3. 7 水箱设有手拉冲洗机构。

3.8 电源容量最大为 500VA，每昼夜耗电约 O. 2度。

光电数控大便槽冲洗装置
说明(一)

12YS1 
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4. 选用注意事项

4. 1 使用环境条件:海拔高度不超过2500m，周围空气温度为 5 - 400 C 

没有雨雪侵袭;进水浮球间流出水头不小于2m; 电源频率 50Hz，电压

4.2 注意选择发光头和接收头的位置，恰当布设一道光封锁线，发光

头和接收头之间的距离应尽量短，光线应与地面平行，一般距地1.捆，

儿童厕所适当降低。

4.3 控制箱为密闭型，可以设在厕所内，为减少腐蚀，有条件时控制

箱位置最好选在厕所外走道墙上，控制箱应靠近接收头，接收头应避免

灯光和阳光直射.

4. 4 水箱安装方法见本图册第123页，进水管和手拉机构在水箱两侧均

可安装，现场安装时仔细调整间门系统，使电磁铁的街铁与磁辄吸合

时闭合良好及间门系统动作灵活，以免发生异常噪声，阀门上下行程

20mm，水箱安装注意垂直度，以免影响阀门动作。

4.5 挂墙式控制箱的安装螺栓可采用 M8 x 120 鱼尾螺栓或 M8 碟钢膨
胀螺栓固定，挂墙式发光头、接收头采用中 4 x 50 木螺钉固定于塑料

膨胀套管或墙上预埋的水泥钢丝圈上，施工时视现场情况选定。

4.6 外部电气接线见本图册第124页，线路暗设时可穿硬塑料管或半硬

塑料管敷设，明设时用塑料管或塑料槽板敷设，具体方法由选用人员

决定，

4.7 安装箱体时应将发光头、接收头和控制元件板从箱内取出妥善保

存，将箱体先装好，待土建施工完毕后，再将内部设备装回原处，控制

箱进出管口穿线完后用沥青油麻或油膏密封，调试完后锁上箱门，用黄

油封闭锁眼。

4.8 选用时应注明型号、规格、安装方式、发光头和接收头之间的最

大距离、箱体表面颜色等，亦可根据工程需要选定。

4.9 为保证安全，控制箱的接地端于"去"处应接地。

光电数控大便槽冲洗装置
说明(二)
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1-1剖面图 2-2剖面图

」

甲型平面图

说明:

1.控制箱、发光头、接收头分挂墙式和嵌入式

两种，本图所示为嵌入式，设计选用时应注明。

2. 各部件名称见本图册第122页。

光电数控大便槽冲洗装置
布置方案图(一)

12YS1 
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乙型平面图

主要材料表

编号 名称 型号及规格 单位

水箱 见 123 页 个

控制箱 见 124 页 个

发光头 见 125 页 个

4 接收头 见 125 页 个

冲洗管 见 123 页 根

数量 备垃

现场加工

浒

丙型平面图

说明:

1.乙型厕所隔板低于光线，如果隔板较高可在

隔板上钻孔让光线通过。

2. 丙型所示两种布置方式可根据具体情况选用。

3. 各部件安装高度见本图册第121 页。

光电数控大便槽冲洗装置
布置方案图(二)
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阀门
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手拉机构

à 

20 

进水管

-'" 

C
{
)
{
+
卫

1-1剖面图

水箱规格表

型\式\、飞尺\寸 有妓{皿容1积 进水管径 冲洗管径
A B h C D (m") (mm) (mm) 

I 型 0.05 DN20 DN40 400 360 500 140 482 

II 型 0.10 DN20 DN50 500 400 600 180 582 

m型 O. 15 DN20 DN70 600 500 600 200 582 

L 36 x 36 1( 4 

。
一
可
艺

cem 

。
。-
N

12YS1 
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说明:

1.进水管上应装截止间，其位置和高度，视具体情况由设计人员决定。

2. 冲洗水箱制做详见本图册第117 ， 118 页。

光电数控大便槽冲洗装置
水箱构造及安装图

生盘撞且直盐
= 
o.r、

侧面
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∞m 飞回

革盐 ε 

圭主理韭
固定孔为 2- 中 12出线管:接收头

L 1 (2) 

控制箱正面

220 

ËIf马iJ
顶面

1-1剖面图 2-2剖面图

红蓝川 x 1. 5) 叫头 一发光头

电源 50Hz - 220VI I - 6V BV (2 x 1. 5) 5W 
BV (2 x 1. 5) 

- 22 OV BV (2 x 1. 5) 5 OV A 至水箱电磁铁

也盘主盟主
(接收头)

控制箱

电气外部接线

控制箱元件板布置
光电数控大便槽冲洗装置

嵌入式、挂墙式控制箱及安装图
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1 .J 

嵌入式平面

挂墙式安装(一)

= 町、司

150 

主韭盟主理整

1-1 

挂墙式安装(二)

光电数控大便槽冲洗装置
最入式、挂墙式发光头(接收头)安装图

12YS1 
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主要材料表

乙型立面图

13 

日乍午47
说明:

1.穿孔管可采用塑料管，也可采用不锈钢管.

2. 小便槽的长度及罩式排水栓位置由设计确定.

3. 存水弯也采用P型.

甲型立面图 侧面图
自动小便槽安装图(甲、乙型)



pvc-u管

押

」

a 

a+22 

O
N
+』
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2.J 

平面图 2-2剖面图1-1剖面图

冲洗水箱主要材料表

编号 名称 材料 单位
1 号( 3. 8U 2 号 (1. 6L) 3 号(11. 4L) 4 号( 15. 2L) 5 号 (19L)

规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量 规格 数量

150x3025=2 150 x 302 õ~2 180 x 302 5 =2 200 x 302 5 =2 220x3025=2 
水箱侧壁 Q235-A 块 F=O. 045m2 F=O. 045m2 F=O.054m2 F=O.06m2 F=O.066m2 

758x210 5=2 758x270 5=2 788 x 330 5 =2 808 x 380 5 =2 828 x 430 5=2 
水箱前、后壁及底 Q235-A 块 F=O.16m2 F=O. 2伽2 F=O.26m2 F=O. 31m2 F=O.36m2 

L 30 x 30 x 4 L 30 x 30 x 4 L30x 30x 4 L 30 x 30 x 4 L 30 x 30 x 4 
水箱支架 Q235-A 根 L=0.80m L=0.86m L=O. 98m L=1. 07田 L=1. 16m 

~ 自落水进水阅 铜 个 DN15 DN15 DN15 DN15 DN15 
一

12YS1 

127 
小便槽自动冲洗水箱构造图(一)

说明:

1 水箱有效容积应以皮膜式自动虹吸器(自动冲洗阀)的虹吸管高度尺寸计算为准。

2 铜板水箱及支架加工后，需清除铁锈，内外刷防锈漆两道，表面再刷灰漆一道。

3 水箱材料也可采用其他材质，由设计决定。

4. 皮模式自动虹吸器(自动冲洗阀)选用见本图册第126页"冲洗水箱管径选用表"。



问4a L 30 x 30 x 4 

① ① 

丁
J
1

」

{
二

① 

钢板水箱尺寸表 (mm ) 

编号 总容积 (L) 有效容积 (L) a b h 己 孔中|

8.4 3.8 200 
150 29 

2 10.9 7.6 260 
←---一

16. 1 11. 4 320 180 280 
35 

20. 7 15. 2 370 200 
卜一一-一一

25. 9 19 420 220 44 

a+22 

说明:如水箱采用 pvc-u材质，则水箱壁厚需另行设计。

小便槽自动冲洗水箱构造图(二)
水箱支架图



单位|数量

pvc-u DN50 x dn50 12 

个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
个
一
个
一
个
一
个
一
米
一
个
一
个
一
米
一
套

..<:: 

12 」汁|jζ.::> 

完成地面

pvc-u dn50 13 

主要材料表
完成墙面

材料

陶瓷

铜镀络

铜镀锋

铜镀络

按设计

按设计

按设计

橡胶

配套

金属管

金属

规格

上进水

按设计

按设计

DN50 

DN50 

DN50 

DN50 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

名称编号

10 

11 

8 

9 

H 

1300 

h G 

1141490 

f 巳E 

4441365154616851140 

5201 3801 7551 840 

c1 C B 

14 

啤
一
明-
E
M
-
-
W
J

二
咽

侧面图

说明:

1.表中括号内尺寸适用于幼儿。

2. 小便器背部靠墙处周边用防霉硅肢密封e

立面图

在四

12YS1 

129 
自问式冲洗间壁挂式小便器安装图

A 

平面图



6 

平面图

主要材料表

编号| 名称 | 规格 | 材料 l单位最t
壁挂式小便器 |上进水 l 陶瓷 |布
液压小便冲洗阀 16005-2C 1 不锈钢、铜|而
冲水软管 ID阳 |铜锵(配套)1 正G
装饰盖 1 DN15 1 铜镀络(配套)1 个口
冷水管 |按设计 |按设计 |米 1--=

6l 三通 |按设计 |按设计 l 个 lï
内螺纹弯头 1 DN15 1 按设计 i 个 11

8l 存水弯 1 DN32 1 铜镀络 |个 11
液压脚踏开关 |川 x川51 不锈钢铜川 l

lo I 液压管 I cþ 6 x 1 I PE (配套) 以l. 11
11 1 穿线管 Idω I PVC-U I 米 11MI
12 190。弯头 1 dr由 1 PVC-U 个 U
13 \ 45 0 弯头 1 dn25 1 PVC-U 个斗
14\ 排水管 \ dn50 \ PVC-U Mι 
15 I 挂钩 1- 1 小便器配套 1 个!

说明:

1.如采用其他同类产品，除小便器下口离地面600 (450) 皿高度不变外，其他尺寸均

需选用产品的实际尺寸作相应调整。

2. 小便器背部靠墙处周边用防霉硅肢密封.

3. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的6005-2C液压小便冲洗阀

及液压脚踏开关等产品技术资料编制。

液压脚踏冲洗阅
壁挂式小便器安装图
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立面图

平面图

侧面图

说明:

1.图中和表格中括号尺寸适用于幼儿。

2. 小便器背部靠墙处周边用防霉硅肤密封。

3. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有

限公司"提供的6005-4C液压脚 踏小便冲

洗阔、冲洗管及液压脚踏开关等产品技

术资料编制.

编号

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

名称

壁挂式小便器

液压小便冲水间

冲水软管

冷水管

三通

内螺纹弯头

锁紧螺母

内螺纹管接头

液压脚踏开关

穿线管

液压管

45 0 弯头

"。弯头

挂钩

存水弯

排水管

主要材料表

规格 材料 单位|数量

上进水

6005-4C 

DN15 

按设计

按设计

DN15 

DN15 

DN15 

陶瓷 |个

铜镀铭 |个
铜镀锋(配套)1 根
按设计 |米
按设计 |个
按设计 |个
铜|个
按设计 |个

110 x川5 I 不锈钢、铜 |个
dn25 

中 6 x 1 

dn25 

dn25 

DN32 

dn50 

I PVc-u 1 米
PE(配套)

PVc-u 

PVc-u 

小便器配套

铜镀络

PVC-u 

米

个

个

个

个

米

2. 0 

4.0 

壁挂式小便器尺寸表 (mm ) 

F 



9 

。
∞
的

JU\10 
平面图

主要材料表

编号| 名称 | 规格|棚 问世i
l 壁挂式小便器 |刷一体型|陶瓷 川7

2| 液压内藏式小便冲洗阀 1 6005-6C 铜 川丁
l 三通 |按设计 |按设计 川丁

4| 冷水管 |按设计 |按设计 l*f 
B 内螺纹弯头 1 DN15 1 按设计 仆J
穿线管 Idω 1 PVC-U 米 |1]
450 弯头 Idω |协u 个 11

8I 90 0 弯头 |归25 1 PVC-U 问 1 

9| 液压管 1 <þ 6 x 1 1 PE (配套) 1 * IJ.i 
lo 1 液压脚踏开关 111 0 x 80 x 451 不锈钢、钢、剧性 l 

l1 1 内螺纹弯头 1 DN50 金属 |个]
12 1 外螺纹脚 |川 |金属管 问」二
13 1 瞅瞅 1 DN川阳 I PVC-U I ~J 
叫排水管 I dn50 I PVC-u 个
15 I 排水法兰盘 I DN50 I 小便器配套 L~ 
16 I 橡胶密封圈 I DN50 小便器配套

说明:
1.安装液压脚踏内藏式冲水间可选用同款哩挂式(或落地式)自动感应一体型小便器"进行安
装，除小便器下口离地面600mm高度不变外，其他尺寸均需按选用产品的实际尺寸作相应调整。

2. 用于"落地式自动感应器一体型小便器"上安装液压脚踏内藏式冲洗阔的型号为6005-7C 。
3. 小便器背部靠墙处，用防霉硅肢密封。
4. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的6005-6C液压脚踏内藏式小便冲洗阀及
液压脚踏开关等产品技术资料编制。

内藏式液压脚踏
冲洗阅壁挂式小便器安装图
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个

编号| 名称 | 规格 |材料

l| 壁挂式小便器 |上进水 |陶瓷
2| 感应式小便冲洗间\ DN15 (露出型)\配套
3| 装饰盖 I DN15 I 铜镀络
4| 冲水短管 [DN15 I 按设计
5| 冷水管 |按设计 l 按设计
6| 三通 |按设计 |按设计
7l 内螺纹弯头 \ DN15 I 按设计
8| 镰肢密封圈 I DN50 I 配套
9| 排水法兰盘 I DN50 I 配套
lo I 外螺纹短管 I DN50 I 金属管
11 \内螺纹弯头 I DN50 \金属
12 I 转换接头 I DN50 x dn50 I PVC-U 

13 \排水管 I dn50 I PVC-U 

14 I 挂钩 1- 1 配套

说明:

1.感应冲洗间可采用市场常见干电池小便斗感应冲水器。

2. 小便器背部靠墙处周边用防霉硅胶密封。

主要材料表

啤』

刊』

。
。
咀

完成墙面

N∞-
T
 D町

的
-

侧面图立面图

N4vm 

感应距离
250-120恤可调

{以自墙面为基准)

出厂世足为850刊恤

感应式冲洗阅技术参数

。- 45 'C 

电源
五号Il性电地4节
每天200人止使用

可使用一年以上
DN15 

0.05 -
。.60MPa

写第二4 

6 

距$知窗前80c.以内。- 40 'C 五号属性电地2节

① 
420 

12YS1 

133 
感应式冲洗阀壁挂式小便器安装图平面图



主要材料表

_, 埋设安装槽坑图

1.将橡胶密封圈套在小便器排水口上.

立面图 Iíf'\吨 l 叮侧面图
2 . 将小便器对准法兰盘和固定螺栓后，安装

型交吨1在挂钩上. A B G I H I C 

① 
气 I 型 444 365 490 

卢与
、

飞

、.

2 
H 型 520 I 380 I 335 I 600 

皿型

说明: W型

1.表中括号内尺寸适用于幼儿.

2. 小便器背部靠墙处周边用防霉硅胶密封.

平面图



主要材料表
完成墙面

国号 悔位数量名称 规格 材料

壁挂式小便器 上进水 陶瓷 个

感应式小便冲洗阅 DN15 配套 套

3 S形弯头 配套 配套 个

冲水连接管 DN15 铜镀络 根

冷水管 按设计 按设计 米

三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

橡胶密封圈 DN50 橡胶 个
9 排水法兰盘 DN50 配套 个

说明: 10 外螺纹短管 DN50 金属管 米

1.本图系按交流电源小便 11 内螺纹弯头 DN50 金属 个

斗感应冲水阀产品技术 12 转换接头 DN50 x dn50 PVC-u 个

资料编制，也可采用同
13 排水管 dn50 PVC-u 米

14 挂钩 配套 个
类型的干电池(五号碱

壁挂式小便器尺寸表 (mm ) 
性电池四节)小便斗感

最\忑~I A 立面图 4λ」侧面图 应冲水器。
B G H C f L I E I 巳

2. 交流电源和漏电保护等 I 型 444 365 490 1036 116 

队。 由电气专业设计。
H型 520 380 335 600 1090 112 1650 I 

1 75 
皿型 460 360 438 1058 94 

引
W型 330 310 480 600 980 122 

(1400)| 335 830 122 

V型 400 340 (450) - 1- 1 70 

感应冲水阀技术参数
电司俨

叫也幻J 感应器本体安装位置

A I DN15 I:':~… I AC220V I AC12V I ~~、~~.~ I 可调(以自墙 I 0 - 45 'C 195%RH以下
.咱

平面图 士理 λ 'Tf戚 liií 平f)白洋陆| |阳军导 1 12YS1 
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135-200..0 句 30
完成墙面

侧面图

主要材料表

|编号 l 名称 规格 材料

金属框架 型钢

壁挂式小便器 陶瓷

LjJ 小便器存水弯 ABS 

密封圈 dn50 配套

排出弯管 dn50 HDPE 

排水管 dn50 HDPE 

冷水管 按设计 按设计

内螺纹接头 DN15 按设计

小便器感应冲洗间 配套

10| 小便器冲水管 配套

说明:

本页按"吉博力(上海)贸易有限公司"提供的装

于墙前靠墙型杜非斯壁挂式小便器金属框架和壁

挂式小便器、管道及配件等技术资料编制。

金属框架可配套的壁挂式小便器尺寸表(则

必剖 A I B I c I E I Hl 

I 型 I 350 I 400 I 700 I 川
H 型 I 350 I 川 I 585 I 川
皿型 l 川 I 350 I 575 I 川

感应式冲洗阅
金属框架壁挂式小便器安装图



完成墙面 主要材料表

编号 名称 规格 材料 陆位数量

壁挂式小便器 感应一体型 陶瓷 个 1 1 
2 挂钩 配套 个

内矗式感应冲水器 DN15 配套 套

冷水管 按设计 按设计 米

三通 按设计 按设计 个

I 11 I'-=- i 111 6 内螺纹弯头 DN15 按设计 个
、.0

橡胶密封圈 DN50 橡胶 个的

00 

飞~t-~陆夕 E
排水法兰盘 DN50 配套 个

丁 外螺纹短管 DN50 金属管 米

10 内螺纹弯头 DN50 金属 个 I 1 
11 转换接头 DN50 x dn50 PVC-u 个 I 1 

I~、~I
I 12 排水管 dn50 PVC-u 米-

川 ~11 111/~: t:V~ Lq 
『Ilt///'-t司'/Æ 说明:

1.本图系按市场常见交流电源小便器感应冲水间产品技

术资料编制，也可采用同类型干电池(五号碱性电池

立面图 ~二f 侧面图 四节)小便器感应冲水器。

2. 交流电挥和漏电保护等由电气专业设计.

3.小便器背部靠墙处周边用防霉硅胶密封.

v、 l
感应冲水阀技术参数

、o
~飞

?气护q
给水口径 适用水压 电I电压 输出电压 消耗电力 感应距离 使用环境温度 使用环境温

0.05 - 静态" 3VA 
250-1200皿

DN15 AC220V AC12V 可调(以自;墙 。- 45 'C 95%RH 以下

470 
自动感应一体式 |图集号| 口平面图 陆i牛....þ. .l- /;1; lltI叶，灿田1 T 、k I 137 



主要材料表

编号l 名称 规格 材和

落地式小便器 带水封 陶瓷

主且撞E I 2 自闭式冲洗闲 DN15 铜镀铭

水封脱臭器 配套 陶瓷

4 冷水管 按设计 按设ìt

三通 按设计 按设计

内螺纹弯头 DN15 按设计

排水管 dn50 pvc-u 

进水口连接件 TUPOH6 铜镀铭

1 1 1 1 1 约~l 不
= r-
<-

= 
c-、3

'"、

说明:

自问式冲洗间要求水压: 0.05 - O. 60MPa. 

380 

平面图 立面图 侧面图

自闭式冲洗阅
落地式小便器安装图



平面图
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主要材料表

|编号| 名称 规格 材料 阳|数量
落地式小便器 内含存水弯 陶瓷 个

液压脚踏小便冲洗间 6005-3C 不锈钢、铜 套

冲水软管 DN15 铜镀铭 (WE套) 根

4 装饰盖 DN15 铜镀络(配套) 个

冷水管 按设计 按设计 米

6 三通 按设计 按设计 个

内螺纹弯头 DN15 按设计 个

锁紧螺母 DN15 4号 个

内螺纹接头 DN15 按设计 个

10 液压脚踏开关 110x80x45 不锈钢、钢、 ABS 套

11 液压管 中 6 x 1 PE(配套) 米 1 4 . 00

12 穿线管 dn25 PVC-u 米 1 1. 70 

13 900 弯头 dn25 PVC-u 个

14 45。弯头 dn25 PVC-u 个

15 排水管 dn50 PVC-u 米

说明:

本页技术资料由"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"

提供。

埋入式液压脚踏
冲洗阀落地式小便器安装图

12YS1 
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完成墙面 主要材料表

编号 名称 规格 材料

落地式小便器 陶瓷

冷水管 按设计 按设计

三通 按设计 按设计

内螺纹弯头 DN15 接设计 个 1

小便感应器 DN15露出型 套

\ \\ // I 院乡乡 橡胶密封圈 橡胶

7 排水管 dn50 pvc-u 米， • 

立面图 侧面图

l 叶俨 上
­

n
H一

圈
也

封
忖U
­

嘟
U
E
M一

肢
M
V

问
排
一

l
l
i
l
-
-

』
可

平面图

说明:

小便感应器技术参数:

电源: 5号碱性电池2节;要求水压: O. 07 - O. 60MPa; 

使用环境温度: 0-40"C;感知距离:距感知窗前800mm以内。

感应式冲洗间
落地式小便器安装图



主要材料表

单位|数量

8 

给水孔位

说明:

1.本图系按交流电源小便器感应冲水间产品技

术资料编制，也可采用同类型干电池(五号

喊性电池四节)小便器感应冲水器。

2. 交流电源和漏电保护等由电气专业设计。

A
l
-
A
l
-
A
t
-
-

半
爪
一
水
!
一
血
本

-
A
l一
串A
m
-
A
t

规格

落地式小便器 |感应一体型|陶瓷

内藏式感应冲水器1nN15 _j铜镀络
水封脱臭器 |配套 |陶瓷
冷水管 |按设计 |按设计
异径三通 |按设计 |按设计
冷水管 I DN15 I 按设计
内螺纹弯头 I DN15 I 按设计
排水管 I dn50 I 肌U
电摞适配器 l 配套

材料

配套

名称编号

4 

6 

440 

。
寸
町

底部周边防霉硅肢密封

立面图平面图

12YS1 
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感应冲水阀技术参数



飞画里
1940 

1-1剖面图

的
时
【

说明:

2-2剖面及材料表见本图册第143页 • 

.2J EI 军

= o、

平面图

山叫川( 2_j 
l290 II川。1040 

1940 

电力口热器供水洗婴池安装图(一)



←
凶
川
川

主要材料表

名称 规格 材料 单位|数量
洗婴池 1940 x 640 x 400 抑菌人造石 个

单柄混合水嘴 DN15 铜镀络 个

冷水管 按设计 按设计 米

4 I 热水管 按设计 按设计 米

角式截止阅 DN15 铜镀锋 个

水嘴连接软管 DN15 不锈钢 米

排水栓 DN40 铜或尼龙 个

转换接头 DN40 x dn50 pvc-u 个

9 排水管 dn50 pvc-u 米

10 存水弯 dn50 pvc-u 个

11 卧挂式电热水器 A 口

说明:

1.本图洗婴池适用于医院洗婴室，洗婴池采用单柄冷热水混合本

嘴(水嘴出口带起泡器)。水压要求O. 05 - O. 10盯a 。

2. 卧式电热水器选用由设计决定，但必须采用恒温控制，即洗婴

池的用水温度为 35'C.使用时，先用温度计测量水温，符合要求

后使用。

3. 电热水器交流电源的漏电保护、防水电源插座由电气专业设计。

4. 存水弯采用P型或S型，由设计人员确定。

2-2剖面图
电力口热器供水洗婴池安装图(二)

12YS1 
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1940 主要材料表
810 810 |编号| 名称 规格 材料

洗婴池(抑菌人造石)
自动感应水嘴 DN15 铜镀锋

I ? I 控制器 配套

温水管 按设计 按设计

4 I 角式截止阀 DN15 (带过埠网) 配套

水嘴连接软管 DN15 不锈钢

排水桂 DN40 周 DN50 铜或尼龙

~ 11同…-7主生坦~~立t一，主:r__L一日|日
DN40xdn50 pvc-u DN50 x dn50 

8 内螺纹三通 DN15 按设计

进水连接软管 DN15 不锈钢

堂主

」

μ
」

]290 1040 
1940 

平面图

说明:

1.本图洗婴池适用于医院洗要地.

2. 洗婴池采用冲洗方式洗婴，洗

婴用水温度为 35
0

C ，水压为

O. 05 - O. 10MPao 

3. 存水弯采用P型或S型，由设计

人员确定。

4. 交流电源的漏电保护和防水电

源插座由电气专业设计J

2-2剖面图

感应水嘴洗婴池安装图(一)



嘴
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单位|数量

个

套

材料

锅镀锋

配套

主要材料表

规格

DN15 

名称编号

。
巳

半
爪
-
A
l一
非
机
一
水
l

A
L
A
-
-
4爪

说明:

1.本图洗婴池适用于医院洗婴池。

2. 洗婴池采用冲洗方式洗婴，洗

婴用水温度为 35 'C ，水压为

温水管

角式截止阅

水嘴连接软管

排水栓

转换接头

内螺纹三通

进水连接软管

3. 存水弯采用P型或S型，由设计

人员决定。

4. 交流电源的漏电保护和防水电

按设计

不锈钢

pvc-u 

源插座由电气专业设计。

DN40 - DN50 
DN40 x dn50 
皿且兰血旦

DN15 

DN15 

DN15 

o
m∞
 

-mm 

25 

3 r 2 

2剧 L

问m_J 
平面图

L 2 
400 

12YS1 

145 
感应水嘴洗婴池安装图(二)2-2剖面图

430 400 4比50↓



! 
、
、

白
，
叫
l

r 

不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

黄铜

主要材料表

970x470 
x 504 

规格

WTZ280 
0-50。

DN20 

DN32 

DN32 

DN25 

DN25 

压力式温度计

温水管

弯头

温水出水管

温水箱进水管

截止间

异径管

存水弯

排水管

地脚螺栓

名称

温水箱

浮球阅

编号

2 

4 

6 

/ , 
/ 12 

丁
o.r、

八

z一
川 l

ti 
叮--­

I!' 

l3 

7 
950 

。-
N的
八

DN25 8 

pvc-u dnll0 x 50 9 

说明:

1.本图温水箱适用于医院洗婴室中的洗婴池用水

2. 压力式温度计安装在便于医护人员使用处，如;先要抱
附近。

3. 温水箱进出水管、溢水管等的定位尺寸见温水箱详因-
4. 洗婴用水温度为 3 5'C 。

个

个

F 

pvc-u 

Q235-A 

pvc-u 
dn50 

M16x200L 

dn50 

10 

11 

12 

。
。
∞
-

完成地面

1-1剖面图

-
o∞
-

温水箱安装图

。
←
叮

平面图

O
N咀



12 主要材料表

护， f
编号 名称 规格 材料 |数量

均气々 豆t: 箱盖 5=2970x470 SUS444 

扎。
= 
Nm 426 提手 1ì =2300 x25 SUS444 

930 430 箱盖限位圈 1ì =2930 x20 SUS444 I 2 

12 箱盖限位圈 1ì =2 426 x 20 SUS444 

箱壁 5=2 950x500 

箱壁 1ì =2446 x500 

7 箱底 5=2950 x450 SUS444 

8 溢水管箍 中 45 x 3. 5L=60 SUS444 

出水管箍 中 38 x 4L=50 SUS444 

10 温度计管箍 中 32 x 4L=60 SUS444 

2! 飞m12 进水管箍 中 27 x 4L=50 SUS444 

12 通气管 DN25 SUS444 

1-1剖面图 侧面图
;:; 广一 说明:

1.水箱捍接完成后，整体无明显变形现象存在，并清除焊渣及飞

立
/ 1:节性I 1 3ν 

藏物。再作盛水试验，经 2 - 3h用 O.5-1kg的锤沿焊缝两侧约11 $11 

F吁广 过 100mm处轻敲，不得有漏水现象。

2. 不锈钢焊条建议采用: EO-19-10-15或E0-19-10-16. =' 
950 3. 该温水箱用于洗婴池用水，使用水温度和用水压力恒定。
970 

侧板焊接详图底板焊接详图
平面图

温水箱详图 |叫口
百由 147 



F气

二二二二;二;二二

1-1剖面图

。
L 

L 
平面图

2-2剖面图

主要材料表

编号 名称 规格 材料

l 婴儿游泳池

2 热水管

成品

按设计

按设计

DN15 

亚克力

按设计

按设计

铜镀铭

配套

3 冷水管

单柄单孔水嘴

踏板式浴盆排水器 I DN50 

转换接头 I DN50伽川x叫d伽n
三通 I DN15 按设计

配套角式截止间

存水弯

DN15 

dn50 

说明:

1.本图适用于产科婴儿潜泳室。池水

水温度为 35"(;或根据用户要求。

2. 存水弯采用P型或S型(带检查口) , 

由设计人员决定。

3. 本图中冷、热水管的固定支架做法

见本系列图册12YSI0 ((管道支架、串

架》。

婴儿游泳池安装图



主要材料表

混凝土、

瓷砖

单位|数量材料规格名称编号

按设计 |米

按设计 |个
陶瓷片密封|个
钢、橡胶|套

铜组刮立
个

个

米

个

米

个

个

个

4 

pvc-u dn50 

pvc-u 
pvc-u 

DN50 x dn501 PVC-U 

pvc-u 

1600 x 600 
x 850 

dn50 x 50 

dn50 

dn50 

DN15 

DN15 

DN50 

10 

11 

DN15 

pvc-u 
pvc-u 

说明:

1.石膏池适用于外科石膏室.

2. 为避免管道堵塞，石膏池采用沉淀溢流排水，池内橡皮塞常塞，使

用时，注意及时将池底沉淀的石膏取出，才能保证正常使用。

3. 给水管也可采用明敷，存水弯采用P型或S型，由设计人员确定.

800 800 

dn50 x 75 

dn75 

石膏池

给水管

内螺纹弯头

长颈水嘴

链条.橡皮塞

排水栓

转换接头

顺水三通

溢水管

900 弯头

排水管

异径管

存水弯

DDN 

o
m∞
 

0
0寸

1-1剖面图

12 

13 
2-2剖面图

。
。
咀

DENE-m 

r 2 

L 

L 2 

12YSl 

149 石膏池安装图

平面图



1-1剖面图

800 

1800 

平面图

300 L 300 L 

L600ι 

L2 

主要材料表

陆号 名称 规格 材料

石膏池 成品 不锈钢

给水管 按设计 按设计

长颈水嘴 DN15 铜镀络

溢水管、排水栓 DN40 - DN50 石音池配套 套 i

橡皮塞、链条 橡胶、钢 套 i

6 三通 按设计 pvc-u 个]

内螺纹弯头 DN15 接设计 个 l

8 I 转换接头 lDN40x dn501 |PV[ -U
DN50 

个 11

9 I 存水弯 PVC-I] 个

10 排水管 i 肝U 米
γ\主主

2-2剖面图

说明:

1.石膏池适用于外科石膏室.

2. 为避免管道堵塞，石膏池采用沉淀溢流排水，池内橡皮塞常塞，使

用时，注意及时将池底沉淀的石膏取出，才能保证正常使用。

3. 给水管也可采用明敷，存水弯采用 P型或S型，由设计人员确定。

医用成品不锈钢石膏池安装图



单位|数量

2 

在
器tl~

个
不
-
X
!
X
i一
个

材料

pvc-u 

按设计

pvc-u 
DN50 x dn501 PVC-U 

主要材料表
规格

Anu-

x
τ
汀

M
A一
乃
一
设

n
u
-
n
u
-

沁
铲
拽

，

n
u
-
d
u
-
L
4

命
也

一
一
踊
吨

捕
吨
-
-
卢
二

=
一
一
一
织
怔

头
一
头
一
水
一
通
一
异

接
玉

ψ

一
顺
一
二
纹

换
-
二
二
径
工
螺

转
一
帅
一
些
异
一
内

DN15 

按设计

DN15 

DN50 

dn50 

DN15 

名称

叫
一
叫
一
…
在

编号

10 

11 

ONm 

o
m∞
 

1-1剖面图

4 

L 

omm 

2-2剖面图

吁520 ~ 420 

说明:

1 本国适用于生化实验室。

2. 生化清洗池按本图尺寸由土建专业设计。

~ 400 同
J

12YS1 

151 
生化清洗池安装图



主要材料表
完成墙面 IV / /, t编号 名称 规格

A口1
i 普通洗试管池

K 2 长颈现档节水水嘴 DN15 
(乍一 4 

双档节水水嘴 DN15 

洗衣机水嘴 DN15 

5 橡胶管 中 15

试管清洗器 400 x 240 

排水栓 DN50 

转换接头 DN50 x dn50 I PVC-U 

9 存水弯 dn50 PVC-U 

10 排水管 dn50 PVC-U 

11 给水管 按设计 按设计

0_ 
1-1剖面图 2-2剖面图

2寸
说明:

1.本图适用于生化实验室.

2. 试管清洗器详图见本图册第153页.

1 
i=3%-5% 11 寸的I ..J

斗主~!// '-'-h| 
」

fmj1541啪 450 l 450 l 900 
‘ 2510 吨

平面图
普通试管清洗池安装图



主要材料表

单位|数量

4 

4 

块
一
块
一
块
一
块
一
块
一
块
一
个
一
个
一
根

6=•3 4钊00们川x叫j川4刊01 ;不手锈钢

N 4刊0ω仙川川0们川x叫x 24μ叫4
不锈钢

不锈钢

不锈钢

不锈钢

申ω仙1η7川x).川5 L=凶附j列叫0叫| 不锈钢

中ω加川0们x 2. 5 L=50 I 不锈钢
不锈钢

材料

õ=3 218x54 
4 j x -l i ---enu 

规格名称

õ=3 394 x 54 

õ=3 394 x 54 

面板

底板

侧壁板

侧壁板

前壁板

后壁板

成脚

进水管箍

冲洗管

编号

3 

m摆

num-­
A

哼I
」

。
二

9

90-nHUv-AXOV-Anu-
。
。
」
〈

o
「
趴

。
o
v
-
--; A

H
W叫咱
「
l
l

A
崎
'
'
」

!到 J

I=r 

2-2剖面图1-1剖面图
8 

20 

说明:

1.试管清洗器焊后，整体应无明显变形现

象存在。

2. 冲洗管焊后无歪斜现象。

3. 焊接完成后清除焊渣及飞溅物，并盛水

试验不得有渗漏现象存在。

中 7 x 1.5 L=60 

200 

rri
VV 

再

①
 

平面图

12YS1 
153 试管清洗器详图



4 

古
到
」

O
E严

立面图

1-1剖面图

说明:

本图主要材料表见本图册第 155 页。

平面图 洗片池安装图
L 1 



主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位 数量

dn40PVC-U管 恒温显、定影器 BHX-5A型 A 口

恒温显影槽 38L (1 0加仑) PVC-U 个

漂洗槽 570 x 400 x 950 PVC-U 个

恒温定影槽 38L PVC-U 个

漂洗槽
510 x 1120 x 950 
510 x 1080 x 950 PVC-U 个

隔断水箱 670 x 370 x 400 不锈钢板 个

浮球闽 DN25 铜 个

① 支架 L50 x 50 x 5 Q235A 米

9 木板 5=15940x400 块

10 活接头 DN25 铜(配套) 个

说明: 11 球型截止闹 DN25 铜 个 2 

1.洗片池适用于放射线科X线室。 12 旋塞 DN15 铜 个 2 

2. 材料表中 1- 5项为产品供货商配套供应. 13 "。弯头 DN25 按设计 个

3. 恒温显、定影嚣电掠为 220V 50Hz，消耗功率为< 250W/台，电源 14 异径三通 按设计 按设计 个

由电气专业另行设计。 15 内螺纹弯头 DN15 按设计 个

4. 隔断水箱做法详见本图册第156页. 16 内螺纹三通 DN15 按设计 个

5. 隔断水箱进水管上应装倒流防止器。 17 900 弯头 dn50 pvc-U 个

6. 恒温显影槽、恒温定影槽中的废水倒入专用容器中统一回收处理。 18 排水管 dn50 pvc-U 米

7. 洗片间应设地面排水。 19 存水弯 dn50 pvc-U 个

洗片池材料表
图集号 12YS1 

页次 155 



主要材料表

编号 名称 规格
咀'J _j 』 攻主t H 

回lbdd / 
司空t " 11 11 

箱盖 5 =2 670 x 370 ~ 20Li、」A 626 h20 N 川E

扫1 提手 5 =2 300 x 25 

箱盖限位圈 5 =2 630 x 20 

箱盖限位圈 5 =2 326 x 20 

箱壁 5=2 650 x 396 

6 箱壁 5 =2 346 x 396 

箱底 5 =2 650 x 350 SUS444 

出水管箍 中 38 x 4L=50 SUS444 

进水管箍 中 38 x 4L=50 SUS444 

1-1剖面图 侧面图 说明:

1.水箱焊接完成后，整体无明显变形现象存在，

= 

中守二三七
并清除焊渣和飞溅物，再做盛水试验，经卜

3h用 O. 5 -lkg的锤沿焊缝两侧约 100mm处轻敲，

CU n 盘 D RJ 不得有漏水现象。

再
2. 隔断水箱用于洗片池的供水。

650 
670 侧板焊接详图 底板焊接详图

平面图
防污隔断水箱详图



L 2 

740 
/ , , 

650 

3000 

平面图

650 

L3 

2-2剖面图

说明:

本页技术资料由"福建省泉州市六合

一水暖设备有限公司"提供。

倒便池、消毒池组合安装图(一)
12YS1 

157 



W 完成创墙面 5 ~qo月L1 n月L1 n~q守717月An~Ah鸿刊沟 主要材料表

编号 名称 规格 材料
1 E个E注川

四二l! I ~F 飞巫 l一 倒便池 混凝土、瓷砖

液压脚踏阀 6003-1C 不锈钢、钢 AH 
给水管 按设计 按设计 米---

飞 ~J 1'1 1'1 ~ 高水箱 按设计 按设计
飞

、r> -r 咱哥r 个

人卢 雷产~队
内螺纹弯头 DN15 按设计 个

飞

活接头 DN15 铜 个 l
水嘴 铜镀锋 个DN15 (6001-18) 

N4403020304040 液压管穿线管 dn25 PVC-u 米

完成地面 570 ~ / 
45。弯头 dn25/dn40 按设计 个 ~: 

/ 10 高水箱铜器配件 铜、塑料、橡胶等 套 1,1 

川岛电 叫
11 液压管 中 6 x 1 PE (配套) 米

排水管dn5'07l145 12 液压脚踏开关 110x80x45 不锈钢、钢 个

ø...r[ 13 排水管 dn110 PVC-u 米

3-3剖面图
14 存水弯 dn110 PVC-u 个

说明: 15 角式截止阀 DN15 陶瓷片密封 个

1 本图适用于病房污洗间。
16 水箱进水管 DN15 L=0.35m 不锈钢软管 根

17 冲洗管 dn40 按设计 米

2. 敷设在倒便池背后墙内和倒便池下面垫层内的液压脚 18 异径接头 dn40 x 25 按设计 个

踏间pvc-u穿线管必须在倒便池浇筑前埋设完毕。 19 短型异径接头 dn25 x 20 按设计 个

3. 倒便池内管道应在安装前先将铜管卡及排水管预埋好， 20 三通 dn25 按设计 个

其中多孔管还应在口部预制构体定位前装好。 21 弯头 dn20 按设计 个 LI 
多孔冲洗管 米

, 

4. 排水采用P型或S型存水弯由设计确定.
22 dn20 按设计 v 
23 管堵 dn20 按设计 个

5. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供 24 长颈水嘴 DN15 铜镀络(陶瓷片密封) 个
15 的 6003-1C液压脚踏阅、脚踏开关及6001-18水嘴等成 25 排水栓 dn50 铜或尼龙 个 ..J-

① 套产品技术资料编制。 26 橡皮塞、链条 dn50 操肤、铜 1去旦云 J纠
27 转换接头 DN50 x dn50 PVC-u ，个 ，纠

倒便池、消毒池组合安装图(二)
图集号 12YSl 

页次 158 
L_ 



自~ff~市
主要材料表

l-2-3-4-5-6-71-eo 

9

一
刊
-
u
-
u一
口

昌
呈
一

揣
m
一

靴
个
一
米
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
一
个
豆

-
A
F

句
，
&
F
q
L
F
t
i
-
-
-
-
A
"

，

4-qL-qL{2 

材料

混凝土、瓷砖

按设计

按设计

按设计

陶瓷片密封

铜或尼克

pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 
pvc-u 

编号| 名称

内窥镜冲洗池 I 2980x700x850 

给水管 |按设计
医用高压冲洗水枪1-
三通 |按设计
内螺纹弯头 I DN15 

挂钩

长颈水嘴

排水检

转换接头

顺水三通

900 弯头

存水弯

排水管

DN15 

DN40 - DN50 

且仨坐旦
dn50 

dn50 

dn50 

dn50 

规格?-1如.l~
1080 

1-1剖面图

1590 

-
o卜

。
盯
∞

。
町
∞

ODF 

700 

L3 

500 

平面图

r 2 

L 2 

↓~ 350 410 

12YS1 
159 内窥镜冲洗池安装图



主要材料表

名称 规格

解剖台

2 I 活接头 I DN15 

~I ~I _l}JUa _l} 
球阅

弯头 DN15 
-二-一-

5 三通 DN15 

异径三通 DN20 x 15 

补芯 DN20 x 15 

管接头 DN15 

iv lhg 
\丰J 、-二二4一二

9 多孔管 DN15 

1-1剖面图
10 外方堵头 DN15 

11 皮带水嘴 DN15 

945 

ff 员乡级组 |12 排水栓 DN50 

铸铜筐于板 l λ 13 管接头 dn50 pvc-u 

L1 4 弯头 dn50 pvc-u 个
= 
‘r、

15 普通圆形地漏 DN50 按设计 个

L 言|生|刊
\ 
」撞撞开--币1部 11 ~I 

I 16 顺水三通 dn50 x 50 pvc-u /厅、

= 钻中 2孔说明:

巳:￡2~?J- 1.本图适用于尸检解剖室、实验室。

w 飞10 仙。 400 2. 多孔管也可采用 D21 x 2. 5黄铜管制作.
1100 3. 存水弯采用P型或S型，由设计确定。『霄，----- ., '"咽'

2540 
4. 解剖台按本图尺寸由土建专业设计。

平面图 人体解剖台安装图



6 

单位|数量

个

米
一
个
一
个
一
个
不

l
X
!
一
米
一
个

细石混凝土、
1600 x 800 x 90~ 

塑胶板贴面

接设计

陶瓷片密封

按设计

铜或尼龙

材料

pvc-u 
pvc-u 

pvc-u 

主要材料表

规格

dn50 

DN15 

DN15 

DN15 

动物解剖台

名称

给水管

皮带水嘴

弯头

排水栓

转换接头

存水弯

排水管

球阀

编号

DN15 铜

1-1剖面图

说明:

1.本图适用于尸检解剖台、实验室。

2. 动物解剖台附近应设置污水池。

」

1600 

平面图

12YS1 

161 
动物解剖台安装图
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1-1剖面图

说明:

剖面2-2及材料表见本图册第163页。
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感应水嘴医用清洗池安装图(一)
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们
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表
一
格

料
一
规

始
刊
←

西
文
一

、
王
一

编号 名称

1| 单盆不锈钢医用清洗池 1-

2| 感应水嘴 10N15 

31 成品感应器 1-
4| 排水桂 10附
5Ip型存水弯 10问
61900 弯头 |ω50 
7| 排水管 |ω50 
8| 冷水管 |按设计
9| 热水管 |按设计

1o I 恒温阀 ION15 

11 1 紫外灭菌器 |加120胃
口|灭菌器进出水管 10阳
l31 y型过搏器 10阳
l41 电磁间 |川15
15 1 感应水嘴连接软管 ION15 

16 1 防水电摞插座 |一
l7 1900 弯头 10阳
18 1 内螺纹管接头 10阳

-'10-一」

二
f
u
-
-

←
d
F
ζ
Z
|

A

非
陆

1

厂
L
Z
f气
榈

4 

说明:

1.本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 'C。

2 单盆不锈钢医用清洗池系成套产品，尺寸及内部恒温间，紫外

灭菌器，电磁阀等配置和数量可能因生产厂家不同而有差异，

安装时均以实际产品的尺寸和数量为准。

3. 交流电源的漏电保护、防水电源插座由电气专业设计。

理
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,utuuìtllurn (=-l !时 12阳感应水嘴医用清洗池安装图(二) |页次 | 、-
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1-1剖面图

说明:

1.剖面 2-2及材料表见本图册第165 页。

2. 本页技术资料由"福建省泉州市六合

一水暖设备有限公司"提供。
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液压脚踏水嘴医用清洗池
安装图(一)
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L 2 平面图



说明:
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才 二十412升寸币用 『完飞地面
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1.本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 'C.

2. 单盆不锈钢医用清洗池系成套产品，尺寸及内部恒温间，紫外灭菌器，电磁阀等配

置和数量可能因生产厂家不同而有差异，安装时均以实际产品的尺寸和数量为准。

3. 交流电源的漏电保护、防水电源插座由电气专业设计。

4. 本图单盆不锈钢医用清洗池采用液压脚踏水嘴洗手，本页按"福建省泉州市六合一水

暖设备有限公司"提供的6002-1C液压脚踏水嘴、液压控制器、脚踏开关等产品技术资

料编制.排水栓存水弯等为洗池配套产品。

主要材料表

油
础

排
山

峰
响

回
川

市
应

称
一
制
…

名
工
个-
盆

-
曲
于

兽
J
-
i

编
一
1

2 I 玻压脚踏水嘴

3| 液压脚踏开关

4| 液压控制器
51 水嘴进水管
6| 控制器进水管
7 穿线管

8 液压管

9 冷水管

10 热水管

11 恒温阅

12 紫外灭菌嚣

131 y型过搏器
14 排水栓

15 I P型存水弯

16 I 90。带头

17 排水管

18 防水电摞插座

19 I goo 弯头
20 I 内螺纹管接头

规格

DN15 (6002-1C) 

110x80x45 

6002 

DN15 

DN15 

dn25 

中 6 x 1 

按设计

按设计
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N=150W 
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句
4
-
-

n
b
-
F
飞

W

VVA-rhv m,,
"-41A 

唱

l
A
-

一
射
一
次

-
田
园
一
百ur



1626 
814 

04vm-

L 

」

Ll 平面图

i ~ 
1-1剖面图

说明:

1.剖面2-2及材料表见本图册第167页。

2. 本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 'C。

3.单盆双水嘴不锈钢医用清洗地系成套产品，尺寸及内部恒温阅、

紫外灭菌器、电磁间等配置和数量可能因生产厂家不同而有差异.

安装时均以实际产品的尺寸、规格和数量为准。

4 交流电源的漏电保护和防水电源插座由电气专业设计。

单盆双个感应水嘴医用
清洗池安装图(一)



主要材料表
406 

1 1 1 
406 

单位|数量

1 

全
个
工

l
x
i
X
!
工

-
E
企
米
王
企
个
工

t
E
企
企
个
立
企
个
不

l

一
个

4 

PVC-U 

按设计

按设计

配套

配套

配套

配套

配套

配套

材料

不锈钢

配套

配套

配套

配套

PVC-U 

规格

DN15 

DN40 

DN40 

N=150w 

DN15 

盘盘芷

按设计

DN15 

DN15 

DN15 

dn50 

dn50 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

DN15 

单盆不锈钢医用清洗池

感应水嘴

成品感应器

排水栓

P型存水弯

900 弯头

排水管

冷水管

热水管

恒温阀

紫外灭菌器

灭菌器进水管

Y型过搏器

电磁间

感应水嘴连接软管

应主皇盖量庄

应竖立茸茸生

旦二至~

名称编号

4 

10 

12 

13 

14 

11 

。
唱
的
-

一一-一一一 一卜-----一-一一一
L______________ 

15 

15 

16 

18 

17 

完成地面

12YS1 

167 

单盆双个感应水嘴医用
清洗池安装图(二)

2-2剖面图
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Ll 

200 

NbE 

完成地面

说明:

1.剖面2-2及材料表见本图册第169 页.

2. 本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 'C。

3. 单盆双水嘴不锈钢医用清洗池系成套产品，尺寸及内部恒温阅、紫外灭菌器、

电磁阀等配置和数量可能因生产厂家不同而有差异。安装时均以实际产品的尺

寸、规格和数量为准。

4 交流电源的漏电保护和防水电源插座由电气专业设计。

5. 本图单盆双水嘴不锈钢医用清洗池采用液压脚踏水嘴洗手，本页按"福建省泉

州市六合一水暖设备有限公司"提供的6002-1C液压脚踏水嘴、液压控制器、

踏开关等产品技术资料编制。排水桂、存水弯等为洗池配套产品。

单盆双个液压脚踏水嘴医用 |图集号
清洗池安装图(一) I页次



1626 主要材料表
406 J1‘ 78 .. 82 丛 175 、 175 、 160 ..72 、 150 .. 256 

1111 1 ~ 11 1 编号 名称 规格 材料 单位 数量

单盆不锈钢医用清洗池 不锈钢 个

一\
液压脚踏水嘴 DN15 (6002-1C) 铜镀络 个

皂液分配器
il/一

皂液分配器 液压脚踏开关 11 0 x 80 x 45 不锈钢，钢， ABS 个

、 J 液压控制器 6002 钢， ABS 个

一。 品 水嘴进水管 DN15 不锈钢软管 米
L_______________ 

---------------------------------- -----一-一______J 6 控制器进水管 DN15 不锈钢软管 米

Y 人飞 穿线管 dn25 PVC-ij 米

液压管 中 6 x 1 PE (配套) 米

冷水管 按设计 米

单川卫量且生』飞EJ9 A且』\且htJL丁飞 4 

DN15 

l广 10 热水管 DN15 按设计 米

且 i!l|iAlI τf石F」 511酬肌5 龄 个

l 。叫叩目叫今r I 1 ~~ 1:外灭菌嚣 N=150w 配套 个

~蛐早L生òf ~肉同监 o旦 13 殖器进水管 川15 配牵 米

i 零二 14 排水栓 川 配套 个l 吃 ti-轧41是白白P 个

iii lil l l lil > 16900 弯头 dn50 1 PVC-ij 个

l!l i l lll 17 排水管 州 " 米

18 防水电露插座 个

个 4 

个

个

山 A 说明·
\l 

2-2剖面图 本页技术资料由"福建省泉州市六合 单盆双个液压脚踏水嘴医用 图集号 12YS1 
一水暖设备有限公司"提供。 清洗池安装图(二) 页次 169 



1-1剖面图

说明:

剖面2-2及材料表见本图册第171 页。
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双盆双个感应水嘴医用
清洗池安装图(一)

1520 

平面图L1 



主要材料表

1 1 I 
感应水嘴 DN15 配套 个

成品感应器 - 配套 个 I 2 

4 I 排水栓 DN40 配套 个

P型存水弯 DN40 配套 个

"。弯头 dn50 I PVC-U 个

排水管 dn50 I PVC-U 米

350 "飞 1l I I I I I 8 冷水管 按设计 按设计 米

9 热水管 按设计 按设计 米

10 恒温阀 DN15 配套 个

11 紫外灭菌器 N=150w 配套 个

12 灭菌器进出水管 DN15 配套 米

13 I Y型过搏器 DN15 配套 个

14 电磁阔 DN15 配套 个

15 分水器 DN2卜 DN15 x 2P 铜 个

16 感应水嘴连接软管 DN15 配套 米

1ikj田、4有///ýV//ý/们 17 电磁附树 DN15 鹏 米
说明: 2-2剖面图 H ~弯头 DN15 按设计 个
1.本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 ℃。 19 内螺纹管接头 DN15 按设计 个
2. J，{盆不锈钢医用清洗池系成套产品，尺寸及内部恒温间，紫外 20 防水电摞插座 - . - 个
灭菌器，电磁阀等配置和数量可能因生产厂家不同而有差异，

安装时均以实际产品的尺寸和数量为准。

3 交流电源的漏电保护、防水电源插座由电气专业设计。 双盆双个感应水嘴医用 12YSl 

清洗池安装图(二) I P'PX I 171 
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Ll 平面图

1-1剖面图
说明:

1.剖面2-2及材料表见本图册第173页。

2，本图适用于手术室洗手，洗手用水温度35 'c。

3，本图双盆不锈钢医用清洗池采用液压脚踏水嘴洗手，本页按

"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的6002-1C液

压脚踏水嘴、液压控制器、脚踏开关等产品技术资料编制。

排水桂、存水弯等为洗池配套产品。

双盆双个液压脚踏水嘴医用
清洗池安装图(一)



1520 

380 380 380 

--------------寸5! 

mom 

编号 名称

11盆不锈钢医用清洗池

液压脚踏水嘴

液压脚踏开关

4| 液压控制器

5| 水嘴进水管
6| 控制器进水管

穿线管

液压管

冷水管

10 热水管

11 恒温阅

lI 紫外灭菌器

13 I 灭菌器进出水管
14 分水器

15 排水栓

l6 I P型存水弯

17 I 900 哥头

18 封~;j(管

19 防水电源插座

20 190 0 弯头

主要材料表

规格 材料 |单位|数量

F亏专

门巳 16 曲 也 1 口而l 纠
驾丁、:r- æh ~ 且且一百

一-Lrit石士二一?哇车1- 」
iii 11 ~ vl lY iii _.J. li ~II"， ~ ~ il~ 

l150l160lJJV53011 

1 出飞 机i 寸 l
…矶'抽血f..~lIti明幽蛐拙协副回且即咄畸IW 愤幅画画|腼阳晒SIôIit.t:::'~阴阳... .A'!5B.皿'WI11ii1.Bi1-;酬~W l?;喃喃i

γ反/7~//:4/V////_/才;虽!~4///77/77///)/;1

2-2剖面图山吁说明~ ~...~.... 1-'-1 tj.J '-.l 

1 双盆不锈钢医用清洗池系成套产品，尺寸及内部恒温间，紫外灭菌器，电磁间等

配置和数量可能因生产厂家不同而有差异，安装时均以实际产品的尺寸和数量为准。

2. 交流电源的漏电保护和防水电源插座有电气专业设计。

3. 本页技术资料由"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供。

不锈钢 |个

D川6川c) I 铜镀络 l 个
11川45 I 不锈钢，铜，叫个
6002 I 钢， ABS I 个
D阳 |不锈钢软管 |米
D阳 |不锈钢软管 |米
侃25 I pvc-u I 米
价1 I PE (配套) I 米
按设计 |按设计 l 米
接设计 |按设计 |米
D阳 |配套 |个
问ow I 配套 |个
D阳 |配套 |米
D胁 DN15 x 2pI 铜|个
D附 |配套 |个
川 |配套 |个
缸50 I pvc-u I 个
d川 1 pvc-u I 米

个

dn25 I pvc-u I 个 I 4 

双盆双个液压脚踏水嘴医用
清洗池安装图(二)
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173 



2750 
525 850 850 525 主要材料表

名称 规格 材料

整体刷手池

水嘴 DN15 

温水管 按设计

三通 按设计

排水栓 DN50 铜或尼克 个

转换接头 DN50 x dn50 pvc-u 个 12

排水管 dn50 pvc-u 米， -

存水弯 dn50 pvc-u 个 I 2 

感应式冲洗间 DN15 配套
690 
重丁

lL 
OOm 

--3 

。-
-
v

说明:呵 平面图
1.本图适用于手术室洗手，用水温度为 35 'C。

2. 交流电源的漏电保护盒防水电源插座由电气专业设计。 感应水嘴医用整体刷手池安装图



2750 
525 .150ι 700 .150. 700 、 150 幅 主要材料表

1 Î 11 
编号 名称 规格 材料 单位|数量

整体刷手池 抑草人造石 个

液压脚踏阀 6003-1C 不镜钢，钢 个

温水管 按设计 按设计 米

三 1 ~I 1 1111111 ilj 刊叫1 111111 j!! 刮呻 1 111111 1111111 1 
I 4 I 三通 按设计 按设计 个

'" I _ I 排水栓 DN50 铜或尼龙 个

6 I 水嘴 N15(600H8 铜镀络 个

穿线管 dn25 PVC-u 米

8 液压管 。 6Xl PE(配套) 米

液压脚踏开关 1l0x80x45 不镜钢，钢 个

10 排水管 dn50 PVC-u 米

350 . 340 
‘ 

完成墙面

IL O
-盯o

m咀

L525 l150l 275 l 425 l150l 275 l 425 l150l 375 

说明: 平面图

1.本图适用于手术室洗手，用水温度为 35'C 。

2. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有限公司"提供的6003-1C液压脚踏阀、

脚踏开关及6001-18水嘴等成套产品技术资料编制。
液压脚踏水嘴医用
整体刷手池安装图 175 



~ 

传飞 调温器

_l) 1~ .I"， I u_ mlν 

111 1•/ 

立面图
l!/1li• 

/ 

R20 / I 1 

l70l 一山 l 250 l 150 L 

平面图

完成墙面 主要材料表
/1 Yr ./于'

|编号 名称 规格

玻璃板洗手池 800 x 400 12钢t啡
自动感应水嘴 DN15 铜镀铭

冷水管 按设计 接设计

4 热水管 按设计 按设计

角式截止间 DN15 (带过捷、网) 配套

/~Ml I 11 ï丁↑I =通 按设计 按设计

内螺纹弯头 DN15 按设计
//Î 17~llω111 

排水装置 DN32 洗手池配套

存水弯 DN32 ABS 

10 排水软管 dn32 塑料软管

11 排水管 dn50 pvc-u 

@Jl-中1剖V面i 图

说明:

1.本图适用于诊室、治疗室和医生、护士办公室等，仅供洗手用。

2. 交流电源的漏电保护、防水电源插座由电气专业设计。

冷热水感应水嘴玻璃板
洗手池安装图

米， -

个 1

个

个

个

个 l

米-

!米， -



主要材料表

单位|数量

小
4
一
串
爪-
A
l一
水l
一
水l
一
水
!
一
半
小

材料

2000 x 600 I 混凝土、辈

按设计

按设计

陶瓷间芯

铜或尼龙

pvc-u 
pvc-u 

规格

dn75 

dn75 

DN15 

DN75 

DN15 

DN15 

名称

拖布池

冷水管

管接头

水嘴

钟罩式排水栓

存水弯

排水管

编号

4 

立画
户户~
~ ~飞品

DDN 

。
。
盯

EDm 

说明:

1.本国适用于医院污洗间。

2. 给水管也可采用明敷，存水弯采用P型或S型，由设计

人员确定。

2-2剖面图

。
。
咱

-om--m 

1-1剖面图

2-, 
//// / 

/ 

L 

1400 

2000 
2 _j 
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医用拖布池安装图

平面图



= 、，、

600 600 600 
.咱

300 
.咱

2400 
.咱

Ll 
平面图

。
町
的

主要材料表

名称 规格

洗手池 2400 x 450 x 550 混凝土、瓷砖 个!

感应式冲洗阀 配套
宁、、

DN15 个 1

出水嘴 铜镀锋
气

DN15 个 4

温水管 按设计 按设计 米 t 咽

"。弯头 DN15 按设计 个 1

6 排水栓 DN50 铜或尼龙 个 1

转换接头 DN50 x dn50 PVC-u 个 l

球阀 DN15 铜 个 4

完成墙面

哩直直且皇盒营 管 2 哩土管内穿线AC220V

~r c=====王---且=…且---旦--旦--口』=ζ…

立面图
说明:

1.本图适用于儿童盟洗室

2. 洗手用温水水温为 35 'C

3. 存水弯采用P型或S型，由设计

人员决定。

4. 交流电源的漏电保护和防水电

源插座由电气专业设计。

1-1剖面图

多个感应水嘴儿科洗手池安装图



|编号| 名称

液压脚踏水嘴

温水管

3 1900 弯头

4 I 内螺纹弯头
外螺纹接头

6 I 班压管穿线管

900 弯头

45 0 弯头

液压管

10 I 液压脚踏开关

立面图

4 

L 1 

平面图

主要材料表

规格 材料

DN15 (6002-8C) 不锈钢、铜镀铭

按设计 按设计

DN15 按设计

DN15 按设计

DN15 铜(液压水嘴配套)

dn25 PVC-u 

dn25 PVC-u 

dn25 PVC-u 

中 6 x 1 PE (配套)

110x80x45 不锈钢、铜、 ABS

说明:

1.本图适用于儿童盟洗室。

2. 洗手用温水水温为 35 'C。

3. 排水采用P型或S型由设计定。

单位|数量

个 I 4 

米

个

个

个

米

个

个 I 4 

米

个 I 4 

4. 敷设在洗手池背后墙内的温水管、液压管

穿线管必须在洗手池浇筑前埋设完毕。

5. 本页按"福建省泉州市六合一水暖设备有

限公司"提供的6002-8C液压脚踏水嘴、液

压脚踏开关等产品技术资料编制。

液压脚踏水嘴:适用水压: O. 05 - O. 60MPa , 

12YS1 
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主要材料表

单位l数量

个
一
个
一
根
-
个
一
套
一
米
一
米
一
个
个
一
米
工
1

配套

配套

配套

配套

按设计

按设计

按设计

按设计

材料

PVC-U 

PVC-U 

规格

DN15 

DN15 

dn50 

dn50 

DN15 

DN15 

内螺纹接头

排水管

存水弯

名称编号

10 

11 

不锈钢管用梯式安全扶手

1-1剖面图

?E 
」

。
巳1L 

平面图 带扶手单柄水嘴助浴浴盆安装图L 2 



4. 医疗用气输出口同时使用率

输出口个数 1 1-3 1 4-12 r13~20 121-40 1 41-

同时使用率 I 100% I 75% I 50% I 33% I 25% 

重要的部门如手术室、急诊室、恢复室及分娩室同时使用率以100%计。

5. 医疗用气供给压力及管材

气体种类|供给压力 (MPa)
氧气 I O. 35 - O. 40 

吸引 I 350 - 500 mmHg 

压缩空气 I 0.20- O. 40 

笑气 I O. 35 - O. 40 

氯气 I 0.80- 1. 10 

医用气体系统说明

1.医疗用气的种类

医疗用气一般包括:氧气、笑气、氯气、压缩空气和真空吸引五类。

2. 医疗用气设置部门(设置部门及气嘴数量应合同医院一起确定)

气体种类| 主要供给部门
|治疗室、病房、手术室、恢复室、 ICU ， CCU、透视室、分

气|娩室、早产理儿室、放射科、急诊室、门诊处置室
』治疗室、病房、手术室、恢复室、 ICU ， CCU、透视室、分

引|娩室、早产婴儿室、放射科、急诊室、门诊处置、检查室
|治疗室、手术室、恢复室、 ICU ， CCU、分娩室、早产婴儿

压缩空气|l 室、检查室

气|透视室、手术室、 ICU 、 CCU、分娩室

气|治疗室、手术室、检查室

选用管材

铜管

镀辞铜管

铜管

铜管

铜管或铜管

途
一
入
一
疗
一
疗
一
醉
一
术

用
寸
盼
儿
古
旧
制
王
刷
工
麻

7
7

氧

吸

笑
k 
负」

6. 医疗用气设计施工技术条件

6.1 医疗用气系统的施工安装必须保证安全，由于这些气体有的易燃

易爆，施工中必须防范。

6.2 氧气管道应尽量明装，必须暗装时应增设套管，不论明装或暗装，

所有管道接头和配件都应设在便于检修的地方。

6.3 当允许氧气管道和其他管道共同铺设在覆盖的或填有细砂的沟内

时，其间距不应小于 250mm，且氧气管道应单拙固定在支架或用架上，

位置必须高于其他管道。

6.4 氧气管道和裸露的电线间距不应小于1000阻，禁止将氧气管道和

电力电话电缆及高压蒸汽供汽、凝结水管道、采暖管道同沟敷设。

n
m
k
飞

LH·'Am V

凡
一
氮

muy

,"-付
川
户
一

单
'
-

1. 80 
30.0 

声
飞
-
u
o

笑

-
0
2

O. 36 
6.0 

0.18 
3. 0 

压缩空气

1.20 
20. 。

1.20 
20.0 
0.90 
15.0 
1.20 
20. 。

吸引

0.60 -1.80 
10. 0 - 30. 0 

0.60 
10.0 

2.70- 3. 60 
45.0- 60. 。

1.80 
30.0 
1.80 
30.0 
2. 70 
45. 。

3. 医用气体用量标准

氧气

。. 30 - O. 36 
5.0-6.0 

0.18-0.24 
3. 0 - 4. 0 

O. 48 - O. 60 
8.0 -10.0 

0.60-0.90 
10. 。町 15. 0 
O. 48 - O. 60 

8. 0 - 10. 0 
O. 30 - O. 36 
5.0 - 6. 。

早产婴儿室|叽::14

一般病房

治疗室

重病房

诊

手术室

目项

门

分娩室

12YS1 
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6.5 氧气管道所有的法兰上应安装导线连接极，使管道与接地电路连

接。

6. 6 沿墙或柱敷设的氧气管道高度不应低于2m，并应牢固地固定在金

属支架或用架上。

6. 7 安装氧气管道时，对管子的内外表面以及全部工具和工作服均必

须脱油，一般采用四氯化碳或一级二氯化乙烧作为脱油剂.

6.8 氧气管道管材的选用应符合下表的要求:

氧气工压力 (MPa) 

敷设方式 < 1. 60 1. 60 - 3. 0 > 3.0 

管 材

无缝钢管
GB/T8163-2008 B无/T缝8钢管GB/T8163-2008 G黄B铜IT管1527-2006 

架空或埋地敷设 焊接铜管 黄铜管
GB/T1 527-2006 

低压流体输送铜管
GB/T3 091-2008 

直接埋地敷设 无缝钢管 GB1T8163-2008 同土

6. 9 所有医疗用气管道穿楼板、墙壁和其它构筑物时，管外应加套管，

并在管与套管之间填充石棉绳或其他非燃烧材料.

6. 10 含湿的氧气氮气和压缩空气管道的坡度，不应小于0.002，在

管道最低处应设置排水装置。

6. 11 压缩空气管材采用钢管，切断间门DN> 50时，宜采用闸间。

6.12 压缩空气管道连接，除与设备、阀门等处用法兰或螺纹连接州，

其他部位宜用焊接。

6.13 真空吸引管材直采用镀悻铜管，螺纹连接。施工时应注意质量

保证管道的严密性。管道敷设应根据气流方向设不小于0.002的坡度?

并在干管上每隔25 - 30m或标高变化处设置集污罐。

6.14 真空泵一般为水环式，应预留DN20 - 25的给水管，给水管与真空

泵应采取间接供水，以免污染水源。

6. 15 氧气管道的强度及严密性试验应符合下表的要求:

管道工作压力 强度试验 严密性试验

P (MPa) 试验介质 试验压力 试验介质 试验压力

< 0.10 空气或氮气 1. OP 空气或氯气 1. OP 

<3. 0 空气或氮气 1. 15P 空气或氮气 1. OP 

> 10.0 水 1. 50P 空气或氮气 1. OP 

用空气或氯气做强度试验时，应在达到试验压力后稳定5min以无变形、

无渗漏为合格。用水做强度试验时，应在达到试验压力后稳定10min以

无变形、无渗漏为合格。严密性试验应在达到试验压力后持续24h，平

均小时泄漏率对室内及地沟管道应以不超过0.25%为合格，对室外管道

应以不超过0.5%为合格。

医用气体系统说明(二)



1 病房
| 组合终端

氧气汇流排

中心供氧系统图

说明:

1.中心供氧站应设于远离明火、热源及油源等场所。最好为
她立的平房，建筑物的墙壁应为不小于200厚的钢筋混凝
土构筑物，屋顶应为轻质材料建成。

2. 中心供氧站由液氧站、氧气汇流排、自动切换控制台、报
警装置等组成。当采用氧气瓶组供氧汇流排时，须设两组

自动切换台 (或多组)气瓶交替供氧，当一组气瓶氧气压力降至小于
允许最低使用压力时，自动(或手动)切换到另一瓶组继
续供气，切换时供气不允许间断，同时发出声光报警，提
醒更换气瓶。

3. 对于建有高压氧舱或周用气量大于100m3 的医院可采用液
氧罐供氧。

4. 氧气经中心供氧站一级减压通过管道将压力为 1- 2MPa的
氧气输送到各楼层的二级稳压装置，经二级稳压后的氧气
输出压力为 O. 2 - O. 5MPa ，供病区使用。

中心供氧系统图
12YS1 
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真空吸引机房设备平面图

h
r
v
节
嗽
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真空吸引机房设备连接图

主要设备规格表

编 号 3 适用范围

名 称 水环式真空泵 气水分离器 医用真空罐 自动控制柜 电节点真空表
(吸引终端数)

规格型号 SK-1 .5 (2 台) DN650 1个 4号 0.65m 3 壁式 Z-100 <200 

规格型号 SK-3.0 (2 台) DN650 1个 4号。-65m3 壁式或落地式 Z-100 200 - 400 

说明:

1.真空泵流量与真空度应根据病区内吸引嘴个数及吸引系统管线长度由设计人员计算确定，

2. 真空罐的容量应按实际耗气量来选择，罐内真空度一般保持在-300 …500 mmHg，并以

自动方式控制真空泵的运行。

3. 设备及管道安装后，按国家行业标准《医用中心吸引系统通用技术条件》进行调试、试

验和验收。

真空吸引机房设备布置图(一)



问
[

> 3900

-1500 .. 1200 -1800 1 
1 京

吾吾

带

l联
斗是 1 1 岖
帐 1 1 -1.庭

" 真空吸引机房设备平面图
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真空吸引机房设备连接图

主要设备规格表

编 号 4 适用范围

名 称水环式真空泵 气水分离器 医用真空罐 自动控制柜 电节点真空表
(吸引终端数)

规格型号 SK.-3.0 (2 台) DN650 1个 7号1. 60m3 壁式或落地式 Z-100 400 - 650 

规格型号 SK.-6.0 (2 台) DN800 1个 7号1. 60m 3 落地式 Z-100 650 - 800 

说明:

1.真空泵流量与真空度应根据病区内吸引嘴个数及吸引系统管线长度由设计人员计算确定。

2. 真空罐的容量应按实际耗气量来选择，雄内真空度一般保持在-300--500 mmHg，并以

自动方式控制真空泵的运行。

3. 设备及管道安装后，按国家行业标准《医用中心吸引系统通用技术条件》进行调试、试

验和验收.
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真空吸引机房设备布置图(二)



压缩空气机房设备布置平面图

压缩空气机房设备连接图
说明:

1.空压机应选用无润滑油空气压缩机，供给压力应为 0.45 - O. 55MPa ，其排气量

应根据医院的用气点多少由设计人计算确定，压缩空气站应设两台同型号空

压机，一用一备。

2. 为使管网系统压力稳定和设备能够间歇运行，机房内应设储气罐，当医院床

位< 500 时，只用一个储气罐，储气罐内须涂符合饮用水标准的防腐涂料.

3.压缩空气管道强度试验压力为 0.875MPa，气密试验压力为 0.70MPa ，

医用压缩空气机房设备布置图
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说明:

1.氧气瓶数量报据用气点数的多少由设计人计算确定，气瓶应设两组，

一组工作，一组备用。当一组气瓶压力降到规定值时，控制台自动

切歪备用用气瓶连续供气。

2. 建有高压氧舱或每周用气量大于100m 3的医院可采用液氧罐供氧。

3. 强度试验压力为工作压力的1. 25倍，气密试验为工作压力。

4. 气瓶间的设计应符合氧气站采暖、照明、通风、防火、防爆、静电

接地等要求。制造及安装要求按国家行业标准《医用中心供氧系统

通用技术条件》。
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氧气汇流排布置图
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C向

4-<1> 11安装孔

固定用塔(塔重 35kg)

D 向

ooo-

压缩空气快速接头
氧气快速接头
氧气快速接头

氧气压力表

通用电源插头

omE

<

地面

用塔安装布局图

手术室用塔



A' 向
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⑥ 

@ 

阀门

铜合金

通气软管
(增强塑料管)

J
斗
ι

主垫韭且一
(不干肢涤纶)

面板 I 型

f鸟

面板 H 型

冉~

冉半斗

a b c d 
面板W型

每组一根

每组二根

每组三根

V 

手术室用悬挂式软管气体插座



监护病房终端

普通病房终端

TJ 

铝合金管带组合终端(明装)

说明:

各类终端上的电接头、开兑喇叭、呼叫、指示叮以及

快速接头等元件的布置、选用，可按用户要求进行调整。

各类医用气体组合终端图



吸引(接DN15镀绊钢管)

氧气(中 6 x 1 不锈钢管或铜管)

吸引(接DN15镀钵钢管)

正重室主
(中 8 x 1不锈钢管或铜管)

管道暗装

说明:

1.本插座固定装置是医院中心供氧、中心吸引医疗系统终端配套产品。

2. 快速密封插座有氧气、笑气、压缩空气、氮气、真空吸引等种类。壁盒有

固定1-4个插座的四种规格，根据医院所用气体种类的数量来选用。

3.挂板挂轴供挂壁式吸引器用，也可移出固定在别的位置，如固定在床头柜

旁边的墙上。

4. 底板用4个中 6塑料胀管与自攻螺钉或4个M6膨胀螺栓固定在墙上，孔距尺寸

按底板配钻。

医用气体快速密封插座及
固定安装图(明设)

12YS1 
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吸引(接DN15镀铸钢管)

氧气(中 6 x 1不锈钢管或铜管)

4 
星盘主主

(中 8 x 1不锈钢管或铜管)

说明:

l.本插座为墙内固定式，病房内气体管道采用暗装，暗装部分管道宜采用

整根铜管。暗装管道应敷设于墙槽内。

2. 接管与基座焊接必贺采用银焊或低银、无银焊条，并把插座闹杆先卸下，

以免烧坏密封零件。

3. 病房以外或串顶以上气体管道则应采用明装，便于检查与维修。

4. 墙内壁盒底面用 4个中 6塑料胀管与自攻螺钉或4个膨胀螺栓与墙壁固定。

医用气体快速密封插座及
固定安装图(暗设)



餐饮废水隔油器说明

1.适用范围

餐饮废水隔油器的有关构造及性能应符合中华人民共和国城镇建设行业

标准《餐饮废水隔油器}} GJ /T 295-2008的有关规定。

2. 适用范围

2. 1 排水性质

餐饮废水隔油器(简称"隔油器" )适用于饭店、公共食堂、餐饮业、

公寓、住宅厨房等餐饮废水的集中除泊处理，且处理水量、原水水质需满足

第2.2条与 2. 3条需求。

2.2 排水量:单台隔油器处理水量范围为 1- 54旷/h ，

2. 3 排水水质‘水温

2. 3. 1 餐饮废水所含动植物油品密度为 0.9- O. 95g/cm'. 

2. 3. 2 油脂含量小于等于300mL/L ，

2. 3. 3 SS浓度小于等于285mg/L 。

2. 3. 4 餐饮废水水温为 5 - 40 'C, 

2.4 环境温度:室温为 5 - 40 'C。

2. 5 污水管内含油污水应以重力流接驳至|辑油器。

2. 6 其他。排水量小于1m切的餐~废水除油处理，采用简易隔油器一般直接

安装在厨房及备餐间内洗涤盆、洗手盆等用水器具的排水管上。

3. 设置要求

3. 1 建筑专业

3. 1. 1 隔油器应单挫设置在性立的房间内，注意运输通道(含门宽)和检修

空间。

L___ 

3. 1. 2 隔油器安装时，箱体可一侧靠墙，其余三面距墙面不小于1. Om; 箱体

上方净空不小于0.6m，

3.2 结构专业:满足隔油器设置场所结构承重荷载要求，平均荷重为1.5-

2t/m', 

3. 3 电气专业，提供与隔油器相配套的三相五线制动力电源及普通照明.

3. 4 暖通专业.隔油器设置场所宜设通风换气，设备正常运行时换气次数一

般为6-8次/h，设备检修时换气次数不小于15次Ih; 排气口应高出人们活动

场所2m以上.

3.5 给排水专业

3.5.1 提供隔油器进水管、出水管、通气管、放空管与相应管道系统的接驳;

隔油器管道可选用卡箍连接或法兰连接。

3. 5. 2 在隔油器进、出水管之间宜设超越管，分支管宜设在立管处。超越管

上宜采用闸阀，阔闽尽可能靠近立管，闸阀前宜设清扫口.

3.5.3 隔油器附近宜设置清洗用水龙头及排水地漏、地沟或集水坑。

3.5.4 简易小型隔油器进、出水管宜用卡箍连接，附近宜设置排水地漏、地

沟.

3.5.5 接至隔油器的水平排水管道应设有连接坡度，其坡度最小为 2%，

3.5.6. 为避免紊流情况的发生，隔油器入水管道的安装应遵循以下规定:

1 ) 坚向立管应以2个450 弯头，中间配以长度最小为250皿的短管，连接

至隔油器;

2 )接至隔油器的水平排水管道长度应不小于10倍的管道公称直径。
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3. 5. 7 为减少管道堵塞现象的发生，与隔油器相连的排水管道在以下情

况下应设置通气措施:

1 ) 隔油器入水管道应设置伸顶通气;

2 ) 与隔油器相连的水平排水管道，如果院长度大于5m但小于10m，必须

与伸顶通气管相连;如果其长度大于10血， ~~必须在隔油器的邻近位置另行设

置伸顶通气。

4. 选用说明

4.1 餐饮废水流量按设计秒流量计算，换算成隔油器额定处理水量，单

位: mJ/h. 

4. 2 隔油器处理水量计算:

4.2.1 已知用餐人数及用餐类型

Qh1 = Jl旦旦旦旦
h11000t 

4.2.2 已知餐厅面积及用餐类型

Qh2 =节出1
式中 Q" 、 Qh2 -小时处理水量(田J/h)

N -餐厅的用餐人数(人)

t -用餐历时

s -餐厅、饮食厅的使用面积(的
S，-餐厅、饮食厅每个座位最小使用面积(旷)

其他符号的定义及参数见表4.2. 1和表4.2.2.

4. 3 餐饮废水在箱体内流速不得大于5mm/s，停留时间为 2 -10 min. 

4. 4 隔油器应设置气洋、加热等油水分离装置，过捷、清渣等固液分离

装置以及浮油收集装置.

4.5 隔油器宜采用全密封结构。除进、出水管外，隔油器应设有溢流管、放

空管、排油管、通气管等功能管道。

4.6 隔油器底部构造应便于箱体内排泥。

5. 操作说明

5. 1 电气控制。隔油器及内置的切割装置、气浮装置、加热装置应没有手动、

自动两种运行模式，可实现每日分时段自动运行。

5.2 排油操作。排油时，排油管与连通管阀门同时打开，由于进水口与排油

口存在液位差，利用U型管原理液压排油。当观察到排油管有水流出时，排油

过程结束，关闭排油管与连通管阀门。

5. 3 排渣操作。排渣时，开启隔油器内置切割装置，固液分离区箱底残渣被

纹碎、松散排至出水管。每次排渣切割装置运行2 - 3min后关闭。

5.4 排泥操作。隔油器底部呈锥斗构造共分三个仓:固液分离仓、气洋仓和

油水分离仓。底部沉泥量由固 j夜分离仓至油水分离仓依次减少。为保证内置

部件的长期稳定运行，需定期排泥，排泥时将沉泥斗底部的间门手动打开c

6. 日常管理

表4.2.1 餐饮业设计水量计算参数表

序号 用水项目名称 单位
提高日生活用水走问水量南北地 用餐协时变化系刻协时变化系数
额q，[L/ (人·餐l) 区差异系数V 历(h时) K. K, 

中餐酒楼 40 - 60 

快餐店、职工 每顾
20 - 25 

及学生食堂 客每次 1. 0- 1.2 4 1.5 -1.2 1.5 -]. 1 

悟吧、咖啡馆、
5 -15 

阳、卡拉OK)j

餐饮废水隔油器说明(二)



表4.2.2 餐饮与饮食厅每座最小使用面积
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7.2 简易隔油器选型示例

DFHL/LGCOC-JYGYQ-口

L一连接器具数量:单个班1; 多个型D2
」←一一简易隔油器

再写 餐厅餐馆 (m'/座)

6. 1 排油管理

6. l. 1 排油时间:任意时间段，当有来水时排油效果更佳.

6. l. 2 排油频率: 1次/d.

6.2 排渣管理

6. 2. 1 排渣时间:任意时间段排油操作之后，

6.2.2 排油频率: 1次/d.

6. 3 底部排泥管理

排泥频率:固液分离仓: 2 - 3次/周;

气浮仓: 1次/周;

油水分离仓: 1次/月。

7. 选型说明

7. 1 餐饮废水隔油器选型示倒

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-口-口

卜 I L外形结构代号:长方形F; 圆形Y
I I L一额定处理水量 (m3/h)

I L一一一隔油器

L←一一一餐快废水

7. 3 隔泊设备

(二刷刷量( m
3
/h) 

安徽天健

7.4 隔油提升一体化设备

TJGY (T) -15-22-2.2/2 I LJ泵台数
I I 单台水泵功率 (kW)

I [ 设备树

L一二一 设备排放流量 (m3/h)

安徽天健

.__ | 餐饮附油器制(三)
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说明:
1.本图适用于直接安装在食堂和餐厅厨房及备餐间内洗涤盆等器具含油

废水排水管上的简易隔油器。

2. 必须定期清理简易隔油器内的杂物和油脂。

3. 简易隔油器上部须有适当空间，以便清理杂物时取出网框。

简易隔油器安装参数表
用水器|外形尺寸(皿，) I 进水管高度|出水管高度

具数量 1 (L x B x H) 1 H1 (皿.) 1 H2 (mm) 

DF川肌-JYGYQ-D1 1 1个|伽 400 x叫 350 1 300 

DFHL/LGωc-JYGYQ-D2!2 - 3个 1800 x 500 x 4501 350 300 

型号
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>TooU 
D2型简易隔油器平面图

L 

隔油器主要材料表
刊 名称 l数量!材质或规格 11序号 l 名称 |数量|村质或吨

l |活动盖板 1 1套 1 SUS304 11 6 1 放空短管 1 1根| 川
| 

2| 箱体 1 1个 1 S川4 11 7 I手材阅 1 1个| 国已
卡箍|叫 不锈钢_j l8 1 集油短管 1 1根|吧些些

4|进水短管 1 1根 ID川卡箍连接 11 9 I 集油槽 1 1个 1 SUS叫
『出水短管 1 1根 1 DN凡卡箍连接 11 10 1 摇柄 1 1个| 厂家配至

图集号

页次
简易隔油器构造及安装图



2 11 3 1 6 4 

长方形隔油器立面图

口~

-$--­
油水分离区箱体!

Y 
箱体支撑 i 
120x60x3钢板\1

10 3 12 4 7 

~ }14 

长方形隔油器平面图

-由由一--一--tB-一------m-! ! 油水分离区箱体

V 
! ! 箱体支撑

!l12O x 60 x 3钢板

长方形隔油器支撑平面布置图

隔油器主要材料表
序号 名称 数量 材质或规格 序号 名称 数量 材质或规格

进水管 1根 不锈钢短管 集油/集渣桶 2个 不锈铁

连通管 2根 不锈钢管 9 固液分离区箱体 l个 SUS304 

通气管 1根 不锈钢管 10 油水分离区箱体 1个 SUS304 

溢流管 1根 不锈钢管 11 加热装置 l套 厂家配套

放空管 1根 不锈钢管 12 搅拌装置 1套 厂家配套

排油管 1根 不锈钢管 13 槽钢支撑 若干 SUS301 

出水管 l根 不锈钢短管 14 电控柜 1 台 厂家配套

长方形隔油器外形及安装图
图集号 12YS1 

页次 197 



额定

序号 型号
处理 外形尺寸 (mm)
流量 (LxBxH) 
(皿~ /h) 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-1-F 1600 x 800 x 2200 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-2-F 2 1600 x 1100 x 2200 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-3-F 1800 x 1100 x 2200 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-5-F 1900 x 1200 x 2200 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-6-F 2000 x 1200 x 2300 

6 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-8-F 2100 x 1200 x 2300 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-10-F 10 2200 x 1200 x 2300 
8 DFHL/LGCOC-CY-GYQ• 5-F 15 2300 x 1400 x 2400 

9 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-20-F 20 2300 x 1600 x 2400 

10 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-25-F 25 2600 x 1600 x 2400 
11 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-30-F 30 2800 x 1600 x 2400 

12 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-35-F 35 3000 x 1600 x 2400 

13 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-40-F 40 3000 x 1600 x 2500 
14 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-45-F 45 3200 x 1600 x 2500 

15 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-50-F 50 3400 x 1600 x 2500 

16 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-54-F 54 3600 x 1600 x 25ω 

说明:

1.表中进水管、出水管高度均为地面至管中心高度。

2. 隔油器设置场所结构承重平均荷载为1. 5-2tM.

长方形隔油器参数表

安装尺寸(皿) 支撑参数

进水管高度出水管高度 支撑距离 (mm)

H1 I H2 A1 I A2 I A3 x n 

2000 1550 800 800 -
2000 1550 800 800 

2000 1550 800 500 500 x 1 

2000 1550 800 550 550 x 1 

2000 1650 800 600 600 x 1 

2000 1650 800 650 650 x 1 

2000 1650 800 700 700 x 1 

2000 1750 800 750 750 x 1 

2000 1750 800 750 750 x 1 

2000 1750 800 600 600 x 2 

2000 1750 800 700 650 x 2 

2000 1750 800 800 700 x 2 

2000 1850 800 800 700 x 2 

2000 1850 800 800 800 x 2 

2000 1850 800 650 650 x 3 

2000 1850 800 700 700 x 3 

进水管出
通气管 放空管 功率

水管溢流
管径 管径 380V 

干重

管管径 (t) ( t) 
(mm) (皿) (mm) (kW) 

80 50 100 2.9 0.9 2.2 

80 50 100 2.9 1.0 2.5 I 

80 50 100 2.9 1.0 2.7 

80 50 100 2.9 1.1 3. 0 

100 50 100 2.9 1. 1 3.4 

100 50 100 2.9 1.1 3. 4 

100 50 100 2.9 1.2 3. 7 

100 50 100 2.9 1.3 4.6 

100 50 100 2.9 1.3 5.0 

100 50 100 2.9 1. 4 5.5 

100 50 100 2.9 1. 4 6.0 

150 50 100 4 1. 6 6.6 

150 50 100 1.6 7. 1 

150 50 100 4 1.7 7. 5 

150 50 100 1.9 8.0 

150 50 100 4 1. 9 8. 3 

长方形隔油器参数表
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圆形隔油器立面图

隔油器平面布置示意图

10 12 

~ 

8 

圆形隔油器平面图

箱体支撑

120 叫o x 3钢板立辈盘且

圆形隔油器支撑平面布置图
隔油器主要部件表

序号 名称 数量 材质或规格 序号 名称 数量 材质或规格

进水管 1根 不锈钢短管 集油桶 1个 不锈钢

2 连通管 2根 不锈钢管 固玻分离区箱体 1个 SUS304 

通气管 1根 不锈钢管 10 油水分离区箱体 1个 SUS304 

4 溢流管 1根 不锈钢管 11 加热装置 1套 厂家配套

放空管 1根 不锈钢管 12 搅拌装置 l套 厂家配套

6 I 排油管 1根 不锈钢管 13 槽钢支撑 若干 SUS301 

7 I 出水管 1根 不锈钢短管 14 电控柜 1 台 厂家配套

圆形隔油器外形及安装图
国集号 12YS1 
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圆形隔油器参数表

额定 安装尺寸 (mm) 支撑参数 进水管出
通气管 放空管 功率

序号 型号
处理 外形尺寸(皿)

进水管高度 出水管高度 支撑数(个) 支撑距离(皿)
水管溢流

管径 管径 380V 
干重 遭重

流量 (LxBxH) 管管径 ( t) (1) 
(皿!!h) H1 H2 n1 n2 中 1 的 (mm) (皿) (mm) (kW) 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-1-F 1500 x 700 x 2200 2000 1550 4 4 700 700 80 50 100 2.9 0.7 1.5 

DFHL!LGCOC-CY-GYQ-2-F 1600 x 800 x 2200 2000 1550 4 700 800 80 50 100 2.9 O. 7 1.5 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-3-F 1700 x 900 x 2200 2000 1550 4 700 900 80 50 100 2.9 0.7 1.6 

4 DFHL!LGCOC-CY-GYQ-5-F 1800 x 1000 x 2300 2100 1650 4 4 700 1000 80 50 100 2.9 O. 7 1.9 1 

DFHL!LGCOC-CY-GYQ-6-F 6 1900 x 1100 x 2300 2100 1650 4 700 1100 100 50 100 2.9 0.7 1.9 

DFHL!LGCOC-CY-GYQ-8-F 2000 x 1200 x 2300 2100 1650 4 4 700 1200 100 50 100 2. 9 0.7 2. 1 

DFHL!LGCOC-CY-GYQ-10-F 10 2100 x 1300 x 2300 2100 1650 8 700 1300 100 50 100 2.9 0.8 2. 4 

DFHL/LGCOC-CY-GYQ-15-F 15 2200 x 1300 x 2300 2100 1650 8 800 1300 100 50 100 2.9 0.8 2. 6 

DFHL!LGCOC-CY-GYQ-20-F 20 2300 x 1400 x 2400 2100 1750 4 800 1400 100 50 100 2.9 0.8 2. 9 

10 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-25-F 25 2400 x 1500 x 2400 2100 1750 4 800 1500 100 50 100 2.9 0.8 3. 1 

11 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-30-F 30 2500 x 1600 x 2400 2100 1750 4 800 1600 100 50 100 2.9 。.9 3. 5 

12 DFHL!LGCOC-CY-GYQ-35-F 35 2600 x 1700 x 2400 2100 1750 4 800 1700 150 50 100 0.9 3. 7 

13 DFHL!LGCOC-CY-GYQ-40-F 40 2700 x 1800 x 2500 2300 1850 4 800 1800 150 50 100 0.9 4. 2 

14 DFHL!LGCOC-CY-GYQ-45-F 45 2800 x 1900 x 2500 2300 1850 800 1900 150 50 100 4 1.0 4.6 

15 DFHL!LGCOC-CY-GYQ-50-F 50 2900 x 2000 x 2500 2300 1850 4 800 2000 150 50 100 1.0 

16 DFHL/LGCOC-CY-GYQ-54-F 54 3000 x 2100 x 2500 2300 1850 800 2100 150 50 100 4 1.0 

说明:

1.表中进水管、出水管高度均为地面至管中心高度。

2. 隔油器设置场所结构承重平均荷载为1. 5 - 2tM, 

圆形隔油器参数表
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说明:

1.设备若采用地上式安装时，要求地面保持水平。

2. 设备的进出水口设置了蝶闹闹，以便设备调试与检修。

3. 设备旁边应设有排水沟，便于维修排水和紧急事故排水。

4. 设备采用坑式安装时，需预设预留坑，预留坑的尺寸请参见设备安装尺寸

表，要求坑内地面平整。

5. 设备安装预留坑上部盖板应方便开启，人孔和爬梯设置应方便日常维护。

6. 坑内应设有500 x 500 x 500皿排水坑，安装辅泵，以便设备的维修，

7. 其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。

8. 本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

图集号

页次

12YS1 
TJGY系列隔油设备安装图
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TJGY系列隔油设备性能参数表 设备材料表
序号 设备型号 流量 加热器功率 水箱容积 设备重量 配套控制箱 控制箱规格尺寸 设备规格尺寸 序号 部件名称 规格型号 材质 单位 数量

(L/s) (kW) (L) (kg) (台) (长 x 宽 x 深皿) (直径Dx 高H1) 进出水间门 DN100-DN150 pvc-u 套

TJGY-1 750 100 AJR2 200 x 150 x 80 1000x800 2 进出水管 DN100-DN150 不锈钢 套

TJGY-2 800 100 AJR2 200x150x80 1000 x 900 隔油罐 DxH1mm 不锈钢 座

TJGY-3 1200 120 AJR2 200 x 150 x 80 1300x900 4 智能控制系统 AJR2 冷轧 套 专业配$

TJGY-5 2000 145 AJR2 200x150x80 1600x1000 加热装置 SP, 1/1. 5kW, 220V 钢板 f:ì' 

-1 

专业盹，\

TJGY-7 2800 165 AJR2 200x150x80 1800 x 1000 加热器检护装置 336mm 不锈钢 套 专业特III

。 TJGY-8 8 1.5 3000 180 AJR2 200x150x80 1800 x 1200 水流导流板 -- -- 不锈钢 套 专业特$!

TJGY-10 10 1.5 3600 200 AJR2 200x150x80 2000 x 1200 集泥贮存装置 ---- 不锈钢 套 专业特盾 l

TJGY-12 12 1.5 4320 220 AJR2 200x150x80 2200 x 1200 9 排油装置 DN50 不锈钢 套 l i 专业特质 l

TJGY-14 14 1.5 5040 225 AJR2 200 x 150 x 80 2300 x 1200 10 出油监视管 50 有机玻璃 只 专业配在

10 TJGY-15 15 1.5 5400 235 AJR2 200 x 150 x 80 2400 x 1200 11 排~装置 DN50 ---- 套 专业特盾 i

外形及安装尺寸表
12 收集桶 60L 塑料 只 2 专业配套 l'
13 底座及成套附件 -- -- _-- - 套 专业配ZIi

序号 设备型号 设备外形尺寸 (mm) 接管直径及进出口位置 (mm) 地脚螺栓
14 管道式格栅装置 ---- 不锈钢 套 专业配杏 l

(L x wx H) 进水D1 出水D2 通气的 h1 h2 E(mm) n-d 
专业配套|15 辅泵(坑内安装选用) - --- 铸铁 A 口

TJGY-1 1650 x 1200 x 1500 100 100 50 1290 1240 90 4 x 14 

TJGY-2 1650 x 1200 x 1600 100 100 50 1390 1340 90 4 x 14 

TJGY-3 1950 x 1500 x 1600 100 100 50 1390 1340 90 4 x 14 

TJGY-5 2250 x 1800 x 1700 100 100 50 1490 1440 90 4 x 14 

TJGY-7 2450 x 2000 x 1700 125 125 50 1450 1350 90 4 x 14 

6 TJGY-8 2450 x 2000 x 1900 125 125 50 1650 1550 90 4 x 14 

TJGY-10 2650 x 2200 x 1900 150 150 50 1650 1500 90 4 x 14 

TJGY-12 2850 x 2400 x 1900 150 150 50 1650 1500 90 4 x 14 --TJGY-14 2950 x 2500 x 1900 150 150 50 1650 1500 90 4 x 14 
TJGY系列隔油设备参数表

图集号 !当L
10 TJGY-15 3050 x 2600 x 1900 150 150 50 1650 1500 90 4 x 14 页次 -1041 4 , 
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侧面图

说明:
1.设备采用地上式安装时，要求地面保持水平。

2. 设备的进出水口设置耐腐蚀闹闹，以便设备调试与检修。

3.设备旁边应设有排水沟，便于维修排水和紧急事故排水。

4. 设备采用坑式安装时，需预设预留坑，预留坑的尺寸请参见设备安装尺寸

表，要求坑内地面平整。

5. 设备安装预留坑上部盖板应方便开启，人孔和爬梯设置应方便日常维护。

6. 坑内应设有500 x 500 x 500mm排水坑，安装辅泵，以便设备的维修。

7. 其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。

8. 本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

水井潜污泵 TJGY (T)系列
隔油提升一体化设备安装图

平面图

言，ζ



TJGY (T) 系列隔油提升一体化设备性能参数表
|序号 设备型号 额定流量 扬程 水泵 单台功率 加热器 水箱容积 设备重量 配套控制箱 控制箱尺寸 (mm)

(m 3 /h) (ω (台) (kW) 功率 (kW) (。 (kg) (台) (长 x 宽 x 深)

TJGY (T)-7-15-1. 5/2 15 1.5 1550 525 550 x 400 x 200 

TJGY(T)-7-22-2.2/2 22 2.2 1550 530 550 x 400 x 200 

TJGY (T)一10-1 5-1 .5/2 10 15 1.5 1550 540 550 x 400 x 200 

TJGY(T)-10-22-2.2/2 10 22 2.2 1550 545 550 x 400 x 200 

TJGY(T)-15-15-1.5/2 15 15 1.5 1850 570 550 x 400 x 200 

6 TJGY(T)-15-22-2.2/2 15 22 2.2 1850 575 550 x 400 x 200 

TJGY(T)-20-15-2.2/2 20 15 2 2. 2 2550 585 550 x 400 x 200 

TJGY (η-20-22-3.7/2 20 22 3.7 2550 590 550 x 400 x 200 

TJGY(T)-25-15-3.7/2 25 15 3. 7 3400 600 550 x 40n x 200 

10 TJGY(T)-25-22-3.7/2 25 22 3.7 3400 608 550 x 400 x 200 

11 TJGY(T)-30-15-3.7/2 30 15 3. 7 1.5 4200 630 550 x 400 x 200 

12 TJGY(T)-30-22-5.5/2 30 22 5.5 1.5 4200 640 550 x 400 x 200 

13 TJGY(T)-35-15-5.5/2 35 15 5.5 1.5 4450 650 550 x 400 x 200 

14 TJGY(T)-35-22-5.5/2 35 22 5.5 1.5 4450 660 550 x 400 x 200 

15 TJGY(T)-40-15-3.7/2 40 15 3.7 1.5 5400 670 550 x 400 x 200 

16 TJGY(T)-40-22-7.5/2 40 22 7.5 1.5 5400 682 550 x 400 x 200 

17 TJGY(T)-50-15-5.5/2 50 15 5. 5 1.5 6530 705 550 x 400 x 200 

18 TJGY(T)-50-22-7.5/2 50 22 7. 5 1.5 6530 710 550 x 400 x 200 

19 TJGY (T) -55-1 5-5 .5/2 55 15 5. 5 1.5 6920 740 550 x 400 x 200 

20 TJGY(T)-55-22-7.5/2 55 22 7. 5 1.5 6920 755 550 x 400 x 200 

说明:本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

TJGY (T) 系列
隔油提升一体化设备参数表(一)



产品外形及安装尺寸表 设备材料表
序号 设备型号 设备外形尺寸(田皿) 接管直径及进出口位置 (mm) 地脚螺栓 序号 部件名称 规格型号 材质 单位 数量 备注

(L x W x H) 进水D1 出水D2 通气D3 进水h1 出水h2 E (mm) n-d 进水管道、法兰 DN100-DN150 不锈钢 套 专业配套

TJGY (T)-7-15-1. 5/2 2240 x 1600 x 1400 100 50 100 1200 1040 90 6 x Ø14 拦污格栅箱 ---自 不锈钢 套 专业特盾

TJGY(T)-7-22-2.2/2 2240 x 1600 x 1400 100 50 100 1200 1040 90 6 x Ø14 集油贮油装置 ---- 不锈钢 套 专业特质

3 i TJGY (T) -10-15-1. 5/2 2240 x 1600 x 1400 100 50 100 1200 1040 90 6 x Ø14 集泥贮污装置 - -_- 不锈钢 套 专业特质

TJGY(T)-10-22-2.2/2 2240 x 1600 x 1400 100 50 100 1200 1040 90 6 x Ø14 加热装置 SP, 1/1. 5kW, 220V 不锈钢 套 专业配套

TJGY (T)-1HH. 5/2 2440 x 1600 x 1500 100 65 100 1300 1140 90 6 x Ø14 提升水箱 -- -- 不锈钢 套 专业特质

TJGY(T)-15-22-2.2/2 2440 x 1600 x 1500 100 65 100 1300 1140 90 6)( Ø14 排污泵 铸铁 i口A 专业配套

TJGY(T)-20-15-2.2/2 2770 x 1780 x 1500 125 65 125 1300 1140 90 6)( Ø14 出水止回阀 DN50-DN150 不锈钢 个 专业配套

TJGY (T)-20-22-3. 7/2 2770 x 1780 x 1500 125 80 125 1300 1140 90 6 x Ø14 出水管道、法兰 DN50-DN100 不锈钢 套 专业配套

TJGY(T)-25-15-3.7/2 3290 x 1900 x 1500 125 80 125 1300 1140 90 6 x Ø14 10 配套管件 DN50-DN150 不锈钢 套 专业特质

10 TJGY(T)-25-22-3.7/2 3290 x 1900 x 1500 125 80 125 1300 1140 90 6 x Ø14 11 排油装置 DN50 --- - 套 专业特质

11 TJGY(T)-30-15-3.7/2 3440 x 2000 x 1600 125 100 125 1400 1140 90 6 x 面14 12 排泥装置 DN50 ---- 套 专业特盾

12 TJGY(T)-30-22-5.5/2 3440 x 2000 x 1600 125 100 125 1400 1140 90 6x 目14 13 收集桶 60L 塑料 只 专业配套

13 TJGY(T)-35-15-5.5/2 3590 x 2000 x 1600 150 100 150 1450 1140 90 6 x Ø14 14 控制系统 TJK-8-2/HW ---- i口λ 专业配套

14 TJGY(T)-35-22-5.5/2 3590 x 2000 x 1600 150 100 150 1450 1140 90 6 x Ø14 15 底座及威套附件 ---- 套 专业配套

15 TJGY(T)-40-15-3.7/2 3690 x 2100 x 1700 150 100 150 1450 1140 90 6 x Ø14 16 辅泵(坑内安装选用) ---- 铸铁 A 口 专业配套

16 TJGY(T)-40-22-7.5/2 3690>< 2100x 1700 150 100 150 1450 1140 90 6 x Ø14 说明: 1.以上为带加热系统的污水隔油提升设备性能参数。

17 TJGY (T)-5 0-15-5. 5/2 3840 x 2200)( 1800 200 100 200 1500 1140 90 6 x Ø14 2. TJGY (T) 系列隔油设备箱体材质标配不锈钢材质，如需其他

18 TJGY(T)-50-22-7.5/2 3840 x 2200 x 1800 200 100 200 1500 1140 90 6 x Ø14 材质，可另行确定。

19 TJGY(T)-55-15-5.5/2 4040 x 2200 x 1800 200 100 200 1500 1140 90 6 x Ø14 3. 设备可平面就位安装，也可放入预留坑内安装，设备安装前

20 TJGY(T)-55-22-7.5/2 4040 x 2200 x 1800 200 100 200 1500 1140 90 6 x Ø14 
平面基础要求水平，具体详见设备安装尺寸图。

4. 当设计流量超出上述性能参数表范围时，可进行非标设计。

5. 本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

TJGY (T) 系列 图集号 12YSl 

._ 隔油提升一体化设备参数表(二) 页次 205 



建筑排水设备附件选用安装说明

1.适用范围

本图集适用于民用及一般工业建筑排水设备附件的选用和安装。

2. 技术要求及选用
2.1 清扫口:用于排水横管的单向清通。清通方式:地面上和楼

板下。
2.2 地漏

2.2.1 技术要求:

(1) 地漏高度可调节，调节高度。-20皿。

(2) 带水封地漏，水封高度> 50mm, 

(3) 地漏本体设防水翼环10-20mm (直埋式地漏可不设防水翼环)。

2.2.2 使用场所:

(1) 直通式地漏:仅用于地面及洗衣机排水， ，算子强度根据安装场所
之荷载分为轻型 (0.75kN) 和重型( 4. 5kN) 。设在车道等处的地漏应

采用重型。

(2) 带水封地漏:水封高度> 50皿，水封部件与地漏本体应有固定措

施，排出口方向分垂直向下和横向排水。

(3) 密闭型地漏:用于医院手术室、洁净厂房、制药等行业。密封性能
> O. 04MPa水压。

(4) 直埋式地漏:适用于排水管及地漏直埋在填层内。带50mm水封，总

高度<250mm ，

(5) 防溢地漏:用于有可能冒溢的场所，防溢性能在0.04盯a水压下 30分

钟不返溢。

(6) 带网框地漏:用于公共厨房、浴室等含有大量杂质的排水场所。网

框可拆洗，滤网孔径或孔宽4-6皿。过水孔隐总面积> 2. 5倍排出口断
面。

(7) 多通道地漏:可接1-2个排水器具，水封高度> 50皿，流量〉

(8) 侧墙式地漏:用于排水管不允许穿越下层的场所。

2. 2. 3 地漏排水能力表:

规格DN (皿) I 用于地面排水 (L/ s ) 接器具排水 (L/s)

5o I 1. 0 1. 25 

75 I 1. 7 

100 I 3.8 

125 I 5.0 

150 I 10. 0 

2.3 水封盒:用于室内排水管道需要设水封场所。安装方式:地面式和楼
板下式.

2.4 排水口

2.4.1 池(槽)排水口:用于浴池或无法设阀门的池(槽)的排水。

2.4.2 水景池排水口:用于景观水池的排水.方形格栅，格栅孔院总面积

>4倍排出管断面积，孔障宽度8-10mm，

2.4.3 车库地面排水口:用于地下车库等不能自流排出的地面排水.

2. 5 排水漏斗:适用于需要间接排水或形成空气隔断，且不能造成喷谶及

水渍的场所.

2.6 通气帽

2. 6. 1 伸顶通气帽:用于管道允许伸出屋面，设在排水或通气立管的顶部， ~ 

| 建筑机备附件 |图集号 I 1ι 
选用安装说明(一) I JiìX I 20_0 
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维持排水系统的气体压力平衡，保护卫生器具的水封不被破坏。

2.6.2 侧墙式通气帽:用于管道不允许伸出屋面，只能在建筑物侧墙

与大气连通的场所，维持排水系统的气体压力平衡，保护卫生器具的

水封不被破坏e

2. 7 赃物捕集器:用于截留厨房、食品加工场等场所排水中含有大量

块状悬浮物，防止管道堵塞。使用中每天应及时清理。

2. 7. 1 技术参数:

(1)过滤网的孔眼为 4-6阻。

(2) 过滤网的总过水面积不小于排出管断面积的2倍。

2.8 毛发聚集器:

2. 8. 1 技术参数:

(1)过滤网的孔眼直径为 3-5mm ，

(2) 过滤网的孔数为 10-15 目。

(3) 过滤筒(网)的总过水面积不小于排出管断面积的2倍.

(4) 滤速1-1. 5m/s , 

(5) 最大工作压力。.3盯a ，

2. 8. 2 适用条件:用于截留理发室、公共浴室等含有较多毛发和纤维

的排水场所，可防止管道和水处理设备堵塞，

3 排水附件的符号及代号

3. 1 设备或附件名称代号:

清扫口 (QSK) ，水封盒 (SFH) ，通气帽 (TQM) ，脏物补集器( ZJQ) , 

毛发聚集器 (MJQ)

3. 2 图集中(除地漏外)采用的编号示例

口-口-口-口

l:格装形式
设备或附件名称代号

产品系列代号

3. 3 地漏编号示例

口哥口-口型 xxx 地漏

l Lh之?y?按撇唰使伽用
连接方式:承插 I 螺纹 H 卡箍皿
排水口形式:垂直Z 横向H

无水封川有水封DY

气规格: DN50 DN75 DN100 DN125 DN 150 

4. 围集所示排水管管径。N>代表公称直径，其与塑料排水管公称直径

对照如下:

|公称外径De 150175111011601 
|公称直径DN 150175110011501 

5. 本图集所示甲、乙、丙型表示管道连接方式，分别是甲型为硬聚氯

乙烯管 (PVC-U) 粘接连接;乙型为铸铁排水管法兰压盖承插连接;丙型为

铸铁排水管卡箍连接，

6. 本图集所示楼板、地面、排水沟、排水槽、排水池等应以工程土建

图为准.排水设备附件和排水管穿越楼板、墙体、屋面时，均应预留安装

洞预埋件或套营，待设备附件和排水管安装完毕后，与土建配合进行补洞
及防水处理.

7. 本图集所注尺寸(除管螺纹外)均以毫米 (mm )计.

建筑排水设备附件
选用安装说明(二)
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D 

01 /'…- 06 

07 

网框

捕集器构造图 G 

盖板

主要材料表

编号 名称 规格 材料

壳体 HT15 0 
1 

网框 不锈钢或ABS 个

隔攀 不锈钢丝中 2 个

橡皮塞 橡胶。 50 个 l

盖板 铜 个

6 密封圈 。型 06 x 中3. 5 个 1

尺寸表

DN 1 0 1 01 1 02 1 03 1 04 1 05 1 06 1 07 1 08 1 H 1 H1 1 ~u! 
5o 1 叫叫 96 I 80 I 94 I 90 1 881 76 I 70 1120 1100 

75 1 叫叫 146 1 川|川|叫 138 1 山 111511451120
10012401200119611801194119011881176116011581130 

脏物捕集器构造及配件图



γ 气列主
/~且11

甲I型
说明:

1.本图适用于土建浇筑的洗菜地和洗碗池 B

2. 脏物捕集器应在土建浇筑水池底板时埋入，底板

预埋处厚度应> 100mm。

3. 甲型连接方式为粘接，适用于接管为硬聚氯乙烯

(PVC-U) 管时的场所.

4. 甲 I型适用于排入明沟的场所，可用 90
0

弯头代替，

尺寸见HQ' 、 H3' 、 L' 。

5. 塑料管~铜管转换接头与脏物捕集器可配套供应。

向
þ-:7并计巡v亏/ 

L 

甲 II型 甲 III型

尺寸表

甲 I型 「一甲 II型
HO 1 HO' 1 H2 1 H31 H3' 1 L 1 L' 1 HO 1 H2 1 H3 

DN I H1 
甲 III型

L 1 HO 1 H2 1 H31 H4 il D 1 中

5 o 11201 注剖3831 >剖335 p' 15川叫0叫111口31 65 1 89 1 65 1 >川37衍叫5叫1>川15川叫0叫1 105 1180 1 >川2651>剖1501 叩5 11川l川01160 1100 1140 

75 11 仍叫巾1>川川川4们驯7刊41 >川川390吵卡叫叫 90 1 叫 90 1 >训川川45刷叫5川0叫1>剖川川1臼旧叫5妇5斗| 叫 肌 1>川川川3刘川叫0ω2斗1>剖川1臼叫5
l 0叫0叫115冗叫8叫| 注 5481> 508 快 1601230 11181176T11s 1>5381>1601220 1340 1>3531>1601 3511851310 1200 1240 

脏物捕集器安装图(甲型) 12YSl 

209 



乙 I型

说明:

1.本图适用于土建浇筑的洗菜地和洗碗池。

2. 脏物捕集器应在土建浇筑水池底板时埋入，底板

预埋处厚度应> 100mm, 

3. 乙型连接方式为法兰压盖承插，适用于接管为离

心铸铁管管时的场所。

4. 乙 I型适用于排入明沟的场所。

乙 II型 乙 III型

尺寸表

乙I型 乙 II型 乙 III型
DN I H1 

自 o I H2 I H3 I L I HO I H2 I H3 I L I HO I H2 I H3 I L 

5 o 11口2川叫0叫1> 435 1>川l川l川01 205 1 2刀川5贝1 1> 43川叫0叫1>川1川1川01 2001 200 1>川30叫5川1>川1101 75 

7 51 叫》训川4刊叫9
1 00115咒叫8叫1>川川5门341阳问》剖1201 2561308 1 >训>61们101怜阳》川1201 3321302 1 >刘川4们101>阳》川1201132

脏物捕集器安装图(乙型)



丙I型 丙 11型

说明:

l 本图适用于土建浇筑的洗菜地和洗碗池。

2 脏物捕集器应在土建浇筑水池底板时埋入，底板预埋处厚

度应~ 100mm. 

3 丙型连接方式为卡箍，适用于接管为离心铸铁管时的场所。

4. 铸轶管~铜管转换接头与脏物捕集器可配套供应。

5. 丙 I 型适用于排入明沟的场所。

3 1有//斟so = 
""1 

I ~r芒?伫飞
E口

丙 1II型

DN I H1 

尺寸表

丙I型|丙11型

HO 1 H2 1 H31 L 1 HO 1 H2 1 H31 L 1 HO 

两III型

面TH3
'AV RHU 

EELU 

5011201>4161> 150114611211 注 607 1> 1501 33711401> 443 1 注 150117311801100 /1 40

75 1 叫> 4871> 155118711叫注 6871> 1551 叫 1961>5001>1551 叫 2251叫m
10011581>5391>16012211170 1>7621>16014441240 1>5481>16012301300 1200 1240 

12YSl 
211 

脏物捕集器安装图(丙型)



主要材料表

|编号| 名称 规格 材料

压紧手柄 不锈钢

A B l2_l 阅盖扣 不锈钢

垫圈 橡胶

4 I 间盖 不锈钢

网筐 不锈钢

间体 不锈钢

7 I 外方管堵 DN20 

尺寸表

型号 A B D H Hl H2 H3 d2 DI n xd1 

DN100 350 232 170 437 259 178 28 18 841 xl 

DN125 410 256 200 510 300 210 28 22 

DN150 448 302 225 560 338 222 28 22 1969 x 

DN200 600 388 280 742 437 305 28 22 R 3824 x l 

说明:

1.适用于公共浴室、理发室等的排水管道上。

2. 本产品工作压力为 0.6旧a 。

构造图 J.! 3. 连接法兰采用 GB2555-8标准。

4. 浴室中如采用带网框地漏排水时，可引用

毛发聚集器。

毛发聚集器(法兰式)构造图
DN100 - DN200 



A B 

构造图

主要材料表

|编号| 名称 规格 材料

压紧手柄 不锈钢

I l 闽盖扣 不锈钢

垫圈 橡胶

4 间盖 不锈钢

网筐 不锈钢

6 I 阀体 不锈钢

外方管堵 DN20 GB3289.31-82 

尺寸表

说明:

1.适用于公共浴室、理发室等的排水管道上。

2. 本产品工作压力为 O. 6MPa , 

3. 排水进出口采用螺纹连接。

4. 浴室中如采用带网框地漏排水时，可引用

毛发聚集器。

毛发聚集器(螺纹式)构造图
DN50 - DN75 

单位|数量
个

个

个

个

个

个

个

nxd 

275 x 5 

609 x 5 

12YS1 
213 



主要材料表
D 

名称 规格 材料

地漏算子 铜

2 I 调节体 不锈钢

壳体 不锈钢

网筐 不锈钢

二层荫青麻布防水 J动现眼?Tr x 斗7H 吁胆二杭过~:l 螺钉 M4 x 8 

6 圆盖圈 铜

外方管堵 ON20 |个

C20细石混凝土分层嵌实

E口

说明:

1.本图适用于公共浴室、理发室等场合的排水管道上并
队 J W J .. ~l 

可作为地漏排水。
4/以 ~ , UJ 4 aJ. ~ 2. 地漏安装时应调节地漏面低于周围地面5 - 10mm, 『

3. 浴室中如采用带网框地漏排水时，可引用毛发聚集器.

尺寸表

型号 D 01 02 03 04 05 H Hl H2 Ll L2 L3 E Tr x f 中 nxd 

ON50 195 130 118 95 125 160 550 135 185 68 20 25 5 Tr120x6 270 275 x 5 

ON75 236 155 143 118 145 200 600 150 230 73 25 30 5.5 Tr1 40 x 6 310 609 x 5 毛发聚集器(悬挂式)构造及安装图
ONI00 292 206 194 169 204 240 650 160 266 76 28 40 6 Tr200 x 6 370 841 x 5 DN50 - DNI00 



主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位|数量
体体 铸铁 个 I 1 

2 阔节段 铸铁 个

味钉 GB68一1985 个 I 4 

4 惊(圃)盖圈 铜镀络 个

洗衣机插口盖板 领镀铭 个

6 I洗衣机插口算子 铜镀4在 个

通算子 铜镀铭 个

带洗衣机插口算子

尺寸表

型式 D 01/A 02 03 I QlEI(L!s) I H 

500WZ-I 143 102 96 61 1.0 

750WZ-I 174 130 124 86 ~>200 
1000WZ-I 195 155 149 111 3. 8 

1500WZ-I 256 206 200 162 10.0 

说明:

1.算子有普通型和带洗衣机插口型。

2. 本图接管长度按楼板厚度100mmt十.

3. 接管为柔性接口机制铸铁排水管。
, , 

、\铸铁排水管

03 

构造图 铸铁直通式地漏构造图 12YS1 

DN50 - DN150 215 



向
国

广

甲 I 型

说明:

1.甲型连接方式为粘性连接，适用于接管为硬聚氯乙

烯 (PVC-U) 管的场所。

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图。

地漏装设在楼板上应预留安装孔。

3. 甲 I型安装方式适用于安装尺寸较小的场所。

4. 本图中H1尺寸按100mm考虑，实际情况如有不同则

HO. Hl尺寸应相应调整。

甲 E 型 甲皿型

尺寸表

甲 E型 甲皿型

L HO H2 H3 L S HO H2 H3 H4 

89 > 365 60 105 180 55 > 250 55 110 

138 > 420 70 150 285 58 >271 73 148 

176 > 520 100 220 340 68 > 310 75 35 185 

DN I H1 
甲 I型

引本图 e 3131113 

二J 按100严斗二1

~考虑巴旦旦

无水封(直通式)地漏
(甲型)安装图DN50 - DN150 



乙 I 型

说明:

1.乙型连接方式为法兰压盖连接，适用于接管为离心铸铁排水管

的场所.

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图。

地漏装设在楼板上应预留安装孔.

3 乙 I型安装方式适用于排入明沟或水封井的场所。

4. 本图中 H1尺寸按100mm考虑，实际情况如有不同则HO.H1尺寸应

相应调整。

乙 H 型

DN I H1 
乙 I型

乙 III 型

尺寸表

乙 E 型 乙E型

HO I H2 I L I HO I H2 I L I HO I H2 I L 
D I 中

50 1 ,_ 1> 4051205 1251 1> 4001200 1200 1> 2751 75 1 230| 川0

20|叫叫84 1川1265 1265 1川901 90 1295 1巨吼;泣;漏困
1凹1些凹!引旧l怜考材虑 |阳》川川川川4仍创叫56叫612川56叫13叫》川川5门川3犯2忖2 130叫2川|扒阳阳川》川川川叫3刀ω叫3η叫211口3叩2川冲13衍川57 1h构柑造 图E匾豆

i
… 
i 1叫5川01. 1> 52川川川5η522川132η22山139川9川1 -什1 -寸1 - 1> 38川川川3列川叫8盯叫5升川1185川川8盯5 14叩4付俐801"厂飞

( 
口丽

无水封(直通式)地漏
(乙型)安装图DN50 - DN150 

12YS1 
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丙 I 型

说明:

1.丙型连接方式为粘性连接，适用于接管为离心铸铁排本管的场

所。与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图.

2. 地漏装设在楼板上应预留安装孔。

3. 丙I型安装方式适用于排入明沟或水封井的场所。

4. 本图中H1尺寸按100皿考虑，实际情况如有不同则HO.H1尺寸应

相应调整.

丙 E 型 丙皿型

尺寸表

DN I 81 
丙I型 丙 H 型 丙E型

D 

80 I 82 I L I 80 I 82 I L I 80 I 82 I L 

|> 3461146 1121 1> 5371337 1140 1> 3731173 1 180| 四
窍。|> 387/187 /150 /刘87/387 /叫731州25l;1捕民

~t虑|> 421/221 /川/> 644/4料|川|川。/200/300|构造图四
1501 . - 1> 4941294 1219 1> 7041504 1340 1> 4301230 1430 1 I~ 

无水封(直通式)地漏
(丙型)安装图DN50 - DN150 



4 
主要材料表

|序号|名称 国格|材料 单位 数量

- -铁 个

合装置 个

镀锋 个

铁 个

- ""镀铭 个

尺寸表

型号 G D D1 H H1 H2 I QlIllu(L/s) 

5ωyz- II 50 129 124 115 -12 19 63 1. 05 

15DYZ- II 75 186 171 134-144 29 74 1.7 

构造图 100 223 195 162 -172 38 87 3. 8 

说明:

本产品可选佩带洗衣机插口的算子.

D 

铸铁有水封地漏构造图
-EE---

n
、
U
E
A
U
J

VVE--'EA 
俑
，
，
"
-
n
，
，
"

4E-AE 

普通算子



甲 I 型 甲 H 型

说明:

1.甲型连接方式为粘性连接，适用于接管为硬聚氯乙烯 (PVC-U)

管的场所.

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图.

3.地漏装设在楼板上应预留安装孔.

4. 甲皿型安装方式适用于安装尺寸较小的场所。

5. 本图中 Hl尺寸按100mm考虑，实际情况如有不同则HO.Hl尺寸应

相应调整.

NE 

甲 E 型

尺寸表

DN I Hl 
甲 E型

图
刊
虑

本
按
考

"
四
川

甲 I型 甲 E 型

有水封地漏(甲
安装图DN50 - DN150 



。
因

乙 I 型 乙 H 型

说明:

1.乙型连接方式为法兰压盖连接，适用于接管为离心铸铁排水管

的场所。

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图.地漏装设在楼

板上应预留安装孔。

3. 乙田型安装方式适用于安装尺寸小的场所。

4. 本图中 H1尺寸按100mm考虑，实际情况如有不同则 HO. H1尺寸应

相应调整。

。
因

法兰压盖

承插连接

L 

乙田型

尺寸表

乙 E型 乙皿型
D 

L HO H2 L HO 

251 :> 386 183 202 :> 385 182 

284 :> 438 236 246 :> 410 208 

308 :> 461 282 280 :> 437 234 

399 :> 584 373 356 :> 486 286 1255 300 

DN I H1 中
乙 I型

刀相同拓i
斗按100严斗之

凹考虑巴旦旦

12YS1 

221 

有水封地漏(乙型)
安装图DN50 - DN150 



调节段

丙 I 型

说明:

1.丙型连接方式为卡箍连接，适用于接管为离心铸铁排水管的场所.

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图.

3. 地漏装设在楼板上应预留安装孔。

4. 丙皿型安装方式适用于安装尺寸较小的场所。

5. 本图中Hl尺寸按100mm考虑，实际情况如有不同则HO.Hl尺寸应相应

调整。

丙 E 型

调节段

丙皿型

尺寸表

DN I H1 
丙I型 丙 H 型 丙皿型

D 
HO I H2 I L I HO I H2 I L I HO I H2 I L 

5刊川0川1 u.. 11>川3叫46叫6叫1146 1121 1>川3扬蚓叫6们叫7叫/1 6旧6们7 /1 55 1>川川3列川叫0ω叫0叫1 10ωo 1 7乃5 | 啤

排司乱1且川户川川川l怜扒M川》川川川叫3到川叫叫川8们叫州们川7才们忖11川18
凹 二驮虑 l扒阳》训川4ω2仙 | 川 1>训川叫4ωω叫3衍叫5斗|川 |川 1>川叫36蚓叫61叫1116山61巾111川川10 1阳构造酬图l四!旦贯j1 ! 
15川 1> 4941294 1219 1> 5791379 1357 1> 4201220 1145 1 呻

有水封地漏(丙型)
安装图DN50 - DN150 



D 

02 

主要材料表

编号| 名称 | 规格 | 材料 单位 数量

铸铁 个

铸铁 个

陆B68一19851- 个 4 

铜镀锋 个

|丁晴橡胶 个

铜镀锋 个

铜镀络 个

尺寸表

型号 O/A 01 02 I 03 I 04 I 05 I 06 

500WZ- II 127 130 115 104 100 60 80 

5 OOWZ- II 157 161 145 135 131 90 110 

500WZ- II 174 182 162 152 152 110 130 

mLY 

句
l
-
0
0
-
\
T
i
l
l
-

沪

4

D
-
n
E
\

」
才
气
」
→

-
-
，
、

J
-

一
-
-
二

-
-
J

飞
-
一
-
±
二
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螺纹连接
密封盖

构造图

主丰

…中 ]l~ 05 

算子
// /' 

「工/

A 

D7 I 08 I H I H1 I a I b I G I Q..., (L/ s ) 

1131 87. 51 山 1 20 1 5. 5 116 1 50 1 1. 0 

川 1118 1120 1 25 15.5 1 22 1 75 1 1. 8 

160 1136 1125 1 28 15.5 1 22 1100 1 3.8 

说明:

1.密封盖为丝扣连接，螺纹为无断丝，并涂上机油。

2. 本产品安装尺寸参见本图册第217页。

铸铁无水封密闭型地漏
构造图DN50 - DN100 

12YS1 

223 



序号

主要材料表

数量

尺寸表

lut:1:;1;l::1:lt 构造图

门
川
V

叭
门
忖V
A
U

门
U
h
川
U

芹
川
υ

门
U

O
O

命
h
v
m
y

门
川
U

门
门
川U
古
川
川u
h
川
U

门

V
A

川
忖u
v
h
u

说明:
1.本产品靠密问盖板螺纹连接形成密闭。

2. 本产品盖板承受40KPa水压10min，不渗水。

3. 本产品安装尺寸参见本图册第221页。

算子 密封盖板

不锈钢有水封密闭型地漏
构造图DN50 - DN100 



。z

(a) 1型连接

尺寸表

DZ 

mz 

(b) n 型连接

DN 
I 型 E 型 皿型

D 命
HO Hl H2 H3 LO HO Hl H2 H3 LO HO Hl H2 H3 LO 

50 注 355 115 ;;. 110 130 175 ;;. 490 115 ;;. 110 265 1币。 ;;. 310 115 ;;. 110 85 249 127 200 

75 ;;. 390 120 ;;. 115 155 187 ;;. 515 120 ;;. 115 280 210 ;;. 345 120 注 115 110 290 157 230 

100 > 425 125 >120 180 210 .. 580 125 ;;. 120 335 260 .. 375 125 .. 120 130 330 174 250 

。z

(c) 田型连接

说明:
1.本图适用于医院手术室等不经常排水的场所。

2. 地漏安装时应保持地漏面低于周围地面5-

10阻，地漏装设在楼板上预留安装洞。

3. 1 型适用于排入明沟的场所.

4. 本图适用于DN50 - DN100 , 

无水封密闭地漏安装图 12YS1 

225 



4 

应韭盘主
由建筑设计

D
-
m
一
的
一l

== 

构造及安装图

Q 【
口

时
白

算子

序号

网框

说明:
本产品楼板下安装尺寸参见本图册第217页，但需注意

其高度应相应调整.

铸铁无水封带网框地漏构造
及安装图DN100 - DN150 



构造及安装图

81 口

算子

主要材料表

序号|名称 民格| 材料 |单位|数量
E 铁(防锈涂装)1 个 E

2 阳节管 I -陆铁(防锈涂装)1 个
F锈钢 |个

4 悻圈 I -阳镀络 |个
'镀锋 |个

尺寸表

铸铁有水封带网框地漏构造
及安装图DN50 - DN75 

QlEX(L! s) 

1.0 

1.7 

12YSl 

227 



A 

2 

4 

正视图
说明:
1.未注圆角 r3 - 5, 

2. 本产品安装参见本图册第229 页。

构造图

尺寸表
/ \ 

型号 A A1 L L1 L2 L3 H H1 H2 

50DWH- 11 171 131 146 55 20 25 120 100 25 

75DWH- 11 222 182 170 55 25 30 145 125 39 

100DWH- 11 273 233 195 55 28 33 170 150 52 

俯视图 铸铁侧墙式地漏构造图
DN50-DNI00 



I型安装图

H 型安装图

说明:

1.本图适用于楼板下面不允许敷设排水管的场所。

2. 本地漏安装时应预留安装洞，留洞尺寸为L x H, 

3. 本地漏进水面应低于周围地面 5 -10mm, 

4.1型地漏介入排水管道时应带有存水弯，水封深度;;;. 50阻。

II型地漏不带存水弯，适用于直接排入明沟的场所。

5. 围中所用的铜管均为衬塑镀辞铜管。

见建筑设计 WII型正视图

主堕生/↓ 尺寸表

型号 I A1 I H I H1 I H2 I h 

5ODWH- II 1131 1150 1100 15 [ 

75DWH- 11 1182 1170 1 山 119
m1200 11501 

铸铁侧墙式地漏安装图
DN50 - DNI00 



4 

塑料排水管pvc-u

构造图(关闭状态)

109 

算子

0138 

0109 
0107 
0101 

L」iLJ

构造图(排水开启状态)

说明:
1.本产品系防干洒地漏，开启利用排水

关闭利用磁性斥力.

2. 本地漏最大排水流量为1. 071/s ，

3. 本产品安装参见本图册第220页.

塑料有水封
防干洒地漏构造图DN50



165 

预埋铁钉

说明:

1.确定防渗地漏设计位置后，用铁钉或细铁丝将防渗

地漏固定在模板上，与楼层混凝土整体浇注.

2. 本产品的额定排水量为1. OL/s , 

3. 在混凝土浇筑前，先用细黄沙、锯属或旧报纸将防

渗地漏内填满。待具备安装条件时将防渗地漏内的

填充物清理干净。

4. 本产品安装参见本图册第220页。

主要材料表

|序号| 名称 规格 材料单位|数量
1 际体 pvc-u 

漏盖 pvc-u 个
3 除衣机插口盖 pvc-u 个

防渗地漏安装图DN50



面层

格板

"o ;呵H正 <-- C20细石源揭十
‘，、
"<f" 

镀辞钢管 // 
/ 

i j 门) )町、
、.0

e、通

(a) 1型连接

(c) 地漏示意图

r、通

00 

= --/、
I! I í/一-~卡二

248 

(b) II 型连接

卜

<--
,...... 

/、

主要材料表

说明:

1.本图适用于医院手术室等不经常

排水而有特殊要求的场所。

2. 地漏安装时应保持地漏面低于周

围地面 5 -1 Omm，装设在楼板上

预留安装洞。

3.胶圈材质采用耐油橡胶。

4. 本图适用于DN50。

快开式无水封
密闭地漏安装图DN50



~i L二TI下「 il 1 打干~

:以 |/1 231 b57三ic20细石混凝土

"'" EJ2 且直
, .. " 

二 I PVC-U排水管

L 

构造及安装图

31 口

算子

主要材料表

规格 材料 单位 数量

BS或铸铁 个

I Z 陡口管 1 1可 300" 旋转队BS或铸铁 个

BS或铸铁 个

BS或铜镀锋 个

I 5 岗口管2 可 300。旋转 个

6 I出口管 可3000 旋转 个

尺寸表

H3 

15 - 35 

15 - 35 

说明:

1.本产品两个进口均为DN50，可旋转 3000 ;出口有DN50和DN75两种，可旋转3600 。

2. 图中 H2尺寸可根据用户要求的尺寸加工。

3.接两个进口时，出口应选用DN75.

4. 本产品DN50最大排水流量为1. 25L/s , DN75最大排水流力为1. 72L! s 。

5. 当使用铸铁材质时，进出口管管径用相应尺寸的G表示。

6. 本产品安装参见本图册第220页。

塑料多通道地漏
构造及安装图DN50-DN75

12YSl 
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D 

」一-l-J-l一-U丛~tl山1)_(_J!:!_lJ--l-.l-

俯视图

型号

50DYH-I 

75DYH-I 

100DYH-I 

说明:
1.本图中，本体采用 ABS塑料，

管采用塑料管，粘接.

2. 本产品本体也可采用铸铁，

采用衬塑镀钟铜管，螺纹连接

中未表示) • 

尺寸表

|L|D| H H1 

1140 陆 1201 126 -148 25 66 - 88 

~ 145-168 40 77 - 100 

如208 162 -182 48 87 -107 

塑料直埋式防溢地漏
构造及安装图 DN50-DNI00



材料

节车
个
一
个
X
I
X
-
-个

L 25 

F
叫
叫
才
叫
ι← 不锈钢

不锈钢

排出管确定
4 

6 
个

个

B 
」

B-B剖面图

A B 
_j L 

A-A剖面图

2 

A 
L 

尺寸表

DN75 

200 1159 

200 1140 

中
十
山

L 管径

DN150 

DN100 

12YSl 

235 
厨房地沟除渣安装图

平面图(1型)

说明:

1.本图适用于厨房明沟排水末端。

2 所有材料均为不锈钢制作。

3. 制作尺寸依据厨房明沟深度和宽度定制。

4. 楼板厚度H由结构专业确定，埋设防水套管处

若厚度小于200mm，按12S2<防水套管〉规定

采取措施。

c-c剖面图



D 

2 

NE 

"" 

构造及安装图

存水盒盖

序号

B3289. 31-1982 

E口

尺寸表

M一
川-
m

说明:
1.螺丝无断丝，并涂上机油。

2. 本图适用于楼板厚度< 100mm的场所。若实际

楼板厚度> 100mm，应将H 、 Hl和H2相应增大。

不锈钢悬挂式水封盒构造及
安装图(一) DN40 - DN50 



洞

嘀铲}01 

D2 , 11 / \二三斗/

防水做法 11 1 
4 υ十/

螺纹连接

~ -飞

见建筑设计

口=1

排水口

构造及安装图

主要材料表

规格 材料 单位 数量

1 1本体 不锈钢 个

防水翼环 阳300。捷转 不锈钢 个

不锈钢 个

降水盒盖 陆见第236页 铜镀络 个

5 协方管堵 þB3289.31-1982 个

尺寸表

型号 H H1 H2 01 02 03 04 中

SFH-65 464 326 288 262 160 150 65 315 

SFH-100 510 350 305 312 212 200 100 365 

SFH-150 1560 380 330 416 316 300 150 465 

SFH-200 1620 410 1360 1466 1 366 1 350 1200 515 

说明:

1.螺丝无断丝，并涂上机油。

2. 本图适用于楼板厚度" 100阻的场所。若实际

楼板厚度> 100mm，应将H.H1和H2相应增大。

不锈钢悬挂式水封盒构造及
安装图(二) DN65 - DN200 

12YSl 
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直埋式地漏 /盈盈
,IìY 

[iZ--lr) 7 :í/. 7 7 I 」
、 YY///Lλ 

排水口(l型)

尺寸表

DN D L H h 

50 115 140 130 -150 100 

75 155 165 170-190 125 

100 195 215 210-230 150 

盘盘\ 只盐 活动盖板

1: 2韭盖亚l
找坡

陈绪
钢筋混凝土或混凝土

排水口( II 型)

说明:
1.本图适用于地下车库等不能自流排出的地面排水。

2. 地沟、集水井做法详见土建图。

3. 集水井容积及潜水排污泵型号、规格、台数由设计决定。

4. 所有地漏尺寸参见本图集相关图纸。

地下车库等地面排水口安装图



主要材料表

吝|口

::c 

D3 q\旦旦
D2 安装图1 均布

1 构造图
尺寸表

型号 D D1 D2 D3 D4 H h1 h2 h3 h4 h5 R r a I b I 6 
DN50 142 136 80 70 126 80 25 6 40 10 90 40 10 

说明: DN75 166 160 105 95 150 90 30 45 10 110 45 10 

铸件表面需光洁无毛剌 a DN100 196 190 130 120 180 110 40 55 20 130 55 12 

DN150 266 260 182 170 250 25.5 45 8 60 20 200 60 12 I 10 I 5 

铸铁伸顶式通气帽(蘑菇型)构造图|图集号| 12YSl 

DN50 - DN150 |百次 | 239 



D 

,_, 

伞状通气帽

尺寸表

"'" 

PVC-U塑料排水管

球状通气帽
尺寸表

塑料伸顶式通气帽构造图
DN50 - DN200 



A 

丰

|
|
|
|
/
/
L
-
-
f

J~ 仁|

方形通气盖板

尺寸表

占

1
|
|
/
/

」
|
+

J~I l主斗

cl 

A2 

通气盖座

2-M4-7H 

己 I n 
主要材料表

编号| 名称 |规格| 材料|单位|数量

圆形通气盖板

型号 I A I A1 I A2 I A3 I A4 I A5 I D I D1 I D2 I D3 I L I L1 I L2 I d1 I d2 I B2 I B1 I H I H1 
r
、
t
d

-l nHU nxu AHU AHV l 
A
H
υ
 

l I AHU 
ζ
J
 

引
阳H

nuu 
，
、
、d-

1 1 14 
a
A吁

。
υ

句
，
，

句
，
，

。
。

AHU 
A
H
υ
 

l nu -- nHu 1 
F
、1

l /hU <0Hy
F
、
d

l 
嘈
E
A

A
"
υ
 

饨
，
，
&

" n
H
υ
 

街
4
J

AHv 
4
E
且

F
ζ、J-

aa--

DN75 [ 13011201105 J11.5 1 8 1 3 11301120110711011 51 11 1.~ 

些叫川 1 1叫 132 1 19 . 5 1 9.5 1 4 1170 1 川 11351128162 119.5 

I 234 1 川|叫 22 110 1 5 1 川 1 2 00 1 川|川 1 91 1 22 

说明:
通气盖座材料也可采用工程塑料.

4.5[1~38[20 [1 7.5 [12 [ 7 [1 .5[10 [ [1 [方形通气盖板

45 1 ~ 52 1 30 1 24 1181 8 1 2 110 I I 2 1 圆形通气盖板
4. 5 1 18 1 64 1 30 I 36 1 26110 I 2 114 I I 3 1 通气盖座

侧墙式通气帽构造图
DN50 - DN150 

na--A 
V
V
A
-
A
毡
'

个
一
个
一
个

-
u
-
2

搁
一
脚
一
铁
一
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一
次

不
一
不
一
铸
-
因
-
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f 锹
-
嗣
-
嗣
一

个
一
根
一
只

4 

1: 2水泥砂浆
主要材料表

。
∞
十
Z口

编号| 名称
l 规格|材料|单位|数量

l 阔气盖板〈帽>1 - 1 不锈钢 I 1 I 块
2 I螺钉 I M4 x 8 I 黄铜 I 2 I 个

型

墙身

I 型扣μy

4 

1: 2水把砂浆

说明:

1.本图适用于通气管从侧墙接至室外，连通大气的场所。

2. II型采用蘑菇形通气帽水平安装，螺钉应穿透通气管，使

其与通气管牢固连接。

3. 甲型连接方式为粘接，适用于接管为硬聚氯乙烯 (Pvc-U)

时的场所。

外墙面层

墙身

侧墙式通气帽(甲型)安装图
DN50-DN150 

II 型 阵且斗



卡箍连接

数量

12YSl 
243 

型

单位

说明:

1.本图适用于通气管从侧墙接至室外，连通大气的场所。

2. II型采用蘑菇形通气帽水平安装，螺钉应穿透通气管，

使其与通气管牢固连接。

3. 乙型连接方式为法兰压盖承插，丙型连接方式为卡箍，

适用于接管为离心铸铁排水管时的场所。

个

个

根

只

州
一
铝
一
脚

rnu x 

II 

铸铁

铸铁

侧墙式通气帽(乙型、丙型)安装图

规格

主要材料表

数量

块
一
个
一
个
-
根
一
只
一
根

型

单位

1|通气盖板〈帽 >1 - 1 不锈钢

2|螺钉 1 M4 x 8 1 黄锅
3|通气盖座 1 - 1 铸铁
41短管 I - I 黄铜
5|弯头 I - I 黄铜
6 I 短管 1 - 1 黄铜

材料规格
名称编号

4 

11 型

1: 2水泥砂浆

』 10Q DN l 

I 型

。
∞
十
Z
口

外墙面层

墙身

墙身



螺纹连接

D1 D1 
1 

I 型构造图 H 型构造图
r 

A A 

I 型盖板 E 型盖板

说明:

名称

主要材料表

规格

本体

盖圈 (j ，圆)

盖板

一、

』尺寸表
--寸-

D/A 

55 

I 型-QSK-A-100 105 I 
H 型-QSK-A-50 56 

H 型-QSK-A-75 79 

l.盖板开启孔有方形和圆形，具体选用时由

2. 螺纹之间采用缠绕聚四氟乙烯生料带密封。

铸铁清扫口构造图



主要材料表

规格 单位|数量

个
一
个
不
i

一
个
一
个

黄铜

不锈钢

不锈钢

黄铜

材料名称

林
-
u
m
-
M
M

一
时
一
刊
一

编号

塑料排水管
承插连接

汇口

//////Jd/ 

02 

D 

尺寸表

I 型构造图

04 

H 

34 

04 

50.6 

03 

M50 x 1. 51 20 

02 01 

56 

O/A 

80 

79 75.6 M76 x 1. 51 33 81 120 

57 

70 

81 

86 

100.8 53 100 x 1. 

72 

108 

48 

106 

55 

80 
5 1 1 

150 

84 

125 

60 

型号

I 型-QSK-50

I 型-QSK-75

I 型-QSK-100

H 型-QSK-B-50

H 型-QSK-B-75

E 型-QSK-B-100

够
p

一

水
­

tr­
M
a刷
一

一
样
恢
­

一
雄
树
」

/1lLF-4l ll 

H 型构造图
A 

咱哥

说明:

螺纹之间采用缠绕聚四氟乙烯生料带密封。
I 型盖板

E 型盖板

12YSl 

245 
全铜清扫口构造图



主要材料表

名称 规格 材料

r "'1 111I丁1 1 本休 - 凹M
/~ 2 盖板 - I PVC叫CU

垫圈 - 氯丁橡胶

斗
，
|
­

------
l
L

飞J
t
­

-Blat

‘,, 

籍
院
一

指
刷
一

! 
U

卫
啊
一

魁
川
一

迦
坐
一

构造图

俯视图

螺纹连接

尺寸表

型号 I D I D1 

QST-50 

QST-75 

QST-100 

50 I M46 

说明:

盖板材质有塑料或铜，由设计者根据具体工程确定.

塑料清扫口构造图



说明:

1.甲型连接方式为粘接，应优先选用甲 I型，适用于接管为硬聚氯乙烯管的场所，

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图。

3.清扫口装设在楼板上应预留安装孔，并因使其盖板面与周围地面持平。

4. 甲 IV 型安装方式适用于排水管直接埋在建筑面层内的场所。

5. 表中甲 II型DN150的数据系根据接管为 DN150 x DNI00fl脏水三通时的情况得出.

尺寸表

面层

中预留洞
防水做法

见建筑设计

NZ 
NE 

甲 II型
距墙> 150 l L 

甲 I型

垫层

NE 
OE 

YL-

一
型

-
v
t
t
E矗

-
τ
B
E
A
 

m
-
田
l

! \'-
战
咽
一

距
一

甲 I 型 甲 II型 甲 III型 甲 IV型
1 Amax I DN I H1 中

HO H2 L HO H2 L HO H2 L HO H2 L 

50 I 本图 > 313 113 89 > 283 83 55 > 288 88 65 > 113 93 65 80 130 

按100
> 374 174 138 > 329 129 87 > 325 125 90 > 151 131 90 120 170 

l 距墙》川 l V盘 lf;引考虑 > 430 230 176 >377 177 116 > 370 170 118 > 197 177 118 150 200 
L 

155 I - I - I - I - I 1 > 444 244 

甲 IV型 | 地面式清扫口(甲型)安装图 i 图集号| 12ml 
DN50 - DN150 百次 247 



乙 II型
乙 III型

乙 I型
尺寸表

乙I型 乙 II型 乙 III型 I Amax I 中说明: pNl x DN~ Hl 
HO H2 L HO H2 L HO H2 L 

1.乙型连接方式为法兰压盖承插连接，应优先选用乙I型， 50 x 50 > 405 205 251 > 383 183 202 > 382 182 175 80 
适用于接管为离心铸铁排水管的场所. 75 x 丁5 > 432 232 284 > 436 236 246 > 408 208 202 120 

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图。 00 x 10 本图 > 456 256 308 > 482 282 280 > 434 234 220 150 

3. 清扫口装设在楼板上应预留安装孔，并应使其盖板面与 50 x 10 按100 > 531 331 293 150 

周围地面持平。 50 x 15U 考虑 >573 373 356 185 



距墙;> 150 I L斗
L 距墙~ L 

丙 I型
丙 II型 丙 III型

尺寸表

说明:
DN1 x DN 

丙I型 丙 II型 丙 III型 I Amax I 中
1.丙型连接方式为卡箍，应优先选用丙 I型，适用于接管为

H1 
HO 82 L HO H2 L HO H2 L 

离心铸铁排水管的场所。 50 x 50 ;> 346 146 121 ;> 367 167 155 ;> 300 100 75 80 130 

2. 与产品连接短管的接口做法另见各产品构造图， 75 x 75 ;> 387 187 150 ;> 422 222 211 ;> 332 132 95 120 170 

3. 清扫口装设在楼板上应预留安装孔，并应使其盖板面与 00 x 10(] 本图 ;> 421 221 170 ;> 474 274 259 ;> 361 161 110 150 200 

周围地面持平。 50 x 10 按100 ;> 523 323 269 150 200 

4. 丙 I型中连接管为 88。小半径弯头，可用两个45。弯头代替， 50 x 15 考虑 ;> 579 379 357 185 235 

尺寸不变。 00 x 100 ;> 572 373 279 

;> 629 429 367 

地面式清扫口(丙型)安装图 12YSl 

DN50 - DN200 249 

OE 

NZ 

OE 

NE 



防水套管

!=! -::c 

= 
ill'"J 叫τ|= 卢

/飞 士- 分层嵌实

清扫口
e、电

::c 

距墙> 400 1L1 

甲 I型

相邻两个清扫口之间的最大的水平间距M(创

横干管管径 生活污水 生活废水

DN50-DN75 8 10 

DN100-DN150 10 15 

DN200 20 25 

说明:

1.排水管径<DNI00的，清扫口规格同排水管径;排水管径>ÐNI00的，清扫口

规格可取DNI00. 当排水管径为DN150时，甲 I型用 DN150顺水三通加异径

管接清扫口，甲 II型用 DN150xDNI00斜三通接清扫口，本图不另行表示。

2. 甲 I型适用于清扫口设置在排水横管端部的场所。

3. 甲 II型适用于清扫口设置在排水横管中间的场所。

DN H1 L 

50 本图 55 

按100
87 

考虑 116 

155 

防水套管

U D气 ~蛊座且王| 清扫口

LO 

尺寸表

甲 I 型
L2 

HO H2 LO L1 HO H2 

51 > 283 83 > 451 > 586 86 

79 > 329 129 > 479 。 > 630 130 

103 >377 177 > 505 注 685 183 

141 > 444 244 >543 > 736 234 

楼板下清扫口(甲型)安装图
DN50-DN150 



oz 

防水套管 防水套管

一= 

NZ 

L1 

LO 

M 

乙 II型

尺寸表

乙I型 乙口型
L2 

HO H2 LO L1 HO H2 LO L1 H3/L3 

87 ;., 383 183 ;., 562 25 ;., 684 131 ;., 359 219 18 

94 ;., 436 236 注 573 29 ;., 742 186 ;. 418 268 21 

105 ;., 482 282 ;., 584 29 ;., 776 220 > 476 315 21 

130 ;., 531 331 ;., 611 31 ;., 837 281 > 504 318 21 

134 >573 373 > 611 31 > 898 342 > 526 340 21 

130 > 580 380 > 984 29 

155 注 623 423 > 916 31 

楼板下清扫口(乙型)安装图 12YS1 

DN50 - DN200 251 

DN200 x 100 425 
DN200 x 150 330 乙 I型

说明:

1.排水管径<DN100的，清扫口规格同排水管径;排水管径>DN100

的，清扫口规格取DN100，当排水管径为 DN150 (或DN200 )时，

乙 I型用 DN150 (或 DN200) TY型三通加异径管接清扫口，乙口

型用 DN150 (或DN2 00) x DN1 OOY型三通接清扫口。

2. 乙 I型适用于清扫口设置在排水横管端部的场所。

3. 乙 II型适用于清扫口设置在排水横管中间的场所。



卡革

应韭且主
见建筑设计,, 

/ ~/ /γ/~ 

L2 

防水套管

1 'tLU 

防水套管

。
。-
ADE 

NE 

-== 

L LO 
丙I型

丙 II型

M 

尺寸表

丙II型丙 I型
L2 L -ZL 

LO H2 
AHU nHU 

L3 L1 LO H2 HO 

126 

170 

>2821214 

> 260 1 204 

> 184 

> 229 

注 7051 150 

>7701200 

> 5791379 1 注 7991 31 1 >70 1 >806 1 229 

楼板下清扫口(丙型)安装图
DN50 - DN200 

90 

> 6771 122 

> 643 

注 50

注 50

> 50 

> 70 

29 

25 

29 

31 

注 480

> 480 

> 483 

> 512 

> 3671 167 

>4221222 

>4741274 

注 5231 323 11 

259 

269 

357 

155 

211 

说明:

1.排水管径<DNI00的，清扫口规格同排水管径;排水管径￥DNI00

的，清扫口规格取DNI00。当排水管径为DN150 (或DN200 )时，

丙 I型用 DN150 (或DN200) TY型三通加异径管接清扫口，丙II型

Hl 

用 DN150 (或DN200) x DNI00Y型三通接清扫口。

2. 丙 I型适用于清扫口设置在排水横管端部的场所。

3. 丙 II型适用于清扫口设置在排水横管中间的场所。



卫生器具的安装高度

序号 卫生器具名称 卫生器具边缘离地面高度
居住和公共建筑 幼儿园

架空式污水盆(池) (至上边缘) 800 800 
落地式污水盆(池) (至上边缘) 500 500 

3 洗涤盆(池) (至上边缘) 800 800 
洗手盆(至上边缘) 800 500 
洗脸盆(至上边缘) 800 500 
盟洗槽(至上边缘) 800 500 
浴 盆(至上边缘)

蹲、坐式大便器(从台阶面至高水箱底) 1800 1800 
蹲式大使器(从台阶面歪低水箱底) 900 900 

10 坐式大便器(至低水箱底)

外露排出管式 510 

虹吸喷射式 470 370 

11 ! 坐式大便器(至上边缘)
外露排出管式 400 

虹吸喷射式 380 

12 大便槽(从台阶至水箱底) 不低于2000

13 立式小便嚣(自地面至上边缘) 1000 

14 挂式小便嚣(自;地面至下边缘) 600 450 

15 小便槽(至台阶面) 200 150 

16 化验盆(至上边缘) 800 

17 净身器(至上边缘) 360 

18 饮水器(至上边缘) 1000 

国蔚 I 12YSl 

'-- |页次 I 253 



垫圈中 6 (抛光镀锋)
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墙体卫生器具固定(一)
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墙体卫生器具固定(二)



主

16 Fl 在度按支架导

l问三

木彷固定 i 便器水箱

③
 

木彷固定洗面器支架

@ 

木螺丝与胀锚螺栓匹配

木螺钉

王!!!

金属支架

钢制膨胀螺栓 M6 x L 
(L按内保温厚度定)

DN15镀铸钢管

中 6 x 30 

中 8 x 5 。

中 10 x 70 

M3 x 25 

M4 x 40 

⑨
 

⑩
 

孟盘堕韭至

。 M5 x 50 

墙体卫生器具固定(三)



同层排水系统说明

1.一般规定

1. 1 同层排水系统器具排水管和排水支管应与卫生器具同层敷设，不得穿越

结构楼板进入下层空间，排水立管可穿越结构楼板。

1.2同层排水系统应适用于重力作用下的生活排水.

1. 3 当建筑内生活排水系统采用同层排水技术时，建筑设计各相关专业应共同

确定同层排水的敷设方式、结构形式、降板区域、管道井(或管窿)位置、

卫生器具布置等。同层排水系统设计时，各相关专业除应符合本规在外，尚

应特合国家现行有关标准的规定。

1. 4 同层排水系统的卫生器具应选用符合国家要求的节水型产品.同层排水

系统宜采用内置存水弯的地漏，并应符合现行产品标准《地揭}) CI/T1 86的规

定。

1.5同层排水系统采用的管材、管件和配件应满足系统设计要求，可采用建

筑排水硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管、建筑排水高密度聚乙烯 (HDPE) 管和建筑排

水柔性接口铸铁管等。

塑料排水管道在外墙外敷设时，应具有抗紫外线、防老化的功能.

1.6同层排水系统的设计不应影响用户健康和安全.

1.7同层排水系统的排水管道井(和管窿)平面位置宜上、下楼层对准布置。

1.8构造内无存水弯的卫生器具和地漏，与生活排水管道或其他可能产生的

有害气体的排水管道连接时，必须在卫生器具及地漏的排水口设存水弯。存

水弯管径不应小于卫生器具排水管管径，并尽量缩短卫生器具与存水弯之间

的管道长度。

L...___ 

1.9 存水弯的水封深度不得小于50阻。

1.1 0 同层排水系统中不得采用存水弯串联设置。

1.1 1 采用同层排水系统部位的楼板应采用现浇钢筋混凝土，并设防水层。墙

体和楼板支架.电气设施安装及电线敷设等均不应破坏防水层。

1.12 当给水管道利用同层排水系统暗敷区域敷设时，给水管道材质应耐腐蚀

，具有足够的强度和刚度，接口应严格防渗。

1.1 3 同层排水的水流噪声对毗邻住户的影响应符合《声音环境质量标准》

GB 3096-2008的要求.

2. 矗统分荣和选用

2.1 同层排水墨镜宜呆用括墙敷设方式或地面敷设方式。当管道井(或管窿)

位置和卫生嚣具布置有特殊要求时，两种敷设方式可在同一卫生间中结合使

用。

2.2 当卫生间净空高度受限时，宜采用沿墙敷设方式;当卫生间净空高度足

够时，宜采用地面敷设方式.

2. 3 不同敷设方式的同层排水系统，对卫生器具、墙体或地面材料及排水管

材等有不同的要求，应根据相应布置方式选择并配套使用。

同层排水系统说明
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混凝土楼板
混凝土楼板
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卫生间墙

面砖

防水做法大样图

防水层

楼板上砌20cm高混凝土墩

管道穿楼板处混凝土填实 管道穿楼板大样自

说明:

本页技术资料由咕博力(上海贸易有限公司) >>提供。

沿墙敷设同层排水系统



主要材料表
编号 名称 规格 l 材料|单位 l 数量

叽-
135" Y型三通 110x110 

2 90。检查口 110 

膨胀伸缩节 110 

4 91. 50 T型三通 110 x 90 

门/λ 91. 50 /90"球型四通 110x 110 

6 电焊管箍连接件 90 

I 45。弯头 90 

8 厨具弯头 90 

9 隐蔽式水箱支架

10 电焊管箍连接件 110 

11 异心大小头 11 0 x 56 
1 S 

y |出|堕雪堕|阻| 叫 1/ I 12 1350 Y型三通+45 0 弯头 56 x 50+50 

13 135" Y型三通 56 x 50 

14 45。弯头 50 

15 "。如长弯头 50 

16 45。弯头+45。弯头 56+56 

17 管卡

说明:

本页技术资料由"吉博力(上海贸易有限公司) >>提供。
ιJ 

剖面图

12YSl 
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降板同层排水建筑构造图

C20细石混凝土

排水管穿楼板做法
说明:

本页技术资料由"吉博力(上海贸易有限公司) "提供。

吕 1岳

防水套管

防水套管尺寸表 m 

局部降板同层排水建筑构造图

降板同层排水管道安装示意图 给水管穿楼板做法



铺设地暖或做地面面层 地面面层

20时填充材料由建筑专业选定I 50mm厚现浇钢筋混凝土板
20mm厚 1: 2水泥砂浆保护层 I 200皿厚
3m厚SBS防水卷材

15mm厚1:2水现砂浆找平层

2Omm厚 1: 2水把砂浆找坡层

钢筋混凝土楼板表面清扫干净

击毛刷素浆

1Omm厚 1: 2水混砂浆找平层

3m厚SBS防水卷

2Omm厚1: 2水泥砂浆找平层

1%找坡坡向排水立管端

钢筋混凝土楼板表面清扫干净

凿毛刷素浆

填最缝肢
防水翻起高度15恤

模块

全降板填充方式做法

说明:

1.设有隔断墙的，在隔墙跨越模块区域要设置过粱。
2. 施工顺序:隔墙应在节水模块安装完毕后，铺设地板砖前砌筑。

3.隔墙与主墙之间的抗震拉结按照单体设计要求施工。

4. 墙体施工时在隔墙部位应预留过梁搁置的槽或预留钢筋。

5. 本页技术资料由"旗阳市明锐建筑节能技术有限公司及山西临

汾常清藤实业有限公司"提供，

一王
结构楼板

风道处防水层做法

钢筋硅过梁

5Omm厚现潢钢筋混凝土板

2OOmm厚PVC排水模块装置

←旦旦J

隔墙过梁做法

降板模块地面回填做法图(一)

C20细石混凝土

内掺防水剂 5%

12YS1 
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铺5mm厚地板砖

撒素水泥面

l5皿厚1: 2干硬性水混砂浆

刷素水泥浆一道

4Omm厚C20细石混凝土

刷素水泥浆一道

40皿厚预制钢筋混凝土平板

架空层

防水层

2Omm厚1: 3水泥砂浆找平层

钢筋混凝土楼板

铺5mm厚地板砖

撒素水泥面

15mm厚 1: 2干硬性水泥砂浆

刷素水泥浆一道

5Omm厚现浇钢筋混凝土板(随打压光 )1

2oOmm厚PVC排水模块装置

防水层

1恤厚(最聋处) 1: 3水泥砂浆找平层

1%找坡坡向排水立管端

钢筋混凝土楼板

砌240砖Mb!1An搭 I l 川 L 550 

降板模块地面回填做法图

铺5mm厚地板砖

撒素水泥面

15mm厚1: 2干硬性水泥砂浆

刷素水泥浆一道

50皿厚现提钢筋混凝土板(随打压光)

2OOmm厚PVC排水模块装置

填嵌缝肢 防水层

防水翻起高度150皿 lOmm厚(最薄处) 1: 3水泥砂浆找平层

1%找坡坡向排水立管端

钢筋混凝土楼板

川
门
M
A

说明:

本页技术资料由"旗阳市明锐建筑节能技术有限公司及山西临汾

常清藤实业有限公司"提供.

3φ6 

填嵌缝肢
防水翻起高度15恤
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剧

局部降板地面分层做法

降板模块地面回填做法图(二)
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TTC 型住宅卫生问同层排水说明

一、适用范围

1.本图集适用于新建住宅卫生间同层排水设计及施工安装.现有的

卫生间改造可参照执行.

2. 本图集提供4种典型卫生间布置的示意图，进行排水管道设计时，

设计者可直接选用，也可根据工程实际情况作相应调整。
二、设计要求

1.建筑设计中，卫生间平面布置宜按本图集所示平面组合。平面布置

示意图中所表示的尺寸为装修后尺寸。

2. 本同层排水下沉楼板的构造和防水要求按相应标准，两层防水执行.

3. 本图集排水立管的最大排水能力按现行《建筑给水排水设计规范》

表4. 4. 11条执行。

4. 本图集按污废合流、设置伸顶通气管、暗敷于管井或管窿内的排

水系统绘制。

5. 如果用污废分流、设置专用通气管的排水系统可参照 7 页、 8页节

点图。

6. 回填层积水排除装置布置在回填层下楼板的预留孔内，为防止渗

水，积水排出装置上口的边缘(止水圈)位置与楼板面持平或略低，上

接多通道接头，下接立管。
7. 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时，应根据建

筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置.

8. 当排水管道穿越楼层时应设刚性防水套管。

9. 地漏宜按本图集位置设置，其顶面标高应低于地面5-10mm.
10. 本图集排水管除卫生洁具专用管件自配外，均按建筑排水用塑

料管道进行设计.其他管材由设计人员自行调整。
1 1.管道安装后需作问水试验.

12. 本系统降板高度250mm.
13. 本图集中采用的TTC回填层积水排除装置、多功能地漏、多功能峡水

三通、坐便接入器、多通道接头及整个系统，均为专利产品.
三、 TTC型特制配件的特点

1.本系统存水弯(水封)设在各配件进水口内，并达到国家标准所规

定的 50皿水封深度.
2. 多功能地疆、多功能顺水三通均可配置洗衣机、洗脸盆专用上接口，

为了防止毛发堵塞下水道，在进水口处设置了二道捷网，并可脱卸进行无

障碍清通.
3. 多功能地漏、坐便器接入器、多功能顺水三通等本身均具有调节高

度的功能.多通道接头可实现庚、污水分别接入同一根立管.
4.多功能地漏是水封和止回阀机械密封为一体的地漏，可有效防止返

水，且进水口直径大，排水快.地漏接头的使用，确保接口处牢固不漏水。

5. 本系统设有回填层积水排除装置，确保降板层内无积水，符合安全

卫生要求.

四、施工及安装

1.立排系统的施工及安装
排水立管设在卫生间，使用立式回填层积水排除装置(以下简称"立排>> ) 
系统的施工及安装.

1.1.先把排水立管安装好，再把下沉的楼板面找平并找坡使表面向排
水立管方向倾斜1%-2%.

1.2.把回填层积水排除装置安装于管道井或立管预留孔内，其表面止
水圈应与楼板持平，同时连接好下面的立管，上接多通道接口井封堵预留
孔.

|叩山附水说明啡| 12YSl 
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1.3.按有关规定做防水层，应把防水层压至回填层积水排除装置止水

圈上，再在防水层上做20mm左右 1: 3水泥砂浆保护层.

1. 4. 根据卫生间设计的洁具和地漏的位置确定地揭及其他配件的标高，
切除多余的接口，盖上面板。安装好本系统后，再回填150皿左右1: 6水

泥陶粒混凝土(或按具体设计) ，并用 20mm左右 1: 3水泥砂浆找平。

2. 板排系统的施工及安装

排水管设在管道井，使用板式回填层积水排除装置的卫生间排水系统。

2. 1.设计人给结构专业预先预留槽条件:板排预留位置尽量靠近管井，

预留槽为长、宽各250mm，深25皿的方形凹槽，在向立管预留孔或需要排

水方向的混凝土。板上预留一条(或两条)宽、深各25皿的管槽(用于

埋设中 20PVC-U管) , 

2.2. 如用 PVC-U排水立管，把"板排"专用连接口紧固(涂胶)在低

于楼板面的立管上，对准对准接口在排水立管上钻的中 20孔;如用柔性

铸铁管，要接专用三通连接专用弯头;完成上述工序后，再连接中 20排

水管及"板排"。
2. 3.降板区域找平，并坡向"板排"坡度为 O. 5目左右，然后再做防水

层、封堵预留口等，注意把防水层压至"板排"四面的边上。
3. 对降板的防水层进行防水验收。

4 连接横支管。
5. 对立管和横支管按隐蔽工程要求进行验收.
6. 回;填100皿1: 6水混陶粒混凝土或其他轻质材料混提土(或按具体

工程设计)。

7. 确定各配件的标高，切除多余的接口.接(盖)上面板(清扫口)

并用 30mm1: 3水泥砂浆把地面和各配件找平。

8. 按工程设计要求进行面层防水层敷设，并完成装饰层.

9. 对面层防水层进行防水层验收。

五、使用和保养

1.本系统在不锈钢面板进水口处安装有两道防止毛发进入的网罩，

应定期清理，保证进水口畅通。
2. 存水式水封是靠存水达到封堵臭气之目的，如外出旅游等可将面

板网罩放到关问位置.

3.每年定期疏通可脱卸式水封，严禁使用机械式清通器，可用水冲

洗或手动清通器疏通，防止损伤管道。
4. 装修卫生间如需改造排水管道时，应由专业人员进行，如抬高地

面，各配件面板可继续抬高30mm左右，但不能让面板的接口与下面接口

脱节，若脱节需增设接口.

六、其他

1.本国集的尺寸均以皿为单位。

2. 本图集未尽事宜，应按国家现行有关标准、规范和有关技术法规

文件严格执行。

4. 本图集所用产品及配件均采用πC配套产品.

5.πc型代表脱卸式同层排水系统。

6. 技术资料由"南京炫金建筑材料有限公司"提供。

TTC型住宅卫生间同层排水说明



1 - 1 制面图 说明:垫层做法及防水做法等详见土建.
ll-ll 制面图

nu 

150 

回
囱

nu l
-
-

面币
T

主要材料表

o
m叫

编号 名称 规格 材料 单位 数量

回填层积水排除裴置 Dell0 pvc-u 套

多通道接头 Dell0 x 50 pvc-u 只

脱卸式多功能地漏 De50 pvc-u+不锈钢 套

坐便接入器 D巳110 pvc-u 只

支管 D巳50 pvc-u 米

支管 De110 pvc-u 米
7 堵头 De50 pvc-u 只

清扫口(排水预留接口) D巳 50 pvc-u+不锈钢 只

顺水三通(左) De50x45 0 pvc-u 只

10 顺水三通(右) De50 x 45 0 pvc-u 只

11 近距离存水弯 De50 pvc-u 只

12 远距离存水弯 De50 pvc-u /口、

13 外接矫正接头 De50 x 300 pvc-u 只

A型卫生间同层排水布置图
12YSl 
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1 - 1 制面图 ll-ll 割面图

tl 
主要材料表
编号 名称 规格 材料 单位

1 同| 11 \ 3Lι \8 \.1_ -.....电琴手萝日斗」一
回填层积水排除装置 Dell0 PVC-u 套

2 TTC特殊单立管旋转接头 PVC-u /口、

3 脱卸式多功能地漏 De50 PVC-u+不锈钢 套

4 坐便接入器 Dell0 PVC-u /口、

支管 De50 PVC-u 米

支管 Dell0 PVC-u 米

顺水二通 De50 PVC-u /口、

I 8 远距离存水弯 De50 PVC-u F口、

90度变径弯头 De75 x 50 PVC-u 口l 、

平面图

B型卫生间同层排水布置图



II-II 割面图
说明.垫层做法及防水做法等详见土建。

1 - 1 剖面图

主要材料表

De50 

Dell0 

De50 

Dell0 

De50 

De50 

Dell0 

Dell0 x 50 

De50 x 30。

数量

一-
2
-
2
T
I
-
-

靴
一
套
一
只
一
套
一
只
一
米
一
米
一
只
-
只
一
只
-
只
一
只

材料

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u+不锈钢

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

PVC-u 

规格

Dell0 
名称

回填层积水排陈至置
TTC特殊单立管旋转接头

脱卸式多功能地漏

夏夜要文喜
支管

支管

颇水三通

远距离存水弯

110斜三通

异径平缩

外接矫正接头

U
E
I
-
-
-
3
-
4
-
5
-
6
7
-
8
-
9

一
川
-
u

750 

nu 

12YSl 
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平面图



1 - 1 割面图 II-ll 割面图

ζζn 主要材料表

编号 名称 规格 材料 单位

回填层积水排除装置 De1l0 pvc-u 套

2 脱卸式多功能地漏 De50 pvc-u+不锈钢 套

坐便接入器 De110 pvc-u 只

4 支管 De50 pvc-u 米

_1 ~IIII 111 jJ、 f土 JJ\\I阳 1 支管 Dell0 pvc-u 米

顺水二通 De50 x 45 0 pvc-u /口、

远距离存水弯 De50 pvc-u J口、

外接矫正接头 De50 x 43。 pvc-u p口、

9 异径平缩 Dell0 x 50 pvc-u /FV T 、

D型卫生间同层排水布置图



A 
--寸

说明:

l、本因为敷设于管井或管窿内的污废合

流排水系统.

2、如采用污庭分摊排水系统，将配套斜

三通代替多通道接头即可，其它管件

安装同本回.回填层积水排除装置设

置在废水立管上。

3、垫层做法及防水做法等详见土建。

4、特殊单立管旋转接头立排节点参照此页.

4回填层积水排除装置

垫层材料做法示倒
5 而 10厚铺地砖，稀水泥砂浆擦缝
25厚 1: 4干硬性水泥砂浆
刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料，面撒黄砂，四周

沿墙上翻 150高

刷基层处理剂一遍

20厚 1: 2水泥砂浆找平层

100厚陶粒或其他材料混凝土表面找平

50厚透水干粒料

20厚 1: 2. 5水泥砂浆保护层

1.7厚聚乙烯丙纶防水卷材满铺，1.3厚专
用肢克制满粘

用 1: 2. 5水泥砂浆在楼板上找平、找坡向立

管方向倾斜1% - 2%，最薄处20厚

下沉现浇钢筋混凝土楼板

A
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、
立

d
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说明:

1、本图为敷设于管井或管窿内的污废合

流排水系统.

2、如采用污废分流排水系统，将配套斜

三通代替多通道接头即可，其它管件

安装同本图.回填层积水排除装置设
置在废水立管上.

3、垫层做法及防水做法等详见土建。

4、铸铁管板排节点参照此页.

楼层结构标高

c
m
N八

卫生问降饭标高

垫层材料做法示例
5 -10厚铺地砖，稀水泥砂浆擦缝
25厚1: 4干硬性水泥砂浆

刷1.5厚聚合物水泥基防水涂料，面撒黄砂，四周

沿墙上翻150高

刷基层处理剂一遍

20厚1: 2水混砂浆找平层

100厚陶粒或其他材料混凝土表面找平

50厚透水干粒料

20厚1: 2. 5水泥砂浆保护层
1.7厚聚乙烯丙纶防水卷材满铺，1.3厚专
用胶黠刑满粘

用 1: 2. 5水iIt砂浆在楼板上找平、找坡向立

管方向倾斜1% - 2%，最薄处20厚

下沉现浇钢筋混凝土楼板

普通三通(板排)节点图



gz 

吸水系统排水外腔

立式回填层积水排除装置

(防臭、防返水、超韧材料制作)
(Dell0 ) 

早F
需EE口

叶
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〈
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E
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一
如
机
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,41-

多通道接头Dell0X50 (6通)

说明:箭头方向为水流方向

Dell0 

柔性铸铁立管专用连接二遇与TTC同层排 I PVC-U排水立管与 "TTC同层排水"板式回
水连接示意图 |填层积水排除装置管箍式接口连接示意图

TTC同层特殊单立管旋转接头
说明:箭头方向为水流方向

πc隔层特殊单立管旋转接头

说明:箭头方向为水流方向

De50接口

⑦ 
异径直接(平缩) De75X50 
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TTC型专用管件选用表(一)



可旋转密闭的

4锈钢地漏盖

品盐
脱部式多功能地揭

(5恤水封+止回阔式地揭)

且 200 且

|----| - - --- - ---- ---- ----------- - --- - --- - ---- --... ---
U De2OU 
r-

I <1 CD I~ 

板式回填层和水排除装置

E牙fZL

脱部式多功能地揭

(带洗衣机接口)

坐便器接入器 De110

(防奥、防返水、超初材料制作)

可旋转密间的

&.号h

~宣

&笠
清扫口

(De50止田间式多功能地揭)

坐便器接入器

町
苛-

洗衣机专用接口

贸_!L 简 问 U连接管
//D巳 50 D巳 75 Dell 

以2
&也 I tT "" '\ , ) Dell0X50 

清扫口

I (带器具接口叫回阀式 清扫口连接三通

多功能地漏)

近距离(距立管1.5米内)存水奇 De50 远距离(距立管1.5米以外)存水雪 DeSO

TTC型专用管件选用表(二)



模块化同层排水及排水节水一体化系统设计说明(一)

1.适用范围 产品规格型号及技术要求 表一

1. 1 本图集适用于以下新建、扩建和改建民用建筑的室内内同层排水: 同层排水系统 同层排水节水一体化系统
1. 1. 1 住宅卫生间排水;

名称 侧立式 下就式 侧立式 下沉式

1.1. 2 宾馆、宿舍、办公楼等公共建筑的卫生间排水@ 代号 TP-C TP-X JTP-C ITP-X 
1. 2 适用于新建、扩建和改建住宅等建筑内部废水的自动回用。 结构降板要求 无 :> 250mm 无 > 320皿
2. 设计依据

地面面层厚度 > 100m ) 50mm > 100mm " 50mm 
《模块化同层排水节水系统应用技术规程)) CECS320-2012 板留洞 单出户 310x500mm 310x500mm 400x450皿

3. 产品分类及使用范围要求 要求 其他 310x450mm 310x450mm 400x400mm 
3. 1 分类及标记:产品分为单纯同层排水系统(代号: TP) 及同层排

重量 设备自重 <50kg <50kg <50kg <50kg 
水和节水一体化系统(代号: JTP) 两大类。每类产品又分为下沉 使用后总重 <: 300kg <: 300kg 
式(代号: X) 和侧立式(代号: C) 两种型号，

自控器安装槽
便器上方留槽，遇到剪力;墙

3. 2产品型号和规格及技术要求见表一。 无 无
应采取措施或移动位置。

4. 设计要求 自控器供电电源 无 无 单相负荷64W

4. 1 选用方法:直接在设计说明中注明选用型号的代码即可。
电器预留电源线 从卫生间插座引向自控器

4.2 产品规格依据单体设计配合制作组
大使器排水方式 侧排水 下排水 倒排水 下排水

4. 3 本系统自带专用地漏和检修口，设计时可不再另行标注。 大便器给水设计 常规 常规 双水路设计，见详图.
4.4 大便器应注明排水孔中心距或高度，以便与模块对接。

坐便器配件要求 常规 常规 J{上出水配件，现进水孔

5 安装要求 防水层 常规 下部一层 常规 |下部一层
5. 1 主体完工后卫生间地面防水和顶棚粉刷前安装模块，墙面

地板采暖敷设 在模块区域以外均可敷设。

瓷砖完成后安装自控器。 地漏和检修口 系统自带专用地漏和检修口

模块化同层排设水计及说排明水节水 图集号 12YSl 

一体化系统 (一) 页次 273 、-



模块化同层排水及排水节水一体化系统设计说明(二)

5.2 降板卫生间地面采用铺设花砖方式的，底层两批砖缕空铺设，

预留排水通道，顶层-皮满铺沟缝，然后地面面层做法按单体

设计施工。

5. 3 自控器安装，如遇到坐便器后方墙体为剪力;墙时，应预埋穿线

管自控保护盒或者把控制器移到侧面或相邻的填充墙上.设计时由

设计人员标出具体位置。

6. 其他

6.1 未尽事宜按国家现行规范的规定执行.

6.2 本图集所注尺寸除注明者外，均以皿计-

6. 3 卫生洁具安装可参照现行的有关标准图集.

6.4 本页技术资料由"最阳市明锐建筑节能技术有限公司及山西临

汾常清藤实业有限公司"提供，

于
排水立管

同层排水系统工作原理图

回用废水给水管路

坐便器水箱两路给水示意图

排水模块

潜水泵

排水立管

节水一体化系统工作原理图

模块化同层排水及排水节水
一体化系统设计说明(二)



屋面

结构板

一层单独排水

至盈封监

模块化同层排水系统图(无专用通气管)

说明:

/ 

/ 

本页技术资料由"灌阳市明锐建筑节能技术有限公司及山西临汾

常清藤实业有限公司"提供。

标准层卫生间地面

标准层卫生间地面

底层卫生间地面

按单体设计

不降板同层侧排水系统图(无专用通气管)

模块化同层排水系统图 |图集号 I 12YSl 

(无专用通气管) I 页次 I 275 



排气管伸出屋面

一层单独排水

盈盈封坠

/ 

结构板
77/ 

模块化同层排水系统图(带有专用通气管)
说明:

本页技术资料由"灌阳市明锐建筑节能技术有限公司及山西临汾

常清藤实业有限公司"提供。

屋面

地漏

顶层卫生间地面

标准层卫生间地面

标准层卫生间地面

底层卫生间地面

排气管伸出屋面

?fT7万「

手ïT77户

按单体设计

不降板同层侧排水系统图(带有专用通气管)

模块化同层排水系统图
(有专用通气管)



污水提升装置选用及安装说明

1.地下污水提升一体化设备

1. 1 编制依据

《污水提升装置技术条件}} CJ/T 380-2011 

《建筑给水排水设计规范>>GB 50015-2003 (2009年版)

1.2 适用范围

地下污水提升一体化智能设备主要用于各类建筑物地下室污水的提升与排放，

如地下餐厅，别墅地下室、地下商场，或远离排水立管且不具备自流排放污水

场合的污水提升。也可用于船舶、车辆等不具备自流排放场合的污水排放，

具体适用条件如下:

环境温度:卜 40'C;

介质温度: <40'C , pH值: 5 町 9;

流量范围: 0 - 55m3/h，扬程: 0 - 30m; 

电i电压: 380V :t 10%; 

电源频率: 50Hz :t 50%. 

1.3原理

Gl 、 G2 、 G3 - -固液分离装置 B1 、 B2 、 B3 - -提升泵

ZBF 四 ZF5 - -止回阎 F1、 F2 、 F3 - -反冲洗装置

地下污水提升一体化设备系统原理图

当污水自流进入设备时，通过进水止回间ZF1 (2) 、固液分离装置Gl

(G2 )、水泵B1 (B2) 进入集水箱.当集水箱内的污水水位达到设定水泵开

启水位时，液位计发出信号，通过控制柜启动水泵Bl，此时带压水流反向冲

洗田在分离装置Gl，将固族分离装置Gl内进水时分离下来的杂物随着水流一

并冲洗并提升排放，在水压作用下进水止回闽ZFl关闭，出水止回阀ZF3打开

，污水与杂物被提升排放到污水检查井.此时若有进水，仍可以通过进水止

回间 ZF2 ，固液分离装置G2和水泵归进入集水箱，机械排水与集水箱进水可同

时进行。水泵运行时，箱体起自动清洁功能的反冲洗装置将自动冲刷集水箱

的侧壁和底部，避免人为定期清掏集水箱内沉积的杂物.当集水箱内水位下

降到设定的停泵水位时，液位计发出信号，水泵停止工作.

设备全自动运行，无需人工值守，双泵互为备用、交替运行。设备正常

运行发生故障时，声光报警，同时超限水位浮球发出信号，并自动紧急强排.

控制系统也设有手动控制系统，通过手动自动转换开扎实现手动、自动转

换功能。

1. 4 设备型号说明

污水提升设备除在泵内置配置外，还设有双泵外置式，别墅专用型等多种配置

TJP (S) -15-20-2.2/2-一一水泵台数

l 二…( kW) 

设备插程 (m)

设备排放流量(皿J/h)

无:标准型 S: 别墅专用型 T: 特制型

污水提升设备

|图集号 I 12YSl 
污水提升装置选用及安装说明(一) I 页次 I 277 



1.5.选用要点

根据流量和扬程等参数及应用场所综合选择合理适用的型号:

1. 5. 1 双泵内置式:适用于水量比较大，且比较均匀、瞬时来水量变化较小

的场所，适用于地下室排水，可地面安装，也可坑内安装，如设备安装在设

备预留坑内，另要配置一台辅泵，用于排放设备坑内的渗水等。

1. 5. 2 双泵外置式:适用于来水量比较大，且比较均匀、瞬时来水量变化较

小的场所，适用于地下室排水，设备安装在地下室地面上;

1. 5. 3 特制型设备:适用于来水量比较小，且比较均匀、瞬时来水量变化较

小的场所，适用于地下室排水，主要应用于场地受限的场所;

1. 5. 4 别墅双泵型:适用于高档别墅地下室排水，设备安装在预留坑内，双

泵交替运行，安全可靠，另配置一台辅泵，更安全.

1. 5. 5 别墅单泵式:适用于地下室排水，来水量均匀，瞬时来水量变化较小

场所，或用水量较小别墅，设备安装在坑内，另配置一台辅泵.

1. 6. 电气控制

1. 6. 1 电源:进线电源为三相五线制，额定电压380V，容量满足两台水泵同

时运行要求;

1. 6. 2 电气控制方式:手动控制和自动控制两种方式;

1. 6. 3 控制功能描述:根据水位高低自动控制两台泵的启停，两台泵依次轮

换运行、互为备用，当其中一台发生故障时另一合自动启动.

1. 6. 4 报警信号功能描述:当1#泵或2#泵发生故障(过载保护动作) ，对应

的信号指示灯和蜂鸣器发出故障指示和声音报警信号，当水位达到超高液位

时蜂鸣器发生声音报管言号;

1. 6. 5 设备接地:控制箱、水泵电机和金属穿线管须可靠接地，并做好等电

位连接，以保证使用安全和符合国家标准.

1. 6. 6 未尽事项请参照电气原理图和国家标准.

2. 污水提升装置

2. 1 应用范围:污水提升装置是高效、经济的一体化地下污水解决方案，专

门用于收集并提升不能依靠重力自流至市政排污管道的污水或需要经切割处

理的污水.该产品集成化高，占地面积小，可自动控制，能有效预处理污水

及防止异味。

2. 1. 1 小型污水提升装置仅限于地下室等低于水平面的单个卫生间污水提升

使用，或用于建筑改造。系统内的排污洁具应位于同一室内。单台装置除座

便器外，只可同时联接一个洗手盆，一个淋浴器，和一个下身浴盆，不可多

接.

2. 1. 2 单泵型/双泵型污水提升装置内置潜水泵，用于收集生活污水、雨水

及渗漏水，并将其排放到排污管道。箱盖及进出水管处均设置密封确保丁装

置的气密性。设置多处进水口，出水口及通气管，方便客户依据现场条件选

择.可选择内置切割泵或无阻塞涡流泵，输送含有杂质的液体，实现远距离

输送，因此可以采用更小的出水管，降低工程总成本s 水泵联接可选配活接

式或自动辑合式安装。

2.2 型号说明

BlueBox 250V/75/Fl M 

川E蝴相…M; 二相T
I I L一一液位控制:水泵自带浮球。;装置带浮球l

IL一一安装方式:活接式安装F; 销合式安装C

」一一一单泵功率:配套泵输出功率( HP) x 100 

配套泵型:切割泵G; 无阻塞涡流泵L

L 有效容积 (L)

一一-一一系列 MiniBox; BlueBox 



L.._ 

2. 3技术特点

2. 3. 1 小型污水提升装置

1 ) 可替换活性炭废气过滤模块，保证室内空气清洁，亦可替换安装通气管，

2 )便捷的检修口，方便设备维护，延长使用寿命.

3 )点动开关，可用于设备调试或强制排水。

4 )正面进水口，可与后排水式座便器直联，带橡胶快速接头，无需额外卡箍

或胶水。

5 )特制冲洗/通气管，在保证顺利启动的同时，可自动冲洗箱体内壁，防止

结垢沉淀-

6 )铝制电机外壳，散热性能优异，电机寿命更长e

7 )侧面多个进水口，可与洗手盆，淋浴器等直联，带橡胶快速接头，无需额

外卡箍或胶水。

8 )设备内部带自动控制回路及电机故障报警.

9 )进水口带主动切割系统，双重刀头，杜绝杂物堵塞营造的风险。

2. 3.2 单泵型污水提升装置

1 ) 可配套一台污水泵.预留多个标准进水口，一个通气口，方便客户依据

现场条件选择。

2 ) 内置式潜水泵，冷却效果好，装置运行模式为 $1可持续运行，每小时最

大启动次数为 20次。

3 ) 设备有效容积较大，可缓冲污水，降低设备启动次数，因此，可以联接

大流量排污洁具，如洗衣机，浴缸，淋浴嚣，坐便器等.

4 ) 水泵出水管采用UPVC/AISI304材质，坚固耐腐蚀，不易污损.配有活动

接头或自动辑合装置，设备安装或检修时，不用移动外部固定管道，即可单独

将水泵与管道分离，便于维护。

5 ) 紧急排空孔，用于清洗或紧急维修.

6 ) 设备带有电缆密封系统， 0型圈密封，进水管密封系统等多种设计，以保

证良好的气密性。拉特的进水管密封圃，适合于一般塑料进水管，安装便捷，

密封效果好，且允许进水管和装置有一定倾角.每套提升装置将附带DN50 、

DN75 、 DN90 、 DNll0密封圈各一个.

7) 小巧灵敏且可以承受10万次启停的报警浮球.

2. 3. 3 双泵型污水提升装置

1 ) 可配套两台污水泵，一用一备，互为备用，高水位时同时启动.预留了

十二个标准进水接口，方便客户依据现场条件选择.

2 ) 内置式潜水泵，冷却效果好，装置运行模式为Sl可持续工作。每小时最

大启动次数为40攻。

3 ) 水泵可采用精合式安装，方便安装及维修。在产品条件允许的情况下，

该系统配置可按照用户特殊需求定制，尽力满足客户个性化需求.

4) 电缆出线密封系统及0型圈密封防异味.

5 ) 紧急排空间，用于清洗或紧急维修。

3. 内置式污水提升泵站

3. 1 型号说明

ADD啊 50-80-2.2 ADD响 100-50-2.2/n

|川 L配备电机功率(四) I 川 单泵配备电机功率仕的/水泵数量
I I L一一排出口径 (IIDD) I I L一一集水箱出口口径(时

I L一一一水泵口径 (IIDD) I L一→一集水箱进口口径 (IIDD)

L一一一一一内置式污水提升泵站 l 环保污水提升器

说明: 1、水泵数量中单台为- I; 两台为一 II; 常规默认为两台

12YSl |污水提升装置选附装说明(三)悍 m
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立面图

平面图
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说明: • B 

1.设备采用地上式安装时，要求地面保持水平;

2. 设备的底座基础用膨胀螺栓和压片固定;

3. 设备的进出水口必须安装闸间，以便设备调试与检修;

4. 设备通风管应连接到室外或与建筑物通风系统连接;

5. 设备旁边应设有排水沟，便于维修排水和紧急事故排水;

侧面图

6. 设备采用坑式安装时，需预设预留坑。预留坑的尺寸请参见设备安装尺寸

表，要求坑内地面平整;

7. 设备安装预留坑上部盖板要求方便打开。人孔和爬梯设置应方便日常维护;

8. 设备检修时，打开人孔盖板通气半小时后，方可对其操作;

9. 坑内应设有500 x 500 x 500皿排水坑，安装辅泵，以便设备的维修;

10. 其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。

11.本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

TJP系列污水提升设备安装图



TJP系列污水提升设备性能参数表
性能参数 水箱配置 主泵参数 辅泵(坑内安装) 22 TJP-5 5-1 0-3. 7/2 55 10 S30408 1300 3.7 2 0.55 

序号 设备型号 流量 扬程 容积 功率 功率 23 TJP-55-15-5.5/2 55 15 S30408 1300 5.5 2 0.55 
材质 台数 台数回l/h E L kW kW 24 TJP-55-20-7.5 /2 55 20 S30408 1300 7.5 0.55 

TJP-10-10-0.75/2 10 10 不锈钢 800 O. 75 2 0.55 

TJP-10-20-2.2/2 10 20 不锈钢 800 2.2 2 。.55 设备材料表
TJP-1 0-30-3. 7/2 10 30 不锈钢 800 3. 7 2 0.55 序号 部件名称 规格型号 材质 单位 数量 备注
TJP-15-10-1. 5/2 10 10 不锈钢 800 1.5 2 O. 55 排水泵 CP/WQ 铸铁 A 口 专业配套

TJP-15-20-2.2/2 15 20 不锈钢 800 2.2 2 O. 55 集水箱 L1 x W1 x H1 (mm) 不锈钢 座 专业特质

TJP-15-30-4/2 15 30 不锈钢 800 2 0.55 智能控制柜 TJH-2! l-kw 冷轧钢板 A 口 专业配套

TJP-20-10-1. 5/2 15 10 不锈钢 900 1.5 2 0.55 浮球开关 XL 不锈钢 套 专业配套

TJP-20-20-3/2 15 20 不锈钢 1000 2 0.55 国班分离装置 DN200 x L250 不锈钢 A 口 专业特质

TJP-20-30-4/2 15 30 不锈钢 1000 2 0.55 反冲洗装置 DN25 不锈钢 个 专业特质

10 TJP-25-10-1. 5/2 20 10 不锈钢 1100 1.5 0.55 止回阔 DN100 铸铁 个 专业配套

11 TJP-25-20-3.7/2 20 20 不锈钢 1100 3. 7 2 。. 55 四通布水器 DN125 x DN100 x DN100 x DN80 不锈钢 个 专业特质

12 TJP-25-30-5.5/2 20 30 不锈钢 1200 5.5 0.55 9 F型布水器 DN100 不锈钢 个 专业特质

13 TJP-30-10-2.2/2 20 10 不锈钢 1200 2. 2 0.55 10 也型布水器 DN100 不锈钢 个 专业特质 j
14 TJP-30-20-4/2 25 20 不锈钢 1200 4 0.55 11 多功能安全回蔬装置 DN80 x DN50 不锈钢 套 专业特质!
15 TJP-30-30-7.5/2 25 30 不锈钢 1200 7.5 0.55 12 配套管道及管件 DN50 - DN200 不锈钢 套 专业配套|
16 TJP-35-10-2.2/2 25 10 不锈钢 1200 2.2 0.55 13 陆护装置 DN32 不锈钢 套 专业特质

17 TJP-35-20-3.7/2 25 20 不锈钢 1200 3.7 0.55 14 |槽钢底座 目标8#/10# 破钢 套 防锈处理

18 TJP-35-30-7.5/2 25 30 不锈钢 1200 7.5 0.55 15 螺栓等附件 M20, M16 201 套 专业配套

19 TJP-45-10-3.7/2 30 10 不锈钢 1300 3.7 0.55 16 辅泵(坑内安装选用) 0.55kw 铸铁 A 口 专业配套

20 TJP-45-20-5.5/2 30 20 不锈钢 1300 5. 5 。. 55 
说明:本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

21 TJP-45-30-7.5/2 30 30 不锈钢 1300 7.5 O. 55 
TJP系列污水提升设备. 图集号 12YS1 

参数表(一) 页次 281 



TJP系列污水提升设备外形及安装尺寸表
序号 设备型号 安装所需尺寸(皿) 设备外形尺寸 (mm) 接管直径及进口位置(皿)

A B C L W H 进水D1 出水D2 通气D3 进水标高h1

TJP-10-10-0.75/2 2100 2300 1800 1408 1470 1250 DN100 DN100 DN50 800 
TJP-10-20-2.2/2 2100 2300 1800 1408 1470 1250 DN100 DN100 DN50 800 
TJP-1 0-30-3. 7/2 2100 2300 1800 1408 1470 1250 DN100 DN100 DN50 800 

4 TJP-15-10-1. 5/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
TJP-15-20-2.2/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 

TJP-15-30-4/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
TJP-20-10-1, 5/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
TJP-20-20-3/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 

9 TJP-20-30-4 / 2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
10 TJP-25-10-1. 5/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
11 TJP-25-20-3. 7/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 860 
12 TJP-25-30-5.5/2 2100 2300 2000 1408 1470 1350 DN100 DN100 DN50 880 
13 TJP-30-10-2.2/2 2100 2400 2000 1408 1570 1350 DN100 DNI00 DN50 860 
14 TJP-30-20-4/2 2100 2400 2000 1408 1570 1350 DN100 DN100 DN50 860 
15 TJP-30-30-7.5/2 2100 2400 2000 1408 1570 1350 DN100 DN100 DN50 880 
16 TJP-35-10-2.2/2 2100 2400 2000 1408 1570 1400 DN100 DN100 DN50 960 
17 TJP-35-20-3. 7/2 2100 2400 2000 1408 1570 1400 DN100 DN100 DN50 980 
18 TJP-35-30-7.5/2 2100 2400 2000 1408 1570 1400 DN100 DN100 DN50 980 
19 TJP-45-10-3.7/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 
20 TJP-45-20-5.5/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 
21 TJP-45-30-7.5/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 
22 TJP-55-10-3.7/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 
23 TJP-55-15-5.5/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 
24 TJP-55-20-7.5/2 2200 2400 2000 1508 1570 1400 DN125 DN100 DN50 980 

说明:
本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

水箱尺寸 (mm) 地脚螺栓|

L1 W1 H1 E(mm) 

1400 900 900 90 

1400 900 900 90 

1400 900 900 90 

1400 900 1000 90 
1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 900 1000 90 

1400 1000 1000 90 

1400 1000 1000 90 

1400 1000 1000 90 

1400 1000 1100 90 

1400 1000 1100 90 

1400 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 

1500 1000 1100 90 
L-. 

TJP系列污水提升设备
参数表(二)

n-d 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x 目14

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

6 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x 目14

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 

8 x Ø14 
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平面图

B 

说明: 侧面图
1.设备采用地上式安装时，要求地面保持水平;

2. 设备的底座基础用膨胀螺栓和压片固定;

3. 设备的进出水口必须安装闸间，以便设备调试与检修;

4. 设备通风管应连接到室外或与建筑物通风系统连接;

5. 设备旁边应设有排水沟『便于维修排水和紧急事故排水;

6. 设备采用坑式安装时，需预设预留坑.预留坑的尺寸请

参见设备安装尺寸表，要求坑内地面平整;

7. 设备安装预留坑上部盖板要求方便打开。人孔和爬梯设置应方便日常维护;

8. 设备检修时，打开人孔盖板通气半小时后，方可对其操作;

9. 坑内应设有400 x 400 x 400皿排水坑，安装辅泵，以便设备的维修;

10. 其他方面请参照土建、结构、设备安装等相应规范要求。

1 1.本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

1 图集号 I 12YS1 
TJPS系列污水提升设备安装图 |页次 I 283 



TJPS系列污水提升装置性能参数表 设备材料表(单/双泵内置式)
性能参数 水箱配置 主泵参数 辅泵(坑内安装) 序号 部件名称 规格型号 材质 单位

17副阐远序号 设备型号 流量 扬程 容积 功率 功率 排水泵 CP/WQ 铸铁 A 口

m3/h 
材质

L kW 
台数

kW 
台数

2 集水箱 L1 x W1 x H1 (mm) 不锈钢 座 1/1 皿

TJPS-3-10-0.75/1 10 不锈钢 60 O. 75 0.55 智能控制柜 TJK-3-1/1-kw 冷轧钢板 i口λ 1/1 

TJPS-3-15-1. 5/1 15 不锈钢 60 1.5 O. 55 TJK-8-2/1-kw 

TJPS-3-20-2.2/1 20 不锈钢 60 2.2 0.55 浮球开关 XL 不锈钢 套 ~ 4 专业tt
4 TJPS-5-10-0.75/1 10 不锈钢 60 O. 75 0.55 固液分离装置 Ø159 x L200 不锈钢 b 口 1/1 专业椭

TJPS-5-15-1. 5/1 15 不锈钢 60 1.5 O. 55 反冲洗装置 DN125 x 50/65/80 不锈钢 个 1/1 专业制

TJPS-5-20-2.2/1 20 不锈钢 60 2.2 0.55 止回阀 DN100 铸铁 个 2/4 专业盹

TJPS-?-10-0.75/1 10 不锈钢 70 0.75 0.55 8 四通布水器 DN125 x 100x 100x 50 不锈钢 个 。/1 专业椭

TJPS-7-15-1. 5/1 15 不锈钢 70 1.5 0.55 F型布水器 DN100 不锈钢 个 。!2 专业制

TJPS-7-20-2.2/1 20 不锈钢 70 2.2 0.55 10 h型布水器 DN100 不锈钢 个 。/1 专业椭

10 TJPS-3-15-1. 5/2 15 不锈钢 65 1.5 0.55 11 多功能安全回流装置 DN50 不锈钢 套 1/1 专业橄

11 TJPS-3-25-2.2/2 25 不锈钢 65 2.2 2 0.55 12 配套管道及管件 DN25-DN100 不锈钢 套 1/1 专业配在

12 TJPS-5-15-1. 5/2 15 不锈钢 65 1.5 2 0.55 13 槽钢底座 国标511 破钢 套 1:'1 防镜是理

13 TJPS-5-25-2.2/2 25 不锈钢 65 2.2 。. 55 14 螺栓等附件 M16 201 套 111 专业配套

14 TJPS-7-15-1. 5/2 15 不锈钢 65 1.5 2 0.55 15 辅泵(坑内安装选用) 0.55kw 铸铁 ι 口 1/1 专业配事
一

15 TJPS-7-25-3/2 25 不锈钢 65 3 2 0.55 
说明:本图参照"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供的技木资料编制.

16 TJPS-10-15-1.5/2 10 15 不锈钢 73 1.5 2 0.55 

17 TJPS-10-25-3/2 10 25 不锈钢 73 0.55 

18 TJPS-12-15-1.5/2 12 15 不锈钢 80 1.5 0.55 

19 TJPS-12-25-3/2 12 25 不锈钢 80 0.55 

20 TJPS一15-15- 1. 5/2 15 15 不锈钢 88 1.5 0.55 

21 TJPS-15-25-3/2 15 25 不锈钢 88 0.55 -
TJPS系列污水提升设备 阻财塞 1旦旦旦1 

参数表(一)



TJPS系列污水提升设备外形及安装尺寸表
序号 安装所需尺寸(皿) 接管直径及进口位置 (mm) 地脚螺栓设备外形尺寸 (mm)设备型号

H I 进水Dll 出水D21 通气D31进水标高hll Ll I Wl 

水箱尺寸 (mm)
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11 TJPS-3-10-0. 75/11 1200 1 800 11000-12001 980 1 508 I 800 I DNI00 I DNI00 I DN50 

2Ir卧川-1. 5/1 1 1200 1 800 11000-1叫则 L 5~8 I 800fn川 ID川 1 D附
31 TJPS-3-20-2. 2/1 1 1200 1 800 1 10仲l叫 ~l 508 I 800f0N100 ~川 1 DN50 

4Ir卧5-10-0.75/1 11200 1 800 11000-1叫~ I 508 I 800fDN100 I 川o 1 DN50 

51 TJPS-5-15-1. 5/1 1 1200 1 800 11000-1叫则 I 508 I 800 1 川100 1 DNl叫 DN50
6ITJ阳-川 2/1 1 1200 1 800 1 100←1叫则 1 508 1 800 1 DNI00 jDNl叫 DN50
7ITJP忏10-0.75/1 1 1400 1 800 1 100川叫 1080 1 508 1 800 I DNI00 j 川o I DN50 

8ITJP忏15-1. 5/1 11400 1 800 1 10川叫 1080 I 508 I 800 I DN100 I DN叫 DN50
91 TJPS-7-20-2. 2/1 1 1400 1 800 11000-1叫 1则 1 508 1 800 1 DN100 1 D川 1 DN50 
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l1 1 TJPS-山-2 川 1 1400 1 900 1 12忡1叫 980 1ω1 850 1 D川 1 DN叫 D附
l2 I TJPS-5-15-1 川 1 1400 I 900 11200-1叫则 |ω1 850 1 DNIOO I 阳。 I D附
l3 Ir卧山-2 川 I 1400 I 900 11200-15叫则 |ω1 850 1 DN叫 DN100 1 DN50 

14 1 TJPS-7-15-1. 5/2 1 1400 1 900 11200-15001 980 1 658 1 850 1 DNI00 I DNI00 1 DN5 。
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说明:本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。 TJPS系列污水提升设备
参数表(二)
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接餐饮废水排水管 进水D1

进水闹闹

主视图

机械格栅

卢

.." 

接餐饮废水排水管

左视图

杂物分离箱 污泥分离箱 油水分离箱 二次沉淀箱 污水提升箱

说明:本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。

N 
S 

接餐快废水排水管

俯视图

机|←| 杂物分离系统 L…匪g ïjJJ7\"困 l 

| 十 I I 污泥i12甲 l 

? |干|油水自?系统| zr 
达标排放

TJQGY (T) 系列全自动
隔油提升一体化智能设备安装图



TJQGY (T)系列全自动隔油提升一体化智能设备外形及安装尺寸表
设备外形尺寸 接管直径

进出口位置 (mm) 地脚螺栓 (mm ) 
序号| 设备型号 (mm) (mm) 

L W H 进水01 出水02 通气D3 进水h1 出水h2 n-d 

TJQGY(T)-10-20-3.7/2 2600 1800 1960 100 65 50 1960 1960 6 x M14 

TJQGY(T)-18-20-3.7/2 2800 2000 2060 100 65 50 2060 2060 6 x M14 

TJQGY(T)-25-20-5.5/2 3000 2200 2160 125 80 5自 2Wl 2160 6 x M14 

I TJQGY(T)-35-20-5.5/2 3400 2200 2360 150 100 50 2360 2360 6 x M14 

TJQGY(T)-45-20-5.5/2 3800 2200 2460 150 100 50 7.460 2460 6 x M14 

I TJQGY(T)-50-20-7.5/2 4500 2200 2660 200 100 50 2660 2660 6 x M14 

TJQGY (T) 系列全自动隔油提升一体化智能设备性能参数表
额定 扬程 水泵 提功升率泵 污功泥率泵 格功栅率 加置功热装率 排功油率器 气置功浮装率 水容(田箱积3 ) 

进直径口 直出径口 净重 运行
序号| 设备型号 (流m 3 /量h) 

重量
(m) 台敷 (kW) (kW) (kW) (kW) (1) 他的 (mm) (mm) (t) (t) 

TJQGY(T)-10-20-3.7/2 10 20 3. 7 2.2 0.37 1.0 0.1 3.3 100 65 2.35 5.65 

TJQGY(T)-18-20-3.7/2 18 20 3.7 2. 2 。. 37 1.0 0.1 4.95 100 65 2.75 7.7 

3 I T朋(T)好20-5.5/2 25 20 5.5 2.2 0.37 2.0 O. 1 6.15 125 80 3.1 9.25 

4 I TJQGY(T)-35-20-5.5/2 35 20 5.5 2.2 0.37 2.0 18 0.1 8.45 150 100 3. 4 11. 85 

TJQGY(T)-45-20-S.5/2 45 20 5. 5 2.2 0.55 2.0 18 0.2 10.2 150 100 3. 75 13. 95 

I TJQGY(T)-50-20-7.5/2 50 20 7.5 2. 2 O. 55 2.0 18 0.2 12.8 200 100 4.0 16.8 

注: 1.设备为地下室地上式就位安装。设备安装前平面基础要求平整，具体参见设

皿巴安装尺寸图; 水泵台数
2. 选用内置式TJQGY (T) 系列隔油提升设备提升水泵时，由厂家另行设计供货; 单台水泵功率 (kW)

3. 当设计流量扬程超出上述性能参数表范围时，由厂家另行设计。
设备提升扬程 (m)
设备排放流量 (m3 /h) 

4. 本页技术资料由"上海天健舜熙水处理设备有限公司"提供。。
TJQGY (T)系列全自动 图集号 12YSl 
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H/ (m) 

12 

。

左右侧面均布DN32进水管(外径40mm ) 

性能曲线

h飞飞飞、

二\
卜\

』ιιι川肌阳叫3口叫叫叫2础旧叫出胁附水坤管
DNI0ω0坐便器进水管

侧面DN32进水管

对称布置

说明:

左右侧面均布DN32进水管

(外径4恤)

~N32进水管(外径4蜘

工↓斗 可连接淋浴器撇
安装图 \DN100进水管(后出水式座便器)

1. DN32 出水管外径为 40皿。

2. 使用后出水式坐便器。

卜\
\ 

\ 

8 Q (mJ/h) 

编号 名称

1 出水管

水泵

箱体

MiniBox系列小型污水
提升装置外形及安装尺寸图



污水提升装置推荐配套泵型说明

叶轮形式 Vortex 无阻塞涡流泵 Grinders 切割泵 备注

水泵型号 DGBlueP 75 DGBlueP 100 DGBlueP 150 DGBlueP 200 GRBlueP 100 GRBlueP 150 GRBlueP 200 

型号 流量范围 (m讪 。- 25 。- 28 。- 39 。句 45.4 。 -17 0-18.2 0- 20 技术说明

扬程范围 (m) 1. 3 - 10. 2 1. 5-1 1. 4 1.5 -12.3 1.5 -15.3 2 -18 2-21.1 3 - 27 

输出功率 P2=0.55 kW P2= 0.74 kW P2= 1. 1 kW P2= 1. 5 kW P2= O. 74 kW P2= 1. 1 kW P2= 1. 5 kW 

可配泵型 • • • 配杆式液位开扎不锈钢
BlueBox 60 

设计系统型号 ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox 报警浮球，不锈钢卡箍式

60V /75 60V/I00 60Y(150 60Y/200 60G/I00 60G/150 60G/200 联接。

可配泵型 • • • 配摆臂式液位开关，不锈
BlueBox 90 

钢报警浮球，不锈钢卡箍设计系统型号 ZPS-BlueBox ZPS-Blu巳Box ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox 

90G /75 90G/I00 90Y/150 90Y/200 90G/IOO 90G(150 90G/200 式联接。

可配泵型 • • • • • • • 配摆臂式液位开先不锈
BlueBox 150 钢报警浮球，不锈钢卡箍设计系统型号 ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox 

150Y /75 150V/I00 150V(150 150Y/200 150G/I00 1500(150 150G/200 式联接.

可配泵型 • • • • • • • 配水滴型悬垂式液位开关
Blu巳Box 250 

摆臂式报警浮球，自动楠设计系统型号 ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox 

250Y /7 5 250V/I00 250Y/150 250Y/200 250G/I00 250G/150 250G/200 合式联接

可配泵型 • • • • • • • 配水滴型悬垂式液位开:关
Blu巳Box 400 

摆臂式报警浮球，自动辑设计系统型号 ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox ZPS-BlueBox 

400V/75 400V /100 400Y/150 400Y/200 400G/I00 400G/150 400G(200 合式联接

L‘-- 说明: ". 11 =可选配置 单相220Y /三相 380Y 均可

说明:本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。 BlueBox系列 12YSl 
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1 x DN40 

上出水口

向
国

L 

1-1剖面

2-, 

咀Z

2-2剖面

」

说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

咱哥

2..J 外形尺寸表



主要材料表

|编号 名称 规格 材料 单位|数量

出水管 DN40/ 4> 50 塑料 套

2 出水管接头 50 AIS I304 套

提升装置箱体 60L LDDPP 只

4 提升装置箱盖 60L LDDPP 只

1 x DN40 
上出水口

NZ 

a 

剧
-
B
-
b

一
口口 mE 

平面图 咱
自

说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

安装尺寸表
侧面图

BlueBox系列污水提升装置
安装尺寸图( 60L) 
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mE 

A5 

出水管

NE 

|| 

= 

L 

1-1剖面
2寸

」 说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。
唱唱

2_j 外形尺寸表



1 x DN40 

平面图

说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

安装尺寸表

.<:: 

:c 

宫、、a= 

主要材料表

编号 名称 规格

出水管 DN40/ 中 50

2 出水管接头 50 

提升装置箱体 90L 

4 提升装置箱盖 90L

a 

侧面图

BlueBox系列污水提升装置
安装尺寸图 (90L)

材料

塑料

AIS I304 

LDDPP 

LDDPP 

单位|数量

套

套

只

只

1 x 中 110

上进水口

12YSl 
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mz 

NZ 

1 x DN40/ 中 50

(1 

= 

B 

1-1剖面 2-2剖面

2, 
说明:

阳也~ =~~ 
本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

L • 
.." 

」 外形尺寸表

序号 型号
安装尺寸 (mm)

A Al B Bl B2 H C 

150L 480 240 580 85 150 660 DN400r 中 50

250L 500 240 900 125 190 660 DN500r 中 60

2.J 
n 1. ._n__. -t1 't:11~二...t.-I占~ -1'1 革士 E

4或 8 x 中 110



说明:

B 

b 

平面图

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

序号l 型号
A I A1 I B 

安装尺寸表

安装尺寸(皿)

C H I Hl I H2 I 旧 I H4 I a I b I h I hl I h2 I h3 

11 150L-DG100 1480124015801 DN40叫 50 166011001400152511401530168~| 用 |75 1230150~I 

21150川100 1叫叫叫阳时50 问 1 1呻叫叫140 1 叫叫户\1051川 505
31 250L 1叫叫叫 DN50叫 60 1叫叫叫叫- 1550 110叫定
注:表中b的尺寸是推荐的最小值，如果要从侧面进水，该值还要加100-200皿.

主要材料表
编号| 名称 | 规格 |材料|单位|数量

l| 出水管 ID刷刷M附中叫塑料 |套 1 1 

2 |出水管接头 150或 60 IAIS I3041 套 1 1 

3 |提升装置箱体 1150L或川 ILDDPP 1 只 1 1 

4 I 提升装置箱盖 1 250L ILDDPP 1 只 I 1 

垂
E~ í A1 

厂家配套

厂家配套

厂家配套

台 I 1 

套 I 1 

套 I 1 

阁」μ』斗J 份 1;41:

A 
a 

侧面图

BlueBox系列污水提升装置
安装尺寸图( 150L-250L) 

国古I 12YSl 
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排水管

L~ e、电

-< 

1-1剖面

2寸

@ 0 @ 

=二二-二=

c-二=

@ @ @ 

2_J 

巳口

唱吧 」

2-2剖面

说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。

外形尺寸表

BlueBox系列污水提升装置
外形尺寸图( 400L) 



引f
主要材料表
规格 |材料|单位|数量

DN50/ 中 601 塑料 |套 I 2 

出水管接头 60 AISI304 套 I 2 

3 提升装置箱体 400L LDDPP 只

4 提升装置箱盖 250L LDDPP 只

污水泵 厂家配套 A 口 2 

精合底座 厂家配套 套 2 

7 控制柜 厂家配套 套

A3 

= mz 

平面图

说明:

本页技术资料由"泽尼特泵业(苏州)有限公司"提供。
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安装尺寸表 a 
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。
∞E

ON--

1700 

平面图
说明:

1.在污水提升站周围留有足够的空间，便于集水箱的进口处安装隔离阀，以方便维修。

2. 如果污水提升站安装在有地下水渗漏的地下室内，请独立安装一台排水泵。

3. 所有与污水提升站连接的管路，都必须使用柔性连接件，集水箱上的进水管、出水管

及通气管不可有任何压力，如果管路较长，请进行支撑。

4. 安装鹅颈管或逆水密封防止污水倒流。

5. 污水提升站需固定在平整基面上。

6. 建议安装手动隔膜泵，在水泵故障时，排空集水箱。

7. 本页技术资料由"上海能猫机械(集团)有限公司"提供。

ONE 
-ho-

1020 

立面图

ADDN/H系列内置式
污水提升泵站安装图



ADDN/H型污水提升泵站性能参数表

性能 1 1 水箱配置
流量|扬程单泵功率|水泵型式|最大 、|
旷~: I~N:I-r7~;"T'7"~;' I ~/~~'V\ I L 、|材质

15 1 8 1 O. 75 1 旋流式 1 1000 1 760 1 不锈钢
15 110 1 1. 1 1 旋流式 I 1000 I 760 I 不锈钢

如号| 名称

5 
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nu-nu-nU SA-aA-AA --AEqL-q4d 

15 I 15 I 1. 5 I 旋流式 I 1000 

4 I ADDN50-80-2.2 1 15 118 1 2.2 1 旋流式 1 1000 

A川叫-3 115 120 1 3 1 旋流式 1 1000 

ADD肿80-4 1 15 1 23 1 4 1 旋流式 1 1000 

7 1 ADDN50-80-1. 5 1 20 1 9 1 1. 5 1 旋流式 1 1000 
饨
，
，
"

-qL
-

句
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旋流式

旋流式

旋流式

刊h
1000 

1000 

1000 

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 \不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 \不锈钢

760 \不锈钢

760 \不锈钢

760 \不锈钢

760 1 不锈钢

760 1 不锈钢

760 

760 

760 

不锈钢

不锈钢

不锈钢

序号 名称 ifpL泵型式|J1:积|材质
nr-nv-av nr-nv-AV AU-au-ov nn-nn-HE nu-nu-nu 

灿

-
o
-
"

075 1 旋流式

11 1 旋流式

0.75 1 旋流式

41 ADDB lOO-SO-1. 1/I1 1 10 115 1 1. 1 1 刷式

川剧'lUOO→0-1.5/Il \ 10 \18 1 1.5 \旋刷
6 r AllDIIIOO-50-2. 2/Il I 10 I 20 I 2.2 I 旋流式

7 I ADDl lOO-50-3/I1 旋流式

。.75 1 旋流式

11 \族流式
1.5 1 旋流式

10 I 23 
nr-ar-nr 

忡
一
协-
m
w

剧
一
一
刷
一
跚

11 1 ADDH100-5 O-2.2/Il 1 15 118 1 2.2 1 旋流式

12 1 川10守旧/II I 15 1 20 1 3 1 旋流式

叫刷1胁川II \ 15 \23 \ 4 \旋制
14 I 翩1011-50-1νII \ 20 \ 9 \ 1. 5 \旋流式

叫 AOOH100-50-2 川 \ 20 \12 \ 2. 2 \旋流式
16 1 ADDH100-50-2.3/Il 1 20 115 1 2.2 1 旋流式
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400 
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m-m-m 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 

400 

400 

m-m-m 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

400 I PE 

说明:

本页技术资料由"上海儒猫机械(集团)有限公司"提供。

| mDN/阳置式
污水提升泵站性能参数表
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