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编制说明

1.适用范围

1.1.本图集适用于一般工业企业及民用建筑小区中，给排水管道和

热力管道的滑动支架、导向支架、固定支架、用架、立管管卡的制作与

安装。

1. 2. 设计管道输送介质参数:介质温度不大于150"C，水压不大于1. 6

MPa，蒸汽压力不大于 O. 8MPa 。

1. 3. 设计管径适用范围:根据安装的结构形式，除水平管支座及弯管

托管适用 DN200 - 800外，其它适用的管径范围为DN15 - 800, 

1. 4. 管材适用范围:金属管、塑料管、复合管。

2. 编制依据

2. 1. ((城镇给水排水技术规范)) (GB50788-2012) 

2. 2. ((城市热力网设计规范)) (GJJ34-2002) 

2. 3. ((城市供热管网工程施工及验收规范)) (GJJ28-2004) 

2. 4. ((锅炉房设计规范)) (GB50041-2008) 

2. 5. ((民用建筑供暖通风与空气调节设计规范)) (GB50736-2012) 

2. 6. ((建筑给水排水设计规范)) (GB50015-2003 2009版)

2. 7. ((建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>> (GB50242-2002) 

2. 8. ((建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程)) (CJJ /T98-2003l 

2. 9. ((建筑排水塑料管道工程技术规范)) (GJJ /T29-2010) 

2.10. ((建筑结构荷载规范)) (GB50009-2012) 

2.1 1. ((砌体结构设计规范)) (GB50003-2011) 

2.12. ((混凝土结构设计规范)) (GB50010-2010) 

2.13. ((钢结构设计规范)) (GB50017-2003) 

2. 14. ((建筑抗震设计规范)) (GB50011-2010) 

2.15. ((湿陷性黄土地区建筑规范)) (GB50025-2004) 

2.16. ((地下工程防水技术规范)) (GB50108-2008) 

2. 17. ((建筑钢结构焊接技术规程)) (JGJ81-2002) 

2.18. ((工业金属管道工程施工质量验收规范)) (GBS0184-2011) 

2.19. ((现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

(GB50683-2011 ) 

3. 本图集管道，支架、串架主要内容

3. 1.室内管道敷设于楼板、梁下、墙、柱上的用架，托架(包括设

备层及管井内的支架)及立管管卡a

3.2. 室内外不通行，半通行地沟内设置的串架、托架及固定支吏

(包括套管、波纹伸缩器支架)。

编制说明
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3. 3. 室外架空管道滑动支架，固定支架，弯管支座。

3.4. 塑料管、铜管、薄壁不锈钢管管道支用架。

4. 编制技术条件

4. 1.滑动支架品架安装最大间距

铜管支、用架最大问距

公称直径叫 15 |20125 |32 1 40 1 50 1 65 

不保温管 (m) 1 2. 4 1 2. 9 1 3. 1 1 3.4 1 3. 8 1 4. 4 1 5. 2 

保温管 (m) 1 1. 8 1 2. 3 1 2. 5 1 2. 7 1 3. 0 1 3. 7 1 4. 5 

公称直径 DNI 80 1 100 1 125 1 150 1 200 1 250 1 300 

不保温管 (m)1 5.8 1 6.41 7.21 8.019.911 1. 3112.6 

保温管 (m) 1 5.0 1 5. 7 1 6.4 1 7.1 1 9.1 110.6 1 11. 8 

公称直径 DNI 350 1 400 1 450 1 500 1 600 1 700 1 800 

不保温管 (ω113.9114.6115.0115.3116.8118.0118.0

保温管 (m) 113.1113.5113.9114.2115.8116.0117.0 

塑料管支、串架最大间距

公称外径 dn|20|25l 32|40l 50i 63|75190111011251160 

冷 横管 (m)IO. 610. 710. 810. 91 1. 01 1. 01 1. 21 1. 351 1. 551 1. 71 1. 9 
水
妈回 立管 (m) 10. 8510. 981 1. 11 1. 31 1. 61 1. 812.012.212.412.612.8 
扎
横管(m ) 10. 310. 3510. 410. 510. 610. 710. 810. 951 1. 11 1.2 51 1. 5 

水
管立管 (m)þ. 7810.911. 0511. 181 1. 31 1. 491 1. 611. 7511. 9512. 0513. 2 

、-

4.2. 管道重量计算故据

4.2. 1.管道自重

管径DN15 -150按照国家标准GB!T 3091-2008 ((低压流体输送用焊

接铜管)) ，管径DN200 - DN800按照国家标准GB8163-2008 ((输送流体用

无缝钢管》的常用管材(电焊PN 1. 6 ，无缝钢管PN2. 5 )壁厚管重计算。

其重量见附录附表l 。

4.2.2. 塑料管自重:管径De20 - 315按照国家GB/T10002. 1-2006 << 

给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U)管材》的管重计算。其重量见附录附表2 。

4.2.3. 管道的重量计算:管道重量按保温管与不保温管两种情况计

算。

l 保温管道:按设计管架间距内的管道自重，满管水重，聚

氨酣硬质泡埠保温材料 (DN15 - 50 , ð =30mm; DN70 -150 , ð =40mm; 

DN> 200 , ð =40mm )的保温层重，以上三项之和及10%的附加重量计算，

保温材料密度按80kg/m' 计。

2. 不保温管道:按设计管架间距内的管道自重，满管水重以

上两项之和及10%的附加重量计算。

3. 各种管架之间的管重均未计入间门重量(弯管托座管重包

括间门重量) ，当管架中有间门时，在阀门两段应采取加设支架加强

措施。

编制说明
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5. 支、南架选用注意事项

5. 1 金属管、塑料管连续承托的支、用架，可根据本图集所规定

的管架间距选用。给水、排水铸铁管选用与钢管管重相近的管架。有

防震要求的铜管及塑料管应在管卡部位的管道周围衬垫3mm厚的橡胶层，

以保护管道。

5.2. 如设计的管材、管架间距与本图集不一致时，应根据实际荷

重进行核算。

5. 3.用于供热及热水系统的铜管、固定支架其设置条件及水平推

力等计算资料见附录一附表7. 塑料管及复合管的固定支架无具体计算

资料，可自行设计或参考本图集使用。

5.4. 保温管道的管卡一般应安装于保温层外，应选用中硬度的木材

或硬质人造发泡绝热材料，使之具有足够支撑强度，较好的绝热性能和

一定的使用年限。

5. 5. 设管卡的滑动支架安装时，不要把管卡两端的螺栓拧紧，留有

管子自由伸缩滑动的适当余地。

5.6. 架空管道支架间距的选用:单根和双根管子按钢管支、用架最

大问距选用，多根管子(三根及三根以上)根据管子数量及最小管径支

架间距确定。

5. 7. 本图集仅考虑支、用架本身的强度与变形。当管径较大时支、

南架的预埋件及预留洞对于梁、板、柱、钢架等结构强度的影响，应按

本图集要求向土建人员提供资料，须经结构专业设计人员验算。

『飞、

5.8. 支、串架的生根结构，特别是固定支架的生根部位，应支撑在

可靠的建筑结构上，并由土建人员对有关梁、柱、墙、板等结构强度进

行核算。

5.9. 本图集选用的锚栓均采用冶金工业部YG型膨胀螺栓，其承载力

见附录一附表6。当支、用架上管道口径DN > 200时，支、南架中的锚栓
采用A级结构肢锚固。

6. 支架制作及施工要求

6. 1.支、南架的制作安装应满足现行《钢结构工程施工质量验收

规范)) GB5 02 05-2001 的要求。

6.2. 采用本图集中的标准件应为专业厂家生产，若自行制作的管

架部件钢材材质应采用 Q235或Q300钢，电焊条全部采用E4303型。

6. 3.所用材料应有厂家质量证明书。如缺乏证明时，由制作单位

根据国标GB/T700-2006碳素结构钢标准的规定，对材料进行检验，根

据检验结果，并决定是否可以采用.

6.4. 支架支座制作加工零件的毛坯，可用机械方法或烧割方法切

割，但要将毛刺打磨干净。

6.5. 需要焊接的零件，要预先清除铁锈和油污物。焊接前装配支

座组件的工具应能准确地保证各焊件的相互位置。

6.6. 本图集支架支座焊接部分，焊缝高度k不小于1. 5叮( t为较

厚焊件厚度) ，且不大于较薄焊件厚度的1. 2倍。
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6. 7. 焊接可按照《建筑钢结构焊接技术规程}} (JGJ81-2002) 进行

施工验收。

6.8. 钢筋混凝土墙，柱上的管道支、串架安装时应根据管道敷设

标高，坡度预埋铁件(或膨胀螺栓锚固铁件) ，将支架安装在预埋(

锚固)铁件上。砖墙及地沟砖壁支架安装时应事先预留孔洞，必须与土

建施工密切配合，施工时不得遗漏。

6.9. 砖墙的预留孔洞:支架安装后，填塞孔洞前，应先用水温润，

再填塞C20细石混凝土，并应捣固密实。当硅未达到强度的 75%时，不

得安装管道，否则，应采取加强措施。

6.10. 安装滑动支架的管道支座和零件时，应考虑管道的热位移。

一般应向管道膨胀相反方向偏移一定距离，其偏移值为该处全部热位

移 1120

6. 1 1.安装用架时，对无1& í立移的管道，其用架的用朽应垂直安装。

对有热位移的管道其用杆应向管道膨胀相反方向偏移一定距离倾斜安装，

其偏移值为该处全部热位移的1/ 2 。

6. 12. 支、用架防腐:安装于砖墙(柱)、混凝土墙(柱)、地沟

内、楼板下的室内及室外的架空管架、支串架等，在涂底漆前必须清除

表面的灰尘.污垢.锈斑及焊渣等物，涂防锈漆两道， (除地沟敷设外再

涂非金属涂料两道)。如设计有特殊要求时，应按设计要求采取与管道

相同的防腐措施.

7 其他

‘『

7. 1.本图集为选用方便起见，特用汉语拼音组合为"代号"，代表

管道支、串架。常选用的各部位名称列于下表

旦
亏
一
一

样
问
一
一

树
-
m
-
M
一
间
-
m一
如-
m
-
m一ω
-
M

一

沮
阳
一
一

汉
一
一

支.串架部件名称

用架根部做法

用杆

串架管卡

塑料管管卡

塑料管管托

支墩

滑动支座

固定支座

板下预埋件(滑动)

墙上预埋件(滑动)

固定支架预埋件

QM 

GM 

DM I 支墩上预埋件

7.2. 本图集使用过程中，当图集所依据的标准更新后，图集与现行

工程建设标准不符的内容，视为无效。工程技术人员在参考使用时，应

注意加以区分.

7.3. 本图集所注尺寸，除注明者外其余尺寸以毫米计。

| j集号编制说明 ~-
12YSI0 
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垫板 插杆 d I iIii Jj1_ 

↓且↓

F j 
E 

GBl型 GB2型

尺 寸 表
d L a 6 E 

10 300 100 8 6 
10 12 360 100 
12 14 420 120 10 
16 18 540 120 10 
20 22 660 160 12 10 
25 26 660 160 16 14 
28 30 660 180 16 16 

公称 选定 单

直径
用杆

重
直径

DN d kg/m 

50 8 0.40 

65 0.40 

80 10 0.62 

100 10 0.62 

125 12 0.89 

150 12 0.89 

200 16 1.58 

250 16 1.58 

300 20 2.47 

350 25 3.56 

400 28 4.84 

材 料 明

GB1 型垫板

规 格 件
-a x a Xõ 数

-100 x 100 x 8 

-100x100x8 

-120 x 120 x 10 

-120 x 120 x 10 

-120 x 120 x 10 

-120x120x10 

-120 x 120 x 12 

-120 x 120 x 12 

-160 x 160 x 12 

-160 x 160 x 16 

-180 x 180 x 16 

细

重量

kg/个

0.63 

0.63 

1.13 

1. 13 

1. 13 

1.13 

1.36 

1.36 

2.42 

3.22 

4.08 

表

GB2 型插杆

规 格|件|重量
d1 x L I 数 I kgj 

10 x 300 

10 x 300 

12 x 360 

12 x 360 

14 x 420 

14 x 420 

18 x 540 

18 x 540 

22 x 660 

27 x 660 

30 x 660 

说明: 1.如串架间距与本图册不一致时，应按实际荷重核算。

2. 根部的允许荷重与串杆的允许荷重相同 .

3. 使用本图册时，由土建专业考虑串架对楼板所增加的荷重.

4. 插杆直采用螺纹钢。

5. 品杆采用打孔安装.

6. 串杆制作详见本图册第8 -12页 。

用架根部大样(一)
(用于楼板 )DN15-400



钢
归

GB3型

;;. 20 品杆

GB4型

材料明细表

公称 币 杆 膨 胀螺栓 槽 钢 预埋

直径 直径 孔径 规 格 孔径
规格

长度 重量 钢板
a E 型号DN d 中 2 Md x 1 中 l L kg/个

/f l5 , ' 10 M6 x rr 、 &.... [8 80 25 0.64 BMl 

20 ~ 8 10 M6 x 55 . [8 80 25 0.64 BMl I 

8 11) _jf~ 55 , [8 80 25 0.64 BMl 

' 32 8 110 M6 xJs5 r [8 80 25 0.64 BMl 
.1 40 11 10 MJ4 55 8" [8 80 25 0.64 BMl 

sø øi 
--1-0- _ ..... 1(10 x 85 ;12 [10 100 30 8 1.00 BMl 

6S ι g 10 1410 <8'了 12 [10 100 30 8 1. 00 BMl 

，。 10 12 1410 x g~ ~ 12 [10 100 30 1.00 BMl 

10 12 ) MIOx 85 12 [10 100 30 1.00 BMl 

12 14 j 1412 x 125, 14 [ 12.6 120 30 1. 48 BMl 

150 12 j-V M12x l21 14 [12.6 120 30 1. 48 BM2 
-‘ 

100 16 18 1416只 140 18 [14 b 120 35 2. 01 BM2 

说明:1.根部的允许荷重与南杆的允许荷重相同.

2. 如串架间距与本图册不一致时，应按实际荷重核算.

3. 使用本图时，由土建专业考虑用架对楼板或钢结构所增加的荷重.

4. 预埋铜板详见本图册第210页.

用架根部大样(二)
(用于楼板) DN15 - 200 

12YS10 



楼桓武梁

GB5-a型

GB5-b型

说明:1.根部的允许荷重与市杆的允许荷重相同.

2. 如串架间距与本图集不一致时，应按实际荷重核算.

3. 使用本图时，由土建专业考虑用架对楼板或钢结构所增加的荷重.

GB5-c型



= 材 料 明 。 细 表
e、电

/、

串杆公称 U 形连接件 预埋

直径 直径 重量 直径
件数

重量 钢板

DN dl kg/m d2 
展开长度

kg/m 型号

辈儿一上斗 |~ r./ 叫队斗 0.40 8 215 0.09 QM1 
一._ .‘ / 

215 0.09 QM1 

民
t 、、

梢~
一-，又

- 6叫~8~ -1.0赳GB6型 7 , 215 0.09 QM1 , 
233 O. 14 QM1 

233 0.14 QM1 

281 0.25 QM2 

281 0.25 QM2 

352 0.56 QM2 

16 352 0.56 QM3 

20 411 1.02 QM3 

24 472 1.68 QM3 

28 530 2.57 QM3 

明:1.根部的允许荷重与串杆的允许荷重相同 。

2 . 如串架间距与本图册不一致时，应按实

际荷重核算。

3. 使用本图时，由土建专业考虑用架对梁或

钢结构所增加的荷重 .

4. 预埋件详见本图册第211页 。

用架根部大样(四)
(用于梁下) DN15 - 400 

A-A 
AHU

-

唔
-
E
A
-

m
-4 

肉
，
，
"-

-
E
E
A
』



六角头螺栓

材

材料规格

MI0 I M12 I M12 I M12 I M16 

螺母|川 I MI0 I M12 I M12 I M12 I 阳

3| 垫围内径

4! Iþ *挂梁
单头螺栓

6| 品架横梁

胀锚螺栓

尺寸表

螺母 IL-hu-VA 
5o I 50 I 60 I 6o I 80 I 80 

120 I 120 I 川 1150 1 180 1180 

4 I 4 

中 I 10 I 10 I 12 I 12 I 14 I 14 

d . I 8 I 8 I 10 I 10 I 12 I 12 

说明:1.根部允许荷重与南杆的允许荷重相同.

2. 如串架间距与本图册不一致时，应按实际荷重核算.

3.使用本图时，由土建专业考虑串架对梁或钢结构所增加的荷重.

用架根部大样(五)
(用于梁下) DN15 - 200 

GB8型

预埋套管

GBI0型

GB9型

门 I
口气

l _h • 5O J 50 

GBll型



E
H乍
到
工

GB13型

说明:1.根部允许荷重与用杆的先情赞也

2. 如串架间距与本图册不一致时，应按实际荷重核算。

3. 使用本图时，由土建专业考虑用架对楼板或钢结构

所增加的荷重 。

4. 砖墙预留洞用 C20混凝土填实。

5. 预制铜板制作详见本图册第211 页.
用架根部大样(六)

(用于墙体) DN15-400 



串
一
根
管

串
三
根
管

GB15型

说明: 1.本图为角钢串杆用于楼板及梁下的南架根部大样.

2. 本图适用于双币杆串架单串杆用双管管径DN ， 150 .

3. 品架间距与本图册不一致时，应按实际荷重计算，土建专业考虑楼板增

4. 预埋铜板详见本图册第210页 .

用架根部大样(七)
(角钢用杆) DNI00 - 300 

GB17型

:γ 

GB14型

GB16型



安装时焊牢

材

昂

直径 d

, 
公称
直径

DN 

15 - 40 
50 

8 

65 

80 

DG3型
尺

Ll Md 

L1=L 
L1=L 

DG5型

2. 螺母及垫圈用于DG3-4型时各1个，

于DG5型时各3 、 2个.

3. 用杆长度L川中心距)及Ll(安装长度)

由设计现场确定.

M8 
M10 

M12 
M16 
M20 
M24 
M28 

"
一
川
一η
-
n

明

一
艳
阳-
M
-
M
-
M
-
M
-
M

一
川

-
一

"
西
队

料

一杆
←
件

0.89 

1.58 
1.58 
2.47 

3.56 

4.84 

寸 表

展开长

DG1型

DG3型

U一
们
严
一
则
一
则

M10 
M10 

M12 

M12 
M16 
M16 

M20 

M25 

M28 

DG2型

L'l+100 
L'l+120 

L'l+138 

L' 1+176 

L'l+214 
L' 1 +280 

L'l+344 

垫圈

内径 个数

8.5 

8.5 

8.5 

10.5 
10.5 
12. 5 

山
一
川
一
川
一
川
一
川
一
川

度 L 

Lo 

80 
90 

100 

120 

120 
140 

140 

L'l+S0 
L'l+60 

.L' 1 +69 

L' 1+88 

L'l+107 

L' 1+140 
L'l+172 

DG4型
DGS型

L1=L 

L1=L 
L1=L 

L1=L 
L1=L 

佣于双杆串架)

品杆大样(一)
12YSI0 



L 

YL 

L' 2 

L2 

安装时焊牢

L 

DG6型隔杆由两个DG2型(件1及件2 )组合而成

DG6型
L 

2 YL 

L 1 

DG7型串杆由两个∞l型(件1及件2 )组合而成

DG7型

麦芒与宗\
~乞/

B 视图

材料明细表

, 

公称 串 杆 单重
直 径

直径 d 件数 kg/m DN 

15 - 40 0.40 

50 8 0.40 

65 0.40 

80 10 0.62 

100 10 0.62 

125 12 0.89 

150 12 0.891 

200 16 -1. 58 

250 16 1.58 

300 20 2.47 

350 25 3.56 

400 28 4.84 
」

尺
r-

中 Ll 

13 40 4 

13 40 4 

13 40 4 

15 50 

15 50 

17 70 

17 70 

21 80 

21 80 

25 90 6 

29 100 

33 110 

用杆大样(二)

说明:1.当串架问距与本标准图不一致时，可按照

实际荷重进行核算.实际荷重应等于或4

于串杆的允许荷重 .

2. 图中 LJ为搭接长度， L为安装长度，由设

计现场确定. 件1及件2的展开图见本图跚

第8页 。

3. 用杆需焊牢处应在安装时焊死.

A-A 



L 

说明:1.当工程设计的串架间距与本标准图不一致时，可按照实际荷重进行核算.

2. 材料明细表中的螺母、垫圈仅用于DG9型.

3.图中 L3为搭接长度， L为安装长度，由设计现场确定，件l及件2的展开图见本图册第8页.

4 . 品杆需焊死处应在安装时焊牢.

安装时捍牢 件l

气=

, YL 

YL 

DG8型串籽由DG1型(件1 )及同径圆钢(件2 )组

DG8型

L 

安装时焊牢

'τ~ 

L2 材 料 明 细 表

公称 用杆 单重 螺母 垫 圈
直径

直径 d 件数 kg/m 规格 个数 内径 个数DN 
5 - 40 0.40 M8 8.5 
50 8 0.40 M8 8. 5 

65 8 0.40 M8 8.5 
0.62 M10 10. 5 

0.62 M10 10.5 
0.89 M12 12.5 

0.89 M12 12.5 

1.58 M16 16.5 
1.58 M16 16.5 
2.47 M20 21. 0 
3. 56 M24 25. 0 
4.84 M28 29. 0 

件2

, 
d / 中 Md Lo L3 E br 

[, 8 13 M8 80 40 4 10 
10 15 M10 90 40 4 10 
12 17 M12 100 50 4 10 

16 21 M16 120 70 4 12 

20 25 M20 120 80 14 
25 29 M24 140 100 16 

28 33 M28 140 110 18 

。
υ

-

唱
'
A

­

nb
-O 

VA

-
-A 

饨
'
'
-­

-A

-
用杆大样(三)



""ó 

吃3

L 

安装时焊牢

""ó 

L' 2 

L2 

""ó 

DG10型用杆由DG3型(件1 )及DG4型(件2 )组合而成

DG10型
L 

安装时挥牢

'飞3

L' 2 

L2 

DGll型品杆由DG1型(件 1 )及DG2型(件2 )组合而成

DGll型

说明:1.当用架间距与本标准图不一致时，可按照实际荷重

2. 材料表中的螺母、垫圈仅用于DGIO型.

3. 图中 L J为搭接长度， L为安装长度，由设计现场确定.

件2的展开图见本图册第8页.

4. 吊杆需焊牢处应在安装时焊死。

用杆大样(四)



螺母垫圈

材料明细表

串杆 单重| 开式花篮螺丝
直径d 件数 Ikg/ml 型式|左右螺纹路|个数
81 1 1 Q.4 01 00 1 Ml0 1 1 

10.401 00 1 Ml0 
0.401 00 1 Ml0 
0. 621 00 1 M12 
0.621 001 M12 
0.891001 M16 
0.891001 M16 
1.581 00 1 M20 
1.581 00 1 M20 
2.471 00 1 M20 
3. 561 00 1 M24 

28 1 1 14.841 00 1 M30 DG13型由DG3型(件1)及
花篮螺丝(件2) 组合而成

距与本标准图不一致时，可按照实际荷重

咀行核算.

2. 选用 DG13型时，材料表中增加螺母，垫圈各一个.

3. 图中 L 3为搭接长度， L为安装长度，由设计现场确

定，件1及件2的展开图见本图册第8页.

4. 开式花篮螺丝采用商品型，由市场供应.

DG12型

尺

用杆

d I 中 I Md I Lo 

8-913-6-o-5-8 
1
u
-
d
a
y

-
0
0
-

句
3
-
n
y
-

-

-

e

A
H
H
Z
o
u
-

-

n
u
-
-
1
ι
-
1
A
E

-

-

-

n
u
-
n
u

-
n
u
-
n
u
-
n
υ
-
n
u
-
n
u
 

n
υ
-
n
u

-
n
u
-
n
υ
-
n
u

-
n
u
-
n
u
 

‘
E
F
-

、
E
'
-
A
H
υ
-
A
H
υ
-
A
M
U
-
A
M
U
-
A
H
U

A
H
U
-
A
H
U
-
H
H
H
-
川
川A
-

川
川
阻'
-
M
川
川
-
M
川
川

h
u
u
-
U川
川
-
n
H
u
-
m
，
，
"
-
m
，
&
-
a
a
-
-
a
a
-

-
h
-
n
u
-
q
L
-
r
o
-
o
u
-
A

吨

-
0
0

阳

-
m
-
m
-
m
-
m
-
m
-
m

3-5rLl-5-9-3 
1
J
-
1
A
-
1
-

一
句
4
-
q
J
b

-
7
·
-
内
』

1
'
-
n
u
-

句
4
-
r
o
』
A
U
-
ε
J
-
0
0

4
4

『
噜

E
A
-
-
A

『

·
·
A
-
m
a
，
.
』
饨
，
&
国
内
1
4 品杆大样(五)

12YS10 
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南杆

六角头螺栓

管卡
立面

尺
DN 2R d H 
15 25 12.7 
20 30 15. 8 
25 37 19.9 
32 46 24.9 
40 52 27.9 
50 64 34. 3 
65 80 10 43.4 
80 93 10 50.1 
100 119 12 60.8 
125 145 16 74.8 
150 170 16 87.3 
200 224 20 114. j 

250 278 20 142.4 
300 330 25 168. 3 
350 382 25 200. 0 
400 430 28 225.0 

H1 
10.5 
10.5 
10. 5 
10. 5 
10.5 
10. 5 
12. 5 
12.5 
30 
40 
40 
40 
50 
50 
55 
65 

DQl型

寸
H2 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
23 
23 
34 
46 
46 
46 
58 
58 
65 

, 75 

表
D F 

22 13 
22 13 
22 13 
28 13 
28 14 
28 14 
35 14 
35 14 
35 17 
35 19 
40 19 
40 23 
45 25 
45 30 
55 45 
60 50 

材料明

20 246 O. 10 M8 x 50 M8 

25 269 O. 11 M8 x 50 M8 

32 8 297 0.12 MI0 x 55 MI0 

40 8 315 0.12 MI0 x 55 MI0 

50 353 0.14 MI0 x 55 MI0 

65 10 437 0.27 M12 x 60 M12 

侧面 80 10 478 0.29 M12 x 60 M12 

100 12 520 0.46 M12 x 60 M12 

125 16 659 1.04 M12 x 60 M12 

r 中 MdXL 
13 M8 x 50 

150 16 742 1.17 M16 x 60 M16 

200 20 928 2.29 M16 x 60 M16 

13 M8 x 50 
13 M8 x 50 
13 MI0 x 55 

250 20 1159 2.86 M20 x 70 M20 

300 25 1320 4.69 M20 x 70 M24 

13 MI0 x 55 
13 MI0 x 55 

10 15 M12 x 60 

350 25 1890 6.71 M24 x 80 M25 

400 28 I 2166 10 , 47 M2日 x 90 M28 

10 15 M12 x 60 
12 15 M12 x 60 
16 18 M12 x 60 
16 ' 18 M16 x 60 说明:1.本管卡只适用于不保温管道水平用装.
20 22 M16 x 60 
20 22 M20 x 70 

2. 本管卡间距及管道荷载详见本图册编制说明 。

24 26 M20 x 70 
24 26 M24 x 80 

3. 11 <þ "为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞口径.

30 32 M28 x 90 

用架不保温型管卡大样(一)



卢丰

六角 ' 道 螺母 l 
厅 用1 险 扁铜管卡 重量六角头螺栓 螺母 大 垫 圈

r 701_?~ 叫l-J-4..LLo.14 1 M8 x 40 1 1 1 M8 1 1 1 8. 5 1 1 

( 夫一↓

J
区J立 (\ 1 1 1/ 32 1-25 叫 248 I 1 也 UIIIlo x 45 1 1 1 MI0 1 1 110. 5 1 1 

V_W' 40 1 1lOx4uí~Il jQ.2511110x45111MI0 11110.511 

面 面 50I，r -30 叫 30乎 1 10.2' 自1Ox45111MI0 11110.511 

在 创 x 4 _1.)'T马 1 νfM12 x 50 1 1 1 M12 1 1 112. 5 1 1 

DQ2-a~80 1-40)( 4 1 H5 卢 Ó. 52 1 M12 x 50 1 1 1 M12 1 1 112.5 1 1 

1001-40 叫 495 区"".，1 10. 62 1 M12 x 50 1 1 1 M12 1 1 112. 5 1 1 
尺寸表 H~25h4 625 气 1. 471 M12 x 501 1 1 M12 1 1 116.5 1 1 

DN 1 2R 1 Õ 0 1 b 1 H 1 H1 1 H2 1 L À R 1 r I 中 / 嗣 x L / 
15 1 25 1 4 1 25LLa2024 1 40j 1 13 ψ 101 仙 iõi / 11501-50 x 6) 1 102 1 1) 1 1.6 5 川 x 601 1 川 1 116. 5 1 1 
20 I 30 1 4 1 25 I ~47 2o J 24 ψ 13 44 川剧叫0 200 创 x) I 810 扩 2.05 1 M16 x 601 1 I M16 1 1 116.5 1 1 
25 1 37 1 4 1 25 1 川. 1 1 20 (1 24 βo 1 13 1/ 4 1 110 1MB 叫。
32 1 46 1 4 1 3023.5 1 25 ~I 29 _...j^ 45 1 II ... ,f' 4 t 12 IMlo)( 45 一 山lþil'x 8 1108! 卢14. 101 M20 x 70 1 1 1 M20 1 1 121.0 1 1 
40 1 52 1 4 1 3026.5 1 25 千"!9 4514;' 1 4 I~ 12 1M10 )(4~ 13001-60 x 8 112 4:γ 1 1 4. 701M2 0 x 70 1 11M2 0 1 1 1 21. 0 1 1 
50 1 64 1 4 1 30 11J2.8 1 252945 庐14 1 4 JI 12 1M10 )(" 
65180 14 140 14-1<-0[301 341 $ 114 1 4j l141li12 x501 P50I-9~卫.2-1'1394 1 1 11 1.821 M24 x 80 1 1 1 M24 1 1 124.5 1 1 
80 1 93 1 4 1 40 1 47. 7'!-.3BM- 50 1 14 1 4 刊-~HI0 x 1211580 1 1 116.371 M30 x 90 1 1 1 M30 1 1 130.5 1 1 
100111914 1 40 160.81 30 1 34 1 50 1 15 1 4 1 14 IM12x50 
1251 145 1 6 1 50 174.8 I 40 I 46 I 60 I 15 I 6 I 18 IM16 x 60 
1501170 16 I 50 187.3 I 401 46 I 60 I 17 I 6 I 18 IM16 x 60 
2001 224 1 6 1 50114.3 I 40 I 46 I 60 I 19 I 6 I 18 IM16 x 60 
2501 278 1 8 1 60142.450 I 58 I 70 I 19 I 8 I 22 IM20 x 70 
3001 330 1 8 1 60168. 3 I 50 I 58 I 70 I 23 I 8 1 22 IM20 x 70 
3501 3821 121 90 1200.01 55 1 65 1 80 1 45 1 101 32 IM24x80 
40014301 121 1101225.01 65 1 75 1 90 1 50 1 101 32 IM30 x90 

用架不保温型管卡大样(二) 12YS10 

14 



币杆

立面

尺

DN 2R 50 b H 
15 25 Z~ 11. 75 
20 30 25 14.72 
25 37 25 18.65 
32 46 3U 23.51 
40 52 30 26. 51 
50 64 3U 32. 79 
65 80 40 40. 79 
80 93 4U 47.46 
100 119 4 40 60.60 
125 145 6 50 74.46 
150 170 6 50 87.11 
200 224 6 ~ U 114. 08 

管卡

DQ3-a型

寸表
HI H2 L F 
ZU z4 4U lj 

20 24 40 Ll 
ZU z4 4U Ij 
z) i可 45 lJ 

25 2Y 4~ H 
z) i可 45 14 
30 34 ~U 10 
3U 34 )U 10 
30 34 ~ U 11 
4U 4ó óU 11 

4U 46 60 B 
4U 4ó óU 1~ 

L上↓
侧面

r 中
4 1U 
4 10 
4 10 
4 12 
4 12 
q 12 
4 14 
4 14 
4 14 
b 18 
b 18 
b 18 

Md x L 
M8 x 40 
M8 x 40 
M8 x 40 
M10 x 45 
M10 x 45 
M10 x 45 
M12 x 50 
M12 x 50 
M12 x 50 
M16 x 60 
M16 x 60 
M16 x 60 

直公称径
DN 
15 

20 

25 

32 

40 

50 

65 

80 

100 

125 

150 

200 

材 料 明 细 表

扁钢管卡 重量 六角头螺栓 螺母 垫圈

规格 展开长件数 kgj个 规格个数 规格个数 内径个数

-25 x 4 115 2 0.09 M8 x 40 M8 8.5 
-25 x 4 124 2 0.10 M8 x 40 M8 8.5 

-25 x 4 135 2 O. 11 M8 x 40 2 M8 8.5 

-30 x 4 169 2 0.16 M10 x 45 2 M10 10. 5 2 

-30 x 4 178 O. 17 M10 x 45 M10 2 10.5 

-30 x 4 197 O. 19 M10 x 45 M10 10.5 

-40 x 4 240 0.30 M12 x 50 M12 12.5 

-40 x 4 260 O. 33 M12 x 50 M12 12. 5 

-40 x 4 300 O. 38 M12 x 50 M12 12.5 

-50 x 6 384 。.90 M16 x 60 M16 16.5 2 

-50 x 6 423 2 1.00 M16 x 60 M16 16. 5 

-50 x 6 504 2 1.19 M16 x 60 M16 2 16. 5 2 

说明:1.本管卡适用于DN15 - 200不保温管道用架安装.

2. 本管卡间距及管道荷载详见本图册编制说明.

3. 11 <þ 11 为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞口径.

用架不保温型管卡大样(三)
DN15 - 200 



明 细 表

螺母 垫圈 J
规格 件数 内径 回

280 O. 35 M10 10.5 10 

283 0.36 M10 2 10.5 10 
= 1 I~<to~l-.AO x 4 I 308 0.39 M10 10.5 10 

327 0. 41 M10 10.5 10 

r 400 0.94 M12 12.5 12 
~~仁 J d 11 41A t 

f 18 1 川 6 I 442 1.04 M12 12. 5 12 

515 1.21 M12 12. 5 12 

585 1.38 M16 16.5 16 

726 2.46 M16 16.5 16 

6[~ 3.43 M16 16.5 16 

立面图 / / 侧插图
E 

J 唱、国 - 12号。1-80 x 8 I 1070 5.38 M20 21 20 

1267 1 16.37 M20 2 21 20 

公直径称 直用杆径
H 中

DN d - '---UI' u 

25 10 45 12 40 20 100 12 95 14 50 25 
说明:1.本管卡与市杆大样图配套使用.

32 10 48 12 40 20 125 16 106 18 50 25 2. 本管卡适用于管道水平安装.

40 10 56 12 40 20 150 16 132 18 72 36 3. 11 命"为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞口径.
50 10 60 12 40 20 200 16 170 18 80 40 

65 12 75 14 50 25 250 20 200 22 80 40 4. 扁铜管卡为成品，由专业生产厂商制作.

80 12 85 14 50 25 300 20 250 22 80 40 

用架不保温型管卡大样(四) | 图集号 | 川。
16 



串杆
料明细表

36 x 4 560 0.62 M10 M10 

25 -36 x 4 588 0.65 M10 M10 

32 -36 x 4 604 0.67 M10 M10 

40 -36 x 4 630 0.71 M10 M10 

0.75 M10 M10 

1. 06 M12 M12 

1.20 M12 M12 
管卡/

100 -45 x 4 870 1.23 M12 M12 

立面图 侧面图 125 -45 x 4 946 1. 33 M16 M16 

2.95 M16 M16 

DQ2-b型 200 -60 x 6 1246 3.53 M16 M16 

250 -80x8 1424 7. 15 M20 M20 

尺 寸 表 300 -96x8 1618 9.76 M20 M20 

DN 2R &1 b H 1 H1 H2 LIF r 中 Md x L DN 2R &1 b H 1 Hl H2 L 1 F r 中 Md x L 

15 142 4136 76 25 20 45 16 4 112 M10 x 45 100 236 4145 123 30 37 55 20 4114 M12 x 55 

20 148 4136 79 25 23 45 16 4112 M10 x 45 125 262 6145 139 30 31 55 20 6118 M16 x 55 

25 155 4136 82 25 26 45 16 4112 M10 x 45 150 290 6160 153 36 37 70 28 6118 M16 x 70 

32 163 4136 86 25 22 45 16 4112 M10 x 45 200 342 6160 178 45 48 80 36 6118 M16 x 80 说明:1.本管卡只适用于保温管道水平串装.

40 169 4136 90 25 25 45 16 4112 M10 x 45 250 397 8180 208 55 52 100 40 8 118 M16x100 2. 本管卡间距及管道荷载详见本图册编制说明.
50 181 4136 95 25 27 45 16 4112 M10 x 45 300 448 8196 233 65 52 110 50 8122 M20 x 110 

65 197 4145 103 36 37 55 20 4114 M12 x 55 350 500 811 00 300 55 65 120 60 10 26 M24 x 120 
3. n <þ 11 为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞口径.

18012101414511101 301401551201 4 1141 M12 x 551400155018110013501 681751130170 11 01 261M如 140

用架保温型管卡大样图(五)



串杆 I _L I 材 料 明 细 表

公称 扁钢管卡 重量 六角头螺栓 螺母 垫圈
直径

规格 展开长件数 kg/个 规格 半数 规格 件数 内径 个数DN 
15 -36 x 4 301 2 0.34 M10 2 M10 10.5 2 

20 -36 x 4 315 O. 36 MIO M10 10.5. 

25 -36 x 4 333 O. 38 M10 M10 10.5 2 

32 -3~4rl1r-I-..l 均‘ 0.38 M10 M10 10. 5 

40 M10 M10 10.5 

M10 MI0 10.5 

M12 M12 12.5 

M12 M12 12. 5 

M12 M12 12. 5 

M16 M16 16. 5 

l___"'_'U ~ M16 16. 5 

立面图 / 倒 J因 / . .- r 2001￥o-x6T695. 1 2 11.961 M16 M16 16. 5 I 2 

DN 1 2R 1& 1 b 1 H 1 Hl 1 H1 1 L 1飞 1 r 1 叫 MdxL 1 D!I~才叫 b 1 H 1 Hl， 1 叫 L 1 p 1 r 1 申 1 Md xL 

l51142141361761251201451161巾 I 1.1TO耐65 119714145 川1301疗际阳|τ同而fX岳
20114814136179125123145116141121 M10 x 45180 121014145 ~10130 140155120 141141M12 x 55 

25115514136182125126145116141121 M1 0 x 4511001236141451123130137155120141141 M12 x 55 

3~ ]16314136186125122145116141121 M1 0 x 45112512621614511391 3 01311551201 叫 141 M12 x 55 

40116914136190125125145116141121 M10 x 45115012901616011531401371701281 叫 181M16 x 70
50 1l8l14136195125127145116141121 M10 x 4512001342161601178145148180136161181 M16 x 80 

说明:1.本管卡问距及管道荷载详见本图册编制说明 .

2. 11 <þ 11 为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞口径.

用架保温型管卡大样(六)
AHU ''A 

"
、u
a
曾
O

VV·-EA 
饨
，
，
"

旦
亏
一

集

工
负

回
国
一



扁钢管卡/If (( 飞 " \ 

立面图

DQ4-b型

尺 寸 表

公称 用轩 H 公称 直品径杆 H 
直径 直径 卜-- 中 b H1 直径 ←一-一DN d 60 DN d 60 

25 10 118 12 40 20 100 12 170 
32 10 118 12 40 20 125 16 180 
40 10 125 12 40 20 150 16 200 
50 10 132 12 40 20 200 16 236 
65 12 150 14 50 25 250 20 280 
80 12 160 14 50 25 300 20 335 

11 

/ / / 

侧面图

中 b H1 

14 50 25 

18 50 25 

18 72 36 
18 80 40 

22 80 40 

22 80 40 

I 32 -40 x 4 628 110.791 M10 

40 -40 x 4 654 0.82 M10 

50 -40 x 4 691 0.87 M10 

-50 x 6 768 1.81 M12 

80 -50 x 6 814 1.92 M12 

100 -50 x 6 885 2.08 M12 

125 -50 x 6 960 2. 26 M16 

150 -72 x 6 1088 3.69 M16 

80 x 6 1269 4.78 M16 

250 -80 x 8 1463 7. 35 

-80 x 8 1665 118.371 M20 12 

说明: 1.本管卡与南杆大样图配套使用 .

2. 本管卡适用于管道水平安装.

3. 11 命"为圆铜管卡上安装螺栓部位的预留洞 口径.

4. 扁铜管卡为成品，由专业生产厂商制作.

品架保温型管卡大样(七)



说明:1.本产品可用作各类真空管道的隔振，与橡胶软接头等配套使用，

对隔 点霄固体噪声的传递有效.固有频率 7 -11Hz，、压缩变

形量5 - 9皿.

2 串架根部做法详见本图册第1 页。

3. 框架、串臂、管套等为成品，由专业生产厂商制作。

垫圈

d7 
材料明

公称直径|橡胶隔振器|最大荷载
DN I 型号 I (kg) 拗

趴
-
i

-
-
-

圈

-
u何
丁
丁
丁
-
1
1
-
I
l
l
-
-
-
1
-

垫
一
径

7
3
-
5
7

一
山
附
-
0
0
-
0
0丁

表

一
一
数
一
二
二
』

一
母
一
个

-j

-
j一『

细
一
螺
一
掉
一
α
-
n
E

I; 

、一-←一~

-< 

= 

单管弹性用架安装图

尺 寸 表

公称直径 A B H I 
DN (mm ) (mm ) (mm ) 

DN25 100 50 150 
DN32 100 50 150 
DN50 100 50 175 
DN80 100 50 215 
DN100 100 50 240 
DN125 100 60 260 
DN150 100 60 300 
DN200 110 85 350 
DN250 110 85 410 
DN300 115 115 500 
DN350 115 115 550 
DN400 115 115 600 

12YSI0 

20 



南架根部 串架根部

材 料 明 细 表

MI 板底

甲
板底 且íÌ

串杆 件数 kg/个串杆|件数 1 kg/个根部 |DN 
() 飞 15 

t---一

L20 x 4 1.14 I GB14 

L30 x 4 1 1 1.78 1 GB15 
GB16 ~ 

L30 x 4 1. 78 L36 x 4 2.161
GB17 

角钢双管用架 引10 L36 x 4 2. 16 L40 x 4 2. 42 

串架根部

。
∞-
A

巳;)

巴;)

乒3

串杆

角钢三管用架

说明: 1.根部做法详见本图册第7页 .

2. 管卡做法详见本图册第201 ， 202页 .

二管、三管单杆角钢串架



同斗 Ll 
J
川山

材 料 明 细 表
管卡 • ~. 1 _ • 4 国

支承角钢 重量|管卡型号
规格|长度 kgj个

260 0.63 HD2-NI-7 

L40 x 5 I 300 0.89 HD2-N8 

320 1.21 HD2-N9 

380 1. 43 HD2-NIO 

400 1.51 HD2-N11 

480 2.75 HD2-NI2 

580 4.62 HD2-N13 

640 7.00 HD2-NI4 

720 12.02 HD2-NI5 

820 15. 65 HD2-NI6 

立

公称直径 < 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

Ll 110 130 140 160 170 200 240 270 300 350 

L2 20 20 20 30 30 40 50 50 60 60 

中 10 10 10 12 12 14 14 18 18 22 

a 22 22 30 30 30 35 45 50 50 60 

的用架根部用杆型号见本图册1-7 页，

由设计定。

架间距及管道配置型号与本图不一致时，应核算

支承角钢的实际弯矩及剪力.

3. 品架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明。

4. 管卡选用详见本图册第201 ， 202 页-

5. 11 <þ 11 为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

不保温单管双杆用托架



行" d 

卜
d 

LlJhJLlμ斗

1E反

450 

510 

560 

2 110.5121 L50x51640 

2110.5121 L63x61700 

2112.5121 L75 x71830 

3001 16 11.581 M16 1 2 116.51 2 IL100 x 1011100116. 62 

立面 侧面 ll 20 12.471 M20 1 2 120.51 2 1 [16a 11240121. 37 

1 400 1 25 13.561 M24 1 2 124.51 2 1 [18 11385131.84 

尺 寸

公称直径 ，飞65 80 100 125 150 
DN 
Ll 110 130 140 160 170 

L2 120 20 20 30 30 

L3 190 210 240 260 300 

毛3← 10 10 12 12 12 

a 22 22 30 30 35 

表

200 250 300 

200 240 270 

40 50 50 

350 410 460 

14 18 18 

45 50 60 

350 400 

300 350 

60 60 

520 565 

22 26 

35 40 

说明: 1.与本图配套使用的串架根部用杆型号见本图册1

品杆高度由设计定.

2. 如用架间距及管道配置型号与本图不一致时，应

支承角钢的实际弯矩及剪力.

3.用架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明.

4. 管卡选用详见本图册201 、 202 页.

5. n <þ 11 为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

不保温双管双杆串托架



,,_! 
付

h二
品杆

立面 国钢支架侧面

表

串轩型号见本图册1-7页，南杆高度由设计定 I

2 . 如用架问距及管道配置型号与本图不一致时，应核算支承角钢的实际弯矩及剪力.

3. 串架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明 。

4. 管卡选用详见本图册第201 、 202 页-

5. 11 中 11为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

不保温三管双杆串托架
12YSI0 
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μd_J._________l! 
Ll 

立面
DN50-100 

E 
垫圈

支承角钢

l2_ 

立面
DN125 - 300 

μ
川

材料明细表

l yL 

公称 用杆 重量 螺母 垫圈 支承角钢 重量
直径 直径 规格

内径DN d kg/m Md 规格长度 kg/个

50 0.40 M8 8.5 L40 x 4 240 0.58 
65 0.40 M8 8.5 L40 x 4 260 0.63 
80 0.40 M8 8.5 L40 x 4 300 0.73 
100 0.40 M8 8.5 L50 x 5 320 1.21 
125 10 0.62 M10 10.5 L50 x 5 380 1. 43 
150 10 0.62 M10 10. 5 L50 x 5 400 1.51 
200 12 0.89 M12 12. 5 L63 x 6 460 2.63 
250 12 0.89 M12 12. 5 L75 x 7 540 4. 30 
300 16 1.58 M16 16. 5 L90 x 8 620 6. 78 
350 18 2.00 M18 19.0 L100 x 10 720 10.88 
400 22 2.99 M22 23. 0lL100 x 101 820 112.39 

L__ 

尺寸

说明: 1.本图与串架根部.串杆.及托架支座详图同时使用，详

图册第1-7及204页 .

2. 如隔架间距及管道配置型号与本图不一致时，应核算支承

角钢的实际弯矩及剪力.

3. 串架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明及附录.

4. n cþ n为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

保温单管双杆用托架

2 1iu 

1-1 

l vtu 

2-2 



~ 
t 

表 尺 寸 表

啤否
直径 I L1 I L2 I L3 I H I 中 I a 

DN 
32 90 20 200 121 10 22 

40 100 20 200 124 10 22 

50 100 20 210 130 10 22 
L3 L1 

↓一 ν 11 65 1,.8 10. .tól M8 1 8.51 L40 K" I ..。 65 110 20 230 158 10 22 . 
l.l / 8m0 8川0川川40…0 80 130 20 240 165 10 22 

立面 10911O Ió.621~toI10.51 L50 xÅ 1590 2. j3 100 140 20 270 174 12 30 

DN50 -100 
11511010.62 血10110.51 L5,0' 5 1680 阳 57 125 160 30 300 187 12 30 
t 司t1 I A' I ~ 

150 170 30 330 230 14 35 

200 200 40 390 260 18 50 

250 240 40 470 287 18 55 

300 270 50 530 313 22 60 

350 300 60 600 339 22 35 

400 350 60 670 363 27 I 40 

部.用杆.及托架支座详图同时使用，详见

- 12及204页 。

2. 如用架间距及管道配置型号与本图不一致时，应核算支

L3 Ll L L2 队主主鱼钢 ↓斗
承角钢的实际弯矩及剪力 。

' 霄'

巳 3. 用架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明及附录。

4. 11 <þ 11 为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

立面 2-2 
DN125 - 400 

保温双管双杆用托架 | 图尹 I 12YS10 

26 



Jzι↓ L3 

L!_ 

立面
DN32 -100 

. L3 

II 
立面

DN125 - 400 

L. LI. l L2 L 
咽. .,, 

直2
DN 
32 
40 
50 
65 
80 

100 

1-1 125 
150 
200 
250 
300 
350 
400 

μ↓ 

2-2 

材料明细表 尺寸

lt 
d 

10 
10 
12 

L50x5 
L50x5 
L50x5 
L63x5 
L63x5 
L80x7 
L90x8 

重量 垫圄 支承角钢 重量

kg/m Md 
内径 规格长度 kg/个

公称
直径 I Ll I L2 I LJ 

0.40 M8 8.5 L40x4 600 1. 45 
0.40 M8 8.5 L40x4 640 1.55 
0.40 M8 8.5 L40x4 660 1.60 
0.62 M10 10.5 L50x5 740 2. 79 
0.62 M10 10. 5 L63x6 800 4.58 
0.89 M12 12. 5 L75x7 880 7.00 
3. 78 [ 10 1070 10. 70 
3. 78 [ 10 1150 11. 50 
3. 78 [ 12. 6 1330 16.45 
4. 81 [ 16a 1600 27.57 
4. 81 [ 16a 1800 31. 01 
8. 51 [ 18 2000 45.98 

10.94 [20 2280 58.76 

说明: 1.本图与串架根部、串杆、及托架支座详图同时使用，
本图册第1 -12及204页 .

2. 如南架间距及管道配置型号与本图不一致时，应核算支
承角钢的实际弯矩及剪力.

3. 用架间距及角钢允许弯矩详见本图册编制说明及附录.

4. 11 命 "为支承角钢上安装螺栓部位的预留洞口径.

保温三管双杆用托架



材料 明细表

立面

公直 径称 外径
托 钩 重量

规格 全长 件数 kg/个
DN DW b 1 x Õ L 
15 22 15 x 5 198 0.12 
20 27 15 x 5 208 0. 12 
1~ 14 _l 5x5 217 0.13 
31 43 21- i"气 234 0.22 
4D 48 20x' 245 0.23 
50 60 20x 6 11 264 0.25 
65{ 76 、 2S 翼 B 日 293 0.46 

89 , 25 x 8'1 , 315 0.49 I 
J A J 

ON

<

2仁

卜]
, 说明: 1 本图适用于不保温管道水平安装.

2. 砖墙留洞或凿孔处，需用不低于C20混凝土填实.展开图

不保温单管砖墙上托钩式托架 12YSI0 
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司 科 !飞 争叮了争~ 利 「 品了丁了 t:1
‘"、"

41 ]T 寸 n 立 ~g :，m

A B A 

砖墙上滑动支架 砖墙上滑动支架

料明

125 :̂ 32 1 川 I ~ I~' ~~ 40 I L40 x 4 I 1 10.87 

50 川 x 41 1 10.92 

65 L45 叫 1 1 11.09 

80 L50 叫 11 11. 63 

100 L63 x 5 1 1 12. 16 

125 L63 x 5 2. 41 

150 L75 x 6 

200 [ 8 4.741L40 x 4 

250 [ 10 

300 [ 12. 6 

DN|15 - 20|25 - 3l 

A1120 1 120 

BI 50 I 50 

E I 310 I 350 

6.50 L40 x 4 

8. 78 L40 x 4 

尺 寸 表

说明 : l.本图适用于不保温管道水平安装.

2. 砖墙孔洞处用不低于C20混凝土填实.

3. HD2型管卡详见本图册第201 页 .

不保温单管砖墙上管卡式
滑动支架 DN15 - 300 



A 向

砖墙上滑动支架

吊if

零件4 长度 240 

350 

240 

材 料 明 细 表

公称直径 DN 350 |重量kg| 400 |重量kg

1"牛号!名 称 件数

支梁 [ 8 12.54 [ 10 16. 8 

...LJ_!t 撑 L80 x 7 5.53 L90 x 8 7.44 

jpl~ L40 x 4 1.69 L40 x 4 1.69 

L40 x 4 0.58 L40 x 4 。 .58

1 I HD1-N13 HD1-N14 

、温 !明:1.管道支座制作详见本图册第200 、 204 页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座

(角钢)处铲平.

3. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

不保温单管砖墙上滑动支架 12YSI0 
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A B 
4 

1 型

;一」二;二_B_ _~ 

3型

2型

3 

A向

2 

尺

寸

尺 寸 表

说明:1.本图支架与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第201 页.

2. 预埋铜板制作详见本图册第211 页.

3. 膨胀螺栓选用原冶金部YG型，如采用其它型膨胀螺栓，

应遵守相应规定.

不保温单管混凝土墙(柱)上管卡式
滑动安架 DN15 -150 



公称直径 DN 

件号 名 称 件数

支 梁

~/~悻
加固角钢

直董 kg/不

砖墙上滑动支架 砖墙上滑动支架 |如田角钢
重量 k&/个

4 弧形板支座

预埋铜板
d 

焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架

材料明细表

25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

材 料 规 格

L36 x 4 L36 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L45 x 4 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 5 L75 x 6 [ 8 

0,&9 0.89 1.06 1.06 1.23 1.81 2.31 2.50 3.64 4. 74 

O. 37 O. 37 0.48 0.48 0.57 0.91 1. 15 1. 35 1.99 2. 81 

二

一 一 一 一 L40 x 4 

一斗
』、国

问「→ 1. 45 
_) ' 

v L63 x 6 
‘ 才一一 一一 0.36 

HD1- HD1- HD1- HD1- RD1- 1fD1- HD1- HD1- HD1- HD1-
"1 N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8 N9 N10 

Q肌 肉 Q~l QM1 QM1 QMl Ì'Q~Í1 QM1 QM1 QM2 

尺 寸 表

公称直径 DN 25 3气 40 50 65 80 100 125 150 

F 管道外径 Dw飞 32 38 45 57 76 89 108 133 159 

A , 120 120 140 140 140 160 160 180 180 

B / 50 50 60 60 70 80 80 100 110 

H 18 21 25 31 39 47 56 70 83 

洞 宽y " 生40 240 240 240 240 240 240 240 240 

零7牛2 长度

零件 3长度

说明: 1.弧形板HDl型支座详见本图册第200页.

2. 预埋铜板制作详见本图册第211 页.

不保温单管砖墙.混凝土墙(柱)上
滑动支架 DN25 - 300 

250 300 

[ 10 [ 12. 6 

6.4 8.54 

4. 00 5.57 

L40 x 4 L40 x 4 

1. 45 1.-45 

L63 x 6 L63 x 6 

0.57 0.72 
HD1- 8D1-

N11 N12 
QM2 

200 

219 

210 

140 

113 

370 

300 

63 

QM2 

250 300 

273 325 

240 270 

160 180 

140 166 

370 370 

300 300 

100 126 

12YS10 
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焊于柱上滑动支架

DN350 - 400 

A 向

尺

公称直径 DN 

管道外径 Dw 

A 

B 

H 

零件l长度

零件2长度

零件3长度

寸 表

350 

377 

300 

240 

194 

570 

450 

100 

材 料 明

公称直径 DN 

称 件数

支 梁 2 [ 8 [ 10 

2 I 斜 撑 L80 x 7 4. 60 

加固角钢 L63 x 6 6.18 

4 I 支 座 HD2-NI3 

LU 预埋件 QM3 I QM3 

400 

426 

330 

270 

218 

630 

480 

100 

说明:1.管道支座制作详见本图册第200、

2. 预埋铜板详见本图册第211 页。

3. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在

应错开;或铲平.



公称直径 ON 25 

件号 名 称 件数

支梁 L36 x 4 

单重 kg/m 2. 16 

2 夹紧梁 L36 x 4 
?才 厚重 kg/田 2: tt 

加固角钢

重量 kg/个

4 双头螺栓/ 10(101 
螺 毋 4 1011 0' 

垫围内径 4 

夹于柱上滑动支架 弧号极支座
J J , 

E K_ 1) 

夹于柱上滑动支架
ON200 - 300 

材料明细表

32 40 50 65 80 100 125 150 200 

材 料 规 格

L36 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L45 x 4 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 5 L75 x 6 [ 8 

2.16 2.42 2.42 2.72 3. 78 4.81 4.81 6.87 8.04 

L36 x 4 L36 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L50 x 4 L50 x 4 L50 x 5 L50 x 5 L63 x 4 

生r~ 2了'11- 叮:il5、守~2. 16 -Z:-42 告 民3.J5 3.78 3.78 4.81 
" 

f一
, 、 L40 x 4 

f一一 一 4 • 
'"'" 

1.5 

10110 14:10 M12 )10112 M12 .; M12 M16 M16 

内10
A 

MI0 M12 A M12 胞， M12 M16 M16 

} 0.5 ,1ad1f .5 .. 
10. S 10.5 12.}- "12.5 12. 5 16.5 16.5 

"D1- 801- lID1- HDF K M H01- H01- 801- H01-
82 N1 N4 N5 N7 N8 N9 N10 

广一丁 寸 表

/公称直径 ON ...I 才2S 32 伊, 50 65 80 100 125 150 

L管道开径:-ow 32 3飞l'r 45 57 76 89 - 108 133 159 

A 120. 120 140 140 140 160 160 180 180 

~I- - ~ B三 -- 50 50 60 60 70 80 80 100 110 

C 20 20 20 20 20 20 20 30 30 

H 18 21 25 31 39 47 56 70 83 

零件3长度 120 120 120 130 140 140 150 150 160 

说明:弧形板HDl型支座详见本图册第200页。

不保温单管混凝土柱上
滑动支架 DN25 - 300 

250 300 

[ 10 [ 12. 6 

10.0 12. 37 

L63 x 4 L63 x 4 

4.81 4.81 

L40 x 4 L40 x 4 

1.94 2.13 

M16 M16 

M16 M16 

16. 5 16.5 
801- H01-

N11 N12 

200 250 

219 273 

210 240 

140 160 

40 50 

113 140 

160 200 

300 

325 

270 

1&0 

50 

166 

220 

12YSI0 
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A 向 1 

A B 

尺 寸 表

公称直径 DN 350 400 

管道外径 Dw 377 426 

A 300 330 

B 240 270 

C 60 60 

H 194 218 

零件3长度 650 680 

零件4长度 200 200 

夹于柱上滑动支架
零件5长度 700 730 

材 料 明

公称直径 DN 350 

名 称 件数

支 梁 2 [ 8 8.04 

2 I 夹紧梁 L63 x 5 4.81 

斜 撑 L80 x 7 8.51 

4 I 加固角钢 L63 x 4 3.88 

加固角钢 L63 x 4 3. 88 

161 双头螺栓 2 M16 M16 

螺 母 4 M16 M16 

|8| 垫脚 |4| 们6.5 命 16.

I HD1-N14 9 支座 1 I HD1-N13I 

说明:1.支座制作详见本图册第200-204页.

2 . 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支

座处应错开;或铲平。

图集号

| 页



ι王一千

, 

5 型

说明:1.本图HD2型管卡详见本图册第201 页。

2. 其他形式组合的钢柱上的支座参照本图施工.

不保温单管钢柱上

200 

12YS10 

36 



。T
N

25 

\ 

A 向

6 

:J~ . 
尺 寸 表

砖墙上固定支架 砖柱上固定支架

说明:1.固定支座GD2详见本图册第207 页.

2. 砖墙孔洞处需用标号不低于C20混

凝土填实.

公称直径 15 20 25 3-2 40 50 65 80 100 125 150 

A 120 120 120 120 140 140 140 140 160 160 180 
尺 B 50 50- 50 50 60 60 70 80 80 100 110 

寸
D 330 330 350 370 380 400 420 450 470 520 530 
E 160 180 180 200 

一

不保温单管砖墙(柱)上
固定支架 DN15-150



2 材 料 明 细 表

公称直径 350 
DN 

件数

[ 6. 3 6.63 [ 8 8. 04 [ 10 10 

L63 x 5 4.81 L63 x 5 4.81 L63 x 5 4.81 

L75 x 6 6.87 L90 x 8 10.9 L100 x 10 15. 1 

L40 x 4 2.42 L40 x 4 2.42 L40 x 4 2.42 

L40 x 4 2.42 L40 x 4 2.42 L40 x 412. 42 

M16 M16 M16 

M16 M16 

16.5 16.5 16. 5 

尺 寸 表

公称直径 DN 200 250 300 

管道外径 DW 219 273 325 

A 210 240 270 

B 140 160 180 

零件3长度 70 80 90 

零件4长度 200 240 240 

砖墙上固定支架 砖柱上固定支架 零件5长度 240 300 300 

说明: 1.固定角钢是固定支座GDl型的固定件，其安装详见本图册第206页 。

2. 砖墙留洞或凿孔需处用标号不低于C20混凝土填实。
不保温单管砖墙(柱)上 12YS10 

固定支架 DN200 - 300 38 



A 向 -rn- a 

A 向

尺 寸 表

公称直径 DN 350 400 

管道外径 Dw 377 426 

A 300 330 

B 240 270 

零件 3 长度 60 60 

零件4 长度 350 350 

零件 5 长度 240 240 

组合槽钢砖墙上固定支架

材 料 明

公称直径 DN 

|件号|名称 件数

1 I 支 梁 [ 14a 22.671 [16 

斜 撑 L90 x 8 7.11 

加固角钢 L40 x 4 O. 15 

4 加固角钢

L2J限位块

说明: 1.管道支座制作详见本图集册206-209页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座

(角钢)处铲平。

3. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

不保温单管砖墙上
固定支架DN350 - 400 



1型

A向

3型

材料明细表

公称直径 DN 15"20|25" 32 40 50 65 80 100 125 150 

件
名称

件 材 料 规 格
号 数

横梁 L36 x 4 L40 x 4 L50 x 5 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 6 L75 x 6 L80 x 8 L90 x 8 

1 重量 kg/个 1Ws 。.65/0. 的 1.25 1.25 1. 78 2.18 2. 68 4. 25 4.81 

2 k1黄梁 L36 x 4 L40 x 4 L50 x 5 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 6 L75 x 6 L80 x 8 L90 x 8 

l 明1重量~kgf个 .lr.n" 1:i2 1:-14.. 址. 31 2.80 3. 64 5.41 6.34 

3 膨胀ttIJ桂 21 /N8 )(8 回 1110 1lI1Ô、 MI0 M12 M12 M16 

横 J 梁 1,36)( 4 L40)( 4 L50)( S L50 双 5 L63 x 5 L63 x 6 L75 x 6 L80 x 8 L90 x 8 

4 重量ì kg/个 01 91 1.62 1. 74 2.31 2.80 3. 64 5.41 6.34 

51 1管 t l1 mHL 
1··1 

HD2- H1)2- HDl-
th 

HD2- HD2- HD2- HD2-
N Jl6 N8 N9 NI0 N11 

6 ' 预埋钢板 1 GMI f GM1 _ CMl 倒l ",t:M l GMl GM1 GMl GMl 
l ￥ 限 1t块 21 

L20 x 3 L20 x 3 120 吨 3 L21x 3 L25 x 3 130 x 4 L36 x 4 L45 x 4 L56 x 4 

单重 kg/II 。.88 0.88 。.88 1.12 1.78 2.16 2.73 3.43 

尺 寸 表

公称直龟 15 20 2'5 32 40 50 65 80 100 125 150 - A 150 15 11' 150 150 150 150 160 160 170 180 180 
尺 B 50 50 50 50 60 60 70 80 80 100 110 

品
E 叮币。 100 100 120 120 120 140 140 140 160 160 

G 120 120 120 120 120 150 150 150 180 180 200 
」

说明: 1.管卡及限位块组合成GD2-a型固定支座详见本图册第207页.

2 预埋铜板制作详见本图册第212 页.

3. 膨胀螺栓选用冶金部YG型，如采用其它型膨胀螺栓，应遵守相应规定.

不保温单管混凝土墙(柱)上
固定支架 DN15 -1 50 

12YS10 

40 



~~-~ 

混凝土墙上固定支架 混凝土柱上固定支架

说明: 1.固定角铜是HD1型固定支座的固定件，其安装详见本图册第206页 .

2. 预埋铜板制作详见本图册第212 页.

名 称

支 架

2 I 夹紧梁

固定角钢

4 I 加固角钢

加固角钢

清雪 4 M16 M16 

垫圈内径 4 16. 5 16. 5 

预埋钢板 GM1 GM2 

尺 寸 表

公称直径 DN 200 250 

管道外径 DW 219 273 

A 210 240 

B 200 240 

零件3长度 80 86 

零件4长度 200 240 

零件5长度 65 80 

不保温单管混凝土墙(柱)上
固定支架DN200 - 300 

M16 

16. 5 

GM2 

300 I 

325 

270 

270 

96 

240 

100 



零件5长度

组合槽钢梁固定支架

140 

件号

130 

160 

材 料 明

公称直径 DN 350 |重量地/什 400 |重量 kg/个
名

支

斜

称 件数

粱 16.56 [ 16 24.87 

撑 4.92 L100 x 8 5.86 

O. 34 L63 x 6 O. 34 

GD2-N14 

GM3 

、"明 :1.管道支座制作详见本图册第207 - 209页 .

2. 预埋铜板详见本图册第212页 .

3 . 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处

应错开;或铲平。

不保温单管混凝土墙(柱)
固定支架 DN350 - 400 

12YSI0 



7 

A 向

尺 寸 表

公称直径 DN 350 400 

管道外径 Dw 377 426 

A 300 330 

B 240 270 

零件 4 长度 200 200 

零件5 长度 700 750 

零件6 长度 116 130 

组合槽钢梁夹于柱上固定支架

材料明

公称直径
350 

2 I 夹紧梁

斜 撑

| 4| 加固角钢 I 3 

6 

加固角钢

限位块

双头螺栓

螺 母 4 M20 M20 

垫圈孔径 中 20.5 中 20.

说明: 1.支座制作详见本图册第206 、 207 页-

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座

处应错开;或铲平.



200 

说明: 1.管卡及限位块组合成GD2-a型固定支座详见本图册第207 页.
5 2 . 其他形式组合的钢柱上的支座参照本图施工。

5 型
不保温单管钢柱上固定支架 啤主i 12YSl 



砖墙上滑动支架

说明 : 1.本图管道支座制作详见本图册第2 04 页.

2. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

砖墙上滑动支架

保温单管砖墙上滑动支架



砖墙上滑动支架

砖墙上滑动支架

材 料 明 细 表

公称直径 DN 150 200 250 300 

件制 名 称 件数

支架 [5 [6. 3 [8 [10 

7.51 8.27 9.03 

L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 

2.42 2.42 2.42 

HD3-b-Nll HD3-b-N12 

说明:1.本图管道支座制作详见本图册第204 页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座

处应错开;或铲平.

3. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实 .

保温单管砖墙上滑动支架 12YS10 

46 



公称直径

18. 2 

斜 撑 脚 81 7.54 

加固角钢 2 I L40 x 4 

4 加固角钢

B 
古画座

τ卜\
L+与

组合槽钢砖墙上滑动支架 导向支架
DN350 - 800 

说明 : 1.管道支座制作详见本图册第204 页。

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

3.砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

4. 导向支架除增加导向板外其余同滑动支架。

[12.6123.26 

L90 仆 110.28IL90叫 10.9

尺 寸 表

公称直径 DN 350 400 450 500 600 700 

管道外径 Dw 377 426 478 529 630 720 

A 400 440 480 520 560 600 

B 270 300 330 360 410 450 

H 342. 5 367 389 415 465 510 

零件3长度 490 490 490 490 490 490 

零件4长度 240 240 240 240 240 240 

零件5长度 100 110 110 110 116 116 

保温单管砖墙上滑动支架



1 型

3 型

俨

A 向

-lR 
唾骂 '<

明细表

150 

F可;
IL36 x 41L36 x 1川\L川山5 L63 x 5 L63 x 5 L75 x 6 L80 x 

0.92 1.55 2.16 2. 16 3.37 5. 13 

1. 16 1.93 2.6 5 2.65 4.26 6.38 

4.26 6. 38 

M12 M12 

尺寸表

.I~公称直径DNV 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 

V 150 150 150 150 150 18 0 180 200 200 220 240 

氏 ， B 70 70 70 70 70 80 80 100 100 120 140 

/ F 100 100 120 120 150 150 150 150 150 
寸 G 120 120 120 120 120 120 150 150 150 180 180 

E 30 30 30 30 30 40 40 40 60 75 75 

说明 : 1.管托支座制作详见本图册第204 、 205页 。

2. 预埋铜板制作详见本图册第211页 。

3. 膨胀螺栓选用冶金部YG型 ，

保温单管混凝土墙(柱)上
滑动支架DN15 -150 

12YS10 
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4 

焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架

尺 寸 表

公称直径DN 25 32 40 50 70 80 100 125 

管道外径 DW 32 38 45 57 73 89 108 133 
A 140 140 140 150 160 160 180 200 

B 70 70 70 80 80 100 100 120 
H 116 119 123 129 157 165 174 187 

零件 1 长度 63 

说明 : 1.支座制作详见本图册第204页 ，

2 . 预埋铜板制作详见本图册第210页 .

保温单管混凝土柱上
滑动支架DN25 -125 



告
丁十丁

焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架

材料明细表

公称直径 DN 150 200 250 300 
件号 名 称 件数 材 料 规 格
支梁

重量kg/个

加固角钢
2 

-挂k:~什E 

支 座

4 予埋铜板

2 
[ 5 [ 6. 3 [ 8 

4.13 5.97 8.36 11. 8 
L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 

』 0.19 O. 31 O. 31 0.39 

HDÞb\ N9 HD3-b-N10 HD3-b-Nll HD3-b-N12 
制1 QM2 QM2 QM2 

寸 表

150 200 250 300 
159 219 273 325 
240 280 320 360 
140 170 200 230 

230 260 287 313 
50 80 80 100 

说明: 1.支座制作详见本图册第204页 .

2. 预埋钢板制作详见本图册第211 页 .

3.焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处

应错开;或铲平.

保温单管混凝土柱上
滑动支架DN150 - 300 



公称直径

尺 寸 表

公称直径 DN 350 400 450 500 600 700 

管道外径 Dw 377 426 478 529 630 720 

A 400 440 480 m 560 600 

B 270 300 330 360 410 450 

H 342.5 367 389 415 465 510 

DN350 - 800 DN350 - 800 零件3长度 100 126 126 126 140 140 

零件6长度 100 110 110 110 116 116 

说明: 1.管道支座制作详见本图册第204页 。

2. 焊接组合槽铜时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

3.预埋铜板详见本图册第211 页.

4. 导向支架除增加导向板外其余同滑动支架. 保温单管混凝土墙(柱)上
、r嘈 _1 L_ 

DN350 - 800 



夹于柱上滑动支架 夹于柱上滑动支架
说明:支座制作详见本图册第204 页.



夹于柱上滑动支架 夹于柱上滑动支架

说明:1.支座制作详见本图册第204页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

保温单管混凝土柱上
滑动支架 DN150 - 300 



公称直径
DN 

一份 件号 名称 件数

8 2 
支梁
夹紧梁

「 ri l国l 斜撑

~ 咀豆更 ::::1\":: 4 加固角钢
于 元 l、王 加固角钢

J // I~ 双头螺栓

iW 螺母 材v 垫圄孔径 A 
A' t 支座

E 

斗 BL』 A
10 导向制

4 

飞.

...一咀
_. , ' . 

/一一

/ 

WÆ 
』 '" ~ 

审 K 1> 2 x 40/:/ LJ.J_电~ 
组合槽钢梁夹于柱上滑动支架 导向支架

材料明细表

重量 重量 重量 重量 重量 重量 重量
350 kg/个 400 kg/个 450 问/个 500 kg/个 600 kg/个 700 'ig/个 800 kg/个

材 料 规 格
[ 10 10.0 [ 12. 6 12.4 [ 12. 6 25.4 [ 12.6 26.83 [ 14a 34.6 [ 14a 37.2 [ 16a 41,6 

L63 x 5 4.81 L63 x 5 4. 81 L63 x 5 4.81 L63 x 5 4.81 L63 x 5 4. 81 L63 x 5 4.81 L63 x 5 4.81 
L80 x 8 5.51 L90 x 9 7. 71 L90 x 9 10.9 LI00x 10 11.8 LI00xl0 12.9 L125 x 12 20.4 L140x14 28.6 
L40 x 4 1. 74 L40 x 4 1.74 L40 x 4 1.74 L40 x 4 1.74 L40 x 4 1.74 L40 x 4 1. 74 L40 x 4 1. 74 
1.40-且 一1.-18一 L40 x 1 斗才: 凶。 1 A1 l'" ι吨 2.42 L40 x 4 2.42 L40 x 4 2.42 L40 x 4 2.42 .. ..... 

MI6 , M16+ 1116 M16 飞 M16 M16 M16 
M16 t一 则6 •- '416 M16 M16 M16 M16 

申 16.5 乒一 <1>/16•5 命 1~~5.---..... 命 16.5 中 16. 5 中 16. 5 中 16.5

m-3-Nb 1 f一一 1盯在4 HD3--Nb l pm3由 HD3--Nb l D3--Nb 18 HD3--Nb 19 

• 30 x IC 0.47 30 l( 1t 。.52 -30 x 1 O.η4 • 30 II 10 O. 的 30 x 10 0.66 30 x 10 0.71 -30 x 10 0.75 

f / l 一__./ 尺 /寸 表
' , J公称直岳阳 350 4叩/ 450 500 600 700 800 

J 管道*径" 377 ~26， 478 529 630 720 820 
川 A ~ 一4.M飞 44U 飞 480 520 560 600 640 

!/ 270 300 330 360 410 450 500 
R' 342乒 367 1 389 415 465 510 560 

零件3长度 Jl~ 630 I 680 740 800 850 910 
零件帐皮 - .4' 240 .. 240" 240 240 240 240 240 
军件s-l皮 900 , (000 1000 1000 1050 1100 1150 
零件10是度 1如/ 110 120 130 140 150 160 

3.导向支架除增加导向板外其余同滑动支架.

12YS10 

54 



E 

2型

说明: 1.滑动支座HD3 ， HD4支座，详见本图册第204 ， 205 页.

2 . 其他形式组合的钢柱上支架参照本图施工。

3型 A向
保温单管钢柱上滑动支架



-一-\，-一-一-一一一一一~
飞

100 

材 料 规 格

12 16 16 16 

O. 89 I O. 89TQ.89 1.58 1.58 1.58 

HD3-a HD3-a HD3-a HD3-a 
-N4 -N5 -N6 -N7 

250 300 350 400 

22 

2.98 

穿墙滑动支架

、
1

0∞
 

说明: 1 管道支座制作详见本图册第204页 .

2. 墙洞尺寸由现场决定， 但墙壁与管道保温外壁不小于100 .
+一十一t ____L

~ 370 ,-- -, 

穿墙滑动支架 保温单管穿墙滑动支架 图集号



砖墙上导向滑动支架

n K 

砖墙上导向滑动支架

说明: 1.管道支座制作详见本图册第204 页.

2. 件号 2 (导向板)高 30，长度与支梁的宽度相等.

3. 砖墙留洞用标号不低于C20混凝土填实。

保温单管砖墙上导向支架



砖墙上导向滑动支架

AM 4.r 

• '11 , ';,'j , '/'1 '1 卢肚y 2 
<:> 

↓川↓
, I t> 2 , .0180 1 

trJ B 

砖墙上导向滑动支架
DN250 - 300 

材料明细表
公称直径 DN 150 200 250 300 

件号 名称 件数 材 料 规 格
支梁 [ 5 [ 6. 3 [ 8 [ 10 
重量 kgl个 6.75 9. 15 12.22 16.6 

2 
导向扳

2 
- 30 x 10 - 30 x 10 - 30 x 10 - 30 x 10 

重量 kgl个 0.24 0.30 0.40 0.45 
世塑角钢 L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 
重量 kgl个 1.16 1.16 1. 79 1.79 

支 座 HD3-b HD3--b N HD3--b N -N9 10 11 12 

尺 寸 表
公称直径 DN 150 200 250 300 
管道外径、 DW 159 219 273 325 

A 240 280 320 360 

B ~ 140 170 200 230 
H 230 260 287 313 

零侣'长度 50 63 86 96 
零件3长度 240 ~ 370 370 

说明: 1.管道支座制作详见本图册第204页 .

2. 件号 2 (导向板)高 30，长度与支梁的宽度相等。

3. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

4. 砖墙留洞用标号不低于C20混凝土填实.

保温单管砖墙上导向支架



焊于柱上导向滑动支架

与
4 

说明: 1.管道支座制作详见本图册第204 页.

2. 件号 2 (导向板)高30，长度与支梁的宽度

3.预埋铜板制作详见本图册第211页 .

_l___b. 

'__ A _, 1l_~， 

~ __t斗、

焊于柱上导向滑动支架
保温单管焊于混凝土墙(柱)上 | 图集号
导向支架 DN25 -125 ! 页



2 

材 料 明 细 表
300 

[ 6. 3 [ 8 [ 10 

4.13 5.97 8.36 11.8 

30 x 10 - 30 x 10 - 30 x 10 -30x10 

0.24 0.30 0. 40 0.45 

L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 

0.19 O. 31 O. 31 O. 39 

HDJ-b-N9 HD3-b-N10 HD3-b-Nll HD3-b-N1 
QM2 QM2 

I "， 2x40/8O/ ~ 

焊于柱上导向滑动支架 寸 表

150 200 250 300 

159 219 273 325 

240 280 320 360 
140 170 200 230 

230 260 287 313 
50 63 86 96 

50 80 80 100 

A 

说明: 1 管道支座制作详见本图册第204 页。

2. 件号 2 (导向板)高 30，长度与支梁的宽度相等.

3. 预埋铜板制作详见本图册第211 页.

4 焊接组合槽钢时， 其断续焊缝在支座处应错开;或

铲平.
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焊于柱上导向滑动支架
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夹于柱上导向支架 夹于柱上导向支架
说明:1.管道支座制作详见本图册第204页.

2. 件号 2 (导向板)高 30，长度与支梁的宽度相等.

保温单管混凝土柱上
导向支架 DN25 - 125 



材料明细表

-4 

公称直径 DN 150 200 250 300 

件号 名称 件数 材 料 规 格

支梁 [5 [6. 3 [8 [10 

单重 kg/m 2.44 6.63 8.04 10.00 

夹紧梁 L50 x 5 L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 

单重 kg/m 3. 88 3.78 3. 88 3.88 

导向板 - 30 x 10 - 30 x 10 - 30 x 10 -30xl0 

重t-k&l-t 0.05 0.06 0.09 0. 10 

4 
伽圃 ;角钢 L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 

重量 kg!个
4 

' 
1. 74 1. 74 1. 74 1.93 

双头螺栓 M16 M16 M16 M16 
) 6 螺 母 14 M16 M16 M16 M16 
垫圈内轻 16. 5 16.5 16.5 16. 5 

去' 座 HD3-b HD3-b HD3-b HD3-b 
-N9 -NI0 -Nll -N12 

尺 寸 表

公称直径 DN 150 200 250 300 

管道外径 DW 159 219 273 325 
; A 240 280 320 360 

.. B 140 170 200 230 
C 30 40 50 50 
H 230 260 287 313 

零件 3 长度 50 63 86 96 
零件 4 长度 180 180 180 200 

夹于柱上导向支架 夹于柱上导向支架

说明:1.管道支座制作详见本图册第204 页.

2. 件号 2 (导向板)高 30，长度与支梁的宽度相等.

3. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

12YSI0 
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2 

寸

说明: 1.管道支座制作详见本图册第208 ， 209 页.

砖墙上固定支架 砖柱上固定支架 2. 砖墙留孔洞用C20混凝土填实.



砖柱上槽钢梁固定支架 砖墙上槽钢梁固定支架

说明:1.管道支座制作详见本图册第208 ， 209 页 。

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座(角钢)处铲平。

3. 砖墙留孔洞标号不低于用C20混凝土填实.

材料明细表

公称直径 DN 200 250 

件号 名称 件数 材 料 规

|支果(砖柱) [8 [10 

l 单重 kg/m 8. 04 10.00 

rtJl (砖墙) [8 [10 

重量 kg 1l.12 15. 25 

2 
夹紧梁 L63 x 5 L63 x 5 

单重 kg/m 4. 81 4.81 
、|如固角钢 L40 x 4 L40 x 4 

重量 kgl个
4 

1. 74 1. 74 

4 
却固角钢 2 

L40 x 4 L40 x 4 
，重量 kgl个 1.16 1. 45 

5, 及头螺栓 2 M16 M16 

v6 螺母 4 M16 M16 
/ 

垫圈内径 4 16. 5 16. 5 

支座 GD3-b GD3-b 
-NI0 -Nll 

支座 GD4-b GD4-b 
-NI0 -Nll 

尺 寸 表

公称直径 DN 200 250 

管道外径 DW 219 273 

A 280 320 
B 170 200 
C 40 50 

零件3长度 180 180 
零件4长度 240 300 
洞宽 240 370 

保温单管砖墙、砖柱上固定支架

300 

格
[12.6 

12.42 
[12.6 

20. 51 

L63 x 5 

4.81 

L40 x 4 

1. 93 I 
L40 x 4 

1. 45 
M16 

M16 
16. 5 

GD3-b 
-N12 

GD4-b 
-N12 

300 
325 

360 
230 

50 
200 

300 

370 

12YSI0 
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材

DFm 

尺

公称直径 DN 350 400 450 500 600 700 800 

管道外径 Dw 377 426 478 529 630 720 820 

A 400 440 480 520 560 600 640 

B 270 300 330 360 410 450 500 

H 342.5 367 389 415 465 510 560 

仁才口二口 ---τ巳LJl I i:t卫 零件1长度 910 980 1050 1120 1210 1290 1380 

零件2长度 780 840 890 950 1000 1060 1120 

零件3长度 490 490 490 490 490 490 490 

零件4长度 240 240 240 240 240 240 240 

说明:1.管道支座制作详见本图册第209页 .

组合槽钢砖墙上固定支架
2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处

DN350 - 800 应错附平 | 保温单管砖墙上固定支架
3.砖墙留孔洞标号不低于用 C20混凝土填实. DN350-800 



<:> ... 、

6 

1 型

A向

150 

GM1 I GM1 I GM1 I GM1 I GM1 I GM1 

尺 寸 表

公称直径DN 15 I 20 25 32 40 50 65 80 100 

/ 尺
在 F

1'-

A 150 150 150 150 150 180 180 200 200 
B 7r0 70 70 70 70 80 80 100 100 

.& 100 100 120 120 150 150 150 
, G 120 120 120 120 120 120 150 150 150 

E 30 30 30 30 30 40 40 40 60 

说明: 1.管托支座制作详见本图册第208页 。

2. 膨胀螺栓选用冶金部VG型。

3. 预埋铜板制作详见本图册第212页 .

保温单管混凝土墙(柱)上
固定支架 DN15 -150 

125 

220 
120 
150 

180 

75 

150 

240 
140 
150 

180 

75 

12YSI0 
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k 1'\.. 2 x 40/80 
飞 V

焊于混凝土墙(柱)固定支架

6 

-E 

2 

夹于混凝土墙(柱)固定支架



4 

,/ -:1_----- '\ 
材 料 明 细 表

v 

公称直径 DN 400 450 700 800 

件号| 名 称 件数 材 料

支 梁 [ 20 [ 20 [ 20 [ 22a [ 22a [ 22a 

41. 75 45.36 48.48 52.48 56.98 

L100 x 10 L100 x 10 L125 x 12 L140 x 14 

11. 18 12.08 19. 30 26.94 

L63 x 6 L63 x 6 L63 x 6 L63 x 6 

0.86 0.86 0.86 0.86 

GD4-b GD4-b GD4-b GD4-b 

-N16 -N17 -N18 -N19 

GM3 GM3 GM3 GM3 

GM1 GM1 GM1 GM1 GM1 

寸 表

450 500 600 700 800 

478 529 630 720 820 

480 520 560 600 640 

'5/ B l/U 300 330 360 410 450 500 

H 342.5 367 389 415 465 510 560 

组合槽钢梁固定支架 零件1长度 670 740 810 880 970 1050 114 

DN350 - 800 零件2长度 570 630 680 740 800 850 910 

说明: 1.管道支座制作详见本图册第209 页. 零件3长度 130 150 150 150 154 154 154 

2. 焊接组合槽铜时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.
保温早营混凝土墙(枉)上

3. 预埋铜板详见本图册第212页 .
| 早些10

回官方担 I)N~ 气 0- !H)O 68 



「丁 川陆衫士

K "，川川…队川巾叫2υ2x 4叫叫4钊W州0/川阳/凡8

组合槽钢梁夹于柱上固定支架 毛3义L丁

说明: 1.管道支座制作详见本图册第209页 .

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开或铲平-

3，柱子断面不得小于500x500.

350 
-晴 '吨， ~‘-~ 

件号 名 称 件数

支 梁 [ 16 

19 , 74 

L 75 x 5 

7, 96 

L90 x 9 

6, 97 

L40X4 

0, 58 

L40X4 ,.. _"句'叮哺

重量 kgj个 6, 53 

双头螺栓 M20 

螺 母 4 M20 

垫圈孔径 4 I 中 20 ， 5

9 I 固定支座 I 1 I GD4-b 
-N13 

[ 20 

25 , 77 

L75 x 5 

7, 96 

L1 00 x 10 

9, 52 

L40X4 

0, 58 

L40X4 

7, 25 

M20 

M20 

中 20 ， 5

GD4-b 
-N14 

[ 20 [ 20 [ 22a [ 22a 

25 , 77 25 , 77 24 , 99 24 , 99 

L75 x 5 L75 x 5 L75 x 5 L75 x 5 

7, 96 7, 96 7, 96 7, 96 

L100 x 10 L100 x 10 L100 x 10 

10, 27 11. 18 

L40 x 4 L40 x 4 

0, 58 0, 58 0, 58 0, 58 

L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 

7, 25 7, 25 7, 61 7, 98 

M20 M20 M20 M20 

M20 M20 M20 M20 

命 20， 5 中 20 ， 5 中 20 ， 5 I 中 20. 5

GD4-b GD4-b GD4-b 
-N15 -N16 -N17 



1型

-
AHU qL 

说明:1.固定支座与 GD3 ， GD4型详见本图册第208 ， 209 页 .

2. 其他形式组合的钢柱上的支架参照本图施工.

20 6 

3型 12YS10 

70 
保温单管钢柱上固定支架
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砖墙上滑动支架

公称直径 DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
管道外径 DW 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 

A 120 120 140 140 140 160 160 180 180 210 240 270 
E 150 160 170 180 190 210 230 250 280 340 400 450 
B 50 50 60 60 70 80 80 100 110 140 160 180 I 

18 21 25 31 39 47 55 70 83 113 140 165 
f 180 180 180 180 180 180 180 180 180 240 240 240 

洞宽(零件3长度) 240 240 240 240 240 240 240 240 240 370 370 490 

零件 4 长度 - 990 町 1100 -1 250 

斜撑洞露件5长度) 一 240 240 240 

说明 : 1.管道支座HDl制作详见本图册第200页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平。

3. 砖墙留孔洞用 C20混凝土填实.

不保温双管砖墙上滑动支架
DN25 - 300 



细

25 I 32 I 40 I 50 寸 65 I 80 I 100 I 125 I 150 

[8 I [10 
4. 26 1 5. 7 

一 | 一 1 - 1 一 l 一 l 一 IL50叫L50 叫，IL63 x 4 
一一 | 一一 | 一- 1 一一 I O. 19 I O. 24 I O. 39 

寸 表

65 80 100 125 150 

73 89 108 133 159 

140 I 140 140 160 160 180 180 

180 190 210 230 250 280 

70 80 80 100 110 
39 47 56 70 83 

63 80 100 

说明: 1.管道支座HD1制作详见本图册第200页.

焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

2. 预埋铜板详见本图册第211 页。焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架
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焊于柱上滑动支架

材料明细表

公称直径 DN 200 250 300 

件号 名称 件数 材 料 规 格

支梁 [8 [8 [10 

重量 kg/个 11.10 12. 70 18.00 

斜撑 L75 x 7 L80 x 7 L90 x 8 
2 

单重 kg/m 7.96 8.51 10. 94 

加固角钢 L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 

重量 kg/个 0.31 O. 31 O. 39 
4 支座 HD1-N10 HD1-N11 HD1-N12 

预埋钢板 QM3 QM3 QM3 

尺 寸 表

公称直径 DN 200 250 300 
管道外径 DW 219 273 325 

A 210 240 270 
E 340 390 450 
B 140 160 180 
H 113 140 165 

零件3长度 80 80 100 

说明:1.管道支座制作详见本图册第200页.

2. 预埋铜板详见本图册第211 页.

3. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平.

不保温双管混凝土墙(柱)上
滑动支架 DN200 - 300 



夹于柱上滑动支架

说明:管道支座HDl制作详见本图册第200页.

不保温双管混凝土柱上
滑动支架 DN25 -150 

12YS10 

74 



公称直径 DN 200 250 300 
管道外径 DW 219 213 325 

A 210 240 270 
E 340 390 450 
B 140 160 180 
C 40 50 50 

H 113 140 165 
零件3长度 - 850 - 960 --1 110 
零件4长度 150 150 160 
零件5长度 800 900 1100 

夹于柱上滑动支架
说明:1.管道支座HDl制作详见本图册第200页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续芹缝在支座处应错开;或铲平.

不保温双管混凝土柱上 |图集号 l
滑动支架 DN200 - 300 I 



5型

[U_r_10 I[ 12. 6
1
[ 12. 61 [ 14a 

804 1 8.04 110.00112. 37 T12. 37114.53 

M16 1 M16 I M20 I M20 M20 I M20 

1 M16 I M20 I M20 I M20 I M20 

16. 5 I 21 I 21 I 21-121 

V飞IH叩HDVHDS俨时飞

说明 : 1. HD2型管卡详见本图册第201页 .
2. 其他形式组合的钢柱上的支架参照本图施工.

不保温双管钢柱上滑动支架



尺 寸 表

公称直径DN 25 32 40 50 65 80 100 125 

管道外径 DW 32 38 45 57 76 89 108 133 

A 120 120 130 130 140 150 160 170 

E 150 160 170 180 190 210 230 250 

B 50 50 60 60 70 80 80 100 
零件2长度 63 63 63 75 80 90 50 55 

μ旦斗
零件3长度 240 I 240 I 240 I 240 I 240 I 240 I 240 I 240 

说明:1.固定支座详见本图崩第206页.

角钢梁固定支架 槽钢梁固定支架 2. 砖墙留孔洞用标号不低于C2

不保温双管砖墙上固定支架



材 料
A E B | 公称直径 DN 200 250 300 

问|名称|件
支架内l_l10 1[12.6 I [14a [ 16 

16.2 1 23. 01 I 29.93 45.01 
L90 x 8 L100 x 8 
12.69 15.87 

-N101 -N111 -N12 
二

GD1-N12 
L40 x 4 L40 x 4 

1. 45 1. 45 
L40 x 4 L40 x 4 L40 x 4 
0.48 0.48 0.48 

寸 表

150 200 250 300 
219 273 325 

210 240 270 
140 160 180 

280 340 390 450 

工~ 141 -一-E;ffi?才日ι 团一一一击 / 。 零件2 黄皮 I -890 -1070 自 1160 自 1300

60 60 60 60 

100 126 140 160 

300 300 300 300 
200 200 200 200 

说明: 1.固定支座可任选一种，详见本图册第206 ， 207 页.

组合槽钢梁固定支架
2. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

DN150- 300 不保温双管砖墙上固定支架 | 叫 12YSI0
DN150-300 百 78



角钢梁固定支架 槽钢梁固定支架

尺 寸 表

公称直径DN 25 32 40 50 65 80 100 

陪道外径DW 32 38 45 57 76 89 108 

A 120 120 130 130 140 150 160 

E 150 160 170 180 190 210 230 

B 50 50 60 60 70 80 80 
零件2长度 63 63 63 75 80 90 50 
零件3长度 63 63 63 75 80 90 100 

说明:1.固定支座GD1详见本图册第206页.

2. 预制铜板制作详见本图册第212 页.

不保温双管混凝土墙(柱)上
固定支架 DN25 -125 

125 

133 
170 
250 

100 
55 

126 



6 

一

组合槽钢梁固定支架

材料明 细 表

公称直径 DN 150 200 250 300 

件号 名 称 件数 材 料 规 格

支梁 [ 10 [ 12. 6 [ 14a [ 16 

国 kg/个 11. 4 17. 07 22. 96 35.53 

斜撑 L75 x 7 L80 x 7 L90 x 8 L1 00 x 8 
2 
懂量 kg/个 5.57 6.81 10.39 13.43 

丁?固定支直-r GßHi9 GD2-N10 GD2-N11 GD2-N12 

4 固定支座 GDI-N9 .). 1\ GD1-N10 GD1-N11 GD1-N12 

E加F固E;角/钢个J叫 L63" 4 ‘ L63 x 4 L63 x 4 L63 x 4 

队 74 , 0.82 0.90 1.01 v 

6 预埋钢板 Gll2 l! GM2 GM3 GM3 

预埋钢板 11 GMl I GM1 GM1 GM1 
-主 4‘ J 

唱.，

公称直径 DN 、150 200 250 300 

管道夕陆 DW 219 273 325 
A 细 210 240 270 
E' 280 340 390 450 

/ B 7 110 140 160 180 

零件2长度 / -700 - 800 何 950 -1100 

军件投度 60 60 60 60 
_.-"零件4长度 100 126 140 160 

零件5长度 96 1 06 116 130 

说明: 1.预埋铜板详见本图册第212页.

2. 浑接组合槽钢时，其断续焊缝在管道相接处应铲平.

不保温双管混凝土墙(柱)上
固定支架 DN150 - 300 



角钢梁固定支架 槽钢梁固定支架

尺 寸 表

公称直径DN 25 32 40 50 65 80 

管道外径DW 32 38 45 57 73 89 

A 120 120 130 130 140 150 
E 150 160 170 180 190 110 
B 50 50 60 70 80 100 

C 20 20 20 20 20 20 

零件3长度
零件4长度 40 40 40 40 50 50 

说明:管卡及固定支座制作详见本图册第207页 .

不保温双管混凝土柱上
固定安架 DN25 -125 

100 125 

108 133 
160 170 

230 250 

110 130 

30 30 

170 200 

50 50 



材料明细表

公称直径 DN 150 200 250 300 

件号 名称 件数 材 料 规 格

支粱 [ 10 [ 12. 6 [ 14a [ 16 

单重 kg/皿 10.00 12. 37 14.53 19.74 

夹紧梁 L63 x 5 L75 x 5 L75 x 5 L80 x 5 

单重 kg/m 4. 81 5. 76 5.76 6.16 

斜撑 L90 x 8 L1 00 x 8 

撞1 kg/个
1. 

、』一‘~一 10.39 13. 43 

加固角钢 飞 L50 x 4 L63 x 4 
4 ~ 

重量 kg/个i 2.32 3. 34 

加固角钢 χ 旦旦护/ L班主.!-- 才552 ~4 
重量 kg/个 1.~ 1卫.74_....-----'" /气731 /刁717

6 主二d卡a 2 ~2-c-N6 HD2-c-N7 HD2-c-N8 HD2-c-N9 

固定支座 2 ~ r 气GD2-b-N9 GD2-b-N10 GD2-b-N11 GD2-b-N12 

8 双头螺栓 ~ 2 M20 M20 M20 M20 

J 11 母 4 2、 M20 M20 M20 M20 

10 垫圈内径 4 21 21 21 21 

民 寸 表

150 200 250 300 

159 219 273 325 

A 180 210 240 270 

AE俨 40/80 与昨与叶 E 280 340 390 450 

B 110 140 160 180 
组合槽钢梁固定支架 组合槽钢梁固定支架 C 30 40 50 50 

DN150 - 200 DN250 - 300 零件3长度 - 950 -1100 

零件4长度 760 860 

零件5长度 150 180 180 230 
说明: 1.焊接组合槽钢时，其断续焊缝在管道支点处应铲平.

零件7长度 60 60 60 60 
2. 管卡及固定支座详见本图册第203 ， 207 页 .

F一不保温双管混凝土柱上 12YSI0 

固定支架 DN150 - 300 82 
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说明: 1.本图管卡及固定支座详见本图册第206页 .

2. 其他形式组合的钢柱上的支架参照本图施工.

不保温双管钢柱上固定支



砖墙上滑动支架 砖墙上滑动支架
DN25ω32 DN40-100 

100 

寸 表

32 40 50 65 80 100 
38 45 57 76 89 108 

150 150 180 180 200 200 
220 230 260 280 300 330 
70 70 80 80 100 100 

119 123 129 157 165 174 
240 240 240 240 240 240 

说明:1.管道支座详见本图册第204页.

2. 砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

保温双管砖墙上滑动支架 12YSI0 

84 



白
利们
川

砖墙上滑动支架 砖墙上滑动支架 说明: 1.管道支座详见本图册第204页.
2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平-
3.砖墙留孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

保温双管砖墙上滑动支架



焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架

材

公称直径 DN气 25 32 

100 

[8 

5.07 
一 IL40 x 41L4o x 41L50 叫IL50 x 51L50 x 5 
一 I 2.42 I 2.42 I 3. 78 I 3.78 I 3.78 

40 50 65 80 100 

'-'道外径 DW 飞2 38 45 57 76 89 108 

-
lA 150 150 150 180 180 200 200 

h 200 220 230 260 280 300 330 

/ 8 f 70 70 70 80 80 100 100 

H '1 116 119 123 129 157 165 174 

零件3长度了 50 50 50 63 63 63 80 

说明: 1.管道支座详见本图册第204 页.

2. 预埋铜板制作详见本图册第211 页。

保温双管混凝土墙(柱)上
滑动支架DN25-100

12YSI0 

86 



焊于柱上滑动支架 焊于柱上滑动支架

说明:1.管道支座详见本图册第204页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平-

3. 预埋铜板制作详见本图册第211 页.

保温双管混凝土墙(柱)上
动安架 DN125 - 300 



材

25 40 50 

材 料 规
[5 [5 

5.44 5.44 
L40 x 4 L50 x 4 

2.42 3. 05 
L40 x 4 L40 x 4 

1.08 1. 16 
M12 M12 M12 

l~i / / I 5 I 事L-e:J__jd~ 1,{12 I 肌 M12 M12 
l 币 |也圈内径I 4 I 12. 5_ lí2.5 12.5 12.5 

HD3-a HD3-a 
-N3 -N4 

寸 表
32 40 50 
38 45 57 

150 150 150 180 
200 220 230 260 

70 70 70 80 

H n16 119 123 129 

零件3长度 I 一 150 160 

夹于柱上滑动支架 夹于柱上滑动支架
说明:管道支座详见本图册第204 页.

保温双管混凝土柱上
滑动支架 DN25 -100 

65 80 

格
[6. 3 [6. 3 

[6.3 6.63 
L50 x 4 L50 x 5 

3.05 3.78 

L40 x 4 L40 x 4 

1.31 1.31 
M16 M16 
M16 M16 

16.5 16. 5 

HD3-a HD3-a 
-N5 -N6 

引JL十3

100 

[8 

8.04 
L50 x 5 

3. 78 
L40 x 4 

1. 45 
M16 
M16 

16. 5 

HD3-a 
-N7 

12YSI0 

88 



夹于柱上滑动支架 夹于柱上滑动支架

说明: 1.管道支座详见本图册204页 .
2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平。

保温双管混凝土柱上滑动支架



J{ 寸 表

公称直径 D~ 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
IA 120 120 140 140 150 160 160 180 200 210 240 

尺 ，寸J B 70 w 70 70 70 80 80 100 100 120 140 170 

E 200 100 200 200 230 260 280 300 330 360 380 440 
F "30 30 30 30 40 40 40 40 60 75 75 75 

说明: 1.管道支座HD3型详见本图册第204 页.

2. 其它形式组合的钢柱上的支架参照本图施工.

4型 保温双管钢柱上滑动支架

200 

12YSI0 

90 



DTN 

说明: 1.管道支座制作详见本图册208 阳

2. 砖墙孔洞用标号不低于C2

保温双管砖墙上固定支架

。一w
N

角钢梁固定支架 槽钢梁固定支架



槽钢梁固定支架 击机呐描
叫
咱

A口组

DN40 DN50-100 

材 料
~丁。 100 

-951.. .... 斗。.31 _...../j
L40 x 41L40 x 41L40 x 41L40 x 41L40 x 4 

1~6 1 1.16 1 1. 16 1 1. 16 

飞|飞|GD335|GD工 IGD

尺 寸 表

公称直径 DN 40 50 65 80 100 

管道外径 DW 45 57 76 89 108 
150 180 180 200 200 

I E 230 250 280 300 330 

/ B 70 80 80 100 100 

.V 零件2长度 240 240 240 240 240 

说明: 1.管道支座详见本图册208页 .

2. 砖墙孔洞用标号不低于C20混凝土填实.

3. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开

或铲平.

12YSI0 
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-N10 I -N11 

尺 寸 表

公称直径 DN 125 150 200 250 I 300 

管道外径 DW 133 159 219 273 
A 220 240 280 320 

E 360 380 440 500 
B 120 140 170 200 

也L 二!i... J l.!附上I_j lHI ~I ~
零件2长度 -1300 -1500 -1560 -1710 
零件3长度 300 300 300 300 
零件4长度 200 200 200 200 

说明: 1.管道支座详见本图册第209页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或

组合槽钢梁固定支架 3. 砖墙孔洞处需用标号不低于C20混凝土填实.

DN125 句 300

保温双管砖墙上固定支架
DN125 - 300 

obm 

L~ 



角钢梁固定支架 槽钢梁固定支架
DN25 DN32 

材料明细表

公称直径 DN 25 32 
件号 名称 件数 材料规格

支梁 L70 x 7 [6. 3 
重量 kg/个 3. 11 2.92 

2 
|加固角钢 L40 x 4 L40 x 4 

民 kg/个 0.17 0.10 

英座 2 GD3-a-Nl GD3-a-N2 

4 预埋钢板 GMl GMl 
; 

说明: 1.管道支座制作详见本图册第208页.

2. 预埋铜板制作详见本图册第212页.

12YS10 

94 



4 

槽钢梁固定支架 组合槽钢梁固定支架

说明 : 1.管道支座详见本图册第208 页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开

3. 预埋铜板制作详见本图册第212页 .



组合槽钢梁固定支架
DN125 - 300 

材料明细表
公称直径 DN 125 150 200 250 300 

丰号 名称 件数 材 料 规 格
支梁 2 

[ 10 [ 12. 6 [ 14a [ 16 [ 20 
重量 kg/个 14.00 18.80 25.54 40.27 59.79 
斜撑 L75 x 7 L75 x 7 L80 x 8 L90 x 9 LI00xl0 
重量 kg/个 8.75 10.35 13.05 18.35 24.92 

1-. 茄固甭啊 ?因3-x，5，_ L63 x 5 L63 x 5 L63 x 5 L63 x 5 
3 
重量 kg/个 o. 46 电、0.51 0.56 0.63 0.72 

4 1 ，叉 L
GD4-b GD4-b GD4-b GD4-b GD4-b 

主 -N8 r -N9 -NI0 -Nl1 -N12 
5f 预埋钢板 OM2 GM2 GM2 GM3 GM3 
预埋钢板 GMl t GMl GMl GMl GMl 

~ , 

'尺 寸 表
气

公称直径 DN \ 25 150 200 250 

管道外在 DW 159 219 273 325 

A 220 240 280 320 360 
. t 360 380 440 500 570 

_.J B 1/ 12 0 140 170 200 230 

零件2长度 / -1100 -1300 -1350 -1500 -1650 

零件}I会度 96 106 116 130 150 
一/

说明: 1.管道支座详见本图册第209 页.

2. 焊接组合槽钢时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平。

3. 预埋铜板制作详见本图册第212页。

保温双管混凝土墙(柱)上
固定支架 DN125 - 300 



表寸

2 

-
Z
J

古
」
T

说明:管道支座详见本图册第208页.
槽钢梁固定支架角钢梁固定支架

保温双管混凝土柱上
固定支架 DN25 - 32 
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\土
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L40 x 41 L40 x 41 L40 x 41 L40 x 41 L40 x 4 

1. 45 I 1. 45 I 1. 45 I 1. 45 I 1. 64 
M16 I M16 I M16 I M16 

M16 M16 M16 M16 M16 

16.5 16. 5 16. 5 16. 5 16. 5 
GD3-a GD3-a GD3-a GD3-a GD3-a 

-N3 -N4 -N5 -N6 -N7 

公称直径， DN 40 50 65 80 100 
管遭到/径 DW 45 57 76 89 108 

A 150 180 180 200 200 
E 230 260 280 300 230 
B 70 80 80 100 100 

零件3长度 150 150 150 150 170 

槽钢梁固定支架 组合槽钢梁固定支架
说明:管道支座详见本图册208页 .

DN40 DN50-100 

保温双管混凝土柱上
固定支架 DN40-100



材料明细表

公称直径 DN 125 I 150 200 250 300 

件号 名称 件数 材 料 规 格

支梁 [10 [12. 6 [14a [16 [20 

单重 kg/m 10. 00 12. 37 14. 35 19.74 25.77 

夹紧粱 L63 x 5 L63 x 5 L75 x 5 L75 x 5 L80 x 5 

单重 kg/m 4.81 4.81 5.76 5. 76 6.16 
幸斗 撑 L75 x 丁 L75 x 7 L80 x 8 L90 x 9 11100 x U 

重量 kg/个 8. 75 10. 35 13. 05 18. 35 24.92 

加固角钢 L50 x 5 L50 x 5 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 5 

重量 kg/个 3.85 4. 15 4.53 6. 35 6.88 

加固角钢 L50 x 5 L50 x 5 L50 x 5 L63 x 5 L63 x 5 

重量 kg/个 1. 70 2. 04 2.61 3. 46 3. 75 

6 双头螺栓 M16 M20 M20 M20 M20 

螺母 4 M16 M20 M20 M20 M20 

垫圈内径 4 16. 5 21.0 21.0 21.0 21.0 

支座
GD4-b GD4-b GD4-b GD4-b GD4-b 

-N8 -N9 -N10 -Nll -N12 

尺 寸 表
公称直径 DN 125 150 200 250 300 

9 管道外径 DW 133 159 219 273 325 

A 220 240 280 320 360 

E 360 380 440 500 570 

B 120 140 170 200 230 

零件3长度 -1100 1300 -1350 -1500 同 1650

零件4长度 1020 1100 1200 1320 1430 

零件5长度 150 180 230 240 260 

说明:1.管道支座详见本图册209页.
2. 焊接组合槽铜时，其断续焊缝在支座处应错开;或铲平-

组合槽钢梁固定支架 3. 柱子断面不得小于500X500.

DN125 - 300 
保温双管混凝土柱上固定支架

DN125 - 300 



A-A 

3型

材料明细表

公称直径 DN l5"2025"11| |40 50 65 80 100 125 150 200 

非号 名 称 阳 材 料 规 格

横梁 [6. 3 [8 [8 [10 [10 [12. 6 [12.6 [14a [16 [20 

单重 kg/皿 6.63 8.04 8.04 10.00 10.00 12.37 12.37 14.53 19. 74 25.77 

k角头螺植 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 

/螺 母 M12 M12 阿瓦 M16 M16 M20 M20 M20 M20 M24 

垫 圄 4 12 12 16 16 20 20 20 20 24 

~且 皿la GD 3-a GD3-a GD3-a GD3-a GD3-a GD3-a GD4-a GD4-a 

-N1 飞-N2 -N3 -N5 -N6 -N7 -N8 -N9 -N10 
, 一￠

主J
说明: 1. GD3, GD4固定支座详见本图册第208 ， 209 页。

2. 其它形式组合的钢柱上的支架参照本图施工.
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-保温双管钢柱上固定支架
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「
|←

6 

I 

型

E 

型

说明 :1. 本图适用于管径DN < 50单立管管卡安装.
2. 材料件4 ， 5 ， 9 ， 1 0见本图册第103页 .

3.砖墙柱留洞用 C20混凝土填实.

汉「

I型立管滑动管卡

尺寸表

u 型立管滑动管卡

险称直径 DN 15 20 25 32 40 50 

A 52 55 58 63 65 71 
尺寸

110 115 120 120 120 140 B 

墙留洞尺寸 70x70x140 70x70 x 145 70 x 70 x 150170 x 70 -:-15Õ 70x70x150 70x70x170 



I 型立管滑动管卡 型立管滑动管卡
DN25'-150 DN200 - 400 

需2
F 
t出J

i昆明: ""'t，本支架按;在受力考虑，只适用于不保温单立管滑动管卡安装。
2. 本阳2型管卡，详见本图册第201 页。

L本支架与砖墙连接留洞或凿孔处用C20混凝土填实.
4. a值见下表

不保温单立管砖墙上滑动管卡
DN25 - 400 

12YS10 

102 



G 

中 9 嗖
一一""'-1

| 一←一一一一、

35 1只 双立管卡托

二二运:

-YL 二之

-YL 

公称直径 DN 15 20 25 32 40 50 
E 72 78 84 94 98 110 
G 32 35 38 43 45 51 

69 78 85 104 110 129 

尺
E 11 11 11 11 13 13 
Ll 84 93 100 119 125 144 
L2 204 218 230 249 275 294 
L) 82 91 98 117 123 142 
L4 155 160 165 165 185 185 

寸
Ls 144 162 176 214 226 262 
L6 191 199 207 212 234 240 
P 67 76 83 102 108 127 

100 105 110 110 130 130 
R 11 14 17 22 24 30 
s 1 111 119 127 132 154 160 

表寸尺"
村口
回

I 型立管卡托(零件 5 ) 

60 。萨
I型立管卡(零件 4 ) 

4 1 
E3 
~l主↓
E型立管卡托(零件10 ) 

4 YL 

非当才

砖墙上单、双立管管卡零件大样

=二毛

主，， 1 付10
一一被 毛 ~j

1/王矿\
，苦~ ~l 

双立管卡

三
ι 

+寸彰←一一一一一一( I ~ 

生L/ l p l 

ι一→卫
生ι/ μ10

饵
，
，
"

,,,, <
J

1iu 

二二每

<
ι E型立管卡(零件 9 ) 

3 YL 

• 



尺寸表

说明: 1砾图适用于管径DN< 50单立管管卡安装.
2. 材料件4 ， 5 ， 7 ， 8见本图册第107页。
3.预埋铜板详见本图册第211 页.

不保温单立管混凝土墙(柱)上
滑动管卡DN15 - 50 

12YS10 

104 



↓ AμJ 

3 

I 型

尺寸表

公称直径 DN 25 32 40 50 65 80 

管道外径 dw 32 38 45 57 76 89 

尺
A 70 70 80 80 90 100 

B 50 50 60 60 70 80 
寸 G 1120 1120 1120 ' 120 1120 1150 

100 
108 

110 
80 

150 

LiJ1• 

E 型

125 150 200 
133 159 219 
120 130 160 
100 . 110 140 
150 180 210 

说明:1.本图适用于混凝土墙(柱)上采用膨胀螺栓固定不保温单

立管滑动管卡安装。

2. 本HD2型管卡，详见本图册第201页 。

3. a值见下表



I 型立管滑动管 .."

1>娘按不知考虑，只适用于固定保温立管安装.
.本支架与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第201 页 .

3. 预埋钢板详见本图册第211 页。

4. a值见下表:

12YS10 

106 



4 
+一声一一 ' 一一一一一〈 只 J

生u l p l 

J一 二J习
生~ r I . μ10 

G 

中 9 占吁，

三毛一 二JG
• 严↓

c"'、

一一一‘「-一__..，_

c"'、

二二运

3 YL I YL 

E 型立管卡
(零件门I 型立管卡

(零件4) E/2 

G 

----.军 〉 王:
μ 10 

c"'、

←-一-一一-电、rr 
L5 / 2 

c"'、

L5 

仔一-一~‘

双立管卡

V 

2 yb 

I 型立管卡托
(零件 5 ) 

「-二-↑ T
- z=2F 

?二十-f 足
+一←→@一一-斗 J 
生V .

E 型立管卡托
(零件 8 ) 

= 
C国

双立管卡托

尺寸表

公称直径 DN 15 20 25 32 40 50 
E 72 78 84 94 98 110 
G 32 35 38 43 45 51 

69 78 85 104 110 129 

尺 E 11 11 11 11 13 13 
Ll 84 93 100 119 125 144 
Ll 165 175 184 200 206 220 

' L3 82 91 98 117 123 142 
L4 40 40 40 40 40 40 

寸 L5 144 162 176 214 226 262 
P 67 76 83 102 108 127 
R 11 14 17 22 24 30 
V 115 125 134 150 156 170 
I 27 30 33 38 40 46 

墙上单、双立管管卡
零件大样 DN15-50



dw b C 
.'_' 材料明细表

件号名称型号 件数 材料规 格

450 x 540 x 650xx |f 682x 780 x I 830 x 900x 11050 xl f1 80x 13百王
底板 | 270 320x365x 450 x 540 x 650 x: 682 x 780 x I 830 x 900 x 11050 x! 1180 x 1330 x 

国 2 I 6 I 6 1 6 8 8 10 I 10 10 I 12 12 1 12 1 14 . i4 
重量 - 3. 43 ; 4.82 6.27 12.72 18. 3 33. 17 36.51 47.76 64.89 76. 30 103. 86 15 3. 02 194.40 

kg E司 6. 87 9.65 12. 5 25.43 36.6 66. 33 73. 02 95. 52 129. 79 152. 60 207.71 306. 05 388.80 
...... 4 170 x 1 80 x 90 x 100 x 120 x 130 x 140 x 160 x 170 x 180 x 200 x 210 x 230 x 

肋板 z-rr 牛 90 x 且非山 130x l 140x 1160x 170 x 180 x 200 x 210 x 230 x 
41 --...，~. 6 ~ 、 6 8 10 12 I 2 • 丁一-

重量 < 1 ; 0.' 62 ß.80 1. 02 1.26 ' 2. 71 3.18 . 3. 69 4. 8-2 7.26 8. 14 10.05 13. 85 19.93 
-- _,.---

kg 同 1.2与 1.6 1 2.03 2. 51 5.43 6.31 1 1. 39 9.65 14.52 16.28 20. 10 21.69 39. 87 

M2õî M22 rM飞4膨胀螺栓 > ~1l(ý 1 M12 ' M12 M16l M16 M24 M26 M26 M28 M30 

400 450 500 600 700 800 

I 型 叫径 dwl回123 159 叫 2门75 77叫 " 478 529 630 720 820 

526 578 629 730 820 920 

780 860 930 1080 1200 1350 

160 170 180 200 210 230 

17 20 20 24 28 32 

26 26 28 28 30 32 

12 12 12 14 14 

10 12 

13 Õ2 
说明:1.管孔由土建予留.f才 才可

.0 I ~ 2. 焊缝高度 "K吓小于焊件厚度• 

3. 膨胀螺栓选用原冶金部YG型.
• b 

件号2
立管穿楼板固定支架E 型 DNI00-800 



20 
一寸寸

说明: 1.本支架按不受力考虑，只适用于固定保温立管安装.

2. 本HD2型管卡，详见本图册第202页 .

3.本支架与砖墙连接留洞或凿孔处用C20混凝土填实.

4. a值见下表:

保温单立管砖墙上滑动管卡

20 

OTN 

I 型立管滑动管卡 E 型立管滑动管卡



飞2

虫也ZJJ ~ 
~一 A 一- ，-一-B- ，| 

J 型 H 型

细表

表

50 65 80 100 125 150 

57 76 89 108 133 159 

150 17 0 190 210 230 250 

70 80 80 100 

120 1120 150 150 150 180 

说明: 1~ 本图适用*'强凝土墙(柱)上采用膨胀螺栓固定保温单

主管滑动管卡安装.

2 . 本HD2型管卡，详见本图册第202 页.

3. a值见下表:

)上膨胀
螺栓锚接滑动管卡 DN25 - 200 

110 
180 

200 
219 
280 
140 

210 

12YS10 

110 



王之

A B 

1 1 

I 型立管滑动管卡 E 型立管滑动管卡

说明: 1.本支架按不受力考虑，只适用于固定保温立管安装.

寸表
2. 本HD2型管卡，详见本图册第2 02页.

3. a值见下表:
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角钢梁固定支架
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200 250 300 350 400 
219 273 325 377 426 
280 310 340 370 400 
160 190 220 250 280 
140 170 200 300 330 
60 60 60 70 70 
360 360 360 360 360 

保温单立管砖墙上固定支架 12YSI0 

112 



角钢梁固定支架

公称直径 DN 25 32 I 40 50 

管道外径 dw 32 38 I 45 57 

A I 保温 100 1120 130 150 

70 I 70 I 80 | 不保温 80 

B 50 I 50 I 60 

零件 2 长度度 40 I 40 ~ 40 
零件 3 长

卡一一一←一

槽钢梁固定支架

尺寸表

65 125 150 300 
76 89 . 108 133 159 219 , 273 325 

!_7_Oj1 90 1210 1230 1250 1280 1310 1340 
一←二一一

90 i| I佣8吧0 卫80。0120lM i 160 ! 190220 
70 80 : 80 1 100医 ω
门o 1 50 ' 50 1 50 1 60 , 60 1 60 1 60 

100 ' 126 

350 400 

377 426 1 

370 1400 1 
250 1280 

300 I 330 

126 I 

::礼。而;;a

说明: 1.本图固定支架与 HD2型管卡同时使用 ，

详见本图册第207页 .

2. 预埋铜板详见本图册第211 页 .



B 

A 

混凝土墙立管滑动管卡

(膨胀螺栓锚接)

A 

50 

;出;1 ;;H山

说明: 1.双立管管卡制作详见本图册第103 ， 107 页。

2. 预埋铜板详见本图册第211 页.

3.砖墙孔洞用C20混凝土填实。

不保温双立管砖墙、混凝土墙上
滑动管卡 DN15 - 50 

12YS10 

114 



220 A 

尺寸表

公称直径 DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 
管道外径 dw 32 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 

A 保温 96 119 133 149 168 190 215 227 250 280 307 333 359 393 

"'" 不保温 66 69 73 79 88 95 105 127 140 180 207 243 279 313 

B 保温 80 100 110 120 130 140 160 160 170 170 170 170 170 180 

不保温 50 50 50 50 50 50 50 60 60 70 70 80 90 100 

C 保温 200 220 230 260 280 300 330 360 380 440 500 570 620 670 

不保温 150 160 170 180 190 210 230 250 280 340 390 450 500 550 

D 保温 460 500 530 580 620 640 690 760 820 940 1080 lí10 1300 1400 

不保温 290 300 330 360 390 430 470 530 580 700 810 930 1200 1300 

砖墙开洞尺寸宽 150 150 150 150 150 150 150 150 240 240 360 360 360 360 
砖墙开洞尺寸高 150 150 150 150 150 150 150 150 240 240 240 I 240 240 1240 

保温滑动管卡

说明: 1.本图管卡与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第201 ， 202 页.
2. 砖墙留孔洞用C20混凝土填实.

双立管砖墙(柱)上滑动管卡



A 

保温滑动管卡

说明: 1.本图HD2型管卡，详见本图册第201 ， 202 页。

2. 预埋钢板详见本图册第211 页。

3. 支架梁与混凝土墙也可采用膨胀螺栓锚接，固定板

选用详见本图册第119 ， 120

明细表

200 250 300 350 400 
219 273 325 377 426 
280 307 333 359 393 

180 207 243 279 313 

170 170 170 170 180 
60 70 70 80 90 100 

380 440 500 570 620 670 

250 280 340 390 450 500 550 

760 820 940 1080 1210 1300 1400 

530 I 580 700 810 930 11200 11300 

双立管混凝土墙(柱)上滑动管卡



公称直径 DN 25 32 65 80 1100 1125 1150 1200 250 300 350 
管道外径 dw 32 38 45 I 57 76 89 108 133 1159 219 273 325 377 

保温 96 119 133 I 149 168 190 215 227 1 250 280 307 333 359 
不保温 66 69 73 79 88 95 1105 1127 1140 1180 1207 r 243 

B l 保温 80 100 110 120 130 
不保温
保温

不保温 190 
保温 620 
不保温 390 

保温双立管固定管卡 零件4 长度

砖墙开洞尺寸宽 150 
砖墙开洞尺寸高 150 

说明: 1.本图固定支架与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第207页 。

2. 砖墙柱留洞用 C20混凝土填实.

3. 在上下立管管径相同的情况下，在设置固定支架处B增加
双立管砖墙(柱)上固动管卡

一个该处保温管保温层厚度. DN25 - 800 



公称直径 DN

、

300 350 400 450 500 600 
325 377 426 478 529 630 
333 359 393 430 465 535 

105 127 14Q 180 207 243 279 313 350 385 455 
~ 160 170jL!2Q ' 170 170 170 180 190 200 220 
5Ò 60 60 " 70 70 80 90 100 110 120 140 
3áo 360 380 r 440 1 500 1 570 1620 1670 1720 1770 1870 

叽 pof l叫巾。 þi30 川 2s.6 1 340 1 390 1450 1 500 川川50 1750 
460 500 530 580 
290 +30-0 -3-3-0• 360 

40 40 , 40 40 

说明:1.本图固定管卡与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第207页 。
2. 预埋钢板详见本图册第211 页 .

3.支架梁与混凝土墙也可采用膨胀螺栓锚接，固定板选用详
见本图册第119 ， 120页 .

4. 在上下立管管径相同的情况下 ， 在设置固定支架

处B增加一个该处保温管保温层厚度.

700 1 800 

600 



管井单排立管支架图
(三管)

管井双排立管支架图
(六管)

2孔 14 怦。 4科

I 型固定板 E 型固定板

E型 I M12 

HM

-
um

-
um

-

HM

-

HM 

型

一
型

-
型

一
刻
二
型

nu

-
nu

-
nu

-
nu

-
nu 

M12 

M12 I HD2-N7 

M12 

说明:1.本图适用于管道井内保温(不保温)立管安装.

2. 管卡与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第20 1， 202 页-

3. 固定板与支架角钢焊接， 焊条采用E4303型，焊缝高度

哇"不小于被焊件最小厚度.

牛
1- 1 



注 Al

管井单排支架图

四型固定板

200 
280 

2-2 

，-、

材料明细和尺寸表
材 料规格 尺 寸

公称直径 3 

支架栗
kg 定板 定板 螺栓

管卡 A Al B C D E 
DN DNl 重量 端头固 中间固 膨胀

|不保温 比旦 田型 857 1114 1140 180 300 28.5 50 < 50 L50 x 5 问王 M12 HD2-N6 5. 97 937 1274 1580 320 310 68.5 

|辑 时? 876 1152 1190 190 310 38 65 < 65 L50 x 5 皿型 口豆 M12 HD2-N7 
956 1312 1660 340 320 78 

M程院6且 III型甘ìH~2-N8 
889 1178 1250 210 310 44.5 

~ 969 1338 1740 360 330 84.5 

'100 _ <; lOO~保温 ~一.O一.611气ot m型 可咄言iÎ M'12 908. 1216 1330 230 320 54 
HD2-N9 

990 1376 1870 390 350 94 

~D2-NI0 
933 1266 1390 250 320 66.5 叫到1理 mx7 1 :;4jm型 古 阳 1030 1460 2000 420 370 106.5 

←Ir{ 睛在;-194d j 959 1318 1500 280 330 79.5 
l50 50 L75x7 17.11 ←-一一 I 11 却2 HD2-Nl1 1040 1478 2150 450 400 119.5 

20~f< 200j程 l 1019 1438 1740 340 360 119.5 
HD2-NI2 1099 1638 2410 510 440 159.5 

ufdu圣l 保盘温革 叮 L7qd x;国主 地 1073 1546 1840 390 380 136.5 
29. 32 E型1(16 HD2-N13 

1153 1706 2550 580 470 176. 5 

ytaua怀悻保温温 ~(90 x 8 J型 E型
1125 1650 1960 450 420 162. 5 

300 HD2-NI4 
1205 1810 2650 630 500 202. 5 

J d -.., / 

1-1 
管卡与 HD2型管卡同时使用 3 详见本图册第201， 202 页。

3. 固定板与支架角钢焊接，焊条采用 E4303型，焊缝高度

"K" 不小于被焊件最小厚度， 1, II 型固定板详见本图册
第119页。

管井中单排 L四管)、双排(八管)
立管支架安装



管井单排立管娥图
(五管)

汇-仁
1-1 

管井双排立管娥图
(十管)

C口

f、

公称直径

E 型 I M16 

E 型 M16

H 型 M16

E 型 M16

H 型 I M16 

尺寸表

说明:1.本图适用于管道井内保温(不保温)立管安装，支架间距
为 3-4米， (每层设一个) • 

2. 管卡与 HD2型管卡同时使用，详见本图册第201， 202 页 -

3.端头固定板皿型与中间固定板 E 型详见本图册第119 ， 120 页.

伍管)、双排(十管)
立管支架安装



序

号 | 叫 R I H I ñ I 
l ' 1 说明:1.本图适用于侧向位移Y < 40的场合.

2. 本弯管支座适用于承受保温不保温高度<Sm立管
1 1100 1160 1210 1140 1100 1 212 1 60 15 1250 1260 1220 1170 1125 1 236 1 80 I 加间门的重量，选用时如不符合本图条件，应另行核算。

2 1125 1185 1220 150 125 236 80 1 6 300 260 210 160 190 ~ 1
150

1 
3. 底板 2 及以下部分按《管道支用架》

160 125 236 80 350 300 220 180 190 GB/T1 7116生产 .

4 12 00-1 260 1230 180 125 236 80 8 400 350 240 190 190 300 1 150 I I 型弯管焊接滑动支座制作安装
DNI00-400 虫 122 



DN I R I Al I A2 I Ll 

侧面图 立面图

DN 
件数 重量 规格 件数

A x A x t I I kg kg t 

200 90x90x12 0.76 12 -5 .69 12 

250 90x90x12 0.76 12 6. 77 12 

300 160 x 160 x 12 2.41 12 8. 00 12 2 

350 160x160x16 3. 22 16 13.26 16 

I 400 160x160x16 3. 22 16 17.05 16 
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说明: 1.本图适用于侧向位移Y <40的场合。
2. 本弯管支座适用于承受保温不保温高度< 5m立管
加阀门的重量，选用时如不符合本图条件，应另行核算.

3. 底板 1 及以下部分由专业生产厂家按《管道支用架》
GB/T1 7116生产.



口 |斗L牛二-斗/ J'-I-I . 

DNI00 - DN400立面图

A-A剖面图

材 料 明 细 表

公称 外 1 管 柱 2 柱脚扳 3 钢制法兰 地脚螺栓

直径 径 dw x tl 件 重量 规格 件 | 重量 规格 件 重量

DN L+H 数 kg B x C x Õ 数 kg DN 数 kg 

100 114 57 x 3. 5 
4. 62 100x200xl0 1.57 50 2.09 M16 -1210 

I 125 140 57 x 3.5 
4.62 '100x200xl0 2.09 I M16 I 2 -1220 1.57 50 

150 165 57 x 3. 5 
一b:l一十 4.62 1 !0~x200xl0 1 1 11.57 50 2.09 I M16 

」一___J_
句， -mO 

(7;" 2ξ 

100x200xl0; 1 ....1. 57 50 2.09 I M16 I 2 
卡~.

2.84 r M16 I 2 2.07 70 

2.07 70 

2.07 70 2.84 I M16 I 2 

3. 30 80 

/ " A 晶~. 、, 
t 

f 
\ 

说明:1.本弯管支架适用于承受保温、不保温高度< 5m立管加间门的重量，水平管段长度不大于10m.
2. 地脚螺栓埋深值及混凝土基础由工程设计确定.

12YS10 
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材料

DN AxAxt 
、，

200 90x90x12 0.76 12 5.69 12 

250 90x90x12 0.76 12 6.77 

300 160x160x12 2.41 12 8. 00 

X 160 x 160 x 16 3.22 16 13.26 16 
| ~DLjj 1-----= ~ 1 \ 111... 】飞一r二| \ 

160x160x16 3. 22 16 17.05 16 400 

尺 寸 表

R A AI A2 b h H HI H2 Hl B BI 

200 219 260 100 380 180 32 145 230 388 339 211 300 240 12 

250 273 260 100 380 180 33 155 270 420 i 379 220 320 290 12 

300 325 260 200 450 250 37 165 310 450 419 228 340 340 12 

侧面图 立面图
350 377 300 200 450 250 38 165 340 503 465 245 390 400 16 

400 426 350 200 450 250 43 180 370 564 517 269 450 450 

说明:1.本弯管支架适用于承受保温、不保温高度(; 5m立管如间门的重量，水平管段长度不大于10m.

2. 地脚螺栓埋深值及混凝土基础由工程设计确定.



A-A 

I 型管卡

尺寸表

塑料膨胀螺丝 膨胀螺栓 装饰面

H 型管t- - III型管卡

尺寸表
1ln l Hn l ,nn l 说明:1.管卡、膨胀螺栓、塑料膨胀螺丝等配件由管道生产厂家配套供应.

2. 本图根据生产厂家提供的资料编制 .

PVC-ij塑料管成品管卡
12YS10 
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铝塑管

A A B 

尺寸表

I 型塑料管卡

B 

E 型塑料管卡

说明:1.塑料管卡用于 dn=20 、 25 无附件的管段.
2 . 按设计要求定位后，先安装管卡，后安装管道.
3.管卡、螺栓由管材生产厂家配套供货.

塑料管滑动支架 (成 品管卡)



墙卡(一)产品规格

序 公外称径 外形尺寸

号 dn H 

20 60 

25 63 

32 66 

4 50 72 

墙卡(二)产品规格

序 公称 外形尺寸

号
外径

H dn , 
20 26 

2 25 28 

』 32 30 

说明:1.本管夹为化工专业厂家生产.

墙卡(一) 墙卡(二)
2. 本图适用于塑料管道的安装固定.
3. 管卡间距按塑料管道安装规范确定.

塑料管成品管卡大样



M15水泥砂浆或肢泥嵌实 A-A 

B 

金属管卡(一)
尺寸表

说明:1.本图属滑动支架. 金属管卡用于dn20-32 有附件管段.
2. 按设计要求定好位后先安装管卡，后安装管道.

3. 管卡、螺栓由管材生产厂家配套供应.

塑料管滑动支架金属成品管卡



半圆形橡皮垫厚3mm

弧形管卡

dn d b H h A B L a -e护 Md 

40 8 32 50 40 65 27 127 10 10 M8 

50 42 60 50 79 27 147 10 10 M8 

63 10 4 53 70 50 98 27 200 15 12 M10 

75 10 65 80 60 115 27 227 15 12 M10 

1"lo f ' 12 .叮尚、15 I 90 60 137 28 283 20 14 M12 

12 5 90 " pO 60 165 28 367 20 14 M12 

尺寸表

平 面

说明:1.管卡采用 Q235 钢制作.
2 . 金属管卡制成后应防腐处理(涂底漆与面漆) • 

L 

弧形管卡展开

塑料管滑动托架金属管卡
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斗

60 20 

= 
<'"、

川
寸
→

~止拉 30
固定件大样

dn L C ~如 0> 

32 80 30 12 2.2 

40 93 30 12 2.2 

50 110 30 12 

63 118 30 12 

75 148 30 14 3. 0 

90 164 30 14 3. 0 

110 186 30 14 3.0 

尺寸表

M10内螺纹短管

DEN-vz 

L 
』

B-B 说明:1.两用管卡由生产厂家配套供应.

2. 固定件采用 Q235铜加工制作安装.

滑动用架安装

塑料管滑动用架及金属管卡详图



垫圈

内径 H

8.5 I 2 
8.5 I 2 
8. 5 I 2 
8.5 I 2 
10.5 1 2 
10. 5 I 2 
10. 5 I 2 
12. 5 I 2 
12. 5 I 2 
12. 5 I 2 

m
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一阳

川
-m
-m
一"
-m
-u

-3
-6

110 
125 
135 
60 
110 
12 
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jf._寸表

67门了下90
7o 1 86 1 99 
78 1 96 1 109 
55 1 60 1 60 
8o 1 90 1 100 
1o 1 12 1 12 
3 1 3 1 3 

12YS10 
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塑料管圆钢管卡详图

说明:本图适用于环境有震动的塑料立管固定安装。



串杆

管卡

SGQ2型

尺寸表
DN 2R H H 1 H2 A F r 中 中。
< 25 35 24.02 20 24 34 13 10 
32 43 27.56 25 29 39 13 12 
40 54 35. 34 25 29 50 13 12 6 

说明:本管卡只适用于塑料管水平串装，整个管道由角钢连续承托.
50 67 44.53 25 29 63 13 12 6 
70 79 53. 35 30 36 75 16 14 
80 94 63.95 30 36 90 16 14 8 
100 115 78.80 30 36 111 16 14 8 
125 145 106. 10 40 48 150 23 12 18 10 
150 165 115.31 40 48 175 23 12 18 10 
200 205 14 3. 59 40 48 203 23 12 18 10 

塑料管扁钢管卡详图



h : 

‘ 

De I 川

尺寸表

28. 3 4 

SGr 型

T
ψ
7
b
 

p! 
-
-
e
H
γh
u
 

-
-4 

26 
26 
26 
50 
50 
50 
50 
100 
100 

10 
10 

材料明细表

公1~称 I 管俨扭 i| 弩;塑料 支承角钢 钢板助

规格 件数 单重kg/m 规格 6 件数

" 32 1.5 20 L40 x 4 2.42 

40 1.5 20 L40 x 4 2.42 2 

5'0 l 、‘5 30 L40 x 4 2.42 
63 1.S飞 30 L40 x 4 2.42 

75 3.0 70 L80 x 6 7.35 
90 I 3. 0 80 L80 x 6 7. 35 6 2 

占110 3. 0 90 L80 x 6 7.35 2 
11 140 3) 130 L80 x 6 7.35 

160 A- 币.0 300 L180 x 12 33. 20 
比225 6.0 400 L180 x 12 33. 20 

UlO , 

说明:本管托只适用于塑料管水平安装，整个管道由角钢连续承托。

塑料管角钢管托详图



k 
用架立面 A-A 

尺寸表

型号 63 x 5 70 x 6 80 x 7 90 x 8 90 x 12 11 0 x 12 
B 120 130 140 150 150 190 

L 200 230 240 250 250 310 

Md 10 10 10 10 10 12 
中 12 12 12 12 12 14 

a 28.5 30 30 30 30 40 
b 

c 30 40 40 40 40 50 

d 38.5 40 40 40 40 50 

h 63 70 80 90 90 110 

8号 10号

150 160 
240 300 
12 12 

14 14 

53. 5 56 
43 48 
40 50 

40 50 

80 100 

、
C自 4- -

公称外径 dn

槽铜

单重 kg/m 

角钢 L 

单重 kg/m 

" 40 

63 x 5 

4. 81 

50 

∞立二

用架固定件

串架选用表

63 

70 x 6 80 x 7 

6. 39 8. 51 

说明: 1. H>700时，型钢是否需加大由设计者确定.

I 

75 90 110 1 
8号 10号

8.04 
90 x 8 90 x 12 

10.94 16.03 19.84 

2. 无三通、弯头等管件连接的直线管段上用架槽钢或角钢规格可缩小一号-

3. 固定管卡详见本图册第131页 .

塑料管固定用架
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弧形管卡

」于一一一

A 

立面

<,,
"

-
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-A

-
1A 

ho'

-

A
Hu 

a
HU-

-

tt
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ny

-
-i 

15 I 12 I M10 

l口3刀…7
165 I 28 I 3刊川6们7 [ 20 I 14 I M12 

b 

弧形钢板展开

说明: 1.弧形管卡制作详见

本图册第200页。

2. 固定支架套管详见

本图册第131 页.

3. 角钢支(币)架详见

本图册第132 页.

平面
塑料管固定管卡

12YS10 
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巳J

C白

巳J

固定支架

固定支架尺寸表

dn<40 100 170 330 560 780 1300 

dn50 70 110 210 360 500 820 

dn63 80 130 220 320 510 
A 

dn75 90 160 220 360 

dn90 110 160 250 

dn110 120 180 

B 100 110 120 130 140 150 

C 25 30 35 40 45 50 

中 12 14 16 18 20 22 

膨胀螺栓 M10 M12 I M14 M16 M18 I M20 
L A 

固定件大样

忏」 「↑ 培接

口 | 三

固定支架套管
表

τ

斗1

卢

尺
一

倍
口
一P

本
三
|

如
来
-
F
J

-q··u 
士
入
一
;

出
几
「川

固

-
D

A-A 

说明:1.管卡必须卡在固定支架套管中. 儿
2. 无三通、弯头等管件连接的直线管段上，支架藩"
铜管直径可缩小一号.

3. 固定件采用 Q235 铜加工制作安装.
4. 固定管卡详见本图册第131 页 .

塑料管固定支架



坦f

B/2 l B/2 

B 

单管不保温

饨
，
，
缸

,I' nHU -
-

t
』

饨
，
，
"
­

''''
­

nn
-

B 

不通行地沟单管安装选用表

节 |支墩型号 | 地沟71ii
单管保温

制尺寸 丁在 |
h 

B H (m) 

400 400 2.5 100 

600 600 3.5 100 

600 600 4.0 120 

600 600 5.0 120 

600 600 5.0 120 

600 600 5.0 120 

600 600 6. 0 150 

800 800 7.0 150 

800 800 8. 0 150 

800 800 9. 0 150 

900 I 900 I 10. 0 150 

000 11000 1 12.0 150 坐」
说明: L 支墩见本且册第刊4 页 。

2. 支座见本图册第200 ， 204页 .

3. 适用范围: a. 适用于一般民用建筑工程、建筑小区等室内外管沟设计， b. 适用

于地下水位以上的地区; c. 适用于一般场地及非自重湿陷性黄土(湿陷等级为

I 级湿陷性黄土、 E 级湿陷性黄土且地基总湿陷量的计算值小于或等于50mm) ; 

d. 适用于抗震设防地区及抗震设防烈度6-8度地区.

不通行地沟单管滑动支架(支墩)
单管保温



不通行地沟双管安装选用表

JJ..管一根保温 双管两根保温
管径

DN 地沟尺寸 安装尺寸 地沟尺寸 | 安装尺寸
h 

DN l DN2 B H a b c B H a b 

<40 < 40 600 600 140 250 210 100 800 600 250 300 

50 32 - 50 600 600 140 250 210 100 800 600 250 300 

65 40 - 65 600 600 140 250 210 120 800 600 250 300 

80 50 - 80 800 600 180 350 270 120 1000 600 300 400 

b c 100 65 -100 800 600 180 350 270 120 1000 600 300 400 、
气

B 125 80 -125 800 600 180 350 270 120 1200 800 350 500 

双管两根保温 150 100 -150 1000 600 250 400 350 150 1200 800 350 500 

200 125 - 200 1200 800 250 550 400 150 1400 800 370 660 

250 150 - 250 1200 800 250 550 400 150 1400 800 370 660 

300 200 - 300 1400 800 350 600 450 150 1600 800 450 700 

350 250 - 350 1400 1000 350 600 450 1 150 11600 11000 1 450 1 700 

400 250 - 400 1600 1000 400 700 500 150 11800 11000 1 500 1 800 

说明: 1.支墩见本图册第144页 .

2. 支座见本图册第200 ， 204 页.

3. 双管支墩间距同单管.

4. 适用范围见本图册138页 .

c 

B 

双管一根保温



:;,:: 1 r /1 =、羊譬./ ，、 1 元，本豆、 1 / 1 

① / 。/

。 ① 

管道安装尺寸表

保温管安装尺寸 不保温管安装尺寸

管径

:;,:: 1 a b I c I 摆 a b c 地沟

横粱

25 l m 」70 I 180 I 120 50 100 

120 50 100 

[5 ~ 60 ~ [5 
140 60 120 

160 70 120 

」出 Z叩 DU 160 80 140 

)，4 0吁 120 290 160 80 160 
电量‘

180 100 200 

180 120 220 I 
[ 8 220 140 

2~OJ~叫 240 160 300 

240 I 530 I 280 180 340 

说明: 1. ß, H为地沟宽、高.

2. 管道串杆串架，管卡详见本图册第8 -18页 。

半通行地沟二~四管用架安装 12YS10 

140 



。

。

问\ 500 {b + a { 

① 

十土斗~{俨叫

① 

=口

0:: 

管道安装尺寸表

最大 保温管安装尺寸 不保温管安装尺寸
管径

DN a b a b 

25 180 70 120 50 

32 180 70 120 50 

40 200 80 140 60 

50 200 80 140 60 

65 220 100 160 70 

80 220 100 160 80 

100 240 120 160 80 

125 240 140 180 100 

150 260 160 180 120 

200 300 180 220 140 

250 340 220 240 160 

300 360 240 280 180 

350 450 280 310 200 

400 500 300 340 220 

说明: 1. B 、 H为地沟宽、高.

2. 管道托架及支梁规格详见本图册第145-148页-

3. 管道串杆串架，管卡详见本图册第8 -18 页.

4. 悬臂支架上的管道当DN> 200时，如角钢立柱-

5. 管径为 350 ， 400时管道应单侧布置.

半通行地沟二、三管双侧支托架安装
DN25 - 400 



管道安装尺寸表

保温管安装尺寸 | 不保温管安装尺寸 | 地沟
DN I a b I c 

a 横梁
b c a 

180 70 180 120 50 120 

180 120 50 120 

210 140 60 I_S_Oj 
220 140 60 

「科l711凹 ， a-咽1, 叹ι 2fe业:13l: 
240 160 70 180 

250 160 80 190 
., ., 

① 
290 160 80 210 

.v2-!f0 140 320 180 100 260 
、

350 180 120 270 
[ 8 

410 220 140 330 
保温

480 240 160 380 [ 6. 3 
530 280 180 450 不保温

310 200 

340 220 

说明 : 1. B, H为地沟宽、高.

2. 管道托架及支梁规格详见本图册第145-148页 .

午1严J J鸣 b I a 
3.管道串杆串架，管卡详见本图册第8 -18页 .

4. 悬臂支架上的管道当DN> 200时， 如角钢立柱.
B 

5. 管径为 350 ， 400时管道应单侧布置.

① -~ -→宁 。R 

| 半通行地沟四管双侧南托架安装3品

DN25 - 400 



。 ① 

。 @ 

最大

管径

管道安装尺寸表

安装尺寸 保温管安装

DN I a b I c hl I h2 I Cl 

25 1180 1 70 1 180 | 俨 |一 1 -一 1 150 

32 1180 1 7Ò 1 180 | 地圳 一 1-1 160
4o 1 200 1 80 1 210 | 横梁 | -1 -1 170
50 1 200 1 80 1 220 1 [5 1 500 1400 1 180 

8o 1220 1100 1 川
l00 1 川 | 川 1 290 

125 1 240 1140 1 320 

560 1500 1 川
600 1500 1 230 

650 1600 1 250 

l50 1 260 1160 1 350 | 地沟 | 650 1600 1 280 

200 1 300 1 川 | ω | 横梁 | 750 1 ω | 川
川 1 340 1 川 1 480 1 [8 1800 1700 1 别
300 1 360 I 240 I 530 I I 850 1750 1 450 

说明 : 1. B 、 H为地沟宽、高.

2 . 管道托架详见本图册第145-148 页.

3.管道用杆用架，管卡详见本图册第8 -18页.

4. 支梁立柱规格详见本图册第146-148页.

5. 悬臂支架上的管道当DN>，.200时，如角钢立柱.

6. 不保温管安装尺寸a 、 b 、 c同四管双侧安装图，

见本图册第141 页.

半通行地沟六管双侧安装
DN25 - 300 



ZDl-4 

南二t13
1-1 

占主口
↓十↓出

材料 明 细表
å:J.w..~ "'"幸

-4~^x^ 4 1 

叫 I fpj \E I ~Ai I*lt I Jj: f I叫钢材也g) | j耻门FT

出'"1 ~豆 茸半口L 型号编号简图 | 规格长度数量 (皿) 却放 | 将唐 | 雷暑 伽 3 )

A | 1 l DMγ 
DM-1 

',1 

支墩型号 A a b 埋件号

ZD-1 200 200 40 DM-1 

ZD-2 300 200 60 DM-2 

ZD-3 400 250 60 DM-3 

ZD-4 500 350 60 DM-4 

iiI. 11 

适用管径 DN

< 100 

125-200 

250-300 

350-400 

、 f~-寸L一斗←【町+~- _--4飞
0.4 

小计 0.94

045 | 叫 ||
f φ6 1 2 川

0.55 

8 1 4.40 | 中 6 | 4.40 | 0.98 | O. 0325 

小计 2.28

说明: 1.支墩混凝土强度等级C20 ，

2. 支墩安装前应将底板清扫干净浇水，安装
时用 1: 2水泥砂浆找平并调整标高.

3. 应根据所安装管径选用支墩.

支墩制作详图
12YS10 
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L主旦旦↓

单管滑动支架

2 

如
末

士
人

斗
明

惕
呐

-
t

倍
口

川
刊一

双

、
，
，一

A 向

说明:1.当 DN> 200增加支撑角钢立柱56 x 5. 

2. HD1型支座详见本图册第200页.
3. 沟砖壁开洞尺寸详见本图册第146页.

HD1型滑动支座

e
H咀!
川

国斗

公称直径 DN 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 

管道外径 dw 28 38 45 57 76 89 108 133 159 219 273 325 377 426 

安
a 120 120 140 140 160 160 160 180 180 220 240 280 310 340 
b 50 50 60 60 70 80 80 100 120 140 160 180 200 220 

装 c 150 160 170 180 190 210 230 250 280 340 390 450 500 550 
尺

h 19 24 26 32 40 47 56 70 83 113 140 166 192 216 
寸 f 60 60 60 80 80 80 120 120 150 I 200 250 300 300 : 300 

B 50 50 50 50 50 50 75 90 90 I 140 200 200 200 I 200 

地沟砖壁上不保温单、双管
滑动支架详图DN25 - 400 



公直称径 管外dw道径
ON 

H03-a型滑动支座 I 25 32 

DN25-100 

DN125 - 400 

材料明细和安装尺寸表

l 支架梁 2 立柱角钢 3 加固角钢 沟砖壁 ' 安装尺寸

件数规格重量kg 件数规格单重kg/l 件数 ，规格 重量kg 开洞尺寸 a 

L40 x 4 1. 18 240x240 180 

240x240 180 

240x240 1200 

240x240 200 

240x240 220 

240x240 220 

24 Ox 240 -240 

370x240 240 ‘,. ,. 
2 I L40 x 4 x 200 0.97 37 Ox 240 260 

L40 x 4 x 300 1. 45 370x370 300 

L40 x 4 x 300 1. 45 370x370 340 

2 I L川 x 300 1. 45 37 Ox 37 0 360 

2 I L40 叫 x450 2.18 37 Ox 490 450 

L40 x 4 x 45012.18 370x490 500 

说明:1.当 DN> 200时增加角钢 2.

2 . 焊缝高度"K吓小于焊件厚度.

3. 防滑板做法同不保温管，详见本图册第145 页.
4. HD3型支座，详见本图册第204页.

地沟砖壁上保温单管滑动支架
详图 DN25 - 400 

b 

70 

70 

80 

80 

100 

100 

120 

140 

160 

180 

220 

240 

280 

300 

h 

117 

121 

124 

130 

158 

165 

174 

187 

230 

260 

287 

313 

339 

363 

12YS10 
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25 32 

32 38 

40 45 

tL 57 
DN25-100 

76 

80 89 

100 108 

125 133 

150 159 

200 219 

250 273 

300 325 

DN125 - 400 377 

400 426 

DN25 -100 DN125 - 400 

4 加固角钢

规格

L40 x 4 1. 18 HD3-a -30 x 10 O. 19 240x240 

L40 x 4 HD3-a -30 x 10 
r 

24 Ox 240 1. 18 O. 19 

L40 x 4 1.26 HD3-a -30 x 10 O. 19 240x240 

L40 x 5 1.55 HD3-a -30 x 10 0.19 240x240 

L50 x 5 2. 11 HD3-a -30 x 10 0.24 24 Ox 240 
、

L56 x 5 2. 37 HD3-a -30 x 10 0.26 240x240 

L63 x 5 2.89 HD3-a -30 x 10 O. 30 240x240 

[ 5 6. 75 HD3-b -30 x 10 O. 18 L40 x 4 x 200 0.97 370x240 

[ 5 7. 18 HD3-b -30 x 10 O. 18 L40 x 4 x 200 0.97 37 Ox 240 

[ 6. 3 9.55 HD3-b -30 x 10 O. 19 L40x4x300 1. 45 370x 370 

[ 8 12.9 HD3-b -30 x 10 0.20 L40 x 4 x 300 1. 45 37 Ox 37 0 

[ 10 16.8 HD3-b -30 x 10 0.23 L40 x 4 x 300 1. 45 370x 370 

[ 12. 6 24.0 HD3-b - 30 x 10 2.36 L40x4x450 2.18 370x 490 

[ 12. 6 -30 x 10 0.25 L40 x 4 x 450 2.181 370x 490 

说明:1.当 DN> 200时增加角钢 2 • 

2. 焊缝高度中不小于焊件厚度.

3. HD3型支座，详见本图册第204页.

地沟砖壁及支墩上管道导向支架
详图DN25 - 400 



C 

n 4 

。

材料明细和安装尺寸表

公称 |管道 | 1 支架槽钢 I 2 立柱角钢 I 3 加固角钢 |重到重量t
节 1 1~~ 1件数 | 规格 |重附数| 规格 |臼忡| 规格 |miltm | a

安装尺寸

b 口丁中 1 I 中 2
70 I 45 I 10 I 10 25 I 32 I 1 I [63 I 

32 I 38 I 1 I [6. 3 70 56 12 10 

80 62 12 12 

80 74 12 12 

~ x 4 10 川 37 川 100 92 14 12 

L40x4 10.24 0.37 220 100 105 14 14 

0.37 240 120 1131 14 14 

L白Ox4 0.24 0.37 240 140 161 18 16 

.{ 'I L40 叫 0.24 0.37 260 160 186 18 16 

L40 x 4 0.24 0.37 300 180 240 18 16 

L40 x 4 0.24 0.37 340 220 298 20 20 

L40 x 4 0, 24 O. 37 360 240 350 20 20 

2 I L40x4 O. 24 0.37 450 280 400 I 20 I 20 

L40 x 4 10. 24 O. 37 500 300 445 I 20 I 20 

说明~~.当托F用管道DN> 200时增加角钢 2 • 

2. 当DN> 125 时沟壁开:洞高为括号内数值.

3. 加固角钢长度当 DN < 150 时为 240，当 DN>150时为 370.

4. 防滑板做法同不保温管，详见本图册第145 页.

5. 托南架支座及DQ1- 4管卡，详见本图册第8 -18及200 - 205 页-

6. 沟砖壁开洞尺寸详见本图册第146页.

地沟砖壁上保温管托用滑动
支架详图 DN25 - 400 

12YS10 
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单管固定支架 双管固定支架

公称直径

说明: 1.图中 a 、 b 、 c 尺寸详见本图册第 138 、 139 页.

2. 管道固定支座见本图册第206-209 页.

3. 待固定支架定位后沟壁留洞用C20细石

不通行地沟管道固定支架安装
DN40 - 400 



阶叫iiJ↓字叫山1护川00 川。

~ ① 

固定支架材料表

[5 x 2 2.18 L30 x 4 1. 78 L50 x 5 3.78 
8.95 [ 5 x 2 2. 18 L30 x 4 1. 78 L50 x 5 3.78 

11. 71[6.3 x2 9. 32 [5 x2 2.34 L30 x 4 1.78 L50 x 5 3.78 

11.31 [6. 3 x 2 2.85 L30 x 4 1. 78 L50 x 5 3. 78 

[ 6. 3 x 2 13. 121 L30 x 4 1. 78 L50 x 5 3.78 

L30 x 4 1.78 L63 x 5 

101 L30 x4 1. 78 iL63x5 ~ . 81 
L40 x 5 2. 98 L70 x 5 5.37 

[ 8 x 2 4. 98 L40 x 5 2. 98 L70 x 5 5. 37 
[ 10 x 2 6. 80 L40 x 5 2. 98 [ 6. 3 6.6 
[ 10 x 2 7.60 L40 x 5 2.98 [ 6. 3 6.6 
[12.6 x2 9.90 L40 x 5 2. 98 [ 8 8. 04 
[ 12. 6 x 2 11.5 L40 x 5 2.98 [ 8 8. 04 
[12.6 x 2112. 41 L40 x 5 12.981 [ 8 8.04 

固定支座，管卡支座制作安装详见本图册第206 - 209页。

3. 当 DN<150时支架梁插入沟壁深度为 pO，其余为 200 .

4 支架梁插入沟壁固定时，采用C20素混凝土填实。

5. 立柱与沟底及沟顶固定详见本图集第157 ， 158页 -

6.地沟上下横梁及立柱均按沟内最大管径选用 。

7. 管道定位后做固定支架。

半通行地沟管道固定支架安装 12YS10 

150 
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单向套管补偿器

套管补偿器选用表

公称 管道补直偿径器!最大伸长补偿器补偿器 安装尺寸

直径外径 值~重!g量) 井尺寸 L DN I dw I D Bl a b C A 

100 108 133 200 18. 66 2000 520 650 230 400 830 

125 133 159 200 23. 82 2000 510 650 240 500 840 

150 , 159 194 200 34.78 2000 495 600 295 500 905 

200 219 273 200 79.87 2400 530 700 455 66 0 

250 273 325 200 101. 24 2400 530 700 455 660 

300 325 377 200 142. 26 2400 525 600 510 700 

350 377 426 250 163. 00 2400 515 600 

400 426 478 250 206. 35 2400 500 540 

说明:1.本图为单向套管补偿器双管水平安装，适用于不通行地沟及直埋管

2. 所注 L 尺寸是套管补偿器的最大长度，应根据安装温度与当地

引起管道的冷缩量 ôL 进行压缩安装完成后保温.

3. 单向套管补偿器安装在滑动支架上其支架及曲面槽制作详见本图册

第 154页，支架高度根据具体情况由设计人员确定.

4 . 套管补偿器与管道连接为焊接.

不通行地沟单向套管补偿器
安装DNI00 - 400 



11-

j土L Bl 

平面图

如1耐跟引起管道的冷缩量t. L 进行压缩安装完成后保温。

3. 套管补偿器与管道连接为焊接。

4. 单向套筒补偿器其支架及曲面槽制作详见本图册第153页.

半通行地沟单向套管补偿器
安装DNI00-400

12YS10 
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￡ 
血↓
套管补偿器曲面槽滑动支座

?十

-一、-、
泥砂浆找平

支架(SJ-2)详图

说明:1.支架 SJ-l 适用于不通行

地沟或无沟(直埋)双管

水平安装。

2. 支架SJ-2 适用于半通行

地沟双管垂直安装.

3. 支架 Hl 、 H2 应与实际布管

情况相核对，由设计人员确

定其余尺寸根据管径选用.

1-1 

6 

30μ鸟
J旦μ止↓

2-2 

企呈
名 称
数量
材料
DN D 

100 133 
125 159 
150 194 
200 245 
250 325 
300 377 
350 426 
400 478 

构件 号编
代号

SH 

4 

SJ-2 

曲面槽滑动支座材料表
2 4 

弧形板 助板 侧板 底板
2 2 

A3F A3F A2或 A3 A2 或 A3
扁钢 b1 扁钢 h h1 铜板 b2 钢板

140 -50 x 4 90 -80 x 6 137. 5 150 114 
170 -50 x 4 120 -80 x 6 137 150 144 
200 -50 x 4 120 -80 x 6 132.5 160 144 
260 -50 x 4 150 -80 x 6 123 160 174 -6 
340 -60 x 4 180 -80 x 6 124 160 204 -6 
400 -60 x 4 200 -80 x 6 124 160 -6 224 
450 -60 x 4 240 -80 x 6 124 160 -6 264 
500 -60 x 4 280 -80 x 6 124 160 -6 ~O~ L-~ 

支架材料表

规格 长度 数量 总长 (m)

[ 6. 3 B1+110 B1+0.11 
L56 x 4 2H1+160 2 4H 1+0. 32 

-100 x 6 100 4 0.40 
-50x6 105 0.21 
-100 x 6 100 4 0.40 
-100 x 6 100 4 0.40 
-50x6 105 0.21 
-100 x 6 100 0.40 

[ 5 B2+ 110 2B2+0.22 
L56 x 4 2H+ 300 4H+0.60 
L50 x 5 300 O. 60 

支架制作尺寸

单向套管补偿器支架详图



波纹补偿器安装尺寸表

公称 轴向补(液纹; 安装尺寸
直径 J 偿量 l 斟 一-

DN ' ßL 1 奴 L Ll L1 
12 I 8 274 228 i 

50 ~--- -了 220
I 24 16 339 1 221 
←11 」 1一 f292- 丁川斗

65 一二一十 丁一-- -:-:-:- , 290 
27 ! 12 i 332 1 290 
30 ! 8 I 340 350 

80 卜丁二丁一一一十 一卡 350 
I 37 i 10 I 370 ' 350 
~4 ~ T l 3i5----t- 385 

100 I一二」 十---一一_I 430 
i56l 103凹_L 321_ , 

361 -5厂 1312---:- 388 十
125 一一-~一一一」一一一一- • 530 

I 65 i 9 384 516 I 

jj 了下了30→ 570-1-__-
150 一」一→ 63078 I 8 390 510 I 

56 4 340! 760 
200 1-:-:-一卡 ___ ~-:- 870 

85 : 6 394' 706 
i 74 I 4 405 895 250 :--' _ j- ,-_ y- - 1000 

一~ __1_1_O_ _1 _6 483 817 
72 I 4 I 450 , 850 I 

300 厂 」二斗 一卡一 , 1300 
l109 6', 548 i 852 

鹏
-E[ 

立面图

说明:

1.波纹补偿器选用应根据管系统布置，管径、

长度、流动介质、温度及工作压力等参数确

定膨胀量，根据补偿量选用波纹数。

2. 安装中注意流体流向标记，切勿装反。

3. 波纹管的拉杆在安装完毕后卸下。

4. 固定支架做法详见本图册第63 - 65 页。

5. 导向支架做法详见本图册第 57 - 62 、 148 页。

室内架空管道
轴向型波纹补偿器安装图

;因41ml
页 154



波纹补偿器井内安装尺寸

说明:1.波纹补偿器及管水平井内安装适用于不通行地沟及无沟(直埋)敷设.
2. 波纹补偿器选用应根据管系统布置，管径、长度、流动介质、温度及工作
压力等参数确定膨胀量，根据补偿量选用波纹数.

3. 安装中注意流体流向标记，切勿装反.

4. 波纹管的拉杆在安装完毕后卸下.

公称 | 轴向补| 波纹 | 固定支架| 柑器 | 安装尺寸

ff | ? | 数 | 横梁 | 井fl寸 I L I Ll I L2 

1 ;; i i i i乙:1 i it i i叶 [

300 针÷斗 [ 16叫 3200 呻针苦引 1300
川 叶b十÷才 [川l川8 x 2川| 川 | ;;! ! !ii川| 川 I 900 

4州0ω0 i {;9 l川H [18 x叫1川| 川 叶呻i;廿i如i扫才 l川7刊0

~且甘进t垃才忖I 犯肌a川| 川 卡fii讨;1才 2000

i芒睛咐 !32a 尸400 叫:;需 2400

μ旦LW I 8 ! T 36a 
I 

3400 
I 9ÍO I m I 2800 

I 
1350 

I 
700 

A h 

400 

400 

400 

450 

450 

500 

750 1 500 

800 1 550 

900 1 550 

600 

1000 1 650 

1050 1 650 

1100 1 650 

1250 1 650 

1500 1 800 

止

L 
内
，
，
"

,,,, l vb 

当
平面图

不通行地沟轴向型波纹补偿器
安装 DN50 - 800 



公称
直径

DN 
50 

65 

波纹补偿器井内安装尺寸

说明: 1. 波纹补偿器双管垂直井内安装适用于半通行地沟敷设.

2. 波纹补偿器选用应根据管系统布置，管径、长度、流动介质、温度及工作
压力等参数确定膨胀量，根据补偿量选用波纹数.

3.安装中注意流体流向标记，切勿装反.波纹管的拉杆在安装完毕后卸下，

支架立柱与沟顶沟底固定见本图册第210 、 211 页 .

4. 固定支座及滑动支座制作安装详见本图册第204 - 209 页.

立柱与闽门井混凝土梁预埋铁件固定

止

BMl- 3 一节...... 

币，

81 

平面图

半通行地沟轴向型波纹补偿器
安装 DN5 0 - 800 

.... 
一

口2

ll ! 一

12YS10 
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ζ2 

= 
、r、

钢筋混凝土沟支架固定形式

A 型

C 

B 

=口

B 型 c 型

安装尺寸及材料表

D 型



|刘|
200 

c-c (c型)

( = = 
e、通

) 

= 
‘r、-E 

一一句

角钢支架梁
C 型

1重量均居句底 | 沟顶
加固角钢 | 巴 =/~J~ I

| kg I预埋铁件| 预埋铁千
Mo x 4 x 40 10. 101 M1 1 M3 
Mo x 4 x 45 10. 111 M1 1 M3 
Mo x 4 x 50 10. 121 M1 1 M3 
MOx4x60 10.151 M1 1 M3 
L40 叫 x65 1 o.16 1 M1 1 M3 
L50 叫 x 70 10.211 M1 1 M~3 I 
L50x4x75 10. 231 M1 1 M3 

L40 x 4 
L45 x 4 
L50 x 5 
L56 x 5 
L63 x 5 
L70 x 6 
L75 x 6 
L80 x 6 

钢筋混凝土沟壁沟底预埋件

B 

产-一--- __ 
ζ-τLτ二 -τ二.'":..J-

产-一-- - -­Z二-工---~

说明:1.支架型钢与沟壁连接，焊缝厚度为型钢壁厚的 1. 5倍.
2. 预埋铁件、支架梁、加固角钢除锈后涂防锈漆两道.
3. 砖砌地沟支架立柱与沟底固定同混凝土沟做法.

4. t为沟盖板厚度。

12YS10 

158 

的
旧

出
产-一一- <---ζ二ττ二τ二工-工;;--

问 tt-叫

1 
-、

一也

, _l_2Q_丸旦1↓



= 

-z 

-
G
N
+
Z
+
-
z
"

。z

保温单管管架立面 不保温管架立面 不肯与且管架立面
(DN>125) (HD2管卡支座) (HD1弧形板支座)

tLt 
↓一坠↓

底座肋板
2-2 

.0 

管架

号 | 名称
件

公称直径DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
悟道外径 dw 57 76 89 108 133 159 219 273 325 

d 信 温 100 100 100 120 130 150 180 210 240 
不保温 80 80 90 100 120 130 160 200 220 

H 但 温 130 158 165 174 187 230 260 287 313 
不保温 32 40 47 56 70 83 113 140 166 

说明 : 1. 1 型铜管支架柱为一根铜管现场焊装的柔性活动管架。
2. 管架高度H1=2 - 4. 2m，横梁长度L=2d且L < 200. 
3 . 零件尺寸公差按八级精度，焊面光洁度\7 5 ，焊接为手工电弧焊。

4. 管道支座详见本图册第200 -20 5 页.
5. 管架焊装完毕后，刷红丹底荣二道，再刷调和漆二道.
6 . 适用范围详见本图册第 138页.

单管架空 T 型钢管管架



18. 23 
140x 5. 5 

6. 36 
150x430x12 

管架材料表

哥 t 公称直径 DN

主 卜 50 - 80 寸 100-150 I 200-300一丁35L450
刃而石币。 [4.80/ 5.40/5. 90)._7VIO. 39/1 1. 63 1矶 10/34.85月6 . 89

1 . 5.50/5.70/5.90'6.60/7 .10/8.00 111.38 /12 .86/14.60135.53/40. 28 /42. 69 
卜寸百xL I [10 xL I [1 2. 6xL [20a xL I 

- 丁:88 2.83 1 4.40 1 15. 31 
200x150x8 I 250x180 x8 I 350x200x8 1 650x250x12 

12. 73 I 17. 15 I 
l33 叫 I 159x 4.S 

1.51 I 2.11 
lOO.x60x8 I 12Q x70x8 

565 I 7.69 1 15 1. 98 
ox300 x8-r 350 x 350x8 11100 x ll00 x 16 

M18x350 I M20x400 I M25x550 
450--;450 x 1000 1500 x 500 x 1200 11200 x 1200 x 1800 

五
亨特称名

县
d

仕
门→

斗
斗
叫
?c.o 

-Z 

H
G
N
+旦+
H
E--
E

n
υ
 

8 x nv tu 
肉
4
、
d

l x nHU rhu 3 l 
660 x 660 x 80 

NI0 句 12

610x610x80 

N7 - 9 

400 
1100 
980 
340 
280 
363 
216 
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则
-M
E
m-m

-m
二削

160 

N13-15 

m
-m
-m-m
w一ω
-m
-m

刷
一m
-m
而

-m
一仙
一川

川
-m
-m
w-m

-u
-m

制
-
m

-m
-m
-m
-m
-M

双管架空 I 型钢管管架
L1 L 

不保温双管管架立面底座肋板~~ ~~ 



= 

__l_] 

保温双管管架立面 保温双管管架立面

3-3 1-1 
DN50 - 300 

2-2 

说明:1.本图适用于(不)保温室外架空热力管
其他工艺管道，架空高度范围在2 - 4. 2m. 

2. 管道滑动支座详见本图册第200 - 205 页-
3.型铜管架柱详见本图册第168页 .

4. 焊缝高度 "K吓小于被焊件最小厚度.

双管架空型钢管管架(一)
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不保温双管管架立面
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:1.栩栩于(不)保温室外架空热力管道或

其他工艺管道，架空高度范围在2 - 4. 2m. 
f 

f管道滑动支座详见本图册第200 、 204 页.

3. 型铜管架柱详见本图册第168页.

4. 焊缝高度 "K"不小于被焊件最小厚度.

3010 
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双管架空型钢管管架(二)



L 
1 

支座 d c 

:c 

..c:: 

面、
立

知
未

侈
口

侈
口

柱

一
三

如
来一
泪
咀

I一管
一

低

丁1
L 

:c 

不保温三管管架立面

直径公称

1-1 

2-2 

说明: 1.本图适用于(不)保温室外架空管道或

其他工艺管道，架空高度范围在2 - 4. 2m间-

2. 管道滑动支座详见本图册第200-205 页.

3. 型铜管架柱详见本图册第168页 。

4. 焊缝高度 "K吓小于被焊件最小厚度.

三管架空型钢管管架



1 

』

保温四管管架立面

.2J 

不保温四管管架立面

唱~- J 
l '"i; l 

A 

2-2 

240 
370 
260 90 47 
390 100 165 

I YbO < 1M i ~怦-·· J J 77 | . | | 280 
100 56 

。 <1M i 但也 ;J10 吐 气 00 ~-80x 6' l n !HD3-N7 ! ll-2 !420 120 174 
300 120 70 

-;1些口?括:￥| 川 F- 8?foγ3ll | !?j-11 1 U 『t | ;1 130 187 
130 83 

DN < 100 

500 150 230 
390 160 113 
560 180 260 
440 200 140 
620 210 313 

220 166 

说明: 1.横梁长度L=3c+2d ， c根据管子排列相邻

不同管径而确定c=cl/2+c2/2.

2 . 管道滑动支座详见本图册第200 - 205 页 .

3. 型铜管架柱详见本图册第 168 页 .

4 . 焊缝高度 "K吓小于被焊件最小厚度• 

435 
220 
430 
250 
475 
295 
550 

四管架空型钢管管架 啤112:; 。



牛腿

管架柱

L 
丁1

保温四管(双层)管架立面

L 丁1

.lJ 

保温(不保温)四管(双层)管架立面

1-1 

E 

剖面

2-2 

说明: 1.横梁长度L=2d吨， c牛腿长度为 d+巴，图中

c 、 d、巳根据排列管子的管径而确定.

2. 管道滑动支座详见本图册第200 - 205 页 .

3. 型铜管架柱详见本图册第168页.

4. 焊缝高度 "K吓小于被焊件最小厚度.

四管(双层)架空型钢管管架



1 

保温五管管架立面

支座 寸1 f J 

不保温五管管架立面 2-2 

材料明细和尺寸表
公称直径 T 材料规格 j{ t 

DN 1 DN1 ! |横梁 I ~~ w~ ~巳 1理想 1 52 | 支座 |管架柱 c d e H I 1 I b 

230 80 140 32 
350 100 200 130 1 一 1 400

240 80 160 40 
370 100 220 fs8 1 一 1 400

260 90 170 47 一 1 400
390 100 240 165 
280 100 180 5"6, I 一 1 500
420 120 250 174 
300 100 200 70 
450 130 270 
330 130 220 83 
500 150 300 230 

I 1~~ 15O .年:主2lPitt 川 iq:，t(饲 x 81 5. 65 
390 160 220 113 

3101600 
560 180 300 260 
440 200 220 140190 | 600 

I~_J _ ~_ ~不在一制12.6 | 35.63节 . _, 10.61 "i 
620 210 300 287 1370 

J , " !HDI-NI2 ! 220 220 166 250 | 600 
700 240 300 313 450 

说明 : 1.横梁长度L=2d吨， c牛腿长度为 d+巴，图中
柱顶

c 、 d 、 e根据排列管子的管径而确定。

2. 管道滑动支座详见本图册第200 - 205 页 .

3. 型钢管架柱详见本图册第168页.

4. 焊缝高度"K吓小于被焊件最小厚度.

五管架空型钢管管架
12YS10 
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d 

.0 

c 

1-1 
DN> 125 

寸L 
c/2 _ c/2 c d 

六管管架立面

~ 
1-1 

DN < 100 

支座

支承筋板

尺寸表

说明: 1.横梁长度L=3c+2d ， c根据管子排列相邻不同管径

而确定，图中 c=c1/2+c2/2，牛腿长度为 e+d.

2. 管道滑动支座详见本图册第200-205页.

3. 型铜管架柱详见本图册第168 页.

4. 焊缝高度 "K"不小于被焊件最小厚度.

六管架空型钢管管架



ll-6 II -7 ll-8 

680 x 250x18 
650 x 200 x 18 

2 [ 36a 
470 x 100 x 14 

900x200x18 
900x470x25 

150 x 200 x 18 
M45 x 1000 

42 45 48 
350 360 370 
780 780 780 
550 560 570 
1000 1000 1000 

2200 2400 2700 
1700 1900 2100 
2200 2400 27 00 

2000 - 4200 2000 - 4200 2000 句 4200

600 600 600 
500 500 500 

/ 

F 

说呀: 1.管架柱材料为 Q235-AF零件尺寸公差一律按
GB1800-79 八级精度，焊面光洁度为 'v 5, 

2. 芹接均采用手工电弧焊电焊条采用E4303 型 。
3. 管架焊装完毕后刷红丹漆两道，再刷调和漆两道。

4. 管架总高度Ho=Hl+Õl fÔ2 ， 日根据管架高度确定.
5. 混凝土基础内双层双向配φ14ól200钢筋 .

6 . 适用范围详见本图册第138 页 。

E 型钢管管架立柱制作详图 | 叫 12阳
百 168



.JJ 

不保温双管固定管架

L 

1-1 

丁1

2-2 

DN <; 100 
保温双管固定管架 3-3 

说明:1.本图适用于(不)保温室外架空热力管道或
其他工艺管道，架空高度范围在2 - 4. 2皿-

2 . 管道固定支座详见本图册第206 - 209页-

3. 皿型管架柱及柱基础详见本图册第176 -
4. 焊缝高度 "K吓小于被焊件最小厚度，焊

E4303 型

架
。
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口
刊
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了1
L 

d d 

保温双管固定管架

公称直径

丁1
L 

3-3 

说明: 1.本图道用于(不)保温室外架空热力管道或其
/ 
?也工艺管道，架空高度范围在2 町 4. 2m. 

2. 管道固定支座详见本图册第206 - 209页 .

3. 四型管架柱及柱基础详见本图册第176-178页 。

4. 焊缝高度"K"不小于被焊件最小厚度焊条采用

E4303 型 .

双管架空固定管架(二)
DN350 - 400 

12YS10 

170 



寸

斗

俯且三管固定管架 1-1 

1 

不保温三管固定管架 2-2 

材料

zz 

说明:1.横梁长度 L>1600 时管架柱增加槽钢
斜撑，其制作安装见本图册第177页.

2. 管道固定支座详见本图册第206 - 209 
3. 皿型管架柱及柱基础详见本图册第

176-178页.

保温管固定管架 4 焊缝高度"K"不小于被焊件最小厚度，
DN~lOO 焊条采用 E4303型.

三管架空固定管架



1 
, L. 

d 

= 1 I '-"~寸11/ \. 如丰再 /I\. ~在 / '-Irtîl/ 1 ~ I \J 

tlfz丁
‘.--

保温四管固定管架
DN￥125 

不保温四管固定管架

材料明细表和尺寸表

公称直径 材料规格 尺寸

~l DN1 1 11 横梁重量kg 2 固定支座 3管架柱 c d H L 

17.00 GD1-N4 
皿-1

230 80 29 850 
25.00 GD4-N4 350 100 130 1250 

I r - 1 -气叮 'J I 1 ;(~且i~ I 117 瓦 n GD1-N5 
皿-1

240 80 38 880 
GD4-N5 370 100 158 1310 

晶 # . -- GD1-N6 260 90 45 960 
另80 I < 80 口 2 [10 ill-l 

27.40 GD4-N6 390 100 165 1370 

ltoo.1 (1ωF ，Jt且E
队J) GD1-N7 ill-2 280 100 56 1040 

晴l' GD4-N7 420 120 174 1500 
而1 • rn ;Ì'国也lO GDI-N8 ill-2 

300 120 67 1140 

/ l-t/ 

2-2 

I~……刷
450 130 187 1610 

￠ 不保温丑剧悔?GDl 皿-2
330 130 80 1250 

150' (1' 50 保温 i GD4-m 500 150 230 1800 
GDI-NI0 

皿-3
390 160 110 1350 

GD4-NI0 560 180 260 1920 
GDI-Nll 

皿-3
440 200 137 1450 

GD4-Nll 620 210 287 2040 
GDH12 ill-3 

500 220 163 1570 
GD4-NI2 700 240 313 2200 

现明: 1.横梁长度 L>1600 时，管架柱增加槽钢斜撑其

保温管固定管架

制做安装详见本图册第177 页。
2. 管道固定支座详见本图册206 - 209页 .
3. 四型管架柱及柱基础详见本图册第176-178页.
4. 焊缝高度 IIK吓小于被焊件最小厚度，
焊条采用E4303 型.

四管架空固定管架
12YS10 

172 



』
保温四管固定管架

丁1

不保温四管固定管架 2-2 

尺寸表

说明 : 1.牛腿长度为肘 (e+d) 图中 c d e根据排列管管径.
而确定，牛腿制作详见本图册第177页 。

2 管道固定支座详见本图册206 - 209 页.
3. 四型管架制作及柱基础详见本图册第176 -178 页.
4. 焊条采用 E4303型，焊缝高度 "K吓小于被焊条的最小厚度.

四管(双层)架空固定管架



-、
;::c 

保温五管固定管架

L 

不保温五管固定管架 2-2 

公称直径

DN I DNI 

材料明细表

材料规格
2 币前「一

垦重

和尺寸表

尺寸

~ " lcldleIHILlh l 
管荣柱 1 v 1 u 1 v 1 " 1 

2301 80 11401 29 1620 
3501100120011301900 

ill-2 I2401 80 1160 1 38 16401600 
3701100122011581940 
2QO[ _9_O [170 1 45 1700 
3901100124011651980 
28011001180 1 54 1760 
42011201250117411080 
t300112012001 671840 

ill-3 ~501130127011871116~ 600 
330113012201 80 1920 
50011 501300123011300 
39011601220111011100 
56011801300126011480 
l44012001220113711360 m-41600 
162012101300128711660 
50012201220116311440 
70012401300131311880 

说明:1.牛腿长度为 a+2 (巳+d) ，横粱L> 1600时管架柱增加槽钢 。

斜撑，其斜撑、牛腿安装详见本图册177页 。
2. 管道固定支座详见本图册第206-209页。

3. III 型管架制作及柱基础详见本图册第176-178 页 .
4. 焊条采用 E4303型 ， 焊缝高度T

五管(双层)架空固定管架
12YS10 

174 



L 1 寸表

..c 

<

Z

、-一

斗
保温六管固定管架

-..c 
说明 : 1.牛腿长度为 a+(巳+d) 图中 c d e根据排列管管径 .

而确定，牛腿制作详见本图册第177 页.
2. 管道固定支座详见本图册206-209页.
3. m型管架制作及柱基础详见本图册第176-178页.
4. 焊条采用 E4303型，焊缝高度"K"不小于被挥条的最小厚度.

六管(双层)架空固定管架
不保温六管固定管架

2-2 



3- 3 

括王二 2于

料 名 称 数量

上缀板 l 重量 kg 
垫板

l' ~ 

重量 kg __2_ 
茹咀可扳

'1 3 
重量 kg 

上级板
单重 rg-fm"

4 横摄条石士4

5 I尊重 kg/皿
1百钢柱
掌重1百E 吧-6 斜缀条 40 

7 单横重暗k角g钢/~ 
|单重 kg/m
底角钢

』

① 

说明: 1. m型型钢组合管架为管道固定管架，使用于
保温不保温热力管道及其他工艺管道。

2. 尺寸公差一律按GB1800-79中八级精度，焊接光洁度为V5.
3. 焊接均采用手工电弧焊接，焊条用E4303型.
4. 管架捍接完毕后，刷红丹底漆两道，再刷调和漆两道.

, 

材 料 明 细 表

符 号
材料 规格

皿-1 皿-2 皿-3

a2 x b2 x Õ 2 
15.90 19.63 23. 75 

-450x450x 10 -500 x 500 x 10 -550 x 550 x 10 

b.，!.80_ιEi 
5.02 5.66 6.28 

、之<lQO x 80 x 10 -450 x 80 x 10 -500x80x10 

2 x 150 x U 10刊 11. 78 11. 78 
-450x 15卜 10 -500 x 150 x 10 -500 x 150 x 10 

刷伊钢)
1.57 J 1.96 5.44 

-50 x 5 [ 5 

p钢 L
3. 78 4.25 5. 72 
],-5 0 x 5 L56 x 5 L63 x 6 

/ 1. 57 1.96 2. 16 
阳j伊 L36 x 36 x 4 -40 x 5 -50 x 5 

角钢、民 19.88 19.88 19.88 
L160 x 100 x 10 L160 x 100 x 10 L160 x 100 x 10 

19.88 19. 88 19. 88 
角钢 L

L160 x 100 x 10 L160x100x10 L160 x 100 x 10 

/ 尺 寸 表

特/号 III-1 III -2 皿-3

_rcfx b 300 x 400 350 x 450 400 x 500 
al x bl 450 x 550 500 x 600 550 x 650 
a2 x b2 450 x 450 500 x 500 550 x 550 
a4 x b4 550 x 550 600 x 600 650 x 700 

hl 500 600 600 
650 700 800 
23 25 27 

o(个) 4 8 4 8 4 8 
H (m) 2.0 4.0 2.4 4.8 2.4 4.8 

皿型型钢固定管架柱详图

因-4

28.06 
-650 x 550 x 10 

6.28 
-500x80x10 

15. 3 
-650 x 150 x 10 

6.63 
[ 6. 3 

6. 39 
L70 x 6 
2.42 

L40 x 40 x 4 
22.26 

L180 x 110 x 10 
22.26 

L180 x 110 x 10 

囚-4

500 x 500 
650 x 650 
650 x 550 
750 x 700 

600 
800 
30 
4 8 

2.4 4.8 
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牛腿横梁斜撑详图 2- 2 

说明:l.表中三管四管是指横梁上单排放置
的管数.

2. 横梁长度L> 1600时，才设置横梁斜撑;
L < 1600时，不设置横梁斜撑.

3.牛腿上设置的管子最大管径为 150.
4. 固定支架所有横梁均设连接板.
5. 图中焊接用 E4303焊条，焊缝高度Lm 

，一一一一一一一一一 一二- ， 未注明者均不小于被焊件厚度.

1 1 

牛

横

田型型钢固定管架牛腿
横梁斜撑详图



J 
说明: 1. A-垂直于管线延伸方向的基底长度， B-平行于管线延伸方向

的基底长度，地耐力设计值: f-150KPA . 

2. 混凝土基础强度等级为 C20，钢筋:圆钢为Q235-AF以中表示，
16锺钢以生表示. 焊接焊条采用E4303型.

3. 地脚螺栓采用Q235-AF .

4. 适用范围详见本图册第138页 。
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钢筋明 细 表

编 号 简 图
田-1 皿-2 ' 因-3 皿-4

钢筋 规格 长度 数量 规格 长度 数量 规格 长度 数量 规格 长度 数量|

① = 18 1580 18 1680 18 1780 18 1880 4 ----l= 4 <

J) = 
一一-';:: 16 1580 4 16 1680 4 16 1780 16 1880 

① c士 2740 2940 3140 354'0 

， 。 1970 21、10 2250 2510 

lOO-手空 N20 670 N22 670 M24 710 4 M27 770 

混 凝 土~m3) 1.39 1.75 2.28 3. 17 
钢筋规在 6 l' 161 181M2 0 、 6 1 161 181 M22 6 1 161 181 M24 6 1 161 18 t M2 7 
锅筋重tl 他创 6.3•10.0112.716.7 1.9110.610乒 18. 。 8.411 1. 3114. 3110.1 10.811 1. 9115. 1113. 9 

， 钢筋总重 (kg) , 35. 7 / 40. ()" 44.1 51.7 
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薄壁不锈钢管管架说明

1.本图册薄壁不锈钢管管架部分主要按以下现行的设计规范、

技术规程、标准进行编制。

《建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003(2009年版)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)) GB 50242-2002 
《流体输送用不锈钢焊接铜管)) . GB /T 12771-2008 

《工业金属管道工程施工规范)) GB 50235-2010 

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范>> GB 50236-2011 

《鸽级惰性气体保护焊工艺方法>> JB/T 9185-1999 

《结构钢、不锈钢熔焊技术条件)) QJ 1842-1995 

《薄壁不锈钢水管)) CJ /T 151-2001 

《建筑给水薄壁不锈钢管管道工程技术规程>> CECS 153: 2003 

2. 适用范围:管道公称直径 <DN150. 薄壁不锈钢管行业标准:薄壁

不锈钢管外径与壁厚见本页表1.

3. 管道支、南架

3.1 管道支、串架最大允许间距按下式计算:

Lmax=O. 1-9 {B i J/j q) J =1品 (dw4-dj4)
其中 L~ax - 管道支、品架的最大允许问距 (ω

E - 薄壁不锈钢管材料的弹性模量，取2.0x105盯a (20 'C) 

E值随温度升高而降低，在热水温度范围内其变化值不大。

i -管道敷设坡度，取O. 002 - O. 003 

J - 薄壁不锈钢管道断面惯性矩 (cm4)

dw - 薄壁不锈钢钢管外径 (cm)

dj - 薄壁不锈钢铜管内径 (cm)

- 管道充满水时单位长度的荷载 (kg/m)

q=管材重+满管水重+保温层重+附加重

附加重为前三者之和的10%。

3.2 管架设计薄壁不锈钢管计算重量表
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注: 1) 不保温管道按设计管架间距内管道自重，满管自重及以上两
之和的 10%附加重量计算;

2)保温管道按设计管架间距内管道自重，满管水重， 60皿厚度保
温层重及以上三项之和的 10%附加重量计算;

3) 保温材料容重按100Kg/m 3计算 。

3.3 管道的固定支架间距应根据直线管段伸缩量、设置波形膨胀暂
的允许伸缩量和管段走向的布置等因素确定，一般不宜大于15m. 固定
支架宜在变径、分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处设置.

3.4 薄壁不锈钢管活动支架的最大支承问距按下表数据确定.

薄壁不锈钢管管架说明(一)



表1 薄壁不锈钢管外径与壁厚表 m 

公称直径 管道外径及允许偏差壁厚及允许偏差
DN dw T 

10 10 士 0.10

15 14 士 0.10 0.6 iO.l0 

20 20 :1: O. 10 

25 25.4 士 O. 10 O. 8 士 O. 10 

32 35 士 0.12

40 40 士 0.12 1. 0 :1: 0.10 

5. 施工安装

5. 1 建筑给水薄壁不锈钢管施工人员应经专业培训上岗。

5.2 管材、管件在运输、装卸及储存过程中应小心轻放，排列整

齐，不得受尖锐物品碰撞，不得抛、摔、拖、压，施工现场应防止与

有腐蚀的介质和污物相接触，管材、管件内外污垢应清理干净才可供

工程使用。

S. 3 根据设计图纠现场实剧配管长度，下料应精确，切割可用

旋转砂轮切割机，切口应垂直，切割后要修平，并去除管口内外毛刺，

并以专用工具整困在操作过程中，必须杜绝铁制工具对不锈钢壁、

面的沾污。

5. 4 预留孔洞尺才宜较管外径大50-100mm。

5. 5 预埋套管宜伸出楼板面 50mm. 套管下端应与楼板底齐

平，穿墙套管应与饰面齐平。套管管径应大1-2号。

6. 管道安装完成后应检查选材是否符合设计文件;管道活动

及固定支架是否合理、牢固;金属套管、黄铜合金支承配件等

设置是否到位、正确和牢靠。

50 50.8 士 0.15
一寸 寸-

65 67 士 O. 20 1. 2 士 0.10

80 76. 1 士 0.23
L_ 1. 5 士 0.10

100 1 02:!: O. 4%Dw 
j 丁-

125 133 士 0.4%Dw : 2.0 :1: 0.10 
I-c ---1 

l叫 I _ _]59 :t O. 4%Dw _i __]. 0 士。.10
j主:摘自 CJ1T1 51-2001 

4. 选用方法

4. 1 薄壁不锈钢管管架按照铜管的活动支架和固定支架图选用。

4.2 薄壁不锈钢管管架安装间距均按照本说明中给出的问距。

4. 3 不锈钢管材或管件与碳钢构件之间的接触面，或用 3mm厚

橡胶衬垫或木质衬垫阻断，或直接使用薄壁不锈钢管道活动支架配

件和薄壁不锈钢管道固定支架安装中的配件，固定支架限位块使用

不锈钢材质，薄壁不锈钢管管材与管件不得与水泥、水泥砂浆、

混凝土直接接触。 图集号 12YS10 

页 180'--
阳
明

冯
凡
、

4
t
l

如
来

侈
国P

侈
口

相
荆

棒
w

f个黯
阜

蒲
叶



两侧侧板为圆弧
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管架表l 用环架 和 用环底垫 表4

m皿 表3 由血 表4 皿皿

壁环和

表2

DN L 中

15 17 M6 

20 18 M6 

25 23 M8 

32 28 M8 

40 37 M10 

50 43 M10 

DN L 中

15 20 29 M6 

20 21 34 M6 

25 22 45 M8 

32 24 52 M8 

.40 30 64 M10 

50 30 75 M10 
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薄壁不锈钢管道活动支架配件

mm 

DN H L 

15 22 60 

20 29 74 

25 35 80 

32 39 90 

40 43 102 

50 49 120 

65 57 I 140 

80 72 155 

100 82 175 

150 I 95 . 240 

说明 : 1.材质为不锈钢或黄铜，若材质为钢，应在接触面处加橡胶圈保护.

2. 表l为不锈钢材质，根据生产厂家提供的资料编制.



横管固定支架剖面图

横管固定支架尺寸 皿m

DN Ll L2 L3 自 支承角钢 根数 限位角钢 根数

50 130 120 33 39 L70 x 6 

65 150 130 36 48 L75 x 8 

80 150 140 45 51 L90 x 8 

100 170 150 63 70 L100 x 10 

125 190 170 69 97 L125 x 10 

150 200 300 110 [14a 

说明:1.本固定支荣适用于公称直径DN50 - DN150。

DN50以下的固定支架可套用本图集12YS10相应部分，

仅接触面处设硬木圈隔离保护。

L20 x 2 

L20 x 2 

L20 x 2 

L30 x 3 

L40 x 3 

L40 x 4 

2. 薄壁不锈钢管固定支架的设置位置，由设计人员经计算确定。

3. 薄壁不锈钢管固定支架的根部必须支承在钢筋混凝土柱、梁、墙板上，

而且须经结构专业设计人员设计。-

4. 为防电化学腐蚀，横管可取同径不锈钢管的一半管段，长1. 5胁，紧贴原管道的

底部，用TIG焊将周边焊缝，然后用等边角钢，再与被贴的半圆不锈钢管和支承

角钢电弧焊焊接。

5. 管架部件所用铜板全部采用Q235-B钢，除锈后涂刷环氧煤沥青防腐。

6. 不锈钢与不锈钢之间的焊接采用TIG焊焊接。不锈钢和碳钢之间的焊接必须采用

不低于络25噪13或锋25镰20的异种钢焊条电弧焊焊接。碳钢和暖钢之间的焊接

采用 E4300-E4313辉条电弧焊焊接，其焊接性能应符合国家标准《碳钢焊条》

GB/5117-1995的规定。焊缝在接触长度内满焊，焊缝厚度不小于4皿。

12YS10 

182 



表1 坚管固定支架尺寸

'DN I H 1 I H 2 I H 3 
梯形限位钢板

尺寸 LIXL2 X L3 X L4

50 100 20 30 170X 100x 60x 35 

65 130 20 30 195x100x90x35 

80 160 20 30 240x 100x 120x 70 

100 200 30 60 305x145x140x80 

125 250 30 60 365 x140x190 x llO ,1 4 

150 300 40 60 I 410x 160x 220x 130 

说明:1.本固定支架适用于公称直径DN50 - DN150。

2. 薄壁不锈钢管固定支架的设置位置，由设计人员经计算确定.

3. 薄壁不锈钢管固定支架的根部不可支承在非承重砖墙和多孔砖墙上，

必须支承在钢筋混凝土柱、梁、墙板上，而且须经结构专业设计人员

4. 为防电化学腐蚀，坚管穿楼板时可取同径不锈钢管的两个一半管段，

包裹紧贴原管道，用TIG焊将周边缝焊.然后用四块梯形限位铜板，

的半圆不锈钢贴面和支承铜板电弧焊焊接，支承铜板用四个胀锚螺栓田

钢筋混凝土楼板上。

5 . 管架部件所用铜板全部采用Q235-B钢，除锈后涂刷环氧煤沥青防腐.

6. 不锈钢与不锈钢之间的焊接采用TIG焊焊接.不锈钢和碳钢之间的

不低于锋25镰13或锋25镇20的异种钢焊条电弧焊焊接.碳钢和破钢之间

采用 E4300-E4313焊条电弧焊焊接，其焊接性能应符合国家标准《碳

四月117-85的规定.焊缝在接触长度内满焊，焊缝厚度不小于4皿.
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铜管管架说明

1.本图册铜管管架部分主要按以下现行的设计规范、技术规程、标准进行编制。

《建筑给水排水设计规范>> GB 50015-2003(2009年版)
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范>> GB 50242-2002 

《无缝铜水管和铜气管)) GB /T 18033-2007 

《铜管接头>> GB/T 11618.1-2008 

《建筑用铜管管件(承插式))) CJ /T 117-2000 

2. 适用范围:铜管公称直径。N150。建筑给水紫铜管道管材规格见本页

表1、欧洲标准铜管管材规格见本页表2 。

表2 欧洲标准 (EN1057) 铜管管材规格表 m 

钢管外径 15 I 22 i 28 35 42 1 54 : 66. 7 76.1 108 I 133 159 

管生厚度JoLoJ O9 悔 ji ii i ij112 15 l il工5 2.0 
:•--.-- _j一-_j

注:本表根据厂家提供的资料编制。

3. 管道支用架

3. 1 管道应合理配置伸缩补偿装置与支承(固定支承和活动支承) , 

以控制管道的伸缩方向或补偿 c

3. 2 管道支、南架最大允许间距按下式计算:

Lrnax=O. 1.9 {E i 1'1 q) J =击 (dw4-dj4)

E .;.铜管材料的弹性模量，取1. 18 x 105MPa (20'C) 

i - 管道敷设坡度，取O. 003 - O. 005 

J - 铜管道断面惯性矩 (cm4)

dw - 铜管外径 (cm)

dj - 铜管内径 (cm)

q - 管道单位长度充满水时的荷载 (kg/m)

参见固定支架安装(一)列表值

表1 建筑给水紫铜管道管材规格表 m 

「|一-二J 寸 J 咛 3

注: 本表摘自国标GωB/门T 1山80旧33-2川00们7 。

| 酣口
铜管管架说明(一) 页 l山84



3. 3 铜管重量表如下:

铜管重量表 kg/m 

l 公称直径DNi 15 : 20 ! 25 ' 32 I 40 :50 i 65 . 8o 100! 125 150 
1 Jr; .'1'1 M:. ,,l!- i "一」→-t一_'_'_~~I'I\ "11 1(\ 1' 111 (\(\ 一一片;二
|保温管道 1 2.09 2.78! 3.36 i 4.11 15.50 : 7.11 10.54 14.90 , 19.95! 28. 03 i 38.65 I 

问何时iiihiI川514.74jj丛企业川
注: 1) 不保温管道按设计管架间距管道自重，满管自重及10%的附加重量计算;

2) 保温管道按设计管架间距内管道自重，满管水重， 60mm厚度保温

层重及10%的附加重量计算;

3)保温材料容重按岩棉100Kg/m 3算。

3.4 管道的固定支架间距应根据直线管段伸缩量、设置波纹伸缩

节的允许伸缩量和管段走向的布置等因素确定。固定支架宜在变径、

分支、接口及穿越承重墙、楼板的两侧等处理设置。

3.5 直线管道支、串架最大间距按下表数据确定。
(mm) 

豆丽径~ DN 115:五面l豆~ιιo i100 I山 i 150! 

毡一营造雨雨1丽王41jFFU:币3.-513. 5 3雨
水平管道间距 (m) 1. 2 i 1. 8 1. 8 2. 4 2. 4 2. 4 3. 0 3. O! 3. 0 I 3. 0 3. 51 

4. 选用方法

4. 1 铜管管架按照铜管的活动支架和固定支架图选用。

4. 2 铜管管架安装间距均按照本说明中给出的问距。

4. 3 铜管管材或管件与碳钢构件之间的接触面，或用 3mm

厚橡胶衬垫或木质衬垫阻断，或直接使用铜管道活动支架配

件和铜管道固定支架安装中的配件，固定支架限位块使用铜材质，

铜管管材与管件不得与水泥、水泥砂浆、混凝土直接接触。

4. 施工安装

4. 1 管材、管件、附配件、焊料、密封圈等产品质量应符合

国家或行业现行标准，有质量合格证件。按设计文件确定的管道

连接接口，管材、管件必须由同一生产厂配套供货。

4. 2 建筑给水铜管施工人员应经专业培训上岗。

4.3 管材、管件在运输、装卸、储存时，应小心轻放，排列

整齐，不得受尖锐物品碰撞，不得抛、摔、拖、压，施工时清理

现场，防止与有腐蚀的介质和污物相接触，管材、管件内外污垢

应清理干净才可供工程使用。

4. 4 根据设计图纸，现场实测配管长度，下料应精确，切割

可用旋转式切割器或每厘米不少于13齿的细齿锯，或电锯垂直切

割，切割后用钢锥修平，去除管口内外毛刺并以专用工具装圈。

物对管道的损伤。亦可用其他包扎防腐措施。

4.5 管道穿越墙壁、楼板或嵌墙暗敷时，须配合土建留洞、

预埋套管、留槽或开凿墙槽。

4.6 预留孔洞尺寸宜较管外径大40-160皿。

4. 7 预埋套管宜伸出墙、板面100mm。套管管径应大 1 - 2 号。

5. 管道验收时应检查选材是否符合设计文件;管道活动及固

定支架是否合理、牢固;金属套管、波纹伸缩节、铜合金支承

配件等设置是否到位、正确。

铜管管架说明(二)
图集号
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鞍形管架表l

铜串环架和
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-
m
H
υ刊刊
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16 17 M6 
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铜用环螺栓表6
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说明:1.材质为黄铜，若材质为钢，则在接触面处加橡胶圈保护。

2. 鞍形管架，单柄管架的安装螺栓孔直径:

DN32 (含DN32 )以下为中 4; DN40以上为中 6 ，

3. 本表根据厂家提供的资料编制。
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32 35 24 I 52 M8 

40~ 44 30 64 山0
50 I 55 30 75 M10 

铜前环底垫表5
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固定支架装配材料明细表 表l

|序号 名称 标准号 材质量豆
5 I i 钢管 EN-I057或GB18033-2007 TP2 1根~

6|2 叫丰EH62 1_R 

3 H 压如埋垫植帽画 |l l 哩G画B//TT本6971587页201一9-i81阳"56 Q山U21355 • 写放22E 只

固定支架装配简图表l

fJifh 半
固定支架和

说明: 1.固定支架说明:材质:铜合金H62; 无气孔锈斑，不得过烧和修补;
未注明圆角均为归。

2 热水铜管固定支架的设置位置，由设计人员经计算确定。
3. 钢管固定支架的根部及支架须经结构专业设计人员设计，根部必须支
承在钢筋混凝土柱、梁、墙板上，不可支承在非承重砖墙和多孔砖墙上。

4. 铜合金固定支架与热水铜管的半圆形接触面的四个边，必须确保轩
焊的质量;其余均手工焊采用E4300-E4313焊条电弧焊连接，其焊接性能

应符合国家标准《碳钢焊条)) GB 5117-85 的规定。
5. 固定支架配件根据厂家提供的资料编制。

支撑板 i 设计自定 I Q235 1块

表2 ~ 

公称通径川 L Ll L2 b bl 的 H H1 I飞l~J
一 T ----r--, 

50 _ ~0_29_6~ 6巳8 I 川 37 10 5: 5 

65 '145! 29 77 68 i 18 25 45 11 5 I 5 

80---t 180 39 86 70 I 22 -'-24 52 14 --8 -~ 8 

, L f 

~I I②|[j| 卜、
4|u 

, L二二1-1， , LZ 一，‘ 

户 b 一，二11，

表 3 压板和 m 表4 螺栓/ 一
公称通径DN 中 L b h 公称通径DN L L 1 Ll M 

50 17 65 28 6 I I 50 60 14 25 16 

65 17 68 28 6 I I 65 60 14 25 16 

80 2170 35 8 I I 80 75 18 28 20 

铜管固定支架配件(一) 图集号
页



2 芝 lt lO 1飞月 2 x R 、
飞 i

.\}」;//飞
〕斗 R……·i Jr·-1 

ZL 

l画t------------~--------…·

三<=>(一

……...--_ .. 号...___.-

8 x R 11 

固定支架装配简图

J
h
U

寸
l
l
-
n
x
u

4)( Rs 

;二_dl...._~ -JI 

户一一出 一'

固定支架
‘
、z
、

飞守
口
川
H
U
H
刊

、

-
E
4

i
j
h

板

GULl 

马
一

|。
i 

-l i : : I _ 

! ! 且
'i 

、

、

r----1 守毛一 、

101 气
I I 旷> .D 

101 、

-TL 

硬木管夹, 
扁钢管夹

固定支架装配材料明细表
名称 l 规格 l 数量量i 材质 l 标准号

扁钢管夹 108 '2只 I Q川 J 本页

硬木管夹 108 i吐1/川]只!顿硬木材质 本页

铜管 I TP2 EN10盯凹5幻7 

螺哺栓 阳川x川叮叩扫坦吧;!1?f叮f 臼W阳M阳川/厅川阳川川T口T5782盯川圳7顶782幻1
包箍压紧螺帽帽I M旧20 4只 GB扣川/厅T刊6们川l门70←川-寸1986

型町走口支要叫E叫E即1~2哩1 ι GBiT6 17叩986
压板 :95 x 11 x 10 2只 Q235 本页

固足支架 108 '1只 H62

槽钢 i 12. 6 

f飞气
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回
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133 133 153 254 214' 140 50.5 214 100 20 65 24 , 34 82 18 66.5 82 
→一卡 一 一←一
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注;说明同本图册第 187页说明。



组合用架说明:

1.利用本图册P189- P196和附录的，力争实现保温与非保温、多排、

多口径、多管道任意组合。

2. P191 、 P192图表示"根据同径与异径、保温与非保温、管道相邻

时存在的多种类型"，并非代表组合串架所架管道的实际总数量和

口径。

3. 组合用架总净宽B.

设组合南架中某排的管道总根数为 n，单管安装宽度为Bl (见

下图) ，根据管道的口径和是否保温，查Pl92表格，得出该排各管道

的Bl ，该排管架总净宽Bo= ~ Bl-6S(n-1)。取各排管架总净宽中的

最大值做为组合用架总净宽，即B=Bo.ax , 

Bl ,-- --~ 
Bl ,- ----~ 

4. 组合情架总净高H:

根据管道的口径和是否保温，查P192表格，得出组合用架中某

排最大保温管和最大非保温管的( H 1 +L 1 ) ，取 (Hl+Ll) 的较大者

做为该排至上排管架之间净高Ho ，即 Ho=(Hl+L l) max，取各排管架

净高之和作为组合串架总净高H，即H= ~ Ho , 

5. 组合串架跨距(组合管架水平间隔) LK: 

根据管道的口径和是否保温，查Pl92表格，得出组合用架中最

小保温管和最小非保温管的管架最大跨距LY ，取LY的较小者做为

组合用架的最大跨距，即Lk=LYmin 。

6. 组合串架的(管道、介质、保温、附加等)总重量W:

根据管道的口径和是否保温，查P192表格，得出组合用架中

某排各管道的单位长度重量Wl ，该排管架的(管道、介质、保温、

附加等)总重量Wo=Lk ~ Wl ，取各排串架总重量之和做为组合串架

总重量，即W= ~ Wo , 

7. 根据前述的B ， H, W等数据，由设计人员进行组合南架的具体

设计，其中包括设计L2。根据组合用架的实际宽度限制、实际所架

管道的根数和口径，可设计为 3排布置、 2. 1m宽， 2排布置、1.5米

宽等多种型式。

8. 当设计为 3排布置、 2.1米宽， 2排布置、1. 5米宽时，组合带架

中型钢及连接处节点可按P194 - P196直接选用:

根据组合用架中每排管架总重量Wo ，查P194表，得出各排管荣

的横梁型钢，根据组合串架总重量W，查P194表，得出组合用架的串

柱型钢，连接处节点做法见P195 - P196, 

9. Bl 、 Hl 、 Ll 、 (Hl+Ll) 、 Lv 、 Wl 的具体数值，见P192表格.

10. 在组合串架具体安装管道时，管道安装中心距LJ 的具体数值，

可查Pl9l表格。

组合用架说明(一)



组合情架计算示例 1:

如Pl91图，已知第一排管 1 -管 7分别为 DN65 、 DN65 ， DN80 、 DN80 (保)、

DN80 (保)、 DN50 (保)、 DN125 ，第二排管 8- 管 14分别为 DN80 (保)、

DN65 (保)、 DN65 (保)、 DN50 、 DN100 、 DN100 、 DN100，第二排管 15 -管 21

分别为 DN50 (保)、 DN50 (保)、 DN50 (保)、 DN100 、 DN100 、 DN100 、 DN100 ，

试计算各排串架及组合管架的宽、高、跨距和重量。

解: 1.组合用架总净宽B:

1. 1 第一排管架总宽度Bo:

查Pl9l表格，得出第一排各管道的单管安装宽度B1 分别为 280 、 280 、

300 、 420 、 420 、 380 、 360，第一排管道总根数为 7，第一排管架总净

宽Bo= L: BI-65 (n- l) =(280 x 2+300+420 x 2+380+360)-65 x (7- 1) =2050. 

1. 2 同理可得:第二排管架总净宽BO=2050 ，

第三排管架总净宽Bo=2030 。

1. 3 组合串架总净宽B=Bo.ax =205 0 。

2. 组合串架总净高H:

2. 1 第一排管架(至梁底或板底)净高Ho:

第一排最大保温管DN80、最大非保温管DN125 ，查P192表格，得出

(Hl+L!) 分别为 375 、 246.5 ， Ho=(Hl+Ll)max=375. 

2. 2 同理可得，第二排管架(至第一排管架)净高Ho=375 ，

第二排管架(至第一排管架)净高Ho=310。

2. 3 组合用架总净高H'

H= L: Ho=37 5+ 375+ 310=1060 。

3. 组合用架跨距Lk:

组合用架全部管道中最小保温管为 DN50、最小非保温管为DN50 ，

、-

查P192表格，得出 Ly分别为 3.7m、 4. 钮， Lk =LY.in =3. 7m. 

4. 组合南架总重量W'

4.1 第一排管架总重量Wo:

查P192表格，得出第一排各管道的单位长度重量W1 分别为

11. 3 、 1 1. 3 、 14.8 、 17.7 、 17.7 、 10.3 、 29.8 (Kg/m) , 

WO =Lk L W 1-3. 7 )( (11. 3 x 2+14. 8+17. 7 x 2+10. 3+29. 8) =417. 7(Kg) 。

4. 2 同理可得，第二排管架总重量Wo=438.5Kg 。

第三排管架总重量10=434. OK.g. 

4. 3 组合串架总重量W=LWo=417. 7+438. 5+434. 0=1290. 2 佳g) 。

5. 计算结果:

第一排管架Bo x Ho x Lk x Wo=2050 x 375 x 3. 7m x 417. 7Kg, 

第二排管架Bo x Ho x Lk x Wo=2050 x 375 x 3. 7m x 438. 5Kg, 

第三排管架Bo x Ho x Lk x Wo=2030 x 310 x 3. 7m x 434. OKg, 

组合串莱B x H x Lk x W=2050 x 1060 x 3. 7m x 1290. 2Kg 。

6. 组合串架型钢及节点选用:

6. 1 第一排管架总重量Wo=417.7Kg，查队94表得

第一排管架横梁型钢为L90 x 10. 

6.2 同理可得，第二排管架横梁型钢为L90 x 10。

第二排管架横梁型钢为L90 x 10. 

6.3 组合用架总重量W=1290.2Kg，查P194表，得组合用架

串柱型钢为L50 x 5. 

6.4 组合品架节点做法见本图册P195 - P196. 

7. 组合用架计算示例 2见附录05.

组合用架说明(二)
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否*直径 DN 50 65 I 80 I }创 125/ I ) 50 _ 1 ,_ 200 2S0 350 400 450 500 
单管安装宽度BI 380 400 I 420 I ./440 4~Õ I J 500 品L 【 ..6 20 740 800 860 920 

HI 130 158 I 165 1/ 174 ) 8'7 t 230 : / 260 I 287 342.5 367 389 415 
一曲

LI 19u 0 2õ'r'1 210 V 220 1240 1 : 250 I 280 1 31ft 370 400 430 460 
HI+LI 32 32!_ ; 1 375 /, 394 l 427 /. 1 480 /1 540 1 > 5~7 712.5 767 819 875 

管架最大允许跨距 Lr (m) 3.7 4.5 \J_1'O ~ , 5.1 / I 6.4/ 1 7.1 ι.L 9-;,-1- -+-"- 10.6 13. 1 13. 5 13.9 14.2 
单位长度重量 W I (Ig/m) 10. 3 210.9 255. 7 295.6 365.9 

飞 / 计算A合串架用 非保温管道基础数据王
‘ "且 .- -- - l 干'

300 350 400 450 500 
560 620 680 740 800 
162.5 188.5 213 240 265 
280 310 340 370 400 
442.5 498.5 553 610 665 
12.6 13. 9 14.6 15.0 15. 3 
147.6 201. 8 245.6 284.7 35 3. 6 

二排管道组合瞅布置图 l 图集号 12YSI0 

计算组合瞅用管道基础数据表 页 192 
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I AHU nHU l AHU QO 1保温保温管径DN 50 65 
营的N

80 100 125 '150 200' 250 300 350 400.450 500 

50 _ ， 155 十2自坦i} 坦5 . 305斗且5 345 375 405 
65 , 265 275 285 295 315 , 325 355' 385 415 

, 

80 I 275 285 295 i 305 325 , 335 365 395 425 
丁 「一一一一↑ 一一一下一一

100 285 ! 295 305 315 335; 345 375 405 I 435 
下一一 →一一一，一一一一「一一 一一一一→一 一一一一一一?一一一十一一一-

125 305 315. 325 335 355 365 395 425 455 
1白丁15 325 '335 T345 '3-651375 405 435'川

345 355斗161175iJPJREGL465495
: 37l__._ 38~_395_ 405~25 i 43j 46L 495 525 

405 415' 425 I 435 455. 465 495 i 525 555 
j豆丁 44545「 465可85 I 495 525 丽而

465 475 , 485! 495 515 I 525 555' 585 615 
450 1495 505 515 525 545 I 555 : 585 , 615 645 675 
500 I 525 535 545 i 555 I 575 I 585 615 645 675' 705 

495 52旦555 ! 585 
525 555: ~5 .L 615 
555 585 615 尸645

585 615 I 645 , 675 
615 645 675 705 

卡一一 十一一一-

645 675 705' 735 
705 • 735 : 765 
735 i 765 ~ 795 

非保温管与非保温管之间管道中心距L3
Jf保温

t阳保温 肯径D川N 50 65 , 80 100 1125 Iι1臼50 ! 2川00 1250 I 300 I 350 1400 ! 450 1500 
j臼鲤IL」 ;ll • |巳二 1巳二 ---I 士三

5川0

白 , 2川0盯5 2坦1旦5 22瓦1尘J21;1纪5_~ 2坦i旦5 2旦豆_L 2~凹 3且上35i~8 5---0l5-+--i15 -0J_5_ 
80 215 225! 235 ' 245 I 265 I 275 305! 335 : 365 ! 395 I 425 I 455 I 485 

; 一 一一一一一一 • 一一一了一 一一÷一一一一寸一一- -一一-

100 225 2旦问 252118131卫 34U75_U04-1~~血~ 495 
125 245 255 , 265 275', 295 305 335 365 395 425 455 485 515 
可 255 265 _ 275-' 2851305 - 3~5 3451 375405 -435-465495 元
2~0 _ -'- 28 5__295_ _305 _3 15 +-l35_345 3旦↓山 435 _4 65 195 , _525 • 555 
250 315 325 335 345' 365 375 405 435 465 495 525 555 585 
300 '345 355 365 375 I 395 405 435 465 495 525 555 585 615 
350 375 385 395 405: 425 435' 465 495 525 555 585 615 645 
400 405 415 425 435.455 465 495 525 555 585 615 645 675 
450 435 445 • 455465l485495525555585615645675705 
500 465 475 , 485 I 495 I 515 , 525 555 585 615 645 675 705 735 

图集号

页
管道之间中心距13



B=2. 1m 三排布置

序号 |自111| 横梁型钢
1 1 300 IL75 x8 
2 1 400 1 L80 x 10 
3 1 500 1 L90 x 10 
4 1 600 12[ 6. 3 
5 1 700 12[ 6. 3 
6 1 800 12 [ 6. 3 
7 1 900 12 [-8 
8 1 1000 12[ 8 
9 I 1200 12 [ 10 
1o 1 1500 12 [ 10 
11 1 1800 12 [ 10 
12 1 2000 12[10 
13 1 2200 12 [ 12. 6 
14 1 2500 12[12.6 
15 1 2800 12 [12.6 
16 1 3000 12 [ 12.6 

WO l i 第一排

WOo • 第二排

wo mi 第三排

B=2000 
W=WO I+'IIOu+'IIOm 

说明: 1.对 以上两种情况，均可在所选取的各排横梁型钢中，

取肢长最大者做为 串柱型钢.
2 . 管道在横梁型钢上的安装详见本图册201-205 页。

梁底或板底 点。

Wo 1 • 第一排

WO II • 第二排

B=1 500 

'11='1101 +'110 n 

B=1. 5m 二排布置
!W=Wo什Wou l t! D. :IIl j ir.t l 节制 | 节点。

序号 | 阻6 1 8拉型钢 | 媒栓直在 | 详图
l 1 600 IL50 x 511x 12 1 
2 1 800 1 L50 x 511 x 12 
3 1 1000 lL50 x 511x 12 
4 1 1200 1 L50 x 511 x 14 
5 \ 1500 ~ L50x 5\1 x 16 |节点 O-A
6 1 1800 1 L50 x 511 x 18 | 击
7 1 2000 1 L50 x 511 x 20 | 圳

|节点 O-B
8 1 2200 1 L50 叫 1 x 22 1 
9 1 2500 1 L50 x 611 x 22 
1o 1 2800 1 L56 x 811 x 22 
11 1 3000 1 L56 叫 1 x 22 
12 1 3500 1 L56 叫 1 x 22 
13 1 4000 \ L56 x 8\2 x 18 
14 \ 4500 1 L56 x 812 x 18 
15 \ 5000 \ L56 x 8 \ υ20 1节g， 0-c
16 \ 5500 \ L56 x 8\2 x 20 
17 1 6000 1 L56 x 812 x 22 

组合用架型钢选用图
组合用架型钢选用表

12YS10 
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栓板

节点。-A 节点。-B 节点。-c

2-2 4-4 

也
f' >

1-1 3-3 说明:1.固定组合串架的主体结构构件必架满

集所选用的荷载要求:

硅板 栓板 11 00 X 瓦 1xR 1.1 00xh1xR 二排管道组合串架总重< 6000Kg; 

三排管道组合串架总重< 9000Kg; 

2 . 图中 I表示焊脚高度，焊脚高度不小于1. S 

( t为较薄焊件的厚度) , 

3. 焊缝均为满焊.

4 . 预埋铜板Ml详见本图册P196 .

8-8 

5-5 咱 J 7-7 
组合用架连接节点详图(一)



如劲助

21 

节点 l-A

1-1 

6-6 

横梁宽度起算点

节点 l-B

5-5 

组合用架连接节点详图(二) . 
12YS10 

196 



序
号

2 

4 

7 

/ 
垫圄

立面图

防晃支架展开图

型钢用于防晃支架的最大长度表

型钢规格
备注

角钢 最大长度
1.型钢长细比要求为:

L45 x 6 1470 
序 直2L/r <: 200 

L50 x 6 1960 式中:
号 DN

L63 x 6 2130 L: 支撑长度 25 

L63 x 6 2460 r: 最小截面回转半径 32 

L75 x 6 2940 2 . 如支架长度超过表中 3 40 

L75 x 8 2980 
长度，应按长细比要 50 

L80 x 7 I 3000 
求，确定型钢的规格.

65 

H1 

30 

30 

30 

30 

40 

尺 寸 表

序 直在H 中 H1 H 中

说明:1.本支架用于不保温管道，并与 C2型管卡大样图配套使用.
2. 为了防止管道沿垂直管线方向晃动设置的防晃支架.

号 DN 3. 用管高度由设计或现场确定.

< 1000 12 6 80 40 < 1000 18 4. a值见下表:

< 1000 12 7 1 100 40 < 1000 18 角钢
-， --田--，­

< 1000 12 8 1125 40 < 1000 18 

< 1000 12 9 150 40 < 1000 18 

< 1000 12 10 200 40 < 1000 22 室内架空管道防晃支架



200 

轻质砌块墙水平管道安装

墙体竖向剖面

轻钢彩板墙水平管道安装

墙体竖向剖面

质墙ZZTr安装 2-2 

HH 
说明:1.本图为轻质墙水平管道支架.

2. 图中E表示焊脚高度，焊脚高度不小于1. 5 Jf 
( t为较薄焊件的厚度) • 

3. 焊缝均为满焊.
M2 

川-m轻质墙水平管道支架



墙体平面

;;, 240 I a 

轻质砌块墙立管安装
DN25 -100 

轻钢彩板墙立管安装

轻质墙板立管安装

M2 

1-1 2-2 

说明:1.本图为轻质墙立管支架.
2. 图中 E表示焊脚高度，焊脚高度不小于1.5

( t为较薄焊件的厚度) • 
3. 焊缝均为满焊.

轻质墙立管支架



立面

.....l 

HDl型支座平面

马

r 
岳、

r一

7某 .... _

2. 管于1阳确定:D〈100按焊接铜管

D~100按无缝钢管-0 --
3. 电焊均采用手工电弧焊，焊条用E4303型。

4. 焊缝高度 IIK吓小于焊件厚度。

HDl弧形板支座材料明细表

零件号

名称 弧形板

数量

材料 Q235-AF钢板(扁钢)

支重-*-7~有「-IR飞-!\L 尺寸 规格 重量

A 6 A x L x õ kg/个编号民 ~ 
30 30x200x2 0.09 

N2 DN32 
d 1 l i;tf 

40 40x200x2 O. 13 
N3 DN40 50 50x200x2 O. 16 
N4 Dpr 30 JK 32 60 60x250x2 0.24 
N5 DN65 3恒 250 40 70 70x250x2 0.28 

N6 l| DDN H80」EIj5 250 47 80 2 80x250x2 O. 31 
__]]_ !DNI00 , 54 、 300 56 100 100 x 300 x 2 0.47 

N8 f.DN125 67 300 70 120 120x300x3 0.85 

非常5~j_ ~O 300 83 140 140x300x3 0.99 

05斗00 ，1l乒1J0 l 
300 113 180 180 x 300 x 3 1.27 
350 140 200 200x350x3 1. 65 

N12 I DN3川 163 350 166 250 250x350x3 2.06 
JlI-3-" DN350 189 400 192 290 290x400x3 2.73 

N14 DN400 213 400 216 330 330x400x3 3. 11 

弧型板滑动支架支座



HD2-a型管卡

HD2-b型管卡

说明: 1. HD2型管卡除c型外其余管卡均适用于不保

温管道滑动支座.

2. "1" 为管卡展开长度， <þ 1为垫圈内径.

滑动支架管卡(一)



立面图 , I ' , - # " ‘1 , 

材料明细表

M8 8. 5 
M8 8.5 

0.20 M8 8.5 

0.21 M8 8.5 

年1 0.22 M8 8.5 

厂|7 1 叶 60 10 币10 O. 38 M10 10.5 

10 650 0.40 M10 10. 5 

711 0.44 M10 10. 5 

O. 70 M12 12. 5 

O. 76 M12 12.5 

0.88 M12 12.5 

1140 1.80 M16 16.5 

16 I 1272 2. 01 M16 16.5 

1415 2.23 M16 16.5 

1558 1 13.84 M20 20.5 

说明:1.本图尺寸以毫米计.

2. 本图适用于有保温的水平管及立管滑动支架安装。

滑动支架管卡(二)
12YSI0 
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HD2-D 型管卡 立面

H D 2-D 型管卡园钢展开长度

直公科径 l 5 [ 6. 3 [ 8 [ 10 [ 12. 6 [ 16 
H H H H H H 

50 116 352 129 378 146 412 166 452 192 504 226 572 
65 124 393 137 419 154 453 174 493 200 545 234 613 
80 131 427 144 453 161 478 181 527 207 579 241 647 
100 150 512 163 538 168 548 200 612 226 664 260 732 
125 162 577 175 603 180 613 212 677 238 729 272 797 
150 176 644 189 670 206 704 226 744 252 796 286 864 
200 212 807 225 833 242 867 262 907 288 959 322 1027 
250 239 946 252 972 269 1006 289 1046 315 1098 349 1166 
300 265 1080 278 1106 295 1140 315 1180 341 1232 375 1300 
350 304 1217 317 1243 334 1277 354 1317 380 1369 414 1437 
400 328 1341 341 1367 358 1401 378 1441 404 1493 438 1561 

[ 20 
H 

267 654 
274 693 
281 727 
300 812 
312 877 
326 944 
362 1107 
389 1246 
415 1380 
454 1517 
478 1641 

材料明细表
牛 亏 2 

称 管卡 螺母 垫圃
量
料 圆 型35-AP Q235-AF 

管卡 公称 规格 单重 规格 规格
编号 直径 d x 1 kg/m Md 中 l

N1 50 12 x 1 0.89 M12 12.5 
N2 65 12 x 1 0.89 M12 12.5 
N3 80 12 x 1 。.89 M12 12.5 
N4 100 16 x 1 1.58 M16 16.5 
N5 125 16 x 1 1.58 M16 16.5 
N6 150 16 x 1 . 1.58 M16 16.5 
N7 200 20 x 1 2.47 M20 20.5 
N8 250 20 x 1 2.47 M20 20.5 
N9 300 20 x 1 2.47 M20 20.5 
N10 350 22 x 1 2.98 M22 22.5 
N11 400 22 x 1 2.98 M22 22.5 

说明: 1. HD2-D型管卡适用于槽钢支梁上不保温管道滑动

2. 圆铜管卡1展开长度根据其支架槽钢型号而确定-

3. <þ 1为垫圈内径 "h" 为槽钢高度.

滑动支架管卡(三)



陈
且

士
入
ω

型
寸

1 

HD3-a 型支座材料明细表 HD3-b 型支座材料明细表

件号 4 4 

在名主称 工宇立板 丁字底板 弧形板 且板 曲面槽

局钢 且钢 钢且材料 钢 板 扁 钢
|编支座号 公直称径 nx 规gx格S 重kg/量个 f规xe x格õ I ~重g/量个 2c规+a) x 格b x E 应支座 公称 规格 重量 规格 重量

kg/斗 kg/斗 N8 I 125 50x130x4 10.41 80 x 90 x 5 10.28 350 x 250 x 5 编号 直径 c x b x õ a x b x õ N9 150 50 x130x4 0.41 80x90x5 0.28 420 x 300 x 5 4. 95 
。.60 50x200x4 0.63 N10 200 50x ßOX1 0.47 80x 110x 5 0.35 440 x 300 x 5 5.18 N1 25 96x200x4 

Nl1 I 250 160 x 200 x 4 10.751 80 x 148 x 6 10.561480 x 300 x 616. 78 
N2 32 96产200 叫也 -62 1 50 吨响叫书l.-J民 飞1丽MiiI2F3韦1I击倒而6 悟0..2< 200 比 4 10.751 80 x 148 次 6 10.561480 x 300 x 616. 78 
N3 40 ~~ x 200 x 4 1 0.，，，6 0 1 60 吨。o x 410.751 1 N13 , 3S0 i~~ x 210 手 L I 1. 361 80 x 190 x 8 10.951526 x 400 x 8113. 2 

80 x 330 x.4 11. 661 80 x 220 x 8 11. 111556 x 400 x 8114. 0 
N4 50 96xioOx4 仪 60 1 60 '>‘ 200 x 4!0. 751 lîìîs ! 450 19Ó x 475 x ~ Iî: üïhåo: 230: lo lî: sî1530 : 4~O ̂  0 lî8: 7 
N5 65 114 x 250 节1. 34 1 8~ x 250 x 6 日41- 1 N16 1 500 :100 x 525 骂 8 13. 301100 x 266 x 1212. 5lliIo x 500 126.4 

N17 1 60旦 120 ' x 630 在 195. 941100 x 302 x 1413. 321602 x 600 139. 7 N6 80 114 x 250 J 611. 34180 x 250 x 6 以~ J7.' 

N7 100 114 x 25ifx 6 11.3~ 1 80 x 250 x ~I O. 941 1 NÎ9 h õõ lî6Õ x 840 x î~í4] î ÕÕ ~ 4Î4 ~ Îs ls: 8517Ì4 : 800 Isó: 7 
田 s 

.c 

座士
人
ω

型
斗

斗
H
U

qJMR nHUnu HH 

HD-3-a型吏座尺」才表

协称4名 h a b I ~ c 6 

~5 100 50 20.0 96 4 
白:2 _ 1-00 50 100 96 4 
40 100 , 60 200 96 4 
50 100 60 250 96 ~ 4 
65 120 " 2S-o- 114 6 

r 8-0 120 80 250 114 6 
100 120 80 250 114 6 

(附图)

HD3-咀支座尺寸表

滑动支架支座(一)
12YSI0 
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HD4-a 型支座材料明细表
件 号

名 称 曲面槽 肋 板
数 量

材 料 扁 钢 扁 钢

支座 公称规格 重量 规 格 |，重kg!量个
编号 直径 B x 1 x 5 kg!个 H2 X LiX 51 

Nl 25 40x410x4 O. 51 80xl92 x 4 0.48 

N2 32 40x420x4 0.53 80 x 192 x 4 10.48 

N3 40 50x420x4 0. 66 80 x 192 x 4 .0.48 

N4 50 50x470x4 O. 74 80x242x4 o. 61 

N5 65 70x520x4 1.14 100x 242 x 4 0.76 

N6 I 80 80x520x4 1.31 100x242x4 0.76 

N7 100 90x530x4 1.50 100x242x4 0.7 己

卫N9卫1 55 11川川1. 701 1川42 x 4iO. 76 
。 11 0 x 660 x 勺.281 130 x 292 x 411. 19 

HD4-b 型支座材料明细表
牛 号

~ 叫 际 顶 板 底 极 侧极

E 
4 冉 扁钢 扁 钢 扁 钢

支座 公称 规 格 重量 规 格 重量 规 格 重量
编号 直径 H2X Lx 51 kg!个 B x L x 5 kg!个 B1 x H1 x 51 kg!个

NI0 200 142x300x8 2.68 120 x 300 x 8 2.26 50x154x8 0.44 
N11 250 142 x 300 x 8 2.68 140x300x8 2.64 60x155x8 0.58 
N12 1 300 142x300x 8 2.68,160 x 300 x 8 3.01 70x 157x8 0.69 1 
N13 1350 、 142x30 0 x8 2.681206 x 300 x 8 3.88 99 x 179 x 8 1. 1 
N14 : 400 , 142x300x8 2.68:236 x 300 x 8 4.45 114x184xg1.:1E31 3 2 
N15 1 450 1170 x 350 x 10 4. 671250 x 350 x 10 6.87 120x215xl0 i2 
N16 1500 1170 x 350 x 10 4.671290 x 350 x 10 7.97 140x230xl0 12 
N17 : 600 188 x 400 x 12:7. 08 330 x 400 x 12112. 4 159x250x12 
N18 700 226 x 450 x 14111. 21380 x 450 x 14118. 81183 x 290 x 14 
N19 800 264 x 550 x 16118. 21450 x 550 x 16i31. 11217 x 350 x 16 

说明1. "1"为件号曲面槽展开长度。

2. 电焊均采用手工电弧痒，焊条用 E4303型-

3. 焊缝高度 "K"不小于被焊件最小厚度.

13. 741 
5.83 
9.54 

滑动支架支座(二)



\ lí/~ 广乌a 立、0. /1 
扩 \\/l

~二 v__ 

, , 
L 

，一-一-，
一卜

口

GD1-a型固定支座

GD1-b型固定支座

尺寸表

材料明细表

J 
./ 

件 号

名 一一称一一 固定角钢 固定角钢

数量

材 料 Q235-AF Q235FA 
-~ 

支座 公称 管道
规格 单重 规格 单重

编号 直径 外径

DN DW 
La x Õ kg/m La x Õ kg/m 

- T 
. 

0.&8 1 L20x3 N1 25 32 L20 x 3 0.88 
~ ....; 牛气 - -~- +-

N2 32 38 L20 x 4 1. 14 
哼ι~二~

j 1. 10川N3 40 48 ~ L~~ 叫
N4 50 57 也 L20 x 4 1.14 I L20x4 1. 14 

N5 65 76 L25 x 4 1. 46 L25 x 4 1. 46 
庐~ -士~τ=~

1 L3Q 叫
‘ 

N6 80 89 1.78 L30 x 4 1.78 ., 
N7 100 108 L36 x 4 2. 16 L36 x 4 ←巴. 16 

+ 、

I L45 x 4 N8 125 133 2.73 L45 x 4 2.73 
N9 150 159 L56 x 4 13._41 L56 x 4 3. 43 
一 6 

N10 200 219 L75 x 6 16.87 L75 x 6 6. 87 
L90 x 8 10. 94 L90 x 8 10.94 

制12 IL 300 』-→一 325 L1 00 x 10 15. 11 L100x10 15. 11 

Nl3 350 377 L180x100x8 17. 30 L180 x 12 33. 20 
~ ,._ M r ~~;~x ~~~x; N14 钊0 426 17. 30 L180 x 12 33.20 

说明:1.本固定支座适用于不保温管道。

2. 角钢长度 "L" 应与支架梁横断面宽度相等 。

3. 焊接采用手工电弧焊，焊条为E4303型 。

4. 焊缝高度 "K" 不小于焊件厚度。

图集号

页

12YSIO 

206 固定支架固定支座(一)



l A/2 l A/2 l 
GD2-a型固定支座

尺 寸

DN 25 32 40 50 65 80 100 125 
R 18 23 25 31 39 46 58 70 

d 10 10 10 10 12 12 12 16 
A 45 56 62 74 92 105 131 161 

c 40 40 40 40 50 50 50 50 

b 15 15 15 15 18 22 26 32 

中 12 12 12 12 14 14 14 18 

表

150 200 250 300 

84 112 139 165 

16 16 16 20 

186 240 298 350 
60 60 60 60 
40 53 64 71 
18 18 18 22 

1 
3 

350 400 

189 213 

22 22 

399 452 

70 70 
127 127 
24 24 

说明:1.本固定支座适用于管道水平与垂直安装.

2. 本固定支座与 HD2型管卡组合使用，管卡

制作见本图集第201 ， 203 页.

固定支架固定支座(二)



.0 

芹缝总长
王丽E

表
一
寸

L 只
U

-a
a吨

-a
u
-
-A
U
-
-a
a斗

6

7
0
-6
-6

-8

-8
-8
-8
-8

-u
一ω
-u
-M
一"

寸

尺

R 1 B 1 B1 1 H 1 H1 1 H2 
妒Jl'i 1 25 1 16 1 50 1- 1100 196 1 一 1 200

N2 1 32 1 19 1 50 1- 1100 196 1 一 1 200
盯 1 40 1 23 1 60 1 一 1 100 1 96 1-1 200
N4 1 50 1 29 1 60 1 一 1 100 1 96 1 一 1 200
N5 1 65 1 38 1 80 1 一 1 120 1 114 1 一 1 250
N6 1 80 1 45 1 80 1 一 1 120 1 114 1- 1250 
N7 1100 1 54 1 100 1 一 1 120 1 114 1- 1250 
N8 1125 1 67 1100 140 1120 1114 1131 1250 
N9 1150 1 80 1120 150 1150 1144 1165 1300 

N10 1200 1110 1160 170 1150 1142 1171 1300 
N11 1250 1137 1200 1 90 1150 1142 1180 1300 
N12 1300 1163 1240 1110 1150 1142 1189 1300 
N13 1350 1189 1260 1130 1150 1142 1194 1300 
N14 1400 1213 1280 1140 1150 1 142 1 1~_l_3_O! 
N15 1450 1239 1300 11451180 1170 1205 1350 
N16 1500 1265 1340 11651180 1170 1216 1350 
N17 1600 1315 1380 ]184 [200 1188 1230 1400 
N18 1700 1360 1420 1203 1240 1226 1245 1450 
N19 1800 1410 1500 1242 1280 1264 1260 1550 

尺
件号
名称 曲面槽 助板
数量
材料 钢板 扁钢

支编座号公称 规格 重(g/量个 规格 重量
直径 Hl x L x õ B x L x õ g/个

N1 25 96x200x4 0.6 50x200x4 0.63 
N2 32 96x200x4 0.6 50 x 200 x 4 0.63 
N3 40 96x200x4 0.6 6Ox1OH x14 1|00 .75 
N4 50 96x200x4 0.6 60 x'200 x 4 10.75 
N5 65 114x250x6 1.34 80 x 250 x 6 :0.94 
N6 80 114x250x6 1.34 801250可盯4
N7 100 114x250x6 1.34 80 x 250 x 6 ;0. 94 

GD3-a型支座
DN25-100 

GD3-a 型支座材料明细表

固定支架固定支座(三)



z 

GD4-a 型支座材料明细表

孔5

焊缝总长

GD4-a型支座

件号
名称 曲面槽 肋板
数量
材料 Q235-AF扁钢 Q235-AF扁钢

支座 公直径称 规格 重量 规格 重量
编号 B x (2H1 + 11) x Õ kg/个 H2 x L1 x 1) 1 kg/个

Nl 25 40x410x4 0.52 80xl92x4 0.48 
N2 32 40x420x4 0.53 80x192x4 0.48 
N3 40 50x420x4 0.66 80 x 192 x 4 0.48 
N4 50 50x470x4 0.74 80x242x4 0.61 
N5 70 70x520x4 1.14 100 x 242 x 4 O. 76 
N6 80 80x520x4 1.31 100 x 242 x 4 0.76 
N7 100 90x530x4 1.50 100x242x4 0.76 
N8 125 100 x 540 x 4 1.70 100 x 242 x 4 0.76 

尺 才 表

GD4-b 型支座材料明细表 尺寸

件号 4 
名称 曲面槽 肋板
数量
材料 Q235-AF钢板 Q235-AF扁钢

支座公直称径 规格 重量 规格 重量
编号 (2H1+B l) x L x õ kg/个 80xB iX Õ kg/个

N9 150 430 x 300 x 8 8.10 80xl00x8 0.50 
NI0 200 450 x 300 x 8 8.48 80x120x8 0.60 
Nll 250 472 x 300 x 8 8.89 80x140x8 0.70 
阳2 300 528 x 300 x 8 9.95 80x180x8 0.90 
N13 350 548x300x8 10. 3 80x190x8 0.96 
N14 400 588 x 300 x 8 11.1 80 x 220 x 8 1.11 
N15 450 668 x 350 x 10 18.4 80 x 240 x 10 1.51 
N16 500 738x350xl0 20.3 80x260xl0 1.63 
N17 600 818x400x12 30.8 80x280x12 2.11 
N18 700 948 x450 x 14 46. 9 80x310x14 2.73 
N19 800 1138 x 550 x 16 71.5 80x350x16 3. 52 

说明:川1. "勺1" 为件号 l 曲面槽展开开ι长长

2. 电焊均采用手工电弧焊，焊条采用E4303型 。

焊缝高度 "K" 不小于被焊件最小高度. 固定支架固定支座(四)
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说明:1.本图适用于混凝土板下用架的滑动支架预埋件安装。

2. 钢筋与钢板的焊接焊缝高度不小于被焊件最小厚度。

3. 本图计算混凝土强度等级为C20，不符时土建另行计算。

4. 钢筋弯钩长度为 50。

5. 预埋件钢筋与土建结构筋焊接。

6. 埋件在结构施工完之后，锚固时锚筋采用A级结构肢锚固。
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材料明细表

钢 筋|钢 板|适用范围

直径时时 if叫1重量曰:厚度丁规 格!做重量kg ， 丰吾一 五管
. - - - - - _ _::J 一一一一一 ↓一

8 7叩一 11_0.28 _8 100 x 80 口 ?51lpujm!?!!lU5~80
8 580 ~ 2 i 0.46' 10! 120x120 1 1. 13 ~ DN150-200 DN100-125 

一 lι 」

740 3 0.88 112 220x140 1 2.90! DN250 句 400 DN150 - 300 

埋件

型号

BMl 

BM2 

BM3 
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说明:1.本图适用于混凝土板下用架的滑动支架预埋件安装.

2. 钢筋与钢板焊接焊缝高度不小于被焊件最小厚度.
3. 本图计算混凝土强度等级为C20，不符时土建另行计算-
4. 钢筋弯钩长度。 6为 40 ， <1> 8为 50，命 10为 65.

5. 预埋件钢筋与土建结构筋焊接.

6. 埋件在结构施工完之后，锚固时锚筋采用A级结

QM3 

围

双管

DN15 - 80 

范用适
一管
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单
a

-m

表细明

格

-m

料

一

-h

钢

一规

-u

材

DN100 -125 DN150 - 200 

D250 - 400 

2. 94 

3.27 

260 x 180 

260 x 160 

埋件 | 钢 筋

型号 | 直径 | 展开长度 |件数 | 重量问 |厚度
QM1 1 6 1 640 1 1 1 O. 14 1 6 

QM2 1 8 1 700 1 3 I O. 83 I 1 

QM3 I 10 I 830 I 3 I 1.54 

d 

10 DN150 - 300 

混凝土墙(柱)上滑动支架
预埋件
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说明:1.双管DN125 - 300斜撑根部预埋件均选用GML

2. 钢筋与铜板焊缝高度不小于钢板厚度。

3. 本图计算混凝土强度等级为C20，钢筋为螺纹钢。

4. 预埋件钢筋与土建结构筋焊接。

5. 埋件在结构施工完之后，锚固时锚筋采用A级结构肢锚固。

材料明细表

直径展开长度件数重量kg i 厚度规格件数|重量kg 单 管 |现管

l J 1·051l l些UUJ l-2J2L PU54飞 -L!U571
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附录:管道设计与计算的有关资料

l.管架荷重计算:管架计算管重不足10kg ，按10kg计算，超过10

kg ，按 10闯进位化整o 如22. 3kg化整为 30kg ，

铜管重量表 (Kg/ω 附表l

j何?iDNJ Jjl1111 川口 ι50 千65
1厚~ 2'_~_j 2.75! 3生 jfjj 主jijf5 」才
保温管伽) 3. 27 I 4. 卜 5.24 6.67 7.89 1 10.27114.11 

卡一-，一一斗一 一十一一-_

不保温管(时 l. 61 , 2.191 3.29 4.55 5.65 1 7.79 川l. 30 

公也们川 itiii l 卢 o ----;-ooT;;-o 130~ 
白丁γ401f￡;11-j

r1*!f~~l)_川斗LNi引吨ii 「1…HE
研制刨 l川
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厚
-
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称
一
壁
温

公
保 一一一十 ←一一一一 • 

7 7! 8 919 

295.6 365.9' 468.5 '597. 591741. 02 
一「一

不保温管 (mωmω) 20们1. 8 245.6 284.7 353.6 436.8 563.59' 702. 4 

1. 1 垂直荷载:考虑制造.安装等因素，采用管架间距的标准荷载

乘1. 35荷载分项系数。

1. 2 水平荷载:按垂直荷载的 O. 3倍计算。

塑料管重量表 ( kg/m) 附表2

公称外径De 20 25 

壁厚 2. 0 2.0 

保温管 (m) 2.07 2. 38 

不保温管 (m) 0.41 0.62 

公称外径De 110 125 

壁厚 7.2 7.5 

32 40 50 63 90 

2. 4 3. 0 : 3. 7 4. 7 6. 7 

2.90 3.63 4.71 6.42 11. 11 

句
吨
，w

saTe 
-

m,,
IM 

rzAHV 
F
、
?
l
w

-
4,,
A 

AHU AHHU 

-
4hE AU,, nv

<
U. 句

，
，

叮
l

nVAU 

. 气
‘
J

140 160 200 250 315 

8.4 9.5' 11. 9' 14.8 18.7 

~1*温管道 15.15 18.73 20.76 28.8 : 43.46 66.11 102 , 0 

不保温管道 11. 63 i 14.89 18.69 , 24.20 I 38.1 59.7 94.2 

1. 3 地震荷载:按地震设防烈度 <8度。(未考虑风荷载)

2. 用杆

串杆按轴心受拉构件计算，并考虑了一定的腐蚀余量，用杆净E积

An按下式计算，并满足国标GB/T1 7116. 3, 

NM 

式中: An> 一串杆净截面面积( mml) 

N-用杆拉力设计值( N) 

f一钢材强度设计值( N/mm 1 
) 

附录(一)
图集号
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用杆拉力最大允许值表 (Q235 ) 附表3

| 吕杆直径 1 8 1 10 1 12 1 16 1 20 1 25 I 28 I 

|最大允许荷重(削 110 日 h6 呻3. 74142. 20 165 叫03ω1116.3才
市杆拉力最大允许值表 (Q300 ) 

| 串杆直径 1 8 1 10 1 12 1 16 1 20 1 25 1 28 I 

|最大允许荷重(川 113 叫 2 1. 20130 小4. 26184 叫32.4仙 4
3. 悬挑支架

支架构件的计算公式:

支架轴心受力杆件的强度计算:

An 》 ti-!「
支架轴心、受压杆件的稳定计算:

LU 
式中 An>-用杆净截面面积( mnl) 

N-串杆拉力设计值 (N)

f-材料的抗拉、抗压强度设计值( N/mml) 

。-轴心受压构件的稳定系数(取截面两主轴稳定系数

中的较小者)。

4. 支柱

落地式支柱按偏心受压构件计算。

串.托架角钢允许弯矩表 附表4

角钢规格 IL20 叫 1 L30 叫 1 L36 x 41 L40 x 41 L45 x 41 L50 x 41 L50 x 5 

允许弯矩 kN.m 10.2510.1310.20 10.26 10.33 10.42 [ O,__5_Q 

角钢规格 ILωx 41 Lωx 51 L叫口o x 61 口~x~I L75 X61 L7 5X_7
允许弯矩 kN. m 1 O. 89 11. 09 11. 29 11. 61 11. 85 11. 86 1 2. 14 

角钢规格 IL川川叫x叫叫b川1 L8创忡叫o x川川x川叫7叫IL胁8创o x 81 L胁9川o x 81L9胁9川0们川川叫X叫咐叫呻1川叫啡01中IL胁 4牛L1川l
允许雪矩 k剧N m ih21口212.4SI2.7613.5l_ 14.32 14. 40 15.39 

5. 横梁

a. 横梁抗弯强度计算

句:?+捍卫 <0 旧
式中: ζ 牛截面塑性发展系数

Mx 、 My-所验算截面绕x轴和绕y轴的弯矩( N-mm) 

f一钢材的抗拉强度设计值 (N/mm)

Wnx 、 Wny-所~所验算截面对x轴和对y轴的净截面抵抗矩
) 

m
川

m
川

( 

b. 横粱抗剪强度计算

r=L;p < 085fv

式中 r-抗剪强度( N/mm 2) 

附录(二)
图集号 12YS10 
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y-计算截面沿腹板平面作用的剪力 (N)

s-计算剪力处以上毛截面对中和轴的面积矩(皿l)

Ix-毛截面惯性矩( mm4
) 

t，;-腹板厚度

fr钢材的抗剪强度设计值 (N/mm 2 ) 

用.托架槽钢允许弯矩表 附录5

槽钢规格 [ 5 [ 6. 3 [ 8 [ 10 [ 12. 6 [ 14a [ 16 

允许弯矩 kN.m O. 75 0.99 1. 25 1. 68 2. 22 2.80 3. 79 

槽钢规格 2 [ 5 2 [6.3 2 [ 8 2 [ 10 2 [12. 6 2 [14a 2 [ 16 

允许弯矩 kN.m 4.48 7.00 10.89 17.05 26.52 34.63 50.23 

6. 连接计算

[ 20 

5.57 

2 [20 

焊接连接及螺栓连接按钢结构设计规范的有关公式，计算所需焊

缝长度及连接螺栓的大小.

6. 1受弯粱挠度和受压构件长细比的规定:

6. 1. 1受弯梁的挠度不宜大于L/200 (L为受弯构件的跨度，对悬臂

梁和伸臂梁为悬伸长度的二倍) 。

6. 1. 2受压构件的允许长细比不宜超过120.

7. 锚栓

当采用本图集的锚栓固定型式管架时，其安装应符合国家有关规

程 ， 规范 ; 采用的锚栓应符合国家有关的产品制造标准及有关的使用

规定. 安装时所用锚栓的机械性能不得小于该荷载设计，应采用下

锚栓荷载.

品种名称 规格 |埋深

膨胀螺栓 M6X55 1 35 

膨胀螺栓 M8X70 1 45 15400 1135001 1500 1 3750 

膨胀螺栓 M10X85 1 55 19400 1235001 2350 1 5880 

膨胀螺栓 M12 X1 05 1 65 1106001265001 3450 1 8630 

膨胀螺栓 M16 X1 40 90 12500 31000 6500 

膨胀螺栓 M20X1 95 140 19625 48670 

注:锚入基材混凝土强度不得小于C20，如有特殊要求可向生产厂

家进一步咨询。

8. 固定支架水平推力计算例题:

当介质温度 <150'C，按L型自然补偿计算 ， 如下图 1 (煤弯半径R-

L2 

~ 

A 

~* B 
图 l

附录(三)



核算。

9.2对支撑结构的垂直承载力，按各种规格保温管道的支架间距上

限计算。

9.3对于安装固定支架的建筑结构的承载能力，请土建专业进行核

A点水平推力:

式中:

9. 4焊接于管道下部的限位角钢，应采用与管道相同材质的材料。

9.5本图集固定支架均按保温管道的最大外径，考虑制作安装尺寸。

9.6 当用于垂直管道的固定时，应与立管支架配合使用，固定支架

的荷载，只考虑了长度不大于阳的管重及P1的推力。

lo. 铜板、钢筋焊接型式及标注方法对照表

名称

单面角焊缝

双面角焊缝

三面围焊缝

周围焊缝

标注方

>
γ[f 

[:9l ClJLt" 

盹Jlli

z里J
00 
~ 

--E每乙-

法

单边喇叭形焊缝

喇叭形焊缝

双面拜接的钢筋接头

用角钢或扁钢做连接板焊接的钢筋接头

板

算。

序号

I 
附表7

80 
内
，
，
&

正
U-

07 4···A | 
唱
'
i

r
、
J
W

-
nu l 

300 

P=1×气VPI
A-管壁弹性力系数。

E-弹性模数， Mpa. 

a-管材在设计温度t时的线膨胀系数，皿/(m. 'C)

J-管子断面惯性矩 (c旷)

ðt-安装温度，一般常用温度差取。

① ðt<100'C，为 100'C以下的热力管道;

① ðt<135 'C，为 135-70'C的热力管道:

假设L=恤， L=30m (L型补偿器固定点的最大长度)

A 点推力值见下表:

A点固定支架水平推力 (kgf) 表

公称直径

水|保温单管 1 0. 23

平|公称直径 1 100 1 125 1 150 

推 l 保温单管 135.92168.511132 巾0.281910 阳52.91川 7
力 l 公称直径 1

保温单管 14105.315905.6/7 983.0115236125787138268

9. 选用说明

9. 1 对不同于本条件的固定支架推力计算及支架结构选用者再自行

350 
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组合用架计算示例 2'

如P192图，已知第一排管 1- 管 4分别为 DN150 、 DN100(保)、

DN1 00 (保)、 DN200，第二排管 5- 管 9分别为 DN125 ， DN100 、 DN65 、

DN50(保)、 DN80 (保) ，试计算各排串架及组合管架的宽、高、跨距和重量。

解: 1.组合用架总净宽B:

1. 1 第一排管架总宽度B'

查P192表格，得出第一排各管道的单管安装宽度Bl分别为 380 、 440 、

440 、 440，第一排管道总根数为 4，第一排管架总净宽

BO=LBl-65 (n-1) =(380+440 x 3)-65 x (4-1) =1505 。

1. 2 同理可得:第二排管架总净宽Bo=1500 ，

1. 3 组合用架总净宽B=Bo.，， =1505 。

2. 组合串架总净高H:

2. 1 第一排管架(至梁底或板底)净高Ho:

第一排管最大保温管DN100、最大非保温管DN200，查P192表格，得出

(Hl+LJ )分别为 394 、 329.5 ， Ho=(Hl+Ll)max=394 , 

2.2 同理可得，第二排管架(至第一排管架)净高Ho=375 ，

2. 3 组合串架总净高H'

H= L Hü=394+ 375=769 , 

3. 组合用架跨距Lk:

组合串架全部管道中最小保温管为DN50、最小非保温管为 DN65 ，

查P19l表格，得出 Ly分别为 3. 7m 、 5. 2m， Lk=Ly~n=3. 7m 。

4. 组合串架总重量W:

4. 1 第一排管架总重量WO:

查P192表格，得出第一排各管道的单位长度重量Wl 分别为

40.6 、 25. 3 、 25.3 、 7 1. 7 (Kg/m) , 

WO=Lk L Wl =3. 7 x (40.6+25.3 x 2+ 71. 7) =602. 7 (Kg) 。

4.2 同理可得，第二排管架总重量Wo=335.6剧。

4.3 组合用架总重量W=LWo=602. 7+335. 6=938. 3Kg 。

5. 计算结果:

第一排管架Bo x Ho x Lk x Wo=1505 x 394 x 3. 7m x 602. 7Kg, 

第二排管架Bo x Ho x Lk x Wo=1500 x 375 x 3. 7m x 335.6阳，

组合用架B x H x Lk x W=1505 x 769 x 3. 7m x 938. 3Kg 。

6. 组合吊架型钢及节点选用:

6.1 第一排管架总重量WO=602.7阳，查P194表，得

第一排管架横梁型钢为L90x10 。

6.2 同理可得，第二排管架横梁型钢为 L80 x 7 。

6.3 组合用架总重量W=938.3Kg，查P194表，得组合

用架用柱型钢为 L50 x 5, 

6. 4 组合串架节点做法见本国册Pl何- P196 。

7. 组合串架计算示例 l详见本图册190页。
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