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Informacion importante sobre precauciones y
seguridad

Cuando utilice el equipo, tenga en cuenta las siguientes medidas de seguridad
bésicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y dafios fisicos:

1. Lea todas las instrucciones hasta comprenderlas.
2. Aplique el sentido comun siempre que utilice aparatos eléctricos.

3. Siga todas las advertencias e instrucciones marcadas en el producto y en
la documentacion adjunta al mismo.

4. Si existe una instruccidon de funcionamiento que entre en conflicto
con la informacidn de seguridad, preste atencion a la seguridad.
Puede que haya malinterpretado las instrucciones de
funcionamiento. Si no puede resolver el conflicto, pdngase en
contacto con su distribuidor o representante para que le proporcione
ayuda.

5. Desconecte el equipo de la toma de CA y de la salida del teléfono
antes de comenzar con la limpieza. No utilice limpiadores liquidos ni
aerosoles. Utilice Unicamente un pafio humedo.

6. No coloque el equipo en una plataforma, mesa o carrito inestable.
Podria caerse y danarse seriamente.

7. No coloque nunca el equipo encima o cerca de un radiador,
calentador, aparato de aire acondicionado o de ventilacion.

8. No coloque nada encima de los cables de alimentacion. No sitle su
equipo en lugares de paso en los que las personas puedan caminar
sobre los cables.

9. No sobrecargue las tomas de alimentacion ni los cables de extensién ya
que pueden reducir el rendimiento y pueden suponer un riesgo de
incendio o de descarga eléctrica.

10. No permita que ningun animal toque el cable telefénico ni los cables
de conexion con la PC.

11. No introduzca ninguln objeto en el equipo a través de las aberturas
de la carcasa. Estos objetos podrian entrar en contacto con puntos
de voltaje peligrosos y provocar riesgos de incendio o descarga
eléctrica. No derrame ningun liquido en el interior o exterior del
equipo.

12. El equipo tal vez posea una cubierta pesada para ejercer un nivel de
presion optimo sobre el documento y asi obtener la mejor calidad de
digitalizacion o envio de fax (por lo general equipos planos). En este
caso, baje la cubierta después de colocar el documento sobre el cristal
del escaner, mediante un movimiento lento hacia abajo hasta que se
ubique en su posicion.

13. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no desmonte el equipo.
LIévelo a un servicio técnico calificado si necesita repararlo. La
apertura o extraccién de las cubiertas pueden exponerlo a voltajes
peligrosos u otros riesgos. Un montaje incorrecto puede provocar
descargas eléctricas al volver a utilizar la unidad.

14. Desconecte el equipo de la PC, la salida de teléfono y la toma de CA,

y consulte al servicio técnico en las siguientes situaciones:

¢ Si alguna parte del cable de suministro eléctrico, del cable de
conexién o del enchufe se encuentra dafiada o deteriorada.

¢ Si se derrama liquido en la unidad.

¢ Si la unidad ha estado expuesta a lluvia 0 agua.

¢ Si el producto no funciona correctamente después de haber
seguido las instrucciones.

¢ Si se ha caido la unidad o la carcasa parece estar dafiada.

¢ Si la unidad muestra un cambio repentino en el rendimiento.

15. Ajuste Unicamente los controles que se indican en las instrucciones
de funcionamiento. Un ajuste inadecuado de otros controles puede
producir un deterioro en la unidad y precisara de un trabajo adicional
de un técnico calificado para devolver a la unidad su funcionamiento
normal.

16. Evite utilizar su equipo durante una tormenta eléctrica. Existe un riesgo
remoto de descarga eléctrica. Si es posible, se recomienda
desconectar el cable de alimentacion de CA del teléfono durante una
tormenta.

17. Retire el enchufe de la toma varias veces al afio para limpiar las clavijas.
La acumulacion de polvo y suciedad podria originar un incendio debido
al calor emitido por una fuga eléctrica.

18. GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

19. Utilice exclusivamente el cable de linea telefonica nUmero 26 AWG o
superior.

20. No incinere nunca los cartuchos de toner, ya que podrian explotar.
No deseche los cartuchos de toner usados. Péngase en contacto con
un representante del servicio técnico.

ADVERTENCIA

Este es un producto de Clase A. En un ambito doméstico, este producto
puede causar interferencias radioeléctricas, en cuyo caso se podra exigir al
usuario que tome las medidas oportunas.

Aviso de seguridad del laser

La impresora ha obtenido en los Estados Unidos la certificacion que garantiza
el cumplimiento de los requisitos establecidos en DHHS 21 CFR, Capitulo 1
Seccion J para productos laser de Clase I (1). En el resto de los paises, la
impresora esta certificada como producto laser de Clase I, lo que garantiza el
cumplimiento de los requisitos de IEC 60825-1.

Los productos laser de la Clase I no se consideran peligrosos. El sistema laser
y la impresora han sido disefiados para evitar la exposicion a radiaciones de
laser superiores al nivel Clase I durante su funcionamiento normal, el
mantenimiento por parte del usuario o las condiciones de mantenimiento y
servicio prescritas.

ADVERTENCIA

No utilice ni realice operaciones de mantenimiento en la impresora sin la
cubierta de proteccién del dispositivo laser/escaner. El reflejo, aunque
invisible, puede provocar dafios en los ojos.



PRECAUCION

El uso de controles o ajuestes o el perfecccionamiento de los procedimientos
diferentes a que aquellos especificados aqui puede provocar una la
irradiacion arriesgada.

La unidad se clasifica como Producto laser de clase 1 de acuerdo con IEC
60825-1:1993/EN 60825-1.1994, incluyendo correcciones.

La unidad utiliza un diodo laser de 25 mW de salida, 785 nm de longitud de
onda y pulso continuo.

CAUTION - CLASS 3B LASER RADIATION WHEN OPEN
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.

- LASER RADIATION AVOID DIRECT
EXPOSURE TO BEAM.

DANGER - RADIATIONS INVISIBLES DU LASER EN CAS

D'OUVERTURE. EVITER TOUTE EXPOSITION

DIRECTE AU FAISCEAU.

UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG, WENN

ABDECKUNG GEOFFNET.

NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

RADIAZIONE LASER INVISIBILE IN CASO DI

APERTURA. EVITARE L'ESPOSIZIONE AL FASCIO.

RADIACION LASER INVISIBLE CUANDO SE ABRE.

EVITAR EXPONERSE AL RAYO.

- RADIAGAO LASER INVISIVEL AO ABRIR. EVITE
EXPOSIGAQ DIRECTAAO FEIXE.

- ONZICHTBARE LASERSTRALEN BIJ GEOPENDE

KLEP. DEZE KLEP NIET OPENEN.

USYNLIG LASERSTRALNING VED ABNING.

UNDGA UDSAETTELSE FOR STRALNING.

USYNLIG LASERSTRALNING NAR DEKSEL

APNES. UNNGA EKSPONERING FOR STRALEN.

- OSYNLIG LASERSTRALNING NAR DENNA DEL
AR OPPEN. STRALEN AR FARLIG.

- NAKYMATONTA LASERSATEILYA AVATTAESSA.
VARO SUORAA ALTISTUMISTA SATEELLE.
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Seguridad relativa al ozono

Durante su funcionamiento normal, este equipo genera
ozono, lo cual no representa ningun peligro para la persona
que lo opera. Sin embargo, es aconsejable que el equipo
esté ubicado en un area bien ventilada.

Si necesita informacién adicional sobre el ozono, péngase
en contacto con el distribuidor de TOSHIBA TEC mas
cercano.

Informacion sobre las emisiones de ruido de la
maquina (So6lo para Alemania)

Ordenanza 3. GPSGV: el nivel de ruido debera ser igual o inferior a 70 dB(A)
segun lo dispuesto en la norma EN ISO 7779.

Ahorro de energia

Este equipo incorpora una tecnologia avanzada de ahorro
de energia que permite reducir el consumo de energia
cuando el equipo no esta en uso.

El consumo de energia se reduce automaticamente cuando
el equipo no recibe datos durante un periodo prolongado.

El emblema ENERGY STAR no implica la responsabilidad
por parte de EPA por ningln producto ni servicio.

3

ENERGY STAR

Reciclaje
Eliminacion correcta de este producto
(material eléctrico y electronico de descarte)

Recicle o deshagase del material de embalaje de este
producto siguiendo las normas ambientales adecuadas.

(Aplicable en la Union Europea y en paises europeos con
sistenmas de recogida selectiva de residuos)

La presencia de esta marca en el producto o en el material
informativo que lo acompanfa, indica que al finalizar su vida
util no debera eliminarse junto con otros residuos
domeésticos. Para evitar los posibles dafios al medio
ambiente o a la salud humana que representa la eliminacion
incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos
de residuos y reciclelo correctamente para promover la
reutilizacion sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde
adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para
informarse sobre cdmo y donde pueden llevarlo para que sea sometido a un
reciclaje ecoldgico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las
condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse
mezclado con otros residuos comerciales.



Declaracion de conformidad (Paises europeos)

Aprobaciones y certificaciones
La marca CE aplicada a este producto simboliza la Declaracion
de conformidad de TOSHIBA TEC CORPORATION con las
siguientes Directivas aplicables de la Union Europea 93/68/
CEE de las fechas indicadas:
1 de enero de 1995: Directiva del Consejo 2006/95/CE Aproximacion de
las leyes de los estados miembros relacionadas con equipos de bajo voltaje.
1 de enero de 1996: Directiva del Consejo 89/336/EEC(92/31/CEE),
aproximacion de las leyes de los estados miembros relacionadas con la
compatibilidad electromagnética.
9 de marzo de 1999: Directiva del Consejo 1999/5/CE sobre equipo de
radio y equipo de terminales de telecomunicaciones y el reconocimiento
mutuo de su conformidad.
La certificacion CE es responsabilidad de TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING
SYSTEMS GmbH, Carl-Schurz-Str. 7, 41460 Neuss, Alemania, teléfono +49-
(0)-2131-1245-0.
Para obtener una copia de la declaracion de conformidad con la normativa
CE, pdngase en contacto con su proveedor o con TOSHIBA TEC.

Certificado de CE

Certificado para la directiva 1999/5/CE sobre Equipo de radio
y equipo de terminales de telecomunicaciones (FAX)

Este producto TOSHIBA TEC ha sido certificado por TOSHIBA TEC para la
conexidn de un terminal paneuropeo a la red telefénica publica conmutada
analdgica (PSTN) de acuerdo con la Directiva 1999/5/CE. El producto se ha
disefiado para que funcione con las PSTN nacionales y PBX compatibles de
los paises europeos:

En caso de problemas, debe ponerse en contacto con TOSHIBA TEC
CORPORATION ante el primer caso.

El producto ha sido probado en TBR21. Como ayuda en el uso y aplicacion
del equipo de terminales que cumpla con este estandar, el Instituto Europeo
de Estandares de Telecomunicaciones (ETSI) ha enviado un documento
consultivo (EG 201 121) que contiene notas y requisitos adicionales para
garantizar la compatibilidad en red de terminales TBR21. El producto ha sido
disefiado teniendo en cuenta todas las notas consultivas relevantes
contenidas en este documento y cumple en su totalidad con todas ellas.
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Reemplazo de la ficha incorporada (Gnicamente
para el Reino Unido)

IMPORTANTE

El cable de alimentacion principal de este equipo esta provisto de una ficha
estandar de 13 A (BS 1363) y un fusible de 13 A. Cuando cambie o examine
el fusible, debe volver a ajustar el fusible de 13 A correcto. Luego necesita
volver a colocar la cubierta del fusible. Si ha perdido la cubierta del fusible,
no utilice la ficha hasta que obtenga otra cubierta.

Pdéngase en contacto con el establecimiento donde adquirié el equipo.

La ficha de 13 A es la que se utiliza con mayor frecuencia en el Reino Unido
y deberia resultar adecuada. Sin embargo, algunos edificios (principalmente
los antiguos) no cuentan con tomas de 13 A normales. En ese caso, necesita
adquirir un adaptador de ficha adecuado. No retire la ficha moldeada.

ADVERTENCIA

Si corta la ficha moldeada, deshagase de ella
inmediatamente.

No debe volver a colocar cable a la ficha y puede recibir una
descarga eléctrica si la conecta a la toma.

ADVERTENCIA IMPORTANTE: Debe conectar el equipo a tierra.

Los hilos metalicos del cable de alimentacion principal presentan los
siguientes colores:

¢ Verde y amarillo: Tierra
o Azul: Neutro
e Marrén: Vivo

Si los hilos metalicos del cable de alimentacion principal no coinciden con los
colores marcados en la ficha, haga lo siguiente:

Debe conectar el cable verde y amarillo a la clavija marcada con la letra “E”
o con el simbolo de seguridad “Simbolo de tierra” o de color verde y amarillo
o verde.

Debe conectar el cable azul a la clavija marcada con la letra “"N” o de color
negro.

Debe conectar el cable marrdn a la clavija marcada con la letra “L" o de color
rojo.

Debe contar con un fusible de 13 A en la ficha, adaptador, o en el tablero de
distribucion.



Exencion de responsabilidad

La siguiente declaracion establece las exclusiones y limitaciones de
responsabilidad de TOSHIBA TEC CORPORATION (incluidos sus empleados,
agentes y subcontratistas) ante cualquier comprador o usuario ("Usuario")
de e-STUDIO200S, incluidos sus accesorios, opciones y software
("Producto").

1. Las exenciones y limitaciones de responsabilidad referidas en
este aviso seran efectivas en toda su extension segun lo permita
la ley. Para evitar dudas, nada de lo expuesto en esta declaracién
debera considerarse excluyente o limitacion de la responsabilidad
de TOSHIBA TEC CORPORATION en lo referente a posibles
muertes o lesiones personales derivadas de la negligencia de
TOSHIBA TEC CORPORATION o de falsedad en documentos por

parte de TOSHIBA TEC CORPORATION.

Toda garantia, condicién u otras condiciones exigidas por la ley
quedan excluidas en la medida en que lo admita la ley. Tampoco
se ofrecen o rigen tales garantias implicitas en relacién a los
productos.

TOSHIBA TEC CORPORATION no sera responsable ante cualquier
pérdida, coste, gasto, reclamacién o dafo del tipo que sea,
siempre y cuando sea consecuencia de alguna de las siguientes
causas:

(a) el uso o manejo del Producto de un modo distinto al descrito
en los manuales, incluidos, pero sin limitarse a ellos, el manual
del operador, la guia de usuario o el uso incorrecto o inadecuado
del Producto;

(b) cualquier causa que impida que el Producto funcione
correctamente y que se derive o sea atribuible a actos,
omisiones, sucesos o accidentes acontecidos mas alla del control
razonable de TOSHIBA TEC CORPORATION, incluidos, pero sin
limitarse a ellos, sucesos de fuerza mayor, guerra, disturbios,
revueltas civiles, dafios deliberados o maliciosos, incendios,
inundaciones, tormentas o desastres naturales, terremotos,
valores de tensién anormales o cualquier otro tipo de desastre;
(c) la adicién, modificaciéon, desmontaje, transporte o reparacion
por parte de cualquier persona que no pertenezca a un servicio
técnico autorizado por TOSHIBA TEC CORPORATION; o

(d) el uso de papel, consumibles o componentes distintos de los
recomendados por TOSHIBA TEC CORPORATION.

En virtud del parrafo 1, TOSHIBA TEC CORPORATION no sera
responsable ante el Cliente por:

(a) el lucro cesante; la pérdida de ventas o facturacion; la
pérdida o el perjuicio de su reputacion; la pérdida de produccion;
la pérdida de ahorros anticipados; la pérdida de negocio u
oportunidades comerciales; la pérdida de clientes; la pérdida, o
la imposibilidad de hacer uso de cualquier software o
informacion; la pérdida derivada o relacionada con algun
contrato; o

(b) cualquier pérdida o dafo especial, incidental, emergente o
indirecto, coste, gasto, pérdida financiera o reclamacion para
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compensaciones emergentes;

cualquiera que sea el motivo provocado que se derive o esté
relacionado con el Producto o con el uso o el manejo del
Producto, incluso en el caso de que TOSHIBA TEC CORPORATION
esté avisada de la posibilidad de que se produzcan dichos dafios.

TOSHIBA TEC CORPORATION no sera responsable de cualquier
pérdida, coste, gasto, reclamacion o dafio causado por la
imposibilidad de uso (incluido, pero sin limitarse a ellos, el fallo,
el funcionamiento incorrecto, el bloqueo, la infeccion de un virus
0 cualquier otro problema) derivado del uso del Producto con
hardware, bienes o software no suministrado directa o
indirectamente por parte de TOSHIBA TEC CORPORATION.

Acuerdo de licencia de software

TODA INSTALACI(’)N O UTILIZACION DEL PRESENTE SOFTWARE IMPLICARA
LA ACEPTACION POR PARTE DEL USUARIO DE LAS SIGUIENTES
CONDICIONES Y CLAUSULAS (A NO SER QUE EL PROVEEDOR CONCEDA UNA
LICENCIA INDIVIDUAL DEL SOFTWARE ESPECIFICO, EN CUYO CASO SE
TENDRA EN CUENTA DICHA LICENCIA INDIVIDUAL). EN CASO DE QUE NO
SE ACEPTEN ESTAS CONDICIONES, EL USUARIO NO ESTARA AUTORIZADO
A INSTALAR NI A UTILIZAR EL PRESENTE SOFTWARE. ASIMISMO, DEBERA
DEVOLVER EL SOFTWARE AL PUNTO DE VENTA EN EL QUE LO ADQUIRIO.

EL SOFTWARE INSTALADO EN ESTE PRODUCTO INCLUYE NUMEROSOS
COMPONENTES DE SOFTWARE INDIVIDUALES. CADA UNO DE DICHOS
COMPONENTES DISPONE DE SU RESPECTIVO ACUERDO DE LICENCIA DE
USUARIOS FINAL (EN ADELANTE "EULA"). LA INFORMACION RELACIONADA
CON LOS EULA SE INCLUYE EN UN ARCHIVO ELECTRONICO SUMINISTRADO
EN EL CD-ROM DE DOCUMENTACION DE USUARIO; SIN EMBARGO, TODO EL
SOFTWARE, ASI COMO TODA LA DOCUMENTACION DESARROLLADA O
CREADA POR TOSHIBA TEC CORPORATION ("TTEC") SON PRODUCTOS DE

TTEC PROTEGIDOS POR LAS LEYES DE PROPIEDAD INTELECTUAL,
TRATADOS INTERNACIONALES, ASI COMO OTRAS LEYES.

Concesion de la licencia

Este es un acuerdo legal celebrado entre usted, el usuario final (en adelante
"Usuario") y TTEC, asi como con sus proveedores. Por el presente, se licencia
este software, sus respectivas fuentes (incluidas las fuentes tipograficas), asi
como toda la informacidn pertinente (en adelante "Software") para su

utilizacion en la CPU del sistema en el que se instale (en adelante "Sistema")

de conformidad con las condiciones contempladas en el presente Acuerdo.
Este Software pertenece a TTEC y a sus proveedores.

TTEC, asi como sus proveedores, no asumen responsabilidad alguna ante la
instalacion o utilizacién de este Software ni ante los resultados obtenidos con
la utilizacion de este Software. El usuario podra utilizar una copia del
Software instalado en un sistema simple, aunque no estara autorizado a
copiar el Software bajo ninguna circunstancia que no sea para la utilizacion
del Software en un sistema simple. Todas las copias que se hagan del
presente Software estaran sujetas a las condiciones contempladas en el
presente Acuerdo.



Asimismo, el Usuario no podra modificar, adaptar, fusionar, traducir, llevar a
cabo compilaciones inversas, ensamblajes inversos ni operaciones de
ingenieria inversa. Tampoco podra permitir que terceros lleven a cabo las
operaciones antedichas. Por su parte, el Usuario no podra utilizar el Software
de forma contraria a lo especificado en esta licencia. Por el presente, no se
transfiere ninguna clase de derechos sobre la propiedad intelectual, por lo
que TTEC y sus proveedores conservan la totalidad de los derechos de
propiedad. Por el presente, no se licencia el cédigo fuente del Software al
Usuario. Por Ultimo, se considerara al Usuario responsable legal ante
cualquier incumplimiento de las leyes de propiedad intelectual, cualquier
transferencia no autorizada, asi como de toda reproduccion o utilizacion del
Software o de la documentacion incluida con el producto.

Vigencia

Esta licencia permanecera vigente hasta que TTEC la rescinda o hasta que el
usuario incurra en el incumplimiento de las condiciones contempladas en el
presente Acuerdo. Una vez finalizado el Acuerdo, el Usuario se compromete
a destruir todas las copias del Software y de la documentacién.

El usuario podra, en cualquier momento, finalizar el Acuerdo mediante la
destruccion del Software y de la documentacidn, asi como de todas las
copias.

Exencion de responsabilidad

ESTE SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL" SIN GARANTIAS DE NINGUN
TIPO, EXPRESAS O IMPLfCITAS.IASIMISMO INCLUYE, AUNQUE NO ESTA
LIMITADO A ELLO, LAS GARANTIAS IMPRESAS DE COMERCIABILIDAD,
IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, TITULARIDAD Y NO INFRACCION.
TTEC Y SUS PROVEEDORES QUEDAN EXENTOS DE CUALQUIER
RESPONSABILIDAD RELACIONADA A LA CALIDAD Y RENDIMIENTO DEL
SOFTWARE. EN CASO DE QUE EL SOFTWARE ESTE DEFECTUOSO, SERA EL
USUARIO (Y NO TTEC O SUS PROVEEDORES) QUIEN CORRA CON LOS
GASTOS DE TODA LA ASISTENCIA, SERVICIO O REPARACIONES
NECESARIAS. TTEC Y SUS PROVEEDORES NO GARANTIZAN QUE LAS
FUNCIONES DEL PRESENTE SOFTWARE SE AJUSTEN A SUS NECESIDADES
NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL SOFTWARE SEA CONTINUO O LIBRE DE
ERRORES.

TTEC Y SUS RESPECTIVOS SOCIOS SUMINISTRAN TODA LA INFORMACION
CONTENIDA EN EL PRESENTE "TAL CUAL" Y CON ARREGLO A LAS
CONDICIONES CONTEMPLADAS EN ESTE EULA, SIN QUE SE OTORGUE
NINGUN TIPO DE GARANTIA EXPRESA NI IMPLICITA.

Limitacion de responsabilidad

BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA TTEC NI SUS PROVEEDORES SERAN
RESPONSABLES ANTE EL USUARIO POR CUALQUIER DANO SUFRIDO, POR
CONTRATO, COACCION O CUALQUIER OTRO DANO (SALVO LESIONES
PERSONALES O INCLUSO LA MUERTE OCASIONADAS POR NEGLIGENCIA DE
TTEC O DE SUS PROVEEDORES), INCLUIDAS, AUNQUE SIN LIMITARSE A
ELLO, LAS PERDIDAS DE GANANCIAS O CUALQUIER OTRO TIPO DE DANO
ACCIDENTAL, ESPECIAL U ORIGINADO POR LA UTILIZACION O
INCAPACIDAD PARA UTILIZAR EL SOFTWARE, TANTO SI SE HA NOTIFICADO
A TTEC DE DICHOS DANOS, COMO SI SE HAN PRESENTADO QUEJAS POR
PARTE DE TERCEROS.

Derechos restringidos de la Administracion de
EE.UU.

El presente Software se suministra con DERECHOS RESTRINGIDOS. La
utilizacion o difusidn del Software por parte de la administracion de los
EE.UU. esta sujeta a las restricciones establecidas en el subapartado (b) (3)
(ii) o (c) (i) (ii) de los Derechos de Datos Técnicos y Software Informatico
establecidos en el apartado 252.227-7013 6 52.227-19 (c) (2) de la DOD
FAR, segln corresponda. La parte contratante/fabricante es TOSHIBA TEC
Corporation, 6-78, Minami-cho, Mishima-shi, Shizuoka-ken, 411-8520,
Japon.

Aspectos generales

El usuario no estara autorizado a sublicenciar, arrendar, asignar o transferir
la presente licencia o el Software. Todo intento de sublicenciar, asignar,
arrendar o transferir cualquiera de los derechos, obligaciones o
responsabilidades descritas en el presente se considerara nulo. El usuario
reconoce que no es su intencidn y que no transferira o transmitira (directa o
indirectamente) el Software o cualquier copia de éste, asi como cualquier
dato contenido en el Software, en alguno de los materiales o cualquier
producto a cualquier pais o destino prohibido por la Administracion de EE.UU.
Esta licencia estara sujeta a las leyes pertinentes de Japdn o, en caso de que
se designe a un proveedor de TTEC envuelto en un conflicto que responda o
se derive del presente Acuerdo, a las leyes del pais designado por el
proveedor relevante de TTEC. En caso de que alguna disposicion del presente
Acuerdo sea ilegal, no valida o no ejecutable, las disposiciones restantes
permaneceran en vigor y se podra exigir su cumplimiento en todo momento.

EL USUARIO RECONOCE QUE HA LEIDO Y COMPRENDIDO EL PRESENTE
ACUERDO DE LICENCIA Y QUE COMPRENDE TODAS LAS CONDICIONES DEL
PRESENTE. ASIMISMO, EL USUARIO ACEPTA LAS CONDICIONES Y
CLAUSULAS DE ESTA LICENCIA. POR ULTIMO, EL USUARIO TAMBIEN
ACEPTA QUE EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA CONSTITUYE UN
ACUERDO EXCLUSIVO E INDIVISIBLE ENTRE EL USUARIO Y TTEC Y SUS
RESPECTIVOS PROVEEDORES. ASIMISMO, EL PRESENTE PREVALECE SOBRE
CUALQUIER PROPUESTA O ACUERDO ANTERIOR, VERBAL, ESCRITO ASt
COMO SOBRE CUALQUIER OTRO TIPO DE COMUNICACION RELATIVA AL
OBIJETO DEL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA.

TOSHIBA TEC Corporation, 6-78, Minami-cho, Mishima-shi, Shizuoka-ken,
411-8520, Japon.



Introduccion

Le agradecemos la adquisicion de este producto multifuncional
de TOSHIBA. Este equipo ofrece funciones de impresion, copia,
digitalizacién y fax.

Este capitulo incluye:

o Funciones especiales

e Ubicacion de los componentes

1.1

N o

ENERGY STAR

Introduccion

Funciones especiales

Este nuevo equipo cuenta con funciones especiales que
mejoran la calidad de la impresion. Esta impresora ofrece:

Impresion con una calidad superior y a alta velocidad
e Podra imprimir hasta 600 puntos por pulgada (ppp).
¢ Hasta 20 ppm en tamaiio A4 (20 ppm en tamaiio Carta).

Flexibilidad en la carga de papel

¢ La bandeja manual permite utilizar sobres, etiquetas,
transparencias, materiales de tamafio personalizado,
postales y papel de gran gramaje.

¢ La bandeja estandar con capacidad para 150 hojas
permite utilizar papel de tipo y de tamafio estandar.
Ademas, admite una hoja de materiales especiales.

e La bandeja de salida con capacidad para 50 hojas
permite una mayor comodidad de acceso.

Creacion de documentos profesionales

e Impresiéon de marcas de agua. Podra personalizar sus
documentos al agregar leyendas, tales como “Confidencial”.
Para obtener mas informacién, consulte el Guia del
usuario de software.

e Impresion de posters. El texto y los graficos de cada pagina
del documento se amplian e imprimen a lo largo de la hoja
de papel y se pegan para formar un poster. Para obtener mas
informacion, consulte el Guia del usuario de software.

Ahorro de tiempo y dinero

e Permite utilizar el modo Ahorro toner para ahorrar téner.
Para obtener mas informacion, consulte el Guia del
usuario de software y la seccién “Modo de ahorro de
téner” en la pagina 2.10.

e Puede imprimir varias paginas en una sola hoja para
ahorrar papel.

¢ Puede usar formularios y membretes preimpresos en papel
normal.

e Cuando no esta imprimiendo, el equipo ahorra energia
automaticamente al reducir de forma sustancial el consumo
de energia eléctrica.

e Este equipo cumple con las directrices de ENERGY STAR
relativas al rendimiento energético.

Impresion en diferentes entornos

e Podra imprimir en Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/
Vista.

e Este equipo incluye una interfaz USB y una interfaz
en paralelo.



Vista posterior

Ubicacion de los componentes

A continuacion, se presentan los componentes principales del equipo. Cubierta trasera

Vista frontal

Guias del

documento
Bandeja de entrada Cubierta del
de documentos escaner

Alimentador automatico

de documentos Bandeja de salida de

documentos

Conector
paralelo

¢

el

L

Bandeja
extensible
de salida
del papel

Puerto EXT.*
Interruptor de Conector USB

alimentacion

Cristal del
escaner

Panel de control
Puerto de linea

Conector del cable de
alimentacion de CA

Bandeja de
entrada de papel

* Si en su pais se utiliza un sistema de conexion telefénica diferente, es posible

Puerta frontal
) ] Cartucho de que este conector esté bloqueado.
Bandeja de salida toner
(caradeimpresion
hacia abajo) Bandeja
manual
1.2

Introduccion



Funciones del panel de control

Claros Contraste Ne de copias Resolucion  Emision
Normale
oscuroa Aggnda Relamipausa
Textos  Tipo de original - Reducir/Amplial Acsptar Iniciar  Parar/Borrar ©)
TexofFotoa @ ® @
Fooe

Contraste

Ajusta el brillo de los documentos para el trabajo de
copia actual.

Tipo de original

Selecciona el tipo de documento para el proceso de
copia actual.

N© de copias

Selecciona el nimero de copias.

Reducir/Ampliar

Imprime una copia de mayor o menor tamafio que el
original.

Copia favoritos

Permite usar alguna de las funciones especiales de
copia, tales como Clonar, Clasificacion, Autoaj., Copiar
tarj. ID, 2/4 arriba (varias paginas por hoja) y Pdster,
después de asignarla.

Muestra el estado actual y los mensajes del sistema
durante el funcionamiento del equipo.

OJO,

Permite desplazarse por las opciones disponibles para
el item de menu seleccionado.

Aceptar

Confirma la seleccién de la pantalla.

Menu

Entra al modo Menu y permite desplazarse por los
menus disponibles.

Nivel superior

Permite regresar al nivel de menu superior.

Iniciar Inicia un trabajo.
Detiene una operacion en cualquier momento.
En modo de espera, elimina/cancela las opciones de
Parar/Borrar . ] 5 .
copiado, tales como contraste, configuracion del tipo
de documento, tamafio de la copia y nimero de copias.
Teclado , . -
- Marca un numero o introduce caracteres alfanuméricos.
numeérico
.. Ajusta la resolucion de los documentos para el trabajo
Resolucion
de fax actual.
Emision Permite enviar un fax a varios destinos.
Permite guardar los nimeros de fax mas utilizados como
numeros de marcacion rapida de uno o dos digitos, o de
Agenda marcacion por grupos para marcar y modificar los

numeros almacenados de forma automatica. También
permite imprimir una lista de teléfonos.

Rellam/Pausa

En modo de espera, vuelve a marcar el Ultimo nimero o
en modo de edicidn, inserta una pausa en un numero de
fax.

Marc. manual

Permite establecer la conexion telefdnica.

Ahorro toner

Permite ahorrar toner utilizando menos cantidad para
la impresién de documentos.

Introduccion
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2 Como comenzar Desembalaje

Este capitulo proporciona instrucciones detalladas para 1 Saque el equipo y todos los accesorios de la caja.
la configuracion del equipo. Compruebe que los elementos indicados a continuacion
Este capitulo incluye: estén incluidos con el equipo.

e Desembalaje

Instalacion del cartucho de toner
e Carga de papel
e Conexiones

e Encendido del equipo Cartucho de téner de inicio Cable de alimentacion de CA"

e Instalacion del software de la impresora

e Cambio de Pais y lenguaje para mostrar
e Configuracion del ID del equipo
¢ Ajuste de fecha y hora CD-ROM™*

Guia de instalacion rapida
e Configuracion del tamaiio y tipo de papel

e Configuracion de los sonidos \
e Uso de los modos de ahorro \/
e Ajuste del modo de marcacion l

Cable de linea telefénica* Cubierta para papel™*

* El cable de alimentacion y el cable de linea telefénica pueden
tener un aspecto diferente, segun las especificaciones de
cada pais.

** E| CD-ROM incluye los controladores de la impresora, los
controladores del escaner, la Utilidad de configuracion de
impresora y el Manual del usuario.

*** | a cubierta para papel sirve para que el polvo y la humedad
no afecten el papel que se cargé en la bandeja. Cuando tenga
que abrir el equipo (por ejemplo, para limpiar el interior del
equipo, para eliminar un atasco de papel o para instalar el
cartucho de téner), quite la cubierta para papel del equipo.

NoTAS:
 Los componentes pueden variar de un pais a otro.

» Debe usar el cable de linea telefdnica provisto con el equipo.
Si sustituye el cable de la linea telefénica por uno de otro
fabricante, el cable debera ser AWG 26 o superior.

e El cable de alimentacion debe estar conectado a una toma
de corriente con conexion a tierra.

2.1
Cémo comenzar



2 Despegue la cinta adhesiva de las partes frontal, posterior
y de los laterales del equipo.

Cinta— o

Seleccion de la ubicacion

Seleccione un lugar estable y plano que disponga del espacio
suficiente para que el aire circule correctamente. Deje espacio
suficiente para abrir las puertas y las bandejas.

Esta zona debe estar bien ventilada y permanecer alejada de la
luz solar directa o de cualquier fuente de calor, frio y humedad.
No coloque el equipo cerca del borde del escritorio o de la mesa.

Espacio necesario

¢ Parte frontal: 482,6 mm (espacio suficiente para abrir
la bandeja y la puerta)

e Parte posterior: 100 mm (espacio suficiente para una
ventilacion correcta)

e Parte derecha: 100 mm (espacio suficiente para una
ventilacion correcta)

2.2
Cémo comenzar

e Parte izquierda: 100 mm (espacio suficiente para una
ventilacion correcta)

482.6 mm (191in.)

Instalacion del cartucho de téoner

1 Abra la puerta frontal.

2 Extraiga el cartucho de téner del envoltorio y tire de la cinta
adhesiva para quitar el papel que lo cubre.




A

3 Gire suavemente el cartucho 5 6 6 veces para distribuir
el téner de manera uniforme.

El girar el cartucho varias veces garantizara el maximo
numero de copias por cartucho.

NOTA: Si se mancha la ropa con téner, limpiela con un pafo
seco y lavela con agua fria. El agua caliente fija el toner en los
tejidos.

PRECAUCIONES:

¢ Para evitar dafios, no exponga el cartucho de téner a la luz
durante un periodo prolongado. Si va a quedar expuesto
a la luz durante un tiempo, cubralo con una hoja de papel.

¢ No toque la parte verde bajo el cartucho de téner. Use el asa
del cartucho para evitar tocar esta zona.

4 Extienda el asa del cartucho y sujétela. Inserte el cartucho
en el equipo hasta que quede encajado correctamente.

NoOTA: Introduzca cuidadosamente o extraiga el cartucho de
toner sin que rasque la impresora.
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5 Cierre la puerta frontal. Aseglrese de que la puerta quede
bien cerrada. Podran aparecer errores de impresion si la
puerta no esta bien cerrada.

NOTA: Cuando se imprime texto a una cobertura del 5%, la
vida util del cartucho de toner se calcula en aproximadamente
3.000 paginas. (1.000 paginas para el cartucho de téner que
se entrega con la impresora).

Carga de papel
Se puede introducir un maximo de 150 hojas de papel normal
(papel bond de 75 g/m?) en la bandeja.

1 Sostenga la bandeja y tire de ella para abrirla. Apriete la
guia posterior y tire de ella para extender la bandeja.




5 De ser necesario, cierre la cubierta para papel a fin de evitar

Separe bien las paginas de la pila de papel antes de
que ingrese polvo en el papel cargado en la bandeja.

introducirlas. A continuacion, apoye la pila sobre una
superficie plana para emparejarla.

Conexiones

1 Conecte un extremo del cable de la linea telefénica
suministrado al puerto LINE del equipo y el otro extremo
Asegurese de que, en la bandeja, las cuatro esquinas a la toma de la pared.
estén estiradas.

Intente no colocar demasiado papel. El papel se puede
atascar si coloca demasiadas hojas.

4 Ajuste la guia posterior segun la longitud del papel y ajuste
la guia lateral hasta el borde del papel.

Al tomacorriente de la pared

Si desea utilizar el equipo para recibir tanto documentos
de fax como mensajes de voz, debera conectar un
teléfono o un contestador automatico al equipo.

NoTAs:

* No presione la guia lateral mas de lo necesario, ya que los
materiales podrian doblarse.

¢ Si no ajusta la guia lateral, el papel podria atascarse.

%
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Conecte el cable del teléfono auxiliar o del contestador al

puerto EXT.. NoTAS:
¢ Solo tiene que conectar uno de los cables indicados mas arriba.
No utilice los cables paralelo y USB a la vez.

e Si utiliza un cable USB, debera tener instalado Windows 98/
Me/2000/XP/Vista.

Encendido del equipo

1 Conecte un extremo del cable eléctrico de tres hilos
suministrado a la toma de CA del equipo y el otro extremo,

A un teléfono con a una toma de CA con conexion a tierra.
extensién o un 2 Pulse el interruptor del equipo para encenderlo. El mensaje
contestador “Calentandose Espere...” aparece en la pantalla para indicar
automatico que el equipo ya esta encendido.
2 Conecte un cable USB al conector USB del equipo.
Es necesario adquirir un cable compatible con USB 1.1 \
de 3 m de largo como maximo. %

<

A la toma de CA

Para ver el texto de la pantalla en otro idioma, consulte la
seccidn “Cambio de Pais y lenguaje para mostrar” en la

Al puerto USB de la computadora pagina 2.7.
En caso de que desee utilizar un cable de impresora PRECAUCIONES:
paralelo, debera adquirir uno compatible con IEEE 1284 e El area de fusion situada en la parte posterior del interior
y enchufarlo al conector paralelo del equipo. de la impresora se calienta cuando la impresora esta en

funcionamiento. Tenga cuidado para no quemarse al acceder
a esta area.

¢ No desmonte el equipo mientras esté encendido. De hacerlo,
puede recibir una descarga eléctrica.

Empuje hacia abajo las sujeciones metalicas para que
encajen en las muescas del enchufe del cable.

Al puerto paralelo de la computadora

2.5
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Instalacion del software
de la impresora

Antes de instalar el software que se incluye en el
CD-ROM, debera configurar su equipo y conectarlo
a la computadora. Para obtener mas informacion,
consulte el Guia del usuario de software.

El CD-ROM incluye el siguiente software:

Programas para Windows

Para utilizar su equipo como impresora y escaner en Windows,
debe instalar el controlador de la impresora multifuncion. Puede
instalar todos o algunos de los siguientes componentes:

e Controlador de la impresora: utilice este controlador

para aprovechar al maximo las funciones de la impresora.

e Controlador del escaner: su equipo cuenta con los
controladores TWAIN y Windows Image Acquisition
(WIA) para digitalizar documentos.

2.6

Requisitos del sistema

El equipo admite los siguientes sistemas operativos:
e Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista: la tabla que se
muestra a continuacién detalla los requisitos de Windows.

Elemento Requisitos Recomendado
Sistema Windows 98/Me/NT 4.0/2000/XP/2003/Vista
operativo
CPU Windows 98/ Pentium I Pentium IlI

Me/NT 4.0/2000 | 400 MHz o 933 MHz
superior
Windows XP/ Pentium IlI Pentium IV 1 GHz
2003/Vista 933 MHz o
superior
RAM Windows 98/ 64 MB o mas 128 MB
Me/NT 4.0/2000
Windows XP/ 128 MB o0 mas 256 MB
2003
Windows Vista 512 MB o mas 1GB
Espacio libre | Windows 98/ 300 MB o mas 1GB
en el disco Me/NT 4.0/2000
Windows XP/ 1 GB o mas 5GB
2003
Windows Vista 15 GB 15 GB o mas
Internet Windows 98/ 5.0 o posterior
Explorer Me/NT 4.0/
2000/XP/2003
Windows Vista 7.0 o posterior

NOTA: Para Windows NT 4.0/2000/XP/2003/Vista, los usuarios
con derechos de administrador podran instalar el software.
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Funciones del controlador de la NOTA: Cuando se modifica el pais, se borra la memoria.

impresora

Los controladores de la impresora admiten las siguientes
funciones estandar: - -z - g
e Seleccion de la fuente de papel. Conflguracmn del idioma

e Tamafio del papel, orientacion y tipo de material. Para cambiar el idioma que aparece en la pantalla del panel

* Numero de copias. o de control, siga los pasos que se indican a continuacion:
La siguiente tabla muestra una descripcion general de las 1 , . .
funciones compatibles con los controladores de la impresora. Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje "Conf. maquina

en la linea superior de la pantalla.

Controlador de la 2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») hasta que
Funcién Lifpeistelrs aparezca “Idioma” en la linea inferior de la pantalla.
Win 98/Me/NT4.0/2000/ 3 Pulse Aceptar. La seleccién actual aparecerd en la linea
XP/Vista inferior de la pantalla.
Ahorro de téner S 4 Ppulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que
Opcidn de calidad de impresién S en la pantalla aparezca el idioma deseado.
Impresién de pésters S 5 Pulse Aceptar para guardar la seleccion.
Varias paginas por hoja (N+) S 6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
Impresidn con ajuste a la pagina S
Impresion a escala S
.
Marca de agua S - -z -
Superposicion 5 Configuracion del ID del equipo
Orden de impresion S En algunos paises, es obligatorio indicar el nimero de fax en
- todos los documentos que se envian por fax. El ID del equipo,
NoTAs: que contiene su nimero de teléfono y nombre (o el nombre
¢ Para obtener mas informacion sobre como instalar de la empresa), se imprimira en la parte superior de todas las
el software y utilizar sus funciones, consulte el Guia del paginas que envie desde el equipo.

usuario de software. , . .

¢ El modo superposicion no esta soportado en Windows NT 1 Pulse Itllenu hastg que aparezca el mens.:jue C,onf. maquma,

4.0. en la linea superior de la pantalla. El primer item de menu

disponible, “ID de maquina”, aparecera en la linea inferior.

2 Pulse Aceptar. La pantalla le solicitard que introduzca un
ndmero.

Si ya se configurd un nimero de fax, dicho nimero
aparecera en la pantalla.

Camb|0 de PaIS y Iengua.]e 3 Introduzca su niimero de fax con el teclado numérico.

para mostrar

NOTA: Si comete un error al escribir un nimero, pulse el
botén « para borrar el Ultimo digito.

Configuracion del pais 4 Pulse Aceptar cuando el niimero de la pantalla sea correcto.
La pantalla le solicitard que introduzca el ID.
Pulse Men hasta que aparezca el mensaje “Conf. maquina”

en la linea superior de la pantalla.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 o ») hasta que
aparezca “Selecc. pais” en la linea inferior de la pantalla.
Pulse Aceptar. La seleccion actual aparecera en la linea
inferior de la pantalla.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») hasta que
aparezca su pais en la pantalla.

Pulse Aceptar para guardar la seleccion.

Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

oaounn L W N &=
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5 Introduzca su nombre o el nombre de su empresa con
el teclado numérico.

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado

numeérico e incluir simbolos especiales pulsando el botén 0.

Para obtener mas informacion sobre como introducir
caracteres alfanuméricos mediante el teclado numérico,
consulte la seccion “Introduccion de caracteres con el
teclado numérico” en la pagina 2.8.

Si desea introducir letras o caracteres repetidos (como
SS, AA, 777), escriba un digito, mueva el cursor pulsando
el botdn » y escriba el siguiente digito.

Si desea insertar un espacio en el nombre, también puede
usar el botdn » para mover el cursor y cambiar de posicion.

6 Pulse Aceptar cuando el nombre de la pantalla sea correcto.

7 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Introduccion de caracteres con el
teclado numérico

Para efectuar las distintas tareas, debera introducir nombres y
numeros. Por ejemplo, al configurar el equipo, debera introducir
su nombre (o el nombre de su empresa) y el nimero de teléfono.
Al guardar nimeros de marcacion rapida o por grupo de uno
o dos digitos, también puede introducir los nombres
correspondientes.

Para introducir caracteres alfanuméricos:

1 cCuando se le solicite que escriba una letra,
ubique el botdn que lleva el caracter

ABC DEF

deseado. Pulse el boton varias veces oM UKL mNO
hasta que aparezca en pantalla la letra
CO rrecta . PQRS Tuv WXYZ

QJORO)

Por ejemplo, para introducir la letra O, R —
pulse la tecla 6, que tiene los caracteres

“MNO”, @ @ @

Cada vez que pulse 6, la pantalla mostrara una letra
diferente: M, N, O y finalmente 6.
Ademas puede introducir caracteres especiales, como
espacio, signo + y otros. Para obtener mas informacion,
consulte la seccion “Letras y nimeros del teclado” en la
pagina 2.8.

2 Para introducir letras adicionales, repita el paso 1.

Si la letra siguiente esta en la etiqueta del mismo botdn,
mueva el cursor pulsando el botén » y después pulse
el botdn con la etiqueta que muestre la letra deseada.
El cursor se desplazara hacia la derecha y la siguiente
letra aparecera en la pantalla.
Puede introducir un espacio pulsando dos veces 1.

3 Cuando haya terminado, pulse Aceptar.

Cémo
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Letras y nimeros del teclado

Tecla Numeros, letras o caracteres asignados

1 1 Espacio

2 | A B C 2

3 | D E F 3

5 | J K L 5

6 | M N O 6

7 P Q R S 7

8 | T U Vv 8

9 W X Y Z 9

o | + - , . Y/ x # & 0

Modificacion de nombres o nimeros

Si comete un error al escribir un nimero o un nombre, pulse el
botdn «¢ para borrar el ultimo digito o caracter. A continuacion,
escriba el nimero o caracter correcto.

Insercion de una pausa

En algunos sistemas telefdnicos, debera marcar un codigo de
acceso (9, por ejemplo) y esperar un segundo tono de llamada.
En dichos casos, debe insertar una pausa en el nimero de
teléfono. Puede insertar una pausa mientras esta configurando
los nimeros de marcacién rapida.

Para insertar una pausa, pulse Rellam/Pausa en el lugar
apropiado mientras introduce el numero de teléfono.

En la ubicacion correspondiente de la pantalla aparecera
el signo “-".



Ajuste de fecha y hora

Al encender el equipo por primera vez, la pantalla le pedira que
introduzca la fecha y la hora actuales. El mensaje no volvera a
aparecer.

NOTA: Al encender la maquina después de haberla tenido
apagada durante mucho tiempo, tendra que restablecer la
fecha y hora.

1 Pulse Mend hasta que aparezca el mensaje “Conf. maquina”
en la linea superior de la pantalla.
2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para visualizar

“Fecha y hora” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

3 Introduzca la fecha y la hora correctas con el teclado

numeérico.

Mes =01~12

Dia =01~ 31

Afo = requiere cuatro digitos

Hora = 01 ~ 12 (modo de 12 horas)
00 ~ 23 (modo de 24 horas)

Minuto = 00 ~ 59

NOTA: El formato de la fecha puede variar de un pais a otro.

También puede usar el botdn de desplazamiento (4 0 »)
para mover el curso al digito que desea corregir e
introducir un nuevo nimero.

4  Para seleccionar “AM” o “PM” para un formato de 12 horas,
pulse el botén % o #, o cualquier niUmero.
Cuando el cursor no esté debajo del indicador AM o PM,
pulse el boton % o # para mover el cursor hasta el
indicador.

Puede cambiar el modo horario del reloj al formato de
24 horas (por ejemplo, 1:00 PM aparecera como 13:00).
Para obtener mas informacion, consulte la seccidn
“Modificacion del modo del reloj” en la pagina 2.9.

5 Pulse Aceptar cuando la fecha y la hora de la pantalla
sean correctas.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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Modificacion del modo del reloj

Puede ajustar el equipo para que muestre la hora actual usando
el formato de 12 horas o el de 24 horas.

"

1 Pulse Men( hasta que aparezca el mensaje “Conf. maquina
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o » ) hasta que aparezca
“Modo reloj” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.
En la pantalla aparece el modo de reloj que se ha
configurado.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para seleccionar
el otro modo y luego pulse Aceptar para guardar la
seleccion.

4  Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Configuracion del tamafo y tipo de papel

Después de cargar el papel en la bandeja, debe ajustar el tamario
y el tipo de papel con los botones del panel de control. Estos
ajustes se aplicaran a los modos de copia y fax. Para imprimir
desde la PC, debera seleccionar el tamafio y el tipo de papel
en el programa de la aplicacion utilizada.

1 Pulse Mend.

Aparecera el mensaje “Ajuste papel” en la linea superior
de la pantalla.

2 Use el botén de desplazamiento (4 0 ») para que aparezca
el mensaje “Tamano papel” en la linea inferior, y pulse
Aceptar para acceder al item del menu.

3 Use el botén de desplazamiento (4 o ») para seleccionar
el tamano de papel que esta usando y luego pulse Aceptar
para guardarlo.

4 Ppulse el botén b para desplazarse hasta “Tipo de papel”
y Aceptar para acceder al item del mend.

5 Use el botén de desplazamiento (4 0 ») para seleccionar
el tipo de papel que esta utilizando y, después, pulse
Aceptar para guardarlo.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.



Configuracion de los sonidos

Puede controlar los siguientes sonidos:

e Voz: puede activar o desactivar los sonidos, tales como
el tono de marcacion o el tono de fax, a través del altavoz
desde la linea telefdnica. Si esta opcion se ajusta a “Com”,
el altavoz estara activado hasta que el equipo remoto
responda.

e Timbre: puede ajustar el volumen del timbre.
¢ Sonido teclas: si esta opcidn se ajusta a “Si”, se escuchara
un sonido cada vez que se pulse una tecla.

e Sonido alarma: puede activar o desactivar el sonido de
la alarma. Si esta opcidn se ajusta a “Si”, sonara un tono
de alarma cuando se produzca un error o finalice una
comunicacién por fax.

e Es posible ajustar el nivel del volumen con el botén Marc.
manual.

Altavoz, timbre, sonido de teclas y
sonido de alarma

1 Pulse Men hasta que aparezca el mensaje “Sonido/
volumen” en la linea superior de la pantalla.
2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para ver las

diversas opciones. Pulse Aceptar cuando vea la opcion
de sonido que desee.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para ver el
estado o el volumen deseado para la opcidn seleccionada.
Podra ver la seleccion en la linea inferior de la pantalla.
Para el volumen del timbre, puede seleccionar “No”, “Baj”,
“Med"o “Alto”. La opcion “No” significa que el timbre no
sonara. El equipo funciona normalmente aunque el timbre
esté silenciado.

4 Ppulse Aceptar para guardar la seleccién. Aparecera
la siguiente opcién de sonido.

5 Si es necesario, repita los pasos del 2 al 4.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Volumen del altavoz

1 Pulse Marc. manual. Escuchara un tono de marcacion.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta escuchar
el volumen deseado. La pantalla mostrara el nivel de
volumen actual.

3 Pulse Marc. manual para guardar el cambio efectuado
y volver al modo de espera.

NOTA: Puede ajustar el volumen del altavoz sélo si esta
conectado a la linea telefdnica.
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Uso de los modos de ahorro

Modo de ahorro de toner

El modo de ahorro de toner permite que el equipo utilice una
cantidad menor de téner al imprimir cada pagina. Al activar este
modo, aumenta la vida Gtil del cartucho de toner mas de lo que
cabe esperar con el modo normal, pero diminuye la calidad de
impresion.

Para activar o desactivar el modo de ahorro de téner, pulse
Ahorro toner.

e Si el botdn esta iluminado, el modo de ahorro de toner
esta activado y el equipo utilizara menos cantidad de téner
para imprimir un documento.

e Si el botdn no esté iluminado, el modo de ahorro de toner
esta desactivado y el equipo utilizara una cantidad normal
de téner para imprimir.

NOTA: Para imprimir desde la PC, también es posible activar
o desactivar el modo de ahorro de tdner, en las propiedades
de la impresora. Para obtener mas informacion, consulte

el Guia del usuario de software.

Modo de ahorro de energia

El modo de ahorro de energia permite reducir el consumo
eléctrico del equipo cuando nadie lo esta utilizando. Puede activar
este modo y seleccionar el lapso de tiempo que el equipo debe
esperar después de imprimir un trabajo, antes de pasar a un
estado de consumo reducido.

1 Pulse Men( hasta que aparezca el mensaje “Conf. maquina”
en la linea superior de la pantalla.
2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») hasta que

aparezca “Ahorro energia” en la linea inferior. Pulse
Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (« 0 ») para visualizar
“Si” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.
Si selecciona “No”, se desactivara el modo de ahorro
de energia.
4 pulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que
aparezca la opcién de tiempo deseada.
Las opciones disponibles son 5, 10, 15, 30 y 45 (minutos).
5 Pulse Aceptar para guardar la seleccién.
6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.



Ajuste del modo de marcacion

Puede seleccionar el tipo de sistema de marcacion telefénica al
que esta conectado el equipo.

NOTA: Es posible que el ajuste de modo de marcacion no esté
disponible, en funcidn del pais en el que se encuentre.

1 Pulse Men hasta que aparezca el mensaje “Conf.
magquina” en la linea superior de la pantalla.
2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que

aparezca “Modo marcacion” en la linea inferior y pulse
Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para seleccionar
el modo de marcacién deseado.

Seleccione “Tono” si el equipo esta conectado a una linea
de marcacién por tonos.

Seleccione “Pulso” si el equipo esta conectado a una linea
de marcacidn por pulsos.

4 pulse Aceptar para guardar la seleccién.
5 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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3 Uso del papel

En este capitulo se indican los puntos principales para
seleccionar los materiales de impresion y el modo de
instalarlos en el equipo.

Este capitulo incluye:

e Seleccion de los materiales de impresion
e Carga de papel

e Verificacion de la ubicacion de salida

3.1
Uso del papel

Seleccion de los materiales de
impresion

Puede imprimir en diferentes tipos de material de impresion,
como papel normal, sobres, etiquetas y transparencias.
Utilice siempre materiales de impresion que cumplan con las
instrucciones de uso de este equipo. Consulte la seccion
“Especificaciones del papel” en la pagina 10.3. Para obtener
la maxima calidad de impresidn, utilice sélo papel de copiadora
de alta calidad.

A la hora de seleccionar el material de impresion que vaya
a utilizar, debera tener en cuenta lo siguiente:

e Tamafio: Podra utilizar cualquier tipo de papel cuyo
tamafio se ajuste sin problemas a los margenes
establecidos por las guias de la bandeja de papel.

e Peso: De 60 a 90 g/m2 de papel bond para la bandeja
con alimentacién de varias paginas, y de 60 a 165 g/m?
de papel bond para la bandeja manual y la bandeja con
alimentacién de una sola pagina.

e Brillo: Los tipos de papel mas blanco permiten obtener
copias impresas con una mayor nitidez y contraste.

e Homogeneidad de la superficie: Segun la homogeneidad
o granularidad del papel, se obtendran copias impresas
con mayor o menor nitidez.

PRECAUCION: El uso de material de impresion que no se
ajuste a las especificaciones indicadas en la pagina 10.2 puede
provocar problemas en el equipo que requieran la intervencion
de un técnico. Ni la garantia ni los acuerdos de servicio cubren
dicha reparacion.

Tipo de papel, fuentes de entrada
y capacidades

Bandeja de entrada/Capacidad™*

Tipo de papel”®

Bandeja Bandeja manual
Papel normal 150 1
Sobres 1 1
Etiquetas 1 1
Transparencias 1 1
Tarjetas 1 1

* Si se producen demasiados atascos, introduzca las hojas de
a una en la bandeja o en la bandeja manual.
** | a capacidad maxima puede variar segun el gramaje y el grosor
del material, y las condiciones ambientales.



Directrices sobre el papel y los
materiales especiales

Al seleccionar o cargar papel, sobres u otro tipo de material
especial, siga estas instrucciones:

Utilice siempre papel y materiales que cumplan con las
especificaciones indicadas en la seccion “Especificaciones
del papel” en la pagina 10.3.

Si intenta imprimir en papel que presenta humedad,
abarquillamiento, arrugas o rasgaduras, pueden producirse
atascos de papel y se puede obtener una baja calidad de
impresion.

Utilice solo papel de copiadora de alta calidad para obtener
los mejores resultados.

Procure no utilizar papel que tenga letras en relieve,
perforaciones o una textura demasiado suave o demasiado
aspera. Pueden producirse atascos de papel.

Conserve el papel en su envoltorio hasta el momento de
utilizarlo. Coloque las cajas en palés o estanterias y no
en el suelo. No coloque objetos pesados encima del papel,
ya sea si se encuentra embalado o no. Manténgalo
alejado de la humedad y otras condiciones que puedan
ocasionar que presente arrugas o abarquillamiento.

Conserve los materiales que no utilice a temperaturas
comprendidas entre 15 °C y 30 °C (59 °F - 86 °F).
La humedad relativa debe estar entre 10% y 70%.

Para guardar el papel, debera utilizar un envoltorio que
lo proteja de la humedad, como una bolsa de plastico,
para evitar que el polvo y la humedad lo dafien.

Cuando utilice tipos de papel especiales, cargue las hojas
de a una a través de la bandeja manual o la bandeja, a fin
de evitar atascos.

Utilice sdlo materiales recomendados especificamente
para impresoras laser.

Para evitar que los materiales especiales, tales como
transparencias y etiquetas, se peguen entre si, retirelos
a medida que se vayan imprimiendo.

Para imprimir sobres:
Utilice sdlo sobres con pliegues bien definidos.
No use sobres con cierres.
No utilice tampoco sobres con ventanas, revestimientos

satinados, sellos autoadhesivos u otros materiales sintéticos.

No emplee sobres dafiados o de baja calidad.

Utilice sdlo el tipo de sobres recomendado
especificamente para impresoras laser. Antes de introducir
sobres en la bandeja, aseglrese de que estén en perfecto
estado y que no estén adheridos entre si.

No introduzca sobres con sellos.

Para imprimir transparencias:
Coldquelas sobre una superficie plana tras retirarlas del
equipo.

No las deje en la bandeja por mucho tiempo. El polvo y la
suciedad pueden acumularse en ellas y causar manchas en
la impresion.

Uso del papel

Maneje con cuidado las transparencias para evitar que

se corra la impresion o que queden los dedos marcados.
Para evitar que pierdan el color, no exponga las
transparencias impresas a la luz solar durante mucho
tiempo.

Utilice sélo transparencias recomendadas especificamente
para impresoras laser.

Asegurese de que las transparencias no presenten arrugas,
abarquillamiento o bordes rasgados.

e Para imprimir etiquetas:

Compruebe que el material adhesivo de las etiquetas tolere

la temperatura de fusion de 200 °C (392 °F) durante
0,1 segundos.

Compruebe que no haya ningun material adhesivo entre
ellas. De lo contrario, las etiquetas podrian desprenderse
durante la impresién y ocasionar atascos de papel.

El material adhesivo podria ademas causar dafios a los
componentes del equipo.

No cargue una misma plancha de etiquetas en el equipo
mas de una vez. El material adhesivo de las etiquetas esta
disefiado para que se utilice una sola vez en el equipo.
No utilice etiquetas que se hayan desprendido del material
adhesivo o que presenten arrugas, burbujas de aire u otros
dafios.

Utilice sdlo el tipo de etiquetas recomendado
especificamente para impresoras |aser.

e Para tarjetas o materiales de tamafo personalizado:

En este equipo se pueden imprimir postales, tarjetas

de 89 mm x 148 mm y otros materiales de tamafio
personalizado. El tamano minimo es de 76 mm x 127 mm
y el maximo es de 216 mm x 356 mm.

Introduzca siempre en primer lugar el extremo mas corto.
Si desea imprimir en modo horizontal, realice esta seleccién
en el software. Si primero se inserta el extremo mas largo,
podria producirse un atasco de papel.

No intente imprimir en materiales cuyo tamafio sea inferior
a 76 mm de ancho o 127 mm de largo.

e Para papel preimpreso:

El papel con membrete debe estar impreso con tintas no
inflamables, resistentes al calor y que no se diluyan, se
vaporicen o desprendan emisiones peligrosas al someterlas
a la temperatura de fusién de la impresora de 200 °C (392 °F)
durante 0,1 segundos.

La tinta de los membretes no debe ser inflamable y no
debe afectar a ninguno de los rodillos de la impresora.

Los formularios y papeles con membrete deben estar
herméticamente sellados en un envoltorio a prueba
de humedad que evite deformaciones durante su
almacenamiento.

Antes de cargar papel preimpreso como formularios y
papel con membrete, compruebe que la tinta del papel
esta seca. Durante el proceso de fusion, si la tinta esta
himeda puede desprenderse del papel preimpreso.

¢ No utilice papel autocopiativo ni papel de calcar. El uso

de estos tipos de papel podria provocar olores quimicos y
dafiar la impresora.



Carga de papel

Una correcta carga del papel le ayudara a evitar atascos y
garantizara la correcta impresion de los documentos. No retire
el papel de la bandeja durante la impresidn. De lo contrario,
podria producirse un atasco de papel. Consulte la seccion “Tipo
de papel, fuentes de entrada y capacidades” en la pagina 3.1
para conocer la capacidad y el tamafo de papel adecuados para
la bandeja.

Uso de la bandeja

La bandeja admite 150 hojas.

Cargue una pila de papel en la bandeja e imprima un documento.
Para obtener informacion detallada sobre la carga de papel en
la bandeja, consulte la seccién “Carga de papel” en la pagina 2.3.

Para utilizar materiales especiales, tales como sobres, etiquetas
y tarjetas, retire la pila de papel normal e introduzca una hoja
de material especial en la bandeja.

Uso de la bandeja manual

Cuando imprima un documento desde la PC y desee verificar la
calidad de impresion después de cada pagina impresa, coloque
el papel en la bandeja manual y seleccione Alimentacion

manual para Fuente en la aplicacion de software. ——

1 cCargue el material de impresién en la bandeja con la cara
de impresion hacia arriba.

Inserte el material de impresidn con firmeza en la bandeja
manual.

2 Ajuste la guia de papel contra el material de impresién,
pero sin doblarlo.

3 Seleccione Alimentacién manual para Fuente en la
aplicacidn de software, y luego el tamano y el tipo de

papel correspondientes. Para obtener mas informacion,
consulte el Guia del usuario de software.

4 Manejo de impresiones.

3.3
Uso del papel

5 La pantalla mostraré el mensaje “Agregue papel y pulse
Iniciar”. Luego pulse Iniciar en el equipo para iniciar
la alimentacidn.
Comenzara el proceso de impresion.

6 Si necesita imprimir varias paginas, la pantalla volvera
a mostrar el mensaje “Agregue papel y pulse Iniciar”.
Cargue la siguiente hoja y pulse Iniciar.

Repita este procedimiento para cada pagina que desee
imprimir.

NoOTAS:

e Cuando se imprimen mas de 20 sobres
sucesivamente, la velocidad de impresion puede
verse reducida.

« Si se producen atascos con la alimentacion de
tarjetas, délas vuelta e inténtelo nuevamente.

e Soélo podra cargar el papel de forma manual y pulsar Iniciar
para comenzar la alimentacion cuando imprima desde la PC.

» Dado que el modo de alimentacion manual no imprime
de forma automatica y continua, los faxes entrantes
se almacenan en la memoria en lugar de imprimirse
de inmediato.

¢ Al pulsar Parar/Borrar en el modo de alimentacion manual,
se cancelara el trabajo de impresion en progreso.

Verificacion de la ubicacion de
salida

El equipo cuenta con una ubicacidn de salida del papel con
capacidad para 50 hojas. Los documentos salen de la bandeja
de salida con la cara de impresion hacia abajo y en el orden en
el que se imprimieron.

NOTA: Extienda la bandeja de salida del papel para que no se
caigan las hojas impresas.




Copia

En este capitulo se proporcionan instrucciones detalladas

acerca de los procedimientos para la copia de documentos.

Este capitulo incluye:

e Carga de papel para la realizacion de copias
e Preparacion de un documento

e Como realizar copias en el cristal del escaner

e Como realizar copias desde el alimentador
automatico de documentos

e Configuracion de las opciones de copia

e Uso de las funciones especiales de copia

e Cambio de la configuracion predeterminada

e Configuracion de la opcion de tiempo de espera

e Configuracion de la opcion Copia favoritos

4.1
Copia

Carga de papel para la
realizacion de copias

Las instrucciones para cargar materiales de impresion son

las mismas que para imprimir, enviar faxes o copiar. Si desea
obtener mas informacion, consulte la seccion “Carga de papel”
en la pagina 2.3 para cargar papel en la bandeja.

NOTA: Para copiar, puede usar materiales de impresion
tamafio carta, A4, legal, folio, ejecutivo, B5, A5 0 A6.

Preparacion de un documento

Puede utilizar el cristal del escaner o el alimentador automatico
de documentos (ADF) para cargar un documento original a fin
de realizar copias, digitalizar o enviar fax. Con el ADF, puede
cargar hasta 30 documentos (papel bond de 75 g/m?2) para un
trabajo de impresién. Coloque sélo una hoja por vez sobre el
cristal del escaner.

Cuando utilice el ADF:

¢ No cargue documentos de un tamafo inferior
a 142 mm x 148 mm o superior a 216 mm x 356 mm.

¢ No intente introducir los siguientes tipos de documentos:
- papel carbdén
- papel satinado
- papel cebolla o papel de seda
- papel arrugado o con marcas de dobleces
- papel abarquillado o curvado
- papel rasgado

e Retire las grapas y clips de los documentos antes
de cargarlos.

e Si el papel tiene pegamento, tinta o correctores,
aseglrese de que estén completamente secos antes
de cargar los documentos.

¢ No introduzca documentos de tamafios o gramajes
de papel diferentes.

¢ No cargue catalogos, folletos, transparencias
o documentos con caracteristicas inusuales.



Como realizar copias en
el cristal del escaner

1 Abra la cubierta del escéner.

2 Coloque el documento con la cara de impresion hacia
abajo sobre el cristal del escaner y alinéelo en el angulo
superior izquierdo del cristal.

NoOTA: Compruebe que no haya otros documentos en el ADF
(alimentador automatico de documentos). Si se detecta un
documento en el ADF, éste tendra prioridad sobre el documento
colocado sobre el cristal del escaner.

3 Cierre la cubierta del escaner.

NoOTAS:
e Tenga cuidado al cerrar la cubierta de documentos.
¢ Si deja la cubierta abierta mientras realiza la copia, la calidad

de impresion y el consumo de tdner pueden verse afectados.

¢ Si desea copiar la pagina de un libro o una revista, levante la
cubierta.

4.2
Copia

4 Ppersonalice la configuracién de la copia (como nimero
de copias, tamafio, contraste y tipo de original) mediante
los botones del panel de control. Consulte la seccidon
“Configuracion de las opciones de copia” en la pagina 4.3.

Para anular los ajustes de la configuracion, utilice el botdn
Parar/Borrar.

5 De ser necesario, podra utilizar funciones especiales de
copia, tales como Pdster, Autoaj., Clonar y Copiar tarj. ID.
6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.
En la pantalla se mostrara el proceso de copia.

NoOTAS:

e Puede cancelar el trabajo de copia durante el proceso. Pulse
Parar/Borrar y el copiado se detendra.

¢ Si se acumula polvo en el cristal del escaner, la hoja impresa
puede presentar manchas negras. Manténgalo siempre limpio.

¢ Para obtener una calidad 6ptima de digitalizacién, especialmente
de las imagenes en escala de grises o de color, utilice el cristal
del escaner.

Como realizar copias desde el
alimentador automatico de
documentos

1 Cargue el documento con la cara de impresién hacia
arriba en el ADF (alimentador automatico de documentos).
Puede insertar hasta 30 hojas a la vez. Compruebe que la
parte inferior de la pila de documentos se adapte al tamafio
de papel indicado en la bandeja de documentos.




2 Ajuste las guias de documento al tamafio adecuado.

3 Personalice la configuracién de la copia (como nimero
de copias, tamafio, contraste y tipo original) mediante
los botones del panel de control. Consulte la seccion
“Configuracion de las opciones de copia” en la pagina 4.3.

Para anular los ajustes de la configuracion, utilice el botdn
Parar/Borrar.

4 De ser necesario, podra utilizar funciones especiales
de copia, tales como Clasificacion y 2/4 arriba.

5 Pulse Iniciar para empezar a copiar.

En la pantalla se mostrara el proceso de copia.

NOTA: Si se acumula polvo en el cristal del ADF, la hoja
impresa puede presentar manchas negras. Manténgalo
siempre limpio.

Configuracion de las opciones de copia

Los botones del panel de control permiten seleccionar todas
las opciones basicas de copia: Contraste, tipo de documento,
tamafio de copia y niUmero de copias. Defina las siguientes
opciones para la tarea de copia actual antes de pulsar Iniciar
para realizar las copias.

NOTA: Si pulsa Parar/Borrar mientras esta definiendo las
opciones de copia, todas las opciones fijadas para la tarea

de copia actual quedaran anuladas y volveran a sus valores
predeterminados. También volveran al estado predeterminado
de forma automatica cuando haya finalizado la copia.

Contraste

Si el documento original presenta marcas claras e imagenes
oscuras, puede ajustar el brillo para conseguir una copia mas
legible.

Para ajustar el contraste, pulse Contraste.

4.3
Copia

Cada vez que pulse este botdn, se encendera el indicador LED
correspondiente al modo seleccionado.

Puede elegir entre los siguientes modos de contraste:
¢ Claro: es ideal para impresiones oscuras.

* Normal: es ideal para documentos originales o impresos
con un grado de contraste normal.

e Oscuro: es ideal para impresiones débiles o marcas
claras de lapiz.

Tipo de original

La configuracion Tipo de original se emplea para mejorar la
calidad de la copia mediante la seleccion del tipo de documento
para la tarea de copia actual.

Para seleccionar el tipo de documento, pulse Tipo de original.

Cada vez que pulse este botdn, se encendera el indicador LED
correspondiente al modo seleccionado.

Puede elegir entre los siguientes modos de imagen:

e Texto: se utiliza para los documentos que contienen,
en su mayor parte, texto.

e Texto/Foto: se utiliza para los documentos que contienen
texto y graficos.

¢ Foto: se utiliza cuando los documentos originales son
fotografias.

NoOTA: Cuando copie un documento que tenga color de fondo,
como un periédico o un catalogo, el mismo fondo aparecera en
la copia. Si desea reducir el fondo, cambie el ajuste Contraste
a Claro y/o el ajuste Tipo de original a Texto.

Copia reducida/ampliada

Con el botén Reducir/Ampliar, puede reducir o ampliar el
tamafio de una imagen desde un 25% hasta un 400% al copiar
documentos originales desde el cristal del escaner, o desde un
25% hasta un 100%, si lo hace desde el ADF. Tenga en cuenta
que el porcentaje de zoom disponible depende del método de
carga de documentos.

Para seleccionar los tamafios predefinidos de copia:

1 Pulse Reducir/Ampliar.
La opcidn predeterminada aparecera en la linea inferior
de la pantalla.

2 Pulse Reducir/Ampliar o el botén de desplazamiento
(<4 0 ») para buscar la configuracion de tamafio deseada.

3 Pulse Aceptar para guardar la seleccion.

Para ajustar con precision el tamafio de las copias:

1 Pulse Reducir/Ampliar.
2 Pulse Reducir/Ampliar o el botén de desplazamiento

(<4 0 ») hasta que en la linea inferior de la pantalla
aparezca el mensaje “Pers.:25-100%" o “Pers.:25-400%".
Pulse Aceptar.



3 Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») hasta que en
la pantalla aparezca el tamafio de copia deseado.

Si mantiene pulsado el botdn, podra desplazarse de forma
rapida hasta el valor que desee.

Puede introducir el valor con el teclado numérico.
4 pulse Aceptar para guardar la seleccién.

NOTA: Cuando realice una copia reducida, pueden aparecer
lineas negras en la parte inferior de la copia.

Namero de copias

Mediante el botdn N° de copias puede elegir un nimero
de copias entre 1y 99.

1
2

Pulse N° de copias.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 o ») hasta que
aparezca en pantalla el nimero deseado.

Si mantiene pulsado el botéon, podra desplazarse de forma
rapida hasta el valor que desee.

Puede introducir el valor con el teclado numérico.
Pulse Aceptar para guardar la seleccion.

Uso de las funciones especiales
de copia

Puede utilizar las siguientes funciones de copia:
e No: Imprime en modo normal.

e Clonar: Imprime varias copias del original en una sola pagina.
El nimero de imagenes se determina automaticamente por
la imagen original y el tamafio del papel. Consulte la seccion
“Copia de duplicaciones” en la pagina 4.4.

Copias interc.: Ordena las copias generadas. Por ejemplo,
si realiza dos copias de un documento de tres paginas, se
imprimird, en primer lugar, un documento de tres paginas
completo y, a continuacidn, el segundo. Consulte la seccién
“Copia intercalada” en la pagina 4.4.

¢ Autoaj.: Automaticamente, reduce o amplia la imagen
original hasta ajustarla al papel cargado en el equipo.
Consulte la seccidn “Copia con ajuste automatico” en la
pagina 4.4.

e Copiar tarj. ID: Imprime tarjetas de identificacion de dos
caras (similares a las licencias de conducir) en una sola hoja.
Consulte la seccidn “Copia de tarjeta ID” en la pagina 4.5.

¢ 2/4 arriba: Imprime dos o cuatro copias del original y las
reduce para que quepan en una hoja. Consulte la seccion
“Copia de 2 6 4 paginas por hoja” en la pagina 4.5.

e Poster: Imprime una imagen en 9 hojas (3x3). Puede
pegar las paginas impresas para obtener un documento

Copia
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de tamafio poster. Consulte la seccion “Copia de posters”
en la pagina 4.5.

NOTA: Las funciones disponibles varian segin dénde se haya
cargado el documento (cristal del escaner o alimentador
automatico de documentos).

Copia de duplicaciones

Esta funcion de copia especial solo puede aplicarse si se
coloca un documento sobre el cristal del escaner. La funcion de
duplicacién no estara disponible si se detecta algun documento
en el ADF.

Coloque el documento que desee copiar sobre el cristal del
escaner y cierre la cubierta.

Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje “Funcion copia”
en la linea superior de la pantalla.

Pulse el boton de desplazamiento (¢ 0 ») hasta que aparezca
“Clonar” en la linea inferior.

Pulse Aceptar para realizar la seleccidn.

Si fuera necesario, personalice la configuracion de la
copia (como numero de copias, tamafio, contraste y tipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccidon “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.
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NOTA: No es posible ajustar el tamafio de copia con el boton
Reducir/Ampliar si esta realizando una duplicacion.

6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.

Copia intercalada

Esta funcidn de copia especial sélo esta disponible cuando se
cargan documentos en el ADF.

Cargue en el ADF los documentos que desea copiar.
Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje “Funcion
copia” en la linea superior de la pantalla.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 o ») hasta que
aparezca “Copias interc.” en la linea inferior.

Pulse Aceptar para realizar la seleccion.

Si fuera necesario, personalice la configuracion de la
copia (como numero de copias, tamafio, contraste y tipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccion “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.

Pulse Iniciar para empezar a copiar.
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Copia con ajuste automatico

Esta funcién de copia especial sélo puede aplicarse si se coloca
un documento sobre el cristal del escaner. El ajuste automatico
no funcionara si se detecta algin documento en el ADF.



Coloque el documento que desee copiar sobre el cristal del
escaner y cierre la cubierta.

Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje “Funcion copia”
en la linea superior de la pantalla.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») hasta que aparezca
“Autoaj.” en la linea inferior.

Pulse Aceptar para realizar la seleccion.

Si fuera necesario, personalice la configuracién de la
copia (como numero de copias, tamano, contraste y ttipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccidn “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.
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NOTA: No es posible ajustar el tamafio de copia con el
boton Reducir/Ampliar si esta activada la copia con ajuste
automatico.

6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.

Copia de tarjeta ID

Podra copiar los dos lados de la tarjeta de identificacion, al igual
que una licencia de conducir, en un solo lado de la hoja.

Al aplicar esta funcion, el equipo imprime un lado de la tarjeta
en la mitad superior de la hoja y el otro lado en la parte inferior,
sin reducir el tamafo del original.

Si la tarjeta excede el area de impresion, es probable que
algunas partes no se impriman.

Esta funcién de copia especial sélo puede aplicarse si se coloca
un documento sobre el cristal del escaner. No se podra utilizar
la copia de tarjetas ID si se detecta algin documento en el ADF.

1 Coloque la tarjeta ID que desea copiar sobre el cristal del
escaner y cierre la cubierta.

Pulse Ment hasta que aparezca el mensaje “Funcion copia”
en la linea superior de la pantalla.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») hasta que aparezca
“Copiar tarj. ID” en la linea inferior.

Pulse Aceptar para realizar la seleccion.

Si fuera necesario, personalice la configuracion de la
copia (como numero de copias, tamafo, contraste y tipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccion “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.

6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.
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El equipo comienza a digitalizar la parte delantera.
7 Cuando aparezca el mensaje “Coloque anverso” en la linea

inferior de la pantalla, levante la cubierta del escaner y gire
la tarjeta. Cierre la cubierta.

NOTA: Si pulsa el botén Parar/Borrar o si no pulsa ningln
botdn durante aproximadamente 30 segundos, el equipo
cancelara la copia y volvera al modo de espera.

8 Vuelva a pulsar Iniciar.
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Copia de 2 6 4 paginas por hoja

Esta funcion de copia sélo esta disponible cuando se cargan
documentos en el ADF.

Cargue en el ADF los documentos que desea copiar.

Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje “Funcion copia”
en la linea superior de la pantalla.

Pulse el boton de desplazamiento (4 o ») hasta que aparezca
“2 arriba” o0 “4 arriba”en la linea inferior.

Pulse Aceptar para realizar la seleccion.

Si fuera necesario, personalice la configuracion de la
copia (como numero de copias, tamafio, contraste y tipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccion “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.
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NOTA: No es posible ajustar el tamafio de copia con el boton
Reducir/Ampliar para realizar una copia de 2 ¢ 4 paginas
por hoja.

6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.

Copia de posters
Esta funcién de copia especial sélo puede aplicarse si se coloca

un documento sobre el cristal del escaner. La copia de tamafio
péster no funcionara si se detecta algin documento en el ADF.

1 Coloque el documento que desee copiar sobre el cristal del
escaner y cierre la cubierta.

2 Pulse Men( hasta que aparezca el mensaje “Funcion copia”
en la linea superior de la pantalla.

3 Pulse el botdn de desplazamiento (¢ o » ) hasta que aparezca
“Poster” en la linea inferior.

4 pulse Aceptar para realizar la seleccion.

5

Si fuera necesario, personalice la configuracion de la
copia (como numero de copias, tamafio, contraste y tipo
de original) mediante los botones del panel de control.
Consulte la seccidon “Configuracion de las opciones de
copia” en la pagina 4.3.

NOTA: No es posible ajustar el tamafio de copia con el boton
Reducir/Ampliar para realizar una copia de tamafio pdster.

6 Pulse Iniciar para empezar a copiar.

El documento original se divide en

nueve partes. Cada parte se digitaliza 1123

y se imprime de a una en el siguiente

orden: 4| 5|68
7 8 9




Cambio de la configuracion
predeterminada

Las opciones de copia, como contraste, tipo de original, tamafio
de copia y nimero de copias, pueden definirse seguiin los modos
de uso mas habituales. Cuando copia un documento, se utiliza
la configuracién predeterminada, a menos que ésta se modifique
mediante los botones situados en el panel de control.

Para crear una configuracion predeterminada propia:

1 Pulse Ment en el panel de control hasta que aparezca
“Config. copia” en la linea superior de la pantalla.

El primer item de menu, “Cambiar pred.”, aparecera en
la linea inferior.

2 Pulse Aceptar para acceder al item de mend. La primera

opcion de configuracién, “Contraste ”, aparecera en la
linea inferior.

3 Pulse el botdn de desplazamiento (4 o ») para ver las
diversas opciones de configuracion.

4 Cuando aparezca la opcidon que desea utilizar, pulse Aceptar
para acceder a ella.

5 Cambie la configuracién con el botén de desplazamiento
(40»).
Puede introducir el valor con el teclado numérico.

6 Pulse Aceptar para guardar la seleccion.

7 Repita los pasos del 3 al 6, seglin sea necesario.

8 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

NOTA: Durante el ajuste de las opciones de copia, si pulsa
Parar/Borrar se anularan las modificaciones realizadas
y se restableceran los valores predeterminados.

Copia

4.6

Configuracion de la opcion
de tiempo de espera

Puede configurar el tiempo que el equipo debe esperar para
restablecer los valores predeterminados de copia si no se inicia
ningun trabajo de copia después de modificar la configuracidn
en el panel de control.

1 Pulse Men( en el panel de control hasta que aparezca
“Config. copia” en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Tiempo espera” en la linea inferior.

3 Pulse Aceptar para acceder al item de menu.

4  pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») hasta que aparezca
en pantalla el estado deseado.
Puede seleccionar 15, 30, 60 6 180 segundos. Si selecciona
“No”, el equipo no restaurara los valores predeterminados

hasta que pulse Iniciar para iniciar la copia, o bien
Parar/Borrar para cancelar el proceso.

5 Pulse Aceptar para realizar la seleccidn.
6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Configuracion de la opcién
Copia favoritos

Podra configurar Copia favoritos en el panel de control como
un boton de copia especial. Asigne una funcion de copiado
a Copia favoritos para poder acceder rapidamente.

1 Pulse Men( en el panel de control hasta que aparezca
“Config. copia” en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Copia favorita” en la linea inferior.

3 Pulse Aceptar para acceder al item de menu.

4 Ppulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que
aparezca en la pantalla la opcidon deseada.

Podra seleccionar las siguientes opciones: Clonar,
Clasificacion, Autoaj., Copiar tarj. ID, 2 arriba, 4 arriba
y Poster. Consulte la seccion “Uso de las funciones
especiales de copia” en la pagina 4.4 para obtener mas
informacion sobre cada funcién.

5 Pulse Aceptar para realizar la seleccion.
Para usar una funcidén de copia especial rapidamente, pulse

Copia favoritos y aparecera la funcion asignada en la pantalla.
Pulse Aceptar para comenzar la tarea de copiado.



Impresion basica

Este capitulo incluye:
e Impresion de un documento

e Cancelacion de un trabajo de impresion

5.1
Impresion basica

Impresion de un documento

Este equipo permite imprimir en diversas aplicaciones de
Windows. Los procedimientos de impresion pueden variar
segun la aplicacion utilizada.

Para obtener informacion detallada sobre los procedimientos
de impresion, consulte el Guia del usuario de software.

Cancelacion de un trabajo de
impresion

Si el trabajo de impresion esta en espera en una cola de

impresion, como el Grupo de impresion de Windows, elimine

el trabajo de la siguiente manera:

1 Haga clic en el botén Iniciar de Windows.

2 En Windows 98/NT 4.0/2000/Me, seleccione
Configuracion y luego Impresoras.
En Windows XP/2003, seleccione Impresoras y faxes.
Para Windows Vista, seleccione Panel de control —
Hardware y sonido — Impresoras.

3 Haga doble clic en el icono del controlador de
impresion.

4 En el ment Documento, seleccione Cancelar la
impresiéon (Windows 98/Me) o Cancelar (Windows NT
4.0/2000/XP/Vista).

NOTA: También puede acceder a esta ventana haciendo
doble clic en el icono de la impresora situado en el angulo
inferior derecho del escritorio de Windows.

También podra cancelar el trabajo actual pulsando el boton
Parar/Borrar en el panel de control de la impresora.
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6 Digitalizacion
Este capitulo incluye:
¢ Informacion basica sobre el proceso de digitalizacion

Informacion basica sobre el
proceso de digitalizacion

El equipo e-STUDIO200S ofrece tres métodos de digitalizacion.

Ellos son:

e Desde un software compatible con TWAIN: Puede utilizar
otro software, como Adobe PhotoDeluxe y Adobe Photoshop.
Para obtener mas informacion, consulte el Guia del
usuario de software.

e Desde el controlador Windows Images Acquisition
(WIA): El equipo también es compatible con el controlador
WIA para la digitalizacién de imagenes. Para obtener mas
informacidn, consulte el Guia del usuario de software.

NoTAS:

e Para digitalizar con el equipo, debera instalar el software.
Para obtener mas informacién, consulte la seccidn
Instalacion del software de impresion en Windows del
Guia del usuario de software para instalar el software de
digitalizacién.

o El proceso de digitalizacion se lleva a cabo a través del mismo
puerto LPT o USB asignado en la actualidad al puerto de la
impresora.

6.1
Digitalizacion



Envio de fax

Este capitulo contiene informacion sobre el uso del equipo como fax.

Este capitulo incluye:

Configuracion del sistema de fax

Modificacion de las opciones de configuracion de fax

Opciones disponibles para la configuracion del fax

Como enviar un fax

Carga de un documento

Ajuste de la resoluciéon del documento
Envio automatico de un fax

Envio manual de un fax

Rellamada al Gltimo nimero marcado
Confirmacion de la transmision
Rellamada automatica

Como recibir un fax

Informacion sobre los modos de recepcion
Carga de papel para recibir faxes
Recepciéon automatica en modo Fax
Recepcion manual en modo Telef.
Recepciéon automatica en modo Con/Fax

Recepcion manual mediante un teléfono con
extension

Recepcion de faxes con el modo DRPD
Recepcion de un fax en la memoria

Marcacion automatica

Marcacion rapida

Marcacion por grupo

Busqueda de nimeros en la memoria
Impresién de una lista de teléfonos

Otras formas de enviar un fax

Envio de fax multiples

Envio de un fax diferido

Envio de un fax prioritario

Como aifadir documentos a un fax programado
Coémo cancelar un fax programado

Caracteristicas adicionales

Uso del modo de recepcion segura
Impresion de informes

Uso de la configuracion avanzada de fax

Configuracion del sistema de fax

Modificacion de las opciones de
configuracion de fax

1 Pulse Meni hasta que aparezca el mensaje “Config. fax”
en la linea superior de la pantalla.
El primer item de menu disponible, “Cambiar pred.”,
aparecera en la linea inferior.

2 Pulse el botén de desplazamiento (« o ») hasta que
aparezca el item de menu deseado en la linea inferior
y pulse Aceptar.
Si selecciona “Cambiar pred.”, aparecera “Resolucion”.
Vuelva a pulsar Aceptar.

3  Utilice el botén de desplazamiento (4 o ») para ver el estado
deseado o use el teclado numérico para introducir el valor
de la opcion seleccionada.

4 Ppulse Aceptar para realizar la seleccién. Aparecera
la siguiente opcidn de configuracion de fax.

5 Si es necesario, repita los pasos del 2 al 4.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Opciones disponibles para la
configuracion del fax

Opcion Descripcion

Puede modificar el valor predeterminado de la resolucién.

o Estandar para documentos que contengan caracteres
de tamafio normal.

¢ Fina para documentos que contengan caracteres
pequefios o trazos finos, o para enviar aquellos que
se impriman en una impresora matricial.

¢ Superfina para documentos que contengan detalles
precisos. El modo Superfina se activa sélo si el equipo
remoto también admite la resolucién Superfina.

¢ Foto para documentos que contengan tonalidades
de grises o fotografias.

¢ Color para documentos que contengan colores. Sélo
sera posible enviar fax en colores si el equipo con el
que se comunica permite la recepcion de fax en colores
y se envia el fax de forma manual. En este modo, no
esta disponible la opcidn de transmision de memoria.

Cambiar pred.

Puede especificar el nUmero de veces que sonara el equipo

Num. de tonos (1 a 7) antes de responder las llamadas entrantes.

7.1

Envio de fax



Opcion Descripcion Opcion Descripcion

Contraste

Puede seleccionar el modo de contraste predeterminado

para aclarar u oscurecer los documentos que envie o reciba

por fax.

¢ Mas claro es ideal para impresiones oscuras.

¢ Normal es ideal para documentos originales o impresos
con un grado de contraste normal.

e Oscuro es ideal para impresiones débiles o0 marcas
de lapiz.

Plazo rellam.

El equipo marcara automaticamente el nimero del equipo
de fax remoto si antes se encontraba ocupado. Puede
especificar intervalos de 1 a 15 minutos.

Rellamadas

Puede especificar la cantidad de intentos de rellamada,
delali3.

Confirm. mens.

Puede configurar el equipo para que imprima un informe
que indique si la transmision se realizo satisfactoriamente,
cuantas paginas se han enviado y otros datos. Las opciones
disponibles son Si, No y Si err., que se imprime sélo
cuando falla la transmision.

Imprimir TCR

Puede impedir que la imagen TCR se incluya en el informe
de confirmacion para mantener la privacidad o la seguridad.
Las opciones disponibles son Si o No.

Informe auto.

Este informe contiene informacion detallada sobre las
Ultimas 50 operaciones de comunicacion realizadas, con
la hora y la fecha de dichas operaciones. Las opciones
disponibles son Si o No.

Reduccion auto

Cuando se recibe un documento igual o0 mas largo que

el papel cargado en la bandeja, el equipo puede reducir el
tamafio del documento de modo que se ajuste al del papel
cargado. Seleccione Si si desea reducir automaticamente
una pagina entrante.

Si esta funcion se configura en No, el equipo no podra
reducir el tamafio del documento para que entre en una
pagina. El documento se divide y se imprime con el tamafio
real en dos 0 mas paginas.

Desech. tamano

Cuando se recibe un documento que es igual o0 mas largo
que el papel instalado, puede configurar el equipo para
eliminar el excedente de la parte inferior de la pagina.

Si la pagina recibida excede los margenes establecidos,
se imprimira en el tamario real, en dos 0 mas hojas.

Si el documento se encuentra fuera del margen establecido
y se activd la funcion Reduccion auto, el equipo de fax
reducira el documento para que se ajuste al tamario del
papel y no se eliminaran datos. Si se desactivd la funcion
Reduccion auto, se descartaran los datos que queden
dentro del margen establecido. Los valores que se pueden
seleccionar estan comprendidos entre 0 y 30 mm.

7.2

Codigo recep.

El Cédigo de inicio de recepcidn le permite iniciar la
recepcion de fax desde un teléfono con extension conectado
al puerto EXT. situado en la parte posterior del equipo.
Cuando descuelgue el teléfono con extension y escuche
los tonos del fax, introduzca el Cédigo de inicio de recepcidn.
El Cddigo de inicio de recepcion viene configurado de fabrica
como *9*, Los valores de este cddigo pueden estar entre
0y 9. Consulte la seccién “Recepcidn manual mediante un
teléfono con extension” en la pagina 7.6 para obtener mas
informacion sobre como utilizar este cddigo.

Modo DRPD

Puede recibir una llamada utilizando la funcién de deteccion
de patrén de timbre distintivo (DRPD) que permite al
usuario utilizar una sola linea telefénica para responder
a distintos numeros de teléfono. En este mend, puede
ajustar el equipo para que reconozca los patrones de
llamada a los que debe responder. Si desea obtener

mas informacion sobre esta funcion, consulte la seccion
“Recepcion de faxes con el modo DRPD” en la pagina 7.7.

Modo recepcion

Puede seleccionar el modo de recepcion de fax

predeterminado.

¢ En modo Telef., podra recibir un fax levantando el
auricular del teléfono y pulsando luego el cddigo de
recepcion remota (consulte la seccidn “Codigo recep.” en
la pagina 7.2). Como alternativa, puede pulsar
Marc.manual (escuchard un tono de fax proveniente
del equipo remoto) y, a continuacidon, pulsar Iniciar en
el panel de control del equipo.

¢ En modo Fax, el equipo responde las llamadas
entrantes y se activa de inmediato el modo de
recepcién de fax.

¢ En modo Con/Fax, el contestador respondera a la
llamada entrante y la persona que llama podra dejar
un mensaje si lo desea. Si el equipo de fax detecta
un tono de fax en la linea, la llamada cambia
automaticamente a modo Fax.

¢ En modo DRPD, puede recibir una llamada utilizando
la funcion de deteccion de patrdn de timbre distintivo
(DRPD). Esta opcidn esta disponible Gnicamente si
configura el modo DRPD. Si desea obtener mas
informacion, consulte la seccién “Recepcion de faxes
con el modo DRPD” en la pagina 7.7.

Envio de fax




Como enviar un fax

Carga de un documento

Puede usar el alimentador automatico de documentos (ADF) o
el cristal del escaner para cargar un documento original y enviarlo
por fax. Con el ADF, puede cargar hasta 30 hojas de papel (papel
bond de 75 g/m?) a la vez. Coloque sélo una hoja por vez en

el cristal del escaner. Para obtener informacion detallada sobre la
preparacion de documentos, consulte la seccidn “Preparacion de
un documento” en la pagina 4.1.

Si va a utilizar el alimentador automatico
de documentos (ADF) para la transmision
de documentos de fax

1 Cargue el documento en el ADF con la cara de impresion
hacia arriba. Puede insertar hasta 30 hojas a la vez.
Compruebe que la parte inferior de la pila de documentos
se adapte al tamafio de papel indicado en la bandeja de
documentos.

2 Ajuste la guia de documentos en el alimentador automatico
de documentos de modo que coincida con el ancho del
documento.

Envio de fax

7.3

NOTA: Si se acumula polvo en el cristal del ADF, la hoja impresa
puede presentar manchas negras. Manténgalo siempre limpio.

Si va a utilizar el cristal del escaner para
la transmision de los documentos de fax:

1 Abra la cubierta del escéner.

2 Coloque el documento con la cara de impresién hacia
abajo sobre el cristal del escaner y alinéelo en el angulo
superior izquierdo del cristal.

NoOTA: Compruebe que no haya otros documentos en el ADF
(alimentador de documentos automatico). Si se detecta un
documento en el ADF, éste tendra prioridad sobre el documento
colocado sobre el cristal del escaner.

3 Cierre la cubierta del escaner.



Ajuste de la resolucion
del documento

Cuando se configuran documentos de texto tipicos, se consiguen
buenos resultados con los ajustes predeterminados del
documento.

No obstante, si envia documentos de baja calidad o documentos

que contengan fotografias, podra ajustar la resolucion para
obtener un fax de calidad superior.

1 Pulse Resolucion en el panel de control.

2 Al pulsar Resolucién o el boton de desplazamiento (4 0 »),
podra escoger entre Estandar, Fina, Superfina, Foto y Color.

3 Cuando aparezca el modo que desea utilizar, pulse

Aceptar para guardar la seleccion.

En la siguiente tabla se indican los valores de resolucion
recomendados para cada tipo de documento.

Modo Recomendado para:

Documentos que contengan caracteres de

Estandar o
tamafio normal.

Documentos que contengan un gran nimero
de caracteres o trazos finos, o0 que se
impriman en una impresora matricial.

Fina

Documentos que contengan detalles
extremadamente precisos. El modo Superfina
se activa solo si el equipo remoto también
admite la resolucion Superfina. Consulte las
notas que se incluyen a continuacion.

Superfina

Documentos que contengan tonalidades de

Foto grises o fotografias.

Documentos que tengan colores. Sélo sera
posible enviar fax en colores si el equipo con
el que se comunica permite la recepcién de fax
en colores y se envia el fax de forma manual.
En este modo, no esta disponible la opcion

de transmision de memoria.

Color

NoTAS:
e Para la transmision de memoria, el modo Superfina no esta
disponible. La resolucion cambiara automaticamente a Fina.

¢ Si se emplea la resolucion Superfina y el equipo de fax remoto
no admite esta resolucion, se transmitira usando el modo de
resolucion mas alto que acepte el equipo remoto.

7.4

Envio de fax

Envio automatico de un fax
1 cCargue los documentos en el ADF con la cara de
impresion hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner
con la cara de impresion hacia abajo.

Para obtener informacion detallada sobre la carga de
documentos, consulte la secciéon “Carga de un
documento” en la pagina 7.3.

Ajuste la resolucion del documento segun sus necesidades
(consulte la seccién “Ajuste de la resolucién del
documento” en la pagina 7.4).

Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

Introduzca el nimero de fax del equipo remoto utilizando
el teclado numérico.

También puede mantener pulsado el botdn del digito
correspondiente al nimero de marcacion rapida, en caso
de haberlo asignado. Para guardar el nimero de marcacion
rapida, consulte la seccion “Cémo guardar un nimero de
marcacion rapida” en la pagina 7.8.

Pulse Iniciar.

Si el documento esta sobre el cristal del escaner, aparecera
el mensaje “Otra pagina?” en la linea superior de la pantalla,
después de digitalizar y guardar la pagina en la memoria.
Si tiene otra pagina, retire la pagina digitalizada y coloque
la siguiente sobre el cristal. A continuacion, seleccione

“1:Si"”. Repita el procedimiento las veces que sea necesario.

Una vez digitalizadas todas las paginas, seleccione “2:No”
cuando aparezca en pantalla el mensaje “Otra pagina?”.
El equipo marca el nimero y envia el fax cuando el equipo
de fax remoto esta listo.

6

NoOTA: Cuando desee cancelar la tarea de fax, pulse
Parar/Borrar en cualquier momento durante el envio del fax.




Envio manual de un fax

1 cCargue los documentos en el ADF con la cara de
impresién hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner
con la cara de impresidn hacia abajo.
Para obtener informacién detallada sobre la carga de
documentos, consulte la seccion “Carga de un
documento” en la pagina 7.3.

2 Ajuste la resoluciéon del documento seglin sus necesidades
(consulte la seccidn “Ajuste de la resolucion del documento”
en la pagina 7.4).
Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Pulse Marc. manual. Escucharé un tono de marcacion.

4  Introduzca el nimero del equipo de fax remoto con
el teclado numérico.
También puede mantener pulsado el botdn del digito
correspondiente al nimero de marcacién rapida, en caso
de haberlo asignado. Para guardar el nimero de marcacion
rapida, consulte la seccion “Cémo guardar un ndmero de
marcacién rapida” en la pagina 7.8.

5 Cuando escuche un tono de fax agudo procedente del
equipo de fax remoto, pulse Iniciar.

NoOTA: Cuando desee cancelar la tarea de fax, pulse

Parar/Borrar en cualquier momento durante el envio del fax.

Rellamada al altimo numero marcado

Para volver a llamar al Ultimo niimero marcado:
Pulse Rellam/Pausa.

Si hay algun documento cargado en el ADF (alimentador
automatico de documentos; consulte la seccion “Si va a utilizar
el alimentador automatico de documentos (ADF) para la
transmision de documentos de fax” en la pagina 7.3), el equipo
comenzara a enviarlo automaticamente.

Si hay algun documento sobre el cristal del escaner, la pantalla
le preguntara si desea cargar otra pagina. Seleccione “1:Si”
para agregar una. De lo contrario, seleccione “2:No".

7.5

Envio de fax

Confirmacion de la transmision

Cuando se haya enviado la Ultima pagina del documento
de manera satisfactoria, el equipo emitira un sonido y volvera
al modo de espera.

Si se produce algun error al enviar el fax, aparecera un mensaje
en la pantalla. Para ver la lista de mensajes de error con sus
significados, consulte la seccion “Solucién de los mensajes de
error de la pantalla LCD” en la pagina 9.4.

Si recibe un mensaje de error, pulse Parar/Borrar para borrar
el mensaje e intente enviar el documento de nuevo.

Puede configurar el equipo para que imprima automaticamente
un informe de confirmacion cuando se haya completado el envio
del fax. Para obtener mas informacion, consulte el item Confirm.
mens. de la seccidn “Confirm. mens.” en la pagina 7.2.

Rellamada automatica

Si el nimero marcado esta ocupado o no recibe respuesta

al enviar un fax, el equipo volvera a marcar el nimero
automaticamente cada tres minutos y hasta siete veces,
segun la configuracion de fabrica.

Cuando la pantalla muestre “Re-llamar?”, pulse Aceptar para
volver a marcar el numero inmediatamente. Para anular la
rellamada automatica, pulse Parar/Borrar.

Para cambiar el intervalo entre rellamadas y el nimero de
intentos, consulte la seccién “Plazo rellam.” en la pagina 7.2.



Como recibir un fax

Informacion sobre los modos
de recepcion

¢ En modo Fax, el equipo responde una llamada de fax
entrante y pasa inmediatamente al modo de recepcién
de fax.

e En el modo Telef., podra recibir un fax pulsando Marc.
manual (escuchara un tono de fax del equipo remoto)
y luego Iniciar en el panel de control del equipo. También
puede levantar el auricular del teléfono con extensién y
pulsar el codigo de recepcion remota (consulte la seccion
“Codigo recep.” en la pagina 7.2).

En modo Con/Fax, el contestador respondera a la llamada
entrante y la persona que llama podra dejar un mensaje
si lo desea. Si el equipo de fax detecta un tono de fax en
la linea, la llamada cambia automaticamente a modo Fax.

En modo DRPD, puede recibir una llamada utilizando la
funcion de deteccion de patrén de timbre distintivo (DRPD).
“Distinctive Ring” es un servicio de la compafiia telefonica
gue permite a un usuario utilizar una uUnica linea telefénica
para responder a distintos niumeros de teléfono. Si desea
obtener mas informacion, consulte la seccion “Recepcidn
de faxes con el modo DRPD” en la pagina 7.7.

Cuando la memoria del equipo esté llena, el modo de recepcion
cambiard automaticamente a Telef.

Para obtener informacién detallada acerca del modo de recepcién,
consulte la seccién “Modo recepcion” en la pagina 7.2.

Recepcion automatica en modo Fax

El equipo viene configurado de fabrica en modo Fax.
Al recibir un fax, el equipo responde a la llamada tras un
determinado nimero de tonos y recibe el fax automaticamente.

Para cambiar la cantidad de veces que suena el teléfono, consulte
la seccién “Num. de tonos” en la pagina 7.1.

Si desea ajustar el volumen del timbre, consulte la seccion
“Configuracién de los sonidos” en la pagina 2.10.

Recepcion manual en modo Telef.

Puede recibir un fax levantando el auricular del teléfono con
extension y pulsando el cédigo de recepcion remota (consulte
la seccion “Codigo recep.” en la pagina 7.2), o bien pulsando
Marc. manual (escuchara un tono de fax procedente del equipo
remoto). Después, pulse Iniciar en el panel de control del equipo.

El equipo comenzard a recibir el fax. Cuando haya finalizado
la operacidn de recepcidn, volvera al modo de espera.

NoOTAS:

e Para utilizar el modo Con/Fax, conecte el contestador
automatico al puerto EXT. situado en la parte posterior
del equipo de fax.

¢ Si no desea que otras personas puedan ver los documentos
recibidos, puede usar el modo Recep. segura. En este modo,
todos los faxes recibidos se guardan en la memoria. Si desea
obtener mas informacidn, consulte la seccion “Uso del modo
de recepcidn segura” en la pagina 7.13.

Carga de papel para recibir faxes

Las instrucciones para cargar papel en la bandeja son las mismas
para imprimir, enviar un fax o copiar, con la salvedad de que los
faxes solo pueden imprimirse en papel tamafio Carta, A4, Legal,
Folio, Ejecutivo o B5. Si desea mas informacion sobre la carga de
papel y el ajuste del tamafio de papel, consulte la seccion “Carga
de papel” en la pagina 2.3 y la seccion “Configuracion del tamafio
y tipo de papel” en la pagina 2.9.
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Recepcion automatica en modo Con/Fax

Para usar este modo, debe conectar un contestador al puerto
EXT. ubicado en la parte posterior del equipo. Consulte la seccion
“Conexiones” en la pagina 2.4.

Si la persona que llama deja un mensaje, el contestador guardara
el mensaje normalmente. Si el equipo detecta un tono de fax
en la linea, iniciara automaticamente la recepcion del fax.

NoOTAS:

* Si configurd el equipo en el modo Con/Fax y el contestador
estd apagado o no hay ningun contestador conectado al
puerto EXT., el equipo pasara automaticamente al modo Fax
tras una determinada cantidad de tonos de llamada.

¢ Si el contestador posee un contador de tonos que se puede
personalizar, ajustelo para que responda a las llamadas tras
un tono.

* Si el contestador automatico esta conectado al equipo y tiene
activado el modo Telef. (recepcion manual), debera desactivar
el contestador o, de lo contrario, el mensaje saliente del
contestador interrumpira su conversacion telefénica.

Recepcion manual mediante un
teléfono con extension



Esta funcidn esta disponible si tiene conectado un teléfono con
extension al puerto EXT. situado en la parte posterior del equipo
de fax. Puede recibir un fax de alguien con quien esta hablando
por el teléfono con extensidn sin tener que ir al equipo de fax.

Cuando reciba una llamada en el teléfono con extension y escuche
un tono de fax, pulse las teclas % 9 % del teléfono con extension.
El equipo recibira el documento.

Pulse los botones lentamente y en orden. Si todavia escucha
el tono de fax del equipo remoto, vuelva a pulsar %9 % .

%9 % es el codigo de recepcidn remota que viene definido
de fabrica. El primer asterisco y el Gltimo son fijos, pero puede
cambiar el nUmero del medio por cualquier otro. Para obtener
informacion detallada sobre cdmo cambiar el codigo, consulte
la seccion “Codigo recep.” en la pagina 7.2.

Recepcion de faxes con el modo DRPD

“Distinctive Ring” es un servicio de la compafiia telefonica que
permite a un usuario utilizar una Unica linea telefénica para
responder a distintos nimeros de teléfono. El nimero que
utiliza una persona para realizar una llamada se identifica
mediante diferentes patrones de sonido, formados por diversas
combinaciones de sonidos largos y cortos. Generalmente, esta
funcién suelen utilizarla aquellos servicios de contestador que
responden a los teléfonos de varios clientes y necesitan saber
a qué numero va dirigida la llamada para, asi, poder contestarla
correctamente.

Si utiliza la funcion de deteccion de patron de timbres distintivos,
el equipo de fax puede “aprender” el patrén de timbre designado
para responder. A menos que lo modifique, este patrén de timbre
se reconocera y respondera como una llamada de fax. Todos los
demas patrones se enviaran al teléfono o contestador conectado
al puerto EXT.. Puede anular o cambiar la deteccién de patrdén
de timbres distintivos facilmente cuando lo desee.

Antes de poder usar la prestacion DRPD, la compaiiia telefénica
debera haber activado este servicio en la linea de teléfono. Para
configurar el modo DRPD, necesitara otra linea telefonica en la
misma ubicacidn, o la ayuda de alguien que pueda marcar su
numero de fax desde el exterior.

Para configurar el modo DRPD:

1 Pulse Menl hasta que aparezca el mensaje “Config. fax”
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 » ) hasta que aparezca
“Modo recepcion” en la linea inferior y, después, pulse
Aceptar.

3  Pulse el botdn de desplazamiento (4 o » ) hasta que aparezca
“Modo DRPD” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

4  Cuando aparezca “Fijar” en la linea inferior, pulse Aceptar.

En la pantalla aparecera “Esperando Ring”.
5 Marque el nimero de fax desde otro teléfono.
No es necesario realizar la lamada desde un fax.

Envio de fax

7.7

6 Cuando el fax empiece a sonar, no responda la llamada.
El equipo necesita varios tonos para reconocer el patrén.

Cuando el equipo completa el reconocimiento, la pantalla
muestra el mensaje “Fin DRPD Conf.".

Si la configuracion DRPD no funciona, aparece el mensaje
“Err. timbre DRPD". Pulse Aceptar cuando aparezca el
mensaje “Modo DRPD” e intente el proceso de nuevo desde
el paso 3.

7 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Cuando se haya configurado la funcién DRPD, la opcién DRPD
estara disponible en el mend Modo recepcion. Para recibir faxes
en modo DRPD, necesita configurar el ment como DRPD.
Consulte la seccién “Modo DRPD” en la pagina 7.2.

NoOTAS:

¢ Debera activar de nuevo la modalidad DRPD si cambia de
numero de fax o conecta el equipo a otra linea telefénica.

¢ Una vez que haya activado el modo DRPD, llame a su nimero
de fax de nuevo para verificar si el equipo responde con un
tono de fax. A continuacion, llame a un nimero distinto
asignado a la misma linea para asegurarse de que la llamada
se redirige al teléfono o contestador conectado al puerto EXT..

Recepcion de un fax en la
memoria

Como el equipo es un dispositivo multifuncion, puede recibir faxes
mientras imprime o realiza copias. Si recibe un fax mientras esta
copiando o imprimiendo un documento, el equipo guardara los
faxes entrantes en la memoria. A continuacion, cuando termine
de imprimir o copiar, el equipo imprimira el fax automaticamente.



Marcacion automatica

Marcacion rapida

Puede almacenar hasta 100 nimeros frecuentes en ubicaciones
de marcacion rapida de uno o dos digitos (de 0 a 99).

Como guardar un nimero de
marcacion rapida

1 Ppulse Agenda en el panel de control.

2 Pulse Agenda o el botén de desplazamiento (4 o ») para
visualizar “Guardar&editar” en la linea inferior de la
pantalla. Pulse Aceptar.

3 Pulse Aceptar cuando aparezca “Marc. rapida” en la
pantalla.

La pantalla le solicitard que introduzca un nimero de
ubicacién y le indicara el primer nimero disponible.

4  Introduzca un nimero de marcacién rapida entre 0 y 99
usando el teclado numérico o el botdn de desplazamiento
(40 ») y luego pulse Aceptar.

Si ya hay un nimero guardado en la ubicacion seleccionada,
la pantalla mostrara dicho nimero para que pueda
modificarlo. Para usar otro boton de marcacién rapida,
pulse Nivel superior.

5 Introduzca el nimero que desea guardar mediante el teclado
numeérico y pulse Aceptar.

Para insertar una pausa entre nimeros, pulse
Rellam/Pausa. En la pantalla aparecera el simbolo “—".

6 Para asignar un nombre al nimero, escribalo. Para obtener
informacion detallada sobre como introducir caracteres,
consulte la seccion “Introduccion de caracteres con el
teclado numérico” en la pagina 2.8.

O bien:
Si no desea asignar ninglin nombre, omita este paso.

7 Pulse Aceptar cuando el nombre aparezca correctamente
o cuando no desee introducir un nombre.

8 Para guardar otros niimeros de fax, repita los pasos del 4 al 7.
O bien:
Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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Envio de fax con un nimero
de marcacion rapida

1 cCargue los documentos en el ADF con la cara de
impresion hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner
con la cara de impresidn hacia abajo.

Para obtener informacién detallada sobre la carga

de documentos, consulte la seccidon “Carga de un
documento” en la pagina 7.3.

2 Ajuste la resolucién del documento segun sus necesidades
(consulte la seccidn “Ajuste de la resolucion del
documento” en la pagina 7.4).

Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Introduzca el nimero de marcacion rapida.

¢ Para un numero de marcacion rapida de un digito,
mantenga pulsado el boton del digito que desee.

¢ Para un numero de marcacion rapida de dos digitos, pulse
el botdn del primer digito y mantenga pulsado el botén del
ultimo digito.

4  Se visualizard por un instante el nombre de la entrada
correspondiente.

5 El documento se digitalizara y se guardara en la memoria.

Si se coloca un documento sobre el cristal del escaner, la
pantalla LCD le preguntara si desea enviar otra pagina.
Seleccione “1:Si” para agregar documentos o “2:No” para
iniciar la transmision del fax inmediatamente.

6  El nimero de fax almacenado en la ubicacion de marcacién
rapida se marcara automaticamente. El documento se
enviara cuando el equipo de fax remoto responda.

Marcacion por grupo

Si suele enviar un mismo documento a varios destinos, puede
crear un grupo que contenga dichos destinos y asignarle un
numero de marcacion rapida de uno o dos digitos. Esto le permite
utilizar un nimero de marcacioén por grupo para enviar el mismo
documento a todos los destinatarios contenidos en el grupo.

Configuracion de un nimero de
marcaciéon por grupo

1 Pulse Agenda en el panel de control.

2 Pulse Agenda o el botén de desplazamiento (4 o ») para
visualizar “Guardar&editar” en la linea inferior de la
pantalla. Pulse Aceptar.

3  Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para visualizar
“Marc. grupo” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.



4  Pulse Aceptar cuando aparezca “Nuevo” en la linea inferior.
La pantalla le solicitara que introduzca un niimero
de ubicacién y le indicara el primer nimero disponible.

5 Introduzca un nimero de grupo entre 0 y 99 usando
el teclado numérico o el botdn de desplazamiento (4 0 »)
y luego pulse Aceptar.

6 Introduzca un ndmero de marcacién rapida que desee incluir
en el grupo y pulse Aceptar.
También puede seleccionar el nimero de marcacion
rapida almacenado en el equipo pulsando el botdn
de desplazamiento (4 0 ») y luego Aceptar.

7 Cuando la pantalla solicite confirmacién del nimero que
desea afiadir al grupo, pulse Aceptar.

8 Repita los pasos 6 y7 para introducir otro nimero
de marcacion rapida en el grupo.

9 Ppulse el botén Nivel superior cuando haya ingresado

todos los niUmeros deseados. La pantalla le pedira que
introduzca un ID de grupo.

10 Para asignar un nombre al grupo, ingrese el nombre
deseado. Para obtener informacién detallada sobre como
introducir caracteres, consulte la seccion “Introduccion de
caracteres con el teclado numérico” en la pagina 2.8.

O bien:
Si no desea asignar ninglin nombre, omita este paso.

11 pulse Aceptar cuando el nombre aparezca correctamente
o cuando no desee introducir un nombre.

12 si desea asignar otro grupo, pulse Aceptar y repita los
pasos desde el 5.

O bien:
Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

NOTA: Recuerde que no podra incluir el mismo niimero
de marcacion por grupo en otro niumero de este tipo.

Edicion de numeros de marcacion
por grupo

Puede eliminar un nimero de marcacion rapida determinado

de un grupo o asignar un nuevo numero al grupo seleccionado.

1 Ppulse Agenda en el panel de control.

2 Pulse Agenda o el botdn de desplazamiento (4 o ») para
visualizar “Guardar&editar” en la linea inferior de la
pantalla. Pulse Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar

“Marc. grupo” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

4  Ppulse el botén de desplazamiento (4 o ») para visualizar
“Editar” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

5 Ingrese el nimero del grupo que desee modificar
o0 seleccione el nimero del grupo pulsando el botéon
de desplazamiento (4 0 ») y pulse Aceptar.
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6 Ingrese el nmero de marcacidn rapida que desee afiadir
o eliminar.
También puede seleccionar el nimero de marcacion rapida que
desea eliminar pulsando el boton de desplazamiento (4 o »).
7 Pulse Aceptar.
8 Cuando introduzca el nimero en el grupo, la pantalla
mostrara “Eliminar?”.
Cuando introduzca un nuevo nimero, la pantalla mostrara
“Agregar?”.
9 Ppulse Aceptar para afiadir o borrar el niumero.
10 Para cambiar el nombre del grupo, pulse Nivel superior.
11 Introduzca un nuevo nombre de grupo y pulse Aceptar.
12 Sidesea editar otro grupo, pulse Aceptar y repita los pasos
desde el 5.
O bien:
Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Envio de fax mediante marcacion
por grupo (multitransmision)

Puede usar la marcacion por grupo para efectuar transmisiones
multiples o diferidas.

Siga el procedimiento de la operacion (Fax multiples: consulte la
seccién “Envio de fax multiples” en la pagina 7.10, Fax diferidos:
consulte la seccién “Envio de un fax diferido” en la pagina 7.11,
Fax prioritarios: consulte la secciéon “Envio de un fax prioritario”
en la pagina 7.11). Cuando llegue al paso en el que la pantalla
le solicite que introduzca el nUmero de fax remoto:

e Para un numero de grupo de un digito, mantenga pulsado
el botdn del digito deseado.

e Para un niumero de marcacion por grupo de dos digitos,
pulse el botéon del primer digito y mantenga pulsado
el botdn del ultimo digito.

Solo podra utilizar un nimero de grupo para cada operacion.
Lleve a cabo el procedimiento requerido para completar
la operacion deseada.

El equipo digitaliza automaticamente un documento cargado en
el alimentador automatico de documentos o en el cristal del
escaner y lo guarda en la memoria. El equipo marcara todos los
numeros incluidos en el grupo.

Busqueda de nimeros
en la memoria

Hay dos formas de buscar un nimero en la memoria del equipo:
Puede realizar una blusqueda secuencial de la A a la Z. O bien,
buscar el nombre asociado al nimero a partir de la primera
letra del nombre.



Busqueda secuencial en la memoria

1
2

Pulse Agenda.

Pulse Aceptar cuando aparezca “Buscar&marcar” en la
pantalla.

Pulse el boton de desplazamiento (4 0 ») para explorar la
memoria hasta visualizar el nombre y el nUmero que desea
marcar. Puede realizar busquedas en la memoria en orden
alfabético (de la A a la Z) descendente o ascendente.
Mientras realiza la bdsqueda, podra observar que cada
entrada esta precedida por una de estas letras: “E” para
marcacion rapida o “G” para marcacion por grupo. Estas
letras sirven para identificar el tipo de nimero almacenado
en la memoria.

Cuando aparezca el nombre y/o el nimero deseado, pulse
Iniciar o Aceptar para marcar.

Basqueda a partir de una letra inicial

1 Pulse Agenda.

2 Pulse Aceptar cuando aparezca “Buscar&marcar” en la
pantalla.

3 Pulse el botdn cuya etiqueta tenga asignada la letra que
desee buscar. Aparecen los nhombres que comienzan por
esa letra.

Por ejemplo, si desea buscar el nombre "MOVIL”, pulse
el botdn 6, que tiene los caracteres “MNO".

4  Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para mostrar
el siguiente nombre.

5 Cuando vea el nombre o el nimero que desea, pulse
Iniciar o Aceptar para marcarlo.

Otras formas de enviar un fax

Impresion de una lista de
teléfonos

Puede comprobar los ajustes de marcacion automatica
imprimiendo una lista de teléfonos

1
2

Pulse Agenda.

Pulse Agenda o el boton de desplazamiento (4 o ») hasta
que aparezca “Imprimir” en la linea inferior y pulse
Aceptar.

Se imprimira una lista con las entradas de marcacion
rapida y por grupo.

7.10
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Envio de fax miiltiples

Con el boton Emisidn del panel de control, puede usar la funcion
de emision multiple de fax, que permite enviar un documento
a varios destinatarios a la vez. Los documentos se guardan
automaticamente en la memoria y se envian a un equipo remoto.
Cuando haya finalizado la transmisidn, los documentos se
borraran automaticamente de la memoria.

1 Cargue los documentos en el ADF con la cara de impresion
hacia arriba.
O bien:
Cologue un solo documento sobre el cristal del escaner con la
cara de impresion hacia abajo.
Para obtener informacion detallada sobre la carga de
documentos, consulte la seccion “Carga de un documento” en la
pagina 7.3.

2  Ajuste la resolucién del documento segin sus necesidades
(consulte la seccion “Ajuste de la resolucion del documento” en
la pagina 7.4).
Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Pulse Emisién en el panel de control.

4 Ingrese el nimero del primer equipo remoto con el teclado
numérico.
También puede mantener pulsado el boton del digito
correspondiente al nimero de marcacidn rapida, en caso de
haberlo asignado. Para guardar el nimero de marcacion rapida,
consulte la seccion “"Como guardar un nimero de marcacién
rapida” en la pagina 7.8.

5 Pulse Aceptar para confirmar el nimero. La pantalla le

solicitara que introduzca el otro nimero de fax al que
desea enviar el documento.

NOTA: La ventana Otro numero no aparecera si se afiadieron
numeros para otra tarea de faxes multiples o diferidos. Debe
esperar a que dicha tarea finalice.

6

Para introducir mas nimeros de fax, pulse 1 para
seleccionar “Si” y repita los pasos 4 y 5. Puede afiadir
hasta 10 destinatarios.

Tenga en cuenta que, la primera vez, podra introducir
ndmeros de marcacién por grupo sélo una vez.

Cuando termine de marcar los niUmeros de fax, pulse 2 para
seleccionar “No” cuando el equipo muestre la ventana Otro
numero.

El documento se digitalizard y se guardara en la memoria
antes de su transmision. La pantalla muestra la capacidad
de la memoria y el nUmero de paginas que se almacenan en
ella.

Si hay algiin documento sobre el cristal del escaner, la pantalla le
preguntara si desea cargar otra pagina. Seleccione “1:Si"” para
agregar una. De lo contrario, seleccione “2:No".

El equipo comienza a enviar el documento a los nimeros
ingresados en el orden en que se ingresaron.



Envio de un fax diferido

Puede ajustar el equipo para que envie un fax a una
determinada hora, aunque usted no esté presente.

1 cCargue los documentos en el ADF con la cara de impresién
hacia arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner
con la cara de impresidn hacia abajo.

Para obtener informacion detallada sobre la carga de
documentos, consulte la seccion “Carga de un documento”
en la pagina 7.3.

2 Ajuste la resolucién del documento segun sus necesidades
(consulte la seccion “Ajuste de la resolucion del documento”
en la pagina 7.4).

Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Pulse Men hasta que aparezca el mensaje “Prestacion
Fax” en la linea superior de la pantalla. El primer item de
menu disponible, “Fax dif.”, aparecera en la linea inferior.

4  pulse Aceptar.

5 Ingrese el nimero del equipo remoto con el teclado
numérico.

También puede mantener pulsado el botdn del digito
correspondiente al nimero de marcacion rapida, en caso
de haberlo asignado. Para guardar el nUmero de marcacion
rapida, consulte la seccion “Cémo guardar un ndmero de
marcacion rapida” en la pagina 7.8.

6 Pulse Aceptar para confirmar el nimero en la pantalla.
La pantalla le solicitara que ingrese otro nimero de fax
al que desea enviar el documento.

NOTA: La ventana Otro numero no aparecera si se afiadieron
nameros para otra tarea de faxes multiples o diferidos. Debe
esperar a que dicha tarea finalice.

7  Para introducir mas nimeros de fax, pulse 1 para
seleccionar “Si” y repita los pasos 5 y 6. Puede afiadir
hasta 10 destinatarios.

Tenga en cuenta que, la primera vez, podra introducir
numeros de marcacién por grupo sélo una vez.

8 Cuando termine de marcar los nimeros de fax, pulse
2 para seleccionar “No” cuando el equipo muestre una
ventana Otro numero.

La pantalla le solicitara que introduzca un nombre.

9  Para asignar un nombre a la transmision, ingréselo.

Para obtener informacién detallada sobre cdmo introducir
caracteres, consulte la seccion “Introduccion de caracteres
con el teclado numérico” en la pagina 2.8.

Si no desea asignar ninglin nombre, omita este paso.
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10 Pulse Aceptar. La pantalla mostrara la hora actual y le
pedird que introduzca la hora a partir de la que se enviara
el fax.

11 Introduzca la hora utilizando el teclado numérico.

Para seleccionar "AM” 0 “"PM” para un formato de 12 horas,
pulse el botén % o # o el botén de cualquier nimero.
Si define una hora anterior a la actual, el documento se
enviara a dicha hora, pero del dia siguiente.

12 Ppulse Aceptar cuando la hora de inicio se visualice
correctamente.

13 El documento se digitalizard y se guardara en la memoria
antes de su transmision. La pantalla muestra la capacidad
de la memoria y el nimero de paginas que se almacenan
en ella.

Si hay algiin documento sobre el cristal del escaner, la pantalla
le preguntara si desea cargar otra pagina. Seleccione “1:Si”
para agregar una. De lo contrario, seleccione “2:No".

14 El equipo volverd al modo de espera. La pantalla le
recordard que estd en modo de espera y que queda
pendiente un fax diferido.

NOTA: Si desea cancelar la transmision diferida, consulte la
seccidén “Como cancelar un fax programado” en la pagina 7.12.

Envio de un fax prioritario

Mediante la funcion Fax prior., puede enviar un documento
urgente antes de que se realicen las operaciones reservadas.

El documento se guardara en la memoria y se transmitira una vez
que haya finalizado la operacion actual. Ademas, una transmision
prioritaria interrumpira una operacion de emisién multiple entre
estaciones (por ejemplo, cuando finalice la transmision con la
estacion A, antes de que comience la transmisidn con la estacion B)
o entre los intentos de rellamada.

1 cCargue los documentos en el ADF con la cara de impresion
hacia arriba.
O bien:
Cologue un solo documento sobre el cristal del escaner con
la cara de impresion hacia abajo.
Para obtener informacion detallada sobre la carga de
documentos, consulte la seccion “Carga de un documento”
en la pagina 7.3.

2 Ajuste la resolucion del documento seguin sus necesidades
(consulte la seccidn “Ajuste de la resolucion del documento”
en la pagina 7.4).
Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccion
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Pulse Meni hasta que aparezca el mensaje “Prestacion Fax
en la linea superior de la pantalla.

”



4  Ppulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Fax prior.” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

5 Ingrese el nimero del equipo remoto con el teclado
numeérico.
También puede mantener pulsado el botdn del digito
correspondiente al nimero de marcacion rapida, en caso
de haberlo asignado. Para guardar el nimero de marcacion
rapida, consulte la seccion “Cémo guardar un nimero de
marcacion rapida” en la pagina 7.8.

6 Pulse Aceptar para confirmar el nimero. La pantalla le
solicitard que introduzca un nombre.

7 Para asignar un nombre a la transmisién, ingréselo.
Para obtener informacion detallada sobre como introducir
caracteres, consulte la seccion “Introduccion de caracteres
con el teclado numérico” en la pagina 2.8.
Si no desea asignar ningun nombre, omita este paso.

8 Pulse Aceptar.

El documento se digitalizara y se guardara en la memoria
antes de su transmision. La pantalla muestra la capacidad
de la memoria y el niUmero de paginas que se almacenan
en ella.
Si hay algun documento sobre el cristal del escaner,
la pantalla le preguntara si desea cargar otra pagina.
Seleccione “1:Si” para agregar una. De lo contrario,
seleccione “2:No”".

9  El equipo mostrara el nimero marcado y empezara a enviar
el documento.

Como anadir documentos
a un fax programado

Puede afiadir documentos a una transmision diferida
programada anteriormente en la memoria del equipo.
1 cargue los documentos en el ADF con la cara de impresion
hacia arriba.
O bien:
Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner
con la cara de impresion hacia abajo.

Para obtener informacion detallada sobre la carga de
documentos, consulte la seccidn “Carga de un documento”
en la pagina 7.3.

2 Ajuste la resolucién del documento seglin sus necesidades
(consulte la seccidn “Ajuste de la resolucion del documento”
en la pagina 7.4).
Si desea cambiar el grado de contraste, consulte la seccién
“Contraste” en la pagina 7.2.

3 Pulse Men( hasta que aparezca el mensaje “Prestacion
Fax” en la linea superior de la pantalla.
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Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Anadir pagina” en la linea inferior y, después, pulse
Aceptar.

La pantalla muestra la Ultima tarea reservada en la
memoria.

Pulse el botdn de desplazamiento (4 o ») hasta que vea la

tarea de fax a la que desea agregar documentos y pulse
Aceptar.

El equipo guardara automaticamente los documentos en
la memoria, y en la pantalla apareceran la capacidad de
la memoria y el nUumero de paginas.

Si hay algun documento sobre el cristal del escaner,

la pantalla le preguntara si desea cargar otra pagina.
Seleccione “1:Si” para agregar una. De lo contrario,
seleccione “2:No".

Tras guardar los documentos, el equipo mostrara el nimero
de paginas totales y afiadidas y, a continuacion, volvera al
modo de espera.

Como cancelar un fax

programado

1 Pulse Men hasta que aparezca el mensaje “Prestacion Fax”
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para visualizar
“Cancelar trab.” en la linea inferior y, después, pulse
Aceptar.

La pantalla muestra la Ultima tarea reservada en la
memoria.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») hasta que vea
la tarea de fax que desea cancelar y pulse Aceptar.

4 cCuando la pantalla solicite confirmacién, pulse 1 para

seleccionar “Si”. La tarea seleccionada se anulara y el
equipo volvera al modo de espera.

Para cancelar la seleccion, pulse 2 para seleccionar “No”.



Caracteristicas adicionales

Uso del modo de recepcion segura

Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas lean
los faxes recibidos. Puede activar el modo de recepcion segura
para restringir la impresion de todos los faxes recibidos cuando
no haya ningln operador a cargo del equipo. En modo Recep.
segura, todos los faxes entrantes quedan guardados en la
memoria. Cuando el modo se desactiva, se imprimen todos
los faxes guardados.

Para activar el modo de recepcion segura:

1 Pulse Men( hasta que aparezca el mensaje “Fax avanzado”
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o » ) hasta que aparezca
“Recep. segura” en la linea inferior y pulse Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») para visualizar
“Si” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

4 Introduzca una contrasefia de cuatro digitos utilizando el
teclado numérico y pulse Aceptar.

5 Introduzca de nuevo la contrasefia para confirmarla

y pulse Aceptar.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
Cuando se recibe un fax en el modo de recepcioén segura, el
equipo lo guarda en la memoria y muestra el mensaje “Recep.
segura” para indicarle que hay un fax guardado.

Para imprimir los documentos recibidos:

”

1 Pulse Menl hasta que aparezca el mensaje “Fax avanzado
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botdn de desplazamiento (¢ o ») hasta que
aparezca “Recep. segura” en la linea inferior y pulse
Aceptar.

3 Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Imprimir” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

4  Introduzca la contrasefia de cuatro digitos y pulse Aceptar.

El equipo imprimira todos los faxes guardados en la memoria.

Para desactivar el modo de recepcion segura:

”

1 Pulse Ment hasta que aparezca el mensaje “Fax avanzado
en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 » ) hasta que aparezca
“Recep. segura” en la linea inferior y pulse Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“No” en la linea inferior y, después, pulse Aceptar.

4  Introduzca la contrasefia de cuatro digitos y pulse Aceptar.
El modo se desactiva y el equipo imprime todos los faxes
guardados en la memoria.

5 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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Impresion de informes

El equipo puede imprimir informes con datos de utilidad. Estan
disponibles los siguientes informes:

Lista de teléfonos

Esta lista muestra todos los nimeros almacenados en la memoria
del equipo e indica si son de marcacion rapida o por grupo.

Puede imprimir esta lista de teléfonos con el botén Agenda;
consulte la seccion “Impresion de una lista de teléfonos” en la
pagina 7.10.

Informe de fax enviado

Este informe muestra informacién sobre los faxes que ha enviado
recientemente.

Informe de fax recibido

Este informe muestra informacion sobre los faxes que ha recibido
recientemente.

Lista de datos del sistema

Esta lista muestra el estado de las opciones que el usuario
puede seleccionar. Puede imprimir esta lista para confirmar
las modificaciones que ha realizado a las distintas opciones.

Informacion de trabajos programados

Esta lista muestra los documentos almacenados a la espera de
trasmisiones diferidas. Puede imprimir esta lista para verificar
los faxes diferidos y la hora de comienzo de la transmision.

Confirmacion de mensaje

Este informe muestra el niUmero de fax, el nimero de paginas,
el tiempo transcurrido de la operacion, el modo de comunicacion
y los resultados de la comunicacion para un trabajo en particular.

Puede configurar el equipo para que imprima el informe de
mensaje de confirmacion después de cada trabajo de fax.
Consulte la seccion “Confirm. mens.” en la pagina 7.2.

Lista de numeros de fax no deseados

Esta lista muestra hasta 10 nimeros de fax guardados como
numeros de fax no deseados. Para agregar o eliminar nUmeros de
la lista, vaya al menu Conf fx no des; consulte la seccion “Conf fx
no des” en la pagina 7.14. Cuando la funcién de bloqueo de faxes
no deseados esta activada, el equipo rechaza los faxes
provenientes de esos numeros.

Esta funcion reconoce los 6 Ultimos digitos del nUmero de fax
definidos como identificador del equipo de fax remoto.

Informe de comunicacion miltiple

Este informe se imprime automaticamente cada vez que se
envian documentos desde mas de una ubicacidn.



Informe de fallo de energia Opciones de la configuracion avanzada

Este informe se imprime automaticamente cuando se restablece la de fax
alimentacion después de una interrupcion del suministro eléctrico,

si se produce alguna pérdida de datos durante la falla eléctrica. Opcién Descripcion

NOTA: Si no hay papel cargado en el alimentador de documentos Puede ajustar el equipo de forma que reenvie siempre una copia
o0 se produce un atasco de papel, no se imprimira la lista aunque de los faxes de salida a un destinatario determinado, ademas de
se haya configurado para imprimirse automaticamente. hacerlo a los niimeros de fax que le indique.

Seleccione “No” para desactivar esta funcion.

Impresion de un informe Seleccione “Si” para activar esta funcion. Puede configurar el
numero del equipo de fax remoto al cual desea reenviar los faxes.

Reenviar env.

1 Pulse Menl hasta que aparezca el mensaje “Informes”

en la linea superior de la pantalla. También puede ajustar el equipo para que reenvie los faxes de
2 Pulse el botdn de desplazamiento (¢ o ») para mostrar entrada a otro ndmero de fax durante un determinado periodo
el informe o la lista que desee imprimir en la linea inferior. determinado periodo. Cuando los faxes llegan al equipo, este

los almacena en la memoria. A continuacion, el equipo marca
el nimero de fax indicado y lo reenvia.

Seleccione "No” para desactivar esta funcion.

Seleccione “Si” para activar esta funcién. Puede configurar el
numero de fax al que desea reenviar los faxes. A continuacion,

* Agenda Tel: Lista de teléfonos

e Informe envio: Informe de fax enviado
e Informe recep.: Informe de fax recibido Reenviar rec.
e Datos sistema: Lista de datos del sistema

. Tarez_as progr.: Datos d_e la tarea program_ada puede ingresar la hora y la fecha de comienzo y/o la hora y la
* Confirm. mens.: Confirmacion de mensaje fecha de finalizacién. La opcién Imprimir copia local permite
e List fx no des: Lista de numeros de fax no deseados ajustar el equipo para que imprima el fax en el equipo, si el

3 Pulse Aceptar. reenvio del fax se realiza correctamente.
Se imprimira la informacion seleccionada. Con la opcién de bloqueo de faxes no deseados, el sistema

no aceptara los faxes procedentes de estaciones remotas cuyos

numeros estén guardados en la memoria como numeros de fax no
H 4 deseados. Esta funcién permite bloquear cualquier fax no deseado.
USO de Ia conflguraC|on Conf fx no Seleccione “No” para desactivar esta funcion. El equipo aceptara
avanzada de fax des todos los faxes. _ ) S
Seleccione “Si” para activar esta funcion. Puede introducir hasta
El equipo permite al usuario elegir entre varias opciones para éo nlumeros d? fax no deseacllos con la opuont F|J,afr. Desdpueds
enviar o recibir faxes. Estas opciones vienen definidas de fabrica, | ea ntwagenar 0s putmzros,Pe equl!pq no ?Csp alra axes des de
pero puede modificarlas si lo desea. Para comprobar la forma en fas es a:juonez reglst_lr_a als. ara e gmnar i %5 0s numeros de
que estas opciones estan definidas actualmente, imprima la lista ax no deseados, utilice la opcion Borrar todo.
de datos del sistema. Para obtener informacion detallada acerca Si lo desea, puede impedir que personas no autorizadas accedan
de como imprimir la lista, consulte la informacion previa. a los faxes recibidos.
Recep. : . . .
segura Para obtener informacion detallada acerca de como ajustar este

modo, consulte la seccidén “Uso del modo de recepcion segura”

Ajuste de las opciones cor
en la pagina 7.13.

de configuracion

Puede configurar un prefijo de marcacién de hasta cinco digitos.
Este nimero se marca antes que cualquier nimero de marcacion
automatica. Resulta util para acceder al sistema de intercambio

”

1 Pulse Menu hasta que aparezca el mensaje “Fax avanzado

, . Prefijo marc.
en la linea superior de la pantalla.

2  Pulse el botdn de desplazamiento (4 0 » ) hasta que aparezca PABX.
en la linea inferior el item de menu deseado y pulse Aceptar. Esta opcion permite que el equipo imprima automéaticamente el
3 Cuando aparezca en pantalla la opcién deseada, seleccione numero de pagina, la fecha y la hora de la recepcidon en la parte
un estado pulsando el boton de desplazamiento (4 0 ») Datos recep. |inferior de la hoja de los documentos recibidos.
o0 introduzca un valor mediante el teclado numérico. Selecc?one “No” para de_sactivar esta fyncién.
4  Ppulse Aceptar para guardar la seleccién. Seleccione “Si” para activar esta funcion.
5 Puede salir del modo de configuracién en cualquier El modo de correccién de errores (MCE) es de utilidad cuando la
momento pulsando Parar/Borrar. linea presenta una baja calidad y permite asegurarse de que los
Modo MCE . . .
faxes se enviaran de forma adecuada a cualquier otro equipo de fax
(Modo de ! . . - p
correccién equipado con el sistema MCE. Si la calidad de la linea no es

adecuada, se tarda mas tiempo en enviar un fax con el modo MCE.
Seleccione “"No” para desactivar esta funcion.
Seleccione “Si” para activar esta funcion.

de errores)
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Mantenimiento Borrado de la memoria

En este capitulo se proporciona informacién sobre el Puede borrar de forma selectiva la informacion que esté
mantenimiento del equipo y del cartucho de téner. almacenada en la memoria del equipo.

Este capitulo incluye: PRECAUCION: Aseglrese de que todos los trabajos de fax
e Borrado de la memoria hayan finalizado antes de borrar la memoria.

* Limpieza del equipo 1 Pulse Men( en el panel de control hasta que aparezca

e Mantenimiento del cartucho de téner “Mantenimiento” en la linea superior de la pantalla.
e Consumibles y piezas de repuesto 2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que aparezca
“Borrar Memoria” en la linea inferior y, después, pulse

e Sustitucion de la almohadilla de goma del ADF Aceptar.

El primer item de menu disponible, “Borrar Si”, aparecera
en la linea inferior.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») hasta que
aparezca el item que desea borrar.

e Borrar Si: Borra todos los datos almacenados en la
memoria.

¢ Ajuste papel: Restablece todas las opciones de Ajuste
papel a los valores predeterminados.

e Conf. maquina: Restablece todas las configuraciones
a los valores predeterminados.

e Config. copia: Restablece todas las opciones de Config.
copia a los valores predeterminados.

e Config. fax: Restablece todas las opciones de
configuracién de fax a los valores predeterminados.

e Prestacion Fax: Cancela todos los trabajos de fax
programados en la memoria del equipo.

e Fax avanzado: Restablece todas las opciones de
configuracion avanzada de fax a los valores
predeterminados.

¢ Sonido/volumen: Restablece todas las opciones de
Sonido/volumen a los valores predeterminados.

¢ Informe envio: Borra todos los registros de los faxes
enviados.

¢ Informe recep.: Borra todos los registros de los faxes
recibidos.

¢ Agenda Tel: Borra los nimeros de marcacion rapida y
por grupo almacenados en la memoria.
4 pulse Aceptar. Se borrarad la memoria seleccionada y
se le preguntara si desea eliminar el siguiente item.
5 Para eliminar otro item, repita los pasos 3y 4.

O bien:
Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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Limpieza del equipo

Para mantener la calidad de impresion, siga el procedimiento

de limpieza que se indica a continuacion cada vez que sustituya
el cartucho de téner o si surgen problemas relacionados con la
calidad.

PRECAUCIONES:

* No limpie la carcasa del equipo con sustancias que contengan
grandes cantidades de alcohol, disolventes u otras sustancias
concentradas, porque podrian decolorarla o agrietarla.

o Al limpiar el interior del equipo, tenga cuidado de no tocar el
rodillo de transferencia (situado debajo del cartucho de téner).
La grasa de los dedos puede afectar la calidad de impresion.

Limpieza de la superficie externa

Limpie la carcasa del equipo con un pafio suave y que no deje
pelusa. Puede humedecer el pafio ligeramente con agua, pero
tenga cuidado de que no caiga agua sobre el equipo o dentro
de él.

Limpieza del interior del equipo

Durante el proceso de impresion, es posible que en el interior
del equipo se acumule papel, téner y polvo. Esta acumulacién
puede causar problemas en la calidad de impresion, como motas
de toner o manchas. La limpieza del interior del equipo eliminara
o disminuira estos problemas.

1 Apague el equipo y desconecte el cable de alimentacién.
Espere a que el equipo se enfrie.
2 Abra la puerta frontal.
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3 Saque el cartucho de téner presionandolo ligeramente hacia
abajo. Coldoquelo en una superficie limpia y plana.

PRECAUCIONES:

e Para evitar el deterioro del cartucho de toner, procure no
exponerlo a la luz durante un periodo prolongado. Cubralo
con un trozo de papel, si es necesario.

¢ No toque la parte verde bajo el cartucho de toner. Use el asa
del cartucho para evitar tocar esta zona.

4 Saque la bandeja manual tirando de ella.




5 Con un pafio seco y que no deje pelusa, limpie el polvo y
el toner que se haya derramado en el area del cartucho de
toner y en su compartimiento.

Barra lateral ____ 1%y )

Cristal del

PRECAUCION: No toque el rodillo de transferencia negro
situado en el interior del equipo.

6 Localice el tubo largo de cristal (LSU) que se encuentra en
la parte superior del compartimiento del cartucho y limpie
suavemente el cristal para comprobar si el pafio de algoddn
blanco se oscurece por la suciedad.

7 Vuelva a colocar la bandeja manual y el cartucho de téner
y luego cierre la puerta.
8 Conecte el cable de alimentacién y encienda el equipo.

Mantenimiento

Limpieza de la unidad de digitalizacion

La unidad de digitalizacion debe mantenerse siempre limpia para
garantizar la mejor calidad de impresion posible. Es conveniente
limpiar la unidad de digitalizacion al inicio de cada jornada

y a lo largo del dia tantas veces como sea necesario.

1 Para ello, humedezca una toalla de papel o un pafio suave
que no deje pelusa.

2 Abra la cubierta del escaner.

3 Pase el pafio por la superficie del cristal del escéner y del
ADF hasta que estén limpias y secas.

o\\—Cubierta
\\ \\\ del escaner
Ny ) Cristal del
'<\ ~#/<))  escaner
N = g

4 pase el pafio por la parte inferior de la cubierta del escaner
y por la barra lateral hasta que estén limpias y secas.
5 Cierre la cubierta del escaner.

Mantenimiento del cartucho
de toner

Almacenamiento del cartucho de téoner

Para obtener el maximo rendimiento del cartucho de téner, tenga

en cuenta las directrices que se indican a continuacion:

¢ No extraiga el cartucho de toner de su embalaje hasta
que esté preparado para instalarlo.

¢ No recargue el cartucho de toner. La garantia del equipo
no cubre ningin deterioro provocado por la utilizacion
de cartuchos que se hayan recargado.

e Guarde los cartuchos de tdner en el mismo entorno que
el equipo.

e Para evitar el deterioro del cartucho de téner, procure no
exponerlo a la luz durante un periodo prolongado.



Ahorro de téner

Para ahorrar toner, pulse el boton Ahorro toner en el panel
de control; consulte la seccién “Modo de ahorro de téner” en la
pagina 2.10. La iluminacion del boton se activara. Si utiliza esta
funcién, aumentara la vida util del cartucho de téner y se reducira
el costo por pdagina, pero también disminuira la calidad de
impresion.

Duracion esperada del cartucho

La duracion del cartucho de tdner depende de la cantidad de
toner requerida por los trabajos de impresion. Si se imprime
texto con una cobertura del 5% segun ISO 19752, el cartucho
de toner tendra una duracion promedio de 3.000 paginas.

(El cartucho de téner original suministrado junto con el equipo
tiene una duracién promedio de 1.000 paginas). La cantidad
real puede variar en funcién de la densidad de impresién de
la pagina que imprima. Si suele imprimir muchos graficos,

es probable que deba cambiar el cartucho mas a menudo.

Redistribucion del toner

Cuando el cartucho de toner esta a punto de agotarse, aparecen
vetas blancas y cambios de tonalidad en los documentos impresos.
La pantalla LCD muestra el mensaje de alerta “Toner bajo”.
De forma temporaria, podra mejorar la calidad de impresion
redistribuyendo el téner que queda en el cartucho. En algunos
casos, aparecen vetas blancas y cambios de tonalidad en

la impresidn incluso después de reemplazar el cartucho.

1 Abra la puerta frontal.

Mantenimiento
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2 Extraiga el cartucho de téner del equipo.

3 Agite con cuidado el cartucho de téner de unladoaotro 56 6
veces para que el tdner se distribuya de forma uniforme.

NOTA: Si se mancha la ropa con téner, limpiela con un pafio
seco y lavela con agua fria. El agua caliente fija el toner en
los tejidos.

PRECAUCION: No toque la parte verde bajo el cartucho de
toner. Use el asa del cartucho para evitar tocar esta zona.

4 \Vuelva a instalar el cartucho y cierre la puerta frontal.
Aseglrese de que la cubierta quede bien cerrada. Si no
esta bien cerrada, podrian aparecer errores de impresion.

Sustitucion del cartucho de toner

Cuando la pantalla del panel de control muestra el mensaje de
alerta “Toner vacio”, significa que el cartucho no tiene mas tinta
pero seguira imprimiendo. Los faxes entrantes se guardaran en
la memoria. A esta altura, resulta necesario reemplazar el
cartucho de téner.

NoOTAS:

¢ Puede configurar el equipo para que omita el mensaje “Toner
vacio” y siga imprimiendo los faxes entrantes. Consulte la
seccion “Omision del mensaje de toner vacio” en la pagina 8.5.

¢ Con el fin de garantizar una impresion optima, se
recomienda usar cartuchos de toner TOSHIBA.




PRECAUCION: No incinere nunca los cartuchos de téner, ya
que podrian explotar. No deseche los cartuchos de toner
usados. Pongase en contacto con un representante del servicio
técnico.

Retire el cartucho usado e instale uno nuevo. Consulte la
seccién “Instalacion del cartucho de téner” en la pagina 2.2.

NOTA: No deseche los cartuchos de téner usados. Pongase en
contacto con un representante del servicio técnico.

Configuracion de la opcion de aviso
de toner

Si define la opcion del menu Aviso de toner en “Si”, el equipo
enviara automaticamente un fax a la emrpesa de
mantenimiento o al distribuidor. El nUmero de fax lo establece
el distribuidor en el momento de comprar el equipo.

Casos de notificaciones:
¢ Cuando los cartuchos de téner estan bajos.

e Cuando se produce un error grave en el equipo. (Casos
de error: Error del fusor, Err poco calor,
Error LSU)

¢ Cuando pasa la fecha de notificacion y las paginas de
notificacion establecidas por el distribuidor.

1 Pulse Ment en el panel de control hasta que aparezca
“Mantenimiento” en la linea superior de la pantalla.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para visualizar
“Aviso de toner ” en la linea inferior y, después, pulse
Aceptar.

3 Introduzca una contrasefia de cuatro digitos utilizando el
teclado numérico y pulse Aceptar.(Si selecciona este
menu por primera vez después de comprar o borrar la
memoria, introduzca nuevamente la contrasefia para
confirmarla y pulse “Aceptar”.)

4 Ppulse el botén de desplazamiento (4 o ») para cambiar
la configuracion.

Seleccione “Si” para activar esta funcién. Si selecciona
“No”, esta funcion se desactiva.
5 Pulse Aceptar para guardar la seleccion.

6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.
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Limpieza del tambor

Puede limpiar el tambor OPC del cartucho de téner de forma
manual o automatica.

Si aparecen vetas desiguales 0 manchas en los documentos
impresos, debe limpiar manualmente el tambor OPC del
cartucho de téner.
1 Antes de activar el proceso de limpieza, asegurese de que
el equipo tenga papel.
2 Pulse Men en el panel de control hasta que aparezca
“Mantenimiento” en la linea superior de la pantalla.
El primer item de menu disponible, “Limpiar tambor”,
aparecera en la linea inferior.
3 Pulse Aceptar.
El primer item de menu disponible, “Si”, aparecera
en la linea inferior.
4 Ppulse Aceptar.
El equipo imprimira una pagina de limpieza. Las particulas
de toner de la superficie del tambor quedaran fijadas en el
papel.
5 Si el problema no desaparece, repita los pasos del 1 al 4.
6 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.

Omision del mensaje de téoner vacio

Cuando el cartucho de téner esté practicamente vacio, el equipo
mostrara el mensaje “Toner vacio” y seguira imprimiendo todo,
salvo los faxes entrantes. En ese caso, los faxes entrantes se
guardaran en la memoria.

Sin embargo, es posible configurar el equipo para que imprima los
faxes entrantes, aunque la calidad de impresion no serad optima.

1 Pulse Men( hasta que aparezca en pantalla el mensaje
“Conf. maquina”.

2 Pulse el botén de desplazamiento (4 o ») hasta que aparezca
“Ignorar toner” en la linea inferior y pulse Aceptar.

3 Pulse el botén de desplazamiento (4 0 ») para seleccionar
“Si” 0 “No".
Seleccione “Si” para omitir el mensaje Toner vacio.

Seleccione “No” para detener la impresion de faxes
entrantes cuando aparezca el mensaje. Esta es la
configuracién predeterminada.

4 pulse Aceptar para guardar la seleccién.
5 Para volver al modo de espera, pulse Parar/Borrar.



Consumibles y piezas de repuesto

Cada cierto tiempo, sera necesario cambiar el cartucho de toner,
el rodillo y la unidad de fusiéon para mantener el maximo
rendimiento y evitar los problemas de calidad de impresion y
de alimentacidn provocados por el desgaste de estas piezas.

Se debera cambiar los elementos que se mencionan
a continuacion, una vez que se haya impreso una cantidad
determinada de péaginas.

Elemento Produccion (media)

Almohadilla de goma del ADF Aprox. 20.000 paginas

Rodillo del ADF Aprox. 50.000 paginas

Rodillo de alimentacion de papel | Aprox. 50.000 paginas

Rodillo de transferencia Aprox. 50.000 paginas

Unidad de fusion Aprox. 50.000 paginas

Para adquirir consumibles y piezas de repuesto, pdngase en
contacto con el distribuidor de TOSHIBA TEC o con el
establecimiento donde haya adquirido el equipo.
Recomendamos especialmente que estos elementos sean
instalados por un técnico capacitado, con excepcion del
cartucho de téner (consulte la seccion “Sustitucion del cartucho
de toner” en la pagina 8.4) y la almohadilla de goma del ADF
(consulte la seccidn “Sustitucion de la almohadilla de goma del
ADF” en la pagina 8.6).

8.6
Mantenimiento

Sustitucion de la almohadilla de
goma del ADF

Puede solicitar la almohadilla de goma para el ADF al distribuidor
de TOSHIBA TEC o en el establecimiento donde adquirié el
equipo.

1 Abra la cubierta del ADF.

2 Extraiga la almohadilla de goma del ADF, como se muestra
en la ilustracion.

3 Introduzca una nueva almohadilla de goma del ADF en su
sitio.
4 Cierre la cubierta del ADF.



Solucion de problemas

Este capitulo ofrece informacién util sobre qué hacer en caso
de que se produzca un error.

Este capitulo incluye:

e Eliminacion de atascos de documentos

e Eliminacion de atascos de papel

e Solucion de los mensajes de error de la pantalla LCD

e Solucion de problemas adicionales

Solucién de problemas

Eliminacion de atascos de
documentos

Cuando un documento se atasca al pasar por el ADF (alimentador
automatico de documentos), en la pantalla aparece el mensaje
“Doc. atascado”.

Error en la entrada de documentos

1 Quite las hojas que hayan quedado en el ADF.
2 Abra la cubierta del ADF.

4 Cierre la cubierta del ADF. Luego cargue nuevamente las
paginas restantes en el ADF, si quedd alguna.

NOTA: Para evitar que se produzcan atascos, utilice el cristal
del escaner para los documentos de papel grueso o fino, o los
documentos con distintos tipos de papel.




Error en la salida de documentos

1 Quite las hojas que hayan quedado en el ADF.
2 Abra la cubierta del ADF.
3 Retire los documentos atascados de la bandeja de salida.

4 Cierre la cubierta del ADF. Luego cargue nuevamente las
paginas restantes en el ADF, si quedd alguna.

Eliminacion de atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, en la pantalla aparecera el
mensaje “Atasco papel”. Consulte la tabla que aparece a
continuacidn para encontrar el atasco de papel y solucionarlo.

Mensaje Ubicacion del atasco Ira

[Atasco papel 0] |En la bandeja o la bandeja pagina 9.2
Abr/cerr puerta manual.

[Atasco papel 1] |En el area del fusor o alrededor | pagina 9.3
Abr/cerr puerta del cartucho de toner.

[Atasco papel 2] |En el area de salida del papel. | pagina 9.3
Comprobar puerta

Tire lenta y cuidadosamente del papel que haya quedado
atascado para evitar que se rompa. Siga las instrucciones
de las secciones siguientes para eliminar el atasco.

9.2
Solucién de problemas

En la bandeja

1 Elimine el papel atascado de la bandeja tirando de él con
cuidado hacia afuera.

Si el papel ofrece resistencia y no se mueve cuando tira de
él, o si no ve ninguin papel en esta zona, revise el area del
fusor que se encuentra alrededor del cartucho de téner.
Consulte la pagina 9.3.

2 Abray cierre la puerta frontal para continuar la impresion.

En la bandeja manual

1 Elimine el papel atascado de la bandeja tirando de él con
cuidado hacia afuera.

Si el papel ofrece resistencia y no se mueve cuando tira de
él, o si no ve ningun papel en esta zona, revise el area del
fusor que se encuentra alrededor del cartucho de toner.
Consulte la pagina 9.3.

2 Abray cierre la puerta frontal para continuar la impresién.



En el area del fusor o alrededor 5 De ser necesario, coloque nuevamente la bandeja manual
del cartucho de toner en el equipo.

NOTA: El 4rea del fusor se calienta. Tenga cuidado cuando
retire el papel atascado del equipo.

1 Abra la puerta frontal.

2 Saque el cartucho de téner presionandolo ligeramente
hacia abajo.

6 Vuelva a colocar el cartucho de téner y cierre la puerta
frontal. La impresidn se reanudara de forma automatica.

En el area de salida del papel

1 Abray cierre la puerta frontal. El papel atascado saldré

3 De ser necesario, quite la bandeja. automaticamente del equipo.

4 Retire el papel que se haya quedado atascado, tirando Siel Papel no sale, vaya al paso 2. . .
de &l con cuidado hacia afuera. 2 Extraiga suavemente el papel de la bandeja de salida.

9.3
Solucién de problemas



Consejos para evitar atascos de papel

Es posible evitar la mayor parte de los atascos de papel si
se seleccionan los tipos de papel adecuados. Si se produce
un atasco de papel, siga los pasos descritos en la seccion
“Eliminacidn de atascos de papel” en la pagina 9.2.

¢ Siga los procedimientos de seccién “Carga de papel” en
la pagina 2.3. Compruebe que las guias ajustables estén
colocadas correctamente.

¢ No coloque demasiado papel en la bandeja.

¢ No retire el papel de la bandeja mientras el equipo esté
imprimiendo.

e Doble, airee y empareje el papel antes de cargarlo.

e No cargue papel que presente arrugas, humedad o un
excesivo abarquillamiento.

* No mezcle diferentes tipos de papel en la bandeja.

e Utilice sélo los materiales de impresion recomendados.
Consulte la seccion “Especificaciones del papel” en la
pagina 10.3.

e Compruebe que la cara de impresion recomendada de los
materiales se encuentre hacia arriba en la bandeja.

3 Siel papel no se mueve cuando tira de él o si no puede ver
el papel en la bandeja de salida, abra la cubierta trasera
tirando de la lengleta.

4 Retire el papel que se haya quedado atascado, tirando
de él con cuidado hacia afuera.

Solucion de los mensajes de
error de la pantalla LCD

Pantalla Soluciones recomendadas

Significado

Cancelar? La memoria del Para cancelar el trabajo de fax,
1:Si 2:No equipo se llend pulse el botdn 1 para seleccionar

PRECAUCION: El interior del equipo esta caliente. Tenga mientras trataba “Si”,

cuidado cuando retire el papel atascado del equipo. de almacenar Si desea enviar las paginas que

un documento se guardaron correctamente,

5 Cierre la cubierta trasera. en memoria. pulse el botdn 2 para seleccionar
“No”. Debera enviar las paginas
restantes mas tarde, cuando haya
memoria disponible.

[Error Existe un problema Pida al remitente que vuelva
comunic.] de comunicacién en a realizar el envio.

6 Abray cierre la puerta frontal para continuar la impresion.

el equipo.

Error del fusor

El cartucho de toner
no esta instalado
correctamente.

Instale el cartucho de toner
correctamente. Consulte la
seccion “Sustitucion del cartucho
de toner” en la pagina 8.4.

Doc. atascado

El documento cargado
se ha atascado en el
ADF (alimentador
automatico de
documentos).

Retire el documento atascado.
Consulte la seccion “Eliminacion
de atascos de documentos” en la
pagina 9.1.

9.4

Solucién de problemas




Pantalla

[Cub. frontal o]
[post. Abierta]

Significado

La puerta frontal o
la cubierta trasera
no estan cerradas
correctamente.

Soluciones recomendadas

Cierre la puerta hasta que quede
perfectamente encajada en su
sitio.

Introd. otra
vez

Introdujo un elemento
no disponible.

Vuelva a introducir el elemento
correcto.

[Err poco
calor]

Err calor abiert

[Sobrecalen]

Se ha producido un
problema en la unidad
del fusor.

Desconecte el cable de
alimentacion y conéctelo de
nuevo. Si el problema persiste,
pongase en contacto con

el servicio técnico.

Grupo
no disponible

Ha intentado
seleccionar un
numero de ubicacion
de grupo cuando sélo
puede utilizarse uno
simple, como ocurre
cuando se agregan
ubicaciones en una
operacion de emision
multiple.

Utilice un niUmero de marcacion
rapida o marque un nimero
manualmente con el teclado
numérico.

[Incompatible]

El equipo remoto no
dispone de la funcion
solicitada, por
ejemplo, la
transmision diferida.
Este mensaje también
aparece cuando el
equipo remoto no
tiene espacio
suficiente en la
memoria para finalizar
la operacion que
intenta realizar.

Vuelva a confirmar las funciones
del equipo remoto.

[No hay cart.]

El cartucho de toner
no esta instalado.

Instale el cartucho de toner.
Consulte la seccion “Instalacion
del cartucho de toner” en la
pagina 2.2.

Linea ocupada

El equipo receptor no
responde o la linea
esta ocupada.

Espere unos minutos e inténtelo
de nuevo.

[Error de
linea]

Su equipo no puede
conectarse con el
equipo remoto o ha
perdido el contacto
debido a un problema
en la linea telefénica.

Inténtelo de nuevo. Si el
problema no se soluciona, espere
aproximadamente una hora para
que la linea esté disponible e
inténtelo de nuevo.

También puede optar por activar
el modo MCE. Consulte la seccién
“Modo MCE (Modo de correccion
de errores)” en la pagina 7.14.

9.5

Pantalla Significado Soluciones recomendadas
Cargar Ha intentado configurar | Cargue un documento en el ADF
documento una operacion de e inténtelo nuevamente.

copia o de fax sin
cargar ningun
documento en el ADF.
[Err LSU] Se ha producido un Desconecte el cable de
problema en la LSU alimentacion y conéctelo de
(unidad laser de nuevo. Si el problema persiste,
digitalizacion). pdngase en contacto con el
servicio técnico.
Memoria de La cola de trabajos Cancele los trabajos de fax
marcacion de fax en la memoria innecesarios en la memoria.
llena estd completa.

Memoria llena

La memoria esta
llena.

Elimine documentos innecesarios
y retransmita cuando haya mas
memoria disponible. Como
alternativa, divida la transmision
en mas de una operacion.

[No contesta]

El equipo de fax
receptor no ha
respondido después
de varias llamadas.

Inténtelo de nuevo. Compruebe
que el equipo receptor funcione.

No asignado

¢ L a ubicacién de
marcacion rapida
que intento usar no
tiene ningun
numero asignado.

¢ El identificador
introducido no esta
asignado.

¢ Marque el niUmero
manualmente con el teclado
numeérico o asigne un numero a
dicha ubicacion. Para guardar
un ndmero, consulte la seccion
“Marcacion automatica” en la
pagina 7.8.

e Introduzca el identificador
correcto.

[No hay papel]
Agregar papel

Falta papel en
la bandeja.

Cargue papel en la bandeja.
Consulte la seccion “Carga de
papel” en la pagina 2.3.

Operacion
no asignada

Estd realizando una
operacion de Agregar
o Cancelar, pero no
hay ninguna tarea

en espera.

Mire la pantalla para saber si hay
tareas programadas. La pantalla
deberia indicarlas en modo de
espera, por ejemplo, Fax diferido.

Fuera de rango

La fecha y hora
actuales que ha
introducido no son
correctas.

Introduzca la fecha y hora
correctas.

[Atasco papel 0]
Abr/cerr puerta

Atasco de papel en el
area de alimentacion
de la bandeja.

Elimine el atasco. Consulte la
seccion “En la bandeja” en la
pagina 9.2.

Solucién de problemas




Pantalla

[Atasco papel 1]
Abr/cerr puerta

Significado

Atasco de papel en el
area del fusor o
alrededor del cartucho
de toner.

Soluciones recomendadas

Elimine el atasco. Consulte la
seccion “En el area del fusor o
alrededor del cartucho de toner”
en la pagina 9.3.

[Atasco papel 2]

Se ha producido un

Elimine el atasco. Consulte la

Comprobar atasco de papel en el seccion “En el area de salida del

puerta area de salida del papel” en la pagina 9.3.
papel.

Fallo energia El suministro eléctrico | La tarea que estaba tratando
se ha interrumpido de realizar antes de la falla en
por un instante y la la alimentacidn eléctrica debe
memoria del equipo realizarse nuevamente desde
no se ha guardado. el principio.

Retire El boton Copia Las funciones Clonar, Autoaj.,

documento favoritos esta Copiar tarj. ID o Péster no

del ADF configurado en Clonar, | funcionan con el ADF. Retire
Autoaj., Copiar tarj. los documentos del ADF.

ID o Péster y se pulso
el boton.
[Re-llamar?] El equipo esta Puede pulsar Aceptar para

esperando un
intervalo de tiempo
para volver a marcar
un nimero que estaba
ocupado.

volver a marcar inmediatamente
o Parar/Borrar para cancelar
la operacion.

Escaner blog

El modulo del escaner
esta bloqueado.

Desconecte el cable de
alimentacion y conéctelo

nuevamente.
[Parar Se pulsd el botodn Inténtelo de nuevo.
pulsado] Parar/Borrar
durante una operacion
de copia o de fax.
Toner vacio El cartucho del toner Sustituya el cartucho de toner

se ha agotado.

por uno nuevo. Consulte la
seccion “Sustitucion del cartucho
de téner” en la pagina 8.4.

[Toner bajo]

El cartucho de toner
esta a punto de
agotarse.

Retire el cartucho de toner y
agitelo suavemente. De esta
forma, podra seguir imprimiendo
durante un tiempo. Consulte la
seccion “Redistribucién del téner”
en la pagina 8.4.

9.6

Solucion de problemas adicionales

La tabla siguiente indica algunos problemas que pueden ocurrir
y las soluciones recomendadas. Siga el procedimiento indicado
para solucionar el problema. Si el problema persiste, llame al

servicio técnico.

Problemas con la alimentacion del papel

Estado

El papel se
atasca durante
la impresion.

Soluciones recomendadas

Elimine el atasco de papel. Consulte la seccién “Eliminacion
de atascos de papel” en la pagina 9.2.

Los papeles se
adhieren unos
con otros.

o Compruebe que no haya demasiado papel en la bandeja.
La bandeja admite hasta 150 hojas, segun el grosor del papel.

¢ Aseglrese de que esta utilizando el tipo de papel adecuado.
Consulte la seccion “Especificaciones del papel” en la
pagina 10.3.

¢ Retire el papel de la bandeja y doble o airee las hojas.

¢ La humedad puede ocasionar que los papeles se adhieran
unos con otros.

El equipo no
acepta varias
hojas juntas.

¢ Es posible que se hayan cargado distintos tipos de papel en
la bandeja. Cargue papel de un solo tipo, tamafio y gramaje.

¢ Si se ha producido un atasco de papel causado por varias
hojas, retirelas. Consulte la seccién “Eliminacién de
atascos de papel” en la pagina 9.2.

El papel no se
introduce en el
equipo.

¢ Elimine las obstrucciones del interior del equipo.

¢ El papel no se ha cargado correctamente. Retire el papel
de la bandeja y vuelva a cargarlo correctamente.

e Hay un exceso de papel en la bandeja. Retire el exceso
de papel de la bandeja.

« El papel es demasiado grueso. Utilice sélo papel que cumpla
con las especificaciones requeridas por el equipo. Consulte la
seccion “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

El papel se
atasca
continuamente.

e Hay un exceso de papel en la bandeja. Retire el exceso de
papel de la bandeja. Si desea imprimir en un material
especial, utilice una hoja por vez.

e El tipo de papel que se esta utilizando no es el apropiado.
Utilice so6lo papel que cumpla con las especificaciones
requeridas por el equipo. Consulte la seccion
“Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

e Es posible que haya algln tipo de residuo en el interior del
equipo. Abra la puerta frontal y retire cualquier residuo
existente.

Las
transparencias
se pegan unas
con otras en la
salida del papel.

Utilice sélo transparencias disefiadas especificamente para
impresoras laser. Retire cada transparencia en el momento
en que salga del equipo.

Los sobres se
tuercen o no se
introducen
correctamente.

Compruebe que las guias de papel estén ajustadas a ambos
lados de los sobres.

Solucién de problemas




Estado

El equipo no
imprime.

Problemas de impresion

Causa posible

El equipo no recibe
corriente eléctrica.

Soluciones recomendadas

Compruebe las conexiones del cable de
alimentacion. Compruebe el interruptor
y la fuente de alimentacion.

El equipo no se

ha seleccionado
como impresora
predeterminada.

Seleccione el equipo como impresora
predeterminada en Windows.

Controle el equipo para
verificar si:
¢ La puerta frontal
no esta cerrada.
o El papel esta
atascado.

¢ El equipo se ha
quedado sin papel.

e El cartucho de toner
no estd instalado.

Tras localizar el problema, solucidnelo.
¢ Cierre la puerta.

¢ Elimine el atasco de papel.
Consulte la seccion “Eliminacion de

atascos de papel” en la pagina 9.2.

e Cargue el papel. Consulte la seccion
“Carga de papel” en la pagina 2.3.

e Instale el cartucho de toner.
Consulte la seccién “Instalacion del
cartucho de téner” en la pagina 2.2.

Si se produce un error de sistema en la
impresora, pongase en contacto con el
servicio técnico.

El cable de conexidn
entre la computadora
y el equipo no esta
conectado
correctamente.

Desconecte el cable de la impresora
y vuelva a conectarlo.

El cable de conexidn
entre la computadora
y el equipo esta
defectuoso.

Si es posible, conecte el cable a otra
computadora que funcione
correctamente e imprima el trabajo.
También puede probar con un cable
de impresora distinto.

La configuracion del
puerto es incorrecta.

Compruebe los valores de la impresora
en Windows para verificar que el
trabajo de impresion se haya enviado
al puerto correcto, por ejemplo, LPT1.
Si la computadora dispone de varios
puertos, verifique que el equipo

se encuentre conectado al puerto
apropiado.

El equipo puede estar
configurado de forma
incorrecta.

Compruebe las propiedades de
impresion para asegurarse de que
la configuracion de impresion sea
correcta.

Es posible que el
controlador de impresion
esté instalado de forma
incorrecta.

Repare el software de la impresora.
Para obtener mas informacion,
consulte el Guia del usuario de
software.

El equipo no funciona
bien.

Compruebe el mensaje de la pantalla
del panel de control para determinar si
el equipo indica un error del sistema.

9.7

Estado Causa posible Soluciones recomendadas
El equipo Es posible que se haya |En numerosas aplicaciones de
selecciona seleccionado una software, la seleccion de la fuente
materiales fuente de papel de papel se realiza en la ficha Papel
de impresidon |inadecuada en las del cuadro de didlogo de propiedades
de la fuente propiedades de la de la impresora. Seleccione la fuente
de papel impresora. de papel adecuada. Para obtener mas
equivocada. informacion, consulte el Guia del
usuario de software.
El trabajo Es posible que el Reduzca la complejidad de la pagina
de impresién | trabajo sea demasiado |o intente ajustar la configuracién de
se realiza de | complejo. la calidad de impresion.
rg:t];? muy La velocidad de impresion maxima
del equipo es 20 PPM para papel
tamafio Carta y 20 PPM para A4.
Si utiliza Windows 98/ En el menu Inicio, seleccione
Me, es posible que la Configuracion y, a continuacion,
configuracion de la cola | Impresoras. Haga clic con el botdn
esté mal definida. derecho del mouse en el icono de la
impresora, seleccione Propiedades,
haga clic en la ficha Detalles,
y finalmente pulse el botdn Config.
cola de impresion. Seleccione la
configuracion de la cola que desee.
La mitad de Es posible que el valor | Cambie la orientacion de la pagina
la pagina de orientacion de la en la aplicacion. Para obtener mas
aparece en pagina sea incorrecto. |informacion, consulte el Guia del
blanco. usuario de software.

El tamafio del papel y
los valores del tamafio
del papel no coinciden.

Asegurese de que el tamarfio del
papel definido en la configuracién
del controlador de impresion coincida
con el del papel que se encuentra en
la bandeja.

O bien asegurese de que el tamafio del
papel definido en la configuracion del
controlador de impresidn coincide con
la seleccion de papel en la configuracion
del software de la aplicacion que esta
usando.

Solucién de problemas




Estado

El equipo
imprime pero
el texto
aparece
deformado,
borroso o
incompleto.

Causa posible

El cable de la impresora
esta suelto o
defectuoso.

Soluciones recomendadas

Desconecte el cable de la impresora
y vuelva a conectarlo. Intente realizar
un trabajo de impresidn que ya haya
impreso correctamente. Si es posible,
conecte el cable y la impresora a otra
computadora e intente realizar un
trabajo de impresion que sepa que
funciona. Por Gltimo, pruebe con un
cable de impresora nuevo.

El controlador de
impresion seleccionado
no es el correcto.

Compruebe el menu de seleccién
de impresoras de la aplicacién para
asegurarse de que el equipo esta
seleccionado.

La aplicacién de
software no funciona
correctamente.

Intente imprimir un trabajo desde
otra aplicacion.

El sistema operativo
no funciona
correctamente.

Salga de Windows y reinicie la
computadora. Apague la impresora
y vuelva a encenderla.

El trabajo de

El cartucho de toner

Redistribuya el toner, si es necesario.

impresion esta defectuoso o se ha | Consulte la seccidn “Redistribucion
aparece en quedado sin téner. del toner” en la pagina 8.4.
blanco. Si es necesario, sustituya el cartucho
de téner.
Es posible que el Compruebe que el archivo no
archivo contenga contenga paginas en blanco.
paginas en blanco.
Algunas piezas, como | Pdngase en contacto con un servicio
la controladora o la técnico.
placa, pueden estar
defectuosas.
Se ha Cuando el modo USB Cambie el modo USB a “Lento”. Para

producido un
error varias
veces al
imprimir con
la conexion
USB.

esta configurado en
“Rapido”, es posible
que la conexidn sea
lenta en algunas PC.

ello, siga estos pasos:

1. Pulse Menu hasta que aparezca
en pantalla el mensaje “Conf.
maquina”.

2. Pulse el botdn de desplazamiento
(4 0 ») hasta que aparezca el
mensaje “"Modo USB” en la linea
inferior y luego pulse Aceptar.

3. Pulse el boton de desplazamiento
(4 0 ») para seleccionar “Lento”.

4. Pulse Aceptar para guardar la
seleccion.

5. Pulse Parar/Borrar para volver
al modo de espera.

9.8

Problemas con la calidad de impresion

Si el interior del equipo esta sucio o se ha cargado el papel de
forma incorrecta, la calidad de impresion puede disminuir.
Consulte la tabla siguiente para solucionar el problema.

Estado Soluciones recomendadas

Impresion
clara o difusa
AabhbCc
AabhbCc
AabhbCc
AabbCc
AabhbCc

Si aparece en la pagina una raya blanca vertical o un area
difusa:

e El nivel de toner es bajo. Es posible aumentar
momentaneamente la duracion del cartucho de téner.
Consulte la seccion “Redistribucion del toner” en la
pagina 8.4. Si de este modo no mejora la calidad de
impresion, instale un cartucho de tdner nuevo.

Es posible que el papel no cumpla con las
especificaciones requeridas (por ejemplo, el papel esta
demasiado humedo o es demasiado aspero). Consulte la
seccion “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.
Si toda la pagina aparece clara, significa que la resolucion
de impresion se ha configurado demasiado clara o que esta
activado el modo de ahorro de toner. Ajuste la resolucion de
impresion y desactive el modo de ahorro de toner. Para
obtener mas informacion, consulte el Guia del usuario
de software y la seccion “Modo de ahorro de toner” en la
pagina 2.10, respectivamente.

Si aparecen partes difuminadas y con manchas, es posible
que sea necesario limpiar el cartucho de téner. Consulte la
seccion “Limpieza del tambor” en la pagina 8.5.

La superficie del LSU dentro del equipo puede estar
sucia. Limpie el LSU (consulte la seccion “Limpieza del
interior del equipo” en la pagina 8.2). Pdngase en
contacto con un servicio técnico.

Manchas de
toner

e Es posible que el papel no cumpla con las
especificaciones requeridas (por ejemplo, el papel esta
demasiado humedo o es demasiado aspero). Consulte la

fAziBchj seccion “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.
AaBEbCc e Es posible que el rodillo de transferencia esté sucio.
‘AaBbCc- Limpie el interior del equipo. Consulte la seccién
HKaBhCc. “Limpieza del interior del equipo” en la pagina 8.2.
AalibCe: ¢ Es posible que sea necesario limpiar la guia del papel.
Consulte la seccién “Limpieza del tambor” en la pagina 8.5.
Imperfecciones | Si aparecen areas difusas, normalmente en forma de
en los circulos, en cualquier parte de la pagina:
caracteres * Es posible que una de las hojas esté defectuosa. Intente
imprimir de nuevo el trabajo.
AaBbCc e La humedad del papel no es uniforme o éste presenta
AaBbCc manchas hlimedas en su superficie. Pruebe con una
AaBch marca de papel diferente. Consulte la seccion
AaBbCc “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.
AaBbCc o El lote de papel esta defectuoso. El proceso de

fabricacion puede ser la causa de que algunas areas no
absorban el toner. Pruebe con otro tipo u otra marca de
papel.

Es posible que el cartucho de toner esté defectuoso.
Consulte la seccidn “Defectos repetitivos a lo largo

de la pagina” en la pagina 9.9.

Si estos procedimientos no solucionan el problema,
pongase en contacto con un servicio técnico.
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Estado Soluciones recomendadas Estado Soluciones recomendadas

Lineas
verticales

Si aparecen rayas verticales negras en la pagina:

¢ Es probable que el tambor situado en el interior del cartucho
de tdner se haya rayado. Retire el cartucho de toner e instale
uno nuevo. Consulte la seccidn “Sustitucion del cartucho
de toner” en la pagina 8.4.

Si aparecen rayas verticales blancas en la pagina:

¢ La superficie del LSU dentro del equipo puede estar sucia.
Limpie el LSU (consulte la seccion “Limpieza del interior
del equipo” en la pagina 8.2). Péngase en contacto con
un servicio técnico.

Fondo gris

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Si el sombreado de fondo se vuelve demasiado intenso:

o Utilice hojas de menor gramaje. Consulte la seccion
“Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

¢ Controle el entorno del equipo; condiciones ambientales

muy secas (con escasa humedad) o muy hiumedas (mas

de 80% de humedad relativa) favorecen el aumento de

la intensidad del sombreado de fondo.

Retire el cartucho de toner usado e instale uno nuevo.

Consulte la seccidn “Sustitucion del cartucho de toner”

en la pagina 8.4.

Téner corrido

e Limpie el interior del equipo. Consulte la seccion

AaBbCc

“Limpieza del interior del equipo” en la pagina 8.2.
ﬁagggc e Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte la
AgBth sec_ci(')n “Especiﬁcacio,nes de_I papel” en la pagina 10.3.
AaBbCo . Retlrg el“cartqchq,de toner e instale uno n’l,Jevo. Cops_ulte la
AaBbCo seccion “Sustitucion del cartucho de toner” en la pagina 8.4.

Defectos Si aparecen repetidamente marcas en la cara impresa del

repetitivos papel a intervalos regulares:

alo largo * Es posible que el cartucho de toner esté deteriorado.

de la pagina Si aparece una marca en la hoja en reiteradas ocasiones,

= imprima una pagina de limpieza varias veces para limpiar

AaBbCc el cartucho; consulte la seccién “Limpieza del tambor” en
AaBbCc_ la pagina 8.5. Si el problema persiste, retire el cartucho
AaBbCc de téner y cologue uno nuevo. Consulte la seccién
AaBbCc

“Sustitucion del cartucho de téner” en la pagina 8.4.

Es posible que haya toner en algunas partes del equipo.
Si las imperfecciones ocurren en el reverso de la pagina,
es probable que el problema se corrija por si solo después
de imprimir varias paginas.

Es posible que el dispositivo de fusion esté dafiado.
Pdngase en contacto con un servicio técnico.

Si usa papel de calidad inferior, consulte la seccion
“Limpieza del tambor” en la pagina 8.5.

Fondo difuso

El fondo difuso se debe a motas de toner distribuidas por

toda la pagina impresa.

* Es posible que el papel esté demasiado himedo. Intente
imprimir en otro lote de papel. No abra los paquetes de
papel hasta que sea necesario, para evitar que absorba
demasiada humedad.

¢ Si el problema de fondo difuso se produce en un sobre,
cambie el disefio de impresidn para evitar que se imprima
texto en areas que contengan juntas en el reverso del
sobre. La impresion en las juntas puede ser la causa del
problema.

* Si el fondo difuso aparece en toda la superficie de la pagina
impresa, ajuste la resolucion de impresion en la aplicacion
de software o en las propiedades de la impresora.

9.9

Caracteres e Silos caracteres no tienen la forma correcta y aparecen con
irregulares partes en blanco, es posible que el papel sea demasiado
satinado. Pruebe con un papel diferente. Consulte la seccion
Aapbse “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.
AaBbCc ¢ Si los caracteres no tienen la forma correcta y aparecen
222282 con un aspecto ondulado, es posible que haya que reparar
AaBbCc la unidad de digitalizacion. Si la impresora necesita
reparacién, pongase en contacto con un servicio técnico.
Impresion e Aseglrese de que se haya cargado el papel correctamente.
torcida ¢ Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte la
AaBb seccic:)n “Especificaciones del papel” en la pagina 1'0.3.
AaBbCCC . Asegurgse de que el papel, o cualquier otro matena} de
AaBbcg impresion, se h{aya cargado cgrrectan_wente y que las guias no
AaBp Co estén nlldema5|ado sueltas ni demasiado ajustadas a la pila
AaBch de papel.

Abarquillamien-
to o curvaturas

* Asegurese de que se haya cargado el papel correctamente.
¢ Compruebe el tipo y la calidad del papel. El calor y la
humedad pueden hacer que el papel se abarquille. Consulte
la seccién “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.
Dé vuelta la pila de papel colocada en la bandeja.
También pruebe girar el papel 180 ° en la bandeja.

Arrugas o
pliegues

AaBbCc
AaBbCc

¢ Aseglrese de que se haya cargado el papel correctamente.

Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte la

seccion “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

¢ Dé vuelta la pila de papel colocada en la bandeja.
También pruebe girar el papel 180 ° en la bandeja.

Parte posterior
sucia de las
copias impresas

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

Compruebe si hay pérdidas de toner. Limpie el interior del
equipo. Consulte la seccion “Limpieza del interior del
equipo” en la pagina 8.2.

Paginas negras

¢ Es posible que el cartucho no esté instalado
correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.

¢ Es posible que el cartucho de toner esté defectuoso y
deba sustituirlo. Retire el cartucho de toner e instale uno
nuevo. Consulte la seccion “Sustitucion del cartucho de
téner” en la pagina 8.4.

e Es posible que el equipo precise reparacidén. Péngase en
contacto con un servicio técnico.
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Estado Soluciones recomendadas

Exceso de
toner

AaBbCc
AaBbCc

Aa3bCc
ARNWCe
Adl ¢

e Limpie el interior del equipo. Consulte la seccidn
“Limpieza del interior del equipo” en la pagina 8.2.

¢ Compruebe el tipo y la calidad del papel. Consulte la
seccion “Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

e Retire el cartucho de toner e instale uno nuevo. Consulte
la seccion “Sustitucion del cartucho de téner” en la
pagina 8.4.

¢ Si el problema persiste, es posible que haya que reparar
el equipo. Pdngase en contacto con un servicio técnico.

Problemas de copia

Las copias son
demasiado claras

Estado Soluciones recomendadas

Utilice el botdn Oscuridad para aclarar u oscurecer el
fondo de las copias.

Huecos en los
caracteres

Los huecos en los caracteres son areas blancas que
aparecen en aquellas partes que deberian ser totalmente
negras:

* Sj estd imprimiendo transparencias, pruebe con otro tipo.
Es normal que aparezcan algunos huecos en los
caracteres debido a la composicion de las transparencias.

¢ Es posible que no esté imprimiendo en la cara correcta
del papel. Retire el papel y girelo.

o Es posible que el papel no cumpla con las
especificaciones requeridas. Consulte la seccidn
“Especificaciones del papel” en la pagina 10.3.

u oscuras.
Las copias ¢ Si los defectos estan en el original, pulse el botdn
presentan Oscuridad para aclarar el fondo de las copias.

manchas, lineas,
marcas o puntos.

o Si el original no presenta defectos, limpie la unidad de
digitalizacion. Consulte la seccion “Limpieza de la
unidad de digitalizacion” en la pagina 8.3.

La imagen de la
copia impresa
esta torcida.

o Compruebe que el original esté colocado con la cara
de impresion hacia abajo en el cristal del escaner, o
hacia arriba en el ADF (alimentador automatico de
documentos).

¢ Asegurese de que se haya introducido correctamente
el papel de copia.

Rayas
horizontales

AaBbCc
AaBbCc

AaBbCc
AaBbCcC

(@]

~
(%

WI
T ¢

A ~
Ad

Si aparecen rayas o manchas negras alineadas
horizontalmente:
¢ Es posible que el cartucho no esté instalado

correctamente. Extraiga el cartucho y vuelva a insertarlo.

¢ Es posible que el cartucho de téner esté defectuoso.
Retire el cartucho de toner e instale uno nuevo. Consulte
la seccion “Sustitucion del cartucho de téner” en la
pagina 8.4.

o Sj el problema persiste, es posible que haya que reparar
el equipo. Pdngase en contacto con un servicio técnico.

Se imprimen
copias en blanco.

Compruebe que el original esté colocado con la cara de
impresion hacia abajo en el cristal del escaner, o hacia
arriba en el ADF (alimentador automatico de
documentos).

La imagen no
esta bien fijada al
papel.

¢ Cambie el papel de la bandeja por otro nuevo.

¢ En zonas de mucha humedad, no deje el papel en el
equipo durante mucho tiempo.

Abarquillamien-
to

Si el papel impreso presenta abarquillamiento o el papel no

se introduce en la impresora:

o Dé vuelta la pila de papel colocada en la bandeja.
También pruebe girar el papel 180° en la bandeja.

Atascos
frecuentes de
papel durante la
copia de
documentos.

* Airee bien el papel y girelo en la bandeja. Cambie el
papel de la bandeja por un paquete nuevo.
Compruebe o ajuste las guias del papel, si es
necesario.

* Aseglrese de que el papel utilizado sea del gramaje
adecuado. Se recomienda papel de 75 g/m?2.

¢ En el caso de que se haya producido un atasco
asegurese de que no quede papel o trozos de papel
en el equipo después de retirar el papel atascado.

El cartucho de
téner produce
menos copias que
las esperadas
antes de
quedarse sin
téner.

¢ Los documentos originales pueden contener imagenes,
figuras llenas o lineas gruesas. Por ejemplo, los
documentos originales pueden ser formularios,
boletines, libros u otros documentos que consumen
mucho tdner.

¢ Es posible que el equipo se haya encendido y apagado
con demasiada frecuencia.

e Es posible que se haya dejado abierta la cubierta del
escaner mientras se estaban realizando las copias.
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Problemas de digitalizacion

Estado Soluciones recomendadas

El escaner no funciona.

¢ AsegUrese de colocar el documento que desea
digitalizar con la cara de impresién hacia abajo
en el cristal del escaner, o hacia arriba en el
alimentador automatico de documentos.

¢ Es posible que no haya suficiente memoria para
guardar el documento que desea digitalizar.
Intente activar la funcion de digitalizacion previa
para comprobar si funciona. Intente reducir el
porcentaje de resolucion de digitalizacion.

o Compruebe que el cable USB o el cable paralelo
estén conectados correctamente.

» Asegurese de que el cable USB o el cable paralelo
funcionen. Conecte el cable con otro cable que sepa
que funciona. Si es necesario, sustituya el cable.

e Si utiliza un cable paralelo, asegurese de que
cumple con la norma IEEE 1284.

o Compruebe que el escaner esté bien configurado.
Compruebe los ajustes del escaner en la aplicacion
que desea usar para asegurar que el trabajo de
explorador es enviado al puerto correcto, por
ejemplo, LPT1.

Estado Soluciones recomendadas

El documento no se
introduce en la unidad.

e Compruebe que el documento no esté arrugado
y que lo coloca de la forma adecuada.
Compruebe que el documento tenga el tamafio
adecuado, ni demasiado grueso ni demasiado
delgado.

o Compruebe que la cubierta del ADF (alimentador
de documentos automatico) esté bien cerrada.

Los faxes no se reciben
automaticamente.

¢ Debe estar seleccionado el modo Fax.
e Compruebe que haya papel en la bandeja.

¢ Verifique si la pantalla muestra el mensaje
“Memoria llena”.

El equipo no realiza
ningln envio.

¢ Aseglrese de que el documento esté cargado en
el ADF o en el cristal del escaner.

¢ En la pantalla deberia aparecer “TR".

¢ Verifique si el equipo de fax remoto puede recibir
su fax.

La unidad realiza el
trabajo de digitalizacion
muy despacio.

o Compruebe si el equipo puede imprimir datos
recibidos. Si es asi, digitalice los documentos
después de imprimir los datos recibidos.

¢ Los graficos se digitalizan mas despacio que el texto.

¢ La velocidad de comunicacion disminuye en el
modo de digitalizaciéon debido a la gran cantidad
de memoria necesaria para analizar y reproducir la
imagen digitalizada. Configure la computadora en
modo de impresora ECP mediante la opcion BIOS.
Esto puede servir para aumentar la velocidad. Para
obtener informacién detallada acerca de como
configurar la opcidn BIOS, consulte el Manual del
usuario de la computadora.

El fax recibido tiene
espacios en blanco o es
de baja calidad.

¢ Puede que el equipo de fax que ha realizado
el envio no funcione correctamente.

¢ Una linea telefénica con interferencias puede
ocasionar problemas en la linea.

e Realice una copia para verificar que el equipo
funciona bien.

¢ Es posible que el cartucho de toner esté vacio.
Cambie el cartucho de toner (consulte la seccion
“Sustitucién del cartucho de téner” en la
pagina 8.4).

Algunas de las palabras
del fax recibido se ven
distorsionadas.

Es probable que el equipo de fax que ha realizado
el envio haya sufrido un atasco de papel.

Los documentos que
usted envia presentan
lineas.

Compruebe si la lente de digitalizacion tiene marcas de
suciedad y limpielas. Consulte la seccién “Limpieza de
la unidad de digitalizacion” en la pagina 8.3.

Problemas con el fax

Estado Soluciones recomendadas

El equipo no funciona, la
pantalla esta apagada y
los botones tampoco
funcionan.

¢ Desconecte el cable de corriente y vuelva a
conectarlo.

¢ Compruebe que la toma de corriente recibe
suministro eléctrico.

El equipo marca un
nUmero, pero no consigue
establecer la conexion
con el otro equipo de fax.

Es posible que el otro equipo de fax esté apagado,
no tenga papel o no pueda responder a llamadas
entrantes. Consulte este problema con el
destinatario para que solucione el problema.

Los documentos no
estan guardados en
la memoria.

Es posible que no haya suficiente memoria para
guardar el documento. Si la pantalla muestra el
mensaje “Memoria llena”, borre de la memoria
los documentos que no necesite mas y trate

de guardar el documento nuevamente.

No hay tono de
marcacion.

e Compruebe que la linea telefénica esté
conectada correctamente.

e Compruebe que el enchufe del teléfono de la
pared funciona. Para ello enchufe otro teléfono.

Los numeros
almacenados en la
memoria N0 se marcan
correctamente.

Aseglrese de que los nimeros se hayan
almacenado en la memoria correctamente.
Imprima una lista de teléfonos (consulte la seccidn
“Lista de teléfonos” en la pagina 7.13).

Aparecen espacios en
blanco al final de cada
pagina, o sdlo en algunas,
con una pequeia franja
de texto impreso en la
parte superior.

Posiblemente ha seleccionado los parametros de
papel incorrectos en la configuracion de opciones
del usuario. Para obtener mas informacién sobre
las configuraciones del papel, consulte la seccion
“Configuracion del tamarfio y tipo de papel” en la
pagina 2.9.

9.11
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Especificaciones

Este capitulo incluye:

Especificaciones generales
Especificaciones del escaner y la copiadora
Especificaciones de la impresora
Especificaciones del fax

Especificaciones del papel

Especificaciones generales

Elemento Descripcion

Nombre del modelo

DP-2025

Alimentador automatico
de documentos

Hasta 30 hojas (papel bond de 75 g/m?)

Tamafo de documento
para el ADF

Ancho: 142 a 216 mm
Largo: 148 a 356 mm

Capacidad de entrada
del papel

Bandeja con varias paginas: 150 hojas de papel
normal (papel bond de 75 g/m?)

Bandeja con una sola pagina y bandeja manual:
Una sola hoja de papel normal y una sola plancha
de tarjetas, etiquetas, transparencias y sobres
(papel bond de 60 ~ 165 g/m?)

Capacidad de salida del
papel

50 hojas

Tipo de papel

Papel normal, transparencias, etiquetas, postales,
sobres

Consumibles

Sistema de cartucho de téner de una unidad

Requisitos de energia

220-240 VCA, 50/60 Hz, 2,5 A

Consumo de energia

Modo de reposo: Inferiora 10 W
Promedio: 350 W

Ruido™

Modo de espera: Inferior a 35 dBA
Calentamiento: Inferior a 49 dBA
Copiado: Inferior a 55 dBA
Impresidn: Inferior a 53 dBA

Tiempo de
calentamiento

Menos de 35 segundos

Condiciones Temperatura: De 10 °C a 32 °C (de 50 °F a 89 °F)
ambientales Humedad: Entre 20% y 80% de humedad relativa
Pantalla LCD 16 caracteres x 2 lineas

Duracién del cartucho
de toner™

3.000 paginas (en el primer cartucho, 1.000 paginas)
con 5% de cobertura segin ISO 19752

Dimensiones
(Anch. x Prof. x Alt.)

438 x 374 x 368 mm

Peso

10,4 Kg (incluidos consumibles)

Peso del paquete

Papel:1,2 Kg
Plastico: 0,5 Kg

Ciclo de servicio
(mensual)

Impresidn: Hasta 4.200 paginas

10.1

* Nivel de presion acustica, segin ISO7779.

** La cantidad de paginas puede verse afectada por el entorno operativo, los
intervalos de impresion, el tipo y el tamafio del material.
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Especificaciones del escaner y
la copiadora

Elemento Descripcion

Compatibilidad

Estandar TWAIN / Estandar WIA

Especificaciones de la impresora

Elemento Descripcion

Método de impresion

Impresion laser

Método de digitalizacion

ADF y mddulo plano CIS (sensor de imagen
por contacto)

Velocidad de
impresion”

Hasta 20 paginas por minuto con papel A4 (20 ppm
con papel carta)

Resolucion

Optica: 600 x 600 ppp (monocromatica y color)
Mejorada: 4,800 x 4,800 ppp

Duracién de la
primera impresion

Modo de espera: 11 segundos
Modo de ahorro de energia: 41 segundos

Longitud de digitalizacion

Platina: 297 mm

Tamafio del papel

Carta, Legal, A4, Folio, Ejecutivo, A5, A6, Sobre 10,
Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre 7-3/4
(Monarca), JIS B5, ISO B5

* Min.: 76 mm x 127 mm

Max.: 216 mm x 356 mm

real ADF: 356 mm
Ancho de digitalizacion real Max. 208 mm
Profundidad de bits en color | 24 bits

Resolucién de
impresion

600 x 600 ppp

Profundidad de bits en color
monocromo

1 bit en modo blanco y negro
8 bits en modo gris

Compatibilidad con
sistemas operativos

Windows 98/2000/NT 4.0/Me/XP/Vista

Velocidad de copia”

Hasta 20 paginas por minuto con papel A4
(20 ppm con papel carta)

Memoria

10 MB (no expandible)

Duracidn de la primera
copia

Modo de espera: 11 segundos
Modo de ahorro de energia: 41 segundos

Interfaz

Paralelo IEEE 1284,
USB 1.1 (Compatible con USB 2.0)

Resolucion de copia

Digitalizacion: 600 x 300 (Texto, Texto/Foto)
600 x 600 (Foto usando Platina)
600 x 300 (Foto usando ADF)
Impresion: 600 x 600 (Texto, Texto/Foto, Foto)

Porcentaje de zoom

Platina: 25% ~ 400%
ADF: 25% ~ 100%

Varias copias

1-99 paginas

Escala de grises

256 niveles

* La velocidad de copia se calcula a partir de la copia multiple de un Unico

documento.

10.2

* La velocidad de impresidn se vera afectada por el sistema operativo utilizado,
el rendimiento de la computadora, el software de la aplicacion, el método de
conexion, el tipo y tamafo del material de impresion y la complejidad del

trabajo.

Especificaciones




Especificaciones del fax

Elemento Descripcion

Compatibilidad

ITU-T Grupo 3

Linea aplicable

Red publica de telefonia conmutada (PSTN)
o instalacion privada automatica (PABX)

Codificacion de datos

MH/MR/MMR (Modo ECM)/IPEG

Velocidad del modem

33,6 Kbps

Velocidad de
transmision

Aprox. 3 segundos/pagina

* La velocidad de transmision se refiere a la
transmision de datos de texto desde la memoria con
compresion ECM mediante diagrama ITU-T N°.1.

Longitud maxima del
documento

Platina: 297 mm
ADF: 356 mm

Tamafio del papel

Carta, A4, Legal, Folio, Ejecutivo, B5

Estandar: 203 x 98 ppp
Fina: 203 x 196 ppp

Resolucion Superfina: 300 x 300 ppp
Foto: 203 x 196 ppp
Color: 200 x 200 ppp

Memoria 2 MB

Medios tonos 256 niveles

Marcacion automatica

Marcacion rapida (hasta 100 nimeros)

10.3
Especificaciones

Especificaciones del papel

Descripcion general

Este equipo acepta una amplia variedad de materiales de
impresion, como hojas sueltas (incluido el papel compuesto
por fibra reciclada al 100%), sobres, etiquetas, transparencias
y papel de tamafio personalizado. Propiedades como el gramaje,
la composicion, la rugosidad superficial y la humedad son factores
importantes que pueden afectar el rendimiento de la impresora
y la calidad de impresion. El papel que no cumpla con las
directrices que se describen en este manual puede ocasionar
los siguientes problemas:

¢ Baja calidad de impresion.
e Aumento de atascos de papel.
¢ Desgaste prematuro del equipo.

NoOTAS:

¢ Es posible que algunos tipos de papel cumplan con todas las
directrices que se describen en este manual y aun asi no se
obtengan resultados satisfactorios. Esto puede deberse a una
manipulacion incorrecta, temperatura y niveles de humedad
no aceptables u otras variables sobre las que TOSHIBA TEC
no tenga control alguno.

¢ Antes de adquirir grandes cantidades de papel, asegurese de
que el papel cumple con los requisitos especificados en este
Manual del usuario.

PRECAUCION: El uso de papel que no cumpla con estas
especificaciones puede ocasionar problemas que requieran
reparacion. Estas reparaciones no estan al amparo de la
garantia ni de los acuerdos de servicio.




Tamanos admitidos de papel

Directrices para el uso de papel

Para obtener resultados 6ptimos, utilice papel convencional

- - * - * %k
Papel RIS reso Capacidad (papel bond de 75 g/m?). Aseglrese de que la calidad del papel
216 X 279 mm sea Optima y de que no presente cortes, muescas, roturas,
Carta (8,5 x 11 pulgadas) manchz_as, particulas sueltas, polvo, arrugas, huecos, extremos
abarquillados o doblados.
A4 210 x 297 mm Si no esta seguro del tipo de papel que va a cargar, como papel
(8,3 x 11,7 pulgadas) bond o reciclado, consulte la etiqueta del paquete.
. . 184 x 267 mm Los problemas que se indican a continuacién pueden ocasionar
Ejecutivo (7,3 x 10,5 pulgadas) , variaciones en la calidad de impresidn, atascos o incluso dafios
e De 60 a 90 g/m en el equipo.
Legal 216 x 356 mm para la bandeja con |* 150 hojas de _ _
(8,5 x 14 pulgadas) alimentacién de 75 g/m? para Sintoma Problema con el papel Solucion
148 x 210 mm varias paginas , la bandeja Presenta demasiada
AS (5,8 x 8,2 pulgadas) |* De 60 a 165 g/m * 1 hoja para Baja calidad de humedad, una textura | Pruebe otro tipo de
para la bandeja con la bandeJa_ impresion o adhesion demasiado aspera, papel, Sheffield entre
26 105 x 148 mm alimentacion de una o la bandeja de toner; problemas demasiado suave o en 100 ~ 400, humedad
(4,1 x 5,8 pulgadas) sola pagina y la manual con la alimentacion relieve; el lote de papel | entre 4 ~ 5%.
176 x 250 bandeja manual estd defectuoso
ISO B5 X o0 mm
(6,9 x 9,8 pulgadas) Presenta Almacene el papel de
182 x 257 imperfecciones, atasco Se ha almacenado de manera que quede plano
X mm , ! .
JIS B5 (7,2 x 10,1 pulgadas) y abarquillamiento manera incorrecta en su envoltorio a
! ! prueba de humedad.
Folio 216 x'330 mm Aumento de
(8,5 x 13 pulgadas) sombreado gris Demasiado grueso Utilice papel mas liviano
Tamafio minimo |76 x 127 mm De 60 a 165 g/m? ge lfor)do/desgaste 9 bap '
(personalizado) |(3 x 5 pulgadas) para la bandeja con € la Impresora
. alimentacién de una Presenta demasiada
Tamafomaximo | 216 x 356 mm sola pagina y la PLobIenj”as del ¢ humedad, direccién Utilice papel con
(personalizado) (8,5 x 14 pulgadas) - |pandeja manual _ :nggiuvloaerzlfan ° incorrecta de la rugosidad superficial
1 hoja para rugosidad o rugosidad larga.

Transparencias

Etiquetas

Tarjetas

Sobres

Los mismos tamanos
minimos y maximos
anteriormente
enumerados.

138-146 g/m?

120-150 g/m?

90-163 g/m?

75-90 g/m?

la bandeja o la
bandeja manual

alimentacion o
superficial corta

No utilice papel que
presente cortes o
perforaciones.

Presenta cortes o
perforaciones

Atasco, dafios en
el equipo

Utilice papel de buena
calidad.

Problemas con la
alimentacion

Extremos rasgados

* El equipo admite una amplia gama de tamafios de materiales de impresion.
Consulte la seccion “Tipo de papel, fuentes de entrada y capacidades” en la

pagina 3.1.

** | a capacidad puede variar segun el gramaje y el grosor del material, asi como

segun las condiciones ambientales.

NoOTAS:

¢ No utilice papel con membrete impreso con tintas de baja
temperatura, como los utilizados en algunos tipos de

NOTA: Es posible que se produzcan atascos de papel si utiliza
material con una longitud menor a 127 mm. Para conseguir un
rendimiento dptimo, asegurese de almacenar y manipular el papel
correctamente. Consulte la seccidn “Entorno del almacenamiento
de papel” en la pagina 10.5.

termografia.
¢ No utilice papel con membrete estampado o en relieve.

e El equipo utiliza calor y presion para fusionar el téner en el
papel. Asegurese de que el papel de color o los formularios
preimpresos utilicen tintas que admitan esta temperatura

de fusion (200 °C durante 0,1 segundos).

10.4

Especificaciones



Especificaciones de papel

Categoria Especificaciones

Contenido acido 5,5 de pH como maximo

Espesor 0,094 ~ 0,18 mm

Abarquillamiento Plano dentro de 5 mm

en resma

Condiciones de Debera estar cortado con cuchillas afiladas y no
extremos cortados presentar ningun fleco.

No debe presentar quemaduras, fusiones, desplazamientos

Compatibilidad de ) A - .
ni desprender emisiones peligrosas cuando se calienten

fusién a 200 °C (392 °F) durante 0,1 segundos.
Rugosidad Rugosidad superficial larga

Contenido de humedad |4% ~ 6% segun el gramaje
Homogeneidad Sheffield 100 ~ 400

Capacidad de salida del papel

Lugar de salida Capacidad

Salida de documentos con la cara

: 2
de impresion hacia abajo 50 hojas (papel bond de 75 g/m*)

Entorno del almacenamiento de papel

Las condiciones del entorno de almacenamiento de papel
afectan directamente el funcionamiento de la alimentacién.

El entorno ideal de almacenamiento del equipo y del papel debe
estar aproximadamente a temperatura ambiente, y no debe
presentar un nivel demasiado alto o bajo de humedad. No olvide
que el papel es higroscopico, es decir, absorbe y pierde humedad
rapidamente.

La combinacidn de calor y humedad dafa el papel. El calor hace
que la humedad se evapore, mientras que el frio hace que ésta
se condense en las hojas. Los sistemas de calefaccion y de aire
acondicionado eliminan la mayor parte de la humedad de una
habitacion. A medida que el papel se abre y se utiliza va
perdiendo su humedad, lo cual provoca la apariciéon de vetas
y manchas. El clima ambiental himedo o los dispositivos de
refrigeracion mediante agua pueden hacer que aumente la
humedad en la habitacién. A medida que se abre y utiliza el
papel, éste absorbe cualquier exceso de humedad y hace que
la impresion sea clara o presente imperfecciones. Ademas,
debido a que pierde y absorbe humedad, el papel puede
curvarse. Esto puede ocasionar atascos de papel.

Es importante adquirir sélo la cantidad de papel que se vaya
a utilizar en un periodo corto (aproximadamente 3 meses).
El papel almacenado durante periodos largos puede
experimentar condiciones extremas de calor y humedad,
que pueden ocasionar dafios. La planificacion constituye
un factor importante a la hora de evitar el deterioro de
grandes cantidades de papel.

10.5
Especificaciones

El papel sin abrir que se almacene en grandes cantidades y esté
herméticamente sellado puede mantenerse en condiciones
optimas durante varios meses antes de su uso. Los paquetes de
papel abiertos tienen mas posibilidades de sufrir dafios de
caracter ambiental, especialmente si no se protegen de la
humedad mediante algun dispositivo adecuado.

El correcto mantenimiento del entorno de almacenamiento del
papel es fundamental para obtener un rendimiento 6ptimo. Las
condiciones adecuadas se encuentran entre 20 y 24 °C (entre 68
y 75 °F), con una humedad relativa que oscila entre el 45 y el 55%.
Las directrices que se presentan a continuacion se deberan tener
en cuenta al evaluar el entorno de almacenamiento del papel:

e El papel debe almacenarse en un lugar a temperatura
ambiente o proxima a ésta.

e El aire no debe ser demasiado seco ni hiumedo.

¢ La mejor manera de almacenar una pila de papel abierta
es que permanezca en el envoltorio que la protege de la
humedad. Si el entorno del equipo esta sujeto a condiciones
extremas, desenvuelva solo la cantidad de papel que vaya
a utilizar en un dia para evitar cambios de humedad no
deseados.

Sobres

La estructura del sobre es de gran importancia. Las lineas de
plegado del sobre pueden variar de manera considerable, no
sblo entre los tipos de sobres de distintos fabricantes sino también
en una caja del mismo fabricante. La impresion satisfactoria de
sobres depende de la calidad de los mismos. Al seleccionar sobres,
tenga en cuenta las siguientes cuestiones:

e Peso: El gramaje del papel del sobre no debe exceder los
75 g/m? en papel bond, ya que podrian producirse atascos.

e Estructura: Antes de imprimir, compruebe que los sobres
no presenten arrugas, que el abarquillamiento no supere
los 6 mm y que no contengan aire.

e Estado: Los sobres no deben presentar arrugas, muescas
ni ningun otro tipo de deterioro.

e Temperatura: Debe utilizar sobres que sean compatibles
con las condiciones de calor y presion del equipo.

e Tamafio: Utilice Unicamente sobres cuyo tamafio se
encuentre entre los siguientes rangos.

Minimo Maximo
76 x 127 mm 216 x 356 mm
(3 x 5 pulgadas) (8,5 x 14 pulgadas)
NoOTAS:

e Cargue solo una hoja por vez para imprimir sobres.

¢ Es posible que se produzcan atascos de papel si utiliza material
con una longitud inferior a 140 mm. Esto puede deberse a la
utilizacion de papel dafiado por las condiciones ambientales.
Para conseguir un rendimiento éptimo, asegurese de que el
almacenamiento y la manipulacion del papel sean correctos.
Consulte la seccion “Entorno del almacenamiento de papel”
en la pagina 10.5.




Sobres con puntos de union en ambos lados

Esta construccién presenta puntos de unién verticales en ambos
extremos del sobre en lugar de puntos de unién diagonales.
Es posible que este tipo de sobre tenga una mayor tendencia
a arrugarse. Asegurese de que los puntos de unién se extiendan
por la esquina del sobre tal como se ilustra a continuacidn.

(N
Incorrecto 4@
(=

Sobres con tiras adhesivas o solapas

Los sobres que tengan una banda autoadhesiva o mas de una
solapa plegable que permite su cierre hermético deben utilizar
materiales adhesivos que soporten el calor y la presion generados
en el equipo. Las solapas y bandas adicionales pueden arrugarse
y producir atascos, e incluso pueden ocasionar dafios en la
unidad de fusion.

Correcto

Margenes del sobre

A continuacion, se facilitan los margenes de direccion tipicos
para un sobre N° 10 o DL de tipo comercial.

Tipo de direccion Minimo Maximo
Direccion del remitente 15 mm 51 mm
Direccion del destinatario | 51 mm 90 mm

NoOTAS:

e Para obtener una calidad de impresion optima, establezca
los margenes a una distancia no superior a 15 mm de los
extremos del sobre.

e No imprima en el area donde coinciden los puntos de union
del sobre.

Almacenamiento de sobres

El correcto almacenamiento de los sobres contribuye a una
buena calidad de impresién. Los sobres deben almacenarse de
manera que no queden arrugados. Si queda aire dentro de un
sobre y se crea una burbuja, es posible que el sobre se arrugue
durante la impresion.

Especificaciones

10.6

AN

Etiquetas

PRECAUCIONES:

e Para evitar danos en el equipo, utilice sélo etiquetas
recomendadas para impresoras laser.

e Para evitar atascos importantes, cargue sélo una hoja
a la vez cuando imprima etiquetas.

¢ No imprima nunca mas de una vez en la misma hoja de
etiquetas ni tampoco en una hoja de etiquetas que no
esté completa.

Al seleccionar etiquetas, tenga en cuenta la calidad de cada
componente:

e Adhesivos: El material adhesivo debe ser capaz de soportar
una temperatura de 180 °C, es decir, la temperatura de
fusion del equipo.

¢ Disposicion: Utilice solo etiquetas que no dispongan de
refuerzos entre ellas. Las etiquetas pueden hacer que se
desprendan hojas con espacios entre ellas, lo que ocasiona
graves atascos de papel.

e Abarquillamiento: Antes de imprimir, compruebe que las
etiquetas no presenten arrugas y que el abarquillamiento
no supere los 13 mm en cualquier direccion.

e Estado: No utilice etiquetas que presenten arrugas,
burbujas de aire u otras indicaciones de separacion.

Transparencias

Las transparencias que se utilicen en el equipo deben ser capaces
de soportar una temperatura de 180 °C, es decir, la temperatura
de fusion del equipo.

PRECAUCION: Para evitar dafios en el equipo, utilice sélo
transparencias recomendadas para su uso en impresoras laser.




INDICE

Numeérico
2/4 paginas por hoja, copia especial 4.5

A

ADF (Alimentador automatico de
documentos), cargar 4.2, 7.3
ajuste a la pagina
copia 4.4
ajuste automatico, copia especial 4.4
almohadilla de goma del ADF, sustituir
8.6
atasco, eliminar
documento 9.1
papel 9.2
automatica, rellamada 7.5
aviso de téner 8.5
afiadir documentos 7.12

busqueda de teléfonos 7.9

C

calidad de impresion, solucionar 9.8
cancelar
copia 4.2
fax 7.5
faxes programados 7.12
impresion 5.1
capacidad de carga de papel 3.1
caracteres, introducir 2.8
carga de papel
bandeja 2.3
bandeja manual 3.3
cartucho de toner
instalacion 2.2
mantenimiento 8.3
redistribucion 8.4
sustitucion 8.4

clasificacion, copia especial 4.4

componentes 1.2

conexion
alimentacion de CA 2.5
cable de linea telefénica 2.4
paralelo 2.5
teléfono con extension 2.4
USB 2.5

consumibles 8.6

copia
cantidad de paginas 4.4
clasificacion 4.4
configuracion predeterminada,
cambiar 4.6
desde ADF 4.2
desde cristal del escaner 4.2
funciones especiales 4.4
tiempo de espera, configurar 4.6
tipo de original 4.3

cristal del escaner
carga 7.3
limpieza 8.3

D

directrices sobre papel 3.2
documento
atasco, eliminar 9.1
carga

ADF 4.2, 7.3
cristal del escaner 4.2, 7.3
preparacion 4.1

DRPD (Deteccion de patrén de timbre
distintivo) 7.7
duplicacion, copia especial 4.4

E

envio de fax
automatico 7.4
manual 7.5

envio multiple de fax 7.10

INDICE.1

especificaciones
escaner y copiadora 10.2
fax 10.3
generales 10.1
impresora 10.2
papel 10.3

F

fax diferido 7.11
fax prioritario 7.11
fecha y hora, ajustar 2.9

I

ID del equipo, configurar 2.7
impresion

documento 5.1

informes 7.13

lista de teléfonos 7.10
informes, imprimir 7.13
instalacion

cartucho de téner 2.2

L
limpieza

exterior 8.2

interior 8.2

LSU 8.3

tambor 8.5

unidad de digitalizacion 8.3
linea telefdnica, conectar 2.4

M

marcacion automatica
por grupos 7.8
rapida 7.8

marcacion por grupos
configurar 7.8
editar 7.9



marcar 7.9
marcacion rapida
guardar 7.8
marcar 7.8
memoria, borrar 8.1
mensajes de error 9.4
modo de ahorro de energia, usar 2.10
modo de ahorro de téner, usar 2.10
modo de recepcién segura 7.13
modo de recepcién, configurar 7.2

P

panel de control 1.3
papel atascado, eliminar 9.2
papel, carga
bandeja 2.3
bandeja manual 3.3
paralelo, conectar 2.5
problema, solucionar
alimentacion de papel 9.6
calidad de impresion 9.8
copia 9.10
digitalizacion 9.11
envio de fax 9.11
impresion 9.7
mensajes de error 9.4
péster
copiar 4.5

R

recepcion de fax
en la memoria 7.7
en modo de recepcion segura 7.13
en modo DRPD 7.7
en modo Fax 7.6
en modo Telef. 7.6
recepciUn de fax
en modo Con/Fax 7.6
reduccion/ampliacion
copia 4.3
rellamada
automatica 7.5
manual 7.5
requisitos del sistema
Windows 2.6
resolucion
fax 7.4

S

sistema de fax, configurar
configuracion avanzada 7.14

configuracion basica 7.1
sonidos, configurar 2.10
sustitucién
almohadilla de goma del ADF 8.6
cartucho de toner 8.4

T

tamafio del papel, configurar
bandeja de papel 2.9
tambor, limpiar 8.5
teléfono con extension, conectar 2.4
tipo de papel, configurar
bandeja de papel 2.9

U

usB
conectar 2.5
modo, cambiar 9.8

\"}

varias paginas por hoja
copia 4.5

volumen, ajustar
alarma 2.10
altavoz 2.10
teclas 2.10
timbre 2.10

y 4

zoom, copia 4.3

INDICE.2



Manual del usuario de software



CONTENIDOS

Capitulo 1:

Capitulo 2:

Capitulo 3:

INSTALACION DEL SOFTWARE DE LA IMPRESORA EN WINDOWS

Instalacion del software de 12 IMPIESOTA ..........cccuiiiiiiiiii et e et e e st e e s b e e te e e e aseesaseeenteeanteeenseeenans 3
Reinstalacion del SOftware de iMPreSION ..........cciiiiiiieiiie et e et e e st e e sateessteesseeessseesnseeenseesnteeenseeenans 5
Eliminacion del SOftWare de iMPrESION .........cceeiiuieeiii ettt st et e st e e e st e e e saae e ssbeesaeeeseeeesseesnseeeateesnteeenseeenans 5

IMPRESION BASICA

IMPresion de UN AOCUMEBNTO ... ..ottt e et e et e e ae e e st e et e e e eaeeeemeeeemeeeaneeeamseeemseeeneeaaneeaaneeeanneeannes 6
L0%e] g ifo [0 = Toi o] o W[ = Wl ag o] (=TT = PRSP RPP 7
(o] T T I T o o PR STROURPTPR 7
o T T =T o= PSSR 8
Lo 0T T T oo T S 9
o] o=@ oYt o] g =TT To o7 (o] =1 TSRS 10
ot g T= T {04 = o7 o o TS 10
o o F= T [ 4T T =T - SRR 10
Uso de una configuraCion TAVOIITA ..........cciiiiuieiiie ettt s e st e st e e st e e stee e sateanseeesaeeesseesaseesnteeaseaans 11
LW Yol S E= =Y o - LSRR 11

IMPRESION AVANZADA

Impresion de varias paginas en una sola hoja de papel (Impresion de varias paginas en una €cara) .........ccceceeeeceeeeenne 12
(L] o =TS0 A [N o0 ] (=Y OSSR 13
Impresion de un documento en formato reducido 0 auMENTAdO .......c.ooiiiiiiii i 13
Ajuste del documento a un tamafio de papel SEIECCIONAAOD ..........ooiiiiiiiii e 14
USO dE MAICAS TE @QUA ....eeiuiiiiieiiie ittt sttt b e sb e b e e sb e e sh e e oh et eh e e eh oo Sh e oo E e e eb e e bt e b e eh et eheeehe e eheeehneeabeebeesheenbeenaneas 14
Uso de una marca de agua EXISTENTE .........oouii ittt e na e 14
Creacion de UNA MArCa (8 GQUA .........cccueiuiiiiiiiriieiiie ettt sttt ettt e st sseesaeesaeesaeesaeesheesseesse e beesbeeabeesbeenbeenbeeneeenee 15
Modificacion de UNa MArCaA A€ GQUA ..........oouiiiiiiiiiiiitee ittt ettt bttt b e b e sb e s bt e sbe e bt e bt eab e et e et e sa b e sabeannesnns 15
Eliminacion de UNa Marca d& @QUA ............oiuiiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt ettt ettt e bt et et e et e aaneanns 15
USO € SUPEIPOSICIONES .....eueeiuteeuieeiieete et et ettt eesteesteesbeesheesheesheesheesheesheesh e e eEeesEeesheeebeesbees e e eaeeemeeameeemeeanseebeesaeesneesneeas 16
¢ QUE €S UNA SUPEIPOSICIONT ....eiieiiieiieiieeeie et ete et e sttt st e steesseesseesssesseesseeasseaseesaeesseesssesseesseeeseeaseanseenseenseenseanseenseanseanses 16
Creacion de una nueva SUPErpoSICION A€ PAGINAS .....cccueieiuiieiiieiiiecieeste e et e et e e steeestteesabeesbeesbeeaseeesseesseesseeanseeens 16



Uso de la SUPErPOSICION A€ PAGINGAS .......eiiiuiiiiiieitie ettt et ettt e sae e e saee e sabe e s be e e abeeeaaeeesabeemneeanseeesaeeeabeeesaneesnreas 17

Eliminacion de una superpoSiCiON A€ PAGINAS .......ceiiciiieiiiiiieieee e s stieeessttee e s sreeeesaeeeesssseeeeasaeeesssseeeaassseesantaneesassanens 17

Capitulo 4: COMO COMPARTIR LA IMPRESORA LOCALMENTE

Configuracion del @qUIPO aNTItFION ...ttt b e sae e b e e sae e saeesbeesbeenaeesbee e 18

Configuracion del €QUIPO CHIENEE ... ..ot st e esee e b e e sae e sbeesaeesaeesbeesbeenbeenree e 18

Capitulo 5: DIGITALIZACION

Proceso de digitalizacion con software compatible con TWAIN ........oooiiiiii e 19
Digitalizacion con el CONrolador WIA ... et e e e e s st e e e st e e s seeeeesseeeeasneeesnnnneeesnneeenns 20
WWINAOWS XP ettt ettt ettt e ettt oottt e ea et e e mte e e te e e et eeeeaeeeemeeeameeeemeeeemseeamseeamneeeaneeeenseeanseeanneeannneans 20
WINAOWS ViISTA ...ttt ettt ettt e ettt e bt e ettt e esee e emee e emte e e be e e teeemseeamseeamneeeaneeeenseeanseeanneeannneans 20



1 Instalacion del software de

la impresora en Windows

Este capitulo incluye:
¢ Instalacion del software de la impresora
¢ Reinstalacion del software de impresion

¢ Eliminacion del software de impresion

Instalacion del software
de la impresora

Puede instalar el software de la impresora para impresiones locales.
Para instalar el software de la impresora en el equipo, realice el
procedimiento de instalacion adecuado segun la impresora en uso.

Un controlador de impresora es un software que permite al equipo
comunicarse con la impresora. El procedimiento para instalar
controladores puede diferir segun el sistema operativo que utilice.

Todas las aplicaciones de la PC deben estar cerradas antes
de comenzar la instalacion.

Unaimpresora local es una impresora conectada al equipo con un cable
que viene con la impresora, por ejemplo, un cable USB o un cable
paralelo.

Puede instalar el software de la impresora con el método tipico
o personalizado.

NOTA: Si aparece la ventana “Asistente para agregar nuevo hardware”
durante el proceso de instalacion, haga clic en | en la parte superior
derecha del cuadro para cerrar la ventana o haga clic en Cancelar.
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Esta es la opcion recomendada para la mayoria de los usuarios.
Se instalaran todos los componentes necesarios para las operaciones
de impresion.

1 Asegurese de que la impresora esta conectada a la computadora
y enchufada.

2 Introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.

El CD-ROM se ejecutard autométicamente y aparecera la ventana
de instalacion en la pantalla.

Si la ventana de instalacion no aparece, haga clic en Inicio
y, a continuacion, en Ejecutar. Escriba X:\Setup.exe, donde “X”
es la letra de la unidad, y haga clic en Aceptar.

Si utiliza Windows Vista, haga clic en Inicio — Todos los
programas — Accesorios — Ejecutar y escriba X:\Setup.exe.

Si aparece la ventana Reproduccion automatica en Windows
Vista, haga clic en Ejecutar Setup.exe en el campo Instalar o
ejecutar programa y después en Continuar en la ventana
Control de cuentas de usuario.

2 TOSHIBA e STUDIOZ00S 23]

Bienvenido a la instalacion de TOSHIBA
e-3TUDIO2005

Este asistente le ayudard a instalar los componentes de TOSHIBA
eSTUDIOZ005.

Le sugerimos gue ciene todas las ventanas de las aplicaciones antes de
ejecutar el programa de instalacién.

Ver el Manual de Usuario

Elija un idioma en la lista siguiente.

E spafiol j
V2007301

3 Haga clic en Siguiente.
« Si es necesario, seleccione un idioma de la lista desplegable.

* Ver el Manual de Usuario: Permite ver el Manual del usuario. Se
requiere Adobe Reader para visualizar la Guia de Usuario.

Instalacion del software de la impresora en Windows



4  Elija el tipo de instalacion. Haga clic en Siguiente.

2 TOSHIBA e-STUDID200S

Seleccidn del tipo de instalacion

Elija el tipo de instalacién deseada v haga clic en el batén [Siguiente]

Instala los componentes predeterminados para un dispositive conectada
directamente al ordenador del usuaria.

" Personalizada Puede seleccionar varias opciohes de instalacidn. [Séla para usuarios
avanzados)

<Alidz ‘ Siguiente> Cancelar ‘

* Tipica: Instala el software mas habitual para la impresora. Esta
es la opcion recomendada para la mayoria de los usuarios.

+ Personalizada: Permite elegir los componentes especificos
que desea instalar.

NOTA: Si la impresora no esta conectada al equipo se abrira
la siguiente ventana:

OSHIBA e-STLIDIO200S

Conectar dispositivo

El programa de instalacidn no puede encontrar ningln dispositive conectada. Revise
la conexian entre el ordenador v la impresora,

Sidesea instalar TOSHIBA e-STUDIOZ200S conectamente. debe
conectar TOSHIBA e-STUDIO2003 antes de realizar la instalacidn
Puede conectar el dispositiva usanda el cable de impresora tal coma
indica la figura y, después, encender la TOSHIBA

e-5TUDI02005 . Haga clic en [Siguiente]

Por favor, siga el método de conexion que indicamos a
continuacitn

1. Conecte el dispositivo al ordenador.

2. Enciéndalo,
3. Si aparece el asistente de nuevo hardware, ciémrelo.

4. Haga clic en [Siguiente]

chinds |§""s"@i]ié'riié§"'i Cancelar |

» Una vez conectada la impresora, haga clic en Siguiente.

» Sino desea conectar la impresora en este momento, haga clic en
Siguiente y en No en la pantalla siguiente. Comenzara la instalacion
pero la pagina de prueba no se imprimira al final de la instalacién.

» La ventana de instalaciéon que aparece en este Manual del
usuario puede ser diferente segun la impresora y la interfaz
en uso.

5 Una vez completada la instalacion, se abrira una ventana que le

solicitara que imprima una pagina de prueba. Si desea imprimir una
pagina de prueba, seleccione esta casilla y haga clic en Siguiente.

De lo contrario, haga clic en Siguiente y vaya al paso al paso 7.

6 Sila pagina de prueba se imprime correctamente, haga clic en Si.

En caso contrario, haga clic en No para volver a imprimirla.

7 Clic en Finalizar.

TOSHIBA e-5TUDIO2005

Instalacion finalizada

El programa de instalacidn ha terminado de instalar TOSHIBA
e-STUDIO200S en el ordenador.

NOTA: Si el controlador de la impresora no funciona correctamente una

vez finalizada la configuracion, vuelva a instalarlo. Consulte
“Reinstalacion del software de impresién” en la pagina 5.

Instalacion del software de la impresora en Windows



Reinstalacion del software
de impresion

Si la instalacion falla, puede volver a instalar el software.
1 Inicie Windows.
2 Enelmenu Inicio, seleccione Programas o Todos los

programas — el nombre del controlador de la impresora —

Mantenimiento.
O bien introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
3 Seleccione Reparar.

Aparecera una lista de componentes para que pueda reinstalarlos

individualmente.

NOTA: Si la impresora no esta conectada a la computadora, se abrira

la siguiente ventana:

<Alids | Siguiente> |

Cancelar |

» Una vez conectada la impresora, haga clic en Siguiente.

+ Sino desea conectar la impresora en este momento, haga
clic en Siguiente y en No en la siguiente pantalla. Comenzara
la instalacion pero la pagina de prueba no se imprimira al final
de la instalacion.

* La ventana de reinstalacion que aparece en este Manual del
usuario puede ser diferente segun la impresora y la interfaz
en uso.
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Seleccione los componentes que desea volver a instalar y haga
clic en Siguiente.

Si selecciona Impresora, aparecera una ventana que le solicitara
que imprima una pagina de prueba. Proceda de la siguiente manera:

a. Para imprimir una pagina de prueba, seleccione la casilla
y haga clic en Siguiente.

b. Si la pagina de prueba se imprime correctamente, haga clic en Si.
Si no se imprime correctamente, haga clic en No para volver
a imprimirla.

Cuando la reinstalacion haya terminado, haga clic en Finalizar.

Eliminacion del software
de impresion

1
2

Inicie Windows.

En el menu Inicio, seleccione Programas o Todos los
programas — el nombre del controlador de la impresora —
Mantenimiento.

O bien introduzca el CD-ROM en la unidad de CD-ROM.
Seleccione Eliminar.

Aparecera una lista de componentes para que pueda eliminarlos
individualmente.

Seleccione los componentes que desea eliminar y, a continuacion,
haga clic en Siguiente.

Cuando la computadora le solicite que confirme la seleccién, haga
clic en Si.

El controlador seleccionado y todos sus componentes se eliminaran
de la computadora.

Una vez eliminado el software, haga clic en Finalizar.

Instalacion del software de la impresora en Windows



2 Impresion basica

En este capitulo, se describen las opciones y las tareas de impresion
més comunes de Windows.
Este capitulo incluye:
¢ Impresion de un documento
* Configuracion de la impresora
- Ficha Disefo
- Ficha Papel
- Ficha Gréficos
- Ficha Opciones adicionales
- Ficha Informacién
- Ficha Impresora
- Uso de una configuracion favorita

- Uso de la ayuda

Impresion de un documento

NOTA:

» La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece
en este Manual del usuario puede ser diferente segun la impresora
en uso. Sin embargo, la composicion de la ventana de propiedades
de la impresora es similar.

» Verifique el sistema operativo compatible con su impresora.
En el Manual del usuario de la impresora, consulte la seccién
Compatibilidad con sistemas operativos en Especificaciones
de la impresora.

+ Si necesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar
el CD-ROM suministrado.

A continuacion, se describen los pasos generales que es preciso efectuar
para imprimir en diferentes aplicaciones de Windows. Los procedimientos
de impresion pueden ser diferentes de los aqui descritos segun el programa
de la aplicacién que esté utilizando. Consulte el Manual del usuario de
la aplicacion de software para obtener informacién exacta sobre el proceso
de impresion.
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w

Abra el documento que desea imprimir.

Seleccione Imprimir en el menu Archivo. Aparecera la ventana
Imprimir. El aspecto puede variar ligeramente segun la aplicacion.
La configuracion basica de impresion se selecciona en la ventana

Imprimir. En la configuracion se incluye el nimero de copias y los
intervalos de impresion.

General

Seleccionar impresora
'il Agregar impresara
L TOSHIBA e-5TU

Compruebe que suimpresora

faato OSTE S€leccionada. e
Ubicacion:

Comentario:
Intervalo de paginas

(& Toda Numera de copias: |1 £

() Péginas: 1-65535 I
Eseriba un solo ndmero o intervalo de !

paginas. Por ejemplo; 5-12

| mnprirnir Cancelar

Seleccione su impresora en “Seleccionar Impresora”.

Para obtener el maximo rendimiento de las opciones de impresion
que ofrece la impresora, haga clic en Propiedades o Preferencias
en la ventana Imprimir de la aplicacién. Para obtener mas informacion,
consulte la seccién “Configuracion de la impresora” en la pagina 7.
Si en cambio aparece Instalacion, Impresora u Opciones

en la ventana Imprimir, haga clic en la opcién que corresponda.
A continuacién, haga clic en Propiedades en la siguiente pantalla.
Haga clic en Aceptar para cerrar la ventana de propiedades

de la impresora.

Para iniciar el trabajo de impresion, haga clic en Aceptar o Imprimir
en la ventana Imprimir.



Configuracién de la impresora

La ventana de propiedades de la impresora le permite acceder a todas
las opciones de impresidn que necesita cuando utiliza laimpresora. Cuando
se visualicen las propiedades de la impresora, puede revisar y modificar
las opciones que desee utilizar para el trabajo de impresion.

La ventana de propiedades de la impresora puede variar segun el sistema
operativo que utilice. En este Manual del usuario del software, se muestra
la ventana Propiedades de Windows 98.

La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece en
este Manual del usuario puede ser diferente segun la impresora en uso.

Si accede a las propiedades de la impresora a través de la carpeta
Impresoras, podra visualizar otras fichas para la plataforma de Windows
(consulte el Manual del usuario de Windows) y la ficha Impresora (consulte
la seccion “Ficha Impresora” en la pagina 10).

NoTAS:

+ La mayoria de las aplicaciones de Windows tienen prioridad sobre
los valores que se especifiquen en el controlador de impresién. En
primer lugar, modifique todos los valores de impresion disponibles
en la aplicacion de software y, a continuacién, los valores restantes
en el controlador de impresion.

* Los valores que se modifiquen sélo tendran efecto mientras se utiliza
el programa actual. Para establecer los cambios de forma permanente,
realice dichas modificaciones en la carpeta Impresoras.

+ El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas
operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows
o la ayuda en linea.

1. Haga clic en el botén Inicio de Windows.
2. Seleccione Impresoras y faxes.
3. Seleccione el icono del controlador de la impresora.
4. Haga clic con el boton derecho del mouse en el icono
del controlador de la impresora y seleccione
Preferencias de impresion.
5. Cambie la configuracion en cada ficha y haga clic en Aceptar.

Impresion bésica
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Ficha Diseno

La ficha Disefio contiene opciones para determinar cémo quedara

el documento impreso en la pagina. Opciones de disefio incluye las
opciones Varias paginas por cada cara y Péster. Para obtener mas
informacion sobre cémo acceder a las propiedades de la impresora,
consulte la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

(X

& Preferencias de impresién E]

Disefio | Papel | Graficos | Dpciones adicionales | Acerca de
0 Orientacidn del papel
51 O
) Horizontal

Girar 0 v Grados

9 Opciones de disefio

Tipo disefio | Warias paginas por cada cara A

Péaginas par cara 1 -

Ad
210 237 mm
@ mm ) pulgadas
Copias: 1
Resolucian: E00 ppp
Favoritos

Impresora predeterm.

Aceptar ] [Eancelar] [ Apuda

@ Orientacion del papel

Orientacidn del papel permite seleccionar la direccion en la que desea

imprimir los datos en la pagina.

+ Vertical imprime los datos en la pagina con orientacion vertical, tipo carta.

+ Horizontal imprime los datos en la pagina con orientacion horizontal,
como una hoja de calculo.

+ Girar permite girar la pagina los grados seleccionados.

A Vertical A Horizontal

@ Opciones de disefio

Opciones de disefio permite seleccionar opciones de impresion avanzadas.

Puede seleccionar Varias paginas por cada cara y Poster.

+ Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Impresion de varias
paginas en una sola hoja de papel (Impresién de varias paginas en una
cara)’ en la pagina 12.

+ Para obtener mas informacién, consulte la seccién “Impresién de posters”
en la pagina 13.



Ficha Papel

Utilice las opciones que aparecen a continuacion para configurar las
necesidades basicas de gestion del papel cuando accede a las propiedades
de impresion. Para obtener mas informacion sobre como acceder a las
propiedades de la impresora, consulte la seccién “Impresion de un
documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Papel para acceder a diversas propiedades
del papel.

& preferencias de impresion

Disefio| Papel | Graficos | Opciones adicionales | Acerca de
0 Copias [1-939) E
Opciones de papel
Tamafio Ad -
9 Fuente Seleccidn automdtica v
Tipo Impresora predeterm, N
Ad
210% 297 mm
6 |mpresian a escala ©mm O puigadas
Tt - Copias: 1
-
ipa de impresion | Ninguna Pl b s Gl e
Favoritos
Impresora predeterm. ~
Aceptar ] [ Cancelar l [ Apuda
(1] Copias

Copias permite elegir el nimero de copias que se imprimiran. El nimero
de copias puede oscilar entre 1y 999.

@ Tamaiio

Tamaio permite especificar el tamafio del papel que se cargé en la bandeja.
Si el tamafio requerido no aparece en el cuadro Tamafio, haga clic

en Personalizado. Cuando aparezca la ventana Tamaiio de papel
personalizado, especifique un tamafio y haga clic en Aceptar. Esta
opcion aparece en la lista para que pueda seleccionarla.

Configuracion de papel personali... EE|

Mombre de papel perzonalizado

Introduzca el nombre
& ——— personalizado que
desea utilizar.

Mombre personalizado

Tamafio de papel personalizado |
(D (2, 20 ~g ! Introduzca el tamafio
Altura [127-356) T del papel.
(& mm O pulgada
[ Aceptar ] [ Cancelar ] [ Ayuda ]
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© Fuente

Asegurese de la opcion Fuente esté configurada en la bandeja de papel
correspondiente.

Use la fuente Alimentacién manual cuando imprima en materiales
especiales. Debera introducir las hojas de a una en la bandeja manual.
Si la fuente de papel esta configurada Seleccion automatica, el equipo
selecciona automaticamente el material de impresién de acuerdo con el
siguiente orden: bandeja manual y bandeja de papel.

O Tipo

Asegurese de que la opcion Tipo esté configurada en Impresora
predeterm. Si introduce un material de impresion distinto, seleccione
el tipo de papel que corresponda. Si utiliza papel de algoddn, configure el
tipo de papel en Grueso para lograr la mejor impresion.

Para usar papel reciclado, con un gramaje de 75 a 90 g/mz, 0 papel de color,
seleccione Papel de color.

© Impresion a escala

Impresion a escala permite aplicar una escala automatica o manual a un

trabajo de impresién en una pégina. Puede seleccionar Ninguna, Reducir/

aumentar o Ajustar a pagina.

+ Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Impresién de un
documento en formato reducido o aumentado” en la pagina 13.

+ Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Ajuste del documento
a un tamafio de papel seleccionado” en la pagina 14.



Ficha Graficos

Utilice las opciones de graficos para ajustar la calidad de impresién de

acuerdo con sus necesidades de impresion especificas. Para obtener

mas informacion sobre cémo acceder a las propiedades de la impresora,

consulte la seccion “Impresiéon de un documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Graficos para ver las propiedades que aparecen
a continuacion.

& preferencias de impresion @El

Disefio | Papel | Gréficos | Opciones adicionales | Acerca de

Resolucian

ﬂ‘%

9 todn Ahora de téner

(%) Conliguracion de |a impresora

E?iﬁ (O Activadn
Ol
- (O Desaclivado

if
ppp [Boradar)

9 Oscuridad )
1 (& Narmal 210 % 297 mm

@ O Claro & mm O pulgadas

O Dseun Copias: 1

Resalucidn: 500 ppp

Farvoritos

e Impresora predeterm i
Opciones avanzadas

[ Aceptar 1 ICance\al] l Lypuda ]

@ Resolucion

Las opciones de Resolucién que puede elegir varian segtn el
modelo de la impresora. Cuanto mayor sea la resolucién, mas nitidos
seran los caracteres y los graficos de la copia impresa. Si selecciona una
resolucion alta, es posible que la impresora tarde mas tiempo en imprimir
un documento.

@ Modo Ahorro de téner

Si se selecciona esta opcion, aumentara la vida Util del cartucho de téner

y disminuira el costo por pagina, sin que la calidad de la impresion se vea

muy afectada.

+ Configuracion de la impresora: Si selecciona esta opcion, esta
funcién se configurara de acuerdo con las especificaciones ingresadas
en el panel de control de la impresora. Algunas impresoras no admiten
esta funcion.

+ Activado: Seleccione esta opcion para reducir el consumo de toner
de la impresora en cada pagina.

+ Desactivado: Seleccione esta opcion si no necesita ahorrar téner cuando

imprime un documento.
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© Oscuridad

Utilice esta opcién para aclarar u oscurecer el trabajo de impresion.

» Normal: Esta opcion se aplica a los documentos normales.

+ Claro: Esta opcion se aplica a anchos de linea més resaltados o a
imagenes con una escala de grises mas oscura.

» Oscuro: Esta opcién se aplica a anchos de linea mas finos, a una definicion
superior de los graficos y a imagenes con una escala de grises mas clara.

(4] Opciones avanzadas

Para configurar opciones avanzadas, haga clic en el botén
Opciones avanzadas.

Opciones avanzadas

[CTimpririr bodo el texto en neqrc

[ Irnprimmir boda &l testo eh ozcura

[ Aceptar l ’ Cancelar ][ Apuda ]

+ Opciones TrueType: Esta opcion determina los comandos que el
controlador comunica a la impresora acerca de cdmo reproducir el texto
en el documento. Seleccione la configuracién apropiada de acuerdo con
el estado del documento. Esta opcidn esta disponible tiinicamente
con Windows 9x/Me.

- Descargar como imagen de bits: Si esta opcién esta seleccionada,
el controlador descargara las fuentes como imagenes de mapa de bits.
Los documentos con fuentes complejas, como coreano o chino, se imprimen
mas rapido cuando esta opcion esta seleccionada.

- Imprimir como graficos: Si esta opcion esta seleccionada, el
controlador descargara las fuentes como graficos. Por medio de esta
opcion se logra mejorar el rendimiento de la impresion (velocidad)
cuando se imprimen documentos con alto contenido grafico y
relativamente pocas fuentes TrueType.

+ Imprimir todo el texto en negro: Si esta seleccionada la opcién
Imprimir todo el texto en negro, todo el texto del documento se
imprime en negro, independientemente del color que aparezca en
la pantalla. Si esta opcion no esta seleccionada, los textos en color
se imprimiran en escala de grises.

* Imprimir todo el texto en oscuro: Si esta seleccionada la opcién
Imprimir todo el texto en oscuro, todo el texto del documento se
imprime mas oscuro que un documento normal.



Ficha Opciones adicionales

Puede seleccionar las opciones de salida para el documento. Para
obtener mas informacién sobre coémo acceder a las propiedades de
la impresora, consulte la seccion “Impresion de un documento” en la
pagina 6.

Haga clic en la ficha Opciones adicionales para acceder a las
siguientes funciones:

& Preferencias de impresisn

Disefio | Papel | Graficos | Opciones adicionales | dcerca de

Marcas de agua

v
9 Supeiposician

[Sin superposicion] A
9 Opciones de zalida

Orden de impresidn | Normal [1, 2, 3] A

ad
210 % 297 mm
@ mm () pulgadas
Copias: 1
Resolucian: 600 ppp
Favoritos

|mpresora predeterm, -

Aceptar 1 [Cancs\al] [ Lypuda

@ Marcas de agua

Puede crear una imagen de fondo de texto para imprimirla en cada pagina
del documento. Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Uso
de marcas de agua” en la pagina 14.

(2] Superposicion

Las superposiciones suelen utilizarse como formularios preimpresos y papel
con membrete. Para obtener mas informacion, consulte la seccion “Uso
de superposiciones” en la pagina 16.

© Opciones de salida
+ Orden de impresion: Permite determinar la secuencia en la que se
imprimiran las paginas. Seleccione el orden de impresion en la lista
desplegable.
- Normal (1,2,3): Se imprimen todas las paginas de la primera a la
Ultima.
- Inv. todas pag.(3,2,1): Se imprimen todas las paginas de la dltima a
la primera.
- Imprimir paginas impares: Se imprimen sélo las paginas impares
del documento.
- Imprimir paginas pares: Se imprimen soélo las paginas pares
del documento.
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Ficha Informacion

Utilice la ficha Informacién para ver el copyright y el nimero de versién
del controlador. Para obtener mas informacién sobre como acceder a
las propiedades de la impresora, consulte la seccién “Impresion de un
documento” en la pagina 6.

Ficha Impresora

Si accede a las propiedades de la impresora a través de la carpeta
Impresoras, podra ver la ficha Impresora. Puede ajustar la configuracion
de la impresora.

El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas
operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows
o la ayuda en linea.

1 Haga clic en el menu Inicio de Windows.

2  Seleccione Impresoras y faxes.

3 Seleccione el icono del controlador de la impresora.

4 Haga clic con el botdn derecho del mouse en el icono del
controlador de la impresora y seleccione Propiedades.

5 Haga clic en la ficha Impresora y configure las opciones.

Correccion para gran altitud
Si se va a utilizar la impresora a una altitud elevada, esta opcién optimizara
la calidad de impresién en dichas condiciones.

[ iComeccidn para gran altibudg




Uso de una configuracion favorita

La opcién Favoritos, que aparece en cada ficha de propiedades, permite
guardar las configuraciones actuales para utilizarlas en el futuro.

Para guardar una configuracién de Favoritos:

1 Modifique los valores segun sea necesario en cada ficha.

2 Introduzca un nombre para la configuracion en el cuadro de entrada
de texto Favoritos.
Copias: 1
FesalusidnE00mmn

Favaritos

Impresora predetermn, ("3

Aceptar ] [ Cancalar] [ Aypuda

3 Haga clic en Guardar.

Cuando guarda Favoritos, se guardan todas las configuraciones
actuales del controlador.

Para utilizar una configuracion guardada, selecciénela de la lista
desplegable Favoritos. Ahora la impresora debe imprimir de acuerdo
con los valores de configuracion establecidos en Favoritos.

Para eliminar una configuracion de Favoritos, seleccidnela de la lista
y haga clic en Eliminar.

Asimismo, es posible restablecer la configuracion predeterminada
del controlador de impresion seleccionando Impresora predeterm.
de la lista.

Impresion bésica
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Uso de la ayuda

La impresora dispone de una pantalla de ayuda que puede activarse
con el botén Ayuda de la ventana de propiedades de la impresora. Estas
pantallas de ayuda proporcionan informacion detallada acerca de las
opciones de impresion disponibles en el controlador de impresion.

También puede hacer clic en ] en la esquina superior derecha
de la ventana y, luego, en cualquier configuracion.



Impresion avanzada Impresion de varias paginas en una
En este capitulo, se describen las opciones de impresion y las tareas SOIa hOja de papel (ImpreSIOn de varias
de impresion avanzadas. péginas en una cara)

NOTA: Es posible seleccionar la cantidad de paginas que desea imprimir en

« La ventana Propiedades del controlador de la impresora que aparece una sola hoja. Para imprimir varias paginas en una hoja, se reduce el
en este Manual del usuario puede ser diferente seguln la impresora tamafo de las paginas y se disponen en el orden especificado. Es posible
en uso. Sin embargo, la composicién de la ventana de propiedades imprimir un maximo de 16 paginas en una hoja.
de la impresora es similar.

+ Si necesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar
el CD-ROM suministrado.

- 1 Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion
de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresiéon de un documento” en la pagina 6.

2  Enlaficha Disefio, seleccione Varias paginas por cada cara
de la lista desplegable Tipo.

Este capitulo incluye:

* Impresion de varias paginas en una sola hoja de papel (Impresion 3 Seleccione la cantidad de paginas que desea imprimir por hoja
de varias paginas en una cara) (1,2, 4,6,9, 6 16) de la lista desplegable Paginas por cara.
¢ Impresion de posters _
.. ; & Preferencias de impresion E]@
¢ Impresion de un documento en formato reducido o aumentado e T e i i3
15EN0 ‘apel raficos priones adicionales CEICa de
* Ajuste del documento a un tamaiio de papel seleccionado Orientacidn del pape|
5 (@ Vertical
* Uso de marcas de agua ;;I © Horizontal
L. L _ Girar 0 W araucd
¢ Uso de superposiciones
Opciones de disefio
Tipo disefio | Varias paginas por cada cara v |
Péginas por cara “

Ord. de las pags. Derecha y abajo N
A4
WECE e pagina 210 % 297 mm

& mm ) pulgadas

Copias: 1

Bl oo

Resalucidn: 500 ppp

Farvoritos

Sin titulo “

[ Aceptar 1 ICance\al] I Lypuda ]

4  Seleccione el orden de las paginas de la lista desplegable Ord. de
las pags., si es necesario.

Seleccione Imprimir bordes de pagina para imprimir un borde
alrededor de cada pagina de la hoja.

5 Haga clic en la ficha Papel y seleccione el origen, el tamafio
y el tipo de papel.
6 Haga clic en Aceptar e imprima el documento.

12
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Impresién de posters 5
Esta funcion permite imprimir un documento de una sola pagina en 4, 9

6 16 hojas, que pueden pegarse para formar un documento de tamafio

poster.

1 Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion ——

de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Disefio, seleccione Péster de la lista
desplegable Tipo.

& preferencias de impresion [ & ‘
Disefin | Papel | Gréficos | Opciones adicionales | Acerca de ?

Orientacion del papel

5 |

() Vertical

Opciones de disefio

Tipa dizefio

Disefio de pagina Pdster <28 2> %

UpErposicion 4 < | mm
A4
210% 297 mm

&) mm O pulgadas
Copias: 1
Rezolucidn: 600 ppp

Favoritos

Sin titulo -
I Aceptar ] [ Cancelar l [ Ayuda

3 Configuracion de la opcidn poster:

Puede seleccionar el disefio de pagina como 2x2, 3x3 o 4x4. Por
ejemplo, si selecciona 2x2, la salida se ampliara automaticamente
para ocupar 4 paginas fisicas.

22)

N YW
N
A 2Xx2 \W/

A 3x3

Puede especificar una superposicion en milimetros o en pulgadas
para facilitar el pegado de las hojas.

3,8 mm
“ o e
P?«
ﬁ{j:);;l"‘ éﬁ» Qﬁ j
\\\,\4// \ﬁé»
3,8 m;11
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Haga clic en la ficha Papel y seleccione el origen, el tamafo

y el tipo de papel.

Haga clic en Aceptar e imprima el documento. Puede completar
el poster pegando las hojas.

Impresién de un documento en
formato reducido o aumentado

Es posible cambiar el tamafio del contenido de una pagina para
que aparezca mas grande o mas pequefio en la pagina impresa.

1

4
5

Para modificar la configuracion de impresién en la aplicacién
de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccién “Impresion de un documento” en la pagina 6.

En la ficha Papel, seleccione Reducir/aumentar de la lista
desplegable Tipo.

Introduzca el ajuste de escala en el cuadro de entrada
Porcentaje.

También puede hacer clic en el botén w 0 4 .

& Preferencias de impresién

Disefin | Papel | Graficos | Dpciones adicionales | Acerca de

Copias [1-999) 1 5
Opciohes de papel
Tamafio Ad v
Fuente Seleccidn automdtica b
Tipa Impresora predeterm, N

Ad
Reduci 80%

@ mm O pulgadas
Copias: 1

mpresion a escala

Tipo de impresion | Reducir/aumentar
" u Resolucion: E00 ppp

Porcentaje [25-400%]

Favoritos

Sin titulo v

I Aceptar ] [Eancelar] [ Ayuda ]

Seleccione la fuente, el tamafio y el tipo de papel en Opciones papel.
Haga clic en Aceptar e imprima el documento.



Ajuste del documento a un tamaino
de papel seleccionado

Esta funcion de impresion permite ampliar o reducir el trabajo de impresion
al tamafio del papel seleccionado, independientemente del tamafio

del documento digital. Esto puede resultar de gran utilidad si se desea
revisar determinados detalles de un documento de pequefio tamafo.

1 Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion
de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

2 Enlaficha Papel, seleccione Ajustar a pagina de la lista
desplegable Tipo.

3 Seleccione el tamafio correcto de la lista desplegable Pag. de
destino.

& preferencias de impresion

Diseﬁo‘ Papel ‘Glélicos Opciohes adicionales | Acerca de

Copias (1-999) 1 3

Opciones de papel

Personalizadn

Fuente Seleccidn automatica v
Tipo Impresara predeterm. ~

Aden
A5

Impresidn a excala © mm © pulgadas
Teade i autmopana ] )| (P
" " ! pag Rezolucidn: 600 ppp
Tamafic Favsitos
Sitr bitulo “
[Aceptar I [Cancelar] [ Aypuda ]

S

Seleccione la fuente, el tamafio y el tipo de papel en Opciones papel.

(3}

Haga clic en Aceptar e imprima el documento.

Impresion avanzada
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Uso de marcas de agua

La opcién Marca de agua permite imprimir texto en un documento

existente. Es posible, por ejemplo, que desee que aparezcan las palabras
“BORRADOR” 0 “CONFIDENCIAL” impresas en grandes letras de color
gris en diagonal en la primera pagina o todas las paginas de un documento.

La impresora incluye varias marcas de agua predeterminadas que se
pueden modificar, y pueden afadirse otras nuevas a la lista.

Uso de una marca de agua existente

1 Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion
de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

2 Haga clic en la ficha Opciones adicionales y seleccione la marca
de agua deseada de la lista desplegable Marcas de agua. Vera la
marca de agua seleccionada en la imagen de vista preliminar.

& Preferencias de impresion

apel | Gréficos | Opciones a0 ies |Acarca de

Marcas de agua

SUperposicion

[Sin superposicion) VH Editar ]

Imagen de vista preliminar

3 Haga clic en Aceptar y comience la impresion.

NOTA: La imagen de vista preliminar muestra el aspecto que tendra
la pagina cuando se imprima.




Creacion de una marca de agua

1

(3]

Para modificar la configuracion de impresién en la aplicacién

de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Opciones adicionales y en el botén Editar
que se encuentra en la seccién Marcas de agua. Aparecera la
ventana Modificar marcas de agua.

Editar marcas de agua. @

Marcas de agus actuales

[Sin marca de agua)
ALTO SECRETO
BORRADOR
COMFIDENCIAL

Mensaje de marcas de agua Atributos de fuente

Mormbre Arial b

[[]5éla en la primera pagina Estilo Mormal e
Angulo del mersaie Tamafio 200

O Horizantal Oscuidad | Medio v

O Wertical
(&) dngulo 45 % | Grados

[ Aceptar ][ Cancelar ][ Ayuda ]

Introduzca un texto en el cuadro Mensaje de marcas de agua.
Puede introducir hasta 40 caracteres. El mensaje se mostrara
en la ventana de vista preliminar.

Si se selecciona el cuadro Sélo en la primera pagina, la marca
de agua solo se imprimira en la primera péagina.

Seleccione las opciones de marca de agua deseadas.

Puede seleccionar el nombre, el estilo y el tamafio de la fuente,
asi como el nivel de la escala de grises, en la seccion Atributos
de fuente. Ademas puede configurar el angulo de la marca de
agua en la seccién Angulo del mensaje.

Para afiadir una nueva marca de agua a la lista, haga clic en Agregar.

Cuando haya terminado la edicién, haga clic en Aceptar y comience
la impresién.

Para dejar de imprimir la marca de agua, seleccione <Sin marca de agua>
de la lista desplegable Marcas de agua.

Impresion avanzada
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Modificacion de una marca de agua

1

(3, I -

Para modificar la configuracion de impresién en la aplicacién

de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccién “Impresion de un documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Opciones adicionales y en el boton Editar
que se encuentra en la seccion Marcas de agua. Aparecera la
ventana Modificar marcas de agua.

Seleccione la marca de agua que desee modificar de la lista Marcas
de agua actuales y modifique los mensajes de marcas de agua

y las opciones.

Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.

Haga clic en Aceptar hasta que se cierre la ventana Imprimir.

Eliminacion de una marca de agua

1

Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion

de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte
la seccion “Impresion de un documento” en la pagina 6.

En la ficha Opciones adicionales, haga clic en el boton Editar
que se encuentra en la seccion Marca de agua. Aparecera la ventana
Modificar marcas de agua.

Seleccione la marca de agua que desea eliminar de la lista Marcas
de agua actuales y haga clic en Eliminar.

Haga clic en Aceptar hasta que se cierre la ventana Imprimir.
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Uso de superposiciones

¢ Qué es una superposicion?

Una superposicion consiste en texto o imagenes guardados en la unidad
de disco duro (HDD) de la computadora como un archivo con formato
especial que se puede imprimir en cualquier documento. Las superposiciones
suelen utilizarse en lugar de formularios preimpresos y papel con membrete.
En lugar de utilizar papel con membrete preimpreso, puede crear una
superposicion que contenga la misma informacion que aparece en el
membrete. Para imprimir una carta con el membrete de su empresa, no
sera necesario que cargue en la impresora papel con membrete ya impreso.
Basta con indicar a la impresora que imprima la superposicién de membrete
en el documento.

Creacion de una nueva superposicion
de paginas

Para utilizar la opcién de superposicion de paginas, debe crear una nueva
que contenga el logotipo o imagen.

1 Cree o abra un documento que contenga el texto o la imagen
que desea utilizar en una nueva superposicion de pagina. Coloque
los elementos como desee que aparezcan al imprimirse como
superposicion.

2 Para guardar el documento como una superposicion, vaya a las
propiedades de la impresora. Consulte la seccién “Impresion de
un documento” en la pagina 6.

3 Haga clic en la ficha Opciones adicionales y luego en el botén
Editar en la secciéon Superposicion.

L preferencias de impresion

Digefio || Papel | Giaficos Dpcinnesadicionales|Acamade

tarcas de agua

E ditar

PErposicion

‘ [Sin superposicidn)

Imagen de vista preliminar

Impresion avanzada
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4 En la ventana Modificar superposiciones, haga clic en Crear

superposicion.

Editar superposiciones

Lista de superpoziciones

o Crear superposicion b
————
Cargar superposicidn

E stada de creacidn de superposiciones

Mo ze ha seleccionado ninguna superposicion

[ Aceptar l[ Cancelar ][ Aypuda ]

5  Enlaventana Crear superposicion, escriba un nombre de ocho
caracteres como maximo en el cuadro Nombre del archivo.
Seleccione la ruta de destino, si es necesario. (La ruta
predeterminada es C:\Formover.)

Crear superposicidn

Guardar eh: |_J FarmOver vl ) e d mv

b?ﬁ
Documentos
recientes

E scritario

Mis documentas

9

Mi PC

‘:; Mombre: ‘tasl V‘ [ Guardar 1

Mis sitios de red | Tipg:

| Auchivos de superposicin [ 0L v| [ cancelr |

6 Haga clic en Guardar. El nombre aparecera en el cuadro
Lista de superposiciones.
7  Haga clic en Aceptar o Si para finalizar.

El archivo no se imprimira. Se almacenara en el disco duro
de la computadora.

NOTA: El tamafio del documento de superposicién debe ser igual
al de los documentos que se van a imprimir con ella. No cree ninguna
superposicion con marca de agua.




Uso de la superposicion de paginas

Después de crear una superposicion, puede imprimirla con el documento.
Para imprimir una superposiciéon con un documento:
1 Cree o abra el documento que desea imprimir.

2  Para modificar la configuracion de impresion en la aplicacion

de software, acceda a las propiedades de la impresora. Consulte

la seccién “Impresion de un documento” en la pagina 6.

Haga clic en la ficha Opciones adicionales.

4 Seleccione la superposicion deseada del cuadro de la lista
desplegable Superposicion.

5 Sielarchivode superposicion deseado no aparece en la lista

Superposicion, haga clic en el botén Editar y en Cargar
superposicion, y seleccione el archivo de superposicion.

Buscaren: | (3 FormOvver v > 2 B EI'

w

Documentos
recientes

Q

Eseritorio

&

Miz documentos

@

=
=
[a]

“7 -‘] Hombre: test M
w1
Mis sifios dered | Tipg Archivos de superpasician [ 0VL) v

Si guardo el archivo de superposicion que desea utilizar en un
dispositivo externo, puede cargarlo cuando acceda a la ventana
Cargar superposicion.

Después de seleccionar el archivo, haga clic en Abrir. El archivo
aparecera en el cuadro Lista de superposiciones y estara
disponible para imprimir. Seleccione la superposicion del cuadro
Lista de superposiciones.

Lista de superposiciones

Eliminar superposicion

E stado de creacidn de superposiciones

Uzar superposicion
C:\FormOwerhest 0L

[ Confirmar la superposicisn de paginas al imprimir

Aceptar l[ Cancelar ][ Apuda

17
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Si es necesario, haga clic en Confirmar la superposicion de
paginas al imprimir. Si este cuadro esta activado, aparecera una
ventana de mensaje cada vez que envie un documento a imprimir,
que le solicitara que confirme si desea imprimir una superposicion
en el documento.

Si no esta activado y se selecciond una superposicion, ésta
se imprimira automaticamente con el documento.
Haga clic en Aceptar o Si hasta que comience la impresion.

La superposicion seleccionada se descargara con el trabajo
de impresion y se imprimira en el documento.

NOTA: La resolucion del documento de superposicion debe ser igual
al del documento en el que se imprimira la superposicion.

Eliminacion de una superposicion de paginas

Puede eliminar una superposicion que ya no vaya a utilizar.

1

o O &~ Wi

En la ventana de propiedades de la impresora, haga clic en la ficha
Opciones adicionales.

Haga clic en el botén Editar en la seccién Superposicion.
Seleccione la superposicion que desea eliminar del cuadro Lista
de superposiciones.

Haga clic en Eliminar superposicion.

Cuando aparezca una ventana de confirmacion, haga clic en Si.
Haga clic en Aceptar hasta que se cierre la ventana Imprimir.



Coémo compartir la impresora
localmente

Puede conectar la impresora directamente a una computadora de la red,
que se denomina “equipo anfitrion”.

El siguiente procedimiento es para Windows XP. Para otros sistemas
operativos de Windows, consulte el Manual del usuario de Windows
o la ayuda en linea.

NOTAS:

+ Controle el sistema operativo compatible con su impresora. En el
Manual del usuario de la impresora, consulte la seccion Compatibilidad
con sistemas operativos en Especificaciones de la impresora.

+ Sinecesita saber el nombre exacto de la impresora, puede consultar
el CD-ROM suministrado.

18

Configuracién del equipo anfitrién

Inicie Windows.

En el menu Inicio, seleccione Impresoras y faxes.

Haga doble clic en el icono del controlador de impresion.
En el menu Impresora, seleccione Compartir.

Marque la casilla Compartir esta impresora.

OO, WN -

Complete el campo Nombre compartido y luego haga
clic en Aceptar.

Configuracién del equipo cliente

1 Haga clic con el boton derecho del mouse en Inicio de Windows
y seleccione Explorar.

Abra la carpeta de red situada en la columna de la izquierda.
Haga clic en el nombre compartido.

Del mend Inicio seleccione Impresoras y faxes.

Haga doble clic en el icono del controlador de impresion.

En el menu Impresora, seleccione Propiedades.

En la ficha Puertos, seleccione Agregar puerto.

Seleccione Puerto local y haga clic en Puerto nuevo.

oo ~NoOoOTOah~WDN

Complete el campo Escriba un nombre de puerto con el nombre
compartido.
10 Haga clic en Aceptar y, a continuacion, en Cerrar.

11 Haga clic en Aplicar y, a continuacion, en Aceptar.

Como compartir la impresora localmente



5 Digitalizacion

Mediante el proceso de digitalizacion, el equipo permite convertir

imagenes y texto en archivos digitales y guardarlos en su computadora.

Luego podra enviar estos archivos por fax o por correo electrénico,
publicarlos en su pagina web o utilizarlos para crear proyectos
que podra imprimir con el controlador WIA.

Este capitulo incluye:
* Proceso de digitalizacion con software compatible con TWAIN

* Digitalizacion con el controlador WIA

NOTAS:

¢ Controle el sistema operativo compatible con su impresora.
En el Manual del usuario de la impresora, consulte la seccion
Compatibilidad con sistemas operativos en Especificaciones
de la impresora.

¢ Puede verificar el nombre de la impresora en el CD-ROM
suministrado.

¢ La resolucién maxima que se puede obtener depende de
diversos factores, como la velocidad de la computadora, el
espacio disponible en el disco, la memoria, el tamano de la
imagen que se desea digitalizar y la configuracion de la
profundidad de bits. Por lo tanto, en funcion de la imagen que
desee digitalizar y del sistema que posee, es posible que no
pueda digitalizar en determinadas resoluciones, especialmente
la resolucion ppp optimizada.

Digitalizacion

19

Proceso de digitalizaciéon con
software compatible con TWAIN

Si desea digitalizar documentos con otro software, debera utilizar un
software compatible con TWAIN, como Adobe PhotoDeluxe o Adobe
Photoshop. La primera vez que realice una digitalizacién con el equipo,
tendra que seleccionarlo como fuente TWAIN en la aplicacion utilizada.

El proceso de digitalizacion basico consta de los siguientes pasos:
1 Asegurese de que tanto el equipo como la computadora estén
encendidos y bien conectados entre si.

2 Cargue los documentos en el ADF con la cara de impresion hacia
arriba.

O bien:

Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner con la
cara de impresion hacia abajo.

3  Abrauna aplicacion, como PhotoDeluxe o Photoshop.
4 Abrala ventana TWAIN y configure las opciones de digitalizacion.
5 Digitalice y guarde la imagen digitalizada.

NOTA: Si desea capturar imagenes, debera seguir las instrucciones
que se indican en el programa. Consulte el Manual del usuario de la
aplicacion.




Digitalizacion con el controlador WIA

El equipo también es compatible con el controlador Windows Image
Acquisition (WIA) para la digitalizacién de imagenes. WIA es uno de los
componentes estandar proporcionados por Microsoft® Windows® XP
y funciona con camaras y escaneres digitales. A diferencia del controlador
TWAIN, el controlador WIA permite digitalizar una imagen y trabajar con
ella facilmente, sin utilizar software adicional.

NOTA: El controlador WIA sélo funciona en sistemas operativos
Windows XP/Vista con puertos USB.

Windows XP

1 Cargue los documentos en el ADF con la cara de impresion hacia
arriba.
O bien:

Cologue un solo documento sobre el cristal del escaner con la
cara de impresion hacia abajo.

2 Enel menu Inicio en la ventana del escritorio, seleccione

Configuracion, Panel de control y luego Escaneres y camaras.

3 Haga doble clic en el icono del controlador de la impresora.
Se ejecutara el Asistente para escaneres y camaras.

4 Seleccione las preferencias de digitalizacion y haga clic en Vista
previa para ver como esas preferencias afectan la imagen.

= Asistente para escdneres.

Elija las preferencias de digitalizacion
Elfa sus preferencias de diaitalizacion y haga clic en Vista previa para ver como sus
preferencies afeclan a laimagen

Tipo de imagen:

Ol

O Imagen en gscala de giises

O Iesto o imagen en blanco y negio

O Personslizado

Canfiguracién personalizada

Diigen del papet

Plano ~

(3}

Haga clic en Siguiente.

6  Introduzca un nombre para la imagen y seleccione el formato
de archivo y el destino donde desea guardar la imagen.

7  Siga las instrucciones en la pantalla para editar la imagen

una vez copiada en el equipo.
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Digitalizacion

Windows Vista

1 Cargue los documentos en el ADF con la cara de impresién hacia
arriba.
O bien:
Coloque un solo documento sobre el cristal del escaner con la
cara de impresion hacia abajo.

2 Haga clic en Inicio — Panel de control —> Hardware y sonido
— Escaneres y camaras.

3 Haga clic en Digitalizar un documento o una imagen. A

continuacion, la aplicacion Fax y Escaner de Windows se abrira
automaticamente.

NOTA: Para ver los escaneres, haga clic en Ver escaneres y
camaras.

4 Haga clic en Digitalizar; se abrira el controlador de digitalizacion.
5  Seleccione las preferencias de digitalizacion y haga clic en Vista
previa para ver como esas preferencias afectan la imagen.

6  Haga clic en Digitalizar.

NOTA: Si desea cancelar el trabajo de exploracion, pulse el botén
Cancelar del Asistente para escéaner y camara.
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