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第一章 关于 ZHONGDAO 

1-1. 简介 

ZHONGDAO 具人性化设计，有许多让人爱不释手的各项功能，简述如下： 

 

 

z 量尺工具 

z 快捷工具列   

z 连接数据库 

z 几何绘图功能 

z 自动跳号功能 

z 屏幕所见即为所用 

z 多种语言可供选择 

z 编辑设计多种标签 

z 与 Windows 文字相融 

 

 

 

 

1-2. 作业环境 

z 适用机种： EZ 系列中属于图形模式 (Graphic Mode) 的条形码机 

z 系统需求： (1) 操作系统：Windows 2000/XP 

 (2) CPU：Pentium III-500MHz 以上 

 (3) 内存：至少 64MB RAM 

 (4) 硬盘空间：至少 50 MB 空间 

 (5) 浏览器：Internet Explorer 5.0 以上 

 (6) 输出埠：并列埠(ECP Mode)  
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1-3. 安装 

在开始安装前，先关闭所有其它的应用程序，以避免安装程序和运行中的应用程序使用到同一个档案

而发生冲突。 

 

1. 放入 ZHONGDAO CD-ROM。安装程序会自动运行。如果安装程序无法自动运行，只要开启”我的计

算机”，鼠标指到光驱并按右键，选择”自动播放”即可。若是没有出现这个选项，可能是您的

系统值已经被设定成关闭”自动安插通知”，建议请熟悉系统操作的人员来处理。此外，也可以

使用”开始”菜单中的”运行”项目，在执行对话框中输入 AUTORUN 并按「确定」即可 (注意要

加入光驱的代表号如 D:\或 E:\)。 

2. 第一个屏幕画面如下所示，按「Next」继续。 
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3. 选择 ZHONGDAO 的安装目录，按「Next」继续。 

 
 

 

 

4. 输入程序项目的名称，您可以使用安装程序所建议的名称并直接按「Next」继续。 
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5. 检查所设定的项目是否正确。如果正确，按「Next」开始安装；否则按「Back」回头修改。 

 
 

 

6. 当安装完成之后，会出现 ZHONGDAO 的数据夹，关闭这个数据夹即完成安装的动作，而桌面会出

现 ZHONGDAO 图示，点选 即可运行。 
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第二章 如何使用 ZHONGDAO.  

2-1. 启动 ZHONGDAO 

点选「开始」菜单，从「程序集」中点选 ZHONGDAO 的程序集并在程序项目上按一下鼠标左键 

运行此软件。当出现版权画面时，可以直接点按  图标来开启一张新标签。 

 

.  

2-2. 工作环境介绍 

 

 
 

z 菜单：可显示 ZHONGDAO 指令清单(如:档案、编辑、检视、对象、数据库等..操作) 

z 一般工具列：提供一般较常用的标签操作(如:开启新/旧档、存档、打印、复制、贴上等..操

作) 

z 对象工具列：提供一般较常用的绘图对象(如:一维条形码、二维条形码、文字、图形等..物件) 

z 工作区：可以任意设计需要的标签并储存所设计的标签(档案以 EZG 为扩展名) 

z 标尺：可显示卷标尺寸大小，可切换单位 (单位：mm、cm、in、dot) 

z 状态列：可显示目前光标位置以及连接数据库的笔数 
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2-3. 工具列的介绍 

为了让使用者在操作 ZHONGDAO 时能更为快速，所以提供了常用功能的图示在画面中。使用者可以透

过按键点选的方式轻易的设计标签，并进而节省操作的时间。各图标所代表的功能说明如下。 

 

 

 

 

图  示 说          明 图  示 说          明 

 开启一张新的标签  移到下一笔 

 开启一个已经存在的标签  移至…. 

 储存编辑中的标签  设定查询条件 

 打印作用中的标签  数据库检视/编辑 

 锁定物件  编辑序列号 

 剪下  选择 

 复制  新增文字:使用 WINDOW 字型 

 贴上  新增条形码 

 清除  绘实心框/线 

 物件往前移  绘直角框 

 物件往后移  绘圆角框 

 靠左对齐  绘圆/椭圆 

 置中  绘水平线 

 靠右对齐  绘垂直线 

 放大  新增 MAXICODE 码 

 缩小  新增 PDF417 码 

 移到第一笔  新增 DataMartix 码 

 移到最后一笔  新增 QR 码 

 移到上一笔  插入图形 
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2-4. 第一张标签的制作和储存 

� 开启一张空白标签： 
 

拉下「档案」菜单，点选「开新档案」，即可开启一张空白标签。 

 

� 标签的储存： 
 

要储存这个新产生的标签，同样的拉下「档案」菜单，点选「另存新档」，在「另存新档」的对框内

输入希望的文件名称 (不要输入扩展名，程序会自动为档案加上 EZG 的扩展名)，输入完毕之后按【存

盘】键。 

 

您也可以使用「储存」功能来储存编辑中的档案。如果这个档案尚未命名，程序会要求使用者输入文

件名称。 

 

� 开启原有的标签 
 

1. 拉下「档案」菜单，点选「开启旧档」。 

2. 如果档案不在目前的对话框中，使用『搜寻位置』来寻找档案所在的数据夹。在欲进入的数据夹

上按双响即可进入该数据夹。 

3. 点选欲开启的档案，按【开启】键即可 
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� 更改条形码机的设定： 
 

1. 拉下「档案」菜单，点选「条形码机设定」。 

2. 在「打印设定」对话框中输入相关设定： 

 
 

z 停歇点设定：卷标打印完之后的停止位置(单位：mm)。值愈大表示送出的长度愈长 (设定值不

可大于或等于标签的高度)。每一种条形码机都有不同的停歇点设定值。 

z 自动侦测：条形码机可使用自动侦测标签种类及长度并作记录。 

 

 

 

 

� 改变标签的尺寸和纸张的种类： 
 

1. 拉下「档案」菜单，点选「标签版面设定」。 

2. 输入标签的高度和宽度。 

3. 选择所使用的纸张种类并设定相关项目。 
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z 标签纸：附有背胶的整卷贴纸，每张标签之间的距离叫『标签间距』。 

z 连续纸：类似传真纸包装的整卷纸。由于是连续的，所以如果希望标签之间能有区分

的距离，可以设定『释出长度』。 

z 黑线标记纸：纸张背面有一小段或一整段的黑色区域的整卷纸。这类纸需要设定『黑

线的厚度』及『起印点的位置』。 

z 水平：键入数字使卷标以水平方式分割排列。 

z 垂直：键入数字使卷标以垂直方式分割排列。 

z 水平间距： 卷标与卷标之间水平的间距。 

z 垂直间距： 卷标与卷标之间垂直的间距。 
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2-4.1 文字加入 
 

� 使用 Window 所提供的字型： 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到要放入文字的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在文字的对话框内，可任意设定 Windows 字型、尺寸及旋转角度。此外，如果选择将文字「转成

图形模式」， 则该文字将可以用图形的方式加载到条形码机，如此也能提升打印的效率。不过

文字一但被转成图形，就无法再修改其内容，所以如何组合运用让条形码机的打印效率最好将是

使用者必须考虑的因素。 

4. 「数据格式」可插入序列号和数据库字段。 
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2-4.2. 在标签中加入条形码 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到要放入条形码的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在条形码设定的对话框内，会显示有关条形码的相关设定。其中「条形码粗、细线比值」会影响

条形码打印的正确性及 CCD 的读取，所以在设定时需考虑其规定的标准。市面上已有专门的书籍

在介绍条形码，使用者可以参考这类书本上的说明来设定。「数据内容」让使用者输入条形码的

数据。每一种条形码皆有不同的输入规则，可以参考市面书籍的介绍。至于「数据格式」的使用

则与文字的使用相同，至于序列号的使用请参考『使用序列号』一章的说明。 

 
 

 

z 条形码种类：设定条形码的种类，有关输入规则，可参考市面上的相关书籍 

z 旋转角度：设定条形码的旋转角度 

z 码文：设定是否显示码文以及码文位置排列。 

z 比例：设定条形码比例及高度。 

z 字型格式：设定条形码文字的格式 

z 数据格式：设定条形码的数据格式 

z 数据内容：数据的输入 
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2-4.3. 画线、画框和画圆 
 

� 画直线或实心框： 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到线或框的起始位置，按住鼠标左键不放并拖曳鼠标到结束位置之后松开左键。 

3. 要改变线或框的尺寸，点按该线/框，在其四周会出现对象被点选的指示标记，移动鼠标到标记

处，指针的形状会改变，跟着指示点按标记即可改变线/框的尺寸。若是要微调尺寸，则可在线

框上按双响，在『黑色实心框设定』对话框内设定希望的尺寸。 

 
 

 

 

� 画直角的正方形或长方形： 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到框的起始位置，按住鼠标左键不放并拖曳鼠标到结束位置之后松开左键。 

3. 要改变框的厚度或大小，可在框上按双响，在『直角框设定』对话框内设定希望的尺寸。 
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� 画圆角的正方形或长方形： 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到框的起始位置，按住鼠标左键不放并拖曳鼠标到结束位置之后松开左键。 

3. 要改变框的厚度或大小，可在框上按双响，在『椭圆/圆角框设定』对话框内设定希望的尺寸。 

 
 

 

� 画圆或椭圆： 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到圆的起始位置，按住鼠标左键不放并拖曳鼠标到结束位置之后松开左键。 

3. 要改变框的厚度或大小，可在框上按双响，在『椭圆/圆角框设定』对话框内设定希望的尺寸。 

填满颜色: 

   
 

 

 

2-4.4. 在标签中加入 MAXICODE 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到要放入条形码的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在『MAXICODE 设定』对话框内输入相关设定。  
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2-4.5. 在标签中加入 PDF417 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到要放入条形码的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在『PDF417 设定』对话框内输入相关设定。 

4. PDF417 可以选择旋转的角度。 

 
 

 

 

2-4.6. 在标签中加入 DataMatrix 

1. 点按  

2. 移动鼠标到要放入条形码的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在『设定』对话框内输入相关设定。 

4. DataMatrix 可以选择旋转的角度。 
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2-4.7. 在标签中加入 QR 码 
 

1. 点按  

2. 移动鼠标到要放入条形码的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在『设定』对话框内输入相关设定。 

4. QR 码可以选择旋转的角度。 

 
 

 

 

2-4.8. 在卷标中加入图形 
 

1. 点按 。 

2. 移动鼠标到要放入图形的位置，按一下鼠标左键。 

3. 在『图形』对话框内，按「开启」键。 

4. 选择图形所存放的活页夹。 

5. 选择要插入的图形文件并按双击。 

6. 可选择图形是否要反白、旋转….等影像处理。 

7. 按 OK 键将图形放入卷标中。 

 

 16
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2-5. 使用序列号 

� 加入一个新序列号： 
 

1. 插入一个文字或条形码。 

2. 在插入的物件上按双响。 

3. 在「数据格式」中，从「插入」选项中的「序列号」项点选「新增序列号」。 

4. 输入序列号的起始值(最多 13 位数)及设定递增或递减的跳号值及所采用的进位方式。 

5. 提示字符串:使用者输入的数据内容可藉以区分不同的序列号。 

例：起始值 = 1000，增/减值= +1，提示字符串 = S/N。打印出来的值为 0001、0002、0003、0004… 

 

 

 
 

 

� 序列号的修改： 
 

1. 在想要修改的对象上按双击。 

2. 在「数据格式」中，从「插入」选项中的「序列号」项点选「修改序列号」。 

3. 点选要修改的内容，被点选的数据会被一个虚线框框住。 

4. 再一次点按要修改的内容，此时资料会反白显示。 

5. 输入新修正的内容。 
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2-6. 数据库的连结 

数据库连结的好处是让标签本身能使用现有建立的数据文件如 Excel、Access、dBase 等的内容，而

不必重复输入所有的数据。 

 

在连接完毕而要开始打印时，由于档案中套用了数据库，所以打印的动作一定要透过打印的图示  

来执行打印的动作。如果使用命令编辑区的 ”Send” 键，则只有目前所显示的单笔资料会被送出。 

 

 

� 连结 DBF 格式的数据库文件 
 

1. 在『数据库』菜单上点『开启 DBF 档案』。 

2. 选择要连结的 DBF 格式的数据库文件。当连结成功时，程序会出现连结成功的讯息，如果无法成

功的连结，可能是 DBF 档本身有问题，请询问提供此 DBF 文件的信息人员。 

 
 

 

 

� 透过 ODBC 连结数据库 
 

1. 在『数据库』菜单上点『开启 ODBC 连结』。 

2. 选取数据库的类型及数据库文件。如果要更换所定义的数据库的放置位置，按「ODBC 

Administrator」键进入 ODBC 数据管理员的操作画面重新定义组态即可。 
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备注： 

 
z 在安装完 ZHONGDAO 之后，您的控制台会增加一个名为 BDE 的对象。BDE 是用来做数据库连结

的控制组件. 所以在使用数据库连结之前，请先确定控制台已经有 BDE。如果没有 BDE，请将

ZHONGDAO 重新安装一次. 重新安装时，只有主程序会被覆盖，先前所制做的标签文件并不会

消失。 

z 在使用数据库连接的过程中，如果出现「Database Login」对话框，请直接按「OK」键。有关

于 BDE 的使用方法，请参考其说明档。 

 

 
 

 

 

� 直接连结数据库： 
 

1. 在『数据库』菜单上点选『直接连结数据库』。 

2. 点选欲连接的数据库来源。 

3. 利用         左右键选取欲开启数据表。 
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� 数据库的使用： 
 

1. 点选文字对象或一维条形码对象。 

2. 在数据格式的选项中点选数据库项目，按下「插入字段」键。 

3. 选取需要的字段名称之后按「OK」键即可。 

 
 

 

 

 

2-7. 打印标签 

点选『档案』菜单并运行『打印』或是点选  ，出现打印设定画面，请先确定打印机种后输入欲

打印模式、速度、明暗度以及数量，点选      或是”Enter”键，进行标签打印。 

 

 
 

 

备注： 

 
z 条形码机在打印标签纸时，若不能将数据内容正确的打印在标签中，请将条形码机做一次自动

侦测。 

z 如条形码机完成标签自动侦测后，打印前请勿更动停歇点设定，如此条形码机在打印标签纸时，

才能将数据内容正确的打印在标签中。 
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2-8. Advance 菜单说明 

� 控制 
 

列出条形码机版本信

息： 

条形码机版本打印 

自动侦测： 条形码机可自动侦测标签种类及长度并作记录，如此就可以于条形码机

打印时免设定标签长度。 

吐纸长度： 条形码机立刻前进至使用者所设定的长度。 

收纸长度： 条形码机立刻退后至使用者所设定的长度。 

单位选择： 此功能供使用者选择卷标编辑的单位。 (初设值: 公厘) 

回复功能： 启动此功能可回复上一次的编辑步骤。 (初设值: 取消) 

 

� Language：切换不同的语系。 
 

� 卷标预览信息设定：设定卷标的相关讯息于预览功能 
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第三章 标签教学制作 

3-1. 制作一张 Rating Label 

1. 点选  图标来开启一张新卷标，并于卷标设定窗口中将卷标尺寸及种类设定好后点选 OK 进行编

辑。 

范例：设定纸张高度：50mm、纸张宽度：60mm、纸张种类：卷标纸、卷标间距：3mm 

 

 
 

 

 

 

2. 点选   ，于卷标中插入文字。 
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3. 按住鼠标左键不放可移动文字位置。 

 
 

 

 

 

 

4. 输入文字完毕后，点选    于标签中插入条形码。 
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5. 于条形码设定窗口中将条形码尺寸及种类设定好后点选 OK 完成。 

范例：设定条形码种类：Code 128、旋转角度：0°、码文：显示、码文位置：条形码下方 

      码文排列：置左、条形码细线宽：1、条形码高度：60 

 

 
 

 

6. 点选    ，移动指针至编辑区，按住鼠标左键不放拖移框线至目的位置，确定后放掉鼠标左键，

完成框线。 
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7. 于完成框线按鼠标左键两下，跳出直角框设定选项，可更改直角框尺寸。 

范例：设定框线宽：275、框线高：115、框线左右边的厚度：1、框在线下边的厚度：1 

 

 
 

 

8. 点选    ，移动指针至欲放置图片位置，按一下鼠标左键出现设定图形窗口，利用         选

择图片放置的数据夹并开启。 
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9. Rating Label 完成图。 

 

 
 

 

3-2. 制作一张 Shipping Label 

1. 点选  图标来开启一张新卷标，并于卷标设定窗口中将卷标尺寸及种类设定好后点选 OK 进行编

辑。 

范例：设定纸张高度：100mm、纸张宽度：100mm、纸张种类：卷标纸、卷标间距：3mm 
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2. 点选    ，移动指针至欲放置图片位置，按一下鼠标左键出现设定图形窗口，利用         选

择图片放置的数据夹并开启。 

 
 

 

 

 

 

3. 点选 ，于卷标中插入文字。 
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4. 按住鼠标左键不放可移动文字位置。 

 

 
 

 

 

 

 

5. 输入文字完毕后，点选    于标签中插入条形码。 

 

 

 
 

 29



 

6. 于条形码设定窗口中将条形码尺寸及种类设定好后点选 OK 完成。 

范例：设定条形码种类：Code 128、旋转角度：0°、码文：显示、码文位置：条形码下方 

      码文排列：置中、条形码细线宽：2、条形码高度：60 

 

 
 

 

 

7. Shipping 标签完成图。 
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第四章 常见问题排除 

Q：使用ZHONGDAO打印时，打印机无反应? 

A：(1)请检查计算机与打印机之间的连接线是否正确连接。 

   (2)请检查条形码机电源是否开启 

   (3)请检查指示灯是否为正常绿灯。 

 

Q： ZHONGDAO可否连接数据库并套印卷标? 

A： ZHONGDAO除了可直接连结dBase档案、Microsoft Access以及Microsoft Excel外，也可利用

ODBC连结其它数据库并套印卷标。 

 

Q： 如何将已存在之数据库连接至ZHONGDAO？如何使数据库配合ZHONGDAO共同运作？ 

A： 1. 先确定控台中是否已存在有ODBC，若没有，请先安装好ODBC。有些数据库软件包本身附

有ODBC组件，在安装时可让使用者选择是否要安装，若ODBC已存在于控制台内，检查ODBC是否有

该软件的驱动程序并设定所要连接之Database数据来源(组态)。 

    2. 进入 ZHONGDAO，从 dBase 菜单中，选择 ODBC connection 并选取数据库的类型及要连结

的档案。 

 

Q： 打印卷标时，数据内容的坐标无法正确地打印在标签中。 

A：于 ZHONGDAO 画面拉下「档案」菜单，点选「条形码机设定」，并请选择自动侦测功能，而条

形码机会自动侦测标签种类及长度并作记录。 
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